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ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 47-СНП/ТПР/6-02.2015 «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 6.2.1.1 (код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»
	Кондинский район, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области
	02.02.2015 – 
10.08.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>

	3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	11. Монтаж деревянных конструкций

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  <*>

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	14. Фасадные работы

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений <*>

	16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

23.4. Монтаж оборудования котельных

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

	24. Пусконаладочные работы

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов <*>

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*>

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

33.5. Объекты теплоснабжения

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
2.2 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.3 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

2.10 выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) (НГДО п.4, СК п.3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах  

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительный период

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	25

21
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Разработка грунта
	1

	Бульдозер
	Мощность, кВт 
	79
	Срезка грунта, планировка площадок
	1

	Седельный тягач
	Мощность, кВт Нагрузка на седло, т
	350
25
	Доставка тяжеловесных грузов
	1

	Полуприцеп тяжеловоз
	Грузоподъемность, т, четырехосный
	46
	
	1

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщиной до, мм
	50
	Производство газо-резательных работ
	1

	Автосамосвал
	Грузоподъемность, т
	10
	Подвозка грунта
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Доставка материалов, оборудования
	2

	Основной период

	Автовышка
	Высота подъёма, м Грузоподъёмность, кг
	30

300
	Монтажные работы на высоте
	1

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность, т

Вылет стрелы, м
	55

40
	Монтаж молниеотвода
	1

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность, т

Вылет стрелы, м
	25

21
	Монтажные и демонтажные работы
	1

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения, м Диаметр бурения, м
	3

0,8
	Бурение скважин, ям
	1

	Бетоносмеситель
	Объем по загрузке, л
	250
	Приготовление бетона
	1

	Вибратор площадочный 
	Мощность, кВт
	0,8
	Уплотнение бетонной смеси
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Вместимость ковша, м3
	0,65
	Разработка грунта
	1

	Экскаватор-бульдозер на пневмоколесном ходу
	Емкость ковша, м3
Мощность, кВт
	0,25

59
	
	1

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	79
	Срезка грунта, планировка площадок
	1

	Вибропогружатель навесной
	Длина сваи до, м

Вынуждающая сила, кН
	12

440
	Погружение свай
	1

	Пневмотрамбовка
	Производительность,м3/ч
	80
	Уплотнение грунта
	1

	Каток вибрационный самоходный
	Масса, т
	2,2
	
	1

	Шпунтовыдергиватель
	Длина свай до, м 
	10
	Демонтаж свай
	1

	Печь для прокаливания электродов
	Температура, °С Вместимость, кг
	350

225
	Сварочные работы
	1

	Термопенал
	Вместимость, кг Температура, °С
	8

200
	Сварочные работы
	2

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщиной до, мм
	50
	Производство газо-резательных работ
	2

	Сварочный выпрямитель многопостовой
	Номинальный сварочный ток, А
	0-315
	Сварочные работы
	2

	Машина для сварки полиэтиленовых труб
	Диаметр свариваемых труб, мм
	40-160
	Сварка полиэтиленовых труб
	1

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	Визуальный, рентгенографический, ультразвуковой
	
	Контроль сварных стыков
	1

	Электротехническая лаборатория
	На базе КАМАЗ
	
	Проведение измерений и ПНР
	1

	Компрессор передвижной
	Расход, м3/мин; 

Давление, атм.
	10
7
	Снабжение сжатым воздухом
	1

	Наполнительно-опрессовочный агрегат
	Давление, МПа 

Расход, м3/ч
	16

100
	Работы по гидроиспытаниям
	1

	Насос для водоотлива
	Расход, м3/ч
	50
	Открытый водоотлив
	1

	Машинка ручная электрическая шлифовальная
	Мощность,  кВт
	2,5
	Работы с металлоконструкциями
	4

	Газоанализатор
	-
	
	Анализ воздушной среды
	1

	Оборудование для безогневой резки труб
	Диаметр разрезаемых труб, мм
	15-50
	Безогневая резка труб
	1

	Автосамосвал
	Грузоподъемность, т
	10
	Подвозка грунта
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Доставка материалов, оборудования
	2

	Тепловая пушка
	Производительность, м3/час
	450
	Искусственная сушка, теплообеспечение
	2

	Автобус
	Общее число мест 
	20
	Доставка рабочих
	1

	Автоцистерна пожарная
	Вместимость цистерны, л
	3200
	Пожаротушение
	1

	Топливозаправщик 
	Вместимость,  м3
	5
	Доставка топлива
	1

	Машина илососная
	Емкость, м3
	10
	Вывоз воды после гидроиспытаний
	1

	Автомобиль УАЗ
	Грузоподъемность, т
	1
	Доставка рабочих, материалов
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество, чел.

	Всего работающих, чел
	40

	Работники рабочих профессий  83,9 %
	34

	Инженерно-технические работники 11 %
	4

	Служащие 3,6 %
	1

	МОП и охрана  1,5%
	1

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	19770


Потребность в водителях автотранспорта – 7 человек.

5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Физ. объемы
	Сроки производства работ
	2015 год.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дней
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Подготовительные работы
	компл
	1
	02.02.15
	28.02.15
	27
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Строительство здания котельной
	компл
	1
	01.03.15
	30.06.15
	122
	 
	0,2
	0,3
	0,3
	0,2
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Монтаж теплотехнического оборудования
	компл
	1
	10.05.15
	28.06.15
	50
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	
	
	
	

	4
	Монтаж инженерных сетей и сооружений(отопления, вентиляции, водонабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, автоматизации, пожарной сигнализации, систем связи и пр.)
	компл
	1
	01.05.15
	30.07.15
	91
	 
	 
	 
	0,3
	0,3
	0,4
	 
	
	
	
	

	5
	Завершение работ, подписание акта  КС-11 
	объект
	1
	31.07.15
	02.08.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	

	6
	Комплексное опробование
	объект
	1
	03.08.15
	06.08.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	

	 
	Подписание  КС-14
	объект
	1
	07.08.15
	10.08.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	1 Подготовительный период
	-
	-
	

	
	Установка временных зданий контейнерного типа
	шт.
	5
	

	
	2 Основной период строительства
	-
	-
	

	
	Снос, разборка, расчистка
	-
	-
	

	
	Разборка дорожных покрытий из плит
	м3
	67,2
	

	
	Разборка строительных конструкций:
	-
	-
	

	
	 - железобетонных
	м3
	2,17
	

	
	 - стальных
	т
	1,661
	

	
	Демонтаж инженерных сетей:
	-
	-
	

	
	 - демонтаж железобетонных опор
	шт.
	1
	

	
	 - демонтаж провода АС 70/11
	км/т
	0,36/0,10
	

	
	Земляные работы
	-
	-
	

	
	Земляные работы:
	-
	-
	

	
	 - срезка плодородного слоя;
	м3
	145
	

	
	 - разработка грунта;
	м3
	1161,75
	

	
	 - устройство насыпи песчаной, замена грунта
	м3
	864,5
	

	
	 - обратная засыпка грунта
	м3
	208,35
	

	
	 - разравнивание, вывоз непригодного грунта
	м3
	1083,4
	

	
	Строительные работы
	-
	-
	

	
	Забивка свай стальных
	шт.
	56
	

	
	Бурение скважин
	м
	250,8
	

	
	Бурение ям
	шт.
	171
	

	
	Возведение монолитных железобетонных и бетонных конструкций
	м3
	109,513
	

	
	Арматурные работы
	т
	2,725
	

	
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, плит
	м3
	116,2
	

	
	Монтаж металлоконструкций:
	-
	-
	

	
	- строительных конструкций зданий и сооружений, распорных систем ограждений котлованов и т.п.;
	т
	67,1
	

	
	- закладных деталей
	т
	0,28
	

	
	Установка окон
	м2
	7,6
	

	
	Установка дверей
	м2
	13,2
	

	
	Устройство полов
	м2
	98,9
	

	
	Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей
	м2
	349,5
	

	
	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного листа
	м2
	484,7
	

	
	Теплоизоляционные работы
	м3
	41,23
	

	
	Гидро- и пароизоляционные работы
	м2
	338,3
	

	
	Устройство гипсокартонных перегородок
	м2
	250
	

	
	Устройство подвесных потолков
	м2
	68,3
	

	
	Малярные работы
	м2
	1680,5
	

	
	Облицовочные работы:
	-
	-
	

	
	- керамогранитом;
	м2
	65
	

	
	- листами ГКЛ
	м2
	236,5
	

	
	Устройство щебеночной подготовки, укрепление обочин
	м3
	92
	

	
	Устройство песчаной подготовки
	м3
	38,44
	

	
	Монтаж теплотехнического оборудования
	-
	-
	

	
	 - монтаж здания котельной
	шт./т
	1/32
	

	
	 - монтаж дымовой трубы
	шт./т
	2/2,4
	

	
	 - монтаж резервуара для хранения топлива
	шт./т
	2/10
	

	
	 - прокладка трубопроводов;
	м
	273
	

	
	 - контроль сварных стыков
	стык
	315
	

	
	 - монтаж оборудования и фасонных изделий
	кг
	630
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	кг
	860
	

	
	Монтаж внутренних сетей отопления и вентиляции
	-
	-
	

	
	 - прокладка трубопроводов;
	м
	292
	

	
	 - монтаж оборудования и фасонных изделий
	кг
	306
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	т
	0,156
	

	
	 - монтаж воздуховодов
	м
	39,5
	

	
	Прокладка внутренних сетей водоснабжения и канализации
	-
	-
	

	
	 - прокладка трубопроводов
	м
	104
	

	
	 - монтаж оборудования и фасонных изделий
	кг
	196
	

	
	Прокладка наружных сетей канализации:
	-
	-
	

	
	 - установка емкости подземной горизонтальной объемом  16 куб.м
	шт./т
	1/2,86
	

	
	 - прокладка трубопроводов канализации
	м
	15,5
	

	
	 - монтаж оборудования и фасонных изделий
	кг
	69
	

	
	Прокладка тепловых сетей, наружные сети водоснабжения и пожаротушения:
	-
	-
	

	
	 - прокладка трубопроводов
	м
	590
	

	
	 - контроль сварных стыков
	стык
	383
	

	
	 - монтаж оборудования и фасонных изделий
	кг
	860
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	т
	2
	

	
	Прокладка воздушных и кабельных линий электроснабжения:
	-
	-
	

	
	 - прокладка провода сталеаллюминиевого
	м
	300
	

	
	 - прокладка провода
	м
	3
	

	
	 - установка опор
	шт.
	3
	

	
	 - монтаж оборудования
	кг
	231
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	кг
	127
	

	
	Монтаж систем электрохимической защиты:
	-
	-
	

	
	 - бурение ям
	шт.
	2
	

	
	 - монтаж оборудования
	кг
	163
	

	
	 - прокладка кабеля
	м
	30
	

	
	Монтаж систем электроосвещения и электрооборудования:
	-
	-
	

	
	 - монтаж оборудования
	кг
	1099
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	т
	833,6
	

	
	 - прокладка кабеля;
	м
	2453
	

	
	 - прокладка провода
	м
	103
	

	
	Монтаж сетей автоматизации:
	-
	-
	

	
	 - монтаж оборудования
	кг
	560
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	т
	1,87
	

	
	 - прокладка кабеля
	м
	2908
	

	
	 - прокладка провода
	м
	213
	

	
	Монтаж систем пожарной сигнализации:
	-
	-
	

	
	 - монтаж оборудования
	кг
	85
	

	
	 - монтаж металлоконструкций
	кг
	122
	

	
	 - прокладка кабеля
	м
	902
	

	
	 - прокладка провода
	м
	20
	

	
	Монтаж систем связи:
	-
	-
	

	
	 - монтаж оборудования
	кг
	6
	

	
	 - прокладка кабеля
	м
	170
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство»
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 3х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,5

	2. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 4х70мс(РЕ)-1,0
	км
	0,2

	3. 
	Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) для промышленных сетей передачи данных, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейса, рабочее номинальное переменное напряжение до 500В включительно, частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 750В, с медными многопроволочными жилами, изоляция жил из ПВХ пластиката, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката не распространяющего горения, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), вне помещений в кабельных сооружениях; во взрывоопасных зонах класса 0,1,2; номинальное сечение жил - 1,0 мм2; число пар - 2; диаметр кабеля со снятой броней - 12 - 14 мм, наружный диаметр кабеля - 15-17 мм, рабочая температра от минус 50 до +70ºС  
нг 2х2х1,0
	км
	0,296


Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) для промышленных сетей передачи данных, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейса, рабочее номинальное переменное напряжение до 500В включительно, частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 750В, с медными многопроволочными жилами, изоляция жил из ПВХ пластиката, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката не распространяющего горения, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), вне помещений в кабельных сооружениях; во взрывоопасных зонах класса 0,1,2; номинальное сечение жил - 1,0 мм2; число пар - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 15-17 мм, наружный диаметр кабеля - 16-17 мм, рабочая температра от минус 50 до +70ºС  

	нг 4х2х1,0
	км
	0,432
	

	4. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(A) 4х1,5
	км
	0,745

	5. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(A) 7х1,5
	км
	0,645

	6. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(A) 19х1,5
	км
	0,216

	7. 
	Кабель контрольный 
КВБбШнг(А) 4х1,5
	км
	0,14


Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в системах охранно и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных. Пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. Рабочее напряжение не более 300 В, температура окружающего воздуха от минус 50 до +50°С, номинальное сечение жил - 0,75 мм2; число пар - 1 

	КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75
	км
	0,46
	

	8. 
	Низковольтное комплектное устройство ЩСУ, одностороннего обслуживания, габаритные размеры 3600х600х2200 мм (ШхГхВ)
	комплект
	1

	9. 
	Разъединитель линейный наружной установки, трехполюсный, двухколонковый количество заземлителей - 1, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, масса не более 40 кг, привод ручной ПРНЗ-10 с механическим замком
	шт.
	1

	10. 
	Емкость подземная горизонтальная дренажная типа ЕП, номинальным объемом 16 м3
	шт.
	1

	11. 
	Система автоматики котельной
	комплект
	1

	12. 
	Насос взрывозащищенный, консольный моноблочный, центробежный, одноступенчатый горизонтальный для перекачивания нефтепродуктов. Мощность двигателя - 2,2 кВт; напряжение U=380 B; номинальный напор - 20,0 м, номинальная подача -12,5 м3/ч
	шт.
	1

	13. 
	Сплит-система
	шт.
	2

	14. 
	Агрегат приточный
	шт.
	1

	15. 
	Электропривод ЭПП-1800 F12.60.Т024.УХЛ1-а
	шт.
	2

	16. 
	Котельная контейнерного типа производительностью 4 МВт, с двумя котлами КВ-ГМ-2,0-95 оснащенными жидкотопливными горелками, с температурным графиком теплоснабжения 95-70°С, использующая в качестве основного топлива нефть, в комплекте с двумя дымовыми трубами и Резервуарами для хранения топлива (двухсекционный (17+3)-2 шт., с внутренним водонагревателем, с теплоизоляцией, для надземной установки)
	шт.
	1

	17. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1
	шт.
	1

	18. 
	Труба 1020х12,0-гр.Д (ном.номер 01-004124)
	т
	0,5

	19. 
	Труба 720х12,0-гр.Д (ном. номер 01-003977)
	т
	0,09

	20. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,23

	21. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,23

	22. 
	Кабель телефонный   
ТППэп 10х2х0,5-315
	км
	0,15

	23. 
	Кабель силовой 
ВВГЭ-нг-FRLS 3х2,5-1,0
	км
	0,195

	24. 
	Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) для промышленных сетей передачи данных, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейса, рабочее номинальное переменное напряжение до 500В включительно, частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 750В, с медными жилами, изоляция жил из ПВХ пластиката, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката не распространяющего горения; без брони, предназначен для прокладки внутри помещений, номинальное сечение жил - 1,0 мм2; число пар - 2; наружный диаметр кабеля - 12-13 мм, рабочая температра от минус 50 до +70 ºС.  
Герда-КВнг 2х2х1,0
	км
	0,153

	25. 
	Кабель контрольный 
КВБбШвнг(А)-FRLS 4х1,5
	км
	0,2

	26. 
	Кабель монтажный контрольный 
МКЭШв-нг FRLS 2х2х1,0
	км
	0,247

	27. 
	Провод АС 70/11
	км
	0,3

	28. 
	Устройство заземления автоцистерны взрывозащищенное 2ЕхеdIIВТ3, с автономным источником электропитания, с заземляющим проводником, габаритные размеры 170х190х96 мм (ВхШхГ)
	шт.
	1

	29. 
	Ящик распределительный с трехфазным автоматическим выключателем Ip=8 A, с характеристикой "В", с сальниками СКЗ2 (1 сверху, 1 снизу), система заземления TN-S, степень защиты IP54, УХЛ1 
	шт.
	2

	30. 
	Ящик распределительный с трехфазным автоматическим выключателем, Ip=6,3 A, с характеристикой "В", система заземления TN-S, степень защиты IP54, УХЛ1, с четырьмя сальниками СКЗ2 (3 сверху, 1 снизу)
	шт.
	2

	31. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	шт.
	15

	32. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	шт.
	2

	33. 
	Отвод 45-57х3,5-09Г2С 
	шт.
	4

	34. 
	Отвод 90-57х3,5-09Г2С 
	шт.
	8

	35. 
	Отвод 90-108x4,0
	шт.
	4

	36. 
	Отвод 90-108х4 - 09Г2С
	шт.
	8

	37. 
	Отвод 90-219x6,0
	шт.
	1

	38. 
	Отвод 90-108х5
	шт.
	34

	39. 
	Отвод 90-159х4,0-09Г2С
	шт.
	7

	40. 
	Отвод 90-38х2,5-09Г2С
	шт.
	22

	41. 
	Отвод 90-57х4 
	шт.
	40

	42. 
	Отвод 90-89х5
	шт.
	13

	43. 
	Переход 159х8,0- 108х6,0
	шт.
	1

	44. 
	Переход К-133х3,5-108х4,0 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2

	45. 
	Переход К-159х4,0-133х3,5 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	4

	46. 
	Переход К-57х3,5-25х2,5 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	1

	47. 
	Переход К-57х3,5-38х3,5 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	3

	48. 
	Переход ПК-108х6-57х4 (ГОСТ 17378-2001)
	шт.
	2

	49. 
	Переход ПК-108х6-89х6 (ГОСТ 17378-2001)
	шт.
	6

	50. 
	Переход ПК-57х4-38х4 (ГОСТ 17378-2001)
	шт.
	2

	51. 
	Переход ПК-89х6-57х4 (ГОСТ 17378-2001)
	шт.
	3

	52. 
	Тройник 108х4 - 09Г2С
	шт.
	10

	53. 
	Тройник 108х6 - 89х6 (ГОСТ 17376-2001)
	шт.
	1

	54. 
	Тройник 108х6 (ГОСТ 17376-2001)
	шт.
	4

	55. 
	Тройник 159х4,0 ГОСТ 17376-2001
	шт.
	2

	56. 
	Тройник 57х5 (ГОСТ 17376-2001)
	шт.
	4

	57. 
	Тройник 89х6 (ГОСТ 17376-2001)
	шт.
	1

	58. 
	Заглушка 108х4 - 09Г2С
	шт.
	4

	59. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 4x50 мс (РЕ)-1,0
	км
	0,09

	60. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 5x4 ок (N, РЕ)-1,0
	км
	0,2

	61. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 4x2,5 ок (РЕ)-1,0
	км
	0,14

	62. 
	Кабель силовой 
ВБШвнг(А) 2x2,5 ок -1,0
	км
	0,002

	63. 
	Кабель силовой  
ВБШв 2х6 - 0,66 ок (цвет изоляции жил: серый, синий)
	км
	0,03

	64. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 5х4ок (PЕ,N)-0,66
	км
	0,05

	65. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А) 5х2,5ок (N,PE) -0,66
	км
	0,006

	66. 
	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке 
КГ-ХЛ 3х1,5-0,66
	км
	0,03

	67. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 5х35 мс (N,PE)-0,66 
	км
	0,04

	68. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 5х6 ок (N,PE)-0,66
	км
	0,035

	69. 
	Кабель силовой 
ВВГнг(А)-LS 3х6 ок (N,PE)-0,66
	км
	0,02

	70. 
	Кабель силовой 
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок (N,PE)-0,66 
	км
	0,01

	71. 
	Кабель силовой 
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ок (N,PE)-0,66 
	км
	0,01

	72. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 2х2,5 ок -0,66
	км
	0,07

	73. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 ок (N,PE)-0,66
	км
	0,12

	74. 
	Универсальный кабель 
МКЭКШвнг 2х2х0,5
	м
	50

	75. 
	Универсальный кабель 
МКЭКШвнг 2х2х0,75
	м
	50

	76. 
	Универсальный кабель 
МКЭШвнг 2х2х0,5
	м
	14

	77. 
	Кабель контрольный 
КВВГЭнг(А)-LS 4х0,75
	м
	122

	78. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг 5х1,5
	м
	60

	79. 
	Оптоволоконный кабель связи 
ОКБс-0,7(50)-4(7кН)
	м
	100

	80. 
	Кабель категории 5е для локальных компьютерных сетей 
F/UTP -Cat5e 4х2х0,52
	м
	50

	81. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг-LS 4х1,5
	км
	0,04

	82. 
	Кабель контрольный  
КВВГнг-LS 4х1,5
	км
	0,095

	83. 
	Кабель контрольный  
КВВГнг-FRLS 4х1,5
	км
	0,055

	84. 
	Кабель цифровых систем передачи, витая пара категории 5е
	м
	10

	85. 
	Кабель-канал из ПВХ-пластиката сеч. 30х15мм
	м
	10

	86. 
	Провод ПуГВ 1,5 Ж-З
	м
	62

	87. 
	Провод ПуГВ 4,0 Ж_З
	м
	151

	88. 
	Провод установочный (заземления) 
ПуГВ 4,0 Ж-З
	м
	20

	89. 
	Кабель-канал пластиковый 32х16
	м
	60

	90. 
	Кабель-канал пластиковый 110х50
	м
	45

	91. 
	Наконечник для заземляющих проводников сечением 4,0 мм2
	шт.
	22

	92. 
	Провод с медными жилами, с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, напряжением 0,45 кВ, климатическое исполнение ХЛ2, повышенной гибкости, от -50ºС до +70ºС, сечением 1x6 мм2
	км
	0,015

	93. 
	Провод с медными жилами, с ПВХ изоляцией желто-зеленого цвета, напряжением 0,45 кВ, климатическое исполнение ХЛ2, повышенной гибкости, от -50ºС до +70ºС, сечением 1х25 мм2
	км
	0,004

	94. 
	Провод установочный с медной жилой с ПВХ-изоляцией, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,45 кВ, сечением 1x95мм2
	км
	0,02

	95. 
	Провод  
ПуГВ 1х6-0,45
	км
	0,002

	96. 
	Провод с медными жилами с пластмассовой изоляцией желто-зеленого цвета, климатическое исполнение ХЛ1, напряжением 0,45 кВ, сечением мм2: 1х35 -0,45
	м
	3

	97. 
	Провод ПуГВ 1x6 - 0,45
	км
	0,06

	98. 
	Провод ПуГВ 1x50 - 0,45
	км
	0,003

	99. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с кабельными наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением: 50 мм2
	шт.
	2

	100. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с кабельными наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением: 70 мм2
	шт.
	6

	101. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольного кабеля с броней, УХЛ1, сечением 1,5 мм2 с числом жил: 4
	шт.
	1

	102. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-ти жильного кабеля без брони, сечением 35 мм2 
	шт.
	4

	103. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 30/15
	шт.
	22

	104. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 65/30
	шт.
	6

	105. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода полосы из труб, L=0,2м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазонв режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до1кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 100/50
	шт.
	14

	106. 
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153У3,5
	шт.
	24

	107. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 35мм2 
	шт.
	6

	108. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 4 мм2
	шт.
	20

	109. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6 мм2
	шт.
	28

	110. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25 мм2
	шт.
	8

	111. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 6 мм2
	шт.
	40

	112. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 50 мм2
	шт.
	4

	113. 
	Резистор С2-33-0,5 Вт 1 кОм ±5%
	шт.
	4

	114. 
	Резистор С2-33-0,5 Вт 1,5 кОм ±5%
	шт.
	13

	115. 
	Резистор С2-33-0,5 Вт 4,7 кОм ±5%
	шт.
	7

	116. 
	Резервный источник питания
	шт.
	1

	117. 
	Резервный источник питания
	шт.
	1

	118. 
	Блок контрольно-пусковой
	шт.
	1

	119. 
	Блок контрольно-пусковой
	шт.
	1

	120. 
	Блок сигнально-пусковой
	шт.
	3

	121. 
	Блок сигнально-пусковой
	шт.
	1

	122. 
	Блок защиты линии
	шт.
	2

	123. 
	Блок защиты линии
	шт.
	1

	124. 
	Комбинированный прибор (мультиметр)
	шт.
	1

	125. 
	Мегаомметр 2500 В
	шт.
	1

	126. 
	Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами с датчиком потенциала 
Технические характеристики: 
- переходное электрическое сопротивление – 0,1-15,0 кОм; 
- потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ;  
- комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 7 м; 
- масса электрода полная – 0,65+0,05 кг; 
- срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; 
- установленный срок службы – 10 лет; 
- рабочая температура от минус 45 до плюс 45°С; 
- верхнее значение относительной влажности 100% 
	шт.
	1

	127. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм2; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм2; 
– количество клемм измерительных - 12 шт; 
– количество клемм силовых - 0 шт; 
– возможностью установки блока диодно-резисторного; 
– климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую 
и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды 
плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II.
	шт.
	1

	128. 
	Протектор магниевый упакованный 
Технические характеристики: 
- длина магниевого анода (без упаковки) 610+7 мм;  
- ширина магниевого анода (без упаковки) 175+4 мм; 
- высота магниевого анода (без упаковки) 155+4 мм;  
- радиус магниевого анода (без упаковки) 75+3 мм;  
- масса (без упаковки) 20 кг; 
- диаметр контактного сердечника – 5+1 мм; 
- магниевый анод упаковывается в два хлопчатобумажных мешка диаметром 270+5 мм; 
- свободное пространство засыпается активатором состоящем из 25% эпсомита, 25% строительного гипса и 50% бетонитовой глины; 
- расстояние от торца мешка до магниевого анода 50+3 мм; 
- внутренний диаметр фанерной шайбы 206+4 мм;  
- длина упакованного протектора min 710 мм;  
- масса упакованного протектора 60 кг 
	шт.
	2

	129. 
	Щиток групповой, с трехполюсным автоматическим выключателем на вводе с Iн=63 А, Iр=32 А, хар."В", с отходящими однополюсными автоматическими выключателями с Iн=63 А, Iр=10 А, хар."В" - 4 шт., с отходящими дифференциальными автоматическими выключателями с Iн=63 А, Iр=16 А, Iут=30 мА, хар."В" - 2 шт., IP31, УХЛ3, габаритные размеры 265х440х120 мм (ВхШхГ), с раздельными шинами N и РЕ, навесной, ввод кабелей сверху
	шт.
	1

	130. 
	Светильник, 2ExdеIIВT3, настенное крепление под углом 30º, с одним кабельным вводом, диаметр вводимых кабелей до 20 мм, для натриевой лампы мощностью 70 Вт, цоколь Е27, IP65, УХЛ1
	шт.
	4

	131. 
	Лампа натриевая мощностью 70 Вт, ~220 В, цоколь Е27, световой поток не менее 6000 лм
	шт.
	4

	132. 
	Прожектор, с симметричным отражателем в комплекте с ПРА, для ламп натриевых ДНаТ 400, степень защиты IР 65, климатическое исполнение УХЛ1 
	шт.
	6

	133. 
	Лампа натриевая, 400 Вт 
	шт.
	6

	134. 
	Светильник для натриевой лампы мощностью 70 Вт, настенный, патрон Е27, корпус из литого алюминия, со встроенной ПРА, с опаловым рассеивателем из поликарбоната, IP65, У2
	шт.
	3

	135. 
	Лампа натриевая мощностью 70 Вт, ~220 В, цоколь Е27
	шт.
	3

	136. 
	Лампа люминесцентная белого света мощностью 18 Вт, ~220 В цоколь G13
	шт.
	86

	137. 
	Лампа компактная люминесцентная с цоколем G10q, мощностью 32 Вт, ~220 В
	шт.
	6

	138. 
	Светильник для 2 люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, потолочный, с призматическим рассеивателем, с электронной ПРА, IP40
	шт.
	3

	139. 
	Светильник для 2 люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, потолочный, с призматическим рассеивателем, с электронной ПРА, IP40, с блоком аварийного питания на одну лампу, время работы не менее 15 мин.
	шт.
	2

	140. 
	Светильник для 4 люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, потолочный, с экранирующей решеткой из алюминия, с электронной ПРА, IP20
	шт.
	15

	141. 
	Светильник для 4 люминесцентных ламп мощностью 18 Вт, потолочный, с экранирующей решеткой из алюминия, с электронной ПРА, IP20, с блоком аварийного питания 
на одну лампу, время работы не менее 15 мин.
	шт.
	4

	142. 
	Светильник для компактной люминесцентной лампы мощностью 32Вт, с цоколем G10q, потолочный, с опаловым рассеивателем из ПММА, с электронной ПРА, IP54
	шт.
	6

	143. 
	Кабель-канал с крышкой, размером 25х30х2000 мм, белого цвета 
	шт.
	12

	144. 
	Кабель-канал с крышкой, размером 120х60х2000 мм, белого цвета 
	шт.
	8

	145. 
	Металлорукав ø25 мм
	м
	15

	146. 
	Кабель-канал с крышкой, размером 25х30х2000 мм, белого цвета, У3
	шт.
	50

	147. 
	Соединение на стык для кабель-канала размером 25х30х2000 мм, белого цвета, У3
	шт.
	15

	148. 
	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала размером 25х30х2000 мм, белого цвета, У3
	шт.
	5

	149. 
	Угол внешний изменяемый для кабель-канала размером 25х30х2000 мм, белого цвета, У3
	шт.
	5

	150. 
	Коробка распределительная с разделителем для кабель-канала размером 25х30х2000 мм, белого цвета, У3
	шт.
	10

	151. 
	Серьга 
	шт.
	16

	152. 
	Ушко однолапчатое
	шт.
	16

	153. 
	Зажим натяжной самозаклинивающийся
	шт.
	16

	154. 
	Зажим аппаратный прессуемый
	шт.
	6

	155. 
	Колпачок полиэтиленовый 
	шт.
	9

	156. 
	Колпачок полиэтиленовый 
	шт.
	6

	157. 
	Зажим соединительный плашечный 
	шт.
	20

	158. 
	Изолятор стеклянный штыревой на напряжение 20 кВ: Механическая разрушающая сила не менее 13 кН; Диаметр тарелки (D) - 160 мм; Строительная высота - 165 мм.
	шт.
	15

	159. 
	Изолятор стеклянный подвесной: Минимальная механическая разрушающая нагрузка - 70 кН; Диаметр, D - 255 мм; Строительная высота, Н - 127 мм.
	шт.
	31

	160. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, 50 Гц, УХЛ4 Iр=200 А, Iотс.=5Iн стационарного исполнения, с возможностью подключения кабеля сечением 4х70 мм2
	шт.
	2

	161. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, 380 В, 50 Гц, УХЛ4 Iр=160 А, Iотс.=5Iн стационарного исполнения, с возможностью подключения кабеля сечением 4х70 мм2
	шт.
	1

	162. 
	Коробка соединительная, 6 клеммных зажимов, 2ExeIIВT3, 4 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 20 мм - 4 шт., климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	2

	163. 
	Пост управления однокнопочный взрывозащищенный, 10 А, маркировка по взрывозащите 2ExdIIВT3, УХЛ1, с фиксацией
	шт.
	1

	164. 
	Пост управления кнопочный двухэлементный взрывозащищенный с верхним цилиндрическим толкателем черного цвета с 1 «3» контактом с надписью "Пуск" и нижним цилиндрическим толкателем красного цвета с 1 «Р» контактом с надписью «Стоп», N1 КУ101102 Пуск, N2 КУ011202 Стоп, 2ExеdIIВT3. Степень защиты IP65, У1
	шт.
	1

	165. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2
	шт.
	10

	166. 
	Наконечник кабельный медный для жил, сечением 4 мм2
	шт.
	20

	167. 
	Наконечник кабельный медный для жил, сечением 6 мм2
	шт.
	4

	168. 
	Коробка клеммная с сальниками, Iн=16 А, степень защиты IP65, УХЛ1
	шт.
	2

	169. 
	Спиральная вязка 
	шт.
	15

	170. 
	Пост управления двухкнопочный, степень защиты IP40 
N1 - "Ц", "Ч", 1з, "Пуск" 
N2 - "Гр", "К", 1р, "Стоп"
	шт.
	2

	171. 
	Пост управления однокнопочный, степень защиты IP40 N1 - "Гр", "К", 1р, "Стоп", с фиксацией
	шт.
	1

	172. 
	Пост управления кнопочный с защитным стеклом в корпусе черного цвета, 10А, контакты - 2 з, IP55, с подсвечиваемой кнопкой, автоматическое срабатывание при разбитии стекла, в комплектес кабельным вводом кабеля КВВГнг-FRLS сечением 4х1,5 мм2
	шт.
	2

	173. 
	Коробка клеммная для открытой проводки, степень защиты IP54, климатическое исполнение УХЛ3, 3 кабельных ввода для кабеля диаметром до 17,5 мм
	шт.
	1

	174. 
	Коробка клеммная для открытой проводки, степень защиты IP54, климатическое исполнение УХЛ3, 4 кабельных ввода для кабеля диаметром до 17,5 мм
	шт.
	1

	175. 
	Розетка двойная для открытой установки, с боковым заземляющим контактом, 16 А, ~220 В, IP20
	шт.
	1

	176. 
	Штепсельный разъем, 2К+З, 25 А, ~220 В, IP44
	шт.
	1

	177. 
	Фотодатчик, IP54, УХЛ1
	шт.
	2

	178. 
	Выключатель одноклавишный для открытой установки, ~220 В, 10 А, брызгозащищенный IР54, климатическое исполнение УХЛ3
	шт.
	3

	179. 
	Выключатель одноклавишный для открытой установки, ~220 В, 10 А, IP20
	шт.
	14

	180. 
	Выключатель двуклавишный для открытой установки, ~220 В, 10 А, IP20
	шт.
	1

	181. 
	Розетка для открытой установки, квадратная, с боковым заземляющим контактом, 16 А, ~220 В
	шт.
	9

	182. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, разделенной обмоткой 220/12 В с розеткой на лицевой стороне, степень защиты IP30, категория размещения У3
	шт.
	2

	183. 
	Коробка разветвительная для открытой электропроводки, степень защиты не ниже IР40, категория размещения У3
	шт.
	45

	184. 
	Муфта сливная для присоединения технических средств заправки слива - налива нефтепродутов DN100 РN0,1МПа климатическое исполнение -У1
	шт.
	1

	185. 
	 Устройство сливное для присоединения технических средств заправки РN0,25МПа, конструктивное исполнение 1 (α =90°), климатическое исполнение ХЛ1 в составе: 
 - муфта сливная DN 80мм; 
 - огнепреградитель с легкосъемной кассетой DN 80мм; 
 - кран шаровый DN 80мм; 
 - соединительные патрубки
	шт.
	2

	186. 
	Стенд для средств электрозащиты
	шт.
	1

	187. 
	Штанга изолирующая оперативная до 1 кВ
	шт.
	2

	188. 
	Указатель низкого напряжения до 1 кВ
	шт.
	2

	189. 
	Коврики диэлектрические
	шт.
	5

	190. 
	Диэлектрические перчатки
	пар.
	2

	191. 
	Очки защитные
	шт.
	1

	192. 
	Боты диэлектрические
	пар.
	2

	193. 
	Переносные заземления до 1 кВ
	шт.
	2

	194. 
	Изолирующие клещи
	шт.
	2

	195. 
	Защитные ограждения (щиты)
	шт.
	3

	196. 
	Асбестовое полотно (грубошерстная ткань или войлок)
	шт.
	1

	197. 
	Лопата совковая
	шт.
	1

	198. 
	Ящик с песком 1 м3
	шт.
	1

	199. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: 
 - "Не включать работают люди" - 2 шт. 
 - "Не включать работа на линии" - 1 шт. 
 - "Не открывать работают люди" - 1 шт. 
 - "Стой напряжение" - 1 шт. 
 - "Не влезай убьет" - 1 шт. 
 - "Работать здесь" - 1 шт. 
 - "Влезать здесь" - 1 шт. 
 - "Заземлено" - 1 шт.
	комплект
	4

	200. 
	Огнетушители кислотные ОУ-8
	шт.
	2

	201. 
	Аптечка медицинская
	шт.
	1

	202. 
	Устройство шлейфового контроля максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания устройства - 22мА, цвет формируемого оптического сигнала - зеленый, габаритные размеры - 55х55х21мм
	шт.
	1

	203. 
	Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный
	шт.
	11

	204. 
	Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный
	шт.
	2

	205. 
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт.
	2

	206. 
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт.
	1

	207. 
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	2

	208. 
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	1

	209. 
	Оповещатель пожарный звуковой
	шт.
	2

	210. 
	Оповещатель пожарный звуковой
	шт.
	1

	211. 
	Оповещатель пожарный звуковой уличный
	шт.
	2

	212. 
	Оповещатель пожарный звуковой уличный
	шт.
	1

	213. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт.
	1

	214. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт.
	1

	215. 
	Устройство шлейфового контроля максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания устройства - 22мА, цвет формируемого оптического сигнала - зеленый, габаритные размеры - 55х55х21мм
	шт.
	5

	216. 
	Водонагреватель проточный электрический N=3,5 кВт 
	шт.
	1

	217. 
	Клапан запорный проходной муфтовый DN 15, PN 1,0 МПа, рабочая среда - вода с температурой от плюс 5ºС до плюс 25ºС климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1, строительная длина L - не более 55 мм 
	шт.
	2

	218. 
	Клапан запорный проходной муфтовый DN 20, PN 1,0 МПа, рабочая среда - вода с температурой от плюс 5ºС до плюс 25ºС климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1, строительная длина L - не более 60 мм 
	шт.
	1

	219. 
	Внутренний поливочный кран: 
а) Клапан запорный проходной муфтовый DN 15, PN 1,6 МПа, рабочая среда - вода с температурой от плюс 5ºС до плюс25ºС, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1, строительная длина не более 65 мм, 1 шт. 
б) Рукав резиновый с текстильным каркасом DN 15 длиной 20 м, 1 шт.
	шт.
	1

	220. 
	Клапан запорный проходной муфтовый DN 15, PN 1,0 МПа, рабочая среда - вода с температурой от плюс 5ºС до плюс 60º климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1, строительная длина L - не более 65 мм 
	шт.
	1

	221. 
	Задвижка клиновая DN 50, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба -57х3,5 с классом прочности К38 по ГОСТ 8732-78. Установка надземно. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды от плюс 5ºС до плюс 25ºС
	шт.
	1

	222. 
	Задвижка клиновая DN 50, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 57х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 25°С.
	шт.
	2

	223. 
	Кран шаровой DN 20, PN1,6МПа, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, среда - вода, температура рабочей среды плюс 95°С, климатическое исполнение У4
	шт.
	11

	224. 
	Кран шаровой запорный DN 20, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У4. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - ∅20х2.8 с классом прочности К48 по ГОСТ 3262-75. Установка -надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95 °С
	шт.
	1

	225. 
	Кран шаровой DN 20, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, PN 1,6МПа материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, рабочая среда - вода, температура рабочей среды плюс 95˚С, климатическое исполнение У4 
	шт.
	9

	226. 
	Кран шаровой запорный DN 20, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. 
Присоединяемая труба - 20х2,8 с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75. Установка-надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С
	шт.
	2

	227. 
	Кран шаровой запорный DN 20, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 25х2,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С
	шт.
	2

	228. 
	Кран шаровой запорный DN 32, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 38х2,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка-надземно. Рабочая среда -  вода. Температура рабочей среды плюс 95°С
	шт.
	4

	229. 
	Кран шаровой DN 20, PN1,6МПа, присоединение муфтовое  
по ГОСТ 6527-68, материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, 
герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, 
с ручным управлением, среда - вода, температура рабочей 
среды плюс 95°С, климатическое исполнение У4
	шт.
	7

	230. 
	Кран шаровой DN 15, PN1,6МПа, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, среда - вода, температура рабочей среды плюс 95°С, климатическое исполнение У4
	шт.
	1

	231. 
	Кран шаровой DN 15, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, PN 1,6МПа материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд,  герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, рабочая среда - вода, температура рабочей среды плюс 95˚С, климатическое исполнение У4 
	шт.
	10

	232. 
	Кран шаровой DN 20, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, PN 1,6МПа материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд,  герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, рабочая среда - вода, температура рабочей среды плюс 95˚С, климатическое исполнение У4 
	шт.
	2

	233. 
	Фильтр магнитно-механический сетчатый, муфтовый 
Т=+5….+150ºС, DN 20, PN=1,6 МПа, L =100 мм
	шт.
	2

	234. 
	Фильтр магнитно-механический сетчатый, муфтовый  
T=+5....+150°С , DN32, РN=1,6 МПа, L=140мм 
	шт.
	2

	235. 
	Воздухоотводчик автоматический прямой, латунный DN 15, РN 1 МПа, в комплекте с отсекающим монтажным клапаном, климатическое исполнение У4
	шт.
	10

	236. 
	Клапан обратный муфтовый Ру=1,6 МПа (16 кгс/см2) Ø 15
	шт.
	4

	237. 
	Балансировочный клапан без измерительной  
диафрагмы Ру=1,6 МПа (16 кгс/см2): Ø 15
	шт.
	1

	238. 
	Клапан обратный муфтовый Ру=1,6 МПа (16 кгс/см2) Ø 15
	шт.
	1

	239. 
	Кран шаровой запорный DN 100, РN 1,6 Мпа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа.Под сварное соединение с трубопроводом.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-08-2011.Под электропривод. Тип присоединительного места к электроприводу F12. В несейсмостойком исполнением СО.Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -108х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.Установка - надземно. Рабочая среда - нефть.Температура рабочей среды плюс 10°С
	шт.
	2

	240. 
	 Кран шаровой запорный DN 100, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под сварное соединение с трубопроводом.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-08-2011.С ручным управлением. В несейсмостойком исполнением СО.Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -108х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.Установка - надземно. Рабочая среда - нефть.Температура рабочей среды плюс 30°С
	шт.
	3

	241. 
	 Кран шаровый запорный DN 80, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-08-2011.С ручным управлением. В несейсмостойком исполнением СО.Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -89х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.Установка - надземно. Рабочая среда - нефть.Температура рабочей среды плюс 30°С
	шт.
	2

	242. 
	 Кран шаровой запорный DN 50, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под сварное соединение с трубопроводом.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-08-2011.С ручным управлением. В несейсмостойком исполнением СО.Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -57х3 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.Установка - надземно. Рабочая среда - нефть.Температура рабочей среды плюс 30°С
	шт.
	7

	243. 
	Кран шаровой запорный DN 25, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под сварное соединение с трубопроводом.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-08-2011.С ручным управлением. В несейсмостойком исполнением СО.Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -38х2,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.Установка - надземно. Рабочая среда - вода.Температура рабочей среды плюс 110°С
	шт.
	4

	244. 
	Кран шаровой запорный DN 15, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под сварное соединение с трубопроводом.Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-08-2011.С ручным управлением. В несейсмостойком исполнением СО.Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -20х2,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.Установка - надземно. Рабочая среда - вода.Температура рабочей среды плюс 110°С
	шт.
	4

	245. 
	Кран шаровой запорный DN 15, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 18х1,8 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С. 
	шт.
	9

	246. 
	Кран шаровой запорный DN 25, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 32х2,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода.Температура рабочей среды плюс 95°С. 
	шт.
	16

	247. 
	Кран шаровой запорный DN 125, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 133х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С.
	шт.
	2

	248. 
	Кран шаровой запорный DN 32, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 38х2,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С.
	шт.
	2

	249. 
	Кран шаровой запорный DN 20, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 25х2,5 с классом прочности К42 по  
ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С.
	шт.
	2

	250. 
	Кран шаровой запорный DN 50, РN 1,6 МПа, Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 57х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С. 
	шт.
	2

	251. 
	Вентилятор канальный, размер 226х268х306, №1,6 со встроенной системой шумоизоляции и теплоизоляцией, с электродвигателем N=0,09 кВт, n=3000об/мин АИС56А2
	шт.
	1

	252. 
	Воздуховод из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 
ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 150х100
	м
	1,5

	253. 
	Воздуховод из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 
ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 150х150
	м
	10

	254. 
	Воздуховод из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 
ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 200х150
	м
	11

	255. 
	Воздуховод из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 
ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 200х200
	м
	3

	256. 
	Воздуховод из оцинкованной стали ОЦБ-ПН-НО-0,8х1000 ГОСТ 19904-90 
ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 Ø200
	м
	14

	257. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными жалюзи 350х350
	шт.
	1

	258. 
	Решетка стальная с горизонтальными подвижными жалюзи и блоком регулирования объема воздуха, со строительными размерами: 225х75 мм
	шт.
	4

	259. 
	Решетка стальная с горизонтальными подвижными жалюзи и блоком регулирования объема воздуха, со строительными размерами: 225х125 мм
	шт.
	2

	260. 
	Решетка стальная с горизонтальными подвижными жалюзи и блоком регулирования объема воздуха, со строительными размерами: 325х75 мм
	шт.
	7

	261. 
	Решетка стальная с горизонтальными подвижными жалюзи и блоком регулирования объема воздуха,  со строительными размерами: 325х125 мм
	шт.
	2

	262. 
	Клапан обратный общего назначения, фланцевый L=50мм, Ø200
	шт.
	1

	263. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий 200х150 с электроприводом N =0,008 кВт, U=220В; с клемными колодками, предел огнестойкости ЕI60 
	шт.
	2

	264. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø200 с электроприводом N =0,008 кВт, U=220В; с клемными колодками, предел огнестойкости ЕI60 
	шт.
	1

	265. 
	Зонт круглый Ø 200 из оцинкованной стали, окрашенный, цвет RAL5010
	шт.
	1

	266. 
	Лючок питометражный с заглушкой
	шт.
	2

	267. 
	Узел прохода без клапана и кольца для сбора конденсата Ø200
	шт.
	3

	268. 
	Дефлектор из оцинкованной стали D 200, окрашенный цвет синий, RAL 5010 
	шт.
	2

	269. 
	Короб из оцинкованной стали 350х350 ОЦ.Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90 
ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80  L=1,5 м
	шт.
	1,5

	270. 
	Радиаторный терморегулятор:  
 - клапан латунный, прямой, муфтовый Ру 1,0 МПа(10 кгс/см2), Ø20 
 - термостатический элемент прямого действия с дистанционным датчиком, длина капиллярной трубки 2 м, температурный диапазон 6-26 °С
	шт.
	1

	271. 
	Радиаторный терморегулятор: 
 - латунный термостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от замерзания, диапазон регулирования температуры от 6 до 26 ºС 
 - клапан, латунный, прямой Ø20
	шт.
	1

	272. 
	Ограничитель температуры обратного потока присоединение муфтовое DN15, диапазон регулирования 20 °C - 50 °C
	шт.
	4

	273. 
	Шкаф распределительный наружный сантехнический от 8-10 выходов размером (653 х 120 х 703)
	шт.
	1

	274. 
	Коллектор латунный проходной сантехнический с трубной резьбой Ø 20 на 3 ответвления Ø15
	шт.
	2

	275. 
	Латунный концевой угловой переходник для коллектора с трубкой  Ø15
	шт.
	2

	276. 
	Переходник с трубной резьбы Ø15 на сшитый полиэтилен для трубы Ø16х2
	шт.
	8

	277. 
	Водосчетчик крыльчатый для горячей воды Ø15мм, PN1,0 Мпа присоединение муфтовое, среда-вода, температура рабочей среды плюс 95С, климатическое исполнение У4, с присоединительным комплектом
	шт.
	1

	278. 
	Счетчик для нефти винтовой с механическим отсчетным устройством (СУ) DN 100, РN 1,6 МПа, фланцевый с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Габаритные размеры, не более L=480 мм, Н (высота)=610 мм. Технические характеристики: условный проход, 100 мм пропускная способность, до 100 м3/час нормальное рабочее давление, 0,4 МПа вязкость, от 0,05х10-4 до 1,0х10-4 м2/с; температура продукта, от минус 15 до плюс 40 0С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	1

	279. 
	Розетка телефонная на 4 контакта RJ-11 для установки на кабельный канал
	шт.
	1

	280. 
	Коробка распределительная телефонная на 10 пар в комплекте с плинтами, металлическая, с замком и ключом
	шт.
	2

	281. 
	Модуль комплексной защиты по току и напряжению пятиточечный на 1 пару. (Рабочее напряжение 180 В, напряжение пробоя постоянного тока 230 В ± 20 В, тех. номинальный ток 120 мА)
	шт.
	20

	282. 
	Телефонный аппарат аналоговый с кнопочным номеронабирателем настольного исполнения 
	шт.
	1

	283. 
	Телефонный аппарат аналоговый с кнопочным номеронабирателем настольного исполнения 
	шт.
	1

	284. 
	Шкаф пожарный для размещения пожарного крана диаметром 50 мм, навесной, закрытый, красного цвета.
	шт.
	2

	285. 
	Кран пожарный в комплекте: 
а) Ствол пожарный ручной РN 0,6 МПа, РС-50- 1 шт.; 
б) Рукав пожарный напорный, латексированный L=20 м с двухсторонним полимерным покрытием с внутренним Ø 51 мм для пожарных кранов на рабочее давление 1 МПа- 1шт., с соединительной головкой ГР-50 PN 1,2 МПа- 2шт.  
в) Клапан запорный проходной муфтовый DN 50, PN 1,6 МПа, рабочая среда - вода с температурой от плюс 5ºС до плюс 25ºС строительная длина не более 260 мм 
г) Рычаг для облегчения открывания крана- 1шт. 
д) Головка цапковая напорная РN 1,2 МПа, ГЦ-50- 1 шт. 
е) Шайба дроссельная наружным диаметром 57 мм, с диаметром отверстия 12 мм 
Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19903-74 
 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77
	шт.
	2

	286. 
	Огнетушитель порошковый закачного типа 
	шт.
	2

	287. 
	Подставка для огнетушителя напольная, металлическая, красная, размером 230х400х230
	шт.
	2

	288. 
	Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125
	шт.
	1

	289. 
	Головка-заглушка всасывающая ГЗВ-125
	шт.
	1

	290. 
	Комплект мебели для операторной 
	комплект
	1

	291. 
	Труба стальная бесшовная 
14х2,0 ГОСТ8734-75 
В20 ГОСТ 8733-74
	м
	36

	292. 
	Полоса 4х14-В-2 ГОСТ 103-2006 оцинкованная 
 Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	50

	293. 
	Металлорукав РЗ-Ц-Х Dy20
	м
	18

	294. 
	Металлорукав РЗ-Ц-Х Dy32
	м
	14

	295. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-20х2,8
	м
	229

	296. 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ц-32х3,2
	м
	44

	297. 
	Труба асбестоцементная БНТ-100
	м
	15

	298. 
	Профиль Z-образный перфорированный ZП45х25
	м
	1

	299. 
	Профиль Z-образный перфорированный ZП25х25
	м
	1,5

	300. 
	Швеллер ШП60х35, оцинкованный
	м
	3,5

	301. 
	Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19904-90 350х500 
 Ст3 ГОСТ 14637-89
	шт.
	2

	302. 
	Наконечники П2,5-4-М-УХЛ3
	шт.
	120

	303. 
	Швеллер 12П ГОСТ 8240-89 
Сталь 3сп5 ГОСТ 8240-97
	м
	24

	304. 
	Швеллер ШП60х35, оцинкованный
	шт.
	75

	305. 
	Коробка соединительная взрывозащищенная степень защиты IP65, 24 зажимов на номинальный ток 10А, номинальное напряжение до 380 В 4 кабельных ввода Dу проходного отверстия 12 мм 2 кабельных ввода Dу проходного отверстия 25 мм климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1
	шт.
	1

	306. 
	Коробка соединительная взрывозащищенная степень защиты IP65, 24 зажимов на номинальный ток 10А, номинальное напряжение до 380 В 8 кабельных вводов Dу проходного отверстия 12 мм климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1
	шт.
	1

	307. 
	Коробка зажимов взрывозащищенная 2ExeIIT5, 12 зажимов на номинальный ток 16А, 380 В 4 кабельных ввода Dу проходного отверстия 25 мм, степень защиты IP65, климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1
	шт.
	1

	308. 
	Лоток прямой с крышкой, L=2000мм
	шт.
	697

	309. 
	Лоток угловой для поворота трассы на 90°, с крышкой
	шт.
	42

	310. 
	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90°, с крышкой
	шт.
	27

	311. 
	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90°, с крышкой
	шт.
	27

	312. 
	Лоток тройниковый с крышкой
	шт.
	21

	313. 
	Полка кабельная, оцинкованная (L=445 мм)
	шт.
	170

	314. 
	Стойка кабельная, оцинкованная (L=400 мм)
	шт.
	110

	315. 
	Стойка кабельная оцинкованная (L=600 мм)
	шт.
	20

	316. 
	Соединитель лотковый 240х65, оцинкованный
	шт.
	1000

	317. 
	Прижим лотковый
	шт.
	500

	318. 
	Разделитель лотковый 2000х65, оцинкованный
	шт.
	45

	319. 
	Кабель-канал пластиковый с крышкой 110х50
	м
	14

	320. 
	Внутренний угол изменяемый для кабельного канала 110х50
	шт.
	5

	321. 
	Плоский угол для кабельного канала 110х50
	шт.
	5

	322. 
	Кабель-канал пластиковый с крышкой 32х16
	м
	14

	323. 
	Внутренний угол изменяемый для кабельного канала 32х16
	шт.
	5

	324. 
	Плоский угол для кабельного канала 32х16
	шт.
	5

	325. 
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных электрических проводок через стены и перегородки
	шт.
	15

	326. 
	Гильза. Установка в стене или перегородке
	шт.
	15

	327. 
	Муфта чугунная надвижная МН 150 
	шт.
	1

	328. 
	Гофротруба ПВХ Ду20
	м
	79

	329. 
	Лист Б-ПН-2х550х1155 ГОСТ 19903-74 
 4-III-Ст3 ГОСТ 16523-97
	шт.
	2

	330. 
	Швеллер перфорированный ШП60х35 У1 
	м
	1

	331. 
	Лист Б-ПН-2х520х120 ГОСТ 19903-74 
 4-III-Ст3 ГОСТ 16523-97
	шт.
	2

	332. 
	Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	19

	333. 
	Металлорукав РЗ-Ц-Х Ду20
	м
	12

	334. 
	Знак обозначения ручного пожарного извещателя
	шт.
	4

	335. 
	Знак обозначения звукового пожарного оповещателя
	шт.
	5

	336. 
	Труба асбестоцементная БНТ-100
	м
	9

	337. 
	Гильза. Установка в стене или перегородке
	шт.
	4

	338. 
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных трубных и электрических проводок через стены и перегородки
	шт.
	4

	339. 
	Метизы
	кг
	5

	340. 
	Труба напорная гибкая металлополимерная питьевая 20х2,25
	м
	3,3

	341. 
	Труба напорная гибкая металлополимерная питьевая 16х2,0
	м
	9

	342. 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 
57x3,5 ГОСТ 8732-78 
09Г2С ГОСТ 8731-78
	м
	26

	343. 
	Грунтовка 
	кг
	0,47

	344. 
	Эмаль 
	кг
	1,22

	345. 
	Знак самоклеющийся пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160-97 таблица 3: "Огнетушитель"
	шт.
	2

	346. 
	Знак самоклеющийся пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160-97 таблица 3: "Пожарный кран"
	шт.
	2

	347. 
	Труба полипропиленовая канализационная (ПП) диаметром 50 мм
	м
	4,2

	348. 
	Труба полипропиленовая канализационная (ПП) диаметром 110 мм
	м
	18,8

	349. 
	Патрубок переходный ПП 50к х 110К ПНД
	шт.
	1

	350. 
	Полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм для трубопроводов диаметром 100 мм, L сегмента =2500 мм
	м3
	0,19

	351. 
	Лента поливинихлоридная липкая ПВХ, толщиной 0.4 мм, с прочностью при растяжении не менее 170 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 190%
	м2
	6,5

	352. 
	Маты из стеклянного штапельного волокна в рулонах толщиной 90 мм 
	м3
	0,1

	353. 
	Стеклопластик рулонный РСТ ТУ 6-11-145-80
	м2
	3

	354. 
	Труба стальная электросварная прямошовная с базовым антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа 
Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 09Г2С ГОСТ 10705-80
	м
	42,5

	355. 
	Трап
	шт.
	2

	356. 
	Полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного 
	м3
	0,18

	357. 
	Лента поливинихлоридная липкая ПВХ, толщиной 0.4 мм, с прочностью при растяжении не менее 170 МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 190%
	м2
	6,2

	358. 
	Маты из стеклянного штапельного волокна в рулонах толщиной 90 мм
	м3
	0,64

	359. 
	Стеклопластик рулонный РСТ 
	м2
	18,5

	360. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50°С до плюс 175°С: 
 - трубки с толщиной стенок 19мм, длиной 2м, для труб Ду25
	шт.
	8

	361. 
	Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 
 09Г2С ГОСТ 10705-80
	м
	8

	362. 
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 
 09Г2С ГОСТ 10705-80 
	м
	1,7

	363. 
	Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91 
 09Г2С ГОСТ 10705-80 
	м
	1

	364. 
	Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 
	м
	12

	365. 
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности надземных участков стальных труб и фасонных деталей: 
а) грунтовочный слой - 1 слой эпоксида толщиной 80 мкм; 
б) верхний слой - 1 слой эпоксида толщиной 80 мкм; 
в) система ЛКП - 2 слоя толщиной 160 мкм.
	м2
	3,5

	366. 
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности подземных участков стальных труб и фасонных деталей: 
а) грунтовка битумно-полимерная; 
б) лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм в 2 слоя; 
в) обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	0,7

	367. 
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности участка стальных труб и фасонных деталей внутри резервуара: 
кремнийорганической эмалью КО-811
	м2
	1,8

	368. 
	Информационная табличка для колодцев из коррозионно-стойкой стали с нанесением названия сети и номера колодца: 
а) стойка-труба Ø32х2 ГОСТ 10704-91  
 09Г2С ГОСТ 10705-80, L=1,5м 
б) лист - указатель 200х200 мм из коррозионно-стойкой стали 
	шт.
	1

	369. 
	Пенополиуретановые плиты толщиной 40 мм
	м2
	1,8

	370. 
	Прокладка для фланца А-100-10-ПОН
	шт.
	1

	371. 
	Прокладка для фланца А-150-10-ПОН
	шт.
	1

	372. 
	Крепежные изделия: 
 а) Болт М16х35.21.14х17Н2 -12шт 
 б) Гайка М16.21.14х17Н2 -12шт 
 в) Шайба 16.21.14х17Н2 -12шт
	комплект
	1

	373. 
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2
	м
	56

	374. 
	Труба стальная водогазопроводная 65х4,0
	м
	9

	375. 
	Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 
	м
	5,6

	376. 
	Труба Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 
	м
	131

	377. 
	Труба 133х4,0 ГОСТ 10704-91 
 В-Ст3пс ГОСТ 10705-80
	м
	10

	378. 
	Труба Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	19

	379. 
	Труба 18х1,8 ГОСТ 10704-91 
 В-Ст3псГОСТ 10705-80
	м
	1,5

	380. 
	Труба 25х2,5 ГОСТ 10704-91 
 В-Ст3псГОСТ 10705-80
	м
	15

	381. 
	Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 
 В-Ст3псГОСТ 10705-80
	м
	12

	382. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 
 В-Ст3псГОСТ 10705-80
	м
	1,6

	383. 
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 мм
	м
	20

	384. 
	Труба стальная водогазопроводная 32х2,8 мм
	м
	5

	385. 
	Труба стальная электросварная прямошовная: 
 Труба 18х1,8 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	38

	386. 
	Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	4,5

	387. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	27

	388. 
	Две трубы полной заводской готовности в общей индустриальной негорючей изоляции из пенополиуретана в защитной оболочке из полиэтилена, диаметр защитной оболочки 400 мм: 
- труба стальная электросварная прямошовная 
Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 
В 10 ГОСТ 10705-80 
- труба стальная электросварная прямошовная 
Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 
В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	45

	389. 
	Две трубы полной заводской готовности в общей индустриальной негорючей изоляции из пенополиуретана в защитной оболочке из полиэтилена, диаметр защитной оболочки 225 мм: 
- труба стальная электросварная прямошовная 
Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 
В 10 ГОСТ 10705-80 
- труба стальная электросварная прямошовная 
Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 
В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	295

	390. 
	П - образный компенсатор, в том числе:  
Две трубы полной заводской готовности в общей индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из стали оцинкованной, диаметр защитной оболочки 225 мм: 
 - труба стальная бесшовная горячедеформированная  
 Труба 38х2,5 ГОСТ 8732-78 
 В 09Г2С ГОСТ 8731-74 
 - труба стальная бесшовная горячедеформированная  
 Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 
 В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	шт.
	2

	391. 
	Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	1,2

	392. 
	Труба 25х2,5 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	6

	393. 
	Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	15

	394. 
	Труба 133х3,5 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	395. 
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	396. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 / В 10 ГОСТ 10705-80 в тепловой изоляции из пенополиуретана с покровным слоем из оцинкованной стали: 
Ст 38×2,5-ППУ-ОЦ 140 
	м
	120

	397. 
	П - образный компенсатор, в том числе:  
Труба полной заводской готовности в индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из стали оцинкованной, диаметр защитной оболочки 140 мм: 
 - труба стальная бесшовная горячедеформированная  
 Труба 38х2,5 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	4,5

	398. 
	Труба из сшитого полиэтилена Ø16х2
	м
	90

	399. 
	Межблочные соединения из медной трубы диаметром Ø6.35х0.8 (1/4")
	м
	3

	400. 
	Межблочные соединения из медной трубы диаметром Ø9,52х0.8 (3/8")
	м
	3

	401. 
	Отвод для двух труб полной заводской готовности в общей индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 225 мм: 
 - отвод 90 – 38х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
 - отвод 90 – 57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
(направление вертикальное)
	шт.
	8

	402. 
	Отвод для двух труб полной заводской готовности в общей индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 225 мм: 
 - отвод 90 – 38х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
 - отвод 90 – 57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
(направление влево)
	шт.
	3

	403. 
	Отвод для двух труб полной заводской готовности в общей индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 400 мм: 
 - отвод 90 – 57з3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
 - отвод 90 – 159х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
(направление вправо)
	шт.
	2

	404. 
	Отвод для двух труб полной заводской готовности в общей индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 400 мм: 
 - отвод 90 – 57з3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
 - отвод 90 – 159х4,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
(направление влево)
	шт.
	2

	405. 
	Отвод для двух труб полной заводской готовности в общей индустриальной не горючей изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 225 мм: 
 - отвод 90 – 38х2,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
 - отвод 90 – 57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001 
(направление вправо)
	шт.
	2

	406. 
	Отвод стальной крутоизогнутый из стали 10 ГОСТ 17375-2001 в тепловой изоляции из пенополиуретана с покровным слоем из оцинкованной стали Cт 38×2,5-90°-ППУ-ОЦ 140
	шт.
	5

	407. 
	Термитная смесь медная 
Технические характеристики: 
- размер частиц - не более 0,5 мм. 
Состав: 
- медная окалина - 64%; 
- сплав алюминия с мелью - 20%; 
- ферромарганец - 16%.
	кг
	0,108

	408. 
	Термитная спичка
	шт.
	4

	409. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	км
	0,009

	410. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм
	м
	20

	411. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб 
Технические характеристики: 
- толщина - не менее 1,4 мм; 
- ширина - 225 мм; 
- степень усадки - не более 15%; 
- прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	1

	412. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии 
- толщина - не менее 2,4 мм; 
- ширина - 100 мм; 
- прочность адгезионного соединения со сталью не менее 3 кН/м.
	м
	0,9

	413. 
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	0,2

	414. 
	Тигель-форма
	шт.
	1

	415. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм, цвет черный
	м
	45

	416. 
	Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 225
	комплект
	65

	417. 
	Комплект материалов для заделки сварного соединения СТ 400
	комплект
	8

	418. 
	Комплект материалов для заделки сварного соединения
	комплект
	21

	419. 
	Регистр из гладких труб: 
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 
 В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 
2 гл.тр., L=1,5м -1 шт; 
3 гл.тр., L=1,0м - 2шт; 
3 гл.тр., L=1,5 м- 3шт; 
2 гл.тр., L=0,5 м- 1шт
	шт.
	1

	420. 
	Лист 1х650х2000-Б-ПН-О ГОСТ 19903-74/Ст3 ГОСТ 535-2005
	шт.
	1

	421. 
	Лист Б-ПН-1х280х210 ГОСТ 19903-74/Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт.
	6

	422. 
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 /  С 245 ГОСТ 27772-88 горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	м
	650

	423. 
	Полоса 4х40-В ГОСТ103-2006/С245 ГОСТ 27772-88, оцинкованная
	м
	40

	424. 
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93/ст3 КП2 ГОСТ 535-2005 оцинкованный
	м
	0,4

	425. 
	Круг В-2-16 ГОСТ 2590-2006 , L=5 м / Ст3сп ГОСТ 535-2005 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89
	м
	265

	426. 
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006/ст3 КП2 ГОСТ 535-2005 оцинкованный
	м
	30

	427. 
	Оцинкованная рулонная сталь
	м2
	47,9

	428. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	0,1

	429. 
	Труба ЧНР 150 ЛА ГОСТ 9583-75
	м
	11

	430. 
	Крепежная проволока (вязальная) оцинкованная толщиной 1,2  ГОСТ 3282-74
	м
	30

	431. 
	Металлическая сетка для армирования бетона толщиной 4мм с ячейками 50мм типоразмер 50х50х4
	м2
	45

	432. 
	Элемент неподвижной опоры тип 4-А для надземной прокладки труб в пенополиуретановой изоляции с покровным слоем из оцинкованной стали: 
Ст.(57х3,5+38х2,5)-225-ППУ-ОЦ
	шт.
	9

	433. 
	Элемент неподвижной опоры тип 4-А для надземной прокладки труб в пенополиуретановой изоляции с покровным слоем из оцинкованной стали: 
Ст.(159х4,5+57х3,5)-400-ППУ-ОЦ
	шт.
	2

	434. 
	Опора скользящая хомутовая Ст. D=225
	шт.
	79

	435. 
	Опора скользящая хомутовая Ст. D=400
	шт.
	13

	436. 
	Элемент неподвижной опоры тип 3-А для надземной прокладки труб в пенополиуретановой изоляции с покровным слоем из оцинкованной стали: Ст.38×3,5-140-ППУ-ОЦ
	шт.
	3

	437. 
	Опора скользящая хомутовая Ст. D=140
	шт.
	45

	438. 
	Крепления трубопроводов
	кг
	40

	439. 
	Хомут с саморезом по металлу 8х60 под трубу: DN16
	шт.
	6

	440. 
	Метизы
	кг
	1

	441. 
	Кронштейн из металлической трубы для подвески светильников  до 12 кг, Н=612 мм, В=560 мм, УХЛ1
	шт.
	2

	442. 
	Держатель трубный для крепления кронштейнов к опорам
	шт.
	2

	443. 
	Стойка для крепления светильников на перилах площадки обслуживания, Н=2,5 м
	шт.
	2

	444. 
	Профильный лоток лестничного типа, сталь, горячая оцинковка методом погружения, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности >= 2,0, макс. пролет 9 м при нагрузке 40 кг/м, УХЛ1, длина 6 м, ширина 200 мм
	шт.
	55

	445. 
	Профильный лоток лестничного типа, сталь, горячая оцинковка методом погружения, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности >= 2,0, макс. пролет 9 м при нагрузке 40 кг/м, УХЛ1, длина 6 м, ширина 400 мм
	шт.
	20

	446. 
	Крышка для профильного лотка лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 20 мкм, УХЛ1, длина 3 м, ширина 200 мм
	шт.
	110

	447. 
	Крышка для профильного лотка лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 20 мкм, УХЛ1, длина 3 м, ширина 400 мм
	шт.
	40

	448. 
	Разделяющий профиль, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 2750 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, УХЛ1
	шт.
	40

	449. 
	Прижим для крепления лотков лестничного типа к кабельным конструкциям, горячая оцинковка после изготовления, УХЛ1
	шт.
	300

	450. 
	Соединитель для лотков лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, УХЛ1
	шт.
	140

	451. 
	Соединитель для крышек лотков лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 20 мкм, УХЛ1 длина 300 мм, ширина 205 мм, высота 35 мм
	шт.
	100

	452. 
	Соединитель для крышек лотков лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 20 мкм, УХЛ1 длина 300 мм, ширина 405 мм, высота 35 мм
	шт.
	30

	453. 
	Крышки прямые лотков, L=2 м, УХЛ1,5 
	шт.
	12

	454. 
	Разделитель, L=2 м, УХЛ1,5 
	шт.
	12

	455. 
	Соединитель лотков, УХЛ1,5 
	шт.
	24

	456. 
	Полоска-пряжка 
	шт.
	120

	457. 
	Профиль для изготовления деталей конструкций и крепления аппаратов, длина 2000 мм, ширина 40 мм, высота 20 мм
	шт.
	3

	458. 
	Профиль, длина 2000 мм, высота 40 мм, толщина 2 мм, число отверстий 50
	шт.
	2

	459. 
	Коксо-минеральный активатор
	м3
	0,3

	460. 
	Труба хризотилцементная диаметром 100 мм, L=3 м
	шт.
	8

	461. 
	Муфта для соединения хризотилцементных труб
	шт.
	1

	462. 
	Маты минераловатные прошивные марки 100, в обкладке  с двух сторон нетканым материалом, толщиной изоляционного слоя 40 мм
	м3
	1,29

	463. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50°С до плюс 175°С: 
 - трубки с толщиной стенок 19мм, длиной 2м, для труб Ду20
	шт.
	7

	464. 
	Маты минераловатные прошивные марки 100 в обкладке с двух сторон материалом из стекловолокна, толщиной изоляционного слоя 50 мм
	м3
	0,2

	465. 
	Маты минераловатные прошивные марки 100 в обкладке с двух сторон материалом из стекловолокна, толщиной изоляционного слоя 70 мм
	м3
	0,5

	466. 
	Стеклопластик рулонный
	м2
	11

	467. 
	Огнезащитное покрытие для воздуховодов
	кг
	27

	468. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50°С до плюс 175°С: 
 - трубки с толщиной стенок 19мм, длиной 2м, для труб Ду32
	шт.
	2

	469. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50°С до плюс 175°С: 
 - трубки с толщиной стенок 19мм, длиной 2м, для труб Ду50
	шт.
	1

	470. 
	Металлорукав гибкий герметичный Ду=25 мм 
	м
	36

	471. 
	Эпоксидное защитное покрытие для нанесения на металлическую поверхность с Тмах 100˚С, для условий эксплуатации У1
	кг
	13,92

	472. 
	Эмаль пентафалевая зеленого цвета для внутренних и наружных работ по металлу
	кг
	1,5

	473. 
	Эмаль пентафалевая желтого цвета для внутренних и наружных работ по металлу
	кг
	1,5

	474. 
	Эмаль ПФ-115, цвет черный
	кг
	0,12

	475. 
	Эмаль ПФ-115, цвет белый
	кг
	0,6

	476. 
	Эмаль ПФ-115, цвет синий
	кг
	0,2

	477. 
	Эмаль ПФ-115, цвет красный
	кг
	0,1

	478. 
	Эмаль ПФ-133
	кг
	12,8

	479. 
	Эмаль белая, атмосферостойкая
	кг
	1

	480. 
	Эмаль черная, атмосферостойкая
	кг
	1

	481. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,6

	482. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	6,4

	483. 
	Грунтовка
	кг
	2

	484. 
	Мастика битумная 
	кг
	5

	485. 
	Герметик силиконовый прозрачный
	кг
	1

	486. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	1,5

	487. 
	Клей для монтажа листового материала с температурным пределом теплоносителя от минус 50 °С до плюс 175 °С
	л
	1,5

	488. 
	Термометр биметаллический общетехнический, диаметр корпуса 63 мм, длина погружной части 100 мм, присоединение радиальное в комплекте с защитной гильзой, резьба присоединения (на гильзе) М20х1,5, диапазон показаний 0...120 °С, класс точности 2,5.
	шт.
	4

	489. 
	Расширитель прямой ЗК4-1-6-95. Установка01-03-20-10
	шт.
	4

	490. 
	Манометр технический ,предел измерения 0-16,0 кгс/см2, радиальный штуцер без фланца, класс точности 1,0, материал корпуса - сталь
	шт.
	6

	491. 
	Отборное устройство давления угловое ЗК14-2-18-09. Установка 1г
	шт.
	4

	492. 
	Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-14-09. Установка 1в
	шт.
	6

	493. 
	Заглушка 57х3,0
	шт.
	2

	494. 
	Опора скользящая для труб: Ø57х3,5
	шт.
	4

	495. 
	Опора неподвижная для труб: Ø57х3,5
	шт.
	2

	496. 
	Опора скользящая для труб: Ø38х2,5
	шт.
	5

	497. 
	Опора неподвижная для труб: Ø159х4,0
	шт.
	2

	498. 
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 25 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 25 мм
	шт.
	22

	499. 
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 65 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 65 мм
	шт.
	6

	500. 
	Дренажный трубопровод из полипропилена Ø16
	м
	17

	501. 
	Информационная табличка для колодцев из коррозионностойкой стали с нанесением названия сети и номера колодца: 
а) стойка-труба Ø32х2 ГОСТ 10704-91  
 Ст3сп ГОСТ 10705-80, L=1,5м 
б) Лист Б-ПН-1,5х300х300 ГОСТ 19903-74 
 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75
	комплект
	1

	502. 
	Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 
 В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	55

	503. 
	Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 
 В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	44

	504. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 
 В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	70

	505. 
	Труба 38х2,5 ГОСТ 8732-78  
 В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	102

	506. 
	Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91  
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	1

	507. 
	Труба 20х2,5 ГОСТ 10704-91  
 В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	1

	508. 
	Бобышка БП11-М20х1,5-50 Ст.09Г2С
	шт.
	2

	509. 
	Термометр технический угловой , диапазон измерения 0-120°С, цена деления шкалы 1°С, предел допустимой погрешности ±1°С, длина верхней части 230 мм
	шт.
	2

	510. 
	Опора подвижная для технологических трубопроводов, DN 89
	шт.
	10

	511. 
	Опора хомутовая скользящая Ду 100
	шт.
	19

	512. 
	Опора хомутовая скользящая Ду 50
	шт.
	26

	513. 
	Опора хомутовая скользящая Ду 32
	шт.
	36

	514. 
	 Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, запорной арматуры 
- эпоксидное; 
- категория коррозионной активности атмосферы-С3; 
- климатическая зона-У1; 
- категория размещения -1; 
- температура поверхности +30°С, 
- срок службы -20 лет
	кг
	40,6

	515. 
	 Маты минераловатные в обкладке с двух сторон нетканным материалом марки 100 толщиной изоляционного слоя 60 мм
	м3
	15

	516. 
	Лист ОЦБ-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-94  
 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	м2
	224

	517. 
	Щит пожарный закрытый, вместимость песочницы 1,0м3, тип ЩП-В 
а) огнетушитель ОП-9(з)-АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001; 
б) лом; 
в) ведро конусное; 
г) покрывало для изоляции очага пожара, 1,5х2; 
д) лопата совковая ГОСТ 19596; 
е) лопата штыковая ГОСТ 19596; 
ж) ящик с песком объем 1,0 м3 
	комплект
	2

	518. 
	Знак самоклеющийся пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160-97 таблица 3: "Место размещения пожарного оборудования"
	шт.
	2

	519. 
	Шунтирующая перемычка на фланцевом соединении
	шт.
	20

	520. 
	Опора угловая промежуточная в составе:  
Стойка СВ110-5 - 2 шт., Траверса ТМ5 - 1 шт., 
Оголовок ОГ1 - 1 шт., Хомут Х1 - 1 шт., Хомут Х2 - 1 шт.,  
Кронштейн У4 - 1 шт., Стяжка Г1-2 шт.
	шт.
	1

	521. 
	Опора угловая анкерная в составе
	шт.
	2

	522. 
	Полоса 4х25-В-2 ГОСТ 103-2006 
 С235 ГОСТ 27772-88
	м
	80

	523. 
	Метизы
	кг
	5

	524. 
	Метизы
	кг
	5

	525. 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=400 мм
	шт.
	40

	526. 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=600 мм
	шт.
	36

	527. 
	Полка кабельная оцинкованная, L=430 мм
	шт.
	188

	528. 
	Профильный лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, ширина 400 мм, высота 60 мм, УХЛ 1
	шт.
	16

	529. 
	Шарнирный/угловой соединитель для поворота лотков в вертикальной плоскости, горячая оцинковка после изготовления, длина 207-227 мм, УХЛ 1
	шт.
	20

	530. 
	Прижим для крепления лотков лестничного типа к кабельным конструкциям, горячая оцинковка после изготовления, УХЛ1
	шт.
	64

	531. 
	Держатель шин заземления
	шт.
	110

	532. 
	Эмаль зеленого цвета для наружных работ 
	кг
	1,5

	533. 
	Эмаль желтого цвета для наружных работ 
	кг
	1,5

	534. 
	Грунтовка антикоррозионная  
	кг
	3

	535. 
	Фланец 1–100–10 Ст20 приварной (для патрубка всасывабщей трубы)
	шт.
	1

	536. 
	Фланец 1–150–10 Ст20 приварной (для патрубка для установки датчика уровня)
	шт.
	1

	537. 
	Умывальник прямоугольный в комплекте со смесителем и водосливной арматурой
	шт.
	1

	538. 
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой в комплекте со смывным бачком
	шт.
	1

	539. 
	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском для рукомойника 
	шт.
	1

	540. 
	Стол кухонный 1200х600х800 мм
	шт.
	1

	541. 
	Стул столовый 400х400 мм
	шт.
	2

	542. 
	Шкаф для хранения рабочей и домашней одежды 350х600х1800 мм
	шт.
	5

	543. 
	Шкаф для посуды навесной 770х430х800 мм
	шт.
	1

	544. 
	Холодильник бытовой 600х600х800 мм (0,5 кВ, 220В)
	шт.
	1

	545. 
	Тумбочка 600х300х600 мм
	шт.
	1

	546. 
	Печь СВЧ 400х250х400 мм (1,25 кВ, 220 В)
	шт.
	1

	547. 
	Чайник электрический (2 кВ, 220 В)
	шт.
	1


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.2.1.1 код 02-ТПР-006-00010) «Котельная УПРР ЛПДС "Конда" (4 МВт) Урайского УМН. Строительство» 
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2015 год, в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 3х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А) 4х70мс(РЕ)-1,0
	 
	км
	0,2
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) для промышленных сетей передачи данных, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейса, рабочее номинальное переменное напряжение до 500В включительно, частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 750В, с медными многопроволочными жилами, изоляция жил из ПВХ пластиката, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката не распространяющего горения, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), вне помещений в кабельных сооружениях; во взрывоопасных зонах класса 0,1,2; номинальное сечение жил - 1,0 мм2; число пар - 2; диаметр кабеля со снятой броней - 12 - 14 мм, наружный диаметр кабеля - 15-17 мм, рабочая температра от минус 50 до +70ºС  
нг 2х2х1,0
	 
	км
	0,296
	 
	0,296
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Универсальный кабель (монтажный, контрольный, связи) для промышленных сетей передачи данных, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART, RS485, RS482, RS422 и другим интерфейса, рабочее номинальное переменное напряжение до 500В включительно, частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 750В, с медными многопроволочными жилами, изоляция жил из ПВХ пластиката, парной скрутки, с общим экраном в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката не распространяющего горения, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), вне помещений в кабельных сооружениях; во взрывоопасных зонах класса 0,1,2; номинальное сечение жил - 1,0 мм2; число пар - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 15-17 мм, наружный диаметр кабеля - 16-17 мм, рабочая температра от минус 50 до +70ºС  

	нг 4х2х1,0
	 
	км
	0,432
	 
	0,432
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(A) 4х1,5
	 
	км
	0,745
	 
	0,745
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	6
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(A) 7х1,5
	 
	км
	0,645
	 
	0,645
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	7
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(A) 19х1,5
	 
	км
	0,216
	 
	0,216
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	8
	Кабель контрольный 
КВБбШнг(А) 4х1,5
	 
	км
	0,14
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в системах охранно и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных. Пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета. Рабочее напряжение не более 300 В, температура окружающего воздуха от минус 50 до +50°С, номинальное сечение жил - 0,75 мм2; число пар - 1 

	КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,75
	 
	км
	0,46
	 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	10
	Низковольтное комплектное устройство ЩСУ, одностороннего обслуживания, габаритные размеры 3600х600х2200 мм (ШхГхВ)
	Опросный лист 
Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.555-ЭМО.ОЛ.1
	комплект
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	
	

	11
	Разъединитель линейный наружной установки, трехполюсный, двухколонковый количество заземлителей - 1, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, климатическое исполнение УХЛ1, масса не более 40 кг, привод ручной ПРНЗ-10 с механическим замком
	РЛНД
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	
	
	

	12
	Емкость подземная горизонтальная дренажная типа ЕП, номинальным объемом 16 м3
	Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.490-НК.ОЛ
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	13
	Система автоматики котельной
	Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.000-А.ТЗ
	комплект
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	14
	Насос взрывозащищенный, консольный моноблочный, центробежный, одноступенчатый горизонтальный для перекачивания нефтепродуктов. Мощность двигателя - 2,2 кВт; напряжение U=380 B; номинальный напор - 20,0 м, номинальная подача -12,5 м3/ч
	Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.557.1,2-ТМ.ОЛ.3
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	

	15
	Сплит-система
	Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.555-ОВ.ОЛ.3
	шт.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	
	
	

	16
	Агрегат приточный
	Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.555-ОВ.ОЛ.1
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	

	17
	Электропривод ЭПП-1800 F12.60.Т024.УХЛ1-а
	 
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	
	
	

	18
	Котельная контейнерного типа производительностью 4 МВт, с двумя котлами КВ-ГМ-2,0-95 оснащенными жидкотопливными горелками, с температурным графиком теплоснабжения 95-70°С, использующая в качестве основного топлива нефть, в комплекте с двумя дымовыми трубами и Резервуарами для хранения топлива (двухсекционный (17+3)-2 шт., с внутренним водонагревателем, с теплоизоляцией, для надземной установки)
	Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.555-ТМ.ОЛ.1 
Г.3.0000.15007-СНП/ГТП-00.557.1,2-ТМ.ОЛ.1
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	19
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	

	20
	Труба 1020х12,0-гр.Д (ном.номер 01-004124)
	ГОСТ 10704-91 
ГОСТ 10706-80
	т
	0,5
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	21
	Труба 720х12,0-гр.Д (ном. номер 01-003977)
	ГОСТ 10704-91 
ГОСТ 10706-80
	т
	0,09
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	22
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	 
	км
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	23
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	 
	км
	0,23
	 
	0,23
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	24
	Кабель телефонный   
ТППэп 10х2х0,5-315
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,15
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	
	
	


51

