	


	
	








	



ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ



Лот № 19-ВСТ/КР/7-05.2015
«Здания и сооружения на НПС Тайшет»















г. Братск
2014г





1. Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота:

	№
п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.
	Иркутская область, 
г.Тайшет
	01.05.2015 – 31.08.2015г.г.






2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.)

2.1 по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.»:
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта 

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	13. Устройство кровель

	13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

	15.5. Устройство системы электроснабжения 

	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

	24. Пусконаладочные работы

	24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия Управления Государственной противопожарной службы МЧС России.

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03, пост. ГТТН № 103 от 19.06.2003)
Группа СК  пункт  1

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, пост. ГТТН № 103 от 19.06.2003)

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03, пост. ГТТН № 103 от 19.06.2003)





3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
3.1	по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах:
	Машины и механизмы
	Марка, характеристика
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3

	Экскаватор гусеничный (в составе экскаватора: ковш обратная лопата)
	Мощность двигателя – 44 кВт (62 л.с.)
Емкость ковша – 0,5 м3
	1

	Экскаватор погрузчик 
	Емкость ковша – 0,25 м3
	1

	Бульдозер
	Мощность двигателя - 96 кВт (130 л.с.)
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность – 17 т
Мощность двигателя – 243 кВт(330 л.с.)
	1

	Автосамосвал 
	Грузоподъемность – 7,2 т
Мощность двигателя - 206 кВт (280 л.с.)
	1

	Вахтовый автобус
	Мощность двигателя- 78,5 кВт
Вместимостью – 22 чел.
	1

	Автобетоносмеситель
	Объём барабана – 9 м3
Мощность двигателя – 243 кВт(330 л.с.)
	1

	Бетонносмеситель
	Объём барабана – 50 литров
Мощность двигателя – 0,25 кВт
	1

	Кран автомобильный
	Грузоподъемность – 25 т.
Макс. вылет стрелы – 26 м
Мощность двигателя- 206 кВт
	1

	Тягач (в составе трал) для перевозки гусеничной техники
	Грузоподъёмность – 40 т
	1

	Передвижная дизельная станция
	Мощностью – не менее 5 кВт
	1

	Передвижная дизельная станция
	Мощностью – не менее 10 кВт
	1

	Бетонолом электрический  (в взрывозащищённом исполнении)
	мощность –2,2 кВт
	1

	Электросварочный агрегат  
	Мощность двигателя – 4 кВт
	1

	Ручная вибротрамбовка
	
	2

	Перфоратор в взрывозащищённом исполнении, с набором буров
	Мощность – 0,44 кВт
	1

	Электрическая угловая шлифмашинка в взрывозащищённом исполнении
	Мощность – 1,1 кВт
	1

	Мобильная радиостанция (во взрывозащищенном исполнении)
	
	1

	Примечание: Предусмотренные настоящим перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными или повышенными техническими характеристиками




4. Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.»
Численность работающих определена в целом по объекту.
Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Численность работающих, ИТР и охраны, и служащих
	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе:

	
	Рабочих 80,2 %
	ИТР 13,2 %
	Служащих 4,5 %
	МОП и охрана 2,1 %

	1
	2
	3
	4
	5

	18
	15
	2
	-
	1



Потребность в водителях и машинистах автотранспорта и строительной техники – 9 чел.
Общая численность работающих (включая, ИТР и охрану, водителей и машинистов) составляет – 27 человек.



5. 
2

6. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
6.1 по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.»
	№                                                                                                                                                                                     п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Физ. объемы
	Сроки производства работ
	2015, в том числе по месяцам:

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	дни,
всего
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август

	1
	Подготовительные период
	%
	100
	10.04.15
	30.04.15
	21
	100
	
	
	
	

	2
	Демонтажные работы
	%
	100
	01.05.15
	10.05.15
	10
	
	100
	
	
	

	3
	Монтажные работы
	%
	100
	11.05.15
	31.05.15
	21
	
	100
	
	
	

	4
	Изготовление монолитных тамбуров
	м3
	26,560
	01.06.15
	15.06.15
	15
	
	
	26,560
	
	

	5
	Отделочные работы
	%
	100
	11.07.15
	31.07.15
	21
	
	
	
	100
	

	6
	Устройство пешеходной дорожки
	м2
	40,900
	01.08.15
	10.08.15
	10
	
	
	
	
	40,900

	7
	Устройство электроснабжения с системой заземления
	%
	100
	16.06.15
	30.06.15
	15
	
	
	100
	
	

	8
	Устройство системы вентиляции,  сетей связи, пожарной сигнализации
	%
	100
	01.07.15
	10.07.15
	10
	
	
	
	100
	

	11
	Рекультивация
	м2
	2572
	01.08.15
	20.08.15
	20
	
	
	
	
	2572,000

	12
	ПНР
	%
	100
	01.08.15
	26.08.15
	22
	
	
	
	
	100

	13
	Завершение работ, оформление формы КС-11
	объект
	1
	27.08.15
	29.08.15
	3
	
	
	
	
	1

	14
	Завершение работ, оформление Ф-36
	объект
	1
	30.08.15
	31.08.15
	2
	
	
	
	
	1


 


7. Ведомость объемов работ
7.1 по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.».
	№п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта (2 группа)
	1 м3 грунта
	243

	2
	Демонтаж пустотных плит покрытия (5.6х1.2х0.22)
	шт.
	7

	3
	Демонтаж бетонных стеновых блоков
	1м3 бетона/шт.
	21.2/44

	4
	Демонтаж монолитных конструкций тамбуров, пола
	1м3 бетона
	26.5

	5
	Обмазочная гидроизоляция фундаментов за 2 раза
	1 м2 
	49

	6
	Кладка стен из бетонных блоков
	шт./т
	44/49.28

	7
	Изготовление арматурных сеток (6AI – 20.78кг, 10АIII – 107.32кг, 14А III – 82.84кг)
	1 кг
	210.94

	8
	Устройство монолитных участков стен
	1м3 бетона
	4,9

	9
	Укладка плит покрытия
	шт./т
	7/14

	10
	Устройство оклеечной гидроизоляции наружной поверхности стен (в 3 слоя)
	1 м2 
	57.3

	11
	Устройство рулонного ковра по плитам покрытия (в 3 слоя)
	1 м2 
	51.04

	12
	Обработка внутренних поверхностей стен и потолка помещения ПРУ гидроизоляционными составами проникающего действия (за 2 раза)
	1 м2 
	59/40

	13
	Уплотнения грунта основания (глуб. 0.25м)
	1 м2 
	36.14

	14
	Устройство бетонной подготовки
	1м3 бетона
	3.62

	15
	Изготовление арматурных сеток и каркасов (6AI – 83.5кг, 10АIII – 912.26кг, 14А III – 1769.18кг)
	1 кг
	2764.94

	16
	Изготовление тамбуров из бетона
	1м3 бетона
	27.08

	17
	Устройство оклеечной гидроизоляции наружной поверхности тамбуров (в 3 слоя)
	1 м2 
	51

	18
	Обратная засыпка котлована с послойным уплотнением
	1м3 
	243

	19
	Устройство подстилающего слоя из щебня с уплотнением грунта (щебнем крупн. 40-70)
	1 м3 щебня
	1.6

	20
	Устройство отмостки из бетона
	1м3 бетона
	2

	21
	Изготовление стальных рам кровли
	1 кг
	179.7

	22
	Монтаж рам кровли, прогонов
	1 кг
	519

	23
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	27.24

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	1 м2 
	27.24

	25
	Окраска за два раза стальных конструкций эпоксидными эмалями
	1 м2 
	27.24

	26
	Монтаж кровельного профлиста
	1м2 покрытия
	35

	27
	Монтаж стенового профлиста
	1м2 покрытия
	41

	28
	Устройство мелких покрытий (узлы прохода, конек, зашивка фронтонов) из тонколистовой стали
	1м2 покрытия
	4.05

	29
	Устройство подстилающего слоя из щебня с уплотнением грунта (щебнем крупн. 40-70)
	1 м3 щебня
	4.05

	30
	Устройство бетонной подготовки
	1м3 бетона
	2.03

	31
	Устройство оклеечной гидроизоляции (в 3 слоя)
	1 м2 
	40.5

	32
	Изготовление арматурных сеток (6AI – 164.14кг)
	1 кг
	164.14

	33
	Устройство основания пола из бетона
	1 м2 
	40.5

	34
	Укладка керамической плитки пола
	1 м2 
	40.5

	35
	Обработка лестничных маршей и полов тамбуров обеспыливающей пропиткой
	1 м2 
	26

	36
	Облицовка стен керамической плиткой в помещении ПРУ
	1 м2 
	58.9

	37
	Устройство подвесного потолка из профлиста по направляющим из тонколистовой стали в помещении ПРУ
	1 м2 
	40

	38
	Установка нащельников из тонколистовой стали по периметру потолка помещения ПРУ
	1м/п
	26

	39
	Грунтование поверхности стен за один раз
	1 м2 
	73.2

	40
	Выравнивание поверхности стен сухими строительными смесями на гипсовом вяжущем
	1 м2 
	73.2

	41
	Окраска за 2 раза поверхности стен водоэмульсионными эмалями
	1 м2 
	73.2

	42
	Грунтование поверхности потолка за один раз
	1 м2 
	20.2

	43
	Выравнивание потолка сухими строительными смесями на гипсовом вяжущем
	1 м2 
	20.2

	44
	Окраска за 2 раза поверхности потолка водоэмульсионными эмалями
	1 м2 
	20.2

	45
	Монтаж дверных блоков с установкой доводчиков
	шт./м2
	4/8.4

	46
	Изготовление и монтаж опорного столика, крепления
	1 кг
	68.16

	47
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	3.2

	48
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	1 м2 
	3.2

	49
	Окраска за два раза стальных конструкций эпоксидными эмалями
	1 м2 
	3.2

	50
	Установка двухярусных деревянных нар
	шт.
	10

	51
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром 400 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	3,8

	52
	Установка клапанов обратных: диаметром 400 мм
	1 клапан
	1

	53
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
	1 зонт
	1

	54
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: 400 мм
	узлов
	1

	55
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром 1600 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	5,05

	56
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	57
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 250 мм
	1 дефлектор
	2

	58
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 110 мм
	1 дефлектор
	1

	59
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	1 м2 поверхности воздуховодов
	17,1

	60
	Прокладка внутренних трубопроводов  из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	1 м трубопровода
	2

	61
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка
	узлов
	2

	62
	Установка муфты противопожарной диаметром патрубка: до 250 мм
	1 узел
	1

	63
	Установка клапанов обратных: диаметром 250 мм
	1 клапан
	2

	64
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	1 м трубопровода
	7

	65
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	2

	66
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления
	1 м3 изоляции
	0,1

	67
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов
	1 м2 
	4,15

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	1 м2 
	0,44

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	1 м2 
	0,44

	70
	Монтаж распределительного щита с установкой автоматических выключателей (6 шт) и магнитного пускателя. Установка щита осуществляется на стене распорными дюбелями, масса шкафа, кг, до: 30
	1 щит
	1

	71
	Монтаж щитка освещения, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 4
	1 щиток
	1

	72
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором, устанавливаемого на стене распорными дюбелями, масса ящика, кг, до: 9
	1 ящик
	1

	73
	Замена (монтаж/демонтаж) автоматического выключателя 3-хполюсного с тепловым расцепителем Iр=50А на DIN-рейку
	шт.
	1

	74
	Монтаж металлического кабельного короба по стойке кабельной эстакады, массой 2.74кг/м
	м
	4

	75
	Монтаж кабель-канала по стенам
	м
	90

	76
	Монтаж рукава металлического, наружный диаметр, мм, до: 20
	м
	4

	77
	Затяжка кабелей до 1кВ в трубы (проходы в стене) и металлорукова, масса 1м, кг, до: 1
	1 м кабеля
	10

	78
	Монтаж кабелей до 1кВ, проложенных в кабель-каналах, коробах и лотках, масса 1м, кг, до: 1
	1м кабеля
	591

	79
	Внутрищитовая раскладка провода, масса 1м, кг, до: 1
	1м провода
	5

	80
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2м
	шт.
	2

	81
	Устройство заделок концевых сухих для 4-жильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм², до: 16
	шт.
	2

	82
	Устройство заделок концевых сухих для 2-5-жильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм², до: 2,5
	шт.
	70

	83
	Монтаж светильников со светодиодными лампами на потолках/стенах, на высоте не более 2,5м
	шт.
	6

	84
	Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий. Светильник со светодиодными лампами
	шт.
	2

	85
	Монтаж световых настенных указателей
	шт.
	4

	86
	Установка выключателя: одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	7

	87
	Установка розетки: двухполюсной с з/к 220В неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	6

	88
	Монтаж электрических обогревателей напольного исполнения, с креплением дюбелями к полу, масса обогревателя до 6кг
	шт.
	4

	89
	Установка терморегулятора с датчиком давления на стене
	шт.
	1

	90
	Установка коробок распределительных
	шт.
	18

	91
	Устройство проходов кабелей/полосы заземления в патрубках с последующей герметизацией
	шт.
	9

	92
	Рытье траншеи глубиной 1,25м и шириной 0,5м в нормальных грунтах гр.2 экскаватором (под совместную прокладку кабелей и полосы заземления)
	1м / 
	21/ 

	93
	 
	м³
	18,38

	94
	Устройство постели в траншее (4 кабеля)
	1м / м³
	21/3,78

	95
	Прокладка кабеля до 0,4кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м, кг, до: 1
	1м кабеля
	22

	96
	Защита кабелей в траншее: лента сигнальная ЛСЭ 600
	1м
	21

	97
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям бульдозером
	1м³ грунта
	15,33

	98
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	1м³
	18,38

	99
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м группой грунтов 2 без креплений с откосами
	м³
	2,2

	100
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	1м³
	2,31

	101
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	1м³
	2,2

	102
	Укладка на дно траншеи заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160мм²
	1 м
	31

	103
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм²: 160
	1 м
	9

	104
	Ввертывание в грунт заземлителя вертикального из круглой стали, диаметром 16мм, длиной 5м
	1шт.
	3

	105
	Монтаж проводника системы уравнивания потенциалов сечением 6мм² открыто по строительным основаниям
	1м
	30

	106
	Монтаж проводника системы уравнивания потенциалов сечением 25мм² открыто по строительным основаниям
	1м
	3

	107
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой
	1м² 
	0,5

	108
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	1м² 
	0,5

	109
	Контроль изоляции эл.сети: с помощью электроизмерительных приборов
	схема
	2

	110
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токоприемник
	1

	111
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
	испытание
	10

	112
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измерение
	1

	113
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,1

	114
	Установка телефонного аппарата
	шт.
	1

	115
	Монтаж распределительной коробки открытой проводки на стену
	шт.
	1

	116
	Установка розетки одинарной неутопленного типа при открытой проводке
	шт.
	1

	117
	Монтаж кабель-канала по стенам
	м
	25

	118
	Монтаж кабелей до 1кВ, проложенных в кабель-каналах и коробах, масса 1м, кг, до: 1
	1м кабеля
	28

	119
	Монтаж кабелей до 1кВ, проложенных в лот1ках по эстакаде, масса 1м, кг, до: 1
	1м кабеля
	135

	120
	Прокладка телефонного кабеля в траншее без покрытий, масса 1м, кг, до: 1
	1м кабеля
	21,4

	121
	Затягивание кабеля в трубу (проход в стене)
	1м кабеля
	0,6

	122
	Кроссировка кабеля
	шт.
	4

	123
	Монтаж проводника системы уравнивания потенциалов сечением 2,5мм² открыто по строительным основаниям
	1м
	5

	124
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	линия
	2

	125
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 10х2
	измерение
	1

	126
	Установка извещателя пожарного дымового на потолок высота установки 2,5м
	шт.
	2

	127
	Установка извещателя пожарного ручного на стену, высота установки 1,5м
	шт.
	2

	128
	Установка звукового оповещателя на стену, 
	шт.
	2

	129
	Установка светового табло на стену, высота 
	шт.
	2

	130
	Прокладка кабеля до 1 кВ по существующим конструкциям, высота прокладки более 2м, масса 1м кабеля, кг, до: 1
	1 м кабеля
	5

	131
	Прокладка кабеля до 1 кВ в водогазопроводной трубе, с установкой трубы, высота прокладки менее 2м, масса 1м кабеля, кг, до: 1
	1 м кабеля
	10

	132
	Прокладка кабеля до 1 кВ в транше, масса 1м кабеля, кг, до: 1
	1 м кабеля
	44

	133
	Прокладка кабеля до 1 кВ в кабель-канале,
	1 м кабеля
	50

	134
	Прокладка кабеля до 1 кВ открыто, по строительным основаниям, высота прокладки менее 2м, масса 1м кабеля, кг, до: 1
	1 м кабеля
	11

	135
	Монтаж кабель-канала на стену, высота монтажа 2 м
	1 м
	40

	136
	Монтаж проводника системы уравнивания 
	1 м
	3

	137
	Монтаж проводника системы уравнивания 
	1 м
	1

	138
	Установка клеммной коробки на стену
	шт.
	2

	139
	Монтаж кабельного наконечника на провод 
	шт.
	4

	140
	Пуск и наладка схемы образования участка 
	1 участок
	2

	141
	сигнализации
	 
	 

	142
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	точек
	4

	143
	Снятие  грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1 м3 грунта
	514,4

	144
	Уборка строительного мусора
	1 м2 площади/т
	2572/0,63

	145
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)
	1 м2 
	2572

	146
	Возвращение грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1 м3 грунта
	514,4

	147
	Предпосевная культивация и боронование трактором с дисковой бороной
	га
	0,2572

	148
	Доставка органических удобрений автотранспортом: дальность возки 10км
	т
	5,144

	149
	Внесение органических удобрений
	га
	0,2572

	150
	Компост при норме внесения 20 т/га
	т
	5,144

	151
	Доставка минеральных удобрений автотранспортом: дальность возки 10км
	т
	0,0463

	152
	Внесение минеральных удобрений
	га
	0,2572

	153
	Cелитра аммиачная марки Б ГОСТ 2-85 с изм., содержание N - 17%- 30 кг/га
	кг
	7,72

	154
	Суперфосфат двойной гранулированный марки А ГОСТ 16306-80, содержание Р2О5 -  56% -100 кг/га
	кг
	25,72

	155
	Хлористый калий гранулированный ГОСТ 4568-95, содержание К2О - 27 %- 50 кг/га
	кг
	12,86

	156
	Прикатывание почвы в один след перед посевом трав
	га
	0,2572

	157
	Доставка семян автотранспортом: дальность возки 10км
	кг
	8,22

	158
	Механизированный посев семян многолетних трав
	га
	0,2572

	159
	Клевер красный - 6 кг/га
	кг
	1,54

	160
	Тимофеевка луговая - 9 кг/га
	кг
	2,31

	161
	Овсяница луговая-9 кг/га
	кг
	2,31

	162
	Костер безостый - 8 кг/га
	кг
	2,06

	163
	Прикатывание почвы в один след после посева трав
	га
	0,2572





8. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
8.1 по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.».
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	91.040.01-ВСМН-225-12-АС.С
	
	

	Щебень, крупность 40-70мм, ГОСТ 8267-93*
	м³
	5,7

	Бетон В7.5     ГОСТ 26633-91
	м³
	5,7

	Бетон В12.5     ГОСТ 26633-91
	м³
	2

	Бетон В15     ГОСТ 26633-91
	м³
	3,3

	Бетон В25, F150, W6     ГОСТ 26633-91
	м³
	31,5

	Цементно-песчаный раствор кладочный М50     ГОСТ 28013-98
	м³
	1,2

	Цементно-песчаный раствор М100     ГОСТ 28013-98
	м³
	2,4

	Песко-цементная смесь (8:1)  по ГОСТ 23558-94*
	м³
	4,1

	Плитка тротуарная 6.К.7 по ГОСТ 17608-91
	шт
	165

	ФБС-24.4.6-Т    ГОСТ 13579-78
	шт
	32

	ФБС-12.4.6-Т    ГОСТ 13579-78
	шт
	12

	Плита многопустотная ПК 56.12-14АтV
	шт
	7

	Оклеечная негниющая рулонная гидроизоляция (Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86* либо аналог с соответствующими свойствами)
	м²
	911

	Гидроизоляционные составы проникающего действия (проникающая гидроизоляция Пенетрон либо аналог с соответствующими свойствами)
	кг
	99

	Обеспыливающая пропитка для бетона
	л
	5,2

	Кермамические плитки для полов  ГОСТ 6787-2001
	м²
	41,3

	Керамические плитки  ГОСТ 6141-91
	м²
	58,9

	Профлист С8-1150-0.5,   ГОСТ 24045-2010
	м²
	42

	Профлист НС35-1000-0.6,   ГОСТ 24045-2010
	м²
	37

	Профлист С21-1000-0.6,   ГОСТ 24045-2010
	м²
	43

	ОК             10Д-ХВ-221/-  ГОСТ 30246-94
         ОЦ ХП-НР-КР-1-0.6х100  ГОСТ 14918-80
	м/п
	26

	ОК             10Д-ХВ-221/-  ГОСТ 30246-94
         ОЦ ХП-НР-КР-1-0.6х200  ГОСТ 14918-80
	м/п
	20,5

	ОК             10Д-ХВ-221/-  ГОСТ 30246-94
         ОЦ ХП-НР-КР-1-0.6х300  ГОСТ 14918-80
	м/п
	13,5

	Нары двухярусные с размером места для лежания 0.55х1.8м
	шт
	10

	Анкерный болт с гайкой 12х100
	шт
	6

	Дверной блок ДСН ЛКН 2-2-1  М2 2100х1040   ГОСТ 31173-2003
	шт
	2

	Дверной блок ДСН ППН 2-2-1  М2 2100х1000   ГОСТ 31173-2003
	шт
	2

	Дверной доводчик
	шт
	4

	Пристенный поручень из нержавеющей стали с креплением к стене
	м/п
	12

	6-AI (A 240), ГОСТ 5781-82*
	м/п
	480

	8-AIII (A 400), ГОСТ 5781-82*
	м/п
	420

	10-AI (A 240), ГОСТ 5781-82*
	м/п
	8,8

	10-AIII (A 400), ГОСТ 5781-82*
	м/п
	1660

	14-AIII (A 400), ГОСТ 5781-82*
	м/п
	1540

	Закладная деталь МН 105-3
	шт
	56

	уголок   В-75х75х6  ГОСТ 8509-93
                С245   ГОСТ 27772-88*
	м/п
	1,8

	уголок   В-50х50х5  ГОСТ 8509-93
                С245   ГОСТ 27772-88*
	м/п
	137

	полоса   В-100х6  ГОСТ 103-2006
                С245   ГОСТ 27772-88*
	м/п
	6

	лист   В-650х6  ГОСТ 19903-74*
            С245   ГОСТ 27772-88*
	м/п
	1,1

	Стакан С1
	шт
	2

	Стакан С2
	шт
	1

	91.040.01-ВСМН-225-12-ОВ.С
	 
	 

	 Зонт круглый Ø 400 из оцинкованной стали, окрашенный, цвет синий, RAL 5010
	шт.
	1

	Воздуховод круглый класса П ∅400х0,7 в комплекте с крепежными изделиями.                                                                                     Материал сталь  ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90                                                      .                                 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80*      
	м/п
	3,0

	
	
	

	 Узел прохода Ø400 без клапана окрашенный, цвет синий, RAL 5010                          
	шт.
	1

	Переход центральный 400х400-∅400х0,7.
Материал сталь ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90                                                      .                                 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80*       
	шт.
	1

	
	
	

	Клапан обратный взрывозащищенный прямоугольный 400х400мм для вентиляционных систем взрывоопасных производств.
	шт.
	1

	
	
	

	Вентиляционный короб 400х400х0,7
Материал сталь  ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90                                                      .                                    ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80*            
	м/п
	2,0

	
	
	

	Тройник равнопроходный для короба прямоугольного сечения 400х400х0,7
Материал сталь  ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90                                                      .                                    ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80*            
	шт.
	1

	
	
	

	Решетка вентиляционная приточная однорядная с горизонтальными подвижными жалюзи, наружные размеры НхL= 400х400мм.
	шт.
	2

	
	
	

	Заглушка торцевая 400х400х0,7.                                                                           Материал сталь  ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90                                                      .                                    ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80*      
	шт.
	1

	
	
	

	Вытяжные системы ВЕ-1, ВЕ-2, ВЕ-3
	 
	 

	Дефлектор из оцинкованной стали для воздуховода ∅250, окрашенный, цвет синий, RAL 5010.
	шт.
	2

	
	
	

	Воздуховод круглый класса П ∅250х0,55 в комплекте с крепежными изделиями.                                                                                     Материал сталь  ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90                                                      .                                 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80*      
	м/п
	4,5

	
	
	

	 Узел прохода Ø250 без клапана с кольцом для отвода конденсата окрашенный, цвет синий, RAL 5010.
	шт.
	2

	
	
	

	Фланцы для круглых воздуховодов ∅250. Покрытие - окрашенный, цвет синий,            RAL 5010. Материал листовая сталь толщиной 3мм.
	шт.
	2

	
	
	

	Клапан обратный взрывозащищенный круглый ∅250 для вентиляционных систем взрывоопасных производств.
	шт.
	2

	
	
	

	Дефлектор РР 110 для вытяжного коллектора канализационных сетей Ду110мм
	шт.
	1

	
	
	

	Полипропиленовая труба PP-H, d110x6,3; PN6
	м/п
	2,0

	Теплоизоляционный материал воздуховодов из вспененного полиэтилена, самоклеящийся или напыляемый с покровным слоем из алюминия, влагостойкий,  λ=0,038 Вт/(мК), толщиной 40 мм.
	м³
	0,1

	
	
	

	Муфта протиивопожарная для защиты полименого трубопровода диаметром 110мм. Материал корпуса сталь толщиной 0,8мм.  Наполнитель - огнезащитный терморасширяющийся (вспучивающийся) материал «ОГРАКС-Л».
	м³
	0,1

	
	
	

	
	
	

	Устройство дренажных трубопроводов
	 
	 

	Труба водо-газопроводная неоцинкованная.
	м.п.
	7,0

	Кран шаровой муфтовый проходной, среда-вода с температурой до 30 С,   Ру=0,6МПа, материал корпуса-латунь, привод- ручной (рукоятка) Ду=20мм
	шт. 
	2

	
	
	

	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,1

	Эмаль ПФ-133
	кг
	0,2

	91.040.01-ВСМН-225-12-ВК.С
	 
	 

	Туалетная кабина (биотуалет). Габариты 1100х1200х2300мм. Комплектация:приемный бак не менее 200л, рукомойник с ножным приводом подачи воды, раковина и зеркало, диспенсер для жидкого мыла, бумагодержатель, сиденье и крышка на баке, вытяжная труба Ду110мм.
	компл
	1

	
	
	

	
	
	

	Бак прямоугольный полимерный для питьевой воды с горловиной и крышкой ∅150мм.  Габариты 430х430х700мм. Присоединительный штуцер с краном шаровым DN20, PN0,6МПа. 
	шт
	2

	
	
	

	Бочка полиэтиленовая с герметичной крышкой для хранения жидких отходов. Емкость 50л. Н=600мм. ∅380мм.
	шт
	1

	
	
	

	91.040.01-ВСМН-225-12-ЭМО.С
	 
	 

	Щит распределительный навесной с запирающим устройством на ключ. В комплекте: 
- вводной выключатель ВА47-29-3C с Iр=32А; 
- 5 выключателей распределения: 
3-хполюсные авт.выключатели ВА47-29-3С Iр=25А - 2шт, 
1-ополюсные авт.выключатели ВА47-29-1С Iр=2А - 1шт, 
дифференциальные автоматы: 
4-хполюсный АД-14 IΔн=30мА Iр=25А - 1шт,
2-хполюсный АД-12 IΔн=30мА Iр=25А - 1шт; 
- магнитный пускатель ПМ12-040152 УХЛ4 Iн=40А - 1шт;
- клеммные ряды 3ВИ3 – 2шт;
- шина нулевая N и шина заземления РЕ. 
Габаритные размеры шкафа: 600мм х 600мм х 250мм. Степень защиты IP31. Климатическое исполнение УХЛ4
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Щит осветительный навесной с запирающим утройством на ключ, с вводным выключателем ВА47-29-3C Iр=25А и 6 однофазными отходящими группами с авт.выключателями ВА47-29-1С : Iр=16А - 3шт. и Iр=2А - 3шт. Корпус 210×245×120мм. Степень защиты IP31. Климатическое исполнение УХЛ4
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	Автоматический выключатель с Iн=250А, ~ 380В, Iнр=50А теплового расцепителя, Iэмр=160А электромагнитного расцепителя, время отключения выключателя не более 0,4с. Степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ3
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	Ящик с понижающим трансформатором со встроенными штепсельными розетками 220В и 12В, 16А. Степень защиты IP30. Габаритные размеры: 400мм х 300мм х 200мм (ВхШхГ). Климатическое исполнение У3
	шт
	1

	
	
	

	Светильник светодиодный с антивандальным корпусом, световой поток до 1452лм, угол свечения 120 град. Габариты 320х122x83мм. Крепление на стену или потолок. Потребляемая мощность не более 15Вт. Рабочее напряжение АС 220В (140-265). Класс защиты от поражения электрическим током I. Степень защиты IP66. Климатическое исполнение У2
	шт
	2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Светильник светодиодный с антивандальным корпусом, световой поток до 700лм, угол свечения 120 град. Габариты 142х122x20мм. Крепление на стену или потолок. Потребляемая мощность не более 6Вт. Рабочее напряжение АС 220В (160-270). Класс защиты от поражения электрическим током I. Степень защиты IP54. Климатическое исполнение У2
	шт
	6

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Автономный аварийный светильник постоянного действия на светодиодных лампах (8 светодиодов мощностью 1 Вт), напряжение питания ~220 В, с автономным источник питания NiCd. Пиктограмма: "Выход". Время работы в аварийном режиме – 3 часа, дистанция распознавания – 25 м. Габариты светильника – 370х151х104 мм. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение У3
	шт
	2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Автономный аварийный светильник постоянного действия на светодиодных лампах (8 светодиодов мощностью 1 Вт), напряжение питания ~220 В, с автономным источник питания NiCd. Пиктограмма: "Выход по лестнице наверх". Время работы в аварийном режиме – 3 часа, дистанция распознавания – 25 м. Габариты светильника – 370х151х104 мм. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение У3
	шт
	2

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Обогреватель электрический тэновый мощностью 1,5кВт укомплектованный сетевым шнуром с вилкой и крепежными ножками. Напряжение питания - 220В. Габариты с учетом ножек: 605х170х245мм (ДхВхШ). Степень защиты IP20. Климатическое исполнение У3
	шт
	4

	
	
	

	
	
	

	Розетка двухполюсная с заземляющим контактом, 220В, 16А, для открытой установки, степень защиты IP44
	шт
	6

	
	
	

	Одноступенчатый термостат манометрического типа для настенного монтажа с выключателем и индикаторной лампочкой, в комплекте с датчиком температуры воздуха и соединительными проводами. Напряжение 250В, коммутируемый ток 16А, диапазон регулирования +5...+30°С. Размеры: Размеры 80х80х43,5мм. Степень защиты IP20. Климатическое исполнение У4
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Выключатель открытой установки одноклавишный, брызгозащищенный, степень защиты IР44, 250В, 4А
	шт
	7

	
	
	

	Крышка для подрозетника для монтажа выключателей о/у, коробок о/у
	шт
	23

	Коробка разветвительная, пылевлагозащищенная, квадратная для наружного монтажа с мягкими самоуплотняющимися мембранными гермовводами. Позволяет применять клеммные колодки. Самозащелкивающаяся крышка. Степень защиты IP54
	шт
	2

	
	
	

	
	
	

	Соединительные изолирующие зажимы, cуммарное сечение 4 ÷ 11мм²
	шт
	50

	Кабельная продукция
	 
	 

	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий, 660В. Климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
	м
	35

	
	
	

	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий, 660В. Климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
	м
	143

	
	
	

	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий, 660В. Климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
	м
	45

	
	
	

	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий, 660В. Климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
	м
	30

	
	
	

	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, негорючий, 660В. Климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
	м
	370

	
	
	

	Провод с медной жилой, с пластмассовой изоляцией, повышенной гибкости (3 класс), 0,38кВ, климатическое исполнение кабеля ХЛ
	м
	5

	
	
	

	Электромонтажные изделия
	 
	 

	Профиль монтажный зетовый оцинкованный, L=2м, климатическое исполнение У2
	шт
	2

	ПВХ кабель-канал ЭЛЕКОР ударопрочный, самозатухающий, 25х16мм
	м
	30

	ПВХ кабель-канал ЭЛЕКОР ударопрочный, самозатухающий, 60х40мм
	м
	60

	Коробка разветвительная c клеммной колодкой о/у, под стыковку с кабель-каналами
	шт
	16

	Внутренний угол КМВ для соединения двух кабель-каналов 25х16мм под L90°
	шт
	2

	Внутренний угол КМВ для соединения двух кабель-каналов 60х40мм под L90°
	шт
	6

	Т-образный угол КМТ для соединения трех кабель каналов 60х40мм
	шт
	9

	Соединительный стык КМС для кабель каналов 25х16мм
	шт
	5

	Соединительный стык КМС для кабель каналов 60х40мм
	шт
	12

	Заглушка КМЗ для закрытия торца кабель-канала 25х16мм
	шт
	2

	Заглушка КМЗ для закрытия торца кабель-канала 60х40мм
	шт
	5

	Металлорукав гибкий Ду=20мм
	м
	4

	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная  Ц-25х3.2
	м
	4

	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная  Ц-50х3.5
	м
	1,8

	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная  Ц-65х4
	м
	0,4

	Втулка в для оконцевания труб Ду=25мм. Внутренний диаметр трубы 26-28мм
	шт
	12

	Втулка в для оконцевания труб Ду=50мм. Внутренний диаметр трубы 52-54мм
	шт
	2

	Лента сигнальная шириной 600 мм. Климатическое исполнение - В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
	м
	21

	Лоток оцинкованный металлический перфорированный замковый 200х50мм, L=2.5м
	шт
	2

	Крышка лотка оцинкованного металлического замкового 200мм, L=2.5м
	шт
	2

	Метизы
	кг
	0,5

	Заземление
	 
	 

	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 оцинков. по ГОСТ 9.307
                Ст245 ГОСТ27772-88*
	м
	40

	Круг 16-В-1 ГОСТ 2590-2006 оцинков. по ГОСТ 9.307
                Ст245 ГОСТ27772-88*
	м
	15

	Провод с медной жилой, с пластмассовой желто-зеленой изоляцией, повышенной гибкости (3 класс), 0,38кВ, климатическое исполнение кабеля ХЛ
	м
	30

	
	
	

	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 6мм², закрепляются на жилах пайкой
	шт
	16

	
	
	

	Болт М4х20
	шт
	16

	Гайка М4
	шт
	32

	Шайба 4
	шт
	16

	Шайба пружинная 4
	шт
	16

	Провод с медной жилой, с пластмассовой желто-зеленой изоляцией, повышенной гибкости (3 класс), 0,38кВ, климатическое исполнение кабеля ХЛ
	м
	3

	
	
	

	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 25мм², закрепляются на жилах пайкой
	шт
	6

	
	
	

	Болт М6х25
	шт
	6

	Гайка М6 
	шт
	12

	Шайба 6
	шт
	6

	Шайба пружинная 6
	шт
	6

	Болт М12х40
	шт
	2

	Гайка М12
	шт
	4

	Шайба 12
	шт
	2

	Шайба пружинная 12
	шт
	2

	91.040.01-ВСМН-225-12-CC.С
	 
	 

	Аналоговый телефонный кнопочный аппарат с возможностью установки на стену/на стол проводной с разъемом RJ11. Рабочая температура: 0÷+40°С. Относительная влажность: 5÷95% (без конденсации). Габариты: 100х180х240мм. Климатическое исполнение У4
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	Кабель телефонный с медными жилами из мягкой круглой проволоки со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным покровом. Климатического исполнения кабелей В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
	м
	175

	
	
	

	
	
	

	Коробка распределительная телефонная для открытой проводки. Материал корпуса и крышки: полиэтилен. На корпусе коробки имеются 4 пары винтовых клеммных зажимов для присоединения жил проводов. Крышка крепится винтом. Имеются два резистора с сопротивлением 300 Ом. Габаритные размеры: Ø63×24мм. Климатическое исполнение У4 
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	Розетка телефонная одинарная RJ11 . Габариты 45x32x29.5мм. Климатическое исполнение У4 
	шт
	1

	Провод телефонный, распределительный, однопарный, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией. Предназначен для стационарной открытой абонентской проводки телефонной распределительной сети внутри помещения. Климатическое исполнение УХЛ1 
	м
	10

	
	
	

	
	
	

	Провод с медной жилой, с пластмассовой изоляцией ж/з, повышенной гибкости (3 класс), 0,38кВ, климатическое исполнение кабеля ХЛ
	м
	5

	
	
	

	Роликовая пружина постоянного давления предназначена для присоединения провода заземления к металлической оболочке и бронелентам кабеля без применения технологии пайки. Диаметр монтажа D=12÷15мм
	шт
	1

	
	
	

	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 2.5мм², закрепляются на жилах опрессовкой
	шт
	1

	
	
	

	Болт М4х20
	шт
	1

	Гайка М4
	шт
	2

	Шайба 4
	шт
	1

	Шайба пружинная 4
	шт
	1

	Электромонтажные изделия
	 
	 

	ПВХ кабель-канал ЭЛЕКОР ударопрочный, самозатухающий, 25х16мм
	м
	25

	Соединительный стык КМС для кабель каналов 25х16мм
	шт
	8





9. 
10. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
10.1 по объекту (п. 7.1.6. Код 05-КР-007-00010) «Противорадиационное укрытие. Тайшетская НПС. Капитальный ремонт.».
	№
п/п
	Наименование ТМЦ
	ГОСТ, ТУ, марка,тип
	Ед. изм.
	Кол-во
	2015г, в том числе по месяцам:

	
	
	
	
	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Кабель силовой ВВГнг(А) 4х16ок(N)-0,66, В5
	 
ГОСТР 53769-2010
	км
	0,37
	
	
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель ТППэпБ 10х2х0,5-200,  В5
	 
ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,175
	
	
	0,175
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Примечание: Материалы и оборудование, не предусмотренные в графике поставки оборудования и материалов Заказчиком, считать поставкой Подрядчика.
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