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ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 45-СНП/ТПР/6-02.2015 «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 6.1.4.1 (код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»
	Каргапольский р-н, Курганская обл, 
	02.02.2015 – 
01.12.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>

	3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>

	23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
2.2 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) (СК п.3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах  

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительный период

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	121
	
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Объем ковша, м3
	0,65-1
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	16

18
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	
	2

	Основной период

	Земляные работы

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	121
	
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Объем ковша, м3
	0,65
	
	1

	Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу
	Объем ковша, м3
	0,25
	
	1

	Автогрейдер
	Мощность, кВт (л.с.)
	184
(250)
	
	1

	Погрузчик одноковшовый  
	Грузоподъемность, т
	2
	
	2

	Каток дорожный, самоходный
	Масса, т
	8
	
	1

	Водоотливная установка
	Производительность, м3/час
	440
	
	1

	Пневмотрамбовка
	Производительность, м3/час
	80
	
	1

	Работы по устройству фундаментов

	Автобетоносмеситель на базе автомобиля
	Вместимость барабана,  м3
	5
	
	4

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	16

18
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения, м.  

Диаметр бурения, м
	5

0,8
	
	1

	Буровая установка
	Глубина бурения, м.  

Диаметр бурения, м
	12

0,8
	
	1

	Мотобур
	Глубина бурения, м.  

Диаметр бурения, м
	3

0,4
	
	1

	Компрессор передвижной
	Подача, м3/мин давление, атм.
	10

7
	
	1

	Вибропогружатель навесной
	Вынуждающая сила, кН
	353
	
	1

	Вибратор площадочный
	Мощность, кВт
	0,8
	
	1

	Вибратор глубинный
	Мощность, кВт
	1,0
	
	1

	Вибротрамбовка
	Произв. , м2/ч
	336
	
	1

	Станок для гибки арматурной стали
	Диаметр гибки арматуры до, мм
	40
	
	1

	Станок для резки арматурной стали
	Диаметр резки арматуры до, мм
	40
	
	1

	Автобитумовоз
	Емкость, м3
	8
	
	1

	Работы по монтажу металлоконструкций, сооружений, технологических трубопроводов и сетей коммуникаций

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	16

18
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	25

21
	
	2

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	50

40
	
	1

	Автогидроподъемник 
	Высота подъёма, м 
	28
	
	1

	Компрессор передвижной
	Подача, м3/мин 

Давление, атм.
	10
7
	
	1

	Абразивоструйная установка
	Производительностью, м2/ч
	5-20
	
	1

	Машина для сварки полиэтиленовых труб
	Диаметр свариваемых труб, мм
	40-160
	
	1

	Работы по сварке и контролю качества сварных соединений

	Сварочный выпрямитель многопостовой
	Номинальный сварочный ток, А
	315
	
	1

	Сварочный полуавтомат
	Регулирование сварочного 

тока, А
	100-500
	
	2

	Газосварочный агрегат с набором горелок
	Расход газа, м /ч 
рабочее давление, МПа
	1,25

0,008-0,015
	
	1

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщиной до,  мм
	50
	
	1

	Термопенал
	Вместимость, кг Температура, °С
	8

200
	
	2

	Печь для прокаливания электродов
	Вместимость, кг Температура, °С
	350

225
	
	2

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	Визуальный, рентгенографический, ультразвуковой, капиллярный
	
	
	1

	Работы по изоляции стыков трубопроводов и антикоррозионной защите металлоконструкций

	Передвижная лаборатория для контроля изоляции
	Размещена в вагоне типа ВО-10
	
	
	1

	Искровой дефектоскоп
	Контроль толщины изоляционного покрытия – до,  мм
	9
	
	1

	Окрасочный краскопульт
	Производительность, м2/час
	225
	
	1

	Компрессор передвижной
	Подача, м3/мин 

Давление, атм.
	10

7
	
	1

	Работы по ЭХЗ

	Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу
	Вместимость ковша, м3
	0,25
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	16
	
	1

	Погрузчик одноковшовый  
	Грузоподъемность, т
	2
	
	1

	Агрегат сварочный
	1 постовой
	
	
	1

	Буровая установка
	Диаметр бурения, мм;

Глубина бурения до, м
	0,5

60
	
	1

	Работы по производству демонтажных работ

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	121
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	16

18
	
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	25

21
	
	2

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т

Длина стрелы мах, м
	50

40
	
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Вместимость ковша, м3
	0,65
	
	1

	Экскаватор одноковшовый на пневмоколесном ходу
	Вместимость ковша, м3
	0,25
	
	1

	Погрузчик одноковшовый  
	Грузоподъемность, т
	2
	
	2

	Автогидроподъемник 
	Высота подъёма, м 
	28
	
	1

	Компрессор передвижной
	Подача, м3/мин 

Давление, атм.
	10

7
	
	1

	Вибропогружатель навесной
	Вынуждающая сила, кН
	353
	
	1

	Бетонолом  пневматический
	Мощность, кВт
	1,3
	
	2

	Газосварочный агрегат с набором горелок
	Расход газа, м /ч 
рабочее давление, МПа
	1,25

0,008-0,015
	
	1

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщиной до,  мм
	50
	
	1

	Прочие

	Топливозаправщик АЦН-10
	Вместимость цистерны, м3
	10
	
	1

	Тягач
	Мощность, кВт 
	570
	
	2

	Полуприцеп-тяжеловоз
	Грузоподъемность, т
	26
	
	2

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	
	3

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т
	12
	
	3

	УАЗ (машина сопровождения)
	Вместимость, мест
	5
	
	2

	Автобус
	Общее число мест  
	20
	
	2


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество, чел.

	Всего работающих, чел
	82

	Работники рабочих профессий  83,9 %
	69

	Инженерно-технические работники 11 %
	9

	Служащие 3,6 %
	3

	МОП и охрана  1,5%
	1

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	107484


Потребность в водителях автотранспорта – 12 человек.

5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Физ. объемы
	Сроки производства работ
	2015 год.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дней
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Общестроительные работы: монтаж кабельной эстакады, прожекторных мачт, ДЭС, здания КТП с ЗРУ, резервуаров хранения топлива, монтаж токопровода.
	компл
	1
	01.03.15
	30.09.15
	214
	 
	0,10
	0,10
	0,20
	0,20
	0,20
	0,10
	0,10
	 
	 
	 

	2
	Монтаж систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения,отопления, вентиляции и кондиционирования.
	компл
	1
	01.06.15
	30.10.15
	152
	 
	 
	 
	 
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	 
	 

	3
	Монтаж автоматизации, пожарной сигнализации, сетей связи, систем электроосвещения и электрооборудования, систем молниезащиты и заземления, систем ЭХЗ.
	компл
	1
	01.03.15
	13.11.15
	258
	 
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,20
	0,10
	 

	4
	Монтаж технологических трубопроводов и оборудования.
	компл
	1
	01.06.15
	30.07.15
	60
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Демонтажные работы.
	компл
	1
	02.02.15
	13.11.15
	285
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	 

	6
	Благоустройство территории.
	компл
	1
	01.09.15
	30.09.15
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Подписание акта рабочей комиссии КС-11.
	объект
	1
	20.11.15
	22.11.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Комплексное опробование.
	объект
	1
	23.11.15
	28.11.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Подписание КС-14.
	объект
	1
	29.11.15
	01.12.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	
	Основной период строительства
	
	
	

	
	Снос, разборка, расчистка
	
	
	

	
	Разборка строительных конструкций:
	
	
	

	
	- железобетонных;
	м3
	44,348
	

	
	- бетонных
	т
	348,3
	

	
	- стальных
	т
	82,9
	

	
	Демонтаж инженерных сетей:
	
	
	

	
	- демонтаж кабельных линий
	м
	3535
	

	
	Земляные работы
	-
	-
	

	
	Земляные работы:
	-
	-
	

	
	- выемка грунта;
	м3
	546,346
	

	
	- устройство насыпи;
	м3
	1089,6
	

	
	- обратная засыпка грунта
	м3
	1523,606
	

	
	Строительные работы
	
	
	

	
	Устройство буронабивных свай
	шт.
	158
	

	
	Бурение скважин
	м
	1601,3
	

	
	Возведение монолитных бетонных конструкций
	м3
	465,82
	

	
	Возведение монолитных железобетонных конструкций
	м3
	33,11
	

	
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	м3
	12,11
	

	
	Монтаж металлоконструкций:
	
	
	

	
	- строительных конструкций зданий и сооружений, распорных систем ограждений котлованов и т.п.;
	т
	395,75
	

	
	Установка окон
	м2
	13,5
	

	
	Установка дверей
	м2
	13,56
	

	
	Установка ворот
	м2
	9
	

	
	Устройство полов
	м2
	498,93
	

	
	Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей:
	
	
	

	
	- стен;
	м2
	677,45
	

	
	- покрытия
	м2
	681,344
	

	
	Гидро- и пароизоляционные работы
	м2
	8738,573
	

	
	Малярные работы
	м2
	4405,63
	

	
	Облицовочные работы:
	-
	-
	

	
	- керамической плиткой;
	м2
	621
	

	
	- листами ГКЛ
	м2
	232,46
	

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	184
	

	
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м3
	67
	

	
	Прокладка наружных сетей
	
	
	

	
	Прокладка канализации:
	
	
	

	
	- прокладка трубопроводов канализации;
	м
	205
	

	
	- устройство колодцев
	шт.
	2
	

	
	Прокладка теплотрасс:
	
	
	

	
	- прокладка трубопроводов теплоснабжения;
	м
	106
	

	
	Технологическая часть
	
	
	

	
	Монтаж технологического оборудования
	т
	1,95
	

	
	Монтаж систем  ЭХЗ
	
	
	

	
	- прокладка кабеля
	м
	4,36
	

	
	Монтаж систем электроосвещения и электрооборудования:
	
	
	

	
	- монтаж оборудования;
	т
	88,371
	

	
	- монтаж металлоконструкций;
	т
	130,555
	

	
	- прокладка кабеля;
	м
	88801
	

	
	- прокладка провода
	м
	7113
	

	
	Монтаж систем молниезащиты и заземления:
	
	
	

	
	- прокладка кабеля;
	м
	284
	

	
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	
	

	
	Монтаж системы отопления:
	
	
	

	
	- прокладка трубопроводов;
	м
	8
	

	
	Монтаж системы вентиляции:
	
	
	

	
	- прокладка воздуховодов;
	м
	63
	

	
	Монтаж системы кондиционирования:
	
	
	

	
	- монтаж оборудования
	т
	0,98
	

	
	Монтаж систем внутреннего водопровода:
	
	
	

	
	- прокладка трубопроводов;
	м
	967,7
	

	
	- монтаж оборудования
	т
	0,145
	

	
	Монтаж системы канализации:
	
	
	

	
	- прокладка трубопроводов;
	м
	342
	

	
	- монтаж оборудования
	т
	2,394
	

	
	Монтаж систем пожарной сигнализации:
	
	
	

	
	- монтаж оборудования;
	шт.
	39
	

	
	- монтаж металлоконструкций;
	т
	1,2
	

	
	- прокладка кабеля
	км
	1,95
	

	
	Монтаж систем связи:
	
	
	

	
	- монтаж оборудования;
	шт.
	94,8
	

	
	- прокладка кабеля
	км
	0,73
	

	
	Монтаж автоматизации:
	
	
	

	
	- монтаж металлоконструкций
	т
	8,75
	

	
	- монтаж оборудования
	т
	0,055
	

	
	- прокладка кабеля
	км
	167,589
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция»
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 3х4ок(N,РЕ)-1,0
	км
	1,03

	2. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 3х6ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,385

	3. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х2,5ок(РЕ)-1,0
	км
	1,97

	4. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х4ок(РЕ)-1,0
	км
	4,161

	5. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х6ок(РЕ)-1,0
	км
	0,745

	6. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х10ок(РЕ)-1,0
	км
	2,155

	7. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х25мк(РЕ)-1,0
	км
	0,38

	8. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х95мс(РЕ)-1,0
	км
	0,24

	9. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х150мс(РЕ)-1,0
	км
	0,96

	10. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	0,465

	11. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5х4ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	3,38

	12. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x6ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	5,542

	13. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x10ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	5,14

	14. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x16ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	1,22

	15. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x25мк(N,РЕ)-1,0 
	км
	2,03

	16. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x35мк(N,РЕ)-1,0 
	км
	0,52

	17. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x50мс(N,РЕ)-1,0 
	км
	1,505

	18. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x70мс(N,РЕ)-1,0 
	км
	0,31

	19. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x95мс(N,РЕ)-1,0 
	км
	1,66

	20. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x120мс(N,РЕ)-1,0 
	км
	2,24

	21. 
	Кабель контрольный ВБШвнг(А)-FRLS 4х2,5ок(РЕ)-1
	км
	2,165

	22. 
	Кабель контрольный ВБШвнг(А)-FRLS 4х50мс(РЕ)-1
	км
	0,62

	23. 
	Кабель контрольный ВБШвнг(А)-FRLS 4х95мс(РЕ)-1
	км
	0,72

	24. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х10ок(РЕ)-1,0
	км
	2,38

	25. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 2х95мс(N)-1,0
	км
	0,45

	26. 
	Кабель силовой ВБШв 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	1,04

	27. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66
	км
	0,39

	28. 
	Кабель силовой ВБШв 1х35мк - 1
	км
	1,59

	29. 
	Кабель силовой ВБШв 3х6ок(N,PE)-0,66
	км
	0,8

	30. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	1,842

	31. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,РЕ)-1,0
	км
	0,107

	32. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,927

	33. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	2,456

	34. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66
	км
	0,472

	35. 
	Кабель силовой ВБШв 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0 
	км
	0,18

	36. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66
	км
	0,09

	37. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1,0
	км
	0,41

	38. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5
	км
	0,94

	39. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5
	км
	0,442

	40. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5
	км
	1,645

	41. 
	Кабель монтажный контрольный, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485 МКЭШВнг-FRLS 2х2х1,0
	км
	0,678

	42. 
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 4х1,5
	км
	3,831

	43. 
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 7х1,5
	км
	0,144

	44. 
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 10х1,5
	км
	10,623

	45. 
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 4х1,5
	км
	1,34

	46. 
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 7х1,5
	км
	2,165

	47. 
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 4х4
	км
	0,51

	48. 
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 4х2,5
	км
	9,28

	49. 
	Кабель контрольный КВБбШнг(А)  7х2,5
	км
	1,735

	50. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0
	км
	4,02

	51. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,0
	км
	6,38

	52. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0
	км
	6,7

	53. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0
	км
	0,9

	54. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1,0
	км
	8,13

	55. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0
	км
	0,45

	56. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	км
	1,859

	57. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х1,5 - 0,66
	км
	0,651

	58. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2,5
	км
	1,438

	59. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	км
	1,21

	60. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5
	км
	0,925

	61. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1
	км
	0,925

	62. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	км
	0,265

	63. 
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с ПВХ оболочкой и оплёткой из медных лужёных проволок, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 1
КИПЭВ 1х2х0,6
	км
	1,01

	64. 
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с ПВХ оболочкой и оплёткой из медных лужёных проволок, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 2
КИПЭВ 2х2х0,6
	км
	0,34

	65. 
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 2
КИПЭП 2х2х0,6
	км
	0,725

	66. 
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 4
КИПЭП 4х2х0,6
	км
	0,45

	67. 
	Провод сталеалюминевый АС 400/51
	тн
	10,36

	68. 
	Провод  ПуГВ-ХЛ 1х4 Ж-З
	км
	0,307

	69. 
	Провод  ПуГВ-ХЛ 1х4
	км
	0,011

	70. 
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, желто-зеленого цвета ПуГВ-ХЛ  1х4 Ж-З
	км
	0,025

	71. 
	Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, с двумя сухими трансформаторами мощностью 1000 кВА, ввод низкого напряжения - 3 шт., секционная панель – 1 шт., линейная панель - 6 шт, ввод высокого напряжения  - 2 шт. Ввод кабелей сверху. Климатическое исполнение УХЛ3.
КТП 1000 bd050810 УХЛ3А
	компл
	1

	72. 
	Станция катодной защиты В-ОЕ-ТМ-1-100-48-У1 серии В1.3
	шт
	2

	73. 
	Комплектный глубинный заземлитель  из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором из 6-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 11,5 м комплектно с кабельными наконечниками
	компл
	8

	74. 
	Щиток групповой, 380/220 В, 50 Гц, Iн=100 А, габаритные размеры (ВхШхГ): 600х400х200 мм, металлический, навесное исполнение, тип питающей электрической сети TN-S, ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, с сальниковыми вводами, степень защиты IP54,  климатическое исполнение УХЛ1, с встроенным замком с комплектом из 4 ключей 
	шт
	2

	75. 
	Автомат выбора линии, переменного тока, 380 В, 160 А, 50 Гц. Габаритные размеры: не более 1780х620х830 мм (ВхШхГ). Ввод питающих и отходящих линий снизу. Степень защиты не ниже IP20, У3. 
	шт
	1

	76. 
	Щит распределительный, трехфазная сеть переменного тока Iн=100 А, 380 В, 50 Гц, с вводным трехполюсным автоматическим выключателем с Iр=100 А, Iотс.=(3-5)Iр, с отходящими автоматическими выключателями: - однополюсными с Iр=6 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт., - трехполюсными с Iр=25 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт., Iр=50 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт., Iр=63 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт.,  размером 600х400х200 мм (ВхШхГ), навесное исполнение, тип питающей электрической сети TN-S, ввод сверху кабелем, с пластмассовой изоляцией, IP31, УХЛ3
	шт
	1

	77. 
	Распределительный щит, переменного тока, 380 В, 50 Гц. Габаритные размеры: не более 1200х800х300 мм (ВхШхГ). Ввод питающих и отходящих линий снизу с сальниковыми вводами. Степень защиты не ниже IP54, УХЛ3. 
	шт
	1

	78. 
	Щит питания, однофазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; навесное исполнение;  тип питающей электрической сети TN-S; ввод снизу кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щита выполнить надпись "672ЩС"
	шт
	1

	79. 
	Аппарат управления оперативным током, Uвх=380 В, 50 Гц, Uвых=220 В постоянного тока, Iвых=20 А,в комплекте с аккумуляторами на 65 А/ч, ЗИП. Комплект ЗИП включает: - картридж сменный OVR 40-275C - 2 шт.; - панель клавиатуры ВИСП.305424.003 - 1 шт.; - плата питания ВИСП.301411.268 - 1шт.; - плата питания ВИСП.301411.298 - 1 шт.; - реле контроля фаз РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 - 1 шт.; - диод HFA50-PA60C - 4 шт.; - конденсатор К73-17-630В-0,33 мкФ ± 10% - 1 шт.; - резистор С5-37В-5 Вт-100 Ом±10% - 1 шт.
	компл
	2

	80. 
	Конденсаторная установка нерегулируемая с вводным шкафом левостороннего исполнения на напряжение 10 кВ, мощностью 1800 кВар, подвод кабелей сверху
	компл
	1

	81. 
	Цифровой регистратор аварийных процессов шкафного исполнения
	компл
	1

	82. 
	Шкаф продольной дифференциальной защиты линии с двумя микропроцессорными терминалами
	компл
	4

	83. 
	Разъединитель линейный наружной установки (РЛНД), трехполюсный двухколонковый количество заземлителей - 1 номинальное напряжение 10 кВ номинальный ток 400 А. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1,  масса не более 40 кг, привод ручной ПРНЗ-10 с механическим замком
	шт
	2


Щит станции управления, шкафного исполнения, двухстороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Размеры щита не должны превышать 2200х800х2200 мм (ШхГхВ). IP41. С сальниковыми вводами сверху.

	ЩСУ 400 1ag 3УХЛ3А 
	компл
	1
	

	84. 
	Клапан дыхательный механический КДМ, пропускной способностью 22 м3/ч, номинальным  диаметром DN 50, вид климатического исполнения У1. В комплекте со встроенным огнепреградителем DN 50 по ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, ответным фланцем, прокладочным материалом и крепежом.
	шт.
	1

	85. 
	Огнепреградитель, производительностью 25 м3/ч, фланцевый, с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладками. Климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием. Категория коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 57х4 К48 по ГОСТ 8732-78.
	шт
	1

	86. 
	Техническое задание на доработку АСТУЭ
	компл
	1

	87. 
	Сплит-система
	компл
	4

	88. 
	Сплит-система
	компл
	1

	89. 
	Кондиционер центральный каркасно-панельный
	шт
	1

	90. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1
	шт
	2

	91. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-УХЛ1
	шт
	1

	92. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-11-К-УХЛ1
	шт
	2

	93. 
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-К-УХЛ1
	шт
	2

	94. 
	Труба 1420х15,7-гр.Д
	т
	0,988

	95. 
	Труба 1020х12-гр.Д
	т
	1,077

	96. 
	Труба 820х8 ВСт3кп2 
	т
	0,175

	97. 
	Труба 325х5,0-20-гр.В
	т
	6,7

	98. 
	Труба 325х8,0-20-гр.В
	т
	44,3

	99. 
	Труба 273х8,0-20-гр.В
	т
	30

	100. 
	Труба 159х5,0-20-гр.В
	т
	7,4

	101. 
	Труба 159х8,0-20-гр.В
	т
	16,5

	102. 
	Кабель силовой ПвБВнг(А)-LS 3х185/50-10
	км
	1,05

	103. 
	Кабель силовой ПвБВнг(А)-LS 3х150/50-10
	км
	1,07


	104. 
	Кабель силовой  СБВнг(А)-LS 3х120-10
	км
	2,54

	105. 
	Кабель телефонный ТППэпЗ 10х2х0,5-315
	км
	0,372

	106. 
	Кабель телефонный ТППэпЗ 20х2х0,5-315
	км
	0,156

	107. 
	Блок-контейнер c трансформаторами тока габаритные размеры блок-контейнера 1400×1200×2000 климатическое исполнение и категория размещения -УХЛ1
	шт
	4

	108. 
	Резервуар горизонтальный стальной условным объемом 5 м3  надземной установки, для хранения дизелного топлива, в комплекте: с замерным люком по ОТТ-23.020.00-КТН-208-12. С внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. В несейсмостойком исполнении, климатическое исполнение - У1. Присоединяемые трубопроводы: трубопровод подвода среды DN80, трубопровод отвода среды DN50
	шт.
	1

	109. 
	Резервуар горизонтальный стальной условным объемом 1 м3 подземной установки для хранения дизельного топлива, в комплекте с: замерным люком по ОТТ-23.020.00-КТН-208-12. С внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10, не сейсмостойкого исполнения, климатическое исполнение оборудования  резервуара - У1. Присоединяемые трубопроводы: DN50
	шт.
	1

	110. 
	Емкость подземная горизонтальная дренажная условным объемом V= 5 м3, диаметром 1900 мм, для сбора канализационных бытовых сточных вод, с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10. В несейсмостойком исполнении, вид климатического исполнения УХЛ1. Присоединяемые трубопроводы: DN150
	шт.
	1

	111. 
	Комплект для расширения АСУ ТП 
	шт
	1

	112. 
	Комплект для расширения системы автоматики пожаротушения
	шт
	1

	113. 
	Комплект для расширения системы пожарной сигнализации
	шт
	1

	114. 
	Комплект для доработки шкафа телемеханики
	компл
	1

	115. 
	Комплект программно-технических средств для расширения СДКУ
	компл
	1

	116. 
	Многофункциональный лазерный факсимильный аппарат
	шт
	1

	117. 
	Многофункциональный лазерный факсимильный аппарат
	шт
	1

	118. 
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х120мс(РЕ)-1,0
	км
	0,92

	119. 
	Комплектное распределительное устройство внутренней установки на напряжение 10 кВ
	компл
	1

	120. 
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, состоящий из 1 панели. Размеры щита не должны превышать 600х600х2200 мм (ДхГхВ). Ввод кабелей сверху. Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  
ЩСУ 250 1ао3 УХЛ3А
	компл
	2

	121. 
	Щит станции управления, шкафного исполнения, двухстороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Размеры щита не должны превышать 10000х800х2200 мм (ДхГхВ). Ввод кабелей сверху. Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  
ЩСУ 630 2аg3 УХЛ3А
	компл
	1

	122. 
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Ввод кабелей сверху. Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  
ЩСУ 250 1ао3 УХЛ3А
	компл
	1

	123. 
	Электростанция дизельная одноагрегатная мощностью 1000 кВт, автоматизированная, третьей степени автоматизации, с автоматическим (при исчезновении напряжения на шинах) и ручным пуском, блочного изготовления. Автоматика управления ДЭС должна обеспечивать возможность дистанционного контроля за режимом работы генератора, функционирования систем автоматики дизеля с использованием микропроцессорных устройств и иметь возможность интеграции в систему АСУ энергоснабжения по протоколу Modbus. Климатическое исполнение УХЛ1
	компл
	1

	124. 
	Согласующий трансформатор цифрового регулятора возбаждения двигателя
	компл
	3

	125. 
	Блок микропроцессорный центральной сигнализации
	шт
	1

	126. 
	Испытательное устройство с програмным обеспечением для проверки микропроцессорных устройств систем релейной защиты и автоматики
	компл
	1

	127. 
	Погрузочное устройство для проверки автоматических выключателей
	компл
	1

	128. 
	Источник испытательного напряжения для испытания изоляции защитных средств и кабелей напряжением до 70кВ. Диапазон измерения выходного напряжения: - 0…50 кВ переменного тока; - 0…70 кВ постоянного тока
	компл
	1

	129. 
	Измеритель параметров заземляющих устройств
	компл
	1

	130. 
	Комплекс для безразборного контроля высоковольтных выключателей
	компл
	1

	131. 
	Тепловизор
	компл
	1

	132. 
	Шкаф с измерительными преобразователями
	компл
	1

	133. 
	Измеритель показателя качества электроэнергии
	компл
	1

	134. 
	Устройство определения места повреждения
	компл
	1

	135. 
	Труба 1220х9-гр.Д
	т
	0,7

	136. 
	Труба 1020х8-гр.Д
	т
	0,5

	137. 
	Автономный испытательный комплект для тестирования блоков контроля и управления
	шт
	1

	138. 
	Отвод П90-57х4(4)-09Г2С, Рраб=1,6 МПа, со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами. Присоединяемая труба по ГОСТ 8732-78
	шт
	14

	139. 
	Отвод 90-32х3,0-Ст.10
	шт
	2

	140. 
	Отвод 90-38х2,5-Ст.10
	шт
	1

	141. 
	Отвод 90-108х3,5-Ст.20
	шт
	3

	142. 
	Отвод 90-57х3,5-10 ГОСТ 17375-2001 
	шт
	4

	143. 
	Отвод  полной заводской готовности в  индустриальной не горючей изоляции  из пенополиуретана с защитной оболочкой  из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 140 мм: 
Отвод Cт 57×3,5-90°-ППУ-ОЦ 140
	шт
	9

	144. 
	Тройник
Тройник 159х4,5-108х4/ 10 ГОСТ 17376-2002
	шт
	2

	145. 
	Переход концентрический К-108х4-57х3 - 10
	шт
	2

	146. 
	Кабель силовой  ВВГЭнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66
	м
	89

	147. 
	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3×120/50-10
	км
	0,075

	148. 
	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1×185/50-10
	км
	0,072

	149. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66
	м
	50

	150. 
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5-0,66
	км
	0,075

	151. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 3х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,04

	152. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 4х2,5-0,66
	км
	0,024

	153. 
	Кабель силовой ВБШв 2х35мк(N)-1,0
	км
	0,03

	154. 
	Кабель силовой ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,165

	155. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,01

	156. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,01

	157. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,025

	158. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,РЕ)-1,0
	км
	0,007

	159. 
	Кабель силовой КГ 4х2,5-0,66
	км
	0,005

	160. 
	Кабель силовой КГ 5х2,5-0,66
	км
	0,015

	161. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,РЕ)-1,0
	км
	0,076

	162. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,РЕ)-1,0
	км
	0,042

	163. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, РЕ)-1,0
	км
	0,025

	164. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,06

	165. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,17

	166. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(РЕ)-1,0
	км
	0,03

	167. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(РЕ)-1,0
	км
	0,11

	168. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,02

	169. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,02

	170. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,055

	171. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,РЕ)-1,0
	км
	0,032

	172. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(РЕ)-1,0
	км
	0,088

	173. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 4х2,5-0,66
	км
	0,016

	174. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3×95-1,0
	км
	0,036

	175. 
	Кабель КГН 2×10-0,66
	км
	0,02

	176. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66
	км
	0,113

	177. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,039

	178. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-0,66
	км
	0,086

	179. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х1,5
	км
	0,139

	180. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4x0,75
	м
	42

	181. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4x0,75
	м
	93

	182. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5
	км
	0,036

	183. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	км
	0,05

	184. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	км
	0,02

	185. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х1,5
	км
	0,069

	186. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х1,5
	км
	0,071

	187. 
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х2,5
	км
	0,024

	188. 
	Кабель (витая пара), Cat 5е малодымящий для прокладки внутри помещения, с повышенной огнестойкостью, неэкранированный (тип оболочки LSZH), 4x2x0,51, испытательное напряжение между жилами 2,5 к В
	км
	0,203

	189. 
	Кабель оптоволоконный, с диэлектрическим стеклопластиковым стержнем, броней из стальной гофрированной ленты и защитным шлангом из полимерного материала не распостраняющего горение, восьмиволоконный, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, с стандартным одномодовым волокном предназначен для прокладки по эстакадам, cтойкость к статическим растягивающим усилиям до 2,7кН, рабочая температура от минус 40 до +50 ºС
	км
	0,595

	190. 
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, номинальное сечение жил - 0,6 мм2, число пар - 2
	км
	0,2

	191. 
	Провод сталеалюминевый АС 150/24
	км
	0,03

	192. 
	Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ Р 53768-2010
	м
	0,3

	193. 
	Провод ПуГВ 1х10 З-Ж ГОСТ Р 53768-2010
	м
	5

	194. 
	Провод ПуГВ 1х10
	км
	0,01

	195. 
	Провод ПуГВ 1х1
	км
	0,15

	196. 
	Провод установочный с медной жилой с ПВХ-изоляцией, не распространяющий горение при групповой прокладке, с низким дымо и газовыделением, напряжением 0,45 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением, мм2: 1х2,5 мм2
	км
	0,006

	197. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х10-0,45
	км
	0,015

	198. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х16-0,45
	км
	0,003

	199. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х35-0,45
	км
	0,0325

	200. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х6-0,45
	км
	1,057

	201. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х10-0,45
	км
	0,046

	202. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х16-0,45
	км
	0,04

	203. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х25-0,45
	км
	0,055

	204. 
	Провод установочный ПуВнг(А)-LS 1x2,5-0,45
	км
	0,006

	205. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х16-0,45
	км
	0,005

	206. 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета  ПуГВ 1х50-0,45
	км
	0,004

	207. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 25 мм2
	шт
	2

	208. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 50 мм2
	шт
	4

	209. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 95 мм2
	шт
	8

	210. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 150 мм2
	шт
	8

	211. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 16 мм2
	шт
	12

	212. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 25 мм2
	шт
	10

	213. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 35 мм2
	шт
	6

	214. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 50 мм2
	шт
	8

	215. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 70 мм2
	шт
	2

	216. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 95 мм2
	шт
	8

	217. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 120 мм2
	шт
	8

	218. 
	Муфта концевая внутренней установки, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для двухжильных кабеля с пластмассовой изоляцией, сечением 2×95 мм2, на напряжение 1 кВ. Климатическое исполнение УХЛ1
	компл
	6

	219. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля без брони, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 16 мм2
	шт
	2

	220. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного кабеля без брони, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 35 мм2
	шт
	6

	221. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного небронированного  кабеля, с наконечниками, УХЛ3, на напряжение 1,0 кВ, с сечением жил 95 мм2
	шт
	10

	222. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного небронированного  кабеля, с наконечниками, УХЛ3, на напряжение 1,0 кВ, с сечением жил 120 мм2
	шт
	4

	223. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 5-и жильного небронированного  кабеля, с наконечниками, УХЛ3, на напряжение 1,0 кВ, с сечением жил 150 мм2
	шт
	8

	224. 
	Концевая муфта наружной установки  на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трехжильных  кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, бронированных, на напряжение 10 кВ сечением жил 120 кв. мм с заземляющим проводником. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1
	шт
	5

	225. 
	Концевая муфта внутренней установки  на основе термоусаживаемых изделий  с кабельными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трехжильных  кабелей  с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированных,  на напряжение 10 кВ, с заземляющим проводником сечением жил 120 мм2
	шт
	5

	226. 
	Концевая муфта наружной установки  на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, бронированных,  на напряжение 10 кВ  с сечением жил 120 кв. мм с заземляющим проводником. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1
	шт
	2

	227. 
	Концевая муфта внутренней установки  на основе термоусаживаемых  изделий с кабельными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трехжильных  кабелей  с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированных, на напряжение 10 кВ, с заземляющим проводником сечением жил 120 мм2
	шт
	2

	228. 
	Концевая муфта внутренней установки  на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трехжильных  кабелей  с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированных,  на напряжение 10 кВ, с заземляющим проводником сечением жил 185 мм2
	шт
	2

	229. 
	Муфта концевая внутренней установки, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками с отверстиями под болт М16, c арматурой для непаянного заземления, для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 3×185 мм2. Климатическое исполнение УХЛ1
	компл
	12

	230. 
	Муфта концевая внутренней установки, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками с отверстиями под болт М16, c арматурой для непаянного заземления, для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 3×150 мм2. Климатическое исполнение УХЛ1
	компл
	16

	231. 
	Муфта концевая внутренней установки, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 1×185 мм2, один комплект на 3 фазы, на напряжение 10 кВ
	компл
	4

	232. 
	Муфта концевая внутренней установки, термоусаживаемая, с болтовыми наконечниками для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 3×120 мм2, на напряжение 10 кВ
	компл
	6

	233. 
	Соединительная муфта для трехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, бронированных, на напряжение 10 кВ с сечением жил 120 кв. мм. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1
	шт
	5

	234. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольного кабеля с броней, УХЛ1, сечением 1,5 мм2 … 2,5 мм2 с числом жил: 4
	шт
	14

	235. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольного кабеля с броней, УХЛ1, сечением 1,5 мм2 … 2,5 мм2 с числом жил: 10
	шт
	60

	236. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 4-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 25 мм2
	шт
	1

	237. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 4-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 50 мм2
	шт
	2

	238. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 4-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 95 мм2
	шт
	2

	239. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 4-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 150 мм2
	шт
	4

	240. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 5-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 10 мм2
	шт
	3

	241. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 5-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 25 мм2
	шт
	4

	242. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 5-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 50 мм2
	шт
	3

	243. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 5-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 70 мм2
	шт
	1

	244. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 5-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 95 мм2
	шт
	6

	245. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 5-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 120 мм2
	шт
	8

	246. 
	Муфта соединительная для силового одножильного кабеля  сечением 35 мм2 до 1кВ
	шт
	3

	247. 
	Оптоволоконный патч-корд, сдвоенный (duplex), одномодовый, SС-SС, длина 1 м, климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	248. 
	Патч-корд с соединителями RJ-45/RJ-45 прямой, категория 5е, длина 2 м
	шт
	18

	249. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25 мм2
	шт
	2

	250. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 35 мм2
	шт
	92

	251. 
	Узел крепления для кабелей на напряжение 10 кВ, сечением 3×150 мм2, 3х185мм2, климатического исполнения УХЛ1
	компл
	500

	252. 
	Уплотнитель кабельных проходов (термоусаживаемый): УКПт-1-95/25
	шт
	16

	253. 
	Уплотнитель кабельных проходов (термоусаживаемый): УКПт-3-175/58
	шт
	18

	254. 
	Бирка кабельная У-136 треугольник предназначена для маркировки контрольных кабелей
	шт
	100

	255. 
	Бирка кабельная У-135 круг предназначена для маркировки силовых кабелей напряжением свыше 1000 В
	шт
	100

	256. 
	Бирка маркировочная  пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153У3,5
	шт
	30

	257. 
	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов, внутренний диаметр трубки до усадки 140 мм, после усадки 42 мм, длина термоусаживаемой трубки уплотнителя 400 мм
	шт
	47

	258. 
	Скоба для крепление кабеля диаметром до 60 мм 
	шт
	1235

	259. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 10 мм2
	шт
	124

	260. 
	Наконечник кабельный медный для жил, сечением 6 мм2
	шт
	1875

	261. 
	Клемма пружинная проходная, крепление на DIN-рейку, ширина 5,2мм, для провода S=0,08-4мм2, Uн=800В, Iн=24А
	шт
	150

	262. 
	Торцевая крышка для пружинной клеммы, длина 60,5мм, ширина 2,2мм высота 29мм
	шт
	9

	263. 
	Клемма измерительная, универсальная, винтовая, крепление на DIN-рейку, ширина 6,2мм, для провода S=0,14-6мм2, Uн=500В, Iн=32А
	шт
	70

	264. 
	Торцевая крышка для измерительной клеммы, длина 65,4мм, ширина 2,2мм высота 47,5мм
	шт
	4

	265. 
	Стопор концевой для установки на DIN-рейку, 35х35х5,2мм
	шт
	10

	266. 
	DIN-рейка, высота профиля 15мм, длина 2 метра
	шт
	4

	267. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, Iном.=2А, Uном.= ~230В, руч. привод, терм. ст. 6кА, IP20, монтаж на DIN-рейку
	шт
	8

	268. 
	Резистор 120 Ом, 0,25Вт
	шт
	35

	269. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP44, автоматическим выключателем на вводе на 16 А с УЗО Iут=30 мА, Iотс=(5-8)Iр
	шт
	1

	270. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP30, автоматическим выключателем на вводе на 16 А с УЗО Iут=30 мА
	шт
	1

	271. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP31, автоматическим выключателем на вводе на 16 А с УЗО Iут=30 мА, Iр=(5-8)Iн
	шт
	7

	272. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 10 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP30, автоматическим выключателем на вводе на 10 А с УЗО Iут=30 мА, Iотс.=(5-8)Iр
	шт
	1

	273. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP30, автоматическим выключателем на вводе на 16 А с УЗО Iут=30 мА, Iотс.=(5-8)Iр
	шт
	1

	274. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP44, автоматическим выключателем на вводе на 16 А с УЗО Iут=30 мА, Iотс=(5-8)Iр
	шт
	1

	275. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP44, автоматическим выключателем на вводе с Iр=16 А, Iотс=(5-8)Iр с УЗО Iут=30 мА
	шт
	2

	276. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 10 А и  тепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP30, автоматическим выключателем на вводе на 10 А с УЗО Iут=30 мА
	шт
	2

	277. 
	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25 кВА, со встроенной штепсельной розеткой с 3-м заземляющим контактом 220 В, 16 А и штепсельной розеткой 12 В с использованием защитной оболочки не ниже IP54, автоматическим выключателем на вводе на 16 А с УЗО Iут=30 мА, Iотс=(5-8)Iр
	шт
	6

	278. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – наружний диаметр стойки - 159 мм;– внутренний диаметр стойки - 152 мм; – материал - сталь; – масса - не более 33 кг; – сечение проводов измерительных - до 10 мм2; – сечение проводов силовых - до 50 мм2; – количество клемм измерительных - 0 шт; – количество клемм силовых - 8 шт; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: – верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; - нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; - атмосфера типа I и II.
	шт
	3

	279. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – наружний диаметр стойки - 159 мм;– внутренний диаметр стойки - 152 мм; – материал - сталь; – масса - не более 33 кг; – сечение проводов измерительных - до 10 мм2; – сечение проводов силовых - до 50 мм2; – количество клемм измерительных - 0 шт; – количество клемм силовых - 6 шт; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: – верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; - нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; - атмосфера типа I и II; - с возможностью установки блока диодно-резисторного
	шт
	2

	280. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – наружний диаметр стойки - 159 мм;– внутренний диаметр стойки - 152 мм; – материал - сталь; – масса - не более 33 кг; – сечение проводов измерительных - до 10 мм2; – сечение проводов силовых - до 50 мм2; – количество клемм измерительных - 12 шт; – количество клемм силовых - 0 шт; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: – верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; - нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; - атмосфера типа I и II; - с возможностью установки блока диодно-резисторного
	шт
	4

	281. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000×260×250 мм; – наружний диаметр стойки - 159 мм;– внутренний диаметр стойки - 152 мм; – материал - сталь; – масса - не более 33 кг; – сечение проводов измерительных - до 10 мм2; – сечение проводов силовых - до 50 мм2; – количество клемм измерительных - 24 шт; – количество клемм силовых - 0 шт; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую и надежную работу: – верхнее значение температуры окружающей среды плюс 50º С; - нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; - атмосфера типа I и II.
	шт
	3

	282. 
	Электрод сравнения неполяризующийся. Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление, не более – 1,5 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ; - масса электрода полная  – 7,5 кг;  - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; - установленный срок службы – 15 лет; - рабочая температура от минус 40°С  до плюс 45°С; - верхнее значение относительной влажности 100%; -ударопрочный корпус; -упакован в матерчатый мешок с наполнителем; - комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 7 м
	шт
	6

	283. 
	Электрод сравнения неполяризующийся. Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление, не более – 1,5 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ; - масса электрода полная  – 7,5 кг; - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; - установленный срок службы – 15 лет; - рабочая температура от минус 40°С  до плюс 45°С; - верхнее значение относительной влажности 100%; -ударопрочный корпус; -упакован в матерчатый мешок с наполнителем; - комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 18 м.
	шт
	2

	284. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии. Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2; - высота блока – 80 мм; - ширина блока – 62 мм; - толщина блока – 12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г; - рабочая температура от минус 40 до плюс 100°С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35°С; - комплектно с кабелем МКЭШ 5х0,75 длиной 7 м.
	шт
	3

	285. 
	Протектор магниевый упакованный. Технические характеристики: - длина магниевого анода (без упаковки) 610+7 мм; - ширина магниевого анода (без упаковки) 175+4 мм; - высота магниевого анода (без упаковки) 155+4 мм;  - радиус магниевого анода (без упаковки) 75+3 мм; - масса (без упаковки) 20 кг; - диаметр контактного сердечника – 5+1 мм; - магниевый анод упаковывается в два хлопчатобумажных мешка диаметром 270+5 мм; - свободное пространство засыпается активатором состоящем из 25% эпсомита, 25% строительного гипса и 50% бетонитовой глины; - расстояние от торца мешка до магниевого анода 50+3 мм; - внутренний диаметр фанерной шайбы 206+4 мм; - длина упакованного протектора  min 710 мм; - масса  упакованного протектора  60 кг     
	шт
	6

	286. 
	Щиток питания, трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; навесное исполнение; размером (ВхШхГ) 600х400х200 мм; тип питающей электрической сети TN-S; ввод снизу кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "051ЩС"
	компл
	1

	287. 
	Ящик распределительный с автоматическим выключателем Iн=63 А, Ip=10 A, Iотс=(3-5)Iр,  IР54, с сальниками для ввода кабеля диаметром до 25 мм (1сверху, 1 снизу), система заземления  TN-S,  климатическое исполнение У1 Габаритные размеры не более (ВхШхГ): 400×300×200 мм
	шт
	26

	288. 
	Ящик распределительный с автоматическим выключателем Iн=63 А, Ip=8 A, Iотс=(3-5)Iр,  IР54, с сальниками для ввода кабеля диаметром до 20 мм (4 снизу), система заземления  TN-S,  климатическое исполнение У1. Габаритные размеры не более (ВхШхГ): 400×300×200 мм
	шт
	26

	289. 
	Ящик распределительный с автоматическим выключателем Iн=63 А, Ip=8 A, Iотс=(3-5)Iр,  IР54, с сальниками для ввода кабеля диаметром до 25 мм (1 сверху, 1 снизу), система заземления  TN-S,  климатическое исполнение У1 Габаритные размеры не более (ВхШхГ): 400×300×200 мм
	шт
	6

	290. 
	Ящик распределительный с автоматическим выключателем Iн=63 А, Ip=6 A, Iотс=(3-5)Iр,  IР54, с сальниками для ввода кабеля диаметром до 20 мм (4 снизу), система заземления  TN-S,  климатическое исполнение У1. Габаритные размеры не более (ВхШхГ): 400×300×200 мм
	шт
	6

	291. 
	Щиток аварийного освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автомататический выключатель Iр=16 А, Iотс=(3-5)Iр; выключатели на отходящих линиях: - трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 5 шт; навесное исполнение; размером 300х400х200  мм тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией;
степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "003ЩАО"
	шт
	1

	292. 
	Щит рабочего освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автоматический выключатель Iр=40 А, Iотс=(5-8)Iр; выключатели на отходящих линиях: - однополюсные Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 3 шт., Iр=20 А, Iотс=(3-5)Iр - 3 шт; - двухполюсные с УЗО на Iр=25 А, Iотс=(5-8)Iр, Iут=30 мА - 5 шт; - трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 3 шт; навесное исполнение; размером (ВхШхГ) 600х300х200 мм; тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "220ЩРО"
	шт
	1

	293. 
	Щит аварийного освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автоматический выключатель Iр=20 А, Iотс=(3-5)Iр; выключатели на отходящих линиях: - однополюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 6 шт; -трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 3 шт; навесное исполнение; размером (ВхШхГ) 400х300х200 мм; тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "220ЩАО"
	шт
	1

	294. 
	Щиток рабочего освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автомататический выключатель Iр=25 А, Iотс=(5-8)Iр; выключатели на отходящих линиях: - однополюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 2 шт; - однополюсные на Iр=20 А, Iотс=(5-8)Iр - 2 шт; - трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 2 шт; навесное исполнение; размером 300х400х200  мм тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "555ЩРО"
	шт
	1

	295. 
	Щиток аварийного освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автомататический выключатель Iр=16 А, Iотс=(3-5)Iр; выключатели на отходящих линиях: - однополюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 2 шт; - трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 1 шт; навесное исполнение; размером 300х400х200  мм тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "555ЩАО"
	шт
	1

	296. 
	Ящик металлический с рубильником без предохранителей, с приспособлением для запирания в отключенном положении, номинальный ток 50 А, габаритные размеры не более 300х400х200 мм (ШхВхГ), IP54, УХЛ3. Ввод кабелей сверху. Система заземления TN-S. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "Я-КМ"
	шт
	1

	297. 
	Щиток рабочего освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автоматический выключатель Iр=32 А, Iотс=(5-8)Iр; выключатели на отходящих линиях: - однополюсные Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 3 шт., Iр=20 А, Iотс=(3-5)Iр - 2 шт; - двухполюсные с УЗО на Iр=20 А, Iотс=(5-8)Iр, Iут=30 мА - 3 шт; - трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 4 шт; навесное исполнение; размером (ВхШхГ) 600х300х200 мм; тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "656.2ЩРО"
	шт
	1

	298. 
	Щиток аварийного освещения трехфазная сеть переменного тока 380/220 В, 50 Гц; вводной автоматический выключатель Iр=16 А, Iотс=(3-5)Iр; выключатели на отходящих линиях: - однополюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 4 шт; - трехполюсные на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр - 2 шт; навесное исполнение; размером (ВхШхГ) 400х300х200 мм; тип питающей электрической сети TN-S; ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щитка выполнить надпись "656.2ЩАО"
	шт
	1

	299. 
	Техническое задание на доработку АИИС КУЭ
	компл
	1

	300. 
	Щиток с устройством защиты от импульсных перенапряжений переменного тока, 380 В, класс I+II, класс III. С автоматическим выключателем в силовой цепи Iр=125 А, Iотс=(3-5)Iр. Степень защиты IP31. Климатическое исполнение УХЛ4
	шт
	2

	301. 
	Ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН), наружной установки, номинальное напряжение 10 кВ, наибольшее длительно-допустимое рабочее напряжение 12,7 кВ, масса не более 2,5 кг, климатическое исполнение и категория размещения -УХЛ1
	шт
	18

	302. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, 4,5 кА, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4 Iр=16 А, Iотс=(3-5)Iр
	шт
	2

	303. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, 4,5 кА, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4 Iр=25 А, Iотс=(5-8)Iр
	шт
	1

	304. 
	Автоматический выключатель однополюсный, Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр, в пластиковом боксе
	шт
	1

	305. 
	Автоматический выключатель однополюсный на Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр в пластиковом боксе
	шт
	6

	306. 
	Прожектор для натриевой лампы высокого давления мощностью 1000 Вт, с патроном Е40, IP65, У1, со встроенным ПРА, с компенсацией реактивной мощности
	шт
	78

	307. 
	Лампа натриевая высокого давления, 1000 Вт, цоколь Е40, УХЛ1
	шт
	78

	308. 
	Прожектор для натриевой лампы, мощностью 400 Вт, IP54, с встроенным ПРА, климатическое исполнение У1
	шт
	18

	309. 
	Лампа натриевая высокого давления, 400 Вт
	шт
	18

	310. 
	Светильник светодиодный настенный, потребляемая мощность не более 40 Вт, световой поток не менее 3600 лм,  IP67, УХЛ2, 220 В, 50 Гц, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	33

	311. 
	Светильник светодиодный настенный, потребляемая мощность не более 32 Вт, световой поток не менее 7775 лм,  IP67, УХЛ2, 220 В, 50 Гц, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3, с блоком аварийного питания
	шт
	6

	312. 
	Светильник светодиодный, потребляемая мощность не более 28 Вт, световой поток не менее 2500 лм,  IP54, УХЛ2, 220 В, 50 Гц
	шт
	6

	313. 
	Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД" на светодиодах максимальной мощностью 5 Вт, с блоком аварийного питания, время работы не менее 1 часа, IP54, УХЛ4, ~220 В
	шт
	9

	314. 
	Светильник светодиодный настенный, потребляемая мощность не более 16 Вт, световой поток не менее 800 лм,  IP65, УХЛ2, 220 В, 50 Гц, класс защиты II
	шт
	27

	315. 
	Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД" на светодиодах максимальной мощностью 6 ВА, с блоком аварийного питания, время работы не менее 1 часа, IP54, УХЛ4, ~220 В, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	2

	316. 
	Светильник светодиодный настенный, потребляемая мощность не более 20 Вт, световой поток не менее 1380 лм, IP66, УХЛ1, 220 В, 50 Гц, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	5

	317. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, с пиктограммой  "Здание магистральной насосной"
	шт
	1

	318. 
	Светильник светодиодный настенный, потребляемая мощность не более 40 Вт, световой поток не менее 3640 лм,  IP65, УХЛ1, 220 В, 50 Гц
	шт
	2

	319. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, с пиктограммой "Узел регулирования давления"
	шт
	1

	320. 
	Светильник настенный (в комплекте со светодиодами), 40 Вт, степень защиты IP44, УХЛ4
	шт
	29

	321. 
	Светильник настенный (в комплекте со светодиодами), 16 Вт, степень защиты IP65, УХЛ2
	шт
	8

	322. 
	Световой указатель (в комплекте со светодиодами), 220 В, степень защиты оболочки не ниже IP65, ХЛ1, с пиктограммой "Блок ССВД"
	шт
	1

	323. 
	Светильник светодиодный накладной, потребляемая мощность не более 44 Вт, световой поток не менее 4650 лм,  IP20, УХЛ3, 220 В, 50 Гц
	шт
	27

	324. 
	Светильник светодиодный накладной, потребляемая мощность не более 33 Вт, световой поток не менее 3700 лм,  IP20, У3, 220 В, 50 Гц
	шт
	7

	325. 
	Светильник светодиодный накладной, потребляемая мощность не более 44 Вт, световой поток не менее 4900 лм,  IP20, У3, 220 В, 50 Гц
	шт
	47

	326. 
	Светильник светодиодный, потребляемая мощность не более 55 Вт, световой поток не менее 5000 лм, c аккумулятором, время работы не менее 1 часа, IP54, УХЛ2, 220 В, 50 Гц, класс защиты II
	шт
	9

	327. 
	Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД" на светодиодах максимальной мощностью не более 5 Вт, с блоком аварийного питания, время работы не менее 1 часа, IP20, УХЛ4, ~220 В
	шт
	6

	328. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, с пиктограммой "КТП и ЩСУ НПС-1"
	шт
	1

	329. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, с пиктограммой  "ЗРУ НПС-1"
	шт
	1

	330. 
	Световой указатель (в комплекте со светодиодами), 220 В, степень защиты оболочки не ниже IP65, ХЛ1, с пиктограммой "Насосная станция пожаротушения"
	шт
	1

	331. 
	Световой указатель (в комплекте со светодиодами), 220 В, степень защиты оболочки не ниже IP65, ХЛ1, с пиктограммой "Помещение с электроприводными задвижками"
	шт
	1

	332. 
	Светильник светодиодный настенный, потребляемая мощность не более 55 Вт, световой поток не менее 5000 лм,  IP54, УХЛ2, 220 В, 50 Гц, класс защиты II
	шт
	79

	333. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, с пиктограммой "Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения"
	шт
	1

	334. 
	Светильник светодиодный, потребляемая мощность не более 55 Вт, световой поток не менее 5000 лм,  IP54, УХЛ2, 220 В, 50 Гц, класс защиты II
	шт
	21

	335. 
	Светильник эвакуационного освещения с пиктограммой "ВЫХОД НАПРАВО" на светодиодах максимальной мощностью 5 Вт, с блоком аварийного питания, время работы не менее 1 часа, IP54, УХЛ4, ~220 В
	шт
	2

	336. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, в комплекте с пиктограммами "Котельная", "Операторная котельной", "ЩСУ котельной"
	шт
	3

	337. 
	Световой указатель (в комплекте со светодиодами), 220 В, степень защиты оболочки не ниже IP65, ХЛ1, с пиктограммой "Блок-бокс вентиляции"
	шт
	1

	338. 
	Световой светодиодный указатель, потребляемая мощность не более 30 Вт, IP65, ХЛ1, 220 В, 50 Гц, с пиктограммой "Гараж"
	шт
	1

	339. 
	Светильник настенный (в комплекте со светодиодами), 32 Вт, степень защиты IP20, УХЛ4
	шт
	2

	340. 
	Световой указатель (в комплекте со светодиодами), 220 В, степень защиты оболочки не ниже IP65, ХЛ1, с пиктограммой "Операторная АЗС"
	шт
	1

	341. 
	Выключатель одноклавишный взрывозащищенный, открытой установки, 16 А, ~220 В, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3, степень защиты не ниже IP54, климатическое исполнение не ниже У1
	шт
	2

	342. 
	Выключатель трехконтактный взрывозащищенный, открытой установки, 20 А, ~220 В, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3, степень защиты не ниже IP54, климатическое исполнение не ниже У1
	шт
	6

	343. 
	Выключатель одноклавишный, открытой установки, ~220 В, 10 А, степень защиты не ниже IP54, климатическое исполнение не ниже У1
	шт
	2

	344. 
	Выключатель трехполюсный, открытой установки, ~380 В, 6 А, степень защиты не ниже IP40, У4
	шт
	6

	345. 
	Выключатель однополюсный, открытой установки, ~220 В, 10 А, IP54, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	19

	346. 
	Выключатель одноклавишный, открытой установки, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3, степень защиты не ниже IP54, ~250 В, 16 А
	шт
	7

	347. 
	Выключатель однополюсный, открытой установки,  ~220 В, 10 А, IP44, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	3

	348. 
	Выключатель однополюсный для открытой установки, IP20, 250 В, 10 А
	шт
	10

	349. 
	Выключатель однополюсный, открытой установки, ~220 В, 10 А, IP54, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	5

	350. 
	Выключатель одноклавишный для открытой установки, ~220 В, 10 А, IP20, климатическое исполнение У1
	шт
	3

	351. 
	Выключатель одноклавишный, открытой установки,  ~220 В, 10 А, IP54, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	16

	352. 
	Выключатель одноклавишный, открытой установки,  ~220 В, 10 А, IP20, климатическое исполнение У3, белый
	шт
	12

	353. 
	Выключатель двухклавишный, открытой установки, ~220 В, 10 А, IP20, климатическое исполнение У3, белый
	шт
	3

	354. 
	Пакетный выключатель трехполюсный, открытой установки, ~380 В, 16 А, IP30, климатическое исполнение У3
	шт
	4

	355. 
	Розетка штепсельная двухместная открытой установки, с защитным контактом, 16 А, ~220 В, IP20
	шт
	18

	356. 
	Выключатель одноклавишный для открытой установки, ~220 В, 10 А, IP20, климатическое исполнение У1
	шт
	5

	357. 
	Пакетный выключатель трехполюсный, открытой установки, ~380 В, 16 А, IP56, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	5

	358. 
	Выключатель одноклавишный, открытой установки, ~220 В, 10 А, IP44, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	1

	359. 
	Выключатель двухклавишный, открытой установки, ~220 В, 10 А, IP54, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	2

	360. 
	Выключатель одноклавишный, открытой установки, ~220 В, 10 А, IP44, климатическое исполнение УХЛ1, в корпусе из несгораемого материала, с приспособлением для опломбирования
	шт
	3

	361. 
	Пакетный выключатель трехполюсный, открытой установки, ~380 В, 16 А, IP56, климатическое исполнение УХЛ1, в корпусе из несгораемого материала, с приспособлением для опломбирования
	шт
	1

	362. 
	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом, открытой установки, 220 В, 50 Гц, 16 А, IP20
	шт
	3

	363. 
	Изолятор опорный полимерный ОНШП-35-20-4 УХЛ1
	шт
	42

	364. 
	Изолятор опорный полимерный ОНШП-10-20 УХЛ1
	шт
	6

	365. 
	Изолятор подвесной полимерный ЛК70/35-В-3 УХЛ1
	шт
	162

	366. 
	Изолятор стеклянный подвесной ПС 70Е
	шт
	14

	367. 
	Изолятор стеклянный штыревой ШС 20Д
	шт
	2

	368. 
	Узел крепления
	шт
	105

	369. 
	Узел крепления поддерживающий
	шт
	4

	370. 
	Скоба
	шт
	318

	371. 
	Скоба
	шт
	105

	372. 
	Скоба 
	шт
	70

	373. 
	Скоба 
	шт
	70

	374. 
	Серьга 
	шт
	109

	375. 
	Серьга 
	шт
	70

	376. 
	Ушко специальное
	шт
	159

	377. 
	Ушко специальное укороченное
	шт
	4

	378. 
	Ушко однолапчатое
	шт
	14

	379. 
	Коромысло универсальное
	шт
	159

	380. 
	Звено промежуточное переходное
	шт
	318

	381. 
	Звено промежуточное
	шт
	14

	382. 
	Звено промежуточное регулируемое 
	шт
	4

	383. 
	Звено промежуточное монтажное
	шт
	109

	384. 
	Звено промежуточное монтажное
	шт
	14

	385. 
	Зажим натяжной прессуемый
	шт
	318

	386. 
	Зажим натяжной 
	шт
	14

	387. 
	Зажим поддерживающий глухой
	шт
	4

	388. 
	Зажим заземляющий 
	шт
	14

	389. 
	Зажим опорный 
	шт
	42

	390. 
	Зажим опорный 
	шт
	6

	391. 
	Зажим ответвительный 
	шт
	30

	392. 
	Зажим аппаратный прессуемый
	шт
	30

	393. 
	Зажим аппаратный прессуемый
	шт
	24

	394. 
	Термопатрон
	шт
	57

	395. 
	Распорка дистанционная глухая
	шт
	349

	396. 
	Зажим соединительный плашечный 
	шт
	12

	397. 
	Колпачек
	шт
	2

	398. 
	Зажим соединительный плашечный 
	шт
	12

	399. 
	Зажим аппаратный прессуемый
	шт
	6

	400. 
	Зажим аппаратный прессуемый
	шт
	12

	401. 
	Спиральная вязка 
	шт
	2

	402. 
	Разрядник вентильный, наружной установки класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 12,7 кВ, масса не более 4,2 кг, климатическое исполнение и категория размещения-УХЛ1
	шт
	9

	403. 
	Разрядник вентильный, наружной установки класс напряжения 10 кВ, наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 12,7 кВ, масса не более 4,2 кг, климатическое исполнение и категория размещения-УХЛ1
	шт
	6

	404. 
	Модуль защиты от импульсных перенапряжений линий RS-485
	шт
	2

	405. 
	Розетка модуль компьютерная, категории 5e, RJ-45 (45+22,5)
	шт
	1

	406. 
	Коробка соединительная пластмассовая на номинальное напряжение ~380В, 50 Гц, на 6 клеммных зажимов, с тремя кабельными вводами для кабелей с наружным диаметром от 7 до 12 мм климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	2

	407. 
	Коробка соединительная 25 клемм, 6 вводов Ду16мм, 1 ввод Ду32 мм
	шт
	2

	408. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением, мм2: 16
	шт
	78

	409. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25 мм2
	шт
	46

	410. 
	Коробка клеммная на 6 зажимов, 10 А, IP65, УХЛ1, 4 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 25 мм, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	3

	411. 
	Коробка клеммная на 16 зажимов, 63 А, IP65, УХЛ1, 4 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей 20…28 мм - 2 шт., 14…22 мм - 2 шт., взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	8

	412. 
	Коробка клеммная на 12 зажимов, 20 А, IP65, УХЛ1, 5 кабельных вводов, диаметр вводимых кабелей 16…32 мм - 1 шт., 4…25 мм - 4 шт.
	шт
	13

	413. 
	Коробка клеммная на 12 зажимов, 10 А, IP65, УХЛ1, 3 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 25 мм, взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	22

	414. 
	Коробка клеммная на 5 зажимов, 150 А, IP54, УХЛ1, 4 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей 27…38 мм - 1 шт., 19…28 мм - 3 шт.
	шт
	1

	415. 
	Пост управления двухкнопочный, IP65, ХЛ1
N1 – «Ц», «Ч», 1з, «Пуск» 
N2 – «Гр», «К», 1р, «Стоп»
взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	9

	416. 
	Пост управления трехкнопочный, IP65, ХЛ1
N1 – «Ц», «Ч», 1з, «Открыть» 
N2 – «Ц», «Ч», 1з, «Закрыть» 
N3 – «Гр», «К», 1р, «Стоп»
взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3
	шт
	22

	417. 
	Пост управления двухкнопочный, IP54, УХЛ1
N1 – «Ц», «Ч», 1з, «Пуск» 
N2 – «Гр», «К», 1р, «Стоп»
	шт
	21

	418. 
	Пост управления трехкнопочный, IP54, УХЛ1
N1 – «Ц», «Ч», 1з, «Открыть» 
N2 – «Ц», «Ч», 1з, «Закрыть» 
N3 – «Гр», «К», 1р, «Стоп»
	шт
	7

	419. 
	Наконечник кабельный медный, под опрессовку, УХЛ3, для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением: 35 мм2
	шт
	42

	420. 
	Коробка соединительная КС20У
	шт
	1

	421. 
	Коробка клеммная на 5 зажимов, Iн=63 А, для открытой установки в комплекте с сальниковыми вводами для  кабелей диаметром до 20 мм - 2 шт., 
взрывозащита не ниже 2ЕхdIIАТ3, степень защиты не ниже IP54, климатическое исполнение У1
	шт
	1

	422. 
	Пост управления двухкнопочный,
N1 - "Ц", "Ч", 1з, "Пуск"
N2 - "Гр", "К", 1р, "Стоп"
степень защиты IP40, климатическое исполнение У3
	шт
	1

	423. 
	Пост управления двухкнопочный,
N1 - "Ц", "Ч", 1з, "Пуск"
N2 - "Гр", "К", 1р, "Стоп"
степень защиты IP54, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	8

	424. 
	Коробка ответвительная для открытой проводки с клемником на 6 зажимов  с 4 кабельными вводами,  степень защиты не ниже IP40, У4
	шт
	3

	425. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением :25 мм2
	шт
	14

	426. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 50 мм2
	шт
	8

	427. 
	Шина дополнительного уравнивания потенциалов, размером 143х103х54 мм, У4
	шт
	2

	428. 
	Коробка клеммная на 6 зажимов, Iн=16 А, для открытой установки в комплекте с 4 ниппелями для ввода кабелей диаметром до 15 мм, IP54
	шт
	1

	429. 
	Штанга изолирующая 10 кВ (универсальная)
	шт
	4

	430. 
	Указатель напряжения до 10 кВ со световой и звуковой сигнализацией
	шт
	4

	431. 
	Переносное заземление  до 10 кВ
	шт
	6

	432. 
	Термитная смесь медная. Технические характеристики: - размер частиц  - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%
	кг
	1,9

	433. 
	Термитная спичка
	шт
	68

	434. 
	Тигель-форма
	шт
	1

	435. 
	Мастика битумная
	кг
	31

	436. 
	Герметик силиконовый, прозрачный
	л
	6,1

	437. 
	Силиконовый герметик прозрачный
	л
	3,52

	438. 
	Мастика гидроизоляционная битумная
	кг
	7,1

	439. 
	Уплотнительный состав для кабельных вводов
	кг
	117

	440. 
	Лента полимерно-битумная толщиной не менее 2 мм в 2 слоя;
	м2
	0,5

	441. 
	Обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	0,5

	442. 
	Грунтовка битумно-полимерная
	кг
	0,2

	443. 
	Термоспекаемая лента двуслойная с клеевым слоем
	м
	34

	444. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб. Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - ширина - 225 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 Мпа
	м
	17

	445. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии - толщина - не менее 2,4 мм; - ширина - 100 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м
	м
	15,3

	446. 
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	3,4

	447. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 90/45
	шт
	16

	448. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 150/75
	шт
	4

	449. 
	Термоспекаемая изоляционная лента шириной 50 мм, толщина ленты 0,3 мм
	м
	10

	450. 
	Изоляция для трубопровода диаметром 25 мм в том числе материалы:  - Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой самозатухающий, слабогорючий   с температурным пределом от минус 50°С до плюс 150°С (постоянная), с коэффициентом теплопроводности  λ≤0,045 Вт/(м×К) - 1,45 м2. Трубки с толщиной стенок 9 мм для трубопровода   Ø25 мм  б) Каучуковая самоклеющаяся лента для герметизации - 9м.
	м
	9

	451. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт
	36

	452. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт
	502

	453. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет желто-зеленый, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт
	144

	454. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет желто-зеленый, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт
	535

	455. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 150/75
	шт
	32

	456. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 80/40
	шт
	22

	457. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 50/25
	шт
	260

	458. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм, цвет черный
	м
	324

	459. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт
	572

	460. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт
	132

	461. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт
	8

	462. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 50/25
	шт
	2

	463. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт
	2


	464. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт
	38

	465. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт
	20

	466. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 20/10
	шт
	8

	467. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет желто-зеленый, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 16/8
	шт
	4

	468. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 28/14
	шт
	8

	469. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт
	30

	470. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 20/10
	шт
	2

	471. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт
	2

	472. 
	Комплект материалов для заделки сварного соединения в том числе материалы: Термоусаживаемая муфта-1шт; Адгезивная лента-1шт; Полиэтиленовая пробка-1шт; Дренажная пробка-1шт; Пенопакет монтажный-1шт.
	компл
	35

	473. 
	Противогазы изолирующие
	шт
	2

	474. 
	Респиратор
	шт
	2

	475. 
	Очки защитные
	пар
	10

	476. 
	Указатель низкого напряжения до 1000 В
	шт
	2

	477. 
	Диэлектрические перчатки 
	пар
	2

	478. 
	Диэлектрический ковер 750х750 мм
	шт
	4

	479. 
	Переносное заземление сечением 16 мм2
	шт
	2

	480. 
	Диэлектрические галоши
	пар
	2

	481. 
	Изолирующие клещи до 1000 В
	шт
	1

	482. 
	Защитные ограждения (щиты)
	шт
	6

	483. 
	Перчатки диэлектрические
	пар
	6

	484. 
	Коврики диэлектрические
	шт
	42

	485. 
	Боты диэлектрические
	пар
	1

	486. 
	Галоши диэлектрические
	пар
	2

	487. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ"
	шт
	16

	488. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ"
	шт
	4

	489. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "НЕ ОТКРЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ"
	шт
	4

	490. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ"
	шт
	12

	491. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "ИСПЫТАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ"
	шт
	4

	492. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "НЕ ВЛЕЗАЙ УБЪЁТ"
	шт
	12

	493. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ"
	шт
	8

	494. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ"
	шт
	8

	495. 
	Переносные плакаты и знаки безопасности: "ЗАЗЕМЛЕНО"
	шт
	12

	496. 
	Задвижка клиновая DN 32, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием  по ГОСТ 9.602-2005. Присоединяемая труба -38х2,5 с классом прочности  К48 по ГОСТ 9941-81*. Установка - подземно (в колодце). Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды - от  плюс 5 ºС до плюс 40ºС
	шт
	1

	497. 
	Кран шаровой запорный DN 50 мм, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойкого исполнения С0, Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø57х4 мм с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - дизельное топливо. Температура рабочей среды от минус 48 °С до плюс 41 °С.
	шт
	1

	498. 
	Кран шаровой запорный DN 25, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием  по ГОСТ 9.602-2005, присоединяемая труба - 32х2,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 10704-91. Установка -подземно (в колодце). Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды - от  плюс 5 ºС до плюс 40ºС
	шт
	2

	499. 
	Кран шаровой запорный DN 50, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 57х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95 °С.
	шт
	2

	500. 
	Кран шаровой запорный DN 15, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 18х1,8 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка -надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95 °С
	шт
	2

	501. 
	Кран шаровой запорный DN 25, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. 
С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 32х2,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка -надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95 °С
	шт
	4

	502. 
	Кран шаровой запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 Мпа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 32х2.5 с классом прочности К 42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда -вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	4

	503. 
	Кран шаровой запорный DN 20, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 Мпа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 25х2.5 с классом прочности К 42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	1

	504. 
	Кран шаровой DN 20, PN 1,6 МПа, материал корпуса - латунь. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У4. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	2

	505. 
	Кран шаровой запорный DN 57, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В  не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 57х3,5 с классом прочности К 42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	2

	506. 
	Кран шаровой запорный DN 32, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 Мпа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 32х3.2 с классом прочности К 42 по ГОСТ 3262-75. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	2

	507. 
	Кран шаровой запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 Мпа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 32х2.5 с классом прочности К 42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	2

	508. 
	Кран шаровой запорный DN 20, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 20х2,8 с классом прочности К 42 по ГОСТ 3262-75. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 95º С
	шт
	4

	509. 
	Кран шаровой PN1,6 МПа, материал корпуса - латунь.  Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У4. Рабочая среда  - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С DN20
	шт
	2

	510. 
	Кран шаровой PN1,6 МПа, материал корпуса - латунь. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У4. Рабочая среда  - вода. Температура рабочей среды плюс 95°С DN20
	шт
	10

	511. 
	Кран шаровой запорный DN25  РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления  на затворе 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения  У4 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу  “В” по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Рабочая среда  –  вода с температурой плюс  5°С.
	шт
	3

	512. 
	Отборное устройство давления 1,6-130П-Ст.20 в том числе материалы: -  Кран трехходовой натяжной муфтовый для манометра,  материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, PN 1,6 МПа,  Ø10 - ЗК 14-2-3-2009 - 1шт.; - Прокладка  ПМ 18х10 - 1шт.; - Штуцер ШцМ20 - 1шт.
	компл
	1

	513. 
	Кран шаровой запорный DN15  РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения  У4 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу  “В” по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Рабочая среда  –  вода с температурой плюс  5°С.
	шт
	1

	514. 
	Кран шаровой запорный DN15  РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления  на затворе 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения  У4 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу  “В” по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Рабочая среда  –  вода с температурой плюс  5°С.
	шт
	1

	515. 
	Кран шаровой запорный DN15  РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения  У4 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу  “В” по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Рабочая среда  –  вода с температурой плюс  75°С.
	шт
	1

	516. 
	Кран регулирующий двойной регулировки проходной DN 20, PN1,0 МПа. Материал корпуса - латунь. Под муфтовое соединение с трубопроводом. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У4.  Рабочая среда  - вода. Температура рабочей среды плюс 95 °С
	шт
	1

	517. 
	Фильтр магнитно-механический сетчатый, муфтовый Т=+5….+150ºС, DN 25,PN=1,6 МПа,  L =120 мм
	шт
	1

	518. 
	Фильтр магнитно-механический сетчатый, фланцевый T=+5....+150°С, DN50, РN=1,6 МПа, L=230 мм    
	шт
	2

	519. 
	Фильтр сетчатый  DN25, РN 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У4. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды – плюс 5 ºС
	шт
	1

	520. 
	Клапан балансировочный  PN1,6МПа.  Фланцевое соединение с трубопроводом, без измерительной диафрагмы  DN 20
	шт
	1

	521. 
	Клапан обратный  PN1,6МПа,  материал корпуса - латунь. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" пот ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У4. Рабочая среда  - вода. Температура рабочей среды плюс 95 ºС DN 20
	шт
	1

	522. 
	Воздухоотводчик автоматический прямой латунный DN 15, PN 1 МПа, в комплекте с отсекающим монтажным клапаном, климатическое исполнение У4
	шт
	2

	523. 
	Радиаторный терморегулятор: - латунный термостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от замерзания, диапазон регулирования
температуры от 6 до 26 ºС  - клапан, латунный, прямой  Ø20
	шт
	7

	524. 
	Автоматический воздухоудалитель латунный хромированный, Р=1,0 МПа (10 кгс/см2), уплотнитель на резьбе Ø15
	шт
	4

	525. 
	Погружной дренажный насос для грязной воды с поплавковым выключателем, мощностью 400 Вт, максимальным напором 9 м
	шт
	1

	526. 
	Вентилятор канальный общего назначения из углеродистой стали с электродвигателем N=0,25 кВт, n=3000 об/мин, U=220 В
	шт
	1

	527. 
	Вентилятор осевой № 050 общего назначения из углеродистой стали с коллектором на входе с электродвигателем N=1,5 кВт, n=3000 об/мин, U=380 В. В комплекте: - сетка защитная - 1шт; - клапан утепленный 600х600 с электроприводом N = 5 Вт, U= 230 В - 1шт; - решетка декоративная 700(h)х620 - 1шт; - монтажная опора - 2 шт.
	шт
	1

	528. 
	Вентилятор осевой № 040 общего назначения из углеродистой стали с коллектором на входе с электродвигателем N=1,1 кВт, n=3000 об/мин, U=380 В. В комплекте: - сетка защитная - 1шт; - клапан утепленный 600х600 с электроприводом N = 5 Вт, U= 230 В - 1шт; - решетка декоративная 700(h)х620 - 1шт; - монтажная опора - 1шт.
	шт
	1

	529. 
	Вентилятор осевой общего назначения из оцинкованной стали с электродвигателем N=0,0586 кВт, n=2425 об/мин, U=230 В
	шт
	1

	530. 
	Вытяжной диффузор Ø 100
	шт
	2

	531. 
	Вытяжной диффузор Ø 125
	шт
	1

	532. 
	Вытяжной диффузор Ø 160
	шт
	1

	533. 
	Вытяжной диффузор Ø 200
	шт
	1

	534. 
	Приточный диффузор Ø 160
	шт
	2

	535. 
	Приточный диффузор Ø 200
	шт
	1

	536. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 250х250 мм
	м
	10

	537. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,7х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 600х350 мм
	м
	0,5

	538. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,6х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 Ø 250 мм
	м
	3

	539. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 200х200 мм
	м
	9

	540. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 150х150 мм
	м
	2

	541. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 Ø 200 мм
	м
	5

	542. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 Ø 160 мм
	м
	10

	543. 
	Воздуховоды из оцинкованной стали ОЦ.Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-Кр-1 ГОСТ 14918-80 Ø 125 мм
	м
	1

	544. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, 600х600-Ø400, L=300 мм. δ=0,7 мм
	шт
	1

	545. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, 600х600-Ø500, L=300 мм. δ=0,7 мм
	шт
	1

	546. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, (600х320)-(250х250) L=300 мм. δ=0,7 мм
	шт
	1

	547. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, (282х282)-(250х250) L=300 мм. δ=0,7 мм
	шт
	1

	548. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, (250х250)-(200х200) L=300 мм. δ=0,7 мм
	шт
	2

	549. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, (282х282)-Ø250 L=300 мм. δ=0,7 мм
	шт
	1

	550. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, (200х200)-Ø160 L=300 мм. δ=0,5 мм
	шт
	1

	551. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, Ø250-Ø200 L=300 мм. δ=0,5 мм
	шт
	1

	552. 
	Переход из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, Ø200-Ø160 L=300 мм. δ=0,5 мм
	шт
	1

	553. 
	Отвод  из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н δ=0,5 мм, Ø160, П90°
	шт
	1

	554. 
	Отвод  из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н δ=0,6 мм, Ø250, П90°
	шт
	1

	555. 
	Отвод  из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н δ=0,6 мм, 250х250, П90°
	шт
	3

	556. 
	Решетка декоративная 800х800 мм
	шт
	2

	557. 
	Решетка декоративная 1000х1000 мм
	шт
	2

	558. 
	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи с защитной сеткой с внутренними размерами: 600х350(h)
	шт
	1

	559. 
	Решетка стальная с горизонтальными и вертикальными подвижными жалюзи, с блоком регулирования объема воздуха размерами (мм): 325х125
	шт
	2

	560. 
	Клапан утепленный сдвоенный 800х800 мм с двумя электроприводами N = 6 Вт, U = 230 В
	шт
	2

	561. 
	Клапан утепленный сдвоенный 1000х1000 мм с двумя электроприводами N = 6 Вт, U = 230 В
	шт
	2

	562. 
	Клапан противопожарный горизонтальный в стене с эл. приводом (U=220В, Р=0,008 кВт), с возвратным механизмом, нормально открытый, предел огнестойкости ЕI 60, размер внутреннего сечения: 250х250 мм
	шт
	2

	563. 
	Шумоглушитель трубчатый L=1000 мм внутренние размеры: 282х282 мм, наружные размеры 386х386 мм,
	шт
	1

	564. 
	Узел прохода утепленный с клапаном и кольцом для сбора конденсата Ø800 мм, окрашенный, цвет синий, RAL 5010
	шт
	2

	565. 
	Узел прохода утепленный с клапаном и кольцом для сбора конденсата Ø1000 мм, окрашенный, цвет синий, RAL 5010
	шт
	2

	566. 
	Узел прохода без клапана и кольца для сбора конденсата Ø 200 окрашенный, цвет синий, RAL 5010 
	шт
	2

	567. 
	Дефлектор из оцинкованной стали Ø800 мм, окрашенный, цвет синий, RAL 5010
	шт
	2

	568. 
	Дефлектор из оцинкованной стали Ø1000 мм, окрашенный, цвет синий, RAL 5010
	шт
	2

	569. 
	Зонт круглый из оцинкованной стали Ø 200 окрашенный, цвет синий, RAL 5010 
	шт
	2

	570. 
	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления, фланцевая, L=180 мм, 250х250 мм
	шт
	1

	571. 
	Заслонка воздушная унифицированная ручного управления, фланцевая, L=180 мм, 150х150 мм
	шт
	1

	572. 
	Лючок с заглушкой 0,22 х 0,10
	шт
	3

	573. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные круглого сечения: Ø 100
	м
	1

	574. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные круглого сечения: Ø 125
	м
	2,5

	575. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные круглого сечения: Ø 160
	м
	5,5

	576. 
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные круглого сечения: Ø 200
	м
	4

	577. 
	Вставка гибкая к вентилятору канальному радиальному № 2 в квадратном корпусе
	шт
	2

	578. 
	Радиатор отопительный, стальной, двухрядный, окрашенный, с боковым односторонним подключением Ø20, высотой 500 мм, глубиной 66 мм, в комплекте с кронштейном-подставкой внутренней: номинальным тепловым потоком 811 Вт ( L=0,600)
	шт
	1

	579. 
	Радиатор отопительный, стальной, двухрядный, окрашенный, с боковым односторонним подключением Ø20, высотой 500 мм, глубиной 66 мм, в комплекте с кронштейном-подставкой внутренней: номинальным тепловым потоком 2109 Вт (L=1,400)
	шт
	1

	580. 
	Радиатор отопительный, стальной, двухрядный, окрашенный, с боковым односторонним подключением Ø20, высотой 500 мм, глубиной 66 мм, в комплекте с кронштейном-подставкой внутренней: номинальным тепловым потоком 1416 Вт (L=1,000)
	шт
	2

	581. 
	Радиатор отопительный, стальной, двухрядный, окрашенный, с боковым односторонним подключением Ø20, высотой 500 мм, глубиной 66 мм, в комплекте с кронштейном-подставкой внутренней: номинальным тепловым потоком 849 Вт (L=0,600)
	шт
	2

	582. 
	Радиатор отопительный, стальной, двухрядный, окрашенный, с боковым односторонним подключением Ø20, высотой 500 мм, глубиной 100 мм, в комплекте с кронштейном-подставкой внутренней: номинальным тепловым потоком 1645 Вт (L=0,900)
	шт
	1

	583. 
	Термометр биметаллический общетехнический, диаметр корпуса 63мм, длина погружной части 100 мм, присоединение радиальное в комплекте с защитной гильзой, резьба присоединения (на гильзе) М20х1,5, диапазон показаний 0...120 °С, класс точности 2,5.
	шт
	3

	584. 
	Расширитель прямой ЗК4-1-6-95. Установка 01-10-20-10-1
	шт
	1

	585. 
	Отборное устройство давления прямое ЗК14-2-14-2009
	шт
	10

	586. 
	Отборное устройство давления угловое ЗК14-2-18-2009
	шт
	10

	587. 
	Манометр показывающий, стальной корпус диаметром 63 мм, присоединение радиальное  штуцерное М12х1,5, верхний предел измерений 1,0МПа, класс точности 1,5.
	шт
	12

	588. 
	Термометр биметаллический общетехнический, диаметр корпуса 63мм, длина погружной части 100 мм, присоединение осевое в комплекте с защитной гильзой, резьба присоединения (на гильзе) М20х1,5, диапазон показаний 0...120 °С, класс точности 2,5.
	шт
	4

	589. 
	Расширитель прямой ЗК4-1-6-95. Установка 01-10-20-10-1
	шт
	4

	590. 
	Бобышка  ЗК4-1-1-95. Установка 01-10-20-10
	шт
	2

	591. 
	Регистр из гладких труб: Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 3 гл.тр.  L=1,0м - 1шт; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 4 гл.тр.  L=2,0м - 1шт; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 5 гл.тр.  L=2,0м - 2шт; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 4 гл.тр.  L=4,0м - 1шт; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3пс ГОСТ 10705-80 5 гл.тр.  L=4,0м - 3шт.
	шт
	1

	592. 
	Мегаомметр 2500 В
	шт
	1

	593. 
	Водосчетчик крыльчатый для горячей воды Ø25 мм, PN1,0 МПа, присоединение муфтовое, среда - вода, температура рабочей среды плюс 95 ºС, климатическое исполнение У4, с присоединительным комплектом.  ВСГ-25
	шт
	1

	594. 
	Водосчетчик многоструйный крыльчатый для холодной воды DN15, РN16 с эксплуатационным расходом 1,5 м3/ч. Рабочая среда – вода. Температура рабочей среды – плюс 5 ºС
	шт
	1

	595. 
	Манометр показывающий, предназначен для измерения давления неагрессивных, некристаллизующихся сред. Предел измерений от 0 до 160 кгс/см2. Рабочая температура окружающей среды от минус  50 ºС до  плюс 60 ºС. Класс точности 1,5. Степень защиты IP53. Диаметр корпуса 160 мм. Средний срок службы 10 лет. Вариант исполнения - радиальный штуцер - без фланца, материал корпуса - сталь. В несейсмостойком исполнении   С0
	шт
	1

	596. 
	Коробка разветвительная RS-485 на 3 присоединения, IP44
	шт
	70

	597. 
	Розетка настенная на 2 разъема, RJ-11
	шт
	7

	598. 
	Коробка распределительная телефонная на 10 пар в комплекте с плинтами
	шт
	2

	599. 
	Модуль комплексной защиты по току и напряжению пятиточечный на 1 пару. (Рабочее напряжение 180 В, напряжение пробоя постоянного тока 230 В ± 20 В, тех. номинальный ток 120 мА).
	шт
	20

	600. 
	Коробка распределительная телефонная на 20 пар в комплекте с плинтами
	шт
	1

	601. 
	Модуль комплексной защиты по току и напряжению пятиточечный на 1 пару. (Рабочее напряжение 180 В, напряжение пробоя постоянного тока 230 В ± 20 В, тех. номинальный ток 120 мА).
	шт
	20

	602. 
	Шкаф распределительный, настенный с плинтами с нормально-замкнутыми контактами на 50 пар в комплекте с плинтами
	шт
	1

	603. 
	Модуль комплексной защиты по току и напряжению  пятиточечный на 1 пару. (Рабочее напряжение 180 В, напряжение пробоя постоянного тока 230 В ± 20 В, тех. номинальный ток 120 мА)
	шт
	50

	604. 
	Телефонный аппарат с кабелем подключения
	шт
	8

	605. 
	Телефонный аппарат с кабелем подключения 
	шт
	1

	606. 
	Стенд для хранения защитных средств
	шт
	1

	607. 
	Подставка для огнетушителя напольная, металлическая, красная,  размером 230х400х230
	шт
	2

	608. 
	Знак самоклеющийся пожарной безопасности в соответствии с НПБ 160-97 таблица 3: "Огнетушитель"
	шт
	2

	609. 
	Стеллаж для хранения защитных средств металлический
	шт
	1

	610. 
	Стенд "Защитные средства"
	шт
	1

	611. 
	Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125 ГОСТ Р 53279-2009
	шт
	1

	612. 
	Головка-заглушка всасывающая  ГЗВ-125 ГОСТ Р 53279-2009
	шт
	1

	613. 
	Ящик для песка V=1 м3
	шт
	1

	614. 
	Лопата совковая
	шт
	3

	615. 
	Огнетушитель ОП-9(з)-АВСЕ  ГОСТ Р 51057-2001
	шт
	2

	616. 
	Углекислотный огнетушитель
	шт
	2

	617. 
	Огнетушитель углекислотный ОУ-8
	шт
	2

	618. 
	Огнетушитель углекислотный ОП-9
	шт
	1

	619. 
	Труба стальная водогазопроводная 80х4,0
	м
	10

	620. 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами. Гарантируемое давление гидроиспытания - 2,0 МПа. 57х4 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	45

	621. 
	Муфта сливная DN 80 мм, Рраб 0,1 Мпа климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69.
	шт
	1

	622. 
	Хомут 60-ВСт3сп-Ц9.хр. ГОСТ 24139-80
	шт
	5

	623. 
	Гайка М12-6H.8.019 ГОСТ 5915-70
	шт
	5

	624. 
	Шайба A12.01.08.019 ГОСТ 11371-78 
	шт
	5

	625. 
	Узел заземления трубопровода 
	компл
	3

	626. 
	Шунтирующая перемычка
	компл
	9

	627. 
	Уголок  90х56х5,5-В ГОСТ 8510-86 / 345 ГОСТ 19281-89
	м
	5

	628. 
	Заглушка П 57х4(4)-09Г2С, Рраб=1,6 Мпа
	шт
	2

	629. 
	Заглушка 1-50-1,0-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	1

	630. 
	Заглушка 1-25-1,0-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	1

	631. 
	Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов и соединительных деталей общей толщиной покрытия не менее 500 мкм состоящее из:
- грунтовочного слоя,  эпоксидного или эпоксидного цинксодержащего ЛКП толщиной не менее 80 мкм; - верхних слоев, эпоксидной или полиуретановой  мастики с высоким сухим остатком не более двух слоев общей толщиной не менее 420 мкм.
	м2
	8,5

	632. 
	Антикоррозионное покрытие для надземных трубопроводов и соединительных деталей для коррозионной активности С3 общей толщиной покрытия не менее 240 мкм состоящее из: - эпоксидного грунтовочного слоя толщиной не менее 80 мкм; - двух верхних слоев, эпоксидного или полиуретанового ЛКП колированного в белый цвет RAL 9003 общей толщиной не менее 160 мкм.
	м2
	1,5

	633. 
	Антикоррозионное покрытие для металлоконструкций для коррозионной активности С3 общей толщиной покрытия  не менее 240 мкм состоящее из: - эпоксидного грунтовочного слоя толщиной не менее 80 мкм; - двух верхних слоев, эпоксидного или полиуретанового ЛКП колированного в серый цвет RAL 7000 общей толщиной не менее 160 мкм.
	м2
	1,6

	634. 
	Опознавательная окраска: Эмаль атмосферная на эпоксидной основе, колируемая согласно каталога цветов RAL.
	м3
	0,3

	635. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 Ø15 Ц-Р-21,3х2,8
	м
	16

	636. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 Ø25 Ц-Р-33,5х3,2
	м
	21

	637. 
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 Ø32 Ц-Р-42,3х3,2
	м
	0,5

	638. 
	Крепление трубопроводов из стали тонколистовой Ø15
	кг
	0,52

	639. 
	Крепление трубопроводов из стали тонколистовой Ø25
	кг
	2,46

	640. 
	Электроводонагреватель накопительный емкостью резервуара 50 л. мощностью 2,0 кВт, максимальное рабочее давление в резервуаре 0,5 МПа. Диапазон регулировки температуры 30-75 0С. Поставляется в комплекте с датчиком температуры, обратным, предохранительным и перепускным клапанами
	шт
	1

	641. 
	Смеситель для умывальника однорукояточный, центральный, набортный
	шт
	2

	642. 
	Смеситель для мойки двухрукояточный центральный набортный
	шт
	1

	643. 
	Смеситель для душа раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке
	шт
	1

	644. 
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском и смывным бачком
	шт
	1

	645. 
	Умывальник в комплекте с сифоном бутылочным, унифицированным, с выпуском
	шт
	2

	646. 
	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий в комплекте  с сифоном с выпуском
	шт
	1

	647. 
	Мойка из нержавеющей стали в комплекте с сифоном бутылочным, унифицированным, с выпуском
	шт
	1

	648. 
	Трап с "сухим сифоном" с вертикальным выпуском DN50/110
	шт
	1

	649. 
	Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.0-89 - 22689.2-89 Ø110
	м
	5

	650. 
	Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689.0-89 - 22689.2-89 Ø110 по ГОСТ 22689.0-89 - 22689.2-89 Ø50
	м
	1,5

	651. 
	Трубопровод из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 Ø100  
	м
	15

	652. 
	Трубопровод из чугунных канализационных труб по  ГОСТ 6942-98 Ø50
	м
	6

	653. 
	Крепление трубопроводов из стали тонколистовой: Ø100
	кг
	1,04

	654. 
	Крепление трубопроводов из стали тонколистовой: Ø50
	кг
	0,18

	655. 
	Труба 89х5 ГОСТ 10704-91 / ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,005

	656. 
	Труба 25х5 ГОСТ 8732-78 / Б10 ГОСТ 8731-74
	т
	0,001

	657. 
	Уголок 75х75х6-В ГОСТ 8509-93 / С 235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,024

	658. 
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 / С 235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,044

	659. 
	Уголок 25х25х4 ГОСТ 8509-93 / С 235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,015

	660. 
	Лист Б-5 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,001

	661. 
	Лист Б-10 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,047

	662. 
	Лист Б-12 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,499

	663. 
	Полоса 4х20 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,001

	664. 
	Полоса 5х50-В ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,009

	665. 
	Полоса 6х60-В ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,001

	666. 
	Полоса 8х50-В ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,002

	667. 
	Полоса 8х120 ГОСТ 103-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,03

	668. 
	Полоса 8х100 ГОСТ 103-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,006

	669. 
	Полоса 6х120 ГОСТ 103-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,049

	670. 
	Полоса 4х150 ГОСТ 103-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,046

	671. 
	Полоса 10х120 ГОСТ 103-2006 / Ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	т
	0,053

	672. 
	Полоса 6х90 ГОСТ 103-2006 / Ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	т
	0,007

	673. 
	Круг В-16 ГОСТ 2590-2006 / ВСт3пс ГОСТ 27772-88
	т
	0,003

	674. 
	Круг В-18 ГОСТ 2590-2006 / ВСт3пс ГОСТ 535-2005
	т
	0,026

	675. 
	ОЦ Б-НО-0,8 ГОСТ 19904-90 / ОН-КР-1-ГОСТ 14918-80
	т
	0,025

	676. 
	лист Ромб В-К-10 ГОСТ 8568-77 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,101

	677. 
	Изделие закладное МН 801
	шт
	16

	678. 
	Плита 2П18.18-10 F150 W6
	шт
	2

	679. 
	Бетон В12.5 F150 W4
	м3
	0,48

	680. 
	Бетон В15 F150 W4
	м3
	33,762

	681. 
	Щебень фракции 40-70 мм
	м3
	0,48

	682. 
	Сальник набивной Dу50 ТМ 89
	шт
	2

	683. 
	Сальник набивной Dу100 ТМ 89-02
	шт
	1

	684. 
	Сальник набивной Dу150 ТМ 89-04
	шт
	1

	685. 
	Гвозди строительные
	шт
	48

	686. 
	Доска-2-сосна 32х130
	м
	13,4

	687. 
	Брус-2-сосна 35х35
	м
	3,56

	688. 
	Экструзионный пенополистирол, толщ. 40 мм
	м3
	1,512

	689. 
	Плита ЭЗК13.02.00
	шт
	12

	690. 
	Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,07

	691. 
	Лист 8 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,013

	692. 
	Лист просечно-вытяжной ПВ406 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,017

	693. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III  диаметром 12 мм
	т
	0,463

	694. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III  диаметром 8 мм
	т
	0,471

	695. 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкого профиля класса А-I  диаметром 16 мм
	т
	0,002

	696. 
	Блок ФБС 12.4.6-Т F150 W4
	шт
	3

	697. 
	Закладная деталь МН 553
	м
	4,4

	698. 
	Площадка ПГВ-9.9
	шт
	2

	699. 
	Лестница ЛГВ 45-12.9
	шт
	2

	700. 
	Лестница ЛГВ 45-18.9
	шт
	1

	701. 
	Ограждение ОПБГ-12.9
	шт
	3

	702. 
	Ограждение ОПТГ-12.9
	шт
	1

	703. 
	Ограждение ОЛГ 45-12.12
	шт
	2

	704. 
	Ограждение ОЛГ 45-12.18
	шт
	2

	705. 
	Деталь Д1Г
	шт
	4

	706. 
	Деталь Д3Г
	шт
	4

	707. 
	Деталь ДВ1
	шт
	1

	708. 
	Болт 1.1М20х800 ВСт3пс2
	шт
	4

	709. 
	Болт БСР 12х110 УЗ
	шт
	14

	710. 
	Тиоколовый герметик У-30М
	м
	14,3

	711. 
	Прокладка резиновая пористая ПРП-40.К40.400
	м
	14,3

	712. 
	Сальник набивной ТМ90-00 Ду50
	шт
	1

	713. 
	Бетон В15  F150 W4
	м3
	32,165

	714. 
	Цементно-песчаный раствор М100 F150
	м3
	0,4

	715. 
	Болт 2.1 М20х710 ВСт3пс2
	шт
	4

	716. 
	Бетон В7,5
	м3
	46,993

	717. 
	Профиль 120х120х3 ГОСТ 30245-2003 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,332

	718. 
	Двутавр 20 Б1 ГОСТ 26020-83 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,627

	719. 
	Двутавр 35 Б2 ГОСТ 26020-83 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	2,226

	720. 
	Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	15,379

	721. 
	Швеллер 30У ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	4,614

	722. 
	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С 235 ГОСТ 27772-88
	т
	22,961

	723. 
	Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-93 / С 235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,029

	724. 
	Уголок 100х100х10 ГОСТ 8509-93 / С 235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,287

	725. 
	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С 245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,857

	726. 
	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С 245 ГОСТ 27772-88
	т
	7,87

	727. 
	Лист 3 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,012

	728. 
	Лист 5 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,412

	729. 
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,245

	730. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,569

	731. 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	6,375

	732. 
	Лист 12 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,01

	733. 
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	1,017

	734. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	2,152

	735. 
	ОЦ Б-ПН-НО-0,8х400 ГОСТ 19904-90 / ОН-КР-1-ГОСТ 14918-80
	т
	1,771

	736. 
	Профлист НС 44-1000-0,7
	т
	15,137

	737. 
	Бетон В15  F75 W4
	м3
	3,606

	738. 
	Напольная плитка искронедающая толщиной 10 мм
	м2
	24,04

	739. 
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	10,818

	740. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм, сталь 25Г2С
	т
	3,735

	741. 
	Горячекатаная гладкая арматурная сталь класса А-I (А240) диаметром 20 мм, сталь Ст3сп
	т
	0,035

	742. 
	Гладкая проволока класса ВрI диаметром 4 мм Ст3сп
	т
	68,16

	743. 
	Плита 2П35.28-30 F150 W4
	шт
	5

	744. 
	Бетон В15 на мелком заполнителе
	м3
	0,1

	745. 
	Цементно-песчаный раствор марки М100
	м3
	0,24

	746. 
	Песок средней крупности
	м3
	183,2

	747. 
	Плитка бетонная «терраццо» М30.30.15
	м2
	11,99

	748. 
	Труба 219х8 ГОСТ 10704-91 / ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80
	т
	0,965

	749. 
	Швеллер 24У ГОСТ 8240-97 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	2,534

	750. 
	Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,514

	751. 
	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,267

	752. 
	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С 255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,033

	753. 
	Уголок 70х70х5 ГОСТ 8509-93 / С 245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,071

	754. 
	Лист 20 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	2,115

	755. 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	1,18

	756. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,494

	757. 
	Лист 4х150 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,073

	758. 
	Лист просечно-вытяжной ПВ510 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,145

	759. 
	Шпилька 7 М42х800 ВСт3пс2
	шт
	60

	760. 
	Гайка М42-6Н.5
	шт
	120

	761. 
	Балка Б35-4-24
	шт
	27

	762. 
	Подкладка М49
	шт
	54

	763. 
	Блок ФБС 12.4.3-Т F150 W4
	шт
	1

	764. 
	Ограждение лестницы ОЛГ45-12.12
	шт
	2

	765. 
	Ограждение площадки ОПБГ-12.24
	шт
	1

	766. 
	Ограждение площадки ОПБГ-12.30
	шт
	1

	767. 
	Ограждение площадки ОПБГ-12.36
	шт
	2

	768. 
	Доборный элемент Д1Г
	шт
	2

	769. 
	Кремнийорганическая эмаль КО-174м
	кг
	0,002

	770. 
	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 / ВСт3кп2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,103

	771. 
	Труба 159х6 ГОСТ 10704-91 / ВСт3кп2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,129

	772. 
	Труба 89х4 ГОСТ 10704-91 / ВСт3кп2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,016

	773. 
	Труба 53х8 ГОСТ 10704-91 / ВСт3сп2 ГОСТ 10706-76
	т
	0,007

	774. 
	Двутавр 23Б1 ГОСТ 26020-83 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	7,732

	775. 
	Швеллер 22У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,577

	776. 
	Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,788

	777. 
	Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,427

	778. 
	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,946

	779. 
	Уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,698

	780. 
	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	3,8181

	781. 
	Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,12

	782. 
	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	25,233

	783. 
	Уголок 25х25х3 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,001

	784. 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,071

	785. 
	Полоса 5х60-В ГОСТ 103-2006 / Ст3пс2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,001

	786. 
	Полоса 4х100-В ГОСТ 103-2006 / Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	т
	0,001

	787. 
	Лист 2 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,035

	788. 
	Лист просечно вытяжной ПВ406 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,098

	789. 
	Лист 3х300х50-Б-ПН-НО ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 14918-80
	т
	0,004

	790. 
	ОЦ Б-ПН-О-0,8 ГОСТ 19904-90 / ОН-2-ГОСТ 14918-80
	т
	0,114

	791. 
	ОЦ Б-ПН-О-0,7 ГОСТ 19904-90 / ОН-2-ГОСТ 14918-80
	т
	0,334

	792. 
	Профиль 5х50 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,099

	793. 
	Круг 40-В ГОСТ 2590-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,009

	794. 
	Горячекатаная гладкая арматурная сталь класса А-I (А240) диаметром 32 мм, сталь Ст3сп
	т
	0,062

	795. 
	Горячекатаная гладкая арматурная сталь класса А-I (А240) диаметром 14 мм, сталь Ст3сп
	т
	0,033

	796. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм, сталь 25Г2С
	т
	0,925

	797. 
	Горячекатаная гладкая арматурная сталь класса А-I (А240) диаметром 10 мм, сталь Ст3сп
	т
	0,002

	798. 
	Горячекатаная гладкая арматурная сталь класса А-I (А240) диаметром 8 мм, сталь Ст3сп
	т
	0,316

	799. 
	Горячекатаная гладкая арматурная сталь класса А-I (А240) диаметром 6 мм, сталь Ст3сп
	т
	0,001

	800. 
	Гладкая проволока класса ВрI диаметром 5 мм Ст3сп
	т
	0,413

	801. 
	Бетон В22.5 F75
	м3
	0,55

	802. 
	Бетон В20 F150 W6
	м3
	9,96

	803. 
	Бетон В15 F100
	м3
	67,49

	804. 
	Бетон В12.5
	м3
	23,91

	805. 
	Цементно-песчаный раствор М150
	м3
	0,1

	806. 
	Щебень фракции 20…40 мм
	м3
	70,11

	807. 
	Щебень фракции 40…70 мм
	м3
	17,64

	808. 
	Асфальтобетон
	м3
	0,6

	809. 
	Окно ОПМ Б2 1760-1470
	шт
	5

	810. 
	Профиль ПВХ 1500х200
	шт
	5

	811. 
	Дверь ДПМ 02х15 24х15
	шт
	1

	812. 
	Дверь ДПМ 01х15 21х10
	шт
	1

	813. 
	Дверь Г П Пр 2070-770
	шт
	2

	814. 
	Дверь Г П Л 2070-670
	шт
	2

	815. 
	Дверь П Дв 2370-1170
	шт
	3

	816. 
	Дверь Г П Пр 2070-970
	шт
	2

	817. 
	Дверь Г П Л 2070-770
	шт
	1

	818. 
	Ворота ВР 30х30-УХЛ1
	шт
	2

	819. 
	Перегородка С112 (D=150) (ГКЛВ)
	м2
	135,98

	820. 
	Перегородка С112 (D=150) (ГКЛ)
	м2
	96,56

	821. 
	Перегородка С112 (D=150) (ГКЛО)
	м2
	182,22

	822. 
	Облицовка С626 (ГКЛВ)
	м2
	65,35

	823. 
	Облицовка С626 (ГКЛ)
	м2
	70,87

	824. 
	Профиль стоечный ПС100/50
	м
	126

	825. 
	Профиль направляющий ПН100/40
	м
	10

	826. 
	Профиль стоечный ПС-75
	м
	89,2

	827. 
	Профиль направляющий ПН-75
	м
	89,2

	828. 
	Профиль стоечный ПС-50
	м
	735,1

	829. 
	Лист гипсокартонный ГКЛВ 12,5
	м2
	8,75

	830. 
	Лист гипсокартонный ГКЛО 12,5
	м2
	87,5

	831. 
	Вата минеральная ВМ-50
	м3
	27,19

	832. 
	Минераловатная плита П225
	м3
	12,1

	833. 
	Минераловатная плита П75
	м3
	9,9

	834. 
	Прокладка резиновая пористая ПРП-40.П-30х40.300
	м
	182

	835. 
	Пенополистирол ПСБ-С-15-2000х180х20
	м2
	0,04

	836. 
	Экструзионный пенополистирол марки 35
	м2
	2,36

	837. 
	Керамогранитная плитка
	м2
	13,04

	838. 
	Гравий керамзитовый Y=600 кг/м3
	м3
	17,22

	839. 
	Битумная мастика  (обемный вес 600кг/м3 б=1мм)
	т
	0,088

	840. 
	Покрытие бетонное «тераццо»
	м3
	10,26

	841. 
	Керамогранит антискользящий б=10мм
	м2
	23,46

	842. 
	Плиты керамогранитные антискользящие б=12мм
	м2
	38,95

	843. 
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове 
	м2
	65,47

	844. 
	Гидроизол ГИ-Г б=5мм
	м2
	531,35

	845. 
	Плита твердая древесноволокнистая Т-В 3660х1220х4.0 (t=8 мм)
	м2
	46,92

	846. 
	Подвесной потолок реечный с закрытыми стыками А100АС
	м2
	124,1

	847. 
	Переметральный профиль для крепления реечного потолка
	м
	144,92

	848. 
	Деталь МН570
	т
	1,866

	849. 
	Деталь МН548
	т
	0,005

	850. 
	Деталь МН 713-2
	т
	0,009

	851. 
	Гильза ТМ90
	т
	0,007

	852. 
	Гильза ТМ90-04 Dy150
	т
	0,026

	853. 
	Гильза ТМ90 Dy200
	т
	0,021

	854. 
	БСР 12Х110 УЗ 
	шт
	60

	855. 
	Болт БСР 16х150 УЗ
	шт
	4

	856. 
	Болт 2.1М24х710 (ВСт3пс2)
	шт
	72

	857. 
	Болт 2.1М20х600 (ВСт3пс2)
	шт
	8

	858. 
	Болт 6.1М24х600 (ВСт3пс2)
	шт
	8

	859. 
	Болт М16х60 
	шт
	198

	860. 
	Гайка М16 
	шт
	396

	861. 
	Шайба 16Л 
	шт
	396

	862. 
	Гайка М24
	шт
	80

	863. 
	Гайка М20
	шт
	8

	864. 
	Гайка М8
	шт
	496

	865. 
	Шайба М8
	шт
	248

	866. 
	Болт М8х30
	шт
	248

	867. 
	Закладная деталь МН 111-6
	шт
	144

	868. 
	Свая С60.30-5 F200 W6
	шт
	48

	869. 
	Плиты пенополистирольные
	м2
	3,29

	870. 
	Наклонная лестница для ската L=6,30м с комплектом монтажных элементов
	шт
	2

	871. 
	Переходный мостик длиной 3,0 м с крепежными стойками
	шт
	16

	872. 
	Ограждение кровли h=0,6м с комплектом монтажных элементов
	м
	22,6

	873. 
	Водоприемная система с комплектом монтажных элементов
	м
	91,2

	874. 
	Воронка Ø 300  с комплектом монтажных элементов
	шт
	6

	875. 
	Водосточная труба Ø200 с комплектом монтажных элементов
	м
	25,8

	876. 
	Перфорированная крепежная лента 30х1.2
	м
	42

	877. 
	Труба ПВХ Ø 25
	м
	27

	878. 
	Труба ПВХ Ø 40
	м
	10,8

	879. 
	Труба ПВХ Ø 50
	м
	6,3

	880. 
	Труба ПВХ Ø 65
	м
	3

	881. 
	Заглушка декоративная пластмассовая для квадратной трубы 50х50 мм
	шт
	24

	882. 
	Трубных хомут Ø 20 
	шт
	58

	883. 
	Трубных хомут Ø 32
	шт
	10

	884. 
	Швеллер 18у ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,04

	885. 
	Уголок 140х140х9 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,136

	886. 
	Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,031

	887. 
	Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,012

	888. 
	Плита дорожная 2П35.28-30 F150 W6
	шт
	1

	889. 
	Блок ФБС 9.4.6-Т F150 W4
	шт
	1

	890. 
	Гайка М20-6Н.5 (S30)
	шт
	8

	891. 
	Гайка М10-6Н.5 (S18)
	шт
	8

	892. 
	Шайба 20.01.08кп.016
	шт
	8

	893. 
	Шайба 10.01.08кп.016
	шт
	4

	894. 
	Шпилька М20-500.58
	шт
	4

	895. 
	Бетон В15 F150 W6 на мелком заполнителе
	м3
	0,41

	896. 
	Профиль 50х25х4 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,241

	897. 
	Квадрат 20х20-В2 ГОСТ 2591-2006 / ВС3пс6 ГОСТ 535-2005
	т
	2,189

	898. 
	Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	6,403

	899. 
	Уголок 56х56х4 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,134

	900. 
	Лист 20 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	1,653

	901. 
	Лист 14 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,98

	902. 
	Лист 4 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	21,11

	903. 
	Лист просечно-вытяжной ПВ506 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,379

	904. 
	Круг 48-В ГОСТ 2590-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,027

	905. 
	Круг 38-В ГОСТ 2590-2006 / Ст3кп2 ГОСТ 535-2005
	т
	0,015

	906. 
	Круг 16-В ГОСТ 2590-2006 / ВСт3пс6 ГОСТ 535-2005
	т
	1,122

	907. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм, сталь 25Г2С
	т
	5,607

	908. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм, сталь 25Г2С
	т
	11,399

	909. 
	Прожекторная мачта ПМС-32,5 (сталь С245)
	шт
	13

	910. 
	Наголовник М42
	шт
	64

	911. 
	Бетон В25 F150 W6
	м3
	245,46

	912. 
	Труба 83х4 ГОСТ 10704-91 / ВС3кп2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,056

	913. 
	Лист 14 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,158

	914. 
	Круг В16
	т
	11,255

	915. 
	Прожекторная мачта ПМС-24,0 (сталь С245)
	шт
	3

	916. 
	Терморасширяющаяся противопожарная мастика
	туба
	2

	917. 
	Минеральная вата
	м3
	0,2

	918. 
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 / Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	5

	919. 
	Коробка переходная испытательная
	шт
	11

	920. 
	Лоток прямой перфорированный из оцинкованной стали с крышкой-"замком", ширина 100 мм, высота 65мм, длина 2000мм
	шт
	75

	921. 
	Лоток угловой для поворота трассы на 90° из оцинкованной стали с крышкой-"замком", перфорированный, ширина 100мм, высота 65мм
	шт
	2

	922. 
	Соединитель лотковый из оцинкованной стали, высота 65 мм
	шт
	150

	923. 
	Труба гофрированная ПВХ, ∅ 16
	м
	6

	924. 
	Держатель с защелкой для ПВХ трубы ∅16
	шт
	24

	925. 
	Консоль горизонтальная длина 150мм, для монтажа на вертикальную поверхность
	шт
	4

	926. 
	Лист 2х150х150 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	927. 
	Бобышка прямая, тип присоединения 1, резьба М20х1,5, высота 50мм
	шт
	2

	928. 
	Лоток прямой перфорированный оцинкованный с крышкой, 3000x100x50мм
	шт
	8

	929. 
	Фланец 1–100–10-В10
	шт
	1

	930. 
	Фланец 1–150–10-В10
	шт
	2

	931. 
	Фланец 1-40-16 ст.10 стальной, свободный, на приварном кольце, расточеный  для ПЭ труб DN40
	шт
	3

	932. 
	Кронштейн  РА1, 3.407.1-143.8.64
	шт
	2

	933. 
	Кронштейн  РА2, 3.407.1-143.8.65
	шт
	2

	934. 
	Кронштейн РА4, 3.407.1-143.8.66
	шт
	2

	935. 
	Кронштейн Р2, 3.407.1-143.8.60
	шт
	2

	936. 
	Кронштейн КМ1, 3.407.1-143.8.55
	шт
	2

	937. 
	Скоба КМ3, 3.407.1-143.8.556
	шт
	8

	938. 
	Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68
	шт
	12

	939. 
	Хомут Х8, 3.407.1-143.8.68
	шт
	6

	940. 
	Опора анкерная угловая 1У110-3, 3.407.2-170.3 13КМ
	шт
	3

	941. 
	Опора анкерная угловая 1У110-4, 3.407.2-170.3 17КМ
	шт
	1

	942. 
	Опора анкерная угловая 1У110-4+5, 3.407.2-170.3 17КМ
	шт
	4

	943. 
	Опора анкерная угловая 1У110-4П, 3.407.2-166
	шт
	1

	944. 
	Молниеотвод H=8 м
	шт
	4

	945. 
	Металлорукав в ПВХ оболочке Dy20 мм
	м
	16

	946. 
	Полоса  4х40-ВШ2 ГОСТ103-2006 оцинкованная / Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	60

	947. 
	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный, сечение профиля -Z-образное, ширина 25 мм, высота 45 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина 2000 мм, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	5

	948. 
	Лоток монтажный прямой глухой оцинкованный 50х50х2000 с толщиной стенки 0,7 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	195

	949. 
	Крышка для лотка монтажного прямого глухого оцинкованного 50х15х2000 с толщиной стенки 0,7 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	195

	950. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 50х50 с толщиной стенки 0,7 мм, для поворота трассы на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	15

	951. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованный 50х15 с толщиной стенки 0,7 мм, для поворота трассы на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	15

	952. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 50х50 с толщиной стенки 0,7 мм, для поворота трассы  вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	15

	953. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 50х15 с толщиной стенки 0,7 мм, для поворота трассы вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	15

	954. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 50х50 с толщиной стенки 0,7 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	15

	955. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 50х15 с толщиной стенки 0,7 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	15

	956. 
	Муфта вводная для оконечивания металлорукава и крепления к стенке протяжной коробки или лотка
	шт
	24

	957. 
	Лоток монтажный прямой глухой оцинкованный 100х100х2000 с толщиной стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	1005

	958. 
	Крышка для лотка монтажного прямого глухого оцинкованного 100х15х2000 с толщиной стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	1005

	959. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 100х100 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	80

	960. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованный 100х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	80

	961. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 100х100 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы  вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по  ГОСТ 16523-97
	шт
	80

	962. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 100х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	10

	963. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 100х100 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	80

	964. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 100х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	10

	965. 
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных трубных и электрических проводок через стены и перегородки в составе: - краска огнезащитная КЛ-1 -0,024 кг; - муллитокремнеземистое волокно - 0,00229 м3.
	шт
	17

	966. 
	Гильза. Установка в стене или перегородке в составе:
- труба 60х3,0 мм ГОСТ 10704-86 – 0,3 м;
- бетон В15 М200 - 0,00785 м3.
	шт
	22

	967. 
	Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91 / В10  ГОСТ 10705-80
	м
	1

	968. 
	Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 / В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	1,5

	969. 
	Труба ПЭ100 SDR 13,6-40x3,0 питьевая
	м
	205

	970. 
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR13,6 DN40
	шт
	3

	971. 
	Болт М16х75.24.14х17Н2
	шт
	12

	972. 
	Гайка М16.24.14х17Н2
	шт
	12

	973. 
	Шайба 16.3.14х17Н2
	шт
	12

	974. 
	Болт М16х50.21.14х17Н2
	шт
	12

	975. 
	Гайка М16.21.14х17Н2
	шт
	12

	976. 
	Шайба 16.21.14х17Н2
	шт
	12

	977. 
	Прокладка для фланца А-40-10-ПОН
	шт
	3

	978. 
	Лоток Т-образный, неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	4

	979. 
	Крышка лотка Т-образный, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	2

	980. 
	Лоток угловой 90 ° , неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	26

	981. 
	Крышка лотка углового 90 ° , оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	13

	982. 
	Лоток угловой для поворота вверх 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм,  климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	16

	983. 
	Крышка лотка углового для поворота вверх 90 °, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	984. 
	Лоток угловой для поворота вниз 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм,  климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	16

	985. 
	Крышка лотка углового  для поворота вниз 90 °, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	986. 
	Бетон В15 F150 W2
	м3
	1,5

	987. 
	Шебень фракции 20...40  мм
	м3
	0,5

	988. 
	Пластина контактная 9х180х80
	шт
	12

	989. 
	Лист Б-ПН-НО-10х220х120 ГОСТ 19903-74/С255 ГОСТ 27772-88, оцинкованный
	шт
	3

	990. 
	Лист 10х220х180 ГОСТ 19903-74/С255 ГОСТ 27772-88, оцинкованный
	шт
	1

	991. 
	Уголок 90х90х7-В ГОСТ 8509-93/Cт3кп2 ГОСТ 535-2005, оцинкованный
	м
	4,8

	992. 
	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный, сечение профиля - Z-образное, ширина 40 мм, высота 97 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина 2000 мм, масса 5,2 кг, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	993. 
	Лоток монтажный прямой глухой оцинкованный, ширина 100 мм, высота 100 мм, длина 2000 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	25

	994. 
	Крышка лотка монтажного прямого глухого оцинкованного, ширина 100 мм, высота 15 мм, длина 2000 мм, толщина стенки 1,2 мм климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	25

	995. 
	Лоток угловой, глухой для поворота трассы на 90°, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	6

	996. 
	Крышка лотка углового глухого оцинкованного, для поворота трассы  на 90°, ширина 100 мм, высота 15 мм , толщина стенки 1,2 мм климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	6

	997. 
	Консоль горизонтальная для монтажа на вертикальную поверхность, перфорированная, длина 350 мм, высота 125 мм, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	1

	998. 
	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный, сечение профиля - С-образное, ширина 40 мм, высота 80 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина 2000 мм, масса 8,5 кг, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	999. 
	Метизы
	кг
	181

	1000. 
	Стол письменный с подкатной тумбой, размеры 1400х600х750
	шт
	3

	1001. 
	Кресло офисное
	шт
	3

	1002. 
	Шкаф двухсекционный, размеры 500х600х1830
	шт
	5

	1003. 
	Стул мягкий
	шт
	6

	1004. 
	Тумба под оргтехнику, размеры 800х600х500
	шт
	1

	1005. 
	Шкаф гардеробный, размеры 800х600х1800
	шт
	1

	1006. 
	Шкаф металлический для документации, размеры 800х400х1800
	шт
	1

	1007. 
	Шкаф офисный со стеклом, низ закрытый, размеры 800х400х1800
	шт
	1

	1008. 
	Стеллаж металлический, размеры 600х2000х2000
	шт
	1

	1009. 
	Стол обеденный 1200х800х750
	шт
	1

	1010. 
	Стул обеденный
	шт
	4

	1011. 
	Мини-кухня (мойка, 2-х конфорочная плита, вытяжка, СВЧ-печь, электрический чайник, разделочный стол, холодильник, сушилка для посуды, куллер) Э1Ф, 220В, 1,5кВт, размеры 1600х60х2100
	компл
	1

	1012. 
	Лавка гардеробная, размеры 350х1000х450
	шт
	2

	1013. 
	Вешалка навесная, L=1000
	шт
	3

	1014. 
	Зеркало навесное для ванных комнат, размеры 600х20х600
	шт
	2

	1015. 
	Металлический верстак однотумбовый (с тумбой), размеры860х1200х685
	шт
	1

	1016. 
	Стенд с карманами А1
	шт
	3

	1017. 
	Стенд с карманами А3, А4
	шт
	4

	1018. 
	Стол компьютерный, размеры 600х1200х800
	шт
	2

	1019. 
	Диван офисный двухместный, размеры1300х800х450
	шт
	1

	1020. 
	Шкафчик под аптечку
	шт
	1

	1021. 
	Шкафчик под СИЗ
	шт
	1

	1022. 
	Стеллаж для хранения приборов, оборудования, размеры500х4800х2000
	шт
	1

	1023. 
	Сверлильный станок со столом
	шт
	1

	1024. 
	Тисы
	шт
	1

	1025. 
	Труба  108х4,0  ГОСТ 10704-91 / В-10  ГОСТ 10705-80
	м
	3

	1026. 
	Труба  159х4,5  ГОСТ 10704-91 / В 20  ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	1027. 
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности надземных участков стальных труб и фасонных деталей: а) грунтовочный слой - 1 слой эпоксида толщиной 80 мкм; б) верхний слой - 1 слой эпоксида толщиной 80 мкм; в) система ЛКП - 2 слоя толщиной 160 мкм.
	м2
	0,25

	1028. 
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности подземных  участков стальных труб и фасонных деталей. Конструкция покрытия 5: а) грунтовка битумно-полимерная - 0,25 кг; б) лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в 2 слоя - 0,5м2; в) обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм - 0,5м2
	компл
	1

	1029. 
	Указательный знак с поясняющей надписью размером 300х300 мм: 
а) Стойка-труба Ø32х2,0 ГОСТ 10704-91 / В10 ГОСТ 10705-80  L=1,5м - 1шт; 
б) Лист ОЦ  Б-ПН-О-3,0х300х300 ГОСТ 19904-90 / ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 - 1шт
	компл
	1

	1030. 
	Прокладка для фланца А-100-10-ПОН
	шт
	1

	1031. 
	Прокладка для фланца А-150-10-ПОН
	шт
	2

	1032. 
	Канат диаметром 3,1 мм, оцинкованный, нераскручивающийся, рихтованный, длиной 1 м, с крепежными изделиями: 3,1-Г-В-Ж-Н-Т-1570 ГОСТ 3062-80
	шт
	1

	1033. 
	Плиты из вспененного полистирола толщиной 100 мм, ПСБ-2000х1000х100 
	м3
	0,2

	1034. 
	Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	4

	1035. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 100х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	70

	1036. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 100х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт
	70

	1037. 
	Панели сварные (1430х3000)
	шт
	40

	1038. 
	Калитка КЛ1
	шт
	1

	1039. 
	Знак предупреждающий
	шт
	5

	1040. 
	Труба ЧНР 150 ЛА
	м
	10

	1041. 
	Гофротруба ПВХ с протяжкой Ду 15
	м
	110

	1042. 
	Труба  18х1,8 ГОСТ 10704-91 / В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	13

	1043. 
	Труба  32х2,5 ГОСТ 10704-91 / В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	1044. 
	Труба  57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В 10 ГОСТ 10705-80
	м
	16

	1045. 
	Труба  полной заводской готовности в  индустриальной не  горючей изоляции  из пенополиуретана с защитной оболочкой  из оцинкованной стали, диаметр защитной оболочки 140 мм:
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В 10  ГОСТ 10705-80
	м
	75

	1046. 
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2
	м
	663

	1047. 
	Труба стальная водогазопроводная 40х3,5
	м
	720

	1048. 
	Труба стальная водогазопроводная 65х4,0
	м
	47

	1049. 
	Труба  76х3 ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	28,6

	1050. 
	Труба водогазопроводная стальная  Ц-65х4,0
	м
	24

	1051. 
	Труба 15х2,5 ГОСТ 3262-75
	м
	50

	1052. 
	Труба  32х2,5 ГОСТ 10704-91 / В-Ст 3пс ГОСТ 10705-80
	м
	16

	1053. 
	Труба  25х2,8 ГОСТ 10704-91 / В-Ст 3пс ГОСТ 10705-80
	м
	1

	1054. 
	Труба  57х3,5 ГОСТ 10704-91 / В-Ст 3пс ГОСТ 10705-80
	м
	6

	1055. 
	Труба  20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	102,5

	1056. 
	Труба  25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	22

	1057. 
	Труба  32х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	30

	1058. 
	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2
	м
	37

	1059. 
	Труба стальная водогазопроводная 50х3,5
	м
	1,5

	1060. 
	Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75  
	м
	60

	1061. 
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой оцинкованной, с условным проходом и толщиной:  
Ц-Р-50×3,5
	м
	80

	1062. 
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой оцинкованной, с условным проходом и толщиной:  
Ц-Р-65×4,0
	м
	60

	1063. 
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой оцинкованной, с условным проходом и толщиной:  
Ц-Р-150×4,5
	м
	185

	1064. 
	Труба медная с теплоизоляцией для фреонопроводов Ø6,35 мм
	м
	1

	1065. 
	Труба медная с теплоизоляцией для фреонопроводов Ø9,52 мм
	м
	5

	1066. 
	Труба медная с теплоизоляцией для фреонопроводов Ø15,88 мм
	м
	4

	1067. 
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной оцинкованная, обычной точности изготовления, немерной длины, с резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой оцинкованной, с условным проходом и толщиной Ц-Р-50×3,5
	м
	12

	1068. 
	Информационная табличка для колодца из коррозионно-стойкой стали с нанесением информации о лафетном стволе: а) Стойка-труба  Ø32х2,0 ГОСТ 10704-91 / В 20 ГОСТ 10705-80  L=1,5м - 1шт; б) Лист ОЦ Б-ПН-О-3,0х300х300 ГОСТ 19904-90 / ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80 - 1шт
	шт
	1

	1069. 
	Минеральный грунт
	м3
	358

	1070. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	233,4

	1071. 
	Асфальтобетон крупнозернистый
	м3
	46,02

	1072. 
	Асфальтобетон мелкозернистый
	м3
	38,35

	1073. 
	Камень бордюрный БР 100.30.18
	шт
	53

	1074. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	4,65

	1075. 
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных трубных и электрических проводок через стены и перегородки в составе: -краска огнезащитная КЛ-1 - 0,024 кг; -муллитокремнеземистое волокно - 0,00229 м3.
	шт
	5

	1076. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной:
150 мм
	км
	0,09

	1077. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной:
250 мм
	км
	0,68

	1078. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной:
450 мм
	км
	0,355

	1079. 
	Лента сигнальная
	м
	56

	1080. 
	Лента сигнальная
	м
	110

	1081. 
	Лист  2х280х210 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	шт
	65

	1082. 
	Лист  Б-ПН-2х280х210 ГОСТ 19903-74 / Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	7

	1083. 
	Лист  ОЦ Б-ПН-0-3.0х350х400 ГОСТ 19904-90 / ОН-МТ-1 ГОСТ14918-80
	шт
	11

	1084. 
	Лист  ОЦ Б-ПН-0-3.0х200х200 ГОСТ 19904-90 / ОН-МТ-1 ГОСТ14918-80
	шт
	11

	1085. 
	Лист  Б-ПН-3х150х150 ГОСТ 19903-74 / Ст3пс ГОСТ 380-2005
	шт
	11

	1086. 
	Лист  ОЦ Б-ПН-Н0-1,0х1100х1500 ГОСТ 19904-90 / ОН-КР-1ГОСТ 14918-80
	шт
	3

	1087. 
	Лист  3,0 ГОСТ 19903-74/ В ст3сп 
	м2
	2

	1088. 
	Лист  1х100х100 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	шт
	6

	1089. 
	Лист 1х650х2000-Б-ПН-О ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	1090. 
	Полоса  4х40-ВШ2 ГОСТ 103-2006  оцинкованная / Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	15

	1091. 
	Полоса  4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 / С 245  ГОСТ2590-2006 горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	м
	3655

	1092. 
	Полоса  4х40-В ГОСТ103-2006 / С 245  ГОСТ2590-2006, горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	м
	163

	1093. 
	Полоса  4х25-В2 ГОСТ 103-2006 / Ст3 кп ГОСТ 535-2005
	м
	5

	1094. 
	Полоса 4х40-В ГОСТ103-2006 / С255 ГОСТ 27772-88, оцинкованная
	м
	310

	1095. 
	Полоса  4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	м
	320

	1096. 
	Уголок  В-50х50х5 ГОСТ 8509-93 / Ст 3сп ГОСТ 535-2005
	м
	117

	1097. 
	Уголок  63х63х5-В ГОСТ 8509-93 / Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	18,2

	1098. 
	Уголок  50х50х5-В ГОСТ 8509-93 / Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	м
	15,4

	1099. 
	Уголок  В-50х50х5 ГОСТ 8509-93 / Ст 3сп ГОСТ 535-2005
	м
	5

	1100. 
	Уголок  50х50х5-В ГОСТ 8509-93 / Ст3 КП2 ГОСТ 535-2005 оцинкованный
	м
	2,5

	1101. 
	Уголок  80х80х6-В ГОСТ 8509-93 / Ст3 КП2 ГОСТ 535-2005 оцинкованный
	м
	35

	1102. 
	Уголок  50х50х5-В ГОСТ 8509-93 / Ст3 КП2 ГОСТ 535-2005
	м
	4,5

	1103. 
	Круг  В-II-16 ГОСТ 2590-2006 / Ст3кп ГОСТ 535-2005 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89
	м
	1015

	1104. 
	Круг  В-II-16 ГОСТ 2590-2006 / Ст3кп ГОСТ 535-2005 горячеоцинкованный по ГОСТ 9.307-89
	м
	20

	1105. 
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-2006/ст3 КП2 ГОСТ 535-2005, оцинкованный
	м
	260

	1106. 
	Круг 40 ГОСТ 2590-2006/ Ст3сп 
	м
	2

	1107. 
	Круг 10 ГОСТ 2590-2006/ Ст3сп 
	м
	2

	1108. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 50 мм, высота 50 мм, длина 2500 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	135

	1109. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 50 мм, высота 15 мм,длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	135

	1110. 
	Крышка лотока углового 90 ° , оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	13

	1111. 
	Крышка лотока углового  для поварота в верх 90 °, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	1112. 
	Крышка лотока углового  для поварота в вниз 90 °, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	1113. 
	Крышка лотока Т-образный, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	2

	1114. 
	Соединитель лотковый, оцинкованный, длина 240 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,0 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	524

	1115. 
	Оцинкованная рулонная сталь: ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90
	м2
	12

	1116. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	0,1

	1117. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	3

	1118. 
	Чугунный двойной раструб ДР 150
	шт
	1

	1119. 
	Сетка 2-12-1,0 НУ 
	м2
	5

	1120. 
	Болт М10×100
	кг
	222

	1121. 
	Гайка М10
	кг
	30

	1122. 
	Болт М12х1,5-6gх50.109.40Х.016
	шт
	556

	1123. 
	Гайка  М12х1,5-6Н.12.40Х.016
	шт
	556

	1124. 
	Опора скользящая хомутовая для труб в ППУ изоляции: диаметр трубы 57, диаметр оболочки 140 мм
	шт
	22

	1125. 
	Опора неподвижная для труб в ППУ изоляции: диаметр трубы 57, диаметр оболочки 140 мм
	шт
	6

	1126. 
	Метизы с гальваническим покрытием в соответствии с ГОСТ Р 9.316-2006
	кг
	326

	1127. 
	Хомут ленточный состоит: лента оцинкованная 0,8х20 мм L=1,5 м ; замок фиксатор
	компл
	20

	1128. 
	Скоба для крепления стоек, У1
	шт
	2960

	1129. 
	Хомут 2.1 76х30 
	шт
	11

	1130. 
	Держатель шины заземления
	шт
	429

	1131. 
	Шайба А.12.01.08кп.016
	шт
	1112

	1132. 
	Металлоконструкции различного профиля и назначения
	кг
	20

	1133. 
	Канат стальной 9,1-Г-В-С-Л-Н-1470
	км
	0,52

	1134. 
	Трос стальной общего назначения Ø3 мм, в оболочке из полиэтилена
	м
	30

	1135. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 100 мм, высота 65 мм, длина 2500 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	95

	1136. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 100 мм, высота 15 мм,длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт
	95

	1137. 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=1800 мм, У1
	шт
	240

	1138. 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=1200 мм, У1
	шт
	160

	1139. 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=600 мм, У1
	шт
	80

	1140. 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=400 мм, У1
	шт
	800

	1141. 
	Полка кабельная оцинкованная, l=445 мм, У1
	шт
	4960

	1142. 
	Профильный лоток, лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 60 мм, УХЛ1, ширина 400 мм
	шт
	470

	1143. 
	Соединитель для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 180 мм, УХЛ1
	шт
	842

	1144. 
	Шарнирное соединение для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 155-170 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 60 мм)
	шт
	100

	1145. 
	Зажим для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, ширина 25 мм, высота 60 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 60 мм)
	шт
	2708

	1146. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 200 мм
	шт
	26

	1147. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 300 мм
	шт
	10

	1148. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 400 мм
	шт
	15

	1149. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 600 мм
	шт
	5

	1150. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 200 мм
	шт
	56

	1151. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 300 мм
	шт
	20

	1152. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 400 мм
	шт
	30

	1153. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 600 мм
	шт
	10

	1154. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 168 мм
	шт
	7

	1155. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 268 мм
	шт
	1

	1156. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина: 568 мм
	шт
	1

	1157. 
	Зажим, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, ширина 30 мм, высота 21 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	314

	1158. 
	Разделяющий профиль, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 2750 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	200

	1159. 
	Стойка для напольной установки группы аппаратов, Н=1,4 м, УХЛ1
	шт
	60

	1160. 
	Профиль С-образный, b=40 мм, h=80 мм, L=2 м, УХЛ1
	шт
	60

	1161. 
	Профиль зетовый, L=2 м, УХЛ1
	шт
	20

	1162. 
	Профильный лоток лестничного типа, сталь толщиной 1 мм, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности >= 2,0, климатическое исполнение УХЛ1, ширина 200 мм, длина 6 м 
	шт
	33

	1163. 
	Зажим для крепления лотков лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, ширина 30мм, высота 21 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	90

	1164. 
	Соединитель для лотков горячая оцинковка после изготовления, длина 200 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	218

	1165. 
	Крышка для профильного лотка лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 20 мкм, климатическое исполнение УХЛ1, длина 3 м, ширина 200 мм
	шт
	66

	1166. 
	Профиль для разделения кабельных линий проложенных в лотках длина 2750 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	216

	1167. 
	Профиль зетовый, длиной 2 м, число отверстий 100, оцинкованный, УТ1,5, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	10

	1168. 
	Лоток монтажный прямой, ширина 100 мм, оцинкованный, L=2 м, У1
	шт
	416

	1169. 
	Крышка лотка прямого, ширина 100 мм, оцинкованная, L=2 м, У1
	шт
	416

	1170. 
	Соединитель лотковый, оцинкованный, У1
	шт
	976

	1171. 
	Профиль С-образный, b=20 мм, h=40 мм, L=2 м, У1
	шт
	48

	1172. 
	Лоток монтажный прямой, ширина 100 мм, оцинкованный, L=2 м, У1
	шт
	72

	1173. 
	Крышка лотка прямого, ширина 100 мм, оцинкованная, L=2 м, У1
	шт
	72

	1174. 
	Профиль зетовый, длиной 2 м, число отверстий 66, оцинкованный, климатическое исполнение У2, размером 97х40х3 (ВхШхТ)
	шт
	121

	1175. 
	Профиль С-образный, длиной 1 м, число отверстий 25, оцинкованный, климатическое исполнение У2, размером 40х20х2 (ВхШхТ)
	шт
	300

	1176. 
	Профиль С-образный, длиной 1 м, число отверстий 33, оцинкованный, климатическое исполнение У2, размером 25х10х1,5 (ВхШхТ)
	шт
	209

	1177. 
	Швеллер перфорированный, размером (ШхВхД) 60х32х2000 мм, У2
	шт
	140

	1178. 
	Стойка кабельная оцинкованная, климатическое исполнение УТ1,5, высотой
400 мм
	шт
	8

	1179. 
	Стойка кабельная оцинкованная, климатическое исполнение УТ1,5, высотой
800 мм
	шт
	16

	1180. 
	Стойка кабельная оцинкованная, климатическое исполнение УТ1,5, высотой
1200 мм
	шт
	110

	1181. 
	Полка кабельная оцинкованная, климатическое исполнение УТ1,5, размеры L=445 мм, Н=71 мм
	шт
	756

	1182. 
	Скоба для крепления кабельных стоек, УТ1,5
	шт
	694

	1183. 
	Шарнирное соединение для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 155-170 мм, УХЛ1
	шт
	90

	1184. 
	Швеллер, длиной 2 м, размером 60х30х2.5 (ВхШхТ), оцинкованный, климатическое исполнение У2
	шт
	293

	1185. 
	Металл разных профилей и размеров
	кг
	210

	1186. 
	Профиль С-образный, длиной 2 м, число отверстий 66, оцинкованный, климатическое исполнение У2, размером 25х10х1,5 (ВхШхТ)
	шт
	60

	1187. 
	Профильный лоток, лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 60 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт
	2

	1188. 
	Настенный кронштейн, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 240 мм, УХЛ1
	шт
	25

	1189. 
	Т-образное соединение для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 100 мм, ширина 40 мм, высота 150 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 154 мм)
	шт
	4

	1190. 
	Разделяющий профиль, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 2750 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	30

	1191. 
	Шарнирное соединение для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 155-170 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 60 мм)
	шт
	4

	1192. 
	Кабельный канал пластмассовый с крышкой, секция прямая, 25х25х2000 мм
	шт
	10

	1193. 
	Стойка кабельная из оцинкованной стали, УТ1,5, h = 1000 мм 
	шт
	132

	1194. 
	Стойка кабельная из оцинкованной стали, УТ1,5, h = 1200 мм 
	шт
	26

	1195. 
	Полка кабельная из оцинкованной стали, L=450 мм, УТ1,5 
	шт
	800

	1196. 
	Профильный лоток лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности >= 2,0, климатическое исполнение УХЛ1, ширина 400 мм, длина 3 м 
	шт
	78

	1197. 
	Прижим для крепления лотков лестничного типа к кабельным конструкциям, горячая оцинковка после изготовления, УХЛ1
	шт
	312

	1198. 
	Шарнирное соединение  для профильного лотка лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, климатическое исполнение УХЛ1, ширина 400 мм
	шт
	30

	1199. 
	Щебень фракции 10...20 мм
	м3
	0,24

	1200. 
	Коксо-минеральный активатор
	м3
	3,3

	1201. 
	Цементный раствор М200
	м3
	1,1

	1202. 
	Кирпич К - О 100/15 ГОСТ 530-2007
	шт
	11

	1203. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом 100 мм и длиной 2950 мм
	шт
	140

	1204. 
	Муфта условным проходом 100 мм длиной 200 мм для соединения хризотилцементных безнапорных труб
	шт
	44

	1205. 
	Муфта условным проходом 100 мм длиной 200 мм для соединения хризотилцементных безнапорных труб
	шт
	20

	1206. 
	Шнур асбестовый 
	м
	117

	1207. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом:
100 мм и длиной 3950 мм
	шт
	1

	1208. 
	Хризотилцементная безнапорная труба условным проходом: 300 мм и длиной 3950 мм
	шт
	3

	1209. 
	Текстолит ПТ, лист толщиной 15 мм
	м2
	0,4

	1210. 
	Маты минераловатные прошивные марки 100, в обкладке с двух сторон нетканным материалом, толщиной изоляционного слоя 50 мм
	м3
	0,5

	1211. 
	Маты минераловатные прошивные марки 100 в обкладке с двух сторон материалом из стекловолокна, толщиной изоляционного слоя 40 мм
	м3
	0,05

	1212. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50°С до плюс 175°С: -трубки с толщиной стенок 19мм, длиной 2м, для труб Ду32
	шт
	8

	1213. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50°С до плюс 175°С: -трубки с толщиной стенок 19мм, длиной 2м, для труб Ду57
	шт
	3

	1214. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой,вспененный синтетический каучук(эластомер),слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50 °С до + 175 °С: -трубки с толщиной стенок 19 мм, длиной 2 м, для труб Ø20
	шт
	13

	1215. 
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой,вспененный синтетический каучук(эластомер),слабогорючий материал с температурным пределом от минус 50 °С до + 175 °С: -трубки с толщиной стенок 19 мм, длиной 2 м, для труб Ø32
	шт
	12

	1216. 
	Стеклопластик рулонный
	м2
	2,5

	1217. 
	Металлорукав гибкий оцинкованный, Ду=20 мм
	м
	480

	1218. 
	Эмаль ПФ 115 черного цвета
	кг
	5,55

	1219. 
	Эмаль ПФ-115 белая, атмосферостойкая
	кг
	17,3

	1220. 
	Эмаль ПФ-133
	кг
	30,2

	1221. 
	Эмаль ПФ-115 красная, атмосферостойкая
	кг
	1,25

	1222. 
	Эмаль ПФ-115 синяя, атмосферостойкая
	кг
	1,4

	1223. 
	Эмаль ПФ-115 желтая, атмосферостойкая
	кг
	12,16

	1224. 
	Эмаль ПФ-115 зеленая, атмосферостойкая
	кг
	12,16

	1225. 
	Эмаль для оцинкованных поверхностей желтого цвета
	кг
	5

	1226. 
	Эмаль для оцинкованных поверхностей зеленого цвета
	кг
	5

	1227. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	59,7

	1228. 
	Антикоррозионное покрытие - эпоксидная эмаль в три слоя
	кг
	1

	1229. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового
покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения
сварочных работ
	кг
	3

	1230. 
	Клей для монтажа листового материала с температурным 
пределом теплоносителя от минус 50º С до плюс 175 ºС
	л
	1,8

	1231. 
	Накладной уход (седелка) приварной  ПЭ100 SDR13,6 DN40-DN32
	шт
	1

	1232. 
	Отвод сварной односекторный 90° ПЭ100 SDR13,6 DN40
	шт
	3

	1233. 
	Короб пластиковый 25х16, L=2 м
	шт
	15

	1234. 
	Соединитель для короба пластикового 25х16
	шт
	15

	1235. 
	Короб пластиковый 60х40, L=2 м
	шт
	10

	1236. 
	Соединитель для короба пластикового 60х40
	шт
	10

	1237. 
	Мини-плинтус 40х16 L=2,1 м 
	шт
	23

	1238. 
	Заглушка торцевая (для мини-плинтуса 40х16)
	шт
	6

	1239. 
	Угол плоский переменный (для мини-плинтуса 40х16)
	шт
	15

	1240. 
	Угол внутренний (для мини-плинтуса 40х16)
	шт
	15

	1241. 
	Накладка на стык (для мини-плинтуса 40х16)
	шт
	23

	1242. 
	Держатель кабеля в мини-плинтусе (для мини-плинтуса 40х16)
	шт
	46

	1243. 
	Коробка клеммная на 6 зажимов, Iн=16 А, для открытой установки в комплекте с 4 ниппелями для ввода кабелей диаметром до 15 мм, IP65
	шт
	40

	1244. 
	Коробка клеммная на 6 зажимов, Iн=16 А, для открытой установки в комплекте с 4 сальниками для ввода кабелей диаметром до 15 мм, IP66, 2ЕхеIIТ5, В1,5
	шт
	65

	1245. 
	Коробка клеммная на 6 зажимов внутренней установки в комплекте с 4 ниппелями для ввода кабелей, IP65, У1
	шт
	324

	1246. 
	Кабель-канал с крышкой, размером 40х25х2000 мм, белого цвета
	шт
	8

	1247. 
	Кабель-канал с крышкой, размером 80х40х2000 мм, белого цвета
	шт
	13

	1248. 
	Труба из полипропилена гофрированная  Ø16 мм для дренажа
	м
	2

	1249. 
	Труба из полипропилена гофрированная  Ø25,4 мм для дренажа
	м
	8

	1250. 
	Кабель-канал с крышкой размером 25х30х2000 мм, белого цвета
	шт
	130

	1251. 
	Труба напорная из полиэтилена ПЭ63 SDR11-125х11,4
	м
	130

	1252. 
	Табличка с предупредительной надписью: "Во время грозы приближаться к молниеотводам ближе чем на 4 м запрещается"
	шт
	64

	1253. 
	Табличка с номером мачты: "608.1"
	шт
	1

	1254. 
	Табличка с номером мачты: "608.2"
	шт
	1

	1255. 
	Табличка с номером мачты: "608.3"
	шт
	1

	1256. 
	Табличка с номером мачты: "608.4"
	шт
	1

	1257. 
	Табличка с номером мачты: "608.5"
	шт
	1

	1258. 
	Табличка с номером мачты: "608.6"
	шт
	1

	1259. 
	Табличка с номером мачты: "608.7"
	шт
	1

	1260. 
	Табличка с номером мачты: "608.8"
	шт
	1

	1261. 
	Табличка с номером мачты: "608.9"
	шт
	1

	1262. 
	Табличка с номером мачты: "608.10"
	шт
	1

	1263. 
	Табличка с номером мачты: "608.11"
	шт
	1

	1264. 
	Табличка с номером мачты: "608.12"
	шт
	1

	1265. 
	Табличка с номером мачты: "608.13"
	шт
	1

	1266. 
	Табличка с номером мачты: "608.14"
	шт
	1

	1267. 
	Табличка с номером мачты: "608.15"
	шт
	1

	1268. 
	Табличка с номером мачты: "608.16"
	шт
	1

	1269. 
	Плакаты и знаки безопасности (переносные)
	компл
	4

	1270. 
	Комбинированный прибор (мультиметр)
	шт
	1

	1271. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, с наконечниками, УХЛ1, напряжение 1,0 кВ, сечением 120 мм2
	шт
	6

	1272. 
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового 4-жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением: 120 мм2
	шт
	3

	1273. 
	Труба 426х4-гр.Д
	т
	0,083

	1274. 
	Двутавр 23 Ш1 ГОСТ 26020-83 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	2,939

	1275. 
	Швеллер 12П ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,1

	1276. 
	Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,574

	1277. 
	Швеллер 20У ГОСТ 8240-97 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	8,446

	1278. 
	Уголок  63х63х5 ГОСТ 8509-93 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	1,602

	1279. 
	Уголок  90х90х6 ГОСТ 8509-93 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	2,204

	1280. 
	Уголок  100х100х7 ГОСТ 8509-93 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	2,138

	1281. 
	Уголок  100х100х7 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	4,728

	1282. 
	Уголок  63х63х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,161

	1283. 
	Уголок  90х90х7 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	1,391

	1284. 
	Уголок  100х100х7 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,528

	1285. 
	Уголок  50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,11

	1286. 
	Уголок  75х75х5 ГОСТ 8509-93 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,104

	1287. 
	Уголок  140х90х8 ГОСТ 8510-86 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,318

	1288. 
	Уголок  100х63х7 ГОСТ 8510-86 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,024

	1289. 
	Уголок  160х100х10 ГОСТ 8510-86 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,258

	1290. 
	Профиль 160х160х5 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	2,112

	1291. 
	Швеллер 160х80х4 ГОСТ 8278-83 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	4,186

	1292. 
	Круг 20 ГОСТ 2590-2006 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,643

	1293. 
	Профилированный лист H60-845-0,8 ГОСТ 24045-2010 / С235ГОСТ 27772-88
	т
	0,041

	1294. 
	Профилированный лист HС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010 / С235ГОСТ 27772-88
	т
	0,177

	1295. 
	Профилированный лист С10-1000-0,7 ГОСТ 24045-2010 / С235ГОСТ 27772-88
	т
	0,036

	1296. 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	2,449

	1297. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,09

	1298. 
	Лист 16 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88
	т
	0,153

	1299. 
	Лист 25 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,556

	1300. 
	Лист 20 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,072

	1301. 
	Лист 16 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,186

	1302. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	3,384

	1303. 
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,319

	1304. 
	Лист 20 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,045

	1305. 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,003

	1306. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,579

	1307. 
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 / С235 ГОСТ 27772-88
	т
	0,047

	1308. 
	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 / ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,034

	1309. 
	Прокат листовой холоднокатанный (нащельник) t=0,8 ГОСТ 19904-90 / 08кп-ВГ-МТ ГОСТ 14918-80
	т
	3,086


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 6.1.4.1 код 02-ТПР-006-00008) «Блок-бокс ЗРУ, ЩСУ, КТП 2х630, токопроводы. Электроснабжение НПС-1 ЛПДС «Чаши». Тюменское УМН. Реконструкция» 
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2015 год, в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 3х4ок(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	1,03
	 
	1,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 3х6ок(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	0,385
	 
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х2,5ок(РЕ)-1,0
	 
	км
	1,97
	 
	1,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х4ок(РЕ)-1,0
	 
	км
	4,161
	 
	4,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х6ок(РЕ)-1,0
	 
	км
	0,745
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х10ок(РЕ)-1,0
	 
	км
	2,155
	 
	2,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х25мк(РЕ)-1,0
	 
	км
	0,38
	 
	0,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х95мс(РЕ)-1,0
	 
	км
	0,24
	 
	0,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х150мс(РЕ)-1,0
	 
	км
	0,96
	 
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	0,465
	 
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5х4ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	3,38
	 
	3,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x6ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	5,542
	 
	5,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x10ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	5,14
	 
	5,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x16ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	1,22
	 
	1,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x25мк(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	2,03
	 
	2,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x35мк(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	0,52
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x50мс(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	1,505
	 
	1,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x70мс(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	0,31
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x95мс(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	1,66
	 
	1,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 5x120мс(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	2,24
	 
	2,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Кабель контрольный ВБШвнг(А)-FRLS 4х2,5ок(РЕ)-1
	 
	км
	2,165
	 
	2,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Кабель контрольный ВБШвнг(А)-FRLS 4х50мс(РЕ)-1
	 
	км
	0,62
	 
	0,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Кабель контрольный ВБШвнг(А)-FRLS 4х95мс(РЕ)-1
	 
	км
	0,72
	 
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4х10ок(РЕ)-1,0
	 
	км
	2,38
	 
	2,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 2х95мс(N)-1,0
	 
	км
	0,45
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Кабель силовой ВБШв 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	1,04
	 
	1,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66
	 
	км
	0,39
	 
	0,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Кабель силовой ВБШв 1х35мк - 1
	 
	км
	1,59
	 
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Кабель силовой ВБШв 3х6ок(N,PE)-0,66
	 
	км
	0,8
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	1,842
	 
	1,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	0,107
	 
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	0,927
	 
	0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,РЕ)-1,0
	 
	км
	2,456
	 
	2,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66
	 
	км
	0,472
	 
	0,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Кабель силовой ВБШв 5х2,5ок(N,РЕ)-1,0 
	 
	км
	0,18
	 
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66
	 
	км
	0,09
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1,0
	 
	км
	0,41
	 
	0,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5
	 
	км
	0,94
	 
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5
	 
	км
	0,442
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5
	 
	км
	1,645
	 
	1,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Кабель монтажный контрольный, для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485 МКЭШВнг-FRLS 2х2х1,0
	 
	км
	0,678
	 
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 4х1,5
	 
	км
	3,831
	 
	3,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 7х1,5
	 
	км
	0,144
	 
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 10х1,5
	 
	км
	10,623
	 
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 4х1,5
	 
	км
	1,34
	 
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-FRLS 7х1,5
	 
	км
	2,165
	 
	2,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 4х4
	 
	км
	0,51
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 4х2,5
	 
	км
	9,28
	 
	9,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Кабель контрольный КВБбШнг(А)  7х2,5
	 
	км
	1,735
	 
	1,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0
	 
	км
	4,02
	 
	4,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,0
	 
	км
	6,38
	 
	6,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0
	 
	км
	6,7
	 
	6,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0
	 
	км
	0,9
	 
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1,0
	 
	км
	8,13
	 
	8,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0
	 
	км
	0,45
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	1,859
	 
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х1,5 - 0,66
	 
	км
	0,651
	 
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2,5
	 
	км
	1,438
	 
	1,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	 
	км
	1,21
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5
	 
	км
	0,925
	 
	0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1
	 
	км
	0,925
	 
	0,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	 
	км
	0,265
	 
	0,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с ПВХ оболочкой и оплёткой из медных лужёных проволок, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 1
КИПЭВ 1х2х0,6
	 
	км
	1,01
	 
	1,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с ПВХ оболочкой и оплёткой из медных лужёных проволок, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 2
КИПЭВ 2х2х0,6
	 
	км
	0,34
	 
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 2
КИПЭП 2х2х0,6
	 
	км
	0,725
	 
	0,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Кабель симметричный для систем распределённого сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплёткой из медных лужёных проволок, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, номинальное сечение жил - 0,6 мм2; число пар - 4
КИПЭП 4х2х0,6
	 
	км
	0,45
	 
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Провод сталеалюминевый АС 400/51
	ГОСТ 839-80
	тн
	10,36
	 
	10,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Провод  ПуГВ-ХЛ 1х4 Ж-З
	 
	км
	0,307
	 
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Провод  ПуГВ-ХЛ 1х4
	 
	км
	0,011
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, желто-зеленого цвета ПуГВ-ХЛ  1х4 Ж-З
	 
	км
	0,025
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, с двумя сухими трансформаторами мощностью 1000 кВА, ввод низкого напряжения - 3 шт., секционная панель – 1 шт., линейная панель - 6 шт, ввод высокого напряжения  - 2 шт. Ввод кабелей сверху. Климатическое исполнение УХЛ3.
КТП 1000 bd050810 УХЛ3А
	ОТТ-75.180.00-КТН-081-10
Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭМО.ОЛ.1
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Станция катодной защиты В-ОЕ-ТМ-1-100-48-У1 серии В1.3
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Комплектный глубинный заземлитель  из ферросилидовых электродов с коксо-минеральным активатором из 6-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 11,5 м комплектно с кабельными наконечниками
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	компл
	8
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Щиток групповой, 380/220 В, 50 Гц, Iн=100 А, габаритные размеры (ВхШхГ): 600х400х200 мм, металлический, навесное исполнение, тип питающей электрической сети TN-S, ввод сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, с сальниковыми вводами, степень защиты IP54,  климатическое исполнение УХЛ1, с встроенным замком с комплектом из 4 ключей 
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Автомат выбора линии, переменного тока, 380 В, 160 А, 50 Гц. Габаритные размеры: не более 1780х620х830 мм (ВхШхГ). Ввод питающих и отходящих линий снизу. Степень защиты не ниже IP20, У3. 
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.027-ЭМ.ОЛ.1
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Щит распределительный, трехфазная сеть переменного тока Iн=100 А, 380 В, 50 Гц, с вводным трехполюсным автоматическим выключателем с Iр=100 А, Iотс.=(3-5)Iр, с отходящими автоматическими выключателями: - однополюсными с Iр=6 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт., - трехполюсными с Iр=25 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт., Iр=50 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт., Iр=63 А, Iотс.=(3-5)Iр-2 шт.,  размером 600х400х200 мм (ВхШхГ), навесное исполнение, тип питающей электрической сети TN-S, ввод сверху кабелем, с пластмассовой изоляцией, IP31, УХЛ3
	 
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Распределительный щит, переменного тока, 380 В, 50 Гц. Габаритные размеры: не более 1200х800х300 мм (ВхШхГ). Ввод питающих и отходящих линий снизу с сальниковыми вводами. Степень защиты не ниже IP54, УХЛ3. 
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.656.2-ЭМО.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Щит питания, однофазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; навесное исполнение;  тип питающей электрической сети TN-S; ввод снизу кабелем с пластмассовой изоляцией; степень защиты IP41; климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щита выполнить надпись "672ЩС"
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.672-ЭМО.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Аппарат управления оперативным током, Uвх=380 В, 50 Гц, Uвых=220 В постоянного тока, Iвых=20 А,в комплекте с аккумуляторами на 65 А/ч, ЗИП. Комплект ЗИП включает: - картридж сменный OVR 40-275C - 2 шт.; - панель клавиатуры ВИСП.305424.003 - 1 шт.; - плата питания ВИСП.301411.268 - 1шт.; - плата питания ВИСП.301411.298 - 1 шт.; - реле контроля фаз РКФ-М05-2-15 АС380В УХЛ2 - 1 шт.; - диод HFA50-PA60C - 4 шт.; - конденсатор К73-17-630В-0,33 мкФ ± 10% - 1 шт.; - резистор С5-37В-5 Вт-100 Ом±10% - 1 шт.
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.1
	компл
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Конденсаторная установка нерегулируемая с вводным шкафом левостороннего исполнения на напряжение 10 кВ, мощностью 1800 кВар, подвод кабелей сверху
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.2
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Цифровой регистратор аварийных процессов шкафного исполнения
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.3
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Шкаф продольной дифференциальной защиты линии с двумя микропроцессорными терминалами
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.4
	компл
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Разъединитель линейный наружной установки (РЛНД), трехполюсный двухколонковый количество заземлителей - 1 номинальное напряжение 10 кВ номинальный ток 400 А. Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ1,  масса не более 40 кг, привод ручной ПРНЗ-10 с механическим замком
	 
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Щит станции управления, шкафного исполнения, двухстороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Размеры щита не должны превышать 2200х800х2200 мм (ШхГхВ). IP41. С сальниковыми вводами сверху.


ОТТ-29.020.00-КТН-084-10, 

	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.555-ЭМО.ОЛ
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Клапан дыхательный механический КДМ, пропускной способностью 22 м3/ч, номинальным  диаметром DN 50, вид климатического исполнения У1. В комплекте со встроенным огнепреградителем DN 50 по ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, ответным фланцем, прокладочным материалом и крепежом.
	КДМ-22-DN 50М-У1, ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, ОТТ-23.020.00-КТН-216-09, Опросный лист Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.106.1,2-ТО.ОЛ.3
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Огнепреградитель, производительностью 25 м3/ч, фланцевый, с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладками. Климатическое исполнение - У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием. Категория коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 57х4 К48 по ГОСТ 8732-78.
	ОП-50, ОТТ-23.020.00-КТН-216-09, РД-23.020.00-КТН-184-10
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Техническое задание на доработку АСТУЭ
	Г.0.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-АСТУЭ.ТЗ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	88
	Сплит-система
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ОВ.ОЛ.6
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	89
	Сплит-система
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ОВ.ОЛ.7
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	90
	Кондиционер центральный каркасно-панельный
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ОВ.ОЛ.1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	91
	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	92
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	93
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-11-К-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	94
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-22-К-УХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	95
	Труба 1420х15,7-гр.Д
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	0,988
	0,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Труба 1020х12-гр.Д
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	1,077
	1,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Труба 820х8 ВСт3кп2 
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	0,175
	0,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Труба 325х5,0-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	6,7
	6,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Труба 325х8,0-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	44,3
	44,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Труба 273х8,0-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Труба 159х5,0-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 
	т
	7,4
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Труба 159х8,0-20-гр.В
	 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	16,5
	16,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Кабель силовой ПвБВнг(А)-LS 3х185/50-10
	 
	км
	1,05
	 
	1,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Кабель силовой ПвБВнг(А)-LS 3х150/50-10
	 
	км
	1,07
	 
	1,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Кабель силовой  СБВнг(А)-LS 3х120-10
	 
	км
	2,54
	 
	2,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Кабель телефонный ТППэпЗ 10х2х0,5-315
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,372
	 
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Кабель телефонный ТППэпЗ 20х2х0,5-315
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,156
	 
	0,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Блок-контейнер c трансформаторами тока габаритные размеры блок-контейнера 1400×1200×2000 климатическое исполнение и категория размещения -УХЛ1
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.219-ЭСТ.ОЛ
	шт
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Резервуар горизонтальный стальной условным объемом 5 м3  надземной установки, для хранения дизелного топлива, в комплекте: с замерным люком по ОТТ-23.020.00-КТН-208-12. С внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. В несейсмостойком исполнении, климатическое исполнение - У1. Присоединяемые трубопроводы: трубопровод подвода среды DN80, трубопровод отвода среды DN50
	РГС-5-1912-100-А-С0-У1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10 опросный лист №Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.106.1,2-ТО.ОЛ.1
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Резервуар горизонтальный стальной условным объемом 1 м3 подземной установки для хранения дизельного топлива, в комплекте с: замерным люком по ОТТ-23.020.00-КТН-208-12. С внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10, не сейсмостойкого исполнения, климатическое исполнение оборудования  резервуара - У1. Присоединяемые трубопроводы: DN50
	РГСП-1-1020-1210-А-С0-У1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10 опросный лист №Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.106.1,2-ТО.ОЛ.2
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Емкость подземная горизонтальная дренажная условным объемом V= 5 м3, диаметром 1900 мм, для сбора канализационных бытовых сточных вод, с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10. В несейсмостойком исполнении, вид климатического исполнения УХЛ1. Присоединяемые трубопроводы: DN150
	ЕП-5-1900-2395-А-УХЛ1-С0, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, опросный лист №Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.490-КТХ.ОЛ.1
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	Комплект для расширения АСУ ТП 
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-А.ТЗ.1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	113
	Комплект для расширения системы автоматики пожаротушения
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-АПТ.ТЗ.1.С
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	114
	Комплект для расширения системы пожарной сигнализации
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-ПС.ТЗ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	115
	Комплект для доработки шкафа телемеханики
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-А.ТЗ.3
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	116
	Комплект программно-технических средств для расширения СДКУ
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-А.ТЗ.2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	117
	Многофункциональный лазерный факсимильный аппарат
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-СС.ОЛ.2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	118
	Многофункциональный лазерный факсимильный аппарат
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.000-СС.ОЛ.2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	119
	Кабель силовой  ВБШвнг(А) 4х120мс(РЕ)-1,0
	 
	км
	0,92
	 
	0,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Комплектное распределительное устройство внутренней установки на напряжение 10 кВ
	Задание заводу изготовителю Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.1
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, состоящий из 1 панели. Размеры щита не должны превышать 600х600х2200 мм (ДхГхВ). Ввод кабелей сверху. Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  
ЩСУ 250 1ао3 УХЛ3А
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10  
Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭМО.ОЛ.2
	компл
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Щит станции управления, шкафного исполнения, двухстороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Размеры щита не должны превышать 10000х800х2200 мм (ДхГхВ). Ввод кабелей сверху. Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  
ЩСУ 630 2аg3 УХЛ3А
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10  
Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭМО.ОЛ.3
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Ввод кабелей сверху. Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  
ЩСУ 250 1ао3 УХЛ3А
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10  
Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭМО.ОЛ.4
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Электростанция дизельная одноагрегатная мощностью 1000 кВт, автоматизированная, третьей степени автоматизации, с автоматическим (при исчезновении напряжения на шинах) и ручным пуском, блочного изготовления. Автоматика управления ДЭС должна обеспечивать возможность дистанционного контроля за режимом работы генератора, функционирования систем автоматики дизеля с использованием микропроцессорных устройств и иметь возможность интеграции в систему АСУ энергоснабжения по протоколу Modbus. Климатическое исполнение УХЛ1
	ОТТ-27.100.00-КТН-268-10  
Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.215-ЭМ.ТЗ
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Согласующий трансформатор цифрового регулятора возбаждения двигателя
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.5
	компл
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Блок микропроцессорный центральной сигнализации
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.6
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	Испытательное устройство с програмным обеспечением для проверки микропроцессорных устройств систем релейной защиты и автоматики
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.7
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Погрузочное устройство для проверки автоматических выключателей
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.8
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Источник испытательного напряжения для испытания изоляции защитных средств и кабелей напряжением до 70кВ. Диапазон измерения выходного напряжения: - 0…50 кВ переменного тока; - 0…70 кВ постоянного тока
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.9
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	Измеритель параметров заземляющих устройств
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.10
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Комплекс для безразборного контроля высоковольтных выключателей
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.11
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Тепловизор
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.12
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	Шкаф с измерительными преобразователями
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.ОЛ.13
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	134
	Измеритель показателя качества электроэнергии
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.1.ОЛ.5
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Устройство определения места повреждения
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭСП.1.ОЛ.6
	компл
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	136
	Труба 1220х9-гр.Д
	 
	т
	0,7
	0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	Труба 1020х8-гр.Д
	 
	т
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	Автономный испытательный комплект для тестирования блоков контроля и управления
	Г.3.0000.15005-СНП/ГТП-00.220-ЭМО.ОЛ.7
	шт
	1
	 
	1
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