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документация по ЗАКУПКЕ
ТОМ II
лот № 14-ВНП/ТПР/4-04.2015
«СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления на НПС "Горький"»
Нижний Новгород

2014 г.
Том II
1. Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	«СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
	Нижегородская область, Кстовский район, д.Мешиха, НПС «Горький»
	Начало СМР 06.04.15

Завершение СМР 29.10.15

Ввод объекта 01.11.15


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.)
2.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
	Свидетельство  СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные  работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть» (группа НГДО п.1; группа СК п.1, п.2, п.3)

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Строительная лаборатория

	Электротехническая лаборатория


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 -Ведомость потребности строительства в транспортных средствах

	Наименование оборудования, груза
	Объем, м3
	Масса груза, т
	Тип транспортного средства, грузоподъемность, т
	Маршрут движения
	Средневзвешенная дальность возки, км
	Количество машин
	Время возки, день

	Доставка трубной продукции, запорной арматуры
	
	3494,97
	Автомобиль бортовой

г/п 14 т
	ж/д ст. Зелецино- площадка стр-ва
	22
	2
	35

	Доставка строительных материалов (бетон, железобетон)
	29,68


	62,33
	Автобетоносмеситель 

Полезный объем 3,5 м3
	г. Нижний Новгород- площадка стр-ва
	40
	1
	2

	Доставка металлопроката
	
	2,92
	Автомобиль бортовой

г/п 14 т
	ж/д ст. Зелецино- площадка стр-ва
	40
	1
	1

	Доставка оборудования, кабеля
	
	1651,83
	Седельный тягач

г.п. – 36т; Трал низкорамный  г.п. – 10-18 т
	ЦС ГРНУ- площадка стр-ва
	20
	1
	30

	Доставка ИСМ
	271,53
	434,45
	Автомобиль-самосвал

г.п -10 т
	Карьер д. Михальчиково – площадка стр-ва
	40
	1
	7



	Доставка ИГС
	20,26
	36,47
	Автомобиль-самосвал

г.п -10 т
	Порт г. Кстово – площадка стр-ва
	40
	1
	1

	Вывоз строительного мусора, песок во временный отвал
	
	598,34
	Автомобиль-самосвал

г.п -10 т 
	площадка стр-ва – полигон ТБО г. Кстово
	15
	1
	6



	Вывоз демонтированного оборудования труб
	
	47,22
	Автомобиль-бортовой

г.п -10 т
	площадка стр-ва -     ЦС ГРНУ- 
	20
	1
	1

	Доставка строителей
	
	
	Автобус-вахта.

Число мест в салоне - 20 шт
	г. Кстово площадка стр-ва -             г. Кстово   
	25*2
	1
	154

	Прочее 
	
	
	
	
	
	
	

	Примечания

1. Дальность возки уточняется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком после заключения договоров на поставку строительных конструкций и материалов.


Таблица 3.2 Потребность в основных строительных машинах и механизмах

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Кол-во, шт.

	
	Наименование
	Значение
	
	

	Бригада по погрузо-разгрузочным работам

	Седельный тягач 
	Грузоподъемность, т, не менее
	36
	Транспортирование техники, оборудования
	1

	Трал низкорамный 
	Грузоподъемность, т, не менее
	10-18
	Доставка, перевозка, крупногабаритных, тяжеловесных грузов, строительной техники
	1

	Автомобиль-самосвал 
	Грузоподъемность, т, не более
	10
	Доставка, вывоз сыпучих грунтов
	1

	Автомобиль бортовой 
	Грузоподъемность, т, не более
	14
	Перевозка грузов
	2

	Бригада по устройству и монтажу бетонных и железобетонных конструкций

	Мини трактор (погрузчик) с навесным оборудованием
	Грузоподъемность, кг, не менее
	900
	Погрузо-разгрузочные работы
	1

	Лопатковый экскаватор (навесной)
	Емкость ковша, л, не менее
	40-70
	Земляные работы
	

	Кран манипулятор 
	Грузовой момент, тм;

вылет, м
	16,82

16
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Вибратор глубинный
	Мощность, кВт, не более
	1,0
	Уплотнение бетонной смеси
	1

	Вибратор поверхностный
	Мощность, кВт, не более
	0,8
	Уплотнение бетонной смеси
	1

	Агрегат сварочный двух постовой для ручной сварки
	На тракторе мощностью, кВт, не более
	79
	Сварочные работы
	1

	Автобетоносмеситель 
	Объем, м3
	3,5
	Транспортирование бетонных смесей
	1

	Газосварочный агрегат с набором горелок
	
	
	Сварочные работы
	1

	Машинка углошлифовальная 
	
	
	Резка, шлифование и зачистка сварных швов
	1

	Бригада по демонтажу и монтажу технологического оборудования и трубопроводов

	Мини трактор (погрузчик) с навесным оборудованием
	Грузоподъемность, кг
	900
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Лопатковый экскаватор (навесной)
	Емкость ковша, л
	40-70
	Земляные работы
	

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность, т, не менее

Минимальный вылет стрелы, м
	45

35
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Кран манипулятор 
	Грузовой момент, тм

Вылет, м
	16,82

16,0
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Бур навесной для манипулятора 
	Максимальная глубина бурения, м;

Максимальный диаметр бурения, мм
	5,0

400
	Бурение скважин под опоры, стойки
	1

	Бур ручной
	Максимальная глубина бурения, м;

Максимальный диаметр бурения, мм
	3,0

400
	Бурение скважин под стойки
	1

	Сварочная  мастерская
	
	
	Сварочные работы
	1

	Агрегат сварочный  двух постовой для ручной сварки
	На тракторе мощностью, кВт, не более
	79
	Сварочные работы
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	57
	Сборка, сварка труб
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	108
	Сборка, сварка труб
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	159-168
	Сборка, сварка труб
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	219
	Сборка, сварка труб
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	426
	Сборка, сварка труб
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	530
	Сборка, сварка труб
	1

	Центратор звеньевой наружный
	Для труб диаметром, мм
	1020
	Сборка, сварка труб
	1

	Печь для прокаливания флюса и электродов
	
	
	Сварочные работы
	1

	Газовый баллон с редуктором и подогревателем газа 
	
	
	Газовая резка
	1

	Установка для подогрева стыков
	Температура 350 оС для труб диаметром, мм
	325-1400
	Сварочные работы
	1

	Агрегат наполнительно-опрессовочный
	Давление, Мпа, не более
	12,5
	Проведение гидроиспытаний, очистка полости, диагностика
	1

	Компрессорная установка 
	Давление, Мпа, не более
	0,8-10,0
	Снабжение сжатым воздухом
	1

	Бригада по монтажу электрических сетей

	Автогидроподъемник
	Высота подъема, м, не более
	28
	Монтаж электрических сетей
	1

	Электролаборатория на автомобильном ходу
	Мощность, кВт, не более
	6-10
	Электротехнические работы
	1

	Кран манипулятор 
	Грузовой момент, тм

Вылет, м
	16,82

16,0
	Погрузо-разгрузочные работы, монтажные работы
	1

	Агрегат сварочный  двух постовой для ручной сварки
	На тракторе мощностью, кВт, не более
	79
	Сварочные работы
	1

	Устройство гидравлическое для опрессовки и резки кабеля
	Время одного цикла, мин
	6
	Укладка кабеля
	1

	Установка для ввертывания электродов в грунт
	Мощность заглубителя, Вт, 

частота вращения, б/мин
	400

80
	Молниезащита и заземление
	1

	Кабельный транспортер
	max диаметр барабана, мм
	1800
	Укладка кабеля
	1

	Перевозка рабочих

	Автобус-вахта
	Число мест в салоне, шт
	20
	Доставка строителей
	1

	Электроснабжение строительства

	Электростанция передвижная

	Мощность, кВт, не более
	30
	Электрообеспечение строительства
	1

	Примечание:

Проектом условно принимается, что данные механизмы генподрядной организацией арендуются у фирм-владельцев и совместно используются всеми бригадами, количество уточнить в ППР согласно применяемой технологии выполнения строительно-монтажных работ.


4. Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
Численность работающих определена в целом по объекту.

Среднесписочная потребность в работающих определена по физическим объемам работ, нормативной трудоемкости, указанной в локальном сметном расчете, и календарном плане строительства с учетом директивных сроков строительно-монтажных работ по строительству объекта «СИКН №142. Замена СОИ. Установка регуляторов расхода и давления НПС «Горький» Горьковского РНУ. Техническое перевооружение».

Численность рабочих подсчитана в таблице 4.1. Расчет выполнен на весь период строительства, включая подготовительный период и демонтажные работы, в таблице приводится средняя численность работающих.

В таблице 4.2 приведен ориентировочный перечень состава звеньев с указанием требуемой квалификации, необходимой для выполнения работ.

Таблица 4.1 Численность работающих

	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий 83,9%
	Инженерно-технические работники 11%
	Служащие 3,6%
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана 1,5%

	Средняя
	11
	1
	1
	-

	Максимальная
	15
	2
	1
	0


Максимальная численность работающих на объекте составляет – 18 чел, средняя численность – 13 чел.

Потребность в водителях автотранспорта составляет 4 человека

Таблица 4.2 Состав звеньев в бригаде по видам работ и категориям

	№
	Вид работ
	Состав звена
	Разряд
	Кол., чел

	1
	Погрузочно-разгрузочные и 

транспортные работы
	Такелажник (2г)
	6
	1

	
	
	
	4
	3

	
	
	Машинист крана автомобильного (2г)
	6
	1

	
	
	Машинист крана манипулятора (2г)
	6
	1

	
	
	Водитель автомобиля (2г)
	5
	4

	
	итого
	
	
	10

	2
	Земляные работы
	Машинист-экскаватора (2г)
	6
	1

	
	
	Землекоп (2г)
	2
	3

	
	итого
	
	
	4

	3
	Сварочно-монтажные работы
	Электросварщик ручной сварки (2г)
	6
	1

	
	
	
	5
	1

	
	
	Монтажник наружных трубопроводов (2г)
	6
	1

	
	
	
	2
	1

	
	
	Машинист сварочного агрегата (2г)
	4
	1

	
	
	Машинист крана (2г)
	6
	1

	
	
	Газорезчик (2г)
	4
	1

	
	итого
	
	
	7

	4
	Контроль качества сварных соединений
	Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (1б)
	5
	2

	
	
	Дефектоскопист по ренгено-гаммаграммированию (1б)
	4
	1

	
	
	Лаборант по ультразвуковой технике (1б)
	5
	1

	
	
	Лаборант-ренгеноструктурщик (1б)
	4
	1

	
	итого
	
	
	5

	5
	Изоляционные и 

укладочные работы
	Машинист крана автомобильного (2г)
	6
	1

	
	
	Монтажник технологических трубопроводов(1б,2г)
	6
	1

	
	
	
	4
	1

	
	
	Изолировщик (2г)
	4
	1

	
	
	
	3
	1

	
	итого
	
	
	5

	6
	Электромонтажные работы
	Машинист автогидроподъемника (2г)
	5
	1

	
	
	Машинист передвижной электротехнической лаборатории (2г)
	4
	1

	
	
	Лаборант электромеханических испытаний и измерений (1а)
	4
	1

	
	
	Слесарь-электромонтажник (2г)
	6
	1

	
	
	
	5
	2

	
	
	
	2
	1

	
	
	Электросварщик термитной сварки (2г)
	4
	1

	
	
	Электросварщик ручной сварки (2г)
	5
	1

	
	итого
	
	
	9

	7
	Бетонные и железобетонные работы
	Слесарь строительный (2г)
	4
	1

	
	
	Плотник (2г)
	3
	1

	
	
	Электросварщик ручной сварки (2г)
	5
	1

	
	
	Арматурщик (2г)
	3
	1

	
	
	Бетонщик (2г)
	4
	1

	
	итого
	
	
	5

	8
	Гидроиспытания
	Машинист компрессорной 

установки (2г)
	6
	1

	
	
	Монтажник технологических трубопроводов (1б, 2г)
	4
	2

	
	
	Машинист наполнительно-опрессовочного агрегата (2г)
	5
	1

	
	Итого

	
	
	4


	Примечание:

1. Списочный состав бригад уточняется штатным расписанием Подрядчика с учетом технологически допустимого совмещения профессий.

2. Руководящий инженерно-технический состав в подразделениях (бригадах), представленных в таблице, определяется дополнительно в соответствии со штатным расписанием Подрядчика.


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
	№ п/п
	Наименование и виды работ
	Ед.
измер.
	Физ.
объемы
	Сроки производства работ
	Всего
дней
	2015

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Разработка ППР и оформление разрешительной документации
	комплекс
	1
	02.03.15
	26.03.15
	25
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Оформление акта допуска
	%
	100
	26.03.15
	29.03.15
	4
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Мобилизация подрядчика
	%
	100
	30.03.15
	06.04.15
	8
	28,5
	71,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Подготовительные работы
	комплекс
	1
	06.04.15
	13.04.15
	8
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Монтаж основания блок-бокса БИК
	основание
	1
	14.04.15
	30.04.15
	17
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Монтаж БИЛ
	комплекс
	1
	12.05.15
	30.06.15
	50
	 
	 
	0,4
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Монтаж оборудования передвижной поверочной установки
	шт.
	6
	12.05.15
	30.06.15
	50
	 
	 
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Монтаж трубопроводов (18,32,57,108,159 мм)
	м
	329,14
	18.05.15
	30.06.15
	44
	 
	 
	105,14
	224
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Монтаж кабельной эстакады
	т
	14,62
	06.04.15
	30.06.15
	86
	 
	4,25
	5,27
	5,1
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Монтаж молниеотвода
	т
	1,434
	08.06.15
	22.06.15
	15
	 
	 
	 
	1,434
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Монтаж систем автоматизации
	система
	1
	01.06.15
	30.09.15
	122
	 
	 
	 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 
	 

	12
	Молниезащита и заземление
	ситема
	1
	01.07.15
	17.07.15
	17
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	13
	Монтаж ЭХЗ
	комплекс
	1
	17.07.15
	24.07.15
	8
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	14
	Монтаж внутриплощадочных электрических сетей
	м
	4825
	08.07.15
	17.08.15
	41
	 
	 
	 
	 
	2825
	2000
	 
	 
	 

	15
	Монтаж ЩСУ
	шт
	1
	03.08.15
	04.09.15
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	0,1
	 
	 

	16
	Демонтаж систем автоматизации
	система
	1
	01.09.15
	25.10.15
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,6
	 

	17
	Установка блок-бокса БИК
	шт.
	1
	01.09.15
	14.09.15
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	Демонтаж сущ. блок-бокса БИК
	шт.
	1
	09.10.15
	19.10.15
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	19
	Монтаж межблочного оборудования
	шт.
	4
	06.10.15
	08.10.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 

	20
	Монтаж отборного устройства давления
	шт.
	14
	06.10.15
	08.10.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 

	21
	Присоединение трубопроводов 1020 мм и 530 мм
	присоед.
	2
	08.10.15
	08.10.15
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	22
	Демонтаж обородувания технологии производства
	шт.
	6
	06.10.15
	06.10.15
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	23
	Монтаж площадки обслуживания задвижки
	комплекс
	1
	09.10.15
	20.10.15
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	24
	ПНР
	комплекс
	1
	01.10.15
	25.10.15
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	25
	Благоустройство
	система
	1
	16.10.15
	25.10.15
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	26
	Завершение СМР, оформление КС-11
	объект
	1
	26.10.15
	29.10.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	27
	Ввод объекта, оформление КС-14
	объект
	1
	29.10.15
	01.11.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	0,25


6. Ведомость объемов работ
6.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	Подготовительные работы
	
	

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	м2
	8,00

	Общестроительные работы - Блок измерений показателей качества нефти (БИК)
	
	

	Основание под блок-бокс
	
	

	Бурение ям бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	ям
	6,00

	Устройство основания щебеночного под стойки
	м3
	0,16

	Обетонирование стоек из труб бетоном В15, F150,W6
	м3
	1,50

	Монтаж стоек СТ1 и СТ2 в предварительно-пробуренные скважины
	т
	0,85

	Монтаж металлоконструкций балок Б1, Б2
	т
	0,56

	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	42,30

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	42,30

	Лестницы и площадки
	
	

	Монтаж косынки для крепления площадки
	т
	0,004

	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,07

	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,13

	Укладка бетонной тротуарной плитки для опирания лестницы
	м2
	0,50

	Устройство основания под плиту: щебеночного
	м3
	0,17

	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	отверстие
	4,00

	Крепление металлоконструкций лестницы болтами самоанкерующимися к плите
	шт.
	4,00

	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	5,90

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	5,90

	БИК-Технология производства
	
	

	Установка на фундаменты блок-боксов массой: до 10 т
	блок-бокс
	1,00

	Демонтажные работы - БИК
	
	

	Демонтаж блок-бокса сущ БИК
	
	

	Демонтаж блок-боксов массой: до 3 т
	блок-бокс
	1,00

	Демонтаж основания под БИК
	
	

	Демонтаж рамы основания под блок-бокс
	т
	0,26

	Демонтаж металлоконструкций стоек
	т
	0,36

	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	0,30

	Демонтаж площадок и лестниц
	
	

	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,21

	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,96

	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	1,50

	БИЛ - Технология производства
	
	

	Монтажные работы
	
	

	Преобразователь давления
	
	

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт.
	9,00

	Блок двухвентильный Манифольд
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	9,00

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт.
	9,00

	Манометр
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	22,00

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт.
	22,00

	Устройство контроля протечек - 4 компл, в составе:
	
	

	1. Краны шаровый фланцевые
	
	

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	шт.
	4,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	фланец
	4,00

	Краны шаровые штуцерные
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	26,00

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт.
	26,00

	Краны шаровые муфтовые
	
	

	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм
	шт.
	10,00

	2.Вибрационный сигнализатор уровня
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	4,00

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт.
	4,00

	Задвижка
	
	

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (надземная установка)
	шт.
	2,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	фланец
	4,00

	Автоматизация
	
	

	Монтажные работы
	
	

	Монтаж оборудования и приборов
	
	

	Шкафы СОИ:
	
	

	Щиты и пульты, масса: до 100 кг
	шт.
	9,00

	АРМ оператора:
	
	

	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т
	шт.
	2,00

	Установка приборов КИПиА
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	24,00

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (манометр)
	шт.
	24,00

	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 5/Датчик давления/
	шт.
	7,00

	Монтаж бобышек на трубопровод: до 10 МПа
	шт.
	14,00

	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа /Датчик уровня
	шт.
	14,00

	Уровнемер
	
	

	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	шт.
	2,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	фланец
	2,00

	Преобразователь магнитный
	
	

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
	шт.
	2,00

	Кабельные и трубные проводки
	
	

	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 10 мм
	м
	30,00

	Соединение навертное, ввертное, тройник
	шт.
	70,00

	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	м
	288,00

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	13631,00

	Кабели, прокладываемые по эстакаде в лотке
	м
	7750,00

	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (металлорукав)
	м
	288,00

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам ( по сущест. лоткам в траншее)
	м
	400,00

	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	шт.
	538,00

	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	шт.
	704,00

	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10
	шт.
	716,00

	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	шт.
	588,00

	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт.
	2546,00

	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	111,00

	Монтаж конструкций для прокладки кабеля
	
	

	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до            200 мм
	т
	10,53

	Демонтажные работы
	
	

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	21951,00

	Щиты и пульты, масса: до 100 кг
	шт.
	7,00


	УПП ПУ - Технология производства
	
	

	Монтажные работы (Узел подключения передвижной поверочной установки)
	
	

	Манометр
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	2,00

	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт.
	2,00


	Задвижка
	
	

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до                 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм
	шт.
	2,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	фланец
	4,00

	Краны шаровые штуцерные
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	2,00

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до               4 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм
	шт.
	2,00

	Технология производства
	
	

	Монтажные работы
	
	

	Межблочное оборудование
	
	

	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм (кран шаровый фланцевый)
	шт.
	1,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 500 мм
	фланец
	2,00

	Задвижка шиберная
	
	

	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм
	шт.
	1,00

	Краны шаровые штуцерные
	
	

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт.
	1,00

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до                     4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт.
	1,00

	Пробозаборное устройство
	
	

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до                4 МПа, диаметр условного прохода: 1000 мм
	шт.
	1,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм
	фланец
	2,00

	Электропривод колонковый, масса: 109 кг (электропривод к сущ. задвижкам)
	т
	1,90

	Общеплощадочные работы
	
	

	Отборное устройство давления (14 компл):
	
	

	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до                 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (кран шаровый муфтовый д=10мм)
	шт.
	14,00

	Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше              10 МПа
	шт.
	14,00

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (патрубок)
	шт.
	14,00

	Врезка в действующие сети в трубопроводы
	
	

	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 57 мм
	врезка
	14,00

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 1020 мм
	присоеди-нение
	1,00

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 530 мм
	присоеди-нение
	1,00

	Монтаж трубопроводов и деталей
	
	

	Надземно:
	
	

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более              2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	м
	35,00

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более              2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм
	м
	11,00

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более               2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм, отводы
	м
	123,70

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более               2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм, отводы, тройники, переход
	м
	72,30

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм, отводов д=159х5-10шт
	м
	18,84

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (монтаж; д=219х5-2шт отводы; переходов-д=219х5-159х5,5-2шт, д=426х8-219х5-2шт, 630х16-530х14-2шт)
	т
	0,57

	Опоры подвижные:
	
	

	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры д=530 заказчика)
	т
	0,03

	Подземно:
	
	

	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 108 мм, отводы, тройники
	м
	68,30

	Монтаж катушек из труб:
	
	

	1.Надземных
	
	

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (монтаж катушек из труб д=219мм)
	т
	0,06

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм  (монтаж катушек из труб д=530мм,426мм)
	т
	0,33

	2.Подземных:
	
	

	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 900-1600 мм (монтаж катушек из труб д=1020мм)
	т
	0,60

	Катушки из труб (материалы Подрядчика)
	
	

	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 219 мм с толщиной стенки 5 мм, класс прочности К 56 второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа Установка надземно. Труба электросварная прямошовная 219х5, К56-2
	м
	2,00

	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 426 мм с толщиной стенки 8 мм, класс прочности К 56 второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа Установка надземно. Труба электросварная прямошовная 426х8, К56-2
	м
	1,50

	Заглушки
	
	

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до            4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	шт.
	8,00

	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до                4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	шт.
	6,00

	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до                 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	шт.
	2,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	фланец
	8,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	фланец
	2,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм
	фланец
	10,00

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (ИФС 100-16)
	фланец
	2,00

	Шунтирующие перемычки (8 компл)
	
	

	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	4,00

	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	16,00

	Заземление трубопровода (2 компл.)
	
	

	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	2,00

	Материалы для гидроиспытаний
	
	

	Монтаж заглушек
	фланец
	87,00

	Демонтаж заглушек
	фланец
	87,00

	Контроль сварных стыков
	
	

	Ду1000
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 1020 мм
	стык
	4,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 1020-1220 мм, толщина стенки до 10 мм
	стык
	4,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 1020 мм
	стык
	4,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм
	снимок
	48,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 1220 мм, толщина стенки до            14 мм
	стык
	4,00

	Ду600
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 630 мм
	стык
	4,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	стык
	4,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 680 мм
	стык
	4,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм
	снимок
	28,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 720 мм, толщина стенки до            14 мм
	стык
	4,00

	Ду 500
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 550 мм
	стык
	4,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	стык
	4,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 530 мм
	стык
	4,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм
	снимок
	24,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 550 мм, толщина стенки до 8 мм
	стык
	4,00

	Ду 400
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 478 мм
	стык
	4,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	стык
	4,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 465 мм
	стык
	4,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм
	снимок
	24,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 465 мм, толщина стенки до             8 мм
	стык
	4,00

	Ду 200
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 273 мм
	стык
	8,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенки до 6 мм
	стык
	8,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	стык
	8,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм
	снимок
	24,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 299 мм, толщина стенки до              8 мм
	стык
	8,00

	Ду 150
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 159 мм
	стык
	20,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 219 мм, толщина стенки до 6 мм
	стык
	20,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	стык
	20,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм
	снимок
	40,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 194 мм, толщина стенки до              8 мм
	стык
	20,00

	Ду 100
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 108 мм
	стык
	100,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	стык
	100,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм
	стык
	100,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	100,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до              8 мм
	стык
	100,00

	Ду 50
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 60 мм
	стык
	78,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	стык
	78,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
	стык
	78,00


	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	78,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 65 мм, толщина стенки до 8 мм
	стык
	78,00

	Ду 30
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 60 мм
	стык
	5,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенок до 3 мм
	стык
	58,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
	стык
	5,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм
	снимок
	5,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 36 мм, толщина стенки до 8 мм
	стык
	5,00

	Ду 15
	
	

	Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром: до 60 мм
	стык
	58,00

	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенок до 3 мм
	стык
	58,00

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 28 мм
	стык
	58,00

	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 25 мм, толщина стенки до 4 мм
	снимок
	58,00

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 36 мм, толщина стенки до 8 мм
	стык
	58,00

	Изоляция надземных трубопроводов
	
	

	Антикоррозийная подготовка трубопроводов
	
	

	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	м2
	22,00

	Обеспыливание поверхности
	м2
	22,00

	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	11,00

	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	11,00

	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	м2
	22,00

	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидной грунтовкой
	м2
	22,00

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью надземных трубопроводов
	м2
	11,00

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью за 2 раза (усиленного типа для подземных трубопроводов)
	м2
	11,00

	Антикоррозийное двухкомпонентное покрытие: для доп. изоляции т/ов в местах перехода от надземной прокладки к подземной)
	м2
	0,50

	Теплоизоляция надземных трубопроводов
	
	

	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	м3
	6,00

	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов
	м2
	142,00

	Демонтажные работы
	
	

	Задвижки
	
	

	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 500 мм
	шт.
	2,00

	Катушки
	
	

	Вырезка дефектного участка нефтепровода в траншее, наружный диаметр трубопровода, мм: 530
	перерез
	2,00

	Вырезка дефектного участка нефтепровода в траншее, наружный диаметр трубопровода, мм: 1020
	перерез
	2,00

	Электроприводы
	
	

	Электропривод колонковый, масса: 109 кг
	т
	1,90

	Преобразователь расхода DN 400
	
	

	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 400 мм
	шт.
	1,00

	Земляные работы
	
	

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3
	86,00

	Доработка грунта вручную после механизированной разработки группа грунтов 2
	м3
	9,60

	Погрузка и транспортировка песка
	м3
	94,95

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением песка до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.)
	м3
	76,00

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	м3
	19,00

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	76,00

	Общестроительные работы на опоры под трубопроводы
	
	

	Опоры под трубопроводы
	
	

	Бурение ям бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	ям
	31,00

	Устройство основания щебеночного под стойки
	м3
	0,70

	Обетонирование стоек из труб бетоном В15, F150,W6
	м3
	7,27

	Монтаж стоек СТ1-СТ4 в предварительно-пробуренные скважины
	т
	2,97

	Монтаж опор ОП 1-ОП4
	т
	0,44

	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	102,30

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	102,30

	Земляные работы
	
	

	Погрузка вручную вытесненного грунта в транспортные средства, группа грунтов: 2
	м3
	12,10

	Общестроительные работы - фундамент и площадка обслуживания задвижки
	
	

	Земляные работы
	
	

	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2
	м3
	65,18

	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	м2
	66,75

	Погрузка разработанного грунта в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2
	м3
	65,18

	Погрузка и транспортировка песка
	м3
	47,18

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	м3
	47,18

	Фундамент Фм1
	
	

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,49

	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	2,00

	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	т
	0,28

	Площадка обслуживания
	
	

	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,37

	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
	шт.
	3,00

	Засыпка задвижки керамзитовым гравием до уровня на 200 мм ниже фланца задвижки
	м3
	5,40

	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
	м2
	2,40

	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	12,00

	Устройство бетонной подготовки под бортовой камень из бетона В15
	м3
	0,92

	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 160 мм диаметром: 20 мм
	отверстие
	6,00

	Крепление металлоконструкций болтами самоанкерующимися к фундаментам
	шт.
	6,00

	Монтаж стоек СТ5
	т
	0,03

	Монтаж балки из швеллера
	т
	0,02

	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,04

	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,19

	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	8,20

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	8,20

	ЩСУ
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	

	Установка на фундаменты блок-боксов массой: до 5 т
	блок-бокс
	1,00

	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР
	шт.
	1,00

	Щит силового управления ЩСУ
	шт.
	1,00

	Щит управления электроприводами ЩУЭ
	шт.
	1,00

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт.
	2,00

	Общестроительные работы - Основание под блок-бокс ЩСУ
	
	

	Бурение ям бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	ям
	8,00

	Устройство основания щебеночного под стойки
	м3
	0,24

	Обетонирование стоек из труб бетоном В15, F150,W6
	м3
	2,72

	Монтаж стоек СТ1, СТ2 в предварительно-пробуренные скважины
	т
	1,37

	Монтаж металлоконструкций балок Б1, Б2
	т
	0,29

	Обшивка
	
	

	Монтаж прогонов
	т
	0,21

	Монтаж металлоконструкций креплений Кр1 для монтажа прогонов
	т
	0,02

	Монтаж обрамления проема из уголка
	т
	0,03

	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	м2
	18,32

	Резка стального профилированного настила
	м
	1,00

	Облицовка люка-лаза стальным профилированным листом
	м2
	1,00

	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали
	м2
	3,08

	Лестницы и площадки
	
	

	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,15

	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,09

	Монтаж: бортик по низу ограждения лестничных маршей из листовой стали
	т
	0,03

	Монтаж м/к из листовой стали
	т
	0,004

	Укладка бетонной тротуарной плитки для опирания лестницы
	м2
	0,50

	Устройство основания под плиту: щебеночного
	м3
	0,12

	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 70 мм диаметром: 10 мм
	отверстие
	4,00

	Постановка болтов для крепления лестницы к плите
	шт.
	4,00

	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	65,80

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	65,80

	Земляные работы
	
	

	Погрузка вручную вытесненного грунта в транспортные средства, группа грунтов: 2
	м3
	3,70

	Внутриплощадочные электрические сети
	
	

	Строительно-монтажные работы
	
	

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт.
	2,00

	Кабельные и трубные проводки
	
	

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	4430,00

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	м
	240,00

	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	155,00

	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	шт.
	30,00

	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4
	шт.
	20,00

	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм
	м
	155,00

	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	шт.
	4,00

	Монтаж конструкций для прокладки кабеля
	
	

	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
	шт.
	27,00

	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
	шт.
	120,00

	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг
	шт.
	30,00

	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
	шт.
	74,00

	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
	шт.
	680,00

	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	3,30

	Электромонтажные изделия и материалы
	
	

	Демонтажные работы
	
	

	Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	м
	2500,00

	Демонтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм
	м
	200,00

	Общестроительные работы на кабельную эстакаду
	
	

	Стойки СТ1-СТ9
	
	

	Бурение ям бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	ям
	16,00

	Устройство основания щебеночного под стойки
	м3
	0,48

	Обетонирование стоек из труб бетоном В15, F150,W6
	м3
	4,32

	Монтаж стоек СТ2 в предварительно-пробуренные скважины
	т
	2,44

	Монтаж стоек эстакады СТ3-СТ6 из труб
	т
	2,28

	Опора ОП1, СТ1
	
	

	Монтаж металлоконструкций опоры ОП1 на существующую опору
	т
	0,14

	Монтаж стоек СТ1 из швеллера
	т
	0,16

	Ригели, балки, траверсы
	
	

	Монтаж балок Б1-Б5, ригелей Р1, Р2, Р3 траверс Тр1
	т
	2,27

	Переход
	
	

	Бурение ям бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2
	Яма\
	2,00

	Устройство основания щебеночного под стойки
	м3
	0,20

	Обетонирование стоек из труб бетоном В15, F150,W6
	м3
	2,20

	Монтаж стоек СТ7 в предварительно-пробуренные скважины
	т
	0,64

	Монтаж стоек СТ8-СТ9 из труб
	т
	1,16

	Монтаж балок Б6
	т
	0,17

	Эстакада Э1
	
	

	Монтаж прогонов и ригелей
	т
	3,30

	Монтаж м/конструкций кровли эстакады
	т
	2,06

	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	201,60

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	21,00

	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	
	

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	438,30

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	438,30

	Земляные работы
	
	

	Погрузка вручную вытесненного грунта в транспортные средства, группа грунтов: 2
	м3
	9,63

	Общестроительные работы - Молниеотвод
	
	

	Земляные работы
	
	

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3
	87,00

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (грунт мокрый)
	м3
	34,00

	Доработка грунта вручную после механизированной разработки группа грунтов 2
	м3
	2,70

	Доработка грунта вручную после механизированной разработки группа грунтов 2 (мокрый грунт)
	м3
	1,10

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках вытесненный грунт разработанный вручную
	т
	6,84

	Перевозка грузов в отвал автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза 
	т
	224,21

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза 
	т
	182,40

	Погрузка и транспортировка песка
	м3
	114,00

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением песка до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.) 
	м3
	91,20

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 
	м3
	91,20

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком
	м3
	22,80

	Фундамент
	
	

	Устройство основания щебеночного
	м3
	2,05

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,02

	Устройство монолитных железобетонных фундаментов: из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м3
	м3
	7,50

	Устройство подливки толщиной 50 мм
	м2
	0,81

	Анкерный блок Ан1
	
	

	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона из листовой стали диам 800мм
	т
	0,08

	Установка анкерных болтов: при бетонировании в фундамент Фм1
	т
	0,03

	Монтаж элемента анкерного блока из листовой стали
	т
	0,10

	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	26,00

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой
	м2
	6,00

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	6,00

	Молниеотвод
	
	

	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов
	т
	1,43

	Монтаж м/конструкций из листовой стали для крепления молниеотвода к анкерному блоку
	т
	0,04

	Очистка поверхности щетками
	м2
	44,00

	Обеспыливание поверхности
	м2
	44,00

	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	44,00

	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидной грунтовкой
	м2
	44,00

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: полиуретановой эмалью на 2 раза
	м2
	44,00

	Молниезащита и заземление
	
	

	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	м3
	78,12

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	5,88

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	м3
	67,20

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	16,80

	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	м
	150,00

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт.
	45,00

	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	30,00

	Покрытие силиконовой мастикой
	м2
	1,50

	Покрытие сварных соединений битумно-резиновой мастикой
	м2
	1,00

	Окраска заземляющих проводников эмалью ПФ-115 желтого цвета на 2 раза
	м2
	1,50

	Электрохимзащита
	
	

	Монтажные работы
	
	

	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала
	контрольно-измерите-льный пункт
	1,00

	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 (Блок пластин-индикаторов скорости коррозии)
	шт.
	1,00

	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	м
	30,00

	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт.
	1,00

	Земляные работы
	
	

	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	м3
	1,00

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	0,90

	Благоустройство
	
	

	Устройство тротуаров
	
	

	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	м2
	12,20

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня с коэф.упл. - 1,3
	м3
	1,80

	Озеленение
	
	

	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 10 см: вручную
	м2
	110,80

	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	110,80

	ПНР - Внутриплощадочные электрические сети
	
	

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	20,00

	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	точка
	4,00

	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токо-приемник
	45,00

	Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте
	точка прикосно-вения
	45,00

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	шт.
	2,00

	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВР
	
	

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	шт.
	11,00

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт.
	2,00

	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	устройство
	1,00

	ЩИТ силового управления ЩСУ
	
	

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт.
	11,00

	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	14,00

	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
	испытание
	11,00

	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения
	устройство
	3,00

	Щит управления электропроводами ЩУЭ
	
	

	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения
	устройство
	26,00

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт.
	30,00

	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	6,00

	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
	испытание
	17,00

	Щит собственных нужд в б-б ЩСУ
	
	

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт.
	1,00

	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	7,00

	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
	испытание
	1,00

	Панель противопожарных устройств в б-б ЩСУ
	
	

	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт.
	1,00

	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	шт.
	4,00

	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
	шт.
	29,00

	ПНР - Молниезащита и заземление
	
	

	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	точка
	26,00

	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
	измерение
	5,00

	Определение удельного сопротивления грунта
	измерение
	1,00

	ПНР - Электрохимзащита
	
	

	Измерение защитного потенциала
	точка прикосно-вения
	3,00

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	1,00

	Проверка наличия металлосвязи
	точка
	1,00

	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токо-приемник
	1,00


7.Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
7.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
	Позиция
	№
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение 
документа,
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия, 
материала
	Еди-
 ница
 изме-
 рения
	Коли- 
чество
	 Масса
единицы, кг
	Примечание

	 
	 
	Оборудование и средства автоматизации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LT001,
	1
	Преобразователь уровня
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП-
	 
	шт.
	2
	 
	 

	LT002
	 
	 
	00.000-А.ОЛ1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LS001,
	2
	Сигнализатор уровня
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП-
	 
	шт.
	2
	 
	 

	LS002
	 
	 
	00.000-А.ОЛ2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Доработка комплексов средств автоматизации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	МПСА НПС «Горький». Техническое задание на доработку
	Г.0.0041.15017-ВВМН/
	 
	компл.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	ГТП-00.000-А.ТЗ1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	МПСА ПТ НПС «Горький». Техническое задание на доработку
	Г.0.0041.15017-ВВМН/
	 
	компл.
	1
	 
	 

	
	 
	 
	ГТП-00.000-А.ТЗ2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	ЕСДУ ОАО «ВВМН». Техническое задание на доработку
	Г.0.0041.15017-ВВМН/
	 
	компл.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	ГТП-00.000-А.ТЗ3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабели и провода
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Кабель универсальный экранированный парной скрутки, в изоляции
	КВКнг-LS 2х2х1,0
	 
	м
	7700
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Кабель универсальный экранированный парной скрутки, в изоляции
	КВКнг-FRLS 2х2х1,0
	 
	м
	120
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	огнестойкий, с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ
	КВБбШвнг(А)-LS 4x1,5
	 
	м
	1700
	 
	 

	 
	 
	пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение,
	КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,0
	 
	м
	165
	 
	 

	 
	 
	огнестойкий, с низким уровнем дымо-  газовыделения
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	5
	Кабель универсальный экранированный парной скрутки, в изоляции
	КВКнг-LS 3х2х1,0
	 
	м
	1700
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	Кабель универсальный с парным экранированием, в изоляции
	КВКнг-LS 3х(2х1,0)э
	 
	м
	600
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	Кабель универсальный экранированный парной скрутки, в изоляции
	КВКнг-FRLS 3х2х1,0
	 
	м
	240
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	огнестойкий, с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8
	Кабель универсальный с парным экранированием, в изоляции
	КВКнг-FRLS 3х(2х1,0)э
	 
	м
	240
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	огнестойкий, с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	 
	м
	775
	 
	 

	 
	 
	пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10
	Кабель универсальный экранированный парной скрутки, в изоляции
	КВКнг-LS 4х2х1,0
	 
	м
	240
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11
	Кабель универсальный с парным экранированием, в изоляции
	КВКнг-LS 4х(2х1,0)э
	 
	м
	480
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12
	Кабель универсальный экранированный парной скрутки, в изоляции
	КВКнг-LS 5х2х1,0
	 
	м
	560
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13
	Кабель универсальный с парным экранированием, в изоляции
	КВКнг-LS 5х(2х1,0)э
	 
	м
	910
	 
	 

	 
	 
	и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ
	КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5
	 
	м
	3345
	 
	 

	 
	 
	пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ
	КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5
	 
	м
	2570
	 
	 

	 
	 
	пластиката пониженной пожарной опасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабели и провода
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким уровнем
	ВВГнг(А)-LS 4х2,5
	 
	м
	15
	 
	 

	 
	 
	 дымо- газовыделения, цвет жил: 1 - серый, 2 - коричневый, 3 - чёрный,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4 - зелёный-жёлтый
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Кабель контрольный, не распространяющий горение,
	КВВГнг(А)-LS 5х1,0
	 
	м
	55
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Кабель контрольный экранированный, не распространяющий горение,
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0
	 
	м
	64
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Кабель контрольный, не распространяющий горение,
	КВВГнг(А)-LS 7х1,0
	 
	м
	228
	 
	 

	 
	 
	с низким уровнем дымо-  газовыделения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	Кабель ProfiBus DP
	6XV1830-1EN50
	 
	м
	68
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6
	Кабель UTP, кат. 5е
	UTP 5e 4х2х1,0
	 
	м
	246
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией для электрических
	ПВ3 6,0
	ГОСТ 6323-79
	м
	27
	 
	 

	 
	 
	установок, жёлто-зелёный
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Монтажные узлы и изделия
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Лоток оцинкованный, глухой, толщина материала 1,0 мм, УХЛ1
	ГОСТ 20803-81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Кабельный лоток, В=100 мм, L=2000 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	370
	 
	 

	 
	3
	Крышка, В = 100 мм
	 
	 
	шт.
	370
	 
	 

	 
	4
	Кабельный лоток, В=200 мм, L=2000 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	455
	 
	 

	 
	5
	Крышка, В = 200 мм
	 
	 
	шт.
	455
	 
	 

	 
	6
	Т-образное соединение, В = 100 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	12
	 
	 

	 
	7
	Крышка Т-образного соединения, В = 100 мм
	 
	 
	шт.
	12
	 
	 

	 
	8
	Угловая секция 45°, В = 100 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	9
	 
	 

	 
	9
	Крышка угловой секции 45°, В = 100 мм
	 
	 
	шт.
	9
	 
	 

	 
	10
	Угловая секция 90°, В = 100 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	10
	 
	 

	 
	11
	Крышка угловой секции 90°, В = 100 мм
	 
	 
	шт.
	10
	 
	 

	 
	12
	Т-образное соединение, В = 200 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	16
	 
	 

	 
	13
	Крышка Т-образного соединения, В = 200 мм
	 
	 
	шт.
	16
	 
	 

	

	14
	Угловая секция 45°, В = 200 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	14
	 
	 

	 
	15
	Крышка угловой секции 45°, В = 200 мм
	 
	 
	шт.
	14
	 
	 

	 
	16
	Угловая секция 90°, В = 200 мм, высота боковой стенки 110 мм
	 
	 
	шт.
	14
	 
	 

	 
	17
	Крышка угловой секции 90°, В = 200 мм
	 
	 
	шт.
	14
	 
	 

	 
	18
	Разделительная полочка, L= 2000 мм
	 
	 
	шт.
	485
	 
	 

	 
	 
	Материалы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Металлорукав, оцинкованная стальная лента с хлопчато-бумажным
	РЗ-ЦХ 25
	 
	м
	288
	 
	 

	 
	 
	уплотнением, негерметичный, диаметр условного прохода 25 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Труба 14x2-12Х18Н10Т
	ГОСТ 9941-81 
	 
	м
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Соединение навертное из нержавеющей стали с торцевым уплотнением
	 
	 
	шт.
	40
	 
	 

	 
	 
	для присоединения импульсной трубки (труба 14х2-12Х18Н10Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ГОСТ 9941-81) к прибору, имеющему наружную резьбу М20х1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Соединение ввертное из нержавеющей стали с торцевым уплотнением
	 
	 
	шт.
	20
	 
	 

	 
	 
	для присоединения импульсной трубки (труба 14х2-12Х18Н10Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ГОСТ 9941-81) к прибору, имеющему внутреннюю резьбу 3/8-16UNC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5
	Соединение тройниковое проходное из нержавеющей стали под
	 
	 
	шт.
	10
	 
	 

	 
	 
	приварку к импульсной трубке (труба 14х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Позиция
	 
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение 
документа,
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия, 
материала
	Еди-
 ница
 изме-
 рения
	Коли- 
чество
	 Масса
единицы, кг
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Комплект оборудования СИКН производства завода  "Транснефтемаш", 
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП-
	 
	компл.
	1
	 
	 "Транснефтемаш"

	 
	 
	изготовленного в соответствии с требованиями задания  на 
	00.000-ТЗ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 изготовление и поставку, в составе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	– комплекс технологический
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	– система сбора, обработки информации и управления;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	– система распределения электроэнергии;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	– комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	Отборное устройство давления:
	 
	 
	компл.
	14
	0,5*
	Кол-во указано 

	2.1
	3
	Кран шаровой , муфтовый DN10. PN 16; с ручным управлением 
	ОТТ-23.060.30-КТН-
	 
	шт
	1
	 
	на 1 компл.

	 
	 
	Полнопроходной, класс герметичности-А по ГОСТ Р 54808-2011
	048-10
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	присоединение к процессу-внутр. резьба М20х1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	длина крана-70мм*. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69*.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	C заводским антикоррозионным покрытием в
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	соответствии с РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка - надземно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	4
	Муфта переходная из стали 09Г2С по гост 19281
	 
	 
	шт
	1
	0,1*
	 

	
	 
	наружная резьба М22х1,5-внутренняя М20х1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	5
	Патрубок Ø36 из стали 09Г2С по ГОСТ 19281
	ОТТ-25.160.000-КТН-068-10
	 
	шт
	1
	0,1*
	 

	18
	6
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 
	 
	м
	2
	102,98
	для 

	 
	 
	530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К 56
	 
	 
	 
	 
	 
	надземных

	 
	 
	второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа,
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	для надземной прокладки, температура испытаний на ударную
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	вязкость - минус 20°C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Труба электросварная прямошовная 530х8, К56-2, Pраб≤ 9,8 МПа 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	7
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 
	 
	м
	2
	298,29
	для 

	 
	 
	1020 мм с толщиной стенки 12 мм, класса прочности К 56
	 
	 
	 
	 
	 
	подземных

	 
	 
	второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа  
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	для надземной прокладки, температура испытаний на ударную
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	вязкость - минус 20°C:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Труба электросварная прямошовная 1020х12, К56-2, Pраб≤ 9,8 МПа 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Переходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка надземно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	1
	ПШ 426х8(8К48)-219(5К48)-У, Рисп=2,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	шт.
	2
	32
	 

	52
	2
	ПШС 630(8К52)х530(8К48)-1,6-0,6-У, Рисп=2,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	 
	шт.
	2
	235
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Заглушки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Заглушка 426х8-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	2
	26,0*
	для испытаний

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Фланец стальной приварной встык
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	1
	Фланец  1-108-16-09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	 
	шт.
	8
	4,9
	 

	58
	2
	Фланец  1-159-16-09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	 
	шт.
	2
	8,28
	 

	59
	3
	Фланец  1-426-16-09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	 
	шт.
	10
	43,00
	 

	85
	4
	ИФС 100-16-09Г2С
	 
	 
	шт.
	2
	6,0*
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Прокладка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	1
	СНП-Д-1-1-108-16
	ГОСТ  Р52376-2005
	 
	шт.
	8
	0,08
	 

	61
	2
	СНП-Д-1-1-159-16
	ГОСТ  Р52376-2005
	 
	шт.
	2
	0,10
	 

	62
	3
	СНП-Д-1-1-426-16
	ГОСТ  Р52376-2005
	 
	шт.
	10
	0,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Опоры подвижные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	1
	Опора Ø530 - 09Г2С  ТС-624.000-021
	Серия 5.903-13 вып.8-95
	 
	шт.
	2
	16
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	1
	Труба 20х3, ГОСТ 8734-75
	 
	 
	м
	35
	0,89
	для надземных

	 
	 
	         10Г2 ГОСТ 8733-74
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	2
	Труба 32х3, ГОСТ 8734-75
	 
	 
	м
	11
	2,15
	для надземных

	 
	 
	         10Г2 ГОСТ 8733-74
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11


	3
	Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78
	 
	 
	м
	122
	5,23
	для надземных

	 
	 
	           09Г2С ГОСТ 8731-74
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	13
	4
	Труба 108х4,0  ГОСТ 8732-78
	 
	 
	м
	68
	10,3
	для надземных

	 
	 
	              09Г2С ГОСТ 8731-74
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	5
	Труба 108х4,0  ГОСТ 8732-78
	 
	 
	м
	65
	10,3
	для подземных

	 
	 
	              09Г2С ГОСТ 8731-74
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	6
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 
	 
	м
	16
	19
	для надземных

	 
	 
	159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класс прочности К 56
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Труба электросварная прямошовная 159х5, К56-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	7
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 
	 
	м
	2
	31,52
	для 

	 
	 
	219 мм с толщиной стенки 5 мм, класс прочности К 56
	 
	 
	 
	 
	 
	надземных

	 
	 
	второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа  
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Труба электросварная прямошовная 219х5, К56-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	8
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 
	 
	м
	1,5
	82,47
	для 

	 
	 
	426 мм с толщиной стенки 8 мм, класс прочности К 56
	 
	 
	 
	 
	 
	надземных

	 
	 
	второго уровня качества, на рабочее давление 1,6 МПа  
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	Труба электросварная прямошовная 426х8, К56-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Отводы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка надземно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	1
	Отвод П90-57х3-09Г2С
	ГОСТ 17375-2001
	 
	шт.
	13
	0,7
	 

	31
	2
	Отвод П90-108х4-09Г2С
	ГОСТ 17375-2001
	 
	шт.
	5
	2,5
	 

	32
	3
	ОКШ 90° 159х5(5К48)-1,5DN-У, Рисп=2,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	шт.
	10
	5,4
	 

	33
	4
	ОКШ 90° 219х5(5К48)-1,5DN-У, Рисп=2,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	шт.
	2
	13
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка подземно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	5
	Отвод П90-108х4-09Г2С
	ГОСТ 17375-2001
	 
	шт.
	3
	2,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Тройники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка надземно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	1
	Тройник П 108х4-09Г2С
	ГОСТ 17376-2001
	 
	шт.
	14
	2,2
	 

	 
	 
	Установка подземно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	2
	Тройник П 108х4-09Г2С
	ГОСТ 17376-2001
	 
	шт.
	12
	2,2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Переходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Установка надземно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	1
	ПШ 219х5(5К48)-159(5К48)-У, Рисп=2,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	шт.
	2
	4,4
	 

	53
	2
	Переход П 108х4-57х3-09Г2С
	ГОСТ 17378-2001
	 
	шт.
	1
	0,9
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Заглушки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Заглушка элептическая фланцевая 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54


	1
	3-108х4-1,6-09Г2С
	АТК 24.200.02-90
	 
	шт.
	8
	3,6
	 

	55
	2
	3-159х4-1,6-09Г2С
	АТК 24.200.02-90
	 
	шт.
	2
	7,1
	 

	 
	 
	Заглушка элептическая под приварку
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	3
	Заглушка 108х4-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	6
	0,2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4
	Заглушка 20х3-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	69
	0,1*
	для испытаний

	 
	5
	Заглушка 32х3-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	2
	0,1*
	для испытаний

	 
	6
	Заглушка 57х4-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	4
	0,3*
	для испытаний

	 
	7
	Заглушка 108х4-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	8
	1,2*
	для испытаний

	 
	8
	Заглушка 159х4-09Г2С
	ГОСТ 17379-2001
	 
	шт.
	2
	2,9*
	для испытаний

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Шпилька
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	1
	Шпилька 1-1-М16-6gх100.09Г2С
	ОСТ 26-2040-96
	 
	шт.
	64
	0,140
	 

	64
	2
	Шпилька 1-1-М20-6gх110.09Г2С
	ОСТ 26-2040-96
	 
	шт.
	16
	0,336
	 

	71
	3
	Шпилька 1-1-М27-8gх160.09Г2С
	ОСТ 26-2040-96
	 
	шт.
	80
	1,070
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Гайка
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	1
	Гайка М16-6Н.09Г2С
	ОСТ 26-2041-96
	 
	шт.
	128
	0,039
	 

	66
	2
	Гайка М20-6Н.09Г2С
	ОСТ 26-2041-96
	 
	шт.
	32
	0,077
	 

	72
	3
	Гайка М27-8Н.09Г2С
	ОСТ 26-2041-96
	 
	шт.
	160
	0,194
	 

	 
	 
	Шайба
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	1
	Шайба 16.09Г2С
	ОСТ 26-2042-96
	 
	шт.
	128
	0,009
	 

	68
	2
	Шайба 20.09Г2С
	ОСТ 26-2042-96
	 
	шт.
	32
	0,023
	 

	73
	3
	Шайба 27.09Г2С
	ОСТ 26-2042-96
	 
	шт.
	160
	0,053
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	4
	Устройство щунтирующей перемычки на фланцевых соединениях:
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП-00.000-ТХ.л7
	 
	компл.
	8
	 
	Кол-во указано 

	70.1
	5
	Болт М6х20.5.8.089   
	ГОСТ 7798-70
	 
	шт.
	2
	 
	на 1 компл.

	70.2
	6
	Гайка М6-5.089 
	ГОСТ 5915-70
	 
	шт.
	4
	 
	 

	70.3
	7
	Шайба 6.01.089
	ГОСТ 11371-78
	 
	шт.
	2
	 
	 

	70.4
	8
	Медные кабельные наконечники типа П16-6-МУ1
	 
	 
	шт.
	2
	 
	 

	70.5
	9
	Кабель гибкий с медной многопроволочной жилой
	 
	 
	м
	0,5
	 
	 

	 
	 
	с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	оболочке марки КГН сеч.1х16мм2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	10
	Заземление трубопроводов:
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП-00.000-ТХ.л8
	 
	компл.
	2
	0,25
	Кол-во указано 

	75.1
	11
	 Полоса      4х40 ГОСТ 103-06*
	 
	 
	м
	1
	-
	на 1 компл.

	 
	 
	                    Ст3 ГОСТ 538-05*
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75.2
	12
	 Болт М8-6gх35.58.019
	ГОСТ 7798-70*
	 
	шт.
	1
	-
	 

	75.3
	13
	 Гайка М8-6Н.5.019
	ГОСТ 5915-70*
	 
	шт.
	2
	-
	 

	75.4
	14
	 Шайба А.8.01.08.019
	ГОСТ-371-78*
	 
	шт.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Опоры подвижные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	1
	Опора Ø57 - 09Г2С  ТС-623.000-03
	Серия 5.903-13 вып.8-95
	 
	шт.
	5
	1,2
	 

	81
	2
	Опора Ø108 - 09Г2С  ТС-623.000-06
	Серия 5.903-13 вып.8-95
	 
	шт.
	2
	1,46
	 

	82
	3
	Опора Ø159 - 09Г2С  ТС-623.000-09
	Серия 5.903-13 вып.8-95
	 
	шт.
	2
	1,82
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Антикоррозионное покрытие  трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 и деталей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Антикоррозийное покрытие для надземных участков 
	 
	 
	м²
	11
	 
	для 

	

	 
	трубопроводов:   грунтовочные слои - эпоксидные или 
	 
	 
	 
	 
	 
	надземных

	 
	 
	полиуретановые; верхние слои - эпоксидные или 
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	полиуретановые
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	в соответствии с РД-23.040.01-КТН-149-10.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Защитное полиуретановое эпоксидное или эпоксидно-уретановое
	ГОСТ Р51164-98 
	 
	м²
	11
	 
	для 

	 
	 
	покрытие усиленного типа для нанесения в трассовых
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 
	 
	 
	 
	 
	подземных

	 
	 
	условиях на трубы
	 
	 
	 
	 
	 
	трубопроводов

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Двухкомпонентное полиуретановое покрытие для
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	дополнительной изоляции трубопроводов в местах перехода от
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	надземной прокладки к подземной: &
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	DN100
	 
	 
	м2
	0,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Тепловая изоляция надземных трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                             и деталей:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	Маты теплоизоляционные МП(МС)-125-1000.500.60
	ГОСТ 21880-2011
	 
	м3
	6
	 
	 

	 
	 
	покрытые обкладкой с двух сторон
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                        Крепление теплоизоляционного слоя:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2
	Проволока 1,2-2Ц
	ГОСТ 3282-74
	 
	кг
	26
	 
	 

	 
	 
	                       Покровный слой поверх теплоизоляции:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Лист АД1.М0,5х1500х3000
	ГОСТ 21631-76
	 
	м2
	142
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Примечание:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.     * Вес уточнить при поставке оборудования, арматуры и труб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Позиция
	 
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение 
документа,
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия, 
материала
	Еди-
 ница
 изме-
 рения
	Коли- 
чество
	 Масса
единицы, кг
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Полоса стальная оцинкованая
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-06
	 
	м
	150
	1,26
	 

	 
	 
	 
	Ст3 сп ГОСТ 535-05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Круг стальной L=5м  оцинкованая 
	Круг 16-В-II 
	 
	шт.
	45
	1,58
	 

	 
	 
	 
	ГОСТ 2590-2006 Ст3 сп2  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ГОСТ 535-2005
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, 
	ПВ3
	 
	км
	0,03
	 
	 

	 
	 
	 желто-зеленого    цвета на напряжение 0,45 кВ сечением 1х6 мм2
	ГОСТ 6323-79*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Наконечник кабельный медный для присоединения 
	ГОСТ7386-80*
	 
	шт
	25
	 
	 

	 
	 
	жил проводов сечением 6 мм2
	6-5-4-М-УХЛ3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Силиконовая мастика
	ГОСТ 14791-79
	 
	кг
	2,5
	 
	Покрытие  болтовых

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 соединений

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	ГОСТ 15836-79
	 
	кг
	2,5
	 
	Покрытие  болтовых

	 
	 
	 
	МБР-65
	 
	 
	 
	 
	 соединений

	7
	 
	Метизы
	 
	 
	кг
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ
	ГОСТ 6465-76
	 
	кг
	2
	 
	Покрытие заземляющих 

	 
	 
	по металлу зеленого цвета
	ПФ-115
	 
	 
	 
	 
	проводников

	9
	 
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ 
	ГОСТ 6465-76 
	 
	 
	 
	 
	Покрытие заземляющих

	 
	 
	т по металлу желтого цвета
	
ПФ-115
	 
	кг
	2
	 
	 проводников


	Позиция
	 
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение 
документа,
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия, 
материала
	Еди-
 ница
 изме-
 рения
	Коли- 
чество
	 Масса
единицы, кг
	Примечание

	210 по ГП
	 
	Блок-бокс ЩСУ с отоплением, вентиляцией, освещением, 
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП
	 
	1
	шт
	3600
	Комплектно  с СИКН

	 
	 
	со шкафом собственных нужд (ЩСН), панели противопожарных
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 устройств (ППУ), в комплекте с:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЩАВР
	 
	1) Щит автоматического ввода резерва ЩАВР
	 
	 
	1
	шт
	150
	 

	ЩСУ
	 
	2) Щит силового управления ЩСУ
	 
	 
	1
	шт
	150
	 

	ЩУЭ
	 
	3) Щит управления электроприводами ЩУЭ
	 
	 
	1
	шт
	150
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Аппараты напряжением до 1 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	QF1, QF2
	 
	Автоматический выключатель трехполюсный
	ВА 52-35-341850 250А
	 
	шт
	2
	 
	В КТП

	 
	 
	 Iр=250А, U=380В, УХЛ3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабельные изделия
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией 
	ВБбШвнг(А)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с защитным покровом типа БбШнг, цвет жил:  1-серый,
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 2-коричнивый, 3-черный, 4- синий, 5-зеленый-желтый, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	5х2,5-0,66
	 
	 
	км
	2,110
	 
	 

	 
	 
	5х6-0,66
	 
	 
	км
	1,425
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель контрольныйс медными жилами, бронированный с ПВХ 
	КВБбШвнг(А)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	изоляцией с защитным покровом типа БбШнг, сечением,мм2:
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5х1,5
	 
	 
	км
	0,250
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией 
	ВБбШвнг(А)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с защитным покровом типа БбШнг,цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3-черный, 4- зеленый-желтый, сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4х95-0,66
	 
	 
	км
	0,240
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабельные изделия
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами,  с ПВХ изоляцией оболочка 
	ВВГнг(А)-LS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	кабеля выполнена из пластиката, не распространяющего горения и 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	низким дымо/газоотделением, цвет жил:  1-серый, 2-синий, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3-зеленый-желтый,  сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3х2,5-0,66
	 
	 
	км
	0,225
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами,  с ПВХ изоляцией оболочка 
	ВВГнг(А)-LS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	кабеля выполнена из пластиката, не распространяющего горения и 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	низким дымо/газоотделением, цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	3-черный, 4- синий, 5-зеленый-желтый, сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5х2,5-0,66
	 
	 
	км
	0,040
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией 
	ВБбШвнг(А)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с защитным покровом типа БбШнг, цвет жил: 1-серый, 2-синий, 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3-зеленый-желтый, сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3х4-0,66
	 
	 
	км
	0,100
	 
	 

	 
	 
	3х2,5-0,66
	 
	 
	км
	0,150
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией 
	ВБбШвнг(А)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с защитным покровом типа БбШнг,цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3-черный, 4- синий, 5-зеленый-желтый, сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5х4-0,66
	 
	 
	км
	0,195
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами,  огнестойкий, с ПВХ изоляцией 
	ВВГнг(А)-FRLS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	оболочка кабеля выполнена из пластиката, не распространяющего 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	горения и низким дымо/газоотделением,  цвет жил: 1-серый, 2-синий, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3-зеленый-желтый, сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3х2,5-0,66
	 
	 
	км
	0,040
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий бронированный с 
	ВБбШвнг(А)-FRLS
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШнг, с защитным 
	ГОСТ 16442-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	покровом типа БбШнг, сечением,мм2: сечением,мм2:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3х2,5-0,66
	 
	 
	км
	0,050
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электромонтажные изделия и материалы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=800мм
	К-1152У1
	 
	шт.
	27
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=1200мм
	К-1153У1
	 
	шт.
	120
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Стойка кабельная оцинкованная, h=1800мм
	К-1154У1
	 
	шт.
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабельный лоток L=2м, глухой оцинкованный
	ЛМГ 100
	 
	шт./м
	30/60
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Крышка для  лотка 
	КЛ 100
	 
	шт./м
	110/220
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабельный лоток L=2м, глухой оцинкованный
	ЛМГ 200
	 
	шт./м
	85/170
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Крышка для  лотка 
	КЛ 200
	 
	шт./м
	117/234
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Полка кабельная оцинкованная, L=444мм
	К-1163У1
	 
	шт.
	680
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Полка кабельная оцинкованная, L=264мм
	К-1161У1
	 
	шт.
	74
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабельный лоток L=2м, лестничного типа, оцинкованный
	НЛ10
	 
	шт./м
	80/160
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кабельный лоток L=2м, лестничного типа, оцинкованный
	НЛ20
	 
	шт./м
	82/164
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	Кабельный лоток L=2м, лестничного типа, оцинкованный
	НЛ40
	 
	шт./м
	130/260
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Муфта кабельная концевая внутренней  установки термоусаживаемая   
	1КВТпН-4х(70-120)      
	 
	шт
	4
	 
	 

	 
	 
	с наконечниками (в комплекте) на U=1кВ для кабелей сечением 
	ТУ 3599-010-31930690
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4х95мм2
	-2005
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Наконечник кабельный медный для кабелей сечением:
	ГОСТ  7386-80*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	      2,5 мм2 
	П2,5-4-М-УХЛ2
	 
	шт
	30
	 
	 

	 
	 
	        6 мм2  
	6-5-4-М-УХЛ2
	 
	шт
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная
	ГОСТ3262-75*
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	с условным проходом:          
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                             Dу32х2,8.0мм
	 
	 
	м
	155
	 
	 

	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 
обозначение 
документа,
опросного листа
	Код обору-
дования,
изделия, 
материала
	Еди-
 ница
 изме-
 рения
	Коли- 
чество
	 Масса
единицы, кг
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Стойка контрольно-измерительного пункта.  
	 
	 
	шт.
	1
	 
	 

	Технические характеристики: Разъемная перемычка между выводом 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от датчика потенциала и выводом от трубопровода;количество клемм 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	измерительных – 19 шт; климатическое исполнение–УХЛ1, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	диаметр-159 мм,высота-2,5 м, комплектно с крышкой-плакатом.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Блок пластин-индикаторов скорости коррозии  состоит из 3-х 
	БПИ
	 
	компл.
	1
	 
	 

	пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	размеры блока - 80x62x7мм, соединительный проводник 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВВГз 4х6-0,66 , L=6м, цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 3-черный ,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4- синий , рабочая температура от минус 45°С до плюс 100°С
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся 
	ЭНЕС-1     
	 
	шт.
	1
	 
	 

	потенциал к хлорсеребряному электроду  –0,120±0,015В;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	соединительный проводник ВВГз 2х6 -0,66 ,  цвет жил: 1-серый,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-синий,  L=6м, рабочая температура от минус 40°С до плюс 45°С; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ударопрочный корпус.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Плита для установки колонки КИП
	П-5
	 
	шт
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Трубка ТУТнг 20/10
	 
	 
	м
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Металоизделия промышленного назначения (метизы)
	 
	 
	кг
	0.5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Оборудование для приварки: термосмесь медная; 
	 
	 
	компл.
	1
	 
	 

	железная; тигль форма; термоспички; кварцевовазелиновая паста.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке  из ПВХ 
	       ВВГз 2х6 -0,66                               
	 
	км
	0.030
	 
	 

	пластиката пониженной горючести, сечением мм2 ,цвет жил:   
	ГОСТ 16442-80
	 
	 
	 
	 
	 

	1-серый, 2-синий.
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1 по объекту «СИКН № 142. Замена СОИ, установка регуляторов расхода и давления. НПС "Горький". Горьковское РНУ. Техническое перевооружение» (Код объекта 11-ТПР-004-00001)
	№п/п
	Шифр проекта
	Наименование подобъекта
	Наименование МТР
	ГОСТ, ТУ, марка,тип
	Ед.изм.
	Кол-во
	Дата поставки
	Исполнитель работ
(Заказчик/Подрядчик)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
КВБбШвнг(А)-LS 4x1,5
	 
	км
	1,7
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	2
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	 
	км
	0,775
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	3
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	3,345
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	4
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель контрольный, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким уровнем дымо-  газовыделения, бронированный
КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5
	 
	км
	2,57
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	5
	ГТП-00.000-ТХ.С
	ГТП-00.000-ТХ.С
	Труба 530х8,0-К56-2, P≤ 9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	1,1
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	6
	ГТП-00.000-ТХ.С
	ГТП-00.000-ТХ.С
	Труба 1020х12,0-К56-2, P≤ 9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	3,2
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	7
	ГТП-00.000-ТХ.С
	ГТП-00.000-ТХ.С
	Переход ПШС 630(8К52)х530(8К48)-1,6-0,6-У, Рисп=2,0 Мпа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	8
	ГТП-00.000-ТХ.С
	ГТП-00.000-ТХ.С
	Комплект оборудования СИКН производства завода  "Транснефтемаш", изготовленного в соответствии с требованиями задания  на изготовление и поставку, в составе: – комплекс технологический – система сбора, обработки информации и управления; – система распределения электроэнергии; – комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП- 00.000-ТЗ
	компл.
	1
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	ЦБПО

	9
	ГТП-00.000-ТХ.С
	ГТП-00.000-ТХ.С
	Переход ПШ 426х8(8К48)-219(5К48)-У, Рисп=2,0 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт.
	2
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	10
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экран из медной проволоки, парной скрутки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, число витых пар и сечение, мм2: 2х2х1,0
	 
	км
	7,7
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	11
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экран из медной проволоки, парной скрутки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, число витых пар и сечение, мм2: 2х2х1,0
	 
	км
	0,12
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	12
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экран из медной проволоки, парной скрутки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, число витых пар и сечение, мм2: 3х2х1,0
	 
	км
	1,7
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	13
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экранированный, парной скрутки, экран каждой пары из медной луженой проволоки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, с защитой кабеля от проникновения влаги, число витых пар и сечение, мм2: 3х(2х1,0)э
	 
	км
	0,6
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	14
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экран из медной проволоки, парной скрутки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкий, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, число витых пар и сечение, мм2: 3х2х1,0
	 
	км
	0,24
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	15
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экранированный, парной скрутки, экран каждой пары из медной луженой проволоки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, с защитой кабеля от проникновения влаги, число витых пар и сечение, мм2:  4х(2х1,0)э
	 
	км
	0,48
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	16
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экран из медной проволоки, парной скрутки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, число витых пар и сечение, мм2: 5х2х1,0
	 
	км
	0,56
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	17
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных, экранированный, парной скрутки, экран каждой пары из медной луженой проволоки, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким уровнем дымо- газовыделения, медные луженые многопроволочные жилы  4-го класса, шаг скрутки жил не более 60мм, проволочная броня под наружной оболочкой, с защитой кабеля от проникновения влаги, число витых пар и сечение, мм2: 5х(2х1,0)э
	 
	км
	0,91
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	18
	ГТП-00.000-ЭК.С
	ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БШнг, цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 3-черный, 4- синий, 5-зеленый-желтый, климатическое исполнение УХЛ1, сечением,мм2: 5х2,5ок (N,РE)-0,66 -50+50 (С⁰)
ВБШвнг(А) 5х2,5ок(N,РE)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	2,11
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН


Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БШнг, цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 3-черный, 4- синий, 5-зеленый-желтый, климатическое исполнение УХЛ1, сечением,мм2: 5х6ок (N,РE)-0,66 -50+50 (С⁰)

	ВБШвнг(А) 5х6ок(N,РE)-0,66
	 ГОСТ 31996-2012
	км
	1,425
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	20
	ГТП-00.000-ЭК.С
	ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШнг, климатическое исполнение УХЛ1, сечением,мм2: 5х1,5ок-0,66 -50+50 (С⁰)
КВБбШвнг(А) 5х1,5
	 
	км
	0,25
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	21
	ГТП-00.000-ЭК.С
	ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БШнг,цвет жил:  1-серый, 2-коричнивый, 3-черный, 4- зеленый-желтый, климатическое исполнение УХЛ1, сечением,мм2: 4х95мс (РE)-1,0,               -50+50 (С⁰)
ВБШвнг(А) 4х95мс(РE)-1,0
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,24
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	22
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Преобразователь уровня
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП- 00.000-А.ОЛ1
	шт.
	2
	01.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	23
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Сигнализатор уровня
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ГТП- 00.000-А.ОЛ2
	шт.
	2
	01.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	24
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Комплект доработки МПСА НПС «Горький»
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ ГТП-00.000-А.ТЗ1
	компл.
	1
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	Из наличия ОСТ

	25
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Комплект доработки МПСА ПТ НПС «Горький»
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ ГТП-00.000-А.ТЗ2
	компл.
	1
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	Из наличия ОСТ

	26
	ГТП-00.000-А
	ГТП-00.000-А
	Комплект доработки ЕСДУ ОАО «ВВМН»
	Г.0.0041.15017-ВВМН/ ГТП-00.000-А.ТЗ3
	компл.
	1
	06.04.15
	Заказчик/Подрядчик
	Из наличия ОСТ

	
	Материалы и оборудование, не предусмотренные в графике поставки материлов и оборудования Заказчиком считать поставкой Подрядчика.
	


Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих соглашений).
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