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1. Состав лота
Таблица 1.1. Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
	Пензенская область, Башмаковский район, п. Дружный
	10.05.2015-01.11.2015





























2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности   (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.)
2.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта 

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения 

	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	17. Устройство наружных сетей канализации

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	23. Монтажные работы

	23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

	24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими  материалами

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельства НАКС (материалы, специалисты сварочного производства I –III уровн., оборудование технология сварки - НГДО п.1, 2; СК п.1)

	Строительная лаборатория

	Электротехническая лаборатория

















3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1. – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
	Наименование машины, механизма
	Техническая характеристика
	Кол-во шт.

	Экскаватор одноковшовый, гусеничный
	0,65 м3 , обратная лопата, 55,2 кВт
	1

	Бульдозер
	79кВт
	1

	Компрессор передвижной
	10 м3 /мин, 132,4 кВт
	1

	Пневматический отбойный молоток
	44 Дж, 20,5 уд/мин, 5 бар
	1

	Сварочный агрегат
	двухпостовый, 55,2 кВт
	1

	Электропечь для сушки и прокалки электродов
	-
	1

	Вакуум-камера для контроля герметичности сварных швов
	-
	2

	Лебедка электрическая
	-
	1

	Лебедка ручная
	-
	1

	Насос самовсасывающий
	60 м3/ч: 5,8 кВт
	2

	Рентгеновский аппарат
	Диапазоном измерения до 50 мм по стали
	1

	Краскораспылитель
	-
	1

	Вибратор поверхностный
	Ном. Мощностью 1 кВт
	1




	Наименование машины, механизма
	Техническая характеристика
	Кол-во шт.

	Виброрейка
	-
	1

	Углошлифовальная машинка
	-
	2

	Сигнализатор горючих газов
	Время срабатывания не более 10 с
	2

	Пункт мойки колес
	5 автомоблей в час, 0,7 м3: 2,8 кВт
	1

	Специализированный транспорт для перебазировки

	Автотягач с прицеп-площадкой (трал) 
	40т, 220 кВт
	4

	Самоходный транспорт

	Автосамосвал
	13 т, 176 кВт
	1

	Автомашина бортовая
	10 т, 191 кВт
	1

	Автокран
	г/п 25 т; 79,4 кВт
	1

	Автобетоносмеситель
	8 м3, 110 кВт
	1

	Топливозаправщик
	10 т, 191 кВт
	1

	Автоцистерна
	10 т, 191 кВт
	1

	Вахтовый автобус
	Оборудованный для перевозки е менее 20 чел.
	1



Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут  быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.









4. Потребность строительства в кадрах 
4.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
Численность работающих определена в целом по объекту.
Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих.
	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел.
	18

	Работники рабочих профессий
80,2% , чел.
	13

	Инженерно-технические работники 13,2%, чел.
	3

	Служащие
4,5%, чел.
	1

	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана 2,1%, чел.
	1



Потребность в водителях автотранспорта определена по потребному количеству транспортных средств и составляет – 13 человек.














1

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки выполнения работ
	2015

	
	
	
	
	начало
	оконча-
ние
	Всего,
дни
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Перебазировка техники
	комплект
	1
	10.04.2015
	30.04.2015
	21
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Оформление разрешительной документации
	комплекс
	1
	20.04.2015
	09.05.2015
	20
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтажные работы                                                                                                 (технологические трубопроводы, запорная арматура)
	комплекс
	1
	10.05.2015
	25.05.2015
	16
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Вертикальная планировка
	комплекс
	1
	26.05.2015
	31.05.2015
	6
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Монтажные работы                                                                                                 (технологические трубопроводы, запорная арматура, ФГУ)
	комплекс
	1
	01.06.2015
	15.08.2015
	76
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 

	6
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	16.08.2015
	30.08.2015
	15
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	7
	Демонтажные работы  существующих ФГУ с обвязкой
	комплекс
	1
	01.09.2015
	30.09.2015
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	8
	Благоустройство (демонтаж временных сетей,уборка строительной площадки)
	комплекс
	1
	01.10.2015
	11.10.2015
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	9
	Оформление КС-11
	акт
	1
	12.10.2015
	21.10.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	10
	Комплексное опробование
	комплекс
	1
	22.10.2015
	25.10.2015
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	11
	Оформление КС-14
	акт
	1
	26.10.2015
	30.10.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	12
	Подписание КС-14
	акт
	1
	01.11.2015
	01.11.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1




6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
	№ 
Строки
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	 
	  Устройство покрытий проездов 
	 
	 
	 

	1
	Железобетонная плита ПД 20.15-17
	м2/шт
	671/224
	Тип I=746м2

	2
	Устройство пескоцемента   h=0,10 м 
	м2
	746
	-//- 

	3
 
	Устройство основания из песка  по ГОСТ 8736-93 
  h=0,10 м
	 м2
	 746
	 -//- 

	4
	Бетон В 25   h=0,21 м
	м2
	75
	монолитн.участки

	5
	Укрепление щебнем  фракции 20-40  h=0,10 м
	м2
	245
	обочины

	6
	Укрепление щебнем  фракции 20-40  h=0,10 м
	м2
	213
	откос

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	7
 
	Разработка грунта (II кат) в карьере с погрузкой и 
подвозом на автомобилях-самосвалах.
	м3
	 370
	 
 

	8
	Устройство насыпи бульдозером
	м3
	716
	 

	9
 
	Уплотнение грунта 6 проходами пневматического 
катка при толщине слоя 30 см
	 м3
	716
	 
 

	10
	Разработка бульдозером из выемки в насыпь (гр. II кат.)
	м3
	346
	(436-90)

	11
 
	Разработка грунта с перемещением до 50 м 
бульдозером, непригодный грунт 
	 м3
	 90
	

	12
 
	Вывоз непригодного грунта на расстояние согласно транспортной схемы раздела ПОС
	 м3
	90
	 х1,7

	 
	Демонтаж нефтеаппаратуры
	 
	 
	 

	13
	Фильтр-отстойник PN 6,3 МПа. 
	шт. 
	2
	19230,00*

	
	Демонтаж существующей запорной арматуры
	
	
	

	14
 
	Задвижка клиновая DN 350, PN 7,5 МПа, фланцевая, с электроприводом. Установка надземно
	шт. 
	2 
	1000*

	15
 
	Задвижка клиновая DN 250, PN 6,3 МПа, фланцевая, с электроприводом. Установка надземно
	шт. 
	2 
	500*

	16
 
	Задвижка DN 100, PN 6,3 МПа, фланцевая, 
с ручным управлением, надземная установка
	шт. 
	3
	50*

	

	Демонтаж трубопроводов и соединительных
деталей
	

	

	


	17
	Трубопровод DN 500. Надземная прокладка
	м
	45
	115,0*

	18
	Трубопровод DN 250. Надземная прокладка
	м
	8
	52,3*

	19
	Трубопровод DN 100. Подземная прокладка
	м
	30
	10,3*

	20
	Отвод-90 DN 350
	шт. 
	4
	47,0*

	21
	Отвод-90 DN 250
	шт. 
	2
	31,0*

	22
 
 
	Тройник DN 500х350
Установка арматуры с проведением 
гидроиспытаний
	шт. 
	1
	163,0*

	23
 
	Задвижка клиновая приварная DN 500 PN 7,5 МПа. 
С электроприводом. Установка надземно
	компл.
 
	1
 
	3000*
 

	 
 
	Монтаж трубопроводов
с проведением продувки и гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	24
 
 
	Труба  Ø530х9, класс прочности К52 по 
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
прокладка подземно - 2,4 м, надземно - 51,6 м
	м
	54
	115,0*

	25
 
 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
Ø108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
прокладка подземно - 2,8 м, надземно - 66,2 м
	м
	69
	10,3*

	 
 
	Установка соединительных деталей  с
проведением гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	26
 
 
	Отвод ОКШ 90° 530(9К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Надземно - 4 шт., подземно - 1 шт
	шт.
	5
	120*
L=500 мм

	27
 
 
	Отвод ОКШ 30° 530(9К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Установка надземно
	Шт.
	1 
	40*
L=170 мм

	28
 
	Отвод П 90-108х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
Надземно - 6 шт., подземно - 2 шт
	шт.
 
	8
 
	3,80*
L=150 мм

	29
 
	Отвод П 30-108х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	1,30*
L=50 мм

	 
 
	Изготовление и монтаж опор под технологические
трубопроводы
	 
 
	 
 
	 
 

	30
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø530 мм
	компл.
 
	8
 
	28,284*
 

	31
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø108 мм
Изготовление и монтаж воротника 
	компл.
 
 
	10
 
 
	3,70*
 
 

	32
 
	Изготовление и монтаж воротника, для трубы Ø108х4
D наруж.=320 мм, Dвнутр.=114мм
из трубы Ø530х9 К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	шт.
 
 
	2
 
 
	4,96
 
 

	
	Контроль качества сварных стыков
	
	
	

	33
 
 
	Зачистка сварного шва трубопровода
до шероховатости Rz 40 (в стыках):  
	 
 
	 
 
	 
 

	
	Ø 530х8,0
	стык
	18
	 

	
	Ø 108х4,0
	стык
	25
	 

	34
 
	Визуальный и измерительный контроль сварных
соединений трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	18
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	25
	 

	35
 
	Радиографический контроль сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	18
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	25
	 

	36
 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	18
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	25
	 

	
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	
	
	

	37
 
 
	Очистка поверхности трубопроводов пескоструйной   
машиной и обезжиривание поверхности труб 
перед нанесением антикоррозионного покрытия
	м²
 
 
	113
 
 
	 
 
 

	38
 
 
 
 
 
 
 
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для  
категории коррозионной активности С4 условий 
эксплуатации надземных участков трубопроводов, 
соединительных деталей и оборудования, со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхние слои - эпоксидные или
полиуретановые) в соответствии 
с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	м²
 
 
 
 
 
 
 
	108
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 

	39
 
 
 
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое
антикоррозионное покрытие для изоляции
трубопроводов и фассоных соединительных деталей, проложенных подземно по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	м²
 
 
 
	5
 
 
 
	 
 
 
 

	40
 
 
 
 
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое 
антикоррозионное покрытие для дополнительной
изоляции трубопроводов в местах перехода от 
подземной прокладки трубопроводов к надземной
по ТТ-25.220.01-КТН-215-10
	м²
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
	 
 
 
 
 

	
	Земляные работы
	
	
	

	41
	Разработка грунта в отвал
	м³
	5,6
	 

	42
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	5,0
	 

	43
	Вывоз грунта
	м³
	0,6
	 
 
 

	 
 
	Монтаж деталей трубопроводов для проведения
гидроиспытаний с последующим демонтажем
	 
 
	 
 
	

	44
 
 
	Днище ДШ 530(9К52)-4,0-0,75-У, Рисп.=6,0 МПа,
ОТТ-23.040-00-КТН-190-10
Установка надземно
	шт.
 
 
	4
 
 
	25*
L=157 мм
 

	45
 
	Заглушка П 108х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001
Установка надземно
	шт.
 
	9
 
	0,70*
L=50 мм

	 
	Демонтаж нефтеаппаратуры
	 
	 
	 

	46
	Фильтр-отстойник PN 6,3 МПа. 
	шт. 
	2
	19230,00*

	 
	Демонтаж существующей запорной арматуры
	 
	 
	 

	47
 
	Задвижка клиновая DN 350, PN 8,0 МПа, фланцевая,  с электроприводом. Установка надземно
	шт. 
 
	4
 
	1000*
 

	48
 
	Задвижка DN 100, PN 6,3 МПа, фланцевая, 
с ручным управлением, надземная установка
	шт. 
 
	3
 
	50*
 

	

	Демонтаж трубопроводов и соединительных
деталей
	

	

	

	49
 
	Трубопровод DN 500.
Прокладка надземно - 5 м, подземно - 55 м
	м
 
	60
 
	115,0*
 

	50
	Трубопровод DN 400. Надземная прокладка
	м
	35
	82,4*

	51
	Трубопровод DN 350. Надземная прокладка
	м
	12
	67,6*

	52
	Трубопровод DN 100. Подземная прокладка
	м
	7
	10,3*

	53
	Отвод-90 DN 350
	шт. 
	8
	47,0*

	54
	Отвод-90 DN 100
	шт. 
	2
	3,8*

	55
	Тройник DN 500х350
	шт. 
	1
	163,0*

	56
	Тройник DN 400х350
	шт. 
	1
	55,5*

	57
	Переход DN 500х400
	шт. 
	2
	46,0*

	

	Монтаж трубопроводов
с проведением продувки и гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	58
 
 
	Труба  Ø530х9, класс прочности К52 по 
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
прокладка подземно - 3,3 м, надземно - 63,7 м
	м
 
 
	67
 
 
	115,0*
 
 

	59
 
 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
Ø108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
прокладка подземно - 1,2 м, надземно - 30,8 м
	м
 
 
	32
 
 
	10,3*
 
 

	60
 
 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
Ø57х3,5, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
Прокладка надземно
	м
 
 
	0,5
 
 
	4,62*
 
 

	 
 
	Установка соединительных деталей  с
проведением гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	61
	Отвод ОКШ 90° 530(9К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Надземно - 5 шт., подземно - 1 шт
	шт.
 
 
	6
 
 
	120*
L=500 мм
 

	62
 
	Отвод П 90-108х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
Надземно - 5 шт., подземно - 1 шт
	шт.
 
	6
 
	3,80*
L=150 мм

	
	Установка фланцевых соединений
	
	
	

	63
 
	Фланец 3-50-40 ГОСТ 12821-80 Ст.09Г2С 
 Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	2,68*
 

	
	Установка фланцевых заглушек
	
	
	

	63
 
	Заглушка фланцевая 2-50-4,0 Ст. 09Г2С
 Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	2,2*
 

	
	Изготовление и монтаж опор под технологические трубопроводы
	
	

	64
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø530 мм
	компл.
 
	8
 
	28,284*
 

	66
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø108 мм
	компл.
 
	5
 
	3,70*
 

	
	Контроль качества сварных стыков
	
	
	

	67
 
	Зачистка сварного шва трубопровода
до шероховатости Rz 40 (в стыках):  
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	16
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	14
	 

	68
 
	Визуальный и измерительный контроль сварных
соединений трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	16
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	14
	 

	69
 
	Радиографический контроль сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	16
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	14
	 

	70
 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х8,0
	стык
	16
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	14
	 

	
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	
	
	

	71
 
 
	Очистка поверхности трубопроводов пескоструйной   машиной и обезжиривание поверхности труб перед нанесением антикоррозионного покрытия
	м²
 
 
	123
 
 
	 
 
 

	72
 
 
 
 
 
 
 
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для  
категории коррозионной активности С4 условий 
эксплуатации надземных участков трубопроводов, 
соединительных деталей и оборудования, со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхние слои - эпоксидные или
полиуретановые) в соответствии 
с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	м²
 
 
 
 
 
 
 
	117
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 

	73
 
 
 
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое
антикоррозионное покрытие для изоляции
трубопроводов и фассоных соединительных деталей, проложенных подземно по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	м²
 
 
 
	6
 
 
 
	 
 
 
 

	74
 
 
 
 
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое 
антикоррозионное покрытие для дополнительной
изоляции трубопроводов в местах перехода от 
подземной прокладки трубопроводов к надземной
по ТТ-25.220.01-КТН-215-10
	м²
 
 
 
 
	1
 
 
 
 
	 
 
 
 
 

	
	Земляные работы
	
	
	

	75
	Разработка грунта в отвал
	м³
	11,5
	 

	76
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	10,6
	 

	77
	Вывоз грунта
	м³
	0,9
	 

	 
 
	Монтаж деталей трубопроводов для проведения
гидроиспытаний с последующим демонтажем
	 
 
	 
 
	 
 

	78
	Днище ДШ 530(9К52)-4,0-0,75-У, Рисп.=6,0 МПа,
ОТТ-23.040-00-КТН-190-10. Установка надземно
	шт.
	4
	25*
L=157 мм

	79
 
	Заглушка П 108х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001
Установка надземно
	шт.
 
	5
 
	0,70*
L=50 мм

	
	Установка нефтеаппаратуры
	
	
	

	80
 
 
	Фильтр-грязеуловитель горизонтальный DN 500, PN4,0 МПа.  Под сварное соединение с трубопроводом. Установка надземно.
	шт.
 
 
	3
 
 
	8400*
 
 

	 
 
	Установка арматуры с проведением
гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	81
 
 
 
	Задвижка клиновая стальная  DN 500, PN 4,0 МПа.
Под сварное соединением с трубопроводом
 с управлением от электропривода. Установка надземно.
	компл.
 
 
 
	6
 
 
 
	2023*
 
 
 

	82
 
 
	Электропривод мощностью 7,5 кВт для задвижки 
клиновой DN 500, PN 4,0 МПа во взрывозащищенном исполнении.  Установка надземно
	компл.
 
 
	6
 
 
	120*
 
 

	83
 
 
	Кран шаровый запорный DN 100 PN 4,0 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением. Установка надземно
	компл.
 
 
	5
 
 
	24*
 
 

	84
 
 
	Кран шаровый запорный DN 25 PN 4,0 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением. Установка надземно
	компл.
 
 
	1
 
 
	1,7*
 
 

	

	Монтаж трубопроводов с проведением продувки и гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	85
 
	Труба  Ø530х9, класс прочности К52 по 
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Прокладка надземно
	м
 
	55
 
	115,0*


	86
 
 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
Ø108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
прокладка надземно
	м
 
 
	35
 
 
	10,3*
 
 

	87
 
 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
Ø32х3,0, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
надземная прокладка
	м
 
 
	0,5
 
 
	2,15*
 
 

	

	Установка соединительных деталей  с
проведением гидроиспытаний
	 
 
	 
 
	 
 

	88
 
 
	Отвод ОКШ 90° 530(9К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10. Установка надземно
	шт.
 
 
	3
 
 
	120*
L=500 мм
 

	89
 
	Отвод  П 90-108х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
Установка надземно.
	шт.
 
	10
 
	3,80*
L=150 мм

	90
 
 
	Отвод ОКШ 45° 530(К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Установка надземно
	шт.
 
 
	6
 
 
	60,0*
L=207 мм
 

	91
 
 
	Тройник ТШС 530(9К52)-4,0-0,75-У
по ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Установка надземно.
	шт.
 
 
	6
 
 
	180*
L=900 мм
 

	92
 
 
	Днище ДШ 530(9К52)-4,0-0,75-У
ОТТ-23.040-00-КТН-190-10
Установка надземно
	шт.
 
 
	2
 
 
	25*
L=157 мм
 

	93
 
	Тройник  П 108х6-09Г2С по ГОСТ 17376-2001
Установка надземно
	шт.
 
	3
 
	3,3*
L=200 мм

	94
 
	Заглушка П 108х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001
Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	0,70*
L=50 мм

	
	Установка фланцевых соединений
	
	
	

	95
	Фланец 3-25-40 ГОСТ 12821-80 Ст.09Г2С 
 Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	1,13*
 

	
	Установка фланцевых заглушек
	
	
	

	96
 
	Заглушка фланцевая 2-25-4,0 Ст. 09Г2С
 Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	0,8*
 

	
	Изготовление и монтаж воротника
	
	
	

	97
 
 
	Изготовление и монтаж воротника, для трубы Ø108х4
Dнаруж.=320 мм, Dвнутр.=114мм
из трубы Ø530х9 К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	шт.
 
 
	2
 
 
	4,96
 
 

	
	Изготовление и монтаж опор под технологические  трубопроводы
	
	
	

	98
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø530 мм
	компл.
 
	13
 
	28,284*
 

	99
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø108 мм
	компл.
 
	8
 
	3,70*
 

	 
	Монтаж  закладных конструкций
для приборов КИПиА
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	100
 
 
 
 
	Отборное устройство давления под приварку 
- бобышка (установка на трубопроводе Ø108х4);
- штуцер;
- кран шаровый штуцерный DN10, PN 10 МПа,
со штуцером под приварку к импульсной трубке Ø14х2
	шт.
 
 
 
 
	2
 
 
 
 
	-
 
 
 
 

	
	Контроль качества сварных стыков
	
	
	

	101
 
	Зачистка сварного шва трубопровода
до шероховатости Rz 40 (в стыках):  
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	102
 
	Визуальный и измерительный контроль сварных
соединений трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	103
 
	Радиографический контроль сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	104
 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений  трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	105
 
	Капилярный контроль сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 14
	стык
	2
	 

	
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	
	
	

	106
 
 
	Очистка поверхности трубопроводов пескоструйной машиной и обезжиривание поверхности труб  перед нанесением антикоррозионного покрытия
	м²
 
 
	118
 
 
	 
 
 

	107
 
 
 
 
 
 
 
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для  
категории коррозионной активности С4 условий 
эксплуатации надземных участков трубопроводов, 
соединительных деталей и оборудования, со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхние слои - эпоксидные или
полиуретановые) в соответствии 
с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	м²
 
 
 
 
 
 
 
	118
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 

	
	Установка нефтеаппаратуры
	
	
	

	108
 
 
	Фильтр-грязеуловитель горизонтальный DN 500, PN4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Установка надземно.
	шт.
 
 
	3
 
 
	8400*
 
 

	 
	Установка арматуры с проведением
гидроиспытаний
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	109
 
 
 
	Задвижка клиновая стальная  DN 500, PN 4,0 МПа.
Под сварное соединением с трубопроводом
 с управлением от электропривода.
Установка надземно.
	компл.
 
 
 
	6
 
 
 
	2023*
 
 
 

	110
 
 
	Электропривод мощностью 7,5 кВт для задвижки 
клиновой DN 500, PN 4,0 МПа во взрывозащищенном исполнении.  Установка надземно
	компл.
 
 
	6
 
 
	120*
 
 

	111
 
 
	Кран шаровый запорный DN 100 PN 4,0 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением. Установка надземно
	компл.
 
 
	5
 
 
	24*
 
 

	112
 
 
	Кран шаровый запорный DN 25 PN 4,0 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением. Установка надземно
	компл.
 
 
	1
 
 
	1,7*
 
 

	 
	Монтаж трубопроводов с проведением продувки и гидроиспытаний
	
	
	

	 
	
	
	
	

	113
 
 
	Труба  Ø530х9, класс прочности К52 по 
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
прокладка надземно
	м
 
 
	55
 
 
	115,0*
 
 

	114
 
 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
Ø108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
прокладка надземно
	м
 
 
	39
 
 
	10,3*
 
 

	115
 
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х3,0, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78, надземная прокладка
	м
 
 
	0,5
 
 
	2,15*
 
 

	 
	Установка соединительных деталей  с
проведением гидроиспытаний
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	116
 
 
	Отвод ОКШ 90° 530(9К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Установка надземно
	шт.
 
 
	3
 
 
	120*
L=500 мм
 

	117
 
	Отвод  П 90-108х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
Установка надземно.
	шт.
 
	11
 
	3,80*
L=150 мм

	118
 
 
	Отвод ОКШ 45° 530(К52)-4,0-0,75-1,0DN-У по 
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Установка надземно
	шт.
 
 
	6
 
 
	60,0*
L=207 мм
 

	119
 
 
	Тройник ТШС 530(9К52)-4,0-0,75-У
по ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
Установка надземно.
	шт.
 
 
	6
 
 
	180*
L=900 мм
 

	120
 
	Днище ДШ 530(9К52)-4,0-0,75-У
ОТТ-23.040-00-КТН-190-10. Установка надземно
	шт.
 
	2
 
	25*
L=157 мм

	121
 
	Тройник  П 108х6-09Г2С по ГОСТ 17376-2001
Установка надземно
	шт.
 
	3
 
	3,3*
L=200 мм

	122
 
	Заглушка П 108х4-09Г2С ГОСТ 17379-2001
Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	0,70*
L=50 мм

	
	Установка фланцевых соединений
	 
	 
	 

	123
	Фланец 3-25-40 ГОСТ 12821-80 Ст.09Г2С 
 Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	1,13*
 

	
	Установка фланцевых заглушек
	 
	 
	 

	124
 
	Заглушка фланцевая 2-25-4,0 Ст. 09Г2С
 Установка надземно
	шт.
 
	1
 
	0,8*
 

	
	Изготовление и монтаж воротника
	
	
	

	125
 
 
	Изготовление и монтаж воротника, для трубы Ø108х4
Dнаруж.=320 мм, Dвнутр.=114мм
из трубы Ø530х9 К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	шт.
 
 
	2
 
 
	4,96
 
 

	 
	Изготовление и монтаж опор под технологические
трубопроводы
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	126
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø530 мм
	компл.
 
	13
 
	28,284*
 

	127
 
	Изготовление и монтаж опоры подвижной  
диэлектрической для трубопровода Ø108 мм
	компл.
 
	8
 
	3,70*
 

	 
	Монтаж  закладных конструкций
для приборов КИПиА
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	128
 
 
 
 
 
	Отборное устройство давления под приварку 
- бобышка (установка на трубопроводе Ø108х4);
- штуцер;
- кран шаровый штуцерный DN10, PN 10 МПа,
со штуцером под приварку к импульсной трубке Ø14х2
 Контроль качества сварных стыков
	шт.
 
 
 
 
 
	2
 
 
 
 
 
	-
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	Зачистка сварного шва трубопровода
до шероховатости Rz 40 (в стыках):  
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	130
 
	Визуальный и измерительный контроль сварных
соединений трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	131
 
	Радиографический контроль сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	132
 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 530х9 
	стык
	56
	 

	 
	Ø 108х4,0
	стык
	46
	 

	 
	Ø 32х3,0
	стык
	4
	 

	133
 
	Капилярный контроль сварных соединений
трубопроводов:
	 
 
	 
 
	 
 

	 
	Ø 14
	стык
	2
	 

	
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	
	
	

	134
 
 
	Очистка поверхности трубопроводов пескоструйной   машиной и обезжиривание поверхности труб перед нанесением антикоррозионного покрытия
	м²
 
 
	120,5
 
 
	 
 
 

	135
 
 
 
 
 
 
 
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для  
категории коррозионной активности С4 условий 
эксплуатации надземных участков трубопроводов, 
соединительных деталей и оборудования, со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхние слои - эпоксидные или
полиуретановые) в соответствии 
с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	м²
 
 
 
 
 
 
 
	120,5
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 


























7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. 
7.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
	№ п/п
	Наименование
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед.изм
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	Труба сварная 530х9,0-К56-1
	 ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 
	т
	26,9

	2
	Отвод ОКШ 90-530(9, К52)-4,0-0,75-1,0DN-У, Рисп=6,0МПа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	17

	3
	Отвод ОКШ 30-530(9, К52)-4,0-0,75-1,0DN-У, Рисп=6,0 Мпа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	1

	4
	Отвод ОКШ 45-530(9, К52)-4,0-0,75-1,0DN-У, Рисп=6,0МПа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	12

	5
	Тройник ТШС 530(9, К52)-4,0-0,75-У, Рисп=6,0МПа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	12

	6
	Днище ДШ 530(9, К52)-4,0-0,75-У, Рисп=6,0 Мпа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	8

	7
	Фланец стальной плоский приварной 1-200-16 Ст. 20
	 ГОСТ 12820-80
	ШТ.
	2

	8
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
ВБШвнг(А) 4х50мк(PE)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,25

	9
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
ВБШвнг(А) 4х16мк(PE)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,1

	10
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
ВБШв 5х6ок(N,РЕ)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,32

	11
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
КВБбШв 14х1,5
	 
	КМ
	1,42

	12
	Щит станции управления одностороннего обслуживания напольного типа. Ввод кабелей сверху. Габаритные размеры не более 2400х600х2200 (ШхГхВ)
	 Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ1
	КОМПЛЕКТ
	1

	13
	Устройство автоматического ввода резерва (АВР), Iн=250А
	 Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ2
	ШТ
	1

	14
	Задвижка клиновая DN 500 PN 4,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С управлением от электропривода "ЭПЦ-10000"Д.12.М220.УХЛ1-а, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозийным покрытием для коррозионной активности атмосферы С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 530х9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - дизельное топливо. Место установки - (надземно ). Температура рабочей среды - от -15С до +60С
	 ЗК-500-4,0-∆Р4,0-Св-ЭП-СО-У1                             ОТТ-75.180.00-КТН-164-10 
	КОМПЛЕКТ
	12

	15
	Фильтр-грязеуловитель горизонтальный для нефтепровода с номинальным диаметром DN 500 с номинальным давлением PN 4,0 Мпа, с правым расположением патрубка подвода среды, фильтруемая среда-диз. Топливо, номинальная тонкость фильтрации 4 мм, вид климатического исполнения У1, в несейсмостойком исполнении С0, не подлежащий теплоизоляции, с наружным заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12, блочного исполнения. Присоединяемые трубопроводы: 530х9 мм с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, к дренажным трубопроводам DN 100-108х4 мм с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	ФГГ-500-4,0-Б-О-Пр-С0-У1                           Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.026.1-ТО.ОЛ1      ОТТ-75.180.00-КТН-179-10
	КОМПЛЕКТ
	3

	16
	Фильтр-грязеуловитель горизонтальный для нефтепровода с номинальным диаметром DN 500 с номинальным давлением PN 4,0 Мпа, с правым расположением патрубка подвода среды, фильтруемая среда-диз. Топливо, номинальная тонкость фильтрации 4 мм, вид климатического исполнения У1, в несейсмостойком исполнении С0, не подлежащий теплоизоляции, с наружным заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12, блочного исполнения. Присоединяемые трубопроводы: 530х9 мм с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, к дренажным трубопроводам DN 100-108х4 мм с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	ФГГ-500-4,0-Б-О-Пр-С0-У1                           Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.026.2-ТО.ОЛ1      ОТТ-75.180.00-КТН-179-10
	КОМПЛЕКТ
	3

	17
	Фланец 3-50-40 ст. 09Г2С 
	 ГОСТ 12821-80 
	ШТ
	1

	18
	Фланец 3-25-40 Ст.09Г2С
	 ГОСТ 12821-80 
	ШТ.
	2

	19
	Электропривод ЭПЦ-10000.Д.12.М220.УХЛ1-а
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10                                       Шифр 1021.25.066.00.00.000-10
	КОМПЛЕКТ
	12

	20
	Труба 920 х 7,0 Ст3
	 ГОСТ 10704-91/Б  ГОСТ 10705-80 
	ТН
	1,7

	21
	Труба сварная 219х6 с АКП тип 1
	 ГОСТ 10704-91/Б, ГОСТ10705-80,                                                                                           ГОСТ 9.602-2005
	ТН
	1,9

	22
	Труба хризотилцементная ВТ6-200-5000
	 ГОСТ 31416-2009 
	М
	5

	23
	Труба стальная бесшовная 108х4,0К48 09Г2С
	 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
	ТН
	1,79

	24
	Труба 20х2,8
	 ГОСТ 3265-75
	ТН
	0,047

	25
	Труба хризатилцементная L=3000мм
	 
	ШТ
	10

	26
	Труба 32х3,2
	 ГОСТ 3265-75
	ТН
	0,25

	27
	Отвод П 90-108х6-09Г2С
	 ГОСТ 17375-2001 
	ШТ
	35

	28
	Отвод П 30-108х6-09Г2С
	 ГОСТ 17375-2001
	ШТ
	1

	29
	Тройник П 108х6-09Г2С
	 ГОСТ 17376-2001
	ШТ
	6

	30
	Заглушка П 108х4-09Г2С
	 ГОСТ 17379-2001 
	ШТ
	10

	31
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, ВБШв 3х2,5ок (PE,N) - 0,66 кВ
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,28

	32
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, ВБШв 4х6ок (PE) - 0,66 кВ
	 ГОСТ 16442-80
	КМ
	0,1

	33
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляциейв оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением, ВВГнг(А) 3х2,5ок(PE,N) - 0,66 кВ
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,08

	34
	Кабель контрольный КВБШв 7х1,5
	 
	КМ
	0,01

	35
	Кабель гибкий КГН 1х16 
	 
	КМ
	0,01

	36
	Провод  ПуГВ 1х6 з-ж
	ГОСТ Р 53768-2010
	КМ
	0,028

	37
	Муфта концевая для внутренней установки для медного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 4х50, 0,66кВ
	 
	ШТ
	1

	38
	Муфта концевая для внутренней установки для медного кабеля с пластмассовой изоляцией сечением 4х16, 0,66кВ
	 
	ШТ
	1

	39
	Стойка кабельная L=800мм
	 
	ШТ
	72

	40
	Наконечник  16-6-6-М
	 ГОСТ 7386-80
	ШТ
	40

	41
	Наконечник  6-5-4-М-УХЛ1
	 ГОСТ 7386-80
	ШТ
	40

	42
	Наконечник кабельный 10-6-5-М
	ГОСТ 7386-80
	ШТ
	14

	43
	Термоусаживаемая трубка 10/5
	 
	ШТ
	10

	44
	Втулка пластмассовая для труб д. 32
	 
	ШТ
	26

	45
	Коробка ответвительная для стальной трубы диам. 20мм
	 
	ШТ
	6

	46
	Светильник взрывозащищенный с ртутной лампой, Рн=0,125 кВт, IExdIIВТ4, У1
	 
	ШТ
	6

	47
	Лампа разрядная высокого давления 125 Вт
	 
	ШТ
	6

	48
	Автоматический выключатель однофазный Iн=63А, Iр=10А
	 
	ШТ
	1

	49
	Автоматический выключатель
	Iн=250А, Iр=125А
	ШТ
	2

	50
	Профиль зетовый L=2000 мм
	 
	ШТ
	3

	51
	Полка кабельная L=445мм
	 
	ШТ
	276

	52
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный II2G, IExdIIBТ6, У1
	 
	ШТ
	2

	53
	Скоба для крепления кабельных стоек 
	 
	ШТ
	264

	54
	Крышка для короба кабельного 0,15/,4 оцинкованная, L=2000мм 
	 
	ШТ
	58

	55
	Грунтовка эпоксидная
	 
	КГ
	106,62

	56
	Лента сигнально-предупредительная, красного цвета для прокладки в земле, шириной 500мм, У1, с надписью "Осторожно кабель"
	 
	М
	50

	57
	Лента сигнально-предупредительная, красного цвета для прокладки в земле, шириной 200мм, У1, с надписью "Осторожно кабель"
	 
	М
	50

	58
	Манжета термоусаживающая для изоляции сварных стыков трубопровода диаметром 219х6 (длина 450мм)
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	КОМПЛЕКТ
	21

	59
	Отборное устройство давления  
	Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.026.1-ТО.ОЛ2
	КОМПЛЕКТ
	2

	60
	Блок управления реверсивным двигателем, с автоматическим выключателем Iн.р.=25А, магнитный пускатель Iн.=20А
	Г.5.0000.14032-ЮЗТНП-ГТП-00.000-ЭК.ОЛ3
	ШТ
	6

	61
	Отборное устройство давления  
	Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.026.2-ТО.ОЛ2
	КОМПЛЕКТ
	2

	62
	Кран шаровый запорный DN 100 PN 4,0 МПа, под сварное соединение с трубопроводом.  герм.затвора класса "А", с ручным управлением, в несейсмосисполнении СО, вид клим.исполнения У1, с заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоед.труба - 108х4-К48, установка-надземно, рабочая среда-дизельное топливо. Температура раб.среды от -15С до +60С
	КШЗ-100-4,0-Св-РУ-С0-У1                                                                                                   ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ШТ
	10

	63
	Кран шаровый запорный DN 25 PN 4,0 МПа, под сварное соединение с трубопроводом.  герм.затвора класса "А", с ручным управлением, в несейсмосисполнении СО, вид клим.исполнения У1, с заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоед.труба - 32х3-К48, установка-надземно, рабочая среда-дизельное топливо. Температура раб.среды от -15С до +60С
	КШЗ-25-4,0-Св-РУ-С0-У1                                                                                                   ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ШТ
	2

	64
	Гидравлический затвор DN 200
	 В составе: труба 219х6 ГОСТ 10704-91, тройник 219х6-Ст 20 ГОСТ 17376-2001, заглушка фланцевая DN 200 PN 0,6 Мпа, прокладка из паронита ПОН 3,0х300х300 ГОСТ 481-80 ЗО-350-6,3-Б-Св-С0-ХЛ1
	КОМПЛ
	2

	65
	Футорка 40/20
	 
	ШТ.
	6

	66
	Заглушка 2-25-4,0 Ст09Г2С
	 
	ШТ
	3

	67
	Прокат листовой горячекатанный Б-ПН-НО-3, С345
	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88
	КГ
	75,96

	68
	Прокат листовой горячекатанный Б-ПН-НО-6, С345
	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88
	КГ
	228,08

	69
	Прокат листовой горячекатанный Б-ПН-НО-8, С345
	ГОСТ 19903-74, ГОСТ 27772-88
	КГ
	810,18

	70
	Полоса монтажная, L=100мм
	 
	ШТ
	22

	71
	Полоса  4х40 оцинкованная
	ГОСТ 103-2006, ГОСТ 535-2005
	ТН
	1

	72
	Швеллер, L=2700мм
	 
	ШТ
	6

	73
	Уголок монтажный L=100мм
	 
	ШТ
	6

	74
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый обычной точности прокатки (В1) диаметром 12 мм, класса прочности 345
	 ГОСТ 2590-88
	КГ
	26,35

	75
	Круг В-16-II оцинкованный
	ГОСТ 2590-2006                                                                ГОСТ 535-2005
	ТН
	0,063

	76
	Болт М16-6gх60.5.8 (S21)
	 ГОСТ 7798-70 
	ШТ
	12

	77
	Болт М16-6gх60.58.09Г2С.016 (S24)
	ГОСТ 7798-70
	ШТ
	4

	78
	Болт М6х35.21
	ГОСТ 7798-70
	ШТ
	40

	79
	Гайка М16х6Н.5.09Г2С.016(S24)
	  ГОСТ 5915-70
	ШТ
	4

	80
	Гайка М20-6Н.5.09Г2С.016 (S30)
	ГОСТ 5915-70
	ШТ
	168

	81
	Гайка М12-6Н.5.09Г2С.016 (S18)
	ГОСТ 5915-70
	ШТ
	52

	82
	Гайка М6.21
	 ГОСТ 5915-70
	ШТ
	40

	83
	Гайка М16-6gх5,8 (S21)
	 ГОСТ 5915-70
	ШТ
	12

	84
	Гайка М12-6Н.5.09Г2С.016 (S18)
	 ГОСТ 5915-70
	ШТ
	72

	85
	Гайка М20-6Н.5.09Г2С.016 (S30)
	 ГОСТ 5915-70
	ШТ
	168

	86
	Хомутик для крепления стальных труб Д32 к строительным конструкциям
	 
	ШТ
	24

	87
	Шпилька  М20х450.58.099
	ГОСТ 22042-76
	ШТ
	42

	88
	Шайба А8.01.099
	 ,ГОСТ 11371-78
	ШТ
	40

	89
	Шайба М 16.5.8
	ГОСТ 11371 
	ШТ
	24

	90
	Шпилька  М20х450.58.099
	ГОСТ 22042-76
	ШТ
	42

	91
	Шайба А.16.01.09Г2С.016
	 ГОСТ 11371-78
	ШТ
	4

	92
	Короб кабельный 0,15/0,4 оцинкованный, L=2000мм
	 
	ШТ.
	58

	93
	Железобетонная плита ПД 20.15-17
	 серия 3.503.1-93 
	ШТ
	224

	94
	Песок  
	 ГОСТ 8736-93
	М3
	82

	95
	Щебень 400 фр 20-40 
	ГОСТ 8267-93
	М3
	60

	96
	Бетон тяжелый, B15
	 ГОСТ 26633-91
	М3
	16

	97
	Пескоцемент
	 ГОСТ 23558-94
	М3
	82

	98
	Прокладка Паронит ПОН-А-4,0
	 ГОСТ 481-80
	М2
	61,32

	99
	Прокладка Паронит ПОН-А 3,0 
	 ГОСТ 481-80
	М2
	2,192

	100
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 102 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 59 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 4,0 МПа: ПТРГ-102х59х3-4,0
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	1

	101
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 70 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 31 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 4,0 МПа: ПТРГ-70х31х3-4,0
	ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ШТ
	1

	102
	Битум БНИ-IV
	ГОСТ 9812-74
	ТН
	0,03

	103
	Грунтовка эпоксидная цинкосодержащая
	 
	М2
	1,8

	104
	Ключ для крепления полок к кабельным стойкам
	 
	ШТ
	2

	105
	Метизы
	 
	КГ
	20

	106
	Эмаль эпоксидная
	 
	М2
	1,8

	107
	Эмаль эпоксидная
	 
	КГ
	361,62

	108
	Термоусаживаемая трубка для кабелей 15-40 мм
	 
	ШТ
	26
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8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
          8.1. по объекту (п.5.3.4 Код 23-ТПР-005-00030) Наименование объекта: «Замена фильтров-грязеуловителей ЛПДС "Соседка"
	№ п/п
	Наименование
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед.изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 года

	
	
	
	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль

	1
	Труба сварная 530х9,0-К56-1
	 ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 
	т
	26,9
	 
	 
	 
	26,9
	 
	 
	 

	2
	Отвод ОКШ 90-530(9, К52)-4,0-0,75-1,0DN-У, Рисп=6,0МПа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	17
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 

	3
	Отвод ОКШ 30-530(9, К52)-4,0-0,75-1,0DN-У, Рисп=6,0 Мпа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	4
	Отвод ОКШ 45-530(9, К52)-4,0-0,75-1,0DN-У, Рисп=6,0МПа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	12
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	5
	Тройник ТШС 530(9, К52)-4,0-0,75-У, Рисп=6,0МПа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	12
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	6
	Днище ДШ 530(9, К52)-4,0-0,75-У, Рисп=6,0 Мпа
	 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ШТ
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	7
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
ВБШвнг(А) 4х50мк(PE)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,25
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 

	8
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
ВБШвнг(А) 4х16мк(PE)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	0,1
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 

	9
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
ВБШв 5х6ок(N,РЕ)-0,66
	 ГОСТ Р 53769-2010
	КМ
	1,32
	 
	 
	 
	1,32
	 
	 
	 

	10
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШв, 
КВБбШв 14х1,5
	 
	КМ
	1,42
	 
	 
	 
	1,42
	 
	 
	 

	11
	Щит станции управления одностороннего обслуживания напольного типа. Ввод кабелей сверху. Габаритные размеры не более 2400х600х2200 (ШхГхВ)
	 Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ1
	КОМПЛЕКТ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	12
	Устройство автоматического ввода резерва (АВР), Iн=250А
	 Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ2
	ШТ
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	13
	Задвижка клиновая DN 500 PN 4,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С управлением от электропривода "ЭПЦ-10000"Д.12.М220.УХЛ1-а, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозийным покрытием для коррозионной активности атмосферы С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 530х9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - дизельное топливо. Место установки - (надземно ). Температура рабочей среды - от -15С до +60С
	 ЗК-500-4,0-∆Р4,0-Св-ЭП-СО-У1                             ОТТ-75.180.00-КТН-164-10 
	КОМПЛЕКТ
	12
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 

	14
	Фильтр-грязеуловитель горизонтальный для нефтепровода с номинальным диаметром DN 500 с номинальным давлением PN 4,0 Мпа, с правым расположением патрубка подвода среды, фильтруемая среда-диз. Топливо, номинальная тонкость фильтрации 4 мм, вид климатического исполнения У1, в несейсмостойком исполнении С0, не подлежащий теплоизоляции, с наружным заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12, блочного исполнения. Присоединяемые трубопроводы: 530х9 мм с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, к дренажным трубопроводам DN 100-108х4 мм с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	ФГГ-500-4,0-Б-О-Пр-С0-У1                           Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.026.1-ТО.ОЛ1      ОТТ-75.180.00-КТН-179-10
	КОМПЛЕКТ
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	15
	Фильтр-грязеуловитель горизонтальный для нефтепровода с номинальным диаметром DN 500 с номинальным давлением PN 4,0 Мпа, с правым расположением патрубка подвода среды, фильтруемая среда-диз. Топливо, номинальная тонкость фильтрации 4 мм, вид климатического исполнения У1, в несейсмостойком исполнении С0, не подлежащий теплоизоляции, с наружным заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности С4 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12, блочного исполнения. Присоединяемые трубопроводы: 530х9 мм с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, к дренажным трубопроводам DN 100-108х4 мм с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	ФГГ-500-4,0-Б-О-Пр-С0-У1                           Г.5.0000.14032-ЮЗТНП/ГТП-00.026.2-ТО.ОЛ1      ОТТ-75.180.00-КТН-179-10
	КОМПЛЕКТ
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	16
	Электропривод ЭПЦ-10000.Д.12.М220.УХЛ1-а
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10                                       Шифр 1021.25.066.00.00.000-10
	КОМПЛЕКТ
	12
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 


	

