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 техническое задание
на проведение работ по прокладке сетей наружного освещения  
    административного здания ООО «Транснефть-Балтика»  









                                                        Объект: С-Пб,  Арсенальная набережная, 
                                                                      дом 11, литер  А.










г. Санкт-Петербург 2014г.

Техническое задание от 06.10.2014
 по прокладке сетей наружного освещения  
    административного здания ООО «Транснефть - Балтика».                          (установка, подключению светодиодных гирлянд 
на фасаде Административного здания  ООО «Транснефть-Балтика»)



	1. Географическое положение объекта.

	Россия, Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, дом 11, литер А

	2. Заказчик.

	 ООО «Транснефть-Балтика»

	3. Наименование работ.

	Оформление праздничного освещения фасада здания 

	4. Место проведения работ.

	Фасад  административного здания ООО «Транснефть-Балтика»   по Арсенальной набережной, д.11, в осях 1-19

	5. Срок начала и окончания работ

	Начало – с 05.12 по 15.12..2014г.  Восстановление работоспособности изделий праздничного освещения. Монтажные работы по установке праздничного освещения фасада здания.
Окончание  - с 05.02. по 10.02.2015 г. Работы по демонтажу  праздничного освещения фасада здания.

	6. Требования к выполнению работ

	 Работы проводить в соответствии с нормативными документами:
- МПОТ(ТБ)  при работе на высоте ПОТ РМ  012-2000

	7. Требования к выполнению работ

	Установка светового оформления на фасаде здания производится в соответствии с сметой, спецификации и схемой расположения  электроустановочного оборудования. Перечень электроустановочного оборудования  указан в спецификации. Установка гирлянд производится на стальной трос или стальную проволоку,  установленную горизонтально на фасаде здания. Соединения гирлянд производится через  разъемы IP54 (степь защиты). Подключение гирлянд производится проводом ПВС 2х1,5, через монтажную распаечную коробку, установленную на балконе 5 этажа.
Стоимость расходных материалов: крепеж, стальной трос/стальная проволока, провод ПВС 2х1,5, изоляционные материалы - входят в стоимость договора.

	8. Гарантийные обязательства

	Исполнитель несет гарантийные обязательства за все время действие заключенного договора, на все установленное  электроустоновочное оборудование.  В течении  гарантийного  периода   все обнаруженные дефекты праздничного освещения фасада здания, указанные в спецификации устраняет за свой счет, в согласованной                   сторонами срок.

	9. Приложения.

	1. Макет праздничного освещения фасада здания.
2. Спецификация электроустановочного электрооборудования.
3. Схема расположения электроустановочного электрооборудования.
4. Место подключения праздничного освещения фасада здания.
5. Объем работ по монтажу/демонтажу праздничного оформления фасада здания.





Начальник  АХО                                                                                 А.В. Савин

Инженер-энергетик АХО,
 ответственный за электрохозяйство здания                                С.А. Постников
 

  
