                                                                                           

документация О закупке

ТОМ II

Лот №12-ЧТН/ИП/7-03.2015
 «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
г. НОВОРОССИЙСК 

 2014 г.
Том II 

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	«ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
	Краснодарский край, 
г. Новороссийск, Шесхарис
	16.03.2015 – 01.04.2016


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства<*>

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта<*>

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лаборатория НК

	НАКС СК п.1,2,3

	Строительная лаборатория

	Производство работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п.3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1 по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во машин, шт.

	Автомобиль бортовой
	г/п до 10 т
	2

	Автосамосвал
	г/п до 13,5 т
	16

	Автобетоносмеситель
	Полезный объем барабана 6 м3
	3

	Автобензонасос
	Производительность 70 м3/час
	1

	Трубовоз
	г/п до 12 т
	1

	Бульдозер
	Мощность 132кВт
	3

	Экскаватор
	На колесном ходу, емк. ковша 0,25 м3
	2

	Экскаватор
	На колесном ходу, емк.ковша 0,65 м3
	1

	Экскаватор
	На гусеничном ходу, емк. ковша 1 м3
	1

	Автомобильный кран
	г/п 25 т
	1

	Автомобильный кран
	г/п 50 т
	1

	Трактор трелевочный
	Мощность 110 л.с
	2

	Бензомоторная пила
	Мощность 2,9 кВт
	4

	Вибрационный каток
	Массой 10 т
	1

	Ручные вибротрамбовки
	-
	2

	Вибратор глубинный
	-
	2

	Газосварочный агрегат с набором горелок
	-
	2

	Битумный котел
	300 л
	1

	Понижающий трансформатор
	ИВ-4
	4

	Электросварочный агрегат
	ТС-500 (30 кВт)
	4

	Термопенал для сушки и хранения электродов
	-
	4

	Машины для безогневой резки труб
	Диаметром 219-820 мм с толщиной стенки до 16 мм за один проход
	2

	Установка для подогрева стыков
	-
	2

	Машинка углошлифовальная
	-
	2

	Перфоратор
	-
	2

	Печь для прокаливания флюса и электродов
	-

	2

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	-
	2

	Оборудование для арматурных работ
	Станок для гибки труб и арматурной стали С-146А
	1

	Оборудование для арматурных работ
	Станок для резки арматурной стали СМЖ-160
	1

	Лаборатория строительного контроля
	-
	1

	Водоотливной насос
	10 м3/час
	2

	Компрессорная установка
	-
	1

	Агрегат наполнительный
	-
	1

	Опрессовочный агрегат
	-
	1

	Оборудование для резки труб
	-
	1

	Тягач
	40 т
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	40 т
	1

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность – 12,5 т
	2

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения 250-800 мм, глубина бурения до 5 м
	1

	Вахтовый автобус
	Вместимостью 20 чел.
	2


4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий 83,9 %
	Инженерно-технические работники 11%
	Младший обслуживающий персонал (МОП), служащие и охрана 5,1 %

	55 (средняя численность)
	46
	6
	3

	63 (максимальная численность)
	53
	7
	3


Потребность в водителях автотранспорта в общей численности работающих не учитывается.

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ, услуг
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Подготовительные работы
	компл.
	1
	16.03.2015
	31.05.2015
	76
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Площадка "Грушовая" 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Устройство пруда противопожарного запаса воды
	компл.
	1
	01.04.2015
	30.09.2015
	182
	 
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Устройство колодцев систем пожаротушения
	компл.
	1
	01.06.2015
	31.10.2015
	153
	 
	 
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Устройство пожарных постов
	компл.
	1
	01.07.2015
	30.11.2015
	153
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Устройство гребенок водозаборных
	компл.
	1
	01.09.2015
	30.11.2015
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0,4
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Устройство опор под трубы пожаротушения
	компл.
	1
	01.06.2015
	22.10.2015
	143
	 
	 
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Монтаж сетей пожаротушения
	компл.
	1
	15.06.2015
	30.11.2015
	168
	 
	 
	 
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Гидроиспытания
	компл.
	1
	01.12.2015
	20.12.2015
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Благоустройство территории
	компл.
	1
	20.12.2015
	31.01.2016
	43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,8
	 
	 
	 

	3
	Площадка "Шесхарис" 
	 

	3.1
	Устройство пожарных постов
	компл.
	1
	10.01.2016
	28.02.2016
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 

	3.2
	Устройство пунктов противопожарного инвентаря
	компл.
	1
	10.01.2016
	28.02.2016
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 

	3.3
	Благоустройство территории
	компл.
	1
	15.02.2016
	28.02.2016
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Оформление КС-11
	объект
	1
	01.03.2016
	10.03.2016
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	Комплексное опробование оборудования  систем 
	объект
	1
	10.03.2016
	20.03.2016
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	6
	Оформление КС-14 
	объект
	1
	20.03.2016
	01.04.2016
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	0,1


6.  Ведомость объемов работ
6.1 по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
	№ строки
	Наименование вида работ
	Ед. изм
	Коли- чество
	Примечание

	1
	ПЛОЩАДКА ГРУШОВАЯ - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	

	2
	Вырубка леса тонкомерного, подлеска:
	
	
	

	3
	Расчистка полосы отвода от лесорастительности
	га
	28,5712
	

	4
	Валка деревьев твердых пород с корня бензомоторными пилами, диаметр стволов до 11 см
	га/шт.
	28.5712 /116856
	

	5
	Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов до 11 см
	шт.
	116856
	

	6
	Трелевка древесины на расстояние до 20 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.). диаметр стволов до 11 см
	шт.
	116856
	

	7
	Погрузка и вывоз хвороста автосамосвалами г/п 10 т на расстояние до 15 км
	мЗ/т
	154.3/115.7
	

	8
	Погрузка и вывоз дровяной и деловой древесины автосамосвалами г/п 10 т до 1,5 км
	мЗ/т
	1285.7/964.3
	

	9
	Планировка поверхности бульдозером 132 кВт
	м2
	285712
	

	10
	Устройство креплений стенок котлована противопожарного пруда:
	
	
	

	11
	Бурение скважин диаметром 250 мм шнековым способом в грунтах 2 группы глубиной 14 м
	шт
	172
	

	12
	Погружение (шаг 1 м) в пробуренные скважины труб стальных 219x12 длиной 14,2 м с 10 кратной оборачиваемостью с последующим демонтажем и вывозом на 20 км
	шт/т
	172/149,6
	

	13
	Бетонирование погруженных труб
	мЗ
	92
	

	14
	Монтаж двух поясов из стальных двутавров №24 с 10 кратной оборачиваемостью с последующим демонтажем и вывозом на 20 км
	м/т
	348/9,5
	

	15
	Монтаж распоров из труб стальных 219x12 с 10 кратной оборачиваемостью с последующим демонтажем и вывозом на 20 км
	м/т
	12/0,74
	

	16
	Устройство забирки из досок 50 мм с 3 краткой оборачиваемостью с последующим демонтажем и вывозом на 20 км
	м2
	1215,2
	

	17
	ПЛОЩАДКА ШЕСХАРИС - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
	
	
	

	18
	Вырубка леса тонкомерного, подлеска:
	
	
	


	19
	Расчистка полосы отвода от лесорастительности
	га
	18,1899
	

	20
	Валка деревьев твердых пород с корня бензомоторными пилами, диаметр стволов до 11 см
	га /шт.
	18.1899 /74397
	

	21
	Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметр стволов до 11 см
	шт.
	74397
	

	22
	Трелевка древесины на расстояние до 20 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с), диаметр стволов до 11 см
	шт.
	74397
	

	23
	Погрузка и вывоз хвороста автосамосвалами г/п 10 т на расстояние до 15 км
	мЗ/т
	98.2/73.7
	

	24
	Погрузка и вывоз дровяной и деловой древесины автосамосвалами г/п 10 т до 1 км
	мЗ/т
	818.5/613.9
	

	25
	Планировка поверхности бульдозером 132 кВт
	м2
	181899
	

	«ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров». Ведомость объемов работ (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.000-ГП.ВР)

	1
	Площадка Грушевая
	
	
	

	2
	Земляные работы
	
	
	

	3
	Устройство выемки экскаватором V=0.25 мЗ с перемещением грунта на 50 м в отвал (4 гр. грунта) бульдозером 132 кв
	м3
	33
	

	4
	Планировка площадей механизированным способом бульдозером 132 кВт (без откосов)
	м2
	60
	

	5
	Планировка откосов проездов и площадок вручную (4 гр. грунта)
	м2
	15
	

	6
	Вывоз излишнего грунта с погрузкой экскаватором V=0.25 мЗ и автосамосвалы г/п 10 т на расстояние 31 км
	м3
	33
	

	7
	Устройство дорожной одежды площадок из плит
	
	
	

	8
	Устройство подстилающего слоя песка, ГОСТ 8736-2009, h-0.15 м
	м3
	29
	

	9
	Устройство основания из песчано-гравийной смеси по ГОСТ25607-2009 h-0.20 м
	м3
	39
	

	10
	Устройство выравнивающего слоя из песка, ГОСТ 8736-93*, с 12% цемента М400, ГОСТ 10178-2009, h=О.05м
	м2
	192
	

	11
	Устройство ПДН 2x6x0.14 серия 3.503.1-93
	шт/м2
	16/192
	

	12
	Устройство закруглений на монолитных участках из бетона В-15 (Сетка 4с 10 АШ-100/10 АШ-100 - 13,6 кг на 1м2) h-0,17м
	м2
	12
	

	13
	Укладка нетканного геосинтетического материала(дорнит Ф2) плотностью 360 г/см2 (с учетом 10%-ого нахлеста)
	м2
	12
	

	14
	
	
	
	

	15
	Устройство тротуара
	
	
	

	16
	Устройство корыта дорожек с разработкой грунта  h-0.12м (2 гр. грунта) вручную
	м3
	7
	

	17
	Планировка дна земкорыта вручную
	м2
	56
	

	18
	Устройство основания из цементно-песчаной смеси М400 12% по ГОСТ 23735-79 h-0.05м
	м3
	3
	

	19
	Устройство покрытия из бетонных плиток 0.5x0.5x0.07 ГОСТ 17608-91
	м2
	56
	

	20
	
	
	
	

	21
	Подготовка территории
	
	
	

	22
	Срезка растительного фунта слоем Н-0.15м бульдозером 132 кВт и вывоз с попгузкой экскаватором V=0.25 мЗ в автосамосвалы г/п 10 т на расстояние 31 км
	v3
	21
	

	23
	
	
	
	

	24
	Площадка Шесхарис
	
	
	

	25
	Устройство тротуара
	
	
	

	26
	Устройство корыта дорожек с разработкой фунта  h-0.12м (2 гр. грунта) вручную
	м3
	6
	

	27
	Планировка дна земкорыта вручную
	м2
	45
	

	28
	Устройство основания из цементно-песчаной смеси М400 12% по ГОСТ 23735-79 h-0.05м
	м3
	3
	

	29
	Устройство покрытия из бетонных плиток 0.5x0.5x0.07 ГОСТ 17608-91
	м2
	45
	

	"ПК "Шесхарис". Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров". Наружные сети пожаротушения Ведомость объемов работ Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП-00.000-НПТ.ВР

	1
	Сеть противопожарного водопровода (B2).
	
	
	

	2
	Разработка траншеи глубиной до 3.7 м
	
	
	

	3
	при ширине траншеи 1,3 м; грунт - глина лёгкая, твердая
	
	
	

	4
	• разработка траншеи грунта 2 группы экскаватором
	м3
	648
	

	5
	Vk=0,65m'
	
	
	

	6
	• доработка вручную грунта 2 группы
	м3
	19
	

	7
	• разработка приямков в местах стыковки труб
	м3
	10
	

	8
	вручную; (грунт 2 группы)
	
	
	

	9
	• расчет вытесненного трубами грунта с погрузкой в
	м3
	5.4
	

	
	автосамосвал г/п 13.5 т и вывозом на 31 км
	
	
	

	10
	• обратная засыпка трубопровода бульдозером 132 кВт
	м3
	671.6
	

	11
	с послойным (толщ. 0,4 м) уплотнением виброкатком
	
	
	

	12
	массой 2.2 т за 6 проходов катком (коэфициент уплотнения 0.95)
	
	
	

	13
	Врезка в существующую сеть:
	
	
	

	14
	DN300
	шт
	2
	

	15
	DN150
	шт
	4
	

	16
	
	
	
	

	17
	Прокладка стальных труб с наружным
	
	
	

	18
	антикоррозионным покрытием на глубине до 3.7 м:
	
	
	

	19
	ø325x6
	м
	0.84
	

	20
	ø219x6
	м
	125.04
	Длина с учетом

	21
	ø159x4.5
	м
	31.12
	фасонных частей

	22
	ø89x3.5
	м
	5
	

	23
	Надземная прокладка стальных труб на высоте до 5 м:
	
	
	

	24
	ø219x6
	м
	2497.18
	Длина с учетом

	25
	ø89x3,5
	м
	5.6
	фасонных частей

	26
	ø25x3.2
	м
	25
	

	27
	Гидравлические испытания (т = 6 ч) трубопроводов
	
	
	

	28
	(и соединительных частей) на прочность и
	
	
	

	29
	герметичность Р=1,5 Рраб:
	
	
	

	30
	DN300
	м
	0.84
	

	31
	DN200
	м
	2622.22
	

	32
	DM 150
	м
	31,12
	

	33
	DN80
	м
	10.60
	

	34
	ø25x3,2
	м
	25.00
	

	35
	Промывка трубопровода с продувкой:
	
	
	

	36
	DN300
	м
	0.84
	

	37
	DN200
	м
	2622.22
	

	38
	DN150
	м
	31.12
	

	39
	DN80
	м
	10.60
	

	40
	025x3,2
	м
	25
	

	41
	Подготовка наружной поверхности трубопроводов.
	м2
	1990.98
	

	42
	соединительных деталей под нанесение наружного
	
	
	

	43
	антикоррозионного покрытия (конструкция №18),
	
	
	

	44
	а также труб, соединит, деталей и опор под окраску:
	
	
	

	45
	-обезжиривание участков с любой степенью
	
	
	

	46
	зажиренности по ГОСТ 9.402-2004:
	
	
	

	47
	-абразивоструйная очистка от оксидов;
	
	
	

	48
	-удаление абразива;
	
	
	

	49
	- обдув воздухом для удаления пыли.
	
	
	

	50
	Зачистка сварных швов трубопроводов и фасонных
	
	
	

	51
	частей до шероховатости Rz 40 (в стыках):
	
	
	

	52
	DN300
	стык
	4
	

	53
	DN200
	стык
	1042
	

	54
	DN150
	стык
	44
	

	55
	DN80
	стык
	264
	

	56
	DN15
	стык
	32
	

	57
	100% контроль качества сварных стыков визуально-
	
	
	

	58
	измерительным и рентгенографическим (фронтальное
	
	
	

	59
	просвечивание) методами
	
	
	

	60
	DN300
	шт/ снимок
	4/12
	3 снимка на стык

	61
	DN200
	шт/ снимок
	1042/ 3126
	3 снимка на стык

	62
	DN150
	шт/ снимок
	44/ 132
	3 снимка на стык

	63
	DN80
	шт/ снимок
	264/528
	2 снимка на стык

	64
	DN15
	шт/ снимок
	32/32
	1 снимок на стык

	65
	Нанесение антикоррозионного покрытия на
	М2
	103.83
	

	66
	трубопроводы и фасонные части, проложенные
	
	
	

	67
	поздемно (конструкция №18)
	
	
	

	68
	Нанесение антикоррозионного покрытия для защиты
	М2
	137.5
	

	69
	опор трубопроводов, цвет - серый
	
	
	

	70
	Нанесение антикоррозионного покрытия для защиты
	М2
	1719.65
	

	71
	надземных участков сухструбов.
	
	
	

	72
	цвет - голубой (RAL 5012)
	
	
	

	73
	Нанесение антикоррозионного покрытия для
	М2
	30
	

	74
	сигнальной окраски, цвет - красный (RAL 3020)
	
	
	

	75
	Монтаж щитов пожарных
	шт
	40
	

	76
	Монтаж колодцев - см. часть АС
	
	
	

	77
	Монтаж оборудования в колодцах
	
	
	

	78
	Монтаж стонов 80-Ц
	шт
	8
	

	79
	Монтаж головок муфтовых ГМ-80
	шт
	8
	

	80
	Монтаж головок-заглушек ГЗ-80
	шт
	8
	

	81
	Монтаж крана шарового DN 15
	шт
	8
	

	82
	Монтаж стонов 15-Ц
	шт
	8
	

	83
	Монтаж задвижки DN 80
	компл.
	8
	

	84
	Монтаж задвижки DN 200
	компл.
	8
	

	85
	Монтаж гребенок
	
	
	

	86
	Монтаж головок муфтовых ГМ-80
	шт
	56
	

	87
	Монтаж головок-заглушек ГЗ-80
	шт
	56
	

	88
	Монтаж стонов 80-Ц
	шт
	56
	

	89
	Монтаж задвижки DN 80
	компл.
	56
	

	90
	
	
	
	

	91
	Монтаж задвижек DN 200 на сети В2 (на эстакаде)
	шт
	8
	

	92
	Входной контроль запорной арматуры с
	
	
	

	93
	испытанием затвора на герметичность:
	
	
	

	94
	DN200
	шт
	16
	

	95
	DN80
	шт
	64
	

	96
	Монтаж опор:
	
	
	

	97
	опора неподвижная ТС-670.00.00-18
	шт
	13
	

	98
	опора подвижная ТС-624.000-003
	шт
	262
	

	99
	Монтаж устройств для отвода воздуха:
	
	
	

	100
	кран шаровой DN 25
	шт
	13
	

	101
	Сгон 25-Ц
	шт
	13
	

	102
	Монтаж сливных устройств:
	
	
	

	103
	кран шаровой DN 15
	шт
	11
	

	104
	Сгон 15-Ц
	шт
	11
	

	ПК «Шесхарис».Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров. Опоры под трубопроводы пожаротушения. Ведомость объемов работ (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.000-АС.ВР)

	1
	ОП1-7шт
	
	
	

	2
	Шнековое бурение бурильно-крановой машиной скважин ø300 L4000, 2 гр. Грунта
	м
	28,00
	

	3
	Лишний грунт от бурения с погрузкой экскаватором V=0.25 мЗ в автосамосвалы г/п 10 тн вывозом на 31 км
	мЗ
	1,98
	

	4
	Установка опор из трубы 108x4,листа 8x150x150
	кг
	361,06
	

	5
	Закрепление опор бетоном B15, F75 W6
	мЗ
	1,96
	

	6
	Подготовка под антикоррозийную защиту-обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка (при необходимости)
	м2
	2,79
	

	7
	Грунтовка эпоксидная металлоконструкций за 1 раз
	м2
	2,79
	

	8
	Окраска эпоксидная металлоконструкций  за 2 раза
	м2
	2,79
	

	9
	ОП2-40шт
	
	
	

	10
	Шнековое бурение бурильно-крановой машиной скважин ø300 L4000, 2 гр. грунта
	м
	160,00
	

	11
	Лишний грунт от бурения с погрузкой экскаватором V=0.25 мЗ в автосамосвалы г/п 10 тн вывозом на 31 км
	мЗ
	11,30
	

	12
	Установка опор из трубы 108х4,листз 8x150x150, швеллера 10 У
	кг
	2407,20
	

	13
	Закрепление опор бетоном В15, F75 W6
	мЗ
	11,20
	

	14
	Подготовка под антикоррозийную защиту-обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка (при необходимости)
	м2
	34,46
	

	15
	Грунтовка эпоксидная металлоконструкций за 1 раз
	м2
	34,46
	

	16
	Окраска эпоксидная металлоконструкций   за 2 раза
	м2
	34,46
	

	
	ПК «Шесхарис».Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров. Пруд противопожарного запаса воды 5000 мЗ. (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.359-АС.ВР)
	
	
	

	1
	Земляные работы
	
	
	

	2
	Разработка грунта экскаватором V=1 мЗ в котловане глуб. 7,5м, 2 гр. Грунта
	мЗ
	14801,85
	

	3
	Доработка грунта вручную, 2 гр. грунта
	мЗ
	178,10
	

	4
	Обратная засыпка бульдозером 132 кВт непучинистым грунтом с уплотнением К=0,95 виброкатками массой 10 т за 6 проходов (толщина уплотняемого слоя -0,5м)
	мЗ
	5952,85
	

	5
	Лишний грунт с погрузкой экскаватором V=1 мЗ в автосамосвалы г/п 10 т и вывозом на 31 км
	мЗ
	9027,10
	

	6
	Пруд противопожарный
	
	
	

	7
	Устройство бетонной подготовки, бетон В 7,5
	мЗ
	178,10
	

	8
	Устройство монолитного  железобетонного пруда (толщ.днища   1000мм, толщ, стенок 1000мм), бетон В20, F150 W12
	мЗ
	1913,00
	

	9
	Армирование ø20 А400
	кг
	174634,72
	сетки

	10
	Армирование ø20 А400
	кг
	19043,92
	стержни

	11
	Армирование ø14 A-I400
	кг
	12275,20
	стержни

	12
	Армирование ø14 А400
	кг
	9017,60
	стержни

	13
	Армирование ø14 А400
	кг
	15370,32
	каркасы

	14
	Армирование ø8 А240
	кг
	7319,78
	стержни

	15
	Устройство закладных деталей весом до 20кг
	кг
	16,30
	

	16
	Устройство набетонки (h=300), бетон В20
	мЗ
	2,80
	

	17
	Монтаж металлических стремянок с ограждением
	кг
	654,00
	типовые


	18
	Огрунтовка бетонной поверхности, соприкасающейся с грунтом, праймером
	м2
	2280,00
	

	19
	Боковая 2-х слойная обмазочная гидроизоляция горячим битумом
	м2
	2280,00
	

	20
	Шнековое бурение бурильно-крановой машиной скважин ø300, глубиной 1,0м под опоры опоры - 16шт, 2 гр. Грунта
	м
	13,00
	

	21
	Лишний грунт с разравниванием по месту вручную
	мЗ
	0,92
	

	22
	Монтаж опор из швеллера 12У в пробуренные скважины
	кг
	148,20
	

	23
	Закрепление опор бетоном В20, F150, W6.
	мЗ
	11,70
	

	24
	Монтаж труб 159x5 на сварке по опорам
	кг
	228
	

	25
	Подготовка под антикоррозийную защиту-обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка (при необходимости)
	м2
	50,56
	

	26
	Грунтовка эпоксидная металлоконструкций за 1 раз
	м2
	50,56
	

	27
	Окраска эпоксидная металлоконструкций за 2 раза
	м2
	50,56
	


	
	ПК «Шесхарис».Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров. Гребенка водозаборная. (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.366.1-28-АС.ВР)
	
	
	

	1
	Объемы на 1 сооружение, общее кол-во 28
	
	
	

	2
	Шнековое бурение бурильно-крановой машиной скважин ø300 L4000, 2 гр. грунта
	м
	4
	

	3
	Лишний грунт с разравниванием по месту вручную
	м3
	0,28
	

	4
	Установка опор из трубы 108х4,листа 8x150x150, швеллера 10У
	кг
	70,48
	

	5
	Закрепление опор бетоном В15, F75 W6
	м3
	0,28
	

	6
	Подготовка под антикоррозийную защиту-обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка.(при необходимости)
	м2
	1,39
	

	7
	Грунтовка эпоксидная металлоконструкций за 1 раз
	м2
	1,39
	

	8
	Окраска эпоксидная металлоконструкций  за 2 раза
	м2
	1,39
	

	ПК «Шесхарис».Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров. Колодцы сети пожаротушения (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.000-АС.ВР

	1
	Колодцы на сети В2-8шт
	
	
	

	2
	Разработка грунта экскаватором V=0.25 мЗ на уширение и углубление колодцев, 2 гр. грунта
	мЗ
	81,34
	

	3
	Доработка вручную, 2 гр. грунта
	мЗ
	3,52
	

	4
	Обратная засыпка бульдозером 132 кВт непучинистым грунтом с уплотнением К=0,95 ручными вибротрамбовками
	мЗ
	22,29
	

	5
	Лишний грунт с погрузкой экскаватором V=0.25 мЗ в автосамосвалы г/n 10 т и вывозом на 31 км
	мЗ
	62,57
	

	6
	Устройство монолитных железобетонных колодцев толщ.стенки 200мм, бетон В15, F150, W8
	мЗ
	39,20
	

	7
	Армирование ø12 АIII
	кг
	3800,64
	сетки

	8
	Армирование ø10 АIII
	кг
	528,64
	стержни

	9
	Армирование ø12 АIII
	кг
	409,60
	стержни

	10
	Армирование ø6 AI
	кг
	24,96
	стержни

	11
	Установка монтажных петель 032 AI
	кг
	604,80
	монтажные петли

	12
	Устройство монолитных железобетонных горловин колодцев толщ, стенок 150мм, самоуплотняющийся бетон с пластификатором В15
	мЗ
	5,04
	

	13
	Армирование ø12 АIII
	кг
	73,44
	сетки

	14
	Армирование ø10 АIII
	кг
	140,88
	стержни

	15
	Армирование ø12 АIII
	кг
	82,20
	стержни

	16
	Установка закладных весом до 4 кг
	кг
	111,10
	

	17
	Установка закладных весом до 20 кг
	кг
	32,80
	

	18
	Установка сальников набивных, весом до 20 кг (серия 5.900-2) с заделкой
	кг
	550,40
	

	19
	Монтаж лестниц-стремянок
	кг
	179,36
	

	20
	Подготовка под антикоррозийную защиту-обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка (при необходимости)
	м2
	11,58
	

	21
	Эпоксидная грунтовка за 1 раз (толщиной 250 мкм)
	м2
	11,58
	

	
	Окраска металлоконструкций эпоксидная за 2 раза
	
	
	

	22
	(общей толщиной 250 мкм)
	м2
	11,58
	

	23
	Установка люков "Л"  смотровых колодцев
	шт
	3,00
	60кг

	24
	Установка люков "Т"  смотровых колодцев
	шт
	5,00
	120кг

	25
	Устройство монолитных опор и набетонки бетон В15
	мЗ
	8,00
	

	26
	Устройство отмостки
	
	
	

	27
	Устройство песчаной подготовки толщ.100 мм
	м2
	48,00
	

	28
	Устройство отмостки толщ. 50мм, бетон В7,5
	м2
	48,00
	

	29
	Гидроизоляция колодцев
	
	
	

	30
	Днище:
	
	
	

	31
	Устройство бетонной подготовки толщ.ЮОмм, бетон В 7,5
	м2
	35,20
	

	32
	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 20мм
	м2
	35,20
	

	33
	Устройство оклеечной гидроизоляции из  3-х слоев гидроизола
	м2
	42,94
	

	34
	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 20мм
	м2
	28,16
	

	35
	Гидроизоляция проникающего типа (обмазочная):
	
	
	

	36
	днище
	м2
	18,00
	

	37
	стены
	м2
	91,20
	

	38
	горловины
	м2
	21,56
	

	39
	перекрытие
	м2
	18
	

	40
	Наружная поверхность:
	
	
	

	41
	Устройство оклеечнои гидроизоляции из  3-х слоев гидроизола - стены
	м2
	132,24
	

	42
	Устройство оклеечнои гидроизоляции из  3-х слоев гидроизола-горловины
	м2
	30,8
	

	43
	Устройство оклеечнои гидроизоляции из  3-х слоев гидроизола - перекрытие
	м2
	20,16
	

	44
	Устройство цементно-песчанои стяжки толщ. 30мм по перекрытию
	м2
	20,16
	

	45
	Устройство защитной стенки из плоских хризотилцементных листов толщ. 10мм с креплением хомутами из ленты 20х1,2мм-270,0м
	м2
	163,04
	

	46
	Гидравлическое испытание колодцев
	м3 колодца
	62,57
	

	ПК «Шесхарис».Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров. Пункт противопожарного инвентаря (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.377.1-11-АС.ВР)

	1
	Объемы даны на 1 сооружение (всего 11шт)
	
	
	

	2
	Земляные работы
	
	
	

	3
	Разработка грунта экскаватором V=0.25m3 в котловане, глуб. 0,8, 2 гр. грунта
	мЗ
	13,85
	

	4
	Доработка грунта вручную, 2 гр. грунта
	мЗ
	0,93
	

	5
	Обратная засыпка вручную непучинистым грунтом с уплотнением (к=0,95) ручными вибротрамбовками
	мЗ
	2,44
	

	6
	Лишний грунт с погрузкой экскаватором V=0.25 мЗ в автосамосвалы г/п 10 т и вывозом на 31 км
	мЗ
	12,33
	

	7
	Устройство песчаной подушки толщ.0,3м
	мЗ
	9,11
	

	8
	Монолитная плита МП1
	
	
	

	9
	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5
	мЗ
	0,93
	

	10
	Устройство монолитного железобетонного плиты толщ. 0,5м, бетон В15, F75 W6
	мЗ
	4,00
	

	11
	Армирование пруток ø12-А500
	кг
	107,63
	

	12
	Армирование пруток ø12-А500
	кг
	41,24
	

	13
	Армирование ø8 A-III
	кг
	21,42
	

	14
	Установка анкерных болтов в процессе бетонирования
	кг
	20,96
	

	15
	Выполнить подливку из бетона В30 на мелком заполнителе толщ. 100мм
	мЗ
	0,10
	

	16
	Огрунтовка бетонной поверхности, соприкасающейся с грунтом, праймером
	м2
	4,56
	

	17
	Боковая 2-х слойная обмазочная гидроизоляция горячим битумом
	м2
	4,56
	

	18
	Отмостка
	
	
	

	19
	Устройство подготовки из щебня фр.20-40мм, толщ.100мм
	м2
	15,40
	

	20
	Устройство отмостки, бетон В7,5, ср. толщ.75мм
	м2
	15,40
	

	ПК «Шесхарис».Система противопожарной защиты территории от лесных пожаров. Ограждение основное (Г.0.0000.042-И-ЧТН/ГТП/Ш-00.602-АС.ВР)

	1
	Предупредительное ограждение из сетки сварной ПОС
	м
	107,2
	

	2
	Шнековое бурение бурильно-крановой машиной скважин 0400, глубиной 1,1м под опоры СТ1 - 36шт, 2 гр. Грунта
	м
	39,60    .
	

	3
	Лишний грунт с разравниванием по месту вручную
	мЗ
	4,97
	

	4
	Монтаж предупредительного ограждения заводского изготовления согласно опросного листа (панель сварная на 1 секцию 18кг, стойка 21,6кг, п=1,6м)
	компл
	36,00
	

	5
	Закрепление опор бетоном В15, F1Q0, W6.
	мЗ
	4,76
	

	б
	Ворота
	
	
	

	7
	Фундаменты Ф1
	шт
	1
	

	8
	Разработка грунта экскаватором V=0.25 мЗ в траншее глуб. 1,1м, 2 гр. грунта
	мЗ
	6,34
	

	9
	Доработка грунта вручную, 2 гр. грунта
	мЗ
	0,50
	

	10
	Обратная засыпка бульдозером 132 кВт непучинистым грунтом с уплотнением ручными вибротрамбовками
	мЗ
	4,24
	

	11
	Лишний грунт с погрузкой экскаватором V=0.25 мЗ в автосамосвалы г/п Юти вывозом на 31 км
	мЗ
	2,60
	

	12
	Устройство гравийной подготовки фр. 20-40мм толщ. 200мм
	мЗ
	1,20
	

	13
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5
	мЗ
	0,50
	

	14
	Устройство монолитных железобетонных фундаментов объемом до ЗмЗ, бетон В15, F150, W6
	мЗ
	1,40
	

	15
	Армирование ø12 АШ
	кг
	42,06
	

	16
	Установка закладных деталей весом до 20кг
	кг
	36,40
	

	17
	Установка трубы для крепления фиксаторов ворот
	кг
	0,70
	

	18
	Огрунтовка бетонной поверхности, соприкасающейся с грунтом, праймером
	м2
	13,60
	

	19
	Боковая 2-х слойная обмазочная гидроизоляция горячим битумом
	м2
	13,60
	

	20
	Установка распашных ворот, вес на одни ворота-960кг
	компл
	1,00
	

	21
	Стойки СТ2
	шт
	2,00
	

	22
	Монтаж стоек из оцинкованного профиля 80x80x4x2000мм с полимерным покрытием к бетонным конструкциям на болтах
	кг
	41,04
	

	23
	Сверление отверстий ø18, глубиной 200мм в бетоне
	шт
	4
	

	24
	Установка анкерных болтов в готовые отверстия с последующей заделкой раствором
	кг
	2,64
	

	25
	Крепление стойки ворот к стойкам СТ2 через полосу 4мм и 5мм
	кг
	9,36
	

	26
	Установка сверлоконечных шурупов JP-76,6x25MM
	шур.
	8
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
7.1 по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
	№ п/п
	Наименование МТР
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Труба 219х6,0-20-гр.В
	т
	78,4

	2
	Тройник П 325x8-219х6
	шт
	2

	3
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа; перепад давления на затворе 1,6 МПа; тип присоединения к трубопро- воду - сварное; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С; климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба Ø219х6; рабочая среда - вода. Установка - надземно.
	шт.
	16

	4
	Щит пожарный закрытый, класс А (1 куб.м) ЩПЗ-А-1,0 ТУ 4854-001-05792661-05
	компл.
	40

	5
	Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91 В 20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	м
	25

	6
	Труба Ц 25х3.2 ГОСТ 3262-75
	м
	25

	7
	Труба 89х3 ГОСТ 10704-91 В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	1

	8
	Труба 89х3 ГОСТ 10704-91 В 20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	м
	2

	9
	ОГ с углом поворота 10° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 300 и 300 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 10° 219х6(6К48)-5DN-300/300-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	2

	10
	ОГ с углом поворота 5° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 250 и 250 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 5° 219х6(6К48)-5DN-250/250-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	11
	ОГ с углом поворота 52° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 700 и 700 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 52° 219х6(6К48)-5DN-700/700-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	12
	ОГ с углом поворота 8° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 300 и 300 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 8° 219х6(6К48)-5DN-300/300-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	13
	ОГ с углом поворота 7° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 300 и 300 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 7° 219х6(6К48)-5DN-300/300-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	14
	ОГ с углом поворота 4° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 250 и 250 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 4° 219х6(6К48)-5DN-250/250-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	15
	ОГ с углом поворота 3° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 250 и 250 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 3° 219х6(6К48)-5DN-250/250-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	16
	ОГ с углом поворота 2° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 250 и 250 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 2° 219х6(6К48)-5DN-250/250-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	3

	17
	ОГ с углом поворота 80° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1050 и 1050 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 80° 219х6(6К48)-5DN-1050/1050-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	2

	18
	ОГ с углом поворота 72° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 950 и 950 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 80° 219х6(6К48)-5DN-1050/1050-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	2

	19
	ОГ с углом поворота 23° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 450 и 450 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 23° 219х6(6К48)-5DN-450/450-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	20
	ОГ с углом поворота 19° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 400 и 400 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 19° 219х6(6К48)-5DN-400/400-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	2

	21
	ОГ с углом поворота 15° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 350 и 350 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 15° 219х6(6К48)-5DN-350/350-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	1

	22
	ОГ с углом поворота 6° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 300 и 300 мм с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний – не менее 1,6 МПа: ОГ 6° 219х6(6К48)-5DN-300/300-У, Рисп.=1,6 МПа
	шт
	2

	23
	Отвод П90-219х6 ГОСТ 17375-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	4

	24
	Отвод П90-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	14

	25
	Отвод П60-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	1

	26
	Отвод П90-159х4.5 ГОСТ 17375-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт
	2

	27
	Отвод П90-219х6 ГОСТ 17375-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	5

	28
	Отвод П90-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	2

	29
	Отвод П90-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	31

	30
	Отвод П90-159х4.5 ГОСТ 17375-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт
	4

	31
	Отвод П90-219х6 ГОСТ 17375-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	4

	32
	Отвод П90-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	39

	33
	Отвод П30-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	2

	34
	Отвод П60-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	1

	35
	Отвод П90-219х6  ГОСТ 17375-2001
	шт
	14

	36
	Отвод П90-89х3 ГОСТ 17375-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	8

	37
	Переход ПК-219х6-159х4,5 ГОСТ 17378-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	2

	38
	Переход ПК-219х6-159х4,5 ГОСТ 17378-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	2

	39
	Переход ПК-219х6-89х3,5  ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2

	40
	Переход ПК-159х4.5-89х3,5 ГОСТ 17378-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт.
	8

	41
	Тройник П 219x6 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	4

	42
	Тройник П 159х4.5 ГОСТ 17376-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт
	2

	43
	Тройник П 219x6 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	1

	44
	Тройник П 219x6 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	4

	45
	Тройник П 159х4.5 ГОСТ 17376-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт
	2

	46
	Тройник П 219x6 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	4

	47
	Тройник П 219x6 ГОСТ 17376-2001 
	шт
	5

	48
	Тройник П 219x6-159х6 ГОСТ 17376-2001 с наружным антикоррозионным покрытием полимерными липкими лентами, конструкция №18 по ГОСТ Р 51164-98 (в трассовых условиях)
	шт
	8

	49
	Заглушка П 219×8 ГОСТ 17379-2001
	шт
	2

	50
	Кран шаровой запорный, номинальный диаметр DN 15; номинальное давление PN 1,6 МПа; тип присоединения к трубопроводу - муфтовое; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С0; климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба - сгон 15-Ц; рабочая среда - раствор пенообразователя. Установка - надземно. Температура рабочей среды от +5°С до +35°С
	шт
	11

	51
	Кран шаровой запорный, номинальный диаметр DN 25; номинальное давление PN 1,6 МПа; тип присоединения к трубопроводу - муфтовое; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С0; климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба - сгон 25-Ц; рабочая среда - раствор пенообразователя. Установка - надземно. Температура рабочей среды от +5°С до +35°С
	шт
	13

	52
	Задвижка клиновая, номинальный диаметр DN 80; номинальное давление PN 1,6 МПа; перепад давления на затворе 1,6 МПа; тип присоединения к трубопро- воду - фланцевое; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С; климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба Ø89х3; рабочая среда - вода. Установка - надземно. Комплектность: с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.
	компл.
	2

	53
	Задвижка клиновая, номинальный диаметр DN 80; номинальное давление PN 1,6 МПа; перепад давления на затворе 1,6 МПа; тип присоединения к трубопро- воду - фланцевое; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С; климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба Ø89х3; рабочая среда - вода. Установка - надземно. Комплектность: с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.
	компл.
	8

	54
	Кран шаровой запорный, номинальный диаметр DN 15; номинальное давление PN 1,6 МПа; тип присоединения к трубопроводу - муфтовое; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С; климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба - сгон 15-Ц; рабочая среда - вода. Установка - надземно.
	шт
	8

	55
	ГМ-80-1,6 ПМ У1
	шт.
	2

	56
	ГЗ-80-1,6 ПМ У1
	шт.
	2

	57
	ГМ-80-1,6 ПМ У1
	шт.
	8

	58
	ГЗ-80-1,6 ПМ У1
	шт.
	8

	59
	Резиновая емкость для воды объемом 1500 л
	шт.
	7

	60
	Напорные пожарные рукава D 77 мм
	шт.
	35

	61
	Ствол ручной пожарный, металлический, перекрывной, для формирования сплошной и распылённой струй, с присоединительной головкой ГМ-50. Климатическое исполнение У1.
	шт.
	7

	62
	Переходная напорная головка ГП 80х50-1,6-У1
	шт.
	7

	63
	Ранцевый огнетушитель
	шт.
	35

	64
	ОУ-5-ВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001, огнетушитель углекислотный с пластмассовым раструбом, длина струи ГОТВ не менее 3 м, для тушения электрооборудования напряжением до 10 кВ по СП 9.13130.2009
	шт.
	35

	65
	ОП-10 (з)-АВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001, огнетушитель порошковый
	шт.
	35

	66
	Зажигательный аппарат
	шт.
	14

	67
	Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л
	шт.
	14

	68
	Резиновая емкость для воды объемом 1500 л
	шт.
	5

	69
	Напорные пожарные рукава D 77 мм
	шт.
	25

	70
	Ствол ручной пожарный, металлический, перекрывной, для формирования сплошной и распылённой струй, с присоединительной головкой ГМ-50. Климатическое исполнение У1.
	шт.
	5

	71
	Переходная напорная головка ГП 80х50-1,6-У1
	шт.
	5

	72
	Ранцевый огнетушитель
	шт.
	25

	73
	ОУ-5-ВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001, огнетушитель углекислотный с пластмассовым раструбом, длина струи ГОТВ не менее 3 м, для тушения электрооборудования напряжением до 10 кВ по СП 9.13130.2009
	шт.
	25

	74
	ОП-10 (з)-АВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001, огнетушитель порошковый
	шт.
	25

	75
	Зажигательный аппарат
	шт.
	10

	76
	Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л
	шт.
	10

	77
	Сгон 15-Ц ГОСТ 8969-75
	шт
	11

	78
	Сгон 25-Ц ГОСТ 8969-75
	шт
	13

	79
	Сгон 80-Ц ГОСТ 8969-75
	шт
	2

	80
	Сгон 80-Ц ГОСТ 8969-75
	шт
	8

	81
	Сгон 15-Ц ГОСТ 8969-75
	шт
	8

	82
	Опора неподвижная ТС-670.00.00-18
	шт
	13

	83
	Опора подвижная ТС-624.000-003
	шт
	262

	84
	Антикоррозионное покрытие для защиты опор трубопроводов, для средней коррозионной активности С5 с цинкосодержащей грунтовкой по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12 цвет - серый (RAL 7000). Ориентировочный срок службы покрытия 15-20 лет
	м2
	137,5

	85
	Антикоррозионное покрытие для защиты сухотрубов, для средней коррозионной активности С5 с цинкосодержащей грунтовкой по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12 цвет - голубой (RAL 5012). Ориентировочный срок службы покрытия 15-20 лет
	м2
	1719,651584

	86
	Антикоррозионное покрытие для сигнальной окраски на участках соединения трубопровода с запорными устройствами и оборудованием, для средней коррозионной активности С5 с цинкосодержащей грунтовкой по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12, цвет - красный (RAL 3020) Ориентировочный срок службы покрытия 15-20 лет
	м2
	30

	87
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности трубопроводов, фасонных соединительных деталей, проложенных подземно ГОСТ Р 51164-98 конструкция №18 в трассовых условиях (L=162 м) · грунтовка битумно-полимерная · лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в 2 слоя · обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	103,8293773

	88
	Лопаты ЛКО-4-1300 ГОСТ 19596-87
	шт
	35

	89
	Лопаты ЛКП-4-1300 ГОСТ 19596-87
	шт
	35

	90
	Топоры
	шт.
	35

	91
	Мотыги
	шт.
	35

	92
	Грабли 
	шт.
	35

	93
	Пилы поперечные
	шт.
	35

	94
	Электромегафон
	шт.
	7

	95
	Кружки для воды
	шт.
	70

	96
	Противодымные респираторы
	шт.
	70

	97
	Защитные очки
	шт.
	70

	98
	Аптечка первой помощи
	шт.
	14

	99
	Индивидуальные перевязочные пакеты
	шт.
	70

	100
	Лопаты ЛКО-4-1300 ГОСТ 19596-87
	шт
	25

	101
	Лопаты ЛКП-4-1300 ГОСТ 19596-87
	шт
	25

	102
	Топоры
	шт.
	25

	103
	Мотыги
	шт.
	25

	104
	Грабли 
	шт.
	25

	105
	Пилы поперечные
	шт.
	25

	106
	Электромегафон
	шт.
	5

	107
	Кружки для воды
	шт.
	50

	108
	Противодымные респираторы
	шт.
	50

	109
	Защитные очки
	шт.
	50

	110
	Аптечка первой помощи
	шт.
	10

	111
	Индивидуальные перевязочные пакеты
	шт.
	50


8.  График поставки Заказчиком
8.1. по объекту (Код 04-КРПО-304-00043) «ПК «Шесхарис». Система противопожарной  защиты территории от лесных пожаров»
	№ п/п
	Наименование МТР
	Ед. изм
	Количество
	2015 год

	
	
	
	
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	3
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	 14
	15 
	16
	17

	1
	Труба 219х6,0-20-гр.В
	т
	78,4
	78,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа; перепад давления на затворе 1,6 МПа; тип присоединения к трубопро- воду - сварное; класс герметичности "А" по ГОСТ Р 54808-2011; с ручным управлением; с заводским антикоррозионным покрытием; сейсмостойкость С; климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69; присоединяемая труба Ø219х6; рабочая среда - вода. Установка - надземно.
	шт.
	16
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Щит пожарный закрытый, класс А (1 куб.м) ЩПЗ-А-1,0 ТУ 4854-001-05792661-05
	компл.
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40


9.  Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика *
* - по объектам «под ключ»;

Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих соглашений).
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