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1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция
	Республика Башкортостан, Благоварский район
	06.03.15-01.11.15

	2
	Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах
	Республика Башкортостан, Чекмагушевский, Уфимский районы
	06.03.15-20.12.15


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

	

	3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

	4. Устройство скважин

	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

	7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения*

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

	24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов

	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Разрешение ЛНК в ОАО ЦТД "Диаскан"

	Электротехническая лаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»: 

- группа НГДО п.1 (ручная дуговая, механизированная, термитная сварки).

- группа СК п.1, п.2.


2.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения*

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Разрешение на ЛНК в ОАО ЦТД «Диаскан»

	Электротехническая лаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»: 

- группа НГДО п.1 (ручная дуговая сварка).

- группа СК п.1.


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

 3.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	2

	Экскаватор одноковшовый со сменным оборудованием (гидромолот), емк. ковша 0,7 м³, радиус копания 9,0 м
	4

	Экскаватор одноковшовый, емк. ковша 0,25 м³, радиус копания 5,0 м
	2

	Бульдозер, мощность двигателя 165 кВт
	2

	Бульдозер, мощность двигателя 125 кВт
	2

	Бурильно-крановая машина гл. бурения до 5 м
	1

	Компрессор, Р=0,8 МПа
	2

	Трамбовка пневматическая
	2

	Дизельная электростанция, мощность 100 кВт
	1

	Дизельная электростанция, мощность 60 кВт
	1

	Лаборатория качества сварных стыков
	1

	Автокран, Q=25 т
	2

	Трубоукладчик, Q=40 т
	4

	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью 10 т
	3

	Автомобиль самосвал, грузоподъемностью 10 т
	4

	Вахтовый автобус
	2

	Автоцистерна для подвозки воды вместимостью  10 м3
	2

	Топливозаправщик,  вместимость цистерны 10 м3
	1

	Плетевоз, грузоподъемность 12 т
	6

	Полуприцеп-тяжеловоз, грузоподъемность 52 т
	1

	Тягач, грузоподъемность 52 т
	1

	Легковой автомобиль
	1

	Полотенце мягкое, Q=16 т
	4

	Центратор внутренний
	2

	Центратор звенный наружный
	2

	Сварочный агрегат двухпостовой
	2

	Пропановая горелка
	2

	Машина для безогневой резки труб
	4

	Газоанализатор
	2

	Передвижная ремонтная мастерская
	1

	Агрегат опрессовочный, производительность 22 м³/ч, давление 13 МПа
	1

	Агрегат наполнительный, производительность  450 м³/ч,
	1

	Электропечь для сушки и прокалки электродов
	2

	Установка водоотливная, производительность 20 м³/ч
	1

	Комплект для термитной сварки
	1

	Мобильная радиостанция
	3

	Трактор трелевочный, мощность двигателя 75 л.с.
	1

	Бензопила
	2

	Сучкорез
	1

	Корчеватель – собиратель
	1

	Шлифовальная машина
	3

	Раскаточная тележка Q=3 т
	1

	Комплект оборудования для полуавтоматической сварки труб  методом STT+Иннершилд
	2

	Установка для горизонтального бурения, диаметр прохода до 1200 мм
	1

	Установка для генерации и нагнетания инертной газовой смеси (азотная установка), Рраб=2,5 МПа, производительность подачи ИГС 25 м3/мин
	3


3.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблицах 3.2.1 и 3.2.2.
Таблица 3.2.1  Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах «Замена задвижки №162 DN1000 PN7,5 на ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ. Техническое перевооружение»
	Наименование машин, механизмов и транспортных средств
	Краткая характеристика
	Кол-во
	Технологический процесс

	Вахтовый автобус
	-
	1
	Перевозка работников

	Газоанализатор типа АНТ - 2М (3) , Колион-1В
	Пределы основной абсолютной погрешности, %, об. доля, по метану 1,00±0,4, по пропану 0,40±0,16, по водороду 0,80±0,32
	2
	Анализ воздушной среды

	Газоанализатор-сигнализатор
	Порог срабатывания сигнализаций и пределы основной абсолютной погрешности, %, об. доля, по метану 1,00±0,4, по пропану 0,40±0,16, по водороду 0,80±0,32
	19
	Анализ воздушной среды

	Автоцистерна пожарная
	
	1
	Возможное тушение пожара

	Экскаватор одноковшовый с бульдозерным отвалом
	Vковша=0,65 м3
	1
	Земляные работы

	Мобильная радиостанция
	УКВ-диапазон
	3
	Обеспечение связью

	Бортовой автомобиль
	г/п 25 т
	1
	Перевозка оборудования и материалов

	Кран автомобильный
	г/п 100 т
	1
	Погрузка и разгрузка оборудования и материалов на бортовой автомобиль

	Парообразователь прицепной
	Производительность по пару 750 кг/ч
	1
	Очистка внутренней полости труб от остатков нефти

	Опрессовочный агрегат
	производительность 22 м3/ч, напор 1600 м, мощность 96 кВт
	1
	Проведение гидроиспытаний

	Машинка для безогневой вырезки труб
	мощность 2,2 кВт
	3
	Безогневая резка трубопроводов

	Центратор звенный наружный
	Для труб диаметром 1020мм
	2
	Центровка труб при сварочных работах

	Электропечь для сушки и прокаливания электродов
	мощность 1 кВт
	1
	Сушка и прокаливание электродов

	Сварочный агрегат четырехпостовый типа АС-41
	мощность 100кВт
	1
	Сварочные работы

	Термокарандаш
	-
	2
	Контроль температуры в зоне сварного стыка

	Углошлифовальная машина электрическая
	мощность 2 кВт
	2
	Зачистка сварных швов, шлифовальные, зачистные работы по металлу

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	-
	1
	Контроль качества сварных швов

	Лаборатория контроля качества изоляции
	-
	1
	Контроль качества изоляции

	Строительная лаборатория
	Передвижная
	1
	Контроль качества общестроительных работ

	Измеритель сопротивления заземления
	-
	1
	Проверка заземления

	Комплект инструмента электромонтера
	-
	4
	Электромонтажные работы

	Комплект инструмента слесаря-ремонтника
	-
	4
	Ремонтные работы


Предусмотренные перечнем марки машин и приборов не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

Таблица 3.2.2  Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах «Замена задвижек №№171,173,174 НС «Чекмагуш-Азнакаево» НПС «Чекмагуш» Арланское НУ. Техническое перевооружение».

	Наименование машин, механизмов и

транспортных средств
	Краткая характеристика
	Кол-во
	Технологический процесс

	Вахтовый автобус
	-
	1
	Перевозка работников

	Газоанализатор типа АНТ - 2М (3) , Колион-1В
	Пределы основной абсолютной погрешности, %, об. доля, по метану 1,00±0,4, по пропану 0,40±0,16, по водороду 0,80±0,32
	2
	Анализ воздушной среды

	Газоанализатор-сигнализатор
	Порог срабатывания сигнализаций и пределы основной абсолютной погрешности, %, об. доля, по метану 1,00±0,4, по пропану 0,40±0,16, по водороду 0,80±0,32
	19
	Анализ воздушной среды

	Автоцистерна пожарная
	
	1
	Возможное тушение пожара

	Мобильная радиостанция
	УКВ-диапазон
	3
	Обеспечение связью

	Кран ручной мостовой однобалочный (существующий)
	г/п 8 т
	1
	Монтаж технологического оборудования

	Бортовой автомобиль
	г/п 6,3 т
	1
	Перевозка оборудования и материалов

	Кран автомобильный
	г/п 6,3 т
	1
	Погрузка и разгрузка оборудования и материалов на бортовой автомобиль

	Парообразователь прицепной
	Производительность по пару 750 кг/ч
	1
	Очистка внутренней полости труб от остатков нефти

	Опрессовочный агрегат
	производительность 22 м3/ч, напор 1600 м, мощность 96 кВт
	1
	Проведение гидроиспытаний

	Машинка для безогневой вырезки труб
	мощность 2,2 кВт
	2
	Безогневая резка трубопроводов

	Центратор звенный наружный
	Для труб диаметром 377мм
	2
	Центровка труб при сварочных работах

	Электропечь для сушки и прокаливания электродов
	мощность 1 кВт
	1
	Сушка и прокаливание электродов

	Сварочный агрегат четырехпостовый типа АС-41
	мощность 100кВт
	1
	Сварочные работы

	Термокарандаш
	-
	2
	Контроль температуры в зоне сварного стыка

	Углошлифовальная машина электрическая
	мощность 2 кВт
	2
	Зачистка сварных швов, шлифовальные, зачистные работы по металлу

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	-
	1
	Контроль качества сварных швов

	Лаборатория контроля качества изоляции
	-
	1
	Контроль качества изоляции

	Строительная лаборатория
	Передвижная
	1
	Контроль качества общестроительных работ

	Измеритель сопротивления заземления
	-
	1
	Проверка заземления

	Комплект инструмента электромонтера
	-
	4
	Электромонтажные работы

	Комплект инструмента слесаря-ремонтника
	-
	4
	Ремонтные работы

	Ножовка по металлу
	-
	3
	Безогневая резка трубопроводов

	Отбойный молоток
	-
	2
	Разборка бетонных полов


Предусмотренные перечнем марки машин и приборов не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах
4.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 –Численность работающих 

	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий,  83,9 %
	Инженерно-технические работники 11 %
	Служащие

3,6 %
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и 

охрана 1,5 %

	84
	71
	9
	3
	1


	Наименование
	Количество, чел.

	1
	2

	Машинист одноковшового экскаватора
	6

	Машинист бульдозера
	4

	Машинист автокрана
	2

	Машинист крана-трубоукладчика
	4

	Машинист водоотливной установки
	1

	Машинист компрессора
	1

	Машинист наполнительного агрегата, опрессовочного агрегата
	1

	Машинист трактора
	1

	Машинист электростанции
	2

	Машинист бурильно-крановой машины
	1

	Машинист сварочного агрегата
	2

	Оператор индукционной установки для подогрева стыков
	2

	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
	4

	Электросварщик ручной сварки
	4

	Монтажник наружных трубопроводов
	4

	Изолировщик
	4

	Газорезчик
	2

	Электромонтажник
	4

	Дефектоскопист
	2

	Лаборант
	1

	Стропальщик
	2

	Водитель самосвала
	4

	Водитель бортового автомобиля
	3

	Водитель автобуса
	2

	Водитель автоцистерны
	2

	Водитель плетевоза
	6

	Итого:
	71


4.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.2.1 и 4.2.2
Таблица 4.2.1 –Численность работающих «Замена задвижки №162 DN1000 PN7,5 на ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ. Техническое перевооружение»
	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий  83,9 %
	Инженерно-технические работники 11 %
	Служащие

 3,6 %
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана

 1,5 %

	20
	16
	2
	1
	1


Потребность в водителях автотранспорта – 2  человека. Итого - 22 человека.

Потребность в рабочих кадрах

	№ п/п
	Наименование
	Разряд
	Кол-во чел.

	1
	Мастер
	
	2

	2
	Машинист крана автомобильного
	
	1

	3
	Электросварщик ручной сварки
	6
	3

	4
	Слесарь-ремонтник
	5
	2

	5
	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	
	1

	6
	Монтажник технологических трубопроводов
	
	1

	7
	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
	
	1

	8
	Машинист вакуумной установки
	
	1

	9
	Маляр
	
	1

	10
	Стропальщик
	
	1

	11
	Трубопроводчик линейный
	
	1

	12
	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
	
	1

	13
	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования
	
	2

	14
	Бухгалтер
	
	1

	15
	Охранник
	
	1

	16
	Водитель автомобиля
	
	2

	
	Итого:
	
	22


Таблица 4.2.2 – Численность работающих «Замена задвижек №№171,173,174 НС «Чекмагуш-Азнакаево» НПС «Чекмагуш» Арланское НУ. Техническое перевооружение».

	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий  83,9 %
	Инженерно-технические работники 11 %
	Служащие

 3,6 %
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана

 1,5 %

	16
	12
	2
	1
	1


Потребность в водителях автотранспорта – 6  человека. Итого - 22 человек.

Потребность в рабочих кадрах

	№ п/п
	Наименование
	Разряд
	Кол-во чел.

	1
	Мастер
	
	2

	2
	Машинист крана автомобильного
	
	1

	3
	Электросварщик ручной сварки
	6
	1

	4
	Слесарь-ремонтник
	5
	1

	5
	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
	
	1

	6
	Монтажник технологических трубопроводов
	
	1

	7
	Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
	
	1

	8
	Машинист вакуумной установки
	
	1

	9
	Маляр
	
	1

	10
	Стропальщик
	
	1

	11
	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
	
	1

	12
	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования
	
	2

	13
	Бухгалтер
	
	1

	14
	Охранник
	
	1

	15
	Водитель автомобиля
	
	6

	
	Итого:
	
	22


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

5.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»
	№
п/п
	        Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	 2015 год, в том числе по месяцам 

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	Оформление разрешительной документации
	к-с
	1
	18.02.15
	27.02.15
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Перебазировка людских и технических ресурсов на объект
	%
	100
	28.02.15
	05.03.15
	6
	 
	15
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Выполнение работ по объекту "Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция"
	км
	10,68
	06.03.15
	25.09.15
	204
	 
	 
	1,2
	1,7
	1,7
	1,7
	1,68
	1,5
	1,2
	 
	 
	 

	4
	Подписание формы КС-11
	к-с
	1
	26.09.15
	30.09.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	5
	Комплексное опробование, получение ЗОС, оформление технического плана (выполняется силами Заказчика)
	к-с
	1
	01.10.15
	30.10.15
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Подписание формы  КС-14
	к-с
	1
	31.10.15
	01.11.15
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 


5.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»
	№
п/п
	        Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	 2015 год, в том числе по месяцам 

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	 
	Замена задвижки №162 DN1000 PN7,5  на ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ. Техническое перевооружение 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление разрешительной документации
	к-с
	1
	16.08.15
	25.08.15
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	2
	Перебазировка людских и технических ресурсов на объект
	%
	100
	26.08.15
	31.08.15
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 

	3
	Выполнение работ по объекту "Замена задвижки №162 DN1000 PN7,5  на ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ. Техническое перевооружение"
	шт.
	1
	01.09.15
	26.10.15
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55
	0,45
	 
	 

	4
	Подписание формы КС-11
	к-с
	1
	27.10.15
	31.10.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Комплексное опробование (выполняется силами Заказчика)
	к-с
	1
	01.11.15
	03.11.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	6
	Подписание формы  КС-14
	к-с
	1
	04.11.15
	05.11.15
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Замена задвижек №№171,173,174 НС «Чекмагуш-Азнакаево» НПС «Чекмагуш» Арланское НУ. Техническое перевооружение    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление разрешительной документации
	к-с
	1
	18.02.15
	27.02.15
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Перебазировка людских и технических ресурсов на объект
	%
	100
	28.02.15
	05.03.15
	6
	 
	30
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Выполнение работ по объекту "Замена задвижек №№171,173,174 НС «Чекмагуш-Азнакаево» НПС «Чекмагуш» Арланское НУ. Техническое перевооружение  "
	шт.
	3
	06.03.15
	10.12.15
	280
	 
	 
	0,25
	0,30
	0,30
	0,30
	0,40
	0,40
	0,30
	0,30
	0,30
	0,15

	4
	Подписание формы КС-11
	к-с
	1
	11.12.15
	15.12.15
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	5
	Комплексное опробование (выполняется силами Заказчика)
	к-с
	1
	16.12.15
	18.12.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	6
	Подписание формы  КС-14
	к-с
	1
	19.12.15
	20.12.15
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


6.  Ведомость объемов работ

6.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»
	№
п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	I этап строительства ПОС.ВР
	
	
	

	1. 
	Первоначальная расчистка от снега
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	2. 
	Расчистка территории от снега, перемещением до 20м
	га

м3
т
	12

24000

4800
	

	3. 
	Расчистка от леса
	
	
	

	4. 
	Вырубка леса твёрдых пород - дуб
(d до 32 см - средней крупности лес)
	га

м3

т

шт.
	0,4442

35,54

23,0984

76
	

	5. 
	Вырубка леса мягких пород -  тополь, береза
(d до 32 см - средней крупности лес)
	га

м3
т

шт.
	0,1937

15,50

10,1

33
	

	6. 
	Вырубка леса мягких пород - тополь, берёза
(d до 24 см - мелкий лес)
	га

м3
т

шт.
	1,1574

81,018

52,7

486
	

	7. 
	Вырубка леса мягких пород - тополь, берёза, осина
(d до 16 см - очень мелкий лес)
	га

м3
т

шт.
	0,1198

5,990

3,9

68
	

	8. 
	Вырубка леса мягких пород - береза, сосна, ива
(d до 11 см - тонкомерный лес)
	га

м3
т

шт.
	0,6279

27,76

18,0

2018
	

	9. 
	Трелевка хлыстов
	шт.
	2681
	

	10. 
	Разделка древесины, без устройства разделочной площадки
	шт.
	2681
	

	11. 
	Обратная засыпка ям из под выкорчеванных пней, с подбивкой
	м3
	18,9
	

	12. 
	Корчевка пней, с вывозом на полигон ТБО
	м3
	18
	

	13. 
	Планировка территории
	га
	2,543
	

	14. 
	Вывоз древесины
	м3
т
	165,80

107,8
	

	15. 
	Площадка (ВЗиС)
	шт.
	1
	

	16. 
	Планировка площадки бульдозером с засыпкой ям и срезкой бугров
	м2
	3986
	

	17. 
	Площадка под размещение ТСБ
	шт.
	1
	

	18. 
	Планировка площадки бульдозером с засыпкой ям и срезкой бугров
	м2
	4800
	

	19. 
	Площадка для складирования труб
	
	
	

	20. 
	Планировка площадки бульдозером с засыпкой ям и срезкой бугров
	м2
	2007
	

	21. 
	Площадка для складирования древесины
	
	
	

	22. 
	Планировка площадки бульдозером с засыпкой ям и срезкой бугров
	м2
	1614
	

	23. 
	Устройство съездов с существующих автодорог
	шт.
	3
	

	24. 
	Отсыпка и разравнивание минерального грунта 2 гр. из отвала бульдозером слоями толщиной 0,2 м с перемещением грунта
	м3
	60
	Объемы даны на

один съезд

	25. 
	Послойное уплотнение насыпи катком (10 т) за 4 прохода
	м3
	60
	

	26. 
	Доставка щебня
	м³
	8
	

	27. 
	Основание съезда из щебня фракции 40-70 мм (толщиной 0,15 м) с  планировкой бульдозером
	м³
	8
	

	28. 
	Уплотнение слоя щебня катком (10 т) за 4 прохода
	м³
	8
	

	29. 
	Установка столбов ограждения
	шт.
	12
	

	30. 
	Укладка водопропускной стальной б/у трубы DN500
	м
	11
	

	31. 
	Разборка грунтовой насыпи экскаватором в отвал
	м3
	60
	

	32. 
	Демонтаж временного съезда (щебень, ограждение) и вывоз демонтированных материалов
	
	
	

	33. 
	Устройство временных переездов через подземные коммуникации
	шт.
	34
	

	34. 
	Доставка песка и устройство основания толщиной 0,1 м
	м3
	9,2
	Объемы даны на один переезд

	35. 
	Укладка ж.б. плит типа ПДН  (вес одной плиты 4,2 т)
	шт.
	2
	

	36. 
	Установка временных указательных знаков (деревянный столбик и фанерный лист)
	шт.
	2
	

	37. 
	Установка деревянных ограничительных столбиков
	шт.
	8
	

	38. 
	Демонтаж переездов и вывоз материалов для третьего этапа
	шт.
	24
	

	39. 
	Демонтаж переездов и вывоз материалов
	шт.
	10
	

	40. 
	Устройство защитного проезда параллельно идущих коммуникаций
	
	
	

	41. 
	Доставка ж/б плит типа ПДН  (вес одной плиты 4,2 т)
	шт.
	4
	

	42. 
	Укладка плит типа ПДН
	шт.
	4
	

	43. 
	Демонтаж плит и вывоз материалов
	шт.
	4
	

	44. 
	Устройство переезда через водоток р. Кармасан ПК76+93 с последующим демонтажем и вывозом на третий этап
	шт.
	1
	

	45. 
	Доставка щебня и устройство подсыпки толщиной до 0,3 м
	м3
	9
	

	46. 
	Доставка и укладка стальных труб (б/у) DN 500 на щебеночную подсыпку
	м

т
	20

2,1
	

	47. 
	Устройство грунтовой обсыпки трубы на высоту до 0,5 м (грунт с полосы отвода с перемещением)
	м3
	30
	

	48. 
	Грубая планировка и уплотнение бульдозером грунта 2 гр (4-6 проходов по одному следу)
	м2
	60
	

	49. 
	Устройство лежневых дорог 1-го типа шириной 6,5 м, с последующим демонтажем и вывозом на третий этап
	км
	0,122
	

	50. 
	Укладка лесоматериалов круглых для строительства длиной 3-7,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	1351
	Объемы даны

на 1 км лежневой дороги

	51. 
	Устройство отсыпки из минерального грунта с полосы отвода с перемещением толщиной 0.3 м
	м3
	1560
	

	52. 
	Крепление круглого леса:
	
	
	Объемы даны

на 1 км лежневой дороги

	53. 
	скобы строительные диаметром 12 мм
	кг
	130
	

	54. 
	скрутка из проволоки диаметром 6 мм
	кг
	650
	

	55. 
	II этап строительства
	
	
	

	56. 
	Устройство временного грунтового амбара № 1 и № 2 для воды V=8300 м³
	шт.
	2
	

	57. 
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором  с перемещением бульдозером
	м3
	6768
	Объемы даны

на 1 амбар

	58. 
	Формирование обвалований бульдозером с перемещением на расстояние
	м3
	825
	

	59. 
	Подсыпка мягкого грунта из отвала под пленку 0,1 м, планировка бульдозером
	м3
	418
	

	60. 
	Настилка пленки ПФП (30х20) - 5 шт.
	м2
	4454
	

	61. 
	Устройство водоотбойной стенки из ж.б. блоков марки ФБС-2.4.6-6 (вес блока 2,8 т)
	шт.
	3
	

	62. 
	Устройство ограждения с последующим демонтажем:
	
	
	

	63. 
	забивка деревянных кольев (h=1,5 м через 3 м)
	шт.
	94
	

	64. 
	монтаж сигнальной ленты
	п.м
	280
	

	65. 
	Шлейф для забора воды на гидроиспытание с пруда на р.Кармасан в Амбар №2
	
	
	

	66. 
	Доставка труб б/у 219х6 из наличия у заказчика
	м

т
	300

9,6
	

	67. 
	Монтаж и демонтаж шлейфов из трубы б/у 219х6
	п.м
	300
	

	68. 
	Установка задвижки DN 200, PN 8,0 Мпа, с последующим демонтажем
	шт.
	2
	

	69. 
	Вывоз труб б/у 219х6
	т
	9,6
	

	70. 
	Врезка временного вантуза DN 150 для закачки воды в проектируемый трубопровод, с последующим демонтажем методом вырезки «катушки» после гидроиспытания. Сварка гарантийных стыков с врезкой «катушки» по месту.
	шт.
	1
	Для закачки воды на ПК 77+32

	71. 
	Сборочно-сварочные работы при врезке катушки по месту для трубопровода DN 700 (выполняет подрядчик):
	1 катушка
	1
	

	72. 
	- стыковка трубопровода, подгонка концов труб
	1 шт.
	2
	

	73. 
	- сварка гарантийных стыков
	1 шт.
	2
	

	74. 
	Контроль качества гарантийных стыков (выполняет подрядчик):
	
	
	

	75. 
	- визуальный и измерительный контроль 100 %
	1 стык
	2
	

	76. 
	- контроль качества сварных соединений труб DN 700 импульсным рентгеновским аппаратом на трассе
	1 стык
	2
	

	77. 
	- контроль качества сварных соединений труб DN 700 ультразвуковым методом на трассе
	1 стык
	2
	

	78. 
	Устройство объездной дороги при переходе дороги  "открытым способом"
	шт.
	1
	

	79. 
	Доставка минерального грунта
	м³
	220
	Объемы работ даны на одну объездную дорогу

	80. 
	Отсыпка и уплотнение минерального грунта
	м³
	220
	

	81. 
	Доставка щебня
	м³
	118
	

	82. 
	Отсыпка и уплотнение щебня фракции 40-70 мм (толщиной 0,15 м) с последующей расклинцовкой щебнем фракции 10-20 мм
	м³
	118
	

	83. 
	Демонтаж покрытия объездной дороги из щебня
	м³
	118
	

	84. 
	Демонтаж основания объездной дороги из минерального грунта
	м³
	220
	

	85. 
	Временные дорожные знаки
	
	
	

	86. 
	Забивка стоек из трубы диаметром 89 мм (массой 1 шт. 40 кг) механическим способом
	шт.
	26
	Объемы работ даны на одну объездную дорогу

	87. 
	Обсыпка стоек минеральным грунтом
	м³
	26
	

	88. 
	Монтаж знаков
	шт.
	24
	

	89. 
	Монтаж информационного щита
	шт.
	2
	

	90. 
	Демонтаж дорожных знаков
	шт.
	26
	

	91. 
	Вывоз демонтированных материалов на расстояние 15 км
	
	
	

	92. 
	Переход через а.д.  "закрытым" способом с последующим демонтажем и вывозом материалов

(объёмы работ даны на один переход)
	шт.
	1
	

	93. 
	Разработка приемного и рабочего котлованов экскаватором емкостью ковша 0,7 м³ в отвал
	м3
	420
	

	94. 
	Крепление вертикальной стенки:
	
	
	

	95. 
	- швеллер №20
	м/

кг
	40/840
	

	96. 
	- деревянные щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	40
	

	97. 
	Установка временных дорожных знаков, на металлических стойках (15 кг и табличками 50х50 на 1 шт.)
	шт.
	10
	

	98. 
	Шлейф для гидроиспытания и наполнения Амбара №1
	
	
	

	99. 
	Монтаж и демонтаж шлейфов из трубы б/у 219х6
	п.м.
	557
	

	100. 
	Установка задвижки DN 200, PN 8.0 МПа, с последующим демонтажем
	шт.
	2
	

	101. 
	Вывоз  труб б/у 219х6
	т
	17,5
	

	
	III этап строительства (демонтаж) ПОД.ВР
	
	
	

	102. 
	Устройство съездов с существующих автодорог
	шт.
	3
	Организовывается силами заказчика

	103. 
	Отсыпка и разравнивание минерального грунта 2 гр. из отвала бульдозером слоями толщиной 0,2 м с перемещением грунта
	м3
	18
	Объемы даны на 1 съезд

	104. 
	Послойное уплотнение насыпи катком (10 т) за 4 прохода
	м3
	18
	

	105. 
	Доставка щебня
	м³
	8
	

	106. 
	Основание съезда из щебня фракции 40-70 мм (толщиной 0,15 м) с  планировкой бульдозером
	м³
	8
	

	107. 
	Уплотнение слоя щебня катком (10 т) за 4 прохода
	м³
	8
	

	108. 
	Установка столбов ограждения
	шт.
	12
	

	109. 
	Укладка водопропускной стальной б/у трубы DN500
	м
	11
	

	110. 
	Разборка грунтовой насыпи экскаватором в отвал
	м3
	18
	

	111. 
	Демонтаж временного съезда (щебень, ограждение) и вывоз демонтированных материалов
	
	
	

	112. 
	Устройство временных переездов через подземные коммуникации
	шт
	18
	Организовывается силами заказчика Доставка материалов учтена в I этапе

	113. 
	Устройство основания из песка толщиной 0,1 м с последующим демонтажем и вывозом
	м3
	6
	Объемы даны на один переезд

	114. 
	Укладка ж.б. плит типа ПДН  (вес одной плиты 4,2 т)
	шт
	2
	

	115. 
	Установка временных указательных знаков (деревянный столбик и фанерный лист)
	шт
	2
	

	116. 
	Установка деревянных ограничительных столбиков
	шт
	8
	

	117. 
	Демонтаж переездов с последующим вывозом материалов
	шт
	18
	

	118. 
	Устройство временных переездов через подземные коммуникации
	шт
	6
	Организовывается силами подрядчика Доставка материалов учтена в I этапе

	119. 
	Устройство основания из песка толщиной 0,1 м с последующим демонтажем и вывозом
	м3
	6
	Объемы даны на один переезд

	120. 
	Укладка ж.б. плит типа ПДН  (вес одной плиты 4,2 т)
	шт
	2
	

	121. 
	Установка временных указательных знаков (деревянный столбик и фанерный лист)
	шт
	2
	

	122. 
	Установка деревянных ограничительных столбиков
	шт
	
8
	

	123. 
	Демонтаж переездов с последующим вывозом материалов
	шт
	6
	

	124. 
	Устройство лежневых дорог 1-го типа шириной 6,5 м, с последующим демонтажем и вывозом
	км
	0,087
	Выполняется силами Подрядчика

Доставка материалов учтена в I этапе

	125. 
	Укладка лесоматериалов круглых для строительства длиной 3-7,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	1351
	Объемы даны на 1 км

	126. 
	Устройство отсыпки из минерального грунта с полосы отвода с перемещением до 30 м толщиной 0.3 м
	м3
	1560
	

	127. 
	Крепление круглого леса:
	
	
	

	128. 
	скобы строительные диаметром 12 мм
	кг
	130
	

	129. 
	скрутка из проволоки диаметром 6 мм
	кг
	650
	

	130. 
	Устройство лежневых дорог 1-го типа шириной 6,5 м, с последующим демонтажем и вывозом
	км
	0,02
	Организовывается силами заказчика

Доставка материалов учтена в I этапе

	131. 
	Укладка лесоматериалов круглых для строительства длиной 3-7,5 м, диаметром 14-24 см
	м3
	1351
	

	132. 
	Устройство отсыпки из минерального грунта с полосы отвода с перемещением до 30 м толщиной 0.3 м
	м3
	1560
	

	133. 
	Крепление круглого леса:
	
	
	

	134. 
	скобы строительные диаметром 12 мм
	кг
	130
	

	135. 
	скрутка из проволоки диаметром 6 мм
	кг
	650
	

	136. 
	Устройство переезда через водоток р. Кармасан с последующим демонтажем и вывозом
	шт
	1
	Выполняется силами Подрядчика

Доставка материалов учтена в I этапе

	137. 
	Устройство подсыпки из щебня толщиной до 0,3 м
	м3
	9
	

	138. 
	Укладка стальных труб (б/у) DN 500 на щебеночную подсыпку
	м

т
	10

1,05
	

	139. 
	Устройство грунтовой обсыпки трубы на высоту до 0,5 м 
(грунт с полосы отвода с перемещением)
	м3
	20
	

	140. 
	Грубая планировка и уплотнение бульдозером грунта 2 гр (4-6 проходов по одному следу)
	м2
	60
	

	141. 
	Демонтаж временных грунтовых амбаров и вывоз материалов. Объемы даны для одного амбара
	шт
	2
	

	142. 
	Обратная засыпка котлованов бульдозером с перемещением
	м3
	6768
	

	
	ПОД.1.ВР
	
	
	

	143. 
	Демонтаж существующего ограждения задвижки N23 (ПК 105+81) III этап
	п.м.
	28
	

	144. 
	Насадки из уголка 50х50х5
	кг
	72
	

	145. 
	Егоза Ø 530 мм
	кг
	39,2
	

	146. 
	Металлические столбы, весом 30,0 кг
	шт.
	12
	

	147. 
	Панели из сетки 50х50х5, обрамленные уголком 50х50х5
	кг
	602
	

	148. 
	Бетонные фундаменты столбов ограждения
	м3
	2,16
	

	149. 
	Железобетонный фундамент под задвижку
	м3
	1,0
	

	150. 
	Погрузка металлоконструкций с отвозом
	т
	1,353
	

	151. 
	Погрузка мусора с отвозом
	т
	7,58
	

	152. 
	Демонтаж существующего ограждения колодца вантуза на ПК 63+01 III этап (выполняет подрядчик)
	п.м.
	12,4
	

	153. 
	Насадки из уголка 50х50х5
	кг
	36,0
	

	154. 
	Егоза Ø 530 мм
	кг
	17,4
	

	155. 
	Металлические столбы, весом 30,0 кг
	шт.
	6
	

	156. 
	Панели из сетки 50х50х5, обрамленные уголком 50х50х5
	кг
	330
	

	157. 
	Бетонные фундаменты столбов ограждения
	м3
	1,08
	

	158. 
	Погрузка металлоконструкций с отвозом
	т
	0,563
	

	159. 
	Погрузка мусора с отвозом
	т
	2,59
	

	160. 
	Демонтаж существующего ограждения колодца вантуза N 47на ПК 71+21 III этап (выполняет подрядчик)
	п.м.
	10,8
	

	161. 
	Насадки из уголка 50х50х5
	кг
	36
	

	162. 
	Егоза Ø 530 мм
	кг
	15,12
	

	163. 
	Металлические столбы, весом 30,0 кг
	шт.
	6
	

	164. 
	Панели из сетки 50х50х5, обрамленные уголком 50х50х5
	кг
	290
	

	165. 
	Бетонные фундаменты столбов ограждения
	м3
	0,76
	

	166. 
	Погрузка металлоконструкций с отвозом
	т
	0,521
	

	167. 
	Погрузка мусора с отвозом
	т
	1,82
	

	168. 
	Демонтаж существующего ограждения колодца вантуза N150 на ПК 105+90 III этап (выполняет подрядчик)
	п.м.
	11,4
	

	169. 
	Насадки из уголка 50х50х5
	кг
	36
	

	170. 
	Егоза Ø 530 мм
	кг
	16,0
	

	171. 
	Металлические столбы, весом 30,0 кг
	шт.
	6
	

	172. 
	Панели из сетки 50х50х5, обрамленные уголком 50х50х5
	кг
	300
	

	173. 
	Бетонные фундаменты столбов ограждения
	м3
	0,76
	

	174. 
	Погрузка металлоконструкций с отвозом
	т
	0,532
	

	175. 
	Погрузка мусора с отвозом
	т
	1,82
	

	176. 
	Демонтаж существующего ограждения камеры пуска-приема СОД I этап (выполняет подрядчик)
	п.м.
	197,82
	

	177. 
	Основание из трубы Ø 530 мм
	т
	20,37
	

	178. 
	Насадки из уголка 50х50х5
	кг
	402
	

	179. 
	Егоза Ø 530 мм
	кг
	277
	

	180. 
	Металлические столбы, весом 30,0 кг
	шт.
	67
	

	181. 
	Панели из сетки 50х50х5, обрамленные уголком 50х50х5
	кг
	5052
	

	182. 
	Ворота металлические
	кг
	250
	

	183. 
	Бетонные фундаменты столбов ограждения
	м3
	0,36
	

	184. 
	Погрузка металлоконструкций с отвозом
	т
	28,361
	

	185. 
	Погрузка мусора с отвозом
	т
	0,864
	

	
	Рекультивация. Р.ВР
	
	
	

	186. 
	II этап строительства
	
	
	

	187. 
	Техническая рекультивация
	
	
	

	188. 
	Срезка плодородного слоя бульдозером  с перемещение, мощность растительного слоя 0,3 м
	м3
	44134
	Выполняется силами подрядчика

	189. 
	Восстановление плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением грунта.
	м3
	44134
	

	190. 
	Планировка после восстановления плодородного слоя почвы
	м2
	377187
	

	191. 
	III этап строительства
	
	
	

	192. 
	Биологическая рекультивация
	
	
	

	193. 
	Вспашка, культивация, боронование (на пашне, пастбище)
	м2
	338767
	Выполняется силами подрядчика

	194. 
	Боронование ( на лесных участках)
	м2
	25032
	

	195. 
	Прикатывание восстановленного плодородного слоя почвы трактором на гусеничном ходу
	м2
	363799
	

	196. 
	Внесение минеральных удобрений (с нормой внесения 60 кг/га)
	м2
	338767
	

	197. 
	Внесение органических удобрений (с нормой внесения 30 т/га)
	м2
	338767
	

	198. 
	Механизированный посев трав (с нормой внесения травосмеси 
20 кг/га)
	м2
	153795
	

	199. 
	III этап строительства
	
	
	

	200. 
	Техническая рекультивация
	
	
	

	201. 
	Срезка плодородного слоя бульдозером  с перемещение, мощность растительного слоя 0,1-0,2 м;
	м3
	30822
	Организовывается силами заказчика

	202. 
	Восстановление плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением грунта.
	м3
	30822
	

	203. 
	Планировка после восстановления плодородного слоя почвы
	м2
	198924
	

	204. 
	Биологическая рекультивация
	
	
	

	205. 
	Вспашка, культивация, боронование (на пашне, пастбище)
	м2
	196246
	Организовывается силами заказчика

	206. 
	Прикатывание восстановленного плодородного слоя почвы трактором на гусеничном ходу
	м2
	196246
	

	207. 
	Внесение минеральных удобрений (с нормой внесения 60 кг/га)
	м2
	196246
	

	208. 
	Внесение органических удобрений (с нормой внесения 30 т/га)
	м2
	196246
	

	209. 
	Механизированный посев трав (с нормой внесения травосмеси 
20 кг/га)
	м2
	83238
	

	
	Трубопровод магистральный. Л.ВР
	
	
	

	210. 
	II этап строительства
	
	
	

	211. 
	Монтаж
	
	
	

	212. 
	Земляные работы
	
	
	

	213. 
	Срезка насыпи бульдозером с перемещением (для уполаживания склонов):
	
	
	

	214. 
	- 3 группы
	1 м3
	317
	

	215. 
	Срезка грунта
	
	
	

	216. 
	Предварительное рыхление механизированным способом полускального грунта (гидромолотом):
	
	
	

	217. 
	- 6 группы
	1 м3
	2020
	

	218. 
	Срезка грунта  бульдозером с перемещением (для уполаживания склонов) с последующим восстановлением:
	
	
	

	219. 
	- 2 группы
	1 м3
	903
	

	220. 
	- 4 группы
	1 м3
	3766
	

	221. 
	Засыпка оврага минеральным грунтом экскаватором емкостью ковша  0,65 м3  с перемещением с послойным уплотнением за десять проходов прицепным катком на пневмоколёсном ходу
	1 м3
	275
	

	222. 
	Разработка траншеи
	
	
	

	223. 
	Предварительное рыхление механизированным способом полускального грунта (гидромолотом):
	
	
	

	224. 
	- 5 группы
	1 м3
	3357
	

	225. 
	- 6 группы
	1 м3
	2204
	

	226. 
	Предварительное рыхление вручную отбойными молотками полускального грунта 6 группы на пересечениях с коммуникациями
	1 м3
	82
	

	227. 
	Разработка грунта вручную при глубине траншеи до 5,3 м с последующей засыпкой вручную на пересечениях с коммуникациями:
	
	
	

	228. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	229. 
	- 2 группы
	1 м3
	419
	

	230. 
	- 3 группы
	1 м3
	71
	

	231. 
	- 4 группы
	1 м3
	504
	

	232. 
	- 5 группы
	1 м3
	82
	

	233. 
	в мокрых грунтах:
	
	
	

	234. 
	- 4 группы
	1 м3
	19
	

	235. 
	Разработка одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 траншеи для трубопровода DN 700, в обычных равнинных и холмистых местностях:
	
	
	

	236. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	237. 
	- 1 группы
	1 м3
	526
	

	238. 
	- 2 группы
	1 м3
	12583
	

	239. 
	- 3 группы
	1 м3
	1398
	

	240. 
	- 4 группы
	1 м3
	22994
	

	241. 
	- 5 группы
	1 м3
	5597
	

	242. 
	в мокрых грунтах:
	
	
	

	243. 
	- 1 группы
	1 м3
	55
	

	244. 
	- 2 группы
	1 м3
	47
	

	245. 
	- 4 группы
	1 м3
	267
	

	246. 
	Засыпка траншеи для трубопровода DN 700 бульдозером с перемещением грунта:
	
	
	

	247. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	248. 
	- 1 группы
	1 м3
	581
	

	249. 
	- 2 группы
	1 м3
	12630
	

	250. 
	- 3 группы
	1 м3
	1398
	

	251. 
	- 4 группы
	1 м3
	28858
	

	252. 
	Разработка сухого грунта 2 группы одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в обычных равнинных и холмистых местностях с погрузкой, перевозкой автомобилями-самосвалами и выгрузкой (для восполнения грунта от демонтируемого трубопровода)
	1 м3
	4065
	

	253. 
	Рытье и засыпка траншеи для трубопровода DN 700 одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на обводненном участке при работе со сланей при глубине траншеи:
	
	
	

	254. 
	1,8 м
	1 м
	4
	

	255. 
	2,0 м
	1 м
	148
	

	256. 
	2,2 м
	1 м
	71
	

	257. 
	2,4 м
	1 м
	47
	

	258. 
	2,6 м
	1 м
	21
	

	259. 
	2,8 м
	1 м
	19
	

	260. 
	3,0 м
	1 м
	7
	

	261. 
	3,2 м
	1 м
	6
	

	262. 
	3,4 м
	1 м
	9
	

	263. 
	3,6 м
	1 м
	5
	

	264. 
	Всего
	1 м
	337
	

	265. 
	Водоотлив из траншеи
	1 м3
маш./ ч
	388

25
	

	266. 
	Подсыпка и присыпка мягким  местным грунтом трубопровода DN 700:
	
	
	

	267. 
	- погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами и выгрузка мягкого местного грунта
	1 м3
	2285
	

	268. 
	- устройство экскаватором постели под тру-бопровод из мягкого  местного грунта слоем  0,2 м
	1 м3
	432
	

	269. 
	- планировка дна траншеи экскаватором после подсыпки мягкого местного грунта
	1 м2
	2276
	

	270. 
	- присыпка трубопровода мягким местным грунтом  1 группы  экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3
	1 м3
	1853
	

	271. 
	Уплотнение грунта за десять проходов прицепным катком на пневмоколёсном ходу
	1 м3
	7442
	

	272. 
	Погрузка строительных материалов, перевозка и выгрузка:
	
	
	

	273. 
	- разгрузка из железнодорожных полувагонов труб DN 700
	1 км

1 т
	10,71

1760,4
	

	274. 
	- транспортировка одиночных изолированных труб на автомобилях-плетевозах
	
	
	

	275. 
	720х9 К52
	1 км

1 т
	10,71

1760,4
	

	276. 
	- разгрузка труб DN 700 на трассе
	1 км

1 т
	10,71

1760,4
	

	277. 
	- гнутые кривые 5DN:
	
	
	

	278. 
	720х9 К52
	1 т
	3,1
	

	279. 
	- днище DN 700
	1 т
	0,08
	

	280. 
	- утяжелитель сборный железобетонный охватывающего типа
	1 т
	118,2
	

	281. 
	Погрузка, разгрузка и перевозка труб до завода-изготовителя и обратно, изготовление отводов холодного гнутья
	1 т

1 шт.
	146,1

79
	

	282. 
	Сварка трубопровода 720х9 К52 
(I-II категории) с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием:
	
	
	

	283. 
	- полуавтоматическая сварка  труб 720×9 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием  (без холодных и горячих отводов)
	1 м
	9451,2
	

	284. 
	- сварка одиночных труб 720×9 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием электродами с основным типом покрытия на заболоченных участках трассы (без применения настила и сланей) (без холодных и горячих отводов)
	1 м
	255,8
	

	285. 
	Контроль качества сварных соединений трубопровода DN 700:
	
	
	

	286. 
	- визуальный и измерительный 100 %
	
	
	

	287. 
	на берме
	1 стык
	989
	

	288. 
	в траншее
	1 стык
	32
	

	289. 
	- радиографический 100 %:
	
	
	

	290. 
	1) установкой «Кроулер» на трассе (на берме)
	1 стык
	989
	

	291. 
	2) Контроль качества сварных соединений труб DN 700 импульсным рентгеновским аппаратом на трассе (в траншее)
	1 стык
	32
	

	292. 
	3)Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопровода DN 700
	1 стык

1дм2
	1021

16131,8
	

	293. 
	- контроль качества сварных соединений труб DN 700 ультразвуковым методом на трассе
	
	
	

	294. 
	на берме
	1 стык
	989
	

	295. 
	в траншее
	1 стык
	32
	

	296. 
	Контроль качества сварных соединений трубопровода радиографическим методом силами Заказчика в присутствии специалиста строительного контроля (дублирующий контроль):
	
	
	

	297. 
	- установкой «Кроулер» на трассе (на берме)
	1 стык
	60
	

	298. 
	720х9 К52
	1 стык
	60
	

	299. 
	- Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопровода DN 700
	1 стык

1 дм2
	60

948
	

	300. 
	Контроль сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом перед укладкой трубопровода DN 700
	1 м2
1 м
	24068

10640,6
	

	301. 
	Установка гнутых отводов  R=35 м
	
	
	

	302. 
	Установка гнутых отводов на бровке траншеи при строительстве трубо-провода DN 700 (сварка отводов учтена)
	
	
	

	303. 
	- в обычных условиях с толщиной стенки 9 мм при величине угла поворота:
	1 шт.
	72
	

	304. 
	а) до 6°
	1 угол поворота
	19
	

	305. 
	б) до 9°
	1 угол поворота
	6
	

	306. 
	в) до 15°
	1 угол поворота
	14
	

	307. 
	г) до 21°
	1 угол поворота
	3
	

	308. 
	д) свыше 21°
	1 угол поворота
	4
	

	309. 
	- в заболоченной местности с толщиной стенки 9 мм при величине угла поворота:
	1 шт.
	7
	

	310. 
	а) до 6°
	1 угол поворота
	1
	

	311. 
	б) до 9°
	1 угол поворота
	2
	

	312. 
	в) до 15°
	1 угол поворота
	1
	

	313. 
	г) до 21°
	1 угол поворота
	1
	

	314. 
	Установка гнутых отводов R=5DN на трубопровод:
	
	
	

	315. 
	- в обычных условиях:
	
	
	

	316. 
	720х9 К52
	1 отвод
	4
	

	317. 
	Изоляция стыков трубопровода DN 700 термо-усаживающимися манжетами (тип 1) вручную
	1 м

1 стык
	10640,6

1021
	

	318. 
	Балластировка трубопровода DN 700:
	
	
	

	319. 
	Балластировка трубопровода DN 700 железобетонными поясными охватывающими утяжелителями (типа БУОТ)
	1 компл.

1 м3
	35

51,45
	

	320. 
	Устройство проектируемого нефтепровода в местах пересечений с трубопроводами ОАО АНК «Башнефть»:
	
	
	

	321. 
	- футеровка деревянными рейками трубопровода  DN 700 (ПК3+06-ПК3+19, ПК28+22-ПК28+38 и ПК68+17-ПК68+28)
	1 м

1 м2
	40

92,4
	

	322. 
	- укладка сигнальной ленты
	1 м
	67
	

	323. 
	- футеровка деревянными рейками трубопроводов ОАО АНК «Башнефть» DN 100, DN 150 и DN 200 (ПК3+11, ПК3+13, ПК28+27, ПК28+32, ПК68+22)
	1 м

1 м2
	72

37,1
	

	324. 
	Сооружение переходов на пересечении с продуктопроводами ОАО «Уралтранс-нефтепродукт» открытым способом
	
	
	

	325. 
	Погрузка строительных материалов, перевозка и выгрузка:
	
	
	

	326. 
	- разгрузка из железнодорожных полувагонов труб кожуха DN 1000
	1 м

1 т
	20

8,22
	

	327. 
	- транспортировка одиночных изолированных труб кожуха 1020×16 на автомобилях-плетевозах
	1 м

1 т
	20

8,22
	

	328. 
	- разгрузка труб кожуха DN 1000 на трассе:
	
	
	

	329. 
	ПК1+18-ПК1+28
	1 м

1 т
	10

4,11
	

	330. 
	ПК1+34-ПК1+44
	1 м

1 т
	10

4,11
	

	331. 
	Итого:
	1 м

1 т
	20

8,22
	

	332. 
	Прокладка кожуха DN 1000 при пересечении с действующими подземными трубопроводами
	1

пересечение
	2
	

	333. 
	Протаскивание плети трубопровода 
DN 700 в защитный кожух DN 1000 при строительстве переходов:
	
	
	

	334. 
	рабочая плеть
	1 м
	10
	

	335. 
	рабочая плеть
	1 м
	10
	

	336. 
	Итого:
	1 м
	20
	

	337. 
	Монтаж укрытия защитного для манжеты герметизирующей  720/1020 в комплекте с чехлом из геотекстиля:
	
	
	

	338. 
	ПК1+18-ПК1+28
	1 компл.
	2
	

	339. 
	ПК1+34-ПК1+44
	1 компл.
	2
	


	340. 
	Итого:
	1 м
	4
	

	341. 
	Укладка в траншею
	
	
	

	342. 
	Укладка в траншею изолированного трубопровода DN 700:
	
	
	

	343. 
	- в обычных условиях
	1 м
	10303,6
	

	344. 
	- в обводненной местности
	1 м
	337
	

	345. 
	Пересечение трубопровода DN 700 с действующими коммуникациями:
	
	
	

	346. 
	- подземным трубопроводом
	1 пересечение
	8
	

	347. 
	- ВЛ до 6 кВ
	1 пересечение
	9
	

	348. 
	- ВЛ 110 кВ
	1 пересечение
	2
	

	349. 
	- ВЛ 220 кВ
	1 пересечение
	2
	

	350. 
	- прокладка трубопровода DN 700 при пересечении с кабельными линиями:
	1 пересечение
	14
	

	351. 
	1) продольная резка полиэтиленовой трубы диаметром 63х3 мм
	1 м
	177,2
	

	352. 
	2) укладка кабеля в разрезную поли-этиленовую трубу диаметром 63х3 мм
	1 м
	177,2
	

	353. 
	3) укладка полиэтиленовой трубы с ка-белем в защитный футляр из швеллеров
	1 м футляра

1 футляр
	170

18
	

	354. 
	4) нанесение битумно-резиновой мастики на защитный футляр из швеллеров в два слоя
	1 м2
1 кг
	149,4

597,2
	

	355. 
	5) погрузка, перевозка и выгрузка футляра из швеллеров (для укладки кабеля на пересечениях)
	1 т
	4,1
	

	356. 
	Привозной песчаный грунт для подсыпки под коммуникации (подземные трубопроводы и кабели)
	1 м3
	218
	

	357. 
	Очистка полости и испытание трубопровода:
	
	
	

	358. 
	- монтаж днища 720х9 К52
	1 монтаж
	2
	

	359. 
	- гидравлическое испытание трубопро-вода DN 700 при давлении до 8,2 МПа
	1 м
	10640,6
	

	360. 
	- выдержка трубопровода DN 700  под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
	1 участок
	1
	

	361. 
	- демонтаж днища 720х9 К52
	1 демонтаж
	2
	

	362. 
	- монтаж временной камеры
	1 монтаж
	2
	

	363. 
	- демонтаж временной камеры
	1 демонтаж
	2
	

	364. 
	- очистка полости трубопровода DN 700 водой (пропуск двух поршней)
	1 м
	10640,6
	

	365. 
	- закачка воды в трубопровод DN 700  для проведения внутритрубной диагностики профилемером
	1 м

1 м3
	10640,6

4118,4
	

	366. 
	- внутритрубная диагностика трубопровода DN 700 профилемером
	1 м
	10640,6
	

	367. 
	- запасовка и изъятие очистного поршня при вытеснении воды для трубопровода DN 700 (запасовка двух поршней с последующей запасовкой третьего контрольного поршня)
	1 узел
	1
	

	368. 
	- вытеснение воды после гидравлического испытания
	1 м
	10640,6
	

	369. 
	Устройство переезда через трубопровод (2 ж\б плит):
	1 переезд
	7
	

	370. 
	- привозной песчаный грунт. Погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами песчаного грунта и выгрузка
	1 м3
	172,9
	

	371. 
	- засыпка траншеи бульдозером мощнос-тью 96 кВт привозным песчаным грунтом в пределах переезда с послойным уплотнением слоями толщиной по 0,3 м
	1 м3
	172,9
	

	372. 
	- разработка выемки одноковшовым экскаватором емкостью ковша  0,65 м3 в сухих грунтах 4  группы
	1 м3
	57,12
	

	373. 
	- привозная ПГС
	1 м3
	33,6
	

	374. 
	- устройство вручную постели под плиты из ПГС слоем 0,2 м
	1 м3
	33,6
	

	375. 
	- планировка дна траншеи вручную после подсыпки ПГС
	1 м2
	168
	

	376. 
	- укладка плит железобетонных
	1 м3 /

1 т
	23,52

58,8
	

	377. 
	- установка столбиков железобетонных (со световозвращателями)
	1 м3 /

1 т
	1,274

3,36
	

	378. 
	- установка опознавательных знаков:
	1 шт.
	28
	

	379. 
	1) стойка металлическая
	1 т
	0,364
	

	380. 
	2) щиты-указатели 500x300 мм
	1 шт.
	28
	

	381. 
	3) бетон В7.5
	1 м3
	1,4
	

	382. 
	- установка  П–образных предупредительных знаков (аншлагов):
	1 шт.
	14
	

	383. 
	1) рамная конструкция
	1 т
	0,539
	

	384. 
	2) щиты-указатели 350x300 мм
	1 шт.
	28
	

	385. 
	3) бетон В7.5
	1 м3
	1,4
	

	386. 
	Противоэрозионные перемычки:
	
	
	

	387. 
	- устройство перемычек из полотенец противоэрозионных ПП-720
	1 шт.
	7
	

	388. 
	- привозной песок для заполнения противоэрозионных полотенец
	1 м3
	172,6
	

	389. 
	- перевозка автомобилями-самосвалами песка и выгрузка
	1 м3
	172,6
	

	390. 
	Установка вантуза
	
	
	


	391. 
	Установка вантузов в заводском исполнении, с климатическим исполнением УХЛ1, с исполнением по сейсмостойкости С0, с заводским антикоррозионным покрытием. В комплект поставки вантуза входит:
- вантузный тройник ТШС 720х161    PN 6,3 МПа, с приваренным патрубком с фланцем;
- герметизирующая пробка в комплекте с уплотнительными кольцами;
- фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана;
- контрольный шаровой кран;
- испытательная заглушка под  клиновую задвижку DN 150, PN 6,3 МПа;
- комплект прокладок;
- комплект крепежных деталей.
	1 компл.
	1
	

	392. 
	Установка задвижки DN 150,  PN 6,3 МПа
	1 шт.
	1
	

	393. 
	Сварка и контроль сварных стыков в местах присоединения вантузного тройника к трубопроводу DN 700:
	
	
	

	394. 
	- 100% визуально-измерительным методом;
	1 стык
	2
	

	395. 
	- радиографический:
	1 стык
	2
	

	396. 
	1) Контроль качества сварных соединений труб DN 700 импульсным рентгеновским аппаратом на трассе
	1 стык
	2
	

	397. 
	2) Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопровода DN 700
	1 стык

1 дм2
	2

31,6
	

	398. 
	- Контроль качества сварных соединений труб DN 700 ультразвуковым методом на трассе
	1 стык
	2
	

	399. 
	- 100% ультразвуковым методом.
	1 стык
	2
	

	400. 
	Проверка герметичности пробки вантуза маслом в течение 60 мин.
	1 шт.
	1
	

	401. 
	Монтаж колодцев заводского изготовления для установки вантузов с заводским изоляционным покрытием
	1 компл.
	1
	

	402. 
	Нанесение изоляционного покрытия в трассовых условиях на сварочные и крепежные зоны колодца для установки вантузов
	1 м2
	0,3
	

	403. 
	Засыпка колодцев для установки вантузов гравием керамзитовым
	1 м3
	11,8
	

	404. 
	Монтаж термоусаживающихся манжет:
	
	
	

	405. 
	- для изоляции стыков (тип 1) шириной не менее 450 мм на трубопроводе DN 700.
	1 шт.
	2
	

	406. 
	Установка щита-указателя «Вантуз МН»
	1 шт.
	1
	

	407. 
	Погрузка, перевозка и выгрузка:
	
	
	

	408. 
	- вантуза DN 150;
	1 т
	0,243
	

	409. 
	- колодца для установки вантуза.
	1 т
	0,555
	

	410. 
	Сооружение переходов через дороги открытым способом
	
	
	

	411. 
	Разборка гравийного покрытия автодороги толщиной 12 см механизированным способом с последующей погрузкой на автосамосвалы
	
	
	

	412. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м2
1 м3
	31,4
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	413. 
	Разработка одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью  0,65 м3  траншеи в пределах автодороги с погрузкой на автосамосвалы для трубопровода в сухих грунтах 4 группы:
	
	
	

	414. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м3
	254
	

	415. 
	Привозной песчаный грунт. Погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами песчаного грунта и выгрузка
	
	
	

	416. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м3
	238
	

	417. 
	Засыпка траншеи бульдозером мощнос-тью 96 кВт привозным песчаным грунтом в пределах автодороги с послойным уплотнением слоями толщиной по 0,3 м
	
	
	

	418. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м3
	238
	

	419. 
	Погрузка строительных материалов, перевозка и выгрузка:
	
	
	

	420. 
	- разгрузка из железнодорожных полувагонов труб кожуха DN 1000
	1 м

1 т
	19

7,81
	

	421. 
	- транспортировка одиночных изолированных труб кожуха 1020×16 на автомобилях-плетевозах
	1 м

1 т
	19

7,81
	

	422. 
	- разгрузка труб кожуха DN 1000 на трассе:
	
	
	

	423. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м

1 т
	19

7,81
	

	424. 
	Строительство переходов через авто-дороги открытым способом при строительстве кожуха DN 1000 с заводским трехслойным полимерным покрытием толщиной не менее 3,5 мм (тип 4):
	
	
	

	425. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м кожуха
	19
	

	426. 
	Контроль качества сварных соединений кожуха DN 1000:
	
	
	

	427. 
	- визуальный и измерительный контроль, 100 %:
	
	
	

	428. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 стык
	1
	

	429. 
	Изоляция термоусаживающимися манжетами нормального исполнения (тип 1) вручную стыков изолированных труб DN 1000:
	
	
	

	430. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м

1 стык
	19

1
	

	431. 
	Протаскивание плети трубопровода DN 700 в защитный кожух DN 1000 при строительстве переходов:
	
	
	

	432. 
	рабочая плеть
	1 м
	21
	

	433. 
	Монтаж укрытия защитного для манжеты герметизирующей  720/1020 в комплекте с чехлом из геотекстиля:
	
	
	

	434. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 компл.
	2
	

	435. 
	Проверка на герметичность межтрубного пространства в течении 6 часов  на давление 0,01 МПа воздухом:
	
	
	

	436. 
	ПК 1+95 - ПК 2+14
	1 м
	19
	

	437. 
	Очистка участка кожуха от изоляции (в местах приварки бобышек) вручную щетками
	1 м2
	0,125
	

	438. 
	Установка узла отбора давления и узла впуска воздуха с последующим демонтажем после проверки на герме-ичность межтрубного пространства:
	1 шт.
	1
	

	439. 
	1) бобышка
	1 шт.
	2
	

	440. 
	2) штуцер
	1 шт.
	0
	

	441. 
	3) кран шаровой запорный DN 10
	1 шт.
	2
	

	442. 
	4) кран шаровой запорный DN 25
	1 шт.
	0
	

	443. 
	Восстановление изоляции кожуха в местах приварки бобышек (после срезки) полимерной липкой оберткой толщиной не менее 0,6 мм в два слоя:
	1 м2
	2,05
	

	444. 
	Сооружение переходов через дороги закрытым способом
	
	
	

	445. 
	Погрузка строительных материалов, перевозка и выгрузка:
	
	
	

	446. 
	- разгрузка из железнодорожных полувагонов труб кожуха DN 1000
	1 м

1 т
	32,00

13,16
	

	447. 
	- транспортировка одиночных изолированных труб кожуха 1020×16 на автомобилях-плетевозах
	1 м

1 т
	32,00

13,16
	

	448. 
	- разгрузка труб кожуха DN 1000 на трассе:
	
	
	

	449. 
	ПК 97+37 - ПК 97+69
	1 м

1 т
	32,00

13,16
	

	450. 
	Бестраншейная прокладка кожуха 
DN 1000 методом горизонтального бурения в грунтах естественной влажности 4 группы
	
	
	

	451. 
	ПК 97+37 - ПК 97+69
	1 м кожуха
	32
	

	452. 
	Контроль качества сварных соединений кожуха DN 800:
	
	
	

	453. 
	- визуальный и измерительный контроль, 100%:
	
	
	

	454. 
	ПК 97+37 - ПК 97+69
	1 стык
	2
	

	455. 
	Изоляция термоусаживающимися манжетами специального исполнения (тип 4) вручную стыков изолированных труб DN 1000
	
	
	

	456. 
	ПК 97+37 - ПК 97+69
	1 м

1 стык
	32

2
	

	457. 
	Протаскивание плети трубопровода DN 700 в защитный кожух DN 1000 при строительстве переходов:
	
	
	

	458. 
	рабочая плеть
	1 м
	34
	

	459. 
	Монтаж укрытия защитного для манжеты герметизирующей  720/1020 в комплекте с чехлом из геотекстиля:
	
	
	

	460. 
	ПК 97+37 - ПК 97+69
	1 компл.
	2
	

	461. 
	Проверка на герметичность межтрубного пространства в течении 6 часов на давление 0,01 МПа воздухом:
	
	
	

	462. 
	ПК 97+37 - ПК 97+69
	1 м
	32
	

	463. 
	Очистка участка кожуха от изоляции (в местах приварки бобышек) вручную щетками
	1 м2
	0,125
	

	464. 
	Установка узла отбора давления и узла впуска воздуха с последующим демонтажем после проверки на герметичность межтрубного пространства:
	1 шт.
	1
	

	465. 
	1) бобышка
	1 шт.
	2
	

	466. 
	2) штуцер
	1 шт.
	0
	

	467. 
	3) кран шаровый запорный DN 10
	1 шт.
	2
	

	468. 
	4) кран шаровый запорный DN 25
	1 шт.
	0
	

	469. 
	Восстановление изоляции кожуха в местах приварки бобышек (после срезки) полимерной липкой оберткой толщиной не менее 0,6 мм в два слоя:
	1 м2
	2,05
	

	470. 
	Подключение участка трубопровода
	
	
	

	471. 
	Разработка грунта  2 группы  вручную при глубине до 3,0 м с последующей засыпкой (выполняет подрядчик)
	1 м3
	82,26
	

	472. 
	Подготовительные работы (выполняет заказчик):
	
	
	

	473. 
	Подготовка участка нефтепровода к откачке
	1 м
	10571
	

	474. 
	Очистка участка под установку вантуза откачки от изоляции вручную щетками
	1 м

1 м2
	1,2

2,7
	

	475. 
	Вывоз снятой изоляции
	1 кг
	19,73
	

	476. 
	Погрузка, перевозка и выгрузка задвижки DN 150, патрубка и усиливающей накладки
	1 т
	0,33
	

	477. 
	Предварительный осмотр нефтепровода в местах установки вантузов для откачки нефти (визуально)
	1 м
	1,2
	

	478. 
	Визуально-измерительный контроль в местах приварки к трубе (ВИК)
	1 м2
	2,7
	

	479. 
	Измерение толщины стенки трубопровода в местах приварки к трубе (ультразвуковым толщиномером через каждые 50 мм) (ДДК)
	1 м2
1 замер
	2,3

6
	

	480. 
	Струйная абразивная обработка поверхности трубопровода и усиливающей накладки
	1 м2
	0,9
	

	481. 
	Врезка вантуза для откачки нефти в трубопровод DN 700 с последующим демонтажем и вывозом (выполняет заказчик)
	1 шт.
	2
	

	482. 
	- установка патрубка на трубу
	1 шт.
	2
	

	483. 
	- сварка углового кольцевого шва "патрубок-труба" и контроль шва (ВИК, УЗК, ПВК)
	1 м
	1,0
	

	484. 
	- установка усиливающего воротника на трубу
	1 шт.
	2
	

	485. 
	- сварка углового кольцевого шва "усиливающий воротник-труба" и контроль шва (ВИК, УЗК, ПВК)
	1 м
	2,2
	

	486. 
	- сварка углового кольцевого шва "патрубок-усиливающий воротник" и контроль шва (ВИК, УЗК, ПВК)
	1 м
	1,0
	

	487. 
	- контроль околошовной зоны основного металла трубы, примыкающей к угловому шву усиливающей накладки (ВИК, ПВК, УЗК)
	1 м2
	0,13
	

	488. 
	Установка с последующим демонтажем задвижки DN 150 и сварка с патрубком
	1 шт.
	2
	

	489. 
	Контроль шва "патрубок-задвижка" (ВИК, УЗК, РК)
	1 шт.

1 м
	2

1,0
	

	490. 
	Врезка машинкой холодной врезки в трубопровод с толщиной стенки до 15 мм
	1 шт.
	2
	

	491. 
	Монтаж трубопровода DN 150 с последующим демонтажем (выполняет заказчик)
	1 м
	320
	

	492. 
	Гидравлическое испытание трубопровода DN 150 (6 МПа) (выполняет заказчик)
	1 м
	320
	

	493. 
	Устройство технологических отверстий диаметром 15 мм для подачи воздуха (выполняет заказчик)
	
	
	

	494. 
	Разработка грунта 2 группы вручную в стесненных условиях при глубине до  2 м с последующей засыпкой
	1 м3
	58,04
	

	495. 
	- очистка участка нефтепровода от изоляции вручную щетками
	1 м2
	2,56
	

	496. 
	- сверление технологических отверстий диаметром 15 мм в трубопроводе с толщиной стенки до 12 мм
	1 шт.
	16
	

	497. 
	- сборка и сварка чопов диаметром 15 мм
	1 шт.
	16
	

	498. 
	- шлифование усиления сварного шва чопа
	1 мм2
	14400
	

	499. 
	- контроль качества сварного шва:
	
	
	

	500. 
	1) ВИК 100 %
	1 шт.
	16
	

	501. 
	2) ПВК (Цветная дефектоскопия) 100 %
	1 шт.
	16
	

	502. 
	- изоляция участка нефтепровода в местах устройства технологических отверстий ленточным полимерно-битумным покрытием толщ. не менее 3,6 мм по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция № 18) вручную и контроль сплошности изоляции искровым дефектоскопом:
	1 м2
	5,76
	

	503. 
	1) грунтовка битумно-полимерная
	1 кг
	1,20
	

	504. 
	2) лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в два слоя
	1 кг
	34,80
	

	505. 
	3) обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	1 кг
	4,30
	

	506. 
	Подключение ПНУ и откачка нефти из трубопровода DN 700 за задвижку (выполняет заказчик)
	1 м3
1 маш./ч
	1206

14
	

	507. 
	Откачка нефти из трубопровода 
DN 700 в автоцистерны с последующим вывозом на ЛПДС "Языково"
	1 м3
1 маш./ч
	77

1
	выполняет заказчик

	508. 
	Очистка участка трубопровода DN 700 от изоляции вручную щетками в местах подключения
	1 м

1 м2
	4

9
	выполняет подрядчик

	509. 
	Вывоз снятой изоляции
	1 кг
	70
	

	510. 
	Монтаж шунтирующей перемычки из медного многожильного кабеля сечением не менее  16 мм2  с последующим демонтажем  (выполняет заказчик)
	1 шт.

1 м
	4

25
	

	511. 
	Вырезка участков нефтепровода  DN 700 безогневым методом (машинками  МБР) (выполняет заказчик)
	1 м

1 рез
	20

5
	

	512. 
	Герметизация трубопровода (выполняет заказчик):
	
	
	

	513. 
	- герметизация внутренней полости демонтируемого участка
	1 шт.
	2
	

	514. 
	- герметизация внутренней полости ремонтируемого нефтепровода
	1 шт.
	2
	

	515. 
	Установка днищ DN 700 (повторного применения) на открытых участках демонтируемого трубопровода
	1 шт.
	2
	

	516. 
	Сборочно-сварочные работы при врезке катушек для трубопровода DN 700:
	1 катушка
	1
	выполняет подрядчик

	517. 
	- укладка трубопровода
	1 м
	1
	

	518. 
	- стыковка трубопровода, подгонка концов труб
	1 шт.
	2
	

	519. 
	- размагничивание свариваемых концов труб прибором ПКНТ
	1 шт.
	2
	выполняет заказчик

	520. 
	- сварка гарантийных стыков
	1 шт.
	2
	

	521. 
	Контроль качества гарантийных стыков:
	
	
	выполняет подрядчик

	522. 
	- визуальный и измерительный контроль 100 %
	1 стык
	2
	

	523. 
	- контроль качества сварных соединений труб DN 700 импульсным рентгеновским аппаратом на трассе
	1 стык
	2
	

	524. 
	- дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопровода DN 700
	1 стык

1 дм2
	2

31,6
	

	525. 
	- контроль качества сварных соединений труб DN 700 ультразвуковым методом на трассе
	1 стык
	2
	

	526. 
	Устройство технологических отверстий диаметром 15 мм при врезке (выполняет заказчик)
	
	
	

	527. 
	Разработка грунта 3 группы вручную в стесненных условиях при глубине до 2 м без крепления откоса с последующей засыпкой
	1 м3
	58,04
	

	528. 
	- очистка участка нефтепровода от изоляции вручную щетками
	1 м2
	3,84
	

	529. 
	- сверление технологических отверстий диаметром 15 мм в трубопроводе с толщиной стенки до 12 мм
	1 шт.
	24
	

	530. 
	- сборка и сварка чопов диаметром 15 мм
	1 шт.
	24
	

	531. 
	- шлифование усиления сварного шва чопа
	1 мм2
	21600
	

	532. 
	- контроль качества сварного шва:
	
	
	

	533. 
	1) ВИК 100 %
	1 шт.
	24
	

	534. 
	2) ПВК (Цветная дефектоскопия) 100 %
	1 шт.
	24
	

	535. 
	- изоляция участка нефтепровода в местах устройства технологических отверстий ленточным полимерно-битумным покрытием толщ. не менее 3,6 мм по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция № 18) вручную и контроль сплошности изоляции искровым дефектоскопом:
	1 м2
	8,64
	

	536. 
	1) грунтовка битумно-полимерная
	1 кг
	1,80
	

	537. 
	2) лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в два слоя
	1 кг
	52,20
	

	538. 
	3) обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	1 кг
	6,50
	

	539. 
	Изоляция стыков трубопровода в местах подключения (выполняет подрядчик) ленточным полимерно-битумным покрытием толщ. не менее 3,6 мм по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция № 18) вручную и контроль сплошности изоляции искровым дефектоскопом:
	1 м

1 м2
	1,3

2,9
	

	540. 
	1) грунтовка битумно-полимерная
	1 кг
	0,6
	

	541. 
	2) лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм
	1 кг
	17,6
	

	542. 
	3) обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	1 кг
	2,2
	

	543. 
	Удаление остатков нефти и водонефтяной эмульсии с пропуском двух поршней с вытеснением водой на демонтируемом участке (выполняет подрядчик):
	
	
	

	544. 
	Демонтаж днищ DN 700 на демонтируемом трубопроводе
	1 шт.
	2
	

	545. 
	Монтаж временной камеры
	1 монтаж
	2
	

	546. 
	Демонтаж временной камеры
	1 демонтаж
	2
	

	547. 
	Промывка и очистка водой трубопровода  DN 700  с пропуском двух поршней:
	1 м
	10571
	

	548. 
	- объем нефти
	1 м3
	2863
	

	549. 
	- объем закачиваемой воды насосным агрегатом с пропуском двух поршней
	1 м3
	4155
	

	550. 
	Перевозка водонефтяной эмульсии
	1 м3
	87
	

	551. 
	Удаление воды из трубопровода DN 700 инертной газовой смесью (ИГС) с пропуском двух поршней c последующим вывозом
	1 м

1 м3
	10571

4068
	

	552. 
	Установка знаков:
	
	
	

	553. 
	- километровых
	1 шт.
	10
	

	554. 
	- опознавательных
	1 шт.
	101
	

	555. 
	- на пересечении с коммуникациями
	1 компл.
	23
	

	556. 
	- П-образных на переходах через автомобильные дороги
	1 шт.
	4
	

	557. 
	- П-образных на переходах через водные преграды
	1 шт.
	6
	

	558. 
	Установка таблички-указателя "Маркерный пункт" на знаках:
	
	
	

	559. 
	- опознавательно-предупредительных
	1 компл.
	5
	

	560. 
	- на пересечении с коммуникациями
	1 компл.
	1
	

	561. 
	- П-образных на переходах через водные преграды
	1 компл.
	6
	

	562. 
	Установка постоянного репера
	1 компл.
	2
	

	
	Л.ВР1
	
	
	

	563. 
	Постоянный репер (объемы даны на 1 шт.) II этап
	шт.
	2
	

	564. 
	Бурение скважины диаметром 300 мм на глубину 3,05 м грунт 2 группы, грунт мокрый (только для репера на ПК 42+21)
	шт.
	1
	

	565. 
	Бурение скважины диаметром 300 мм на глубину 3,05 м грунт 2 группы, грунт сухой (только для репера на ПК 91+94)
	шт.
	1
	

	566. 
	Устройство подготовки из цементного раствора М75, толщ. 50 мм
	м3
	0,004
	

	567. 
	Устройство бетонного якоря из бетона кл. В15, F75, W2 с уплотнением глубинными вибраторами
	м3
	0,03
	

	568. 
	Смесь песчано-гравийная с послойным уплотнением ручными трамбовками
	м3
	0,18
	

	569. 
	Установка стойки из: трубы диаметром 60 мм
	кг
	15,5
	

	570. 
	Арматура на сварке 12-А-III
	кг
	0,72
	

	571. 
	Листа толщиной 4 мм
	кг
	0,32
	

	572. 
	Круглой стали диаметром 70 мм, толщиной 20 мм
	кг
	0,6
	

	573. 
	Сверление отверстия в стали диаметром  2 мм, глубиной 5 мм
	шт.
	1
	

	574. 
	Контроль сварных швов визуальный
	м
	0,4
	

	575. 
	Контроль сварных швов ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	576. 
	Антикоррозионная защита подземной части: грунтовка битумно-полимерная, по предварительно подготовленной поверхности (обеспыливание, обезжиривание, очистка от окислов) мастика изоляционная битумно-полимерная толщиной не менее 3 мм
	м2
	0,64
	

	577. 
	Разработка грунта 2 гр. вручную в отвал для устройства окопки вокруг репера
	м3
	0,6
	

	578. 
	Разработка грунта 2 гр. вручную с погрузкой в автосамосвалы для устройства окопки вокруг репера
	м3
	0,2
	

	579. 
	Устройство земляного холма, с послойным уплотнением через 200 мм, до коэффициента 0,92
	м3
	0,6
	

	580. 
	Опознавательный знак (объемы даны на 1 шт.)
	шт.
	2
	

	581. 
	Бурение скважины диаметром 300 мм на глубину 1,5 м грунт 2 группы, грунт мокрый (только для репера на ПК 42+21)
	шт.
	1
	

	582. 
	Бурение скважины диаметром 300 мм на глубину 3,05 м грунт 2 группы, грунт сухой (только для репера на ПК 91+94)
	шт.
	1
	

	583. 
	Укладка красного глиняного кирпича пластического прессования на дно скважины
	шт.
	1
	

	584. 
	Смесь песчано-гравийная с послойным уплотнением ручными трамбовками
	м3
	0,12
	

	585. 
	Установка стойки из трубы диаметром 76 мм
	кг
	12,03
	

	586. 
	Лист толщиной 4 мм
	кг
	5,35
	

	587. 
	Швеллер N8У
	кг
	2,12
	

	588. 
	Контроль сварных швов визуально-измерительный
	м
	1,7
	

	589. 
	Контроль сварных швов ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,2
	.

	590. 
	Окраска надземной части эмалью ПФ-115 за два раза по грунтовке ГФ-021 по подготовленной поверхности (обеспыливание, обезжиривание, очистка от окислов)
	м2
	0,7
	

	591. 
	Антикоррозионная защита подземной части: грунтовка битумно-полимерная, по предварительно подготовленной поверхности (обеспыливание, обезжиривание, очистка от окислов) мастика изоляционная битумно-полимерная толщиной не менее 3 мм
	м2
	0,4
	

	
	Трубопровод магистральный. Д.ВР
	
	
	

	592. 
	III этап строительства
	
	
	

	593. 
	Демонтаж 1 часть (выполняет подрядчик)
	
	
	

	594. 
	Демонтаж заглушек (монтаж учтен в подключении) для трубопровода

DN 700
	1 шт.
	0
	Выполняет подрядчик

	595. 
	Разработка одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 и засыпка бульдозером траншеи для трубопровода DN 700 в обычных равнинных и холмистых местностях
	
	
	

	596. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	597. 
	2 группы
	1 м3
	1122
	Выполняет подрядчик

	598. 
	4 группы
	1 м3
	2
	Выполняет подрядчик

	599. 
	в мокрых грунтах:
	
	
	

	600. 
	2 группы
	1 м3
	46
	Выполняет подрядчик

	601. 
	4 группы
	1 м3
	4
	Выполняет подрядчик

	602. 
	Всего
	1 м3
	1174
	

	603. 
	Рытье и засыпка траншеи одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на обводненном участке при работе со сланей при глубине траншеи до:
	
	
	

	604. 
	0,8 м
	1 м
	15
	Выполняет подрядчик

	605. 
	1 м
	1 м
	32
	Выполняет подрядчик

	606. 
	1,2 м
	1 м
	76
	Выполняет подрядчик

	607. 
	1,4 м
	1 м
	47
	Выполняет подрядчик

	608. 
	Всего
	1 м
	170
	

	609. 
	Погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами и выгрузка грунта 2 группы с последующей засыпкой траншеи бульдозером мощностью 96 кВт (восполнение грунта от демонтируемого трубопровода)
	1 м3
	256
	Выполняет подрядчик

	610. 
	Разработка грунта вручную при глубине траншеи до 3,5 м с последующей засыпкой вручную на пересечениях с коммуникациями:
	
	
	

	611. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	612. 
	2 группы
	1 м3
	90
	Выполняет подрядчик

	613. 
	4 группы
	1 м3
	18
	Выполняет подрядчик

	614. 
	в мокрых грунтах:
	
	
	

	615. 
	Всего
	1 м
	108
	

	616. 
	Уплотнение грунта за десять проходов прицепным катком на пневмоколёсном ходу
	1 м3
	1256
	Выполняет подрядчик

	617. 
	Пересечение трубопровода DN 700 с коммуникациями:
	
	
	

	618. 
	- подземными трубопроводами
	1 пересечение
	1
	Выполняет подрядчик

	619. 
	- ВЛ
	1 пересечение
	3
	Выполняет подрядчик

	620. 
	- подземными кабелями
	1 пересечение
	3
	Выполняет подрядчик

	621. 
	1) продольная резка полиэтиленовой трубы диаметром 63х3 мм
	1 м
	30,2
	Выполняет подрядчик

	622. 
	2) укладка кабеля в разрезную полиэтиленовую трубу диаметром 63х3 мм
	1 м
	30,2
	Выполняет подрядчик

	623. 
	3) укладка полиэтиленовой трубы с кабелем в защитный футляр из швеллеров
	1 м футляра
	29
	Выполняет подрядчик

	624. 
	
	1 футляр
	3
	Выполняет подрядчик

	625. 
	4) нанесение битумно-резиновой мастики на защитный футляр из швеллеров в два слоя
	1 м2
	28
	Выполняет подрядчик

	626. 
	
	1 т
	0,1
	Выполняет подрядчик

	627. 
	5) погрузка, перевозка и выгрузка футляра из швеллеров (для укладки кабеля на пересечениях)
	1 т
	0,6
	Выполняет подрядчик

	628. 
	Местный песчаный грунт для подсыпки под коммуникации (подземные трубопроводы и кабели)
	1 м3
	41
	Выполняет подрядчик

	629. 
	Подъем из траншеи демонтируемого трубопровода:
	
	
	

	630. 
	DN 700 в равнинных и холмистых местностях
	1 м
	648,7
	Выполняет подрядчик

	631. 
	Заполнение трубы DN 700 под автодорогой местным песчаным грунтом:
	1 м
	51
	Выполняет подрядчик

	632. 
	- местный песчаный грунт для заполнения трубы DN 700
	1 м3
	20
	Выполняет подрядчик

	633. 
	- монтаж заглушек из листовой стали для трубопровода DN 700
	1 шт.
	4
	Выполняет подрядчик

	634. 
	Изоляция заглушек вручную мастикой битумно-резиновой в два слоя толщиной не менее 2 мм
	1 кг
	15,3
	Выполняет подрядчик

	635. 
	Резка трубопровода:
	
	
	

	636. 
	DN 700
	1 резка
	65
	Выполняет подрядчик

	637. 
	Погрузка, перевозка и выгрузка демонтированных труб и днищ:
	
	
	

	638. 
	DN 700
	1 т
	137
	Выполняет подрядчик

	639. 
	Демонтаж П-образных предупреждающих знаков (аншлагов)
	1 шт.
	3
	Выполняет подрядчик

	640. 
	Демонтаж сигнальных и километровых знаков
	1 шт.
	19
	Выполняет подрядчик

	641. 
	Погрузка демонтированных знаков, перевозка на L км и выгрузка
	1 т
	0,53
	Выполняет подрядчик

	642. 
	Демонтаж вантузов:
	1 шт.
	3
	Выполняет подрядчик

	643. 
	1) демонтаж колодца вантуза из трубы DN 1200
	1 т
	2,40
	Выполняет подрядчик

	644. 
	2) демонтаж задвижки DN 150
	1 т
	0,6
	Выполняет подрядчик

	645. 
	3) демонтаж трубы DN 150, L=1 м
	1 т
	0,05
	Выполняет подрядчик

	646. 
	4) погрузка демонтированных труб, задвижки, колодца перевозка и выгрузка
	1 т
	3,0
	Выполняет подрядчик

	647. 
	Демонтаж КИП (смотри ЭХЗ)
	1 шт.
	2
	Выполняет подрядчик

	648. 
	Демонтаж узла запорной арматуры DN 700:
	1 шт.
	1
	Выполняет подрядчик

	649. 
	1) демонтаж узла задвижки DN 700
	1 шт.
	1
	Выполняет подрядчик

	650. 
	
	1 т
	6,1
	Выполняет подрядчик

	651. 
	2) погрузка демонтированных задвижек перевозка и выгрузка
	1 т
	6,1
	Выполняет подрядчик

	652. 
	Герметизация трубопровода и установка заглушки:
	
	
	

	653. 
	-герметизация внутренней полости нефтепровода DN 700 местной глиной вручную
	1 м3
	8,4
	Выполняет подрядчик

	654. 
	- погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами и выгрузка местной глины для устройства тампона
	1 м3
	8,4
	Выполняет подрядчик

	655. 
	- установка заглушки 800х800х6 мм из листовой стали на концах демонтируемого участка нефтепровода
	1 шт
	14
	Выполняет подрядчик

	656. 
	Погрузка, перевозка заглушек 800х800х6 мм
	1 т
	0,42
	Выполняет подрядчик

	657. 
	Демонтаж 2 часть (выполняет заказчик)
	
	
	

	658. 
	Разработка одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3 и засыпка бульдозером траншеи для трубопровода DN 700 в обычных равнинных и холмистых местностях
	
	
	

	659. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	660. 
	2 группы
	1 м3
	17099
	Выполняет заказчик

	661. 
	4 группы
	1 м3
	26
	Выполняет заказчик

	662. 
	в мокрых грунтах:
	
	
	

	663. 
	2 группы
	1 м3
	695
	Выполняет заказчик

	664. 
	4 группы
	1 м3
	60
	Выполняет заказчик

	665. 
	Всего
	1 м3
	17880
	

	666. 
	Рытье и засыпка траншеи одноковшовым экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 на обводненном участке при работе со сланей при глубине траншеи до:
	
	
	

	667. 
	1 м
	1 м
	18
	Выполняет заказчик

	668. 
	1,4 м
	1 м
	13
	Выполняет заказчик

	669. 
	1,6 м
	1 м
	23
	Выполняет заказчик

	670. 
	1,8 м
	1 м
	6
	Выполняет заказчик

	671. 
	Всего
	1 м
	60
	

	672. 
	Погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами и выгрузка грунта 2 группы с последующей засыпкой траншеи бульдозером мощностью 96 кВт (восполнение грунта от демонтируемого трубопровода)
	1 м3
	3893
	Выполняет заказчик

	673. 
	Разработка грунта вручную при глубине траншеи до 3,5 м с последующей засыпкой вручную на пересечениях с коммуникациями:
	
	
	

	674. 
	в сухих грунтах:
	
	
	

	675. 
	2 группы
	1 м3
	174
	Выполняет заказчик

	676. 
	в мокрых грунтах:
	
	
	

	677. 
	2 группы
	1 м3
	55
	Выполняет заказчик

	678. 
	4 группы
	1 м3
	13
	Выполняет заказчик

	679. 
	Всего
	1 м
	242
	

	680. 
	Уплотнение грунта за десять проходов прицепным катком на пневмоколёсном ходу
	1 м3
	2616
	Выполняет заказчик

	681. 
	Пересечение трубопровода DN 700 с коммуникациями:
	
	
	

	682. 
	- подземными трубопроводами
	1 пересечение
	11


	Выполняет заказчик

	683. 
	- ВЛ
	1 пересечение
	9
	Выполняет заказчик

	684. 
	- линиями связи
	1 пересечение
	1
	Выполняет заказчик

	685. 
	- подземными кабелями
	1 пересечение
	11
	Выполняет заказчик

	686. 
	1) продольная резка полиэтиленовой трубы диаметром 63х3 мм
	1 м
	40,6
	Выполняет заказчик

	687. 
	2) укладка кабеля в разрезную полиэтиленовую трубу диаметром 63х3 мм
	1 м
	40,6
	Выполняет заказчик

	688. 
	3) укладка полиэтиленовой трубы с кабелем в защитный футляр из швеллеров
	1 м футляра
	39
	Выполняет заказчик

	689. 
	
	1 футляр
	4
	Выполняет заказчик

	690. 
	4) нанесение битумно-резиновой мастики на защитный футляр из швеллеров в два слоя
	1 м2
	38
	Выполняет заказчик

	691. 
	
	1 т
	0,2
	Выполняет заказчик

	692. 
	5) погрузка, перевозка и выгрузка футляра из швеллеров (для укладки кабеля на пересечениях)
	1 т
	0,8
	Выполняет заказчик

	693. 
	Местный песчаный грунт для подсыпки под коммуникации (подземные трубопроводы и кабели)
	1 м3
	83
	Выполняет заказчик

	694. 
	Подъем из траншеи демонтируемого трубопровода:
	
	
	

	695. 
	DN 700 в равнинных и холмистых местностях
	1 м
	9881,4
	Выполняет заказчик

	696. 
	Резка трубопровода:
	
	
	

	697. 
	DN 700
	1 резка
	990
	Выполняет заказчик

	698. 
	Погрузка, перевозка и выгрузка демонтированных труб и днищ:
	
	
	

	699. 
	DN 700
	1 т
	2091
	Выполняет заказчик

	700. 
	Герметизация трубопровода и установка заглушки:
	
	
	

	701. 
	- демонтаж заглушки 800х800х6 мм из листовой стали на концах демонтируемого участка нефтепровода
	1 шт
	14
	Выполняет заказчик

	702. 
	Погрузка, перевозка заглушек 800х800х6 мм
	1 т
	0,42
	Выполняет заказчик

	
	Трубопровод магистральный ГП.ВР
	
	
	

	703. 
	Восстановление участка а.д. к ППСН Языково на ПК 2+03 МН
	
	
	

	704. 
	Устройство насыпи из песка среднего по ГОСТ 8736-93 с уплотнением К=0,95 механизировано


	М3
	6
	

	705. 
	Планировка верха насыпи механизировано
	М2
	74
	

	706. 
	Устройство покрытия из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С1 по ГОСТ 25607-94 толщиной 0,2 м с уплотнением механизировано
	М2
	74
	

	707. 
	Планировка откосов насыпи механизировано
	М2
	37
	

	708. 
	Плодородный грунт по откосам слоем толщиной 0,15 м механизировано
	М3
	5,5
	Из отвала п.р.с.

	709. 
	Планировка плодородного грунта на откосах механизировано
	М2
	37
	

	710. 
	Посев трав для крепления откосов механизировано
	М2
	37
	

	711. 
	Установка дорожных знаков на а.д. к ППСН Языково (2 места установки)
	
	
	Количество изделий, материалов приведено для одного места установки

	712. 
	Срезка грунта 1 группы с растительностью слоем 0,10 м с откоса насыпи дороги механизировано
	М3
	2,8
	В отвал п.р.с

	713. 
	Разработка грунта 2 группы(устройство котлована под фундамент) механизировано
	М3
	4,5
	В отвал – 3,5м3; ;отвоз-1,0 м3

	714. 
	Планировка дна котлована вручную
	М2
	1,92
	

	715. 
	Подсыпка из песка по ГСТ 8736-93 толщиной 0,1 м с уплотнением К=0,95 вручную
	М3
	0,17
	

	716. 
	Монтаж сборного ж.б. фундамента скатанного типа, массой 850 кг, объем бетона 0,35 м3
	Шт.
	1
	

	717. 
	Устройство насыпи, обратная засыпка фундамента знака из грунта 2 группы с уплотнением слоями по 0,20 м К=0,95 механизировано
	М3
	3,5
	Из отвала

	718. 
	Подготовка поверхности стойки СКМ2.35 к покраске(обработка шлифовальной шкуркой, обезжиривание)
	М2
	0,6
	

	719. 
	Покраска нижней части стойки мастикой гидроизоляцией битумной черного цвета по ГОСТ 15836-79 за два раза
	М2
	0,18
	

	720. 
	Покраска верхней части стойки СКМ2.35 эмалью ПФ-115 белого цвета по ГОСТ 6465-76 за два раза по одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
	М2
	0,42
	

	721. 
	Установка стойки СКМ2.35 массой 13,0 кг
	шт
	1
	

	722. 
	Омоноличивание стойки в гнезде фундамента (бетон В15,F75, W2)
	М3
	0,078
	

	723. 
	Планировка верха насыпи вручную
	М2
	2,14
	

	724. 
	Отсыпка щебнем ффр.20-40 мм, марка 800,F50 по ГОСТ 8267-93 слоем 0,10 м верха насыпи с уплотнением вручную
	М2
	2,14
	

	725. 
	Планировка откосов насыпи вручную
	М2
	25
	

	726. 
	Плодородный грунт по откосам слоем толщиной 0,15 м вручную
	М3
	3,8
	Из отвала п.р.с.0

	727. 
	Планировка плодородного грунта на откосах вручную
	М2
	25
	

	728. 
	Посев трав по откосам вручную
	М2
	25
	

	729. 
	Монтаж дорожного знака
	шт
	1
	

	730. 
	Монтаж дорожного знака (табличка)
	шт
	1
	

	731. 
	Скоба знака
	шт
	4
	

	732. 
	Хомут Х1 по серии 3.503.9-80.1-10,масса 0,07 кг
	шт
	8
	

	733. 
	Болт М10х40, масса 0,034 кг
	шт
	8
	

	734. 
	Гайка 10, масса 0,01 кг
	шт
	8
	

	735. 
	Установка дорожных знаков на а.д. Благовар-Каргали (2 места установки)
	
	
	Количество изделий, материалов приведено для одного места установки

	736. 
	Срезка грунта 1 группы с растительностью слоем 0,1 м с откоса насыпи дороги механизировано
	М3
	4,2
	В отвал п.р.с.

	737. 
	Разработка грунта 2 группы (устройство котлована под фундамент) механизировано
	М2
	6
	В отвал

	738. 
	Планировка дна котлована вручную
	М2
	1,9
	

	739. 
	Подсыпка из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,1 м с уплотнением К=0,95 вручную
	М3
	0,17
	

	740. 
	Монтаж сборного ж.б. фундамента стаканного типа, массой 850 кг, объем бетона 0,35 м3
	шт
	1
	

	741. 
	Устройство насыпи, обратная засыпка фундамента знака из грунта 2 группы с уплотнением слоями по 0,2 м К=0,95 механизировано
	М3
	17,5
	Из отвала – 6 м3; Привоз-11,5 м3

	742. 
	Подготовка поверхности стойки СКМ2.35 к покраске(обработка шлифовальной шкуркой, обезжиривание)
	М2
	0,6
	

	743. 
	Покраска нижней части стойки мастикой гидроизоляционной битумной черного цвета по ГОСТ 15836-79 за два раза
	М2
	0,18
	

	744. 
	Покраска верхней части стойки СМК2.35 эмалью ПФ-115 белого цвета по ГОСТ 6465-76 за 2 раза по одному слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
	М2
	0,42
	

	745. 
	Установка стойки СКМ2,35 массой 13,0кг
	Шт
	1
	

	746. 
	Омоноличивание стойки в гнезде фундамента (бетон B15.F75.W2)
	М3
	0,078
	

	747. 
	Планировка верха насыпи вручную
	М2
	2,14
	

	748. 
	Отсыпка щебнем фр.20-40 мм, марка 800,F50 по ГОСТ 8267-93 слоем 0,10 м верха насыпи с уплотнением вручную
	М2
	2,14
	

	749. 
	Планировка откосов насыпи вручную
	М2
	42
	

	750. 
	Плодородный грунт по откосам слоем толщиной 0,15 м вручную
	М2
	6,5
	Из отвала п.р.с

	751. 
	Планировка плодородного грунта на откосах вручную
	М2
	42
	

	752. 
	Посев трав по откосам вручную
	М2
	42
	

	753. 
	Монтаж дорожного знака
	шт
	1
	

	754. 
	Монтаж дорожного знака(табличка)
	шт
	1
	

	755. 
	Скоба знака
	шт
	4
	

	756. 
	Хомут Х1 по серии 3.503.9-80.1-10,масса 0,07 кг
	шт
	8
	

	757. 
	Болт М10х40, масса 0,034 кг
	шт
	8
	

	758. 
	Гайка 10, масса 0,01 кг
	шт
	8
	

	
	Узел пуска-приема СОД. ТО.ВР
	
	
	

	759. 
	Монтаж камер
	
	
	

	760. 
	Камера запуска СОД DN 700, PN 6,3 МПа
	шт.
	1
	

	761. 
	Камера приема СОД DN 700, PN 6,3 МПа
	шт.
	1
	

	762. 
	Монтаж арматуры
	
	
	

	763. 
	Задвижка шиберная, с патрубками под приварку, с электроприводом, перепад давления на затворе 5,0 МПа, для подземной установки DN 700, PN 6,3 МПа
	шт.
	3
	

	764. 
	Задвижка шиберная, с патрубками под приварку, с электроприводом, перепад давления на затворе 4,0 МПа, для подземной установки DN 700, PN 6,3 МПа
	шт.
	1
	

	765. 
	Задвижка шиберная, с патрубками под приварку, с электроприводом, перепад давления на затворе 5,0 МПа, для подземной установки DN 500, PN 6,3 МПа
	шт.
	2
	

	766. 
	Задвижка шиберная, с патрубками под приварку, с электроприводом, перепад давления на затворе 4,0 МПа, для подземной установки DN 500, PN 6,3 МПа
	шт.
	2
	

	767. 
	Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа комбинированное соединение с трубопроводом, под электропривод, для надземной установки
	шт.
	1
	

	768. 
	Кран шаровой регулирующий фланцевое соединение, с ручным управлением, для надземной установки DN 50, РN 6,3 МПа
	шт.
	2
	

	769. 
	Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа комбинированное соединение с трубопроводом,  для надземной установки
	шт.
	4
	

	770. 
	Задвижка клиновая DN 100, PN 6,3 МПа фланцевое соединение с трубопроводом, для надземной установки
	шт.
	1
	

	771. 
	Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа фланцевое соединение с трубопроводом,  для надземной установки
	шт.
	4
	

	772. 
	Кран шаровой фланцевое соединение,

с ручным управлением, для надземной установки DN 50, РN 6,3 МПа
	шт.
	3
	

	773. 
	Затвор обратный, для надземной установки  DN 150, PN 6,3 МПа
	шт.
	1
	

	774. 
	Кран шаровый DN 150, PN 6,3 МПа сварное соединение с трубопроводом,  для подземной установки, с удлинителем штока
	шт.
	1
	

	775. 
	Кран шаровый регулирующий DN 150

PN 6,3 МПа, под фланцевое соединение для надземной установки
	шт.
	1
	

	776. 
	Кран шаровый запорный DN 32 PN 1,6 МПа, под соединение для надземной установки
	шт.
	1
	

	777. 
	Монтаж трубопроводов
	
	
	

	778. 
	Изготовление узлов из труб электросварных на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр труб наружный, 720х10 мм
	м
	23,9
	

	779. 
	Изготовление узлов из труб электросварных на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр труб наружный, 720х10 мм
	м
	147,8
	

	780. 
	Изготовление узлов из труб электросварных на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр труб наружный, 530х8 мм
	м
	58,2
	

	781. 
	Изготовление узлов из труб электросварных на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр труб наружный, 530х8 мм
	м
	133,5
	

	782. 
	Изготовление узлов из труб на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр труб наружный, 159х6 мм
	м
	82
	

	783. 
	Изготовление узлов из труб на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр труб наружный, 159х6 мм
	м
	29
	

	784. 
	Изготовление узлов из труб на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр труб наружный, 108х6 мм
	м
	1,5
	

	785. 
	Изготовление узлов из труб электросварных на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр труб наружный, 57х5 мм
	м
	26
	

	786. 
	Изготовление узлов из труб на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр труб наружный, 57х5 мм
	м
	78
	

	787. 
	Изготовление узлов из труб на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр труб наружный, 38х3,5 мм
	м
	1
	

	788. 
	Подключение к действующему трубопроводу гарантийными стыками
	
	
	

	789. 
	Трубопровод 530х8
	стык
	3
	

	790. 
	Безогневая резка труб 530х8
	стык
	3
	

	791. 
	Трубопровод 720х10
	стык
	2
	

	792. 
	Безогневая резка труб 720х10
	стык
	2
	

	793. 
	Установка манжет термоусаживающихся
	
	
	

	794. 
	Установка манжет термоусаживающихся для изоляции сварных стыков стальных трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	шт.
	3
	

	795. 
	Установка манжет термоусаживающихся для изоляции сварных стыков стальных трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	шт.
	5
	

	796. 
	Установка манжет термоусаживающихся для изоляции сварных стыков стальных трубопроводов наружным диаметром 159 мм
	шт.
	4
	

	797. 
	Монтаж опор, закладных деталей
	
	
	

	798. 
	Опора скользящая диэлектрическая DN 700
	шт.
	2
	

	799. 
	Опора скользящая диэлектрическая DN 500
	шт.
	6
	

	800. 
	Опора подвижная DN 50
	шт.
	22
	

	801. 
	Отборное устройство давления
	компл.
	5
	

	802. 
	Закладная конструкция ЗК4-1-1-95 для установки 01-13-20-10 измерителя температуры: бобышка для датчика темперауры БП01-М33х2
	компл.
	2
	

	803. 
	Присоединение узлов заземления сваркой
	шт.
	12
	

	804. 
	Опора вертикальных трубопроводов DN 50
	шт.
	6
	

	805. 
	Монтаж фланцев и фланцевых заглушек
	
	
	

	806. 
	Фланец 3-150-63
	шт.
	1
	

	807. 
	Фланец 6-100-63
	шт.
	8
	

	808. 
	Фланец 3-100-63
	шт.
	1
	

	809. 
	Заглушка фланцевая 2-150-6,3
	шт.
	1
	

	810. 
	Заглушка фланцевая 2-100-6,3
	шт.
	1
	

	811. 
	Прокладка линзовая для фланца DN 150,

PN 6,3 МПа (Линза Ж1-150-Ст20

ГОСТ 10493-81)
	шт.
	4
	

	812. 
	Шпилька М24х120 х 8g. 3. Ц6. ОСТ  26-2040-96 Сталь14Х17Н2
	шт.
	8
	

	813. 
	Гайка  М24 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	16
	

	814. 
	Шайба  М24 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	16
	

	815. 
	Шпилька М30х150 х 8g. 3. Ц6. ОСТ  26-2040-96 Сталь14Х17Н2
	шт.
	32
	

	816. 
	Гайка  М30 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	64
	

	817. 
	Шайба  М30 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	64
	

	818. 
	Прокладка фланцевая 158х150х3 (DN 100)
	шт.
	1
	

	819. 
	Прокладка фланцевая 212х204х3 (DN 150)
	шт.
	2
	

	820. 
	Устройство колодцев
	
	
	

	821. 
	Колодец КТ 720
	шт.
	5
	

	822. 
	Подготовка поверхности трубопроводов  DN 700, DN 500, DN 150, DN 32, фасонных деталей  DN 150, DN 32 перед нанесением трассовой изоляции
	
	
	

	823. 
	Струйная очистка поверхности трубопроводов, фасонных деталей
	1 м2 очищаемой поверхности
	290,0
	

	824. 
	Очистка поверхности трубопроводов и фасонных деталей щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	29,0
	

	825. 
	Обеспыливание поверхности трубопроводов и фасонных деталей
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	290,0
	

	826. 
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов и фасонных деталей
	1 м2 обезжири ваемой поверхности
	290,0
	

	827. 
	Защитное покрытие подземных трубопроводов,  фасонных деталей
	
	
	

	828. 
	Нанесение защитного покрытия подземных трубопроводов, фасонных деталей и подземной части запорной арматуры
	м2
	290,0
	

	829. 
	Подготовка поверхности трубопроводов, фасонных деталей под покраску
	
	
	

	830. 
	Струйная очистка поверхности трубопроводов
	1 м2 очищаемой поверхности
	192
	

	831. 
	Очистка поверхности щетками трубопроводов
	1 м2 очищаемой поверхности
	19,2
	

	832. 
	Обеспыливание поверхности  трубопроводов
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	192
	

	833. 
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов
	1 м2 обезжириваемой поверхности
	192
	

	834. 
	Защитное покрытие надземных трубопроводов,  фасонных деталей
	
	
	

	835. 
	Огрунтовка металлических поверхностей в один слой грунтовкой
	м2
	192
	

	836. 
	Антикоррозиозионное покрытие на основе эпоксидного материала
	м2
	192
	

	837. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей двухкомпонентным полуглянцевым акрило-полиуретановым покрытием
	м2
	192
	

	838. 
	Контроль качества сварных швов
	
	
	

	839. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 720х10 мм
	стык
	48
	

	840. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 720х10 мм
	стык
	48
	

	841. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 720х10 мм
	стык
	48
	

	842. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 720х10 мм
	стык
	48
	

	843. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 720х10 мм
	стык
	48
	

	844. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 720х10 мм
	стык
	48
	

	845. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 530х8 мм
	стык
	56
	

	846. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 530х8 мм
	стык
	56
	

	847. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 530х8 мм
	стык
	56
	

	848. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 530х8 мм
	стык
	56
	


	849. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 530х8 мм
	стык
	56
	

	850. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 530х8 мм
	стык
	56
	

	851. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 325х8 мм
	стык
	1
	

	852. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 325х8 мм
	стык
	1
	

	853. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 325х8 мм
	стык
	1
	

	854. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 325х8 мм
	стык
	1
	

	855. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 325х8 мм
	стык
	1
	

	856. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 325х8 мм
	стык
	1
	

	857. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 159х6 мм
	стык
	98
	

	858. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 159х6 мм
	стык
	98
	

	859. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 159х6 мм
	стык
	98
	

	860. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 159х6 мм
	стык
	98
	

	861. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 159х6 мм
	стык
	98
	

	862. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 159х6 мм
	стык
	98
	

	863. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 108х6 мм
	стык
	4
	

	864. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 108х6 мм
	стык
	4
	

	865. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 108х6 мм
	стык
	4
	

	866. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 108х6 мм
	стык
	4
	

	867. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 108х6 мм
	стык
	4
	

	868. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 108х6 мм
	стык
	4
	

	869. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 57х5 мм
	стык
	76
	

	870. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 57х5 мм
	стык
	76
	

	871. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 57х5 мм
	стык
	76
	

	872. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 57х5 мм
	стык
	76
	

	873. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 57х5 мм
	стык
	76
	

	874. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 57х5 мм
	стык
	76
	

	875. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 219х6 мм
	стык
	1
	

	876. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 219х6 мм
	стык
	1
	

	877. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 219х6 мм
	стык
	1
	

	878. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 219х6 мм
	стык
	1
	

	879. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 219х6 мм
	стык
	1
	

	880. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 219х6 мм
	стык
	1
	

	881. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 38х3,5 мм
	стык
	3
	

	882. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 38х3,5 мм
	стык
	3
	

	883. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 38х3,5 мм
	стык
	3
	

	884. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 38х3,5 мм
	стык
	3
	

	885. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 38х3,5 мм
	стык
	3
	

	886. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 38х3,5 мм
	стык
	3
	

	887. 
	Гидроиспытания
	
	
	

	888. 
	Монтаж днища DN 700
	шт.
	4
	В т.ч. 2 шт. повторного использования из демонтажа.

Выполняется силами заказчика

	889. 
	Демонтаж днища DN 700
	шт.
	4
	Выполняется силами Заказчика

	890. 
	Монтаж днища DN 500
	шт.
	6
	В т.ч. 2 шт. повторного использования из демонтажа

Выполняется силами заказчика

	891. 
	Демонтаж днища DN 500
	шт.
	6
	Выполняется силами Заказчика

	892. 
	Монтаж днища DN 150
	шт.
	2
	

	893. 
	Демонтаж днища DN 150
	шт.
	2
	

	894. 
	Монтаж заглушки эллиптической П 57х5-09Г2С
	шт.
	5
	

	895. 
	Демонтаж заглушки эллиптической П 57х5-09Г2С
	шт.
	5
	

	896. 
	Монтаж и демонтаж задвижки клиновой с ручным управлением DN 50, РN 10 МПа
	шт.
	5
	

	897. 
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность нефтепроводов диаметром 700, 500, 150, 50 мм
	м
	594,4
	

	898. 
	Гидравлическое испытание камеры запуска СОД для нефтепроводов диаметром 700 мм
	шт.
	1
	

	899. 
	Гидравлическое испытание камеры приема СОД для нефтепроводов диаметром 700 мм
	шт.
	1
	

	900. 
	Монтаж трубной катушки. Диаметр трубопровода наружный, 720х10 мм
	шт.
	2
	

	901. 
	Монтаж трубной катушки. Диаметр трубопровода наружный, 530х8 мм
	шт.
	6
	

	902. 
	Монтаж трубной катушки. Диаметр трубопровода наружный, 159х6 мм
	шт.
	2
	

	903. 
	Монтаж трубной катушки. Диаметр трубопровода наружный, 57х5 мм
	шт.
	4
	

	904. 
	Резка трубы DN 700
	1 перерез
	1
	

	905. 
	Резка трубы DN 500
	1 перерез
	2
	

	906. 
	Резка трубы DN 150
	1 перерез
	1
	

	907. 
	Резка трубы DN 50
	1 перерез
	4
	

	908. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 720х10 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	909. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 720х10 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	910. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 720х10 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	911. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 720х10 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	912. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 720х10 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	913. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 720х10 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	914. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 530х8 мм
	стык
	8
	(выполняется силами Заказчика)

	915. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 530х8 мм
	стык
	8
	(выполняется силами Заказчика)

	916. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 530х8 мм
	стык
	8
	(выполняется силами Заказчика)

	917. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 530х8 мм
	стык
	8
	(выполняется силами Заказчика)

	918. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 530х8 мм
	стык
	8
	(выполняется силами Заказчика)

	919. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 530х8 мм
	стык
	8
	(выполняется силами Заказчика)

	920. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 159х6 мм
	стык
	2
	

	921. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 159х6 мм
	стык
	2
	

	922. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 159х6 мм
	стык
	2
	

	923. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 159х6 мм
	стык
	2
	

	924. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 159х6мм
	стык
	2
	

	925. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 57х5 мм
	стык
	8
	

	926. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр 57х5 мм
	стык
	8
	

	927. 
	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное. Трубопровод, диаметр 57х5 мм
	стык
	8
	

	928. 
	Очистка поверхности металлическими щетками. Очистка трубопроводов, диаметр 57х5 мм
	стык
	8
	

	929. 
	Протирка поверхности ацетоном. Протирка трубопроводов наружным диаметром 57х5 мм
	стык
	8
	

	930. 
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва. Трубопровод диаметром 57х5 мм
	стык
	8
	

	931. 
	Земляные работы
	
	
	

	932. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	м3 грунта
	601
	

	933. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
	м3 грунта
	589
	

	934. 
	Засыпка грунта 2 группы вручную
	м3
	12
	

	935. 
	Изготовление и монтаж шунтирующих перемычек – 22 компл.
	
	
	

	936. 
	Полоса 5х40 ГОСТ 103-2006 оцинк. По ГОСТ 9.307-89/Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	3,3
	

	937. 
	Кабель силовой гибкий марки КГН, сечением 1х16 мм2 – 0,66
	м
	11
	

	938. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания провода и кабеля с медными многопроволочными жилами сечением  1х16 мм2, закрепляемые на жилах пайкой
	шт.
	44
	

	939. 
	Манжета термоусаживаемая размером 20/10 длиной 100 мм
	шт.
	44
	

	940. 
	Болт М6х35.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7789-70
	шт.
	44
	

	941. 
	Гайка М6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70
	шт.
	44
	

	942. 
	Шайба 6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78
	шт.
	44
	

	943. 
	Нанесение трафаретных надписей на КП СОД
	м2
	0,4
	

	944. 
	Устройство технологических отверстий при врезке
	
	
	(выполняется силами Заказчика)

	945. 
	Очистка участка нефтепровода от лакокрасочного покрытия вручную щетками
	м2
	1,92
	(выполняется силами Заказчика)

	946. 
	Сверление технологических отверстий диаметром 12 мм в трубопроводе с толщиной стенки до 20 мм
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	947. 
	Сборка и сварка чопов диаметром 12 мм
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	948. 
	Шлифовка усиления сварного шва чопа
	мм2
	10800
	(выполняется силами Заказчика)

	949. 
	Контроль качества сварного шва:
	
	
	(выполняется силами Заказчика)

	950. 
	ВИК 100 %
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	951. 
	ПВК (цветная дефектоскопия) 100 %
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	952. 
	Монтаж опознавательного знака
	компл.
	1
	

	953. 
	Монтаж опознавательно-предупредительного знака
	компл.
	18
	

	954. 
	Устройство переезда через трубопровод (2 ж/б плиты)
	1 переезд
	1
	

	955. 
	- привозной песчаный грунт. Погрузка, перевозка автомобилями-самосвалами песчаного грунта и выгрузка
	1 м3
	4,8
	

	956. 
	- засыпка траншеи бульдозером мощнос-тью 96 кВт привозным песчаным грунтом в пределах переезда с послойным уплотнением слоями толщиной по 0,3 м
	1 м3
	4,8
	

	957. 
	- разработка выемки одноковшовым экскаватором емкостью ковша  0,65 м3 на глубину 0,34 м в сухих грунтах  4  группы
	1 м3
	1,58
	

	958. 
	- устройство вручную постели под плиты из ПГС слоем  0,2 м
	1 м3
	4,8
	

	959. 
	- планировка дна траншеи вручную после подсыпки ПГС
	1 м2
	3,6
	

	960. 
	- укладка плит железобетонных
	1 м3 / т
	1,68 / 8,4
	

	961. 
	- установка столбиков железобетонных (со световозвращателями)
	1 м3 / т
	0,022 / 0,48
	

	962. 
	- установка предупреждающих опознавательных знаков:
	1 шт.
	4
	

	963. 
	1) стойка металлическая
	1 т
	0,052
	

	964. 
	2) щиты-указатели 500x300 мм
	1 шт.
	4
	

	965. 
	3) бетон В7.5
	1 м3
	0,2
	

	966. 
	- установка  П–образных предупредительных знаков (аншлагов):
	1 шт.
	2
	

	967. 
	1) рамная конструкция
	1 т
	0,077
	

	968. 
	2) щиты-указатели 350x300 мм
	1 шт.
	2
	

	969. 
	3) бетон В7.5
	1 м3
	0,2
	

	
	Узел пуска-приема СОД. АТ.ВР
	
	
	

	970. 
	II этап строительства
	
	
	

	971. 
	Поставка шкафов телемеханики КП1, КП2
	
	
	по  Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ЗП

	972. 
	Шкафы телемеханики (в комплекте с контроллером, программным обеспечением, модулями ввода-вывода, с учетом 10 % резерва комплектующих)
	компл.
	2
	

	973. 
	Шеф-монтажные работы
	компл.
	2
	

	974. 
	Пуско-наладочные работы системы
	компл.
	2
	

	975. 
	Испытание шкафа телемеханики на отраслевом Полигоне АСУ ТП и ТМ ОАО ЦТД «Диаскан»
	компл.
	2
	

	976. 
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	977. 
	Поставляются комплектно с камерой СОД
	
	
	

	978. 
	Монтаж манометра показывающего, класс точности 1,0, радиальный штуцер, корпус - сталь, диаметр шкалы - 160 мм (установка в щите шкафном приборном)
	шт.
	2
	до 2 кг

	979. 
	Монтаж датчика избыточного давления, взрывозащищенный, 4-20 мА, предел  допустимой основной погрешности - не выше плюс-минус 0,1 % (установка в щите шкафном приборном)
	шт.
	2
	до 3 кг

	980. 
	Монтаж сигнализатора прохождения очистного устройства, в комплекте:

- датчик сигнализатора взрывозащищенный

(на трубе, на камере пуска, на магните) - 1 шт.;

- прижим магнитный для крепления датчика сигнализатора - 2 шт.;

- клеммный соединитель взрывозащищенный -

1 шт.;

- блок питания и регистрации сигнализатора, питание ~220 В, 50 Гц (в блок-контейнере ПКУ,

в шкафу вторичных приборов) - 1 шт.
	компл.
	2
	до 3 кг

до 1 кг/шт.

до 1 кг

до 2 кг



	981. 
	Монтаж датчика герметичности камеры, в комплекте:

- датчик акустический (на камере пуска СОД,

в ковере) - 1 шт.;

- коробка соединительная (в ковере) - 1 шт.;

- блок питания и реле (в блок-контейнере ПКУ,

в шкафу вторичных приборов) - 1 шт.
	компл.
	2
	до 5 кг

	982. 
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	983. 
	Монтаж расходомера,

В комплекте:
	компл.
	1
	По ТКП

	984. 
	- датчик температуры (накладной на трубе в колодце КИП);
	шт.
	1
	до 2 кг/шт.

	985. 
	- датчики расхода (накладные на трубе в колодце КИП);
	шт.
	4
	до 2 кг/шт.

	986. 
	- преобразователь (контроллер) (в Б/Б, в шкафу дополнительного оборудования)
	шт.
	1
	5 кг/шт.

	987. 
	- кабель бронировнный (в траншее)
	км
	0,1
	200кг/м

	988. 
	Монтаж датчика избыточного давления, взрывозащищенный, протокол обмена - HART и 4-20 мА, предел допустимой основной погрешности - не выше плюс-минус 0,1 %

(установка в щите шкафном приборном)
	шт.
	2
	до 3 кг

	989. 
	Монтаж манометра показывающего, класс точности 1,0, радиальный штуцер,

корпус - сталь, диаметр шкалы - 160 мм (установка на трубопроводе нагнетания насоса Н-1, на высоте до 1,5 м)
	шт.
	1
	до 2 кг

	990. 
	Монтаж сигнализатора уровня жидкости однопоплавковый вертикальный взрывозащищенный на 3 точки контроля, длина погружной штанги - 3,5 м (на емкости ЕП,

на фланце патрубка)
	шт.
	1
	до 5 кг

	991. 
	Монтаж сигнализатора прохождения очистного устройства, в комплекте:

- датчик сигнализатора взрывозащищенный

(на трубе, в колодце, на магните) - 1 шт.;

- прижим магнитный для крепления датчика сигнализатора - 2 шт.;

- клеммный соединитель взрывозащищенный -

1 шт.;

- блок питания и регистрации сигнализатора, питание ~220 В, 50 Гц (в блок-контейнере,

в шкафу вторичных приборов) - 1 шт.
	компл.
	1
	до 3 кг

до 1 кг/шт.

до 1 кг

до 2 кг



	992. 
	Монтаж преобразователя катодного потенциала (установка на щите вторичных приборов)
	шт.
	1
	до 5 кг

	993. 
	Монтаж термопреобразователя сопротивления платинового в комплекте с защитной гильзой (длина гильзы 320 мм) (установка в колодце на трубопроводе)
	шт.
	2
	до 2 кг

	994. 
	Шкафы, щиты
	
	
	

	995. 
	Монтаж щита шкафного приборного утепленного обогреваемого (600х1700х300) мм, напольного исполнения (ножки 500 мм), дверь с обзорным окном, в комплекте:

- щит шкафной - 1 шт.,

- коробка соединительная  - 2 шт.,

- электронагреватель мощностью 400 Вт,

~220 В, 50 Гц - 1 шт.,

- реле температуры – 1 шт.,

- импульсная обвязка - 1 компл.
	компл.
	2
	до 100 кг

	996. 
	Монтаж щита шкафного приборного утепленного обогреваемого (600х1400х500) мм, напольного исполнения (ножки 400 мм), в комплекте:

- щит шкафной - 1 шт.,

- коробка соединительная  - 2 шт.,

- электронагреватель мощностью 400 Вт,

~220 В, 50 Гц - 1 шт.,

- реле температуры – 1 шт
	компл.
	1
	до 100 кг

	997. 
	Электроаппаратура
	
	
	

	998. 
	Монтаж поста звуковой сигнализации, взрывозащищенный, IP65 (на стойке КИП рядом с емкостью ЕП, на высоте 2,3 м)
	шт.
	1
	до 3 кг

	999. 
	Монтаж поста сигнализации светового, взрывозащищенный, IP65 (на стойке КИ П рядом с емкостью ЕП, на высоте 2,3 м)
	шт.
	1
	до 3 кг

	1000. 
	Монтаж коробки соединительной клеммной, на 12 клемм, 4 кабельных ввода. (на стойке КИП рядом с емкостью ЕП-16, на высоте 1,5 м)
	шт.
	1
	до 3 кг

	1001. 
	Кабели и провода
	
	
	

	1002. 
	Прокладка кабеля тип А  4х1,0
	км
	1,215
	225 кг/км

	1003. 
	- в трубе Ц-25х3,2 (на высоте до 2 м)
	км
	0,008
	КВБбШв

	1004. 
	- в траншее (на глубине 0,7 м)
	км
	1,117
	

	1005. 
	- в трубе БНТ 100 (на глубине 0,7 м)
	км
	0,020
	

	1006. 
	- в кабель-канале в блок-контейнере
	км
	0,070
	

	1007. 
	- заделка
	шт.
	30
	

	1008. 
	- подключение жил
	шт.
	34
	

	1009. 
	- ввод в щит
	ввод
	10
	

	1010. 
	Прокладка кабеля тип А  7х1,0
	км
	0,420
	299 кг/км

	1011. 
	- в трубе Ц-25х3,2 (на высоте до 2 м)
	км
	0,020
	КВБбШв

	1012. 
	- в траншее (на глубине 0,7 м)
	км
	0,355
	

	1013. 
	- в трубе БНТ 100 (на глубине 0,7 м)
	км
	0,015
	

	1014. 
	- в кабель-канале в блок-контейнере
	км
	0,030
	

	1015. 
	- заделка
	шт.
	8
	

	1016. 
	- подключение жил
	шт.
	19
	

	1017. 
	- ввод в щит
	ввод
	4
	

	1018. 
	Прокладка кабеля тип А 14х1,5
	км
	1,025
	586 кг/км     Было 1,160

	1019. 
	- в трубе Ц-32х3,2 (на высоте до 2 м)
	км
	0,055
	КВБбШв

	1020. 
	- в траншее (на глубине 0,7 м)
	км
	0,880
	

	1021. 
	- в трубе БНТ 100 (на глубине 0,7 м)
	км
	0,025
	

	1022. 
	- в кабель-канале в блок-контейнере
	км
	0,065
	

	1023. 
	- заделка
	шт.
	22
	

	1024. 
	- подключение жил
	шт.
	143
	

	1025. 
	- ввод в щит
	ввод
	11
	

	1026. 
	Прокладка кабеля тип Б 2х2х1,0
	км
	1,140
	259 кг/км

	1027. 
	- в траншее (на глубине 0,7 м)
	км
	1,080
	МКЭКШВ

	1028. 
	- в трубе БНТ 100 (на глубине 0,7 м)
	км
	0,035
	

	1029. 
	- в кабель-канале в  блок-контейнере
	км
	0,025
	

	1030. 
	- заделка
	шт.
	28
	

	1031. 
	- подключение жил
	шт.
	74
	

	1032. 
	- ввод в щит
	ввод
	3
	

	1033. 
	Прокладка кабеля тип А 19х1,5
	км
	0,070
	716 кг/км

	1034. 
	- в траншее (на глубине 0,7 м)
	км
	0,030
	КВБбШв

	1035. 
	- в трубе БНТ 100 (на глубине 0,7 м)
	км
	0,010
	

	1036. 
	- в кабель-канале в нефтенасосной
	км
	0,030
	

	1037. 
	- заделка
	шт.
	2
	

	1038. 
	- подключение жил
	шт.
	16
	

	1039. 
	- ввод в щит
	ввод
	2
	

	1040. 
	Прокладка кабеля тип В 2х2х1,0
	км
	0,015
	259 кг/км

	1041. 
	- в кабель-канале в  блок-контейнере
	км
	0,015
	МКЭШВ

	1042. 
	Прокладка кабеля тип Г - 10х1,0
	км
	0,020
	448 кг/км

	1043. 
	- в кабель-канале в  блок-контейнере
	км
	0,020
	КВВГЭ

	1044. 
	Прокладка провода ПуГВ-УХЛ1 1х6 (для заземления, по металлоконструкции)
	км
	0,165
	65 кг/км

	1045. 
	Материалы
	
	
	

	1046. 
	Трубы защитные для электропроводок
	
	
	

	1047. 
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной,

с цинковым покрытием Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 (на высоте до 3 м)
	м
	80
	2,39 кг/м

	1048. 
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной,

с цинковым покрытием Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 (на высоте до 3 м)
	м
	55
	2,39 кг/м

	1049. 
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной,

с цинковым покрытием Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 (на высоте до 2 м)
	м
	25
	4,88 кг/м

	1050. 
	Прокладка трубы асбестоцементной БНТ 100 ГОСТ 31416-2009, L=2950 мм (в траншее, на глубине 0,7 м)
	шт.
	20
	18,3 кг/шт.

	1051. 
	Трубы для трубных проводок
	
	
	

	1052. 
	Прокладка трубы стальной бесшовной холодно-деформированной 14х2,0 (нж) ГОСТ 9941-81

(с учетом испытаний на прочность и плотность)
	м
	14
	0,91 кг/м

	1053. 
	Прокат черных металлов
	
	
	

	1054. 
	Прокладка полосы стальной

4х40-В-2 ГОСТ 103-2006

Ст3кп ОСТ 14-2-208-87,

оцинкованной по ГОСТ 9.307-89
	м
	77
	1,26 кг/м  для заземления

	1055. 
	Лакокрасочные изделия
	
	
	

	1056. 
	Покраска эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу желтого цвета

RAL 1023 (2 слоя)
	м2
	7
	Для обозначения защитного заземления

	1057. 
	Покраска эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу зеленого цвета

RAL 6024 (2 слоя)
	м2
	7
	Для обозначения защитного заземления

	1058. 
	Нанесение защитного покрытия толщиной не менее

240 мкм: грунтовка, эмаль
	м2
	8
	

	1059. 
	Обеспыливание, обезжиривание, очистка металлических поверхностей щетками перед защитным покрытием и окраской
	м2
	15
	

	1060. 
	Монтажные изделия
	
	
	

	1061. 
	Серийные изделия
	
	
	

	1062. 
	Прокладка сигнальной ленты, с логотипом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ», красного цвета, шириной 250 мм (в траншее)
	м
	315
	

	1063. 
	Монтаж соединения ввертного из нержавеющей стали для присоединения импульсной трубки к прибору с внутренней резьбой М20х1,5, под приварку встык к импульсной трубке
	шт.
	2
	

	1064. 
	Монтаж соединения тройникового проходного из нержавеющей стали под приварку

к импульсной трубке
	шт.
	4
	

	1065. 
	Монтаж крана шарового запорного со штуцерами под приварку к импульсной трубке, материал - нержавеющая сталь, установка – надземно
	шт.
	2
	

	1066. 
	Монтаж соединения навертного из нержавеющей стали с торцевым уплотнением присоединения импульсной трубки к прибору с наружной резьбой М20х1,5, под приварку встык к импульсной трубке
	шт.
	2
	

	1067. 
	Монтаж пробки из нержавеющей стали с наружной резьбой М20х1,5
	шт.
	2
	

	1068. 
	Жидкость разделительная с температурой застывания не выше минус 45 °С (для сосудов разделительных)
	л
	8
	

	1069. 
	Монтаж сосуда разделительного не менее 10 МПа, материал - сталь 12Х18Н10Т (на метало-конструкции, на камере пуска СОД)
	шт.
	2
	до 6 кг/шт.

	1070. 
	Монтаж холстопрошивного полотна (ХПП), шириной 162 см, плотность 500 г/м2, 100 % х/б

(для теплоизоляции)
	п.м.
	8
	

	1071. 
	Монтаж листа АД1.М 0,3Х1000Х2000П

(для теплоизоляции)
	шт.
	8
	

	1072. 
	Монтаж хомута металлического для труб и кабелей  диаметром до 34 мм
	шт.
	40
	0,01 кг/шт.

	1073. 
	Нанесение силиконовой мастики, односоставной, белой

(для защиты узлов заземления)
	кг
	1
	

	1074. 
	Монтаж термоусаживаемой изолирующей трубки, типоразмер 70/20, толщина стенки 4 мм,

L=350 мм (выход кабеля из трубы)
	
	40
	

	1075. 
	Монтаж термоспекаемой изоляционной ленты, ширина 50 мм, толщина ленты 0,3 мм (выход кабеля из трубы)
	м
	20
	

	1076. 
	Монтаж ленты покровной, ширина 40 мм, толщина ленты 0,1 мм (выход кабеля из трубы)
	м
	20
	

	1077. 
	Монтаж рамки для надписей 66х26 (на стойке КИП)
	шт.
	4
	

	1078. 
	Монтаж скобы для крепления трубы импульсной диаметром до 16 мм
	шт.
	14
	

	1079. 
	Монтаж профиля Z-образного перфорированного,

Н=97 мм, L=2000 мм, оцинкованный
	шт.
	10
	5,2 кг

	1080. 
	Монтаж профиля С-образного перфорированного,

ширина 20 мм, высота 40 мм, толщина стенки

2,0 мм, L=2000 мм, оцинкованный
	шт.
	10
	2,5 кг/шт.

	1081. 
	Материалы для обогрева импульсной линии
	
	
	

	1082. 
	Прокладка кабеля греющий саморегулируемый для температур до плюс 110 оС, для использования во взрывоопасных зонах, с медными токопроводящими 1,4 мм2 жилами, номинальная мощность обогрева при температуре плюс 10 оС – 38 Вт/м, напряжение питания ~ 220 В, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, минимальная температура монтажа минус 43 оС  (на импульсной линии от КП СОД до щита приборного)
	м
	14
	

	1083. 
	Монтаж присоединительного набора для использования во взрывоопасных зонах, степень защиты IP66, резьба М25х1,5, латунь, максимальная температура для сальника плюс 180 оС, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	2
	

	1084. 
	Монтаж самоклеющейся ленты для крепления кабелей на трубу из нержавеющей стали и монтажа при температуре ниже 4,4 оС, длина рулона 16 м, ширина 12 мм, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	2
	

	1085. 
	Монтаж
	
	
	

	1086. 
	В колодцах КИП

Поставляется в комплекте  с колодцем
	
	
	

	1087. 
	Манометр показывающий, класс точности 1,0, радиальный штуцер, корпус - сталь, диаметр шкалы - 160 мм
	шт.
	3
	до 2 кг

	1088. 
	Сигнализатор уровня жидкости взрывозащищенный, длина зонда - 750 мм
	шт.
	5
	до 3 кг/шт.

	1089. 
	Труба бесшовная холоднодемфированная из коррозионностойкой стали 14х2,0 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
	м
	14
	0,91 кг/м

	1090. 
	Стойка для оборудования
	шт.
	5
	10 кг/шт.

	1091. 
	Сосуд разделительный не менее 10 МПа, материал - сталь 12Х18Н10Т (в колодце, на металлоконструкции, на камере пуска СОД)
	шт.
	2
	до 6 кг/шт.

	1092. 
	Лист АД1.М 0,3Х1000Х2000П (для теплоизоляции)
	шт.
	10
	

	1093. 
	Холстопрошивное полотно (ХПП), шириной

162 см, плотность 500 г/м2, 100 % х/б

(для теплоизоляции)
	п.м.
	10
	

	1094. 
	Кран шаровой запорный со штуцерами под приварку к импульсной трубке, материал - нержавеющая сталь, установка – надземно
	шт.
	25
	

	1095. 
	Соединение тройниковое проходное из нержавеющей стали под приварку

к импульсной трубке
	шт.
	20
	

	1096. 
	Соединение навертное из нержавеющей стали

с торцевым уплотнением присоединения импульсной трубки к прибору с наружной резьбой М20х1,5, под приварку встык к импульсной трубке
	шт.
	25
	


	1097. 
	Пробка из нержавеющей стали с наружной резьбой М20х1,5
	шт.
	15
	

	1098. 
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	1099. 
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (трехпроводное)
	шт.
	106
	

	1100. 
	Проверка фазировки и полярности до 1 кВ
	цепей
	2
	

	1101. 
	Пуско-наладочные работы по настройке блоков электронного управления задвижками (на 1 блок):

Таблица 1. Категория сложности – II.

Таблица 2. Ки д - 8, Ку д - 3, Кобщ - 11.

Таблица 4. Ки общ. И2 - 1,51.

Таблица 5. Ки общ. У2 - 1,61
	блоков
	11
	

	1102. 
	Расходомер, ввод в эксплуатацию
	компл.
	1
	


	1103. 
	Земляные работы
	
	
	

	1104. 
	Разработка грунта вручную в траншеи (тип Т-2) (0,3х0,9х200 м) (разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии

от незащищенных кабелей)
	м³
	54
	

	1105. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (0,3х0,2х200) м
	м³
	12
	

	1106. 
	Обратная засыпка траншеи вручную грунтом
	м³
	42
	

	1107. 
	Разработка грунта вручную в траншеи (тип Т-3) (0,4х0,9х55 м) (разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии от незащищенных кабелей)
	м³
	19,8
	

	1108. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (0,4х0,2х55) м
	м³
	4,4
	

	1109. 
	Обратная засыпка траншеи вручную грунтом
	м³
	15,4
	

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭМО.ВР1
	
	
	

	1110. 
	Силовое электрооборудование
	
	
	

	1111. 
	Электромонтажные работы

(2 этап строительства)
	
	
	

	1112. 
	Установка и монтаж цельно поставляемого блок-контейнера пункта контроля и управления без трансформатора в габаритах 3600х3000х3050 мм, по опросному листу Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ЭМО.ОЛ
	компл.
	1
	Не более 12 т.

	1113. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение на напряжение 1,0 кВ, ВБШвнг (А), весом 3594 кг/км, сечением 5х50 мм²:
	км
	0,200
	

	1114. 
	- по существующим кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,040
	

	1115. 
	- по существующему бетонному лотку вдоль насосной
	км
	0,038
	

	1116. 
	- в траншее
	км
	0,088
	

	1117. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,030
	

	1118. 
	- в стальной трубе Ц-50х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,004
	

	1119. 
	- заделки
	шт.
	4
	

	1120. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	16
	

	1121. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, весом 706 кг/км, сечением 5х6 мм²:
	км
	0,675
	

	1122. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,025
	

	1123. 
	- в траншее
	км
	0,520
	

	1124. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,099
	

	1125. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,021
	

	1126. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 в траншее
	км
	0,010
	

	1127. 
	- заделки
	шт.
	10
	

	1128. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	50
	

	1129. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, весом 569 кг/км, сечением 5х4 мм²:
	км
	0,465
	

	1130. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,020
	

	1131. 
	- в траншее
	км
	0,304
	

	1132. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,132
	

	1133. 
	- в стальной трубе Ц- 40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,009
	

	1134. 
	- заделки
	шт.
	8
	

	1135. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	40
	

	1136. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, весом 440 кг/км, сечением 5х2,5 мм²:
	км
	0,490
	

	1137. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,035
	

	1138. 
	- в траншее
	км
	0,379
	

	1139. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,039
	

	1140. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,037
	

	1141. 
	- заделки
	шт.
	14
	

	1142. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	70
	

	1143. 
	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами, жилами с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, КВБбШв, весом 366 кг/км, сечением 5х1,5 мм²:
	км
	0,100
	

	1144. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,005
	

	1145. 
	- в траншее
	км
	0,074
	

	1146. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее совместно с силовым кабелем (протягивание последующего кабеля)
	км
	0,018
	

	1147. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,003
	

	1148. 
	- заделки
	шт.
	2
	

	1149. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	10
	

	1150. 
	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами, жилами с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, КВБбШв, весом 636 кг/км, сечением 14х1,5 мм²:
	км
	0,460
	

	1151. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,020
	

	1152. 
	- в траншее
	км
	0,299
	

	1153. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее совместно с силовым кабелем (протягивание последующего кабеля)
	км
	0,132
	

	1154. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,009
	

	1155. 
	- заделки
	шт.
	8
	

	1156. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	112
	

	1157. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение на напряжение 1,0 кВ, ВБШвнг (А), весом 993 кг/км, сечением 5х10 мм²:
	км
	0,135
	

	1158. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,020
	

	1159. 
	- в траншее
	км
	0,047
	

	1160. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,066
	

	1161. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,002
	

	1162. 
	- заделки
	шт.
	2
	

	1163. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	10
	

	1164. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, весом 815 кг/км, сечением 4х10 мм²:
	км
	0,100
	

	1165. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,005
	

	1166. 
	- в траншее
	км
	0,074
	

	1167. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,018
	

	1168. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,003
	

	1169. 
	- заделки
	шт.
	2
	

	1170. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	8
	

	1171. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, весом 484 кг/км, сечением 3х6 мм²:
	км
	0,065
	

	1172. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,005
	

	1173. 
	- в траншее
	км
	0,051
	

	1174. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,006
	

	1175. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,003
	

	1176. 
	- заделки
	шт.
	2
	

	1177. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	6
	

	1178. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, весом 403 кг/км, сечением 3х4 мм²:
	км
	0,365
	

	1179. 
	- по кабельным конструкциям электрощитовой
	км
	0,015
	

	1180. 
	- в траншее
	км
	0,299
	

	1181. 
	- в хризотилцементной трубе в траншее
	км
	0,042
	

	1182. 
	- в стальной трубе Ц-40х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,009
	

	1183. 
	- заделки
	шт.
	6
	

	1184. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	18
	

	1185. 
	Монтаж  выключателя автоматического трехполюсного U~380 В, Iрасц.=125 А, Iн=160 А, степень  защиты IP20, с. креплением на панели существующего щита
	шт.
	2
	

	1186. 
	Монтаж  выключателя автоматического трехполюсного U~380 В, Iрасц.=40 А, Iн=63 А, степень  защиты IP20, с. креплением на панели существующего щита
	шт.
	1
	

	1187. 
	Монтаж устройства заземления автоцистерн с заземляющим проводником 5 м и аккумуляторной батареей 6,3 В, весом 2,9 кг, на стойку аппаратную напольную
	шт.
	1
	

	1188. 
	Монтаж поста управления трехкнопочного весом 2,0 кг, на стойку аппаратную напольную
	шт.
	1
	

	1189. 
	Монтаж заземляющего проводника из медного изолированного провода повышенной гибкости марки ПуГВ-У сечением 1х6 мм2 по ГОСТ Р 53768-2010, весом 70,2 кг/км, для заземления брони кабелей и электрооборудования на панели существующего щита
	км
	0,030
	

	1190. 
	Монтаж заземляющего проводника из медного изолированного провода повышенной гибкости марки ПуГВ-У сечением 1х16 мм2 по ГОСТ Р 53768-2010, весом 170,2 кг/км, для заземления брони кабелей
	км
	0,002
	

	1191. 
	Монтаж проводника из медного изолированного провода марки ПуГВ-У сечением 1х6 мм2 по ГОСТ Р 53768-2010, весом 70,2 кг/км,  обвязка подключаемого электрооборудования на панели существующего щита
	км
	0,006
	

	1192. 
	Монтаж проводника из медного изолированного провода марки ПуГВ-У сечением 1х25 мм2 по ГОСТ Р 53768-2010, весом 266,8 кг/км, обвязка подключаемого электрооборудования на панели существующего РУ-0,4 кВ
	км
	0,012
	

	1193. 
	Монтаж муфты концевой внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для пятижильных бронированных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение    1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ3, с сечением жил 50 мм²
	компл.
	4
	

	1194. 
	Монтаж втулки для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб с внутренним диаметром 40-42 мм
	шт.
	52
	

	1195. 
	Монтаж втулки для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб с внутренним диаметром 52-54 мм
	шт.
	6
	

	1196. 
	Монтаж наконечников кабельных медных для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 4,0 мм² для закрепления на жилах опрессовкой, климатическое исполнение УХЛ3
	шт.
	58
	

	1197. 
	Монтаж наконечников кабельных медных для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 6,0 мм² для закрепления на жилах опрессовкой, климатическое исполнение УХЛ3
	шт.
	56
	

	1198. 
	Монтаж наконечников кабельных медных для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 10,0 мм² для закрепления на жилах опрессовкой, климатическое исполнение УХЛ3
	шт.
	18
	

	1199. 
	Монтаж наконечников кабельных медных для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 6,0 мм² для закрепления на жилах пайкой, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	60
	

	1200. 
	Монтаж наконечников кабельных медных для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 16 мм² для закрепления на жилах пайкой, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	4
	

	1201. 
	Монтаж клеммной коробки на 20 зажимов, Iн=16 А, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	1
	

	1202. 
	Монтаж стойки аппаратной металлической оцинкованной, высотой 1402 м, напольной установки для установки поста кнопочного и УЗА, весом 3,8 кг
	шт.
	14
	

	1203. 
	Монтаж наборных силовых зажимов с номинальным сечением подсоединенного проводника  2,5-30,2 мм², проходной, Iн=80 А, способом соединения проводника под винт, на панели существующего щита на С-образную рейку
	шт.
	5
	

	1204. 
	Монтаж наборных силовых зажимов с номинальным сечением подсоединенного проводника  4-75 мм², проходной, Iн=135 А, способом соединения проводника под винт, на панели существующего щита на  С-образную рейку
	шт.
	10
	

	1205. 
	Монтаж С-образного профиля размером Н=40 мм, h=20 мм, S=2 мм, длиной 1000 мм, на панели существующей щита  на высоте до 2,0 метров, весом 1,25 кг/шт.
	шт.
	2
	

	1206. 
	Монтаж швеллера длиной 2000 мм, толщиной листа 2 мм, размером 60х32 мм, для установочных конструкций, весом 5,2 кг
	шт.
	4
	


Монтаж трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием 

	Ц-40х3,5 по металоконструкциям для защиты кабелей от механических повреждений, весом 3,84 кг/км,
	м
	94
	
	


Монтаж трубы стальной водогазопровод-ной, с цинковым покрытием 

	Ц-50х3,5, для защиты кабелей от механических повреждений:

- по металлоконструкциям – 6 м;

- в траншее – 10 м

весом 4,88 кг/км
	м
	16
	
	

	1207. 
	Монтаж футляра из стальной водогазо-проводной трубы с цинковым покрытием, диаметром 100 мм, длиной 5000 мм, разрезанной вдоль и скрепленной хомутами
	шт.
	8
	

	1208. 
	Монтаж трубы хризотилцементной для безнапорных трубопроводов, условным проходом 100 мм, L=2950 мм, БНТ 100,
	шт.
	144
	

	1209. 
	Укладка ленты сигнальной красного цвета, шириной 300 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", климатическое исполнение УХЛ1
	м
	190
	

	1210. 
	Укладка ленты сигнальной красного цвета, шириной 450 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", климатическое исполнение УХЛ1
	м
	75
	

	1211. 
	Укладка ленты сигнальной красного цвета, шириной 750 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", климатическое исполнение УХЛ1
	м
	200
	

	1212. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой для герметизации места выхода кабеля из трубы, 70/20, диапазон применения 21 - 72 мм,  L=400 мм, рабочее напряжение до 1 кВ
	шт.
	30
	

	1213. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100 мм, рабочее напряжение до 1 кВ
	шт.
	64
	

	1214. 
	Уплотнение терморасширяющейся противопожарной мастикой с пределом огнестойкости 90 мин, плотностью 1,3 г/см3, температурой применения от плюс 5 до плюс 40 оС, со временем схватывания 10 мин, со временем застывания 3 мм/3 дня, с увеличением объема при температуре от плюс 140 до плюс180 оС, с устойчивостью к смещению 10 %, с устойчивостью к температуре от минус 58 до плюс 140 оС. Объем упаковки 310 мл
	шт.
	2
	

	1215. 
	Земляные работы для прокладки кабелей
	
	
	

	1216. 
	Разработка грунта 2 группы вручную в траншее Т-2 (шириной 0,3 м), L=78 м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	21,06
	

	1217. 
	Засыпка траншеи вручную
	м3
	14,04
	

	1218. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (L=78 м)
	м3
	7,02
	

	1219. 
	Разработка грунта 2 группы вручную в траншее Т-3 (шириной 0,4 м), L=71 м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	25,56
	

	1220. 
	Засыпка траншеи вручную
	м3
	17,04
	

	1221. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (L=71 м)
	м3
	8,52
	

	1222. 
	Разработка грунта 2 группы механизмами в траншее Т-6 (шириной 0,7 м), L=56 м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	35,28
	

	1223. 
	Засыпка траншеи вручную
	м3
	23,52
	

	1224. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (L=56 м)
	м3
	11,76
	

	1225. 
	Разработка грунта 2 группы механизмами  в траншее Т-8 (шириной 0,9 м), L=60 м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	48,60
	

	1226. 
	Засыпка траншеи вручную
	м3
	32,40
	

	1227. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (L=35 м)
	м3
	16,20
	

	1228. 
	Разработка грунта 2 группы механизмами  в траншее Т-8 (шириной 0,9 м), L=60 м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	46,80
	

	1229. 
	Засыпка траншеи вручную
	м3
	31,20
	

	1230. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (L=35 м)
	м3
	15,60
	

	1231. 
	Земляные работы по укладке футляров из труб для защиты существующих кабелей при пересечении с проектируемыми
	
	
	

	1232. 
	Разработка восьми котлованов вручную каждый размером 7,0х1,0 м, глубиной 0,9 м без крепления откосов, группа грунта 2
	м3
	50,40
	

	1233. 
	Засыпка котлованов механизмами
	м3
	50,40
	

	1234. 
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	1235. 
	Электродвигатели переменного тока
	
	
	

	1236. 
	Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой
	шт.
	16
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.15 (5, 6)

ГЭСНп 01-07-001-01

	1237. 
	Измерение сопротивления изоляции
	измере-ние
	16
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.15 (2)

ГЭСНп 01-11-028-02

	1238. 
	Коммутационные аппараты напряжением до 1 кВ
	
	
	

	1239. 
	Проверка действия трехполюсных автоматических выключателей, до 50 А
	шт.
	1
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.37 п.п. 3, 4.

ГЭСНп 01-03-002-04

	1240. 
	Проверка действия трехполюсных автоматических выключателей, до 200 А
	шт.
	2
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.37 п.п. 3, 4.

ГЭСНп 01-03-002-05

	1241. 
	Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ
	
	
	

	1242. 
	Проверка целостности и фазировка жил кабеля
	1 фазировка
	24
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.40 п.п.1.

ГЭСНп 01-11-024-01

	1243. 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
	1 линия
	24
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.40 п.п.2.

ГЭСНп 01-11-028-01

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭМО.ВР2
	
	
	

	1244. 
	Наружное освещение
	
	
	

	1245. 
	Электромонтажные работы
(2 этап строительства)
	
	
	

	1246. 
	Монтаж прожектора мощностью 1000 Вт, ~220 В с натриевой лампой и симметричным светораспределением, с встроенным ПРА, с устройством индивидуальной компенсации реактивной мощности, с коэффициентом мощности не ниже 0,85, степень защиты IP65  на площадке прожекторной мачты ПМ1 на высоте 16,6 м от уровня земли.  Вес прожектора 13 кг
	шт.
	3
	

	1247. 
	Монтаж ящика силового с рубильником, ~220 В, Iн=100 А, степень защиты IP54. Установка на площадке прожекторной мачты ПМ1 на высоте 16,6 м от уровня земли,  весом 6 кг
	шт.
	1
	

	1248. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, на напряжение 0,66 кВ, ВБШв, сечением 5х6 мм², весом 636 кг/км,:
	км
	0,075
	

	1249. 
	- в кабельном канале блок-контейнера ПКУ
	км
	0,005
	

	1250. 
	- в траншее
	км
	0,052
	Объемы земляных работ учтены в Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ЭМО.ВР1

	1251. 
	- в хризотилцементной трубе
	км
	0,006
	

	1252. 
	- в стальной трубе 50х3,5 по металлоконструкциям
	км
	0,002
	

	1253. 
	- в стальной трубе 50х3,5 в траншее
	км
	0,010
	

	1254. 
	- заделки
	шт.
	2
	

	1255. 
	- подключение жил кабеля
	шт.
	10
	

	1256. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, ВВГ 5х2,5 мм2 по прожекторной мачте с 1,0 м до 16,6 м от уровня земли в стальной трубе,

весом 199 кг/км
	км
	0,018
	

	1257. 
	-сухая заделка
	шт.
	2
	

	1258. 
	-подключение жил кабеля
	шт.
	10
	

	1259. 
	Прокладка кабеля гибкого с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке марки КГ, на напряжение 0,66 кВ, сечением 3х2,5 мм2, в швеллере по площадке обслуживания прожекторов на высоте 16,6 м,

весом 230 кг/км
	км
	0,015
	

	1260. 
	- заделка
	шт.
	6
	

	1261. 
	-подключение жил кабеля
	шт.
	18
	

	1262. 
	Монтаж коробки с 16 наборными зажимами в комплекте с сальниками привертными У262 (8-16 мм) – 4 шт. и рейкой, ~ 660 В, 50 Гц, Iн=16 А, степень защиты IP65, с установкой на площадке прожекторной мачты на высоте 16,6 м от уровня земли
	шт.
	1
	

	1263. 
	Монтаж коробки зажимов на 12 зажимов в комплекте с двумя кабельными вводами: диаметром 12 мм - 1 шт. и диаметром 25 мм - 1 шт.с оболочкой из алюминиевых сплавов с маркировкой взрывозащиты 2ExellT5,  ~U до 380 В, 50 Гц, Iн=16 А, степень защиты IP65, на прожекторной мачте на высоте    0,7 м от уровня земли
	шт.
	1
	

	1264. 
	Монтаж наконечников кабельных медных для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 6,0 мм² для закрепления на жилах опрессовкой, климатическое исполнение УХЛ3
	шт.
	10
	

	1265. 
	Монтаж швеллера перфорированного длиной 2000 мм, толщиной листа 2,5 мм, шириной 60 мм, оцинкованного, на площадке прожекторной мачты на высоте 16,6 м от уровня земли, весом 4,2 кг
	шт.
	2
	

	1266. 
	Монтаж профиля зетового длиной 2000 мм, толщиной листа 3 мм, с высотой полок 60 мм и 37 мм, оцинкованного, на перилах ограждения площадки прожекторной мачты на высоте 16,6 м от уровня земли,

весом 5,2 кг
	шт.
	2
	

	1267. 
	Монтаж скобы стальной с металлическим покрытием для  крепления труб с наружным диаметром 50 мм к строительным конструкциям по прожекторной мачте на высоте от 1,0 м до 16,6 м от уровня земли
	шт.
	10
	

	1268. 
	Монтаж втулок пластмассовых для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб на условный проход   50 мм, с внутренним диаметром труб 52-54 мм
	шт.
	3
	

	1269. 
	Прокладка трубы Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 стальной водогазопроводной с цинковым покрытием для защиты кабеля при прокладке в траншее на участке перед прожекторной мачтой
	м
	10
	

	1270. 
	Прокладка трубы Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 стальной водогазопроводной с цинковым покрытием для защиты от механических повреждений при прокладке на вертикальном участке прожекторной мачты от уровня земли до 16,6 м
	м
	20
	

	1271. 
	Прокладка трубы аcбестоцементной условным проходом 100 мм, длиной

2950 мм, весом 14,7 кг в траншее
	шт.
	2
	

	1272. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой для герметизации места выхода кабеля из трубы 70/20, диапазон применения  21-72 мм, L=400 мм
	шт.
	2
	

	1273. 
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	1274. 
	Силовые кабельные линии
	
	
	

	1275. 
	Проверка целостности и фазировка жил кабеля
	1 фазировка
	6
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.40 п.п.1.

ГЭСНп 01-11-024-01

	1276. 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
	1 линия
	6
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.40 п.п.2.
ГЭСНп 01-11-028-01

	1277. 
	Заземляющие устройства
	
	
	

	1278. 
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ
	1 токопри-емник
	6
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.39 п. 4.

ГЭСНп 01-11-013-01

	1279. 
	Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,06
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.39 п.п.1, 2.

ГЭСНп 01-11-011-01

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭМО.ВР3
	
	
	

	1280. 
	Заземление
	
	
	

	1281. 
	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода марки ПуГВ-У сечением 1х6 мм2 ГОСТ Р 53768-2010 для заземления электро-оборудования,  весом 70,2 кг/км
	км
	0,070
	

	1282. 
	Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 6 мм2, закрепляется на жилах пайкой
	шт.
	140
	

	1283. 
	Ввинчивание круга 16-А-I ГОСТ 2590-2006
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005

L=5 м оцинкованной по ГОСТ 9.307-89 вертикально в землю, весом 7,9 кг
	шт.
	14
	

	1284. 
	Прокладка полосы   4х40-В-2 ГОСТ 103-2006
Ст3кп ГОСТ 535-2005 оцинкованной по ГОСТ 9.307-89:                                                  - в земле в траншее - 650 м;

- по металлоконструкциям – 50 м;

- по бетонному основанию площадки- 150 м
	м
	850
	

	1285. 
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием Ц-65х4,0 ГОСТ 3262-75 в земле для защиты полосы заземления от механических повреждений. Вес 7,05 кг/м
	м
	40
	

	1286. 
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета для покраски поверхности за два раза

(18 м²)
	кг
	3,6
	

	1287. 
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета для покраски поверхности за два раза

(18 м²)
	кг
	3,6
	

	1288. 
	Покрытие оцинкованных стальных поверхностей антикоррозионной композицией за два раза для  восстановления цинкового покрытия после проведения сварочных работ (1 м²)
	кг
	3
	

	1289. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой для изоляции и герметизации жил проводов 8/4, L=100 мм при выходе из трубы
	м
	14
	

	1290. 
	Изготовление таблички стационарной для крепления на молниеотвод "ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ БЛИЖЕ 4 м НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ!",

размером 500х400 мм, в составе:
	шт.
	1
	

	1291. 
	- Лист ОЦ Б-ПН-НО-2х500х300 ГОСТ 19904-90
ОН-МТ-2 ГОСТ 14918-80
	шт.
	1
	

	1292. 
	- Эмаль красная для наружных работ
	кг
	0,01
	

	1293. 
	- Эмаль темно-синяя для наружных работ
	кг
	0,01
	

	1294. 
	- Эмаль черная для наружных работ
	кг
	0,01
	

	1295. 
	- Эмаль белая для наружных работ
	кг
	0,05
	

	1296. 
	- Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	0,01
	

	1297. 
	- Растворитель Р4 ГОСТ 7827-74
	кг
	0,01
	

	1298. 
	Земляные работы
	
	
	

	1299. 
	Разработка грунта 2 группы, вручную в траншеях глубиной 0,5 м без крепления откосов (550 метров) для устройства заземления
	м3
	82,5
	

	1300. 
	Засыпка траншей вручную
	м3
	82,5
	

	1301. 
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	1302. 
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измере-ние
	10
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.39 (5)  ГЭСНп 01-11-010-01

	1303. 
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	измере-ние
	1
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.39 (4)  ГЭСНп 01-11-010-03

	1304. 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементамиРп01-11-011-01
	100 точек
	0,8
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.39 (1, 2) ГЭСНп 01-11-011-01

	
	Узел пуска-приема СОД. ГП.ВР
	
	
	

	1305. 
	2 этап

Подготовительные работы
	
	
	

	1306. 
	Снятие грунта 3 группы с растительностью толщиной 0,10 м механизировано
	м³
	470
	Вывоз

	1307. 
	Разборка существующего вала
	м³
	370
	В отвал

	1308. 
	Разборка существующего цементобетонного покрытия
	м³
	26
	Вывоз

	1309. 
	Земляные работы
	
	
	

	1310. 
	Разработка грунта выемки 3 гр.  механизировано
	м3
	52
	В отвал

	1311. 
	Устройство насыпи из грунта 3 гр. с уплотнением К=0,95 слоями 0,30 м  с учетом устройства «корыта» под дорожные покрытия  механизировано
	м³
	1180
	Из отвала – 430 м³;

Из отвала стр. констр. - 750 м³



	1312. 
	Планировка площадки механизировано
	м²
	7175
	

	1313. 
	Планировка откосов насыпи площадки механизировано
	м²
	53
	

	1314. 
	Крепление откосов плодородным грунтом толщиной 0,15 м с уплотнением
	м³
	8
	Из отвала п.р.с.

	1315. 
	Планировка плодородного грунта механизировано
	м²
	53
	

	1316. 
	Посев трав механизировано
	м²
	53
	

	1317. 
	Узел пуска и приема СОД
	
	
	

	1318. 
	Планировка откосов насыпи площадки механизировано
	м²
	80
	

	1319. 
	Крепление откосов плодородным грунтом толщиной 0,15 м с уплотнением
	м³
	12
	

	1320. 
	Планировка плодородного грунта механизировано
	м²
	80
	

	1321. 
	Посев трав механизировано
	м²
	80
	

	1322. 
	Подстилающий слой из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,20 м под покрытие разворотной  площадки
	м³
	57,6
	

	1323. 
	Песчаное основание, укрепленное портландцементом 12%, толщиной 0,20 м
	м³
	57,6
	

	1324. 
	Цементно-песчаная смесь, толщиной 0,03 м
	м²
	288
	

	1325. 
	Устройство разворотной площадки из дорожных плит 2,0х1,5х0,21 по серии 3.503.1-93
	шт.
	93
	

	1326. 
	Монолитные участки проезда из бетона  толщиной 0,21 м  кл. В30, F100, W2 с армированием
	м²/м³
	9/2
	

	1327. 
	Армирование бетона арматурой  10-А-III на сварке
	м
	83
	Вес 1 м – 0,617 кг

	1328. 
	Устройство деформационных швов в бетоне из песка с проливкой битумом
	м³
	0,02
	

	1329. 
	Устройство площадки из щебня фр. 20-40,  2 группы, марки 600, F50, Аэфф. 740 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,10 м (внутри ограждения)
	м²
	6225
	

	1330. 
	Подъезд к площадке
	
	
	

	1331. 
	Разработка грунта выемки 3 гр.  для устройства «корыта» механизировано
	м3
	8
	В насыпь а.д.-1 м³;

В отвал - 7 м³;

	1332. 
	Устройство насыпи из грунта 3 гр. с уплотнением К=0,95 механизировано
	м3
	1
	Из выемки

	1333. 
	Планировка грунта под покрытие механизировано
	м²
	65
	

	1334. 
	Подсыпка песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,20 м с уплотнением
	м3
	12,5
	

	1335. 
	Подсыпка песка по ГОСТ 8736-93 с добавлением 30% щебня фр. 40-80 (70) мм, 2 группы, марки 600, F50, Аэфф 740 по ГОСТ 8267-93 толщиной 0,16 м с уплотнением
	м3
	9,5
	

	1336. 
	Устройство покрытия толщиной 0,08 м из щебня фр. 40-80(70) мм, 2 группы, марки 600, F50, Аэфф740 по ГОСТ 8267-93 с пропиткой битумом с расклинкой
	м²
	35
	

	1337. 
	Устройство обочины толщиной 0,08 и шириной 1,50 из щебня  фр. 40-80(70) мм, 2 группы, марки 600, F50, Аэфф. 740 по ГОСТ 8267-93 с расклинкой
	м²
	23
	

	1338. 
	Планировка откосов механизировано
	м²
	5
	

	1339. 
	Крепление откосов плодородным грунтом толщиной 0,15 м механизировано
	м³
	1
	Из отвала п.р.с.

	1340. 
	Планировка плодородного грунта на откосе механизировано
	м²
	5
	

	1341. 
	Посев трав механизировано
	м²
	5
	

	
	Узел пуска-приема СОД. АС1.ВР
	
	
	

	1342. 
	Демонтажные работы I этап
	
	
	

	1343. 
	Разработка грунта 2 группы механизированным способом  в отвал в сухих грунтах
	м3
	348,9
	

	1344. 
	Демонтаж площадок обслуживания с погрузкой
	т
	4,6
	

	1345. 
	Демонтаж бетонных и железобетонных фундаментов под трубопроводы, задвижки, камеры
	м3
	91,0
	

	1346. 
	Обратная засыпка грунта из отвала с уплотнением (объем грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	428,9
	

	1347. 
	Обратная засыпка грунта из отвала (от демонтажа технологического трубопровода) с перемещением с уплотнением (объем грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	80,0
	

	1348. 
	Вывоз строительного мусора
	т
	218,4
	

	1349. 
	Вывоз металлоконструкций
	т
	4,6
	

	1350. 
	Столбчатые фундаменты II этап
	
	
	

	1351. 
	Разработка грунта
	
	
	

	1352. 
	Разработка сухого грунта 4 группы механизированным способом  в отвал
	м3
	358,12
	

	1353. 
	Доработка сухого грунта 3 группы вручную в отвал
	м3
	8,32
	

	1354. 
	Обратная засыпка пазух котлованов вручную местным практически непучинистым грунтом с послойным уплотнением, толщина слоя 200 мм, с коэфф. уплотнения не менее 0,92 (объём грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	32,4
	

	1355. 
	Обратная засыпка пазух котлованов механизированным способом  местным практически непучинистым грунтом с послойным уплотнением, толщина слоя 200 мм, с коэфф. уплотнения не менее 0,92 (объём грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	210,2
	

	1356. 
	Фундамент ФМ1 (для опор камеры СОД) (Далее объёмы на 1 фундамент)
	шт.
	4
	объёмы на 1 фундамент

	1357. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	6,0
	

	1358. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	0,60
	

	1359. 
	Бетон класса В20, F75, W4
	м3
	4,41
	

	1360. 
	Сетка арматурная 2С 14-А-III (шаг 200 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	60,94
	

	1361. 
	Сетка арматурная 4С 10-А-III (шаг 100 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	36,66
	

	1362. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	22,68
	

	1363. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями гнутая
	кг
	5,40
	

	1364. 
	Арматура 14-А-III по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	49,60
	

	1365. 
	Болт фундаментный 1.2.М42х1320 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 17,47 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	4
	

	1366. 
	Подливка толщиной 100 мм и заполнение колодцев под болты из бетона класса В25, F75, W4 на мелком заполнителе
	м3
	0,37
	

	1367. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,10
	

	1368. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	16,29
	

	1369. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	16,29
	

	1370. 
	Фундаменты ФМ2  (Далее объёмы на 1 фундамент)
	шт.
	2
	

	1371. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	5,2
	

	1372. 
	Подготовка из бетона класса 7,5
	м3
	0,52
	

	1373. 
	Бетон класса В20, F75, W4
	м3
	4,30
	

	1374. 
	Сетка арматурная 2С 14-А-III (шаг 200 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	50,92
	

	1375. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	26,10
	

	1376. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями гнутая
	кг
	4,28
	

	1377. 
	Арматура 14-А-III по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	49,70
	

	1378. 
	Закладная деталь из:
	шт.
	1
	

	1379. 
	- листа толщиной 12 мм из стали С245 по ГОСТ 19903-74
	кг
	32,97
	

	1380. 
	-  арматуры 12-А-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	4,32
	

	1381. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,35
	

	1382. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	14,28
	

	1383. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	14,28
	

	1384. 
	Фундаменты ФМ3 (Далее объёмы на 1 фундамент)
	шт.
	6
	объёмы на 1 фундамент

	1385. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	5,29
	

	1386. 
	Подготовка из бетона класса 7,5
	м3
	0,53
	

	1387. 
	Бетон класса В20, F75, W4
	м3
	3,29
	

	1388. 
	Сетка арматурная 2С 14-А-III (шаг 200 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	54,48
	

	1389. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	20,40
	

	1390. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями гнутая
	кг
	3,52
	

	1391. 
	Арматура 14-А-III по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	44,76
	

	1392. 
	Закладная деталь из:
	шт.
	1
	

	1393. 
	- листа толщиной 12 мм из стали С245 по ГОСТ 19903-74
	кг
	23,60
	

	1394. 
	-  арматуры 12-А-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	6,60
	

	1395. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,25
	

	1396. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	12,68
	

	1397. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	12,68
	

	1398. 
	Фундамент ФМ-4  (под консольный кран) (Далее объёмы на 1 фундамент)
	шт.
	2
	

	1399. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	8,41
	

	1400. 
	Подготовка из бетона класса 7,5
	м3
	1,23
	

	1401. 
	Бетон класса В20, F75, W4
	м3
	9,4
	

	1402. 
	Сетка сварная из арматуры  10-А-III
	кг
	25,56
	

	1403. 
	Сетка арматурная 2С 14-А-III (шаг 200 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	133,48
	

	1404. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	28,4
	

	1405. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями гнутая
	кг
	6,48
	

	1406. 
	Арматура 14-А-III по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями на сварке
	кг
	58,52
	

	1407. 
	Болт фундаментный 1.2.М42х1320 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 17,47 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	8
	

	1408. 
	Подливка толщиной 100 мм и заполнение колодцев под болты из бетона класса В25, F75, W4 на мелком заполнителе
	м3
	0,60
	

	1409. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,20
	

	1410. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	26,19
	

	1411. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	29,19
	

	1412. 
	Плитные фундаменты
	
	
	

	1413. 
	Разработка грунта
	
	
	

	1414. 
	Разработка сухого грунта 4 группы механизированным способом  в отвал
	м3
	487,69
	

	1415. 
	Доработка сухого грунта 3 группы вручную в отвал
	м3
	3,32
	

	1416. 
	Обратная засыпка пазух котлованов вручную местным грунтом с послойным уплотнением, толщина слоя 200 мм, с коэфф. уплотнения не менее 0,92 (объём грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	21,6
	

	1417. 
	Обратная засыпка пазух котлованов механизированным способом  местным грунтом с послойным уплотнением, толщина слоя 200 мм, с коэфф. уплотнения не менее 0,92 (объём грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	186,0
	

	1418. 
	Фундамент ФП1 (под задвижки)  (объёмы на 1 фундамент)
	шт.
	6
	объёмы на 1 фундамент

	1419. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	3,24
	

	1420. 
	Подготовка из бетона класса 7,5
	м3
	0,32
	

	1421. 
	Бетон класса В20, F75, W4
	м3
	1,03
	

	1422. 
	Сетка арматурная 2С 12-А-III (шаг 200 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	22,02
	

	1423. 
	Закладная деталь из:
	шт.
	1
	

	1424. 
	- листа толщиной 12 мм из стали С245 по ГОСТ 19903-74
	кг
	184,63
	

	1425. 
	-  арматуры 12-А-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	2,40
	

	1426. 
	-  арматуры 10-А-I по ГОСТ 5781-82
	кг
	0,76
	

	1427. 
	Антикоррозионное покрытие металла ниже уровня земли битумно-асбополимерной мастикой толщиной не менее 3,0 мм по грунтовке битумно-полимерной. Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка
	м2
	1,96
	

	1428. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	3,16
	

	1429. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	3,16
	

	1430. 
	Фундамент ФП2 (под задвижки) (объёмы на 1 фундамент)
	шт.
	4
	

	1431. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	1,96
	

	1432. 
	Подготовка из бетона класса 7,5
	м3
	0,20
	

	1433. 
	Бетон класса В20, F75, W4
	м3
	0,58
	

	1434. 
	Сетка арматурная 2С 12-А-III (шаг 200 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	12,25
	

	1435. 
	Закладная деталь из:
	шт.
	1
	

	1436. 
	- листа толщиной 12 мм из стали С245 по ГОСТ 19903-74
	кг
	94,20
	

	1437. 
	-  арматуры 12-А-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	2,40
	

	1438. 
	-  арматуры 10-А-I по ГОСТ 5781-82
	кг
	0,76
	

	1439. 
	Антикоррозионное покрытие металла ниже уровня земли битумно-асбополимерной мастикой толщиной не менее 3,0 мм по грунтовке битумно-полимерной. Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка
	м2
	1,00
	

	1440. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	2,36
	

	1441. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	2,36
	

	1442. 
	Монолитная площадка с пятью приямками
	шт.
	1
	

	1443. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	390
	

	1444. 
	Сетка арматурная 4С 10-А-III (шаг 100 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	4266,51
	

	1445. 
	Изделие закладное МН126-3 по серии 1.400-15 (массой 6,7 кг/шт.)
	шт.
	8
	

	1446. 
	Изделие закладное МН713-2 по серии 1.400-15 (массой 8,9 кг/шт.)
	шт.
	5
	

	1447. 
	Решетка приямка из ПВ406
	кг
	25,5
	

	1448. 
	Подготовка из бетона класса В7,5 под бортовой камень
	м3
	8,20
	

	1449. 
	Бортовой камень БР300.60.20  ГОСТ 6665-91 (массой 880 кг/шт.) из бетона класса В30, F200, W6
	шт.
	42
	

	1450. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	32,25
	

	1451. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	59,65
	

	1452. 
	Устройство деформационных и температурно-усадочных швов:
	п.м
	171,04
	

	1453. 
	- заполнение мастикой битумно-резиновой МБР-75 по ГОСТ 15836-79
	м3
	0,98
	

	1454. 
	Гильза Г-1 из трубы 273х6 по ГОСТ 10704-91 (длиной 450 мм и массой 17,78 кг)
	шт.
	6
	

	1455. 
	Заполнение гильз мастикой битумно-резиновой МБР-75 по ГОСТ 15836-79
	м3
	0,06
	

	1456. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	42,9
	

	1457. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	42,9
	

	1458. 
	Антикоррозионное покрытие металла ниже уровня земли битумно-асбополимерной мастикой толщиной не менее 3,0 мм по грунтовке битумно-полимерной. Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка
	м2
	3,9
	

	1459. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	3,5
	

	1460. 
	Опоры ОП1, ОП5 - ОП22

(объемы общие)
	шт.
	23
	

	1461. 
	Изделие закладное МН-122-5 по серии 1.400-15, вып.1 (массой 5,0 кг)
	шт.
	23
	

	1462. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,68
	

	1463. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно  РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	1,44
	

	1464. 
	Опоры ОП2 – ОП4

(объемы общие)
	шт.
	12
	

	1465. 
	Труба Ø108х4 по ГОСТ 10704-91 (ВСт3пс2)
	кг
	42,98
	

	1466. 
	Лист толщиной 6 мм по ГОСТ 19903-74 из стали марки С245
	кг
	68,16
	

	1467. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	3,90
	

	1468. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	27,0
	

	1469. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,2
	

	1470. 
	Опоры ОП23 (под шкаф КИП)

(объемы на 1 шт.)
	шт.
	2
	

	1471. 
	Изделие закладное МН-127-2 по серии 1.400-15, вып.1 (массой 6,7 кг/п.м)
	п.м
	1,28
	

	1472. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,15
	

	1473. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,13
	

	1474. 
	Опора ОП24 (под лебедку)
	
	
	

	1475. 
	Болт фундаментный 6.1.М20х710 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 2,18 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	6
	

	1476. 
	Болт фундаментный 6.1.М12х600 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 0,63 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	4
	

	1477. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 28 мм глубиной 240 мм под болт
	шт.
	6
	

	1478. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 16 мм глубиной 130 мм под болт
	шт.
	4
	

	1479. 
	Сетка арматурная 4С 10-А-III (шаг 100 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	73,61
	

	1480. 
	Каркас плоский сварной из арматуры 10-А-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	36,24
	

	1481. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями для крепления каркасов на сварке
	кг
	17,76
	

	1482. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	1,87
	

	1483. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,06
	

	1484. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,32
	

	1485. 
	Опора ОП25

(под лебедку)
	шт.
	1
	

	1486. 
	Болт фундаментный 6.1.М20х710 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 2,18 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	4
	

	1487. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 28 мм глубиной 240 мм под болт
	шт.
	4
	

	1488. 
	Сетка арматурная 4С 10-А-III (шаг 100 мм) по ГОСТ 23279-85
	кг
	14,48
	

	1489. 
	Каркас плоский сварной из арматуры 10-А-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	11,56
	

	1490. 
	Арматура 10-А-I по ГОСТ 5781-82 отдельными стержнями для крепления каркасов на сварке
	кг
	4,32
	

	1491. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,48
	

	1492. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,02
	

	1493. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,1
	

	1494. 
	Опора ОП26 (под лестницу)

(объемы на 1 шт.)
	шт.
	2
	

	1495. 
	Болт фундаментный 6.1.М16х300 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 0,71 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	2
	

	1496. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 22 мм глубиной 210 мм под болт
	шт.
	2
	

	1497. 
	Заделка отверстия цементно-песчаным раствором М200
	м3
	0,01
	

	1498. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,09
	

	1499. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,01
	

	1500. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,02
	

	1501. 
	Опора ОП27 (под лоток)

(объемы на 1 шт.)
	шт.
	2
	

	1502. 
	Болт фундаментный 6.1.М20х400 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 1,41 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	8
	

	1503. 
	Болт фундаментный 6.1.М16х300 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 0,71 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	3
	

	1504. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 28 мм глубиной 220 мм под болт
	шт.
	8
	

	1505. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 22 мм глубиной 210 мм под болт
	шт.
	3
	

	1506. 
	Заделка отверстия цементно-песчаным раствором М200
	м3
	0,01
	

	1507. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	2,43
	

	1508. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,04
	

	1509. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,12
	

	1510. 
	Опора ОП28 (под площадки камеры)

(объемы на 1 шт.)
	шт.
	2
	

	1511. 
	Болт фундаментный 6.1.М16х300 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 0,71 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	4
	

	1512. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 22 мм глубиной 210 мм под болт
	шт.
	4
	

	1513. 
	Заделка отверстия цементно-песчаным раствором М200
	м3
	0,01
	

	1514. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,29
	

	1515. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,01
	

	1516. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,03
	

	1517. 
	Опора ОП29 (под площадки камеры)
	шт.
	1
	

	1518. 
	Болт фундаментный 6.1.М16х300 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 0,71 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	4
	

	1519. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 22 мм глубиной 210 мм под болт
	шт.
	4
	

	1520. 
	Заделка отверстия цементно-песчаным раствором М200
	м3
	0,01
	

	1521. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,28
	

	1522. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,01
	

	1523. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,03
	

	1524. 
	Опора ОП30 (под площадки камеры)
	шт.
	1
	

	1525. 
	Болт фундаментный 6.1.М16х300 по ГОСТ 24379.1-80 (массой 0,71 кг) из стали Ст3пс2
	шт.
	4
	

	1526. 
	Сверление отверстия в железобетоне  диаметром 22 мм глубиной 210 мм под болт
	шт.
	4
	

	1527. 
	Заделка отверстия цементно-песчаным раствором М200
	м3
	0,01
	

	1528. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,28
	

	1529. 
	Бетон класса В20, F75, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,01
	

	1530. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,03
	

	1531. 
	Стойка СТ  (объёмы на 1 шт.)
	шт.
	3
	

	1532. 
	Труба Ø108х4 по ГОСТ 10704-91 (ВСт3пс2)
	кг
	22,45
	

	1533. 
	Лист толщиной 6 мм по ГОСТ 19903-74 из стали марки С245
	кг
	4,82
	

	1534. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	1,0
	

	1535. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	1,25
	

	1536. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1537. 
	Стойка СТ2 (Стойка КИП)
	шт.
	1
	

	1538. 
	Труба Ø108х4 по ГОСТ 10704-91 (ВСт3пс2), L=2710 мм
	кг
	27,81
	

	1539. 
	Лист толщиной 10 мм по ГОСТ 19903-74 из стали марки С245
	кг
	14,70
	

	1540. 
	Лист толщиной 4 мм по ГОСТ 19903-74 из стали марки С245
	кг
	26,4
	

	1541. 
	Швеллер 10У по ГОСТ 8240-89 из стали марки С245
	м3
	3,60
	

	1542. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	3,5
	

	1543. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	5,0
	

	1544. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,3
	

	1545. 
	Фундамент ФО-1   (объемы на 1 шт.)
	шт.
	3
	

	1546. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	0,81
	

	1547. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	0,36
	

	1548. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	0,04
	

	1549. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,11
	

	1550. 
	Изделие закладное МН-126-2 по серии 1.400-15, вып.1 (массой 7,0 кг)
	шт.
	1
	

	1551. 
	Труба Ø108х4 по ГОСТ 10704-91 (ВСт3пс2)
	кг
	3,04
	

	1552. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,3
	

	1553. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	0,33
	

	1554. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1555. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	1,0
	

	1556. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	1,0
	

	1557. 
	Фундамент ФО2
	шт.
	1
	

	1558. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	0,81
	

	1559. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	0,64
	

	1560. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	0,06
	

	1561. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,22
	

	1562. 
	Закладная деталь (вес 24,8 кг)
	шт.
	1
	

	1563. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	1,44
	

	1564. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	1,44
	

	1565. 
	Фундамент ФО-3
	шт.
	1
	

	1566. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	0,81
	

	1567. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	0,36
	

	1568. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	0,04
	

	1569. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,10
	

	1570. 
	Изделие закладное МН-126-2 по серии 1.400-15, вып.1 (массой 7,0 кг)
	шт.
	1
	

	1571. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,3
	

	1572. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	1,0
	

	1573. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	1,0
	

	1574. 
	Фундамент ФО-4 (под шкаф КИП)
	шт.
	1
	

	1575. 
	Разработка сухого грунта 3 группы вручную в отвал
	м3
	1,25
	

	1576. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	1,0
	

	1577. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	0,72
	

	1578. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	0,07
	

	1579. 
	Бетон класса В15, F75, W2
	м3
	0,25
	

	1580. 
	Изделие закладное МН-127-2 по серии 1.400-15, вып.1 (массой 6,7 кг/п.м)
	п.м
	1,28
	

	1581. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	0,13
	

	1582. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	1,56
	

	1583. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	1,56
	

	1584. 
	Отмостка колодцев КИП

(объемы на 1 шт.)
	шт.
	5
	

	1585. 
	Щебень по ГОСТ 8267-93 (фракция  св. 20 до 40 мм) толщиной 100 мм
	м3
	0,84
	

	1586. 
	Асфальтобетон по ГОСТ 9128-97 толщиной 30 мм
	м3
	0,25
	

	1587. 
	Устройство деформационного из резиновой пористой прокладки  ПРП-40.К60.600 по ГОСТ 19177-81
	п.м
	5,06
	

	1588. 
	Проливка деформационного шва герметиком на основе тиокола
	м3
	0,01
	

	1589. 
	Площадка над дренажной емкостью
	
	
	

	1590. 
	Щебень по ГОСТ 8267-93 (фракция св.20 до 40 мм) толщиной от 100 до 235 мм
	м3
	2,44
	

	1591. 
	Асфальтобетон по ГОСТ 9128-97 толщиной 30 мм
	м3
	0,44
	

	1592. 
	Обустройство задвижек

(объемы общие)
	
	
	

	1593. 
	Засыпка задвижек легковыемным грунтом -  щебнем фр. от 20 до 40 мм
	м3
	37,54
	

	1594. 
	Подготовка из бетона класса В7,5
	м3
	6,15
	

	1595. 
	Бортовой камень БР100.30.15  ГОСТ 6665-91 (массой 100 кг/шт.) из бетона класса В30, F200, W6
	шт.
	120
	

	1596. 
	Ограждающая рамка ОР-1
	шт.
	1
	

	1597. 
	Уголок 63х63х5
	кг
	165,72
	

	1598. 
	Профилированный лист 44-1000-0,7
	кг
	117,7
	

	1599. 
	Лист толщ. 5 мм
	кг
	3,52
	

	1600. 
	Метизы
	кг
	1,71
	

	1601. 
	Антикоррозионное покрытие металла ниже уровня земли битумно-асбополимерной мастикой толщиной не менее 3,0 мм по грунтовке битумно-полимерной. Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка при необходимости0
	м2
	6,0
	

	1602. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	5,0
	

	1603. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1604. 
	Ограждающая рамка ОР-2

(объемы на 1 шт.)
	шт.
	2
	

	1605. 
	Уголок 63х63х5
	кг
	280,88
	

	1606. 
	Профилированный лист 44-1000-0,7
	кг
	125,8
	

	1607. 
	Лист толщ. 5 мм
	кг
	3,52
	

	1608. 
	Метизы
	кг
	1,81
	

	1609. 
	Антикоррозионное покрытие металла ниже уровня земли битумно-асбополимерной мастикой толщиной не менее 3,0 мм по грунтовке битумно-полимерной. Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка при необходимости0
	м2
	6,0
	

	1610. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	5,0
	

	1611. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1612. 
	Площадки обслуживания ПМ1

(объемы общие)
	шт.
	8
	

	1613. 
	Устройство основания из песка средней крупности  по ГОСТ 8736-93 толщ. 100 мм
	м3
	1,44
	

	1614. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	18,32
	

	1615. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	13,5
	

	1616. 
	Блок бетонный ФБС 12.4.6-12,5Т (m=640 кг)
	шт.
	16
	

	1617. 
	Болт анкерный 6.1М12х200 (m=0,27 кг)
	шт.
	32
	

	1618. 
	Сверление отверстий в бетоне кл. В12,5 глубиной 120 мм Ø16 мм
	шт.
	32
	

	1619. 
	Площадка ПГВ-36.9 (m= 158,2 кг) по серии
	шт.
	8
	

	1620. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	44,3
	

	1621. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	29,3
	

	1622. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	29,3
	

	1623. 
	Площадки обслуживания ПМ2  (объемы общие)
	шт.
	10
	

	1624. 
	Площадка ПГВ-24.9 (m= 98,2 кг) по серии
	шт.
	10
	

	1625. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно  РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	34,37
	

	1626. 
	Площадки обслуживания ПМ3

(объемы общие)
	шт.
	3
	

	1627. 
	Площадка ПГВ-24.9 (m= 98,2 кг) по серии
	шт.
	6
	

	1628. 
	Щиты
	кг
	92,34
	

	1629. 
	Стремянка СГ-22 (m= 39,2 кг)
	шт.
	3
	

	1630. 
	Переходная площадка П1Г-9 (m= 53,0 кг)
	шт.
	1
	

	1631. 
	Ограждение площадок
	кг
	126,65
	

	1632. 
	Метизы
	кг
	1,97
	

	1633. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	34,3
	

	1634. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	16,8
	

	1635. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1636. 
	Площадка ПМ4
	шт.
	1
	

	1637. 
	Устройство основания из песка средней крупности  по ГОСТ 8736-93 толщ. 100 мм
	м3
	0,18
	

	1638. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	2,32
	

	1639. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	1,7
	

	1640. 
	Блок бетонный ФБС 12.4.6-12,5Т (m=640 кг)
	шт.
	2
	

	1641. 
	Болт анкерный 6.1М12х200 (m=0,27 кг)
	шт.
	4
	

	1642. 
	Сверление отверстий в бетоне кл. В12,5 глубиной 120 мм Ø16 мм
	шт.
	4
	

	1643. 
	Площадка ПГВ-12.9 (m= 51,0 кг) по серии
	шт.
	1
	

	1644. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	1,8
	

	1645. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	3,66
	

	1646. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	3,66
	

	1647. 
	Площадка ПМ5
	шт.
	1
	

	1648. 
	Устройство основания из песка средней крупности  по ГОСТ 8736-93 толщ. 100 мм
	м3
	0,27
	

	1649. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	3,36
	

	1650. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	2,55
	

	1651. 
	Блок бетонный ФБС 12.4.6-12,5Т (m=640 кг)
	шт.
	3
	

	1652. 
	Болт анкерный 6.1М12х200 (m=0,27 кг)
	шт.
	10
	

	1653. 
	Сверление отверстий в бетоне кл. В12,5 глубиной 120 мм Ø16 мм
	шт.
	10
	

	1654. 
	Площадка ПГВ-12.9 (m= 51,0 кг) по серии
	шт.
	1
	

	1655. 
	Лестница Л1
	кг
	83,30
	

	1656. 
	Рама РМ1
	кг
	86,94
	

	1657. 
	Ограждение площадок
	кг
	53,71
	

	1658. 
	Ограждение лестниц
	кг
	66,78
	

	1659. 
	Доборные элементы
	кг
	1,40
	

	1660. 
	Уголок 50х50х5
	кг
	7,86
	

	1661. 
	Лист толщиной 6,0 мм
	кг
	6,08
	

	1662. 
	Метизы
	кг
	1,01
	

	1663. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	12,50
	

	1664. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	3,66
	

	1665. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	3,66
	

	1666. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	0,98
	

	1667. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1668. 
	Площадки ПМ6, ПМ6а (объемы общие)
	шт.
	3
	

	1669. 
	Устройство основания из песка средней крупности  по ГОСТ 8736-93 толщ. 100 мм
	м3
	0,81
	

	1670. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	10,08
	

	1671. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	7,65
	

	1672. 
	Блок бетонный ФБС 12.4.6-12,5Т (m=640 кг)
	шт.
	9
	

	1673. 
	Болт анкерный 6.1М12х200 (m=0,27 кг)
	шт.
	30
	

	1674. 
	Сверление отверстий в бетоне кл. В12,5 глубиной 120 мм Ø16 мм
	шт.
	30
	

	1675. 
	Площадка ПГВ-12.9 (m= 51,0 кг) по серии
	шт.
	3
	

	1676. 
	Лестница Л2
	кг
	184,56
	

	1677. 
	Рама РМ2
	кг
	99,90
	

	1678. 
	Ограждение площадок
	кг
	161,13
	

	1679. 
	Ограждение лестниц
	кг
	153,36
	

	1680. 
	Доборные элементы
	кг
	4,20
	

	1681. 
	Уголок 50х50х5
	кг
	23,58
	

	1682. 
	Лист толщиной 6,0 мм
	кг
	18,24
	

	1683. 
	Метизы
	кг
	3,01
	

	1684. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно  РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	28,0
	

	1685. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	11,0
	

	1686. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	11,0
	

	1687. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	3,24
	

	1688. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1689. 
	Площадка переходная ПП1
	шт.
	1
	

	1690. 
	Устройство основания из песка средней крупности  по ГОСТ 8736-93 толщ. 100 мм
	м3
	0,18
	

	1691. 
	Обратная засыпка из местного практически непучинистого местного грунта с уплотнением слоями не более 200 мм до коэф. уплотнения 0,92 (объем в уплотненном виде)
	м3
	2,32
	

	1692. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	1,70
	

	1693. 
	Блок бетонный ФБС 12.4.6-12,5Т (m=640 кг)
	шт.
	2
	

	1694. 
	Болт анкерный 6.1М12х200 (m=0,27 кг)
	шт.
	4
	

	1695. 
	Сверление отверстий в бетоне кл. В12,5 глубиной 120 мм Ø16 мм
	шт.
	4
	

	1696. 
	Металлическая лестница подъема
	кг
	107,66
	

	1697. 
	Ограждение подъема
	кг
	108,32
	

	1698. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	7,6
	

	1699. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	3,66
	

	1700. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	3,66
	

	1701. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	8,6
	

	1702. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	1703. 
	Прожекторная мачта ПМЖ-16,6
	шт.
	1
	

	1704. 
	Бурение скважины диаметром 800 мм на глубину 5,350 м в сухих грунтах 2 группы
	шт.
	1
	

	1705. 
	Погрузка грунта
	м3
	2,69
	

	1706. 
	Вывоз грунта
	т
	4,68
	

	1707. 
	Устройство подготовки под отмостку из щебня (по уклону), фракции от 20 до 40 мм, толщ. 100 мм
	м3
	0,49
	

	1708. 
	Устройство отмостки из бетона В15; F75; W2 толщ. 50 мм
	м3
	0,25
	

	1709. 
	Заполнение полости между скважиной и стойкой бетоном В15; F75; W2 с уплотнением глубинными вибраторами
	м3
	0,78
	

	1710. 
	Щебень по ГОСТ 8267-93 (фракция св.20 до 40 мм)
	м3
	1,14
	

	1711. 
	Монтаж ж/б изделий
	
	
	

	1712. 
	Стойка СЦП СК 195-310 (m=4250 кг) (V=1,70 м3)
	шт.
	1
	

	1713. 
	Подпятник П1-3 (m=95 кг) (V=0,038 м3)
	шт.
	1
	

	1714. 
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	

	1715. 
	Тросостойка
	кг
	88
	

	1716. 
	Детали заземления
	кг
	1,60
	

	1717. 
	Молниеотвод
	кг
	35
	

	1718. 
	Крепеж
	кг
	365,40
	

	1719. 
	Лестницы с ограждениями
	кг
	259,80
	

	1720. 
	Деталь фиксирующая
	кг
	22,4
	

	1721. 
	Площадки с ограждением
	кг
	982,80
	

	1722. 
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласноРД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	91,26
	

	1723. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	130
	

	1724. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,7
	

	1725. 
	Блок-бокс ПКУ
	
	
	

	1726. 
	Фундаменты под блок-бокс ПКУ без КТП
	
	
	

	1727. 
	Бурение скважины диаметром 500 мм  глубиной 3200 мм в сухих грунтах
	шт.
	4
	

	1728. 
	Вывоз грунта  извлеченного из скважин (Y=1,74 т/м3)
	м3
	2,6
	

	1729. 
	Разработка сухого грунта 3 группы механизированным способом с вывозом (Y=1,74 т/м3)
	м3
	2,2
	

	1730. 
	Доработка сухого грунта 3 группы вручную в отвал
	м3
	0,8
	

	1731. 
	Обратная засыпка местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением
	м3
	0,8
	

	1732. 
	Заполнение скважин бетоном кл. B15, F75, W2
	м3
	2,52
	

	1733. 
	Армирование скважин арматурой 12-А-III на сварке
	кг
	44,8
	

	1734. 
	Армирование скважин арматурой 10-А-I на сварке
	кг
	41,6
	

	1735. 
	Опоры из труб Ø219х5
	кг
	211,8
	

	1736. 
	То, же из листа толщ. 10 мм
	кг
	39,28
	

	1737. 
	Уплотнение основания щебнем фр. 20-40
	м2
	5,0
	

	1738. 
	Подготовка из песка средней крупности по ГОСТ 8736-93 толщ. 100 мм
	м3
	0,30
	

	1739. 
	Блок бетонный ФБС12.4.6-12,5Т, F75
	шт.
	1
	

	1740. 
	Блок бетонный ФБС9.4.6-12,5Т, F75
	шт.
	2
	

	1741. 
	Дополнительные закладные детали, МН125-3, вес 7,5 кг
	шт.
	2
	

	1742. 
	Рама под блок-бокс из двутавра 20
	кг
	273,84
	

	1743. 
	Отмостка вокруг опор:
	
	
	

	1744. 
	- бетон кл. B15, F75, W2
	м3
	0,96
	

	1745. 
	- щебень фракции 20-40 толщиной 100-150 по уклону
	м3
	2,36
	

	1746. 
	Отделка цоколя
	
	
	

	1747. 
	Швеллер 14У
	кг
	389,94
	

	1748. 
	Уголок 75х75х6
	кг
	49,04
	

	1749. 
	Лист толщиной 6 мм
	кг
	11,44
	

	1750. 
	Профилированный лист С10-1000-0,7 весом 6,5 кг/м2, с учетом нахлеста окрашенного с одной стороны в синий цвет
	м2
	15,1
	

	1751. 
	Стальной нащельник шириной 430 мм из оцинкованного листа толщиной 0,7 мм весом 2,36 кг/п.м, окрашенного с одной стороны в синий цвет
	п.м
	14,5
	

	1752. 
	Дверь Д1 в цоколе из:
	шт.
	1
	

	1753. 
	- уголка 50х50х5
	кг
	11,23
	

	1754. 
	- профилированного листа С10-1000-0,7 весом 6,5 кг/м2, окрашенного с одной стороны в синий цвет
	м2
	0,53
	

	1755. 
	-ручка 7095-0004 ГОСТ 12485-67 весом 0,24 кг/шт.
	шт.
	1
	

	1756. 
	-петля ПДст ГОСТ 5088-2005
	шт.
	2
	

	1757. 
	Винт самонарезающий (0,0081 кг/шт.)
	шт.
	194
	

	1758. 
	Шайба уплотнительная (0,00025 кг/шт.)
	шт.
	194
	

	1759. 
	Заклепка комбинированная (0,0028 кг/шт.)
	шт.
	90
	

	1760. 
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка при необходимости (Категория коррозионной активности – С3, категория размещения конструкций – 1)
	м2
	17,2
	

	1761. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	5,0
	

	1762. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2 -3 мм)
	м2
	5,0
	

	1763. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	5,0
	

	1764. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,01
	

	
	Узел пуска-приема СОД. Д.ВР
	
	
	

	1765. 
	Земляные работы
	
	
	

	1766. 
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами
	м3
	497
	

	1767. 
	Доработка грунта 2 группы вручную
	м3
	15
	

	1768. 
	Засыпка грунта
	м3
	512
	

	1769. 
	Откачка нефти из демонтируемых трубопроводов
	
	
	

	1770. 
	Откачка нефти из трубопроводов (выполняется Заказчиком)
	м3
	703
	

	1771. 
	Установка глиняных тампонов

(выполняется Заказчиком)
	м3
	2,5
	

	1772. 
	Демонтажные работы
	
	
	

	1773. 
	Безогневая резка трубы DN 500
	1 рез
	8
	

	1774. 
	Безогневая резка трубы DN 700
	1 рез
	4
	

	1775. 
	Демонтаж узлов трубопровода DN 500, с очисткой от нефтешлама пропариванием (подземный участок)
	п.м /кг (шлама)
	52/8,6
	

	1776. 
	Демонтаж узлов трубопровода DN 700, с очисткой от нефтешлама пропариванием (подземный участок)
	п.м /кг (шлама)
	91/20
	

	1777. 
	Демонтаж узлов трубопровода DN 500, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м /кг (шлама)
	61/10
	

	1778. 
	Демонтаж узлов трубопровода DN 250, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м /кг (шлама)
	4/0,3
	

	1779. 
	Демонтаж узлов трубопровода DN 250, с очисткой от нефтешлама пропариванием (подземный участок)
	п.м /кг (шлама)
	37/3,2
	

	1780. 
	Демонтаж узлов трубопровода DN 150, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м /кг (шлама)
	59,5/3
	

	1781. 
	Демонтаж существующей электроприводной клиновой задвижки DN 500, PN 6,3 МПа с очисткой от нефтешлама пропариванием
	шт /кг (шлама)
	4/0,8
	

	1782. 
	Демонтаж существующей электроприводной клиновой задвижки DN 700, PN 6,3 МПа с очисткой от нефтешлама пропариванием
	шт /кг (шлама)
	2/0,5
	

	1783. 
	Демонтаж существующей клиновой задвижки DN 150, PN 6,3 МПа с очисткой от нефтешлама пропариванием
	шт /кг (шлама)
	4/0,2
	

	1784. 
	Демонтаж существующего клапана обратного  DN 150, PN 6,3 МПа с очисткой от нефтешлама пропариванием
	шт./кг (шлама)
	1/0,1
	

	1785. 
	Демонтаж камеры запуска СОД DN 700 с очисткой от нефтешлама пропариванием
	компл.
	1
	

	1786. 
	Демонтаж камеры приема СОД DN 700 с очисткой от нефтешлама пропариванием
	компл.
	1
	

	1787. 
	Демонтаж колодца КИП для трубопровода   DN 500
	шт.
	2
	

	1788. 
	Монтажные работы:
	
	
	

	1789. 
	Монтаж арматуры
	
	
	

	1790. 
	Задвижка шиберная, с патрубками под приварку, с электроприводом, перепад давления на затворе 4,0 МПа, для подземной установки DN 700, PN 6,3 МПа
	шт.
	2
	

	1791. 
	Изготовление узлов труб электросварных на рабочее давление 6,3 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр трубопровода наружный 530 мм
	м
	48,5
	

	1792. 
	Изготовление узлов труб электросварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр трубопровода наружный 720 мм
	м
	71
	

	1793. 
	Изготовление узлов труб на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов в траншеях. Диаметр трубопровода наружный 159 мм
	м
	0,5
	

	1794. 
	Присоединение трубопровода к действующему нефтепроводу. Диаметр трубопровода наружный 530 мм
	стык
	4
	

	1795. 
	Присоединение трубопровода к действующему нефтепроводу. Диаметр трубопровода наружный 720 мм
	стык
	2
	

	1796. 
	Установка манжет термоусаживающихся
	
	
	

	1797. 
	Установка манжет термоусаживающихся для изоляции сварных стыков стальных трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	компл.
	6
	

	1798. 
	Установка манжет термоусаживающихся для изоляции сварных стыков стальных трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	компл.
	3
	

	1799. 
	Контроль качества сварных швов
	
	
	

	1800. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	стык
	14
	

	1801. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	стык
	14
	

	1802. 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	стык
	14
	

	1803. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	стык
	21
	

	1804. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	стык
	21
	

	1805. 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	стык
	21
	

	1806. 
	Гидроиспытания
	
	
	

	1807. 
	Гидравлические испытания на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 500
	м
	48,5
	

	1808. 
	Гидравлические испытания на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 700
	м
	71
	

	1809. 
	Гидравлические испытания на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 150
	м
	0,5
	

	1810. 
	Монтаж заглушки DN 150
	шт.
	2
	(выполняется силами Заказчика)

	1811. 
	Резка трубопровода DN 150
	рез
	1
	(выполняется силами Заказчика)

	1812. 
	Монтаж днища DN 500
	шт.
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	1813. 
	Демонтаж днища DN 500 (с катушкой длиной не менее 550 мм)
	шт.
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	1814. 
	Монтаж днища DN 700
	шт.
	2
	(выполняется силами Заказчика)

	1815. 
	Демонтаж днища DN 700 (с катушкой длиной не менее 750 мм)
	шт.
	1
	(выполняется силами Заказчика)

	1816. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	стык
	6
	(выполняется силами Заказчика)

	1817. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	стык
	6
	(выполняется силами Заказчика)

	1818. 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 530 мм
	стык
	6
	(выполняется силами Заказчика)

	1819. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	стык
	5
	(выполняется силами Заказчика)

	1820. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	стык
	5
	(выполняется силами Заказчика)

	1821. 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 720 мм
	стык
	5
	(выполняется силами Заказчика)

	1822. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 159 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	1823. 
	Рентгенографический контроль сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 159 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	1824. 
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений трубопроводов наружным диаметром 159 мм
	стык
	4
	(выполняется силами Заказчика)

	1825. 
	Устройство технологических отверстий при врезке
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	1826. 
	Очистка участка нефтепровода от изоляции вручную щетками
	м2
	1,92
	(выполняется силами Заказчика)

	1827. 
	Сверление технологических отверстий диаметром 12 мм в трубопроводе с толщиной стенки до 20 мм
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	1828. 
	Сборка и сварка чопов диаметром 12 мм
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	1829. 
	Шлифовка усиления сварного шва чопа
	мм2
	10800
	(выполняется силами Заказчика)

	1830. 
	Контроль качества сварного шва: ВИК 100 %
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	1831. 
	Контроль качества сварного шва ПВК 100 %
	шт.
	12
	(выполняется силами Заказчика)

	1832. 
	Установка герметизаторов ГРК 700
	шт.
	2
	(выполняется силами Заказчика)


	1833. 
	Подготовка поверхности трубопроводов  DN 500, DN 700 перед нанесением трассовой изоляции
	
	
	

	1834. 
	Струйная очистка поверхности:
	
	
	

	1835. 
	-трубопроводов DN 500, DN 700
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,3
	

	1836. 
	Очистка поверхности щетками трубопроводов и фасонных деталей DN 500, DN 700
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,0
	

	1837. 
	Обеспыливание поверхности трубопроводов и фасонных деталей DN 500, DN 700
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,3
	

	1838. 
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов DN 500, DN 700
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,3
	

	1839. 
	Защитное покрытие трубопроводов, фасонных деталей
	
	
	

	1840. 
	Нанесение защитного покрытия подземной части трубопроводов и подземных фасонных деталей DN 500, DN 700
	кв.м.
	10,3
	

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭОО.ВР
	
	
	

	1841. 
	Электромонтажные работы
	
	
	

	1842. 
	Монтаж уличного светодиодного светильника, мощностью 85 Вт на опоре высотой 6,0 м. Вес 8 кг
	шт.
	14
	

	1843. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, бронированного ВБШв сеч. 3х2,5 мм2, весом 325 кг/км:
	км
	0,050
	

	1844. 
	- в стальной трубе 32х3,2 по строительным конструкциям
	км
	0,006
	

	1845. 
	- в хризотилцементной трубе в земле
	км
	0,009
	

	1846. 
	- в земле
	км
	0,035
	

	1847. 
	- заделки
	шт.
	4
	

	1848. 
	- подключения
	шт.
	12
	

	1849. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, бронированного ВБШв сеч. 4х2,5 мм2, весом 367 кг/км:
	км
	0,024
	

	1850. 
	- в стальной трубе 32х3,2 по строительным конструкциям
	км
	0,003
	

	1851. 
	- в хризотилцементной трубе в земле
	км
	0,009
	

	1852. 
	- в земле
	км
	0,012
	

	1853. 
	- заделки
	шт.
	2
	

	1854. 
	- подключения
	шт.
	8
	

	1855. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, бронированного ВБШв сеч. 5х2,5 мм2, весом 423 кг/км:
	км
	0,264
	

	1856. 
	- по кабельным конструкциям блок-контейнера
	км
	0,005
	

	1857. 
	- в стальной трубе 32х3,2 по строительным конструкциям
	км
	0,033
	

	1858. 
	- в хризотилцементной трубе в земле
	км
	0,027
	

	1859. 
	- в земле
	км
	0,199
	

	1860. 
	- заделки
	шт.
	24
	

	1861. 
	- подключения
	шт.
	120
	

	1862. 
	Прокладка кабеля силового с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ сеч. 3х2,5 мм2 ,  весом 151 кг/км:
	км
	0,091
	

	1863. 
	в опоре освещения (14 шт. по 6,5м)
	км
	0,084
	

	1864. 
	- в электромонтажном шланге ШЭМ32 (14 шт. по 0,5 м)
	км
	0,007
	

	1865. 
	- заделки
	шт.
	28
	

	1866. 
	- подключения
	шт.
	84
	

	1867. 
	Прокладка кабеля КВВГнг-LS сеч. 4х1,5 мм2:

- по кабельным конструкциям – 5 м;

- заделки – 2 шт;

- подключение жил кабеля - 8 шт.

Вес 137 кг/км
	км
	0,005
	

	1868. 
	Монтаж проводника из медного гибкого изолированного провода ПуГВ сечением     6 мм² для заземления
	км
	0,014
	

	1869. 
	Монтаж коробки клеммной на 10 зажимов на Iном.=16 А с двумя сальниковыми вводами на строительных конструкциях.  Вес коробки – 3 кг
	шт.
	2
	

	1870. 
	Монтаж коробки клеммной на 10 зажимов на Iном.=16 А с тремя сальниковыми вводами на строительных конструкциях.  Вес коробки – 3 кг
	шт.
	11
	

	1871. 
	Монтаж коробки клеммной на 10 зажимов на Iном.=16 А с четырьмя сальниковыми вводами на строительных конструкциях.  Вес коробки – 3 кг
	шт.
	1
	

	1872. 
	Монтаж наконечника кабельного медного под пайку для провода сечением 6 мм²
	шт.
	30
	

	1873. 
	Монтаж шланга электромонтажного из оцинкованной стали с полимерным покрытием с условным проходом 32 мм по строительным конструкциям
	м
	7
	

	1874. 
	Монтаж муфты вводной для закрепления электромонтажного шланга с диаметром условного прохода 32 мм в оболочке клеммной коробки
	шт.
	14
	

	1875. 
	Монтаж и прокладка трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием, с условным проходом 32 мм и толщиной  3,2 мм.  Вес трубы 3,09 кг/м
	м
	42
	

	1876. 
	Монтаж трубы хризотилцементной БНТ-100, длиной 2950 с муфтами для соединения труб и укладка их в траншею. Вес 18 кг
	шт.
	15
	

	1877. 
	Укладка ленты сигнальной красного цвета, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, шириной    300 мм, с текстом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" в траншеи:
	м
	205
	

	1878. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой для герметизации места выхода кабеля из трубы, 70/20, диапазон применения 35 -     72 мм, L=400 мм
	м
	11
	

	1879. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100 мм
	м
	4
	

	1880. 
	Земляные работы
	
	
	

	1881. 
	Разработка грунта 2 категории вручную в траншеях Т-2 (шириной 0,300 м), L=8 м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	2,16
	

	1882. 
	Обратная засыпка траншеи
	м3
	1,44
	

	1883. 
	Устройство постели из мелкой просеянной земли в траншее (L=8 м)
	м3
	0,72
	

	1884. 
	Разработка грунта 2 категории вручную в траншеях Т-3 (шириной 0,400 м), L=240м  глубиной 0,9 м без крепления откосов
	м3
	86,4
	

	1885. 
	Обратная засыпка траншеи
	м3
	57,6
	

	1886. 
	Устройство постели и подсыпки из песка в траншее (L=240 м)
	м3
	28,8
	

	1887. 
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	1888. 
	Силовые кабельные линии
	
	
	

	1889. 
	Проверка целостности и фазировки жил
	1 фази-ровка
	15
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.40 (1) ГЭСНп 01-11-024-01

	1890. 
	Измерение сопротивления изоляции мегоомметром
	1 измерение
	15
	ПУЭ изд. 7 п.1.8.40 (2) ГЭСНп 01-11-028-01

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭХЗ.ВР
	
	
	

	1891. 
	Монтаж
	
	
	

	1892. 
	Установка блока БДРМ на стойке СКИП
	шт.
	14
	

	1893. 
	Бурение скважины (гл. 11,5 м) долотом диаметром 349 мм с креплением трубами диаметром 273 мм (L= 10,1 м) без последующего их извлечения
	10 м
	13,8
	

	1894. 
	Анодный заземлитель устанавливаемый в скважину глубиной 11,5 м
	шт.
	12
	

	1895. 
	Устройство колодца для анодного заземлителя из трубы БНТ-400 L=1,5 м.
	шт.
	12
	

	1896. 
	Установка стойки СКИП на железобетонной подушке
	шт.
	34
	

	1897. 
	Установка блока пластин индикаторов в грунте
	шт.
	5
	

	1898. 
	Установка медносульфатного электрода сравнения в грунте
	шт.
	35
	

	1899. 
	Установка протектора магниевого упакованного
	шт.
	16
	

	1900. 
	Приварка термитной сваркой узла подключения кабеля к трубопроводу
	шт.
	67
	

	1901. 
	Изолирование узлов подключения кабеля к трубопроводу
	шт.
	67
	

	1902. 
	Заделка кабеля ВБШв 2х6ок(РЕ)-0,66
	шт.
	142
	

	1903. 
	Заделка кабеля ВБШв 3х6ок(N,РЕ)-0,66
	шт.
	2
	

	1904. 
	Заделка кабеля ВБШв 1х35мк-1
	шт.
	8
	

	1905. 
	Заделка кабеля ВБШв 2х35мк(РЕ)-1
	шт.
	4
	

	1906. 
	Прокладка кабеля ВБШв 2х6ок(РЕ)-0,66 в траншее
	м
	842
	

	1907. 
	Прокладка кабеля ВБШв 2х6ок(РЕ)-0,66 внутри конструкции стойки КИП
	м
	160
	

	1908. 
	Прокладка кабеля ВБШв 3х6ок(N,РЕ)-0,66 в траншее
	м
	53
	

	1909. 
	Прокладка кабеля ВБШв 3х6ок(N,РЕ)-0,66 в трубе траншее как последующего
	м
	20
	

	1910. 
	Прокладка кабеля ВБШв 3х6ок(N,РЕ)-0,66 внутри конструкции стойки КИП
	м
	2
	

	1911. 
	Прокладка кабеля ВБШв 1х35мк-1  в траншее
	м
	1327
	

	1912. 
	Прокладка кабеля ВБШв 1х35мк-1  в трубе траншее как первого
	м
	92
	

	1913. 
	Прокладка кабеля ВБШв 1х35мк-1  внутри конструкции стойки КИП
	м
	6
	

	1914. 
	Прокладка кабеля ВБШв 2х35мк(РЕ)-1  в траншее
	м
	6
	

	1915. 
	Прокладка кабеля ВБШв 2х35мк(РЕ)-1  внутри конструкции стойки КИП
	м
	4
	

	1916. 
	Прокладка кабеля ВБШв 1х16ок-1 в траншее
	м
	456
	

	1917. 
	Прокладка кабеля ВБШв 1х16ок-1 внутри конструкции стойки КИП
	м
	24
	

	1918. 
	Прокладка трубы хризотилцементой БНТ-100 длиной 4 м в траншее
	шт.
	24
	Для защиты проектируемых кабелей

	1919. 
	Укладка стальной диаметром 108х4 мм длиной 4 м, разрезанной вдоль и стянутой хомутами через 1,5 м, в траншее
	шт.
	14
	Для защиты существующих кабелей

	1920. 
	Монтаж ленты сигнальной красного цвета, шириной 300 мм, с текстом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ
	м
	1800
	

	1921. 
	Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2, закрепляется на жилах опрессовкой
	шт.
	162
	

	1922. 
	Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 35 мм2, закрепляется на жилах опрессовкой
	шт.
	10
	

	1923. 
	Монтаж коробки тройниковой
	шт.
	8
	

	1924. 
	Земляные работы
	
	
	

	1925. 
	Разработка траншеи 5 % вручную, 95 % механизированным способом
	м³
	324
	

	1926. 
	Обратная засыпка траншей
	м³
	216
	

	1927. 
	Постель из песка
	м³
	108
	

	1928. 
	Длина траншей
	м
	1800
	

	1929. 
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	1930. 
	Испытание СКЗ в максимальном режиме в течении не менее 72 часов
	шт.
	2
	

	1931. 
	Измерение при включенной СКЗ разности потенциалов «труба-земля» в точке дренажа
	шт.
	2
	

	1932. 
	Оптимизация (регулировка) режимов работы установок электрохимзащиты (не ранее чем через 24 часа после включения)
	шт.
	1
	

	1933. 
	Измерение выходных режимов (минимальный режим, максимальный режим,  суточные измерения)
	шт.
	3
	

	1934. 
	Измерение защитных (суммарных и поляризационных) потенциалов трубопровода при оптимальных режимах работы установок электрохимзащиты
	шт.
	35
	

	1935. 
	Оценка состояния и работоспособности стационарного электрода сравнения
	шт.
	35
	

	1936. 
	Измерение при включенных установках электрохимзащиты естественной разности потенциалов «труба-земля»
	шт.
	35
	

	1937. 
	Визуальный контроль КИП, в том числе состояние измерительных клемм, наличие маркировки
	шт.
	34
	

	1938. 
	Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления
	шт.
	1
	

	1939. 
	Измерение при включенной протекторной установки естественной разности потенциалов «труба-земля» в точке дренажа
	шт.
	5
	

	1940. 
	Измерение сопротивления растеканию тока протекторной установки
	шт.
	5
	

	1941. 
	Контроль наличия прямого электрического контакта нефтепровода с защитными кожухами
	шт.
	4
	

	1942. 
	Контроль качества изоляции методом катодной поляризации
	
	
	

	1943. 
	Присоединение дренажного кабеля к источникам блуждающих токов, место присоединения - трубопровод
	шт.
	1
	Выполняется Заказчиком

	1944. 
	Монтаж защитного заземления состоящего из 4-х соединенных между собой стальных вертикальных заземлителей длиной 0,6 м и диаметром 8 мм
	компл.
	1
	Выполняется Заказчиком

	1945. 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий
	линия
	1
	Выполняется Заказчиком

	
	Узел пуска-приема СОД. КТСО.ВР
	
	
	

	1946. 
	II этап строительства
	
	
	

	1947. 
	Узел пуска СОД
	
	
	

	1948. 
	Оборудование
	
	
	

	1949. 
	Монтаж извещателя охранного периметрового трибоэлектрического (блок обработки сигнала), монтаж в шкафу участковом
	шт.
	4
	

	1950. 
	Монтаж ЧЭ извещателя охранного периметрового, трибоэлектрического

(ТППэп 10х2х0,5), в т. ч.:
	
	
	

	1951. 
	- по спирали АКЛ
	м
	260
	

	1952. 
	- по полотну ограждения
	м
	780
	

	1953. 
	Монтаж телекамеры наружной стационарной, черно-белой на опоре
	шт.
	10
	

	1954. 
	Монтаж шкафа телекамер на опоре, в т. ч.:
	компл.
	8
	

	1955. 
	- шкаф телекамер (тип 1)
	компл.
	1
	На 2 телекамеры

	1956. 
	- шкаф телекамер (тип (2)
	компл.
	7
	На 1 телекамеру

	1957. 
	Монтаж аппаратуры передачи видеосигнала (кодера) в шкаф телекамеры, шкаф приборный универсальный
	шт.
	10
	

	1958. 
	Монтаж извещателя охранного радиоволнового на опоре
	шт.
	1
	

	1959. 
	Монтаж шкафа приборного универсального на опоре
	шт.
	1
	

	1960. 
	Монтаж ограничителя импульсных перенапряжений первичных цепей питания в шкаф телекамеры
	шт.
	10
	

	1961. 
	Монтаж устройства защиты линий видеосигнала и питания в шкаф телекамеры
	шт.
	10
	

	1962. 
	Монтаж извещателя охранного, точечного, магнитоконтактного на калитке
	шт.
	1
	

	1963. 
	Кабели и провода
	
	
	

	1964. 
	Прокладка кабеля телефонного ТППэп 20х2х0,5, в т. ч.:
	км
	0,135
	

	1965. 
	- в траншее в трубе полиэтиленовой
	км
	0,015
	

	1966. 
	- в трубе стальной
	км
	0,010
	

	1967. 
	- в коробе пластиковом по стене
	км
	0,010
	

	1968. 
	- в лотке металлическом по ограждению
	км
	0,100
	

	1969. 
	- разделка и включение кабеля
	конц.
	10
	

	1970. 
	Прокладка кабеля телефонного ТППэп 10х2х0,5, в т. ч.:
	км
	0,150
	

	1971. 
	- в лотке металлическом по ограждению
	км
	0,140
	

	1972. 
	- в трубе стальной по металлоконструкциям
	км
	0,005
	

	1973. 
	- в трубе полиэтиленовой в траншее
	км
	0,005
	

	1974. 
	- разделка и включение кабеля
	конц.
	8
	

	1975. 
	Прокладка кабеля контрольного КВБбШвнг 4х1,5, в т. ч.:
	км
	0,020
	

	1976. 
	- в траншее в трубе полиэтиленовой
	км
	0,010
	

	1977. 
	- в трубе стальной по металлоконструкциям
	км
	0,005
	

	1978. 
	- в коробе пластиковом по стене
	км
	0,005
	

	1979. 
	- разделка и включение кабеля
	конц.
	2
	

	1980. 
	Прокладка кабеля контрольного КВКбШвнг 4х1,5, в т. ч.:
	км
	0,330
	

	1981. 
	- в траншее
	км
	0,278
	

	1982. 
	- в трубе стальной
	км
	0,010
	

	1983. 
	- в коробе пластиковом по стене
	км
	0,010
	

	1984. 
	- в трубе хризатилцементной в траншее
	км
	0,032
	

	1985. 
	- разделка и включение кабеля
	конц.
	10
	

	1986. 
	Прокладка кабеля силового ВВГ 3х1,5, в т. ч.:
	км
	0,245
	

	1987. 
	- в лотке металлическом по ограждению
	км
	0,235
	

	1988. 
	- в трубе стальной по металлоконструкциям
	км
	0,005
	

	1989. 
	- в трубе полиэтиленовой в траншее
	км
	0,005
	

	1990. 
	- разделка и включение
	конц.
	12
	

	1991. 
	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки  2х2х0,6 в т. ч.:
	км
	0,024
	

	1992. 
	- внутришкафная проводка
	км
	0,024
	

	1993. 
	- разделка и включение
	конц.
	28
	

	1994. 
	Прокладка провода для радио- и электроустановок 2х0,75, в т. ч.:
	км
	0,120
	

	1995. 
	- в лотке по ограждению
	м
	0,115
	

	1996. 
	- в металлорукаве
	м
	0,015
	

	1997. 
	- разделка и включение
	конц.
	2
	

	1998. 
	Прокладка провода для радио- и электроустановок 6х0,75, в т. ч.:
	км
	0,110
	

	1999. 
	- в лотке металлическом по ограждению
	км
	0,105
	

	2000. 
	- в металлорукаве
	км
	0,005
	

	2001. 
	- разделка и включение
	конц.
	2
	

	2002. 
	Прокладка кабеля комбинированного, коаксиал плюс два провода питания, в т. ч.:
	км
	0,040
	

	2003. 
	- в трубе стальной по металлоконструкциям
	км
	0,030
	

	2004. 
	- в металлорукаве
	км
	0,010
	

	2005. 
	- разделка и включение
	конц.
	20
	

	2006. 
	Прокладка провода ПуГВ 1х4,0 по металлоконструкциям
	м
	20
	Для заземления

	2007. 
	- разделка и включение провода
	конц.
	10
	

	2008. 
	Материалы
	
	
	

	2009. 
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	

	2010. 
	Монтаж трубы стальной водогазо-проводной 50х3,0 ГОСТ 3262-75, в т. ч.:
	м
	20
	

	2011. 
	- по металлоконструкциям
	м
	10
	

	2012. 
	- в траншее
	м
	10
	

	2013. 
	Монтаж полосы 4х40 ГОСТ 103-2006
	м
	5
	Масса 1,26 кг/м.п,

крепление шкафа ШУ, контур зазаемления

	2014. 
	Монтаж уголка 100х100х7 на ворота, под сварку
	м
	0,5
	Крепление извещателя магнитоконтактного

10,79 кг/п.м

	2015. 
	Монтаж уголка 63х63х5 по металлоконструкциям, под сварку
	м
	10
	Переход от ШУ в лоток

4,81 кг/п.м

	2016. 
	Монтаж уголка 50х50х3, под сварку
	м
	5
	Ввод в ПКУ

2,32 кг/п.м

	2017. 
	Монтаж швеллера 10П, под сварку
	м
	0,2
	Крепление протяжных ящиков, 1,3 кг/ п.м

	2018. 
	Монтаж профиля зетового, L=250 мм, под сварку
	шт.
	2
	Крепление протяжных ящиков

	2019. 
	Монтаж кронштейна из пластины 104х128х4
	шт.
	2
	Крепление извещателя магнитоконтактного,

0,4 кг/шт.

	2020. 
	Монтаж стойки для установки шкафа приборного универсального
	
	
	

	2021. 
	Монтаж трубы стальной 125х4,0
	м
	5
	

	2022. 
	Устройство фундамента:
	
	
	

	2023. 
	- бетон В15
	м3
	0,12
	

	2024. 
	- песчанно-гравийная смесь
	м3
	0,47
	

	2025. 
	Бурение ям (диам. 0,5 х 2,5)
	шт.
	1
	

	2026. 
	Отвозка грунта
	м3
	0,49
	

	2027. 
	Покраска металлоконструкций
	
	
	

	2028. 
	Очистка от ржавчины, обезжиривание:
	м2
	13,87
	

	2029. 
	- растворитель Р4 ГОСТ 7828-80
	кг
	4,2
	

	2030. 
	Покраска металлоконструкций:
	м2
	8,1
	

	2031. 
	- грунт ХС-010 ГОСТ 9355-81;
	кг
	0,9
	

	2032. 
	- эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75 (в 2 слоя)
	кг
	2,8
	

	2033. 
	Покрытие битумной мастикой металлоконструкций:
	м2
	5,77
	

	2034. 
	- битумная мастика МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80
	кг
	5,8
	

	2035. 
	Прокладка кабелепровода по ограждению
	
	
	

	2036. 
	Лоток металлический перфорированный оцинкованный 50х50 по ограждению на отм. +1,000:
	
	
	Переход с ограждения к шкафам ШТ, ШУ

	2037. 
	- лоток прямой 50х50х3000
	шт.
	4
	

	2038. 
	- крышка лотка прямого 50х15х3000
	шт.
	4
	

	2039. 
	Лоток металлический перфорированный оцинкованный 100х50 по ограждению на отм. +1,000:
	
	
	

	2040. 
	- лоток прямой 100х50х3000
	шт.
	75
	

	2041. 
	- крышка лотка прямого 100х15х3000
	шт.
	75
	

	2042. 
	- угол горизонтальный 90°
	шт.
	4
	

	2043. 
	- крышка угла горизонтального 90°
	шт.
	4
	

	2044. 
	- ответвитель Т-образный 50х50
	шт.
	9
	

	2045. 
	- крышка ответвителя Т-образного 50х15
	шт.
	9
	

	2046. 
	- угол вертикальный внутренний 90° переходник левый
	шт.
	1
	

	2047. 
	- перегородка 50х3000
	шт.
	75
	

	2048. 
	- заглушка сборная 100х50
	шт.
	4
	

	2049. 
	- пластина соединительная
	шт.
	52
	

	2050. 
	- пластина заземления
	шт.
	26
	

	2051. 
	Консоль монолитная облегченная с основанием 100 мм, монтаж на опору ограждения
	шт.
	82
	

	2052. 
	- металлический дюбель для пустотелых конструкций М4х20
	упаковка
	1
	

	2053. 
	- анкер стандартный с болтом М6
	упаковка
	4
	

	2054. 
	Земляные работы
	
	
	

	2055. 
	Разработка грунта вручную (0,5х0,9х15), в т. ч.:
	м3
	6,75
	

	2056. 
	- группа грунтов 1
	м3
	0,75
	

	2057. 
	- группа грунтов 3
	м3
	6,0
	

	2058. 
	Устройство постели и покрытия из мелкопросеянной земли (0,5х0,2х15)
	м3
	1,5
	

	2059. 
	Обратная засыпка, вручную
	м3
	5,25
	

	2060. 
	Разные работы
	
	
	

	2061. 
	Монтаж рукава металлического гибкого негерметичного оцинкованного с хлопчатобумажным уплотнением диам. 50 мм
	м
	3
	

	2062. 
	Монтаж муфты вводной, пластиковой, не поддерживающей горение для рукава металлического диам. 50 мм
	шт.
	4
	

	2063. 
	Монтаж рукава металлического гибкого негерметичного оцинкованного с хлопчатобумажным уплотнением диам. 25 мм
	м
	9
	

	2064. 
	Монтаж муфты вводной, пластиковой, не поддерживающей горение для рукава металлического диам. 25 мм
	шт.
	9
	

	2065. 
	Монтаж рукава металлического гибкого негерметичного оцинкованного с хлопчатобумажным уплотнением диам. 15 мм
	м
	10
	

	2066. 
	Монтаж муфты вводной, пластиковой, не поддерживающей горение для рукава металлического диам. 15 мм
	шт.
	2
	

	2067. 
	Монтаж рукава металлического гибкого негерметичного оцинкованного с хлопчатобумажным уплотнением диам. 10 мм
	м
	10
	

	2068. 
	Монтаж муфты вводной, пластиковой, не поддерживающей горение для рукава металлического диам. 10 мм
	шт.
	4
	

	2069. 
	Устройство ввода в шкаф трубы 50х3,0:
	
	
	

	2070. 
	- патрубок для ввода трубы диам. 50 мм
	шт.
	6
	

	2071. 
	- втулка для оконцевания труб диам. 50 мм
	шт.
	12
	

	2072. 
	- муфта трубная для соединения труб диам. 50 мм
	шт.
	6
	

	2073. 
	Ввод кабеля в блок-бокс ПКУ:
	
	
	

	2074. 
	- герметизация ввода терморасши-ряющейся противопожарной мастикой
	проход
	1
	1 туба

	2075. 
	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ80SDR-17-75х4,5 в траншее
	м
	30
	

	2076. 
	Монтаж термоусаживаемой изолирующей трубки, типоразмер 70/25, L=500
	шт.
	18
	Для монтажа телекамер

	2077. 
	Монтаж термоусаживаемой изолирующей трубки, типоразмер 30/15, L=500
	шт.
	2
	Для монтажа извещателя радиоволнового

	2078. 
	Измерения кабелей
	
	
	

	2079. 
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей
	100 пар
	0,2
	

	2080. 
	Настройка сетевого оборудования
	
	
	

	2081. 
	Конфигурация и настройка сетевых компонентов
	сетевой элемент
	2
	Настройка устройств цифровой записи (в т. ч. настройка станционного оборудования СБ ЛПДС «Языково», предусматриваемого по объекту Г.1.0000.13046-УСМН/ГТП-51.000 «Замена участков с подкладными кольцами МН ТОН-1, Нурлино-Субханкулово, Ду500. 1 очередь 118,0-81,91 км, 81,60-65,98 км, 65,42-57,10 км, 55,69-45,3 км. 2 очередь 45,1-11,7 км. Реконструкция»)

	2082. 
	Пуско-наладочные работы (ПНР)
	
	
	

	2083. 
	ПНР на периметральную охранную сигнализацию
	
	
	

	2084. 
	Категория технической сложности

системы - II
	
	1,313
	по таблице 1

	2085. 
	Количество аналоговых информационных каналов
	
	1
	по таблице 2

	2086. 
	Количество дискретных информационных каналов
	
	16
	по таблице 2

	2087. 
	Количество каналов управления аналоговых
	
	1
	по таблице 2

	2088. 
	Количество каналов управления дискретных
	
	4
	по таблице 2

	2089. 
	Коэффициент "метрологической сложности" системы
	
	1
	по таблице 3

	2090. 
	Коэффициент "развитости информационных функций" системы
	
	1,51
	по таблице 4

	2091. 
	Коэффициент "развитости управляющих функций" системы
	
	1,61
	по таблице 5

	2092. 
	ПНР на систему охранную телевизионную
	
	
	

	2093. 
	Категория технической сложности

системы - II
	
	1,313
	по таблице 1

	2094. 
	Количество аналоговых информационных каналов
	
	9
	по таблице 2

	2095. 
	Количество дискретных информационных каналов
	
	0
	по таблице 2

	2096. 
	Количество каналов управления аналоговых
	
	0
	по таблице 2

	2097. 
	Количество каналов управления дискретных
	
	0
	по таблице 2

	2098. 
	Коэффициент "метрологической сложности" системы
	
	1
	по таблице 3

	2099. 
	Коэффициент "развитости информационных функций" системы
	
	1,51
	по таблице 4

	2100. 
	Коэффициент "развитости управляющих функций" системы
	
	1,61
	по таблице 5

	
	Комплекс технических средств охраны. АС2.ВР
	
	
	

	2101. 
	Ограждение узла пуска-приема СОД  (618,75 м2 ) II этап
	п.м
	247,5
	

	2102. 
	Разработка сухого грунта 2 группы в траншеях механизированным способом, глубиной 0,5 м, в отвал
	м3
	123,6
	

	2103. 
	Устройство подготовки под трубу Ø 530 мм  из песка средней крупности
	м3
	71,4
	

	2104. 
	Очистка труб 530x6 мм щетками
	м2
	405,69
	

	2105. 
	Укладка труб Ø 530х6 (труба б/у, основание ограждения) (вес 1 п. м. =  77,54 кг)
	п.м
	243,98
	

	2106. 
	Петли из арматуры 14-А-I
	кг
	46,8
	

	2107. 
	Заглушки из стали толщиной 6 мм
	кг
	28,4
	

	2108. 
	Покрытие металла в два слоя горячим нефтяным битумом по подготовленной поверхности согласно ОР-08.00-60.30.00-КТН-033-1-05. Подготовка поверхности: обеспыливание, очистка от окислов, грунтовка
	м2
	304,26
	

	2109. 
	Антикоррозионное покрытие незаглубленной части металлической трубы эмалью светло-серого цвета согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	101,42
	

	2110. 
	Устройство металлических стоек ограждения СТ1 (далее объемы на 1 шт.):
	шт.
	88
	

	2111. 
	- профиль 100х100х4 по ГОСТ 30245-2003
	кг
	29,33
	

	2112. 
	- полоса толщиной 4 мм
	кг
	0,68
	

	2113. 
	- косынки из стали толщиной 6 мм
	кг
	3,3
	

	2114. 
	- антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	1,2
	

	2115. 
	Устройство металлических стоек ограждения СТ2 (далее объемы на 1 шт.):
	шт.
	2
	

	2116. 
	- профиль 160х160х5 по ГОСТ 30245-2003
	кг
	59,6
	

	2117. 
	- лист толщ. 6 мм
	кг
	6,44
	

	2118. 
	- полоса толщиной 6 мм
	кг
	2,78
	

	2119. 
	- антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	2,4
	

	2120. 
	Устройство металлических стоек ограждения СТ3 (далее объемы на 1 шт.):
	шт.
	2
	

	2121. 
	- профиль 100х100х4 по ГОСТ 30245-2003
	кг
	29,25
	

	2122. 
	- полоса толщиной 6 мм
	кг
	2,10
	

	2123. 
	- антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	1,1
	

	2124. 
	Металлические панели – сварная сетка из оцинкованной проволоки, покрытой полимерным материалом, Ø 5 с ячейкой 50х230 мм (вес общий)
	кг
	2597,93
	

	2125. 
	Насадки (далее объемы на 1 шт.):
	шт.
	88
	

	2126. 
	- швеллер гнутый 60х32х4
	кг
	3,6
	

	2127. 
	- антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка   (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	0,13
	

	2128. 
	Устройство заграждения из оцинкованной спирали АКЛ Ø500С “Егоза»     (вес 1 п.м. = 1,4 кг)
	п.м огр.
	242,7
	

	2129. 
	Устройство заграждения из оцинкованной спирали АКЛ Ø500П “Егоза»     (вес 1 п.м. = 1,40 кг)
	п.м огр.
	4,80
	

	2130. 
	Устройство направляющих из оцинкованной стальной проволоки  АКЛ-20  (вес 1 п.м = 0,09 кг)
	п.м.
	995,2
	

	2131. 
	Метизы (объём общий)
	кг
	33,69
	

	2132. 
	Крепление сеток ограждения к стойкам (вес общий):
	
	
	

	2133. 
	- сверлоконечный шуруп  (масса 1 шт. =0,01 кг)
	шт.
	609
	

	2134. 
	- полоса оцинкованная толщиной 5 мм
	кг
	127,9
	

	2135. 
	Установка упоров (далее объемы на 1 шт.):
	шт.
	106
	

	2136. 
	-труба диаметром 108х5
	кг
	12,6
	

	2137. 
	-полоса толщиной 6 мм
	кг
	1,74
	

	2138. 
	-уголок 50х50х5
	кг
	0,6
	

	2139. 
	Покрытие упоров битумно-резиновой мастикой по ГОСТ 15836-79 толщиной не менее 3,0 мм. Подготовка поверхности: обеспыливание, очистка от окислов, грунтовка
	м2
	55,44
	

	2140. 
	Установка раскосов (объём общий):
	
	
	

	2141. 
	- профиль 100х100х4 по ГОСТ 30245-2003
	кг
	358,76
	

	2142. 
	-полоса толщиной 6 мм
	кг
	88,48
	

	2143. 
	-сверлоконечный шуруп  (масса 1 шт. =0,01 кг)
	шт.
	112
	

	2144. 
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка   (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	15,58
	

	2145. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	272
	

	2146. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	1,36
	

	2147. 
	Фундамент ФМ-1 (под распашные ворота)
	шт.
	1
	

	2148. 
	Разработка сухого грунта 4 группы в траншеях механизированным способом, глубиной 0,88 м в отвал
	м3
	5,0
	

	2149. 
	Доработка грунта 4 группы вручную в отвал
	м3
	0,5
	

	2150. 
	Уплотнение основания щебнем
	м2
	4,06
	

	2151. 
	Подготовка из бетона кл. В7,5
	м3
	0,41
	

	2152. 
	Сетки 12-А-III по ГОСТ 23279-85
	кг
	36,6
	

	2153. 
	Арматура 6-А-I (конструктивная)
	кг
	1,4
	

	2154. 
	Закладные детали в теле бетона
	кг
	37,0
	

	2155. 
	Монолитный ж. б. фундамент под ворота из бетона кл. В15, F75, W2
	м3
	1,3
	

	2156. 
	Подготовка наружной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи, пыли)
	м2
	8,0
	

	2157. 
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщиной 2-3 мм)
	м2
	8,0
	

	2158. 
	Обратная засыпка механизировано из отвала местным  непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента 0,92 (объем грунта в уплотненном состоянии)
	м3
	3,79
	

	2159. 
	Металлические распашные ворота ВР1 (размерами 4,74х2,67)
	шт.
	1
	

	2160. 
	Профиль 60х60х3 по ГОСТ 30245-2003
	кг
	104,4
	

	2161. 
	Полоса толщиной 4 мм
	кг
	1,2
	

	2162. 
	Труба 20х20х2 по ГОСТ 8639-82
	кг
	91,2
	

	2163. 
	Запорное устройство (щеколда с осью вращения)
	кг
	0,5
	

	2164. 
	Фиксаторы (круг ø16)
	кг
	1,2
	

	2165. 
	Петля регулируемая с шариком ø5 мм
	кг
	6,2
	

	2166. 
	Навесной замок повышенной прочности (изделие покупное)
	шт.
	1
	

	2167. 
	Насадки из уголка 50х50х5
	кг
	11,4
	

	2168. 
	Полоса толщиной 6 мм
	кг
	1,8
	

	2169. 
	Метизы (объём общий)
	кг
	0,516
	

	2170. 
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (категория коррозионной активности - С3; категория размещения - 1)
	м2
	6,0
	

	2171. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	11
	

	2172. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	2173. 
	Опора наружного освещения О1.

Далее объемы на 1 шт.
	шт.
	14
	

	2174. 
	Бурение скважины диаметром 500 мм  глубиной 3000 мм в сухих грунтах  2 группы
	шт.
	1
	

	2175. 
	Погрузка и вывоз грунта (Y=1,74 кг/м³)
	м3
	0,44
	

	2176. 
	Устройство буронабивных свай из  бетона кл. В15, F75, W2 с уплотнением глубинными вибраторами
	м3
	0,44
	

	2177. 
	Каркас из 12-А-III
	кг
	10,48
	

	2178. 
	Каркас из 10-А-III
	кг
	10,20
	

	2179. 
	Труба 273х6 мм
	кг
	335,44
	

	2180. 
	Труба 45х3 мм
	кг
	2,24
	

	2181. 
	Полоса толщ. 5,0 мм
	кг
	0,28
	

	2182. 
	Лист ст. толщ. 5,0 мм
	кг
	6,60
	

	2183. 
	Лист ст. толщ. 8 мм
	кг
	3,45
	

	2184. 
	10-А-1 на сварке
	кг
	0,12
	

	2185. 
	Метизы
	кг
	0,012
	

	2186. 
	Лист оцинкованный толщ. 2,0 мм
	кг
	2,83
	

	2187. 
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10 Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка при необходимости   Коррозионная активность атмосферы – С3; категория размещения – 1
	м2
	7,0
	

	2188. 
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	50
	

	2189. 
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,25
	

	2190. 
	Отмостка вокруг опор О1

Далее объемы на 1 шт.:
	шт.
	14
	

	2191. 
	- бетон кл. B15, F75, W2
	м3
	0,24
	

	2192. 
	- щебень фракции 20-40 толщиной 100-150 по уклону
	м3
	0,5
	

	
	Системы связи. СС.ВР
	
	
	

	2193. 
	II этап строительства
	
	
	

	2194. 
	Оборудование
	
	
	

	2195. 
	Монтаж коммутатора в шкаф телекоммуникационный
	шт.
	2
	

	2196. 
	Монтаж электропитающей установки в шкаф телекоммуникационный
	компл.
	1
	

	2197. 
	Монтаж шкафа телекоммуникационного (напольный монтаж)
	шт.
	1
	

	2198. 
	Монтаж аккумуляторной батареи в шкаф телекоммуникационный
	шт.
	8
	

	2199. 
	Монтаж SFP приемопередатчика оптического (полукомплекта) в коммутатор
	шт.
	4
	

	2200. 
	Монтаж SFP приемопередатчика для передачи по «витой паре» в коммутатор
	шт.
	4
	

	2201. 
	Монтаж IP-телефона (в комплекте с адаптером питания) на стенку шкафа
	шт.
	1
	

	2202. 
	Монтаж шкафа кроссового оптического в шкаф телекоммуникационный
	шт.
	2
	

	2203. 
	Кабели и провода
	
	
	

	2204. 
	Прокладка кабеля оптического одномодового восьмиволоконного, в т. ч.:
	км
	0,165
	

	2205. 
	- в траншее в трубе жесткой гофрированной
	км
	0,050
	

	2206. 
	- в лотке по ограждению
	км
	0,075
	

	2207. 
	- в коробе (трубе) по стене
	км
	0,020
	

	2208. 
	- выкладка технологического запаса кабеля
	км
	0,020
	

	2209. 
	Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 3х1,5, в т. ч.:
	км
	0,005
	

	2210. 
	- межшкафная проводка
	км
	0,005
	

	2211. 
	- разделка и включение
	конц.
	2
	

	2212. 
	Прокладка патч-корда оптического одномодового LC/UPC-FC/UPC, 2 м (внутришкафная проводка)
	шт.
	4
	

	2213. 
	Прокладка патч-корда UTP, cat. 5e,

RJ-45 – RJ-45, 5 м (межшкафная проводка)
	шт.
	5
	

	2214. 
	Прокладка патч-корда UTP, cat. 5e,

RJ-45 – RJ-45, 2 м (внутришкафная проводка)
	шт.
	4
	

	2215. 
	Прокладка провода ПВ3 4,0 по металлоконструкциям
	м
	10
	

	2216. 
	Земляные работы
	
	
	

	2217. 
	Разработка грунта в траншее вручную (50х1,0х0,4), группа 3
	м3
	20,0
	

	2218. 
	Устройство постели из мелкопросеянной земли (35х0,2х0,4)
	м3
	2,8
	

	2219. 
	Обратная засыпка вручную
	м3
	17,2
	

	2220. 
	Разные работы
	
	
	

	2221. 
	Укладка в траншею трубы жесткой двустенной гофрированной диам. 110 мм
	м
	50
	

	2222. 
	Прокладка короба ПВХ 25х30, L=2000 по стене
	шт.
	10
	

	2223. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной оцинкованной 25х2,8
	м
	10
	

	2224. 
	Монтаж трубки термоусаживаемой изолирующей типоразмера 140/42, L=500 мм
	шт.
	1
	

	2225. 
	Разборка асфальтобетонного покрытия
	м3
	0,6
	

	2226. 
	Устройство подстилающего основания из песка
	м3
	0,5
	

	2227. 
	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 15 см однослойного при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа
	м2
	5
	

	2228. 
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа Б, плотностью 2,5-2,9 т/м3
	м2
	5
	

	2229. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотностью 2,5-2,9 т/м3
	м2
	5
	

	2230. 
	Измерения кабелей
	
	
	

	2231. 
	Измерение волоконно-оптического кабеля ГТС на кабельной площадке, 8 волокон
	шт.
	1
	

	2232. 
	Измерение волоконно-оптического кабеля ГТС на смонтированном участке, 8 волокон
	шт.
	1
	

	2233. 
	Настройка оборудования
	
	
	

	2234. 
	Конфигурация, настройка коммутатора
	шт.
	2
	


6.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»

6.2.1 «Замена задвижки №162 DN1000 PN7,5 на ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ. Техническое перевооружение»

	№п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Подготовительные работы и работы вне плановой остановки нефтепровода (до и после плановой остановки нефтепровода)
Работы выполняются Заказчиком
	
	

	2
	Земляные работы
	
	

	3
	Разработка сухого грунта 3 группы экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3, в отвал
	м3
	73,3

	4
	Разработка сухого грунта 3 группы в траншеях  вручную, в отвал
	м3
	17,0

	5
	Обратная засыпка траншеи мягким грунтом  вручную с подбивкой пазухов
	м3
	6,5

	6
	Обратная засыпка траншеи экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3
	м3
	83,8

	7
	Укрупненная сборка участка для гидравлических испытании Работы выполняются Подрядчиком
	
	

	8
	Доставка оборудования и материалов (задвижка и т.д) автотранспортом
	т
	27

	9
	Установка задвижки DN1000
	шт.
	1

	10
	Монтаж катушки и контроль стыков 1020х14 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	11
	Монтаж тройника DN1000
	шт./ст.
	1 / 1

	12
	Монтаж катушки и контроль стыков 1020х14 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	13
	Монтаж катушки и контроль стыков 1020х14 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	3 / 3

	14
	Монтаж днища DN1000 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	3 / 3

	15
	Монтаж воротника D 365мм  (100% ВИК, УЗК, ПВК)
	ст.
	1 х 3

	16
	Монтаж патрубка 159х10 (100% ВИК, УЗК, ПВК)
	ст.
	1 х 3

	17
	Монтаж вантузной задвижки DN 150 (100% ВИК, УЗК, РК)
	ст.
	1 х 3

	18
	Гидравлические испытания
	
	

	19
	Испытание участка DN1000 на прочность (24 часа) и на герметичность (12 часов) (Заказчик)
	м
	14

	20
	Вырезка и демонтаж окатушенных днищ с вантузами (Подрядчик)
	шт
	3

	21
	Вырезка участка  (Подрядчик)
	рез
	3

	22
	Подготовительные работы Работы выполняются Заказчиком
	
	

	23
	Предварительный осмотр нефтепровода DN 1000 (визуально) (Заказчик)
	м
	10

	24
	Очистка участка DN 1000 от изоляции вручную щетками (в местах реза) (Заказчик)
	м
	3,0

	25
	Вывоз снятой изоляции (Заказчик)
	т
	0,01

	26
	Обозначение мелом мест выреза трубопровода DN 1000 (Заказчик)
	шт.
	6

	27
	Восстановление изоляции на месте производства работ по врезки задвижки после плановой остановки нефтепровода Подрядчик
	
	

	28
	Нанесение изоляционного покрытия в трассовых условиях DN 1000 (Подрядчик)
	м
	10

	29
	Контроль качества изоляции трубопровода DN 1000 (Подрядчик):

- толщину покрытия толщиномером

- сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	м / замер /
м2
	10 / 4 / 32

	30
	Основные ремонтные работы (во время плановой остановки)
	
	

	31
	Откачка нефти
	
	

	32
	Откачка нефти из ремонтируемого участка (Заказчик)
	м3
	233

	33
	Монтажные работы
	
	

	34
	Монтаж шунтирующей перемычки из медного многожильного кабеля сечением не менее 16 мм2 с последующим демонтажем (Заказчик)
	м
	10х2

	35
	Вырезка нефтепровода с помощью машины для безогневой резки DN 1000 (Заказчик)
	рез
	6

	36
	Демонтаж участка с задвижкой задвижки DN 1000 с вывозом автотранспортом (Заказчик)
	шт
	1

	37
	Сверление отверстий Д12 (Заказчик)
	шт.
	9

	38
	Герметизация полости трубопровода DN 1000 с помощью тампонажной глины (Заказчик)
	шт.
	2

	39
	Герметизация полости трубопровода DN 1000 с помощью ГРК (Заказчик)
	шт.
	1

	40
	Монтаж окатушенного тройника DN 1000
	т/шт
	1,8/1

	41
	Сварка и контроль стыков DN 1000 (100% ВИК, УЗК, РК)
	ст
	1

	42
	Монтаж катушки и контроль стыков DN 1000 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст
	1/2

	43
	Монтаж окатушенной задвижки DN 1000
	т/шт
	20,7/1

	44
	Сварка и контроль стыков DN 1000 (100% ВИК, УЗК, РК)
	ст
	1

	45
	Монтаж катушки и контроль стыков DN 1000 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст
	1/2

	46
	Сборка и сварка «чопа» Д12 (100% ВИК, УЗК, ПВК)
	шт. / м
	9 / 0,45

	
	Архитектурно-строительные решения
	
	

	47
	Демонтаж существующего фундамента (0,61 м³)
	т
	1,53

	48
	Устройство песчаного основания под фундаменты
	м³
	0,4

	49
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2
	м³
	1,04

	50
	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог
	шт
	2

	51
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	5,69

	52
	Обустройство задвижки
	
	

	53
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой
	м³
	6,36

	54
	Установка бортовых камней бетонных ГОСТ 6665-91
	м
	16

	55
	Устройство бетонных ленточных фундаментов(бетон В7,5)
	м³
	0,89

	56
	Местные бетонные заделки (между бортовыми камнями), бетон В15
	м³
	0,04

	57
	Песчаная подготовка из песка средней крупности
	м³
	0,42

	58
	Блоки фундаментные ФБС12.4.6-т
	шт.
	5

	59
	Сверление отверстий в бетоне диаметром до 26мм глубиной 300 мм под анкерные болты
	шт.
	20

	60
	Болт 6.1М16х300 Ст3пс2 (m=0,92 кг)
	шт.
	20

	61
	Зачеканка отверстий цементно-песчаным раствором М200
	м³
	0,011

	62
	Площадка ПГВ-54.9 по серии 1.450.3-7.94 (m=311,7 кг)
	шт.
	2

	63
	Швеллер 14У  из стали С245 (9,2 п.м.)
	кг
	113,2

	64
	Ограждение площадки ОПБГ-12.54* (m=75 кг)
	шт.
	1

	65
	Ограждение площадки ОПБГ-12.30* (m=43,1 кг)
	шт.
	2

	66
	Ограждение площадки ОПБГ-12.48* (m=64,6 кг)
	шт.
	1

	67
	Лестница ЛГВ 45-18.9*(m=185,9 кг)
	шт.
	1

	68
	Ограждение лестницы ОЛГ 45-12.18* (m=29,0 кг)
	шт.
	2

	69
	Лист просечно-вытяжной ПВ 506 из стали С245 разм. 800х1400мм (16,4кг/м2)
	кг
	30,2 х 2 шт.

	70
	Швеллер 10У  из стали С245 (15,84 п.м.)
	кг
	136,06

	71
	Стальной лист толщиной 10мм из стали С245
	кг
	91,12

	72
	Уголок 50х50х5-В из стали С245
	кг
	33,52

	73
	Болт М12-6g 50.58 (m=0,07 кг/шт.)
	шт.
	16

	74
	Болт М12-6g 160.58 (m=0,16 кг/шт.)
	шт.
	8

	75
	Гайка М12-6H.5 (m=0,02 кг/шт.)
	шт.
	24

	76
	Шайба А 12 (m=0,01 кг/шт.)
	шт.
	48

	77
	Стальной лист толщиной 5мм из стали С245
	кг
	77,76

	78
	Швеллер 16У  из стали С245 (16 п.м.)
	кг
	227,2

	79
	Уголок 125х80х8-В из стали С245
	кг
	22,8

	80
	Уголок 30х30х4 из стали С245
	кг
	0,86

	81
	Антикоррозионное покрытие металла согласно РД-23.040.01-КТН-149-10 Предварительно: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов, осушка (категория коррозионной активности – С3; категория размещения – 1)
	м2
	45,4

	
	ЭС.ВР
	
	

	82
	Приобретение и монтаж
	
	

	83
	Автоматический выключатель  с комбинированным расцепителем, трехполюсный,  U ~380В, Iн=60 А, Iотс.=12Iн, степень защиты от окружающей среды IP 20, монтаж в щите 1ЩСУ-0,4 кВ КТП 2х630 НКК
	шт.
	1

	84
	Кабель силовой ВБбШвнг 5х16,0-0,66:
	км
	0,125

	85
	- по конструкциям в кабельном канале
	км
	0,100

	86
	- в трубе Ц-40х3,5 (на высоте до 2 м)
	км
	0,005

	87
	- в канале ЗРУ-10кВ НКК
	км
	0,020

	88
	- разделка
	шт.
	2

	89
	- подключение жил
	шт.
	10

	90
	- ввод в щит
	ввод
	1

	91
	Кабель контрольный МКЭКВнг 7х2х1,5
	км
	0,125

	92
	- по конструкциям в кабельном канале
	км
	0,100

	93
	- в трубе Ц-40х3,5 (на высоте до 2 м)
	км
	0,005

	94
	- в канале ЗРУ-10кВ НКК
	км
	0,020

	95
	- разделка
	шт.
	2

	96
	- подключение жил
	шт.
	28

	97
	- ввод в щит
	ввод
	1

	98
	Провод ПуГВ (РЕ)-У 1х6 мм2 (по металлоконструкции)
	км
	0,020

	99
	Монтаж втулки для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб с диаметром 40х3,5
	шт.
	8

	100
	Монтаж стойки металлической оцинкованной для напольной установки аппаратов, высотой 1400 мм
	шт.
	1

	101
	Монтаж швеллера перфорированного оцинкованного, 60х32х2,5 мм, длина 2000 мм
	шт.
	1

	102
	Монтаж трубки термоусаживаемой для герметизации места выхода кабеля из трубы, 70/20 мм, длина 400 мм
	шт.
	8

	103
	Полоса стальная горячекатаная толщиной 4 мм и шириной 40 мм, обычной точности прокатки (В):
	м
	10

	104
	- в траншее на (глубине 0,5 м)
	м
	10

	105
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета (окрашивание полосы заземления)
	кг
	1,0

	106
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета (окрашивание полосы заземления)
	кг
	1,0

	107
	Пусконаладочные работы
	
	

	108
	Электродвигатели переменного тока
	
	

	109
	Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой
	шт.
	1

	110
	Измерение сопротивления изоляции
	1 измерение
	1

	111
	Электрические аппараты, вторичные цепи управления и электропроводки напряжением до 1кВ
	
	

	112
	Измерение сопротивления изоляции
	1 испытание
	3

	113
	Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
	шт.
	3

	114
	Проверка действия трехполюсных автоматических выключателей, до 50 А
	шт.
	1

	115
	Проверка действия функциональной группы управления релейно-контакторной с общим числом блокировочных связей до 3
	шт.
	2

	116
	Силовые кабельные линии
	
	

	117
	Проверка целостности и фазировки жил кабеля
	1 фазировка
	1

	118
	Измерение сопротивления изоляции
	1 линия
	1

	119
	Заземляющие устройства
	
	

	120
	Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,10

	121
	Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с системой TN
	1 токоприемник
	10

	122
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1

	123
	Измерение сопротивления заземляющих устройств
	1 измерение
	10


6.2.2 «Замена задвижек №№171,173,174 НС «Чекмагуш-Азнакаево» НПС «Чекмагуш» Арланское НУ. Техническое перевооружение».
	№п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Подготовительные работы и работы вне плановой остановки нефтепровода (до и после плановой остановки нефтепровода)
	
	

	2
	Земляные работы и разборка покрытий из бетона
	
	

	3
	Разборка покрытий полов из плитки
	м2
	10

	4
	Разборка покрытий полов из бетона
	м3
	1,5

	5
	Разработка сухого грунта 3 группы в траншеях  вручную, в отвал
	м3
	8

	6
	Вывоз мусора
	т
	2

	7
	Укрупненная сборка участка для гидравлических испытании
	
	

	8
	Доставка технологических трубопроводов DN300 и DN350 (задвижка, трубы и т.д) автотранспортом
	т
	2,5

	9
	Установка клиновой задвижки DN300
	шт.
	2

	10
	Монтаж катушки и контроль стыков 325х9 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	1 / 2

	11
	Монтаж катушки и контроль стыков 325х9 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	1 / 1

	12
	Монтаж отвода DN300 90град. (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	13
	Монтаж катушки и контроль стыков 325х9 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	1 / 1

	14
	Монтаж фланца DN300 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	1 / 1

	15
	Монтаж катушки и контроль стыков 325х9 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	16
	Монтаж днища DN300 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	17
	Монтаж фланца DN300
	шт.
	1

	18
	Врезка патрубка (катушки) DN50 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	19
	Монтаж крана DN50
	шт./ст.
	2 / 2

	20
	Врезка патрубка (катушки) DN50 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	21
	Установка клиновой задвижки DN350
	шт.
	1

	22
	Монтаж катушки и контроль стыков 377х9 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	23
	Монтаж днища DN350 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	24
	Врезка патрубка (катушки) DN50 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	25
	Монтаж крана DN50
	шт./ст.
	2 / 2

	26
	Врезка патрубка (катушки) DN50 (100% ВИК, УЗК, РК)
	шт./ст.
	2 / 2

	27
	Гидравлические испытания
	
	

	28
	Испытание участка DN300 на прочность (24 часа) и на герметичность (12 часов) DN 300
	м
	3

	29
	Вырезка и демонтаж окатушенных днищ с вантузами
	шт
	2

	30
	Вырезка участка
	рез
	1

	31
	Испытание участка DN350 на прочность (24 часа) и на герметичность (12 часов) DN 350
	м
	2

	32
	Вырезка и демонтаж окатушенных днищ с вантузами
	шт
	2

	33
	Подготовительные работы
	
	

	34
	Предварительный осмотр нефтепровода DN 300 (визуально)
	м
	2

	35
	Предварительный осмотр нефтепровода DN 350 (визуально)
	м
	1

	36
	Очистка участка DN300 от изоляции вручную щетками (в местах реза)
	м
	2,4

	37
	Очистка участка DN350 от изоляции вручную щетками (в местах реза)
	м
	1,2

	38
	Вывоз снятой изоляции
	т
	0,001

	39
	Обозначение мелом мест выреза трубопровода DN 300
	шт.
	5

	40
	Обозначение мелом мест выреза трубопровода DN 350
	шт.
	2

	41
	Восстановление изоляции на месте производства работ по врезки задвижки после плановой остановки нефтепровода
	
	

	42
	Нанесение изоляционного покрытия в трассовых условиях DN 300
	м
	3

	43
	Контроль качества изоляции трубопровода DN 300:

- толщину покрытия толщиномером

- сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	м / замер /
м2
	3 / 4 / 3,06

	44
	Нанесение изоляционного покрытия в трассовых условиях DN 350
	м
	2

	45
	Контроль качества изоляции трубопровода DN 350:

- толщину покрытия толщиномером

- сплошность покрытия искровым дефектоскопом
	м / замер /
м2
	2 / 4 / 2,37

	46
	Земляные работы и устройство покрытий из бетона
	
	

	47
	Обратная засыпка траншеи мягким грунтом вручную
	м3
	8

	48
	Устройство подготовки из щебня
	м3
	1

	49
	Устройство бетонных полов толщиной 0,015 м
	м2
	10

	50
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	10

	51
	Устройство полов керамической плиткой
	м2
	10

	52
	Основные ремонтные работы (во время плановой остановки)
	
	

	53
	Откачка нефти
	
	

	54
	Откачка нефти из ремонтируемого участка
	м3
	15

	55
	Монтажные работы
	
	

	56
	Монтаж шунтирующей перемычки из медного многожильного кабеля сечением не менее 16 мм2 с последующим демонтажем
	м
	10

	57
	Разборка по фланцевым соединениям DN300
	шт
	7

	58
	Разборка по фланцевым соединениям DN350
	шт
	3

	59
	Вырезка нефтепровода с помощью машины для безогневой резки DN 300
	рез
	5

	60
	Вырезка нефтепровода с помощью машины для безогневой резки DN 350
	рез
	2

	61
	Демонтаж задвижки DN300 с вывозом автотранспортом
	шт
	2

	62
	Демонтаж задвижки DN350 с вывозом автотранспортом
	шт
	1

	63
	Сверление отверстий Д12
	шт.
	6

	64
	Герметизация полости трубопровода DN 300 с помощью тампонажной глины
	шт.
	2

	65
	Герметизация полости трубопровода DN 350 с помощью тампонажной глины
	шт.
	1

	66
	Монтаж задвижки DN 300
	т
	0,5 х 2

	67
	Монтаж задвижки DN 350
	т
	0,5

	68
	Сварка и контроль стыков DN 300 (100% ВИК, УЗК, РК)
	ст
	4

	69
	Сварка и контроль стыков DN 350 (100% ВИК, УЗК, РК)
	ст
	2

	70
	Сборка и сварка «чопа» Д12 (100% ВИК, УЗК, ПВК)
	шт. / м
	6 / 0,3

	71
	Сборка по фланцевым соединениям DN300
	шт
	3

	72
	Сборка по фланцевым соединениям DN350
	шт
	1

	73
	ПНР на электрооборудование
	
	

	74
	Электродвигатели переменного тока (3шт), далее на 1 шт.
	
	

	75
	Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
	шт
	1

	76
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток

машин и аппаратов
	измерение
	1

	77
	Контур заземления
	
	

	78
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными

элементами
	точка
	10

	79
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токоприемник
	1

	80
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м
	измерение
	1


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

7.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»
	№

п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	
	Трубопровод магистральный. Л.С
	
	

	1. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	2. 
	Изделия
	
	

	3. 
	1 Труба  электросварная прямошовная наружным диаметром 720 мм с толщиной стенки 9 мм, класса прочности  К52, первого уровня качества, на давление 5,3 МПа: Труба электросварная прямошовная 720×9, К52-1, Рраб ≤ 9,8 МПа, с заводским трехслойным  полиэтиленовым покрытием толщиной не менее  2,5 мм  (тип 1) в том числе отводы холодного гнутья:
	м
	10708,6

	4. 
	1.1 Отвод 1ГО 3° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	12

	5. 
	1.2 Отвод 1ГО 4° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	12

	6. 
	1.3 Отвод 1ГО 5° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	5

	7. 
	1.4 Отвод 1ГО 6° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	9

	8. 
	1.5 Отвод 1ГО 7° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	3

	9. 
	1.6 Отвод 1ГО 8° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	3

	10. 
	1.7 Отвод 1ГО 9° 720×9-ОТТ-23.040.00-КТН-051-11-К52-1
	шт.
	35

	11. 
	2 Отвод гнутый с углом поворота 35° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1800 и 1800 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 5,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 8,2 МПа: ОГ 35° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-1800/1800-У, Pисп=8,2 Мпа с заводским антикоррозионным покрытием типа Пк-40 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба 720×9 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	шт.
	1

	12. 
	3 Отвод гнутый с углом поворота 38° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1900 и 1900 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 5,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 8,2 МПа: ОГ 38° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-1900/1900-У, Pисп=8,2 Мпа с заводским антикоррозионным покрытием типа Пк-40 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба 720×9 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	шт.
	1

	13. 
	4 Отвод гнутый с углом поворота 58° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 2600 и 2600 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 5,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 8,2 МПа: ОГ 58° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-2600/2600-У, Pисп=8,2 Мпа с заводским антикоррозионным покрытием типа Пк-40 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба 720×9 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	шт.
	1

	14. 
	5 Отвод гнутый с углом поворота 60° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 2700 и 2700 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 5,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 8,2 МПа: ОГ 60° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-2700/2700-У, Pисп=8,2 Мпа с заводским антикоррозионным покрытием типа Пк-40 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба 720×9 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	шт.
	1

	15. 
	6 Труба наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки 16 мм, класса прочности К42, с антикоррозионным покрытием типа 4. Труба 1020×16, К42, АКП-4 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	м
	71

	16. 
	7 Манжета термоусаживающаяся (тип 1, Пк-40) шириной 450 мм,  толщиной не менее 2,0 мм для изоляции стыков трубопровода диаметром 720 мм
	компл.
	1021

	17. 
	8 Манжета термоусаживающаяся (тип 1, Пк-40) шириной 450 мм,  толщиной не менее 2,4 мм для изоляции стыков трубопровода диаметром 1020 мм
	компл.
	1

	18. 
	9 Манжета термоусаживающаяся (тип 4, Пк-40) шириной 600 мм,  толщиной не менее 3,0 мм для изоляции стыков трубопровода диаметром 1020 мм
	компл.
	2

	19. 
	10 Вантуз с условным проходом DN 700×150, с номинальным давлением PN 6,3 МПа, вид климатического исполнения УХЛ1, в исполнении по сейсмостойкости С0, с заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 720×9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11, Рзав.трубы - 8,2 МПа. Состав вантуза: вантузный тройник ТШС 720-(9 К52)×161-6,3-0,75-УХЛ с приваренным патрубком с фланцем; герметизирующая пробка в комплекте с уплотнительными кольцами; фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана; контрольный шаровый кран; испытательная заглушка под клиновую задвижку DN150, PN 6,3 МПа; комплект прокладок; комплект крепежных деталей
	компл.
	1

	20. 
	11 Задвижка клиновая, с номинальным диаметром DN 150, номинальным давлением PN 6,3 МПа, с фланцевым соединением с трубопроводом, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с умеренным климатом с размещением на открытой площадке 3К-150-6,3-Ф-РУ-С0-У1
	шт.
	1

	21. 
	12 Колодец вантуза герметичный КВГ 720 с заводским наружным и внутренним покрытием с системой извещения о вскрытии колодца, в комплекте с трубой для кабеля
	компл.
	1

	22. 
	13 Днище штампованное эллиптическое для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 5,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление

гидроиспытаний не менее 8,2 Мпа ДШ 720(9К52)-5,3-0,75-У, Рисп=8,2 МПа
	шт.
	2

	23. 
	14 Герметизатор резинокордный "ГРК-700" (устройство для временного перекрытия внутренней полости магистрального нефтепровода диаметром 720 мм)
	компл.
	4

	24. 
	15 Задвижка стальная клиновая DN 150, PN 6,3 МПа с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением, для рабочей среды "нефть", герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте

с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, прокладками и крепежными изделиями
	компл.
	2

	25. 
	16 Труба     159×8 ГОСТ 8732-78
                        В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	1

	26. 
	Оборудование
	
	

	27. 
	1 Камера запуска временная УКНВ-У-З-700-6,3-К-Л
	компл.
	1

	28. 
	2 Камера приема временная УКНВ-У-П-700-6,3-К-Л
	компл.
	1

	29. 
	Материалы
	
	

	30. 
	1 Ленточное полимерно-битумное покрытие (конструкция № 18) толщиной не менее 3,6 мм:
	
	

	31. 
	а) грунтовка битумно-полимерная
	кг
	3,6

	32. 
	б) лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм в 2 слоя
	кг
	104,6

	33. 
	в) обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	кг
	13,0

	34. 
	Оборудование, изделия и материалы,
	
	

	35. 
	Изделия
	
	

	36. 
	1 Кольцо опорно-направляющее для прокладки трубопровода DN 700 в защитном кожухе
	шт.
	29

	37. 
	2 Манжета  герметизирующая, резиновая, при прокладке трубопровода DN 700 в защитном кожухе DN 1000:
	компл.
	4

	38. 
	а) манжета 720/1020А, тип II
	шт.
	8

	39. 
	б) хомут стяжной для рабочего трубопровода
	шт.
	8

	40. 
	в) хомут стяжной для защитного кожуха
	шт.
	8

	41. 
	г) крепёжные детали (болт, гайка, шайба) по 1 шт. на каждый хомут
	шт.
	16

	42. 
	3 Укрытие защитное манжеты герметизирующей 720/1020
	компл.
	8

	43. 
	4 Знак опознавательный
	компл.
	101

	44. 
	5 Знак километровый
	компл.
	10

	45. 
	6 Знак опознавательный на переходах через автомобильные дороги
	компл.
	4

	46. 
	7 Знак опознавательный на переходах через водные преграды
	компл.
	6

	47. 
	8 Знаки на пересечении с коммуникациями
	компл.
	23

	48. 
	9 Переезд через трубопровод (включая знаки)
	компл.
	7

	49. 
	10 Защитный футляр на пересечении с кабелем из швеллеров и полиэтиленовой трубы 63×3
	шт.
	18

	50. 
	11 Узел для пневмоиспытания защитного кожуха: а) узел отбора давления б) узел впуска воздуха
	компл.
	2

	51. 
	12 Утяжелитель сборный железобетонный УБОм (БУОТ) охватывающего типа для трубопровода DN 700 массой 3378 кг при плотности 2300 кг/м3:
	компл.

т
	35

118,2

	52. 
	а) железобетонный блок
	шт.
	70

	53. 
	б) мягкий соединительный пояс МСП-720
	шт.
	70

	54. 
	в) защитный двухслойный коврик из НСМ с общей толщиной 7 мм размером 1900×2000 мм
	шт.
	35

	55. 
	13 Репер постоянный. Опознавательный знак
	компл.
	2

	56. 
	Материалы
	
	

	57. 
	1 Гравий керамзитовый (для вантузных колодцев)
	м3
	11,8

	58. 
	2 Прокладка резинотканевая из ленты конвейерной шириной не менее 400 мм, толщиной не менее 3 мм
	м
	66,7

	59. 
	3 Изоляционное покрытие для нанесения в трассовых условиях на cварочные и крепежные зоны колодца
	м2
	0,3

	60. 
	4 Противоэрозионное полотенце для трубопровода DN 700
	шт.
	7

	61. 
	5 Рейка футеровочная сечением  60×30 мм  из пиломатериала хвойных пород 4-го сорта по ГОСТ 8486-86
	м3
	3,7

	62. 
	6 Проволока 6.0-О-Ч ГОСТ 3282-74
	кг
	87,2

	63. 
	7 Грунтовка ГПБ-1(для антисептирования футеровочной рейки)
	кг
	162,6

	64. 
	8 Лента сигнальная желтого цвета шириной 200 мм
	м
	67

	
	Трубопровод магистральный. Д.ВР
	
	

	65. 
	Оборудование, изделия и материалы,
	
	

	66. 
	Изделия
	
	

	67. 
	1 Защитный футляр на пересечении с кабелем из швеллеров и полиэтиленовой трубы 63×3
	шт.
	7

	68. 
	2 Лист    Б-800×800×6 ГОСТ 19903-74
                Ст3сп3 ГОСТ 14637-89
	шт.
	18

	69. 
	Материалы
	
	

	70. 
	1 Мастика гидроизоляционная битумная
	кг
	15,3

	71. 
	2 Глина тампонажная
	м3
	8,4

	
	Узел пуска-приема СОД. ТО.С
	
	

	72. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	73. 
	Камера запуска СОД для нефтепровода с условным проходом DN 700 с рабочим давлением 6,3 МПа, в несейсмостойком исполнении (C0) блочного исполнения, с левым расположением патрубка подвода нефти DN 500, вид климатического исполнения У1, размещением на открытой площадке, с наружным заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемые трубопроводы: к номинальной части - 720х10 с классом прочности К56, к патрубку подвода нефти - 530х8 с классом прочности К56, к дренажным патрубкам DN 150 - 159х6 с классом прочности К48 В комплекте с сигнализатором прохождения СОД, датчиком давления, датчиком герметичности камеры и манометром,  ручным шаровым краном DN 50, PN 6,3 МПа на газовоздушной линии, класса герметичности "А", комбинированного исполнения (со стороны камеры СОД - под приварку, с другой - фланцевое с ответными фланцами).
	компл.
	1

	74. 
	Камера приема СОД для нефтепровода с условным проходом DN 700 с рабочим давлением 6,3 МПа, в несейсмостойком исполнении (C0) блочного исполнения, с правым расположением патрубка подвода нефти DN 500, вид климатического исполнения У1, размещением на открытой площадке, с наружным заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемые трубопроводы: к номинальной части - 720х10 с классом прочности К56, к патрубку подвода нефти - 530х8 с классом прочности К56, к дренажным патрубкам DN 150 - 159х6 с классом прочности К48 В комплекте с сигнализатором прохождения СОД, датчиком давления, датчиком герметичности камеры и манометром, с ручным шаровым краном DN 50, PN 6,3 МПа на газовоздушной линии, класса герметичности "А", комбинированного исполнения (со стороны камеры СОД - под приварку, с другой - фланцевое с ответными фланцами).
	компл.
	1

	75. 
	Задвижка шиберная DN 700, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-10000 Д.12. Тип присоединения к электроприводу Д. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10: - термореактивные толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - на основе жидких эпоксидных материалов толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - эпоксидные двухслойные на основе порошковых красок толщиной не менее 0,75 мм. Надземная часть - антикоррозионное полиуретановое покрытие толщиной 160-200 мкм по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 720х10 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	3

	76. 
	Электропривод для шиберной задвижки DN 700, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	компл.
	3

	77. 
	Задвижка шиберная DN 700, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-15-10: - термореактивные толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - на основе жидких эпоксидных материалов толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - эпоксидные двухслойные на основе порошковых красок толщиной не менее 0,75 мм. Надземная часть - антикоррозионное полиуретановое покрытие толщиной 160-200 мкм по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 720х10 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	1

	78. 
	Электропривод для шиберной задвижки DN 700, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	компл.
	1

	79. 
	Задвижка шиберная DN 500, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10: - термореактивные толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - на основе жидких эпоксидных материалов толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - эпоксидные двухслойные на основе порошковых красок толщиной не менее 0,75 мм. Надземная часть - антикоррозионное полиуретановое покрытие толщиной 160-200 мкм по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 530х8 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	2

	80. 
	Электропривод для шиберной задвижки DN 500, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	компл.
	2

	81. 
	Задвижка шиберная DN 500, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10: - термореактивные толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - на основе жидких эпоксидных материалов толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - эпоксидные двухслойные на основе порошковых красок толщиной не менее 0,75 мм. Надземная часть - антикоррозионное полиуретановое покрытие толщиной 160-200 мкм по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 530х8 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	2

	82. 
	Электропривод для шиберной задвижки DN 500, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	компл.
	2

	83. 
	Задвижка клиновая DN 150, РN 6,3 МПа. с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Комбинированная: под приварку со стороны магистрального нефтепровода, с другой фланцевое с ответным фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-800 В.40. Тип присоединения к электроприводу В. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160-200 мкм. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба – 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	шт.
	1

	84. 
	Электропривод для клиновой задвижки DN 150, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	компл.
	1

	85. 
	Пульт дистанционного управления (ПДУ-01) для настройки блоков электронного Управления электроприводов задвижек, обеспечивающий по беспроводной связи подачу команд "Открыть", "Закрыть", "Стоп", просмотр и задание параметров (текущих и пользовательских),просмотр журнала дефектов, обеспечивающий прием, чтение и хранение информации синформационного модуля с последующей передачей ее на компьютер для анализа причин отказов.
	компл.
	2

	86. 
	Задвижка клиновая DN 150, РN 6,3 МПа. с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160-200 мкм. Категория коррозионной активности атмосферы С3.

В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба – 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	шт.
	4

	87. 
	Задвижка клиновая DN 150, РN 6,3 МПа. с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Комбинированная: под приварку со стороны магистрального нефтепровода, с другой фланцевое с ответным фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160-200 мкм. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба – 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002.
	шт.
	4

	88. 
	Задвижка клиновая DN 100, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160-200 мкм Категория коррозионной активности атмосферы С3.

В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба – 108х6 с классом прочности К48 по ГОСТ 8731-74. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	шт.
	1

	89. 
	Кран шаровой регулирующий DN 150, PN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 0,14 МПа. Давление на входе 0,39 МПа, давление на выходе 0,25 МПа. Расход 80 м3/ч Фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладками. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.

С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	1

	90. 
	Кран шаровой запорный DN 150, PN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. С удлинителем штока - 1700 мм. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	1

	91. 
	Отвод гнутый с углом поворота 17° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1200 и 1200 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К56, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 10,56 Мпа ОГ 17°-720(10К56)-6,3-0,75-5DN-1200/1200-У, Pисп=10,56 Мпа
	шт.
	1

	92. 
	Отвод гнутый с углом поворота 17° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1200 и 1200 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 Мпа ОГ 17°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-1200/1200-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	93. 
	Отвод гнутый с углом поворота 34° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1750 и 1750 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К56, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 10,56 Мпа ОГ 34°-720(10К56)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-У, Pисп=10,56 Мпа
	шт.
	1

	94. 
	Отвод гнутый с углом поворота 34° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 1750 и 1750 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 Мпа ОГ 34°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	95. 
	Отвод гнутый с углом поворота 3° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 750 и 750 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 Мпа ОГ 3°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-750/750-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	96. 
	Отвод гнутый с углом поворота 3° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 750 и 750 мм, для присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,96 Мпа ОГ 3°-530(8К52)-6,3-0,75-5DN-750/750-У, Pисп=9,96 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	97. 
	Отвод крутоизогнутый с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 МПа. ОКШ 90° 720(10К52)-6,3-0,75-1,5DN-У, Рисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	98. 
	Отвод крутоизогнутый с радиусом поворота 1,0DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У.  Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,96 МПа. ОКШ 90° 530(8К52)-6,3-0,75-1,0DN-У, Рисп=9,96 Мпа С заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	6

	99. 
	Отвод крутоизогнутый с радиусом поворота 1,0DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К56, на рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 11,5 МПа. ОКШ 90° 530(8К56)-6,3-0,75-1,0DN-У, Рисп=11,5 Мпа
	шт.
	6

	100. 
	Тройник штампосварной равнопроходной с решеткой для присоединения с трубой диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75,климатическое . исполнения У. Гарантируемое давление гидроиспытаний не менее 9,14 МПа. ТШСР 720(10К52)-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	101. 
	Тройник штампосварной с наружным диаметром 720 мм, из стали класса прочности К52, с толщиной стенки присоединяемых труб 10 мм и наружным диаметром ответвления 530 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 8 мм, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, для климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. ТШС 720(10)х530(8)-К52-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 Мпа Гарантируемое давление гидроиспытания 9,14 МПа. C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	2

	102. 
	Тройник штампосварной с решеткой для присоединения по магистрали с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, по ответвлению - с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, для климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 МПа. ТШСР 720(10К52)х530(8К52)-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	103. 
	Тройник штампосварной равнопроходной для присоединения с трубой диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнения У. Гарантируемое давление гидроиспытаний не менее 9,96 МПа. ТШС 530(8К52)-6,3-0,75-У, Pисп=9,96 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	2

	104. 
	Тройник штампосварной равнопроходной для присоединения с трубой диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К56, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнения У. Гарантируемое давление гидроиспытаний не менее 11,5 МПа. ТШС 530(8К56)-6,3-0,75-У, Pисп=11,5 МПа
	шт.
	1

	105. 
	Тройник штампованный для присоединения по магистрали с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, по ответвлению - с трубой диаметром 325 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К48, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, для климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,96 МПа. ТШС 530(8К52)х325(8К48)-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (Тип исполнения ПК-40)
	шт.
	1

	106. 
	Труба электросварная прямошовная диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К56; второго уровня качества на давление 6,3 МПа. Для надземной прокладки, температуроа испытаний на ударную вязкость - минус 20 ºС Труба электросварная прямошовная 720х10, К56-2, Рраб. ≤ 9,8 МПа, КСV -20
	м
	18

	107. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба электросварная прямошовная 720х10, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 Мпа С заводским покрытием (тип 1)
	м
	44

	108. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба электросварная прямошовная 720х10, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 Мпа
	м
	78

	109. 
	Труба  электросварная прямошовная диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К56; второго уровня качества на давление 6,3 МПа. Для надземной прокладки, температуроа испытаний на ударную вязкость - минус 20 ºС Труба  электросварная прямошовная 530х8, К56-2, Рраб. ≤ 9,8 МПа, КСV -20
	м
	51

	110. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба  электросварная прямошовная 530х8, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 Мпа С заводским покрытием (тип 1)
	м
	66

	111. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба  электросварная прямошовная 530х8, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 МПа
	м
	72

	112. 
	Фланец 3-100-63  09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт.
	1

	113. 
	Фланец 3-150-63  09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт.
	1

	114. 
	Фланец 6-150-63  09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт.
	8

	115. 
	Колодец для трубопровода DN 700  для установки датчика давления, сигнализатора затопления колодца. В комплекте с установкой КИП № 4 ОП 853.00.00.000
	шт.
	2

	116. 
	Колодец для трубопровода DN 700  для установки датчика температуры, сигнализатора затопления колодца. В комплекте с установкой КИП № 3 ОП 852.00.00.000
	шт.
	2

	117. 
	Колодец для трубопровода DN 700  для установки расходомера В комплекте с установкой КИП № 3 ОП 852.00.00.000
	шт.
	1

	118. 
	Отборное устройтво давления и нержавеющей стали в соответсвии с ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 п.6 в составе:

-бобышка с внутренней резьбой М22х1.5 с канавкой под уплотнительную медную шайбу;

-уплотнительная медная шайба;

- шаровой кран DN 10, PN 16,0 МПа из коррозионностойкой стали, со штуцерно-ниппельным присоединением к импульсной линии 14х2 мм (особые требования: внутреннее проходное отверстие отборного устройства давления должно быть не менее 10 мм)
	компл.
	4

	119. 
	Закладная конструкция ЗК4-1-1-95 измерителя температуры: -бобышка для датчика температуры БП01-М33х2 согласно ОТТ-75.200.00-КТН-169-08, ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 п.8
	компл.
	2

	120. 
	Отборное устройство давления из нержавеющей стали в соответствии с ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 п.6 в составе:

-бобышка с внутренней резьбой М22х1.5 с канавкой под уплотнительную медную шайбу;

- уплотнительная медная шайба;

- шаровой кран DN 10, PN 16,0 МПа из коррозионностойкой стали;

- соединение навертное из нержавеющей стали НСН 14-М20х1.5 под приварку для установки прибора с наружной резьбой М20х1,5 (особые требования: внутреннее проходное отверстие отборного устройства давления должно быть не менее 10 мм)
	компл.
	1

	121. 
	Днище штампованное эллиптическое наружным диаметром 720 мм, из стали класса прочности К52, толщиной стенки присоединяемой трубы 10 мм, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. ДШ 720(10К52)-6,3-0,75-У Pисп=9,14 Мпа Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 9,14 МПа.
	шт.
	2

	122. 
	Днище штампованное эллиптическое наружным диаметром 530 мм, из стали класса прочности К52, толщиной стенки присоединяемой трубы 8 мм, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. ДШ 530(8К52)-6,3-0,75-У Pисп=9,96 Мпа Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 9,96 МПа.
	шт.
	6

	123. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	124. 
	Кран шаровой регулирующий DN 50, РN 6,3 МПа. Перепадо рабочего давления на затворе 1,59 МПа. Давление на входе 4,8 МПа, давление на выходе 3,21 МПа. Расход 25 м3/ч. Под фланцевое соединение трубопроводом с ответными фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005; С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения  У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием.

Присоединяемая труба - 57х5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78 Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	шт.
	1

	125. 
	Кран шаровой регулирующий DN 50, РN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,07 МПа. Давление на входе 4,19 МПа, давление на выходе 2,14 МПа. Расход 25 м3/ч. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005; С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, С заводским антикоррозионным покрытием.

Присоединяемая труба – 57х5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	1

	126. 
	Кран шаровой ручной  DN 50, РN 1,6 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба – 57х5 мм с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС.
	компл.
	3

	127. 
	Кран шаровой запорный DN 32, РN 1,6 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "С" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 38х3,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8733-74. Установка - надземно. Рабочая среда - пар. Температура рабочей среды до плюс 150 ºС
	компл.
	1

	128. 
	Затвор обратный, с условным проходом DN 150, номинальным давлением PN 6,3 МПа, быстродействующий (время срабатывания не более 1 с), с фланцевым соединением с трубопроводом, несейсмостойкого исполнения, устанавливаемый в районе с сейсмичностью до 6 баллов, для макроклиматических районов с умеренным климатом с размещением на открытой площадке. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Герметичность затвора 5 см3/мин. Присоединяемая труба - Ø159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	шт.
	1

	129. 
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ОКШ 90° 159х6(6К48)-1,5DN-У, Рисп=14,99 МПа
	шт.
	29

	130. 
	Отвод П90-57х5-09Г2С
	шт.
	23

	131. 
	Тройник штампованный с толщиной стенки 6 мм, для соединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ТШ 159х6(6К48)-У, Рисп=14,99 Мпа
	шт.
	9

	132. 
	Тройник П57х5-09Г2С
	шт.
	5

	133. 
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 10 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 325 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К48 , по меньшему - с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 10,99 Мпа ПШ 325х10(7К48)-159(6К48)-У, Рисп=10,99 Мпа
	шт.
	1

	134. 
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 6 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 57 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 10,68 Мпа ПШ 219х6(6К48)-57(5К48)-У, Рисп=10,68 Мпа
	шт.
	1

	135. 
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 8 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ПШ 159х8(6К48)-108х6(5К48)-У, Рисп=14,99 Мпа
	шт.
	2

	136. 
	Переход П К-57х5-38х3,5-09Г2С
	шт.
	1

	137. 
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 8 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 57 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ПШ 159х8(6К48)-57(5К48)-У, Рисп=14,99 Мпа
	шт.
	1

	138. 
	Переход эксцентрический штампованный с толщиной стенки 8 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ПШЭ 159х6(6К48)-108х6(5К48)-У, Рисп=14,99 Мпа
	шт.
	1

	139. 
	Труба бесшовная диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48 второго уровня качества Труба бесшовная 159х6, К48-2, Рраб.≤ 9,8 Мпа
	м
	41,6

	140. 
	Труба бесшовная диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48 второго уровня качества Труба бесшовная 159х6, К48-2, Рраб.≤ 9,8 Мпа С заводским покрытием (тип 1)
	м
	66

	141. 
	Труба   108х6,0 ГОСТ 8732-78       
            В 09Г2С ГОСТ 8731-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	1,5

	142. 
	Труба    57х5,0 ГОСТ 8732-78
            В 09Г2С ГОСТ 8731-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	104

	143. 
	Труба    38х3,5 ГОСТ 8732-78
            В 09Г2С ГОСТ 8731-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	1

	144. 
	Заглушка фланцевая 2-100-6,3  АТК 24.200.02-90 Ст.09Г2С
	шт.
	1

	145. 
	Заглушка фланцевая 2-150-6,3  09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт.
	1

	146. 
	Шпилька М24х120 х 8g. 3. Ц6. ОСТ  26-2040-96 Сталь14Х17Н2
	шт.
	8

	147. 
	Шпилька М30х150 х 8g. 3. Ц6. ОСТ  26-2040-96 Сталь14Х17Н2
	шт.
	32

	148. 
	Гайка  М24 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	16

	149. 
	Гайка  М30 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	64

	150. 
	Шайба  М24 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	шт.
	16

	151. 
	Шайба  М30 х 7Н. 3. Ц6 ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2 
	шт.
	64

	152. 
	Прокладка линзовая для фланца DN 150 PN 6,3 Мпа Линза Ж1-150-Ст20 ГОСТ 10493-81
	шт.
	4

	153. 
	Прокладка фланцевая армированная из терморасширенного графита, изготовленная из листа графитового, армированного перфорированной фольгой из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором размерами 158х150х3 (DN 100)
	шт.
	1

	154. 
	Прокладка фланцевая армированная из терморасширенного графита, изготовленная из листа графитового, армированного перфорированной фольгой из нержавеющей стали толщиной 0,1 мм с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором размерами 212х204х3 (DN 150)
	шт.
	2

	155. 
	Опора подвижная для трубопровода DN 700
	компл.
	2

	156. 
	Опора скользящая диэлектрическая DN 500
	компл.
	6

	157. 
	Опора подвижная для технологических трубопроводов DN 50
	шт.
	22

	158. 
	Опора хомутовая бескорпусная для технологических трубопроводов DN 50
	шт.
	6

	159. 
	Шунтирующая перемычка на фланцевом соединении (компл. 22)
	компл.
	22

	160. 
	-   Полоса        5х40 ГОСТ 103-2006 оцинков. по ГОСТ 9.307-89
                          325-09Г2С-15 ГОСТ 19281-89
	м
	3,3

	161. 
	- Кабель силовой гибкий марки КГН, сечением 1х16 мм2
	м
	11

	162. 
	- Наконечник кабельный медный для оконцевания провода и кабеля с медными многопроволочными жилами сечением 1х16 мм2, закрепляемый на жилах пайкой
	шт.
	44

	163. 
	-  Манжета термоусаживаемая размером 20/10 длиной 100 мм
	шт.
	44

	164. 
	-  Болт М6х35.21.12Х18Н10Т ГОСТ 778
	шт.
	44

	165. 
	-  Гайка М6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70
	шт.
	44

	166. 
	-  Шайба 6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78
	шт.
	44

	167. 
	Узел заземления трубопровода
	компл.
	12

	168. 
	Переезд через трубопровод (включая знаки)
	компл.
	1

	169. 
	Защитное полиуретановое, эпоксидное покрытие по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10, (для подземных трубопроводов DN 700, DN 500, DN 150, DN 50 )
	кв.м
	302

	170. 
	Защитное полиуретановое и модифицированное полиуретановое (в т.ч. с эпоксидным прайером) покрытия, соответствующие

требованиям РД-23.040.01-КТН-149-10 для надземной части труб и соединительных деталей) - категория коррозионной активности атмосферы - С3; - срок службы покрытия не менее 15 лет
	кв.м
	192

	171. 
	Эмаль ПФ-115 синяя
	кв.м
	0,4

	172. 
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков трубопровода: тип 1 (ПК-40), шириной не менее 450 мм, с минимальной толщиной покрытия зоны сварных стыков не менее 1,8 мм, диаметром: DN 500
	компл.
	5

	173. 
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков трубопровода: тип 1 (ПК-40), шириной не менее 450 мм, с минимальной толщиной покрытия зоны сварных стыков не менее 2,0 мм, диаметром: DN 700
	компл.
	3

	174. 
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков трубопровода: тип 1 (ПК-40), шириной не менее 450 мм, с минимальной толщиной покрытия зоны сварных стыков не менее 2,0 мм, диаметром: DN 150
	компл.
	4

	175. 
	Оборудование и материалы для гидроиспытаний
	
	

	176. 
	Днище штампованное с толщиной стенки 8 мм, для соединения с трубой диаметром 159 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ДШ 159х8(6К48)-У, Рисп=14,99 МПа
	шт.
	2

	177. 
	Заглушка П 57х5-09Г2С
	шт.
	4

	178. 
	Задвижка клиновая DN 50, PN 6,3 МПа с выдвижным шпинделем, Перепад рабочего давления на затворе 6,3 МПа. Фланцевая в комплекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом.  В несейсмостойком исполнении С0. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба 57х5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8731-74. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС
	шт.
	5

	179. 
	Труба    57х5,0 ГОСТ 8732-78
               Г 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	3

	
	Узел пуска-приема СОД. Д.С
	
	

	180. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	181. 
	Задвижка шиберная DN 700, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10: - термореактивные толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - на основе жидких эпоксидных материалов толщиной не менее 1,5 мм, не более 5,0 мм; - эпоксидные двухслойные на основе порошковых красок толщиной не менее 0,75 мм. Надземная часть - антикоррозионное полиуретановое покрытие толщиной 160-200 мкм по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 720х10 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	компл.
	2

	182. 
	Электропривод для шиберной задвижки DN 700, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	компл.
	2

	183. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба электросварная прямошовная 720х10, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 МПа
	м
	16

	184. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба электросварная прямошовная 720х10, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 Мпа С заводским покрытием (тип 1)
	м
	44

	185. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба электросварная прямошовная 530х8, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 МПа
	м
	12

	186. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52; первого уровня качества на давление 6,3 МПа, Труба электросварная прямошовная 530х8, К52-1, Рраб. ≤ 9,8 Мпа С заводским покрытием (тип 1)
	м
	33

	187. 
	Днище штампованное эллиптическое наружным диаметром 530 мм, из стали класса прочности К52, толщиной стенки присоединяемой

трубы 8 мм, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75,  климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69

Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 9,96 Мпа ДШ 530(8К52)-6,3-0,75-У
	шт.
	2

	188. 
	Днище штампованное эллиптическое наружным диаметром 720 мм, из стали класса прочности К52, толщиной стенки присоединяемой трубы 10 мм, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69.

Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытания не менее 9,14 Мпа ДШ 720(10К52)-6,3-0,75-У Pисп=9,14 МПа
	шт.
	2

	189. 
	Переход концентрический штампосварной для присоединения по большому диаметру с трубой диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, по меньшему - с трубой диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 МПа. ПШС 720(10К52)х530(8К52)-6,3-0,75-У, Рисп=9,14 МПа. С заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	2

	190. 
	Отвод крутоизогнутый с радиусом поворота 1,0DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,96 МПа. ОКШ 90° 530(8К52)-6,3-0,75-1,0DN-У, Рисп=9,96 Мпа С заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	1

	191. 
	Отвод крутоизогнутый с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатического исполнения У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 МПа. ОКШ 90° 720(10К52)-6,3-0,75-1,5DN-У, Рисп=9,14 Мпа С заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	2

	192. 
	Отвод гнутый с углом поворота 6° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 850 и 850 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 Мпа ОГ 6°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-850/850-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	1

	193. 
	Отвод гнутый с углом поворота 7° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 850 и 850 мм, для присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,96 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40) ОГ 7°-530(8К52)-6,3-0,75-5DN-850/850-У, Pисп=9,96 Мпа
	шт.
	1

	194. 
	Тройник штампосварной равнопроходной с решеткой для присоединения с трубой диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм, класса  прочности К52, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75,климатическое . исполнения У. Гарантируемое давление гидроиспытаний не менее 9,14 МПа. ТШСР 720(10К52)-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 Мпа С заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	1

	195. 
	Тройник штампосварной с наружным диаметром 720 мм, из стали класса прочности К52, с толщиной стенки присоединяемых труб 10 мм и наружным диаметром ответвления 530 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 8 мм, на рабочее давление 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, для климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. ТШС 720(10)х530(8)-К52-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 Мпа С заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	1

	196. 
	Отвод гнутый с углом поворота 5° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 850 и 850 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 Мпа ОГ 5°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-850/850-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	1

	197. 
	Отвод гнутый с углом поворота 9° с радиусом поворота 5DN, со строительными длинами 950 и 950 мм, для присоединения с трубой диаметром 720 мм, с толщиной стенки 10 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,3 Мпа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,14 Мпа ОГ 9°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-950/950-У, Pисп=9,14 Мпа C заводским антикоррозионным покрытием (тип ПК-40)
	шт.
	1

	198. 
	Днище штампованное с толщиной стенки 8 мм, для соединения с трубой диаметром 159 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 14,99 Мпа ДШ 159х8(6К48)-У, Рисп=14,99 МПа
	шт.
	2

	199. 
	Глина тампонажная
	м3
	2,5

	200. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	201. 
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков трубопровода: тип 1 (ПК-40), шириной не менее 450 мм, с минимальной толщиной покрытия зоны сварных стыков не менее 1,8 мм, диаметром DN 500
	компл.
	3

	202. 
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков трубопровода: тип 1 (ПК-40), шириной не менее 450 мм, с минимальной толщиной покрытия зоны сварных стыков не менее 2,0 мм, диаметром DN 700
	компл.
	8

	203. 
	Труба бесшовная диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, второго уровня качества Труба бесшовная 159х6, К48-2, Рраб.≤ 9,8 Мпа
	м
	0,5

	204. 
	Защитное полиуретановое, эпоксидное покрытие по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	кв.м
	10,3

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭМО.С1
	
	

	205. 
	Силовое электрооборудование
	
	

	206. 
	Оборудование, изделия и  материалы
	
	

	207. 
	1 Силовое электрооборудование
	
	

	208. 
	1.1 Блок-контейнер ПКУ без трансформатора, размером 3600х3000 мм, высотой 3050 мм по ОТТ-33.200.00-КТН-016-12
	комплект
	1

	209. 
	2  Кабельные изделия
	
	

	210. 
	Кабели силовые низковольтные
	
	

	211. 
	2.1 Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, по кат. А, на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением 5х50 мм²
	км
	0,200

	212. 
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1,  сечением:
	
	

	213. 
	2.2      5х6 мм²
	км
	0,675

	214. 
	2.3      5х4 мм²
	км
	0,465

	215. 
	2.4      5х2,5 мм²
	км
	0,490

	216. 
	2.5      3х4 мм²
	км
	0,365

	217. 
	Кабели контрольные
	
	

	218. 
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:
	
	

	219. 
	2.6     5х1,5 мм²
	км
	0,100

	220. 
	2.7     14х1,5 мм²
	км
	0,460

	221. 
	Оборудование, изделия и  материалы
	
	

	222. 
	1 Электрооборудование
	
	

	223. 
	1.1 Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем,  трехполюсный, ~380 В, 50 Гц, Iн=160 А, Iрасц.=125 А, Iотс.=5Iн.расц., с предельной коммутационной способностью 20 кА, переднего присоединения проводников, крепление на панели, степень  защиты от  воздействия  окружающей  среды  IP20, климатическое исполнение УХЛ3.
	шт.
	2

	224. 
	1.2 Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем,  трехполюсный, ~380 В, 50 Гц, Iн=63 А, Iрасц.=40 А, Iотс.=5Iн.расц., с предельной коммутационной способностью 20 кА, переднего присоединения проводников, крепление на панели,

степень  защиты от  воздействия  окружающей  среды  IP20, климатическое исполнение УХЛ3.
	шт.
	1

	225. 
	1 3 Пост управления кнопочный, количество толкателей 3, маркировка по взрывозащите 1ExedIIВT6, степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение У1. Ввод для бронированного кабеля
	шт.
	1

	226. 
	1.4 Устройство заземления автоцистерн (УЗА), маркировка по взрывозащите 1ExsIIT6, с заземляющим проводником  5 м, электропитание - аккумуляторная батарея 6,3 В
	шт.
	1

	227. 
	2  Кабельные изделия
	
	

	228. 
	2.1 Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, по кат. А, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением 5х10 мм²
	км
	0,135

	229. 
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1,  сечением:
	
	

	230. 
	2.2      4х10 мм²
	км
	0,100

	231. 
	2.3      3х6 мм²
	км
	0,065

	232. 
	Провода силовые
	
	

	233. 
	2.4 Провод установочный с медной однопроволочной жилой, повышенной гибкости,  с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, желто-зеленого цвета, климатическое исполнение У3, сечением 1х6 мм²
	км
	0,030

	234. 
	2.5 Провод установочный с медной однопроволочной жилой, повышенной гибкости,  с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, желто-зеленого цвета, климатическое исполнение У3, сечением 1х16 мм²
	км
	0,002

	235. 
	2.6 Провод установочный с медной однопроволочной жилой, гибкий,  с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, белого цвета, климатическое исполнение У3, сечением 1х6 мм²
	км
	0,006

	236. 
	2.7 Провод установочный с медной однопроволочной жилой, гибкий,  с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, белого цвета, климатическое исполнение У3, сечением 1х25 мм²
	км
	0,012

	237. 
	3 Муфты кабельные
	
	

	238. 
	3.1 Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными медными наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для пятижильных бронированных силовых кабелей климатическое исполнение УХЛ3, с сечением жил  50 мм²
	компл.
	4

	239. 
	4 Электромонтажные изделия
	
	

	240. 
	4.1 Втулка пластмассовая, на условный проход труб 40 мм, для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб с внутренним: диаметром 40-42 мм, климатическое исполнение УХЛ2
	шт.
	52

	241. 
	4.2 Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб с внутренним: диаметром 52-54 мм, климатическое исполнение УХЛ2
	шт.
	6

	242. 
	4.3 Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 4 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт.
	58

	243. 
	4.4 Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 6 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт.
	56

	244. 
	4.5 Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 10 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт.
	18

	245. 
	4.6 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов с медными многопроволочными жилами сечением 6 мм² для закрепления на жилах пайкой
	шт.
	60

	246. 
	4.7 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов с медными многопроволочными жилами сечением 16 мм² для закрепления на жилах пайкой
	шт.
	4

	247. 
	4.8 Стойка аппаратная, металлическая оцинкованная, перфорированная, для напольной установки, высота 1400 мм климатическое исполнение ХЛ1
	шт.
	14

	248. 
	4.9 Коробка клеммная на 20 зажимов,  для соединения и разветвления электрических цепей, выполняемых контрольными кабелями, Iн=16 А, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	1

	249. 
	4.10 Зажимы наборные силовые, номинальное сечение подсоединяемых проводников 2,5-30,2 мм², Iн.=80 А, со способом соединения проводника под винт, установка на С-образную рейку, климатическое исполнение У3.
	шт.
	5

	250. 
	4.11 Зажимы наборные силовые, номинальное сечение подсоединяемых проводников 4-75 мм², Iн.=135 А, со способом соединения проводника под винт, установка на С-образную рейку, климатическое исполнение У3.
	шт.
	10

	251. 
	4.12  Профиль монтажный, C-образный, L=1000 мм, Н=40 мм, В=20 мм, толщина листа 2 мм, климатическое исполнение У2
	шт.
	2

	252. 
	4.13 Швеллер монтажный, L=2000 мм, толщиной листа 2 мм, размером 60х32 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	4

	253. 
	5 Металлы и металлические изделия
	
	

	254. 
	Трубы
	
	

	255. 
	5.1 Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием Труба Ц-40х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	94

	256. 
	5.2 Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	16

	257. 
	5.3 Футляр из стальной водогазопроводной трубы с цинковым покрытием, диамметром 100 мм, L=5000 мм, разрезанной вдоль с хомутами
	шт.
	8

	258. 
	6  Строительные материалы
	
	

	259. 
	6.1 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов (L=2950 мм) условным проходом 100 мм: БНТ 100 ГОСТ 31416-2009
	шт.
	144

	260. 
	6.2 Лента сигнальная, красного цвета, шириной 300 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ"
	м
	190

	261. 
	6.3 Лента сигнальная, красного цвета, шириной 450 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ"
	м
	75

	262. 
	6.4 Лента сигнальная, красного цвета, шириной 750 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ"
	м
	200

	263. 
	7  Изоляционные материалы
	
	

	264. 
	7.1 Трубка термоусаживаемая для герметизации места выхода кабеля из трубы, 70/20, диапазон применения 21-72 мм , L=400 мм: не поддерживает горение; радиальная усадка не менее 50%; температура усадки 90-120 °С; температурный диапазон в режиме эксплуатации  от минус 55 до плюс 105 °С; рабочее напряжение до 1 кВ
	шт.
	30

	265. 
	7.2 Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100 мм: не поддерживает горение; радиальная усадка не менее 50 %; температура усадки 90-120 °С; температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С; рабочее напряжение до 1 кВ
	шт.
	64

	266. 
	7.3 Терморасширяющая противопожарная мастика, предел огнестойкости 90 мин., плотность 1,3 г/см³, температура применения от плюс 5 до плюс 40 °С, время схватывания 10 мин., время застывания 3 мм / 3 дня, увеличение объема при плюс 180 °С,  устойчивость к смещению 10%, устойчивость к температуре от минус 58 °С до плюс 140 °С, объем упаковки 310 мл
	шт.
	2

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭМО.С2
	
	

	267. 
	Наружное освещение
	
	

	268. 
	Оборудование, изделия и  материалы
	
	

	269. 
	1 Электрооборудование
	
	

	270. 
	1.1 Прожектор мощностью 1000 Вт, ~220 В с натриевой лампой и симметричным светораспределением, с встроенным ПРА, с устройством индивидуальной компенсации реактивной мощности, с коэффициентом мощности не ниже 0,85, высокоэффективное двойное уплотнение из пенистого силикона, со стальным кронштейном с угломером, степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	3

	271. 
	1.2 Лампа дуговая натриевая мощностью 1000 Вт, ~220 В, с цоколем Е40
	шт.
	3

	272. 
	1.3 Ящик силовой с рубильником, ~380 В, Iн = 100 А, степень защиты IP54, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	1

	273. 
	1.4 Светильник переносной с автономным питанием, взрывозащищенный, класс взрывозащиты не ниже 1ExedIIВЕ4, Uн=12 В, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	1

	274. 
	2  Кабельные изделия
	
	

	275. 
	Кабели силовые
	
	

	276. 
	2.1 Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1,  с пятью однопроволочными жилами круглого сечения 6,0 мм²
	км
	0,075

	277. 
	2.2 Кабель силовой с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение при одиночной прокладке, на напряжение 0,66 кВ, в климатическом исполнении УХЛ1, с пятью однопроволочными жилами круглого сечения 5х2,5 мм²
	км
	0,018

	278. 
	2.3 Кабель гибкий с медными жилами,  с резиновая изоляцией в резиновой оболочке, напряжением 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением 3х2,5 мм²
	км
	0,015

	279. 
	3 Электромонтажные изделия
	
	

	280. 
	3.1 Коробка с 16 наборными зажимами в комплекте:

- сальник привертной У262 (8-16 мм) - 4 шт.;

- рейка, размером 234х252х82 мм,  ~ 660 В, 50 Гц, Iн=16 А, IP65, УХЛ1
	шт.
	1

	281. 
	3.2 Коробка зажимов на 12 зажимов в комплекте:

- кабельный ввод диаметром 12 мм - 1 шт.;

- кабельный ввод диаметром 25 мм - 1 шт., с оболочкой из алюминиевого сплава с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIT5, размером 260х197х71 мм,  ~ 380 В, 50 Гц, Iн=16 А, IP65, УХЛ1
	шт.
	1

	282. 
	3.3 Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 6 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт.
	10

	283. 
	3.4 Швеллер монтажный перфорированный, 60х32х2000 (НхВхL), толщиной листа 2,5 мм, оцинкованный, УХЛ1
	шт.
	2

	284. 
	3.5 Профиль зетовый, длиной 2000 мм, число отверстий 66, размером 97х60х3,0 мм (HхhхS), оцинкованный, климатическое исполнение  УХЛ1
	шт.
	2

	285. 
	3.6 Скоба стальная с металлическим покрытием для крепления труб с наружным диаметром 50 мм к строительным конструкциям, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	10

	286. 
	3.7 Втулка пластмассовая для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб на условный проход 50 мм, с внутренним с внутренним диаметром труб 52-54 мм
	шт.
	3

	287. 
	4  Металлы и металлические изделия
	
	

	288. 
	Трубы
	
	

	289. 
	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием
	
	

	290. 
	4.1  Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	30

	291. 
	5  Строительные материалы
	
	

	292. 
	5.1 Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов (L=2950 мм) условным проходом 100 мм: БНТ 100 ГОСТ 31416-2009
	шт.
	2

	293. 
	6  Изоляционные материалы
	
	

	294. 
	6.1 Трубка термоусаживаемая для герметизации места выхода кабеля из трубы, 70/20, диапазон применения 21-72 мм, L=400 мм:

- не поддерживает горение;

- радиальная усадка не менее 50%;

- температура усадки 90-120 °С;

- температурный диапазон в режиме эксплуатации  от минус 55 до плюс 105 °С;

- рабочее напряжение до 1 кВ
	шт.
	2

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭМО.С3
	
	

	295. 
	Заземление
	
	

	296. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	297. 
	1  Кабельные изделия
	
	

	298. 
	Провода силовые
	
	

	299. 
	1.1 Провод установочный с медной однопроволочной жилой, повышенной гибкости,  с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, желто-зеленого цвета, в климатическом исполнении УХЛ1, сечением 1х6 мм²
	км
	0,070

	300. 
	2 Электромонтажные изделия
	
	

	301. 
	2.1 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов с медными многопроволочными жилами сечением 6 мм2, для закрепления на жилах пайкой, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	140

	302. 
	3  Металлы и металлические изделия
	
	

	303. 
	Прокат черных металлов
	
	

	304. 
	3.1  Круг  16-А-1 ГОСТ 2590-2006   L=5 м
Ст3пс5 ГОСТ 535-2005 оцинкован. по ГОСТ 9.307-89
	шт.
	14

	305. 
	3.2  Полоса   4х40-В-2 ГОСТ 103-2006
Ст3кп ГОСТ 535-2005 оцинкован. по ГОСТ 9.307-89
	м
	850

	306. 
	Трубы
	
	

	307. 
	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием
	
	

	308. 
	3.3  Труба Ц-65х4,0 ГОСТ 3262-75
	м
	40

	309. 
	4 Лакокрасочные изделия
	
	

	310. 
	4.1 Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	3,6

	311. 
	4.2 Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета
	кг
	3,6

	312. 
	4.3 Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	3

	313. 
	5  Изоляционные материалы
	
	

	314. 
	5.1 Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 8/4, диапазон применения 4,5-7 мм L=100 мм:

- не поддерживает горение;

- радиальная усадка не менее 50 %;

- температура усадки 90-120 °С;

- температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С;

- рабочее напряжение до 1 кВ
	м
	14

	315. 
	6  Информационная табличка
	
	

	316. 
	Табличка стационарная для крепления на молниеотвод "ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ БЛИЖЕ 4 м НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ!", Размеры 500х300 мм:

-  Лист  ОЦ Б-ПН-НО-2х500х300 ГОСТ 19904-90
ОН-МТ-2 ГОСТ 14918-80                    - 1   шт.

- Эмаль красная для наружных работ                   - 0,01  кг

- Эмаль темно-синяя для наружных работ           - 0,01  кг

- Эмаль черная для наружных работ                    - 0,01  кг

- Эмаль белая для наружных работ                      - 0,05  кг

- Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82                      - 0,01  кг

- Растворитель Р4 ГОСТ 7827-74                          - 0,01  кг
	шт.
	1

	
	Узел пуска-приема СОД. АТ.С
	
	

	317. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	318. 
	Приборы и средства автоматизации
	
	

	319. 
	Шкафы телемеханики КП1, КП2 узла пуска-приема СОД
	компл.
	1

	320. 
	Давление нефти на выходе узла пуска СОД. Колодец КИП № 2.   4,90 МПа. Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	321. 
	Давление нефти на выходе узла приема СОД. Колодец КИП № 1.   4,0 МПа. Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	322. 
	Термопреобразователь сопротивления. в комплекте с защитной гильзой. Колодец КИП № 3, № 4 Сигнализатор прохождения очистного устройства  на выходе узла пуска СОД. Колодец КИП № 2
	шт.
	2

	323. 
	Сигнализатор прохождения внутритрубных средств очистки и диагностики двухканальный, в комплекте:

- блок питания и регистрации - 1 шт.

- датчик сигнализатора взрывозащищенный - 1 шт.

- прижим магнитный - 2 шт.

- клеммный соединитель взрывозащищенный  - 1 шт.

Уровни в емкости ЕП-16: аварийный максимальный, максимальный рабочий, минимальный рабочий (1750 мм, 1500 мм, 300 мм).
	компл.
	1

	324. 
	Сигнализатор уровня
	шт.
	1

	325. 
	Измерение защитного потенциала «труба-земля» Преобразователь катодного потенциала
	шт.
	1

	326. 
	Расходомер, в комплекте:

-  Ультразвуковой накладной датчик взрывозащищенный - 4 шт.

- Датчик температуры накладной взрывозащищенный - 1шт

- Вычислитель (контроллер) - 1 шт.

- Кабель бронированный - 100 м

- изделия для монтажа - 1 компл.

Свидетельство о первичной проверке расходомера - компл. Термоизолирующий кожух для изоляции высокоточных датчиков - компл. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы - 1 компл.
	компл.
	1

	327. 
	ЗИП приборов и средств автоматизации
	
	

	328. 
	1  Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	329. 
	Шкафы, щиты
	
	

	330. 
	1  Щит шкафной приборный
	компл.
	2

	331. 
	2  Щит шкафной приборный
	компл.
	1

	332. 
	Кабели и провода
	
	

	333. 
	1  Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С,
	км
	1,215

	334. 
	2  Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С,
	км
	0,420

	335. 
	3  Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С,
	км
	1,025

	336. 
	2  Кабель контрольный, для формирования цифровых информационных шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсам RS-485, HART, Ethernet, на рабочее напряжение до 250 В частотой до 400 Гц и до 100 В постоянного напряжения, с медной многопроволочной луженой токопроводящей жилой с попарно сплетенными проводниками, с общим экранированием пар в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок,

с защитой кабеля от продольного распространения влаги, в оболочке и изоляции из поливинилхлоридного пластиката, для стационарной и подвижной прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах, температура окружающего воздуха от минус 49 до  плюс 39 °С номинальное сечение 1,0 мм², число пар - 2
	км
	1,140

	337. 
	Оборудование, изделия и материалы,
	
	

	338. 
	Приборы и средства автоматизации
	
	

	339. 
	Давление нефти на выходе погружного насоса емкости ЕП-16. 0,43 МПа. Манометр
	шт.
	1

	340. 
	Электроаппаратура
	
	

	341. 
	Звуковая сигнализация о максимальных уровнях в емкости ЕП-16. Пост сигнализации звуковой
	шт.
	1

	342. 
	Световая  сигнализация о аварийном максимальном и максимальном рабочем уровнях в емкости ЕП-16. Пост сигнализации световой
	шт.
	1

	343. 
	Коробка соединительная взрывозащищенная
	шт.
	1

	344. 
	Кабели и провода
	
	

	345. 
	1  Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С,
	км
	0,070

	346. 
	2  Кабель контрольный, для формирования цифровых информационных шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсам RS-485, HART, Ethernet, на рабочее напряжение до 250 В частотой до 400 Гц и до 100 В постоянного напряжения, с медной многопроволочной луженой токопроводящей жилой с попарно сплетенными проводниками, с общим экранированием пар в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от продольного распространения влаги, в оболочке и изоляции из поливинилхлоридного пластиката, для стационарной и подвижной прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах, номинальное сечение 1,0 мм², число пар – 2
	км
	0,015

	347. 
	3  Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С, 
	км
	0,020

	348. 
	4  Провод установочный желто-зеленого цвета для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке, номинальное сечение 6,0 мм², число жил – 1
	км
	0,165

	349. 
	Материалы
	
	

	350. 
	Трубы
	
	

	351. 
	Трубы защитные для электропроводок
	
	

	352. 
	1  Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием с условным проходом 25 мм, толщиной стенки 3,2 мм Труба Ц-25×3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	80

	353. 
	2  Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием с условным проходом 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм Труба Ц-32×3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	55

	354. 
	3  Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием с условным проходом 50 мм, толщиной стенки 3,5 мм Труба Ц-50×3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	25

	355. 
	4  Труба асбестоцементная для безнапорных трубопроводов с условным проходом 100 мм, L=2950 мм Труба БНТ 100 ГОСТ 31416-2009
	шт.
	20

	356. 
	Трубы для трубных проводок
	
	

	357. 
	1  Труба стальная бесшовная холоднодеформированная обычной точности, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм, материал - сталь 12Х18Н10Т, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	м
	14

	358. 
	Прокат
	
	

	359. 
	Прокат черных металлов
	
	

	360. 
	1  Полоса 4×40-В-2 ГОСТ 103-2006
Ст3кп ОСТ 14-2-208-87 , оцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	м
	77

	361. 
	Лакокрасочные изделия
	
	

	362. 
	1  Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета  RAL 1023
	м²
	7

	363. 
	2  Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета  RAL 6024
	м²
	7

	364. 
	3  Покрытие защитное толщиной не менее 240 мкм: грунтовка, эмаль
	м²
	8

	365. 
	Трубопроводная арматура
	
	

	366. 
	1 Кран шаровой запорный DN 10, PN 10 МПа,  под сварное соединение с трубопроводом, герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ 9544-2005, с ручным управлением, в не сейсмостойком исполнении, материал - нержавеющая сталь, присоединяемая труба (труба 14х2-12Х18Н10T ГОСТ 9941-81) класс прочности К56, рабочая среда - нефть, разделительная жидкость, температура рабочей среды от плюс 18 до плюс 27 °С, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	2

	367. 
	Монтажные изделия и материалы
	
	

	368. 
	Серийные изделия
	
	

	369. 
	1  Лента сигнальная красного цвета, ширина 250 мм из поливинилхлорида, с логотипом "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ"
	м
	315

	370. 
	2  Соединение ввертное из нержавеющей стали с торцевым уплотнением для присоединения импульсной трубки (труба 14х2-12Х18Н10T ГОСТ 9941-81) к прибору, имеющему внутреннюю резьбу М20х1,5 под приварку встык к импульсной трубке (труба  14х2-12Х18Н10Т), PN не менее 10 МПа, рабочая среда – нефть, разделительная жидкость, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	2

	371. 
	3 Соединение тройниковое проходное из нержавеющей стали под приварку к импульсной трубке (труба 14х2-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81), РN не менее 10 МПа, DN 10, рабочая среда - нефть, разделительная жидкость, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	4

	372. 
	4  Соединение навертное из нержавеющей стали с торцевым уплотнением для присоединения импульсной трубки (труба 14х2-12Х18Н10T ГОСТ 9941-81) к прибору имеющему внутреннюю резьбу М20х1,5 под приварку встык к импульсной трубке (труба 14х2-12Х18Н10Т), PN не менее 10 МПа, рабочая среда - нефть, разделительная жидкость, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	2

	373. 
	5  Пробка из нержавеющей стали с наружной резьбой М20х1,5, РN не менее 10 МПа, рабочая среда - нефть, разделительная жидкость, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	2

	374. 
	6  Жидкость разделительная (кремнийорганическая) для сосудов разделительных, с температурой застывания не выше минус 49 °С, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	л
	8

	375. 
	7  Хомут металлический для крепления труб и кабелей диаметром до 34 мм температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	40

	376. 
	8  Мастика силиконовая, односоставная, белая, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	кг
	1

	377. 
	9  Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации кабелей 70/20, L=350 мм, не поддерживает горение, радиальная усадка не менее 50 %, температура усадки 90-120 °С, температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С, рабочее напряжение до 1 кВ, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	40

	378. 
	10  Лента термоспекаемая изоляционная, ширина 50 мм, толщина ленты 0,3 мм, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	м
	20

	379. 
	11  Лента покровная, ширина 40 мм, толщина ленты 0,1 мм, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	м
	20

	380. 
	12  Полотно холстопрошивное  (ХПП), шириной 162 см, плотность 500 г/м2, 100 % х/б, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	п.м.
	8

	381. 
	13  Лист АД1.М 0,3х1000х2000П (для теплоизоляции), температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	8

	382. 
	14  Рамка для надписей 66х26
	шт.
	4

	383. 
	15  Сосуд разделительный, на условное давление не менее 10 МПа (100 кгс/см2), материал - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 (Б), исполнение 2, габаритные размеры- не более (240х180х170) мм, объем не более 3 литров, с ниппелями с накидной гайкой под приварку встык к импульсной трубке (труба 14х2,0-12Х18Н10T ГОСТ 9941-81), температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	2

	384. 
	16  Профиль С-образный перфорированный, оцинкованный, ширина 20 мм, высота 40 мм, толщина стенки 2,0 мм, L=2000 мм, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	10

	385. 
	17  Скоба стальная для крепления трубы импульсной наружным диаметром до 16 мм температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	14

	386. 
	18  Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный, сечение профиля – z-образное, высота (Н) 97 мм, высота одной поверхности (h) 60 мм, ширина 45 мм, длина (L) 2000 мм, толщина стенки (S) 3 мм температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С
	шт.
	10

	387. 
	19  Комплект для обогрева импульсных линий
	компл.
	1

	
	Электрохимическая защита. ЭХЗ.С
	
	

	388. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	389. 
	1 Оборудование
	
	

	390. 
	1.1  Блок диодно-резисторный модернизированный. Технические характеристики:

а) номинальный ток одного канала – 10 А;

б) максимальное количество установленных каналов - 2;

в) число установленных каналов - 1;

г) число каналов с прямой проводимостью – 1 шт;

д) число каналов  с обратной проводимостью – 0 шт;

е) максимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,3 Ом;

ж) минимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,017Ом;

и)  габаритные размеры 355х325х280 мм;

к) климатическое  исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1;

л) Степень защиты блока IP34 по ГОСТ 14254-96;

м) возможность установки на стойки КИП
	шт.
	13

	391. 
	1.2  Блок диодно-резисторный двухканальный (25 А). Технические характеристики:

а) номинальный ток одного канала – 25 А;

б) максимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,24 Ом;

в) минимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,017Ом;

г) количество регулировочных резисторов одного канала  –  6 шт.;

д) допустимое обратное напряжение – 1000 В;

е) число каналов с прямой проводимостью – 2 шт;

ж) число каналов   с обратной проводимостью – 0 шт;

и)  габаритные размеры 200х268х500 мм;

к) климатическое    исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1;

л) Степень защиты блока IP34 по ГОСТ 14254-96;

м) возможность установки на стойки КИП
	шт.
	1

	392. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП). Материал-сталь. Высота стойки - 2000 мм, диаметр 159 мм. С возможностью подключения проводов сечением: измерительных - до 10 мм², силовых - до 50 мм²:
	
	

	393. 
	1.3 Контрольно-измерительный пункт на 6 измерительных клемм, силовых клемм - 0;
	шт.
	14

	394. 
	1.4 Контрольно-измерительный пункт на 12 измерительных клемм, силовых клемм – 0 с возможностью крепления блока БДРМ;
	шт.
	8

	395. 
	1.5 Контрольно-измерительный пункт на 12 измерительных клемм, силовых клемм - 0;
	шт.
	5

	396. 
	1.6 Контрольно-измерительный пункт на 24 измерительные клеммы, силовых клемм – 0 с возможностью крепления блока БДРМ;
	шт.
	4

	397. 
	1.7 Контрольно-измерительный пункт на 4 силовые клеммы, измерительных клемм - 0;
	шт.
	1

	398. 
	1.8 Контрольно-измерительный пункт на 4 силовые клеммы, измерительных клемм – 0 с возможностью крепления блока БДРМ;
	шт.
	1

	399. 
	1.9 Контрольно-измерительный пункт на 8 измерительных клемм, силовых клемм - 0;
	шт.
	1

	400. 
	2 Кабельные изделия
	
	

	401. 
	2.1 Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 0,66 кВ сечением 2×6 мм²
	км
	1,002

	402. 
	2.2 Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 0,66 кВ сечением 1×35 мм²
	км
	1,425

	403. 
	2.3 Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 0,66 кВ сечением 1×16 мм²
	км
	0,48

	404. 
	3 Анодное заземление
	
	

	405. 
	3.1 Анодный заземлитель из 6-ти блоков устанавливаемых в скважине глубиной 11,5 м,  с комплектом из 6-ти кабельных зажимов и термоусаживаемых муфт. Описание, технические характеристики:

а) блок – ферросилидовый электрод, помещенный в контейнер. Свободное пространство заполнено коксо-минеральным  активатором (КМА);

б) ферросилидовый электрод - отливка круглого сечения из сплава ЧС 15 по ГОСТ 7769 массой 40 кг с размерами: - длина 1400 мм; - диаметр 80 мм. Электрод снабжен  коррозионностойким кабелем марки ВППО (ВПП ) или аналогичным кабелем с сечением жил 10 мм², рассчитанным на номинальное напряжение 660 В. Длина кабеля соответствует глубине установки в скважине и  составляет 3, 5, 7, 8, 10, 12 м;

в) контейнер-корпус заземлителя, выполненный в форме полого цилиндра высотой 1440 мм,  диаметром 160 мм из тонколистовой оцинкованной стали (ГОСТ 14918);

г) масса засыпки КМА на один блок – 32 кг;

д) заземлители имеют возможность собираться в гирлянду при помощи кронштейнов в верхней и нижней части блока с  отверстиями под палец;

е) отвод газов, образующихся при работе заземлителя, осуществляется с помощью перфорированной  газоотводной трубки, которая крепится к кронштейнам заземлителей по  всей длине гирлянды и выходит в щебеночную засыпку. Длина трубки – 11 м;

ж) кабельные выводы от блоков соединяются попарно (6 соед.)  пока не останется один кабель. Для соединения используются: - муфта концевая внутренней установки КВТп; - термоусаживаемый оконцеватель (каппа) для кабеля сечением 10...240 мм²; - клей - расплав КР-1; - кабельный зажим;

з) материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления заземлителей,  должны иметь сертификат соответствия или другой документ о качестве;

и) масса одного блока до 75 кг.
	шт.
	12

	406. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	407. 
	1 Оборудование
	
	

	408. 
	1.1 Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с соединительным кабелем L=5 м Технические характеристики: Блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3, 0,4 и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. Размеры блока - 80×62×7 мм, масса - 50 г, рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С. Срок службы не менее 10 лет
	шт.
	5

	409. 
	1.2 Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся с двумя ионообменными мембранами и датчиком электрохимического потенциала. Соединительный кабель L=5 м. Срок службы не менее 15 лет
	шт.
	35

	410. 
	1.3 Протектор из сплава на основе магния с активатором. Технические характеристики: стационарный потенциал по медно-сульфатному электроду сравнения - минус 1,6 В; теоритическая токоотдача - 2330 А·ч/кг; коэффициент полезного действия - не менее 0,6;  удельное сопротивление активатора - 1,6 Ом·м. Вес протектора 20 кг
	шт.
	16

	411. 
	2 Кабельные изделия
	
	

	412. 
	2.1 Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 0,66 кВ сечением 3×6 мм²
	км
	0,075

	413. 
	2.2 Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 0,66 кВ сечением  2×35 мм²
	км
	0,01

	414. 
	4 Металлы и металлические изделия
	
	

	415. 
	4.1 Труба стальная электросварная прямошовная

Труба 108х4   ГОСТ10704-91     L=4 м
В-Ст3пс ГОСТ10705-80
	шт.
	14

	416. 
	4.2 Труба стальная электросварная прямошовная

Труба 273х5   ГОСТ10704-91
В-Ст3пс ГОСТ10705-80
	м
	121,2

	417. 
	5 Железобетонные изделия
	
	

	418. 
	5.1 Железобетонная подушка
	шт.
	34

	419. 
	6 Материалы
	
	

	420. 
	6.1 Труба хризотилцементная условным проходом 100 мм L=3950 мм
	шт.
	24

	421. 
	6.2 Лента сигнальная красного цвета шириной 0,3 м из поливинилхлорида с текстом "Осторожно кабель"
	м
	1800

	422. 
	6.3 Битум нефтяной строительный с температурой размягчения от 90 до 105 ºС
	кг
	4

	423. 
	6.4 Труба хризотилцементная условным проходом 400 мм L=1,5 м
	шт.
	12

	424. 
	6.4 Коксово-минеральный активатор
	м³
	4,2

	425. 
	6.5 Щебень фракции 10-20 мм
	м³
	0,6

	426. 
	7 Термоусадочные изделия и материалы
	
	

	427. 
	7.1 Лента полимерная защитная термоусаживающаяся. Технические характеристики: толщина не менее 2,4 мм; степень усадки - от 15 до 30 %; прочность при растяжении - не менее 12 МПа
	м
	20,1

	428. 
	7.2 Заполнитель
	м
	20,1

	429. 
	7.3 Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 12 мм, внутренний диаметр после усадки 6 мм
	м
	13

	430. 
	7.4 Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 28 мм, внутренний диаметр после усадки 11 мм
	м
	0,4

	431. 
	7.5 Термитная спичка
	шт.
	268

	432. 
	7.6 Термитная смесь. Технические характеристики: а) размер частиц - не более 0,5 мм; б) состав: медная окалина - 64 %, сплав алюминия с медью - 20 %, ферромарганец - 16 %
	кг
	8,04

	433. 
	7  Электромонтажные изделия
	
	

	434. 
	7.1 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами, закрепляются на жилах опрессовкой, УХЛ1, сечением 35 мм²
	шт.
	10

	435. 
	7.2 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами, закрепляются на жилах опрессовкой, УХЛ1, сечением 6 мм²
	шт.
	162

	436. 
	7.3 Коробка тройниковая
	шт.
	8

	
	Комплекс технических средств охраны. КТСО.С
	
	

	437. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	438. 
	Оборудование связи
	
	

	439. 
	Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический
	шт.
	4

	440. 
	Чувствительный элемент извещателя охранного периметровоготрибоэлектрического
	км
	1,040

	441. 
	Телекамера наружная стационарная, черно-белая
	шт.
	10

	442. 
	Аппаратура передачи видеосигнала (кодер)
	шт.
	10

	443. 
	Извещатель охранный радиоволновый
	шт.
	1

	444. 
	Кабели и провода
	
	

	445. 
	Кабель телефонный 20х2х0,5
	км
	0,135

	446. 
	Кабель телефонный 10х2х0,5
	км
	0,150

	447. 
	Кабель контрольный (КВКбШвнг 4х1,5)
	км
	0,330

	448. 
	Комплект ЗИП
	
	

	449. 
	Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический
	шт.
	1

	450. 
	Телекамера наружная стационарная, черно-белая
	шт.
	1

	451. 
	Аппаратура передачи видеосигнала (кодер)
	шт.
	1

	452. 
	Извещатель охранный радиоволновый
	шт.
	1

	453. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	454. 
	Оборудование
	
	

	455. 
	Шкаф телекамер (тип 1)
	компл.
	1

	456. 
	Шкаф телекамер (тип 2)
	компл.
	7

	457. 
	Шкаф приборный универсальный
	компл.
	1

	458. 
	Ограничитель импульсных перенапряжений первичных цепей питания
	шт.
	10

	459. 
	Устройство защиты линий видеосигнала и питания
	шт.
	10

	460. 
	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	шт.
	1

	461. 
	Кабели и провода
	
	

	462. 
	Кабель контрольный (КВБбШвнг 4х1,5)
	км
	0,020

	463. 
	Кабель силовой 3х1,5
	км
	0,245

	464. 
	Кабель симметричный для систем распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейс RS-485, для эксплуатации на открытом воздухе, кабельных канализациях, коллекторах, частично затапливаемых помещениях, пары с многопроволочными медными лужеными проводниками с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92%, оболочка из светостабилизированного полиэтилена, температура эксплуатации от минус 45 до плюс 38 °С номинальный диаметр жил 0,6 мм, число пар - 2
	км
	0,024

	465. 
	Провод с резиновой изоляцией в резиновой оболочке для радио- и электроустановок (РПШМ 2х0,75)
	км
	0,120

	466. 
	Провод с резиновой изоляцией в резиновой оболочке для радио- и электроустановок (РПШМ 6х0,75)
	км
	0,110

	467. 
	Кабель комбинированный для одиночной стационарной прокладки в системах цифрового видеонаблюдения и подключения цифровой видеокамеры наблюдения с одновременным подводом питающего напряжения (постоянного тока). Радиочастотный кабель: волновое сопротивление - 75 Ом, электрическая емкость - 55 пФ/м, Коэффициент укорочения длины волны - 1,22, внутренний проводник - медный однопроволочный диаметром 0,8 мм, изоляция - пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр изоляции 3,7 мм, внешний проводник - оплетка плотностью (88-92)% из медных проволок номинальным диаметром 0,12 мм, диаметр по внешнему проводнику 4,35 мм, оболочка ПВХ пластикат серого цвета. Провод НВМ 0,5, количество проводов - 2, рабочее напряжение 600 В. Общая оболочка из светостабилизированного полиэтилена, наружный размер кабеля 11,7 мм, температура эксплуатации от минус 45 до плюс 38 °С
	км
	0,040

	468. 
	Провод установочный 1х4,0
	м
	20

	469. 
	Материалы
	
	

	470. 
	Труба стальная водогазопроводная 50х3,0
	м
	20

	471. 
	Труба стальная водогазопроводная 125х4,0
	м
	5

	472. 
	Полоса 4х40
	м
	5

	473. 
	Уголок 100х100х7
	м
	0,5

	474. 
	Уголок 63х63х5
	м
	10

	475. 
	Уголок 50х50х3
	м
	5

	476. 
	Швеллер 10П
	м
	0,2

	477. 
	Профиль зетовый, H=97, h=60, h1=40, L=250
	шт.
	2

	478. 
	Лист 104х128х4
	шт.
	2

	479. 
	Лоток металлический перфорированный оцинкованный 50х50:
	
	

	480. 
	лоток прямой 50х50х3000
	шт.
	4

	481. 
	крышка лотка прямого 50х15х3000
	шт.
	4

	482. 
	Лоток металлический перфорированный оцинкованный 100х50:
	
	

	483. 
	лоток прямой 100х50х3000
	шт.
	75

	484. 
	крышка лотка прямого 100х15х3000
	шт.
	75

	485. 
	угол горизонтальный 90°
	шт.
	4

	486. 
	крышка угла горизонтального 90°
	шт.
	4

	487. 
	ответвитель Т-образный 50х50
	шт.
	9

	488. 
	крышка ответвителя Т-образного 50х50
	шт.
	9

	489. 
	угол вертикальный внутренний 90° переходник левый
	шт.
	1

	490. 
	перегородка 50х3000
	шт.
	75

	491. 
	заглушка сборная 100х50
	шт.
	4

	492. 
	пластина соединительная
	шт.
	52

	493. 
	пластина заземления
	шт.
	26

	494. 
	Консоль монолитная облегченная с основанием 100 мм
	шт.
	82

	495. 
	Дюбель металлический для пустотелых конструкций М4х20
	упак.
	1

	496. 
	Анкер стандартный с болтом М6
	упак.
	4

	497. 
	Рукав металлический гибкий негерметичный, оцинкованный с хлопчатобумажным уплотнением диам. 50 мм
	м
	3

	498. 
	Рукав металлический гибкий негерметичный, оцинкованный с хлопчатобумажным уплотнением диам. 25 мм
	м
	9

	499. 
	Рукав металлический гибкий негерметичный, оцинкованный с хлопчатобумажным уплотнением диам. 15 мм
	м
	10

	500. 
	Рукав металлический гибкий негерметичный, оцинкованный с хлопчатобумажным уплотнением диам. 10 мм
	м
	10

	501. 
	Муфта вводная пластиковая, не поддерживающая горения для рукава металлического диам. 50 мм
	шт.
	4

	502. 
	Муфта вводная пластиковая, не поддерживающая горения для рукава металлического диам. 25 мм
	шт.
	9

	503. 
	Муфта вводная пластиковая, не поддерживающая горения для рукава металлического диам. 15 мм
	шт.
	2

	504. 
	Муфта вводная пластиковая, не поддерживающая горения для рукава металлического диам. 10 мм
	шт.
	4

	505. 
	Патрубок для ввода трубы диам. 50 мм
	шт.
	6

	506. 
	Втулка для оконцевания труб диам. 50 мм
	шт.
	12

	507. 
	Муфта трубная для соединения труб диам. 50 мм
	шт.
	6

	508. 
	Мастика противопожарная терморасширяющаяся
	туба
	1

	509. 
	Труба ПЭ80SDR-17-75х4,5 техническая
	м
	30

	510. 
	Трубка термоусаживаемая изолирующая, типоразмер 70/25, L=500
	шт.
	18

	511. 
	Трубка термоусаживаемая изолирующая, типоразмер 30/15, L=500
	шт.
	2

	512. 
	Растворитель
	кг
	4,2

	513. 
	Грунт
	кг
	0,9

	514. 
	Эмаль
	кг
	2,8

	515. 
	Мастика
	кг
	5,8

	516. 
	Бетон
	м3
	0,12

	517. 
	Песчано-гравийная смесь
	м3
	0,47

	
	Системы связи. СС.С
	
	

	518. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	519. 
	Оборудование связи
	
	

	520. 
	Коммутатор
	шт.
	2

	521. 
	SFP приемопередатчик оптический
	компл.
	2

	522. 
	SFP приемопередатчик для передачи по "витой паре"
	шт.
	4

	523. 
	Электропитающая установка
	компл.
	1

	524. 
	Шкаф телекоммуникационный
	шт.
	1

	525. 
	IP-телефон
	шт.
	1

	526. 
	Комплект ЗИП
	
	

	527. 
	SFP приемопередатчик оптический
	компл.
	1

	528. 
	SFP приемопередатчик для передачи по "витой паре"
	шт.
	1

	529. 
	IP-телефон
	шт.
	1

	530. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	531. 
	Кроссовое оборудование
	
	

	532. 
	Шкаф кроссовый оптический
	шт.
	2

	533. 
	Кабели и провода
	
	

	534. 
	Кабель оптический, центральный силовой элемент – стеклопластиковый стержень вокруг которого скручены оптические модули, с гидрофобным заполнителем, оптические волокна одномодовые с несмещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.652.B, внешняя оболочка из полимерных композиций с низким дымо- и газовыделением (нг-LS), растягивающее усилие - 2,7 кН, раздавливающее усилие - не менее 300 Н/1 см,  температура эксплуатации от минус 45 до плюс 38 °С, количество модулей - 4, количество волокон - 8
	км
	0,165

	535. 
	Патч-корд оптический одномодовый LC/UPC-FC/UPC, 2 м
	шт.
	4

	536. 
	Патч-корд UTP, cat. 5e, RJ45-RJ45, 5 м
	шт.
	5

	537. 
	Патч-корд UTP, cat. 5e, RJ45-RJ45, 2 м
	шт.
	4

	538. 
	Кабель силовой 3х1,5
	км
	0,005

	539. 
	Провод установочный 1х4,0
	м
	10

	540. 
	Монтажные изделия
	
	

	541. 
	Труба жесткая двустенная гофрированная, внешний диаметр - 110 мм, внутренний диаметр - 94 мм, внешняя стенка из полиэтилена низкого давления гофрированная, внутренняя стенка из полиэтилена низкого давления гладкая с нейлоновой протяжкой
	м
	50

	542. 
	Короб ПВХ 25х30, L=2000
	шт.
	10

	543. 
	Песок для строительных работ природный
	м3
	0,5

	544. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм
	м3
	0,075

	545. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	м3
	0,945

	546. 
	Смесь асфальтобетонная плотная крупнозернистая типа Б, марки III
	м3
	0,719

	547. 
	Смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая типа Б, марки II
	м3
	0,483

	548. 
	Трубка термоусаживаемая изолирующая, типоразмер 140/42, L=500 мм
	шт.
	1

	
	Узел пуска-приема СОД. ЭОО.С
	
	

	549. 
	Оборудование, изделия и материалы
	
	

	550. 
	1 Электрооборудование
	
	

	551. 
	1.1 Светильник уличный светодиодный, ~220 В, 50 Гц,  мощностью  85 Вт, спектр излучения - белый, световой поток 7230 лм. Температурный диапазон от минус  50 до плюс 45 ºС. Плафон из ударопрочного стекла.  С одним кабельным вводом для кабеля ВВГ 3х2,5 мм².  В комплекте с консольным креплением с посадочным местом трубы до 55 мм и болтами. Степень защиты IP65, климатическое исполнение УХЛ1.
	шт.
	14

	552. 
	2 Кабельные изделия
	
	

	553. 
	Силовые кабели
	
	

	554. 
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1,  сечением:
	
	

	555. 
	2.1       3х2,5 мм²
	км
	0,05

	556. 
	2.2       4х2,5 мм²
	км
	0,024

	557. 
	2.3       5х2,5 мм²
	км
	0,264

	558. 
	2.5 Кабель силовой с тремя медными однопроволочными круглыми жилами, с  ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не распространяющий горение при одиночной прокладке,  напряжение 0,66 кВ, сечением 3х2,5 мм²
	км
	0,091

	559. 
	Кабели контрольные
	
	

	560. 
	Кабель контрольный с медными жилами с с изоляцией из ПВХ  пластиката, в шланге из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение - нг-LS) на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ, сечением:
	
	

	561. 
	2.13   4х1,5 мм²
	км
	0,005

	562. 
	Провода силовые
	
	

	563. 
	2.14  Провод марки с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости,  желто-зеленого цвета, на напряжение 0,45 кВ, сечением 6 мм²
	км
	0,014

	564. 
	3  Электромонтажные изделия
	
	

	565. 
	3.1 Коробка клеммная на 10 зажимов для соединения и разветвления  кабелей сечением 1,5-16,0 мм², Iн=16 А,  степень защиты IP54,  климатическое исполнение УХЛ1, с привертными сальниками: - для кабелей с наружным диаметром 8-16 мм - 1 шт., - для кабелей с наружным диаметром 16-22 мм - 1 шт.
	шт.
	2

	566. 
	3.2 Коробка клеммная на 10 зажимов для соединения и разветвления  кабелей сечением 1,5-16,0 мм², Iн=16 А,  степень защиты IP54,  климатическое исполнение УХЛ1, с привертными сальниками: - для кабелей с наружным диаметром 8-16 мм - 1 шт., - для кабелей с наружным диаметром 16-22 мм - 2 шт.
	шт.
	11

	567. 
	3.3 Коробка клеммная на 10 зажимов для соединения и разветвления  кабелей сечением 1,5-16,0 мм², Iн=16 А,  степень защиты IP54,  климатическое исполнение УХЛ1, с привертными сальниками: - для кабелей с наружным диаметром 8-16 мм - 1 шт., - для кабелей с наружным диаметром 16-22 мм - 3 шт.
	шт.
	1

	568. 
	3.4 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов с медными многопроволочными жилами сечением 6,0 мм² для закрепления на жилах пайкой
	шт.
	30

	569. 
	3.5 Шланг электромонтажный с условным проходом 32 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	7

	570. 
	3.6 Муфта вводная для закрепления шланга электромонтажного  с условным проходом 32 мм в оболочке электрооборудования
	шт.
	14

	571. 
	4  Металлы и металлические изделия
	
	

	572. 
	Прокат черных металлов
	
	

	573. 
	Трубы
	
	

	574. 
	4.1 Труба обыкновенная, с цинковым покрытием, обычной точности изготовления: Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	42

	575. 
	4.2 Метизы монтажные
	кг
	5

	576. 
	4.3 Металл разный
	кг
	10

	577. 
	5 Строительные материалы
	
	

	578. 
	5.1 Труба хризатилцементная  безнапорная c условным проходом 100 мм и длиной 2950 мм: БНТ-100-2950   ГОСТ 31416-2009
	шт.
	15

	579. 
	5.2 Лента сигнальная красного цвета, шириной 300 мм, из поливинилхлорида (ПВХ) стойкого к воздействию масла, бензина, кислоты, щелочи, почвенных бактерий, с текстом "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", климатическое исполнение УХЛ1
	м
	205

	580. 
	6  Изоляционные материалы
	
	

	581. 
	6.1 Трубка термоусаживаемая для герметизации места выхода кабеля из трубы, 70/20, диапазон применения 35-72 мм, L=400 мм, не поддерживает горение; радиальная усадка не менее 50 %; температура усадки 90-120 °С; температурный диапазон в режиме эксплуатации  от минус 55 до плюс 105 °С; рабочее напряжение до 1 кВ
	м
	11

	582. 
	6.2 Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100 мм: не поддерживает горение; радиальная  усадка не менее 50 %; температура усадки 90-120 °С; температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С; рабочее напряжение до 1 кВ
	м
	4


7.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»

7.2.1 «Замена задвижки №162 DN1000 PN7,5 на ЛПДС «Нурлино». Черкасское НУ. Техническое перевооружение»

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед.
 изм.
	Количество

	1. 
	Материалы
	
	

	2. 
	Задвижка шиберная, с номинальным диаметром DN 1000, номинальным давлением РN 8,0 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 6,3 МПа, под сварное соединение с трубопроводом, с управлением от электропривода, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с холодным климатом с размещением на открытой площадке. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба – 1020х14 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка – подземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от +5 оС до +40 оС
	шт
	1

	3. 
	Электропривод для задвижки шиберной DN 1000, РN 8,0 Мпа Δ6,3 МПа типа "ЭПЦ" ("ЭПЦ-20000" F40.10.Т220.УХЛ1-а(р) ) C блоком электронного управления БУ-50-Т220.УХЛ1.а. Требования к блоку управления БУ-50-Т220.УХЛ1.а: Взрывозащита не ниже 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ~220 В. Реверсивное вращение электродвигателя - внешние пускатели. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Авария привода". Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от внешнего пускателя (~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	шт
	1

	4. 
	Тройник штампосварной равнопроходный для присоединения с трубой диаметром 1020 мм, с толщиной стенки 14 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 6,43 МПа, при коэффициенте условий работы 0,825, климатическое исполнение ХЛ. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 9,0 МПа: ТШС-1020(14К52)-6,43-0,825-ХЛ, Рисп=9,0 МПа
	шт
	1

	5. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 1020 мм с толщиной 14,0 мм, класса прочности К52, первого уровня качества на давление 6,43 Мпа Труба электросварная прямошовная 1020х14, К52-1, Рраб.
	п.м.
	4,25

	6. 
	Герметизаторы резинокордные "ГРК-1020" (устройство для временного перекрытия внутренней полости магистрального нефтепровода)
	компл.
	2

	7. 
	Материалы
	
	

	8. 
	Материалы и изделия для гидроиспытания
	
	

	9. 
	Днище штампованное эллиптическое для присоединения с трубой диаметром 1020 мм, с толщиной стенки 14 мм, класса прочности К52, на рабочее давление 7,0 МПа, при коэффициенте условий работы 0,825, в климатическом исполнении ХЛ. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 9,0 МПа. ДШ 1020(14К52)-7,0-0,825-ХЛ, Рисп=9,0 МПа
	шт
	3

	10. 
	Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 1020 мм с толщиной 14,0 мм, класса прочности К52, первого уровня качества на давление 6,43 Мпа Труба электросварная прямошовная 1020х14, К52-1, Рраб.≤9,8 МПа
	п.м.
	3,75

	11. 
	Задвижка клиновая, с номинальным диаметром DN 150, номинальным давлением РN 10,0 МПа, с допустимым перепадом на затворе 10,0 МПа, под комбинированное соединение с трубопроводом, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматичесих районов с умеренным с размещением на открытой площадке. Комбинированное соединение с трубопроводами: под приварку к трубе со стороны трубопровода,с другой фланцевое с ответной заглушкой, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. C заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба – 159х10 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка – надземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от +5 оС до +40 оС

ЗК-150-10,0-ΔP10,0-К-РУ-С0-У1
	шт.
	3

	12. 
	Воротник для трубы Ø159 Дн=365 мм, Двн=165 мм
	шт.
	3

	13. 
	Труба электросварная прямошовная 1020х14, К52-1, Рраб ≤ 9,8 МПа
	п.м.
	0,37

	14. 
	Материалы
	
	

	15. 
	Основные материалы
	
	

	16. 
	Изоляция комбинированное (тип покрытия №21):
	
	

	17. 
	- лента полимерно-битумная толщ. не менее 1,5 мм
	кг
	193,4

	18. 
	- грунтовка толщ. не менее 0,1 мм
	кг
	6,4

	19. 
	- обертки защитной полимерной толщиной не менее 0,5 мм
	кг
	23,8

	20. 
	Электроды металлические для дуговой сварки Э50А
	кг
	120

	21. 
	Глина тампонажная
	м³
	6

	22. 
	Материалы
	
	

	23. 
	Материалы и изделия для гидроиспытания
	
	

	24. 
	Труба бесшовная диаметром 159 мм с толщиной стенки 10,0 мм, класса прочности К52 первого уровня качества

Труба бесшовная 159х10, К52-1
	п.м.
	0,9

	25. 
	Электрооборудование
	
	

	26. 
	Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем, трехполюсный, U ~380В, Iн=63 А, Iотс.=12Iн, степень защиты от окружающей среды IP 20
	шт.
	1

	27. 
	Кабельные изделия
	
	

	28. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, поясная изоляция из ПВХ лент, бронированный в шланге из ПВХ пластиката, для прокладки в почве, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 0,66 кВ, не распространяющий горение, сечением:

5х16,0 мм²
	км
	0,125

	29. 
	Кабель с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией из ПВХ, парной скрутки, с экраном поверх скрученных пар, с броней из стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ, не распрост. горение, сеч. 7х2х1,5
	км
	0,125

	30. 
	Провода силовые
	
	

	31. 
	Провод установочный желто-зеленого цвета для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке, номинальное сечение 6,0 мм², число жил – 1
	км
	0,02

	32. 
	Электромонтажные изделия
	
	

	33. 
	Наконечники медные лужёные для  оконцевания жил кабеля сечением:
	
	

	34. 
	6 мм2
	шт.
	10

	35. 
	4 мм2
	шт.
	10

	36. 
	1,5 мм2
	шт.
	30

	37. 
	Втулка пластмассовая, на трубу 40х3,5 мм, для защиты изоляции проводов и кабелей от механических повреждений об острые кромки концов труб, УХЛ2
	шт.
	8

	38. 
	Стойка металлическая оцинкованная, перфорированная, для напольной установки, высота 1400 мм, УХЛ2
	шт.
	1

	39. 
	Швеллер монтажный, оцинкованный, перфорированный 60х32х2,5 мм, длина 2000 мм, ХЛ1
	шт.
	1

	40. 
	Трубка термоусаживаемая для герметизации выхода места выхода кабеля из трубы, 70/20 мм, длина 400 мм, не поддерживает горение, до 1 кВ
	шт.
	8

	41. 
	Металлы и металлические изделия
	
	

	42. 
	Прокат
	
	

	43. 
	Полоса стальная горячекатаная толщиной 4 мм и шириной 40 мм, обычной точности прокатки (В),

Полоса   4х40-В-2 ГОСТ 103-2006
Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	10

	44. 
	Трубы
	
	

	45. 
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц-40х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	10

	46. 
	Изделия лакокрасочные
	
	

	47. 
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	1

	48. 
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета
	кг
	1


7.2.2 «Замена задвижек №№171,173,174 НС «Чекмагуш-Азнакаево» НПС «Чекмагуш» Арланское НУ. Техническое перевооружение».

	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Ед.

изм.
	Количество

	49. 
	Материалы
	
	

	50. 
	Задвижка клиновая, с номинальным диаметром DN 350, номинальным давлением РN 1,6 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа, под сварное соединение с трубопроводом, с управлением от электропривода, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с холодным климатом с размещением на закрытой площадке. Строительная длина не более 572 мм. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба – 377х9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка – надземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от минус 15 оС до плюс 40 оС
	шт
	1

	51. 
	Задвижка клиновая, с номинальным диаметром DN 300, номинальным давлением РN 2,5 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 2,5 МПа, под сварное соединение с трубопроводом, с управлением от электропривода, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с холодным климатом с размещением на закрытой площадке. Строительная длина не более 502 мм. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба – 325х9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка – надземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от минус 15 оС до плюс 40 оС 
	шт
	2

	52. 
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,0 DN, с углом поворота 90 градусов, с толщиной стенкой 9 мм, для соединения с трубой диаметром 325 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, в климатическом исполнение ХЛ. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 3,2 МПа. ОКШ 90 -325х9(9К52)-1,0DN-ХЛ, Рисп =3,2 МПа
	шт.
	1

	53. 
	Фланец по ГОСТ 12821-80 под сварное соединение с трубопроводом, исполнение уплотнительной поверхности «1» по ГОСТ 12815-80 с условным проходом DN 300, номинальным давлением PN, сталь 09Г2С. (обязательно D=440мм, D1=400мм, d=22-23мм, n=12) Фланец 1 - 300 х 10 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт.
	1

	54. 
	Материалы
	
	

	55. 
	Материалы и изделия для гидроиспытания
	
	

	56. 
	Днище штампованное с толщиной стенки 9 мм, для соединения с трубой диаметром 377 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, в климатическом исполнении ХЛ. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 2,0 МПа. ДШ 377х9(9К52)-ХЛ, Рисп=2,0 Мпа
	шт
	2

	57. 
	Днище штампованное с толщиной стенки 9 мм, для соединения с трубой диаметром 325 мм, с толщиной стенки 9 мм, класса прочности К52, в климатическом исполнении ХЛ. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 3,2 МПа. ДШ 325х9(9К52)-ХЛ, Рисп=3,2 Мпа
	шт
	2

	58. 
	Фланец по ГОСТ 12821-80 под сварное соединение с трубопроводом, исполнение уплотнительной поверхности «1» по ГОСТ 12815-80 с условным проходом DN 300, номинальным давлением PN, сталь 09Г2С. (обязательно D=440мм, D1=400мм, d=22-23мм, n=12) Фланец 1 - 300 х 10 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт.
	1

	59. 
	Материалы
	
	

	60. 
	Основные материалы
	
	

	61. 
	Труба сварная диаметром 377 мм с толщиной 9,0 мм, класса прочности К52 первого уровня качества Труба сварная 377х9, К52-1
	п.м.
	0,248

	62. 
	Труба сварная диаметром 325 мм с толщиной 9,0 мм, класса прочности К52 первого уровня качества Труба сварная 325х9, К52-1
	п.м.
	0,71

	63. 
	Материалы
	
	

	64. 
	Материалы и изделия для гидроиспытания
	
	

	65. 
	Труба сварная диаметром 377 мм с толщиной 9,0 мм, класса прочности К52 первого уровня качества Труба сварная 377х9, К52-1
	п.м.
	0,8

	66. 
	Труба сварная диаметром 325 мм с толщиной 9,0 мм, класса прочности К52 первого уровня качества Труба сварная 325х9, К52-1
	п.м.
	0,7

	67. 
	Кран шаровый DN 50, PN 4,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Ручной привод. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 57х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка надземно. Рабочая среда нефть. Температура от минус 15 С до плюс 40 С КШЗ-50-4,0-Св-РУ-С0-ХЛ1
	шт.
	4

	68. 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная с классом прочности К48

Труба 57х4 ГОСТ 8732-78

В 09Г2С ГОСТ 8731-74
	м
	0,8

	69. 
	Материалы
	
	

	70. 
	Устройство шунтирующей перемычки (далее объем на 1 шт.)
	шт.
	3

	71. 
	Болт М6х20.5.8.089  (с резьбой по всей длине стержня)
	шт.
	2

	72. 
	Гайка М6-5.089
	шт.
	4

	73. 
	Шайба 6.01.089
	шт.
	2

	74. 
	Медные кабельные наконечники типа  П16-6-МХЛ1
	шт.
	2

	75. 
	Кабель гибкий с медной многопроволочной жилой с резиновой изоляцией в резиновой  маслостойкой оболочке марки КГН сеч.1х16мм3
	м
	0,7

	76. 
	Глина тампонажная
	м³
	0,2

	77. 
	Электроды металлические для дуговой сварки Э50А
	кг
	30

	78. 
	Грунтовка (1 слой)
	кг
	0,7

	79. 
	Краска (2 слоя)
	кг
	2,1

	80. 
	Материалы по восстановлению пола
	
	

	81. 
	Керамическая плитка типа "Керамогранит",11мм
	м²
	10

	82. 
	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, 20мм
	м²
	10

	83. 
	Бетон В15, 150мм
	м³
	1,5

	84. 
	Подбетонная подготовка: щебень
	м³
	1


8. График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком

8.1 по объекту (Код 09-ТПР-001-00024) «Замена участков с подкладными кольцами МН Калтасы-Языково-Салават на выкиде НПС "Языково", Ду700, 160,03-170,61 км. Туймазинское НУ, ЛПДС "Языково". Реконструкция»
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2014 год, в том числе по месяцам
	2015 год, в том числе по месяцам
	Приме-чания

	
	
	
	
	
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Труба 720х9,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	847,1
	847,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	2
	Труба 720х9,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	847,1
	 
	847,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	3
	Труба 1020х16,0-К56 с АКП тип 4 
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	20,4
	20,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	4
	Задвижка шиберная DN 500, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное  соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Надземная часть - антикоррозионное покрытие по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 530х8 с классом  прочности К56 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-500-6,3-∆Р5,0-Св-ЭП-С0-У1 
	компл.
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	5
	Днище ДШ 530(8, К52)-6,3-0,75-У, Рисп=9,96 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	6
	Днище ДШ 720(10, К52)-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	7
	Днище ДШ 720(10, К52)-6,3-0,75-У, Pисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	8
	Днище ДШ 720(9, К52)-5,3-0,75-У, Рисп=8,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	9
	Отвод ОКШ 90-530(8, К52)-6,3-0,75-1DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,96 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	10
	Отвод ОКШ 90-530(8, К52)-6,3-0,75-1DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,96 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	11
	Отвод ОКШ 90-530(8, К56)-6,3-0,75-1DN-У, Рисп=11,5 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	12
	Отвод ОКШ 90-720(10, К52)-6,3-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	13
	Отвод ОКШ 90-720(10, К52)-6,3-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	14
	Переход ПШС 720(10, К52)х530(8, К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	15
	Тройник ТШС 530(8, К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,96 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	16
	Тройник ТШС 530(8, К52)х325(8, К48)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	17
	Тройник ТШС 530(8, К56)-6,3-0,75-У, Pисп=11,5 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	18
	Тройник ТШС 720(10, К52)х530(8, К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	19
	Тройник ТШС 720(10, К52)х530(8, К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	20
	Тройник ТШСР 720(10, К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	21
	Тройник ТШСР 720(10, К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	22
	Тройник ТШСР 720(10, К52)х530(8К52)-6,3-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,14 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	23
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 0,66 кВ ВБШв 2х6ок(РЕ)-0,66 
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	1,002
	 
	 
	1,002
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	24
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, ВБШв 3х4ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,365
	 
	 
	0,365
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	25
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, ВБШв 5х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,49
	 
	 
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	26
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, ВБШв 5х4ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,465
	 
	 
	0,465
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	27
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, ВБШв 5х6ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,675
	 
	 
	0,675
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	28
	Кабель контрольный КВКбШвнг 4х1,5
	 
	км
	0,33
	 
	 
	0,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	29
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39°С КВБбШв 4х1,0
	ГОСТ 1508-78
	км
	1,215
	 
	 
	1,215
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	30
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39°С КВБбШв 7х1,0
	ГОСТ 1508-78
	км
	0,42
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	31
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39°С КВБбШв 14х1,5
	ГОСТ 1508-78
	км
	1,025
	 
	 
	1,025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	32
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, КВБбШв 14х1,5-0,66
	ГОСТ 1508-78
	км
	0,46
	 
	 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	33
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, КВБбШв 5х1,5-0,66
	ГОСТ 1508-78
	км
	0,1
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	34
	Кабель контрольный, для формирования цифровых информационных шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсам RS-485, HART, Ethernet, на рабочее напряжение до 250 В частотой до 400 Гц и до 100 В постоянного напряжения, с медной многопроволочной луженой токопроводящей жилой с попарно сплетенными проводниками, с общим экранированием пар в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с защитой кабеля от продольного распространения влаги, в оболочке и изоляции из поливинилхлоридного пластиката, для стационарной и подвижной прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах, температура окружающего воздуха от минус 49 до плюс 39 °С номинальное сечение 1,0 мм2, число пар - 2
	Б-2х2х1,0
	км
	1,14
	 
	 
	1,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	35
	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5-200
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,15
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	36
	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5-200
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,135
	 
	 
	0,135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	37
	Анодный заземлитель из 6-ти блоков устанавливаемых в скважине глубиной 11,5 м, с комплектом из 6-ти кабельных зажимов и термоусаживаемых муфт.
	РД-91.020.00-КТН-234-10  п.16
	компл.
	12
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	38
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	39
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	1021
	 
	 
	1021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	40
	Телекамера наружная стационарная, черно-белая
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-КТСО.ОЛ3
	шт.
	11
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	41
	Датчик избыточного давления
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ2
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	42
	Датчик избыточного давления
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ3
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	43
	Сигнализатор прохождения внутритрубных средств очистки
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ4
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	44
	Сигнализатор уровня поплавковый
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ5
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	45
	Преобразователь катодного потенциала
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ6
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	46
	Камера запуска СОД КЗ-700-6,3-С0-Б-Л-У1 с наружным заводским антикоррозионным покрытием
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09 РД-23.040.01-КТН-149-10 Опросный лист №
Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ТО.ОЛ1
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	47
	Камера приема СОД КП-700-6,3-С0-Б-П-У1 с наружным заводским антикоррозионным покрытием
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09 РД-23.040.01-КТН-149-10 Опросный лист №
Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ТО.ОЛ2
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	48
	Задвижка клиновая DN 150 РN 6,3 МП. с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Комбинированная: под приварку со стороны магистрального нефтепровода, с другой фланцевое с ответным фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. Под электропривод ЭПЦ-800 В.40. Тип присоединения к электроприводу В. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160-200 мкм. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба – 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	ЗК-150-6,3-∆Р5,0-К-ЭП-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН


ЗК-150-6,3-∆Р5,0-К-РУ-С0-У1 

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	50
	Задвижка клиновая DN 150 РN 6,3 МПа. с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160-200 мкм. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба – 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	ЗК-150-6,3-Δ5,0-Ф-РУ-С0-У1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	51
	Задвижка клиновая DN 150 PN 6,3 МПа, под фланцевое соединение с трубопроводом, в комплекте с крепежными зделиями и прокладкой, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с умеренным климатом с размещением на открытой площадке. В комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80
	ЗК-150-6,3-Δ5,0-Ф-РУ-С0-У1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	52
	Задвижка стальная клиновая DN 150 PN 6,3 МПа с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 6,3МПа. Комбинированная: под приварку со стороны магистрального нефтепровода, с другой фланцевое с ответным фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. В несейсмостойком исполнении С0. С выдвижным шпинделем. С ручным управлением, для рабочей среды "нефть", герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005.
	ЗК-150-6,3-∆Р6,3-К-РУ-С0-У1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	53
	Кран шаровой запорный DN 150 PN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2005. С ручным управлением. С удлинителем штока - 1700 мм. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 159х6 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	КШЗ-150-6,3-Δ5,0-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	компл.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН


КШР-150-6,3-Δ0,14-Ф-РУ-С0-У1

ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 

ОТТ-75.180.00-КТН-177-10 

	Г.1.0000.13043-УСМН//ГТП-51.016-ТО.ОЛ17
	компл.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	55
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-У1 с комплектом КИП №4
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12
Опросный лист № Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ТО.ОЛ18
	шт.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	56
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-У1 с комплектом КИП № 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12
Опросный лист № Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ТО.ОЛ20
	шт.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	57
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-У1 с комплектом КИП № 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12
Опросный лист №  Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ТО.ОЛ19
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	58
	 Колодец нефтепровода КВГ-720-С-УХЛ1
	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	59
	Переход ПШ 325х10(8К48)-159(6К48)-У, Рисп=9,26 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт.
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	60
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, ВБШв 5х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,264
	 
	 
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	61
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	62
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	63
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	8
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	64
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	65
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	66
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	8,7
	8,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	67
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	10,3
	10,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	68
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	5,3
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН


ОТТ-23.040.00-КТН-051-11

	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	15,6
	15,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	70
	Труба 720х10,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	3,2
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	71
	Отвод ОГ 34° 720(10К56)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-У Доп. условие: Pисп=10,56 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	72
	Отвод ОГ 17° 720(10К52)-6,3-0,75-5DN-1200/1200-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,14 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	73
	Отвод ОГ 17° 720(10К56)-6,3-0,75-5DN-1200/1200-У. Доп. условие: Pисп=10,56 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	74
	Отвод ОГ 3° 530(8К52)-6,3-0,75-5DN-750/750-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,96 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	75
	Отвод ОГ 3° 720(10К52)-6,3-0,75-5DN-750/750-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,14 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	76
	Отвод ОГ 34° 720(10К52)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,14 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	77
	Отвод ОГ 35° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-1800/1800-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=8,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	78
	Отвод ОГ 38° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-1900/1900-У с заводским антикоррозионным покрытием типа ПК-40. Доп. условие: Pисп=8,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	79
	Отвод ОГ 5° 720(10К52)-6,3-0,75-5DN-850/850-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,14 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	80
	Отвод ОГ 58° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-2600/2600-У с заводским антикоррозионным покрытием типа ПК-40. Доп. условие: Pисп=8,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	81
	Отвод ОГ 6° 720(10К52)-6,3-0,75-5DN-850/850-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,14 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	82
	Отвод ОГ 60° 720(9К52)-5,3-0,75-5DN-2700/2700-У с заводским антикоррозионным покрытием типа ПК-40. Доп. условие: Pисп=8,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	83
	Отвод ОГ 7° 530(8К52)-6,3-0,75-5DN-850/850-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,96 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	84
	Отвод ОГ 9°-720(10К52)-6,3-0,75-5DN-950/950-У с заводским антикоррозионным покрытием ПК-40. Доп. условие: Pисп=9,14 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	85
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 1,0 кВ ВБШв 1х16ок-1 
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,48
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	86
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией бронированный, в ПВХ шланге, напряжением 1,0 кВ ВБШв 1х35мк-1
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	1,425
	 
	 
	1,425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	87
	Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с броней из стальных оцинкованных лент, в защитном шланге из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой прокладке, по кат. А, на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, ВБШвнг(А) 5х50мк(N, РЕ)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,2
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	88
	Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-КТСО.ОЛ1
	шт.
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	89
	Извещатель охранный радиоволновый
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-КТСО.ОЛ5
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	90
	Щит шкафной приборный
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ11,
Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ10,
Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ13
	компл.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН


Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-ЭМО.ОЛ,

	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.000-АТ.ЗП
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	92
	Расходомер ультразвуковой с проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.016-АТ.ОЛ7
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	93
	IP-телефон
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.000-СС.ОЛ6
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	94
	SFP приемопередатчик для передачи по "витой паре"
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.000-СС.ОЛ3
	шт.
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	95
	SFP приемопередатчик оптический
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.000-СС.ОЛ2
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	96
	Коммутатор
	Г.1.0000.13043-УСМН/ГТП-51.000-СС.ОЛ1
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	97
	Задвижка шиберная DN 700, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное  соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-10000 Д.12. Тип присоединения к электроприводу Д. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10:  Надземная часть - антикоррозионное покрытие по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 720х10 с классом  прочности К56 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-700-6,3-ΔP3,0-Св-ЭП-C0-У1
	шт.
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	98
	Задвижка шиберная DN 500, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное  соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10:  Надземная часть - антикоррозионное  покрытие по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 530х8 с классом  прочности К56 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-500-6,3-ΔP3,0-Св-ЭП-C0-У1
	шт.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	99
	Задвижка шиберная DN 700, РN 6,3 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. Под сварное  соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18. Тип присоединения к электроприводу Г. C заводским антикоррозионным покрытием, подземная часть по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Надземная часть - антикоррозионное полиуретановое по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 720х10 с классом  прочности К56 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002. Температура рабочей среды от плюс 3 до плюс 27 ºС
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-700-6,3-∆Р4,0-Св-ЭП-С0-У1 
	компл.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН


ОТТ-23.060.30-КТН-246-08

	ЗШ-700-6,3-∆Р4,0-Св-ЭП-С0-У1 
	компл.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	101
	Камера запуска временная УКНВ-У-З-700-6,3-К-Л
	ТУ 3683-158-00217298-2004
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	102
	Камера приема временная УКНВ-У-П-700-6,3-К-Л
	ТУ 3683-158-00217298-2004
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	103
	Труба 720х10,0-К56-2, Р≤ 9,8 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	9,2
	9,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	104
	Блок диодно-резисторный двухканальный (25 А). Технические характеристики: а) номинальный ток одного канала – 25 А; б) максимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,24 Ом; в) минимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,017Ом; 
г) количество регулировочных резисторов одного канала – 6 шт.; д) допустимое обратное напряжение – 1000 В; е) число каналов с прямой проводимостью – 2 шт; ж) число каналов с обратной проводимостью – 0 шт; и) габаритные размеры 200х268х500 мм; к) климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; л) Степень защиты блока IP34 по ГОСТ 14254-96; 
м) возможность установки на стойки КИП
	БДРМ-25-2-22-К-УХЛ1
РД-91.020.00-КТН-234-10
ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	105
	Блок диодно-резисторный модернизированный. Технические характеристики: а) номинальный ток одного канала – 10 А; б) максимальное количество установленных каналов - 2; в) число установленных каналов - 1; г) число каналов с прямой проводимостью – 1 шт; д) число каналов с обратной проводимостью – 0 шт; е) максимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,3 Ом; ж) минимальное регулировочное сопротивление одного канала - 0,017Ом; и) габаритные размеры 355х325х280 мм; к) климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1; л) Степень защиты блока IP34 по ГОСТ 14254-96; м) возможность установки на стойки КИП
	БДРМ-10-2-11-К-ХЛ1
РД-91.020.00-КТН-234-10
ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт.
	13
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	106
	Вантуз с условным проходом DN 700×150, с номинальным давлением PN 6,3 МПа, вид климатического исполнения УХЛ1, в исполнении по сейсмостойкости С0, с заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 720×9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11, Рзав.трубы - 8,2 МПа. Состав вантуза: вантузный тройник ТШС 720-(9 К52)×161-6,3-0,75-УХЛ с приваренным патрубком с фланцем; герметизирующая пробка в комплекте с уплотнительными кольцами; фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана; контрольный шаровый кран; испытательная заглушка под клиновую задвижку DN150, PN 6,3 МПа; комплект прокладок; комплект крепежных деталей
	ТУ 3663-011-01297858-2007
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	107
	Герметизатор резинокордный "ГРК-700" (устройство для временного перекрытия внутренней полости магистрального нефтепровода диаметром 720 мм)
	ТУ 2527-016-00139181-2005
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	108
	Пульт дистанционного управления (ПДУ-01) для настройки блоков электронного управленияэлектроприводов задвижек, обеспечивающий по беспроводной связи подачу команд "Открыть", "Закрыть", "Стоп", просмотр и задание параметров (текущих и пользовательских),просмотр журнала дефектов, обеспечивающий прием, чтение и хранение информации синформационного модуля с последующей передачей ее на компьютер для анализа причин отказов.
	 
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	109
	Фланец 3-100-63 09Г2С ГОСТ 12821-80
	ОТТ-23.040.60-КТН-390-09
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	110
	Фланец 3-150-63 09Г2С ГОСТ 12821-80
	ОТТ-23.040.60-КТН-390-09
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	111
	Фланец 6-150-63 09Г2С ГОСТ 12821-80
	ОТТ-23.040.60-КТН-390-09
	шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	112
	Электропривод для клиновой задвижки DN 150, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 
ЭПЦ-800 В.40 
ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	113
	Электропривод для шиберной задвижки DN 500, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	114
	Электропривод для шиберной задвижки DN 500, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 
ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а 
ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	115
	Электропривод для шиберной задвижки DN 700, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	116
	Электропривод для шиберной задвижки DN 700, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 4,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ЭПЦ-4000 Г.18.Т220.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	117
	Электропривод для шиберной задвижки DN 700, PN 6,3 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. С блоком электронного управления БУР-Т220.УХЛ1.а Требования к блоку управления: Взрывозащита 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ( ~220 В). Реверсивное вращение электродвигателя - встроенный реверсивный коммутатор. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыть", "Закрыть", "Остановить"; управление задвижкой сигналом ~220 В. Перечень сигналов по задвижке: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Наличие напряжения в схеме управления", "Авария (неисправность привода)", "Режим управления задвижкой дистанционный". Последовательный интерфейс RS-485. Сигнализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от шкафа телемеханики ( ~220 В). Тип кабельных вводов: "а".
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 
ЭПЦ-10000 Д.12.Т220.УХЛ1-а 
ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО


8.2 по объекту (Код 09-ТПР-005-00018) «Замена запорной арматуры на технологических трубопроводах»
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2014 год, в том числе по месяцам
	2015 год, в том числе по месяцам
	Приме-чания

	
	
	
	
	
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	Задвижка шиберная DN 350 РN 1,6 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦМ-1000. Тип присоединения к электроприводу В. С приваренными катушками. C заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 377х8 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-350-1,6-ΔP1,6-Св-ЭП-C0-У1
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	2
	Задвижка шиберная DN 300, РN 2,5 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 2,5 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦМ-1000. Тип присоединения к электроприводу В. С приваренными катушками. C заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 325х8 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-300-2,5-ΔP2,5-Св-ЭП-C0-У1
	шт.
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	3
	Задвижка шиберная DN 1000, РN 8,0 МПа. С допустимым перепадом рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-15000. Тип присоединения к электроприводу Д. С приваренными катушками. C заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 1020х14 с классом прочности К56 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть по ГОСТ Р 51858-2002
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ЗШ-1000-8,0-ΔP5,0-Св-ЭП-C0-У1
	шт.
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	4
	Задвижка клиновая DN 300 РN 2,5 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 2,5 МПа, под сварное соединение с трубопроводом, с управлением от электропривода, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с холодным климатом с размещением на закрытой площадке. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба – 325х9 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка – надземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от минус 15°С до плюс 40°С
	ЗК-300-2,5-ΔP2,5-Св-ЭП-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН


ЗК-350-1,6-ΔP1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	6
	Задвижка шиберная DN 1000 РN 8,0 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 6,3 МПа, под сварное соединение с трубопроводом, с управлением от электропривода, не сейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматических районов с холодным климатом с размещением на открытой площадке. Герметичность затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба – 1020х14 с классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка – подземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от +5°С до +40°С
	ЗШ-1000-8,0-Δ6,3-Св-ЭП-С0-ХЛ1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	7
	Отвод ОКШ 90-325х9(9К52)-1,5DN-ХЛ, Рисп=3,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	8
	Тройник ТШС 1220(14, К52)-7,5-0,75-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,4 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	9
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, поясная изоляция из ПВХ лент, бронированный в шланге из ПВХ пластиката, для прокладки в почве, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 0,66 кВ, не распространяющий горение, сечением 5х16,0 мм2
	ВБШвнг 5х16
ГОСТ 31996-2012
	км
	0,125
	 
	 
	 
	 
	0,125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	10
	Днище ДШ 1020(14К52)-7,0-0,825-ХЛ, Рисп=9,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	11
	Днище ДШ 325х9(9К52)-ХЛ, Рисп=3,2 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	12
	Днище ДШ 377х9(9К52)-ХЛ, Рисп=2,0 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт.
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	13
	Задвижка клиновая, с номинальным диаметром DN 150, номинальным давлением РN 10,0 МПа, с допустимым перепадом на затворе 10,0 МПа, под комбинированное соединение с трубопроводом, с ручным управлением, несейсмостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 6 баллов включительно, для макроклиматичесих районов с умеренным с размещением на открытой площадке. Комбинированное соединение с трубопроводами: под приварку к трубе со стороны трубопровода,с другой фланцевое с ответной заглушкой, крепежными деталями ипрокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А поГОСТ Р 54808-2011. C заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба – 159х10 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка – надземно. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от +5°С до +40°С
	ЗК-150-10,0-ΔP10,0-К-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт.
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	14
	Труба электросварная прямошовная 1020х14, К52-1, Рраб.≤9,8 МПа (ном. № 1001010102281)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	1,491
	 
	1,491
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	15
	Труба электросварная прямошовная 1020х14, К52-1, Рраб.≤9,8 МПа (ном. № 1001010102281)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	1,316
	 
	1,316
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	16
	Труба электросварная прямошовная 1020х14, К52-1, Рраб ≤ 9,8 МПа  (ном. № 1001010102281)
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	п.м
	0,1297
	 
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	17
	Герметизатор резинокордный ГРК-1000
	ТУ 2527-016-00139181-2005
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	ЦБПО

	18
	Электропривод для задвижки клиновой DN 300, PN 2,5 МПа Δ1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении со степенью взрывозащиты 1ExdIIBT4, ОТТ-75.180.00-КТН-166-10.
	ЭПЦМ-1000 В.20.УХЛ1-а,
ТУ 3791-012-00139181-2012
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	ЦБПО

	19
	Электропривод для задвижки клиновой DN 350, PN 1,6 МПа Δ1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении со степенью взрывозащиты 1ExdIIBT4, ОТТ-75.180.00-КТН-166-10.
	ЭПЦМ-1000 В.20.УХЛ1-а,
ТУ 3791-012-00139181-2012
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ЦБПО

	20
	Электропривод для задвижки шиберной DN 1000, РN 8,0 МПа Δ6,3 МПа типа "ЭПЦ"C блоком электронного управления БУ-50-Т220.УХЛ1.а. Требования к блоку управления БУ-50-Т220.УХЛ1.а: Взрывозащита не ниже 1ExdIIBT4. Вид климатического исполнения УХЛ1. Тип цепей управления и сигнализации ~220 В. Реверсивное вращение электродвигателя - внешние пускатели. Объем автоматизации по электроприводам: Перечень команд управления: "Открыта", "Закрыта", "Открывается", "Закрывается", "Сработала муфта", "Авария привода". Синализация - типа "сухой контакт". Питание цепей сигнализации от внешнего пускателя (~220 В). Тип кабельных вводов: "а". ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 
	"ЭПЦ-20000" F40.10.Т220.УХЛ1-а(р)
ТУ 3791-019-00139181-2006
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ЦБПО


0
1

