ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ЛОТ № 33-СНП/ТПР/3-03.2015
«Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» 

(на условиях «под ключ»)
Программы ТПиР и КР ОАО «Сибнефтепровод» 2015 года
Г. ТЮМЕНЬ
2014 г.

ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 33-СНП/ТПР/3-03.2015 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение»
	Сургутский район ХМАО-Югра Тюменской области
	01.03.2015 – 
01.09.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей <*>

	3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	13. Устройство кровель

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.5. Устройство системы электроснабжения <*>

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения <*>

	23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Лицензия МЧС

	2. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:
2.2 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

	Строительная лаборатория

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) (НГДО п.1, СК п.3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблицах 3.1, 3.2

Таблица 3.1.  Ведомость потребности строительства в транспортных средствах  

	Наименование оборудования, груза
	Количество
	Тип транспортного средства, грузоподъемность, т
	Маршрут движения
	Средняя Дальность возки, км
	Кол-во машин
	Время возки, день

	Оборудование, кабельная продукция, металлоконструкции
	80,01 т
	Автомобиль бортовой, г.п.10 т
	ж/д ст. г. Сургут - место производства работ
	25
	1
	5

	Песок
	33,204 м3
	Автомобиль-самосвал, г.п.13т
	ж/д ст. г. Сургут - место производства работ
	25
	1
	2

	Бетон
	21.55 м3
	Автомобиль бортовой, г.п.10 т
	ж/д ст. г. Сургут - место производства работ
	25
	1
	2

	Демонтируемое оборудование, кабель, металлоконструкции 
	41,04 т

( в т.ч. кабель 3,406 т)
	Автомобиль бортовой, г.п.10 т 
	Место производства работ – БПО Сургутского УМН
	25
	1
	1

	Отходы строительного производства 

(бой бетонный, ж/б)
	29,725 т
	Автомобиль-самосвал, г.п.13т
	Место производства работ – полигон ТБО
	5
	1
	2

	Излишки грунта
	62,232 м3
	Автомобиль-самосвал, г.п.13т
	Место производства работ – прилегающая территория
	до 1
	1
	3

	Ежедневная возка рабочих
	20 чел.
	Автобус, общее число мест 20
	Арендуемый жилой фонд – место производства работ
	25
	1
	154


Таблица 3.2.  Потребность в основных строительных машина и механизмах
	Машины и механизмы
	Технические характеристики
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	Подготовительный период

	Автокран
	Грузоподъемность 16 т
	1
	Погрузо-разгрузочные работы

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	1
	Доставка грузов

	Основной период

	Экскаватор
	V=0,25 м3
	1
	Разработка грунта, обратная засыпка

	Автокран
	Грузоподъемность 16 т
	1
	Монтажные работы,  опор эстакады

	Бульдозер
	Мощность 59 кВт
	1
	Обратная засыпка траншей и котлованов

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения до 3 м

Диаметр бурения до 0,4 м
	1
	Бурение скважин под опоры

	Ручной мотобур
	-
	1
	Бурение скважин под опоры в труднодоступных местах

	Автобетоносмеситель
	Объем готовой смеси 10 м3
	1
	Доставка бетона

	Лаборатория для контроля сварных соединений
	-
	1
	Контроль сварных соединений

	Машинка безогневой резки
	Диаметр разрезаемых труб 

100 - 250 мм
	1
	Производство демонтажных работ

	Выпрямитель сварочный
	Номинальный сварочный ток 315 А
	1
	Сварочные работы

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщ до 50 мм

Скорость резки до 
750 мм/мин
	1
	Производство демонтажных (газо-резательных) работ

	Прочие

	Тягач
	Мощность 350 кВт Нагрузка на седло 25 т
	1
	Доставка тяжеловесных грузов

	Прицеп
	Грузоподъемность 26
	1
	Доставка тяжеловесных грузов

	Топливозаправщик
	Емкость 10 м3
	1
	Заправка техники

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	1
	Доставка грузов

	Автосамосвал
	Грузоподъемность 13 т
	1
	Доставка грузов

	Автоцистерна для воды
	Емкость 10 м3
	1
	Доставка воды

	Автобус
	Общее число мест 20
	1
	Доставка рабочих

	Автомобиль полноприводный
	-
	1
	Перевозка АН, СК


Потребность в машинах и механизмах представлена на одну комплексную бригаду.
Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Количество работающих, чел.
	Число рабочих в наиболее многочисленную смену

70 %
	Число ИТР, служащих и охраны
 в наиболее многочисленную 
смену МОП

80 %

	Всего
	в том числе
	
	

	
	Работники рабочих профессий  83,9 %
	Инженерно-технические работники 11 %
	Служащие

3,6 %
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана 1,5 %
	
	

	24
	20
	3
	1
	-
	14
	3


Потребность в водителях автотранспорта 6 человек.
	Общая трудоемкость, чел-час. 
	23 562


5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Физ. объемы
	Сроки производства работ
	2015 год.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дней
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Общестроительные работы, монтаж кабельной эстакады
	компл
	1
	01.03.15
	30.04.15
	61
	0,30
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Монтаж автоматизации, телемеханизации, пожарной сигнализации, сетей связи, внутриплощадочных электрических сетей
	компл
	1
	01.05.15
	31.07.15
	92
	 
	 
	0,30
	0,30
	0,40
	 
	 

	3
	Монтаж технологического оборудования, трубопроводов
	компл
	1
	15.06.15
	15.07.15
	31
	 
	 
	 
	0,3
	0,7
	 
	 

	4
	Демонтажные работы
	компл
	1
	01.08.15
	23.08.15
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	Благоустройство территории
	компл
	1
	11.08.15
	24.08.15
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	6
	Подписание акта рабочей комиссии КС-11
	объект
	1
	24.08.15
	26.08.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	7
	Комплексное опробование
	объект
	1
	27.08.15
	29.08.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	8
	Подписание КС-14
	объект
	1
	30.08.15
	01.09.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	0,2


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Автоматизация.
	
	
	

	1
	Монтажные работы
	 
	 
	

	1.1
	Прокладка кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы, по эстакаде на высоте 2,5м
	м
	24350
	

	1.2
	Прокладка кабеля в кабельном канале
	м
	1421
	

	1.3
	Прокладка кабеля в стальной трубе и металлорукаве
	м
	893
	

	1.4
	Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением в начале и конце трассы
	м
	1187
	

	1.5
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	1395
	

	1.6
	Прокладка в асбоцементной трубе в траншее
	м
	175
	

	1.7
	Прокладка кабеля в коробе с креплением в начале и конце трассы
	м
	1617
	

	1.8
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 4
	шт.
	434
	

	1.9
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 5
	шт.
	78
	

	1.10
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 7
	шт.
	28
	

	1.11
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 10
	шт.
	12
	

	1.12
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 14
	шт.
	102
	

	1.13
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 19
	шт.
	16
	

	1.14
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 27
	шт.
	8
	

	1.15
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 4
	шт.
	1736
	

	1.16
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 5
	шт.
	390
	

	1.17
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 7
	шт.
	196
	

	1.18
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 10
	шт.
	120
	

	1.19
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 14
	шт.
	1428
	

	1.20
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 19
	шт.
	304
	

	1.21
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 27
	шт.
	216
	

	1.22
	Прокладка заземляющего провода ПуГВ-УХЛ 4,0 З-Ж по металлоконструкциям
	м
	614
	

	1.23
	Сухая разделка
	шт.
	560
	

	1.24
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 400 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	188
	

	1.25
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 800 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	70
	

	1.26
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 1200 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	280
	

	1.27
	Полка кабельная оцинкованная, длина - 430 мм
	шт.
	1950
	

	1.28
	Скоба для крепления кабельных стоек, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	1076
	0,1506 тн

	1.29
	Лоток монтажный, неперфорированный, прямой, оцинкованный с крышкой, 100х65х2000, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	562
	4,20376 тн

	1.30
	Лоток монтажный, неперфорированный, прямой, оцинкованный с крышкой, 200х65х2500, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	10
	0,1332 тн

	1.31
	Лоток для поворота вверх на 90° с крышкой, 100х65, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	20
	0,068 тн

	1.32
	Лоток для поворота вверх на 90°, 200х65 с крышкой, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	4
	0,0252 тн

	1.33
	Лоток угловой 90°, 100х65 с крышкой, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	50
	0,165 тн

	1.34
	Лоток угловой 90°, 200х65 с крышкой, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	4
	0,0287 тн

	1.35
	Соединитель лотковый, оцинкованный 240х65, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	1144
	0,1670 тн

	1.36
	Профильный лоток, лестничного типа, оцинкованные длина 6000 мм, ширина 200 мм, высота 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	4
	0,0672 тн

	1.37
	Профильный лоток, лестничного типа, оцинкованные длина 6000 мм, ширина 300 мм, высота 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	48
	0,8064 тн

	1.38
	Профильный лоток, лестничного типа, оцинкованные длина 6000 мм, ширина 400 мм, высота 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	5
	0,096 тн

	1.20
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 19
	шт.
	304
	

	1.21
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 27
	шт.
	216
	

	1.22
	Прокладка заземляющего провода ПуГВ-УХЛ 4,0 З-Ж по металлоконструкциям
	м
	614
	

	1.23
	Сухая разделка
	шт.
	560
	

	1.24
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 400 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	188
	

	1.25
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 800 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	70
	

	1.26
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 1200 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	280
	

	1.27
	Полка кабельная оцинкованная, длина - 430 мм
	шт.
	1950
	

	1.28
	Скоба для крепления кабельных стоек, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	1076
	0,1506 тн

	1.29
	Лоток монтажный, неперфорированный, прямой, оцинкованный с крышкой, 100х65х2000, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	562
	4,20376 тн

	1.30
	Лоток монтажный, неперфорированный, прямой, оцинкованный с крышкой, 200х65х2500, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	10
	0,1332 тн

	1.31
	Лоток для поворота вверх на 90° с крышкой, 100х65, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	20
	0,068 тн

	1.32
	Лоток для поворота вверх на 90°, 200х65 с крышкой, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	4
	0,0252 тн

	1.33
	Лоток угловой 90°, 100х65 с крышкой, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	50
	0,165 тн

	1.34
	Лоток угловой 90°, 200х65 с крышкой, толщина стенки 1,2 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	4
	0,0287 тн

	1.35
	Соединитель лотковый, оцинкованный 240х65, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	1144
	0,1670 тн

	1.36
	Профильный лоток, лестничного типа, оцинкованные длина 6000 мм, ширина 200 мм, высота 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	4
	0,0672 тн

	1.37
	Профильный лоток, лестничного типа, оцинкованные длина 6000 мм, ширина 300 мм, высота 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	48
	0,8064 тн

	1.38
	Профильный лоток, лестничного типа, оцинкованные длина 6000 мм, ширина 400 мм, высота 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	5
	0,096 тн

	1.39
	Защитная крышка для лотков лестничного типа, толщина стали 1,0 мм, длина 3000 мм, ширина 200 мм, высота 35 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	8
	0,0198 тн

	1.40
	Защитная крышка для лотков лестничного типа, толщина стали 1,0 мм, длина 3000 мм, ширина 300 мм, высота 35 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	96
	0,2380 тн

	1.41
	Защитная крышка для лотков лестничного типа, толщина стали 1,0 мм, длина 3000 мм, ширина 400 мм, высота 35 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	10
	0,0386 тн

	1.42
	Днище для лотка лестничного типа шириной 200 мм, длина 3000 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	8
	0,0245 тн

	1.43
	Днище для лотка лестничного типа шириной 300 мм, длина 3000 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	96
	0,2938 тн

	1.44
	Днище для лотка лестничного типа шириной 400 мм, длина 3000 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	10
	0,0666 тн


	1.45
	Соединитель для лотков лестничного типа, оцинкованный для лотка высотой 154 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	114
	0,0342 тн

	1.46
	Разделяющий профиль для лотков лестничного типа, длина 2750 мм, ширина 25 мм, высоста 25 мм, на высоте до 2,5-ой метров
	шт.
	266
	0,17556 тн

	1.47
	Траверса для лотков лестничного типа, длина 230 мм, на высоте до 2,5-ой метров, УХЛ1
	шт.
	10
	0,330 тн

	1.48
	Траверса для лотков лестничного типа, длина 330 мм, на высоте до 2,5-ой метров, УХЛ1
	шт.
	61
	4,209 тн

	1.49
	Траверса для лотков лестничного типа, длина 430 мм, на высоте до 2,5-ой метров, УХЛ1
	шт.
	6
	0,414 тн

	1.50
	Монтаж трубы из нержавеющей стали, для импульсных проводок 14х2
	м
	140
	

	1.51
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной Ц-32х3,2 по металлоконструкциям
	м
	462
	

	1.52
	Монтаж металлорукава гибкого герметичного
DN 20 РЗ-ЦПнг 15
	м
	173
	

	1.53
	Монтаж металлорукава гибкого герметичного
DN 20 РЗ-ЦПнг 20
	м
	80
	

	1.54
	Монтаж металлорукава гибкого герметичного
DN 25 РЗ-ЦПнг 25
	м
	92
	

	1.55
	Коробка зажимов взрывозащищенная 2ExeIIT5, 24 зажима на номинальный ток 16А, 380 В, 5 кабельных вводов DN 15, 1 кабельный ввод DN25
	шт.
	8
	

	1.56
	Монтаж сосуда разделительного на стойке
	шт.
	16
	

	 
	(хомутовое соединение)
	 
	 
	

	1.57
	Монтаж термоусаживаемой изолирующей трубки для заделки выхода кабеля из стальных труб и металлорукава с креплением термоспекаемой изоляционной лентой
	м/проход
	150/300
	термоспекаемая изоляционная лента 90 м

	1.58
	Комплект греющего кабеля в составе:
	 
	 
	

	 
	- кабель греющий саморегулируемый, 18Вт/м, 220В 
	м
	159
	

	 
	- клеммная коробка для греющего кабеля
	шт.
	18
	

	 
	- кронштейн для соединения коробки с проходом 
	шт.
	18
	

	 
	через теплоизоляцию
	 
	 
	

	 
	- концевая муфта
	шт.
	18
	

	 
	- присоединительный комплект
	шт.
	18
	

	 
	- концевая заделка
	шт.
	18
	

	 
	- монтажный хомут
	шт.
	165
	

	 
	- крепежная лента
	м
	216
	

	 
	- кабель экранированный 3х1,5 мм2 для подключения к
	м
	54
	

	 
	силовой коробке по металлоконструкциям
	 
	 
	

	 
	- сухая разделка
	шт.
	36
	

	 
	- количество подключаемых жил
	шт.
	72
	

	2
	Строительные работы
	 
	 
	

	2.1
	Монтаж кронштейна массой 1,5 кг на стене 
	шт.
	2
	

	2.2
	Уплотненый огнестойкий проход групповых электрических
	шт.
	6
	

	 
	проводок через стены толщиной менее 300 мм
	 
	 
	

	 
	Гильза. Групповая установка в стене ЗК14-29-06-02:
	шт.
	6
	

	 
	Гильза. Подготовка отверстия в стене
	шт.
	6
	

	 
	Гильза. Установка в стене или перегородке 
	шт.
	6
	

	 
	(уголок УП35х25 мм ГОСТ 19771-93 – 3,6 м, вес 2,2 кг/м) 
	 
	 
	

	 
	Гильза. Закрепление в стене (бетон марки не 
	шт.
	6
	

	 
	менее 200 – 0,01 м3)
	 
	 
	

	 
	Гильза. Герметизация (противопожарная вспучивающаяся 
	шт.
	6
	

	 
	подушка ППВ-1 с пределом огнестойкости 1,5 часа - 0,024 м3 )
	 
	 
	

	2.3
	Монтаж металлоконструкции для прокладки импульсных линий СТ1
	шт.
	17
	

	 
	- монтаж металлоконструкции массой 2,6 кг
	шт.
	17
	

	 
	- окраска конструкции эпоксидной  грунтовкой 
	м²
	2,975
	

	 
	- окраска конструкции эпоксидной  эмалью 
	м²
	5,95
	

	2.4
	Основание для стоек СТ1,СТ2
	шт.
	29
	

	 
	- разработка котлованов ручным способом для противопучинистой подушки, тип грунта 1, габариты 700х700х800 (ШхДхГ)
	м³
	11,368
	

	 
	- подсыпка щебнем
	м³
	2,9
	

	 
	- подсыпка песком
	м³
	7,685
	

	 
	- устройство песчанно-цементного основания (8:1)
	м³
	0,0783
	

	 
	- укладка плиты тротуарной массой 60 кг
	шт.
	29
	

	2.5
	Монтаж металлоконструкции для установки сосудов разделительных СТ2
	шт.
	12
	

	 
	- монтаж металлоконструкции массой 4,9 кг
	шт.
	12
	

	 
	- окраска конструкции эпоксидной  грунтовкой 
	м²
	3,36
	

	 
	- окраска конструкции эпоксидной  эмалью 
	м²
	6,72
	

	2.6
	Материал базальтовый огнезащитный
	м²
	50,04
	теплоизоляция

	 
	рулонный МБОР-С-5 (обертывание в 4 слоя)
	 
	 
	импульсных трубок

	2.7
	Оцинкованная рулонная сталь
	м²
	140
	теплоизоляция

	 
	(обертывание в 2 слоя, крепление хомутами)
	 
	 
	импульсных

	2.8
	Прокладка заземляющей полосы 4х14
по металлоконструкциям 
	м
	100
	

	2.9
	Прокладка заземляющей полосы 4х40
по металлоконструкциям 
	м
	265
	

	2.10
	Профиль Z-образный ширина 60х40 мм, L=2000 мм для установки приборов автоматизации
	шт.
	12
	

	2.11
	Разработка и обратная засыпка траншеи ручным 
	м / м3
	40/ 7,2
	

	 
	способом, шириной 200 мм глубиной 0,9 м
	 
	 
	

	2.12
	Разработка и обратная засыпка траншеи ручным 
	м / м3
	145 / 39,15
	

	 
	способом, шириной 300 мм глубиной 0,9 м
	 
	 
	

	2.13
	Устройство постели для одного кабеля в траншее / для последующих
	м
	185 / 3145
	

	2.14
	Монтаж а/ц трубы для защиты кабеля от 
	м
	26
	

	 
	повреждений в траншее
	 
	 
	

	2.15
	Прокладка сигнальной ленты для защиты кабеля,
	м
	40
	

	 
	шириной 150 мм
	 
	 
	

	2.16
	Прокладка сигнальной ленты для защиты кабеля,
	м
	145
	

	 
	шириной 300 мм
	 
	 
	

	3
	Демонтируемое оборудование, кабели и материалы
	 
	 
	

	3.1
	Приборный щит
	шт.
	2
	до 100 кг

	3.2
	Шкаф (стойка, щит) релейной СА
	шт.
	9
	до 200 кг

	3.3
	Система контроля вибрации
	шт.
	1
	до 100 кг

	3.4
	Система телемеханики
	шт.
	1
	до 100 кг

	3.5
	Кабельная продукция всех типов, включая интерфейсные и оптоволоконные, кроме межшкафных электрических соединений (Кабель в лотке с креплением в начале и конце трассы, по эстакаде на высоте 2,5м)
	м
	6812
	до 0,5 кг/м

	3.6
	Клеммная коробка (Коробка зажимов взрывозащищенная 2ExeIIT5, 24 зажима)
	шт.
	9
	до 7 кг

	3.7
	Импульсная линия отбора давления, включая технологическую обвязку
	м
	55
	до 1 кг/м

	3.8
	Средства измерения, сигнализаторы, индикаторы технологических параметров
	шт.
	64
	до 5 кг

	Монтаж кабельной продукции и стальных труб дан с учетом норм отходов.

	
	Архитектурно-строительные решения.
	
	
	

	 
	Раздел 1. Фундаменты Ф1.1 - 8 шт., Ф1.2 - 9 шт. Расход дан на все фундаменты
	 
	 
	

	1.1
	
Разработка грунта вручную, глубиной  0,4 м, группа грунтов - 1
(сухие грунты:
- песок  мелкий  средней плотности: γ=1.73 т/м³)
	м3
	7,616
	

	1.2
	Обратная засыпка вручную, группа грунтов - 1
	м3
	2,040
	

	1.3
	Уплотнение грунта вручную , группа грунтов - 1
	м3
	2,040
	

	1.4
	Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм
	м3
	1,904
	

	1.5
	Установка бетонных блоков стен подвалов ФБС 12.4.6-Т,  F200 W4
	м3/ шт.
	4,896/ 17
	

	1.6
	Сверление отверстий диаметром 14 мм, глубиной 70 мм
	шт.
	68,000
	

	1.7
	Установка самоанкерующихся распорных болтов (БСР 12х110 ХЛЗ)
	т/шт.
	0,009/68
	

	1.8
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	30,600
	

	1.9


	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в автосамосвал г.п. 13 т, вывоз на расстояние согласно транспортной схемы, группа   грунтов 1
	 м3
	5,576
	

	 
	Раздел 2. Фундаменты Ф2 - 1 шт.
	 
	 
	

	2.1
	Разработка грунта вручную, глубиной 0,5 м, группа грунтов - 1
(сухие грунты:
- песок  мелкий  средней плотности: γ=1.73 т/м³)
	м3
	2,000
	

	2.2
	Обратная засыпка вручную,  группа грунтов - 1
	м3
	1,792
	

	2.3
	Уплотнение грунта вручную , группа грунтов - 1
	м3
	1,792
	

	2.4
	Устройство подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	0,070
	

	2.5
	Устройство фундаментов из бетона В15 F200 W4
	м3
	0,180
	

	2.6
	Установка закладных деталей МН157-3 (сталь С245)
	т./шт.
	0,016/1
	

	2.7
	Армирование фундамента сеткой из арматуры n8А-III
	т
	0,003
	

	2.8
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	0,960
	

	2.9
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	м2
	0,160
	

	2.10
	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в автосамосвал г.п. 13 т, вывоз на расстояние согласно транспортной схемы, группа   грунтов 1
	м3
	0,208
	

	 
	Раздел 3. Стойка СТ-К1 - 1 шт. (под оборудование автоматики)
	 
	 
	

	3.1
	Монтаж опорных конструкций из трубы диаметром 108х5 мм (сталь 255)
	т
	0,054
	

	3.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	м2 
	1,839
	

	3.3
	Установка элементов крепления заземления (болт М10-6gх50.58(S16))
	шт. /т
	1/0,001
	

	 
	Раздел 4. Коверы защиты датчика ДГК-1 - 3 шт.
	 
	 
	

	4.1
	Разработка грунта вручную, глубиной 0,45 м, группа грунтов - 1
(сухие грунты:
- песок  мелкий  средней плотности: γ=1.73 т/м³)
	м3
	0,864
	

	4.2
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм из бетона В7.5
	м3
	0,180
	

	4.3
	Устройство бетонных фундаментов ковера из бетона В15 F200 W4
	м3
	0,420
	

	4.4
	Обратная засыпка вручную,  группа грунтов - 1
	м3
	0,348
	

	4.5
	Уплотнение грунта вручную , группа грунтов - 1
	м3
	0,348
	

	4.6
	Монтаж стального ковера из трубы диаметром 325х8 мм  (сталь Вст3пс )
	т
	0,476
	

	4.7
	Заделка стыков ковера герметиком У-30М
	м
	3,600
	

	4.8
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	 м2 
	12,470
	

	4.9
	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвал г.п. 13 т, вывоз на расстояние согласно транспортной схемы, группа   грунтов 1
	м3
	0,516
	

	 
	Раздел 5. Кожух КХ-1 (3 шт.)
	 
	 
	

	5.1
	Монтаж кожуха КХ1 из листовой стали, сталь С245
	т
	0,137
	

	5.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	м2
	5,480
	

	 
	Раздел 6. Площадки ПМ1- 1 шт.,  ПМ2- 4 шт. Расход дан на все площадки
	 
	 
	

	6.1
	Разработка грунта вручную, глубиной до 0,65 м, группа грунтов - 1
(сухие грунты:
- песок  мелкий  средней плотности: γ=1.73 т/м³ )
	м3
	7,686
	

	6.2
	Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм
	м3
	1,700
	

	6.3
	Установка бетонных блоков ФБС 12.4.6-Т бетон  F200 W4
	м3/шт.
	4,32/15
	

	6.4
	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по бетону
	м2
	31,680
	

	6.5
	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям
	м3
	2,754
	

	6.6
	Уплотнение грунта вручную , группа грунтов - 1
	м3
	2,754
	

	6.7
	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвал г.п. 13 т, вывоз на расстояние согласно транспортной схемы, группа   грунтов 1
	м3
	4,932
	

	6.8
	Сверление отвертий диаметром 14мм глубиной 70 мм ручным электроинструментом 
	шт. 
	90,000
	

	6.9
	Установка самоанкерующихся распорных болтов (БСР 12х110 ХЛЗ)
	шт./т
	90/0,012
	

	6.10
	Монтаж стальных стоек Ст1, Ст2 (из профиля 100х100х6) 
(сталь С345-1)
	т
	0,537
	

	6.11
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали  (сталь С245)
	т
	0,612
	

	6.12
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (сталь С245)
	т
	0,625
	

	6.13
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	70,960
	

	 
	 Отмостка вокруг колодцев КИП - 5 шт. (объем работ дан на 1 колодец КИП)
	 
	 
	

	6.14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных фракции 40...70, толщиной 100 мм
	м3 
	1,100
	

	6.15
	Устройство покрытий асфальтобетонных: толщиной 30 мм
	м2
	10,670
	

	 
	Раздел 7. Площадка  П-1-4 шт. (Расход дан на 4 шт.)
	 
	 
	

	7.1
	Демонтаж четырех участков (габаритами 2,2х4,2 м) существующего монолитного ж.б. поддона подпорной насосной
	м3 
	7,440
	

	7.2
	Уплотнение грунта 
	м2
	32,000
	

	7.3
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5, толщиной 100 мм
	м3 
	4,240
	

	7.4
	Устройство площадок П-1 толщиной 100 мм из бетона В15 F200 W4
	м3 
	3,720
	

	7.5
	Установка гильз Г1 Ду 1000 мм 
	т./шт.
	0,578/4
	

	7.6
	Установка гильз Г2 Ду 150 мм 
	т./шт.
	0,204/8
	

	7.7
	Заполнение пространства между гильзой и технологической трубой тиоколовым герметиком У-30М
	м3/м
	0,08/4,08
	

	7.8
	Армирование площадок П-1 сеткой из арматуры Ø 8 А-III
	т
	0,177
	

	7.9
	Стыковка сеток стержнями из арматуры Ø 8 А-III
	т
	0,034
	

	7.10
	Окраска металлоконструкций полиуретановой эмалью за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	м2
	13,790
	

	7.11
	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами г/п 13 т согласно транспортной схемы
	т
	18,600
	

	 
	Раздел 8. Здание операторной
	 
	 
	

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	8.1
	Демонтаж покрытия пола из линолеума
	м2
	43,850
	

	8.2
	Демонтаж металлоконструкций существующих кабельных каналов из швеллера 
	м/т
	15/0,276
	8.2

	8.3
	Демонтаж цементно-стружечной плиты толщиной 12 мм
	м2
	3,100
	8.3

	8.4
	Демонтаж стального листа толщиной 4 мм с последующим использованием
	м2/т
	3,1/0,097
	8.4

	8.5
	Демонтаж мин. ваты
	м3
	0,620
	8.5

	8.6
	Вывоз демонтированных металлоконструкций бортовыми автосамосвалами, г.п. 13 т согласно транспортной схемы
	т
	0,276
	8.6

	8.7
	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами, г.п. 13 т согласно транспортной схемы
	т
	0,310
	8.7

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	

	 
	Полы
	 
	 
	

	8.8
	Монтаж балок основания из швеллера 20 (сталь С345-3) 
	т
	0,331
	8.8

	8.9
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала  из швеллера 20П (сталь С235) 
	т
	0,408
	8.9

	8.10
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала  из швеллера 16П (сталь С235) 
	т
	0,074
	8.10

	8.11
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала  из швеллера 10П (сталь С235) 
	т
	0,031
	8.11

	8.12
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала (лист б=4), сталь С235
	т
	0,052
	8.12

	8.13
	Восстановление утепления пола плитами минераловатными  П75-1000.1000.100
	м3
	1,420
	8.13

	8.14
	Монтаж стального листа, снятого во время демонтажа (S=4 мм)
	т
	0,097
	8.14

	8.15
	Монтаж стального листа (S=6 мм) (С235)
	т
	0,188
	8.15

	8.16
	Монтаж цементностружечной плиты ЦСП-1, толщиной 12 мм
	м2
	7,100
	8.16

	8.17
	Устройство прослойки из быстротвердеющей мастики на водостойких вяжущих, толщиной 3 мм
	м2
	7,100
	8.17

	8.18
	Монтаж медной сети из ленты М1 0.1-2.0.10-200
	м2/т
	7,1/0,126
	8.18

	8.19
	Устройство покрытия из антистатического линолеума, толщиной 3 мм
	м2
	47,850
	8.19

	8.20
	Установка крышек кабельных каналов из листа S=5 мм, (сталь С235) 
	т
	0,221
	8.20

	8.21
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	м2
	55,330
	8.21

	 
	Устройство сквозных отверстий в стене
	 
	 
	

	8.22
	Обрамление проема уголком 50х5 (сталь С245)
	т
	0,045
	8.22

	8.23
	Утепление узла прохода минеральной ватой мин. ватой ПМ-50
	м3 
	0,070
	8.23

	8.24
	Герметизация сквозных отверстий в стене терморасширяющейся противопожарной мастикой
	м
	6,360
	8.24

	8.25
	Заделка проемов оцинкованным окрашенным листом S=0,8 мм
	 м2/т
	0,94/0,006
	8.25

	8.26
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2 
	2,340
	8.26

	 
	Раздел 9. Устройтво элементов крепления кабельных конструкций в помещении КОС
	 
	 
	

	 
	Демонтажные работы 
	 
	 
	

	9.1
	Демонтаж участка отделочного слоя пола (стальной лист S=4 мм) с последующим использованием
	м2/т
	0,9/0,028
	

	9.2
	Демонтаж мин. ваты
	м3
	0,180
	

	9.3
	Вывоз демонтированных металлоконструкций бортовыми автомобилями  г.п. 10 т согласно транспортной схемы
	т
	0,054
	

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	

	9.4
	Монтаж балок основания из швеллера 20 (сталь С345-3) 
	т
	0,055
	

	9.5
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала  из швеллера 16П (сталь С235) 
	т
	0,028
	

	9.6
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала (лист б=4), сталь С235
	т
	0,005
	

	9.7
	Восстановление утепления пола плитами минераловатными  П75-1000.1000.100
	м3
	0,180
	

	9.8
	Монтаж стального листа, снятого во время демонтажа (S=4 мм)
	м2/т
	0,9/0,028
	

	9.9
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2 
	3,500
	

	 
	Раздел 10. Устройтво элементов крепления кабельных конструкций в помещении операторной МДП "Западный Сургут"
	 
	 
	

	 
	Демонтажные работы 
	 
	 
	

	10.1
	Демонтаж участка отделочного слоя пола (стальной лист S=4 мм) с последующим использованием
	м2/т
	0,9/0,028
	

	10.2
	Демонтаж мин. ваты
	м3
	0,180
	

	10.3
	Вывоз демонтированных металлоконструкций бортовыми автомобилями  г.п. 10 т согласно транспортной схемы
	т
	0,054
	

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	

	10.4
	Монтаж балок основания из швеллера 20 (сталь С345-3) 
	т
	0,055
	

	10.5
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала  из швеллера 16П (сталь С235) 
	т
	0,028
	

	10.6
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала (лист б=4), сталь С235
	т
	0,005
	

	10.7
	Восстановление утепления пола плитами минераловатными  П75-1000.1000.100
	м3
	0,180
	

	10.8
	Монтаж стального листа, снятого во время демонтажа (S=4 мм)
	м2/т
	0,9/0,028
	

	10.9
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2 
	3,500
	

	 
	Раздел 11. Устройтво элементов крепления кабельных конструкций в помещении ЗРУ
	 
	 
	

	11.1
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала  из швеллера 20П (сталь С235) 
	т
	0,022
	

	11.2
	Монтаж металлических конструкций кабельного канала (лист б=4, сталь С235)
	т
	0,002
	

	11.3
	Устройство сквозных отверстий в конструкции пола  блок-бокса размерами 0,15х0,15м 
	м/шт.
	0,6/1
	

	11.4
	Утепление узла прохода минеральной ватой мин. ватой ВМ-50
	м3
	0,005
	

	11.5
	Монтаж стального оцинкованного листа  толщиной 2,0 мм (сталь С235)
	т
	0,001
	

	11.6
	Герметизация сквозных отверстий в полу терморасширяющейся противопожарной мастикой
	м
	1,600
	

	11.7
	Восстановление лакокрасочного покрытия пола эмалью в 2 слоя
	м2
	0,080
	

	11.8
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспылевание, обезжиривание)
	м2
	1,000
	

	
	Водопровод и канализация.
	
	
	

	 
	Система канализационных очистных сооружений 
производственных стоков 
Монтаж
	 
	 
	

	1
	Установка закладной конструкции для контроля давления на выходе насосов центробежных №1,2 в КОС
	шт.
	2
	

	2
	Установка закладной конструкции для контроля давления на выходе насоса в септике
	шт.
	1
	

	3
	Установка закладной конструкции для контроля давления на выходе компрессоров №1,2 в КОС
	шт.
	2
	

	4
	Установка закладной конструкции для сигнализатора уровня бытовых стоков в резервуаре отстойнике
	шт.
	1
	

	 
	Контроль качества сварных швов: 
	 
	 
	

	5
	- визуальный и измерительный - 100%
(диаметром  до 32 мм)
	стык
	10
	

	6
	- ультразвуковой - 100%
(диаметром  до 32 мм)
	стык
	10
	

	7
	- визуальный и измерительный - 100%
(диаметром  до 57 мм)
	стык
	2
	

	8
	- ультразвуковой - 100%
(диаметром  до 57 мм)
	стык
	2
	

	9
	Антикоррозионная защита металлических огрунтованных поверхностей бобышек и патрубков по РД-23.040.01-КТН-149-10
	м2
	0,95
	

	 
	Демонтаж без дальнейшего использования
с последующей утилизацией
	 
	 
	

	10
	Демонтаж закладной конструкции для контроля давления
	шт.
	5
	

	11
	Демонтаж закладной конструкции для контроля уровня
	шт.
	1
	

	
	Пожарная сигнализация
	
	
	

	 
	Монтаж приборов и средств автоматизации
	 
	 
	

	1.1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 ШС       (в шкафу ПС)
	шт.
	2
	0,5

	1.2
	Резервированный источник питания с АКБ 2х7 А·ч (в шкафу ПС)
	шт.
	2
	12

	1.3
	Блок защиты лини (в шкафу ПС)
	шт.
	1
	0,1

	1.4
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой (в шкафу ПС)
	шт.
	4
	0,2

	1.5
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный (на металлоконструкции)
	шт.
	2
	3

	1.6
	Извещатель пожарный ручной неадресный (на стене)
	шт.
	2
	0,11

	1.7
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный с базой и резистором (на металлоконструкции)
	шт.
	14
	0,1

	1.8
	Блок контрольно-пусковой
	шт.
	1
	0,5

	1.9
	Оповещатель пожарный звуковой
	шт.
	2
	0,6

	1.10
	Модуль подключения нагрузки (в оповещатель пож. звуковой)
	шт.
	2
	0,01

	1.11
	Шкаф навесного исполнения
	шт.
	2
	48

	 
	Монтаж кабелей и проводов
	 
	 
	

	2.1
	Кабель всего  
	м
	1249
	

	 
	- кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам 
	м
	1143
	

	 
	- кабель до 35 кВ, проложенный трубах, блоках и коробах
	м
	29
	

	 
	- кабель до 35 кВ, прокладываемый по металлоконструкциям с креплением по всей длине
	 
	77
	

	2.2
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 2
	шт.
	29
	

	2.3
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 4
	шт.
	21
	

	2.4
	Подключение жил сечением одной 
жилы до 2,5 мм
	шт.
	50
	

	2.5
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	50
	0,07

	2.6
	Короб пластиковый 40х40, L=2 м
	шт.
	10
	0,5

	2.7
	Соединитель для короба пластикового 40х40
	шт.
	10
	0,01

	2.8
	Лоток металлический  по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 (добавляем вес всех деталей для лотка - крышки, угловые лотки, соединители, прижимы лотковые, разделители  и т.п) на высоте до 5-ти м
	тн
	4,86
	

	2.9
	Металлорукав в ПВХ изоляции DN 20 РЗ-ЦПнг 20
	м
	50
	0,269

	2.10
	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный, сечение профиля - С-образное, ширина 40 мм, высота 80 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина 2000 мм, масса 8,26 кг
	 
	42
	8,26

	2.11
	Метизы
	кг
	5
	

	2.12
	Монтаж конструкции для установки ИПР на стойке этакады в том числе (на 1 конструкцию):
	комл.
	2
	

	 
	Монтаж металлоконструкций
	кг.
	2,311
	

	 
	Окраска конструкции один слой эпоксидной  грунтовкой 
	м²
	1,5
	

	 
	Окраска конструкции два слоя эпоксидной  эмалью 
	м²
	1,5
	

	 
	Строительные работы
	 
	 
	

	3.1
	Гильза. Установка в стене или перегородке
	 
	 
	

	 
	ЗК14-29-15-02:
	 
	 
	

	 
	Гильза. Подготовка отверстия в стене 0,008м2
	шт.
	9
	

	 
	Гильза. Установка в стене или перегородке 
	шт.
	9
	

	 
	(труба 60х3,0 мм ГОСТ 10704-86 – 0,3 м) 
	 
	 
	

	 
	Гильза. Закрепление в стене (бетон марки не 
	шт.
	9
	

	 
	менее 200 – 0,00785 м3)
	 
	 
	

	3.2
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных 
	шт.
	9
	

	 
	трубных и электрических проводок через 
	 
	 
	

	 
	стены и перегородки
	 
	 
	

	 
	Обработка торцов гильзы огезащитным составом( краска КЛ-1 - 0,016 м2)
	шт.
	9
	

	 
	Герметизация (мулитокремниземистое 
	шт.
	9
	

	 
	волокно – 0,00229 м3)
	 
	 
	

	 
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	4.1
	Кид =8 (входные дискретные сигналы)
	 
	 
	

	4.2
	Куд =2 (выходные дискретные сигналы)
	 
	 
	

	4.3
	Коэффициент сложности системы  М=1;  И=1; У=1
	 
	 
	

	4.4
	Категория технической сложности – I
	 
	 
	

	4.5
	Определение активного сопротивления
	шт.
	18
	

	4.6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	4
	

	4.7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
	шт.
	3
	

	 
	Примечание:
	 
	 
	

	
	1 Монтаж кабельной продукции и стальных труб дан с учетом норм отходов.
	
	
	

	
	Системы связи
	
	
	

	1
	Монтаж оборудования, изделий и материалов
	 
	 
	1

	 
	Оборудование диспетчерской связи
	 
	 
	

	1.1
	Монтаж абонентского аппарата на стол
	комплект
	1
	1.1

	1.2
	Монтаж блока распределеного каналов в шкаф
	комплект
	1
	1.2

	 
	Кабели и провода
	 
	 
	

	1.3
	Всего кабеля
	м
	645
	1.3

	1.4
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам (до 3,5 м)
	м
	380
	1.4

	1.5
	Внутри зданий и сооружений
	 
	 
	1.5

	 
	 - по установленным конструкциям и лоткам и коробам с креплением на поворотах и в конце трассы
	м
	265
	

	 
	Разделка и включение кабелей:
	 
	 
	

	1.6
	кабель внутренней прокладки ТППэпЗ 10х2х0,5
	конц.
	2
	1.6

	1.7
	кабель внутренней прокладки UTP 5e 4х2х0,51
	конц.
	10
	1.7

	1.8
	кабель внутренней прокладки ПВС-У 3-0,75
	конц.
	2
	1.8

	 
	Измерения кабеля и кроссировки:
	 
	 
	

	1.9
	Измерение параметров линий телефонии
	пар
	4
	1.9

	1.10
	Кроссировка линий телефонии в шкафу
	шт.
	10
	1.10

	 
	Монтажные узлы и изделия
	 
	 
	

	1.11
	Монтаж коробки распределительной на 10 пар в комплекте с плинтами
	шт.
	2
	1.11

	1.12
	Лоток металлический  по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: 200 на высоте 3,5м  ( вес всех деталей для лотка - крышки, угловые лотки, соединители, прижимы лотковые, разделители  и т.п)
	тн
	0,806
	1.12

	2
	Настройка оборудования
	 
	 
	2

	2.1
	Измерение и настройка круга связи (СДС, СС)
	круг
	2
	2.1

	2.2
	Комплексная проверка оборудования 
	комплект
	1
	2.2

	 
	Примечание:
	 
	 
	

	
	1. Монтаж кабельной продукции и стальных труб дан с учетом норм отходов.
	
	
	

	
	2 Перечень оборудования, монтажных изделий и материалов с разбивкой на поставку заказчика и подрядчика см. Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.000-СС.С
	
	
	

	
	Электроснабжение
	
	
	

	1
	Строительные работы
	 
	 
	

	1.1
	Рытье траншеи (0,2 м х 0,7 м) в грунтах 2-й группы экскаватором объем ковша 0,25 м3 и обратная засыпка бульдозером мощностью 59 кВт с последующим уплотнением пневмотрамбовками
	м/м3
	40 / 5,63
	

	1.2
	Разработка траншеи (0,2 м х 0,7 м) в грунтах 2-й группы вручную и обратная засыпка с последующим уплотнением 
	м/м3
	10 / 1,5
	

	1.3
	Доработка траншеи вручную в грунтах 2-й группы 
	м3
	0,15
	

	2
	Монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	 
	

	2.1


	Щит распределительный, напольного исполнения, 
	комплект
	1
	

	 
	с раздельными шинами N и РЕ, ввод кабелей снизу.
	 
	 
	

	 
	С сальниковыми вводами. Степень защиты IP41, УХЛ3
	 
	 
	

	2.2
	Источник бесперебойного питания, выходная мощность -
	комплект
	1
	

	 
	8 кВА, напряжение на вводе - 380 В, напряжение на выходе -
	 
	 
	

	 
	220 В, в комплекте с шкафом трансформатора, УХЛ4
	 
	 
	

	2.3
	Щиток с устройством защиты от импульсных перенапряжений  
	шт.
	4
	

	 
	переменного тока, 380 В, класс I+II. Степень защиты IP31. УХЛ4
	 
	 
	

	2.4
	Шкаф распределительный, навесной, переменного тока, на
	шт.
	1
	

	 
	вводе трехфазный автоматический выключатель снезависимым 
	 
	 
	

	 
	расцепителем Iн=8А, 380В, 50Гц. С раздельными шинами N и PE.
	 
	 
	

	 
	Ввод кабелей снизу, с сальниковыми вводами. IP41, УХЛ3.  
	 
	 
	

	2.5
	Шкаф распределительный, навесной, переменного тока, на
	шт.
	1
	

	 
	вводе трехфазный автоматический выключатель с независимым 
	 
	 
	

	 
	расцепителем Iн=16А, 380В, 50Гц. С раздельными шинами N и 
	 
	 
	

	 
	PE.  Ввод кабелей снизу, с сальниковыми вводами. IP41, УХЛ3.  
	 
	 
	

	2.6
	Блок управления нереверсивный, IP00, УХЛ4, Iн=10 А, в составе:
	шт.
	1
	

	 
	 - выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, 
	 
	 
	

	 
	Iр=10 А, 380 В, 50 Гц, Iотс.=(3-5)Iр
	 
	 
	

	 
	 - пускатель электромагнитный, Iн=10 А, 660 В, с кнопками;
	 
	 
	

	 
	 - реле тепловое, регулировка уставки 5,5…8 А, 660 В;
	 
	 
	

	 
	 - выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 
	 
	 
	

	 
	Iр=2 А, 220 В, 50 Гц,  Iотс.=(3-5)Iр;
	 
	 
	

	 
	 - клеммник на 10 клемм, по наряду допуску в сущ. щите
	 
	 
	

	2.7
	Блок управления нереверсивный, IP00, УХЛ4, Iн=20 А, в составе:
	шт.
	1
	

	 
	 - выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, 
	 
	 
	

	 
	Iр=20 А, 380 В, 50 Гц, Iотс.=(3-5)Iр
	 
	 
	

	 
	 - пускатель электромагнитный, Iн=20 А, 660 В, с кнопками;
	 
	 
	

	 
	 - реле тепловое, регулировка уставки 13…19 А, 660 В;
	 
	 
	

	 
	 - выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 
	 
	 
	

	 
	Iр=2 А, 220 В, 50 Гц,  Iотс.=(3-5)Iр;
	 
	 
	

	 
	 - клеммник на 10 клемм, по наряду допуску в сущ. щите
	 
	 
	

	2.8
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=100 А, Iр=80 А,
	шт.
	1
	

	 
	Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, по наряду допуску в 
	 
	 
	

	 
	сущ. щите
	 
	 
	

	2.9
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=50 А,
	шт.
	3
	

	 
	Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, по наряду допуску в 
	 
	 
	

	 
	сущ. щитах
	 
	 
	

	2.10
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=40 А,
	шт.
	2
	

	 
	Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, по наряду допуску в 
	 
	 
	

	 
	сущ. щите
	 
	 
	

	2.11
	Пускатель электромагнитный, Iн=40 А, 380 В, 50 Гц, с кнопками, 
	шт.
	2
	

	 
	IP00, УХЛ4по наряду допуску в сущ. щите
	 
	 
	

	2.12
	Рубильник Iн=40 А, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4по наряду допуску 
	шт.
	2
	

	 
	в сущ. щите
	 
	 
	

	2.13
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 
	шт.
	2
	

	 
	Iр=2 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4по наряду 
	 
	 
	

	 
	допуску в сущ. щите
	 
	 
	

	2.14
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 
	шт.
	6
	

	 
	Iр=4 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, по наряду 
	 
	 
	

	 
	допуску в сущ. щитах
	 
	 
	

	2.15
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=1 А, 
	шт.
	10
	

	 
	Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, по наряду допуску в 
	 
	 
	

	 
	сущ. щитах
	 
	 
	

	2.16
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, 
	шт.
	3
	

	 
	IΔ=30 мА, Iр=4 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4, по наряду 
	 
	 
	

	 
	допуску в сущ. щитах
	 
	 
	

	2.17
	Реле контроля напряжения, U=380 В, Iн=5 А, 1з+1р контакт,
	шт.
	3
	

	 
	крепление на DIN-рейку, IP40, У3, габаритами 45х70х100 мм 
	 
	 
	

	 
	(ШхГхВ), по наряду допуску в сущ. щитах
	 
	 
	

	2.18
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=2 А,
	шт.
	3
	

	 
	Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4, по наряду допуску в 
	 
	 
	

	 
	сущ. щите
	 
	 
	

	2.19
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная 
	 
	 
	

	 
	обыкновенная с полностью сплющенным гратом:
	 
	 
	

	 
	ø 32х3,2 мм
	м
	44,000
	

	 
	по конструкциям
	 
	 
	

	2.20
	Кабель до 35 кВ в лотках по непроходным эстакадам без 
	 
	 
	

	 
	крепления, вес 1 м кабеля до  
	 
	 
	

	 
	2 кг
	м
	20,00
	

	 
	3 кг
	м
	10,00
	

	2.21
	Прокладка кабеля под фальшполом без креплений, вес 1 м кабеля до:
	 
	 
	

	 
	2 кг
	м
	15,00
	

	2.22
	Прокладка кабеля по конструкциям в лотках с креплением на
	 
	 
	

	 
	поворотах и в конце трассы,  вес 1 м кабеля до:
	 
	 
	

	 
	2 кг
	м
	3916,00
	

	2.23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 
	 
	 
	

	 
	масса 1 м кабеля до:                   1 кг
	м
	44,00
	

	2.24
	Прокладка кабеля внутри опоры, вес 1 м до 1 кг
	м
	6,00
	

	2.25
	Концевая заделка двух-пяти жильного силового кабеля 
	шт.
	120
	

	 
	1 кВ сечением до 16 мм2
	 
	 
	

	2.26
	Подключение жил кабеля сечением:
	 
	 
	

	 
	2,5 мм2
	шт.
	264
	

	 
	6 мм2
	шт.
	20
	

	 
	16 мм2
	шт.
	38
	

	 
	35 мм2
	шт.
	10
	

	2.27
	Провод установочный с медной жилой с ПВХ-изоляцией, не
	 
	 
	

	 
	распространяющий горение при групповой прокладке, с низким
	 
	 
	

	 
	дымо и газовыделением, напряжением 0,45 кВ, ПуВнг(А)-LS
	 
	 
	

	 
	сечением, мм2:
	 
	 
	

	 
	1x16
	км
	0,005
	

	 
	1x6
	км
	0,030
	

	 
	1x2,5
	км
	0,020
	

	 
	1x1,5
	км
	0,040
	

	 
	для обвязки аппаратуры в существующих щитах ЩСУ по 
	 
	 
	

	 
	наряду-допуску
	 
	 
	

	2.28
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода 
	 
	 
	

	 
	ПуГВ открыто по строительным основаниям
	 
	 
	

	 
	1х6                  
	км
	0,010
	

	 
	1х16                  
	км
	0,001
	

	2.29
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых 
	 
	 
	

	 
	кабелей и проводов сечением:  
	 
	 
	

	 
	6 мм2
	шт.
	60
	

	 
	10 мм2
	шт.
	50
	

	 
	16 мм2
	шт.
	4
	

	2.30
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания 
	 
	 
	

	 
	бронированных пятижильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, 
	 
	 
	

	 
	в комплекте с наконечниками, УХЛ1, сеч. 25 мм²
	шт.
	2
	

	2.31
	Коробка клеммная на 8 зажимов, взрывозащищенная 
	шт.
	2
	

	 
	2ExeIIВT3, 10 А, IP65, УХЛ1, 2 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 16 мм
	 
	 
	

	2.32
	Светильник, 2ExеIIВT3, настенное крепление под углом 30º, 
	шт.
	2
	

	 
	два кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 20 мм, 
	 
	 
	

	 
	для натриевой лампы высокого давления мощностью 70 Вт, цоколь Е27, IP65, УХЛ1
	 
	 
	

	2.33
	Кронштейн из металлической трубы для подвески светиль-
	шт.
	2
	

	 
	ников до 12 кг, Н=612 мм, В=560 мм, УХЛ1
	 
	 
	

	2.34
	Держатель трубный для крепления кронштейнов к опорам
	шт.
	4
	

	2.35
	Лампа натриевая мощностью 70 Вт, ~220 В, цоколь Е27
	шт.
	2
	

	2.36
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из 
	 
	 
	

	 
	труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, 
	 
	 
	

	 
	температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до 
	 
	 
	

	 
	напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром
	 
	 
	

	 
	(до усадки/после усадки):  40/25 мм 
	шт.
	44
	

	2.37
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, 
	м
	44,000
	

	 
	толщина 0,3 мм, цвет черный
	 
	 
	

	2.38
	Профильный лоток лестничного типа,сталь,горячая оцинковка,
	шт.
	100
	

	 
	с высокой нагрузочной способностью, макс. нагрузка 200 кг/м 
	 
	 
	

	 
	при пролете 4 м, макс. пролет 9 м при нагрузке 40 кг/м, 
	 
	 
	

	 
	прогиб не более 20 мм, климатическое исполнение УХЛ1,
	 
	 
	

	 
	ширина 400 мм, длина 6 м 
	 
	 
	

	2.39
	Соединитель шарнирный для лотков, горячая оцинковка после 
	шт.
	98
	

	 
	изготовления, длина 200 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	 
	 
	

	2.40
	Прижим для крепления лотков лестничного типа к кабельным 
	шт.
	400
	

	 
	конструкциям, горячая оцинковка после изготовления, УХЛ1
	 
	 
	

	2.41
	Шина медная 30х4 мм
	м
	6,000
	

	2.42
	Изолятор шинный для крепления шин внутри щитов,
	шт.
	18,000
	

	 
	напряжением 0,4 кВ
	 
	 
	

	2.43
	Профиль зетовый, длиной 2 м, число отверстий 100, 
	шт.
	1
	

	 
	оцинкованный, климатическое исполнение УХЛ2
	 
	 
	

	2.44
	Метизы монтажные
	кг
	5,000
	

	2.45
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 
	м
	10,000
	

	 
	100 мм2 по стене и полу с помощью держателей
	 
	 
	

	2.46
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 
	м
	50,000
	

	2.47
	Покрытие металлических поверхностей грунтовкой за два раза
	кг/м2
	1 / 3,2
	

	2.48
	Окраска металлических поверхностей эмалью для наружных работ за два раза
	кг/м2
	0,5 / 8,7
	

	2.49
	Покрытие битумной мастикой металлических поверхностей (сварных соединений полосы 4х40 мм)
	кг/м2
	 1,0 / 1,0
	

	2.50
	Покрытие болтовых соединений силиконовым герметиком
	л/м2
	0,15 / 0,15
	

	2.51
	Восстановление цинкового покрытия оцинкованных 
	кг/м2
	0,3 / 0,3
	

	 
	стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	 
	 
	

	2.52
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоеди-присоединения
	шт.
	50
	

	 
	нения земляющих проводников к наконечникам, до 1кВ, цвет
	 
	 
	

	 
	черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	 
	 
	

	 
	12/6
	шт.
	4
	

	3
	Пусконаладочные работы 
	 
	 
	

	 
	ПУЭ гл.1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
	 
	 
	

	3.1
	Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым 
	шт.
	18
	

	 
	или комбинированным расцепителем 
	 
	 
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-03-001-01)
	 
	 
	

	3.2
	Выключатель однополюсный: с устройством защитного 
	шт.
	3
	

	 
	отключения (ФЕРп-2001 01-03-001-02)
	 
	 
	

	3.3
	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым 
	шт.
	8
	

	 
	или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, 
	 
	 
	

	 
	до: 50 (ФЕРп-2001 01-03-002-04)
	 
	 
	

	3.4
	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым 
	шт.
	1
	

	 
	или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, 
	 
	 
	

	 
	до: 200 (ФЕРп-2001 01-03-002-04)
	 
	 
	

	3.5
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных  
	шт.
	25
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-11-023-01)
	 
	 
	

	3.6
	Аппарат коммутационный напряжением, кВ до: 1
	шт.
	30
	

	 
	(силовых цепей) (ФЕРп-2001 01-12-021-01)
	 
	 
	

	3.7
	Измерение токов утечки ограничителя напряжения
	измерение
	8
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-11-027-02)
	 
	 
	

	3.8
	Испытание вторичных цепей коммутации  
	шт.
	2
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-12-029-01)
	 
	 
	

	3.9
	Функциональная группа с общим числом внешних 
	шт.
	2
	

	 
	блокировочных связей до 3  (ФЕРп-2001 01-09-010-01)
	 
	 
	

	3.10
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, 
	шт.
	2
	

	 
	автоматики электрических и технологических режимов  
	 
	 
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-10-001-01)
	 
	 
	

	3.11
	Устройства АВР: со схемой восстановления напряжения
	шт.
	1
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-05-015-01)
	 
	 
	

	 
	ПУЭ гл. 1.8.40 Силовые кабельные линии
	 
	 
	

	3.12
	Фазировка электрической линии напряжением, кВ до 1 
	шт.
	31
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-11-024-01)
	 
	 
	

	 
	ПУЭ гл.1.8.39 Заземляющие устройства
	 
	 
	

	3.13
	Измерение сопротивления изоляции кабельной 
	линия
	6
	

	 
	линии напряжением, кВ до 1 (ФЕРп-2001 01-11-028-01)
	 
	 
	

	3.14
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 
	токоприемник
	31
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-11-013-01)
	 
	 
	

	3.15
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными
	100 точек
	0,30
	

	 
	элементами (ФЕРп-2001  01-11-011-01)
	 
	 
	

	 
	ПУЭ гл.1.8.38 Аккумуляторные батареи
	 
	 
	

	3.16
	Преобразователь напряжением до 1 кВ, ток, А, до 1000 А  
	шт.
	1
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-12-028-07)
	 
	 
	

	 
	ПУЭ гл.1.8.16 Силовые трансформаторы
	 
	 
	

	3.17
	Трансформатор трехфазный, напряжением, кВ: до 11
	шт.
	1
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-02-005-04)
	 
	 
	

	3.18
	Обмотка трансформатора: силового
	испытание
	6
	

	 
	(ФЕРп-2001 01-12-010-01)
	 
	 
	

	4
	Демонтаж
	 
	 
	

	4.1
	Демонтаж кабелей с существующей эстакады, вес 1 м до 1 кг
	 
	 
	

	 
	(общий вес - 1600 кг) с последующей переукладкой на
	м
	1600
	

	 
	проектируемую кабельную эстакаду
	 
	 
	

	4.2
	Демонтаж кабелей с существующей эстакады, вес 1 м до 9 кг
	 
	 
	

	 
	(общий вес - 360 кг) с последующей переукладкой на
	м
	40
	

	 
	проектируемую кабельную эстакаду
	 
	 
	

	4.3
	Демонтаж кабелей с существующей эстакады, вес 1 м до 6 кг
	м
	435
	

	 
	(общий вес - 2320 кг) с последующей переукладкой на
	 
	 
	

	 
	проектируемую кабельную эстакаду
	 
	 
	

	4.4
	Отключение жил кабеля сеч. жил до 6 мм2 с последующим 
	шт.
	150
	

	 
	подключением
	 
	 
	

	4.5
	Отключение жил кабеля сеч. жил до 16 мм2 с последующим 
	шт.
	50
	

	 
	подключением
	 
	 
	

	4.6
	Отключение жил кабеля сеч. жил до 70 мм2 с последующим 
	шт.
	12
	

	 
	подключением
	 
	 
	

	 
	Монтаж кабельной продукции и труб дан с учетом норм 
отходов
	 
	 
	

	
	Электроснабжение (кабельные сети цепей контроля и управления)
	
	
	

	1
	 Монтаж и стоимость оборудования
	 
	 
	

	1.1
	Шкаф с измерительными преобразователями
	компл.
	1
	

	2
	Кабельные работы
	 
	 
	

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	

	2.1
	Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг
	100 м
	2,4
	

	2.2
	Заделка для контрольного кабеля сечением до 2,5 мм2 с количеством жил до 4
	шт.
	20
	

	2.3
	Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам приборов и аппаратов сечением до 2,5 мм2
	100 шт.
	0,80
	

	3
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	 
	Устройства и релейные схемы
	 
	 
	ФЕРп-2001

	3.1
	Измерение сопротивления изоляции цепей вторичной коммутации (ПУЭ, 1.8.37 п. 1)
	измерение
	10
	01-11-028-02

	3.2
	Испытание повышенным напряжением цепей вторичной коммутации (ПУЭ, 1.8.37 п. 2)
	испытание
	10
	01-11-028-02

	
	Технологический трубопровод
	
	
	

	1
	Монтаж  оборудования
	 
	 
	

	1.1
	Монтаж оборудования открытой площадке:
	 
	 
	

	1.1.1
	Колодец КТ для трубопровода Ø1220. С устройством отбора давления. Монтаж отборного устройства с бобышкой учтен в п.2.4.1.
	комплект / кг
	1 / 2500,00
	

	1.1.2
	Колодец КТ для трубопровода Ø1220. С устройством отбора давления. Монтаж отборного устройства с бобышкой учтен в п.2.4.1.
	комплект / кг
	1 / 2500,00
	

	1.1.3
	Колодец КТ для трубопровода Ø1220. С устройством отбора температуры и расходомером.
	комплект / кг
	1 / 2500,00
	

	1.1.4
	Колодец КТ для трубопровода Ø1020. С устройством отбора температуры и расходомером.
	комплект / кг
	2 / 4000,00
	

	1.2


	Монтаж запорной арматуры и обратных затворов c проведением испытаний на герметичность затвора (входной контроль) проводимый силами Заказчика согласно РД-75.200.00-КТН-037-13:
	 
	 
	

	1.2.1
	Кран шаровой запорный DN 150, РN 1,6 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением.
Установка - надземно.
	комплект / кг
	8 / 432,00
	

	2
	Монтаж трубопроводов
	 
	 
	

	2.1
	Надземная прокладка
	 
	 
	

	2.1.1
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 159х5мм, РN 0,6 МПа. 
	м / кг
	1,10 / 52,12
	

	 
	Без изоляции.
	 
	 
	

	 
	В том числе:
	 
	 
	

	2.1.1.1
	Труба 159х5
	м / кг
	1,00 / 20,20
	

	2.1.1.2
	Фланец 1-150Б-6 Ст 09Г2С
	шт. / м / кг
	3 / 0,051 / 13,17
	

	2.1.1.3
	Заглушка фланцевая  (Ø260) - Лист   Б-ПН-НО-15,0  ГОСТ 19903-74
                           345-09Г2С ГОСТ 19281-89
	шт. / м / кг
	3 / 0,045 / 18,75
	

	2.1.2
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 159х5мм, РN 1,6 МПа. 
	м / кг
	17,12 / 430,14
	

	 
	Без изоляции.
	 
	 
	

	 
	В том числе:
	 
	 
	

	2.1.2.1
	Труба 159х5
	м / кг
	2.1.2.1
	

	2.1.2.2
	Фланец 1-150Б-16 Ст 09Г2С
	шт. / м / кг
	2.1.2.2
	

	2.1.2.3
	Заглушка фланцевая (Ø280) - Лист   Б-ПН-НО-15,0  ГОСТ 19903-74
                           345-09Г2С ГОСТ 19281-89
	шт. / м / кг
	2.1.2.3
	

	2.2
	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:
	 
	2.2
	

	2.2.1
	Ø159х5
	стык
	2.2.1
	

	2.3
	Гидравлические испытания отборных устройств давления на специализированном участке силами Заказчика согласно РД-75.200.00-КТН-037-13, на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов давлением 9,4 МПа
	 
	2.3
	

	2.3.1
	Отборное устройство давления (шаровый кран DN10, PN 16,0 МПа)
	комплект / кг
	2.3.1
	

	2.4
	Закладные и отборные  устройства приборов
	 
	2.4
	

	2.4.1
	Отборное устройство давления
	шт / кг
	2.4.1
	

	2.4.2
	Бобышка для установки термокармана датчика температуры Ø 65 мм
	шт / кг
	2.4.2
	

	2.4.3
	Бобышка для установки сигнализатора заполнения трубопровода
	шт / кг
	2.4.3
	

	2.4.4
	Бобышка для установки уравнемера
	шт / кг
	2.4.4
	

	3
	Монтаж металлоконструкций
	 
	3
	

	3.1
	Воротник из трубы Ø1020х12 для трубы Ø159 мм
	шт.
	3.1
	

	3.2
	Шунтирующая перемычка для фланцевых соединений
	комплект / кг
	3.2
	

	3.2.1
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2
	м
	3.2.1
	

	3.2.2
	Наконечники кабельные медные соединительные
	шт.
	3.2.2
	

	3.2.3
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	3.2.3
	

	4
	Неразрушающий контроль сварных соединений
	 
	4
	

	4.1
	Подготовка поверхности сварных швов к неразрушающему контролю с одной стороны.
	 
	 
	

	 
	Выполняемые работы на один стык:
	 
	 
	

	 
	• Протирка поверхности сварных швов ацетоном;
	 
	 
	

	 
	• Зачистка поверхности трубопроводов шлифмашинками с круглыми металлическими щетками до шероховатости не более Ra 12,5 ( Rz 80) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.
	 
	 
	

	4.1.1
	Ø159х5
	стык / м / м2
	50 / 24,98 / 2,00
	

	4.2
	Контроль сварных соединений трубопроводов с одной стороны, включая швы приварки арматуры, швы ввариваемых трубных вставок, в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10.
	 
	 
	

	 
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	 
	• Визуальный и измерительный контроль (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	 
	• Ультразвуковой контроль сварного шва с одной стороны одной поверхности (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	 
	• Радиографический контроль при просвечивании через две стенки с применением гамма-дефектоскопов (100% от общего числа стыков). Объем контроля в снимках смотреть в разделе 4.3
	 
	 
	

	4.2.1
	Ø159х5
	стык / м / м2
	50 / 24,98 / 2,00
	

	4.3
	Количество снимков для радиографического контроля трубопроводов при просвечивании через две стенки с применением гамма-дефектоскопов.
	 
	 
	

	4.3.1
	Ø159х4
	снимок
	150
	

	4.4
	Контроль угловых соединений включая внутренний сварной шов фланцев по ГОСТ 12820-80, в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10:
	 
	 
	

	 
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	 
	• Визуальный и измерительный контроль (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	 
	• Капиллярный контроль (100% от общего числа стыков).
	 
	 
	

	 
	• Ультразвуковой контроль сварного шва с одной стороны одной поверхности (100% от общего числа стыков) ;
	 
	 
	

	4.4.1
	Ø159х5
	стык / м / м2
	11 / 5,49 / 0,44
	

	4.5
	Контроль сварных соединений закладных конструкций отбора давления с предварительной подготовкой сварных швов:
	 
	 
	

	 
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	 
	• Зачистка сварных соединений закладных конструкций отбора давления  до шероховатости RZ 40;
	 
	 
	

	 
	• Протирка поверхности сварных швов ацетоном;
	 
	 
	

	 
	• Визуальный и измерительный контроль (100%);
	 
	 
	

	 
	• Ультразвуковой контроль сварного шва с одной стороны одной поверхности (100% от общего числа стыков) ;
	 
	 
	

	4.5.1
	Ø 11
	стык
	20
	

	4.5.2
	Ø 50
	стык
	4
	

	4.5.3
	Ø 60
	стык
	1
	

	4.5.4
	Ø 65
	стык
	5
	

	4.6
	Контроль угловых соединений включая швы: приварки воротников, усиливающих элементов в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10:
	 
	 
	

	 
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	 
	• Визуальный и измерительный контроль (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	 
	• Капиллярный контроль (100% от общего числа стыков).
	 
	 
	

	 
	• Ультразвуковой контроль сварного шва с одной стороны одной поверхности (100% от общего числа стыков) ;
	 
	 
	

	4.6.1
	Ø159х5
	стык / м
	8 / 8,16
	

	4.7
	Контроль швов обварки чопов:
	 
	 
	

	 
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	 
	• Зачистка сварных соединений закладных конструкций  до шероховатости RZ 40;
	 
	 
	

	 
	• Протирка поверхности сварных швов ацетоном;
	 
	 
	

	 
	• Визуальный и измерительный контроль (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	 
	• Капиллярный контроль (100% от общего числа стыков).
	 
	 
	

	4.7.1
	Чоп резьбовой М30
	шт.
	14
	

	4.7.2
	Чоп резьбовой М16
	шт.
	2
	

	5
	Изоляция оборудования, трубопроводов, арматуры.
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Устройство антикоррозионной изоляции трубопроводов, деталей трубопроводов и арматуры
	 
	 
	

	5.1.1
	Подготовка поверхности подземных и надземных трубопроводов, в объеме:
	м2
	8,00
	

	 
	• Очистка поверхности струйно-абразивным методом - песком;
	 
	 
	

	 
	• Обеспыливание поверхности;
	 
	 
	

	 
	• Обезжиривание поверхностей трубопроводов.
	 
	 
	

	5.1.2
	Нанесение антикоррозионного покрытия надземные трубопроводов напылением в три слоя, общей толщиной неменее 0,24 мм.
	м2 / кг
	8,00 / 16,00
	

	5.1.3
	Нанесение антикоррозионного покрытия подземных трубопроводов диаметром до 820 мм включительно, напылением в три слоя, общей толщиной  неменее 0,5 мм.
	м2 / кг
	21,00 / 42,00
	

	5.2
	Восстановление заводского изоляционного покрытия в местах врезок с применением заводских восстановительных комплектов.
	комплект / м2 / кг
	12 / 1,32 / 1,20
	

	5.3
	Контроль качества изоляционного покрытия, нанесенного в трассовых условиях, подземных и надземных трубопроводов и сварных стыков.
	 
	 
	

	5.3.1
	Контроль толщиномером в 4-х точках.
	замер.
	1
	

	5.3.2
	Контроль адгезии в одной точке.
	замер.
	1
	

	5.3.3
	Контроль сплошности искровым дефектоскопом.
	м2
	8,00
	

	6
	Земляные работы
	 
	 
	

	 
	Земляные работы для 4 колодцев КТ и на фильтрах ПНС
	 
	 
	

	6.1
	Разработка сухого грунта в траншеях и котлаванах, группа грунтов 1 (ρ=1,8 гр/см3).
	м3
	210,30
	

	6.1.1
	экскаваторами вместимость ковша 0,25 м3 в отвал;
	м3
	168,20
	

	6.1.2
	ручным способом 
	м3
	42,10
	

	6.2
	Обратная засыпка трубопроводов c послойным уплотнением механическими трамбовками, толщиной слоя не более 200 мм.
	м3
	200,70
	

	6.2.1
	механизированным способом, бульдозерами мощностью 59 кВт.
	м3
	160,60
	

	6.2.2
	ручным способом
	м3
	40,10
	

	6.3
	Разравнивание излишков грунта  ручным способом, группа грунтов 1 (ρ=1,8 гр/см3)
	м3
	9,60
	

	 
	Земляные работы для одного колодца КТ на КП СОД
	 
	 
	

	6.4
	Разработка сухого грунта в траншеях и котлаванах, группа грунтов 1 (ρ=1,8 гр/см3).
	м3
	41,00
	

	6.4.1
	ручным способом 
	м3
	41,00
	

	6.5
	Обратная засыпка трубопроводов c послойным уплотнением механическими трамбовками, толщиной слоя не более 200 мм.
	м3
	38,60
	

	6.5.1
	ручным способом
	м3
	38,60
	

	6.6
	Разравнивание излишков грунта  ручным способом, группа грунтов 1 (ρ=1,8 гр/см3)
	м3
	2,40
	

	7
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	7.1
	Демонтаж без дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки
	 
	 
	

	7.1.1
	Колодец КТ для трубопровода Ø1220. С устройством отбора давления
	комплект / кг
	2 / 5000,00
	

	7.2
	Демонтаж без дальнейшего использования (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
	 
	 
	

	7.2.1
	Отборное устройство давления
	шт. / кг
	14 / 11,90
	

	7.2.2
	Бобышка для установки термокармана
	шт. / кг
	5 / 5,75
	

	 
	В том числе:
	 
	 
	

	7.2.2.1
	Фланцевая заглушка (Ø260)
	шт. / м / кг
	3 / 0,78 / 18,75
	

	7.2.2.2
	Фланец 1-150Б-6 Ст 09Г2С
	шт. / м / кг
	3 / 0,78 / 13,17
	

	7.2.2.3
	Труба 159х5
	м / кг
	0,30 / 5,70
	

	8
	Ликвидация отверстий после демонтажа отборных устройств
	 
	 
	

	8.1
	Установка резьбовых чопов:
	 
	 
	

	8.1.1
	Чоп резьбовой М30
	шт. / кг
	14 / 7,00
	

	8.1.2
	Чоп резьбовой М16
	шт. / кг
	2 / 0,16
	

	 
	Выполняемые работы на один чоп в объеме:
	 
	 
	

	8.1.2.1
	• очистка трубы на ширину 100 мм в каждую сторону;
	м2
	0,080
	

	8.1.2.2
	• рассверловка отверстия;
	шт.
	1
	

	8.1.2.3
	• нанесение резьбы в отверстии;
	шт.
	1
	

	8.1.2.4
	• заворачивание чопа с герметизацией резьбы асбестовым шнуром;
	м3
	0,0010
	

	8.1.2.5
	• приварка чопа.
	м
	0,080
	

	
	Операторная
	
	
	

	 
	Приборы и средства автоматизации
	 
	 
	

	 
	Монтаж оборудования, поставляемого комплектно с
	 
	 
	

	 
	технологическим оборудованием
	 
	 
	

	 
	Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.002-ТТ
	 
	 
	

	 
	Площадка ПНС (004)
	 
	 
	

	 
	Колодец 2К
	 
	 
	

	1
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	2
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	Узел пуска-приема СОД (016)
	 
	 
	

	 
	Колодец К296/1
	 
	 
	

	3
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	4
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	5
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Система измерения расхода нефти
	 
	 
	

	 
	Колодец К3, К4, К5
	 
	 
	

	6
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	3
	до 30 кг/шт.

	7
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	3
	до 5 кг/шт.

	8
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	3
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Приборы и средства автоматизации
	 
	 
	

	 
	Монтаж оборудования, поставляемого по техническому
	 
	 
	

	 
	заданию Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.000-А.ЗП
	 
	 
	

	 
	Площадка ПНС (004)
	 
	 
	

	1
	Монтаж поста кнопочного на на металлоконструкциях
	шт.
	8
	до 5 кг/шт.

	 
	Подпорные насосные агрегаты № 004.1, № 004.2,
	 
	 
	

	 
	№ 004.3, № 004.4
	 
	 
	

	2
	Монтаж сигнализатора утечек насоса
	шт.
	4
	до 4 кг/шт.

	 
	(фланцевое соединение)
	 
	 
	

	3
	Монтаж сигнализатора заполнения насоса
	шт.
	4
	до 4 кг/шт.

	 
	(резьбовое соединение)
	 
	 
	

	4
	Монтаж шкафа приборного анкерными болтами к закладным
	шт.
	8
	до 100 кг/шт.

	 
	конструкциям на площадке ПНС
	 
	 
	

	5
	Монтаж датчика давления в шкафу приборном
	шт.
	8
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	6
	Монтаж датчика перепада давления в шкафу приборном
	шт.
	4
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	7
	Монтаж манометра в шкафу приборном
	шт.
	8
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	8
	Монтаж дифференциального манометра на щите приборном
	шт.
	4
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	9
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном
	шт.
	8
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	


	10
	Монтаж датчика температуры
	шт.
	28
	до 5 кг/шт.

	 
	(резьбовое соединение)
	 
	 
	

	11
	Монтаж датчика температуры
	шт.
	8
	до 5 кг/шт.

	 
	(накладное присоединение)
	 
	 
	

	 
	Система вибрационного контроля в составе: 
	 
	 
	

	12
	Монтаж вибропреобразователя (винтовое соединение)
	шт.
	24
	до 1 кг/шт.

	 
	на агрегат
	 
	 
	

	13
	Монтаж виброизмерительного блока в шкаф
	шт.
	4
	до 10 кг/шт.

	 
	Шкаф 004.1, 004.2
	 
	 
	

	14
	Монтаж шкафа приборного анкерными болтами
	шт.
	2
	до 150 кг/шт.

	 
	на фундаменте на улице
	 
	 
	

	15
	Монтаж датчика давления в шкафу приборном
	шт.
	2
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	16
	Монтаж манометра в шкафу приборном
	шт.
	2
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	17
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном
	шт.
	2
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	 
	Колодец 1К
	 
	 
	

	18
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	19
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	Система откачки утечек (029)
	 
	 
	

	20
	Монтаж измерителя уровня жидкости (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 10 кг/шт.

	 
	на емкости на улице
	 
	 
	

	21
	Монтаж сигнализатора уровня жидкости
	шт.
	1
	до 10 кг/шт.

	 
	(резьбовое соединение) на емкости на улице
	 
	 
	

	22
	Монтаж шкафа приборного анкерными болтами
	шт.
	1
	до 150 кг/шт.

	 
	на фундаменте на улице (029.1)
	 
	 
	

	23
	Монтаж датчика давления в шкафу приборном
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	24
	Монтаж манометра в шкафу приборном
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	25
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	 
	Узел пуска-приема СОД (016)
	 
	 
	

	26
	Монтаж щита шкафного приборного анкерными болтами
	шт.
	3
	до 150 кг/шт.

	 
	на фундаменте на улице
	 
	 
	

	27
	Монтаж датчика давления в шкафу приборном
	шт.
	3
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	28
	Монтаж манометра в шкафу приборном
	шт.
	3
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	29
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном
	шт.
	3
	до 3 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	30
	Монтаж датчика вскрытия шкафа приборного
	шт.
	3
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	31
	Монтаж датчика прохождения СОД (магнитный прижим)
	шт.
	3
	до 5 кг/шт.

	 
	на камере СОД
	 
	 
	

	32
	Монтаж блока питания и регистрации сигнализатора
	шт.
	5
	до 5 кг/шт.

	 
	прохождения СОД в блок-контейнере в шкафу ТМ
	 
	 
	

	33
	Монтаж блока питания и регистрации сигнализатора
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	герметичности камеры СОД в блок-контейнере в шкафу
	 
	 
	

	34
	Монтаж клеммного соединителя на металлоконструкции
	шт.
	3
	до 1,5 кг/шт.

	 
	в ковере (кожухе) камеры СОД
	 
	 
	

	35
	Монтаж датчика температуры на конструкции в ЩСУ УРД
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	36
	Монтаж сигнализатора уровня жидкости
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(резьбовое соединение) на емкости на улице
	 
	 
	

	37
	Монтаж манометра на трубопроводе (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	38
	Монтаж датчика вскрытия ворот №1 (№2) на металлоконструкции
	шт.
	2
	до 1,5 кг/шт.

	39
	Монтаж извещателя светового на металлоконструкции
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	40
	Монтаж извещателя звукового на металлоконструкции
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	Колодец К296/1
	 
	 
	

	41
	Монтаж датчика давления
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	42
	Монтаж манометра
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Колодец К296/2
	 
	 
	

	43
	Монтаж датчика давления
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	44
	Монтаж манометра
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	45
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	46
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	47
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	48
	Монтаж датчика прохождения СОД (магнитный прижим)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	на трубопроводе
	 
	 
	

	 
	Колодец К296/3
	 
	 
	

	49
	Монтаж датчика давления
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	50
	Монтаж манометра
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	51
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	52
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	53
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	54
	Монтаж датчика прохождения СОД (магнитный прижим)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	 
	на трубопроводе
	 
	 
	

	 
	Колодец К1
	 
	 
	

	55
	Монтаж датчика температуры (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	56
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	57
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	58
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Вантуз В296/1
	 
	 
	

	59
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	60
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	61
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Вантуз В296/2
	 
	 
	

	62
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Вантуз В296/3
	 
	 
	

	63
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Вантуз В296/4
	 
	 
	

	64
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	65
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	66
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Вантуз В296/5
	 
	 
	

	67
	Монтаж комплекта КИП для колодцев
	шт.
	1
	до 30 кг/шт.

	68
	Монтаж сигнализатора уровня (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	до 5 кг/шт.

	69
	Монтаж датчика вскрытия колодца
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	ЩСУ УРД
	 
	 
	

	70
	Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	 
	ЩСУ КС-4
	 
	 
	

	71
	Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	 
	Система измерения расхода нефти
	 
	 
	

	 
	Шкаф 052.1 (052.2, 052.3)
	 
	 
	

	72
	Монтаж щита шкафного приборного анкерными болтами
	шт.
	3
	до 150 кг/шт.

	 
	на фундаменте на улице
	 
	 
	

	73
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном
	шт.
	3
	до 3 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкция, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	74
	Монтаж извещателя охранного магнитоконтактного
	шт.
	3
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	75
	Монтаж вычислителя из комплекта расходомера в шкафу
	шт.
	3
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкция, щитах и
	 
	 
	

	 
	пультах)
	 
	 
	

	 
	Оборудование в колодце 3К, 4К, 5К
	 
	 
	

	76
	Монтаж накладного первичного преобразователя расхода на 
	шт.
	12
	до 3 кг/шт.

	 
	трубе (накладное присоединение)
	 
	 
	

	77
	Монтаж накладного датчика температуры на трубе
	шт.
	3
	до 3 кг/шт.

	 
	(накладное присоединение)
	 
	 
	

	 
	Операторная (027)
	 
	 
	

	78
	Монтаж датчика температуры на конструкции
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(резьбовое соединение) в помещении
	 
	 
	

	79
	Монтаж датчика температуры на конструкции
	шт.
	1
	до 1,5 кг/шт.

	 
	(резьбовое соединение) снаружи операторной
	 
	 
	

	 
	Оборудование среднего уровня
	 
	 
	

	80
	Монтаж шкафа клеммного ЗРУ (600х250х600) навесного
	шт.
	1
	до 20 кг/шт.

	 
	исполения болтовое соединение
	 
	 
	

	81
	Монтаж шкафа ПНС.КЦ болтовое
	шт.
	1
	до 350 кг/шт.

	 
	соединение к закладным конструкциям
	 
	 
	

	82
	Монтаж шкафа ПНС.УСО.1.1(1)...ПНС.УСО.1.1(3), ПНС.УСО.1.2
	шт.
	4
	до 250 кг/шт.

	 
	болтовое соединение к закладным конструкциям
	 
	 
	

	83
	Монтаж контроллера в стойку
	шт.
	2
	до 10 кг/шт.

	 
	Оборудование верхнего уровня
	 
	 
	

	84
	Размещение АРМ на столе в операторной
	шт.
	2
	до 30 кг/шт.

	85
	Размещение АРМ инженера на столе в операторной
	шт.
	1
	до 10 кг/шт.

	85.1
	Размещение на столе устройства удаленного подключения
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	86
	Монтаж маршрутизатора в стойку
	шт.
	2
	до 10 кг/шт.

	87
	Монтаж коммутатора верхнего уровня в стойку
	шт.
	2
	до 10 кг/шт.

	 
	Оборудование для расключения оптокабелей
	 
	 
	

	88
	Монтаж кросса оптического в стойку
	шт.
	3
	до 10 кг/шт.

	 
	Монтаж кабелей и проводов, поставляемых
	 
	 
	

	 
	по спецификации
	 
	 
	

	89
	Всего кабеля
	м
	2605
	

	 
	Прокладка кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы, по эстакаде на высоте 2,5м
	м
	1750
	

	 
	Прокладка кабеля в кабельном канале
	м
	355
	

	 
	Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением в начале и конце трассы
	м
	140
	

	 
	Прокладка кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы
	м
	360
	

	90
	Сухая заделка кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	44
	

	 
	количество жил, до 4
	 
	 
	

	91
	Сухая заделка кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	2
	

	 
	количество жил, до 7
	 
	 
	

	92
	Сухая заделка кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	2
	

	 
	количество жил, до 10
	 
	 
	

	93
	Сухая заделка кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	6
	

	 
	количество жил, до 14
	 
	 
	

	94
	Подключение жил кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	150
	

	 
	количество жил, до 4
	 
	 
	

	95
	Подключение жил кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	14
	

	 
	количество жил, до 7
	 
	 
	

	96
	Подключение жил кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	20
	

	 
	количество жил, до 10
	 
	 
	

	97
	Подключение жил кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм,
	шт.
	84
	

	 
	количество жил, до 14
	 
	 
	

	98
	Прокладка провода заземляющего ПуГВ-ХЛ 4,0 Ж-З
	 
	 
	

	 
	- по металлоконструкции
	м
	95
	

	99
	Всего кабеля
	м
	2370
	

	 
	Прокладка оптоволоконного кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы, по эстакаде на высоте 2,5м
	м
	2100
	

	 
	Прокладка кабеля в кабельном канале
	м
	120
	

	 
	Прокладка кабеля по металлоконструкциям с креплением в начале и конце трассы
	м
	30
	

	 
	Прокладка оптоволоконного кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы
	м
	120
	

	101
	Измерение затухания на барабане до прокладки
	линия
	4
	

	 
	оптоволоконного кабеля с числом волокон 4
	 
	 
	

	102
	Измерение затухания на смонтированном участке
	кабель
	4
	

	 
	оптоволоконного кабеля в одном направлении
	 
	 
	

	 
	с числом волокон 4
	 
	 
	

	103
	Измерение затухания на барабане до прокладки
	линия
	2
	

	 
	оптоволоконного кабеля с числом волокон 8
	 
	
	

	104
	Измерение затухания на смонтированном участке
	кабель
	2
	

	 
	оптоволоконного кабеля в одном направлении
	 
	 
	

	 
	с числом волокон 8
	 
	 
	

	 
	Монтажные изделия
	 
	 
	

	105
	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка, мм до 100 на высоте до 2-х метров
	шт.
	18
	

	 
	Монтаж оборудования и материалов
	 
	 
	

	106
	Полоса  4х14-В2 ГОСТ 103-2006
	м
	24
	

	 
	               Ст3кп ГОСТ 535-2005
	 
	 
	

	 
	Пуско-наладочные работы оборудования, 
	 
	 
	

	 
	поставляемого по техническому заданию
	 
	 
	

	 
	 Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.000-А.ЗП
	 
	 
	

	107
	Принять по ОР-03.100.10-КТН-026-14
	 
	 
	

	108
	Категория технической сложности – III
	 
	 
	

	109
	Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение
	шт.
	699
	

	110
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	156
	

	111
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
	шт.
	131
	

	 
	Шеф-монтажные работы оборудования, 
	 
	 
	

	 
	поставляемого по техническому заданию
	 
	 
	

	 
	 Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.000-А.ЗП
	 
	 
	

	112
	Принять по ОР-03.100.10-КТН-026-14
	 
	 
	

	 
	Испытания оборудования АСУ ТП на отраслевом полигоне АСУ ТП и ТМ ОАО ЦТД «Диаскан»
	 
	 
	

	113
	Проведение испытаний оборудования АСУ ТП на отраслевом полигоне АСУ ТП и ТМ ОАО ЦТД «Диаскан» (подпорная насосная станция) 
	комплект
	1
	

	 
	Демонтируемое оборудование, кабели и материалы
	 
	 
	

	114
	Демонтаж сервера ЛТМ (основной, резервный) смонтированного в стойку шкафа серверного на ЛПДС "Западный Сургут"
	шт.
	2
	до 20 кг/шт.

	115
	Демонтаж существующего кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы, по эстакаде на высоте 2,5м подлежащего дальнейщему использованию без надобности хранения
	м
	1150
	

	116
	Прокладка кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы, 
по эстакаде на высоте 2,5м
	м
	1150
	

	117
	Демонтаж существующего лотка с крышкой (L=2000м) по эстакадам на высоте 2,5м подлежащего дальнейщему использованию без надобности хранения
	шт./т
	55/0,45
	

	118
	Прокладка лотка с крышкой (L=2000м) по эстакадам на высоте 2,5м
	шт./т
	55/0,45
	

	 
	Примечание:
	 
	 
	

	 
	1. Монтаж кабельной продукции и стальных труб дан с учетом норм отходов.
	 
	 
	

	
	Кабельная эстакада
	
	
	

	 
	Раздел 1. Стойки основания  из трубы Ø159х8 мм.
	 
	 
	

	1.1
	Шнековое бурение скважин  буровой установкой, диаметром 0,4 м глубиной 4,2 м, (группа грунтов 1) суглинок тугопластичный  (γ=2,04т/м3).
	м 
	382,200
	

	1.2
	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 F200 W4
	м3
	2,286
	

	1.3
	Монтаж стоек (установка в пробуренные скважины)                                   -труба 159x8(сталь ВСт3сп5) - 12,433т;                                                                         -лист толщиной 8 мм(сталь С345-1) - 0,369т.
	т
	12,802
	

	1.4
	Заполнение бетоном В15 F200 W4 пустот между стенкой скважины и телом стойки
	м3 
	9,624
	

	1.5
	Доставка автосамосвалами г/п 13 т непучинистого песка средней крупности для обратной засыпки, согласно транспортной схеме, группа грунтов 1
	м3
	27,909
	

	1.6


	Засыпка скважины песком (средней крупности) с послойным уплотнением
	м3 
	27,909
	

	1.7
	Устройство бетонной отмостки из бетона В15 F200 W4
	м3 
	0,962
	

	1.8
	Нанесение битумно-резиновой изоляции с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)-100%. Расход мастики на 1 м2 окрашиваемой поверхности -3,3 кг
	м2 
	181,731
	

	1.9
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	25,665
	

	1.10
	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвал г.п. 13 т, вывоз на расстояние согласно транспортной схемы, группа   грунтов 2
	м3
	48,004
	

	 
	Раздел 2. Стойки основания  из трубы Ø325х8 мм.
	 
	 
	

	2.1
	Шнековое бурение скважин  буровой установкой, диаметром 0,6 м глубиной 4,2 м, (группа грунтов 1) суглинок тугопластичный  (γ=2,04т/м3).
	м 
	12,600
	

	2.2
	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 F200 W4
	м3
	0,170
	

	2.3
	Монтаж стоек (установка в пробуренные скважины)                                   -труба 159x8(сталь ВСт3сп5) - 0,860т;                                                                         -лист толщиной 8 мм(сталь С345-1) - 0,046т.
	т
	0,906
	

	2.4
	Заполнение бетоном В15 F200 W4 пустот между стенкой скважины и телом стойки
	м3 
	0,599
	

	2.5
	Доставка автосамосвалами г/п 13 т непучинистого песка средней крупности для обратной засыпки, согласно транспортной схеме, группа грунтов 1
	м3
	1,737
	

	2.6
	Засыпка скважины песком (средней крупности) с послойным уплотнением
	м3 
	1,737
	

	2.7
	Устройство бетонной отмостки из бетона В15 F200 W4
	м3 
	0,060
	

	2.8
	Нанесение битумно-резиновой изоляции с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)-100%. Расход мастики на 1 м2 окрашиваемой поверхности -3,3 кг
	м2 
	12,246
	

	2.9
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	1,898
	

	2.10
	Погрузка лишнего грунта экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвал г.п. 13 т, вывоз на расстояние согласно транспортной схемы, группа   грунтов 2
	м3
	3,561
	

	 
	Раздел 3. Стойки из трубы Ø159х5 мм.
	 
	 
	

	3.1
	Монтаж стоек из трубы Ø159х5 мм (сталь ВСт3пс2)                   -труба 159x5(сталь ВСт3пс2) - 4,430т;                                                                         -лист толщиной 8 мм(сталь С345-1) - 0,546т.
	т
	4,976
	

	3.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	123,617
	

	 
	Раздел 4. Стойки из трубы Ø325х5 мм.
	 
	 
	

	4.1
	Монтаж стоек из трубы Ø159х5 мм (сталь ВСт3пс2)                   -труба 325x5(сталь ВСт3пс2) - 0,638т;                                                                         -лист толщиной 8 мм(сталь С345-1) - 0,069т.
	т
	0,707
	

	4.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	17,945
	

	 
	Раздел 5. Монтаж балок
	 
	 
	

	5.1
	Монтаж металлоконструкций (сталь С345-3)
	т
	2,868
	

	5.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	103,345
	

	 
	Раздел 6. Эстакада ЭП4 -46,10 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	6.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С345-3)
	т
	1,353
	

	 
	Кровля
	 
	 
	

	6.2
	Монтаж элементов кровли (сталь С245)
	т
	1,629
	

	6.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7 при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях). Без нахлеста/с нахлестом
	м2
	124,47/136,917
	

	6.4
	Резка стального профилированного настила
	м
	92,200
	

	6.5
	Покрытие конька оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм окрашенного в заводских условиях
	м2/т
	20,284/0,127
	

	 
	Окраска
	 
	 
	

	6.6
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	119,288
	

	 
	Раздел 7. Эстакада ЭП4.1 -42,00 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	7.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С345-3)
	т
	4,422
	

	 
	Кровля
	 
	 
	

	7.2
	Монтаж элементов кровли (сталь С245)
	т
	1,484
	

	7.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7 при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях). Без нахлеста/с нахлестом
	м2
	113,40/124,74
	

	7.4
	Резка стального профилированного настила
	м
	84,000
	

	7.5
	Покрытие конька оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм окрашенного в заводских условиях
	м2/т
	18,48/0,116
	

	 
	Окраска
	 
	 
	

	7.6
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	236,250
	

	 
	Раздел 8. Эстакада ЭП8 -33,50 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	8.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С345-3)
	т
	2,348
	

	 
	Кровля
	 
	 
	

	8.2
	Монтаж элементов кровли (сталь С245)
	т
	1,184
	

	8.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7 при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях). Без нахлеста/с нахлестом
	м2
	90,450/99,495
	

	8.4
	Резка стального профилированного настила
	м
	67,000
	

	8.5
	Покрытие конька оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм окрашенного в заводских условиях
	м2/т
	14,74/0,093
	

	 
	Окраска
	 
	 
	

	8.6
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	141,270
	

	 
	Раздел 9. Эстакада ЭП10 -78,30 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	9.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С345-3)
	т
	5,860
	

	 
	Кровля
	 
	 
	

	9.2
	Монтаж элементов кровли (сталь С245)
	т
	2,768
	

	9.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7 при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях). Без нахлеста/с нахлестом
	м2
	211,41/232,551
	

	9.4
	Резка стального профилированного настила
	м
	156,600
	

	9.5
	Покрытие конька оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм окрашенного в заводских условиях
	м2/т
	34,452/0,216
	

	 
	Окраска
	 
	 
	

	9.6
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	345,099
	

	 
	Раздел 10. Эстакада ЭП10.1 -14,60 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	10.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С345-3)
	т
	1,379
	

	 
	Кровля
	 
	 
	

	10.2
	Монтаж элементов кровли (сталь С245)
	т
	0,516
	

	10.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7 при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях). Без нахлеста/с нахлестом
	м2
	39,420 / 43,362
	

	10.4
	Резка стального профилированного настила
	м
	29,200
	

	10.5
	Покрытие конька оцинкованной сталью толщиной 0,8 мм окрашенного в заводских условиях
	м2/т
	6,424 / 0,040
	

	 
	Окраска
	 
	 
	

	10.6
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	75,794
	

	 
	Раздел 11. Узлы стыковки балок и кровли эстакады
	 
	 
	

	11.1
	Монтаж металлоконструкций (сталь С345-3)
	т
	0,141
	

	11.2
	Устройство нащельников из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм окрашенного в заводских условиях
	м2 / т
	12,96 / 0,081
	

	11.3
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	6,204
	

	 
	Раздел 12. Кожух КХ1 -1,1 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	12.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С245)
	т
	0,015
	

	12.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	0,780
	

	 
	Ограждающие конструкции
	 
	 
	

	8.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7  при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях)
	м2
	4,150
	

	8.4
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	7,070
	

	 
	Раздел 13. Кожух КХ2 -1,0 м
	 
	 
	

	 
	Пролетные несущие конструкции
	 
	 
	

	13.1
	Монтаж унифицированных эстакад (сталь С245)
	т
	0,015
	

	13.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	0,780
	

	 
	Ограждающие конструкции
	 
	 
	

	13.3
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа НС 44-1000-0,7  при высоте здания до 25 м (окрашенного в заводских условиях)
	м2
	2,570
	

	13.4
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	5,570
	

	 
	Раздел 14. Демонтаж эстакады L=146,5м
	 
	 
	

	14.1
	Демонтаж унифицированных эстакад
	т
	18,954
	

	14.2
	Демонтаж стоек эстакады из трубы Ø159 (34 шт)
	т
	2,424
	

	14.3
	Демонтаж стоек основания из трубы Ø159 (34 шт)
	т
	4,984
	

	14.4
	Вывоз демонтированных металлоконструкций бортовыми автомобилями  г.п. 10 т согласно транспортной схемы
	т
	26,362
	

	14.5
	Демонтаж бетона
	м3
	4,450
	

	14.6
	Вывоз демонтированных бетонных конструкций
	м3
	4,450
	

	 
	Раздел 15. Подкос ПЛ1 (1 шт.)
	 
	 
	

	15.1
	Монтаж металлоконструкций подкосов из стального уголка 75х75х6 (сталь С245)
	т
	0,135
	

	15.2
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2 
	5,940
	

	 
	Раздел 16. Узел прохода кабельной эстакады над существующим ограждением (1 узел прохода).
	 
	 
	

	16.1
	Монтаж стоек ограждения Ст1 из квадратной трубы 160х160х5 (сталь ВСт3сп5)
	шт./т
	2/0,114
	

	16.2
	Монтаж стоек КЗР из швеллера  (сталь С245)
	шт./т
	6/0,027
	

	16.3
	Натягивание проволоки 3,0-1Ц в четыре ряда над ограждением
	м/т
	20,0/0,001
	

	16.4
	Натягивание спирали АКЛ-500С
(1 бухта - 12 м)
	бухт/м
	1/9,00
	

	16.5
	Крепление спирали АКЛ-500С оцинкованной проволокой ∅1.6 мм в трех точках каждый виток спирали
	м/кг
	1,50/0,024
	

	16.6
	Монтаж сварной сетки ограждения C1 из проволоки 5П-2Ц
	м2/т
	6,0/0,025
	

	16.7
	Цинкование металлоконструкций (стойки ограждения Ст1, стойки козырька КЗР) (толщина покрытия не менее 20 мкм) с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	5,640
	

	16.8
	Окраска металлоконструкций (стойки ограждения Ст1, стойки козырька КЗР, сетка С1) эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2 
	6,640
	

	
	Станция биологической очистки сточных вод
	
	
	

	 
	Приборы и средства автоматизации
	 
	 
	

	1
	Монтаж оборудования, поставляемого по техническому
	 
	 
	

	 
	заданию Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.403-А.ТЗ
	 
	 
	

	1.1
	Монтаж сигнализатора уровня жидкости
	шт.
	1
	до 10 кг/шт.

	 
	(фланцевое соединение) на емкости на улице
	 
	 
	

	1.2
	Монтаж датчика уровня жидкости
	шт.
	1
	до 10 кг/шт.

	 
	(фланцевое соединение) на емкости в помещении
	 
	 
	

	1.3
	Монтаж датчика давления на трубопроводе
	шт.
	5
	до 5 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	1.4
	Монтаж датчика температуры на кронштейне
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	 
	(приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах)
	 
	 
	

	1.5
	Монтаж датчика температуры на обогревателе КОС
	шт.
	1
	до 3 кг/шт.

	1.6
	Монтаж расходомера (фланцевое соединение)
	шт.
	1
	до 10 кг/шт.

	1.7
	Монтаж шкафа ПЛК КОС болтовое соединение к закладным конструкциям
	шт.
	1
	до 350 кг/шт.

	 
	 
	 
	 
	

	2
	Кабели и провода
	 
	 
	

	2.1
	Прокладка кабеля в лотке с креплением в начале и конце трассы, по эстакаде на высоте 2,5м
	м
	255
	

	2.2
	Прокладка кабеля в стальной трубе и металлорукаве
	м
	96
	

	2.3
	Прокладка кабеля в коробе с креплением в начале и конце трассы
	м
	442
	

	2.4
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 4
	шт.
	26
	

	2.5
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 7
	шт.
	16
	

	2.6
	Сухая разделка кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 10
	шт.
	14
	

	2.7
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 4
	шт.
	100
	

	2.8
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 7
	шт.
	84
	

	2.9
	Подключение жил кабеля сечением одной 
жилы до 2,5 мм, количество жил, до 10
	шт.
	140
	

	2.10
	Прокладка заземляющего провода ПуГВ-ХЛ 1х4 Ж-З по металлоконструкциям
	м
	110
	

	3
	Монтаж оборудования и материалов
	 
	 
	

	3.1
	Монтаж металлорукава гибкого негерметичного DN 20 РЗ-ЦПнг 20
	м
	50
	

	3.2
	Прокладка трубы Ц-20х2,8 по конструкциям
	м
	100
	

	3.3
	Прокладка трубы Ц-50х3,5 по конструкциям
	м
	20
	

	3.4
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 400 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	70
	

	3.5
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 600 мм, толщина стенки 2,5 мм
	шт.
	100
	

	3.6
	Полка кабельная оцинкованная, длина - 250 мм
	шт.
	70
	

	3.7
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм (на высоте 2,5 м)
	т
	0,542
	

	3.16
	Монтаж метизов (хомутовое соединение)
	кг
	20
	

	3.17
	Монтаж термоусаживаемой изолирующей трубки для заделки выхода кабеля из стальных труб и металлорукава с креплением термоспекаемой изоляционной лентой
	м/проход
	16/32
	

	4
	Строительные работы
	 
	 
	

	4.1
	Полоса 4х14-ВШ2 ГОСТ103-2006   оцинкованная
              Ст3сп ГОСТ 535-2005
	 
	 
	

	 
	- по металлоконструкциям
	м
	50
	

	4.2
	Гильза. Установка в стене или перегородке
	шт.
	1
	

	 
	ЗК14-29-15-02:
	 
	 
	

	 
	Гильза. Подготовка отверстия в стене
	шт.
	1
	

	 
	Гильза. Установка в стене или перегородке 
	шт.
	1
	

	 
	(труба 60х3,0 мм ГОСТ 10704-86 – 0,3 м) 
	 
	 
	

	 
	Гильза. Закрепление в стене (бетон марки не 
	шт.
	1
	

	 
	менее 200 – 0,00785 м3)
	 
	 
	

	 
	Гильза. Герметизация (мулитокремниземистое 
	шт.
	1
	

	 
	волокно – 0,00229 м3)
	 
	 
	

	4.3
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных 
	шт.
	1
	

	 
	трубных и электрических проводок через 
	 
	 
	

	 
	стены и перегородки
	 
	 
	

	 
	Уплотненый огнестойкий проход групповых электрических
	шт.
	1
	

	 
	проводок через стены толщиной менее 300 мм
	 
	 
	

	 
	Гильза. Групповая установка в стене ЗК14-29-06-02
	шт.
	1
	

	 
	Гильза. Подготовка отверстия в стене
	шт.
	1
	

	 
	Гильза. Установка в стене или перегородке 
	шт.
	1
	

	 
	(уголок УП35х25 мм ГОСТ 19771-93 – 3,6 м, вес 2,2 кг/м) 
	 
	 
	

	 
	Гильза. Закрепление в стене (бетон марки не 
	шт.
	1
	

	 
	менее 200 – 0,01 м3)
	 
	 
	

	 
	Гильза. Герметизация (мулитокремниземистое 
	шт.
	1
	

	 
	волокно – 0,012 м3)
	 
	 
	

	5
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	 
	Киа =8 (группа 2) аналоговые входные сигналы
	 
	 
	

	 
	КиМ2а =1,14 (развитость метрологической сложности)
	 
	 
	

	 
	Кид = 29 (группа 2) дискретные входные сигналы
	 
	 
	

	 
	Кобщи=  37 (всего входных сигналов)
	 
	 
	

	 
	КиИ2общ=1,51 (развитость информационных функций)
	 
	 
	

	 
	Куд =63 (группа 2) дискретные выходные сигналы
	 
	 
	

	 
	Куа =8 (группа 2) аналоговые выходные сигналы
	 
	 
	

	 
	Куобщ = 71 (всего выходных сигналов)
	 
	 
	

	 
	КуУ1общ =1 (развитость управляющих функций)
	 
	 
	

	 
	Категория технической сложности – III
	 
	 
	

	 
	Определение активного сопротивления
	шт.
	32
	

	 
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	29
	

	 
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
	шт.
	32
	

	 
	Примечание:
	 
	 
	

	 
	1. Перечень оборудования, монтажных изделий и материалов см. Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.403-А.С
	 
	 
	

	.
	2. Монтаж кабельной продукции и стальных труб дан с учетом норм отходов.
	 
	 
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отборное устройство давления в составе специальной бобышки, уплотнительной медной прокладки, шарового крана DN10, PN 16,0 МПа из коррозионно-стойкой стали со штуцерно-ниппельным присоединением
	шт.
	20

	2. 
	Бобышка для установки термокармана датчика температуры (диаметром D3=65 мм, высотой Н=70 мм, внутренней резьбой М33х2) 
	шт.
	5

	3. 
	Бобышка для установки сигнализатора заполнения трубопровода ПНА
	шт.
	4

	4. 
	Кабель силовой 
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66
	м
	36

	5. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А)-LS 5 x 25 мк(N,PE) 
	км
	0,055

	6. 
	Кабель силовой  
ВБШвнг(А)-LS 5x10 ок(N,PE)-1,0
	км
	0,07

	7. 
	Кабель силовой 
ВБШвнг(А)-LS 3 х 2,5 ок(N,PE)
	км
	3,205

	8. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 3 х 10 ок(N,PE)-1,0
	км
	0,015

	9. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 5 х 6 ок(N,PE)-1,0
	км
	0,01

	10. 
	Кабель силовой 
ВВГнг(А)-LS 5 х 4 ок(N,PE)-1,0
	км
	0,01

	11. 
	Кабель силовой  
ВВГнг(А)-LS 3 х 2,5 ок(N,PE)-1,0
	км
	0,01

	12. 
	Кабель силовой гибкий  
КГ 3 х 1,5 ок (N,PE)-0,66
	км
	0,006

	13. 
	Кабель силовой  
ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5
	м
	470

	14. 
	Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 пожаробезопасный, 1 пара с однопроволочными медными жилами диаметром от 0,64 до 1,78 мм  с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки в огнестойкой оболочке с пониженным дымо- и газовыделением. Диапазон рабочих  температур от минус 60 до + 70ºС. Наличие сертификата по пожарной безопасности. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России. 
КСБСнг(А)-FRHF 1x2x1,38
	м
	800

	15. 
	Кабель монтажный 
МКЭКШвнг(А)-LS 2х2х1,0
	м
	1770

	16. 
	Кабель контрольный 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0
	м
	15051

	17. 
	Кабель контрольный 
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	м
	60

	18. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	м
	664

	19. 
	Кабель контрольный 
КВВГЭнг(А)-LS 5х1,0
	м
	6421

	20. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0
	м
	1121

	21. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0
	м
	243

	22. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0
	м
	1615

	23. 
	Кабель контрольный  
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,0
	м
	1308


Кабель контрольный 

	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0
	м
	624
	

	24. 
	Кабель монтажный 
МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0
	м
	3368

	25. 
	Кабель силовой 
ВВГЭнг(А)-LS 3х2,5
	м
	16

	26. 
	Кабель контрольный 
КВВГнг(А)-LS 4×2,5-0,66
	км
	0,24

	27. 
	Кабель монтажный контрольный экранированый. Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в системах охранно и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных. Кабель обладает пониженным дымо- и газовыделением, нераспростраяющий горения. Пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающего воздуха от минус 40 до +70°С, номинальное сечение жил -  0,5 мм2; число пар - 1 
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5
	м
	355

	28. 
	Кабель монтажный контрольный экранированый. Кабель предназначен для одиночной и пучковой прокладки в системах охранно и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных. Кабель обладает пониженным дымо- и газовыделением, нераспростраяющий горения. Пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, температура окружающего воздуха от минус 40 до +70°С, номинальное сечение жил -  0,5 мм2; число пар - 2 
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5
	м
	58

	29. 
	Провод 
ПВС-У 3-0,75
	м
	35

	30. 
	Провод 
ПуГВ-ХЛ 4,0 Ж-З  
	м
	614

	31. 
	Провод заземления 
ПуГВ 4,0 З-Ж  
	м
	50

	32. 
	Провод 
ПуВнг(А)-LS 1x16
	км
	0,005

	33. 
	Провод 
ПуВнг(А)-LS 1x6
	км
	0,03

	34. 
	Провод  
ПуВнг(А)-LS 1x2,5
	км
	0,02

	35. 
	Провод 
ПуВнг(А)-LS 1x1,5
	км
	0,04

	36. 
	Провод 
ПуГВ 1х6
	км
	0,01

	37. 
	Провод  
ПуГВ 1х16
	км
	0,001


Кабель (витая пара), Cat 5е малодымящий для прокладки внутри помещения, с повышенной огнестойкостью (тип оболочки LSZH) 

	UTP 5e LSZH 4x2x0,51
	м
	100
	

	38. 
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией 
ТППэпЗ 10х2х0,5
	м
	510

	39. 
	Оптоволоконный кабель связи, бронированный стальными оцинкованными проволоками; 8 многомодовых волокон; диаметр сердцевины 50 мкм; затухание не более 0,7 дБ \ км на длине волны 1310 нм; с центральным диэлектрическим элементом; не горючий (нг); допустимое растягивающее усилие не менее 7 кН; наружный диаметр кабеля - 16-18 мм 
ОКБс-0,7(50)-8(7кН)
	м
	790

	40. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов 
6-5-4-М-УХЛ3
	шт.
	10

	41. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов 
10-6-5-М-УХЛ3
	шт.
	50

	42. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, (до усадки/после усадки)    40/25 мм
	шт.
	44

	43. 
	Провод 
ПуГВ-ХЛ 4,0 Ж-З  
	м
	95

	44. 
	Провод  
ПуГВ-ХЛ 1х4 Ж-З  
	м
	110

	45. 
	Бирка кабельная У-136 треугольник предназначена для маркировки контрольных кабелей
	шт.
	50

	46. 
	Комплект греющего кабеля
	комплект
	1

	47. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=2 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	3

	48. 
	Щит распределительный, напольного исполнения, с раздельными шинами N и РЕ, ввод кабелей снизу. С сальниковыми вводами. Степень защиты IP41, УХЛ3.
	комплект
	1

	49. 
	Шкаф распределительный, навесной, переменного тока, на вводе трехфазный автоматический выключатель с независимым расцепителем Iн=16А, 380В, 50Гц. С раздельными шинами N и PE. Ввод кабелей снизу, с сальниковыми вводами. IP41, УХЛ3.  
	шт.
	1

	50. 
	Шкаф распределительный, навесной, переменного тока, на вводе трехфазный автоматический выключатель с независимым расцепителем Iн=8А, 380В, 50Гц. С раздельными шинами N и PE. Ввод кабелей снизу, с сальниковыми вводами. IP41, УХЛ3.  
	шт.
	1

	51. 
	Источник бесперебойного питания, выходная мощность - 8 кВА, напряжение на вводе-380В, напряжение на выходе-220В, автономное время работы при максимальной нагрузке – 60 минут, в комплекте с шкафом трансформатора, IP31, УХЛ4.
	комплект
	1

	52. 
	Щиток с устройством защиты от импульсных перенапряжений переменного тока, 380 В, класс I+II. Степень защиты IP31. УХЛ4
	шт.
	4


Шкаф с измерительными преобразователями, в составе: 

- шкаф напольного исполнения с одной дверцей - 1 шт; 

- преобразователь измерительный переменного тока - 6 шт; 

- преобразователь измерительный активной и реактивной мощности - 4 шт; 

- преобразователь измерительный напряжения - 4 шт; 

- DIN-рейка 35мм - 8 м; 

- клеммный наборный зажим с возможностью закорачивания токовых цепей и разбора цепей напряжения для проводов сечением до 6мм2 -120 шт.; 

- клеммный наборный зажим дискретных цепей и цепей питания для проводов сечением до 2,5мм2 - 20 шт. 

Кабельные вводы - снизу шкафа. 

	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм: 600×400×2000
	комплект
	1
	

	53. 
	Блок управления нереверсивный, IP00, УХЛ4, Iн=10 А, в составе: 
 - выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=10 А, 380 В, 50 Гц, Iотс.=(3-5)Iр; 
 - пускатель электромагнитный, Iн=10 А, 660 В, с кнопками; 
 - реле тепловое, регулировка уставки 5,5…8 А, 660 В; 
 - выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=2 А, 220 В, 50 Гц,  Iотс.=(3-5)Iр; 
 - клеммник на 10 клемм
	шт.
	1

	54. 
	Блок управления нереверсивный, IP00, УХЛ4, Iн=20 А, в составе: 
 - выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=20 А, 380 В, 50 Гц, Iотс.=(3-5)Iр; 
 - пускатель электромагнитный, Iн=20 А, 660 В, с кнопками; 
 - реле тепловое, регулировка уставки 13…19 А, 660 В; 
 - выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=2 А, 220 В, 50 Гц,  Iотс.=(3-5)Iр; 
 - клеммник на 10 клемм
	шт.
	1

	55. 
	Светильник, 2ExеIIВT3, настенное крепление под углом 30º, два кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 20 мм, для натриевой лампы высокого давления мощностью 70 Вт, цоколь Е27, IP65, УХЛ1
	шт.
	2

	56. 
	Лампа натриевая мощностью 70 Вт, ~220 В, цоколь Е27
	шт.
	2

	57. 
	Коробка зажимов взрывозащищенная 2ExeIIT5, 24 зажима на номинальный ток 16А, 380 В, 5 кабельных вводов DN 15, 1 кабельный ввод DN25, климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1
	шт.
	8

	58. 
	Реле контроля напряжения, U=380 В, Iн=5 А, 1з+1р контакт, крепление на DIN-рейку, IP40, У3, габаритами 45х70х100 мм (ШхГхВ)
	шт.
	3

	59. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=100 А, Iр=80 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	1

	60. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=50 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	3

	61. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=40 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	2

	62. 
	Пускатель электромагнитный, Iн=40 А, 380 В, 50 Гц, с 1р контактом, IP00, УХЛ4
	шт.
	2

	63. 
	Рубильник Iн=40 А, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	2

	64. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=2 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	2

	65. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=4 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	6

	66. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=1 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	10

	67. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=4 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	3

	68. 
	Коробка клеммная на 8 зажимов, взрывозащищенная 2ExeIIВT3, 10 А, IP65, УХЛ1, 3 кабельных ввода, диаметр вводимых кабелей до 16 мм
	шт.
	2

	69. 
	Изолятор шинный для крепления шин внутри щитов, напряжением 0,4 кВ
	шт.
	18

	70. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов  
6-5-4-М-УХЛ3
	шт.
	50

	71. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов 
16-8-8-М-УХЛ3
	шт.
	4

	72. 
	Комплект автоматики НПC «Автоматизация. Техническое задание на поставку системы автоматизации»
	комплект
	1

	73. 
	Комплект автоматики станции биологической очистки «Техническое задание на систему автоматизации»
	комплект
	1

	74. 
	Комплект доработки системы СДКУ «Автоматизация. Техническое задание на поставку комплекта для доработки системы СДКУ»
	комплект
	1

	75. 
	Комплект доработки системы АСУ ТП  «Автоматизация. Техническое задание на доработку системы АСУ ТП НПС-3»
	комплект
	1

	76. 
	Комплект доработки системы АСУ ТП РП «Автоматизация.Техническое задание на доработку системы АСУ ТП РП»
	комплект
	1

	77. 
	Комплект доработки системы АСУ ПТ «Автоматизация. Техническое задание на доработку системы АСУ ПТ»
	комплект
	1

	78. 
	Комплект доработки системы ТМ «Автоматизация. Техническое задание на доработку телемеханики»
	комплект
	1

	79. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 ШС
	шт.
	2

	80. 
	Резервированный источник питания с АКБ 2х7 А*ч
	шт.
	2

	81. 
	Блок защиты линий на 2 линии связи
	шт.
	1

	82. 
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой
	шт.
	4

	83. 
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт.
	2

	84. 
	Извещатель пожарный ручной неадресный
	шт.
	2

	85. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный с базой и резистором
	шт.
	14

	86. 
	Блок контрольно-пусковой
	шт.
	1

	87. 
	Оповещатель пожарный звуковой 
	шт.
	2

	88. 
	Модуль подключения нагрузки 
	шт.
	2

	89. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 ШС
	шт.
	1

	90. 
	Резервированный источник питания с АКБ 2х7 А*ч
	шт.
	1

	91. 
	Блок защиты линии на 2 линии связи
	шт.
	1

	92. 
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель 
	шт.
	1

	93. 
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт.
	1

	94. 
	Извещатель пожарный ручной неадресный
	шт.
	1

	95. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный неадресный с базой и резистором
	шт.
	2

	96. 
	Блок контрольно-пусковой
	шт.
	1

	97. 
	Оповещатель пожарный звуковой
	шт.
	1

	98. 
	Модуль подключения нагрузки
	шт.
	1

	99. 
	Кран шаровой запорный DN 150, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10.  Присоединяемая труба - Ду159х5 мм с классом прочности К48 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка-надземно. Рабочая среда-нефть.  Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 40 °С.
	шт.
	8

	100. 
	Абонентский аппарат
	комплект
	1

	101. 
	Блок распределения каналов
	комплект
	1

	102. 
	Абонентский аппарат
	комплект
	1

	103. 
	Коробка распределительная телефонная на 10 пар в комплекте 
	шт.
	2

	104. 
	Шкаф ПС
	шт.
	2

	105. 
	Днище для лотка лестничного типа шириной 200 мм, длина 3000 мм
	шт.
	8

	106. 
	Днище для лотка лестничного типа шириной 300 мм, длина 3000 мм
	шт.
	96

	107. 
	Крышка для лотка 50х50 УХЛ1
	шт.
	549

	108. 
	Лоток металлический оцинкованный, секция угловая для поворота трассы на 90º 50х50 90 УХЛ1
	шт.
	22

	109. 
	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90º
	шт.
	22

	110. 
	Лоток металлический оцинкованный, секция угловая для поворота трассы вниз на 90º 50х50 90 УХЛ1
	шт.
	12

	111. 
	Крышка углового лотка для поворота трассы вниз на 90º
	шт.
	12

	112. 
	Лоток металлический оцинкованный, секция тройниковая 50х50 УХЛ1
	шт.
	6

	113. 
	Крышка секции тройниковой 50х50 
	шт.
	6

	114. 
	Соединитель лотковый
	шт.
	1179

	115. 
	Прижим лотковый
	шт.
	1098

	116. 
	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный, сечение профиля - С-образное, ширина 40 мм, высота 80 мм, толщина стенки 3,0 мм, длина 2000 мм, масса 8,26 кг, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	42

	117. 
	Метизы
	кг
	5

	118. 
	Конструкция для установки РПИ на стойке этакады: 
Рамка для надписей 66х26 - 1 шт.; 
Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19904-90/Ст3 ГОСТ 14637-89  
300х250  -  1 шт.; 
Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19904-90/Ст3 ГОСТ 14637-89  
300х120  -  1 шт.; 
Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ 19904-90/Ст3 ГОСТ 14637-89  
150х120  -  2 шт.; 
Эпоксидный антикоррозионный грунт - 0,3 кг; 
Полиуретано-акриловая эмаль - 0,6 кг.
	компл.
	2

	119. 
	Гильза. Установка в стене или перегородке в составе: 
-труба 60х3,0 мм ГОСТ 10704-86 – 0,3 м; 
-бетон В15 М200 - 0,00785 м3.
	шт.
	9

	120. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	0,5

	121. 
	Воротник для трубы Ø159х5 диаметром Дн=365 мм; Двн=165 мм из стальной электросварной прямошовной трубы диаметром 1020х12 с классом прочности К56 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	шт.
	8

	122. 
	Уплотненный огнестойкий проход групповых электрических проводок через стены толщиной менее 300 мм в составе: 
- противопожарная вспучивающаяся подушка ППВ-1 с пределом огнестойкости 1,5 часа - 0,024 м3.
	шт.
	1

	123. 
	Гильзы. Групповая установка в стене в составе: 
- уголок УП35х25 - 3,6 м; 
- бетон В15 М200 - 0,01 м3.
	шт.
	1


Уплотненный огнестойкий проход одиночных трубных и электрических проводок через стены и перегородки в составе: 

- краска огнезащитная КЛ-1 - 0,024 кг; 

	- муллитокремнеземистое волокно - 0,00229 м3.
	шт.
	1
	

	124. 
	Гильза. Установка в стене или перегородке в составе: 
- труба 60х3,0 мм ГОСТ 10704-86 – 0,3 м; 
- бетон В15 М200 - 0,00785 м3.
	шт.
	1

	125. 
	Труба из нержавеющей стали -12Х18Н10Т для импульсных проводок 14х2 ГОСТ 9941-81
	м
	140

	126. 
	Труба Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 защитная для электропроводок
	м
	462

	127. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом: 
ø 32х3,2 мм
	м
	44

	128. 
	Труба электросварная прямошовная 159х5, К48-2 максимальное рабочее давление Рраб=0,6 МПа
	м
	1

	129. 
	Труба электросварная прямошовная 159х5, К48-2 максимальное рабочее давление Рраб=1,6 МПа
	м
	15

	130. 
	Труба Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	100

	131. 
	Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	20

	132. 
	Мастика битумная 
	кг
	2

	133. 
	Герметик силиконовый, прозрачный
	л
	0,25

	134. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм,цвет черный
	м
	44

	135. 
	Ремонтный комплект из термоусаживающихся лент с мастичным или термоплавким заполнителем для врезки отборных устройств давления, бобышек и резьбовых чопов диаметром до 50 мм
	комплект
	12

	136. 
	Антикоррозионное покрытие для надземных трубопроводов и соединительных деталей для коррозионной активности С3 общей толщиной покрытия не менее 240 мкм состоящее из: 
- эпоксидного грунтовочного слоя толщиной не менее 80 мкм; 
- двух верхних слоев, эпоксидного или полиуретанового ЛКП колированного в белый цвет RAL 9003, общей толщиной не менее 160 мкм.
	м2
	8

	137. 
	Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов и соединительных деталей общей толщиной покрытия не менее 500 мкм состоящее из: 
- грунтовочного слоя,  эпоксидного или эпоксидного цинксодержащего ЛКП толщиной не менее 80 мкм; 
- верхних слоев, эпоксидной или полиуретановой  мастики с высоким сухим остатком не боле двух слоев общей толщиной не менее 420 мкм.
	м2
	21

	138. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации 
от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 8/4
	шт.
	50

	139. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации 
от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт.
	4

	140. 
	Фланец 1-150Б-6 Ст. 09Г2С
	шт.
	3

	141. 
	Фланец 1-150Б-16 Ст. 09Г2С
	шт.
	8

	142. 
	Колодец для трубопровода D1220 для установки датчика отбора давления в комплекте с КИП №4. С  заводским антикоррозионным покрытием.
	комплект
	1

	143. 
	Колодец для трубопровода D1220 для установки датчика отбора давления в комплекте с КИП №8. С  заводским антикоррозионным покрытием.
	комплект
	1

	144. 
	Колодец для трубопровода D1020 для установки датчика температуры и расходомера в комплекте с КИП №2. С  заводским антикоррозионным покрытием.
	комплект
	2

	145. 
	Колодец для трубопровода D1220 для установки датчика температуры и расходомера в комплекте с КИП №2. С  заводским антикоррозионным покрытием.
	комплект
	1

	146. 
	Заглушка фланцевая (Ø260) - Лист   Б-ПН-НО-15,0  ГОСТ 19903-74 
345-09Г2С ГОСТ 19281-89
	шт.
	3

	147. 
	Заглушка фланцевая (Ø280) - Лист   Б-ПН-НО-15,0  ГОСТ 19903-74 
345-09Г2С ГОСТ 19281-89
	шт.
	8

	148. 
	Полоса 4х14-ВШ2 ГОСТ 103-2006 оцинкованная 
              Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	100

	149. 
	Полоса 4х40-ВШ2 ГОСТ 103-2006 оцинкованная 
             Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	265

	150. 
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 
            С 245  ГОСТ 27772-88 
горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	м
	50

	151. 
	Полоса 4х25-В2 ГОСТ 103-2006 
              Ст3 кп ГОСТ 27772-88
	м
	10

	152. 
	Держатель шины заземления
	шт.
	10

	153. 
	Полоса  4х14-В2 ГОСТ 103-2006 
               Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	24

	154. 
	Полоса  4х14-В2 ГОСТ 103-2006 
               Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	50

	155. 
	Бобышка для установки уровнемера Н=22 мм
	шт.
	1

	156. 
	Профиль z-образный перфорированный 60х40, L=2000 мм
	шт.
	12

	157. 
	Прокат (оцинкованная рулонная сталь) 
ОЦ  Б-ПН-НО-0,35х600 ГОСТ 19904-90 
         ОН-КР-2 ГОСТ 14918-80
	м
	140

	158. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 50 мм, высота 50 мм, длина 2500 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	152

	159. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 50 мм,  высота 15 мм,длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	152

	160. 
	Лоток угловой 90°, неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	9

	161. 
	Крышка лотока углового 90°, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	9

	162. 
	Лоток угловой для поварота в верх 90°, неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	4

	163. 
	Крышка лотока углового для поварота в верх 90°, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	4

	164. 
	Лоток угловой для поварота в вниз 90°, неперфорированный, оцинкованный, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	2

	165. 
	Крышка лотока углового  для поварота в вниз 90°, оцинкованная, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	2

	166. 
	Профиль зетовый, длиной 2 м, число отверстий 100, оцинкованный, климатическое исполнение УХЛ2
	шт.
	1

	167. 
	Стойка СТ2 
	шт.
	12

	168. 
	Стойка СТ1
	шт.
	17

	169. 
	Шина медная 30х4 мм
	м
	6

	170. 
	Болт М30-6gх45.48 с резьбой до головки болта (Чоп для заделки отверстий при демонтаже закладных конструкций на трубопроводе диаметром 720-1220 мм)
	шт.
	14

	171. 
	Болт М16-6gх45.48 с резьбой до головки болта (Чоп для заделки отверстий при демонтаже закладных конструкций на трубопроводе диаметром 57-108 мм)
	шт.
	2

	172. 
	Крепежные материалы для фланца 1-150-6 
Гайка А М16-6Н.3.Ц9 ГОСТ 9064-75 сталь 09Г2С
	шт.
	48

	173. 
	Скоба для крепления кабельных стоек, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	1076

	174. 
	Метизы
	кг
	15

	175. 
	Кронштейн Кр
	шт.
	2

	176. 
	Метизы монтажные
	кг
	5

	177. 
	Метизы с гальваническим покрытием в соответствии с ГОСТ Р 9.316-2006
	кг
	3

	178. 
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором наружным диаметром уплотняющей поверхности 202 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 0,6 МПа.
	шт.
	3

	179. 
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором наружным диаметром уплотняющей поверхности 212 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	шт.
	8

	180. 
	Крепежные материалы для фланца 1-150-6 
Шпилька A1М16-6gх115.3.Ц9 ГОСТ 9066-75 сталь 09Г2С
	шт.
	24

	181. 
	Крепежные материалы для фланца 1-150-6 
Шайба 16.3.Ц9 ГОСТ 9065-75 сталь 09Г2С
	шт.
	48

	182. 
	Соединитель лотковый, оцинкованный, длина 240 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,0 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	34

	183. 
	Соединитель лотковый, оцинкованный, длина 240 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,0 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	180

	184. 
	Метизы
	кг
	20

	185. 
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 400 мм толщина стенки 2,5 мм, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	188

	186. 
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 800 мм толщина стенки 2,5 мм, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	70

	187. 
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 1200 мм толщина стенки 2,5 мм, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	280

	188. 
	Полка кабельная оцинкованная, длина - 430 мм рабочая нагрузка 500 Н, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	1950

	189. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 100 мм, высота 65 мм, длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	562

	190. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 100 мм, высота 15 мм,длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	562

	191. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 200 мм, высота 65 мм, длина 2500 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	10

	192. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 200 мм, высота 15 мм,длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	10

	193. 
	Лоток поворота вверх на 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	20

	194. 
	Крышка лоток поворота вверх на 90 °, оцинкованная, ширина 100 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	20

	195. 
	Лоток поворота вверх на 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 200 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	4

	196. 
	Крышка лоток поворота вверх на 90 °, оцинкованная, ширина 200 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	4

	197. 
	Лоток угловой 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	50

	198. 
	Крышка лотока углового 90 °, оцинкованная, ширина 100 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	50

	199. 
	Лоток угловой 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 200 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	4

	200. 
	Крышка лотока углового 90 °, оцинкованная, ширина 200 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	4

	201. 
	Профильный лоток, лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	4

	202. 
	Защитная крышка для лотков лестничного типа, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, шириной 200 мм
	шт.
	8

	203. 
	Профильный лоток, лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 300 мм
	шт.
	48

	204. 
	Защитная крышка для лотков лестничного типа, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, шириной 300 мм
	шт.
	96

	205. 
	Профильный лоток, лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 400 мм
	шт.
	5

	206. 
	Защитная крышка для лотков лестничного типа, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, шириной 400 мм
	шт.
	10

	207. 
	Днище для лотка лестничного типа шириной 400 мм, длина 3000 мм, УХЛ1
	шт.
	10

	208. 
	Соединитель для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, УХЛ1 (для лотка высотой 154 мм)
	шт.
	114

	209. 
	Разделяющий профиль для лотков лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 2750 мм, ширина 25 мм, высота 25 мм, УХЛ1 
	шт.
	266

	210. 
	Траверса для лотков лестничного типа, длина 230 мм, УХЛ1
	шт.
	10

	211. 
	Траверса для лотков лестничного типа, длина 330 мм, УХЛ1
	шт.
	61

	212. 
	Траверса для лотков лестничного типа, длина 430 мм, УХЛ1
	шт.
	6

	213. 
	Лоток металлический оцинкованный глухой, секция прямая 50х50 УХЛ1, L=2 м
	шт.
	549

	214. 
	Кронштейн из металлической трубы для подвески светильников  до 12 кг, Н=612 мм, В=560 мм, УХЛ1
	шт.
	2

	215. 
	Держатель трубный для крепления кронштейнов к опорам
	шт.
	4

	216. 
	Профильный лоток лестничного типа, сталь, горячая оцинковка, толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности >= 2,0, климатическое исполнение У1, ширина 400 мм, длина 6 м 
	шт.
	100

	217. 
	Соединитель для лотков горячая оцинковка после изготовления, длина 200 мм, климатическое исполнение У1
	шт.
	98

	218. 
	Прижим для крепления лотков лестничного типа к кабельным конструкциям, горячая оцинковка после изготовления, У1
	шт.
	400

	219. 
	Шунтирующая перемычка на фланцевых соединениях
	комплект
	11

	220. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 100 мм, высота 65 мм, длина 2500 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	18

	221. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 100 мм, высота 15 мм,длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	18

	222. 
	Лоток угловой 90 ° , неперфорированный, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	223. 
	Крышка лотока углового 90 °, оцинкованная, ширина 100 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	224. 
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 600 мм толщина стенки 2,5 мм, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	100

	225. 
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 400 мм толщина стенки 2,5 мм, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	70

	226. 
	Полка кабельная оцинкованная, длина - 250 мм, рабочая нагрузка 500 Н, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	70

	227. 
	Лоток монтажный, неперфорированный, замковый, оцинкованный ширина 100 мм, высота 100 мм, длина 2500 мм,  толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	40

	228. 
	Крышка лотка замкового, оцинкованная ширина 100 мм, высота 15 мм, длина 2500 мм,  толщина  стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	40

	229. 
	Лоток поворота вверх на 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	4

	230. 
	Крышка лоток поворота вверх на 90 °, оцинкованная, ширина 100 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	4

	231. 
	Лоток поворота вниз на 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	4

	232. 
	Крышка лоток поворота вниз на 90 °, оцинкованная, ширина 100 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	4

	233. 
	Лоток угловой 90 °, неперфорированный, оцинкованный, ширина 100 мм, высота 100 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	6

	234. 
	Крышка лотока углового 90 °, оцинкованная, ширина 100 мм, высота 15 мм, толщина стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97 
	шт.
	6

	235. 
	Лоток монтажный прямой глухой оцинкованный 50х50х2000 с толщиной стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	50

	236. 
	Крышка для лотка монтажного прямого глухого оцинкованного 50х15х2000 с толщиной стенки 1,2 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	50

	237. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 50х50 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	238. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованный 50х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	239. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 50х50 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы  вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	240. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 50х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вниз на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	241. 
	Лоток угловой металлический неперфорированный оцинкованный 50х50 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6

	242. 
	Крышка для лотка углового металлического неперфорированного оцинкованного 50х15 с толщиной стенки 1,2 мм, для поворота трассы вверх на 90º климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	6


Основание для стойки СТ1,СТ2 в составе:  

Плита бетонная тротуарная 6К.10 ГОСТ 17608-01 марки F300 по морозоустойчивости,  длиной 500 мм, шириной 500 мм, толщиной 100 мм 

Цемент М400 

Песок средний 

	Щебень фракции 20-40 мм
	шт.
	29
	

	243. 
	Труба асбестоцементная
	м
	26

	244. 
	Шнур асбестовый ШАОН 3
	кг
	1,6

	245. 
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5
	м2
	50,04

	246. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции DN 15 РЗ-ЦПнг 15
	м
	173

	247. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции DN 25 РЗ-ЦПнг 25
	м
	92

	248. 
	Металлорукав в ПВХ изоляции DN 20 РЗ-ЦПнг 20
	м
	180

	249. 
	Эмаль эпоксидная влагостойкая для наружных работ по металлу
	кг
	40

	250. 
	Эмаль пентафталевая зеленого цвета для наружных работ по металлу
	кг
	0,5

	251. 
	Эмаль пентафталевая желтого цвета для наружных работ по металлу
	кг
	0,5

	252. 
	Грунтовка эпоксидная
	кг
	20

	253. 
	Краска-грунтовка антикоррозионная
	кг
	2

	254. 
	Антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 условий эксплуатации надземных участков трубопроводов со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои-эпоксидные, верхние слои -  эпоксидные или полиуретановые)
	м2
	0,95

	255. 
	Закладная конструкция для установки сигнализатора уровня бытовых стоков в резервуаре отстойнике, в том числе: 
- патрубок Ду50 высотой 150 мм 
- фланец 3-50-25 
- заглушка 57х3,0 
- прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором наружным диаметром уплотняющей поверхности 86 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 57 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 МПа 
- крепежные изделия: 
 а) Болт М16х55.24.14х17Н2 
 б) Гайка М16.24.14х17Н2 
 в) Шайба 16.3.14х17Н2
	шт.
	2

	256. 
	Закладная конструкция для контроля давления на выходе насосов центробежных №1,2 в КОС, в том числе: 
а) Бобышка прямая М33х2 (БП01-М33х2 – 55 Ст20 УХЛ)  
б) Кран шаровый DN 10, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под штуцерно-ниппельное соединение с трубопроводом. Резьба штуцера шарового крана М22х1,5. Ниппель шарового крана для присоединения к импульсной трубке 14х2 из коррозионностойкой стали. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011.  
в) Шайба уплотнительная из меди марки М3 по ГОСТ 859-2001
	шт.
	2


Закладная конструкция для контроля давления на выходе насоса в септике, 

в том числе: 

а) Бобышка прямая М33х2 (БП01-М33х2 – 55 Ст20 УХЛ)  

б) Кран шаровый DN 10, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под штуцерно-ниппельное соединение с трубопроводом. Резьба штуцера шарового крана М22х1,5. Ниппель шарового крана для присоединения к импульсной трубке 14х2 из коррозионностойкой стали. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011.  

	в) Шайба уплотнительная из меди марки М3 по ГОСТ 859-2001
	шт.
	1
	

	257. 
	Закладная конструкция для контроля давления на выходе компрессоров №1,2 в КОС, в том числе: 
а) Бобышка прямая М33х2 (БП01-М33х2 – 55 Ст20 УХЛ)  
б) Кран шаровый DN 10, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под штуцерно-ниппельное соединение с трубопроводом. Резьба штуцера шарового крана М22х1,5. Ниппель шарового крана для присоединения к импульсной трубке 14х2 из коррозионностойкой стали. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011.  
в) Шайба уплотнительная из меди марки М3 по ГОСТ 859-2001
	шт.
	2

	258. 
	Соединитель лотковый, оцинкованный, длина 240 мм, высота 65 мм, толщина стенки 1,0 мм, климатического исполнения УТ1,5 по ГОСТ 16523-97
	шт.
	1144

	259. 
	Термоусаживаемая изолирующая трубка, условный диаметр 50 мм, толщина стенки не менее 3 мм, коэффициент усадки 3:1
	м
	16

	260. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм
	м
	10

	261. 
	Сигнальная лента, шириной 150 мм
	м
	40

	262. 
	Сигнальная лента, шириной 300 мм
	м
	145

	263. 
	Короб пластиковый 40х40, L=2 м
	шт.
	10

	264. 
	Соединитель для короба пластикового 40х40
	шт.
	10

	265. 
	Сосуд разделительный, Ру 25МПа
	шт.
	16

	266. 
	Термоусаживаемая изолирующая трубка, условный диаметр 50 мм, толщина стенки не менее 3 мм, коэффициент усадки 3:1
	м
	150

	267. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм
	м
	90

	268. 
	Уплотненный огнестойкий проход групповых электрических проводок через стены толщиной менее 300 мм в составе: 
- противопожарная вспучивающаяся подушка ППВ-1 с пределом огнестойкости 1,5 часа - 0,024 м3, вес 0,7 кг.
	шт.
	6

	269. 
	Гильзы. Групповая установка в стене в составе: 
- уголок УП35х25 - 3,6 м, вес 2,2 кг; 
- бетон В15 М200 - 0,01 м3, вес 22,5 кг.
	шт.
	6

	270. 
	Уплотненный огнестойкий проход одиночных трубных и электрических проводок через стены и перегородки в составе: 
- краска огнезащитная КЛ-1 - 0,024 кг; 
- муллитокремнеземистое волокно - 0,00229 м3.
	шт.
	9


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ») 
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2015 год, в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Отборное устройство давления в составе специальной бобышки, уплотнительной медной прокладки, шарового крана DN10, PN 16,0 МПа из коррозионно-стойкой стали со штуцерно-ниппельным присоединением
	ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 
Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.002-ТТ.ОЛ.1
	шт.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 

	2
	Бобышка для установки термокармана датчика температуры (диаметром D3=65 мм, высотой Н=70 мм, внутренней резьбой М33х2) 
	ОТТ-25.160.00-КТН-068-10
	шт.
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	

	3
	Бобышка для установки сигнализатора заполнения трубопровода ПНА
	Г.3.0000.15055-СНП/ГТП-00.002-ТТ.ОЛ.2
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	


9. Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика
9.1. по объекту код 02-ТПР-003-00014 «Телемеханизация НПС "Кучиминская". Система автоматики  НПС «Кучиминская». Сургутское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях «под ключ»)
	№ п/п
	Номер учетной записи Реестра ОВП
	Классификация по Перечню ОВП
	Наименование оборудования (материалов)
	Производитель оборудования (материалов)
	Документация на оборудование (материалы)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3 
	4
	5
	6

	90
	10801-1117-2350
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16 МПа
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
	ТУ 3712-005-55377430-01 (изм. 11 от 28.12.2011)
САЗ 50-1.00.01 ПМ ПСИ (изв. 30-10 об изм. 4 от 23.12.2010)

	94
	10801-1122-3212
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN до 300 PN 16,0 МПа (160 кгс/см2)
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	ТУ 3742-009-05785572-2007
ПМИ 0707.25009.00214

	97
	10801-1148-4589
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN от 10 до 1400 на номинальное давление PN до 25,0 МПа (250 кгс/см2)
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	СТ АО 39013846-1.058-2010 (изв. 39013846.37-12 об изм. 1 от 01.03.2012)
УК 39125-350 ПМ


ТУ 3742-002-52838824-2006 (изв. АР 076-11 об изм. 2 от 08.09.2011)

	АР00.000 ПМИ (изв. АР00.000 ПМИ об изм. 1 от 06.10.2010)

	139
	10902-1167-4571
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь
	ТУ 5728-006-93978201-2008 (изм. 5 от 01.04.2013)

	402
	40100-1257-0926
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплекс программно-технический автоматизации технологических процессов на базе контроллеров ЭК-2000, DCS-2000 и МОДИКОН)
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва
	ТУ 4252-003-11361066-07 (АЛГВ.420609.012 ТУ) (изв. Ж0-22 )

	403
	40100-1258-0932
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Микропроцессорная система автоматизации нефтеперекачивающей станции типа "Спецэлектромеханика") 
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ТУ 4217-003-73789194-2008 (ЯКГД.420609.001ТУ) (изм. 1 от 17.10.2008)

	404
	40100-1260-0934
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления технологическими процессами нефтеперекачивающей станции ПТК "ИДЕЛЬ" АСУ ТП НПС)
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа
	ТУ 4252-012-00137093-2003 (изв. КДСА.156-10 об изм. 18 от 18.11.2010)
КДСА.421418.050 ПМ (изв. КДСА 157-10 об изм. 1 от 19.11.2010)

	405
	40100-1263-3994
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплексы автоматики и телемеханики "СИНТЕК")
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	ТУ 4389-001-89877517-2009 (изв. 04/4389 об изм. 4 от 26.03.2010)
ВКПЕ.420140.001.ПМ (изв. 04/140ПМИ об изм. 4 от 26.03.2010)

	406
	40100-1264-4302
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	 Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплекс автоматики и телемеханики многофункциональный программно-технический "Сфера")
	ООО НПФ "Экситон-автоматика" РФ, г. Уфа
	АВПЮ.420430.001 ТУ (изв. АВПЮ.034-2010 об изм. 7 от 23.11.2010)
АВПЮ.420430.001 ПМ

	407
	40100-1265-4535
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

 (Комплекс технических средств системы автоматизации КТС СА)
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов
	ТУ 4217-017-12221545-2011 (изв. СГВП.12-2012 об изм. 3 от 13.02.2012)
СГВП 1.320.017 ПМ1


ТУ 4217-001-10996791-2012

4217-001-10996791-2012 ПМ

	4217-001-10996791-2012 ПМ4

	405
	40200-1257-1015
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс для систем автоматического  пожаротушения ПТК САП)
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва
	ТУ 4371-002-11361066-2008 (АЛГБ.420539.001.ТУ)

	406
	40200-1258-0930
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения "Спецэлектромеханика")
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ТУ ЯКДГ 425500.001

	407
	40200-1260-4794
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления пожаротушением "Идель")
	ООО "Нефтеавтоматика", РФ, г. Уфа
	ТУ 4371-033-00137093-2011 (с изм. 3 от 24.09.2012)
КДСА.425534.001 ПМ (с изм. 1 от 24.09.2012)

	408
	40200-1261-4139
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-техническский комплекс адресуемой системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения)
	ООО НТО "Терси-М" РФ, г. Нижний Новгород
	ТУ 4371-001-58966150-2007 (ТДМБ.437130.001 ТУ) (изв. М-099-10 об изм. 1 от 01.11.2010)
ТДМБ.437130.001 ПМ (изв. М-100-10 об изм. 1 от 01.11.2010)

	409
	40200-1263-3995
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс адресуемой системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (ПТК АСПСПТ))
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	ТУ 4371-001-89877517-2009 (изв. 04/4371 об изм. 4 от 26.03.2010)
ВКПЕ.420506.001.ПМ (изв. 04/506ПМИ об изм. 4 от 26.03.2010)


Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП


ТУ 4371-006-12221545-01 (изв. СГВП.73-2011  об изм. 8 от 06.10.2011)

	СГВП 1.320.001 ПМ1 (изв. СГВП.73-2011 об изм. 1 от 17.11.2011)

	411
	40200-1266-4326
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации, управления установками водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения и оповещателями АСПТ "ЭлеСи")
	ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск
	ТУ 4371-022-28829549-2002 (изв. ИФУГ.669-10 об изм. 7 от 03.08.2010)
4371-022-28829549-2002 ПМ2 (изв. ИФУГ.669-10 об изм. 2 от 03.08.2010)

	429
	40500-1258-0929
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплекс микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики)
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ТУ 4243-001-29501585-2005 (ЯКДГ 424349.001ТУ) (изв. ЯКДГ.50033 ИИ об изм. 4 от 17.12.2010)
ЯКДГ.424349.001 ПМ (изв. ЯКДГ.50034 ИИ об изм. 4 от 17.12.2010)

	430
	40500-1472-4697
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Программно-технический комплекс телемеханики "ОПТИМА-01")
	ПТК ТМ "ОПТИМА-01", РФ, г. Уфа
	ТУ 4252-001-44448836-2010 (с изм. 2 от 21.08.2012)
СТАВ.424337.001 ПМ (с изм. 2 от 21.08.2012)

	431
	40500-1647-4730
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телеметрии SIMATIC SINAUT "ТРАНСТЕЛЕКОНТ". Система телемеханики МН и МНПП"
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	ТУ 4255-001-10996791-2012
4255-001-10996791-2012 ПМ

	432
	40500-1650-4878
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплексы микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики "ЭКТИВ")
	ЗАО "Эктив Телеком", РФ, г. Москва
	ТУ 4232-036-70223954-2012 (с изм. 2 от 06.05.2013)
4232-036-70223954-2012ПМ (с изм. 1 от 14.02.2013)

	645
	60105-1250-3921
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся радиационно-модифицированная "ДРЛ-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону
	ТУ 2245-032-46541379-2005 (изм. 2 от 29.09.2008)

	646
	60105-1393-3940
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный Тиал-Р и заполнитель Тиал-З
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ТУ 2293-004-58210788-2005

	647
	60105-1393-3941
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект для защиты отводов: праймер ТИАЛ +термоусаживающаяся лента ТИАЛ-Л + замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ТУ 2293-004-58210788-2005

	648
	60105-1393-3942
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект для защиты опор: праймер ТИАЛ +термоусаживающаяся лента ТИАЛ-УФ
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ТУ 2293-004-58210788-2005

	649
	60105-1393-4043
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТИАЛ-ЛО"
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ТУ 2245-002-58210788-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 30.12.2009)
ПМИ 2245-002-58210788-2009 (изв. 1-2010 об изм. 1 от 26.04.2010)

	650
	60105-1396-3916
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+лента "Литкор" или "Литкор-НК"+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	ЗАО "Делан", ЗАО "Промизоляция", ООО "Новатэк-Полимер" РФ, г. Балашиха, г. Нижний Новгород, г. Новокуйбышевск
	ТУ 5775-003-32989231-00, ТУ 2245-001-48312016-01, ТУ 2245-010-05801845-01

	651
	60105-1397-3918
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+лента "Литэп" + обертка защитная или обертка защитная липкая 
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ЗАО "Промизоляция" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 2245-003-01297858-01
ПМИ (изм. от 01.10.2005)

	652
	60105-1398-3944
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+ лента ЛИТКОР-НН+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	ЗАО "Промизоляция", ОАО "Адгезия-ЗИМ" РФ, г. Нижний Новгород, г.Сызрань
	ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 2245-003-55857963-2006

	653
	60105-1399-3911
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+мастика "Транскор"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ЗАО "Делан" РФ, г. Балашиха
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 2313-003-32989231-2011, ТУ 5775-002-32989231-2011
ПМИ 5775-020-32989231-2011

	654
	60105-1400-3912
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "Битэп"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 5775-004-48097807-01

	655
	60105-1400-3915
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "МАС"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 5775-001-50261912-2007

	656
	60105-1401-3913
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Биом"+мастика "Биом-2"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ЗАО "БИОМ" РФ, г. Бийск
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 4859-001-20994575-01, ТУ 2313-002-20994575-01

	657
	60105-1402-3914
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+мастика "Изобит"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-002-94259402-2009, ТУ 5775-003-94259402-2009 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 26.05.2010)
ПМИ 5775-004-94259402-2011

	658
	60105-1402-3917
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+лента "БИЛАР" + обертка защитная или обертка защитная липкая
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	ТУ 5775-002-94259402-2009, ТУ 2245-001-94259402-2009 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 26.05.2010)
ПМИ 5775-004-94259402-2011

	659
	60105-1403-3919
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТЕРМА-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТУ 2245-030-82119587-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 25.02.2009)
ПМИ 2245-033-82119587-2009 (изв. 2-2009 об изм. 1 от 27.10.2009)

	660
	60105-1403-3946
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента для заводской изоляции труб "ТЕРМА"
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТУ 2245-002-44271562-00

	661
	60105-1403-3948
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный: заполнитель "ТЕРМА-РЗ"+ лента "ТЕРМА-Р"
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТУ 2245-002-44271562-00

	662
	60105-1404-3922
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "Политерм" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 2245-005-05801845-00

	663
	60105-1404-3923
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Пленка оберточная ПЭКОМ" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 2245-006-05801845-00

	664
	60105-1404-3926
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Обёртка полиэтиленовая для защиты неф-тегазопроводов "Полилен-ОБ" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 2245-004-01297859-99

	665
	60105-1404-3945
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер НК-50+лента Полилен+ обертка защитная липкая
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 5775-001-01297859-95, ТУ 2245-003-01297859-99

	666
	60105-1405-3925
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Лента поливинилхлоридная изоляционная" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	ЗАО "Казанский завод искусственных кож" РФ, г. Прохладный
	ТУ 2245-059-00300357-2007

	667
	60105-1406-3927
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Пленка поливинилхлоридная липкая" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	ОАО "Каустик" РФ, г. Стерлитамак
	ТУ 2245-001-00203312-2003

	713
	60201-1459-2932
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-Flex"
	ООО "К-Флекс" РФ, МО, п. Румянцево
	ТУ 2535-001-75218277-05 (изм. 5 )

	769
	80100-1258-4287
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Система диспетчерского контроля и управления)
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ТУ 4217-008-73789194-2010 (изв. ЯКДГ.50031 ИИ об изм. 1 от 17.12.2010)
ЯКДГ.425200.001 ПМ (изв. ЯКДГ.50032 ИИ об изм. 1 от 14.12.2010)

	781
	80100-1361-4027
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели, не распространяющие горение
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ТУ 3500-014-00214480-2002 (изв. К67.090-2011 об изм. 6 от 09.12.2011)

	783
	80100-1361-4576
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ТУ 3563-037-00214480-2008 (изв. К67.088-2011 об изм. 4 от 08.12.2011)

	784
	80100-1362-4596
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	ТУ 16.К73.05-93 (изв. К73.264-2012 об изм. 9 от 01.02.2012)

	785
	80100-1365-4617
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ТУ 3500-020-59680332-2010 (изв. К.135.060-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)

	786
	80100-1365-4618
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ТУ 3500-021-59680332-2010 (изв. К135.061-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)

	800
	80100-1521-3148
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие для объектов магистральных нефтепроводов
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск
	ТУ 16.К73.080-2007 (изв. К73.260-2011 об изм. 1 от 22.12.2011)

	805
	80100-1535-2393
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 1508-78 и контрольных, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, выпускаемым по ТУ 16.К71-310-2001
	ОАО "Амурский кабельный завод" РФ, г. Альметьевск
	ПМИ К20-12.02-2008 (изв. К20.02-2008 об изм. 1 от 23.06.2009)

	817
	80100-1555-2838
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении
	ООО "Донкабель" РФ, г. Пролетарск
	ТУ 3500-007-76960731-2006 (изв. К 164.43-2011 об изм. 3 от 16.12.2011)
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