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документация по ЗАКУПКЕ
ТОМ II
лот № 36-ВНП/ТПР/1-07-2015
«инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»
Нижний Новгород

2014 г.
Том II
1. Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	«инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция» (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
	Вязниковский район,  Владимирская область
	Начало СМР 01.07.2015
Завершение СМР 16.08.2015
Ввод объекта 01.10.15


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.)
2.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)

	Свидетельство  СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	2. Подготовительные работы

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть» (группа НГДО п.1)

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Строительная лаборатория

	Электротехническая лаборатория


  3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
	Наименование машины, механизма
	Техническая характеристика
	Количество, шт.

	Машины и механизмы, перевозимые специализированным транспортом

	Экскаватор
	0,65 м3, гусеничный; обратная лопата; 55,2 кВт
	1

	Бульдозер
	132 кВт
	2

	Трубоукладчик
	г/п 35 т; 132,4 кВт
	2

	Полотенце мягкое
	-
	2

	Установка горизонтального бурения
	УГБ-17

Длина бурения до 120 м; Наружный диаметр продавливаемой трубы 820 мм.

Максимальное усилие продавливания 1600 кН.
	1

	Машина для безогневой резки труб
	-
	1

	Центратор наружный
	для трубы Ду 500 мм
	1

	Центратор внутренний
	для трубы Ду 500 мм
	2

	Агрегат наполнительный
	260 м3/ч, напор 155 м, 220 кВт
	1

	Опрессовочный агрегат
	20 м3/ч; 100 кгс/см2; 79,4 кВт
	1

	Поршни-разделители
	для трубы Ду 500 мм
	4

	Лебедка электрическая
	-
	1

	Трассоискатель
	точность обнаружения не менее 0,2 м
	2

	Спутниковое оборудование для привязки сваренных стыков в географической системе координат
	-
	1

	Теодолит 
	-
	1

	Нивелир
	-
	1

	Рейка нивелирная
	-
	1

	Сварочный агрегат двухпостовой
	пределы регулирование тока: 
25 – 250 А;
ном. ток: 250 А;
напряжение: 70 – 90 В
	2

	Электропечь для прокалки электродов
	-
	1

	Кусторез
	79,4 кВт
	1

	Каток прицепной
	10 т
	1

	Компрессорная станция
	10 м3/мин; 132,4 кВт
	2

	Пескоструйный агрегат
	0,2-1,2 м3/мин
	1

	Водоотливной насос
	подача (м3/ч) /напор (м) 
16/16 или 25/20 
	

	Углошлифовальная машинка
	-
	2

	Электростанция
	мощность не менее 100 кВт
	1

	Электростанция
	мощность не менее 30 кВт
	1

	Герметизатор резинокордовый
	для трубы Ду 500 мм
	4

	Сигнализатор горючих газов и паров
	-
	1

	Термопенал
	-
	1

	Пропановая горелка
	-
	1

	Переносная лампа 
	с кабелем (36 В)
	2

	Портативная радиостанция
	-
	4

	Мобильная радиостанция в стационарном варианте
	-
	1

	Мобильная радиостанция 
	-
	6

	Трамбовка пневматическая
	-
	1

	Краскораспылитель
	-
	1

	Емкость разборная
	нефтестойкая V=200 м3
	2

	Емкость противопожарная
	V=54 м3
	2

	Прицеп-цистерна
	7 т
	1

	Склад-навес
	3х6,5 м
	1

	Вагон-бытовка
	-
	9

	Щит противопожарный
	ЩП-В
	3

	Биотуалет
	-
	4

	Специализированный транспорт для перебазировки

	Автотягач с прицеп-площадкой (трал)
	40 т, 220 кВт
	6

	Автомобиль сопровождения УАЗ
	72 кВт
	1

	Самоходный транспорт

	Передвижная лаборатория для контроля качества трубопроводов
	84 кВт
	1

	Автосамосвал
	г/п 10 т, 176 кВт
	1

	Автомашина бортовая
	15 т, 176 кВт
	2

	Автомашина бортовая
	5 т, 110 кВт
	2

	Автокран
	г/п 16 т; 176,5 кВт
	1

	Трубовоз
	19 т; 132,3 кВт
	2


	Автобетосмеситель
	8 м3, 210 кВт
	1

	Топливозаправщик
	10 т, 191 кВт
	1

	Передвижная ремонтная мастерская
	84,6 кВт
	1

	Мобильная компрессорная азотная установка (МКАУ)
	84,6 кВт
	2

	Пожарная автоцистерна
	АЦ-40; 98,7 кВт
	1

	Автоцистерна
	10 т, 191 кВт
	2

	Спецавтомобиль с цистерной и насосом (ассенизационная)
	5 м3, 110 кВт
	1

	Автобус вахтовый
	20 чел.; 84,6 кВт
	2


4. Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
	Выполняемые работы
	Состав бригады
	Кол-во человек
	Разряд исполнителя

	Производство работ по укладке нового участка МН

	Разбивка осей трассы, уточнение положения трубопровода
	· мастер;

· геодезист;

· разнорабочий

· линейный трубопроводчик;

· водитель автомобиля;

· представители службы ЭХЗ, геодезических служб, заказчика, подрядчика и других заинтересованных организаций;
	1

1

2

1

1

1
	-

-

-

-

3

-

	Устройство временных переездов через существующие коммуникации, расчистка трассы от мелколесья
	· машинист бульдозера;

· водитель самосвала;

· машинист крана автомобильного;

· стропальщик;

· разнорабочий;

· землекоп;

· машинист трактора трелевочного;

· машинист корчевателя-собирателя на тракторе;
	1

1

1

2

2

2

1

1
	V

3

IV 

III

-

III

V

V

	Снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал
	· машинист бульдозера;

· разнорабочий;

· землекоп;
	1

3

2
	V

-

III

	Устройство котлованов под установку продавливания, разработка траншеи
	· машинист экскаватора;

· помощник машиниста экскаватора;

· землекоп
	1

1

4
	VI

III

III

	Устройство перехода под а.д. закрытым способом
	· машинист установки горизонтального бурения;

· помощник машиниста установки горизонтального бурения;

· машинист крана автомобильного;

· изолировщик;

· электросварщик ручной сварки;

· дефектоскопист;

· мастер;

· разнорабочий;

· представитель технадзора;
	1

1

1

2

1

1

1

1

1
	VI

IV
IV

VI

VI
-

VI

-

-

	Разработка траншеи, отсыпка грунта во временный отвал
	· машинист экскаватора;

· помощник машиниста экскаватора;

· землекоп;
	1

1

2
	VI

III

III

	Раскладка труб на бровке траншеи
	· машинист крана автомобильного;

· водитель трубовоза;

· разнорабочий;

· стропальщик;
	1

1

3

2
	V

III

-

III

	Сварка труб в нитку на бровке траншеи
	· электросварщик ручной сварки;

· дефектоскопист;

· мастер;

· разнорабочий;
	4

2

1

3
	VI

-

-

-

	Очистка, нанесение изоляционного покрытия стыков
	· изолировщик;

· лаборант;

· дефектоскопист;

· представитель строительного контроля;
	2

2

1

1
	VI

-

-

-

	Укладка трубопровода в траншею
	· машинист трубоукладчика;
	3
	V

	Подключение средств ЭХЗ
	· электросварщик ручной сварки;

· слесарь КИП и А;
	1

2
	VI

4

	Засыпка уложенного трубопровода грунтом
	· машинист бульдозера;
	1
	V

	Установка оборудования КИП
	· электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудовании;
	1
	-

	Устройство земляного амбара
	· машинист бульдозера;

· машинист экскаватор;

· помощник машиниста экскаватора;

· машинист крана автомобильного;
	1

1

1

1
	V

III

V

V

	Испытание на прочность и герметичность
	· машинист наполнительного агрегата;

· помощник машиниста наполнительного агрегата;

· машинист опрессовочного агрегата;

· помощник машиниста опрессовочного агрегата;

· мастер;

· представитель строительного контроля;

· обходчик;

· разнорабочий;
	1

1

1

1

1

1

1

3
	V

III

V

III

-

-

-

-

	Очистка внутренней полости трубопровода
	· мастер;

· механик;

· электросварщик ручной сварки;

· линейный трубопроводчик;

· машинист трубоукладчика;

· разнорабочий;

· машинист наполнительного агрегата;

· помощник машиниста наполнительного агрегата;

· машинист электростанции;

· слесарь КИП и А;
	1

1

2

1

3

2

1

1

2

2
	-

III

V

III

V

-

V

III

III 
III

	Техническая и биологическая рекультивация плодородного слоя почвы
	· машинист бульдозера;

· разнорабочий;
	1

2
	V

-

	Контроль качества изоляционно-укладочных работ
	· дефектоскопист;

· разнорабочий;

· представители заказчика, подрядчика, строительного контроля;
	1

3

1,1,1
	-

-

-

	Производство работ по демонтажу участка МН

	Вытеснение нефти из выведенного из эксплуатации участка
	· диспетчер;

· обходчик;

· машинист ПНУ;

· помощник машиниста ПНУ;

· линейный трубопроводчик;

· разнорабочий; 

· бригада ABC;

· машинист трубоукладчика;

· мастер;

· машинист экскаватора;

· помощник машиниста экскаватора;

· лаборант;

· газорезчик;

· электросварщик ручной сварки;

· дефектоскопист;

· изолировщик;

· представитель строительного контроля;
	1

1

1

1

2

4

4

3

1

1

1

2

2

1

1

2

1
	-

-

V
III
III
-

III
V
-

VI

III

-

III

IV

-

VI

-

	Очистка полости демонтируемого трубопровода
	· электросварщик ручной сварки;

· машинист компрессорной азотной установки;

· помощник машиниста компрессорной азотной установки;

· разнорабочий;

· мастер;
	1

1

1

3

1
	VI

III
-

-

	Снятие плодородного слоя почвы, перемещение его во временный отвал
	· машинист бульдозера;

· водитель самосвала;

· разнорабочий;

· землекоп;
	1

1

2

2
	V

V

-

III

	Разработка траншеи, отсыпка грунта во временный отвал
	· машинист экскаватора;

· помощник машиниста экскаватора;

· землекоп;
	1

1

2
	VI

III

III

	Подъем, укладка трубопровода на бровку траншеи
	· машинист трубоукладчика;

· машинист электростанции;

· мастер;

· машинист экскаватора;

· помощник машиниста экскаватора;
	3

1

1

1

1
	V

III

-

VI

III

	Резка трубопровода на части
	· газорезчик;

· разнорабочий;

· машинист электростанции;

· машинист установки газокислородной резки труб;
	1

3

1

1
	III

-

III

III

	Транспортирование труб к месту складирования
	· машинист трубоукладчика;

· водитель трубовоза;

· разнорабочий;

· стропальщик;
	2

1

3

4
	V

3

-

III

	Засыпка траншеи минеральным грунтом
	· машинист бульдозера;
	1
	V

	Техническая и биологическая рекультивация плодородного слоя почвы
	· машинист бульдозера;
	1
	V

	Сопутствующие и прочие работы

	Перевозка грузов
	· водитель бортового автомобиля;

· водитель топливозаправщика;

· водитель автоцистерны для воды;

· водитель автобуса
	1

1

3

1
	V

V

V

V

	Прочие работы
	· производитель работ;

· сторож;

· плотник
	1

2

1
	-

-

-


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	 сроки производства работ
	Продолжительность, дн.
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	Разработка и согласование ППР 
	к-т
	1
	27.05.2015
	22.06.2015
	27
	0,2
	0,8
	 
	 
	 
	 

	2
	Оформление акта допуска подрядной организации
	акт
	1
	23.06.2015
	24.06.2015
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Мобилизация подрядчика
	перебазировка
	1
	25.06.2015
	01.07.2015
	7
	 
	0,8
	0,2
	 
	 
	 

	4
	Подготовка трассы
	м
	248,22
	01.07.2015
	04.07.2015
	4
	 
	 
	248,22
	 
	 
	 

	5
	Прокладка трубопровода Ду500мм
	м
	248,22
	02.07.2015
	07.07.2015
	6
	 
	 
	248,22
	 
	 
	 

	6
	Устройство  ЭХЗ
	сист.
	1
	08.07.2015
	08.07.2015
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	7
	Гидроиспытание трубопровода Ду500мм 
	м
	248,22
	09.07.2015
	11.07.2015
	3
	 
	 
	248,22
	 
	 
	 

	8
	Очистка
	м
	248,22
	12.07.2015
	12.07.2015
	1
	 
	 
	248,22
	 
	 
	 

	9
	Завершение строительно-монтажных работ и оформление формы КС-11 (I п.к.)
	акт
	1
	13.07.2015
	13.07.2015
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	10
	Подключение участка
	участок
	1
	14.07.2015
	16.07.2015
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж трубопровода
	м
	184
	18.07.2015
	24.07.2015
	7
	 
	 
	184
	 
	 
	 

	12
	Техническая рекультивация
	га
	1,4485
	25.07.2015
	03.08.2015
	10
	 
	 
	1,1
	0,3485
	 
	 

	13
	Биологическая рекультивация (Заказчик)
	га
	1,4462
	04.08.2015
	12.08.2015
	9
	 
	 
	 
	1,4462
	 
	 

	14
	Завершение строительно-монтажных работ и оформление формы КС-11 (II п.к.)
	акт
	1
	13.08.2015
	16.08.2015
	4
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Ввод объекта, оформление КС-14 
	акт
	1
	17.08.2015
	01.10.2015
	46
	 
	 
	 
	0,2
	0,7
	0,1


6. Ведомость объемов работ
6.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
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7.Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
7.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, 

обозначение 

документа,

опросного листа
	Код обору-

дования,

изделия, 

материала
	Еди-

 ница

 изме-

 рения
	Коли- 

чество
	Масса

единицы, кг
	Примечание

	 
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство временного переезда
	 
	 
	шт.
	4
	 
	 

	1
	Песок строительный природный ГОСТ 8736-93
	 ГОСТ 8736-93
	п.21.11.01
	т/м3
	32/20
	 
	 

	2
	Плита ПДН-АVI 3.503.1-91
	3.503.1-91
	п.21.10.06
	шт.
	8
	4200,0
	оборач. k=0,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство временного проезда (защита кабеля)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Песок строительный природный ГОСТ 8736-93
	 ГОСТ 8736-93
	п.21.11.01
	т/м3
	84,48/52,8
	 
	 

	4
	Плита ПДН-АVI 3.503.1-91
	3.503.1-91
	п.21.10.06
	шт.
	22
	4200,0
	оборач. k=0,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы для гидроиспытаний
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Труба    219х6,0   ГОСТ 8732-78
	 
	п.01.01.09 
	м
	40
	 
	 

	 
	              В 20  К42  ГОСТ 8731-74
	 
	 
	т
	1,26
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы для гидроиспытаний
	 
	п.09.02.03
	 
	 
	 
	 

	6
	ЕР-200 (емкость сборно-разборная)
	 
	 
	шт.
	2
	2100,0
	 

	 
	Объём ёмкости - 200 м3, диаметр ёмкости - 18 м, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	высота ёмкости - 1 м, масса ёмкости - 2100 кг, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	время установки - 60 мин,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	мин. количество рабочих - 6 чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 530 мм 
	Труба электросварная
	п01.01.08, 2715000, 
	 
	м
	240
	104,016
	в том числе на отходы

	 
	с толщиной стенки 8 мм, класса прчности К56, второго уровня 
	прямошовная 530х8, К56-2,
	27.22
	 
	т
	24,96
	 
	при монтаже 2,5 м

	 
	качества, на давление 6,3 МПа. 
	Рраб.≤9,8 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Изоляция: заводское антикоррозионное защитное покрытие (Пк-40) 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	толщиной 2,2 мм (тип 1)
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе отводы холодного гнутья:
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	 

	 
	а) отвод типа 1 с углом изгиба 15°, диаметром 530 мм, толщиной стенки
	Отвод 1ГO 15° 530х8, 
	п01.02.02.06, 
	 
	шт.
	1
	1206,6*
	L=11,6 м

	 
	8 мм, из трубы сварной (С) класса прочности К56, второго уровня 
	К56-2, Рраб.≤9,8 МПа, 
	2716622, 27.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	качества, на рабочее давление 6,3 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, c 
	ПЭ -Тип 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	полиэтиленовым покрытием (ПЭ) типа 1 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	б) отвод типа 1 с углом изгиба 18°, диаметром 530 мм, толщиной стенки
	Отвод 1ГO 18° 530х8, 
	п01.02.02.06, 
	 
	шт.
	1
	1206,6*
	L=11,6 м

	 
	8 мм, из трубы сварной (С) класса прочности К56, второго уровня 
	К56-2, Рраб.≤9,8 МПа, 
	2716622, 27.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	качества, на рабочее давление 6,3 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, c 
	ПЭ -Тип 1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	полиэтиленовым покрытием (ПЭ) типа 1 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Труба электросварная прямошовная наружным диаметром 530 мм 
	Труба электросварная
	п01.01.08, 2715000, 
	 
	м
	2
	104,016
	"катушки"

	 
	с толщиной стенки 8 мм, класса прчности К56, второго уровня 
	прямошовная 530х8, К56-2,
	27.22
	 
	т
	0,21
	 
	 

	 
	качества, на давление 6,3 Мпа
	Рраб.≤9,8 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Отвод гнутый с углом поворота 28° с радиусом поворота
	ОГ 28° 530(8К56)-6,3-0,75
	п01.02.01.06, 
	 
	шт
	1
	270,44
	L=2,6 м, масса

	 
	5DN, со строительными длинами 1300 и 1300 мм, для
	5DN-1300/1300-У,
	2716622, 27.22
	 
	 
	 
	 
	без учета изоляции

	 
	присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки
	Рисп=10,88 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8 мм, класса прочности К56 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, на
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа при коэффициенте
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	условий работы 0,75, климатическое исполнение У.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 10,88 МПа. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	С заводским наружным покрытием нормального типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения (Пк-40)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Отвод гнутый с углом поворота 47° с радиусом поворота
	ОГ 47° 530(8К56)-6,3-0,75
	п01.02.01.06, 
	 
	шт
	1
	364,06
	L=3,5 м, масса

	 
	5DN, со строительными длинами 1750 и 1750 мм, для
	5DN-1750/1750-У,
	2716622, 27.22
	 
	 
	 
	 
	без учета изоляции

	 
	присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки
	Рисп=10,88 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8 мм, класса прочности К56 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, на
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа при коэффициенте
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	условий работы 0,75, климатическое исполнение У.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 10,88 МПа. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	С заводским наружным покрытием нормального типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения (Пк-40)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Отвод гнутый с углом поворота 64° с радиусом поворота
	ОГ 64° 530(8К56)-6,3-0,75
	п01.02.01.06, 
	 
	шт
	1
	468,07
	L=4,5 м, масса

	 
	5DN, со строительными длинами 2250 и 2250 мм, для
	5DN-2250/2250-У,
	2716622, 27.22
	 
	 
	 
	 
	без учета изоляции

	 
	присоединения с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки
	Рисп=10,88 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8 мм, класса прочности К56 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, на
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа при коэффициенте
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	условий работы 0,75, климатическое исполнение У.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 10,88 МПа. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	С заводским наружным покрытием нормального типа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения (Пк-40)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Защитное покрытие нормального типа для изоляции
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	п07.04, 2699850, 
	 
	компл
	38
	1,6
	В том числе для 

	 
	сварных стыков рабочего трубопровода диаметром 530 мм с
	 
	26.82.3
	 
	 
	 
	 
	изоляции катушек 10 шт. 

	 
	заводским трехслойным полимерным покрытием,  "катушки"  и
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	мест соединений трубопровода с соединительными деталями с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	заводским покрытием в комплекте с расфасованными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	компонентами. Тип 1 Температура эксплуатации покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пк-40 (от -40 оС до +40 оС) (манжеты толщиной 1,8мм шириной 450мм) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Труба наружным диаметром 820 мм с толщиной
	Труба 820х16, К52-1, АКП-4
	п01.01.05, 2715000, 
	 
	м
	56,3
	320,42
	для кожуха

	 
	стенки 16 мм, класса прочности К52, с АКП типа 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10
	27.22
	 
	т
	18,04
	 
	 

	 
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Герметизатор резинокордный ГРК-500
	ТУ 2527-016-00139181-2005
	п08.01.09, 2920000, 
	 
	компл
	4
	20
	2 шт. - резервных

	 
	 
	 
	29.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Днище ДШ 530(8К56)-6,3-0,75-У Рисп=10,88 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	п01.03.12.06, 
	 
	шт.
	6
	18*
	5-ти кратная оборач.

	 
	 
	 
	2716693, 27.22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Головка герметизирующая для Пакера Ду 159 (159х8)
	ТУ 3663-019-00139117-02
	п08.01.14, 2900000, 
	 
	компл
	5
	 
	 

	 
	(приспособления для перекрытия патрубков)
	 
	28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа. Перепад рабочего
	ЗК-150-6,3-∆Р3,0-Св+Ф-РУ-С0-
	п12.05.01.12, 
	 
	шт.
	5
	350
	 

	 
	давления на затворе 3,0 МПа; с комбинированным
	У1
	2912260, 29.13
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	присоединением под приварку к трубе 159х6 по ГОСТ 8732-78
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	со стороны магистрального нефтепровода, с другой -
	РД-23.040.01-КТН-149-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	фланцевое с ответным фланцем  крепёжными изделиями и
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прокладкой. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнении С0. Вид климатического исполнения У по ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка - надземно. Рабочая среда - диз. топливо.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Температура рабочей среды плюс 20 °С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	14. Емкость разборная объемом 250 м3
	 
	п09.02.10, 2812000, 
	 
	компл
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	28.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Временная камера запуска СОД DN 500, с рабочим давлением
	ВКЗ-500-6,3-С0-Б-Пр-У1
	п12.01, 2910000, 
	 
	компл
	1
	8500
	из оснащения службы 

	 
	6,3 МПа, в блочном исполнении, с правым расположением
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09
	29.56
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	патрубка подвода DN 300. В несейсмостойком исполнении С0.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69. С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	заводским антикоррозионым покрытием по
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Рабочая среда - топливо дизельное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Временная камера приема СОД DN 500 PN 6,3 МПа, в блочном
	ВКП-500-6,3-С0-Б-Л-У1
	п12.01, 2910000, 
	 
	компл
	1
	8800
	из оснащения службы 

	 
	исполнении, с левым расположением патрубков отвода DN300.
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09
	29.56
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рабочая среда - топливо дизельное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17. Агрегат наполнительный.
	АН-261
	п08.01.14, 2900000, 
	 
	шт
	2
	9400
	из оснащения службы 

	 
	Производительность - 260 м³/ч. Напор 155 м. Мощность
	 
	28.1
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	двигателя - 220 кВт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18. Фильтр жидкостный сетчатый DN 200 PN 1,6 МПа. Под
	 
	п12.05.06.02, 
	 
	компл
	1
	200
	из оснащения службы 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом. В несейсмостойком
	 
	2910000, 29.13
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15150-69. С заводским антикоррозионым покрытием по
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 219х6 по
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10704-91, сталь В-20. Номинальная тонкость фильтрации -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	0,2 мм. В комплекте: фильтрующий элемент, ответные фланцы,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	крепежные детали, прокладки. Рабочая среда - вода.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19. Задвижка шиберная стальная DN 500 PN 2,5 МПа. Перепад
	ЗШ-500-2,5-∆Р2,5-Св-ЭП-СО-У1
	п12.05.02.06, 
	 
	компл
	2
	3930
	из оснащения службы 

	 
	рабочего давления на затворе 2,5 МПа. Под сварное
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	2910000, 29.13
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод. В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Присоединяемая труба - Ø530х8 с классом прочности К52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочей среды от плюс 5 до плюс 80 °С.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20. Задвижка клиновая DN 150 PN 2,5 МПа. Перепад рабочего
	ЗК-150-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-С0-У1
	п12.05.01.12, 
	 
	компл
	4
	150
	из оснащения службы 

	 
	давления на затворе ΔР=2,5 МПа. Фланцевое соединение с
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	2912260, 29.13
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	трубопроводом. С управлением от электропривода.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Герметичность затвора - класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прокладками. В несейсмостойком исполнении С0. Вид
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	первого уровня качества  по 10704-91, сталь В-20. Рабочая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	среда - вода. Установка - надземно. Температура рабочей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	среды от плюс 5 до плюс 80 °С.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21. Задвижка клиновая DN 200  PN 1,6 МПа. Перепад рабочего
	ЗК-200-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С0-У1
	п12.05.01.11, 
	 
	компл
	2
	210
	из оснащения службы 

	 
	давления на затворе ΔР=1,6 МПа. Фланцевое соединение с
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	2912270, 29.13
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	трубопроводом. С ручным управлением. Герметичность затвора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями, прокладками. В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Присоединяемая труба 219х6 с классом прочности К42 первого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	уровня качества  по 10704-91, сталь В-20. Рабочая среда -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	вода. Установка - надземно. Температура рабочей среды от
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	плюс 5 до плюс 80 °С.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	22. Задвижка клиновая DN 150 PN 2,5 МПа. Перепад рабочего
	ЗК-150-2,5-ΔР2,5-Ф-РУ-С0-У1
	п12.05.01.12, 
	 
	компл
	8
	150
	из оснащения службы 

	 
	давления на затворе ΔР=2,5 МПа. Фланцевое соединение с
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	2912260, 29.13
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	трубопроводом. С ручным управлением. Герметичность затвора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями, прокладками. В
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	первого уровня качества  по 10704-91, сталь В-20. Рабочая
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	среда - вода. Установка - надземно. Температура рабочей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	среды от плюс 5 до плюс 80 °С.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	23. Затвор обратный DN 150 PN 2,5 МПа, быстродействующий,
	ЗО-150-2,5-Б-Ф-С-У1
	п08.01.14, 2900000, 
	 
	компл
	2
	180
	из оснащения службы 

	 
	с фланцевым соединением с трубопроводом. В комплекте с
	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	28.1
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	ответными фланцами, крепежными деталями, прокладками. С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	заводским атмосферостойким покрытием для коррозионной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	активности атмосферы С3 в соответствии с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Герметичность затвора по ГОСТ Р
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	53671-2009. В несейсмостойком исполнении С0. Вид
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Присоединяемая труба - 159х4,5 по 10704-91, сталь В-20.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка-надземно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	24. Электропривод мощностью 1,5 кВт для задвижки шиберной
	"ЭПЦ-1000" В.20.М220.УХЛ1-а
	п20.03.01, 2949140, 
	 
	компл
	2
	100
	из оснащения службы 

	 
	DN 500, PN 2,5 МПа с перепадом рабочего давления на затворе
	ТУ 3791-012-00139181-2003
	31.10.1
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	при открытии задвижки ΔР не менее 2,5 МПа во
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	взрывозащищенном исполнении 1ЕхdIIBT4. Климатическое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УХЛ1.Привод с внешними пускателями без встроенного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 реверсивного коммутатора.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	25. Электропривод мощностью 0,55 кВт для задвижки клиновой
	"ЭПЦ-400" Б.20.М220.УХЛ1-а
	п20.03.01, 2949140, 
	 
	компл
	4
	100
	из оснащения службы 

	 
	DN 150, PN 2,5 МПа с перепадом рабочего давления на затворе
	ТУ 3791-012-00139181-2003
	31.10.1
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	при открытии задвижки ΔР не менее 2,5 МПа во
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	взрывозащищенном исполнении 1ЕхdIIBT4. Климатическое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	УХЛ1.Привод с внешними пускателями без встроенного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 реверсивного коммутатора.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	26. Труба сварная диаметром 530 мм с толщиной стенки 8,0 мм,
	Труба 530х8,0, К56-1
	п01.01.08, 2715000, 
	 
	м
	16
	102,98
	из оснащения службы 

	 
	 класса прочности К56 первого уровня качества для надземной 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	27.22
	 
	т
	1,65
	 
	АРС

	 
	прокладки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	27. Труба стальная электросварная прямошовная наружным
	Труба 325х6 ГОСТ 10704-91
	п01.01.09, 2715000, 
	 
	м
	2
	47,2
	из оснащения службы 

	 
	диаметром 325 мм
	В-20 ГОСТ 10705-80
	27.22
	 
	т
	0,09
	 
	АРС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	28. Труба стальная электросварная прямошовная наружным
	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91
	п01.01.09, 2715000, 
	 
	м
	40
	31,52
	из оснащения службы 

	 
	диаметром 219 мм
	В-20 ГОСТ 10705-80
	27.22
	 
	т
	1,26
	 
	АРС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	29. Труба стальная электросварная прямошовная наружным
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91
	п01.01.09, 2715000, 
	 
	м
	240
	17,15
	из оснащения службы 

	 
	диаметром 159 мм
	В-20 ГОСТ 10705-80
	27.22
	 
	т
	4,12
	 
	АРС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	30. Труба стальная электросварная прямошовная наружным
	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91
	п01.01.09, 2715000, 
	 
	м
	4
	10,26
	из оснащения службы 

	 
	диаметром 108 мм
	В-20 ГОСТ 10705-80
	27.22
	 
	т
	0,04
	 
	АРС

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	31. Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота
	ОКШ 90° 219х7(6К42)-1,5DN-У
	п01.02.04.07, 
	 
	шт
	11
	17
	из оснащения службы 

	 
	1,5DN, с углом поворота 90° , с толщиной стенки 7 мм, для
	ОТТ-23.040-00-КТН-097-11
	2716623, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	соединения с трубой 219 мм, с толщиной стенки 6 мм,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	класса прочности К42 по 10704-91, в климатическом исполнении У.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	32. Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота
	ОКШ 90°-159х4,5(4,5 К42)-
	п01.02.04.07, 
	 
	шт
	24
	6.7
	из оснащения службы 

	 
	1,5 DN, с углом поворота 90°, с толщиной стенки 4,5 мм, для
	1,5DN-У
	2716623, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	соединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4,5 мм, класса прочности К42 по 10704-91, в климатическом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнении У. Гарантированное давление гидравлических
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	испытаний не менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	33. Отвод П 90-108х6-09Г2С
	ГОСТ 17375-2001
	п01.03.14, 2716650, 
	 
	шт
	4
	3.6
	из оснащения службы 

	 
	 
	 
	27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	34. Тройник штампосварной для присоединения по магистрали с трубой 
	ТШСР 530(8К52)х159(4,5К42)
	п01.03.02.19, 
	 
	шт
	2
	69
	из оснащения службы 

	 
	диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52
	2,5-0,75-У
	2716631, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	по ответвлению – с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 4,5 мм 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	класса прочности К42, на рабочее давление в трубопроводе 2,5 МПа 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	35. Тройник штампованный равнопроходный на рабочее давление
	ТШ 219х8(6К42)-У
	п01.03.02.19, 
	 
	шт
	2
	13.8
	из оснащения службы 

	 
	в трубопроводе 1,6 МПа, при коэффициенте условий работы
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	2716631, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	0,75. Для присоединения с трубой диаметром 219 мм,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	толщиной стенки 6 мм, класса прочности К42. Вид
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	36. Тройник штампованный равнопроходный. Для присоединения с
	ТШ 159х6(4,5К42)-У
	п01.03.02.19, 
	 
	шт
	7
	10
	из оснащения службы 

	 
	трубой диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, класса
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	2716631, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	прочности К42. Вид климатического исполнения У по ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15150-69. Гарантируемое изготовителем давление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний не менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	37. Переход концентрический штампованный с толщиной стенки
	ПШ 325х8(6К42)-159(4,5К42)-У
	п01.03.07.06, 
	 
	шт
	3
	11
	из оснащения службы 

	 
	8 мм, для соединения по большему диаметру с трубой
	Рисп.=2,5 МПа
	2716658, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	диаметром 325 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К42, по
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	меньшему - с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4,5 мм, класса прочности К42, в климатическом исполнении
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	У. Гарантированное давление гидравлических испытаний не
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	38. Переход концентрический штампованный с толщиной
	ПШ 219х6(6К42)-159(4,5К42)-У
	п01.03.07.06, 
	 
	шт
	2
	4,4
	из оснащения службы 

	 
	стенки 6 мм, для соединения по большему диаметру с трубой
	Рисп.=2,5 МПа
	2716658, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	К42, по меньшему - с трубой диаметром 159 мм, с толщиной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	стенки 4,5 мм, класса прочности К42, в климатическом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	исполнении У. Гарантированное давление гидравлических
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	испытаний не менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	39. Переход концентрический штампованный с толщиной стенки
	ПШ 159х4,5(4,5К42)-108(4К42)-У
	п01.03.07.06, 
	 
	шт
	4
	2,6
	из оснащения службы 

	 
	4,5 мм, для соединения по большему диаметру с трубой
	Рисп.=2,5 МПа
	2716658, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	диаметром 159 мм, с толщиной стенки 4,5 мм, класса
	ОТТ-23.040-00-КТН-097-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	прочности К42, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	толщиной стенки 4 мм, класса прочности К42, в
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	климатическом исполнении У. Гарантированное давление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	гидравлических испытаний не менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	40. Днище штампованное с толщиной стенки 8 мм, для
	ДШ 219х8(6К42)-У
	п01.03.12.07, 
	 
	шт
	1
	4,6
	из оснащения службы 

	 
	соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	2716693, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	мм, класса прочности К42, в климатическом исполнении У.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Гарантированное давление гидравлических испытаний не
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	менее 2,0 Мпа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	41. Днище штампованное с толщиной стенки 4,5 мм, для
	ДШ 159х4,5(4,5К42)-У
	п01.03.12.07, 
	 
	шт
	1
	1.5
	из оснащения службы 

	 
	соединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	2716693, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	4,5 мм, класса прочности К42, в климатическом исполнении
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	У. Гарантированное давление гидравлических испытаний не
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	менее 2,5 МПа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	42. Заглушка 2-150-2.5-Ст. 20
	ОТТ-23.040.60-КТН-390-09
	п01.03.11.07, 
	 
	шт
	2
	15
	из оснащения службы 

	 
	Рисп.=2,5 МПа
	 
	2716664, 27.22
	 
	 
	 
	 
	АРС

	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	43. ЗН-1 (знак опознавательный с щит-указателем "Охранная
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	2
	 
	 

	 
	зона")
	500.001-Л л.8
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	44. ЗН-1 (знак опознавательный с щит-указателем "Охранная
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	4
	 
	 

	 
	зона" и "Указатель поворота")
	500.001-Л л.10
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	45. ЗН-2 (щит-указатель с опознавательным знаком "Охранная
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	1
	 
	 

	 
	зона")
	500.001-Л л.11
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	46. ЗН-3 (знак предупреждающий П-образный с двухсторонним
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	2
	 
	 

	 
	щитом с сигнальной надписью "Охранная зона")
	500.001-Л л.9
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	47. ЗН-5 (знак предупреждающий со щитом с сигнальной
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	2
	 
	 

	 
	надписью "Огнеопасно! Высокое давление! Землю не копать!")
	500.001-Л л.12
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	48. Маркерный знак
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	2
	 
	 

	 
	 
	500.001-Л л.14
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	49. Швеллер  10П ГОСТ 8240-97 Ст3сп ГОСТ535-2005;
	ГОСТ 11474-76
	п21.01.04, 2712250, 
	 
	м
	20,6
	8,59
	 

	 
	 
	 
	27.16.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	49.1 Мастика битумная
	ГОСТ 15836-79
	п07.02, 2699563, 
	 
	кг
	11,5
	 
	для покраски швеллера

	 
	 
	 
	26.82.3
	 
	т
	0,012
	 
	 

	 
	50. Болт М8-6gх60.58
	ГОСТ 7796-70
	п21.07.01, 2714030, 
	 
	шт
	23
	0,008
	 

	 
	 
	 
	28.74.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	51. Уголок В50х50х5
	ГОСТ 8509-93
	п21.01.05, 2712000, 
	 
	м
	9
	3,77
	 

	 
	 
	 
	27.16.1
	 
	т
	0,033
	 
	 

	 
	52. Гайка М8.5(S13)
	ГОСТ 15526-70
	п21.07.04, 2714850, 
	 
	шт
	23
	 
	 

	 
	 
	 
	28.74.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	53. Утяжелители охватывающего типа УБО-530-10,
	ОТТ-75.180.00-КТН-047-11
	п08.01.12.01, 
	 
	компл
	21
	2300
	 

	 
	изготовленные из бетона класса по прочности В12.5 со
	 
	2900000, 28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	средней плотностью бетона не менее 2,3 т/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	54. Мат футеровочный из геосинтетических материалов
	ОТТ-75.180.00-КТН-047-11
	п08.01.12.01, 
	 
	компл
	21
	8
	 

	 
	толщиной не менее 3,5 мм. Поверхностная плотность не менее
	 
	2900000, 28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	450 г/м2. Разрывная нагрузка не менее 0,98 кН.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	55. Мягкий силовой пояс из ткани технической полиамидной
	ОТТ-75.180.00-КТН-047-11
	п08.01.12.01, 
	 
	компл
	21
	1,25
	 

	 
	марки МСП-530
	 
	2900000, 28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	56. Деревянные щиты из досок d=50мм
	ГОСТ 8486-86
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	м²
	35
	 
	 

	 
	
 


	 
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	57. Лента изоляционная липкая
	 
	п07.03.03, 2521129, 
	 
	м²
	21,01
	0,69
	 

	 
	 
	 
	26.82.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	58. Нетканный геотекстиль иглопробивной из смеси волокон
	 
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	м²
	10,5
	 
	 

	 
	(для защитного укрытия): плотность 200 г/м2; толщина при
	 
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2,0 кПа 2 мм; разрывная нагрузка полоски (50x200 мм) по
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	длине не менее 200 Н, по ширине - 250 Н; водопроницаемость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	принагрузке 200 кПа не более 3 м/с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	59. Защитное покрытие специального типа для изоляции
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	п07.04, 2699850, 
	 
	компл
	4
	4,7
	для кожуха

	 
	сварных стыков футляра диаметром 820 мм с
	 
	26.82.3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	заводским трехслойным полимерным покрытием, и
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	мест соединений трубопровода с соединительными деталями с
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	заводским покрытием в комплекте с расфасованными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	компонентами. Тип 4. Температура эксплуатации покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Пк-40 (от -40 оС до +40 оС) (манжеты)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	60. Манжета герметизирующая для герметизации
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п08.01.13, 2900000, 
	 
	компл
	1
	8,9
	2 шт. в комплекте 

	 
	торцевой полости между кожухом DN 800 и
	500.001-Л. Л.7
	28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводом DN 500, тип II, толщиной не менее 5 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	61. Защитное укрытие манжеты герметизирующей 530/820
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п08.01.14, 2900000, 
	 
	компл
	2
	13,0
	1 шт. в комплекте 

	 
	из стеклопластика с климатическим исполнением У
	500.001-Л. Л.7
	28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	62. Опорно-направляющее кольцо для трубопровода 530 мм в
	Г.5.0000.15017-РТНП/ГТП-
	п08.01.10, 2920000, 
	 
	шт
	15
	23,5
	 

	 
	комплекте с защитными прокладками шириной 250 мм
	500.001-Л. Л.6
	29.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	63. Труба 32х2х2000 кр. II ГОСТ 10704-91/Д ГОСТ 10705-80
	 
	п01.01.11, 2715000, 
	 
	м
	0,2
	1,82
	 

	 
	 
	 
	27.22
	 
	т
	0,00036
	 
	 

	 
	64. Манометр
	 
	п08.01.14, 2900000, 
	 
	шт
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	28.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	65. Знак дорожный запрещающий "Остановка запрещена"
	ГОСТ Р 52290-2004
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	компл
	2
	 
	 

	 
	(знак 3.27 совместно с табличкой "Зона действия")
	 
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	67. Поршень-разделитель 20-ПРВ1
	ТУ 4834-016-18024722-2002
	п20.06.02, 2949000, 
	 
	шт
	4
	 
	ЦБПО

	 
	 
	20-ПРВ1.00-00.000
	29.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	68. Запасные чистящие диски для ПРВ-1
	ТУ 2292-021-18024722-2004
	п20.06.02, 2949000, 
	 
	шт
	16
	 
	ЦБПО

	 
	 
	20-СКР.01-00.001-02
	29.56
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	71. Цементно-песчаная смесь
	ГОСТ 8736-93
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	м3
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	26.40
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	72. Песок строительный природный ГОСТ 8736-93
	ГОСТ 8736-93
	п21.11.01, 1413010, 
	 
	м³
	3
	 
	на пересечение с кабелем

	 
	 
	 
	14.21
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	73. Привозной мягкий минеральный грунт
	 
	п21.11.18, 4590000, 
	 
	м³
	50
	 
	 


	 
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Блок диодно-резисторный  БДРМ-25-2-11 К ХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	п20.08.02
	 
	шт
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Стойка контрольно-измерительного пункта
	ТУ 3435-001-05792661-2007
	п20.08.01
	 
	шт
	2
	 

	 
	СКИП-2-Б-12-0-2,5-УХЛ1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Кабель ВБШв 2х6ок(N)-0,66 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	п04.02
	 
	км
	0.06
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4. Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	п05.03.03.02
	 
	шт
	2
	 

	 
	Технические характеристики: потенциал по отношению к
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ; длина
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	соединительных проводников - 10 м; рабочая температура от
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	минус 40 до плюс 45 °С; ударопрочный корпус; упакован в
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	матерчатый мешок с наполнителем; срок службы - 15 лет.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5. Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2.
	 
	п05.03.03.02
	 
	шт
	1
	 

	 
	Технические характеристики: блок состоит из 3-х пластин
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; рабочая
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	температура от минус 60 до плюс 100 °С; длина
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	соединительных проводников - 10 м; размеры блока -
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	80х62х12 мм; срок службы - 10 лет.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6. Протектор ПМ-20У
	 
	п05.03.03.02
	 
	шт
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	7. Бирка маркировочная пластмассовая для силовых и
	 
	п04.13
	 
	шт
	40
	 

	 
	контрольных кабелей. Размер 28х28х0,8.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8. Лента защитная термоусаживающая шириной 225 мм,
	ОТТ 25.220.01-КТН-189-10
	п07.03.03
	 
	м
	1.8
	 

	 
	толщиной 1,4 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9. Лента защитная термоусаживающая шириной 100 мм,
	ОТТ 25.220.01-КТН-189-10
	п07.03.03
	 
	м
	2.8
	 

	 
	толщиной 2,0 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	10. Многоразовая тигель-форма
	РД-25.160.10-КТН-004-08
	п25
	 
	шт
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	11. Термитная спичка, предназначенная для воспламенения
	 
	п25
	 
	шт
	16
	 

	 
	термитной смеси
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	12. Термитная смесь медная
	 
	п25
	 
	кг
	0.48
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	13. Термоусадочная трубка ТУТнг 20/10
	 
	п22.02
	 
	м
	1.2
	 


	 
	14. Щебень фракции 5-20 мм
	ГОСТ 8267-93
	п21.11.02
	 
	м³
	0.2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	15. Песок строительный природный ГОСТ 8736-93
	ГОСТ 8736-93
	п21.11.01
	 
	м³
	0.26
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	16. Эмаль белая МЦ-132П ГОСТ 6631-74.
	ГОСТ 6631-74
	п21.13.02
	 
	кг
	0.4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	17. Бетон В15 ГОСТ 26631-91
	ГОСТ 26631-91
	п21.11.05
	 
	м³
	0.1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	18. Лента сигнальная шириной 0,25 мм.
	 
	п04.13
	 
	км
	0.03
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	19. Праймер битумный.
	 
	п07.01
	 
	л
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	20. Информационный знак протектора
	 
	п25
	 
	шт
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	21. Наклейка информационного знака протектора
	 
	п25
	 
	шт
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1 по объекту «инв. №2400 МНПП "Горький-Новки", Ду500. ППС "Второво". Переход через а/д "Ям-Селиваново" на 140 км. Реконструкция»  (Код объекта 27-ТПР-001-00007)
	№п/п
	Шифр проекта
	Наименование подобъекта
	Наименование МТР
	ГОСТ, ТУ, марка,тип
	Ед.изм.
	Кол-во
	Дата поставки
	Исполнитель работ
(Заказчик/Подрядчик)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба сварная 530х8,0-К56-2, Рраб.≤9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	25,2
	30.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	2
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба сварная 530х8,0-К56-2, Рраб.≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,7
	30.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	3
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Отвод ОГ 28° 530(8К56)-6,3-0,75 5DN-1300/1300-У с заводским антикоррозионным покрытием Пк-40. Доп. условие: Рисп=10,88 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	10.05.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	4
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Отвод ОГ 47° 530(8К56)-6,3-0,75 5DN-1750/1750-У с заводским антикоррозионным покрытием Пк-40. Доп. условие: Рисп=10,88 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	10.05.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	5
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Отвод ОГ 64° 530(8К56)-6,3-0,75 5DN-2250/2250-У с заводским антикоррозионным покрытием Пк-40. Доп. условие: Рисп=10,88 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	10.05.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	6
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	38
	10.05.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	7
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба 820х16,0-К52 с АКП тип 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	18
	30.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	8
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Днище ДШ 530(8К56)-6,3-0,75-У, Рисп=10,88 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт.
	6
	10.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	9
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Задвижка клиновая DN 150 PN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 3,0 МПа; с комбинированным присоединением под приварку к трубе 159х6 по ГОСТ 8732-78 со стороны магистрального нефтепровода, с другой -фланцевое с ответным фланцем  крепёжными изделиями и прокладкой. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У по ГОСТ15150-69. С заводским антикоррозионным покрытиемУстановка - надземно. Рабочая среда - диз. топливо.Температура рабочей среды плюс 20 °С
	ЗК-150-6,3-∆Р3,0-К-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	шт.
	5
	10.06.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	10
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Временная камера запуска СОД DN 500, с рабочим давлением6,3 МПа, в блочном исполнении, с правым расположениемпатрубка подвода DN 300. В несейсмостойком исполнении С0.Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69. Сзаводским антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Рабочая среда - топливо дизельное
	ВКЗ-500-6,3-С0-Б-Пр-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-370-09
	компл
	1
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	11
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Временная камера приема СОД DN 500 PN 6,3 МПа, в блочном исполнении, с левым расположением патрубков отвода DN300.В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.Рабочая среда - топливо дизельное
	ВКП-500-6,3-С0-Б-Л-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-370-09
	компл
	1
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	12
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Агрегат наполнительный.Производительность - 260 м³/ч. Напор 155 м. Мощность двигателя - 220 кВт.
	АН-261
	шт
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	13
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Фильтр жидкостный сетчатый DN 200 PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ15150-69. С заводским антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - 219х6 по10704-91, сталь В-20. Номинальная тонкость фильтрации -0,2 мм. В комплекте: фильтрующий элемент, ответные фланцы,крепежные детали, прокладки. Рабочая среда - вода.
	 
	компл
	1
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	14
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Задвижка шиберная стальная DN 500 PN 2,5 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 2,5 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора поклассу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским  антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба - Ø530х8 с классом прочности К52 первого уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11.Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температурарабочей среды от плюс 5 до плюс 80 °С.
	ЗШ-500-2,5-∆Р2,5-Св-ЭП-СО-У1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	15
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Задвижка клиновая DN 150 PN 2,5 МПа. Перепад рабочего давления на затворе ΔР=2,5 МПа. Фланцевое соединение с трубопроводом. С управлением от электропривода.Герметичность затвора - класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями,прокладками. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 первого уровня качества  по 10704-91, сталь В-20. Рабочаясреда - вода. Установка - надземно. Температура рабочейсреды от плюс 5 до плюс 80 °С.
	ЗК-150-2,5-ΔР2,5-Ф-ЭП-С0-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл
	4
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	16
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Задвижка клиновая DN 200  PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе ΔР=1,6 МПа. Фланцевое соединение с трубопроводом. С ручным управлением. Герметичность затвора- класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответнымифланцами, крепежными деталями, прокладками. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.Присоединяемая труба 219х6 с классом прочности К42 первого уровня качества  по 10704-91, сталь В-20. Рабочая среда -вода. Установка - надземно. Температура рабочей среды отплюс 5 до плюс 80 °С.
	ЗК-200-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С0-У1ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	17
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Задвижка клиновая DN 150 PN 2,5 МПа. Перепад рабочего давления на затворе ΔР=2,5 МПа. Фланцевое соединение с трубопроводом. С ручным управлением. Герметичность затвора- класс "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями, прокладками. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионым покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42первого уровня качества  по 10704-91, сталь В-20. Рабочая среда - вода. Установка - надземно. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 80 °С.
	ЗК-150-2,5-ΔР2,5-Ф-РУ-С0-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл
	8
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	18
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Затвор обратный DN 150 PN 2,5 МПа, быстродействующий,с фланцевым соединением с трубопроводом. В комплекте сответными фланцами, крепежными деталями, прокладками. Сзаводским атмосферостойким покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 в соответствии сОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Герметичность затвора по ГОСТ Р53671-2009. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.Присоединяемая труба - 159х4,5 по 10704-91, сталь В-20. Установка-надземно.
	ЗО-150-2,5-Б-Ф-С-У1 ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	компл
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	19
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для задвижки шибернойDN 500, PN 2,5 МПа с перепадом рабочего давления на затворе при открытии задвижки ΔР не менее 2,5 МПа во взрывозащищенном исполнении 1ЕхdIIBT4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 -УХЛ1.Привод с внешними пускателями без встроенного реверсивного коммутатора.
	"ЭПЦ-1000" В.20.М220.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003 ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	20
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для задвижки клиновойDN 150, PN 2,5 МПа с перепадом рабочего давления на затворепри открытии задвижки ΔР не менее 2,5 МПа вовзрывозащищенном исполнении 1ЕхdIIBT4. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 -УХЛ1.Привод с внешними пускателями без встроенного реверсивного коммутатора.
	"ЭПЦ-400" Б.20.М220.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003 ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл
	4
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	21
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба стальная электросварная прямошовная наружнымдиаметром 325 мм
	Труба 325х6 ГОСТ 10704-91В-20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,09
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	22
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба стальная электросварная прямошовная наружным диаметром 219 мм
	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80
	т
	1,26
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	23
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба стальная электросварная прямошовная наружным диаметром 159 мм
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80
	т
	4,12
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	24
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Труба стальная электросварная прямошовная наружным диаметром 108 мм
	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,04
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	25
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота1,5DN, с углом поворота 90° , с толщиной стенки 7 мм, для соединения с трубой 219 мм, с толщиной стенки 6 мм,класса прочности К42 по 10704-91, в климатическом исполнении У.Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 2,5 МПа.
	ОКШ 90° 219х7(6К42)-1,5DN-У ОТТ-23.040-00-КТН-097-11
	шт
	11
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	26
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота1,5 DN, с углом поворота 90°, с толщиной стенки 4,5 мм, длясоединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки4,5 мм, класса прочности К42 по 10704-91, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний не менее 2,5 МПа.
	ОКШ 90°-159х4,5(4,5 К42)-1,5DN-У ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	24
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	27
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Отвод П 90-108х6-09Г2С
	ГОСТ 17375-2001
	шт
	4
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	28
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Тройник штампосварной для присоединения по магистрали с трубой диаметром 530 мм, с толщиной стенки 8 мм, класса прочности К52по ответвлению – с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 4,5 мм класса прочности К42, на рабочее давление в трубопроводе 2,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. 
	ТШСР 530(8К52)х159(4,5К42) 2,5-0,75-У ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	29
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Тройник штампованный равнопроходный на рабочее давлениев трубопроводе 1,6 МПа, при коэффициенте условий работы0,75. Для присоединения с трубой диаметром 219 мм,толщиной стенки 6 мм, класса прочности К42. Вид климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69.Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа.
	ТШ 219х8(6К42)-У ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	30
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Тройник штампованный равнопроходный. Для присоединения с трубой диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, класса прочности К42. Вид климатического исполнения У по ГОСТ15150-69. Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытаний не менее 2,5 МПа.
	ТШ 159х6(4,5К42)-У ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	7
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	31
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки8 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 325 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К42, по меньшему - с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки4,5 мм, класса прочности К42, в климатическом исполненииУ. Гарантированное давление гидравлических испытаний неменее 2,5 МПа.
	ПШ 325х8(6К42)-159(4,5К42)-У Рисп.=2,5 Мпа ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	3
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	32
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Переход концентрический штампованный с толщинойстенки 6 мм, для соединения по большему диаметру с трубойдиаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочностиК42, по меньшему - с трубой диаметром 159 мм, с толщинойстенки 4,5 мм, класса прочности К42, в климатическомисполнении У. Гарантированное давление гидравлическихиспытаний не менее 2,5 МПа.
	ПШ 219х6(6К42)-159(4,5К42)-У Рисп.=2,5 Мпа ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	33
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки4,5 мм, для соединения по большему диаметру с трубойдиаметром 159 мм, с толщиной стенки 4,5 мм, классапрочности К42, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, столщиной стенки 4 мм, класса прочности К42, вклиматическом исполнении У. Гарантированное давлениегидравлических испытаний не менее 2,5 МПа.
	ПШ 159х4,5(4,5К42)-108(4К42)-У Рисп.=2,5 Мпа ОТТ-23.040-00-КТН-097-11
	шт
	4
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	34
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Днище штампованное с толщиной стенки 8 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6мм, класса прочности К42, в климатическом исполнении У.Гарантированное давление гидравлических испытаний неменее 2,0 Мпа
	ДШ 219х8(6К42)-У ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	1
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	35
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Днище штампованное с толщиной стенки 4,5 мм, длясоединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки4,5 мм, класса прочности К42, в климатическом исполненииУ. Гарантированное давление гидравлических испытаний неменее 2,5 МПа.
	ДШ 159х4,5(4,5К42)-У ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	1
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	36
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Заглушка 2-150-2.5-Ст. 20 Рисп.=2,5 Мпа
	ОТТ-23.040.60-КТН-390-09
	шт
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	37
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Герметизатор резинокордный ГРК-500
	ТУ 2527-016-00139181-2005
	компл
	4
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	ЦБПО

	38
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Головка герметизирующая для Пакера Ду 159 (159х8) (приспособления для перекрытия патрубков)
	ТУ 3663-019-00139117-02
	компл
	5
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	ЦБПО

	39
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Поршень-разделитель 20-ПРВ1
	ТУ 4834-016-18024722-2002 20-ПРВ1.00-00.000
	шт
	4
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	40
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Запасные чистящие диски для ПРВ-1
	ТУ 2292-021-18024722-2004 20-СКР.01-00.001-02
	шт
	16
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	из наличия ОСТ

	41
	ГТП-500.001-ЭХЗ.С
	ГТП-500.001-ЭХЗ.С
	Блок диодно-резисторный  БДРМ-25-2-11 К ХЛ1
	ТУ 3415-004-00139152-2007
	шт
	2
	01.07.15
	Заказчик/Подрядчик
	ЦБПО

	42
	ГТП-500.001-Л.С
	ГТП-500.001-Л.С
	Емкость разборная объемом 250 м3
	 
	компл
	3
	30.05.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН

	43
	ГТП-500.001-ПОС.С
	ГТП-500.001-ПОС.С
	ЕР-200 (емкость сборно-разборная) Объём ёмкости - 200 м3, диаметр ёмкости - 18 м, высота ёмкости - 1 м, масса ёмкости - 2100 кг, время установки - 60 мин, мин. количество рабочих - 6 чел.
	 
	шт.
	2
	30.05.15
	Заказчик/Подрядчик
	АК ТН


Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих соглашений).
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