Приложение №2 
к техническому заданию на проведение работ 

                                                             по ТО и ТР систем АПС, АПТ и СОУЭ

Технологические карты ТОР приборов пожарной сигнализации, средств оповещения и управления эвакуацией

Технологическая карта №1: Извещатель тепловой

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	1,2

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	


	1.3 
	Подтянуть крышку, резьбовые соединения, кабельные ввода, проверить надежность крепления извещателя.
	

	1.4 
	Проверить маркировку взрывозащищённого оборудования, если не читаема, то восстановить маркировку.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение извещателя, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить состояние заземления прибора. 
	

	1.7 
	Проверить состояние пожарного шлейфа на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	

	2 
	Текущий ремонт
	3

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять извещатель с места установки, разобрать проверить на отсутствие повреждений.
	

	2.3 
	Провести очистку чувствительного элемента.
	

	2.4 
	Проверить состояние кабельного ввода.
	

	2.5 
	Провести проверку и настройку на температуру срабатывания в термостате.
	

	2.6 
	При выявлении дефектов, заменить извещатель и провести операции в объёме ТО технологической карты.
	

	2.7 
	Собрать, установить на штатное место
	

	2.8 
	Проверить состояние взрывозащиты на соответствие ПУЭ. Заменить извещатель, если он не соответствует требованиям ПУЭ.
	


Технологическая карта №2: Извещатель дымовой

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,3

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	

	1.3 
	Подтянуть разъем кабельного ввода, проверить надежность крепления извещателя.
	

	1.4 
	Проверить маркировку взрывозащищённого оборудования, если маркировка не читаема, то восстановить маркировку.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение извещателя, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить состояние пожарного шлейфа на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	

	1.7 
	Проверить работоспособность с помощью магнита, тестового штыря (в зависимости от модификации). 
	

	2 
	Текущий ремонт
	1

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять извещатель с места установки, разобрать проверить на отсутствие повреждений.
	

	2.3 
	Проверить состояние платы, схемы, разъемов.
	

	2.4 
	Проверить надежность контактных соединений.
	

	2.5 
	Проверить состояние кабельного ввода.
	

	2.6 
	Проверить оконечное сопротивление.
	

	2.7 
	Провести очистку дымовой камеры.
	

	2.8 
	При выявлении дефектов, заменить извещатель и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.9 
	Собрать, установить на штатное место.
	

	2.10 
	Проверить состояние взрывозащиты на соответствие ПУЭ. Заменить извещатель, если он не соответствует требованиям ПУЭ.
	

	2.11 
	Проверить прохождение сигнала о пожаре на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	


Технологическая карта №3: Извещатель (оптический) пламени

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,3

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	

	1.3 
	Подтянуть разъем кабельного ввода, проверить надежность крепления извещателя.
	

	1.4 
	Проверить маркировку взрывозащищённого оборудования, если маркировка не читаема, то восстановить маркировку.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение извещателя, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить состояние заземления прибора.
	

	1.7 
	Проверить состояние пожарного шлейфа на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	

	1.8 
	Проверить работоспособность с помощью тестового излучателя с соответствующим светофильтром.
	

	2 
	Текущий ремонт
	1

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО
	

	2.2 
	Снять извещатель с места установки, разобрать проверить на отсутствие повреждений.
	

	2.3 
	Проверить состояние платы, схемы, разъемов.
	

	2.4 
	Проверить надежность контактных соединений.
	

	2.5
	Проверить состояние кабельного ввода.
	

	2.6
	Проверить оконечное сопротивление.
	

	2.7
	Провести очистку линзы.
	

	2.8
	При выявлении дефектов, заменить извещатель и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.9
	Собрать, установить на штатное место.
	

	2.10
	Проверить состояние взрывозащиты на соответствие ПУЭ. Заменить извещатель, если он не соответствует требованиям ПУЭ.
	

	2.11
	Проверить прохождение сигнала о пожаре  на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	


Технологическая карта №4: Извещатель комбинированный

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,58

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	

	1.3 
	Подтянуть разъем кабельного ввода, проверить надежность крепления извещателя.
	

	1.4 
	Проверить маркировку взрывозащищённого оборудования, если маркировка не читаема, то восстановить маркировку.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение извещателя, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить состояние пожарного шлейфа на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	

	1.7 
	Проверить работоспособность с помощью тестера-лазерной указки.
	

	2 
	Текущий ремонт
	2,0

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять извещатель с места установки, разобрать проверить на отсутствие повреждений.
	

	2.3 
	Проверить состояние платы, схемы, разъемов.
	

	2.4 
	Проверить надежность контактных соединений.
	

	2.5 
	Проверить состояние кабельного ввода.
	

	2.6 
	Проверить оконечное сопротивление.
	

	2.7 
	Провести очистку дымовой камеры и термопары.
	

	2.8 
	При выявлении дефектов, заменить извещатель и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.9 
	Собрать, установить на штатное место.
	

	2.10 
	Проверить состояние взрывозащиты на соответствие ПУЭ. Заменить извещатель, если он не соответствует требованиям ПУЭ.
	

	2.11 
	Проверить прохождение сигнала о пожаре  на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	


Технологическая карта №5: Извещатель пожарный ручной

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,5

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	

	1.3 
	Подтянуть разъем кабельного ввода, проверить надежность крепления извещателя.
	

	1.4 
	Проверить маркировку взрывозащищённого оборудования, если маркировка не читаема, то восстановить маркировку.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение извещателя, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить состояние заземления прибора.
	

	1.7 
	Проверить состояние пожарного шлейфа на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	

	1.8 
	Проверить работоспособность с помощью тестового ключа.
	

	2 
	Текущий ремонт
	1,68

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять извещатель с места установки, разобрать проверить на отсутствие повреждений.
	

	2.3 
	Проверить состояние платы, схемы, разъемов.
	

	2.4 
	Проверить надежность контактных соединений.
	

	2.5 
	Проверить оконечное сопротивление.
	

	2.6 
	Проверить состояние кабельного ввода.
	

	2.7 
	При выявлении дефектов, заменить извещатель и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.8 
	Собрать, установить на штатное место.
	

	2.9 
	Проверить состояние взрывозащиты на соответствие ПУЭ. Заменить извещатель, если он не соответствует требованиям ПУЭ.
	

	2.10 
	Проверить прохождение сигнала о пожаре на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	


Технологическая карта №6: Пожарное пусковое устройство

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	1,45

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса
	

	1.3 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение прибора, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.4 
	Проверить исправность световой индикации.
	

	1.5 
	Подтянуть болтовые соединения заземления на корпусе устройства (если таковые предусмотрены конструкцией).
	

	2 
	Текущий ремонт
	4,22

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять прибор с места установки, разобрать, провести очистку плат и дорожек.
	

	2.3 
	Проверить исправность коммутационных колодок и надежность их крепления, состояние контактов. Проверить надежность присоединения жгутов и соединительных проводов к клеммам. Проверить состояние выходных реле. Провести подтяжку крепежных винтов и винтов контактных соединений.
	

	2.4 
	При выявлении дефектов, заменить прибор из технологического резерва и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.5 
	Собрать прибор и подать питание.
	

	2.6 
	Проверить срабатывание датчика вскрытия корпуса «тампера».
	

	2.7 
	Проконтролировать работу светового индикатора.
	

	2.8 
	Проконтролировать ток потребления прибора. Ток потребления не должен превышать значений, указанных в паспорте.
	

	2.9 
	Провести проверку прибора в режиме «Диагностика», проверить работу реле и соответствующих им световых индикаторов.
	


Технологическая карта №7: Преобразователь кода (адресной розетки)

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,5

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	


	1.3 
	Подтянуть крышку, резьбовые соединения, кабельные ввода, проверить надежность крепления преобразователя.
	

	1.4 
	Проверить маркировку взрывозащищённого оборудования, если маркировка не читаема, то восстановить маркировку.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение прибора, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить состояние заземления прибора.
	

	1.7 
	Проверить состояние пожарного шлейфа на АРМ оператора (прибор приемно-контрольный).
	

	2 
	Текущий ремонт
	1

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять преобразователь с места установки, разобрать проверить на отсутствие повреждений.
	

	2.3 
	Проверить состояние платы, контактных соединений, подтянуть контакты.
	

	2.4 
	Проверить состояние кабельного ввода.
	

	2.5 
	При выявлении дефектов, заменить прибор из технологического резерва и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.6 
	Собрать, установить на штатное место.
	

	2.7 
	Подключить, проверить настройки преобразователя с помощью меню настроек терминала.
	

	2.8 
	Проверить состояние взрывозащиты на соответствие ПУЭ. Заменить преобразователь, если он не соответствует требованиям ПУЭ.
	

	2.9 
	Проверить работоспособность шлейфа пожарной сигнализации.
	


Технологическая карта №8: Прибор приемно-контрольный

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	7,52

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса 
	

	1.3 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение прибора, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.4 
	Подтянуть болтовые соединения заземления на корпусе устройства (если таковые предусмотрены конструкцией).
	

	1.5 
	Проверить индикацию.
	

	1.6 
	Проверить соответствие сигнализации текущему состоянию шлейфов.
	

	2 
	Текущий ремонт
	25

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять прибор с места установки, разобрать, провести очистку плат и дорожек.
	

	2.3 
	Проверить наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей.
	

	2.4 
	Проверить крепление клеммных колодок.
	

	2.5 
	При выявлении дефектов, заменить прибор из технологического резерва и провести операции в объёме ТО данной технологической карты.
	

	2.6 
	Провести подтяжку крепежных винтов и винтов контактных соединений.
	

	2.7 
	Собрать прибор и подать питание.
	

	2.8 
	Проконтролировать ток потребления прибора, он не должен превышать 100 мА.
	

	2.9 
	Провести проверку прибора в режиме «Диагностика»  (для приборов у которых есть данный режим).
	

	2.10 
	Проверить работу переключателей (для приборов с переключателями шлейфов) в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	

	2.11 
	Проверить напряжения питания всоответствии с инструкцией по эксплуатации.
	

	2.12 
	Произвести проверку порогов срабатывания прибора в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	

	2.13 
	Провести проверку выдачи тревожных извещений.
	

	2.14 
	Проверить правильность адресации шлейфов пожарной сигнализации, включить приемно-контрольный пожарный прибор.
	


Технологическая карта №9: Световой оповещатель

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,15

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на предмет целостности корпуса, стекла, кабельных вводов, крепежных элементов.
	

	1.3 
	Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации. Надежность крепления прибора, при необходимости подтянуть. Проверить надежность всех креплений элементов крышки, при необходимости подтянуть.
	

	1.4 
	Для взрвозащищенного светового оповещателя проверить соответствие классу взрывоопасной зоны. Проверить маркировку взрывозащиты и предупредительных надписей, при необходимости восстановить.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение прибора, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить соответствие светового оповещателя с проектной документацией.
	

	1.7 
	Проверить состояние заземления светового оповещателя.
	

	1.8 
	Произвести проверку работоспособности светового оповещателя.
	

	2 
	Текущий ремонт
	0,5

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять световой оповещатель, разобрать и провести чистку внутренней поверхности. Произвести осмотр на предмет целостности внутренних элементов.
	

	2.3 
	Проверить работоспособность лампочки.
	

	2.4 
	Произвести разборку, чистку и проверку контактных соединений.
	

	2.5 
	Для взрывозащищенного светового оповещателя проверить параметры взрывозащиты согласно требованиям ПУЭ и руководству по эксплуатации.
	

	2.6 
	В случае обнаружения несоответствия светового оповещателя заданным требованиям произвести замену на исправный из технологического резерва с выполнением работ в объеме ТО данной технологической карты.
	

	2.7 
	Собрать и установить световой оповещатель на штатное место. Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации и надежность крепления.
	

	2.8 
	Произвести проверку работоспособности светового оповещателя.
	


Технологическая карта №10: Звуковой оповещатель

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,12

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на предмет целостности корпуса, кабельных вводов, крепежных элементов.
	

	1.3 
	Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации. Надежность крепления прибора, при необходимости подтянуть. Проверить надежность всех креплений элементов крышки, при необходимости подтянуть.
	

	1.4 
	Для взрывозащищенного звукового оповещателя проверить соответствие классу взрывоопасной зоны. Проверить маркировку взрывозащиты и предупредительных надписей, при необходимости восстановить.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение прибора, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить соответствие прибора с проектной документацией.
	

	1.7 
	Проверить состояние заземления звукового оповещателя.
	

	1.8 
	Произвести проверку работоспособности звукового оповещателя.
	

	2 
	Текущий ремонт
	0,4

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять звуковой оповещатель, разобрать и провести чистку внутренней поверхности. Произвести осмотр на предмет целостности внутренних элементов.
	

	2.3 
	Для взрывозащищенного звукового оповещателя проверить параметры взрывозащиты согласно требованиям ПУЭ (7.3) и руководству по эксплуатации.
	

	2.4 
	В случае обнаружения несоответствия звукового оповещателя заданным требованиям произвести замену на исправный из технологического резерва с выполнением работ в объеме ТО данной технологической карты.
	

	2.5 
	Собрать и установить звуковой оповещатель на штатное место. Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации и надежность крепления.
	

	2.6 
	Произвести проверку работоспособности звукового оповещателя.
	


Технологическая карта №11: Пульт оповещения 

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,12

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на предмет целостности корпуса, кнопок управления, тумблеров (переключателей), кабельных вводов, крепежных элементов.
	

	1.3 
	Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации. Надежность крепления пульта оповещения, при необходимости подтянуть. Проверить надежность всех креплений элементов крышки, при необходимости подтянуть.
	

	1.4 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение прибора, позиционное обозначение, назначение каждого канала оповещения). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.5 
	Проверить соответствие пульта оповещения с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить работу выбора зон оповещения.
	

	1.7 
	Проверить отсутствие аварийной световой сигнализации на панели пульта оповещения.
	

	1.8 
	Произвести проверку работоспособности каждого канала оповещения.
	

	1.9 
	Проверить уровень громкости, при необходимости настроить.
	

	1.10 
	Проверить чувствительность микрофона, при необходимости произвести настройку.
	

	2 
	Текущий ремонт
	0,4

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять прибор, разобрать и провести чистку внутренней поверхности. Произвести осмотр на предмет целостности внутренних элементов.
	

	2.3 
	Проверить качество и состояние монтажных цепей. Платы должны быть чистые и не иметь повреждений элементов, заливочного компаунда и печатных дорожек.
	

	2.4 
	Проверить исправность предохранителей, переключателей, лампочек (при соответствующем конструктивном исполнении прибора).
	

	2.5 
	В случае обнаружения несоответствия прибора заданным требованиям произвести замену на исправный из технологического резерва с выполнением работ в объеме ТО данной технологической карты.
	

	2.6 
	Собрать и установить пульт оповещения на штатное место. Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации и надежность крепления.
	

	2.7 
	Произвести проверку работоспособности каждого канала оповещения.
	


Технологическая карта №12: Кнопочный пост

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоем-кость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,14

	1.1 
	Провести очистку от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на предмет целостности корпуса, кнопки, кабельных вводов, крепежных элементов.
	

	1.3 
	Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации. Надежность крепления кнопочного поста, при необходимости подтянуть. Проверить надежность всех креплений элементов крышки, при необходимости подтянуть.
	

	1.4 
	Для взрывозащищенного кнопочного поста. Проверить соответствие кнопочного поста классу взрывоопасной зоны. Проверить маркировку взрывозащиты и предупредительных надписей, при необходимости восстановить.
	

	1.5 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек (функциональное назначение, позиционное обозначение). При отсутствии необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.
	

	1.6 
	Проверить соответствие кнопочного поста с проектной документацией.
	

	1.7 
	Проверить состояние заземления кнопочного поста.
	

	1.8 
	Произвести проверку работоспособности кнопочного поста.
	

	2 
	Текущий ремонт
	0,48

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Снять кнопочный пост, разобрать и провести чистку внутренней поверхности. Произвести осмотр на предмет целостности внутренних элементов.
	

	2.3 
	Проверить исправность подвижных механизмов кнопки.
	

	2.4 
	Произвести разборку, чистку и проверку контактных соединений.
	

	2.5 
	Проверить работоспособность контактных групп.
	

	2.6 
	В случае обнаружения несоответствия кнопочного поста заданным требованиям произвести замену на исправный из технологического резерва с выполнением работ в объеме ТО данной технологической карты.
	

	2.7 
	Собрать и установить кнопочный пост на штатное место. Проверить правильность установки согласно руководству по эксплуатации и надежность крепления.
	

	2.8 
	Произвести проверку работоспособности кнопочного поста.
	


Технологическая карта №13: Кабельная линия
	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР

	1
	2

	1
	Техническое обслуживание

	1.1
	Провести внешний осмотр (проверить состояние кабельных ввода в прибор, коробку, шкаф (кабельная продукция вводится в оборудование при помощи уплотнительных соединений, запрещается использовать вместо заводских уплотнительных соединений изделия и материалы, не входящие в состав оборудования).

	1.2
	Проверить визуально наличие крепления кабельной линии в приборах.

	1.3
	Проверить состояние наружной оболочки.

	1.4
	Проверить маркировку в соответствии ПД и требованиями ПТЭЭП и ПУЭ. Кабельная бирка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Кабельные бирки должны быть расположены по всей длине кабельной линии через каждые 50 м, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабельной линии через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). При отсутствии бирок их необходимо восстановить в соответствии с проектной документацией.

	1.5
	Проверить затяжку крышки и кабельных вводов соединительных коробок. Соединительные коробки должны быть закреплены винтовыми соединениями на несущие металлоконструкции, запрещается крепление на проволочные соединения.

	1.6
	Проверить отсутствие повреждений наружной изоляции в местах выхода из земли.

	1.7
	Устранить выявленные дефекты.

	2
	Текущий ремонт

	2.1
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.

	2.2
	Проверить и восстановить маркировку жил кабельной линии.

	2.3
	Проверить сопротивление изоляции кабельной линии между жилами и на землю (периодичность не реже 1 раз в 3 года для кабельных линий до 0,4 кВ).

	2.4
	Проверить затухания сигнала в оптоволоконном кабеле (периодичность 1 раз в 5 лет).

	2.5
	Устранить выявленные замечания.


Технологическая карта №14: Блок питания

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,6

	1.1 
	Провести очистку корпуса и кабельных вводов от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса.
	

	1.3 
	Подтянуть Болтовые соединения на корпусе устройства, кабельные ввода, проверить надёжность крепления устройства при установке внутри шкафов и стоек.
	

	1.4 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек.
	

	1.5 
	Проверить работоспособность вентиляторов (при наличии).
	

	1.6 
	Проверить индикацию (при наличии).
	

	1.7 
	Проверить состояние автоматических выключателей (при наличии).
	

	1.8 
	Проверить состояние заземления.
	

	1.9 
	Подтянуть Болтовые соединения заземления на корпусе устройства (если таковые предусмотрены конструкцией).
	

	2 
	Текущий ремонт
	3,0

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Разобрать корпус устройства, провести очистку от пыли и грязи электронных плат.
	

	2.3 
	Проверить надежность контактных соединений при необходимости зачистить и подтянуть.
	

	2.4 
	Проверить наличие, состояние и соответствие требуемому номиналу плавких предохранителей.
	

	2.5 
	Собрать блок питания, проверить работоспособность кнопок и сигнальных ламп.
	

	2.6 
	Провести проверку выходных напряжений на соответствие указанным в РЭ.
	


Технологическая карта №15: Источник бесперебойного питания

	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,4

	1.1 
	Провести очистку корпуса и кабельных вводов от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса. 
	

	1.3 
	Подтянуть Болтовые соединения на корпусе устройства, кабельные ввода, проверить надёжность крепления устройства при установке внутри шкафов и стоек.
	

	1.4 
	Проверить наличие и читаемость информационных табличек.
	

	1.5 
	Проверить состояние заземлений (если таковые предусмотрены конструкцией).
	

	2 
	Текущий ремонт
	0,94

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Разобрать корпус устройства, провести очистку от пыли и грязи электронных плат и аккумуляторных батарей.
	

	2.3 
	Проверить отсутствие подтеков, трещин, сколов, окисления контактов на аккумуляторных батареях.
	

	2.4 
	Проверить напряжение на выходе аккумуляторных батарей у каждой в отдельности.
	

	2.5 
	Проверить индикацию в различных режимах работы.
	

	2.6 
	При выявлении дефектов, заменить неисправные аккумуляторные батареи
	

	2.7 
	Проверить наличие, состояние и соответствие требуемому номиналу плавких предохранителей.
	

	2.8 
	Проверить надежность контактных соединений.
	

	2.9 
	Собрать корпус устройства.
	

	2.10 
	Провести проверку выходного напряжения.
	

	2.11 
	Провести проверку режимов работы и соответствующей индикации.
	


Технологическая карта №16: Аккумуляторная батарея
	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	0,32

	1.1 
	Провести очистку корпуса от пыли и грязи.
	

	1.2 
	Проверить отсутствие подтеков, трещин, сколов, окисления контактов на аккумуляторных батареях.
	

	1.3 
	Проверить надежность контактных соединений.
	

	2 
	Текущий ремонт
	1,5

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Проверить напряжение на выходе аккумуляторной батареи.
	

	2.3 
	Проверить работу оборудования при отключении напряжения питающей сети.
	

	2.4 
	Провести зарядку аккумуляторной батареи.
	


 Технологическая карта №17: Системное программное обеспечение
	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	16

	1.1 
	При проведении работ во время остановки технологического процесса - произвести переход с основного КЦ на резервный.
	

	1.2 
	Перед отключением SCADA-системы, сохранить действующие уставки в архив.
	

	1.3 
	Провести проверку диска системными утилитами проверки целостности файловой структуры(ScanDisk) (При отключенной SCADA-системе на АРМ оператора (второй АРМ в работе)).
	

	1.4 
	Провести дефрагментацию диска с помощью системных утилит.
	

	1.5 
	Выполнить очистку корзин каждого локального диска.
	

	1.6 
	Выполнить проверку антивирусом на съемном носителе.
	

	1.7 
	Проверить объем архивов сообщений. При необходимости - перенести архивы на другой диск. При истечении срока давности архива – удалить.
	

	1.8 
	Перезагрузить АРМ.
	

	1.9 
	Произвести переход с резервного КЦ на основной.
	

	2 
	Текущий ремонт
	72

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Выполнить дефрагментацию файловой системы АРМ (сервера) (не рекомендуется выполнение дефрагментации файловой системы с базами данных).
	

	2.3 
	Создать резервный образ системных дисков АРМ при помощи лицензированного ПО. Записать резервный образ на внешний носитель информации, используемый для хранения образов системы.
	


 Технологическая карта №18: Прикладное программное обеспечение
	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТОР
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Техническое обслуживание
	16

	1.1 
	Провести проверку версии прикладного программного обеспечения.
	

	1.2 
	Проверить автоматический запуск прикладного ПО после запуска операционной системы.
	

	1.3 
	Проверить регламентированный (по паролям) доступ к прикладному ПО (при наличии системы ограничения доступа), запрет доступа к функционалу операционной системы для соответствующих групп пользователей.
	

	1.4 
	Проверить отображение оперативных и исторических сообщений.
	

	1.5 
	Проверить отображение исторических трендов.
	

	1.6 
	Проверить формирование отчетов и сводок.
	

	1.7 
	Проверить размер баз данных и проекта прикладного ПО, откорректировать при необходимости.
	

	1.8 
	Проверить журналы операционной системы на отсутствие ошибок прикладного ПО.
	

	1.9 
	Проверить журналы работы, лог-файлы прикладного ПО на отсутствие ошибок.
	

	1.10 
	Проверить идентичность баз данных и проекта прикладного ПО основного и резервного АРМ (сервера).
	

	1.11 
	При необходимости выполнить синхронизацию баз данных и проекта прикладного программного обеспечения в основном и резервном АРМ (сервере).
	

	1.12 
	Устранить выявленные замечания.
	

	2 
	Текущий ремонт
	72

	2.1 
	Выполнить мероприятия при проведении ТО.
	

	2.2 
	Выполнить необходимые настройки прикладного программного обеспечения (при необходимости).
	

	2.3 
	Выполнить резервное копирование баз данных прикладного ПО.
	

	2.4 
	Выполнить резервное копирование проекта прикладного ПО.
	

	2.5 
	Выполнить резервное копирование настроек прикладного ПО.
	


      Технологическая карта №19: АРМ
	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТО
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Проверить из BIOS работоспособность вентиляторов системы охлаждения CPU, системной платы, температурный режим ЦПУ. При отсутствии в BIOS данной функции, работоспособность вентиляторов системы охлаждения ЦПУ, системной платы проверить путем визуального осмотра, температурный режим ЦПУ ‑ при помощи пирометра (при открытой крышке системного блока)
	1,6

	2 
	Отключить питание АРМ. Отключить силовые и интерфейсные кабели от АРМ 
	

	3 
	Провести очистку внешних поверхностей системного блока и монитора АРМ от пыли и грязи 
	

	4 
	Проверить наличие и читаемость маркировки оборудования. При необходимости нанести (обновить) маркировку
	

	5 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса системного блока и монитора АРМ. При обнаружении повреждений, при которых не возможна дальнейшая безопасная эксплуатация АРМ (значительные повреждения корпуса и т.п.), заменить на оборудование из технологического резерва
	

	6 
	Снять крышку системного блока. Провести очистку внутренних объемов системного блока АРМ от пыли и грязи с проверкой надежности и целостности соединений шлейфов и плат расширения
	

	7 
	При обнаружении не работоспособных вентиляторов при выполнении мероприятий, приведенных в строке 1, произвести замену вентиляторов
	

	8 
	В случае обнаружения перегрева ЦПУ заменить термопасту
	

	9 
	Провести сборку системного блока АРМ
	

	10 
	Проверить состояние разъемных соединений силовых и интерфейсных кабелей. При необходимости заменить силовые и интерфейсные кабели (разъемы)
	

	11 
	Выполнить подключение силовых и интерфейсных кабелей к АРМ
	

	12 
	Проверить подключение устройств ввода-вывода к системному блоку АРМ
	

	13 
	Включить питание
	


      Технологическая карта №20: Оргтехника
	№ п/п
	Мероприятия, выполняемые при проведении ТО
	Трудоемкость, чел./ч

	1
	2
	3

	1 
	Отключить питание. Отключить силовые и интерфейсные кабели
	0,72

	2 
	Провести внешний осмотр на отсутствие повреждений корпуса оргтехники. При обнаружении повреждений, при которых не возможна дальнейшая безопасная эксплуатация оргтехники (значительные повреждения корпуса и т.п.), заменить на оборудование из технологического резерва
	

	3 
	Проверить наличие  и читаемость маркировки оборудования. При необходимости нанести (обновить) маркировку 
	

	4 
	Провести очистку внешних поверхностей оргтехники, оптических элементов от пыли и грязи
	

	5 
	Провести очистку внутренних объемов оргтехники от пыли и грязи
	

	6 
	Провести очистку от пыли и грязи роликов захвата бумаги, тормозных площадок, прижимных резиновых валов и их узлов фиксации. Заменить (при необходимости) узлы и компоненты, вышедшие из строя или выработавшие свой ресурс (ролики захвата, тормозные площадки и т.д.)
	

	7 
	Выполнить смазку трущихся деталей (при необходимости)
	

	8 
	Проверить состояние разъемных соединений силовых и интерфейсных кабелей. При необходимости заменить силовые и интерфейсные кабели (разъемы)
	

	9 
	Выполнить подключение силовых и интерфейсных кабелей
	

	10 
	При необходимости произвести замену картриджа
	

	11 
	Включить питание
	



