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1. Общие сведения.
[bookmark: _Toc352659366]1.1. Характеристика объекта.
Объект состоит из основного и дворового объемов. Основной объем «П» образный в плане, создает собственный двор, охватывая с трех сторон полузаглубленную автостоянку. По центральной оси здания во дворе – флигель цилиндрической в плане формы, соединенный с главным зданием переходной галереей на уровне 2-5 этажей. Общая площадь здания – 14 086,6 кв.м., Строительный объем – 67 855 куб.м. Этажность – 6 этажей включая цокольный. Степень огнестойкости – 2. Уровень ответственности – 2. Категория по пожарной опасности Д. Отделка – повышенная. Конструктивная схема основного здания представляет собой систему из монолитных ж/б колонн и стен, объединенных монолитными перекрытиями.  Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой колонн, стен и перекрытий. Фундаментом служит монолитная железобетонная плита на свайном основании. Противопожарные стены лестничных клеток и лифтовых шахт выполнены из монолитного железобетона толщиной 200 мм. Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм внутренние и 250х250 мм наружные. Несущие стены на всю высоту цокольного этажа – монолитные армированные толщиной 500 мм. Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Лестничные марши - сборные железобетонные, устанавливаемые на монолитные площадки. Перекрытия над актовым залом из стальных ферм, с последующей укладкой профнастила. Фасады, вентилируемые из натурального камня (мрамор), цоколь  керамический гранит, алюминиевые витражные и оконные конструкции – 5480 кв.м. Перегородки каркасно-обшивные из ГКЛ  – 120 мм – 6910 кв.м. Кирпичные перегородки – 5570 кв.м. Керамогранитные полы – 5465 кв.м., в помещениях – ламинат № 55 – 4955 кв.м. Полы из штучного паркета – 116 кв.м. Полы из ковролина – 915 кв.м. Полы из ц/песчаной стяжки – 915 кв.м. Подвесные потолки «Армстронг» и "Экофон" - 5660 кв.м. Подшивные потолки из ГКЛ – 4700 кв.м. Кровля – тип  1(котельная, лестничные марши, чиллерная) мембрана "Логипроф" - 350 кв.м. тип 2 (флигель) терхние покрытие изопласт "Пламя Стоп"- 540 кв.м. тип 3 (ПМ5; ПМ6) - тротуарная плитка- 1290 кв.м. На кровле устроены металлические ограждения – 320 пог. м.
[bookmark: _Toc352659367]1.2. Наименование работ.
Комплексное техническое обслуживание инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории административного здания ООО «Балтнефтепровод» по адресу: г. Санк-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, литера «А»
[bookmark: _Toc352659368]1.3. Заказчик 
ООО «Балтнефтепровод».
[bookmark: _Toc352659369]1.4. Исполнитель
Победитель  торгов.
[bookmark: _Toc352659370]1.5. Срок проведения работ:
Срок начала работ: 01.06.2013 г.
Срок проведения работ: в течение одного календарного года.
[bookmark: _Toc352659371]1.6. Особые условия
1.6.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс услуг по техническому обслуживанию инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории административного здания ООО «Балтнефтепровод» по адресу: г. Санк-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, литера «А» , а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги по факту их выполнения. 
1.6.2. Административное  здание является режимным. Организация допуска персонала Исполнителя,  в здание организуется Заказчиком, в соответствии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации № 3-1 от 05.01.2004, а также статьи 10 Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно – энергетического комплекса».
[bookmark: _Toc352659372]2. Требования к комплексному техническому обслуживанию инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории административного здания.

Наименование: Комплексное техническое обслуживание инженерных систем, помещений, оборудования и прилегающей территории (далее - комплексное техническое обслуживание)  административного здания  ООО «Балтнефтепровод» по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набережная, д. 11, литера «А».
Назначение:  комплексное техническое обслуживание административного здания аппарата управления ООО «Балтнефтепровод» должно быть направлено:
-	на безусловное выполнение норм и правил технической эксплуатации здания, инженерной инфраструктуры, благоустройство, и предназначена обеспечить надежную, экономичную и эффективную работу организации;
- 	на разработку рабочей документации по технической эксплуатации в соответствии с нормативными документами и инструкциями заводов-изготовителей; 
-	на обеспечение запасных частей и расходных материалов, специального оборудования необходимого для проведения комплексного технического обслуживания инженерных систем и оборудования административного здания в соответствии с разработанным и согласованным с Заказчиком перечнем необходимых запасных частей и расходных материалов, специального оборудования;
-	на организацию контроля за выполняемыми операциями по обслуживанию;
-	на разработку порядка учета расходных материалов согласно нормативам по техническому обслуживанию.
Цель: Содержание здания, инженерных систем в работоспособном состоянии, обеспечивающих повседневную жизнедеятельность, предотвращение возникновения нештатных ситуаций,  а так же  отработка ситем в условиях нештатной или чрезвычайной ситуации по обеспечению безопасности людей и здания.   
[bookmark: _Toc352659373]2.1. Общие требования к комплексному техническому обслуживанию.
2.1.1.	Комплексное техническое обслуживание выполняется в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, Правил эксплуатации оборудования и систем и Правил техники безопасности при эксплуатации данных систем.
2.1.2.	В комплексное техническое обслуживание включается:
-  проведение планово-предупредительных осмотров, технического обслуживания, ремонтов  и проверки работоспособности инженерных систем и оборудования в    соответствии с утвержденными графиками ;
-  выполнение оперативных переключений;
-  выполнение работ в порядке текущей эксплуатации согласно перечню оборудования;
-  проведение работ по нарядам и допускам;
-  проведение поверки (калибровки) СИ в государственных региональных центрах метрологии (ГР МЦ) на обслуживаемой территории с оформлением свидетельств о поверке;
-  допускается организация круглосуточного сменного дежурства на пультах;
-  прибытие на объект персонала для устранения неисправностей, в рабочии дни в течение 2-х часов, в выходные и праздничные дни не более 4 часов.
2.1.3.	Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться в установленные сроки и по определенной наработке в  соответствии с графиком ТО и ТР согласованным с Заказчиком вне зависимости от состояния оборудования квалифицированным персоналом прошедшим специальную подготовку (допуск). 
Срок службы оборудования считать с момента его ввода в эксплуатацию, наработку - с момента пуска до момента остановки. 
Основным видом технического обслуживания считать техническое обслуживание по сроку службы. Техническое обслуживание по наработке проводить при соответствующем техническом обслуживании по сроку службы.
2.1.4.	Комплексное техническое обслуживание также включает внеплановый (аварийный) ремонт, который должны выполняться согласно актов деффектации по установленным правилам на основании заявки на проведения аварийно-восстановительных работ   с  использованием ЗИП. 
Ремонтно-восстановительные работы, требующие дополнительных материальных затрат с закупкой оборудования не предусмотренного ЗИП в объем работ по техническому обслуживанию не входят и выполняются на основании актов деффектации согласованных Заказчиком  по установленным правилам.
2.1.5.	Опыт работы организации по конкретному направлению деятельности должен быть не менее 5 лет.
2.1.6.	Наличие лицензий и сертификатов на соответствующие виды деятельности обязательно, в том числе лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов с разрешенным видом работ: «Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих и взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением использования взрывчатых материалов промышленного назначения и муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий».
2.1.7.	Наличие неснижаемого перечня запасных частей и расходных материалов.
2.1.8.	Наличие материально-технической базы и собственных квалифицированных кадров не менее 50 человек для выполнения заявленных работ обязательно. Кроме того, ИТР – высшее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5-х лет, средне-техническое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. Рабочие – спец. образование, имеющие диплом по специальности или удостоверение со стажем работы по специальности не менее 5 лет.
2.1.9.	Обслуживающая компания должна иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию систем, программного обеспечения (ПО) инженерной инфраструктуры здания перечисленных в настоящем техническом задании (котлов, абсарбционных холодильных машин, газопотребляющее, подъемно-транспортное оборудование, системы обеспечения безопасности, лифты и т.д).
2.1.10.	Исполнитель должна иметь в своем штате аккредитованную устаноленным порядком лабораторию (отдел) для контроля климатических параметров, вибрации и шума в помещениях здания.
· Исполнитель обязан ежемесячно представлять заказчику графики выполнения работ, исходя из их объёмов и времени их проведения, указанных в соответствующих пунктах Технического задания. Длительность рабочего дня для персонала не должна превышать норму, установленную требованиями главы 16 ТК РФ.
2.1.11.	Для точного и своевременного технического обслуживания и контроля за сроками и объемом проведения работ по техническому обслуживанию оборудования обслуживающая компания должна вести следующую техническую и организационную документацию:
-	должностные инструкции;
-	инструкции по охране  труда;
-	инструкции по эксплуатации основного оборудования;
-	годовой график ТО;
-	месячные графики ТО;
-	заказ-наряды на выполнение ежедневных (плановых) работ;
-	заказ-наряды на выполнение внеплановых работ;
-	журналы учета технического обслуживания;
-	перечень операций технического обслуживания; 
-           журналы учета СИ;
-	паспорта и формуляры на средства измерений и основное оборудование;
-	свидетельства о поверке (калибровке) средств измерений;
-	перечень средств измерений подлежащих поверке;
-	перечень средств измерений подлежащих калибровке;
-	график поверки, калибровки средств измерений;
-	оперативный журнал; 
-	журнал учета неисправностей;
-	документы предусмотренные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов»;
-	документы в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в объеме утвержденного техническим руководителем «Заказчика» переченя оперативно - технической документации по эксплуатации тепловых энергоустановок;
-  документы в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».
2.1.12. К проведению работ допускаются лица не моложе 18 лет, являющиеся гражданами РФ прошедшие предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотры, годные по  состоянию  здоровья, прошедшие обучение по профессии и  имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие вводный и инструктаж на рабочем месте, практическое обучение (стажировку), проверку знаний и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе по данной специальности, имеющие (при необходимости) соответствующую  группу по электробезопасности. Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
2.1.13. Все работники Исполнителя в период действия договора подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению, согласно требований законодательства РФ. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.
[bookmark: _Toc352659374]3. Газовое оборудование котельной, тепломеханическое оборудование котельной, система автоматизации котельной, оборудование тепловых сетей, сантехническое оборудование, отопление, горячее водоснабжение (ГВС), холодное водоснабжение (ХВС), системы хозяйственно-бытовой, дренажной и ливневой канализации.  
Все оборудование должно эксплуатироваться согласно соответствующих действующих Правил технической эксплуатации, СНиПов, СанПИНов, Руководящих документов и технической документации изготовителей оборудования:
Правила и нормы технической эксплуатации общественно-жилищного фонда;
Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации;
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации;
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 мпа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 к (115 град. c);
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;
Газораспределительные системы, СНиП 42-01 – 2002;
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;
[bookmark: _Toc257106691][bookmark: _Toc257131693][bookmark: _Toc257133564][bookmark: _Toc257137251][bookmark: _Toc257138165]РД-29.020.00-КТН-087-10 «Положение о системе технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования магистральных нефтепроводов на давление до 10 МПа»;
РД-35.240.00-КТН-077-09 «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов»;
- ОР-03.100.50-КТН-224-12 «Подготовка объектов трубопроводного транспорта к устойчивой работе в осенне-зимний период и период весеннего паводка»
 Исполнитель должен представить:
ксерокопии документов, подтверждающих квалификацию своего персонала, а также от персонала субподрядных организаций и допусков его к эксплуатации данного оборудования.
Исполнитель должен иметь опыт эксплуатации аналогичного оборудования не менее 5 лет.
Исполнитель должен учесть необходимость круглосуточного оперативного обслуживания оборудования и систем.
Исполнитель должен иметь неснижаемый запас запасных частей и расходных материалов в случае устранения аварийных ситуаций.
Средства измерения, применяемые при эксплуатации оборудования должны иметь утвержденное описание типа и действующий номер в Государственном реестре средств измерений РФ.

[bookmark: _Toc352659375]3.1. Перечень оборудования газовой котельной, тепломеханического оборудования котельной,  оборудования газового хозяйства, оборудования тепловых сетей, сантехнического оборудования, отопления, ГВС, ХВС, систем хозяйственно-бытовой, дренажной и ливневой канализации.  

	№
п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во

	1
	2
	3

	1
	Котел водогрейный Viessmann Vitoplex 100 PV1   
	1 шт.

	2
	Котел водогрейный Viessmann Vitoplex 200 SX2   
	2 шт.

	3
	Абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина производительностью 448кВт  «BROAD» BZ-50, Китай
	2 шт.

	4
	Горелка Weishaupt G-1/1-E
	1 шт.

	5
	Горелка Weishaupt G-5/1-E
	2 шт.

	6
	Горелка Oilon GP-80P      
	2 шт.

	7
	Циркуляционный насос фирмы Grundfos  
	15 шт.

	8
	 Подогреватели марки ООО «РИДАН»                       
	6 шт.

	9
	 Повысительный насос фирмы Grundfos  
	2 шт.

	10
	Труба дымовая Ду170-300, Н=10м
	5 шт.

	11
	 Газорегуляторная установка  
	1 шт.

	12
	Внутренние газопроводы 
	0,242 км

	13
	Клапан термозапорный Ду 100 мм
	1 шт.

	14
	Клапан электромагнитный, быстродействующий Ду100
	1 шт.

	15
	Фильтр газовый
	5 шт.

	16
	Кран газовый шаровый Ду 15-100 мм
	41 шт.

	17
	Регулятор давления газа
	5 шт.

	18
	Узел коммерческого учета газа
	1 шт.

	19
	Расширительный бак «REFLEX», 18-100 л
	7 шт.

	20
	Запорная и регулирующая арматура                     
	1 комплект

	21
	Трубопроводы          
	1 комплект

	22
	Установка химводоподготовки   
	1 шт.

	23
	Клапан предохранительные  - взрывные                                
	11 шт.

	24
	Коллектор из стальной электросварной трубы, Ø 219х4,5 мм, длиной 1,5 м   
	2 шт.

	25
	Затвор поворотный дисковый, Ду 40-125мм                    
	51 шт.

	26
	Кран шаровый  Ду 15–40 мм
	75 шт.

	27
	Клапан трехходовой Ду 32-100 мм
	3 шт.

	28
	Затвор дисковый с электроприводом Ду65-80 мм
	3 шт.

	29
	Вентиль моторный дисковый с электроприводом Ду100                     
	2 шт.

	30
	Фильтр сетчатый фланцевый Ду 25-100 мм                            
	5 шт.

	31
	Трубопровод из стальной водогазопроводной трубы, Ду 25 – 40 (дренаж)   
	48 п.м.

	32
	Радиаторы отопления 
	411 шт.

	33
	Водомерный узел на вводе Ду 150 мм со счетчиком d-50мм                 
	2 шт.

	34
	Счетчик холодной воды турбинный, калибром 50 мм
	1 шт.

	35
	Водомерный узел на вводе Ду50мм со счетчиком d-25 мм
	1 шт.

	36
	Счетчик холодной воды крыльчатый, калибром 25 мм
	1 шт.

	37
	Противопожарная насосная установка типа Hydro MX D001 2 CR 15-2
	1 шт.

	38
	Повысительная насосная установка Hydro Multi-Е  2 CRE 10-3
	1 шт.

	39
	Установка для подпитки  градирни Hydro Multi-Е  2 CRE 3-5
	1 шт.

	40
	Водомерный узел горячего водоснабжения на вводе Ду40мм со счетчиком Ф-25 мм
	1 шт.

	41
	Счетчик горячей воды крыльчатый калибром 25мм 
	1 шт.

	42
	Смеситель для умывальника        
	52 шт.

	43
	Смеситель для душа 
	11 шт.

	44
	Смеситель для мойки
	21 шт.

	45
	Трубопровод из труб «Фузиотерм» - «Штаби» в теплоизоляции  Ф 16-63
	1326 п.м.

	46
	Краны шаровые «Фузиотерм» под сварку встык  ф 16-63 
	106 шт.

	47
	Ручной балансировочный клапан Ду15мм   
	10 шт.

	48
	Душевая кабина 
	2 шт.

	49
	Поддон душевой 
	18 шт.

	50
	Умывальник    
	58  шт

	51
	Унитаз, универсальная модель 
	55 шт.

	52
	Писсуар                  
	16 шт.

	53
	Сифон                        
	92 шт.

	54
	Биде 
	5 шт.

	55
	Трубопровод из чугунных канализационных труб 50-150 мм
	540 п.м.

	56
	Трубопроводы канализационные полипропиленовые Ø 50 
	210 м. п

	57
	Трап чугунный эмалированный Ø100
	39 шт.

	58
	 Канализационный  насос   
	5 шт.

	59
	 Трубопроводы для  водосточных канализационных выпусков* 
	342 п.м.

	60
	 Комплект для установки 2х пожарных кранов Ø50мм  
	49 шт.

	61
	Кран пожарный Ду 50 рукав пожарный напорный льноджутовый усиленный Рр=0,6 МПа, диаметром 66 мм и длиной 20 м 
	98 шт.

	62
	Шкаф пожарный под рукав и два огнетушителя,   
	98 шт

	63
	Система автоматики котельной
	1 комплект

	64
	Система автоматики внутреннего газоснабжения
	1 комплект

	65
	Щит управления задвижками
	1 шт.


[bookmark: _Toc352659376]3.2. Объемы и периодичность проведения работ по техническому  обслуживанию и ремонту оборудования котельной
[bookmark: _Toc174276209]Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию котлов и вспомогательного котельного оборудования:
	Наименование оборудования. Объем работ
	Периодичность

	1 Котлы водогрейные

	Обход по плану и осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов; выявление перегревов, загораний, засорений, нарушений правил безопасности, противопожарных правил и устранение их
	1 раз в смену

	Проверка отсутствия неравномерных шумов в топке
	

	Проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение
	

	Проверка сети питания котла водой
	

	Подтяжка сальников арматуры
	1 месяц (ТО1)

	Очистка от пыли и грязи всех узлов
	6 месяцев (ТО6)

	2. Горелки газовые

	Проверка технического состояния корпуса, мест установки и крепления форсунки
	1 раз в смену

	Устранение шлакообразования амбразур
	1 месяц (ТО1)

	Устранение подсосов
	

	3 Вспомогательное котельное оборудование

	3.1 Насосное оборудование 

	Проверка отсутствия посторонних шумов, стуков, вибрации
	1 раз в смену

	Устранение течи в разъемах, проверка соединительных муфт
	1 месяц (ТО1)

	Проверка наличия смазки и добавление ее при необходимости
	1 месяц (ТО1)

	Проверка осевого разбега и свободного вращения вала; 
	

	Контроль состояния подшипников
	

	Подтяжка ослабленных болтов
	6 месяцев (ТО6)

	Проверка работы обратного и разгрузочного клапанов
	

	3.2 Установка химводоподготовки

	Наружный осмотр корпуса, соединений и труб аппарата, арматуры 
	1 раз в смену

	Очистка от пыли и грязи основных узлов
	1 месяц (ТО1)

	Устранение обнаруженных дефектов без вывода из рабочего состояния
	

	3.3 Теплообменники водоводяные

	Проверка болтовых соединений, запорно-регулирующей арматуры
	1 раз в смену

	Очистка от пыли и грязи корпуса, арматуры, контрольно-измерительных приборов
	1 месяц (ТО1)

	Подтяжка болтовых соединений
	

	Выявление течи в соединениях и ее устранение
	

	4 Газовое оборудование

	4.1 Регуляторы давления 

	Выявление и устранение утечек газа
	1 раз в смену

	Наружный осмотр и очистка корпуса от загрязнений
	1 месяц (ТО1)

	Проверка работы регулятора изменением нагрузки
	6 месяцев (ТО6)

	4.2 Фильтры 

	Проверка технического состояния фильтра и фланцевых соединений
	1 раз в смену

	Определение степени засорения и величины потери напора
	1 месяц (ТО1)

	Выявление и устранение утечек газа в крышке и фланцевых соединениях
	

	4.3 Предохранительно-запорный клапан 

	Проверка технического состояния и очистка корпуса от загрязнений
	1 раз в смену

	Выявление и устранение утечек газа во фланцевых соединениях
	1 месяц (ТО1)

	4.4 Задвижки, краны и другая арматура

	Проверка технического состояния и очистка корпуса задвижки и фланцевых соединений от загрязнений
	1 раз в смену

	4.5 Газопроводы

	Проверка технического состояния, очистка от загрязнений открытых участков газопроводов, арматуры и измерительных приборов
	1 раз в смену

	Выявление и устранение утечек газа во фланцевых и резьбовых соединениях
	1 месяц (ТО1)

	Выявление приборов, подлежащих замене
	

	Проверка состояния металлоконструкций, крепления газопровода
	6 месяцев (ТО6)

	5 Дымовые трубы*

	Периодические наружные осмотры труб
	6 месяцев (ТО6)

	Периодические осмотры внутренней поверхности труб: внутренний осмотр футеровки и газоотводящих стволов труб
	Через 5 лет после ввода в эксплуатацию и далее не реже чем через 10 лет при слабой агрессивности отводимых газов и не реже чем через 5 лет при средней и высокой агрессивности отводимых газов

	Проверка наличия и исправности на трубах контрольно-измерительных приборов, предусмотренных проектом, молниезащиты
	1 год

	Осмотр дымового тракта на предмет выявления состояния его теплоизоляции, наличия неплотностей и подсосов воздуха
	1 год

	* При осмотре металлических труб: проверка антикоррозионного покрытия, при наличии нарушения – проверка глубины коррозии металла; проверка целостности металлического кожуха, сварных швов, болтовых и заклепочных соединений; проверка исправности узлов крепления к кожуху трубы и анкерным устройствам; проверка состояния постаментов под трубы и анкерных креплений труб к фундаментам.


[bookmark: _Toc184528261][bookmark: _Toc182813805][bookmark: _Toc180835618][bookmark: _Toc178071883][bookmark: _Toc176326287]Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию трубопроводов системы отопления:
	1 Внутренние трубопроводы

	Наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях, состояния теплоизоляции, антикоррозионного покрытия
	1 месяц (ТО1)

	Осмотр и мелкий ремонт трубопроводной арматуры при рабочем положении; смена неисправной запорной арматуры, маховиков, перенабивка сальников
	6 месяцев (ТО6)

	Проверка работы теплового пункта
	

	2 Отопительная система в целом

	Опрессовка отопительной системы
	6 месяцев (ТО6)

	Регулировка отопительной системы (при подготовке котельной к отопительному сезону)
	12 месяцев (ТО12)


При подготовке к осенне-зимнему периоду производится текущий ремонт вышеперечисленного оборудования. Объем работ:
	1 Котлы водогрейные

	Устранение неисправностей, записанных в журнале дефектов; гидроиспытание котла на рабочее давление; наружная очистка поверхностей нагрева; замена дефектных труб поверхностей нагрева (до 25 %) с наличием свищей, отдулин, вмятин; ревизия, ремонт арматуры котла; проверка, ремонт и регулировка предохранительных клапанов; ремонт теплоизоляции трубопроводов; ремонт износившейся части обмуровки (до 10 %), наружной обшивки.
	ТР

	2 Горелки газовые 

	Демонтаж, разборка, промывка и проверка деталей; ремонт или замена изношенных деталей, сборка и испытания
	ТР

	3 Вспомогательное котельное оборудование

	3.1 Насосное оборудование 

	Замена смазки; замена прокладок, перебивка сальников; устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений; ремонт или замена обратного клапана; проверка и регулировка соосности вала насоса и электродвигателя, амортизаторов и пальцев соединительных муфт с их изготовлением и заменой; балансировка ротора; сборка и испытания на холостом ходу
	ТР

	3.2 Установка химводоподготовки

	Устранение дефектов в арматуре и трубопроводах; 
	ТР

	3.3 Теплообменники водоводяные

	Наружный осмотр при рабочем давлении; ремонт всей запорной арматуры; подтяжка болтов фланцев и перегородок; сборка и окраска; гидравлические испытания
	ТР

	4 Газовое оборудование 

	4.1 Регуляторы давления

	Полная разборка регулятора; очистка внутренних полостей и деталей регулятора; проверка состояния деталей и пружин приборов управления; проверка целостности мембран; сборка, регулировка и испытание в работе
	ТР

	4.2 Фильтры

	Разборка фильтра, осмотр состояния сетки; очистка и промывка внутренних поверхностей фильтра и прилегающих к нему участков трубы; замена прокладок; сборка
	ТР

	4.3 Предохранительно-запорные клапаны

	Замена прокладок, проверка срабатывания
	ТР

	4.4 Задвижки, краны и другая арматура

	Разборка крана, очистка внутренних поверхностей; осмотр состояния уплотнительных поверхностей, промывка керосином, сборка, перебивка сальников; проверка плотности закрытия и опробование в работе
	ТР

	4.5 Газопроводы

	Смена прокладок и подтяжка фланцев; переуплотнение резьбовых соединений и восстановление окраски трубопровода
	ТР

	5 Фильтр сетевой воды

	Очистка фильтрующего элемента
	ТР

	6 Дымовая труба

	Работы профилактического характера или работы по устранению повреждений с целью предохранения конструкций трубы от дальнейших разрушений. Объем работ и сроки их проведения устанавливаются на основании результатов осмотров
	ТР


[bookmark: _Toc257106947][bookmark: _Toc257131840][bookmark: _Toc257133710][bookmark: _Toc257137308][bookmark: _Toc257138222]Объем работ по ремонту трубопроводов системы отопления:
	Наименование оборудования.
Объем работ
	Вид ремонта.
Периодичность

	1 Отопительные сети

	Промывка системы отопления и трубопроводов; замена отдельных групп радиаторов, регулировочной арматуры; устранение выявленных дефектов; ремонт сливных и воздушных труб, ремонт арматуры и обвязки трубопроводов тепловых узлов
	ТР 1 год

	2 Арматура

	Разборка, очистка и промывка всех деталей, замена изношенных деталей; 
	ТР 1 год


Подготовку к осенне-зимнему периоду проводить согласно ОР-03.100.50-КТН-224-12 с обязательным составлением паспорта готовности теплоэнергетического оборудования к осенне-зимнему периоду.
Осмотр технического состояния (ОТС) – проводится ежедневно
В состав работ включается:
- проверка перепада давления на газовых фильтрах;
- контроль загазованности помещения котельной по СО и СН4; в т.ч. с использованием переносного газоанализатора для контроля концентрации СО и СН4  при текущем обслуживании и ремонте оборудования котельной.
- проверка целостности предохранительных взрывных клапанов на газоходах котлов;
- контроль параметров работы газового оборудования, с записью в журнале;
- контроль параметров работы водогрейных котлов с записью в журнале параметров работы котельной;
- контроль параметров работы насосного оборудования;
- контроль герметичности запорной арматуры, фланцевых соединений;
- визуальный осмотр средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации.
Техническое обслуживание (ТО) - проводится 1 раз в месяц
В ТО входят работы ОТС и следующие:
- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и предохранительных клапанов;
- проверка плотности всех соединений и арматуры газопровода;
- проверка работы водогрейных котлов и вспомогательного оборудования котельной,  насосного оборудования, контроль за параметрами работы насосов, проверка исправной работы систем химводоочистки котлов, и сравнение их с проектными значениями;
- проверка исправности средств измерений, установка манометров на «0»;
- проверка исправности газоанализатора «Хоббит» и датчиков загазованности по СО и СН4;
- проверка и обеспечение работоспособности систем автоматики котельной и автоматики внутреннего газоснабжения, проверка исправности автоматики безопасности, проверка уставок срабатывания автоматики безопасности на соответствие проектным решениям;
- ведение эксплуатационной документации.
Текущий ремонт (ТР) - проводится 1 раз в год
В ТР входят работы ОТС, ТО и следующие:
- очистка газовых фильтров;
- демонтаж запорной арматуры, не обеспечивающей герметичности закрытия, очистка рабочих поверхностей от коррозии и загрязнений, замена неисправной арматуры, не подлежащей ремонту;
- устранение неплотности предохранительных взрывных клапанов;
- устранение неисправностей узлов и деталей насосного оборудования, замена сальниковых (торцовых) уплотнений, обтяжка крепежных изделий;
- проверка исправности и прочистка газоходов котлов,  дымовых труб с составлением акта;
- опрессовка газопроводов;
- дренирование конденсата из газопроводов;
- текущий ремонт оборудования системы автоматики котельной и автоматики внутреннего газоснабжения с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования;
- монтаж и демонтаж средств измерений для сдачи в поверку, проведение госповерки;
-	предоставление средств измерений для проведения поверки (калибровки) и проведение поверки средств измерений данного типа в государственных региональных центрах метрологии  с оформлением свидетельств о поверке;
- текущий ремонт систем химводоподготовки котельной.
[bookmark: _Toc352659377]3.3. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы горячего водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения (ХВС), внутреннего сантехнического оборудования, канализации, отопления.
Осмотр технического состояния (ОТС) проводится ежедневно.
- снятие показаний счетчиков холодной воды на водомерных узлах; 
- проверка перепада давления на фильтрах;
-проверка работоспособности насосного оборудования;
- проверка герметичности  соединений трубопроводов и арматуры (осматриваются наружные участки, доступные для визуального контроля).
Техническое обслуживание (ТО) проводится один раз в месяц.
В ТО входят работы ОТС и следующие:
- проверка загрязнения фильтров системы водоподготовки, при необходимости замена загрузки;
- проверка герметичности прокладок в водопроводных кранах, при необходимости замена;
- проверка работы насосного оборудования, контроль за параметрами работы насосов и сравнение их с проектными значениями;
- устранение засоров, пролив сантехнических приборов и трубопроводов канализации;
- регулировка смывных бачков;
- проверка крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов;
- устранение течи в резьбовых соединениях трубопроводов, приборов и арматуре;
- прочистка и заливка сифонов;
- проверка теплоизоляции трубопроводов; 
- проверка положения балансировочных кранов;
- проверка положения термостатических головок на радиаторах;
- проверка на плотность закрывания водозапорной арматуры;
- регулировка воздухоотводчиков.
Текущий ремонт (ТР) проводится один раз в год.
В ТР входят работы ТО, ОТС и следующие:
- ремонт запорной арматуры (при необходимости замена сальникового уплотнения, обтяжка крепежных деталей, проверка герметичности затвора, фланцевых соединений, проверка на полное открытие – закрытие, смазка подшипникового узла (при наличии)), при необходимости замена изношенных деталей;
- ремонт электроприводов (проверка наличия смазки в редукторе электропривода, настройка конечных и путевых выключателей, настройка муфты ограничения крутящего момента,опробование);
- устранение неисправностей с заменой у узлов и деталей насосного оборудования, замена сальниковых (торцовых) уплотнений, обтяжка крепежных изделий;
- укрепление трубопроводов к опорам и подвескам;
- ремонт сифонов, трапов, ревизий;
- чистка теплообменников ГВС; 
- восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов;
- замена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры, моек, раковин, - умывальников, унитазов, ванн и их частей;
- гидравлическое испытание систем отопления;  
- ремонт отдельных участков трубопроводов, фасонных изделий, секций, отопительных приборов;
- промывка системы отопления, регулировка и наладка систем отопления и ГВС
[bookmark: _Toc352659378]3.4. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту наружных сетей канализации.
Техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц.
чистка отстойной части колодцев канализации и дренажа;
-  очистка крышек колодцев от грязи (снега);
- проверка работоспособности канализационных насосов;
- проверка работоспособности запорной арматуры, проверка герметичности всех соединений;
- ревизия жироуловителя (очистка выходной трубы жироуловителя, контроль работоспосбности сигнализатора уровня жира с датчиком);
- проверка исправности и чистоты смотровых колодцев;
- проверка плотности прилегания крышек к люкам;
- проверка технического состояния горловин, скоб и лестниц смотровых колодцев;
- оценка степени наполнения труб и наличие подпора (затопления);
- проверка отсутствия засорений и других нарушений видимых с поверхности земли;
- проверка отсутствия завалов на трассе в местах расположения колодцев;
- удаление посторонних предметов из смотровых колодцев;
- проверка работоспособности КНС (опробование системы автоматики);
Текущий ремонт (ТР) проводится один раз в год.
В ТР входят объемы ТО, а также:
- ревизия/ремонт насосов (проверка торцовых/сальниковых уплотнений, опробование, контроль фактических параметров работы и проверка на соответствие проектным значениям, о соответствия проектным, обтяжка крепежных изделий), запорной арматуры (очистка наружной поверхности, ревизия сальниковых узлов, проверка герметичности затвора, целостности корпуса, герметичности фланцевых соединений), при необходимости замена дефектных, изношенных деталей и узлов;
- восстановление плотности прилегания крышек люков;
- очистка дренажной решетки от задержанных сбросов;
- промывка сетей канализации. 
[bookmark: _Toc352659379]   3.5.  Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту системы водяного пожаротушения (В2):
Передача в эксплуатацию Заказчику  внутреннего противопожарного водопровода,  должна выполняться совместно с представителями организации принимающей на обслуживание систему.
Исполнитель, должна иметь специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом,  конкретного вида деятельности,  иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию системы и соответствующее техническое  оборудование.
Техническое обслуживание (ТО-1) проводится еженедельно
- насосы и другое оборудование насосной станции должны осматриваться, очищаться от пыли и грязи; 
- наличие напряжения на насосах, электрозадвижках;
- проверка герметичности запорной арматуры и трубопроводов в насосной станции;
- проверка положения задвижек на трубопроводах;
- проверка показаний манометров, приборов КИПиА.
Техническое обслуживание (ТО-2) проводится 1 раз в месяц.
- проведение ТО в объёме еженедельной проверки; 
- проверка работоспособности повысительных насосов (2 раза в месяц пуск насоса на закрытую задвижку);
- проверка и обеспечение работоспособности системы автоматики противопожарного водопровода, в том числе: включение/отключение пожарных насосов, открытие/закрытие задвижек, проверка соответствия световой сигнализации, работосопобности кнопок и переключателей;
- проверка фактических параметров работы насосов и их соответствие проектным.
Техническое обслуживание (ТО-3) - проводится один раз в 6 месяцев.
- проведение ТО в объёме ежемесячного;
- проверка состояния пожарных кранов;
- проверка работоспособности  противопожарного водопровода на излив;
- ревизия/ремонт насосов (проверка торцовых/сальниковых уплотнений, опробование, контроль фактических параметров работы соответствия проектным, обтяжка крепежных изделий), запорной арматуры (очистка наружной поверхности, ревизия сальниковых узлов, проверка герметичности затвора, целостности корпуса, герметичности фланцевых соединений), при необходимости замена дефектных, изношенных деталей и узлов;
- проверка пуска насосов от ручной кнопки (установленной в пожарном шкафу); 
- перекатка пожарных рукавов из пожарных щитов на новый шов ( 1 раз в год);
Проведение поверки СИ данного типа в государственных региональных центрах метрологии  с оформлением соответствующих документов в соответствии с межпроверочным интервалом.
[bookmark: _Toc352659380]4. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Системы холодоснабжения. 
[bookmark: _Toc352659381]4.1.	Перечень оборудования систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха. 
	№
п/п
	

Наименование оборудования


	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Система приточно-вытяжной общеобменной вентиляции
	шт.
	16

	2. 
	Приточно-вытяжная установка
	шт.
	16

	3. 
	Щит с автоматикой управления приточно-вытяжной системой
	шт.
	21

	4. 
	Система приточной общеобменной вентиляции
	шт.
	7

	5. 
	Вентилятор канальный
	шт.
	7

	6. 
	Ионизатор  автоматизированный с системой управления
	шт.
	234

	7. 
	Система вытяжной общеобменной  вентиляции
	шт.
	30

	8. 
	Вентилятор канальный
	шт.
	30

	9. 
	Система дымоудаления 
	шт.
	6

	10. 
	Вентилятор радиальный
	шт.
	6

	11. 
	Щит управления системой дымоудаления
	шт.
	6

	12. 
	Система подачи воздуха при пожаре
	шт.
	9

	13. 
	Щит управления системой подачи воздуха 
	шт.
	9

	14. 
	Вентилятор осевой
	шт.
	9

	15. 
	Воздуховоды с вентиляционными решетками, диффузорами и конфузорами
	км.
	1,255

	16. 
	Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов ВУ
	км.
	1,52

	17. 
	Трубопровод дренажный от оборудования систем вентиляции и кондиционирования
	км.
	1,50

	18. 
	Системы с естественным побуждением
	шт.
	14

	19. 
	Абсорбционная холодильная машина  (АБХМ)
	шт.
	2

	20. 
	Вентиляторная градирня
	шт.
	2

	21. 
	Коллектор с насосной группой потребителей
	блок
	1

	22. 
	Система автоматизированного контроля и управления АБХМ 
	блок
	2

	23. 
	Автоматизированная насосная станция из 3 групп по 4 насоса, 1 сдвоенным насосом, аккумулирующим и расширительным баком, для АБХМ
	блок
	1

	24. 
	Щит автоматизированного управления насосной станцией (ШУ-НС2, ШУ-НС1/3/4)
	шт.
	2

	25. 
	Вентиляторный доводчик (фанкойл) с пультом управления
	шт.
	171

	26. 
	Охлаждающая балка активного типа
	шт.
	10

	27. 
	Парокомпрессионная холодильная машина  (ПКХМ)
	шт.
	2

	28. 
	Сухой охладитель, в комплекте с частотным преобразователем и датчиком температуры - драйкуллер
	шт.
	2

	29. 
	Пластинчатый теплообменник 
	шт.
	2

	30. 
	Система автоматизированного контроля и управления  ПКХМ 
	блок
	2

	31. 
	Автоматизированная насосная станция из 2 групп по 4 насоса и  4 расширительными баками, для ПКХМ
	блок
	1

	32. 
	Щит автоматизированного управления насосной станцией (ШУ-ХН)
	блок
	1

	33. 
	Вентиляторный доводчик (фанкойл) с пультом управления
	шт.
	28

	34. 
	Прецизионный шкафный кондиционер в комплекте с платой последовательного интерфейса LonWorks с автоматикой управления
	шт.
	12

	35. 
	Трубопроводы сетей хладоносителя и теплоносителя АБХМ, ПХМ
	км.
	5,315


[bookmark: _Toc352659382]4.2. Виды технического обслуживания и ремонта оборудования систем вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха
Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированным персоналом  прошедшим специальную подготовку, в установленные сроки и по определенной наработке вне зависимости от состояния оборудования.
 Срок службы оборудования считать с момента его установки, наработку - с момента пуска до остановки. 
Основным видом технического обслуживания считать техническое обслуживание по сроку службы. 
Техническое обслуживание по наработке проводить при соответствующем техническом обслуживании по сроку службы.
Техническое обслуживание подразделяется на:
1.	Ежедневный осмотр.
2.	Техническое обслуживание по наработке
3.	Периодическое техничесое обслуживание. 
4.	Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
Ежедневный осмотр-ТО-1.
 Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всего оборудования и включает:
-	проверку комплектности оборудования;
-	визуальный осмотр деталей установки, убедиться в отсутствии механических повреждений;
-	прослушивание работающих вентиляторов, насосов и другого оборудования; 
- 	визуальный осмотр средств измерений, щитов автоматики,  проверка  исправности световой и звуковой сигнализации;                                                                                                                                                                                             
-	определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
-	осмотр соединений трубопроводов и воздуховодов для определения возможных протечек;
-	проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
-	запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание по наработке.
Техническое обслуживание по наработке включает выполнение работ указанных в паспорте /формуляре  или в инструкции по эксплуатации конкретного оборудования. 
Периодическое техническое обслуживание.
-  техническое обслуживание 1 раз в 1 месяц (ТО-1)
-  техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца (ТО-2)
-  техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев (ТО-3)
- техническое обслуживание 1 раз в год (ТО-4) 
-  техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
[bookmark: _Toc352659383]4.3. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию оборудования системы вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха.
[bookmark: _Toc352659384]4.3.1.   Система вентиляции (приточно-вытяжная, приточная). 
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) - ТО-1:  
-	проверить комплектность оборудования;
-	произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
-	осуществить прослушивание работающих вентиляторов, насосов и другого оборудования;
-	проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
-	проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
-	проверка фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
-	проверить натяжение ремней вентилятора, отсутствие заеданий при вращении эл. двигателя и вентилятора;
-	проверить соосность шкивов двигателя и вентилятора (шкивы должны находится в одной плоскости);
-	проверить чистоту крыльчатки вентилятора, при необходимости очистить от пыли и грязи;
-	проверить чистоту внутренних поверхностей установки; 
-	проверить состояния болтовых креплений;
-	проверить состояние уплотнений и амортизации; 
-	проверить отсутствие воды в поддоне, смыть при необходимости отложения со стенок поддона, сифона, дренажного трубопровода;
-	проверить состояние гибких вставок на воздухопроводах, при необходимости восстановить поврежденные участки (заменить);
-	убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить;
-	проверить плотность прилегания воздушных заслонок, при необходимости подогнать;
-	проверить состояния изоляции проводов, внутренних кабелей, их крепление, при необходимости заменить;
-	проверить крепление трубопроводов, воздухопроводов,  механизмов установки, при необходимости закрепить;
-	проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки;
-	проверить состояние изоляции трубопроводов и воздухопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки;
- 	проверить состояние воздушных фильтров,  замена воздушного фильтра производится по сигналу дифференциального манометра; 
-	проверить соединения воздухопроводов, состояние уплотнений, при необходимости устранить протечки;
- визуальный осмотр, средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца -ТО-2:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
-	вскрыть съемные крышки, панели для осимотра состояния внутренних полостей;
-	проверить работу подшипников вентиляторов и приводного электродвигателя на слух при выбеге;
-	проверить натяжение и состояние приводного ремня на предмет отсутствия трещин, механических повреждений, потертостей (проскальзывание ремней не допустимо);
-	произвести чистку вентиляционных камер забора воздуха (форкамеры);
-	проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки;
- 	произвести чистку от пыли и грязи вентиляционных плафонов, насадок, решеток, регулировку их положения, зазоров и сечений у вентиляционных шлюзов;
-	проверить отсутствие вибрации воздуховодов и вентиляторов,  при работающей установке, выполнить подтяжку креплений;
- 	проверка работоспособности огнезадерживающих клапанов, закрытие клапанов и отключение систем вентияции и кондицианирования от сигналов пожарной автоматики.
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
-	произвести осмотр рекуператора, очистить от пыли и грязи;
-	произвести осмотр калорифера, очистить от пыли и грязи;
-	произвести осмотр охладителей,  очистить от пыли и  грязи.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
-  выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3 
- устраненить вибрацию воздуховодов и вентиляторов, при необходимости произвести балансировку вентилятора;
-  проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
-  исправить вмятины на воздуховодах;
- очистить от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов, восстановление окраски антикоррозийного покрытия;
- при обнаружении, произвести ремонт разделок в местах прохода вентиляционных труб через строительные конструкции;
- 1 раз в два года провести замеры расхода воздуха в воздуховодах; 
- проверить состояние огнезащитной обработки воздуховодов и креплений (подвесов) воздуховодов;
- проверка эффективности работы вентиляционных систем с составлением паспорта;
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659385]4.3.2. Система вытяжной общеобменной вентиляции 
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
-  проверить комплектность оборудования;
-  произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
-  осуществить прослушивание работающих вентиляторов, насосов и другого оборудования;
- проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
-  проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
-  проверить плотность прилегания заслонок, при необходимости подогнать;
- проверить крепление воздухопроводов, механизмов, при необходимости закрепить;
- произвести чистку от пыли и грязи вентиляционных плафонов, насадок, решеток, регулировка их положения, зазоров и сечений;
- проверить состояние гибких вставок на воздухопроводах, при необходимости восстановить поврежденные участки;
-  убедиться в целостности заземляющего кабеля, при необходимости заменить;
- проверить соединения воздухопроводов, состояние уплотнений, при необходимости устранить протечки;
 - визуальный осмотр, средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
-	проверить работу подшипников вентиляторов на слух при выбеге;
-	замер параметров виброскорости на подшипниковых опорах вентиляторов с составленим акта;
-	проверить отсутствие постороннего шума при работе вентилятора, крепление амортизаторов;
- проверить работу дифференциального манометра;
- произвести чистку от пыли и грязи вентиляционных плафонов, насадок, решеток, регулировка их положения, зазоров и сечений;
- проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки;
- проверка работоспособности огнезадерживающих клапанов, закрытие клапанов и отключение систем вентияции и кондицианирования от сигналов пожарной автоматики;
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- исправить вмятины на воздуховодах;
- при наличии проверить состояние гибких вставок на воздухопроводах, при необходимости восстановить/заменить поврежденные участки;
-  произвести осмотр и чистку вентилятора.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3;
- устраненить вибрацию воздуховодов и вентиляторов, при необходимости произвести балансировку вентилятора;
- проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
- исправить вмятины на воздуховодах;
- очистить от ржавчины всех подвергшихся коррозии элементов, восстановление окраски антикоррозийного покрытия;
- при обнаружении, произвести ремонт разделок в местах прохода вентиляционных труб через строительные конструкции;
- 1 раз в два года провести замеры расхода воздуха в воздуховодах; 
- проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
- проверить состояние огнезащитной обработки воздуховодов и креплений (подвесов) воздуховодов;
- проверка эффективногсти вентиляционных систем с составлением паспорта;
- визуальный осмотр, средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации.
[bookmark: _Toc352659386]4.3.3.   Система противодымной вентиляции и подачи воздуха при пожаре (ВД, ПД).
 Передача заказчику в эксплуатацию  системы противодымной вентиляции,  должна выполняться совместно с представителями организации принимающей на обслуживание систему.
Организация, принимающая на обслуживание систему, должна иметь специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом,  конкретного вида деятельности,  иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию системы и соответствующее техническое оборудование для выполнения работ.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1:     
- проверить комплектность оборудования;
- произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- осуществить прослушивание работающих вентиляторов, насосов и другого оборудования;
- проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
- проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
-  проверить состояние уплотнений и амортизации;
- проверить крепление и  соединения воздуховодов;
-внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений; 
- проверки состояния сварных и болтовых соединений (вентилятор-платформа-пол);
- проверить состояние изоляции воздухопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки;
- проверить состояние гибких вставок научастке вентилятор -  воздуховод;
- внешний осмотр клапанов дымоудаления.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- очистка внешних поверхностей вентилятора, воздуховодов от пыли и грязи;
- проверка надежности, целостности заземления двигателя при необходимости заменить;
- проверка состояния и надежности крепления токоподводящего кабеля;
- пробный пуск вентилятора на 1 час;
- проверить работу подшипников вентиляторов и приводного электродвигателя на слух при выбеге;
- замер параметров виброскорости на подшипниковых опорах вентиляторов с составлением акта;
- проверка надежности крепления двигателя к станине, вентилятора к фундаменту;
-  обслуживание  клапанов дымоудаления;
- проверка работоспособности клапанов дымоудаления, открытие клапанов и отключение систем вентияции и кондицианирования от сигналов пожарной автоматики.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- очистка вентилятора, в том числе, внутренней поверхности корпуса и рабочего колеса от загрязнений;
- проверить состояние и крепление рабочего колеса;
- проверить отсутствие вибрации при работающей установке, при необходимости, провести балансировку вентиляторов;
- проверка внешних лакокрасочных покрытий и, при необходимости, их обновление;
- проверить степень загрязненности воздуховодов (выборочно);
- исправить вмятины на воздуховодах;
- 1 раз в 2года провести замеры расхода воздуха в воздуховоде; 
- при обнаружении, произвести ремонт разделок в местах прохода вентиляционных труб через строительные конструкции;
- проверка работоспособности клапанов дымоудаления;
- проверка эффективности вентиляции с составлением паспорта.
[bookmark: _Toc352659387]4.3.4.	Тепловые завесы (водяным нагревом, с электрическим подогревом)
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- проверить комплектность оборудования;
- произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- осуществить прослушивание работающих вентиляторов, насосов и другого оборудования;
- проверка параметров работы оборудования по контрольным приборам и сравнение их с проектными;
- проверка герметичности соединений трубопроводов и воздуховодов;
- проверить состояния креплений и амортизации;
- проверить состояние изоляции трубопроводов при необходимости  восстановить поврежденные участки;
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить;
- проверить крепление трубопроводов, механизмов установки, при необходимости закрепить;
- проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- вскрыть съемные крышки, панели проверить чистоту внутренних поверхностей установки;
- произвести осмотр калорифера, очистить от пыли и грязи;
-проверить состояния изоляции электропроводки, внутренних кабелей, их крепление, при необходимости заменить;
- проверить чистоту крыльчатки вентилятора, при необходимости очистить от пыли и грязи;
- проверить работу подшипников вентиляторов и приводного электродвигателя на слух при выбеге;
- замер параметров виброскорости на подшипниковых опорах вентиляторов с сотавлением акта;
- проверить работу электрокалорифера в режиме «автомат» и ручном режиме;
- проверить состояние питающих и управляющих электрических цепей, при необходимости;
- произвести обтяжку контактов.	
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- проверить отсутствие вибрации при работающей установке при необходимости выполнить балансировку вентилятора;
- провести промывку  трубопроводов, чистку фильтров, гидравлические испытания гидромодулей, регулировки расхода воды;
- проверка эффективности работы вентиляционных систем с составлением паспорта.
[bookmark: _Toc352659388]4.3.5.  Гидравлические смесительные узлы калориферов вентиляционных установок
Ежедневный осмотр-ТО-1:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей трубопроводов, убедиться в отсутствии механических повреждений;
- прослушивание работающих насосов и другого оборудования;                                                                                                                                                                                                       
- определение параметров работающих установок и сравнение их с заданными;
- осмотр соединений трубопроводов  для определения возможных протечек;
- проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) -ТО-1:
- проивести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- контроль параметров работы установки и сравнение их с проектными значениями;
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов, калориферов;
- бедиться в целостности изоляции кабелей насоса, при необходимости заменить  
- проверить чистоту трубопроводов, наличие необходимых надписей  и указателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- проверить отсутствие заеданий при вращении эл. двигателя насосов, их крепление 
- проверить крепление трубопроводов, механизмов и при необходимости закрепить
- проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки;
- контроль герметичности затвора запорной арматуры, фланцевых соединений
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1   
- проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки
- проверить работу управляемых клапанов, запорной арматуры;
- контроль параметров работы насосного оборудования, состояние сальникового (торцового) уплотнения;
- проверка герметичности фланцевых соединений запорной арматуры, опробование запорной арматуры на полное открытие/закрытие;
- проверить состояние воздуховыпускных клапанов;
- проверить состояние уплотнения  насоса.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
-  выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- проверка состояния сальниковых (торцовых) уплотнений насосов, замена смазки в подшипниковых узлах, обтяжка крепежных деталей;
- проверка запорной арматуры на полное открытие/закрытие, смазка движущихся частей запорной арматуры, обтяжка крепежных деталей; 
- провести промывку трубопроводов, калорифера, чистку механического фильтра
- выполнить гидравлические испытания гидромодулей
- выполнить проверку расхода воды на калорифер
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659389]4.3.6.  Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов ВУ
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) -ТО-1:
- проверить комплектность оборудования;
- проивести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- контроль параметров работы установки и сравнение их с проектными значениями;
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов, калориферов;
- проверить чистоту трубопроводов, наличие необходимых надписей  и указателей
- проверить наличие рукояток на запорных клапанах
- визуальный контроль герметичности трубопроводов, при необходимости устранить протечки
- проверить состояние изоляции трубопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки
- проверить крепление трубопроводов, при необходимости закрепить.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки
- расходить  водозапорную арматуру;
- проверить состояние воздуховыпускных клапанов.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- провести промывку трубопроводов, калорифера, чистку механического фильтра
- выполнить гидравлические испытания гидромодулей
- выполнить проверку расхода теплоносителя
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659390]4.3.7.	Ионизаторы.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- проверить комплектность установки;
- произвести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить.
Техническое обслуживание раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить работу автоматического управления.
Техническое обслуживание раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- произвести проверку состояния электродов .	  
Техническое обслуживание раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- произвести замену электродов.
[bookmark: _Toc352659391]4.3.8.  Трубопроводы дренажных систем от оборудования СВКВ
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1: 
- проверить комплектность оборудования;
- проивести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- контроль параметров работы установки и сравнение их с проектными значениями;
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов;
- проверить крепление, плотность соединений дренажного трубопровода 
- проверить уровнь воды в сифоне.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- провести ч истку, пролив дренажного трубопровода
- промывка, чистка  поддона воздухоохладителя.
[bookmark: _Toc352659392]4.3.9. Абсорбционная холодильная машина 
Ежедневный осмотр ТО-1:
- регистрация показаний машины и систем;
- наблюдение за изменениями пламени горелки;
- контроль утечки топлива и воды, вибрации, ненормальной температуры и необычного шума;
- проивести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений; 
- визуальный осмотр средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами
- запись результатов осмотра в оперативный журнал. 
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре
- контроль параметров работы установки и сравнение их с проектными значениями;
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов;
- проверка регулировки системы управления режимом нагревания/охлаждения.
- проверка работы системы управления работой горелки и контроль утечки.
- контроль текущего пламени и измерений горючего газа.
Техническое обслуживание 1 раз в 2 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- контроль прерывания по низкой температуре (только в режиме охлаждения).
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
- очистка, при необходимости, пламенно-температурного детектора и смотрового окна.
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверка количества холодильного агента (воды) в испарителе машины (только в режиме охлаждения).
- проверка октилового спирта (только в режиме охлаждения).
- продувка для удаления отработанных газов.
- испытание воспламенения горелки.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- проверка труб на наличие окалины и загрязнения.
- проверка и регулировка электродов высокотемпературного и низкотемпературного генераторов.
- проведение испытаний на погасание факела и изменение режима растопочной горелки.
- вывод неконденсирующихся газов  из перепускной камеры
- анализ пробы абсорбирующего раствора
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
Техническое обслуживание  - 1 раз в 2 года:
-замена мембран клапанов.
-з амена электродов высокотемпературного генератора.
- проверка/замена нагревателя палладиевой ячейки.
- проверка/замена пламенно-температурного детектора.
- проверка, и при необходимости замена, термостатов и реле давления.
Техническое обслуживание 1 раз в 5 лет или после наработки 20000 час. (выбирается наступающее первым):
- проверка герметичных насосов.
- фильтрация или регенерация раствора.
- проверка, и при необходимости замена, управляющих электродвигателей.
- проверка системы управления работой горелки, вентилятора, клапанов, вентилей и средств управления и, при необходимости, замена.
- проверка направляющего гидрораспределителя и, при необходимости, замена деталей.
[bookmark: _Toc352659393]4.3.10. Вентиляторная градирня.
Ежедневный осмотр ТО-1:
- визуально проверить равномерность работы всех форсунок. 
- контролировать параметры расхода и давления в соответствии с характеристикой форсунки.
- визуально проверить отсутствие механических повреждений форсунок.
- записать результаты осмотра в оперативный журнал
- визуальный осмотр, системы автоматики (состояние заземления оборудования, состояние оборудования, состояние кабельных вводов, состояние кабельных лотков и коробов, состояние защитных трубных проводок).
Техническое обслуживание  - раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить равномерность распределения охлаждаемой воды по площади оросителя 
- проверить плотности орошения на отдельных участках (в зимнее время не ниже 40% от полной нагрузки)
- проверить  допустимость величины обледенения градирен  
- убедиться в целостности кабеля питания электродвигателя вентилятора, при необходимости заменить
- проверить состояния креплений   
- проверить отсутствие вибрации при работающей установке.
Техническое обслуживание  - раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить чистоту механического фильтра, при необходимости почистить
- проверить работу подшипников приводного электродвигателя на слух при выбеге
- выполнить гидроимпульсную (гидропневматическую) очистку теплообменных аппаратов их в процессе работы
- выполнить частичное осветление оборотной воды.
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
Техническое обслуживание  - раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- провести детальный осмотр строительных конструкций;
- произвести чистку распылительных форсунок;
- устранение вибрации воздуховодов и вентиляторов;
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными;
- проверку крепления датчиков.	  
Техническое обслуживание  - раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- произвести очистка и ремонт водораспределительного устройства
- произвести очистка и ремонт трубопроводов и сопел
- произвести очистка и ремонт водоуловителей,
- произвести очистка и ремонт регулировочных и запорных устройств.
- произвести очистку теплообменных аппаратов и трубопроводов от отложений и обрастаний.
- произвести ревизию и ремонт(при необходимости) вентиляторов 
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
Техническое обслуживание  - раз в 4  года.
Детально осмотреть градирню, проверять состояние всех основных ее элементов и:
- устранение повреждений оросителя
- устранение повреждений водораспредельной системы 
- ремонт или замена вентиляторной установки 
- механически очистить форсунки водораспределительного устройства
- очистить трубы коллектора
- промыть пакеты каплеотделителя и оросителя 
- пропитать антисептиками деревянные элементы градирни.
[bookmark: _Toc352659394]4.3.11. Охлаждающая балка активного типа
Ежедневный осмотр ТО-1:
- визуальный осмотр агрегата, его крепления, убедиться в отсутствии повреждений
- осмотреть магистральные трубопроводы охлаждающей и нагревающей воды, для определения возможных протечек
- проверить отсутствие конденсации воздуха
- контроль параметров работы установки и сравнение их с проектными значениями;
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов;
- записать результаты осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить работу регулировочного воздушного клапана;
- проверить работу устройства регулировки скорости воздушного потока;
- протереть нижнюю панель и боковые пластины влажной тканью;
- очистить/протереть сопла и приточные щели.
Техническое обслуживание раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- очистить анемостат приточного воздуха;
- очистить пластинчатый змеевик теплообменника, при необходимости оребрить   пластины змеевика;
- очистить клапан регулирования расхода воздуха;
Техническое обслуживание раз в год-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверить автоматическую работу клапанов регулирования расхода воды; 
- осмотреть при необходимости очистки воздуховод;
- проверить работу воздухоотделителя.
[bookmark: _Toc352659395]4.3.12.	 Вентиляторный доводчик кассетного типа (фанкойл).
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- проверить комплектность оборудования;
- проивести визуальный осмотр деталей установки на отсутствие механических повреждений;
- контроль параметров работы доводчика и сравнение их с проектными значениями;
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов охлаждающей и нагревающей воды;
- проверить отсутствие конденсации воздуха;
- проверить состояние фильтров;
- проверить состояние охладителей, при необходимости очистить от пыли и грязи;
- при необходимости восстановить поврежденные участки теплоизоляции;
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить;
- проверить состояния болтовых креплений.    
Техническое обслуживание раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- почистить и промыть фильтры.
Техническое обслуживание раз в год-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- заменить фильтры
- проверить систему конденсатоотвода.
[bookmark: _Toc352659396]4.3.13. Парокомпрессионная холодильная машина
Ежедневный осмотр ТО-1:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей, убедиться в отсутствии механических повреждений;
- осмотр соединений трубопроводов, теплообменников, компрессоров  для определения возможных протечек рабочих жидкостей;
- проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
- проверку показаний контролера, сверку показаний с уставками, отсутствие сообщений на дисплее о нарушениях в работе чиллера;
- контроль наличия масла чрез смотровое стекло после 15 мин.работы компрессора;
- прослушать в работе вентиляторы охлаждения конденсатора;
- прослушать в работе компрессоры;
- визуальный осмотр средств измерений, щитов автоматики, проверка исправности световой и звуковой сигнализации
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
-  выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- при необходимости восстановить поврежденные участки теплоизоляции
-  бедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить
- проверить состояния болтовых креплений   
- проверить отсутствие утечек хладагента
- проверить уровень вибрации
- контроль наличия масла, при необходимости его пополнить
- проверить состояние электрических кабелей,щитов
- проверить состояние теплообменников. амортизаторов, при необходимости восстановить поврежденные участки
- проверить состояние конденсаторных блоков, при необходимости произвести чистку.
Техническое обслуживание раз в 3 месяца-ТО-2:
-  выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить состояние предохранительных клапанов
- проверить плавкие предохранители
- проверить работу разгрузочного поршня в компрессорах
- проверить работу нагревателей картера
- проверить состояние оребрения конденсаторных блоков, вентиляторов и вентиляторных защитных решеток, свободный ход воздуха через теплообменник
-	проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям
- проверить функции контролера (работу выключателей высокого/низкого давления, автоматического отключения низкого давления, нагрузки/разгрузки
- проверка давления испарения
- проверка давления конденсации
- проверить состояние индикатора влажности
- проверить перегрев на всасывании
- проверить переохлаждение жидкости
- проверить уровень масла
- проверить давление масла
- проверить состояние масла
- проверить расход воды
- проверить перепад давления воды
- проверить механические выключатели высокого давления
- проверить работу аварийной защиты (аварийного останова)
- проверить работу устройства остаточного тока.
Техническое обслуживание раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверить состояние несущих конструкций, при необходимости очистить от коррозии, восстановить покраску
- проверить температуру кристаллизации этиленгликолевого раствора в системе холодоснабжения
- провести дренирование и очистку испарителей и конденсаторов холодильных машин.
Техническое обслуживание раз в год-ТО-4:
 - выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- проверить состояние соленоидных, электромагнитных клапанов
- проверить рН воды
- проверить концентрацию этиленгликолевого раствора
- проверить электрооборудование
- проверить картридж фильтра осушителя
- проверить электромагнитные клапаны
- проверить большие головки шатуна
- проверить поддон для белого металла
- проверить всасывающие клапаны и пружины
- проверить нагнетательные клапаны и пружины
- проверить гильзы цилиндров
- проверить сетчатый фильтр на линии всасывания
- проверить масляный фильтр
- проверить поршни и кольца
- произвести замену масла компрессора
- произвести чистку оребрения
- проверить состояние подшипников вентиляторов выносных блоков
- проверить все электрические соединения, при необходимости подтянуть
- проверить устройства защиты электродвигателя
- проверить состояние контакторов электрический сетей
- проверить работу датчиков окружающей среды
- проверить работу системы отключения по пониженной температуре
- проверить функцию низкого давления масла
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.   
[bookmark: _Toc352659397]4.3.14. Сухой охладитель - драйкуллер
Ежедневный осмотр- ТО-1:
Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всего оборудования и включает:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей установки, убедиться в отсутствии механических повреждений;                                                                                                                                                                                                    
- проверить герметичность раъемных соединений запорной арматуры, трубопроводов;
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
- проверку крепления датчиков температуры;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:-	выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре;
-	проверить состояние  креплений датчиков температуры;
-	проверить состояние и фиксацию электропроводки на датчиках температуры.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
-	вскрыть съемные крышки датчиков температуры на предмет осмотра в месте подключения электропроводки;
-	проверить затяжку винтов крепления в месте подключения электропроводки датчиков температуры;
-	проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
-	проверить состояние несущих конструкций, при необходимости очистить от коррозии, восстановить покраску
-	проверить температуру кристаллизации этиленгликолевого раствора в системе холодоснабжения
-	провести дренирование и очистку испарителей и конденсаторов холодильных машин.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-5
-	провести проверку и регулировку датчиков температуры.
-	проверить состояние соленоидных, электромагнитных клапанов
-	проверить рН воды
-	проверить концентрацию этиленгликолевого раствора
-	проверить электрооборудование
-	текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659398]4.3.15.  Прецизионный шкафный кондиционер
Ежедневный осмотр ТО-1:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей, убедиться в отсутствии механических повреждений;
- осмотр соединений трубопроводов  для определения возможных протечек;
- прослушать в работе вентиляторы охлаждения конденсатора;
- прослушать в работе компрессоры;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при О-1
- при необходимости восстановить поврежденные участки теплоизоляции
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить
- проверить состояния болтовых креплений
- проверить отсутствие утечек хладагента
- проверить уровень вибрации
- проверить состояние электрических кабелей
- проверка работы электронной системы управления и ротации
- очистить от пыли и грязи, при необходимости промыть моющим раствором .
Техническое обслуживание раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- проверить состояние вентиляторов и вентиляторных защитных решеток
- проверить давление фреона в системе на всасывании и нагнетании
- снять крышки с наружного блока
- очистка и продувка конденсатора от пыли и грязи
- снять крышки с внутреннего блока
- очистка и промывка фильтра внутреннего блока
- восстановить теплоизоляцию на трубопроводах
- подтянуть контактные соединения наружного блока
- подтянуть контактные соединения внутреннего блока
- замерить сопротивление изоляции эл. двигателя компрессора, вентилятора, цепей управления
- проверить работу кондиционера в различных режимах работы
- замерить температуру воздуха на выходе из кондиционера и испарителя в режимах охлаждения и теплового насоса.
 Техническое обслуживание раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверить состояние конструкций, при необходимости очистить от коррозии, восстановить покраску
- проверить систему конденсатоотвода
- заменить батарейки в пульте управления
- дозаправить систему фреоном (при необходимости).
[bookmark: _Toc352659399]4.3.16. Гидравлические смесительные узлы охладителей вентиляционных установок
Ежедневный осмотр- ТО-1:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей трубопроводов, убедиться в отсутствии механических повреждений;
- прослушивание работающих насосов и другого оборудования;                                                                                                                                                                                                       
- определение параметров работающих установок и сравнение их с заданными;
- осмотр соединений трубопроводов  для определения возможных протечек;
- проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре 
- проверить чистоту трубопроводов, наличие необходимых надписей  и указателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- проверить состояние уплотнений  насосов
- проверить состояние болтовых креплений
- проверить состояние изоляции трубопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить
- проверить крепление трубопроводов ,механизмов и при необходимости закрепить
- проверить состояние водяного фильтра, при необходимости произвести чистку 
- проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки
- проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки
- техническое обслуживание системы автоматики.  
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- расходить  водозапорную арматуру.   
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверить работу управляемых клапанов. 
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- проверить систему на плотность(совместно с трубопроводом холодной воды)
- выполнить регулировки расхода воды на охладитель
- промыть трубопроводы
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659400]4.3.17. Коллектор с насосной группой потребителей
Ежедневный осмотр- ТО-1:
- проверку комплектности оборудования
- визуальный осмотр деталей трубопроводов, убедиться в отсутствии механических повреждений
- прослушивание работающих насосов и другого оборудования                                                                                                                                                                                                       
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами
- осмотр соединений трубопроводов  для определения возможных протечек
- проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре
- проверить отсутствие заеданий при вращении эл. двигателя насосов. их крепление 
- проверить чистоту трубопроводов, наличие необходимых надписей  и указателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - проверить состояния болтовых креплений ,при необходимости произвести подтяжку   
- проверить состояние уплотнений и амортизации насосов
- проверить состояние изоляции трубопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки
- проверить состояние гибких вставок на трубопроводах 
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить
- проверить крепление трубопроводов ,механизмов и при необходимости закрепить
- произвести осмотр аккумуляторных баков, очистить от пыли ,проверить состояние теплоизоляции, при необходимости восстановить поврежденные участки 
- проверить состояние водяного фильтра, при необходимости произвести чистку 
- проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки
- проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки.  
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- расходить  водозапорную арматуру
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.   
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверка срабатывания предохранительных клапанов
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- проверить систему на плотность
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659401]4.3.18. Пластинчатый теплообменник
      Ежедневный осмотр-ТО-1:
- проверку комплектности оборудования
- визуальный осмотр деталей трубопроводов, убедиться в отсутствии механических повреждений
- прослушивание работающих насосов и другого оборудования                                                                                                                                                                                                       
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами
- осмотр соединений трубопроводов  для определения возможных протечек
- проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий
- запись результатов осмотра в оперативный журнал
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре 
- проверить чистоту трубопроводов, наличие необходимых надписей  и указателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- проверить состояние уплотнений  насосов
- проверить состояние болтовых креплений
- проверить состояние изоляции трубопроводов, при необходимости восстановить поврежденные
участки
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить
- проверить крепление трубопроводов ,механизмов и при необходимости закрепить
- проверить состояние водяного фильтра, при необходимости произвести чистку 
- проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки
-проверить крепления средств измерений, подвод контролируемой среды, состояние показывающих приборов, сроки государственной поверки
  Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- расходить  водозапорную арматуру
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
   Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверить работу управляемых клапанов
 Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- проверить систему на плотность (совместно с трубопроводом холодной воды)
- выполнить балансировку по потребителям
- промыть трубопроводы и внутренние поверхносит теплообмена пластинчатых теплообменников
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659402]4.3.19.	Трубопроводы сетей хладоносителя и теплоносителя АБХМ, ПХМ 
(от фланца входа в ТО ХС до фланца выхода из ТО ХС)
Ежедневный осмотр- ТО-1:
- проверку комплектности оборудования
- визуальный осмотр деталей трубопроводов, убедиться в отсутствии механических повреждений
- прослушивание работающих насосов и другого оборудования                                                                                                                                                                                                       
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами
- осмотр соединений трубопроводов  для определения возможных протечек
- проверку фиксации органов управления, отсутствие механических заеданий
- запись результатов осмотра в оперативный журнал
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре
- проверить отсутствие заеданий при вращении эл. двигателя насосов. их крепление 
- проверить чистоту трубопроводов, наличие необходимых надписей  и указателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - проверить состояния болтовых креплений ,при необходимости произвести подтяжку   
- проверить состояние уплотнений и амортизации насосов
- проверить состояние изоляции трубопроводов, при необходимости восстановить поврежденные участки
- проверить состояние гибких вставок на трубопроводах 
- убедиться в целостности заземляющих кабелей, при необходимости заменить
- проверить крепление трубопроводов ,механизмов и при необходимости закрепить
- произвести осмотр аккумуляторных баков, очистить от пыли ,проверить состояние теплоизоляции, при необходимости восстановить поврежденные участки 
- проверить состояние водяного фильтра, при необходимости произвести чистку 
- проверить плотность соединений трубопроводов, при необходимости устранить протечки
- проверить крепления КИП, проходимость трубопроводов, состояние показывающих приборов, сроки гос. поверки
  Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
-выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- расходить  водозапорную арматуру
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
   Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
- проверка срабатывания предохранительных клапанов
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- проверить систему на плотность
- провести контрольный анализ рабочего тела
- текущий ремонт оборудования системы автоматики с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования систем автоматики.
[bookmark: _Toc352659403]4.3.20.  Система автоматического управления оборудованием приточнo-вытяжных  вентиляционных систем с ЩУ
4.3.20.1. Вентиляционные установки:
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) – ТО-1:
- проверка комплектности оборудования;
- визуальный осмотр САУ установки, убедиться в отсутствии механических повреждений элементов автоматики;
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
- проверка крепления приводов, клапанов, приводов заслонок и средств измерений;
- проверка приводов клапанов, приводов наружных заслонок на отсутствие механических заеданий;
- проверка состояния и фиксации электропроводок на приводах клапанов и датчиках;
- проверка работоспособности управляемых смесительных заслонок;
- проверка работоспособности рекуператора;
- проверить состояние и надежность заземления контроллера рекуператора, удалить пыль.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца – ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- вскрыть съемные крышки приводов, клапанов, приводов заслонок, датчиков на предмет осмотра, проверить затяжку винтов крепления в месте подключения электропроводок;
- произвести проверку надежности соединений вакуумных трубок датчиков перепада давления;
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев – ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- проверить работу электрокалорифера в режиме «автомат» и ручном режиме;
- проверить состояние питающих и управляющих электрических цепей контроллера рекуператора, при необходимости произвести обтяжку контактов;
- произвести проверку и регулировку приводов клапанов, приводов управляемых смесительных заслонок в диапазоне от 0 до 100 %, приводов наружных заслонок, работу рекуператора в диапазоне от 0 до 100%, проверить отсутствие посторонних шумов и плавности хода.
Техническое обслуживание 1 раз в год – ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3;
- провести проверку и регулировку средств измерений;
4.3.20.2. Щит управления с контроллером:
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) – ТО-1:
-  удалить пыль с клеммных коробок;
- проверить надежность крепления контроллеров и их внешних электрических соединений;
- проверить надежность крепления коммутационного электрооборудования щита управления;
- проверить состояние и надежность заземления контроллеров;
- проверить состояние и надежность заземления щита управления.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца – ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- произвести обтяжку всех электрических соединений в щите управления.
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям
- проверка отключения вентиляции при срабатывании системы пожарной сигнализации. 
Техническое обслуживание 1 раз в год – ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- провести текущий ремонт оборудования системы автоматики, произвести перезатяжку (при необходимости очистку и обезжиривание контактов) всех электрических соединений в щите управления;
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям
- замена батарейки в контроллере (1 раз в 3 года).
Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
- устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
[bookmark: _Toc352659404]4.3.21.   Система автоматического управления холодоснабжения (чиллеры).
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) – ТО-1:
- визуальный осмотр деталей установки, убедиться в отсутствии механических повреждений элементов автоматики;
-  удалить пыль с электрических соединений блока управления;
- проверить состояние и надежность заземления блока управления;
- определение параметров работающей установки по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
- проверка состояния креплений оборудования средств автоматики;
- проверка состояния и фиксации электропроводок и состояния сальниковых уплотнении на оборудовании средств автоматики.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца – ТО -2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- проверить состояние внешних электрических соединений блока управления, надежность  фиксации электрических контактов;
- вскрыть съемные крышки оборудования средств автоматики на предмет осмотра, проверить затяжку винтов крепления в месте подключения электропроводок.
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
Техническое обслуживание 1 раз в год – ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- провести текущий ремонт приборов КИПиА, оборудования  автоматики
- провести проверку и калибровку средств измерений;
- оформить свидетельства о поверке средств измерений.
Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
- устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
[bookmark: _Toc352659405]4.3.22. Системы автоматического управления прецизионных шкафных кондиционеров
Ежедневный осмотр-ТО-1:
Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всего оборудования и включает:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей установки, средств измерений, убедиться в отсутствии механических повреждений, наличии и исправности световой и звуковой сигнализации;                                                                                                                                                                                                    
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
- проверку крепления средств измерений;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре;
- проверка состояния сальникового уплотнения и крепления кабеля на дачиках КИП.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- вскрыть съемные крышки средств измерений на предмет осмотра в месте подключения электропроводок;
- проверить затяжку винтов крепления в месте подключения электропроводок средств измерений;
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- проверить управление  с ПУ
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-3
- провести проверку (калибровку) средств измерений;
- оформить свидетельства о поверке средств измерений.
Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
- устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
[bookmark: _Toc352659406]4.3.23. Системы кондиционирования серверных телекоммуникационных помещений 
Перечень оборудования:
	№
 п/п
	Наименование кондиционеров
	Место размещения
	Возможность дистанционного мониторинга и управления

	1
	2
	5
	4

	1
	Кондиционер Datacool DHC 0300 
	п.234
	Да

	2
	Кондиционер Datacool DHC 0900 
	п.230
	Да

	3
	Кондиционер Datacool DHC 0650
	п.420
	Да

	4
	Кондиционер Datacool DHC 0110
	п.257
	Да

	5
	Кондиционер Datacool DHC 0110
	п.235
	Да

	6
	Кондиционер Datacool DHC 0110
	п.246
	Да

	7
	Кондиционер Major 2 435
	п.170
	Нет

	8
	Кондиционер Major 2 435
	п.222
	Нет

	9
	Кондиционер Major 2 435
	п.223
	Нет

	10
	Кондиционер Major 2 435
	п.256
	Нет

	11
	Кондиционер Major 2 435
	п.273
	Нет

	12
	Кондиционер Major 2 435
	п.321
	Нет

	13
	Кондиционер Major 2 435
	п.344
	Нет

	14
	Кондиционер Major 2 435
	п.429
	Нет


Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
Техническое обслуживание проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
Планово-предупредительные осмотры и ремонты оборудования проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
Внеплановые ремонты оборудования проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.
[bookmark: _Toc352659407]4.3.24. Система автоматического управления  холодильных машин (ПХК)
Ежедневный осмотр-ТО-1:
Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всего оборудования и включает:
- проверку комплектности оборудования;
- визуальный осмотр деталей установки, убедиться в отсутствии механических повреждений;                                                                                                                                                                                                    
- определение параметров работающих установок по КИП и сравнение их с заданными параметрами;
- проверку крепления средств измерений;
- запись результатов осмотра в оперативный журнал.
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное)-ТО-1:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ежедневном осмотре;
- проверка состояния креплений оборудования средств автоматики;
- проверка состояния и фиксации электропроводок и состояния сальниковых уплотнении на оборудовании средств автоматики.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
- вскрыть съемные крышки оборудования средств автоматики на предмет осмотра, проверить затяжку винтов крепления в месте подключения электропроводок;
- проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям.
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
[bookmark: _GoBack]- провести текущий ремонт оборудования системы автоматики, провести проверку и регулировку средств измерений.
[bookmark: _Toc352576217][bookmark: _Toc352659408]4.3.25. Система автоматического управления оборудованием противодымной вентиляции с ЩУ
4.3.25.1. Вентиляционные установки:
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) – ТО-1:
- проверка комплектности оборудования;
- визуальный осмотр САУ установки, убедиться в отсутствии механических повреждений элементов автоматики;
- проверка крепления приводов, клапанов, приводов заслонок;
- проверка приводов клапанов, приводов наружных заслонок на отсутствие механических заеданий;
- проверка состояния и фиксации электропроводок на приводах клапанов;
- проверить состояние и надежность заземления, удалить пыль.
Техническое обслуживание 1 раз в год – ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- провести проверку и регулировку оборудования;
- вскрыть съемные крышки приводов, клапанов, приводов заслонок, датчиков на предмет осмотра, проверить затяжку винтов крепления в месте подключения электропроводок.
4.3.25.2. Щит управления:
Техническое обслуживание раз в месяц (ежемесячное) – ТО-1:
- удалить пыль с клеммных коробок;
- проверить надежность крепления контроллеров и их внешних электрических соединений;
- проверить надежность крепления коммутационного электрооборудования щита управления;
- проверить состояние и надежность заземления контроллеров;
- проверить состояние и надежность заземления щита управления.
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца – ТО-2:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1;
- проверка работоспособности системы автоматики управления противодымной вентиляции и связи со смежными системами пожарной сигнализации и автоматики.
Техническое обслуживание 1 раз в год – ТО-3:
- выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2;
- провести текущий ремонт оборудования системы автоматики, произвести перезатяжку (при необходимости очистку и обезжиривание контактов) всех электрических соединений в щите управления;
- проверка и обеспечение работоспособности иточника бесперибойного питания, замена, при необходимости, аккумуляторных батарей.
Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
- устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования.

[bookmark: _Toc352659409]5. Оборудование электроустановок
[bookmark: _Toc352659410] 5.1. Перечень оборудования электроустановки 0,4 кВ.
	№ п/п
	Наименование электрооборудования, электроустановки
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	Внешние сети
	 
	 

	1
	Кабель силовой с изоляцией из СПЭ  ПвБбШв 5х240
	м
	1570

	Цокольный этаж
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	2
	Силовой распределительный пункт РП01,РП02
	шт.
	2

	3
	Силовой щит ЩС05,ЩС04, ЩСт-01
	шт.
	3

	4
	Силовой щит ЩСБ01,ЩСБ02
	шт.
	2

	5
	Щит силовой UPS-1; UPS-2
	шт.
	2

	6
	Щиток ЩО01,ЩО02,ЩО5,ЩО04,ЩО05,ЩО06,ЩО07,ЩО08
	шт.
	8

	7
	Ящик управления освещением ЯУО-01; ЯУО-02; ЯУО-03; ЯУО-04
	шт.
	8

	8
	Щит аварийного освещения ЩОА-1, ЩОА-2
	шт.
	2

	9
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный  ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике
	шт.
	10

	Освещение
	 
	 

	10
	Светильник с люминесцентными лампами мощностью  18 Вт,56 Вт, 
	шт.
	328

	11
	Блок резервного питания светильника с люминесц.  лампами  (ES1)
	шт.
	81

	12
	Светильник подвесной, пыленепроницаемый, для ламп накаливания 
	шт.
	31

	Кабели
	 
	 

	11
	Кабель ВВГнг-LS 5х150
	м
	10

	12
	Кабель ВВГнг-LS 5х120
	м
	170

	13
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо70
	м
	1190

	14
	Кабель ВВГнг-LS 5х до25)
	м
	4725

	15
	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5
	м
	25

	16
	Источники бесперебойного питания UPS-01, UPS-02
	шт.
	2

	           Первый этаж
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	17
	Главный распределительный щит 1 и 2 секции шин
	шт.
	1

	18
	Силовой щит ЩК11,ЩК12
	шт.
	2

	19
	Силовой щит ЩС14,ЩС15,ЩС16, ЩСТ-02
	шт.
	4

	20
	Щит освещ. ЩО11,ЩО12,ЩО13,ЩО14,ЩО15,ЩО16,ЩО17,ЩО18
	шт.
	8

	21
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный  ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике
	шт.
	5

	22
	
Источники бесперебойного питания UPS-03, UPS-04, UPS-5, UPS-6
	шт.
	4

	23
	Конпенсирующая конденсаторная установка ККУ-1, ККУ-2
	шт.
	2

	24
	Силовой распределительный пункт РП 11,РП 12, РП13
	шт. 
	3

	25
	Ящик управления освещ. ЯУО-11, ЯУО-12, ЯУО-13, ЯУО-14, ЯУО-15. ЯУО-16, ЯУО-17, ЯУО-18
	шт.
	8

	26
	Щит управлением наружным освещением ЩАНО
	шт.
	1

	27
	Щит силовой  UPS-03, UPS-04,  UPS-6
	шт.
	3

	28
	Щит распределительный ЩРИБП-1, ЩРИБП-2
	шт.
	2

	29
	Щит силовой с узлом учета "Мегафон" ЩСм-1
	шт.
	1

	Освещение
	 
	 

	30
	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 18 Вт, 56 Вт,
	шт.
	334

	31
	Блок резервного питания светильника с люминесцент. лампами  (ES1)
	шт.
	57

	32
	Светильник подвесн., пыленепрониц., для ламп накал. (25 ,60 ,100 Вт)
	шт.
	112

	Кабели
	 
	 

	33
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо70
	м
	1085

	34
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо55
	м
	5685

	Второй этаж
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	35
	Силовой распределительный пункт РП21,РП22,РП23,РП24
	шт.
	4

	36
	Силовой щит ЩК21,ЩК22,ЩК23
	шт.
	3

	37
	Силовой щит ЩС23,ЩС24,ЩС25,ЩС26,ЩС27
	шт.
	5

	38
	Ящик управления освещ. ЯУО-21, ЯУО-22, ЯУО-23, ЯУО-24, ЯУО-25. ЯУО-26, ЯУО-27, ЯУО-28
	шт.
	8

	39
	Щит силовой  UPS-07
	шт.
	1

	40
	Щитки ЩО21, ЩО22,ЩО23,ЩО24,ЩО25,ЩО26,ЩО27,ЩО28
	шт.
	8

	41
	Источники бесперебойного питания UPS-07
	шт.
	1

	39
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный  ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике
	шт.
	4

	Освещение
	 
	 

	40
	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 18 Вт, 56 Вт
	шт.
	458

	41
	Блок резервного питания светильника с люминесцент. лампами  (ES1)
	шт.
	255

	42
	Светильник подвесной, пыленепроницаемый, для ламп накаливания 
	шт.
	33

	Кабели
	 
	 

	43
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо25
	м
	1520

	44
	Кабель  ВВГнг-LS 5хдо16
	м
	5640

	Третий этаж
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	45
	Силовой распределительный пункт РП31,РП32,РП33
	шт.
	3

	46
	Силовой щит ЩК31,ЩК32,ЩК35
	шт.
	3

	47
	Силовой щит ЩС33,ЩС34,ЩС35,ЩС36,ЩС37,ЩС38,
	шт.
	6

	48
	Щит осв. ЩО31, ЩО32,ЩО33,ЩО34,ЩО35,ЩО36,ЩО37,ЩО38
	шт.
	8

	49
	Ящик управления освещ. ЯУО-31, ЯУО-32, ЯУО-33, ЯУО-34, ЯУО-35 ЯУО-36, ЯУО-37, ЯУО-38
	шт.
	8

	50
	Щит силовой  UPS-08, UPS-09
	шт.
	2

	51
	Щит освещения малого конференц-зала ЩОМКЗ-01
	шт.
	1

	52
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике
	шт.
	5

	Освещение
	 
	 

	53
	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 18 Вт, 56Вт
	шт.
	461

	54
	Блок резервного питания светильника с люминесцентн.  лампами  (ES1)
	шт.
	140

	55
	Светильник подвест, пыленепрониц, для ламп накаливания  100 Вт
	шт.
	76

	56
	Источник бесперебойного питания UPS-08; UPS-09
	шт.
	2

	Кабели
	 
	 

	57
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо25
	м
	1470

	58
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо10
	м
	5260

	Четвертый этаж
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	59
	Силовой распределительный пункт РП41,РП42
	шт.
	2

	60
	Силовой щит ЩК41,ЩК42
	шт.
	2

	61
	Силовой щит ЩС43,ЩС44,ЩС45,ЩС46,ЩС47
	шт.
	5

	62
	Щитки ЩО41,ЩО42,ЩО43,ЩО44,ЩО45,ЩО46,ЩО47,ЩО48,ЩО49
	шт.
	9

	63
	Ящик управления освещ. ЯУО-41, ЯУО-42, ЯУО-43, ЯУО-44, ЯУО-45 ЯУО-46, ЯУО-47, ЯУО-48,ЯУО-49
	шт.
	9

	64
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике
	шт.
	5

	Освещение
	 
	 

	64
	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 
	шт.
	334

	65
	Блок резервного питания светильника с люминесцентн. лампами  (ES1)
	шт.
	112

	66
	Светильник подвесной, пыленепроницаемый, для ламп накаливания 
	шт.
	143

	67
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо25
	м
	1060

	68
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо4
	м
	2600

	
	
	

	Пятый этаж
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	69
	Силовой распределительный пункт РП51,РП52
	шт.
	2

	70
	Силовой щит ЩК51,ЩК52
	шт.
	2

	71
	Силовой щит ЩС53,ЩС54,ЩС55,ЩС56
	шт.
	4

	72
	Щиток ЩО51,ЩО52,ЩО53,ЩО54,ЩО55,ЩО56
	шт.
	6

	73
	Щит освещения большого конференц-зала ЩОБКЗ-01
	шт.
	1

	74
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный  ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике
	шт.
	5

	Освещение
	 
	 

	75
	Светильник с люминесцентными лампами мощностью 18 Вт, 56 Вт
	шт.
	237

	76
	Блок резервного питания светильника с люминесцентн. лампами  (ES1)
	шт.
	75

	77
	Светильник подвесной, пыленепроницаемый, для ламп накал. 100 Вт
	шт.
	56

	Кабели
	 
	 

	78
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо70
	м
	1255

	79
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо16
	м
	2550

	80
	Кабель ВВГнг 4х0,75
	м
	540

	Кровля
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	81
	Щит силовой ЩПХ02
	шт.
	1

	82
	Ящик управления ЯОВ
	шт.
	1

	83
	Щиток ЩОК
	шт.
	1

	Освещение
	 
	 

	84
	Светильник подвесной, пыленепроницаемый, для ламп накаливания мощностью 100 Вт  (НСП11х100-254)
	шт.
	6

	Кабели
	 
	 

	85
	Кабель ВВГнг-LS 5х95
	м
	40

	86
	Кабель ВВГнг-LS 5х4
	м
	80

	87
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5
	м
	195

	87
	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5
	м
	55

	Дизельная
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	88
	Щит силовой ЩСН
	шт.
	1

	89
	Щит силовой ЩС-ДГУ1, ЩС-ДГУ2
	шт.
	2

	90
	ДГ 650КВА Wilson
	шт.
	1

	91
	ДГ50КВА Wilson
	шт.
	1

	Кабели
	 
	 

	92
	Кабель ВВГнг-LS 5х185
	м
	40

	93
	Кабель ВВГнг-LS 5х150
	м
	220

	94
	Кабель ВВГнг-LS 5х95
	м
	160

	95
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо70
	м
	1600

	96
	Кабель ВВГнг-LS 4х2,5
	м
	60

	Котельная
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	97
	Комплект щитов 
	компл.
	1

	98
	Щит ЩСК
	шт.
	1

	99
	Щиток ЩОК
	шт.
	2

	100
	Трансформатор безопасный разделительный однофазный ОСО-0,25 напряжением 220/12 В, мощностью 250 ВА в ящике (ЯТП-0,25УХЛ4)
	шт.
	5

	Освещение
	 
	 

	101
	Светильник с люминесцентными лампами
	шт.
	25

	102
	Установочные изделия  (Розетки,патроны,выключатели/)
	шт.
	25

	Кабели
	 
	 

	103
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо50
	м
	505

	104
	Кабель ВВГнг-LS 4х6
	м
	70

	105
	Кабель ВВГнг-LS 4хдо4
	м
	200

	106
	Кабель ВВГнг-LS 5хдо4
	м
	505

	107
	Кабель ВВГнг-LS 2х2,5
	м
	110

	 
	Оборудование пищеблока
	 
	 

	 
	Цокольный этаж
	
	

	
	1.Блок холодильных камер
	
	

	108
	Хол.кам. 2060х1760х2160 FRI-172021P c монобл. среднетемп. GUR M 04/06
	шт.
	2

	109
	Хол.кам.и2060х1760х2160 FRI-172021P c монобл.низкотемп. GUR B 04/06
	шт.
	2

	110
	Весы напольные DL-150
	шт.
	1

	
	2.Сухая кладовая
	
	

	
	3.Мясо-рыбный цех
	
	

	111
	Холодильный шкаф 700л,  AFP-801
	шт.
	2

	112
	Ларь морозильный с метал. крышкой F48
	шт.
	2

	113
	Холодильный стол MFP-155-GN
	шт.
	2

	114
	Мясорубка полный унгер TS 22 (FTS156UTE)
	шт.
	1

	115
	Весы эл. порционные CAS AD-5
	шт.
	2

	116
	Термоупаковочный аппарат HW0
	шт.
	1

	
	4.Овощной цех
	
	

	117
	Картофелечистка PPF/18 на подстав.,абр.слой и диск
	шт.
	1

	118
	Измельчитель пищевых отходов LC-50
	шт.
	1

	
	5.Камера отходов
	
	

	119
	Хол.кам.1760х1760х2160 FRI-171721P c монобл. среднетемп. GUR M 04/06
	шт.
	1

	
	1 ЭТАЖ
	
	

	
	6.Горячий цех
	
	

	120
	Пароконвектомат SCC101, 0118100.01
	шт.
	1

	121
	Плита 6-ти конф.с духовкой PF12E9, 565002
	шт.
	1

	122
	Фритюрница 17л FR47FE9, 562211
	шт.
	1

	123
	Сковорода опрок.ванна н/сталь B8FIE9, 564002
	шт.
	1

	124
	Планетарный миксер Kitchen Aid 5KPM5EWH

	шт.
	1

	125
	Комбин.миксер MP 550 Ultra Combi,54660

	шт.
	1

	126
	Весы эл. порционные CAS AD-5
	шт.
	1

	123
	Холод. двухсекционный шкаф AFP-1602/2
	шт.
	1

	124
	Холодильный стол MFP-180-GN
	шт.
	1

	125
	Микроволновая печь  (ALD510) ACS
	шт.
	1

	7.Участок мойки кухонной посуды

	8. Холодный цех

	126
	Холод. двухсекционный шкаф AFP-1602/2
	шт.
	1

	127
	Холодильный стол MFP-180-GN
	шт.
	1

	128
	Планетарный миксер Kitchen Aid 5KPM5EWH
	шт.
	1

	129
	Слайсер Lusso 25 GS, несъёмный стол

	шт.
	1

	130
	Весы эл. порционные CAS AD-5

	шт.
	1

	131
	Овощерезка CL50 E Ultra,24475

	шт.
	1

	
	9.Выпечной цех

	
	

	132
	Кондитерская печь ROSSELLA  XF 195 электронная

	шт.
	1

	133
	Расст.шкаф  LIEMISS  XL 195 , управл.от печи

	шт.
	1

	134
	Тестомес спиральный 12/SN с защитой от перегрузки

	шт.
	1

	134
	Весы эл. порционные CAS AD-5

	шт.
	1

	135
	Холод. шкаф с мороз. отд.  AF-702C

	шт.
	1

	136
	Автоматический тестоделитель F-190

	шт.
	1

	
	10.Участок мойки столовой посуды

	
	

	137
	Посудомоечная машина HOOD 110, HD141015

	шт.
	1

	
	11.Обеденный зал - линия раздачи
	
	

	138
	Витрина холод самообсл, CWOS 51

	шт.
	1

	139
	Холод. секция глубокая, CPH 5

	шт.
	1

	140
	Тепловая секция, BVX4

	шт.
	2

	141
	Мармит для первых блюд BV2-SZN

	шт.
	1

	142
	Кофеварка-бойлер CP 15 Starfood
	шт.
	1

	143
	Холодильный шкаф со стекл дверью Global 48 CD
	шт.
	1

	144
	Кофемашина M52 Class C2
	шт.
	1

	145
	Кофемолка MD JUNIOR GRINDER
	шт.
	1

	146
	Микроволновая печь с грилем MF900, FOMF90025050M
	шт.
	1

	147
	Соковыжималка универсальная "Джуйс Мастер" 42.8
	шт.
	1

	Освещение фасадов
	 
	 

	Оборудование
	 
	 

	148
	Шит освещения
	шт.
	5

	Освещение
	 
	 

	149
	Светильники
	шт.
	517

	Кабели
	 
	 

	150
	Кабели
	м
	924,6

	Освещение конференц-залов
	 
	 

	152
	Светильники
	шт.
	147


[bookmark: _Toc352659411]5.2. Требуемые сроки выполнения работ
Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания электроустановок и профилактических испытаний электрооборудования, согласованным с ответственным за электрохозяйство Заказчика и   утвержденным руководством Заказчика.
[bookmark: _Toc352659412]5.3. Порядок и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования электроустановок

5.3.1. ЭД асинхронные низковольтные обычного исполнения вспомогательных систем и другие с продолжительным (S1) номинальным режимом работы
	Осмотр и устранение видимых повреждений
	ТО-6
1 раз в 6 месяцев

	Кратковременное включение или прокрутка ротора при рабочем перерыве более
3 месяцев, просушка при наличии встроенного электрообогрева (с учетом местных условий влажности воздуха, температуры)
	

	Смазка подшипников ЭД с устройством подсмазки – при ближайшем ТО по рекомендации завода-изготовителя в зависимости от типа ЭД и его наработки (в часах)
	

	Осмотр состояния элементов взрывозащиты корпуса, кабельного ввода, уплотнительных элементов
	

	Наружный осмотр электрической машины, в том числе систем управления, защиты, вентиляции и охлаждения
	ТО-12
1 раз в год

	Визуальная проверка состояния изоляторов, заземляющего проводника
	

	Проверка состояния ограждения, контура заземления, крепления к раме (фундаменту)
	

	Очистка наружной части от загрязнений
	

	Очистка от загрязнения каналов охлаждения воздухом
	

	Проверка надежности крепления, осмотр уплотнений в соединениях частей оборудования
	

	Проверка наличия маркировки кабелей и надписей на кожухе, при необходимости - восстановление
	

	Проверка затяжки контактных соединений и заземления
	

	Восстановление окраски
	

	Проверка соединения на муфте, центровка 
	

	Замена или добавление смазки подшипников с учетом частоты вращения при достижении наработки, рекомендованной заводом-изготовителем
	

	Тестирование корпуса статора (проверка верхнего уплотнения и уплотнительных колец корпуса статора) ЭД насоса типа Hidrostal и аналогичного*
	



[bookmark: _Toc352659413]5.3.2. Распределительные устройства до 1000В.
Периодичность, типовой объем работ технического обслуживания распредпанелей (распредщитов, РП)
	Наименование оборудования. Типовой объем работ
	Периодич-ность

	1. Распредпанели 0,4 кВ (распредщиты 0, 4 кВ, ЩСУ), аварийные распредпанели, панели синхронизации

	Осмотр и устранение видимых повреждений
	1 раз в 6 месяцев
(ТО6)

	Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке 
	

	Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов
	

	Проверка исправности механических блокировок
	

	Проверка состояния автоматических выключателей, предохранителей
	

	Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
	

	Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
	

	Проверка работы приводного механизма выключателей и работы блокировок
	

	Очистка наружных частей от пыли и загрязнений
	

	Выполнение работ по перечню ТО-6
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Проверка состояния релейной аппаратуры и коммутационных аппаратов
	

	Очистка наружных частей от пыли и загрязнений, смазка трущихся деталей
	

	Проверка идентификационных табличек (должны быть разборчиво написаны, содержать точную информацию и быть надежно закреплены)
	

	Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений и заземления
	

	Проверка состояния  реле и их соответствия номинальному току и напряжению токоприемника
	

	Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах
	

	Проверка наличия схемы управления в панели, проверка соответствия номинальных параметров автоматических выключателей проектным
	

	Чистка всех контактных поверхностей
	

	Измерение переходного сопротивления контактов (при указании заводов-изготовителей)
	

	Восстановление поврежденной окраски и необходимых надписей
	

	Проверка подтяжки контактных соединений 
	

	Измерение сопротивления изоляции отходящих линий (в соответствии с ПТЭЭП)
	

	Выполнение работ по перечню ТО-6
	

	ТО устройств РЗА выполняется в соответствии с соответствующим разделом

	2. Шины сборные и соединительные 0,4 кВ, шинные сборки

	Осмотр и проверка состояния заземляющих проводников и точек их присоединения к оборудованию, подтяжка болтовых соединений, покрытие антикоррозионной смазкой
	1 раз в 6 месяцев
(ТО6)

	Осмотр и устранение видимых повреждений шинного моста 0,4 кВ распределительного щита
	

	Контроль соответствия сечений шин фактическим нагрузкам
	1 раз в 12 месяцев (ТО12)

	Проверка плотности контактных соединений шин
	

	Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин
	

	Отключение секции шин РЩ 0,4 кВ и вывод из эксплуатации для проведения ТО
	

	Осмотр крепления КЛ к конструкциям, состояния концевых кабельных разделок
	

	Очистка аппаратов внутри распределительного щита от пыли и загрязнений
	

	Проверка состояния всех крепежных деталей оборудования и аппаратов
	

	Проверка наличия соответствующих надписей маркировки, знаков безопасности на оборудовании и их восстановление
	

	Проверка фактических токовых нагрузок на присоединениях
	

	Проверка соответствия установленного в распределительном щите оборудования исполнительным схемам и их корректировка
	

	3. Резервные распредпанели (щиты)

	Осмотр и проверка токопроводов, кабелей, сальников, кожухов и заземления на надежность крепления и отсутствие повреждений
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Проверка идентификационных бирок кабеля (должны быть разборчиво и правильно написаны и прочно прикреплены, при необходимости - восстановить)
	

	Проверка крепления и исправности работы механизмов дверных замков
	

	Измерение сопротивления шин «фаза на землю», «фаза на нейтраль», «нейтраль на землю»
	

	Проверка заземления на надежность соединения и отсутствие повреждений, измерение переходного сопротивления контактов заземления
	

	4. Ячейки РУ 0,4 кВ

	Осмотр ячейки на надежность креплений, отсутствие повреждений и загрязнений
	1 раз в 6 месяцев
(ТО6)

	Очистка наружных частей от пыли и загрязнений, смазка трущихся деталей
	

	Проверка исправности механических блокировок пускорегулирующих аппаратов
	

	Проверка состояния металлической связи с заземлением
	

	Проверка шторок шин ячейки (должны находиться в закрытом состоянии)
	

	Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений и заземления
	

	Проверка на отсутствие следов перегрева элементов сопротивления, контактов
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Частичная разборка  для выявления дефектов
	

	Выявление дефектных узлов и деталей, ремонт их или замена
	

	Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке
	

	Проверка надписей и надежности крепления идентификационных табличек
	

	Проверка номиналов автоматических выключателей, проверка затяжки всех контактных соединений
	


[bookmark: _Toc352659414]5.3.3. Кабельные линии
Периодичность осмотров КЛ напряжением до 35 кВ
	Наименование работ
	Периодичность

	1. Осмотр трассы подземной КЛ
	1 раз 3 месяца

	2. Осмотр трассы КЛ, проложенной в кабельных сооружениях (эстакадах, туннелях, каналах, галереях) и по стенам зданий
	1 раз 6 месяцев (ТО6)

	3. Осмотр концевых заделок кабелей
	При каждом осмотре оборудования


Периодичность и виды контроля технического состояния  и значения контролируемых параметров кабельных линий
	Контролируемый параметр,
испытание
	Периодичность
	Норма контроля,
критерий

	1. Сопротивление изоляции
	5 лет,
перед выполнением ТР
	Не ниже 0,5 МОм для КЛ напряжением до 1000 В. Для КЛ напряжением выше 1000 В не нормируется (наблюдается в динамике)

	2. Измерение температуры кабелей
	По местным инструкциям на участках трассы, где имеется опасность перегрева кабелей
	Температура кабелей должна быть не выше допустимых значений

	3.Тепловизионный контроль (открытые кабельные муфты, разделки, вертикальные участки)
	При контроле подключенного электрооборудования
	В соответствии с РД 54-45-51.500-97



Периодичность и типовой объем работ технического обслуживания КЛ
	Типовой объем работ
	Периодичность

	Осмотр всей трассы подземных КЛ до 35 кВ, мест пересечения трассы кабелей с другими коммуникациями, железными и шоссейными дорогами
	3 месяца

	Осмотр всей трассы подземных КЛ до 35 кВ, мест пересечения трассы кабелей с другими коммуникациями, железными и шоссейными дорогами
	3 месяца

	Проверка состояния наружных поверхностей оболочек кабелей, проложенных в кабельных сооружениях
	1 раз 6 месяцев (ТО6)

	Проверка состояния устройств (труб, коробов, крыш), защищающих и закрепляющих кабельные линии, проложенные по стенам зданий, эстакадам, металлоконструкциям и на наклонных участках
	

	Проверка состояния мест прохода кабелей через стены и подходов к распределительным устройствам, токоприемникам, кабельным колодцам
	

	Проверка состояния мест выхода кабелей из земли на стены зданий и блок-боксов механотехнологического оборудования НПС или опоры ВЛ
	

	Проверка исправности соединительных и концевых муфт (отсутствие подтеков кабельной массы), сухих разделок и креплений
	

	Проверка и восстановление  маркировки кабелей, реперов, предупредительных плакатов и надписей
	

	Проверка состояния заземления кабелей
	


[bookmark: _Toc257106866][bookmark: _Toc257131820][bookmark: _Toc257133690][bookmark: _Toc257137288][bookmark: _Toc257138202]Периодичность и типовой объем работ текущего ремонта КЛ
	Типовой объем работ
	Периодичность

	Типовой объем работ
	Периодичность

	Чистка кабельных каналов, туннелей и открыто проложенных кабелей
	1 раз в 5 лет

	Ремонт и замена конструкций крепления кабелей, исправление их раскладки, рихтовка кабелей, устранение коррозии оболочек
	

	Ремонт кабельных каналов, траншей и эстакад
	

	Замена отдельных плит перекрытия 
	

	Осмотр, чистка и перезаделка  концевых кабельных муфт, воронок, соединительных муфт, сухих разделок
	

	Замена наконечников
	

	Определение температуры нагрева кабеля и контроль за коррозией кабельных оболочек
	

	Измерение сопротивления изоляции КЛ
	

	Визуально-измерительный контроль
	



5.3.4.ЭД погружных насосов обычного и взрывозащищенного исполнения с электрооборудованием

	Проверка напряжения и потребляемого тока
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Осмотр элементов систем управления, контроля и защиты насосного агрегата и устранение видимых повреждений
	

	Проверка затяжки контактных соединений кабелей и цепей заземления
	

	Очистка наружной части электрооборудования от пыли и загрязнений, при необходимости – восстановление окраски
	

	Проверка маркировки кабелей, их восстановление
	

	Проверка соответствия уставок реле, предохранителей
	

	Проверка состояния уплотнений подводимых кабелей, клеммных и вводных коробок, других элементов взрывозащиты электрооборудования наружной части насосной установки
	

	Смазка (замена смазки) подшипников по рекомендации завода-изготовителя
	

	Извлечение из жидкости. Визуальный контроль корпуса ЭД, кабеля, уплотнительных элементов (колец)*
	

	Проверка уровня и качества масла, при необходимости доливка или замена масла (для ЭД с масляной камерой)*
	

	Тестирование корпуса статора (проверка верхнего уплотнения и уплотнительных колец корпуса статора) ЭД насоса типа Hidrostal и аналогичного*
	

	* Неплановый контроль должен проводиться также: при появлении повышенного шума в работе, при срабатывании защит (тепловой, токовой), при внезапном или медленно нарастающем увеличении потребляемого тока, при срабатывании реле влажности, а также при текущем ремонте.
** Для ЭД отдельных систем (кроме ЭД подпорных насосов) ТО выполняется по календарному сроку.




[bookmark: _Toc352659415]5.3.5. Электрическое освещение
Осмотр и проверка исправности осветительной системы внутреннего освещения должны проводиться не реже 1 раза в неделю.
Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводок и рабочего и аварийного освещения должны проводиться не реже 1 раза в 5 года.
Осмотр и проверка исправности сети аварийного освещения при отключении рабочего должны проводиться не реже 2 раза в год, действие автомата аварийного освещения в дневное время – 1 раз в месяц. 
Объем и периодичность контроля технического состояния оборудования
наружного и внутреннего освещения



	Контролируемый
параметр, проверка
	Периодичность
	Норма контроля,
критерий
	Примечание

	1 Сопротивление изоляции проводок, кабелей, аппаратов, РУ, щитов, вторичных цепей
	В соответствии с пунктом 1 таблицы 8.61
	Проводится у рабочего и аварийного освещения

	Проверка аварийного освещения:
- исправность сети;


-исправность автомата
	

6 месяцев


1 месяц
	Работоспособны и исправны все элементы аварийного освещения (безопасности и эвакуационного) в соответствии с их назначением
	Проводится при отключении рабочего освещения


проводится в дневное время

	2 Проверка уровня освещенности
	По необходимости
	Не ниже значений, установленных СНиП, ГОСТ и другой НТД для данной зоны
	При замене ламп, светильников на другой тип или мощность

	3Проверка срабатывания защиты
	Не реже 1 раза в 5 года, а также при изменении сопротивления цепи освещения
	Ток однофазного КЗ не должен превышать значения, установленного ПТЭЭП (приложение 5, таблица 28)


	На установках в соответствии с указаниями ПТЭЭП при нейтрали типов TN-C, TN-S, TH-C-S.
Измеряется с помощью ЭКО-200, ЭКЗ-01

	4 Полное сопротивление цепи «фаза-ноль» и кратность тока КЗ электроприемников (для системы TN)
	Не реже 1 раза в 2 года для электроприемников во взрывоопасных зонах;
Для прочих электро-приемников – по необходимости
	В соответствии с допустимым для данной цепи значением
	В цепях каждой сборки, шкафа, щита. Выполняется при изменении нагрузки и других изменениях сопротивления цепи электроприемника методом амперметра-вольтметра или мостовым

	5 Тепловизионный контроль
	5 года
	В соответствии с нормами действующей НТД
	Поверяются КС силовых цепей, аппаратов, предохранители, элементы распредщитов и сборок



Периодичность и типовой объем работ по ТО оборудования систем наружного и внутреннего освещения
	Наименование оборудования.
Типовой объем работ
	Периодичность

	1 Оборудование систем освещения
	
1 раз 6 месяцев (ТО6)

	Осмотр и устранение видимых повреждений (без подъема на высоту)
	

	Очистка наружной поверхности осветительной арматуры
	

	Замена ламп осветительной арматуры (при выходе из строя)
	

	Проверка состояния соединительных проводов и кабелей, контактных соединений
	

	Проверка устройств защитного отключения (при наличии системы тестирования)
	

	Проверка работы сигнальных устройств, целостности пломб на реле и других аппаратах
	

	Для взрывозащищенного оборудования:
	

	- проверка состояния маркировки по взрывозащите, ее восстановление;
	

	- проверка внутренних полостей оболочек, удаление конденсата, подтяжка ослабленных деталей и присоединительных и контактных зажимов токоведущих частей, замена прокладок, очистка от старой консистентной смазки и нанесение новой;
	1 раз 6 месяцев (ТО6)

	- проверка затяжки всех болтов на крышках и других разъемных соединениях
	

	Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения
	

	Замена аккумуляторных батарей  аварийного освещения
	

	Проверка наличия схемы управления в панели
	

	Проверка крепления корпусов светильников, состояния уплотнений
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Протяжка контактных соединений и крепежных деталей
	

	Проверка состояния патронов в осветительных приборах, рефлекторов, стекол
	

	Проверка и восстановление необходимых надписей на щитах, пультах, панелях и аппаратах
	

	Проверка цепей световой сигнализации и вторичных цепей
	

	Проверка состояния концевых заделок кабелей
	

	Проверка состояния, по необходимости чистка оборудования трансформаторных колодцев
	

	Проверка состояния запирающих устройств щитов, сборок
	

	Верховой осмотр светильных и светосигнальных приборов, устранение дефектов, замена ламп, стекол, рефлекторов, их очистка 
	

	Проверка работоспособности и регулировка фотореле тепловых и других защит
	

	Чистка всех контактов 
	

	Проверка состояния (ревизия) настенных выключателей, розеток
	

	Проверка состояния соединений распределительных коробок
	

	Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью
	

	Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки
	

	Проверка и восстановление отличительных знаков и окраски
	

	2 Внутрицеховые силовые и осветительные сети
	1 раз в 24 месяцев
(ТО24)

	Контроль прочности крепления и мест механической защиты, мест ввода (вывода) в аппараты, распределительные пункты, шкафы управления
	

	Осмотры мест прохода сетей через стены и перекрытия; крепления и состояния конструкций, по которым проложены кабели и провода
	

	Проверка состояния изоляции сетей и защитных покрытий
	

	Проверка состояния контактных соединений, паек и т.п. во взрывоопасных и пожароопасных помещениях (блок-боксах), экранирующих оболочек и защитных покрытий
	

	Проверка надежности соединения трубных вводов во взрыво- и пожароопасных средах, состояния заземления трубных проводок
	

	Контроль за отсутствием признаков перегрева и соответствия сетей фактическим нагрузкам
	

	Проверка состояния проводов, изоляторов
	

	Проверка целостности концевых воронок
	

	Проверка и чистка распаечных коробок
	

	Устранение провеса сетей и участков с поврежденной изоляцией
	

	Восстановление нарушений маркировки, надписей и предупредительных плакатов
	




[bookmark: _Toc352659416]5.3.6. Заземляющие устройства
Таблица 8.67 – Виды, периодичность и нормы  контроля технического состояния  устройств  заземления и  молниезащиты
	Контролируемый параметр, проверка
	Периодичность
	Норма контроля,
критерий
	Примечание

	1 Проверка металлической связи оборудования с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями
	12 лет* для электроустановок, а также после каждого ремонта и реконструкции заземляющих устройств;
5 года для устройств молниезащиты резервуарных парков и нефтебаз
	Сопротивление исправного болтового КС должно быть не более 0,05 Ом
	Проверка проводится для выявления обрывов, окисленных и прослабленных КС. КС в местах сварки проверяются путем простукивания молотком

	2 Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле
	12 лет* для электроустановок с учетом местных условий;

	Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50 % его сечения
	

	3 Сопротивление заземляющих устройств:



	6 лет, а также после ремонтов для ВЛ напряжением до 1000 В
9 лет, для ВЛ выше 1000 В.

	Сопротивление должно соответствовать ПТЭЭП (приложение 5.1, таблица 55)**
	Контроль должен выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты – в период наибольшего промерзания грунта).
Измерения проводятся также после реконструкции и ремонта заземляющих устройств, а также при обнаружении разрушения или следов перекрытия изоляторов электрической дугой.
Сопротивление заземлителей в местах, где они подвергаются интенсивной коррозии, измеряется через меньшие промежутки времени, устанавливаемые местной инструкцией

	- электроустановок, кроме ВЛ
	5 года, а также после ремонтов
	в соответствии с ПТЭЭП (приложение 5.1, таблица 56)
	



[bookmark: _Toc352659417]5.3.7. Источники бесперебойного питания (ИБП) в составе системы электроснабжения здания.
5.3.7.1.Перечень основного оборудования ИБП
	№

	Наимено вание ИБП
	Состав ИБП
	Место размещения (номер поме щения)
	Дистан ционный мони торинг и управ ление

	
	
	Модель
	Кол
-во
	Описание
	
	

	
	UPS-1
(87kw/48min)
	SY64K160H
	1
	ИБП APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V
	008
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	4
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	30
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SYCFXR9-S
	3
	Батарейный шкаф для батарейных модулей APC Symmetra PX160 Battery Frame for 9 Battery Modules with Start up 7X24
	
	

	
	
	SBP240KHC1M1
	1
	Внешний байпас-обходной APC 240KW 400V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-2
(97kw/42min)
	SY96K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 96kW Scalable to 160kW, 400V
	008
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	3
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	27
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SYCFXR9-S
	3
	Батарейный шкаф для батарейных модулей APC Symmetra PX160 Battery Frame for 9 Battery Modules with Start up 7X24
	
	

	
	
	SBP240KHC1M1
	1
	Внешний байпас-обходной APC 240KW 400V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-3
(32kw/10min)
	SY32K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
	117
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	2
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	2
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SBP120KHC1M1
	1
	Внешний байпас- обходной
APC 120KW 400V 1 MOD. 1
MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-4
(85kw/15min)
	SY64K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 64kW Scalable to 160kW, 400V
	117
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	4
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	9
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SYCFXR9-S
	1
	Батарейный шкаф для батарейных модулей APC Symmetra PX160 Battery Frame for 9 Battery Modules with Start up 7X24
	
	

	
	
	SBP240KHC1M1
	1
	Внешний байпас-обходной APC 240KW 400V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-5 (32kw/10min)
	SY32K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
	117
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	2
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	2
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SBP120KHC1M1
	1
	Внешний байпас- обходной
APC 120KW 400V 1 MOD. 1
MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-6 (32kw/10min)
	SY32K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
	117
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	2
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	2
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SBP120KHC1M1
	1
	Внешний байпас- обходной
APC 120KW 400V 1 MOD. 1
MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-07 (32kw/10min)
	SY32K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
	164
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	2
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	2
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SBP120KHC1M1
	1
	Внешний байпас- обходной
APC 120KW 400V 1 MOD. 1
MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-08
(32kw/10min)
	SY32K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
	345
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	2
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	2
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SBP120KHC1M1
	1
	Внешний байпас- обходной
APC 120KW 400V 1 MOD. 1
MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	UPS-09
(32kw/10min)
	SY32K160H
	1
	Сам ИБП APC Symmetra PX 32kW Scalable to 160kW, 400V
	345
	Есть

	
	
	SYPM10K16H
	2
	Силовой модуль- инвертор APC Symmetra PX Power Module, 10/16kW, 400V
	
	

	
	
	SYBT9-B4
	2
	Батарейный модуль APC High Performance Battery Module for the Symmetra PX 160kW and PX 48kW
	
	

	
	
	SBP120KHC1M1
	1
	Внешний байпас- обходной
APC 120KW 400V 1 MOD. 1
MAIN SERV. BYPASS PANEL
	
	

	
	Система управления ИБП
	АР9465
	1
	Сервер мониторинга - сервер сборки данных InfraStruXure Central Basic
	230
	Есть



5.3.7.2	Требования на комплексное техническое обслуживание:
-	работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания электроустановок и профилактических испытаний электрооборудования, согласованным с ответственным за электрохозяйство Заказчика и   утвержденным руководством Заказчика.
-	техническое обслуживание ИБП проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя не реже 1 (одного) раза в год. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания ИБП. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
-	планово-предупредительные работы и ремонты оборудования ИБП проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих ИБП, аккумуляторных батарей, без остановки оборудования. При этом, устанавливаемые  в ИБП аккумуляторные батареи должны быть произведены не позднее полугода до даты установки их в ИБП. По результатам проведенных планово-предупредительных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику подробный технический отчет с описанием состояния ИБП и техническими рекомендациями по дальнейшей эксплуатации ИБП.
-	внеплановые ремонты оборудования ИБП проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
-	подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 24х7).
-	все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.
- работы на оборудовании должны выполняться только сертифицированным персоналом, прошедшем обучение на заводах производителя оборудования и авторизованным производителем для исполнения данного вида работ.
-  подрядчик должен располагать оригинальными запасными частями для обслуживаемого оборудования.
-   подрядчик должен представить документы о наличии опыта выполнения аналогичных работ, в том числе на предприятиях,  входящими в структуру ОАО «АК Транснефть», не менее 5 лет.

	ТО6
1 раз в 6 мес.
	1. Осмотр на отсутствие повреждений и загрязнения
2. Проверка индикаторов состояния ИБП, аварийной сигнализации, показаний контролируемых параметров и сравнение их с паспортными значениями
3. Проверка исправности вентиляторов охлаждения
4. Чистка наружной поверхности и внутри шкафа
5.Проверка затяжки всех контактных соединений кабелей, шин
6.Проверка крепления кабелей, кабельных оболочек и заземления
7.Проверка состояния идентификационных бирок и маркировки
8.Замена сигнальных ламп
9.Проверка отсутствия заедания блокировок шкафа
10.Замена предохранителей и плавких вставок
11.Проверка температуры включения вентиляторов охлаждения  силовых блоков
12.Продувка систем воздухом и очистка отверстий шкафа системы охлаждения



	ТО6
1 раз в 6 мес.
	1. Осмотр на отсутствие повреждений и загрязнения
2. Чистка наружных поверхностей от пыли и загрязнения
3. Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, нумерации аккумуляторных банок и, при необходимости, их восстановление
4. Контроль состояния вводов в шкафу АБ
5.Проверка исправности приточно-вытяжной вентиляции в помещении
6. Проверка исправности перемычек батареи, ошиновки
7. Проверка напряжения каждого элемента АБ
8. Проверка затяжки в соединениях, защитная смазка клемм и КС



[bookmark: _Toc352659418]6. Дизельные электростанции
Дизельные электростанции:
- мощность 50кВТ – 1 ед., F.G. Wilson;
- мощность 650кВТ – 1 ед., F.G. Wilson.
[bookmark: _Toc257106842][bookmark: _Toc257131814][bookmark: _Toc257133684][bookmark: _Toc257137282][bookmark: _Toc257138196]Значения контролируемых параметров генераторов переменного тока
	Наименование контролируемого параметра
	Значение контролируемого параметра

	Частота выходного напряжения, Гц
	501 %

	Выходное напряжение, В
	5805 %

	Частота вращения, об/мин
	15000,5 %

	Ток нагрузки, А
	В соответствии с типом ДЭС

	Коэффициент мощности,
	0,8

	Вибрация на подшипниковых узлах, мм/с
	До 4,5


- Осмотр генераторов и контроль параметров при неработающей (находящейся в резерве) ДЭС должен выполняться 1 раз в 10 дней. При осмотре проверяется: сопротивление изоляции оборудования (цепей) по прибору контроля изоляции, состояние контрольно-измерительных приборов и элементов сигнализации щита управления, состояние генератора и электрооборудования, состояние заземляющего устройства, наличие и состояния устройств блокировок от ошибочного соединения с основной сетью, наличие схемы аварийного электроснабжения, электрозащитных средств и другое в соответствии с местной инструкцией.
- При периодическом опробовании ДЭС на холостом ходу по утвержденному графику (1 раз в 10 дней) выполняется контроль параметров. Опробование ДЭС под нагрузкой с контролем параметров выполняется 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему периоду.
- Оперативный контроль средствами СА генераторов переменного тока при работе ДЭС  должен осуществляться дежурным персоналом каждые 2 часа по значениям величин тока нагрузки, напряжения, нагрузки, частоты , cos и других нормируемых параметров, установленных заводом-изготовителем и производственной инструкцией.
- При достижении любым из контролируемых параметров аварийных значений, установленных регламентами и НТД, генератор переменного тока должен быть немедленно выведен из эксплуатации, если он не будет отключен системой автоматики. В этом случае должны быть проведены в необходимом объеме работы по обнаружению и устранению неисправностей.
– Периодичность и виды контроля технического состояния, нормы испытаний и контроля генераторов переменного тока


	Контролируемый параметр, вид испытания
	Периодичность
	Норма испытания,
критерий
	Примечание

	1.Сопротивление изоляции обмоток:
- ротора;
- цепей возбуждения
	6 лет
	

Не менее 0,5 МОм;
не менее 1 МОм
	Проводится при температуре от 10 до 50 С; выполняется в случае отсутствия штатного измерителя сопротивления

	2.Испытание выпрямленным повышенным напряжением изоляции обмоток статора
	6 лет
	Uисп=(1,5-1,7) Uном, но не более чем при вводе в эксплуатацию
	Uисп=1,5Uном для генераторов со сроком службы более 10 лет

	3.Тепловизионный контроль
(силовые КС, аппараты, система охлаждения, корпуса подшипников, корпус статора, возбудителя)
	5 года
	В соответствии с РД 54.45-51.500-97 (приложение 5)
	Выполняется при опробовании под нагрузкой более 50 % от номинальной. Проводится при снятых торцевых щитах генератора

	4. Вибрация (СКЗВ)
	5 месяца
	Не более 4,5 мм/с;
предельно-допустимое значение от 4,5 до 7,1 мм/с
	Измеряется переносной виброаппаратурой во время периодического опробования



Периодичность и типовой объем работ по техническому обслуживанию генераторов переменного тока и электрооборудования, входящего в состав блока генератора

	Наименование оборудования.
Типовой объем работ
	Периодичность

	1. Генератор переменного тока
	1 раз 6 месяцев (ТО6)

	Осмотр генератора, панели управления, защиты и вентиляции (охлаждения)
	

	Осмотр состояния аккумуляторной батареи
	

	Проверка работы генератора на отсутствие посторонних шумов
	

	Измерение параметров напряжения и частоты
	

	Проверка аппаратуры пуска
	

	Замена предохранителей, плавких вставок и замена
	

	Проверка состояния заземления
	

	Очистка наружных частей от пыли и загрязнений, необходимая смазка деталей и подшипников
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Осмотр, проверка контактов и контактных соединений низковольтного генератора и электростартера дизеля
	

	Проверка состояния ограждений, крепления генератора к раме
	

	Проверка состояния соединительных проводов, кабелей, силовых КС
	

	Осмотр состояния возбудителя, панели управления, проверка подтяжки КС
	

	Очистка вращающихся диодов, проверка состояния гибких проводников
	

	Проверка состояния нагревательных элементов и тепловых реле
	

	Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивлений, контактов пускорегулирующих аппаратов
	

	Проверка механических блокировок, исправности рукояток, замков, ручек, кожухов
	

	Проверка и восстановление надписей на щитках, панелях и аппаратах
	

	Проверка работы сигнальных устройств
	

	2 Электрооборудование генератора

	2.1 Электродвигатели: системы запуска дизеля; приводов масляных насосов; приводов вентиляторов маслоохладителя; привода насоса топлива; циркуляционных насосов; привода воздушных компрессоров
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	2.2 Электронагреватели: погружные маслобака; трубопроводов топлива и систем смазки; воздуха фильтра воздухозаборного устройства, панели управления генератора
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	2.3. Распределительное устройство и оборудование на напряжение 0,4 кВ
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Осмотр и устранение видимых повреждений
	

	Проверка шторок шин распределительных ячеек 
	

	Проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузке
	

	Проверка отсутствия следов перегрева элементов сопротивления, контактов пускорегулирующих аппаратов
	

	Проверка исправности механических блокировок
	

	Проверка состояния предохранителей и плавких вставок (при необходимости – замена)
	

	Проверка кабеля заземления распределительного щита на надежность крепления и отсутствие повреждений
	

	Проверка целостности контура заземления между каждой точкой заземления на распределительном щите и выводом контура заземления
	

	Проверка работы приводного механизма и блокировок
	

	Проверка состояния релейной аппаратуры и коммутационных аппаратов
	

	Очистка наружных частей от пыли и загрязнений, смазка трущихся деталей
	

	Проверка идентификационных табличек (должны быть разборчиво написаны, содержать точную информацию и быть надежно закреплены)
	

	Проверка состояния коммутационных проводов, кабелей, контактных соединений и заземления
	

	Проверка состояния тепловых реле и их соответствия номинальному току токоприемника
	

	Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб на реле и других аппаратах
	

	Проверка функционирования панели синхронизации в ручном, автоматическом и дистанционном режимах, с воздействием на все выключатели 0,4 кВ
	

	Проверка наличия схемы управления в панели, проверка соответствия номинальных параметров автоматических выключателей проектным
	

	Чистка всех контактных поверхностей
	

	Измерение переходного сопротивления контактов (при указании заводов-изготовителей)
	

	Восстановление поврежденной окраски и необходимых надписей
	

	Проверка подтяжки контактных соединений (при необходимости)
	

	Измерение сопротивления изоляции отходящих линий (в соответствии с ПТЭЭП)
	

	Проверка состояния шинок оперативного тока
	

	2.4 аккумуляторная батарея
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Осмотр на отсутствие повреждений и загрязнения
	

	Чистка наружных поверхностей от пыли и загрязнения
	

	Проверка уровня электролита в каждом элементе АБ и, при необходимости, доливка дистиллированной воды*
	

	Проверка наличия соответствующих надписей на щитах, нумерации аккумуляторных банок и, при необходимости, их восстановление
	

	Проверка исправности приточно-вытяжной вентиляции в помещении
	

	Проверка исправности перемычек батареи, ошиновки
	

	Демонтаж батареи и замена элементов (при необходимости)
	

	Проверка затяжки в соединениях, защитная смазка клемм и соединений
	

	Контроль состояния изоляции относительно земли
	

	2.5. Шины и кабели
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Проверка работоспособности состояния заземляющих проводников и точек их присоединения к оборудованию, подтяжка болтовых соединений, покрытие антикоррозионной смазкой
	

	Осмотр и устранение видимых повреждений шинного моста 0,4 кВ распределительного щита
	

	Контроль соответствия сечений шин фактическим нагрузкам
	

	Проверка плотности контактных соединений шин
	

	Проверка отсутствия признаков нагрева контактных соединений и шин
	

	Отключение секции шин РУ 0,4 кВ и вывод из эксплуатации для проведения ТО
	

	Осмотр крепления КЛ к конструкциям, состояния концевых кабельных разделок
	

	Очистка аппаратов внутри распределительного щита от пыли и загрязнений
	

	Проверка состояния всех крепежных деталей оборудования и аппаратов
	

	Проверка наличия соответствующих надписей маркировки, знаков безопасности на оборудовании и их восстановление
	

	Проверка фактических токовых нагрузок на присоединениях
	

	Проверка соответствия установленного в распределительном щите оборудования исполнительным схемам и, при необходимости, их корректировка
	

	2.6. Релейная защита и автоматика
	 

	Проверка агрегатных и электрических защит
	

	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, прогрузка автоматических выключателей, измерение сопротивления цепи петля-фаза-ноль, переходного сопротивления заземляющих проводников и сопротивления заземляющих устройств электроустановок
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Визуальный контроль, чистка и проверка механической части аппаратуры (релейной и коммутационной)
	

	Проверка и восстановление схемы автоматического запуска ДЭС и подачи напряжения при полном исчезновении напряжения внешнего электроснабжения  с автоматическим возвратом в исходное состояние
	


1 раз в 5 мес

	Внешний осмотр КИПиА, щита автоматики с целью выявления видимых повреждений и их устранение, протирка пыли, проверка световой и звуковой сигнализации. Проверка рабочего состояния датчиков КИПиА и индикаторов. Проверка исправности автоматики, проверка уставок срабатывания автоматики  на соответствие значениям, указанным в отчете ПНР 
	

	Проверка взаимодействия устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, автоматики 
	

	2.7. Дизель
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Проверка уровня масла, проверка индикатора состояния воздушного фильтра и выпускного трубопровода для выброса отработанных газов
	

	Стетоскопический контроль на работающем дизеле
	

	Контроль герметичности соединений
	

	Проверка надежности крепления к раме и фундаменту, защитных кожухов и экранов
	

	2.8. Топливная система
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Визуальная проверка герметичности емкостей и разъемных соединений. Контроль отсутствия трещин, свищей и пористости, коррозионных язв. Контроль герметичности затворов запорной арматуры, при необходимости замена ее.
	

	Очистка от грязи и подтеков топлива
	

	Проверка перепада давления на фильтре, при увеличении перепада – чистка или замена 
	

	Опробование насосного оборудования. Ревизия насосного оборудования (обтяжка крепежных соединений, подтяжка/замена сальникового уплотнения (трцового уплотнения))
	

	2.9. Пожаротушение
	Раз в месяц

	Обслуживание  пожарных извещателей
	

	Обслуживание контрольно-пусковых приборов
	

	Обслуживание газобаллонного оборудования
	

	2.10. Опробование ДЭС на холостом ходу с контролем нормативных параметров
	Раз в 10дней

	2.11. Опробование ДЭС под нагрузкой с контролем нормативных параметров
	6 месяцев (ТО6)

	
	


Периодичность и типовой объем работ по ремонту генераторов переменного тока и электрооборудования, входящего в состав блока генератора
	Наименование оборудования.
Типовой объем работ
	Вид ремонта.
Периодичность

	1. Генератор переменного тока

	Разборка с выемкой ротора
	ТР
2500 – 5000 ч
или 5 года

	Осмотр, очистка и продувка сжатым воздухом обмоток, вентиляционных каналов
	

	Проверка состояния и правильности обозначений выводов концов обмоток и клеммных колодок с необходимым ремонтом
	

	Проверка исправности работы и крепления вентиляторов и необходимый  ремонт 
	

	Осмотр и проверка работы пусковых устройств генератора
	

	Проверка затяжки болтов и шпилек замыкающих колец статора
	

	Ремонт изоляции обмоток 
	

	Проверка крепления лобовых частей обмотки статора
	

	Проверка крепления центрирующих, стопорных колец, балансировочных грузов
	

	Очистка постоянных магнитов ротора и генератора
	

	Проверка (ремонт, замена) проходных и опорных изоляторов, выводных концов (шин)
	

	Маркировка выводных концов
	

	Сборка генератора
	

	Покраска
	

	Испытания в соответствии с РД 54.45-51.500-97, рекомендациями завода-изготовителя
	

	Настройка и регулировка, обкатка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя
	

	Испытания в соответствии с ПТЭЭП
	

	Проверка и установка зазоров между статором и ротором
	

	Ремонт (замена) автоматического регулятора напряжения
	

	Проверка состояния (ремонт) узлов систем возбуждения
	

	2.Релейная защита и автоматика
	

	Проведение текушего ремонта автоматики ДЭС, датчиков КИПиА с последующей проверкой исправности автоматики, проверка уставок срабатывания автоматики  на соответствие значениям, указанным в отчете ПНР
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Проверка взаимодействия устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, автоматики
	

	3. Пожаротушение
	1 раз в 12 месяцев
(ТО12)

	Текущий ремонт  пожарных извещателей
	

	Текущий ремонт контрольно-пусковых приборов
	

	Проверка спротивления изоляции кабелей
	

	Текущий ремонт газобаллонного оборудования
	



Примечание:
По осмотрам:
- результаты осмотров фиксируются в паспортах на оборудование.
- о замеченных неисправностях  производятся записи  в «Журнале дефектов и неполадок  на оборудовании» и сообщается ответственному за электрохозяйство .
По испытаниям:
- результаты испытаний оформляются отчетами, которые предоставляются ответственному за электрохозяйство.
Техническое обслуживание электроустановок включает в себя профилактические осмотры; профилактическое обслуживание электроустановок по утвержденному графику оперативным персоналом. Профилактические испытания включают в себя проверки, измерения и испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок по утвержденному графику.

Персонал:
Для проведения обслуживания электрооборудования объекта электротехнический персонал должен иметь опыт работы не менее 5 лет, и группу по электробезопасности не ниже 5 (третья) до и свыше 1000 в.
Опыт работы на комплектующих фирм: АВВ, SIEMENS.
[bookmark: _Toc352659419]7. Система  диспетчеризации.
7.1. Перечень оборудования системы диспетчеризации

	№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Щит центрального процессора (ЩУД 1,2)
	2 шт.

	2
	Щит УСО (ЩУД 1.1, ЩУД 1.2, ЩУД 1.3, ЩУД 1.4, ЩУД 1.5, ЩУД 2.1, ЩУД 2.2, ЩУД 2.3, ЩУД 2.4, ЩУД 2.5)
	10 шт.

	3
	Щиты ЩН (ЩН 1, ЩН 2, ЩН 3, ЩН 4)
	4 шт.

	4
	Датчик давления QBE2000-P1


	2 шт.

	5
	Датчик температуры QAC22



	2 шт.

	6
	Датчик освещённости  QLS60



	2 шт..

	7
	Центральная диспетчерская станция  

	2 к-та

	8
	ПО Desigo Insight Insight v 4.0



	2 к-та

	9
	Электронный ключ CMD 02



	2 шт.

	10
	Система диспетчеризации лифтов (связь с лифтами)
	1 сист.




7.2. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию системы диспетчеризации:
ТО-1 (выполняется ежедневно)
· Внешний осмотр оборудования на отсутствие механических повреждений, прочности крепления к конструкциям и т. п.;
· Очистка оборудования от пыли и загрязнений;
· Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, проверка исправности световой и звуковой сигнализации.
ТО-2 (выполняется ежеквартально)
· Операции, входящие в ТО-1;
· Проверка надёжности клеммных соединений, при необходимости их протяжка;
· Проверка работоспособности оборудования (встроенные диагностические тесты, управление в ручном режиме и т. п.);
· проверка защит, блокировок и сигнализации оборудования, проверка уставок срабатывания автоматических защит на соответствие проектным значениям с целью определения правильности работы системы диспетчеризации, определения соответствия работы системы алгоритмам управления, функциям сбора, отображения информации и ее архивации, а также выявления неисправностей оборудования автоматизации инженерных систем, исполнительных механизмов и устройств, схем защит, блокировок и сигнализации;
· проверка состояния и фиксации электропроводок и состояния сальниковых уплотнении на оборудовании средств автоматики.
Текущий ремонт (ТР) - выполняется один раз в год
Текущий ремонт оборудования системы диспетчеризации проводится в предусмотренные планом сроки, с целью обеспечения работоспособного состояния оборудования системы диспетчеризации до следующего текущего или капитального ремонта.
Во время текущего ремонта оборудования устраняют неисправности путем замены или восстановления отдельных быстроизнашивающихся элементов (деталей).
Средства измерений после проведения текущего ремонта подлежат поверке (калибровке). 
После текущего ремонта необходимо провести наладку (настройку) и проверку работоспособности отремонтированного оборудования систем в комплексе с сопряженным технологическим оборудованием.
Техническое обслуживание по указанию (внеплановое ТО).
- устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
[bookmark: _Toc352659420]8. Газовое пожаротушение, водяное спринклерное пожаротушение, системы оповещения и управления эвакуацией, и автоматическая пожарная сигнализация
При проведении работ обязательно выполнение требований внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. Работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:
- РД-55.240.00-КТН-077-09 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов;
-  ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- ПОТРМ-016-2001 РД 155-54.0-05.150-00 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, от 13.01.2003 № 1/29;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1540-05 Гигиенические требования к персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы;
 - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ от 25.04.12 №390)
- РД-13.220.00-КТН-211-12 Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы «Транснефть».
Передача заказчику в эксплуатацию  системы автоматического газового пожаротушения, автоматического водяного спринклерного пожаротушения  должна выполняться совместно с представителями организации принимающей на обслуживание систему. 
Организация, принимающая на обслуживание систему, должна иметь лицензию МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом,  конкретного вида деятельности,  иметь в своем штате необходимых специалистов для выполнения работ по техническому обслуживанию системы и соответствующее техническое оборудование для выполнения работ.
[bookmark: _Toc352659421]8.1. Перечень оборудования   газового пожаротушения, водяного спринклерного пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, и автоматической пожарной сигнализации.
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	Система   автоматического газового пожаротушения.

	1
	Извещатель пожарн дым. оптико-электронный ИП 212-58 «ЕСО1005»
	31шт.

	2
	Базовое основание для установки извещателей E1000В
	31шт.

	3
	Извещатель пожарный пламени Спектрон-204НР
	5шт.

	4
	Крепежно-юстировочное устройство
	5шт.

	5
	Извещатель магнитоконтакт. взр/защ. ИО 102-26/В «АЯКС», защитная
	2шт.

	6
	Извещатель пож/тепл ИП-105-4/1 «МАК-1» исп. 011 (ИБ) с НР контакт.
	14шт.

	7
	Прибор приемно-контр. пожар. и управления ППКПУ 4/16-4 "АИСТ"
	1шт.

	8
	Баллон для опрессовки 
	1 шт.

	9
	 Устройство для опресовки и продувки  
	1 шт.

	10
	 Устройство заправочное 
	1 шт.

	11
	Дымосос переносной в комплекте с рукавами 
	1 компл

	12
	Рама двухрядная на 8 МГП  
	1 комп.

	13
	Рама однорядная   
	1 комп.

	14
	Устройство пожаротушения УПТ
	8шт.

	15
	Устройство станционное УСТ
	1шт.

	16
	Устройство дистанционного управления УДУ
	7шт.

	17
	Оповещатель пожарный светозвуковой "Газ уходи" Блик-ЗС-24
	7шт.

	18
	Оповещатель пожарн светозвук "Газ уходи" «СПУ-12» (уличн. исполн)
	1шт.

	19
	Оповещатель пожарный световой "Газ не входи" Блик-С-24
	8шт.

	20
	Оповещатель пожарный световой "Автоматика отключена" Блик-С-24
	8шт.

	21
	Оповещатель пожарн световой "Станция пожаротушения" Блик-С-24
	1шт.

	22
	Извещатель пожарн ручн ИПР-К(ск)  «Пуск газа» ИОПР513/101-1
	8шт.

	23
	Резервированный источник питания РИП-24 (24В,7Ач,3А) исп. 01
	9шт.

	24
	Аккумулятор (12В, 7Ач)
	18шт.

	25
	Пульт "Кнопка восстановления автоматики"
	8шт.

	26
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-6 (СМК-6)
	14шт.

	27
	Оповещатель звук. всепогодн. АН-12WP-R с корпусом WBB-R (IP-44)
	1шт.

	28
	Тестовый излучатель ИТ-08
	1шт.

	29
	Модуль газового пожаротушения МГП-50-100
	8 шт

	30
	Рукав высокого давления 
	 8 шт

	31
	Коллектор А-К-66-8 с ниппелями под РВД
	4м

	32
	Обратный клапан А-ОКГ-50 с соединениями
	8

	33
	Распределительное устройство РУА-65-60
	1 компл

	34
	Распределительное устройство РУА-40-60
	2 компл

	35
	Распределительное устройство РУА-32-60
	1 компл

	36
	Распределительное устройство РУА-25-60
	3 компл

	37
	Баллон побудительный А-БП-40 в комплените с электроконтактным  манометром
	1

	38
	Сигнализатор давления СДУ –Н-П с ниппелем и прокладкой 
	8 (1)

	39
	Насодок латунный С-Р-В
	13

	40
	Патрубок под насадок
	13

	41
	Трубы стальные ГОСТ 8754-75 из стали марки 20ГОСТ 8754-75
	322 м

	42
	Модуль газового пожаротушения МГП-50-100В
	1 шт

	43
	Сигнализатор давления универсальный «СДУ-М» с ниппелем и прокладкой  СДУ –Н-П
	1 компл

	44
	Насодок латунный С-Р-В-500-1"-А
	2

	45
	Патрубок под насадок (1")
	2

	Система   водяного спринклерного пожаротушения

	46
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" вер. 2.03
	1 шт.

	47
	Блок индикации "С2000-БИ"
	1 шт.

	48
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" вер. 2.02
	1 шт.

	49
	Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" исп. 01
	3 шт.

	50
	Прибор пожарный управления Поток-3Н
	1 шт.

	51
	Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18
	2 шт.

	52
	Блок резервированного питания БРП-24-5-14
	1 шт.

	53
	Аккумуляторная батарея DELTA DTM1207 (12B, 7 А*ч) 
	4 шт.

	54
	Автоматический выключатель S232R C6
	1 шт.

	55
	Автоматический выключатель S233R C6
	1 шт.

	56
	Вертикальный многоступенч. центробежн. насос CR 90-2-2 (N = 11 кВт, подача - 105 м³/ч, напор - 22 м, оборотов двигателя - 2900 об/мин) 
	2шт.

	57
	Вертикальный  многоступенч. центробежн. насос CHV 2-40 (N = 0,58 кВт,подача-2,0м³/ч, напор - 27 м)",  сигнализатором давления PS10-2A
	1шт.

	58
	Напорный диафрагменный гидробак емкостью 80 л с обратным клапаном 1
	1шт.

	59
	Клапан спринклерн сигнальн водяной Ду 100 мм (4'') в комп с обвязкой, замедляющей камерой мод. RC-1, сигнализатором давления PS10-2A
	1шт.

	60
	Сигнализатор потока жидкости VSR-EU для трубопровода ДN 100
	2шт.

	61
	Мановакууметр показывающий МВП3-У с пределом измерений -1-0-3,5 кгс/см² (сталь) МВП3-У-3,5-1,5
	2шт.

	62
	Манометр показывающий МП5-У с верхним пределом измерений 1600 кгс/см² (сталь)МП3-У-1600-1,5
	1шт.

	63
	Электроконтактный манометр ЭКМ160Вм-1,6мПа
ЭКМ160Вм-1,6
	3шт.

	64
	Задвижка шиберная "GATE VALVE" фланцевая
модель GRV 05-67 PN 1.6 MПа (16кгс/м²), ДN 80 мм (3")
	3шт.

	65
	Задвижка шиберная "GATE VALVE" фланцевая
модель GRV 05-67 PN 1.6 MПа (16кгс/м²), ДN 100 мм (4")
	3шт.

	66
	Задвижка шиберная "GATE VALVE" фланцевая
модель GRV 05-67 PN 1.6 MПа (16кгс/м²), ДN 125 мм (6")
	5шт.

	67
	Клапан обратн двустворчатый "CHECK VALVE Wafer Swing type" (без присоеденительных фланцев) модель С (старое обозначение CRV-ECV) PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN80 мм
	2шт.

	68
	Клапан обратный двустворчатый "CHECK VALVE Wafer Swing type" (без присоеденительных фланцев) модель С (старое обозначение CRV-ECV) PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN100 мм
	2шт.

	69
	Клапан обратный PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN25 мм
	1шт.

	70
	Головка соединительная муфтовая с заглушкой ДN 80 мм, PN 1.6 МПа (16кгс/м²)
	2шт.

	71
	Кран шаровый модель TA-500 PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN 15 мм
	1шт.

	72
	Кран шаровый модель TA-500 PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN 25 мм
	1шт.

	73
	Кран шаровый модель TA-500 PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN 52 мм
	1шт.

	74
	Кран трехходовой для манометра PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN 15 мм
	6 шт.

	75
	Мановакууметр показывающий МВП3-У с пределом измерений -1-0-3,5 кгс/см² (сталь) МВП3-У-3,5-1,5
	2шт.

	76
	Манометр показывающий МП5-У с верхним пределом измерений 1600 кгс/см² (сталь) МП3-У-1600-1,5
	1шт.

	77
	Электроконтактный манометр ЭКМ160Вм-1,6мПа 
	3шт.

	78
	Задвижка шиберная "GATE VALVE" фланцевая модель GRV 05-67
PN 1.6 MПа (16кгс/м²), ДN 80 мм (3")
	3шт.

	79
	PN 1.6 MПа (16кгс/м²), ДN 100 мм (4")
	5шт.

	80
	PN 1.6 MПа (16кгс/м²), ДN 125 мм (6")
	5шт.

	81 
	Клапан обратный двустворчатый "CHECK VALVE Wafer Swing type" (без присоеденительных фланцев)модель С (старое обозначение CRV-ECV PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN80 мм
	2шт.

	82
	PN 1.6 МПа (16кгс/м²), ДN100 мм
	2шт.

	83
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" вер. 2.03
	1 шт.

	84
	Ороситель водный спринклерный (розеткой вниз) СВНо 12-Р57.В5. Т=57ºС
	181 шт.

	85
	Трубы стальные вовогазопроводные неоцинкованные обыкновенные (ГОСТ 5262-75)
	25 м

	86
	Трубы стальные электросварные
(ГОСТ 10704-91)
	155 м

	Система оповещения и управления эвакуацией

	87
	Микрофонная панель RM-200X
	4 шт

	88
	Модуль расширения микрофонной панели RM-210
	8 шт

	89
	Модуль входов микрофонной панели VX-200XR
	4 шт

	90
	Плата сообщений EV-200M
	2шт

	91
	Модуль аудиовхода U-03R
	3 шт

	92
	Менеджер системы VX-2000
	1 шт

	93
	Фрейм модулей контроля VX-2000SF
	3 шт

	94
	Модуль контроля по импедансу VX-200SZ
	28 шт

	95
	Модуль аудиосигналов с входами управления VX-200XI
	1 шт

	96
	Модуль управляющих входов VX-200SI
	1 шт

	97
	Источник бесперебойного питания ~220В/24В, 3А с аккумулятором 7А/ч СКАТ-2400
	1 шт

	98
	Усилитель 4 по 60 VP2064
	1 шт

	99
	Усилитель 2 по 120 VP 2122 
	4 шт

	100
	Усилитель 1 по 240 VP2241
	12 шт

	101
	Усилитель 1 по 420 VP 2421
	4 шт

	102
	Модуль входа усилителя VP-200VX
	28 шт

	103
	Рама блоков питания VX-200PF
	4 шт

	104
	Блок питания VX-200PS
	12 шт

	105
	Блок аварийного питания VX-200DS
	5 шт

	106
	АккумуляторыYUASA NP24-12
	48 шт

	107
	Шкаф напольн. 45U, 1096х600х600, стекл.дв. OTS-006-G7AA-11-0000
	4 шт

	108
	Кабинет для установки 2-х модулей источника сигнала, JME-2A
	1 шт

	109
	Модуль проигрывателя CD/MP3 и тюнера, JCDR-10RDS
	1 шт

	110
	Аккумуляторная батарея,12В, 26А/ч, SF 1226, Security Force
	48 шт

	111
	Аккумуляторная батарея,12В, 7 А/ч, SF 1207, Security Force
	2 шт

	112
	Панель заглушка 1U PFP-1
	22 шт

	113
	Панель заглушка 2U PFP-2
	14 шт

	114
	Полка 3U SUS-3
	12 шт

	115
	Рельсы SA-1
	26 шт

	116
	Вентилятор REC-RMF T70/150/220B
	4 шт

	117
	AM/FM тюнер
	1 шт

	118
	DVD/mp3 проигрыватель
	1 шт

	119
	Громкоговоритель потолочный PC-1869
	372 шт

	120
	Громкоговоритель потолочный PC-2668
	185 шт

	121
	Громкоговоритель настенный BS-633A
	219 шт

	122
	Громкоговоритель всепогодный SC-610M
	55 шт

	123
	Регулятор громкости AT-12UPR
	227 шт

	124
	Блок централизованного запуска БЦЗ
	1 шт

	125
	Коробка соединительная металлическая 130х140х70, 10 зажимов (IP54) КС-10
	773 шт

	126
	Бирка маркировочная для контрольных кабелей
	2400 шт

	127
	Сетевой фильтр на 8 портов REC-S564-GY
	7 шт

	Система автоматической пожарной сигнализации

	128
	Станция пожарной сигнализации FX NET/RU
	4 шт

	129
	Плата расширения FX-LC
	15 шт

	130
	Плата последовательного интерфейса FX-SAB
	4 шт

	131
	Плата ввода/вывода FX-IOC
	1 шт

	132
	Лицензия на конфигурацию FX-USB
	1 шт

	133
	Кабель для конфигурации FX-Cable
	1 шт

	134
	Программируемый блок управления MCOX
	1 шт

	135
	Батарейный шкаф под 4 аккумулятора FX-BAT
	4 шт

	136
	Резервированный источник питания РИП-24 исп.01П
	4 шт

	137
	Аккумуляторная батарея,12В, 18А/ч, SF 1218, Security Force
	12 шт

	138
	Аккумуляторная батарея,12В, 18А/ч, PB 12-18, Power Battery
	4 шт

	139
	Аккумуляторная батарея,12В, 17А/ч NP 17-12
	8 шт

	140
	Модуль локализации короткого замыкания ESMIM 200XE
	74 шт (в т.ч. 7 ЗИП)

	141
	Модуль управления на 1 выход ESMIM 201E
	50 шт (в т.ч. 4 ЗИП)

	142
	Модуль контроля одноканальный ESMIM 210E
	10 шт (в т.ч. 1 ЗИП)

	143
	Модуль контр традиционного (неадресного) подшлейфа ESMIM 210CZ
	8 шт (в т.ч. 1 ЗИП)

	144
	Модуль с двумя каналами ввода M220E
	11 шт.

	145
	Монтажное основание для модулей 200-й серии M-200-SMB
	93 шт (в т.ч. 9 ЗИП)

	146
	Зажим для DIN-рейки для модулей 200-й серии M-200-DIN
	54 шт (в т.ч. 5 ЗИП)

	147
	Аспирационный дымовой извещатель, LASD-2
	4 шт

	148
	Извещатель дымовой адресный оптический ИП 212-96 ESMI22051EM
	1834 шт (в т.ч. 166 ЗИП)

	149
	Извещатель адресный тепловой ESMI5251EM
	7 шт (в т.ч. 1 ЗИП)

	150
	Извещатель адресный комбинированный ИП 212/101-6-A1R ESMI22051TEM
	36 шт (в т.ч. 3 ЗИП)

	151
	Базовое основание для открытой проводки  (высокопрофильное) B-501DG
	475 шт(в т.ч. 43 ЗИП)

	152
	Базовое основание стандартное (низкопрофильное) B501AP
	1402 шт(в т.ч. 140 ЗИП)

	153
	Монтажный комплект для установки базовых оснований в подвесной потолок RMK 400 AP
	1402 шт(в т.ч. 140 ЗИП)

	154
	Извещатель пожарный  ручной адресный, красный MCP5ARP01FG
	72 шт(в т.ч. 7 ЗИП)

	155
	Монтажное основание для извещателя ручного SR1T
	72 шт(в т.ч. 7 ЗИП)

	156
	Прозрачная крышка для извещателя ручного PS200
	72 шт(в т.ч. 7 ЗИП)

	157
	Сменное стекло для МСР5АRP01FG KG 1
	7 уп. (10 шт в уп.)

	158
	Дымовой линейный оптико-электронный извещатель 6500R
	4 шт

	159
	Коробка поверхностного монтажа для приёмо-передатчика извещателя 6500 RS BEAM-SMK
	4 шт

	160
	Универсальный кронштейн для линейных извещателей серии 6500 6500-MMK
	8 шт

	161
	Выносной пульт для извещателя 6500RS RTS451KEY
	4 шт

	162
	Извещатель дымовой оптико-электронный ПРОФИ-О ИП212-73
	66 шт(в т.ч. 6 ЗИП)

	163
	Базовое основание для открытой проводки B-401DGR
	66 шт(в т.ч. 6 ЗИП)

	164
	Сервер с ПО
	1 шт

	165
	Настенный модульный щиток
	1 шт


Ежемесячная проверка прохождения сигнала взаимодействия систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического водяного спринклерного пожаротушения, автоматического газового пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, отключения систем вентиляции, включения системы противодымной вентиляции. 
Ежеквартальная проверка работоспособности комплексной  системы противопожарной защиты и инженерных систем по сигналу «пожар» по утвержденной программе.
Наличие выездной бригады для быстрого реагирования и выезда на обслуживаемый объект по вызову Заказчика при прохождении любого сигнала любой из перечисленных систем.
Время реагирования для восстановления работоспособности оборудования заказчика не должно превышать:
- при полной неработоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ не более 2 рабочих часов;
- при ограниченной работоспособности обслуживаемых систем АСПС, СОУЭ, АСГПТ, АСППТ – не более 8 рабочих часов.
[bookmark: _Toc352659422]8.2. Объемы и периодичность проведения работ по техническому обслуживанию газового пожаротушения, водяного спринклерного пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, и автоматической пожарной сигнализации.
[bookmark: _Toc352659423]8.2.1. Система автоматической пожарной сигнализации.
	№№ п/п
	Перечень работ
	Срок исполнения

	
	Плановое ТО согласно графика ППР
	

	1.
	Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) – на отсутствие повреждений коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.
	2 раза в месяц

	2. 
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве (приборе).
	2 раза в месяц

	3.
	Тестирование ППКП. Проверяется работоспособность прибора клавиатурой с возвращением в дежурный режим согласно индивидуальной методике обслуживания.
	2 раза в месяц

	4.
	Контроль отображаемой информации команд просмотра и возвращение в дежурный режим с индикацией времени согласно индивидуальной методике обслуживания.
	2 раза в месяц

	5.
	Контроль происшедших неисправностей (отключение питания, разряд аккумулятора, несанкционированное вскрытие, контроль целостности сигнальных линий, короткое замыкание и обрыв линий, утечка, повышенное сопротивление) согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.
	2 раза в месяц

	6. 
	Контроль фискальной памяти (проверка датчиков на чувствительность, проверка готовности работы АСПТ и ИУ, проверка температурного и дымового датчиков на начальные условия запуска системы, задача параметров АСПТ в таблице) согласно индивидуальной методике обслуживания.
	2 раза в месяц

	7.
	Контроль и проверка работоспособности извещателя исполнительных устройств, согласно индивидуальной методике обслуживания, в соответствии с графиком проверки и чистки.
	1 раз в месяц

	8.
	Проверка работы извещателей в дежурном режиме, поступление сигнала  при срабатывании ИП согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов. 
	1 раз в месяц

	9.
	Контроль светового и звукового оповещения, проверка работоспособности в «Дежурном режиме» и режиме «Пожар».
	1 раз в месяц

	10.
	Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	11.
	Контроль напряжения блока питания и исправности цепей коммутации.
	1 раз в месяц

	12.
	Контроль целостности и параметры сигнальной линии проверяются по константам контроля линий с индикацией неисправности согласно индивидуальной методике обслуживания с использованием приборов.
	1 раз в месяц

	13.
	Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.п.), согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	14.
	ППКУП проверка контроля состояния сигнальных и управляющих цепей на неисправность согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	15.
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей  , проверка технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов  , выработавших ресурс или пришедших в негодность)
	Ежеквартально

	16.
	Метрологическая проверка КИП
	Ежегодно

	17.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	Ежегодно

	18.
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	Ежегодно

	
	Внеплаеновое ТО
	

	19
	Внеочередная проверка работоспособности системы АСПС в преддверии праздничных и выходных дней
	По заявке 

	20
	Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	По заявке



[bookmark: _Toc352659424]8.2.2. Системы оповещения и управления эвакуацией.

	№№ п/п
	Перечень работ
	Срок исполнения

	
	Плановое ТО согласно графика ППР
	

	1.
	Проверка включения световых и звуковых оповещателей.
	1 раз в месяц

	2. 
	Проверка соответствия размещения  звуковых оповещателей и светоуказателей проектной документации и планам эвакуации 
	1 раз в месяц

	3.
	Проверка уровня громкости оповещения, достаточной видимости световых оповещателей, централизованного включения световых сигналов и световых указателей направления движения к эвакуационным выходам и зонам безопасности.
	1 раз в месяц

	4.
	Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	5.
	Осмотр линий и измерение характеристик
	1 раз в месяц

	
	Внеплаеновое ТО
	

	6
	Внеочередная проверка работоспособности СОУЭ в преддверии праздничных и выходных дней
	По заявке 

	7
	Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	По заявке




[bookmark: _Toc352659425]8.2.3. Система автоматического газового пожаротушения.

	№№ п/п
	Перечень работ
	Срок исполнения

	
	Плановое ТО согласно графика ППР 
	

	
	Ежемесячное ТО-1
	

	1.
	Внешний осмотр составных частей установки оросителей (технологической части – трубопроводов, распылителей, клапанов, баллонов с огнетушащим веществом и дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров и т.д.; сигнализационной части – приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) – на отсутствие повреждений, коррозии, прочности крепления, наличия пломб и т.п.
	1 раз в месяц

	2.
	Контроль рабочего положения запорной арматуры в побудительной сети и пусковых баллонах
	1 раз в месяц

	3.
	Контроль протечек газа у модулей МПГ по манометру 
	1 раз в месяц

	4.
	Контроль давления в пусковом  баллоне и в модулях,  рабочего положения запорной арматуры 
	1 раз в месяц

	5.
	Контроль управления АУГП в автоматическом или дистанционном режиме согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	6.
	Формирование и контроль управления звуковыми оповещателями.
	1 раз в месяц

	7. 
	Контроль и формирование управления сигнала включения табличек «Автоматический режим», «Газ. Не входи» и «Газ. Уходи».
	1 раз в месяц

	8.
	Проверка, формирование и контроль сигналов управления системой пожаротушения в автоматическом и дистанционном режимах согласно регламента  обслуживания.
	1 раз в месяц

	9.
	Проверка формирования сигнала блокировки запуска АУГП при открытии дверей защищаемого помещения.
	1 раз в месяц

	10.
	Проверка функционирования системы при возникновении неисправностей согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	11.
	Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно (наличие и исправные сетевые предохранители, контроль состояния аккумуляторных батарей с проверкой режимов «Заряд», «Разряд», согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	12.
	Проверка состояния электромагнитного клапана запуска системы.
	1 раз в месяц

	13.
	Проверка количества огнетушащего вещества.
	1 раз в месяц

	14.
	Проверка работоспособности составных частей установки: технологической части (вентили, клапаны, трубопроводы, баллоны с огнетушащим веществом), эл. технической части (оборудование эл. автоматики, контроля и управления), сигнализационной части (технических средств обнаружения пожара).
	1 раз в месяц

	15.
	Правильность показаний работы манометров.
	1 раз в месяц

	
	Ежеквартальное ТО-2
	

	16.
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность)
	Ежеквартально

	17. 
	Проверка управления запуска системы в ручном режиме.
	Ежеквартально

	18.
	Проверка распределительных трубопроводов с насадками, побудительных устройства, модулей
	Ежеквартально

	19.
	Правильность показаний работы манометров,  установленных на трубопроводах.
	1 раз в полугодие

	
	Годовое техническое обслуживание (ТО-3)
	1 раз в год

	20.
	Работы в объёме ежемесячного обслуживания
	1 раз в год

	21.
	Контроль срока годности модуля
	1 раз в год

	22.
	Ремонт запорной арматуры (смазка движущихся частей (узлов) запорной арматуры, обтяжка крепежных деталей, проверка арматуры на полное открытие/закрытие)
	1 раз в год

	23.
	Полная проверка на установке пожаротушения всех манометров с их опломбированием или клеймением.
	1 раз в год

	24.
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	1 раз в год

	25.
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год

	
	Техническое обслуживание (ТО-4)
	1 раз в 3 года

	26.
	В объёме годового ТО
	1 раз в 3 года

	27.
	Контроль сохранности ГОТВ на весах
	1 раз в 3 года

	
	Опрессовка   распределительных трубопроводов
	1 раз в 3 года

	
	Внеплановое ТО
	

	28
	Внеочередная проверка работоспособности АГПТ в преддверии праздничных  дней
	По заявке 

	29
	Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	По заявке



[bookmark: _Toc352659426]8.2.4. Автоматическая установка водяного спринклерного пожаротушения.

	№№ п/п
	Перечень работ
	Срок исполнения

	
	Плановое ТО согласно графика ППР 
	

	1
	Внешний осмотр оборудования насосной АПТ ( насосы, задвижки, сигнализатор потока жидкости и т.п.).
	1 раз в месяц

	2
	Внешний осмотр составных частей установки:
1. распределительные трубопроводы:
-отсутствие течей и прогибов трубопроводов;
-наличие постоянного уклона;
-состояние креплений трубопроводов;
-отсутствие касаний электропроводов и кабелей;
-состояние окраски, отсутствие грязи и пыли.
	1 раз в месяц

	3
	Внешний осмотр составных частей установки:
состояние узлов управления и запорной арматуры, наличие пломб, значения давления до и после узлов управления;
	1 раз в месяц

	4
	Проверка, распределительных трубопроводов с оросителями, побудительные устройства, узлы управления, запорно-регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны т. п.)
	Ежеквартально

	5
	Правильность показаний работы манометров.
	1 раз в месяц

	6
	Правильность показаний работы манометров,  установленных на трубопроводах.
	1 раз в полугодие

	7
	Полная проверка на установке пожаротушения всех манометров с их опломбированием или клеймением.
	1 раз в год

	8
	Осмотр сигнализационной части – приемно-контрольных устройств (приборов)
	1 раз в месяц

	9.
	Контроль управления АУП в автоматическом или дистанционном режиме согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	10.
	Контроль приема извещений от автоматических и ручных пожарных извещателей согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	11.
	Формирование и контроль управления звуковыми оповещателями.
	1 раз в месяц

	12.
	Проверка прохождения команд от пультов дистанционного пуска согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	13.
	Проверка, формирование и контроль сигналов управления системой пожаротушения в автоматическом и дистанционном режимах согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	14. 
	Проверка управления запуска системы в ручном режиме.
	1 раз в месяц

	15.
	Проверка функционирования системы при возникновении неисправностей согласно индивидуальной методике обслуживания.
	1 раз в месяц

	16.
	Проверка работы системы при переходе с основного питания на резервное и обратно. 
	1 раз в 5 года

	17.
	Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистка, притирка, смазка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность)
	Ежеквартально

	18.
	Опробование насосного обрудования с проверкой параметров работы. Проверка герметичности соединений, состояние сальникового (торцового) узла, при необходимости замена.
	1 раз в месяц 

	19.
	Опрессовка напорного трубопровода и на двух-трех направлениях проводится промывка (или продувка) и                                            опрессовка  распределительных трубопроводов
	1 раз в 3 года


	20.
	Проверка, промывка, продувка трубопроводов.                            

	1 раз в год

	21.
	Профилактическое обслуживание насосного оборудования (замена смазки, сальникового (торцового) уплотнения, обтяжка крепежных деталей)
	1 раз в год


	22
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежегодно

	23
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	Ежегодно

	
	Внеплановое ТО
	

	24
	Внеочередная проверка работоспособности АГПТ в преддверии праздничных дней
	По заявке 

	25
	Устранение выявленного в процессе эксплуатации отказа оборудования
	По заявке


[bookmark: _Toc352659427]9. Лифтовое оборудование

[bookmark: _Toc352659428]9.1. Перечень оборудования
	
№
п/п
	Наименование оборудования
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Лифт №№1,2, 5 производства Orona (Испания) (грузоподъемность 650 кг/1,0 м/с/21,5 метра/6 остановок)
	шт.
	5

	2
	Лифт №№4, 5 производства Orona (Испания) (грузоподъемность 1000 кг/1,0 м/с/20,7 метра/6 остановок)
	шт.
	2

	3
	Лифт №№6, 7 производства Orona (Испания) (грузоподъемность 650 кг/1,0 м/с/9,75 метра/5 остановки)
	шт.
	2

	4
	Лифт №8 производства Orona (Испания) (грузоподъемность 650 кг/1,0 м/с/21,5 метра/6 остановки)
	шт.
	1

	5
	Лифт №№9, 10 производства SKG (Германия) (грузоподъемность 100 кг/0,25 м/с/5,6 метра/2 остановки)
	шт.
	2



[bookmark: _Toc352659429]9.2.	Объемы и периодичность проведения работ по технеическому обслуживанию и ремонту лифтового огборудования.
Техническое обслуживание лифтового оборудования состоит из осмотра  технического состояния (ОТС) (ТО-1, ТО-2, ТО-5) и круглосуточного аварийного обслуживания. Проводится в целях постоянного поддержания технически исправного состояния и восстановления работоспособности лифтового оборудования, а также обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов согласно ПУБЭЛ.
Техническое обслуживание лифтового оборудования предусматривает проведение периодичных проверок электрического и механического оборудования лифтов, смазку, чистку, наладку, регулировку, замену мелких деталей в  целях  предотвращения сбоев в эксплуатации и поддержания их  эксплуатационных показателей. 
Диспетчерский контроль за работой лифта должен обеспечивать:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).
Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов должно осуществляеться независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа
Персонал:
Для обслуживания и ремонта лифтового оборудования, персонал должен иметь опыт работы не менее 5 лет (обучен и аттестован в установленном порядке в соответствии с требованиями п.12.5 ПУБЭЛ).
ОТС (осмотр технического состояния) -  проводится ежедневно. При этом проверяется:
- исправность средств для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта или не заперта, дверь для технического обслуживания оборудования, аварийная дверь, крышки смотрового и аварийного люков, дверь кабины не закрыты;
- исправность средств для обеспечения освещения кабины, предназначенной для размещения людей, в том числе при перебое в электроснабжении;
- исправность средств для ограничения перемещения кабины за пределы крайних рабочих положений (этажных площадок);
- исправность ловителей и буферов при их срабатывании замедления движения кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования;
- исправность системы вентиляции в кабине, предназначенной для перемещения людей.
ТО-1 (техническое обслуживание) проводится не реже одного раза в месяц.
В состав работ  включается ОТС, а также:
- проверка тормозного устройства;
- проверка автоматических, неавтоматических замков и контактов  дверей шахты;
- оборудования, установленного на верхней балке дверей шахты;
- проверка подвижного пола кабины;
- проверка ограждения шахты;
- проверка освещения и сигнализации;
- проверка  работы устройства для отключения контакта СПК (слабины подъемных канатов);
- уборка оборудования и шахт лифтов.
ТО-2 (техническое обслуживание) проводится не реже одного раза в три месяца.
В состав работ ТО-2 включаются работы, выполняемые при ТО-1 и последующее:
- проверка станции управления;
- проверка канатоведущего шкива;
- проверка электродвигателя;
- проверка концевых выключателей;
- проверка канатов;
-проверка направляющих кабины и противовеса;
- проверка башмаков кабины и противовеса;
- проверка датчиков и магнитов;
- проверка раздвижных и распашных дверей шахты;
- проверка двери кабины;
- проверка кнопочного аппарата управления в кабине;
- проверка вызывных аппаратов;
- проверка подвески кабины и противовеса;
- проверка противовеса;
- проверка купе кабины;
- проверка натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- проверка опускания лифтов на отметку первого этажа по сигналам пожарной автоматики.    Проверка работы систем управления и сигнализации, обеспечивающих работу лифта под непосредственным управлением пожарных. Иные режимы управления лифтом должны отключаться.
ТО-3 (техническое обслуживание) проводится не реже  одного раза в шесть месяцев.
В состав работ ТО-3 включаются работы, выполняемые при ТО-1, ТО-2 и следующее:
- проверка вводного устройства;
- проверка ограничителя скорости;
- проверка ловителей;
- проверка отводных блоков;
- проверка буферных устройств;
- проверка заземления электрооборудования, изоляции проводов лифта;
ТО-4 (техническое обслуживание) проводится не реже  одного раза в год.
В состав работ включаются работы выше перечисленные, а также электрические измерения сопротивления изоляции и лифт предъявляется к техническому освидетельствованию.
Техническое диагностирование и обследование лифтов
(Техническое освидетельствование)
Техническое диагностирование проводится с целью установить техническое состояние лифтов. В техническое диагностирование входят полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование лифтов согласно ПУБЭЛ (ст.11.1).
В течение всего срока эксплуатации лифт подвергается периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 календарных месяцев.
Периодическое техническое освидетельствование проводится с целью установить, что:
- лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;
- организация эксплуатации лифта соответствует требованиям Правил.
При периодическом техническом освидетельствовании:
- проводится визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации (лифтовые шахты);
- проверяется функционирование лифтов во всех режимах;
- проводятся испытания; 
- проверяется соответствие организации эксплуатации лифта ПУБЭЛ (ПБ10-558-05).
После капитального ремонта (замены) или установки лифтового оборудования лифт должен быть подвергнут частичному техническому освидетельствованию (после: 
- замены или установки устройств безопасности, 
- замены или ремонта редуктора, канатоведущего шкива, тормозного устройства, тяговых канатов; 
- изменения принципиальной электрической схемы; 
- замены шкафа (устройства) управления).
При частичном техническом освидетельствовании:
- должно быть проверено соответствие установленного, замененного или отремонтированного лифтового оборудования паспортным данным;
- должен быть проведен визуальный и измерительный контроль установленного оборудования;
- должны быть проведены испытания и (или) проверка установленных, замененных или отремонтированных устройств безопасности и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования.
При проверке должна контролироваться работа лифта во всех режимах, предусмотренных принципиальной электрической схемой, а также работа:
- лебедки;
- дверей шахты, кабины и привода дверей;
- устройств безопасности, за исключением проверяемых при испытаниях;
- сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения, а также контролируется точность остановки кабины на этажных площадках.
При проведении испытаний лифта испытаниям должны быть подвергнуты: 
- ограничитель скорости; 
- ловители;
- буфера; 
- тормозная система; 
- электропривод; 
- канатоведущий шкив; 
- защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с глухозаземленной нейтралью (испытания должны быть проведены в соответствии с требованиями ПУБЭЛ п.п. 11.7.1-11.7.8.
Лифт, модернизированный в процессе эксплуатации, должен быть подвергнут техническому освидетельствованию в объеме периодического с проверкой комплекта документации по модернизации, проведением визуального и измерительного контроля установки замененного оборудования.
Незаменяемые металлоконструкции составных частей лифта (кабины, противовеса, подлебедочной рамы, закладных деталей крепления направляющих и др.) должны быть подвергнуты обследованию с применением неразрушающих методов контроля. При положительных результатах освидетельствования и обследования устанавливается новый срок службы лифта.
Лифт, отработавший срок службы, установленный в нормативной, конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности должен быть подвергнут обследованию с целью определения возможности продления срока его безопасной эксплуатации.
При обследовании лифт должен быть подвергнут: 
- визуальному и измерительному контролю; 
- проверке работы лифта во всех режимах; 
- определению состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии; 
- испытаниям устройств безопасности; 
- обследованию металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля; 
- испытаниям защитного зануления (заземления), сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования, проверке срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью.
На основании результатов обследования лифта и анализа условий его эксплуатации должны быть проведены работы по определению остаточного ресурса оборудования и возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.
Работа по продлению срока безопасной эксплуатации лифта должны быть проведены до достижения им нормативно установленного срока. Допускается совмещать, в пределах одного года, работы по обследованию лифта с работами по техническому освидетельствованию.
Результаты технического диагностирования лифта должны быть отражены в паспорте лифта, а также при: 
-	полном освидетельствовании в «Акте полного технического освидетельствования лифта» (Приложение 5 к ПУБЭЛ);
-	периодическом освидетельствовании в «Акте периодического технического освидетельствования лифта» (Приложение 5 к ПУБЭЛ).
Результаты обследования лифта, отработавшего нормативный срок службы, должны быть отражены в «Заключении экспертизы промышленной безопасности о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта»
Особые условия
Техническое обслуживание и ремонт лифтового оборудования  выполняется закрепленным персоналом, имеющим регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
Режим работы персонала круглосуточный. Работы, производимые на лифтах, как на объектах повышенной опасности, производятся не менее чем двумя лицами.
Регламентные работы производятся в течение рабочего дня. В остальное время суток производятся  работы по аварийному обслуживанию и устранению неисправностей, вызвавших внезапную остановку лифта. 
Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов должен содержать график регламентных работ (ТО) с указанием даты проведения работ.
Запасные части, инструмент, расходные материалы необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования представляет Исполнитель.
Опыт работы организации по конкретному направлению деятельности не менее 5 лет.
Наличие материально-технической базы и собственных квалифицированных кадров для выполнения заявленных работ обязательно.
Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем обязательно.
Диспетчерский контроль за работой лифта должен обеспечивать:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).
Энергоснабжение оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов должно осуществляеться независимо от энергоснабжения лифта. При прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунктом не менее 1 часа
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	№
	Наименование
	Производитель
	Кол-во, шт.
	Размер
	Напр.
	Эл. мощность

	Цокольный этаж

	1.Блок холодильных камер

	1
	Хол.кам.2060х1760х2160 FRI-172021P c моноблоком среднетемпер. GUR M 04/06
	DESMON (ИТАЛИЯ)
	2
	2060x1760x2160
	220
	470

	2
	Хол.кам.2060х1760х2160 FRI-172021P c моноблоком  низкотемпер. GUR B 04/06
	DESMON (ИТАЛИЯ)
	2
	2060x1760x2160
	220
	1 500

	3
	Весы напольные DL-150
	Cas (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА)
	1
	555x620x750
	220
	250

	2.Сухая кладовая

	3.Мясо-рыбный цех

	4
	Холодильный шкаф 700л,  AFP-801
	Fagor (ИСПАНИЯ)
	2
	700x800x2010
	220
	208

	5
	Ларь морозильный с метал крышкой F48
	Derby
	2
	1505x695x870
	220
	74

	6
	Холодильный стол MFP-155-GN
	Fagor (ИСПАНИЯ)
	2
	1550x700x850
	220
	275

	7
	Мясорубка полный унгер TS 22 (FTS156UTE)
	FAMA Industrie
	1
	490x510x460
	380
	1 100

	8
	Весы эл. порционные CAS AD-5
	Cas (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА)
	2
	550х525х105
	220
	7

	9
	Термоупаковочный аппарат HW0
	SANWOZ
	1
	650x525x160
	220
	550

	4.Овощной цех

	10
	Картофелечистка PPF/18 на подстав.,абр.слой и диск
	Fimar (ИТАЛИЯ)
	1
	770x400x1250
	380
	1 100

	11
	Измельчитель пищевых отходов LC-50
	ISE (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)
	1
	h=575, d=178
	220
	750

	5.Камера отходов

	12
	Хол.кам.1760х1760х2160 FRI-171721P c моноблоком среднетемпер. GUR M 04/06
	DESMON (ИТАЛИЯ)
	1
	1760x1760x2160
	220
	470

	1 ЭТАЖ 6.Горячий цех

	13
	Пароконвектомат SCC101, 0118100.01
	Rational (ГЕРМАНИЯ)
	1
	847x771x1017
	380
	19 000

	14
	Плита 6-ти конф.с духовкой PF12E9, 565002
	Tecnoinox (ИТАЛИЯ)
	1
	1200x900x900
	380
	50 000

	15
	Фритюрница 17л FR47FE9, 562211
	Tecnoinox (ИТАЛИЯ)
	1
	400x900x900
	380
	16 500

	16
	Сковорода опрок.ванна н/сталь B8FIE9, 564002
	Tecnoinox (ИТАЛИЯ)
	1
	800x900x900
	380
	9 900

	17
	Мармитная тележка, BVP5
	AGIR (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
	1
	1062x600x900
	220
	2 250

	18
	Планетарный миксер Kitchen Aid 5KPM5EWH
	KitchenAid (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)
	1
	420x270x540
	220
	525

	19
	Комбин.миксер MP 550 Ultra Combi,54660
	Robot-Coupe (ФРАНЦИЯ)
	1
	125x125x775
	220
	400

	20
	Весы эл. порционные CAS AD-5
	Cas (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА)
	1
	550х525х105
	220
	7

	21
	Холод. двухсекционный шкаф AFP-1602/2
	Fagor (ИСПАНИЯ)
	1
	1400x800x2010
	220
	541

	22
	Холодильный стол MFP-180-GN
	Fagor (ИСПАНИЯ)
	1
	1800x700x850
	220
	510

	23
	Микроволновая печь  (ALD510) ACS
	Menumaster
	1
	560х485х544
	220
	1 500

	7.Участок мойки кухонной посуды

	8. Холодный цех

	24
	Холод. двухсекционный шкаф AFP-1602/2
	Fagor (ИСПАНИЯ)
	1
	1400x800x2010
	220
	541

	25
	Холодильный стол MFP-180-GN
	Fagor (Испания)
	1
	1800x700x850
	220
	510

	26
	Планетарный миксер Kitchen Aid 5KPM5EWH
	KitchenAid (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)
	1
	420x270x540
	220
	525

	27
	Слайсер Lusso 25 GS, несъёмный стол
	RGV (ИТАЛИЯ)
	1
	480x565x565
	220
	140

	28
	Весы эл. порционные CAS AD-5
	Cas (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА)
	1
	550х525х105
	220
	7

	29
	Овощерезка CL50 E Ultra,24475
	Robot-Coupe (ФРАНЦИЯ)
	1
	550x520x590
	380
	600

	9.Выпечной цех

	30
	Кондитерская печь ROSSELLA  XF 195 электронная
	Unox (ИТАЛИЯ)
	1
	800x770x509
	380
	6 500

	31
	Расст.шкаф  LIEMISS  XL 195 , управл.от печи
	Unox (ИТАЛИЯ)
	1
	800x725x757
	220
	1 200

	32
	Тестомес спиральный 12/SN с защитой от перегрузки
	Fimar (ИТАЛИЯ)
	1
	550x650x600
	380
	750

	35
	Весы эл. порционные CAS AD-5
	Cas (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА)
	1
	550х525х105
	220
	7

	34
	Холод. шкаф с мороз. отд.  AF-702C
	Fagor (ИСПАНИЯ)
	1
	700x700x2100
	220
	568

	35
	Автоматический тестоделитель F-190
	Delloro (ИТАЛИЯ)
	1
	540x650x1100
	220
	750

	10.Участок мойки столовой посуды

	36
	Посудомоечная машина HOOD 110, HD141015
	KROMO (ИТАЛИЯ)
	1
	670x750x1410
	380
	10 200

	11.Обеденный зал ЛИНИЯ РАЗДАЧИ

	37
	Витрина холод самообсл, CWOS 51
	AGIR (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
	1
	1100x642x760
	220
	420

	38
	Холод. секция глубокая, CPH 5
	AGIR (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
	1
	1145x700x900
	220
	580

	39
	Тепловая секция, BVX4
	AGIR (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
	2
	 
	220
	5 000

	40
	Мармит для первых блюд BV2-SZN
	AGIR (ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
	1
	1118x575x475
	380
	5 200

	41
	Кофеварка-бойлер CP 15 Starfood
	Starfood (ТАЙВАНЬ (КИТАЙ))
	1
	550х550х600
	220
	1 520

	42
	Холодильный шкаф со стекл дверью Global 48 CD
	Derby 1
	1
	595x650x1920
	220
	180

	43
	Кофемашина M52 Class C2
	LA CIMBALI (ИТАЛИЯ)
	1
	580х510х465
	220
	5 200

	44
	Кофемолка MD JUNIOR GRINDER
	LA CIMBALI (ИТАЛИЯ)
	1
	220х560х450
	220
	220

	45
	Микроволновая печь с грилем MF900, FOMF90025050M
	Fimar (ИТАЛИЯ)
	1
	510x425x550
	220
	1 400

	46
	Соковыжималка универсальная "Джуйс Мастер" 42.8
	Merlin
	1
	580х200х540
	220
	240

	47
	Кофемашина Saeco 8838/09
	Philips
	10
	
	220
	

	48
	Кофемашина Сарitani
	(ИТАЛИЯ)
	1
	
	220
	1000



ТО-1- проводится не реже 1 раза в месяц.
ТО-2 – проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.
ТО-3 – проводится согласно рекомендациям заводов-изготовителей (1 раз в год).

[bookmark: _Toc352659431]11	Структурированная кабельная система (СКС).
[bookmark: _Toc352659432]11.1. Перечень структурированной кабельной системы
	№№
п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Патчпанель 24-портовая, Кат. 6
	211 шт.

	2
	Патчпанель оптическая 24*SC 
	70 шт.

	3
	Панель 110 на 100 пар
	40 шт.

	4
	Гнездо модульное, RJ45 с разводкой Т568В
	3890 шт.

	5
	Розетки 2хRJ45 LexCom категория 6 ( неэкранированная UTP)
	1945 шт.

	6
	Кабель 4*2*24AWG Kat.6
	236000 м.

	7
	Кабель 25 парный Kat.5
	8800 м.

	8
	Кабель 100 парный Kat.5 
	100 м.

	9
	Кабель, волоконно-оптический, 24 жил, многомодовый
	2400 м.

	10
	Пигтейлы ММ 550 
	1488 шт.

	11
	FIBER PATCH CORD LSZH LS LC-SC 6FT 1.6 DU 
	112 шт.

	12
	Патчкабель RJ45-110 3.6m, 1 парный 
	1200 шт.

	13
	Патчкабель RJ45-RJ45, 2.1m 
	2200 шт.

	14
	Патчкабель RJ45-RJ45, 4.6m 
	1200 шт.

	15
	Патчкабель 110-110, 2,1m
	200 шт.

	16
	Кабель-канал Optiline 45 140х55, двухсекционный с двумя крышками, l=2000 с комплектующими
	4000 шт.

	17
	Лоток замковый  ЛМЗ 400х60, 2500мм с комплектующими
	1300 шт.


[bookmark: _Toc352659433]11.2 Требования на комплексное техническое обслуживание структурированной кабельной системы
11.2.1	Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
11.2.2	Техническое обслуживание СКС проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания СКС. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
11.2.3	Планово-предупредительные работы и ремонты оборудования СКС проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
11.2.4	Технологическая карта должна включать проведение один раз в год выборочной проверки (до 10% от общего количества) каналов горизонтальной (от этажных кроссовых до рабочих мест) и вертикальной (оптические кабели и кабели связи от главной кроссовой до этажных кроссовых, проводится по согласованию с заказчиком) подсистем на соответствие заданной категории. 
11.2.5	По результатам проверки каналов проводятся плановые ремонтные работы с заменой комплектующих СКС в случае несоответствия заданной категории и нарушении потребительских качеств комплектующих (зона ответственности -  информационные модули, суппорты и крепеж, кабельные короба, кабельные лотки, кабели, кроссовые и патч-панели, пачкорды – витая пара и оптические) по согласованному с заказчиком графику.
11.2.6	Внеплановые ремонты оборудования СКС проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
11.2.7	Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
11.2.8	Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.
[bookmark: _Toc352659434]12.	Система видео-презентаций.
[bookmark: _Toc352659435]12.1 Перечень оборудования системы видео - презентаций
	№№ п/п

	Наименование и технические характеристики
	Тип, марка, обозначение документа
	Завод- изг./  поставщик
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 365
	
	
	
	
	

	1
	Шкаф напольный 42U, 1963x800х800, стальная дверь, ручка с замком с трехточечной фиксацией
	AESP
	REC-8428S
	шт.
	1
	

	2
	Усилитель мощности  на 240 Вт
	Bosch
	LBB 1935/20
	шт.
	4
	

	3
	Видеорегистратор  Divar 700, 2 Тб
	Bosch
	DHR-732-08A200
	шт.
	1
	

	4
	Коммутатор 8х8 cигналов VGA и звуковых сигналов MVX 88 VGA A
	EXTRON
	60-638-21
	шт.
	1
	

	5
	Процессор управления
	Crestron
	PRO-2
	шт.
	1
	

	6
	Устройство бесперебойного питания  UPS 5000 APC Smart RT
	APC
	SURTD5000RMXLI
	шт.
	1
	

	7
	Передатчик VGA и RS-232 по витой паре MTP T 15HD RS
	EXTRON
	60-652-01
	шт.
	3
	

	8
	Приемник VGA и RS-232 по витой паре  MTP RL 15HD RS SEQ
	EXTRON
	60-735-02
	шт.
	1
	

	9
	Передатчик/коммутатор VGA и Audio по витой паре SW2 MTP T 15HD A
	EXTRON
	60-648-01
	шт.
	1
	

	10
	Универсальный комплект для озвучивания вокала и речи Sennheiser EW 335 G3-B-X
	Sennheiser
	EW-335-G3-B-X
	шт.
	2
	

	11
	Шестнадцатиканальный матричный стереомикшер SoundStructure C16 с функциями подавления шума, акустического эха и обратной связи.
	Polycom
	2200-33160-101
	шт.
	1
	

	12
	Сервер HP DL180G6 E5506 1P 4GB Entry EU
	HP
	590637-421
	шт.
	1
	

	13
	Бокс навесной серый 12мод. с прозрачной дверью IP65, АВВ (ЩСС-А1)
	ABB
	12753
	шт.
	1
	

	14
	Масштабатор VGA сигнала в видеосигнал
	Extron
	60-476-01
	шт.
	1
	

	15
	Блок управления Центральный
	Bosch
	DCN-CCU
	шт.
	1
	

	16
	Коммутатор 16 портов RJ-45 10/100/1000
	HP
	V1910-16G
	шт.
	1
	

	17
	Блок реле
	Crestron
	DIN-8SW8
	шт.
	1
	

	18
	Полка в стойку RSB 129
	EXTRON
	60-604-02
	шт.
	3
	

	19
	Органайзер (металлический), полукольцо, глуб.60 мм, 19" 1U
	AESP
	REC-VP1-60-gy
	шт.
	8 
	

	20
	Вентилятор потолочный, 6 элементов
	AESP
	Rec-rmftu-4t
	шт.
	1 
	

	21
	Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 12A
	AESP
	REC-S564
	шт.
	4 
	

	22
	Панель коммутационная  19" 1U Cat.6, 24 порта RJ45/110, Signamax
	AESP
	24458-C6
	шт.
	1
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 468
	
	
	
	
	

	23
	Акустика настенная  LB1 UM50E-L, 405х160х180 мм. 
	Bosch
	LB1 UM50E-L
	шт.
	4
	

	24
	Акустика потолочная  Bosch LBC 3099/41, 265х89мм. (d x h)
	Bosch
	LBC 3099/41
	шт.
	8
	

	24
	Экран Targa 200”(5080мм.), 4:3, 3120х4110мм.
	Draper
	Targa 200”
	шт.
	1
	

	26
	Экран Targa 150”(3810мм.), 4:3, 2340х3050мм.
	Draper
	Targa 150”
	шт.
	2
	

	24
	Лифт для проектора Грузоподъемность 75 кг. Максимальный ход 366 см.
	Draper
	Scissor Lift SLХ 12
	шт.
	3
	

	27
	Видеопроектор SXGA+ 1400*1050,UXGA/1600*1200, 7000 AL , DLP ,контр. 3000:1
	Panasonic
	PT-DS100XE
	шт.
	3
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 546
	
	
	
	
	

	28
	Шкаф напольный 45U, 2190x800x800, стальная дверь, ручка с замком с трехточечной фиксацией
	REC-8458S
	AESP
	шт.
	1
	

	29
	Вентилятор потолочный, 6 элементов
	Rec-rmftu-4t
	AESP
	шт.
	1
	

	30
	Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8 позиций 12A
	REC-S564
	AESP
	шт.
	4
	

	31
	Стационарная полка
	REC-SV60FBR
	AESP
	шт.
	4
	

	32
	Универсальный комплекс для озвучивания вокала и речи Sennheiser EW 335-G3-B-X
	EW 335-G3-B-X
	Sennheiser
	шт.
	3
	

	33
	Процессор управления 
	PRO-2
	CRESTRON
	шт.
	1
	

	34
	Передатчик VGA и RS-232 по витой паре MTP T 15HD RS
	60-652-01
	Extron
	шт.
	6
	

	35
	Приемник VGA и RS-232 по витой паре  MTP RL 15HD RS SEQ
	60-735-02
	Extron
	шт.
	2
	

	36
	Передатчик/коммутатор VGA и Audio по витой паре SW2 MTP T 15HD A
	60-648-01
	Extron
	шт.
	1
	

	37
	Масштабатор VGA сигнала в видеосигнал
	60-476-01
	Extron 
	шт.
	2
	

	38
	Коммутатор матричный 12x12 VGA и стерео аудио с ADSP™
	60-858-01
	Extron
	шт.
	1
	

	39
	Сервер HP DL180G6 E5506 1P 4GB Entry EU
	590637-421
	HP
	шт.
	1
	

	40
	Блок управления Центральный
	DCN-CCU
	Bosch
	шт.
	1
	

	41
	Усилитель мощности  на 240 Вт
	LBB 1935/20
	Bosch
	шт.
	4
	

	42
	Видеорегистратор  Divar 730, 2 Тб
	DHR-732-08A200
	Bosch
	шт.
	1
	

	43
	Шестнадцатиканальный матричный стереомикшер SoundStructure C16 с функциями подавления шума, акустического эха и обратной связи. Комплект: микшер (1U, 19"), кабель питания, руководство пользователя, диск с ПО.
	2200-33160-101
	Polycom
	шт.
	1
	

	44
	Коммутатор 16 портов RJ-45 10/100/1000
	V1910-16G
	HP
	шт.
	1
	

	45
	Блок питания
	CNPWSI-75
	Crestron
	шт.
	1
	

	46
	Плата дополнительных портов
	C2COM-3
	Crestron
	шт.
	1
	

	47
	Органайзер (металлический), полукольцо, глуб.60 мм, 19" 1U
	REC-VP1-60-gy
	REC-VP1-60-gy
	шт.
	15 
	

	48
	Панель коммутационная  19" 1U Cat.6, 24 порта RJ45/110, Signamax
	24458-C6
	AESP
	шт.
	2
	

	49
	Устройство бесперебойного питания  UPS 5000 APC Smart RT
	SURTD5000RMXLI
	APC
	шт.
	1
	

	50
	Кольца кабельные  для разводки кабельных жгутов
	Rec-epcm-7-gy
	Rec-epcm-7-gy
	шт.
	30
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 307
	
	
	
	
	

	51
	Акустика настенная,  405х160х180 мм.
	Bosch
	LB1 UM50E-L
	шт.
	4
	

	52
	Акустика потолочная  Bosch LBC 3099/41, 265х89мм. (d x h)
	Bosch
	LBC 3099/41
	шт.
	4
	

	53
	Экран Targa 120"(3050мм.), 3:4, 1850х2440 мм.
	Draper
	Targa 120”
	шт.
	1
	

	54
	Видеопроектор SXGA+ 1400*1050,UXGA/1600*1200, 7000 AL , DLP ,контр. 3000:1
	Panasonic
	PT-DS100XE
	шт.
	1
	

	55
	Лифт для проектора Aerolift. 220 Вт. Грузоподъемность 68 кг.Максимальный ход 90 см.
	Draper
	Aerolift 150, Draper
	шт.
	1
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 307
	
	
	
	
	

	56
	Видеокодек 3000 MXP Base Model, Natural Presenter Package
	115925, 113817NPP
	Tandberg
	шт.
	1
	

	57
	Микрофон TANDBERG Precision Microphone 20
	118884
	Tandberg
	шт.
	1
	

	58
	Микрофон TANDBERG Precision Microphone 20
	CTS-QSС20-MIC=
	Tandberg
	шт.
	1
	

	59
	Передатчик Kramer TP-9
	TP-9
	Kramer
	шт.
	1
	

	60
	Приемник Kramer TP-10
	TP-10
	Kramer
	шт.
	1
	

	61
	Панель жидкокристаллическая  Mitsubishi LDT461V, 46", 0.648 mm , 1920x1080 (FULL HD), 500 кд/м2, 1500:1, угол обзора 178/178, 20 мс, цветность 16.7 млн. оттенков, вес 43 кг, 1122х663х136 мм.
	LDT461V
	Mitsubishi
	шт.
	2
	

	62
	Колонки для жидкокристаллической панели Mitsubishi LDT461V
	SP461V
	Mitsubishi
	шт.
	1
	

	63
	Стойка напольная для двух экранов 1455мм  SMS Flatscreen X  FH M1955 W/S Doubl
	PD033001-P0
	SMS
	шт.
	1
	

	64
	Полка закрытая для стойки SMS X Media Box White
	PD400001
	SMS
	шт.
	1
	

	65
	Гнезда питания в стойку
	PD100001
	SMS
	шт.
	1
	

	66
	Розетка 2х2К+3
	774 02
	Legrand
	шт.
	1
	

	67
	Микрофон отключаемый на длинной шее
	DCN-MICL
	Bosch
	шт.
	6
	

	68
	Дискуссионный пульт с переключателем каналов, темный, 61х190х116
	DCN-DISCS-D
	Bosch
	шт.
	6
	

	69
	Кнопки для пульта дискуссионного председателя NG, набор, 10 шт.
	DCN-DISBCM
	Bosch
	шт.
	1
	

	70
	Ободки для пультов дискуссионных темно-серого цвета, набор из 10  шт.
	DCN-DISR-D
	Bosch
	шт.
	1
	

	71
	Защелки для кабеля, набор из 25 шт.
	DCN-DISCLM
	Bosch
	шт.
	1
	

	72
	Разъемы для DCN кабеля, набор из 25 пар
	LBB4119/00
	Bosch
	шт.
	1
	

	73
	Рабочая станция НР Z600 Xeon E5620 2.4 ГГц (Quad core), 4 GB PC3-10666 DDR3 SDRAM, 1 x 500 GB, DVD±RW/DL, 10/100/1000 Eth, Windows 7 Pro 64-bit
	KK643EA
	НР
	шт.
	1
	

	74
	Монитор для рабочей станции Samsung SyncMaster B2230HD 21.5" ЖК (TFT TN)
	B2230HD
	Samsung
	шт.
	2
	

	775
	Вариообъектив длиннофокусный моторизованный
	ET-D75LE10
	Panasonic
	шт.
	1
	

	776
	Приемник VGA и RS-232 по витой паре  MTP RL 15HD RS SEQ
	60-735-02
	Extron
	шт.
	4
	

	777
	Распределитель 1 VGA IN / 2 VGA OUT
	60-506-03
	Extron
	шт.
	1
	

	78
	Лючок архитектурный на стол президиума (1 AC, 1 VGA, 1 RS-232) Cable Cubby 300C, 163х110х121мм.
	60-713-0D
	Extron
	шт.
	1
	

	79
	Лючок архитектурный на стол президиума (1 AC, 1 VGA, 1 Audio, 2xRJ45) Cable Cubby 300C, 163х110х121мм.
	60-713-0D
	Extron
	шт.
	1
	

	80
	Вставка в лючок
	70-101-13
	Extron
	шт.
	2
	

	81
	Панель управления сенсорная
	TPS-4000
	Crestron
	шт.
	1
	

	82
	Удлинитель 220В 8 розеток 2,5 м.
	P5356
	HUGO BRENNENSTUHL
	шт.
	1
	

	83
	Смонтированное оборудование в помещении № 307
	
	
	
	
	

	84
	Приемник VGA и Audio по витой паре  MTP RL 15HD A SEQ
	60-690-02
	Extron
	шт.
	1
	

	85
	Розетка со штекером XLR
	787 56
	Legrand
	шт.
	2
	

	86
	Розетка Mosaic 2Х2К+З н.ст. 45
	772 52
	Legrand
	шт.
	1
	

	87
	Архитектурный лючок Legrand
	89617
	Legrand
	шт.
	1
	

	88
	Монтажные коробки для бетонных полов
	89632
	Legrand
	шт.
	1
	

	89
	Pilot S3M сетевой фильтр, 6 розеток, 3м.
	S3M
	Pilot
	шт.
	2
	

	90
	Микрофон отключаемый на длинной шее
	DCN-MICL
	Bosch
	шт.
	1
	

	91
	Пульт дискуссионный с переключателем каналов, темный, 61х190х116
	DCN-DISCS-D
	Bosch
	шт.
	1
	

	92
	Передатчик/коммутатор VGA и Audio по витой паре SW2 MTP T 15HD A2
	60-648-01
	Extron
	шт.
	2
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 365
	
	
	
	
	

	93
	Адаптер HP DL180 G6 2U 8 Hard Drive Large Form Factor Drive Kit
	506924-B21
	HP
	шт.
	1
	

	94
	Диск HP 1TB 7.2k HP MDL SATA 1yr Wty HDD
	454146-B21
	HP
	шт.
	4
	

	95
	Контроллер HP P410 with 512MB Flash Backed Cache Controller
	578230-B21
	HP
	шт.
	1
	

	96
	Блок питания HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit
	503296-B21
	HP
	шт.
	1
	

	97
	Передатчик VGA и RS-232 по витой паре MTP T 15HD RS
	60-652-01
	Extron
	шт.
	1
	

	98
	Приемник VGA и Audio по витой паре  MTP RL 15HD A SEQ
	60-690-02
	Extron
	шт.
	2
	

	99
	Плата дополнительных портов
	C2COM-3
	Crestron
	шт.
	1
	

	100
	Блок питания
	CNPWSI-75
	Crestron
	шт.
	1
	

	101
	Набор крепежный
	REC-FPFP-10
	AESP
	шт.
	12
	

	102
	Органайзер вертикальный  для открытых стоек, 45U
	REC-VP45
	AESP
	шт.
	2
	

	103
	Комплект заземления 19" для оборудования в шкафах и стойках
	REC-ET2
	AESP
	шт.
	1
	

	104
	Комплект кабелей и монтажных материалов
	AESP
	AESP
	шт.
	2
	

	105
	Блок клеммный N+PE ABB на 18 модулей
	12498
	АВВ
	шт.
	1
	

	106
	Автоматический выключатель автомат 1-полюсный 6 А
	S201 C6A
	АВВ
	шт.
	7
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 468
	
	
	
	
	

	107
	Видеокодек 3000 MXP Base Model, Natural Presenter Package
	115925, 113817NPP
	Tandberg
	шт.
	1 
	

	108
	Микрофон TANDBERG Precision Microphone 20
	CTS-QSC20-MIC=
	Tandberg
	шт.
	2
	

	109
	Передатчик Kramer TP-9
	TP-9
	Kramer
	шт.
	1
	

	110
	Панель жидкокристаллическая  Mitsubishi LDT461V, 46", 0.648 mm , 1920x1080 (FULL HD), 500 кд/м2, 1500:1, угол обзора 178/178, 20 мс, цветность 16.7 млн. оттенков, вес 43 кг, 1122х663х136 мм.
	LDT461V
	Mitsubishi
	шт.
	2
	

	111
	Стойка напольная для двух экранов 1455мм  SMS Flatscreen X  FH M1955 W/S Doubl
	PD033001-P0
	SMS
	шт.
	1
	

	112
	Полка закрытая для стойки SMS X Media Box White
	PD400001
	SMS
	шт.
	1
	

	113
	Гнезда питания в стойку
	PD100001
	SMS
	шт.
	1
	

	114
	Колонки для жидкокристаллической панели Mitsubishi LDT461V
	SP461V
	Mitsubishi
	шт.
	1
	

	115
	Комплект крепежа Wall Mount Kit
	CTS-EDGEXX-UPGKIT=
	Tandberg
	шт.
	1
	

	116
	Микрофон отключаемый на длинной шее
	DCN-MICL
	Bosch
	шт.
	9
	

	117
	Пульт дискуссионный с переключателем каналов, темный, 61х190х116
	DCN-DISCS-D
	Bosch
	шт.
	9
	

	118
	Кнопки для пульта дискуссионного председателя NG, набор, 10 шт.
	DCN-DISBCM
	Bosch
	шт.
	1
	

	119
	Ободки для пультов дискуссионных темно-серого цвета, набор из 10  шт.
	DCN-DISR-D
	Bosch
	шт.
	1
	

	120
	Защелки для кабеля, набор из 25 шт.
	DCN-DISCLM
	Bosch
	шт.
	1
	

	121
	Разъемы для DCN кабеля, набор из 25 пар
	LBB4119/00
	Bosch
	шт.
	1
	

	122
	Камера Tanberg PrecisionHD Camera w/ 2m cable Note: Codec serial number required
	CTS-PHD=
	Tandberg
	шт.
	2
	

	123
	Монитор высокоточный 10', 3-полосный . 38-17000 гц, 250 вт, 8 Ом. 93 дБ 1 Вт/1 М, 18,9 кг. обводной канал. (150W, 75W, 38W at 70V/100V)
	Control 30
	JBL
	шт.
	2
	

	124
	Вариообъектив длиннофокусный моторизованный
	ET-D75LE30
	Panasonic
	шт.
	2
	

	125
	Вариообъектив длиннофокусный моторизованный
	ET-D75LE20
	Panasonic
	шт.
	1
	

	126
	Передатчик VGA и RS-232 по витой паре MTP T 15HD RS
	60-652-01
	Extron
	шт.
	2
	

	127
	Приемник VGA и RS-232 по витой паре  MTP RL 15HD RS SEQ
	60-735-02
	Extron
	шт.
	6
	

	128
	Лючок архитектурный на трибуну (1 AC, 1 VGA, 1 RS-232) Cable Cubby 300C, 163х110х121мм.
	60-713-0D
	Extron
	шт.
	1
	

	129
	Лючок архитектурный на стол президиума (1 AC, 1 VGA, 1 Audio, 2xRJ45) Cable Cubby 300C, 163х110х121мм.
	60-713-0D
	Extron
	шт.
	1
	

	130
	Вставка в лючок
	70-101-13
	Extron
	шт.
	2
	

	131
	Лючок архитектурный Legrand
	896 17
	Legrand
	шт.
	3
	

	132
	Коробка монтажная для бетонных полов
	896 32
	Legrand
	шт.
	3
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 468
	
	
	
	
	

	133
	Розетка с гнездом XLR
	787 55
	Legrand
	шт.
	5
	

	134
	Розетка со штекером XLR
	787 56
	Legrand
	шт.
	8
	

	135
	Розетка Mosaic 2Х2К+З н.ст. 45
	772 52
	Legrand
	шт.
	3
	

	136
	Розетка RJ45 cat7
	78660
	Legrand
	шт.
	20
	

	137
	Архитектурный лючок Legrand
	89617
	Legrand
	шт.
	1
	

	138
	Монтажные коробки для бетонных полов
	89632
	Legrand
	шт.
	1
	

	139
	Преобразователь DVI to Analog RGB Video Interface with EDID Minder
	60-1064-01
	Extron
	шт.
	2
	

	140
	Переходник DVI - D-Sub
	BW1474
	Belsis
	шт.
	2
	

	141
	Кабель-переходник DVI-I – HDMI
	BW1511
	Belsis
	шт.
	2 
	

	142
	Pilot S3M сетевой фильтр, 6 розеток, 3м.
	S3M
	Pilot
	шт.
	2
	

	143
	Передатчик/коммутатор VGA и Audio по витой паре SW2 MTP T 15HD A2
	60-648-01
	Extron
	шт.
	2
	

	144
	Приемник VGA и Audio по витой паре  MTP RL 15HD A SEQ
	60-690-02
	Extron
	шт.
	1
	

	
	Смонтированное  оборудование в помещении № 546
	
	
	
	
	

	145
	Приемник Kramer TP-10
	TP-10
	Kramer
	шт.
	1
	

	146
	Аудио расширитель
	LBB4402/00
	Bosch
	шт.
	1 
	

	147
	Кабель системный волоконно-оптический с разъемами, 2 м
	LBB4416/02
	Bosch
	шт.
	1
	

	148
	Рабочая станция НР Z600 Xeon E5620 2.4 ГГц (Quad core), 4 GB PC3-10666 DDR3 SDRAM, 1 x 500 GB, DVD±RW/DL, 10/100/1000 Eth, Windows 7 Pro 64-bit
	KK643EA
	НР
	шт.
	1
	

	149
	Монитор для рабочей станции Samsung SyncMaster B2230HD 21.5" ЖК (TFT TN)
	B2230HD
	Samsung
	шт.
	2
	

	150
	Адаптер HP DL180 G6 2U 8 Hard Drive Large Form Factor Drive Kit
	506924-B21
	HP
	шт.
	1
	

	151
	Жесткий диск HP 1TB 7.2k HP MDL SATA 1yr Wty HDD
	454146-B21
	HP
	шт.
	4
	

	152
	Контроллер HP P410 with 512MB Flash Backed Cache Controller
	578230-B21
	HP
	шт.
	1
	

	153
	Блок питания HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit
	503296-B21
	HP
	шт.
	1
	

	154
	Передатчик/коммутатор VGA и Audio по витой паре SW2 MTP T 15HD A2
	60-648-01
	Extron
	шт.
	1
	

	155
	Приемник VGA и Audio по витой паре  MTP RL 15HD A SEQ
	60-690-02
	Extron
	шт.
	4
	

	156
	Распределитель 1 VGA IN / 2 VGA OUT
	60-506-03
	Extron
	шт.
	1
	

	157
	Масштабатор видеосигнала в VGA сигнал IN1502
	60-726-01
	Extron
	шт.
	1
	

	158
	Панель коммутационная 19", 1U, 12 отверстий для XLR разъемов
	RK12N
	Proel
	шт.
	4
	

	159
	Разъем панельный "XLR -мама"
	XLR3FDL
	Proel
	шт.
	24
	

	160
	Разъем панельный "XLR -папа"
	XLR3MDL
	Proel
	шт.
	24
	

	161
	Плата дополнительных портов
	C2COM-3
	Crestron
	шт.
	2
	

	162
	Блок реле
	DIN-8SW8
	Crestron
	шт.
	1
	

	163
	Панель управления сенсорная
	TPS-4000
	Crestron
	шт.
	1
	

	164
	Набор крепежный
	REC-FPFP-10
	AESP
	шт.
	12
	

	165
	Органайзер вертикальный  для открытых стоек, 45U
	REC-VP45
	AESP
	шт.
	2
	

	166
	Комплект заземления 19" для оборудования в шкафах и стойках
	REC-ET2
	AESP
	шт.
	1
	

	167
	Комплект кабелей и монтажных материалов
	 
	AESP
	шт.
	2
	

	168
	Бокс навесной серый 12мод. с прозрачной дверью IP65 
	12753
	АВВ
	шт.
	1
	

	169
	Блок клеммный  N+PE ABB на 18 модулей
	12498
	АВВ
	шт.
	1
	

	170
	Автоматический выключатель автомат 1-полюсный 32 А
	S201 C32A
	АВВ
	шт.
	1
	

	171
	Автоматический выключатель автомат 1-полюсный 6 А
	S201 C6A
	АВВ
	шт.
	16
	

	172
	Удлинитель 220В 8 розеток 2,5 м.
	P5356
	HUGO BRENNENSTUHL
	шт.
	1
	

	173
	Комбо-устройство DVD-рекордер SONY RDR-AT200/
	RDR-AT200
	SONY
	шт.
	1
	

	1
	Смонтированное оборудование в помещении № 257
	
	
	
	
	

	174
	Маршрутизатор Cisco 2811 Integrated Services Router with AC power, 2FE, slots for 1 NME, 4 HWICs, 2 AIMs, 2 PVDMs; and Cisco IOS IP Base Software
	CISCO2811, CAB-ACE
	Cisco
	шт.
	1
	

	175
	Конвертер FlexCON-Eth RC951-4FEE1-AC
	RC951-4FEE1-AC
	Raisecom
	шт.
	1
	

	176
	Коммутатор Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP + IPB Image
	WS-C3750-48TS-S
	Cisco
	шт.
	1
	

	177
	Модуль связи оптический GE SFP, LC connector SX transceiver
	GLC-SX-MM
	Cisco
	шт.
	2
	

	1
	Смонтированное оборудование в помещении № 401
	
	
	
	
	

	178
	Видеокодек 1700 MXP Base Model
	115300
	Tandberg
	шт.
	1
	

	179
	Камера HD встроенная с крышкой объектива
	 
	Tandberg
	шт.
	1
	

	180
	Дисплей ЖК широкоформатный 20"
	 
	Tandberg
	шт.
	1
	

	181
	Пульт ДУ беспроводной  
	 
	Tandberg
	шт.
	1
	

	1
	Смонтированное оборудование в помещении № 545
	
	
	
	
	

	182
	Рабочая станция HP Z800 Xeon QC E5645, 3GB(3x1GB) DDR3-1333 ECC, 500GB SATA 3Gb/s NCQ, DVDRW, no graphics, mouse opt, keyboard, CardReader, Win7Prof 64
	KK756EA
	HP
	шт.
	1
	

	183
	Жесткий диск pc HP 1.5TB SATA 7200 rpm 3Gb/s 3.5 HDD (опция для компьютера)
	VH997AA
	HP
	шт.
	3
	

	184
	Привод HP 16X SATA Blu-Ray Writer BLK
	AR482AA
	HP
	шт.
	1
	

	185
	Память pc HP 4GB PC3-10600 (DDR3-1333) DIMM (опция для компьютера)
	VH638AA
	HP
	шт.
	4
	

	186
	Видеокарта HP Graphics Card ATI FirePro V8800 2GB GDDR5, 4хDisplayPort (2xDisplayPort -> DVI-D Adapter) PCI-E 2.0 x16 (Z800) (опция для компьютера)
	WL051AA
	HP
	шт.
	1
	

	187
	Устройство чтения карт памяти HP "22 в 1" (NK361AA)
	NK361AA
	HP
	шт.
	1
	

	188
	Карта звуковая HP Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe NH222AA
	NH222AA
	HP
	шт.
	1 
	

	189
	Монитор NEC P221W SL/WH 22"
	P221W-BK
	NEC
	шт.
	1
	

	190
	Фотопринтер Canon PIXMA iP4840  формата A4
	4496B007
	Canon
	шт.
	1
	

	191
	Pilot S3M сетевой фильтр, 6 розеток, 3м.
	S3M
	Pilot
	шт.
	1
	

	192
	Адаптер DP к DVI-D
	FH973AA
	HP
	шт.
	1
	

	193
	Устройство ввода и вывода аналогового и цифрового видео, 720 x 576 Full Resolution PAL/SECAM/NTSC (Цифровые mini-DV, DVCAM, digital8 и аналоговые входы-выходы), FULL HD 1080(HD,HDV,AVCHD) и ПО Pinnacle Systems Studio Ultimate v14.
	Pinnacle Systems Studio MovieBox Ultimate Collection USB V.14
	Pinnacle Systems
	шт.
	1
	

	
	Смонтированное оборудование в помещении № 321
	
	
	
	
	

	194
	Коммутатор Catalyst 3750 48 10/100 + 4 SFP + IPB Image
	WS-C3750-48TS-S
	Cisco
	шт.
	1
	

	195
	Модуль связи оптический GE SFP, LC connector SX transceiver
	GLC-SX-MM
	Cisco
	шт.
	2 
	



Примечание. Оборудование находится на гарантийном сопровождении (восстановление работоспособности  оборудования и, в том числе,  замена вышедших из строя комплектующих) до 31 октября 2013 года.
[bookmark: _Toc352659436]12.2.	Требования на комплексное техническое обслуживание системы видео-презентаций
Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
Техническое обслуживание проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
Планово-предупредительные осмотры и ремонты оборудования проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
Внеплановые ремонты оборудования проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.
[bookmark: _Toc352659437]13.  Система телевизионных сетей

[bookmark: _Toc352659438]13.1. Перечень оборудования системы телевизионных сетей
	№ п/п

	Наименование и технические характеристики
	Тип, марка, обозначение документа
	Завод- изготовитель / поставщик
	Единица измерения
	Количество
	Примечания 

	1
	Шкаф монтажный сборный 400x400x146 мм
	544210
	DKC
	шт.
	1
	

	2
	Шкаф монтажный сборный 300x150x146 мм
	531200
	DKC
	шт.
	8
	

	3
	Усилитель антенный Televes
	Minicom
#5318-Televes
	General Satellite
	шт.
	1
	

	4
	Антенна приёмная, диапазон В1, 5-ти элементная
	SF-5/1 3
	General Satellite
	шт.
	1
	

	5
	Антенна приёмная, 6-12 кан., 16-ти элементная
	SRF16/6
	General Satellite
	шт.
	1
	

	6
	Антенна приёмная, 21-69 кан.
	AGS2169100
	General Satellite
	шт.
	1
	

	7
	Мачта антенная трёхсекционная, с тросом
	
	General Satellite
	шт.
	1
	

	8
	Ответвитель абонентский на 4 отвода
	LA 4-20
	LANS
	шт.
	2
	

	9
	Ответвитель абонентский на 4 отвода
	LA 4-16
	LANS
	шт.
	4
	

	10
	Ответвитель абонентский на 4 отвода
	LA 4-12
	LANS
	шт.
	2
	

	11
	Ответвитель абонентский на 4 отвода
	LA 4-10
	LANS
	шт.
	2
	

	12
	Делитель 2
	LVS 2P
	LANS
	шт.
	1
	

	13
	Коннектор
	RG6
	
	шт.
	52
	

	14
	Коннектор
	RG 11
	
	шт.
	24
	

	15
	Розетка оконечная
	
	
	шт.
	26
	

	16
	Кабель коаксиальный RG-6
	RG6
	Uniflex
	м.
	850
	

	17
	Кабель коаксиальный RG-11
	RG 11
	Uniflex
	м.
	200
	

	18
	Кабель силовой
	ВВГ нг 3x2,5
	
	м.
	30
	

	19
	Провод
	МК-6
	
	м.
	100
	

	20
	Телевизор
	KDL-40HX800
	SONY
	шт.
	25
	




[bookmark: _Toc352659439]13.2	Требования на комплексное техническое обслуживание телевизионных сетей
Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
Техническое обслуживание проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
Планово-предупредительные осмотры и ремонты оборудования проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
Внеплановые ремонты оборудования проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.

[bookmark: _Toc352659440]14. Система часофикации

[bookmark: _Toc352659441]14.1. Перечень оборудования системы часофикации
	№
п/п

	Наименование и технические характеристики
	Тип, марка, обозначение документа
	Завод- изготовитель / поставщик
	Единица измерения
	Количество

	1
	Антенное устройство
	GPS 4500
	MobaTime
	шт.
	1

	2
	NTP сервер Little Time Server (LTS)
	
	MobaTime
	шт.
	1

	3
	Табло светодиодное «бегущая строка»
	
	MobaTime
	шт.
	1

	4
	Кабель
	701079
	MobaTime
	м
	80

	5
	Кабель UTP Cat5e
	4x4x0,5
	Связькомплект
	м
	50

	6
	Плата ПК RS485 modul
	
	MobaTime
	шт.
	1



[bookmark: _Toc352659442]14.2. Требованиям на комплексное техническое обслуживание системы часофикации
14.2.1. Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
14.2.2. Техническое обслуживание проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания
14.2.3. Планово-предупредительные осмотры и ремонты оборудования проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
14.2.4. Внеплановые ремонты оборудования проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
14.2.5. Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
14.2.6. Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.

[bookmark: _Toc352659443]15.	Система радиофикации

[bookmark: _Toc352659444]15.1	 Перечень оборудования системы радиофикации

	№ п/п

	Наименование и технические характеристики
	Тип, марка, обозначение документа
	Завод- изготовитель / поставщик
	Единица измерения
	Количество
	Примечания

	
	Стойка радиотрансляционная угловая, оконечная, L=1900
	PC 08 УО-1
	Эвилар
	шт.
	1
	

	
	Трансформатор понижающий радиотрансляционный 240В/30В
	ТАМУ10С
	Эвилар
	шт.
	2
	

	
	Провод
	ПРППМ 2x1,5
	Метиз
	м
	250
	

	
	Проволока биметаллическая, Ф = 3 мм
	БСМ1 ГОСТ 3822-79
	
	м
	200
	

	
	Абонентская розетка
	РПВ-2
	Техносервис
	шт.
	5
	

	
	Ограничительная коробка
	УК-2Р
	Техносервис
	шт.

	5
	



[bookmark: _Toc352659445]15.2	Требования на комплексное техническое обслуживание системы радиофикации
Работы проводятся по графикам проведения технического обслуживания согласованным с Заказчиком.
Техническое обслуживание проводится согласно требованиям и рекомендациям производителя. Подрядчик предоставляет на согласование технологическую карту обслуживания. Карта должна включать все необходимые виды профилактических работ и обслуживания.
Планово-предупредительные осмотры и ремонты оборудования проводятся в  соответствии с утвержденными графиками и технологической картой с заменой выработавших свой ресурс комплектующих.
Внеплановые ремонты оборудования проводятся: в случае квалификации сбоя - «аварийный» в 24 часа, в случае квалификации сбоя - «критичный» и «некритичный» по согласованию с заказчиком.
Подрядчиком по необходимости оказываются консультационные услуги и предоставление необходимой технической информации (по схеме 8х5).
Все работы, выполняются подрядчиком с использованием собственных материалов (запасных частей). Стоимость используемых запасных частей входит в стоимость контракта на комплексное техническое обслуживание.
[bookmark: _Toc352659446]16. Конечные абонентские устройства телефонии
[bookmark: _Toc352659447]16.1. Перечень конечных абонентских устройств телефонии.
	№ п/п
	Наименование и техническая
Характеристика
	Код оборудования, изделия, материала
	Изготовитель
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	IP-Телефоны
	
	
	
	

	1
	IP телефон 9620 CHARCOAL GRY
	700426711
	AVAYA
	шт.
	100

	2
	IP телефон 9630 CHARCOAL GRY
	700426729
	AVAYA
	шт.
	50

	3
	IP телефон 9640 GRY 9640D01A
	700383920
	AVAYA
	шт.
	7

	4
	Приставка IP SBM24 BUTTON  MOD GRY
	700426757
	AVAYA
	шт.
	80

	
	Аналоговые телефоны
	
	
	
	

	5
	Телефон Panasonic KX-T2365 RS
	
	Panasonic
	шт.
	450

	
	Оборудование DECT
	
	
	
	

	6
	Трубка IP DECT 3701 HANDSET
	700346802
	AVAYA
	шт.
	300

	7
	Зарядное устройство для трубки IP DECT CHRGR FOR 3701/3711
	700346828
	AVAYA
	шт.
	300

	8
	Блок питания для зарядного устройства IP DECT PWR ADPTR CHRGR EURO
	700346836
	AVAYA
	шт.
	300




[bookmark: _Toc352659448]16.2. Требования на техническое обслуживание IP-телефонов.
ТО -1 по заявке:
-	Протяжка проводов от телефонной розетки до оконечного устройства.
ТР: по факту отказа
-	Проведение ремонтно-восстановительных работ по заявке.

[bookmark: _Toc352659449]16.3. Требования на техническое обслуживание аналоговых телефонов и оборудования DECT.
ТР: по факту отказа
-	Проведение ремонтно-восстановительных работ по заявке.
[bookmark: _Toc352659450]17. Требования по диспетчерскому контролю технических параметров инженерных систем здания и перативного состояния обслуживаемых систем
[bookmark: _Toc352659451]17.1 Состав оперативно-диспетчерской дежурной службы
Оперативно-диспетчерская дежурная служба, в составе:
  - электромонтер – 4 чел.
  - слесарь-сантехник – 4 чел.
Дежурная смена в составе 3 специалистов осуществляет непрерывный диспетчерской контроль состояния и качества функционирования оборудования инженерных систем. 
[bookmark: _Toc352659452]17.2 Ведомость объемов работ оперативно-диспетчерской службы в год
	№п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	
	

	1
	Обработка текущих заказ-нарядов
	3750 шт.

	2
	Обработка регламентных заказ-нарядов
	7300 шт.

	3
	Технологические сигналы наблюдения и управления
	19 800 шт.

	4
	Обеспечение доступа в технологические помещения и ведение учета ключей
	2650 шт.

	5
	Ведение учетной документации
	2190 чел/час

	6
	Ведение отчетной документации
	1095 чел/час

	7
	Обходы дежурной смены технических помещений 
	1460 осмотров

	8
	Технологический осмотр по силовому электрооборудованию с фиксацией показаний и работами по энергонадзору
	1460 осмотров

	9
	Технологический осмотр по вентиляционному оборудованию с фиксацией показаний и работами по предотвращению аварийных ситуаций
	820 осмотров

	10
	Технологический осмотр по теплотехническому оборудованию с фиксацией показаний и работами по предотвращению аварийных ситуаций
	730 осмотров

	11
	Ликвидация предаварийных ситуаций по технологическому оборудованию (в связи с «провалами» или отключениями внешних источников электроснабжения)
	Не менее
60 шт.


[bookmark: _Toc352659453]18.Требования к техническому обслуживанию здания 
	Ремонтные работы: устранение незначительных дефектов эксплуатационного характера и поломок, возникших в ходе использования здания и сооружений по назначению и обнаруженных при осмотрах или по заявкам пользователей. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Периодичность

	
1
	Хозяйственно – бытовые работы: ремонт  мебели, хоз. инвентаря, ремонт скамеек, урн  и другие работы сервисного характера. 
	Постоянно

	2
	Устранение незначительных декоративных дефектов вследствие протечек, случайного повреждения отделки, конструктивных элементов здания (подкраска, частичное оштукатуривание, заделка или укрепление)
	
Постоянно

	3
	Ремонт кровель: ремонт водостоков, ремонт  кровельной мембраны, устранение протечек кровли в зданиях  ( герметизация отдельных мест:  примыканий  фонарных конструкций и парапетов).
	При необходимости

	4
	Устранение перекосов  дверных и оконных коробок, регулировка дверных полотен, ремонт и смена дверной и оконной фурнитуры (в том числе замков, доводчиков).
	При необходимости

	5
	Укрепление секций ограждений 
	При необходимости

	6
	Герметизация стыков фасадных панелей, витражей, мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов
	При необходимости

	7
	Ремонт перегородок (в т.ч. дверей)  
	При необходимости

	8
	Ремонт полов: подливка цементно- песчаной смеси и подкраска участков полов в технологических помещениях
	При необходимости

	9
	Ремонт стен  и перегородок (из кирпича, гипрока) в зданиях.
	При необходимости

	10
	Ремонт полов: смена отдельных участков покрытия из керамогранитных плит. 
	При необходимости

	11
	Ремонт (подправка) декоративной композитной облицовки в залах и наружней облицовки фасадов здания (алюкобонд)
	При необходимости

	12
	Ремонт цоколя (укрепление керамогранитных декоративных плит 
	При необходимости

	13
	Подкраска  металлоконструкций различного назначения,  
	При необходимости

	14
	Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц,  ограждений крыш, устройств заземления и др.
	При необходимости

	15
	Подсыпка грунта, восстановление монолитных участков подземных сооружений (подливка бетона).
	При необходимости

	16
	Герметизация люков, ремонт люков, ремонт лестниц для спуска в сооружения.
	При необходимости

	17
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок. 
	1 раз в год

	18
	В сезон снегопадов периодическая проверка толщины снежного покрова на крышах, а также наличия наледей и источников их появления в целях предотвращения возникновения аварийных перегрузок.
	Постоянно в зимний период

	19
	Своевременное удаление снега с крыш и от стен зданий и сооружений.
	Постоянно в зимний период

	20
	Утепление  оконных  или наружных дверных блоков. 
	
В осенний период

	21
	Укрепление антенн, декоративных элементов фасада.
	По мере необходимости 

	22
	Очитка кровель с целью недопущения скопления на кровлях мусора, засорений приемных воронок
	Постоянно в весеннее- летний период

	23
	Проверка и обеспечение водонепроницаемости примыканий кровельных фонарей. 
	Постоянно в весеннее-летний период

	24
	Контроль за содержанием антискользящего покрытия на всех ступенях входов в здания, лестницы подъема  на КПП (1 и 2) и совевременная его замена.
	Постоянно



[bookmark: _Toc352659454]18.1.      Перечень и объемы работ по внутренней отделке зданий.
	№
	Наименование здания

	Общая площадь внутренней отделки (кв.м.)
	Профилактическое обслуживание
Окраски, облицовки стен,  потолков и полов

	1
	 Здание ООО "Балтнефтепровод"
	47 770
	Проверка и устранение дефектов. 



[bookmark: _Toc352659455]18.2.	 Требования при производстве работ:
18.2.1.	Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ. Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
18.2.2.При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
18.2.3.    Ведение журналов мониторинга развития трещин.
[bookmark: _Toc352659456]18.3       Перечень и объёмы работ по обслуживанию кровли.
	№
	Наименование здания
	Тип кровли
	Общая площадь кровли
(кв. м)
	Наименование работ
	Примечание

	Кровельные работы

	1
	 Здание ООО "Балтнефтепровод"
	Мягкая утепленная
	1290
	Проверка и устранение дефектов, в зимний период- уборка снега и наледи 
	



[bookmark: _Toc352659457]18.4  	Требования при производстве работ:
Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ.    Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
Ведение журнала протечек.
[bookmark: _Toc352659458]18.5	Перечень работ по обслуживанию оконных и дверных блоков
	№
	Наименование здания
	Общее количество, шт/м2.
	Виды работ

	
	
	Витражи, м2
	двери
	

	1
	 Здание ООО "Балтнефтепровод"
	4 070
	580/615
	Проверка и устранение дефектов при необходимости замена уплотнения, фурнитуры, замков и  доводчиков.


[bookmark: _Toc352659459]18.5.1  Требования при производстве работ:
Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ. Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.

[bookmark: _Toc352659460]18.6.	Перечень и объёмы работ по содержанию металлических ограждений кровли           и объекта трехслойными панелями.
[bookmark: _Toc352659461]18.6.1  Требования при производстве работ:
Исполнитель должен предоставить Заказчику график производства работ. Комиссионный осмотр проводится 2 раза в год.
При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие ГОСТам и прилагаемым сертификатам качества.
Ежеквартально производить нивелировку фундаментов ограждения и углов зданий. С записью в журнал.
Для этих целей предусматривается следующий состав эксплуатационного и обслуживающего персонала:

	№п/п
	Наименование должности
	График работы
	Примечания

	1
	2
	5
	4

	1
	Инженер-строитель (геодезист)
	Периодически по плану ТО и при возникновении неисправностей.
	Здание ООО "Балтнефтепровод"

	2
	Столяр-плотник
	С 9ч00мин до 17ч50мин.
	Здание ООО "Балтнефтепровод"

	3
	Столяр-плотник
	Периодически по плану ТО и при возникновении неисправностей.
	Здание ООО "Балтнефтепровод"

	4
	Маляр-штукатур
	С 9ч00мин до 17ч50мин.
	
Здание ООО "Балтнефтепровод"

	5
	Маляр-штукатур
	Периодически по плану ТО и при возникновении неисправностей.
	

	6
	Кровельщик
	Периодически по плану ТО и при возникновении неисправностей.
	



Для точного и своевременного технического обслуживания и контроля за сроками и объемом проведения работ по техническому обслуживанию оборудования вести следующую техническую и организационную документацию:
-	Должностные инструкции.
-	Инструкции по  охране труда.

-	Инструкции по эксплуатации основного оборудования.
-	Ежедневные заказ-наряды на выполнение работ.  
-	Заказ-наряды на выполнение внеплановых работ.
- 	Журналы учета технического обслуживания.
- 	Паспорта основного оборудования.                           
- 	Журнал развития трещин в ограждающих конструкциях.
-	Журнал нивелировок стеллажного оборудования.
- 	Журнал нивелировок фундаментов.
[bookmark: _Toc352659462]18.7. Необходимые инструменты и механизмы.
	№
п/п
	Наименование инструментов и механизмов (марка)
	Единица измерения и количество

	111
	Алюминиевая телескопическая рейка TS5-5E
	1шт


	222
	Оптический нивелир SETL DSZ5
	1 шт


	333
	Штатив алюминиевый нивелирный S6-2
	1 шт


	444
	Лазерный уровень, отвес, маркер Chalk
	1 шт


	555
	Лазерный дальномер Mettro CONDTROL
	1 шт


	666
	Влагомер строительных материалов, древесины, бетона Hydro CONDTROL
	1 шт


	777
	Измеритель прочности бетона Hydro CONDTROL
	1 шт


	788.
	Инструмент маляров и плотников, кровельщиков с учетом спецодежды
	На 1 рабочего в квартал


	999.
	Стремянки и подмости
	5 комплекта в год


	1010.
	Автомобиль с подъемной люлькой (подъем до 80 м) для обслуживания вентилируемого фасада
	1 шт



[bookmark: _Toc352659463]18.8.	Необходимые материалы для эксплуатации.
	№ п/п
	Наименование материала
	Количество


	111
	Краски масляные
	0,2 т


	222
	Краски силикатные
	0,4 т


	333
	Краски водно-дисперсионные ВД-АК
	0,6 т


	444
	Смеси сухие 'Петромикс - З' (затирка для швов при внутренних и наружных работах, белая)
	0,1 т


	555
	Смеси сухие 'Петромикс - Ш' (штукатурная смесь внутренних работ)
	0,4 т


	666.
	Смеси сухие 'Петромикс - КУ' (клеевой состав для керамической плитки и материалов из натурального камня для облицовки сложной поверхности)
	0,6 т


	777.
	Ветонит 'T' для шпаклевки сухих помещений
	0,6 т


	888.
	Замок BKS B2320 Antipanic 65/24 мм, (лев.пр.)
	50 шт


	999.
	Ламинат 
	100 м2


	110.
	Замок электрический
	5 шт


	1111.
	Замок ригельный
	5 шт.


	1312.
	Ручки-скобы дверные
	10 шт.


	1413.
	Углок пластиковый 50х50
	100 м.п.


	1514.
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) без покрытия шир. 25 мм, длиной 2,8 м
	10 м.п.


	1615.
	Плитки керамические для полов глазурованные гладкие, разм.500х500 мм
	100 м2


	1716.
	Плитки керамические для стен глазурованные гладкие, разм.150х200 мм
	100 м2


	1817.
	Мастика битумно-полимерная кровельная 'Славянка', холодного применения (ТУ 5775-005-11149405-2001)
	0,5 т


	1918.
	Блоки  дверные 
	10,5 м2


	2019.
	Бумага шлифовальная
	40 м2


	2120.
	Колесики пластиковые для мебели
	200 шт

	2221.
	Смеси сухие 'Плитонит-А,'на цементной основе клей для плитки
	0,5 т


	2322.
	Буры д 8,6
	10 шт


	2423.
	Отрезные круги (дерев, мет, кам)
	10 шт


	2524.
	Гипрок влагостойкий
	100 м2


	2625.
	Порожек металлический
	10 шт


	2726.
	Уголки пластиковые
	100 м.п


	2827.
	Облицовочный гранит (ступени)
	6 шт


	2928.
	Комплект механизмов для стеклопакетов
	10 шт


	3029.
	Плиты потолочные «Армстронг», "Экофон"
	200 м2


	3130.
	Доводчики дверные
	5 шт



[bookmark: _Toc352659464]19. Перечень операций по проведению технического облуживания строительных конструкций
[bookmark: _Toc352659465]19.1. Общие положения.
Техническое обслуживание строительных конструкций есть комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание целостности строительных ограждающих конструкций путем выполнения необходимых регламентных работ,  устранения возникающих  и предупреждения возможных неисправностей.
Техническое обслуживание проводиться квалифицированным персоналом  прошедшим специальную подготовку и обучение.
Техническое обслуживание должно проводиться в установленные сроки и по графику регламентных работ.
[bookmark: _Toc352659466]19.2.	Виды технического обслуживания:
Ежедневный осмотр.
Техническое обслуживание ТО/О
Техническое обслуживание по указанию.
Ежедневный осмотр-О-1:
Ежедневный осмотр проводится в одинаковом объеме для всех строительных конструкций согласно графика: 
-	устранение продуваемости ограждающих конструкций
-	визуальный осмотр конструкций, убедиться в отсутствии механических повреждений и трещин
-	запись результатов осмотра в журнал состояния строительных конструкций
Техническое обслуживание по графику регламентных работ включает:
-	техническое обслуживание 1 раз в 1 месяц ( ТО-1)
-	техническое обслуживание 1 раз в 5 месяца (ТО-2)
-	техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев (ТО-5)
-	техническое обслуживание 1 раз в год (ТО-4) 
[bookmark: _Toc352659467]19.3. Выполняемые работы при проведении технического обслуживания
Техническое обслуживание ТО-1:
-	провести внешний осмотр строительных конструкций
-	текущий ремонт отдельных мест площадью менее 1 м2
-	заделка трещин 
-	расшивка швов
-	мелкий ремонт окон и дверей
-	установка маяков на трещины ограждающих конструкций
-	проверить состояния сварных и болтовых  креплений           
Техническое обслуживание 1 раз в 3 месяца-ТО-2:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-1
-	выполнить утепление и герметизацию окон и дверей
-	выполнить мелкий косметический ремонт площадью более 1 м2
-	мониторинг развития трещин с занесением результатов в журнал
Техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев-ТО-5:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-2
-	произвести смазку дверных замков, мебельной и оконной фурнитуры 
Техническое обслуживание 1 раз в год-ТО-4:
-	выполнить все мероприятия выполняемые при ТО-5
-	крупный косметический ремонт отдельных помещений 
-	подготовка ограждающих строительных конструкций к зимнему периоду эксплуатации 
[bookmark: _Toc352659468]20. Требования к уборке внутренних помещений и  прилегающей территории.
[bookmark: _Toc352659469]20.1. Назначение работы

20.1.1. Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территорий  согласно требованиям Заказчика,  в соответствии с условиями Договора (Контракта), включая возможные услуги, не упомянутые в Договоре, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта (погрузочно-разгрузочных работ и т.п.). 
20.1.2.	Услуга осуществляется работниками Закзчика на условиях заключения Договора на право осуществления коммерческой деятельности по оказанию услуги по уборке внутренних помещений и прилегающей территории.
20.1.3. Уборка внутренних помещений и прилегающей территории определяется технологическим процессом. В технологическом процессе указывается:
- объем, перечень и периодичность работ по уборке внутренних помещений и прилегающей территории;   
- порядок взаимодействия представителя   ООО «Балтнефтепровод» - Заказчика  и работников организации – Исполнителя услуги  при выполнении работ по уборке внутренних помещений и прилегающей территории; 
- организацию выполнения работ по уборке внутренних помещений и прилегающей территории;
- ответственность  и требования к работникам Исполнителя, осуществляющим услуги по уборке внутренних помещений и прилегающей территории.
[bookmark: _Toc352659470]20.2. Цель работы
Качественное выполнение условий Договора на оказание услуг по комплексной уборке территории зданий и  прилегающих территорий.
Качество уборки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия».
[bookmark: _Toc352659471]20.3. Общие требования по комплексной уборке
Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками при осуществлении деятельности на территории Заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями раздела X Трудового Кодекса. 
К проведению работ допускаются лица не моложе 18 лет, являющиеся гражданами РФ прошедшие предварительный при поступлении на работу и периодический медицинский осмотры, годные по  состоянию  здоровья, прошедшие обучение по профессии и  имеющие квалификационное удостоверение, прошедшие вводный и инструктаж на рабочем месте, практическое обучение (стажировку), проверку знаний и получившие удостоверение на допуск к самостоятельной работе по данной специальности, имеющие (при необходимости) соответствующую  группу по электробезопасности. Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
Все работники Исполнителя в период действия договора подлежат социальному страхованию и социальному обеспечению, согласно требований законодательства РФ. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения трудового увечья при выполнении работ.
Исполнитель обязан разработать комплекс мероприятий с целью обеспечения собюдения работниками условия о неразглашении конфедициальной информации и режимных требований Заказчика. Исполнитель вправе нанимать субподрядные организации при наличии у них лицензий для выполнения специализированных работ (дератизация, дезинсекция дезинфекции, вывоз бытового мусора и утилизация вредных отходов производства), по согласованию с Заказчиком.
Применяемые моющие и чистящие средства должны быть без резкого запаха, экологически безопасными для окружающей среды, не причиняющими вреда здоровью и самочувствию третьих лиц, сотрудников и посетителей, обслуживающему персоналу и иметь сертификаты качества и соответствия. Кроме того, чистящие и моющие средства не должны иметь истекший к моменту его применения срок годности и должны применяться в соответствии с требованиями инструкций производителя таких средств относительного указанного назначения и способа применения.
Исполнитель обязан ежемесячно представлять заказчику графики выполнения работ, исходя из их объёмов и времени их проведения, указанных в соответствующих пунктах Технического задания. Длительность рабочего дня для персонала не должна превышать норму, установленную требованиями главы 16 ТК РФ.
Для обеспечения качества предоставляемых услуг в составе персонала должны присутствовать менеджеры (администраторы), которые осуществляют руководство работой персонала, проводят инструктажи по охране труда,  осуществляют контроль за выполнением работ и оказания услуг. Менеджеры должны пройти обучение по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда» и Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Порядок обучения  по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 
На Исполнителя возлагается обязанность представлять Заказчику на утверждение отчет по выполненному перечню и объему работ в соответствии с ежемесячными графиками. В случае выявления несоответствия сведений, представленных в отчете фактически выполненным перечню и объемам работ, Исполнитель обязан устранить выявленные замечания в сроки согласовнными с Заказчиком.
 Уборка помещений должна проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения интерьеру, мебели, оборудованию и ковровым покрытиям помещений. В случае нанесения повреждений персоналом Исполнителя при производстве работ, ответственность несет Исполнитель и устранение нанесенного ущерба производится за счет Исполнителя.
 Уборка технических помещений должна проводиться по согласованию со службой (отделом) ответстнной за эксплуатацию.
[bookmark: OLE_LINK1] Влажная уборка пола должна проводиться  с использованием технологий, обеспечивающих минимальное увлажнение пола. Необходимо использование различных сменных мопов (насадок на швабры) для разных видов уборки и для различного вида пола (мытьё/влажная протирка/сухая протирка). Услуги по своему содержанию и качеству  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений».
 Влажная уборка пола по требованию может производится с применением поломоечных машин. Производительность машины должна составлять не менее 1000 кв.м. в час. Вес машины не должен превышать 62 кг. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002.
Чистка верхов производится с постоянной периодичностью профессиональными пылесосами со специальными насадками, в случае ручной уборки – специальными держателями с со специальными мопами для сухой уборки со специальных  вышек, лесов или подъёмников. Для обеспечения безопасности данной услуги в соответствии с пунктом 2 статьи 54,  а так же подпункта 2 пункта 2 статьи 55 Федерального закона  № 94-ФЗ (в редакции Федеральных законов № 207-фз от 51.12.05;  №142-фз от 20.04.07; № 55-фз от 20.04.07; № 218-фз от 24.07.07) согласно постановлению Минстроя  России от 20.06.95 № 18-59 взамен ГОСТ  Р 50849-96 с изменением    №1, утвержденным постановлением Госстроя России от 18 января 2000г. № 2, страховочные средства должны соответствовать требованиям законодательства с предоставлением соответствующих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования.
 Уборка туалетных комнат должна производиться специальным оборудованием и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями ТИ РМ-048-2002 «Типовой инструкции по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений», статьями 212, 215 ТК РФ. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р51870-2002 «Услуги по уборке зданий и сооружений».
 Исполнитель обязан контролировать за работоспособность диспенсеров в местах общего пользования, в том числе осуществлять замену элементов питания в сенсорных устройствах диспенсеров, смесителей, писсуаров и пр., а также организовать контроль за своевременным пополнением расходных материалов в туалетных комнатах, в соответствии с требованиями статьи 22 ТК РФ и с составлением соответствующих технологических карт. Расходные материалы предоставляются Исполнителем.
Перечень оборудования установленного в местах общего пользования

	№
п/п
	Наименование
	Марка
	Количество

	1.
	Рукосушило электрическое
	OSKO comfort
	35

	2.
	Диспенсер для мыла-пены (алюминий)
	TORK 455000
	52

	3.
	Диспенсер для полотенец в рулона (алюминий)
	TORK 459000
	37

	4.
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини рулонах (алюминий)
	TORK 455000
	45

	5.
	Корзины для мусора 40 л (алюминий)
	TORK 458000
	45

	6.
	Диспенсер Освежитель воздуха аэрозольный электронный
	TORK 256055
	25

	7.
	Диспенсер для покрытий на унитаз
	TORK 544080
	44



Мытье окон, откосов должно производиться работниками в соответствии с ТОИ Р-112-01-95 Типовой инструкции по охране труда при работе на высоте; Межотраслевых правил  по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000.  При мытье окон качество работ должно соответствовать требованиям  ГОСТ Р51870-2002.
 Мытье батарей производится специальными щеточками со специальным моющим средством.
 Мытье люстр, светильников, световых фонарей, плафонов производится с помощью специальных лесов, лестниц и подъёмников высотой до 18 метров. С целью обеспечения безопасности данной услуги, согласно ГОСТ 26887-86, а так же ГОСТ 27521-87, все оборудование, используемое для производства работ, должно соответствовать техническим требованиям и правилам эксплуатации. С целью выполнения данных требований такое оборудование должно соответствовать требованиям Российского законодательства с предоставлением соответствующих документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования.
Влажная протирка мебели, чистка диванов, стульев, кресел производится специальными средствами, подходящих для каждой разновидности материала мебели.
Исполнителю необходимо обеспечить работников и СИЗ в соответствии с требованиями: ст.ст. 212, 221 ТК РФ; Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 01.10.2008 № 451н «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидупльной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей экономики, занятых ра работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязнением» и приказа Минхдравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без соответствующего сертификата.
 Снятие, установка и мытье жалюзи, снятие и установка партьер (занавесей) должно производиться  со специальныхлестниц, лесов или лифтов, при помощи специального оборудования для снятия различных конструкций.
 Мытье шкафов и стеклянных шкафов производится при помощи специально подбираемых средств, с использованием специального инвентаря.
На постоянной основе производиться влажная и сухая химчистка ковровых покрытий.
Для защиты от проникновения уличной грязи в помещения необходимо наличие у   Исполнителя услуги по предоставлению ворсовых влагопоглощающих грязезащитных вестибюльных ковров с регулярной еженедельной заменой ковров чистые, в осеннее-весенний период эксплуатации допускается более частая замена ковров. Количесво и размеры ковров оговариваются и оформляются документально.    
Качество уборки должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия».
Исполнитель обязан:
- иметь опыт работы по оказанию услуг клининга не менее 5 (пяти) лет;
- иметь действующие договорные отношения на оказание клининговых услуг  общей площадью не менее 50 000 кв.м.;
- в подтверждение наличия у претендента системы менеджмента качества на оказание услуг представить  документы (копии, заверенные претендентом);
- сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO, иным стандартам (при наличии);
- распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы.
- оказывать услуги по уборке собственными силами или с  привлечением субподрядных организаций.
Ответственный исполнитель от ООО «Балтнефтепровод» - Заказчик и руководитель клининговой компании – Исполнитель совместно дорабатывают и согласовывают Технологический процесс по уборке внутренних помещений и прилегающей территории. После прохождения согласования и утверждения, Технологический процесс по уборке внутренних помещений и прилегающей территории является обязательным приложением.
Исполнитель обязан производить в режиме пятидневки комплексную и поддерживающую уборку внутренних помещений и прилегающей территории, в соответствии с доработанным и утвержденным Технологическим процессом по уборке внутренних помещений и прилегающей территории административного здания  ООО «Балтнефтепровод». Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, в касающейся его части, Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.
	Обслуживающий персонал Исполнителя должен:
- быть обеспеченным спецодеждой, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями;
- быть обученным правилам соблюдения техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности. 
Заказчик оставляет за собой право:
- в процессе оказания услуг, в любое время Заказчик, но не реже 1 раза в месяц проводит проверки качества оказываемых Исполнителем услуг, по результатам которых Заказчиком и Исполнителем составляются и подписываются соответствующие акты о качестве оказываемых услуг; 
- выставлять исполнителю штрафные санкции за некачественное исполнение обязательств.
Исполнитель несёт ответственность: 
- за любые механические, термические и пр. повреждения убираемых поверхностей, а также локальные изменения цвета или структуры, возникшие по его вине, в процессе выполнения услуг (материальную ответственность).
- за своевременное и качественное исполнение услуг с представлением отчетной документации. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от требований договора, ухудшающими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный срок (сроки согласованные сторонами), либо уменьшения установленной стоимости за оказанные услуги. 
При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в сроки, согласованные сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения услуг и потребовать возмещения причиненных убытков (при этом убытки возмещаются сверх неустойки).
Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе оказания услуг в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.
[bookmark: _Toc352659472]20.4. Технология уборки  внутренних помещений и прилегающей территории 
[bookmark: _Toc352659473] 20.4.1. Поддерживающая  уборка – производится в течении рабочего дня с применением поломоечных машин, пылесосов, уборочного инвентаря. В поддерживающую уборку входит:
- влажная уборка полов;
- мойка пола с применением моечно-уборочных машин, мойка лестничных холлов;
- протирка плинтусов, дверей, отопительных приборов, решёток;
- протирка кресел и диванов в холлах,;
- удаление локальных загрязнений, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей высотой до 2-х метров (оконных стёкол, рам, окон, витражей, стеклянных заполнений, подоконников, мебели и т.д.);
 - очистка мусорных ящиков и урн, смена мусорных пакетов, мойка и дезинфекция урн снаружи и изнутри, с применением моющих и дезинфицирующих средств     вынос мусора производится в специально отведенные место.
[bookmark: _Toc352659474]20.4.2.   Комплексная уборка – проводится в утренее или вечернее время перед началом или после завершения работы, с выполнением полного объема работ предусмотренного настоящим пунктом, с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
При комплексной уборке выполняется:
- сухая и влажная уборка всей площади пола;
-мойка  пола с применением моечно-уборочных машин, ручная мойка мест в недоступных для машин и механизмов; мойка лестничных сходов; тамбуров, удаление локальных загрязнений с горизонтальных и вертикальных поверхностей высотой свыше 2 м, деталей интерьера из металла, включая дверные ручки, стены, колонны высотой свыше 2 м, дверного, оконного и кассового остекления высотой свыше 2 м, рам и подоконников, остекления,  мебели, остекления витражей, дверей и дверных блоков, диванов . 
- удаление пыли, в том числе из труднодоступных мест, с применением пылесосов;
- вынос мусора производится в мусоросборник.
[bookmark: _Toc352659475] 20.4.3.  Требования к уборочному инвентарю.
Уборочный инвентарь должен:
- быть промаркирован «Для туалетов», «Для пола», «Для мебели», - инвентарь с маркировкой «Для мебели» допускается использовать для мытья стен;
- применяться строго по назначению;
- храниться в специально выделенном месте, подвергаться дезинфекции путем замачивания в течение 1 часа, промываться и просушиваться.
[bookmark: _Toc352659476]20.4.4.  Материальные ресурсы.
Уборщики должны обеспечиваться:
- специальными комплектами рабочей одежды, обуви (с учетом летнего и зимнего периода), сигнальными жилетами;
 - средствами индивидуальной защиты кожи рук, глаз, органов дыхания;
- комплектами уборочного инвентаря (ведра пластмассовые, оцинкованные, метлы, веники, щетки, совки,  лопаты (совковые, деревянные, штыковые), грабли, ветошь и др.), сервисными тележками;
- моющими и дезинфицирующими средствами;
- лестницами-стремянками, тележками для сбора и вывоза мусора;
- уборочной техникой, средства связи (мобильная связь).
[bookmark: _Toc352659477]20.5. Требования на комплексную уборку наружных территорий.
Уход за территорией производится как с использованием автотракторной техники, так и вручную профессиональным садовым и уборочным инвентарем для каждого сезона. Работы предусматривают организацию и заключения договоров вывоза снега и мусора, ртутных люминисцентных ламп из здания. Работы должны предусматривать как основную уборку в утренние или вечерни часы, так и поддерживающую уборку в течение дня. Исполнителю необходимо обеспечить работников СИЗ в соответствии с требованиями: ст.ст. 212, 221 ТК РФ; Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 01.10.2008 № 451н «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидупльной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей экономики, занятых ра работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязнением», приказа Минхдравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Выдаваемые работнику средства индивидуальной защиты должны соответствовать  характеру и условиям работы и обеспечивать безопасность труда.  Не допускается приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты без соответствующего сертификата.
Мытье урн должно производиться специальными щетками и профессиональными средствами, позволяющими уничтожать неприятный запах, микробов, бактерии.
Выметание песка производится с помощью специальных швабр и щёток, пропитанных средством, позволяющим не поднимать пыль при выполнении работ.
Вынос мусора – сбор мусора из урн в специальные контейнеры.
Работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение работ на основании: ТОИ Р-112-01-95 Типовой инструкции по охране труда при работе на высоте; Межотраслевых правил  по ОТ при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000; приказа Минздравоохранения и соцразвития РФ от 12.04.2011 № 502н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых  на тяжелых работах и  на  работах с вредными  и  (или) опасными условиями труда; раздела Х ТК РФ.
Весь персонал должен быть обеспечен СИЗ, в соответствии с требованиями ст.212, 221 ТК РФ; Приказа Минздравсоцразвития  РФ от 01.10.2008 № 451н «Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидупльной защиты работникам сквозных профессий и должностей  всех отраслей экономики, занятых ра работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях  или связанных с загрязнением» и приказа Минхдравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 209н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 
В соответствии с Правилами уборки наружной территории Правительства Санкт-Петербурга, должна производиться уборка наружной территории вдоль периметра ограждения на расстоянии 5 метров по всему комплексу здания.
[bookmark: _Toc352659478]20.6. Работы по комплексной уборке прилегающих территорий комплекса зданий.
[bookmark: _Toc352659479]20.6.1. Виды, объемы и периодичность выполнения работ по уходу за газонами  в зависимости от сезона года:
	№ 
п/п
	Наименование работ на основании технологических карт
	Ед.изм.
	Объем
	Кратность
весна
	Кратность
лето
	Кратность
осень
	Кратность
зима

	1
	Покос газонов
	м²
	1170
	1
	6
	1
	0

	2
	Внесение минеральных удобрений
	м²
	
	1
	1
	1
	0

	3
	Полив газонов из шланга
	м²
	
	10
	30
	5
	0



[bookmark: _Toc352659480]20.6.2. Виды, объемы и периодичность выполнения  работ по уходу   за растениями  

	№ п/п
	Наименование растений
	Ед.изм.
	Количество
	Наименование работ на основании  технологических карт
	
Кратность


	1
	Лавр благородный (колонна)
	шт.
	2

	



Полив; 
Опрыскивание растений; Удобрение и подкормка;
Пополнение почвогрунта (по необходимости);
Удаление пыли с листьев и кашпо;
Удаление сухих и опавших веток, листье и цветоносов;
Очистка цветочных контейнеров (по необходимости);
Лечение растений; 
Замена погибших растений 


	2 раза в месяц

	2
	Ховея форстера
	шт.
	6
	
	2 раза в месяц

	3
	Шефлера компакта (пирамида)
	шт.
	6

	
	2 раза в месяц

	4
	Монстера делициоза
	шт.
	3
	
	2 раза в месяц

	5
	Замиокулкас замиелистный
	шт.
	8
	
	2 раза в месяц

	6
	Сансивиера лавренти зейляника
	шт.
	8
	
	2 раза в месяц

	7
	Шефлера герда на витом стволе
	шт.
	6
	
	2 раза в месяц

	8
	Сптифиллиум сенсация
	шт.
	8
	
	2 раза в месяц

	9
	Сптифиллиум сенсация
	шт.
	8
	
	2 раза в месяц

	10
	Сптифиллиум сенсация
	шт.
	8
	
	2 раза в месяц

	11
	Ховея форстера
	
	3
	
	2 раза в месяц

	12
	Шефлера герда на витом стволе
	
	1
	
	2 раза в месяц

	13
	Аглонема «Мария»
	
	15
	
	2 раза в месяц

	14
	Аглонема «Сильвер бай»
	
	90
	
	2 раза в месяц

	15
	Спатифиллиум Свеет чико
	
	90
	
	2 раза в месяц

	16
	Эпипремнум пиктус
	
	15
	
	2 раза в месяц

	17
	Филодендрон скандес
	
	15
	
	2 раза в месяц

	18
	Лавр благородный штамбовая форма
	
	2
	
	2 раза в месяц

	19
	Замиокулкас замиелистный
	
	2
	
	2 раза в месяц

	20
	Ховея форстера
	
	2
	
	2 раза в месяц

	21
	Фаленопсис
	
	3
	
	2 раза в месяц

	22
	Фаленопсис
	
	3
	
	2 раза в месяц

	23
	Нолина разветвленная
	
	1
	
	2 раза в месяц

	24
	Аглонема Тиволи
	
	9
	
	2 раза в месяц

	25
	Фикус памила
	
	220
	
	2 раза в месяц

	26
	Спасифиллюм шопен
	
	220
	
	2 раза в месяц



[bookmark: _Toc352659481]20.6.3. Виды, объемы и периодичность выполнения работ по обслуживанию аквариумов

	№
п/п
	Тип наполнения аквариума
	Объем, литров
	Кол-во
шт.
	Наименование работ 
	Кратность


	1
	Море натуральное
	1000
	1
	Кормление рыб; 
Ветеринарная помощь;
Доставка воды и замена воды;Тестирование параметров воды;
Внесение лечебных препаратов; Замена наполнителей и ламп;
Очистка стекол и декораций аквариумов; Ремонт и профилактика оборудования;
Чистка фильтров; Очистка внешней части аквариумов
	По мере необоходимости

	2
	Псевдоморе
	660
	1
	
	

	3
	Псевдоморе
	260
	3
	
	

	4
	Пресноводный, «Амазонка» с живыми растениями
	260
	3
	
	

	5
	Подводный сад с живыми растениями 
	180
	1
	
	




[bookmark: _Toc352659482]20.6.4. Виды, объемы и периодичность выполнения работ по уходу за цветниками в зависимости от сезона года

	№ 
п/п
	Наименование работ на основании технологических карт
	Ед.изм.
	Объем
	Кратность
весна
	Кратность
лето
	Кратность
осень
	Кратность
зима

	1
	Высадка рассады в вазоны.
	шт.
	6
	1
	1
	0
	0

	2
	Прополка, рыхление почвы, удаление отцведших растений
	м²
	6
	4
	12
	8
	0

	3
	Внесение минеральных удобрений 
	м²
	6
	1
	1
	1
	0

	4
	Полив вазонов из шланга
	м²
	6
	50
	90
	45
	0



[bookmark: _Toc352659483]20.6.5. Прмерный перечень цветочной рассады
- георгина летняя «Мигнон» (смесь) – 25 шт.
- бальзамин (6 – 7 сортов) – 25 шт. 
- петунья гибридная (5 сортов) – 25 шт.
- бегония изящная «Коктейль» (5 сорта) -25 шт.
- агератум – 20 шт.
- тагетис отклоненный (5 сорта) – 50 шт.
- сальвия блестящая «Ради» - 50 шт.
[bookmark: _Toc352659484]20.6.6. Виды, объемы и периодичностьвыполнения работ по уходу за территорией с твердым покрытием и мощенным покрытием в зависимости от сезона года

	№ 
п/п
	Наименование работ на основании технологических карт
	Ед.изм.
	Объем
	Кратность
весна
	Кратность
лето
	Кратность
осень
	Кратность
зима

	1
	Сбор случайного мусора 

	Кв.м.
	5758 
	75
	75
	75
	75

	2
	Подметание территории вручную
	Кв.м.
	5758 
	75
	75
	75
	75

	3
	Подметание территории механизированное
	Кв.м.
	5758 
	2
	6
	6
	2

	4
	Очистка дорожек и эксплуатируемой крыши от сорной растительности 
	Кв.м.
	1735
	2
	5
	2
	0

	5
	Полив территории из поливальной машины
	Кв.м.
	5758 
	4
	6
	4
	0

	6
	Очистка территории от снега вручную
	Кв.м.
	5758 
	20
	0
	30
	75

	7
	Очистка территрии от снега механизированная
	Кв.м.
	5758 
	2
	0
	2
	15

	8
	Погрузка снега универсальным погрузчиком с вывозом.
	Куб.м.
	по факту
	2
	0
	2
	6

	9
	Посыпание обледенелых участков реагентом.
	Кв.м.
	550
	20
	0
	30
	75

	10
	Чистка ливнестоков
	шт.
	12
	5
	5
	5
	0



[bookmark: _Toc352659485]20.6.7.  Виды, объемы и периодичность выполнения работ по содержанию малых архитектурных форм в зависимости от сезона года

	№ 
п/п
	Наименование работ на основании технологических карт
	Ед.
изм.
	Объем
	Кратность
весна
	Кратность
лето
	Кратность
осень
	Кратность
зима

	1
	Уход за урнами (очистка)
	шт.
	6
	75
	75
	75
	75



[bookmark: _Toc352659486]20.7. Вывоз бытовых отходов

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	
Периодичность


	1
	Контейнеры типа К=075 м³ 
V=0,75 м³
	шт.
	4
	1 раз  в неделю

	2
	Ртутные лампы, люминесцентные 
лампы 
	
шт.

	240
	1 раз в год



[bookmark: _Toc352659487]20.8. Профилактические дератизационные работы и дезинсекция 

	№
п/п
	Наименование
	
Периодичность


	1
	Дератизация помещений
	1 раза в месяц

	2
	Дератизация прилегающей  территории
	1 раза в месяц

	3
	Дератизация прилегающей  территории в случае выявления грызунов
	4 и более раз в месяц

	4
	Дезинсекция
	По мере выявления.

	5
	Борьба с плесневымрибком на строительных конструкциях, исследование и устранение с привлечением соответствующих организаций с лицензией
	по мере появления



Профилактические работы проводятся на объекте с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, исключающие опасное и вредное воздействие грызунов и насекомых на человека,  документы и имущество.
Дератизация осуществляется 1 раза в месяц с поочередным посещением всех объектов по графику.На объекте проводится осмотр технических технических и служебных помещений. Обновляются контрольно-следовые площадки и точки длительного отравления грызунов. Ежемесячно проводится обследование территории (газоны, люки, набережные каналов), и, при выявлении грызунов, проводят мероприятия по истреблению.
Дезинсекция (тополиная моль, комары, мухи, муравьи, тараканы) осуществляется путем проведения осмотра помещений  и фасадов здания. При выявлении насекомых принять меры к проведению мероприятий по дезинсекции в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.
[bookmark: _Toc352659488]20.9. Общие  работ по зданию и прилегающей территории
	Виды работ
	Периодичность
	Площадь,
объем, кол-во

	Мытье окон, в том числе методом промышленного альпинизма (окна, витражи)
	3 раз в год
	5800 м.кв.

	Чистка кровли от снега и наледи 
	по необходимости
	1284,9 м.кв.

	Уборка и вывоз снега
	по необходимости
	2000 м.куб.

	Механизированная уборка территории: тротуары, дороги, проезды
	4 раза в месяц


	2155 м.кв.
1475 м.кв.

	Стрижка газонов (5 мес.)
	2 раза в месяц
	2128 м.кв.

	Ручная уборка территории
	ежедневно
	5758 м.кв.

	Мытье фасада методом промышленного альпинизма
	1 раз год
	5 480 м.кв

	Уборка внутренних помещений
	ежедневно
	14748 м.кв.

	Смена влагопоглощающих грязезащитных ковриков: 
- 115х200
- 85х150 (устанавливаются на выходе из лифтов)
	
4 раза в месяц 
2 раза в месяц
	
20 шт.
24 шт.

	Установка антискользящего покрытия на ступенях здания (снаружи  и внутри) 
	На зимний период
	12 м.кв.

	Дератизация, дезинфекция и дезинсекция 
- помещений: 
- прилегающей территории:
	

	
14089,6 м.кв.
5 758 м.кв.

	Вывоз бытового мусора:
	1 раз в неделю
	4 конт.
 0,75 м.куб.

	Стирка портьер с вуалью
	1 раз в год
	550 кг.

	Санитарное обслуживание кулеров Ecotronic- C8-LX silver  
	1 раз в 6 месяцев
	20 шт


Примечание: При получении документов на право собственности земельного участка, площадь обслуживаемой территории  может быть изменена.
[bookmark: _Toc352659489]20.10. Требования по обеспечению работы гардероба для верхней одежды
Исполнитель обязан обеспечить работу гардероба – с 01 октября по 30 апреля.  Время работы  с 09.00 до 18 ч. 00 мин. по рабочим дням.
[bookmark: _Toc352659490]20.11. Требования по обеспнчению питьевого режим.
Исполнитель организует обеспечение питьвого режима: Разгрузка и  доставка бутилированной питьевой воды к местам поэтажного хранения и к диспенсерам (кулерам Ecotronic- C8-LX silver) в количестве 20 шт. Санитарное обслуживание 20 шт. диспенсеров.
[bookmark: _Toc352659491]20.12. Обеспечение сбора отработанных документов по кабинетам. 
Переботка на промышленном шредере Intimus S 14.95.
[bookmark: _Toc352659492]20.13. Обеспечение технического обслуживания и ремонта:
- промышленного шредера (уничтожителя бумаги) Intimus S 14.95. - 1шт. ;
- шредера (уничтожителя бумаги) Daejin Kostal KS-7220 NS -1 шт;
- шредера (уничтожителя бумаги) Martin Yale 3000cc, HSM 105,3 - 32 шт.









[bookmark: _5.2_Требования_к][bookmark: _6_Требования_к][bookmark: _Приложение_2_1][bookmark: _Приложение_3][bookmark: _Приложение_4][bookmark: _Приложение_5]

Примечание: Уборка технических помещений закрепленных за столовой производится персоналом столовой.
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[bookmark: _Toc352659493]20.14. Перечень технических помещений не обслуживаваемых исполнителем.

	Этаж
	№ номе шсм ня
	№ части помещения
	Наименований части помещения
	Общая площадь, кв.м.
	Кроме того, площадь лоджий, балконов, веранд, террас с коэффициентами, кв.м
	Высота, м
	Примечание

	 4
	 
	371
	кладовая
	8,6
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	372
	архив
	18,5
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	373
	кабинет
	8,3
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	374
	кабинет
	5,9
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	375
	кабинет
	26,3
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	376
	приемная
	22,8
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	377
	кабинет
	37,7
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	378
	кабинет
	26,0
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	379
	приемная
	12,8
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	381
	кабинет
	24,6
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	382
	кабинет
	25,2
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	383
	приемная
	14,0
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	387
	кабинет
	33,8
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	388
	кабинет
	59,3
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	389
	туалет
	8,2
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	390
	кабинет
	67,3
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	391
	приемная
	55,7
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	392
	комната отдыха
	7,1
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	393
	гардеробная
	6,7
	 
	 3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	394
	кабинет
	53,5
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	398
	туалет
	5,0
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	401
	приемная
	21,3
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	402
	комната отдыха
	10,5
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	403
	комната отдыха
	4,9
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	404
	туалет
	5,6
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	407
	кабинет
	26,7
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	409
	кабинет
	22,7
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	411
	кабинет
	30,4
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	447
	лифтовая
	3,4
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	451
	кабинет
	19,5
	 
	3.43
	Исполнителем не обслуживается

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	672,3
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc352659494]
20.15. Перечень технических помещений обслуживаваемых исполнителем

	Этаж
	№ номе шсм ня
	№ части помещения
	Наименований части помещения
	Общая площадь, кв.м.
	Кроме того, площадь лоджий, балконов, веранд, террас с коэффициентами, кв.м
	Высота, м
	Примечание

	цокольный
	1-Н
	1
	гараж
	1166.5
	 
	3.22
	 

	 
	 
	8
	тамбур
	11.9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	10
	тамбур
	6.1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	11
	лифтовой холл
	19.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	12
	лифт пассажирский
	2.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	13
	лифт пассажирский
	2.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	14
	лифт пассажирский
	2.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	15
	тамбур
	12.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	16
	лифтовой холл
	3.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	17
	лифт пассажирский
	2.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	19
	лестница
	11.4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	20
	венткамера
	4.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	21
	тамбур
	5.4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	22
	коридор
	3.2
	 
	3,29
	 

	 
	 
	25
	коридор
	52.9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	26
	кладовая
	12.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	27
	кладовая
	14.1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	28
	цех
	2.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	29
	цех
	10.9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	30
	цех
	2.4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	31
	цех
	9.8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	35
	тамбур
	3.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	36
	лифт пассажирский
	1.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	37
	лифт пассажирский
	1.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	38
	тамбур
	7.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	39
	холодильная камера
	24.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	40
	кладовая
	23.8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	41
	коридор
	72.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	42
	кладовая
	23.9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	43
	венткамера
	29.1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	44
	тамбур
	5.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	45
	лифт грузопассажирский
	4.4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	46
	лестница
	13.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	49
	коридор
	103.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	51
	мастерская
	19.9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	54
	тамбур
	14.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	55
	лестница
	12.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	56
	коридор
	3.4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	57
	раздевалка
	44.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	58
	коридор
	8.1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	59
	душевая
	1.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	60
	душевая
	1.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	61
	душевая
	1.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	62
	душевая
	1.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	63
	душевая
	1.8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	64
	туалет
	1.8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	65
	туалет
	3.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	66
	коридор
	10.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	67
	раздевалка
	18.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	68
	туалет
	2.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	69
	коридор
	4.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	70
	душевая
	1.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	71
	душевая
	1.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	72
	душевая
	1.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	73
	гардеробная
	83.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	74
	коридор
	90.1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	75
	раздевалка
	11.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	76
	кабинет
	52.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	77
	туалет
	2.3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	78
	коридор
	2.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	79
	душевая
	1.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	80
	душевая
	1.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	81
	венткамера
	27.0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	82
	коридор
	20.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	85
	венткамера
	13.7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	86
	венткамера
	2.8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	87
	лестница
	12.4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	88
	тамбур
	6.5
	 
	3.29
	 

	 
	 
	89
	лифт грузопассажирский
	4.2
	 
	3.29
	 

	 
	 
	94
	мастерская
	37.6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	96
	склад
	26.6
	 
	3.33
	 

	1
	 
	101
	тамбур
	5.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	102
	кабинет
	14.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	103
	коридор
	15.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	104
	кладовая
	2.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	105
	туалет
	2.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	106
	душевая
	3.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	107
	гардеробная
	6.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	108
	гардеробная
	6.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	109
	кабинет
	9.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	ПО
	коридор
	26.2
	 
	4.02
	 

	 
	 
	111
	цех
	15.5
	 
	4.02
	 

	 
	 
	112
	цех
	13.3
	 
	4.02
	 

	 
	 
	113
	цех
	41.4
	 
	4.02
	 

	 
	 
	114
	моечная
	17.3
	 
	4.02
	 

	 
	 
	115
	лестница
	14.2
	 
	4.02
	 

	 
	 
	116
	лифтовой холл
	3.4
	 
	4.02
	 

	 
	 
	117
	зал
	126.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	118
	коридор
	6.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	119
	коридор
	20.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	120
	лестница
	10.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	121
	лестница
	8.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	123
	коридор
	44.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	124
	кабинет
	17.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	125
	кабинет
	15.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	126
	лестница
	6.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	127
	умывальная
	6.3
	 
	4.22
	 

	 
	 
	128
	туалет
	1.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	129
	туалет
	1.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	130
	умывальная
	6.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	131
	туалет
	1.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	132
	туалет
	1.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	133
	зал
	46.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	134
	лифтовой холл
	3.3
	 
	4.22
	 

	 
	 
	135
	туалет
	2.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	136
	туалет
	3.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	137
	класс
	37.4
	 
	4,22
	 

	 
	 
	138
	гардеробная
	28.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	139
	холл
	152.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	140
	комната охраны
	19.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	141
	тамбур
	2.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	142
	тамбур
	7.0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	143
	тамбур
	2.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	144
	лестница
	24.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	145
	лестница
	13.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	146
	кабинет
	4.4
	 
	4.22
	 

	 
	 
	147
	коридор
	82.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	148
	цех
	29.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	149
	техническое помещение
	18.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	150
	кабинет
	51.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	151
	лестница
	6.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	152
	лестница
	15.0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	154
	умывальная
	6.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	155
	туалет
	1.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	156
	туалет
	1.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	157
	туалет
	7.4
	 
	4.22
	 

	 
	 
	158
	туалет
	1.0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	159
	туалет
	1.0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	160
	кладовая
	2.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	164
	коридор
	65.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	166
	кабинет
	12.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	167
	кабинет
	28.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	168
	кабинет
	11.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	169
	кабинет
	11.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	170
	кабинет
	11.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	171
	кабинет
	11.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	172
	кабинет
	24.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	173
	кабинет
	25.3
	 
	4.22
	 

	 
	 
	174
	кладовая
	5.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	175
	кабинет
	5.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	176
	кабинет
	9.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	177
	туалет
	2.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	178
	техническое помещение
	9.4
	 
	4.22
	 

	 
	 
	179
	техническое помещение
	9.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	180
	комната отдыха
	8.3
	 
	4.22
	 

	 
	 
	181
	кабинет
	61.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	182
	класс
	26.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	183
	архив
	94.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	184
	кабинет
	27.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	185
	кабинет
	17.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	186
	кабинет
	20.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	187
	кабинет
	6.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	188
	кладовая
	6.0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	189
	тамбур
	2.3
	 
	4.22
	 

	 
	 
	190
	вестибюль
	63.4
	 
	5.34
	 

	 
	 
	192
	туалет
	1.7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	193
	туалет
	1.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	194
	кладовая
	3.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	195
	коридор
	18.0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	196
	кабинет
	21.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	197
	кабинет
	15.2
	 
	4.22
	 

	 
	 
	198
	кабинет
	14.1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	199
	кабинет
	28.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	200
	архив
	8.5
	 
	4.22
	 

	 
	 
	201
	кабинет
	46.8
	 
	4.22
	 

	 
	 
	202
	кабинет
	35.6
	 
	4.22
	 

	 
	 
	203
	кабинет
	18.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	204
	лестница
	4.4
	 
	4.22
	 

	 
	 
	206
	лифт пассажирский
	2.9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	207
	лифт пассажирский
	2.9
	 
	4.22
	 

	2
	 
	209
	лестница
	21.3
	 
	3.88
	 

	 
	 
	210
	коридор
	138.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	212
	кабинет
	18.6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	213
	кабинет
	84.8
	 
	3.88
	 

	 
	 
	214
	кабинет
	24.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	215
	кабинет
	58.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	216
	кабинет
	38.8
	 
	3.88
	 

	 
	 
	217
	кабинет
	28.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	218
	кабинет
	23.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	219
	кабинет
	23.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	220
	приемная
	14.4
	 
	3.88
	 

	 
	 
	221
	кабинет
	39.3
	 
	3.88
	 

	 
	 
	223
	лифтовой холл
	3.4
	 
	3.88
	 

	 
	 
	224
	кладовая
	6.7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	225
	кабинет
	51.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	226
	кабинет
	40.5
	 
	3.88
	 

	 
	 
	231
	умывальная
	5.4
	 
	3.88
	 

	 
	 
	232
	туалет
	1.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	233
	туалет
	1.3
	 
	3.88
	 

	 
	 
	234
	туалет
	9.6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	235
	туалет
	1.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	236
	туалет
	1.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	237
	холл
	120.8
	 
	3.88
	 

	 
	 
	238
	лестница
	26.8
	 
	3.88
	 

	 
	 
	239
	коридор
	54.3
	 
	3.88
	 

	 
	 
	240
	кабинет
	13.1
	 
	3.88
	 

	 
	 
	241
	кабинет
	51.5
	 
	3.88
	 

	 
	 
	242
	кабинет
	25.4
	 
	3.88
	 

	 
	 
	243
	кабинет
	48.7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	244
	туалет
	4.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	245
	коридор
	73.7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	246
	кабинет
	52.6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	247
	кабинет
	17.9
	 
	3.88
	 

	 
	 
	248
	кабинет
	36.6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	250
	лестница
	20.9
	 
	3.88
	 

	 
	 
	253
	кабинет
	13.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	254
	тамбур
	4.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	255
	кабинет
	10.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	256
	серверная
	56.3
	 
	3.88
	 

	 
	 
	257
	кладовая
	5.1
	 
	3.88
	 

	 
	 
	258
	умывальная
	6.6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	259
	туалет
	0.9
	 
	3.88
	 

	 
	 
	260
	туалет
	1.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	261
	туалет
	8.7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	262
	туалет
	1.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	263
	туалет
	1.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	267
	кладовая
	8.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	268
	коридор
	15.2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	269
	кабинет
	26.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	270
	кабинет
	37.7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	271
	кабинет
	43.9
	 
	3.88
	 

	 
	 
	272
	кабинет 
	35.6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	273
	кабинет
	20.0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	274
	кабинет
	21.9
	 
	3.88
	 

	 
	 
	276
	лестница
	36.6
	 
	3.92
	 

	 
	 
	277
	холл
	33.4
	 
	3.92
	 

	 
	 
	279
	коридор
	25.7
	 
	3.92
	 

	 
	 
	280
	коридор
	8.0
	 
	3.92
	 

	 
	 
	281
	туалет
	1.5
	 
	3.92
	 

	 
	 
	282
	туалет
	1.6
	 
	3.92
	 

	 
	 
	283
	кладовая
	3.0
	 
	3.92
	 

	 
	 
	284
	кабинет
	45.5
	 
	3.92
	 

	 
	 
	285
	кабинет
	45.7
	 
	3.92
	 

	 
	 
	286
	кабинет
	45.5
	 
	3.92
	 

	 
	 
	287
	кабинет
	33.4
	 
	3.92
	 

	 
	 
	288
	кабинет
	19.9
	 
	3.92
	 

	 
	 
	290
	холл
	50.9
	 
	3.88
	 

	3
	 
	291
	лестница
	21.4
	 
	3.45
	 

	 
	 
	292
	холл
	174.4
	 
	3.45
	 

	 
	 
	293
	коридор
	10.5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	295
	конференц-зал
	129.9
	 
	3.45
	 

	 
	 
	296
	кабинет
	42.5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	297
	кабинет
	47.5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	298
	кабинет
	56.4
	 
	3.45
	 

	 
	 
	299
	аппаратная
	6.7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	300
	туалет
	4.1
	 
	3.45
	 

	 
	 
	301
	кабинет
	20.7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	303
	душевая
	4.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	305
	умывальная
	6.9
	 
	3.45
	 

	 
	 
	306
	туалет
	1.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	307
	туалет
	1.3
	 
	3.45
	 

	 
	 
	308
	туалет
	1.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	309
	туалет
	1.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	310
	туалет
	9.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	311
	лифтовой холл
	3.4
	 
	3.45
	 

	 
	 
	312
	кладовая
	11.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	313
	кабинет
	28.5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	314
	холл
	116.7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	315
	кабинет
	15.5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	316
	кабинет
	51.8
	 
	3.45
	 

	 
	 
	317
	техническое помещение
	10.7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	318
	умывальная
	6.7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	319
	туалет
	1.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	320
	туалет
	1.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	321
	туалет
	1.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	322
	туалет
	1.1
	 
	3.45
	 

	 
	 
	323
	туалет
	8.8
	 
	3.45
	 

	 
	 
	324
	Техническое помещение
	10.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	326
	кладовая
	6.6
	 
	3.45
	 

	 
	 
	329
	аппаратная
	8.3
	 
	3.45
	 

	 
	 
	330
	кабинет
	20.7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	331
	кабинет
	28.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	332
	кабинет
	41.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	333
	кабинет
	33.8
	 
	3.45
	 

	 
	 
	334
	кабинет
	31.3
	 
	3.45
	 

	 
	 
	335
	кабинет
	27.4
	 
	3.45
	 

	 
	 
	336
	кабинет
	22.1
	 
	3.45
	 

	 
	 
	338
	кабинет
	63.0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	339
	кабинет
	21.8
	 
	3.45
	 

	 
	 
	342
	коридор
	138.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	343
	лестница
	21.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	344
	кабинет
	39.9
	 
	3.45
	 

	 
	 
	345
	кабинет
	82.4
	 
	3.45
	 

	 
	 
	346
	кабинет
	18.6
	 
	3.45
	 

	 
	 
	347
	лестница
	26.5
	 
	3.52
	 

	 
	 
	348
	холл
	52.6
	 
	3.52
	 

	 
	 
	349
	коридор
	28.5
	 
	3.52
	 

	 
	 
	350
	кабинет
	46.4
	 
	3.52
	 

	 
	 
	351
	кабинет
	34.9
	 
	3.52
	 

	 
	 
	352
	кабинет
	20.3
	 
	3.52
	 

	 
	 
	353
	лестница
	20.5
	 
	3.52
	 

	 
	 
	354
	холл
	33.3
	 
	3.52
	 

	 
	 
	356
	туалет
	1.3
	 
	3.52
	 

	 
	 
	357
	туалет
	1.6
	 
	3.52
	 

	 
	 
	358
	кладовая
	3.1
	 
	3.52
	 

	 
	 
	359
	шкаф
	0.4
	 
	3.52
	 

	 
	 
	360
	коридор
	8,1
	 
	3.52
	 

	 
	 
	361
	кабинет
	44.5
	 
	3.52
	 

	 
	 
	362
	кабинет
	46.7
	 
	3.52
	 

	 
	 
	363
	кабинет
	22.3
	 
	3.45
	 

	 
	 
	364
	кабинет
	16.2
	 
	3.45
	 

	 
	 
	365
	кабинет
	30.1
	 
	3.45
	 

	 
	 
	366
	кабинет
	15.9
	 
	3.45
	 

	 
	 
	367
	кабинет
	19.5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	368
	кабинет
	33.5
	 
	3.45
	 

	4
	 
	369
	лестница
	2L.4
	 
	3,43
	 

	 
	 
	395
	туалет
	1.1
	 
	3.43
	 

	 
	 
	396
	туалет
	1.1
	 
	3.43
	 

	 
	 
	397
	умывальная
	6.4
	 
	3.43
	 

	 
	 
	399
	туалет
	1.0
	 
	3.43
	 

	 
	 
	400
	туалет
	4.0
	 
	3.43
	 

	 
	 
	401
	приемная
	21.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	402
	комната отдыха
	10.5
	 
	3.43
	 

	 
	 
	405
	техническое помещение
	10.0
	 
	3.43
	 

	 
	 
	406
	коридор
	129.5
	 
	3.43
	 

	 
	 
	408
	кабинет
	11.5
	 
	3.43
	 

	 
	 
	410
	кабинет
	36.9
	 
	3.43
	 

	 
	 
	412
	кабинет
	39.9
	 
	3.43
	 

	 
	 
	413
	кабинет
	63.9
	 
	3.43
	 

	 
	 
	414
	кабинет
	40.4
	 
	3.43
	 

	 
	 
	415
	кабинет
	48.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	416
	кабинет
	38.8
	 
	3.43
	 

	 
	 
	417
	кабинет
	10.2
	 
	3.43
	 

	 
	 
	418
	коридор
	3.1
	 
	3.43
	 

	 
	 
	419
	техническое помещение
	21.7
	 
	3.43
	 

	 
	 
	420
	касса
	6.6
	 
	3.43
	 

	 
	 
	421
	касса
	4.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	424
	кабинет
	32.4
	 
	3.43
	 

	 
	 
	425
	кабинет
	8.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	426
	венткамера
	18.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	427
	кабинет
	16.7
	 
	3.43
	 

	 
	 
	428
	кабинет
	65.7
	 
	3.43
	 

	 
	 
	429
	кабинет
	16.7
	 
	3.43
	 

	 
	 
	430
	холл
	55.5
	 
	3.43
	 

	 
	 
	431
	лестница
	30.1
	 
	3.43
	 

	 
	 
	432
	холл
	50.6
	 
	3.34
	 

	 
	 
	438
	лестница
	13.5
	 
	3.43
	 

	 
	 
	439
	лестница
	15.4
	 
	3.43
	 

	 
	 
	441
	умывальная
	5.8
	 
	3.43
	 

	 
	 
	442
	туалет
	1.0
	 
	3.43
	 

	 
	 
	443
	туалет
	1.2
	 
	3.43
	 

	 
	 
	444
	туалет
	9.0
	 
	3.43
	 

	 
	 
	445
	туалет
	1.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	446
	туалет
	1.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	447
	лифтовой холл
	3.4
	 
	3.43
	 

	 
	 
	448
	кабинет
	11,1
	 
	3.43
	 

	 
	 
	449
	кабинет
	45.3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	450
	кабинет
	16.6
	 
	3.43
	 

	 
	 
	452
	коридор
	2.4
	 
	3.43
	 

	 
	 
	454
	лестница
	21.4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	455
	коридор
	76.8
	 
	3.47
	 

	 
	 
	456
	кабинет
	61.7
	 
	3.47
	 

	 
	 
	457
	кабинет
	36.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	458
	кабинет
	17.9
	 
	3.47
	 

	 
	 
	459
	коридор
	5.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	461
	кабинет
	36.0
	 
	3.47
	 

	 
	 
	462
	техническое помещение
	10.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	463
	приемная
	15.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	464
	кабинет
	50.8
	 
	3.47
	 

	 
	 
	465
	туалет
	7.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	466
	туалет
	2.6
	 
	3.47
	 

	 
	 
	467
	умывальная
	3.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	468
	туалет
	2.4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	469
	умывальная
	3.0
	 
	3.47
	 

	 
	 
	470
	холл
	3.4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	472
	холл
	61.7
	 
	3.47
	 

	 
	 
	473
	кабинет
	67.9
	 
	3.47
	 

	 
	 
	474
	кабинет
	50.6
	 
	3.47
	 

	 
	 
	476
	умывальная
	3.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	477
	туалет
	2.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	478
	туалет
	2.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	479
	умывальная
	2.6
	 
	3.47
	 

	 
	 
	480
	душевая
	5.3
	 
	3.47
	 

	 
	 
	482
	приемная
	15.8
	 
	3.47
	 

	 
	 
	483
	кладовая
	7.8
	 
	3.47
	 

	 
	 
	484
	кабинет
	35.7
	 
	3.47
	 

	 
	 
	487
	коридор
	7.6
	 
	3.47
	 

	 
	 
	488
	кабинет
	22.8
	 
	3.47
	 

	 
	 
	490
	лестница
	21.2
	 
	3.47
	 

	 
	 
	491
	кабинет
	16.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	492
	кабинет
	50.4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	493
	коридор
	63.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	494
	кабинет
	22.4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	495
	кабинет
	27.7
	 
	3.47
	 

	 
	 
	497
	лестница
	26.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	498
	холл
	32.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	501
	лестница
	12.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	503
	кабинет
	21.2
	 
	3.47
	 

	 
	 
	504
	кабинет
	27.5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	505
	кабинет
	22.3
	 
	3.47
	 

	 
	 
	506
	кабинет
	51.1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	507
	кабинет
	16.1
	 
	3.47
	 

	мезонин надстройка
	 
	510
	лестница
	21.2
	 
	2.92
	 

	 
	511
	лестница
	21.2
	 
	2.92
	 

	Итого по помещению 1-Н: 12641.1
	 
	 
	 

	Итого по помещению 2-Н: 39.7
	 
	 
	 

	цокольный
	3-Н
	1
	дворницкая
	11.7
	 
	3.21
	 

	Итого по помещению 3-Н: 11.7
	 
	 
	 

	1
	4-Н
	1
	комната охраны
	8.5
	 
	2.48
	 

	Итого по помещению 4-Н: 8.5
	 
	 
	 

	1
	5-Н
	1
	мусоросборник
	22.5
	 
	2.48
	 

	Итого по помещению 5-Н: 22.5
	 
	 
	 

	1
	6-Н
	1
	комната охраны
	13.6
	 
	2.58
	 

	Итого по помещению 6-Н: 13.6
	 
	 
	 

	Итого по помещению 7-Н: 48.3
	 
	 
	 

	Итого по помещению 8-Н: 19.3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10077,99
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Эксплуатируемая кровля:
	 

	 
	 
	208
	эксплуатируемая кровля
	893.4
	 
	4.22
	 

	 
	 
	509
	эксплуатируемая кровля
	391.5
	 
	3.00
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20.16. Перечень технических помещений, обслуживаваемых исполнителем один раз в месяц.

	Этаж
	№ номе шсм ня
	№ части помещения
	Наименований части помещения
	Общая площадь, кв.м.
	Кроме того, площадь лоджий, балконов, веранд, террас с коэффициентами, кв.м
	Высота, м
	Примечание

	 
	 
	2
	техническое помещение
	15,1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	3
	техническое помещение
	13,7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	4
	техническое помещение
	46,8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	5
	техническое помещение
	15,1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	6
	венткамера
	41,6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	7
	венткамера
	46,3
	 
	2.95
	 

	 
	 
	9
	венткамера
	19,1
	 
	3.62
	 

	 
	 
	18
	кладовая
	16,3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	23
	кабельная
	29,4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	24
	техническое помещение
	26,0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	32
	техническое помещение
	7,9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	33
	кладовая
	8,8
	 
	3.29
	 

	 
	 
	34
	кабельная
	9,3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	47
	венткамера
	17,4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	48
	кладовая
	17,6
	 
	3.29
	 

	 
	 
	50
	склад
	27,9
	 
	3.29
	 

	 
	 
	52
	кладовая
	9,2
	 
	3.29
	 

	 
	 
	53
	кладовая
	17,1
	 
	3.25
	 

	 
	 
	83
	кладовая
	24,1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	84
	кладовая
	27,1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	90
	электрощитовая
	7,0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	91
	склад
	18,7
	 
	3.29
	 

	 
	 
	92
	склад
	22,4
	 
	3.29
	 

	 
	 
	93
	склад
	22,1
	 
	3.29
	 

	 
	 
	95
	водомерный узел
	44,3
	 
	3.29
	 

	 
	 
	97
	теплоцентр
	15,8
	 
	3.33
	 

	 
	 
	98
	насосная
	30,6
	 
	3.31
	 

	 
	 
	99
	кладовая
	30,0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	100
	кладовая
	27,0
	 
	3.29
	 

	 
	 
	122
	венткамера
	25,7
	 
	4.03
	 

	 
	 
	153
	электрощитовая
	7,0
	 
	4.22
	 

	 
	 
	161
	техническое помещение
	7,9
	 
	4.22
	 

	 
	 
	162
	венткамера
	18,4
	 
	4.02
	 

	 
	 
	163
	венткамера
	1,4
	 
	4.22
	 

	 
	 
	165
	аппаратная
	7,7
	 
	4.22
	 

	 
	 
	191
	веткамера
	13,1
	 
	4.22
	 

	 
	 
	205
	электрощитовая
	80,5
	 
	2.69
	 

	 
	 
	211
	архив
	23,1
	 
	3.88
	 

	 
	 
	222
	кладовая
	11,3
	 
	3.88
	 

	 
	 
	227
	архив
	50,7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	228
	венткамера
	22,8
	 
	3.70
	 

	 
	 
	229
	техническое помещение
	10,1
	 
	3.88
	 

	 
	 
	230
	серверная
	10,0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	249
	электрощитовая
	7,0
	 
	3.88
	 

	 
	 
	251
	техническое помещение
	22,7
	 
	3.88
	 

	 
	 
	252
	техническое помещение
	31,2
	 
	3.88
	 

	 
	 
	264
	аппаратная
	10,1
	 
	3.88
	 

	 
	 
	265
	техническое помещение
	19,6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	266
	венткамера
	20,7
	 
	3.70
	 

	 
	 
	275
	кладовая
	13,6
	 
	3.88
	 

	 
	 
	278
	венткамера
	12,5
	 
	3.72
	 

	 
	 
	289
	техническое помещение
	5,3
	 
	3.92
	 

	 
	 
	294
	кабинет
	8,1
	 
	3.45
	 

	 
	 
	302
	техническое помещение
	10,0
	 
	3.45
	 

	 
	 
	304
	венткамера
	19,8
	 
	3.45
	 

	 
	 
	325
	техническое помещение
	12,3
	 
	3.45
	 

	 
	 
	327
	венткамера
	15,7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	328
	венткамера
	2,1
	 
	3.45
	 

	 
	 
	337
	кабинет
	84,5
	 
	3.45
	 

	 
	 
	340
	кабинет
	13,6
	 
	3.45
	 

	 
	 
	341
	электрощитовая
	7
	 
	3.45
	 

	 
	 
	355
	венткамера
	12,3
	 
	3.52
	 

	 
	 
	370
	кладовая
	13,3
	 
	3.43
	 

	 
	 
	385
	венткамера
	19,6
	 
	3.43
	 

	 
	 
	386
	техническое помещение
	9,9
	 
	3.43
	 

	 
	 
	422
	электрощитовая
	6,9
	 
	3.43
	 

	 
	 
	423
	лестница
	21,2
	 
	3.43
	 

	 
	 
	433
	кладовая
	13,7
	 
	3.43
	 

	 
	 
	434
	коридор
	6,9
	 
	6.77
	 

	 
	 
	435
	конференц-зал
	254,7
	 
	6.77
	 

	 
	 
	436
	коридор
	7,5
	 
	6.77
	 

	 
	 
	437
	венткамера
	42,1
	 
	2.69
	 

	 
	 
	440
	венткамера
	7,6
	 
	2.70
	 

	 
	 
	453
	кабинет
	50,9
	 
	3.43
	 

	 
	 
	460
	венткамера
	19,6
	 
	3.47
	 

	 
	 
	471
	серверная
	11,7
	 
	3.47
	 

	 
	 
	475
	комната
	14,3
	 
	3.47
	 

	 
	 
	481
	серверная
	8,1
	 
	3.47
	 

	 
	 
	485
	венткамера
	16,4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	486
	венткамера
	1,4
	 
	3.47
	 

	 
	 
	489
	электрощитовая
	6,0
	 
	3.47
	 

	 
	 
	496
	аппаратная
	21,9
	 
	3.47
	 

	 
	 
	499
	кладовая
	13,5
	 
	2.62
	 

	 
	 
	500
	аппаратная
	10,5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	502
	аппаратная
	8,5
	 
	3.47
	 

	 
	 
	509
	котельная
	144,1
	 
	3.47
	 

	цокольный
	2-Н
	1
	генераторная
	39,7
	 
	3.20
	 

	мезонин надстройка
	7-Н
	1
	насосная
	48,3
	 
	3.23
	 

	мезонин надстройка
	8-Н
	1
	электрощитовая
	19,3
	 
	3.20
	 

	1974,21
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc352659496]20.17. СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
	Адрес ____________________________________________________
	Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
	Зарегистрированный адрес офиса _____________________________
2. Руководитель
3. Профилирующее направление деятельности претендента
4. Организационно-правовая форма претендента
5. Уставный капитал
6. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса
7. Банковские реквизиты
8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
9. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру компании претендента, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.

Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика,  могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
                                                            
________________________________________________ 
Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2013 г.




















[bookmark: _Toc352659497]20.18. ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА ЦЕН

«____» ___________ 2013 г.


	
	Наименование
	Кол-во
	Цена
(с НДС)
	Стоимость
(с НДС)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	



Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях _с учетом всех видов налогов, включая НДС, расходов на моющие и другие средства, необходимые для оказания услуг, транспортных и прочих расходов и затрат Исполнителя, связанных  с оказанием услуг составляет:
_________ (________________________________________________) рублей.

Условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и т.д.)_____________________________________________________________________
Срок оказания услуг____________________________________________________

Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения составляет ______ (_____________________________________) календарных дней с даты проведения открытого конкурса №___.
	Приложение: 1. Калькуляции стоимости оказания услуг, указанных в техническом задании.

Имеющий полномочия подписать таблицу цен финансово-коммерческого предложения Претендента от имени

_________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать)


«____» _____________ 2012 г.

	
	










[bookmark: _Toc352659498]20.19. Сведения о наиболее значительных работах/услугах, аналогичных предмету настоящего Конкурса,выполненных Претендентом за 2010-2012 гг. 

	№№
	Наименование и адрес организации, в интересах которой оказывались услуги, контактный телефон
	Краткие характеристики, включая объем, даты начала и окончания исполнения услуг и т.д.
	Сумма (тыс. руб. с НДС)

	2010
	
	
	

	2011
	
	
	

	2012
	
	
	

	ИТОГО
	



Из них объем услуг (в тыс. руб.), оказанных собственными силами (без привлечения субподрядных организаций):
в 2010 г. _______________
в 2011 г. _______________
в 2012 г. _______________


Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени
__________________________________________________________________
(вставить полное наименование Участника)

___________________________________________
печать              	 (должность, подпись, ФИО)


"____" _________ 201__ г.    






















[bookmark: _Toc352659499]20.20. Перечень специализированных технических средств, оборудования и транспортных средств, используемых претендентом для оказания услуг являющихся предметом конкурса.

	№
	Наименование
	Характеристики технические
(мощность,
производительность)
	Количество
	Год выпуска 

	
	
	
	собственная техника
	арендованная техника
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc352659500]20.21. Материалы, используемые претендентом для оказания услуг

	№
	Наименование
	Характеристики

	1
	2
	3

	
	
	




(Должность, подпись, ФИО)                                                                       (печать)
                                                           





























[bookmark: _Toc352659501]20.22. Справка об организационно-штатной структуре
Наименование и адрес претендента конкурса: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты и рабочие (кто будет по договору)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Таблица-2. Всего персонал организации

	Группа специалистов
	Численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Специалисты и рабочие
	

	Сотрудники, привлекаемые к выполнению услуг, не находящиеся в постоянном штате организации
	

	Всего
	




Таблица-3. Организационная структура претендента

	№ пп
	Наименование подразделения
	Регион местонахождения, адрес
	Примечание

	1.
	Орган управления
	
	

	2.
	Представительство (филиал)
	
	

	3.
	Представительство (филиал)
	
	

	4.
	И т.п.
	
	


___________________________________________________
                                         (подпись, М.П.)
________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 

 


[bookmark: _Toc352659502]20.23. СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ

Участник конкурса предоставляет данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние два года, включая текущие контракты.

	
Год
	Истец
	Ответчик
	Решение в пользу:
	Основание для тяжбы, предмет спора
	Оспариваемая сумма (текущая стоимость), тыс. руб.

	2010
	
	
	
	

	

	2011
	
	
	
	

	

	2012
	
	
	
	

	





___________________________________________________________________________
печать                                                                         (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2013 г.










Примечание: Уборка технических помещений закрепленных за столовой производится персоналом столовой.

















ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	Начальник СБ
	_____________

	С.В. Обухов

	Зам.начальника ОАСУТП
	_____________

	О.В. Кедык

	Главный механик
	_____________

	М.Ф. Нуреев

	Главный энергетик
	_____________

	С.Г. Невский

	И.О. начальника ОПБ
	____________

	В.В. Стрелец

	Начальник ТрО
	_____________

	           Б.В. Трофимов

	Начальник ОПБ и ПК
	_____________

	С.В. Огневич

	Начальник ООТ
	_____________

	Н.Б. Молодов

	Начальник ОЭБ и РП
	_____________

	         Е.И. Мухаярова

	Начальник ОКС
	_____________


	Ф.В. Круглов

	Начальник ОСР
	____________

	Н.Ф. Овечкин

	Главный метролог
	_____________
	С.В. Копылов


	И.О. начальника ИВЦ
	_____________


	А.Н. Есиков

	Начальник АХО
	_____________

	А.В. Савин

	Начальник ОН и ЗО
	_____________

	П.Н. Садов
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