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ТОМ II
1. Состав лота
Таблица 1.1 Состав лота:
	№

п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	«Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция
	Иркутская область, 
г.Ангарск
	01.04.2015 – 31.10.2015г.г.


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.)

2.1 по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция»:
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	9. Работы по устройству каменных конструкций

	9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	13. Устройство кровель

	13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

	14. Фасадные работы

	14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

	15.5. Устройство системы электроснабжения 

	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

	24. Пусконаладочные работы

	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

	24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

	Лицензия Управления Государственной противопожарной службы МЧС России.

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03, пост. ГТТН № 103 от 19.06.2003)

Группа СК  пункт  1

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, пост. ГТТН № 103 от 19.06.2003)

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03, пост. ГТТН № 103 от 19.06.2003)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1
по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах:
	Наименование ТС
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Кол-во,

	
	Наименование
	Значение
	
	

	Подготовительный период

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т, не более
	10
	Перевозка грузов
	1

	Автосамосвал
	Грузоподъемность, т, не более
	10
	Перевозка грузов
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т,

не более
	10
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1

	Основной период

	Автобетоносмеситель
	Объем, м3, не менее
	5,0
	Строительные работы
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т,

не более
	10
	Монтажные работы
	1

	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	Давление
	до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин
	Пескоструйная обработка
	1

	Автогидроподъемник 
	Высота подъема, м, 

не более
	12
	Монтаж кабельных сетей
	1

	Вибратор глубинный
	Мощность, кВт, не более
	1,0
	Строительные работы
	2

	Вибратор поверхностный
	Мощность, кВт, не более
	1,0
	Строительные работы
	2

	Углошлифовальная машина
	Мощность, кВт, не более
	2,5
	Монтаж, демонтаж металлоконструкций
	1

	Шлифмашинка
	Мощность, кВт, не более
	1,1
	Строительные работы
	1

	Пефоратор (во взрывозащищенном исполнении)
	Мощность, кВт, не более
	1,1
	Строительные работы
	2

	Электролаборатория передвижная
	
	
	Пусконаладочные работы
	1

	Агрегат сварочный*
	кол-во постов
	4
	Сварочные работы
	1

	Предвижная ДЭС
	мощность
	30 кВт
	Снабжение электроэнергией
	1


  Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4. Потребность строительства в кадрах
4.1 по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция»
Численность работающих определена в целом по объекту.
Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Продолжительность строительства, рабочих дней
	153

	Трудоемкость демонтажных и монтажных работ (по сметам), чел/час
	12240

	Трудоемкость демонтажных и монтажных работ, чел/дней при 8 часовом рабочем дне
	1530

	Потребность в рабочих по нормативной трудоемкости, 
	10

	Среднее количество работающих, чел.
	12

	в том числе:
	

	рабочих – 83,9%
	10

	ИТР, служащих, МОП, охраны -16,1%
	2

	В том числе ИТР -11%
	2

	Общая трудоемкость, чел-час.
	14688


Численность рабочих определяется из потребности в количестве исходя из трудоемкости СМР.

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция»
	№                                                                                                                                                                                     п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Физ. объемы
	Сроки производства работ
	2015, в том числе по месяцам:

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	дни,
всего
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Подготовительные период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Оформление разрешительной документации, соглосование ППР
	комплект
	1,000
	12.03.15
	31.03.15
	20
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Демонтажные работы
	%
	100,000
	01.04.15
	30.04.15
	30
	
	100,000
	
	
	
	
	
	

	5
	Монтажные работы
	%
	100,000
	01.05.15
	30.09.15
	153
	
	
	40,000
	10,000
	5,000
	5,000
	40,000
	

	6
	Отделка стен
	м2
	260,000
	01.09.15
	30.09.15
	30
	
	
	
	
	
	
	260,000
	

	7
	Устройство полов
	%
	100,000
	01.05.15
	31.05.15
	31
	
	
	100,000
	
	
	
	
	

	8
	Монтаж конструкции фасада, козырьков входа (3 шт), отмостки
	%
	100,000
	01.09.15
	30.09.15
	30
	
	
	
	
	
	
	100,000
	

	9
	Монтаж конструкции кровли
	%
	100,000
	01.05.15
	31.05.15
	31
	
	
	100,000
	
	
	
	
	

	10
	Электроснабжение подстанции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Монтажные работы
	%
	100,000
	01.06.15
	30.06.15
	30
	
	
	
	100,000
	
	
	
	

	12
	Демонтажные работы
	%
	100,000
	01.04.15
	30.04.15
	30
	
	100,000
	
	
	
	
	
	

	13
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Демонтажные работы
	%
	100,000
	01.04.15
	30.04.15
	30
	
	100,000
	
	
	
	
	
	

	15
	Монтажные работы
	%
	100,000
	01.08.15
	31.08.15
	31
	
	
	
	
	
	100,000
	
	

	16
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Монтажные работы
	%
	100,000
	01.08.15
	31.08.15
	31
	
	
	
	
	
	100,000
	
	

	18
	Силовое электрооборудование. Электроосвещение. ЭМО.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Монтажные работы
	%
	100,000
	01.07.15
	31.07.15
	31
	
	
	
	
	100,000
	
	
	

	20
	Силовое электрооборудование. Электроосвещение. ЭМО.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Монтажные работы
	%
	100,000
	01.07.15
	31.07.15
	31
	
	
	
	
	100,000
	
	
	

	22
	Системы связи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Монтажные работы
	%
	100,000
	15.08.15
	31.08.15
	17
	
	
	
	
	
	100,000
	
	

	24
	ПНР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Пусконаладочные работы
	%
	100,000
	01.10.15
	26.10.15
	26
	
	
	
	
	
	
	
	100,000

	26
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	объект
	1
	27.10.15
	28.10.15
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1


	27
	Комплексное опробование (выполняется силами Заказчика)
	комплекс
	1
	28.10.15
	29.10.15
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1

	28
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	объект
	1
	29.10.15
	31.10.15
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1


6. Ведомость объемов работ
6.1 по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция».
	№п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Электрическое освещение
	 
	 

	2
	Монтаж распределительного щита освещения, 
	шт
	1

	3
	Габаритные размеры 395х310х120 мм.
	
	

	4
	Установка и подключение ящика с понижающим трансформатором
	шт.
	2

	5
	Монтаж светодиодного прожектора на конструкцию
	шт
	3

	6
	Монтаж светодиодного светильника на конструкцию
	шт
	10

	7
	Монтаж светодиодного светильника на стену
	шт
	8

	8
	Установка светодиодного указателя выхода
	шт
	4

	9
	Монтаж выключателя однополюсного, однокла-вишного
	шт.
	8

	10
	Монтаж выключателя для открытой установки
	шт
	3

	11
	-по конструкциям
	км
	0.03

	12
	-в ПВХ коробе
	км
	0,27

	13
	-в ПВХ коробе
	км
	0,08

	14
	Монтаж соединительной коробки ПВХ
	шт.
	20

	15
	Монтаж профиля зетовый, длиной 2 м, 
	шт.
	20

	16
	Монтаж короба ПВХ на стене 
	м
	50

	17
	Монтаж миниплинтуса ПВХ на стене 
	м
	20

	18
	Концевая разделка кабеля ВВГнг 3х1,5
	шт
	94

	19
	Демонтажные работы
	
	

	20
	Демонтаж светильников с лампой накаливания 100 со стены 
	шт
	12

	21
	Демонтаж светильников с люминисцентной лампой 1х40
	шт
	2

	22
	Демонтаж светильников с люминисцентной лампой 1х18
	шт
	2

	23
	Пусконаладочные работы
	
	

	24
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:
	линия
	10

	25
	Испытания сборных и соединительных шин напряжением, кВ, до 11
	испытание
	1

	26
	Замер полного сопротивления цепи 
	токоприемник
	10

	27
	Монтаж навесного распределительного щита
	компл..
	1

	28
	Монтаж шкафа компенсирующего устройства 0,4кВ
	компл..
	1

	29
	Кабель силовой с медными жилами::
	м
	20

	30
	Кабель силовой с медными жилами::
	м
	390

	31
	Монтаж короба ПВХ
	м
	20

	32
	Монтажный провод ПуВГ по конструкциям
	м
	120

	33
	Монтаж кабельной стойки 
	т
	0,029

	34
	Монтаж кабельной полки
	т
	0,042

	35
	Монтаж наконечника кабельного медного
	шт.
	90

	36
	Монтаж муфты термоусаживаемой  концевой 0,4 кВ внутренней установки 
	шт.
	2

	37
	Полоса 4х40 по стене
	м
	100

	38
	Полоса 4х40 оцинкованная по конструкции
	м
	40

	39
	Круг В-II-10 оцинкованный, по стене на высоту более 5 метров
	шт
	40

	40
	Покраска грунтовкой
	кг
	2

	41
	Покраска эмалью желтого цвета
	кг
	3

	42
	Покраска эмалью зеленого цвета
	кг
	3

	43
	Монтаж метизов
	кг
	20

	44
	Монтаж перфорированного монтажного профиля
	т
	0,2

	45
	Монтаж выключателя на стене
	шт
	6

	46
	Монтаж держателя полосы в кирпичной стене
	шт
	100

	47
	Переукладка сущестующего силового кабеля 0,4кВ 
	м
	100

	48
	Пусконаладочные работы 0,4кВ
	
	

	49
	Выключатель авт. 3-х полюсный с комбинированным расцепителем до 50 А
	шт.
	6

	50
	Выключатель авт. 1-х полюсный с комбинированным расцепителем до 50 А
	шт.
	6

	51
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных 
	линия
	10

	52
	Испытание силовых кабелей до 500 м напряжением до 1 кВ,
	1 испытание
	10

	53
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением
	фазировка
	7

	54
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,1

	55
	Поверка измерительных приборов
	шт.
	26

	56
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
	токоприемник
	10

	57
	Испытание сборных и соединительных шин повышенным напряжением 
	испытание
	1

	58
	ЭСП
	
	

	59
	Монтаж ячейки КСО 6кВ 
	шт
	8

	60
	Монтаж шкафа АУОТ
	шт
	1

	61
	Монтаж навесного шкафа цифрового регистратора аварийных событий
	шт
	1

	62
	Монтаж кабельной стойки 
	т
	0,029

	63
	Монтаж кабельной полки
	т
	0,032

	64
	Монтаж лотка стального оцинкованного  лестничного типа 
	т
	0,051

	65
	Монтаж стального оцинкованного короба по стене
	т
	0,032

	66
	Кабели и провода
	
	

	67
	Монтажный провод ПуВГ по конструкциям
	м
	20

	68
	Монтаж наконечника кабельного медного
	шт
	40

	69
	Монтаж перфорированного монтажного профиля
	т
	0,2

	70
	Прокладка контрольного кабеля по конструкциям
	м
	612

	71
	Прокладка силового кабеля до 1кВ 
	м
	565

	72
	Прокладка силового кабеля 10кВ 
	м
	15

	73
	Монтаж концевой термоусаживаемой муфты 10кВ
	шт
	2

	74
	Монтаж стальной трубы ф100мм в стене
	м
	5

	75
	Переподключение существующего силового кабеля 6кВ с алюминиевыми жилами
	шт
	4

	76
	Концевая разделка контрольного кабеля сечением до 10х2,5
	шт
	62

	77
	Концевая разделка силового кабеля до 1кВ сечением до 3х2,5
	шт
	48

	78
	Концевая разделка силового кабеля до1 кВ сечением до 5х10
	шт
	4

	79
	Демонтажные работы
	
	

	80
	Демонтаж ячейки КСО-6кВ
	шт
	7

	81
	Демонтаж шинного моста 6кВ длиной 5м на высоте 4м
	шт
	1

	82
	Пусконаладочные работы 6кВ
	
	

	83
	Поверка щитовых электроизмерительных приборов (в т.ч. счетчиков)
	Шт.
	4

	84
	Трансформатор двухобмоточный напряжением  11 кВ, мощностью до 0,32МВА 
	шт
	6

	85
	Трансформатор тока выносной напряжением до 11 кВ
	шт
	15

	86
	Трансформатор тока нулевой последовательности без подмагничивания 
	шт
	2

	87
	Выключатель вакуумный напряжением до 11кВ
	шт
	5

	88
	Схема вторичной коммутации выключателя напряжением до 35кВ 
	схема
	5

	89
	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением 
	схема
	8

	90
	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов
	схема
	5

	91
	Микропроцессорное устройство БМРЗ
	компл
	5

	92
	Защита минимального напряжения
	компл
	2

	93
	Устройство АВР
	устр-во
	1

	94
	Выпрямительный блок питания для цепей защиты, управления и сигнализации 
	устр-во
	1

	95
	Снятие временных характеристик коммутационных аппаратов
	1 характ.
	5

	96
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11кВ
	1 исп.
	2

	97
	Испытание коммутационных аппаратов на напряжение до 35кВ
	1 исп.
	5

	98
	Элементы ограничителей перенапряжения до 75кВ
	1 исп.
	21

	99
	Испытание цепей вторичной коммутации
	1 исп.
	5

	100
	АС
	
	

	101
	Демонтажные работы
	
	

	102
	Демонтаж цементного раствора мягкой стяжки полов
	м2
	40,53

	103
	Демонтаж подвесного потолка
	м2
	102

	104
	Демонтаж дверей
	шт
	5

	105
	Демонтаж металлоконструкций уголок 100х100
	шт/м
	4/14

	106
	Монтажные работы
	
	

	107
	Дверной противопожарный блок (EI30) 2180х970
	шт
	1

	108
	Дверной противопожарный блок (EI30) 2355х1530
	шт
	1

	109
	Дверной противопожарный блок (EI30) 2170х900
	шт
	1

	110
	Дверной противопожарный блок (EI30) 2030х970
	шт
	1

	111
	Дверной противопожарный блок (EI30) 2150х1000
	шт
	1

	112
	Дверной противопожарный блок (EI30) 2180х970
	шт
	1

	113
	Устройство перегородки из камней бетонных толщиной 200 мм по ГОСТ 6133-99
	м3
	2,7

	114
	Монтаж спусков для молниезащиты из стали калиброванной круглой 
	т
	0,013

	115
	Монтаж щитов металлических
	шт/т
	4/0,154

	116
	в том числе:
	
	

	117
	лист ПВ1 506
	т
	0,075

	118
	уголок 50х50х5 сталь С245
	т
	0,07

	119
	лист t6 C245
	т
	0,008

	120
	10-А-I (А240) ГОСТ 5781-82, L=520
	т
	0,003

	121
	Антикоррозионное покрытие металла
	м2
	8,4

	122
	Монтаж прогонов для крепления светильников
	
	

	123
	Монтаж швеллера 20У сталь С245
	т
	0,186

	124
	Монтаж швеллера 30У сталь С245
	т
	0,5

	125
	Антикоррозионное покрытие металла 
	
	22,9

	126
	Устройство монолитных лотков
	
	

	127
	Армирование лотка арматурой диам 12 мм
	т
	0,507

	128
	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5
	м3
	1,6

	129
	Бетонирование лотков бетон В15 F150 W6
	
	7,1

	130
	Монтад закладных деталей до 20 кг
	т
	0,306

	131
	Обмазка боковых повехностей фундамента горячим битумом 
	м2
	29,5

	132
	Монтаж стеллажей трехярусных 1800х600х2000(h)
	шт
	2

	133
	Монтаж подвесного потолка реечного закрытого типа
	м2
	88,6

	134
	Устройсво отделки стен
	
	

	135
	Шпатлевка, грунтовка по сетке "Яссатекс" ("серпянка")
	м2
	260

	136
	Устройсво полов
	
	

	137
	Устройсвто песчаного грунта с уплотнением
	м3
	18

	138
	Устройсвто бетонной подготовки бетон В7,5
	м2
	1,8

	139
	Устройсвто гидроизоляции 2 слоя
	м2
	80

	140
	Устройство стяжки армированной М150 толщиной 50 мм
	м2
	80

	141
	Прослойка и заполнение швов на цементно- песчаном растворе 
	м2
	80

	142
	Монтаж плитки керамогранитная с нескользкой неискрообразующей 
	м2
	80

	143
	Монтаж конструкции фасада
	
	

	144
	Облицовка стен профлистом С10-1000-0,7 белого цвета
	т
	1,69

	145
	Монтаж профиля для крепления проф.листа к кирпичной кладке стен
	т
	0,74

	146
	Устройство проемов в существующей стене
	
	

	147
	Устройство проемов в кирпичной стене толщиной 380 мм
	м3
	0,62

	148
	Усиление проемов:
	
	

	149
	Монтаж уголка 75х75х6 сталь С245
	т
	0,255

	150
	Монтаж листа толщиной 6 мм сталь С245
	т
	0,019

	151
	Монтаж Доски - 2 хв. - 22 - ГОСТ 8486-86
	м3
	0,01

	152
	Устройство гилиз из труб 60х3 сталь ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80
	т
	0.014

	153
	Заделка гильз 
	шт
	5

	154
	Антикоррозионное покрытие металла 
	
	12,8

	155
	Устройство монолитного пояса
	
	

	156
	Армирование м.п. арматурой диам 12 мм
	т
	0,267

	157
	Армирование м.п. арматурой диам 8 мм
	т
	0,148

	158
	Устройство закладных деталей до 20 кг
	шт/т
	12/0,196

	159
	Бетонирование м.п. бетон В15 F100
	м3
	3,7

	160
	Монтаж конструкции кровли
	
	

	161
	Монтаж уголка 63х63х5 сталь С255
	т
	1,62

	162
	Монтаж уголка 90х90х6 сталь С255
	т
	0,192

	163
	Монтаж швеллера 16У сталь С255
	т
	1,463

	164
	Монтаж профилированного листа Н60-845-0,8
	т
	1,81

	165
	Монтаж листа оцинкованного ОЦБН-ПН-О-0.8 ГОСТ 19904-90
	т
	0,181

	166
	Монтаж уголка 50х50х5 сталь С255
	т
	0,132

	167
	Монтаж Болт М20-6g50.60(S30) ГОСТ 7798-70
	шт
	72

	168
	Монтаж  Гайка М20-6Н50.56(S30) ГОСТ 5915-70
	шт
	144

	169
	Монтаж Шайба 20 ГОСТ 11371-78
	шт
	144

	170
	Монтаж листа толщиной 8 мм сталь С255
	т
	0,671

	171
	Монтаж листа толщиной 4 мм сталь С255
	т
	0,019

	172
	Монтаж листа толщиной 20 мм сталь С255
	т
	0,018

	173
	Монтаж уголка 125х80х8 сталь С255
	т
	0,08

	174
	Антикоррозионное покрытие металла 
	м2
	188,54789


	175
	Устройство отмостки
	
	

	176
	Бетонирвание Бетон В 12,5 F75- 50мм
	м3
	11

	177
	Армирование сетка 5 Вр
	м2
	55

	178
	Уплотненный щебень пролит. битумом фракц. 20-40мм ГОСТ 8267-93 - 50мм.
	м3
	3

	179
	Устройсвто выравнивающего слоя из песка -150мм.
	м3
	7,7

	180
	Монтаж экструдированного пенополистерола 100 мм
	м3
	1,9

	181
	Монтаж бордюра бетонного БР 100. 30. 15 БР 100. 30. 15
	шт
	37

	182
	Устройство козырьков входа
	
	

	183
	Монтаж швеллера 12У
	т
	0,203

	184
	Монтаж уголка 75х6
	т
	0,025

	185
	Монтаж уголка 50х5
	т
	0,023

	186
	Монтаж профлиста НС44-1000-0,7 МЛ1202/-
	т
	0,075

	187
	Монтаж профлиста С21-1000-0,6 МЛ1202/-
	т
	0,054

	188
	Монтаж нащельника Нащельник из ОК-0.5 в=150
	т
	0,9

	189
	Вентиляция
	
	

	190
	Установка воздушно-тепловой завесы
	компл
	3

	191
	Установка вентилятора осевого
	шт.
	1

	192
	Установка клапана воздушного утепленного
	шт.
	5

	193
	Установка решетки с неподвижными жалюзи
	шт.
	5

	194
	Монтаж перехода из оцинкованной стали
	шт.
	1

	195
	Монтаж  стали листовой по периметру отверстий 
	м2
	5

	196
	Монтаж сетки защитной на вентиляторе
	шт.
	1

	197
	Демонтаж существующей системы естественной вентиляции
	система
	2

	198
	СС
	
	

	199
	Демонтажные работы
	
	

	200
	Демонтаж покрытия дорог:
	
	

	201
	- асфальтобетон толщ. 0,11м
	м3/т
	0,528/1,214

	202
	- щебень, толщиной  0,10м
	м3/т
	0,480/0,878

	203
	Восстановление покрытия дорог
	
	

	204
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0.20м 
	м2
	4,8

	205
	Устройство основания   из фракционированного щебня фр. 20-40мм пропитанный битумом, толщиной h-0.20м
	м2
	4,8

	206
	Пропитка битумом 
	т
	0,043

	207
	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, толщиной 0.06м
	м2
	4,8

	208
	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, толщиной 0.05м
	м2
	4,8

	209
	Земляные работы
	
	

	210
	Рытье траншеи вручную
	м.куб.
	9,0

	211
	Обратная засыпка грунта
	м.куб.
	9,0

	212
	Монтажные работы
	
	

	213
	Установка настенного телефонного аппарата
	шт.
	1

	214
	Установка шкафа распределительного настенного ШРМ-1М-2/10
	шт.
	1

	215
	Установка модульных розеток с разъемами типоразмера RJ45 в кабельный канал
	шт.
	1

	216
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых (ПЭ) 90х8,2 мм труб
	м
	25

	217
	Прокладка трубы 50х3,5 по металлоконструкциям
	м
	3

	218
	Установка столбика замерного кабельного
	шт.
	3

	219
	Прокладка кабелей и проводов
	
	

	220
	В зданиях и сооружениях
	
	

	221
	- по установленным конструкциям, лоткам, коробам
	м
	40

	222
	- в трубе ПЭ и БНТ (проектируемой и существующей)
	м
	80

	223
	кабель тип Т  10х2х0,5
	конц.
	2

	224
	провод ПуГВ 1х4(РЕ)
	конц.
	16

	225
	кабель тип Т  10х2х0,5
	пара
	10

	226
	провод ПуГВ 1х4(РЕ)
	пара
	1

	227
	Маркировка кабелей (с двух концов)
	шт.
	1

	228
	Кроссировка линий в кроссовом шкафу
	пара
	10

	229
	Установка медных кабельных наконечников
	шт.
	2


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
7.1 по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция».
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	

	
	
	

	Щиток распределительный групповой с вводным 3-х фазным автоматом, Iтр=25А, ток отсечки 5Iн, с отходящими групповыми автоматами: -однофазные, Iтр=10А, ток отсечки 5Iн -6шт; с присоединением на три фазы,навесной, степень защиты-IP41, с изолир.шиной N и неизолированной шиной PE из меди, разм.500х500х160.На лицевой стороне щитка выполнить клеящуюся надпись "ЩРО" (ЩОА)
	шт
	1

	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский, сеч.: 3х1.5, ок(N,  РЕ), Uн=0,66 кВ, температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
	км
	0,3

	Светильник потолочный накладной светодиодный 50Вт, свет белый, световой поток 5000Лм, ~220 В, IP65, Габариты 1240х145х53мм
	шт
	18

	Светодиодный прожектор световой поток 900Лм, угол свечения 120гр, ~220 В, IP65, Габариты 112х84х81мм
	шт
	3

	Указатель светодиодный выхода , 3Вт,220В, (односторонний) подвесной. Габарит 155x365x25mm, IP54, надпись (ВЫХОД) цвет зеленый
	шт
	4

	Ящик с понижающим трансформатором, ~220/12 В, со встроенной штепсельной розеткой 12 В, 6 А, IP20
	шт
	2

	Выключатель для открытой установки, уплотненный, 220 В, 10А, IP44
	шт
	3

	Сжим для присоединения светильников 1-2,5 мм2
	шт
	69

	Кабель-канал ПВХ 16х20, белый, 2м
	шт
	10

	Кабель-канал ПВХ 100х50, белый, 2м
	шт
	25

	Выключатель однополюсный одноклавишный открытойустановки 10А, 250В, IP20
	шт
	8

	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP65, для ПВХ трубы диаметром 25мм
	шт
	20

	Профиль Z-образный, высотой  97мм,  число отверстий 66 У2 длиной 2м
	шт
	20

	Кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение по категории А, плоский,сеч. 2х1.5 ок(N), Uн=0,66 кВ,температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
	км
	0,08

	Метизы
	кг
	5

	Комплектная конденсаторная установка регулируемая, низкого напряжения, мощностью 108 кВАр, количество ступеней -3, мощность ступеней: 36,  степень защиты-IP21 кабельный ввод снизу, габарит не более 680х430х1610
	шт
	1

	Щиток распределительный групповой с вводным 3-х фазным автоматом, Iтр=63 А, Iотс=5Iн.р А с независимым расцепителем ~220В, с отходящими групповыми автоматами с присоединением на три фазы, навесной, степень защиты-IP41 климатическое исполнение УХЛ3 с изолир.шиной N и неизолированной шиной PE (медь), разм. 500х500х160 На лицевой  стороне щитка  выполнить клеящуюся надпись: "ПРв"
	комплект
	1

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  5х70 мм² мс (N,РЕ), Uн=1,0 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,02

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  5х2,5 мм² ок (N, РЕ), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,08

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  3х2,5 мм² ок (N, РЕ), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,26

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  5х4 мм² ок (N, РЕ), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,01

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  5х4 мм² ок (N, РЕ), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,02

	Провод в изоляции жёлто-зелёного цвета, гибкий, 450В сеч. 1х6 мм2
	м
	100

	Провод в изоляции жёлто-зелёного цвета, гибкий, 450В сеч. 1х10 мм2
	м
	20

	Концевая термоусаживаемая муфта внутренней установки, для 5-х жильного небронированного кабеля с пластмассовой изоляцией,  до 1 кВ, сеч. 70 мм2, в комплекте с наконечниками под опресовку и системой паяного заземления
	шт
	2

	Наконечник 10-6-6-М-УХЛ3
	шт
	40

	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	50

	Выключатель открытой установки однополюсный ~250В, 16 А, IP20,
	шт
	1

	Выключатель открытой установки двухполюсный ~250В, 16 А, IP20,
	шт
	5

	Кабель-канал из ПВХ  размером 100х50 мм, длиной 2 м  в комплекте с крышкой белого цвета
	шт
	10

	Швеллер монтажный, 60х30 мм, L=2м,  число отверстий 33 У2
	шт
	20

	Профиль Z-образный, 97х60мм, L=2м,  число отверстий 66 У2
	шт
	20

	Стойка кабельная оцинкованная, исполнение УТ1,5, h=800мм
	шт
	20

	Полка кабельная, исполнение У1,5, размеры L=350 мм,Н=60 мм,
	шт
	80

	Полоса  4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005    оцинкованный по ГОСТ 9.307-89
	м
	40

	Круг В-II-10 ГОСТ 2590-2006 Ст.3кп  ГОСТ 535-2005   оцинкованный по ГОСТ 9.307-89
	м
	40

	Краска-грунтовка антикоррозионная черного цвета
	кг
	2

	Эмаль ПФ 115 (желтая)
	кг
	3

	Эмаль ПФ 115 (зеленая)
	кг
	3

	Метизы
	кг
	20

	Полоса  4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005, без особых требований к другим параметрам и размерам
	м
	40

	Держатель шин заземления для крепления к строительным конструкциям плоских (размерами 4х40 мм) заземляющих проводников Крепление держателей пристрелкой, сваркой или винтом Допустимая нагрузка на держатель 40 Н, масса 45 кг (1000 шт.)
	шт
	100

	Клещи изолирующие на напряжение до 1000 В
	шт
	1

	Перчатки диэлектрические
	пара
	2

	Боты диэлектрические
	пара
	1

	Галоши диэлектрические
	пара
	1

	Коврики диэлектрические
	шт
	7

	Переносное заземление 1000 В
	шт
	4

	Переносное заземление 10 кВ
	шт
	2

	Защитные ограждения (щиты)
	шт
	4

	Очки защитные
	шт
	5

	Противогаз изолирующий ИП-4
	шт
	2

	Стенд для хранения защитных средств
	шт
	1

	Аптечка по РД 153-34.0-03.702.99
	шт
	1

	Указатель напряжения до 1000 В
	шт
	2

	Указатель напряжения свыше 1000 В
	шт
	2

	Переносные плакаты и знаки безопасности
	комплект
	1

	Подмость диэлектрическая стеклопластиковая высота 0,6м
	шт
	2

	Лестница стремянка диэлектрическая стеклопластиковая длина 2м
	шт
	2

	Переносные плакаты и знаки безопасности:«Влезать здесь»
	шт
	8

	Переносные плакаты и знаки безопасности:«Заземлено»
	шт
	12

	Переносные плакаты и знаки безопасности: «Не включать, работают люди»
	шт
	16

	Переносные плакаты и знаки безопасности: «Не включать, работа на линии»
	шт
	4

	Переносные плакаты и знаки безопасности:«Не влезай убьет»
	шт
	12

	Переносные плакаты и знаки безопасности: «Не открывать, работают люди»
	шт
	4

	Переносные плакаты и знаки безопасности:«Стой - напряжение»
	шт
	12

	Переносные плакаты и знаки безопасности: «Испытание опасно для жизни»
	шт
	4

	Переносные плакаты и знаки безопасности:«Работать здесь»
	шт
	8

	Огнетушитель углекислотный
	шт
	6

	Ящик для песка V=1 м3
	шт
	1

	Лопата совковая
	шт
	1

	Камеры сборные одностороннего обслуживания 6кВ внутренней установки, шкафы КСС-6 кВ с вакуумным выключателем оборудованы защита и автоматика с применением микропроцессорных устройств, система сборных шин, приборы учета электроэнергии, выходы силовых и контрольных кабелей вниз, габарит ячейки 750х1100хh2780мм
	комплект
	1

	Шкаф аппарата питания оперативного тока, комплектно шкаф аккумуляторной батареи соединительный кабель
	комплект
	1

	Цифровой регистратор аварийных событий, шкафного исполнения на 1 блок регистратора флеш носитель 16 аналоговых, 32 дискретных сигналовв комплекте внутрянняя распределительная сеть, защитные автоматы,приборы сигнализации. Шкаф навесной одностроннего обслуживания габаритом 800х408хh1000мм IP42 с шеф-монтажем и пуско-наладочными работами.
	комплект
	1

	Кабель КВВГЭнг-LS 4х2.5
	км
	0,402

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций ониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  3х2,5 мм² ок (N, РЕ), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,305

	Кабель КВВГЭнг-LS 10х2.5,
	км
	0,09

	Кабель КВВГЭнг-LS 4х1.5,
	км
	0,12

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  2х2,5 мм² ок (N), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С
	км
	0,22

	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности,  и низким дымо- и газовыделением с сечением  5х10 мм² ок (N, РЕ), Uн=0,66 кВ,  температурный диапазон  в режиме эксплуатации  от -50 до + 50 °С.
	км
	0,04

	Кабель силовой 6кВ с медными жилами сечением 3х95мм изоляция силанольносшитый полиэтилен, оболочка ПВХ пластикат пониженной горючести малодымный
	км
	0,015

	Муфта концевая термоусаживаемая для силовых кабелей сечением 3х95мм2 на напряжение до 10кВ УХЛ1
	шт
	2

	Стойка кабельная оцинкованная, исполнение УТ1,5, h=800мм
	шт
	20

	Полка кабельная, исполнение У1,5, размеры L=350 мм,Н=60 мм,
	шт
	60

	Лоток стальнойоцинкованный  лесничного типа шириной 200мм,L=2м
	шт
	10

	Лоток монтажный прямой глухой из оцинкованной стали, ширина лотка 300мм, глубина 65мм, длина 2м
	шт
	2

	Крышка оцинкованная для прямых лотков шириной 300 мм, длина 2000 мм
	шт
	2

	Провод ПуГВ 1х6,0, 450 В
	м
	20

	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80*
	шт
	40

	Труба стальная водогазопроводная 100х4с цинковым покрытием
	м
	5

	Метизы
	кг
	20

	Швеллер монтажный, 60х30 мм, L=2м,  число отверстий 33 У2
	шт
	10

	Профиль Z-образный, 97х60мм, L=2м,  число отверстий 66 У2
	шт
	10

	Стеллаж  3-х ярусный 1800х600х2000(h)
	шт
	2

	Воздушно-тепловая завеса, общепромышленного исполнения,  с электрическим калорифером максимальный расход воздуха 3700м3/ч, мощность эл.двигателя N=0,530 кВт, мощность эл.калорифера N=12 кВт, питание- 3ф, 380В, 50Гц, с проводным пультом управления, с концевым выключателель открытия ворот, с комплектом крепежа ВТЗ к вертикальным строительным конструкциям, со шкафом управления
	комплект
	1

	Воздушно-тепловая завеса, общепромышленного исполнения,  с электрическим калорифером максимальный расход воздуха 1450м3/ч, мощность эл.калорифера N=3 кВт, питание- 3ф, 380В, 50Гц, с проводным пультом управления, с концевым выключателель открытия ворот, с комплектом крепежа ВТЗ к вертикальным строительным конструкциям
	комплект
	2

	Вентилятор осевой №4 общего назначения из углеродистой стали, производительностью 2300 м3/ч, P=80Па, с электродвигателем N=0,12кВт, n=1500об/мин, U=200В
	шт
	1

	Клапан воздушный утепленный КВУ-C 500х610(h), с периметральным обогревом мощностью 0,18кВт, с двухпозиционным электроприводом с возвратной пружиной, напряжение питания ~220В, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
	шт
	4

	Клапан воздушный утепленный КВУ-C 200х310(h), с периметральным обогревом мощностью 0,08кВт, с двухпозиционным электроприводом с возвратной пружиной, напряжение питания ~220В, климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
	шт
	1

	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи с защитной сеткой с внутренними размерами  500х650(h)мм
	шт
	4

	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи с защитной сеткой с внутренними размерами  250х350(h)мм
	шт
	1

	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90, класса Н, δ=1,0 мм,  Ø400мм - 500х610мм (концентрический), L=300 мм
	шт
	1

	Сетка 2-10-1,0 НУ ГОСТ 3826-82*
	М2
	1

	Клейкая лента для герметизации стыков. Тип - самоклеящаяся, материал - алюминий,  ширина 50мм, толщина 30мкм
	м
	20

	Прокат из стали В-Ст3сп ГОСТ 380-2005, толщиной 1,5 мм
	М2
	5

	Кабель телефонный с медными жилами, изоляция - пленко- пористый или специальный сплошной полиэтилен, оболочка - безгалогеновый полимер, не распространяющий горение, алюмополиэтиленовый экран. Для стационарной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, осадков. Рабочее напряжение до 200В. Температура эксплуатации от минус 50 до + 60 ˚С диаметр жил -  0,5 мм; число пар - 10; наружный диаметр кабеля не более 12 мм
	км
	0,12

	Аппарат телефонный настенный
	шт.
	2,0 

	Плинт телефонный c размыкаемыми контактами на 2/10 пар KRONE LSA PLUS
	шт.
	1,0 

	Модуль комплексной защиты по току и напряжению пятиточечный на 1 пару. (Рабочее напряжение 180 В, напряжение пробоя постоянного тока 230 В ± 20 В, тех. номинальный ток 120 мА)
	шт.
	12,0 

	Розетка информационная на 2 разъема категории 5e, RJ45 с суппортом, рамкой и настенной коробкой универсальной (с защитными шторками)
	шт.
	1,0 

	ПВХ кабель-канал сечением 50х80 мм, длиной 2м, цвет-белый, в комплекте с крышкой шириной 65 мм
	шт.
	1,0 

	Накладка на стык кабель-канала 50х80мм
	шт.
	2,0 

	Накладка на стык крышки кабель-канала 50х80мм
	шт.
	2,0 

	Угол плоский кабель-канала 50х80мм в комплекте с крышкой
	шт.
	1,0 

	Заглушка торцевая кабель-канала 50х80мм
	шт.
	1,0 

	Труба полиэтиленовая, ø90х8,2мм
	м
	25,0 

	Труба 50x3,5
	м
	3,0 

	Провод установочный ПуГВ-ХЛ 1х4,0, желто-зеленый, 450В
	км
	0,005

	Столбик замерный кабельный высотой 1200мм
	шт.
	3,0 

	Кабельный соединительный медный наконечник для оконцевания провода и кабеля с медными жилами сечением 4 мм2
	шт.
	2,0 

	Битумная мастика МБК-Г-55
	кг
	1,0 

	Грунтовка ХС-010
	кг
	0,5

	Эмаль ХВ-785
	кг
	1,0 


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1 по объекту (п. 6.1.1 Код 05-ТПР-006-00005) «Трансформаторная подстанция» УПТОиКО. ИРНУ. Реконструкция».
	№

п/п
	Наименование ТМЦ
	ГОСТ, ТУ, марка,тип
	Ед. изм.
	Кол-во
	2015г, в том числе по месяцам:

	
	
	
	
	
	Янв.
	Фев.
	Март
	Апр.
	Май
	Июнь
	Июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.
	Нояб.
	Дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66, УХЛ1, температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
	 
	км
	0,3
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель ВВГнг(А)-LS-3х2,5ок(N,РЕ)-0,66, УХЛ1, температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
	 
	км
	0,26
	
	
	0,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель ВВГнг(А)-LS-3х2,5ок(N,РЕ)-0,66, УХЛ1, температурный режим от -50 ºС до +50 ºС
	 
	км
	0,305
	
	
	0,305
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	 
	км
	0,402
	
	
	0,402
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кабель телефонный с медными жилами, изоляция - пленко- пористый или специальный сплошной полиэтилен, оболочка - безгалогеновый полимер, не распространяющий горение, алюмополиэтиленовый экран. Для стационарной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия  солнечной радиации, осадков. Рабочее напряжение до 200В. Температура эксплуатации от минус 50 до + 60 ˚С диаметр жил -  0,5 мм; число пар - 10; наружный диаметр кабеля не более 12 мм. 
ТППэп-НДГ 10х2х0,5
	Тип Т 10х2х0,5
	км
	0,12
	
	
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Комплектная конденсаторная установка регулируемая, низкого напряжения, мощностью 108 кВАр, количество ступеней -3,  кабельный ввод снизу
	Г.4.0000.0009-ВСМН-15/ОГТП-00.207-ЭМО.ОЛ1
	шт
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Камеры сборные одностороннего обслуживания 6кВ внутренней установки, шкафы КСС-6 кВ с вакуумным выключателем оборудованы  защита и автоматика с применением микропроцессорных устройств,  система сборных шин, приборы учета электроэнергии,    выходы силовых и контрольных кабелей вниз, габарит ячейки 750х1100хh2780мм. С проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.
	Г.4.0000.0009-ВСМН-15/ОГТП-00.207-ЭСП.ТЗ
	компл.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Шкаф питания оперативного тока, комплектно шкаф аккумуляторной батареи, соединительный кабель
	Г.4.0000.0009-ВСМН-15/ОГТП-00.207-ЭСП.ОЛ1
	компл.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Цифровой регистратор аварийных событий, шкафного исполнения на 1 блок регистратора флеш носитель 16 аналоговых, 32 дискретных сигналовв комплекте внутрянняя распределительная сеть, защитные автоматы,приборы сигнализации. Шкаф навесной одностроннего обслуживания габаритом 800х408хh1000мм IP42  с шеф-монтажем и пуско-наладочными работами.
	Г.4.0000.0009-ВСМН-15/ОГТП-00.207-ЭСП.ОЛ2
	компл.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих соглашений)
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