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1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение.ПРНУ
	Лысьвенский район Пермского края
	01.06.2015 - 01.11.2015

	2
	Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение.
	Лысьвенский район Пермского края
	01.06.2015 - 01.11.2015

	3
	Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение.
	Кушвинский район

Свердловской области
	01.06.2015 - 01.11.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения*

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

	24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория


2.2  по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.6. Устройство металлизационных покрытий

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения*

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

	24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть» (Группа СК п. 1)


2.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.6. Устройство металлизационных покрытий

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения*

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	24. Пусконаладочные работы

	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

	24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть» (Группа СК п. 1)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1 по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	Вахтовый автобус
	на 20 посадочных мест
	1
	Доставка рабочих 

	Бортовой автомобиль
	Полноприводный, г/п 10 т
	1
	Доставка, вывоз грузов

	Электролаборатория 
	
	1
	


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
3.2 по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 2.

Таблица 3.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	Автокран 
	Грузоподъемность 16 т
	1
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	1
	Доставка, вывоз грузов

	Вахтовый автобус
	-
	1
	Перевозка работающих

	Вилочный погрузчик
	Грузоподъемность 1 т, высота подъема 3 м
	1
	Монтаж блоков электрооборудования

	Ручная гидравлическая вилочная тележка с тормозом
	Грузоподъемность 1,0 т
	1
	Транспортировка (с подъемом и опусканием) грузов

	Выпрямитель сварочный 
	Пределы регулирования сварочного тока от 30 до 350 А; мощность 18,3 кВт
	1
	Сварочные работы

	Электропечь для сушки и прокаливания электродов
	Мощность 1,0 кВт
	1
	Сушка и прокаливание электродов

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 0,8 МПа, 

производительность 3 м3/ч 
	1
	Снабжение сжатым воздухом

	Пневмотрамбовка
	Расход воздуха 0,9 м3/мин;

энергия удара 40 Дж
	1
	Уплотнение грунта

	Молоток отбойный пневматический
	Расход воздуха 1,5 м3/мин;

давление воздуха 0,5 МПа;

энергия удара 44 Дж
	1
	Разборка бетонных покрытий

	Траншеекопатель малогабаритный ручной (типа ТКМГ-1200)
	Номинальная мощность 16,4 кВт
	1
	Разработка траншей

	Комплект газорезательного оборудования
	-
	1
	Резка металла

	Углошлифовальная машина электрическая
	Мощность 2 кВт
	2
	Зачистка сварных швов, шлифовальные, зачистные работы по металлу

	Насос грязевой самовсасывающий
	Мощность 1,2 кВт,

производительность 20 м3/ч
	1
	Водоотлив 

	Электролаборатория
	-
	1
	Контроль качества электромонтажных работ

	Газоанализатор
	Диапазон измерений массовой концентрации бензина, керосина, пропан-бутана, углеводородов алифатических (С4-С10), этанола 0-2000 мг/м3
	2
	Анализ воздушной среды

	Мобильная радиостанция
	УКВ-диапазон
	3
	Организация связи


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
3.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 3.

Таблица 3.3 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	Автокран 
	Грузоподъемность 16 т
	1
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	1
	Доставка, вывоз грузов

	Вахтовый автобус
	-
	1
	Перевозка работающих

	Вилочный погрузчик
	Грузоподъемность 1 т, высота подъема 3 м
	1
	Монтаж блоков электрооборудования

	Ручная гидравлическая вилочная тележка с тормозом
	Грузоподъемность 1,0 т
	1
	Транспортировка (с подъемом и опусканием) грузов

	Выпрямитель сварочный 
	Пределы регулирования сварочного тока от 30 до 350 А; мощность 18,3 кВт
	1
	Сварочные работы

	Электропечь для сушки и прокаливания электродов
	Мощность 1,0 кВт
	1
	Сушка и прокаливание электродов


	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 0,8 МПа, 

производительность 3 м3/ч 
	1
	Снабжение сжатым воздухом

	Пневмотрамбовка
	Расход воздуха 0,9 м3/мин;

энергия удара 40 Дж
	1
	Уплотнение грунта

	Молоток отбойный пневматический
	Расход воздуха 1,5 м3/мин;

давление воздуха 0,5 МПа;

энергия удара 44 Дж
	1
	Разборка бетонных покрытий

	Траншеекопатель малогабаритный ручной (типа ТКМГ-1200)
	Номинальная мощность 16,4 кВт
	1
	Разработка траншей

	Комплект газорезательного оборудования
	-
	1
	Резка металла

	Углошлифовальная машина электрическая
	Мощность 2 кВт
	2
	Зачистка сварных швов, шлифовальные, зачистные работы по металлу

	Насос грязевой самовсасывающий
	Мощность 1,2 кВт,

производительность 20 м3/ч
	1
	Водоотлив 

	Электролаборатория
	-
	1
	Контроль качества электромонтажных работ

	Газоанализатор
	Диапазон измерений массовой концентрации бензина, керосина, пропан-бутана, углеводородов алифатических (С4-С10), этанола 0-2000 мг/м3
	2
	Анализ воздушной среды

	Мобильная радиостанция
	УКВ-диапазон
	3
	Организация связи


	Лаборатория неразрушающего контроля
	-
	1
	Контроль качества 


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	19

	Работники рабочих профессий  83,9 %, чел
	15

	Инженерно-технические работники 11 %
	3

	Служащие, МОП и охрана  5,1 %
	1

	Общая трудоемкость, чел-час.

19 х 110 х 8
	16720


Потребность в водителях автотранспорта – 2 человека.

4.2 по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	4

	Работники рабочих профессий  83,9 %, чел
	3

	Инженерно-технические работники 11 %
	1

	Служащие, МОП и охрана  5,1 %
	0

	Общая трудоемкость, чел-час.

4 х 110 х 8
	3520


Потребность в водителях автотранспорта – 2 человека.

4.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.3.

	Таблица 4.3 – Расчет численности работающих Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	15

	Работники рабочих профессий  83,9 %, чел
	12

	Инженерно-технические работники 11 %
	1

	Служащие, МОП и охрана  5,1 %
	2

	Общая трудоемкость, чел-час.

15 х 110х 8
	13200


Потребность в водителях автотранспорта – 2 человека.

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"
	№
п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Объем
	Сроки выполнения СМР
	2015 г.
	

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дни
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	 
	Подготовительный период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Оформление разрешительной документации, перебазировка техники
	комплекс
	1
	20.05.2015
	31.05.2015
	12
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Основной период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Демонтаж электротехнического оборудования. 
	комплекс
	1
	01.06.2015
	21.09.2015
	113
	 
	0,27
	0,27
	0,27
	0,19
	 
	 
	

	3
	Монтаж электротехнического оборудования. 
	комплекс
	1
	15.06.2015
	30.09.2015
	108
	 
	0,1
	0,3
	0,3
	0,3
	 
	 
	

	4
	Пусконаладочные работы.
	комплекс
	1
	20.06.2015
	19.10.2015
	122
	 
	0,09
	0,25
	0,25
	0,25
	0,16
	 
	

	5
	Завершение работ. Оформление КС-11
	акт
	1
	20.10.2015
	24.10.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	6
	Комплексное опробование
	комплекс
	1
	25.10.2015
	27.10.2015
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	

	7
	Оформление КС-14
	акт
	1
	01.11.2015
	01.11.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	


5.2 по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"

	№
п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Объем
	Сроки выполнения СМР
	2015 г.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дни
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Подготовительный период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление разрешительной документации, перебазировка техники
	комплекс
	1
	20.05.2015
	31.05.2015
	12
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основной период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Общестроительные работы. ЩСУ (устройство рамы)
	комплекс
	1
	01.06.2015
	31.07.2015
	61
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж силового электрооборудования
	комплекс
	1
	15.07.2015
	15.09.2015
	63
	 
	 
	0,3
	0,5
	0,2
	 
	 

	4
	Монтаж силового электрооборудования
	комплекс
	1
	15.07.2015
	30.09.2015
	78
	 
	 
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 

	5
	Автоматизация, ЩСУ
	комплекс
	1
	15.07.2015
	30.09.2015
	78
	 
	 
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 

	6
	Монтаж АСТУЭ
	комплекс
	1
	01.07.2015
	09.10.2015
	101
	 
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,1
	 

	7
	Устройство внутриплощадочных электрических сетей.
	комплекс
	1
	01.06.2015
	08.10.2015
	130
	 
	0,23
	0,23
	0,24
	0,23
	0,07
	 

	8
	Пусконаладочные работы.
	комплекс
	1
	17.07.2015
	19.10.2015
	95
	 
	 
	0,2
	0,3
	0,3
	0,2
	 

	9
	Завершение работ. Оформление КС-11
	акт
	1
	20.10.2015
	24.10.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	10
	Комплексное опробование
	комплекс
	1
	25.10.2015
	27.10.2015
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	11
	Оформление КС-14
	акт
	1
	01.11.2015
	01.11.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


5.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

	№
п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Объем
	Сроки выполнения СМР
	2015 г.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дни
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Подготовительный период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление разрешительной документации, перебазировка техники
	комплекс
	1
	20.05.2015
	31.05.2015
	12
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основной период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Общестроительные работы. ЩСУ (устройство рамы)
	комплекс
	1
	01.06.2015
	31.07.2015
	61
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж силового электрооборудования
	комплекс
	1
	14.07.2015
	22.09.2015
	71
	 
	 
	0,3
	0,4
	0,3
	 
	 

	4
	Монтаж силового электрооборудования
	комплекс
	1
	12.07.2015
	30.09.2015
	81
	 
	 
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 

	5
	Автоматизация, ЩСУ
	комплекс
	1
	15.07.2015
	30.09.2015
	78
	 
	 
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 

	6
	Монтаж АСТУЭ
	комплекс
	1
	15.07.2015
	30.09.2015
	78
	 
	 
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 

	7
	Устройство внутриплощадочных электрических сетей.
	комплекс
	1
	25.06.2015
	30.09.2015
	98
	 
	0,1
	0,3
	0,3
	0,3
	 
	 

	8
	Пусконаладочные работы.
	комплекс
	1
	17.07.2015
	19.10.2015
	95
	 
	 
	0,2
	0,3
	0,3
	0,2
	 

	9
	Завершение работ. Оформление КС-11
	акт
	1
	20.10.2015
	24.10.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	10
	Комплексное опробование
	комплекс
	1
	25.10.2015
	27.10.2015
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	11
	Оформление КС-14
	акт
	1
	01.11.2015
	01.11.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


6.  Ведомость объемов работ
6.1 по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтажные работы. Электроснабжение. Подстанция (01-01)
	 
	 
	 

	2
	Раздел 1.
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж. Выкатной элемент с вакуумным выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	1 шт.
	14,00
	 

	4
	Демонтаж. Трансформатор напряжением: до 10 кВ, трехфазный
	1 шт.
	6,00
	 

	5
	Демонтаж. Измерительный трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	1 шт.
	57,00
	 

	6
	Демонтаж. Поворотный блок релейного отсека шкафа КРУ
	1 шт.
	22,00
	 

	7
	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 12
	1 шт.
	180,00
	 

	8
	Демонтаж. Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м кабеля
	6,00
	 

	9
	Электроснабжение. Подстанция (02-01-01)
	 
	 
	 

	10
	Раздел 1.
	 
	 
	 

	11
	Выкатной элемент с вакуумным выключателем, электромагнитным приводами, втычными контактами главных цепей, шинными и опорными измерительными ТТ, 
	1 шт.
	2,000
	 

	12
	Выкатной элемент с вакуумным выключателем, электромагнитным приводами, втычными контактами главных цепей, шинными и опорными измерительными ТТ, 
	1 шт.
	1,000
	 

	13
	Выкатной элемент с вакуумным выключателем, электромагнитным приводами, втычными контактами главных цепей, шинными и опорными измерительными ТТ, 
	1 шт.
	11,000
	 

	14
	Выкатной элемент с трансформатором напряжения, с ОПН 10000/100В, для монтажа в шкафах серии К-ХII
	1 шт.
	2,000
	 

	15
	Выкатной элемент с трансформатором напряжения, без ОПН 10000/100В, для монтажа в шкафах серии К-ХII
	1 шт.
	4,000
	 

	16
	Блок МПРЗ SRT 72А
	1 шт.
	2,000
	 

	17
	Блок МПРЗ SRT 74А
	1 шт.
	1,000
	 

	18
	Блок МПРЗ SRT 79А
	1 шт.
	4,000
	 

	19
	Блок МПРЗ SRT 91А
	1 шт.
	1,000
	 

	20
	Блок МПРЗ SRT 92А
	1 шт.
	5,000
	 

	21
	Блок МПРЗ SRT 94А
	1 шт.
	2,000
	 

	22
	Блок МПРЗ SRT 95А
	1 шт.
	2,000
	 

	23
	Модули входов выходов MES 114F, MES 120G
	1 шт.
	24,000
	 

	24
	Модуль связи 2-х проводной ACE 949-2
	1 шт.
	17,000
	 

	25
	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14 /кабель связи ССА 612/
	1 разъем
	34,000
	 

	26
	Торы нулевой последовательности CSH 120
	1 шт.
	23,000
	 

	27
	Токовый разъем ССА 630
	1 шт.
	20,000
	 

	28
	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 24 / разъем ССА 620/
	1 разъем
	24,000
	 

	29
	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14 /разъем ССА 626/
	1 разъем
	10,000
	 

	30
	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме, шт., до: 14 /кабель ССА 783 для соединения модуля модуля с компьютером при работе с SFT 2841/
	1 разъем
	2,000
	 

	31
	Измерительный трансформатор тока на номинальный ток 2000 А, К-XXVII
	1 шт.
	12,000
	 

	32
	Измерительный трансформатор тока на номинальный ток 1500 А, К-XII
	1 шт.
	8,000
	 

	33
	Измерительный трансформатор тока на номинальный ток 1000 А, К-XII
	1 шт.
	12,000
	 

	34
	Измерительный трансформатор тока на номинальный ток 200 А, К-XII
	1 шт.
	21,000
	 

	35
	Монтаж аппарата управления оперативным током АУОТ
	1 шт.
	2,000
	 

	36
	Комплектное устройство питания электромагнитов включения 
	1 шт.
	2,000
	 

	37
	Устройство для определения места поврежде-ния вдольтрассовой линии электропередач на номинальное первичное напряжение измерительных трасформаторов 10 кВ
	1 шт.
	3,000
	 

	38
	Блок микропроцессорный центральной сигнализации
	1 шкаф
	1,000
	 

	39
	Панель для сбора и передачи измерительных сигналов в АСУ и ТП, масса: до 50 кг
	1 шт.
	1,000
	 

	40
	Устройство оптоволоконной дуговой защиты
	1 шт.
	2,000
	 

	41
	Щиток с монтажной панелью групповой, навесной, на напряжение 220 В
	1 шт.
	2,000
	 

	42
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	39,000
	 

	43
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	4,000
	 

	44
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 /амперметр, вольтметр/
	1 шт.
	19,000
	 

	45
	Выключатель  кнопочный
	1 шт.
	30,000
	 

	46
	Переключатель кулачковый
	1 шт.
	39,000
	 

	47
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 /лампа полупроводниковая коммутаторная/
	1 шт.
	57,000
	 

	48
	Монтаж диода и резистора
	1 шт.
	123,000
	 

	49
	Выключатель путевой
	1 шт.
	34,000
	 

	50
	Выключатель кнопочный, 2,5А
	100 шт.
	0,260
	 

	51
	Монтаж реле
	1 шт.
	63,000
	 

	52
	Монтаж коробки испытательной
	1 шт.
	2,000
	 

	53
	Монтаж стального листа на дверь, для установки новых электроаппаратов (20шт)
	1 т
	0,250
	 

	54
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159
	 

	55
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,159
	 

	56
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2
	100 м
	20,000
	 

	57
	Прокладка проводов внутри шкафов
	100 м
	8,500
	 

	58
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м кабеля
	49,510
	 

	59
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	0,588
	 

	60
	Зажим наборный
	100 шт.
	35,000
	 

	61
	Рейка, С-образная, L=1 м
	100 м
	0,700
	 

	62
	Доп.транспорт МТР Заказчика. Электроснабжение.Подстанция 
(02-01-01.2)
	 
	 

	63
	Раздел 1. Доп. транспорт МТР заказчика
	 
	 
	 

	64
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	12,232
	 

	65
	Перевозка строительных грузов  бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км I класс груза
	1 т груза
	11,28
	 

	66
	Перевозка строительных грузов, бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км III класс груза /кабель/
	1 т груза
	0,952
	 

	67
	ПНР вхолостую. Подстанция (09-01-01)
	 
	 
	 

	68
	Раздел 1. ПНР
	 
	 
	 

	69
	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением , кВ, до: 11 (ПУЭ, п.1.8.18)
	1 шт.
	6
	 

	70
	Трансформатор  тока измерительный выносной с твердой изоляцией напряжением , кВ, до: 11 (ПУЭ, п.1.8.17)
	1 шт.
	53
	 

	71
	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания (ПУЭ, п.1.8.17)
	1 шт.
	23
	 

	72
	Выключатель вакуумный напряжением до 11 кВ (ПУЭ, п.1.8.22)
	1 шт.
	14
	 

	73
	Схема вторичной коммутации вакуумного выключателя: с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ (ПУЭ, п.1.8.37)
	1 схема
	6
	 

	74
	Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ): при количестве присоединений до четырех (ПУЭ, п.1.8.37)
	1 компл.
	4
	 

	75
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения (ПУЭ, п.1.8.37)
	1 устройство
	2
	 

	76
	Вторичные цепи трансформатора напряжения трехфазного (ПУЭ, п.1.8.37)
	1 система
	12
	 

	77
	Схема образования участка центральной сигнализации (ПУЭ, 1.8.37)
	1 участок
	1
	 

	78
	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов (ПУЭ, п.1.8.37)
	1 схема
	4
	 

	79
	Измерение сопротивления ограничителей перенапряжения  (ПУЭ, п.1.8.31)
	1 измерение
	57
	 

	80
	Измерение токов утечки ограничителей перенапряжения  (ПУЭ, п.1.8.31)
	1 измерение
	57
	 

	81
	Устройство для определения расстояния до места повреждения ВЛ (ПУЭ, п.1.8.37)
	1 устройство
	5
	 

	82
	Проверка целостности и фазировка кабельной линии напряжением, кВ: до 1 (ПУЭ, п.1.8.40.1)
	1 фазировка
	138
	 

	83
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	152
	 

	84
	Испытание повышенным напряжением первичной обмотки трансформатора измерительного 
	1 испытание
	65
	 

	85
	Испытание повышенным напряжением вторичной обмотки трансформатора измерительного (ПУЭ, 1.8.17, 18)
	1 испытание
	159
	 

	86
	Испытание повышенным напряжением аппаратов коммутационных, напряжением до 35 кВ (ПУЭ, 1.8.22)
	1 испытание
	14
	 

	87
	Испытание цепи вторичной коммутации  (ПУЭ, 1.8.37)
	1 испытание
	23
	 

	88
	Раздел 2. Микропроцессорное устройство STR9... на 10 систем
	 
	 
	 

	89
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	1 система
	10
	 

	90
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05
	1 канал
	20
	 

	91
	Раздел 3. Микропроцессорное устройство STR7... на 7 систем
	 
	 
	 

	92
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
	1 система
	7
	 

	93
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05
	1 канал
	119
	 

	94
	ПНР вхолостую. Подстанция. Работы, выполняемые Заказчиком 
(09-01-01.1)
	 
	 

	95
	ПНР вхолостую. Аппарат управления оперативным током
	шт
	2
	 

	99
	ПНР вхолостую.  Устройство оптоволоконной дуговой защиты 
	компл.
	1
	 


6.2 по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общестроительные работы. ЩСУ
	 
	 
	

	2
	Устройство рамы металлической Рм-1
	 
	 
	

	3
	Монтаж рамы РМ-1
	1 т конструкций
	0,205
	

	4
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,205
	

	5
	 Антикоррозионное покрытие 
по  РД-23.040.01-КТН-149-10
	 
	 
	

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	-0,0916
	

	7
	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей
	1 м2 
	8,244
	

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	9,16
	

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100 м2
	0,0916
	

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей основной слой
	100 м2
	0,0916
	

	11
	Окраска металлических  поверхностей покровной слой
	100 м2 
	0,0916
	

	12
	Силовое электрооборудование
	 
	 
	

	13
	Демонтаж
	 
	 
	

	14
	Демонтаж оборудования в ЩСУ-2, -3
	 
	 
	

	15
	Демонтировать существующий щит ЩСУ-0,4 кВ (ЩСУ-3)
	1 шт.
	1
	

	16
	Демонтировать существующий щит ЩСУ-0,4 кВ (ЩСУ-2), состоящий из 9 панелей
	1 шт.
	1
	

	17
	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А
	1 шт.
	2
	

	18
	Демонтаж разъединителя тип Р63 на номинальный ток 630 А
	1 компл.
	2
	


	19
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	20
	Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	1,4
	

	21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	0,58366
	

	22
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 15 км I класс груза
	1 т груза
	0,58366
	

	23
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	0,58366
	

	24
	Монтаж
	 
	 
	

	25
	Установка оборудования в КТП-2х630 кВА
	 
	 
	

	26
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток 800 А
	1 шт.
	2
	

	27
	Установка разъединителей: с помощью механизмов
	1 компл.
	2
	

	28
	Установка оборудования в помещении
 ЩСУ
	 
	 
	

	29
	Монтаж щита силового с габаритными размерами (ШхВхГ) 7400х2200х600 мм
	1 шт.
	1
	

	30
	Монтаж распределительного устройства РУ-0,4 кВ Габаритными размерами (ШхВхГ) 1200х2200х600 мм
	1 шт.
	1
	

	31
	Ящик протяжной
	1 шт.
	3
	

	32
	Электроустановочные изделия
	 
	 
	

	33
	Монтаж клемника наборного
	100 шт.
	2,1
	

	34
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,04
	

	35
	 Переключение существующего кабеля
	 
	 
	

	36
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	34
	

	37
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	1
	

	38
	Изготовление проемов в металлическом полу размер 100х200 мм
	1 м реза
	3
	

	39
	 Муфты кабельные
	 
	 
	

	40
	Муфта соединительная  напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	30
	

	41
	Муфта термоусаживаемая соединительная 
	шт
	30
	

	42
	Монтаж муфты напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	6
	

	43
	Монтаж муфты напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	32
	

	44
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	45
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	5,2
	

	46
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	1,3
	

	47
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м кабеля
	0,2
	

	48
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	0,2
	

	49
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	0,2
	

	50
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4
	

	51
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	2
	

	52
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	70
	

	53
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	1 шт.
	64
	

	54
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,88
	

	55
	 Электроустановочные изделия
	 
	 
	

	56
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,06
	

	57
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,12
	

	58
	Термоусадачные изделия
	 
	 
	

	59
	Монтаж трубки ТУТ
	10 соединений
	8,8
	

	60
	Прокат черных металлов
	 
	 
	

	61
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	

	62
	 Лакокрасочные изделия
	 
	 
	

	63
	Окраска металлических поверхностью пентафталевой влагостойкой эмалью желтого цвета
	100 м2 
	0,035
	

	64
	Окраска металлических поверхностью пентафталевой влагостойкой эмалью зеленого цвета
	100 м2 
	0,035
	

	65
	Доп. транспорт материалов заказчика
	 
	 
	

	66
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 км I класс груза
	1 т груза
	4,74756
	

	67
	Автоматизация
	 
	 
	

	68
	 Кабельные изделия
	 
	 
	

	69
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	4
	

	70
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	18
	

	71
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	1 шт.
	22
	

	72
	Подключение жил
	100 концов жил
	3,5
	

	73
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,18
	

	74
	Серийные изделия
	 
	 
	

	75
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	1 т
	0,205504
	

	76
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
	100 шт.
	0,2
	

	77
	Герметизация проходов
	1 проход кабеля
	2
	

	78
	 Комплект для расширения системы
 автоматизации НПС
	 
	 
	

	79
	Клеммы
	100 шт.
	0,2
	

	80
	Реле
	1 шт.
	10
	

	81
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,03
	

	82
	Восстановление покрытия оцинкованных 
стальных  поверхностей после 
проведения сварочных работ
	 
	 
	

	83
	Восстановление покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	100 м2
	0,02
	

	84
	Демонтаж
	 
	 
	

	85
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	86
	Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	4
	

	87
	Отключение жил кабелей
	100 концов жил
	3,5
	

	88
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	0,15278
	

	89
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 1 км I класс груза
	1 т груза
	0,15278
	

	90
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	0,15278
	

	91
	 АСТУЭ
	 
	 
	

	92
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	93
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	8
	

	94
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2
	

	95
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	8
	

	96
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	12
	

	97
	Подключение жил
	100 концов жил
	0,72
	

	98
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100 м
	0,44
	

	99
	 Трубы
	 
	 
	

	100
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,0413
	

	101
	Серийные изделия
	 
	 
	

	102
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	1 т
	0,555904
	

	103
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг
	100 шт.
	0,6
	

	104
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг
	100 шт.
	0,6
	

	105
	Герметизация проходов
	1 проход кабеля
	2
	

	106
	Восстановление покрытия оцинкованных 
стальных  поверхностей после проведения 
сварочных работ
	 
	 
	

	107
	Восстановление покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	100 м2
	0,04
	

	108
	Земляные работы
	 
	 
	

	109
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,054
	

	110
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,042
	

	111
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,2
	

	112
	Планировка
	100 м3 грунта
	0,012
	

	113
	Внутриплощадочные электрические сети
	 
	 
	

	114
	                           Кабельные изделия
	 
	 
	

	115
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	2,4
	

	116
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 13 кг
	100 м кабеля
	1,6
	

	117
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	0,8
	

	118
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	8
	

	119
	                           Муфты кабельные
	 
	 
	

	120
	Монтаж муфты напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	8
	

	121
	                           Провода
	 
	 
	

	122
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,16
	

	123
	Электроустановочные изделия
	 
	 
	

	124
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	0,12
	

	125
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,12
	

	126
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,08
	

	127
	Строительные материалы
	 
	 
	

	128
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,0708
	

	129
	Термоусадочные изделия
	 
	 
	

	130
	Монтаж трубки ТУТ
	10 соединений
	1,6
	

	131
	Земляные работы
	 
	 
	

	132
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,144
	

	133
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,096
	

	134
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,4
	

	135
	Планировка
	100 м3 грунта
	0,048
	

	136
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,0588
	

	137
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,0588
	

	138
	Доп. транспорт материалов заказчика
	 
	 
	

	139
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 120 км I класс груза
	1 т груза
	4,10496
	

	140
	Пусконаладочные работы на ЭК
	 
	 
	

	141
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,08
	

	142
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	4
	

	143
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	4
	

	144
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4
	

	145
	Пусконаладочные работы на ЭМ. ЩСУ
	 
	 
	

	146
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,44
	

	147
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	100
	

	148
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	100
	

	149
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	65
	

	150
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
	1 шт.
	2
	

	151
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	12
	

	152
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	64
	

	153
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	7
	

	154
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	2
	

	155
	Пусконаладочные работы на А. ЩСУ
	 
	 
	

	156
	Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	1 линия
	73
	

	157
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	20
	

	158
	Пусконаладочные работы на АСТУЭ. ЩСУ
	 
	 
	

	159
	Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 кВ
	1 линия
	18
	

	160
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	4
	

	161
	Пусконаладочные работы по А по ТКП (работы, выполняемые Заказчиком)
	 
	 
	

	162
	Пусконаладочные работы системы автоматизации НПС "Лысьва-1"
	комплект
	1
	


6.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	 
	Рама РМ-1 - 2 шт
	 
	 
	

	1
	Монтаж рамы РМ-1
	1 т конструкций
	0,268
	

	 
	Антикоррозионное покрытие по РД-23.040.01-КТН-149-10
	 
	 
	

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	-0,12
	

	4
	Струйная очистка поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,8
	

	6
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	12
	

	7
	Антикоррозионное покрытие эпоксидной грунтовкой в 1 слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	8
	Антикоррозионное покрытие полиуретан-акриловым  покровным слоем в 1 слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	 
	 Контроль сварных соединений
	 
	 
	

	10
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений
	1 м шва
	0,4
	

	 
	Рама РМ-2 - 1 шт
	 
	 
	

	11
	Монтаж рамы РМ-2
	1 т конструкций
	0,16665
	

	 
	 Антикоррозионное покрытие по РД-23.040.01-КТН-149-10
	 
	 
	

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	-0,0745
	

	14
	Струйная очистка поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	6,705
	

	16
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	7,45
	

	17
	Антикоррозионное покрытие эпоксидной грунтовкой в 1 слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0745
	

	18
	Антикоррозионное покрытие полиуретан-акриловым  покровным слоем в 1 слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0745
	

	 
	Контроль сварных соединений
	 
	 
	

	20
	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений
	1 м шва
	0,2
	

	 
	  Доп.транспорт материалов
	 
	 
	

	21
	Перевозка м/к автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	0,43465
	

	23
	Перевозка м/к автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-0,43465
	

	 
	 Силовое электрооборудовние. ЩСУ
	 
	 
	

	 
	Монтажные работы Блок-бокс ЗРУ1 (Укрытие №1), внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
	 
	 
	

	1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А
	1 шт.
	4
	

	2
	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	1 шт.
	12
	

	3
	Трансформатор тока Т-0,66
	шт.
	12
	

	4
	Монтаж амперметра
	1 шт.
	4
	

	 
	 Монтажные работы Блок-бокс ЗРУ1 
(Укрытие №1)
	 
	 
	

	 
	Силовое электрооборудование
	 
	 
	

	6
	Монтаж щита силового ЩСУ-1 с габаритными размерами (ШхВхГ) 6800х2200х600 мм
	1 м ширины по фронту
	6,8
	

	 
	 Кабельные изделия
	 
	 
	

	7
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	4,9
	

	8
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	1,6
	

	9
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м кабеля
	0,2
	

	10
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	1,5
	

	11
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	0,4
	

	12
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	82
	

	13
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	16
	

	14
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	10
	

	15
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	1 шт.
	32
	

	26
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,88
	

	 
	 Электромонтажные изделия
	 
	 
	

	32
	Монтаж шкафа металлического для установки клеммных зажимов (ВхШхГ) 2000х600х600 мм
	1 м ширины по фронту
	0,6
	

	35
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	1 шт.
	20
	

	37
	Зажим наборный
	100 шт.
	2,3
	

	38
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,04
	

	 
	Муфты кабельные
	 
	 
	

	40
	Муфта концевая напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	9
	

	43
	Муфта концевая напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	20
	

	 
	Переключение существующего кабеля
	 
	 
	

	46
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	35
	

	47
	Отключение жил существующих кабелей
	100 концов жил
	1,37
	

	48
	Подключение жил к приборам
	100 концов жил
	1,37
	

	 
	Прокат черных металлов
	 
	 
	

	49
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,1
	

	 
	Лакокрасочные изделия
	 
	 
	

	50
	Окраска металлических поверхностью пентафталевой влагостойкой эмалью желтого цвета
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	

	51
	Окраска металлических поверхностью пентафталевой влагостойкой эмалью зеленого цвета
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0125
	

	 
	 Термоусадачные изделия
	 
	 
	

	52
	Монтаж трубки ТУТ
	10 соединений
	43
	

	 
	Доп.транспорт материалов и
 оборудования Заказчика.
	 
	 
	

	54
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	4,8702
	

	 
	Доп.транспорт материалов и 
оборудования Подрядчика.
	 
	 
	

	56
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	0,160855
	

	58
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-0,160855
	

	 
	Демонтаж Блок-бокс ЗРУ1 (Укрытие №1), внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
	 
	 
	

	59
	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А
	1 шт.
	4
	

	60
	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
	1 шт.
	12
	

	61
	Демонтаж амперметра
	1 шт.
	4
	

	 
	Демонтаж Блок-бокс ЗРУ1 (Укрытие №1)
	 
	 
	

	62
	Демонтировать существующий щит ЩСУ-0,4 кВ (ЩСУ-2)
	1 шт.
	1
	

	 
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	63
	Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	1,4
	

	 
	Блок-бокс вспом. систем (укрытие 2)
	 
	 
	

	 
	Силовое электрооборудование
	 
	 
	

	64
	Монтаж щита силового ЩСУ-1 с габаритными размерами (ШхВхГ) 6800х2200х600 мм
	1 м ширины по фронту
	6,8
	

	65
	Монтаж щита силового ЩСУ-2 с габаритными размерами (ШхВхГ) 5000х2200х600 мм
	1 м ширины по фронту
	5
	

	66
	Монтаж распределительного устройства РУ-0,4 кВ ДЭС, габаритными размерами (ШхВхГ). 800х2200х600 мм
	1 м ширины по фронту
	0,8
	

	67
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
	1 шт.
	1
	

	 
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	68
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	7,9
	

	69
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	1,1
	

	70
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м кабеля
	1,5
	

	71
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	0,1
	

	72
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	1,6
	

	73
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	112
	

	74
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	36
	

	75
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	6
	

	76
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	54
	

	77
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	1 шт.
	26
	

	91
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	1,3
	

	 
	Электромонтажные изделия
	 
	 
	

	97
	Монтаж шкафа металлического для установки клеммных зажимов (ВхШхГ) 2000х600х600 мм
	1 м ширины по фронту
	1,2
	


	100
	Зажим наборный
	100 шт.
	5,68
	

	101
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,12
	

	 
	Муфты кабельные
	 
	 
	

	103
	Муфта концевая напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	6
	

	105
	Муфта концевая напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	56
	

	 
	Переключение существующего кабеля
	 
	 
	

	109
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	1 шт.
	86
	

	110
	Отключение жил существующих  кабелей
	100 концов жил
	4,39
	

	111
	Подключение жил к приборам
	100 концов жил
	4,39
	

	 
	Трубы
	 
	 
	

	112
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,04
	

	 
	Прокат черных металлов
	 
	 
	

	114
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	

	 
	Лакокрасочные изделия
	 
	 
	

	115
	Окраска металлических поверхностью пентафталевой влагостойкой эмалью желтого цвета
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035
	

	116
	Окраска металлических поверхностью пентафталевой влагостойкой эмалью зеленого цвета
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,035
	

	 
	  Термоусадачные изделия
	 
	 
	

	117
	Монтаж трубки ТУТ
	10 соединений
	24
	

	 
	 Доп.транспорт материалов и 
оборудования Заказчика
	 
	 
	

	119
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	6,95769
	

	 
	Доп.транспорт материалов и 
оборудования Подрядчика.
	 
	 
	

	121
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	0,323486
	

	123
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-0,323486
	

	 
	 Демонтаж. Блок-бокс вспом. систем 
(укрытие 2)
	 
	 
	

	124
	Демонтировать существующий щит ЩСУ-0,4 кВ (ЩСУ-0)
	1 шт.
	1
	

	125
	Демонтировать существующий щит ЩСУ-0,4 кВ (ЩСУ-2)
	1 шт.
	1
	

	126
	Демонтировать существующий щит ЩСУ-0,4 кВ (ЩСУ-3)
	1 шт.
	1
	

	127
	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 630 А
	1 шт.
	1
	

	 
	  Кабельные изделия
	 
	 
	

	128
	Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м кабеля
	0,5
	

	129
	Демонтаж Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м кабеля
	0,5
	

	 
	 Автоматизация
	 
	 
	

	1
	Отключение жил существующих кабелей
	100 концов жил
	4,43
	

	2
	Подключение жил к приборам
	100 концов жил
	4,43
	

	 
	АСТУЭ
	 
	 
	

	1
	Отключение жил существующих кабелей
	100 концов жил
	1,08
	

	2
	Подключение жил к приборам
	100 концов жил
	1,08
	

	 
	Внутриплощадочные
 электрические сети
	 
	 
	

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	

	 
	Кабельные изделия
	 
	 
	

	1
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	14,7
	

	2
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	20
	

	3
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	1,25
	

	4
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	1 шт.
	2
	

	6
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,11
	

	 
	 Муфты
	 
	 
	

	10
	Монтаж муфты напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	20
	

	 
	 Термоусаживаемые изделия
	 
	 
	

	12
	Монтаж трубок ТУТ
	10 соединений
	2,2
	

	 
	Доп.транспорт материалов и 
оборудования Заказчика.
	 
	 
	

	14
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	9,65937
	

	 
	Доп.транспорт материалов и 
оборудования Подрядчика.
	 
	 
	

	16
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 290 км I класс груза
	1 т груза
	0,051772
	

	18
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-0,051772
	

	 
	Демонтаж
	 
	 
	

	19
	Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	100 м кабеля
	14,7
	

	 
	Пусконаладочные работы на А
	 
	 
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции электрическизх цепей (3 проводная) до 1 кВ.
	1 линия
	192
	

	2
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	51
	

	 
	Пусконаладочные работы на АСТУЭ
	 
	 
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции электрическизх цепей (3 проводная) до 1 кВ.
	1 линия
	52
	

	2
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 Кв
	1 фазировка
	12
	

	 
	Пусконаладочные работы на ЭК
	 
	 
	

	1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,22
	

	2
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	10
	

	3
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	10
	

	 
	Пусконаладочные работы на ЭМ. ЩСУ, Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	 
	Раздел 1. Пусконаладочные работы Блок-бокс ЗРУ1 (Укрытие №1)
	 
	 
	

	 
	Заземляющие устройства
	 
	 
	

	1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,52
	

	2
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	50
	

	 
	Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ
	 
	 
	

	3
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 Кв
	1 фазировка
	50
	

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	50
	

	 
	 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
	 
	 
	

	5
	Измерение сопротивления изоляции
	1 измерение
	65
	

	6
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А
	1 шт.
	4
	

	7
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
	1 шт.
	12
	

	8
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	4
	

	9
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	7
	

	10
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	45
	

	11
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	5
	

	12
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5
	1 шт.
	22
	

	13
	Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 10
	1 шт.
	2
	

	14
	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА
	1 устройство
	2
	

	15
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения


	1 устройство
	1
	

	 
	Раздел 2. Пусконаладочные работы Блок-бокс вспом. систем (укрытие 2)
	 
	 
	

	 
	Заземляющие устройства
	 
	 
	

	16
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,86
	

	17
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	80
	

	 
	Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ
	 
	 
	

	18
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1 фазировка
	80
	

	19
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	80
	

	 
	Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
	 
	 
	

	20
	Измерение сопротивления изоляции
	1 измерение
	157
	

	21
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 1600 А
	1 шт.
	1
	

	22
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	1 шт.
	10
	

	23
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	24
	

	24
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	104
	

	25
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	18
	

	26
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5
	1 шт.
	44
	

	27
	Элемент "усиление-преобразование" с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 10
	1 шт.
	5
	

	28
	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощностью до 0,25 кВА
	1 устройство
	4
	

	29
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	2
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
В данный пункт включается информация из Сборника спецификаций.
7.1 по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
2×6 мм2 
ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,32

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 2×25 мм2 
ВВГнг(А)-LS 2х25ок(N)-0,66
	км
	0,125

	3
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГнг(A)-LS 4×1,5 мм2
	км
	0,77

	4
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГнг(A)-LS 7×1,5 мм2
	км
	0,541

	5
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГнг(A)-LS 5×2,5 мм2
	км
	0,72

	6
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГЭнг(A)-LS 4×1,5 мм2
	км
	0,612

	7
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГЭнг(A)-LS 5×2,5 мм2
	км
	0,434

	8
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
1×2,5 мм2
	км
	1

	9
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
1×6 мм2
	км
	0,75

	10
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением 
1×2,5 мм2
	км
	1

	11
	Шинный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XXVII
	шт.
	6

	12
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XXVII
	шт.
	6

	13
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XII
	шт.
	8

	14
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XII
	шт.
	12

	15
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XII
	шт.
	21

	16
	Устройство управления оперативным током, Uвх=380 В, 50 Гц, Uвых=220 В постоянного тока, Iвых=20 А, в комплекте с аккумуляторами на 65 А/ч
	шт.
	2

	17
	Выкатные элементы в составе: 
Выкатной элемент с вакуумным выключателем, электромагнитным  
приводами, втычными контактами главных цепей,  
 разъемами вспомогательных цепей с ответной 
  частью и жгутами соединительных проводов,  
ЗИПом, напряжением 10кВ, в следующем составе: 
- на номинальный ток 3150 А, ток отключения 31,5 кА, К-ХХVII-2шт 
- на номинальный ток 1600 А, ток отключения 25 кА, К-ХII-1шт; 
- на номинальный ток 1000 А, ток отключения 25 кА, К-ХII-11шт; 
Выкатной элемент с трансформатором напряжения, с ОПН 
10000/100В, для монтажа в шкафах серии К-ХII - 2 шт. 
Выкатной элемент с трансформатором напряжения, без ОПН 
10000/100В, для монтажа в шкафах серии К-ХII - 4 шт.
	компл.
	1

	18
	Комплектное устройство питания электромагнитов включения высоковольтных выключателей
	шт.
	2

	19
	Устройство оптоволоконной дуговой защиты с монтажом,  шеф-монтажем, пуско-наладочными работами, ЗИП 
	шт.
	2

	20
	Микропроцессорное устройство РЗА с модулями связи, 
входных и выходных дискретных и аналоговых  
 сигналов, торами нулевой последовательности, ЗИПом, с шеф 
монтажом и пусконаладкой
	компл.
	1

	21
	Блок микропроцессорный центральной сигнализации 
 
	шт.
	1

	22
	Устройство для определения места повреждения вдольтрассовой линии электропередач на номинальное первичное напряжение измерительных трасформаторов 10 кВ
	шт.
	3

	23
	Коробка испытательная для подключения электрических счетчиков коммерческого учета и смены без отключения нагрузки потребителей
	шт.
	2

	24
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением: 
2×2,5 мм2
	км
	0,18

	25
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением: 
3×2,5 мм2
	км
	0,08

	26
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением: 
3×6 мм2
	км
	0,29

	27
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением: 
5×6 мм2
	км
	0,08

	28
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением: 
5×10 мм2
	км
	0,105

	29
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением: 
5×25 мм2
	км
	0,06

	30
	Кабель гибкий, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением 2×10 мм2
	км
	0,02

	31
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:  
10×1,5 мм2
	км
	0,189

	32
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:  
19×1,5 мм2
	км
	0,099

	33
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:  
7×1,5 мм2
	км
	0,053

	34
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:  
10×1,5 мм2
	км
	0,268

	35
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:  
19×1,5 мм2
	км
	0,059

	36
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой, климатическое исполнение УХЛ1, сечением:  
27×1,5 мм2
	км
	0,107

	37
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
1×25 мм2
	км
	0,1

	38
	Стяжка кабельная (белая), 5×300 мм
	упаковка
	10

	39
	Щиток с монтажной панелью групповой, навесной, на напряжение 220 В, c двухполюсными выключателями нагрузки на отходящих линиях: Iн=160 А - 1 шт.; Iн=25 А - 3 шт., и c двухполюсными автоматическими выключателями:  
Iн=160 А, Iр=160 А, Iотс=(1,5-2)Iр - 1 шт.; 
Iн=25 А, Iр=25 А, Iотс=(3-5)Iр - 3 шт. 
Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3. С раздельными шинами N и PE, шина РЕ – медная. Размером не более 500х400х220 мм (ВхШхГ). 
Ввод кабелей снизу, с сальниковыми вводами
	шт.
	2

	40
	Панель для сбора и передачи измерительных сигналов в АСУ ТП
	шт.
	1

	41
	Кулачковый переключатель 3-х полюсный, без нулевого положения Iном=20 А, Uном=660 В
	шт.
	4

	42
	Кулачковый переключатель 2-х полюсный, с нулевым положением Iном=20 А, Uном=660 В
	шт.
	27

	43
	Кулачковый переключатель 3-х полюсный, с нулевым положением Iном=20 А, Uном=660 В
	шт.
	2

	44
	Кулачковый переключатель 4-х полюсный, с нулевым положением Iном=20 А, Uном=660 В
	шт.
	1

	45
	Кулачковый переключатель 5-ти полюсный, с нулевым положением Iном=20 А, Uном=660 В
	шт.
	1

	46
	Кулачковый переключатель для вольтметров с нулевым положением, 3 междуфазных напряжения + 3 фазных, Iном=20 А, Uном=660 В
	шт.
	4

	47
	Резистор, Rном=8,2 кОм, ΔRном= ±5%, P=50 Вт
	шт.
	13

	48
	Резистор, Rном=4,3 кОм, ΔRном= ±5%, P=50 Вт
	шт.
	52

	49
	Реле промежуточное постоянного тока, 6з+2р, Uкат.=220 В
	шт.
	55

	50
	Реле указательное постоянного тока, 2з+0р, Uн=220 В
	шт.
	4

	51
	Реле напряжения переменного тока, 1з+1р, Uн=220 В, присоединение переднее
	шт.
	2

	52
	Реле обратной последовательности, Uн=100 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	2

	53
	Патрон резьбовой потолочный
	шт.
	26

	54
	Амперметр перегрузочный, Ктт=2000/5, кл. 1,5, 50 Гц
	шт.
	2

	55
	Амперметр перегрузочный, Ктт=1500/5, кл. 1,5, 50 Гц
	шт.
	2

	56
	Амперметр перегрузочный, Ктт=1000/5, кл. 1,5, 50 Гц
	шт.
	4

	57
	Амперметр перегрузочный, Ктт=200/5, кл. 1,5, 50 Гц
	шт.
	7

	58
	Вольтметр, 10/0,1 кВ, кл. 1,5, 50 Гц
	шт.
	4

	59
	Зажим наборный
	шт.
	3500

	60
	Однополюсный автоматический выключатель Iр=25 А, Iотс=(5-8)Iр, с независимым расцепителем, в пластиковом  боксе, степень защиты не ниже IP41
	шт.
	5

	61
	Трехполюсный автоматический выключатель Iр=40 А, Iотс=(5-8)Iр, с независимым расцепителем, в пластиковом  боксе, степень защиты не ниже IP41
	шт.
	2

	62
	Трехполюсный автоматический выключатель Iр=100 А, Iотс=(5-8)Iр, с независимым расцепителем, в пластиковом  боксе, степень защиты не ниже IP41
	шт.
	2

	63
	Выключатель автоматический 3-х полюсный, Iном=3 А, Iотс=5,5×8,8Iн с блок контактом "OF"
	шт.
	16

	64
	Выключатель автоматический 2-х полюсный, Iном=3 А, Iотс=5,5×8,8Iн с блок контактом "OF"
	шт.
	14

	65
	Выключатель автоматический 3-х полюсный, Iном=6 А, хар-ка В, с блок контактом "OF"
	шт.
	4

	66
	Выключатель кнопочный, Iном=10 А, Uном=660 В, толкатель цилиндрический: 
 - черный
	шт.
	15

	67
	Выключатель кнопочный, Iном=10 А, Uном=660 В, толкатель цилиндрический: 
 - красный
	шт.
	15

	68
	Лампа полупроводниковая коммутаторная, Iном=20 мА, Uном=220 В: 
 - красная
	шт.
	17

	69
	Лампа полупроводниковая коммутаторная, Iном=20 мА, Uном=220 В: 
 - зеленая
	шт.
	17

	70
	Лампа полупроводниковая коммутаторная, Iном=20 мА, Uном=220 В: 
 - желтая
	шт.
	23

	71
	Диод, Uобр.=600 В, Iпр.max=0,7 А, Iобр.max=30 мкА
	шт.
	58

	72
	Выключатель путевой модернизированный, Iном=10 А, коммутационная износостойкость группы А, 4-х полюсный, толкатель с роликом, базового крепления, климатическое исполнение У3, порядок замыкания контактов прямой, 1з+3р
	шт.
	34

	73
	Выключатель кнопочный однополюсный, Iном=2,5 А, Uном=220 В
	шт.
	26

	74
	Маркировочная колодка
	шт.
	300

	75
	Лист 2×1000×2000-Б-ПН-О ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-88
	шт.
	13

	76
	Рейка, С-образная, L=1 м
	шт.
	70

	77
	Метизы
	кг
	50

	78
	Эмаль серая 
	кг
	8

	79
	Грунтовка 
	кг
	8


7.2 по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Кабель ВБШвнг(А) 4х185мс(N)-1, 0
	км
	0,48

	2
	Кабель ВБШвнг(А) 4х185мс(N,РЕ) - 1,0 кВ
	км
	0,02

	3
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, поясная изоляция из ПВХ лент, бронированный в шланге из ПВХ пластиката, не поддерживающий горение,  климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 0,66 кВ, сечением 14х2,5 мм² 
КВБбШнг(А) 14х2,5
	км
	0,3

	4
	Кабель контрольный типа Б-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила - медная многопроволочная, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок.  Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - нет. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.  Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 41 °С.   
Номинальное сечение 1,5 мм², число жил - 7, диаметр кабеля со снятой броней - 10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 15-17 мм
	км
	0,4

	5
	Кабель контрольный типа Б-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная многопроволочная, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - нет.  Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.   
Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2.  Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 41 °С.  Номинальное сечение 1,0 мм², число жил - 4, диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм, наружный диаметр кабеля - 11-13 мм
	км
	0,6

	6
	Распределительное устройство 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ)  шкафного исполнения с одним вводом габаритными  размерами (ШхВхГ) 1200х2200х600
	компл
	1

	7
	Щит силового управления (ЩСУ-0,4 кВ) с тремя вводами секционным выключатлем и АВР, габаритными размерами (ШхВхГ) 7400х2200х600 мм
	компл
	1

	8
	Комплект для расширения системы автоматики НПС
	компл
	1

	9
	Кабель ВБШвнг(А) 5х35мк(N,РЕ) - 1,0 кВ
	км
	0,02

	10
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66 кВ
	км
	0,02

	11
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х120мк(PE)-0,66 кВ
	км
	0,02

	12
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16ок(PE)-0,66 кВ
	км
	0,02

	13
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(PE)-0,66 кВ
	км
	0,02

	14
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х25ок(PE)-0,66 кВ
	км
	0,05

	15
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х35ок(PE)-1,0 кВ
	км
	0,07

	16
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х4ок(PE)-0,66 кВ
	км
	0,1

	17
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х6ок(PE)-0,66 кВ
	км
	0,05

	18
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16ок(N,PE)-0,66 кВ
	км
	0,01

	19
	Кабель контрольный типа А-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила - медная многопроволочная, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, без брони.   
Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да.  
Наличие сертификата пожарной безопасности - нет.  
Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - нет.   
Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах.   
Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 41 °С.   
Номинальное сечение жил - 1,5 мм², число жил - 14, наружный диаметр кабеля - 15-17 мм
	км
	0,22

	20
	Кабель контрольный типа А-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила - медная многопроволочная, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, без брони.   
Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да.  
Наличие сертификата пожарной безопасности - нет.  
Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - нет.   
Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах.   
Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 41 °С.   
Номинальное сечение жил - 1,5 мм², число жил - 7, наружный диаметр кабеля - 11-13 мм
	км
	0,18

	21
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, в шланге из ПВХ пластиката, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 0,66 кВ, сечением 14х1,5 мм²
	км
	0,02

	22
	Провод
	км
	0,016

	23
	Провод ПуГВ 1х10(РЕ)
	км
	0,032

	24
	Провод ПуГВ 1х25(РЕ)
	км
	0,016

	25
	Провод ПуГВ 1х6(РЕ)
	км
	0,04

	26
	Провод установочный, желто-зеленого цвета,  токопроводящих жил - одна, номинальное сечение жилы - 6 мм²
	км
	0,062

	27
	Муфта концевая внутренней установки на основе тер моусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при  затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 185 мм²
	шт
	4

	28
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для пятижильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 35 мм²
	шт
	4

	29
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 120 мм²


	шт
	2

	30
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 16 мм²
	шт
	2

	31
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 185 мм²
	шт
	8

	32
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 25 мм²
	шт
	12

	33
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 35 мм²
	шт
	14

	34
	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами под опресовку для контрольных кабелей с 14 медными жилами, на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1,  с сечением жил 1,5-2,5 мм²
	шт
	30

	35
	Короб стальной, горячая оцинковка после изготовления. Толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности более 2,0, размер 100х100 мм, L=2000 мм, с крышкой климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	3

	36
	Наконечник кабельный медный для оконцевания  проводов и кабелей с медными многопроволочными  жилами сечением 25 мм², закрепляются на жилах пайках,климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	16

	37
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 10 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	32

	38
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 25 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	16

	39
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 6 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	40

	40
	Наконечник кабельный медный для присоединения жил силовых кабелей и проводов 6,0 мм² для закрепления на жилах опресовкой
	шт
	40

	41
	Наконечник кабельный медный для присоединения жил силовых кабелей и проводов сечением 4,0 мм² для закрепления на жилах опресовкой
	шт
	116

	42
	DIN-рейка 35х7,5 L=500 мм


	шт
	6

	43
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 125 А сечение провода  закрепляемого в клемме 16-35 мм2 (два контакта, винт.)


	шт
	70

	44
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 50 А сечение провода закрепляемого в клемме 4-6 мм2 (два контакта, винт.)


	шт
	120

	45
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 70 А сечение провода  закрепляемого в клемме 10-16 мм2 (два контакта, винт.)


	шт
	20

	46
	Скоба для крепления кабеля наружним диаметром до 43 мм к строительным конструкциям,  оцинкованная климатическое исполнение ХЛ1


	шт
	80

	47
	Автоматический выключатель номинальный ток 800 А на напряжение 380 В 50 Гц, 3-х полюсный, с полупроводниковым расцепителем с возможностью  
регулировки номинального тока теплового расцепителя, регулировкой тока мгновенного расцепителя, для стационарной установки, с ополнительными пластинами для подключения  кабеля
	шт
	2

	48
	Короб стальной, горячая оцинковка после изготовления. Толщина цинкового слоя не менее 55 мкм, запас прочности более 2,0, размер 200х200 мм, L=2000 мм, с крышкой климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	6

	49
	Профиль зетовый длиной 2000 мм, толщиной листа 3 мм, с высотой полок 60 мм и 37 мм, оцинкованный,  климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	4

	50
	Профиль зетовый длиной 2000 мм, толщиной листа 3 мм, с высотой полок 60 мм и 37 мм, оцинкованный, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	2

	51
	Разъединитель 3-х полюсный,  Iн=1000 А, Uн=380 В 50 Гц для установке в щите, У3, 329х380х176
	шт
	2

	52
	Швеллер перфорированный оцинкованный шириной 60 мм, высотой 32 мм, длиной 2000 мм
	шт
	12

	53
	Ящик протяжной (ВхШхГ) 600х400х200 мм, IP31, УХЛ3
	шт
	3

	54
	Полоса стальная горячекатаная толщиной 4 мм и шириной 40 мм, сталь марки Ст3кп  
Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006  Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	40

	55
	Метизы
	кг
	2

	56
	Муфта для соединения труб хризотилцементных условным проходом 100 мм
	шт
	20

	57
	Труба хризотилцементная безнапорная условным проходом 100 мм и длиной 2950 мм
	шт
	14

	58
	Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов (L=2950 мм) условным проходом 100 мм:
	шт
	24

	59
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	1,4

	60
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета
	кг
	1,4

	61
	Композиция антикоррозионная для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей  после проведения сварочных работ
	м?
	6

	62
	Крышка лотка прямого глухого В=100 мм, L=2000 мм
	шт
	80

	63
	Крышка углового лотка для поворота трассы вверх под углом 90° 100-90
	шт
	8

	64
	Крышка углового лотка для поворота трассы вниз под углом 90° 100-90
	шт
	8

	65
	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90° 100-90
	шт
	8

	66
	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90°, В=100 мм, Н=65 мм
	шт
	8

	67
	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90°, В=100 мм, Н=65 мм
	шт
	8

	68
	Лоток прямой В=100 мм, Н=65 мм, L=2000 мм из оцинкованной стали, УХЛ1
	шт
	20

	69
	Лоток прямой глухой В=100 мм, Н=65 мм, L=2000 мм из оцинкованной стали, УХЛ1
	шт
	60

	70
	Лоток угловой для поворота трассы на 90°, В=100 мм, Н=65 мм
	шт
	8

	71
	Мастика терморасширяющаяся противопожарная, предел огнестойкости 90 минут по НПБ 237-97, плотность - не менее 1,3 г/см2, время схватывания - не более 10 минут, время застывания не менее 3 мм/3 дня, устойчивость к смещению не менее 10 %
	упак
	4

	72
	Полка кабельная L=445 мм, l=430 мм


	шт
	100

	73
	Прижим для крепления лотка


	шт
	208

	74
	Скоба для крепления стойки


	шт
	160

	75
	Соединитель лотковый  240х65


	шт
	160

	76
	Стойка кабельная L=400 мм


	шт
	80

	77
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметиза ции жил проводов 12/6, диапазон применения 7-10,5 мм,  L=100 мм:  
 - не поддерживает горение;  
 - радиальная усадка не менее 50 %;  
 - температура усадки от 90 до 120 °С;  
 - температурный диапазон в режиме эксплуатации   
 от минус 55 до плюс 105 °С;  
 - рабочее напряжение до 1 кВ
	шт
	32

	78
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметиза ции жил проводов 20/8, диапазон применения 9-18 мм,  L=100 мм:  
 - не поддерживает горение;  
 - радиальная усадка не менее 50 %;  
 - температура усадки от 90 до 120 °С;  
 - температурный диапазон в режиме эксплуатации   
 от минус 55 до плюс 105 °С;  
 - рабочее напряжение до 1 кВ
	шт
	32

	79
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметиза ции жил проводов 8/4, диапазон применения 4,5-7 мм,  L=100 мм:  
 - не поддерживает горение;  
 - радиальная усадка не менее 50 %;  
 - температура усадки от 90 до 120 °С;  
 - температурный диапазон в режиме эксплуатации   
 от минус 55 до плюс 105 °С;  
 - рабочее напряжение до 1 кВ
	шт
	40


7.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	1
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120мc(N)-1,0
	км
	1,47

	2
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1,0 кВ
	км
	0,15

	3
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,14

	4
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х16 ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,11

	5
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х50 мс(N)-1,0 кВ
	км
	0,15

	6
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120 мс(N)-1,0 кВ
	км
	0,07

	7
	Кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5-0,66
	км
	0,3

	8
	Кабель КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5-0,66
	км
	0,3

	9
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5
	км
	0,125

	10
	Шкаф распределительный 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ ДЭС) с одним вводом, номинальным током главной цепи 630 А, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне шкафа выполнить надпись "РУ-0,4 кВт ДЭС"
	шт
	1

	11
	Щит станции управления с АВР питания на три ввода, номинальным током главной цепи 400 А,  Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  На лицевой стороне щита выполнить надпись "ЩСУ-1"
	шт
	1

	12
	Щит станции управления с АВР на три ввода, номинальным током главной цепи 400 А, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щита выполнить надпись "ЩСУ-0"
	шт
	1

	13
	Щит станции управления с АВР на три ввода, номинальным током главной цепи 400 А, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щита выполнить надпись "ЩСУ-2"
	шт
	1

	14
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х6ок(N,PE)-0,66 кВ
	км
	0,07

	15
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х4ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,01

	16
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х6ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,12

	17
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,08

	18
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х25мк(N)-0,66 кВ
	км
	0,02

	19
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120мс(N)-1,0 кВ
	км
	0,04

	20
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х35мс(N, PE)-0,66 кВ
	км
	0,02

	21
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 кВ
	км
	0,04

	22
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66 кВ
	км
	0,045

	23
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х2,5 ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,1

	24
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х4 ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,11

	25
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х6 ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,04

	26
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х10 ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,03

	27
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х95 мс(N)-1,0 кВ
	км
	0,01

	28
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х150 мс(N)-1,0 кВ
	км
	0,09

	29
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х4 ок(N,PE)-0,66 кВ
	км
	0,035

	30
	Провод ПуГВ 1х16(РЕ)
	км
	0,028

	31
	Провод ПуГВ 1х25(РЕ)
	км
	0,03

	32
	Провод ПуГВ 1х6 (РЕ)
	км
	0,001

	33
	Провод ПуГВ 1х16 (РЕ)
	км
	0,01

	34
	Провод ПуГВ 1х6(РЕ)
	км
	0,124

	35
	Провод ПуГВ 1х10(РЕ)
	км
	0,036

	36
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 120 мм²
	шт
	20

	37
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками  с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 25 мм²
	компл
	6

	38
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками  с контактными винтами со срывающимися головками при   затяжке для пятижильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 0,66 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 35 мм²
	компл
	3

	39
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками  с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 95 мм²
	компл
	8

	40
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками  с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 120 мм²


	компл
	12

	41
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с   
сечением жил 150 мм²


	компл
	6

	42
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 120 мм²
	компл
	8

	43
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 95 мм²
	компл
	3

	44
	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с  кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных бронированных силовых  кабелей с медными жилами с пластмассовой  изоляцией на напряжение 1,0 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, с сечением жил 50 мм²
	компл
	45

	45
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 6 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	240

	46
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 10 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	64

	47
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 16 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	68

	48
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 25 мм², закрепляются на жилах пайках, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	22

	49
	Наконечник кабельный медный для присоединения жил силовых кабелей и проводов сечением 4,0 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт
	173

	50
	Наконечник кабельный медный для присоединения жил силовых кабелей и проводов 6,0 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт
	154

	51
	Наконечник кабельный медный для присоединения жил силовых кабелей и проводов 10 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт
	100

	52
	Наконечник кабельный медный для присоединения жил силовых кабелей и проводов 16 мм² для закрепления на жилах опрессовкой
	шт
	292

	53
	Трансформатор тока на напряжение 0,66 кВ, 50 Гц, класс точности 1, Iн=500 А, номинальный вторичный ток 5 А, УХЛ3
	компл
	12

	54
	Автоматический выключатель на напряжение 380 В, 50 Гц, Iн= 630 А, Iрасц.= 500 А, трехполюсный, с полупроводниковым расцепителем с возможностью регулировки номинального тока теплового расцепителя, регулировкой тока мгновенного расцепителя, для стационарной установки, с дополнительными пластинами для подключения кабеля
	шт
	4

	55
	Амперметр для включения через трансформатор тока 500/5 А, Iн=5 А, 50 Гц, класс точности 1, пределы измерений 0-500 А,  степень защиты IP20, климатическое исполнение У3
	шт
	4

	56
	Автоматический выключатель номинальный ток 800 А на напряжение 380 В 50 Гц, 3-х полюсный, с полупроводниковым расцепителем с возможностью регулировки номинального тока теплового расцепителя, регулировкой тока мгновенного расцепителя, для стационарной установки, с ополнительными пластинами для подключения кабелей
	шт
	2

	57
	Шкаф металлический для установки внутри рядами клеммных зажимов, напольного исполнения, размером (ВхШхГ) 2000х600х600 мм, IP31, УХЛ3
	шт
	3

	58
	DIN-рейка 35х7,5 L=500 мм
	шт
	18

	59
	Блок на 10 зажимов на DIN-рейку, Iн= 16 А сечение провода  закрепляемого в клемме 1,5 мм2 (два контакта, винт.)


	шт
	20

	60
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 40 А сечение провода  закрепляемого в клемме 4-6 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	100

	61
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 70 А сечение провода  закрепляемого в клемме 10-16 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	120

	62
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 125 А сечение провода  закрепляемого в клемме 25-35 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	10

	63
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 250 А сечение провода  закрепляемого в клемме 120 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	20

	64
	Профиль зетовый длиной 2000 мм, толщиной листа 3 мм,  с высотой полок 60 мм и 37 мм, оцинкованный, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	2

	65
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 50 А сечение провода  закрепляемого в клемме 4-6 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	150

	66
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 125 А сечение провода  закрепляемого в клемме 16-35 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	80

	67
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 232 А сечение провода  закрепляемого в клемме 35-95 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	68

	68
	Клемма наборная на DIN-рейку, Iн= 16 А сечение провода  закрепляемого в клемме 1,5-4 мм2 (два контакта, винт.)
	шт
	250

	69
	Профиль зетовый длиной 2000 мм, толщиной листа 3 мм, с высотой полок 60 мм и 37 мм, оцинкованный, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	6

	70
	Полоса стальная горячекатаная толщиной 4 мм и шириной 40 мм, сталь марки Ст3кп   
Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006  Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	30

	71
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для  наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	1,9

	72
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для  наружных работ по металлу зеленого цвета
	кг
	1,9

	73
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/8, диапазон применения 9-18 мм, L=100 мм
	м
	69,2


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п. 6.1.2.1 Код 10-ТПР-006-00014) "Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. ЗРУ-10 кВ НПС Лысьва-1. Техперевооружение. ПРНУ"

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
2×6 мм2 
ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-0,66
	 
	км
	0,32
	
	
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 кВ, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 2×25 мм2 
ВВГнг(А)-LS 2х25ок(N)-0,66
	 
	км
	0,125
	
	
	
	0,125
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГнг(A)-LS 4×1,5 мм2
	 
	км
	0,77
	
	
	
	0,77
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГнг(A)-LS 7×1,5 мм2
	 
	км
	0,541
	
	
	
	0,541
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГнг(A)-LS 5×2,5 мм2
	 
	км
	0,72
	
	
	
	0,72
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГЭнг(A)-LS 4×1,5 мм2
	 
	км
	0,612
	
	
	
	0,612
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в общем экране под оболочкой диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением:  
КВВГЭнг(A)-LS 5×2,5 мм2
	 
	км
	0,434
	
	
	
	0,434
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
1×2,5 мм2
	ПуВнг(А)-LS 
ГОСТ 31947-2012
	км
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением: 
1×6 мм2
	ПуВнг(А)-LS 
ГОСТ 31947-2012
	км
	0,75
	
	
	
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, диапазон температур эксплуатации от -50ºС до +50ºС, сечением 
1×2,5 мм2
	ПуГВнг(А)-LS 
ГОСТ 31947-2012 
	км
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Шинный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XXVII
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.3 
	шт.
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XXVII
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.3 
	шт.
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XII
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.3 
	шт.
	8
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XII
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.3 
	шт.
	12
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Опорный измерительный трансформатор тока на напряжение 10 кВ, для установки в ячейках К-XII
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.3 
	шт.
	21
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Устройство управления оперативным током, Uвх=380 В, 50 Гц, Uвых=220 В постоянного тока, Iвых=20 А, в комплекте с аккумуляторами на 65 А/ч
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.5
	шт.
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Выкатные элементы в составе: 
Выкатной элемент с вакуумным выключателем, электромагнитным  
приводами, втычными контактами главных цепей,  
 разъемами вспомогательных цепей с ответной 
  частью и жгутами соединительных проводов,  
ЗИПом, напряжением 10кВ, в следующем составе: 
- на номинальный ток 3150 А, ток отключения 31,5 кА, К-ХХVII-2шт 
- на номинальный ток 1600 А, ток отключения 25 кА, К-ХII-1шт; 
- на номинальный ток 1000 А, ток отключения 25 кА, К-ХII-11шт; 
Выкатной элемент с трансформатором напряжения, с ОПН 
10000/100В, для монтажа в шкафах серии К-ХII - 2 шт. 
Выкатной элемент с трансформатором напряжения, без ОПН 
10000/100В, для монтажа в шкафах серии К-ХII - 4 шт.
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.1 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.4 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.11
	компл.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Комплектное устройство питания электромагнитов включения высоковольтных выключателей
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.6
	шт.
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Устройство оптоволоконной дуговой защиты с монтажом,  шеф-монтажем, пуско-наладочными работами, ЗИП 
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.10
	шт.
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Микропроцессорное устройство РЗА с модулями связи, 
входных и выходных дискретных и аналоговых  
 сигналов, торами нулевой последовательности, ЗИПом, с шеф 
монтажом и пусконаладкой
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.2 
	компл.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Блок микропроцессорный центральной сигнализации 
 
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.8
	шт.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Устройство для определения места повреждения вдольтрассовой линии электропередач на номинальное первичное напряжение измерительных трасформаторов 10 кВ
	Опросный лист 
Г.3.0000.12021-СЗМН/ГТП/02-11-664/2010-00.000-ЭСП.ОЛ.7
	шт.
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	


8.2 по объекту (п. 6.1.2.2 Код 10-ТПР-006-00015) "Замена технологических ЩСУ НПС Лысьва-1. ПРНУ.  Техперевооружение"

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель ВБШвнг(А) 4х185мс(N)-1, 0
	 
	км
	0,48
	
	
	
	
	0,48
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель ВБШвнг(А) 4х185мс(N,РЕ) - 1,0 кВ
	 
	км
	0,02
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, поясная изоляция из ПВХ лент, бронированный в шланге из ПВХ пластиката, не поддерживающий горение,  климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 0,66 кВ, сечением 14х2,5 мм² 
КВБбШнг(А) 14х2,5
	 
	км
	0,3
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель контрольный типа Б-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила - медная многопроволочная, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок.  Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - нет. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.  Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 41 °С.   
Номинальное сечение 1,5 мм², число жил - 7, диаметр кабеля со снятой броней - 10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 15-17 мм
	 
	км
	0,4
	
	
	
	
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кабель контрольный типа Б-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная многопроволочная, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющий горение при групповой прокладке, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - нет.  Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.   
Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2.  Диапазон рабочих температур от минус 45 до плюс 41 °С.  Номинальное сечение 1,0 мм², число жил - 4, диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм, наружный диаметр кабеля - 11-13 мм
	 
	км
	0,6
	
	
	
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Распределительное устройство 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ)  шкафного исполнения с одним вводом габаритными  размерами (ШхВхГ) 1200х2200х600
	Г.1.0000.15014-СЗМН/ГТП-01.210-ЭМ.ОЛ2
	компл
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Щит силового управления (ЩСУ-0,4 кВ) с тремя вводами секционным выключатлем и АВР, габаритными размерами (ШхВхГ) 7400х2200х600 мм
	Г.1.0000.15014-СЗМН/ГТП-01.210-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Комплект для расширения системы автоматики НПС
	Г.1.0000.15014-СЗМН/ГТП-01.000-А.ТЗ
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	


8.3 по объекту (п. 6.1.2.4 Код 10-ТПР-006-00017) "Замена технологических ЩСУ НПС Арбатская-1. ПРНУ. Техперевооружение"

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120мc(N)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	1,47
	
	
	
	
	1,47
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х95мс(N)-1,0 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,15
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х16ок(N)-0,66 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,14
	
	
	
	
	0,14
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х16 ок(N)-0,66 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,11
	
	
	
	
	0,11
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х50 мс(N)-1,0 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,15
	
	
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х120 мс(N)-1,0 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,07
	
	
	
	
	0,07
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кабель КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5-0,66
	 
	км
	0,3
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кабель КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5-0,66
	 
	км
	0,3
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5
	 
	км
	0,125
	
	
	
	
	0,125
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Шкаф распределительный 0,4 кВ (РУ-0,4 кВ ДЭС) с одним вводом, номинальным током главной цепи 630 А, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне шкафа выполнить надпись "РУ-0,4 кВт ДЭС"


	Г.1.0000.15015-СЗМН/ГТП-01.210-ЭМ.ОЛ4
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Щит станции управления с АВР питания на три ввода, номинальным током главной цепи 400 А,  Степень защиты IP41. Климатическое исполнение УХЛ3.  На лицевой стороне щита выполнить надпись "ЩСУ-1"
	ЩСУ 400 1aо2УХЛ3А, ОТТ-29.020.00-КТН-084-10, Г.1.0000.15015-СЗМН/ГТП-01.210-ЭМ.ОЛ2
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Щит станции управления с АВР на три ввода, номинальным током главной цепи 400 А, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щита выполнить надпись "ЩСУ-0"
	ЩСУ 400 1aо2УХЛ3А, ОТТ-29.020.00-КТН-084-10, Г.1.0000.15015-СЗМН/ГТП-01.210-ЭМ.ОЛ1
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Щит станции управления с АВР на три ввода, номинальным током главной цепи 400 А, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3. На лицевой стороне щита выполнить надпись "ЩСУ-2"
	ЩСУ 400 1aо2УХЛ3А, ОТТ-29.020.00-КТН-084-10, Г.1.0000.15015-СЗМН/ГТП-01.210-ЭМ.ОЛ3
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


*  - В случае отсутствия 
оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, указывается «
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют
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