ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ТОМ II
ЛОТ № 14-ТСН/КР/1-05.2015
«Капитальный ремонт электрохимзащиты»

г. Омск
2014 г.

ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 14-ТСН/КР/1-05.2015 «Капитальный ремонт электрохимзащиты»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 1.7.1  (Код 08-КР-001-00016)  Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт
	Мошковский р-он, Новосибирская область
	10.05.2015 –

30.06.2015

	2
	п.1.7.2 (Код 08-КР-001-00017 )

Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 
	Болотнинский р-он, Новосибирская область;

Юргинский р-он, Кемеровская область
	10.05.2015 –

30.06.2015

	3
	п. 1.7.3  (Код 08-КР-001-00018)  Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	Мошковский р-он, Новосибирская область
	10.05.2015 –

31.07.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы менеджмента качества  на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008)

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


2.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы менеджмента качества  на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008)

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


2.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы менеджмента качества  на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2011 (ISO 9001:2008)

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Земляные работы
	1

	Сварочный агрегат 
	
	
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Автогидроподъемник
	Макс. высота подъема
	20
	Высотно-монтажные работы
	1

	Опоровоз типа ПСК-1410
	
	
	Перевозка грузов
	1

	Тягач
	г/п, тн
	26
	Перевозка грузов
	1

	Трактор
	Мощность, кВт
	100
	
	1

	Трал
	Грузоподъемность, т
	60
	Перевозка техники
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Комплект для термитной сварки
	
	
	
	1

	Комплект инструментов для пайки проводов
	
	
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Бетоносмеситель 
	
	
	
	1

	Топливозаправщик АЦН-10
	Вместимость цистерны, м3
	10
	Перевозка топлива
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1


	Автомобиль-самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.2
Таблица 3.2.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Земляные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Тягач
	г/п, тн
	26
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.3

Таблица 3.3.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Земляные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	30
	
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	Перевозка грузов
	1

	Тягач
	г/п, тн
	26
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1

	Трал
	Грузоподъемность, т
	60
	Перевозка техники
	1

	Комплект для термитной сварки
	
	
	
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт  
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	25

	Работники рабочих профессий, чел
	21

	Инженерно-технические работники, чел
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел
	2

	Общая трудоемкость, чел-час
	10920


В том числе потребность в водителях автотранспорта – 5 человека 
4.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 

Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	16

	Работники рабочих профессий, чел
	13

	Инженерно-технические работники, чел
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел
	1

	Общая трудоемкость, чел-час
	3712


4.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.3

Таблица 4.3. – Расчет численности работающих
	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	21

	Работники рабочих профессий, чел
	17

	Инженерно-технические работники, чел
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел
	2

	Общая трудоемкость, чел-час
	4896


5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь

	1
	Электрохимзащита. УКЗ на 18,26 км
	комплекс
	1
	10.05.2015
	29.05.2015
	20
	1
	 

	2
	Электрохимзащита. УКЗ на 26,61 км
	комплекс
	1
	20.05.2015
	19.06.2015
	31
	0,5
	0,5

	3
	Пусконаладочные работы
	участок
	2
	27.05.2015
	19.06.2015
	24
	1
	1

	4
	Устройство временных переездов 
	шт
	9
	10.05.2015
	20.05.2015
	11
	9
	 

	5
	Демонтаж временных переездов
	шт
	9
	15.06.2015
	19.06.2015
	5
	 
	9

	6
	Рекультивация
	га
	2,0115
	15.06.2015
	19.06.2015
	5
	 
	2,0115

	7
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	22.06.2015
	24.06.2015
	3
	 
	1

	8
	Комплексные испытания
	Объект
	1
	24.06.2015
	26.06.2015
	3
	 
	1

	9
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	Объект
	1
	26.06.2015
	30.06.2015
	5
	 
	1


5.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь

	1
	Капитальный ремонт ЭХЗ технологических трубопроводов. УКЗ №2 с ПНР
	комплекс
	1
	10.05.2015
	18.06.2015
	40
	0,5
	0,5

	2
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	19.06.2015
	22.06.2015
	4
	 
	1

	3
	Комплексные испытания (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	23.06.2015
	25.06.2015
	3
	 
	1

	4
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	Объект
	1
	26.06.2015
	30.06.2015
	5
	 
	1


5.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь
	июль

	1
	Капитальный ремонт средств ЭХЗ МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт с ПНР
	шт
	1
	10.05.2015
	20.07.2015
	72
	0,2
	0,5
	0,3

	2
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	21.07.2015
	23.07.2015
	3
	 
	 
	1

	3
	Комплексные испытания
	Объект
	1
	24.07.2015
	28.07.2015
	5
	 
	 
	1

	4
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	Объект
	1
	29.07.2015
	31.07.2015
	3
	 
	 
	1


6. Ведомость объемов работ 
6.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	1.1
	Ограждение КИП - 24 шт
	 
	 
	

	1.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2
	100 м3
	0,106823
	

	1.1.2
	Установка стоек ограждения
	тн
	2,7
	

	1.1.3
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	10,3
	

	1.1.4
	Монтаж  защитных ограждений оборудования
	тн
	1,9
	

	1.1.5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полиуретановой эмалью
	100 м2
	1,049
	

	1.1.6
	Устройство основания под фундаменты: гравийного
	 м3 
	14,4
	

	1.2
	Устройство опор ВЛ
	 
	 
	

	1.2.1
	Устройство отмостки опор из глины. Тип 1 - 28 шт.
	м3
	2,4
	

	1.2.2
	Устройство отмостки опор из глины. Тип 2 - 4 шт.
	м3
	1,4
	

	1.2.3
	Устройство отмостки опор из глины.  Тип 3 - 4 шт.
	м3
	1,2
	

	2
	Электрохимзащита
	 
	 
	

	2.1
	Строительные работы
	 
	 
	

	2.1.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,606
	

	2.1.2
	Засыпка грунта из отвала экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,606
	

	2.1.3
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2
	100 м3
	0,04
	

	2.1.4
	Засыпка грунта вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3
	0,04
	

	2.1.5
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2
	0,3
	

	2.1.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,3
	

	2.1.7
	Покрытие мастикой битумной металлических поверхностей
	100 м2
	0,24
	

	2.2
	Установка комплектного глубинного анодного заземлителя  из 16-ти блоков в скважине глубиной 30 м  -  4 комплекта
	 
	 
	

	2.2.1
	Бурение скважин под глубинный заземлитель в грунтах группы 1,2
	100 м
	1,2
	

	2.2.2
	Спуск анодного заземлителя "Менделеевиц МК" и асбестоцементной трубы в скважину
	10 м
	12
	

	2.2.3
	Заполнение пространства между стенкой скважины и анодным заземлителем КМА
	м
	120
	

	2.2.4
	Засыпка верхней части щебнем
	10 м3 
	0,012
	

	2.3
	Монтажные работы
	 
	 
	


	2.3.1
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта и электрода сравнения
	шт
	24
	

	2.3.2
	Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ с присоединением кабеля
	шт
	4
	

	2.3.3
	Присоединение кабеля ВБбШв 3х6 к СКЗ
	100 шт
	0,02
	

	2.3.4
	Присоединение кабеля ВБбШв 1х35 к СКЗ
	100 шт
	0,06
	

	2.3.5
	Монтаж кабеля  по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	4,57
	

	2.3.6
	Монтаж кабеля в траншеях, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	17,78
	

	2.3.7
	Монтаж кабеля  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	0,73
	

	2.3.8
	Подключение кабелей термитной сваркой к трубопроводу
	шт
	36
	

	2.3.9
	Уплотнение кабельных вводов
	проход
	20
	

	2.3.10
	Монтаж концевой эпоксидной муфты для 3-жильного кабеля
	шт
	4
	

	2.3.11
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	км
	1,5
	

	2.3.12
	Монтаж стальной трубы по установленным конструкциям: диаметр  до 50 мм
	100 м
	0,25
	

	2.3.13
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
	км
	0,048
	

	2.3.14
	Установка знаков на металлических стойках
	100 шт
	0,19
	

	2.3.15
	Установка крышки плаката на КИП
	100 шт
	0,24
	

	2.3.16
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	шт
	54
	

	2.3.17
	Монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	1,88
	

	2.3.18
	Монтаж заземляющего проводника открыто  из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,82
	

	2.3.19
	Монтаж ограничителей перенапряжения
	комплект
	8
	

	2.3.20
	Монтаж защиты кабеля из уголка
	тн
	0,05797
	

	2.3.21
	Монтаж защиты кабеля  из швеллера
	тн
	0,184
	

	2.4
	Монтаж опор ВЛ
	 
	 
	

	2.4.1
	Опора П1-2. Установка ж/б опор  ВЛ с траверсами без приставок одностоечных
	шт
	28
	

	2.4.2
	Опора К1-А+4КМ. Установка ж/б опор ВЛ с траверсами одностоечных с одним подкосом
	шт
	4
	

	2.4.3
	Опора К1-А+4КМ. Установка ж/б плит для опор ВЛ
	шт
	8
	

	2.4.4
	Опора К1-А+4КМ. Оцинкование м/к опор
	тн
	0,002664
	


	2.4.5
	Опора  УП-2. Установка ж/б опор  ВЛ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	шт
	3
	

	2.4.6
	Опора  УП-2.  Установка ж/б плит для опор ВЛ
	шт
	6
	

	2.4.7
	Опора  УА-2. Установка ж/б опор  ВЛ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	шт
	1
	

	2.4.8
	Опора  УА-2.  Установка ж/б плит для опор ВЛ
	шт
	2
	

	2.4.9
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе одностоечных железобетонных
	шт
	36
	

	2.4.10
	Подвеска проводов ВЛ  на поддерживающих подвесках
	км
	1,02
	

	2.5
	Подготовительные работы
	 
	 
	

	2.5.1
	Рекогносцировка нефтепровода
	 км
	1,4
	

	2.5.2
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	18,132
	

	2.5.3
	Планировка площадей бульдозерами   в зоне ВЛ
	1000 м2
	2,062
	

	2.6
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	2.6.1
	Демонтаж кабеля  по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м
	2,15
	

	2.6.2
	Демонтаж 2-х проводов ВЛ
	опора
	19
	

	2.6.3
	Демонтаж опор ВЛ  без приставок одностоечных
	шт
	14
	

	2.6.4
	Демонтаж опор ВЛ без приставок одностоечных с подкосом
	шт
	5
	

	2.6.5
	Демонтаж колонки контрольно-измерительной
	шт
	7
	

	2.6.6
	Демонтаж ограждений КИП
	тн
	0,642
	

	2.6.7
	Погрузка, разгрузка и вывоз материалов на расстояние до 30 км 
	тн
	24,99422
	

	3
	Устройство и демонтаж временных переездов - 8 шт
	 
	 
	

	3.1
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,16
	

	3.2
	Устройство дорог из сборных ж/б плит (при 3-х кратной оборачиваемости)
	100 м3 
	0,2688
	

	3.3
	Установка пластиковых сигнальных столбиков 
	100 шт
	0,8
	

	3.4
	Демонтаж пластиковых сигнальных столбиков 
	100 шт
	0,8
	

	3.5
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,2688
	

	3.6
	Вывоз плит автотранспортом на расстояние 30 км 
	тн
	67,2
	

	3.7
	Демонтаж насыпей из песчаного грунта, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,16
	

	4
	Устройство и демонтаж временных переездов в охранной зоне ВЛ - 1 шт
	 
	 
	

	4.1
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,02
	

	4.2
	Устройство дорог из сборных ж/б плит (при 3-х кратной оборачиваемости)
	100 м3 
	0,0336
	

	4.3
	Установка пластиковых сигнальных столбиков 
	100 шт
	0,1
	

	4.4
	Демонтаж пластиковых сигнальных столбиков 
	100 шт
	0,1
	

	4.5
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,0336
	

	4.6
	Вывоз плит автотранспортом на расстояние 30 км 
	тн
	8,4
	

	4.7
	Демонтаж насыпей из песчаного грунта, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,02
	

	5
	ПНР.  Электрохимзащита
	 
	 
	

	5.1
	Тиристорный преобразователь нереверсивный (СКЗ)
	устройство
	2
	

	5.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станций катодной защиты
	комплекс
	2
	

	5.3
	Трансформатор силовой трехфазный масляный 
	шт
	2
	

	5.4
	Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока (Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики)
	устройство
	4
	

	5.5
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	 линия
	16
	

	5.6
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м (Определение величины и направления тока в трубопроводе)
	 измерение
	8
	

	5.7
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля»)
	100 точек
	0,08
	

	5.8
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Измерение естественной разности потенциалов «труба-земля» при включенной СКЗ)
	100 точек
	0,08
	

	5.9
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Измерение разности потенциалов «труба-земля» по истечении 72 ч работы катодной поляризации трубопровода)
	100 точек
	0,08
	

	5.10
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов (Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления (для каждой скважины))
	 измерение
	4
	

	5.11
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м (Измерение сопротивления растекания тока глубинного заземления в целом)
	 измерение
	2
	

	5.12
	Измерение сопротивления ограничителей перенапряжения
	 измерение
	4
	

	5.13
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения )
	 измерение
	4
	

	5.14
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Проверка элементов заземляющего устройства)
	 измерение
	36
	

	5.15
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами)
	100 точек
	0,36
	

	5.16
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и тросов)
	100 точек
	0,36
	

	6
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	6.1
	Разработка грунта с перемещением бульдозерами, 1 группа грунтов
	1000 м3
	0,02565
	

	6.2
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 в зоне ВЛ
	1000 м2
	0,02565
	

	6.3
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	20,115
	

	7
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	7.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	2,0115
	

	7.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	2,0115
	

	7.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	2,0115
	

	7.4
	Прикатывание почвы перед посевом
	га
	2,0115
	

	7.5
	Посев многолетних трав
	га
	2,0115
	

	7.6
	Прикатывание почвы после посева
	га
	2,0115
	

	8
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	9
	Комплексные испытания
	Объект
	1
	

	10
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	Объект
	1
	


6.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электрохимзащита
	 
	 
	

	1.1
	Строительные работы
	 
	 
	

	1.1.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 2
	1000 м3 
	0,037
	

	1.1.2
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,15
	

	1.1.3
	Засыпка грунта из отвала экскаваторами, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,037
	

	1.1.4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,15
	

	1.1.5
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2
	0,02
	

	1.1.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,09
	

	1.1.7
	Покрытие мастикой битумной металлических поверхностей
	100 м2
	0,09
	

	1.1.8
	Бурение скважин под глубинный заземлитель в грунтах группы: 1, 2
	100 м
	0,9
	

	1.1.9
	Спуск анодного заземлителя "Менделеевец МК" и асбестоцементной трубы в скважину
	10 м
	9
	

	1.1.10
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения КМА
	10 м3
	0,144
	

	1.1.11
	Засыпка верхней части щебнем
	10 м3
	0,009
	

	1.2
	Монтажные работы
	 
	 
	

	1.2.1
	Установка станции катодной защиты (выпрямителя)
	станция
	1
	

	1.2.2
	Установка блока диодно-резисторного на стойке КИП
	шкаф
	1
	

	1.2.3
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	КИП
	8
	

	1.2.4
	Установка электродов сравнения
	электрод
	3
	

	1.2.5
	Установка и монтаж БПИ
	шт
	1
	

	1.2.6
	Присоединение кабеля ВБбШв 2х35 к СКЗ
	100 шт
	0,04
	

	1.2.7
	Присоединение кабеля ВБбШв 3х6 к СКЗ
	100 шт
	0,01
	

	1.2.8
	Кабель  по установленным конструкциям масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	4,09
	

	1.2.9
	Кабель  в траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	2,67
	

	1.2.10
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	0,41
	

	1.2.11
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	км 
	0,11
	

	1.2.12
	Присоединение измерительного кабеля к трубопроводу c изоляцией мест приварки
	присоединение
	6
	

	1.2.13
	Уплотнение кабельных вводов
	проход 
	10
	

	1.2.14
	Монтаж термоусаживаемой трубки 
	шт
	9
	

	1.2.15
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
	км 
	0,03
	

	1.2.16
	Труба стальная по установленным конструкциям,, диаметр, мм, до: 50
	100 м
	0,11
	

	1.2.17
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,1
	

	1.2.18
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	0,02
	

	1.2.19
	Установка знаков: на металлических стойках
	100 шт
	0,14
	

	1.2.20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках
	тн
	6,1
	

	1.2.21
	Разгрузочные работы 
	тн
	6,1
	

	1.2.22
	Перевозка строительных грузов на расстояние до 310 км 
	тн
	6,1
	

	1.3
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	1.3.1
	Демонтаж устройства распределительного  катодной защиты
	шт
	1
	

	1.3.2
	Демонтаж колонки контрольно-измерительной металлической
	шт
	1
	

	1.3.3
	Погрузочные работы 
	тн
	0,242
	

	1.3.4
	Разгрузочные работы
	тн
	0,242
	

	1.3.5
	Перевозка строительных грузов расстояние до 1 км 
	тн
	0,242
	

	2
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	2.1
	Ограждение КИП - 3 шт
	 
	 
	

	3.1.1
	Разработка грунта вручную
	100 м3
	0,0174
	

	3.1.2
	Копание ям вручнуюм, группа грунтов 2
	100 м3
	0,013353
	

	3.1.3
	Заполнение скважин бетоном
	м3 
	1,33
	

	3.1.4
	Установка стоек ограждения
	тн
	0,324
	

	3.1.5
	Монтаж м/конструкций ограждений, калиток
	тн
	0,29
	

	3.1.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью  за 2 раза
	100 м2
	0,1452
	

	3.1.7
	Отсыпка площадки: песчано-гравийной смесью
	100 м3
	0,016
	

	2.2
	Опора УКЗ и БДР - 1 шт
	 
	 
	

	2.2.1
	Разработка грунта вручную
	100 м3
	0,0224
	

	2.2.2
	Обратная засыпка с послойным уплотнением
	100 м3
	0,015
	

	2.2.3
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	 м3 
	0,38
	

	2.2.4
	Устройство железобетонных фундаментов
	100 м3 
	0,0051
	

	2.2.5
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	100 м2
	0,019
	

	2.2.6
	Окраска  бетонных  поверхностей: эмалью ПФ-133
	100 м2
	0,0122
	

	2.2.7
	Монтаж опорных конструкций
	тн
	0,1034
	

	2.2.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	100 м2
	0,032
	

	3
	Устройство переездов - 1 шт
	 
	 
	

	3.1
	Перевозка грунта, на расстояние: до 60 км 
	тн
	32
	

	3.2
	Отсыпка насыпи
	1000 м3
	0,02
	

	3.3
	Перевозка  ж/б плит   на расстояние до 60 км
	тн
	8,4
	

	3.4
	Устройство перезда из сборных ж/б плит (3-х кратная оборачиваемость)
	100 м3
	0,0336
	

	3.5
	Установка ограничительных столбиков, указателей переездов
	100 шт
	0,1
	

	3.6
	Демонтаж ограничительных столбиков, указателей переездов
	100 шт
	0,1
	

	3.7
	Разборка перезда из сборных железобетонных плит 
	100 м3
	0,0336
	

	3.8
	Перевозка ж/б  плиты на расстояние до 60 км
	тн
	8,4
	

	3.9
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	0,084
	

	4
	ПНР Электрохимзащита
	 
	 
	

	4.1
	Наладка преобразователей на месте установки
	устройство
	1
	

	4.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станций
	устройство
	1
	

	4.3
	Трансформатор силовой 
	шт
	1
	

	4.4
	Проверка наличия сингала по каналам телемеханики
	сигнал
	1
	

	4.5
	Пуск и наладка блока совместной защиты на месте установки
	 устройство
	1
	

	4.6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных  линий 
	линия
	7
	

	4.7
	Измерение сопротивления растеканию тока глубинного заземления (для каждой  скважины)
	измерение
	3
	

	4.8
	Измерение сопротивления растеканию тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	4.9
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля"
	100 точек
	0,03
	

	4.10
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля" при включенной СКЗ
	100 точек
	0,03
	

	4.11
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля" по истечении 72ч работы катодной поляризации трубопровода
	100 точек
	0,03
	

	5
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	5.1
	Снятие плодородного грунта с распределением по полосе отвода в ручную группа грунтов: 1
	100 м3
	0,04
	

	5.2
	Планировка площадей бульдозерами 
	1000 м2
	2,486
	

	6
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	6.1
	Технологическая схема №1
	 
	 
	

	6.1.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	0,2079
	

	6.1.2
	Внесение удобрений: органических
	га
	0,2079
	

	6.1.3
	Внесение удобрений: минеральных
	га
	0,2079
	

	6.1.4
	Прикатывание посевов
	га
	0,2079
	

	6.1.5
	Посев: многолетних трав
	га
	0,2079
	

	6.1.6
	Прикатывание посевов
	га
	0,2079
	

	6.2
	Технологическая схема №2
	 
	 
	

	6.2.1
	Подготовка почвыдля  газона без внесения растительной земли: вручную
	100 м2
	1,84
	

	6.2.2
	Внесение удобрений: органических
	га
	0,0184
	

	6.2.3
	Внесение удобрений: минеральных
	га
	0,0184
	

	6.2.4
	Прикатывание посевов
	га
	0,0184
	

	6.2.5
	Посев: многолетних трав
	га
	0,0184
	

	6.2.6
	Прикатывание посевов
	га
	0,0184
	

	7
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	8
	Комплексные испытания
	Объект
	1
	

	9
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	Объект
	1
	


6.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем      по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка от лесорастительности на трассе
	 
	 
	

	1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
	100 деревьев
	0,1
	

	1.2
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,29
	

	1.3
	Трелевка древесины 
	100 хлыстов
	0,39
	

	1.4
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов:
	100 деревьев
	0,1
	

	1.5
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,29
	

	1.6
	Корчевка пней, диаметр пней: свыше 32 см
	100 пней
	0,39
	

	1.7
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами
	100 ям
	0,39
	

	1.8
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней: свыше до 24 см
	100 пней
	0,39
	

	1.9
	Корчевка кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье густые
	га
	0,0065
	

	1.10
	Корчевка кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье средние
	га
	0,0744
	

	1.11
	Корчевка кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье редкие
	га
	0,0163
	

	1.12
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: густые
	га
	0,0065
	

	1.13
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: средние
	га
	0,0744
	

	1.14
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: редкие
	га
	0,0163
	

	1.15
	Погрузочные работы: леса круглого
	тн
	9,7
	

	1.16
	Разгрузочные работы: леса круглого
	тн
	9,7
	

	1.17
	Погрузочные работы: дров
	тн
	8,8
	

	1.18
	Разгрузочные работы: дров
	тн
	7,1
	

	1.19
	Перевозка  лесоматериалов круглых, на расстояние до 5 км 
	тн
	16,8
	

	1.20
	Перевозка пней до 20 км
	тн
	1,7
	

	2
	Подготовительные работы
	 
	 
	

	2.1
	Рекогносцировка нефтепровода
	км
	1,84
	

	2.2
	Планировка площадей бульдозерами мощностью
	1000 м2 
	19,256
	

	2.3
	Планировка площадей бульдозерами мощностью в зоне ВЛ
	1000 м2
	1,088
	

	2.4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0052
	

	2.5
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	100 м3
	0,0078
	

	2.6
	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами: погрузка
	тн
	2,6
	

	2.7
	Вывоз: расстояние перевозки 40 км
	тн
	2,6
	

	2.8
	Устройство оснований  из щебня 
	1000 м2
	0,013
	

	2.9
	Устройство покрытия  из горячих асфальтобетонных смесей
	1000 м2
	0,013
	

	2.10
	Доставка асфальтобетона: расстояние перевозки 130 км
	тн
	1,2
	

	3
	Защита кабеля швеллером
	 
	 
	

	3.1
	Монтаж швеллера
	тн
	0,3312
	

	4
	Строительные работы
	 
	 
	

	4.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,207
	

	4.2
	Засыпка грунта из отвала экскаваторами, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,207
	

	4.3
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,14
	

	4.4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,14
	

	4.5
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2
	0,08
	

	4.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,66
	

	4.7
	Покрытие мастикой битумной металлических поверхностей
	100 м2
	0,63
	

	4.8
	Бурение скважин под глубинный заземлитель в грунтах группы: 1, 2
	100 м
	0,6
	

	4.9
	Спуск анодного заземлителя "Менделеевец МК" и асбестоцементной трубы в скважину
	10 м
	6
	

	4.10
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения КМА
	10 м3
	0,096
	

	4.11
	Засыпка верхней части щебнем
	10 м3
	0,006
	

	5
	Монтажные работы
	 
	 
	

	5.1
	Установка станции катодной защиты (выпрямителя)
	шт
	1
	

	5.2
	Установка блока диодно-резисторного на стойке КИП
	шт
	8
	

	5.3
	Установка колонки контрольно-измерительной 
	шт
	54
	

	5.4
	Установка и монтаж БПИ
	шт
	7
	

	5.5
	Бурение скважин в грунтах группы: 1, 2
	100 м
	1,428
	

	5.6
	Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-20У
	протектор
	34
	

	5.7
	Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)
	присоединение
	8
	

	5.8
	Присоединение кабеля ВБбШв 2х35 к СКЗ
	100 шт
	0,03
	

	5.9
	Присоединение кабеля ВБбШв 3х6 к СКЗ
	100 шт
	0,02
	

	5.10
	Кабель  по установленным конструкциям масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	4,625
	

	5.11
	Кабель  в траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	12,55
	

	5.12
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	0,635
	

	5.13
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	 км
	0,58
	

	5.14
	Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)
	присоединение
	65
	

	5.15
	Уплотнение кабельных вводов
	проход кабеля
	10
	

	5.16
	Монтаж термоусаживаемой трубки  20/10
	шт
	99
	

	5.17
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
	км
	0,051
	

	5.18
	Труба стальная по установленным конструкциям диаметр, мм, до: 50
	100 м
	0,125
	

	5.19
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 
	100 м
	0,13
	

	5.20
	Установка знаков: на металлических стойках
	100 шт
	0,22
	

	5.21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках
	тн
	9,3
	

	5.22
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	тн
	9,3
	

	5.23
	Перевозка строительных грузов: расстояние перевозки 130 км
	тн
	9,3
	

	6
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	6.1
	Демонтаж устройства распределительного  катодной защиты
	шт
	1
	

	6.2
	Демонтаж колонки контрольно-измерительной металлической
	шт
	20
	

	6.3
	Демонтаж блока диодно-резисторного
	шкаф
	2
	

	6.4
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	опора
	5
	

	6.5
	Демонтаж опор ВЛ : без приставок одностоечных с подкосом
	опора
	2
	

	6.6
	Демонтаж провода
	100 м
	2,62
	

	6.7
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,45
	

	6.8
	Погрузочные работы 
	тн
	7,7064
	

	6.9
	Разгрузочные работы 
	тн
	7,7064
	

	6.10
	Перевозка строительных грузов: расстояние перевозки 130 км
	тн
	7,7064
	

	7
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	7.1
	Ограждение КИП- 23 шт
	 
	 
	

	7.1.1
	Разработка грунта вручную
	100 м3
	0,1334
	

	7.1.2
	Копание ям вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,102372
	

	7.1.3
	Заполнение скважин бетоном
	м3
	11,5
	

	7.1.4
	Установка стоек ограждения
	тн
	2,48
	

	7.1.5
	Монтаж м/конструкций ограждений, калиток
	тн
	2,392
	

	7.1.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью  за 2 раза
	100 м2
	1,1132
	

	7.1.7
	Отсыпка площадки: песчано-гравийной смесью
	100 м3
	0,1173
	

	8
	Временные сооружения
	 
	 
	

	8.1
	Защита кабеля ж/б плитами 3 шт. в охранной зоне ВЛ
	 
	 
	

	8.1.1
	Доставка ж/б плит на 160 км
	тн
	12,6
	

	8.1.2
	Устройство защиты из сборных ж/б плит (3-х кратная оборачиваемость)
	100 м3
	0,0504
	

	8.1.3
	Разборка защиты из сборных железобетонных плит
	100 м3
	0,0504
	

	8.1.4
	Вывоз ж/б плит на 15 км
	тн
	12,6
	

	8.2
	Устройство временных переездов - 1 шт
	 
	 
	

	8.2.1
	Отсыпка насыпи 
	1000 м3
	0,02
	

	8.2.2
	Доставка ж/б плит на 160 км
	тн
	8,4
	

	8.2.3
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит (3-х кратная оборачиваемость)
	100 м3
	0,0336
	

	8.2.4
	Установка ограничительных столбиков, указателей переездов
	100 знаков
	0,4
	

	8.2.5
	Демонтаж ограничительных столбиков, указателей переездов
	100 знаков
	0,4
	

	8.2.6
	Разборка покрытий из сборных железобетонных плит
	100 м3
	0,0336
	

	8.2.7
	Вывоз ж/б плит на 15 км
	тн
	8,4
	

	8.3
	Устройство переездов в охранной зоне ВЛ -2шт
	 
	 
	

	8.3.1
	Отсыпка насыпи 
	1000 м3
	0,04
	

	8.3.2
	Доставка ж/б плит на 160 км
	тн
	16,8
	

	8.3.3
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит (3-х кратная оборачиваемость)
	100 м3
	0,0672
	

	8.3.4
	Установка ограничительных столбиков, указателей переездов
	100 знаков
	0,8
	

	8.3.5
	Демонтаж ограничительных столбиков, указателей переездов
	100 знаков
	0,8
	

	8.3.6
	Разборка покрытий из сборных железобетонных плит
	100 м3
	0,0672
	

	8.3.7
	Вывоз ж/б плит на 15 км
	тн
	16,8
	

	9
	ПНР Электрохимзащита
	 
	 
	

	9.1
	Наладка преобразователей на месте установки
	устройство
	2
	

	9.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станций
	устройство
	2
	

	9.3
	Трансформатор силовой
	шт
	2
	

	9.4
	Проверка наличия сингала по каналам телемеханики
	сигнал
	2
	

	9.5
	Пуск и наладка блока совместной защиты на месте установки
	устройство
	8
	

	9.6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных  линий 
	линия
	8
	

	9.7
	Измерение сопротивления растеканию тока глубинного заземления (для каждой  скважины)
	измерение
	2
	

	9.8
	Измерение сопротивления растеканию тока глубинного заземления в целом
	измерение
	1
	

	9.9
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	испытание
	3
	

	9.10
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля"
	100 точек
	0,47
	

	9.11
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля" при включенной СКЗ
	100 точек
	0,47
	

	9.12
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля" по истечении 72ч работы катодной поляризации трубопровода
	100 точек
	0,47
	

	9.13
	Замер потенциала нефтепровода до подключения протекторов
	100 точек
	0,08
	

	9.14
	Замер потенциала нефтепровода и кожуха после подключения протекторов
	100 точек
	0,08
	

	9.15
	Замер силы тока в цепи протектор-кожух
	измерение
	8
	

	9.16
	Замер потенциала протектор-земля (неподключенного к трубопроводу)
	100 точек
	0,08
	

	9
	Рекультивация
	 
	 
	

	9.1
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	9.1.1
	Снятие плодородного слоя с равномерным распределением по полосе отвода
	1000 м3
	0,0165
	

	9.1.2
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	20,249
	

	9.2
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	9.2.1
	Технологическая схема №1
	 
	 
	

	9.2.1.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	1,9207
	

	9.2.1.2
	Внесение удобрений: органических
	га
	1,9207
	

	9.2.1.3
	Внесение  удобрений: минеральных
	га
	1,9207
	

	9.2.1.4
	Прикатывание почвы перед посевов трав
	га
	1,9207
	

	9.2.1.5
	Посев: многолетних трав
	га
	1,9207
	

	9.2.1.6
	Прикатывание посевов
	га
	1,9207
	

	9.2.2
	Технологическая схема №2
	 
	 
	

	9.2.2.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	0,076
	

	9.2.2.2
	Внесение удобрений: органических
	га
	0,076
	

	9.2.2.3
	Внесение  удобрений: минеральных
	га
	0,076
	

	9.2.2.4
	Прикатывание почвы перед посевов трав
	га
	0,076
	

	9.2.2.5
	Посев: многолетних трав
	га
	0,076
	

	9.2.2.6
	Прикатывание посевов
	га
	0,076
	

	9.2.3
	Технологическая схема №3
	 
	 
	

	9.2.3.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	0,0282
	

	9.2.3.2
	Прикатывание почвы перед посевов трав
	га
	0,0282
	

	9.2.3.3
	Посев: многолетних трав
	га
	0,0282
	

	9.2.3.4
	Прикатывание посевов
	га
	0,0282
	

	10
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	11
	Комплексные испытания
	Объект
	1
	

	12
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание Ф-36)
	Объект
	1
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм.
	Количество

	1
	 Детали трубопроводов
	 
	 
	 

	1.1
	Труба Ц -50x3,5 ГОСТ 3262-75*
	 
	м
	47

	2
	Кабельная продукция
	 
	 
	 

	2.1
	Трубка ТУТнг 20/10
	 
	м
	10,8

	2.2
	Провод сталеалюминевый
	АС 35/6,2
	км
	2,04

	2.3
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки, напряжением до 1кВ, для кабеля сеч. 25-50мм2
	ГОСТ13781.0-86 3КНТп-1-25/50
	шт
	4

	2.4
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2
	ГОСТ 7386-80* 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	180

	2.5
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2
	ГОСТ 7386-80* 35-8-10-М-УХЛ3
	шт
	30

	2.6
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25мм2
	ГОСТ 7386-80* 25-6-6-М-УХЛ3
	шт
	10

	3
	Электротехническое оборудование
	 
	 
	 

	3.1
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 6 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1; ИЖСК.301421.007 ТУ
	шт
	8

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	СКИП-2-0-4-2,0-УХЛ1; ИЖСК.301421.007 ТУ
	шт
	4

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	СКИП-2-12-0-2,0-УХЛ1; ИЖСК.301421.007 ТУ
	шт
	8

	3.4
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	СКИП-2-0-16-2,0-УХЛ1; ИЖСК.301421.007 ТУ
	шт
	4

	3.5
	Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление – 0,1-15,0 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+30 мВ; - длина проводников – 5000 мм; - масса электрода полная – 0,65+0,05 кг; - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3.5 года; - установленный срок службы – 15 лет; - рабочая температура от минус 45 до плюс 45* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	8

	3.6
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2 ; – габаритные размеры - 80х62х12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40 до плюс 100* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	 
	шт
	4

	3.7
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	 
	тн
	1,56

	3.8
	Металлоконструкции для опоры П1-2: Траверса ТН2-1шт., Хомут Х10-1шт., Проводник ЗП2-0,5м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется горячим оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11.
	 
	шт
	28

	3.9
	Металлоконструкции для опоры К2-A+4КМ: Траверса ТН4-1шт., Хомут Х12-1шт., Проводник ЗП2-1.5м Крепление подкоса У1-1шт., крепление плиты Г4-2шт. Хомут Х20-2шт.,Хомут Х19-3шт., Болт М8Х25-1 шт., Кронштейны: КМ6-1шт.,Р3-1шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется горячим оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	 
	шт
	4

	3.10
	Металлоконструкции для опоры УП2: Траверса ТН2-1шт., Хомут Х12-1шт., Проводник ЗП2-1м. Крепление подкоса У1-1шт., крепление плиты Г4-2шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется горячим оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	 
	шт
	3

	3.11
	Металлоконструкции для опоры УА2: Траверса ТН2-2шт., Хомут Х12-1шт., Проводник ЗП2-1м. Крепление подкоса У1-1шт., крепление плиты Г4-2шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется горячим оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	 
	шт
	1

	3.12
	Изолятор стеклянный низковольтный
	НС-18
	шт
	82

	3.13
	Колпачок
	К5
	шт
	82

	3.14
	Зажим
	ПА-1
	шт
	79

	3.15
	Зажим
	ПС-1
	шт
	36

	3.16
	Зажим аппаратный
	А1А
	шт
	16

	3.17
	Ограничитель перенаряжений нелинейный для защиты электрооборудования распределительных сетей,внешняя изоляция полимерная, напряжение сети 0,22 кВ,номинальный разрядный ток 2,5кА,климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1
	 
	шт
	8

	4
	Сварочное оборудование
	 
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	 
	шт
	144

	4.2
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	ОТТ-25.160.10-КТН-006-06
	кг
	4,32

	5
	Изоляционные материалы
	 
	 
	 

	5.1
	Мастика битумно-резиновая МБР-65
	ГОСТ 15836-79
	кг
	12

	5.2
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	 
	м
	36

	5.3
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	 
	м
	32,4

	6
	Строительные материалы и изделия
	 
	 
	 

	6.1
	Лист Б-ПН-0-1,0 ГОСТ 19903-74* В Ст3 ГОСТ 535-2005
	 
	м2
	5

	6.2
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 , горячеоцинков. по ГОСТ 9.307-89 Ст3сп ГОСТ 535-2005
	 
	тн
	0,328

	6.3
	Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*
	 
	кг
	184

	6.4
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93* Ст3 ГОСТ 535-2005
	 
	тн
	0,106

	6.5
	Сортовый прокат обыкновенного качества 6-А-I (240) ГОСТ 5781-82*
	 
	тн
	0,048

	6.6
	Проволока ВрI-ф 5мм
	ГОСТ 5781-75
	м
	9

	6.7
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	 
	тн
	0,01

	6.8
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ95-2-1шт.
	П1-2 3.407.1-136.01
	шт
	28

	6.9
	Опора концевая с кабельной муфтой в составе: Стойка СВ105-5-2шт., плита П-3и - 2шт. Уголок 75х75х5 L=2500 -1шт., Круг В6 ГОСТ2590-71-3м, Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09
	К2-А+4КМ 3.407.1-136.10 3.407.1-136.23.00
	шт
	4

	6.10
	Опора угловая промежуточная в составе: Стойка СВ105-5-2шт. плита П-3и - 2шт.
	УП2 3.407.1-136.09
	шт
	3

	6.11
	Опора угловая анкерная в составе: Стойка СВ105-5-2шт. плита П-3и - 2шт.
	УА2 3.407.1-136.09
	шт
	1

	6.12
	Плита дорожная ПДН АIV
	 
	шт
	18

	6.13
	Песок строительный природный
	ГОСТ 8736-93*
	м3
	0,72

	6.14
	Щебень фракции 10-20 мм
	 
	м3
	0,12

	6.15
	Бетон В15
	ГОСТ 26633-91
	м3
	0,96

	6.16
	Труба асбестоцементная БНТ-300 L=2 м, ГОСТ 1839-80*
	 
	шт
	4

	6.17
	Труба асбестоцементная БНТ 100 ГОСТ 1839-80* в комплекте с соединительными муфтами
	 
	м
	48

	6.18
	Многоразовая тигель-форма
	РД-25.160.10-КТН-004-08
	шт
	1

	6.19
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	 
	км
	1,5

	6.20
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	 
	шт
	20

	6.21
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	 
	шт
	350

	6.22
	Крышка-плакат для СКИП
	 
	шт
	24

	6.23
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	ПФ-115
	кг
	5

	6.24
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	ПФ-115
	кг
	5

	6.25
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	ПФ-115
	кг
	2

	6.26
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета
	ПФ-115
	кг
	3

	6.27
	Грунтовка
	ГФ-021
	кг
	10

	7
	МТР поставки Заказчика
	
	
	

	7.1
	Кабель силовой ВБШв 2х6 ок (N)- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	1,28

	7.2
	Кабель силовой ВБШв 2х35ок (N)- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,484

	7.3
	Кабель силовой ВБШв 1х25 ок- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,135

	7.4
	Кабель силовой ВБШв 3х6ок (N,PE)- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,384

	7.5
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором  из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м - номинальная токовая нагрузка - 5А; все кабели от блоков заземлителей выводятся в КИП раздельно
	 
	компл
	4


7.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Детали трубопроводов
	
	 
	 

	1.1
	Труба Ц -50x3,5 ГОСТ 3262-75*
	
	м
	11

	1.2
	Труба 76x3,0 ГОСТ 10704-91*
	
	м
	28,6

	2
	Кабельная продукция
	
	 
	 

	2.1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 2х6 ок (N) - 0.66 кВ ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,025

	2.2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 3х6 ок (N,РЕ) - 0.66 кВ ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,027

	2.3
	Провод ПуГВ 1х1,5мм2, 450 В
	ПуГВ 1х1,5 ГОСТ Р 53768-2010
	м
	2

	2.4
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2
	ГОСТ 7386-80* 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	20

	2.5
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2
	ГОСТ 7386-80* 35-8-10-М-УХЛ3
	шт
	30

	2.6
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25мм2
	ГОСТ 7386-80* 25-6-6-М-УХЛ3
	шт
	10

	3
	Электротехническое оборудование
	
	 
	 

	3.1
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	СКИП-2-0-4-2,0-ХЛ1
	шт
	3

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	СКИП-2-12-0-2,0-ХЛ1
	шт
	2

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1;
	СКИП-2-0-16-2,0-ХЛ1
	шт
	3

	3.4
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся Технические характеристики: -потенциал к хлорсеребряному электроду –0,120±0,015В; -рабочая температура от минус 40*С до плюс 45*С; -с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 7м; -ударопрочный корпус; Срок службы – 15 лет.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	3

	3.5
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2; – габаритные размеры - 80х62х12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40* до плюс 100* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	
	шт
	1

	3.6
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	
	тн
	1,164

	4
	Сварочное оборудование
	
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	
	шт
	24

	4.2
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	
	кг
	0,72

	5
	Изоляционные материалы
	
	 
	 

	5.1
	Мастика битумно-резиновая МБР-65
	ГОСТ 15836-79
	кг
	4,5

	5.2
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	
	м
	6

	5.3
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	
	м
	5,4

	5.4
	Трубка ТУТнг 20/10
	
	м
	1,8

	6
	Строительные материалы и изделия
	
	 
	 

	6.1
	Лист 3х350х400-Б-ПН ГОСТ 19903-74* С 275 ГОСТ 27772-88*
	
	шт
	1

	6.2
	Лист 1х210х280 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	
	шт
	13

	6.3
	Полоса 4х25-В ГОСТ 103-2006 Ст 3пс ГОСТ535-2005
	
	кг
	3,4

	6.4
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД ГОСТ 103-2006 Cт3кп ГОСТ 535-2005 без особых требований к другим параметрам и размерам. горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	
	кг
	12,6

	6.5
	Уголок 25х25х3-В ГОСТ 8509-93* С 235 ГОСТ 27772-88*
	
	кг
	10,2

	6.6
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	
	тн
	0,02

	6.7
	Сортовый прокат обыкновенного качества 6-А-I (240) ГОСТ 5781-82*
	
	тн
	0,016

	6.8
	Песок строительный природный
	ГОСТ 8736-93*
	м3
	0,24

	6.9
	Щебень фракции 10-20 мм
	
	м3
	0,09

	6.10
	Цементный раствор М200
	
	м3
	0,05

	6.11
	Бетон В15
	ГОСТ 26633-91
	м3
	0,32

	6.12
	Кирпич
	ГОСТ 530-2007
	шт
	14

	6.13
	Труба асбестоцементная БНТ-300 L=2,5 м, ГОСТ 1839-80*
	
	шт
	3

	6.14
	Труба асбестоцементная БНТ 100, ГОСТ 1839-80* в комплекте с соединительными муфтами
	
	м
	30

	6.15
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	
	км
	0,11

	6.16
	Многоразовая тигель-форма
	РД-25.160.10-КТН-004-08
	шт
	1

	6.17
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	
	шт
	155

	6.18
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	
	шт
	10

	6.19
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	ПФ-115
	кг
	1,5

	6.20
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета
	ПФ-115
	кг
	1,5

	6.21
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	ПФ-115
	кг
	2

	6.22
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	ПФ-115
	кг
	2

	6.23
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу синего цвета
	ПФ-115
	кг
	0,05

	6.24
	Грунтовка
	ГФ-021
	кг
	1,5

	7
	МТР поставки Заказчика
	
	
	

	7.1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 2х35окN) - 0.66 кВ ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,605

	7.2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 1х35 ок - 0.66 кВ ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,14

	7.3
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 100А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	Г.4.0000.0004-ТСМН-13/ОГТП-000.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	1

	7.4
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый; - материал активатора - коксо-минеральный; ; - номинальный рабочий ток - 5А; - срок службы 15 лет; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м; - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=4 м; Все кабели от блоков заземлителей выводятся в КИП раздельно;
	 
	компл
	3

	7.5
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-44-ХЛ1
	шт
	1


7.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Детали трубопроводов
	 
	 
	 

	1.1
	Труба Ц -50x3,5 ГОСТ 3262-75*
	 
	м
	12,5

	1.2
	Труба 76x3,0 ГОСТ 10704-91*
	 
	м
	49,5

	2
	Кабельная продукция
	 
	 
	 

	2.1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 3х6ок(N,PE)-0.66 кВ ГОСТ 53769-2010
	км
	0,11

	2.2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 1х25ок(N)-0.66 кВ ГОСТ 53769-2010
	км
	0,085

	2.3
	Провод ПВ-1 1,5мм2, 380 В
	 
	м
	13

	2.4
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2
	ГОСТ 7386-80* 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	350

	2.5
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2
	ГОСТ 7386-80* 35-8-10-М-УХЛ3
	шт
	20

	2.6
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25мм2
	ГОСТ 7386-80* 25-6-6-М-УХЛ3
	шт
	5

	3
	Электротехническое оборудование
	 
	 
	 

	3.1
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000Х260Х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм;высота-2,0 м – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1 - Возможность установки БДР.
	СКИП-2Б-24-0-2,0-ХЛ1 ТУ-75.180.20-ТСН-001-06
	шт
	8

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000Х260Х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм;высота-2,0 м – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	СКИП-2-12-0-2,0-ХЛ1 ТУ-75.180.20-ТСН-001-06
	шт
	5

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000Х260Х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм;высота-2,0 м – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 6 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	СКИП-2-6-0-2,0-ХЛ1 ТУ-75.180.20-ТСН-001-06
	шт
	37

	3.4
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000Х260Х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм;высота-2,0 м – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	СКИП-2-0-4-2,0-ХЛ1 ТУ-75.180.20-ТСН-001-06
	шт
	2

	3.5
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000Х260Х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; высота-2,0 м – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1;
	СКИП-2-0-16-2,0-ХЛ1 ТУ-75.180.20-ТСН-001-06
	шт
	2

	3.6
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся Технические характеристики: -потенциал к хлорсеребряному электроду –0,120±0,015В; -рабочая температура от минус 40*С до плюс 45*С; -с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 5м; -ударопрочный корпус; Срок службы – 15 лет.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	47

	3.7
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2; – габаритные размеры - 80Х62Х12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40* до плюс 100* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	 
	шт
	7

	3.8
	Протектор из сплава на основе магния (20кг) с активатором упакованный. Технические характеристики: - стационарный потенциал по медносульфатному электроду- минус 1,6 В; - теоретическая токоотдача -2330 А.ч/кг; - коэффициент полезного действия-не менее 0,6; - удельное электрическое сопротивление активатора-1,6 Ом x м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	34

	3.9
	Песок строительный природный
	ГОСТ 8736-93*
	м3
	1,62

	3.10
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	 
	тн
	0,776

	4
	Сварочное оборудование
	 
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	 
	шт
	264

	4.2
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	 
	кг
	7,92

	5
	Изоляционные материалы
	 
	 
	 

	5.1
	Мастика битумно-резиновая МБР-65
	ГОСТ 15836-79
	кг
	31

	5.2
	Трубка ТУТнг 20/10
	 
	м
	19,8

	5.3
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	 
	м
	66

	5.4
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	 
	м
	59,4

	6
	Строительные материалы и изделия
	 
	 
	 

	6.1
	Лист 3х350х400-Б-ПН ГОСТ 19903-74* С 275 ГОСТ 27772-88*
	 
	шт
	9

	6.2
	Лист 1х210х280 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	 
	шт
	13

	6.3
	Полоса 4х25-В ГОСТ 103-2006 Ст 3пс ГОСТ535-2005
	 
	шт
	18

	6.4
	Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*
	 
	кг
	331,2

	6.5
	Уголок 25х25х3-В ГОСТ 8509-93* С 235 ГОСТ 27772-88*
	 
	шт
	18

	6.6
	Сортовый прокат обыкновенного качества 6-А-I (240) ГОСТ 5781-82*
	 
	тн
	0,108

	6.7
	Проволока ВрI-Ф 5мм
	ГОСТ 5781-75
	м
	17

	6.8
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	 
	тн
	0,05

	6.9
	Щебень фракции 10-20 мм
	 
	м3
	0,06

	6.10
	Цементный раствор М200
	 
	м3
	0,45

	6.11
	Бетон В15
	ГОСТ 26633-91
	м3
	2,16

	6.12
	Кирпич
	ГОСТ 530-2007
	шт
	22

	6.13
	Труба асбестоцементная БНТ-300 L=2,5 м, ГОСТ 1839-80*
	 
	шт
	2

	6.14
	Труба асбестоцементная БНТ 100, ГОСТ 1839-80* в комплекте с соединительными муфтами
	 
	м
	51

	6.15
	Многоразовая тигель-форма
	РД-25.160.10-КТН-004-08
	шт
	1

	6.16
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	 
	км
	0,58

	6.17
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	 
	шт
	525

	6.18
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	 
	шт
	10

	6.19
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	ПФ-115
	кг
	2,5

	6.20
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета
	ПФ-115
	кг
	2

	6.21
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	ПФ-115
	кг
	11,5

	6.22
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	ПФ-115
	кг
	6

	6.23
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу синего цвета
	ПФ-115
	кг
	0,5

	6.24
	Грунтовка
	ГФ-021
	кг
	2,5

	7
	МТР поставки Заказчика
	
	
	

	7.1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	 
	км
	1,105

	7.2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х35ок(N)-0,66
	 
	км
	0,481

	7.3
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 100А, выходное напряжение 48В, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У2
	Опросный лист Г.4.0000.0003-ТСМН-13/ОГТП-000.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	1

	7.4
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый;-- номинальная токовая нагрузка - 8А; - срок службы 15 лет; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м; - длина кабеля присоединения для 
16-го блока L=4 м; Все кабели от блоков
 заземлителей выводятся в КИП раздельно
	 
	компл
	2

	7.5
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 10 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,017 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 2 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 1 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – масса, не более 11,2 кг; – габаритные размеры, не более 355Х325Х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-10-2-11-К-ХЛ1 ТУ-3415-004-00139-152-2007
	шт
	8


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.1 код 08-КР-001-00016) Электрохимзащита МН Омск-Павлодар 0-215км. УКЗ 18,62км; УКЗ 26,61км. Омское РНУ. Омская ЛПДС. Капитальный ремонт 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой ВБШв 2х6 ок (N)- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	1,28
	
	
	
	
	1,28
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой ВБШв 2х35ок (N)- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,484
	
	
	
	
	0,484
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель силовой ВБШв 1х25 ок- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,135
	
	
	
	
	0,135
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель силовой ВБШв 3х6ок (N,PE)- 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,384
	
	
	
	
	0,384
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором  из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м - номинальная токовая нагрузка - 5А; все кабели от блоков заземлителей выводятся в КИП раздельно
	 
	компл
	4
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	


8.2. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.2 код 08-КР-001-00017) Электрохимзащита технологических трубопроводов. УКЗ №2. Красноярское РНУ. Пойменская НПС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 2х35окN) - 0.66 кВ ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,605
	
	
	
	
	0,605
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
	ВБШвнг(А) 1х35 ок - 0.66 кВ ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,14
	
	
	
	
	0,14
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 100А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	Г.4.0000.0004-ТСМН-13/ОГТП-000.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый; - материал активатора - коксо-минеральный; ; - номинальный рабочий ток - 5А; - срок службы 15 лет; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м; - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=4 м; Все кабели от блоков заземлителей выводятся в КИП раздельно;
	 
	компл
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-44-ХЛ1
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


8.3. По объекту (Плана КР 2015 г. п.1.7.3 код 08-КР-001-00018) Электрохимзащита МН Омск-Иркутск 274,9-360,2км. УКЗ на 15,4км шлейфа на АНПЗ,  КИП 20шт. Красноярское РНУ. Ачинская ЛПДС. Капитальный ремонт 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	 
	км
	1,105
	
	
	
	
	1,105
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х35ок(N)-0,66
	 
	км
	0,481
	
	
	
	
	0,481
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 100А, выходное напряжение 48В, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У2
	Опросный лист Г.4.0000.0003-ТСМН-13/ОГТП-000.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый;-- номинальная токовая нагрузка - 8А; - срок службы 15 лет; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м; - длина кабеля присоединения для 
16-го блока L=4 м; Все кабели от блоков
 заземлителей выводятся в КИП раздельно
	 
	компл
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 10 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,017 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 2 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 1 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – масса, не более 11,2 кг; – габаритные размеры, не более 355Х325Х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-10-2-11-К-ХЛ1 ТУ-3415-004-00139-152-2007
	шт
	8
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	


37

