Статья I.                                                                                            


Утверждаю


Генеральный директор


ООО «ТЭС»
                                                                                             __________ С.В. Быков

                                                                                            «____» «_______» 2014
документация О закупке

ТОМ II

Лот № 02-ТЭС/ТПР/7.1-03.2015
 «Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу : ул. Добролюбова, д.16, к.1»

г. Москва 

 2014 г.
Том II 

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1
	(РФ, г. Москва)
	01.03.2015 - 20.10.2015

	
	
	
	


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1 по объекту (п.7.1 Код 35-ТПР-007-00002) Наименование объекта: «Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Монтаж металлических конструкций

	1.1. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	2. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	2.1 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	3. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений



	3.1. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

	3.2. Устройство системы электроснабжения



	3.3 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	4. Монтажные работы



	4.1. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов



	4.2. Монтаж электротехнический установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	5. Пусконаладочные работы

	5.1. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

	5.2. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств



	5.3. Пусконаладочные работы автономной наладки систем



	5.4.  Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

	32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами

	32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.
3.1 по объекту (п.7.1 Код  35-ТПР-007-00002) Наименование объекта:«Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Подготовительный период
	

	Автокран 
	Грузоподъемность, т, 

не более 17 т
	10
	Перевозка грузов
	1

	Трамбовки пневматические
	Количество,1
	25
	Монтажные работы
	1

	Автовышка
	Грузоподъемность, т, 

не более
	26,5
	
	1

	Компрессор передвижной
	Грузоподъемность, т, 

не более
	25
	Отделочные работы
	1

	
	Основной период
	

	Сварочный агрегат
	
	Сварочные работы
	1

	Дрель
	
	0,7/5
	Монтажные работы
	1

	Автомобиль бортовой 
	Грузоподъемность, т, 

не более 10 т
	25
	Перевозка грузов
	1

	Перфоратор электрический 
	
	
	Монтажные работы
	2

	Отбойный молоток
	Расход воздуха, м3/мин
	1,5
	Демонтажные работы
	1

	Портативная радиостанция
	Количество,1
	
	Пуско-наладочные работы
	1

	Автопогрузчик
	Грузоподъемность, т, 

не более 5 т
	
	Перевозка грузов
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.
4.1 по объекту (п.7.1 Код  35-ТПР-007-00002) Наименование объекта :«Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1»
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	13

	Работники рабочих профессий 69,24%, чел
	9

	Инженерно-технические работники 15,38 %
	2

	Служащие, МОП и охрана  15,38 %
	2


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п.7.1 Код  35-ТПР-007-00002) Наименование объекта : «Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	Фев-   раль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	Сентя-      брь
	Октя-   брь

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Мобилизационный период


	комплект
	1
	01.02.2015


	25.04.2015


	84
	0,3
	0,4
	0,3
	
	
	
	
	
	

	2
	Подготовительные работы


	комплект
	1
	02.04.2015


	16.04.2015


	15
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Входной контроль оборудования и материалов


	комплект
	1
	01.02.2015


	25.04.2015


	84
	0,1
	0,6
	0,3
	
	
	
	
	
	

	4
	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы  (СМР и ПНР)


	Объект
	1
	01.03.2015


	06.10.2015


	219
	
	0,1
	0,3
	0,25
	0,25
	0,1
	
	
	

	4.1
	Система вентиляции (демонтаж, монтаж,ПНР)


	комплект
	1
	01.03.2015


	15.07.2015


	122
	
	0,1
	0,3
	0,25
	0,25
	0,1
	
	
	

	4.2
	Силовое электрооборудование и наружное освещение (демонтаж, установка, ПНР)


	комплект
	1
	16.07.2015


	06.10.2015


	83
	
	
	
	
	
	0,1
	0,4
	0,4
	0,1

	5
	Создание системы мониторинга и управления инженерными сетями         ( ПНР)


	 комплект
	1
	11.08.2015


	06.10.2015


	57
	 
	 
	 
	 
	
	
	0,25
	0,6
	0,15

	6
	Отделочные работы


	комплект
	1
	01.08.2015


	05.10.2015


	66
	 
	
	
	
	 
	
	0,47
	0,5
	0,03

	7
	Завершение СМР, оформление КС-11


	комплект
	1
	07.10.2015


	10.10.2015


	3
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	1

	8
	Ввод объекта, оформление КС-14


	комплект
	1
	15.10.2015


	20.10.2015


	5
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	1


6.  Ведомость объемов работ
В данный пункт включается информация  из  тома ВР (ведомость работ).
6.1 по объекту (п.7.1 Код  35-ТПР-007-00002) Наименование объекта : «Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	1.1
	Демонтаж блоков присоединительных из вентиляционной камеры (пом. 7) и подвала       (пом. 25)
	шт.
	6
	 

	1.2
	Демонтаж центробежных вентиляторов в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	19
	 

	1.3
	Демонтаж клапанов воздушных в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	2
	 

	1.4
	Демонтаж калорифера в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	1
	 

	1.5
	Демонтаж блоков управления в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	6
	 

	1.6
	Демонтаж камер приточных в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	72
	 

	1.7
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателями в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	2
	 

	1.8
	Демонтаж воздухонагревателя в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	1
	 

	1.9
	Демонтаж агрегатов воздушно-отопительных в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	6
	 

	1.10
	Демонтаж камер воздушных в соответствии с перечнем оборудования существующей системы вентиляции – приложение 2 акта ППО
	шт.
	8
	 

	1.11
	Демонтаж распределительных щитов в электрощитовых ВРУ 1 и ВРУ 2
	шт.
	4
	 

	1.12
	Демонтаж светильников:

1 этаж:

-светильник с люминесцентными лампами 20 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 8 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт;

-светильник в галогеновой лампой.

2 этаж:

-светильник с люминесцентными лампами 20 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 8 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт;

-светильник в галогеновой лампой.

3 этаж:

-светильник с люминесцентными лампами 20 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 8 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт.

4 этаж:

-светильник с люминесцентными лампами 20 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 8 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт.

5 этаж:

-светильник с люминесцентными лампами 20 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 8 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт.

мансарда:

-светильник с люминесцентными лампами 20 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с люминесцентными лампами 8 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт.
подвал:

-светильник с люминесцентными лампами 40 Вт;

-светильник с лампами накаливания 60-100 Вт.
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	215

19

6

10

2

41

147

4

18

18

12

180

12

30

12

180

12

30

12

180

12

30

78

72

4

12

40

6
	

	1.13
	Демонтаж прожекторов, устанавливаемых на кронштейне по фасаду здания
	шт.
	13
	

	1.14
	Демонтаж автоматов
	шт.
	80*
	с после-дующим монтажом

	1.15
	Демонтаж выключателей

-одноклавишные

-двухклавишные
	шт.

шт.
	229

128
	

	1.16
	Демонтаж щитов: 

-ЩРО

-ЩАО
	шт.

шт.
	10 

12
	

	2
	Монтажные работы
	 
	 
	 

	2.1
	Монтаж проволочных лотков, коробов, труб, смотровых устройств, кабельных вводов и т.д.
	
	
	

	2.1.1
	Монтаж кронштейнов настенных
	шт.
	2
	

	2.2
	Монтаж оборудования
	
	
	 

	2.2.1
	Монтаж серверов в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении
	шт.
	5
	 

	2.2.2
	Монтаж сетевых коммутаторов (тип 1) в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении
	шт.
	2
	 

	2.2.3
	Монтаж сетевого коммутатора (тип 2) в телекоммуникационный шкаф в серверном помещении
	шт.
	1
	 

	2.2.4
	Монтаж сетевого коммутатора (тип 2) в телекоммуникационный шкаф в дополнительном офисе
	шт.
	1
	 

	2.2.5
	Монтаж сетевых коммутаторов (тип 3) в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении
	шт.
	2
	 

	2.2.6
	Монтаж управляемого коммутатора в телекоммуникационный шкаф в серверном помещении
	шт.
	1
	 

	2.2.7
	Монтаж системы хранения данных (тип 1) в телекоммуникационный шкаф в серверном помещении
	шт.
	1
	

	2.2.8
	Монтаж системы хранения данных (тип 2) в телекоммуникационный шкаф в серверном помещении
	шт.
	1
	

	2.2.9
	Монтаж источников бесперебойного питания в телекоммуникационные шкафы в серверном помещении
	шт.
	2
	

	2.2.10
	Монтаж консоли управления в телекоммуникационный шкаф в серверном помещении
	шт.
	1
	

	2.2.11
	Монтаж телекоммуникационных шкафов в серверное помещение
	шт.
	2
	2100х600х600 мм

	2.2.12
	Монтаж патч-панелей в кронштейны настенные и телекоммуникационный шкаф
	шт.
	8
	

	2.2.13
	Настройка сетевых элементов
	шт.
	8
	

	2.3
	Монтаж кабеля
	
	
	

	2.3.1
	Монтаж кабеля UTP "витая пара", категории 5е в лоток проволочный
	км
	2,5
	

	2.3.2
	Монтаж Fiber Channel патч-кордов LC-LC, Duplex, 10м
	шт.
	6
	

	2.3.3
	Монтаж Fiber Channel патч-кордов LC-LC, Duplex, 5м
	шт.
	8
	

	
	СКУД
	
	
	

	3
	Монтаж проволочных лотков, коробов, труб, смотровых устройств, кабельных вводов и т.д.
	
	
	

	3.1
	Монтаж коробки коммутационной
	шт.
	2
	

	3.2
	Монтаж оборудования
	
	
	

	3.2.1
	Монтаж СКУД серверного помещения
	шт.
	1
	

	3.2.2
	Монтаж шкафа ШПС на стену серверного помещения
	шт.
	1
	600х400х240мм

	3.2.3
	Монтаж коммутатора сетевого в помещении охраны 
	шт.
	1
	

	3.2.4
	Монтаж карты сетевой в АРМ начальника службы охраны
	шт.
	1
	

	3.3
	Монтаж кабеля
	
	
	

	3.3.1
	Монтаж кабеля контрольного КПСВВ 1х2х1,5 в шкафу ШПС
	м


	2


	

	3.3.2
	Монтаж кабеля контрольного КПСВВ 1х2х0,75 в стене в серверном помещении в кол-ве 5 кабелей


	м


	31


	

	3.3.3
	Монтаж кабеля контрольного КПСВВ 4х2х0,75 в стене

В серверном помещении 
	м


	10


	

	3.3.4
	Монтаж кабеля UTP категории 5 в кабельной шахте
	м


	100


	

	3.3.5
	Монтаж коннекторов RJ-45
	шт.
	12
	

	3.3.6
	Устройство штробы для кабеля
	м
	5
	

	
	СТН
	
	
	

	4
	Монтаж проволочных лотков, коробов, труб, смотровых устройств, кабельных вводов и т.д.
	
	
	

	4.1
	Монтаж гофры негорючей, диаметр 16
	м
	10
	

	4.1.2
	Монтаж трубы ПНД d=30 мм в стену 
	м
	0,3
	

	4.2
	Монтаж оборудования
	
	
	

	4.2.1
	Монтаж цветной купольной видеокамеры на потолок коридора перед серверным помещением
	шт
	1
	

	4.3
	Монтаж кабеля
	
	
	

	4.3.1
	Монтаж кабеля радиочастотного РК -75-3,7-34ф в кабельную шахту
	м
	100
	

	4.3.2
	Монтаж кабеля контрольного КПСВВ 1х2х1,5 в гофру негорючую d= 16 мм
	м
	10
	

	4.3.3
	Монтаж BNC разъема для RG-58 (RG-59) под винт (с пружиной)
	шт.
	2
	

	
	СКС
	
	
	

	5
	Монтаж проволочных лотков, коробов, труб, смотровых устройств, кабельных вводов и т.д.
	
	
	

	5.1
	Монтаж трубы ПНД d = 50мм в стену серверного помещения
	м
	16
	

	5.1.2
	Монтаж металлического лотка проволочного 400х100 мм на потолок серверного помещения
	м
	14
	

	
	АУПС
	
	
	

	5.2
	Монтаж кабеля
	
	
	

	5.2.1
	Монтаж кабеля контрольного КПСЭнг(A)-FRLS 4х2х0,75 в кабельную шахту
	м
	200
	

	5.3
	Вентиляция и кондиционирование
	
	
	

	5.3.1
	Установка эл. щита ЩВ
	шт
	13
	

	5.4
	Внутреннее освещение
	
	
	

	5.4.1
	Установка светодиодных светильников на консоли
	шт.
	648
	

	5.4.2
	Установка коробок ответвительных
	шт.
	145
	

	5.4.3
	Установка коробок ответвительных IP65
	шт.
	5
	

	5.4.4
	Установка выключателей автоматических, Iн=63А, Iр=16А в сущ. щитах
	шт.
	24
	

	5.5
	Наружное освещение
	
	
	

	5.5.1
	Установка эл. щита ЩНО
	шт.
	1
	

	5.5.2
	Установка светодиодных светильников на консоли
	шт.
	13
	

	5.5.3
	Установка светодиодных прожекторов на подвесах
	шт.
	20
	

	5.5.4
	Установка кронштейна  КРСТ
	шт.
	13
	15,678 кг

	5.5.6
	Установка лотка неперфорированного с крышкой
	м
	165
	

	5.5.7
	Установка пакетного выключателя
	шт.
	1
	

	5.6
	Кабельные линии 0,4В и серверная мансарда
	
	
	

	5.6.1
	Установка эл. щита ЩСС
	шт.
	1
	

	5.7
	ВРУ и ДЭС
	
	
	

	5.7.1
	Установка распределительного пункта ВРУ
	шт.
	2
	

	5.7.2
	Установка эл. щита проходных
	шт.
	4
	

	5.7.3
	Установка дизельной электростанции
	шт. 
	1
	

	
	Кабельные линии
	
	
	

	5.8
	Внутреннее освещение
	
	
	

	5.8.1
	Прокладка гофрированной трубы, диаметр 25мм
	м
	1790
	

	5.8.2
	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х1,5 мм2 ВВГнг-FRLS

- в гофр. трубе 
	км

км

км
	1,24

1,24

1,24
	

	5.8.3
	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х1,5 мм2 ВВГнг-FRLS

- в гофр. трубе 
	км

км
	0,55

0,55
	

	5.8.4
	Кабель силовой с медными жилами сечением 5х4 мм2 ВВГнг-FRLS

- в кабельной шахте
	км

км
	0,32

0,32
	

	5.9
	                           Наружное освещение
	
	
	

	5.9.1
	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х2,5 мм2 ВВГнг-ХЛ

- в мет. лотке  

- по м/к
	км

км

км


	0,28

0,2

0,08


	

	
	Пуско-наладочные работы
	
	
	

	5.10
	Вентиляция и кондиционирование
	
	
	

	5.10.1
	Проверка целостности и фазировки жил кабелей
	линия
	292
	

	5.10.2
	Измерение сопротивления изоляции эл. цепей мегаом -метром
	линия
	336
	

	5.10.3
	Замер полного сопротивления  цепи «фаза – нуль» в эл. установках
	шт.
	394
	

	5.10.4
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт.
	20
	

	5.10.5
	Пуско-наладка щитов в составе:
	
	
	

	5.10.6
	Автоматический выключатель трехполюсный до 100А
	шт.
	39
	

	5.10.7
	Автоматический выключатель однополюсный
	шт.
	35
	

	5.11
	Внутренние освещение
	
	
	

	5.11.1
	Проверка целостности и фазировки жил кабелей
	линия
	404
	

	5.11.2
	Измерение сопротивления изоляции эл. цепей мегаом -метром
	линия
	480
	

	5.11.3
	Пуско-наладка щитов в составе:
	
	
	

	5.11.4
	Автоматический выключатель однополюсный
	шт.
	24
	

	5.12
	Наружное освещение
	
	
	

	5.12.1
	Проверка целостности и фазировки жил кабелей
	линия
	30
	

	5.12.2
	Измерение сопротивления изоляции эл. цепей мегаом -метром
	линия
	34
	

	5.12.3
	Замер полного сопротивления  цепи «фаза – нуль» в эл. установках
	шт.
	40
	

	5.12.4
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
	шт.
	2
	

	5.12.5
	Пуско-наладка щитов в составе:
	
	
	

	5.12.6
	Автоматический выключатель трехполюсный до 100А
	шт.
	1
	

	5.12.7
	Автоматический выключатель однополюсный
	шт.
	8
	

	5.13
	ВРУ
	
	
	

	5.13.1
	Автоматический выключатель трехполюсный до 100А
	шт.
	53
	

	5.13.2
	Автоматический выключатель однополюсный более100А
	шт.
	10
	

	5.14
	ДЭС
	
	
	

	5.14.1
	Настройка дизельной электростанции:

-генератор синхронный (компенсатор)

-система независимого возбуждения синхронного генератора
	шт. 

система
	1

1
	

	6
	Монтажные работы по системе вентиляции
	
	
	

	6.1
	Установка камер приточных типовых:
	
	
	

	6.1.2
	- приточная-вытяжная установка (тип 1)
	шт.
	1
	

	6.1.3
	- приточная-вытяжная установка (тип 2)
	шт.
	1
	

	6.1.4
	- приточная-вытяжная установка (тип 3)
	шт.
	1
	

	6.1.5
	- приточная-вытяжная установка (тип 4)
	шт.
	1
	

	6.1.6
	- приточная-вытяжная установка (тип 5)
	шт.
	1
	

	6.1.7
	- приточная-вытяжная установка (тип 6)
	шт.
	1
	

	6.1.8
	- приточная-вытяжная установка (тип 7)
	шт.
	1
	


	6.1.9
	- приточная-вытяжная установка (тип 8)
	шт.
	1
	

	6.1.10
	- приточная-вытяжная установка (тип 9)
	шт.
	1
	

	6.1.11
	- приточная-вытяжная установка (тип 10)
	шт.
	1
	

	6.1.12
	- приточная-вытяжная установка (тип 11)
	шт.
	1
	

	6.1.13
	Установка решеток жалюзийных:

- внутренний размер 500х500 мм
- внутренний размер 500х250 мм

- внутренний размер 450х450 мм

- внутренний размер 400х400 мм

- внутренний размер 350х350 мм
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	2

1

2

8

2
	

	6.1.14
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха
- наружный размер 450х450 мм

- диаметр 100 мм

- диаметр 125 мм

- диаметр 160 мм
	шт.

шт.

шт.

шт.
	4

216

63

18
	

	6.1.15
	Установка клапанов огнезадерживающих
- диаметр 315 мм

- диаметр 355 мм
	шт.

шт.
	12

2
	

	6.1.16
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм:

- диаметр 100 мм

- диаметр 125 мм

- диаметр 160 мм

- диаметр 200 мм
	м

м

м

м
	50

52

8

408
	

	6.1.17
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм: 
- диаметр 315 мм

- диаметр 355 мм
	м

м
	645

65
	

	6.1.18
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм:

- диаметр 400 мм

- диаметр 450 мм
	м

м
	10

35
	

	6.1.19
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм:

- диаметр 500 мм
	м
	3
	

	6.1.20
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм: 
- диаметр 100 мм

- диаметр 125 мм

- диаметр 160 мм

- диаметр 200 мм 
	м

м

м

м
	900

308

81

5
	

	6.1.21
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм:

- наружный размер 300х150 мм
	м
	3
	

	6.1.22
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм:

- наружный размер 500х250 мм
	м
	25
	

	6.1.23
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм: 
- наружный размер 500х500 мм

- наружный размер 600х300 мм
	м

м
	75

11
	

	6.1.24
	Изоляция трубопроводов
	м3
	4
	

	6.1.25
	Огнестойкое покрытие воздуховодов
	м2
	16
	

	6.2
	Пусконаладочные работы по системе вентиляции
	
	
	

	6.2.1
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный:

- вентилятор L=740 м3/час
- вентилятор L=690 м3/час
- вентилятор L=780 м3/час
- вентилятор L=710 м3/час
- вентилятор L=1540 м3/час
- вентилятор L=1440 м3/час
- вентилятор L=2220 м3/час
- вентилятор L=2060 м3/час
- вентилятор L=890 м3/час
- вентилятор L=770 м3/час
- вентилятор L=2070 м3/час
- вентилятор L=2000 м3/час
- вентилятор L=1150 м3/час
- вентилятор L=820 м3/час
- вентилятор L=1090 м3/час
- вентилятор L=860 м3/час
- вентилятор L=1600 м3/час
- вентилятор L=1270 м3/час
- вентилятор L=1200 м3/час
	шт.

шт. 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	

	6.2.2
	Установка теплообменная с количеством нагревателей 1
	установок
	10
	

	7
	Общесистемные решения
	
	
	

	7.1
	Монтаж оборудования Заказчика
	
	
	

	7.1.1
	Перемонтаж существующего 19’ телекоммуникационного шкафа 42U (СМиУИС)
	шт.
	1
	

	7.1.2
	Установка оборудования в телекоммуникационный шкаф СМиУИС

- сервер

- источник бесперебойного питания

- коммутатор

- преобразователь интерфейсов

- блок питания
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	5

1

1

1

1

1
	

	7.1.3
	Программирование и отладка работы оборудования:

- сервер

- источник бесперебойного питания

- преобразователь интерфейсов
	шт.

шт.

шт.

шт.
	3

1

1

1
	

	7.1.4
	Установка программного обеспечения
	шт.
	1
	

	7.2
	Кабельные сети
	
	
	

	7.2.1
	Кабель питания с заземлением (IEC320-C14/IEC320-C13) 10А/250В 5 метров
- в шкафу СМиУИС
	шт.

шт.
	3

3
	

	7.2.2
	Кабель питания с заземлением (EU-Schuko/IEC320 C13) 16А/250В 5 метров
- в шкафу СМиУИС
	шт.

шт.
	1

1
	

	
	Кабель UTP категория 5-e
- по кабельросту
	м

м
	300

300
	

	
	Провод монтажный ПВЗ 0.75
- в шкафу СМиУИС
	м

м
	30

30
	

	
	Провод монтажный ПВ3 1,5
- в шкафу СМиУИС
	м

м
	10

10
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
В данный пункт включается информация из Сборника спецификаций.
7.1 по объекту (п.7.1 Код  35-ТПР-007-00002) Наименование объекта :«Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Приточно-вытяжная установка
	Комплект
	11
	 

	2
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66
	км
	1,24
	 

	3
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,55
	 

	4
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,1
	 

	5
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66
	км
	0,03
	 

	6
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66
	км
	0,32
	 

	7
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными мно-гопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,Оболочка  изготавливается из полимерных композиций и не содержит галогенов («нг-HF»), отдельный экран каждой скрученной пары в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха - от -50 до +80°C. Число пар - 1, номинальное сечение 1,5 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	км
	1,761
	 

	8
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными многопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,Оболочка  изготавливается из полимерных композиций и не содержит галогенов («нг-HF»), отдельный экран каждой скрученной пары в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха -  от -50 до +80°C. Число пар - 2, номинальное сечение 0,75 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	км
	1,804
	 

	9
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными многопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,оболочка из ПВХ композиций, не распростр. горение, с низким дымо- и газовыделением; кабель огнестойкий,без экрана, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха -  от -50 до +80°C. Число пар - 1, номинальное сечение 1,0 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	км
	0,869
	 

	10
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными многопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,Оболочка  изготавливается из полимерных композиций и не содержит галогенов («нг-HF»), отдельный экран каждой скрученной пары в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха -  от -50 до +80°C. Число пар - 2, номинальное сечение 1,5 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	км
	0,433
	 

	11
	Кабель UTP "витая пара", неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный, диаметр проводника 0.51 мм (24 AWG), изоляция жил полиэтилен высокой плотности, внешняя оболочка ПВХ
	км
	2,5
	 

	12
	Щит 3 секционный с АВР 600х2000х2200, ВРУ 1 


	К-т
	1
	 

	13
	Щит 3 секционный с АВР 600х2200х2200, ВРУ 2


	К-т
	1
	 

	14
	Дизельная электростанция мощностью 50 кВт на шасси


	К-т
	1
	 

	15
	Преобразователь интерфейсов


	шт
	1
	 

	16
	Коммутатор


	шт
	1
	 

	17
	Сервер
	шт
	1
	 

	18
	Кабель ВВГнг-ХЛ 3х2,5ок(N)-0,66
	км
	0,28
	 

	19
	Кабель ВВГнг-FRLS 5х6ок(N,РЕ)-0,66

	км
	0,8
	

	20
	КабельВВГнг-FRLS 5х2,5ок(N,РЕ)-0,66
 
	км
	0,8
	

	21
	Кабель питания с заземлением (IEC320-C14/IEC320-C13) 10А/250В 5 метров
	шт
	3
	

	22
	Кабель питания с заземлением (EU-Schuko/IEC320 C13) 16А/250В 5 метров
	шт
	1
	 

	23
	Провод монтажный ПуГВ 1х0.75 Ч
	м
	10
	 

	24
	Провод монтажный  ПуГВ1х0.75 Б
	м
	10
	 

	25
	Провод монтажный ПуГВ 1х0.75 Ж-З 
	м
	20
	

	26
	Провод монтажный ПуГВ 1х1.5 Ч
	м
	5
	

	27
	Провод монтажный ПуГВ 1Х1.5 Б 
	м
	5
	

	28
	Щит проходной навесной ЩП в составе:корпус щита 300х300х250 ;проходная клеммная колодка на DIN-рейку 35 мм2 в кол-ве 30 шт
	к-т
	4
	

	29
	Щит распределительный навесной ЩВ-0 в состваве: -корпус щита на 24 модуля;выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=63А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 2 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 3 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	30
	Щит распределительный навесной ЩВ-1-1 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В - 1 шт.;выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В - 3 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В - 1 шт.; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку - 1 шт.


	к-т
	1
	

	31
	Щит распределительный навесной ЩВ-1-2 в составе:корпус щита на 16 модулей; выключатель автоматический, Iн=100А, Iр=80А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=63А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=10А, =~220В в кол-ве 1 шт; -шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку
	к-т
	1
	

	32
	Щит распределительный навесной ЩВ-2-1 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В - 1 шт.;выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В - 3 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В - 1 шт.; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку - 1 шт.
	к-т
	1
	

	33
	Щит распределительный навесной ЩВ-2-2 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	34
	Щит распределительный навесной ЩВ-2-2 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	35
	Щит распределительный навесной ЩВ-3-1 в составе: корпус щита на 16 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=40А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	36
	Щит распределительный навесной ЩВ-3-2 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	37
	Щит распределительный навесной ЩВ-4-1 в составе:корпус щита на 16 модулей;выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 2 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	38
	Щит распределительный навесной  ЩВ-4-2 в составе: -корпус щита на 16 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 2 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	39
	Щит распределительный навесной ЩВ-5-1 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В - 1 шт.;выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В - 3 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В - 1 шт.; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку - 1 шт.
	к-т
	1
	

	40
	Щит распределительный навесной  ЩВ-5-2 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	41
	Щит распределительный навесной ЩВ-6-1 в составе: корпус щита на 12 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В - 1 шт.;выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В - 3 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В - 1 шт.; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку - 1 шт.
	к-т
	1
	

	42
	Щит распределительный навесной  ЩВ-6-2 в составе:  корпус щита на 24 модуля;выключатель автоматический, Iн=100А, Iр=80А, =~380В в кол-во 1 шт;  выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 2 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	43
	Щит распределительный навесной  ЩВ-6-2 в составе:  корпус щита на 24 модуля;выключатель автоматический, Iн=100А, Iр=80А, =~380В в кол-во 1 шт;  выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В в кол-ве 3 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В в кол-ве 1 шт; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~380В в кол-ве 2 шт; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку в кол-ве 1 шт
	к-т
	1
	

	44
	Щит распределительный навесной ЩСС в составе: корпус щита на 18 модулей; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=32А, =~380В - 1 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=25А, =~220В - 5 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=16А, =~220В - 3 шт.; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку - 1 шт.
	к-т
	1
	

	45
	Щит распределительный навесной ЩНО в составе: корпус щита 600х500х250; монтажная панель - 1 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=10А, =~380В -1 шт.; выключатель автоматический, Iн=63А, Iр=6А, =~220В - 8 шт.; контактор 9А, 220В/24В - 4 шт.; сумеречный выключатель - 1 шт.; сигнальная лампа, цвет красный, 24 В - 4 шт.; переключатель, 3 фикс. Положения - 4 шт.; держатель маркировки - 8 шт.; винтовой зажим  с предохранителем 0,5 А - 8 шт.; перфорированный короб 40х40 - 3 м.; крышка короба - 3 м.; разделитель короба - 3 м.; винтовая клемма, 4 вывода - 10 шт.; шина N+PE 2х15 в корпусе на DIN-рейку - 1 шт.
	к-т
	1
	

	46
	Светильник светодиодный
	шт
	700
	

	47
	Светильник светодиодный уличный
	шт
	2
	

	48
	Светодиодные RGB прожектора
	шт
	3
	

	49
	Выключатель пакетный 16А,  IP56
	шт
	1
	

	50
	Коробка ответвительная с кабельными вводами 
	шт
	150
	

	51
	Решетка вентиляционная наружная  
	шт
	15
	

	52
	Диффузор 4-х сторонний потолочный с регулятором расхода воздуха и камерой статического давления с торцевым подключением,  наружные размеры: решетка вентиляционная наружная с неподвижными  горизонтальными жалюзи с защитной сеткой, с внутренними размерами450х450      
	шт
	4
	

	53
	Клапан противопожарный огнезадерживающий с электро-механическим приводом 
	шт
	14
	

	54
	Лючок питометрический 
	шт
	315
	

	55
	Воздуховод круглый из стали листовой оцинкованной 
	шт
	1276
	

	56
	Воздуховоды круглого сечения гибкие гофрированные алюминиевые
	шт
	1294
	

	57
	Воздуховод прямоугольный из стали листовой оцинкованной 
	шт
	114
	

	58
	Блок питания
	шт
	1
	

	59
	Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная с крышкой
	к-т
	165
	

	60
	Крепежный материал
	шт
	771
	

	61
	Труба гофрированная ПВХ 
	м
	2255
	

	62
	Гибкий теплоизоляционный материал с закрытой ячеистой структурой, вспененный синтетический каучук (эластомер), слабогорючий материал  с температурным пределом от -50°С до +175°С  с толщиной 30мм 
	м3
	4
	

	63
	Сетка металлическая с ячейками 10х10 мм 
	м2
	1
	

	64
	Металлорукав 25 мм
	м
	100
	

	65
	Металлорукав 32 мм
	м
	60
	


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п.7.1 Код  35-ТПР-007-00002) Наименование объекта :«Техническое перевооружение инженерных систем офисного здания расположенного по адресу: г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, к.1»
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка, тип
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.

	1
	2
	3
	4
	5
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ1
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Приточно-вытяжная установка
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ2
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ3
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ4
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ5
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ6
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Приточно-вытяжная установка
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ7
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ8
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ9
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ10
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Приточно-вытяжная установка 
	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-ОВ.ОЛ11
	к-т
	1
	 
	 
	 1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66
	
	км
	1,24
	 1,24
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5ок(N,PE)-0,66
	
	км
	0,55
	 0,55
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-0,66
	
	км
	0,1
	 0,1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66
	
	км
	0,03
	0,03
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-0,66
	
	км
	0,32
	0,32
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными мно-гопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,Оболочка  изготавливается из полимерных композиций и не содержит галогенов («нг-HF»), отдельный экран каждой скрученной пары в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха - от -50 до +80°C. Число пар - 1, номинальное сечение 1,5 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	КВИПнг-HF 1х2х1,5 


	км
	1,761
	1,761
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными многопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,Оболочка  изготавливается из полимерных композиций и не содержит галогенов («нг-HF»), отдельный экран каждой скрученной пары в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха -  от -50 до +80°C. Число пар - 2, номинальное сечение 0,75 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	КВИПнг-HF 2х2х0,75


	км
	1,804
	1,804
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными многопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,оболочка из ПВХ композиций, не распростр. горение, с низким дымо- и газовыделением; кабель огнестойкий,без экрана, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха -  от -50 до +80°C. Число пар - 1, номинальное сечение 1,0 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	КВИПнг-HF 1х2х1,0


	км
	0,869
	0,869
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Кабель "витая пара" высокоскоростной передачи данных,с медными лужеными многопроволочными жилами не ниже 4-го класса,имеют цветовую или цифровую маркировку,не распространяющий горение при групповой прокладке, Изоляция  из сшитого полиолефина,Оболочка  изготавливается из полимерных композиций и не содержит галогенов («нг-HF»), отдельный экран каждой скрученной пары в виде оплетки из медных проволок, с защитой кабеля от проникновения влаги, без брони. Кабели предназначены для стационарной и подвижной прокладки внутри и снаружи помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечной ра   диации,Кабели могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 (согласно ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008), температура окружающего воздуха -  от -50 до +80°C. Число пар - 2, номинальное сечение 1,5 мм. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да.
	КВИПнг-HF 2х2х1,5 


	км
	0,433
	0,433
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Кабель UTP "витая пара", неэкранированный медный кабель, 4 пары, категория 5е, одножильный, диаметр проводника 0.51 мм (24 AWG), изоляция жил полиэтилен высокой плотности, внешняя оболочка ПВХ
	UTP4-C5e-SOLID
	км
	2,5
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Щит 3 секционный с АВР 600х2000х2200, ВРУ 1 


	Г.0.016914001-ТНЭСС_ГТП_000.3-ЭМО.ОЛ2


	к-т
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Щит 3 секционный с АВР 600х2200х2200, ВРУ 2


	Г.0.016914001-ТНЭСС_ГТП_000.3-ЭМО.ОЛ3


	к-т
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Дизельная электростанция мощностью 50 кВт на шасси


	Г.0.016914001-ТНЭСС.ГТП.000.3-ЭМО.ОЛ1


	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	25
	Преобразователь интерфейсов


	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-2.ОЛ4


	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Коммутатор


	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-2.ОЛ3
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Сервер 


	Г.0.016914001-ТНЭСС/ГТП/000.3-2.ОЛ1


	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


*  - В случае отсутствия 
оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, указывается «
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют»

9.  Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика *
* - по объектам «под ключ»;

Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих соглашений).
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