                                                                                           

документация О закупке

ТОМ II

Лот №16-ЧТН/ИП/1-11.2014 

 РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»

г. САМАРА 

 2014 г.
Том II 

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»
	(Краснодарский край, г. Тихорецк)
	10.11.2014 - 01.11.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) «РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

	4. Устройство скважин

	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

	5.3. Устройство ростверков

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

	12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.1 Устройство и демонтаж системы водопроводов и канализации

	15.5. Устройство системы электроснабжения*

	16. Устройство наружных сетей водопроводов

	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	17. Устройство наружных сетей канализации

	17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

	17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

	17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Свидетельства НАКС по НГДО п.1

	Свидетельства НАКС по НГДО п.5        

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Производство по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной  безопасности  зданий и сооружений.


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.

3.1 по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) «РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автогрейдер
	Мощность, кВт
	173
	Планировочные, земляные работы
	1

	Автоматическая сварочная установка
	Потребляемая мощность, кВА
	40
	Сварочные работы на резервуарах
	2

	Бульдозер 
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы
	1

	Буровая установка
	Глубина бурения, м
	60
	Бурение скважин
	1

	Вакуум-камера
	 
	-
	Контроль стыков
	1

	Вибратор глубинный
	Мощность, кВт
	0,8
	Уплотнение бетонной смеси
	3

	Вибратор поверхностный
	Мощность, кВт
	1
	Уплотнение бетонной смеси
	2

	Газосварочный агрегат с набором горелок
	Производительность, м3/ч
	1,25
	Сварочные работы
	3

	Гидромолот для экскаватора PC-200
	Энергия удара, Дж
	5600
	Демонтажные работы
	1

	Каток кулачковый
	Масса, т
	18
	Уплотнение грунта
	1

	Каток пневмоколесный
	Масса, т
	14
	Уплотнение грунта
	1

	Каток гладковальцевый
	Масса, т
	11,5
	Уплотнение грунта
	1

	Компрессорная установка
	Производительность, м3/мин
	11
	Снабжение сжатым воздухом
	2

	Комплект для термитной сварки
	-
	-
	Сварочные работы
	1

	Кран гусеничный
	Макс. г.п., т
	63
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы
	1

	Кран на автомобильном ходу, г.п.25 т
	Макс. г.п., т
	25
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы
	1

	Кран на автомобильном ходу, г.п.55 т
	Макс. г.п., т
	55
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы
	1

	Наполнительно-опрессовочный агрегат
	Производительность при наполнении, м3/час
	45
	Работы по гидроиспытаниям
	1

	Оборудование для резки труб
	-
	-
	Резка труб
	1

	Прибор ультразвукового контроля 
	-
	-
	Контроль качества сварных соединений 
	1

	Пескоструйная установка 
	Производительность, м2/час
	5
	Очистка металлических поверхностей 
	1

	Свайный копер
	Масса молота, кг
	9240
	Забивка свай
	1

	Сварочный трансформатор
	Мощность, кВт
	32
	Сварочные работы
	2

	Трубоукладчик
	Мощность, кВт
	168
	Монтаж трубопроводов и оборудования
	2

	Лаборатория контроля качества сварных соединений
	--
	-
	Контроль сварных стыков
	1

	Фронтальный погрузчик
	Вместимость, м3
	1,9
	Погрузочно-разгрузочные и земляные работы
	1

	Экскаватор
	Мощность, кВт
	29,9
	Земляные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Мощность, кВт
	116
	Разработка грунта
	1

	Экскаватор одноковшовый 
	Мощность, кВт
	194
	Разработка грунта
	1

	Электросварочный агрегат
	Мощность, кВт
	23
	Сварочные работы
	2

	Печь для прокаливания флюса и электродов
	Мощность, кВт
	4,7
	Сварочные работы
	1

	Станок для гибки арматурной стали
	Мощность, кВт
	9
	Арматурные работы
	1

	Станок для резки арматурной стали
	Мощность, кВт
	3
	Арматурные работы
	1

	Трансформатор понижающий
	Мощность, кВт
	2,5
	Электроснабжение
	1

	Трамбовки пневматические
	
	
	Земляные работы
	3

	Седельный тягач
	Мощность, кВт
	250
	Транспортировка грузов
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз (42 т)
	Грузоподъемность, т
	42
	Транспортировка грузов
	1

	Седельный тягач
	Мощность, кВт
	400
	Транспортировка грузов
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз (70 т)
	Грузоподъемность, т
	70
	Транспортировка грузов
	1

	Автомобиль бортовой
	Мощность, кВт
	191
	Транспортировка грузов
	4

	Автобетоносмеситель
	Вместимость, м3
	4
	Транспортировка бетонной смеси
	2

	Автобетононасос
	Производительность, м3/ч
	65
	Подача бетонной смеси
	1

	Автосамосвал
	Мощность, кВт
	176
	Транспортировка грузов
	3

	Автобус
	Вместимость, чел
	30
	Перевозка людей
	3

	Автотопливозаправщик
	Вместимость, м3
	10
	Транспортировка топлива
	1

	Автоцистерна
	Вместимость, м3
	10
	Транспортировка воды
	2

	Вакуум-машина
	Производительность, м3/ч
	310
	Транспортировка жидких отходов
	1

	Мойка колес и шасси
	Производительность, авто/ч
	10
	Мойка автотранспорта
	1

	Дрель пневматическая
	-
	-
	Монтажные работы
	4

	Перфоратор пневматический
	-
	-
	Монтажные работы
	4

	Углошлифовальная машина пневматическая
	-
	-
	Монтажные работы
	4

	Установка для подогрева стыков
	-
	-
	Сварочные работы
	2

	Молоток отбойный
	-
	-
	Демонтажные работы
	8

	Водопогружной насос
	Производительность, м3/ч
	50
	Водоотлив из котлованови траншей
	1

	Центратор внутренний гидравлический 
	-
	-
	Центрирование свариваемых труб 
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.

4.1 по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) «РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	91

	Работники рабочих профессий  83,9 %, чел
	76

	Инженерно-технические работники 11 %
	10

	Количество служащих (3,6%)
	3

	Служащие, МОП и охрана  1,5 %
	2

	Общая трудоемкость, чел-час.

255 х 91 х 8 
	185 640


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) «РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во,
объем
	Сроки выполнения работ
	2014
	2015

	
	
	
	
	начало
	оконча
ние
	Всего,
дни
	ноябрь
	декабрь
	Январь
	Февраль
	Март 
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1
	2
	3
	4
	2
	3
	4
	 
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Строительство
	 
	 
	10.11.2014
	01.11.2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Устройство внутриплощадочных дорог
	компл
	1
	10.11.2014
	10.12.2014
	31
	0,50
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Узел запорной арматуры, 4шт
	компл
	1
	15.04.2015
	15.05.2015
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Помещение с электроприводными задвижками, 4шт
	компл
	1
	01.12.2014
	15.01.2015
	46
	 
	0,50
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	ЩСУ
	компл
	1
	08.02.2015
	26.02.2015
	20
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Кабельная эстакада
	компл
	1
	17.12.2014
	15.02.2015
	62
	 
	0,25
	0,50
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Молниеотвод, 13шт
	компл
	1
	10.11.2014
	20.04.2015
	163
	0,10
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Устройство фундамента для резервуара (поз.102.1)
	компл
	1
	10.11.2014
	18.01.2015
	70
	0,30
	0,45
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Устройство РВСП-50000, 1шт (поз.102.1)
	компл
	1
	08.01.2015
	16.07.2015
	190
	 
	 
	0,10
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,10
	 
	 
	 
	 

	1.9
	Устройство фундамента для резервуара (поз.102.2)
	компл
	1
	10.11.2014
	18.01.2015
	70
	0,30
	0,45
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	Устройство РВСП-50000, 1шт (поз.102.2)
	компл
	1
	15.01.2015
	23.07.2015
	190
	 
	 
	0,10
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,10
	 
	 
	 
	 

	1.11
	Прожекторная мачта с молниеприемником, 9шт
	компл
	1
	01.03.2015
	08.06.2015
	100
	 
	 
	 
	 
	0,30
	0,30
	0,30
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12
	Резервуар-накопитель производственно-дождевых вод, емкостью 2000м3, 2шт
	компл
	1
	01.04.2015
	16.06.2015
	77
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35
	0,45
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 

	1.13
	КНС производственно-дождевых сточных вод, 6шт
	компл
	1
	20.02.2015
	31.05.2015
	101
	 
	 
	 
	0,10
	0,30
	0,30
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.14
	Прокладка технологических трубопроводов
	компл
	1
	03.01.2015
	25.07.2015
	205
	 
	 
	0,13
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,12
	 
	 
	 
	 

	1.15
	Строительство электрохимической защиты
	компл
	1
	06.12.2014
	22.07.2015
	230
	 
	0,10
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,12
	 
	 
	 
	 

	1.16
	Прокладка сетей электроснабжения
	компл
	1
	10.04.2015
	20.08.2015
	133
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15
	0,23
	0,23
	0,23
	0,16
	 
	 
	 

	1.17
	Прокладка сетей связи
	компл
	1
	04.06.2015
	05.08.2015
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,50
	0,10
	 
	 
	 

	1.18
	Монтаж КИП и телемеханики
	компл
	1
	01.06.2015
	11.08.2015
	73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	0,45
	0,15
	 
	 
	 

	1.19
	Гидравлические испытания
	компл
	1
	01.07.2015
	16.08.2015
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60
	0,40
	 
	 
	 

	2
	Благоустройство
	компл
	1
	28.07.2015
	16.09.2015
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10
	0,60
	0,30
	 
	 

	3
	Восстановление дорог
	компл
	1
	07.08.2015
	07.09.2015
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	0,30
	 
	 

	4
	Пусконаладочные работы, испытание объекта
	компл
	1
	29.08.2015
	25.09.2015
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10
	0,90
	 
	 

	5
	Завершение работ, оформление КС-11
	шт
	1
	26.09.2015
	02.10.2015
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,8
	 

	6
	Оформление ЗОС
	шт
	1
	01.10.2015
	23.10.2015
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 

	7
	Оформление КС-14
	шт
	1
	15.10.2015
	01.11.2015
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 


6.  Ведомость объемов работ
В данный пункт включается информация  из  тома ВР (ведомость работ).
6.1 по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) «РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	Монтажные работы
	 
	 
	 

	1.1. 
	Бурение скважин
	м
	25
	 

	1.2. 
	Вертикальная планировка. Устройство дорожных насыпей с послойным уплотнением грунта
	м3
	3600
	 

	1.3. 
	Вертикальная планировка. Устройство выемки
	м3
	900
	 

	1.4. 
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов
	стык
	437
	 

	1.5. 
	Внутриплощадочные проезды. Планировка откосов и полотна
	м2
	900
	 

	1.6. 
	Внутриплощадочные проезды. Планировка полотна насыпей механизированным способом
	м2
	2300
	 

	1.7. 
	Внутриплощадочные проезды. Устройство покрытий из щебня
	м2
	2000
	 

	1.8. 
	Внутриплощадочные проезды. Устройство покрытий из асфальтобетона
	м2
	315
	 

	1.9. 
	Внутриплощадочные проезды. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси
	м2
	370
	 

	1.10. 
	Внутриплощадочные проезды. Устройство подстилающего слоя из песка
	м2
	380
	 

	1.11. 
	Внутриплощадочные проезды. Устройство покрытия из бетонных плит
	м2/шт
	915/305
	 

	1.12. 
	Железобетонные лотки. Устройство из монолитного бетона
	м3
	14
	 

	1.13. 
	Железобетонные лотки. Армирование
	кг
	1412
	 

	1.14. 
	Железобетонные лотки. Металлические крышки
	кг
	3043
	 

	1.15. 
	Железобетонные лотки. Закладные изделия
	кг
	752
	 

	1.16. 
	Забивка свай L=8м 350х350
	шт
	1748
	 

	1.17. 
	Забивка свай L=12м 350х350
	шт
	1748
	 

	1.18. 
	Заземлитель вертикальный из круглой оцинкованной стали диам.16мм
	шт
	100
	 

	1.19. 
	Изоляция трубопроводов  минераловатными матами
	м3
	4,0
	 

	1.20. 
	Изоляция термоусаживающимися манжетами сварных стыков трубопроводов условным диаметром 300-700-1000мм
	стык
	369
	 

	1.21. 
	Испытание емкостей на водонепроницаемость
	м3
	150
	 

	1.22. 
	Манжеты герметизирующие условным диаметром 700-1200мм (для кожухов)
	шт.
	30
	 

	1.23. 
	Монтаж арматуры
	т
	157,18
	 

	1.24. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 100
	шт
	6
	 

	1.25. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 150
	шт
	27
	 

	1.26. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 200
	шт
	31
	 

	1.27. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 250
	шт
	16
	 

	1.28. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 300
	шт
	5
	

	1.29. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 400
	шт
	5
	

	1.30. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 700
	шт
	4
	

	1.31. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 1000
	шт
	8
	

	1.32. 
	Монтаж СКНР, диаметр условного прохода, мм: 700
	шт
	4
	

	1.33. 
	Монтаж устройства для размыва донных отложений, диаметр условного прохода, мм: 700
	шт
	4
	

	1.34. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 1000
	шт
	8
	

	1.35. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: 80
	шт
	26
	

	1.36. 
	Монтаж арматуры, диаметр условного прохода, мм: до 50 включительно
	шт
	22
	

	1.37. 
	Монтаж лафетных вышек
	шт
	4
	

	1.38. 
	Монтаж пожарных гидрантов
	шт
	5
	

	1.39. 
	Монтаж емкости подземной
	шт
	5
	

	1.40. 
	Монтаж КНС
	шт
	1
	

	1.41. 
	Монтаж заземлителя горизонтального (в земле)
	м
	2600
	

	1.42. 
	Монтаж лотков металлических
	т
	31,2
	

	1.43. 
	Монтаж металлоконструкций зданий
	т
	3,78
	

	1.44. 
	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности
	м2
	75
	

	1.45. 
	Монтаж полок кабельных, устанавливаемых на стойках
	шт
	3400
	

	1.46. 
	Монтаж резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей, емкостью 50 000 м3
	шт.
	2
	

	1.47. 
	Монтаж резервуаров-накопителей производственно-дождевых сточных вод, емкостью 2000 м3
	шт
	2
	

	1.48. 
	Монтаж системы предохранительных устройств (клапаны)
	шт
	4
	

	1.49. 
	Монтаж стоек сборных кабельных конструкций
	шт
	750
	

	1.50. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 150
	м
	342
	

	1.51. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 200
	м
	4665
	

	1.52. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 300
	м
	950
	

	1.53. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 400
	м
	960
	

	1.54. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 500
	м
	207
	

	1.55. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 700
	м
	145
	

	1.56. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 1000
	м
	1303
	

	1.57. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: до 100 включительно
	м
	1615
	

	1.58. 
	Монтаж трубопроводов. Диаметр, мм: 1200
	м
	222
	

	1.59. 
	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м3
	т
	1207,27
	

	1.60. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции
	м2
	100
	

	1.61. 
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	м2
	622
	

	1.62. 
	Обеспыливание поверхности
	м2
	722
	

	1.63. 
	Обратная засыпка грунта с послойным уплотнением
	м3
	430
	

	1.64. 
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций
	м2
	200
	

	1.65. 
	Огрунтовка металлических поверхностей
	м2
	200
	

	1.66. 
	Окраска поверхностей
	м2
	1239
	

	1.67. 
	Очистка металлическими щетками стыков трубопроводов
	стык
	487
	

	1.68. 
	Очистка песком сплошных поверхностей
	м2
	684
	

	1.69. 
	Покрытие поверхности сталью оцинкованной
	м2
	100
	

	1.70. 
	Прокладка заземляющих проводников (по конструкциям)
	м
	900
	

	1.71. 
	Прокладка кабелей и проводов разных
	км
	64,3
	

	1.72. 
	Разработка грунта вручную
	м3
	9837
	

	1.73. 
	Разработка грунта экскаваторами
	м3
	86387
	

	1.74. 
	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.
	снимок
	4011
	

	1.75. 
	Укладка монолитного бетона и железобетона
	м3
	3573
	

	1.76. 
	Уплотнение грунта
	м2
	32
	

	1.77. 
	Установка задвижек или кранов диаметром: 100 мм
	шт
	2
	

	1.78. 
	Установка задвижек или кранов диаметром: 150 мм
	шт
	10
	

	1.79. 
	Установка задвижек или кранов диаметром: 700 мм
	шт
	4
	

	1.80. 
	Установка задвижек или кранов диаметром: 80 мм
	шт
	4
	

	1.81. 
	Установка задвижек или кранов диаметром: до 50 мм включительно
	шт
	8
	

	1.82. 
	Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления
	станция
	5
	

	1.83. 
	Установка контрольно-измерительных пунктов (КИП)
	шт
	9
	

	1.84. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	3000
	

	1.85. 
	Устройство подготовки из бетона
	м3
	698
	

	1.86. 
	Устройство герметизации стеновых панелей
	м
	46
	

	1.87. 
	Устройство гидроизоляции
	м2
	77
	

	1.88. 
	Устройство железобетонных конструкций
	м3
	3,79
	

	1.89. 
	Устройство песчаного основания
	м3
	3231
	 

	1.90. 
	Устройство стяжек
	м2
	190
	 

	1.91. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2
	260
	 

	2
	Устройство временных сооружений
	
	
	 

	2.1
	Устройство временного амбара для гидроиспытаний РВСПК-50000
	
	
	

	2.1.1
	Разработка грунта II группы экскаватором
	м³
	31010,5
	 

	 
	с перемещением бульдозером до 50м
	м³
	29954,5
	 

	2.1.2
	Устройство обвалования
	м³
	1056
	 

	2.1.3
	Планировка дна и откосов амбара
	м²
	16436,8
	 

	2.1.4
	Планировка земляного вала
	м²
	1998,8
	 

	2.1.5
	Укладка экрана из полиэтиленовой пленки толщ. 1мм
	м²
	17700,2
	 

	2.1.6
	Демонтаж экрана из полиэтиленовой пленки толщ. 1мм
	м²
	17700,2
	 

	2.1.7
	Возвращение грунта в котлован амбара
	м³
	31010,5
	 

	2.1.8
	Планировка поверхности
	м²
	17600
	 

	2.1.9
	Устройство временного водовода Ду 200 (219×4,5, 
	 
	 
	5-ти кратная
оборачиваемость

	 
	ГОСТ 10704-91) из новой трубы от проектируемого РВСПК-50000 до сущ. технологического водоема V=20000м3 с послед. демонтажем
	м
	700
	1м/17,15кг

	2.1.10
	Устройство временного водовода Ду 200 (219×4,5, 
	 
	 
	5-ти кратная
оборачиваемость

	 
	ГОСТ 10704-91) из новой трубы от проектируемого РВСПК-50000 до временного амбара V=30000м3 с послед. демонтажем
	м
	950
	1м/17,15кг

	2.1.11
	Устройство временного водовода Ду 200 (219×4,5, 
	 
	 
	5-ти кратная
оборачиваемость

	
	ГОСТ 10704-91) из новой трубы от точки подключения к сущ. сетям водоснабжения ПНБ «Тихорецкая» до временного амбара V=30000м3 с послед. демонтажем
	м
	850
	1м/17,15кг

	2.2
	Устройство временного проезда для монтажа 2-х резервуаров 50000 м3 площадки ПНБ "Тихорецкая"
	
	
	

	2.2.1
	Планировка поверхности бульдозером II группа грунтов
	м²
	3227
	

	2.2.2
	Устройство подстилающего слоя под плиты из песка (δ=0,2м)
	м³
	646
	

	2.2.3
	Устройство проезда из ж/б плит (2×1,5×0,17) с последующим демонтажем
	шт/м³
	1076/549
	3-х кратная оборачиваемость


	7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
	

	В данный пункт включается информация из Сборника спецификаций.
	
	

	7.1 по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000,007.1-4-ТТ.С

	1
	Труба сварная 159х6, К48-2,1
	м
	4,64

	2
	Труба сварная 159x6, К48-2,1 с заводским антикоррозионным покрытием (тип 1 ) по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	м
	11,04

	3
	Труба 38x4,5 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	16,68

	4
	Отвод ОКШ 90˚ 159х7(6K48)-1,5DN-У, Рисп=14,98МПа 
	шт
	5

	5
	Отвод ОКШ 90˚ 159х7(6K48)-1,5DN-У, Рисп=14,98МПа с заводским антикоррозионным покрытием нормального типа (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	3

	6
	Днище ДШ 219х8(6К48)-У, Pисп=10,67 Мпа
	шт
	3

	7
	Днище ДШ 159х8(6К48)-У, Pисп=14,98 МПа 
	шт
	3

	8
	Заглушка 2-150-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	5

	9
	Заглушка муфтовая DN32
	шт
	10

	10
	Воротник для трубы DN150, наружным диаметром 360 мм, внутренним диаметром 159 мм из стальных труб DN1000
	шт
	5

	11
	Лента изоляционная полиэтиленовая, шириной 450мм
	м2
	266,7

	12
	Кран шаровой DN32, PN1,6МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -  38x4.5 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	10

	13
	Гайка М20. 6Н.25 ОСТ 26-2041-96
	шт
	80

	14
	Шпилька 1-М20- 6gx100.35 ОСТ 26-2040-96
	шт
	40

	15
	Прокладка уплотнительная на основе армированного терморасширенного графита, наружный диаметр уплотняющей поверхности 203 мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до 1,6 Мпа
	шт
	5

	16
	финишная полиуретановая эмаль
	л
	30,4

	17
	финишная полиуретановая эмаль
	л
	3

	18
	эпоксидный грунт-эмаль
	л
	66,9

	19
	растворитель для грунта
	л
	3,76

	20
	растворитель для эмали
	л
	3,76

	21
	растворитель для эмали
	л
	0,37

	22
	Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов соединительных деталей без заводского антикоррозионного покрытия ГОСТ Р 51164-98 конструкция 18
	м2
	1,5

	23
	Опора подвижная для трубопровода DN1000
	шт
	4

	24
	Купершлак
	кг
	5634

	25
	Узел шунтирующей перемычки на фланцевых соединениях
	шт
	5

	26
	Узел заземления оборудования и трубопроводов
	шт
	4

	27
	Ингибитор коррозии типа ВНПП-ИС-1(Б) или Tektyl 122А
	л
	1

	28
	Задвижка шиберная DN 1000 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба-1020х12 с классом прочности К52-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	4

	29
	Задвижка шиберная DN 700 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба-720х8 с классом прочности К52-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	8

	30
	Электропривод взрывозащищенный многооборотный "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012 с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	шт
	12

	31
	Отвод ОКШ 90-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 МПа
	шт
	15

	32
	Отвод ОКШ 45-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	шт
	6

	33
	Отвод ОКШ 30-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 МПа
	шт
	5

	34
	Отвод ОКШ 90-720(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 МПа
	шт
	10

	35
	Отвод ОКШ 45-720(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 МПа
	шт
	2

	36
	Отвод ОКШ 90-530(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 МПа
	шт
	8

	37
	Тройник ТШС 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	шт
	8

	38
	Тройник ТШС 1020(12К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	шт
	5

	39
	Тройник ТШС 720(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	шт
	4

	40
	Тройник ТШС 530(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	шт
	1

	41
	Переход ПШС 1020(12К52)x720(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	шт
	2

	42
	Переход ПШС 720(8К52)x530(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	шт
	2

	43
	Днище ДШ 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	шт
	4

	44
	Кран шаровой запорный DN 150 PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 159x6 с классом прочности К48-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	5

	45
	Отвод ОКШ 45-530(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 МПа
	шт
	3

	46
	Затвор обратный DN 700 PN 1,6 МПа. Быстродействующий. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба – 720x8 с классом прочности К56-2 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	2,0

	47
	Труба 1220х16-К52 с АКП тип 4
	т
	160,3

	48
	Труба 1020х12,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа
	т
	7,8

	49
	Труба 1020х12,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа с АКП тип 1
	т
	371,3

	50
	Труба 720х16,0-К52 с АКП тип 4
	т
	16,1

	51
	Труба 720х8,0-К52-1, Р≤ 9,8МПа с АКП тип 1
	т
	6,4

	52
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа
	т
	0,4

	53
	Труба 530х8,0-К52-1, Р≤ 9,8МПа с АКП тип 1
	т
	23,3

	54
	Отвод ОКШ 90-1020(12К56)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=8,91 Мпа
	шт
	4,0

	55
	Отвод ОКШ 90-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	шт
	1

	56
	Отвод ОКШ 45-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	шт
	3

	57
	Отвод ОКШ 90-530(8К52)-1,6-0,75-1DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	шт
	1

	58
	Отвод ОКШ 30-530(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	шт
	2

	59
	Отвод ОГ 5˚ 530(8K52)-1,6-0,75-5DN -650/650-У, Рисп=9,95МПа ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 с заводским антикоррозионным покрытием нормального типа (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1

	60
	Тройник ТШС 1020(12К52)x720(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	шт
	2

	61
	Днище ДШ 1020(12К56)-1,6-0,75-У, Pисп=8,91 МПа 
	шт
	9

	62
	Днище ДШ 720(8К56)-1,6-0,75-У, Pисп=8,4 МПа 
	шт
	6

	63
	Днище ДШ 530(8К56)-1,6-0,75-У, Pисп=9,95 МПа 
	шт
	5

	64
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков труб и арматуры, тип 1, Пк-40, шириной не менее 450 мм, толщиной 2 мм, диаметром 720 мм
	компл.
	71

	65
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков труб и арматуры, тип 1, Пк-40, шириной не менее 450 мм, толщиной 2,4 мм, диаметром 1220 мм
	компл.
	23

	66
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков труб и арматуры, тип 1, Пк-40, шириной не менее 450 мм, толщиной 2,4 мм, диаметром 1020 мм
	компл.
	222

	67
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков труб и арматуры, тип 1, Пк-40, шириной не менее 450 мм, толщиной 1,8 мм, диаметром 530 мм
	компл.
	54

	68
	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков труб и арматуры, тип 1, Пк-40, шириной не менее 300 мм, толщиной 1,2 мм, диаметром 159 мм
	компл.
	17

	69
	Фланец 3-150-16 Ст 09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт
	5

	70
	Полумуфта DN32
	шт
	10

	71
	Манжета герметизирующая 1020/1220А тип II из маслобензостойкой резины, в виде усечённого конуса, армированная тканью в комплекте с хомутами из нержавеющей стали (для футляров и рабочего трубопровода), крепёжными изделиями
	компл.
	17

	72
	Манжета герметизирующая 530/720А тип II из маслобензостойкой резины, в виде усечённого конуса, армированная тканью в комплекте с хомутами из нержавеющей стали (для футляров и рабочего трубопровода), крепёжными изделиями
	компл.
	4

	73
	Кольцо опорно-направляющее Ø1020мм для прокладки трубопровода в защитном футляре Ø1220 мм состоящее из металлических сегментов, снабжённых опорными элементами из диэлектрических материалов, скреплённых между собой болтовыми соединениями в комплекте с защитной прокладкой
	компл.
	148

	74
	Кольцо опорно-направляющее Ø530мм для прокладки трубопровода в защитном футляре Ø720 мм состоящее из металлических сегментов, снабжённых опорными элементами из диэлектрических материалов, скреплённых между собой болтовыми соединениями в комплекте с защитной прокладкой
	компл.
	26

	75
	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 1020/1220А из стеклопластика, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 3, по ГОСТ 15150-69, в комплекте с чехлом из нетканного иглопробивного конструкционного материала
	компл.
	17

	76
	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 530/720А из стеклопластика, климатического исполнения ХЛ, категории размещения 3, по ГОСТ 15150-69, в комплекте с чехлом из нетканного иглопробивного конструкционного материала
	компл.
	4

	Наружные сети водоснабжения и канализации. ПНБ "Тихорецкая"

	77
	Труба стальная электросварная.  Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	22,5

	78
	Труба стальная электросварная с заводским антикоррозионным  
покрытием по ГОСТ 9.602-2005 конструкция № 1  Ø219х6,0 
	м
	85

	79
	Труба стальная электросварная с заводским антикоррозионным  
покрытием по ГОСТ 9.602-2005 конструкция № 1  Ø159х4,5  
	м
	10

	80
	Труба стальная электросварная.  Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	3

	81
	Труба стальная электросварная с заводским антикоррозионным  
покрытием по ГОСТ 9.602-2005 конструкция № 1  Ø108х4,0  
	м
	287

	82
	Труба стальная электросварная.  Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	7,5

	83
	Труба стальная электросварная.  Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	84
	Трубы стальные по ГОСТ 8732-78* для проведения допускных  испытаний сварщиков   159х8  Ст20
	кг
	40

	85
	Трубы стальные по ГОСТ 8732-78* для проведения допускных  испытаний сварщиков  108х6 Ст20
	кг
	40

	86
	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ-200-5000  
среда: дождевые воды с примесями нефтепродуктов 
	м
	10

	87
	Труба из чугуна  раструбная  ЧНР200 класса ЛА 
	м
	458

	88
	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 110х10
	м
	582

	89
	Рамка-труба электросварная прямошовная Ø102х8,0 L=0,20м
	шт
	12

	90
	Стойка-труба электросварная прямошовная Ø57х3,5 L=1,5м
	шт
	22

	91
	Отвод 90-108х4 
	шт
	9

	92
	Отвод 90-219х6 
	шт
	11

	93
	Отвод 90-159х4,5  
	шт
	11

	94
	Отвод 60-159х4,5  
	шт
	1

	95
	Отвод 60-108х4
	шт
	1

	96
	Отвод 45-159х4,5
	шт
	1

	97
	 Отвод 45-108х4,0  
	шт
	4

	98
	Отвод односекционный 90° ПЭ 100 SDR 11 ⌀110
	шт
	14

	99
	Отвод ОР 30˚ 200
	шт
	2

	100
	Тройник равнопроходной 219х6,0
	шт
	12

	101
	Тройник 219х6,0
	шт
	6

	102
	Тройник ТР 200х200
	шт
	3

	103
	Тройник равнопроходной 159х4,5 
	шт
	2

	104
	Тройник равнопроходной 108х4,0  
	шт
	7

	105
	Переход 219х6,0-108х4,0 
	шт
	2

	106
	Переход К-219х6-159х4,5
	шт
	2

	107
	Переход 159х4,5-89х3,5 
	шт
	1

	108
	Заглушка фланцевая 1-200-0,6
	шт
	7

	109
	Неразъемное соединение ПЭ/сталь
	шт
	3

	110
	Патрубок ПФГ 200
	шт
	3

	111
	Двойной раструб чугунный напорный ДР 200
	шт
	4

	112
	Прокладка А-200-0,25МПа ПОН
	шт
	6

	113
	Кабель силовой гибкий КГН, сечением 1х16мм2-0,66
	м
	6

	114
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1х16мм2, закрепляемый на жилах пайкой 
	шт
	60

	115
	Трубка термоусаживающаяся для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100мм 
	шт
	60

	116
	 Задвижка клиновая DN 150 с взрывозащищенным электроприводом, PN1,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,0 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011.  В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-159х4,5 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка- надземно. Рабочая среда-нефтесодержащие  стоки. Температура рабочей среды плюс 2˚С. 
	шт
	2

	117
	Задвижка клиновая DN 100, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным  
материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением .В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-108х4по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка- в колодце. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды  плюс 2˚С. 
 
	шт
	6

	118
	Задвижка клиновая DN 100, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным  
материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением .В сейсмостойком исполнении С. Вид  климатического исполнения У. С заводским антикоррозионным  покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-108х4 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка- в колодце. Рабочая среда-нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды  плюс 2˚С. 
 
	шт
	2

	119
	Задвижка клиновая DN 100 с взрывозащищенным электроприводом, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под  фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011.  В сейсмостойком  исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским  антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10.  Присоединяемая труба-108х4,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка- надземно. Рабочая среда-нефтесодержащие  стоки. Температура рабочей среды плюс 2˚С.
	шт
	2

	120
	Затвор обратный  DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления 
на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом 
с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным 
материалом. Герметичность затвора по классу "А" по  
ГОСТ 13252-91. В сейсмостойком исполнении C. Вид климатического  исполнения - У. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 219х6,0 по ГОСТ 10704-91.  Установка - в колодце. Рабочая среда - нефтесодержащие стоки.  Температура рабочей среды от плюс 5°С  
	шт
	1

	121
	Хлопушка с перепуском, корпус и крышка из углеродистой стали с латунной наплавкой на уплотнительных поверхностях, условным проходом 200 мм, длиной 355 мм. Рабочая среда - нефтесодержащие сточные воды 
	шт
	1

	122
	Лебедка ручная стационарная в комплекте с канатом стальным толщиной 8-10 мм, L=15м  для управления хлопушкой,  грузоподъемностью не менее 100 кг, H=1,0 м  
	шт
	1

	123
	Блок роликовый для управления хлопушкой
	шт
	1

	124
	Блок роликовый для управления подъемом подъемной трубы
	шт
	1

	125
	Головка-заглушка ГЗ-80
	шт
	1

	126
	Головка муфтовая ГМ-80
	шт
	1

	127
	Колонка управления стальной задвижкой  DN200 под электрический привод, заводского изготовления h=1,7м  
	шт
	3

	128
	Колонка управления стальной задвижкой  DN200 с ручным  
управлением, заводского изготовления h=1,7м  
	шт
	8


Колонка управления стальной задвижкой  DN200 с ручным  

управлением, заводского изготовления h=1,1м 

	 
	шт
	2
	

	130
	Фланец 1-200-0,25 Мпа
	шт
	7

	131
	лист - указатель, размером 200х200 мм
	шт
	22

	132
	Листовой прокат для проведения допускных  испытаний сварщиков: по ГОСТ 19903-74*          ВТ-ПВ-О -6х1500х3000 С255
	кг
	212

	133
	Листовой прокат для проведения допускных  испытаний сварщиков: по ГОСТ 19903-74*          ВТ-ПВ-О-9х1500х3000 С255
	кг
	318

	134
	Болт М6х35,32
	шт
	60

	135
	Гайка М6.21.23.14х17Н2
	шт
	60

	136
	Крепежные изделия 
	кг
	11,76

	137
	Шайба 6.23.14х17Н2 
	шт
	60

	138
	Песок ρ=1,6 т/м³
	м3
	4

	139
	Геотекстиль - иглопробивной нетканный материал из полиэфирного волокна поверхностной плотностью 400 г/м²  
	м2
	7

	140
	двухкомпонентная эпоксидная краска в 2 слоя по 150 мкм каждый  
	л
	920

	141
	полиуретановая эмаль в 1 слой 80 мкм
	л
	51

	142
	Покровный слой эмали КО-814
	кг
	2,5

	143
	эпоксидная грунтовка в 1 слой 120 мкм
	л
	546

	144
	Эмаль-грунтовка ВГ-33
	м2
	18,2

	145
	Антикоррозионное покрытие весьма усиленного типа,    конструкция 5
	м2
	54,1

	146
	Купершлак
	кг
	188

	147
	Пескоструйная очистка резервуара до степени  Sa 2 1/2  по ISO 8501-1 
	м2
	4442

	148
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с  ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением .В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным  покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-219х6 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда-нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды  плюс 2˚С.
	шт
	19

	149
	Задвижка клиновая DN 200 PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами,  крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011.Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10.  Присоединяемая труба-219х6,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка- в колодце. Рабочая среда-нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды плюс 2˚С.  
	шт
	2

	150
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на  затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным  материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением .В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-159х4,5 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды  плюс 2˚С.
	шт
	2

	151
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых  сточных вод Q= 20 м³/ч с пуско-наладкой и шеф-монтажем
	компл.
	1

	152
	Резервуар-накопитель производственно-дождевых сточных вод V=2000 м3 с пуско-наладкой и шеф-монтажем
	шт
	2

	153
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для клиновой задвижки DN200,PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии  задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ.  
	шт
	2

	154
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для клиновой задвижки DN100, PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ.  
	шт
	2

	155
	Электропривод мощностью 0,37 кВт для клиновой задвижки DN100, PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ.  
	шт
	2

	Наружные сети пожаротушения. ПНБ "Тихорецкая"

	156
	Труба 426х8,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	78,3465

	157
	Отвод П 90-426х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	158
	Задвижка клиновая DN 400 PN 1,6 МПа с ручным управлением. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение. Вид климатического исполнения У1. С нержавеющим клином. Присоединяемая труба Ø426х8,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода с фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды не менее +5˚С. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011.
	шт
	10

	159
	Задвижка клиновая DN 300 PN 1,6 Мпа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора  класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским  антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø325х7 по ГОСТ 10704-91. Установка-в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	шт
	11

	160
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего  давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 54808-11. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С антикоррозионным металлическим напылением поверхностей элементов контактирующими с раствором пенообразователя. Присоединяемая труба Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода с фторсодержащим пенообразователем (3%).
	шт
	5

	161
	Задвижка клиновая DN 200 PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием Присоединяемая труба Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	шт
	4

	162
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического  исполнения У1. C антикоррозионным металлическим напылением поверхностей элементов (или нержавеющих элементов), контактирующими с раствором пенообразователя Присоединяемая труба Ø159х4,5 с классом  прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	шт
	4

	163
	Задвижка DN150, РN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое  соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. C антикоррозионным металлическим напылением поверхностей элементов (или нержавеющих элементов), контактирующими с раствором пенообразователя. Присоединяемая труба ⌀159х4,5 с классом  прочности К42. Установка - надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	шт
	8

	164
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического  исполнения У1. C заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	шт
	4

	165
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежои и прокладками. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического  исполнения У1. C заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	шт
	8

	166
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения, температура кристаллизации минус  15°С. Для тушения низкократной пеной. Тара - пластиковые емкости объемом  по 1м3 на паллетах (еврокубы).
	м3
	32

	167
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	2,296

	168
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	4,592

	169
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	0,9456

	170
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	1,2005

	171
	Тройник П 426х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	7

	172
	Переход ПК 426х12-273х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	12

	173
	Отвод П 45-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	Радиотелефонная связь стандарта DECT. ПНБ "Тихорецкая"

	174
	Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки ПуГВ 1х6
	м
	20

	175
	Кольцевой наконечник под винт луженый, для провода сечением 6 мм²
	шт
	8

	176
	Металлический лоток перфорированный 3000х100х50 
	шт
	21

	177
	Крышка для лотка перфорированного 3000х100х50 
	шт
	21

	178
	Угол вертикальный внутренний 100*50мм 90 град
	шт
	2

	179
	Крышка для угла вертикального внутреннего 90 град
	шт
	2

	180
	Угол вертикальный внешний 100*50мм 90 град
	шт
	2

	181
	Крышка для угла вертикального внешнего 90 град
	шт
	2

	182
	Кабель-канал (ШхГхД) 32х20х2100 белый без центральной  перегородки с крышкой
	м
	30

	183
	Угол внешний/внутренний переменный
	шт
	2

	184
	Угол плоский переменный
	шт
	8

	185
	Гофрированная труба из полипропилена не распространяющая горение с повышенной эластичностью и ударной прочностью с температурой эксплуатации от -40°С до +105°С и номин. диаметром 32 мм с протяжкой
	м
	60

	186
	Кабельный ввод круглый с сердечником и накладкой из кислоустойчивой, нержавеющей стали для одиночного кабеля диаметром  17 мм
	шт
	3

	187
	Накладка на стык
	шт
	10

	188
	Заглушка торцевая 
	шт
	8

	189
	Кабель многожильный универсальный с медными гибкими токопроводящими жилами 5-го класса, с изоляцией жил из ПВХ пластиката пониженной горючести ("нг(А)"), жилы скручены в пары, каждая пара отмаркирована, пары скручены в общий сердечник, поверх скрученного сердечника - экран из медных проволок (общий), поверх экрана наложена методом экструзии внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести ("нг(А)"), поверх внутренней оболочки заложена броня из стальных оцинкованных проволок, экраны и броня заполнены водоблокирующей кремнийорганической пастой для блокировки проникновения влаги внутрь кабеля, дополнительной защиты экранов и брони от коррозии и применения кабелей в агрессивных средах, поверх брони наложена итоговая оболочка из ПВХ ластиката пониженной горючести ("нг(А)"), кабель с 2 парами с диаметром жилы  0,75 мм²
	м
	3130

	Сети связи. Система громкоговорящего оповещения и радиофикации. ПНБ "Тихорецкая"

	190
	Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	24

	191
	Труба 325х6 ГОСТ 10704-91 ВСт3ст ГОСТ 10705-80 L=7734
	шт
	4

	192
	Труба ПЭ двустенная гофрированная гибкая d=63 мм
	м
	18

	193
	Труба ПВХ гофрированная d=25 мм
	м
	10

	194
	Кабель контрольный с медной жилой, изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и вторым слоем изоляции из обмотки слюдосодержащей лентой, изолированные жилы скручены в пары, скрутка сердечника повивная, с заполнителем из термопластичного материала на основе ПВХ пластиката, экранированный в виде обмотки с перекрытием алюмославсановой лентой с подпуском дренажной медной луженой жилы, бронированный в огнестойком исполнении.
	м
	170

	195
	Кабель контрольный с медной жилой, с термическим барьером из обмотки двух слюдосодержащих лент, изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного  пластиката пониженной пожароопасности, экранированный в виде обмотки из медной фольги или ленты, огнестойкий.
	м
	35

	196
	Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, сеч.1х6мм, на напряжение 750В
	м
	150

	197
	Кольцевой наконечник под винт луженый, для провода сечением 6 мм² 
	м
	317

	198
	Неперфорированный лоток, сеч. 50х50 мм, L=3000 мм
	м
	951

	199
	Крышка шириной 50 мм с поворотным фиксатором
	м
	951

	200
	Угол горизонтальный 90
	шт
	7

	201
	Крышка Угла горизонтального 90
	шт
	7

	202
	Ответвитель Т-образный
	шт
	1

	203
	Крышка Ответвителя Т-образного
	шт
	1

	204
	Угол вертикальный внешний 90
	шт
	13

	205
	Крышка Угла вертикального внешнего 90
	шт
	13

	206
	Угол вертикальный внутренний 90
	шт
	13

	207
	Крышка Угла вертикального внутреннего 90
	шт
	13

	208
	Металлорукав негерметичный d=25 мм, типа РЗ-Ц-Х
	м
	64

	209
	Миниканал, сеч. 25х17 мм, L=2000 мм
	м
	4

	210
	Тройник для миниканала, сеч. 25х17 мм
	шт
	1

	211
	Угол плоский для короба, сеч. 80х40
	шт
	3

	212
	Профиль перфорированный Z-образный, УТ1,5, 40х60х3, L=2000 мм
	шт
	4

	213
	Коробка зажимов взрывозащищенная алюминиевая, типа КЗПМ 4.2
	шт
	4

	214
	Коробка соединительная клеммная КС-10
	шт
	1

	215
	4-проводная клемма с размыкателем, с фронтальным подключением 
	шт
	10

	216
	Шарнирный соединитель
	шт
	20

	217
	Скоба металлическая однолапковая для металлорукава
	шт
	64

	218
	Лента монтажная, типа ЛМ-0,8х20 (40м)
	м
	48

	219
	Замок для хомута
	шт
	32

	220
	Короб пластиковый с крышкой, сеч. 80х40 мм, L=2000 мм
	м
	12

	221
	Соединение на стык для короба, сеч. 80х40
	шт
	6

	222
	Хомут крепления к столбовым опорам, 150-650 мм
	шт
	16

	223
	Сталь арматурная Ø20 А-I ГОСТ 5781-82 L=540
	шт
	32

	224
	Лист 10х800х800 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88
	шт
	4

	225
	Лист 6х200х200 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88
	шт
	16

	226
	Лист 6х370х370 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88
	шт
	16

	227
	Швеллер 10У ГОСТ 8240-87 С235 ГОСТ 27772-88 L=740
	шт
	4

	228
	Швеллер 10У ГОСТ 8240-87 С235 ГОСТ 27772-88 L=280
	шт
	8

	229
	Сетка 2С 12-А-III-200/12-А-III-200 85х145 (25/25) ГОСТ 23279-2012
	шт
	16

	230
	Сетка 2С 12-А-III-200/12-А-III-200 85х85 (75/75) ГОСТ 23279-2012
	шт
	4

	231
	Сетка 2С 12-А-III-200/12-А-III-200 85х175 (25/25) ГОСТ 23279-2012
	шт
	4

	232
	Болт 1.1 М20х710 Вст3кп2 ГОСТ 24379.1-2012
	шт
	16

	233
	Метизы
	шт
	7

	234
	Бетон класса В7,5
	м3
	1,6

	235
	Бетон класса В20, W4, F75
	м3
	7,76

	236
	Бетон класса В25
	м3
	0,16

	237
	Кронштейн опорный, L=400 мм
	шт
	195

	238
	Стремянка СГ-82
	шт
	4

	239
	Ограждение стремянки ОСГ-60
	шт
	4

	240
	Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель, 25 Вт/100В
	компл.
	9

	241
	Офисный громкоговоритель, 10 Вт/100 В
	шт
	1

	242
	Регулятор громкости 6 Вт/100 В, реле принудительного включения
	шт
	1

	243
	Кабель контрольный с медной жилой, изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и вторым слоем изоляции из обмотки слюдосодержащей лентой, изолированные жилы скручены в пары, скрутка сердечника повивная, с заполнителем из термопластичного материала на основе ПВХ пластиката, бронированный, в огнестойком исполнении.
	км
	1,27

	Системы связи. Система громкоговорящего оповещения и радиофикации. ПНБ "Тихорецкая"

	244
	Радиочастотный кабель для систем кабельного/спутникового телевидения и видеонаблюдения (РК 75) групповой прокладки внутри помещений, пожаробезопасный 
	м
	7

	245
	Радиочастотный кабель для систем кабельного/ спутникового телевидения и видеонаблюдения (РК 75) одиночной прокладки на открытом воздухе
	м
	11

	246
	Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки, сеч. 1х6мм, на напряжение 750 В. ГОСТ Р 31947-2012
	м
	4

	247
	Кабель-канал 80х35 без крышки (крышка 65мм-
	шт
	7

	248
	Крышка 65мм
	шт
	7

	249
	Гофрированная труба из ПВХ внешний ∅20мм  (серия 9)
	м
	7

	250
	Муфта для труб гофрированных, IP40 ∅20мм
	шт
	1

	251
	Поворот на 90° труба-труба, IP67, ∅20мм
	шт
	1

	252
	Мачта телескопическая усиленная, 4 м 
	шт
	1

	253
	Стеновое крепление 
	шт
	2

	254
	Жесткая гладкая труба из нераспространяющего горения ПВХ внешний ∅20мм (серия 6UF)
	м
	11

	255
	Протяжка из нейлона
	шт
	1

	256
	Хомут стальной с внутренней резьбой М6, ∅20мм
	шт
	4

	257
	Крепежный комплект для стальных хомутов, D6х35 мм
	шт
	4

	258
	Полоса стальная оцинкованная 4х40 мм по ГОСТ 9.307-89 ЕСКЗ 
	м
	0,013

	259
	Анкер-шпилька
	м
	4

	260
	Плата линейная 12 DDL 02 на 12 цифровых абонентов (подключение к Централи Intron-D цифровых абонентов)
	шт
	1

	261
	Устройство контроля для 6  групп громкоговорителей или ламп-вспышек 6 LME 01 (Контроль сопротивления, утечки на землю, короткого замыкания и обрыва цепи в автоматическом режиме. Питание 24 VDC, высота  3 HE)
	компл.
	2

	262
	Цифровое устройство управления распределением мощности усилителей по громкоговорителям в соответствии с зонами оповещения с расширением до 16 DRU (до 48 зон оповещения)
	шт
	1

	263
	Релейный исполнительный модуль на 3 зоны вещания. Питание 60 В/1А постоянного тока.
	шт
	7

	264
	Цифровой усилитель 500Ватт/100В
	шт
	1

	265
	Выпрямитель 23А,60В, 1400W/230VAC
	шт
	3

	266
	Блок аккумуляторных батарей, 60В постоянного тока, 150Ач, для аварийного и вспомогательного питания
	компл.
	1

	267
	Преобразователь напряжения DC/DC на шасси или DIN-рейку
	шт
	1

	268
	Модуль мониторинга блока аккумуляторных батарей
	шт
	1

	269
	Модуль мониторинга уровня зарядки батарей
	шт
	1

	270
	Кабельный жгут постоянного тока, 2х16мм, для соединения с батарейным блоком 60V или внешним источником, без автомата и предохранителей
	шт
	1

	271
	Реле 60В DC, с 2-мя перекидными контактами
	шт
	3

	272
	Комплект для крепления дополнительного оборудования в стойку 19". Полка.
	шт
	1

	273
	Источник фоновой музыки
	компл.
	1

	274
	Предусилитель системный
	шт
	1

	275
	Инверторная система в составе: Конструктив для размещения модулей D9 D12 - 1 шт.; Инверторный модуль INV222-60/230-50, 60VDC; 1800W/2250VA - 2 шт.; Заглушка пустого места для слота модуля Front cover plate to cover unused INV222 slote - 1шт.; Статический байпас 48-60VDC, 7,0kVA 1/4-19"х2U - 1 шт.; Панель распределения постоянного тока и переменного  тока с дверцей - 1 компл.  в составе: автоматический выключатель С63 2Р-3 шт.; автоматический выключатель  - В10 1Р- 3 шт.; автоматический выключатель- В32 1Р  - 2 шт.; защита от перенапряжения OVR - 1 шт; ручной байпас - 1шт.
	компл.
	1

	276
	Антенна наружная стационарная FM диапазона
	шт
	1

	Телефонная связь. ВОЛС АСУ. ПНБ "Тихорецкая"

	277
	Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	20

	278
	Кабель 1-парный с однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,64 мм с изоляцией из композиции полиэтилена,  с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
	м
	2

	279
	Кабель витая пара, Cat.5e для внутренней прокладки
	м
	10

	280
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленого цвета, повышенной гибкости, сечением 1х6 мм2
	м
	77

	281
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленого цвета, повышенной гибкости, сечением 1х16 мм2
	м
	5

	282
	Кольцевой наконечник под винт луженый, для провода сечением 6 мм²
	шт
	400

	283
	Щиток заземления с изоляторами
	шт
	3

	284
	Неперфорированный лоток 50х50 мм, L=3000 мм
	м
	600

	285
	Крышка шириной 50 мм с поворотным фиксатором
	м
	600

	286
	Угол горизонтальный 90
	шт
	8

	287
	Крышка Угла горизонтального 90
	шт
	8

	288
	Ответвитель Т-образный
	шт
	2

	289
	Крышка Ответвителя Т-образного
	шт
	2

	290
	Угол вертикальный внешний 90
	шт
	2

	291
	Крышка Угла вертикального внешнего 90
	шт
	2

	292
	Угол вертикальный внутренний 90
	шт
	2

	293
	Крышка Угла вертикального внутреннего 90
	шт
	2

	294
	Кабельный ввод Кругл. уплотнение R 100
	шт
	2

	295
	Кабельный ввод Кругл. уплотнение R 150
	шт
	1

	296
	Профиль монтажный 45х25 У1, Z-обр. 
	шт
	2

	297
	Коробка распределительная телефонная КРТМ-2/10
	шт
	1

	298
	Коробка соединительная взрывозащищенная КП24-24 У1 
	шт
	2

	299
	Кроссовые провода для осуществления включений в кроссах телефонных станций, напряжения до 120В. 
	м
	10

	300
	Ввод кабельный универсальный ВКУ
	шт
	8

	301
	Плинт с нормально-замкнутыми (размыкаемыми) контактами, с нумерацией 0..9, типа LSA-PROFIL 2/10
	шт
	2

	302
	Магазин защиты от перенапряжений, для 10 разрядников, пустой
	шт
	2

	303
	Крышка магазина защиты
	шт
	2

	304
	Скоба контактная для заземления
	шт
	1

	305
	Разрядник 230 В, 5 КА/5 А (8х13) МК 3-х точечный
	шт
	20

	306
	4-проводная клемма с размыкателем, с фронтальным
	шт
	2

	307
	Плинт ПВТ-10Р-5е
	шт
	1

	308
	Магазин защиты от перенапряжений
	шт
	1

	309
	Разрядники защиты от перенапряжений
	шт
	10

	310
	Шина заземления на 10-парный плинт
	шт
	1

	311
	Кронштейн опорный, L=400 мм
	шт
	200

	312
	Шарнирный соединитель
	шт
	20

	313
	Короб пластиковый для электропроводки с направляющей на основании, сечением 100х60, в комплекте с крышкой, длина 2м 
	шт
	2

	314
	Короб пластиковый c крышкой 40x17, длина 2м
	шт
	6

	315
	Модуль RM 30/0
	шт
	17

	316
	Плита тротуарная 8К.10 1000х1000х0,1 ГОСТ 17608-91
	шт
	2

	317
	Компьютерная розетка RJ-45кат. 5е
	шт
	1

	318
	Кросс оптический настенный на 32 порта ST
	шт
	1

	319
	Кросс оптический настенный на 16 портов ST
	шт
	2

	320
	Полоса 4х14 ГОСТ 103-2006
	м
	20

	321
	Метизы
	кг
	12

	322
	Источник бесперебойного электропитания (On-Line) мощностью 1500ВА в стойку (rack-tower)
	шт
	1

	323
	Комплект для установки ИБП в 19" стойку
	шт
	1

	324
	Барьер искрозащитный телефонный на 8 абонентских линии, электропитание от сети 220 В с источником питания 
	шт
	1

	325
	Аппарат телефонный взрывозащищенный (1Exib IIСT5) с кнопочным номеронабирателем, уровень громкости вызывного сигнала не менее 105 дБ, габариты 305х200х100 мм, температура эксплуатации от минус40 до плюс 40 С,
	шт
	2

	326
	Телефонная стационарная кабина для установки на открытом воздухе, с остеклением входной двери и боковых стенок с использованием стеклопакетов "триплекс", шумоизоляция не менее 25 дБ, габариты: 980х980х2135 мм
	шт
	2


Волоконный многомодовый оптический кабель  для прокладки в грунте, по эстакадам, в защитных трубах бронированный, 8 волокон (50х125)

	
	км
	1,27
	

	328
	Кабель универсальный, взрывобезопасный, в броне из стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести 5х2х0,5
	км
	1,215

	329
	Кабель универсальный, взрывобезопасный, в броне из стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести 2х2х0,5
	км
	0,43

	Тепловая изоляция. ПНБ "Тихорецкая"

	330
	Индикатор коррозии тепловых сетей, PN1,6 МПа
	компл.
	2

	331
	Покровный слой теплоизоляции :  сталь тонколистовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм
	м2
	14,5

	332
	Лента стальная упаковочная 0,7х20,0 мм
	кг
	7,5

	333
	Проволока диаметром 1,2 мм
	кг
	11,6

	334
	Основной теплоизоляционный слой:  маты теплоизоляционные из минеральной ваты,  плотность 50 кг/м3;  λ25=0,036 Вт/м*К. Коэффициент уплотнения Ку=1,2;  толщиной: б=60 мм
	м3
	0,87

	Тепломеханические решения тепловых сетей. ПНБ "Тихорецкая"

	335
	Трубопроводы из труб стальных электросварных Ø57х3,0
	м
	0,5

	336
	Трубопроводы из труб стальных электросварных Ø38х3,0
	м
	180

	337
	Трубопроводы из труб стальных электросварных Ø32х2,5
	м
	66

	338
	Трубопроводы из труб стальных электросварных Ø18х1,8
	м
	4

	339
	Отвод Ст 38х3,0-90°-ППУ-ОЦ
	шт
	82

	340
	Отвод Ст 32х3,0-90°-ППУ-ОЦ
	шт
	16

	341
	Тройник Ст 38-38-1-ППУ-ОЦ
	шт
	2

	342
	Переход  К-32х3,0-25х3,0 
	шт
	4

	343
	Кран шаровой запорный стальной  DN15,  РN1,6 МПа. С ручным управлением. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. С заводским антикоррозионным покрытием. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Рабочая среда-вода, температура плюс 95 ˚С. Вид климатического исполнения У1. 
	шт
	6

	344
	Кран шаровой запорный стальной  DN25,  РN1,6 МПа. С ручным управлением. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. С заводским антикоррозионным покрытием. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Рабочая среда-вода, температура плюс 95 ˚С. Вид климатического исполнения У1. 
	шт
	8

	345
	Кран шаровой запорный стальной  DN25,  РN1,6 МПа. С ручным управлением. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. С заводским антикоррозионным покрытием. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Рабочая среда-вода, температура плюс 95 ˚С. Вид климатического исполнения У1. 
	шт
	6

	346
	 Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый с пробкой DN32,  Ру=4,0 МПа. Температура рабочей среды (вода) плюс 95°С. 
	шт
	2

	347
	 Клапан–регулятор температуры прямого действия НО (нормально открытый),         Кvs=4,0 м3/ч, DN15, Ру=1,6МПа. Материал корпуса клапана - чугун. Под фланцевое соединение с трубопроводом c ответными фланцами, деталями и прокладочным материалом. Температура рабочей среды плюс 95°С. Рабочая среда - вода. В комплекте с термостатическим элементом, с погружной гильзой из нержавеющей стали, диаметром 24мм, длиной 380мм, присоединяемый размер 1". Поддерживаемая температура плюс 5°С. Диапазон настройки от минус 20°С до плюс 50°С.
	шт
	2

	348
	 Шкаф металлический всепогодный малогабаритный утепленный, с антикоррозионным покрытием, без обогрева, с дверьми, с уплотнениями, с защитным козырьком, размером, ВхШхГ, 600х400х400мм,  на опоре высотой 0,5м, крепление к полу.
	шт
	2

	349
	Скорлупы ППУ с защитным покрытием из оцинкованной стали.  Lц=1000 мм. Плотность 55-60 кг/м3, λ=0,03 Вт/м*К. толщиной 30 мм для трубопровода наружным диаметром 18 мм
	шт
	4

	350
	Скорлупы ППУ с защитным покрытием из оцинкованной стали.  Lц=1000 мм. Плотность 55-60 кг/м3, λ=0,03 Вт/м*К. толщиной 40 мм для трубопровода наружным диаметром 32 мм
	шт
	30

	351
	Скорлупы ППУ с защитным покрытием из оцинкованной стали.  Lц=1000 мм. Плотность 55-60 кг/м3, λ=0,03 Вт/м*К. толщиной 40 мм для трубопровода наружным диаметром 38 мм
	шт
	180

	352
	Скорлупы ППУ с защитным покрытием из оцинкованной стали.  Lц=1000 мм. Плотность 55-60 кг/м3, λ=0,03 Вт/м*К. толщиной 40 мм для трубопровода наружным диаметром 57 мм
	шт
	0,5

	353
	Съемные полуфутляры из стали тонколистовой оцинко  ванной, б=0,5 мм, заполненные матами из каменной ваты Коэффициент уплотнения тепловой изоляции Ку=1,35  для изоляции арматуры DN32 (8шт)           б=50 мм
	м2
	3,8

	354
	Съемные полуфутляры из стали тонколистовой оцинко  ванной, б=0,5 мм, заполненные матами из каменной ваты Коэффициент уплотнения тепловой изоляции Ку=1,35  для изоляции арматуры DN25 (8шт)           б=50 мм
	м2
	3,1

	355
	Съемные полуфутляры из стали тонколистовой оцинкованной, б=0,5 мм, заполненные матами из каменной ваты Коэффициент уплотнения тепловой изоляции Ку=1,35  для изоляции арматуры DN15 (6шт)           б=50 мм
	м2
	2,2

	356
	Съемные полуфутляры из стали тонколистовой оцинкованной, б=0,5 мм, заполненные матами из каменной ваты Коэффициент уплотнения тепловой изоляции Ку=1,35  для изоляции арматуры DN150 (4шт)           б=60 мм
	м2
	4,5

	357
	Съемные полуфутляры из стали тонколистовой оцинкованной, б=0,5 мм, заполненные матами из каменной ваты Коэффициент уплотнения тепловой изоляции Ку=1,35  для изоляции арматуры DN100 (4шт)           б=60 мм
	м2
	1,6

	358
	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты толщиной 60 мм.  Плотность 50 кг/м3;   λ25=0,036 Вт/м*К.   Коэф. уплотнения Ку=1,2 
	м3
	0,84

	359
	Покровный слой  теплоизоляции - сталь тонколистовая оцинкованная  толщиной 0,5 мм
	м2
	19,4

	360
	Антикоррозионное покрытие трубопроводов термостойкой органосиликатной композицией
	кг
	20

	361
	Опора подвижная для трубопровода DN32 высотой 100мм
	шт
	82

	362
	Опора подвижная для трубопровода DN25 высотой 100мм
	шт
	16

	363
	Опора неподвижная под трубопровод DN32
	шт
	6

	Молниезащита и заземление. ПНБ "Тихорецкая"

	364
	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием, DN=65, толщина стенки 4,0 мм
	т
	0,846

	365
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленого цвета, повышенной гибкости ПуГВ (аналог ПВ3), на напряжение до 450/750В , сечением 1х6 мм2
ПуГВ 1х6 Ж-З
	км
	0,3

	366
	Устройство заземления и контроля с автономным источником питания напряжением 6,3 В. Маркировка по взрывозащите IExsibIIBT6. Комплектно с проводником заземления длиной не менее 5 м, зарядным  устройством и монтажным комплектом. Климатическое исполнение и категория размещения У1. Габаритные размеры не более 190х250х70 мм
	шт
	18

	367
	Полоса стальная 4х40 мм2 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 ЕСКЗ
	т
	5,166

	368
	Полоса стальная 4х40 мм2
	т
	1,134

	369
	Сталь круглая диам. 16 мм оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 ЕСКЗ
	т
	0,94

	Внутриплощадочные электрические сети. ПНБ "Тихорецкая"

	370
	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием, DN40, толщина стенки 3,5 мм
	т
	0,614

	371
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов. Климатическое исполнение и категория размещения В3.
Количество и сечение жил кабелей 3х6
	км
	0,03

	372
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов. Климатическое исполнение и категория размещения В3. Количество и сечение жил кабелей 3х10
	км
	0,03

	373
	Кабель контрольный на напряжение 0,66 кВ, с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, с защитным покровом КбШв, не распространяющий горение, число и сечение жил 4х1,5.
	км
	0,06

	374
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки, с болтовыми наконечниками, для четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией, на напряжение 1,0 кВ, для кабелей сечением жил 16 - 25 мм2
	шт
	6

	375
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки, с болтовыми
наконечниками, для пятижильного кабеля с пластмассовой изоляцией,
на напряжение 1,0 кВ, для кабелей сечением жил 35 - 50 мм2
	шт
	8

	376
	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки, с болтовыми наконечниками, для пятижильного кабеля с пластмассовой изоляцией,
на напряжение 1,0 кВ, для кабелей сечением жил 70 - 120 мм2
	шт
	8

	377
	Лоток монтажный прямой неперфорированный из горячеоцинкованной стали, климатического исполнения УХЛ1, для прокладки проводов и кабелей до 1000 В. Размеры: 2000х400х80 мм
	шт
	1320

	378
	Крышка для лотка монтажного прямого неперфорированного из горячеоцинкованной стали, климатического исполнения УХЛ1.
	шт
	1320

	379
	Профиль монтажный (стойка) L=3000 мм климатическое исполнение УХЛ1  из горячеоцинкованной стали
	шт
	455

	380
	Полка кабельная, климатическое исполнение УХЛ1, L=450 мм, Н=21 мм, из горячекатаной стали
	шт
	4805

	381
	Профиль зетовый, число отверстий 100, L=2000 мм
	шт
	16

	382
	Автоматический выключатель трехполюсный с комбинированным расцепителем 10 А, кривая "С", номинальное напряжение 380В, 50Гц
	шт
	13

	383
	Автоматический выключатель трехполюсный с комбинированным расцепителем 16 А, кривая "С", номинальное напряжение 380В, 50Гц
	шт
	2

	384
	Выключатель автоматический дифференциального тока, Iн=6 А, ΔI=30 мА, кривая "С", номинальное напряжение 380В, 50Гц
	шт
	5

	385
	Блок управления реверсивный напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В, 50Гц; Iном=1 А, ток расцепителя 2А, пределы регулирования теплового реле пускателя 0,85-1,15А; одностороннего переднего обслуживания; категория размещения УХЛ4
	шт
	2

	386
	Блок управления реверсивный напряжение главной цепи 380В, цепей управления 220В, 50Гц; Iном=1,6 А, ток расцепителя 2,5 А, пределы регулирования теплового реле пускателя 1,36-1,84 А; одностороннего переднего обслуживания; категория размещения УХЛ4
	шт
	2

	387
	Пост управления кнопочный трёхэлементный, Iн=16А, Uн=220В. "ВПЕРЁД, НАЗАД, СТОП", взрывозащищенный, степень взрывозащиты 
2ExеdIIСТ6, с одним кабельным вводом для бронированного кабеля наружным диаметром до 16мм с устройством уплотнения. Степень защиты IP66, У1
	шт
	4

	388
	Автоматический выключатель однополюсный с комбинированным расцепителем 10 А, кривая "С", номинальное напряжение 380В, 50Гц
	шт
	4

	389
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное напряжение 380В, 50Гц, кривая "С", с комбинированным расцепителем, А 32
	шт
	1

	390
	Выключатель автоматический однополюсный, номинальное напряжение 380В, 50Гц, кривая "С", с комбинированным расцепителем, А 50
	шт
	1

	391
	Кабель-канал с крышкой, материал ПВХ не поддерживающий горение. Габаритные размеры (ШхВхД) 40х40х2000. Степень зашиты IP40. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.
	шт
	13

	392
	Коробка соединительная, вид взрывозащиты 2ExeIIT5, с двумя кабельными вводами для кабеля диаметром 10-29 мм, количество клемных зажимов - 5, на номинальный ток 63 А, номинальное напряжение 380 В, 50 Гц. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение и категория размещения У1.
	шт
	4

	393
	Коробка соединительная, вид взрывозащиты 2ExeIIT5, с тремя кабельными вводами для одного кабеля диаметром 10-29 мм и двух кабелей диаметром
10-14 мм, количество клемных зажимов - 10, на номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, 50 Гц. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение и категория размещения У1.
	шт
	4

	394
	Коробка соединительная, вид взрывозащиты 2ExeIIT5, с тремя кабельными вводами для кабеля диаметром 10-29 мм, количество клемных зажимов - 5, на номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, 50 Гц. Степень защиты IP65. Климатическое исполнение и категория размещения У1.
	шт
	8

	395
	Панель нагрузок пожаротушения в ЩСУ №1
	компл.
	1

	396
	Панель нагрузок пожаротушения в ЩСУ №4
	компл.
	1

	397
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 3х2,5
	км
	1,26


	398
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 3х4
	км
	0,815

	399
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х2,5
	км
	2,54

	400
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х6
	км
	0,3

	401
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х10
	км
	2,84

	402
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х16
	км
	0,585

	403
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х25
	км
	1,615

	404
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 5х4
	км
	1,55

	405
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 5х6
	км
	3,085

	406
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 5х10
	км
	3,05

	407
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 5х35
	км
	1,52

	408
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 5х120
	км
	1,29

	409
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-FRLS, сечением 4х2,5
	км
	1,39

	410
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-FRLS, сечением 4х4
	км
	1,11

	411
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1,ВБШвнг(А)-FRLS, сечением 4х6
	км
	2,315

	412
	Кабель контрольный на напряжение 0,66 кВ, с медными жилами, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, КВБбШнг-LS, сечением 4х1,5
	км
	1,015

	413
	Кабель контрольный на напряжение 0,66 кВ, с медными жилами, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, КВБбШнг-LS, сечением 10х1,5
	км
	2,02

	414
	Кабель универсальный инструментальный с медными жилами на напряжение 0,6 кВ, пониженной пожароопасности с низким уровнем дымо- и газовыделения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, в общем экране из алюмофлекса, с ленточной броней, КУИНнг(А)-LS ВЭБ, сечением 10х1,5
	км
	4,835

	415
	Кабель универсальный инструментальный с медными жилами на напряжение 0,6 кВ, огнестойкий, пониженной пожароопасности с низким уровнем дымо- и газовыделения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, в общем экране из алюмофлекса, с ленточной броней, КУИНнг(А)-FRLS ВЭБ, сечением 10х1,5
	км
	4,815

	Наружное электроосвещение. ПНБ "Тихорецкая"

	416
	Труба стальная оцинкованная водогазопроводная с условным проходом 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	т
	1,475

	417
	Кабель гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ- 0,66 кВ сечением 3х2,5 мм², климатическое исполнение ХЛ
	км
	0,1

	418
	Прожектор для натриевой лампы высокого давления мощностью 600 Вт. IP65. Климатическое исполнение и категория размещения У1.
	шт
	50

	419
	Лампа натриевая высокого давления мощностью 600 Вт, с цоколем Е40
	шт
	50

	420
	Профиль монтажный, длиной 2000 мм
	шт
	40

	421
	Профиль зетовый, длиной 2000 мм
	шт
	10

	422
	Коробка разветвительная силовая клеммная, Uн=660 В, Iн=25 А, с 6-ю гермовыводами, для сечения жил кабеля 1,5-4 мм2, IР65 климатическое исполнение и категория размещения У1.
	шт
	16

	423
	Комплектное низковольтное устройство распределения энергии Uн=380 В, 50Гц, с устройством защиты от перенапряжений I-го и II-го класса. Взрывозащищенного исполнения, маркировка по взрывозащите не менее 2ExdIIT3, категория размещения У1, степень защиты IP66.
	компл.
	16

	424
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг, 0,66 кВ, сечением 5х4 мм²
	км
	0,4

	Электрообогрев трубопроводов. ПНБ "Тихорецкая"

	425
	Термоусаживаемая концевая заделка  
	шт
	4

	426
	 Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию для всех типов греющих и силовых кабелей с полимерной изоляцией с внешним диаметром от 8 до 17 мм
	шт
	4

	427
	 Подсоединительный набор для соединения холодного монтажа М25 во взрывозащищенном исполнении
	шт
	4

	428
	Саморегулируемый греющий кабель для применения во взрывоопасных зонах. Мощность обогрева 12,5 Вт Номинальное напряжение питания 230 В 
	м
	26

	429
	Электронный термостат во взрывозащищенном исполнении, IP66, в комплекте с датчиком температуры, длина капиллярной трубки                2000 мм, номинальное напряжение 230 В, 50 Гц с двухполюсным переключателем на 16 А.  Диапазон температур от 0°С до плюс 499°С. Климатическое исполнение У, категория размещения 1. 
	шт
	4

	430
	Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей  к трубам. Длина рулона 16м, ширина 12мм.
	рулон
	1

	431
	Предупредительная табличка о наличии электрообогрева 
	шт
	8

	432
	 Кронштейн опорный для крепления термостатов с размером пластины 160х160 мм
	шт
	4

	433
	Металлический хомут  для крепления на трубе термостатов и концевых заделок для труб диаметром от 20 мм до 47 мм 
	шт
	8

	Электрохимическая защита. ПНБ "Тихорецкая"

	434
	Кабель силовой с медными жилами 2х6-0,66, 
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,2


Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с  двумя

ионообменными мембранами с датчиком электрохимического  потенциала

-потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду

сравнения- минус 0,120+ 0,030 В;

-срок службы - не менее 15лет;

-рабочая температура от минус 45ºС до плюс 45ºС

	-кабельный вывод КГВЭВ 2х4мм² (или аналогичный), длиной 5м
	шт
	43
	

	436
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной 5 м 
	шт
	19

	437
	Протектор из сплава на основе магния с активатором. Технические характеристики: -стационарный потенциал по медно-сульфатному электроду сравнения - минус 1,6 В; -теоретическая тооотдача-2330 А.ч/год; -коэффициент полезного действия -не менее 0,6; -удельное электрическое сопротивление активатора - 1,6 Ом•м с соединительным кабелем сечением - 2х6-0.66 длиной 10м.
	шт
	48

	438
	Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП). Технические характеристики: -материал - сталь, высота стойки - 2000 мм, диаметр - 159 мм -крышка с антивандальным замком . - сечение проводов измерительных – до 10 мм2; - сечение проводов силовых – до 50 мм2; - уровень заглубления в грунт - 1000 мм. Климатическое исполнение стойки УХЛ категории размещения 1. Срок службы 30 лет. Количество измерительных клемм - 6. Количество силовых клемм - 0.
	шт
	5

	439
	Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП). Технические характеристики:  -материал - сталь, высота стойки - 2000 мм, диаметр - 159 мм -крышка с антивандальным замком . - сечение проводов измерительных – до 10 мм2; - сечение проводов силовых – до 50 мм2; - уровень заглубления в грунт - 1000 мм. Климатическое исполнение стойки УХЛ категории размещения 1. Срок службы 30 лет. Количество измерительных клемм - 12.  Количество силовых клемм - 0. Возможность установки БСЗ.
	шт
	38

	440
	Блок диодно-резисторный 1-х канальный (10А).  Технические характеристики: -суммарное сопротивление регулируемых резисторов одного канала  - 0,3 Ом; номинальный ток канала - 10А;-номинальная величина одного регулировочного резистора-0,05 Ом; -количество регулировочных резисторов на один канал- 6 шт.; -допустимое обратное напряжение - 1000 В; -число каналов с прямой проводимостью - 1 шт.; -число каналов с обратной проводимостью - 0 шт.; -Климатическое исполнение -УХЛ, категория размещения 1 с возможностью крепления на КИП
	шт
	38

	Конструкции металлические. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	441
	Металлоконструкции резервуара вертикального стального с плавающией крышей РВСПК-50000 для хранения нефти
	к-т
	2

	Наружные сети канализации. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	442
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным  покрытием. Присоединяемая труба-219х6,0 по ГОСТ10704-91. Установка-в колодце. Рабочая среда-производственно-дождевые сточные воды с примесями нефтепродуктов. Температура рабочей среды плюс 2˚С
	компл.
	2

	443
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для клиновой задвижки DN200,  PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением  шеф-монтажных и пусконаладочных работ. 
 
	шт
	2

	444
	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ-200-5000  среда: дождевые воды с примесями нефтепродуктов 
	шт
	25

	445
	Стойка-труба электросварная прямошовная Ø57х3,5 L=1,5м
	шт
	2

	446
	Отвод 90-219х6,0
	шт
	17

	447
	Тройник 219х6,0
	шт
	4

	448
	Переход К-325х8-219х7
	шт
	8

	449
	Муфта для соединения хризотилцементных труб БНМ 200-150
	шт
	24

	450
	 Хлопушка с перепуском, корпус и крышка из углеродистой стали с латунной наплавкой на уплотнительных поверхностях, условным проходом 200 мм, длиной 355 мм. Рабочая среда -нефтесодержащие сточные воды 
	шт
	2

	451
	Лебедка ручная стационарная в комплекте с канатом стальным толщиной 8-10 мм, L=15м  для управления хлопушкой,  грузоподъемностью не менее 100 кг, H=1,0 м  
	шт
	2

	452
	Блок роликовый для управления хлопушкой
	шт
	2

	453
	Блок роликовый для управления подъемом подъемной трубы
	шт
	2

	454
	лист - указатель, размером 200х200 мм
	шт
	2

	455
	Геотекстиль - иглопробивной нетканный материал из полиэфирного волокна поверхностной плотностью 400 г/м²  
	м2
	102

	456
	Покровный слой эмали КО-814
	кг
	0,2

	457
	Эмаль-грунтовка ВГ-33
	кг
	0,2

	Пожаротушение. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	458
	Труба стальная электросварная.  Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	72

	459
	Труба стальная электросварная.  Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	4

	460
	Труба стальная электросварная.  Труба 159х6,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	461
	Труба стальная электросварная.  Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	385

	462
	Труба стальная электросварная.  Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	295

	463
	Отвод 45-273х7,0
	шт
	24

	464
	Отвод 90-108х4 
	шт
	4

	465
	Отвод 45-219х6,0
	шт
	8

	466
	Отвод 45-89х4,0
	шт
	36

	467
	Отвод 90-89х4,0
	шт
	36

	468
	Отвод 90-219х6,0
	шт
	8

	469
	Отвод 90-57х3,5
	шт
	8

	470
	Отвод 90-159х4,5
	шт
	4

	471
	Тройник 273х7,0
	шт
	66

	472
	Тройник 108х4,0
	шт
	4

	473
	Тройник 108х4,0-89х4,0
	шт
	18

	474
	Тройник 159х6,0
	шт
	4

	475
	Переход 159х4,5-108х4,0 
	шт
	4

	476
	Переход 219х6,0-159х4,5 
	шт
	4

	477
	Прокладка А-150-1,6
	шт
	8

	478
	Кабель силовой гибкий КГН, сечением 1х16мм2-0,66
	м
	6,6

	479
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1х16мм2, закрепляемый на жилах пайкой 
	шт
	88

	480
	Силиконовая мастика - односоставная, белая
	кг
	0,44

	481
	Трубка термоусаживающаяся для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100мм 
	шт
	88

	482
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t до 70С со штуцерно-муфтовым клапаном для установки  рабочего манометра и сброса давления МК1,6-150П КТНМ 1,6Ст20 (по ЗК14-2-2-2009) в состве: клапан КТНМ 1,6, прокладка ПМ18х7, бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20 
	шт
	26

	483
	Манометр для измерения избыточного давления жидкости с  пределом измерения от 0 до 1,6 Мпа, класс точности 1,0, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	26

	484
	Кран шаровой запорный DN50 РN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011.С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба ⌀57х3,5 по ГОСТ 10704-91.  Установка-надземно. Температура рабочей среды не менее +5˚С Рабочая среда - вода. 
	шт
	8

	485
	Головка муфтовая ГМ-50
	шт
	8

	486
	Головка-заглушка ГМЗ-50
	шт
	8

	487
	Фланец 150-16 
	шт
	8

	488
	Полоса 5х40-В-2 ГОСТ 103-2006 ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	м
	8,8

	489
	Болт М6х35.23.14х17Н2
	шт
	88

	490
	Гайка М6.21.23.14х17Н2
	шт
	88

	491
	Крепежные изделия
	кг
	39,68

	492
	Шайба 6.23.14х17Н2 
	шт
	88

	493
	Шайба 6.23.14х17Н2 
	шт
	88

	494
	Купершлак
	кг
	20373

	495
	Покровный материал в два слоя в соответствии с типом огнезащитного покрытия (Эмаль ПФ-115)
	кг
	2,5

	496
	Покровный слой эмали красного цвета
	кг
	119,7

	497
	Грунтовка ГФ-021 δ=0,05мм
	кг
	0,92

	498
	Эмаль-грунтовка
	кг
	301,1

	499
	Состав огнезащитный для металлоконструкций степенью не менее 45 мин.
	кг
	13,3

	500
	Высокоструктурированная эпоксиднофенольная краска не менее 350 мкм - покрытие усиленного типа  
	л
	115

	501
	Камера пены низкой кратности КНП-5 (со встроенным пеносливом) с расходом раствора пенообразователя 5,5л/с, давление на входе 0,8 МПа  с ответными  фланцами, прокладочным материалом, крепежными деталями.
	шт
	20

	502
	Разрывная мембрана Ду 250, длиной 23 мм максимальное допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давления для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов. 
	шт
	20

	Технологическое оборудование. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	503
	Труба сварная 159х6, К48-2,1
	м
	6

	504
	Труба 38x4,5 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	1

	505
	Отвод ОКШ 90° 159х7(6К48)-1,5DN-У, Рисп=17,7 МПа
	шт
	4

	506
	Заглушка 2-32-4,0 АТК 24.200.02-90 Ст20
	шт
	2

	507
	Провод медный, гибкий, с желто-зеленой изоляцией, сечением 1х16 мм2-038
	м
	200

	508
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 16 мм2, закрепляются на жилах пайков
	шт
	4

	509
	Кольцо
	шт
	12

	510
	Кран шаровой DN32, PN1,6МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -  38x4.5 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	2

	511
	Болт М6х35.21.12Х18Н10Т
	шт
	2

	512
	Гайка М16.6H.25 ОСТ 26-2041-96
	шт
	16

	513
	Гайка М6.21.12Х18Н10Т
	шт
	2

	514
	Покровный слой - листы из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	м2
	17,4

	515
	Крепежные изделия
	кг
	1,6

	516
	Шпилька 1-М20- 6gx100.35 ОСТ 26-2040-96
	шт
	16

	517
	Шпилька 1-М16-6gх90.35 ОСТ 26-2040-96
	шт
	8

	518
	Прокладка уплотнительная на основе армированного терморасширенного графита, наружный диаметр уплотняющей поверхности 203 мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до 1,6 Мпа
	шт
	2

	519
	Прокладка уплотнительная на основе армированного терморасширенного графита, наружный диаметр уплотняющей поверхности 65 мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 38 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до 1,6 Мпа
	шт
	2

	520
	Шайба 6.21.12Х18Н10Т
	шт
	4

	521
	Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна толщиной 75 мм
	м3
	1,28

	522
	Эпоксидный грунт-эмаль 
	л
	3,56

	523
	Растворитель для грунта
	л
	0,2

	524
	Двухкомпонентная, не содержащая растворителей, высокоструктурированная эпоксиднофенольная краска
	л
	137,82

	525
	Купершлак
	т
	8,2

	526
	Узел шунтирующей перемычки на фланцевых соединениях
	компл.
	72

	527
	Узел заземления покровного слоя теплоизоляции
	шт
	10

	528
	Катушка кабельная из высокопрочного пластика вместимостью провода (диаметром 8 мм) 100 м
	шт
	2

	529
	Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита. Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита. В сейсмостойком исполнении С
	шт
	4

	530
	Затвор плавающей крыши жесткого типа 
	компл.
	2

	531
	Люк замерный с условным проходом Ду 150, вид климатического исполнения У, категория размещения 1. В комплекте с прокладочным материалом и крепежом.
	шт
	12

	532
	Система водоспуска
	компл.
	4

	533
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011 С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69 С заводским антикоррозионным покрытием для категории коррозионной активности С3. Присоединяемая труба 159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 5˚С до плюс 30˚С.
	шт
	6

	534
	Устройство размыва донных отложений для вертикальных стальных резервуаров с рабочей средой (нефть) нормальной вязкости Н до 30 сСт, оснащенное пропеллером диаметром 700 мм и системой контроля и сигнализации, устанавливаемое в первом поясе стенки резервуара на крышке люка-лаза диаметром 700 мм В комплекте с электродвигателем N=18,5 кВт Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69
	компл.
	4

	535
	Приемо-раздаточное устройство DN700 для стальных вертикальных резервуаров. Вид климатического исполнения - У2 по ГОСТ 15150-69
	шт
	8

	536
	Огнепреградитель условным проходом Ду 50 мм, пропускной способностью не менее 25 м. куб/час, климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69*. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными элементами.
	шт
	2

	537
	Фланец 3-32-16 Сталь 20 ГОСТ 12821-80
	шт
	2

	Наружные сети пожаротушения. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	538
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	8,7248

	539
	Труба стальная электросварная.  Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	15,2

	540
	Труба стальная электросварная с заводским наружным антикоррозионным покрытием по ГОСТ Р 51164-98 конструкция №1 .   Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	72

	541
	Труба стальная электросварная с заводским наружным антикоррозионным покрытием по ГОСТ Р 51164-98 конструкция №1 .  Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	58,5

	542
	Труба стальная электросварная.  Труба 25х1,8 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	3,2

	543
	Отвод 45-219х6,0
	шт
	2

	544
	Отвод 90-219х6,0
	шт
	21

	545
	Отвод 90-57х4,0
	шт
	7

	546
	Отвод 90-25х1,6
	шт
	14

	547
	Прокладка А-250-1,6
	шт
	6

	548
	Прокладка А-200-1,6
	шт
	67

	549
	Прокладка А-150-1,6
	шт
	4

	550
	Прокладка А-20-1,6
	шт
	14

	551
	Кабель силовой гибкий КГН, сечением 1х16мм2-0,66
	м
	22,7

	552
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1х16мм2, закрепляемый на жилах пайкой 
	шт
	300

	553
	Силиконовая мастика - односоставная, белая
	кг
	1,52

	554
	Трубка термоусаживающаяся для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100мм 
	шт
	300

	555
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t до 70С со штуцерно-муфтовым клапаном для установки  рабочего манометра и сброса давления МК1,6-150П КТНМ 1,6Ст20 (по ЗК14-2-2-2009) в составе: клапан КТНМ 1,6, прокладка ПМ18х7, бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20 
	шт
	20

	556
	Манометр для измерения избыточного давления жидкости с  пределом измерения от 0 до 1,6 Мпа, класс точности 1,0, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	20

	557
	Задвижка DN80, PN1,6МПа клиновая. Перепад рабочего давления
на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с 
ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. Герметичность затвора по классу "А"по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Присоединяемая труба - ⌀89х4,0 по ГОСТ 10704-91. Вид климатического исполнения У. С заводским  антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка-надземно Рабочая среда- нефтепродукты. Температура рабочей среды плюс 5oC. 
	шт
	6

	558
	Кран шаровой запорный DN50 РN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1.  Присоединяемая труба ⌀50х3,5 по  ГОСТ 10704-91. Установка в колодце. Рабочая среда- вода.
	шт
	4

	559
	Кран шаровой запорный DN50 РN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011.. С ручным управлением. Вид климат исполнения У1  Присоединяемая труба ⌀50х3,5 по  ГОСТ 10704-91. Установка в колодце. Рабочая среда- раствор пенообразователя.
	шт
	12

	560
	Кран шаровой запорный DN20, PN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011.. С ручным управлением. Вид климат исполнения У1  Присоединяемая труба 25х1,8 по  ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты. Температура рабочей среды - +2оС
	шт
	10

	561
	 Кран шаровой запорный DN20, PN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора "А" по ГОСТ Р 54808-2011.. С ручным управлением. Вид климат исполнения У1  Присоединяемая труба 25х1,8 по  ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды - +2оС
	шт
	4

	562
	Клапан обратный DN250, PN1,6МПа.Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. Присоединяемая труба - ⌀273х7 по ГОСТ 10704-91. Вид климатического исполнения У1. С заводским  антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка-надземно. Рабочая среда- раствор пенообразователя. .Температура рабочей  среды плюс 5oC. 
	шт
	6

	563
	Напорная головка- заглушка ГЗ-150 PN1,6МПа
	шт
	8

	564
	Напорная головка- заглушка ГЗ-50 PN1,6МПа
	шт
	12

	565
	Головка соединительная муфтовая ГМ-150 PN1,6МПа
	шт
	4

	566
	Напорная головка- заглушка ГЗ-80 PN1,6МПа
	шт
	4

	567
	Головка соединительная муфтовая ГМ-80 PN1,6МПа
	шт
	4

	568
	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 PN1,6МПа
	шт
	16

	569
	Фланец 25-16 
	шт
	14

	570
	Фланец 150-16 
	шт
	8

	571
	Фланец 250-16 
	шт
	6

	572
	Фланец  200-16 
	шт
	8

	573
	Фланец заглушка 20
	шт
	14

	574
	Полоса 5х40-В-2 ГОСТ 103-2006 ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	м
	30,21

	575
	Болт М6х35.23.14х17Н2
	шт
	300

	576
	Болт М10х35.58.09 (S16)
	шт
	14

	577
	Гайка М6.21.23.14х17Н2
	шт
	300

	578
	Гайка М10-5.09
	шт
	28

	579
	Крепежные изделия
	кг
	174,5

	580
	Шайба 6.23.14х17Н2 
	шт
	300

	581
	Шайба 6.23.14х17Н2 
	шт
	264

	582
	Шайба А.10.01.09
	шт
	14

	583
	Купершлак
	кг
	2352

	584
	Покровный материал в два слоя в соответствии с типом огнезащитного покрытия (Эмаль ПФ-115)
	кг
	2,86

	585
	Покровный слой эмали красного цвета
	кг
	20,4

	586
	Грунтовка ГФ-021 δ=0,05мм
	кг
	2,64

	587
	Эмаль-грунтовка
	кг
	76,3

	588
	Состав огнезащитный для металлоконструкций степенью не менее 45 мин.
	кг
	31,98

	589
	Антикоррозийное трассовое покрытие наружной поверхности сварных стыков и фасонных частей
	м2
	86,5

	590
	Опора-273-ХБ-А
	шт
	12

	591
	Опора-219-ХБ-А
	шт
	6

	592
	Опора-159-ХБ-А
	шт
	6

	593
	Опора 200-КП-А11 
	шт
	4

	594
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	10,4962

	595
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	6,01965

	596
	Труба 57х3,5-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,03326

	597
	Труба 57х3,5-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	1,2705

	598
	Тройник П 57х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	7

	599
	Отвод П 45-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	1

	600
	Отвод П 90-57х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	34

	601
	Отвод П 45-57х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	602
	Задвижка клиновая DN 250 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. Герметичность затвора по классу "А"по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Присоединяемая труба - ⌀273х7 по ГОСТ 10704-91. Вид климатического исполнения У. С заводским  антикоррозионным покрытием по  РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты. Температура рабочей среды плюс 5oC.
	шт
	6

	603
	Высоконапорный пеногенератор низкократной пены в комплекте с ответными фланцами и крепежем, с расходом 45,8 л/с, при Р=0,8МПа
	шт
	8

	604
	Высоконапорный пеногенератор низкократной пены в комплекте с ответными фланцами и крепежем, с расходом 35,2 л/с, при Р=0,8МПа
	шт
	8

	605
	Разрывная мембрана Ду 250, длиной 23 мм максимальное допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давления для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов. 
	шт
	8

	606
	Фильтр ПФУ-200/(4*4), PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с  трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  
	шт
	14

	607
	Фильтр ПФУ-150/(4*4), PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с  трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  
	шт
	6

	608
	Задвижка клиновая DN 250 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. Герметичность затвора по классу "А"по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Присоединяемая труба - ⌀273х7 по ГОСТ 10704-91. Вид климатического исполнения У. С заводским  антикоррозионным покрытием по  РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка-надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5oC.
	шт
	6

	609
	Отвод П 90-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	31

	610
	Отвод П 90-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	7

	611
	Отвод П 90-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	18

	612
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	47

	613
	Тройник П 219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	614
	Тройник П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	12

	615
	Тройник П 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	616
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,48878

	617
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,42552

	618
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	2,36488

	619
	Переход ПК 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	5

	620
	Переход ПК 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	13

	621
	Переход ПК 219х6-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	12

	622
	Переход ПК 159х4,5-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	623
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,01257

	624
	Отвод П 45-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	625
	Отвод П 45-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	Технологические трубопроводы. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	626
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа
	т
	3,98906

	627
	Задвижка шиберная DN 1000 PN 1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба-1020х12 с классом прочности К52-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	4

	628
	Кран шаровой DN 150 PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 159x6 с классом прочности К48-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	4

	629
	Отвод ОКШ 30-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=7,71 МПа
	шт
	2

	630
	Отвод ОКШ 90-720(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=7,27 МПа
	шт
	11

	631
	Отвод ОКШ 90-720(8К56)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=8,4 Мпа
	шт
	5

	632
	Тройник ТШС 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	шт
	4

	633
	Переход ПШС 1020(12К52)x720(8К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,27 Мпа
	шт
	8

	634
	Днище ДШ 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	шт
	4

	635
	Электропривод взрывозащищенный многооборотный "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012 с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	шт
	4

	636
	Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара DN700, PN1,0МПа. Исполнение-левое. Под фланцевое соединение с двух сторон. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. Для установки в районе строительства с сейсмичностью 7 баллов по шкале MSK-64. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.
	шт
	4

	637
	Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара DN700, PN1,0МПа. Исполнение-правое. Под фланцевое соединение с двух сторон. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. Для установки в районе строительства с сейсмичностью 7 баллов по шкале MSK-64. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.
	шт
	4

	638
	Днище ДШ 720(8К56)-1,6-0,75-У, Рисп=8,4 Мпа
	шт
	8

	639
	Отвод ОГ 8° 720(8К56)-1,6-0,75-5DN -900/900-У, Рисп=8,4МПа.
	шт
	4

	640
	Отвод ОКШ 60-1020(12К56)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=8,91 МПа
	шт
	2

	641
	Труба сварная 159х6, К48-2,1
	м
	5,24

	642
	Труба 89x5,5 ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	27,81

	643
	Труба 57x5 ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	2

	644
	Труба 38x4,5 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами
	м
	0,86

	645
	Отвод П90-89х6 ГОСТ 17375-2001
	шт
	12

	646
	Отвод ОКШ 90˚ 159х7(6K48)-1,5DN-У, Рисп=14,98МПа
	шт
	4

	647
	Тройник П 57х5 ГОСТ 17376-2001
	шт
	4

	648
	Переход П К-57х5-38х4,5 ГОСТ 17378-2001
	шт
	4

	649
	Заглушка 2-150-1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	4

	650
	Заглушка 5-80-4,0-Ст20 АТК 24.200.02-9
	шт
	4

	651
	Заглушка 5-50-4,0-Ст20 АТК 24.200.02-90
	шт
	4

	652
	Заглушка муфтовая DN32
	шт
	4

	653
	Воротник для трубы DN150, наружным диаметром 360 мм, внутренним диаметром 159 мм из стальных труб DN1000
	шт
	4

	654
	Воротник для трубы DN80, наружным диаметром 310 мм, внутренним диаметром 89 мм из стальных труб DN1000
	шт
	4

	655
	Воротник для трубы DN50, наружным диаметром 263 мм, внутренним диаметром 57 мм из стальных труб DN1000
	шт
	4

	656
	Кран шаровой DN80, PN1,6МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком  исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -  89x5,5 ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	4

	657
	Кран шаровой DN50, PN1,6МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -  57x5 ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	4

	658
	Кран шаровой DN32, PN1,6МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба -  38x4.5 ГОСТ 8734-75 / В20 ГОСТ 8733-74. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	шт
	4

	659
	Клапан предохранительный пружинный с устройством для принудительного открытия, с номинальным диаметром DN 50/80 (входа/выхода), номинальным давлением PN4,0/1,6МПа (входа/выхода), давлением настройки Рн=1,0МПа, под фланцевое соединение с трубопроводом, сейсмостойкого исполнения, устанавливаемый в районе с сейсмичностью до 7 баллов включительно, для макроклиматических районов с умеренным климатом с размещением на открытой площадке.
	шт
	4

	660
	Гайка М20. 6Н.25 ОСТ 26-2041-96
	шт
	64

	661
	Шпилька 1-М20- 6gx100.35 ОСТ 26-2040-96
	шт
	32

	662
	Прокладка уплотнительная на основе армированного терморасширенного графита, наружный диаметр уплотняющей поверхности 203 мм, внутренний диаметр диаметр уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до 1,6 Мпа
	шт
	4

	663
	финишная полиуретановая эмаль
	л
	56,53

	664
	финишная полиуретановая эмаль
	л
	34,9

	665
	эпоксидный грунт-эмаль
	л
	124,24

	666
	растворитель для грунта
	л
	6,98

	667
	растворитель для эмали
	л
	6,98

	668
	растворитель для эмали
	л
	0,69

	669
	Опора подвижная для трубопровода DN1000
	шт
	2

	670
	Опора подвижная для трубопровода DN700
	шт
	8

	671
	Опора неподвижная под трубопровод DN1000
	шт
	4

	672
	Опора подвижная для трубопровода DN80
	шт
	8

	673
	Купершлак
	кг
	11430

	674
	Узел шунтирующей перемычки на фланцевых соединениях
	шт
	20

	675
	Ингибитор коррозии типа ВНПП-ИС-1(Б) или Tektyl 122А
	л
	2

	676
	Труба 1020х12,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа
	т
	23,4

	677
	Фланец 3-150-16 Ст 09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт
	2

	Электрохимическая защита. РВСПк 50000 м3 №1, 2

	678
	Кабель силовой с медными жилами 2х6-0,66 
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,15

	679
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным
кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной L=23м
	шт
	2

	680
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным
кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной L=38м
	шт
	2

	681
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным
кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной L=50м
	шт
	2

	682
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным
кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной L=63м
	шт
	2

	683
	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с  двумя
ионообменными мембранами с датчиком электрохимического  потенциала
-потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду
сравнения- минус 0,120+ 0,030 В;
-срок службы - не менее 15лет;
-рабочая температура от минус 45ºС до плюс 45ºС
-кабельный вывод КГВЭВ 2х4мм² (или аналогичный), длиной L=23м
	шт
	4

	684
	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с  двумя
ионообменными мембранами с датчиком электрохимического  потенциала
-потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду
сравнения- минус 0,120+ 0,030 В;
-срок службы - не менее 15лет;
-рабочая температура от минус 45ºС до плюс 45ºС
-кабельный вывод КГВЭВ 2х4мм² (или аналогичный), длиной L=38м
	шт
	4

	685
	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с  двумя
ионообменными мембранами с датчиком электрохимического  потенциала
-потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду
сравнения- минус 0,120+ 0,030 В;
-срок службы - не менее 15лет;
-рабочая температура от минус 45ºС до плюс 45ºС
-кабельный вывод КГВЭВ 2х4мм² (или аналогичный), длиной L=50м
	шт
	4

	686
	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с  двумя
ионообменными мембранами с датчиком электрохимического  потенциала
-потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду
сравнения- минус 0,120+ 0,030 В;
-срок службы - не менее 15лет;
-рабочая температура от минус 45ºС до плюс 45ºС
-кабельный вывод КГВЭВ 2х4мм² (или аналогичный), длиной L=63м
	шт
	4

	687
	Электрод сравнения биметаллический
длительного действия
с кабельным выводом МКЭШ 2х0,75мм2, длиной L=23м
	шт
	2

	688
	Электрод сравнения биметаллический
длительного действия
с кабельным выводом МКЭШ 2х0,75мм2, длиной L=38м
	шт
	2

	689
	Электрод сравнения биметаллический
длительного действия
с кабельным выводом МКЭШ 2х0,75мм2, длиной L=50м
	шт
	2

	690
	Электрод сравнения биметаллический
длительного действия
с кабельным выводом МКЭШ 2х0,75мм2, длиной L=63м
	шт
	2

	691
	Клеммный шкаф КШ-30 Н Габаритные размеры 608х224х975 мм Срок службы 20 лет
	шт
	2

	692
	Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП). Технические характеристики: -материал - сталь, высота стойки - 2000 мм, диаметр - 159 мм -крышка с антивандальным замком . - сечение проводов измерительных – до 10 мм2; - сечение проводов силовых – до 50 мм2; - уровень заглубления в грунт - 1000 мм. Климатическое исполнение стойки УХЛ категории размещения 1. Срок службы 30 лет. Количество измерительных клемм - 16. Количество силовых клемм - 0.
	шт
	2

	693
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 9 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 10 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 70 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода - 36м
	шт
	4

	694
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 22 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 23 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 62 м : - материал сердечника медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода - 36мм
	шт
	4

	695
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 30 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 31 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 58 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	696
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 35 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 36 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 55 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	697
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 40 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 41 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 50 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	698
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 44 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 45 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 48 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	699
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 47 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 48 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 46 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	700
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 49 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 50 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 44 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	701
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 51 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 52 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 42 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	702
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 53 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 54 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 40 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	703
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 54 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 55 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 38 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	704
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 55 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 56 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 36 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	4

	705
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 56 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 57 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 34 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	8

	706
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 57 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 58 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 32 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	шт
	2

	707
	Импульсный преобразователь катодной защиты модульной кнструкции с возможностью подключения к системе телемеханики через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS климатическое исполнение У, категория размещения 1. мощностью 3.0 кВт. Напряжение питающей сети 220 В. Номинальное выходное напряжение 48 В.  Номинальный выходной ток 64 А.  Коэффициент мощности не менее 0.98. КПД не менее 90%.
	шт
	3

	708
	Кабель силовой с медными жилами 1х35-0,66  ГОСТ 31996-2012
	км
	0,55

	709
	Кабель силовой с медными жилами 3х6-0,66  ГОСТ 31996-2013
	км
	0,3

	Силовое электрооборудование. ЩСУ

	710
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зелёного цвета, повышенной гибкости ПуГВ, сечением 1х6 мм2, на напряжение 750 В
	км
	0,008

	711
	Наконечник кабельный медный для жил сечением 6 мм²
	шт
	32

	712
	Перфорированный лоток сечением 100х400мм, L=3000мм
	м
	192

	713
	Перфорированный лоток сечением 100х200мм, L=3000мм
	м
	18

	714
	Перфорированный лоток сечением 100х100мм, L=3000мм
	м
	15

	715
	Крышка на прямой лоток шириной 100 мм, L=3000мм
	м
	15

	716
	Консоль облегченная, L=200 мм
	шт
	9

	717
	Консоль усиленная, L=400 мм
	шт
	130

	718
	Профиль, L=2000 мм
	шт
	9

	719
	Полоса стальная 4х40 мм оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 ЕСКЗ
	т
	0,057

	720
	Швеллер 10
	м
	18

	721
	Сталь круглая диам. 16 мм оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 ЕСКЗ
	т
	0,0064

	722
	Блочно-модульное здание ЩСУ 210.1 полной заводской готовности, второй степени огнестойкости.
Климатическое исполнение У1, сейсмичность 7 баллов.
	шт
	1

	Отопление и вентиляция. ЩСУ (реконструкция)

	723
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией жил, поясной изоляцией, на напряжение 1кВ, марка ВВГнг(А)-LS, сечением 3х2,5 кв.мм. Цветовая маркировка жил кабеля: синий, красный, белый.
	м
	5

	724
	Воздуховод круглого сечения из стали оцинкованной по ГОСТ 14918-80, класса герметичности "А" толщиной 3х2,5мм² по ГОСТ  31996-2012, климатическое исполнение У1    Ø200
	м
	1

	725
	Воздуховод круглого сечения из стали оцинкованной по ГОСТ 14918-80, класса герметичности "А" толщиной б=1,0мм    Ø200
	м
	2,5

	726
	Решетка с нерегулируемыми жалюзи наружная, размером 200х200(h)
	шт
	1

	727
	Решетка с нерегулируемыми жалюзи наружная, размером 300х200(h)
	шт
	1

	728
	Клапан воздушный утепленный с ручным приводом, рабочее сечение 200х200 мм
	шт
	1

	729
	Трубопровод из медных труб Ø9,52х0,81 мм
	м
	5

	730
	Трубопровод из медных труб Ø15,88х0,89 мм
	м
	5

	731
	Трубопровод из пластифицированного поливинилхлорида Ø16х2,0 мм
	м
	5

	732
	Тепловая изоляция на основе вспененного каучука для труб Ø9,52 мм, б=13 мм
	м
	5

	733
	Тепловая изоляция на основе вспененного каучука для труб для труб Ø15,9 мм, б=13 мм
	м
	5

	734
	Алюминиевая клейкая лента, шириной 50 мм
	м
	10

	735
	Кронштейны для наружных блоков 
	компл.
	2

	736
	Дефлектор из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 Ø200
	шт
	1

	737
	Заслонка регулирующая воздушная в общепромышленном исполнении с ручным управлением  Ø200
	шт
	1

	738
	Теплоизоляция: маты из каменной ваты б=50мм для изоляции наружных воздуховодов
	м3
	0,1

	739
	Покровный слой:  сталь тонколистовая оцинкованная   б=0,5мм
	м2
	2,7

	740
	Конвектор электрический с комплектом для крепления,  со встроенным электромеханическим термостатом, II класса электрозащиты, длиной 580 мм, высотой 440 мм, глубина 80 мм. Мощность N=2,0 кВт, U=220 В, 50 Гц.
	шт
	1

	741
	Кондиционер настенного типа, только охлаждение, мощность охлаждения 10,0 кВт, с функцией  автоматического перезапуска  С низкотемпературным комплектом, для обеспечения  работоспособности при температурах до минус 30°С  Мощность, потребляемая системой 3,56 кВт
	компл.
	2

	742
	Блок ротации кондиционеров в составе: согласователь работы кондиционеров - 1 шт, адаптер - 2 шт, пульт управления проводной - 1 шт
	компл.
	1

	Силовое электрооборудование. ЩСУ (реконструкция)

	743
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией  из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 3х2,5 мм2
	км
	0,03

	744
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией  из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 3х6 мм2
	км
	0,02

	745
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 5х6 мм2
	км
	0,05

	746
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 5х25 мм2
	км
	0,025

	747
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 5х35 мм2
	км
	0,03

	748
	Розетка штепсельная силовая двухполюсная с заземляющим контактом  20А, 220В
	шт
	2

	749
	Вилка 
	шт
	2

	750
	Накладка для открытой установки розеток
	шт
	2

	751
	Полоса стальная 4х40 мм 
	т
	0,044

	752
	Щит станции управления 210.2ЩСУ
	шт
	1

	753
	Щит питания шкафа автоматизации  210.2ЩРПА
	шт
	1

	754
	Щит силовой  210.2ЩС
	шт
	1

	755
	НКУ ввода электроэнергии  с АВР, выполненное на контакторах, с защитой потребителя автоматом с комбинированным расцепителем.  Напряжение главной  цепи 380В, ,частота 50Гц. Напряжение цепей управления
(с питанием по схеме фаза-нуль от  главной цепи) -220В,  Iн=25А, IP 31
	шт
	1

	756
	Шкаф бесперебойного питания 210.2ИБП1 10кВА
	шт
	1

	757
	Шкаф бесперебойного питания 210.2ИБП2 100кВА
	шт
	1

	Отопление и вентиляция. ПЭЗ №1-4

	758
	Трубопровод из стальных водогазопроводных неоцинкованных обыкновенных труб Ø15х2,8
	м
	12

	759
	Кран шаровой запорный стальной  РN1,6 МПа. С ручным управлением. Под муфтовое соединение с трубопроводом. С заводским антикоррозионным  Герметичность затвора по классу "А" покрытием. по ГОСТ Р 54808-2011. Рабочая среда-вода, температура плюс 20 ˚С. Вид климатического исполнения У1. DN15      
	шт
	4

	760
	Воздуховод круглого сечения из стали оцинкованной по ГОСТ 14918-80, класса герметичности "А" толщиной б=1,0мм    Ø250
	м
	6

	761
	Решетка алюминиевая с неподвижными горизонтальными  жалюзи с защитной сеткой живое сечение Fж=0,037 м² с внутренними размерами  300х300 мм
	шт
	4

	762
	Клапан воздушный  с ручным управлением климатическое исполнение У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 рабочее сечение  300х300(h) мм
	шт
	4

	763
	Дефлектор из оцинкованной стали по ГОСТ15150-69    Ø250
	шт
	4

	764
	Узел прохода с клапаном, управляемым исполнительным механизмом c кольцом для сбора конденсата Ø250
	шт
	4

	765
	Электропривод U=230В,50/60Гц с возвратной пружиной, крутящий момент 4Нм, управление "открыто/закрыто"
	шт
	4

	766
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из оцинкованной стали, 2-10-1,0 Л
	м2
	0,3

	767
	Теплоизоляция: маты из каменной ваты б=50мм для изоляции наружных воздуховодов 
	м3
	0,07

	768
	Покровный слой:  сталь тонколистовая оцинкованная   б=0,5мм 
	м2
	2,4

	769
	Конвектор электрический настенный с комплектом для крепления, со встроенным электромеханическим термостатом, с защитой от брызг воды IP24, 220 В II класса электрозащиты, H=414 мм, глубина 94 мм     N=1,0 кВт, L=645 мм
	шт
	4

	770
	Конвектор электрический настенный с комплектом для крепления, со встроенным электромеханическим термостатом, с защитой от брызг воды IP24, 220 В II класса электрозащиты, H=414 мм, глубина 94 мм     N=1,5 кВт, L=921 мм
	шт
	4

	771
	Краска масляная МА-15 в два слоя
	кг
	0,4

	772
	Грунтовка ГФ-021 в один слой
	кг
	0,08

	Пожаротушение. ПЭЗ №1-4

	773
	Труба стальная электросварная.  Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	47,5

	774
	Труба стальная электросварная 219х6,0 ,  с наружным антикоррозионным покрытием по ГОСТ Р 51164-98 тип 1
	м
	20

	775
	Труба стальная электросварная.  Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	776
	Труба стальная электросварная.  Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	777
	Отвод 45-219х6,0
	шт
	2

	778
	Отвод 90-219х6,0
	шт
	28

	779
	Отвод 90-57х3,0
	шт
	3

	780
	Тройник 219х6,0-159х6,0
	шт
	15

	781
	Тройник 219х6,0
	шт
	12

	782
	Переход К-219х6,0-57х3,0 
	шт
	4

	783
	Переход К-159х4,5-57х3 
	шт
	4

	784
	Заглушка 219х8,0 
	шт
	8

	785
	Резьба DN150. Рабочее давление PN 16, Резьба G6-B
	шт
	28

	786
	Резьба DN50. Рабочее давление PN 16, Резьба G6-B
	шт
	14

	787
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t до 70С со штуцерно-муфтовым клапаном для установки  рабочего манометра и и контрольного манометра в составе: клапан КТНМ 1,6, прокладка ПМ18х7, бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20 
	шт
	14

	788
	Манометр показывающий, радиальный с гидрозаполнением. Пределы измерения: 0…1,6 МПа. Класс точности 1,0
	шт
	14

	789
	Кран шаровой запорный DN50, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-11.С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.  Установка - в ПЭЗе. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%).  Температура рабочей среды от плюс 5˚С до плюс 35˚С.
	шт
	20

	790
	Кран шаровой запорный DN50, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа.Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-11. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.  Установка - в ПЭЗе. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	шт
	8

	791
	Напорная головка ГЗ-150 PN1,6МПа. Климатическое исполнение У1.
	шт
	28

	792
	Напорная головка ГМ-150 PN1,6МПа. Климатическое исполнение У1.
	шт
	28

	793
	Головка напорная ГМ-50. Климатическое исполнение У1.
	шт
	14

	794
	Напорная головка- заглушка ГЗ-50. Климатическое исполнение У1
	шт
	14

	795
	Дозатор пожарный напорный ДПН-250С (ГМ-80) "Фомикс", У1, с регулировочной школой на 3-3%-е дозирование пенообразователя, встроенным обратным клапаном, распределительным узлом ввода пенообразователя в поток воды, с ответными фланцами, уплотнительными прокладками и крепёжными деталями.
	шт
	4

	796
	Купершлак
	кг
	4227

	797
	Покровный слой эмали красного цвета ПФ-115
	кг
	35,4

	798
	Эмаль-грунтовка ВГ-33
	м2
	85

	799
	Антикоррозийное трассовое покрытие наружной поверхности сварных стыков и фасонных частей
	м2
	2,8

	800
	Антикоррозийное трассовое покрытие наружной поверхности сварных стыков и фасонных частей
	м2
	15,4

	801
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,4116

	802
	Тройник П 273х7-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	4

	803
	Отвод П 90-273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	804
	Отвод П 45-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	8

	805
	Переход П К-219х6-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	806
	Задвижка  клиновая DN250, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 273х7,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	8

	807
	Задвижка  клиновая DN200, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 Присоединяемая труба - 219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	6

	808
	Задвижка  клиновая DN200, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 Присоединяемая труба - 219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	4

	809
	Задвижка  клиновая DN200, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	8

	810
	Задвижка  клиновая DN150, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	4

	811
	Задвижка  клиновая DN150, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	16

	812
	Задвижка  клиновая DN150, PN=1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	компл.
	12

	813
	Электропривод для клиновой задвижки DN200, PN1,6МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6МПа во взрывозащищеном исполнении, с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ. В составе электропривода бесконтактный датчик положения не предусматривать
	шт
	10

	814
	Электропривод для клиновой задвижки DN150, PN1,6МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6МПа во взрывозащищеном исполнении, с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ. В составе электропривода бесконтактный датчик положения не предусматривать
	шт
	4

	815
	Заглушка П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	816
	Заглушка П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	8

	817
	Отвод П 90-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	9

	818
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	4

	819
	Тройник П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	3

	820
	Тройник П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	5

	821
	Тройник П 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	822
	Тройник П 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	17

	823
	Тройник П 219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	824
	Тройник П 219х6-159х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	825
	Тройник П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	8

	826
	Переход ПК 273х7-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	827
	Переход ПК 159х4,5-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	828
	Переход ПК 159х4,5-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	8

	829
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	1,8368

	830
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	0,4592

	831
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	0,4728

	832
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,61464

	833
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	т
	0,1715

	Силовое электрооборудование и электроосвещение. ПЭЗ №1

	834
	Труба водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75
	т
	0,076

	835
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ 
сечением 3х2,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,018

	836
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ 
сечением 3х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,03

	837
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ 
сечением 2х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,01

	838
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, на напряжение 750 В, сечением 6 мм², желто-зеленого цвета
	км
	0,01

	839
	Наконечники кабельные медные для кабеля 6 мм²
	шт
	40

	840
	Ящик с понижающим разделительным трансформатором 220/12В по ГОСТ 30030-93 и розеткой, навесной, степень защиты IP54, система заземления TN-S. Климатическое исполнение УХЛ3. Габариты 400х300х200 мм (ВхШхГ)
	шт
	1

	841
	Ящик ГЗШ, навесной с заземляющей медной шиной 4х40 мм на 15 присоединений , номинальное напряжение до 400 в, номинальный ток до 630 А, степень защиты IP41, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Габаритные размеры (ШхВхГ) - 450х300х120.
	шт
	1

	842
	Пиктограмма "ВЫХОД", размер 260х130 мм 
	шт
	1

	843
	Светильник с светодиодными источниками для освещения пыльных и влажных производственных помещений с химически активной средой, степень защиты IP65, 220 В, 60 Вт, категория размещения УХЛ2
	шт
	2

	844
	Световой указатель с светодиодной подсветкой и наклейкой "Выход", 220 В. Степень защиты IP65. Потребляемая мощность - 3,6 Вт. С источником бесперебойного питания, время работы в аварийном 
режиме 3 часа
	шт
	1

	845
	Светильник со светодиодными источником для наружного освещения, настенный и потолочный. Степень защиты IP65. Категория размещения УХЛ2. Мощность потребляемая светодиодом 16 Вт.
	шт
	1

	846
	Металлорукав, ввод гибкий, 25 мм, L=500 мм
	шт
	8

	847
	Лоток прямой перфорированный, оцинкованный, УХЛ1, 
шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3000 мм
	шт
	1

	848
	Лоток прямой неперфорированный,  оцинкованный, УХЛ1 шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3000 мм
	шт
	1

	849
	Крышка прямого лотка, ширина 100 мм, L=3000 мм
	шт
	1

	850
	Профиль для монтажа консолей при прокладке кабельных трасс, оцинкованный, УХЛ1, L=500
	шт
	3

	851
	Консоль для монтажа кабельных лотков, оцинкованная, L=333 мм
	шт
	3

	852
	Рама G 2x3, стальная оцинкованная 233х514 мм для установки уплотнительных модулей для прохода кабелей
	шт
	1

	853
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 10/0x12
	шт
	1

	854
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 20w40
	шт
	6

	855
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 30
	шт
	9

	856
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 40
	шт
	4

	857
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 40 10-32
	шт
	1

	858
	Компрессионный блок для рам Roxtec
	шт
	3

	859
	Разделительная стальная пластина для рам Roxtec
	шт
	6

	860
	Выключатель однополюсный наружной установки, 
герметический, Iном=16А, 220В, 50Гц, IP65
	шт
	1

	861
	Выключатель одноклавишный открытой установки, 
брызгозащищенный, 6,3А, 220В, 50Гц, IP44
	шт
	3

	862
	Труба гибкая гофрированная Ду-25 из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая, цвет серый
	км
	0,003

	863
	Держатель шин заземления для крепления к строительным конструкциям плоских (размерами 40х4)
заземляющих проводников. Допустимая нагрузка – 40 Н
	шт
	25

	864
	Коробка осветительная пластмассовая с тремя вводами, IP65, У1
	шт
	3

	865
	Полоса стальная 4х40, ГОСТ 103-2006
	км
	0,03

	866
	Полоса стальная оцинкованная 4х40, ГОСТ 103-2006
	км
	0,01

	867
	Швеллер 60х32х2,5, число отверстий 33, климатическое исполнение У2, длиной 2000 мм
	шт
	3

	868
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диамтером 12-16 мм
	шт
	1

	869
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диамтером 12-16 мм
	шт
	2

	Силовое электрооборудование и электроосвещение. ПЭЗ №2

	870
	Труба водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75
	т
	0,064

	871
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ 
сечением 3х2,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,018

	872
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ 
сечением 3х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,03

	873
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ 
сечением 2х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,01

	874
	Ящик с понижающим разделительным трансформатором 220/12В по ГОСТ 30030-93 и розеткой, навесной, степень защиты IP54, система заземления TN-S. Климатическое исполнение УХЛ3. Габариты 400х300х200 мм (ВхШхГ)
	шт
	1

	875
	Пиктограмма "ВЫХОД", размер 260х130 мм 
	шт
	1

	876
	Светильник с светодиодными источниками для освещения пыльных и влажных производственных помещений с химически активной средой, степень защиты IP65, 220 В, 60 Вт, категория размещения УХЛ2
	шт
	2

	877
	Световой указатель с светодиодной подсветкой и наклейкой "Выход", 220 В. Степень защиты IP65. Потребляемая мощность - 3,6 Вт. С источником бесперебойного питания, время работы в аварийном режиме 3 часа
	шт
	1

	878
	Светильник со светодиодными источником для наружного освещения, настенный и потолочный. Степень защиты IP65. Категория размещения УХЛ2. Мощность потребляемая светодиодом 16 Вт.
	шт
	1

	879
	Металлорукав, ввод гибкий, 25 мм, L=500 мм
	шт
	6

	880
	Лоток прямой перфорированный, оцинкованный, УХЛ1, 
шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3000 мм
	шт
	1

	881
	Лоток прямой неперфорированный,  оцинкованный, УХЛ1 шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3000 мм
	шт
	1

	882
	Крышка прямого лотка, ширина 100 мм, L=3000 мм
	шт
	1

	883
	Профиль для монтажа консолей при прокладке кабельных трасс, оцинкованный, УХЛ1, L=500
	шт
	3

	884
	Консоль для монтажа кабельных лотков, оцинкованная, L=333 мм
	шт
	3

	885
	Рама G 2x2, стальная оцинкованная 233х383 мм для установки уплотнительных модулей для прохода кабелей
	шт
	1

	886
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 20w40
	шт
	3

	887
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 30
	шт
	8

	888
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 40
	шт
	3

	889
	Компрессионный блок для рам Roxtec
	шт
	2

	890
	Разделительная стальная пластина для рам Roxtec
	шт
	4

	891
	Выключатель однополюсный наружной установки, 
герметический, Iном=16А, 220В, 50Гц, IP65
	шт
	1

	892
	Выключатель одноклавишный открытой установки, 
брызгозащищенный, 6,3А, 220В, 50Гц, IP44
	шт
	3

	893
	Труба гибкая гофрированная Ду-25 из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая, цвет серый
	км
	0,003

	894
	Коробка осветительная пластмассовая с тремя вводами, IP65, У1
	шт
	3

	895
	Швеллер 60х32х2,5, число отверстий 33, климатическое исполнение У2, длиной 2000 мм
	шт
	3

	896
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диамтером 12-16 мм
	шт
	1

	897
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	шт
	2

	Силовое электрооборудование и электроосвещение. ПЭЗ №3

	898
	Труба водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75
	т
	0,081

	899
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ сечением 3х2,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,014

	900
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ сечением 3х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,03

	901
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ сечением 2х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,01

	902
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, на напряжение 750 В, сечением 6 мм², желто-зеленого цвета
	км
	0,01

	903
	Наконечники кабельные медные для кабеля 6 мм²
	шт
	40

	904
	Ящик с понижающим разделительным трансформатором 220/12В по ГОСТ 30030-93 и розеткой, навесной, степень защиты IP54, система заземления TN-S. Климатическое исполнение УХЛ3. Габариты 400х300х200 мм (ВхШхГ)
	шт
	1

	905
	Ящик ГЗШ, навесной с заземляющей медной шиной 4х40 мм на 15 присоединений , номинальное напряжение до 400 в, номинальный ток до 630 А, степень защиты IP41, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Габаритные размеры (ШхВхГ) - 450х300х120.
	шт
	1

	906
	Пиктограмма "ВЫХОД", размер 260х130 мм 
	шт
	1

	907
	Светильник с светодиодными источниками для освещения пыльных и влажных производственных помещений с химически активной средой, степень защиты IP65, 220 В, 60 Вт, категория размещения УХЛ2
	шт
	2

	908
	Световой указатель с светодиодной подсветкой и наклейкой "Выход", 220 В. Степень защиты IP65. Потребляемая мощность - 3,6 Вт. С источником бесперебойного питания, время работы в аварийном 
режиме 3 часа
	шт
	1

	909
	Светильник со светодиодными источником для наружного освещения, настенный и потолочный. Степень защиты IP65. Категория размещения УХЛ2. Мощность потребляемая светодиодом 16 Вт.
	шт
	1

	910
	Металлорукав, ввод гибкий, 25 мм, L=500 мм
	шт
	8

	911
	Лоток прямой перфорированный, оцинкованный, УХЛ1
шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3000 мм
	шт
	3

	912
	Лоток прямой неперфорированный,  оцинкованный, УХЛ1 шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3000 мм
	шт
	3

	913
	Крышка прямого лотка, ширина 100 мм, L=3000 мм
	шт
	3

	914
	Профиль для монтажа консолей при прокладке кабельных трасс, оцинкованный, УХЛ1, L=500
	шт
	8

	915
	Консоль для монтажа кабельных лотков, оцинкованная, L=333 мм
	шт
	8

	916
	Рама G 2x3, стальная оцинкованная 233х514 мм для установки уплотнительных модулей для прохода кабелей
	шт
	1

	917
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 10/0x12
	шт
	1

	918
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 20w40
	шт
	6

	919
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 30
	шт
	9

	920
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 40
	шт
	4

	921
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 40 10-32
	шт
	1

	922
	Компрессионный блок для рам Roxtec
	шт
	3

	923
	Разделительная стальная пластина для рам Roxtec
	шт
	6

	924
	Выключатель однополюсный наружной установки, 
герметический, Iном=16А, 220В, 50Гц, IP65
	шт
	1

	925
	Выключатель одноклавишный открытой установки, 
брызгозащищенный, 6,3А, 220В, 50Гц, IP44
	шт
	3

	926
	Труба гибкая гофрированная Ду-25 из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая, цвет серый
	км
	0,003


Держатель шин заземления для крепления к строительным конструкциям плоских (размерами 40х4)

	заземляющих проводников. Допустимая нагрузка – 40 Н.
	шт
	25
	

	928
	Коробка осветительная пластмассовая с тремя вводами, IP65, У1
	шт
	3

	929
	Полоса стальная 4х40, ГОСТ 103-2006
	км
	0,03

	930
	Полоса стальная оцинкованная 4х40, ГОСТ 103-2006
	км
	0,01

	931
	Швеллер 60х32х2,5, число отверстий 33, климатическое исполнение У2, длиной 2000 мм
	шт
	3

	932
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диамтером 12-16 мм
	шт
	1

	933
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диамтером 12-16 мм
	шт
	2

	Силовое электрооборудование и электроосвещение. ПЭЗ №4

	934
	Труба водогазопроводная 25х2,8 ГОСТ 3262-75
	т
	0,049

	935
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ сечением 3х2,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,018

	936
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ сечением 3х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,03

	937
	Кабель силовой с медными жилами на напряжение 1 кВ сечением 2х1,5, ВВГнг(А)-FRLS
	км
	0,01

	938
	Провод с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, на напряжение 750 В, сечением 6 мм², желто-зеленого цвета
	км
	0,01

	939
	Наконечники кабельные медные для кабеля 6 мм²
	шт
	40

	940
	Ящик с понижающим разделительным трансформатором 220/12В по ГОСТ 30030-93 и розеткой, навесной, степень защиты IP54, система заземления TN-S. Климатическое исполнение УХЛ3. Габариты 400х300х200 мм (ВхШхГ)
	шт
	1

	941
	Ящик ГЗШ, навесной с заземляющей медной шиной 4х40 мм на 15 присоединений , номинальное напряжение до 400 в, номинальный ток до 630 А, степень защиты IP41, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Габаритные размеры (ШхВхГ) - 450х300х120.
	шт
	1

	942
	Пиктограмма "ВЫХОД", размер 260х130 мм
	шт
	1

	943
	Светильник с светодиодными источниками для освещения пыльных и влажных производственных помещений с химически активной средой, степень защиты IP65, 220 В, 60 Вт, категория размещения УХЛ2
	шт
	2

	944
	Световой указатель с светодиодной подсветкой и наклейкой "Выход", 220 В. Степень защиты IP65. Потребляемая мощность - 3,6 Вт. С источником бесперебойного питания, время работы в аварийном 
режиме 3 часа
	шт
	1

	945
	Светильник со светодиодными источником для наружного освещения, настенный и потолочный. Степень защиты IP65. Категория размещения УХЛ2. Мощность потребляемая светодиодом 16 Вт.
	шт
	1

	946
	Металлорукав, ввод гибкий, 25 мм, L=500 мм
	шт
	6

	947
	Рама G 2x2, стальная оцинкованная 233х383 мм для установки уплотнительных модулей для прохода кабелей
	шт
	1

	948
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 20w40
	шт
	3

	949
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 30
	шт
	8

	950
	Уплотнительный модуль для прохода кабелей RM 40
	шт
	3

	951
	Компрессионный блок для рам Roxtec
	шт
	2

	952
	Разделительная стальная пластина для рам Roxtec
	шт
	4

	953
	Выключатель однополюсный наружной установки, 
герметический, Iном=16А, 220В, 50Гц, IP65
	шт
	1

	954
	Выключатель одноклавишный открытой установки, 
брызгозащищенный, 6,3А, 220В, 50Гц, IP44
	шт
	3

	955
	Труба гибкая гофрированная Ду-25 из самозатухающего ПВХ-пластиката, лёгкая, цвет серый
	км
	0,003

	956
	Держатель шин заземления для крепления к строительным конструкциям плоских (размерами 40х4)
заземляющих проводников. Допустимая нагрузка – 40 Н.
	шт
	25

	957
	Коробка осветительная пластмассовая с тремя вводами, IP65, У1
	шт
	3

	958
	Полоса стальная 4х40, ГОСТ 103-2006
	км
	0,03

	959
	Полоса стальная оцинкованная 4х40, ГОСТ 103-2006
	км
	0,01

	960
	Швеллер 60х32х2,5, число отверстий 33, климатическое исполнение У2, длиной 2000 мм
	шт
	3

	961
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	шт
	1

	962
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	шт
	2

	Наружные сети канализации. РВС -2000 №1, 2

	963
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых сточных вод Q= 80 м³/ч (КНС в составе ЕП-100 с насосом) 
 
	компл.
	1

	964
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых сточных вод Q= 150 м³/ч (КНС в составе ЕП-60 с насосом) 
 
	компл.
	2

	965
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых сточных вод Q= 80 м³/ч (КНС в составе ЕП-40 с насосом) 
 
	компл.
	2

	Пожаротушение. РВС -2000 №1, 2

	966
	Труба стальная электросварная.  Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	105

	967
	Труба стальная электросварная.  Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	м
	33

	968
	Отвод 90-159х4,5 
 
	шт
	6

	969
	Тройник 159х4,5
	шт
	2

	970
	Переход 159х8,0-89х6,0 
	шт
	4

	971
	Прокладка А-150-1,6
	шт
	2

	972
	Прокладка А-80-1,6
	шт
	4

	973
	Кабель силовой гибкий КГН, сечением 1х16мм2-0,66
	м
	1,5

	974
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1х16мм2, закрепляемый на жилах пайкой 
	шт
	20

	975
	Трубка термоусаживающаяся для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100мм 
	шт
	20

	976
	Силиконовая мастика - односоставная, белая
	кг
	0,1

	977
	Манометр для измерения избыточного давления жидкости с  пределом измерения от 0 до 1,6 Мпа, класс точности 1,0, климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69
	шт
	4

	978
	Фланец 150-16 
	шт
	4

	979
	Фланец 80-16 
	шт
	4

	980
	Полоса 5х40-В-2 ГОСТ 103-2006 ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	м
	2

	981
	Болт М6х35.23.14х17Н2
	шт
	20

	982
	Гайка М6.21.23.14х17Н2
	шт
	20

	983
	Крепежные изделия
	кг
	7,7

	984
	Шайба 6.23.14х17Н2 
	шт
	20

	985
	Купершлак
	кг
	2000

	986
	Покровный материал в два слоя в соответствии с типом огнезащитного покрытия (Эмаль ПФ-115)
	кг
	1

	987
	Покровный слой эмали красного цвета
	кг
	16

	988
	Грунтовка ГФ-021 δ=0,05мм
	кг
	0,4

	989
	Эмаль-грунтовка
	кг
	23

	990
	Состав огнезащитный для металлоконструкций степенью не менее 45 мин.
	кг
	5,76

	991
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t до 70С со штуцерно-муфтовым клапаном для установки  рабочего манометра и сброса давления МК1,6-150П КТНМ 1,6Ст20 (по ЗК14-2-2-2009) в составе: клапан КТНМ 1,6, прокладка ПМ18х7, бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20 
	шт
	4

	992
	Камера пены низкой кратности КНП-10 (со встроенным пеносливом) с расходом раствора пенообразователя 12,6л/с, давление на входе 0,8 МПа  с ответными  фланцами, прокладочным материалом, крепежными деталями.
	шт
	6

	993
	Разрывная мембрана Ду 250, длиной 23 мм максимальное допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давления для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов. 
	шт
	6

	994
	Фильтр ПФУ-150/(4*4), PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с  трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  
	шт
	4

	995
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,12005

	996
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	Электрохимическая защита. РВС -2000 №1, 2

	997
	Труба стальная водогазопроводная 50х3,0 мм
	м
	12

	998
	Труба 40х2,5 ГОСТ 10704-91  ВСт3сп ГОСТ 10705-80  L=1350
	шт
	16

	999
	Труба ПНД-63
	м
	35

	1000
	Кабель силовой с медными жилами 2х6-0,66, 
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,02

	1001
	Кабель силовой с медными жилами 3х6-0,66, Цветовая маркировка жил кабеля: синий, красный, белый.
ВБШвнг(А) 3х6ок-0,66
	км
	0,1

	1002
	Провод ПуГВ 1х6 с оболочкой желто-зеленого цвета
	м
	20

	1003
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной 25 м 
	шт
	4

	1004
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехжильным кабелем МКЭШ 4х0.75мм², длиной 20 м 
	шт
	2

	1005
	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с  двумя
ионообменными мембранами с датчиком электрохимического  потенциала
-потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду
сравнения- минус 0,120+ 0,030 В;
-срок службы - не менее 15лет;
-рабочая температура от минус 45ºС до плюс 45ºС
-кабельный вывод КГВЭВ 2х4мм² (или аналогичный), длиной 25м
	шт
	12

	1006
	Электрод сравнения биметаллический
длительного действия
с кабельным выводом МКЭШ 2х0,75мм2, длиной L=25м
	шт
	4

	1007
	Электрод сравнения биметаллический
длительного действия
с кабельным выводом МКЭШ 2х0,75мм2, длиной L=20м
	шт
	2

	1008
	Клеммный шкаф КШ-30 Н Габаритные размеры 608х224х975 мм Срок службы 20 лет
	шт
	2

	1009
	Короб монтажный ПВХ с крышкой 40x60, L=2 м
	шт
	10

	1010
	Лоток металлический неперфорированный (изготовленный по методу горячего цинкования)  металлический лоток неперфорированный 80x100x3000
	шт
	206

	1011
	Лоток металлический неперфорированный (изготовленный по методу горячего цинкования)  крышка лотка
	шт
	206

	1012
	Лоток металлический неперфорированный (изготовленный по методу горячего цинкования) угол горизонтальный
	шт
	20

	1013
	Лоток металлический неперфорированный (изготовленный по методу горячего цинкования)  крышка угла горизонтального
	шт
	20

	1014
	Лоток металлический неперфорированный (изготовленный по методу горячего цинкования)  соединительная пластина
	шт
	206

	1015
	консоль облегченная, монолитная
	шт
	618

	1016
	Лист ОЦ 2,0х400х700 ГОСТ19904-90 ОН ГОСТ 14918-80
	шт
	8

	1017
	Профиль зетовый К 241ХЛ
	шт
	8

	1018
	Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП). Технические характеристики: -материал - сталь, высота стойки - 2000 мм, диаметр - 159 мм -крышка с антивандальным замком . - сечение проводов измерительных – до 10 мм2; - сечение проводов силовых – до 50 мм2; - уровень заглубления в грунт - 1000 мм. Климатическое исполнение стойки УХЛ категории размещения 1. Срок службы 30 лет. Количество измерительных клемм - 12. Количество силовых клемм - 0.
	шт
	2

	1019
	Лист 2х100х180 ГОСТ 19903-74 С245ГОСТ 27772-88
	шт
	16

	1020
	Лист 2х240х180 ГОСТ 19903-74 С245ГОСТ 27772-88
	шт
	8

	1021
	Полоса 10х150 ГОСТ103-2006   С245ГОСТ 27772-88 L=420
	шт
	8

	1022
	Полоса 10х150 ГОСТ103-2006 С245ГОСТ 27772-88  L=100
	шт
	8

	1023
	Швеллер 22У ГОСТ 8240-97  С245ГОСТ 27772-88 L=2400
	шт
	8

	1024
	Швеллер 8У ГОСТ 8240-97   С245ГОСТ 27772-88 L=700
	шт
	9,6

	1025
	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93  С245 ГОСТ 27772-88  L=150
	шт
	16

	1026
	Болт М8х10 ГОСТ 7798-70
	шт
	128

	1027
	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70
	шт
	8

	1028
	винт для механического соединения элементов М6х10
	шт
	824

	1029
	гайка с насечкой М6
	шт
	824

	1030
	Гайка М8 ГОСТ 5915-70
	шт
	128

	1031
	Гайка М8 ГОСТ 5915-70
	шт
	8

	1032
	Шайба 8 ГОСТ 11371-78
	шт
	128

	1033
	Шайба 8  ГОСТ 11371-78
	шт
	8

	1034
	Бетон кл. В15, F150  , W6
	м3
	3,92

	1035
	Бетон кл. В7,5
	м3
	0,72

	1036
	Закладная  деталь  МН145-3
	шт
	8

	1037
	Знак пожарной безопасности "Извещатель пожарный ручной"
	шт
	8

	1038
	Лента сигнально-предупредительная, оранжевого цвета, для прокладки в земле, шириной 100 мм, с надписью  "Не копать, ниже кабель!"
	м
	34

	1039
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 7,8 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 9 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 28 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода - 
	шт
	4

	1040
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 11,6 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 13 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 23 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода 
	шт
	4

	1041
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 13,6 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 15 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 19 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода 
	шт
	4

	1042
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 14,3 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 16 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 17 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода 
	шт
	2

	1043
	Импульсный преобразователь катодной защиты модульной конструкции с возможностью подключения к системе телемеханики через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS климатическое исполнение У, категория размещения 1. мощностью 1.2 кВт. Напряжение питающей сети 220 В. Номинальное выходное напряжение 48 В. Номинальный выходной ток 25 А. Коэффициент мощности не менее 0.98. КПД не менее 90%.
	шт
	2

	1044
	Кабель силовой с медными жилами 1х35-0,66,  ГОСТ 31996-2012
	км
	0,2

	Автоматизация

	1045
	Труба водогазопроводная, Ду 25х3,2
	м
	162

	1046
	Труба водогазопроводная, Ду 40х3,5
	м
	200

	1047
	Труба водогазопроводная, Ду 40х3,5
	м
	40

	1048
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета
ПуГВ 1х4 з-ж
	км
	0,454

	1049
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета
	м
	80

	1050
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета
ПуГВ 1х4 з-ж
	км
	0,35

	1051
	Наконечник с отверстием под винт с изолированным фланцем, луженый, для провода сечением 2,5-6 мм2
	шт
	300

	1052
	Наконечник с отверстием под винт с изолированным фланцем, луженый, для провода сечением 2,5-6 мм2
	шт
	100

	1053
	Металлорукав в ПВХ изоляции Ду20
	м
	163

	1054
	Металлорукав в ПВХ изоляции Ду32
	м
	10

	1055
	Профиль Z-образный 35х35,  L=2000 мм
	шт
	10

	1056
	Металлорукав в ПВХ изоляции Ду20
	м
	32

	1057
	Консоль, В=400 мм
	шт
	48

	1058
	Профиль, L=2000 мм
	шт
	12

	1059
	Лоток прямой 200х100 мм, оцинкованный, L=3000 мм
	шт
	660

	1060
	Крышка прямого лотка 200х15  мм, оцинкованная, L=3000 мм
	шт
	660

	1061
	Лоток угловой оцинкованный для поворота на 90°, 200х100  мм
	шт
	36

	1062
	Крышка лотка углового для поворота на 90°, оцинкованная, 200 мм
	шт
	36

	1063
	Ответвитель Т-образный 200х100
	шт
	10

	1064
	Крышка ответвителя Т-образного 200х100
	шт
	10

	1065
	Соединитель лотковый, 200х100 
	шт
	660

	1066
	Прижим лотковый
	шт
	1980

	1067
	Лоток прямой 200х100 мм, оцинкованный, L=3000 мм
	шт
	500

	1068
	Крышка прямого лотка 200  мм, оцинкованная, L=3000 мм
	шт
	500

	1069
	Лоток угловой оцинкованный для поворота на 90°, 200х100  мм
	шт
	20

	1070
	Крышка лотка углового для поворота на 90°, оцинкованная, 200 мм
	шт
	20

	1071
	Ответвитель Т-образный 200х100
	шт
	8

	1072
	Крышка ответвителя Т-образного 200х100
	шт
	8

	1073
	Соединитель лотковый, 200х100 
	шт
	500

	1074
	Прижим лотковый
	шт
	1500

	1075
	Коробка соединительная взрывозащищенная, для соединения и разветвления кабелей с медными жилами в цепях управления и сигнализации, на 48 разъемов с пружинными зажимами для проводников сечением 0,5…2,5 мм2, 11 кабельных  ввода для бронированного кабеля с наружным диаметром от 8 до 17 мм
	шт
	2

	1076
	Бирка маркировочная У-136 
	шт
	500

	1077
	Лист 1000х2000х0.5 
	шт
	5

	1078
	Полоса  4х40-В-2 ГОСТ 103-2006/Ст3кп ГОСТ 535-2005, оцинкованная
	м
	462

	1079
	Метизы
	кг
	50

	1080
	Метизы
	кг
	30

	1081
	Фундаментный блок
	шт
	2

	1082
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	кг
	20

	1083
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по  металлу черного цвета
	кг
	20

	1084
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по  металлу зеленого цвета
	кг
	20

	1085
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета  
	кг
	20

	1086
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	кг
	2

	1087
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по  металлу черного цвета
	кг
	2

	1088
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по  металлу зеленого цвета
	кг
	2

	1089
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по  металлу желтого цвета
	кг
	2

	1090
	Грунтовка, толщина слоя 0,05 мм
	кг
	20

	1091
	Грунтовка, толщина слоя 0,05 мм
	кг
	2

	1092
	Смазка электропроводящая, температура эксплуатации  от минус 60 до плюс 150°С
	кг
	3,9

	1093
	Смазка электропроводящая, температура эксплуатации  от минус 60 до плюс 150°С
	кг
	1,3

	1094
	Кольца маркировочные открытые для сечения 0,4-1,5 мм2  (1 уп.-200 шт.)
	уп.
	5

	1095
	Контейнер для хранения маркировочных колец
	шт
	2

	1096
	Комплект оборудования для расширения СКУТ ПНБ "Тихорецкая"
	компл.
	1

	1097
	Комплект оборудования для расширения системы автоматики РП ПНБ "Тихорецкая"
	компл.
	1

	1098
	Комплект оборудования на поставку системы автоматики очистных сооружений ПНБ "Тихорецкая"
	компл.
	1

	1099
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-LS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А).с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 53 до плюс 38º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная.  - число пар - 2, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	км
	19,975

	1100
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-LS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А).с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 53 до плюс 38º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная.  - число пар - 2, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	км
	0,74

	1101
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-LS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А).с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 53 до плюс 38º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная.  - число пар - 14, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	км
	0,34

	1102
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-LS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 4, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	км
	1,63

	1103
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-LS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 7, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	км
	0,935

	1104
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-LS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 14, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	км
	7,38

	МПСА АСУ ПТ ПНБ

	1105
	Комплект оборудования для расширения АСУ ПТ ПНБ "Тихорецкая"
	компл.
	1

	1106
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-FRLS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А).с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 53 до плюс 38º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная. - число пар - 2, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	км
	4,497

	1107
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-FRLS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 4, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	км
	2,265

	1108
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-FRLS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 14, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	км
	2,265

	Система диспетчерского контроля и управления

	1109
	Комплект для доработки СДКУ
	компл.
	1

	1110
	Комплект для доработки СДПН
	компл.
	1

	Пожарная сигнализация

	1111
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт
	8

	1112
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный
	шт
	8

	1113
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт
	1

	1114
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный
	шт
	1

	1115
	Кабель МКЭКШвнг 2х2х0,75
	км
	2,068

	1116
	Кабель МКЭКШвнг 5х2х1,5
	км
	0,378


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п.3 Код 04-ИП-108-00003) «РВСП-50000 2 шт. ПНБ «Тихорецкая»

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка, тип
	Един. Изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2014 г.
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Труба 426х9,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	3,365
	3,365
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Труба 273х6,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	1,317
	1,317
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	17,476
	17,476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	2,892
	2,892
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Труба 108х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	3,865
	3,865
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,678
	0,678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Отвод П 90-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	7
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Отвод П 90-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	45
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Отвод П 45-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	16
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	67
	 
	 
	 
	 
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Отвод П 45-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Отвод П 90-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	37
	 
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Отвод П 45-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	39
	 
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Тройник П 426х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Тройник П 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	8
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Тройник П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Тройник П 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Тройник П 219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	46
	 
	 
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Тройник П 219х6-159х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Тройник П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	24
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Тройник П 159х4,5-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Тройник П 108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	16
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Переход ПК 426х12-325х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Переход ПК 426х12-273х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Переход ПК 325х10-219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Переход ПК 273х7-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Переход ПК 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Переход ПК 219х6-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	32
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Переход ПК 219х6-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	24
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Переход ПК 159х4,5-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	6
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Переход ПК 159х4,5-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	15
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Переход ПК 159х4,5-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Переход ПК 108х4-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	11
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Переход ПК 108х4-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Заглушка П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Заглушка П 219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Заглушка П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Переход ПК 426х12-325х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Переход ПК 325х10-219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита. Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита. В сейсмостойком исполнении С
	ОТТ-23.020.00-КТН-201-09, опросный лист И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ- 00.102.1,2-ТО.ОЛ3
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Затвор плавающей крыши жесткого типа 
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ- 00.102.1,2-ТО.ОЛ5
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	43
	Люк замерный с условным проходом Ду 150, вид климатического исполнения У, категория размещения 1. В комплекте с прокладочным материалом и крепежом.
	ЛЗ-150-У1, ОТТ-23.020.00-КТН-208-12, Опросный лист И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.102.1,2-ТО.ОЛ6
	шт.
	12
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Система водоспуска
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ- 00.102.1,2-ТО.ОЛ4
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Задвижка шиберная DN 1000 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба-1020х12 с классом прочности К52-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	ЗШ-1000-1,6-∆Р1,6-Св-ЭП-С-У1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	46
	Задвижка шиберная DN 700 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба-720х8 с классом прочности К52-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	ЗШ-700-1,6-∆Р1,6-Св-ЭП-С-У1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	47
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011 С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69 С заводским антикоррозионным покрытием для категории коррозионной активности С3. Присоединяемая труба 159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 5˚С до плюс 30˚С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Задвижка шиберная DN 1000 PN 1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба-1020х12 с классом прочности К52-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	ЗШ-1000-1,6-∆Р1,6-Св-ЭП-С-У1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 


КШЗ-150-1,6-Св-РУ-С-У1

	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Электропривод взрывозащищенный многооборотный "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012 с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-4000" Г.18 УХЛ1-а
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Отвод ОКШ 90-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=7,71 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Отвод ОКШ 90-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	15
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Отвод ОКШ 45-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Отвод ОКШ 30-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Отвод ОКШ 30-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=7,71 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Отвод ОКШ 90-720(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	14
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Отвод ОКШ 45-720(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Отвод ОКШ 90-720(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=7,27 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	11
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Отвод ОКШ 90-530(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Тройник ТШС 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Тройник ТШС 1020(12К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Тройник ТШС 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Тройник ТШС 720(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Тройник ТШС 530(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Переход ПШС 1020(12К52)x720(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Переход ПШС 720(8К52)x530(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Переход ПШС 1020(12К52)x720(8К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,27 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Днище ДШ 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Днище ДШ 1020(12К52)-1,6-0,75-У, Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Устройство размыва донных отложений для вертикальных стальных резервуаров с рабочей средой (нефть) нормальной вязкости Н до 30 сСт, оснащенное пропеллером диаметром 700 мм и системой контроля и сигнализации, устанавливаемое в первом поясе стенки резервуара на крышке люка-лаза диаметром 700 мм В комплекте с электродвигателем N=18,5 кВт Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69
	ОТТ-23.020.00-КТН-200-09 "Диоген" 700.Н.У1-СКС ТУ 3791-005-00139181-00 И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ- 00.102.1,2-ТО.ОЛ1
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	71
	Электропривод взрывозащищенный многооборотный "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012 с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-4000" Г.18 УХЛ1-а
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	72
	Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара DN700, PN1,0МПа. Исполнение-левое. Под фланцевое соединение с двух сторон. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. Для установки в районе строительства с сейсмичностью 7 баллов по шкале MSK-64. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.
	ОТТ-23.020.00-КТН-242-09 И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.102.1,2-ТТ.ОЛ1
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	73
	Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара DN700, PN1,0МПа. Исполнение-правое. Под фланцевое соединение с двух сторон. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. Для установки в районе строительства с сейсмичностью 7 баллов по шкале MSK-64. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69.
	ОТТ-23.020.00-КТН-242-09 И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.102.1,2-ТТ.ОЛ2
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	74
	Металлоконструкции резервуара вертикального стального с плавающией крышей РВСПК-50000 для хранения нефти
	Проект И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ/НРП-00.102-КМ
	к-т
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 9 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 10 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 70 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода - 36м
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 22 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 23 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 62 м : - материал сердечника медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода - 36мм
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 30 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 31 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 58 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 35 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 36 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 55 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 40 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 41 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 50 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 44 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 45 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 48 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 47 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 48 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 46 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 49 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 50 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 44 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 51 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 52 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 42 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 53 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 54 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 40 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 54 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 55 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 38 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 55 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 56 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 36 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 56 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 57 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 34 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	 Электрод протяженный маслобензостойкий L = 57 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 58 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 32 м : -  материал сердечника медная жила сечением 10мм2  наружный диаметр электрода - 36
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 7,8 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 9 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 28 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода - 
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 11,6 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 13 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 23 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода 
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 13,6 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 15 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 19 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода 
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Электрод протяженный маслобензостойкий L = 14,3 м с соединительным кабелем КГН 1х10  длиной 16 м и  кабельным выводом КГН 1х10мм2 , длиной 17 м : - материал сердечника - медная жила сечением 10мм2 -наружный диаметр электрода 
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	3,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Отвод П 90-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	Отвод П 90-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Тройник П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Тройник П 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	Тройник П 219х6-159х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	Переход ПК 426х12-273х10 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	Переход ПК 325х10-219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Переход ПК 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	Переход ПК 159х4,5-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Заглушка П 273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Днище ДШ 720(8К56)-1,6-0,75-У, Рисп=8,4 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	Кран шаровой запорный DN 150 PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - 159x6 с классом прочности К48-1 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от 5°С до плюс 30°С.
	КШЗ-150-1,6-Св-РУ-С-У1
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Отвод ОГ 8° 720(8К56)-1,6-0,75-5DN -900/900-У, Рисп=8,4МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Отвод ОКШ 60-1020(12К56)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=8,91 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Отвод ОКШ 90-720(8К56)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=8,4 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Отвод ОКШ 45-530(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ЗО-700-1,6-Б-Св-С-У1

	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Приемо-раздаточное устройство DN700 для стальных вертикальных резервуаров. Вид климатического исполнения - У2 по ГОСТ 15150-69
	ОТТ-23.020.00-КТН-044-13 И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ- 00.102.1,2-ТО.ОЛ2
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 

	112
	Огнепреградитель условным проходом Ду 50 мм, пропускной способностью не менее 25 м. куб/час, климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69*. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными элементами.
	ОТТ-23.020.00-КТН-216-09, Опросный лист  И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ- 00.102.1,2-ТО.ОЛ7
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	113
	Труба 1220х16,0-К52 с АКП тип 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	166,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	166,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	Труба 1020х12,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11            
	т
	31,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	Труба 1020х12,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11                  ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	376,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	376,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Труба 720х16,0-К52 с АКП тип 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10                 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10                  
	т
	17,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	Труба 720х8,0-К52-1, Р≤ 9,8МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11                  ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤ 9,8МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Труба 530х8,0-К52-1, Р≤ 9,8МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11                  ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	Труба 159х4,5-20-гр.В с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	Труба 426х8,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	67,467
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,467
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Труба 325х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	45,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Труба 325х7,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	0,554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Труба 273х7,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	13,218
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,218
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	51,346
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,346
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Труба 219х6,0-20-гр.В с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	20,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	7,637
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,637
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,182
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Труба 57х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,201
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	Труба 57х4,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,795
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,795
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	Отвод горячегнутый ОГ 5° 530(8К56)-1,6-0,75-5DN-800/800-У Рисп=9,95МПа с заводским антикоррозионным покрытием нормального типа (Пк-40)
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10 ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	Отвод П 90-426х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	133
	Отвод П 60-426х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	134
	Отвод П 45-426х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 

	135
	Отвод П 30-426х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	136
	Отвод П 60-325х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	137
	Отвод П 90-57х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34
	 
	 
	 
	 

	138
	Отвод П 45-57х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	139
	Отвод П 45-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	140
	Отвод ОКШ 90-1020(12К56)-1,6-0,75-1,5DN-У, Рисп=8,91 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	141
	Отвод ОКШ 90-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	142
	Отвод ОКШ 45-1020(12К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,71 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	143
	Отвод ОКШ 90-530(8К52)-1,6-0,75-1DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	144
	Отвод ОКШ 30-530(8К52)-1,6-0,75-1,5DN-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	145
	Тройник ТШС 1020(12К52)x720(8К52)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=7,27 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	146
	Тройник ТШС 530(8К52)x219(6К48)-1,6-0,75-У с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,95 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	147
	Тройник П 426х10-325х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	148
	Тройник П 273х7-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 

	149
	Тройник П 57х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	150
	Отвод П 90-273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	151
	Отвод П 45-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	152
	Отвод П 45-273х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 

	153
	Переход П К-325х8-273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	154
	Переход П К-325х8-219х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	155
	Переход П К-325х8-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	156
	Переход П К-219х6-57х3 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	157
	Заглушка фланцевая DN 700, PN 1,6 МПа
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.102.1,2-ТТ.Н3
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 

	158
	Днище ДШ 1020(12К56)-1,6-0,75-У, Pисп=8,91 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	159
	Днище ДШ 720(8К56)-1,6-0,75-У, Pисп=8,4 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	160
	Днище ДШ 530(8К56)-1,6-0,75-У, Pисп=9,95 МПа 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 

	161
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 3х2,5ок(N,PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1,0
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,26
	 
	 
	 
	 

	162
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 3х4ок(N,PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,815
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,815
	 
	 
	 
	 


Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х2,5ок(PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C


ГОСТ 31996-2012

	
	км
	2,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,54
	 
	 
	 
	 

	164
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х6ок(PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 4х6ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 

	165
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х10ок(PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 4х10ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	2,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,84
	 
	 
	 
	 

	166
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х16ок(PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 4х16ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,585
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,585
	 
	 
	 
	 

	167
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-LS, сечением 4х25ок(PE)-1. Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 4х25ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,615
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,615
	 
	 
	 
	 

	168
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, 
ВБШвнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)-1,0
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,55
	 
	 
	 
	 

	169
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 
ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1.
Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1,0
	ГОСТ 31996-2012
	км
	3,085
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,085
	 
	 
	 
	 

	170
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, 
ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1.
Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	3,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,05
	 
	 
	 
	 

	171
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1
ВБШвнг(А)-LS, сечением 5х35ок(N,PE)-1.
Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-LS 5х35ок(N,PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,52
	 
	 
	 
	 


Кабель силовой на напряжение 1 кВ, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1 

ВБШвнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1.

Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C


ГОСТ 31996-2012

	
	км
	1,29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,29
	 
	 
	 
	 

	173
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-FRLS, сечением 4х2,5ок(PE)-1.
Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-FRLS 4х2,5ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,39
	 
	 
	 
	 

	174
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1, ВБШвнг(А)-FRLS, сечением 4х4ок(PE)-1.
Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,11
	 
	 
	 
	 

	175
	Кабель силовой на напряжение 1 кВ, огнестойкий, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с броней из двух стальных оцинкованных лент, в шланге из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности, УХЛ 1,ВБШвнг(А)-FRLS, сечением 4х6сечением 4х6ок(PE)-1.
Цветовая маркировка жил в соответствии с ГОСТ 31996-2012. Диапазон температур эксплуатации- от -50˚C до +50˚C
ВБШвнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	2,315
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,315
	 
	 
	 
	 

	176
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг, 0,66 кВ, сечением 5х4 мм²
ВВГнг(А) 5х4ок(N,PE)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 

	177
	Кабель силовой с однопроволочной круглой медной жилой сечением 1х35-0,66  ГОСТ 31996-2012
ВБШвнг(А) 1х35ок-0,66
	 
	км
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 

	178
	Кабель силовой с медными жилами 3х6-0,66, Цветовая маркировка жил кабеля: синий, красный, белый. ГОСТ 31996-2012
ВБШвнг(А) 3х6ок-0,66
	 
	км
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 

	179
	Кабель силовой с однопроволочной круглой медной жилой сечением 1х35-0,66  ГОСТ 31996-2012
ВБШвнг(А) 1х35ок-0,66
	 
	км
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 

	180
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-LS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А) .с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная.  - число пар - 2, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	2х2х1,0-ОЭ
	км
	19,975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,975
	 
	 
	 
	 

	181
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-LS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А).с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная.  - число пар - 2, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	2х2х1,5-ОЭ
	км
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74
	 
	 
	 
	 

	182
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-LS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная однопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А).с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная.  - число пар - 14, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	14х2х1,0-ОЭ
	км
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34
	 
	 
	 
	 

	183
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-LS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 4, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	4х1,5
	км
	1,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,63
	 
	 
	 
	 

	184
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-LS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 7, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	7х1,5
	км
	0,935
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,935
	 
	 
	 
	 

	185
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-LS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 14, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	14х1,5
	км
	7,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,38
	 
	 
	 
	 

	186
	Кабель контрольный типа Г-нг(А)-FRLS  для промышленных сетей передачи данных, использующих интерфейс RS-485. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие сертификата пожарной безопасности - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция и оболочка из ПВХ. Кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А) с общим экраном  из медных луженых проволок,  с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 º С. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Тип скрутки - парная. - число пар - 2, номинальное сечение жилы кабеля - 1,0 мм²
	2х2х1,0-ОЭ
	км
	4,497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,497
	 
	 
	 
	 

	187
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-FRLS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 4, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	4х1,5
	км
	2,265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,265
	 
	 
	 
	 

	188
	Кабель контрольный типа У-нг(А)-FRLS  многожильный, для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным напряжением до 660 В частоты 100 ГЦ или постоянным напряжением 1000 В, токопроводящая жила — медная, однопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, защитный шланг ПВХ из пластиката пониженной горючести,  с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, в земле,  во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50º С, - число жил - 14, номинальное сечение жил - 1,5 мм²
	14х1,5
	км
	2,265
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,265
	 
	 
	 
	 

	189
	Кабель универсальный, взрывобезопасный, в броне из стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести 5х2х0,5
	Герда-КВКнг 5х2х0,5
	км
	1,215
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,215
	 
	 
	 
	 

	190
	Кабель универсальный, взрывобезопасный, в броне из стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести 2х2х0,5
	Герда-КВКнг 2х2х0,5
	км
	0,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,43
	 
	 
	 
	 

	191
	Кабель контрольный с медной жилой, изоляцией и оболочкой из поливинил-хлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымовыделением и вторым слоем изоляции из обмотки слюдосодержащей лентой, изолированные жилы скручены в пары, скрутка сердечника повивная, с заполнителем из термопластичного материала на основе ПВХ пластиката, бронированный, в огнестойком исполнении.
	КВВБнг-FRLS 2х1,5
	км
	1,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,27
	 
	 
	 
	 

	192
	Кабель многожильный универсальный с медными гибкими токопроводящими жилами 5-го класса, с изоляцией жил из ПВХ пластиката пониженной горючести ("нг(А)"), жилы скручены в пары, каждая пара отмаркирована, пары скручены в общий сердечник, поверх скрученного сердечника - экран из медных проволок (общий), поверх экрана наложена методом экструзии внутренняя оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести ("нг(А)"), поверх внутренней оболочки заложена броня из стальных оцинкованных проволок, экраны и броня заполнены водоблокирующей кремнийорганической пастой для блокировки проникновения влаги внутрь кабеля, дополнительной защиты экранов и брони от коррозии и применения кабелей в агрессивных средах, поверх брони наложена итоговая оболочка из ПВХ ластиката пониженной горючести ("нг(А)"), кабель с 2 парами с диаметром жилы  0,75 мм²
	МКЭКШвунг(А) 2х2х0,75
	км
	3,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,13
	 
	 
	 
	 


Кабель контрольный на напряжение 0,66 кВ, с медными жилами, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, 

	КВБбШнг(А)-LS  4х1,5
	 
	км
	1,015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,015
	 
	 
	 
	 
	

	194
	Кабель контрольный на напряжение 0,66 кВ, с медными жилами, с броней из двух стальных оцинкованных лент, с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, в оболочке из ПВХ композиции пониженной пожароопасности
КВБбШнг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	2,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,02
	 
	 
	 
	 

	195
	Кабель универсальный инструментальный с медными многопроволочными жилами на напряжение 0,6 кВ, пониженной пожароопасности с низким уровнем дымо- и газовыделения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, в общем экране из алюмофлекса, с ленточной броней.
нг(А)-LS 10х1,5
	 
	км
	4,835
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,835
	 
	 
	 
	 

	196
	Кабель универсальный инструментальный с медными многопроволочными жилами на напряжение 0,6 кВ, огнестойкий, пониженной пожароопасности с низким уровнем дымо- и газовыделения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, в общем экране из алюмофлекса, с ленточной броней
нг(А)-FRLS 10х1,5
	 
	км
	4,815
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,815
	 
	 
	 
	 

	197
	Кабель МКЭКШвнг 2х2х0,75
	 
	км
	2,068
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,068
	 
	 
	 
	 

	198
	Кабель МКЭКШвнг 5х2х1,5
	 
	км
	0,378
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,378
	 
	 
	 
	 

	199
	Блок диодно-резисторный 1-х канальный (10А).  Технические характеристики: -суммарное сопротивление регулируемых резисторов одного канала  - 0,3 Ом; номинальный ток канала - 10А;-номинальная величина одного регулировочного резистора-0,05 Ом; -количество регулировочных резисторов на один канал- 6 шт.; -допустимое обратное напряжение - 1000 В; -число каналов с прямой проводимостью - 1 шт.; -число каналов с обратной проводимостью - 0 шт.; -Климатическое исполнение -УХЛ, категория размещения 1 с возможностью крепления на КИП
	РД-91.020.000-КТН-234-10
	шт
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	Импульсный преобразователь катодной защиты модульной конструкции с возможностью подключения к системе телемеханики через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS климатическое исполнение У, категория размещения 1. мощностью 3.0 кВт. Напряжение питающей сети 220 В. Номинальное выходное напряжение 48 В.  Номинальный выходной ток 64 А.  Коэффициент мощности не менее 0.98. КПД не менее 90%.
	РД-91.020.000-КТН-234-10
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	Импульсный преобразователь катодной защиты модульной конструкции с возможностью подключения к системе телемеханики через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS климатическое исполнение У, категория размещения 1. мощностью 1.2 кВт. Напряжение питающей сети 220 В. Номинальное выходное напряжение 48 В. Номинальный выходной ток 25 А. Коэффициент мощности не менее 0.98. КПД не менее 90%.
	РД-91.020.000-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	202
	Панель нагрузок пожаротушения в ЩСУ №1
	И.О.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-ЭК.ОЛ1
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	203
	Панель нагрузок пожаротушения в ЩСУ №4
	И.О.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-ЭК.ОЛ2
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	204
	Комплектное низковольтное устройство распределения энергии Uн=380 В, 50Гц, с устройством защиты от перенапряжений I-го и II-го класса. Взрывозащищенного исполнения, маркировка по взрывозащите не менее 2ExdIIT3, категория размещения У1, степень защиты IP66.
	И.О.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-ЭН.ОЛ
	компл.
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	205
	Блочно-модульное здание ЩСУ 210.1 полной заводской готовности, второй степени огнестойкости.
Климатическое исполнение У1, сейсмичность 7 баллов.
	И.О.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.210.1-ЭМ.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	206
	Щит станции управления 210.2ЩСУ
	И.О.0000.4685.4-ЧТН-ИНЖ-00.210.2-ЭМ.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	207
	Щит питания шкафа автоматизации  210.2ЩРПА
	И.О.0000.4685.4-ЧТН-ИНЖ-00.210.2-ЭМ.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	Щит силовой  210.2ЩС
	И.О.0000.4685.4-ЧТН-ИНЖ-00.210.2-ЭМ.ОЛ3
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


НКУ ввода электроэнергии  с АВР, выполненное на контакторах, с защитой потребителя автоматом с комбинированным расцепителем.  Напряжение главной  цепи 380В, ,частота 50Гц. Напряжение цепей управления

	(с питанием по схеме фаза-нуль от  главной цепи) -220В,  Iн=25А, IP 31
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	210
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	211
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	212
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	213
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	214
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	215
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А; на отходящих линиях однополюсными: Iн=10 А, Iдиф=30 мА-2 шт.;  Iн=10 А-1шт.С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	Щит осветительный групповой, навесной, переменного тока,
380В,  50Гц, степень защиты IP54, УЗ,  c автоматическими выключателями: на вводе  трехполюсным Iн=16А;
 на отходящих линиях однополюсными Iн=10 А, 3 шт.
С тремя вводами для кабелей диаметром 9-13 мм и одним вводом для кабеля диаметром 12-16 мм
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.367.4-7-ЭМ.ОЛ
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	218
	Источник бесперебойного электропитания (On-Line) мощностью 1500ВА в стойку (rack-tower)
	GXT3-1500RT230
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	Шкаф бесперебойного питания 210.2ИБП1 10кВА
	И.О.0000.4685.4-ЧТН-ИНЖ-00.210.2-ЭМ.ОЛ4
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	220
	Шкаф бесперебойного питания 210.2ИБП2 100кВА
	И.О.0000.4685.4-ЧТН-ИНЖ-00.210.2-ЭМ.ОЛ5
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	221
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	222
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1220 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 1020 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	222
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	222
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	225
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	Резервуар-накопитель производственно-дождевых сточных вод V=2000 м3 с пуско-наладкой и шеф-монтажем
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ/НРП-00.474-КМ
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	227
	Комплект оборудования для расширения СКУТ ПНБ "Тихорецкая"
	И.0.0184.4685.4-ЧТН/ИНЖ/ГТП-00.000-А.ТЗ1
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	228
	Комплект оборудования для расширения системы автоматики РП ПНБ "Тихорецкая"
	И.0.0184.4685.4-ЧТН/ИНЖ/ГТП-00.000-А.ТЗ2
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	229
	Комплект оборудования на поставку системы автоматики очистных сооружений ПНБ "Тихорецкая"
	И.0.0184.4685.4-ЧТН/ИНЖ/ГТП-00.000-А.ТЗ3
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	230
	Комплект для доработки СДКУ.
	И.0.0184.4685.4-ЧТН/ИНЖ -00.000-СДКУ.ТЗ.1
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	231
	Комплект для доработки СДПН.
	И.0.0184.4685.4-ЧТН/ИНЖ -00.000-СДКУ.ТЗ.2
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	232
	Комплект оборудования для расширения АСУ ПТ ПНБ "Тихорецкая"
	И.0.0184.4685.4-ЧТН/ИНЖ/ГТП-00.000-АПТ.ЗП
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	233
	Задвижка клиновая DN 400 PN 1,6 МПа с ручным управлением. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение. Вид климатического исполнения У1. С нержавеющим клином. Присоединяемая труба Ø426х8,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода с фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды не менее +5˚С. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011.
	ЗК-400-1,6-∆Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	Задвижка клиновая DN 300 PN 1,6 Мпа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора  класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским  антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø325х7 по ГОСТ 10704-91. Установка-в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	ЗК-300-1,6-∆Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	235
	Задвижка клиновая DN 250 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Присоединяемая труба - ⌀273х7 по ГОСТ 10704-91. Вид климатического исполнения У. С заводским  антикоррозионным покрытием по  РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукты. Температура рабочей среды плюс 5oC.
	ЗК-250-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	Задвижка клиновая DN 250 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 273х7,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	ЗК-250-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 


ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с  ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением .В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным  покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-219х6 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда-нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды  плюс 2˚С.
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами,  крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу «В» по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-219х6,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда - нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды плюс 2˚С.
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Ф-ЭП-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	240
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Ф-ЭП-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	241
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 Присоединяемая труба - 219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Ф-ЭП-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	Задвижка  клиновая DN 200 PN 1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 219х6,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода c фторсодержащим пенообразователем (3%). Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Ф-ЭП-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 


ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по  классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением.  Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - техническая вода. Температура рабочей среды от плюс 5۫С до плюс 35۫С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на  затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным  материалом. Герметичность затвора по классу «С» по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением .В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба-159х4,5 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтесодержащие стоки. Температура рабочей среды  плюс 2˚С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	Задвижка клиновая DN 250 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Присоединяемая труба - ⌀273х7 по ГОСТ 10704-91. Вид климатического исполнения У. С заводским  антикоррозионным покрытием по  РД-23.040.01-КТН-149-10. Установка-надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5oC.
	ЗК-250-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего  давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ 54808-11. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С антикоррозионным металлическим напылением поверхностей элементов контактирующими с раствором пенообразователя. Присоединяемая труба Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91 с классом прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода с фторсодержащим пенообразователем (3%).
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 

	249
	Задвижка клиновая DN 200 PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием Присоединяемая труба Ø219х6,0 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	ЗК-200-1,6-∆Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического  исполнения У1. C антикоррозионным металлическим напылением поверхностей элементов (или нержавеющих элементов), контактирующими с раствором пенообразователя Присоединяемая труба Ø159х4,5 с классом  прочности К42. Установка - в колодце. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	Задвижка DN150, РN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое  соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения У1. C антикоррозионным металлическим напылением поверхностей элементов (или нержавеющих элементов), контактирующими с раствором пенообразователя. Присоединяемая труба ⌀159х4,5 с классом  прочности К42. Установка - надземно. Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	ЗК-150-1,6-Ф-РУ-С0-У1                         ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	252
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического  исполнения У1. C заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Св-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	253
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежом и прокладками. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического  исполнения У1. C заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды плюс 5°С.
	ЗК-150-1,6-∆Р1,6-Ф-РУ-С0-У1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых сточных вод Q= 80 м³/ч (КНС в составе ЕП-100 с насосом)  
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.471.1-5-НК.ОЛ1
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	255
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых сточных вод Q= 150 м³/ч (КНС в составе ЕП-60 с насосом)  
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.471.1-5-НК.ОЛ2
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых сточных вод Q= 80 м³/ч (КНС в составе ЕП-40 с насосом)  
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.471.1-5-НК.ОЛ3
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	257
	Канализационная насосная станция производственно-дождевых  сточных вод Q= 20 м³/ч с пуско-наладкой и шеф-монтажем
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-ИОС3.ОЛ5
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	Кондиционер настенного типа, только охлаждение, мощность охлаждения 10,0 кВт, с функцией  автоматического перезапуска  С низкотемпературным комплектом, для обеспечения  работоспособности при температурах до минус 30°С  Мощность, потребляемая системой 3,56 кВт
	И.0.0000.4685.4-ЧТН_ИНЖ-00.210.2-OB.ОЛ
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	Блок ротации кондиционеров в составе: согласователь работы кондиционеров - 1 шт, адаптер - 2 шт, пульт управления проводной - 1 шт
	 
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	260
	Антенна наружная стационарная FM диапазона
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО2.ОЛ5
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	261
	Блок аккумуляторных батарей, 60В постоянного тока, 150Ач, для аварийного и вспомогательного питания
	5 RBP 150
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	262
	Плата линейная 12 DDL 02 на 12 цифровых абонентов (подключение к Централи Intron-D цифровых абонентов)
	DDL-Set
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	263
	Устройство контроля для 6  групп громкоговорителей или ламп-вспышек 6 LME 01 (Контроль сопротивления, утечки на землю, короткого замыкания и обрыва цепи в автоматическом режиме. Питание 24 VDC, высота  3 HE)
	6 LME 01
	компл.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	264
	Цифровое устройство управления распределением мощности усилителей по громкоговорителям в соответствии с зонами оповещения с расширением до 16 DRU (до 48 зон оповещения)
	 16 DCI 01 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	265
	Релейный исполнительный модуль на 3 зоны вещания. Питание 60 В/1А постоянного тока.
	3 DRU 02
	шт
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	266
	Цифровой усилитель 500Ватт/100В
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО2.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	267
	Выпрямитель 23А,60В, 1400W/230VAC
	23 GR 60
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	268
	Преобразователь напряжения DC/DC на шасси или DIN-рейку
	SD-350C-24
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	269
	Модуль мониторинга блока аккумуляторных батарей
	Battary unbalance set PSA
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	270
	Модуль мониторинга уровня зарядки батарей
	Temperatur sensor PSA
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	271
	Реле 60В DC, с 2-мя перекидными контактами
	2 GSB 60
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	272
	Комплект для крепления дополнительного оборудования в стойку 19". Полка.
	GIT
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	273
	Источник фоновой музыки
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО2.ОЛ3
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	274
	Предусилитель системный
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО2.ОЛ4
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	275
	Инверторная система в составе: Конструктив для размещения модулей D9 D12 - 1 шт.; Инверторный модуль INV222-60/230-50, 60VDC; 1800W/2250VA - 2 шт.; Заглушка пустого места для слота модуля Front cover plate to cover unused INV222 slote - 1шт.; Статический байпас 48-60VDC, 7,0kVA 1/4-19"х2U - 1 шт.; Панель распределения постоянного тока и переменного  тока с дверцей - 1 компл.  в составе: автоматический выключатель С63 2Р-3 шт.; автоматический выключатель  - В10 1Р- 3 шт.; автоматический выключатель- В32 1Р  - 2 шт.; защита от перенапряжения OVR - 1 шт; ручной байпас - 1шт.
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО2.ОЛ2
	компл.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	276
	Комплект для установки ИБП в 19" стойку
	RMKIT1832
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	Волоконный многомодовый оптический кабель  для прокладки в грунте, по эстакадам, в защитных трубах бронированный, 8 волокон (50х125)
Центральный силовой элемент - стеклопластиковый диэлектрический стержень, броня из гофрированной стальной ленты, защитный шланг из полимерного материала не распространяющего горение, стойкость к статическим растягивающим усилиям 2,7 кН, 8 многомодовых волокон с диаметром сердцевины 50 мкм (аналог ДПЛ-Н-08М)
	 
	км
	1,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,27
	 
	 
	 
	 

	278
	Взрывозащищенный рупорный громкоговоритель, 25 Вт/100В
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО1.ОЛ1
	компл.
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	279
	Офисный громкоговоритель, 10 Вт/100 В
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО1.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	280
	Регулятор громкости 6 Вт/100 В, реле принудительного включения
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000-СГО1.ОЛ3
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	281
	Аппарат телефонный взрывозащищенный (1Exib IIСT5) с кнопочным номеронабирателем, уровень громкости вызывного сигнала не менее 105 дБ, габариты 305х200х100 мм, температура эксплуатации от минус40 до плюс 40 С,
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	282
	Телефонная стационарная кабина для установки на открытом воздухе, с остеклением входной двери и боковых стенок с использованием стеклопакетов "триплекс", шумоизоляция не менее 25 дБ, габариты: 980х980х2135 мм
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	283
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения, температура кристаллизации минус  15°С. Для тушения низкократной пеной. Тара - пластиковые емкости объемом  по 1м3 на паллетах (еврокубы).
	 
	м3
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	284
	Фланец 3-32-16 Сталь 20 ГОСТ 12821-80
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	285
	Фланец 3-150-16 Ст 09Г2С ГОСТ 12821-80
	 
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	Фланец 3-150-16 Ст 09Г2С ГОСТ 12821-80
	 
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	287
	Полумуфта DN32
	И.0.0000.4685.4-ЧТН/ИНЖ-00.000,007.1-4-ТТ.H3
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	288
	Электропривод для клиновой задвижки DN200, PN1,6МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6МПа во взрывозащищеном исполнении, с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ. В составе электропривода бесконтактный датчик положения не предусматривать
	"ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для клиновой задвижки DN200,PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии  задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ.  
	ЭПЦМ-400 Б.50.УХЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	290
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для клиновой задвижки DN200,  PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением  шеф-монтажных и пусконаладочных работ.  
	ЭПЦМ-400 Б.50.УХЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	291
	Электропривод для клиновой задвижки DN150, PN1,6МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6МПа во взрывозащищеном исполнении, с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ. В составе электропривода бесконтактный датчик положения не предусматривать
	"ЭПЦМ-400"Б.50.М220.УХЛ1
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Электропривод мощностью 0,55 кВт для клиновой задвижки DN100, PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ. 

	 
	ЭПЦМ-150 А.50.УХЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	293
	Электропривод мощностью 0,37 кВт для клиновой задвижки DN100, PN 1,6 МПа, с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа, во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ.  
	ЭПЦМ-100 А.50.УХЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	294
	Высоконапорный пеногенератор низкократной пены в комплекте с ответными фланцами и крепежом, с расходом 45,8 л/с, при Р=0,8МПа
	ВПГ-40
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	Высоконапорный пеногенератор низкократной пены в комплекте с ответными фланцами и крепежом, с расходом 35,2 л/с, при Р=0,8МПа
	ВПГ-30
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	296
	Камера пены низкой кратности КНП-10 (со встроенным пеносливом) с расходом раствора пенообразователя 12,6л/с, давление на входе 0,8 МПа  с ответными  фланцами, прокладочным материалом, крепежными деталями.
	КНП-10
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	297
	Камера пены низкой кратности КНП-5 (со встроенным пеносливом) с расходом раствора пенообразователя 5,5л/с, давление на входе 0,8 МПа  с ответными  фланцами, прокладочным материалом, крепежными деталями.
	КНП-5
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	Разрывная мембрана Ду 250, длиной 23 мм максимальное допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давления для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов. 
	 
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	299
	Разрывная мембрана Ду 250, длиной 23 мм максимальное допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давления для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов. 
	 
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	Разрывная мембрана Ду 250, длиной 23 мм максимальное допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давления для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов. 
	 
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	301
	Фильтр ПФУ-200/(4*4), PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с  трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  
	 
	шт
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	302
	Фильтр ПФУ-150/(4*4), PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с  трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  
	 
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	303
	Фильтр ПФУ-150/(4*4), PN1,6МПа. Под фланцевое соединение с  трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  
	 
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	304
	Кабель силовой с медными жилами 2х6-0,66, 
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 

	305
	Кабель силовой с медными жилами 2х6-0,66 
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 

	306
	Кабель силовой с медными жилами 2х6-0,66, 
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 

	307
	Кабель силовой с медными жилами 3х6-0,66, Цветовая маркировка жил кабеля: синий, красный, белый.
ВБШвнг(А) 3х6ок-0,66
	 
	км
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 

	308
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета
ПуГВ 1х4 з-ж
	ГОСТ 31947-2012
	км
	0,454
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,454
	 
	 
	 
	 

	309
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета
ПуГВ 1х4 з-ж
	ГОСТ 31947-2012
	км
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 

	310
	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции желто-зеленого цвета, повышенной гибкости ПуГВ (аналог ПВ3), на напряжение до 450/750В , сечением 1х6 мм2
ПуГВ 1х6 Ж-З
	 
	км
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 


*  - В случае отсутствия 
оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, указывается «
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют»

9.  Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика *
* - по объектам «под ключ»;

Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих соглашений).
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