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ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 02-ТСН/ТПР/1-05.2015 «Электрохимзащита линейных объектов»

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п.1.5.1 (Код 08-ТПР-001-00019)

Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
	Болотнинский р-он, Новосибирская область;
Юргинский р-он, Кемеровская область
	10.05.2015 –

30.08.2015

	2
	п. 1.5.2  (Код 08-ТПР-001-00020)  Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение.
	Мошковский р-он, Новосибирская область
	10.05.2015 –

12.10.2015

	3
	п. 1.5.3 (Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение.
	Рыбинский р-он, Красноярский край
	11.05.2015 –

12.10.2015

	4
	п. 1.5.4 (Код 08-ТПР-001-00022)

Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое перевооружение
	Кргатский и Чулымский р-оны, Новосибирская область 
	08.06.2015 –

02.11.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы Экологического Менеджмента

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


2.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы Экологического Менеджмента

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


2.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы Экологического Менеджмента

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


2.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением  до 35 кВ

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Сертификат Системы Экологического Менеджмента

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий  (СК п.1, 2)

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (термитная сварка) с учетом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть»  


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	118
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,5
	Земляные работы
	1

	Баровая машина на базе гусеничного трактора
	
	
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	50
	
	1

	Автобетоносмеситель 
	Объем, м3
	5
	Доставка, смешение бетона, раствора
	1

	Топливозаправщик АЦН-10
	Вместимость цистерны, м3
	10
	Перевозка топлива
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Автомобиль-самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.2
Таблица 3.2.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	2

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Земляные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	2

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Баровая машина на базе гусеничного трактора
	
	
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Автобетоносмеситель 
	Объем, м3
	5
	Доставка, смешение бетона, раствора
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Автогидроподъемник
	Макс. высота подъема
	20
	Высотно-монтажные работы
	2

	Тягач
	г/п, тн
	26
	Перевозка грузов
	1

	Опоровоз типа ПСК-1410
	
	
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1

	Трал
	Грузоподъемность, т
	60
	Перевозка техники
	1

	Комплект для термитной сварки
	
	
	
	1

	Бензомоторная пила 
	
	
	
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.3

Таблица 3.3.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	155
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	2

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Земляные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	2

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	300 мм
	
	1

	Баровая машина на базе гусеничного трактора
	
	
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Автобетоносмеситель 
	Объем, м3
	5
	Доставка, смешение бетона, раствора
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Автогидроподъемник
	Макс. высота подъема
	20
	Высотно-монтажные работы
	2

	Тягач
	г/п, тн
	26
	Перевозка грузов
	1

	Опоровоз типа ПСК-1410
	
	
	Перевозка грузов
	1

	Автобус
	Число посадочных мест
	20
	Перевозка рабочих
	1

	Трал
	Грузоподъемность, т
	60
	Перевозка техники
	1

	Комплект для термитной сварки
	
	
	
	1

	Бензомоторная пила 
	
	
	
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

3.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.4

Таблица 3.4.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах  
	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Бульдозер
	Мощность, кВт
	118
	Земляные работы, планировка территории
	1

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность, т
	10
	Монтаж металлоконструкций, погрузо-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор одноковшовый
	Объем ковша, м3
	0,25
	Земляные работы
	1

	Сварочный агрегат однопостовый
	
	
	
	1

	Бурильно-крановая машина
	Диаметр бурения
	500 мм
	
	1

	Фронтальный погрузчик
	Объем ковша, м3
	2,0
	
	1

	Передвижная дизельная электростанция
	Мощность, кВт
	60
	
	1

	Автомобиль сопровождения (тиа УАЗ)
	
	
	
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т
	11
	Перевозка грузов
	1

	Тягач
	г/п, тн
	26
	Перевозка грузов 
	1

	Автомобиль самосвал
	Грузоподъемность, т
	13
	Перевозка грузов 
	1

	Комплект для термитной сварки
	
	
	
	1

	Топливозаправщик АЦН-10
	Вместимость цистерны, м3
	10
	Перевозка топлива
	1

	Трал
	Грузоподъемность, т
	60
	Перевозка техники
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	15

	Работники рабочих профессий, чел
	13

	Инженерно-технические работники, чел
	2



	Служащие, чел
	

	МОП и охрана, чел 
	

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	15246


В том числе потребность в водителях автотранспорта – 2 человека 
4.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 
Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.2

Таблица 4.2. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	30

	Работники рабочих профессий, чел
	25

	Инженерно-технические работники, чел
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел
	3

	Общая трудоемкость, чел-час
	9086


4.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 

Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.3

Таблица 4.3. – Расчет численности работающих
	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	30

	Работники рабочих профессий, чел
	25

	Инженерно-технические работники, чел
	2

	Служащие, МОП и охрана, чел
	3

	Общая трудоемкость, чел-час
	13526


4.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 

Численность работающих определена в целом по объекту

Численность работающих приведена в таблице 4.3

Таблица 4.4. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	29

	Работники рабочих профессий, чел
	24

	Инженерно-технические работники, чел
	3

	Служащие, МОП и охрана, чел
	2

	Общая трудоемкость, чел-час
	19409


В том числе потребность в водителях автотранспорта – 4 человека 
5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь
	июль
	август

	1
	Электрохимзащита на 797,61 км
	шт
	1
	10.05.2015
	30.06.2015
	52
	0.5
	0,5
	
	

	2
	Электрохимзащита на 815,94 км
	шт
	1
	01.07.2015
	18.08.2015
	49
	
	
	0.5
	0.5

	3
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	19.08.2015
	21.08.2015
	3
	
	
	
	1

	4
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	24.08.2015
	26.08.2015
	3
	
	
	
	1

	5
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	26.08.2015
	30.08.2015
	5
	
	
	
	1


5.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Подготовительные работы (расчистка трассы от лесорастительности, временные сооружения)
	км
	36
	10.05.2015
	31.07.2015
	83
	12
	12
	12
	
	
	

	1.2
	Строительно-монтажные работы, в том числе перенос линии ВЛ
	км
	36
	01.06.2015
	31.08.2015
	92
	
	12
	12
	12
	
	

	1.3
	Демонтажные работы
	комплекс
	1
	01.09.2015
	22.09.2015
	22
	
	
	
	
	1
	

	2
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	

	2.1
	Установка катодной защиты
	комплекс
	1
	01.09.2015
	22.09.2015
	22
	
	
	
	
	1
	

	2.2
	Установка протекторной защиты
	комплекс
	1
	01.09.2015
	22.09.2015
	22
	
	
	
	
	1
	

	2.3
	Ограничитель перенапряжения
	комплекс
	1
	01.09.2015
	22.09.2015
	22
	
	
	
	
	1
	

	2.4
	Линия ВЛ
	комплекс
	1
	01.09.2015
	22.09.2015
	22
	
	
	
	
	1
	

	3
	Демонтаж временных сооружений
	комплекс
	1
	01.09.2015
	29.09.2015
	29
	
	
	
	
	1
	

	4
	Рекультивация
	га
	3,421
	14.09.2015
	29.09.2015
	16
	
	
	
	
	3,421
	

	5
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	30.09.2015
	02.10.2015
	3
	
	
	
	
	0,5
	0,5

	6
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	05.10.2015
	07.10.2015
	3
	
	
	
	
	
	1

	7
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	08.10.2015
	12.10.2015
	5
	
	
	
	
	
	1


5.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь

	1
	Подготовительные работы
	км
	2,04
	11.05.2015
	29.05.2015
	19
	2,04
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Расчистка трассы от растительности
	комплекс
	1
	11.05.2015
	30.06.2015
	51
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 

	3
	Электрохимзащита. Строительно-монтажные работы
	комплекс
	1
	01.06.2015
	31.08.2015
	92
	 
	0,3
	0,4
	0,3
	 
	 

	4
	Электрохимзащита. Демонтажные работы
	комплекс
	1
	01.09.2015
	17.09.2015
	17
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	5
	Вынос линии ВЛ с ПНР
	опора
	14
	03.08.2015
	31.08.2015
	29
	 
	 
	 
	14
	 
	 

	6
	Электрохимзащита. Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	01.09.2015
	16.09.2015
	16
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	7
	Устройство временных переездов 
	шт
	15
	11.05.2015
	30.06.2015
	51
	8
	7
	 
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж временных переездов
	шт
	15
	17.09.2015
	25.09.2015
	9
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	9
	Устройство защиты кабеля
	100 м3
	0,0336
	01.06.2015
	31.07.2015
	61
	 
	0,0168
	0,0168
	 
	 
	 

	10
	Разборка защиты кабеля
	100 м3 
	0,0336
	17.09.2015
	25.09.2015
	9
	 
	 
	 
	 
	0,0336
	 

	11
	Рекультивация
	га
	4,9017
	01.09.2015
	29.09.2015
	29
	 
	 
	 
	 
	4,9017
	 

	12
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	30.09.2015
	02.10.2015
	3
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5

	13
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	05.10.2015
	07.10.2015
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	14
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	08.10.2015
	12.10.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	1


5.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки начала-окончания работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	Подготовительные работы
	комплекс
	1
	08.06.2015
	17.08.2015
	71
	0,2
	0,4
	0,4
	 
	 
	 

	2
	Устройство временных переездов 
	шт
	32
	08.06.2015
	31.07.2015
	54
	16
	16
	 
	 
	 
	 

	3
	Разборка временных переездов
	шт
	32
	03.08.2015
	16.10.2015
	75
	 
	 
	10
	11
	11
	 

	4
	Комплекс работ по переносу  ВЛ с ПНР
	комплекс
	1
	01.07.2015
	31.08.2015
	62
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 

	5
	Электрохимзащита. Строительно-монтажные работы с ПНР
	комплекс
	1
	01.07.2015
	30.09.2015
	92
	 
	0,35
	0,35
	0,3
	 
	 

	6
	Благоустройство
	комплекс
	1
	03.08.2015
	31.08.2015
	29
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	7
	Электрохимзащита. Демонтажные работы
	комплекс
	1
	14.09.2015
	15.10.2015
	32
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 

	8
	Рекультивация
	га
	7,9178
	01.09.2015
	16.10.2015
	46
	 
	 
	 
	3,9589
	3,9589
	 

	9
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	16.10.2015
	20.10.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	10
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	21.10.2015
	23.10.2015
	3
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	11
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	26.10.2015
	02.11.2015
	8
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5


6. Ведомость объемов работ 
6.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Электрохимзащита на 797,61 км
	 
	 
	

	1.1
	Расчистка от лесорастительности 
	 
	 
	

	1.1.1
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания 
	га
	0,0068
	

	1.1.2
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья
	га
	0,0068
	

	1.1.3
	Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах
	га
	0,01392
	

	1.1.4
	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах 
	га
	0,00348
	

	1.1.5
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья
	га
	0,0174
	

	1.1.6
	Погрузочные работы: леса круглого (деловая древесина)
	тн
	2,2
	

	1.1.7
	Погрузочные: дров
	тн
	0,336
	

	1.1.8
	Погрузочные работы: мусора строительного 
	тн
	0,25
	

	1.1.9
	Вывоз деловой и дровяной древесины на 1,3 км
	тн
	2,536
	

	1.1.10
	Вывоз лесосечных отходов на 1,3 км
	тн
	0,25
	

	1.2
	Монтажные работы
	 
	 
	

	1.2.1
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3 
	0,35
	

	1.2.2
	Устройство фундаментных плит железобетонных
	100 м3
	0,0085
	

	1.2.3
	Армирование
	тн
	0,022
	

	1.2.4
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	1.2.5
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 35 мм2
	шт
	1
	

	1.2.6
	Установка блока пластин индикаторов
	шт
	2
	

	1.2.7
	Присоединение измерительного кабеля к трубопроводу c изоляцией мест приварки
	присоединение
	18
	

	1.2.8
	Монтаж станции электродренажной защиты (СДЗ)
	шт
	1
	

	1.2.9
	Ящик  рубильником, на ток, А, до 400
	шт
	1
	

	1.2.10
	Монтаж защитного кожуха (перенос)
	тн
	0,895
	

	1.2.11
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр, мм, до: 40
	100 м
	0,08
	

	1.2.12
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр, мм, до: 80
	100 м
	0,02
	

	1.2.13
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2
	100 м
	0,57
	

	1.2.14
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6
	100 м
	0,82
	

	1.2.15
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	2,09
	

	1.2.16
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	15,01
	

	1.2.17
	Прокладка ленты сигнальной в траншее
	 км
	2,2595
	

	1.2.18
	Герметизация проходов при вводе кабелей (уплотнение кабельных вводов в СДЗ)
	шт
	5
	

	1.2.19
	Муфта соединительная  для 3-4-жильного кабеля, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	8
	

	1.2.20
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до 4х4
	шт.
	4
	

	1.2.21
	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 100 мм
	км
	0,1
	

	1.2.22
	Укладка хризотилцементных труб в металлический футляр
	100 м
	1,36
	

	1.2.23
	Установка электродов сравнения
	шт
	4
	

	1.2.24
	Защита кабеля швеллером 
	тн
	0,836316
	

	1.2.25
	Установка дорожных знаков: на металлических стойках
	100 шт
	0,35
	

	1.2.26
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,035
	

	1.2.27
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,25
	

	1.2.28
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,035
	

	1.2.29
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16
	10 шт.
	0,4
	

	1.2.30
	Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 
	100 м
	0,03
	

	1.3
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	1.3.1
	Демонтаж стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	1.3.2
	Демонтаж станции электродренажной защиты (СДЗ)
	шт
	1
	

	1.3.3
	Демонтаж защитного кожуха
	тн
	0,895
	

	1.3.4
	Погрузочные работы: демонтированных материалов, деталей
	тн
	0,642
	

	1.3.5
	Вывоз материалов, на расстояние: до 100 км 
	тн
	0,642
	

	1.4
	Монтаж КИП-10шт
	 
	 
	

	1.4.1
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	5,72
	

	1.4.2
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	4
	

	1.4.3
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	4
	

	1.4.4
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	3
	

	1.4.5
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	3
	

	1.4.6
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	1.4.7
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	1.4.8
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 35 мм2
	шт
	2
	

	1.4.9
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 35 мм2
	шт
	2
	

	1.5
	Прокладка кабеля под автодорогой
	 
	 
	

	1.5.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами
	1000 м3
	0,092
	

	1.5.2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта  бульдозерами 
	1000 м3 
	0,092
	

	1.5.3
	Устройство упорной стенки из ж/б плиты (б/у)
	100 шт.
	0,01
	

	1.5.4
	Прокладка трубы методом горизонтального бурения (методом прокола)
	100 м
	0,68
	

	1.5.5
	Изоляция термоусаживающимися манжетами  стыков изолированных труб
	стык
	6
	

	1.5.6
	Заделка битумом и прядью концов футляра 
	футляр
	1
	

	1.6
	Общестроительные работы 
	 
	 
	

	1.6.1
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	1.6.1.1
	Демонтаж м/конструкций ограждения СДЗ
	тн
	0,4
	

	1.6.2
	Ограждение для КИП-11шт
	 
	 
	

	1.6.2.1
	Срезка растительного грунта вручную, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,044
	

	1.6.2.2
	Бурение ям глубиной, группа грунтов 2
	100 ям
	0,44
	

	1.6.2.3
	Изоляция боковых поверхностей скважин рубероидом
	100 м2
	0,62172
	

	1.6.2.4
	Монтаж стоек ограждений
	тн
	1,1264
	

	1.6.2.5
	Заполнение скважин бетоном между стенкой скважины и стойкой ограждения
	м3
	6,6
	

	1.6.2.6
	Монтаж металлического  ограждения с калиткой
	тн
	1,06128
	

	1.6.2.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,280526
	

	1.6.2.8
	Устройство подстилающих слоев: щебёночных
	м3
	5,5
	

	1.6.3
	Ограждение для СДЗ-1шт
	 
	 
	

	1.6.3.1
	Срезка растительного грунта вручную, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,016
	

	1.6.3.2
	Бурение ям глубиной, группа грунтов 2
	100 ям
	0,05
	

	1.6.3.3
	Изоляция боковых поверхностей скважин рубероидом
	100 м2
	0,07065
	

	1.6.3.4
	Монтаж стоек ограждений
	тн
	0,128
	

	1.6.3.5
	Заполнение скважин бетоном между стенкой скважины и стойкой ограждения
	 м3
	1
	

	1.6.3.6
	Монтаж металлического  ограждения с калиткой
	тн
	0,23768
	

	1.6.3.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,092
	

	1.6.3.8
	Устройство подстилающих слоев: щебёночных
	м3
	3,2
	

	1.7
	Земляные работы
	 
	 
	

	1.7.1
	Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0,32
	

	1.7.2
	Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,615
	

	1.7.3
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 3
	100 м3
	8
	

	1.7.4
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 3
	100 м3
	3,7
	

	1.7.5
	Засыпка траншеи грунтом экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,32
	

	1.7.6
	Засыпка траншеи грунтом экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,615
	

	1.7.7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	8
	

	1.7.8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	3,7
	

	1.8
	Устройство временного переезда  - 9 шт
	 
	 
	

	1.8.1
	Устройство насыпи под переезд , группа грунтов 1
	1000 м3
	0,36
	

	1.8.2
	Доставка грунта на расстояние: до 110 км (360м3)
	тн
	576
	

	1.8.3
	Уплотнение грунта 
	100 м3
	3,6
	

	1.8.4
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит с 3-х кратной оборачиваемостью
	100 м3
	0,3024
	

	1.8.5
	Перевозка  ж/б изделий на расстояние до 110 км
	тн
	75,6
	

	1.8.6
	Разборка покрытий из сборных ж/б плит 
	100 м3
	0,3024
	

	1.8.7
	Перевозка  ж/б изделий на расстояние до 100 км 
	тн
	75,6
	

	1.8.8
	Изготовление и установка ограничительных столбиков
	100 шт
	0,72
	

	1.8.9
	Демонтаж ограничительных столбиков
	100 шт
	0,72
	

	1.8.10
	Установка указателей переезда
	100 шт
	0,18
	

	1.8.11
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,18
	

	1.8.12
	Разравнивание грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,36
	

	1.9
	Защита кабеля 
	 
	 
	

	1.9.1
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит с 3-х кратной оборачиваемостью
	100 м3
	0,0336
	

	1.9.2
	Перевозка  ж/б изделий на расстояние до 110 км
	тн
	8,4
	

	1.9.3
	Разборка покрытий из сборных ж/б плит 
	100 м3
	0,0336
	

	1.9.4
	Перевозка  ж/б изделий на расстояние до 100 км 
	тн
	8,4
	

	1.10
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	1.10.1
	Измерение естественной разности потенциалов " труба-земля" в месте установки КИП
	100 точек
	0,11
	

	1.10.2
	Подключить протектора к трубопроводу и измерить разность потенциалов "труба-земля"
	100 точек
	0,11
	

	1.10.3
	Измерение разность потенциалов " труба-земля" в месте установки КИП по истечении 24 часов катодной поляризации трубопровыода
	100 точек
	0,11
	

	1.10.4
	Измерение сопротивления растеканию защитного заземления электродренажной установки
	 точка
	1
	

	1.10.5
	Измерение естественной разности потенциалов " труба-земля", "труба-рельс" в месте установки СДЗ (при минимальных токовых нагрузках)
	100 точек
	0,02
	

	1.10.6
	Измерение естественной разности потенциалов " труба-земля", "труба-рельс" в месте установки СДЗ (при максимальных токовых нагрузках)
	100 точек
	0,02
	

	1.10.7
	Определение величины дренажного сопротивления для предварительного его  регулирования
	 точка 
	1
	

	1.10.8
	Проверка влияния электрического дренажа трубопровода на работу цепей автоблокировки и сигнализации железной дороги
	подход
	1
	

	1.10.9
	Измерение  разности потенциалов " труба-земля" и силу тока дреннажа при включённой установке электродренажной защиты" (при максимальных токовых нагрузках)
	100 точек
	0,01
	

	1.11
	Техническая рекультивация 797,61 км
	 
	 
	

	1.11.1
	Снятие плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,029
	

	1.11.2
	Возвращение плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,024
	

	1.11.3
	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами
	1000 м3
	0,006
	

	1.11.4
	Вывоз плодородного грунта до 5 км
	тн
	7,2
	

	1.11.5
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	10,323
	

	1.12
	Биологическая рекультивация 797,61 км
	 
	 
	

	1.12.1
	Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних
	га
	0,0068
	

	1.12.2
	Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних
	га
	0,8516
	

	1.12.3
	Посев: многолетних трав
	га
	0,8584
	

	1.12.4
	Прикатывание посевов
	га
	0,8584
	

	1.12.5
	Внесение удобрений: минеральных
	га
	0,8584
	

	1.12.6
	Внесение удобрений: органических
	га
	0,8584
	

	2
	Электрохимзащита на 815,94 км
	 
	 
	

	2.1
	Расчистка от растительности 
	 
	 
	

	2.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0,15
	

	2.1.2
	Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0,15
	

	2.1.3
	Разделка древесины мягких пород, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0,15
	

	2.1.4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0,15
	

	2.1.5
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
	100 ям
	0,15
	

	2.1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0,15
	

	2.1.7
	Погрузочные работы: леса круглого (деловая древесина)
	тн
	1,52
	

	2.1.8
	Погрузочные работы: дров
	тн
	0,26
	

	2.1.9
	Погрузочные работы: мусора строительного с погрузкой экскаваторами
	тн
	0,18
	

	2.1.10
	Вывоз деловой и дровяной древесины на 1,3 км
	тн
	1,78
	

	2.1.11
	Вывоз лесосечных отходов на 1,3 км 
	тн
	0,18
	

	2.2
	Монтажные работы
	 
	 
	

	2.2.1
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3 
	0,35
	

	2.2.2
	Устройство фундаментных плит железобетонных
	100 м3
	0,0085
	

	2.2.3
	Армирование
	тн
	0,022
	

	2.2.4
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	2.2.5
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 35 мм2
	шт
	1
	

	2.2.6
	Установка блока пластин индикаторов
	шт
	2
	

	2.2.7
	Присоединение измерительного кабеля к трубопроводу c изоляцией мест приварки
	присоединение
	18
	

	2.2.8
	Монтаж защитного кожуха
	тн
	0,895
	

	2.2.9
	Монтаж станции электродренажной защиты (СДЗ)
	шт
	1
	

	2.2.10
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр, мм, до: 40
	100 м
	0,08
	

	2.2.11
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр, мм, до: 80
	100 м
	0,02
	

	2.2.12
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2
	100 м
	0,26
	

	2.2.13
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 6
	100 м
	0,38
	

	2.2.14
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	1,93
	

	2.2.15
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	19,37
	

	2.2.16
	Прокладка ленты сигнальной в траншее
	 км
	2,2595
	

	2.2.17
	Герметизация проходов при вводе кабелей (уплотнение кабельных вводов в СДЗ)
	шт
	5
	

	2.2.18
	Муфта соединительная  для 3-4-жильного кабеля, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	8
	

	2.2.19
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до 4х4
	шт
	4
	

	2.2.20
	Укладка  хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 100 мм
	км
	0,054
	

	2.2.21
	Установка электродов сравнения
	шт
	4
	

	2.2.22
	Защита кабеля швеллером 
	тн
	0,334528
	

	2.2.23
	Установка дорожных знаков: на металлических стойках
	100 шт
	0,38
	

	2.2.24
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,035
	

	2.2.25
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,25
	

	2.2.26
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,035
	

	2.2.27
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16
	10 шт
	0,4
	

	2.2.28
	Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 
	100 м
	0,03
	

	2.3
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	2.3.1
	Демонтаж. Кабели  в  траншеях, масса 1 м, кг, до: 1
	100 м
	1,85
	

	2.3.2
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,64
	

	2.3.3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,05
	

	2.3.4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами
	1000 м3
	0,059
	

	2.3.5
	Демонтаж стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	2
	

	2.3.6
	Демонтаж станции электродренажной защиты (СДЗ)
	шт
	1
	

	2.3.7
	Погрузочные работы: демонтированных материалов, деталей
	тн
	0,574
	

	2.3.8
	Вывоз материалов, на расстояние: до 100 км
	тн
	0,574
	

	2.4
	Монтаж КИП-10шт
	 
	 
	

	2.4.1
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	5,32
	

	2.4.2
	Кабель  в траншеях, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,1
	

	2.4.3
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	4
	

	2.4.4
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	4
	

	2.4.5
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	3
	

	2.4.6
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	3
	

	2.4.7
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	2.4.8
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	1
	

	2.4.9
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 35 мм2
	шт
	2
	


	2.4.10
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 35 мм2
	шт
	2
	

	2.5
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	2.5.1
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	2.5.1.1
	Демонтаж м/конструкций ограждения СДЗ
	тн
	0,4
	

	2.5.1.2
	Демонтаж существующего фундамента
	100 шт
	0,01
	

	2.5.2
	Ограждение для КИП-11шт
	 
	 
	

	2.5.2.1
	Срезка растительного грунта вручную, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,044
	

	2.5.2.2
	Бурение ям глубиной, группа грунтов 2
	100 ям
	0,44
	

	2.5.2.3
	Изоляция боковых поверхностей скважин рубероидом
	100 м2
	0,62172
	

	2.5.2.4
	Монтаж стоек ограждений
	тн
	1,1264
	

	2.5.2.5
	Заполнение скважин бетоном между стенкой скважины и стойкой ограждения
	 м3
	6,6
	

	2.5.2.6
	Монтаж металлического  ограждения с калиткой
	тн
	1,06128
	

	2.5.2.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,280526
	

	2.5.2.8
	Устройство подстилающих слоев: щебёночных
	м3
	5,5
	

	2.5.3
	Ограждение для СДЗ-1шт
	 
	 
	

	2.5.3.1
	Срезка растительного грунта вручную, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,016
	

	2.5.3.2
	Бурение ям глубиной, группа грунтов 2
	100 ям
	0,05
	

	2.5.3.3
	Изоляция боковых поверхностей скважин рубероидом
	100 м2
	0,07065
	

	2.5.3.4
	Монтаж стоек ограждений
	тн
	0,128
	

	2.5.3.5
	Заполнение скважин бетоном между стенкой скважины и стойкой ограждения
	 м3
	1
	

	2.5.3.6
	Монтаж металлического  ограждения с калиткой
	тн
	0,23768
	

	2.5.3.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,092
	

	2.5.3.8
	Устройство подстилающих слоев: щебёночных
	м3
	3,2
	

	2.6
	Земляные работы
	 
	 
	

	2.6.1
	Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3
	1,13
	

	2.6.2
	Разработка грунта экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,035
	

	2.6.3
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 3
	100 м3
	5,5
	

	2.6.4
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 3
	100 м3
	6,55
	

	2.6.5
	Засыпка траншеи грунтом экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	1,13
	

	2.6.6
	Засыпка траншеи грунтом экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,035
	

	2.6.7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	5,5
	

	2.6.8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	6,55
	

	2.7
	Устройство временного переезда  - 9 шт
	 
	 
	

	2.7.1
	Устройство насыпи под переезд , группа грунтов 1
	1000 м3
	0,44
	

	2.7.2
	Доставка грунта на расстояние: до 110 км (440 м3)
	тн
	576
	

	2.7.3
	Уплотнение грунта 
	100 м3
	4,4
	

	2.7.4
	Устройство покрытий из сборных ж/б плит с 3-х кратной оборачиваемостью
	100 м3
	0,3696
	

	2.7.5
	Перевозка  ж/б изделий на расстояние до 110 км
	тн
	92,4
	

	2.7.6
	Разборка покрытий из сборных ж/б плит 
	100 м3
	0,3696
	

	2.7.7
	Перевозка  ж/б изделий на расстояние до 100 км 
	тн
	92,4
	

	2.7.8
	Изготовление и установка ограничительных столбиков
	100 шт
	0,88
	

	2.7.9
	Демонтаж ограничительных столбиков
	100 шт
	0,88
	

	2.7.10
	Установка указателей переезда
	100 шт
	0,22
	

	2.7.11
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,22
	

	2.7.12
	Разравнивание грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,44
	

	2.8
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	2.8.1
	Измерение естественной разности потенциалов " труба-земля" в месте установки КИП
	100 точек
	0,11
	

	2.8.2
	Подключить протектор к трубопроводу и измерить разность потенциалов "труба-земля"
	100 точек
	0,11
	

	2.8.3
	Измерение разность потенциалов " труба-земля" в месте установки КИП по истечении 24 часов катодной поляризации трубопровыода
	100 точек
	0,11
	

	2.8.4
	Измерение сопротивления растеканию защитного заземления электродренажной установки
	 точка 
	1
	

	2.8.5
	Измерение естественной разности потенциалов " труба-земля", "труба-рельс" в месте установки СДЗ (при минимальных токовых нагрузках)
	100 точек
	0,02
	

	2.8.6
	Измерение естественной разности потенциалов " труба-земля", "труба-рельс" в месте установки СДЗ (при максимальных токовых нагрузках)
	100 точек
	0,02
	

	2.8.7
	Определение величины дренажного сопротивления для предварительного его  регулирования
	точка
	1
	

	2.8.8
	Проверка влияния электрического дренажа трубопровода на работу цепей автоблокировки и сигнализации железной дороги
	подход
	1
	

	2.8.9
	Измерение  разности потенциалов " труба-земля" и силу тока дреннажа при включённой установке электродренажной защиты" (при максимальных токовых нагрузках)
	100 точек
	0,01
	

	2.9
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	2.9.1
	Снятие плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,029
	

	2.9.2
	Возвращение плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,024
	

	2.9.3
	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами
	1000 м3
	0,006
	

	2.9.4
	Вывоз плодородного грунта до 5 км
	тн
	7,2
	

	2.9.5
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	16,854
	

	2.10
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	2.10.1
	Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних
	га
	0,015
	

	2.10.2
	Дискование земель целинных и залежных на почвах: легких и средних
	га
	0,3673
	

	2.10.3
	Посев: многолетних трав
	га
	0,3823
	

	2.10.4
	Прикатывание посевов
	га
	0,3823
	

	2.10.5
	Внесение удобрений: минеральных
	га
	1,6703
	

	2.10.6
	Внесение удобрений: органических
	га
	1,6703
	

	3
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	4
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	

	5
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	


6.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка от растительности 
	 
	 
	

	1.1
	Работы по расчистке
	 
	 
	

	1.1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,08
	

	1.1.2
	Корчевка деревьев в торфяных грунтах, диаметр пней: до 32 см
	100 деревьев
	0,04
	

	1.1.3
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0,5
	

	1.1.4
	Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0,12
	

	1.1.5
	Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0,5
	

	1.1.6
	Разделка древесины мягких пород, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,12
	

	1.1.7
	Разделка древесины мягких пород, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0,5
	

	1.1.8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания, диаметр пней: до 32 см
	100 пней
	0,08
	

	1.1.9
	Корчевка пней в торфяных грунтах, диаметр пней: до 32 см
	100 пней
	0,04
	

	1.1.10
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0,5
	

	1.1.11
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
	100 ям
	0,62
	

	1.1.12
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней: свыше 24 см
	100 пней
	0,62
	

	1.1.13
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, густые
	га
	0,0363
	

	1.1.14
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, средние
	га
	0,0777
	

	1.1.15
	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания, редкие
	га
	0,2276
	

	1.1.16
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, средние
	га
	0,0363
	

	1.1.17
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, густые
	га
	0,0777
	

	1.1.18
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, редкие
	га
	0,2276
	

	1.1.19
	Погрузочные работы: леса круглого (деловая древесина)
	тн
	7
	

	1.1.20
	Разгрузочные работы: леса круглого (деловая древесина)
	тн
	7
	

	1.1.21
	Погрузочные работы: дров
	тн
	7
	

	1.1.22
	Разгрузочные работы: дров
	тн
	7
	

	1.1.23
	Погрузочные работы: пни
	тн
	1
	

	1.1.24
	Вывоз деловой и дровяной древесины на 10 км
	тн
	14
	

	1.1.25
	Вывоз лесосечных отходов на 3 км 
	тн
	1
	

	1.2
	Яма для захоронения лесосечных отходов (1шт)
	 
	 
	


	1.2.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,0336
	

	1.2.2
	Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозером с перемещением 
	1000 м3
	0,018
	

	1.2.3
	Разравнивание лишнего грунта бульдозером
	1000 м3
	0,0156
	

	2
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	2.1
	Ограждение  КИП-53 шт
	 
	 
	

	2.1.1
	Копание ям вручную, группа грунтов 2
	100 м3
	0,337
	

	2.1.2
	Заполнение скважин бетоном между стенкой скважины и стойкой ограждения
	 м3
	22,81
	

	2.1.3
	Монтаж стоек ограждений
	тн
	5,872
	

	2.1.4
	Монтаж металлического  ограждения с калиткой
	тн
	4,197
	

	2.1.5
	Отсыпка площадки ПГС
	100 м3
	0,318
	

	2.1.6
	Огрунтовка металлических поверхностей: за 1 раз
	100 м2
	2,316
	

	2.1.7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой за 2 раза
	100 м2
	2,316
	

	2.2
	УКЗВ - 2 шт
	 
	 
	

	2.2.1
	Ограждение УКЗВ
	 
	 
	

	2.2.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,421
	

	2.2.1.2
	Планировка площадей вручную группа грунтов 2
	1000 м2
	0,05
	

	2.2.1.3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	1,38
	

	2.2.1.4
	Монтаж противоподкопного устройства из труб Ду530 мм
	100 м
	0,4424
	

	2.2.1.5
	Монтаж стоек ограждения СТ1 и упоров УП-1
	тн
	0,903
	

	2.2.1.6
	Монтаж металлоконструкций ограждения ПН-1, ПН-2, КЛ-1
	тн
	1,2692
	

	2.2.1.7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2
	0,758
	

	2.2.1.8
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"
	100 м
	0,4
	

	2.2.1.9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
	100 м2 
	0,5
	

	2.2.1.10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой за 2 раза
	100 м2 
	0,5
	

	2.2.1.11
	Устройство отсыпки площадки : из щебня
	100 м3
	0,05
	

	2.2.2
	Фундамент под УЗКВ-2 шт
	 
	 
	

	2.2.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	2,6
	

	2.2.2.2
	Установка блоков стен подвалов
	100 шт
	0,04
	

	2.2.2.3
	Огрунтовка бетонных  поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	100 м2 
	0,072
	

	2.2.2.4
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,072
	

	2.3
	СДЗ - 1 шт
	 
	 
	

	2.3.1
	Ограждение СДЗ 1 шт
	 
	 
	

	2.3.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,068
	

	2.3.1.2
	Планировка площадей вручную группа грунтов 2
	1000 м2
	0,016
	

	2.3.1.3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,46
	

	2.3.1.4
	Монтаж противоподкопного устройства из труб Ду530 мм
	100 м
	0,1812
	

	2.3.1.5
	Монтаж стоек ограждения СТ1 и упоров УП-1
	тн
	0,4515
	

	2.3.1.6
	Монтаж металлоконструкций ограждения ПН-3, ПН-4, КЛ-1
	тн
	0,54883
	

	2.3.1.7
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"
	100 м
	0,16
	

	2.3.1.8
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,3124
	

	2.3.1.9
	Устройство отсыпки площадки : из щебня
	100 м3
	0,016
	

	2.3.1.10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
	100 м2 
	0,2013
	

	2.3.1.11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой за 2 раза
	100 м2 
	0,2013
	

	2.3.2
	Опора под СДЗ-1 шт
	 
	 
	

	2.3.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,38
	

	2.3.2.2
	Устройство фундаментных плит железобетонных
	100 м3
	0,005
	

	2.3.2.3
	Армирование
	тн
	0,00625
	

	2.3.2.4
	Монтаж металлической опоры
	тн
	0,104085
	

	2.4
	СКЗ и БДРМ-1 шт
	 
	 
	

	2.4.1
	Ограждение
	 
	 
	

	24.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,068
	

	24.1.2
	Планировка площадей вручную группа грунтов 2
	1000 м2
	0,016
	

	24.1.3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,46
	

	24.1.4
	Монтаж противоподкопного устройства из труб Ду530 мм
	100 м
	0,1812
	

	24.1.5
	Монтаж стоек ограждения СТ1 и упоров УП-1
	тн
	0,4515
	

	24.1.6
	Монтаж металлоконструкций ограждения ПН-3, ПН-4, КЛ-1
	тн
	0,54883
	

	24.1.7
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"
	100 м
	0,16
	

	24.1.8
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2 
	0,3124
	

	24.1.9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
	100 м2 
	0,3835
	

	24.1.10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой за 2 раза
	100 м2 
	0,3835
	

	24.1.11
	Устройство отсыпки площадки : из щебня
	100 м3
	0,016
	

	2.4.2
	Опора под СКЗ и БДРМ
	 
	 
	

	2.4.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,38
	

	2.4.2.2
	Устройство фундаментных плит железобетонных
	100 м3
	0,005
	

	2.4.2.3
	Армирование
	тн
	0,00625
	

	2.4.2.4
	Монтаж металлической опоры
	тн
	0,104085
	

	2.5
	Опоры ВЛ
	 
	 
	

	2.5.1
	Устройство опор Тип 2 глубина заделки  1,80 м -5 шт
	 
	 
	

	2.5.1.1
	Бурение скважин
	м
	9,5
	

	2.5.1.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,1
	

	2.5.1.3
	Устройство засыпки пазух скважины: песком
	100 м3
	0,0075
	

	2.5.1.4
	Устройство глиняной отмостки с уклоном
	м3
	2,35
	

	2.5.2
	Устройство опор Тип 3 глубина заделки  2,5 м -10 шт
	 
	 
	

	2.5.2.1
	Бурение скважин
	м
	26
	

	2.5.2.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,2
	

	2.5.2.3
	Устройство засыпки пазух скважины: песком
	100 м3
	0,015
	

	2.5.2.4
	Устройство глиняной отмостки с уклоном
	м3
	4,7
	

	3
	Электрохимзащита
	 
	 
	

	3.1
	Строительные работы
	 
	 
	

	3.1.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,818
	

	3.1.2
	Засыпка грунтом с перемещением экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,818
	

	3.1.3
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	1,89
	

	3.1.4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	1,89
	

	3.1.5
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2 
	0,45
	

	3.1.6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0,45
	

	3.2
	Установка комплектного глубинного анодного заземлителя  из 16-ти блоков в скважине глубиной 30 м  -  8 комплектов
	 
	 
	

	3.2.1
	Установка в скважину направляющей из а/ц трубы Ду 300 мм
	скважина
	6
	

	3.2.2
	Заполнение пространства между стенкой скважины и анодным заземлителем КМА
	10 м3 
	0,288
	

	3.2.3
	Засыпка верхней части щебнем
	10 м3 
	0,018
	

	3.2.4
	Демонтаж из  скважины направляющей из а/ц трубы Ду 300 мм
	скважина
	6
	

	3.3
	Установка УКЗВ
	 
	 
	

	3.3.1
	Установка распределительного устройства катодной защиты
	шт 
	2
	

	3.4
	Установка станции защиты
	 
	 
	

	3.4.1
	Монтаж устройства катодной защиты высоковольтного УКЗВ с устройством защитного заземления
	устройство 
	1
	

	3.4.2
	Монтаж станции электродренажной защиты (СДЗ ; УЭДЗ)
	СДЗ
	2
	

	3.5
	Установка БДР
	 
	 
	

	3.5.1
	Установка блока диодно-резисторного БДР
	шт 
	8
	

	3.6
	Установка СКИП
	 
	 
	

	3.6.1
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт 
	81
	

	3.6.2
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт 
	81
	

	3.6.3
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	3
	

	3.6.4
	Устройство фундаментных плит железобетонных
	100 м3
	0,04
	

	3.7
	Установка электродов сравнения
	электрод
	56
	

	3.8
	Установка блока пластин индикаторов
	шт 
	14
	

	3.9
	Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-20У
	шт 
	28
	

	3.10
	Монтаж кабеля
	 
	 
	

	3.10.1
	Присоединение кабеля ВБбШв 3х6 к СКЗ
	100 шт
	0,03
	

	3.10.2
	Присоединение кабеля ВБбШв 2х35 к СКЗ
	100 шт
	0,12
	

	3.10.3
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля, кг, до: 2
	100 м
	9,5
	

	3.10.4
	Кабели в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2
	100 м 
	39,95
	

	3.10.5
	Кабели  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2
	100 м
	3,3
	

	3.10.6
	Присоединение измерительного кабеля к трубопроводу c изоляцией мест приварки
	присоединение
	165
	

	3.10.7
	Уплотнение кабельных вводов
	шт 
	40
	

	3.10.8
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт 
	5
	

	3.10.9
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля, сечение одной жилы до 240 мм2
	шт 
	4
	

	3.10.10
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	км
	3,65
	

	3.11
	Монтаж труб
	 
	 
	

	3.11.1
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 65 мм
	100 м
	0,46
	

	3.11.2
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,22
	

	3.11.3
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
	км
	0,17
	

	3.11.4
	Автомат, на ток, А, до: 100
	шт
	2
	

	3.12
	Изготовление и установка знаков
	 
	 
	

	3.12.1
	Установка знаков: на металлических стойках
	100 шт
	0,98
	

	3.12.2
	Монтаж рам под оборудование
	тн
	0,09164
	

	3.13
	Прочие работы
	 
	 
	

	3.13.1
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом
	100 м2 
	0,55175
	

	3.13.2
	Монтаж термоусаживаемой трубки  20/10
	шт
	265
	

	3.13.3
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,85
	

	3.13.4
	Проводник заземляющий из полосовой стали, сечение, мм2: 160
	100 м
	0,75
	

	3.13.5
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16
	10 шт
	1,6
	

	3.13.6
	Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	0,54
	

	3.13.7
	Установка ограничитель перенапряжений
	шт
	6
	

	3.13.8
	Монтаж уголка 75х75х5
	тн
	0,174
	

	3.13.9
	Монтаж короба из швеллера
	тн
	2,484
	

	4
	ВЛ
	 
	 
	

	4.1
	Опора П1-2 -11 комплектов
	 
	 
	

	4.1.1
	Установка железобетонных опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	опора
	10
	

	4.2
	Опора К1-2  -  4 комплекта
	 
	 
	

	4.2.1
	Установка железобетонных опор с траверсами без приставок: одностоечных
	опора
	2
	

	4.2.2
	Горячее оцинкование
	тн
	0,027998
	

	4.3
	Опора ПП1-2 - 2 комплекта
	 
	 
	

	4.3.1
	Установка железобетонных опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	опора
	2
	

	4.4
	Опора УА1-2 - 1 комплект
	 
	 
	

	4.4.1
	Установка железобетонных опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных
	опора
	1
	

	4.5
	Перенос (демонтаж и монтаж) опоры
	 
	 
	

	4.5.1
	Демонтаж опор без приставок одностоечных с подкосом
	опора
	2
	

	4.5.2
	Установка железобетонных опор  с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	опора
	2
	

	4.6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	опора
	15
	

	4.7
	Подвеска проводов на опорах
	 
	 
	

	4.7.1
	Подвеска проводов ВЛ  на поддерживающих подвесках
	 км линии (3 провода)
	0,37
	

	4.8
	Перевозка строительных грузов на расстояние до 150 км
	тн
	39,25
	

	5
	Подготовительные работы
	 
	 
	

	5.1
	Рекогносцировка нефтепровода
	км
	2,05
	

	5.2
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2
	39,74
	

	5.3
	Планировка площадей бульдозерами мощностью в зоне ВЛ
	1000 м2 
	1,454
	

	6
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	6.1
	Демонтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля, кг, до: 2
	100 м
	2,95
	

	6.2
	Демонтаж 2-х проводов ВЛ 6-10 кВ
	опора
	17
	

	6.3
	Демонтаж столбовых трансформаторных подстанций
	подстанция
	2
	

	6.4
	Демонтаж колонки контрольно-измерительной металлической
	шт
	38
	

	6.5
	Демонтаж выпрямителя
	шт
	4
	

	6.6
	Демонтаж блоков фундамента
	100 шт
	0,36
	

	6.7
	Разборка фундаментов: железобетонных
	 м3
	25
	

	6.8
	Демонтаж металлоконструкций ограждения
	тн
	6
	

	6.9
	Демонтаж опор ВЛ  без приставок одностоечных
	 опора
	17
	

	6.10
	Погрузка оборудования и материалов
	тн
	90
	

	6.11
	Перевозка строительных грузов на расстояние до 30 км 
	тн
	90
	

	6.12
	Разгрузка оборудования и материалов
	тн
	90
	

	7
	Переход через а.д М-53
	 
	 
	

	7.1
	Устройство рабочего (2,2*12 м) и приемного (2,5*2 м) котлованов
	 
	 
	

	7.1.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,158
	

	7.1.2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта  бульдозерами, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,148
	

	7.1.3
	Очистка труб пескоструйным аппаратом под манжеты
	100 м2 
	0,0215
	

	7.1.4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,1
	

	7.2
	Монтажные работы
	 
	 
	

	7.2.1
	Продавливание без разработки грунта (прокол)  труб диаметром 350 мм
	100 м
	0,5
	

	7.2.2
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	футляр
	1
	

	7.2.3
	Изоляция термоусаживающимися манжетами  вручную стыков изолированных труб: Ду 350 мм
	стык
	5
	

	7.2.4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	км
	0,1
	

	7.2.5
	Протаскивание в футляр стяжки из 2-х полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	100 м
	1
	

	7.2.6
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр, мм, до: 377
	стык
	5
	

	7.2.7
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами качества сварных соединений труб: Ду 350 мм
	стык
	5
	

	8
	Временные переезды
	 
	 
	

	8.1
	Устройство и демонтаж временного переезда  - 15 шт.
	 
	 
	

	8.1.1
	Доставка на 40 км. Грунт песчаный, супесчаный
	м3
	300
	

	8.1.2
	Устройство насыпи под переезд с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,3
	

	8.1.3
	Доставка  ж/б изделий на расстояние до 40 км
	тн
	126
	

	8.1.4
	Устройство покрытий  из сборных ж/б плит ( с 3-х кратной оборачиваемостью)
	100 м3
	0,504
	

	8.1.5
	Изготовление и установка ограничительных столбиков ( с 10-и кратной оборачиваемостью)
	100 шт
	1,2
	

	8.1.6
	Установка указателей переезда ( с 10-и кратной оборачиваемостью)
	100 шт
	0,3
	

	8.1.7
	Демонтаж ограничительных столбиков
	100 шт
	1,2
	

	8.1.8
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,3
	

	8.1.9
	Разборка покрытий  из сборных ж/б плит
	100 м3
	0,504
	

	8.1.10
	Вывоз  плит железобетонных на расстояние до 30 
	тн
	126
	

	8.1.11
	Разравнивание насыпи бульдозером
	1000 м3 
	0,3
	

	8.2
	Устройство и демонтаж временного переезда  - 2 шт. в охранной зоне ВЛ
	 
	 
	

	8.2.1
	Доставка на 40 км. Грунт песчаный, супесчаный
	м3
	40
	

	8.2.2
	Устройство насыпи под переезд с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 
	0,04
	

	8.2.3
	Доставка  ж/б изделий на расстояние до 40 км
	тн
	16,8
	

	8.2.4
	Устройство покрытий  из сборных ж/б плит ( с 3-х кратной оборачиваемостью)
	100 м3
	0,0672
	

	8.2.5
	Изготовление и установка ограничительных столбиков ( с 10-и кратной оборачиваемостью)
	100 шт
	0,16
	

	8.2.6
	Установка указателей переезда ( с 10-и кратной оборачиваемостью)
	100 шт
	0,04
	

	8.2.7
	Демонтаж ограничительных столбиков
	100 шт
	0,16
	

	8.2.8
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,04
	

	8.2.9
	Разборка покрытий  из сборных ж/б плит
	100 м3
	0,0672
	

	8.2.10
	Вывоз  плит железобетонных на расстояние до 30 
	тн
	16,8
	

	8.2.11
	Разравнивание насыпи бульдозером
	1000 м3 
	0,04
	

	8.3
	Защита кабеля плитами
	 
	 
	

	8.3.1
	Доставка  ж/б изделий на расстояние до 40 км
	тн
	8,4
	

	8.3.2
	Устройство покрытий  из сборных ж/б плит ( с 3-х кратной оборачиваемостью)
	100 м3
	0,0336
	

	8.3.3
	Разборка покрытий  из сборных ж/б плит
	100 м3
	0,0336
	

	8.3.4
	Вывоз  плит железобетонных на расстояние до 30 
	тн
	8,4
	

	9
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	9.1
	Установка катодной защиты
	 
	 
	

	9.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	измерение
	17
	

	9.1.2
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт
	присоединение
	5
	

	9.1.3
	Трансформатор 
	шт
	4
	

	9.1.4
	Трансформаторы однофазные масляные 
	шт
	2
	

	9.1.5
	Проверка наличия сигнала по каналам телемеханики
	устройство
	4
	

	9.1.6
	Измерение сопротивления изоляции кабельных  линий
	линия
	5
	

	9.1.7
	Замер естесттвенной разности потенциалов "труба-земля"
	100 точек
	0,58
	

	9.1.8
	Замер естественной разности потенциалов "труба-земля" при включенной СКЗ
	100 точек
	0,58
	

	9.1.9
	Замер естественной разности потенциалов "труба-земля" по истечении 72 часов работы катодной поляризации трубопровода
	100 точек
	0,58
	

	9.1.10
	Выключатель однополюсный
	шт
	2
	


	9.1.11
	Испытание аппарата коммутационного
	испытание
	2
	

	9.2
	Установка протекторной защиты
	 
	 
	

	9.2.1
	Замер потенциала нефтепровода до подключения протекторов
	100 точек
	0,06
	

	9.2.2
	Замер потенциала нефтепровода после подключения протекторов
	100 точек
	0,06
	

	9.2.3
	Замер силы тока в цепи протектор-трубопровод
	измерение
	6
	

	9.2.4
	Замер потенциала протектор-земля (неподключенного к трубопроводу)
	100 точек
	0,06
	

	9.3
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	9.3.1
	Элементы ограничителей перенапряжения
	испытание
	6
	

	9.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	6
	

	9.4
	Линия
	 
	 
	

	9.4.1
	Проверка элементов заземляющего устойство
	измерение
	15
	

	9.4.2
	Измерение переходного сопротивление между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,15
	

	9.4.3
	Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и тросов
	100 точек
	0,15
	

	10
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	10.1
	Технологическая схема № 1
	 
	 
	

	10.1.1
	Снятие плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,0004
	

	10.1.2
	Равномерное распределение грунта по полосе отвода
	1000 м3
	0,0004
	

	10.1.3
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	0,869
	

	10.2
	Технологическая схема № 2
	 
	 
	

	10.2.1
	Снятие плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,0271
	

	10.2.2
	Возвращение плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,0084
	

	10.2.3
	Равномерное распределение грунта по полосе отвода
	1000 м3
	0,0187
	

	10.2.4
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	28,274
	

	10.3
	Технологическая схема № 3
	 
	 
	

	10.3.1
	Снятие плодородного слоя с перемещением  грунта  бульдозерами
	1000 м3
	0,0068
	

	10.3.2
	Равномерное распределение грунта по полосе отвода
	1000 м3
	0,0068
	

	10.3.3
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2
	5,067
	

	11
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	11.1
	Технологическая схема № 1
	 
	 
	

	11.1.1
	Вспашка старопахотных земель
	га
	0,0869
	

	11.1.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	0,0869
	

	11.1.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	0,0869
	

	11.2
	Технологическая схема № 2
	 
	 
	

	11.2.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	2,8274
	

	11.2.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	2,8274
	

	11.2.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	2,8274
	

	11.2.4
	Прикатывание почвы перед посевом
	га
	2,8274
	

	11.2.5
	Посев многолетних трав
	га
	2,8274
	

	11.2.6
	Прикатывание почвы после посева
	га
	2,8274
	

	11.3
	Технологическая схема № 3
	 
	 
	

	11.3.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	0,5067
	

	11.3.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	0,5067
	

	11.3.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	0,5067
	

	11.3.4
	Прикатывание почвы перед посевом
	га
	0,5067
	

	11.3.5
	Посев многолетних трав
	га
	0,5067
	

	11.3.6
	Прикатывание почвы после посева
	га
	0,5067
	

	12
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	13
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	

	14
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	


6.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем      по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка от растительности
	 
	 
	

	1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
	100 деревьев
	0,27
	

	1.2
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0,23
	

	1.3
	Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см
	100 хлыстов
	0,27
	

	1.4
	Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0,23
	

	1.5
	Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см
	100 хлыстов
	0,07
	

	1.6
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см
	100 деревьев
	0,27
	

	1.7
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см
	100 деревьев
	0,23
	

	1.8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней, диаметр пней: свыше 32 см
	100 пней
	0,27
	

	1.9
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0,23
	

	1.10
	Засыпка ям подкоренных 
	100 ям
	0,5
	

	1.11
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней: свыше до 24 см
	100 пней
	0,27
	

	1.12
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней: до 24 см
	100 пней
	0,23
	

	1.13
	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие
	га
	0,0136
	

	1.14
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: редкие
	га
	0,0136
	

	1.15
	Погрузочные работы: леса круглого
	тн
	12
	

	1.16
	Разгрузочные работы: леса круглого
	тн
	12
	

	1.17
	Погрузочные работы: дров
	тн
	8
	

	1.18
	Разгрузочные работых: дров
	тн
	8
	

	1.19
	Погрузочные работы: Пни и лесосечные отходы с погрузкой вручную
	тн
	2
	

	1.20
	Перевозка ( деловой, дровяной древесины) на расстояние: до 10 км
	тн
	20
	

	1.21
	Ввывоз пней: до 150 км 
	тн
	2
	

	2
	Общестроительные работы 
	 
	 
	

	2.1
	Ограждение КИП - 67 шт
	 
	 
	

	2.1.1
	Бурение ям , группа грунтов 2
	100 ям
	2,68
	

	2.1.2
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	30,15
	

	2.1.3
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	тн
	12,698
	

	2.1.4
	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных
	м3
	0,402
	

	2.1.5
	Обеспыливание поверхности
	м2
	292,05
	

	2.1.6
	Обезжиривание поверхностей ограждения
	100 м2
	2,9205
	

	2.1.7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
	100 м2
	2,9205
	

	2.1.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой за 2 раза
	100 м2
	2,9205
	

	2.2
	УКЗВ - 2шт
	 
	 
	

	2.2.1
	Ограждение
	 
	 
	

	2.2.1.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3 
	0,421
	

	2.2.1.2
	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2
	0,05
	

	2.2.1.3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,138
	

	2.2.1.4
	Монтаж противоподкопного устройства из труб Ду530 мм
	100 м
	0,4424
	

	2.2.1.5
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	100 м2 
	0,758
	

	2.2.1.6
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	тн
	2,1722
	

	2.2.1.7
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"
	100 м 
	0,32
	

	2.2.1.8
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	5
	

	2.2.1.9
	Обеспыливание поверхности
	м2
	50
	

	2.2.1.10
	Обезжиривание поверхностей ограждения
	100 м2
	0,5
	

	2.2.1.11
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0199
	100 м2
	0,5
	

	2.2.1.12
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой за 2 раза
	100 м2
	0,5
	

	2.2.2
	Фундаменты под УКЗВ - 2шт
	 
	 
	

	2.2.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	2,5
	

	2.2.2.2
	Установка блоков стен подвалов
	100 шт
	0,04
	

	2.2.2.3
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	100 м2 
	0,2116
	

	2.3
	Фундаменты опор ВЛ
	 
	 
	

	2.3.1
	Тип 1 - 6шт
	 
	 
	

	2.3.1.1
	Бурение скважин 
	м
	13,8
	

	2.3.1.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,12
	

	2.3.1.3
	Устройство засыпки  песком
	100 м3
	0,0132
	

	2.3.1.4
	Устройство глиняной отмостки с уклоном
	м3
	1,26
	

	2.3.1.5
	Окраска подземной части стоек: кремнийорганическая
	100 м2
	0,138
	

	2.3.2
	Тип 2 - 2шт
	 
	 
	

	2.3.2.1
	Бурение скважин 
	м
	8,8
	

	2.3.2.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,4
	

	2.3.2.3
	Устройство засыпки  песком
	100 м3
	0,024
	

	2.3.2.4
	Устройство глиняной отмостки с уклоном
	м3
	0,84
	

	2.3.2.5
	Окраска подземной части стоек: кремнийорганическая
	100 м2
	0,08904
	

	2.3.3
	Тип 3 - 3шт
	 
	 
	

	2.3.3.1
	Бурение скважин 
	м
	7,8
	

	2.3.3.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,06
	

	2.3.3.3
	Устройство засыпки  песком
	100 м3
	0,009
	

	2.3.3.4
	Устройство глиняной отмостки с уклоном
	м3
	0,63
	

	2.3.3.5
	Окраска подземной части стоек: кремнийорганическая
	100 м2
	0,0795
	

	2.3.4
	Тип 4 - 3шт
	 
	 
	

	2.3.4.1
	Бурение скважин 
	м
	5,7
	

	2.3.4.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,06
	

	2.3.4.3
	Устройство засыпки  песком
	100 м3
	0,0048
	

	2.3.4.4
	Устройство глиняной отмостки с уклоном
	м3
	0,63
	

	2.3.4.5
	Окраска подземной части стоек: кремнийорганическая
	100 м2
	0,05724
	

	3
	Электрохимзащита
	 
	 
	

	3.1
	Строительные работы
	 
	 
	

	3.1.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,39
	

	3.1.2
	Обратная засыпка грунта из отвала экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,39
	

	3.1.3
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	1,442
	

	3.1.4
	Обратная засыпка грунта из отвала экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3
	1,442
	

	3.1.5
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3
	

	3.1.6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,3
	

	3.1.7
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	1,46
	

	3.1.8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3
	1,46
	

	3.1.9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,9
	

	3.1.10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 
	1,55
	

	3.2
	Установка комплектного глубинного анодного заземлителя  из 16-ти блоков в скважине глубиной 30 м  -  9 комплектов
	 
	 
	

	3.2.1
	Бурение скважин в грунтах группы: 1-2
	100 м
	2,7
	

	3.2.2
	Свободный спуск или подъем обсадных труб 
	10 м 
	27
	

	3.2.3
	Подбашмачный тампонаж глиной
	м
	270
	

	3.2.4
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: гравия
	10 м3 
	0,027
	

	3.3
	Установка УКЗВ
	шт
	2
	

	3.4
	Установка станции дренажной защиты
	шт
	2
	

	3.5
	Установка БДР
	шт
	18
	

	3.6
	Установка СКИП
	 
	 
	

	3.6.1
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	106
	

	3.6.2
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 6 мм2
	шт
	16
	

	3.6.3
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 6 мм2
	шт
	16
	

	3.6.4
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 35 мм2
	шт
	9
	

	3.6.5
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 35 мм2
	шт
	8
	

	3.6.6
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 35 мм2
	шт
	8
	

	3.6.7
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	5,56
	

	3.6.8
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	4,17
	

	3.7
	Установка электродов сравнения
	электрод
	106
	

	3.8
	Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ с присоединением кабеля
	шт
	22
	

	3.9
	Установка и монтаж протекторов с присоединением кабеля
	шт
	64
	

	3.10
	Монтаж кабеля
	 
	 
	

	3.10.1
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,04
	

	3.10.2
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	100 шт
	0,12
	

	3.10.3
	Кабель  по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	1,255
	

	3.10.4
	Кабель  в траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	39,2
	

	3.10.5
	Кабель В в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	1,925
	

	3.10.6
	Присоединение измерительного кабеля к трубопроводу c изоляцией мест приварки
	присоединение
	178
	

	3.10.7
	Герметизация проходов при вводе кабелей
	проход кабеля
	40
	

	3.10.8
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеляВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	2
	

	3.10.9
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	км
	2,97
	

	3.10.10
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,475
	

	3.10.11
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб 
	км
	0,145
	

	3.10.12
	Изготовление и установка знаков
	100 знаков
	1,34
	

	3.10.13
	Защитное покрытие труб
	100 м2 
	0,5607
	

	3.10.14
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	шт
	268
	

	3.11
	Заземление
	 
	 
	

	3.11.1
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,99
	

	3.11.2
	Проводник заземляющий  по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,36
	

	3.11.3
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм. Оцинкование заземления
	10 шт
	1,6
	

	3.11.4
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	0,27
	

	3.12
	Монтаж ограничителя перенапряжения
	шт
	4
	

	3.13
	Защита кабеля уголком
	тн
	0,042
	

	3.14
	Защита кабеля швеллером
	тн
	1,3248
	

	3.15
	Опоры ВЛ
	 
	 
	


	3.15.1
	Опора П1-2, Установка ж/б опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	3
	

	3.15.2
	Опора К1-2. Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	1
	

	3.15.3
	Опора ПП1-2. Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	2
	

	3.15.4
	Опора П10/0,38. Установка ж/б опор  с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	6
	

	3.15.5
	Опора анкерная А10/0,38-2комп.
	 
	 
	

	3.15.5.1
	Установка ж/б опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	 опора
	2
	

	3.15.5.2
	Установка железобетонных плит для опор анкерных 
	шт
	4
	

	3.16
	Устройство ответвлений от ВЛ
	 ответвление
	1
	

	3.17
	Развозка конструкций и материалов опор по трассе: одностоечных железобетонных опор
	 опора
	14
	

	3.18
	Подвеска проводов ВЛ сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
	 км линии (3 провода) 
	0,4225
	

	3.19
	Доставка оборудования до места производства работ на 150 км
	тн
	48,5
	

	3.20
	Подготовительные работы
	 
	 
	

	3.20.1
	Уточнение положения залегания нефтепровода 
	км
	2,04
	

	3.20.2
	Планировка площадей 
	1000 м2
	48,678
	

	3.20.3
	Планировка площадей (В охранной зоне ВЛ)
	1000 м2 
	1,389
	

	3.21
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	                        
	Кабель  по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	9,76
	

	3.21.2
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ
	 опора (3 провода)
	8
	

	3.21.3
	Демонтаж выпрямителя
	шт
	4
	

	3.21.4
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	опора
	8
	

	3.21.5
	Демонтаж колонки контрольно-измерительной металлической
	шт
	64
	

	3.22
	Вывоз демонтируемого оборудования и материалов на 30 км
	 
	 
	

	3.22.1
	Трансформатор, трехфазный
	шт
	2
	

	3.22.2
	Перевозка строительных грузов расстояние перевозки 30 км
	тн
	10,665512
	

	3.22.3
	Погрузка оборудования и материалов
	тн
	10,665512
	

	3.22.4
	Разгрузка оборудования и материалов
	тн
	10,665512
	

	4
	Устройство и демонтаж временных переездов - 15 шт
	 
	 
	

	4.1
	Устройство насыпи под переезд с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,3
	

	4.2
	Перевозка песчанного грунта  на расстояние: до 150 км
	тн
	480
	

	4.3
	Устройство переездов из сборных железобетонных плит (с 3-х кратной оборачиваемостью)
	100 м3 
	0,504
	

	4.4
	Перевозка плит на расстояние до 150 км
	тн
	126
	

	4.5
	Изготовление и установка ограничительных столбиков
	100 шт
	1,2
	

	4.6
	Установка указателей переезда
	100 шт
	0,3
	

	4.7
	Демонтаж  ограничительных столбиков
	100 шт
	1,2
	

	4.8
	Демонтаж указателей переезда
	100 шт
	0,3
	

	4.9
	Разборка переездов из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,504
	

	4.10
	Вывоз плит  на расстояние до 30 км
	тн
	126
	

	4.11
	Разравнивание насыпи  с перемещением грунта бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,3
	

	5
	Защита кабеля ж/б плитами
	 
	 
	

	5.1
	Устройство защиты из сборных железобетонных плит  (с 3-х кратной оборачиваемостью)
	100 м3
	0,0336
	

	5.2
	Перевозка плит на расстояние до 150 км
	тн
	8,4
	

	5.3
	Разборка защиты из сборных железобетонных плит 
	100 м3 
	0,0336
	

	5.4
	Вывоз плит  на расстояние до 30 км
	тн
	8,4
	

	6
	ПНР.  Электрохимзащита
	 
	 
	

	6.1
	Установка катодной защиты
	 
	 
	

	6.1.1
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	 измерение
	8
	

	6.1.2
	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт
	присоединение
	4
	

	6.1.3
	Трансформатор
	шт
	4
	

	6.1.4
	Трансформаторы однофазные масляные
	шт
	2
	

	6.1.5
	Преобразователь нереверсивный, ток, А, до: 100
	 устройство
	4
	

	6.1.6
	Контур регулирования параметров: 1: с числом органов настройки до 5
	шт
	4
	

	6.1.7
	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий 
	 линия
	8
	

	6.1.8
	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве, шт., до: 5
	комплекс
	8
	

	6.2
	Оценка коррозионной ситуации
	 
	 
	

	6.2.1
	Определение удельного сопротивления грунта
	 измерение
	320
	

	6.2.2
	Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
	осциллограмма
	100
	

	6.3
	Контрольно-измерительный пункт
	 
	 
	

	6.3.1
	Снятие, обработка и анализ: осциллограмм
	осциллограмма
	133
	

	6.3.2
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	5,32
	

	6.3.3
	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм
	 диаграмма
	133
	

	 
	Установка протекторной защиты
	 
	 
	

	6.4.1
	Замер потенциала нефтепровода до подключения протекторов
	100 точек
	0,07
	

	6.4.2
	Замер потенциала нефтепровода после подключения протекторов
	100 точек
	0,07
	

	6.4.3
	Замер силы тока в цепи протектор-трубопровод
	 измерение
	14
	

	6.4.4
	Замер потенциала протектор-земля (неподключенного к трубопроводу)
	100 точек
	0,07
	

	6.5
	Установка анодных заземлителей
	 
	 
	

	6.5.1
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	 измерение
	4
	

	6.6
	Ограничитель перенапряжения
	 
	 
	

	6.6.1
	Элементы ограничителей перенапряжения
	испытание
	2
	

	6.6.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	 измерение
	2
	

	6.7
	Линия
	 
	 
	

	6.7.1
	Проверка элементов заземляющего устойство
	 измерение
	14
	

	6.7.2
	Измерение переходного сопротивление между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,14
	

	6.7.3
	Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и тросов
	100 точек
	0,14
	

	7
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	7.1
	Технологическая схема №1
	 
	 
	

	7.1.1
	Разработка грунта с перемещением бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0096
	

	7.1.2
	Возвращение грунта с перемещением  бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0096
	

	7.1.3
	Планировка площадей
	1000 м2 
	6,828
	

	7.2
	Технологическая схема №2
	 
	 
	

	7.2.1
	Разработка грунта с перемещением бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0762
	

	7.2.2
	Возвращение грунта с перемещением  бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0762
	

	7.2.3
	Планировка площадей
	1000 м2 
	42,189
	

	8
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	8.1
	Технологическая схема №1
	 
	 
	

	8.1.1
	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием
	га
	0,6828
	

	8.1.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	0,6828
	

	8.1.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	0,6828
	

	8.2
	Технологическая схема №2
	 
	 
	

	8.2.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	4,2189
	

	8.2.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	4,2189
	

	8.2.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	4,2189
	

	8.2.4
	Прикатывание почвы перед посевом
	га
	4,2189
	

	8.2.5
	Посев многолетних трав
	га
	4,2189
	

	8.2.6
	Прикатывание почвы после посева
	га
	4,2189
	

	9
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	10
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	

	11
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	


6.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Расчистка от растительности
	 
	 
	

	1.1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
	100 деревьев
	0,1
	

	1.2
	Трелевка древесины, диаметр стволов до 32 см
	100 хлыстов
	0,1
	

	1.3
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов:до 32 см
	100 деревьев
	0,1
	

	1.4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней, диаметр пней: до 32 см
	100 пней
	0,1
	

	1.5
	Засыпка ям подкоренных 
	100 ям
	0,1
	

	1.6
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней: свыше до 32 см
	100 пней
	0,1
	

	1.7
	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах, кустарник и мелколесье редкие
	га
	0,288
	

	1.8
	Погрузочные работы: Пни 
	тн
	0,6
	

	1.9
	Вывоз пней
	тн
	0,6
	

	2
	Монтажные и строительные работы
	 
	 
	

	2.1
	Подготовительные работы
	 
	 
	

	2.1.1
	Рекогносцировка существующих коммуникаций
	км
	13
	

	2.1.2
	Планировка площадей бульдозерами
	1000 м2 
	87,328
	

	2.1.3
	Планировка площадей бульдозерами (в охранной зоне ВЛ)
	1000 м2 
	3,72
	

	2.1.4
	Устройство защиты действующего кабеля швеллером
	тн
	1,62351
	

	2.2
	Земляные работы
	 
	 
	

	2.1.4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	1,47
	

	2.1.5
	Засыпка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов: 1
	1000 м3
	1,47
	

	2.1.6
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 1
	100 м3
	2,3
	

	2.1.7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	2,3
	

	2.3
	Анодное глубинное заземление 
	 
	 
	

	2.3.1
	Установка комплектного глубинного анодного заземлителя  из 16-ти блоков в скважине глубиной 30 м  -  8 комплектов
	 заземлитель
	8
	

	2.3.2
	Установка комплектного глубинного анодного заземлителя  из 12-ти блоков в скважине глубиной 22,5 м  -  3 комплектов
	 заземлитель
	3
	

	2.3.3
	Муфта  для 3-4-жильного кабеля, сечение одной жилы: до 35 мм2
	шт 
	93
	

	2.3.4
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения КМА
	10 м3
	1,452
	

	2.3.5
	Засыпка верхней части щебнем
	10 м3
	0,066
	

	2.3.6
	Прокладка магистрального кабеля траншеях между котлованами заземления, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	3,44
	

	2.4
	Монтаж устройства катодной защиты
	шт
	4
	

	2.5
	Установка модуля катодной защиты
	шт
	3
	

	2.6
	Установка станции дренажной защиты
	шт
	3
	

	2.7
	Установка автоматического выключателя в ПКУ. Автомат, на ток до 100 А
	шт
	5
	

	2.8
	Установка блока диодно-резисторного на стойке КИП
	шт
	11
	

	2.9
	Установка СКИП - 215 шт
	 
	 
	

	2.9.1
	Копание ям вручную, группа грунтов 1
	100 м3
	0,645
	

	2.9.2
	Засыпка вручную ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,43
	

	2.9.3
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 35 мм2
	шт
	215
	

	2.9.4
	Прокладка одного дополнительного кабеля в колонке КИП сечением: 35 мм2 (2205 м)
	шт
	239
	

	2.10
	Установка электродов сравнения
	шт
	152
	

	2.11
	Установка блок пластин индикоторов скорости коррозии
	шт
	46
	

	2.12
	Установка ПМ20У
	 
	 
	

	2.12.1
	Бурение ям
	100 м
	3,72
	

	2.12.2
	Установка и монтаж одиночных протекторов марки: ПМ-20У
	протектор
	93
	

	2.12.3
	Кабель  в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м
	6,67
	

	2.12.4
	Присоединение  кабелей к клеммной плате КИП
	100 шт
	0,17
	

	2.13
	Монтаж кабеля
	 
	 
	

	2.13.1
	Кабель в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг
	100 м
	71,64
	

	2.13.2
	Кабель  в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	1,66
	

	2.13.3
	Кабель  по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м 
	4,505
	

	2.13.4
	Кабель  по установленным конструкциям и лоткам, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	0,09
	

	2.13.5
	Кабель в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	7,665
	

	2.13.6
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	0,05
	

	2.13.7
	Укладка сигнальной ленты в траншее
	км
	6,85
	

	2.13.8
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2
	100 м
	1,03
	

	2.13.9
	Монтаж уголка 75х75 по опоре для защиты кабеля
	тн
	0,31
	

	2.13.10
	Монтаж кабельных муфт, сечение одной жилы: до 240 мм2
	шт
	2
	

	2.14
	Заземление
	 
	 
	

	2.14.1
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	3,3
	

	2.14.2
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	10 шт
	2,4
	

	2.15
	Монтаж труб
	 
	 
	

	2.15.1
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб
	км
	0,639
	

	2.15.2
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 50 мм
	100 м
	1,275
	

	2.15.3
	Труба стальная по установленным конструкциям, диаметр: до 100 мм
	100 м
	0,05
	

	2.16
	Присоединение кабеля к трубопроводу
	 
	 
	

	2.16.1
	Присоединение  кабелей к трубопроводу
	присоединение
	285
	

	2.16.2
	Монтаж термоусаживаемой трубки
	10 соединений
	88,8
	

	2.17
	Установка знаков: на металлических стойках
	100 знаков
	1,18
	

	2.18
	Покрытие лакокрасочными материалами
	 
	 
	

	2.18.1
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2 
	0,2
	

	2.18.2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	100 м2 
	3,94
	

	2.18.3
	Защита узлов заземления мастикой
	100 м2
	2,36
	

	2.19
	Доставка оборудования и материалов
	 
	 
	

	2.19.1
	Погрузочные работы
	тн
	56,2
	

	2.19.2
	Разгрузочные работы
	тн
	56,2
	

	2.19.3
	Доставка материалов на расстояние на 70 км
	тн
	56,2
	

	2.20
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	2.20.1
	Демонтаж УКЗ
	шт
	6
	

	2.20.2
	Демонтаж одной стойки КИП
	шт
	75
	

	2.20.3
	Демонтаж СДЗ
	шт
	3
	

	2.20.4
	Перевозка  материалов на расстояние 120 км
	тн
	3,45
	

	2.20.5
	Погрузочные работы: Прочие материалы, конструкции и детали 
	тн
	3,45
	

	2.20.6
	Разгрузочные работы: Прочие материалы, конструкции и детали
	тн
	3,45
	

	3
	Общестроительные работы
	 
	 
	

	3.1
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	3.1.1
	Демонтаж  металлоконструкций ограждения
	тн
	8,68
	

	3.1.2
	Погрузочные работы: металлических конструкций
	тн
	8,68
	

	3.1.3
	Вывоз м/к на расстояние до 120 км
	тн
	8,68
	

	3.1.4
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	13
	

	3.1.5
	Погрузочные работы: мусора строительного с погрузкой экскаваторами 
	тн
	32,5
	

	3.1.6
	Вывоз демонтированных фундаментов УКЗН на расстояние: до 70 км 
	тн
	32,5
	

	3.2
	Ограждение, фундамент и площадка под УКЗН
	 
	 
	

	3.2.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0,0072
	

	3.2.2
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	2,08
	

	3.2.3
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций: до 3,5 т
	100 шт
	0,02
	

	3.2.4
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций: до 1,5 т
	100 шт
	0,01
	

	3.2.5
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2
	0,1152
	

	3.2.6
	Обратная засыпка пазух экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,00426
	

	3.2.7
	Монтаж площадок с настилом и ограждением 
	тн
	0,8532
	

	3.2.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за два раза
	100 м2
	0,143
	

	3.3
	Ограждение УКЗВ (3 шт)
	 
	 
	

	3.3.1
	Бурение ям 
	100 ям
	0,24
	

	3.3.2
	Монтаж  металлоконструкций ограждения с калиткой
	тн
	0,93564
	

	3.3.3
	Установка козырька из спиралей АКЛ 500С по существующему ограждению
	100 м 
	0,6
	

	3.3.4
	Засыпка скважин ПГС
	100 м3 
	0,0675
	

	3.3.5
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	6,24
	

	3.3.6
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов, масса конструкций: до 3,5 т
	100 шт
	0,06
	

	3.3.7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2
	0,3456
	

	3.3.8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за два раза
	100 м2
	0,025
	

	3.4
	Ограждения СДЗ (3 шт)
	 
	 
	

	3.4.1
	Бурение ям 
	100 ям
	0,24
	

	3.4.2
	Монтаж  металлоконструкций ограждения с калиткой
	тн
	0,93564
	

	3.4.3
	Установка козырька из спиралей АКЛ 500С по существующему ограждению
	100 м 
	0,48
	

	3.4.4
	Засыпка скважин ПГС
	100 м3 
	0,0675
	

	3.4.5
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	8,1
	

	3.4.6
	Устройство бетонных фундаментов 
	100 м3
	0,0065
	

	3.4.7
	Устройство опоры УДЗ
	тн
	0,36
	

	3.4.8
	Монтаж ковера
	тн
	2,49
	

	3.4.9
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за два раза
	100 м2
	0,025
	

	3.4.10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя
	100 м2
	0,108
	

	3.5
	Ограждение КИП (124 шт)
	 
	 
	

	3.5.1
	Бурение ям 
	100 ям
	4,96
	

	3.5.2
	Монтаж  металлоконструкций ограждения
	тн
	25,21
	

	3.5.3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью за два раза
	100 м2
	7,812
	

	3.5.4
	Заполнение бетоном скважины
	м3
	62
	

	3.6
	Закрепление КИП и КДП (215 шт)
	 
	 
	

	3.6.1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0,48375
	

	3.6.2
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	107,5
	

	3.6.3
	Устройство теплоизоляции 
	100 м2
	3,909
	

	3.6.4
	Устройство железобетонных фундаментов
	100 м3
	0,086
	

	3.6.5
	Армирование
	тн
	0,43
	

	3.6.6
	Обратная засыпка пазух экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,32465
	

	3.7
	Опоры ВЛ
	 
	 
	

	3.7.1
	Закрепление опор на 482,77 км
	 
	 
	

	3.7.1.1
	Установка в скважину металлоконструкций фундамента с приваркой металлического листа
	 скважина
	15
	

	3.7.1.2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО
	100 м2
	0,9945
	

	3.7.1.3
	Заполнение бетоном пустот между стенкой скважины и телом опоры
	м3
	8,475
	

	3.7.2
	Закрепление опор на 490,63 км
	 
	 
	

	3.7.2.1
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,084
	

	3.7.2.2
	Заполнение скважин песком
	м3
	0,0637
	

	3.7.3
	Закрепление опор на 497,77 км
	 
	 
	

	3.7.3.1
	Установка в скважину металлоконструкций фундамента с приваркой металлического листа
	 скважина
	12
	

	3.7.3.2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО
	100 м2
	0,7956
	

	3.7.3.3
	Заполнение бетоном пустот между стенкой скважины и телом опоры
	м3
	6,78
	

	3.7.4
	Закрепление опор на 503,42 км
	 
	 
	

	3.7.4.1
	Установка в скважину металлоконструкций фундамента с приваркой металлического листа
	 скважина
	14
	

	3.7.4.2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО
	100 м2
	0,9282
	

	3.7.4.3
	Заполнение бетоном пустот между стенкой скважины и телом опоры
	м3
	7,91
	

	4
	Электроснабжение. Линия
	 
	 
	

	4.1
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	4.1.1
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных
	опора
	29
	

	4.1.2
	Демонтаж опор ВЛ: без приставок одностоечных с подкосом
	опора
	8
	

	4.1.3
	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 
	опора (3 провода)
	37
	

	4.1.4
	Перевозка материалов на расстояние 120 км
	тн
	55
	

	4.1.5
	Погрузочные работы: Прочие материалы, конструкции и детали
	тн
	55
	

	4.1.6
	Разгрузочные работ: Прочие материалы, конструкции и детали 
	тн
	55
	

	4.2
	Строительные и монтажные  работы
	 
	 
	

	4.2.1
	Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,13
	

	4.2.2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,13
	

	4.2.3
	Монтаж ограничителей перенапряжения
	шт
	16
	

	4.2.4
	Установка разъединителей
	шт
	2
	

	4.2.5
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 
	км
	2,765
	

	4.2.6
	Подвеска провода свыше 35 мм2 
	км линии (3 провода)
	0,0925
	

	4.2.7
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,93
	

	4.2.8
	Проводник заземляющий  по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	1,2
	

	4.3
	Знаки ВЛ - 63 шт
	 
	 
	

	4.3.1
	Огрунтовка металлических поверхностей
	100 м2 
	0,07
	

	4.3.2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
	100 м2 
	0,07
	

	4.4
	Прочие работы
	 
	 
	

	4.4.1
	Муфта концевая термоусаживаемая, сечение одной жилы: до 120 мм2
	шт
	8
	

	4.4.2
	Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 
	100 м
	0,1
	

	4.5
	Монтаж, установка и маркировка опор
	 
	 
	

	4.5.1
	Опора П2-2 -41 шт. Установка железобетонных опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	41
	

	4.5.2
	Опора К2-2А -8 шт. Установка железобетонных опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	 опора
	8
	

	4.5.3
	Опора А10-2+КР2 -2 шт. Установка железобетонных опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
	 опора
	2
	

	4.5.4
	Опора ПП10-5 -1 шт. Установка железобетонных опор ВЛ  с траверсами без приставок: одностоечных
	 опора
	1
	

	4.5.5
	Опора ПУА10-1 -1 шт. Установка железобетонных опор ВЛ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
	 опора
	1
	

	4.6
	Развозка конструкций и материалов опор по трассе
	 опора
	64
	

	4.7
	Доставка оборудования и материалов на 70 км
	 
	 
	

	4.7.1
	Перевозка грузов на расстояние 70 км
	тн
	85
	

	4.7.2
	Погрузочные: Прочие материалы, конструкции и детали
	тн
	85
	

	4.7.3
	Разгрузочные работы: Прочие материалы, конструкции и детали 
	тн
	85
	

	5
	Благоустройство
	 
	 
	

	5.1
	СДЗ на 524 км
	 
	 
	

	5.1.1
	Доставка песка на 200 км
	м3
	228
	

	5.1.2
	Вертикальная планировка
	 
	 
	

	5.1.2.1
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,041
	

	5.1.2.2
	Планировка площадки СДЗ бульдозерами
	1000 м2 
	0,167
	

	5.1.2.3
	Уплотнение грунта 
	1000 м3
	0,019
	

	5.1.3
	Подъездная дорога
	 
	 
	

	5.1.3.1
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта, группа грунтов: 2
	1000 м3
	0,187
	

	5.1.3.2
	Планировка верха и откосов дороги  бульдозерами 
	1000 м2
	0,66
	

	5.1.3.3
	Уплотнение грунта 
	1000 м3
	0,187
	

	5.1.3.4
	Устройство покрытий из щебня 
	1000 м2 
	0,452
	

	5.1.3.5
	Доставка щебня на расстояние: до 200 км
	тн
	81
	

	6
	Временный переезд -32 шт
	 
	 
	

	6.1
	Перевозка. Грунт песчаный, супесчаный на расстояние 200 км
	м3
	640
	

	6.2
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта, группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,64
	

	6.3
	Устройство переезда  из сборных ж/б плит с 3-х кратной оборачиваемостью
	100 м3
	1,0752
	

	6.4
	Доставка плит: расстояние перевозки 200 км
	тн
	268,8
	

	6.5
	Установка указателей переезда, столбиков ограничительных
	100 знаков
	2,56
	

	6.6
	Разборка переезда  из сборных ж/б плит с 3-х кратной оборачиваемостью
	100 м3
	1,0752
	

	6.7
	Вывоз плит: расстояние перевозки 200 км
	тн
	268,8
	

	6.8
	Демонтаж указателей переезда, столбиков ограничительных
	100 знаков
	2,56
	

	7
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	7.1
	Электроснабжение. Линия
	 
	 
	

	7.1.1
	Линия
	 
	 
	

	7.1.1.1
	Проверка элементов заземляющего устройства
	100 точек
	0,52
	

	7.1.1.2
	Измерение сопротивления между заземлителями и заземленными элементами
	 измерение
	52
	

	7.1.1.3
	Измерение сопротивления заземления опор, оттяжек и троссов
	 измерение
	52
	

	7.1.2
	Разъединитель
	 
	 
	

	7.1.2.1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
	 линия
	2
	

	7.1.2.2
	Испытание повышенным напряжением
	 испытание
	2
	

	7.1.2.3
	Измерение сопротивления постоянному току
	 измерение
	2
	

	7.1.2.4
	Разъединитель трехполюсный 
	шт
	2
	

	7.1.2.5
	Аппарат коммутационный 
	 испытание
	2
	

	7.1.3
	ОПН
	 
	 
	

	7.1.3.1
	Элементы ограничителей перенапряжения
	 испытание
	16
	

	7.1.3.2
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	 измерение
	16
	

	7.2
	Электрохимзащита
	 
	 
	

	7.2.1
	Наладка станции дренажной защиты на месте установки
	устройство
	3
	

	7.2.2
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станций
	устройство
	3
	

	7.2.3
	Наладка преобразователей на месте установки
	устройство
	7
	

	7.2.4
	Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станций
	устройство
	7
	

	7.2.5
	Трансформатор силовой однофазный масляный 
	шт
	3
	

	7.2.6
	Проверка наличия сингала по каналам телемеханики
	 сигнал
	7
	

	7.2.7
	Проверка регулировки силы тока СКЗ по каналам телемеханики
	 сигнал
	7
	

	7.2.8
	Пуск и наладка блока совместной защиты на месте установки
	устройство
	11
	

	7.2.9
	Измерение сопротивления изоляциикабельных  линий 
	 линия
	89
	

	7.2.10
	Определение величины и направления тока в трубопроводе
	 испытание
	32
	

	7.2.11
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля"
	100 точек
	1,52
	

	7.2.12
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля" при включенной УКЗ
	100 точек
	1,52
	

	7.2.13
	Измерение естественной разности потенциалов "труба-земля" по истечении 72ч работы катодной поляризации трубопровода
	100 точек
	1,52
	

	7.2.14
	Измерение сопротивления растеканию тока глубинного заземления (для каждой  скважины)
	измерение
	11
	

	7.2.15
	Измерение сопротивления растеканию тока глубинного заземления в целом
	измерение
	5
	

	7.2.16
	Проверка наличия контакта между трубой и кожухом
	100 точек
	0,1
	

	7.2.17
	Замер потенциала до подключения протекторов
	100 точек
	0,1
	

	7.2.18
	Замер потенциала после подключения протекторов
	100 точек
	0,1
	

	7.2.19
	Замер силы тока в цепи протектор-кожух
	измерение
	10
	

	7.2.20
	Измерение сопротивления "протектор-кожух"
	измерение
	10
	

	7.2.21
	Измерение сопротивления кожуха
	измерение
	5
	

	7.2.22
	Замер потенциала протектор-земля
	измерение
	17
	

	7.2.23
	Измерение сопротивления между пластинами блока пластин-индикаторов скорости
	измерение
	46
	

	7.2.24
	Проверка работоспособности электрода сравнения медносульфатного
	измерение
	152
	

	7.2.25
	Выключатель однополюсный
	шт
	5
	

	7.2.26
	Проверка элементов заземляющего устройства
	100 точек
	0,07
	

	7.2.27
	Измерение переходного сопротивления между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,07
	

	7.2.28
	Элементы ограничителей перенапряжения
	 испытание
	12
	

	7.2.29
	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
	измерение
	12
	

	8
	Техническая рекультивация
	 
	 
	

	8.1
	Разработка грунта с перемещением бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	1,093
	

	8.2
	Возвращение грунта с перемещением  бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,935
	

	8.3
	Равномерное распределение плодородного грунта 1 группы по полосе отвода
	1000 м3
	0,158
	

	8.4
	Планировка площадей механизированным способом после окончания работ
	1000 м2 
	79,178
	

	9
	Биологическая рекультивация
	 
	 
	

	9.1
	Технологическая схема № 1
	 
	 
	

	9.1.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	0,3117
	

	9.1.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	0,3117
	

	9.1.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	0,3117
	

	9.2
	Технологическая схема № 2
	 
	 
	

	9.2.1
	Культивация почвы: с одновременным боронованием
	га
	7,6061
	

	9.2.2
	Внесение  удобрений: органических
	га
	7,6061
	

	9.2.3
	Внесение минеральных удобрений
	га
	7,6061
	

	9.2.4
	Прикатывание почвы перед посевом
	га
	7,6061
	

	9.2.5
	Посев многолетних трав
	га
	7,6061
	

	9.2.6
	Прикатывание почвы после посева
	га
	7,6061
	

	10
	Завершение СМР (подписание КС-11)
	Объект
	1
	

	11
	Комплексное опробование (работа выполняемая силами Заказчика)
	Объект
	1
	

	12
	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание КС-14)
	Объект
	1
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
	№

п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Детали трубопроводов
	 
	 

	1.1
	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91 20 ГОСТ 10705-80*
	м
	205,8

	1.2
	Труба Ф40х3,5 ГОСТ 3262-75*
	м
	16

	1.3
	Труба стальная Ф50х3,5мм по ГОСТ 3262-75*
	м
	146

	1.4
	Труба стальная Ф80х4мм по ГОСТ 3262-75*
	м
	4

	2
	Кабельная продукция
	 
	 

	2.1
	Силовой, бронированый кабель с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.3х6-660
	км
	0,11

	2.2
	Силовой, бронированый кабель с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.2х35-660
	км
	0,006

	2.3
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышеной гибкости, с изоляцией их поливинилхлоридного пластиката, в изоляции жёлто-зелёного цвета, 450 В, сечением 1х16 мм2
	км
	0,006

	2.4
	Муфта соединительная
	шт
	16

	2.5
	Муфта соединительная свинцовая
	шт
	4

	2.6
	Муфта чугунная
	шт
	4

	2.7
	Наконечник кабельный алюминиевый
	шт
	14

	2.8
	Наконечник кабельный медный
	шт
	100

	2.9
	Наконечник кабельный медный
	шт
	20

	3
	Электротехническое оборудование
	 
	 

	3.1
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП на 12 измерит. зажимов.Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерит.-до 10 мм2.Срок службы 30 лет
	шт
	8

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП на 6 измерит. зажимов.Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерит. -до 10 мм2.Срок службы 30 лет
	шт
	8

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП на 4 силовых. зажима.Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм,диаметр-159 мм, сечение проводов силовых-до 50 мм2.Срок службы 30 лет
	шт
	6

	3.4
	Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионнообменными мембранами. Технические характеристики: переходное электрическое сопротивление-0,1-15кОм, потенциал к хлорсеребряному электроду-0.12±0,015В, длина проводников-5м, масса электрода полная 0,65+0,05кг,установленный срок службы 10лет, рабочая температура от -40 до +45*С, верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35*С
	шт
	8

	3.5
	Блок пластин индикаторов скорости коррозии с кабелем МКЭШ 4х0,75 L=5м. Технические характеристики:блок состоит из 3-х пластин шириной 2мм и толщиной 0,3мм, 0,4мм и 0,5мм, соединенных между собой общей пластиной толщиной 1,5. мм. К каждой из пластин присоединен контрольный проводник. Размеры блока - 80х62х7 мм, масса - 50 г, рабочая температура от -40 до +100*С, срок службы 10 лет.
	шт
	4

	3.6
	Ящик с рубильником для защиты и автоматической коммутации силовых электрических цепей переменного тока.Iн=400А, Uн=380В, число полюсов 3, присоединение внешних проводников - переднее, размещение рукоятки привода - правое
	шт
	1

	4
	Сварочное оборудование
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка
	шт
	144

	4.2
	Термитная смесь медная. Технические характеристики: -размеры частиц - не более 0,5мм, состав-Медная окалина - 64%, сплав алюминия с медью - 20%, ферромарганец - 16%
	кг
	2,2

	5
	Изоляционные материалы
	 
	 

	5.1
	Лента полимерная защитная термоусаживающаяся для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб. Технические характеристики: толщина не менее 1,4мм; степень усадки не более 15%; прочность при растяжении не менее 17МПа
	м
	36

	5.2
	Лента полимерная защитная термоусаживающаяся для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии. Технические характеристики: толщина не менее 2,4мм, прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м
	м
	32,5

	5.3
	Лента сигнальная предупредительная
	м
	4519

	5.4
	Манжета термоусаживающаяся Ф530 шириной 600мм, толщиной
	шт
	6

	5.5
	Трубка PBF 19/0/9,5
	м
	7,5

	5.6
	Битум изоляционный
	кг
	100

	6
	Строительные материалы и изделия
	 
	 

	6.1
	Лист 1 ГОСТ 19904-90 С235 ГОСТ 27772-88*
	м2
	6

	6.2
	Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ27772-88*
	тн
	0,18

	6.3
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76* оц. по ГОСТ 9.307-89 Ст3кп ОСТ 14-2-208-87
	кг
	63

	6.4
	Полоса Б-2 5х120 ГОСТ 103-76* Ст3кп ОСТ 14-2-208-87 оцинков. по ГОСТ 9.307-89
	кг
	256,85

	6.5
	Швеллер N20 L=4,5м
	шт
	2

	6.6
	Швеллер N20 L=3м
	шт
	14

	6.7
	Швеллер N20 L=6м
	шт
	2

	6.8
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93 С235 ГОСТ27772-88*
	тн
	1,44

	6.9
	Круг 16Б ГОСТ 2590-88 оц. по ГОСТ9.307-89, L=5м Ст3кп ГОСТ 535-88*
	кг
	12,8

	6.10
	Сталь мелкосортная горячекатанная диам.6мм
	кг
	44

	6.11
	12-А-I (А240)
	кг
	1153,9

	6.12
	Проволока Вр1 Ф5мм, L=1200мм
	шт
	63

	6.13
	Метизы
	кг
	1,5

	6.14
	Песок строительный природный
	м3
	0,7

	6.15
	Щебень
	м3
	18

	6.16
	Бетон В15
	м3
	1,7

	6.17
	Бетон В12,5 F50
	м3
	16

	6.18
	Труба асбестоцементная
	м
	290

	6.19
	Бирка маркировочная пластмассовая
	шт
	110

	6.20
	Защитный кожух для УДЗ (Ф1220мм)
	шт
	1

	6.21
	Волокно льняное короткое
	м3
	1,6

	6.22
	Замок "Каскад 5"
	шт
	24

	6.23
	Петля ПН1-110
	шт
	44

	6.24
	Эмаль ПФ115 (желтая)
	кг
	2,5

	6.25
	Эмаль ПФ115 (красная)
	кг
	1

	6.26
	Эмаль ПФ115 (черная)
	кг
	1

	7
	МТР поставки заказчика
	
	

	7.1
	Труба 530х16,0-К52 с АКП тип 4
	тн
	13,9

	7.2
	Силовой, бронированый кабель с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.2х6-660
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66 кВ
	км
	1,28

	7.3
	Силовой, бронированый кабель с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.1х35-660 УХЛ1
ВБШвнг(А) 1х35ок-0,66 кВ
	км
	0,415

	7.4
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.3х185-1,0кВ
АСБ 3х185-1,0
	км
	3,57

	7.5
	Устройство дренажное поляризованное номинальный ток дренажа 500 А, ток непрерывной работы 200 А, напряжение включения дренажа 0,8 В, допустимая величина обратного напряжения 1000 В
	шт
	1


7.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Детали трубопроводов
	
	

	1.1
	Труба 325x9 ГОСТ10704-91/ Д ГОСТ 10705-80* с заводским трехслойным полимерным покрытием толщиной 2,5 мм из экструдированного полиэтилена (тип 4)
	м
	50

	1.2
	Труба Ц -65x4,5 ГОСТ 3262-75*
	м
	46

	1.3
	Труба Ц -40x4,0 ГОСТ 3262-75*
	м
	22

	2
	Кабельная продукция
	 
	 

	2.1
	Кабель силовой с медными жилами, бронированный в ПВХ изоляции в ПВХ оболочке нераспространяющими горение, сечением 3х6 мм2, Uн=0,66 кВ. Климатическое исполнение УХЛ1
	м
	30

	2.2
	Провод сталеалюминевый
	км
	0,74

	2.3
	Провод ПуГВ 1х16 мм2, 450В (L=500мм)
	м
	54

	2.4
	Муфта концевая полиуретановые внутренней установки с термоусаживаемыми трубками для оконцевания силовых 3-х жильных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2 на напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.
	шт
	3

	2.5
	Соединительная муфта для 3-х жильных силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией сечением 240 мм2 на напряжение до 1 кВ
	шт
	4

	2.6
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2
	шт
	800

	2.7
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2
	шт
	70

	2.8
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25мм2
	шт
	40

	3
	Электротехническое оборудование
	 
	 

	3.1
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1, диаметр-159 мм,высота-2,0 м Комплектно с крышкой-плакатом - Возможность установки БДР.
	шт
	6

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 6 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1 Комплектно с крышкой-плакатом
	шт
	44

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	шт
	7

	3.4
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; – Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; – Климатическое исполнение–ХЛ1 Комплектно с крышкой-плакатом
	шт
	18

	3.5
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки :наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; – Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; – Климатическое исполнение–ХЛ1; Комплектно с крышкой-плакатом
	шт
	6

	3.6
	Электрод сравнения медносульфатный с одной ионообменной мембраной Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление – 1.5 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ; - длина проводников – 5000 мм; - масса электрода не более кг – 7.5 кг; - гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию – 3 года; - установленный срок службы – 15 лет; - рабочая температура от минус 45* до плюс 45* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С.
	шт
	56

	3.7
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2 ; – габаритные размеры - 80х62х12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40* до плюс 100* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	шт
	14

	3.8
	Протектор из сплава на основе магния (20кг) с активатором упакованный. Технические характеристики: - стационарный потенциал по медносульфатному электроду- минус 1,6 В; - теоретическая токоотдача -2330 А.ч/кг; - коэффициент полезного действия-не менее 0,6; - удельное электрическое сопротивление активатора-1,6 Ом x м
	шт
	28

	3.9
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	тн
	2,304

	3.10
	Изолятор стеклянный низковольтный
	шт
	36

	3.11
	Металлоконструкции для опоры П1-2: Траверса ТН2-1шт., Проводник ЗП2-0,5м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	10

	3.12
	Металлоконструкции для опоры К1-2+4КМ: Траверса ТН2-1шт.,Проводник ЗП2-1.5м Хомут Х20-2шт.,Хомут Х19-3шт., Болт М8Х25-1 шт., Кронштейны: КМ6-1шт.,Р3-1шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09
	шт
	2

	3.13
	Металлоконструкции для опоры ПП1-2: Траверса ТН2-1шт., Надставка ТС3-1шт., Проводник ЗП2-0,4м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	2

	3.14
	Металлоконструкции для опоры УА1-2: Траверса ТН2-2шт., Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	1

	3.15
	Металлоконструкции для опор П1-2 : Хомут Х10
	шт
	10

	3.16
	Металлоконструкции для опоры К1-2+4КМ и УА1-2: Хомут Х12
	шт
	2

	3.17
	Металлоконструкции для опоры УА1-2: Проводник ЗП1
	м
	0,5

	3.18
	Металлоконструкции для опоры УА1-2: Колпачок
	шт
	36

	3.19
	Металлоконструкции для опоры УА1-2: Зажим
	шт
	40

	3.20
	Металлоконструкции для опоры УА1-2: Зажим
	шт
	18

	3.21
	Ограничитель перенаряжений нелинейный для защиты электрооборудования распределительных сетей,внешняя изоляция полимерная, напряжение сети 0,22 кВ,номинальный разрядный ток 2,5кА,климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1
	шт
	6

	3.22
	Автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, без выдержки времени, количество полюсов - 1, промышленного исполнения, характеристика расцепителя - B (5Iн), Uн=220В, Iн=63А, Iт.р=32А
	шт
	2

	4
	Сварочное оборудование
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	700

	4.2
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	кг
	21

	5
	Изоляционные материалы
	 
	 

	5.1
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	175

	5.2
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	м
	158

	5.3
	Манжета термоусаживающаяся 325,Тип 4, шир.450мм,толщ.2,2мм
	шт
	5

	5.4
	Трубка ТУТнг 20/10
	м
	53

	6
	Механо-технологическое оборудование
	 
	 

	6.1
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	шт
	40

	6.2
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки, напряжением до 1кВ, для кабеля сеч. 25-50мм2
	шт
	4

	7
	Строительные материалы и изделия
	 
	 

	7.1
	Лист Б-ПН-0-1,0 ГОСТ 19903-74* В Ст3 ГОСТ 535-2005
	м2
	8

	7.2
	Лист 1х570х760 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	4

	7.3
	Лист 1х370х760 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	16

	7.4
	Лист 1х220х760 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	4

	7.5
	Полоса 4х40 ГОСТ103-76*/ С245 ГОСТ 27772-88, оцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	тн
	0,202

	7.6
	Швеллер 20 П ГОСТ 8240-97 Ст3 ГОСТ 14637-83
	тн
	2,484

	7.7
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93* Ст3 ГОСТ 535-2005
	тн
	0,875

	7.8
	Уголок 75х75х5-В ГОСТ 8509-93 Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	тн
	0,174

	7.9
	Круг 16Б ГОСТ 2590-88 оцинков. по ГОСТ 9.307-89, L=5м Ст3кп ГОСТ 535-88*
	шт
	16

	7.10
	Болт М12х15
	шт
	60

	7.11
	Гайка М12
	шт
	60

	7.12
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	тн
	0,05

	7.13
	Шайба М12
	шт
	60

	7.14
	Сортовый прокат обыкновенного качества 6-А-I (240) ГОСТ 5781-82
	тн
	0,178

	7.15
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ95-2-1шт.
	шт
	10

	7.16
	Опора концевая с кабельной муфтой в составе: Стойка СВ105-5-1шт., Уголок 75х75х5 L=2300 -1шт., Круг В6 ГОСТ2590-71-3м, Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09
	шт
	2

	7.17
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ105-5-1шт.
	шт
	2

	7.18
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ105-5-1шт.
	шт
	1

	7.19
	Плита дорожная
	шт
	34

	7.20
	Песок строительный природный
	м3
	3

	7.21
	Щебень фракции 10-20 мм
	м3
	0,18

	7.22
	Бетон В15
	м3
	4

	7.23
	Труба хризотилцементная L=1м, БНТ 300, в комплекте с соединительной муфтой
	шт
	6

	7.24
	Труба хризотилцементная L=5м, БНТ 100, в комплекте с соединительной муфтой
	шт
	34

	7.25
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	2

	7.26
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	км
	3,65

	7.27
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	шт
	1300

	7.28
	Набивка безасбестовая (для герметизации торцов кожуха)
	м3
	0,123

	7.29
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу серого цвета
	кг
	17

	7.30
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	кг
	5

	7.31
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	5

	7.32
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	кг
	3

	7.33
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета
	кг
	3

	7.34
	Грунтовка
	кг
	9

	8
	Полимерные изделия
	 
	 

	8.1
	Труба полиэтиленовая ф100мм
	м
	100

	9
	МТР поставки заказчика
	
	

	9.1
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 2х6ок(N) -0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
	км
	3,035

	9.2
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 3х6ок(N,РЕ) - 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
	км
	0,55

	9.3
	Кабель силовой АСБ 3х240 -1 с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в оболочке из алюминия , с защитным покровом из битумного слоя, ленты ПЭТ-Э пленки и выпресованной ПВХ оболочки, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 1,0 кВ, сечением мм2: 3х240- 1,0 кВ,
	км
	1,1

	9.4
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 2х35ок N) - 0.66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1,
	км
	1,315

	9.5
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	шт
	1

	9.6
	Дренаж резисторный поляризованный номинальный ток дренажа 500 А; ток непрерывной работы 200 А; напряжение включения дренажа 0,8 В; допустимая величина обратного напряжения 1000 В
	шт
	1

	9.7
	Преобразователь электродренажной защиты УЭДЗ ОПЕ ТМ-GSM: - максимальная выходная мощность - не менее 1.8 кВА – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; - номинальное выпрямленное напряжение, В: - 1-6, 2-12; - номинальный выпрямленный (дренируемый) ток, А: 1-300, 2-150; - диапазон автоматической стабилизации защитного потенциала, В: -3,5...-0,5 - климатическое исполнение–У1 - масса, не более, кг - 80 - габаритные размеры, мм (ШxВxГ) - 435х830х370мм
	шт
	1


Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый; - материал активатора - коксо-минеральный;  - срок службы 15 лет; - номинальный рабочий ток - 5А; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м;

 - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=3 м; 

Все кабели от блоков заземлителей выводятся 

	в КИП раздельно
	компл
	6
	

	9.9
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - два блока катодной защиты мощностью 5кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 104А, выходное напряжение 48В; - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала =25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; число каналов с обратной проводимостью - нет; климатическое исполнение ХЛ категории размещения 1.
	шт
	2

	9.10
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – масса, не более 21 кг; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	1

	9.11
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 0 шт; – число каналов с обратной проводимостью - 1 нет; – масса, не более 21 кг; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	1

	9.12
	Блок диодно-резисторный 1-но канальный (10А). Технические характеристики: - номинальный ток канала - 10 А - минимальное регулировочное сопротивление - 0,017Ом - максимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом -допустимое обратное напряжение – 1000 В; - Число каналов с прямой проводимостью – 1 шт. - Число каналов с обратной проводимостью – 0 шт. - имеет крепление для установки на стойке КИП. – масса, не более 11.2 кг; – габаритные размеры, не более 355х325х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	6


7.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Детали трубопроводов
	 
	 

	1.1
	Труба Ц -50x3,5 ГОСТ 3262-75*
	м
	128

	2
	Кабельная продукция
	 
	 

	2.1
	Трубка ТУТнг 20/10
	м
	53,6

	2.2
	Провод сталеалюминевый
	км
	0,5

	2.3
	Провод сталеалюминевый
	км
	0,345

	2.4
	Провод медный с желто-зеленой изоляцией, сечением: 1х16 мм2 - 0,45 кВ
	км
	0,026

	2.5
	Провод медный с желто-зеленой изоляцией, сечением: 1х16 мм2 - 0,45 кВ
	км
	0,001

	2.6
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки, напряжением до 1кВ, для кабеля сеч. 25-50мм2
	шт
	2

	2.7
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2
	шт
	1030

	2.8
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2
	шт
	65

	2.9
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 25мм2
	шт
	25

	3
	Электротехническое оборудование
	 
	 

	3.1
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1, диаметр-159 мм,высота-2,5 м Комплектно с крышкой-плакатом - Возможность установки БДР.
	шт
	16

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 6 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1 Комплектно с крышкой-плакатом
	шт
	84

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1
	шт
	8

	3.4
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1 Комплектно с крышкой-плакатом
	шт
	22

	3.5
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; - Климатическое исполнение–ХЛ1; Комплектно с крышкой-плакатом
	шт
	9

	3.6
	Электрод сравнения медносульфатный с ионообменной мембраной Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление – 0,1-15,0 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду –0,120±0,015В; - длина проводников – 5000 мм; - масса электрода полная – 0,65+0,05 кг; - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; - установленный срок службы – 15 лет; - рабочая температура от минус 45 до плюс 45* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С.
	шт
	106

	3.7
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2 ; – габаритные размеры - 80х62х12 мм; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40 до плюс 100* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	шт
	22

	3.8
	Протектор из сплава на основе магния (20кг) с активатором упакованный. Технические характеристики: - стационарный потенциал по медносульфатному электроду- минус 1,6 В; - теоретическая токоотдача -2330 А.ч/кг; - коэффициент полезного действия не менее 0,6; - удельное электрическое сопротивление активатора-1,6 Ом x м
	шт
	64

	3.9
	Ограничитель перенаряжений нелинейный для защиты электрооборудования распределительных сетей,внешняя изоляция полимерная, напряжение сети 0,22 кВ,номинальный разрядный ток 2,5кА,климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1
	шт
	4

	3.10
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	тн
	3,5

	3.11
	Изолятор стеклянный низковольтный
	шт
	38

	3.12
	Изолятор стеклянный штыревой на напряжение 20 кВ, климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	26

	3.13
	Изолятор подвесной стеклянный высоковольтный на напряжение 20кВ , климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	8

	3.14
	Металлоконструкции для опоры П1-2: Траверса ТН2-1шт., Хомут Х10-1шт., Проводник ЗП2-0,5м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	3

	3.15
	Металлоконструкции для опоры К1-2+4КМ: Траверса ТН2-1шт., Хомут Х12-1шт., Проводник ЗП2-1.5м Хомут Х20-2шт.,Хомут Х19-3шт., Болт М8Х25-1 шт., Кронштейны: КМ6-1шт.,Р3-1шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09
	шт
	1

	3.16
	Металлоконструкции для опоры ПП1-2: Траверса ТН4-1шт., Надставка ТС3-1шт., Проводник ЗП2-0,4м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	2

	3.17
	Металлоконструкции для опоры П10/0,38: Траверса ТМ7-1шт., Траверса ТН10-1шт., Надставка ТС2-1шт., Хомут Х1-2шт., Хомут Х3-2шт., Проводник ЗП1-2,2м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	6

	3.18
	Металлоконструкции для опоры А10/0,38: Траверса ТМ8-1шт., Траверса ТН11-2шт., Надставка ТС2-1шт., Хомут Х3-2шт., Болт Б5-6шт., Проводник ЗП1-3м. Кронштейн У1-1шт.,Стяжка Г1-2шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	2

	3.19
	Траверса ТН-10 - 1шт., Хомут Х1 - 2шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09.
	шт
	1

	3.20
	Кронштейны: КМ6-1шт.,Р3-1шт., проводник ЗП2-1м Хомут Х20-2шт.,Хомут Х19-3шт., Болт М8Х25-1 шт., Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09
	шт
	1

	3.21
	Колпачок
	шт
	38

	3.22
	Зажим
	шт
	30

	3.23
	Зажим
	шт
	6

	3.24
	Зажим аппаратный
	шт
	8

	3.25
	Колпачок
	шт
	26

	3.26
	Крепление провода на штыревых изоляторах
	шт
	46

	3.27
	Зажим
	шт
	10

	3.28
	Зажим
	шт
	80

	3.29
	Ушко однолапчатое
	шт
	8

	3.30
	Звено промежуточное трехлапчатое
	шт
	8

	3.31
	Зажим
	шт
	8

	3.32
	Серьга
	шт
	6

	3.33
	Скоба
	шт
	6

	4
	Сварочное оборудование
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	712

	5
	Изоляционные материалы
	 
	 

	5.1
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	178

	5.2
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	м
	160,2

	5.3
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	км
	2,97

	6
	Строительные материалы и изделия
	 
	 

	6.1
	Лист Б-ПН-0-1,0 ГОСТ 19903-74* В Ст3 ГОСТ 535-2005
	м2
	11

	6.2
	Лист 1х570х760 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	2

	6.3
	Лист 1х370х760 ГОСТ 19903-74* Ст235 ГОСТ 27772-88*
	шт
	4

	6.4
	Полоса 4х40 ГОСТ103-76*/ С245 ГОСТ 27772-88,  оцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	тн
	0,271

	6.5
	Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*
	тн
	1,325

	6.6
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93*  Ст3 ГОСТ 535-2005
	тн
	0,682

	6.7
	Уголок 75х75х5-В ГОСТ 8509-93  Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	тн
	0,042

	6.8
	Круг 16Б ГОСТ 2590-88 оцинков. по ГОСТ 9.307-89, L=5м Ст3кп ГОСТ 535-88*
	тн
	0,026

	6.9
	Сортовый прокат обыкновенного качества 6-А-I (240) ГОСТ 5781-82*
	тн
	0,356

	6.10
	Проволока стальная BpI D 5 мм
	кг
	14,4

	6.11
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	тн
	0,05

	6.12
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ95-2-1шт.
	шт
	3

	6.13
	Опора концевая с кабельной муфтой в составе: Стойка СВ105-5-1шт., Уголок 75х75х5 L=2300 -1шт., Круг В6 ГОСТ2590-71-3м, Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-074-09
	шт
	1

	6.14
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ105-5-1шт.
	шт
	2

	6.15
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ105-5-1шт.
	шт
	6

	6.16
	Опора анкерная в составе: Стойка СВ105-5-2шт., Плита П-4 -2шт.
	шт
	2

	6.17
	Плита дорожная ПДН АIV
	шт
	30

	6.18
	Песок строительный природный
	м3
	4,17

	6.19
	Щебень фракции 10-20 мм
	м3
	0,27

	6.20
	Бетон В15
	м3
	5,56

	6.21
	Труба хризотилцементная БНТ-300 L=1 м, ГОСТ 1839-80*
	шт
	9

	6.22
	Труба хризотилцементная БНТ 100 L=3 м, ГОСТ 1839-80* в комплекте с соединительными муфтами
	шт
	30

	6.23
	Труба хризотилцементная БНТ 100 L=5 м, ГОСТ 1839-80* в комплекте с соединительными муфтами
	шт
	11

	6.24
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	2

	6.25
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	шт
	40

	6.26
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	шт
	1490

	6.27
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу серого цвета
	кг
	5

	6.28
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	кг
	13

	6.29
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	13

	6.30
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	кг
	2

	6.31
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета
	кг
	5

	6.32
	Грунтовка
	кг
	18

	7
	МТР поставки заказчика
	
	

	7.1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	км
	3,81

	7.2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 3х6ок(N,РЕ)-0,66
	км
	0,56

	7.3
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 1х25ок-0,66
	км
	0,43

	7.4
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х35ок(N)-0,66
	км
	1,393

	7.5
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 3 кВт;выходной ток 63А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – габаритные размеры, не более 602х420х1225 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	шт
	2


Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый; - материал активатора - коксо-минеральный;  - максимальная  токовая нагрузка - 5А;  скорость анодного растворения, кг/(А•год), не более 0,03;  - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м;

 - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м;

 - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; 

- длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м;

 - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м;

 - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=3 м;

 Все кабели от блоков заземлителей выводятся 

	в КИП раздельно
	компл
	9
	

	7.7
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - один блок катодной защиты мощностью 3кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 63А, выходное напряжение 48В; - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала =25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; число каналов с обратной проводимостью - нет; климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1.
	шт
	2

	7.8
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	кг
	21,36

	7.9
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – масса, не более 21 кг; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	2

	7.10
	Блок диодно-резисторный 1-но канальный (10А). Технические характеристики: - номинальный ток канала - 10 А - минимальное регулировочное сопротивление - 0,017Ом - максимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом -допустимое обратное напряжение – 1000 В; - Число каналов с прямой проводимостью – 1 шт. - Число каналов с обратной проводимостью – 0 шт. - имеет крепление для установки на стойке КИП. – масса, не более 11.2 кг; – габаритные размеры, не более 355х325х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	16


7.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Детали трубопроводов
	 
	 

	1.1
	Труба Ц -100x4,5 ГОСТ 3262-75*
	м
	5

	1.2
	Труба Ц -50x3,5 ГОСТ 3262-75*
	м
	127,5

	1.3
	Труба 76x3,0 ГОСТ 10704-91*
	м
	249,2

	2
	Кабельная продукция
	 
	 

	2.1
	Силовой кабель предназначенный для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ сечением мм2: 3х6- 0,66кВ: - материал токопроводящих жил - медные; - вид материала изоляции токопроводящих жил - поливинилхлоридный пластикат (В); - наличие брони - броня из стальных оцинкованных лент (Б), - вид материала наружной оболочки - изоляция их поливинилхлоридного пластиката защитный шланг (Шв) - нераспространяющий горение при групповой прокладке по категории А - нг(А) - температурный режим от -50 *С до +50 *С
	км
	0,09

	2.2
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450/750 В,сечением1х1.5 мм2
	км
	0,055

	2.3
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450/750 В,сечением 1х16 мм2
	км
	0,048

	2.4
	Провод установочный для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката,в изоляции жёлто-зелёного цвета,450 В,сечением 1х35 мм2
	км
	0,01

	2.5
	Муфта концевая полиуретановые внутренней установки с термоусаживаемыми трубками для оконцевания силовых 3-х жильных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 240 мм2 на напряжение 1 кВ частотой 50 Гц.
	шт
	2

	2.6
	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки, напряжением до 1кВ, для кабеля сеч. 25-50мм2
	шт
	8

	2.7
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2
	шт
	1460

	2.8
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 35мм2
	шт
	365

	2.9
	Наконечник 35-12-10УХЛ1 ГОСТ 7386-80*
	шт
	20

	3
	Электротехническое оборудование
	 
	 

	3.1
	Ограничитель перенаряжений нелинейный для защиты электрооборудования распределительных сетей,внешняя изоляция полимерная, напряжение сети 0,22 кВ,номинальный разрядный ток 2,5кА,климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1
	шт
	16

	3.2
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 6 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	шт
	112

	3.3
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 12 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	шт
	40

	3.4
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 4 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	шт
	29

	3.5
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики: – габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 0 шт; силовых – 16 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1;
	шт
	12

	3.6
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики:– габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1 - Возможность установки БДР.
	шт
	11

	3.7
	Стойка контрольно-измерительного пункта Технические характеристики:– габаритные размеры - 2000х260х250 мм; – диаметр стойки: наружный- 159 мм, внутренний - 152 мм; – материал - сталь; масса - не более 33 кг; – сечение проводов: измерительных - до 10 мм2, силовых - до 50 мм2; - Количество клемм: измерительных – 24 шт; силовых – 0 шт; - Климатическое исполнение–УХЛ1
	шт
	11

	3.8
	Электрод сравнения медносульфатный с двумя ионообменными мембранами. Технические характеристики: - переходное электрическое сопротивление – 0,1-15,0 кОм; - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+30 мВ; - длина проводников – 5м; - установленный срок службы – 15 лет; - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; - рабочая температура от минус 45 до плюс 45* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	шт
	152

	3.9
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии, Технические характеристики: - блок состоит из трех пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3мм, 0,4мм и 0,5мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. К каждой из пластин подсоединен контрольный проводник. Корпус блока выполнен из стеклонаполненного полиамида;– габаритные размеры - 80х62х12 мм; - сечение жилы соединительного провода – 0,5-1,5 мм2 ; - масса блока( без учета массы провода) – 40 г ; - длина проводников – 5 м; - рабочая температура от минус 40 до плюс 100* С; - верхнее значение относительной влажности 100% при температуре +35* С
	шт
	46

	3.10
	Протектор из сплава на основе магния (20кг) с активатором упакованный. Технические характеристики: - стационарный потенциал по медносульфатному электроду- минус 1,6 В; - теоретическая токоотдача -2330 А.ч/кг; - коэффициент полезного действия-не менее 0,6; - удельное электрическое сопротивление активатора-1,6 Ом x м
	шт
	93

	3.11
	Коксо-минеральный активатор Состав: - минерализатор (смесь солей)-20-40%; Мелочь коксовая класс менее 10 мм КМ-1 Орешек коксовый 10-25 мм
	тн
	13,2

	3.12
	Изолятор подвесной стеклянный высоковольтный на напряжение 20кВ , климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	24

	3.13
	Изолятор стеклянный штыревой на напряжение не ниже 20 кВ
	шт
	19

	3.14
	Изолятор штыревой на напряжение до 1 кВ
	шт
	112

	3.15
	Скоба
	шт
	12

	3.16
	Ушко однолапчатое
	шт
	12

	3.17
	Зажим
	шт
	12

	3.18
	Крепление провода на штыревых изоляторах
	шт
	127

	3.19
	Зажим плашечный
	шт
	123

	3.20
	Колпачок
	шт
	13

	3.21
	Зажим
	шт
	7

	3.22
	Серьга
	шт
	12

	3.23
	Звено промежуточное трехлапчатое
	шт
	14

	3.24
	Зажим аппаратный
	шт
	12

	3.25
	Колпачок
	шт
	6

	3.26
	Колпачок
	шт
	112

	3.27
	Зажим
	шт
	56

	3.28
	Автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями, без выдержки времени, количество полюсов - 1, промышленного исполнения, характеристика расцепителя - B (5Iн), Uн=220В, Iн=63А, Iт.р=32А
	шт
	5

	4
	Сварочное оборудование
	 
	 

	4.1
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	1184

	4.2
	Мастика битумно-резиновая МБР-65
	кг
	118

	4.3
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб Технические характеристики: - толщина - не менее 1,4 мм; - степень усадки - не более 15%; - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	285

	4.4
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии Технические характеристики: - толщина - не менее 2,4 мм; - прочность адгезионного соединения со сталью - не менее 3 кН/м.
	м
	256,5

	4.5
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	м
	6850

	4.6
	Трубка ТУТнг 20/10
	м
	88,8

	5
	Строительные материалы и изделия
	 
	 

	5.1
	Лист 3х350х400-Б-ПН ГОСТ 19903-74* С 275 ГОСТ 27772-88*
	тн
	0,073

	5.2
	Лист 3х210х280-Б-ПН ГОСТ 19903-74* Вст3пс ГОСТ 380-2005
	тн
	0,24

	5.3
	Лист 2 ГОСТ 19904-90 / С235 ГОСТ 27772-88*
	м2
	12,5

	5.4
	Лист 1 ГОСТ 19904-90 / С235 ГОСТ 27772-88*
	м2
	7

	5.5
	Полоса 4х25-В ГОСТ 103-2006 Ст 3пс ГОСТ535-2005
	тн
	0,005

	5.6
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 , горячеоцинков. по ГОСТ 9.307-89  Ст3сп ГОСТ 535-2005
	тн
	0,267

	5.7
	Швеллер 20П ГОСТ 8240-97
	тн
	1,624

	5.8
	Уголок 25х25х3-В ГОСТ 8509-93* С 235 ГОСТ 27772-88*
	тн
	0,013

	5.9
	Уголок 75х75х5-В ГОСТ 8509-93  Ст3пс6 ГОСТ 535-2005
	тн
	0,31

	5.10
	Полоса 4х40-ОН-ВТ3-ВШ3-НД (горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89), Ст3кп ГОСТ 535-2005
	тн
	0,416

	5.11
	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-88, оцинкованный по ГОСТ 9.307-89, L=5м Ст3кп ГОСТ 535-2005
	тн
	0,038

	5.12
	Проволока ВрI-ф 5мм
	м
	168

	5.13
	Металлоизделия промышленного назначения (МЕТИЗЫ)
	тн
	0,02

	5.14
	Метизы с гальваническим покрытием в соответствии с ГОСТ Р 9.316
	кг
	2

	5.15
	Опора анкерная с разъединителем в составе: Стойка СВ110-5-2шт., Траверса ТМ6-1шт., Накладка ОГ2-2шт., Накладка ОГ5-1шт., Хомут Х42-1шт., Болт Б5-1 шт., Кронштейны:РА1, РА2, РА4 -1шт., Кронштейн РА5-3шт., Хомут Х7-3шт., Вал привода РА7-2 шт., Хомут Х8-1шт., Кронштейн У4-1шт., Проводник ЗП1-6,5м. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	2

	5.16
	Опора переходная промежуточная в составе: Стойка СВ164-12 - 1шт., Оголовок ОГ7-1шт., Хомут Х33-1шт., Хомут Х34-1шт., Проводник ЗП1-1,3м. Траверса ТМ13-1шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	1

	5.17
	Опора переходная угловая анкерная в составе: Стойка СНВ-7-13 - 3шт., Оголовок ОГ13-1шт., Хомут Х4-2шт., Хомут Х5-2шт., Кронштейн У2-2шт. Проводник ЗП1-1,1м. Траверса ТМ14-1шт., Штырь ОГ11-2шт., Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	1

	5.18
	Опора анкерная концевая в составе:Стойка СВ105-5-2шт., Проводник ЗП2-3м. Крепление подкоса У1-1шт., Траверса ТН4-2шт., Хомут Х12-2шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	8

	5.19
	Опора промежуточная в составе: Стойка СВ105-5-1шт., Траверса ТН4-1шт., Проводник ЗП2-3м., Хомут Х12-1шт. Антикоррозионная защита металлоконструкций опор ВЛ выполняется оцинкованием согласно РД-33.040.99-КТН-002-11
	шт
	40

	5.20
	Щебень фракции 10-20 мм
	м3
	0,66

	5.21
	Щебень фракции 20-40мм ГОСТ 8267-93
	м3
	45

	5.22
	Цементный раствор М200
	м3
	1

	5.23
	Кирпич
	шт
	116

	5.24
	Хризотилцементные трубы безнапорные в комплекте с соединительными муфтами
	шт
	213

	5.25
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	2

	5.26
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 50 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 52-54 мм
	шт
	102

	5.27
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей, Размер 28х28х0,8
	шт
	2350

	5.28
	Самоклеющаяся пленка желтого цвета шир. 100мм
	м2
	107

	5.29
	Грунт II группы непучинистый
	м3
	228

	5.30
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу серого цвета
	кг
	31

	5.31
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу красного цвета
	кг
	44

	5.32
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	кг
	40

	5.33
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу белого цвета
	кг
	12

	5.34
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу черного цвета
	кг
	17

	5.35
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу синего цвета
	кг
	1,5

	5.36
	Эмаль ПФ115 (черная)
	кг
	1,5

	5.37
	Эмаль ПФ115 (белая)
	кг
	1,5

	5.38
	Эмаль ПФ115 (синяя)
	кг
	11

	5.39
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	3

	5.40
	Грунтовка
	кг
	1,5

	6
	Материалы поставки заказчика
	
	

	6.1
	Труба 325x8,0-20-гр.В
	тн
м
	19,4
307,5

	6.2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 *С до +50 *С
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	км
	6,5

	6.3
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 *С до +50 *С
ВБШв 3х6ок-0,66
	км
	1,258

	6.4
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, напряжением1 кВ, сечением мм2: 2х35- 1кВ, - температурный режим от -50 *С до +50 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1
	км
	3,794

	6.5
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с фазной бумажной изоляцией, заполнение из бумажных жгутов, экран из электропроводящей бумаги, броня из стальных лент, наружный покров из волокнистых материалов, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 1,0 кВ, сечением мм2: 3х240- 1,0 кВ,
АСБ 3x240-1
	км
	0,18

	6.6
	Провод сталеалюминевый  (2.855 км)
АС 50/8
	тн
	0,557

	6.7
	Дренаж резисторный поляризованный номинальный ток дренажа 500 А; ток непрерывной работы 200 А; напряжение включения дренажа не более 0,8 В; допустимая величина обратного напряжения 1000 В габаритные размеры 600х400х1200 мм
	шт
	3


Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых анодов с коксо-минеральным активатором из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м  материал электрода - магнетит; - длина дренажной трубки - 30,5м - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м;

- длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; 

- длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; 

- длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м; 

- длина кабеля присоединения для 16-го блока L=3 м; 

Все кабели от блоков заземлителей

	выводятся в КИП раздельно
	компл
	8
	

	6.9
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых анодов с коксо-минеральным активатором  из 12-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 22,5 м  - материал электрода - магнетит; - длина дренажной трубки - 23м - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=12 м;
- длина кабеля присоединения для 8-го блока L=10 м;
- длина кабеля присоединения для 9-го блока L=8 м;
- длина кабеля присоединения для 10-го блока L=7 м;
- длина кабеля присоединения для 11-го блока L=5 м; 
- длина кабеля присоединения для 12-го блока L=3 м; 
Все кабели от блоков заземлителей выводятся в КИП раздельно
	компл
	3

	6.10
	Модуль электрохимической защиты - напряжение на вводе 220 В (кабельный), кабельный выход - блок автоматического включения резерва, модуль GSM контроля, - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала=25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт.; - число каналов с обратной проводимостью - нет; -два выпрямителя для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, (с прерывателем тока) Технические характеристики: – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	шт
	3

	6.11
	Устройство распределительное катодной защиты низковольтное - напряжение на вводе 220 В (кабельный), кабельный выход - блок автоматического включения резерва, модуль GSM контроля, - два блока диодно-резисторных 4-х канальных, Iн одного канала=25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт.; - число каналов с обратной проводимостью - нет; -два выпрямителя для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, (с прерывателем тока) Технические характеристики: – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	шт
	1

	6.12
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - блок автоматического включения резерва, модуль GSM контроля, -два выпрямителя для катодной защиты мощностью 5кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 104А, выходное напряжение 48В; - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала=25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт.; - число каналов с обратной проводимостью - нет;
	шт
	3

	6.13
	Разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый, 3-х полюсный; количество заземлителей на полюс - 1; Uн=10кВ; ток термостойкости 10кА, предельный сквозной ток 25кА, Iном=400А, длина пути утечки внешней изоляции не менее 420мм, с ручным приводом ПРНЗ и механическим замком для запирания привода климатическое исполнение УХЛ1
	шт
	2

	6.14
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	кг
	35,52

	6.15
	Блок диодно-резисторный 1-но канальный (10А). Технические характеристики: - номинальный ток канала - 10 А - минимальное регулировочное сопротивление - 0,017Ом - максимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом -допустимое обратное напряжение – 1000 В; – число каналов: с прямой проводимостью - 1 шт; с обратной проводимостью - нет; - имеет крепление для установки на стойке КИП. – габаритные размеры, не более 355х325х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	10

	6.16
	Блок диодно-резисторный 4-x канальный (25А). Технические характеристики: номинальный ток одного канала - 25 А; суммарное сопротивление регулируемых резисторов - 0,24 Ом, одного канала - 0,24 Ом; минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; допустимое обратное напряжение - 1000 В; число каналов с прямой проводимостью - 4 шт, - с обратной проводимостью - нет; масса, не более 21 кг; габаритные размеры, не более 355х355х280 мм; климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	шт
	1


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. По объекту (Плана ТПР 2015 г. п.1.5.1 код 08-ТПР-001-00019) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" 672-837 км. НПС Сокур. НРНУ. УДЗ на 797,61 км; 815,94 км. Реконструкция
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Труба 530х16,0-К52 с АКП тип 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	тн
	13,9
	
	
	
	13,9
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Силовой, бронированый кабель с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.2х6-660
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66 кВ
	
	км
	1,28
	
	
	
	
	1,28
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Силовой, бронированый кабель с медными жилами, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.1х35-660 УХЛ1
ВБШвнг(А) 1х35ок-0,66 кВ
	
	км
	0,415
	
	
	
	
	0,415
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, температура окружающей среды от -50*С до +50*С сеч.3х185-1,0кВ
АСБ 3х185-1,0
	АСБ ГОСТ 18410-73
	км
	3,57
	
	
	
	
	3,57
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Устройство дренажное поляризованное номинальный ток дренажа 500 А, ток непрерывной работы 200 А, напряжение включения дренажа 0,8 В, допустимая величина обратного напряжения 1000 В
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


8.2. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.2, Код 08-ТПР-001-00020) Электрохимзащита.  МН "Омск-Иркутск" (лупинг)  672-837 км, участок  703.9-740.3 км. Новосибирское РНУ. НПС Сокур. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 2х6ок(N) -0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	3,035
	
	
	
	
	3,035
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 3х6ок(N,РЕ) - 0,66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,55
	
	
	
	
	0,55
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель силовой АСБ 3х240 -1 с алюминиевыми жилами, с бумажной изоляцией, в оболочке из алюминия , с защитным покровом из битумного слоя, ленты ПЭТ-Э пленки и выпресованной ПВХ оболочки, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 1,0 кВ, сечением мм2: 3х240- 1,0 кВ,
	ГОСТ 18410-73
	км
	1,1
	
	
	
	
	1,1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 2х35ок N) - 0.66 с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, климатическое исполнение УХЛ1,
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	1,315
	
	
	
	
	1,315
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Дренаж резисторный поляризованный номинальный ток дренажа 500 А; ток непрерывной работы 200 А; напряжение включения дренажа 0,8 В; допустимая величина обратного напряжения 1000 В
	
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Преобразователь электродренажной защиты УЭДЗ ОПЕ ТМ-GSM: - максимальная выходная мощность - не менее 1.8 кВА – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; - номинальное выпрямленное напряжение, В: - 1-6, 2-12; - номинальный выпрямленный (дренируемый) ток, А: 1-300, 2-150; - диапазон автоматической стабилизации защитного потенциала, В: -3,5...-0,5 - климатическое исполнение–У1 - масса, не более, кг - 80 - габаритные размеры, мм (ШxВxГ) - 435х830х370мм
	
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый; - материал активатора - коксо-минеральный;  - срок службы 15 лет; - номинальный рабочий ток - 5А; - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м; - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; - длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м;

 - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=3 м; 

Все кабели от блоков заземлителей выводятся 

	в КИП раздельно
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	компл
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - два блока катодной защиты мощностью 5кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 104А, выходное напряжение 48В; - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала =25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; число каналов с обратной проводимостью - нет; климатическое исполнение ХЛ категории размещения 1.
	Опросный лист Г.4.0000.0087-ТСМН-12/ОГТП-000.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – масса, не более 21 кг; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-44 ХЛ1
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 0 шт; – число каналов с обратной проводимостью - 1 нет; – масса, не более 21 кг; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-40 ХЛ1
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Блок диодно-резисторный 1-но канальный (10А). Технические характеристики: - номинальный ток канала - 10 А - минимальное регулировочное сопротивление - 0,017Ом - максимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом -допустимое обратное напряжение – 1000 В; - Число каналов с прямой проводимостью – 1 шт. - Число каналов с обратной проводимостью – 0 шт. - имеет крепление для установки на стойке КИП. – масса, не более 11.2 кг; – габаритные размеры, не более 355х325х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-10-2-11-К-ХЛ1
	шт
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	


8.3. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.3, Код 08-ТПР-001-00021) Электрохимзащита. МН "Омск-Иркутск" 511,5-61,4 км, участок  0-32 км. Красноярское РНУ.  Рыбинская ЛПДС. Техническое перевооружение. 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х6ок(N)-0,66
	
	км
	3,81
	
	
	
	
	3,81
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 3х6ок(N,РЕ)-0,66
	
	км
	0,56
	
	
	
	
	0,56
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 1х25- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 1х25ок-0,66
	
	км
	0,43
	
	
	
	
	0,43
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката , броня из стальных оцинкованных лент, температура окружающей среды от -50*С до +50*С, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х35- 0,66кВ,
ВБШвнг(А) 2х35ок(N)-0,66
	
	км
	1,393
	
	
	
	
	1,393
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Выпрямитель для катодной защиты мощностью 3 кВт;выходной ток 63А, выходное напряжение 48В, серии В (с прерывателем тока) Технические характеристики: – номинальное напряжение питающей сети - 220 В; – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – габаритные размеры, не более 602х420х1225 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	


Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых электродов с коксо-минеральным активатором (КМА) из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м Технические характеристики: - материал электрода - магнетитовый; - материал активатора - коксо-минеральный;  - максимальная  токовая нагрузка - 5А;  скорость анодного растворения, кг/(А•год), не более 0,03;  - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м;

 - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м;

 - длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; 

- длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м;

 - длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м;

 - длина кабеля присоединения для 16-го блока L=3 м;

 Все кабели от блоков заземлителей выводятся 

	в КИП раздельно
	
	компл
	9
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - один блок катодной защиты мощностью 3кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 63А, выходное напряжение 48В; - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала =25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; число каналов с обратной проводимостью - нет; климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1.
	Опросный лист Г.4.0000.0073-ТСМН-12/ОГТП- -000.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	ОТТ-25.160.10-КТН-006-06
	кг
	21,36
	
	
	
	
	21,36
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Блок диодно-резисторный Технические характеристики: – номинальный ток одного канала - 25 А; – максимальное регулировочное сопротивление - 0,24 Ом, – минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; – количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; – допустимое обратное напряжение - 1000 В; – число каналов с прямой проводимостью - 4 шт; – число каналов с обратной проводимостью - нет; – масса, не более 21 кг; – габаритные размеры, не более 355х555х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-44-ХЛ1 ТУ-3415-004-00139152-2007
	шт
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Блок диодно-резисторный 1-но канальный (10А). Технические характеристики: - номинальный ток канала - 10 А - минимальное регулировочное сопротивление - 0,017Ом - максимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом -допустимое обратное напряжение – 1000 В; - Число каналов с прямой проводимостью – 1 шт. - Число каналов с обратной проводимостью – 0 шт. - имеет крепление для установки на стойке КИП. – масса, не более 11.2 кг; – габаритные размеры, не более 355х325х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-10-2-11-К-ХЛ1 ТУ-3415-004-00139-152-2007
	шт
	16
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	


8.4. По объекту (Плана ТПР 2015 г., п. 1.5.4, Код 08-ТПР-001-00022) Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск" 431-667км, участок 480-525 км. Новосибирское РНУ. Чулымская НПС. Техническое 
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Труба 325x8,0-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	тн
м
	19,4
307,5
	
	
	
	
	
	19,4
307,5
	
	
	
	
	
	 

	2
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 2х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 *С до +50 *С
ВБШв 2х6ок(N)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	6,5
	
	
	
	
	
	6,5
	
	
	
	
	
	 

	3
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, напряжением 0,66 кВ, сечением мм2: 3х6- 0,66кВ, - температурный режим от -50 *С до +50 *С
ВБШв 3х6ок-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,258
	
	
	
	
	
	1,258
	
	
	
	
	
	 

	4
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, напряжением1 кВ, сечением мм2: 2х35- 1кВ, - температурный режим от -50 *С до +50 *С
ВБШв 2х35ок(N)-1
	ГОСТ 31996-2012
	км
	3,794
	
	
	
	
	
	3,794
	
	
	
	
	
	 

	5
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с фазной бумажной изоляцией, заполнение из бумажных жгутов, экран из электропроводящей бумаги, броня из стальных лент, наружный покров из волокнистых материалов, климатическое исполнение УХЛ1, напряжением 1,0 кВ, сечением мм2: 3х240- 1,0 кВ,
АСБ 3x240-1
	ГОСТ 18410-73*
	км
	0,18
	
	
	
	
	
	0,18
	
	
	
	
	
	 

	6
	Провод сталеалюминевый  (2.855 км)
АС 50/8
	ГОСТ 839-80*
	тн
	0,557
	
	
	
	
	
	0,557
	
	
	
	
	
	 

	7
	Дренаж резисторный поляризованный номинальный ток дренажа 500 А; ток непрерывной работы 200 А; напряжение включения дренажа не более 0,8 В; допустимая величина обратного напряжения 1000 В габаритные размеры 600х400х1200 мм
	Опросный лист Г.4.0000.15006-ТСМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ4
	шт
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	 


Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых анодов с коксо-минеральным активатором из 16-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 30 м  материал электрода - магнетит; - длина дренажной трубки - 30,5м - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=32 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=30 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=28 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=26 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 8-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 9-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 10-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 11-го блока L=12 м; - длина кабеля присоединения для 12-го блока L=10 м;

- длина кабеля присоединения для 13-го блока L=8 м; 

- длина кабеля присоединения для 14-го блока L=7 м; 

- длина кабеля присоединения для 15-го блока L=5 м; 

- длина кабеля присоединения для 16-го блока L=3 м; 

Все кабели от блоков заземлителей

	выводятся в КИП раздельно
	
	компл
	8
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	Комплектный глубинный заземлитель из магнетитовых анодов с коксо-минеральным активатором  из 12-ти блоков, устанавливаемых в скважину глубиной 22,5 м  - материал электрода - магнетит; - длина дренажной трубки - 23м - длина кабеля присоединения для 1-го блока L=24 м; - длина кабеля присоединения для 2-го блока L=22 м; - длина кабеля присоединения для 3-го блока L=20 м; - длина кабеля присоединения для 4-го блока L=18 м; - длина кабеля присоединения для 5-го блока L=16 м; - длина кабеля присоединения для 6-го блока L=14 м; - длина кабеля присоединения для 7-го блока L=12 м;
- длина кабеля присоединения для 8-го блока L=10 м;
- длина кабеля присоединения для 9-го блока L=8 м;
- длина кабеля присоединения для 10-го блока L=7 м;
- длина кабеля присоединения для 11-го блока L=5 м; 
- длина кабеля присоединения для 12-го блока L=3 м; 
Все кабели от блоков заземлителей выводятся в КИП раздельно
	
	компл
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	 

	10
	Модуль электрохимической защиты - напряжение на вводе 220 В (кабельный), кабельный выход - блок автоматического включения резерва, модуль GSM контроля, - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала=25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт.; - число каналов с обратной проводимостью - нет; -два выпрямителя для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, (с прерывателем тока) Технические характеристики: – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	Опросный лист Г.4.0000.15006-ТСМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ1
	шт
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	 

	11
	Устройство распределительное катодной защиты низковольтное - напряжение на вводе 220 В (кабельный), кабельный выход - блок автоматического включения резерва, модуль GSM контроля, - два блока диодно-резисторных 4-х канальных, Iн одного канала=25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт.; - число каналов с обратной проводимостью - нет; -два выпрямителя для катодной защиты мощностью 5 кВт;выходной ток 104А, выходное напряжение 48В, (с прерывателем тока) Технические характеристики: – возможность автоматической регулировки защитного потенциала; – телеконтроль параметров работы станций катодной защиты; - коэффициент пульсации выходного напряжения не более 3% – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - У1
	Опросный лист Г.4.0000.15006-ТСМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ2
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	 

	12
	Устройство распределительное катодной защиты высоковольтное, - напряжениее на вводе 10кВ (воздушный); - кабельный выход; - блок автоматического включения резерва, модуль GSM контроля, -два выпрямителя для катодной защиты мощностью 5кВт, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения; - выходной ток 104А, выходное напряжение 48В; - блок диодно-резисторный 4-х канальный, Iн одного канала=25А, число каналов с прямой проводимостью - 4 шт.; - число каналов с обратной проводимостью - нет;
	Опросный лист Г.4.0000.15006-ТСМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ3
	шт
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	 

	13
	Разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый, 3-х полюсный; количество заземлителей на полюс - 1; Uн=10кВ; ток термостойкости 10кА, предельный сквозной ток 25кА, Iном=400А, длина пути утечки внешней изоляции не менее 420мм, с ручным приводом ПРНЗ и механическим замком для запирания привода климатическое исполнение УХЛ1
	Г.4.0000.15006-ТСМН/ГТП-00.000-ЭСЛ.ОЛ
	шт
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	 

	14
	Термитная смесь медная Технические характеристики: - размер частиц - не более 0,5 мм. Состав: - медная окалина - 64%; - сплав алюминия с мелью - 20%; - ферромарганец - 16%.
	ОТТ-25.160.10-КТН-006-06
	кг
	35,52
	
	
	
	
	
	35,52
	
	
	
	
	
	 

	15
	Блок диодно-резисторный 1-но канальный (10А). Технические характеристики: - номинальный ток канала - 10 А - минимальное регулировочное сопротивление - 0,017Ом - максимальное регулировочное сопротивление - 0,3 Ом -допустимое обратное напряжение – 1000 В; – число каналов: с прямой проводимостью - 1 шт; с обратной проводимостью - нет; - имеет крепление для установки на стойке КИП. – габаритные размеры, не более 355х325х280 мм; – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-10-2-11-К-ХЛ1 ТУ-3415-004-00139-152-2007
	шт
	10
	
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	 

	16
	Блок диодно-резисторный 4-x канальный (25А). Технические характеристики: номинальный ток одного канала - 25 А; суммарное сопротивление регулируемых резисторов - 0,24 Ом, одного канала - 0,24 Ом; минимальное регулировочное сопротивление - 0,013 Ом; количество регулировочных резисторов одного канала - 4 шт; допустимое обратное напряжение - 1000 В; число каналов с прямой проводимостью - 4 шт, - с обратной проводимостью - нет; масса, не более 21 кг; габаритные размеры, не более 355х355х280 мм; климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – ХЛ1;
	БДРМ-25-4-44 ХЛ1 ТУ-3415-004-00139152-2007
	шт
	1
	
	
	
	
	
	1
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