документация О закупке

ТОМ II

Лот № 07-СМН/ТПР/1-06.2015
 «Камеры пуска и приема  СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор"»

г. УХТА 

 2014 г.
ТОМ II
1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п.1.3.2 (код 12-ТПР-001-00033) Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые
	(Республика Коми, Княжпогостский район, в 2 км на юго-востоке от п. Синдор)
	01.06.2015-25.09.2016


2.  Потребность в  разрешительных документах  на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 по объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые»
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

	3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	7.2.  Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

	

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения *

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении  магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса*

	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов

	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) : (В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС): об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 103).

	Нефтегазодобывающее оборудование.
(НГДО п. 1) Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте.

	Нефтегазодобывающее оборудование.
(НГДО п. 2) Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем ремонте в процессе эксплуатации.

	Строительные конструкции.
(СК п.1) Металлические строительные конструкции

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 102).

	Свидетельство Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС) об аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03, постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 № 101).

	Свидетельство об аттестации ЛНК


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1 по объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые».

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Машины и механизмы
	Основные параметры
	Технологический процесс
	Количество

	
	Наименование
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Автомобиль бортовой, (трубовоз )
	Грузоподъемность, т 
	11 (12)
	Доставка металлоконструкций, труб
	3(1)

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность, т 
	11
	Доставка асфальтобетона, гидроиз. материалы
	1

	Автомобиль-самосвал


	Грузоподъемность, т 
	13
	Доставка песка/ плодородного грунта
	15

	Автомобиль-самосвал
	Грузоподъемность, т 
	13
	Доставка строительных материалов (щебень)
	3

	Вахтовый автобус 
	Количество мест 
	20
	Ежедневная возка рабочих
	1

	Автомобиль-самосвал
	Грузоподъемность, т 
	13
	Излишки грунта
	1

	Подготовительный период

	Бензопила
	
	
	Рубка леса
	1

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность 16 т Вылет стрелы 18 м
	
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность 55 т

Вылет стрелы 40 м
	
	Погрузочно-разгрузочные работы
	1

	Экскаватор
	Вместимость ковша 0,45 м3
	
	Разработка грунта
	1

	Бульдозер – рыхлитель
	Мощность 117 кВт
	
	Срезка грунта, планировка площадок
	1

	Седельный тягач
	Мощность 350 кВт Нагрузка на седло 25 т
	
	Доставка техники
	1

	Полуприцеп тяжеловоз
	Грузоподъемность 46 т, четырехосный
	
	Доставка техники
	1

	Основной период

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность 16 т Вылет стрелы 18 м
	
	Монтажные и демонтажные работы, монтаж прожекторных мачт
	

	Автомобильный кран
	Грузоподъемность 55 т

Вылет стрелы 40 м
	
	
	

	Каток пневматический
	вес 25 т
	
	
	

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения до 5 м Диаметр бурения 0,8 м
	
	Бурение скважин для опор ограждения, прожекторной мачты 
	

	Трубоукладчик
	Грузоподъемность 32 т
	
	Укладка трубопровода


	

	Пневмотрамбовка
	Производительность 80 м3/ч
	
	Уплотнение грунта
	

	Автогидроподъемник
	Высота подъёма 22 м Грузоподъёмность 300 кг
	
	Монтажные работы на высоте
	

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения 5 м Диаметр бурения 0,8 м
	
	Бурение скважин для опор ограждения, прожекторной мачты 
	

	Бульдозер – рыхлитель
	Мощность 117 кВт
	
	Срезка грунта, планировка площадок
	

	Самоходная сваебойная установка
	Длина сваи 12 м
Грузоподъемность 12 т
	
	Погружение свай
	

	Бетоносмеситель
	Объем по загрузке 500 л
	
	Приготовление бетона
	

	Вибратор площадочный 
	Мощность 0,8 кВт
	
	Уплотнение бетонной смеси
	

	Вибратор глубинный
	Мощность 1,0 кВт
	
	
	

	Экскаватор
	Вместимость ковша 0,25 м3

Ширина траншеи-0,2-0,4 м
	
	Разработка грунта

(укладка кабеля)
	

	Экскаватор
	Вместимость ковша 0,45 м3
	
	Разработка грунта
	

	Компрессор передвижной
	Производительность 10 м3/мин; Давление 7 атм.
	
	Снабжение сжатым воздухом
	

	Оборудование для безогневой резки труб
	Диаметр разрезаемых труб 250 - 3000 мм
	
	
	

	
	
	
	
	

	Печь для прокаливания электродов
	Температура 350 °С Вместимость 225 кг
	
	Сварочные работы
	

	Термопенал
	Вместимость 8 кг Температура 200°С
	
	Сварочные работы
	

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщиной до 50 мм
	
	Производство газо-резательных работ
	

	Бетонолом пневматический
	
	
	Демонтаж бетонных конструкций
	

	Сварочный выпрямитель многопостовой
	Номинальный сварочный ток 315 А
	
	Сварочные работы
	

	Установка для подогрева стыков
	Диаметр 325-1420 мм. Температура 350 °С
	
	Сварочные работы
	

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	Магнитный, капиллярный, визуальный, рентгенографический, ультразвуковой
	
	Контроль сварных стыков
	

	Передвижная лаборатория для контроля изоляции
	Контроль изоляции
	
	Контроль изоляции
	

	Компрессор передвижной
	Производительность 10 м3/мин; Давление 7 атм.
	
	Снабжение сжатым воздухом
	

	Наполнительный агрегат
	Производительность 260 м3/ч
	
	Работы по гидроиспытаниям
	

	Опрессовочный агрегат
	Давление 13 МПа Производительность 22 м3/ч
	
	Работы по гидроиспытаниям
	

	Машинка электро шлифовальная
	Мощность 2,5 кВт
	
	Работы с металлоконструкциями
	

	Тягач
	Мощность 350 кВт
	
	Доставка оборудования
	

	Полуприцеп-тяжеловоз
	г/п 46 т
	
	Доставка оборудования
	

	Автомобиль
	Самосвал, г.п.13 т
	
	Подвозка грунта, щебня
	

	Автоцистерна для воды
	V=10м3
	
	Подвоз  и вывоз воды для ГИ
	

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 11 т
	
	Доставка материалов, оборудования
	

	Трубовоз 
	Грузоподъемность 12 т
	
	Доставка труб
	

	Автобус
	Общее число мест 20
	
	Доставка рабочих
	

	Автоцистерна пожарная
	V цистерны 3200 л
	
	Пожаротушение
	

	Топливозаправщик АТЗ-5
	Вместимость цистерны 5 м3
	
	Доставка топлива
	


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые».

 Численность работающих определена в целом по объекту.

 Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих (максимальная), чел
	36

	Работники рабочих профессий  83,9 %, чел
	30

	Инженерно-технические работники 11 %
	4

	Служащие  3,6 %
	1

	МОП и охрана  1,5 %
	1

	Общая трудоемкость, чел-час.

36 х 330 х 8
	95040


Таблица 4.2  Распределение рабочих по категориям и специальностям (состав комплексной бригады)

	Наименование и состав бригад по профессиям с указанием группы производственных процессов
	Разряд
	Кол-во, чел.

	Подготовительный период

	Бригада по производству подготовительных работ
	
	

	Машинист бульдозера
	5
	1

	Машинист крана автомобильного
	5
	1

	Стропальщик
	3
	1

	Лесоруб
	-
	1

	Машинист экскаватора одноковшового
	5
	1

	Слесарь строительный
	5
	1

	Землекоп
	3
	1

	Водитель
	
	

	Бригада по производству земляных и строительных работ
	
	

	Машинист бульдозера
	5
	1

	Машинист бурильно-крановой самоходной машины
	5
	1

	Машинист экскаватора одноковшового
	6
	1

	Бетонщик
	4
	1

	Землекоп
	3
	1

	Изолировщик на гидроизоляции (антикоррозийной защите)
	4
	1

	Бригада по монтажу оборудования и сооружений
	
	

	Машинист крана автомобильного
	6
	1

	Машинист трубоукладчика
	6
	1

	Машинист автогидроподъемника
	5
	1

	Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности
	5
	1

	Электросварщик ручной сварки
	6
	2

	Стропальщик
	4
	2

	Монтажник наружных трубопроводов
	5
	1

	Бригада электромонтажных работ
	
	

	Электромонтажник по кабельным сетям
	5
	2

	Электромонтажник-наладчик
	5
	1

	Подсобный рабочий
	3
	1

	Бригада гидравлического испытания и энергообеспечения
	
	

	Машинист насосных установок
	3
	2

	Машинист компрессорной установки
	3
	1

	Бригада по контролю качества выполняемых работ
	
	

	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
	5
	1

	Лаборант рентгеноструктурщик
	4
	1

	Геодезист
	2
	1

	Бригада по производству демонтажных работ
	
	

	Машинист бульдозера
	5
	1

	Машинист крана автомобильного
	5
	1

	Стропальщик
	3
	1

	Машинист экскаватора одноковшового
	5
	2

	Газорезчик
	6
	2

	Землекоп
	3
	1


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1  по объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые».
Таблица 5.1. (начало)

	№ п/п
	        Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	2015г., в т.ч. по месяцам

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	май
	июнь
	июль
	август 
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	п. 1.3.4 "Камеры пуска и приема  СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор"   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Организационные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление ППР, разрешительной документации и согласование с Заказчиком, мобилизация
	компл.
	1
	18 май 15
	31 май 15
	14
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Расчистка территории от лесорастительности
	га
	0,1112
	1 июн 15
	15 июн 15
	15
	 
	0,1112
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж ж/б покрытия
	м3
	46,2
	1 июл 16
	31 июл 16
	31
	
	
	
	
	
	
	
	


	4
	Демонтаж ограждения
	т
	7,493
	1 июл 16
	31 июл 16
	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Демонтаж узла СОД
	компл.
	1
	1 июл 16
	31 июл 16
	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Основные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Вертикальная планировка узла СОД
	к-с
	1
	1 июн 15
	31 июл 15
	61
	 
	 0,6
	0,4
	
	 
	 
	 
	 

	7
	Устройство автодороги к ВПП
	к-с
	1
	1 июл 15
	31 авг 16
	428
	 
	 
	0,3 
	
	
	
	
	 

	8
	Устройство автодороги к вдольтрассовому проезду
	к-с
	1
	1 июл 15
	31 авг 16
	428
	 
	 
	 0,3
	
	
	
	
	 

	9
	Устройство проездов и площадок
	к-с
	1
	1 июл 16
	31 авг 16
	62
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	10
	Комплекс работ по монтажу камеры запуска
	к-с
	1
	1 июл 15
	30 июн 16
	366
	 
	 
	0,2 
	0,3
	0,4
	
	
	 

	11
	Комплекс работ по монтажу камеры приема
	к-с
	1
	1 июл 15
	30 июн 16
	366
	 
	 
	0,2 
	0,3
	0,4
	
	
	 

	12
	Комплекс работ по монтажу емкости подземной
	к-с
	1
	1 сен 15
	30 сен 15
	30
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	

	13
	Комплекс работ по монтажу прожекторной мачты
	к-с
	2
	1 авг 15
	31 авг 15
	31
	 
	 
	 
	2 
	 
	 
	 
	

	14
	Комплекс работ по монтажу ЭХЗ 
	к-с
	1
	11 янв 16
	31 янв 16
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Комплекс работ по монтажу молниезащиты и заземления
	к-с
	1
	11 янв 16
	31 янв 16
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Комплекс работ по монтажу внутриплощадочных электрических сетей
	к-с
	1
	1 фев 16
	29 фев 16
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Комплекс работ по монтажу охранного освещения
	к-с
	1
	1 мар 16
	31 мар 16
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Комплекс работ по монтажу системы автоматизации
	к-с
	1
	1 апр 16
	30 апр 16
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Комплекс работ по монтажу ограждения
	к-с
	1
	20 июн 16
	15 июл 16
	26
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5 
	 
	 

	20
	Комплекс работ по монтажу КТСО
	к-с
	1
	1 июн 16
	30 июн 16
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Пуско-наладочные работы
	к-с
	1
	16 июл 16
	31 июл 16
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Общестроительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Благоустройство территории. Противопожарная засыпка
	к-с
	1
	1 авг 16
	15 авг 16
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Рекультивация
	га
	1,414
	16 авг 16
	31 авг 16
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Завершение СМР. Оформлением Акта КС-11
	объект
	1
	1 сен 16
	25 сен 16
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Ввод объекта. Подписание Акта КС-14 
	объект
	1
	26 сен 16
	1 окт 16
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Таблица 5.1. (окончание)
	№ п/п
	        Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	2016г., в т.ч. по месяцам

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	Янв.
	Фев.
	март
	Апр.
	май
	июнь
	июль
	Авг.
	Сент.
	Окт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	16

	 
	п. 1.3.4 "Камеры пуска и приема  СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор"   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Демонтаж ж/б покрытия
	м3
	46,2
	1 июл 16
	31 июл 16
	31
	
	
	
	
	
	
	46,2
	
	
	

	4
	Демонтаж ограждения
	т
	7,493
	1 июл 16
	31 июл 16
	31
	
	
	
	
	
	
	7,493
	
	
	

	5
	Демонтаж узла СОД
	компл.
	1
	1 июл 16
	31 июл 16
	31
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	 
	Основные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Вертикальная планировка узла СОД
	к-с
	1
	1 июн 15
	31 июл 15
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Устройство автодороги к ВПП
	к-с
	1
	1 июл 15
	31 авг 16
	428
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,4
	
	

	8
	Устройство автодороги к вдольтрассовому проезду
	к-с
	1
	1 июл 15
	31 авг 16
	428
	
	
	
	
	
	
	0,3
	0,4
	
	

	9
	Устройство проездов и площадок
	к-с
	1
	1 июл 16
	31 авг 16
	62
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	
	

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Комплекс работ по монтажу камеры запуска
	к-с
	1
	1 июл 15
	30 июн 16
	366
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	

	11
	Комплекс работ по монтажу камеры приема
	к-с
	1
	1 июл 15
	30 июн 16
	366
	
	
	
	
	
	0,1
	
	
	
	

	12
	Комплекс работ по монтажу емкости подземной
	к-с
	1
	1 сен 15
	30 сен 15
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Комплекс работ по монтажу прожекторной мачты
	к-с
	2
	1 авг 15
	31 авг 15
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Комплекс работ по монтажу ЭХЗ 
	к-с
	1
	1 апр 16
	31 май 16
	61
	
	 
	 
	0,5 
	0,5 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Комплекс работ по монтажу молниезащиты и заземления
	к-с
	1
	20 мар 16
	31 май 16
	73
	
	
	0,1
	0,5
	0,4
	
	
	
	 
	 

	16
	Комплекс работ по монтажу внутриплощадочных электрических сетей
	к-с
	1
	20 мар 16
	30 июн 16
	103
	
	
	0,1
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	 
	 

	17
	Комплекс работ по монтажу охранного освещения
	к-с
	1
	20 мар 16
	30 июн 16
	103
	
	
	0,1
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	 
	 

	18
	Комплекс работ по монтажу системы автоматизации
	к-с
	1
	20 мар 16
	30 июн 16
	103
	
	
	0,1
	0,3
	0,3
	0,3
	
	
	 
	 

	19
	Комплекс работ по монтажу ограждения
	к-с
	1
	1 сен 15
	31 окт 15
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	20
	Комплекс работ по монтажу КТСО
	к-с
	1
	1 июн 16
	30 июн 16
	30
	
	
	
	
	
	1
	
	
	 
	 

	21
	Пуско-наладочные работы
	к-с
	1
	1 июл 16
	15 июл 16
	15
	
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	 

	 
	Общестроительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	22
	Благоустройство территории. Противопожарная засыпка
	к-с
	1
	15 июл 16
	15 авг 16
	32
	
	
	
	
	
	
	0,5
	0,5
	 
	 

	23
	Рекультивация
	га
	1,414
	16 авг 16
	31 авг 16
	16
	
	
	
	
	
	
	
	1,414
	 
	 

	24
	Завершение СМР. Оформлением Акта КС-11
	объект
	1
	1 сен 16
	25 сен 16
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	25
	Ввод объекта. Подписание Акта КС-14 
	объект
	1
	26 сен 16
	1 окт 16
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	0,2


6.  Ведомость объемов работ
В данный пункт включается информация  из  тома ВР (ведомость работ).
6.1 По объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭХЗ.ВР (Изм.2)
	
	
	

	
	Работы, выполняемые силами Подрядчика
	 
	
	

	
	Земляные работы
	 
	
	

	1
	Рытье траншеи (0,5мх0,7м) механическим способом, с доработкой вручную и обратной засыпкой
	м
	21
	

	
	Строительные работы
	 
	 
	

	
	Установка материалов
	 
	 
	

	2
	Установка СКИП-2-12-0-2,0
	шт.
	2
	

	3
	 Установка медносульфатного электрода сравнения ЭНЕС-1МС-2 в земле с присоединением кабеля 6м
	шт.
	2
	

	4
	Установка блок пластин индикаторов скорости коррозии БПИ-2 с присоединением кабеля 6 м
	шт.
	2
	

	5
	Монтаж преобразователя катодного потенциала (болтовое соединение) в щите
	шт.
	1
	

	
	Присоединение жил кабеля 
	 
	 
	

	6
	Присоединение жил кабеля к трубопроводу:       
	 
	 
	

	
	ВБШв-2х6-0,66
	шт.
	4
	

	
	Окрасочно-изоляционное покрытие
	 
	 
	

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (м/к рамы и знаков)
	 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4
	

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	 м2 окрашиваемой поверхности
	1,4
	

	9
	Изоляционные работы термоусаживающим материалом Терма-Р, Терма РЗ
	 м2 окрашиваемой поверхности
	0,63
	

	
	Монтажные работы
	 
	 
	

	
	 Монтаж кабельной продукции, труб, материалов
	 
	 
	

	10
	Устройство постели из выбранного грунта
	м
	21
	

	11
	Покрытие сигнальной лентой:  ЛСЭ 250                                                                      
	м
	21
	

	12
	Укладка асбестоцементной труба БНТ 100 (L=3 м)в траншею                                                                      
	м
	6
	

	
	 Прокладка кабеля в траншее:
	 
	 
	

	13
	ВБШв-2х6-0,66
	м
	6
	

	14
	ВБШв-3х6-0,66
	м
	15
	

	15
	Кабель для медносульфатного электрода сравнения 6 м
	м
	8
	

	16
	Кабель для блока пластин-индикаторов скорости коррозии 6 м
	м
	8
	

	
	Прокладка кабеля по конструкции:
	 
	 
	

	17
	ВБШв-2х6-0,66
	м
	4
	

	18
	ВБШв-3х6-0,66
	м
	9
	

	19
	Кабель для медносульфатного электрода сравнения 6 м
	м
	4
	

	20
	Кабель для блока пластин-индикаторов скорости коррозии 6 м
	м
	4
	

	21
	Прокладка кабеля ВБШв-3х6-0,66 в асбестоцементной трубе 
БНТ 100 (L=3 м) 
	м
	6
	


	
	 Прокладка кабеля в коробе:
	 
	 
	

	22
	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	м
	15
	

	
	Разделка сухая концевая силового кабеля до 1 кВ:
	 
	 
	

	23
	ВБШв-2х6-0,66
	шт.
	4
	

	24
	ВБШв-3х6-0,66
	шт.
	2
	

	25
	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	шт.
	2
	

	
	Присоединение жил кабеля к зажимам:
	 
	 
	

	26
	ВБШв-2х6-0,66
	шт.
	4
	

	27
	ВБШв-3х6-0,66
	шт.
	6
	

	28
	КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	шт.
	8
	

	29
	Установка коробки соединительной КС20У в блок-боксе ПКУ
	шт.
	1
	

	30
	Монтаж термоусаживаемой трубки 
РВF 19,0/9,5
	шт.
	2
	

	31
	Изготовление и установка информационного знака кабельной линии
	шт.
	2
	

	
	Пусконаладочные работы по электрохимической защите
	 
	 
	

	
	ПУЭ гл.1.8.39 Заземляющие устройства
	 
	 
	

	32
	Измерение защитного потенциала
	шт.
	4
	

	33
	Проверка наличия металлосвязи
	100 точек
	0,04
	

	
	ПУЭ гл.1.8.40 Силовые кабельные линии
	 
	
	

	34
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельной линии напряжением до 1 кВ
	шт.
	3
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-КТСО.ВР (изм.4)
	
	
	

	
	Монтажные работы
	 
	
	

	35
	Автоматизированное рабочее место охранной сигнализации
	комплект
	1
	

	36
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт.
	1
	

	37
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт.
	2
	

	38
	Шкаф коммуникационный 19", 42U
	шт.
	1
	

	39
	Цифровой видеорегистратор на 16 камер
	шт.
	1
	

	40
	Монитор TFT, 24"
	шт.
	3
	

	41
	Коммутатор, 19", 8 портов 10/100BaseT(X)
	шт.
	1
	

	42
	Извещатель охранный объемный радиоволновый
	шт.
	1
	

	43
	Извещатель охранный вибрационный
	шт.
	1
	

	44
	Устройство охраны периметра
	шт.
	1
	

	45
	Видеокамера наружная стационарная, ч/б
	шт.
	8
	

	46
	Аппаратура передачи видеосигнала
	комплект
	8
	

	47
	Термокожух для видеокамеры стационарной
	шт.
	8
	

	48
	Принтер формата А4
	шт.
	1
	

	49
	Блок сигнально-пусковой
	шт.
	1
	

	50
	Резервированный источник питания =24 В
	шт.
	2
	

	51
	Резервированный источник питания =12 В
	шт.
	1
	

	52
	Источник бесперебойного питания ~220 В, 5000 ВА
	шт.
	1
	


	53
	Шкаф распределительный настенный, 50 пар
	шт.
	1
	

	54
	Модульный крейт для установки приемников АПВС, 19", 16 слотов
	шт.
	1
	

	55
	Извещатель охранный магнитоконтактный уличный
	шт.
	10
	

	56
	Извещатель охранный магнитоконтактный 
	шт.
	2
	

	57
	Шкаф приборный универсальный
	шт.
	1
	

	58
	Коробка распределительная металлическая, 12 контактов, IP55, 3 гермоввода PG9, габаритные размеры 126х106х69 мм
	шт.
	2
	

	59
	Устройство грозозащиты линии питания
	шт.
	1
	

	60
	Коробка монтажная герметичная с обогревом
	шт.
	8
	

	61
	Шкаф телевизионный
	шт.
	6
	

	62
	Шкаф телевизионный на 2 гермокоробки
	шт.
	1
	

	63
	Пост управления двухкнопочный, степень защиты IP40
N1 - "Ц", "Ч", 1з, "Пуск"
N2 - "Гр", "К", 1р, "Стоп"
	шт.
	1
	

	64
	Коннектор обжимной BNC-C62P
	шт.
	32
	

	65
	Насадка изолирующая для BNC-C62P
	шт.
	32
	

	66
	Комплект офисной мебели:
- стол ДСП, 1800х900х750 мм - 2 шт.
- стул поворотный, пластик/ткань - 2 шт.
	комплект
	1
	

	67
	Коробка протяжная У998
	шт.
	4
	

	68
	Ввод трубы 50х3,5 в протяжную коробку в составе:
- патрубок У479 У3 - 1 шт.
- втулка В54 УХЛ2 - 1 шт.
- муфта ТР-8 У3 - 1 шт.
	комплект
	14
	

	69
	Ввод трубы 32х3,2 в протяжную коробку в составе:
- патрубок У477 У3 - 1 шт.
- втулка В28 УХЛ2 - 1 шт.
- муфта ТР-5 У3 - 1 шт.
	комплект
	9
	

	70
	Металлорукав Металанг, металлополимерный, гибкий, герметичный НГ-LS, Ду 10, внутренний диаметр 9,1 мм, внешний диаметр 15,5 мм
	м
	40
	

	71
	Металлорукав Металанг, металлополимерный, гибкий, герметичный НГ-LS, Ду 15, внутренний диаметр 13,9 мм, внешний диаметр 20,6 мм
	м
	1
	

	72
	Металлорукав Металанг, металлополимерный, гибкий, герметичный НГ-LS, Ду 50, внутренний диаметр 46,5 мм, внешний диаметр 59,7 мм
	м
	66
	

	73
	Муфта вводная МВПнг-10
	шт.
	42
	

	74
	Муфта вводная МВПнг-50
	шт.
	20
	

	75
	Гермоввод PG7
	шт.
	6
	

	76
	Хомут стальной 5'' (105-127 мм) 2х12,7 мм
	шт.
	40
	

	77
	Скоба металлическая однолапковая СМо 21
	шт.
	10
	

	78
	Лоток металлический перфорированный 100х50х3000, сталь толщиной 1,0 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, с аксессуарами:
- лоток с крышкой
- перегородка
- угол плоский 90º
- соединение на стык
- фланец соединительный

	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
	250
250
6
250
6

	

	79
	ПВХ-короб 60х40х2000 с аксессуарами:
- короб с крышкой
- соединение на стык
	 
шт.
шт.
	 
5
5
	

	80
	ПВХ-миниканал 10х15х2000 с крышкой
	шт.
	15
	

	81
	Полка кабельная оцинкованная, длина - 150 мм
	шт.
	205
	

	82
	Комплект монтажных частей для крепления лотка на опору ограждения
	шт.
	205
	

	
	Кабели и провода
	 
	 
	

	83
	Патч-корд UTP cat. 5e, RJ-45 - RJ-45, 2 м
	шт.
	1
	

	84
	Патч-корд UTP cat. 5e, RJ-45 - RJ-45, 10 м
	шт.
	1
	

	85
	Прокладка кабеля по эстакаде
	м
	200
	

	86
	Прокладка кабеля в траншее
	м
	408
	

	87
	Прокладка кабеля в асбестоцементной трубе
	м
	114
	

	88
	Прокладка кабеля в стальной трубе или металлорукаве
	м
	308
	

	89
	Прокладка кабеля по металлоконструкции
	м
	70
	

	90
	Прокладка кабеля в коробе
	м
	1686
	

	91
	Сухая разделка кабелей:
ВБбШвнг-LS 3х4
ВВГнг(А)-LS 3х2,5
КВБбШвнг(А)- LS 4х1,5
РК75-4-12
КВК-2П 2х0,75
МКЭШВнг(А)-LS
КВВГнг(А)-LS 4х0,75
КВВГнг(А)-LS 7х0,75
ТППэп 5х2х0,5
ТППэп 20х2х0,5
ТППэпБ 30х2х0,5
	шт.
	
6
32
8
16
16
4
4
4
28
10
2
	

	92
	Присоединение жил проводов:
ВБбШвнг-LS 3х4
ВВГнг(А)-LS 3х2,5
КВБбШвнг(А)- LS 4х1,5
РК75-4-12
КВК-2П 2х0,75
МКЭШВнг(А)-LS
КВВГнг(А)-LS 4х0,75
КВВГнг(А)-LS 7х0,75
ТППэп 5х2х0,5
ТППэп 20х2х0,5
ТППэпБ 30х2х0,5
	м
	

18
96
32
64
64
16
64
28
280
400
120
	

	93
	Прокладка заземляющего провода по металлоконструкциям
	шт.
	50
	

	
	Изоляционные работы
	кг/м2
	 
	

	94
	Битумная мастика МБК-Г-55Г
ГОСТ 2889-80
	кг/м2
	28/112
	

	95
	Грунтовка ХС-010
	кг/м2
	6,8/56
	

	96
	Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75*
	кг/м2 
	16,8/56
	

	
	Строительные работы
	
	 
	

	97
	Рытье и обратная засыпка траншеи ручным способом 0,3х0,9х164 м
	м3
	44,28
	

	
	Установка опоры из трубы 100х4,5:
	 
	 
	

	99
	Бурение скважины 400 мм, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	шт.
	9
	

	100
	Устройство бетонной подготовки, бетон В15
	м3
	0,207
	

	101
	Монтаж опорных стоек (установка в пробуренные скважины)
	кг
	437,4
	

	102
	Заполнение бетоном пустот между стенкой скважины и телом стойки, бетон В15
	м3
	1,143
	

	103
	Очистка поверхности щетками - 100%
	м2
	7
	

	104
	Обеспыливание поверхности - 100%
	м2
	7
	

	105
	Обезжиривание поверхностей - 100%
	м2
	7
	

	106
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой эпоксидной
	м2
	7
	

	107
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью за 2 раза
	м2
	7
	

	108
	Труба 50х3,5 в траншее
	м
	90
	

	109
	Труба 50х3,5 по металлоконструкциям
	м
	90
	

	110
	Труба 32х3,2 в траншее
	м
	28
	

	111
	Труба 32х3,2 по металлоконструкциям
	м
	28
	

	112
	Труба асбестоцементная БНТ-100 в траншее
	м
	66
	

	113
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006
             Ст3кп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	30
	

	114
	Полоса 4х60-B-II ГОСТ 103-2006
             Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	1
	

	115
	Лист 6х120 ГОСТ 19903-74   L=120 мм
          С245 ГОСТ 27772-88
	шт.
	18
	

	116
	Изготовление и монтаж информационной таблички, надписи для оборудования
	шт.
	38
	

	117
	Труба ПЭ 63 SDR 11 - 50х4,5 в траншее
	м
	6
	

	118
	Трубка термоусаживающая 24/10, L=100 мм
	шт.
	10
	

	119
	Трубка термоусаживающая 16/8, L=100 мм
	шт.
	10
	

	120
	Трубка термоусаживающая 12/6, L=100 мм
	шт.
	10
	

	121
	Герметик полиуретановый
	кг
	8
	

	122
	Приготовление бетона
	м3
	1,35
	

	
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	123
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 30
	шт.
	1
	

	124
	Бесконтактный дискретный элемент с числом "вход-выход": до 5 с числом органов настройки до 2
	шт.
	10
	

	125
	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 10
	шт.
	1
	

	126
	Определение активного сопротивления
	шт.
	66
	

	127
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	шт.
	19
	

	128
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
	шт.
	66
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭОО.ВР (Изм.2)
	 
	
	

	
	Строительные и монтажные работы 
	 
	
	

	129
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы экскаватором объем ковша о,25 м³ и обратная засыпка бульдозером мощностью 117 кВт с последующим уплотнением пневмотрамбовками
	м/м3
	170/30,6
	

	130
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы вручную с последующей засыпкой и уплотнением
	м/м3
	10/1,8
	

	131
	Доработка траншеи вручную с уплотнением
	м/м³
	5/0,9
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Концевая заделка двух – пяти жильного 
	 
	 
	

	
	силового кабеля 1 кВ сечением:
	 
	 
	

	132
	до 2,5 мм2
	шт.
	216
	

	
	Подключение жил кабеля  сечением до:
	 
	 
	

	133
	2,5 мм2
	шт.
	846
	

	134
	Кабели до 35 кВ в опорах трубчатых, масса 1 м, до 1 кг
	м
	355
	

	135
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах
	м
	63
	

	136
	Кабели до 35 кВ в траншее
	м
	667
	

	137
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	140
	

	138
	То же, последующих
	м
	45
	

	139
	Опора трубчатая стальная, высотой 6м (надземная часть) из труб диаметрами: диаметром 127 мм - 3,3 м и диаметром108 мм - 2,7 м,  для установки кронштейна и светильника(масса кронштейна с осветительным прибором не более 40 кг). Тип покрытия опоры - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89. Подземный подвод питающего кабеля. В надземной части опоры выполнено монтажное окно для установки вводного щитка. В основании стальная пластина размерами 300х300 мм, толщиной 10 мм. Опора поставляется заводской готовности.
	шт.
	54
	

	140
	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатую опору диаметром 108мм, высота 0,5м, вылет 0,5м. Крепление к опоре болтовое. Тип покрытия - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89.
	шт.
	54
	

	141
	Втулка пластмассовая, на условный проход трубы 65 мм, внутренний диаметр труб 66-69мм, УХЛ1
	шт.
	230
	

	142
	Вводной щиток (предохранительная коробка), Uном=500В, Iном=16А (max. 80А), IP54, с предохранителем с плавкой вставкой 4А, питающий кабель 5х2,5 мм2 (2 кабеля). Установка в монтажное окно опоры из трубы диаметром 127 мм. Климатическое исполнение У1. Для подключения опор к кабельной сети в монтажном окне.
	шт.
	59
	

	
	Наконечник кабельный медный для жил сечением:
	 
	 
	

	143
	        6 мм2  
	шт.
	108
	

	144
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета, на напряжение 0,45 кВ, ПуГВ, сечением: 1х6
	м
	 55
	

	145
	Труба безнапорная хризотилцементная, L=3 м, диаметром 100мм 
	шт.
	6
	

	146
	 Лента сигнальная красного цвета, ширина 300 мм
	м
	185
	

	147
	Труба стальная водогазопроводная 65х3,8 мм, ГОСТ 3262-75 по конструкциям
	м
	45
	

	148
	Светильник взрывозащищенный со светодиодным источником света мощностью 60 Вт. Тип применяемой лампы - СД.Л. Отражатель куполообразный. Корпус алюминиевый, защитный светопропускающий элемент из термостойкого, особопрочного поликарбоната. Уплотнители - силиконовые. 220 В, 50 Гц, вид взрывозащиты 1ЕхdIIСТ6, степень защиты  IP66, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	59
	

	149
	Метизы
	кг
	20
	

	
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	150
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	токоприемник
	3
	

	151
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1
	фазировка
	15
	

	152
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных 
	линия
	3
	

	
	линий напряжением до 1 кВ
	 
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.016-ТХ.ВР (Изм.3)
	 
	
	

	
	 Монтаж оборудования
	 
	
	

	
	Монтаж емкостного оборудования c проведением гидроиспытаний
	 
	
	

	153
	Емкость подземная горизонтальная дренажная для нефти V=25 м3
	компл. / кг
	1,00 / 4360,00
	

	
	Монтаж электронасосных агрегатов
	 
	 
	

	154
	Электронасосный агрегат полупогружной, вертикальный, для перекачки нефти, с номинальной подачей 25 м³/ч и напором 330 м в комплекте с электродвигателем взрывозащищенным.
	компл. / кг
	1 / 1860,00
	

	
	Монтаж оборудования открытой площадке:
	 
	 
	

	155
	Камера запуска СОД нефтепровода с условным проходом DN 800 мм, с рабочим давлением PN 6,3 МПа
	компл. / кг
	1,00 / 17900,00
	

	156
	Камера приема СОД нефтепровода с условным проходом DN 800 мм, с рабочим давлением PN 6,3 МПа
	компл. / кг
	1,00 / 17300,00
	

	157
	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем (непримерзаемый) DN 100, PN 0,6 МПа.
Фланцевый с ответными фланцами. 
Установка - надземно. 
	компл. / кг
	1,00 / 19,00
	

	158
	Колодец КТ для трубопровода Ø820. 
	компл. / кг
	4 / 8000,00
	

	159
	Устройство для заземления автоцистерн со светоиндикатором.
	компл. / кг
	1,00 / 2,60
	

	
	Монтаж  арматуры
	 
	 
	

	
	Монтаж запорной арматуры и обратных затворов
	 
	 
	

	
	* проводится для арматуры от DN 300 и более
	 
	 
	

	160
	Задвижка шиберная DN 800 мм PN 6,3 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
Под электропривод. 
Установка - подземно.
	компл. / кг
	6 / 69900,00
	

	161
	Задвижка шиберная DN 500 мм PN 6,3 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
Под электропривод. 
Установка - подземно.
	компл. / кг
	5 / 21800,00
	

	162
	Затвор обратный DN 500, PN 6,3 МПа, быстродействующий (без демпфирующего устройства). 
Под сварное соединение с трубопроводом.
Установка - подземно. 
	компл. / кг
	1 / 400,00
	

	
	Монтаж запорной арматуры и обратных затворов c проведением испытаний на герметичность затвора (входной контроль) проводимый силами Заказчика согласно РД-75.000.00-КТН-085-12
	 
	 
	

	
	* проводится для арматуры от DN 50 до DN 250
	 
	 
	

	163
	Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа. 
Фланцевая с ответными фланцами. 
С ручным управлением. 
Установка - надземно.
	компл. / кг
	2 / 330,00
	

	164
	Задвижка клиновая DN 100, PN 6,3 МПа. 
Фланцевая с ответными фланцами. 
С ручным управлением. 
Установка - надземно.
	компл. / кг
	2 / 182,00
	

	165
	Кран шаровой запорный  DN 150, РN 6,3 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением. 
Установка - подземно.
	компл. / кг
	1 / 124,00
	

	166
	Кран шаровой запорный DN 50, РN 6,3 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением.
Установка - надземно.
	компл. / кг
	2 / 36,00
	

	167
	Кран шаровой запорный DN 25, РN 6,3 МПа. 
Под сварное соединение с трубопроводом. 
С ручным управлением. 
Установка - подземно.
	компл. / кг
	2 / 1,80
	

	168
	Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа. 
С комбинированным присоединением к трубопроводу. 
Под электропривод. 
Установка - надземно.
	компл. / кг
	1 / 264,00
	

	169
	Задвижка клиновая DN 150, PN 6,3 МПа. 
С комбинированным присоединением к трубопроводу. 
С ручным управлением. 
Установка - надземно.
	компл. / кг
	4 / 660,00
	

	170
	Затвор обратный DN 100, PN 6,3 МПа, быстродействующий (без демпфирующего устройства). 
Фланцевая с ответными фланцами.
Установка - надземно. 
	компл. / кг
	1 / 110,00
	

	
	Монтаж регулирующей и предохранительной арматуры
	 
	 
	

	171
	Кран шаровой регулирующий  DN 50, РN 6,3 МПа. 
Фланцевая с ответными фланцами.
С ручным управлением. 
Установка - надземно.
	компл. / кг
	1 / 32,00
	

	172
	Кран шаровой регулирующий  DN 50, РN 6,3 МПа. 
Фланцевая с ответными фланцами.
С ручным управлением. 
Установка - надземно.
	компл. / кг
	2 / 40,00
	

	
	Монтаж электроприводов 
	 
	 
	

	173
	Электропривод для шиберной задвижки DN 800 мм, PN 6,3 МПа. 
	компл. / кг
	6 / 600,00
	

	174
	Электропривод для шиберной задвижки DN 500 мм, PN 6,3 МПа. 
	компл. / кг
	5 / 500,00
	

	175
	Электропривод для задвижки клиновой DN 150 мм, PN 6,3 МПа.  (Изм.2)
	компл. / кг
	1 / 60,00
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Монтаж трубопроводов с проведением гидроиспытаний
	 
	 
	

	
	Подземная прокладка
	 
	 
	

	176
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 820х11 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	246,60 / 55776,14
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием. 
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	177
	Труба 820х11
	м / кг
	175,00 / 39861,50
	

	178
	Отвод ОГ 30° 820(11К54)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-ХЛ
	шт. / м / кг
	2 / 7,00 / 1400,00
	

	179
	Отвод ОГ 90° 820(11К54)-6,3-0,75-5DN-4650/4650-ХЛ
	шт. / м / кг
	4 / 37,20 / 8400,00
	

	180
	ОКШ 90°-820(11К54)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ
	шт. / м / кг
	4 / 9,60 / 1652,00
	

	181
	Тройник с решеткой ТШСР 820(11К54)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	2 / 3,20 / 878,00
	

	182
	Тройник ТШС 820(11К54)х530(8К54)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	6 / 9,60 / 2418,00
	

	183
	Переход ПШC 820(11К54)х720(10К54)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	2 / 1,00 / 280,00
	

	184
	Катушка L=1,0 м
	шт. / м / кг
	4 / 4,00 / 886,64
	

	
	 
	 
	 
	

	185
	Изготовление и монтаж плетей Ø 720х10 мм, РN 6,3 МПа. 
	м / кг
	40,00 / 7218,80
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	186
	Труба 720х10
	м / кг
	40,00 / 7218,80
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 720х10 мм, РN 6,3 МПа. 
	м / кг
	42,70 / 7477,00
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	187
	Труба 720х10
	м / кг
	35,00 / 6316,45
	

	188
	Отвод ОКШ 90°-720(10К54)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ
	шт. / м / кг
	2 / 4,20 / 550,00
	

	189
	Кольцо переходное КП 720(10К54)х720(15К50)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	1 / 0,50 / 80,00
	

	190
	Катушка L=1,0 м
	шт. / м / кг
	3 / 3,00 / 530,55
	

	
	 
	 
	 
	

	191
	Изготовление и монтаж плетей Ø 530х8 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	60,00 / 6450,00
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	192
	Труба 530х8
	м / кг
	60,00 / 6450,00
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 530х8 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	124,45 / 13135,75
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	193
	Труба 530х8
	м / кг
	108,50 / 11663,75
	

	194
	Отвод ОКШ 90°-530(8К54)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ
	шт. / м / кг
	10 / 15,00 / 1380,00
	

	195
	Тройник ТШС 530(8К54)х325(9К48)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	1,00 / 0,95 / 92,00
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 325х9 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	0,80 / 49,07
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	196
	Труба 325х9
	м / кг
	0,50 / 35,07
	

	197
	Переход П К-325х10(8)-159х6(5)-09Г2С
	шт. / м / кг
	1,00 / 0,30 / 14,00
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 159х5 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	66,23 / 1315,64
	

	
	С заводским антикоррозионным покрытием.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	198
	Труба 159х5
	м / кг
	62,50 / 1246,25
	

	199
	Отвод П90-159х5(5)-09Г2С
	шт. / м / кг
	5 / 2,25 / 33,50
	

	200
	Тройник П 159х6(5)-09Г2С
	шт. / м / кг
	4 / 1,48 / 26,40
	

	201
	Катушка L=0,5 м с разделкой кромкок под приварку к трубе 159х5 по ГОСТ 8732-78* предварительно гидроиспытанная, Рраб=6,74 МПа, Гарантируемое давление гидроиспытания 8,65 МПа.
	шт. / кг
	1 / 9,49
	

	
	Надземная прокладка
	 
	 
	

	202
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 820х11 мм, РN 6,3 МПа. 
	м / кг
	7,00 / 5722,37
	

	
	Без изоляции.
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	

	203
	Труба 820х11
	м / кг
	0,00 / 4322,37
	

	204
	Отвод ОГ 30° 820(11К54)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-ХЛ.
	шт. / м / кг
	2 / 7,00 / 1400,00
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 530х8 мм, РN 6,3 МПа. 
	м / кг
	48,17 / 4940,74
	

	
	Без изоляции.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	205
	Труба 530х8
	м / кг
	37,00 / 3848,74
	

	206
	Отвод ОКШ 90°-530(8К54)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ
	шт. / м / кг
	6 / 9,00 / 828,00
	

	207
	Тройник ТШС 530(7К54)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	1,00 / 1,22 / 172,00
	

	208
	Тройник ТШС 530(8К54)х325(9К48)-6,3-0,75-ХЛ
	шт. / м / кг
	1,00 / 0,95 / 92,00
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 159х5 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	57,76 / 1331,68
	

	
	Без изоляции.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	209
	Труба 159х5
	м / кг
	47,50 / 902,03
	

	210
	Отвод П90-159х5(5)-09Г2С, Рраб=6,3 МПа. со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами. Присоединяемая труба по по ГОСТ 8732-78. 
	шт. / м / кг
	20 / 9,00 / 134,00
	

	211
	Тройник П 159х6(5)-09Г2С
	шт. / м / кг
	1 / 0,37 / 6,60
	

	212
	Тройник П 159х6(5)-108х5(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	2 / 0,74 / 13,20
	

	213
	Переход П К-159х5(5)-108х6(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	1 / 0,15 / 3,40
	

	214
	Фланец 6-150-63
	шт. / кг
	8 / 262,96
	

	215
	Катушка L=0,5 м с разделкой кромкок под приварку к трубе 159х5 по ГОСТ 8732-78 предварительно гидроиспытанная, Рраб=6,74 МПа, Гарантируемое давление гидроиспытания 8,65 МПа.
	шт. / кг
	1 / 9,49
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 108х4 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	12,82 / 130,26
	

	
	Без изоляции.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	216
	Труба 108х4
	м / кг
	11,00 / 112,86
	

	217
	Отвод П90-108х4(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	3 / 0,90 / 7,50
	

	218
	Отвод П45-108х4(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	2 / 0,40 / 2,50
	

	219
	Тройник П 108х4(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	1,00 / 0,28 / 2,20
	

	220
	Переход П К-108х6(4)-57х4(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	2,00 / 0,24 / 5,20
	

	221
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 57х4 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	94,15 / 489,39
	

	
	Без изоляции.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	222
	Труба 57х4
	м / кг
	89,50 / 468,09
	

	223
	Отвод П90-57х4(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	27,00 / 4,05 / 18,90
	

	224
	Тройник П 57х4(4)-09Г2С
	шт. / м / кг
	4,00 / 0,60 / 2,40
	

	
	Изготовление и монтаж узлов трубопроводов Ø 32х3,5 мм, РN 6,3 МПа.
	м / кг
	0,55 / 2,23
	

	
	Без изоляции.
	 
	 
	

	
	В том числе:
	 
	 
	

	225
	Труба 32х3,5 
	м / кг
	0,50 / 1,23
	

	226
	Заглушка муфтовая DN 32 мм
	компл. / м / кг
	1 / 0,05 / 1,00
	

	
	Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный:
	 
	 
	

	
	* Для труб класса прочности К55 и выше - 100%
	 
	 
	

	227
	Ø820х11
	стык
	85
	

	228
	Ø720х10
	стык
	15
	

	229
	Ø530х8
	стык
	45
	

	230
	Ø325х9
	стык
	2
	

	231
	Ø159х6
	стык
	105
	

	232
	Ø108х4
	стык
	28
	

	233
	Ø57х4
	стык
	95
	

	234
	Ø32х4
	стык
	4
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Закладные и отборные  устройства приборов
	 
	 
	

	235
	Отборное устройство давления
	шт / кг
	3,00 / 1,65
	

	
	Монтаж металлоконструкций
	 
	 
	

	236
	Узел заземления трубопровода 
	компл. / кг
	13 / 3,64
	

	237
	Шунтирующая перемычка для фланцевых соединений 
	компл. / кг
	23 / 46,00
	

	238
	Опора скользящая диэлектрическая хомутовая для технологических трубопроводов Дн 820.
	шт. / кг
	2 / 84,00
	

	239
	Опора скользящая диэлектрическая хомутовая для технологических трубопроводов Дн 530.
	компл. / кг
	6 / 192,00
	

	240
	Опора скользящая диэлектрическая хомутовая для технологических трубопроводов Дн 159 
	компл. / кг
	13 / 71,50
	

	241
	Опора скользящая диэлектрическая хомутовая для технологических трубопроводов Дн 108
	компл. / кг
	5 / 27,50
	

	242
	Опора скользящая диэлектрическая хомутовая для технологических трубопроводов Дн 57 
	компл. / кг
	26 / 39,00
	

	243
	Стойка устройства заземления.
	компл. / кг
	1,00 / 7,60
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Неразрушающий контроль сварных соединений
	 
	 
	

	
	Подготовка поверхности сварных швов к неразрушающему контролю с одной стороны.
	 
	 
	

	
	Выполняемые работы на один стык:
	 
	 
	

	244
	• Очистка поверхности сварных швов металлическими щетками;
	 
	 
	

	245
	• Протирка поверхности сварных швов ацетоном;
	 
	 
	

	246
	• Зачистка поверхности трубопроводов шлифмашинками с круглыми металлическими щетками до шероховатости не более Ra 12,5 ( Rz 80) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.
	 
	 
	

	
	Ø820х11
	стык
	85
	

	
	Ø720х10
	стык
	15
	

	
	Ø530х8
	стык
	61
	

	
	Ø325х9
	стык
	2
	

	
	Ø159х6
	стык
	105
	

	
	Ø108х4
	стык
	28
	

	
	Ø57х4
	стык
	95
	

	
	Ø32х3,5
	стык
	4
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Контроль сварных соединений трубопроводов, включая швы приварки арматуры, швы ввариваемых трубных вставок, в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10.
	 
	 
	

	
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	247
	• Визуальный и измерительный контроль (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	248
	• Ультразвуковой контроль сварного шва с одной стороны одной поверхности (100% от общего числа стыков);
	 
	 
	

	249
	• Радиографический контроль при просвечивании через две стенки с применением гамма-дефектоскопов (100% от общего числа стыков). Объем контроля в снимках см. раздел 5.3
	 
	 
	

	
	Ø820х11
	стык
	85
	

	
	Ø720х10
	стык
	15
	

	
	Ø530х8
	стык
	61
	

	
	Ø325х9
	стык
	2
	

	
	Ø159х6
	стык
	105
	

	
	Ø108х4
	стык
	28
	

	
	Ø57х4
	стык
	95
	

	
	Ø32х3,5
	стык
	4
	

	
	 
	 
	 
	

	250
	Радиографический контроль трубопроводов при просвечивании через две стенки с применением гамма-дефектоскопов.
	 
	 
	

	
	Ø820х11
	снимок
	255
	

	
	Ø720х10
	снимок
	45
	

	
	Ø530х8
	снимок
	183
	

	
	Ø325х9
	снимок
	6
	

	
	Ø159х6
	снимок
	315
	

	
	Ø108х4
	снимок
	84
	

	
	Ø57х4
	снимок
	285
	

	
	Ø32х3,5
	снимок
	4
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Контроль сварных соединений закладных конструкций отбора давления с предварительной подготовкой сварных швов:
	 
	 
	

	
	Выполняемые работы на один стык в объеме:
	 
	 
	

	251
	• Зачистка сварных соединений закладных конструкций отбора давления  до шероховатости RZ 40;
	 
	 
	

	252
	• Протирка поверхности сварных швов ацетоном;
	 
	 
	

	253
	• Визуальный и измерительный контроль (100%);
	 
	 
	

	254
	• Ультразвуковой контроль (100%) сварного шва с одной стороны одной поверхности;
	 
	 
	

	
	Ø 11
	стык
	4
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Изоляция оборудования, трубопроводов, арматуры.
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Устройство антикоррозионной изоляции трубопроводов, деталей трубопроводов и арматуры
	 
	 
	

	
	Подготовка поверхности подземных и надземных трубопроводов, в объеме:
	м2
	210,00
	

	255
	• Очистка поверхности струйно-абразивным методом;
	 
	 
	

	256
	• Обеспыливание поверхности;
	 
	 
	

	257
	• Обезжиривание поверхностей трубопроводов.
	 
	 
	

	258
	Нанесение антикоррозионного покрытия подземных трубопроводов диаметром до 820 мм включительно, напылением в три слоя, общей толщиной  неменее 0,5 мм.
	м2
	30,00
	

	259
	Нанесение антикоррозионного покрытия надземные трубопроводов напылением в три слоя, общей толщиной неменее 0,16 мм.
	м2
	180,00
	

	260
	Нанесение опознавательной окраски на надземные трубопроводы кистью в один слой.
	м2
	5,60
	

	
	* для нанесения опознавательных  обозначений стрелок колец и Т.Д.
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Изоляция сварных стыков труб с заводской изоляцией термоусаживающимися манжетами 
	 
	 
	

	261
	Ø820
	стык / кг
	55 / 156,37
	

	262
	Ø720
	стык / кг
	15 / 37,55
	

	263
	Ø530
	стык / кг
	30 / 57,51
	

	264
	Ø159
	стык / кг
	3 / 2,03
	

	265
	Восстановление заводского изоляционного покрытия в местах врезок с применением заводских восстановительных комплектов.
	компл. / м2 / кг
	4 / 0,20 / 0,40
	

	
	Контроль качества изоляционного покрытия, нанесенного в трассовых условиях, подземных и надземных трубопроводов и сварных стыков.
	 
	
	

	266
	Контроль толщиномером в 4-х точках.
	замер.
	7
	

	267
	Контроль адгезии в одной точке.
	замер.
	7
	

	268
	Контроль сплошности искровым дефектоскопом.
	м2
	1315,00
	

	
	Контроль качества заводского изоляционного покрытия, подземных и надземных трубопроводов.
	 
	 
	

	269
	Контроль сплошности искровым дефектоскопом.
	м2
	1315,00
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Прочие работы
	 
	 
	

	
	Устройство кожуха для кабеля связи из:
	 
	 
	

	270
	Швеллер 5П  ГОСТ 8240-97
	м / кг
	10,00 / 48,40
	

	
	             ст20 ГОСТ 535-2005
	 
	 
	

	271
	Крепежные изделия
	кг
	0,45
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Материалы для проведения гидравлических испытаний
	 
	 
	

	
	Монтаж с последующим демонтажом
	 
	 
	

	272
	Кран шаровой запорный DN 100, PN 10,0 МПа.С ручным управлением. Установка - надземно.
	шт. / кг
	1,00 / 56,00
	

	273
	Днище ДШ 820(11К54)-6,3-0,75-У
	шт. / кг
	2,00 / 168,00
	

	274
	Днище ДШ 720(8К54)-6,3-0,75-У
	шт. / кг
	2 / 104,00
	

	275
	Днище ДШ 159х8(5)-09Г2С
	шт. / кг
	1 / 2,30
	

	276
	Заглушка П 108х4(4)-09Г2С
	шт. / кг
	1 / 0,70
	

	277
	Заглушка П 57х5(4)-09Г2С
	шт. / кг
	1 / 0,30
	

	278
	Заглушка муфтовая DN 32 
	шт. / кг
	1,00 / 1,00
	

	
	Земляные работы
	 
	 
	

	
	Разработка сухого грунта в траншеях, группа грунтов 1.
	м3
	2130,00
	

	279
	экскаваторами вместимость ковша 0,45 м3 (изм.3) в отвал;
	м3
	2023,50
	

	280
	ручным способом без крепления откосов.
	м3
	106,50
	

	281
	Устройство песчаной подсыпки под трубопровод толщиной 200мм уплотнением механическими трамбовками
	м3
	140,00
	

	282
	Обсыпка трубопроводов мягким сухим грунтом (пески и грунт гравийный по ГОСТ 25100 с максимальным размером частиц не более 5 мм) с послойным уплотнением механическими пневмотрамбовками толщиной слоя не более 200 мм;
	м3
	753,00
	

	283
	экскаваторами вместимость ковша 0,45 м3 (изм.3) в отвал;
	м3
	715,00
	

	284
	ручным способом без крепления откосов.
	м3
	38,00
	

	285
	Обратная засыпка трубопроводов c послойным уплотнением механическими трамбовками, толщиной слоя не более 200 мм.
	м3
	720,00
	

	286
	экскаваторами вместимость ковша 0,45 м3 (изм.3) в отвал;
	м3
	684,00
	

	287
	ручным способом без крепления откосов.
	м3
	36,00
	

	288
	Подвоз грунта для устройства песчаной подсыпки под трубопровод.
	м3
	140,00
	

	289
	Подвоз грунта для устройства обсыпки трубопровода мягким грунтом.
	м3
	753,00
	

	290
	Погрузка и транспортировка избытков грунта, согласно транспортировочной схеме
	м3
	517,00
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	
	Демонтаж существующего оборудования с дальнейшим использованием, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения
	 
	 
	

	292
	Емкость подземная ЕП-16
	шт / м / кг
	1 / 0,00 / 4000,00
	

	292
	Насос погружной установленый на горловине емкости.
	шт / кг
	1 / 1500,00
	

	293
	Насос буровой
	шт / кг
	1 / 1800,00
	

	294
	Клапан дыхательный DN 100
	шт / м / кг
	1 / 0,00 / 20,00
	

	
	Демонтаж арматуры с дальнейшим использованием, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения
	 
	 
	

	295
	Задвижка шиберная сварная. С электроприводом.  Надземная установка. DN 800
	шт. / кг
	4 / 20000,00
	

	296
	Задвижка шиберная сварная. С электроприводом. Надземная установка. DN 700
	шт. / кг
	2 / 9000,00
	

	297
	Задвижка шиберная сварная. С электроприводом. Надземная установка. DN 500
	шт. / кг
	2 / 8000,00
	

	298
	Затвор обратный. Подземная установка. DN 500
	шт. / кг
	1 / 300,00
	

	299
	Задвижка клиновая сварная. С электроприводом.  Надземная установка. DN 300
	шт. / кг
	2 / 600,00
	

	300
	Задвижка клиновая фланцевая. Ручная. Надземная установка. DN 100
	шт. / кг
	4 / 480,00
	

	301
	Задвижка клиновая фланцевая. Ручная. Надземная установка. DN 50
	шт. / кг
	6 / 480,00
	

	
	Демонтаж технологических трубопроводов без дальнейшего использования (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
	 
	 
	

	302
	820х10,7
	м / кг
	163,00 / 30562,50
	

	303
	820х10,5
	м / кг
	93,00 / 17084,10
	

	304
	530х7
	м / кг
	36,00 / 3250,80
	

	305
	530х7
	м / кг
	45,00 / 4635,00
	

	306
	108х4
	м / кг
	36,00 / 369,36
	

	307
	57х4
	м / кг
	39,00 / 203,97
	

	
	Демонтаж металлоконструкций
	 
	
	

	308
	Опоры тр. 820
	шт. / кг
	6 / 540,00
	

	
	Разработка траншей
	 
	 
	

	309
	механизированным способом 
	м3
	1871,50
	

	310
	ручным способом
	м3
	98,50
	

	
	Подключение трубопровода
	 
	 
	

	
	Подключение трубопровода диаметром 820 мм к существующему трубопроводу диаметром 820 мм (дано на 1 подключение всего подключений 2)
	 
	 
	

	311
	Очистка трубопровода диаметром 820 мм от изоляции в местах резки L=0,6 м (2 места резки)
	м2
	3,09
	

	312
	Вырезка катушки машиной безогневой резкой
	шт.
	1
	

	313
	Установка каймана
	шт.
	2
	

	314
	Подрезка под фаску концов трубопровода диаметром 820 мм
	шт.
	2
	

	
	Подгонка, приварка труб, монтаж, контроль сварных стыков, изоляция учтены выше
	 
	 
	

	
	Подключение трубопровода диаметром 720 мм к существующему трубопроводу диаметром 720 мм (дано на 1 подключение всего подключений 2)
	 
	 
	

	315
	Очистка трубопровода диаметром 720 мм от изоляции в местах резки L=0,6 м (2 места резки)
	м2
	2,71
	

	316
	Вырезка катушки машиной безогневой резкой
	шт.
	1
	

	317
	Набивка глиняного тампона
	м3 (изм.3)
	1,70
	

	318
	Подрезка под фаску концов трубопровода диаметром 720 мм
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.603-АС.ВР (Изм.3)
	
	
	

	
	Раздел 5. Основное ограждение
	 
	
	

	
	 Земляные работы
	
	
	

	319
	Разработка грунта экскаватором с емкостью ковша 0,45 м³ в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 2 группа грунтов (Изм.3)
	м3
	195,738
	

	320
	Устройство основания под фундаменты песчаного привозного грунта 
	м3
	106,454
	

	321
	Разравнивание излишек грунта бульдозером мощностью 117 кВт в пониженные места, 1 группа грунтов (Изм.3)
	м3
	195,738
	

	322
	Монтаж опорных конструкций Т1…Т10 из труб Д530х6
	т
	26,726
	

	323
	Монтаж петли Пт1 - 76 шт. из 14А I (А240), длиной по 700 мм
	т
	0,065
	

	324
	Монтаж упоров У1 из труб Д108х5
	т
	2,321
	

	325
	Нанесение битумно-резиновой мастики на упоры и трубы фундамента ограждения
	м2
	452,665
	

	326
	Окраска надземных металлоконструкций эпоксидной эмалью за 2 раза по слою эпоксидной грунтовки с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) 
	м2
	142,297
	

	
	Устройство ограждения - 342,02 м
	 
	 
	

	327
	Монтаж стоек СТ1 из квадратной трубы 82х80х2 мм, длиной 3000 мм на трубу основания Ду500
	шт.
	117
	

	328
	Монтаж панелей сварных (панель 1500х3130 мм)
	шт.
	228
	

	329
	Монтаж дополнительных панелей сварных (панель 1500х3130 мм)
	шт.
	2
	

	330
	Монтаж стоек СТ2 из квадратной трубы 120х120, длиной 3630 мм на трубу основания Ду500
	шт.
	1
	

	331
	Монтаж стоек СТ3 из квадратной трубы 120х120, длиной 4000 мм на трубу основания Ду500
	шт.
	1
	

	332
	Монтаж косынок из полосы, толщиной 6 мм
	шт./т
	0,381
	

	333
	Окраска металлоконструкций эпоксидной эмалью за 2 раза по слою эпоксидной грунтовки с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) 
	м2
	15,232
	

	
	Козырьковое заграждение
	 
	
	

	334
	Монтаж стоек козырькового заграждения, V-образного
	шт.
	250
	

	335
	Натягивание проволоки 3,0-1Ц в четыре ряда над ограждением
	м
	1375,48
	

	336
	Натягивание спирали АКЛ-500С (рабочая длина 1 бухты - 12 м)
	м/бухт
	342,02/29
	

	337
	Крепление спирали АКЛ-500С оцинкованной проволокой ∅1.6 мм. в трех точках каждый виток спирали
	м
	307,818
	

	
	Раздел 6. Распашные ворота В1 - 1 шт.
	 
	 
	

	
	Фундамент ворот Ф1 шт.
	 
	 
	

	338
	Разработка грунта экскаватором вместимость ковша 0,45 м3, 2 группа грунтов
	м³
	82,078
	

	339
	Доработка грунта вручную без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м³
	2,538
	

	340
	Перемещение грунта бульдозером, мощностью 117 кВт в отвал на время производства работ на расстояние до 50 метров, группа гнутов 1
	м³
	84,616
	

	341
	Перемещение грунта бульдозером, мощностью 117 кВт в отвал на время производства работ на расстояние до 50 метров, группа гнутов 1
	м³
	73,462
	

	342
	Обратная засыпка котлована экскаватором вместимость ковша 0,45 м3,  с перемещением грунта до 50 м 1 группа грунтов
	м³
	58,770
	

	343
	Уплотнение грунта основания пневмотрамбовками (80м3/час)  до достижения плотности грунта 1.65 т/м3 (в обезвоженном состоянии)
	м³
	58,770
	

	344
	Засыпка котлованов экскаватором, вместимостью ковша 
0,45 м3, 1 группа грунтов
	м³
	14,692
	

	345
	Разравнивание излишков грунта в пониженные места бульдозером, мощностью 117 кВт , группа грунтов 1
	м³
	11,154
	

	346
	Устройство подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм 
	м³
	1,471
	

	347
	Устройство фундамента из бетона В25 F200 W6
	м³
	9,323
	

	348
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм (сетки)
	т
	0,615
	

	349
	Гидроизоляция обмазочная холодной битумной мастикой в 2 слоя по огрунтованной праймером поверхности
	м² 
	38,117
	

	350
	Монтаж металлических ворот В1
	шт./т
	1/0,72
	

	351
	Монтаж кронштейнов для крепления заграждения к распашным воротам (комплект состоит из двух кронштейнов из квадратной трубы 82х80х2 мм, длиной 3000 мм)
	комплектов
	1
	

	352
	Установка I-образных кронштейнов (для крепления АКЛ-500П)
	шт.
	4
	

	353
	Натягивание проволоки 3,0-1Ц в два ряда над воротами
	м
	12,000
	

	354
	Монтаж спирали АКЛ-500П (рабочая длина 1 бухты - 12 м., вес одной бухты 6,3 кг)
	м/бухта
	6 / 1
	

	355
	Крепление спирали АКЛ-500П оцинкованной проволокой ∅1.6 мм. в трех точках каждый виток спирали
	м
	7,200
	

	
	Противоподкопное устройство - 1 шт.
	 
	 
	

	356
	Устройство подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм 
	м³
	0,153
	

	357
	Устройство железобетонного противоподкопного устройства из бетона В15 F150 W6
	м³
	0,204
	

	358
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм (сетки)
	т
	0,009
	

	359
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 8 мм
	т
	0,004
	

	360
	Гидроизоляция обмазочная холодной битумной мастикой в 2 слоя по огрунтованной праймером поверхности
	м² 
	4,380
	

	
	Раздел 7. Опоры О3 (под опоры освещения и телекамеры) - 61 шт. Расход дан на все опоры
	 
	 
	

	361
	Монтаж опор О3 из стальных труб в пробуренные скважины
	шт./т
	61/5,542
	

	362
	Заполнение бетоном В15 F150 W4 пустот между стенками ям и стоек
	м³
	4,617
	

	363
	Засыпка ям песком средней крупности с послойным уплотнением слоями не более 200 мм, с уплотнением до γск=1.65 т/м3
	м³
	7,493
	

	364
	Устройство отмостки толщиной 100 мм из бетона В15 F150 W4
	м³
	0,500
	

	365
	Обмазка подземных металлоконструкций битумно-резиновой мастикой с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) 
	м²
	48,728
	

	
	Раздел 8. Стойки Ст1 (под видеокамеры) - 7 шт. Расход дан на все стойки
	 
	 
	

	366
	Монтаж стоек Ст1 из стальных труб 160х5
	шт./т
	7/0,694
	

	367
	Окраска металлоконструкций эпоксидной эмалью за 2 раза по слою эпоксидной грунтовки с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) 
	м²
	27,768
	

	
	Раздел 9. Знаки 
	 
	 
	

	368
	Монтаж знаков предупреждающих (размерами 300х500 мм) 
	шт.
	13
	

	369
	Монтаж знаков указательных (размерами 150х300 мм) - 
	шт.
	7
	

	
	Раздел 10. Отдельные позиции
	 
	 
	

	370
	Крепления стоек охранно-периметрального освещения к опоре О3 (болт М16х75 - 216 шт.,  гайка М16х6Н.5 - 432 шт., шайба 16Л - 432 шт.)
	т
	0,054
	

	371
	Крепление сварных панелей к трубе Ду500 проволокой Ø 5 мм
	т
	0,034
	

	
	Раздел 11. Демонтаж
	 
	 
	

	371
	Демонтаж стоек ограждения из трубы диаметром 108х5
	шт./т
	51/3,109
	

	373
	Демонтаж АКЛ-20, по периметру ограждения в 5 рядов
	м
	815,000
	

	374
	Демонтаж уголка 50х50х5 на стойках ограждения
	т
	0,145
	

	375
	Демонтаж панель ограждения из L50х5
	шт./т
	50/3,016
	

	376
	Демонтаж сетки «рабица»
	т
	1,132
	

	377
	Демонтаж фундамента стойки ограждения 51 шт. (бетон, h=1,2 м)
	м3
	7,700
	

	378
	Демонтаж распашных ворот (2 шт.): ограждения из L50х5 – 0,241 т; сетка «рабица»
	 
	0,091
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.016-А.ВР (Изм.3)
	
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	 
	 
	

	
	Колодец КИП №1
	 
	 
	

	379
	Монтаж датчика давления в колодце КИП (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	380
	Монтаж манометра в колодце КИП (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	
	Колодец КИП №3
	 
	 
	

	381
	Монтаж термопреобразователя сопротивления в колодце КИП на трубопроводе (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	
	Шкаф приборный ШП1
	 
	 
	

	382
	Монтаж щита шкафного приборного (600х300х1700) анкерными болтами на фундаменте на улице
	шт.
	1
	

	383
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	384
	Монтаж датчика избыточного давления в шкафу приборном (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	385
	Монтаж манометра в шкафу приборном (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	
	Колодец КИП №2
	 
	 
	

	386
	Монтаж датчика давления в колодце КИП (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	387
	Монтаж манометра в колодце КИП (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	388
	Монтаж датчика сигнализатора прохождения скребка на трубопроводе (накладной)
	шт.
	1
	

	
	Колодец КИП №4
	 
	 
	

	389
	Монтаж термопреобразователя сопротивления в колодце КИП на трубопроводе (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	
	Шкаф приборный ШП2
	 
	 
	

	390
	Монтаж щита шкафного приборного (600х300х1700) анкерными болтами на фундаменте на улице
	шт.
	1
	

	391
	Монтаж сигнализатора температуры в шкафу приборном (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	392
	Монтаж датчика избыточного давления в шкафу приборном (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	393
	Монтаж манометра в шкафу приборном (резьбовое соединение)
	шт.
	1
	

	
	Узел пуска-приема СОД. Емкость ЕП
	 
	
	

	394
	Монтаж манометра на трубопроводе (резьбовое соединение)
	шт.
	3
	

	395
	Монтаж сигнализатора уровня жидкости (фланцевое соединение) на емкости на улице
	шт.
	1
	

	396
	Монтаж светильника на стойке (болтовое соединение) на улице
	шт.
	1
	

	397
	Монтаж сирены на стойке (болтовое соединение) на улице
	шт.
	1
	

	398
	Монтаж преобразователя катодного потенциала (болтовое соединение) в щите
	шт.
	1
	

	
	 
	 
	 
	

	
	 Кабели и провода
	 
	 
	

	399
	Кабели, прокладываемые в стальной трубе или мет. рукаве, весом 1 м до 1 кг
	м
	90
	

	400
	Кабели, прокладываемые в траншее, весом 1 м до 1 кг
	м
	2110
	

	401
	Кабели, прокладываемые в асбестоцементной трубе в траншее, весом 1 м до 1 кг
	м
	296
	

	402
	Кабели, прокладываемые в коробе, весом 1 м до 1 кг
	м
	291
	

	403
	Кабели, прокладываемые по металлоконструкциям, весом 1 м до 1 кг
	м
	220
	

	404
	Провод ПуГВ-ХЛ 4,0 Ж-З  
	м
	280
	

	405
	- сухая разделка
	шт.
	196
	

	406
	- присоединение провода пайкой
	шт.
	46
	

	407
	- присоединение провода под винт с оконцеванием наконечником
	шт.
	476
	

	408
	Прокладка заземляющего проводника по металлоконструкциям
	м
	280
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	409
	Киа =7 (группа 2) аналоговые входные сигналы
	 
	6
	

	410
	Кобщи=155 (всего входных сигналов)
	 
	154
	

	411
	Корректировка системы МПСА НПС
	комплект
	1
	

	412
	Корректировка системы телемеханики
	комплект
	1
	

	413
	Корректировка системы СДКУ
	комплект
	1
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Материалы 
	 
	 
	

	414
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 20х2,8 ГОСТ 3262-75 (по металлоконструкции/в земле)
	м
	90 (20/70)
	

	415
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 50х3,5 ГОСТ 3262-75 (по металлоконструкции/в земле)
	м
	124 (34/90)
	

	416
	Тройник 60,3х5,6 ГОСТ 17376-2001 под приварку
	шт.
	2
	

	417
	Полоса  40х4-ВШ2 ГОСТ 103-2006   
             Ст3кп ГОСТ 535-2005
(по металлоконструкциям)
	м
	40
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Монтажные изделия
	 
	 
	

	
	Комплект греющего кабеля в составе:
	 
	 
	

	418
	- Кабель греющий саморегулируемый, 18 Вт/м, 220 В 
	м
	20
	

	419
	- Концевая муфта 
	шт.
	2
	

	420
	- Клеммная коробка для греющего кабеля 
	шт.
	2
	

	421
	- Кронштейн для соединения коробки с проходом через теплоизоляцию
	шт.
	2
	

	422
	- Присоединительный комплект 
	шт.
	2
	

	423
	- Концевая заделка
	шт.
	4
	

	424
	- Монтажный хомут
	шт.
	60
	

	425
	- Крепежная лента
	м
	20
	

	426
	- Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5
	м2
	40
	

	427
	Металлоконструкции для установки и монтажа средств автоматизации
	шт.
	1
	

	428
	Лист В-2, BхL = 500х1300
	шт.
	2
	

	429
	Швеллер 160х68, L=1700 мм
	шт.
	1
	

	430
	Лист В-2, BхL = 200х500
	шт.
	2
	

	431
	Опора для крепления импульсной трубки:
	шт.
	6
	

	432
	Хомут 28-Вст3сп-Ц9.хр. ГОСТ 24137-80
	шт.
	6
	

	433
	Шайба А 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
	шт.
	12
	

	434
	Гайка М8-6Н.5(S13) ГОСТ 5915-70
	шт.
	12
	

	435
	Плита бетонная 500х500х100 мм
	шт.
	6
	

	436
	Анкерный болт с гайкой, длина - 80 мм, 
	шт.
	24
	

	
	глубина анкеровки - 50 мм, максимальная
	 
	 
	

	
	толщина прикрепляемого 
	 
	 
	

	
	материала - 10 мм
	 
	 
	

	437
	Лист    Б-ПН-5  ГОСТ 19903-74, 150х150
              Ст3сп ГОСТ 14637-89
	шт.
	6
	

	438
	Швеллер перфорированный 60х35,
	шт.
	6
	

	
	длина 600 мм
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Строительные работы
	 
	 
	

	439
	Рытье и обратная засыпка траншеи ручным 
	м
	150
	

	
	способом, шириной 600 мм глубиной 0,9 м
	 
	 
	

	440
	Рытье и обратная засыпка траншеи ручным 
	м
	150
	

	
	способом, шириной 300 мм глубиной 0,9 м
	 
	 
	

	441
	Устройство постели для одного кабеля в траншее/ для последующих
	м
	300/2924
	

	442
	Монтаж а/ц трубы для защиты кабеля от 
	м
	42
	

	
	повреждений в траншее
	 
	 
	

	443
	Монтаж муфты БНМ 100 для а/ц трубы
	шт.
	14
	

	444
	Прокладка сигнальной ленты для защиты кабеля, шириной 300 мм
	м
	150
	

	445
	Прокладка сигнальной ленты для защиты кабеля, шириной 600 мм
	м
	150
	

	
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	446
	Демонтаж существующих датчиков (фланцевое соединение)
	шт.
	4
	

	447
	Демонтаж существующих датчиков (резьбовое соединение)
	шт.
	14
	

	448
	Рытье и обратная засыпка траншеи ручным способом, шириной 600 мм, глубиной 0,9 м для демонтажа кабеля
	м
	300
	

	449
	Демонтаж существующих кабелей
	м
	3000
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.016-АС.ВР (Изм.2)
	
	
	

	
	Раздел 1. Земляные работы
	 
	
	

	450
	Разработка грунта экскаватором, вместимостью ковша 
0,45 м3, группа грунтов 2
	м3
	1407,025
	

	451
	Доработка грунта вручную без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м3
	43,516
	

	452
	Перемещение грунта бульдозером, мощностью 117 кВт в отвал на время производства работ на расстояние до 50 метров
	м3
	1450,542
	

	453
	Перемещение грунта бульдозером, мощностью 117 кВт из отвала на расстояние до 50 метров для обратной засыпки
	м3
	1195,823
	

	454
	Погрузка экскаватором, вместимостью ковша 
0,45 м3 избытков грунта и транспортировка на расстояние 0.3 км
	м3
	254,719
	

	455
	Засыпка котлованов экскаватором, вместимостью ковша 
0,45 м3, 1 группа грунтов
	м3
	956,658
	

	456
	Уплотнение грунта пневмотрамбовками (80м3/час) до достижения плотности грунта 1.65 т/м3 (в обезвоженном состоянии), группа грунтов 1
	м3
	956,658
	

	457
	Засыпка вручную пазух котлованов, группа грунтов 1
	м3
	239,165
	

	
	Раздел 2. Свайное поле
	 
	 
	

	458
	Погружение железобетонных свай длиной 5 м самоходной сваебойной установкой (длина сваи до 12 м), в грунты группы 2
	м3 / шт.
	15,30 / 34
	

	459
	Погружение железобетонных свай длиной 6 м самоходной сваебойной установкой (длина сваи до 12 м), в грунты группы 2
	м3 / шт.
	8,64 / 16
	

	460
	Погружение стальных свай длиной 6 м самоходной сваебойной установкой (длина сваи до 12 м), в грунты группы 2
	т / шт.
	1,689/9
	

	461
	Изготовление свай стальных из трубы 159х8
	т
	1,689
	

	462
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2
	1 свая
	34
	

	463
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	67,565
	

	464
	Контрольные испытания свай №№ 1, 8, 11, 22, 29, 50 динамическими нагрузками
	шт.
	6
	

	
	Раздел 3. Монолитный поддон ПД1 - 1 шт. 53,7х6,7м
	 
	 
	

	465
	Уплотнение грунта основания пневмотрамбовками (80м3/час) 
	м2 
	388,080
	

	466
	Устройство бетонной подготовки В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	38,808
	

	467
	Устройство монолитного поддона ПД1 из бетона В15 F200 W4
	м3
	81,703
	

	468
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 8 мм
	т
	1,446
	

	469
	Устройство покрытия из цементно-песчаного раствора М100 средней толщиной 80 мм
	м2
	357,780
	

	470
	Железнение цементных покрытий
	м2
	357,780
	

	471
	Установка сальников Dу150 ТМ 91-04
	т / шт.
	0,167/5
	

	472
	Заделка сальников при проходе труб диаметром 150 мм
	1 сальник
	5
	

	473
	Установка закладных деталей МН 150-6, весом до 20 кг (4 шт.)
	т
	0,034
	

	474
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по обработанной праймером поверхности
	м2
	15,275
	

	475
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	8,020
	

	476
	Устройство деформационных швов толщиной 30 мм  с применением резиновых прокладок пористых ПРП-40.К40.400
	м
	6,700
	

	477
	Устройство деформационных швов толщиной 30 мм  с применением герметика
	м
	6,700
	

	
	Раздел 4. Приямок Пр1 - 5 шт. Расход дан на 5 шт.
	 
	 
	

	478
	Уплотнение грунта оснований пневмотрамбовками
	м2 
	11,250
	

	479
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	1,100
	

	480
	Устройство стен и днища приямка из бетона  В15 F200 W4 
	м3
	4,700
	

	481
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 8 мм
	т
	0,124
	

	482
	Установка закладных деталей МН 553 - 20 шт.
	т
	0,082
	

	483
	Монтаж крышки Кп1
	т
	0,183
	

	484
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	22,100
	

	485
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	10,618
	

	
	Раздел 5. Фундамент ФО1 - 2 шт. Расход дан на 1 шт.
	 
	 
	

	486
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	0,799
	


	487
	Устройство фундамента ФО1 из бетона В25 F300 W6
	м3
	3,375
	

	488
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,179
	

	489
	Установка анкерных болтов 2.1М20х500 при бетонировании со связями из арматуры (сталь 09Г2С-6) - 8 шт.
	т
	0,018
	

	490
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	3,600
	

	491
	Устройство деформационных швов толщиной 30 мм  с применением резиновых прокладок пористых ПРП-40.К40.400
	м
	12,000
	

	492
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м
	12,000
	

	
	Раздел 6. Фундамент ФК1 - 2 шт. Расход дан на 1 шт.
	 
	 
	

	493
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	0,289
	

	494
	Устройство фундамента ФК1 из бетона В25 F300 W6
	м3
	2,700
	

	495
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,151
	

	496
	Установка анкерных болтов 2.1М42х1000 09Г2С-6 при бетонировании со связями из арматуры - 8 шт.
	т
	0,154
	

	497
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по обработанной праймером поверхности
	м2
	7,200
	

	498
	Устройство деформационных швов толщиной 30 мм  с применением резиновых прокладок пористых ПРП-40.К40.400
	м
	6,000
	

	499
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м
	6,000
	

	
	Раздел 7. Фундамент ФЛ1 - 1 шт.
	 
	 
	

	500
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	0,638
	

	501
	Устройство фундамента ФЛ1 из бетона В25 F300 W6
	м3
	3,240
	

	502
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,157
	

	503
	Установка анкерных болтов 2.1М24х600 09Г2С-6 - 6 шт. (3,98 кг. - вес 1 шт.) и 2.1М16х450 09Г2С-6 - 4 шт. (1,31 кг. - вес 1 шт.) при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,029
	

	504
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по обработанной праймером поверхности
	м2
	2,160
	

	505
	Устройство деформационных швов толщиной 30 мм  с применением резиновых прокладок пористых ПРП-40.К40.400
	м
	9,400
	

	506
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м
	9,400
	

	
	Раздел 8. Фундамент ФЛ2 - 1 шт.
	 
	
	

	507
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	0,320
	

	508
	Устройство фундамента ФЛ1 из бетона В25 F300 W6
	м3
	1,890
	

	509
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,099
	

	510
	Установка анкерных болтов 2.1М24х600 09Г2С-6 при бетонировании со связями из арматуры - 4 шт.
	т
	0,016
	

	511
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	3,520
	

	512
	Устройство деформационных швов толщиной 30 мм  с применением резиновых прокладок пористых ПРП-40.К40.400
	м
	6,400
	

	513
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м
	6,400
	

	
	Раздел 9. Фундамент ФП1 - 4 шт. Расход дан на 4 шт.
	 
	 
	

	514
	Устройство фундаментов ФП1 из бетона В15 F150 W4
	м3
	0,120
	

	515
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,039
	

	516
	Установка анкерных болтов 1.1М20х400 09Г2С-6 при бетонировании со связями из арматуры - 16 шт.
	т
	0,018
	

	
	Раздел 10. Опоры бетонные ОП13…ОП38 - 26 шт. Расход дан на все опоры
	 
	 
	

	517
	Устройство железобетонных опор из бетон В15 F200 W4
	м3
	0,520
	

	518
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 8 мм
	т
	0,049
	

	519
	Установка закладных деталей МН 117-3 - 26 шт.
	т
	0,057
	

	520
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	2,288
	

	
	Раздел 11. Опоры бетонные Опора ОП39 - 4 шт., ОП40 - 4 шт., ОП45 - 1 шт., ОП46 - 1 шт. (10 шт.) Расход дан на все опоры
	 
	 
	

	521
	Устройство железобетонных опор из бетон В15 F200 W4
	м3
	0,500
	

	522
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,128
	

	523
	Установка закладных деталей МН 124-3 - 10 шт.
	т
	0,053
	

	524
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	2,120
	

	
	Раздел 12. Опоры ОП1, ОП2, ОП3, ОП4 - 4 шт. Расход дан на все опоры
	 
	 
	

	525
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3
	0,612
	

	526
	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В25 F300 W6
	м3
	4,620
	

	527
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 12 мм
	т
	0,255
	

	528
	Установка анкерных болтов 2.1М42х1000 09Г2С-6 при бетонировании - 16 шт.
	т
	0,308
	

	529
	Установка закладных деталей АП1, весом до 20 кг -8 шт.
	т
	0,109
	

	530
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2 
	12,320
	

	531
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	4,378
	

	
	Раздел 13. Опоры ОП41 - 1 шт., ОП42 - 1шт., ОП43 - 1шт., ОП44 - 1шт., ОП47 - 1шт., ОП48 - 1 шт., ОП49 - 2шт., ОП50 -1шт.
	 
	 
	

	532
	Установка стальных оголовков (металлический лист, толщиной 10мм) по металлическим сваям
	т
	0,023
	

	533
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	0,914
	

	
	Раздел 14. Опоры ОП5…ОП12 ( 8 шт.) Расход дан на все опоры
	 
	 
	

	534
	Устройство стальных оголовков ОМ1 из прокатных уголков по железобетонным сваям - 16 шт.
	т
	0,456
	

	535
	Подбетонка по оголовку сваи из бетона мелкозернистого В20 F200 W6
	м3
	1,600
	

	536
	Монтаж опор из прокатных швеллеров 18У по стальным оголовкам
	т
	0,535
	

	537
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	39,649
	

	
	Раздел 15. Фундамент под задвижки Ф1 - 12 шт. Расход дан на все фундаменты
	 
	 
	

	538
	Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм
	м3
	13,320
	

	539
	Устройство сборных фундаментов из дорожных плит 1П35.28-30
	м3 / шт
	39,12/12
	

	540
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	286,608
	

	
	Раздел 16. Фундамент ФЕ1 - 1 шт.
	 
	
	

	541
	Устройство основания под фундаменты песчаного, толщиной 100 мм
	м3
	2,030
	

	542
	Устройство фундаментов из сборных железобетонных плит 1П35.28-30 площадью до 10,5 м2
	м3 / шт.
	13,04/8
	

	543
	Устройство монолитного ложемента из бетона В15 F150
	м3
	1,920
	

	544
	Монтаж хомутов Х1 - 4 шт.
	т
	0,142
	

	545
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	26,264
	

	546
	Устройство подстилающих слоев щебенем фракции 40...70, толщиной 100 мм
	м3
	2,304
	

	547
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 25 мм
	м2
	0,000
	

	548
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 30 мм
	м2 
	21,000
	

	
	Раздел 17. Фундаменты ФШ1 - 2 шт. Расход дан на 2 фундамента
	 
	 
	

	549
	Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм
	м3 
	0,168
	

	550
	Установка бетонных блоков стен подвалов ФБС 12.4.4-т
	м3 / шт.
	0,384 / 2
	

	551
	Сверление отверстий диаметром 14 мм
	шт.
	8
	

	552
	Установка анкерных болтов 6.2.М12х300 09Г2С-6 в готовые гнезда с заделкой - 8 шт.
	т
	0,003
	

	553
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	3,520
	

	
	Раздел 18. Фундамент ФС1 - 1 шт.
	 
	 
	

	554
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, толщиной 100 мм
	м3 
	0,064
	

	555
	Устройство фундамента ФС1 из бетона В25 F150 W4
	м3
	0,180
	

	556
	Укладка горячекатанной арматуры АIII диаметром 8 мм
	т
	0,002
	

	557
	Установка закладной детали МН 157-3, весом до 20 кг - 1 шт.
	т
	0,016
	

	558
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя  по обработанной праймером поверхности
	м2
	1,200
	

	
	Раздел 19. Площадки ПМ1 - 6 шт., ПМ3 - 2 шт., ПМ4 - 3 шт. Расход дан на 11 площадок
	 
	 
	

	559
	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 в бетоне
	м /м3
	121,00/5,68
	

	560
	Сверление отверстий диаметром 14 мм
	шт.
	88
	

	561
	Монтаж площадок с настилом ПГВ 36.9с - 22 шт. П2 - 22 шт.
	т
	4,997
	

	562
	Установка анкерных болтов 6.2.М12х300 09Г2С-6 в готовые гнезда с заделкой - 88 шт.
	т
	0,031
	

	563
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	199,892
	

	564
	Устройство керамзитовой засыпки 
Y=600 кг/м3
	м3
	74,360
	

	
	Раздел 20. Площадка ПМ2 - 1 шт.
	 
	 
	

	565
	Устройство песчаной подготовки, толщиной 200 мм
	м3 
	0,220
	

	566
	Установка бетонных блоков ФБС 9.3.6-т
	м3 / шт.
	0,292/2
	

	567
	Изготовление стоек Сп1-1 шт., Сп2-1 шт.
	т
	0,112
	

	568
	Сверление отверстий диаметром 16 мм
	шт.
	10
	

	569
	Установка анкерных болтов БСР 12х110УЗ.1 в готовые гнезда с заделкой - 10 шт.
	т
	0,001
	

	570
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0
	

	571
	Монтаж стоек Сп1-1 шт., Сп2-1 шт.
	т
	0,112
	

	572
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	т
	0,205
	

	573
	Монтаж лестниц с ограждением
	т
	0,415
	

	574
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	29,307
	

	
	Раздел 21. Ковер ДГК-1 - 2 шт. Расход дан на 2 ковера
	 
	 
	

	575
	Монтаж ковера
	т
	0,318
	

	576
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	13,210
	

	
	Раздел 22. Кожух защитный КХ1 - 2 шт. Расход дан на 2 кожуха
	 
	 
	

	577
	Монтаж кожуха
	т
	0,077
	

	578
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	3,070
	

	
	Раздел 23. Отмостка вокруг колодцев КИП - 4 шт. Расход дан на 4 колодца
	 
	 
	

	579
	Устройство подстилающих слоев щебеночных фракции 40...70 
	м3 
	4,064
	

	580
	Устройство покрытий асфальтобетонных толщиной 30 мм
	м2 
	40,520
	

	
	Раздел 24. Площадки ПМ5 - 4 шт.. Расход дан на 1 площадку
	 
	 
	

	581
	Устройство песчаной подготовки, толщиной 100 мм
	м3 
	0,252
	

	582
	Установка бетонных блоков ФБС 12.4.6-т
	м3 / шт.
	0,795/3
	

	583
	Изготовление стоек Ст1-2 шт.
	т
	0,048
	

	584
	Сверление отверстий диаметром 14 мм
	шт.
	10
	

	585
	Установка анкерных болтов 6.2.М12х300 ВСт3пс2 в готовые гнезда с заделкой - 10 шт.
	т
	0,004
	

	586
	Монтаж стоек Ст1-2 шт.
	т
	0,048
	

	587
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	т
	0,110
	

	588
	Монтаж лестниц с ограждением
	т
	0,103
	

	589
	Окраска металлоконструкций эмалью ЭП за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание) - 100%
	м2
	10,409
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ГП.ВР (Изм.2)
	
	
	

	
	Подготовительные работы
	 
	
	

	590
	Демонтаж ж/б покрытия, с последующим вывозом согласно транспортной схемы, автомобильный кран г/п 16т
	м2
	330,00
	

	
	Вертикальная планировка узла СОД и устройство зем.полотна дороги к ВПП
	 
	 
	

	591
	Разработка грунта II гр. бульдозером мощностью 117 кВт  (область срезки ) с перемещением в насыпь до 50 м
	м2/м3
	759,00/401,00
	

	592
	Разработка грунта II гр. в карьере экскаватором (емкость коваша 0,45м3 ) с погрузкой в автосамосвалы (с учетом потерь при транспортировке и уплотнении) 
	м3
	11047,00
	

	593
	Подвозка автосамосвалами (с учетом потерь при транспортировке и уплотнении) 
	м3
	11047,00
	

	594
	Возведение земляного полотна бульдозером мощностью 117 кВт послойно по 0,30 м.
	м2
	8554,00
	

	595
	 Разравнивание грунта  механизированным  способом по проектным отметкам (бульдозер мощностью 117 кВт)
	м2
	8554,00
	

	596
	Заложение откосов насыпи 1:1,5 площадки СОД внешнего автопроезда и разворотной автоплощадки 
	м2
	1797,00
	

	597
	Уплотнение грунта (в том числе уплотнение откосов насыпи) средними пневмокатками (г/п 25т) за 7 проходов по одному следу
	м2
	7454,00
	

	598
	Уплотнение грунта ручными вибротрамбовками
	м2
	1100,00
	

	599
	Погрузка и транспортировка плодородного грунта из карьера, для укрепления откосов.
	м3
	270,00
	

	600
	Укрепление откосов посевом трав по плодородному слою h=0,15 м
	м2
	1797,00
	

	601
	Разработка грунта II гр. бульдозером мощностью 117 кВт (срезка сущ. валов) с перемещением в насыпь до 50 м
	м3
	130,00
	

	602
	Устройство защитного вала из срезанного ранее грунта II группы бульдозером мощностью 117 кВт, с заложением 1:1,5
	м3
	30,00
	

	603
	Погрузка и транспортировка плодородного грунта из карьера, для укрепления откосов.
	м3
	26,50
	

	604
	Укрепление откосов посевом трав по плодородному слою h=0,15 м
	м2
	177,00
	

	
	Устройство автодороги к вдольтрассовому проезду
	 
	 
	

	605
	Разбивка оси проезда
	шт. / м
	1/ 150,50
	

	606
	Разработка грунта II гр. в карьере экскаватором с погрузкой в автосамосвалы (с учетом потерь при транспортировке и уплотнении) 
	м3
	540,00
	

	607
	Подвозка автосамосвалами (с учетом потерь при транспортировке и уплотнении) 
	м3
	540,00
	

	608
	Возведение земляного полотна бульдозером ( мощностью         117 кВт) послойно по 0,30 м.
	м2
	1230,00
	

	609
	 Разравнивание грунта механизированным способом по проектным отметкам, бульдозером мощностью 117 кВт 
	м2
	1230,00
	

	610
	Заложение откосов насыпи 1:1,5 площадки СОД внешнего автопроезда и разворотной автоплощадки 
	м2
	353,00
	

	611
	Уплотнение грунта (в том числе уплотнение откосов насыпи)
	м2
	1230,00
	

	612
	Погрузка и транспортировка плодородного грунта из карьера, для укрепления откосов.
	м3
	53,00
	

	613
	Укрепление откосов посевом трав по плодородному слою h=0,15 м
	м2
	353,00
	

	614
	Устройство покрытия из щебня, h=0,20 м по способу расклинки: основная фракция  40-70мм, расклинивающая фракция 10-20 мм по ГОСТ 23558-93
	м2
	973,00
	

	
	Устройство проездов  и площадок (Тип 1)
	 
	 
	

	615
	Устройство корыта бульдозером (мощностью 117 кВт) под проезжей частью и обочинами внутриплощадочной автодороги, до h=0,30 м,  грунт II группы
	м2/м3
	2576,50/773
	

	616
	Уплотнение дна корыта пневматическими катками (г/п 25т), на глубину до 0,50 м
	м2
	2576,50
	

	617
	Устройство основания из песка по ГОСТ 8736-93 , h=0,20 м
	м2
	2576,50
	

	618
	Устройство монтажного слоя из цементно-песчаной смеси (цемент М400-12%) по ГОСТ 23558-94, h=0,05 м
	м2
	1848,00
	

	619
	Устройство покрытия из железобетонных плит ПДН-АIV (6,00х2,00х0,14 м) с заделкой стыков
	шт.
	154,00
	

	620
	Устройство монолитных участков из бетона B25, F200, h=0,19 м
	м2
	105,50
	

	621
	Расход арматуры диам. 10А3 с шагом 200мм для армирования монолитных участков.
	кг
	710,02
	

	622
	Укрепление обочин щебнем фракции 20-80мм по ГОСТ 23558-93, h=0,19 м по слою основания из песка по ГОСТ 8736-93 
	м2
	672,00
	

	623
	Заложение откосов внутриплощадочных проездов 1:1,5 
	м2
	151,00
	

	624
	Погрузка и транспортировка плодородного грунта из карьера, для укрепления откосов.
	м3
	23,00
	

	625
	Укрепление откосов посевом трав по плодородному слою h=0,15 м
	м2
	151,00
	

	
	Благоустройство территории 
	 
	 
	

	626
	Погрузка и транспортировка плодородного грунта из карьера, для устройства газонов.
	м3
	158,00
	

	627
	Разравнивание плодородного грунта по проектным отметкам
	м3
	158,00
	

	628
	Устройство газонов посевом трав по плодородному слою   h=0,15 м
	м2
	1054,00
	

	629
	Противопожарная засыпка щебнем фракции 20-40 мм толщиной h=0,10 м, в зоне технологических сооружений.
	 
	2946,00
	

	
	Устройство водоотводной трубы
	 
	
	

	630
	Разбивка оси трубы
	шт./м
	1/11,00
	

	631
	Разработка траншеи под трубу экскаватором (емкость ковша 0,45м3), глубиной до 0,40 м, шириной 1,50 м; грунт II гр. с перемещением до 20 м (0,86 м3 на один лоток)
	м3
	19,00
	

	632
	Планировка площадки под трубу
	м2
	11,00
	

	633
	Устройство щебеночной подушки под трубу Н=0,20 м
	м2
	11,00
	

	634
	Устройство щебеночной наброски Н=0,10 м
	м2
	8,00
	

	635
	Укладка металлической трубы ф 720 мм
	шт./м
	1/11,00
	

	636
	Устройство обмазочной изоляции                                                                                       - грунтовка ЭКГ-1слой
	м2
	27,00
	

	637
	 - краска ЭКК-2 слоя
	м2
	27,00
	

	
	Устройство водоотводной канавы
	 
	 
	

	638
	Разбивка оси канавы
	шт. / м
	2/ 73,50
	

	639
	Разработка грунта экскаватором (рытье канавы) №1 / №2
	м3
	75,00/8,00
	

	640
	Перемещение грунта бульдозером в насыпь, расстояние до 50 м  
	м3
	83,00
	

	641
	Заложение откосов канавы 1:1,5
	м2
	246,00
	

	642
	Погрузка и транспортировка плодородного грунта из карьера, для укрепления откосов и дна канавы.
	м3
	61,50
	

	643
	Укрепление откосов и дна канавы посевом трав по плодородному слою h=0,15 м
	м2
	410,00
	

	644
	Устройство наброски щебня фракции 20 - 40 мм                              по ГОСТ 8267-93, h=0,10 м
	м2
	70,00
	

	
	Тротуары
	 
	 
	

	645
	Устройство корыта, h=0,18 м с перемещением его во временные бурты на расстояние до 50 м, грунт II группы
	м2/м3
	28,50/5,15
	

	646
	Устройство основания из песка по ГОСТ 8736-93, h=0,11 м
	м2
	28,50
	

	647
	Устройство монтажного слоя из цементно-песчаной смеси (цемент М400-12%) по ГОСТ 23558-94, h=0,03 м
	м2
	28,50
	

	648
	Устройство покрытия из тротуарных плит 6К7 размером 0,5х0,5х0,7м
	шт.
	114
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.608.1,2-АС.ВР (Изм.1)
	
	
	

	
	Ведомость объемов работ составлена на 1 прожекторную мачту. Всего мачт - 2 шт.
	 
	
	

	
	Раздел 1. Основание прожекторной мачты
	 
	
	

	649
	Бурение скважин диаметром 200 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2  глубиной 3 м 
	1 м скважины
	12,000
	

	650
	Погружение железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2
	1 м3 свай / шт.
	2,84/4
	

	651
	Установка стальных наголовников
	т
	0,119
	

	652
	Окраска железобетонных свай кремнийорганической эмалью КО-174М в 2 слоя, на глубину промерзания (2,2 м)
	м2
	12,320
	

	
	Раздел 2. Прожекторная мачта Н=24 м
	 
	 
	

	653
	Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей      
	1 т конструкций
	3,172
	

	
	Раздел 3. Антикоррозийная защита мачты. Сигнальная окраска
	 
	 
	

	654
	Окраска надземной части металлоконструкций полиуретановой эмалью за 2 раза по слою огрунтовки ЭП с подготовкой поверхности до 2 степени очистки (очистка, обеспыливание, обезжиривание)
	м2
	126,880
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-АС.ВР (Изм.1)
	
	
	

	
	Раздел 2. Закрепление стоек КИП
	шт.
	2
	

	655
	Копание ям вручную без креплений для стоек глубиной до 0,7 м
	м3
	1,411
	

	656
	Разравнивание грунта вручную
	м3
	0,220
	

	657
	Устройство песчаного основания толщиной 50 мм
	м3
	0,060
	

	658
	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя
	м2
	2,876
	

	659
	Укладка плит 33К13.02.00
	шт./м3
	2 / 0,16
	

	660
	Закрепление стойки бетоном В15 F150 W4
	м3
	0,020
	

	661
	Обратная засыпка ямы 
	м3
	1,191
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭГ.ВР (Изм.1)
	
	
	

	
	Строительные работы
	 
	
	

	662
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы механическим способом с обратной засыпкой с последующим уплотнением
	м³/м
	87/725
	

	663
	Рытье и обратная засыпка траншеи в грунтах 2-й группы вручную  с последующим уплотнением 
	м³/м
	3/25
	

	664
	Доработка траншеи вручную с последующим уплотнением 
	м³
	3/25
	

	
	Разработка траншеи и устройство постели для остальной полосы учтено в комплекте Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-ЭОО.ВР
	 
	 
	

	
	Монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	 
	

	665
	Забивка электродов заземления
	шт./м
	21/105,00
	

	666
	Прокладка полосы заземления оцинкованной 4х40мм в
	м
	915
	

	
	готовой траншее
	 
	 
	

	667
	Прокладка полосы заземления оцинкованной 4х40мм по 
	м
	65
	

	
	бетону пристрелкой
	 
	 
	

	668
	Прокладка трубы хризотилцементной L=3 м в готовой траншее
	м
	58
	

	669
	Муфта для трубы хризотилцементной L=3 м 
	шт.
	6
	

	670
	Затягивание оцинкованной полосы заземления 4х40 мм в трубу    ø 100 мм
	м
	58
	

	671
	Покрытие полосы заземления краской-грунтовкой антикоррозионной
	кг/м2
	2/10
	

	672
	Покрытие полосы заземления эмалью зеленого цвета для наружных работ 
	кг/м2
	1/10
	

	673
	Покрытие полосы заземления эмалью  желтого цвета для наружных работ 
	кг/м2
	1/10
	

	674
	Монтаж провода ПуГВ по металлоконструкциям
	м
	35
	

	675
	Метизы монтажные
	кг
	5
	

	676
	Покрытие мастикой битумной 
	кг/м2
	1/2
	

	678
	Покрытие герметиком силиконовым
	кг/м2
	2/4
	

	679
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового
	кг/м2
	0,9/2
	

	680
	покрытия оцинкованных стальных поверхностей после
	 
	 
	

	681
	проведения сварочных работ
	 
	 
	

	682
	Наконечник кабельный медный для жил сечением 6 мм2
	шт.
	40
	

	
	 
	 
	 
	

	
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	

	
	ПУЭ гл.1.8.39 Заземляющие устройства
	 
	 
	

	683
	Измерение сопротивления растеканию тока: 
	измерение
	3
	

	
	контура с диагональю, м, до: 20 м
	 
	 
	

	684
	Измерение сопротивления растеканию тока: 
	измерение
	1
	

	
	контура с диагональю, м, до: 200 м
	 
	 
	

	685
	Проверка наличия цепи между заземлителями 
	100 точек
	1

	

	
	и заземленными элементами (ПУЭ гл.1.8.39) 
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭК.ВР (Изм.1)
	
	
	

	
	Строительные работы
	 
	
	

	686
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы 
	м3
	40
	

	
	вручную и обратная засыпка с последующим уплотнением
	м
	30
	

	687
	Рытье траншеи в грунтах 2-й группы механизированным 
	м3
	835
	

	
	способом и обратная засыпка с последующим уплотнением
	м
	670
	

	688
	Доработка траншеи вручную с последующим уплотнением
	м3
	25
	

	689
	Прокладка в траншее трубы хризотилцементной 
	шт.
	61
	

	
	диаметром 100 мм, длиной 4 м
	м
	244
	

	
	Монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	 
	

	690
	Щит станции управления, шкафного исполнения, 
	комплект
	1
	

	
	одностороннего обслуживания, с вводной панелью на основной
	 
	 
	

	
	и резервный ввод с АВР, одной секцией шин.
	 
	 
	

	
	Размеры щита не  должны превышать 2600х600х2200 мм 
	 
	 
	

	
	(ШхГхВ).Степень защиты IP41.С сальниковыми вводами.
	 
	 
	

	691
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=250 А,       
	шт.
	1
	

	
	Iр=250 А, 380 В, 50 Гц,  Iотс.=5Iн,  УХЛ4, выдвижной, с 
	 
	 
	

	
	защитой от токов КЗ иперегрузок. Габаритные размеры
	 
	 
	

	
	 420х140х201мм, с возможностью
	 
	 
	

	
	подключения бронированного кабеля сечением 120мм2
	 
	 
	

	692
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 
	шт.
	1
	

	
	Iр=6,3 А, 220 В, 50 Гц, характеристика "В", УХЛ4, 
	 
	 
	

	
	на сущ. щите в КПП по наряду-допуску
	 
	 
	

	692
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, 
	шт.
	1
	

	
	Iр=4 А, 220 В, 50 Гц, характеристика "В", УХЛ4, 
	 
	 
	

	
	на сущ. щите в КПП по наряду-допуску
	 
	 
	

	694
	Пост управления взрывозащищенный (1ЕхdIIВТ6),
	шт.
	1
	

	
	двухкнопочный,  ввод для бронированного кабеля. 
	 
	 
	

	
	Степень защиты IP65, ХЛ1
	 
	 
	

	695
	Стойка, металлическая, перфорирированная, 
	шт.
	1
	

	
	УХЛ1, высота 1400 мм
	 
	 
	

	696
	Ввод кабеля в помещение с проходом через
	 
	 
	

	
	стену с герметизацией
	шт.
	5
	

	
	Концевая заделка двух – пяти жильного 
	 
	 
	

	
	силового кабеля 1 кВ сечением до 
	 
	 
	

	697
	16 мм2
	шт.
	36
	

	698
	Концевая заделка контрольного кабеля
	 
	 
	

	
	сечением 1,5 мм2 с количеством жил до 7
	шт.
	2
	

	699
	Концевая заделка контрольного кабеля
	 
	 
	

	
	сечением 1,5 мм2 с количеством жил до 14
	шт.
	28
	

	
	Подключение жил кабеля  сечением:
	 
	 
	

	700
	2,5 мм2
	шт.
	386
	

	701
	6 мм2
	шт.
	92
	

	702
	70 мм2
	шт.
	16
	

	703
	120 мм2
	шт.
	16
	

	
	Прокладка трубы водогазопроводной 
	 
	 
	

	
	по конструкциям
	 
	 
	

	704
	ø 65 мм
	м
	5
	

	705
	ø 32 мм
	м
	183
	

	
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, вес 
	 
	 
	

	706
	1 м кабеля до       1 кг
	м
	409
	

	707
	1 м кабеля до       6 кг
	м
	23
	

	
	Прокладка кабеля по существующей эстакаде, 
	 
	 
	

	708
	вес 1 м кабеля  до  6 кг
	м
	580
	

	
	Прокладка кабеля по существующим конструкциям:
	 
	 
	

	709
	вес 1 м кабеля:                         до  6 кг
	м
	20
	

	710
	до 1 кг
	м
	110
	

	
	Прокладка кабеля в готовой траншее
	 
	 
	

	711
	до 1 кг
	м
	2486
	

	712
	до 6 кг
	м
	87
	

	713
	Устройство постели для прокладки первого кабеля в траншее
	м
	700
	

	714
	То же , последующего
	м
	1860
	

	715
	Подключение асинхронных двигателей весом
	шт.
	15
	

	
	до 1 т
	 
	 
	

	716
	Монтаж указателей кабельных трасс
	шт.
	20
	

	
	Провод с медной жилой с ПВХ-изоляцией,  
	 
	 
	

	
	климатическое исполнение УХЛ1, сечением, мм²:
	 
	 
	

	717
	1x2,5 - 0,45
	м
	20
	

	718
	1x70 - 0,45
	м
	10
	

	
	ПуВнг-LS, для обвязки автоматов на сущ.
	 
	 
	

	
	панелях ЩСУ по наряду-допуску
	 
	 
	

	
	Провод медный, повышенной гибкости
	 
	 
	

	
	желто-зеленого цвета, ПуГВ
	 
	 
	

	
	для заземления брони кабелей, сечением:
	 
	 
	

	719
	1х6
	м
	40
	

	720
	1х25
	м
	5
	

	
	Наконечник кабельный медный для 
	 
	 
	

	
	оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 
	 
	 
	

	721
	 4 мм2
	шт.
	80
	

	722
	 6 мм2
	шт.
	80
	

	723
	 25 мм2
	шт.
	8
	

	
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового
	 
	 
	

	
	 4-х жильного кабеля с броней,  УХЛ1, 
	 
	 
	

	724
	напряжение 1 кВ, сечением 120 мм2
	шт.
	4
	

	
	Муфта концевая термоусаживаемая
	 
	 
	

	
	для силового 4-х жильного кабеля с броней, УХЛ1, 
	 
	 
	

	725
	напряжение 1 кВ, сечением 70 мм2
	шт.
	4
	

	
	Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольного
	
	
	

	726
	 кабеля с количеством жил до 14    
	шт.
	1
	

	727
	Герметизация труб при выходе кабеля
	шт.
	68
	

	728
	Лента сигнальная шириной 300 мм
	м
	290
	

	729
	Лента сигнальная шириной 450 мм
	м
	800
	

	730
	Муфта для соединения хризотилцементных труб
	шт.
	4
	

	
	Материалы, не учтенные в цене монтажа
	 
	 
	

	
	Втулка пластмассовая, климатическое исполнение УХЛ2, 
	 
	 
	

	
	на условный проход труб: 
	 
	 
	

	731
	65 мм 
	шт.
	2
	

	732
	32 мм 
	шт.
	66
	

	733
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93
	м
	14
	

	
	            В ст3 КП2 ГОСТ 535-2005
	 
	 
	

	734
	Лист Б-ПН-О-1,0 ГОСТ 19903-74
	м2
	14
	

	
	               В Ст3 ГОСТ 535-2005 
	 
	 
	

	735
	Болт М6-6g х 16.58 
	шт.
	4
	

	
	Гайка М6 
	шт.
	4
	

	
	Шайба 6.04.019 
	шт.
	4
	

	736
	Текстолит А-5 
	м2
	0,04
	

	
	Болт самоанкерующийся БСР 12х110УЗ.1
	шт.
	4
	

	
	Калькуляция на щит ЩСУ (учесть подготовку аппаратов к включению)
	 
	 
	

	737
	Блок управления нереверсивный
	шт.
	7
	

	738
	Блок управления нереверсивный УЗО
	шт.
	2
	

	739
	Блок управления реверсивный
	шт.
	14
	

	740
	Выключатель однополюсный с
	шт.
	11
	

	
	электромагнитным, тепловым или 
	 
	 
	

	
	комбинированным расцепителем   
	 
	 
	

	
	номинальный ток, А, до 50 
	 
	 
	

	741
	Выключатель трехполюсный с 
	шт.
	7
	

	
	электромагнитным, тепловым или 
	 
	 
	

	
	комбинированным расцепителем, 
	 
	 
	

	
	номинальный ток, А, до 50 
	 
	 
	

	742
	Выключатель трехполюсный с 
	шт.
	5
	

	
	электромагнитным, тепловым или 
	 
	 
	

	
	комбинированным расцепителем, 
	 
	 
	

	
	номинальный ток, А, до 200 
	 
	 
	

	743
	Выключатель трехполюсный с 
	шт.
	1
	

	
	электромагнитным, тепловым или 
	 
	 
	

	
	комбинированным расцепителем, 
	 
	 
	

	
	номинальный ток, А, до 250 
	 
	 
	

	744
	Выключатель однополюсный с устройством 
	шт.
	3
	

	
	защитного отключения, А, до: 63
	 
	 
	

	745
	Рубильник до 100А
	шт.
	21
	

	746
	Блок зажимов на 10 клемм
	шт.
	3
	

	747
	Блок зажимов на 15 клемм
	шт.
	3
	

	748
	Блок зажимов на 25 клемм
	шт.
	14
	

	749
	Зажимы наборные Iн до 40 А
	шт.
	9
	

	750
	Зажимы наборные Iн до 100 А
	шт.
	6
	

	751
	Зажимы наборные Iн до 250 А
	шт.
	1
	

	752
	Панель ввода на 100 А  (два ввода на одну секцию шин с АВР)
	комплект
	15
	

	753
	Устройство защиты и управления двигателем УЗУД
	шт.
	1
	

	754
	Устройство плавного пуска ППД
	шт.
	 1
	

	
	Пусконаладочные работы
	 
	
	

	755
	Кабельная проходка герметичная
	испытание
	5 
	

	
	ПУЭ гл.1.8.15 Электродвигатели переменного тока 
	 
	
	

	756
	Электродвигатель асинхронный: с коротко-замкнутым ротором, напряжением, кВ: до 1
	шт.
	15
	

	
	ПУЭ гл.1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки 
	 
	 
	

	
	напряжением до 1 кВ
	 
	
	

	757
	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 600
	шт.
	1
	

	758
	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200
	шт.
	5
	

	759
	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50
	шт.
	7
	

	760
	Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (ПУЭ гл.1.8.37)
	шт.
	11
	

	761
	Выключатель трехполюсный: с устройством защитного отключения
	шт.
	1
	

	762
	Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения
	шт.
	4
	

	763
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
	характерис-тика
	73
	

	764
	Аппарат коммутационный напряжением, кВ до: 1 (силовых цепей)
	испытание
	70
	

	765
	Испытание вторичных цепей коммутации (ПУЭ 1.8.37 п.2)
	шт.
	23
	

	766
	Функциональная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 10 (ПУЭ 1.8.37 п.7)
	шт.
	23
	

	767
	Тепловая защита с одним реле (ПУЭ 1.8.37 п.6) 
	шт.
	23
	

	768
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов (ПУЭ 1.8.37 п.6) 
	шт.
	39
	

	769
	Преобразователь нереверсивный напряжением до 1 кВ, ток, А, до: 1000
	устройство
	1
	

	
	ПУЭ гл.1.8.39 Заземляющие устройства
	 
	
	

	770
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-
	шт.
	28 
	

	
	нуль" 
	 
	 
	

	
	ПУЭ гл. 1.8.40 Силовые кабельные линии
	 
	
	

	771
	Измерение сопротивления изоляции 
	шт.
	22
	

	
	кабельной линии напряжением, кВ до 1 
	 
	 
	

	772
	Фазировка электрической линии 
	шт.
	119
	

	
	напряжением, кВ до 1 
	 
	 
	

	
	Демонтаж
	 
	 
	

	773
	Демонтаж щита ЩСУ, состоящий из 1 панели
	шт.
	1
	

	774
	Демонтаж шкафа АВР
	шт.
	1
	

	775
	Демонтаж кабелей с сущ. кабельных конструкций, вес 1м кабеля до 6кг
	м
	220
	

	776
	Демонтаж клеммных коробок задвижек
	шт.
	8
	

	777
	Демонтаж кнопок управления задвижками
	шт.
	8
	

	778
	Демонтаж выключателя автоматического трехполюсного, Iн=250А, на существующей панели КТП по наряду-допуску
	шт.
	1
	

	779
	Отключение кабелей от сущ. щита ЩСУ 
	шт.
	100
	

	
	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.608.1,2-ЭН.ВР (Изм.1)
	
	
	

	
	Монтажные работы и стоимость оборудования
	 
	
	

	780
	Прокладка кабеля силового с медными жилами
	км
	0,03
	

	
	 ВБШвнг 5х4 мм²- 0,66, в лотке на высоте от 2 до 30 м
	 
	 
	

	781
	Прокладка кабеля силового гибкого с медными жилами 
	км
	0,009
	

	
	КГ-ХЛ 3х1,5 мм²-0,66, в металлорукаве на высоте до 30 м
	 
	 
	

	782
	Прокладка кабеля силового гибкого с медными жилами 
	км
	0,004
	

	
	КГ-ХЛ 4х1,5 мм²-0,66, в металлорукаве на высоте до 30 м
	 
	 
	

	783
	Монтаж металлорукава гибкого, с герметичным вводом 
	км
	0,013
	

	
	Ду=20 мм, на высоте до 30 м
	 
	 
	

	784
	Прокладка лотка монтажного глухого, прямая секция, 
	шт.
	12
	

	
	шириной 100 мм, L=2000 м, по металлоконструкциям
	 
	 
	

	
	на высоте от 2 до 30 м
	 
	 
	

	785
	Монтаж крышки шириной 100 мм, L=2000 м, 
	шт.
	24
	

	
	на высоте от 2 до 30 м
	 
	 
	

	786
	Установка соединителя лоткового на высоте от 2 до 30 м
	шт.
	24
	

	787
	Монтаж полоски-пряжки на высоте от 2 до 30 м
	шт.
	30
	

	788
	Монтаж профиля длиной 2 м для изготовления деталей 
	шт.
	2
	

	
	конструкций и крепления аппаратов 
	 
	 
	

	789
	Монтаж профиля длиной 2 м, высотой 40 мм, толщиной 2 мм
	шт.
	1
	

	
	Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания 
	 
	 
	

	
	проводов и кабелей с медными жилами для закрепления 
	 
	 
	

	
	на жилах опрессовкой:
	 
	 
	

	790
	сечением 4 мм² 4-5-3-М-УХЛ3
	шт.
	10
	

	791
	сечением 6 мм² 6-5-4-М-УХЛ3
	шт.
	8
	

	792
	Концевая заделка двух-пятижильного силового кабеля 1кВ               
	шт.
	10
	

	
	сечением до 16 мм²    
	 
	 
	

	
	Подключение жил кабеля сечением до:
	 
	 
	

	793
	2,5 мм²
	шт.
	26
	

	794
	6 мм²
	шт.
	10
	

	795
	Монтаж ящика распределительного на конструкциях площадки
	шт.
	1
	

	
	мачты навысоте до 2 м
	 
	 
	

	796
	Монтаж ящика распределительного на конструкциях площадки 
	шт.
	1
	

	
	мачты на высоте до 30 м
	 
	 
	

	797
	Монтаж прожектора с лампой ДНаТ 400 Вт на площадке мачты 
	шт.
	3
	

	
	на высоте до 30 м
	 
	 
	

	798
	Монтаж коробки соединительной на конструкциях площадки 
	шт.
	1
	

	
	мачты на высоте до 30 м
	 
	 
	

	799
	Монтаж провода повышенной гибкости, желто-зеленого цвета, 
	км
	0,001
	

	
	ПуГВ сечением 6 мм² для заземления брони кабеля
	 
	 
	

	800
	Лампа натриевая, 400 Вт
	шт.
	3
	

	801
	Метизы
	кг
	1
	

	
	Пусконаладочные работы 
	 
	
	

	
	(ФЕРп-2001. Сборник №1)
	 
	
	

	
	ПУЭ гл.1.8.39 Заземляющие устройства
	 
	
	

	802
	Замер полного сопротивления цепи "Фаза-нуль" 
	шт.
	1
	

	
	(ФЕРп-2001  01-11-013-01)
	 
	 
	

	
	ПУЭ гл.1.8.40 Силовые кабельные линии
	 
	 
	

	803
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
	фазировка
	5
	

	
	напряжением, кВ: до 1 (ФЕРп-2001  01-11-024-01)
	 
	 
	

	804
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных 
	линия
	1
	

	
	линий напряжением до 1 кВ (ФЕРп-2001  01-11-028-01)
	 
	 
	

	
	ПУЭ гл.1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи 
	 
	 
	

	
	и электропроводки напряжением до 1 кВ
	 
	 
	

	805
	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50 (ПУЭ 1.8.37 п.4,7) (ФЕРп-2001  01-03-002-04)
	шт.
	2
	

	
	Объемы работ даны на одну прожекторную мачту.
	 
	
	

	
	Всего мачт - 2 шт.
	 
	
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
7.1  по объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые».
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭГ.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	

	1
	Полоса  4х40-В-2 ГОСТ 103-2006, оцинкованная  С 245,  ГОСТ 27772-88
	м
	980

	2
	Круг  В-2-16 ГОСТ 2590-2006, горячеоцинкованный, L=5 м
	м
	105

	
	          Ст3сп ГОСТ 535-2005
	 
	 

	3
	Труба хризотилцементная диаметром 100 мм, l=3 м
	шт.
	19

	4
	Муфта для соединения хризотилцементных труб
	шт.
	6

	5
	Провод установочный с медной жилой, с термостойкой ПВХ изоляцией пониженной пожарной опасности, напряжением 0,45 кВ, желто-зеленого цвета, повышенной гибкости, УХЛЗ, сечением 6мм2
	м
	35

	6
	Наконечник кабельный медный для жил сечением 6 мм2
	шт.
	40

	7
	Краска-грунтовка антикоррозионная чёрного цвета
	кг
	2,00

	8
	Эмаль пентафалевая зеленого цвета для наружных работ по металлу
	кг
	1,00

	9
	Эмаль пентафалевая желтого цвета для наружных работ по металлу
	кг
	1,00

	10
	 Метизы монтажные
	 кг
	5,0 

	11
	Мастика битумная
	кг
	1,0

	12
	Герметик силиконовый прозрачный
	кг
	2,0

	13
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения
	кг
	0,9

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭК.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ
	
	

	14
	Щит станции управления ЩСУ, шкафного исполнения одностороннего обслуживания, с вводной панелью на основной и резервный ввод с АВР, одной секцией шин. Размеры щита 2200х2600х800 мм (ВхШхГ). Степень защиты IP41. С сальниковыми вводами.
	комплект
	1

	
	Изделия и материалы
	
	

	
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ- оболочке, не распространяющий горение при групповой прокладке, на напряжение 1,0 кВ, УХЛ1, сечением:
	
	

	15
	- 4х120 мс (РЕ) ВБШвнг (А)
	км
	0,2

	16
	- 4х70 мс (РЕ) ВБШвнг (А)
	км
	0,4

	
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ- оболочке, на напряжение 1,0 кВ, УХЛ1, сечением:
	
	

	17
	- 4х120 мс (РЕ) ВБШв
	км
	0,110

	18
	- 5х4 ок  (РЕ, N) ВБШв (А)
	км
	0,77

	19
	- 5х2,5 ок (РЕ, N) ВБШв (А)
	км
	0,725

	
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ- оболочке, УХЛ1, сечением:
	
	

	20
	- 14х1,5 КВБбШв
	км
	0,335

	21
	- 10х1,5 КВБбШв
	км
	0,930

	22
	- 5х1,5 КВБбШв
	км
	0,110

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	

	23
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=250 А, Iр=250 А,         380 В, 50 Гц,  Iотс.=5Iн, УХЛ4, выдвижной, с защитой от токов КЗ и   перегрузок. Габаритные размеры 420x140x201мм, с возможностью подключения бронированного кабеля сечением 120мм2
	шт.
	1

	24
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=6,3 А, 220 В, 50 Гц, характеристика "В", УХЛ4
	шт.
	1

	25
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=4 А, 220 В, 50 Гц, характеристика "В", УХЛ4
	шт.
	1

	26
	Пост управления взрывозащищенный (1ЕхdIIВТ6), двухкнопочный,  ввод для бронированного кабеля. Степень защиты IP65, ХЛ1


	шт.
	1

	27
	Пост управления двухкнопочный, ввод для бронированного кабеля. Степень защиты IP40, УХЛ4
	шт.
	1

	28
	Стойка, металлическая, перфорирированная, климатическое исполнение УХЛ1, высота 1400 мм
	шт.
	1

	
	 Провод установочный с медной жилой с ПВХ-изоляцией, не распространяющий горение при групповой прокладке. с низким дымо и газовыделеннем, напряжением  0,45 кВ, климатическое исполнение УХЛ1, сечением, мм2: 
	
	

	29
	1х2,5 ПуВнг (А)-LS
	км
	0,020

	30
	1х70 ПуВнг (А)-LS
	км
	0,010

	
	Провод установочный с медной жилой с ПВХ-изоляцией, не распространяющий горение при одиночной прокладке, напряжением 0,45 кВ, желто-зеленого цвета. повышенной гибкости, климатическое исполнение УХЛ1, сечением, мм2:
	
	

	31
	1х6 ПуГВ 
	км
	0,040

	32
	1х25 ПуГВ 
	км
	0,005

	
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением:
	
	

	33
	4 мм2 4-5-З-М-УХЛЗ
	шт.
	80

	34
	6 мм2 4-5-З-М-УХЛЗ
	шт.
	80

	35
	25 мм2 4-5-З-М-УХЛЗ
	шт.
	8

	36
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1 напряжение 1 кВ, сечением 120 мм2, в комплекте с наконечниками
	шт.
	4

	37
	Муфта концевая термоусаживаемая для силового 4-х жильного кабеля с броней, климатическое исполнение УХЛ1, напряжение 1 кВ, сечением 70 мм2, в комплекте с наконечниками
	шт.
	4

	38
	Муфта соединительная термоусаживаемая для контрольного кабеля с количеством жил до: 14
	шт.
	1

	
	Труба стальная водогазопроводная: 
	
	

	39
	65х4,0 мм
	м
	5,0

	40
	32 х 3,2 мм
	м
	183,0

	41
	Труба хризотилцементная безнапорная о 100 мм и длиной 4 м
	шт.
	61

	42
	Муфта для соединения хризотил цементных труб
	шт.
	4

	
	Втулка пластмассовая, климатическое исполнение УХЛ2, на условный проход труб:
	
	

	43
	65 мм
	шт.
	2

	44
	32 мм
	шт.
	66

	
	Лента сигнальная шириной:
	
	

	45
	450 мм
	м
	800,0

	46
	300 мм
	м
	290,0

	47
	Уголок 50х50х5-В ГОСТ 8509-93  В ст3 КП2 ГОСТ 535-2005
	 м
	14,0

	48
	Лист Б-ПН-О-1,0 ГОСТ 19903-74  В Ст3 ГОСТ 535-2005
	м2
	2,0

	49
	Болт М6-6g х16,58
	шт.
	4

	50
	Гайка М6
	шт.
	4

	51
	Шайба 6.04.019
	шт.
	4

	52
	Текстолит А-5
	м2
	0,04

	53
	Болт самоанкерующийся
	шт.
	4

	
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ- изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ- оболочке, на напряжение 1,0 кВ, в исполнении УХЛ1, сечением:
	
	

	54
	- 3х4 ок  (РЕ, N) ВБШв 
	км
	0,135

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭОО.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	

	55
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ- изоляцией, в оболочке из ПВХ- пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, на напряжение 0,66 кВ, в исполнении УХЛ1, сечением: 

-  5х2,5 ок  (РЕ, N) ВБШв
	км
	0,70

	56
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридных композиций, на напряжение 0,66 кВ, в исполнении УХЛ1, сечением: 

-  3х1,5 ок  (РЕ, N) ВВГ
	км
	0,355

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	Оборудование
	
	

	57
	Светильник взрывозащищенный, со светодиодным источником света мощностью 60 Вт, Тип применяемой лампы – СД.Л. Отражатель куполообразный. Корпус алюминиевый, защитный светопропускающий элемент из термостойкого, особопрочного поликарбоната. Уплотнители – силиконовые. 220 В, 50 Гц, вид взрывозащиты  1ExdeIICT4, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	59

	
	Изделия и материалы
	
	

	58
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ- изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, броня из стальных оцинкованных лент, на напряжение 0,66 кВ, в исполнении УХЛ1, сечением, мм2: 3х2,5 ок (РЕ, N) ВБШв
	км
	0,030

	59
	Провод меднымй повышенной гибкости с ПВХ изоляцией, желто-зеленого цвета, напряжением 0,45 кВ, сечением 1х6 мм2 ПуГВ
	км
	0,055

	60
	Вводной щиток (предохранительная коробка), Uном=500В, Iном=16А (max. 80А), IP54, с предохранителем с плавкой вставкой 4А, питающий кабель 5х2,5мм2 (2 кабеля). Установка в монтажное окно опоры из трубы диаметром 127мм. Климатическое исполнение У1. Для подключения опор к кабельной сети в монтажном окне.
	шт.
	59

	61
	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатую опору диаметром 108мм, высота 0,5м, вылет 0,5м. Крепление к опоре болтовое. Тип покрытия - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89.
	шт.
	54

	62
	Опора трубчатая стальная, высотой 6м, (надземная часть - 4м; подземная часть - 2м) из труб диаметрами: диаметром 127мм - 3,3м и диаметром 108мм - 2,7м; для установки кронштейна для светильника (масса кронштейна с осветительным прибором не более 40кг). Тип покрытия опоры - горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89. Подземный подвод питающего кабеля. В надземной части опоры выполнено монтажное окно для установки вводного щитка. В основании пластина  размерами 300х300 мм, толщиной 10мм. Опора поставляется заводской готовности.
	шт.
	54

	63
	Втулка пластмассовая, на условный проход труб 65 мм, климатическое исполнение УХЛ2, внутренний диаметр труб 62мм
	шт.
	230

	64
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 300мм
	км
	0,185

	65
	Метизы
	кг
	20,00

	66
	Труба хризотилцементная безнапорная Д 100мм, L=2950 мм
	шт.
	6

	67
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением: 6мм2 6-5-4-М-УХЛЗ
	шт.
	112

	68
	Труба стальная водогазопроводная диаметром 65мм
	м
	45

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-ЭХЗ.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА
	
	

	
	Оборудование
	
	

	69
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-12-0-2,0-УХЛ1, ТУ 3435-001-05792661-2007
	шт.
	2

	70
	Преобразователь катодного потенциала
	шт.
	1

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	

	71
	Электрод сравнения медиосульфатный с двумя ионообменными мембранами РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт.
	2

	72
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии
	шт.
	2

	73
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	м
	2

	74
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии ОТТ-25.220.01 -КТН-189-10
	м
	1,8

	75
	Термитная смесь медная ОТТ-25.160.00-КТН-068-10
	кг
	0,216

	
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, УХЛ1. от-50°С до т-50°С, сечением, мм2:
	
	

	76
	2x6 - 0,66 ок (N)
	км
	0,01

	77
	3x6 - 0,66 ок (N,PE)
	км
	0,03

	78
	Кабель контрольный, 660 В, 4 жилы, токопроводящая жила медная, однопроволочная сечением 1,5 мм2, наружная оболочка из ПВХ пластиката, пониженной горючести с  69низким дьшовыделением, общий экран, климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69, KBBr3Hr(A}-LS 4x1,5
	км
	0,015

	79
	Термитная спичка ОТТ-25 Л 60.00-КТН-068-10
	шт.
	8

	80
	Уголок 50x50х5-В ГОСТ 8509-93 СтЗпсб ГОСТ 535-2005
	м
	6

	81
	Лист 2x400x350 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772*88
	шт.
	2

	82
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	0,4

	83
	Тигель-форма
	шт.
	1

	84
	Лента сигнальная ЛСЭ 250
	м
	21

	85
	Асбестоцементная труба БНТ 100 (L=3m)
	шт.
	2

	86
	Коробка соединительная КС20У
	шт.
	1

	87
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153УЗ,5
	шт.
	48

	88
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,84

	89
	Эмаль ПФ-115, цвет белый
	кг
	0,42

	90
	Эмаль ПФ-115, цвет синий
	кг
	0,12

	91
	Эмаль ПФ-115, цвет желтый
	кг
	0,04

	92
	Эмаль ПФ-115, цвет красный
	кг
	0,04

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.000-КТСО.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА
	
	

	
	Оборудование
	
	

	93
	Автоматизированное рабочее место охранной сигнализации
	комплект
	1

	94
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт.
	1

	95
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт.
	2

	96
	Шкаф коммуникационный 19", 42U
	шт.
	1

	97
	Цифровой видеорегистратор на 16 камер
	шт.
	1

	99
	Монитор TFT, 24"
	шт.
	3

	100
	Коммутатор, 19", 24 порта 10/100BaseT(X)
	шт.
	1

	101
	Извещатель охранный объемный радиоволновый
	комплект
	1

	102
	Извещатель охранный вибрационный
	комплект
	1

	103
	Устройство охраны периметра
	шт.
	1

	104
	Видеокамера наружная стационарная, черно-белая
	шт.
	8

	105
	Аппаратура передачи видеосигнала
	комплект
	8

	106
	Термокожух для видеокамеры стационарной
	шт.
	8

	107
	Принтер формата А4
	шт.
	1

	
	ЗИП
	
	

	108
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт.
	1

	109
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт.
	1

	110
	Извещатель охранный объемный радиоволновый
	шт.
	1

	111
	Извещатель охранный вибрационный
	шт.
	1

	112
	Устройство охраны периметра
	шт.
	1

	113
	Видеокамера наружная стационарная, черно-белая
	шт.
	1

	114
	Аппаратура передачи видеосигнала
	комплект
	1

	115
	Термокожух для видеокамеры стационарной
	шт.
	1

	
	Кабели и провода
	
	

	116
	Кабель силовой бронированный, 660 В, ВБбШвнг (А)-LS 3х4
	м
	600

	117
	Кабель силовой, 660 В, ВВГрг (А) 3х2,5
	м
	386

	118
	Кабель контрольный бронированный для эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В переменного тока с частотой 100 Гц или до 1000 В постоянного тока, климатическое исполнение УХЛ, КВБбШвнг (А) -LS 4х1,5
	м
	340

	119
	Кабель контрольный для эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В переменного тока с частотой 100 Гц или до 1000 В постоянного тока, климатическое исполнение УХЛ, КВВГнг (А) -LS 4х0,75
	м
	790

	120
	Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5
	м
	258

	121
	Кабель телефонный бронированный ТППэпБ 30х2х0,5
	м
	200

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	Оборудование
	
	

	122
	Блок сигнально-пусковой
	шт.
	1

	123
	Резервированный источник питания =12 В, 8 А
	шт.
	1

	124
	Резервированный источник питания =24 В, 3 А
	шт.
	2

	125
	Источник бесперебойного питания ~220 В, 5000 ВА
	шт.
	1

	126
	Шкаф распределительный настенный, 50 пар
	шт.
	1

	127
	Модульный крейт для установки приемников АПВС, 19", 16 слотов
	шт.
	1

	128
	Извещатель охранный магнитоконтактный уличный
	шт.
	10

	129
	Извещатель охранный магнитоконтактный уличный
	шт.
	2

	130
	Шкаф приборный универсальный
	шт.
	1

	131
	Коробка распределительная металлическая, 12 контактов, IP55, 3 гермоввода PG.габариты 126х106х69 мм
	шт.
	2

	132
	Устройство грозозащиты линии питания
	шт.
	1

	133
	Коробка монтажная герметичная с обогревом
	шт.
	8

	134
	Шкаф телевизионный
	шт.
	6

	135
	Шкаф телевизионный на 2 гермокоробки
	шт.
	1

	136
	Пост управления двухкнопочный, степень защиты IP40
	шт.
	1

	137
	Коннектор обжимной BNC-C62P
	шт.
	32

	138
	Насадка изолирующая для BNC-C62P
	шт.
	32

	139
	Комплект офисной мебели:
	комплект
	1

	
	- стол ДСП, цвет "сосна", 1800х900х750 мм - 2 шт.
	
	

	
	- стул поворотный, пластик/ткань, цвет черный - 2 шт.
	
	

	140
	Информационная табличка с надписью для оборудования
	шт.
	38

	
	ЗИП
	
	

	141
	Блок сигнально-пусковой
	шт.
	1

	142
	Резервированный источник питания =12 В, 8 А
	шт.
	1

	143
	Резервированный источник питания =24 В, 3 А
	шт.
	1

	144
	Извещатель охранный магнитоконтактный уличный
	шт.
	1

	145
	Извещатель охранный магнитоконтактный 
	шт.
	1

	146
	Устройство грозозащиты линии питания
	шт.
	1

	147
	Коробка монтажная герметичная с обогревом
	шт.
	1

	
	Кабели и провода
	
	

	148
	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5
	м
	90

	149
	Кабель радиочастотный РК 75-4-12
	м
	16

	150
	Кабель высокочастотный комбинированный для систем КВК-2П 2x0,75  видеонаблюдения, климатическое исполнение УХЛ
	м
	96

	151
	Кабель монтажный контрольный, с общим экраном, пониженное дымо- и газовыделение, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката нераспространяющего горения, МКЭШВ Hr(A)-LS
	м
	6

	152
	Кабель контрольный для эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В переменного тока частотой 100 Гц, или до 1000 В постоянного тока, климатическое исполнение УХЛ, КВВГHr(A)-LS 7x0,75
	м
	4

	153
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией,  сечением 4,0 мм2, повышенной гибкости, желто-зеленого цвета, ПуГВ-ХЛ 4,0
	м
	50

	154
	Патч-корд UTP cat. 5е, RJ-45 - RJ-45, длина 2 м
	шт.
	1

	155
	Патч-корд UTP cat. 5е, RJ-45 - RJ-45, длина 10 м
	шт.
	1

	
	Монтажные изделия
	
	

	156
	Коробка протяжная У998, габаритные размеры 400x400x200 мм
	шт.
	4

	157
	Ввод трубы 50x3,5 в протяжную коробку в составе:
	комплект
	14

	
	- патрубок У479 УЗ - 1 шт.
	
	

	
	- втулка В54 УХЛ2 - 1 шт.
	
	

	
	- муфта ТР-8 УЗ - 1 шт.
	
	

	158
	Ввод трубы 32x3,2 в протяжную коробку в составе
	комплект
	9

	
	- патрубок У477 УЗ - 1 шт.
	
	

	
	- втулка В28 УХЛ2 - 1 шт.
	
	

	
	- муфта ТР-5 УЗ - 1 шт.
	
	

	159
	Металлорукав Металанг, металлополимерный, гибкий, герметичный НГ-LS, Ду 10, внутренний диаметр 9,1 мм внешний диаметр 15,5 мм
	м
	40

	160
	Металлорукав Металанг, металлополимерный, гибкий, герметичный НГ-LS, Ду 15, внутренний диаметр 13,9 мм внешний диаметр 20,6 мм
	м
	1

	161
	Металлорукав Металанг, металлополимерный, гибкий, герметичный НГ-LS, Ду 50, внутренний диаметр 46,5 мм внешний диаметр 59,7 мм
	м
	66

	162
	Муфта вводная МВПнг-10
	шт.
	42

	163
	Муфта вводная МВПнг-50
	шт.
	20

	164
	Гермоввод PG7
	шт.
	6

	165
	Хомут стальной 5'' (105-127 мм) 2х12,7 мм
	шт.
	40

	166
	Скоба металлическая однолапковая СМо 21
	шт.
	10

	167
	Полка кабельная оцинкованная, длина – 150мм, рабочая нагрузка 175Н, климатическое исполнение УХЛ1
	шт.
	205

	168
	Комплект монтажных частей для крепления лотка на опору ограждения
	шт.
	205

	
	Лоток металлический перфорированный 100x50x3000 сталь толщиной 1,0 мм, оцинкованная по методу Сендзимира, с аксессуарами:
	
	

	169
	- лоток с крышкой ! 
	шт.
	250

	170
	- перегородка
	шт.
	250

	171
	- угол плоский 90° 
	шт.
	6

	172
	- фланец соединительный I
	шт.
	6

	173
	- соединение на стык
	шт.
	250

	
	ПВХ-короб 60x40x2000 с аксессуарами:
	
	

	174
	- короб с крышкой
	шт.
	5

	175
	- соединение на стык
	шт.
	5

	176
	ПВХ-миниканал 10x15x2000 с крышкой
	шт.
	15

	177
	Труба 100x4,5
	м
	36

	178
	Труба 50x3,5
	м
	180

	179
	Труба 32x3,2
	м
	56

	180
	Труба ПЭ 63 SDR 11 - 50x4,5
	м
	6



	181
	Труба асбестоцементная БНТ-100
	м
	66

	182
	Полоса 4x40 ГОСТ 103-2006 СтЗкп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	30

	183
	Полоса 4х60-В-П ГОСТ 103-2006 СтЗкп ГОСТ 535-2005
	м
	1

	184
	Лист 6x120 ГОСТ 19903-74 L-120 мм С245 ГОСТ 27772-88
	шт.
	18

	185
	Трубка термоусаживающая 60/30, L=100 мм 
	шт.
	10

	186
	Трубка термоусаживающая 24/10, L=100мм
	шт.
	10

	187
	Трубка термоусаживающая 16/8, L=100мм
	шт.
	10

	188
	Трубка термоусаживающая 12/6, L=100 мм
	шт.
	10

	189
	Битумная мастика МБК-Г-55Г J ГОСТ 2889-80 J | кг
	кг
	28

	190
	Грунтовка ХС-010
	кг
	6,8

	191
	Эмаль ХВ-785 | ГОСТ 7313-75
	кг
	16,8

	192
	Герметик полиуретановый
	кг
	8

	193
	Бетон М200: 1 ГОСТ 7473-94
	м3
	1,35

	194
	- цемент М400
	кг
	386,1

	195
	- щебень
	кг
	1458

	196
	- песок
	кг
	1073

	197
	- вода
	л
	286,5

	
	Метизы
	кг
	40

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.016-А.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	

	
	Оборудование в колодце КИП № 1 узла пуска-приема СОД:
	
	

	
	Давление на входе узла
	
	

	198
	Манометр показывающий
	шт.
	1

	199
	Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	
	Оборудование в колодце КИП № 3 узла пуска-приема СОД:
	
	

	
	Температура нефти на входе НПС
	
	

	200
	Термопреобразователь сопротивления 
	шт.
	1

	
	Шкаф приборный ШП1 камеры пуска-приема СОД в составе:
	
	

	201
	Шкаф приборный ШП1
	шт.
	1

	202
	Сигнализатор температуры
	шт.
	1

	203
	Манометр показывающий
	шт.
	1

	204
	Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	
	Оборудование в колодце КИП № 2 узла пуска-приема СОД:
	
	

	
	Давление на выходе узла
	
	

	205
	Манометр показывающий
	шт.
	1

	206
	Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	207
	Сигнализатор прохождения очистного устройства
	комплект
	1

	
	Оборудование в колодце КИП № 4 узла пуска-приема СОД:
	
	

	
	Температура нефти на выходе НПС
	
	

	208
	Термопреобразователь сопротивления 
	шт.
	1

	
	Шкаф приборный ШП2 камеры пуска-приема СОД в составе:
	
	

	209
	Шкаф приборный ШП2
	шт.
	1

	210
	Сигнализатор температуры
	шт.
	1

	211
	Манометр показывающий
	шт.
	1

	212
	Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	213
	Манометр показывающий
	шт.
	3

	
	Емкость дренажная
	
	

	214
	Светильник взрывозащищенный
	шт.
	1

	215
	Пост сигнализации взрывозащищенный
	шт.
	1

	216
	Сигнализатор уровня жидкости
	шт.
	1

	
	ЗИП
	
	

	217
	Манометр показывающий
	шт.
	1

	218
	Датчик избыточного давления
	шт.
	1

	219
	Термопреобразователь сопротивления 
	шт.
	1

	220
	Сигнализатор прохождения очистного устройства
	комплект
	1

	221
	Светильник взрывозащищенный
	шт.
	1

	222
	Пост сигнализации взрывозащищенный
	шт.
	1

	223
	Сигнализатор уровня жидкости
	шт.
	1

	224
	Сигнализатор температуры
	шт.
	1

	
	Кабели и провода
	
	

	225
	Кабель контрольный, 14 жил,  токопроводящая жила — медная, однопроволочная сечение жил -  1,0 мм², с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымовыделением, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, КВВГЭнг (А) – LS 14х1,0
	м
	165

	226
	Кабель монтажный, 2 витые пары,  токопроводящая жила — медная, однопроволочная сечение жил -  1,0 мм², с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымовыделением, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, МКЭКШвнг (А) – LS 2х2х1,0
	м
	2827

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	Кабели и провода
	
	

	227
	Кабель контрольный, 10 жил,  токопроводящая жила — медная, однопроволочная сечение жил -  1,0 мм², с наружной оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымовыделением, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, МКЭКШвнг (А) – LS 2х2х1,0
	м
	15

	228
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 4,0 мм2, повышенной гибкости, желто-зеленого цвета, ПуГВ-ХЛ 4,0 Ж-З
	м
	280

	
	
	
	

	
	Материалы
	
	

	229
	Полоса 40х4-ВШ2 ГОСТ 103-2006, оцинкованная
             Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	40

	230
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 
	м
	90

	
	Ц-20х2,8 ГОСТ 3262-75
	
	

	231
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная 
	м
	124

	
	Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	
	

	232
	Тройник 60,3х5,6 ГОСТ 17376-2001
	шт.
	2

	233
	Труба БНТ 100 ГОСТ 1839-80
	м
	42

	234
	Муфта БНМ 100 ГОСТ 1839-80
	шт.
	14

	235
	Сигнальная лента, шириной 600 мм
	м
	150

	236
	Сигнальная лента, шириной 300 мм
	м
	150

	237
	Метизы
	кг
	7

	
	Монтажные изделия
	
	

	
	Комплект греющего кабеля в составе:
	
	

	238
	- Кабель греющий саморегулируемый, 18 Вт/м, 220 В 
	м
	20

	
	Комплект для монтажа греющей ленты:
	
	

	239
	- Концевая муфта 
	шт.
	2

	240
	- Клеммная коробка для греющего кабеля 
	шт.
	2

	241
	- Кронштейн для соединения коробки с проходом через теплоизоляцию
	шт.
	2

	242
	- Присоединительный комплект 
	шт.
	2

	243
	- Концевая заделка
	шт.
	4

	244
	- Монтажный хомут
	шт.
	60

	245
	- Крепежная лента
	м
	20

	246
	- Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-5
	м2
	40

	
	Металлоконструкции для установки и монтажа средств автоматизации
	
	

	
	Стойка КИП:
	шт.
	1

	247
	Лист    В-2 ГОСТ 19903-74    , BхL = 500х1300
            С255 ГОСТ 27772-88
	шт.
	2

	248
	Швеллер 160х68, L=1700 мм
	шт.
	1

	249
	Лист    В-2 ГОСТ 19903-74   , BхL = 200х500
           С255 ГОСТ 27772-88
	шт.
	2

	250
	Опора для крепления импульсной трубки:
	шт.
	6

	251
	Хомут 28-Вст3сп-Ц9.хр. ГОСТ 24137-80
	шт.
	6

	252
	Шайба А 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78
	шт.
	12

	253
	Гайка М8-6Н.5(S13) ГОСТ 5915-70
	шт.
	12

	254
	Плита бетонная 500х500х100 мм
	шт.
	6

	255
	Анкерный болт с гайкой, длина - 80 мм, глубина анкеровки - 50 мм,
	шт.
	24

	
	максимальная толщина прикрепляемого материала - 10 мм
	
	

	256
	Лист    Б-ПН-5  ГОСТ 19903-74,   150х150
              Ст3сп ГОСТ 14637-89
	шт.
	6

	257
	Швеллер перфорированный 60х35, длина 600 мм
	шт.
	6

	
	
	
	

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.603-АС.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	258
	Основное сетчатое ограждение
	шт.
	114

	259
	Дополнительные панели 1500х3130
	шт.
	2

	260
	Стойка СТ1 (L=3000мм)
	шт.
	117

	261
	Стойка СТ2 (L=3630мм)
	шт.
	1

	262
	Стойка СТ3 (L=4000мм)
	шт.
	1

	263
	Козырьковое заграждение V-образное 
	шт.
	3

	264
	Ворота распашные двустворчатые В1 с калиткой
	шт.
	1

	265
	Указательные и предупредительные знаки
	шт.
	20

	266
	Кронштейны для ворот для крепления плоского барьера АКЛ-500П
	шт.
	4

	267
	Комплект кронштейнов
	шт.
	1

	268
	Спираль АКЛ-500С
	бухта
	29

	269
	Спираль АКЛ-500П
	бухта
	1

	
	Г.3.0000.12009-СМН/ГПТ-00.608.1,2-ЭН.С
	
	

	
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ
	
	

	270
	Ящик распределительный с трехфазным автоматическим выключателем Ip=8А, с характеристикой «В», с сальниками СК 32 (1 сверху, 1 снизу), система заземления TN-S, степень защиты IP54, УХЛ1
	шт.
	1

	271
	Ящик распределительный с трехфазным автоматическим выключателем Ip=6,3А, с характеристикой «В», система заземления TN-S, степень защиты IP54, УХЛ1, с четырьмя сальниками СК 32 (3 сверху, 1 снизу)
	шт.
	1

	
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА
	
	

	
	ОБОРУДОВАНИЕ
	
	

	272
	Прожектор, с симметричным отражателем 
	шт.
	3

	
	в комплекте с ПРА, для  ламп натриевых ДНаТ 400, степень защиты 
	
	

	
	IР 65, климатическое исполнение УХЛ1 
	
	

	
	Изделия и материалы
	
	

	273
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ-
	км
	0,030

	
	изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-
	
	

	
	оболочке, пониженной горючести, на напряжение 1,0 кВ, УХЛ1,
	
	

	
	сечением: 5х4мм2 ВБШвнг (А)
	
	

	
	Кабель силовой с гибкими медными многопроволочными 
	
	

	
	жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке,
	
	

	
	напряжением 0,66кВ, сечением мм2: 
	
	

	274
	3х1,5 КГ-ХЛ
	км
	0,009

	275
	4х1,5 КГ-ХЛ
	км
	0,004

	
	Провод медный повышенной гибкости с ПВХ изоляцией,
	
	

	
	желто-зеленого цвета, напряжением 0,45кВ, сечением мм2:
	
	

	276
	1х6 ПуГВ
	км
	0,001

	
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением:
	
	

	277
	4 мм2 4-5-3-М-УХЛ3
	шт.
	10

	278
	6 мм2 6-5-4-М-УХЛ3
	шт.
	4

	
	
	
	

	279
	Лампа натриевая высокого давления, 400Вт, ДНаТ 400
	шт.
	3

	280
	Коробка клеммная с сальниками, Iн=16 А, УХЛ1, IP54,
	шт.
	1

	281
	Металлорукав гибкий  оцинкованный с герметичным вводом, Ду=25мм
	м
	13,0

	282
	Лотки монтажные прямые, ширина 100мм, оцинкованные, L=2м, УХЛ1
	шт.
	12

	283
	Крышки лотков прямые, ширина 100мм, оцинкованные, L=2м, УХЛ1
	шт.
	12

	284
	Соединитель лотковый, оцинкованный, УХЛ1
	шт.
	24

	285
	Полоска-пряжка, УХЛ1   
	шт.
	30

	286
	Профиль для изготовления и крепления аппаратов, длина 2000мм, ширина 40мм, высота 20мм, УХЛ1
	шт.
	2

	287
	Профиль, длина 2000мм, высота 40мм, толщина 2мм, число отверстий 50, УХЛ1
	шт.
	1

	288
	Метизы
	кг
	1,00


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
8.1 по объекту (п.1.3.2 Код 12-ТПР-001-00033) «Реконструкция камер пуска и приема СОД МН "Ухта-Ярославль" Ду 800 на НПС "Синдор", полевые».
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Труба 820х11,0-К56-2, P≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	5,2
	5,2
	 
	 
	 
	 

	2
	Труба 820х11,0-К56-2, P≤9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	38,8
	38,8
	 
	 
	 
	 

	3
	Труба 720х10,0-К56-2, P≤9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	13,8
	13,8
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4
	Труба 530х8,0-К56-2, P≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	3,8
	3,8
	 
	 
	 
	 

	5
	Труба 530х8,0-К56-2, P≤9,8 МПа с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	17,5
	17,5
	 
	 
	 
	 

	6
	Отвод ОГ 30° 820(11К56)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-ХЛ. Доп. условие: Рисп =9,44 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	7
	Отвод ОГ 30° 820(11К56)-6,3-0,75-5DN-1750/1750-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием Пк-40. Доп. условие: Рисп =9,44 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	8
	Отвод ОГ 90° 820(11К56)-6,3-0,75-5DN-4650/4650-ХЛ с заводским антикоррозионным покрытием Пк-40. Доп. условие: Рисп =9,44 МПа.
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	4
	 
	4
	 
	 
	 

	9
	Отвод ОКШ 90-820(11, К56)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	4
	 
	 
	4
	 
	 

	10
	Отвод ОКШ 90-720(10, К56)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	11
	Отвод ОКШ 90-530(8, К56)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ, Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	6
	 
	 
	6
	 
	 

	12
	Отвод ОКШ 90-530(8, К56)-6,3-0,75-1,5DN-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	10
	 
	 
	10
	 
	 

	13
	Тройник ТШС 820(11, К56)х530(8, К56)-6,3-0,75-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	6
	 
	 
	6
	 
	 

	14
	Тройник ТШС 530(8, К56)-6,3-0,75-ХЛ, Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Тройник ТШС 530(8, К56)х325(9, К48)-6,3-0,75-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Тройник ТШСР 820(11, К56)-6,3-0,75-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	17
	Переход ПШС 820(11, К56)х720(10, К56)-6,3-0,75-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	18
	Переход ПШ 325х10(9К48)-159х6(5К48)-ХЛ, Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	19
	Днище ДШ 820(11, К56)-6,3-0,75-У, Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	20
	Днище ДШ 720(9, К56)-6,3-0,75-У, Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	 
	 
	2
	 
	 

	21
	Кольцо переходное КП 720(15, К50)х720(10, К56)-6,3-0,75-ХЛ с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40), Рисп=9,44 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	 
	 
	1
	 
	 

	22
	Кабель силовой бронированный, климатическое исполнение УХЛ, температура эксплуатации от -50 °С до +50 °С
ВБШвнг(А)-LS 3х4ок-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,6
	 
	 
	0,6
	 
	 

	23
	Кабель силовой, климатическое исполнение УХЛ, температура эксплуатации от -50 °С до +50 °С
ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,386
	 
	 
	0,386
	 
	 


Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке из ПВХ пластиката, броня из стальных оцинкованных лент, в исполнении УХЛ1 (от +50ºС до -50ºС) 

	ВБШв 5х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,7
	 
	 
	0,7
	 
	 
	

	25
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций, в исполнении УХЛ1 (от +50ºС до -50ºС) 
ВВГ 3х1,5ок(N,РЕ)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,355
	 
	 
	0,355
	 
	 

	26
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ-изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, не распространяющий горение при групповой прокладке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
ВБШвнг(А) 4х120мс(РЕ)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,2
	 
	 
	0,2
	 
	 

	27
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ-изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, не распространяющий горение при групповой прокладке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
ВБШвнг(А) 4х70мс(РЕ)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,4
	 
	 
	0,4
	 
	 

	28
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ-изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
ВБШв 4х120мс(РЕ)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,11
	 
	 
	0,11
	 
	 

	29
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ-изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
ВБШв 5х4ок(N,PE)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,77
	 
	 
	0,77
	 
	 

	30
	Кабель силовой с медными жилами бронированный, с ПВХ-изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
ВБШв 5х2,5ок(N,PE)-1,0
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,725
	 
	 
	0,725
	 
	 

	31
	Кабель контрольный бронированный для эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В переменного тока частотой 100 Гц или до 1000 В постоянного тока, климатическое исполнение УХЛ, температура эксплуатации от -50°С до +50°С КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	0,34
	 
	 
	0,34
	 
	 


Кабель контрольный для эксплуатации в сетях с напряжением до 660 В переменного тока частотой 100 Гц или до 1000 В постоянного тока, климатическое исполнение УХЛ, температура эксплуатации от -50°С до +50°С 

	КВВГнг(А)-LS 4х0,75
	 
	км
	0,79
	 
	 
	0,79
	 
	 
	

	33
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
КВБбШв 14х1,5
	 
	км
	0,335
	 
	 
	0,335
	 
	 

	34
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
КВБбШв 10х1,5
	 
	км
	0,93
	 
	 
	0,93
	 
	 

	35
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией, броня из стальных оцинкованных лент, в ПВХ-оболочке, УХЛ1 (-50ºС - +50ºС) 
КВБбШв 5х1,5
	 
	км
	0,11
	 
	 
	0,11
	 
	 

	36
	Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5
	
ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,258
	 
	 
	0,258
	 
	 

	37
	Кабель телефонный бронированный ТППэпБ 30х2х0,5
	
ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,2
	 
	 
	0,2
	 
	 

	38
	Кабель монтажный, 2 витые пары, токопроводящая жила медная, однопроволочная сечением 1,0 мм2, наружная оболочка из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымовыделением, климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69 МКЭКШвнг(А)-LS 2х2х1,0
	 
	км
	2,827
	 
	 
	2,827
	 
	 

	39
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 4,0 мм2, повышенной гибкости, желто-зеленого цвета, температура окружающего воздуха от минус 45…+40 °С
ПуГВ 1х4,0 Ж-З
	ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,05
	 
	 
	0,05
	 
	 

	40
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 4,0 мм2, повышенной гибкости, желто-зеленого цвета, температура окружающего воздуха от минус 45…+40 °С
ПуГВ 1х4,0 Ж-З
	ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,28
	 
	 
	0,28
	 
	 

	41
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания
	ЩСУ100 1aо2УХЛ3А
ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	42
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 820 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	55
	 
	55
	 
	 
	 

	43
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 720 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	15
	 
	15
	 
	 
	 

	44
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	45
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	3
	 
	3
	 
	 
	 

	46
	Автоматизированное рабочее место охранной сигнализации
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.1
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	47
	Цифровой видеорегистратор на 16 камер
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.5
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	48
	Извещатель охранный вибрационный
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.9
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	49
	Устройство охраны периметра
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.10
	шт
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	50
	Видеокамера наружная стационарная, черно-белая
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.11
	шт
	9
	 
	9
	 
	 
	 

	51
	Источник бесперебойного питания ~220 В, 5000 ВА
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.16
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	52
	Модульный крейт
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ.18
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 


ЕП 25-2400-2-А-С0-ХЛ1

ОТТ-23.020.01-КТН-216-10

	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-ТХ.ОЛ.3
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	54
	Клапан дыхательный механический КДМ, пропускной способностью 150 м3/ч, номинальным диаметром 100, вид климатического исполнения ХЛ1. В комплекте со встроенным огнепреградителем DN 100, с ответным фланцем, прокладками и крепежом.
	КДМ-150-DN 100-ХЛ1
ОТТ-23.020.00-КТН-169-12
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-ТХ.ОЛ.12
	шт
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	55
	Сигнализатор прохождения очистного устройства
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.7
	компл.
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	56
	Датчик избыточного давления
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.4
	шт
	3
	 
	 
	 
	3
	 

	57
	Сигнализатор уровня жидкости
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.6
	шт
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	58
	Шкаф приборный ШП1 камеры пуска-приема СОД
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.1 
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.3 
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.4 
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.11
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.12
	компл.
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	59
	Шкаф приборный ШП2 камеры пуска-приема СОД
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.2 
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.3 
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.4 
Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.11 Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.12
	компл.
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	60
	Преобразователь катодного потенциала
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-А.ОЛ.5
	шт
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	61
	Камера запуска СОД  КЗ-800-8,0-С0-Б-Л-ХЛ1 с наружным антикорозионным покрытием
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09 
РД 23.040.01-КТН-149-10
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	62
	Камера приема СОД  КП-800-8,0-С0-Б-Л-ХЛ1 с наружным антикорозионным покрытием
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09 
РД 23.040.01-КТН-149-10
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 


ЗК-150-6,3-ΔР3,0-К-ЭП-С0-ХЛ1

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	64
	Задвижка клиновая DN 150 PN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 6,3 МПа. Комбинированное соединение с трубопроводами: под приварку к трубе со стороны камеры, с другой фланцевое, с ответным фланцем, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø159х5 мм с классом прочности К48 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 10˚С до плюс 50˚С
	ЗК-150-6,3-ΔР6,3-К-РУ-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	4
	 
	4
	 
	 
	 

	65
	Задвижка клиновая DN 150 PN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 6,3 МПа. Фланцевая, с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø159х5 мм с классом прочности К48 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 10˚С до плюс 50˚С
	ЗК-150-6,3-ΔР6,3-Ф-РУ-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	2
	 
	2
	 
	 
	 


ЗК-100-6,3-ΔР6,3-Ф-РУ-С0-ХЛ1

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл.
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	67
	Задвижка шиберная DN 800 РN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 3,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-10000 Д.12.М220.УХЛ1-а. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø820х11 мм с классом прочности К56 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 10˚С до плюс 50˚С
	ЗШ-800-6,3-ΔР3,0-Св-ЭП-С0-ХЛ1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл.
	6
	 
	6
	 
	 
	 

	68
	Задвижка шиберная DN 500 РN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 6,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18.М220.УХЛ1-а. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø530х8 мм с классом прочности К56 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 10˚С до плюс 50˚С
	ЗШ-500-6,3-ΔР6,0-Св-ЭП-С0-ХЛ1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл.
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	69
	Задвижка шиберная DN 500 РN 6,3 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 3,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦ-4000 Г.18.М220.УХЛ1-а. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø530х8 мм с классом прочности К56 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 10˚С до плюс 50˚С
	ЗШ-500-6,3-ΔР3,0-Св-ЭП-С0-ХЛ1
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл.
	3
	 
	3
	 
	 
	 


КШЗ-150-6,3-Св-РУ-С0-ХЛ1

	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	71
	Затвор обратный DN 500 PN 6,3 МПа, быстродействующий (без демпфирующего устройства), время срабатывания не более 1 секунды. Под сварное соединение с трубопроводом. Пропуск среды, не более 20 см3/мин. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø530х8 мм с классом прочности К56 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от плюс 10˚С до плюс 50˚С
	ЗО-500-6,3-Б-Cв-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	72
	Агрегат электронасосный откачки нефти из емкости производительностью 25 м3/ч, напором 330 м, с длиной колонки 3400 мм, с электродвигателем мощностью 90 кВт, во взрывозащищенном исполнении. Климатическое исполнение - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В не сейсмостойком исполнении С0.
	Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-ТХ.ОЛ.4  
ОТТ-23.080.00-КТН-138-09
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	73
	Электропривод мощностью 7,5 кВт для шиберной задвижки DN 800, PN 6,3 МПа.
	ЭПЦ-10000 Д.12.М220.УХЛ1-а 
ТУ 3791-012-00139181-2003 
ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл.
	6
	 
	6
	 
	 
	 

	74
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 500, PN 6,3 МПа.
	ЭПЦ-4000 Г.18.М220.УХЛ1-а 
ТУ 3791-012-00139181-2003 
ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл.
	5
	 
	5
	 
	 
	 

	75
	Электропривод, мощностью N=0,55 кВт для задвижки клиновой DN 150, PN 6,3 Мпа.
	ЭПЦ-400 Б.20.М220.УХЛ1-а 
ТУ 3791-012-00139181-2003 
ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл.
	1
	 
	1
	 
	 
	 

	76
	Колодец нефтепровода КТ-820-С-ХЛ1 с комплектом КИП №4
	ОТТ 23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-ТХ.ОЛ.8
	компл.
	2
	 
	2
	 
	 
	 

	77
	Колодец нефтепровода КТ-820-С-ХЛ1 с комплектом КИП № 2
	ОТТ 23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.3.0000.12009-СМН/ГТП-00.016-ТХ.ОЛ.9
	компл.
	2
	 
	2
	 
	 
	 


*  - В случае отсутствия 
оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, указывается «
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют» 
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