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Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые Заказчиком к изготовлению и установке опознавательно-информационных знаков на МНПП «Второво-Приморск», НПП «Красный Бор-Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи» ООО «Балтнефтепровод». 
Заказчик: ООО "Балтнефтепровод", г.Санкт-Петербург
Вид работ - изготовление и установка опознавательно-информационных знаков на МНПП «Второво-Приморск», НПП «Красный Бор-Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи»                                        ООО «Балтнефтепровод»
1. Сроки проведения работ:
Срок начала работ 10.11.2014. Срок окончания работ 30.12.2014
2. Требования к опознавательно-информационным знакам
2.1. ИПЗ.СК.1.Т.К - Опознавательный километровый знак с козырьком для контроля с воздуха 
Состав изделия:
1. Трехгранная (в сечении равносторонний треугольник со стороной 180 мм) самонесущая, высотой 1800 мм над уровнем заглубления, армированная, информационная стойка из морозостойкого, негорючего полимерного композита с информационными надписями, стойкой к UV.
2.  Козырек для контроля с воздуха с информационными надписями, стойкий к UV.
3. Антивандальное устройство.
4. Элемент фиксации козырька.
5. Щит-указатель с информационными надписями,  стойкий к UV. 
6 . Элемент фиксации щита-указателя.
7. Надписи на стойке: «ОГНЕОПАСНО», «Порча, кража знаков преследуется по закону», «Строительство зданий, сооружений на расстоянии менее ___* м. не допускается»
* - для НПП «Красный Бор – Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи» расстояние 75м, для МНПП «Второво-Приморск» расстояние 100м
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Рис. 1 – общий вид ИПЗ.СК.1.Т.К (опознавательный километровый знак с козырьком для контроля с воздуха)
2.2. ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образный предупреждающий знак (аншлаг) совместно с предупреждающим знаком «Внимание нефтепровод! Движение техники запрещено!»).
Состав изделия:
1. Четырехгранная (в сечении квадрат со стороной 200 мм) самонесущая, армированная, информационная стойка из морозостойкого, негорючего полимерного композита с информационными надписями, стойкой к UV - 3 шт.
2. Антивандальное устройство – 2 шт.
3. Щит-указатель с информационными надписями,  стойкий к UV – 2 шт.   
4. Надписи на стойке: «ОГНЕОПАСНО», «Порча, кража знаков преследуется по закону», «Строительство зданий, сооружений на расстоянии менее ___* м. не допускается»
* - для НПП «Красный Бор – Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи» расстояние 75м, для МНПП «Второво-Приморск» расстояние 100м.
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Рис.2 – общий вид ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образного предупреждающего знака (аншлага) совместно с предупреждающим знаком «Внимание нефтепровод! Движение техники запрещено!»)
2.3. ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образный предупреждающий знак (аншлаг) совместно с предупреждающим знаком «Огнеопасно нефтепровод. Подводный переход»).
Состав изделия:
1. Четырехгранная (в сечении квадрат со стороной 200 мм) самонесущая, армированная, информационная стойка из морозостойкого, негорючего полимерного композита с информационными надписями, стойкой к UV - 3 шт.
2. Антивандальное устройство – 2 шт.
3. Щит-указатель с информационными надписями,  стойкий к UV - 2 шт.   
4.Надписи на стойке: «ОГНЕОПАСНО», «Порча, кража знаков преследуется по закону», «Строительство зданий, сооружений на расстоянии менее ___* м. не допускается»
* -          для НПП «Красный Бор – Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи» расстояние 75м, для МНПП      «Второво-Приморск» расстояние 100м
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Рис. 3 – общий вид ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образный предупреждающий знак (аншлаг) совместно с предупреждающим знаком «Огнеопасно нефтепровод. Подводный переход»)
2.4 ИПЗ.СК.1.T - Опознавательный знак «Охранная зона» 
Состав изделия:
1. Трехгранная (в сечении равносторонний треугольник со стороной 180 мм) самонесущая, высотой 1800 мм над уровнем заглубления, армированная, информационная стойка из морозостойкого, негорючего полимерного композита с информационными надписями, стойкой к UV.
2 Антивандальное устройство.
3. Щит-указатель с информационными надписями,  стойкий к UV.   
4. Элемент фиксации щита-указателя.
5. Надписи на стойке: «ОГНЕОПАСНО», «Порча, кража знаков преследуется по закону», «Строительство зданий, сооружений на расстоянии менее ___* м. не допускается»
* - для НПП «Красный Бор – Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи» расстояние 75м, для МНПП «Второво-Приморск» расстояние 100м
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Рис.2 - общий вид ИПЗ.СК.1.Т. (опознавательный знак «Охранная зона»)
2.5 ТИ.СК.А (Щит-указатель с опознавательным знаком  «Указатель поворота») 
Состав изделия:
1. Знак  "Обозначение углов поворота нефтепродуктопровода"
2. Элементы крепления к знаку "Охранная зона".
3. Надписи на стойке: «ОГНЕОПАСНО», «Порча, кража знаков преследуется по закону», «Строительство зданий, сооружений на расстоянии менее ___* м. не допускается»
* - для НПП «Красный Бор – Пулково», НПП «Красный Бор-Ручьи» расстояние 75м, для МНПП «Второво-Приморск» расстояние 100м
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Рис. 7 –Общий вид щита-указателя с опознавательным знаком  «Указатель поворота», закрепленного на опознавательном знаке «Охранная зона»



Перечень информационно-предупредительных знаков на МНПП «Второво-Приморск»
	№ п/п
	Наименование знака
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место установки знака

	1
	Информационно-предупредительный километровый знак «Охранная зона» с козырьком ИПЗ.СК.1.Т.К.
	шт.
	20
	км 220 – 229,
км 330 - 339

	2
	Информационно-предупредительный П-образный знак «Внимание нефтепродуктопровод! Движение техники запрещено!» ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образный, пересечения с авто и жел.дорогами)
	шт.
	40
	км 200, 221, 224, 228, 231, 238, 240, 240, 244, 245, 272, 278, 289, 298, 310, 312, 312, 319, 326, 328

	3
	Информационно-предупредительный знак «Подводный переход НПП» ИПЗ.СК.2.Т.П «Малый водоток» (П-образный с табл. "Охранная зона")
	
шт.
	24
	км 5, 62, 62, 90, 229, 299, 419, 504, 556, 581, 588, 622

	4
	Информационно-предупредительный знак «Охранная зона» ИПЗ.СК.1.Т.
	шт.
	120
	км 185 – 256,
км 256 – 270

	5
	Информационно-предупредительный знак «Охранная зона» ИПЗ.СК.1.Т. с табличкой «Угол поворота МНПП»
	шт.
	50
	км 185 – 256,
км 256 – 270

	6
	Щит-указатель ТИ СК.А (300х500 мм) «Охранная зона», «Отбор давления», «Задвижка», «Колодец СОУ», «Колодец КИП», «Камера пуска СОД», «Огнеопасно высокое давление», «Репер», «Проезд здесь»
	шт.
	160
	км 185 – 256,
км 256 – 270

	
	Всего знаков
	шт.
	414
	



Перечень информационно-предупредительных знаков на НПП «Красный Бор-Ручьи»
	№ п/п
	Наименование знака
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место установки знака

	1
	Информационно-предупредительный километровый знак "Охранная зона" с козырьком ИПЗ.СК.1.Т.К.
	шт.
	2
	правый берег ПП р.Нева - 1 шт.
левый берег ПП р.Нева - 1 шт.

	2
	Информационно-предупредительный П-образный знак "Внимание нефтепродуктопровод! Движение техники запрещено!" ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образный, пересечения с авто и жел. дорогами)
	шт.
	2
	вдольтрассовый проезд левый берег ПП р.Нева - 2 шт.

	3
	Информационно-предупредительный знак "Подводный переход НПП" ИПЗ.СК.2.Т.П "Малый водоток" (П-образный с табл. "Охранная зона")
	
шт.
	4
	правый берег ПП р.Нева - 2 шт., левый берег ПП р.Нева - 2 шт.

	4
	Информационно-предупредительный знак "Охранная зона" ИПЗ.СК.1.Т.
	шт.
	6
	правый берег ПП р.Нева - 3 шт., левый берег ПП р.Нева - 3 шт.

	5
	Информационно-предупредительный знак "Охранная зона" ИПЗ.СК.1.Т. с табличкой "Угол поворота МНПП"
	шт.
	2
	правый берег ПП р.Нева - 1 шт., левый берег ПП р.Нева - 1 шт.

	6
	Щит-указатель ТИ СК.А (300х500 мм)
"Задвижка"
	шт.
	8
	правый берег ПП р.Нева - 4 шт., левый берег ПП р.Нева - 5 шт.

	
	Всего знаков
	шт.
	24
	




Перечень информационно-предупредительных знаков на НПП «Красный Бор-Пулково»
	№ п/п
	Наименование знака
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место установки знака

	1
	Информационно-предупредительный километровый знак "Охранная зона" с козырьком ИПЗ.СК.1.Т.К.
	шт.
	30
	км 1 - 30

	2
	Информационно-предупредительный П-образный знак "Внимание нефтепродуктопровод! Движение техники запрещено!" ИПЗ.СК.2.Т.П (П-образный, пересечения с авто и жел. дорогами)
	шт.
	60
	км 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 31, 31, 31 

	3
	Информационно-предупредительный знак "Подводный переход НПП" ИПЗ.СК.2.Т.П "Малый водоток" (П-образный с табл. "Охранная зона")
	
шт.
	2
	км 7

	4
	Информационно-предупредительный знак "Охранная зона" ИПЗ.СК.1.Т.
	шт.
	30
	км 1 - 30

	5
	Информационно-предупредительный знак "Охранная зона" ИПЗ.СК.1.Т. с табличкой "Угол поворота МНПП"
	шт.
	25
	км 1 - 30

	6
	Щит-указатель ТИ СК.А (300х500 мм) «Колодец СОУ», «Колодец КИП», «Камера пуска СОД», «Репер»
	шт.
	7
	км 0, 30 – 4 знака колодец СОУ, км 0, 30 – 2 знака репер, км 30 – 1 знак - колодец КИП

	
	Всего знаков
	шт.
	154
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Основные параметры и характеристики информационных знаков
1. Геометрические размеры информационных знаков, щитов-указателей и параметры изображений на них должны соответствовать размерам и требованиям, приведенным в настоящем приложении.
2. Изображение информационных знаков должно выполняться методом полноцветной печати красками, устойчивыми к ультрафиолетовому излучению и обеспечивающими стойкость изображения к воздействию климатических факторов в течение не менее 5 лет с момента начала эксплуатации.
3. Металлические поверхности линейных сооружений и оборудования (задвижки, ограждения задвижек, крышки колодцев, кожухи воздушных переходов и др.) с целью защиты от атмосферной коррозии должны иметь долговечное покрытие, нанесенное на предварительно подготовленную (очищенную от ржавчины, обезжиренную и грунтованную) поверхность.
4. В настоящем документе для обозначения цветов используется стандарт кодировки цветов и оттенков RAL . Обозначения цветов в RAL-кодировке ориентированы на производителей, использующих данную палитру. Палитра цветов стандарта RAL, используемых на ЛЧ МНПП, приведена в таблице Ж.1. Цвета приведенной палитры, отображаемые на мониторе или на страницах распечатанного документа, могут отличаться от действительных цветов и используются в демонстративных целях. Для более точной трактовки цветов необходимо обращаться к эталонной шкале RAL.
Таблица Ж.1 – Цветовая палитра
	красный
	Синий
	белый
	черный
	серый
	коричневый
	желтый

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	RAL 3020
	RAL 5005
	RAL 5010
	RAL 5017
	RAL 9003
	RAL 9016
	RAL 9011
	RAL 7035
	RAL 8004
	RAL 1023



1. Информационные знаки, щиты-указатели для обозначения нефтепродуктопровода на местности окрашиваются в следующие цвета:
а) внешняя рамка – черный (RAL 9011);
б) основные предупреждающие и запрещающие надписи – красный (RAL 3020);
в) товарный знак ОАО «АК «Транснефть»:
- круглый знак – синий (RAL 5005),красный (RAL 3020);
- графическое написание – синий (RAL 5005);
- фон – белый (RAL 9016).
2. Основные размеры информационных знаков, щитов-указателей с информационными надписями,  тексты надписей, а также схемы расположения информационных знаков и щитов-указателей на объектах приведены на рисунках Ж.1 – Ж.49. Для удобства использования рисунки Ж.1 – Ж.49 сгруппированы в подраздел Ж.3.
3. При изготовлении изображения информационных знаков могут применяться самоклеющиеся пленки, окраска поверхности или их комбинации при условии выполнения требований, указанных в настоящем приложении.
4. На лицевой поверхности информационных знаков, щитов-указателей не должно быть трещин, вмятин, неровностей или элементов крепления, затрудняющих восприятие информации.
5. Поверхность изображения информационных знаков, щитов-указателей должна быть устойчива к статическому воздействию жидкостей: 3 %-го раствора хлорида натрия NаС1, дистиллированной воды и минеральных масел, т. е. не демонстрировать существенного растрескивания, пузырения, сворачивания краев и других дефектов после проведения испытаний по ГОСТ 9.403.
6. Адгезия пленок друг к другу или к основанию должна обеспечивать отсутствие отклеивания пленки на длину более 100 мм  при приложении к ней  нагрузки 
(0,4 ±0,01) кг в течение 10 мин.
7. Для изготовления основы информационных знаков, щитов-указателей должна использоваться сталь листовая оцинкованная по ГОСТ 14918 толщиной не менее 0,8 мм или алюминиевый сплав по ГОСТ 21631, толщиной не менее 4 мм. 
8. Металлическое основание информационных знаков и щитов-указателей треугольной, квадратной, прямоугольной форм должно быть выполнено с двойной отбортовкой на прямых участках, а знаков круглой формы должно быть выполнено с  двойной отбортовкой по всей длине окружности.
9. Материал элементов крепления – сталь оцинкованная по ГОСТ 14918 толщиной 1,0 мм и выше с первым классом покрытия. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы, шайбы гровер, замки и пр.) должны иметь гальваническое покрытие в соответствии с 
ГОСТ Р 9.316. Допускается применение для крепления знаков к стойкам бандажной системы, состоящей из нержавеющей ленты шириной 12,7 мм и замка. На каждом знаке, щите-указателе должно быть установлено не менее двух элементов крепления. Элементы крепления дорожных знаков должны располагаться в зависимости от формы знака на верхней и нижней части тыльной стороны знака, строго по вертикальной оси знака. Элементы крепления представляют собой Т-образную пластину, предназначенную для надежного фиксирования информационных знаков и щитов-указателей на стойках, мачтах и прочих конструкциях с помощью хомутов или металлической ленты, при этом Т-образная пластина должна иметь неразъемное соединение с металлической основой знака.
10. Качество металла для основания и элементов крепления информационных знаков (см. Ж.1.12, Ж.1.14) должно быть удостоверено сертификатом организаций-поставщиков, качество самоклеющейся пленки для изготовления изображения знаков (см. Ж.1.8) – заверенными копиями сертификата соответствия.
11. Гарантийный срок на информационные знаки, щиты-указатели со световозвращающей поверхностью должен составлять:
· при вертикальном расположении – 3 года со дня ввода в эксплуатацию;
· при горизонтальном (или отличном от вертикального более чем на 15°) – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.
2. Содержание работ
Подрядчик (победитель открытого конкурса) заключает типовой Договор по утвержденной ООО «Балтнефтепровод» форме на изготовление и установку опознавательно-информационных знаков.
Осуществляет изготовление, транспортировку и установку знаков на МНПП согласно требований данного ТЗ.
Места установки знаков согласовать с эксплуатирующей организацией.
По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику Акт приемки-сдачи выполненных работ со счетом-фактурой и оформляет Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей.

Начальник СЭ МНПП
ООО «Балтнефтепровод»                ______________________ Д.А. Новиков
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