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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ТОМ II
ЛОТ № 06-ЦТД/ТПиР/5-01.2015
Монтаж оборудования для производства композитных материалов.                              Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы.                                                                                                             Техническое перевооружение.

МО г.Луховицы

2014г.

Том II
1. Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п


	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг


	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1


	Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение»
	Московская область, г.Луховицы
	 12.01.2015 -01.06.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1 по объекту (п.5.1 Код 31-ТПР-005-00001)  Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (отметка о допуске для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства определенных статьей 48.1 ГК РФ не требуется):

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	23. Монтажные работы

	23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

	24. Пусконаладочные работы

	24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

	24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

	24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности

	Лицензия Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

	8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах

	10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

	11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (СК п.1, п.3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
3.1  по объекту (п.5.1 Код 31-ТПР-005-00001)  Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение.

Потребность строительства в дорожно-строительной техники определена исходя из характеристики возводимых зданий и сооружений, принятых методов производства работ, а также по укрупненным показателям на 1 млн. руб. СМР для «Химической промышленности». Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства.,М., 1973 т. 12, 23.
Таблица 3.1- перечень дорожно-строительной техники
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Нормативные показатели на 1 млн. руб. СМР в ценах 1969г.
	Потребность на 0,412 млн. руб. СМР в ценах 1969г.
	Примечание

	1
	Экскаватор с объемом ковша до 2,5м3 на гусеничном ходу
	м3/шт
	1,77/1
	1
	Объем ковша 0,11м3 мод. Komatsu PC35MR-3

	2
	Бульдозер мощностью двигателя базового тягача 66кВт
	шт
	1,95
	1
	мод. ДЗ-42Г

	3
	Компрессор передвижной с отбойным молотком и пневматической трамбовкой
	м3/мин
	7,14
	3
	мод. ЗИФ-55В

	4
	Агрегат сварочный
	шт
	2,32
	2
	мод. АС-500, АДД-4004

	5
	Автосамосвал
	авто-
тонны
	33,12
	13,7
	г/п 13т мод. КамАЗ-5511

	6
	Автомобиль бортовой
	авто-
тонны
	9,89
	4,4
	г/п 8т мод. МАЗ-5335

	7
	Автокран Ивановец
	грузопод, т
	5,14
	2,1
	г/п 25т мод. КС 45717-1

	8
	Полуприцеп с автомобилем для длинномерных конструкций
	авто-
тонны
	3,32
	1,3
	г/п 13,5т  МАЗ-93801

	9
	Буровая установка
	шт
	0,29
	1
	МБУ-5 «Катюша»

	10
	Фронтальный погрузчик
	т
	1,7
	1
	г/п 1,6-1,8т мод.1ТХG916I


Типы и марки строительных машин и механизмов уточняются генподрядной организацией при составлении проекта производства работ.

4. Потребность строительства в кадрах
4.1  по объекту (п.5.1 Код 31-ТПР-005-00001)  Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение.

Среднесписочная потребность в кадрах строителей определенна по физическим объемам работ, нормативной трудоемкости, указанной в локальном сметном расчете, и по календарному плану строительства.

Численность работающих на строительстве приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Численность работающих на строительстве

	Количество работающих, чел

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий 83,9%
	ИТР 11%
	Служащие 3,6%
	МОП и охрана 1,5%

	92 (средняя)


	80
	9
	3
	-




Общая трудоемкость,– 44882,7 чел-час
Потребность в водителях автотранспорта определена по потребному количеству транспортных средств и составляет -7 чел.

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п.5.1 Код 31-ТПР-005-00001)  Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение.
	№            п/п
	Наименование работ
	Ед.      Изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	2015

	
	
	
	
	Начало
	Окон-         чание
	Всего дни
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Выполнение строительно-монтажных работ         ( кирпичная кладка стен; фундамент монолитный ; металлоконструкции, прочие работы)
	комплекс
	1
	12.01.15
	10.05.15
	119
	0,20
	0,40
	0,20
	0,10
	0,10
	 

	2
	Монтаж технологического оборудования
	комплекс
	1
	01.03.15
	10.05.15
	70
	
	 
	0,20
	0,50
	0,30
	 

	3
	Монтаж технологических трубопроводов 
	комплекс
	1
	15.02.15
	30.04.15
	76
	
	0,1 
	0,40
	0,50
	
	 

	4
	Монтаж силового электрооборудования 
	комплекс
	1
	01.02.15
	05.05.15
	95
	
	 0,1
	0,40
	0,40
	0,10
	 

	5
	Электроснабжение, освещение
	комплекс
	1
	01.02.15
	05.05.15
	95
	
	0,3
	0,30
	0,30
	0,10
	 

	6
	Монтаж инженерных сетей (водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кондиционирование)
	комплекс
	1
	05.02.15
	07.05.15
	93
	
	 0,3
	0,30
	0,30
	0,10
	 

	7
	Автоматизация технологического оборудования
	комплекс
	1
	01.03.15
	10.05.15
	70
	
	 
	 0,10
	0,60
	0,30
	 

	8
	Автоматизация инженерного оборудования систем отопления, вентиляции, кондиционирования.
	комплекс
	1
	01.03.15
	10.05.15
	70
	
	 
	0,10
	0,60
	0,30
	 

	9
	Монтаж системы сетей связи
	комплекс
	1
	15.03.15
	05.05.15
	51
	
	 
	 0,20
	0,60
	0,20
	 

	10
	Монтаж охранной и пожарной сигнализации
	комплекс
	1
	15.03.15
	05.05.15
	51
	
	 
	  0,20
	0,60
	0,20
	 

	11
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	10.05.15
	17.05.15
	8
	
	 
	 
	

	1,00
	 

	12
	 Завершение работ. Оформление  формы КС-11
	объект
	1
	18.05.15
	20.05.15
	3
	
	 
	 
	 
	1
	 

	13
	Комплексное опробование
	компл
	1
	21.05.15
	26.05.15
	6
	
	 
	 
	 
	1
	 

	14
	Оформление формы  КС-14
	объект
	1
	27.05.15
	01.06.15
	5
	
	 
	 
	 
	0,9
	0,1


6. Ведомость объемов работ
6.1 по объекту (п.5.1 Код 31-ТПР-005-00001)  Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение.
	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	Технологическое оборудование

	1
	Монтаж компрессора винтового GENESIS 5.5 08/270 (вес=330кг) (М-31)
	 шт
	   1

	2
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т (М-31)
	 шт
	   1

	3
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 2 кВт (М-31)
	 шт
	   1

	4
	Монтаж тележки гидравлической, грузоподъемностью 2500кг  BF-2.5-3 вес=70кг (ПТ-32,ПТ-33)
	 т
	 0,14


	5
	Монтаж запайщика пакетов автоматического CNA-450/5 (Х-34)
	шт
	   1

	6
	Монтаж паллетообмотчика Optimus 1000A  (Х-40)
	 шт
	   1

	7
	Монтаж весов технических электронных фасовочных НРВ 15кг  МК-15.2-А21(Х-41)
	 шт
	   1

	8
	Монтаж манипулятора вакуумный Jumbo (ПТ-31, ПТ-34)
	 шт
	  2

	9
	Монтаж штабелёра (ПТ-35)
	 т
	0,385

	10
	Монтаж смесителя СБ-97МК-600
	 шт
	   1

	11
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т (рама для смесителя)
	 шт
	   1

	12
	Монтаж бункер фасовщика  с вибратором
	 шт
	   1

	13
	Монтаж дозатора автоматического порционного для дозирования сыпучих материалов, масса порции: до 50 кг (фасовочная машина)
	 шт
	   1

	14
	Монтаж конвейера винтового ВКВ159-4800-5,5
	 шт
	    2

	15
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 1 т  (бункер с площадкой и лестницей)
	шт
	    1

	16
	Монтаж шкафа управления и регулирования
	шт
	   2


	17
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м 
	  450

	18
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	   30

	19
	Монтаж конвейера ленточного стационарного, с лентой шириной: 300 мм, длина 5 м (Х-35, Х-37)
	 шт
	    2

	20
	Монтаж принтера каплеструйного (Х-36,Х38) 
	 шт
	    2

	21
	Монтаж стеллажа для аккумуляторов металлического: двухъярусного, однорядного
	 м
	  82,3

	22
	Монтаж стеллажа для аккумуляторов металлического: двухъярусного, двухрядного
	м
	76,52

	23
	Монтаж мебели и оборудования (1% от стоимости) (Х32, Х-39.1-Х39.10, Х-33, Х-42
	шт
	    1


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	   Технологические трубопроводы, арматура и материалы

	1
	Монтаж крана шарового фланцевого  ФБ39.010.015-02  Ду15 мм,  Ру 16кгс/см2  сталь 20 с КОФ и крепежом
	 шт
	   5

	2
	Монтаж клапана обратного приварного ФБ41.020.015-01  Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2 сталь 20
	 шт
	    1

	3
	Клапан предохранительный фланцевый СППК4Р 25-40
	 шт
	    1

	4
	Монтаж регулятора давления прямого действия Ду15мм, Ру 40кгс/см2 Тип2405 сталь углеродистая 1.0619 с КОФ и крепежом
	 шт
	    1

	5
	Монтаж трубопровода на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	м
	 13,2

	6
	Монтаж трубопровода на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	м
	  0,7

	7
	Монтаж трубопровода на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм
	м
	2,3


	8
	Монтаж трубопровода на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	м
	2,3


	9
	Монтаж трубопровода  на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	м
	0,5


	10
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	1,5

	11
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	 шт
	2

	12
	Монтаж трубопровода на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	м
	0,14


	13
	Присоединение рукава
	шт
	2

	14
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	1

	15
	Монтаж трубопровода на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм
	м
	0,07


	16
	Присоединение рукава
	 шт
	1

	17
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление: до 10 МПа
	шт
	1

	18
	Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов
	шт
	3

	19
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм
	м
	13,9


	20
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 48 мм
	м
	2,3


	21
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 76 мм
	м
	0,5


	22
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 8 мм
	 шт
	1

	23
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм
	 снимок

(шт)
	2

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	1,2


	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 2 слоя
	м2 
	2,4



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	                      Силовое электрооборудование

	1
	Монтаж щита заводского изготовления однорядного или двухрядного: шкафного исполнения, глубина до 800 мм (Щ2)
	м ширины по фр.
	1

	2
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (РШ)
	 шт
	1

	3
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне
	 шт
	15


	4
	Монтаж (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (кнопки КЕ, лампы СКЛ)
	 шт
	28


	5
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м 
	23


	6
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м 
	381


	7
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	2155


	8
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	 шт
	68

	9
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	 шт
	246


	10
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт
	22


	11
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	шт
	10


	12
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	 шт
	18


	13
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	72


	14
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	 шт
	14


	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	98


	16
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	 шт
	4

	17
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	56


	18
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19
	 шт
	2

	19
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	38


	20
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	м
	450


	21
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	50


	22
	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	30



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	23
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	200


	25
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	м
	181


	25
	Монтаж металлических конструкций (консоли) (1,5кг*50шт=75кг)
	 т
	0,075


	26
	Монтаж лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм ((1,53кг/п.м*3м)+(0,9кг/п.м*3м))*300шт=2187кг) лоток СЛГ150-50-3
	 т
	2,187


	27
	Монтаж лотков металлических штампованных по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм  ((3,43кгкг/п.м*3м)(1,63кк/п.м*3м)*15шт=227,7кг  СЛГ300-50-3
	 т
	1,5435


	28
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг (КМУ50)
	шт
	50

	29
	Конструкция сварная (ящик с ГЗШ)
	 т
	0,005

	30
	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (ГЗШ)
	м
	0,46


	31
	Монтаж греющего кабеля
	м
	26

	32
	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной
	 шт
	3

	33
	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	 шт
	3

	34
	Монтаж клейкой алюминиевой ленты (лента алюминивая AL-30H (ширина 0,075м*50м*3рул=11,25м2)
	м2 
	11,25


	Электроснабжение

	1
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	2

	2
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	м
	700


	3
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	 шт
	4

	4
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	 шт
	20


	5
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг (КМУ52)
	шт
	7

	6
	Монтаж металлических конструкций (консоли) (0,82кг*7шт=5,6кг)
	т
	0,0056


	Электрическое освещение (внутреннее)

	1
	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	 шт
	2


	2
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	2


	3
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А  (фидерные выключатели)
	шт
	11


	4
	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	1,672


	5
	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемого: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (на лотках)
	шт
	115



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	6
	Монтаж световых настенных указателей (ВЫХОД  VEGA 1P18В76)
	шт
	4

	7
	Монтаж выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
	шт
	21

	8
	Монтаж розетки штепсельной: трехполюсная
	шт
	1

	9
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	50

	10
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	 м
	1745

	11
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	м
	40


	12
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	282


	13
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	954


	14
	Монтаж конструкции, устанавливаемой на: потолке
	 т
	0,9005


	15
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором (ЯТП)
	шт
	1

	16
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	 м
	50


	17
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	м
	30

	18
	Монтаж конструкции, устанавливаемой на: стене или колонне (швеллеры и угольники)
	т
	0,0424


	Автоматизация технологического процесса

	1
	Монтаж прибора (термометр из нерж.стали R5502 и гильза TW45)
	шт
	2


	2
	Монтаж прибора (манометры:, 232.50.100 - 2шт, 233.50.100 - 1шт)
	шт
	3


	3
	Монтаж прибора для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III (система газоаналитическая)
	компл.
	1

	4
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	4

	5
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 ( Светозвуковой оповещатель EVX-4050-HOOTER/220- FGF2GIKB - 8шт)
	шт
	8

	6
	Монтаж поста  управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне (CSE-P(N).. )
	шт
	8

	7
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	16


	8
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	2143


	9
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	16


	10
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	226



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	11
	Монтаж трубной проводки из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 15 мм
	м
	0,6


	12
	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПВ1(1х6)
	м
	80


	13
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединение ввертное)
	кол.со

ед
	1

	14
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм  (соединение ввертное)
	кол.со

ед
	1

	15
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт.
	4


	16
	Резка стального профилированного настила (3,14*0,026м*2сторон.*4шт=0,65м)
	м
	0,65

	17
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (для гильз-8шт)
	м
	6

	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	8

	19
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединения для металлорукавов)
	кол.со

ед
	38


	20
	Монтаж конструкций для установки приборов, масса: до 1 кг  (из уголка) (12шт.-датчики, 8шт.-оповещатели, 8шт.-посты управления, 6шт.-коробки)
	шт
	34


	21
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединения для металлорукавов)
	кол.со

ед
	38


	22
	Монтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (клемные коробки)
	шт
	1

	23
	Монтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (клемные коробки)
	шт
	5


	24
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	1,9012


	25
	Монтаж металлических конструкций (консоли)
	т
	0,4038


	26
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг (КМУ52)
	шт
	250


	Автоматизация отопления и вентиляции

	1
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( ТБ-2Р и защ.гильза)
	шт
	4


	2
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (МП4-Ух4, МП4-У6) 2шт(ЗИП)
	шт
	4


	3
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенного трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	30


	4
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	327



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	5
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	19


	6
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	10


	7
	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПВ1(1х6)
	м
	20


	8
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	кол.отверстий
	1

	9
	Монтаж трубы стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (для гильз-1шт)
	м
	1

	10
	Монтаж кабеля в проложенных трубах, масса 1 м: до 1 кг
	м 
	1

	11
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	1

	12
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединения для металлорукавов)
	кол. соед.
	9

	13
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (СЛГ100-50-3)
	т
	0,02392


	14
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг (КМУ50)
	шт
	6


	15
	Монтаж металлических конструкции (консоли) (0,50кг*6шт=3кг)
	т
	0,003


	Сети связи

	1
	Монтаж аппарата телефонного системы ЦБ или АТС: настенный
	шт
	1

	2
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	270

	3
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м 
	25

	4
	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
	м
	30

	5
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	м
	5

	6
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	30

	7
	Монтаж розетки микрофонной (  RJ-11)
	шт
	3

	8
	Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов) (заглушка)
	шт
	3

	9
	Монтаж шкафа коммутации микрофонных линий на стене, количество линий: до 30
	шт
	1

	10
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (СЛГ100-50-3)
	 т
	0,11408


	11
	Монтаж металлических конструкций (консоли)
	 т
	0,0118



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	                            Охранная сигнализация

	1
	Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, пускового, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П)
	шт
	1

	2
	Монтаж устройства ультразвукового: преобразователь (излучатель или приемник) (преобразователь С200-ПИ)
	шт
	2

	3
	Монтаж прибора ОПС на 4 луча  (Пульт С2000)
	шт
	1

	4
	Монтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока питания
	шт
	1

	5
	Монтаж аккумуляторов
	шт
	3

	6
	Монтаж кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования (Бокс аккумуляторный)
	кг
	1

	7
	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	8
	Монтаж шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	шт
	1

	9
	Монтаж извещателя ОС автоматического: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	26


	10
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м 
	1555


	11
	Монтаж электрической проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (ВВГнг-FRLS и КПСЭнг-FRLS)
	м
	15


	12
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (резисторы-22шт.-2шт(ЗИП)=20шт*2=40концов)
	кол. концов жил
	40

	13
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	100


	14
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт.
	3


	15
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (для гильз-3шт)
	м
	1,5


	16
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	3

	17
	Монтаж коробки с зажимами, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6(КМ41236)
	шт
	6

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (Зажимы ЗВИ-3)(12 пар)
	шт
	72

	19
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (Din-рейка)
	м
	0,6


	20
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (винтовые клеммы)
	шт
	100


	21
	Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов) (торцевые крышки)
	шт
	50


	22
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (СЛГ100-50-3)
	т
	0,2518


	23
	Монтаж металлических конструкций (консоли)
	т
	0,0118


	Пожарная сигнализация

	1
	Монтаж прибора ПС приемно-контрольного, пускового, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П)
	шт
	1

	2
	Монтаж прибора ОПС на 4 луча  (Пульт С2000)
	шт
	1

	3
	Монтаж прибора ПС на: 4 луча  (Блок С2000-СП1, блок С2000-КПБ)
	шт
	3


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	4
	Монтаж устройства ультразвукового: преобразователь (излучатель или приемник) (преобразователь С200-ПИ)
	шт
	2

	5
	Монтаж отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1

	6
	Монтаж аккумуляторов
	шт
	4

	7
	Монтаж кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования (Бокс аккумуляторный)
	кг
	1

	8
	Монтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (БУОК-1 СВТ667.11.221)
	шт
	2

	9
	Монтаж транспаранта светового (табло) (оповещатели световые)
	шт
	11

	10
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки: в помещении (оповещатели звуковые)
	шт
	10


	11
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	12
	Монтаж кожуха для защиты вводов и электрооборудования (щиток КМПн 2/2)
	кг
	1

	13
	Монтаж шкафа (пульт) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	шт
	1

	14
	Монтаж извещателя ПС автоматического: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР)
	шт
	11

	15
	Монтаж извещателя ПС автоматического: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП212-63)
	шт
	6

	16
	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (блок сопряжения)
	шт
	3

	17
	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического: блок питания и контроля (УКК)
	шт
	3

	18
	Монтаж коробки на стене (КК)
	шт
	24

	19
	Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг(датчик тепловой контактный ДТК к (ИП 102-2х2)
	м 
	270


	20
	Монтаж троса из проволоки оцинкованной
	км
	0,3

	21
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	1626


	22
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной
	м 
	30

	23
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной (по потолку)
	м 
	20

	24
	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенного в трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м 
	174


	25
	Монтаж электрической проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (ВВГнг-FRLS и КПСЭнг-FRLS)
	м
	20


	26
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (резисторы-46шт., диоды-28шт. 74шт-7шт(ЗИП)=67шт*2=134концов)
	кол. концов жил
	134


	27
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	115


	28
	Монтаж короба пластмассового: шириной до 40 мм (2м*27шт=54м)
	м
	54


	29
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (Din-рейка)
	м
	0,6


	30
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (Зажимы ЗВИ-3)
	шт
	528



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	31
	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	8

	32
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	8

	33
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (СЛГ100-50-3)
	т
	0,6732


	34
	Монтаж металлических конструкций (консоли)
	т
	0,1888


	35
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	3

	36
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	кол. отверстий
	3

	37
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (для гильз-6шт)
	м
	4

	38
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	12

	39
	Уплотнение кабельных проходов герметиком
	кол.проход кабеля
	12

	Водоснабжение и канализация

	1
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	кол
	8

	2
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт 
	22


	3
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м 
	73


	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	м 
	12


	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм(тр.18х2)
	м 
	21


	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	29


	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	м2 
	58


	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	9
	Установка фильтра диаметром: до 100 мм
	кол
	1

	10
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	кол
	1

	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	3

	12
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (кран 11ч38п Ду15мм)
	кол
	1

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (18х2)
	1м
	3



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	3

	15
	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов
	шт
	1


	16
	Установка раковин
	шт
	3

	17
	Установка смесителей
	шт
	3

	18
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3
	шт
	6


	19
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм
	шт
	1

	20
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3 
	0,096

	21
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	м2 
	1,92


	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	м2 
	1,3

	Отопление, вентиляция, кондиционирование

	1
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	1

	2
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	шт
	4


	3
	Установка фильтров муфтовых диаметром: до 50 мм
	шт
	1

	4
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	3

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	5


	6
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	шт
	2

	7
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м 
	2


	8
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м 
	30

	9
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м 
	30

	10
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3 
	0,6

	11
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	м2 
	14,5


	12
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	м2 
	3

	13
	Монтаж бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
	шт
	2

	14
	Закладное устройство отбора давления идеальных газов
	шт
	4

	15
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т
	шт
	1


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	16
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	шт
	2


	17
	Установка вентиляторов  массой: до 0,05 т
	шт
	2

	18
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час
	шт
	1

	19
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1

	20
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т
	шт
	1

	21
	Установка виброизолятора: номер 41
	шт
	4

	22
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т
	шт
	1

	23
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т (для вентиляторов)
	шт
	5

	24
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т (воздушная завеса)
	шт
	3

	25
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт
	1

	26
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт
	1

	27
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2
	шт
	1

	28
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	5


	29
	Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт
	1

	30
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	шт
	1

	31
	Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм
	шт
	3

	32
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
	шт
	1

	33
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм
	шт
	3

	34
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм
	шт
	2


	35
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм
	шт
	2

	36
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм
	шт
	1

	37
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
	м
	50


	38
	Монтаж трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	м
	50

	39
	Установка отсосов от оборудования
	кг
	78,5

	40
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	12


	41
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм
	шт
	2

	42
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм (КВУ-Д)
	шт
	1

	43
	Установка насадок НВК диаметром до 560 мм
	шт
	2

	44
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм
	шт
	2

	45
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм
	шт
	3


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	46
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм
	шт
	2

	47
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 630 мм
	шт
	1

	48
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 800 мм
	шт
	2

	49
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	4,47


	50
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,0098


	51
	Установка отсосов от оборудования
	кг
	30

	52
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (Монтажная опора)
	кг
	2,2

	53
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм (Сетка защитная )
	шт
	1

	54
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
	м2 
	21,32

	55
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2 
	15,07

	56
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	м2 
	14,84

	57
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2 
	52,44


	58
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2 
	9,42

	59
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2 
	43,96

	60
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2 
	21,29

	61
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	м2 
	24,12

	62
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	м2 
	36,17

	63
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	м2 
	22,36

	64
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	м2 
	13,85

	65
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной :1,0 мм, периметром до 3700 мм
	м2 
	14,4

	66
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2 
	1,26

	67
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 3700 мм (переход)
	м2 
	1,61

	68
	Элементы заземления: прижимные хомуты, перемычки
	шт
	45



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	69
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3 
	0,05

	70
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	м2 
	1,5

	71
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (2 слоя
	м2 
	3.6

	72
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	м2 
	0,4


	73
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	м
	100


	74
	Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса: 0,18 т (LENNOX)
	шт
	1

	75
	Монтаж  (ТРВ) термо- регулирующего вентиля  (комплект ККБ)
	шт
	1

	76
	Монтаж арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт
	3

	Автоматизация водопровода и канализации

	1
	Монтаж прибора (манометра технического с радиальным штуцером  МП4-Ух6), устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	Конструкции металлические

	1
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	3,98

	2
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	кол
	48

	3
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	48

	4
	Очистка поверхности щетками
	м2 
	169,8

	5
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2 
	169,8

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	169,8

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2 
	339,6

	8
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм
	шт
	6

	9
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	м3
	0,016

	10
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м3 
	0,05

	11
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т 
	0,13

	12
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	кол
	16

	13
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01
	кол
	4

	14
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	16

	15
	Очистка поверхности щетками
	м2 
	4,84

	16
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2 
	4,84


	№

пп
	Наименование
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	  Ед.

  изм
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	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	4,84

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2 
	9,68

	19
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т 
	0,71

	20
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	кол
	16

	21
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	16

	22
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	т 
	1,061

	23
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2 
	12,7

	24
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	т 
	0,964

	25
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2 
	3,74

	26
	Очистка поверхности щетками (48м2-КМл.7, 42,86м2-КМл8)
	м2 
	90,86


	27
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2 
	90,86

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	90,86

	29
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2 
	181,72

	30
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ((0,541т+0,672т)-стаканы, 0,4516т -опоры)
	т 
	1,6646


	31
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3 
	0,0845

	32
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3 
	0,4

	33
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,00364


	34
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 
	0,71

	35
	Очистка поверхности щетками (54,76м2-стаканы и м/к к ним, 15,75м2-опоры)
	м2 
	70,51


	36
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2 
	70,51

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	70,51

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2 
	141,02

	39
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3 
	0,42

	40
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	0,22

	41
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т 
	0,793

	42
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2 
	5,92

	43
	Очистка поверхности щетками (54,76м2-стаканы и м/к к ним, 15,75м2-опоры)
	м2 
	28,8

	44
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2 
	28,8

	45
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	28,8
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	46
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2 
	57,6

	                                Демонтажные работы

	
	                             Электрооборудования
	
	

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (ПР)
	шт
	4

	2
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (ЩО)
	шт
	4

	3
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (450м)
	т
	0,562


	4
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	450

	5
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
	шт
	178

	6
	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах
	шт
	4

	7
	Конструкция, устанавливаемая на: потолке (перфорированный профиль-450м)
	т
	0,28


	8
	Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП)
	шт
	2

	
	                           Систем вентиляции
	
	

	1
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т
	шт
	1

	
	                      Охранно-пожарной сигнализации
	
	

	1
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	45

	2
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	25

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1

	4
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	3

	5
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (адресные расширители)
	шт
	6

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	1000

	7
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	2,43

	Конструкции железобетонные

	1
	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
	м2 
	6,39

	2
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06
	м2 
	6,39

	3
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3 
	4,13

	4
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
	т
	0,01232


	5
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 
	16,8

	6
	Устройство бетонной подготовки
	м3 
	0,6
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	7
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3 
	2,8

	8
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
	т
	0,0312


	9
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 
	23,36


	10
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм  (демонтаж)
	м2 
	12,8

	11
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01  (демонтаж)
	м2 
	12,8

	12
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2 
	12,8

	13
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	м2 
	12,8

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3 
	1,12

	15
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	м3 
	14,4

	16
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 
	58

	17
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3 
	7,39

	18
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	4,92

	19
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	м3 
	19,65


	20
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	16,2

	21
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	м3 
	14,4

	22
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	8,64

	Архитектурные решения

	1
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м
	м3 кладки
	24,5

	2
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т 
	0,258

	3
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2 
	222,36

	4
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	м2 
	222,36


	5
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	 м3
	1,89

	6
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	 м3
	6,02

	7
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	м3 
	2,78


	8
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
	 т 
	0,543

	9
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (м/к для установки ворот)
	т 
	0,3093
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	10
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (4м*4м*3шт=48м2)
	м2 проема
	48

	11
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2 проема
	5,88


	12
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2 проема
	2,1

	13
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	шт
	4

	14
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	т 
	0,039

	15
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	9

	16
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
	м2 
	1141,81


	17
	Резка стального профилированного настила (проемы и отверстия в сендвич-панелях-24шт.)
	м реза
	80,5

	18
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм (отв.1,2,6,8,12)
	шт
	6

	19
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (отв.11)
	м3
	0,08

	20
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (0,0095т-гильзы, 0,332т-труб.решетки)
	т
	0,3415


	21
	Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 (обрамление проемов-0,119 - рамы, )
	т 
	0,119

	22
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2 
	5,5

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	40,84

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2 
	81,68
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	Технологическое оборудование (Здание цеха сырья ППИ (161.1)

	1
	Компрессоры V- и W-образные, масса: 0,43 т (М1)
	шт
	1

	2
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т (М1)
	шт
	1

	3
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 2 кВт (М1)
	шт
	1

	4
	Монтаж тележки для перевозки оборудования самоходной, масса до 2т (ПТ-2 (1-2))
	т
	0,14


	5
	Монтаж аппарата настольного, масса: до 0,015 т (Х-16)
	шт
	1

	6
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т  (Е-1)
	шт
	1

	7
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (Е-1)
	т
	0,56

	8
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,1 т  (Е-2, Е-4, Е-7, Е-9)
	шт
	4

	9
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м  (Е-2, Е-4, Е-7, Е-9)
	т
	0,6

	10
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т  (Е-3)
	шт
	1

	11
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (Е-3)
	 т
	0,45

	12
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т  (Е-5, Е-6,Е-8)
	шт
	3

	13
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (Е-5, Е-6,Е-8)
	т
	0,69

	14
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 2 т (Р-1(1,2))
	шт
	2

	15
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (Р-1(1,2))
	т
	 3,8

	16
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость: 2 м3  (Р-1(1,2))
	шт
	2

	17
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т  (Н-1, Н-2(1,2),Н-4, Н-5,Н-7)
	шт
	6


	18
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т  (Н-1, Н-2(1,2),Н-4, Н-5,Н-7)
	шт
	6

	19
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 2 кВт  (Н-1, Н-2(1,2),Н-4, Н-5,Н-7)
	шт
	6

	20
	Монтаж насоса ручного (Н3)
	шт
	1


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	21
	Монтаж тележки для перевозки оборудования самоходной, масса: до 2 т (ПТ-2 (3-5))
	т
	0,21

	22
	Монтаж тележки для перевозки оборудования самоходная, масса: до 2 т (ПТ-3)
	т
	0,03

	23
	Монтаж тали ручной передвижной, грузоподъемность: 3,2 т, высота подъема 6 м (ПТ-4)
	шт
	1

	24
	Монтаж камеры для разогрева банок и бочек, масса: 1 т (Х1 (1-2))
	шт
	2

	25
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	2

	26
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 30 кВт
	шт
	1

	27
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя: 20 кВт
	шт
	1

	28
	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка: до 2 т (Х2, Х-3, Х-14)
	шт
	3

	29
	Аппарат настольный, масса: до 0,03 т (Х9)
	шт
	1

	30
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,03 т (устройство для укупорки Х-4, Х-10)
	шт
	2

	31
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м  (устройство для укупорки Х-4, Х-10)
	т
	0,024

	32
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,05 т  (Х-7(1,2)
	шт
	2

	33
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м (Х-7(1,2)
	т
	0,034

	34
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 0,5 т (Х-8,Х-13)

	шт
	2

	35
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м  (Х-8,Х-13)
	т
	0,5

	36
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т
	шт
	2

	37
	Рампа двухветвевая: перепускная с количеством баллонов 5
	компл.
	1

	38
	Баллон для азота
	шт
	5


	   Технологические трубопроводы, арматура и материалы

	1
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	шт
	11

	2
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	шт
	5

	3
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт
	5


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	4
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	шт
	14

	5
	Монтаж арматура фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	шт
	4

	6
	Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт
	1

	7
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт
	15

	8
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	шт
	53

	9
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	шт
	4

	10
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	шт
	5

	11
	Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт
	8

	12
	Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	шт
	18

	13
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	шт
	2

	14
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм
	шт
	0,5

	15
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм
	шт
	0,5

	16
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм
	шт
	2

	17
	Монтаж арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	шт
	2

	18
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм
	шт
	15

	19
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	шт
	6

	20
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 25 мм (с учетом фасонных частей)
	м 
	16,62

	21
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм  (с учетом фасонных частей)
	м 
	15,34


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	22
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 45 мм  (с учетом фасонных частей)
	м 
	1,4

	23
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: 57 мм  (с учетом фасонных частей)
	м 
	67,36

	24
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (с учетом фасонных частей)
	м 
	47,44

	25
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм  (с учетом фасонных частей)
	м 
	2

	26
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм  (с учетом фасонных частей)
	м 
	0,9

	27
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм (с учетом фасонных частей)
	м 
	338,24

	28
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм (с учетом фасонных частей)
	м 
	4,88

	29
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 38 мм
	м 
	47,08

	30
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм
	м 
	20,06

	31
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм
	м 
	2,42

	32
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	м 
	79

	33
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	м 
	67,55

	34
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 76 мм
	м 
	1


	№
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	35
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	м 
	0,5

	36
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 133 мм
	м
	0,5

	37
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	10

	38
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	кол
	2

	39
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм
	м 
	0,14

	40
	Присоединение рукава
	кол. ввод
	2

	41
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	кол
	4

	42
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм
	м 
	0,28

	43
	Присоединение рукава
	кол. ввод
	4

	44
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление: до 10 МПа
	шт
	12

	45
	Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов
	шт
	37

	46
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	шт
	14

	47
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм
	м
	471,6

	48
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 48 мм
	м
	23,9

	49
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 57 мм
	м
	213,9

	50
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 76 мм
	м
	1

	51
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 108 мм
	м
	0,5

	52
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 133-159 мм
	м
	0,5

	53
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 22 мм, толщина стенки до 3 мм
	кол. стык
	3

	54
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 25-36 мм, толщина стенки до 4 мм
	кол. стык
	12
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	55
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 38-48 мм, толщина стенки до 4 мм
	кол. стык
	13

	56
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 50-63 мм, толщина стенки до 4 мм
	кол. стык
	25

	57
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 102-114 мм, толщина стенки до 6 мм
	кол. стык
	1

	58
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 121-133 мм, толщина стенки до 6 мм
	кол. стык
	1

	59
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм
	кол. сним
	106

	60
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 114 мм, толщина стенки до 5 мм
	кол. сним
	3

	61
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм
	кол. сним
	3

	62
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2 
	107,3

	63
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 2 слоя
	м2 
	214,6

	Электроснабжение

	1
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	1

	2
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг
	м
	454

	3
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (тр. водогазопроводная)
	м
	20

	4
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	4

	5
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2
	шт
	20

	6
	Монтаж полки-кронштейна из угловой стали (профиль зетовый, уголок)
	т
	0,0176


	7
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,0168


	8
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм
	м
	20


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	9
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	км 
	0,016


	10
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в тр. хризотилцементной)
	м
	16

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	м
	5

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	м
	5

	13
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	2,7

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	0,9


	15
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	1,8


	Силовое оборудование

	1
	Монтаж щита заводского изготовления однорядного или двухрядного: шкафного исполнения, глубина до 800 мм (Щ1)
	м 
	3

	2
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкаф), устанавливаемого: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (РШ)
	шт
	1

	3
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Кнопка Osmoz)
	шт
	2

	4
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне
	шт
	20


	5
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
	шт
	4

	6
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	12


	7
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне
	шт
	7

	8
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	7

	9
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
	шт
	1

	10
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	3

	11
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне (пост индикации SA-L(V)/220AC)
	шт
	6

	12
	Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	1

	13
	Монтаж розетки штепсельной: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	1


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	14
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенного в трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	м
	20

	15
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	м
	10

	16
	Монтаж -кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	351


	17
	Монтаж- кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	4501


	18
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	208

	19
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	1134


	20
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	шт
	28


	21
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	шт
	18


	22
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	шт
	122


	23
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	846


	24
	Монтаж- проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	 м
	30

	25
	Монтаж- заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее)
	м
	49

	26
	Монтаж- проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (по стене)
	м
	116

	27
	Затягивание полосы 4х40 в проложенные трубы и металлические рукава сечение: до 240 мм2 (в трубе)
	м
	16

	28
	Монтаж-проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
	м
	450

	29
	Монтаж- заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
	шт
	6

	30
	Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем
	т
	6,328


	31
	Монтаж- труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	200

	32
	Монтаж- труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	м
	181

	33
	Монтаж- стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
	шт
	152

	34
	Монтаж -металлические конструкции (консоли)
	т
	0,313


	35
	Монтаж- лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,343


	36
	Монтаж- лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
	т
	0,2447


	37
	Монтаж- конструкция сварная (ящик с ГЗШ)
	т
	0,005

	38
	Монтаж- шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (ГЗШ)
	м
	0,46



	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	39
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий (Для полосы заземления)
	км
	0,0158


	40
	Монтаж греющего кабеля
	м
	12

	41
	Монтаж- коробка кабельная соединительная или разветвительная
	шт
	1

	42
	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	шт
	1

	43
	Монтаж клейкой алюминиевой ленты (лента алюминивая AL-30H (ширина 0,075м*50м=3,75м2)
	м2
	3,75


	44
	Монтаж греющего кабеля
	м
	11


	45
	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (монтаж термостата)
	шт
	1

	46
	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2
	шт
	1

	47
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	10,8

	48
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	м3
	7,2

	49
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2
	кол.

электрод заземления
	6

	50
	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02
	кол. электрод заземления
	6

	Электрическое освещение (внутреннее)

	1
	Монтаж -щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	3

	2
	Монтаж- автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	3

	3
	Монтаж -автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А  (фидерные выключатели)
	шт
	14

	4
	Монтаж-шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	м
	2,508


	5
	Монтаж-светильник на кронштейнах
	шт
	21

	6
	Монтаж-светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (на лотке-30шт., под перекрытием-3шт.)
	шт
	33

	7
	Монтаж-светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный
	шт
	26

	8
	Монтаж- световые настенные указатели (ВЫХОД  VEGA 1P18В76-3шт., S-INDICATOR)
	шт
	7

	9
	Монтаж- выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А
	шт
	24

	10
	Монтаж-розетка штепсельная: трехполюсная
	шт
	2

	11
	Монтаж -выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	6
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	12
	Монтаж кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	1177

	13
	Монтаж-кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	30

	14
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт
	187

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	525

	16
	Конструкция, устанавливаемая на: потолке
	т
	0,34914


	17
	Монтаж -ящик с понижающим трансформатором
	шт
	1

	18
	Прокладка - труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	30

	19
	Монтаж- короба пластмассовые: шириной до 40 мм  (кабель-канал)
	м
	28

	20
	Монтаж-конструкция, устанавливаемая на: стене или колонне
	т
	0,153384


	21
	Монтаж-конструкция, устанавливаемая на: потолке
	т
	0,02496


	Автоматизация технологических процессов

	1
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термометры из нерж.стали R5502 и гильзы TW45)
	шт
	10

	2
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термопреобразователь сопротивления RTDтермометр TR10/ТМТ82 и гильза)
	шт
	8

	3
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	4

	4
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Источник питания RN221N)
	шт
	4

	5
	Монтаж прибора, устанавливаемого на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг (Гильза защитная фланцевая ЮНКЖ 020.01-1,0-50-С10-20-500)
	шт
	4

	6
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (манометры: 632.50.100 -11шт, 232.50.100 - 4шт +16шт +1шт +2шт, 233.50.100 - 2шт)
	шт
	36

	7
	Монтаж прибора, устанавливаемого на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг ((манометры: 433.50.100 -5шт, 233.50.100 - 5шт + 4шт, разделитель 990.27 -5шт + 4шт)
	шт
	23

	8
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Пьезорезистивный датчик давления Cerabar M PMP51)
	шт
	1

	9
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	1

	10
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Источник питания RN221N)
	шт
	1


	№

пп
	Наименование
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	11
	Монтаж первичного преобразователя уровнемера, устанавливаемого на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа (уровнемер Levelflex M FMP51 -1шт,  уровнемер Micropilot M FMR245 -8шт, уровнемер Micropilot M FMR245 -2шт)
	шт
	11

	12
	Монтаж прибора, устанавливаемого на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг  (сигнализаторы на фланцах)
	шт
	11

	13
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	11

	14
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Источник питания RN221N)
	шт
	11

	15
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик Liquiphant M FTL50 -1шт+6шт)
	шт
	7

	16
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	7

	17
	Монтаж прибора, устанавливаемого на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг ( датчик Liquiphant M FTL51 -1шт +2шт)
	шт
	3

	18
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	3

	19
	Монтаж прибора для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III
	компл
	1

	20
	Монтаж прибора для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: II
	компл
	2

	21
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (регистратор РМТ59)
	шт
	1

	22
	Монтаж устройства сигнально-блокировочного (ПАС)
	шт
	3

	23
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (прибор световой сигнализации ПСС-07)
	шт
	1

	24
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг  (модуль питания МП-7)
	шт
	4

	25
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	36

	26
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Кнопка с потайным толкателем черного цвета Osmoz-32шт, Светозвуковой оповещатель EVX-4050-HOOTER/220- FGF2GIKB - 14шт)
	шт
	48

	27
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне (CSE-P(N)..)
	шт
	14

	28
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	28

	29
	Монтаж щита, собираемого из отдельных панелей и блоков управления, однорядного или двухрядного без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
	м 
	1,6
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работ
	  Ед.
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	30
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	2046

	31
	Монтаж проводков в щитах и пультах
	м
	800

	32
	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	м
	240

	33
	Монтаж трубы стальной во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	170

	34
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	74,5

	35
	Монтаж трубы стальной во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр: до 25 мм
	м
	8

	36
	Монтаж трубной проводки из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 15 мм
	м
	2

	37
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	10

	38
	Резка стального профилированного настила (3,14*0,026м*2сторон.*5шт=0,82м)
	м 
	0,82

	39
	Уплотнение кабельных проходов герметиком
	кол. проход кабеля
	20

	40
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	20

	41
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (монтаж рамки)
	шт
	84

	42
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм(соединения для металлорукавов)
	шт
	85

	43
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединение ввертное)
	шт
	2

	44
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм  (соединение ввертное)
	шт
	2

	45
	Монтаж конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (коробки соед.-17шт, датчик Sensepoint -10шт, газоанализатор -2шт, оповещатель - 14шт, пост управ.- 14)
	шт
	57

	46
	Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	шт
	12

	47
	Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20
	шт
	5

	48
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг
	шт
	40

	49
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	679,5

	50
	Монтаж металлических конструкций (консолей)
	т
	177

	51
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг (стойки)
	шт
	40

	52
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	1100
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	53
	Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов)
	шт
	50

	54
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м
	м
	34

	Автоматизация систем отопления и вентиляции

	1
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( ТБ-2Р и защ. гильза)
	шт
	26

	2
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (МП4-Ух4, МП4-У6) 4шт(ЗИП)
	шт
	26

	3
	Монтаж приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (манометры  632.51.160 и ПСС-07)
	шт
	14

	4
	Монтаж конструкций для установки приборов, масса: до 1 кг
	шт
	14

	5
	Монтаж ввода гибкого, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм (кабельный ввод)
	шт
	14

	6
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (блок управления 904.28)
	шт
	8

	7
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (прибор световой сигнализации ПСС-07)
	шт
	2

	8
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	10

	9
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2

	м
	658

	10
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	411

	11
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	м
	353

	12
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	58

	13
	Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПВ1(1х6)
	м
	100

	14
	Монтаж трубной проводки из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление свыше 10 МПа на соединениях: разъемных, диаметр наружный 15 мм
	м
	100

	15
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	1

	16
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (монтаж рамки)
	шт
	28

	17
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединения ввертные и навертные)
	шт
	28

	18
	Присоединение к приборам трубных проводок: из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм (соединения для металлорукавов)
	шт
	19
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	19
	Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	шт
	5

	20
	Монтаж конструкций для установки приборов, масса: до 1 кг (уголок 45х45)
	шт
	19

	21
	Монтаж скоб или конструкций металлических для труб: П-образных (швеллер 8-П)
	т
	0,04

	22
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (3м*15шт=45м)
	т
	0,1036

	23
	Монтаж металлических конструкций (консолей) (0,82кг*30шт=24,6кг)
	т
	0,0246

	24
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 2,4 кг (стойки КМУ52)
	шт
	30

	Автоматизация систем водопровода и канализации

	1
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1

	Сети и связи

	1
	Монтаж устройства цифровой регистрации
	шт
	1

	2
	Монтаж часов первичных электрических показывающих кварцевых типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1
	шт
	1

	3
	Монтаж электрочасов вторичных для помещений односторонних: на стене с установкой кронштейна на бетонной стене
	шт
	3

	4
	Монтаж коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров (КПТС3.03.02.000-01)
	кол. номер
	4

	5
	Монтаж шкафа вводного к коммутаторам
	шт
	1

	6
	Электрическая проверка и настройка: коммутатора всех назначений, кроме междугородного
	кол. рабочее место
	1

	7
	Монтаж станции, пульта и установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров (КПТС3.03.01.000-03)
	кол. номер
	4

	8
	Монтаж аппарата телефонного системы ЦБ или АТС: настенного (ТАШ1-16)
	шт
	2

	9
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки: в помещении
	шт
	2

	10
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	11
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	305

	12
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	м
	10

	13
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной
	м
	10

	14
	Монтаж электрических проводков в щитах и пультах: малогабаритных
	м
	10

	15
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	30

	16
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (гильза)
	м
	0,5

	17
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	1
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	18
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	2

	19
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	100

	20
	Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов)
	шт
	50

	21
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м
	м
	2

	22
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,01554

	Пожарная сигнализация

	1
	Монтаж приборов ПС приемно-контрольных, пусковых, концентратора: блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П)
	шт
	1

	2
	Монтаж прибора ОПС на 4 луча  (Пульт С2000)
	шт
	1

	3
	Монтаж приборов ПС на: 4 луча  (Блок С2000-СП1, блок С2000-КПБ)
	шт
	3

	4
	Монтаж устройства ультразвукового: преобразователя (излучателя или приемника) (преобразователя С200-ПИ)
	шт
	2

	5
	Монтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока питания
	шт
	2

	6
	Монтаж аккумуляторов
	шт
	5

	7
	Монтаж кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования (Бокс аккумуляторный)
	кг
	1

	8
	Монтаж устройств промежуточных на количество лучей: 10 (Блок БРШС-Ex исп.1, блок БРВ-А исп.2)
	шт
	2

	9
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (БУОК-4 СВТ1163.41.210)
	шт
	5

	10
	Монтаж транспаранта светового (табло) (оповещатели световые)
	шт
	11

	11
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки: в помещении (оповещатели звуковые)
	шт
	9

	12
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	2

	13
	Монтаж кожуха для защиты вводов и электрооборудования (щиток ЩРН-П-12)
	кг
	1

	14
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
	шт
	1

	15
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного с количеством элементов поста до 3, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне
	шт
	8

	16
	Монтаж извещателя ПС автоматического: теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении
	шт
	9

	17
	Монтаж извещателя ПС автоматического: дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении ( ИП 212-45, МОЛНИЯ-12(24)
	шт
	17

	18
	Монтаж извещателя ПС автоматического: теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении
	шт
	44

	19
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	1812

	20
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (по потолку)
	м
	40
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	21
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	58

	22
	Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	130

	23
	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
	м
	10

	24
	Монтаж электрических проводков в щитах и пультах: шкафных и панельных
	м
	10

	25
	Присоединение к приборам
	шт
	136

	26
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	500

	27
	Резка стального профилированного настила (отв.-7шт.)(3,14*0,026м*2сторон.*7шт=1,14м)
	м
	1,14

	28
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм (для гильз)
	м
	6

	29
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром: до 48 мм
	м
	200

	30
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	кол. проход кабеля
	23

	31
	Уплотнение кабельных проходов монтажной пеной
	кКол. проход кабеля
	23

	32
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	216

	33
	Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	шт
	2

	34
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (DIN-рейка)
	м
	0,6

	35
	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	4

	36
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	шт
	4

	37
	Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм (соединения для металлорукавов)
	шт
	8

	38
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,3193

	39
	Монтаж металлических конструкций (консолей)
	т
	0,105

	40
	Монтаж стойки сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг (стойки)
	шт
	48

	Система контроля управления доступом

	1
	Дополнительная установка на пультах и панелях: реле (С2000-2)
	шт
	2

	2
	Монтаж отдельно устанавливаемого: преобразователя или блока питания
	шт
	1

	3
	Монтаж аккумулятора
	шт
	3

	4
	Монтаж кожуха металлического для защиты вводов и электрооборудования (Бокс аккумуляторный)
	кг
	1
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	5
	Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя (Считыватель карт Mifare CP-Z2 MF)
	шт
	3

	6
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 (Замок электромагнитный, кнопка выхода)
	шт
	8

	7
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	1

	8
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	5

	9
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	249

	10
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	12

	11
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
	м
	20

	12
	Монтаж электрических проводков в щитах и пультах: шкафных и панельных
	м
	5

	13
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	шт
	10

	14
	Монтаж коробов пластмассовых: шириной до 40 мм
	м
	12

	15
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	48

	16
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	шт
	100

	17
	Монтаж крышки декоративной и других мелких изделий (без присоединения проводов)
	шт
	50

	18
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,0324

	Водопровод и канализация

	1
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	шт
	12

	2
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	шт
	20

	3
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	121

	4
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	24

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м
	21

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	39

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
	м2
	78

	8
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	4

	9
	Установка фильтра диаметром: до 100 мм
	шт
	1

	10
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
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	11
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	5

	13
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (кран 11ч38п Ду15мм)
	шт
	1

	14
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм (18х2)
	м
	26

	15
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	2

	16
	Установка раковин
	шт
	5

	17
	Установка смесителей
	шт
	2

	18
	Монтаж устройства отборного для измерения разрежения чистых газов
	шт
	1

	19
	Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	шт
	1

	Отопление, вентиляция и кондиционирование

	1
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	4

	2
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	шт
	16

	3
	Установка фильтров муфтовых диаметром: до 50 мм
	шт
	2

	4
	Установка фильтров муфтовых диаметром: до 32 мм
	шт
	2

	5
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	10

	6
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	11

	7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	1

	8
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	шт
	8

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	м
	45

	10
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	35

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	м
	57

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	80

	13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	57

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
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	15
	Установка фильтров на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	17
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм
	шт
	1

	18
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм
	шт
	1

	19
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2

	20
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	шт
	8

	21
	Монтаж коллектора из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (0,950м*2шт=1,9м)
	м
	1,9

	22
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	4

	23
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	м
	48

	24
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	м
	54

	25
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	102

	26
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление: до 10 МПа
	шт
	13

	27
	Монтаж закладного устройства отбора давления идеальных газов
	шт
	26

	28
	Монтаж бобышек, штуцеров на условное давление: до 10 МПа
	шт
	14

	29
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т (основные)
	шт
	4

	30
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т (резервные)
	шт
	4

	31
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	шт
	4

	32
	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
	шт
	2

	33
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	шт
	3

	34
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	35
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1

	36
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	шт
	4

	37
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
	шт
	1

	38
	Установка виброизолятора: номер 38
	шт
	6

	39
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	40
	Установка виброизолятора: номер 38
	шт
	4

	41
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	42
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
	шт
	1

	43
	Установка виброизолятора: ВР202
	шт
	4

	44
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	45
	Установка виброизолятора: номер 38
	шт
	4

	46
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т
	шт
	5
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	47
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	5

	48
	Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании: малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель
	шт
	5

	49
	Конвектор электрический
	шт
	1

	50
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт
	2

	51
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт 
	3

	52
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	шт
	5

	53
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	шт
	5

	54
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2
	шт
	1

	55
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	9

	56
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
	шт
	3

	57
	Установка воздухораспределителей пристенных ВП
	кг
	73,97

	58
	Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм
	шт
	1

	59
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	шт
	3

	60
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	2

	61
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	2

	62
	Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм
	шт
	1

	63
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
	шт
	9

	64
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм
	шт
	12

	65
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
	шт
	1

	66
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм
	шт
	3

	67
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 1000 мм
	шт
	2

	68
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм
	шт
	1

	69
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм
	шт
	1

	70
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм
	шт
	2

	71
	Монтаж трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
	м
	100

	72
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ( «Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( «Термофлекс»): трубками
	м
	100

	73
	Установка отсосов от оборудования
	кг
	114,605

	74
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	5

	75
	Установка  крышных коробов массой: до 0,1 т
	шт
	2
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	76
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (Установка  крышных коробов)
	шт
	2

	77
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм
	шт
	1

	78
	Установка насадок НВК диаметром до 560 мм
	шт
	8

	79
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм
	шт
	2

	80
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 560 мм
	шт
	4

	81
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 800 мм
	шт
	5

	82
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 800 мм
	шт
	5

	83
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
	шт
	2

	84
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	85
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,744

	86
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,51

	87
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	5,2

	88
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,7

	89
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,01572

	90
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм
	м2
	38,32

	91
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	52,75

	92
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	37,68

	93
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	м2
	168,15

	94
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2
	63,9

	95
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	90,48

	96
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	104,84

	97
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром  до 900
	м2
	126,16

	98
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,0 мм, диаметром до 900
	м2
	47,41

	99
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	м2
	9,6

	100
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	10,05
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	101
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	18,84

	102
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,9 мм, периметром до 3700 мм (переходы)
	м2
	6,811

	103
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 0,5 часа
	м2
	75

	104
	Монтаж элементов заземления: прижимных хомутов, перемычек
	шт
	95

	105
	Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, массой: 0,18 т (LENNOX)
	шт
	1

	106
	Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, массой: 0,18 т (LENNOX)
	шт
	1

	107
	Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, массой: 0,18 т (LENNOX)
	шт
	1

	108
	Монтаж агрегата или машины компрессорно-конденсаторной, масса: 0,18 т (LENNOX)
	шт 
	1

	109
	Монтаж  (ТРВ) термо-регулирующего вентиля  (комплект ККБ)
	шт
	4

	110
	Монтаж арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм
	шт
	12

	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

	1
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3
	1,612

	2
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3
	1,387

	3
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия  (аппараты) (толщ.0,8мм)
	м2
	25,844

	4
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (насосы и короба) (толщ.1,0мм)
	м2
	39,039

	5
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	м2
	35,057

	6
	Изоляция  холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т
	м3
	0,412619

	7
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
	м2
	28,975

	8
	Монтаж металлоконструкций на оборудовании
	т
	0,012

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577
	м2
	3,906

	10
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из проволоки
	м2
	21,66

	11
	Монтаж замков
	т
	0,0045

	12
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	10,67
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	13
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных
	м2
	7,3

	14
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	м3
	3,63

	15
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,6713

	16
	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (арматура и фланцы)
	м3
	0,869

	17
	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т
	м3
	0,097

	18
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (трубопроводы)
	м2
	132,634

	19
	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия (арматура и фланцы)
	м2
	22,178

	20
	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия  (арматура и фланцы)
	м2
	9,504

	21
	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции за 2 раза
	м2
	13,264

	22
	Монтаж металлоконструкций на трубопроводах
	т
	0,006504

	23
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	43,99

	Архитектурные решения

	1
	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	110,3

	2
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	1,0245

	3
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (профиль гнутый 160х40х5 - 36м)
	т
	0,308

	4
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	м2
	200

	5
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	м2
	216

	6
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	900,92

	7
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная колонн
	м2
	48

	8
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (ограждение стремянки)
	т
	0,0656

	9
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
	м3
	2,016


	№
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  изм
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	10
	Резка стального профилированного настила (проемы в сендвич-панелях)
	м
	105,6

	11
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (2,4м*2,4м*4шт=23,04м2)
	м2
	23,04

	12
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	2,1

	13
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	6,3

	14
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	шт
	4

	15
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
	т
	2,9143

	16
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	шт
	40

	17
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02
	шт
	-40

	18
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
	м2
	297,53

	19
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	м2
	297,53

	20
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	м2
	297,53

	21
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
	м2
	72,84

	22
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	м2
	362,9

	23
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	м2
	11,92

	24
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784, первый слой
	м2
	11,92

	25
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-785
	м2
	11,92

	26
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
	м2
	23,1

	27
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	48,1

	28
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	м2
	48,1

	29
	Резка стального профилированного настила (проемы и отверстия в сендвич-панелях-64шт.)
	м
	168,2

	30
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм
	шт
	22

	31
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	м2
	0,134

	32
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (гильзы)
	т
	0,0855

	33
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (стержни над отверстиями)
	т
	0,0201

	34
	Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 (обрамление проемов)
	т
	0,3058

	35
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	17,5

	36
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	35

	37
	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм
	м2
	23,1

	38
	Устройство стяжек: на каждый  последующий слой толщины 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	м2
	23,1
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	Конструкции железобетонные

	1
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,16

	2
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	0,82

	3
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
	т
	0,00246

	4
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,2

	5
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	3,1

	6
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	2,04

	7
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	шт
	28

	8
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0022


	9
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (бортик поддона)
	м3
	4,1

	10
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	м2
	61

	11
	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону
	м2
	61

	12
	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: до 1 и толщине стен до 300 мм (приямок в поддоне)
	м3
	0,3

	13
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (разуклонка толщиной 55мм)
	м2
	43,92

	14
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	м2
	43,92

	15
	Устройство бетонной подготовки (пандус)
	м3
	0,15

	16
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2
	0,7

	17
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2
	0,7

	18
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	м2
	0,7

	19
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,07

	20
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	0,7

	21
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	м2
	0,7

	22
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой
	м2
	0,7

	23
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2
	0,7

	24
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	м2
	0,7

	25
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	0,7

	26
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	м2
	0,7

	27
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой
	м2
	0,7
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	28
	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм
	м2
	0,7

	29
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	1,9

	30
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (фундамент под ворота)
	м3
	3,7

	31
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,1

	32
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	17,7

	33
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	10

	34
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	м2
	10

	35
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (16шт)
	т
	0,0056

	36
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	10,6

	37
	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
	м2
	3,9

	38
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06
	м2
	3,9

	39
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	3

	40
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	2,3

	41
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	м2
	2,3

	42
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (16шт)
	т
	0,0056

	43
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	9,4

	44
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,2

	45
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	м3
	1

	46
	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции (4шт)
	т
	0,00836

	47
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	5,52

	48
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	0,36

	49
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01
	м2
	0,36

	50
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (демонтаж)
	м2
	70

	51
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм  (демонтаж)
	м2
	70

	52
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01  (демонтаж)
	м2
	70

	53
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)  (демонтаж)
	м3
	7

	54
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм  (демонтаж)
	м2
	70

	55
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой  (демонтаж)
	м2
	70
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	56
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой  (демонтаж)
	м2
	70

	57
	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм  (демонтаж)
	м2
	70

	58
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2
	70

	59
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	м2
	70

	60
	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	м2
	70

	61
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	7

	62
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	70

	63
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой
	м2
	70

	64
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: последующий слой
	м2
	70

	65
	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм
	м2
	70

	66
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	6,2

	67
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	м3
	80,2

	68
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	234

	69
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3
	17,8

	70
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	3,9

	71
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3
	9,5

	72
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	7,7

	73
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
	м3
	17,4

	74
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	16,3

	75
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	м3
	130

	76
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	50,4

	77
	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (демонтаж)
	м2
	70

	78
	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом
	м2
	70

	Конструкции металлические

	1
	Монтаж опорных конструкций: для крепления кабелей внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	2,048

	2
	Очистка поверхности щетками
	м2
	71,75

	3
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	71,75

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	71,75

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	143,5


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	6
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	шт
	32

	7
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01
	шт
	-32

	8
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	64

	9
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,154

	10
	Монтаж: кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2  (трубные решетки)
	т
	0,235

	11
	Очистка поверхности щетками
	м2
	16,21

	12
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	16,21

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	16,21

	14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	32,42

	15
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	т
	1,3

	16
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	26,1

	17
	Очистка поверхности щетками
	м2
	53

	18
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	53

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	53

	20
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	106

	21
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	шт
	10

	22
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01
	шт
	-6

	23
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01
	шт
	-4

	24
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	25

	25
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,817

	26
	Монтаж защитных ограждений оборудования (ограждение)
	т
	0,136

	27
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	7,04

	28
	Очистка поверхности щетками
	м2
	30,45

	29
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	30,45

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	37,96

	31
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	75,92

	32
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	шт
	32

	33
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01
	шт
	-32

	34
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	56


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	35
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ((0,121т*6шт.=0,605)-стаканы, 0,901т -опоры)
	т
	1,627

	36
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	0,263

	37
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	16

	38
	Очистка поверхности щетками
	м2
	45,17

	39
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	45,17

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	45,17

	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	90,34

	42
	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см
	м2
	1,7

	43
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06
	м2
	1,7

	44
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	0,81

	45
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	4,32

	46
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	м3
	5,9

	47
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	3,3

	48
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,468

	49
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	5,043

	50
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	шт
	16

	51
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02
	шт
	-16

	52
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0,00266

	53
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	20

	54
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	2,0

	55
	Очистка поверхности щетками
	м2
	338,64

	56
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	338,64

	57
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	338,64

	58
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	677,28

	59
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,393

	60
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	5,027

	61
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	шт
	16

	62
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02
	шт
	-16

	63
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (0,166кг*16шт=2,66кг)
	т
	0,00266


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	64
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	20

	65
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	2

	66
	Очистка поверхности щетками
	м2
	335,26

	67
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	335,26

	68
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	335,26

	69
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	670,52

	70
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,409

	71
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	5,06

	72
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	шт
	16

	73
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02
	шт
	-16

	74
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (0,166кг*16шт=2,66кг)
	т
	0,00266

	75
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	20

	76
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	2

	77
	Очистка поверхности щетками
	м2
	335,92

	78
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	335,92

	79
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	335,92

	80
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	671,84

	81
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	2,15

	82
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,82

	83
	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	шт
	16

	84
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02
	шт
	-16

	85
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(0,166кг*16шт=2,66кг)
	т
	0,00266

	86
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	28

	87
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	м2
	4

	88
	Очистка поверхности щетками
	м2
	121,42

	89
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	121,42

	90
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	121,42

	91
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	242,84

	92
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	1,104

	93
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2
	21,25

	94
	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами
	шт
	16

	95
	Очистка поверхности щетками
	м2
	39,51
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	96
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	39,51

	97
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	39,51

	98
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	79,02

	99
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,329

	100
	Очистка поверхности щетками
	м2
	12,54

	101
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	12,54

	102
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	12,54

	103
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	25,08

	104
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,4673

	105
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,215

	106
	Очистка поверхности щетками
	м2
	26,51

	107
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	26,51


	108
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	26,51

	109
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	53,02

	110
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	2,595

	111
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,215

	112
	Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м: прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М
	м
	6,9

	113
	Очистка поверхности щетками
	м2
	111,67

	114
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	111,67

	115
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	111,67

	116
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	м2
	223,34

	117
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	3,63

	118
	Очистка поверхности щетками
	м2
	128,56

	119
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	128,56

	120
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	128,56

	121
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	257,12

	122
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	т
	0,748

	123
	Очистка поверхности щетками
	м2
	25,66

	124
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	м2
	25,66

	125
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	25,66

	Работы по переносу шкафа ШРИ

	1
	Кросс абонентских линий
	шт
	9

	2
	Монтаж шкафа вводного к коммутаторам
	шт
	1


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	3
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	35

	5
	Монтаж муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 20х2
	шт
	1

	6
	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 52
	шт
	2

	7
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	шт
	80

	8
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	м
	400

	9
	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	шт
	16

	10
	Присоединение к приборам электрических проводок пайкой
	шт
	128

	11
	Монтаж шкафа вводного к коммутаторам
	шт
	1

	12
	Кросс абонентских линий
	шт
	3

	13
	Монтаж разъемов штепсельных с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.
	шт
	9

	Демонтажные работы

	1
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	4

	2
	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	10

	3
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1

	4
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1

	5
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (адресные расширители)
	шт
	1

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	500

	7
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	1,215

	8
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,8 т
	шт
	2

	9
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,4 т
	шт
	2

	10
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	шт
	2

	11
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	2

	12
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т
	шт
	1

	13
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм (15м+10м)
	м
	10,93

	14
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 355 мм (25м)
	м
	24,73


	№

пп
	Наименование

работ
	  Ед.

  изм
	Кол

	15
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 450 мм (70м)
	м
	87,92

	16
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (55м)
	м
	86,35

	17
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм (10м+10м+7м)
	м
	54

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (1м)
	м
	1,6

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (воздуховоды с форсунками ф500х2300 и ф500х4100)
	м
	10,05

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм ( тарелки для капающей воды-4шт.)
	м
	0,28

	21
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	м
	100

	22
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	м
	20

	23
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	м
	10

	24
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (Тепломер)
	шт
	1

	25
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (центральный блок тепломера)
	шт
	1

	26
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	4

	27
	Установка фильтров диаметром : 80 мм
	шт
	1

	28
	Установка воздухоотводчиков (автоматический деаэратор)
	шт
	2

	29
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (дренаж)
	шт
	2

	30
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
	м2
	288

	31
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе
	м2
	362,9

	32
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,4


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

7.1  по объекту (п.5.1 Код 31-ТПР-005-00001)  Монтаж оборудования для производства композитных материалов. Производственная база ОАО ЦТД «Диаскан» г. Луховицы. Техническое перевооружение.
	№

пп
	Наименование и техническая характеристика
	Ед.

изм
	Кол

	КТСО

	1. 
	Манометр МП4-Ух6 кгс/см2

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.32
	шт
	2

	2. 
	Термометр ТБ-2Р (0 - 150) -1,5-80-6-М20

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.29
	шт
	2

	3. 
	Гильза защитная М20/20 87мм

М20/20 87мм
	шт
	2

	4. 
	Манометр МП4-Ух4 кгс/см2

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.30
	шт
	2

	5. 
	Манометр МП4-Ух6 кгс/см2

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.31
	шт
	4

	6. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 4х1,0

КВВнг(А)-LS
	м
	265

	7. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горение, с пониженным дымовыделением 4х1,0

КВВЭнг(А)-LS
	м
	92

	8. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 6 мм2

ПВ1 (1х6) ГОСТ 6323-79
	м
	20

	9. 
	Труба стальная водогазопроводная немерной длины 20х2,8

ГОСТ 3262-75*
	м
	19

	10. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-16-нг
	м
	10

	11. 
	Труба стальная водогазопроводная немерной длины 20х2,8

ГОСТ 3262-75*
	м
	1

	12. 
	Проходка

СПО-Э-1-ВП/26,8-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	13. 
	Бирка маркировочная

У134 У3
	шт
	25

	14. 
	Муфта

ТР4У3 ТУ 36-1447-82
	шт
	18

	15. 
	Соединитель для металлорукава

ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1,5 ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	9

	16. 
	Лоток глухой замковый L=3000 мм

СЛГ100-50-3 арт. 90102
	шт
	3

	17. 
	Крышка замковая L=3000 мм

СЛК100 арт. 90123
	шт
	3

	18. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50 арт. 250103S
	шт
	2

	19. 
	Консоль L=250мм 

КН8-250 арт. 20474
	шт
	6

	20. 
	Кабельная стойка L=400 мм

КМУ50 арт. 20311
	шт
	6

	21. 
	Соединитель лотка в комплекте с метизами М8

СЛ35 арт. 90322
	шт
	6

	22. 
	Скоба

СПС801 арт. 30153

	шт
	12

	23. 
	Гайка канальная

САМ10 арт. 30126
	шт
	12

	24. 
	Гайка канальная САМ8 арт. 30125
	шт
	12

	25. 
	Скоба

К253
	шт
	20

	26. 
	Болт DIN933

CБ8-20 арт. 60107
	шт
	12

	27. 
	Болт DIN933

CБ8-45 арт. 60158
	шт
	24

	28. 
	Болт DIN933

CБ10-25 арт. 60159
	шт
	12

	29. 
	Гайка DIN934

CГ8 арт. 60103
	шт
	24

	30. 
	Шайба DIN9021

СШ8 арт. 60105
	шт
	60

	31. 
	Шайба DIN9021

СШ10 арт. 60106
	шт
	12

	32. 
	Биметаллический термометр R5502

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.1
	шт
	1

	33. 
	Гильза защитная

TW45
	шт
	1

	34. 
	Манометр 232.50.100

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.2
	шт
	2

	35. 
	Манометр 232.50.100

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.3
	шт
	1

	36. 
	Датчик на горючий газ Диапазон измерений: 0…100 % НКПР Первичная поверка, градуировка по н-гексану (каналов) к Системе газоаналитической

 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.5 (Sensepoint)
	шт
	12

	37. 
	Контроллер на 12 каналов Крепление на DIN-рейку Релейные выходы Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц к Системе газоаналитической

System 57
	шт
	1

	38. 
	Насадка для калибровки датчиков к Системе газоаналитической

 
	шт
	1

	39. 
	Калибровочные аксессуары к Системе газоаналитической

 
	шт
	1

	40. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный Материал - латунь к Системе газоаналитической

 
	шт
	12

	41. 
	Выключатель автоматический однополюсный на ток 1,0 А

ВА47-29 1Р 1А х-ка В ~220В
	шт
	4

	42. 
	Светозвуковой оповещатель взрывозащищенный 1Ехd[ib]IICT5/1ExdibIICT5 Напряжение ~220В, 50 Гц Цвет световой сигнализации – красный

EVX-4050-HOOTER/220- FGF2GIKB+RE21IB-
	шт
	8

	43. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

FGF2GIKB
	шт
	8

	44. 
	Пост управления и индикации взрывозащищенный 1ExdIICT5/1ExdIICT5, НО

CSE-P(N)[HO]-1FGF2GIKB+1RE21IB
	шт
	8

	45. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

FGF2GIKB
	шт
	8

	46. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 4х1,0

КВВнг(А)-LS

	м
	1092

	47. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горение, с пониженным дымовыделением 4х1,5

КВВЭнг(А)-LS
	м
	411

	48. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горение, с пониженным дымовыделением 10х1,5 КВВЭнг(А)-LS
	м
	280

	49. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горение, с пониженным дымовыделением 14х1,5

КВВЭнг(А)-LS
	м
	200

	50. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горение, с пониженным дымовыделением 19х1,5

КВВЭнг(А)-LS
	м
	160

	51. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 1 мм 2

ПВ1 (1х6) ГОСТ 6323-79
	м
	80

	52. 
	Труба стальная водогазопроводная немерной длины 

20х2,8 ГОСТ 3262-75*
	м
	16

	53. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-16-нг
	м
	217,5

	54. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-25-нг
	м
	8,5

	55. 
	Труба стальная

14х2 ГОСТ 8734-75 
Д ГОСТ 8733-74
	м
	0,6

	56. 
	Труба стальная водогазопроводная немерной длины

20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	6

	57. 
	Проходка

СПО-Э-1-П/26,8-1,5
	шт
	8

	58. 
	Бирка маркировочная

У134 У3
	шт
	80

	59. 
	Муфта

ТР4У3 ТУ 36-1447-82
	шт
	10

	60. 
	Соединитель для металлорукава

ГЕРДА-СГ-16-Н- М20х1,5 ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	35

	61. 
	Соединитель для металлорукава

ГЕРДА-СГ-25-Н-М32х1,5ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	3

	62. 
	Соединение ввертное 

НСВ14-G1/4 ТУ 4218-041-01395839-01
	шт
	1

	63. 
	Соединение ввертное 

НСВ14-М20 ТУ 4218-041-01395839-01
	шт
	1

	64. 
	Уголок 45х45х3-В ГОСТ8509-93 
Ст.3сп.3-1 ГОСТ535-88
	кг
	20

	65. 
	Клеммная коробка 20 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС18

SA/SS301410(20C2)-5FGFIKB+5RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	66. 
	Клеммная коробка 16 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС19

SA/SS301410(16C2)-4FGF2IKB+4RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	67. 
	Клеммная коробка 12 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС20

SA/SS141410(12C2)-3FGF2IKB+3RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	68. 
	Клеммная коробка 8 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС21

SA/SS301410(8C2)-5FGF2IKB+5RE21IB(A)
	шт
	1

	69. 
	Клеммная коробка 12 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС22

SA/SS301410(12C2)-6FGF2IKB+6RE21IB(A)-1FGF2IKB+
	шт
	1

	70. 
	Кабельная стойка L=800 мм

КМУ52
	шт
	250

	71. 
	Клеммная коробка 12 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС23

SA/SS301410(12C2)-6FGF2IKB+6RE21IB(A)-1FGF2IKB+
	шт
	1

	72. 
	Консоль L=350 мм

КН8-350 арт. 20475
	шт
	110


	73. 
	Консоль L=450 мм КН8-450 арт. 20476
	шт
	140

	74. 
	Лоток листовой глухой замковый L=3000 мм

СЛГ100-50-3 арт. 90102
	шт
	305

	75. 
	Крышка замковая L=3000 мм

СЛК100 арт. 90123
	шт
	305

	76. 
	Угол горизонтальный 900 с крышкой

КЛУ1-100-50 арт. 250103S
	шт
	40

	77. 
	Соединитель лотка в комплекте с метизами М8

СЛ35 арт. 90322
	шт
	530

	78. 
	Скоба

СПС801 арт. 30153
	шт
	500

	79. 
	Гайка канальная

САМ10 арт. 30126
	шт
	500

	80. 
	Гайка канальная

САМ8 арт. 30125
	шт
	500

	81. 
	Скоба

К253
	шт
	20

	82. 
	Скоба

К254
	шт
	20

	83. 
	Болт DIN933

CБ8-20 арт. 60107
	шт
	500

	84. 
	Болт DIN933

CБ8-45 арт. 60158
	шт
	1000

	85. 
	Болт DIN933

CБ10-25 арт. 60159
	шт
	500

	86. 
	Гайка DIN934

CГ8 арт. 60103
	шт
	1000

	87. 
	Шайба DIN9021

СШ8 арт. 60105
	шт
	1500

	88. 
	Шайба DIN9021

СШ10 арт. 60106
	шт
	500

	89. 
	Клапан пожарный с муфтой и цапкой Ду 65 Ру 16

1Б1Р
	шт
	8

	90. 
	Ствол пожарный ручной ø65 dспр=19

РСП-70
	шт
	8

	91. 
	Головка соединительная муфтовая ø65

ГМ-70
	шт
	8

	92. 
	Рукав пожарный для пожарных кранов с Соединительными головками ø66мм L 20м

 
	шт
	8

	93. 
	Шкаф для пожарного крана ШПК 315Н

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.34
	шт
	8

	94. 
	Шкаф для переносных огнетушителей

ШПО-103
	шт
	2

	95. 
	Шкаф для переносных огнетушителей

ШПО-113

	шт
	12

	96. 
	Огнетушитель переносной

ОВП-10
	шт
	20

	97. 
	Огнетушитель переносной

ОУ-5
	шт
	2

	98. 
	Огнетушитель переносной

ОВ-8
	шт
	12

	99. 
	Труба 108x4

 
	м
	73

	100. 
	Труба 76x3

 
	м
	12

	101. 
	Труба 18x2

 
	м
	21

	102. 
	Опоры подвижные бескорпусные Ду100мм

 
	кг
	24,83

	103. 
	Опоры подвижные бескорпусные Ду100мм Антикоррозийное покрытие трубопроводов красками БТ- 177 в два слоя по грунтовке ГФ-020(021) в один слой

ГОСТ 25129-82
	м2
	29

	104. 
	Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ру=1.6 МПа Ду=100мм Габаритные размеры Н=380 мм, L=230 мм

ГОСТ 5762-2002
	шт
	2

	105. 
	Задвижка чугунная параллельная с электроприводом 30ч906бр Ру=1.6 МПа Ду=100мм Габаритные размеры Н=385 мм, L=230 мм

ГОСТ 5762-2002
	шт
	1

	106. 
	Электропривод 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.35
	шт
	1

	107. 
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ 100 Ду=100 мм, Ру=1,6 МПа Габаритные размеры Н=215 мм, L=350 мм

ТУ 400-09-91-94
	шт
	1

	108. 
	Счётчик воды крыльчатый ВСХ Ду=15 мм Габаритные размеры Н=75 мм, L=130 мм

ТУ 4213-001-03215076-
	шт
	1

	109. 
	Кран шаровой Jip-FF Ду=15 мм Габаритные размеры Н=125 мм, L=230 мм

 
	шт
	3

	110. 
	Кран шаровой муфтовый 11ч38п Ду15 мм, Ру=1,0 Мпа Габаритные размеры Н=78 мм, L=80 мм
	шт
	1

	111. 
	Бак 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.36
	шт
	3

	112. 
	Труба 18x2
	м
	3

	113. 
	Кран шаровой Jip-FF Ду=15 мм Габаритные размеры Н=125 мм, L=230 мм
	шт
	3

	114. 
	Бак 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.37
	шт
	3

	115. 
	Маты теплоизоляционные "ТЕХ МАТ" из минеральной ваты толщина 50 мм
	м3
	0,202

	116. 
	Стеклопластик рулонный марки РСТ

ТУ 6-11-145-80
	м2
	4,96


	117. 
	Битумный лак марки БТ-577 ГОСТ 5631-79*

	м2
	4,04

	118. 
	Раковина стальная эмалированная РСВ-1 с сифоном трубным пластмассовым СТУВ по ГОСТ 23289-94 с унифицированным выпуском, вертикальным отводом СТУ, смесителем типа СМ-МДРНА по ГОСТ 25809-96

ГОСТ 23695-94     

	шт
	3

	119. 
	Отборное устройство давления сталь 20 с клапаном 11Б38бк1, Ду=15 мм, Ру=1,6 Мпа

16-70-Ст20-МУ (ВИЛН.491712.002-01) ТУ 4218-008-51216464-1
	шт
	1

	120. 
	Насос 30/6,5

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368 -13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.38
	шт
	1

	121. 
	Клапан 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368 -13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.39
	шт
	2

	122. 
	Комплект присоединительных патрубков с накидными гайками Ду32

 
	шт
	2

	123. 
	Фильтр 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368 -13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.40
	шт
	1

	124. 
	Клапан трехходовой в комплекте автоматики

 
	шт
	1

	125. 
	Автоматический воздухоотводчик 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.41
	шт
	1

	126. 
	Автоматический воздухоотводчик 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.41
	шт
	2

	127. 
	Кран шаровой Ду50

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.42
	шт
	4

	128. 
	Кран шаровой Ду32

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.42
	шт
	1

	129. 
	Кран  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.43
	шт
	2

	130. 
	Трубы стальные электросварные Ø 18х2

ГОСТ  10704-91
	м
	1

	131. 
	Трубы стальные электросварные Ø 38х2

ГОСТ  10704-91
	м
	1

	132. 
	Трубы стальные электросварные Ø 57х3

ГОСТ  10704-91
	м
	30

	133. 
	Средства крепления трубопроводов 

5.900-7
	кг
	10

	134. 
	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты толщина 50 мм

 
	м3
	0,6

	135. 
	Стеклопластик рулонный марки РСТ

ТУ6-11-145-80
	м2
	14,5

	136. 
	Битумный лак марки БТ-577

ГОСТ 5631-79*
	м2
	3

	137. 
	Бобышка Материал- ст.угл.

ЮНКЖ 034.2-М20х1,5-Ст.20-32-60
	шт
	2

	138. 
	Отборное устройство давления, сталь 20 с клапаном 11Б38бк1, Ду15, Ру1,6 МПа

ТУ 4218-008-51216464-1
	шт
	4

	139. 
	Приточный агрегат 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.44
	компл
	2

	140. 
	Вентилятор для прямоугольных каналов

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.45
	шт
	1

	141. 
	Вентилятор 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.46
	шт
	1

	142. 
	Фильтр

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.47
	шт
	1

	143. 
	Вентилятор 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.48
	шт
	1

	144. 
	Вентилятор 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.49
	шт
	1

	145. 
	Виброизолятор

ДО-41

	шт
	4

	146. 
	Вентилятор 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.50
	шт
	1

	147. 
	Виброизолятор

ДО-41
	шт
	4

	148. 
	Воздушная завеса 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.51
	шт
	3

	149. 
	Компрессорно-конденсаторный блок 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.52
	шт
	1

	150. 
	Соединительный комплект ККБ в составе:соленоидный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло, ТРВ

 
	шт
	1

	151. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий

КПУ-1Н-О-Н ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.53
	шт
	1

	152. 
	Клапан противопожарный дымовой

КПУ-1Н-З-Н ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.54
	шт
	1

	153. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 1000х600

 
	шт
	1

	154. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 1000х400

 
	шт
	1

	155. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 600х600

 
	шт
	1

	156. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 300х200
	шт
	1

	157. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 400х200
	шт
	2

	158. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными горизонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 200х200

 
	шт
	1

	159. 
	Решетки щелевые регулируемые типа Р

Р 150 1.494-10
	шт
	1

	160. 
	Клапан обратный Ø800 

КО-05
	шт
	1

	161. 
	Клапан обратный Ø630 

КО-04
	шт
	2

	162. 
	Клапан обратный (по типу) Ø560

КО-04 5.904-41
	шт
	1

	163. 
	Заслонки воздушные унифицированные Ø160 

РК-300-03
	шт
	1

	164. 
	Заслонки воздушные унифицированные Ø315 

Р315Р
	шт
	3

	165. 
	Заслонки воздушные унифицированные200х200

Р200х200Р
	шт
	1

	166. 
	Заслонки воздушные унифицированные 300х200

РК-302-05
	шт
	1

	167. 
	Заслонки воздушные унифицированные 400х200

РК-302-06
	шт
	1

	168. 
	Заслонки воздушные унифицированные 600х600

РК-302-14 5.904-13
	шт
	2

	169. 
	Баллон с фреоном R410A 

 
	шт
	5

	170. 
	Труба медная тянутая круглая 5/8” Ду15

ГОСТ 617-2006
	м
	25

	171. 
	Труба медная тянутая круглая 1/4” Ду6

ГОСТ 617-2006
	м
	25

	172. 
	Изоляционный материал – вспененный полиэтилен

 
	м3
	0,06

	173. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная сеч.800х500 s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	3

	174. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20

ГОСТ 53368-80
	шт
	3

	175. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная 300х300 s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	1

	176. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20

ГОСТ 53368-80
	шт
	1

	177. 
	Стальная решетка для круглыхвоздуховодов с КРВ 1025х225

 
	шт
	2

	178. 
	Стальная решетка для круглых воздуховодов 1025х325 

 
	шт
	6

	179. 
	Стальная решетка для круглых воздуховодов1025х225 

 
	шт
	4

	180. 
	Клапан воздушный утепленный

КВУ-Д 600х1000
	шт
	1

	181. 
	Насадок с водоотводящим кольцом Ø160

НВК 00 00(по типу)
	шт
	1

	182. 
	Насадок с водоотводящим кольцом Ø500

НВК 00 00-05
	шт
	1

	183. 
	Узел прохода вентиляционных шахт с клапаном, с кольцом для сбора конденсата Ø500

УП2-16
	шт
	2

	184. 
	Узел прохода вентиляционных шахт с клапаном, с кольцом для сбора конденсата Ø630

УП2-17
	шт
	1

	185. 
	Узел прохода вентиляционных шахт с клапаном, с кольцом для сбора конденсата Ø800

УП2-19 5.904-45
	шт
	1

	186. 
	Узел прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий без клапана и кольца для сбора конденсата Ø800

УП1-085.904-45
	шт
	1

	187. 
	Дефлектор Ø500

Д  315.00.000-02
	шт
	2

	188. 
	Дефлектор Ø630

Д  315.00.000-03
	шт
	1

	189. 
	Дефлектор Ø800

Д 710.00.000-01
	шт
	2

	190. 
	Гибкие прямоугольные соединительные вставки 

40-20
	шт
	2

	191. 
	Гибкие прямоугольные соединительные вставки 

80-50
	шт
	2

	192. 
	Гибкая вставка

В.00.00-09
	шт
	2

	193. 
	Гибкая вставка

В.00.00-12 5.904-38
	шт
	2

	194. 
	Гибкая вставка

Н.00.00-11
	шт
	2

	195. 
	Гибкая вставка

Н.00.00-15 5.904-38

	шт
	2

	196. 
	Кожух защитный для электродвигателей 4А132М8

 
	шт
	1

	197. 
	Кожух защитный для электродвигателей 4А132S6

 
	шт
	1

	198. 
	Малогабаритное вытяжное устройство с круглой воронкой

ᴓ100
	шт
	3

	199. 
	Монтажная опора

 
	шт
	2

	200. 
	Сетка защитная Сталь тонколистовая оцинкованная б=1.0 мм

ГОСТ 19904-90
	шт
	1

	201. 
	Короба вентиляционные 1200х400 L2500

 
	шт
	1

	202. 
	Короба вентиляционные 1170х400 L2650

 
	шт
	1

	203. 
	Короба вентиляционные 1030х440 L300

 
	шт
	2

	204. 
	Короба вентиляционные 1000х600 L1000

 
	шт
	2

	205. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0,5 мм Ø160

ГОСТ 19904-90
	м
	30

	206. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.6 мм Ø315

ГОСТ 19904-90
	м
	15

	207. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной сталиs=0.6 мм Ø400

ГОСТ 19904-90
	м
	17

	208. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.6 мм Ø450

ГОСТ 19904-90
	м
	22

	209. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø500

ГОСТ 19904-90
	м
	6

	210. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø560

ГОСТ 19904-90
	м
	25

	211. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø630

ГОСТ 19904-90
	м
	4

	212. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø710

ГОСТ 19904-90
	м
	6

	213. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø800

ГОСТ 19904-90
	м
	24

	214. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø160

ГОСТ 19904-90
	м
	7

	215. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной сталиs=1,0 мм Ø500

ГОСТ 19904-90
	м
	12

	216. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø630

ГОСТ 19904-90
	м
	7

	217. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной сталиs=1,0 мм 600х600

ГОСТ 19904-90
	м
	6

	218. 
	Гибкий воздуховод из ПВХ Ø200

 
	м
	2

	219. 
	Переход 600х500- 800х400 L=700

 
	шт
	1

	220. 
	Средства крепления воздуховодов

5.904-1
	кг
	180

	221. 
	Лючок питометрический с полиэтиленовым уплотнителем

ТУ 36461-84
	шт
	20

	222. 
	Прижимные полухомуты ХТ-34

 
	шт
	7

	223. 
	Прижимные полухомуты ХД-50

 
	шт
	2

	224. 
	Прижимные полухомуты ХД-60

 
	шт
	1

	225. 
	Прижимные полухомуты ХД-70

 
	шт
	3

	226. 
	Заземляющая перемычка ЗП3-350

 
	шт
	1

	227. 
	Заземляющая перемычка ЗП3-250

 
	шт
	2

	228. 
	Заземляющая перемычка ЗП3-100

 
	шт
	25

	229. 
	Заземляющая перемычка ЗП6-25

 
	шт
	4

	230. 
	Маты теплоизоляционные из минеральной ваты толщина 50 мм

 
	м3
	0,05

	231. 
	Стеклопластик рулонный марки 

 
	м2
	1,5

	232. 
	Пленка полиэтиленовая в 2 слоя

 
	м2
	1,8

	233. 
	Битумный лак марки БТ-577

ГОСТ 5631-79
	м2
	0,4

	234. 
	Трубопроводы водогазопроводные оцинкованные для отвода конденсата от дефлекторов Ø15

ГОСТ  3262-75
	м
	100

	235. 
	Ткань хлориновая фильтровальная

ТУ 8388-008-00203
	м2
	0,5

	236. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.6
	шт
	1

	237. 
	Преобразователь интерфейса

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.10
	шт
	2

	238. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.7
	шт
	1

	239. 
	Резервированный источник питания 12В-3А-17А·ч

"РИП-12" (исп. 01) ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.24
	шт
	1

	240. 
	Аккумулятор 12В, 17 А·ч

 
	шт
	3

	241. 
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач 12В

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.25
	шт
	1

	242. 
	Извещатель охранный магнито-контактный IP55

ИО102-26 исп.03 «Аякс» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.26
	шт
	16

	243. 
	Извещатель объемный оптико-электронный IP54

ИО409-55 «Фотон-22» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.27
	шт
	12

	244. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 1х2х1,0

КПСнг(А)-FRLS
	м
	520

	245. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСнг(А)-FRLS
	м
	465

	246. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСЭнг(А)-FRLS

	м
	570

	247. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х0,5

КПСЭнг(А)-FRLS

	м
	5

	248. 
	Кабель с медной жилой c оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий 3х1,5

ВВГнг(А)-FRLS
	м
	10

	249. 
	Выключатель двухполюсный, 1А, характеристика «В»

ВА47-29 2Р 1А хар.В 
	шт
	1

	250. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-4,7 кОм
	шт
	22

	251. 
	Металлорукав Ду 15

Р3-Ц-Х-15
	м
	100

	252. 
	Труба водогазопроводная

20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	1,5

	253. 
	Проходка трубная

СПО-Э-1-ВП/26,8-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	3

	254. 
	Коробка распаячная с 4-мя кабельными вводами IP44, 70х70х40

КМ41236 UKOZ11-070-070-040-K41-44
	шт
	6

	255. 
	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, из полистирола, I=3А

ЗВИ-3 UZV4-003-04
	шт
	3

	256. 
	Шкаф металлический навесной IP=55 с монтажной платой, без реек 600х1200х300

ОЩН6123
	шт
	1

	257. 
	Din-рейка оцинкованная L=60см

YDN-10-0060
	шт
	1

	258. 
	Скоба металлическая Ду 22мм

К252 3449653101
	упак
	1

	259. 
	Универсальные винтовые клеммы цвет - серый

UK 2,5 N  № заказа  30 03 34 7
	упак
	1

	260. 
	Торцевая крышка, цвет серый 

D-UK 2,5  № заказа 30 01 02 2
	упак
	1

	261. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	50

	262. 
	Крышка замковая СЛК l =3000

СЛК100
	шт
	50

	263. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	7

	264. 
	Коллектор Т-образный

КЛТ1-100-50
	шт
	7

	265. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	58

	266. 
	Консоль L=350мм

КН8-350
	шт
	10

	267. 
	Соединитель лотка

СЛП50-100
	шт
	4

	268. 
	Соединитель лотка шарнирный

СЛШ50
	шт
	14

	269. 
	Анкер клиновой М8

СКА8/10-75
	шт
	20

	270. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.6
	шт
	1

	271. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.7
	шт
	1

	272. 
	Блок релейный сигнально-пусковой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.8
	шт
	2

	273. 
	Блок контрольно пусковой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.9
	шт
	1

	274. 
	Преобразователь интерфейса

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.10

	шт
	2

	275. 
	Резервированный источник питания 24В-3А-7А·ч

"РИП-24" (исп. 01)  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.11
	шт
	1

	276. 
	Аккумулятор 12В, 7 А·ч

 
	шт
	2

	277. 
	Аккумулятор 12В, 17 А·ч

 
	шт
	2

	278. 
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач 24В

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.12
	шт
	1

	279. 
	Блок управления противопожарными клапанами

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.13
	шт
	2

	280. 
	Извещатель пожарный ручной IP 55

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.14
	шт
	12

	281. 
	Извещатель пожарный дымовой IP40

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.15
	шт
	7

	282. 
	Оповещатель световой «Выход», IP55

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.16
	шт
	11

	283. 
	Оповещатель звуковой , IP44

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.17
	шт
	8

	284. 
	Извещатель пожарный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.18
	компл
	4

	285. 
	Оповещатель звуковой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.19
	шт
	2

	286. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 1х2х0,5

КПСнг(А)-FRLS
	м
	555

	287. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 1х2х1,0

КПСнг(А)-FRLS
	м
	665

	288. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСнг(А)-FRLS
	м
	30

	289. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСЭнг(А)-FRLS
	м
	600

	290. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х0,5

КПСЭнг(А)-FRLS
	м
	10

	291. 
	Кабель с медной жилой c оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий 3х1,5

ВВГнг-FRLS
	м
	10

	292. 
	Выключатель однополюсный, 1А

ВА47-29 2Р 1А хар.В 
	шт
	1

	293. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-4,7 кОм
	шт
	22

	294. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-8,2 кОм
	шт
	12

	295. 
	Диод кремниевый

КД521
	шт
	5

	296. 
	Диод кремниевый

КД280
	шт
	23

	297. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-1,2 кОм
	шт
	12

	298. 
	Труба водогазопроводная 20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	4

	299. 
	Металлорукав Ду 15

Р3-Ц-Х-15
	м
	115

	300. 
	Проходка трубная

СПО-Э-1-ВП/26,8-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	6

	301. 
	Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/350х350-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	3

	302. 
	Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/100х350-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	3

	303. 
	Однокомпонентный силиконовый термостойкий нейтральный герметик

Силотерм ЭП-71М
	шт
	2

	304. 
	Кабельный канал ПВХ сечение 25х16 мм L= 2м

CKK10-025-016-1-K01
	шт
	27

	305. 
	Коробка распаячная с 4-мя кабельными вводами IP44, 70х70х40

КМ41236  UKOZ11-070-070-040-K41-44
	шт
	44

	306. 
	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, из полистирола, I=3А

ЗВИ-3 UZV4-003-04
	шт
	22

	307. 
	Распределительный модульный щиток под 2 модуля (для установки автоматич. выключ.)

КМПн 2/2 MKP42-N-02-30-20
	шт
	1

	308. 
	Шкаф металлический навесной IP=55 с монтажной платой, без реек 600х1200х300

ОЩН6123
	шт
	1

	309. 
	Din-рейка оцинкованная L=60см

YDN-10-0060
	шт
	1

	310. 
	Скоба металлическая однолапковая Ду 22мм

 Скоба К252  3449653101
	упак
	1

	311. 
	Корпус под пост кнопочный IP65

АК01
	шт
	8

	312. 
	Кнопка аварийная поворотная грибовидная с фиксацией

ABHT1С6N+ACV10
	шт
	8

	313. 
	Знак самоклеящийся «ручной пожарный извещатель»

 
	шт
	11

	314. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	110

	315. 
	Крышка замковая СЛК l =3000

СЛК100
	шт
	110

	316. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	9

	317. 
	Коллектор Т-образный

КЛТ1-100-50
	шт
	6

	318. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	190

	319. 
	Консоль L=350мм 

КН8-350
	шт
	160

	320. 
	Гайка канальная М8

САМ-8
	шт
	270

	321. 
	Болт DIN933 М8

СБ8-20
	шт
	270

	322. 
	Шайба DIN9021 М8

СШ8
	шт
	270

	323. 
	Компрессор винтовой Объем ресивера 270 л Производительность 820 л/мин Давление рабочее 8 бар Напряжение 380 В Частота напряжения 50 Гц Мощность 5,5 кВт Габаритные размеры 1150×640×1830 мм Среда – сжатый воздух Степень защиты: Электрощит управления – IP44 Электродвигатель – IP55
	шт
	1

	324. 
	Тележка гидравлическая Грузоподъемность 2500 кг Длина вил 1150 мм Габаритные размеры 1520×520×1232 мм

 
	шт
	2

	325. 
	Погрузчик вилочный электрический Грузоподъемность 1500 кг Мощность двигателя 6,9÷8,6 кВт Габаритные размеры 2875×1070×2050 мм

 
	шт
	1

	326. 
	Запайщик пакетов автоматический Кол-во нагревательных элементов 1 шт. Длина сварного шва 450 мм Ширина сварного шва 5 мм Потребляемая мощность 2,8 кВт Источник питания 110-240 В, 50-60 Гц Габаритные размеры 460×560×490 мм Степень защиты – IP44

 
	шт
	1

	327. 
	Паллетообмотчик Высота упаковываемого европоддона (максимальная) 2400 мм Грузоподъемность платформы (максимальная) 1500 кг Диаметр поворотной платформы 1500 мм Высота платформы 80 мм Скорость вращения платформы 12 об/мин Размеры рулона стретч-пленки: Ширина 500 мм Диаметр внешний 250 мм Диаметр внутренний 76 мм Потребляемая мощность 1 кВт Источник питания 380 В, 50 Гц, 3 фазы Степень защиты – IP44

 
	шт
	1

	328. 
	Весы технические электронные фасовочные НПВ 15 кг Габаритные размеры платформы 340×245 мм Потребляемая мощность не более 6 Вт Напряжение питания 220 В Степень защиты – IP44

 
	шт
	1

	329. 
	Манипулятор вакуумный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.21
	шт
	1

	330. 
	Манипулятор вакуумный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368- 13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.22
	шт
	1

	331. 
	Штабелер гидравлический ручной Грузоподъемность 1000 кг Высота подъема 3000 мм Габаритные размеры 1655×900мм Габаритные размеры вил 1150×540 мм Радиус разворота 1500 мм

 
	шт
	1

	332. 
	Установка приготовления сухих смесей

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.20
	шт
	1

	333. 
	Стол упаковочный Габаритные размеры 1200×400×450 мм Конструкция металлическая, сварная. Обшивка столешницы из нержавеющей стали.

 
	шт
	11

	334. 
	Стол для запайщика Габаритные размеры 650×500×600 мм Цельносварная конструкция из стальных труб квадратного сечения. Столешница из металлического листа толщиной 3 мм.

 
	шт
	1

	335. 
	Конвейер ленточный Ширина каркаса 200 мм Ограждение – трубка нержавеющая 12 мм, высотой 120 мм, с регулировкой по высоте и ширине. Высота конвейера 800±20 мм Ширина ленты 160 мм Скорость движения ленты 15 м/мин Длина прямого участка 1500 мм Комплектно поставляется шкаф управления Мощность электродвигателя 0,5 кВт Напряжение питания 220 В Степень защиты – IP44

 
	шт
	2

	336. 
	Принтер каплеструйный Печать высотой до 12 мм, до 5 строк Потребляемая мощность 0,2 кВт Источник питания 100-230 В, 50-60 Гц Габаритные размеры 663×490×240 мм Степень защиты – IP55
	шт
	2

	337. 
	Стол фасовочный Габаритные размеры 1500×750×850 мм

 
	шт
	1

	338. 
	Стеллаж металлический палетный П70 Габаритные размеры 3826×1000×2500 мм В комплект входят: Рама П70 2500×1000 - 3шт, Балка 1800П 90×50×1,5 - 12шт, Защит. огражд. 1000 одного ряда стеллажей (1 защитная балка 1000) - 2шт, Защит. огражд. стойки - 2шт, Пластина регулировочная под подпятник - 6шт.

 
	шт
	15

	339. 
	Стеллаж металлический палетный П70 Габаритные размеры 3826×1000×2500 мм В комплект входят: Рама П70 2500×1000 - 3шт, Балка 1800П 90×50×1,5 - 12шт, Защит. огражд. 2200 спаренных рядов стеллажей (1 защитная балка 2200) - 2шт, Защит. огражд. стойки - 4шт, Пластина регулировочная под подпятник - 12шт, Соединитель 200 спаренных рядов стеллажей - 9шт.

 
	шт
	20

	340. 
	Стеллаж металлический палетный П70 Габаритные размеры 7582×1000×2500 мм В комплект входят: Рама П70 2500×1000- 5шт, Балка 1800П 90×50×1,5 - 24шт, Защит. огражд. 1000 одного ряда стеллажей (1 защитная балка 1000) - 2шт, Защит. огражд. Стойки - 6шт, Пластина регулировочная под подпятник -10шт.

 
	шт
	2

	341. 
	Стеллаж металлический палетный П90 Габаритные размеры 2438×1000×2500 мм В комплект входят: Рама П90 2500×1000 - 2шт, Балка 2250П 90×50×1,5 - 6шт, Полка П 450×1000 - 15шт, Защит. огражд. 1000 одного ряда стеллажей (1 защитная балка 1000) - 2шт, Пластина регулировочная под подпятник - 4шт.

 
	шт
	4

	342. 
	Кран шаровой проходной фланцевый DУ 15 мм, PУ 16 кгс/cм2

ФБ39.010.015-02
	шт
	5

	343. 
	Фланец 1-15-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	10

	344. 
	Прокладка А-15-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	10

	345. 
	Болт М12-6g×45

ГОСТ 7798-70
	шт
	40

	346. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	40

	347. 
	Клапан обратный приварной DУ 15 мм, PУ 16 кгс/cм2

ФБ41.020.015-01
	шт
	1

	348. 
	Клапан предохранительный фланцевый DN 25 мм, PN 40 кгс/см2, DN1 40 мм, PN1 16 кгс/см2

СППК4Р 25-40 (17с25нж)
	шт
	1

	349. 
	Фланец 2-25-40

ГОСТ 12821-80
	шт
	1

	350. 
	Прокладка Б-25-40

ГОСТ 15180-86
	шт
	1

	351. 
	Шпилька АМ12-6g×70

ГОСТ 9066-75
	шт
	4

	352. 
	Гайка АМ12-6Н

ГОСТ 9064-75
	шт
	4

	353. 
	Фланец 1-40-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	1

	354. 
	Прокладка А-40-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	1

	355. 
	Болт М16-6g×60

ГОСТ 7798-70

	шт
	4

	356. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	4

	357. 
	Регулятор давления прямого действия

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8- ОЛ.23
	шт
	1

	358. 
	Фланец 1-15-40

ГОСТ 12821-80
	шт
	2

	359. 
	Прокладка А-15-40

ГОСТ 15180-86
	шт
	2

	360. 
	Шпилька АМ12-6g×70

ГОСТ 9066-75
	шт
	8

	361. 
	Гайка АМ12-6Н

ГОСТ 9064-75
	шт
	8

	362. 
	Труба 18×2

ГОСТ 8734-75
	м
	12,5

	363. 
	Труба 25×3

ГОСТ 8734-75
	м
	0,3

	364. 
	Труба 45×3

ГОСТ 8734-75
	м
	2

	365. 
	Труба 76×4 ГОСТ 8732-78
	м
	0,5

	366. 
	Отвод 90-45×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	1

	367. 
	Отвод 90°-18×2

ОСТ 36-42-81
	шт
	5

	368. 
	Переход К20×15

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	1

	369. 
	Переход К25×15

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	1

	370. 
	Переход К32×15

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	2

	371. 
	Переход К 76×5-38×3

ГОСТ 17378-2001
	шт
	2

	372. 
	Хомут 18

ГОСТ 24137-80
	шт
	10

	373. 
	Хомут 45

ГОСТ 24137-80
	шт
	2

	374. 
	Рукав Г(IV)-10-20-33-У

ГОСТ 18698-79
	м
	0,5

	375. 
	Рукав Г(IV)-10-12,5-23-У

ГОСТ 18698-79
	м
	1

	376. 
	Узел присоединения рукава ДУ 12,5 мм, РУ 10 кгс/см2

Х06-560.00.000-01
	шт
	2

	377. 
	Узел присоединения рукава ДУ 12,5 мм, РУ 10 кгс/см2

Х06-560.00.000
	шт
	1

	378. 
	Бобышка

ЮНКЖ 034.2-М20×1,5-Ст.20-32-50
	шт
	1

	379. 
	Отборное устройство давления, сталь 20 с клапаном 15с67бк1, ДУ6, РУ16 МПа

16-70-Ст20-МУ  (КЗ 21215-006-01) ТУ 4218-008-51216464-01
	шт
	3

	380. 
	Щит ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ЭМ.ОЛ55
	компл
	1

	381. 
	Релейный шкаф

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ЭМ.ОЛ56
	компл
	1

	382. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; для пристройки к ровной поверхности; IP54; встраиваемые аппараты: Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем черного цвета; исп. 2; «Пуск» - 1 шт. Выключатель грибовидный с фиксацией толкателем красного цвета; исп. 2; «Стоп» - 1 шт. Лампа сигнальная светодиодная; цвет свечения - зеленый; 220 В; «Включено» - 1 шт.
	шт
	6

	383. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; для пристройки к ровной поверхности; IP54; встраиваемые аппараты: Выключатель грибовидный с фиксацией толкателем красного цвета; исп. 2; «Стоп» - 1 шт.
	шт
	7

	384. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; для пристройки к ровной поверхности; IP54; встраиваемые аппараты: Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем черного цвета; исп. 2; «Пуск» - 2 шт. Выключатель грибовидный с фиксацией толкателем красного цвета; исп. 2; «Стоп» - 1 шт.
	шт
	1

	385. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; Лампа сигнальная светодиодная; цвет свечения - зеленый; 220 В; «Включено» - 1 шт.
	шт
	1

	386. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 5х16мм2 ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,05

	387. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 5х4мм2 ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,005

	388. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 3х6 мм2

ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,095

	389. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 3х4мм2

ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,06

	390. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 5х2,5мм2

ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,48

	391. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 4х2,5 мм2

ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,315

	392. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 3х2,5 мм2

ВВГнг(А)-LS  ТУ16.К71-310-2001
	км
	0,375

	393. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции не распространяющий горение: пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 5х2,5 мм2

ВВГнг(А) -FRLS-0.66
	км
	0,005

	394. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции не распространяющий горение: пожароопасности однопроволочный круглый с N и PE: 3х1,5 мм2

ВВГнг(А) -FRLS-0.66
	км
	0,05

	395. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением: 14х1,5 мм2

КВБбШвнг(А)-LS
	км
	0,32

	396. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 7х1,5мм2

КВВГнг(А)-FRLS-0,66
	км
	0,05

	397. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 4х1,5мм2 КВВГнг(А)-FRLS-0,66
	км
	0,19

	398. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 19х1,5мм2

КВВГнг(А)-FRLS-0,66
	км
	0,05

	399. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 14х1,5мм2

КВВГнг(А)-FRLS-0,66
	км
	0,01

	400. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 7х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,375

	401. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 4х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,24

	402. 
	Провод медный неизолированный, гибкий, сечением: 6 мм2

МГ
	км
	0,03

	403. 
	Полоса оцинкованная стальная горячекатаная 4×40 мм

4×40ГОСТ103-2006 
Ст.3ГОСТ535-2005
	км
	0,05

	404. 
	Полоса оцинкованная стальная горячекатаная 4×25 мм

4×25ГОСТ103-2006 
Ст.3ГОСТ535-2005
	км
	0,45

	405. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 25×3,2

ГОСТ 3262-75
	км
	0,2

	406. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 32×3,2  ГОСТ 3262-75
	км
	0,104

	407. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 40×3,5

ГОСТ 3262-75
	км
	0,077

	408. 
	Лоток глухой замковый 150х50 L=3000 мм

 
	шт
	300

	409. 
	Лоток глухой замковый 300х50 L=3000 мм

 
	шт
	15

	410. 
	Крышка замковая 150 L=3000 мм

 
	шт
	300

	411. 
	Крышка замковая 300 L=3000 мм

 
	шт
	15

	412. 
	Консоль 300

 
	шт
	50

	413. 
	Крепление

 
	шт
	30

	414. 
	Кабельная стойка L=400 мм

 
	шт
	50

	415. 
	Скоба 

 
	шт
	100

	416. 
	Главная заземляющая шина (ящик с ГЗШ на 20 присоединений); шина медная сечением 4х40

 
	шт
	1

	417. 
	Греющий кабель тип 20Вт/м

 
	м
	26

	418. 
	Клеммная коробка, 2ExeIIT5

 
	шт
	3

	419. 
	Концевая заделка 

 
	шт
	3

	420. 
	Монтажная лента

 
	м
	150

	421. 
	Предупреждающая табличка
	шт
	9

	422. 
	Щиток рабочего освещения, 380В, 50Гц, состоящей из: 1 шт.-бокс пристраиваемый 12 модульный, IP65 1 шт.- выключатель автоматический 380В, 50Гц, Iн.р.=20А, характер. «В», IP20 фидерные выключатели: 220В, 50Гц, Iн.р.=6А, характер. «В», IP20 5шт Диф.автомат 220В, 50Гц, Iн.р.=16А, Iут=30мА 1шт С шинами N и PE. Надпись на щите «ЩРО3»

 
	шт
	1

	423. 
	Щиток аварийного освещения, 380В, 50Гц, состоящей из: 1 шт.-бокс пристраиваемый 12 модульный, IP65 1 шт.- выключатель автоматический 380В, 50Гц, Iн.р.=10А, характер. «В», IP20 фидерные выключатели: 220В, 50Гц, Iн.р.=6А, характер. «В», IP20 5шт С шинами N и PE. Надпись на щите «ЩАО2»

 
	шт
	1

	424. 
	Светильник светодиодный 25Вт, IP65 прямоугольный

 
	шт
	97

	425. 
	Светильник светодиодный 13Вт, IP65 прямоугольный

 
	шт
	8

	426. 
	Светильник светодиодный 46Вт, IP65, прямоугольный

 
	шт
	4

	427. 
	Светильник светодиодный 11Вт, IP65 круглый, Указатель «ВЫХОД»

 
	шт
	6

	428. 
	Светильник светодиодный 8 Вт

 
	шт
	4

	429. 
	Переносной светильник 24 В

 
	шт
	1

	430. 
	Пакетный выключатель двухполюсный исполнения IV, 16 А IP56

	шт
	27

	431. 
	Розетка штепсельная открытой установки с заземляющим контактом 220В, 16А, IP20
	шт
	1

	432. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением: 5 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,68

	433. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением 4 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,15

	434. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением 3 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,115

	435. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением 2 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,13

	436. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением 4 х 1,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,01

	437. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением 3 х 1,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,05

	438. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением 2 х 1,5

ВВГнг(А)-LS-0,66   ГОСТ 31996-2012
	км
	0,02

	439. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением: 4 х 2,5

ВВГнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	км
	0,165

	440. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением: 3 х 2,5

ВВГнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	км
	0,5

	441. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением: 2 х 2,5

ВВГнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	км
	0,02

	442. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий с однопроволочной круглой жилой с N и PE сечением: 3 х 1,5

ВВГнг(А)-FRLS-0,66 ГОСТ 31996-2012
	км
	0,145

	443. 
	Кабельный лоток для монтажа светильников L=3м

 
	шт
	192

	444. 
	Стержень с резьбой М8 L=2м, 

 
	шт
	192

	445. 
	Винтовой балочный зажим, с шарниром

 
	шт
	192

	446. 
	Ящик с разделительным понижающим трансформатором 220/36

 
	шт
	2

	447. 
	Коробка ответвительная, IP65, 

 
	шт
	150

	448. 
	Скоба для крепления кабеля

 
	шт
	100

	449. 
	Труба водогазопроводная стальная Ду20х2,8

(ГОСТ 3262-75)
	м
	50

	450. 
	Гофрированная труба Ду25

 
	м
	200

	451. 
	Крепление светильника с люминисцентной лампой на стене

 
	компл
	8

	452. 
	Швеллер L=650мм

 
	шт
	1

	453. 
	Швеллер L=525мм

 
	шт
	1

	454. 
	Угольник L=300мм


	шт
	1

	455. 
	Угольник 

 
	шт
	1

	456. 
	Шайба царапающая

 
	шт
	6

	457. 
	Болт

 
	шт
	7

	458. 
	Гайка

 
	шт
	7

	459. 
	Шайба

 
	шт
	4

	460. 
	Автоматический выключатель U=380В, Iн=200А, f=50Гц

 
	шт
	2

	461. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент: многопроволочный секторный с N и PE 5х95

ВБШвнг(А)-LS  ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,7

	462. 
	Наконечник кабельный медный 95мм2
	шт
	20

	463. 
	Кабельная стойка L=800 мм

 
	шт
	7

	464. 
	Консоль 300мм

 
	шт
	7

	465. 
	Телефонный аппарат

4FP 153 36  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.28
	шт
	2

	466. 
	Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары, с одножильным оголенным медным проводником, изоляция полиолефин не распространяющий горение при групповой прокладке 4х2х0,51

Belden 1583E UTP Cat  5e  PVC 4x2x24AWG
	м
	225

	467. 
	Кабель телефонный с медными жилами количеством пар 10, с полиэтиленовой изоляцией, в полиэтиленовой оболочке, с экраном из алюмополимерной ленты, с гидрофобным заполнением 10х2х0,5

ТППэПЗ 
	м
	70

	468. 
	Телефонный провод с медными жилами с изоляцией из полиэтилена в ПВХ оболочке 1х2х0,52

КСВ-5е
	м
	35

	469. 
	Металлорукав Ду 15

Р3-Ц-Х-15
	м
	30

	470. 
	Коробка двухмодульная наружной установки IP55, 70х85х63

54655
	шт
	3

	471. 
	Телефонная розетка RJ-11 модульная 1 мод 45017
	шт
	3

	472. 
	Заглушка на 1 модуль 45016
	шт
	3

	473. 
	Шкаф телефонный металлический навесной, IP=55, плинты Krone, с замком, на 30 пар, 140×93×180

ШРН-1М-2/30
	шт
	1

	474. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	19

	475. 
	Крышка замковая СЛК l =3000

СЛК100
	шт
	19

	476. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	3

	477. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	32

	478. 
	Консоль L=350мм

КН8-350
	шт
	10

	479. 
	Гайка канальная М8

САМ-8
	шт
	20

	480. 
	Болт DIN933 М8

СБ8-20
	шт
	20

	481. 
	Шайба DIN9021 М8

СШ8
	шт
	20


	482. 
	Скоба металлическая Ду 22мм

К252 3449653101
	упак
	1

	483. 
	Клапан пожарный с муфтой и цапкой Ду 50 Ру 16

1Б1Р
	шт
	12

	484. 
	Ствол пожарный ручной ø50 dспр=16

РСП-50
	шт
	12

	485. 
	Головка соединительная муфтовая ø50

ГМ-50
	шт
	12

	486. 
	Рукав пожарный для пожарных кранов с Соединительными головками ø51мм L 20м

 
	шт
	12

	487. 
	Шкаф для пожарного крана ШПК 315Н

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.111
	шт
	12

	488. 
	Шкаф для переносных огнетушителей ШПО-103
	шт
	1

	489. 
	Шкаф для переносных огнетушителей

ШПО-113
	шт
	7

	490. 
	Огнетушитель переносной

ОВП-10
	шт
	24


	491. 
	Огнетушитель переносной

ОУ-5
	шт
	1

	492. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø 89x3

ГОСТ 10704-76
	м
	121

	493. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø 57x3

ГОСТ 10704-76
	м
	24

	494. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø 32x2

ГОСТ 10704-76
	м
	6

	495. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø 25x2

ГОСТ 10704-76
	м
	5

	496. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные ø 18x2

ГОСТ 10704-76
	м
	10

	497. 
	Опоры подвижные бескорпусные Ду80мм

 
	кг
	38,73

	498. 
	Опоры подвижные бескорпусные Ду50мм
	кг
	4,5

	499. 
	Задвижка чугунная параллельная 30ч6бр Ру=1.6 МПа Ду=80мм Габаритные размеры Н=310 мм, L=210 мм

ГОСТ 5762-2002
	шт
	4

	500. 
	Задвижка чугунная параллельная с электроприводом 30ч906бр Ру=1.6 МПа Ду=80мм Габаритные размеры Н=315 мм, L=210 мм

ГОСТ 5762-2002 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.112
	шт
	1

	501. 
	Электропривод Мощность эл. двигателя 0,18 кВт Напряжение 380 В, частота 50 Гц Тип Н-А2-02 Степень защиты IP 54 Габаритные размеры Н=500 мм, L=345 мм, В=320 мм

 
	шт
	1

	502. 
	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ 80 Ду=80 мм, Ру=1,6 МПа Габаритные размеры Н=195 мм, L=310 мм

ТУ 400-09-91-94
	шт
	1

	503. 
	Счётчик воды крыльчатый ВСХ Ду=20 мм Габаритные размеры Н=75 мм, L=110 мм

ТУ 4213-001-03215076-92  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.110
	шт
	1

	504. 
	Клапан обратный 16ч6бр Ру=1,5 МПа Ду=80 мм Габаритные размеры Н=165 мм, L=310 мм

ТУ 26-07-1463-88  
	шт
	2

	505. 
	Кран шаровой Jip-FF Ду=15 мм Габаритные размеры Н=125 мм, L=230 мм

 
	шт
	5

	506. 
	Кран шаровой муфтовый 11ч38п Ду15 мм, Ру=1,0 Мпа Габаритные размеры Н=78 мм, L=80 мм
	шт
	1

	507. 
	Труба 18x2
	м
	26

	508. 
	Кран шаровой Jip-FF Ду=15 мм Габаритные размеры Н=125 мм, L=230 мм

 
	шт
	2

	509. 
	Раковина стальная эмалированная РСВ-1 с сифоном трубным пластмассовым СТУВ по ГОСТ 23289-94 с унифицированным выпуском, вертикальным отводом СТУ, смесителем типа СМ-МДРНА по ГОСТ 25809-96

ГОСТ 23695-94     
	шт
	2

	510. 
	Раковина стальная эмалированная РСВ-1 с сифоном трубным пластмассовым СТУВ по ГОСТ 23289-94 с унифицированным выпуском, вертикальным отводом СТУ

ГОСТ 23695-94     
	шт
	3

	511. 
	Отборное устройство давления сталь 20 с клапаном 11Б38бк1, Ду=15 мм, Ру=1,6 Мпа

16-70-Ст20-МУ (ВИЛН.491712.002-01) ТУ 4218-008-51216464-1
	шт
	1

	512. 
	Насос циркуляционный 

30/6,5 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.115
	шт
	3

	513. 
	Насос циркуляционный 

25/7,5 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.116
	шт
	1

	514. 
	Клапан обратный Ду32

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.117
	шт
	6

	515. 
	Клапан обратный Ду25

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.117
	шт
	2

	516. 
	Комплект присоединительных патрубков с накидными гайками Ду32

 
	шт
	6

	517. 
	Комплект присоединительных патрубков с накидными гайками Ду25

 
	шт
	2

	518. 
	Фильтр сетчатый Ду50

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.118
	шт
	2

	519. 
	Фильтр сетчатый Ду40

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.118
	шт
	1

	520. 
	Фильтр сетчатый Ду32

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.118
	шт
	1

	521. 
	Клапан трехходовой в комплекте автоматики
	шт
	4

	522. 
	Автоматический воздухоотводчик 1/2" Ду15

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.119
	шт
	8

	523. 
	Автоматический воздухоотводчик 3/4" Ду20

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.119
	шт
	2

	524. 
	Кран шаровой из углеродистой стали Ду50

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.120
	шт
	4

	525. 
	Кран шаровой из углеродистой стали Ду40

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.120
	шт
	2

	526. 
	Кран шаровой из углеродистой стали Ду32

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.120
	шт
	5

	527. 
	Кран шаровой из углеродистой стали Ду25

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.120
	шт
	1

	528. 
	Кран спускной шаровой латунный Ду15

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.121
	шт
	8

	529. 
	Трубы стальные электросварные Ø18х2

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	5

	530. 
	Трубы стальные электросварные Ø25х2

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	1

	531. 
	Трубы стальные электросварные Ø32х2

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	3

	532. 
	Трубы стальные электросварные Ø38х2

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	20

	533. 
	 Трубы стальные электросварные Ø45х2

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	16

	534. 
	Трубы стальные электросварные Ø57х3

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	35

	535. 
	Трубы стальные электросварные Ø76х3

ГОСТ  10704-91 Сталь 20
	м
	57

	536. 
	Средства крепления трубопроводов 

5.900-7
	кг
	20

	537. 
	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая на Ру=1,6 МПа и t=300 °С Ду100

30с41нж
	шт
	2

	538. 
	Фильтр сетчатый чугунный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.122
	шт
	2

	539. 
	Автоматический балансировочный клапан Ду65

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.123
	шт
	2

	540. 
	Автоматический балансировочный клапан Ду40

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.123
	шт
	1

	541. 
	 Запорный клапан Ду65

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.124
	шт
	2

	542. 
	Запорный клапан Ду40

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.124
	шт
	1

	543. 
	Кран спускной шаровой латунный Ду15

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.121
	шт
	8

	544. 
	Коллектор из трубы стальной электросварной L=950 Ø159х4,5

ГОСТ  10704-91
	шт
	2

	545. 
	Автоматический воздухоотводчик 3/4"

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.125
	шт
	4

	546. 
	Трубы стальные электросварные Ø108х4

ГОСТ  10704-91
	м
	48

	547. 
	Трубы стальные электросварные Ø76х3

ГОСТ  10704-91
	м
	54

	548. 
	Средства крепления трубопроводов 

5.900-7
	кг
	10

	549. 
	Опора неподвижная для Ø 108х4

Б12  ОСТ 36-146-88
	шт
	2

	550. 
	Опора подвижная для Ø 159х4,5

Б12  ОСТ 36-146-88
	шт
	2

	551. 
	Бобышка Материал- ст.угл.

ЮНКЖ 034.2-М20х1,5-Ст.20-32-60
	шт
	13

	552. 
	Отборное устройство давления, сталь 20 с клапаном 11Б38бк1, Ду15, Ру1,6 Мпа

1,6-225-Ст.20-МУ (ВИЛН.491712.002-01)   ТУ 4218-008-51216464-1
	шт
	26

	553. 
	Фланец с бобышкой ЗК4-1-11-95  Установка 02-20-М-1
	шт
	14

	554. 
	Приточный агрегат 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.126
	компл
	2

	555. 
	Приточный агрегат 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.127
	компл
	2

	556. 
	Приточный агрегат 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.128
	компл
	2

	557. 
	Приточный агрегат 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.129
	компл
	2

	558. 
	Вентилятор крышный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.130
	шт
	1

	559. 
	Вентилятор для круглых каналов

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.131
	шт
	3

	560. 
	Вентилятор крышный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.132
	шт
	1

	561. 
	Вентилятор радиальный взрывозащищенный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.133
	шт
	1

	562. 
	Вентилятор прямоугольный канальный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.134
	шт
	1

	563. 
	Вентилятор прямоугольный канальный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.135
	шт
	1

	564. 
	Вентилятор для круглых каналов

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.136
	шт
	1

	565. 
	Вентилятор прямоугольный канальный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.137
	шт
	1

	566. 
	Вентилятор для круглых каналов

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.138
	шт
	1

	567. 
	Вентилятор радиальный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.139
	шт
	1

	568. 
	виброизолятор

ДО-38
	шт
	6

	569. 
	Вентилятор радиальный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.140
	шт
	1

	570. 
	виброизолятор

ДО-38
	шт
	4

	571. 
	Вентилятор радиальный взрывозащищенный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.141
	шт
	1

	572. 
	Вентилятор радиальный взрывозащищенный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.142
	шт
	1

	573. 
	виброизолятор

ВР202
	шт
	4

	574. 
	Вентилятор радиальный 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.143
	шт
	1

	575. 
	виброизолятор

ДО-38
	шт
	4

	576. 
	Воздушная завеса широкоструйная верхняя

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.144
	шт
	3

	577. 
	Воздушная завеса широкоструйная верхняя

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.145
	шт
	1

	578. 
	Воздушная завеса широкоструйная верхняя

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.146
	шт
	1

	579. 
	Конвектор электрический с терморегулятором

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.147
	шт
	1

	580. 
	Компрессорно-конденсаторный блок 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.148
	шт
	1

	581. 
	Соединительный комплект ККБ в составе: соленоидный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло, ТРВ

 
	шт
	1

	582. 
	Компрессорно-конденсаторный блок 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.149
	шт
	1

	583. 
	Компрессорно-конденсаторный блок 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.150
	шт
	1

	584. 
	Соединительный комплект ККБ в составе: соленоидный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло, ТРВ

 
	шт
	1

	585. 
	Компрессорно-конденсаторный блок

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.151
	шт
	1

	586. 
	Соединительный комплект ККБ в составе: соленоидный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло, ТРВ

 
	шт
	1

	587. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø250

КПУ-1Н-О-Н  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.152
	шт
	1

	588. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø450

КПУ-1Н-О-Н  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.152
	шт
	1

	589. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø560

КПУ-1Н-О-Н  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.152
	шт
	2

	590. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø630

КПУ-1Н-О-Н  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.152
	шт
	1

	591. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø200

КПУ-1Н-О-В ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.153
	шт
	1

	592. 
	Клапан противопожарный огнезадерживающий Ø315

КПУ-1Н-О-В ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.153
	шт
	4

	593. 
	Клапан противопожарный дымовой 800х800

КПУ-1Н-З-Н ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.154
	шт
	4

	594. 
	Клапан противопожарный дымовой 800х800

КПУ-1Н-З-Н ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.155
	шт
	1

	595. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 1000х600

 
	шт
	1

	596. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 800х600

 
	шт
	1

	597. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 700х400

 
	шт
	1

	598. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 600х600

 
	шт
	1

	599. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 600х300

 
	шт
	1

	600. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 400х250

 
	шт
	2

	601. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 300х200

 
	шт
	1

	602. 
	Решетка вентиляционная с неподвижными ризонтальными стальными жалюзи цвет синий RAL 5005 200х200

 
	шт
	2

	603. 
	Воздухораспределители прямоточные регулируемые тип ВР

ВР3  5.904-46
	шт
	3

	604. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	11

	605. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20

ГОСТ 53368-0
	шт
	11

	606. 
	Клапан обратный Ø630 КО-04  5.904-41
	шт
	1

	607. 
	Клапан обратный Ø560

КО-03  5.904-41
	шт
	1

	608. 
	Клапан обратный Ø400

КО-02  5.904-41
	шт
	2

	609. 
	Клапан обратный Ø315 

КО-01  5.904-41
	шт
	2

	610. 
	Клапаны обратные взрывозащищенные Ø315

АЗЕ 101.000-01  5.904-58
	шт
	1

	611. 
	Клапаны обратные взрывозащищенные Ø355

АЗЕ 101.000-02  5.904-58
	шт
	1

	612. 
	Клапаны обратные взрывозащищенные Ø400

АЗЕ 101.000-03  5.904-58
	шт
	1

	613. 
	Заслонки воздушные взрывозащищенные Ø200

АЗД 196.000  5.904-49
	шт
	9

	614. 
	Заслонки воздушные взрывозащищенные Ø315

АЗД 196.000-03  5.904-49
	шт
	12

	615. 
	Заслонки воздушные унифицированные Ø250 

Р250Р  5.904-13
	шт
	1

	616. 
	Заслонки воздушные унифицированные Ø315 

Р315Р  5.904-13
	шт
	3

	617. 
	Заслонки воздушные унифицированные 200х200

Р200х200Р  5.904-13
	шт
	2

	618. 
	Заслонки воздушные унифицированные 200х300

РК-302-05  5.904-13
	шт
	1

	619. 
	Заслонки воздушные унифицированные 250х400

РК-302-10  5.904-13
	шт
	1

	620. 
	Заслонки воздушные унифицированные 600х600

РК-302-14  5.904-13
	шт
	2

	621. 
	Баллон с фреоном R410A 

 
	шт
	20

	622. 
	Труба медная тянутая круглая 5/8” Ду15

ГОСТ 617-2006
	м
	50

	623. 
	Труба медная тянутая круглая 1/4” Ду6

ГОСТ 617-2006
	м
	50

	624. 
	Изоляционный материал – вспененный полиэтилен

 
	м3
	0,1

	625. 
	Движок к отверстию 300х150 s=1 мм

 
	шт
	1

	626. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная для изготовления всасывающей панели 1 сеч.800х500 s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	6

	627. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20 для изготовления всасывающей панели 1

ГОСТ 53368-80
	шт
	6

	628. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная для изготовления всасывающей панели 2 сеч.800х500 s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	1

	629. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20 для изготовления всасывающей панели 2

ГОСТ 53368-80
	шт
	2

	630. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная для изготовления отсоса 01 1130х400 s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	4

	631. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20 для изготовления отсоса 01 

ГОСТ 53368-80
	шт
	4

	632. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная для изготовления отсоса 02 700х350 s=1 мм

 ГОСТ19904-90
	шт
	4

	633. 
	Сетка стальная плетеная одинарная с ячейками 20х20 для изготовления отсоса 02 

ГОСТ 53368-80
	шт
	4

	634. 
	Стальная решетка для круглых воздуховодов 625х125

 
	шт
	2

	635. 
	Стальная решетка для круглых воздуховодов 425х125 

 
	шт
	2

	636. 
	Стальная решетка для круглых воздуховодов 325х125 

 
	шт
	1

	637. 
	Крышный короб 500 для крышного вентилятора алюминиевый 997х997, высотой 300 мм присоединительный размер 535х535
	шт
	1

	638. 
	Крышный короб 400 для крышного вентилятора алюминиевый 980х980, высотой 300 мм присоединительный размер 450х450

 
	шт
	1

	639. 
	Клапан воздушный утепленный

КВУ-Д 600х1000
	шт
	1

	640. 
	Насадок с водоотводящим кольцом Ø315

НВК 00 00-01
	шт
	7

	641. 
	Насадок с водоотводящим кольцом Ø500

НВК 00 00-05
	шт
	1

	642. 
	Узлы прохода через покрытия зданий Ø200

УП1-03-1  5.904-45
	шт
	2

	643. 
	Узлы прохода через покрытия зданий Ø400

УП1-03-1  5.904-45
	шт
	2

	644. 
	Узлы прохода через покрытия зданий Ø500

УП1-05-1  5.904-45
	шт
	2

	645. 
	Узлы прохода через покрытия зданий Ø800

УП1-08-1  5.904-45
	шт
	5

	646. 
	Дефлектор Ø800

Д  710.00.000-01  5.904-51
	шт
	5

	647. 
	Зонт круглый Ø200

ЗК.00.000  5.904-51
	шт
	2

	648. 
	Жалюзи инерционные 245х245

 
	шт
	1

	649. 
	Гибкие прямоугольные соединительные вставки

-Ex 50-25


	шт
	2

	650. 
	Гибкие прямоугольные соединительные вставки

-Ex 50-30
	шт
	2

	651. 
	Гибкие переходники для подсоединения воздуховодов на всасе

355
	шт
	1

	652. 
	Гибкие переходники для подсоединения воздуховодов на всасе

250
	шт
	1

	653. 
	Гибкие переходники для подсоединения воздуховодов на нагнетании

355
	шт
	1

	654. 
	Гибкие переходники для подсоединения воздуховодов на нагнетании

250
	шт
	1

	655. 
	Быстроразъемные хомуты

 
	шт
	8

	656. 
	Гибкая вставка

В.00.00-05  5.904-38
	шт
	2

	657. 
	Гибкая вставка

В.00.00-08  5.904-38
	шт
	2

	658. 
	Гибкая вставка

Н.00.00-07  5.904-38
	шт
	2

	659. 
	Гибкая вставка

Н.00.00-08  5.904-38
	шт
	2

	660. 
	Гибкая вставка

ВГ-4-1
	шт
	2

	661. 
	Кожух защитный для электродвигателей АИР100L6

 
	шт
	1

	662. 
	Кожух защитный для электродвигателей АИР80В4

 
	шт
	2

	663. 
	Кожух защитный для электродвигателей АИР100L6

 
	шт
	1

	664. 
	Короба вентиляционные 1200х700 L1320

 
	шт
	2

	665. 
	Короба вентиляционные 1460х310 L400

 
	шт
	1

	666. 
	Короба вентиляционные 1030х400 L2500

 
	шт
	2

	667. 
	Короба вентиляционные 950х550 L1100

 
	шт
	1

	668. 
	Короба вентиляционные 820х300 L2500

 
	шт
	1

	669. 
	Короба вентиляционные 800х600 L540

 
	шт
	1

	670. 
	Короба вентиляционные 800х500 L440

 
	шт
	1

	671. 
	Короба вентиляционные 700х400 L440

 
	шт
	1

	672. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0,5 мм Ø200

ГОСТ 19904-90
	м
	84

	673. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.6 мм Ø250

ГОСТ 19904-90
	м
	48

	674. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.6 мм Ø315

ГОСТ 19904-90
	м
	170

	675. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.6 мм Ø400

ГОСТ 19904-90
	м
	25

	676. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.6 мм Ø450

ГОСТ 19904-90
	м
	23

	677. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø500

ГОСТ 19904-90
	м
	24

	678. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø560

ГОСТ 19904-90
	м
	30

	679. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0.7 мм Ø630

ГОСТ 19904-90
	м
	53

	680. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø800

ГОСТ 19904-90
	м
	9

	681. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø200

ГОСТ 19904-90
	м
	8,5

	682. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø250

ГОСТ 19904-90
	м
	27

	683. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø315

ГОСТ 19904-90
	м
	53

	684. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø355

ГОСТ 19904-90
	м
	6

	685. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø400

ГОСТ 19904-90
	м
	12

	686. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø450

ГОСТ 19904-90
	м
	17

	687. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø500

ГОСТ 19904-90
	м
	5,5

	688. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=1,0 мм Ø560

ГОСТ 19904-90
	м
	10

	689. 
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали s=0,7 мм 600х600

ГОСТ 19904-90
	м
	4

	690. 
	Гибкий воздуховод из ПВХ Ø200

 
	м
	16

	691. 
	Утепленный коаксиальный воздуховод (сэндвич-воздуховод) Двнутр.=200 мм

 
	м
	20

	692. 
	Переход 1600х390- 800х390 L=600

 
	шт
	1

	693. 
	Переход Ø315-1460х310 L=700

 
	шт
	1

	694. 
	Переход 600х500- 800х400 L=1200

 
	шт
	1

	695. 
	Переход 660х310-600х300 L=300 
	шт
	1

	696. 
	Средства крепления воздуховодов

5.904-1
	кг
	600

	697. 
	Лючок питометрический с полиэтиленовым уплотнителем

ТУ 36461-84
	шт
	50

	698. 
	Прижимные полухомуты ХД-24

 
	шт
	12

	699. 
	Прижимные полухомуты ХД-35

 
	шт
	9

	700. 
	 Прижимные полухомуты ХД-50

 
	шт
	2

	701. 
	Прижимные полухомуты ХД-60

 
	шт
	5

	702. 
	Прижимные полухомуты ХД-70

 
	шт
	1


	703. 
	Прижимные полухомуты ХД-80

 
	шт
	2

	704. 
	Заземляющая перемычка ЗП3-100

 
	шт
	61

	705. 
	Заземляющая перемычка ЗП3-250

 
	шт
	1

	706. 
	Заземляющая перемычка ЗП6-25

 
	шт
	2

	707. 
	Компрессор Объем ресивера, л 270 Производительность на выходе, л/мин 820 Рабочее давление, бар 8 Напряжение, В 380 Частота напряжения, Гц 50 Длина, мм 1150 Ширина, мм 640 Высота, мм 1830 Мощность, кВт 5,5 Среда – сжатый воздух Степень защиты: электрощит управления – IP44

 
	шт
	1

	708. 
	Гидравлическая тележка Грузоподъёмность, т 2,5 Длина вил, мм 1150 Габаритная ширина вил, мм 520 Длина габаритная, мм 1520 Высота габаритная, мм 1232

 
	шт
	2

	709. 
	Технические электронные весы фасовочные НПВ, кг 6 Потребляемая мощность, Вт не более 6 Напряжение 220 В, 50 Гц Размеры платформы, мм 340×244 Степень защиты IP54

 
	шт
	1

	710. 
	Сборник воды

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.73
	шт
	1

	711. 
	Емкость дренажная

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.74
	шт
	1

	712. 
	Мерник компонента Б3

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.75
	шт
	1

	713. 
	Емкость дренажная

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.76
	шт
	1

	714. 
	Кран шаровой проходной фланцевый DУ 15 мм, PУ 16 кгс/cм2

ФБ39.010.015-00
	шт
	5

	715. 
	Фланец 1-15-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	10

	716. 
	Прокладка А-15-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	10

	717. 
	Болт М12-6g×45

ГОСТ 7798-70
	шт
	40

	718. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	40

	719. 
	Кран шаровой DУ 25 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.025-00
	шт
	13

	720. 
	Фланец 1-25-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	26

	721. 
	Прокладка А-25-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	26

	722. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	104

	723. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	104

	724. 
	Кран шаровой DУ 25 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.025-00
	шт
	1

	725. 
	Фланец 2-25-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	2

	726. 
	Прокладка Б-25-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	2

	727. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	8

	728. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	8

	729. 
	Кран шаровой DУ 50 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.050-00
	шт
	3

	730. 
	Фланец 1-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	6

	731. 
	Прокладка А-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	6

	732. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	24

	733. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	24

	734. 
	Кран шаровой DУ 50 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.050-00
	шт
	1

	735. 
	Фланец 2-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	2

	736. 
	Прокладка Б-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	2

	737. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	8

	738. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	8

	739. 
	Кран шаровой проходной приварной DУ 15 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.020.015-00
	шт
	1

	740. 
	Кран шаровой отсечной с электроприводом DУ 50мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.015.050-00 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.92
	шт
	9

	741. 
	Фланец 1-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	18

	742. 
	Прокладка А-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	18

	743. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	72

	744. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	72

	745. 
	Кран шаровой DУ 50мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.015.050-00  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.92
	шт
	2

	746. 
	Фланец 2-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	4

	747. 
	Прокладка Б-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	4

	748. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	16

	749. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	16

	750. 
	Щит одностороннего обслуживания 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ЭМ.ОЛ108
	компл
	1

	751. 
	Релейный шкаф

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ЭМ.ОЛ109
	компл
	1

	752. 
	Кнопка с потайным толкателем, 1з+1к, встраиваемая в дверь щита

 
	шт
	2

	753. 
	Пост управления взрывозащищенный IP66, 2ExedIICT6, корпус коррозионностойкий

 
	шт
	12

	754. 
	Пост управления взрывозащищенный IP66, 2ExedIICT6, корпус коррозионностойкий

 
	шт
	8

	755. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; для пристройки к ровной поверхности; IP54; встраиваемые аппараты: 1.6.1 Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем черного цвета; исп. 2; «Пуск» - 1 шт. 1.6.2 Выключатель грибовидный с фиксацией толкателем красного цвета; исп. 2; «Стоп» - 1 шт. 1.6.3 Лампа сигнальная светодиодная; цвет свечения - зеленый; 220 В; «Включено» - 1 шт.

 
	шт
	6

	756. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; для пристройки к ровной поверхности; IP54;встраиваемые аппараты: 1.7.1Выключатель грибовидный с фиксацией толкателем красного цвета; исп. 2; «Стоп» - 1 шт.

 
	шт
	7

	757. 
	Взрывозащищенный Exed пост индикации 1ExdeIICT6

 
	шт
	6

	758. 
	Пост управления кнопочный; Iном=10 А; для пристройки к ровной поверхности; IP54; встраиваемые аппараты: 1.9.1 Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем черного цвета; исп. 2; «Пуск» - 2 шт. 1.9.2 Выключатель грибовидный с фиксацией толкателем красного цвета; исп. 2; «Стоп» - 1 шт.

 
	шт
	1

	759. 
	Соединители электрические взрывозащищенные серии ВВ 2ExeIIT5 X
	шт
	         1

	760. 
	Розетка бытовая 16А с заземлением 2Р+Е IP65 (81141)
	шт
	          1

	761. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 5х16 мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,03

	762. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 4х10 мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,01

	763. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 5х6 мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,03

	764. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 5х4 мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,04

	765. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 4х4мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,01

	766. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 5х2,5 мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,34

	767. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 4х2,5 мм2 ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,771

	768. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 3х2,5 мм2

ВБШвнг(А)-LS-0,66
	км
	0,366

	769. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент однопроволочный круглые жилы с N и PE: 3х1,5 мм2

ВБШвнг(А)-FRLS-0.66
	км
	0,398

	770. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглые жилы с N и PE: 5х2,5мм2

ВВГнг(А)-LS
	км
	0,085

	771. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглые жилы с N и PE: 4х2,5мм2

ВВГнг(А)-LS
	км
	0,1

	772. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ композиции пониженной пожароопасности однопроволочный круглые жилы с N и PE: 3х2,5 мм2

ВВГнг(А)-LS
	км
	0,075

	773. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции не распространяющий горение однопроволочный круглые жилы с N и PE: 5х2,5 мм2 ВВГнг(А) -FRLS-0.66


	км
	0,005

	774. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции не распространяющий горение однопроволочный круглые жилы с N и PE: 3х1,5 мм2 ВВГнг(А) -FRLS-0.66
	км
	0,1

	775. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением: 10х1,5 мм2 КВБбШвнг(А)-LS
	км
	0,581

	776. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением:7х1,5 мм2 КВБбШвнг(А)-LS

	км
	0,759

	777. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением:4х1,5 мм2 КВБбШвнг(А)-LS

	км
	0,583

	778. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением:5х1,5 мм2

КВБбШвнг(А)-LS
	км
	0,13

	779. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением:19х1,5 мм2

КВБбШвнг(А)-FRLS
	км
	0,022

	780. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением:7х1,5 мм2 КВБбШвнг(А)-FRLS
	км
	0,022

	781. 
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ пластиката, броня из двух стальных оцинкованных лент, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением:4х1,5 мм2

КВБбШвнг(А)-FRLS
	км
	0,225

	782. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 37х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,075

	783. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 19х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,015

	784. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 7х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,015

	785. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 4х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,095

	786. 
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, сечением: 14х1,5мм2

КВВГнг(А)-LS-0,66
	км
	0,01

	787. 
	Провод медный неизолированный, гибкий, сечением: 1х6 мм2

МГ ТУ16-705-466-87
	км
	0,03

	788. 
	Полоса оцинкованная стальная горячекатаная 4×40 мм

4×40ГОСТ103-2006 
Ст.3ГОСТ535-2005
	км
	0,181

	789. 
	Полоса оцинкованная стальная горячекатаная 4×25 мм

4×25ГОСТ103-2006 
Ст.3ГОСТ535-2005
	км
	0,45

	790. 
	Сталь круглая L=5м Ф 16 мм

 
	шт
	6

	791. 
	Молниеприемник высота 30,6м

 
	шт
	2

	792. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 25×3,2

ГОСТ 3262-75
	км
	0,2

	793. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 32×3,2

ГОСТ 3262-75
	км
	0,104

	794. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 40×3,5

ГОСТ 3262-75
	км
	0,077

	795. 
	Лоток глухой замковый 150х50 L=3000 мм

 
	шт
	40

	796. 
	Лоток глухой замковый 300х50 L=3000 мм

 
	шт
	15

	797. 
	Крышка замковая 150 L=3000 мм

 
	шт
	40

	798. 
	Крышка замковая 300 L=3000 мм

 
	шт
	15

	799. 
	Угол 150х50

 
	шт
	20

	800. 
	Угол 300х50

 
	шт
	10

	801. 
	Консоль L=300мм

 
	шт
	120

	802. 
	Консоль L=400мм

 
	шт
	70

	803. 
	Крепление

 
	шт
	30

	804. 
	Кабельная стойка L=1200 мм

 
	шт
	30

	805. 
	Кабельная стойка L=2200 мм

 
	шт
	2

	806. 
	Кабельная стойка L=400 мм

 
	шт
	120

	807. 
	Скоба 

 
	шт
	90

	808. 
	Главная заземляющая шина (ящик с ГЗШ на 20 присоединений); шина медная сечением 4х40

 
	шт
	1

	809. 
	Труба асбестоцементная безнапорная БНТ 100; L=3950 мм

 
	шт
	8

	810. 
	Муфта для трубы БНТ 100

 
	шт
	4

	811. 
	Греющий кабель 20 Вт/м

 
	м
	12

	812. 
	Клеммная коробка, 2ExeIIT5

 
	шт
	1

	813. 
	Концевая заделка 

 
	шт
	1

	814. 
	Монтажная лента

 
	м
	50

	815. 
	Предупреждающая табличка

 
	шт
	3

	816. 
	Греющий кабель тип 

 
	м
	11

	817. 
	Термостат, 2ExeIIT5

 
	шт
	1

	818. 
	Концевая заделка 

 
	шт
	1

	819. 
	Предупреждающая табличка 

 
	шт
	3

	820. 
	Щиток рабочего освещения, 380В, 50Гц, состоящей из: 1 шт.-бокс пристраиваемый 12 модульный, IP65:1 шт.- выключатель автоматический 380В, 50Гц, Iн.р.=20А, характер. «В», IP20 фидерные выключатели: 220В, 50Гц, Iн.р.=6А, характер. «В», IP20 5шт Диф.авт. 220В, 50Гц, Iн.р.=6А, Iут=30мА 1шт С шинами N и PE. Надпись на щите «ЩРО1»
	шт
	1

	821. 
	Щиток рабочего освещения, 380В, 50Гц, состоящей из:1 шт.-бокс пристраиваемый 18 модульный, IP65 1 шт.- выключатель автоматический 380В, 50Гц, Iн.р.=20А, характер. «В», IP20 фидерные выключатели: характер. «В», IP20 4шт Диф.авт. 220В, 50Гц, Iн.р.=16А, Iут=30мА 2шт С шинами N и PE. Надпись на щите «ЩРО2»

 
	шт
	1

	822. 
	Щиток аварийного освещения, 380В, 50Гц, 1 шт.-бокс пристраиваемый 12 модульный, IP65: 1 шт.- выключатель автоматический 380В, 50Гц, Iн.р.=10А,характер. «В», IP20 фидерные выключатели:220В, 50Гц, Iн.р.=6А,характер. «В», IP20 6шт С шинами N и PE. Надпись на щите «ЩАО1»

 
	шт
	1

	823. 
	Светильник люминесцентный взрывозащищенный 2х18Вт 2ExnAIIT5, IP66

 
	шт
	31

	824. 
	Светильник люминесцентный взрывозащищенный 2х36Вт 2ExnAIIT5, IP66

 
	шт
	14

	825. 
	Светильник взрывозащищенный с КЛЛ 42Вт 2ExnAIIT5, IP66

 
	шт
	1

	826. 
	Светильник светодиодный 44Вт, IP40

 
	шт
	5

	827. 
	Светильник светодиодный 11Вт, IP65

 
	шт
	14

	828. 
	Светильник светодиодный 8 Вт, IP65

Указатель ВЫХОД
	шт
	3

	829. 
	Светильник люминисцентный IP65 2х36Вт

 
	шт
	9

	830. 
	Светильник люминисцентный IP65 1.8 1х36Вт

 
	шт
	6

	831. 
	Взрывозащищенные световые табло «ВЫХОД» 1ExdIICT5, IP66

 
	шт
	4

	832. 
	Переносной светильник 24 В

 
	шт
	1

	833. 
	Лампа люминесцентная компактная MASTER PL-T 4Pin 42W

 
	шт
	1

	834. 
	Лампа люминесцентная 36Вт

 
	шт
	24

	835. 
	Пакетный выключатель двухполюсный исполнения IV, 16 А IP56

 
	шт
	24

	836. 
	Розетка штепсельная открытой установки с заземляющим контактом 220В, 16А, IP20
	шт
	2

	837. 
	Выключатель однополюсный для открытой установки 220В, 10А, IP20 
	шт
	6

	838. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сечением 4 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66  ГОСТ 31996-2012 и
	км
	0,11

	839. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сечением 3 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66  ГОСТ 31996-2012 и
	км
	0,45

	840. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сечением 2 х 2,5

ВВГнг(А)-LS-0,66  ГОСТ 31996-2012 и
	км
	0,085

	841. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сечением 3 х 1,5

ВВГнг(А)-LS-0,66  ГОСТ 31996-2012 и
	км
	0,14

	842. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сечением 2 х 1,5

ВВГнг(А)-LS-0,66  ГОСТ 31996-2012 и
	км
	0,025

	843. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий сечением: 4 х 2,5

 
	км
	0,13

	844. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий сечением: 3 х 2,5

 
	км
	0,2

	845. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий сечением: 2 х 2,5

 
	км
	0,06

	846. 
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций огнестойкий сечением: 3 х 1,5

 
	 
	0,19

	847. 
	Кабельный лоток для монтажа светильников L=3м

 
	шт
	66

	848. 
	Стержень с резьбой М8 L=2м, 

 
	шт
	132

	849. 
	Винтовой балочный зажим, с шарниром 

 
	шт
	66

	850. 
	Ящик с разделительным понижающим трансформатором ЯТП 220/36

 
	шт
	1

	851. 
	Коробка ответвительная, IP65 

 
	шт
	90

	852. 
	Скоба для крепления кабеля

 
	шт
	150

	853. 
	Труба водогазопроводная стальная Ду20х2,8

 
	м
	70

	854. 
	Кабель-канал 25х16, L=2м

 
	шт
	14

	855. 
	Швеллер L=650

 
	шт
	15

	856. 
	Швеллер L=525

 
	шт
	15

	857. 
	Угольник L=300

 
	шт
	15

	858. 
	Угольник 

 
	шт
	15

	859. 
	Шайба царапающая

 
	шт
	80

	860. 
	Болт

 
	шт
	105

	861. 
	Гайка

 
	шт
	105

	862. 
	Шайба

 
	шт
	60

	863. 
	Швеллер L=650

 
	шт
	3

	864. 
	Шпилька L=140
	шт
	6

	865. 
	Шайба царапающая
	шт
	18

	866. 
	Болт

 
	шт
	21

	867. 
	Гайка

 
	шт
	21

	868. 
	Шайба

 
	шт
	12

	869. 
	Автоматический выключатель U=380В, Iн=250А, f=50Гц

 
	шт
	1

	870. 
	Кабель силовой с медными жилами, изоляция из композиции пониженной пожароопасности, броня из двух стальных оцинкованных лент: 5х120

ВБШвнг(А)-LS ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,515

	871. 
	Наконечник кабельный медный

120-12-17-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80
	шт
	20

	872. 
	Профиль зетовый H=97мм, L=2000мм

К239У2 ТУ36-1434-82
	шт
	1

	873. 
	Уголок H=50мм, L=2000мм

К237У2 ТУ36-1434-82
	шт
	4

	874. 
	Скоба для крепления кабеля L=138мм, B=60мм

К146пУ2 ТУ 36-1448-82
	шт
	8

	875. 
	Лоток прямой неперфорированный из оцинкованной стали 0,8ПС толщиной 2мм, шириной 75мм, высота бортика 65мм, L=2500мм

75х65 УХЛ2,5
	шт
	2

	876. 
	Крышка прямого лотка из оцинкованной стали 0,8ПС толщиной 2мм, шириной 75мм, L=2500мм

75 УХЛ2,5
	шт
	2

	877. 
	Труба водогазопроводная обыкновенная 80×3,5

ГОСТ 3262-75
	км
	0,02

	878. 
	Труба асбестоцементная безнапорные Ø 100мм, L= 3,95м

ГОСТ  31416-2009
	шт
	2

	879. 
	Кирпич красный

 
	шт
	48

	880. 
	Маты теплоизоляционные "ТЕХ МАТ" из минеральной ваты

ТУ 5762-007-45757203-00
	м3
	7,18

	881. 
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем

ТУ 5762-010-45757203-01
	м
	103,608

	882. 
	Полотно стекловолокнистое холстопрошивное теплоизоляционное ПСХ-Т-450 (1000) толщиной 1.4 мм

ТУ 6-48-97-93
	м3
	0,58

	883. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная ОЦ- 0.50х500х1000

ГОСТ 14918-80*
	 
	188,87

	884. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная ОЦ- 0.80х500х1000

ГОСТ 14918-80*
	 
	31,709

	885. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная ОЦ- 1.00х500х1000

ГОСТ 14918-80*
	 
	59,222

	886. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная ОЦ-1.6х500х1000

ГОСТ 14918-80*
	 
	0,21

	887. 
	Пленка полиэтиленовая М 0.20 x500

ГОСТ 10354-82*
	кг
	15,481

	888. 
	Лента полиэтиленовая с липким слоем Лента ПЭ с липким слоем 0.10х50

ГОСТ 20477-86
	кг
	2,6

	889. 
	Битум нефтяной строительный БН70/30

ГОСТ 6617-76
	т
	0,104

	890. 
	Краска масляная густотертая

ГОСТ 8292-85*
	кг
	0,05

	891. 
	Мел природный обогащенный Мел ММС1

ГОСТ 12085-88
	кг
	0,07

	892. 
	Олифа "Оксоль"

ГОСТ 190-78
	кг
	1,19

	893. 
	Клей казеиновый в порошке. Марка "Обыкновенный" Клей ОБ

ГОСТ 3056-90
	кг
	0,03

	894. 
	Белила цинковые густотертые Белила МА-011

ГОСТ 482-77*
	кг
	1,33

	895. 
	Картон асбестовый Картон КАОН-1

ГОСТ 2850-95
	кг
	0,77

	896. 
	Лента 2х30

ГОСТ 6009-74*
	кг
	14,397

	897. 
	Лента 3х30

ГОСТ 6009-74*
	кг
	7,42

	898. 
	Уголки стальные горячекатаные равнополочные 30х30х3

ГОСТ 8509-93
	кг
	0,06

	899. 
	Проволока оцинкованная стальная низкоуглеродистая из Ст0 3.0 мм

ГОСТ 3282-74*
	кг
	0,1

	900. 
	Проволока диаметром 1.2 мм

ГОСТ 3282-74*
	кг
	2,5

	901. 
	Проволока диаметром 2.0 мм

ГОСТ 3282-74*
	кг
	18,296

	902. 
	Проволока диаметром 3.0 мм

ГОСТ 3282-74*
	кг
	0,09

	903. 
	Сольвент каменноугольный

ГОСТ 1928-79
	кг
	0,07

	904. 
	Лак битумный БТ-577

ГОСТ 5631-79*
	кг
	0,25

	905. 
	Лента стальная упаковочная из ст. 3 0,7х20

ГОСТ 3560-73*
	кг
	65,161

	906. 
	Винты самонарезающие с полукруглой головкой 4x10.01 из стали

ГОСТ 10621-80*
	кг
	5

	907. 
	Болт М8х30

ГОСТ 7798-70
	кг
	2,48

	908. 
	Болт М12х50

ГОСТ 7798-70
	кг
	4,13

	909. 
	Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст3 4.0 мм

ГОСТ 3282-74*
	кг
	0,54

	910. 
	Заклепки с полукруглой головкой класса точности В 4х24

ГОСТ 10299-80
	кг
	0,3

	911. 
	Шайба 8

ГОСТ 11371-78*
	кг
	0,15

	912. 
	Шайба 12

ГОСТ 11371-78*
	кг
	0,25

	913. 
	Гайка М8

ГОСТ 5915-70
	кг
	0,74

	914. 
	Гайка М12

ГОСТ 5915-70
	кг
	1,24

	915. 
	Биметаллический термометр 

R5502  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.4, 52
	шт
	3

	916. 
	Гильза защитная 

TW45
	шт
	3

	917. 
	Биметаллический термометр

R5502
	шт
	2

	918. 
	Гильза защитная 

TW45
	шт
	2

	919. 
	Термопреобразователь сопротивления 

RTD термометр TR10/ТМТ82  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.1
	шт
	2

	920. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод

20 А2F FC Ni, М20
	шт
	2

	921. 
	Источник питания Сертификат взрывозащиты: АТЕХ II(1) GD(EEх ia) IIC Напряжение питания: ~220В, 50Гц

RN221N
	шт
	2

	922. 
	Гильза защитная фланцевая

ЮНКЖ 034.01-1,0-50-С10-23-500
	шт
	2

	923. 
	Термопреобразователь сопротивления 

RTD термометр TR10/ТМТ82  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.2
	шт
	2

	924. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод

20 А2F FC Ni, М20
	шт
	2

	925. 
	Источник питания Сертификат взрывозащиты: АТЕХ II(1) GD(EEх ia) IIC Напряжение питания: ~220В, 50Гц

RN221N
	шт
	2

	926. 
	Гильза защитная фланцевая

ЮНКЖ 034.01-1,0-50-С10-23-800
	шт
	2

	927. 
	Манометр 

632.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.6 
	шт
	11

	928. 
	Манометр давления 

433.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.9
	шт
	1

	929. 
	Манометр давления 

433.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.9
	шт
	1

	930. 
	Манометр давления 

433.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.13
	шт
	1

	931. 
	Манометр давления 

433.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.15
	шт
	1

	932. 
	Манометр давления 

433.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.18 
	шт
	1

	933. 
	Трубчатый манометр

232.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.7
	шт
	4

	934. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.11
	шт
	1

	935. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.11
	шт
	1

	936. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.14
	шт
	1

	937. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.16
	шт
	1

	938. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.19
	шт
	1

	939. 
	Мембранный разделитель с фланцевым присоединением Присоединение: DN50, PN16 Материал: нерж. cталь 316L

990.27
	шт
	5

	940. 
	Трубчатый манометр

232.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.5
	шт
	16

	941. 
	Трубчатый манометр

232.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.21
	шт
	1

	942. 
	Трубчатый манометр

233.50.100 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.8 
	шт
	2

	943. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.10
	шт
	1

	944. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.12
	шт
	1

	945. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.17
	шт
	1

	946. 
	Трубчатый манометр

233.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.20
	шт
	1

	947. 
	Мембранный разделитель с фланцевым присоединением Присоединение: DN50, PN16, форма В1 Материал: нерж. cталь 316L

990.27
	шт
	4

	948. 
	Трубчатый манометр

232.50.100  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.51
	шт
	2

	949. 
	Пьезорезистивный датчик давления

Cerabar M PMP51  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.40
	шт
	1

	950. 
	Кабельный ввод

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	1

	951. 
	Источник питания

RN221N
	шт
	1

	952. 
	Микроимпульсный уровнемер

Levelflex M FMP51  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.22
	шт
	1

	953. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	1

	954. 
	Источник питания

RN221N
	шт
	1

	955. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.23
	шт
	1

	956. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.24
	шт
	1

	957. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.27
	шт
	1

	958. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.29
	шт
	1

	959. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.29
	шт
	1

	960. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.30
	шт
	1

	961. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.33
	шт
	1

	962. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.35
	шт
	1

	963. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	8

	964. 
	Источник питания

RN221N
	шт
	8

	965. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.37
	шт
	1

	966. 
	Бесконтактный радарный уровнемер

Micropilot M FMR245  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.39 
	шт
	1

	967. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	2

	968. 
	Источник питания

RN221N
	шт
	2

	969. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.38
	шт
	1

	970. 
	Кабельный ввод 

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	1

	971. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.25
	шт
	1

	972. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.26

	шт
	1

	973. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.26
	шт
	1

	974. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.28
	шт
	1

	975. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.28
	шт
	1

	976. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL50  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.32
	шт
	1

	977. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	6

	978. 
	Вибрационный датчик предельного уровня

Liquiphant M FTL51  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.31
	шт
	1

	979. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод 

20 A2F FC Ni, M20
	шт
	1

	980. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL51  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.34
	шт
	1

	981. 
	Вибрационный датчик предельного уровня жидкости

Liquiphant M FTL51  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.36
	шт
	1

	982. 
	Взрывобезопасный кабельный ввод  20 A2F FC Ni, M20
	шт
	2

	983. 
	Система газоаналитическая

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.41
	шт
	1

	984. 
	Газоанализатор с сенсором ПГУ-Ф-903

ССС-903М  З-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.42
	шт
	2

	985. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный с трубной конической резьбой ¾ NPT для прокладки кабеля в металлорукаве Герда-МГ-16-нг

A2F2N/Exd
	шт
	2

	986. 
	Регистратор технологический 

РМТ59-А-t0040-III-A4-D0-R3-ГП
	шт
	1

	987. 
	Прибор аварийной сигнализации и блокировки

ПАС-05-8ВW-22233300
	шт
	1

	988. 
	Прибор аварийной сигнализации и блокировки

ПАС-05-4АW-2233
	шт
	1

	989. 
	Прибор световой сигнализации

ПСС-07
	шт
	1

	990. 
	Прибор аварийной сигнализации и блокировки

ПАС-05-8ВW-22793330
	шт
	1

	991. 
	Модуль питания

МП-7
	шт
	4

	992. 
	Шкаф Altis 2000х600х800

№зак. 0472 81
	шт
	1

	993. 
	Комплект боковых панелей

№зак. 0472 75
	компл
	1

	994. 
	Цоколь высота 200 мм

№зак. 0476 66
	шт
	1

	995. 
	Цоколь (боковые части)

№зак. 0476 89
	шт
	1

	996. 
	Профильные вертикальные стойки

№зак. 0475 54
	шт
	4

	997. 
	Кабель-канал Lina 25 L=2000 мм

№зак. 0362 13
	шт
	6

	998. 
	Пластина для ввода кабелей

№зак. 0481 52+0481 69
	шт
	1

	999. 
	Металлический карман для документации

№зак. 0476 46
	шт
	1

	1000. 
	Шкаф Altis 2000х600х800

№зак. 0472 81
	шт
	1

	1001. 
	Комплект боковых панелей №зак. 0472 75
	компл
	1

	1002. 
	Цоколь высота 200 мм №зак. 0476 66
	шт
	1

	1003. 
	Цоколь (боковые части)

№зак. 0476 89
	шт
	1

	1004. 
	Профильные вертикальные стойки

№зак. 0475 54
	шт
	4

	1005. 
	Кабель-канал Lina 25 L=2000 мм

№зак. 0362 13
	шт
	5

	1006. 
	Пластина для ввода кабелей

№зак. 0481 52+0481 69
	шт
	1

	1007. 
	Металлический карман для документации

№зак. 0476 46
	шт
	1

	1008. 
	Выключатель автоматический двухполюсный на ток 4,0 А

ВА47-29 2Р 4А х-ка В ~220В
	шт
	1

	1009. 
	Выключатель автоматический двухполюсный на ток 10,0 А

ВА47-29 2Р 10А х-ка В ~220В
	шт
	1

	1010. 
	Выключатель автоматический однополюсный на ток 1,0 А

ВА47-29 1Р 1А х-ка В ~220В
	шт
	34

	1011. 
	Безцокольная лампа, линза зеленого цвета, ~220В

СКЛ-11Б-ЛМ-3-220
	шт
	2

	1012. 
	Кнопка с потайным толкателем черного цвета Н.О.

Osmoz  (023806+022962)
	шт
	32

	1013. 
	Светозвуковой оповещатель взрывозащищенный 1Ехd[ib]IICT5/1ExdibIICT5 Напряжение ~220В, 50 Гц Цвет световой сигнализации – красный В комплекте:- взрывобезопасный кабельный ввод FGF2GIKB

EVX-4050-HOOTER/220- FGF2GIKB+RE21IB
	шт
	14

	1014. 
	Пост управления и индикации взрывозащищенный 1ExdIICT5/1ExdIICT5, НО В комплекте:- взрывобезопасный кабельный ввод FGF2GIKB

CSE-P(N)[HO]-1FGF2GIKB+RE21IB
	шт
	14

	1015. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 4х1,0

КВВнг-LS
	м
	738

	1016. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 7х1,0

КВВнг-LS
	м
	78

	1017. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 10х1,0

КВВнг-LS
	м
	112


	1018. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 14х1,0

КВВнг-LS
	м
	35

	1019. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 19х1,0

КВВнг-LS
	м
	50

	1020. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 30х1,0

КВВнг-LS
	м
	25

	1021. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 37х1,0

КВВнг-LS
	м
	25

	1022. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 4х1,5 КВВнг-LS
	м
	30

	1023. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 4х1,0
	м
	440

	1024. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 7х1,0

 
	м
	75

	1025. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 12х1,0

 
	м
	35

	1026. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 4х1,5

 
	м
	328

	1027. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 14х1,5

 
	м
	42

	1028. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 19х1,5

 
	м
	33

	1029. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 1 мм 2, повышенной гибкости 

ПВ3 (1х1)  ГОСТ 6323-79
	м
	800

	1030. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 2,5 мм 2

ПВ1 (1х2,5) ГОСТ 6323-79
	м
	20

	1031. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 1 мм 2 ПВ1 (1х6)  ГОСТ 6323-79
	м
	220

	1032. 
	Труба стальная водогазопроводная 

20х2,8  ГОСТ 3262-75*
	м
	170

	1033. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-16-нг
	м
	70,5

	1034. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-25-нг
	м
	4

	1035. 
	Труба стальная водогазопроводная 

20х2,8  ГОСТ 3262-75
	м
	8

	1036. 
	Труба стальная 14х2 ГОСТ 8734-75* Д ГОСТ 8733-74
	м
	2

	1037. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/390х390-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	3

	1038. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/240х190-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	1039. 
	 Проходка для коробов СПО-Э-3-ВП/440х390-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	1040. 
	 Проходка СПО-Э-1-ВП/26,8-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	15

	1041. 
	Однокомпонентный силиконовый термостойкий нейтральный герметик Силотерм ЭП-71М
	шт
	2

	1042. 
	Бирка маркировочная У134 У3
	шт
	80

	1043. 
	Муфта ТР4У3  ТУ 36-1447-82
	шт
	135

	1044. 
	Рамка для надписей РПМ 66х26 У3  ТУ 36.1130-85
	шт
	42

	1045. 
	Соединитель для металлорукава ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1,5  ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	75

	1046. 
	Соединитель для металлорукава ГЕРДА-СГ-25-Н-М32х1,5  ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	10

	1047. 
	Соединение ввертное НСВ14хG1/4  ТУ 4218-013-01395839-01
	шт
	2

	1048. 
	Соединение ввертное НСВ14хМ20 ТУ 4218-013-01395839-01
	шт
	2

	1049. 
	Уголок 45х45х3-В ГОСТ8509-93  Ст.3сп.3-1 ГОСТ535-88

	кг
	50

	1050. 
	Клеммная коробка 12 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС1

SA/SS141410(12C2)-3FGF2IKB+3RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	1051. 
	Клеммная коробка 9 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС2i Надпись на шильдике: КС8

SA/SS141410(9C2)-3FGF2IKB+3RE21IB(A)-1FGF2IKB+1RE21IB(B)
	шт
	2

	1052. 
	Клеммная коробка 6 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС3i Надпись на шильдике: КС6i

SA/SS141410(6C2)-3FGF2IKB+3RE21IB(A)
	шт
	2

	1053. 
	Клеммная коробка 15 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС4i

SA/SS301410(15C2)-5FGF2IKB+5RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	1054. 
	Клеммная коробка 8 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС5

SA/SS141410(8C2)-2FGF2IKB+2RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	1055. 
	Клеммная коробка 16 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС7 Надпись на шильдике: КС9

SA/SS301410(16C2)-4FGF2IKB+4RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	2

	1056. 
	Клеммная коробка 20 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 Надпись на шильдике: КС10

SA/SS301410(20C2)-5FGF2IKB+5RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	1

	1057. 
	Клеммная коробка 8 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 
 Надпись на шильдике: КС11  
Надпись на шильдике: КС12  
Надпись на шильдике: КС13  
Надпись на шильдике: КС14  
Надпись на шильдике: КС15  
Надпись на шильдике: КС16  
Надпись на шильдике: КС17

SA/SS301410(8C2)-4FGF2IKB+4RE21IB(A)-1FGF2IKB(B)
	шт
	7

	1058. 
	Лоток глухой замковый L=3000 мм

СЛГ100-50-3 арт. 90102
	шт
	70

	1059. 
	Лоток глухой замковый L=3000 мм

СЛГ150-50-3 арт. 90103
	шт
	25

	1060. 
	Крышка замковая L=3000 мм

СЛК100 арт. 90123
	шт
	70

	1061. 
	Крышка замковая L=3000 мм

СЛК150 арт. 90124
	шт
	25

	1062. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50 арт. 250103S
	шт
	20

	1063. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-150-50 арт. 250109S
	шт
	15

	1064. 
	Консоль L=350мм 

КН8-350 арт. 20475
	шт
	150

	1065. 
	Кабельная стойка L=800 мм

КМУ52 арт. 20313
	шт
	40

	1066. 
	Соединитель лотка в комплекте с метизами М8

СЛ35 арт. 90322
	шт
	200

	1067. 
	Скоба

СПС801 арт. 30153
	шт
	80

	1068. 
	Гайка канальная

САМ10 арт. 30126

	шт
	80

	1069. 
	Гайка канальная

САМ8 арт. 30125
	шт
	300

	1070. 
	Шпилька резьбовая L=2000 мм

СШР8 арт. 60116
	шт
	2

	1071. 
	Скоба

К253
	шт
	55

	1072. 
	Скоба

К254
	шт
	55

	1073. 
	Болт DIN933

CБ8-20 арт. 60107
	шт
	300

	1074. 
	Болт DIN933

CБ8-45 арт. 60158
	шт
	160

	1075. 
	Болт DIN933

CБ10-25 арт. 60159
	шт
	80

	1076. 
	Гайка DIN934

CГ8 арт. 60103
	шт
	180

	1077. 
	Шайба DIN9021

СШ8 арт. 60105
	шт
	640

	1078. 
	Шайба DIN9021

СШ10 арт. 60106
	шт
	80

	1079. 
	Универсальные винтовые клеммы цвет - серый

UK 2,5 N № заказа  30 03 34 7
	упак
	11

	1080. 
	Торцевая крышка, цвет серый 

D-UK 2,5 № заказа 30 01 02 2
	упак
	1

	1081. 
	Маркировочная полоска без надписей

ZB5|WH-100 №заказа 50 60 90 6
	упак
	1

	1082. 
	Монтажная рейка, без перфорации длина 2м

NS 35/7,5 UNGELOCHT № заказа 08 01 68 1
	шт
	17

	1083. 
	Термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1, цвет синий

ТУТ-16/8  ТУ 2247-011-79523310-2006
	упак
	1

	1084. 
	Термометр 

ТБ-2Р (0 - 150) -1,5-80-6-М20  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.104
	шт
	13

	1085. 
	Гильза защитная Условное давление: 6,3 МПа Монтажная длина 87 мм Толщина стенки: 1мм Присоединительный штуцер М20х1,5 (наружная) Резьба для установки термометра М20х1,5 (внутренняя)

Гильза защитная М20/20 87мм
	шт
	13

	1086. 
	Манометр 

МП4-Ух4 кгс/см2   
ТЗ-01.100.30-ЦТД-368- 13-161.1-ОЛ.102
	шт
	9

	1087. 
	Манометр 

МП4-Ух4 кгс/см2   
ТЗ-01.100.30-ЦТД-368- 13-161.1-ОЛ.102
	шт
	1

	1088. 
	Манометр 

МП4-Ух6 кгс/см2   
ТЗ-01.100.30-ЦТД-368- 13-161.1-ОЛ.103
	шт
	17

	1089. 
	Манометр 

МП4-Ух6 кгс/см2   
ТЗ-01.100.30-ЦТД-368- 13-161.1-ОЛ.103
	шт
	3

	1090. 
	Манометр 

632.51.160 821.1  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.43
	шт
	2

	1091. 
	Кабельный ввод 

 
	шт
	2

	1092. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	2

	1093. 
	Манометр 

632.51.160  821.1 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.44
	шт
	2

	1094. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

 
	шт
	2

	1095. 
	Манометр 

910.16
	шт
	2

	1096. 
	Манометр 

632.51.160  831.1  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.45
	шт
	1

	1097. 
	Блок управления искробезопасный маркировка взрывозащиты: [EExia]IIC

904.28
	шт
	1

	1098. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный

 
	шт
	1

	1099. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	1

	1100. 
	Манометр 

632.51.160 831.1 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.46
	шт
	3

	1101. 
	Блок управления искробезопасный маркировка взрывозащиты: [EExia]IIC

904.28
	шт
	3

	1102. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный

 
	шт
	3

	1103. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	3

	1104. 
	Манометр 

632.51.160 831.1 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.47
	шт
	1

	1105. 
	Блок управления искробезопасный маркировка взрывозащиты: [EExia]IIC

904.28
	шт
	1

	1106. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный

 
	шт
	1

	1107. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	1

	1108. 
	Манометр 

632.51.160 831.1  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.48
	шт
	3

	1109. 
	Блок управления искробезопасный маркировка взрывозащиты: [EExia]IIC

904.28
	шт
	3

	1110. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный

 
	шт
	3

	1111. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	3

	1112. 
	Манометр 

632.51.160  821.1  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.49
	шт
	1

	1113. 
	Кабельный ввод взрывозащищенный

 
	шт
	1

	1114. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	1

	1115. 
	Манометр 

632.51.160 821.1 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.50
	шт
	1

	1116. 
	Кабельный ввод 
	шт
	1

	1117. 
	Кронштейн + переходник для кронштейна

910.16
	шт
	1

	1118. 
	Прибор световой сигнализации Количество ячеек сигнализации - 32 Напряжение питания ~ 220 В , 50 Гц Потребляемая мощность 45 ВА

ПСС-07
	шт
	2

	1119. 
	Выключатель автоматический однополюсный на ток 1,0 А

ВА47-29 1Р 1А х-ка В ~220В
	шт
	10

	1120. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 4х1,0

КВВнг-LS
	м
	450

	1121. 
	Кабель монтажный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, теплостойкий 10х1,0

КВВнг-LS
	м
	67

	1122. 
	Кабель монтажный экранированный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, не поддерживающий горе ние, с пониженным дымовыделением 4х1,0

КВВЭнг-LS
	м
	552

	1123. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 6 мм2

ПВ1 (1х6) ГОСТ 6323-79
	м
	100

	1124. 
	Труба стальная водогазопроводная 

20х2,8  ГОСТ 3262-75*
	м
	353

	1125. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-16-нг
	м
	57

	1126. 
	Металлорукав герметичный

Герда-МГ-25-нг
	м
	1

	1127. 
	Труба стальная

14х2 ГОСТ 8734-75 
Д ГОСТ 8733-74
	м
	100

	1128. 
	 Проходка

СПО-Э-3-ВП/240х190-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	1129. 
	Рамка пластмассовая модернизированная для надписей

РПМ 66х26
	шт
	14

	1130. 
	Соединение ввертное 

СВ14-М20  ТУ 4218-041-01395839-01
	шт
	14

	1131. 
	Бирка маркировочная

У134 У3
	шт
	20

	1132. 
	Муфта

ТР4У3  ТУ 36-1447-82
	шт
	115

	1133. 
	Соединитель для металлорукава

ГЕРДА-СГ-16-Н-М20х1,5  ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	14

	1134. 
	Соединитель для металлорукава

ГЕРДА-СГ-25-Н-М32х1,5  ТУ1690-020-45416838-2008
	шт
	5

	1135. 
	Уголок

45х45х3-В ГОСТ8509-93 
Ст.3сп.3-1 ГОСТ535-88
	кг
	20

	1136. 
	Швеллер 8-П

8-П ГОСТ 8240-89 
В ст.3  ГОСТ 535-88
	кг
	40

	1137. 
	Клеммная коробка 8 клемм Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 
Надпись на шильдике: КС24 
Надпись на шильдике: КС25i

SA/SS301410(8C2)-4FGF2IKB+4RE21IB(A)-1FGF3IKB(B)
	шт
	2

	1138. 
	Клеммная коробка 4 клеммы Маркировка взрывозащиты: 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb Вид защиты IP66 
Надпись на шильдике: КС26i 
Надпись на шильдике: КС27i 
Надпись на шильдике: КС28

SA/SS141410(4C2)-3FGF2IKB+3RE21IB(A)
	шт
	3

	1139. 
	Коробка проходная алюминиевая

КПА-20 УХЛ1 ТУ3464-020-01403993-95
	шт
	35

	1140. 
	Лоток глухой замковый L=3000 мм

СЛГ100-50-3 арт. 90102
	шт
	15

	1141. 
	Крышка замковая L=3000 мм

СЛК100  арт. 90123
	шт
	15

	1142. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50  арт. 250103S
	шт
	7

	1143. 
	Консоль L=350мм 

КН8-350  арт. 20475
	шт
	30

	1144. 
	Кабельная стойка L=800 мм

КМУ52 арт. 20313
	шт
	30

	1145. 
	Соединитель лотка в комплекте с метизами М8

СЛ35  арт. 90322
	шт
	30

	1146. 
	Скоба

СПС801  арт. 30153
	шт
	60

	1147. 
	Гайка канальная

САМ10  арт. 30126
	шт
	60

	1148. 
	Гайка канальная

САМ8  арт. 30125
	шт
	60

	1149. 
	Скоба

К253
	шт
	10

	1150. 
	Скоба

К254
	шт
	160

	1151. 
	Болт DIN933

CБ8-20  арт. 60107
	шт
	60

	1152. 
	Болт DIN933

CБ8-45  арт. 60158
	шт
	120

	1153. 
	Болт DIN933

CБ10-25 арт. 60159
	шт
	60

	1154. 
	Гайка DIN934 CГ8  арт. 60103
	шт
	120

	1155. 
	Шайба DIN9021 СШ8 арт. 60105
	шт
	300

	1156. 
	Шайба DIN9021

СШ10 арт. 60106
	шт
	60

	1157. 
	Манометр технический 

МП4-Ух6 кгс/см2   
ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.105
	шт
	1

	1158. 
	Манометр технический 

МП4-Ух6 кгс/см2   
ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.105
	шт
	1

	1159. 
	Система единого времени 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.106  УРПТ 4500 2325139211 ETC14 (ETC/ETCBP) 23251337224
	шт
	1

	1160. 
	Цифровой коммутатор 

КПТС3.03.02.000-01  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.107
	шт
	1

	1161. 
	Универсальный сенсорный пульт связи

КПТС3.03.01.000-03
	шт
	1

	1162. 
	Аппарат телефонный взрывозащищенный 1ExsibIIBT5, IP54

ТАШ1-16
	шт
	2

	1163. 
	Громкоговоритель рупорный искробезопасный 1ExsibIIBT5, IP65

HS-20B
	шт
	2

	1164. 
	Кабель с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не поддерживающий горения при групповой прокладке 1х2х0,5 Герда КВ-нг

	м
	135

	1165. 
	Кабель с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не поддерживающий горения при групповой прокладке 1х2х1,0 МКЭШВнг(А)-LS


	м
	170

	1166. 
	Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары, с одножильным оголенным медным проводником, изоляция полиолефин не распространяющий горение при групповой прокладке 4х2х0,51

Belden 1583E UTP Cat 
	м
	10

	1167. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 6 мм2

ПВ1 (1х6) ГОСТ 6323-79
	м
	10

	1168. 
	Провод с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, сечением 1 мм2

ПВ3 (1х1) ГОСТ 6323-79
	м
	10

	1169. 
	Выключатель автоматический однополюсный на ток 1,0 А

ВА47-29 1Р 1А х-ка В ~220В
	шт
	1

	1170. 
	Металлорукав Ду 15

Герда-МГ-15
	м
	30

	1171. 
	Труба стальная водогазопроводная 

20х2,8
	м
	0,5

	1172. 
	 Проходка

СПО-Э-1-ВП/26,8-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	1173. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/390х190-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	1174. 
	Универсальные винтовые клеммы цвет - серый

UK 2,5 N № заказа  30 03 34 7
	упак
	1

	1175. 
	Торцевая крышка, цвет серый 

D-UK 2,5  № заказа 30 01 02 2
	упак
	1

	1176. 
	Маркировочная полоска без надписей

ZB5|WH-100 №заказа 50 60 90 6
	упак
	1

	1177. 
	Монтажная рейка, без перфорации длина 2м

NS 35/7,5 UNGELOCHT № заказа 08 01 68 1
	шт
	1

	1178. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	2

	1179. 
	Крышка замковая СЛК L=3000

СЛК100
	шт
	2

	1180. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	2

	1181. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	4

	1182. 
	Анкер усиленный М8 

СКА8/10-75
	шт
	4

	1183. 
	Подвес потолочный

ПП2
	шт
	4

	1184. 
	Шпилька М8 L=2000мм

СШР8
	шт
	2

	1185. 
	Гайка DIN934 М8

СГ8
	шт
	20

	1186. 
	Шайба DIN9021 М8

СШ8
	шт
	16

	1187. 
	Планка подвесная СПП L=300мм

СПП300
	шт
	2

	1188. 
	Скоба металлическая Ду 22мм

К252  3449653101
	упак
	1

	1189. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

«Сигнал-20П» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.53
	шт
	1

	1190. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный

«С2000» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.54
	шт
	1

	1191. 
	Блок релейный сигнально-пусковой

С2000-СП1 исп.01 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.55

	шт
	2

	1192. 
	Блок контрольно пусковой

«С2000-КПБ» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.56
	шт
	1

	1193. 
	Преобразователь интерфейса

«С2000-ПИ» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.57
	шт
	2

	1194. 
	Резервированный источник питания

"РИП-24" (исп. 01) ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.58
	шт
	1

	1195. 
	Резервированный источник питания

"РИП-12" (исп. 01) ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.59
	шт
	1

	1196. 
	Аккумулятор 12В, 7 А·ч

 
	шт
	2

	1197. 
	Аккумулятор 12В, 17 А·ч

 
	шт
	3

	1198. 
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач 24В

Бокс-2х17-24 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.60
	шт
	1

	1199. 
	Блок расширения шлейфов сигнализации 

БРШС-Ех исп.1 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.61
	шт
	1

	1200. 
	Блок релейных выходов БРВ-А исп.2
	шт
	1

	1201. 
	Блок управления противопожарными клапанами

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.62
	шт
	5

	1202. 
	Извещатель пожарный ручной IP 55

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.63
	шт
	8

	1203. 
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.64
	шт
	2

	1204. 
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.64
	шт
	1

	1205. 
	Извещатель пожарный дымовой 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.65
	шт
	11

	1206. 
	Оповещатель световой «Выход»

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.66
	шт
	10

	1207. 
	Оповещатель звуковой 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.67
	шт
	6

	1208. 
	Извещатель пожарный тепловой искробезопасный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.68
	шт
	48

	1209. 
	Извещатель пожарный тепловой 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.69
	шт
	8

	1210. 
	Оповещатель световой «Выход»

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.70
	шт
	1

	1211. 
	Оповещатель звуковой взрывозащищенный

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.71
	шт
	1

	1212. 
	Оповещатель звуковой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.72
	шт
	2

	1213. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 1х2х0,5

КПСнг(А)-FRLS
	м
	705

	1214. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 1х2х1,0

КПСнг(А)-FRLS
	м
	405

	1215. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0 КПСнг-FRLS
	м
	400

	1216. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСЭнг-FRLS
	м
	530

	1217. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х0,5

КПСЭнг-FRLS
	м
	10

	1218. 
	Кабель с медной жилой c оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий 3х1,5

ВВГнг-FRLS
	м
	10

	1219. 
	Выключатель однополюсный, 1А

ВА47-29 2Р 1А хар.В   арт. MVA20-1-001-B
	шт
	2

	1220. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-4,7 кОм
	шт
	22

	1221. 
	Резистор постоянный проволочный С2-33-0,5-8,2 кОм
	шт
	12

	1222. 
	Диод кремниевый

КД521
	шт
	6

	1223. 
	Диод кремниевый

КД280
	шт
	23

	1224. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-2,2 кОм
	шт
	12

	1225. 
	Труба водогазопроводная

20х2,8  ГОСТ 3262-75
	м
	6

	1226. 
	Металлорукав герметичный Ду 15

Герда-МГ-16-нг
	м
	200

	1227. 
	 Проходка трубная

СПО-Э-1-ВП/26,8-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	12

	1228. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/390х190-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	4

	1229. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/390х390-1,5 ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	4

	1230. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/440х590-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	2

	1231. 
	 Проходка для коробов

СПО-Э-3-ВП/390х590-1,5  ТУ 5767-003-33680530-03
	шт
	1

	1232. 
	Однокомпонентный силиконовый термостойкий нейтральный герметик

Силотерм ЭП-71М
	шт
	4

	1233. 
	Коробка распаячная с 4-мя кабельными вводами IP44, 70х70х40

КМ41236 UKOZ11-070-070-040-K41-44
	шт
	18

	1234. 
	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, из полистирола, I=3А

ЗВИ-3 UZV4-003-04
	шт
	9

	1235. 
	Коробка соединительная взрывозащищенная 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb, IP66

SA/SS141410(4C2)-1FGF1IKB(A)-1FGN1CKB©
	шт
	1

	1236. 
	Коробка соединительная взрывозащищенная 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb, IP66

SA/SS141410(4C2)-2FGF1IKB(A)
	шт
	1

	1237. 
	Распределительный модульный щиток под 12 модулей

ЩРН-П-12  MKP12-N-12-40-10
	шт
	1

	1238. 
	Шкаф металлический навесной IP=41 с монтажной платой, без реек 900х600х280

411R
	шт
	1

	1239. 
	Din-рейка оцинкованная L=60см

YDN-10-0060
	шт
	1

	1240. 
	Скоба металлическая Ду 22мм

К252 3449653101
	упак
	2

	1241. 
	Корпус под пост кнопочный IP65

АК01

	шт
	4

	1242. 
	Кнопка аварийная поворотная грибовидная с фиксацией

ABHT1C6N+ACV01
	шт
	4

	1243. 
	Кнопка взрывозащищенная ЕхdIICU, грибовидная с фиксацией, цвет красный

ЕхВК-1dU-11-C-3-Кр  ТУ3428-146-12150638-2011
	шт
	8

	1244. 
	Пост кнопочный взрывозащищенный 1ExdIICT6 С кааб. вводом под металлорукав

ЕхПКУ3-1-С-М-7  ТУ3428-146-12150638-2011
	шт
	6

	1245. 
	Пост кнопочный взрывозащищенный 1ExdIICT6 ТУ3428-146-12150638-2011

ЕхПКУ3-1-С-М/З-7 ТУ3428-146-12150638-2011
	шт
	2

	1246. 
	Знак самоклеящийся «ручной пожарный извещатель»

 
	шт
	9

	1247. 
	Сжим плашечный

 
	шт
	24

	1248. 
	Рымболт

 
	шт
	12

	1249. 
	Проволока стальная Д=4мм
	кг
	13,33

	1250. 
	Кронштейн натяжитель

 
	шт
	12

	1251. 
	Соединитель для металлорукава Ду16 с наружной резьбой М20х1,5 резьбой М20х1,5

Герда-СГ-16-Н-М20х1,5
	шт
	8

	1252. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	65

	1253. 
	Крышка замковая СЛК l =3000

СЛК100
	шт
	65

	1254. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	8

	1255. 
	Коллектор Т-образный

КЛТ1-100-50
	шт
	6

	1256. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	86

	1257. 
	Консоль усиленная L=350мм 

КН8-350
	шт
	89

	1258. 
	Гайка канальная М8

САМ-8
	шт
	350

	1259. 
	Гайка канальная М10

САМ-10
	шт
	96

	1260. 
	Болт DIN933 М8х20

СБ8-20
	шт
	350

	1261. 
	Болт DIN933 М10х25

СБ10-35
	шт
	96

	1262. 
	Шайба DIN9021 М8

СШ8
	шт
	550

	1263. 
	Шайба DIN9021 М10

СШ10
	шт
	96

	1264. 
	Стойка L=800мм

КМУ52
	шт
	48

	1265. 
	Анкер клиновой М8

СКА8/10-75
	шт
	35

	1266. 
	Скоба для крепления стоек

СПС801
	шт
	96

	1267. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

«Сигнал-20П» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.53
	шт
	1

	1268. 
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный

«С2000»ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.54
	шт
	1

	1269. 
	Преобразователь интерфейса

«С2000-ПИ»  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.57
	шт
	2

	1270. 
	Резервированный источник питания

"РИП-12" (исп. 01) ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.59
	шт
	1

	1271. 
	Аккумулятор 12В, 17 А·ч

 
	шт
	3

	1272. 
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач 12В

Бокс-2х17-12 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.60
	шт
	1

	1273. 
	Блок расширения шлейфов сигнализации 

БРШС-Ех исп.1 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.61
	шт
	1

	1274. 
	Блок релейных выходов

БРВ-А исп.2
	шт
	1

	1275. 
	Извещатель охранный магнито-контактный 

ИО102-26/В исп.20 «Аякс» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.94
	шт
	11

	1276. 
	Извещатель охранный магнито-контактный

ИО102-26 исп.03 «Аякс» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.95
	шт
	5

	1277. 
	Извещатель объемный оптико-электронный

ИО409-35 «Пирон-1» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.96
	шт
	10

	1278. 
	Извещатель объемный оптико-электронный 

ИО409-55 «Фотон-22» ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.97
	шт
	3

	1279. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 1х2х1,0

КПСнг-FRLS


	м
	430

	1280. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСнг-FRLS
	м
	30

	1281. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х1,0

КПСЭнг-FRLS
	м
	500

	1282. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х0,5

КПСЭнг-FRLS
	м
	10

	1283. 
	Кабель с медной жилой c оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий 3х1,5

ВВГнг-FRLS
	м
	10

	1284. 
	Выключатель двухполюсный, 1А, характеристика «В»

ВА47-29 2Р 1А хар.В 
	шт
	1

	1285. 
	Резистор постоянный проволочный

С2-33-0,5-4,7 кОм
	шт
	22

	1286. 
	Металлорукав герметичный Ду 15

Герда-МГ-16-нг
	м
	40

	1287. 
	Коробка распаячная с 4-мя кабельными вводами IP44, 70х70х40

КМ41236  UKOZ11-070-070-040-K41-44
	шт
	1

	1288. 
	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, из полистирола, I=3А

ЗВИ-3  UZV4-003-04
	шт
	1

	1289. 
	Коробка соединительная взрывозащищенная 2ExeIIT5/1ExeIIT5Gb, IP66

SA/SS141410(4C2)-2FGF1IKB(A) -1FGF1IKB(В)
	шт
	11

	1290. 
	Шкаф металлический навесной IP=41 с монтажной платой, без реек 900х600х280 411R
	шт
	1

	1291. 
	Din-рейка оцинкованная L=60см

YDN-10-0060
	шт
	5

	1292. 
	Скоба металлическая Ду 22мм

К252 3449653101
	упак
	1

	1293. 
	Соединитель для металлорукава Ду16 с наружной резьбой М20х1,5

Герда-СГ-16-Н-М20х1,5
	шт
	17

	1294. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	40

	1295. 
	Крышка замковая СЛК l =3000

СЛК100
	шт
	40

	1296. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	6

	1297. 
	Коллектор Т-образный

КЛТ1-100-50
	шт
	4

	1298. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	58

	1299. 
	Контроллер доступа

«С2000-2»  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.99
	шт
	3

	1300. 
	Резервированный источник питания

"РИП-12" (исп. 01)  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.59
	шт
	1

	1301. 
	Аккумулятор 12В, 17 А·ч

 
	шт
	3

	1302. 
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач 12В

Бокс-2х17-12  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.60
	шт
	1

	1303. 
	Считыватель карт Mifare

СP-Z2 MF  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.98
	шт
	4

	1304. 
	Замок электромагнитный удержание 1800Н

AL-180FB  ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.100
	шт
	6

	1305. 
	Кнопка выхода, накладная без индикации

РВ-26


	шт
	4

	1306. 
	Доводчик двери для двери весом 80 кг

Е-603 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.101
	шт
	6

	1307. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горения при групповой прокладке Диапазон рабочих температур минус 40…70 0С 1х2х0,5

КПСВВнг(А)-LS
	м
	88

	1308. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горения при групповой прокладке Диапазон рабочих температур минус 40…70 0С 1х2х1,0

КПСВВнг(А)-LS
	м
	95

	1309. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ Пластиката экранированный, негорючий Диапазон рабочих температур минус 60…70 0С 2х2х0,5

КПСЭнг-FRLS
	м
	5

	1310. 
	Кабель с медной жилой c оболочкой из ПВХ пластиката, огнестойкий 3х1,5

ВВГнг-FRLS
	м
	10

	1311. 
	Кабель с парными однопроволочными медными проводниками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горения при групповой прокладке Диапазон рабочих температур минус 40…70 0С 4х2х0,5

КПСВЭВнг(А)-LS
	м
	88

	1312. 
	Выключатель двухполюсный, 1А, характеристика «В»

ВА47-29 2Р 1А хар.В 
	шт
	1

	1313. 
	Диод 

1N4006
	шт
	6

	1314. 
	Кабельканал пластиковый 25х16х2000

СКК10-025-016-1-К01
	шт
	6

	1315. 
	Коробка распаячная с 4-мя кабельными вводами IP44, 70х70х40

КМ41236  UKOZ11-070-070-040-K41-44
	шт
	3

	1316. 
	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, из полистирола, I=3А

ЗВИ-3 UZV4-003-04
	шт
	2

	1317. 
	Универсальные винтовые клеммы цвет - серый

UK 2,5 N № заказа  30 03 34 7
	упак
	1

	1318. 
	Торцевая крышка, цвет серый 

D-UK 2,5  № заказа 30 01 02 2
	упак
	1

	1319. 
	Скоба металлическая Ду 22мм

К252  3449653101
	упак
	1

	1320. 
	Лоток металлический штампованный СЛГ 100х50х3000

СЛГ100-50-3
	шт
	5

	1321. 
	Крышка замковая СЛК l =3000

СЛК100
	шт
	5

	1322. 
	Горизонтальный угол 900 с крышкой

КЛУ1-100-50
	шт
	1

	1323. 
	Коллектор Т-образный

КЛТ1-100-50
	шт
	1

	1324. 
	Соединитель лотка

СЛ35
	шт
	16

	1325. 
	Мерник компонента АГ

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.77
	шт
	1

	1326. 
	Емкость аварийная 

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.78
	шт
	1

	1327. 
	Емкость дренажная

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.79
	шт
	1

	1328. 
	Мерник компонента БГ

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.80
	шт
	1

	1329. 
	Емкость дренажная

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.81
	шт
	1

	1330. 
	Смеситель

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.82
	шт
	2

	1331. 
	Насос бочковой винтовой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.83
	шт
	1

	1332. 
	Насос горячей воды

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.84
	шт
	2

	1333. 
	Насос ручной бочковой универсальный  
Подача воды 20л\мин, глубина погружения 900 мм 
В комплекте: гибкий шланг, излив, патрубок 
Насос теплоизолирован

 
	шт
	1

	1334. 
	Насос бочковой винтовой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.85
	шт
	1

	1335. 
	Насос бочковой винтовой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.86
	шт
	1

	1336. 
	Насос бочковой винтовой

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.87
	шт
	1

	1337. 
	Гидравлическая тележка Грузоподъёмность, т 2,5 Длина вил, мм 1150 Габаритная ширина вил, мм 520 Длина габаритная, мм 1520 Высота габаритная, мм 1232
	шт
	3

	1338. 
	Тележка для перевозки газового баллона Грузоподъёмность, кг 150 Длина, мм 510 Ширина, мм 80 Высота, мм 1380
	шт
	1

	1339. 
	Таль ручная передвижная Грузоподъемность, т 2 Высота подъёма, м 6 Тяговое усилие, Н 320 Габаритные размеры, мм 292×274×416 Исполнение по взрывозащите ЕхIIGbT3
	шт
	1

	1340. 
	Камера электрическая конвективного типа

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.88
	шт
	1

	1341. 
	Камера электрическая конвективного типа

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.89
	шт
	1

	1342. 
	Весы электронные платформенные низкопрофильные НПВ, кг 500 Исполнение по взрывозащите ЕхiаIIC Степень защиты IP 55 Потреб. мощность не более, Вт 20 Напряжение 220 В, 50 Гц Размеры платформы, мм: 1200×1200×45
	шт
	1

	1343. 
	Весы электронные платформенные низкопрофильные НПВ, кг 10 Исполнение по взрывозащите ЕхiаIIC Степень защиты IP 55 Потреб. мощность не более, Вт 20 Напряжение 220 В, 50 Гц Размеры платформы, мм: 200×300×70
	шт
	2

	1344. 
	Устройство для укупорки Максимальная производительность, не менее бутылок/ч 1000 Кол-во закручивающих головок 1 Емкость бутылок для укупорки 0,2…8,0 Высота бутылки, мм - минимальная 50 - максимальная 400 Питание сжатый воздух Подводимое давление, Мпа 0,6…1,6 Рабочее давление, МПа 0,4…0,6 Потребление воздуха, м3/ч 3 Габариты, мм 750×200×550
	шт
	2

	1345. 
	Стол фасовочный Габаритные размеры, мм: 1500×750×850

	шт
	4

	1346. 
	Сосуд-бачок торцевого уплотнения Объем 0, 01 м3 Вариант комплектации СБТУ КИП 2 Габаритные размеры, мм: 285×251×825 Среда – вода обессоленная
	шт
	2

	1347. 
	Смеситель типа «пьяная бочка» под сменную тару консольного типа Длина, мм 1900 Ширина, мм 1700 Высота, мм 1400 Объем сменной тары, м3 0,02÷0,22 
Комплектно поставляется: 
- мотор-редуктор вращения мощностью, кВт 2,2 исполнение по взрывозащите 1ExdeIIBT4 степень защиты IP54 
 - мотор-редуктор подъема тары мощностью, кВт 0,55 исполнение по взрывозащите 1ExdeIIBT4 степень защиты IP54 
- датчик емкостной 
- шкаф управления исполнение по взрывозащите 1ExdeIIBT4 степень защиты IP54 
Среда: компонент «БЗ»

 
	шт
	1

	1348. 
	Весы платформенные электронные НПВ, кг 5 Исполнение по взрывозащите ЕхiаIIС Степень защиты IP 55 Потреб. мощность не более, Вт 20 Напряжение 220 В, 50 Гц Размеры платформы, мм: 200×300×70 
	шт
	1

	1349. 
	Смеситель типа «пьяная бочка» под сменную тару консольного типа Длина, мм 1900 Ширина, мм 1700 Высота, мм 1400 Объем сменной тары, м3 0,02÷0,22
	шт
	1

	1350. 
	Рампа перепускная азотная на 5 баллонов Температура рабочая, 0С минус 44 ÷ 39 Давление рабочее, МПа 20 Давление после редуктора, МПа 0,4 
	шт
	1

	1351. 
	Баллон для азота Объём, л 40 Давление рабочее, МПа 20 Высота, мм1430 Диаметр, мм219 Температура рабочая, 0С минус 44 ÷ 39
	шт
	5

	1352. 
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм

 
	т
	0,000267

	1353. 
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм

 
	т
	0,00022

	1354. 
	Канаты пеньковые пропитанные

 
	т
	9,71E-05

	1355. 
	Кислород технический газообразный

 
	м3
	1,5849

	1356. 
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0,00066

	1357. 
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

 
	т
	0,005589

	1358. 
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

 
	м2
	12,32

	1359. 
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

 
	т
	0,001884

	1360. 
	Уайт-спирит

 
	т
	0,001144

	1361. 
	Электроды диаметром 4 мм Э42

 
	т
	0,0116

	1362. 
	Электроды диаметром 6 мм Э42

 
	т
	0,000351

	1363. 
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

 
	м2
	0,6671

	1364. 
	Шпатлевка клеевая

 
	т
	0,01112

	1365. 
	Болты с гайками и шайбами строительные

 
	т
	0,008688

	1366. 
	Ветошь

 
	кг
	0,2224

	1367. 
	Гвозди строительные

 
	т
	0,001344

	1368. 
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

 
	т
	0,04301

	1369. 
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

 
	шт
	1

	1370. 
	Болты анкерные

 
	т
	0,1503

	1371. 
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

 
	т
	0,1156

	1372. 
	Пропан-бутан, смесь техническая

 
	кг
	0,47811

	1373. 
	Растворитель марки Р-4

 
	т
	0,000583

	1374. 
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)

 
	шт
	10

	1375. 
	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"

 
	кг
	3494

	1376. 
	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"

 
	кг
	456,7

	1377. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

 
	м3
	0,000937

	1378. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта

 
	м3
	0,01225

	1379. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

 
	м3
	0,03058

	1380. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

 
	м3
	0,09369

	1381. 
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

 
	т
	0,005202

	1382. 
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,000817

	1383. 
	Эмаль ПФ-115 серая

 
	т
	0,01552

	1384. 
	Финишлак 105

 
	кг
	228,4

	1385. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,002777

	1386. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,04056

	1387. 
	Щиты из досок толщиной 25 мм

 
	м2
	5,004

	1388. 
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

 
	т
	0,01764

	1389. 
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно

 
	т
	0,3415

	1390. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

 
	м3
	2,822

	1391. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50

 
	м3
	0,0092

	1392. 
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50

 
	м3
	6,20766

	1393. 
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

 
	м3
	4,158

	1394. 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100

 
	шт
	779

	1395. 
	Гипсовые вяжущие, марка Г3

 
	т
	0,01334

	1396. 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

 
	т
	0,002502

	1397. 
	Вода

 
	м3
	10,78701

	1398. 
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	м
	0,18159

	1399. 
	Дверь металлическая утепленная 1,0х2,1м

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.59
	шт
	1

	1400. 
	Дверь металлическая утепленная 0,9х2,1м с доводчиком

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.61
	шт
	1

	1401. 
	Дверь металлическая утепленная 0,9х2,1м без доводчика

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.60
	шт
	1

	1402. 
	Ворота секционные противопожарные с калиткой 4мх4м (с учетом доставки)

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.58
	шт
	3

	1403. 
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,034

	1404. 
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм (100х100х8)

 
	т
	0,005

	1405. 
	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5

 
	т
	0,06

	1406. 
	Болты с гайками и шайбами строительные

 
	т
	0,0013

	1407. 
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

 
	шт 
	10

	1408. 
	Сталь угловая 75х75 мм

 
	т
	0,002

	1409. 
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

 
	шт
	25

	1410. 
	Балки перекрытий и под установку оборудования из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров (швеллер 12П)

 
	т
	0,0395

	1411. 
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)

 
	шт
	1

	1412. 
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления

 
	т
	0,12376

	1413. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,886392

	1414. 
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-45.5,45.6,45.8-ОЛ.58
	шт
	1

	1415. 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

 
	т
	0,008

	1416. 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм

 
	т
	0,002

	1417. 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм

 
	т
	0,166

	1418. 
	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)

 
	шт
	4

	1419. 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

 
	шт 
	9678

	1420. 
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10

 
	т
	0,015706

	1421. 
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

 
	т
	0,023558

	1422. 
	Мастика битумная кровельная горячая

 
	т
	0,23558

	1423. 
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

 
	т
	3,92E-05

	1424. 
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

 
	т
	0,007135

	1425. 
	Электроды диаметром 4 мм Э42

 
	т
	0,018807

	1426. 
	Электроды диаметром 4 мм Э46

 
	т
	0,000112

	1427. 
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130

 
	т
	0,06581

	1428. 
	Рогожа

 
	м2
	17,5141

	1429. 
	Ветошь

 
	кг
	0,09816

	1430. 
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350

 
	м2
	0,01917

	1431. 
	Гвозди строительные

 
	т
	0,004436

	1432. 
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м

 
	м3
	0,04782

	1433. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 
	м3
	0,006503

	1434. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

 
	м3
	0,03402

	1435. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

 
	м3
	0,1155

	1436. 
	Щиты из досок толщиной 25 мм

 
	м2
	9,075

	1437. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

 
	м3
	2,842

	1438. 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

 
	т
	0,006953

	1439. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 100, фракция 20-40 мм

 
	м3
	0,08179

	1440. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 100, фракция 40-70 мм

 
	м3
	0,717

	1441. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный

 
	м3
	29,76

	1442. 
	Вода

 
	м3
	0,64671

	1443. 
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм (28шт.)

 
	т
	0,01232

	1444. 
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм (16шт.)

 
	т
	0,0312

	1445. 
	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

 
	т
	0,006

	1446. 
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм

 
	т
	1

	1447. 
	Горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

 
	т
	0,1236

	1448. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)

 
	м3
	4,213

	1449. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) 

 
	м3
	0,612

	1450. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) 

 
	м3
	1,142

	1451. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (W8) 

 
	м3
	14,62

	1452. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350) (W8) 

 
	м3
	2,6117

	1453. 
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10

 
	т
	0,000114

	1454. 
	Канаты пеньковые пропитанные

 
	т
	0,000964

	1455. 
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

 
	т
	0,00017

	1456. 
	Кислород технический газообразный

 
	м3
	17,77914

	1457. 
	Мастика битумная кровельная горячая

 
	т
	0,001704

	1458. 
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

 
	т
	0,000923

	1459. 
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

 
	т
	0,018709

	1460. 
	Уайт-спирит

 
	т
	0,126959

	1461. 
	Электроды диаметром 4 мм Э42

 
	т
	0,008712

	1462. 
	Электроды диаметром 4 мм Э46

 
	т
	0,09078

	1463. 
	Рогожа

 
	м2
	0,0224

	1464. 
	Болты с гайками и шайбами строительные

 
	т
	0,059509

	1465. 
	Ветошь

 
	кг
	18,24171

	1466. 
	Гвозди строительные

 
	т
	0,000536

	1467. 
	Пропан-бутан, смесь техническая

 
	кг
	5,37561

	1468. 
	Растворитель марки Р-4

 
	т
	0,005602

	1469. 
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м

 
	м3
	0,00276

	1470. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

 
	м3
	0,00955

	1471. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 
	м3
	0,01082

	1472. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0,0008

	1473. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0,009

	1474. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта 
	м3
	0,00276

	1475. 
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая


	т
	0,046767

	1476. 
	Ксилол нефтяной марки А

 
	т
	0,007296

	1477. 
	Эмаль ПФ-115 серая

 
	т
	0,138619

	1478. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,05107

	1479. 
	Щиты из досок толщиной 25 мм

 
	м2
	0,198

	1480. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

 
	м3
	0,052

	1481. 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

 
	т
	0,000445

	1482. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм

 
	м3
	0,1099

	1483. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный

 
	м3
	0,22

	1484. 
	Вода

 
	м3
	0,020365

	1485. 
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

 
	м
	1,77549

	1486. 
	Анкерный болт FAZ 8/50 A4 системы Fischer

 
	шт
	4

	1487. 
	Резьбовая шпилька FIS A М8х110 системы Fischer

 
	шт
	12

	1488. 
	Резьбовая шпилька FIS A М8х110 системы Fischer

 
	шт
	48

	1489. 
	Резьбовая шпилька FIS A М8х110 системы Fischer

 
	шт
	16

	1490. 
	Анкерный болт FAZ 8/50 A4 системы Fischer

 
	шт
	4

	1491. 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ...

 
	шт
	218

	1492. 
	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7

 
	т
	0,152724

	1493. 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,7

 
	м2
	6,32256

	1494. 
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм (8шт.)

 
	т
	0,00352

	1495. 
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг

 
	т
	0,82472

	1496. 
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т

 
	т
	8,849984

	1497. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	0,306

	1498. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) 
	м3
	0,102

	1499. 
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0,002281

	1500. 
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000584

	1501. 
	Кислород технический газообразный

 
	м3
	7,77697

	1502. 
	Опилки древесные

 
	м3
	11,1

	1503. 
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

 
	т
	0,001435

	1504. 
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия

 
	м2
	101,75

	1505. 
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

 
	т
	0,011288

	1506. 
	Уайт-спирит

 
	т
	0,00609

	1507. 
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400

 
	т
	0,00432

	1508. 
	Электроды диаметром 4 мм Э42

 
	т
	0,005082

	1509. 
	Электроды диаметром 6 мм Э42

 
	т
	0,000262

	1510. 
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

 
	м2
	2,847

	1511. 
	Пакля пропитанная

 
	кг
	5,76

	1512. 
	Шпатлевка клеевая

 
	т
	0,04745

	1513. 
	Болты с гайками и шайбами строительные

 
	т
	0,023412

	1514. 
	Ветошь

 
	кг
	1,8239

	1515. 
	Гвозди строительные

 
	т
	0,000847

	1516. 
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

 
	шт
	1

	1517. 
	Болты анкерные

 
	т
	0,08802

	1518. 
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180

 
	т
	0,4934

	1519. 
	Карборунд

 
	кг
	0,2384

	1520. 
	Пропан-бутан, смесь техническая

 
	кг
	3,2871

	1521. 
	Растворитель марки Р-4

 
	т
	0,004284

	1522. 
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород

 
	м3
	0,01944

	1523. 
	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)

 
	шт
	7

	1524. 
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ

 
	кг
	96,19

	1525. 
	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"

 
	кг
	1203,99

	1526. 
	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"

 
	кг
	157,38

	1527. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

 
	м3
	0,005615

	1528. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта

 
	м3
	0,05515

	1529. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

 
	м3
	0,02814

	1530. 
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

 
	т
	0,003899

	1531. 
	Ксилол нефтяной марки А

 
	т
	0,00035

	1532. 
	Лак ХВ-784

 
	т
	0,003278

	1533. 
	Эмаль ХВ-785 белая

 
	т
	0,002622

	1534. 
	Эмаль ПФ-115 серая

 
	т
	0,00665

	1535. 
	Финишлак 105

 
	кг
	78,7

	1536. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,021752

	1537. 
	Щиты настила

 
	м2
	7,344

	1538. 
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно

 
	т
	0,0063

	1539. 
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно

 
	т
	0,1056

	1540. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50

 
	м3
	0,0092

	1541. 
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150

 
	м3
	1,9624

	1542. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200

 
	м3
	4,718

	1543. 
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50

 
	м3
	26,2938

	1544. 
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6

 
	м3
	16,85

	1545. 
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5

 
	м3
	1,752

	1546. 
	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000

 
	т
	5,7718

	1547. 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100

 
	шт
	807

	1548. 
	Гипсовые вяжущие, марка Г3

 
	т
	0,05406

	1549. 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

 
	т
	0,000657

	1550. 
	Вода

 
	м3
	65,51648

	1551. 
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

 
	м
	0,90035

	1552. 
	Плитка керамическая для пола толщ. 18мм

 
	м2
	370,2

	1553. 
	Минераловатная плита CONLIT толщиной 20мм

 
	м2
	200

	1554. 
	Клей CONLIT GLUE

 
	кг
	14

	1555. 
	Ворота распашные утепленные металлические с калиткой 2,4х2,4

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.157
	шт
	4

	1556. 
	Дверь металлическая утепленная 1,0х2,1м

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.156
	шт
	1

	1557. 
	Анкер FZA 22х125 М16/60А4 система fischer (0,166кг*40шт=6,64кг)

 
	шт
	40

	1558. 
	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм (100х100х7)

 
	т
	0,0233

	1559. 
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм

 
	т
	0,0281

	1560. 
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л

 
	шт
	10

	1561. 
	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм

 
	шт
	1200

	1562. 
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм

 
	шт
	336

	1563. 
	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)

 
	шт
	3

	1564. 
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7

 
	м2
	41,5

	1565. 
	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали

 
	т
	0,0088

	1566. 
	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления

 
	т
	0,58188

	1567. 
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями (ограждение стремянки)

 
	т
	0,068224

	1568. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	3,030872

	1569. 
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.113
	шт
	2

	1570. 
	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм

ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.114
	шт
	1

	1571. 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

 
	т
	0,043

	1572. 
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм

 
	т
	0,93

	1573. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)

 
	м3
	0,1394

	1574. 
	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)

 
	шт
	4

	1575. 
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150

 
	шт
	43570

	1576. 
	Бензин авиационный Б-70

 
	т
	0,052836

	1577. 
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10

 
	т
	0,054028

	1578. 
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

 
	т
	0,099323

	1579. 
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм

 
	т
	0,044541

	1580. 
	Мастика битумная кровельная горячая

 
	т
	0,62741

	1581. 
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

 
	т
	2,39E-05

	1582. 
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

 
	т
	0,03592

	1583. 
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм

 
	т
	0,028209

	1584. 
	Электроды диаметром 4 мм Э42

 
	т
	0,105189

	1585. 
	Электроды диаметром 4 мм Э46

 
	т
	0,000929

	1586. 
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130

 
	т
	0,040174

	1587. 
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ

 
	т
	0,868

	1588. 
	Рогожа

 
	м2
	99,32272

	1589. 
	Болты с гайками и шайбами строительные

 
	т
	0,00205

	1590. 
	Мастика битумно-резиновая кровельная

 
	т
	0,082824

	1591. 
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350

 
	м2
	79,968

	1592. 
	Ветошь

 
	кг
	1,33242

	1593. 
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350

 
	м2
	0,0117

	1594. 
	Гвозди строительные

 
	т
	0,023548

	1595. 
	Карборунд
	кг
	1,22

	1596. 
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0,194968

	1597. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 
	м3
	0,026063

	1598. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта

 
	м3
	0,00051

	1599. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

 
	м3
	0,189286

	1600. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

 
	м3
	0,61768

	1601. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 
	м3
	0,00707

	1602. 
	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50

 
	м3
	7,4235

	1603. 
	Ацетон технический, сорт I

 
	т
	0,001571

	1604. 
	Бутилкаучук, марка А

 
	т
	0,005712

	1605. 
	Лак БТ-783

 
	т
	0,0714

	1606. 
	Клей резиновый № 88-Н

 
	кг
	89,789

	1607. 
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм

 
	т
	0,031416

	1608. 
	Щиты из досок толщиной 25 мм

 
	м2
	47,1038

	1609. 
	Щиты из досок толщиной 40 мм

 
	м2
	0,1116

	1610. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)

 
	м3
	0,00174

	1611. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

 
	м3
	4,8928

	1612. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100

 
	м3
	0,22134

	1613. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150

 
	м3
	1,45656

	1614. 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

 
	т
	0,034783

	1615. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм

 
	м3
	0,04992

	1616. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм

 
	м3
	1,72556

	1617. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм

 
	м3
	0,644

	1618. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм

 
	м3
	2,086

	1619. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный

 
	м3
	78,3

	1620. 
	Асфальт литой для покрытий тротуаров
	м3
	1,80285

	1621. 
	Вода

 
	м3
	11,27293

	1622. 
	Клеевой состав FIS V системы fischer

 
	шт
	3

	1623. 
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм

 
	т
	0,01366

	1624. 
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм

 
	т
	0,00836

	1625. 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм

 
	т
	0,0014

	1626. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм

 
	т
	0,0146

	1627. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм

 
	т
	4,0782

	1628. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм

 
	т
	0,2852

	1629. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)

 
	м3
	4,182

	1630. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)

 
	м3
	10,0572

	1631. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)

 
	м3
	103,532

	1632. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)

 
	м3
	10,90278

	1633. 
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200

 
	м3
	3,109664

	1634. 
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10

 
	т
	0,000691

	1635. 
	Канаты пеньковые пропитанные

 
	т
	0,003637

	1636. 
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2

 
	т
	0,001037

	1637. 
	Кислород технический газообразный

 
	м3
	53,99096

	1638. 
	Мастика битумная кровельная горячая

 
	т
	0,01037

	1639. 
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

 
	т
	1,04E-05

	1640. 
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

 
	т
	0,001391

	1641. 
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0

 
	т
	0,07058

	1642. 
	Уайт-спирит

 
	т
	0,588804

	1643. 
	Электроды диаметром 4 мм Э42

 
	т
	0,007542

	1644. 
	Электроды диаметром 4 мм Э46

 
	т
	0,197677

	1645. 
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130

 
	т
	0,017512

	1646. 
	Рогожа

 
	м2
	1,239

	1647. 
	Болты с гайками и шайбами строительные

 
	т
	0,0796

	1648. 
	Ветошь

 
	кг
	84,61982

	1649. 
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350

 
	м2
	0,0051

	1650. 
	Гвозди строительные

 
	т
	0,000748

	1651. 
	Пропан-бутан, смесь техническая

 
	кг
	16,22081

	1652. 
	Растворитель марки Р-4

 
	т
	0,021218

	1653. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

 
	м3
	0,03616

	1654. 
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

 
	м3
	0,000255

	1655. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

 
	м3
	0,01

	1656. 
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

 
	м3
	0,009508

	1657. 
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

 
	т
	0,215251

	1658. 
	Ксилол нефтяной марки А

 
	т
	0,033994

	1659. 
	Эмаль ПФ-115 серая

 
	т
	0,64098

	1660. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,120834

	1661. 
	Щиты из досок толщиной 25 мм

 
	м2
	0,5192

	1662. 
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I

 
	т
	0,000219

	1663. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм

 
	м3
	0,02176

	1664. 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм

 
	м3
	0,19078

	1665. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный

 
	м3
	3,3

	1666. 
	Вода

 
	м3
	0,003572

	1667. 
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм

 
	м
	6,70966

	1668. 
	Анкерный болт FAZ 8/50 A4 системы Fischer

 
	шт
	4

	1669. 
	Анкерный болт FAZ 12/50 A4 системы Fischer

 
	шт
	32

	1670. 
	Резьбовая шпилька FIS A М8х175 системы Fischer

 
	шт
	6

	1671. 
	Анкерный болт FZА 22х125М16/60 A4 системы Fischer

 
	шт
	64

	1672. 
	Анкерный болт FAZ II 16/25 система fischer

 
	шт
	32

	1673. 
	Стакан 1.494-24 вып.2/90 С3 121кг

 
	шт
	5

	1674. 
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ

 
	шт
	509

	1675. 
	Дюбели для пристрелки стальные

 
	шт
	36

	1676. 
	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7

 
	т
	0,242436

	1677. 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,7

 
	м2
	30,21372

	1678. 
	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм

 
	т
	0,046686

	1679. 
	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг

 
	т
	1,49032

	1680. 
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки: до 50 кг

 
	т
	6,741592

	1681. 
	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений

 
	т
	17,0352

	1682. 
	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные

 
	т
	0,26427

	1683. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

 
	т
	0,129

	1684. 
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т

 
	т
	10,76712

	1685. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) (F100,W4)

 
	м3
	0,8262

	1686. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)

 
	м3
	0,204

	1687. 
	Насос ручной бочковой универсальный Подача, л/мин  20  Глубина погружения, мм   900 
Комплектно поставляется: 
- гибкий шланг; 
- излив; 
- патрубок 
Среда – проливы

 
	шт
	1

	1688. 
	Кран шаровой проходной фланцевый DУ 15 мм,  PУ 16 кгс/cм2

ФБ39.010.015-02
	шт
	15

	1689. 
	Фланец 1-15-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	30

	1690. 
	Прокладка А-15-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	30

	1691. 
	Болт М12-6g×45

ГОСТ 7798-70
	шт
	120

	1692. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	120

	1693. 
	Кран шаровой проходной фланцевый DУ 25 мм,  PУ 16 кгс/cм2

ФБ39.010.025-02
	шт
	53

	1694. 
	Фланец 1-25-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	106

	1695. 
	Прокладка А-25-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	106

	1696. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	424

	1697. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	424

	1698. 
	Кран шаровой проходной фланцевый DУ 32 мм,  PУ 16 кгс/cм2

ФБ39.010.032-02
	шт
	4

	1699. 
	Фланец 1-32-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	8

	1700. 
	Прокладка А-32-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	8

	1701. 
	Болт М16-6g×55

ГОСТ 7798-70
	шт
	32

	1702. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	32

	1703. 
	Кран шаровой проходной фланцевый DУ 40 мм,  PУ 16 кгс/cм2

ФБ39.010.040-02
	шт
	5

	1704. 
	Фланец 1-40-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	10

	1705. 
	Прокладка А-40-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	10

	1706. 
	Болт М16-6g×60

ГОСТ 7798-70
	шт
	40

	1707. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	40

	1708. 
	Кран шаровой проходной приварной DУ 15 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.020.015-02
	шт
	8

	1709. 
	Клапан обратный приварной DУ 25 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ41.020.025-01
	шт
	18

	1710. 
	Кран шаровой отсечной с электроприводом  DУ 25 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.015.025-02 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.93
	шт
	5

	1711. 
	Фильтр сетчатый DУ 40 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ93.010.040-01
	шт
	2

	1712. 
	Фланец 1-40-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	4

	1713. 
	Прокладка А-40-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	4

	1714. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	16

	1715. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	16

	1716. 
	Клапан предохранительный фланцевый DN 25 мм, PN 40 кгс/см2, DN1 40 мм, PN1 16 кгс/см2

СППК 4Р 25-40ХЛ1
	шт
	1

	1717. 
	Фланец 2-25-40

ГОСТ 12821-80
	шт
	1

	1718. 
	Прокладка Б-25-40

ГОСТ 15180-86
	шт
	1

	1719. 
	Шпилька М12-6g×70

ГОСТ 22042-76
	шт
	4

	1720. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	4

	1721. 
	Фланец 1-40-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	1

	1722. 
	Прокладка А-40-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	1

	1723. 
	Шпилька М16-6g×75

ГОСТ 22042-76
	шт
	4

	1724. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	4

	1725. 
	Регулятор давления прямого действия DУ 20 мм, PУ 40 кгс/см2, KVS=4 м3/ч

РПД 2405 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.90
	шт
	1

	1726. 
	Регулятор давления прямого действия DУ 20 мм, PУ 40 кгс/см2, KVS=4 м3/ч

РПД 2405 ТЗ-01.100.30-ЦТД-368-13-161.1-ОЛ.91
	шт
	1

	1727. 
	Клапан предохранительный пружинный  сбросной DУ 50 мм,  PУ 12 кгс/cм2

ПСК-50С/20
	шт
	1

	1728. 
	Клапан предохранительный пружинный  сбросной DУ 50 мм,  PУ 12 кгс/cм2

ПСК-50С/125
	шт
	1

	1729. 
	Клапан дыхательный DУ 32 мм, РУ 6 кгс/см2

КДК1-32
	шт
	10

	1730. 
	Фланец 1-32-6

ГОСТ 12820-80
	шт
	30

	1731. 
	Прокладка А-32-6

ГОСТ 15180-86
	шт
	30

	1732. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	120

	1733. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	120

	1734. 
	Предохранитель огневой DУ 50 мм, РУ 6 кгс/см2

ПО-50
	шт
	6

	1735. 
	Фланец 1-50-6

ГОСТ 12820-80
	шт
	12

	1736. 
	Прокладка А-50-6

ГОСТ 15180-86
	шт
	12

	1737. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	48

	1738. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	48

	1739. 
	Труба 18×2,5

ГОСТ 9941-81
	м
	13

	1740. 
	Труба 32×3

ГОСТ 9941-81
	м
	12

	1741. 
	Труба 45×3

ГОСТ 9941-81
	м
	1

	1742. 
	Труба 57×3,5 ГОСТ 9941-81
	м
	63

	1743. 
	Труба 57×3,5

ГОСТ 9941-81
	м
	0,6

	1744. 
	Труба 18×2,5

ГОСТ 8734-75
	м
	46

	1745. 
	Труба 25×3

ГОСТ 8734-75
	м
	1

	1746. 
	Труба 25×3

ГОСТ 8734-75
	м
	0,5

	1747. 
	Труба 32×3

ГОСТ 8734-75
	м
	325

	1748. 
	Труба 32×3

ГОСТ 8734-75
	м
	4,5

	1749. 
	Труба 38×3

ГОСТ 8734-75
	м
	40

	1750. 
	Труба 45×3

ГОСТ 8734-75
	м
	19

	1751. 
	Труба 45×3

ГОСТ 8734-75
	м
	2

	1752. 
	Труба 57×3,5

ГОСТ 8732-78
	м
	75

	1753. 
	Труба 57×3,5

ГОСТ 8732-78
	м
	65

	1754. 
	Труба 57×3,5

ГОСТ 8732-78
	м
	1,5

	1755. 
	Труба 76×4

ГОСТ 8732-78
	м
	1

	1756. 
	Труба 108×4,5

ГОСТ 8732-78
	м
	0,5

	1757. 
	Труба 133×4,5

ГОСТ 8732-78
	м
	0,5

	1758. 
	Колено Т 90°-18×2,5-100×100

СТО 79814898 113-2009
	шт
	7

	1759. 
	Колено Т 90°-18×2,5-100×250

СТО 79814898 113-2009
	шт
	1

	1760. 
	Колено Т 90°-18×2,5-250×150

СТО 79814898 113-2009
	шт
	3

	1761. 
	Колено Т 90°-32×2,5-40×40

СТО 79814898 113-2009
	шт
	6

	1762. 
	Колено Т 90°-32×2,5-100×100

СТО 79814898 113-2009
	шт
	3

	1763. 
	Колено Т 90°-32×2,5-350×200

СТО 79814898 113-2009
	шт
	1

	1764. 
	Отвод П 90-57×3,5

ТУ 1468-001-17192736-01
	шт
	28

	1765. 
	Отвод 45° 18×2,5

ОСТ 36-42-81
	шт
	2

	1766. 
	Отвод 90° 18×2,5

ОСТ 36-42-81
	шт
	33

	1767. 
	Отвод П 45-32×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	4

	1768. 
	Отвод П 45-38×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	2

	1769. 
	Отвод П 45-57×3,5

ГОСТ 17375-2001
	шт
	2

	1770. 
	Отвод П 90-32×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	136

	1771. 
	Отвод П 90-32×3 ГОСТ 17375-2001
	шт
	5

	1772. 
	Отвод П 90-38×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	39

	1773. 
	Отвод П 90-45×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	10

	1774. 
	Отвод П 90-45×3

ГОСТ 17375-2001
	шт
	4

	1775. 
	Отвод П 90-57×3,5

ГОСТ 17375-2001
	шт
	16

	1776. 
	Отвод П 90-57×3,5

ГОСТ 17375-2001
	шт
	19

	1777. 
	Переход К 25×15

СТО 79814898 116-2009
	шт
	2

	1778. 
	Переход Э 57×5-32×3

ТУ 1468-002-17192736-03
	шт
	2

	1779. 
	Переход К 57×5-32×3

ТУ 1468-002-17192736-03
	шт
	6

	1780. 
	Переход К 57×5-45×4

ТУ 1468-002-17192736-03
	шт
	4

	1781. 
	Переходы  точеные из углеродистой стали К 25×15

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	2

	1782. 
	Переходы  точеные из углеродистой стали К 25×20

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	4

	1783. 
	Переходы  точеные из углеродистой стали К 25×20

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	2

	1784. 
	Переходы  точеные из углеродистой стали К 32×25

ОСТ 34 10.754-97
	шт
	4

	1785. 
	Переход П К-38×3-32×3

ГОСТ 17378-2001
	шт
	16

	1786. 
	Переход П К-45×4-38×4

ГОСТ 17378-2001
	шт
	2

	1787. 
	Переход П К-57×5-25×3

ГОСТ 17378-2001
	шт
	2

	1788. 
	Переход П К-57×5-32×3

ГОСТ 17378-2001
	шт
	4

	1789. 
	Переход П К-57×4-38×4

ГОСТ 17378-2001
	шт
	25

	1790. 
	Переход П К-76×5-38×3

ГОСТ 17378-2001
	шт
	8

	1791. 
	Переход П К-108×6-57×4

ГОСТ 17378-2001
	шт
	1

	1792. 
	Переход П К-133×8-57×4

ГОСТ 17378-2001
	шт
	1

	1793. 
	Заглушка 1-25-40

АТК24.200.02-90
	шт
	1

	1794. 
	Заглушка 1-25-40

АТК24.200.02-90
	шт
	12

	1795. 
	Фланец 1-25-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	4

	1796. 
	Фланец 1-25-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	16

	1797. 
	Прокладка А-25-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	20

	1798. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	16

	1799. 
	Болт М12-6g×50

ГОСТ 7798-70
	шт
	64

	1800. 
	Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70
	шт
	16

	1801. 
	Гайка М12-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	64

	1802. 
	Опоры трубопроводов 32-ХБ-А

ОСТ 36-146-88
	шт
	105

	1803. 
	Опоры трубопроводов 32-ХБ-А

ОСТ 36-146-88
	шт
	1

	1804. 
	Опоры трубопроводов 38-ХБ-А

ОСТ 36-146-88
	шт
	20

	1805. 
	Опоры трубопроводов 57-ХБ-А

ОСТ 36-146-88
	шт
	48

	1806. 
	Опоры трубопроводов 57-ХБ-А

ОСТ 36-146-88
	шт
	10

	1807. 
	Опоры трубопроводов 32-ТХ-АС00

ОСТ 36-146-88
	шт
	21

	1808. 
	Опоры трубопроводов 38-ТХ-АС00

ОСТ 36-146-88
	шт
	3

	1809. 
	Опоры трубопроводов 45-ТХ-АС00

ОСТ 36-146-88
	шт
	8

	1810. 
	Опоры трубопроводов 57-ТХ-АС11

ОСТ 36-146-88
	шт
	5

	1811. 
	Опоры трубопроводов 57-КХ-АС11

ОСТ 36-146-88
	шт
	5

	1812. 
	Опоры трубопроводов 57-ТО-А1

ОСТ 36-146-88
	шт
	1

	1813. 
	Опоры трубопроводов 57-ТО-А1

ОСТ 36-146-88
	шт
	6

	1814. 
	Хомут 18

ГОСТ 24137-80
	шт
	1

	1815. 
	Рукав B(II)-6,3-31,5-43-У

ГОСТ 18698-79
	м
	8

	1816. 
	Рукав Г(IV)-10-20-33-У

ГОСТ 18698-79
	м
	2

	1817. 
	Шланг 18-1,0-Б

ТУ 6-19-195-87
	м
	3

	1818. 
	Шланг 32-0,5-Б

ТУ 6-19-195-87
	м
	4

	1819. 
	Хомут червячный 16÷28

ТУ 4599-001-00304183-2010
	шт
	1

	1820. 
	Хомут червячный 30÷45

ТУ 4599-001-00304183-2010
	шт
	4

	1821. 
	Узел присоединения рукава DУ 20 мм, РУ 10 кгс/см2

Х06-560.00.000-01
	шт
	2

	1822. 
	Узел присоединения рукава DУ 25 мм, РУ 6,3 кгс/см2

Х06-554.00.000-02
	шт
	4

	1823. 
	Контакт

Х07-621.00.000
	шт
	24

	1824. 
	Устройство заземляющее

Х07-626.00.000
	шт
	4

	1825. 
	Заземление

Х07-628.00.000
	шт
	2

	1826. 
	Бобышка

ЮНЖК 034.2-М20×1,5-Ст.20-32-60
	шт
	5

	1827. 
	Отборное устройство давления с клапаном 15с67бк1, Ду6, Ру16 Мпа 16-70-Ст20-МУ (КЗ 21215-006-01) ТУ 4218-008-51216464-01
	шт
	30

	1828. 
	Отборное устройство давления с клапаном 15с67бк1, Ду6, Ру16 Мпа

16-70-Ст20-МП (КЗ 21215-006-01) ТУ 4218-008-51216464-01
	шт
	1

	1829. 
	Отборное устройство давления с клапаном 15с67бк1, Ду6, Ру16 Мпа

16-70-Ст20-МП (КЗ 21215-006-01) ТУ 4218-008-51216464-01
	шт
	6

	1830. 
	Штуцер с фланцем DN50 PN16 по ГОСТ 12815-80

 
	шт
	4

	1831. 
	Кран шаровой фланцевый DУ 50 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.050-000-00
	шт
	3

	1832. 
	Фланец 1-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	6

	1833. 
	Прокладка А-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	6

	1834. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	24

	1835. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	24

	1836. 
	Кран шаровой фланцевый DУ 50 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.050-000-00
	шт
	1

	1837. 
	Фланец 2-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	2

	1838. 
	Прокладка Б-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	2

	1839. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	8

	1840. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	8

	1841. 
	Штуцер с фланцем DN50 PN16 по ГОСТ 12815-80

 
	шт
	10

	1842. 
	Кран шаровой фланцевый DУ 50 мм, РУ 16 кгс/см2

ФБ39.010.050-000-02
	шт
	10

	1843. 
	Фланец 1-50-16

ГОСТ 12820-80
	шт
	20

	1844. 
	Прокладка А-50-16

ГОСТ 15180-86
	шт
	20

	1845. 
	Болт М16-6g×65

ГОСТ 7798-70
	шт
	80

	1846. 
	Гайка М16-6Н

ГОСТ 5915-70
	шт
	80

	1847. 
	Бобышка

ЮНЖК 034.2-G1-С10-48-40
	шт
	5

	1848. 
	Бобышка

ЮНЖК 034.2-G1-Ст20-48-40
	шт
	2

	1849. 
	Бобышка

ЮНКЖ 034.2-М20×1,5-Ст.20-32-50
	шт
	2


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1 по объекту (п.7.1 Код 31-ТПР-007-00002)  «Ограждение территории». Производственная база Самарского филиала ОАО ЦТД «Диаскан». Строительство

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	Разбивка по месяцам
2015 г.

	
	
	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июнь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Поставка Заказчика отсутствует




9. Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика.

	№ п/п
	Номер учетной записи Реестра ОВП
	Классификация по Перечню ОВП
	Наименование оборудования (материалов)
	Основные характеристики оборудования (материалов)
	Производитель оборудования (материалов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	10101-1101-0004
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые электросваркой под флюсом с одним сварным швом

DN  530,0 х 7,0-12,0; DN  720,0 х 8,0-12,0;

DN  820,0 х 8,0-12,0

Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60

Рабочее давление - до 9,8 МПа
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	2
	10101-1101-0005
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020-1220 мм для нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые методом электросваркой под флюсом

DN  1020,0 х 10,0-22,0;

DN  1067,0 х 10,0-22,0; DN  1220,0 х 10,0-22,0

Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60

Рабочее давление - до 9,8 МПа
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	3
	10101-1101-1308
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1067 мм, 1220 мм для нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан"
	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные, изготавливаемые методом электродуговой сварки под флюсом с двумя сварными швами

DN  1067,0 х 10,0-22,0; DN  1220,0 х 12,0-22,0

Классы прочности: К56, К60

Рабочее давление - 9,8 - 14,0 МПа

Сейсмичность - до и свыше 8 баллов
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	4
	10101-1101-3966
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм для нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружными диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020, 1067, 1220 мм, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции линейной части, переходов и наземных объектов магистральных нефтепроводов при рабочем давлении до 11,8 МПа (120 кгс/см2) включительно
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	5
	10101-1102-1301
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 1067-1220 мм для магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан"
	Трубы стальные электросварные экспандированные, изготавливаемые электродуговой сваркой под флюсом с одним или двумя продольными сварными швами

DN  1067,0 х 11,0-32,0;

DN  1220,0 х 12,0-32,0

Классы прочности: К56, К60

Рабочее давление - 9,8 - 14,0 МПа 

Сейсмичность до и выше 8 баллов
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса

	6
	10101-1102-3967
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром от 530 до  1220 мм, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов на учатсках с рабочим давлением до 11,8 МПа

Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60

Уровень качества: первый, второй, третий
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса

	7
	10101-1103-2428
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 9,8 МПа диаметром 630-1220 мм в обычном и хладостойком исполнении
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые методом электродуговой сварки под флюсом с одним продольным сварным швом

DN  630,0 х 8,0-32,0; DN  720,0 х 8,0-32,0;

DN  820,0 х 8,0-32,0; DN  1020,0 х 10,0-32,0;

DN  1067,0 х 11,0-32,0; DN  1220,0 х 12,0-32,0

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60

Рабочее давление - до 9,8 МПа

Уровень качества - первый, второй
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино

	8
	10101-1104-4397
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные обычного и хладостойкого исполнения и повышенной эксплуатационной надежности для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные с наружными диаметрами 

от 530 до 1220 мм с одним продольным швом, сваренным электродуговой сваркой под флюсом, обычного и хладостойкого исполнения и повышенной эксплуатационной надежности классов прочности

от К50 до К60, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть по ГОСТ Р 51858 при рабочем давлении до 11,8 МПа (120 кгс/см2).

Уровень качества труб: первый, второй, третий
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский

	9
	10101-1105-4399
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные с одним или двумя продольными сварными швами

DN  530,0 х 8,0-32,0;

DN  630,0 х 8,0-32,0; DN  720,0 х 8,0-32,0;

DN  820,0 х 9,0-32,0; DN  1020,0 х 12,0-32,0;

DN  1067,0 х 12,0-32,0; DN  1220,0 х 13,0-32,0

Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60

Рабочее давление - до 11,8 МПа

Уровень качества: первый, второй, третий
	ПАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ) Украина

	10
	10101-1103-4383
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые методом электродуговой сварки под флюсом с одним продольным сварным швом

DN  630,0 х 8,0-32,0; DN  720,0 х 8,0-32,0;

DN  820,0 х 9,0-32,0; DN  1020,0 х 12,0-32,0;

DN  1067,0 х 12,0-22,0; DN  1220,0 х 13,0-22,0

Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60

Рабочее давление - до 11,8 МПа

Уровень качества: первый, второй, третий
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино

	11
	10102-1102-4422
	1.01.02.01 Трубы стальные электросварные прямошовные
	Трубы электросварные прямошовные диаметром 159-530 мм классов прочности К34-К60 для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа
	Трубы стальные электросварные прямошовные

DN  159,0 х 5,0-10,0;

DN  168,0 х 5,0-10,0; DN  178,0 х 5,0-10,0;

DN  219,0 х 5,0-10,0; DN  245,0 х 5,0-10,0; 

DN  273,0 х 5,0-10,0; DN  325,0 х 5,0-10,0; 

DN  377,0 х 6,0-10,0; DN  426,0 х 6,0-10,0; 

DN  530,0 х 6,0-10,0

Классы прочности: К34, К38, К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60

Рабочее давление - до 9,8 МПа

Уровень качества - первый, второй
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса

	12
	10102-1106-3570
	1.01.02.01 Трубы стальные электросварные прямошовные
	Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных нефтепродуктов ОАО "АК"Транснефтепродукт"
	Трубы стальные электросварные

DN  168,0 х 5,0-8,0;

DN  219,0 х 5,0-9,0; DN  245,0 х 5,0-10,0;

DN  273,0 х 5,0-10,0; DN  325,0 х 5,0-10,0;

DN  377,0 х 6,0-10,0; DN  426,0 х 6,0-12,0;

DN  530,0 х 6,0-12,0

Классы прочности: К34, К38, К42, К48, К50, К52

Рабочее давление - до 7,4 МПа
	ОАО "Северский трубный завод" (ТМК) РФ, Свердловская обл., г. Полевской

	13
	10102-1126-4436
	1.01.02.01 Трубы стальные электросварные прямошовные
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 159-530 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные

DN  159х4,5-7,0; DN  168х5,0-7,0;

DN 219х5,0-8,5; DN 273х5,0-9,5;

DN 325х5,5-10,0; DN 355,6х5,5-10,0; 

DN 406,4х6,0-10,0; DN 426х6,0-10,0;

DN 508х6,0-10,0; DN 530х7,0-10,0

Классы прочности труб, свареных ТВЧ -К34, К38, К42, К48, К52, К54, К56, К60

Рабочее давление - до 9,8 МПа (100 кгс/см2)

Уровень качества - первый, второй
	ОАО "ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод" Украина

	14
	10200-1107-0038
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 
	 Детали соединительные и узлы магистральных трубопроводов на Рр до 10 МПа. Отводы, переходы, тройники, днища
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, днища

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 8,5 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К58, К60
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	15
	10200-1107-1474
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали трубопроводов на давление Рр до 15,7 МПа (160 кгс/см2). Отводы крутоизогнутые штампосварные, переходы штампосварные, тройники штампосварные, днища штампованные, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы крутоизогнутые штампосварные, переходы штампосварные, тройники штампосварные, днища штампованные, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: ХЛ

Классы прочности: К56, К60, К70
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	16
	10200-1107-4328
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных нефтепроводов на Рр до 14,0 МПа. Отводы, тройники, в т.ч. вантузные тройники, переходы, днища, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы, тройники, в т.ч. вантузные тройники, переходы, днища, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К58, К60
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	17
	10200-1108-1315
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП) 1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Коль
	Детали соединительные магистральных и промысловых трубопроводов на давление до 9,8 МПа (100 кгс/см2). Отводы, преходы, тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
	Детали соединительные: отводы, преходы, тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными

Наружный диаметр: 57 - 1220 мм

Давление: до 9,8 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски

	18
	10200-1108-1316
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных и промысловых трубопроводов на давление свыше 9,8 МПа до 14,0 МПа. Отводы штампосварные, отводы, изготовленные способом протяжки на рогообразном сердечнике, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева, тройники и переходы штампосварные, днища штампованные, кольца переходные и детали с переходными кольцами
	Детали соединительные: отводы штампосварные, отводы, изготовленные способом протяжки на рогообразном сердечнике, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева, тройники и переходы штампосварные, днища штампованные, кольца переходные и детали с переходными кольцами

DN 500 - 1200 мм

Давление: 9,8 - 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К56, К60, К70
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски

	19
	10200-1108-4317
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали трубопроводов на рабочее давление до 14,0 МПа. Отводы, переходы, тройники, в том числе вантузные, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными) из углеродистых и низколегированных сталей
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, в том числе вантузные, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными) из углеродистых и низколегированных сталей

DN 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски

	20
	10200-1127-0047
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные на давление до 14 МПа (140 кгс/см2). Отводы, переходы, тройники, вантузные тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, вантузные тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
	ОАО "Газстройдеталь" РФ, г. Тула

	21
	10200-1128-2420
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали трубопроводов соединительные. Отводы, переходы, тройники, кольца переходные
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, кольца переходные

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60
	ОАО "Оренбургский завод РТО" РФ, г. Оренбург

	22
	10200-1129-4376
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные. Отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56,  К60
	фирма Hebei Province Yanshan County Dianli Pipe fitting Co., Ltd Китай

	23
	10200-1130-4377
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные. отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 14,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56,  К60
	фирма Hebei Cangzhou Hengtong Pipe fittings Manufacturing Co., Ltd Китай

	24
	10200-1132-4538
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 14 МПа (140 кгс/см2). Отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными 
	Детали соединительные стальные приварные (отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные), детали с кольцами переходными для нефтепроводов диаметром от 530 до 1220 мм, транспортирующих нефть по ГОСТ Р 51858 при рабочем давлении до 14,0 МПа
	ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" РФ, г. Белгород

	25
	10200-1133-4572
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали для магистральных нефтепроводов. Отводы, тройники, переходы, кольца переходные
	Соединительные детали приварные встык, детали с кольцами переходные наружным диаметром 530 - 1220 мм, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных  нефтепроводов, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 14,0 МПа

Рабочее давление, МПа - до 14,0

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У, ХЛ
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" РФ, г. Омск

	26
	10200-1134-4646
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП) 1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных и технологических нефтепроводов на рабочее давление до 16 МПа . Отводы, тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
	Детали соединительные: отводы, тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными

Наружный диаметр:89 - 1220 мм

Давление: 9,8 - 16,0 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60, К70
	ЗАО "Энергомаш (Белгород)" РФ, г. Белгород

	27
	10200-1658-4923
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 14 МПа (140 кгс/см2). Отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными 
	Стальные приварные встык соединительные детали (отводы, тройники, в том числе вантузные тройники, переходы, днища, кольца переходные), детали с кольцами переходными для нефтепроводов

Номинальный диаметр: 530 - 1220 мм

Рабочее давление: до 14 МПа

Рабочая среда: нефть

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42-К60
	ОАО ТКЗ "Красный котельщик", РФ, г.Таганрог

	28
	10202-1109-4314
	1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые DN 500-1200, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных нефтепроводов на Рраб до 14 МПа (140 кгс/см2)
	Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева

Номинальный диаметр: от 530 до 1220 мм, Рабочее давление: до 14 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42-К60
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	29
	10202-1110-4329
	1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые диаметром 530-1220 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева на рабочее давление до 14 МПа
	Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева

Номинальный диаметр: от 530 до 1220 мм, Рабочее давление: до 14 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский

	30
	10202-1107-0041
	1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)

1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Детали соединительные и узлы магистральных трубопроводов на Рр до 10 МПа (100 кгс/см2). Часть 2. Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
	Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева

Номинальный диаметр: от 219 до 1220 мм, Рабочее давление: до 9,8 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	31
	10203-1133-4939
	1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР)
	Тройники штампосварные для магистральных нефтепроводов

на давление до 14,0 Мпа
	Стальные приварные встык штампосварные тройники, в т.ч. вантузные тройники для магистральных  нефтепроводов  на  давление  до  14,0 МПа  диаметром  от  530  до 1220 мм, класс прочности сталей К42-К60, климатического исполнения У, ХЛ
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", РФ, г. Омск

	32
	10200-1669-4973
	1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС)

1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР)
	Тройники штампосварные для магистральных нефтепроводов диаметром 

530-1220 мм на давление до 14,0 МПа
	Стальные приварные встык штампосварные тройники, в том числе вантузные тройники, для магистральных нефтепроводов диаметром от 530 до 1220 мм, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 14,0 МПа

Климатическое исполнение У, ХЛ

Класс прочности стали К42-К60
	ООО "ЮгПром" РФ, г. Таганрог

	33
	10200-1131-4434
	1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали стальные сварные соединительные для магистральных и технологических трубопроводов диаметрами от 530 мм до 1220 мм. Тройники сварные, сварные переходы, кольца переходные
	Детали соединительные: тройники сварные, сварные переходы, кольца переходные

Наружный диаметр: 530 - 1220 мм

Давление: до 9,8 МПа

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К50, К52, К54, К56, К60
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань

	34
	10200-1109-4367
	1.02.05 Тройники сварные (ТС)

1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР)

1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС)

1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР)
	Тройники сварные и штампосварные для магистральных нефтепроводов на давление до 14,0 МПа
	Номинальный диамерт: 530-1220 мм

Рабочее давление: до 14,0 МПа

Вид климатического исполнения: У, ХЛ

Класс прочности: К42- К60
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	35
	10209-1109-2424
	1.02.09 Кольца переходные (КП)

1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Кольца переходные стальные для магистральных нефтепроводов с наружными диаметрами 219-1220 мм на Рраб до 14 МПа
	Номинальный диаметр: 219 - 1220 мм

Рабочее давление: до 14 МПа.

Рабочая среда: нефть

Климатическое исполнение: У, ХЛ

Классы прочности: К42-К60
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	36
	10300-1107-4549
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных и технологических нефтепроводов диаметром 159-426 мм на Рр до 9,8 МПа. Отводы, тройники, в т.ч. с решетками, переходы, днища, кольца переходные
	Соединительные детали (отводы, тройники, в т.ч. с решетками, переходы, днища, кольца переходные), предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических нефтепроводов диаметром от 159 до 426 мм, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 9,8 МПа

Климатическое исполнение - У, УХЛ
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	37
	10300-1108-4548
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали диаметром от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа. Отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные
	Стальные приварные встык соединительные детали (отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные) для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром от 159 до 426 мм с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей классов прочности К34-К60, климатического исполнения У и ХЛ на соответствие требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски

	38
	10300-1109-4665
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ)

1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)

1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ)

1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ)

1.03.07 Днища штампованные (ДШ)

1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на Рраб до 14 МПа, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на Рраб до 9,8 МПа. Отводы, переходы, днища, кольца переходные
	Детали соединительные (отводы, переходы, днища, кольца переходные) диаметрами от 530 до 820 мм, детали с кольцами переходными диаметрами от 530 до 1220 мм, предназначенные для магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с рабочим давлением до 14,0 МПа включительно, и на детали диаметрами от 159 до 426 мм, предназначенные для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	39
	10302-1109-4539
	1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые диаметром от 219 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на Рраб до 9,8 МПа (100 кг·с/см2)
	Отводы  гнутые диаметром от 219 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно,  и предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических  нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	40
	10302-1110-4537
	1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые диаметром от 159 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на Рраб до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы гнутые диаметром от 159 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно, и предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский

	41
	10300-1669-4974
	1.03.03 Тройники штампованные (ТШ)

1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР)
	Тройники штампованные для магистральных и технологических нефтепроводов диаметром 159-426 мм на давление до 9,8 МПа
	Стальные приварные встык штампованные тройники, в том числе тройники с решетками, для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  диаметром от 159 до 426 мм с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно.

Климатич. исполнение У, ХЛ.

Класс прочности деталей К34-К60
	ООО "ЮгПром" РФ, г. Таганрог

	42
	10307-1136-4343
	1.03.07 Днища штампованные (ДШ)
	Днища штампованные эллиптические для герметизации трубопровода
	Днища штампованные предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 9,8 МПа.

Номинальный диаметр: 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм

Рабочее давление: до 9,8 МПа
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	43
	10400-1107-2834
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, поставляемые для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно 
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	44
	10400-1109-1728
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы гнутые DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов на Рраб до 10 МПа (100 кгс/см2), изготавливаемые холодной гибкой труб, в том числе с антикоррозионным покрытием
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб, в том числе с антикоррозионным покрытием

Номинальный диаметр: 530-1220 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	45
	10400-1131-3891
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов
	Отводы гнутые DN 500-1200 мм, изготавливаемые холодной гибкой стаьных труб, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для выполнения поворотов магистральных нефтепроводов и технологических обвязок насосных станций, по которым транспортируется подготовленная нефть, нефтепродукты

Отводы холодной гибки изготавливаются из одиночных труб (тип 1 ) или двухтрубных секций (тип 2)

Номинальный диаметр: 530-1220 мм

Рабочее давление: до 12,0 МПа
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань

	46
	10400-1135-4694
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб для магистральных и других нефтепроводов
	Отводы холодной гибки диаметрами от 530 до 1220 мм из стальных электросварных труб для магистральных нефтепроводов, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для поворотов линейной части магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа включительно
	ЗАО ЗСДТ "Трубостан" РФ, г. Челябинск

	47
	10400-1137-4003
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб диаметром от 530 до 1220 мм
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных труб

Номинальный диаметр: 530-1220 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.

для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ОАО "Краснодарнефтегазстрой" РФ, г. Краснодар

	48
	10400-1138-3993
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб

Номинальный диаметр: 530-1220 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.

для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск

	49
	10400-1139-4001
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 720-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных бесшовных, электросварных прямошовных и спиральношовных труб

Номинальный диаметр: 720-1220 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 720, 820 мм - 9град.

для DN 1020, 1067 мм -7град. для DN 1220 мм - 6град.
	ЗАО "Стройсистема" РФ, г. Москва

	50
	10400-1140-4002
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 1020-1220 мм для магистральных нефтепроводом с рабочим давлением 10,0 МПа
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб

Номинальный диаметр: 1020-1220 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ООО "СГК-Трубопроводстрой" РФ, г. Москва

	51
	10400-1141-4004
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб

Номинальный диаметр: 530-1220 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.

для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ОАО "Стройтрансгаз" РФ, г. Москва

	52
	10400-1143-4358
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки для магистральных и промысловых трубопроводов
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных бесшовных, электросварных прямошовных и спиральношовных труб

Номинальный диаметр: 530-1020 мм

Рабочее давление: до 10,0 МПа

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 530 мм - 18град.

для DN 630, 720, 820 мм -12град. для DN 720, 820, 1020 мм - 7град.
	ЗАО "Газкомплект" РФ, г. Челябинск

	53
	10400-1144-4511
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки стальных магистральных трубопроводов диаметром от 530 до 1220 мм
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб

Номинальный диаметр: 530-1220 мм

Классы прочности: К50-К70

Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.

для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ООО "ДСМУ-Газстрой" РФ, г. Краснодар

	54
	10400-1640-4841
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных электросварных прямошовных труб диаметром  530  мм
	Отводы  холодного гнутья из стальных электросварных труб диаметром 530 мм, в том числе с антироррозионным покрытием, поставляемые для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ЗАО "Лизингстроймаш", РФ, г. Москва

	55
	10400-1651-4885
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов, изготавливаемые холодной гибкой стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями, предназначенные для выполнения поворотов магистральных нефтепроводов и технологических обвязок насосных станций, по которым транспортируется нефть, нефтепродукты при рабочем давлении до 11,8 МПа
	ООО "Востокнефтеспецмонтаж", РФ, г. Азнакаево

	56
	10400-1660-4931
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 700 для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	Отводы холодного гнутья DN 700, изготавливаемые холодной гибкой из стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и  нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа (118 кгс/см2).
	ООО "ССК "Газрегион", РФ, г. Москва

	57
	10400-1661-4932
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 219-530 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа
	Отводы холодной гибки диаметром 219-530 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенным для поворотов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ООО "Велесстрой", РФ, г. Москва

	58
	10400-1670-4933
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 Мпа
	Отводы холодно гнутья из стальных труб диаметрами от 530 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные  для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ООО "АПС-Восток" РФ

	59
	10400-1609-4936
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 720, 1020 мм для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 720 и 1020 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные  для строительства, ремонта и реконструкции магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск

	60
	10400-1142-4937
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ОАО "Строительное управление №7 СМТ", РФ, г. Арзамас

	61
	10400-1109-4938
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	62
	10400-1663-4942
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 530-1220 мм для магистральных трубопроводов


	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 530-1220, в том числе с антикоррозионным покрытием, для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	ООО "Транснефтьстрой", РФ, г. Москва

	63
	10400-1665-4944
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы стальные холодного гнутья для магистральных трубопроводов с номинальным наружным диаметром 219-1220 мм
	Отводы холодного гнутья диаметрами 219-1220 мм из стальных труб, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно, класс прочности стальных труб К34 - К60
	ООО "Нефтегазстрой", РФ, г. Нефтекамск

	64
	10400-1131-4975
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 150-1200 из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные  для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно. Классы прочности стали труб К34 - К60.
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань

	65
	10400-1138-4978
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных нефтепроводов


	Отводы холодного гнутья DN 150 - 1200, изготавливаемые холодной гибкой стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и  нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа (118 кгс/см2)
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск

	66
	10500-1107-4655
	1.05 Вантузы
	Вантузы нефтепровода
	Вантузы нефтепровода, предназначенные для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального нефтепровода

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1

Номинальный диаметр магистрали тройника от DN 500 до DN 1200

Номинальный диаметр ответвления DN 150, 200

Номинальное давление - PN от 6,3 до 12,5 МП

Сейсмичность - С0, С, ПС
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	67
	10500-1145-4737
	1.05 Вантузы
	Вантуз трубопровода ВТ 100-400.50-150 с номинальным давлением до PN 6,3 МПа
	Вантузы DN 100х50, 150х50, 200х50, 200х80, 200х100, 250х50, 250х80, 250х100, 300х50, 300х80, 300х100, 350х80, 350х100, 350х150, 400х100, 400х150 с номинальным давлением до PN 6,3 МПа, монтируемые на объектах нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Вантуз трубопровода предназначен для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении трубопровода продуктом, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) продукта в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части трубопровода.

Условия эксплуатации - макроклиматический район с холодным климатом - исполнение ХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	68
	10500-1107-3854
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода DN 1050х200, 1200х200, PN до 12,5 МПа
	(Номинальный диаметр магистрали тройника DN)х(Номинальный диаметр ответвлений DN):

1050х200, 1200х200

Номинальное давление PN 12,5 МПа

Рабочая среда - нефть
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	69
	10500-1108-4690
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода c номинальным рабочим давлением до PN 12,5 МПа
	Вантузы нефтепровода, предназначенные для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального нефтепровода, с номинальным давлением PN от 6,3 до 12,5 МПа с номинальным диаметром магистрали тройника от DN 500 до DN 1200, с номинальным диаметром ответвления DN 150, 200, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, с сейсмичностью С0, С, ПС.
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски

	70
	10500-1111-3988
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода до PN 12,5 МПа
	Вантузы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, с номинальным давлением PN до 12,5 МПа с номинальным диаметром магистрали тройника DN от 150 до 1200, с номинальным диаметром ответвления dN от 50 до 200, предназначенные для впуска при освобождении и выпуска газо-воздушной смеси при заполнении трубопровода нефтью (нефтепродуктами), подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти (нефтепродуктов) в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального трубопровода. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск

	71
	10500-1145-2778
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода DN 300х150, 350х150, 400х150, 500х150/200, 600х150/200, 800х150/200, 100х150/200, 1200х150/200, с номинальным давлением до PN 6,3 МПа
	(Номинальный диаметр магистрали тройника DN)х(Номинальный диаметр ответвлений DN):

300х150, 350х150, 400х150, 500х150, 600х150, 800х150, 1000х150, 1200х150.

500х200, 600х200, 800х200, 1000х200, 1200х200.

Номинальное давление PN 6,3 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0

Вид климатического исполнения - УХЛ1;

Рабочая среда - нефть
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	72
	10500-1145-4074
	1.05 Вантузы 
	Тройники муфтовые разрезные для установки на нефтепроводы диаметром 1067 мм и 1220 мм с давлением 10 МПа.
	Номинальный диаметр магистрали тройника DN: 1067, 1220 мм

Номинальное давление PN 14,0 МПа

Рабочая среда - нефть
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	73
	10500-1145-4532
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода 1020х200, 1067х200, 1220х200 с номинальным давлением до PN 10,0 МПа
	Вантузы нефтепровода предназначены для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального нефтепровода.

Климатическое исполнение - ХЛ1

Наружный диаметр магистрали вантузного тройника Dн, мм - 1020, 1067, 1220

Номинальный диаметр патрубка с фланцем DN, мм - 200

Номинальное давление - 10МПа

Исполнение по сейсмостойкости - до 10 баллов 
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	74
	10600-1111-4566
	1.06 Колодцы для трубопроводов 

КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск

	75
	10600-1112-4597
	1.06 Колодцы для трубопроводов 

КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Стронг-Фильтр" РФ, г. Санкт-Петербург

	76
	10600-1113-4601
	1.06 Колодцы для трубопроводов 

КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Связь-Энерго" РФ, Рязанская обл., г. Сасово

	77
	10600-1131-4661
	1.06 Колодцы для трубопроводов 

КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы трубопроводов DN 300-1200 для размещения КИП
	Колодцы трубопроводов DN 300-1200 для размещения КИП, предназначенные для установки на магистральных трубопроводах, транспортирующие нефть по ГОСТ Р 51858-2002 на рабочее давление до 9,8 МПа.

Колодцы изготавливаются в трех исполнениях:

 - не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0);

 - сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше 6 баллов и до 9 баллов включительно (С);

 - исполнение повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 баллов и до 10 баллов включительно (ПС).

Категория размещения колодцев - 1 по ГОСТ 15150, детали изготавливаются в исполнениях У и ХЛ по ГОСТ 15150
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань

	78
	10600-1145-2285
	1.06 Колодцы для трубопроводов 

КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	79
	10600-1191-4685
	1.06 Колодцы для трубопроводов 

КТ320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду320/530/620/720/820/120/1067
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "ОКЗ Холдинг", РФ, г. Псков

	80
	10600-1123-4888
	1.06 Колодцы для трубопроводов КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы трубопровода
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ОАО "Салаватнефтемаш", РФ, г. Салават

	81
	10700-1111-4568
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск

	82
	10700-1112-4599
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Стронг-Фильтр" РФ, г. Санкт-Петербург

	83
	10700-1113-4603
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Связь-Энерго" РФ, Рязанская обл., г. Сасово

	84
	10700-1123-4886
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы вантузов герметичных
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ОАО "Салаватнефтемаш", РФ, г. Салават

	85
	10700-1131-4659
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы укрытия вантуза DN 300-1200
	Колодцы вантузов нефтепровода, предназначенные для подземного укрытия патрубка вантуза, установленного на линейной части магистрального нефтепровода DN300-1200  с рабочим давлением до 9,8 МПа и его защиты от несанкционированного доступа. Исполнение колодцев по сейсмостойкости по шкале MSK-64 - С0, С, ПС. Вид климатического исполнения У1 и ХЛ1 по ГОСТ 15150
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань

	86
	10700-1146-2326
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	87
	10700-1169-4819
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 530, 620, 720, 820, 1020, 1067, 1220
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск

	88
	10700-1113-4866
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Сасово

	89
	10700-1146-4862
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод", РФ, г. Тюмень

	90
	10700-1624-4868
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ЗАО "Конар", РФ, г. Челябинск

	91
	10700-1649-4864
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ОАО "ИСКРА"

	92
	10801-1115-2073
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные DN 300-1050 PN до 10,0 МПа
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная

PN 1,6 МПа:  DN 500; 700; 800; 1000

PN 2,5МПа:  DN 500; 700; 800; 1000

PN 4,0 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050

PN 6,3 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050

PN 8,0 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050

PN 10,0 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть
	Фирма MSA a.s. Чехия

	93
	10801-1626-4459
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные
	Задвижки стальные шиберныепредназначенные для эксплуатации в качестве запорного устройства в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков в районах с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию:

PN 1,6 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;

PN 2,5МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;

PN 4,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;

PN 6,3 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;

PN 10,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;

PN 15 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900;

PN 25 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 3

	Cameron Italy S.r.l., Италия

	94
	10801-1114-2744
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые
	Тип запорной арматуры - задвижка клиновая

PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600

PN 2,5МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600

PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500

PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500

PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350, 400

PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350, 400

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" "B" "C"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, нефтепродукты
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный

	95
	10801-1121-0807
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые DN 50-1200 мм, PN 1,6-8,0 МПа
	Задвижки клиновые DN 50-1200 мм, PN 1,6-8,0 МПа
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза

	96
	10801-1122-3360
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые на PN до 10,0 МПа
	Задвижки клиновые:

PN 1,6 МПа: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;

PN 2,5 МПа: DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;

PN 4,0 МПа: DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;

PN 6,3 МПа: DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;

PN 8,0 МПа: DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;

PN 10,0 МПа: DN 100, 150, 200, 250,

предназначенные для эксплуатации в качестве запорного устройства на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, систем пожаротушения.

Под сварное и фланцевое соединение с трубопроводом.

Герметичность затвора по ГОСТ 9544:

  класс "А";

  класс "B";

  класс "C".

Под электропривод и с ручным исполнением. В исполнениях по сейсмостойкости С0, С, ПС. Вид климатического исполнения У1, и ХЛ1 по ГОСТ 15150. С заводским антикоррозионным покрытием. Подземной или надземной установки. Рабочая среда - нефть, нефтепродукты, 
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
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	10801-1148-3337
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые DN до 1200 на номинальное давление PN до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
	Тип запорной арматуры - задвижка клиновая

PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 2,5МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

 PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 10,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А" "B" "C"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
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	10801-1151-3819
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2)
	Тип запорной арматуры - задвижка клиновая

PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600, 700, 800

PN 2,5МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600, 700, 800

PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600, 700, 800

PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500

PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 400

PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 400

PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" "B" "C"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, нефтепродукты
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
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	10801-1115-2359
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Шаровые краны DN 50-400, PN 1,6-16,0 МПа
	Область применения – в качестве запорных устройств.

Тип запорной арматуры - кран шаровой

PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400

PN 2,5МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400

PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400

PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400

PN 8,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400

PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400

PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200

PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 1
	Фирма MSA a.s. Чехия
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	10801-1117-2350
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16 МПа
	Область применения – в качестве запорных устройств.

Тип запорной арматуры - кран шаровой

PN 1,6 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 2,5МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 4,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 6,3 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 8,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 10,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 12,5 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

PN 16,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, муфтовое, ниппельное, комбинированное

Класс герметичности за
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
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	10801-1122-3212
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN до 300 PN 16,0 МПа (160 кгс/см2)
	Область применения – в качестве запорных устройств.

Тип запорной арматуры - кран шаровой

PN 16,0 МПа DN 10, 15, 20, 25, 32, 40

PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 1,1 PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, штуцерное, комбинированное

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" 

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
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	10801-1148-4589
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN от 10 до 1400 на номинальное давление PN до 25,0 МПа (250 кгс/см2)
	краны шаровые:

PN 1,6 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;

PN 2,5 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;

PN 4,0 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;

PN 6,3 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;

PN 8,0 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;

PN 10,0 МПа  DN10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;

PN 12,5 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан

	103
	10801-1152-2159
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые до PN 32,0 МПа
	Область применения – в качестве запорных устройств.

Тип запорной арматуры - кран шаровой

PN 1,6 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,  150, 200

PN 2,5МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,  150, 200

PN 4,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,  150, 200

PN 6,3 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

PN 8,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

PN 10,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

PN 12,5 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

PN 16,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200

PN 20,0 МПа DN 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 80, 100, 150

PN 25,0 МПа DN 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 80, 100, 150

PN 32,0 МПа DN 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 80

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, муфтовое, штуцерное

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A"

Тип управления - руч
	ООО "ИК "Энерпред-Ярдос" РФ, г. Солнечногорск
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	10802-1155-4289
	1.08.02.01 Краны шаровые регулирующие
	Запорно-регулирующие шаровые краны (клапаны)
	Запорно-регулирующие шаровые краны, предназначены для эксплуатации в качестве регулирующего устройства на магистральных нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию
	Фирма "Metso Automation Inc" Финляндия
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	10802-1153-4542
	1.08.02.01 Краны шаровые регулирующие

1.08.02.03 Регулирующие дисковые затворы
	Запорно-регулирующие шаровые краны
	Запорно-регулирующие шаровые краны DN 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа  и дисковые затворы  DN  80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 750; 800; 900; PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа, климатического исполнения ХЛ1, У1, исполнения по сейсмостойкости С0, С, ПС, предназначенные для эксплуатации в системах автоматического регулирования и системах противоаварийной защиты  перекачивающих станций, линейных магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в качестве регулирующей, запорной и запорно-регулирующей арматуры на соответствие требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-177-10
	Фирма Leusch GmbH Германия
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	10802-1154-3256
	1.08.02.02 Регулирующие клапаны
	Осесимметричные регуляторы давления
	Тип запорной арматуры - осесимметричные регуляторы давления

PN 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа 

DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900-1200

Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"

Тип управления - электропривод

Вид исполнения по сейсмостойкости - С

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - нефть, нефтепродукты
	Фирма "Mokveld Valves BV" Нидерланды
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	10802-1121-1445
	1.08.02.03 Регулирующие дисковые затворы
	Регуляторы давления
	Регулятор давления - дисковый поворотный затвор, предназначенный для установки на НПС и линейной части МН для поддержания заданных величин давлений методом дросселирования потока рабочей среды.

DN 200, 350, 400, 500, 600, 700 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 МПа

Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое

Тип управления - электропривод

Вид исполнения по сейсмостойкости - регулятор изготавливается в сейсмостойком исполнении, для районов с сейсмичностью до 9 баллов включительно

Вид климатического исполнения - УХЛ1

Рабочая среда - нефть
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
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	10803-1115-2360
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные DN 50-600, PN до 250 (25,0 МПа)
	Область применения – в качестве обратной арматуры.

Тип арматуры - затвор обратный

PN 1,6 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-600)

PN 2,5 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-600)

PN 4,0 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-600)

PN 6,3 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-400)

PN 8,0 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 (фактически выпускаются: 
	Фирма MSA a.s. Чехия
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	10803-1117-4352
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы (клапаны) обратные поворотные стальные
	Область применения – в качестве обратной арматуры.

Тип арматуры - затвор обратный

PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 2,5 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 10,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 12,5 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200

PN 16,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло, масло нефтяное, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, газообр
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
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	10803-1121-0812
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Клапаны обратные поворотные стальные
	Область применения – в качестве обратной арматуры.

Тип арматуры - затвор обратный

PN 2,5 МПа DN 500, 600, 800, 1000

PN 4,0 МПа DN 400

PN 6,4 МПа DN 400

PN 10,0 МПа DN 250, 350, 400 (фактически продукция не выпускается)

(фактически выпускает PN 8,0 МПа DN 500)

Тип присоединения к трубопроводу -  сварное, фланцевое

Рабочая среда - вода, пар, неагрессивные среды, газ, нфть, нефтепродукты, масла
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
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	10803-1121-0813
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные
	Область применения – в качестве обратной арматуры

Тип запорной арматуры - затвор обратный

PN 2,5 МПа DN 300

PN 4,0 МПа DN 80; 100; 150; 200; 300 (фактически за исключением 80, 100)

PN 6,4 МПа DN 80; 100; 150; 200; 300 (фактически за исключением 80, 100)

Тип присоединения к трубопроводу - стяжное

Герметичность затвора по ГОСТ 13252

Вид исполнения по сейсмостойкости - С

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - нефть, нефтепродукты, масло, пар, вода, неагресивные жидкие среды
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
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	10803-1148-3338
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные на PN до 12.5 МПа(125 кгс/см2) DN до 1200
	Область применения – в качестве обратной арматуры.

Тип арматуры - затвор обратный

PN 1,6 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200

PN 2,5 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200

PN 4,0 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200

PN 6,3 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200

PN 8,0 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200

PN 10,0 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 (фактически за исключением DN 300, 350, 400, 600)

PN 12,5 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 (фактически за исключением DN 300, 350, 400, 600, 700)

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
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	10803-1151-3817
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) на PN 4,0 МПа; 6,3 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа; (40; 63; 100; 160 кгс/см2)
	Область применения – в качестве обратной арматуры.

Тип арматуры - затвор обратный

PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400 (фактически за исключением DN 300, 400)

PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200 (фактически за исключением DN 200)

PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200 (фактически продукция не выпускается)

PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150

Тип присоединения к трубопроводу -  фланцевое

Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное, неагрессивные и малоагрессивные среды (воздух, нефтепродукты, углекислый газ, NH3, агрессивные и высокоагрессивные среды
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
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	10803-1156-3435
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные
	Область применения – в качестве обратной арматуры.

Тип арматуры - затвор обратный

PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300

PN 2,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 100, 150, 200)

PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 300)

PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 50, 250)

PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 50, 250, 300)

PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 80, 150, 200, 250)

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Герметичность затворов - согласно ОТТ-75.180.00-КТН-352-09

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное
	ОАО "Армапром" Украина

	115
	10804-1116-3479
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
	Клапаны предохранительные полноподъемные
	Предназначены для защиты оборудования от недопустимого повышения давления в магистральных нефтепроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка. 

Вид климатического исполнения У1, ХЛ1

Давление номинальное входного патрубка – 1,6; 2,5 МПа

Диаметр номинальный (DNвх/DNвых) – 50/80; 80/100; 100/150; 150/200; 200/300

Рабочая среда товарная нефть, нефтепродукты, вода, пар
	ОАО "Армагус" РФ, г. Гусь-Хрустальный
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	10804-1122-0791
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
	Клапаны предохранительные DN 200
	Область применения – в качестве предохранительной арматуры.

Тип арматуры - клапан предохранительный

DN (вход/выход) 200/300

Тип присоединения к трубопроводу -  фланцевое

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, вода, пар
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
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	10804-1151-2676
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
	Клапаны предохранительные DN 150, 200 PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	Клапаны предохранительные пружинные с устройством и без устройства для принудительного открытия, с номинальными диаметрами патрубков (вход/выход) DN 150/200, DN 200/300 на РN 1,6 МПа, климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, с фланцевым типом соединения с трубопроводом, исполнения по сейсмостойкости:

- не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0) по шкале MSK-64;

- сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов включительно (С) по шкале MSK-64;

- повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов включительно (ПС) по шкале MSK-64.

Клапаны предохранительные предназначены для защиты от повышения давления в магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
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	10804-1158-4556
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой

1.08.04.03 Клапаны со встроенным импульсным механизмом (с «пилотным клапаном»)
	Клапаны защиты от гидравлического удара DN 150 - 400 PN 1,6 - 16,0 МПа (16 - 160 кгс/см2)
	клапаны защиты от гидравлического удара:

- с пружинным нагружением без устройства ручного открытия и с устройством ручного открытия:

PN 1,6: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 2,5: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 4,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

- с импульсным управлением 

PN 1,6: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 2,5: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 4,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 6,3: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 10,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

PN 16,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400

климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, изготовления по сейсмостойкости: С0, С, ПС, под фланцевое соединение с трубопроводом на соответствие требованиям  ОТТ-75.180.00-КТН-178-10.

Клапаны защиты от гидравлического удара предназначенные для защиты оборудования и трубопроводов перекачивающих станций от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.
	Фирма Mankenberg GmbH Германия
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	10804-1114-4870
	1.08.04.02 Клапаны с пневматическим управлением

1.13.02 Клапаны для ССВД
	Клапаны предохранительные с пневматической системой управления
	Клапаны предохранительные с пневматической системой управления DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, PN от 4,0 до 8,0 МПа, предназначены для защиты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов от гидравлического удара, превышения допустимого давления. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнения по сейсмостойкости по шкале MSK-64: не сейсмостойкие (С0), сейсмостойкие (С), повышенной сейсмостойкости (ПС)
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный

	120
	10901-1159-4780
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы "ЭПЦМ-100/400/1000/4000/10000"
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-0815
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электропривод «ЭПЦ-10000»
	Электропривод "ЭПЦ-10000", предназначенный для эксплуатации в составе запорной арматуры

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 10000

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 5-9

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-0816
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы «Ангстрем»
	Электропривод взрывозащищенный "АНГСТРЕМ", предназначенный для эксплуатации в составе запорной, запорно-регулирующей арматуры и шаровых кранов

DN - 100-1200 мм

PN - 1,6 - 10,0 МПа

Тип присоединения к арматуре: Б, В, Д

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 1000, 10000

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 5-18, 5-18, 3-5,5

Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-0817
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электропривод «Атлант» взрывозащищенный длят запорно-регулирующей арматуры
	Электропривод взрывозащищенный "АТЛАНТ", предназначенный для эксплуатации в составе запорной арматуры

DN - 800-1200 мм

PN - 8,0 - 15,0 МПа

Тип присоединения к арматуре: Г

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 5000

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: для А 100 S4 - 6...8,5; А 100 S2 - 12...17.

Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-0818
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы «ЭПЦ 100/400/1000/4000/10000» взрывозащищенные типа «А», «Б», «В», «Г» и «Д» с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для запорной арматуры Ду 80…1200, Ру 1.6…10 МПа
	Электропривод взрывозащищенный "ЭПЦ 100/400/1000/4000/10000", предназначенный для эксплуатации в составе запорной арматуры

DN - 80-1200 мм

PN - 1,6 - 10,0 МПа

Тип присоединения к арматуре: А, Б, В, Г, Д

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 100, 400, 1000, 4000, 10000

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 20-25 (40-50), 15-20 (40-50), 15-20 (30-40), 6-9 (12-18), 4-6 (8-12)

Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а, р

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-1443
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы взрывозащищенные с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для запорной арматуры DN 800…1200 PN 8,0…15,0 МПа "ЭПЦ-10000/15000/20000/50000"
	Электропривод взрывозащищенный "ЭПЦ10000/15000/20000/35000/50000", предназначенный для эксплуатации в составе запорной, запорно-регулирующей арматуры и шаровых кранов

DN - 350-800 мм

PN - 1,6 - 10,0 МПа

Тип присоединения к арматуре: Д, Д, F40, F48, F48

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 10000, 15000, 20000, 35000, 50000

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 10, 10, 10, 8, 8.

Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-1444
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы взрывозащищенные для затворов дисковых регулирующих DN 350/400/500/600/700 PN 8,0 МПа "МИРД-400/600/1100"
	Электропривод взрывозащищенный "МИРД-400/600/1100", предназначенный для эксплуатации в составе затворов дисковых регулирующих

DN - 350, 400, 500, 600, 700 мм

PN - 8,0 МПа

Тип присоединения к арматуре: Б, В, Г

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 600, 1100

Частота вращения выходного звена при номинальном моменте, об/мин: 30, 40, 50.

Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а, р

Климатическое исполнение: ХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-3275
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы взрывозащищенные неполнооборотные с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента для шаровых кранов DN 500...1200, PN 1,6...10  МПа "ЭПЦ-10 000 Д.10.хххх.УХЛ1-х"
	Электроприводы взрывозащищенные неполнооборотные с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента для шаровых кранов DN 500...1200, PN 1,6...10  МПа "ЭПЦ-10 000 Д.10.хххх.УХЛ1-х"
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1159-3361
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы взрывозащищенные неполнооборотные с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для шаровых кранов DN 100... 350 PN до 16,0 МПа. "ЭПП-1800/2500/6000"
	Электропривод взрывозащищенный неполнооборотный "ЭПП-1800/2500/6000" с двусторонней муфтой ограничения крутящего монента, предназначенный для эксплуатации в составе шаровых кранов

DN - 100-350 мм

PN - до 16,0 МПа

Тип присоединения к арматуре: F14, F16, F25

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 1800, 2500, 6000

Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а, р

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
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	10901-1160-3522
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы многооборотные взрывозащищенные AUMA SA(R)EX(C) с блоками управления AMExC/B и ACExC
	Взрывозащищенный многооборотный электропривод, имеющий двухстороннее ограничение крытящего момента и предназначенный для использования в комплектации запорной, регулирующей и запорно-регулирующей арматуры

DN - 100-1200 мм

PN - 1,5-12,5 МПа

Тип присоединения к арматуре: Б, В, Г, Д

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 1000, 5000, 10000

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 40, 20, 20, 20

Климатическое исполнение: УХЛ1, ХЛ1
	AUMA Riester GmbH & Co. KG, Германия
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	10901-1161-4019
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры


	Электроприводы ЭВИМ
	Взрывозащищенный электропривод ЭВИМ, предназначенный для использования в комплектации запорной арматуры

DN - 100-1200 мм

PN - 1,5-12,5 МПа

Тип присоединения к арматуре: А, Б, В, Г, Д

Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 600, 1100

Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 12-72, 12-48, 12-24, 7-21, 4-12

Климатическое исполнение: УХЛ1
	ФГУП "УППО" РФ, г. Уфа
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	10902-1162-4039
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки сальниковые плетеные
	Набивки сальниковые плетеные графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные, изготовленные методом плетения крученых нитей из соответствующего материала и предназначенные для уплотнения узлов трубопроводной арматуры, трубопроводов, сальниковых камер насосов (центробежных, плунжерных), автоклавов и другого оборудования, используемого в тепловой и атомной энергетике, в химической, авиационной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, судостроительной и других отраслях промышленности, во внутренних и наружных системах канализации, в мелиорации, в коммунальном хозяйстве, в том числе в контакте с питьевой водой

Размер сечения набивок, мм - 3,0; 4,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0

Плотность набивки, г/см3, не менее - без пропитки - 0,8; с пропиткой -0,9

Климатическое исполнение - В1
	ООО "Новомет-Силур" РФ, г. Пермь
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	10902-1163-4112
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки уплотнительные безасбестовые марки "Графлекс"
	Набивки уплотнительные безасбестовые из нитей и волокон на основе терморасширенного графита, экспандированного фторопласта, в том числе графитонаполненного, а также из фторопластовых, арамидных (кевларовых), углеродных и натуральных нитей

Размер сечения набивок, мм - 3-14, 15-25, 26-35, 36-50

Плотность набивки, г/см3, не менее - 0,5-1,4

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек" РФ, г. Климовск

	133
	10902-1163-4113
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки герметизирующие безасбестовые Графлекс
	Набивки герметизирующие безасбестовые на основе терморасширенного графита, экспандированного фторопласта, экспандированного графитонаполненного фторопласта и бентонитонаполненного бутилкаучукаРазмер сечения набивок, мм - 3-14, 15-25, 26-35, 36-50

Плотность набивки, г/см3, не менее - 0,5-1,4

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек" РФ, г. Климовск

	134
	10902-1164-4295
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	абивки герметизирующие безасбестовые Графлекс ТН
	Набивки герметизирующие безасбестовые Графлекс, предназначенные для герметизации подвижных и неподвижных соединений арматуры, насосов, машин и аппаратов, трубопроводов

Размер сечения набивок, мм - 3-50

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск

	135
	10902-1164-4296
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Безасбестовые уплотнительные материалы Графлекс ТН и прокладки на их основе
	Безасбестовые уплотнительные материалы Графлекс ТН и прокладки на их основе, предназначенные для уплотнения фланцев и соединительных частей трубопроводов, присоединительных фланцев арматуры, машин, приборов, сосудов, аппаратов и резервуаров

Рабочее давление, МПа - до 40,0

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск

	136
	10902-1165-4128
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Шнуры резиновые для уплотнения трубопроводной арматуры
	Шнуры резиновые, предназначенные для уплотнения трубопроводной арматуры. Резиновые шнуры устанавливают в неподвижных и подвижных соединениях и герметизируют внутреннюю полость трубопроводной арматуры относительно внешней среды, а также внутренние полости арматуры между собой

Температура применения для рабочей среды –  нефть, С - от плюс 80 до минус 15
	ФГУП "НПП "Прогресс" РФ, г. Омск

	137
	10902-1166-4371
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки сальниковые плетеные безасбестовые
	Набивки сальниковые плетеные безасбестовые графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные из вышеуказанных материалов, изготовленные методом плетения нитей из соответствующих материалов

Размер сечения набивок, мм - 2,0-70,0

Плотность набивки, г/см3, не менее - 0,7-1,4

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "НПП "Гермет" РФ, г. Уфа

	138
	10902-1167-4038
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Материал графитовый листовой
	Материал графитовый листовой (из терморасширенного графита), как армированный, так и не содержащий армирующих элементов и предназначенный для изготовления прокладок, применяемых для герметизации неподвижных разъемных соединений трубопроводов, арматуры, сосудов и аппаратов, головки блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей и другого оборудования

Рабочее давление, МПа - до 40,0

Климатическое исполнение - В1
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь

	139
	10902-1167-4571
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита
	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита (ТРГ), предназначенные для герметизации стандартных типов сопрягаемых поверхностей (гладких, "выступ-впадина", "шип-паз") неподвижных соединений, а также для уплотнения соединений (узлов) арматуры, трубопроводов, сосудов, аппаратов, насосов и другого оборудования, используемого в тепловой и атомной энергетике, в химической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газовой, судостроительной, авиационной и других отраслях промышленности, в мелиорации, во внутренних и наружных системах канализации, в коммунальном хозяйстве в контакте с различными средами, в том числе с питьевой водой, рабочим давление до 40 МПа, климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь

	140
	10902-1168-4574
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Прокладки фланцевые
	Прокладки фланцевые, неармированные, армированные гладкой стальной лентой, армированные перфарированной стальной лентой, армированные гладким стальным листом, климатического исполнения УХЛ1, предназначенные для уплотнения фланцев и соединительных частей трубопроводов, а также присоединительных фланцев арматуры, машин, приборов, аппаратов и резервуаров, включая технологическое оборудование химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности; газового хозяйства; горячего и холодного питьевого водоснабжения

Максимально допустимое давление, МПа - от 2,5 до 25,0

Условный проход - от 10 до 1400
	ООО "ИЛЬМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	141
	10902-1168-4575
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки сальниковые и шнуры уплотнительные "ГраФлан"
	Набивки сальниковые «ГраФлан» плакированные фторопластом и на шнуры уплотнительные «ГраФлан» плакированные фторопластом, предназначенные для герметизации подвижных и неподвижных соединений арматуры, насосов различных машин и аппаратов, фланцевых соединений, включая технологическое оборудование химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности; газового хозяйства; горячего и холодного питьевого водоснабжения

Размер сечения набивок, мм - от 4 до 33

Скорость скольжения, м/с - 2, 10

Давление среды, МПа - 3,5; 4,0; 20,0; 25,0

Плотность прокладок, г/см3, не менее  - 0,7 - 1,3
	ООО "ИЛЬМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	142
	10903-1169-4540
	1.09.03 Устройство компенсации давления
	Компенсатор давления клиновой задвижки
	Компенсатор давления с номинальным диаметром DN 10 на номинальное давление PN 8,0 МПа, с герметичностью затвора по классу А ГОСТ 9544, исполнения по сейсмостойкости до 9 баллов и видом климатического исполнения УХЛ1.

Компенсатор давления предназначен для предотвращения разрушения корпуса задвижки, вследствие температурного расширения рабочей среды в клиновых задвижках DN 300 - 1200 PN 1,6 -  8,0 МПа.
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть" РФ, г. Омск

	143
	11001-1123-4842
	1.10.01 Фильтры-грязеуловители горизонтальные 
	Фильтр- грязеуловитель горизонтальный
	Фильтры-грязеуловители горизонтальные номинальным диаметром до DN 1200 включительно и номинальным давлением до PN 8,0 МПа, предназначенные для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров нефтеперекачивающих станций. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС.
	ОАО "Салаватнефтемаш",Башкортостан, г. Салават 

	144
	11001-1124-3566
	1.10.01 Фильтры-грязеуловители горизонтальные 
	Фильтры-грязеуловители горизонтальные
	Горизонтальные фильтры-грязеуловители, предназначены для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, номинальным диаметром от DN 200 до DN 1200, номинальным давлением PN от 1,6 до PN 8,0 МПа, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	145
	11001-1170-4760
	1.10.01 Фильтры-грязеуловители горизонтальные 
	Фильтры грязеуловители горизонтальные
	Фильтры грязеуловители горизонтальные с номинальным диаметром до DN 1200,  номинальным давлением до PN 8,0 МПа, исполнения по сейсмостойкости 

С0, С, ПС, вид климатического исполнения У1, ХЛ1 и УХЛ1, с номинальной тонкостью фильтрации от 4,0 до 12,0 мм, с правым (Пр) или левым (Л) расположением бокового патрубка, предназначенные для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций магистральных нефтепродуктопроводов.
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград

	146
	11002-1124-4805
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные
	Фильтры-решетки
	Фильтры-решетки предназначены для очистки перекачиваемой нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций магистральных нефтепродуктопроводов и рассчитаны на рабочее давление до 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа, рабочую температуру среды не более плюс 80 С, с номинальным диаметром DN 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800, 1000, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнения по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	147
	11002-1123-0721
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные 
	Фильтры сетчатые дренажные жидкостные
	Номинальный диаметр DN: 80, 100, 150, 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200

Номинальное давление PN: 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа

Номинальная тонкость фильтрации:от 0,2 до 8,0 мм

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: УХЛ1

Рабочая среда: нефть
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават

	148
	11002-1124-0739
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные 
	Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов
	Номинальный диаметр DN: 80; 150; 200; 250; 300; 500; 700

Номинальное давление PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа  

Номинальная тонкость фильтрации: 200 мкм    

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1

Рабочая среда: нефть
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	149
	11101-1170-1666
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСАн и насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСн
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционного типа ЦНСАн и насосы центробежные многоступенчатые секционного типа ЦНСн

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

ЦНСАн 500-160...720: Подача, м3/час - 500. Напор, м - 160...720.

ЦНСАн 315-140...800: Подача, м3/час - 315. Напор, м - 140...800.

ЦНСАн 300-120...600: Подача, м3/час - 300. Напор, м - 120...600.

ЦНСАн 180-85...425: Подача, м3/час - 180. Напор, м - 85...425.

ЦНСАн 105-98...490: Подача, м3/час - 105. Напор, м - 98...490.

ЦНСАн 60-50...250: Подача, м3/час - 60. Напор, м - 50...250.

ЦНСАн 60-66...330: Подача, м3/час - 60. Напор, м - 66...330.

ЦНСАн 38-44...220: Подача, м3/час - 38. Напор, м - 44...220.

ЦНСАн 13-70...350: Подача, м3/час - 13. Напор, м - 70...350.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, УХЛ5

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград

	150
	11101-1172-2146
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа НМ и агрегаты электронасосные типа  АНМ на их основе
	Насосы типа НМ и агрегаты электронасосные типа АНМ

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

НММ 1250-260: Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 260.

НММ 1250-260а: Подача, м3/час - 1135. Напор, м - 215

НММ 1250-260б: Подача, м3/час - 1070. Напор, м - 192

НММ 2500-230: Подача, м3/час - 2500. Напор, м - 230

НММ 2500-230а: Подача, м3/час - 2300. Напор, м - 195

НММ 2500-230б: Подача, м3/час - 2190. Напор, м - 176

НММ 3600-230: Подача, м3/час - 3600. Напор, м - 230

НММ 3600-230а: Подача, м3/час - 3325. Напор, м - 196

НММ 3600-230б: Подача, м3/час - 3230. Напор, м - 185

НММ 5000-210: Подача, м3/час - 5000. Напор, м - 210

НММ 5000-210а: Подача, м3/час - 4720. Напор, м - 187

НММ 5000-210б: Подача, м3/час - 4500. Напор, м - 170

НММ 7000-210: Подача, м3/час - 7000. Напор, м - 210

НММ 7000-210а: Подача, м3/час - 6630. Напор, м - 180

НММ 7000-210б: Подача, м3/час - 6340. Напор, м - 172

НММ 10000-210: Подача, м3/час - 10000. Напор, м - 210

НММ 10000-210а: Подача, м3/час
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	151
	11101-1172-4467
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НМ 7000-250-3.1 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насос типа НМ 7000-250-3.1 и электронасосный агрегат на его основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

НМ 7000/1,05-250-3.1: Подача, м3/с - 7320. Напор, м - 246. 

НМ 7000/1,05-250а-3.1: Подача, м3/с - 7320. Напор, м - 241. 

НМ 7000/0,85-250а-3.1: Подача, м3/с - 5960. Напор, м - 239. 

НМ 7000/0,85-250б-3.1: Подача, м3/с - 5960. Напор, м - 201. 

НМ 7000/0,6-250а-3.1: Подача, м3/с - 4060. Напор, м - 239. 

НМ 7000/0,6-250б-3.1: Подача, м3/с - 4060. Напор, м - 214.

НМ 7000/0,5-250а-3.1: Подача, м3/с - 3660. Напор, м - 202. 

НМ 7000/0,5-250б-3.1: Подача, м3/с - 3660. Напор, м - 186. 

НМ 7000/0,4-250а-3.1: Подача, м3/с - 2786. Напор, м - 238. 

Предельное давление насосов, МПа - 10,0

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое

Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №4363)
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	152
	11101-1172-4475
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НМ 10000-380-2 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насос типа НМ 10000-380-2 и электронасосный агрегат на его основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

НМ 10000/1,2-380а-2: Подача, м3/ч - 11674. Напор, м - 359. 

НМ 10000/1,2-380в-2: Подача, м3/ч - 11674. Напор, м - 318. 

НМ 10000/1,2-380г-2: Подача, м3/ч - 11674. Напор, м - 314. 

НМ 10000/0,7-380а-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 283. 

НМ 10000/0,7-380б-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 270. 

НМ 10000/0,7-380в-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 250.

НМ 10000/0,7-380г-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 233. 

НМ 10000/0,7-380е-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 224. 

НМ 10000/0,7-380ж-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 207.

НМ 10000/0,8-380д-2: Подача, м3/ч - 8123. Напор, м - 286.

НМ 10000/0,8-380д1-2: Подача, м3/ч - 7913. Напор, м - 227.

НМ 10000/0,8-380д2-2: Подача, м3/ч - 8123. Напор, м - 194

Предельное давление насосов, МПа - 7,5

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, УХЛ2

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сей
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	153
	11101-1172-4477
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НМ 10000-250-3, НМ 7000-250-3 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насос типа НМ 10000-250-3, НМ 7000-250-3 и электронасосный агрегат на его основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

НМ 10000-250-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 245. 

НМ 10000-250а-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 238. 

НМ 10000-250б-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 237. 

НМ 10000-250в-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 234. 

НМ 10000-250г-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 226. 

НМ 10000/0,6-250-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 251. 

НМ 10000/0,6-250а-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 227. 

НМ 10000/0,6-250б-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 220. 

НМ 10000/0,6-250в-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 217. 

НМ 10000/0,5-250а-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 223. 

НМ 10000/0,5-250б-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 211. 

НМ 10000/0,5-250в-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 180. 

НМ 7000/1,1-250-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 249. 

НМ 7000/1,1-250а-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 241. 

НМ 7000/1,1-250б-3: Подача, м3/с - 7500. Нап
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	154
	11101-1177-4158
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы магистральные нефтяные типа МНН
	Насосы магистральные нефтяные типа МНН

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

Подача, м3/час - от 4500 до 7500. Напор, м - от 186 до 264.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
	ОАО "Турбонасос" РФ, г. Воронеж

	155
	11101-1177-4160
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Агрегаты электронасосные нефтяные магистральные типа АНМ
	Агрегаты электронасосные нефтяные магистральные

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Предельное давление насосов, МПа - 7,5

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое

Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №4372)
	ОАО "Турбонасос" РФ, г. Воронеж

	156
	11101-1178-4344
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НММ и агрегаты электронасосные нефтяные магистральные типа АНММ на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НММ и агрегаты электронасосные нефтяные магистральные типа АНММ

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

- бензин по ГОСТ 51105

- керосин по ГОСТ 305

- дизельное топливо по ГОСТ 10227

Частота вращение, об/мин - 3000

Предельное давление, МПа - 7,5

Показатели назначения в номинальном режиме:

НММ 1250-400-2: Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 400

НММ 1250-400-2(1): Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 400.

НММ 1250-260-2 УХЛ (с базовым ротором): Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 260

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое

Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №350, 4363);

ТД ОАО "Электротяжмаш-Привод" (уч. №357, 358, 360)
	ЗАО "Гидромаш-Холдинг" РФ, г. Москва

	157
	11101-1172-4921
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа НМ и агрегаты электронасосные типа АНМ на их основе
	Насосы магистральные типа НМ и агрегаты электронасосные типа АНМ на их основе с предельным давлением 7,5 МПа, предназначенные для перекачивания светлых нефтепродуктов. Климатическое исполнение УХЛ 4, исполнение по сейсмостойкости от 6 до 9 баллов по шкале MSK-64
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина, г. Сумы

	158
	11101-1172-4940
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа ЦНСн 315 и агрегаты электронасосные типа АЦНСн 315 на их основе
	Насосы типа ЦНСн 315 и агрегаты электронасосные типа АЦНСн 315 на их основе, предназаначенные для перекачивания нефти и нефтепровдуктов по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам. Климатическое исполнение УХЛ. Предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9 и предназначены для перекачивания жидкостей, пары которых образуют с воздухом взрывоопасные смеси ТЗ по ГОСТ Р 51330.5
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина, г. Сумы

	159
	11101-1171-2102
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе

1.11.08 Электронасосы вспомогательных систем  для перекачки нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков
	Электронасос ЦНС
	Программа и методика приемо-сдаточных испытаний электронасоса ЦНС 150-50
	ОАО "Калужский турбинный завод" РФ, г. Калуга

	160
	11103-1172-3399
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ и агрегаты электронасосные на их основе с подачами 150, 300, 600 м3, предназначенные для подачи нефти к магистральным насосам и обеспечения их бескавитационной работы, а также для перекачивания нефти. Агрегаты изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении У, УХЛ, ХЛ при категории размещения 1 или 2 по ГОСТ 151510, нижнем значении температуры окружающего воздуха минус 60 С и верхнем - плюс 40 С, в сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 балов по шкале MSK-64 и повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью от 9 до 10 балов включительно
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	161
	11103-1172-4147
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы типа НГПН-М 3600-120 и агрегаты электронасосные на их основ
	Нефтяные горизонтальные подпорные насосы типа НГПН-М 3600-120 и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 40. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 50. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 60. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 80. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 140. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 100.

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 110.

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 135. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 145. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 4000. Напор, м - 65. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 4000. Напор, м - 125. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 125. 

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 115.

НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 120.  

Предельное давление насосов, МПа - 1,6

Вид климатического исп
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	162
	11103-1184-4584
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Нефтяные горизонтальные подпорные насосы типа НГПН и агрегаты электронасосные НГПНА на их основе
	ОАО "ГМС Насосы", РФ, г. Ливны

	163
	11103-1627-4728
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насос горизонтальный подпорный НМП 3600-78М
	Насосы нефтяные подпорные типа НМП с подачей 3600 м3/ч и напором 78 м, климатического исполнения УХЛ 4, предназначенные для подачи нефти от резервуаров к магистральным насосам, а также для перекачивания нефти и нефтепродуктов в других технологических системах НПС
	ЗАО НПО "Гидроаппарат", РФ, г. Москва

	164
	11100-1172-3532
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе

1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ-М и агрегаты электронасосные на их основе
	Нефтяные подпорные вертикальные насосы типа НПВ-М  и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858, нефтепродукты: автомобильный бензин ГОСТ 2084, керосин по ТУ 38.401-58-90, ТУ 38.01407-86, ТУ 38.01408-86, дизельное топливо по ГОСТ 305

Показатели назначения в номинальном режиме:

НПВ 1250-110-М: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 110.

НПВ 1250-60-М: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 60.

НПВ 1250-30-М: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 30. 

НПВ 2500-120-М: Подача, м3/с - 2400. Напор, м - 103.

НПВ 2500-120-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 120.

НПВ 2500-120а-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 110.

НПВ 2500-80-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 80.

НПВ 2500-40-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 40.

НПВ 3600-135-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 135.

НПВ 3600-135а-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 120.

НПВ 3600-90-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 90.

НПВ 3600-45-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м -45.

НПВ 5000-120-М: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 120.

НПВ 5000-60-М: Под
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	165
	11100-1172-4643
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе

1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы 20НДсН-М
	Насосы 20НДсН-М, предназначенные для обеспечения бескавитационной работы главных магистральных насосов нефтеперекачивающих станций. Насосы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 151510 (при нижнем значении температуры окружающего воздуха плюс 1 ?С, верхнем - плюс 40 ?С), в несейсмостойком исполнении (С0) для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно и в сейсмостойком исполнении (С) для районов с сейсмичностью от 6 до 9 балов включительно по шкале MSK-64
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	166
	11100-1179-4030
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе

1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ и агрегаты электронасосные на их основе
	Подпорные вертикальные центробежные насосы типа НПВ и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858, нефтепродукты: бензин по ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105, дизельное топливо по ГОСТ 305, ГОСТ Р 52368

Показатели назначения в номинальном режиме:

НПВ 1250: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 60/110*/120*. 

НПВ 2500: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 60/120*. 

НПВ 3600: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 90/120*. 

НПВ 5000: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 120. 

Предельное давление насосов, МПа - 1,6

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, УХЛ2

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости

Электродвигатели по ТД ОАО "Электротяжмаш-привод" (уч. №367)

ТД ЗАО "ЗКЭМ" (уч. №3547)
	ЗАО "Энергомаш (Сысерть) - Уралгидромаш" РФ, г. Сысерть

	167
	11101-1174-2201
	1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов и агрегаты электронасосные на их основе
	ПМИ «Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов и агрегаты электронасосные на их основе».


	ОАО "Ливгидромаш" РФ, г. Ливны

	168
	11105-1146-0603
	1.11.05.01 Роторы магистральных и подпорных  насосов
	Роторы насосов центробежных нефтяных типа НМ
	Ротор в качестве запасных частей для насосов ценробежных нефтяных типа "НМ" 

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

РНМ 1250/900-418:  Подача, м3/с - 900. Напор, м - 255. 

РНМ 1250/1250-460:  Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 260. 

РНМ 2500/1250-425:  Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 220. 

РНМ 2500/1800-405:  Подача, м3/с - 1800. Напор, м - 225. 

РНМ 2500/2500-430:  Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 230. 

РНМ 3600/1800-450:  Подача, м3/с - 1800. Напор, м - 220. 

РНМ 3600/2500-430:  Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 225. 

РНМ 3600/3600-460:  Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 230. 

РНМ 3600/4500-470:  Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 220. 

РНМ 5000/2500:  Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 200. 

РНМ 5000/3500:  Подача, м3/с - 3500. Напор, м - 205. 

РНМ 5000/5000:  Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 210. 

РНМ 7000/3500-450:  Подача, м3/с - 3500. Напор, м - 200. 

РНМ 7000/5000-475:  Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 210. 

РНМ 7000/7000-475:  Подача, м3/с - 7000. Напор, м - 210. 

РНМ 7000/8750-490:  Подача, м3/с - 87
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	169
	11105-1943-4786
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов
	Уплотнения торцовые
	Уплотнения торцовые, предназначенные для герметизации валов насосов, рабочей средой в которых является нефть и прочие жидкости 3, 4 класса опасности. Вид климатического исполнения  У1, ХЛ1, УХЛ1
	ООО НПЦ "Анод", РФ, г. Нижний Новгород

	170
	11105-1164-4359
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
	Уплотнения механические "Графлекс-М"
	Уплотнения механические "Графлекс-М"

Перекачиваемая среда - товарная нефть по  ГОСТ Р 51858

Допустимое давление среды перед уплотнением:

- для подпорных вертикальных насосов - 1,4 МПа;

- для подпорных горизонтальных насосов - 1,0 МПа;

- для магистральных насосов - 10,0 МПа.

Частота вращения вала насоса:

- для подпорных вертикальных насосов - 1500 об/мин;

- для подпорных горизонтальных насосов - 1500 об/мин;

- для магистральных насосов - 3000 об/мин.
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск

	171
	11105-1180-0610
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
	Торцевые уплотнения типа ТМ
	Торцовые уплотнения типов СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ.

СД-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

СД-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000

СО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

СО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

СК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РД-Д: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РД-Т: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РД-У: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

ТМ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

ЛМП: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000

РК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РК-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000

СГДУ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 12000

Вид климатическо
	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод" РФ, г. Нальчик

	172
	11105-1181-3583
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
	Торцовые уплотнения
	Торцовые уплотнения типов СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ.

СД-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

СД-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000

СО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

СО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

СК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РД-Д: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РД-Т: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РД-У: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

ТМ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

ЛМП: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000

РК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000

РК-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000

СГДУ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 12000

Вид климатическо
	ЗАО "Трэм Инжиниринг" РФ, г. Москва

	173
	11105-1146-0600
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 

1.11.05.07 Торцовые уплотнения основных и подпорных насосов передвижных насосных установок (ПНУ, МОК)
	Уплотнение торцовое УНИ…Д
	Торцовые уплотнения типа УНИ...Д 

Перекачиваемая среда - товарная нефть по  ГОСТ Р 51858

Давление в камере уплотнения, МПа, не более - 

- рабочее - 5;

- испытательное - 8

Частота вращения вала насоса,  об/мин, не более - 3000

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	174
	11105-1146-0831
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 1790
	Муфты упругие пластинчатые 1790 с промежуточным валом для насосных агрегатов типа НМП 3600-78,  НМП 5000-115.

Крутящий момент,  Н м - 15188

Частота вращения, об/мин - 1000

Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,45

Допустимое угловое смещение валов агрегата, град - 1

Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 4,8 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	175
	11105-1146-0832
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 4WUI
	Муфты упругие пластинчатые 4WUI  для насосных агрегатов для откачки утечек нефти типа "Wortington 4WUI-12+IND", "Wortington 4WUI-9+IND".

Крутящий момент,  Н м - 180

Частота вращения, об/мин - 3000

Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,45

Допустимое угловое смещение валов агрегата, град - 0,5

Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 2,5 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	176
	11105-1146-0833
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 1634
	Муфты упругие пластинчатые 1634 с промежуточным валом и проставкой для насосных агрегатов типа НМ 500-300.

Крутящий момент,  Н м - 205

Частота вращения, об/мин - 3000

Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,45

Допустимое угловое смещение валов агрегата, град - 0,5

Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 2,5 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	177
	11105-1146-0835
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 1676
	Муфты упругие пластинчатые.

Крутящий момент,  Н м - 6500/11690/25500

Частота вращения, об/мин - 3000,

Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,03/0,035/0,04

Допустимое угловое смещение валов агрегата, рад - 0,0175

Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 1,5/2,8/4,8 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	178
	11105-1173-4505
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных однокорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных однокорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина

	179
	11105-1173-4506
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных двухкорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных двухкорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина

	180
	11105-1173-4507
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных типа НМ и агрегатов электронасосных типа АНМ на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных типа НМ и агрегатов электронасосных типа АНМ на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина

	181
	11105-1173-4508
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-380-2 и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-380-2 и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина

	182
	11105-1173-4509
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-250-3 и НМ 7000-250-3 и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-380-2 и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина

	183
	11105-1173-4510
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 7000-250-3.1 и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 7000-250-3.1 и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина

	184
	11105-1182-4007
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая
	Муфты упругие пластинчатые.

Крутящий момент,  Н м - 6500/11690/25500

Частота вращения, об/мин - 3000,

Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,03/0,035/0,04

Допустимое угловое смещение валов агрегата, рад - 0,0175

Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 1,5/2,8/4,8 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ООО "Предприятие "Кант" РФ, г. Йошкар-Ола

	185
	11107-1172-4512
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы нефтяные откачки утечек НОУ 50-350 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные откачки утечек НОУ 50-350 и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 350. 

Предельное давление насоса, МПа, не более - 4,4

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, УХЛ1, ХЛ1

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	186
	11107-1172-4627
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы типа НВ и агрегаты электронасосные на их основе
	Полупогружные насосы типов 20НВ22х2, 20НВ22х3, 24НВ18х12 и агрегаты электронасосные на их основе, климатического исполнения УХЛ1, исполнения по сейсмостойкости: не сейсмостойкого, сейсмостойкого, и повышенной сейсмостойкости, предназначенные для откачивания нефти из железобетонных резервуаров на нефтеперекачивающих станциях
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	187
	11107-1174-2590
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы одновинтовые типа Н1В и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы одновинтовые типа Н1В и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858

Показатели назначения в номинальном режиме:

Н1В 14/80-9/10: подача, м3/ч - 9. Давление, МПа - 1.

 Н1В 14/80-9/40: подача, м3/ч - 9. Давление, МПа - 4.

 Н1В 14/80-9/63: подача, м3/ч - 9. Давление, МПа - 6,3.

 Н1В 14/80-9/100: подача, м3/ч - 8. Давление, МПа - 10.

 Н1В 60/100-10/100: подача, м3/ч -10. Давление, МПа - 10.

Предельное давление насоса, МПа, не более - 4,4

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости
	ОАО "Ливгидромаш" РФ, г. Ливны

	188
	11107-1172-4515
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы типа НОУ 12,5, НОУ 25, НОУ 40 и агрегаты электронасосные на их основе
	Показатели назначения в номинальном режиме:

НОУ 12,5-80: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 80. 

НОУ 12,5-120: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 120.

НОУ 12,5-160: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 160.

НОУ 12,5-200: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 200.

НОУ 12,5-240: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 240.    

НОУ 12,5-280: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 280. 

НОУ 12,5-320: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 320. 

НОУ 12,5-360: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 360. 

НОУ 12,5-400: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 400. 

НОУ 12,5-440: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 440. 

НОУ 12,5-480: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 480. 

НОУ 12,5-520: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 520.

НОУ 12,5-560: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 560.  

НОУ 12,5-600: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 600. 

НОУ 12,5-640: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 640. 

НОУ 12,5-680: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 680. 

НОУ 12,5-720: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 720. 

НОУ 12,5-760: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 760. 

НОУ 12,5-800: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина

	189
	11100-1170-1665
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)

1.11.08 Электронасосы вспомогательных систем  для перекачки нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков
	Агрегат электронасосный центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9 4 и насос центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9 4
	Агрегат электронасосный центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9х4 и насос центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9х4

Глубина погружения: 2260...9760

Перекачиваемая среда - нефть, нефтепродукты, смесь нефти и воды, вода

Показатели назначения в номинальном режиме:

Подача, м3/ч - 80. Напор, м - 43. 

Допустимое давление на входе в насос, МПа, не более - 0,1

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, У2,  ХЛ1 или УХЛ1

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград

	190
	11100-1183-4108
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)

1.11.08 Электронасосы вспомогательных систем  для перекачки нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков
	Насосы центробежные полупогружные типа НВД и ВНД и агрегаты электронасосные на их базе
	Насосы центробежные полупогружные типа НВД и ВНД и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858, нефтепродукты, загрязнённые дренажные воды, в т.ч. смешанные с нефтепродуктами.

Показатели назначения в номинальном режиме:

НВД 50/50, ВНД 50/50: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 50. 

НВД 50/80, ВНД 50/80: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 80. 

ВНД 50/120: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 120. 

ВНД 50/350: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 350.

ВНД 25/120: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 120.

ВНД 25/420: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 420.

ВНД 3,6/40: Подача, м3/ч - 3,6. Напор, м - 40.

ВНД 6,3/40: Подача, м3/ч - 6,3. Напор, м - 40.

ВНД 12,5/60: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 60.

ВНД 150/54: Подача, м3/ч - 150. Напор, м - 54.

ВНД 25/60: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 60.

ВНД 25/1800: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 180

Допускаемое давление  на входе в насос, МПа, не более - 0,1

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, У2, УХЛ1,  УХЛ2
	ЗАО "ГИДРОГАЗ" РФ, г. Воронеж

	191
	11200-1170-4282
	1.12 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе для систем пожаротушения
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСМА и насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСМА и насосоы центробежные многоступенчатые секционного типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ

Перекачиваемая среда - вода, масло турбиное

Максимальное давление на входе насоса , МПа - 

ЦНС - 0,3

ЦНСГ - 0,3

ЦНСМ - 0,07

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4

Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмичности
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград

	192
	11200-1184-4105
	1.12 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе для систем пожаротушения
	Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы центробежные двустороннего входа и агрегаты электронасосные на их основе

Перекачиваемая среда - вода

Показатели назначения в номинальном режиме:

Д 160-112: Подача, м3/ч - 160. Напор, м - 112. 

Д 160-112: Подача, м3/ч - 80. Напор, м - 28. 

Д 200-36: Подача, м3/ч - 200. Напор, м - 36. 

Д 320-50: Подача, м3/ч - 320. Напор, м - 50. 

1Д 200-90: Подача, м3/ч - 200. Напор, м - 90. 

1Д 200-90: Подача, м3/ч - 100. Напор, м - 22,5. 

1Д 250-125: Подача, м3/ч - 250. Напор, м - 125. 

1Д 250-125: Подача, м3/ч - 125. Напор, м - 30. 

1Д 315-50: Подача, м3/ч - 315. Напор, м - 50. 

1Д 315-71: Подача, м3/ч - 315. Напор, м - 71.

1Д 315-71: Подача, м3/ч - 150. Напор, м - 18.

1Д 500-63: Подача, м3/ч - 500. Напор, м - 63.

1Д 630-90: Подача, м3/ч - 630. Напор, м - 90.

1Д 630-90: Подача, м3/ч - 500. Напор, м - 38.

1Д 630-125: Подача, м3/ч - 630. Напор, м - 125.

1Д 800-56: Подача, м3/ч - 800. Напор, м - 56.

1Д 1250-63: Подача, м3/ч - 800. Напор, м - 28.

1Д 1250-63: Подача, м3/ч - 1250. Напор, м - 63.

1Д 1250-125: Подача, м3/ч -
	ОАО "ГМС Насосы", РФ, г. Ливны

	193
	11303-1185-1550
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Камера гидроаккумулятора
	Диаметр наружный, мм: 540±10

Рабочая среда: тосол А4ОМ

Максимальное рабочее давление воздуха, МПа: 0,8

Максимальное рабочее давление тосола, МПа: 1,4
	ООО "Орко" РФ, г. Омск

	194
	11303-1185-1552
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Клапан Флекс Фло (диафрагма резиновая)
	Длина, мм: 564±2

Наружный диаметр, мм: 478±2

Внутренний диаметр, мм: 428±2

Максимальное рабочее давление, МПа: 0,4

Давление срабатвывания (перепад давления), кгс/см2: от 0,8 до 2,5

Рабочая среда: сырая нефть 
	ООО "Орко" РФ, г. Омск

	195
	11303-1186-4322
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Мембрана клапана "Флекс-Фло" системы ССВД "Аркрон-1000" МК-ФФ
	Длина, мм: 554

Наружный диаметр, мм: 480

Внутренний диаметр, мм: 426

Номинальное давление, МПа: 4,0

Давление срабатывания, МПа: от0,1 до 0,4 при скорости роста давления превышающей величину настройки
	ООО "ДВАГИС 2002" РФ, г. Александров

	196
	11303-1186-4323
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Мембрана пневмоаккумулятора системы ССВД "Аркрон-1000" МП-ССВД
	Длина, мм: 730

Наружный диаметр, мм: 580

Давление настройки гидроневмоаккумулятора, МПа: от 0,4 до 3,0


	ООО "ДВАГИС 2002" РФ, г. Александров

	197
	11401-1136-4310
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Муфта галтельная П4
	Муфта галтельная П4, предназначенная для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 530-1220 мм, с номинальной толщиной стенки 7-18 мм, работающих под давлением до 7 МПа (70 кгс/см2)

Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-18
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	198
	11401-1136-4332
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Муфта удлинённая сварная галтельная П5У
	Муфта удлинённая сварная галтельная П5У, предназначенная для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах

Диаметр трубопровода, мм -  430-1220

Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 5-18

Номинальное давление - до 6,3 МПа
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	199
	11401-1169-4817
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П5У, П6)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П5У, П6)
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск

	200
	11401-1188-4356
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Муфты приварные  П2, П3, П4, П5, П5У, П6 для ремонта действующих магистральных (технологических) нефтепроводов
	Муфты приварные  П2, П3, П4, П5, П5У, П6, предназначенные для ремонта действующих магистральных (технологических) нефтепроводов  диаметром от 159 до 1220 мм с номинальной толщиной стенки 7-18 мм, работающих под давлением до 6,3 МПа

Диаметр трубопровода, мм -  159-1220

Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 7-18

Номинальное давление - до 6,3 МПа
	ООО "Сургутское РСУ" РФ, г. Сургут

	201
	11401-1634-4808
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П6У, В2, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П6У) и 10 МПа (П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород

	202
	11401-1131-3584
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для магистральных нефтепроводов (П1, П2, П3, П4, П5, П5У)
	Ремонтные конструкции - муфты сварные композитные П1, обжимная приварная П2, галтельная П3, галтельная типа П4, галтельная сварная с технологическими кольцами П5, П5У

Диаметр ремонтируемого трубопровода, мм - 159-1220

Номинальная толщина стенки трубопровода, мм - 6-26

Номинальное давление - 10,0 МПа для П1, П2, П3, П4, 7,0 МПа для П5, П5У
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань

	203
	11401-1146-3534
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм и диаметром 1220 мм на давление до 10,0 МПа (П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм, 1220 мм и давлением 10,0 МПа. Ремонтные конструкции устанавливаются на действующем трубопроводе, без прекращения перекачки транспортируемого продукта, Dн 1067 с толщиной стенки от 11 до 25 мм и Dн 1220 с толщиной стенки от 13 до 27 мм (П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	204
	11401-1113-4919
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 и 1220 мм, давлением до 10 МПа (П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	Стальные композитные муфты  типов П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД, предназначенные для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром 1067 мм с толщиной стенки от 11 до 25 мм и диаметром 1220 мм с толщиной стенки от 13 до 27 мм класса прочности К60 и работающих под давлением до 10 МПа
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Москва

	205
	11401-1187-4107
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.02 Муфты композитные

1.14.01.03 Тройники разрезные

1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты, патрубки и тройники для ремонта действующих магистральных трубопроводов (П1, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, П8)
	Приварные муфты, патрубки и муфтовые тройники для ремонта действующих магистральных нефтепроводов, типов: П1, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, П8

Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7 - 18

Диапазон наружных диаметров труб под установку муфт и патрубков, мм -  325 - 1220 
	ООО "Стальсервис" РФ, г. Подольск

	206
	11401-1124-0050
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа и 10 МПа, а также приварные патрубки для устранения технологических отверстий на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах с рабочим давлением до 7 МПа
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	207
	11401-1145-0044
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД, П7)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2) и 10 МПа (П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД), а также приварные патрубки для устранения технологических отверстий на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах с рабочим давлением до 7 МПа (П7)
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	208
	11401-1659-4930
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД, П7)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2) и 10 МПа (П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД), а также приварные патрубки для устранения технологических отверстий на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах с рабочим давлением до 7 МПа (П7)
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин

	209
	11401-1131-4876
	1.14.01.02  Муфты композитные

1.14.01.03  Тройники разрезные

1.14.01.04  Патрубки
	Разрезные ремонтные конструкции для врезки и ремонта на действующих магистральных трубопроводах (П1В, П1П7, П7, П8, П9)
	Разрезные ремонтные конструкции для врезки и ремонта на действующих магистральных трубопроводах предназначенные для выполнения ремонтных работ на действующих магистральных трубопроводах диаметром от 219 до 1220 мм давлением до 6,3 МПа. Ремонтные конструкции типов: композитная муфта П1В, композитная муфта П1П7, патрубок с усиливающей накладкой П7, муфтовый тройник П8, разрезной тройник П9. 
	ООО "ИНВЭНТ-Технострой", Республика Татарстан, с. Тюлячи

	210
	11401-1124-4668
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта сварная композитная П1
	Муфта сварная композитная П1, для проведения выборочного ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром от 219 до 1220 мм с номинальной толщиной стенки от 4 до 29 мм из труб класса прочности от К48 до К60 и работающих под давлением до 14 МПа
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	211
	11401-1136-0051
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта композитная П1
	Муфта композитная П1, предназначенная для ремонта дефектных участков трубопровода без остановки перекачки продукта, восстановление прочности трубопровода до уровня бездефектной трубы, обеспечение долговечности отремонтированного участка

Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 10-18

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-18

Внутреннее давление в трубопроводе, МПа, не более - 6,3
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	212
	11401-1145-3715
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта композитная сварная для ремонта вантузов П1В, муфта композитная сварная для ремонта патрубков П1П7
	Муфта композитная сварная П1В, П1П7

Длина муфт, мм - 500-2000

Внутренний диаметр полумуфт Дв, мм - 261-1290
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	213
	11401-1146-0049
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)

Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм

Номинальная толщина стенки, мм - 5-18

Номинальное давление, МПа - 6,3
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	214
	11401-1169-4815
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)

Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм

Номинальная толщина стенки, мм - 5-18

Номинальное давление, МПа - 6,3
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск

	215
	11401-1188-4354
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты  П1 для ремонта действующих магистральных (технологических) нефтепроводов по технологии КМТ
	Муфты П1

Диаметр трубопровода, мм -  219-1220

Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 7-18

Номинальное давление - до 14,0 МПа
	ООО "Сургутское РСУ" РФ, г. Сургут

	216
	11401-1189-4279
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции П1ВД 1067 и П1ВД 1220 для трубопроводов диаметром 1067 мм и 1220 мм и давлением 10,0 МПа
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм, 1220 мм и давлением 10,0 МПа (П1ВД). Ремонтные конструкции устанавливаются на действующем трубопроводе, без прекращения перекачки транспортируемого продукта, Dн 1067 с толщиной стенки от 11 до 25 мм и Dн 1220 с толщиной стенки от 13 до 27 мм
	ОАО "НПО "Сибсельмаш" РФ, г. Новосибирск

	217
	11401-1197-4814
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)

Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм

Номинальная толщина стенки, мм - 5-18

Номинальное давление, МПа - 6,3
	ОАО "РМЗ "Енисей" РФ, г. Красноярск

	218
	11401-1634-4809
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта композитная сварная для ремонта вантузов П1В, муфта композитная сварная для ремонта патрубков П1П7
	Муфта композитная сварная П1В, П1П7

Длина муфт, мм - 500-2000

Внутренний диаметр полумуфт Дв, мм - 261-1290
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород

	219
	11401-1634-4810
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)

Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм

Номинальная толщина стенки, мм - 5-18

Номинальное давление, МПа - 6,3
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород

	220
	11401-1659-4929
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)

Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм

Номинальная толщина стенки, мм - 5-18

Номинальное давление, МПа - 6,3
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин

	221
	11401-1113-4792
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах

Толщина муфтового тройника, мм - 13-21

Толщина разрезного тройника, мм - 16-26

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Сасово

	222
	11401-1136-4346
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовый тройник П8
	Муфтовый тройник типа П8, предназначенный для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 530-1220 мм, с номинальной толщиной стенки до 16 мм, работающих под давлением до 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1200

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16

Толщина стенки полумуфт, мм - 13-21

Внутреннее давление в трубопроводе, МПа, не более - 6,3
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	223
	11401-1136-4348
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Разрезной тройник П9
	Разрезной тройник типа П9, предназначенный для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 530-1220 мм, с номинальной толщиной стенки до 16 мм, работающих под давлением до 6,3 МПа (63 кгс/см2)

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16

Внутреннее давление в трубопроводе, МПа, не более - 6,3
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	224
	11401-1145-2325
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах

Толщина муфтового тройника, мм - 13-21

Толщина разрезного тройника, мм - 16-26

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	225
	11401-1145-2678
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах

Толщина муфтового тройника, мм - 13-21

Толщина разрезного тройника, мм - 16-26

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ОАО "АК "Транснефть"

	226
	11401-1191-4625
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах

Толщина муфтового тройника, мм - 13-21

Толщина разрезного тройника, мм - 16-26

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ОАО "АК "Транснефть"

	227
	11401-1146-3533
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм и диаметром 1220 мм на давление до 10,0 МПа. Тройники разрезные
	Штампованные разрезные тройники

Условный проход ответвления dN, мм- 150-700

Условный проход магистрали DN, мм- 1000, 1200

Рабочее давление Рр, МПа - до 9,8
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод"

	228
	11401-1634-4807
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах

Толщина муфтового тройника, мм - 13-21

Толщина разрезного тройника, мм - 16-26

Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220

Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород

	229
	11402-1145-0245
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	Герметизаторы резинокордные для временного перекрытия внутренней полости магистральных и технологических нефтепроводов Ду 400…1200
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: 0,1МПа

Вид климатического исполнения: У1
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	230
	11402-1185-4420
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	Оболочки резинокодные герметизаторов "ГРК-100-1200" за исключением оболочек "ГРК 700/1000
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: 0,1МПа

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
	ООО "ОРКО" РФ, г. Омск

	231
	11402-1185-4486
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	Оболочки резинокордные ПЗУ
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: 0,1МПа

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
	ООО "ОРКО" РФ, г. Омск

	232
	11402-1192-3359
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	 Оболочки резинокордные для герметизаторов "ГРК-100/150/200/250/300/350/400/500/700/800/1000/1200
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: не указано

Вид климатического исполнения: не указано
	ООО "НПП "Сибрезинотехника" РФ, г. Омск

	233
	11403-1614-4682
	1.14.03 Передвижная насосная установка (ПНУ) в сборе
	Передвижная контейнерная установка ПНУ 120/300
	Передвижная насосная установка ПНУ 120/300, предназначенная для освобождения и закачки нефти, нефтепродуктов и воды:

- при проведении плановых и аварийно-спасательных работ на линейной части и НПС МН и МНП;

- при приемочных испытаниях на вводимых в эксплуатацию новых нефтепроводах и нефтепродуктопроводах.

Вид климатического исполнения - У1

Перекачиваемая среда: вода, нефть или светлые нефтепродукты
	ОАО "Красный пролетарий", РФ, г. Москва

	234
	11404-1136-0780
	1.14.04 Сборно-разборные трубопроводы 
	Сборно-разборный трубопровод с условным проходом Ду 150, Ру 6,3 МПа (63 кГс/см2) СРТ 150-6
	Номинальный диаметр DN 150

Номинальное давление PN, МПа: 6,3

Длина, мм: 6000

Тип присоединения: СРТ

Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1

Рабочая среда: нефть, нефтепродукты, вода, инертные газовые смеси
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	235
	11405-1193-1475
	1.14.05  Металлорукава высокого давления 
	Металлорукав из нержавеющей стали Ду 150, Ду 200
	Номинальный диаметр: от DN20 до DN200

Номинальное давление PN, МПа: от 1,6 до 4,0

Тип присоединения: под приварку

Вид климатического исполнения: ОМ1

Рабочая среда:

- газообразный и жидкий азот ГОСТ 9293-74;

- топливо ОСТ 1.00397-80;

- смеси одного из вышеуказанных топлив с этилцеллозольвом ГОСТ 8313-88 или тетрагидрофурфуриловым спиртом ГОСТ 17477-86; 

- нафтил ТУ 38.001244-81;

- нефти и нефтепродуктов;

- масла;

- жидкости 7-50С-3 ГОСТ 20734-75, НГЖ-4 ТУ 38.101740-80;

- спирт этиловый ГОСТ 17299-78;

- газообразный кислород ГОСТ 5583-78;

- жидкий кислород ГОСТ 6331-78;

- меланжи 27И, 27П, 2ОК, амил, гептил, самин, хладоны;

- сжатый воздух, гелий.


	ООО "Скома" РФ, г. Уфа

	236
	11405-2001-4892
	1.14.05 Металлорукава высокого давления
	Рукава металлические в сборе типа RS
	Рукава металлические в сборе типа RS с присоединительной арматурой, предназначенные для герметичного соединения и компенсации температурных и монтажных деформаций жестких трубопроводов и агрегатов в системах и объектах наземного оборудования, а также гибкой связи в заправочных и перекачивающих системах:

- PN 0,6 МПа - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200,

  DN 250;

- PN 1,6 МПа - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200,

  DN 250;

- PN 2,5 МПа -  DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200; 

- PN 4,0 МПа - DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100,

  DN 125, DN 150;

- PN 6,3 МПа - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150; 

- PN 10,0 МПа - DN 6, DN 8, DN 10, DN 12, DN 15, DN 16, DN 20,

         DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100,

Вид климатического исполнения - У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150. Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, смесь нефти или нефтепродуктов с водой, вода, промывочная жидкость.


	ООО "СП "Витценманн-Руссия", г. Уфа

	237
	11406-1136-1044
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 219…820 мм МРТ 219 – 820 «Волжанка»
	Машина для безогневой резки труб диаметром 219…820 "Волжанка" с электрическим приводом МРТЭ 219…820 и машина для безогневой резки труб диаметром 219…820 "Волжанка" с пневматическим приводом МРТП 219…820 климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначены для осуществления вырезки поврежденных участков трубопровода без предварительного его опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"

	238
	11406-1136-1045
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325…1420 мм МРТ 325-1420 «Волжанка 2»
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325 - 1420 "Волжанка 2" климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначена для осуществления вырезки дефектных участков трубопровода без предварительного его опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"

	239
	11406-1136-3698
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325-1420 мм МРТ 325-1420 "Волжанка 3"
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325 - 1420 "Волжанка 3" климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначена для осуществления вырезки дефектных участков трубопровода без предварительного его опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"

	240
	11406-1136-3805
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 1067...1220 мм МРТ 1067-1220 "Волжанка-3М"
	Машина для безогневой резки труб диаметром 1067 - 1220 "Волжанка 3М" климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначена для осуществления вырезки дефектных участков трубопровода после его предварительного опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"

	241
	11407-1136-1042
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство для врезки отводов к действующим трубопроводам УВО 100-150
	Устройство для врезки отводов к действующим трубопроводам УВО 100-150, предназначенное для врезки отводов диаметром 100 или 150 мм к действующим трубопроводам диаметром 325-1220 мм, путем вырезки отверстий диаметром соответственно 85 или 125 мм в трубопроводе через приваренный предварительно отвод и стандартную задвижку (DN 100, РN 63 или DN 150, РN 63)
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	242
	11407-1145-0633
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство для холодной врезки Ду 50,100,150,200,300,500, «УХВ»
	Устройство для холодной врезки DN 200/150 предназначено для механического вырезания отверстий в трубопроводах Ду 150…1200, находящихся под давлением 2,5 МПа, работающих под давлением рабочих сред до 6,4 МПа (нефть, вода и т.п.), через запорную арматуру, установленную на отводной патрубок, или непосредственно черех отводной патрубок Ду 50, 100, 150, 200, 300, 500 во взрывоопасных зонах класса "2" согалсно ГОСТ Р 51330.9-99, в которых возможно образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB группы Т1, 0, Т2, Т3 по классификации ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99.

Устройства должны изготавливаться в климатическом исполнении "V", для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	243
	11407-1145-3804
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство для холодной врезки DN 200/150 "УХВ 30"
	Устройство для холодной врезки DN 200/150 предназначено для механической вырезки отверстий в трубопроводоах от DN 500 до DN 1200, находящихся в момент врезки под давлением до 9 МПа (нефть, вода и т.д.), через запорную арматуру, установленную на отводной патрубок, и работающих по давлением до 12,5 МПа во взрывоопасных зонах класса 2, согласно ГОСТ Р 51330.9-99, категории взрывоопасности смеси IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11-99 и группы взрывоопасности смеси Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99.

Устройство должно изготавливаться в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 С
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	244
	11407-1159-0296
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство прорезное АКВ-101 «Малютка»
	Устройство прорезное АКВ-101 "Малютка", предназначено для механического прорезания отверстий в стенках трубопроводов, находящихся под давлением рабочих сред (нефть, вода и т.п.) при наружных установках во взрывоопасных зонах класса В-1г с параметрами возможных взрывоопасных смесей паров нефти и нефтепродуктов с воздухом категории IIА и группы Т3 по ПУЭ
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск

	245
	11407-1159-0300
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство прорезное АКВ «Пиранья 2С»
	Устройство прорезное АКВ-103 "Пиранья", предназначено для механического прорезания отверстий в стенках трубопроводов, находящихся под давлением рабочих сред (нефть, вода и т.п.) при наружных установках во взрывоопасных зонах класса В-1г с параметрами возможных взрывоопасных смесей паров нефти и нефтепродуктов с воздухом категории IIА и группы Т3 по ПУЭ
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск

	246
	11408-1136-0628
	1.14.08 Приспособления для перекрытия патрубков МН
	Приспособление для перекрытия патрубков типа "ПАКЕР" на Ру 3,0 МПа и Ду 50, 80, 100, 150, 200 ППП-50, ППП-80, ППП-100, ППП-150, ППП-200
	Модернизированное приспособление для перекрытия патрубков типа «ПАКЕР», предназначенное для полного перекрытия патрубков трубопроводов с целью замены сальниковых набивок, прокладок фланцев и крышек задвижек, фланцевых и приварных задвижек без опоражнения трубопровода (резервуара), а также для ликвидации несанкционированных врезок
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск

	247
	11408-1145-1079
	1.14.08 Приспособления для перекрытия патрубков МН
	Устройство для перекрытия внутренней полости действующих магистральных нефтепроводов «Кайман-1200/1000/800/700/500/400
	Устройство "КАЙМАН-1200/1000/800/700/500/400" предназначено для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, опороженного от нефти, с целью предотвращения выхода взрывоопасных и горючих гахов, нефти при ремонтно-восстановительных работах выполняемых на линейной части магистральных нефтепроводов и технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	248
	11408-1145-3027
	1.14.08 Приспособления для перекрытия патрубков МН
	Устройство для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов "Кайман-1067"
	Устройство "КАЙМАН-1067" предназначено для временного перекрытия внутренней полости нефтепроводов, опороженных от нефти, с целью предотвращения выхода взрывоопасных и горючих газов, нефти при ремонтно-восстановительных работах выполняемых на линейной части МН
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	249
	11500-1123-0592
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 5,0; 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават

	250
	11500-1124-0589
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	251
	11500-1124-4663
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические
	Резервуары горизонтальные надземной установки (РГС) и подземной установки (РГСП) с подогревателем и без подогревателя, предназначенные для хранения и слива темных и светлых нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата, в том числе с водой, промывочной жидкости (растворы моющих средств) из технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности, а также резервуары горизонтальные для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов. Объем резервуаров 4,0, 5,0, 8,0, 10,0, 20,0, 25,0, 50,0, 60,0, 75,0, 100,0 м3, внутреннее давление 0,07 МПа. Рабочая температура среды не более плюс 

80  С, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	252
	11500-1145-0585
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Ёмкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: не указано

Вид климатического исполнения: не указано

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	253
	11500-1145-0593
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический  для хранения  нефтепродуктов
	Условный объем:  5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0 м3

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: УХЛ1

Рабочая среда: нефть, дизельное топливо, мазут
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	254
	11500-1194-2506
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические
	Условный объем РГС: 3,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0 м3    

Условный объем ЕПП: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0  м3 Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ООО «Курскатомэнергомонтаж» РФ, г. Курск

	255
	11500-1195-4447
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуары типа РГС
	Условный объем: 4,0; 5,0; 8,0; 10,0; 25,0; 50,0; 60,0; 75,0; 100,0; 200,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС

Вид климатического исполнения: У1; УХЛ1

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "Первомайскхиммаш" РФ, Тамбовская обл., пос. Первомайский

	256
	11500-1196-3962
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические одностенные и двустенные для хранения светлых и темных нефтепродуктов и других жидкостей объемом от 3 до 100 м3
	Условный объем: 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты, вода
	ОАО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Новокузнецк

	257
	11500-1197-4666
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: не указано

Вид климатического исполнения: не указано

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "РМЗ "Енисей" РФ, г. Красноярск

	258
	11500-1197-4667
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуар стальной гоизонтальный цили ндрический для хранения нефтепродуктов
	Условный объем:  5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0 м3

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: УХЛ1

Рабочая среда: нефть, дизельное топливо, мазут
	ОАО "РМЗ "Енисей" РФ, г. Красноярск

	259
	11500-1659-4927
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: не указано

Вид климатического исполнения: не указано

Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин

	260
	11500-1659-4928
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуар стальной гоизонтальный цили ндрический для хранения нефтепродуктов
	Условный объем:  5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0 м3

Номинальное давление PN: 0,07 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: УХЛ1

Рабочая среда: нефть, дизельное топливо, мазут
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин

	261
	11500-1131-4825
	1.15 Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости и резервуары горизонтальные
	Резервуары горизонтальные стальные объемом до 100 м3 включительно и внутренним давлением до 0,07 МПа с (без) подогревателем, для районов эксплуатации с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150;

- ёмкости подземные горизонтальные дренажные объемом до 100 м3 включительно и внутренним давлением до 0,07 МПа с (без) подогревателем, для районов эксплуатации с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150,

предназначенные для хранения и слива светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата (в том числе в смеси с водой), промывочной жидкости (растворы моющих средств), а также для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.
	ООО "ИНВЭНТ-Технострой", Республика Татарстан

	262
	11801-1200-4275
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители сварочные типа ВДУ на номинальные токи 300 и 500 А
	Выпрямители сварочные типа ВДУ на номинальные токи 300 и 500 А, предназначенные для использования в качестве источника питания постоянным током одного сварочного поста при ведении следующих видов дуговой сварки:

- ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в т.ч. и целлюлозным) видом покрытия;

- механизированной сварки плавящимся электродом (сварочной проволокой сплошной и порошковой) в среде защитных газов и смесях или самозащитной порошковой проволокой с соответствующим подающим механизмом

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота питающей сети, Гц - 50

Тип вольтамперной характеристики - жесткая

Вид климатического исполнения - У3
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург

	263
	11801-1200-4292
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Аппараты сварочные инверторные типа УРАЛ-Мастер
	Аппараты сварочные инверторные типа Урал-Мастер, предназначенные для использования в качестве источника питания постоянным током одного сварочного поста при ведении ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в т.ч. и целлюлозным) покрытием

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота питающей сети, Гц - 50

Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -80

Номинальное рабочее напряжение, В - 32

Вид климатического исполнения - У
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург

	264
	11801-1202-4483
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Источник питания инверторный специальный для электродуговой сварки и наплавки ДС 250.33
	Источник питания инверторный специальный для электродуговой сварки и наплавки ДС 250.33

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота питающей сети, Гц - 50

Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -80

Номинальное рабочее напряжение, В - 30

Вид климатического исполнения - У2
	НПП "Технотрон", ООО РФ, г. Чебоксары

	265
	11801-1203-4504
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Источник питания INVERTEC STT II
	Сварочный источник питания INVERTEC STT II, предназначенный для дуговой сварки проволокой сплошного сечения в среде защитных газов специальной формой тока, которая формируется на основе информации о состоянии капли расплавленного металла и ее положении относительно сварочной ванны

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота питающей сети, Гц - 50

Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -85

Вид климатического исполнения - У3
	The Lincoln Electric Company США

	266
	11801-1203-4558
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Системы сварки с источником питания INVERTEC V350 PRO
	Сварочный источник питания INVERTEC V350 PRO инверторного типа для дуговой сварки, механизмы подачи проволоки LF-37, LN-25, предназначенные для использования при следующих сварочных процессах:

-для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (только Invertec V350-Pro); 

-для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газовых смесях (Invertec V350-Pro c LF-37, LN-25 или LN-27);

-для механизированной сварки порошковой проволокой  в среде активных газов (Invertec V350-Pro c LF-37, LN-25 или LN-27);

- для механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой (Invertec V350-Pro c LN-23P или LN-25);

-для автоматической сварки порошковой и  металлопорошковой проволокой в среде активных защитных газов и смесях (Invertec V350-Pro с M300-С).
	The Lincoln Electric Company США

	267
	11801-1204-4519
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Цифровой сварочный источник питания с микропроцессорным управлением TransPuls Synergic 3200 Pipe
	Инверторный цифровой сварочный источник питания с микропроцессорным управлением TransPuls Synergic 3200 Pipe, предназначенный для использования при следующих процессах:

- импульсная автоматическая сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов (в т.ч. многодуговая сварка при использовании сборки из двух и более сварочных источников);

- импульсная механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов;

- автоматическая сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов;

- механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота питающей сети, Гц - 50/60

Вид климатического исполнения - У3
	Fronius International GMBH, Австрия

	268
	11801-1208-0523
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители для дуговой сварки ВД-306ДК У3, ВД-506ДК У3, ВД-306Д У3
	Область применения указанных технических условий: источники питания для дуговой сварки листов, труб и соединительных деталей

Однопостовые выпрямители для дуговой сварки постоянным током ВД-306ДК У3, ВД-506ДК У3, ВД-306Д У3. Выпрямители ВД-306ДК У3, ВД-506ДК У3 предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием диаметром 2-6 мм, ручной дуговой сварки неплавящимся электродом, полуавтоматической и автоматической дуговой сварки в среде защитных газов и смесях. Выпрямитель ВД 306Д У3 предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами с основным покрытием диаметром 2-6 мм, ручной дуговой сварки неплавящимся электродом
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис" РФ, г. Санкт-Петербург

	269
	11801-1208-4719
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители для дуговой сварки
	Выпрямители для дуговой сварки ВДУ-506С У3, ВДУ-511 У3, ВДУ-601С У3, ВДУ-1250 У3, ВДУ-1204 У3, ВДМ-6303С У3, ВДМ-1202С У3.

Выпрямители ВДУ-506С У3, ВДУ-601СУ3 предназначены для ручной дуговой сварки (РД) штучными электродами, механизированной автоматической (АФ и АПГ, АПИ) и полуавтоматической (МП) сварки в среде защитного газа и под флюсом. 

Выпрямитель ВДУ-511 У3 предназначен для ручной дуговой сварки (РД) штучными электродами, механизированной автоматической (АФ и АПГ, АПИ) и полуавтоматической (МП) сварки в среде защитных газов и под флюсом, а также неплавящимся электродом (РАД) в среде защитного газа. 

Выпрямитель  ВДУ-1250 У3 предназначен для автоматической  сварки под флюсом (АФ), наплавки (АФЛН) и резки.

Выпрямитель  ВДУ-1204 У3 предназначен для автоматической  сварки под флюсом (АФ) и ручной дуговой сварки штучными электродами (РД).

Выпрямители ВДМ-6303С У3, ВДМ-1202С У3 предназначены для многопостовой ручной  сварки (РД) штучными электродами с основным покрытием
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург

	270
	11801-1208-4720
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители для дуговой сварки ВД-320КС У3 и ВД-500КС У3
	Однопостовые выпрямители для дуговой сварки  ВД-320КС У3 и ВД-500КС У3  предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами с основным покрытием (РД), полуавтоматической и автоматической дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом (МП, АПИ) и дуговой сварки неплавящимся электродом (РАД)
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург

	271
	11801-1209-4534
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Источники питания сварочные MASTER MLS 3500
	Источники питания MASTER MLS 3500 в комплекте, предназначенные для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) и ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG)

Номинальное напряжение питающей сети, В - 400

Частота питающей сети, Гц - 50/60

Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -85

Номинальное рабочее напряжение, В - 30,32

Вид климатического исполнения - У3
	Фирма Kemppi Oy Финляндия

	272
	11801-1203-4745
	1.18.01 Источники сварочного тока

1.18.02 Сварочные комплексы
	Системы сварки с источниками питания серии IDEALARC
	Сварочные источники питания IDEALARC DC-400, IDEALARC DC-600, IDEALARC DC-655, IDEALARC DC-1000 тиристорного типа для дуговой сварки и механизмы подачи проволоки LN-23P, NA-3S, LT-7
	The Lincoln Electric Company, США

	273
	11800-1674-4981
	1.18.01 Источники сварочного тока

1.18.02 Сварочные комплексы
	Компьютеризированные сварочные автоматы для орбитальной сварки VERAWELD TORCH SYSTEM (S/D) в комплекте
	Компьютеризированные сварочные автоматы для орбитальной сварки VERAWELD TORCH SYSTEM (S/D) в комплекте со сварочным источником питания VT-PS450 CC/CV и подающим устройством S-64, для однодуговой или двухдуговой автоматической сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов (MIG/MAG/GMAW) и порошковой проволокой. Автомат предназначен для выполнения корневого, горячего, заполняющего и облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром от 152 мм и выше.

Номинальное напряжение питающей сети, 380В

Частота питающей сети, 50/60Гц

Климатическое исполнение У
	VERMAAT Technics, Нидерланды

	274
	11802-1202-4131
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Установка автоматической сварки труб УАСТ-1 и ее модификации
	Установка автоматической сварки труб УАСТ-1 и ее модификации, предназначенная для автоматической сварки труб порошковыми проволоками и проволоками сплошного сечения в среде защитных активных газов и их смесях, самозащитными проволоками

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота тока питающей сети, Гц - 50

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0

Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2

Диапазон диаметров свариваемых – центрируемых труб, мм - 219 и выше
	НПП "Технотрон", ООО РФ, г. Чебоксары

	275
	11802-1205-4312
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Компьютеризированные сварочные автоматы Р-260/Р-200
	Компьютеризированный сварочный автомат Р-260 и компьютеризированный сварочный автомат Р-200, предназначенные для дуговой сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов. Автомат предназначен для выполнения заполняющих и облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром 325-1420 мм. В случае применения совместно со сварочным источником Lincoln Invertec STT II автомат предназначен только для сварки корневого слоя шва

Номинальное напряжение питающей сети, В - 220

Частота тока питающей сети, Гц - 50

Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 325-1420

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0

Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2
	CRC - Evans Automatic Welding, США

	276
	11802-1205-4313
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Автомат сварочный с многопроцессорным управлением М-300-С
	Автомат сварочный с многопроцессорным управлением М-300-С, предназначенный для дуговой сварки труб порошковой проволокой и проволокой сплошного сечения в среде защитных газов. Автомат предназначен для выполнения заполняющих и облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром 305-1524 мм

Номинальное напряжение питающей сети, В - 220

Частота тока питающей сети, Гц - 50

Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 305-1524

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0

Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2
	CRC - Evans Automatic Welding, США

	277
	11802-1205-4398
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Внутренний центратор - сварочная станция IWM
	Внутренний центратор – сварочная станция IWM, предназначенная для сборки, центровки и сварки корневого слоя шва труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота тока питающей сети, Гц - 50

Работоспособность оборудования на площадках имеющих угол наклона к горизонту, градус, не менее - 20

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0

Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2

Диапазон диаметров свариваемых – центрируемых труб, мм - 610-1420

Толщина стенки труб, мм - до 43
	CRC - Evans Automatic Welding, США

	278
	11802-1208-3535
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Комплекс для автоматической сварки "Восход"
	Комплекс для автоматической сварки "Восход", предназначенный для дуговой сварки постоянным током плавящимся электродом (порошковой проволокой) в среде защитного газа или смеси газов неповоротных стыков трубопроводов диаметром от 406 до 2540 мм и толщиной стенки трубы до 32 мм

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Частота тока питающей сети, Гц - 50

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 5 - 15,0

Диаметр электродной проволоки, мм - 1,0-1,6

Диапазон диаметров свариваемых – центрируемых труб, мм - 406-2540

Толщина стенки труб, мм - до 32
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис" РФ, г. Санкт-Петербург

	279
	11802-1208-4718
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Конвертеры сварочные
	Конвертеры  сварочные КС-300, КСУ-320,  КСУ-500 и КСС-500ТИГ (электронные регуляторы мощности с функцией формирования необходимой для сварки характеристикой).

Конвертеры  применяются совместно с источниками сварочного тока, предназначены для многопостовой дуговой сварки типа ВДМ с напряжением холостого хода 45-90 вольт и  с дизельными сварочными агрегатами для многопостовой сварки. При работе с дизельными агрегатами электроснабжение конвертеров осуществляется от встроенного генератора, вырабатывающего напряжение постоянного тока 45-90 В с жесткой вольт-амперной характеристикой. 

Конвертеры КСУ-320, КС-300 и КСУ-500  предназначены для ручной дуговой сварки на постоянном токе обратной полярности  штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием (РД) и полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (МП).

Конвертер КСС-500ТИГ предназначен для дуговой сварки прямой полярности неплавящимся электродом в среде аргона (РАД) с использованием блоков управления сварочным циклом БУСП-ТИГ или
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург

	280
	11802-1208-4721
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Подающие механизмы для дуговой сварки ПДГ-312-5 У3,ПДГО-510 У3, ПДГО-511 У3
	Подающие механизмы ПДГ-312-5У3, ПДГО-510У3 и ПДГО-511У3, предназначены, в комплекте с источником сварочного тока, для дуговой сварки углеродистых и легированных сталей в активных газах и смесях
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург

	281
	11803-1200-3136
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты сварочные АДД-2х2501ВУ1 УРАЛ
	Агрегаты для дуговой сварки с частотным регулированием, предназначенные для использования в качестве автономных источников питания при производстве работ с применением дуговой сварки

Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5

Время восстановления напряжения с момента обрыва дуги до 12 В, с, не более - 0,6

Время восстановления напряжения холостого хода при зажигании дуги, с - 0,06

Время перехода от короткого замыкания дугового пространства к рабочему режиму, с, не более - 0,01

Время непрерывной работы агрегата, ч, не менее - 10

Вид климатического исполнения - У1
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург

	282
	11803-1200-4291
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты для дуговой сварки с частотным регулированием
	Агрегаты сварочные, предназначенные для  использования в качестве автономных источников питания двух сварочных постов при производстве работ с применением ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в том числе и целлюлозным) покрытием.

Уровень кчества сварочных соединений, выполненных с использованием агрегатов с частотным регулированием, подтверждающий по результатам неразрушающего контроля стабильность статистиеских управляемых процессов сварки и определяемый с учетом технологических признаков, оговоренных Приложением 2 ГОСТ 25997, должен составлять не менее 91+4-5%. 

Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5, 80±5

Время восстановления напряжения с момента обрыва дуги до 12 В, с, не более - 0,6

Время восстановления напряжения холостого хода при зажигании дуги, с - 0,06

Время перехода от короткого замыкания дугового пространства к рабочему режиму, с, не более - 0,01

Время непрерывной работы агрегата, ч, не менее - 10

Номинальный сварочный ток при ПН=100%, длительности цикла 10 минут и температу
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург

	283
	11803-1200-4301
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты сварочные с универсальными характеристиками
	Агрегаты сварочные с универсальными характеристиками, предназначенные для использования в качестве автономных (независимых от электросетей) источников питания постоянным током одновременно двух сварочных постов при производстве работ с применением:

- ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) с любым (в том числе и целлюлозным) покрытием;

- механизированной сварки плавящимся электродом: сварочной проволокой сплошной или порошковой в среде защитных газов и смесях (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволокой (FCAW-S) с соответствующими подающими полуавтоматами

Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5

Вид климатического исполнения - У1
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург

	284
	11803-1205-4404
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Двухдуговой сварочный автомат Р-600
	Двухдуговой сварочный автомат Р-600, предназначенный для дуговой сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов на жесткой характеристике (GMAW) и импульсной сварки проволокой сплошного сечения в защитных газах (Pulsed GMAW)

Номинальное напряжение питающей сети,   В - 110-230

Частота тока питающей сети, Гц - 50

Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 508-1420

Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0

Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8-2,2

Вид климатического исполнения - У2
	CRC - Evans Automatic Welding, США

	285
	11803-1210-4591
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты сварочные дизельные DCW-480ESW
	Дизельный сварочный агрегат DLW-480ESW и дизельный сварочный агрегат DCW-480ESW климатического исполнения У3. Агрегаты предназначены для выполнения сварки труб на постоянном токе в одно и двухпостовых режимах, а также могут использоваться как автономные источники электроэнергии для питания потребителей, работающих на переменном токе 220/380 В

Источник питания для ручной дуговой и механизированной сварки листов, стыков труб и соединительных деталей при отсутствии наклона оси трубопровода
	Denyo Trading Co., Ltd Япония

	286
	11803-1203-4971
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Системы сварки с автономными сварочными агрегатами серии VANTAGE 500
	Дизельный сварочный агрегат VANTAGE 500 предназначен для следующих типов сварки:

- ручная дуговая сварка, наплавка и резка покрытыми электродами;

- сварка неплавящимся электродом в среде аргона (с использованием TIG модуля);

- механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов;

- механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой.

Системы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окр. среды от -40гр.С до +40гр.С
	The Lincoln Electric Company США
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	11803-1203-4972
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Системы сварки с автономными сварочными агрегатами серии VANTAGE 300
	Дизельный сварочный агрегат VANTAGE 300 предназначен для использования при следующих сварочных процессах: 

- ручная дуговая сварка, наплавка и резка покрытым электродом; 

- сварка неплавящимся электродом в среде аргона; 

- механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов; 

- механизированная сварка порошковой проволокой в среде защитных газов; 

- механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой.

Системы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окр. среды от -40гр.С до +40гр.С

Вид климатического исполнения У2.

Срок службы не менее 7 лет.
	The Lincoln Electric Company США
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	11804-1120-4610
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu-16W
	Электроды Nittetsu-16W диаметром 2,6; 3,2; 4,0 мм, предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным пределом прочности до 530 МПа, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония

	289
	11804-1120-4619
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu L-60W
	Электроды сварочные диаметром 3,2 мм для ручной дуговой сварки корневого, подварочного слоев шва стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей класса прочности от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 539 до 588 МПа), при прокладке на участках с сейсмичностью более 8 баллов при подземной прокладке или более 6 баллов при надземной прокладке трубопроводов
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония

	290
	11804-1120-4754
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu L-60LT
	Электроды Nittetsu L-60LT диаметром 3,2; 4,0 мм, предназначены для ручной дуговой сварки заполняющих и облицовочных слоев шва углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с нормативным пределом прочности до 590 МПа
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония
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	11804-1120-4756
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu L-55SN
	Электроды Nittetsu L-55SN диаметром 3,2; 4,0 мм, предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с нормативным пределом прочности до 530 МПа
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония

	292
	11804-1203-4560
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды cварочные PIPELINER 18 P
	Покрытые металлические электроды марки Pipeliner 18P для ручной дуговой сварки. Электроды Pipeliner 18P предназначены для сварки нефте- газопродуктопроводов, нефтепроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Электроды диаметром 3,2 и 4,0 мм предназначены  для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 590 Н/мм2 включительно).

Электроды сварочные с основным видом покрытия и высоким коэффициентом наплавки, для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва труб, соединительных деталей и листов, изготовленных из сталей группы 2 (МОЗ) с нормативным значением временного сопротивления разрыву от 539 до 588 МПа включительно (классы прочности от К55 до К60 включительно), располагаемых на участках с сейсмичностью до 8 баллов при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
	The Lincoln Electric Company США
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	11804-1211-4580
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки ОК 74.70
	Электроды сварочные с основным видом по-крытия для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва труб, соединительных деталей и лис-тов, изготовленных из сталей группы 2 (М03) с нормативным значением временного сопротив-ления разрыву от 539 до 588 МПА включительно (классы прочности от К55 до К60 включительно) располагаемых на участках с сейсмичностью до 8 баллов включительно при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
	ESAB AB Consumble Production, Швеция
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	11804-1211-4582
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки ОК 53.70
	Электроды сварочные с основным видом по-крытия для сварки корневого слоя стыков труб, соединительных деталей и листов, изготовленных из сталей группы 1, 2 (М01, М03) с нормативным значением временного сопротивления разрыву до 588 МПА включительно (классы прочности до К60 включительно) располагаемых на участках с сейсмичностью до 8 баллов включительно при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
	ESAB AB Consumble Production, Швеция
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	11804-1217-4672
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки ЛБ-52ТRU
	Электроды ЛБ-52 TRU диаметром 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм предназначенные для:

- сварки и ремонта корневого слоя шва стыков труб из углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей класса прочности до К 60 (электроды диаметром 2,5; 3,0 мм);

- для сварки и ремонта заполняющих, облицовочных и подварочного слоев шва стыков труб углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей класса прочности до К 54 (электроды диаметром 2,5; 3,0; 4,0 мм);

- для сварки металлоконструкций из углеродистых низкоуглеродистых низколегированных сталей группы М01 (РД 03-495-02) с гарантированным пределом текучести не более 360 МПа (электроды диаметром 2,5; 3,0; 4,0; 

5,0 мм,).
	ООО "НПЦ "Сварочные материалы" РФ, г. Краснодар
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	11804-1645-4858
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-52U"
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-52U" предназначенные  для сварки нефтегазопроводов, нефтегазопродуктопроводов, резервуаров, металлоконтсрукций  и других объектов топливно-энергетического комплекса для районов с сейсмичностью до 8 баллов.

Электроды диаметром 2,6 и 3,2 мм предназначены для сварки и ремонта корневого слоя шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 590 МПа  включительно).

Электроды диаметром 3,2  и  4,0 мм предназначены для сварки и ремонта заполняющих и облицовочных слоев шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К54 включительно (нормативный предел прочности до 530 МПа  включительно). 


	Велдинг Компани, КОБЕ СТИЛ, Лтд.

	297
	11804-1203-4914
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные 

Pipеliner 19P


	The Lincoln Electric Company США
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	11804-1645-4969
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-62U
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-62U предназначены для сварки нефте-газо-продуктопроводов и других объектов ТЭК, включая сварку и ремонт корневого шва стыков труб из углеродистых и низкоуглеродичтых сталей классов прочности К60 - К70, а также сварку и ремонт корневых швов стыков трубопроводов из стали класса прочности К56 - К70, расположенных в сейсмически опасных районах и местах пересечения тектонических разломов.

Диаметр электрода 3,2мм
	Велдинг Компани, КОБЕ СТИЛ, Лтд. Япония
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	11804-1645-4970
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-106
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-106 предназначены для сварки нефте-газо-продуктопроводов и других объектов ТЭК, включая сварку и ремонт заполняющих и облицовочных слоев стыков труб стали классов прочности К65 - К70, а также стыков трубопроводов из стали класса прочности К55 - К60, расположенных в сейсмически опасных районах и местах пересечения тектонических разломов.

Диаметр электродов 3,2мм, 4,0мм.
	Велдинг Компани, КОБЕ СТИЛ, Лтд. Япония

	300
	11805-1203-4562
	1.18.05 Флюсы
	Флюс сварочный  PIPELINER 860
	Флюс сварочный PIPELINER 860, предназначенный для автоматической сварки под слоем флюса соединений из низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных  сталей, включая сварные  соединения нефтегазопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса. Данный флюс может использоваться со сварочной проволокой следующих марок:

- Pipeliner LA-85; 

- Pipeliner L-61;

- Lincolnweld LA-100.

Флюс для сварки стыков труб, соединительных деталей и листов. Область применения по классам прочности принимается в зависимости от применяемой в комбинации с флюсом проволоки
	The Lincoln Electric Company США

	301
	11805-1621-4716
	1.18.05 Флюсы
	Флюс керамический (агломерированный) для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей марки OK Flux 10.71
	Флюс сварочный керамический (агломерированный) OK Flux 10.71, предназначен для автоматической сварки под флюсом стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных сталей групп 2 (М03), прочностных классов от К55 до К60, в комбинации с проволоками ОК Аutrod 12.24  и ОК Аutrod 13.24  и для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва. Требуемая прочность сварного соединения определяется выбором сварочной проволоки
	ESAB Sp. z.o.o., Польша

	302
	11806-1203-4520
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения PIPELINER LA-85
	Проволока сварочная сплошного сечения с омедненной поверхностью марки PIPELINER LA-85, предназначенная для автоматической сварки под слоем флюса кольцевых и продольных стыков труб, а также других ответственных конструкций из низкоуглеродистых  низколегированных конструкционных сталей класса прочности К55-К60 по ГОСТ Р 52079-2003. Данная проволока рекомендуется к использованию в комбинации с флюсами следующих марок: - Lincolnweld 888; - Pipeliner 860.

Предельные отклонения по диаметру для проволок диаметром, мм, не более для диаметра 2,4 - -0,04; для 3,2 - -0,06; для 4,0 - -0,06

Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 50

Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 25

Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
	The Lincoln Electric Company США
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	11806-1203-4526
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная SUPERARC L-56
	Проволока сварочная сплошного сечения SUPERARC L-56 (Super Arc L-56) с медным покрытием, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для сварки во всех пространственных положениях углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефте- и газопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Проволока диаметром 1,14 мм (0,045”) предназначена: - для сварки процессом STT корневого шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 590 МПа включительно); -  для сварки всех слоев шва листов резервуаров из углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей с нормативным пределом прочности до 530 МПа включительно

Предельные отклонения по диаметру для проволок диаметром, мм, не более для диаметра - -0,03

Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 50

Глубина м
	The Lincoln Electric Company США
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	11806-1203-4528
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная PIPELINER 80S-G
	Сварочная проволока сплошного сечения PIPELINER 80S-G (Pipeliner 80S-G) с медным покрытием, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для сварки во всех пространственных положениях углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефтегазопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Проволока диаметром 1,14 мм (0,045”) предназначена для сварки процессом STT корневого шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К70 включительно (нормативный предел прочности  до 690 МПа  включительно), а также труб прочностных классов от K55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 540 МПа до 590 МПа), прокладываемых в сейсмически-активных зонах

Предельные отклонения по диаметру для проволок диаметром, мм, не более для диаметра - -0,025

Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 50

Глубина мелких вол
	The Lincoln Electric Company США
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	11806-1206-4494
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Сварочная проволока сплошного сечения К-600
	Сварочная проволока сплошного сечения с омедненной поверхностью марки К-600, предназначенная для электродуговой автоматической сварки в среде защитных газов во всех пространственных положениях стыков труб класса прочности до К60

Диаметр проволоки, мм - 1,0

Предельные отклонения по диаметру, мм  - от +0,01 до -0,04

Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 27,8

Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 22

Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
	Bohler Schweisstechnik Deutschland GmbH, Германия

	306
	11806-1206-4496
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Сварочная проволока сплошного сечения TS-6
	Сварочная проволока сплошного сечения TS-6, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитных газов во всех пространственных положениях стыков труб класса прочности до К60

Диаметр проволоки, мм - 0,9

Предельные отклонения по диаметру, мм  - от +0,01 до -0,04

Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 27,8

Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 22

Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
	Bohler Schweisstechnik Deutschland GmbH, Германия

	307
	11806-1218-4613
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения марки ОК Autrod 12.24
	Сварочная проволока для автоматической сварки в комбинации с маркой флюса OK FLux 10.71 при температуре окружающего воздуха не ниже -50 С заполняющих и облицовочных стоев шва стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых, нелегированных и низколегированных сталей класса прочности до К60 включительно (нормативный предел прочности до 588 МПа), при прокладке на участках с сейсмичностью до 8 баллов при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке

Технические условия распространяются на сварочную проволоку сплошного сечения с омедненной поверхностью марки OK Autrod 12.24, предназначенную для автоматической сварки под слоем флюса низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных сталей класса прочности от К54 до К60 включительн
	ESAB Vamberk, s.r.o., Чехия

	308
	11806-1218-4615
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения марки ОК Autrod 13.24
	Сварочная проволока для автоматической сварки в комбинации с маркой флюса OK FLux 10.71 при температуре окружающего воздуха не ниже -50 С заполняющих и облицовочных стоев шва стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей класса прочности от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 539 до 588 МПа), при прокладке на участках с сейсмичностью до 8 баллов при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке

Технические условия распространяются на сварочную проволоку сплошного сечения с омедненной поверхностью марки OK Autrod 13.24, предназначенную для автоматической сварки под слоем флюса низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных сталей класса прочности от К54 до К60
	ESAB Vamberk, s.r.o., Чехия

	309
	11806-1203-4916
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения Pipеliner L61
	The Lincoln Electric Company США

	310
	11806-1203-4917
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения LINCOLNWELD LA-100
	The Lincoln Electric Company США

	311
	11806-1657-4918
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Сварочная проволока сплошного сечения марки Union K Nova Ni
	Bohler Schweisstechnik Deutschland GmbH

	312
	11807-1203-4522
	1.18.07 Самозащитные порошковые проволоки
	Проволока порошковая сварочная  PIPELINER NR-208XP
	Проволока порошковая сварочная самозащитная PIPELINER NR-208XP                          (Pipeliner NR-208XP), предназначенная для электродуговой сварки. Проволока разработана для механизированной сварки во всех пространственных положениях (кроме снизу-вверх) углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефтегазопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Проволока диаметром 2,0 мм (5/64”) предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из сталей прочностных классов от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 530 до 588 МПа включительно)

Предельные отклонения по диаметру порошковой проволоки, мм, включительно - от -0,08 до +0,08

Диаметр порошковой проволоки, мм - 2,0
	The Lincoln Electric Company США

	313
	11807-1203-4524
	1.18.07 Самозащитные порошковые проволоки
	Проволока порошковая сварочная  INNERSHIELD NR-207
	Сварочная порошковая проволока INNERSHIELD NR-207 

(Innershield NR-207) предназначенная для электродуговой сварки. Проволока разработана для механизированной сварки во всех пространственных положениях (кроме снизу-вверх) углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефте-газопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сварочная проволока диаметром 1,7 мм (0,068”) предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из сталей прочностных классов до К54 включительно (нормативный предел прочности до 530 МПа  включительно)

Предельные отклонения по диаметру порошковой проволоки, мм, включительно - от -0,05 до +0,05

Диаметр порошковой проволоки, мм - 1,7
	The Lincoln Electric Company США

	314
	11808-1203-4500
	1.18.08 Порошковые проволоки для автоматической сварки в среде защитных газов
	Проволока порошковая сварочная PIPELINER AUTOWELD G70M
	Порошковая проволока Pipeliner Autoweld G70M предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для механизированной сварки низколегированных сталей во всех пространственных положениях. Проволока рекомендуется для сварки нефтегазопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Проволока диаметром 1,3 мм (0,052”) предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из низколегированных сталей прочностных классов от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 539 МПа до 588 МПа включительно)

Предельные отклонения по диаметру порошковой проволоки, мм, включительно - от -0,03 до +0,03

Диаметр порошковой проволоки, мм - 1,3
	The Lincoln Electric Company США

	315
	11808-1203-4564
	1.18.08 Порошковые проволоки для автоматической сварки в среде защитных газов
	Проволока порошковая сварочная PIPELINER G80M-H
	Проволока порошковая PIPELINER G80M-H, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для механизированной сварки низколегированных сталей во всех пространственных положениях. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефте-газопродуктопроводов  и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Проволока диаметром 1,2 мм предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из низколегированных сталей с классом прочности до К65 (нормативный предел прочности 640 МПа).

Проволока порошковая для автоматической сварки горячего прохода, заполняющих и облицовочных слоев шва труб, соединительных деталей, изготовленных из сталей группы 2 с нормативным значением временного сопротивления разрыву от 539 до 588 МПа включительно (классы рочности от К55 до К60 включительно), прокладываемых на участках с сейсмичностью более 8 баллов при подземной прокладке или более 6 баллов при надземной прокладке и группы 3 (МОЗ) с нормативным значением временн
	The Lincoln Electric Company США

	316
	11901-1123-0735
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики для нефтепроводов DN 150...1200 мм
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200

Номинальное давление PN: 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС

Вид климатического исполнения:  УХЛ1

Рабочая среда: нефть
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават

	317
	11901-1123-2742
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Временные камеры запуска и приема средств чистки и диагностики для нефтепроводов DN 150…1200
	Временные камеры запуска и приема средств чистки и диагностики для нефтепроводов DN 150…1200
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават

	318
	11901-1124-0731
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Устройства концевые нефтепроводов. Камеры приема и запуска
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200

Номинальное давление PN: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС

Вид климатического исполнения:  УХЛ1

Рабочая среда: нефть
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	319
	11901-1124-0733
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики нефтепроводов
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200

Номинальное давление PN: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: УХЛ1 

Рабочая среда: нефть, вод
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	320
	11901-1145-1888
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики нефтепроводов
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200

Номинальное давление PN: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С

Вид климатического исполнения: УХЛ1 

Рабочая среда: нефть, вод
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	321
	11901-1170-4041
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Устройства запуска и приема средств очистки и диагностики в блочно-комплектном исполнении
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200

Номинальное давление PN: 8,0 МПа

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС

Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1; УХЛ1

Рабочая среда: нефть
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград

	322
	11902-1655-4906
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные
	Компенсаторы сильфонные, металлические для трубопроводов стальных резервуаров типа РВС
	Компенсаторы сильфонные, металлические для трубопроводов стальных резервуаров типа РВС предназначены для комплектования системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенки резервуаров, компенсации относительных пространственных перемещений и герметичного соединения трубопроводов транспортирующих жидкие среды (нефть, нефтепродукты, вода) рабочей температурой от минус 45 до плюс 60 °С, и эксплуатирующиеся на магистральных нефтепроводах и нефтебазах. Стойкость к сейсмическим воздействиям по шкале MSK-64 до 9 баллов. Вид климатического исполнения УХЛ1
	ОАО "Металкомп", РФ, г. Санкт-Петербург

	323
	11902-1132-4676
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные многослойные металлические
	Компенсаторы сильфонные многослойные металлические, предназначенные для компенсации температурных и монтажных перемещений трубопроводных систем, в том числе систем подводящих и отводящих трубопроводов резервуаров нефтехранилищ

Вид климатического исполнения - УХЛ

Категория размещения - 1

Проводимая среда - Сырая нефть, нефтепродукты вода пресная, пар

Условное давление Ру, МПа - 1,0
	ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" РФ, г. Белгород

	324
	11902-1219-1376
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные металлические
	Номинальный диаметрхНоминальное давление PN:

DN 250, 500, 600, 700 х PN 1,0 МПа

DN 800 х PN 0,63 МПа

Тип присоединения: под приварку; с одной стороны фланец, с другой по приварку

Тип компенсатора - поворотный двухплоскостной (карданный)
	ФГУП НПП "Компенсатор" РФ, г. Санкт-Петербург

	325
	11902-1219-1377
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные металлические
	Номинальный диаметрхНоминальное давление PN:

DN 250, 400, 500, 600, 700, 800 PN 1,0 МПа

Тип присоединения: под приварку; с одной стороны фланец, с другой по приварку

Тип компенсатора - поворотный двухплоскостной (карданный)
	ФГУП НПП "Компенсатор" РФ, г. Санкт-Петербург

	326
	11902-1220-2093
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные
	Номинальный диаметр DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700,800 , 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600

Номинальное давление PN от 0,1 до 4,0 МПа

Тип присоединения: подвижный фланец, под приварку, фиксированный фланец

Тип компенсатора: угловой, осевой, сдвиговый, универсальный
	ЗАО "Сплав-Спецтехнология" РФ, г. Великий Новгород

	327
	11903-1145-0781
	1.19.03 Приемо-раздаточные устройства для резервуаров
	Приёмно-раздаточное устройство ПРУ 250-700 мм стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	Приемо-раздаточное устройство ПРУ 250… ПРУ 700 мм для стальных вертикальных резервуаров, предназначено для приемки и отпуска нефти и нефтепродуктов в стальных вертикальных резервуарах объемом 1000…50 000 м3

Данная конструкция ПРУ за счет снижения зоны входа и выхода нефти из резервуара позволяет увеличить полезный объем резервуара

ПРУ изготавливается с патрубками с условным внутренним диаметром 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 мм

ПРУ предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом УХЛ, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40С, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура поздуха равна или выше минус 60С, категории размещения 2.1 по ГОСТ 15150

ПРУ изготавливается в сейсмостойком исполнении С для арйонов с сейсмичностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64
	Завод "Транснефтемаш" (г. Великие Луки) ОАО "Верхневолжскнефтепровод"

	328
	119-03-1146-3708
	1.19.03 Приемо-раздаточные устройства для резервуаров
	Приемо-раздаточное устройство для стальных вертикальных резервуаров типа РВС
	Приемо-раздаточное устройство ПРУ для стальных вертикальных резервуаров нефти и нефтепродуктов типа РВС. ПРУ являются составными частями технологического трубопровода, предназначенного для заполнения и опорожнения нефтью и нефтепродуктами резервуара и обеспечения возможности откачки продукта из резервуара до 40 см высоты взлива

Условия эксплуатации ПРУ соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод"

	329
	11903-1221-3407
	1.19.03 Приемо-раздаточные устройства для резервуаров
	Приемо-раздаточное устройство для стальных вертикальных резервуаров типа РВ
	Приемо-раздаточные устройства ПРУ_Д стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов типа РВС. Использование поворотной заслонки на приемо-раздаточном патрубке резервуара позволяет предотвратить потери нефти из резервуара через неплотности в приемо-раздаточном трубопроводе и резервуарной задвижке при ее закрытии. ПРУ обеспечивает увеличение полезного объема стальных вертикальных резервуаров за счет низкого расположения входного (выходного) патрубка устройстваю ПРУ обеспечивает предотвращение воронкообразования в резервуаре
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск

	330
	11904-1159-0822
	1.19.04 Система размыва донных отложений резервуаров
	Устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген-500», «Диоген –700»
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод"

	331
	12100-1111-4629
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	 Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опора неподвижная, предназначенная для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения опор - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск

	332
	12100-1111-4631
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные, предназначенные для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск

	333
	12100-1222-4635
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опора неподвижная, предназначенная для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" РФ, г. Челябинск

	334
	12100-1222-4637
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные, предназначенные для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" РФ, г. Челябинск

	335
	12100-1223-4639
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные, предназначенные для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ООО НПО "Фундаментстройаркос" РФ, г. Тюмень

	336
	12100-1637-4827
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначены для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ОАО "Завод Дормаш"

	337
	12100-1637-4846
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры неподвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначенные для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64.
	ОАО "Завод Дормаш", РФ, г. Уфалей

	338
	12100-1638-4829
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначены для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Завод ЭСКОН"

	339
	12100-1638-4848
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры неподвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначенные для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Завод ЭСКОН", РФ, г. Южноуральск

	340
	12200-1111-4657
	1.22 Термостабилизаторы грунтов
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ. 
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ, предназначенны для охлаждения (замораживания) грунтов в целях повышения их несущей способности и обеспечение устойчивости и эксплуатационной надежности грунтовых и свайных оснований при строительстве, эксплуатации и ремонте трубопроводов, объектов нефте- и газотранспортных систем, обустройства нефтяных и газовых месторождений и других сооружений промышленного и гражданского назначения в районах распространения вечномерзлых грунтов (криолитозона), используемый хладагенты – двуокись углерода жидкая высшего сорта (99,99%) низкотемпературная с расчетным давлением внутри термостабилизатора 6 МПа и высокого давления и аммиак жидкий технический (марка А) с расчетным давлением внутри термостабилизатора 0,9 МПа, вид климатического исполнения ХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0
	ЗАО "КОНАР", г. Челябинск

	341
	12200-1223-4651
	1.22 Термостабилизаторы грунтов
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ, предназначенны для охлаждения (замораживания) грунтов в целях повышения их несущей способности и обеспечения устойчивости и эксплуатационной надежности грунтовых и свайных оснований при строительстве, эксплуатации и ремонте трубопроводов, объектов нефте- и газотранспортных систем, обустройства нефтяных и газовых месторождений и других сооружений промышленного и гражданского назначения в районах распространения вечномерзлых грунтов (криолитозона). Используемые хладагенты – двуокись углерода жидкая высшего сорта (99,99%) и аммиак жидкий технический (марка А).  Вид климатического исполнения ХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0
	ООО НПО "Фундаментстройаркос" РФ, г. Тюмень

	342
	12300-1145-0630
	1.23 Установки для ввода реагентов
	Установка по вводу реагента в магистральный нефтепровод УДВП-100
	Рабочее давление трубопроводов - отсутствует

Диапазон подачи присадок в трубопровод - 2,5 - 100 л/ч

Вид исполнения по сейсмостойкости - отсутствует

Вид климатического исполнения: У1, У2, УХЛ1
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	343
	20101-1124-0747
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред объемом от 100 до 50000 м3
	Резервуар вертикальный стальной

Условное обозначение вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти - РВС, РВСП, РВСПК

Классификация резервуаров, класс - I, II, III

Объем 100-50000м3
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган

	344
	20101-1196-1658
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Конструкции стальные вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3
	Резервуар вертикальный стальной

Резервуар вертикальный стальной

Условное обозначение вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти - РВС, РВСП, РВСПК, РВСПА

Классификация резервуаров, класс - I

Объем 100-50000м3
	ОАО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Новокузнецк

	345
	20101-1224-2192
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Металлоконструкции резервуаров стальных вертикальных цилиндрических объемом от 1000 до 50000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов
	Резервуар вертикальный стальной

Объем 1000-50000м3
	ОАО "Резметкон" РФ, г. Батайск

	346
	20101-1225-2193
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред объемом от 100 до 120000 м3
	Резервуар вертикальный стальной

Условное обозначение вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти - РВС, РВСП, РВСПК, РВСЗС

Классификация резервуаров, класс - I-IV

Объем 100-120000 м3
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов

	347
	20102-1146-3707
	2.01.02 Водоспускное устройство для стока ливневых вод с поверхности плавающей крыши резервуара
	Водоспускное устройство
	Водоспускное устройство

Условный проход - Ду-100мм; Ду-150мм

Допускаемое смещение плавающей крыши, мм - +-100
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	348
	20102-1228-1796
	2.01.02 Водоспускное устройство для стока ливневых вод с поверхности плавающей крыши резервуара
	Водоспускное устройство
	Водоспускное устройство

Условный проход - Ду-100мм; Ду-150мм

Допускаемое смещение плавающей крыши, мм - +-100
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа

	349
	20102-1230-1822
	2.01.02 Водоспускное устройство для стока ливневых вод с поверхности плавающей крыши резервуара
	Водоспускное устройство
	Водоспускное устройство CHIKSAN5448
	FMC TECHNOLOGIES SA, Франция

	350
	20103-1226-3191
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапан дыхательный КДС-3000
	Клапаны дыхательные механические КДС-3000 с пределом пропускной способности 3 000 м3/ч

Номинальный условный проход, DN, мм - 250,350,500 

Рабочее давление, не более 2000Па

Рабочий вакуум, не более 250Па
	ЗАО "Нефтегазмаш" РФ, г. Самара

	351
	20103-1226-3192
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапан дыхательный КДС-1500
	Клапаны дыхательные механические КДС-1500 с пределом пропускной способности 1 500 м3/ч

Номинальный условный проход, DN, мм - 150,200,250,350,500

Рабочее давление, не более 2000Па

Рабочий вакуум, не более 250Па
	ЗАО "Нефтегазмаш" РФ, г. Самара

	352
	20103-1229-0756
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапан дыхательный закрытого типа
	Клапаны дыхательные закрытого типа КДЗТ-50, 50М,100М, 150М

Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	353
	20103-1229-0764
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны дыхательные КДС
	Клапаны дыхательные КДС2-1500, КДС2-1500Л, КДС2-1500УО, КДС2-3000, КДС2-3000Л, КДС2-3000УО, КДС2-1500М2, КДС2-3000М2

Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	354
	20103-1229-0768
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны дыхательные со встроенным огнепреградителем КДМ
	Клапаны дыхательные механические со встроенным огнепреградителем КДМ-50, КДМ-50М, КДМ-50М3, КДМ-50М/Д1

КДМ1-100М, КДМ1-150, КДМ1-150В, КДМ1-150С

КДМ2-50, КДМ2-100, КДМ2-150, КДМ2-200, КДМ2-250, КДМ2-350, КДМ2-500

Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	355
	20103-1231-1671
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны совмещенные механические дыхательные СМДК-50АА, 100АА, 150, 200, 250
	Клапаны совмещенные механические дыхательные типа СМДК-50, СМДК-100, СМДК-150, СМДК-200, СМДК-250

Клапаны дыхательные механические со встроенным огнепреградителем КДМ-50

Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский

	356
	20103-1231-1673
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны предохранительные гидравлические КПГ-100, 150, 200, 250, 350
	Клапаны предохранительные гидравлические КПГ 

Номинальный условный проход  DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN350

Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский

	357
	20103-1231-4784
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны дыхательные
	Клапаны дыхательные механические КДМ-200 с номинальным условным проходом DN50, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, на клапаны дыхательные КДС-1500 с пределом пропускной способности до 1 500 м3/ч, номинальным условным проходом DN 150, DN 200 DN 250, DN 350, DN 500, КДС-1500М с пределом пропускной способности до 1 500 м3/ч, номинальным условным проходом 

DN 350 и на клапаны дыхательные КДС-3000 с пределом пропускной способности до 3 000 м3/ч, номинальным условным проходом DN 250, DN 350, DN 500.

Клапаны дыхательные механические КДМ-200, клапаны дыхательные КДС-1500, КДС-1500К, КДС-1500М, КДС-3000 предназначены для герметизации газового пространства вертикальных цилиндрических резервуаров с нефтью или нефтепродуктами объемом 1 000-50 000 м3 с рабочим избыточным давлением не более 2,0 кПа и рабочим вакуумом не более 

0,25 кПа, предотвращения повышения давления или вакуума более допускаемых величин и устанавливаются на стационарной крыше резервуара.

Клапаны предназначены для эксплуатации в районах с интенсивностью сей
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский

	358
	20104-1229-0759
	2.01.04 Кран сифонный для спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
	Краны сифонные КС
	Краны сифонные предназначенные для забора и спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами

Краны выпускаются четырех исполнений: КС-50, КС-80, КС -80З, КС-80СС, КС-80ЗСС

Условный проход Ду, мм - DN-50; 80
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	359
	20104-1231-1370
	2.01.04 Кран сифонный для спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
	Кран сифонный
	Краны сифонные предназначенные для забора и спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами

Краны выпускаются четырех исполнений: КС-50, КС-80, КС-80К, КС-50СС, КС-80СС

Условный проход Ду, мм - DN-50; 80
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский

	360
	20105-1229-0769
	2.01.05 Люк замерный для отбора проб и замеров уровня нефти и нефтепродуктов 
	Люк замерный ЛЗ
	Люки замерные для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в вертикальных и горизонтальных резервуарах

Условный проход (диаметр горловины), DN - 80, 150

Климатическое исполнение и категория размещения люков: У1, УХЛ1, Т1
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	361
	20105-1231-1365
	2.01.05 Люк замерный для отбора проб и замеров уровня нефти и нефтепродуктов 
	Люки замерные ЛЗ
	Люки замерные, установленные на крыше вертикального резервуара и предназначенные для отбора пробы и замера уровня нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз и АЗС

Условный проход (диаметр горловины), DN - 80, 150

Климатическое исполнение и категория размещения люков: У1, УХЛ1, Т1
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский

	362
	20106-1229-0748
	2.01.06 Огнепреградитель 
	Предохранители огневые ПО
	Предохранители огневые типа ПО, ПОК, ОПКД, ОПФК, ОПН, предназначенные для предотвращения проникновения пламени внутрь резервуаров, трубопроводов и другого технологического оборудования с нефтью или нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом

Условный проход ПО, мм - 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500

ПОК - 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ,500

ОПКД1 - 32, 50, 100, 150, 200, 250
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	363
	20106-1231-1371
	2.01.06 Огнепреградитель 
	Огнепреградители
	Огнепреградители с условным проходом DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN500, предназначенные для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуара с нефтью или нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом и являющиеся комплектующими изделиями дыхательных, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти с рабочим избыточным давлением не более 2,0 кПа и рабочим вакуумом не более 0,25 кПа и устанавливающиеся на монтажный патрубок крыши резервуара. 

Огнепреградители предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с интенсивностью сейсмического воздействия до 10 баллов по шкале MSK-64, с умеренным и холодным климатом, УХЛ1 по ГОСТ 15150
	ООО ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский

	364
	20107-1136-4695
	2.01.07 Затвор плавающей крыши 
	Затвор плавающей крыши унифицированный
	Затвор, устанавливаемый на плавающие крыши с высотами бортов 490, 520, 560, 680, 720, 830, 870 мм стальных вертикальных цилиндрических резервуаров. Затворы предназначены для уплотнения кольцевого зазора между плавающей крышей и стенкой резервуара, а также удаления остатка нефти и нефтепродуктов со стенки и сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения в резервуарах РВСПК-50000
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Новокуйбышевск

	365
	20107-1232-4146
	2.01.07 Затвор плавающей крыши 
	Затвор плавающей крыши унифицированный 
	Затворы для плавающих крыш с высотами бортов 490, 520, 560, 680, 720, 830, 870 мм вертикальных резервуаров с плавающими крышами емкостью 50000 м3 (РВСПК-50000)
	ОАО "Миасский машиностроительный завод" РФ, г. Миасс

	366
	20108-1232-4679
	2.01.08 Понтоны для резервуаров
	Понтон блочный для стальных резервуаров "ММЗ-ПБ"
	Понтоны из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали, устанавливаемые в стальных вертикальных цилиндрических резервуарах объемом от 400 м3 до 50000 м3 и железобетонных резервуарах. Понтоны предназначены для снижения потерь хранящейся в резервуаре нефти (нефтепродуктов) от испарения. Вид климатического исполнения УХЛ2
	ОАО "Миасский машиностроительный завод", РФ, г. Миасс

	367
	20108-1221-3405
	2.01.08 Понтоны для резервуаров 
	Блочные понтоны алюминиевые с пенополиуретановым наполнителем
	Понтоны блочные из алюминиевых сплавов с пенополиуретановым наполнителем БПА для вертикальных стальных резервуаров (для РВС-200-50000м3)
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск

	368
	20108-1225-4594
	2.01.08 Понтоны для резервуаров 
	Понтоны секционные из алюминиевых сплавов с сотовым заполнением для резервуаров (САПС)
	Секционные алюминиевые понтоны с сотовым заполнением (САПС), предназначенные для установки в вертикальные резервуары со стационарными стальными или алюминиевыми крышами (типа РВСП или РВСПА) емкостью от 100 до 50 000 м3 и железобетонные резервуары (типа ЖБР) емкостью от 1000 до 30 000 м3, с целью уменьшения потерь от испарения нефти, нефтпродуктов.
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов

	369
	20108-1232-1338
	2.01.08 Понтоны для резервуаров 
	Понтон "КонТЭК"
	Понтоны "КонТэк" для вертикальных стальных резервуаров (для РВС 1000-50000м3)
	ОАО "Миасский машиностроительный завод" РФ, г. Миасс

	370
	20109-1225-4592
	2.01.09 Уплотняющие затворы понтонов для вертикальных стальных резервуаров
	Комбинированный уплотняющий затвор понтона "КУЗП"
	Комбинированные уплотняющие затворы для резервуаров с понтонами емкостью 100-50 000 м3 (далее - КУЗП) предназначенные для уплотнения уольцевого зазора между понтоном и стенкой резервуара, а также удаления остатка нефти и нефтепродуктов со стенки резервуара в целях обеспечения пожаровзрывобезопасности и сокращения потерь от испарения нефти и нефтепродуктов в резервуарах.

Область применения КУЗП - стальные вертикальные резервуары от 100 до 50 000 м3, предназначенные для приема, хранения, откачки и измерения объема нефти и нефтепродуктов.

Климатическое исполнение понтона ХЛ, категория размещения 1, условия хранения и транспортировки 4 по ГОСТ 15150-69. Допускается кратковременное воздействие на понтон температурой до плюс 110 С при пропарке резервуара паром низкого давления. Максимальная температура продукта - плюс 50 С
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов

	371
	20109-1228-0728
	2.01.09 Уплотняющие затворы понтонов для вертикальных стальных резервуаров
	Затвор мягкий для понтонов резервуаров
	Затвор мягкий для понтонов резервуаров
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа

	372
	20109-1232-4934
	2.01.09 Уплотняющие затворы понтонов для вертикальных стальных резервуаров
	Затвор периферийный комбинированный для понтонов резервуаров "КонТЭК-3К"
	Затвор периферийный комбинированный, устанавливаемый на стальные или алюминиевые понтоны в стальных вертикальных цилиндрических и железобетонных резервуарах. Затворы предназначены для уплотнения кольцевого зазора между понтоном и стенкой резервуара и сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения в резервуарах объемом 1000-50000 м3. Вид климатического исполнения У2, ХЛ 2
	ОАО "Миасский машиностроительный завод", РФ, г. Миасс

	373
	20110-1146-3706
	2.01.10 Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10, 20, 30, 50 тыс.куб.м
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10-50 тыс. м3. (СКНР)

Условный диаметр трубопровода, мм - 400,500,600,700

Климатическое исполнение - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень

	374
	20110-1228-1742
	2.01.10 Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10-50 тыс. куб.м. 
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10-50 тыс. м3. (СКНР)

Условный диаметр трубопровода, мм - 400,500,600,700

Климатическое исполнение - УХЛ1
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа

	375
	20111-1145-4011
	2.01.11 Стенды для испытания дыхательных клапанов резервуаров
	Стенд для испытаний и регулировки предохранительных и дыхательных клапанов, СПДК-500
	Стенд для испытаний и регулировки предохранительных и дыхательных клапанов. Предназначен для испытаний и регулировки клапанов типа КД, НДКМ, КДС, КПГ и других с диаметром присоединительного фланца от DN 50 до DN 500 включительно без снятия их с резервуара и со снятием с резервуаров во взрывоопасных зонах
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	376
	20111-1221-0786
	2.01.11 Стенды для испытания дыхательных клапанов резервуаров
	Приспособление для испытания дыхательных клапанов резервуаров СНДКР-1
	Приспособление для проверки и настройки дыхательных клапанов, устанавливаемых на резервеарах для хранения нефти и нефтепродуктов.
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск

	377
	20200-1233-4080
	2.02 Присадки противотурбулентные
	Противотурбулентная присадка FLOMXA
	Противотурбулентная присадка FLO MXA, предназначенная для снижения гидравлического сопротивления нефтепроводов, транспортирующих сырую или товарную нефть

FLO MXA является суспензией и представляет собой полимер со сверхвысоким молекулярным весом, диспергированный в органическом носители (алкиловый спирт). FLO MXA является незамерзающей присадкой и может применяться в районах с арктическим климатом боз дополнительного подогрева

Внешний вид - непрозрачная жидкость белого/не совсем белого цвета

Плотность, при 23 С - не менее 0,78 г/см3

Вязкость динамическая, при 23 С, не более - 1500 МПас

Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже - больше 41 С

Массовая доля сухого остатка, % - 29,0-32,5
	ЗАО "Бейкер Хьюз" США

	378
	20200-1234-4098
	2.02 Присадки противотурбулентные
	Противотурбулентная присадка NECADD-477
	Противотурбулентная присадка Necadd 477, предназначенная для увеличения пропускной способности и /или снижения рабочего давления трубопроводных систем, транспортирующих жидкие углеводороды, путем снижения гидравлического сопротивления в трубопроводе

Плотность при 20 °С, кг/м3  - 850-900

Массовая доля сухого остатка, % - 0,1
	Компания "M-I Finland Oy" Финляндия 

	379
	20300-1236-3959
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Связующий композитный материал марки "ДЭКА"
	Связующий композитный материал марки "ДЭКА"
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва

	380
	20300-1236-3960
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Мастика герметизирующая марки "ДЭМАСТ"
	Мастика герметизирующая марки "ДЭМАСТ"
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва

	381
	20300-1236-4368
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Связующий композиционный материал марки "ДЭКА-Т"
	Связующий композиционный материал марки «ДЭКА-Т», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии. Связующий композиционный материал марки «ДЭКА-Т» представляет собой композицию, состоящую из трех компонентов, условно обозначаемых, как компонент А – смесь смол, компонент Б – отвердитель и компонент Н – наполнитель

Наружный диаметр труб, мм - до 1220

Толщина стенок труб, мм - 4-29

Рабочее давление, МПа - до 14,0

Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин - 60

Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 12

Текучесть при температуре (23±2) °С, мм, не менее - 100

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 70

Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва

	382
	20300-1236-4369
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Мастика герметизирующая марки "ДЭМАСТ-Т"
	Мастика герметизирующая марки «ДЭМАСТ-Т», предназначенная для использования в качестве отверждающегося герметизирующего материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии. Мастика герметизирующая представляет собой композицию, состоящую из трех компонентов, условно обозначаемых, как компонент А – продукт на основе полиэфирной смолы, компонент Б – отвердитель и компонент Н – наполнитель

Наружный диаметр труб, мм - до 1220

Толщина стенок труб, мм - 4-29

Рабочее давление, МПа - до 14,0

Жизнеспособность (время желатинизации), мин -10-70 при -5С, 10-50 при +35С

Время отверждения, мин - 30-90 при (-5±2) °С, 30-90 при (+35±2) °С

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 50

Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 0,5
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва

	383
	20300-1237-4017
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Герметизирующий состав марки "ПЭКМ-ГЕРМЕТ"
	Герметизирующий состав марки «ПЭКМ-ГЕРМЕТ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося герметизирующего материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии

Жизнеспособность (время желати-низации), при температуре (23±2) ºС, мин - 12-50

Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, мин - 30-90

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 50

Прочность при сдвиге, МПа, не менее - 3

Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 0,5
	ЗАО "Стройновкомплект" РФ, МО, Подольский р-н, д. Большое Толбино

	384
	20300-1237-4018
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Заливочный композиционный материал марки "ПЭКМ-ИЗОЛ"
	Заливочный композиционный материал марки «ПЭКМ-ИЗОЛ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии

Наружный диаметр труб, мм - 219-1220

Толщина стенок труб, мм - 4-19

Рабочее давление, МПа - до 14,0

Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин - 60

Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 24

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 70

Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ЗАО "Стройновкомплект" РФ, МО, Подольский р-н, д. Большое Толбино

	385
	20300-1239-4021
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Герметик ремонтный марки "КОРЕС-ГЕРМ"
	Компаунд ремонтный эпоксидный марки «КОРЕС-КОМ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии

Наружный диаметр труб, мм - 219-1220

Толщина стенок труб, мм - 4-29

Рабочее давление, МПа - до 14,0

Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин, не менее - 60

Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 24

Текучесть при температуре (23±2) °С, мм, не менее - 100

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 75

Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ООО НПП "МЕТАКОР" РФ, г. Ярославль

	386
	20300-1239-4022
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Компаунд ремонтный марки "КОРЕС-КОМ"
	Компаунд ремонтный эпоксидный марки «КОРЕС-КОМ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии

Наружный диаметр труб, мм - 219-1220

Толщина стенок труб, мм - 4-29

Рабочее давление, МПа - до 14,0

Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин, не менее - 60

Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 24

Текучесть при температуре (23±2) °С, мм, не менее - 100

Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 75

Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ООО НПП "МЕТАКОР" РФ, г. Ярославль

	387
	20400-1240-4114
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батареи источников тока электрохимической системы литий-тионилхлорид 
	Батареи  источников тока электрохимической системы литий-тионилхлорид ТХЛ, предназначенные для использования в герметичных отсеках внутритрубных инспекционных приборов

Тип батареи (обозначение типа в других документах) - Тип I -VII (524М, 360М, 0839М, 0949М, 10/12М, 6/8М, ПМ, 185)

Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - для типов I-IV - 29,0-29,8; для типа V - 32,5-33,5; для типа VI - 14,4-14,8; для типа VII - 25,3-26,1.

Конечное напряжение разряда не ниже, В - для типов I-V - 19,0; для типа VI - 10,0; для типа VII - 20,0

Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - для типа I - 23; для типа II - 67; для типа III - 27; для типа IV - 54; для типа V - 30; для типа VI - 10; для типа VII - 10

Максимальный ток разряда, А - для типа I - 4,0; для типа II - 8,0; для типа III - 8,0; для типа IV - 10,0; для типа V - 3,0; для типа VI - 3,0; для типа VII - 2,2
	ОАО "ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ" РФ, г. Саратов

	388
	20400-1241-4115
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батареи БДН 0839 (10х9 ER20)
	Батареи БДН 0839 (10х9 ER20), предназначенные для работы в составе батарейного блока (от 6 до 24 батарей), обеспечивающего электроэнергией электронную аппаратуру внутритрубного дефектоскопа СД 40”/48” с потребляемой мощностью 850 Вт, которые могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов

Тип батареи (обозначение типа в других документах) - Тип 0839 (III)

Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 32,85±0,45

Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0

Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 27

Максимальный ток разряда, А - 8,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов

	389
	20400-1241-4116
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея БДН 360 (17х9 ER20)
	Батареи БДН 360 (17х9 ER20), предназначенные для обеспечения электроэнергией автономной  аппаратуры диагностических дефектоскопов, которые могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов

Тип батареи (обозначение типа в других документах) - тип II (360)

Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 32,85±0,45

Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0

Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 27

Максимальный ток разряда, А - 8,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов

	390
	20400-1241-4117
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея БДН (12х8 ER20)
	Батареи БДН 0949 (12х8 ER20), предназначенные для работы в составе батарейного блока (от 2 до 4 батарей), обеспечивающего электроэнергией электронную аппаратуру внутритрубного дефектоскопа СД 20” с потребляемой мощностью 180 Вт, которые могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов

Тип батареи (обозначение типа в других документах) - тип IV (0949)

Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 29,2±0,4

Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0

Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 54

Максимальный ток разряда, А - 12,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов

	391
	20400-1241-4118
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея БДН 524 (6х7 ER20)
	Батареи БДН 524 (6х7 ER20), предназначенные для обеспечения электроэнергией автономной  аппаратуры диагностических (ультразвуковых) дефектоскопов. Батареи могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов

Тип батареи (обозначение типа в других документах) - тип I (524)

Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 25,35±0,35

Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0

Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 23

Максимальный ток разряда, А - 4,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов

	392
	20500-1652-4898
	2.05 Нефтесборщики вакуумные типа АКН
	Вакуумные автомобили-нефтесборщики АКН
	ОАО "Завод "Старт", РФ, г. Далматово

	393
	20500-1653-4899
	2.05 Нефтесборщики вакуумные типа АКН
	Вакуумные автомобили-нефтесборщики АКН
	ОАО "Уральский завод спецтехники", РФ, г. Челябинск

	394
	30101-1242-4046
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 (633904) модель 42ВР
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 (633904) модель 42ВР, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 4

Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 70

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 70

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" РФ, г. Варгаши

	395
	30101-1243-4049
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 модель IVECO-АМТ 693910
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 модель IVECO-AMT 693910, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 5

Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 70

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 70

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс

	396
	30101-1244-4056
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ 4.0-70 (43118)
	Автоцистерна пожарная АЦ-4.0-70 (43118), оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенна для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 4

Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 70

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 65

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" РФ, г. Миасс

	397
	30101-1245-4299
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-70 (43118)
	Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-70 (43118), оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 4

Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 56-84

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 70

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ЗАО Производственное объединение "Берег" РФ, п. Большие Дворы

	398
	30102-1242-4047
	3.01.02 Пожарная автоцистерна с расходом 

100 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 (6339) модель 45ВР
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 (6339) модель 45ВР, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 6

Вместимость пенобака, м3, не менее - 1

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 100

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 50

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 100

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" РФ, г. Варгаши

	399
	30102-1243-4051
	3.01.02 Пожарная автоцистерна с расходом 

100 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 модель IVECO-AMT 693911
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 модель IVECO-AMT, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 6

Вместимость пенобака, м3, не менее - 1

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 100

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 50

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 100

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс

	400
	30102-1244-4058
	3.01.02 Пожарная автоцистерна с расходом 

100 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ 5.0-100 (43118)
	Автоцистерна пожарная АЦ-5.0-100 (43118), оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 5

Вместимость пенобака, м3, не менее - 1,0

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 100

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 50

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 90

Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" РФ, г. Миасс

	401
	30103-1242-4455
	3.01.03 Пожарная автоцистерна с расходом 

150 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 (Iveсo AMT Trakker AD/AT380T42WH) модель 46ВР
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 (Iveko AMT Trakker AD/AT380T42WH) модель 46ВР, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения и подачи огнетушащих веществ и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, выполнению действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ

Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 7

Вместимость пенобака, м3, не менее - 1

Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100

Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:

- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 150

- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 75

Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 125

Рабочее давление лафетного ствола, МПа, не менее - 0,7
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" РФ, г. Варгаши

	402
	30103-1243-4554
	3.01.03 Пожарная автоцистерна с расходом 

150 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 модель IVEKO-AMT 693912
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 модель IVEKO-AMT 693912, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения и подачи огнетушащих веществ и предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, выполнению действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс

	403
	30103-1244-4902
	3.01.03 Пожарная автоцистерна с расходом 150 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-7.0-150 (65224)
	Автоцистерна пожарная АЦ 7.0-150(65224) на шасси автомобиля КАМАЗ-65224, оборудованную пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ, а также средствами их подачи и предназначенную для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА", РФ, г. Миасс

	404
	30201-1248-4141
	3.02.01 Пенообразователи синтетические углеводородные
	Пенообразователь ПО-6ТС-М
	Синтетический углеводородный пенообразователь ПО-6ТС-М (6 %), ПО-6ТС-М (3 %), типа S по ГОСТ Р 50588, целевого назначения, с пониженной температурой застывания, предназначенный для получения огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331, с использованием пресной, жесткой и морской воды
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново

	405
	30201-1252-4872
	3.02.01 Пенообразователи синтетические углеводородные 
	Пенообразователь "Транспортный" НСВ
	Синтетический углеводородный пенообразователь "Транспортный" НСВ", типа S с концентрацией рабочего раствора 1, 3, 6 %, пониженной температурой застывания, предназначенный для получения огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности для тушения пожаров классов А и В с использованием пресной, жесткой и морской воды.
	ЗАО "ЭГИДА ПТВ", РФ, г. Москва

	406
	30201-1247-4100
	3.02.01 Пенообразователи синтетические углеводородные  
	Пенообразователь "ЯЛАН-Универсал" 
	Пенообразователь синтетический углеводородный целевого назначения

Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3, 6; 

Назначение - тушение пожаров классов А, В; 

Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 

Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 60.
	ООО "Завод ТехноХимСинтез" РФ, г. Уфа

	407
	30202-1248-4423
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь ПО-6ТФ
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения

Кратность в рабочем растворе, % - 6; 

Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 

Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 

Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 35.
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново

	408
	30202-1248-4424
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь ПО-3ТФ
	Наименование продукции - пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения

Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3; 

Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 

Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 

Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 35.
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново

	409
	30202-1251-4037
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь "Шторм-М"для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов пеной низкой, средней и высокой кратности
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения

Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3, 6; 

Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 

Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 

Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 35.
	ООО НПК "Гефест" РФ, г. Москва

	410
	30202-1252-4427
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь ПО-6АЗF
	Пенообразователь ПО-6А3F фторсинтетический типа AFFF, предназначенный для тушения пожаров классов А и В пеной низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды. Применяется в виде водных растворов концентрацией 1%, 3%, 6%
	ЗАО "ЭГИДА ПТВ", РФ, г. Москва

	411
	30202-1253-4429
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь "Нижегородский AFFF"
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения

Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3, 6; 

Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 

Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 

Температура застывания, ˚С - минус 15 - минус 35.
	ООО "Огонь и вода - Нижний Новгород" РФ, г. Нижний Новгород

	412
	30204-1254-1707
	3.04 Установки автоматического  газового пожаротушения
	Модуль газового пожаротушения МГП
	Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е
	ЗАО "Артсок" РФ, г. Москва

	413
	30204-1255-4270
	3.04 Установки автоматического  газового пожаротушения
	Модули и батареи газового пожаротушения МГП и Б-МГП "Атака"
	Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е
	ООО "Технос-М+", Нижегородский филиал РФ, г. Нижний Новгород

	414
	30204-1256-4402
	3.04 Установки автоматического  газового пожаротушения
	Модуль газового пожаротушения МПГ
	Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е
	ООО "НПО Пожарная автоматика сервис" РФ, г. Москва

	415
	40100-1257-0926
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплекс программно-технический автоматизации технологических процессов на базе контроллеров ЭК-2000, DCS-2000 и МОДИКОН)
	Типы используемых контроллеров:

1. ЭК-2000, DCS-2000 - ЗАО "Эмикон"

2. Modicon - Schneider Electric
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва

	416
	40100-1258-0932
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Микропроцессорная система автоматизации нефтеперекачивающей станции типа "Спецэлектромеханика") 
	Типы используемых контроллеров:

1. Schneider Electric

2. General Electric

3. Emerson

4. Honeywell

5. Siemens

6. Yokogawa

7. Allen Bradley
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск

	417
	40100-1260-0934
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления технологическими процессами нефтеперекачивающей станции ПТК "ИДЕЛЬ" АСУ ТП НПС)
	Проектно-компонуемое оборудование микропроцессораных систем автоматики технолологических объектов. Обеспечение защиты, контроля и управления технологическими объектами.  Измерение параметров технологического процесса.
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа

	418
	40100-1263-3994
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплексы автоматики и телемеханики "СИНТЕК")
	Типы используемых контроллеров:

1. Control Logix - Rockwell Automation (Allen Bradley)

2. Simatic S7200, 300, 400, ET200 - Siemens

3. Modicon - Schneider Electric

4. Moscad - Motorola

5. ЭЛЕСИ-ТМ - ЗАО "ЭлеСи"
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород

	419
	40100-1264-4302
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	 Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплекс автоматики и телемеханики многофункциональный программно-технический "Сфера")
	Типы используемых контроллеров:

1. Schneider Electric

2. Allen-Bradley

3. Siemens

4. Mitsubishi Electric
	ООО НПФ "Экситон-автоматика" РФ, г. Уфа

	420
	40100-1265-4535
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

 (Комплекс технических средств системы автоматизации КТС СА)
	Типы используемых контроллеров:

1. Modicon Quantum - Schneider Electric
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов

	421
	40100-1647-4732
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "ТРАНСКОНТ". Система автоматики НПС, РП. Часть 1
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "Трансконт" предназначенный для автоматизации объектов магистральных нефтепроводов, обеспечивающих рабочее давление линейной части магистрального нефтепровода не более 6,3 МПа.

Микропроцессорная система автоматизации нефтеперекачивающей станции и резервуарного парка (МПСА НПС, РП) входит в состав программно-технического комплекса SIMATIC PCS7 "Трансконт".

МПСА НПС предназначена для автоматизации действий связанных со сбором, передачей, обработкой и использованием информации, необходимой для безопасного и эффективного управления нефтеперекачивающей станцией. 

МПСА РП предназначена для автоматизации действий связанных с измерением, передачей, обработкой информации, необходимой для безопасного и эффективного управления резервуарным парком.

Шкафы управления в составе МПСА НПС, РП предназначены для использования в условиях невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию среды, при температуре окружающего возду
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск

	422
	40200-1257-1015
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс для систем автоматического  пожаротушения ПТК САП)
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва

	423
	40200-1258-0930
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения "Спецэлектромеханика")
	Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения «Спецэлектромеханика» (в дальнейшем - АСПСПТ), предназначена для автоматического контроля датчиков пожарообнаружения и управления средствами пожаротушения в реальном масштабе времени на объектах предприятий нефтяной и газовой промышленности
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск

	424
	40200-1260-4794
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления пожаротушением "Идель")
	Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления пожаротушением "Идель" (ПТК АСУ ПТ "Идель") предназначен для автоматизации систем управления пожаротушением и пожарной сигнализацией различных объектов, в том числе добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов
	ООО "Нефтеавтоматика", РФ, г. Уфа

	425
	40200-1261-4139
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-техническский комплекс адресуемой системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения)
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ООО НТО "Терси-М" РФ, г. Нижний Новгород

	426
	40200-1263-3995
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс адресуемой системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (ПТК АСПСПТ))
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород

	427
	40200-1265-4647
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000)
	Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000 (далее в тексте - КТС) с переменным составом компонентов.

КТС применяется в составе проектно-компонуемых систем безопасности - охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах пожаротушения различных видов и уровней сложности и предназначен для:

- обнаружения пожара и несанкционированного проникновения, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок;

- автоматического и дистанционного управления установками пожаротушения различных видов - аэрозольного, водяного и пенного, газового, порошкового и т.п. - отдельно и в различных сочетаниях;

- выдачи извещений и служебной информации, в том числе по интерфейсам RS-485 и Ethernet, в аппаратуру верхнего иерархического уровня АСУ, IBM PC, пульт централизованного наблюдения и т.п.;

- управления, контроля и защиты технологического оборудования.

КТС относится:

- по информационной связи - для информационной связи с другими изделиями;

- по виду энергии носит
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов

	428
	40200-1266-4326
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации, управления установками водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения и оповещателями АСПТ "ЭлеСи")
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск

	429
	40200-1654-4904
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Программно-технический комплекс автоматической системы пожарообнаружения и пожаротушения ГКС 
	Программно-технический комплекс автоматической системы пожарообнаружения и пожаротушения ГКС (далее - система), предназначена для применения в качестве приемно-контрольной и управляющей электронной части автоматизированных систем управления пожаротушением и пожарной сигнализации различных объектов, в том числе добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов.

Система является многокомпонентным изделием и включает оборудование верхнего и среднего уровней, связанное между собой по каналам информационного обмена данными.

Состав и количество оборудования конкретного исполнения

определяется заданием на поставку
	ООО "НПП "ГКС", г. Казань

	430
	40300-1265-0897
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Система автоматического  регулирования давления (САРД)

(Комплект устройств регулирования САР "Вектор")
	Типы используемых контроллеров:

1. Modicon - Schneider Electric
	ООО "СИНКРОСС", РФ, г. Саратов

	431
	40300-1647-4735
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "ТРАНСКОНТ". Система автоматического регулирования давления (САРД). Часть 2
	Система автоматического регулирования давления (САРД) в магистральном нефтепроводе на нефтеперекачивающей станции (НПС). САРД предназначена для поддержания заданного значения давления на приеме НПС не ниже допустимого значения (по условиям кавитации насосных агрегатов) и давления в магистральном нефтепроводе на выходе НПС (после регуляторов давления) не выше допустимого значения по гидравлическому расчету нефтепровода.САРД предназначена для автоматического регулирования давления магистральных нефтепроводов, обеспечивающих рабочее давление не более 6,3 МПа  линейной части магистрального нефтепровода до DN 1200
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск

	432
	40400-1258-0873
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Система автоматического  регулирования давления (САРД)

(Микропроцессорная система автоматического регулирования давления нефтеперекачивающей станции «Спецэлектромеханика»)
	Типы используемых контроллеров:

1. Modicon - Schneider Electric
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск

	433
	40400-1260-0889
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Система автоматического  регулирования давления (САРД)

(Система автоматического регулирования давления САРД "Идель")
	Система автоматического регулирования давления, предназначенная для поддержания давления нефти на приеме и выходе НПС
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа

	434
	40401-1267-0877
	4.04.01  системы контроля загазованности
	Cистема контроля загазованности

(Система контроля уровня загазованности СКЗ-12-Ех-01.М)
	Система контроля загазованности на объектах ОАО «АК «Транснефть»
	ООО НПП "Системы промышленного мониторинга" РФ, г. Москва

	435
	40401-1268-3542
	4.04.01  системы контроля загазованности
	Cистема контроля загазованности

(Системы газоаналитические СГАЭС-ТГ)
	Система контроля загазованности на технологических объектах на основе датчиков измерения уровня загазованности
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург

	436
	40402-1269-0964
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Аппаратура виброконтроля СВКА-1.02.05/10)
	Система контроля вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций
	ФГУП "НПО ИТ" РФ, г. Королев

	437
	40402-1270-4119
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Информационно-измерительная система расширенного вибромониторинга (ИИС РВМ) "TIK-RVM")
	Система контроля вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций на основе измерения среднеквадратического значения виброскорости
	ООО НПП "ТИК" РФ, г. Пермь

	438
	40402-1271-4330
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Аппаратура вибрационного контроля "ЦВА")
	Система контроля вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций на основе измерения среднеквадратического значения виброскорости
	ООО "Прософт-Системы" РФ, г. Москва

	439
	40402-1272-4546
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Аппаратура "Вибробит 100")
	Аппаратура "Вибробит 100", предназначенная для непрерывного измерения и контроля параметров вибрации, механических величин паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов и других машин во время их эксплуатации.

Аппаратура измеряет и контролирует следующие параметры:

- среднеквадратичное значение (СКЗ) виброскорости опор подшипников;

- относительное перемещение вращающихся валов и других узлов;

- относительное смещение вращающихся валов;

- относительное смещение корпусов подшипников, положение запорных регулирующих органов;

- число оборотов ротора.

Аппаратура выполняет:

- измерение параметра и преобразование его в унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения;

- сравнение параметра с заданными уровнями и сигнализацию их превышения;

- формирование сигналов отключения оборудования;

- формирование сигналов мгновенных значений параметра, для оборотов - опорный импульс частоты вращения агрегата
	ООО НПП "Вибробит" РФ, г. Ростов-на-Дону

	440
	40403-1273-0866
	4.04.03  системы контроля  уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 
	Cистема контроля уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 

(Измерительная система для учета нефти и нефтепродуктов SAAB TankRadar L/2 (TRL/2))
	Системы измерения уровня и температуры в резервуарах вместимостью до 100 000 куб. метров
	SAAB Rosemount Tank Control Швеция

	441
	40403-1648-4860
	4.04.03  системы контроля  уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 
	Система измерительная TANK GAUGING для резервуаров
	Система измерения уровня, температуры, давления и вычисления объема, массы нефти, нефтепродуктов, и других жидкостей, в т.ч. хранящихся под давлением в автоматическом режиме.

Система состоит из измерительных преобразователей (датчиков) уровня (уровнемеров), температуры, давления, монтируемых на резервуаре с измеряемым продуктом.

Область применения системы - резервуарные парки предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности.
	ООО "Эндресс+Хаузер", РФ, г. Москва

	442
	40403-1671-4976
	4.04.03  системы контроля  уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 
	Система учета и контроля резервуарных запасов Entis
	Системы измерения и вычисления системы предназначены для отображения на экранах рабочих станций операторов, передачи их в программируемых логические контроллеры и/или распределенные вычислительные системы, в системы противоаварийной защиты

Область применения системы измерения уровня - резервуарные парки нефти и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности

Вид климатического исполнения УХЛ1

Атмосферное давление при эксплуатации 84 - 107 кПа

Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию 18 месяцев
	HONEYWEEL ENRAF B.V., Нидерланды

	443
	40500-1258-0929
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплекс микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики)
	Система телемеханики линейной части магистральных нефтепроводов. Контроль и управление запорной арматуров на линейной части трубопроводов. Контроль технологических параметров на линейной части трубопроводов (давление температура, состояние технологического оборудования)
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск

	444
	40500-1472-4697
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Программно-технический комплекс телемеханики "ОПТИМА-01")
	Типы используемых контроллеров:

1. Motorola;

2. Siemens;

3. Schneider Electric;

4. Allen Bradley;

5. Honeywell;

6. Yokogawa;

7. Omron
	ПТК ТМ "ОПТИМА-01", РФ, г. Уфа

	445
	40500-1647-4730
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телеметрии SIMATIC SINAUT "ТРАНСТЕЛЕКОНТ". Система телемеханики МН и МНПП"
	Система телеметрии SIMATIC SINAUT "Транстелеконт" предназначена для обеспеченную контроля и управления технологическим оборудованием  магистрального нефтепровода из районного, территориального и центрального диспетчерских пунктов
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск

	446
	40500-1650-4878
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплексы микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики "ЭКТИВ")
	Комплексы микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики «Эктив» (при использовании платформ автоматизации Madicon M340 Schneider Electric Industries, Motorola AC3600 Motorola Solutions, Simatic s7-400H (H/F), 

Simatic s7-300), ЗАО «Эктив Телеком» предназначены для обеспечения централизованного телеконтроля и телеуправления технологическим оборудованием линейной части магистральных нефтепроводов из районных и территориальных диспетчерских пунктов
	ЗАО "Эктив Телеком", РФ, г. Москва

	447
	40600-1278-3809
	4.06 Системы обнаружения утечек (СОУ) нефти (нефтепродуктов) магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) в комплекте со специализированными приборами и оборудованием (при наличии в составе системы)
	Система обнаружения утечек

(Система мониторинга протяженных объектов)
	Система мониторинга протяженных объектов на основе температурного и виброакустического принципов действия
	ООО "Петролайт" РФ, г. Москва

	448
	40701-1258-3957
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
	Блок-контейнеры ПКУ

(Блок-контейнер пункта контроля и управления)
	Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д.
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск

	449
	40701-1617-4770
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
	Блок-контейнеры ПКУ

(Блок-контейнер ПКУ)
	Блок-контейнер пунктов контроля и управления линейной телемеханики  (в составе металлоконструкции и установленного комплекта инженерного оборудования) (далее - БК ПКУ), без ходовой части, обычного, северного и южного исполнения, с двумя КТП, с количеством телеуправляемых устройств запорной арматуры до 12 шт.

БК ПКУ устанавливаются на площадках пунктов контроля и управления объектов линейной части магистральных нефтепроводов (узлах магистральных задвижек, регуляторов давления, камер пуска и приема средств очистки и диагностики) магистральных нефтепроводов, и предназначены для:

-  размещения высоковольтного питающего оборудования, инженерного оборудования систем энергообеспечения, системы поддержания микроклимата, телемеханики, связи, оборудования управления запорно-регулирующей арматурой, оборудования электрохимзащиты, оборудования управления АПС, СОУ, инженерно-технических средств охраны;

-  обеспечения штатных условий работы установленного внутри БК ПКУ оборудования, его защиты от неблагоприятных воздействий
	ООО "Телекор", РФ, г. Москва

	450
	40701-1263-4692
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ

4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры ПКУ и связи

(Блок-контейнеры серии БКС)
	Блок-контейнеры (в составе металлоконструкции и установленного комплекта инженерного оборудования) пунктов контроля и управления линейной телемеханики, блок-контейнеры технологической связи и блок-контейнеры дизельной электростанции, без ходовой части, обычного, северного и южного исполнения, без КТП, с одной или двумя КТП, с количеством телеуправляемых устройств запорной арматуры до 12.

Блок - контейнеры (далее - БК) устанавливаются на площадках пунктов контроля и управления объектов линейной части магистральных нефтепроводов (узлах магистральных задвижек, регуляторов давления, камер пуска и приема средств очистки и диагностики), на площадках объектов технологической связи магистральных нефтепроводов, и предназначены для:

-  размещения высоковольтного питающего оборудования, инженерного оборудования систем энергообеспечения, системы поддержания микроклимата, телемеханики, связи, дизельной электростанции с системой топливоснабжения, оборудования управления запорно-регулирующей арматурой, оборудования электрох
	ООО "Синтек", РФ, г. Нижний Новгород

	451
	40701-1618-4788
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ

4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры ПКУ и связи

(Блок-контейнер пункта контроля и управления и связи БК-ПКУиС)
	Блок-контейнер пункта контроля и управления и связи БК-ПКУиС (далее-БК). БК - это унифицированный конструктивный ряд устойчивых к взлому, цельноперевозных зданий блок-контейнерного типа комплектной поставки. Цельноперевозные БК устанавливаются на площадках пунктов контроля и управления линейной части магистральных трубопроводов и предназначены для:

-  размещения высоковольтного питающего оборудования, инженерного оборудования систем энергообеспечения, телемеханики, связи, управления запорно-регулирующей арматурой, оборудования электрохимзащиты, оборудования инженерно- технических средств охраны;

-  обеспечения бесперебойного электропитания установленного внутри блок-контейнера оборудования, а также резервным электропитанием 0,4 кВ оборудования пунктов контроля и управления линейной части магистральных трубопроводов;

-  обеспечения штатных условий работы установленного внутри блок-контейнера оборудования, его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, несанкционированного доступа, вандализма и про
	ОАО "ОПТИМА", РФ, г. Курск

	452
	40701-1861-4890
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ

4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры ПКУ и связи

(Здания мобильные (инвентарные) конструктивной системы «АЛТАЙ»)
	Здания мобильные (инвентарные) конструктивной системы «АЛТАЙ», предназначены для:

- размещения серверного, телекоммуникационного, энергетического и иного оборудования;

- обеспечения конструкцией оболочки защиту аппаратуры и оборудования связи от несанкционированного проникновения внутрь людей и животных, проявлений актов вандализма; 

- размещения инженерных систем, обеспечивающих:

а) поддержание эксплуатационного режима для аппаратуры, установленной внутри блок-контейнера;

б) охранную сигнализацию и санкционированный доступ; 

в) охранно-пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения;

г) освещение помещений блок-контейнера
	ЗАО "АлСЭН", РФ, г. Барнаул

	453
	40702-1617-4699
	4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры связи

(Блок-контейнер связи)
	Блок-контейнеры связи, предназначенные для:

- размещения серверного, телекоммуникационного, энергетического и иного оборудования;

- обеспечения конструкцией оболочки защиту аппаратуры  и оборудования связи от несанкционированного проникновения внутрь людей и животных, проявлений актов вандализма; 

- размещения инженерных систем, обеспечивающих:

а) поддержание эксплуатационного режима для аппаратуры установленной внутри блок-контейнера;

б) охранную сигнализацию и санкционированный доступ; 

в) охранно-пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения;

г) освещение помещений блок-контейнера.
	ООО "Телекор", РФ, г. Москва

	454
	50101-1280-1340
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ
	Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии

Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4

Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная
	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары

	455
	50101-1284-0408
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	456
	50101-1284-1578
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 25 до 1000 кВА на напряжение до 10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 1000 кВА на среднее/низшее напряжение, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц.

Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-630

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4

Тип КТП - однотрансформаторное
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	457
	50101-1285-1430
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные КТПСН, КТПСП, КТПСНС, 2КТПЦ
	Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 250 до 1600 кВ∙А напряжением 10/0,4 кВ, предназначенные для энергоснабжения потребителей

Мощность силового трансформатора, кВ•А - 250-1600

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,44; 0,66

Тип КТП - одно- двух-трансформаторная
	УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь

	458
	50101-1289-3013
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные внутренней установки мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ типа КТПВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВ?А, номинальным напряжением на стороне ВН 6, 10 кВ, на стороне НН 0,4 кВ, типа КТПВ с одним или двумя масляными или сухими трансформаторами, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, климатического исполнения У3 на соответствие требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-081-10 (для сухих трансформаторов с литой изоляцией)
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск

	459
	50101-1290-3594
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью 25...2500 кВА напряжением 10(6)/0,4 кВ
	Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением 6-10кВ тупикового и проходного типа, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50-60Гц

Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4

Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург

	460
	50101-1291-3595
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 2500 кВА
	Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии

Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ -6; 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск

	461
	50101-1292-3986
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 3150 кВА на напряжение до 10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 3150 кВ∙А напряжением до 10 кВ, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц

Мощность силового трансформатора, кВ•А - 100-3150

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,69

Тип КТП - одно- двух-трансформаторная
	ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары

	462
	50101-1595-2630
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	463
	50101-1619-4703
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции КТП номинальным напряжением на стороне ВН 6, 10 кВ, на стороне НН 0,4 кВ, мощностью от 250 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, по потребителям различных отраслей промышленности
	ООО "Сименс" РФ, г. Дзержинск, г. Чапаевск

	464
	50102-1284-1518
	5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Подстанция комплектная трансформаторная марки СЭЩ блочная модернизированная на напряжение 35...220 кВ
	Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц электроприемникам

Номинальная мощность, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, 10000, для 110 кВ - 40000, 63000, для 220 кВ - 63000

Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	465
	50102-1294-3969
	5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Подстанция распределительная блочно-модульная ПРБМ (КТПБ) 35-220 кВ
	Подстанция распределительная блочно-модульная ПРБМ (КТПБ) 35-220 кВ, предназначенная для приема, преобразования, распределения энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях электроснабжения промышленных предприятий и других объектов

Сторона ВН

Номинальная мощность ПРБМ, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, для 110 и 220 кВ - 63000

Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5; 126; 252

Сторона НН

Номинальное напряжение, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
	ЗАО  ПФ"КТП-Урал" РФ, г. Екатеринбург

	466
	50102-1595-2624
	5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	467
	50200-1299-3998
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТДН, ТРДН, ТРДЦН на класс напряжения 110кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТДН, ТРДН, ТРДЦН на класс напряжения 110 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой

Номинальная мощность, МВ•А - 2,5-80

Номинальное напряжение ВН, кВ - 110; 115

Номинальное напряжение НН, кВ - 6,3; 6,6; 10,5; 11,0

Номинальный режим работы - продолжительный

Вид системы охлаждения трансформаторов - М, Д, ДЦ

Тип трансформаторов - трехфазные двух-обмоточные
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" РФ, г. Екатеринбург

	468
	50200-1299-4384
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТДН, ТРДН, ТРДЦН, ТРДНС на класс напряжения 220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТДН, ТРДН, ТРДЦН, ТРДНС на класс напряжения 220 кВ, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта

Номинальная мощность, МВ•А - 10, 25, 32, 40, 63, 80, 100

Номинальное напряжение ВН, кВ - 220, 230, 242

Номинальное напряжение НН, кВ -6,3; 6,6; 10,5; 11; 20; 22

Вид системы охлаждения трансформаторов - Д, ДЦ

Тип трансформаторов - трехфазные двух-обмоточные
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" РФ, г. Екатеринбург

	469
	50200-1595-2628
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые мощностью до 2,5 МВ·А напряжением до 35 кВ
	Трансформаторы силовые мощностью до 2,5 МВ·А напряжением до 35 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	470
	50200-1595-2633
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые мощностью свыше 2,5 МВ·А напряжением до 220 кВ включительно
	Трансформаторы силовые мощностью свыше 2,5 МВ·А напряжением до 220 кВ включительно
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	471
	50200-1299-4911
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТМНС, ТДНС, ТРДНС напряжением до 35 кВ включительно
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТМНС, ТДНС, ТРДНС мощностью от 2500 до 63000 кВА напряжением до 35 кВ включительно, предназначенные для эксплуатации в открытых распределительных устройствах и  преобразования электрической энергии в электрических сетях и установках внешнего энергоснабжения. Вид климатического исполнения У1, УХЛ1. Стойкость к сейсмическим воздействиям до 9 баллов
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы", РФ, г. Екатеринбург

	472
	50301-1284-2986
	5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ
	Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-10
	Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-10 трехполюсного стационарного исполнения с электромагнитным приводом.  Выключатели предназначены для коммутаций электрических цепей в нормальных и аварийных режимах, в сетях трехфазного переменного тока и в шкафах КРУ внутренней установки

Частота -  50 Гц

Номинальное напряжение - 6-10 кВ

Номинальный ток - 1000 А

Номинальный ток отключения - 20 кА. 

Климатическое исполнение выключателей У2 по ГОСТ 15150
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	473
	50301-1300-0423
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630
	Реклоузер вакуумный, предназначенный для коммутации электрических сетей с изолированной и компенсированной нейтралью при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжение 6 или 10 кВ

Номинальное напряжение, кВ - 10

Номинальное рабочее напряжение, кВ - 12

Номинальный ток, А - 630
	ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола

	474
	50301-1300-0424
	5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ
	Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10
	Выключатели вакуумные, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ

Номинальное  напряжение, кВ - 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12

Номинальный ток, А - 1000; 1600
	ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола

	475
	50301-1595-2634
	5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ
	Выключатели вакуумные на напряжения 6-10 кВ
	Выключатели вакуумные на напряжения 6-10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	476
	50302-1284-2987
	5.03.02 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 35 кВ
	Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-35(27,5)
	Высоковольтные вакуумные выключатели (далее выключатели) серии      ВВУ-СЭЩ-35  трехполюсного стационарного исполнения с электромагнит-ным (Э)  или пружинно-моторным приводами (П) и ВВУ-СЭЩ -ПО-27,5 однополюсного исполнения (О) с пружинно-моторным приводом (П)

Номинальное  напряжение, кВ - 35; 27,5

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5; 30

Номинальный ток, А - 1000;  1600
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	477
	50303-1304-1258
	5.03.03 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 110-220 кВ
	Высоковольтные элегазовые выключатели LTB 145D1/B
	Высоковольтные элегазовые выключатели LTB 145D1/B
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария

	478
	50303-1304-2348
	5.03.03 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 110-220 кВ
	Выключатель элегазовый колонковый типа HPL 245B1 с пружинным приводом типа BLG 1002А
	Выключатель элегазовый колонковый типа HPL 245B1 с пружинным приводом типа BGL 1002А на номинальное напряжение 220 кВ

Номинальное  напряжение, кВ - 220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 252

Номинальный ток, А - 4000
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария

	479
	50401-1284-4394
	5.04.01 Разъединители на напряжение 35 кВ
	Разъединители переменного тока на напряжение 35 кВ серии РГП СЭЩ®
	Разъединители переменного тока на напряжение 35 кВ серии РГП.СЭЩ® промышленной частоты 50 (60) Гц, предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также отключения токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий

Номинальное напряжение, кВ  - 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5

Номинальный ток, А - 1000

Номинальная частота, Гц - 50(60)
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	480
	50401-1306-1591
	5.04.01 Разъединители на напряжение 35 кВ
	Разъединители серии РГ и РГП на напряжение 35 кВ
	Разъединители переменного тока серии РГ, РГП, РГ-В, РГП-В на напряжение 35 кВ наружной установки.

Номинальное напряжение, кВ  - 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5

Номинальный ток, А - 1000, 2000, 3150

Номинальная частота, Гц - 50
	ЗАО "Завод электротехнического оборудования" РФ, г. Великие Луки

	481
	50402-1284-4441
	5.04.02 Разъединители на напряжение 110-220 кВ
	Разъединители переменного тока на напряжение 110 кВ серии РГП СЭЩ®
	Разъединители переменного тока на напряжение 110 кВ серии РГП СЭЩ®, предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также отключения токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий

Номинальное напряжение, кВ  - 110

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 126

Номинальный ток, А - 1250, 2000

Номинальная частота, Гц - 50
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	482
	50402-1284-4722
	5.04.02 Разъединители на напряжение 110-220 кВ
	Разъединители переменного тока на напряжение 110 - 220 кВ серии РН СЭЩ®
	Высоковольтные разъединители наружной установки двухколонковые, поворотные серии РН СЭЩ®, на напряжение 110, 220 кВ, номинальный ток 1250, 2000 А, с одним, двумя или без заземляющих ножей, с ручным или электродвигательным приводом, с фарфоровыми или полимерными изоляторами, предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также отключения токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий. Вид климатического исполнения УХЛ1
	ЗАО "Группа Компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	483
	50402-1304-0380
	5.04.02 Разъединители на напряжение 110-220 кВ
	Разъединители высоковольтные типа SGF
	Двухколонковые поворотные высоковольтные разъединители

Номинальное напряжение, кВ  - 110, 150, 220

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 126, 172, 252

Номинальный ток, А - 1600, 2500

Номинальная частота, Гц - 50
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария

	484
	50500-1284-0428
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное СЭЩ-61М (К-61М) напряжением 6-10 кВ на токи 630-4000 А
	Комплектные распределительные устройства СЭЩ-61М

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630-4000

Номинальный ток сборных шин, А - 1000-4000

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25,0-40,0

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50; 60
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	485
	50500-1284-0429
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное напряжением 6-10 кВ на токи 630-1000 А СЭЩ-66 (К-66)
	Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-66

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630

Номинальный ток сборных шин, А - 1000

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20

Номинальный ток электродинамической стойкости выключателей, кА, не менее - 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	486
	50500-1284-0430
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное напряжением 6-10 кВ на токи 630-1600 А СЭЩ-63 (К-63)
	Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-63

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1600

Номинальный ток сборных шин, А - 1000, 1600

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	487
	50500-1284-1583
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное 6-10 кВ на токи 630-3150 А серии СЭЩ-59 (К-59)
	Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-59.

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250

Номинальный ток сборных шин, А - 800, 1600, 2000, 3150

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	488
	50500-1286-3822
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные напряжением до 10 кВ для магистральных нефтепроводов (КРУМН)
	Устройства комплектные распределительные, предназначенные для защиты и коммутации электрических сетей, приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением 6-10 кВ

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150

Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5; 40

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ОАО "Московский завод "Электрощит" РФ, г. Москва

	489
	50500-1289-4623
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные серии К-01Э
	Комплектные распределительные устройства серии К-01Э в конструктивном исполнении: с нижним расположением выкатного элемента (К-01Э), со средним расположением выкатного элемента (К-01ЭС), предназначенные для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением  до 10 кВ в условиях умеренного (У) и умеренно-холодного климата (УХЛ)  категории размещения - 3 по ГОСТ 15150
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск

	490
	50500-1290-4853
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектные распределительные устройства напряжением 6-10 кВ на токи 630-3150 А серии К-310П (КРУ 10 (6)К-310П)
	Комплектные распределительные устройства наружной установки, предназначенные для защиты и коммутации электрических сетей, приёма и распределения электрической энергии переменного тока напряжением 6-10 кВ
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург

	491
	50500-1301-3510
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектное распределительное устройство "Классика" серии D -12 Р (РТ)
	Комплектные распределительные устройства "Классика" серии D -12 Р

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000

Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "Круэлта" РФ, г. Воткинск

	492
	50500-1309-1587
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные. Шкафы КРУ
	Устройства комплектные распределительные шкафы серии КРУ2-10 и КМВ, КМ-1, КМП-С

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10; 6,6; 11

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Номинальный ток сборных шин, А - 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220
	ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи

	493
	50500-1309-4469
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные шкафы серии Nexima 
	Устройства комплектные распределительные шкафы серии Nexima, предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением                                    6 и 10 кВ для систем с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500

Номинальный ток сборных шин, А - 1250-2500

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи

	494
	50500-1311-2916
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектные распределительные устройства К-304 НЭ
	Устройства комплектные распределительные типа К-304 НЭ

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 1600

Номинальный ток отключения, кА - 20; 25; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ОАО "Новая Эра" РФ, г. Санкт-Петербург

	495
	50500-1312-3616
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Пункт секционирования столбовой ПСС - 10
	Пункт секционирования столбовой ПСС-10

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 400; 630

Номинальный ток отключения, кА - 6,3; 8,0; 10,0; 12,5

Номинальная частота, Гц - 50 
	ООО "Инициатива" РФ, г. Москва

	496
	50500-1315-3549
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектные распределительные устройства серии С-410
	Комплектные распределительные устройства серии С-410

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630-3150

Номинальный ток сборных шин, А - 630-3150

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 25; 31,5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "АБС Электротехника"  РФ, г. Санкт-Петербург

	497
	50500-1595-2623
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные на напряжение 6-10 кВ
	Устройства комплектные распределительные на напряжение 6-10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	498
	50500-1629-4758
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 

(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	КРУ типа  NXAIR
	Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с воздушной изоляцией (КРУ) серии NXAIR с вакуумными выключателями серии SION и 3AH, на номинальные токи до 4000 А, токи термической стойкости до 40 кА, предназначенные для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 кВ и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной, через дугогасительный реактор, нейтралью. Вид климатического исполнения У3
	Обособленное подразделение ООО "Сименс", г. Дубна

	499
	50500-1284-4908
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения СЭЩ®-70
	Комплектное распределительное устройство СЭЩ®-70 напряжением 6 и 10 кВ, на номинальный ток до 4000 А, предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц. Вид климатического исполнения У3, Т3
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара", РФ, г. Самара

	500
	50500-1629-4881
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные типов  

8DJH и NXPLUS C
	Комплектные распределительные устройства с элегазовой (SF6) изоляцией (далее КРУЭ) типов 8DJH и  NXPLUS C в металлическом корпусе с цельносварными резервуарами, заполненными элегазом и с встроенными в них дугогасительными камерами вакуумных выключателей, выключателей нагрузки-разъединителей, а также заземлителей, с вакуумными выключателями серии ЗАН, на номинальные токи до 2500 А, токи термической стойкости до 31,5 кА, климатического исполнения У3, предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6, 10 кВ в сетях с заземленной и изолированной нейтралью, при работе в помещениях распределительных и трансформаторных подстанций на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Обособленное подразделение ООО "Сименс", г. Дубна

	501
	50600-1288-2081
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства управления и распределения
	Низковольные комплектные устройства распределения и управления 

Номинальное напряжение, В - 380

Номинальный ток главной цепи, А - до 6300

Частота переменного тока, Гц - 50/60

Климатическое исполнение - УХЛ1, Т1, ОМ1
	ООО "ПУ Казаньэлектрощит" РФ, г. Казань

	502
	50600-1289-0252
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Устройство низковольтное комплектное серии НКУ-Э98
	Низковольные комплектные устройства серии НКУ-Э98

Номинальное напряжение, В - 380

Номинальный ток главной цепи, А - 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000

Частота переменного тока, Гц - 50, 60

Климатическое исполнение - У1, УХЛ1
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск

	503
	50600-1291-3418
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления типа Freecon
	Низковольные комплектные устройства распределения и управления типа Freecon

Номинальное напряжение, В - 380

Номинальный ток главной цепи, А - 100-630

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ3, УХЛ4
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск

	504
	50600-1292-1290
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Устройства комплектные низковольтные
	Низковольтные комплектные устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В, управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 380±19

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 100; 250; 400; 630

Ударный ток сборных шин, кА, не менее - 30

Тип системы заземления - TN-S; TN-C

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары

	505
	50600-1318-2410
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Щиты управления и автоматики серии ЩУ
	Низковольные комплектные устройства - щиты управления, автоматики и распределения

Номинальное напряжение, В - 380

Номинальный ток главной цепи, А - 100; 250; 400; 630

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ3, Т3
	ЗАО "Югкомплектавтоматика" РФ, г. Краснодар

	506
	50600-1319-1985
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Устройства комплектные низковольтные управления и распределения
	Низковольные комплектные устройства

Номинальное напряжение, В - 400; 660

Номинальный ток главной цепи, А - 2500; 1600; 1000; 630

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ4, Т3
	ЗАО "Промтехэнерго", г. Ростов-на-Дону РФ, г. Ростов-на-Дону

	507
	50600-1322-3636
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Щиты осветительные распределительные типа ЩОРВ
	Щиты осветительно-распределительные взрывозащищенные типа ЩОРВ

Номинальное напряжение, В - 380

Номинальный ток главной цепи, А - 25, 40, 63, 100, 250, 400, 630

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ1, Т1, ОМ1
	ООО "Кортем-горэлтех" РФ, г. Санкт-Петербург

	508
	50600-1323-3492
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства серии ШНЭ
	Низковольные комплектные устройства серии ШНЭ

Номинальное напряжение сети, В - 380

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4; О4; Т2; Т3
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары

	509
	50600-1324-4674
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства управления и распределения
	Устройства комплектные низковольтные управления и распределения, предназначенные для приема и распределения электрической энергии, и управления электрооборудованием, рассчитанные на номинальный ток до 2500 А, номинальное рабочее напряжение 380 В частоты 50 Гц, климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ3 и Т3, сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов
	ООО "ЭнергоПромИнтеграция" РФ, г. Казань

	510
	50600-1619-4705
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Щиты станций управления (ЩСУ) типа Sivacon S8
	Щиты станций управления (ЩСУ) типа Sivacon S8, предназначенные для применения в цепях переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 400 В электроустановок потребителей различных отраслей промышленности в качестве главных и вспомогательных распределительных щитов, щитов аварийного ввода резерва (АВР), щитов станций управления электродвигателями и нагревателями, агрегатных щитов станций управления электроприводными агрегатами, для питания потребителей собственных нужд, включая электроприводы запорной и регулирующей арматуры
	ООО "Сименс" РФ, г. Дзержинск, г. Чапаевск

	511
	50600-1317-1619
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтное комплектное устройство "Ассоль"
	Низковольные комплектные устройства "АССОЛЬ"

Номинальное напряжение, В - 380

Номинальный ток главной цепи, А - 100, 250, 400, 630 … до 7100

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ3, Т3
	ЗАО "Электронмаш" РФ, г. Санкт-Петербург

	512
	50600-1673-4979
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	СЭТАП-НКУ. Щиты станций управления
	Щиты станций управления, предназначенные для решения задач электроснабжения, учета и распределения электроэнергии, управления и автоматизации промышленных объектов и жилищно-коммунального хозяйства.

Номинальный ток главной цепи, до 3200 А

Номинальное напряжение главных цепей, 220, 380, 660 В

Частота переменного тока, 50 Гц

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ3

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, 5 лет
	ООО "Корпорация Электроаппарат" РФ, г. Чебоксары

	513
	50700-1595-2631
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 

от 200 до 8000 кВт

5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 

от 200 до 2500 кВт
	Асинхронные электродвигатели напряжением до 10 кВ
	Асинхронные электродвигатели напряжением до 10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	514
	50701-1328-4149
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные ВАО8К-450, 560, 630 и ВАО8КУ-630
	Взрывозащищенные асинхронные обдуваемые ЭД , мощностью от 200 до 2000 кВт, вертикального исполнения
	ЗАО "Завод крупных электрических машин", Украина

	515
	50701-1331-4437
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные типа 1 TZ
	Взрывозащищенный асинхронный  ЭД , мощностью 12000 кВт,горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 7,2 кВ.
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург

	516
	50701-1333-2847
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные ВАО
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 200 до 2000 кВт, вертикального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	НП ЗАО "Электромаш" Молдова

	517
	50701-1325-4965
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные типа 5А3МВ1 мощностью 5000, 5500 кВт
	Двигатели асинхронные типа 5АЗМВ1 мощностью 5000 и 5500 кВт во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции, предназначенные для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов. Климатическое исп. У2,5. Срок службы не менее 40 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск

	518
	50701-1325-4363
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные типа 5АЗМВ, мощностью от 3150 до 5000 кВт
	Двигатели асинхронные трехфазные типа 5АЗМВ, мощностью от 3150 до 5000 кВт во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции, с короткозамкнутым ротором, предназначенные для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов. Климатическое исполнение УХЛ 2,5. Срок службы не менее 40 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск

	519
	50701-1325-4966
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные типа 4АЗМВ мощностью от 800 до 2500 кВт
	Двигатели асинхронные типа 4АЗМВ мощностью от 800 до 2500 кВт во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции  предназначены для использования в качестве привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок (под навесом). Климатическое исполнение У2,5. Гарантийный срок службы - 5 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск

	520
	50702-1333-2848
	5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 2500 кВт
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные ВАОВ
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 200 до 2000 кВт, вертикального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	НП ЗАО "Электромаш" Молдова

	521
	50702-1328-3547
	5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 2500 кВт
	Электродвигатели взрывозащищенные асинхронные вертикальные ВАОВ5К
	Взрывозащищенные асинхронные обдуваемые ЭД , мощностью от 315 до 2250 кВт, вертикального исполнения
	ЗАО "Завод крупных электрических машин", Украина

	522
	50703-1328-4054
	5.07.03 Электродвигатели асинхронные общепромышленного назначения горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели асинхронные ДАЗО, А, АК, АОД
	Асинхронные ЭД общепромышленного  исполнения, мощностью от 250 до 2000 кВт, горизонтального исполнения
	ЗАО "Завод крупных электрических машин", Украина

	523
	50704-1331-4439
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 

6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели синхронные взрывозащищенные типа 1DX
	Взрывозащищенный синхронный  ЭД , продувка оболочки защитным газом , мощностью 6300 и 8000 кВт,горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 10 кВ.
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург

	524
	50704-1595-2632
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 

6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Синхронные электродвигатели мощностью до 8 МВт напряжением до 10 кВ
	Синхронные электродвигатели мощностью до 8 МВт напряжением до 10 кВ.
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	525
	50705-1325-4778
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные с разомкнутым циклом вентиляции мощностью от 6300 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные с разомкнутым циклом вентиляции мощностью от 6300 до 8000 кВт, двухполюсные, трехфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ, предназначенные для использования в качестве электропривода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов.

Вид климатического исполнения - УХЛ4. Срок службы не менее 40 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск

	526
	50704-1325-4372
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 

6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные взрывозащищённые мощностью от 6300 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные взрывозащищенные мощностью от 6300 до 8000 кВт трехфазного тока частотой 50 Гц с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р" напряжением 6 и 10 кВ, мощностью от 6300 до 8000 кВт. Климатическое исполнение УХЛ4, Срок службы не менее  40 лет.

Двигатели предназначены для использования в качестве электропривода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск

	527
	50800-1290-1561
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанции передвижные
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения

Номинальное напряжение, В - 400

Номинальная мощность, кВт - от 5 до 1600
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург

	528
	50800-1335-1291
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-1000НК-02М3/ТН"
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-1000НК-02М3/ТН"

Номинальное напряжение, В - 400

Номинальная мощность, кВт - 1000
	ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург

	529
	50800-1335-1293
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-630НК-02М3-01/ТН
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-630НК-02М3-01/ТН"

Номинальное напряжение, В - 400

Номинальная мощность, кВт - 651
	ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург

	530
	50800-1336-1563
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Блочно-контейнерные автоматизированные электростанции серии "БКАЭС"
	Блочно - контейнерные автоматизированные электростанции (далее БКАЭС) мощностью 8-1600 кВА

Номинальное напряжение, В - переменного трехфазного тока, В - 400, 6300

переменного однофазного тока, В - 230

Номинальная мощность, кВт - от 5 до 2200
	ООО "Энергетический центр "Президент-Нева" РФ, г. Санкт-Петербург

	531
	50800-1337-2111
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения ЭНЕРГО-Д650/0,4КН30
	Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д650/0,4КН30" контейнерного исполнения

Номинальное напряжение, В - 400

Номинальная мощность, кВт - 650
	ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург

	532
	50800-1337-2112
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН30
	Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д1000/6,3КН30" контейнерного исполнения

Номинальное напряжение, В - 6300

Номинальная мощность, кВт - 1000
	ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург

	533
	50800-1595-2635
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанции автоматизированные комплектные мощностью до 1000 кВ·А
	Электростанции автоматизированные комплектные мощностью до 1000 кВ·А
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	534
	50901-1289-0480
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты низковольтные типов УКЗН и МЭХЗН
	Устройства распределительные катодной защиты низковольтные типа УКЗН и МЭХЗН, предназначенные для  катодной защиты наземных и подземных металлических трубопроводов и сооружений от электрохимической коррозии

Испытание прочности изоляции напряжением  частоты 50 Гц в течение 1 мин:

- входной цепи относительно корпуа - 2000 В

- выходной цепи относительно корпуса - 1500 В

- цепи управления относительно корпуса - 500 В

Сопротивление изоляции - 20 МОм

Определение диапазона регулирования выходного напряжения 0,5-100 %
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск

	535
	50901-1595-2626
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные
	Устройства распределительные для катодной защиты низковольтные
	Испытание прочности изоляции напряжением  частоты 50 Гц в течение 1 мин - 1000 В

Сопротивление изоляции - 20 МОм

Определение диапазона регулирования выходного напряжения 0,5-100 %
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	536
	50901-1285-1644
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные

5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН
	Номинальное напряжение устройств на стороне высокого напряжения - 6; 10 кВ

Сопротивление изоляции цепей РУНН - 1 МОм

Сопротивление изоляции цепей РУВН не менее - 1000 МОм

Номинальная выходная мощность преобразователей катодной защиты, размещаемых в устройстве - 0,1-5,0 кВт
	УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь

	537
	50901-1341-4782
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные

5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН
	Устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН, предназначенные  для защиты от почвенной коррозии трубопроводов и других подземных металлических сооружений. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1.
	ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" РФ, г. Пермь

	538
	50902-1289-4573
	5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты высоковольтные типов УКЗВ(Э) и МЭХЗВ(Э)
	Устройства распределительные катодной защиты низковольтные типа УКЗВ(Э) и МЭХЗВ(Э), предназначенные для катодной защиты наземных и подземных металлических трубопроводов и сооружений от электрохимической коррозии

Измерение электрического сопротивления изоляции цепей ВН не менее - 1000 МОмВ 

Измерение электрического сопротивления изоляции цепей РУНН не менее - 1 МОм
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск

	539
	50902-1595-2627
	5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные для катодной защиты высоковольтные
	Измерение электрического сопротивления изоляции цепей РУВН не менее - 1000 МОм

Испытание на электрическую прочность изоляции главных и вспомогательных цепей напряжением промышленной частоты, время приложения напряжения (60±5) с 6/10 кВ - 32/42 кВ 

Измерение электрического сопротивления изоляции цепей РУНН не менее - 1 МОм
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	540
	50903-1344-1345
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты
	Выпрямители типа В-ОПЕ-ТМ
	Выпрямитель для катодной защиты предназначен для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь

	541
	50903-1344-4649
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты
	Станции катодной защиты "СИГНАЛ" СКЗ-ИП" 
	Станции катодной защиты "СИГНАЛ", предназначенные для катодной защиты подземных металлических  сооружений от электрохимической коррозии.

Коэффициент полезного действия - не менее 90 %,

Пульсация тока - не более 3%

Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 1 до 100 %

Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  1 %

Возможность длительной работы в режиме прерывания цепей нагрузки СКЗ не менее 15 суток

Вид климатического исполнения У1

Назначенный срок службы, лет, не менее - 20

Наработка на отказ, с вероятностью 0,9 час, не менее - 25000

Среднее время восстановления, час - 2
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь

	542
	50903-1340-0454
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Выпрямители для катодной защиты типа "Энергомера" В-ОПЕ-М4
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В

Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,

Коэффициент мощности в номенальном режиме - не менее 0,96%

Сопротивление изоляции - 20 МОм

Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %
	ОАО "Концерн Энергомера" РФ, г. Ставрополь

	543
	50903-1341-3684
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Выпрямители однофазные переменного тока естественно вентилируемые
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В

Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,

Коэффициент мощности в номенальном режиме - не менее 0,75 %

Пульсация тока - не более 3%

Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 10 до 100 %

Диапазон регулирования уставки защитного потенциала от -0,5 до - 3,5 В

Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %
	ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" РФ, г. Пермь

	544
	50903-1342-3955
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В

Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,

Пульсация тока - не более 3%

Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 0 до 100 %

Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %

Возможность длительной работы в режиме прерывания цепей нагрузки СКЗ 15 суток
	ООО "ЦИТ-ЭС" РФ, г. Саратов

	545
	50903-1343-4432
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Импульсный преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В

Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,

Пульсация тока - не более 3%

Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 10 до 100 %

Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %

Возможность длительной работы в режиме прерывания цепей нагрузки СКЗ 15 суток
	ООО НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ" РФ, г. Саратов

	546
	50903-1595-2625
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Автоматические выпрямители для катодной защиты
	Измерение сопротивления изоляции - 20 МОм

Испытание электрической прочности изоляции напряжением частотой 50 Гц в течение 1 мин. - 1000 В

Измерение электрического сопротивления заземления - 0,05 Ом

Проверка диапазона уставки суммарного потенциала - от -0,5 до - 3,5 В

Определение коэффициента пульсаций выходного тока - не более 3 %
	ОАО "АК "Транснефть" РФ

	547
	50904-1642-0054
	5.09.04 анодные заземлители
	Электроды графитовые трубчатые для анодных заземлителей
	Скорость растворения анодного материала, – 0,3 кг/А•год

Срок службы – 15  лет.

Выдерживаемое напряжение постоянного тока на 1 мм толщины изоляции,  не менее - 5 кВ
	ООО "Донкарб Графит"

	548
	50904-1346-1640
	5.09.04 анодные заземлители
	Комплектный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МКГ
	Комплектный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МКГ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 16 шт). Материал электрода - ферросилид. Масса рабочего элемента - не более 45 кг.  Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 8А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	549
	50904-1346-1641
	5.09.04 анодные заземлители
	Комплектный анодный заземлитель "Менделеевец"-МК
	Комплектный анодный заземлитель "Менделеевец"-МК предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента поверхностного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Материал электрода - ферросилид. Масса рабочего элемента - не более 24 кг. Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 5А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35 лет. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	550
	50904-1346-1642
	5.09.04 анодные заземлители
	Анодный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МГ
	Анодный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МГ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 4 шт). Материал электрода - ферросилид. Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 25А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Масса рабочего элемента - не более 45 кг. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35 лет. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	551
	50904-1347-4153
	5.09.04 анодные заземлители
	Заземлители ферросилидовые анодные для катодных систем электрохимической защиты трубопроводов и подземных сооружений от коррозии
	Скорость растворения анодного материала, – 0,3 кг/А•год

Срок службы – 15  лет.

Выдерживаемое напряжение постоянного тока на 1 мм толщины изоляции,  не менее - 5 кВ
	ОАО "Магнит" РФ, г. Новочеркасск

	552
	50904-1347-4605
	5.09.04 анодные заземлители
	Заземлители комплектные глубинные
	Комплектные глубинные заземлители ЭлЖК-КГ  для систем электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений.

Глубинные заземлители ЭлЖК-КГ  образуют глубинное анодное заземление, предназначенное для обеспечения катодной поляризации металла защищаемого сооружения. Располагается ниже глубины промерзания.

Скорость растворения анодного материала, кг/А·год, не более - 0,3

Срок службы, лет, не менее - 25
	ОАО "Магнит" РФ, г. Новочеркасск

	553
	50904-1346-1643
	5.09.04 анодные заземлители
	Заземлитель анодный "Менделеевец"-ММ
	Заземлитель анодный "Менделеевец"-ММ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента поверхностного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях при температуре окружающей среды на уровне размещения от 0 до плюс 60 С.

Материал электрода - ферросилид. 

Масса рабочего элемента - не более 24 кг. 

Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 4 А. 

Скорость растворения анодного материала -  не более 0,3 кг/А•год.

Материал соединительного кабеля АЗ - медный многожильный. 

Назначенный срок службы АЗ, не менее - 35. 

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. 

Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	554
	50904-1346-3427
	5.09.04 анодные заземлители
	Комплектные магнетитовые заземлители "Менделеевец"
	Комплектные магнетитовые заземлители "Менделеевец" предназначены для использования в качестве малорастворимого элемента поверхностного (МТК) или глубинного (МТКГ) анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция МТКГ - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 24 шт). Материал электрода - магнетит. Максимальная снимаемая токовая нагрузка с одного блока (МТК, МТКГ) - 5А. Скорость анодного растворения - не более 0,03 кг/А•год. Срок службы - не менее 30 лет
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	555
	50904-1346-4577
	5.09.04 анодные заземлители
	Глубинный анодный заземлитель блочный "Менделеевец" - МГБ
	Глубинный анодный заземлитель блочный "Менделеевец" - МГБ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 20 шт). Материал электрода - ферросилид. Масса рабочего элемента - не более 45 кг. Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 6А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	556
	50904-1346-4896
	5.09.04 анодные заземлители
	Магнетитовый анодный заземлитель "Менделеевец"-МТ"
	Магнетитовые анодные заземлители "Менделеевец"-МТ", предназначены для использования в качестве рабочих элементов поверхностного или глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных и подводных магистральных трубопроводов и других металлических сооружений, а также для защиты внутренних поверхностей трубопроводов и резервуаров, контактирующих с питьевой водой и другими технологическими средами. Материал электрода - магнетит. Максимальное количество магнетитовых анодов в цепочке на одном несущем кабеле – 5 штук. Максимальная снимаемая токовая нагрузка – 3 (6) А. Скорость анодного растворения - не более 0,03 кг/А∙год. Срок службы - не менее 35 лет
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	557
	50905-1346-4895
	5.09.05 протяженные аноды
	Протяженный анодный заземлитель "Менделеевец"-МП"
	Анодные заземлители "Менделеевец"-МП, предназначены для использования в качестве малорастворимых элементов протяженного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии магистральных трубопроводов и других подземных металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях при температуре окружающей среды на уровне размещения от 0 до плюс 60 С. Материал электрода – смешанный металлооксид (ММО).

Максимальная линейная плотность тока от 50 до 600 мА/п.м. Скорость анодного растворения - не более 0,01 г/А∙год. Срок службы - не менее 30 лет


	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск

	558
	50905-1348-4076
	5.09.05 протяженные аноды 
	Электроды протяженные гибкие серии ЭР для систем электрохимической защиты
	Электрическое сопротивление изоляции контактных узлов электрода не менее - 100 МОм

Срок службы – 25  лет.
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва

	559
	50905-1348-4077
	5.09.05 протяженные аноды 
	Модули серии ЭР на основе протяженных гибких электродов для защиты металлических сооружений от коррозии
	Электрическое сопротивление изоляции контактных узлов электрода не менее - 100 МОм

Срок службы – 25  лет.
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва

	560
	50905-1349-4029
	5.09.05 протяженные аноды 
	Электроды анодного заземления типа ЭЛЭР-2 из электропроводного эластомера
	Условная прочность при растяжении внутренней слой/ наружний слой - 7,0/7,0 МПа

Изменение условной прочности  при растяжение после воздействия нефтепродуктов 

- 35 %

Изменение удельного объемного электрического сопротивления после воздействия нефтепродуктов ±35 % 

Срок службы – 30  лет
	ЗАО "Электрохимзащита" РФ, г. Тула

	561
	50905-1622-2640
	5.09.05 протяженные аноды 
	Провода токоотдающие для систем электрохимической защиты
	Срок службы – 25  лет.

Удельное электрическое сопротивление покрытие проводов не более 0,1 Ом•м

Строительная длина проводов, не менее - 200 м
	ОАО ВНИИКП, РФ, г. Москва

	562
	50906-1350-3685
	5.09.06 устройства электродренажной защиты 
	Оборудование электрохимзащиты трубопроводов от коррозии
	Номинальный выходной ток - до 800 А
	ООО ПП "Континиум" РФ, г. Уфа

	563
	50906-1351-4285
	5.09.06 устройства электродренажной защиты 
	Устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного ток
	Предельно допустимое рабочее напражение постоянного тока на трубопроводе - 3,5 В

Максимальный отводимый ток в течении 1 сек/50 Гц - 400 А

Переходное сопротивление соедения заземляющего проводника и заземлителя - 0,05 Ом
	ЗАО "Трубопроводные системы и технологии" РФ, г. Щелково

	564
	51000-1145-0275
	5.10 Котельная блочная
	Установка котельная

водогрейная транспортабельная «УВТ-2,0-95/115» 
	Предназначена для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения, номинальной теплопроизводительностью 2,0 МВт, работающие на газообразном и жидком топливе с температурой воды в подающем трубопроводе до 115 °C.
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	565
	51000-1145-0277
	5.10 Котельная блочная
	Установка котельная

 водогрейная транспортабельная «УВТ-4,0-95/115» 
	Установка котельная водогрейная транспортабельная «УВТ-4,0-95/115», предназначенная для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения, номинальной теплопроизводительностью 4,0 МВт, работающие на газообразном и жидком топливе с температурой воды в подающем трубопроводе до 115 °C.
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	566
	51000-1145-0278
	5.10 Котельная блочная
	Установка котельная водогрейная транспортабельная "УВТ-1,0-95/115"
	Установка котельная водогрейная транспортабельная "УВТ -1,0 -95", предназначенная для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения, номинальной теплопроизводительностью от 0,5 до 30 МВт, работающие на газообразном и жидком топливе с температурой воды в подающем трубопроводе до 115  C
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки

	567
	51000-1352-3382
	5.10 Котельная блочная
	Блочно-модульные котельные типа "Рэмэкс-ТТ"
	Блочно-модульные котельные серии БМК типа Рэмэкс-ТТ

Мощность, МВт - 0,5-15

Топливо - газообразное, жидкое

Климатическое исполнение - ХЛ5, УХЛ5
	ООО "Рэмэкс" РФ, г. Черноголовка

	568
	51000-1354-4405
	5.10 Котельная блочная
	 Блочно-модульные котельные серии БМК
	Блочно-модульные котельные серии БМК

Мощность, МВт - 0,5-11,63

Топливо - природный, попутный газ, светлые и темные нефтепродукты, нефть, уголь, твердое топливо

Климатическое исполнение - У1, УХЛ1
	ЗАО "Завод БМК ЭнергоЛидер" РФ, г. Самара

	569
	51101-1355-0928
	5.11.01 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 6-10 кВ
	Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ
	Блоки микропроцессорные релейной защиты типа БМРЗ, БМРЗ-200 и цифровые блоки релейной защиты типа БМРЗ-100, предназначенные для релейной защиты, управления, автоматики, сигнализации и контроля параметров присоединений напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ
	ООО НТЦ "Механотроника" РФ, г. Санкт-Петербург

	570
	51101-1532-0471
	5.11.01 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 6-10 кВ
	Цифровые устройства релейной защиты и измерений серии "Sepam"
	Цифровые устройства релейной защиты и измерений серии "Sepam"
	Schneider Electric Industries S.A., Франция

	571
	51101-1280-4517
	5.11.01 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 6-10 кВ

5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП
	Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП, предназначенные для использования на электрических станциях и подстанциях с переменным, выпрямленным переменным, постоянным оперативным током с выполнением необходимых функций защиты, автоматики, управления и сигнализаци различных присоединений комплектных распределительных устройств напряжением 6-35 кВ. Устройства устанавливаются в КРУ внутренней или наружной установки, камеры сборные одностороннего обслуживания, а также на панелях и в шкафай РЗА.

Виды климатического исполнения - УХЛ и Т категории 3.1 по ГОСТ 15150

Номинальное напряжение, В - 110, 220; 

Допустимые длительные отклонения частоты, Гц - от 45 до 55;

Допустимая длительность при перерывах питания, с - 0,5
	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары

	572
	51102-1323-2435
	5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Шкафы защит присоединений напряжением 110 и 220 кВ серии ШЭ2607
	Шкафы защит серии ШЭ2607

Номинальное напряжение сети, кВ - 110; 220

Частота переменного тока, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ3
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары

	573
	51102-1355-2349
	5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации
	Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации электрооборудования и присоединений различного назначения напряжением до 220 кВ
	ООО НТЦ "Механотроника" РФ, г. Санкт-Петербург

	574
	51102-1356-3424
	5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Устройство ТОР ххх
	Устройства защиты и автоматики ТОР
	ООО "Исследовательский центр "Бреслер" РФ, г. Чебоксары

	575
	51201-1357-2101
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией
	Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 16.К71-090
	ОАО "Иркутсккабель" РФ, г. Иркутск

	576
	51201-1359-2399
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые с бумажной изоляцией, изготовленные в соответствии требованиями ГОСТ 18410-73
	Кабели силовые с бумажной изоляцией, изготовливаемые по ГОСТ 18410-73
	ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь

	577
	51201-1362-4707
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ
	Кабели силовые c медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена климатического исполнения УХЛ1, УХЛ2, У1, У2, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 6 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино

	578
	51201-1365-4653
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые на напряжение 6 кВ
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке

Номинальное переменное напряжение, кВ - 6

Номильная частота, Гц - 50

Число жил - 3

Вид изоляции - с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке

Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ5, Т1, Т5

Номинальное сечение основной жилы от 50 до 240 мм2
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск

	579
	51201-1359-2375
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ

5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели силовые с изоляцией сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ, изготовленные по ТУ 16К.71-335-2004
	Кабели силовые с изоляцией сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ, изготовливаемые по ТУ 16К.71-335-2004
	ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь

	580
	51201-1361-4110
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ

5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ
	Кабели силовые

Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35

Номильная частота, Гц - 50

Число жил - 1, 3

Вид изоляции - сшитый полиэтилен

Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный

	581
	51201-1362-4709
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ

5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели  силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 10, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино

	582
	51201-1363-4492
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ

5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ
	Кабели силовые

Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35

Номильная частота, Гц - 50

Число жил - 1, 3

Вид изоляции - сшитый полиэтилен

Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2
	ООО "ПО "Энергокомплект" Республика Беларусь

	583
	51300-1323-3433
	5.13 Устройства плавного пуска электродвигателей напряжением выше 1000 В
	Шкафы пусковые системы плавного пуска высоковольтных электродвигателей
	Шкафы пусковые плавного пуска высоковольтных электродвигателей серии ШПТУ

Номинальное напряжение на входе, кВ - 3; 6; 10

Климатическое исполнение - УХЛ4
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары

	584
	51300-1366-0436
	5.13 Устройства плавного пуска электродвигателей напряжением выше 1000 В
	Устройство безударного пуска высоковольтных электродвигателей типа УБПВД для электроприводов магистральных насосных агрегатов
	Устройства безударного пуска высоковольтных электродвигателей типа УБПВД для плавного безударного пускасинхронных и асинхронных двигателей, компрессоров, вентиляторов, насосов и т.д.

Номинальное напряжение на входе, кВ - 6; 10

Климатическое исполнение - УХЛ4 (УХЛ1)
	ОАО "ВНИИР" РФ, г. Чебоксары

	585
	51400-1323-4774
	5.14 Устройства частотного регулирования электродвигателей напряжением выше 1000 В 
	Преобразователи частоты серии ЭСН
	Преобразователи частоты серии ЭСН, предназначены для питания и регулирования скорости синхронных и асинхронных двигателей мощностью до 2 500 кВт (включительно) в различных производственных механизмах: насосах, вентиляторах, кузнечно-прессовом оборудовании, конвейерах и других механизмах
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары

	586
	51400-1331-4544
	5.14 Устройства частотного регулирования электродвигателей напряжением выше 1000 В 
	Преобразователь частоты Perfect Harmony WCIII
	Преобразователь частоты Perfect Harmony WCIII, с входным напряжением 10 кВ, выходным напряжением до 7,2 кВ, с жидкостным охлаждением, климатического исполнения УХЛ4, предназначенный для преобразования тока промышленной частоты в электрический ток переменной частоты по требованию потребителя.
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург

	587
	51400-1369-4365
	5.14 Устройства частотного регулирования электродвигателей напряжением выше 1000 В 
	Устройства управления комплектные на основе автономных инверторов для частотнорегулируемых электроприводов свыше 1000В
	Устройства управления комплектные на основе автономных инверторов для частотнорегулируемых электроприводов выше 1000 В (до 5500кВ включительно)

Номинальное напряжение питающей сети 6, 10 кВ

Номинальное выходное напряжение от 0,69 до 10,00 кВ

Частота выходного напряжения от 0,1 до 60 Гц

Выходной ток от 800 до 8000 А

КПД  ПЧ в номинальном режиме не менее 96,5 %

Срок службы преобразователя не менее 40 лет
	фирма J.B.PLUS s.r.o. Чехия, ООО НПП "ЭОС", Украина

	588
	51500-1371-1502
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Единый источник оперативного тока АБП-28-220-50-УХЛ4
	Единый источник оперативного тока предназначена для гарантированного питания однофазным переменным током 220В 50Гц оперативных цепей, устройств релейной и микропроцессорной автоматики НПС
	ЗАО МПО ТК "Технокомплект" РФ, г. Дубна

	589
	51500-1371-1613
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Аппараты управления оперативным током АУОТ-М (АБП-ТППТ) "Дубна"
	Аппараты управления оперативным током типа АУОТ-М (АБП-ТППТ) "Дубна"

Напряжение на выходе, В, регулируемое дискретно по 1 В - от 150 до 250

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Климатическое исполнение - УХЛ4
	ЗАО МПО ТК "Технокомплект" РФ, г. Дубна

	590
	51500-1372-3856
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Шкаф управления оперативным током многофункциональный ШУОТ М-2406 
	Шкаф управления оперативным током многофугкциональный ШУОТ М-2406

Напряжение на выходе, В, регулируемое дискретно по 1 В - от 28,5 до 230

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Климатическое исполнение - УХЛ4
	ОАО "Завод Инвертор" РФ, г. Оренбург

	591
	51500-1373-4498
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Аппараты питания оперативным током АПОТ-ХХ-250-УХЛ4
	Аппараты питания оперативным током, предназначенные для обеспечения стабилизированным напряжением устройств РЗиА, устройств сигнализации, устройств противоаварийной автоматики, устройств управления и приводов высоковольтных выключателей, заряда аккумуляторных батарей, обеспечения подзаряда аккумуляторных батарей, контроля состояния аккумуляторных батарей

Напряжение на выходе, В - 230

Номинальное напряжение питающей сети, В - 380

Климатическое исполнение - УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы" РФ, г. Новосибирск

	592
	51600-1291-3420
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровое возбудительное устройство синхронных двигателей типа ВТЦ-СД 
	Цифровые возбудительные устройства для управления возбуждением синхронных двигателей

Тип двигателя - синхронные с щеточной и бесщеточной системами возбуждения

Мощность возбуждаемого двигателя, кВт - 200-12500

Номинальное выпрямленное напряжение, В - 36-600

Номинальное напряжение электродвигателя, кВ - 10

Климатическое исполнение - УХЛ3
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск

	593
	51600-1331-4550
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Шкаф управления возбуждением 6RG2004-8AA10
	Шкаф управления возбуждением, предназначенный для управления током возбуждения бесщеточных синхронных электродвигателей мощностью до 8000 кВт при прямом пуске, синхронной работе и в аварийных режимах, в составе магистральных электронасосных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях трубопроводной системы ВСТО - II, климатического исполнения УХЛ4
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург

	594
	51600-1373-4748
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа АНИКРОН ТМ
	Цифровой регулятор возбуждения синхронных двигателей мощностью от 400 до 12500 кВт, напряжением 0,4; 6; 10 кВ. снабженных щеточной системой возбуждения.

Цифровой регулятор возбуждения, предназначен для питания обмотки возбуждения ротора, управление током возбуждения при прямом пуске, синхронной работе и аварийных режимах синхронных двигателей. Вид климатического исполнения УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск

	595
	51600-1373-4750
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя АНИКРОН Т-07
	Цифровой регулятор возбуждения, предназначенный для работы в системах возбуждения синхронных двигателей мощностью от 400 до 12500 кВт, напряжением 

6, 10 кВ, снабженных щеточной системой возбуждения.

Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя предназначен для питания обмотки возбуждения и управления током возбуждения при прямом пуске, синхронной работе и аварийных режимах синхронного двигателя. Вид климатического исполнения УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск

	596
	51600-1373-4752
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа АНИКРОН Б
	Цифровой регулятор возбуждения синхронных двигателей, мощностью от 400 до 12500 кВт, напряжением 0,4; 6; 10 кВ, снабженных бесщеточной системой возбуждения.

Цифровой регулятор возбуждения предназначен для питания обмотки возбуждения, управления током возбуждения при прямом пуске, синхронной работе и аварийных режимах синхронного двигателя. Вид климатического исполнения УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск

	597
	51700-1366-4790
	5.17 Устройства быстродействующего  автоматического ввода резерва с тиристорным коммутатором напряжением более 1000 В
	Устройство тиристорное автоматического ввода резерва УТВР
	Устройства тиристорные автоматического ввода резерва УТВР, предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей с двигательной нагрузкой
	ОАО "ВНИИР", РФ, г. Чебоксары

	598
	51700-1374-1608
	5.17 Устройства быстродействующего  автоматического ввода резерва с тиристорным коммутатором напряжением более 1000 В
	Устройства тиристорные автоматического ввода резерва ТАВР-РИ
	Устройства тиристорные автоматического ввода резерва ТАВР-РИ

Номинальное напряжение, кВ - 4/6/10

Частота, Гц - 50

Климатическое исполнение - УХЛ
	ГУП "Институт Энергетической Электроники ОЭЭП РАН" РФ, г. Санкт-Петербург

	599
	51801-1375-3991
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
	Опоры стальные ВЛ 6-10 кВ из гнутого профиля
	Стальные опоры из гнутого профиля для линий электропередачи переменного тока напряжением 6-10 кВ

Напряжение 6-10 кВ

Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые анкерные концевые

Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-V районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-V районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС

Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование

Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С345
	ЗАО "Элси Стальконструкция" РФ, г. Новосибирск

	600
	51801-1377-4062
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
	Стальные опоры ВЛ 6 (10) кВ из гнутого профиля
	Стальные опоры 6(10) кВ из гнутого профиля, предназначенные для линий электропередачи напряжением до 10 кВ

Напряжение 6-10 кВ

Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые анкерные, концевые

Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-V районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-V районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 40 ºС до минус 65 ºС

Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование

Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С245, С345

Ограничение применения стали С245 - ниже минус 40 ºС
	ООО "Металлические профильные системы" РФ, г. Новосибирск

	601
	51801-1379-4136
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
	Опоры стальные многогранные ВЛ 6-10 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор для ВЛ

Напряжение распространяется только на 6-10 кВ

Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые анкерные,  анкерные концевые

Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-VII районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-VII районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС

Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование

Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С245, С345
	ЗАО "МуромЭнергоМаш" РФ, г. Муром

	602
	51801-1376-4061
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ

5.18.03 Опоры стальные для ВЛ эектропередачи напряжением 35 кВ

5.18.04 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ

5.18.05 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 220 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор ВЛ 6-500 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор для ВЛ

Экспертиза проведена на соответствие требованиям ОТТ-29.240.20-КТН-128-10. ЭЗ и ТУ 5264-028-00110604-2009 для организаций системы "Транснефть" распространяются на опоры 6-10 кВ

Напряжение 6-500 кВ

Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые промежуточные,  угловые анкерные,  анкерные концевые, анкерные транспозиционные.

Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-VII районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-VII районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС

в районах с сейсмичностью до 9 баллов

Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование

Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С245, С345
	ЗАО "Домодедовский завод "Метако" РФ, г. Домодедово

	603
	51802-1639-4839
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры промежуточные и угловые анкерные стальные вдольтрассовой ВЛ и связи в габаритах 35 кВ
	Опоры стальные для воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ.

Диапазон расчетных климатических условий:

- по нормативному давлению ветра: III - IV районы;

- по нормативной толщине стенки гололеда: II район;

- для расчетных температур эксплуатации опор от 40 до минус 65 °С
	ООО "АСГ-ОПОРА", РФ, г.Малоярославец 

	604
	51802-1111-4837
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры вдольтрассовой ВЛ и связи стальные
	Стальные опоры вдольтрассовых воздушных линий электропередачи и связи следующих типов опор:

- опора промежуточная повышенная;

- опора анкерная;

- опора концевая анкерная;

- опора угловая анкерная;

- опора анкерная угловая повышенная.

Опоры изготавливаются в соответствии с проектами:

- НТЦ.13.01-1;

- РЛ/10-14.

 Опоры предназначены для подвеса проводов напряжением 10 кВ, а также волоконно-оптической линии связи. Расчетная температура эксплуатации от минус 60 до 40 °С. Сейсмичность района строительства до 6 баллов по шкале MSK
	ЗАО "КОНАР", РФ, г. Челябинск

	605
	51802-1375-4714
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры промежуточные и угловые анкерные стальные вдольтрассовой ВЛ и связи в габаритах 35 кВ
	Опоры стальные для воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ для ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"

Диапазон расчетных климатических условий:

- по нормативному давлению ветра: III - IV районы;

- по нормативной толщине стенки гололеда: II район;

- для расчетных температур эксплуатации опор от 40 до минус 65 °С

Типы опор: промежуточная, угловая анкерная
	ЗАО "Элси Стальконструкция", РФ, г. Новосибирск

	606
	51802-1641-4850
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры промежуточные и угловые анкерные стальные вдольтрассовой ВЛ и связи в габаритах 35 кВ
	Опоры стальные для воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ для ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"

Диапазон расчетных климатических условий:

- по нормативному давлению ветра: III - IV районы;

- по нормативной толщине стенки гололеда: II район;

- для расчетных температур эксплуатации опор от 40 до минус 65 °С

Типы опор: промежуточная, угловая анкерная
	ЗАО "Невьянский машиностроительный завод", РФ, г. Невьянск

	607
	51804-1380-3551
	5.18.04 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор линий электропередачи  ВЛ 110кВ
	Конструкции стальных многогранных опор для ВЛ

Напряжение 110 кВ

Типы опор: промежуточные, двухцепные промежуточные, анкерные, угловые анкерные

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-IV районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-IV районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) -

- 30ºС > t >= -40ºС - C255, C245, C345-1

- 40ºС > t >= -50ºС - C345-3

- 50ºС > t >= -65ºС - C345-4
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино

	608
	51805-1380-3552
	5.18.05 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 220 кВ
	Стальные многогранные одноцепные промежуточные опоры типа ПМ-220 для линий электропередачи напряжением 220кВ
	Конструкции стальных многогранных одноцепных промежуточных опор для ВЛ

Напряжение 220 кВ

Типы опор: одноцепные промежуточные

Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-IV районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-IV районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС

Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С345
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино

	609
	51805-1380-4034
	5.18.05 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 220 кВ
	Стальные многогранные двухцепные промежуточные опоры типа ПМ-220 для линий электропередачи напряжением 220 кВ
	Конструкции стальных многогранных двухцепных промежуточных опор для ВЛ

Напряжение 220 кВ

Типы опор: двухцепные промежуточные

Диапазон климатических условий:

по нормативному давлению ветра: I-IV районы;

по нормативной толщине стенки гололёда: I-IV районы;

для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС

Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование

Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С345
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино

	610
	60101-1381-4683
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие стальных труб
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб диаметром от 57 до 1420 мм подземной прокладки.

Конструктивно наружное антикоррозионное полиэтиленовое  покрытие может быть выполнено в двух вариантах:

- трехслойное полиэтиленовое покрытие;

- двухслойное полиэтиленовое покрытие.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.

Двухслойное полиэтиленовое покрытие состоит из клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя
	ЗАО «Негас», РФ, г. Пенза

	611
	60101-1101-0020
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Трехслойное полиэтиленовое покрытие на основе экструдированного полиэтилена
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4

Диаметры: от 102 до 1220 мм
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	612
	60101-1102-0021
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры:  до 1420 мм
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса

	613
	60101-1103-4379
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб для строительства магистральных нефтепроводов
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры: от 610 до 1420 мм
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино

	614
	60101-1104-4381
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное защитное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4

Диаметры: от 114 до 1420 мм
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский

	615
	60101-1105-4400
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4

Диаметры: от 530 до 1420 мм
	ПАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ) Украина

	616
	60101-1126-4607
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб диаметром от 159 до 530 мм включительно для строительства трубопроводов подземной и подводной прокладки.

Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие имеет трехслойную конструкцию.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.
	ОАО "ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод" Украина

	617
	60101-1138-0007
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры: до 1420 мм
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск

	618
	60101-1382-0026
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное двухслойное и трехслойное защитное покрытие на основе экструдированного полиэтилена
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры: от 57 до 530 мм
	ООО "Предприятие Трубопласт" РФ, г. Екатеринбург

	619
	60101-1383-1313
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное трехслойное и двухслойное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры: от 57 до 2020 мм
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва

	620
	60101-1385-1529
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб диаметром от 57 до 530 мм включительно, предназначенных для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов  подземной и подводной прокладки.

Конструктивно наружное полиэтиленовое  покрытие состоит из двух (адгезионный, полиэтиленовый) или трех (грунтовочный, адгезионный, полиэтиленовый) слоев полимерных материалов, прочно связанных между собой и образующих  единое защитное покрытие.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие (для типов исполнения 1, 3) состоит из:

- грунтовочного слоя (слоя эпоксидного праймера) на основе порошковых эпоксидных красок толщиной не менее 100 мкм;

- адгезионного слоя (слоя адгезива) на основе термоплавких полимерных композиций толщиной не менее 150 мкм;

- защитного экструдированного полиэтиленового слоя на основе термосветостабилизированной термоплавкой полиэтиленовой композиции.

Двухслойное полиэтиленовое покрытие (для типа исполнения 5) состоит из:

- адгезионного слоя (слоя адгезива) 
	ОАО "Альметьевский трубный завод" РФ, г. Альметьевск

	621
	60101-1390-3676
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное покрытие на основе экструдированного полиэтилена
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры: до 1220 мм включительно
	ООО "НПО "ЗНОК и ППД", ООО "Центр МПТ" РФ, г. Бугульма

	622
	60101-1392-4339
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб стальных электросварных диаметром до 1420 мм для строительства магистральных нефтепроводов
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5

Диаметры:  до 1420 мм
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет

	623
	60101-1461-4743
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб диаметром до 530 мм включительно для строительства трубопроводов подземной и подводной прокладки.

Конструктивно наружное антикоррозионное полиэтиленовое  покрытие может быть выполнено в двух вариантах:

- трехслойное полиэтиленовое покрытие;

- двухслойное полиэтиленовое покрытие.

Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.

Двухслойное полиэтиленовое покрытие состоит из клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень

	624
	60102-1101-4821
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб
	Наружное антикоррозионное эпоксидное покрытие труб
	Наружное заводское эпоксидное покрытие труб, предназначено для антикоррозионной защиты труб при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов надземной прокладки с последующим нанесением теплоизоляционного полиуретанового покрытия.

Покрытие наносят путем напыления одного слоя порошковой эпоксидной краски, которая образует единое покрытие.
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ), РФ, г. Челябинск

	625
	60102-1101-4445
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб
	Заводское двухслойное эпоксидное покрытия труб 

Тип покрытия: Тип 3 

Диаметры: до 1220 мм включительно
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	626
	60102-1102-4449
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб
	Заводское двухслойное эпоксидное покрытия труб 

Тип покрытия: Тип 3 

Диаметры: до 1220 мм включительно
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса

	627
	60102-1383-4644
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное двухслойное эпоксидное покрытие труб
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб диаметром 426 мм, применяемых в качестве свай для обустройства оснований опор трубопроводов и других сооружений при эксплуатации от  минус 60 до плюс 60 °С.

Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие имеет следующую конструкцию:

- антикоррозионный (внутренний) эпоксидный слой толщиной не менее 0,25 мм;

- защитный (наружный) эпоксидный слой толщиной не менее 0,5 мм.

Общая толщина покрытия не менее 0,75 мм
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва

	628
	60102-1392-4443
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное эпоксидное покрытие труб
	Заводское двухслойное эпоксидное покрытия труб 

Тип покрытия: Тип 3 

Диаметры: до 1220 мм включительно
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет

	629
	60103-1101-4772
	6.01.03 Наружное заводское полипропиленовое покрытие труб
	Трубы стальные диаметром от 219 до 1420 мм с наружным трехслойным полипропиленовым покрытием для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные диаметром от 219 до 1420 мм с наружным трехслойным полипропиленовым покрытием для магистральных нефтепроводов

Трехслойное полипропиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полипропиленового слоя
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", РФ, г. Челябинск

	630
	60103-1383-1314
	6.01.03 Наружное заводское полипропиленовое покрытие труб
	Наружное трехслойное полипропиленовое покрытие труб
	Заводское полипропиленовое покрытие труб

Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4

Диаметры: от 57 до 1220 мм
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва

	631
	60104-1250-3930
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комплект манжеты термоусаживающейся "ДОНРАД-МСТ"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов

Тип покрытия: Тип 1  Пк-60

Диаметры: до 1220 мм включительно
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону

	632
	60104-1393-3938
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комбинированное покрытие для изоляции зоны сварных стыков труб: праймер ТИАЛ +манжета "ТИАЛ-М80"+замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов

Тип покрытия: Тип 3

Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	633
	60104-1393-3943
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комплект для защиты стыков: праймер ТИАЛ+манжета "ТИАЛ-М"+замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов

Тип покрытия: Тип 1 Пк-60

Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	634
	60104-1393-4833
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Манжета термоусаживающаяся "ТИАЛ-М"
	Манжета термоусаживающаяся «ТИАЛ-М» предназначена для антикоррозионной защиты в трассовых и стационарных условиях сварных стыков трубопроводов с трехслойным полиэтиленовым, эпоксидным покрытием, а также мест соединений трубопроводов с соединительными деталями и задвижками при температуре эксплуатации от минус 60 до плюс 60 С включительно. 

Термоусаживающиеся манжеты «ТИАЛ-М» поставляются в комплекте с замковой пластиной «ТИАЛ-ЗП» и двухкомпонентным эпоксидным праймером.

Классификация покрытия на основе термоусаживающейся манжеты «ТИАЛ-М» по ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 Тип 1 Пк-40, Пк-60
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	635
	60104-1394-3936
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комбинированное покрытие для изоляции зоны сварных стыков труб для строительства подводных переходов методом ННБ: праймер +манжета DIRAX/UNI
	Комбинированное покрытие для изоляции зоны сварных стыков труб для строительства подводных переходов методом ННБ: праймер +манжета DIRAX/UNI
	Производитель - "Berry Plastics", Торговая марка - Covalence Heat Shrinkable Products (бывш. Covalence Raychem),

	636
	60104-1403-3947
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комплект для изоляции зоны сварных стыков труб: лента "ТЕРМА-СТ"+ лента-замок "ТЕРМА-ЛКА"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов

Тип покрытия: Тип 4 Пк-40, Тип 4 Пк-60

Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	637
	60104-1403-4103
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Манжета термоусаживающаяся "ТЕРМА-СТАР"
	Манжета термоусаживающаяся, предназначенная для  защиты сварных стыков труб на участках закрытой прокладки: проколы, микротоннелирование, ННБ. Манжета используется в покрытиях специального исполнения тип №4 согласно ОТТ-25.220.01-КТН-189-10. 

Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	638
	60104-1403-4835
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Манжеты термоусаживающиеся «ТЕРМА-СТМП»
	Манжеты термоусаживающиеся «ТЕРМА-СТМП» предназначены для антикоррозионной защиты в трассовых и стационарных условиях сварных стыков стальных труб с двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием трубопроводов и отводов от них при температуре эксплуатации от минус 40 до плюс 60 С включительно. 

Термоусаживающиеся манжеты «ТЕРМА-СТМП» поставляются в комплекте с замковой пластиной «ТЕРМА-ЛКА» и двухкомпонентным эпоксидным праймером

Классификация покрытия на основе термоусаживающейся манжеты «ТЕРМА-СТМП» по ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 – Тип 1 Пк-60
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	639
	60105-1250-3921
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся радиационно-модифицированная "ДРЛ-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону

	640
	60105-1393-3940
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный Тиал-Р и заполнитель Тиал-З
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	641
	60105-1393-3941
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект для защиты отводов: праймер ТИАЛ +термоусаживающаяся лента ТИАЛ-Л + замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	642
	60105-1393-3942
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект для защиты опор: праймер ТИАЛ +термоусаживающаяся лента ТИАЛ-УФ
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	643
	60105-1393-4043
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТИАЛ-ЛО"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 50 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва

	644
	60105-1396-3916
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+лента "Литкор" или "Литкор-НК"+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Делан", ЗАО "Промизоляция", ООО "Новатэк-Полимер" РФ, г. Балашиха, г. Нижний Новгород, г. Новокуйбышевск

	645
	60105-1397-3918
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+лента "Литэп" + обертка защитная или обертка защитная липкая 
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ЗАО "Промизоляция" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород

	646
	60105-1398-3944
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+ лента ЛИТКОР-НН+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Промизоляция", ОАО "Адгезия-ЗИМ" РФ, г. Нижний Новгород, г.Сызрань

	647
	60105-1399-3911
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+мастика "Транскор"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Делан" РФ, г. Балашиха

	648
	60105-1400-3912
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "Битэп"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород

	649
	60105-1400-3915
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "МАС"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород

	650
	60105-1401-3913
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Биом"+мастика "Биом-2"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "БИОМ" РФ, г. Бийск

	651
	60105-1402-3914
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+мастика "Изобит"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа

	652
	60105-1402-3917
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+лента "БИЛАР" + обертка защитная или обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа

	653
	60105-1403-3919
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТЕРМА-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 50 °С
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	654
	60105-1403-3946
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента для заводской изоляции труб "ТЕРМА"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации: Терма-40 - до 40 °С, Терма-60 - до 60 °С
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	655
	60105-1403-3948
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный: заполнитель "ТЕРМА-РЗ"+ лента "ТЕРМА-Р"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург

	656
	60105-1404-3922
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "Политерм" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск

	657
	60105-1404-3923
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Пленка оберточная ПЭКОМ" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  от минус 40 °С до 40 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск

	658
	60105-1404-3926
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Обёртка полиэтиленовая для защиты неф-тегазопроводов "Полилен-ОБ" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  от минус 60 °С до 40 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск

	659
	60105-1404-3945
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер НК-50+лента Полилен+ обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  от минус 60 °С до 40 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск

	660
	60105-1405-3925
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Лента поливинилхлоридная изоляционная" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Казанский завод искусственных кож" РФ, г. Прохладный

	661
	60105-1406-3927
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Пленка поливинилхлоридная липкая" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях

Температура эксплуатации:  от минус 30 °С до 30 °С
	ОАО "Каустик" РФ, г. Стерлитамак

	662
	60106-1413-4471
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия: «Hempadur Mastic 45880» 100 мкм + «Hempathane HS 55610» 60 мкм; общей толщиной покрытия 160 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3;

2. Система покрытия: «Hempadur Mastic 45880» 180 мкм + «Hempathane HS 55610» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;

3. Система покрытия: «Hempadur Mastic 45880» 180 мкм + «Hempathane Topcoat 55210» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4

4. Система покрытия: «Hempadur Zinc 17360» 40 мкм + «Hempadur Mastic 45880» 140 мкм + «Hempathane HS 55610» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Hempel Дания

	663
	60106-1420-4670
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия – «TEKNOZINC 80 SE» 40 мкм + «TEKNOPLAST PRIMER 7» 150 мкм + «TEKNODUR 0050» 

50 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М;

2. Система покрытия – «INERTA MASTIC MIOX» 100 мкм + «TEKNOPLAST PRIMER7» 80 мкм + «TEKNODUR 0050» 

60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4;

3. Система покрытия– «INERTA MASTIC MIOX» 100 мкм + «TEKNODUR 0050» 60 мкм; общей толщиной покрытия 

160 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3;

4. Система покрытия: «INERTA MASTIC MIOX» 100 мкм + «TEKNOPLAST PRIMER7»  140 мкм + «TEKNODUR 0050» 

60 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М

5. Система покрытия – «TEKNOPLAST PRIMER7 MIOX» 

120 мкм + «TEKNODUR COMBI 3430» 80 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	"Teknos" OY, Финляндия

	664
	60106-1426-4900
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, металлоконструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1 Система покрытия:   Трехслойное покрытие:

- ЦИНОТАН 80 мкм + ПОЛИТОН-УР 60 мкм + ПОЛИТОН УР(УФ) 60 мкм общей толщиной 200 мкм

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;

2 Система покрытия: ЦИНОТАН 100 мкм + ПОЛИТОН-УР 2х60 мкм + ПОЛИТОН УР(УФ) 60 мкм общей толщиной 280 мкм;

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4, С5-М
	ЗАО НПХ «ВМП», РФ, г. Екатеринбург

	665
	60106-1408-3887
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы антикоррозионных покрытий наружной поверхности резервуаров, металлоконструкций и оборудования
	Система покрытия: «Jotacote Universal» 150 мкм + «Hardtop Flexi» 100 мкм; общей толщиной покрытия 

250 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Фирма Jotun Paints, Норвегия

	666
	60106-1407-4945
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система покрытия – «JOTAMASTIC80» 180 мкм + «HARDTOP XP» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Фирма Jotun Paints, Норвегия

	667
	60106-1422-4947
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М


	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров
	1 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОКС» - 80 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 100 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М;

2 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОКС С» – 140 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» - 60 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4;

3 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 80 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4;

4 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» – 120 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия», РФ, МО, Подольский р-н, дер. Большое Толбино

	668
	60106-1419-4949
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов


	1. Система покрытия – «TEMABOND ST 200» 190 мкм + «TEMATHANE 50» 50 мкм; общей толщиной покрытия 

240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;

2. Система покрытия - «TEMAZINC 77» 80 мкм + «TEMADUR SC-F 80» 120 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;

3. Система покрытия - «TEMAZINC 77» 60 мкм + «TEMASOLID SC 60» 100 мкм; общей толщиной покрытия 160 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;

4. Система покрытия «TEMAZINC 77» 80 мкм + «TEMASOLID SC 60» 160 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М;

5. Система покрытия «TEMAZINC 77» 60 мкм + «TEMACOAT PRIMER» 160 мкм + «TEMADUR 90» 60 мкм; общей толщиной покрытия 280 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М;

6. Система покрытия «TEMACOAT PRIMER» 150 мкм + «TEMATHANE 50» 50 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип
	Фирма Tikkurila Oyj, Финляндия

	669
	60106-1633-4955
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия – « Sika Permacor-2004 N» 160 мкм+ «Sika Permacor-2330» 80 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М;

2. Система покрытия – «Sika Permacor-2305 Rapid» 

160 мкм + «Sika Permacor-2330» 80 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М


	Sika Deutschland GmbH - Industrial Coatings, Германия

	670
	60106-1408-3889
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4


	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	Система покрытия: «Barrier ZEP» 80 мкм и «Hardtop Flexi» 

120 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	Фирма Jotun Paints, Норвегия

	671
	60106-1437-4951
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система покрытия: «СпецПротект008» 2 слоя по 80 мкм + «СпецПротект109» 2 слоя по 60 мкм; общей толщиной покрытия 280 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4


	ООО "НПО "СпецПолимер", РФ, г.Москва

	672
	60106-1437-4953
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система покрытия: «СпецПротект007» 100 мкм + «СпецПротект109» 2 слоя по 50 мкм;  общей толщиной покрытия 200 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	ООО "НПО "СпецПолимер", РФ, г.Москва

	673
	60106-1424-3754
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
	Системы антикоррозионных покрытий наружной поверхности резервуаров, металлоконструкций и оборудования
	Система покрытия: «Виникор-061» 35 мкм + «Виникор-62 «А» три слоя по 45 мкм; общей толщиной покрытия 170 мкм.

Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3
	ООО НПП «Экор-Нева» РФ, г. Санкт-Петербург

	674
	60107-1408-3796
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Barrier, Primastic Un,Hardtop AS для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Barrier, Primastic Un,Hardtop AS для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Фирма Jotun Paints, Норвегия

	675
	60107-1411-3791
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Покрытие Sika Epiter TF 130 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Покрытие Sika Epiter TF 130 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Sika Korrosionsschutz GmbH, Германия

	676
	60107-1411-3792
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Sika Permacor 2311 Rapid, Sika Permacor 2215 EG-VHS, Sika Permacor 2330 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Sika Permacor 2311 Rapid, Sika Permacor 2215 EG-VHS, Sika Permacor 2330 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Sika Korrosionsschutz GmbH, Германия

	677
	60107-1412-3793
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Steelpaint Германия

	678
	60107-1412-3794
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100, Stelpant-PU-Cover W2 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100, Stelpant-PU-Cover W2 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Steelpaint Германия

	679
	60107-1412-3795
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Cover UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Cover UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Steelpaint Германия

	680
	60107-1412-3798
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Mica UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Mica UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Steelpaint Германия

	681
	60107-1413-3797
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Hempadur Mastic 45880, Hempathane Topcoat 55210 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Hempadur Mastic 45880, Hempathane Topcoat 55210 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Hempel Дания

	682
	60108-1408-4776
	6.01.08 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования
	Антикоррозионное покрытие «PILOT ACR» для ремонта металлоконструкций в трассовых условиях
	Антикоррозионное покрытие «PILOT ACR», предназначенное для ремонта заводского покрытия металлоконструкций в трассовых условиях.

В качестве антикоррозионного покрытия используется однослойное покрытие «PILOT ACR» толщиной 100 мкм
	Фирма Jotun Paints, Норвегия

	683
	60108-1422-4883
	6.01.08 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования
	Антикоррозионные покрытия «Акрус-уралкид» для ремонта металлоконструкций в трассовых условиях
	Антикоррозионное уретан-алкидное покрытие «Акрус-уралкид», предназначено  для ремонта заводского покрытия металлоконструкций в трассовых условиях.

В качестве антикоррозионного покрытия используется покрытие на основе грунт-эмали «Акрус-уралкид», имеющую высокую скорость высыхания и атмосферостойкость.  Грунт - эмаль «Акрус уралкид»  представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в уретан-алкидном лаке, модифицированную добавками, обеспечивающими специальные эксплуатационные свойства. 

Срок службы покрытий 5 лет
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»

	684
	60108-1122-4764
	6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное защитное покрытие арматуры трубопроводной для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Наружное защитное покрытие арматуры трубопроводной для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов DN до 1200 включительно, предназначенно для строительства магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с температурой транспортируемого продукта не выше 60 °С.

 Покрытие наносят на арматуру трубопроводов надземной и подземной прокладки (задвижки клиновые и шиберные, обратные затворы, шаровые краны и т.п.) в заводских условиях по технологическому регламенту или инструкции
	ЗАО "Тяжпромарматура", РФ, г. Алексин

	685
	60108-1422-4924
	6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий  АКРУС® для антикоррозионной защиты наружной поверхности надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система № 1 общей толщиной 240 мкм:  «АКРУС-ЭПОКС» - 80 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 100 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм. Срок службы от 10 до 15 лет для категории С5-М, от 15 до 20 лет для категории  С3 и С4.

Система № 2 общей толщиной 200 мкм: «АКРУС-ЭПОКС» С – 140 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» - 60 мкм. Срок службы  от 10 до 15 лет для категории  С4, от 15 до 20 лет для категории  С3.

Система № 3 общей толщиной 200 мкм:  «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 80 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм. Срок службы  от 10 до 15 лет – для категории  С4; от 15 до 20 лет – для категории  С3.

Система № 4 общей толщиной 240 мкм:  «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» – 120 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм. Срок службы от 10 до 15 лет – для категории С5-М; от 15 до 20 лет – для категории С3 и С4.


	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»

	686
	60109-1424-3789
	6.01.09.01 Системы АКП нормального типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы антикоррозионных покрытий внутренней поверхности резервуаров
	Система покрытия: грунт «Нефтьэкор» 100 мкм + эмаль «Нефтьэкор» два слоя по 100 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
	ООО НПП «Экор-Нева» РФ, г. Санкт-Петербург

	687
	60109-1420-4831
	6.01.09.01 Системы АКП нормального типа внутренней поверхности резервуаров

6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и светлых нефтепродуктов
	1. Система покрытия: «INERTA PRIMER 3» 125 мкм + «INERTA 51» 125 мкм + «INERTA 50» 50 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: нефть.

2. Система покрытия: «INERTA 270» 2 слоя по 150 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: нефть.

3. Система покрытия: «INERTA 270» 2 слоя по 170 мкм; общей толщиной покрытия 340 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть.

4. Система покрытия– «INERTA 266»  2 слоя по 150 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: светлые нефтепродукты
	"Teknos" OY, Финляндия

	688
	60109-1413-4473
	6.01.09.01 Системы АКП нормального типа внутренней поверхности резервуаров

6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров


	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	1. Система покрытия: «Hempadur 35760» один слой 350 мкм; общей толщиной покрытия 350 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть

2. Система покрытия: «Hempadur 85671» два слоя по 

125 мкм; общей толщиной покрытия 250 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: нефть.

3. Система покрытия: «Hempadur LTC 15030» два слоя по 150 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: нефть.

4. Система покрытия: «Hempadur 87540» один слой по толщиной 400 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть.

5. Система покрытия: «Hempadur 35560» один слой по толщиной 320 мкм; общей толщиной покрытия 320 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть.

6. Система покрытия: «Hempadur Quattro 17634» два слоя по 125 мкм; общей толщиной покрытия 250 мкм.

Тип покрытия: нормальный.

Хранимый продукт: нефть
	Hempel Дания

	689
	60109-1407-4823
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	Внутреннее антикоррозионное покрытие усиленного типа состоит из одного слоя лакокрасочного материала толщиной 320 мкм

Тип покрытия - усиленный

Система покрытия: один слой TANKGUARD 412 толщиной 320 мкм

Хранимый продукт: нефть
	Фирма Jotun Paints, Норвегия

	690
	60109-1426-4686
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	1 Система покрытия: ИЗОЛЭП®-oil толщиной 400 мкм;

Тип покрытия: усиленный;

Хранимый продукт: нефть
	ЗАО НПХ «ВМП», РФ, г. Екатеринбург

	691
	60109-1633-4957
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	Система покрытия «Sika Permacor-128 A» один слой 

400 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.

Тип покрытия: усиленный

Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
	Sika Deutschland GmbH - Industrial Coatings, Германия

	692
	60109-1633-4959
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	Система покрытия «Sika Permacor-128 A N» один слой 400 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.

Тип покрытия: усиленный

Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
	Sika Deutschland GmbH - Industrial Coatings, Германия

	693
	60109-1422-4961
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	1. Система покрытия – «АКРУС-ПРАЙМ» 200 мкм + «АКРУС+ЛОНГ» 200 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть

2. Система покрытия – «АКРУС-ПРАЙМ» 200 мкм + «АКРУС+ЛОНГ» в антистатическом исполнении 200 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты

3. Система покрытия – «АКРУС+ЛОНГ» 310 мкм; общей толщиной покрытия 310 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия», РФ, МО, Подольский р-н, дер. Большое Толбино

	694
	60109-1419-4963
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	Система покрытия – «ТЕМАБОНД СТ 200 (TEMABOND ST 200)» 160 мкм + «ТЕМАБОНД СТ 300 (TEMABOND ST 300)» 160 мкм; общей толщиной покрытия 320 мкм.

Тип покрытия: усиленный.

Хранимый продукт: нефть
	Фирма Tikkurila Oyj, Финляндия

	695
	60110-1172-4796
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Полиуретановое защитное антикоррозионное покрытие "Sika Permacor PUR HS N"
	Полиуретановое защитное антикоррозионное покрытие "Sika Permacor PUR HS N", предназначенное для защиты от коррозии следующих изделий подземной прокладки:

- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);

- механо-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары, горизонтальные стальные ёмкости);

- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.

Для формирования покрытия "Sika Permacor PUR HS N" используются 2 компонента: "Sika Permacor PUR HS N Komp. A" и "Sika Permacor PUR HS N Komp. B" - отвердитель. "Компонент А" представляет собой жидкую смесь многоатомного спирта (полиол) и пигментов. "Компонент B" представляет собой жидкий ароматический изоцианат.
	ЗАО "АМВИТ", РФ, г. Москва

	696
	60110-1636-4803
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Покрытие изделия состоит из одного, двух или нескольких изоляционных слоев на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, на основе полимочевины), нанесенных на очищенную наружную поверхность изделий.
	ООО "Меридиан-Строй" ,РФ, г. Москва

	697
	60110-1107-0237
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие фасонных соединительных деталей, монтажных узлов и гнутых отводов для строительства магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций, материалов на основе полимочевины

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	698
	60110-1108-0238
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное полиуретановое покрытие деталей соединительных диаметром до 1220 мм для строительства магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски

	699
	60110-1109-1319
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Детали соединительные и узлы с наружным защитным покрытием для магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе жиких двухкопмонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, на основе полимочевины)

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск

	700
	60110-1110-4641
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и монтажных узлов трубопроводов
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей, монтажных узлов трубопроводов диаметром до 1220 мм включительно для подземной прокладки, состоящее из одного, двух или нескольких изоляционных слоёв на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые), нанесённых на очищенную наружную поверхность изделий в заводских условиях
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский

	701
	60110-1114-4390
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие арматуры трубопроводной для магистральных и технологических нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный

	702
	60110-1121-3814
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие арматуры для магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза

	703
	60110-1135-1531
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие деталей соединительных и узлов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Наружное антикоррозионное покрытие изделий подземной прокладки диаметром 

до 1220 мм включительно:

- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);

- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.

Покрытие изделий состоит из одного, двух или нескольких изоляционных слоев на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, на основе полимочевины), нанесенных на очищенную наружную поверхность изделий
	ЗАО ЗСДТ "Трубостан" РФ, г. Челябинск

	704
	60110-1148-1541
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие запорной и защитной арматуры трубопроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан

	705
	60110-1148-3661
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное атмосферостойкое антикоррозионное покрытие запорной и защитной арматуры и узлов магистральных и промысловых трубопроводов диаметром свыше 219 мм для надземной прокладки
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан

	706
	60110-1429-4350
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Система антикоррозионного покрытия "UP 1000/FRUCS 1000A
	Термореактивное наружное покрытие  соединительных деталей 

Состав системы: грунтовочный эпоксидный слой 60 мкм+ покрывной полиуретановый слой 1 мм

Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	Kawakami Paint MFG. CO., LTD., Япония

	707
	60110-1434-0072
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Система антикоррозионного покрытия «Биурс»
	Система антикоррозионного покрытия «Биурс»
	ООО "Биурс" РФ, г. Санкт-Петербург

	708
	60110-1437-1533
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Состав защитного покрытия Карбофлекс®
	Состав защитного покрытия "Карбофлекс®", предназначено для получения антикоррозионного покрытия для следующих изделий подземной прокладки:

- соединительные детали;

- механо-технологическое оборудование;

- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов подземной и подводной (с заглублением в дно) прокладки.

Состав защитного покрытия "Карбофлекс®" представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из компонента А-100 и компонента Б-100. 

Состав защитного покрытия "Карбофлекс®" наносится в заводских и трассовых условиях методом безвоздушного распыления и образует на изолируемых поверхностях пленочное эластомерное покрытие
	ООО "НПО "СпецПолимер" РФ, г. Москва

	709
	60110-1439-3666
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Состав антикоррозионного покрытия "Уризол"
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: Компонент А (смола, основа), Компонент Б (изоцианат, отвердитель)

Тип покрытия:морозостойкое
	ООО "НПК "Реагент" РФ, г. Москва

	710
	60110-1442-4297
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Система наружного антикоррозионного покрытия "ФОРПОЛ-ОЙЛ"
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования

Состав системы: грунтовочный уретановый слой 40-80 мкм+ покрывной полимочевинуретоновый слой 1-4 мм

Тип покрытия: нормальное Пк-60
	ОАО "Кронос-СПб" РФ, г. Санкт-Петербург

	711
	60110-1443-4315
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Материалы "PROTEGOL" для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей 

Состав системы: грунтовочный уретановый слой 40-80 мкм+ покрывной полимочевинуретоновый слой 1-4 мм

Тип покрытия: нормальное Пк-60
	TIB Chemicals AG, Германия

	712
	60110-1445-4430
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Антикоррозионное покрытие "APU-100"
	Термореактивное наружное покрытие «APU-100», предназначенное для защиты от почвенной коррозии следующих изделий:

- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);

- механо-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары горизонтальные стальные и емкости);

- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.

В состав антикоррозионного покрытия «APU-100» входят два готовых к употреблению компонента: «APU 100 Base» (База) и «APU 100 Hardener» (Отвердитель)
	Practical Compounds Ltd., Великобритания

	713
	60110-1447-3664
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Композиция полимерная антикоррозионная "Кортекор-867"
	Композиция полимерная антикоррозионная "Кортекор-867" наносимая в заводских условиях и предназначенная для защиты от почвенной коррозии труб, соединительных деталей, механо-технологического оборудования на соответствие требованиям ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.

В состав полимерной композиции, для получения антикоррозионного покрытия "Кортекор-867", входят два готовых к употреблению компонента: полиэфирная смола и полиизоционат
	ООО «Кортекор Групп» РФ, г. Новомосковск

	714
	60110-1461-4741
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие фасонных изделий для строительства магистральных нефтепроводов
	Наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей, монтажных узлов трубопроводов диаметром до 1220 мм включительно подземной прокладки, состоящее из одного, двух или нескольких изоляционных слоёв на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые), нанесённых на очищенную наружную поверхность изделий в заводских условиях
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень

	715
	60111-1381-2426
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие стальных труб и соединительных деталей трубопроводов
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения

Диаметры: от 57 до 426 мм

Температура эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 350 °С
	ЗАО «Негас» РФ, г. Пенза

	716
	60111-1448-2954
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей стальных
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения

Диаметры: от 89 до 426 мм

Температура эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 250 °С
	ДОАО "Коркинский завод "Металлист" АО "Трест Востокметаллургмонтаж" РФ, г. Коркино

	717
	60111-1450-3858
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей стальных
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения

Диаметры: от 57 до 426 мм

Температура эксплуатации: от 50 °С до 300 °С
	ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК" РФ, г. Ульяновск

	718
	60111-1451-4132
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей стальных
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения

Диаметры: от 57 до 426 мм

Температура эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 350 °С
	ООО "Советскнефтеторгсервис" РФ, г. Набережные Челны

	719
	60201-1101-4766
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой стальных труб нефтепроводов диаметром от 530 до 1200 мм включительно
	Тепловая изоляция труб стальных, диаметром от 530 до 1220 мм, предназначена для строительства, реконструкции, капитального ремонта магистральных нефтепроводов подземной, надземной прокладки

Теплоизолированные трубы изготавливают в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - металлополимерную или оцинкованную оболочку

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы в теплоизоляции для надземной и подземной прокладки с толщиной теплоизоляци 75 мм и 100 мм  (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) диаметрами:

-1020 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1М/Voranate M229», «Изолан А-351/Voranate M229», «Эластопор Н 2100/74/ISO PMDI 92140»;

-820 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1М/Voranate M229», «Изолан А-351/Voranate M229»
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", РФ, г. Челябинск

	720
	60201-1392-4412
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Тепловая изоляция труб из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтегазопроводов


	Теплоизоляционное покрытие труб 

Диаметр – 159-1220 мм

Толщина теплоизоляции 75 или 100 мм

Теплоизоляция труб для надземной прокладки

Антикоррозионное покрытие  – эпоксидное  тип  2 по ОТТ-25.220.01-КТН-213-10

Оболочка оцинкованная

Теплоизоляция труб для подземной прокладки

Антикоррозионное покрытие  – трехслойное полиэтиленовое тип 3 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10

Оболочка металлополимерная

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы в теплоизоляции и комплекты теплоизоляции сварных стыков трубопроводов следующего сортамента:

1. Для надземной прокладки:

- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н и Baytherm 22НК84 М3;

- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;

- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214;

2. Для подземной прокладки:

- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет

	721
	60201-1455-1398
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана 

с защитной оболочкой стальных труб нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой стальных труб нефтепроводов, с наружным антикоррозионным покрытием, предназначено для строительства, реконструкции, капитального ремонта магистральных нефтепроводов подземной и надземной прокладки.

Теплоизолированные трубы изготавливают в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - металлополимерную или оцинкованноую оболочку.

Для ОАО "АК "Транснефть" изготавливаются трубы в теплоизоляции следующего сортамента:

- для надземной прокладки: диаметр трубы 1020 мм, толщина теплоизоляции 100 мм, заливочная система "Изолан А 345 1М / Voratec SD 100";

- для подземной прокладки: диаметр трубы 1020 мм, толщина теплоизоляции 75 мм, заливочные системы "Изолан А 345 1М / Voratec SD 100" и "Daltofoam TE 44239 / Suprasec 5005";

- для надземной прокладки: диаметр трубы 820 мм, толщина теплоизоляции 100 мм, заливочная система "Изолан А 345 1М / Voratec SD 10
	ЗАО "Тобольская компания по изоляции нефтегазовых трубопроводов Сибири", РФ, г. Тобольск

	722
	60201-1459-2932
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-Flex"
	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-Flex"
	ООО "К-Флекс" РФ, МО, п. Румянцево

	723
	60201-1460-4414
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Тепловая изоляция труб из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтепроводов
	Тепловая изоляция труб из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтепроводов диаметром от 159 до 1220 мм включительно. Трубы в теплоизоляции предназначены для строительства и ремонта магистральных нефтепроводов надземной и подземной (подводной) прокладки с температурой транспортируемого продукта до плюс 60 °С

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы в теплоизоляции и комплекты теплоизоляционные сварных стыков трубопроводов следующего сортамента:

1. Для надземной прокладки:

- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;

- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;

- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214.

2. Для подземной прокладки:

- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;

- тр
	ЗАО "МосФлоулайн" РФ, г. Москва

	724
	60203-1462-3438
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков 

6.02.03 Теплоизоляционные покрытия  механо-технологического оборудования 

6.02.04 Теплоизоляционные покрытия резервуаров
	Изделия из пеностекла FOAMGLAS® для тепловой изоляции резервуаров и элементов оборудования магистральных нефтепроводов
	Изделия и конструкции, изготовленные из пеностекла FOAMGLAS® или на его основе, предназначены для тепловой изоляции элементов оборудования магистральных нефтепроводов. Изделия и конструкции предназначены для тепловой изоляции следующих объектов магистральных нефтепроводов:

- противопожарных вставок;

- неподвижных опор нефтепроводов;

- механо-технологического оборудования;

- резервуаров вертикальных стальных
	ООО "Объединенная промышленная инициатива", РФ, г. Москва

	725
	60201-1461-4417
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков

6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Тепловая изоляция труб и фасонных изделий из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие труб 

Диаметр – 159-1220 мм

Толщина теплоизоляции 75 или 100 мм

Теплоизоляция труб для надземной прокладки

Антикоррозионное покрытие – эпоксидное  тип  2 по ОТТ-25.220.01-КТН-213-10

Оболочка оцинкованная

Теплоизоляция труб для подземной прокладки

Антикоррозионное покрытие – трехслойное полиэтиленовое тип 3 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10

Оболочка металлополимерная

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы, фасонные изделия в теплоизоляции, а также комплекты теплоизоляционные сварных стыков трубопроводов следующего сортамента:

1. Для надземной прокладки:

- трубы диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;

- фасонные изделия диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;

- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214 и Изолан А345/1Ф.

2. Для подземной прокладки
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень

	726
	60202-1101-4844
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой соединительных деталей нефтепроводов надземной прокладки диаметром от 530 до 1220 мм включительно. 

Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей изготавливается в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - оцинкованную оболочку.

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются  соединительные детали:

- диаметром 1020 мм для надземной прокладки с номинальной толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием заливочной системы «Изолан А-345/1М/Voranate М229»;

- диаметром 820 мм для надземной прокладки с номинальной толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1Ф/Voranate М229», «Изолан А-345/1М/Voranate М229»;

- диаметром 820 мм для подземной прокладки с номинальной толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1Ф/Voranate М2
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	727
	60202-1107-4481
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей

Диаметр – 159-1220 мм

Толщина теплоизоляции 75 или 100 мм

Теплоизоляция соединительных деталей для надземной прокладки

Антикоррозионное покрытие – термореактивное М-ПК-60 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10

Оболочка оцинкованная

Теплоизоляция соединительных деталей для подземной прокладки

Антикоррозионное покрытие  – термореактивное М-ПК-60 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10

Оболочка металлополимерная

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются соединительные детали в теплоизоляции следующего сортамента:

- для надземной прокладки: диаметр соединительной детали 820 мм и 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350 Н;

- для подземной прокладки: диаметр соединительной детали 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350 Н;

- для подземной прокладки: диаметр соединительной детали 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350 Н.
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск

	728
	60202-1392-4633
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов диаметром до 1220 мм включительно. 

Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей изготавливается в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - металлополимерную, для соединительных деталей трубопроводов подземной прокладки, или оцинкованную, для соединительных деталей трубопроводов надземной прокладки

Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются соединительные детали в теплоизоляции следующего сортамента:

1. Для надземной прокладки:

- соединительные детали диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н и Baytherm 22НК84 М3;

- соединительные детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;

2. Для подземной прокладки:

- соединительные детали диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием 
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет

	729
	60202-1460-4502
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей трубопроводов стальных диаметром от 159 мм до 1220 мм включительно следующего исполнения:

- для надземной прокладки детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ "Изолан-345/1М";

- для подземной прокладки детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 75 и 100 мм  с использованием системы ППУ "Изолан-345/1М".

Соединительные детали в теплоизоляции предназначены для строительства и ремонта магистральных нефтепроводов надземной и подземной прокладки с температурой транспортируемого продукта до плюс 60 °С
	ЗАО "МосФлоулайн" РФ, г. Москва

	730
	60300-1463-4479
	6.03 Геомодули
	Геобокс "TexStab M"
	Геобокс «TexStab M, заполняемый сыпучим грунтом, изготавливаемый из полотен высокопрочных технических тканей, предназначенный для укрепления грунтовых оснований различных сооружений, в том числе на болотистых, влажных, полувлажных, вечномерзлотных и талых грунтах

Размер длина, мм - 2000÷4500

- ширина, мм - 2000÷4500

Высота ячейки, мм - 200÷1500
	ООО "НПО "Промкомпозит" РФ, г. Ивантеевка

	731
	60300-1464-4488
	6.03 Геомодули
	Геоматрица ГМ
	Геоматрица ГМ, ,изготавливаемые из лент технической ткани, предназначенная для заполнения щебнем, песком, гравием, а также комбинациями сыпучих строительных материалов и используемую в строительстве, для повышения эксплуатационной надежности и несущей способности автодорог, вдольтрассовых проездов, площадок, насыпей, откосов, дамб, обочин и т.д.

Размер длина, мм - 1500;1800;2100; 2250;2400;2500; 2700;2800;3000; 3120; 3200; 3250; 3300;3500; 3600; 3900;4000;4200; 4350;4500;4800;

5000;5100; 5200

- ширина, мм - 1500;1800;2000; 2250; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2670; 2600; 2700; 2800;3000; 3200; 3300;3500; 3600

Высота ячейки, мм - 50;100;150;200; 250;300; 400; 500;370; 600; 700;750; 800;900; 1100;1000; 1250
	ООО "СпецПолимерНефтеГазСтрой" РФ, г. Подольск

	732
	60300-1465-4490
	6.03 Геомодули
	Грунтовый модуль ГП-1500
	Грунтовые модули, заполняемые сыпучим минеральным грунтом, предназначенные для применения в грунтовых основаниях различных сооружений, а также в качестве элементов грунтовых сооружений для армирования грунтовых насыпей различного назначения, в том числе автодорог

Размер длина, мм - 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4200; 4500; 5000; 5200; 5500

- ширина, мм - 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4200; 4500; 5000; 5200; 5500

Высота ячейки, мм - 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1250; 1500
	ООО "Полимертех" РФ, пос. Быково

	733
	60300-1467-4530
	6.03 Геомодули
	Грунтовый модуль ГП -1500
	Грунтовые модули заполняемые техническим грунтом, изготавливаемые из полиэфирной (полиамидной) ткани для повышения несущей способности земляного полотна, для снижения неравномерности его осадки при строительстве вдольтрассовых проездов и т.д. Климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ5

Размер длина, мм - 1500;2000;2500;3000;3500;4000;4200;4500; 5000; 5200; 5500

ширина, мм - 1500;2000;2500; 3000;3500;4000; 4200;4500; 5000; 5200; 5500

Высота ячейки, мм - 200;225;250;275;

300;325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1250; 1500
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, Подольский район, п. Львовский

	734
	70101-1469-4181
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Интегрированная система охраны ИСО "Орион"
	Интегрированная система охраны «Орион» предназначена для: 

- контроля и управления состоянием шлейфов охранной и тревожно-вызывной сигнализации;

- контроля и управления доступом на объект и режимные помещения;

- управления инженерными системами здания;

- ведения и просмотра архива протокола событий системы.

Электропитание станционной части от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В,  частотой 50 ± 1 Гц.

Электропитание приборов,  устройств системы от источников постоянного тока напряжением в диапазоне от 10,2 до 28 В в соответствии с эксплуатационной документацией на каждый прибор или устройство.

Вид климатического исполнения УХЛ.1
	ЗАО НВП «БОЛИД» РФ, г. Королев

	735
	70101-1470-4875
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Система сбора и обработки информации "ОПЕРАНД-NT/М1/М2" 
	Система предназначена для построения комплексов обеспечения безопасности объектов общего и специального назначения.

Система представляет собой совокупность технических средств, средств вычислительной техники, общего и специального программного обеспечения.

Функционирование системы осуществляется под управлением специального программного обеспечения.

Система обеспечивает интеграцию с другими системами и исполнительными устройствами, входящими в комплекс обеспечения безопасности объекта
	ЗАО "Эскорт-Центр", РФ, г. Москва

	736
	70101-1471-4183
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Интегрированный комплекс безопасности «ПАХРА»
	Специализированная аппаратно-программная платформа предназначенная для построения интегрированных комплексов безопасности объектов в составе СОС, СКУД, СОТ, СТВС.
	ООО "Автоматизированные системы безопасности" РФ, г. Москва

	737
	70101-1644-4856
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Комплексная система обеспечения безопасности объекта "Синергет КСБО"
	Комплексная система обеспечения безопасности объекта "Синергет КСБО" (далее - система), предназначена для организации и осуществления инструментального контроля систем охраны периметра, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, телевизионного наблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и громкоговорящей связи. 

Электропитание поста мониторинга (включая основные системные серверы, АРМ, мониторы, монтажные и серверные шкафы, пульт индикации и управления STS-470) осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50±1 Гц или от автономного источника питания напряжением 220±22 В с частотой 50±1 Гц.

Электропитание приемо-передающего оборудования и объектового оборудования осуществляется:

- постоянным напряжением 12±2 В - для контроллеров, считывателей части IP-видеосерверов, коммутаторов и большинства ТВ-камер, различных панелей, сканера отпечатка пальца и ИК-прожектора;

- переменным напряжением 220±22 В с частотой 50±1 Гц - для коммутатора TCP/IP, источников б
	ЗАО "Стилсофт", Ставропольский край, г. Ставрополь

	738
	70201-1473-4894
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели
	Изделие РЛД РЕДУТ-500
	РЛД РЕДУТ-500 (варианты исполнения Т,К,С) относится к радиоволновым (радиолучевым) средствам охраны и предназначено для создания рубежей охраны объектов в составе комплексов технических средств охраны.

Изделие РЛД РЕДУТ-500-Т устанавливается на горизонтальной поверхности (грунте) на металлических или асбестоцементных трубах диаметром от 76 до160 мм с использованием комплекта монтажных частей 

Т (КМЧ-Т), входящего в состав указанных вариантов изделий.

Изделие РЛД РЕДУТ-500-К устанавливается на вертикальной поверхности (стене, ограждении) с использованием комплекта монтажных частей - 

К (КМЧ-К), входящего в состав указанных вариантов изделий.

Изделие РЛД РЕДУТ-500-С устанавливается на горизонтальной поверхности (грунте) с использованием комплекта монтажных частей - 

С (КМЧ-С), входящего в состав указанных вариантов изделий.

Вид климатического исполнения УХЛ 1.


	НИКИРЭТ- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко", РФ, Пензенская обл. г. Заречный

	739
	70201-1473-4857
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Комплекс сигнализационный быстроразвертываемый (БСК) "ПАУТИНА - М"
	Комплекс предназначен для создания быстроразвертываемых протяженных рубежей и локальных зон охраны объектов на неподготовленной местности и скрытого контроля территории на дальних подступах к охраняемым объектам и должен обеспечивать обнаружение проникновения объектов обнаружения в охраняемые локальные зоны и пересечения объектами рубежей охраны, а также выдачу сообщений о срабатывании средств обнаружения персоналу охраны и регистрацию этого сообщения.

Аппаратура комплекса относится по режиму функционирования к изделиям общего назначения и непрерывного длительного и многократного циклического применения.

Вид климатического исполнения УХЛ1
	НИКИРЭТ - филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко", Пензенская обл., г. Заречный

	740
	70201-1474-4855
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Извещатель охранный, радиоволновой, линейный для периметров РИФ-РЛМ
	Извещатели охранные, радиоволновые для периметров "РИФ-РЛМ", предназначенные для охраны периметров объектов, протяженных рубежей и отдельных объектов, находящихся на удалении от станционной части системы сбора и обработки информации. 

Извещатели предназначены для работы в двух режимах обнаружения нарушителя:

- режим "РО осн" - обнаружение нарушителя, пересекающего зону обнаружения "в полный рост" или "согнувшись";

- режим "РО доп" - обнаружение нарушителя, пересекающего зону обнаружения "в полный рост", "согнувшись", "ползком" или "перекатом".

Принцип работы извещателей  основан на регистрации изменения уровня электромагнитной энергии на входе приемника.

Электропитание осуществляется от источника постоянного тока напряжением в диапазоне от 12 до 30 В.

Длина зоны обнаружения изделий "РИФ-РЛМ":

- "РИФ-РЛМ"-100" - от 10 до 100 м;

- "РИФ-РЛМ"-200" - от 20 до 200 м;

- "РИФ-РЛМ"-500" - от 50 до 500 м.

Диапазон рабочей температуры от минус 60 до плюс 50 С
	ЗАО "Старт-7", РФ, г. Заречный

	741
	70201-1478-4612
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых линейных "ТАНТАЛ" 
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых линейных "ТАНТАЛ", предназначенных для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения и выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле в цепи шлейфа сигнализации. 

Принцип действия извещателя радиоволновой.

Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 12 до 24 В.

Вид климатического исполнения ХЛ1. Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 55 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 35 °С.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.

Размеры зоны обнаружения:

- исполнение "ТАНТАЛ-200-02" протяженность от 10 до 200 м;

- исполнение "ТАНТАЛ-600-02" протяженность от 30 до 600 м;

- высота в середине участка не менее 1,5 м;

- ширина в середине участка не более 3 м
	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» РФ, г. Пенза

	742
	70201-1478-4813
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых "АНЧАР"
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых "АНЧАР", предназначенные для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения и выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле в цепи шлейфа сигнализации. 
	ООО "СТ-ПЕРИМЕТР", РФ, г. Пенза

	743
	70201-1478-4880
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Сигнализационный комплекс охраны периметра автономный
	Сигнализационный комплекс охраны периметра автономный относится к радиоволновым  (радиолучевым) охранным извещателям 

Комплекс предназначен для построения системы охранной сигнализации повышенной информативности для временных и стационарных рубежей.

Комплекс функционально состоит из системы сбора и обработки информации средней емкости, периферийного оборудования и имеет модульное построение. Модули (составные части) комплекса связаны между собой локальными радио и проводными сетями.

В состав комплекса входят:

- пульт управления и индикации емкостью 8 или 32 конечных устройств;

- проводная сеть обмена извещениями;

- радиосеть диапазона 868 МГц;

- радиосеть диапазона 433 МГц;

- извещатели на основе различных физических принципов;

- исполнительные устройства, обеспечивающие интеграцию в комплекс дополнительных систем (видеонаблюдения, контроля и управления доступом и т.д.)
	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР», РФ, г. Пенза

	744
	70201-1481-4587
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Извещатель охранный линейный для периметров TREZOR-R
	Радиоволновые средства обнаружения серии TREZOR-R, предназначенные для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения. 

Принцип действия извещателя - радиоволновой.

Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 11,5 до 28,5 В.

Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от минус 50?С до плюс 50?С  и относительной влажности до 98% при температуре плюс 35?С.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.

Размеры зоны обнаружения:

- протяженность не менее 250 м;

- ширина не более 3 м
	ЗАО "Восток-Специальные системы" РФ, г. Москва

	745
	70201-1615-4689
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Извещатель охранный линейный для периметров "ПРИЗМА"
	Извещатель охранный линейный для периметров "ПРИЗМА", предназначенный для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения и выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле в цепи шлейфа сигнализации. 

Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 10 до 36 В.

Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность при относительной влажности до 98% и температуре плюс 35 ?С.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.

Параметры зоны обнаружения:

- протяженность до 500 метров в зависимости от модификации (минимальная протяженность не нормируется);

- высота в середине участка не менее 2 м;

- ширина в середине участка не более 3 м.
	ООО НПЦ "Омега-микродизайн", РФ, г. Пенза

	746
	70203-1473-4588
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Изделие "Годограф-Универсал"
	Средство обнаружения механических и сейсмических колебаний "Изделие "Годограф-Универсал", предназначенное для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект путем преодоления ограждения периметра или подкопа под ограждением. 

Принцип действия извещателя вибрационный.

Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В.

Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность при относительной влажности до 98% и температуре плюс 35?С.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.

Параметры зоны обнаружения:

- протяженность от  3 до 250 метров
	НИКИРЭТ- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" РФ, Пензенская обл. г. Заречный

	747
	70203-1474-4746
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Датчик регистрации преодоления заграждений "Точка"
	Датчик регистрации преодоления заграждений "Точка". Изделие относится к вибрационным средствам охраны.

Изделие предназначено для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект путем преодоления ограждения периметра. 

Принцип работы изделия основан на регистрации чувствительным элементом факта механического воздействия нарушителя на полотно ограждения.

Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне от 12 до 30 В.

Длина блокируемого участка периметра от 20 до 1000 метров. Участок делится на два плеча от 10 до 500 метров каждое.

Диапазон рабочей температуры от минус 50 до плюс 50 С.

Изделие сохраняет работоспособность при воздействии повышенной влажности 98% при температуре плюс 35 С
	ООО "Старт-7", РФ, г. Заречный

	748
	70203-1481-4586
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Извещатель охранный линейный для периметров TREZOR-V
	Извещатель охранный линейный для периметров TREZOR-V, предназначенный для обнаружения нарушителя, преодолевающего ограждение периметра. 

Принцип действия извещателя вибрационный.

Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 10 до 30 В.

Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность  в диапазоне рабочих температур от минус 50?С до плюс 50?С  и относительной влажности до 98% при температуре плюс 35?С.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.

Протяженность зоны обнаружения до 1000 метров
	ЗАО "Восток-Специальные системы" РФ, г. Москва

	749
	70203-1484-4897
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Средство обнаружения "ДЕЛЬФИН - М"
	Средство обнаружения "ДЕЛЬФИН-М" относится к вибрационным средствам охраны.

Изделия предназначены для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект. 

Принцип работы изделия основан на регистрации электрических сигналов, поступающих от чувствительного элемента при механическом воздействии нарушителя на конструкции здания, сооружения, ограждения или предмет.
	ОАО "НПК "Дедал", Московская обл., г. Дубна

	750
	70203-1630-4762
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный "Гюрза-070ПЗ"
	Извещатели охранные серии "Гюрза" относятся к вибрационным средствам охраны.

Изделия предназначены для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект.

Принцип работы изделия основан на регистрации электрических сигналов, поступающих от чувствительного элемента при механическом воздействии нарушителя на конструкции здания, сооружения, ограждения или предмет.

Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне от 8 до 35 В.

Длина блокируемого участка периметра до 1000 метров. Участок делится на две зоны до 500 метров каждая. 

Диапазон рабочей температуры от минус 50 до плюс 50 С. 

Изделие сохраняет работоспособность при воздействии повышенной влажности 98 % при температуре плюс 35С
	ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ", РФ, Московская обл., г. Серпухов

	751
	70203-1630-4763
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Извещатели охранные серии "Гюрза"
	Извещатели охранные серии "Гюрза" относятся к вибрационным средствам охраны.

Изделия предназначены для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект путем проникновения в помещение через оконные и дверные проемы, преодоления ограждения периметра одним из способов:

- перелаз через ограждение;

- перекусывание, перепиливание, отгиб, отрыв сетчатого заполнения полотна ограждения, а также механического воздействия на охраняемый предмет.

Принцип работы изделия основан на регистрации электрических сигналов, поступающих от чувствительного элемента при механическом воздействии нарушителя на конструкции ограждения.

Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне от 8 до 35 В.

Длина блокируемого участка периметра от 10 до 500 метров. 

Диапазон рабочей температуры:

- для изделий модификации "Гюрза-027ПЗ", "Гюрза-038ПЗ", "Гюрза-048ПЗ", "Гюрза-050ПЗ" от минус 50 до плюс 50 С;

- для изделий модификации "Гюрза-035ПЗ", "Гюрза-035ПЗ" исполнение 1 от минус 65 до плюс 70 С;

- для изделия 
	ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ", РФ, Московская обл., г. Серпухов

	752
	70601-1499-4465
	7.06.01 Ограждение периметра
	Заграждения сигнальные серии "МАХАОН"
	Ограждения сварные,  панельного типа, предназначенные для:

- создания охранной зоны по периметру объекта;

- определения границ территории охраняемого объекта;

- создание физического барьера от несанкционированного доступа;

- установки технических средств охраны.

Высота ограждения, мм, не менее - 2500

Противоподкопное усиление, м, не менее - 0,3

Размер ячейки сетчатого полотна, мм, не более - 50х120, 50х230, 50х260
	ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза

	753
	70601-1501-4874
	7.06.01 Ограждение периметра
	Ограждения металлические сетчатые
	Ограждения металлические сетчатые, предназначенные для:

- создания охранной зоны по периметру объекта;

- определения границ территории охраняемого объекта;

- создание физического барьера от несанкционированного доступа;

- размещения технических средств обнаружения.

Ограждение состоит из секций, образованных сварными металлическими панелями, имеющими комбинированное антикоррозийное покрытие.

Высота ограждения от 2500 до 3070 мм.

Ширина пролета до 3005 мм.

Климатическое исполнение УХЛ1.

Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 70 °С
	ООО "Егоза", РФ, Челябинская обл., г. Миасс

	754
	70601-1502-4264
	7.06.01 Ограждение периметра
	Системы панельных ограждений "FENSYS"
	Ограждение из сетчатых сварных панелей с полимерным покрытием, высотой до 2, 7 м. Размер ячейки сетки не более 50х260, толщина прутка 5мм
	ООО "Системы Ограждений" РФ, г. Москва

	755
	70601-1503-4514
	7.06.01 Ограждение периметра
	Комплект заграждения "ПИРАМИДА"
	Ограждения сварные,  панельного типа, предназначенные для:

- создания охранной зоны по периметру объекта;

- определения границ территории охраняемого объекта;

- создание физического барьера от несанкционированного доступа;

- размещения технических средств обнаружения

Высота ограждения, мм, не менее - 2700

Противоподкопное усиление, м, не менее - 0,5

Размер ячейки сетчатого полотна, мм, не более - 50х230
	ООО "СТРОЙТЕХ" РФ, г. Заречный, Пензенская обл.

	756
	70601-1842-4910
	7.06.01 Ограждение периметра
	Сварные ограждения GRAND LINE
	Сварные ограждения GRAND LINE (для ОАО "АК "Транснефть" ограждения типа PROFI), предназначенные для ограждения общественных и жилых зданий, промышленных объектов, административных и складских территорий, а также для иных закрытых территорий.

Ограждения изготовлены из оцинкованной стали.

Изделия комплектуются калитками и воротами для сварных ограждений
	ООО "ПО "Металлист"

	757
	70601-1664-4943
	7.06.01 Ограждение периметра
	Системы панельных ограждений «PROFENCE»
	Ограждения «PROFENCE», предназначенные для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного принципа действия, а также для установки технических средств охраны радиолучевого и радиоволнового принципа действия.

Могут использоваться для ограничения доступа и защиты: транспортных магистралей, рабочих мест в производственных цехах, оборонных и промышленных объектов, объектов, расположенных в сельской местности на участках периметра любой протяженности.

Высота не менее 2,5м, расстояние между опорами от 2,5м до 3,5м. Диаметр проволоки сетки металлической панели не менее 5мм, размер ячейки не более 50х260мм.

Климатическое исполнение УХЛ1, рабочий диапазон температур от -50гр.С до +50гр.С.

Срок службы не менее 15 лет
	ООО "Периметральные ограждения", РФ, г. Самара

	758
	80100-1284-2837
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Камеры сборные одностороннего обслуживания напряжением 6-10 кВ на токи 630-1000 А серии КСО-СЭЩ
	Комплектные распределительные устройства - камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-СЭЩ

Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000

Номинальный ток сборных шин, А - 1000

Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220

Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 

Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"

	759
	80100-1101-3956
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	 Трубы стальные электросварные прямошовные для защитных футляров (кожухов) диаметром 530-1420 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1420 мм класса прочности

К34-К55, изготавливаемые электродуговой сваркой под флюсом с одним или двумя продольными сварными швами, предназначенные для изготовления защитных футляров (кожухов) магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные и железные дороги, на соответствие требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-236-10

Толщина стенки труб диаметром, мм, не менее:от 530 до 1420 мм - 15,2
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск

	760
	80100-1102-1883
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Трубы стальные электросварные прямошовные для защитных футляров (кожухов)
	Трубы стальные электросварные прямошовные для изготовления защитных футляров (кожухов)

DN  530,0 х 15,2-23,0;

DN  630,0 х 15,2-23,0; DN  720,0 х 15,2-23,0;

DN  820,0 х 15,2-23,0; DN  1020,0 х 15,2-23,0;

DN  1220,0 х 15,2-23,0; DN  1420,0 х 15,2-23,0

Классы прочности: К50, К52, К54, К55
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, Нижегородская обл., г. Выкса

	761
	80100-1104-4023
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Трубы стальные электросварные для изготовления защитных футляров (кожухов) диаметром 1220, 1420 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, предназначенные для изготовления защитных футляров (кожухов) переходов нефтепровода ВСТО через автомобильные и железные дороги

Прямошовные трубы: DN  1220,0 х 13,0-20,0;

DN  1420,0 х 15,0-23,0

Спиральношовные трубы: DN  1220,0 х 13,0-16,0;

DN  1420,0 х 15,0-23,0

Класс прочности: К52
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский

	762
	80100-1136-4336
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Фланцы
	
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Новокуйбышевск

	763
	80100-1142-4426
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Балластирующие устройства охватывающего типа, железобетонные УБО и УБОм
	ОАО "Строительное управление №7 СМТ", РФ, г. Арзамас

	764
	80100-1186-3958
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Емкости мобильные каркасные для временного хранения нефти из опорожненных участков нефтепровода "ЕМК-30/60/125"
	Условный объем ЕПП: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0  м3
	ООО "Двагис 2002" РФ, г. Александров

	765
	80100-1198-4154
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Установки нижнего слива нефти и нефтепродуктов и железнодорожных вагонов-цистерн типа УСН
	Номинальный диаметр: DN150, DN175, DN200

Номинальное давление PN, МПа: 0,4

Номинальный расход, м3/ч: -

Минимальный расход, м3/ч: -

Рабочая зона действия устройств, м: 4, 6, 8

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС

Вид климатического исполнения: У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда: нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с

Модификация устройства: УСН - без подогрева, УСНГ - с гидромонитором, УСНПп - с пароподогревом, УСНГПэ - с гидромонитором и электроподогревом, УСНГПп - с гидромонитором и пароподогревом
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны

	766
	80100-1198-4156
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Стояки наливные АСН-ЖД
	Номинальный диаметр: DN50, DN80, DN100, DN150,

Номинальное давление PN, МПа: от 0 до 0,6

Номинальный расход, м3/ч: от 30 до 100

Минимальный расход, м3/ч: от 0 до 30

Рабочая зона действия устройств, м: от 2 до 8

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС

Вид климатического исполнения: У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда: нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с

Модификация устройства: АСН-ЖД
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны

	767
	80100-1198-4334
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Комплексы измерительные АСН
	Комплекс верхнего налива в железнодорожные вагон-цистерны

Номинальный диаметр: DN50, DN80, DN100, DN150, DN175,

Номинальное давление PN, МПа: 0,6

Номинальный расход, м3/ч: 80

Минимальный расход, м3/ч: 18

Рабочая зона действия устройств, м: ±3

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС

Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1, ХЛ1

Рабочая среда  нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с

Комплекс для налива (слива) в автомобильные цистерны

Номинальный диаметр: DN65, DN80, DN100, DN150, DN175,

Номинальное давление PN, МПа: 0,6

Номинальный расход, м3/ч: 80

Минимальный расход, м3/ч: 18

Рабочая зона действия устройств, м: ±3

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС

Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1, ХЛ1

Рабочая среда  нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с

Модификация устройства:

- верхний налив в железнодорожные вагон-цистерны,

- налив (слив) в автомобильные цистерны
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны

	768
	80100-1199-4337
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Комплекс топливозаправочный ТЗК-100 ХХХХМХ
	Номинальный диаметр: DN50, DN80, DN100,

Номинальное давление PN, МПа: 0,6

Номинальный расход, м3/ч: от 35 до 120 (в зависимотси от модификации)

Минимальный расход, м3/ч: от 3 до 7 (в зависимости от модификации)

Рабочая зона действия устройств, м: ±3

Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС

Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1, ХЛ1

Рабочая среда: бензин, керосин, дизельное топливо с вязкостью от 0.55 до 6,0 мм2/с

Модификация устройства:

- по типу налива: верхний, нижний,

- по мере вместимости: железнодорожные и автомобильные цистерны,

- по типу расходомера
	ООО "Деловой Союз 2000" РФ, г. Москва

	769
	80100-1229-0770
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Механизм управления хлопушкой верхний МУВ
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов

	770
	80100-1258-4287
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Система диспетчерского контроля и управления)
	Типы используемых контроллеров:

1. Schneider Electric

2. General Electric

3. Emerson

4. Honeywell

5. Siemens

6. Yokogawa

7. Allen Bradley
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск

	771
	80100-1263-4606
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Видеорегистратор промышленный
	Видеорегистратор промышленный, предназначенный для построения эффективных, распределенных закрытых охранных телевизионных систем на охраняемых объектах

Электропитание видеорегистратора от сети переменного тока напряжением 220 В

Видеорегистратор  рассчитан на круглосуточный режим работы

Количество видеовходов - до 32

Количество видеовыходов (BNC) - до 32

Количество видеовыходов (VGA) - до 8

Объем  носителя архива до 2000 Гб
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород

	772
	80100-1268-1008
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Извещатели  пламени пожарные ИПЭС
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург

	773
	80100-1268-3539
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	 Газоанализаторы СГОЭС
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург

	774
	80100-1322-3637
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Коробки соединительно-распределительные взрывозащищенные типа КСРВ
	ООО "Кортем-горэлтех" РФ, г. Санкт-Петербург

	775
	80100-1340-0458
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Блоки диодно-резисторные типа "Энергомера" серии БДР-М2
	ОАО "Концерн Энергомера" РФ, г. Ставрополь

	776
	80100-1344-1339
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Стойка констрольно-измерительного пункта СКИП


	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь

	777
	80100-1344-1344
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Блоки диодно-резисторные типа БДРМ
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь

	778
	80100-1361-4027
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели, не распространяющие горение
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный

	779
	80100-1361-4028
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые и контрольные для районов с холодным климатом
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный

	780
	80100-1361-4576
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный

	781
	80100-1362-4596
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В
	Технические условия распространяются на кабели гибкие с медными жилами, предназначенные для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Номинальное напряжение, кВ - 0,66, 1

Номильная частота, Гц - 400

Климатическое исполнение - У, ХЛ, УХЛ, Т

Марки кабелей: КГ, КТГ, КГН, КГТН, КГТП, КПГ, КПГТ, КПГН, КПГНТ, КПГС, КПГСТ, КПГСН, КПГСНТ, КПГУ, КПГУТ, КГНТ, КГРТП
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино

	782
	80100-1365-4617
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66; 1 и 3 кВ частотой 50 Гц
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск

	783
	80100-1365-4618
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из материалов пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением или полимерных композиций, не содержащих галогенов и огнестойкие, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск

	784
	80100-1372-3857
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Системы бесперебойного питания серии "FLEXIPOWER" мощностью 20-30-40-50-60-80-100-120-140-160-200 kVA
	ОАО "Завод Инвертор" РФ, г. Оренбург

	785
	80100-1467-4024
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 130-1420 мм
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, Подольский район, п. Львовский

	786
	80100-1467-4063
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Полимерно-контейнерное грунтозаполняемое балластирующее устройство для балластировки магистральных трубопроводов (ПКБУ)
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, Подольский район, п. Львовский

	787
	80100-1486-4185
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Сигнализационный комплекс "Радиобарьер"
	Сигнализационный комплекс "Радиобарьер", предназначен для контроля протяженных и локальных участков местности, для охраны подступов к объектам, а так же для временной и долговременной охраны удаленных территорий. 

Комплекс состоит из технических средств обнаружения, основанных на различных физических принципах действия и объединенных в радиосеть, построенную на основе двухнаправленного синхронного протокола.

В комплексе организована многоуровневая сетевая организация обмена данными - сети нижнего и верхнего уровней.

Переданная информация от охранных извещателей и датчиков с привязкой их координат к плану или карте местности и видеоинформация от видеокамер отображается на экране пульта оператора.

Режим работы комплекса круглосуточный.

Комплекс по стойкости к внешним воздействиям относятся к климатическому исполнению УХЛ 1.1 и обеспечивает работоспособность:

-  устройств уличного исполнения на открытых площадках от минус 50 до плюс 60? С;

- устройств уличного исполнения на крытых площадках от минус 20 до плюс 5
	ООО "ПОЛЮС-СТ", РФ, г. Москва

	788
	80100-1499-4466
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Средства запирающие специальные (противотаранные устройства)
	Средства запирающие специальные (противотаранные устройства), предназначенные для создания препятствия движению колесных транспортных средств при попытке несанкционированного въезда на территорию или выезда с территории охраняемого объекта

Высота упора относительно земли, мм, не более - 660

Ширина перекрытия проезжей части, м - 4,0; 4,5; 6,0

Время закрывания и открывания, с, не более - 15

Управление приводом  - дистанционное, ручное
	ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза

	789
	80100-1505-4151
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Рукава полимерные плоскосворачиваемые
	Гибкий трубопровод из плоскосворачиваемых рукавов, предназначенный для перекачки воды, нефти и нефтепродуктов при рабочем давлении до 6,0 МПа и температуре окружающей среды от минус 60 ºС до плюс 80 ºС

Диаметр номинальный, DN, мм - 50, 65, 80, 125, 150, 200, 250, 300

Номинальное давление PN, МПа - 4,0

Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	C&T The Chemical Company, INC, США

	790
	80100-1509-0850
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходным сигналом ТСПУ, ТСМУ
	ОАО НПП "Эталон"  РФ, г. Омск

	791
	80100-1510-2680
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Оборудование для подготовки кромок трубы под сварку "D.L. Ricci" с гидравлическим приводом для труб диаметром 300-1200 мм и толщиной стенки до 30 мм
	D.L.Ricci, США

	792
	80100-1521-2725
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые, контрольные не распространяющие горение с повышенной морозостойкостью
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск

	793
	80100-1521-3148
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие для объектов магистральных нефтепроводов
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск

	794
	80100-1522-3671
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Лист полимерный 
	
	ЗАО "Техполимер" РФ, г. Красноярск

	795
	80100-1523-3837
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Система контроля сейсмических воздействий ZET 048
	ЗАО "Электронные технологии и метрологические системы" РФ, г. Зеленоград

	796
	80100-1529-4096
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Трубопровод ПМТ-Композит из плоскосворачиваемых рукавов
	Гибкий трубопровод из плоскосворачиваемых рукавов, предназначенный для перекачки воды, нефти и нефтепродуктов при рабочем давлении до 4,0 МПа и температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70 ºС

Диаметр номинальный, DN, мм - 100, 150

Номинальное давление PN, МПа - 4,0

Климатическое исполнение - У1
	Компания "Милрой Бизнес Менеджмент Лтд" Великобритания

	797
	80100-1531-3974
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Источники бесперебойного питания (ИБП) переменного тока серий Smart UPS, Symmetra RM, Symmetra LX
	Компания "Эй-Пи-Си (ЕМЕА) Лимитед" (Ирландия)

	798
	80100-1535-2393
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 1508-78 и контрольных, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, выпускаемым по ТУ 16.К71-310-2001
	ОАО "Амурский кабельный завод" РФ, г. Альметьевск

	799
	80100-1537-4307
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Утяжелители чугунные для балластировки магистральных трубопроводов
	ОАО "Каширский Литейный Завод "Центролит" РФ, г. Кашира

	800
	80100-1538-3961
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Груза чугунные кольцевые для балластировки нефтегазопроводов диаметром от 159 мм до 1420 мм
	РУП "Гомельский литейный завод "Центролит" Республика Беларусь

	801
	80100-1542-4462
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, морозостойкие
	ОАО "Псковкабель" РФ, г. Псков

	802
	80100-1545-2639
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Геосетки и геокомпозиты из стекловолокна
	ОАО "Стеклонит" РФ, г. Уфа

	803
	80100-1549-4087
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Конструкции габионные из сетки двойного кручения
	ООО "Габиком" РФ, г. Чебоксары

	804
	80100-1553-4552
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Пенополиуретан Изолан-350Н
	ООО "Дау Изолан" РФ, г. Владимир

	805
	80100-1555-2838
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении
	ООО "Донкабель" РФ, г. Пролетарск

	806
	80100-1563-4000
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Рефлекс-радарные уровнемеры OPTIFLEX 1300 C
	Фирма "Krohne", Германия

	807
	80100-1569-3657
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Универсальный водопенный насадок саморегулируемый "Антифаер"
	ООО "Пожнефтехим" РФ, г. Санкт-Петербург

	808
	80100-1569-3659
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Пожарный фильтр универсальный (ПФУ) "Тауэр"
	ООО "Пожнефтехим" РФ, г. Санкт-Петербург

	809
	80100-1578-3632
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Устройство защиты от перенапряжений УЗИП
	ООО "Трилоджик" РФ, г. Москва

	810
	80100-1580-3978
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач
	ООО "Хакасская Стройиндустрия" РФ, г. Абакан

	811
	80100-1591-3902
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Сигнализатор давления "САДКО 107"
	ФГУП "ВНИИА им. Н.Л.Духова" РФ, г. Москва

	812
	60102-1461-4982
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное двухслойное эпоксидное покрытие труб, предназначенных для изготовления свай при обустройстве оснований опор трубопроводов
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб диаметром от 159 до 530 мм, применяемых в качестве свай для обустройства оснований опор трубопроводов. Покрытие имеет следующую конструкцию:

- антикоррозионный эпоксидный слой Scotchkote 226 N Slow 8G толщиной не менее 0,25 мм;

- защитный эпоксидный слой Scotchkote 8352 N 8G толщиной не менее 0,5 мм.

Общая толщина покрытия не менее 0,75 мм
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень

	813
	11808-1621-4984
	1.18.08 Порошковые проволоки для автоматической сварки в среде защитных газов
	Порошковая проволока марки OK Tubrod 15.19 для дуговой сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей
	Проволока предназначена для механизированной и автоматизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях в среде защитного газа угледодистых и низколегированных конструкционных сталей класса прочности от К55 до К60 включительно.

Диаметр 1,2 мм
	ESAB Sp. z.o.o., Польша

	814
	50302-1676-4986
	5.03.02 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 35 кВ
	Выключатели вакуумные наружной установки на напряжение 35 кВ стационарного исполнения серии ВБС
	Выключатели вакуумные наружной установки на напряжение 35 кВ стационарного исполнения серии ВБС, изготавливаемые для нужд народного хозяйства 

Вид климатического исполнения УХЛ 1, исполнение по сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK

Номинальный ток, 630, 1250, 1600, 2000 А, при частоте 50 Гц

Собственное время отключения, не более 35 мс

Полное время отключения, не более 55 мс

Срок службы, 30 лет

Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, не менее 7 лет
	ОАО "НПП "Контакт" РФ, г. Саратов

	815
	70200-1475-4988
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели                       7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Радиолучевые охранные извещатели серии "Барьер", радиоволновые охранные извещатели серии "Зебра", вибрационные охранные извещатели серии "Паук"
	Комплект извещателей охранных радиолучевых серии «Барьер», радиоволновых серии «Зебра» и вибрационных серии «Паук» 

Режим работы - круглосуточный, вид климатического исполнения - УХЛ 1, 

напряжение питания извещаелей - от 9 до 30 В, 

длительность извещения сигнала тревоги - 2 с, 

средняя наработка на отказ - 30000 ч, 

средний срок службы составных частей - 8 лет, 

гарантийный срок эксплуатации - 3 года.
	ЗАО "Охранная Техника" РФ, г. Заречный

	816
	11407-1136-4989
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство вырезки отверстий УВО 10-3,0
	УВО предназначено для вырезки отверстий методом сверления в стенках нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с использованием приварного патрубка и шарового крана при давлении в трубопроводе не более 3 МПа, и в стенке опорожненного трубопровода при отсутствии в нем изыбточного давления, через приварной патрубок без шарового крана.

Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Диаметр вырезаемого отверстия 7, 8, 9, 10 мм

Диаметр трубопровода от 100 до 1220 мм

Толщина стенки трубы до 30 мм

Внутренняя присоединительная резьба М22х1,5
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Новокуйбышевск

	817
	11405-1677-4991
	1.14.05  Металлорукава высокого давления 
	Рукава металлические сильфонного типа
	Рукава металлические сильфонного типа:

PN 0,6 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250;

PN 1,6 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250;

PN 2,5 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; 

PN 4,0 МПа - DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50;DN 80; DN 100; DN 125; DN 150;

PN 6,3 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; 

PN 10,0 МПа - DN 6; DN 8; DN 10; DN 12; DN 15; DN 16; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 80; DN 100,

длиной до 6000 мм, предназначенные для транспортировки жидкостей и газов, гибкой связи трубопроводов, компенсации температурных и монтажных деформаций жестких трубопроводов, изолирования вибрационных нагрузок от работающего оборудования и потока транспортируемой среды

Вид климатического исполнения - У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150

Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, смесь нефти или нефтепродуктов с водой, вода, промывочная жидкость

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
	ООО "Шлангенз" РФ, г. Великий Новгород

	818
	10400-1678-4993
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы стальные для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 530 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, поставляемые для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно

Классы прочности труб К50 - К60
	ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" РФ, г. Рассказово

	819
	11002-1170-4994
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные 
	Фильтры грязеуловители вертикальные
	Фильтры грязеуловители вертикальные подземной и надземной установки, предназначены для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов, резервуаров нефтеперекачивающих станций, магистральных нефтепродуктопроводов номинальным диаметром DN до 1000, номинальным давлением PN до 6,3 МПа, температурой рабочей среды от минус 20 °С до плюс 80 °С, исполнение по сейсмостойкости до 10 баллов, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград

	820
	10700-1649-4996
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза КВГ
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 530, 620, 720, 820, 1020, 1067, 1220
	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 

	821
	10600-1649-4998
	1.06 Колодцы для трубопроводов КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцыдля для трубопровода
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 

	822
	10400-1679-5000
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных трубопроводов, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа, Dнар 159 – 1220 мм, изготавливаемые холодной гибкой из стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями
	ОАО "Сварочно-монтажный трест" РФ, г. Москва

	823
	11800-1209-5001
	1.18.01 Источники сварочного тока

1.18.02 Сварочные комплексы
	Сварочное оборудование FAST MIG KMS 400 и KMS 500 в комплекте
	Сварочные источники питания Fast Mig KMS 400 и KMS 500 в комплекте с подающим устройством Fast Mig MХF 65, Fast Mig MХF 67, предназначены как для механизированной (полуавтоматической) сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG), так и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Вид климатического исполнения У3.
	Фирма Kemppi Oy Финляндия

	824
	11800-1209-5002
	1.18.01 Источники сварочного тока

1.18.02 Сварочные комплексы
	Сварочное оборудование FAST MIG KM 400 и KM 500 в комплекте
	Сварочное оборудование Fast Mig KM 400 и KM 500 в комплекте состоит из источников питания Fast Mig KM 400, KM 500, а также подающих устройств Fast Mig MF 29, Fast Mig MF 33, предназначено для механизированной (полуавтоматической) сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG)
	Фирма Kemppi Oy Финляндия

	825
	11800-1209-5003
	1.18.01 Источники сварочного тока

1.18.02 Сварочные комплексы
	Сварочное оборудование FAST MIG PULSE 350 и FAST MIG PULSE 450 в комплекте
	Сварочное оборудование Fast Mig Pulse 350 и Fast Mig Pulse 450 в комплекте с подающим устройством Fast Mig MХF 65, Fast Mig MХF 67 предназначены для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА)
	Фирма Kemppi Oy Финляндия

	826
	20400-1680-5004
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея литий-тионилхлоридных источников тока FPLT-524
	Батареи литий-тионилхлоридных источников тока «FPLT-524», предназначенные для автономного питания внутритрубных инспекционных приборов

Напряжение разомкнутой цепи батареи (НРЦ) от 25 до 29,8 В

Электрическая энергия при разряде при фиксированной мощности при температуре 9ºС не менее 1500 Вт∙ч

Диаметр 188 мм, высота 126 мм

Рабочая температура от -30ºС до +60ºС
	ООО "Квазар" РФ, г. Томск

	827
	40600-1894-5006
	4.06 Системы обнаружения утечек (СОУ) нефти (нефтепродуктов) магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) в комплекте со специализированными приборами и оборудованием (при наличии в составе системы)
	Комбинированные системы обнаружения утечек на магистральных нефтепроводах «LeakSPY»
	Комплекс программно-технических средств, работающий в режиме реального времени по заданным алгоритмам и выполняющий с нормируемыми характеристиками (величина минимальной регистрируемой утечки, погрешность определения координаты утечки, время обнаружения утечки) функцию непрерывного контроля герметичности участка нефтепровода (нефтепродуктопровода) и использующий для обнаружения утечек математическую модель течения жидкости в трубопроводе.

Системы работают как на стационарных, так и на нестационарных режимах работы нефтепровода (нефтепродуктопровода).

Погрешность определения координаты утечки, не более 5 км.

Срок службы, не менее 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, 24 месяца
	ООО "Энергоавтоматика" РФ, г. Москва

	828
	40200-1681-5008
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7. Автоматизированная система управления пожаротушением "ТРАНСПТ"
	ПТК предназначен для применения в качестве приемно-контрольной и управляющей электронной части автоматизированных систем управления пожаротушением и пожарной сигнализации (далее - АСУ ПТ) различных объектов, в том числе добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов.

ПТК АСУ ПТ разработан на платформе автоматизации SIMATIC фирмы Siemens. Типовая АСУ ПТ состоит из ПТ.шкаф КЦ, ПТ.УСО, блока ручного управления, панелей индикации, связанных по физическим каналам информационного обмена данными или по сети удаленного ввода-вывода со стандартными цифровыми протоколами, с возможностью резервирования, установки пожаротушения, пороговых, аналоговых и адресных пожарных извещателей различных типов, световых и звуковых оповещателей и датчиков и сигнализаторов давления, уровня и температуры, устройства индикации и управления (терминала), а также, разрабатываемого в соответствии с алгоритмом работы АСУ ПТ конкретного объекта, специального программного обеспечения. В качестве терминала и панелей индикации в
	ООО НВФ «Сенсоры, Модули, Системы» РФ, г. Самара

	829
	10400-1682-5010
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб

для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно.  Классы прочности стали труб К34 - К60.
	ООО "Трубострой" РФ, г. Набережные Челны

	830
	11401-1113-5011
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные

1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (П1, П1В, П1П7, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, В1, В2)
	Ремонтные конструкции для действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов типов: П1,П1В, П1П7, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, В1, В2, предназначенные для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметрами: 159, 219, 273, 325, 377, 426, 430, 530, 630, 720, 820, 1020, 1067, 1220 мм с толщинами стенок: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 мм класса прочности от К50 до К60 и работающих под давлением до 7,0 МПа включительно.
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Сасово

	831
	10400-1661-5013
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья диаметром 530 – 1020 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

с рабочим давлением до 10,0 МПа
	Отводы холодного гнутья диаметром 530-1020 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа, в том числе с антикоррозийным покрытием, предназначенные для поворотов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ООО "Велесстрой", РФ, г. Москва

	832
	10801-1121-2352
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные с выдвижным шпинделем DN 300...1200, PN 1,6-12,5 МПа
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная

PN 1,6 МПа: DN300; 400;500; 600; 700; 800; 1000; 1200

PN 2,5МПа: DN300; 400;500; 600; 700; 800; 1000; 1200

PN 4,0 МПа: DN300; 400;500; 600; 700; 800; 1000; 1200

PN 6,3 МПа: DN300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 8,0 МПа: DN300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 10,0 МПа: DN300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 12,5 МПа: DN800; 1000; 1050; 1200

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 10,0

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза

	833
	10801-1148-3886
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные DN до 1200 на PN до 12,5 МПа (125 кгс/см2)
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная

PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 6,3 МПа (63 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 10,0 МПа (100 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200

PN 12,5 МПа (125 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050, 1200

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 10,0 МПа

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан

	834
	10801-1114-3899
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная

PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800

PN 2,5МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800

PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800

PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800

 PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800

Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный

	835
	10801-1624-4388
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная

PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000

PN 2,5МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000

PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000

PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000

PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000

Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"

Тип управления - электропривод, ручное

Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС

Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1

Рабочая среда - товарная нефть
	ООО "Конар", РФ, г. Челябинск

	836
	10801-1624-4724
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные DN до 1200, PN до 12,5 МПа (125 кгс/см2)
	Задвижки шиберные с заводским антикоррозионным покрытием, подземной или надземной установки, под сварное и фланцевое соединение с трубопроводом, под электропривод и с ручным исполнением:

PN 1,6 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;

PN 2,5МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;

PN 4,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200; 

PN 6,3 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;

PN 8,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;

PN 10,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;

PN 12,5 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200,

предназначенные для эксплуатации в качестве запорного устройства на магистральных нефтепроводах и  нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков.

Исполнение по сейсмостойко
	ООО "Конар", РФ, г. Челябинск

	837
	11103-1172-5014
	1.11.03 Насосы нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа НГПН-М 1250-160, НГПН-М 2500-160 

и агрегаты электронасосные на их основе


	Нефтяные горизонтальные подпорные насосы типа НГПН-М 1250-160, НГПН-М 2500-160 и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для обеспечения бескавитационной работы (обеспечения необходимого подпора) нефтяных магистральных насосов трубопроводной системы «Заполярье - НПС «Пур-Пе». Насосы (агрегаты) также предназначены для перекачивания нефти и нефтепродуктов в других трубопроводных и технологических системах НПС или иных объектах промышленности. Предельное давление 2,5 МПа, подача от 750 до 3000 м3/ч, напор 160 м, вид климатического исполнения УХЛ 4, исполнение по сейсмостойкости до 6 баллов по шкале MSK-64. Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию - 2 года.
	АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», Украина, г. Сумы

	838
	50200-1683-5016
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения ТДТН, ТРДН, ТДН
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТДТН, ТРДН, ТДН классов напряжения 35-220 кВ, климатического исполнения У1, УХЛ1 (ХЛ1), предназначенные для работы на объектах организаций системы «Транснефть». Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию не менее 5 лет.
	 ООО «Сименс трансформаторы», РФ, г.Воронеж

	839
	60100-1649-5018
	6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3

6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4

6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М

6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Покрытие предназначено для следующих изделий подземного и надземного исполнения:

- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);

- механо-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары горизонтальные стальные и емкости и т.д.);

- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов

Категория коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М

Антикоррозионное покрытие наносится в заводских условиях по технологическому регламенту или инструкции.


	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 

	840
	50701-1326-2997
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные взрывозащищенные типа ВАО2
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 160 до 1000 кВт, горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	841
	50701-1326-2998
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные обдуваемые взрывозащищенные типа ВАО5-450-4У2(У5)
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 200 до 400 кВт, горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 6 кВ.
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	842
	50702-1326-0367
	5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 

от 200 до 2500 кВт
	Двигатели асинхронные вертикальные  взрывозащищенные  типа  ВАОВ
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 400 до 2000 кВт, вертикального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	843
	50704-1326-0357
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением  6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДП мощностью 1250-2000 кВт
	Синхронный взрывозащищенный электродвигатель, мощностью от 1250 до 2000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ, горизонтального исполнения
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	844
	50704-1326-0358
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением  6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДП мощностью 2500-5000 кВт
	Синхронный взрывозащищенный электродвигатель, мощностью от 2500 до 5000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ, горизонтального исполнения
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	845
	50704-1326-0360
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 

6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДП мощностью 6300-12500 кВт
	Синхронный взрывозащищенный электродвигатель, мощностью от 6300 до 12500 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ, горизонтального исполнения
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	846
	50705-1326-0359
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТД мощностью  6300 - 12500 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 6300 до 12500 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	847
	50705-1326-0361
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДМ мощностью 630 - 1000 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 630 до 1000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	848
	50705-1326-0362
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДМ мощностью 1250 - 2000 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 1250 до 2000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	849
	50705-1326-0363
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТД мощностью 2500 - 5000 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 2500 до 5000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва

	№ п/п
	Номер учетной записи Реестра ОВП
	Классификация по Перечню ОВП
	Наименование оборудования (материалов)
	Основные характеристики оборудования (материалов)
	Производитель оборудования (материалов)

	850
	50303-1684-5020
	5.03.03 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 110-220 кВ
	Выключатели элегазовые баковые ВЭБ-УЭТМ®-110
	Выключатели элегазовые баковые типа ВЭБ-УЭТМ®-110 с пружинным приводом типа ППрК-УЭТМ и встроенными трансформаторами тока, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ. Климатическое исполнение - У1, УХЛ1, ХЛ 1, сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64
	ООО "Эльмаш (УЭТМ)" РФ, г. Екатеринбург

	851
	10300-1133-5022
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ)1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР)1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ)1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ)1.03.07 Днища штампованные (ДШ)1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали диаметрами от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Соединительные детали диаметрами от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (отводы, тройники, переходы, кольца переходные, днища) с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", РФ, г. Омск

















































































376

