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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
ТОМ II


Лот 11-ЮЗТНП/ТПР/2.1-04.2015
«Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»












г. Самара
2014г.
1. Состав лота
Таблица 1.1. Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.
	Брянская область, Унеченский район.
	05.04.2015 - 01.10.2015


























2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности   (сертификаты, свидетельства, лицензии и т.д.)
2.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

	1.2.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

	2.2. Строительство временных дорог; площадок; инженерных сетей  и сооружений

	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	5. Свайные работы

	5.3. Устройство ростверков

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7.  Монтаж  сборных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части  зданий и сооружений

	7.2. Монтаж элементов конструкций зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, стен, перегородок

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов

	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.5. Устройство системы электроснабжения

	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.1.Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	17. Устройство наружных сетей канализации

	17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

	17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

	17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения)

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозионной защиты трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	24. Пуско-наладочные работы

	24.7. Пуско-наладочные работы автоматики в электроснабжении

	24.10. Пуско-наладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

	24.12. Пуско-наладочные работы комплексной наладки систем

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса

	33.7. Объекты водоснабжения и канализации

	Разрешение на право проводить работы по НК на объектах ОАО "АК "Транснефть" выданное НОАЛ ОАО ЦТД «Диаскан»

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельства НАКС (материалы, специалисты сварочного производства I –III уровня., оборудование, технология сварки - НГДО п.1; п.4; п.5;  СК п.1; п.2)

	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений

	Строительная лаборатория

	Электро-техническая лаборатория



















3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
3.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1. – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.
	Наименование
	Краткая
 характеристика
	Кол-во, 
шт.

	Экскаватор
	Емкость ковша 0,65 м3
	1

	Экскаватор на пневмоходу
	Емкость ковша 0,25 м3
	1

	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во, шт.

	Бульдозер
	Мощность 79 кВт
	1

	Автогидроподъемник
	Высота подъема 22 м
	1

	Автокран
	Грузоподъемность 16 т
	1

	Автокран
	Грузоподъемность 25 т
	1

	Автокран
	Грузоподъемность 40 т
	1

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения до 12 м, диаметр бурения - до 0,6 м
	1

	Автомобиль-самосвал
	Грузоподъемность Ют
	2

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 12 т
	2

	Автобетоносмеситель на базе автомобиля
	Вместимость барабана 10 м3
	1

	Каток
	Масса 8 т
	1

	Вахтовый автобус
	-
	2

	Аппарат пескоструйный
	Расход воздуха 2,33 м^/мин; производительность 4-10 м2/ч; давление воздуха 0,6 МПа
	2

	Окрасочный аппарат безвоздушного распыления
	Расход воздуха 0,42 MJ/MHH; производительность 1,9 л/мин; давление воздуха 0,5 МПа
	1

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 0,8 МПа, производительность 15 м3/мин
	1

	Сварочный полуавтомат
	Регулирование сварочного тока 5-425 А
	2

	Выпрямитель сварочный
	Номинальный сварочный ток-350 А, пределы регулирования сварочного тока 5-425 А
	2

	Электропечь для сушки и прокаливания электродов
	Мощность 1,0 кВт
	1

	Термокарандаш
	-
	2

	Центратор звенный наружный
	-
	2

	Опрессовочный агрегат
	Подача 22 мл/ч, напор 1600 м, мощность двигателя 96 кВт
	1

	Наполнительный агрегат
	Подача 540 м"7ч, напор 240 м, мощность двигателя 368 кВт
	1

	Насос грязевой самовсасывающий
	Мощность 1,2 кВт, производительность 20 м3/ч
	2

	Машина для безогневой резки труб
	Мощность 2,2 кВт;
	2

	Виброплита с ДВС
	Масса 85 кг, мощность 3,6 кВт
	1

	Вибратор глубинный электрический
	Мощность 1,0 кВт
	2

	Вибратор поверхностный электрический
	Мощность 0,8 кВт
	2

	Молоток отбойный пневматический
	Расход воздуха 1,5 м^/мин; давление воздуха 0,5 МПа; энергия удара 44 Дж
	2

	Комплект газорезательного оборудования
	-
	2

	Домкрат
	Грузоподъемность 50 т
	15

	Гидравлическая ручная дисковая пила
	Диск до 400 мм,
гидравлическая мощность 20-30 л/мин.
	1

	Гидравлическая станция
	Поток 40 л/мин, 160 бар, 11 кВт
	1

	Углошлифовальная машина электрическая
	Мощность 2 кВт
	2

	Дисковая пила с алмазной режущей кромкой
	-
	1

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	-
	1

	Лаборатория контроля качества изоляции
	-
	1

	Строительная лаборатория
	-
	1

	Электролаборатория
	-
	1

	Газоанализатор
	-
	10

	Мобильная радиостанция
	УКВ-диапазон
	4



Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут  быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.












4. Потребность строительства в кадрах 
4.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
    Численность работающих определена в целом по объекту.
    Численность работающих приведена в таблице 4.1.
Таблица 4.1. – Расчет численности работающих.
	Количество работающих, чел.

	
	в том числе

	Всего
	Работники рабочих профессий, 83,9 %
	Инженерно-технически е работники 11 %
	Служащие
	Младший обслуживающий персонал (МОП) и охране 

	35
	29
	4
	1
	1



Потребность в водителях автотранспорта и техники определена по потребному количеству транспортных средств и техники, и составляет – 15 человек.






1

105

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки выполнения работ
	2015г. 

	
	
	
	
	начало
	оконча-
ние
	Всего,
дни
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Оформление разрешительной документации, перебазировка техники, устройство временных зданий и сооружений
	комплекс
	1
	05.03.2015
	04.04.2015
	30
	0,85
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Демонтаж трубопроводов пожаротушения на резервуаре
	комплекс
	1
	05.04.2015
	15.04.2015
	11
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж трубопроводов наружной системы пожаротушения
	комплекс
	1
	16.04.2015
	25.04.2015
	10
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Демонтаж технологического оборудования
	комплекс
	1
	26.04.2015
	05.05.2015
	10
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Демонтаж технологических трубопроводов
	комплекс
	1
	06.05.2015
	15.05.2015
	10
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж конструкций металлических резервуара
	комплекс
	1
	16.05.2015
	22.06.2015
	38
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	7
	Монтаж электрохимзащиты в основании резервуара
	комплекс
	1
	23.06.2015
	30.06.2015
	8
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	8
	Устранение неравномерной осадки резервуара
	комплекс
	1
	21.06.2015
	06.07.2015
	16
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 

	9
	Монтаж конструкций металлических резервуара
	комплекс
	1
	07.07.2015
	31.07.2015
	25
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	10
	Монтаж трубопроводов наружной системы пожаротушения
	комплекс
	1
	25.07.2015
	31.07.2015
	7
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	11
	Монтаж трубопроводов пожаротушения на резервуаре
	комплекс
	1
	21.07.2015
	31.07.2015
	11
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	12
	Монтаж технологического оборудования
	комплекс
	1
	10.07.2015
	13.07.2015
	4
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	13
	Монтаж технологических трубопроводов
	комплекс
	1
	14.07.2015
	30.07.2015
	17
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	14
	Гидроиспытание резервуара
	комплекс
	1
	01.08.2015
	05.08.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Антикоррозионная защита резервуара
	комплекс
	1
	06.08.2015
	30.08.2015
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Монтаж молниеотвода
	комплекс
	1
	10.08.2015
	20.08.2015
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	17
	Монтаж теплозащитных экранов
	комплекс
	1
	10.08.2015
	30.08.2015
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	Монтаж колодцев системы пожаротушения
	комплекс
	1
	01.08.2015
	30.08.2015
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	19
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	21.08.2015
	30.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	20
	Благоустройство территории
	комплекс
	1
	31.08.2015
	10.09.2015
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	0,9
	 

	21
	Оформление КС-11
	акт
	1
	11.09.2015
	17.09.2015
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	22
	Комплексное опробование
	комплекс
	1
	18.09.2015
	24.09.2015
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	23
	Оформление КС-14
	акт
	1
	25.09.2015
	30.09.2015
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	 

	24
	Подписание КС-14
	акт
	1
	01.10.2015
	01.10.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1



6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Подготовительные работы
	
	
	

	1
	Устройство временных переездов через подземные коммуникации (объемы даны на один переезд)
	шт.
	1
	

	1.1
	Устройство выравнивающего слоя толщиной 0,1 м из песка (под плиты) с последующим демонтажем и вывозом до 25 км
	м3
	6
	

	1.2
	Укладка ж.б. плит типа ПДН (вес одной плиты 4,2 т) с последующим демонтажем и вывозом до 1 км
	шт.
	2
	

	1.3
	Установка временных указательных знаков (деревянный столбик и фанерный лист) с последующим демонтажем и вывозом до 1 км
	шт.
	2
	

	1.4
	Установка деревянных ограничительных столбиков с последующим демонтажем и вывозом до 1 км
	шт
	8
	

	2
	Устройство временных площадок складирования
	
	
	

	2.1
	Планировка территории бульдозером
	м2
	300
	

	2.2
	Устройство щебеночного покрытия толщиной 0,15 м с последующим демонтажом и вывозом до 15 км
	м3
	45
	

	3
	Устройство временного технологического проезда вокруг резервуара
	
	
	

	3.1
	Устройство песчанного покрытия (выравнивающий слой под плиты) толщиной 0,2 м с последующим демонтажом и вывозом до 15 км
	м3
	79,4
	

	3.2
	Привоз ж.б. плит (вес одной плиты 4,2 т)
	шт.
	27
	

	3.3
	Укладка плит типа ПДН-14 с последующим демонтажем и вывозом на 1 км
	шт.
	27
	

	4
	Устройство площадки под контейнеры ТБО (объемы даны на одну площадку)
	шт.
	2
	

	4.1
	Привоз ПГС
	
	
	

	4.2
	Устройство вырвнивающего слоя из ПГС толщиной 0,1 м
	м3
	1,2
	

	4.3
	Привоз ж.б. плит (вес одной плиты 4,2 т)
	шт.
	1
	

	4.4
	Укладка плит типа ПДН-14 с последующим демонтажем и вывозом 15 км
	шт.
	1
	

	5
	Устройство переезда над ограждением из блоков ФБС (объемы даны на один проезд)
	шт.
	1
	

	5.1
	Привоз минерального грунта с расстояния 15 км
	
	
	

	5.2
	Устройство основания из минерального грунта с послойным уплотнением (твердые суглинки) с псоледующим демонтажем и вывозом до 1 км
	м3
	40
	

	5.3
	Привоз и укладка блоков типа ФБС-24-6-6 (вес одного блока 1,96 т) с последующим демонтажем и вывозом до 1 км
	шт.
	8
	

	5.4
	Привоз и укладка ж.б. плит типа 2П.30.18.30 (вес одной плиты 2,2 т) с последующим демонтажем и вывозом до 1 км
	шт.
	6
	

	6
	Гидроиспытания
	
	
	

	6.1
	Прокладка временного трубопровода из стальных электросварных труб (б/у) DN 219 с последующим демонтажем
	м,
	700
	

	
	Планировочные работы в районе теплозащитных экранов
	
	
	

	1
	Предварительная срезка слоя грунта с растительностью 1 группы толщиной 0,1 м с откоса насыпи проезда экскаватором 0,65 м3 (в отвал)
	М3
	4,6
	

	2
	Предварительная срезка слоя грунта с растительностью 1 группы толщиной 0,1 м по подошве откоса насыпи проезда экскаватором 0,65 м3 (в отвал)
	м3
	0,5
	

	3
	Устройство насыпи (подсыпки) высотой до 1,03 м из грунтов 2 группы экскаватором 0,65 м3 (привоз)
	м3
	9
	

	4
	Уплотнение насыпи вручную К=0,95
	м3
	9
	

	5
	Планировка верха насыпи вручную
	м2
	32
	

	6
	Планировка откосов насыпи вручную
	м2
	33
	

	7
	Грунт с растительностью 1 группы толщиной слоя 0,15 м по откосам насыпи вручную (из отвала)
	м3
	5,1
	

	8
	Устройство покрытия по верху площадки из щебня фр. 20-40 мм, 2 гр., марка 600,  F50, АЭфф не более 740 Бк/кг, по ГОСТ 8267-93, толщиной 0,10 м, вручную
	м2
	25
	

	
	Устройство проездов, площадок
	
	
	

	9
	Подготовительные работы
	
	
	

	10
	Демонтаж асфальтобетонного покрытия толщиной 0,15 м механизировано (вывоз)
	м2
	130
	

	11
	Демонтаж щебеночного основания (фр. 40-80 мм) слоем толщиной 0,15 м механизировано (в отвал)
	м3
	19,5
	

	12
	Демонтаж обочины (грунт 3 группы) толщиной 0,10 м экскаватором 0,65 м3 (в отвал)
	м2
	75
	

	13
	Разработка грунта в основании обочиныЗ группы на глубину 0,20 м экскаватором 0,65 м3 ( в отвал)
	м3
	15
	

	14
	Планировка основания бульдозером 79 кВт
	м2
	150
	

	15
	Разборка грунта 3 группы основания проезда на глубину 0,35 м (под площадкой пеноподъёмника) экскаватором 0,65 м3 (в отвал)
	М3
	10,2
	

	16
	Срезка слоя грунта с растительностью 1 группы толщиной 0,10 м с откосов насыпи проездов экскаватором 0,65 м3 (вывоз 10 м3 (12 т))
	М3
	10
	

	17
	Срезка слоя грунта с растительностью 1 группы толщиной 0,20 м по площадке бульдозером 79 кВт (в отвал 8,4 м3; 80,6 м3 вывоз (96,72 т))
	м3
	89
	

	18
	Устройство площадки пеноподъёмника
	
	
	

	19
	Устройство насыпи высотой до 0,25 м (подсыпка основания) из грунта 2 группы бульдозером 79 кВт (из отвала)
	м3
	24,5
	

	20
	Уплотнение насыпи основания катком 8 т слоями не более 0,20 м за 10 проходов по одному следу
	м3
	24,5
	

	21
	Планировка основания бульдозером 79 кВт
	м2
	132
	

	22
	Устройство основания из песка среднего по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,48 м с уплотнением с К=0,98 механизировано
	м3
	63,4
	

	23
	Укладка полотнищ геотекстильного полотна плотностью 200 г/см2 шириной по 0,75 м под стыками плит размерами 3,00x1,75 м и по кромке покрытия из плит вручную
	м2
	142,5
	

	24
	Укладка плит ж.б. дорожных 1 П30.18-30 по ГОСТ 21924.2-84 (вес 1 плиты 2,2 т)
	шт.
	25
	

	25
	Устройство проездов
	
	
	

	- 26
	Устройство насыпи высотой до 0,10 м (подсыпка основания) из грунта 2 группы бульдозером 79 кВт (из отвала в том числе щебенистый грунт)
	м3
	27,7
	

	27
	Уплотнение насыпи основания катком 8 т слоями не более 0,20 м за 10 проходов по одному следу
	м3
	27,7
	

	28
	Планировка основания проезда бульдозером 79 кВт
	м2
	400
	

	29
	Устройство основания из песка среднего по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,35 м с уплотнением с К=0,98 механизировано
	м3
	136
	

	30
	Устройство основания из щебня фр. 40-80(70) мм, 2 группы, маркой по дробимости (прочностью) 800, маркой по морозостойкости F50, суммарной эффективной активностью естественных радионуклидов АЭфф не более 740 Бк/кг, толщиной 0,18 м механизировано с заклинкой (привоз (закуп)) на площади проектируемых и реконструируемых проездов (привоз)
	М3
	78
	

	31
	Дополнительная подсыпка из песка среднего по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,18 м с уплотнением с К=0,95 под обочину механизировано
	М3
	26,3
	

	32
	Устройство отбортовки из камня бордюрного БР100.30.15 (вес 1 камня 100 кг)
	М
	16
	

	33
	Бетон В7,5 для устройства отбортовки
	М3
	0,85
	

	34
	Устройство покрытия из плотного горячего крупнозернистого асфальтобетона, тип Б, марка III по ГОСТ 9128-97 толщиной 0,07 м механизировано
	м2
	426
	

	35
	Устройство покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона, тип Б, марка I по ГОСТ 9128-97 толщиной 0,05 м механизировано
	м2
	426
	

	36
	Устройство обочины из щебня фр. 20-40 мм, 2 гр., марка 600, F50, АЭфф не более 740 Бк/кг, по ГОСТ 8267-93, толщиной 0,12 м, механизировано
	м2
	146
	

	37
	Планировка откосов насыпи проезда вручную
	м2
	56
	

	38
	Грунт с растительностью по откосам насыпи проезда вручную (из отвала)
	м3
	8,4
	

	- 39
	Планировка грунта с растительностью по откосам насыпи проезда вручную
	м2
	56
	

	40
	Посев трав по откосам насыпи проезда вручную
	м2
	56
	

	1
	Прокладка кабеля ВБШвнг(А) 3x2,5 мм2
	км
	0,705
	325 кг/км

	
	- в ЩСУ-0,4 кВ по кабельным конструкциям
	км
	0,060
	

	
	- по кабельной эстакаде в лотках, h до 3 м
	км
	0,561
	

	
	- в стальной трубе 32x3,2 в земле
	км
	0,004
	

	
	- в стальной трубе 60x4,0 в земле
	км
	0,080
	

	
	- заделки
	шт.
	6
	

	
	- подключения
	шт.
	18
	

	2
	Прокладка кабеля ВБШвнг(А) 5x2,5 мм2
	км
	0,455
	440 кг/км

	
	- в ЩСУ-0,4 кВ по кабельным конструкциям
	км
	0,040
	

	
	- по кабельной эстакаде в лотках, h до 3 м
	км
	0,335
	

	
	- в стальной трубе 60x4,0 в земле
	км
	0,080
	

	
	- заделки
	шт.
	4
	

	
	- подключения
	шт.
	20
	

	3
	Прокладка кабеля BBr"Hr(A)-FRLS 5x2,5 мм2
	км
	0,450
	457 кг/км

	
	- в ЩСУ-0,4 кВ по кабельным конструкциям
	км
	0,040
	

	
	- по кабельной эстакаде в лотках, h до 3 м
	км
	0,396
	

	
	- в стальной трубе 32x3,2 в земле
	км
	0,014
	

	
	- заделки
	шт.
	4
	

	
	- подключения
	шт.
	20
	

	4
	Прокладка кабеля КВБбШнг 14x1,5 мм2
	км
	0,455
	622 кг/км

	
	- в ЩСУ-0,4 кВ по кабельным конструкциям
	км
	0,040
	

	
	- по кабельной эстакаде в лотках, h до 3 м
	км
	0,335
	

	
	- в стальной трубе 32x3,2 в земле
	км
	0,080
	

	
	- заделки
	шт.
	4
	

	
	- подключения
	шт.
	56
	

	5
	Прокладка кабеля КВВГнг-FRLS 14x1,5 мм2
	км
	0,450
	648 кг/км

	
	- в ЩСУ-0,4 кВ по кабельным конструкциям
	км
	0,040
	

	
	- по кабельной эстакаде в лотках, h до 3 м
	км
	0,396
	

	
	- в стальной трубе 32x3,2
	км
	0,014
	

	
	- заделки
	шт.
	4
	

	
	- подключения
	шт.
	56
	

	6
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода для заземления ПуГВ-У 1x6
	км
	0,050
	70,2 кг/км

	7
	Монтаж профиля монтажного зетового, L=2000 мм
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж профиля монтажного С-образного, 1_=1000 мм
	шт.
	4
	

	9
	Монтаж короба глухого с крышкой, 100x100 мм, L=2000 мм
	шт.
	4
	

	10
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием Ц-32хЗ,2 ГОСТ 3262-75
	м
	112
	

	11
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием Ц-60х4,0 ГОСТ 3262-75
	м
	80
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	1
	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 0,9 м , ширина траншеи 0,4 м без крепления откосов
	м3
	18,0
	40м

	2
	Засыпка траншей ранее разработанным грунтом
	м3
	12,0
	

	3
	Устройство постели и подсыпки из мелко просеянной земли в траншее
	м3
	6,0
	

	4
	Вскрытие бетонной поверхности каре резервуара толщиной 10 см, шириной 50 см, L=40 м
	м3
	2,0
	

	5
	Восстановление бетонной поверхности каре резервуара
	м3
	2,0
	

	
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	
	Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ
	
	
	

	1
	Проверка целостности и фазировки жил до 1 кВ
	фазиров-ка
	11
	

	

	

	

	

	


	2
	Измерение сопротивления изоляции до 1 кВ
	измерение
	11
	

	
	Заземляющие устройства
	
	
	

	3
	Проверка элементов заземляющего устройства. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
	100 точек
	0,04
	

	

	

	

	

	


	4
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ
	токоприемник
	5
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	
	Демонтаж на стенке резервуара
	
	
	

	1
	Демонтаж крана сифонного (диаметр условного прохода 80 мм) (2 компл.)
	кг
	130
	

	
	Демонтаж на крыше резервуара
	
	
	

	1
	Демонтаж патрубков вентиляционных (диаметр условного прохода 500 мм) с огневым предохранителем (диаметр условного прохода 500 мм) (1 компл.)
	кг
	162
	

	2
	Демонтаж люка замерного (1 компл.)
	кг
	5
	

	
	Демонтаж внутри резервуара
	
	
	

	1
	Демонтаж механизма управления хлопушей (диаметр условного прохода 400 мм) (2 шт.)
	кг
	972
	

	2
	Демонтаж пробоотборника (1 компл.)
	кг
	308
	

	
	Монтаж
	
	
	

	
	Снаружи резервуара
	
	
	

	1
	Монтаж крана сифонного. Диаметр условного прохода 80 мм
	компл.
	2
	

	2
	Монтаж предохранителя огневого на крыше. Диаметр условного прохода 50 мм
	компл.
	1
	

	3
	Монтаж предохранителя огневого на крыше. Диаметр условного прохода 500 мм
	компл.
	9
	

	4
	Монтаж патрубка вентиляционного на крыше. Диаметр условного прохода 500 мм
	компл.
	9
	

	5
	Монтаж люка замерного на крыше. Диаметр условного прохода 150 мм
	компл.
	1
	

	6
	Монтаж кольца для патрубка люка замерного из листа алюминиевого
	шт.
	1
	Площадь поверхности листа -0,15 м2

	7
	Монтаж задвижки клиновой DN 150 PN 1,6 МПа
	компл.
	1
	

	8
	Монтаж крана шарового под сварное соединение с трубопроводом DN 32 PN 1,6 МПа
	компл.
	1
	

	9
	Монтаж трубопроводов на высоте 0,37 м Диаметр трубопровода наружный 38 мм
	м
	0,5
	

	10
	Монтаж трубопроводов на высоте 0,37 м Диаметр трубопровода наружный 159 мм
	м
	0,25
	

	11
	Монтаж фланца.
Диаметр условного прохода 150 мм. Условное давление 1,6 МПа
	шт.
	1
	Входит в комплект задвижки

	-    12
	Монтаж заглушки.
Диаметр условного прохода 150 мм. Условное давление 1,6 МПа
	шт.
	1
	Учтена в марке КМ

	13
	Монтаж фланца.'
Диаметр условного прохода 32 мм.
Условное давление 1,6 МПа
	шт.
	1
	

	14
	Монтаж заглушки.
Диаметр условного прохода 32 мм.
Условное давление 4,0 МПа
	шт.
	1
	

	
	Теплоизоляция
	
	
	

	1
	Монтаж теплоизоляционных мат из стеклянного штапельного волокна
	м3
	0,32
	

	2
	Покрытие поверхности теплоизоляции листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	м2
	4,3
	

	3
	Крепление покрытия теплоизоляции
	кг
	0,4
	

	4
	Монтаж узла заземления покровного слоя теплоизоляции
	шт.
	3
	

	
	Изготовление и монтаж шунтирующих перемычек-32 компл
	
	
	

	1
	Кабель силовой гибкий, сечением 1x16 мм2-0,66
	м
	4,8
	

	2
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1x16 мм2, закрепляемый на жилах пайкой
	шт.
	64
	

	3
	Полоса    5х40-В-2 ГОСТ 103-2006 СтЗспб ГОСТ 535-2005
	м
	6,4
	

	4
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100 мм
	шт.
	64
	

	5
	Болт М6х35.21.12Х18Н10Т
	шт.
	64
	

	6
	Гайка М6.21.12Х18Н10Т
	шт.
	64
	

	7
	Шайба 6.21.12Х18Н10Т
	шт.
	64
	

	8
	Силиконовая мастика
	кг
	0,32
	

	
	Крепление троса заземления
	
	
	

	1
	Монтаж крепления троса заземления устройств для ручного отбора проб и измерения уровня
	шт.
	1
	

	
	Антикоррозионное покрытие оборудования и трубопроводов снаружи резервуара
(кран сифонный, оборудование и трубопроводы на патрубке для зачистки, вентиляционные патрубки, пробоотборник)
	
	
	

	1
	Струйная абразивная очистка поверхности
	м2
	30
	

	2
	Абразивный материал для струйной очистки поверхности: купершлак с размером частиц от 0,2 до 2,8 мм
	кг
	900
	

	3
	Очистка поверхности щетками
	м2
	3
	

	4
	Обеспыливание поверхности
	м2
	30
	

	5
	Обезжиривание поверхности
	м2
	30
	

	6
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	м2
	30
	

	
	Внутри резервуара
	
	
	

	1
	Монтаж приемо-раздаточного устройства DN 350
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж пробоотборника секционного
	компл.
	1
	

	
	Монтаж понтона из алюминиевых сплавов
	
	
	

	1
	Монтаж понтона
	компл.
	1
	

	2
	Контроль герметичности методом керосиновой пробы (проба "мел-керосин")
	м
	730
	

	3
	Перевод стоек понтона в эксплуатационное положение наливом воды, объем воды
	м3
	1595
	

	4
	Насосные агрегаты для заполнения воды в резервуар производительностью 540 м3/ч
	маш. ч.
	2,95
	

	5
	Насосные агрегаты для откачки воды из резервуара производительностью 540 м3/ч
	маш. ч.
	2,95
	

	
	Антикоррозионное покрытие оборудования и трубопроводов внутри резервуара
(приемо-раздаточное устройство, кран сифонный, пробоотборник)
	
	
	

	1
	Струйная абразивная очистка поверхности
	м2
	73
	

	2
	Абразивный материал для струйной очистки поверхности: купершлак с размером частиц от 0,2 до 2,8 мм
	кг
	2190
	

	3
	Очистка поверхности щетками
	м2
	7,3
	

	4
	Обеспыливание поверхности
	м2
	73
	

	5
	Обезжиривание поверхности
	м2
	73
	

	6
	Нанесение антикоррозионное покрытия
	м2
	73
	

	7
	Дежурство
	
	
	

	
	Контроль качества сварных соединений
	
	
	

	1
	Радиографический контроль. Трубопровод 38x4 мм
	стык
	4
	

	2
	Рентгенографический контроль. Трубопровод 89x4 мм
	стык
	2
	

	3
	Радиографический контроль. Трубопровод 159x4,5 мм
	стык
	2
	

	4
	Визуальный и измерительный контроль Трубопровод 38x4 мм
	стык
	4
	

	5
	Визуальный и измерительный контроль Трубопровод 89x4 мм
	стык
	4
	

	6
	Визуальный и измерительный контроль Трубопровод 159x4,5 мм
	стык
	2
	

	7
	Ультразвуковой контроль. Трубопровод 38x4 мм
	стык
	4
	

	8
	Очистка околошовной зоны сварного соединения по обе стороны от шва и по всей его длине от пыли, грязи, окалины, застывших брызг металла, забоин и других неровностей для проведения ультразвукового контроля, чистота обработки поверхности околошовной зоны должна быть не хуже Rz 40. Трубопровод наружным диаметром 38 мм
	стык
	4
	

	9
	Ультразвуковой контроль. Трубопровод 159x4,5 мм
	стык
	2
	

	10
	Очистка околошовной зоны сварного соединения по обе стороны от шва и по всей его длине от пыли, грязи, окалины, застывших брызг металла, забоин и других неровностей для проведения ультразвукового контроля, чистота обработки поверхности околошовной зоны должна быть не хуже Rz 40. Трубопровод наружным диаметром 159 мм
	стык
	2
	

	
	Прочие работы
	
	
	

	1
	Испытание технологического узла «А» патрубка для зачистки давлением на прочность и герметичность
	кол.
	1
	

	
	Работы выполняемые собственными силами ОАО МЫ при отключении резервуара
	
	
	

	1
	Откачка нефти из демонтируемого трубопроводавыполняются силами заказчика
	
	
	

	1.1
	Установка глиняных тампонов
	м3
	3,0
	

	2
	Демонтажные работы
	
	
	

	2.1
	Безогневая резка трубы DN 400
	рез
	6
	

	
	Безогневая резка трубы DN 500
	рез
	6
	

	2.2
	Демонтаж узлов трубопровода DN 400, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м
	2,0
	

	2.3
	Очистка от нефтешлама пропариванием узлов трубопровода DN 400 (надземный участок)
	кг
(шлама)/ маш. ч
	0,27/0,06
	

	2.4
	Демонтаж узлов трубопровода DN 500, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м
	2,0
	

	2.5
	Очистка от нефтешлама пропариванием узлов трубопровода DN 500 (надземный участок)
	кг
(шлама)/ маш. ч
	0,33/0,09
	

	3
	Монтажные работы:
	
	
	

	3.1
	Изготовление узлов из труб сварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный 426x8 мм
	м
	2,0
	Для проведения гидроиспытаний и последующего подключения к действующим участкам трубопровода

	3.2
	Присоединение трубопровода к действующему коллектору. Диаметр трубопровода наружный 426 мм - гарантийный стык
	стык
	3
	

	
	Изготовление узлов из труб сварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный530х8 мм
	м
	2.0
	Для проведения гидроиспытаний и последующего подключения к действующим участкам трубопровода.

	
	Присоединение трубопровода к действующему коллектору. Диаметр трубопровода наружный 503 мм - гарантийный стык
	стык
	3
	

	4
	Контроль качества сварных швов
	
	
	

	4.1
	Визуальный и измерительный
	
	
	

	4.2
	Рентгенографический
	
	
	

	4.3
	Ультразвуковая дефектоскопия
	
	
	

	4.4
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости усиления)сварного шва
	
	
	
	

	

	4.5
	0 426x8 мм
	стык
	6
	Надземно
	
	

	4.6
	0 530x8 ММ
	стык
	6
	Надземно

	5
	Подготовка поверхности трубопроводов, соединительных деталей трубопроводов
(струйная очистка, очистка 10 % поверхности щетками, обеспыливание, обезжиривание):
	
	
	

	5.1
	DN 500 и более
	М2
	2,7
	81 кг купершлака

	5.2
	менее DN 500
	М2
	3,3
	99 кг купершлака

	6
	Нанесение защитного покрытия
	
	
	

	6.1
	Надземной части трубопроводов, соединительных деталей
	м2
	
	

	7
	Ведомость работ для проведения очистки и гидроиспытаний
	
	
	

	7.1
	Очистка полости трубопроводов продувкой воздухом,трубопроводов
	м
	
	

	7.2
	Гидравлические испытания на прочность и проверка на герметичность трубопроводов
	м
	
	

	7.3
	Трубопровод диаметром 426x8 мм
	м
	2
	

	7.4
	Трубопровод диаметром 530x8 мм
	м
	2
	

	7.5
	Монтаж днища ДШ 400
	шт./т
	4/0,076
	

	7.6
	Монтаж днища ДШ 500
	шт./т
	4/0,089
	

	8
	Устройство технологических отверстий при врезке (объемы даны на единицу работ)
	компл.
	6
	

	8.1
	Очистка участка нефтепровода от изоляции вручную щетками
	м2
	0,77
	

	8.2
	Сверление технологических отверстий диаметром 12 мм в трубопроводе с толщиной стенки до 20 мм
	шт.
	3
	

	8.3
	Сборка и сварка чопов диаметром 12 мм
	шт.
	3
	

	8.4
	Шлифовка усиления сварного шва чопа
	мм2
	5400
	

	8.5
	Контроль качества сварного шва: ВИК 100 %
	шт.
	3
	

	8.6
	Контроль качества сварного шва: ПВК (цветная дефектоскопия) 100 %
	шт.
	3
	

	9
	Работы выполняемые силами подрядных организаций
	
	
	

	9.1
	Демонтаж узлов трубопровода DN 400, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м
	12
	Вес 3000 кг

	9.1
	Очистка от нефтешлама пропариванием узлов трубопровода DN 400 (надземный участок)
	кг
(шлама)/ маш. ч
	1,6/0,34
	

	9.2
	Демонтаж узлов трубопровода DN 500, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м
	3
	Вес 500 кг

	9.3
	Очистка от нефтешлама пропариванием узлов трубопровода DN 500 (надземный участок)
	кг
(шлама)/ маш. ч
	0,5/0,13
	

	9.4
	Демонтаж узлов трубопровода DN 300, с очисткой от нефтешлама пропариванием (надземный участок)
	п.м
	6
	Вес 316 кг

	9.5
	Очистка от нефтешлама пропариванием узлов трубопровода DN 300 (надземный участок)
	кг
(шлама)/ маш. ч
	0,3/0,05
	

	9.6
	Демонтаж существующей клиновой задвижки с электроприводом DN 400, PN 1,6 МПа, с патрубками под приварку
	шт.
	2
	Общ. вес 3200 кг

	9.7
	Очистка от нефтешлама пропариванием клиновой задвижки DN 400, PN 1,6 МПа
	кг
(шлама)/ маш. ч
	0,1/0,017
	

	9.8
	Демонтаж существующей клиновой задвижки с ручным управлением DN 300, PN 1,6 МПа, фланцевой
	шт.
	1
	Общ. вес 210 кг

	9.9
	Очистка от нефтешлама пропариванием клиновой задвижки с электроприводом DN 300, PN 1,6 МПа
	кг
(шлама)/ маш. ч
	0,134 /0,0028
	

	Работы выполняемые силами подрядных организаций

	1
	Монтаж арматуры
	
	
	

	1.1
	Задвижка шиберная, под сварное соединение с трубопроводом, с электроприводом, для надземной установки, с заводским антикоррозионным покрытием DN 350, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	1.2
	Задвижка стальная клиновая, под сварное соединение с трубопроводом, с ручным управлением DN 150, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	1.3
	Кран шаровой под сварное соединение с трубопроводом, с ручным управлением DN 32, PN 1,6 МПа
	шт.
	4
	

	1.4
	Клапан предохранительный под фланцевое соединение с трубопроводом, для надземной установки, DN 50, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	1.5
	Кран шаровой под сварное соединение с трубопроводом, с ручным управлением DN 50, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	1.7
	Кран шаровой под сварное соединение с трубопроводом, с ручным управлением DN 80, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж трубопроводов
	
	
	

	2.1
	Изготовление узлов из труб сварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный, 526x8 мм
	м
	10,5
	Для труб диаметром 530 мм, предусмотреть контроль в заводских условиях силами ОАО ЦТД «Диаскан

	2.2
	Изготовление узлов из труб сварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный, 426x8 мм
	м
	4,0
	

	2.3
	Изготовление узлов из труб сварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный, 377x8мм
	м
	30
	

	2.4
	Изготовление узлов из труб сварных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный 159x6 мм
	м
	1,5
	

	2.5
	Изготовление узлов из труб бесшовных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный, 89x6 мм
	м
	11,5
	

	2.6
	Изготовление узлов из труб бесшовных на рабочее давление 1,6 МПа и монтаж трубопроводов из готовых узлов на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный, 57x6 мм
	м
	1,8
	

	2.7
	Монтаж трубопроводов из бесшовных труб на рабочее давление 1,6 МПа на открытых площадках. Диаметр трубопровода наружный 38x6 мм
	м
	2,5
	

	
	Врезка DN 80 в трубопровод DN 350
	шт
	2
	

	
	Врезка DN 50 в трубопровод DN 350
	шт
	2
	

	
	Врезка DN 32 в трубопровод DN 50
	шт
	4
	

	
	Контроль качества сварных швов для усиливающих накладок (воротник) DN 80, DN 50 и DN 32
	
	
	

	
	ВИК 100 %
	шт.
	8
	

	
	ПВК (цветная дефектоскопия) 100 %
	шт.
	8
	

	
	УЗК100%
	шт.
	8
	

	
	Монтаж усиливающей накладки (воротник) DN 80, DN 50 из трубы 377x8
	шт.
	4
	

	3
	Монтаж фланцевых соединений
	
	
	

	3.1
	Монтаж фланца 1-350-16 (DN 350)
	шт.
	2
	

	3.2
	Монтаж фланца 1-150-16 (DN 150)
	шт.
	2
	

	3.3
	Монтаж фланца 1-80-16 (DN 80)
	шт.
	2
	

	3.4
	Монтаж фланца 1-50-40 (DN 50)
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж заглушек
	
	
	

	4.1
	Заглушка фланцевая 1-150-1,6
	шт.
	2
	

	4.2
	Заглушка муфтовая 1-32-1,6
	шт.
	4
	

	4.3
	Проставок DN 350, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	5
	Подготовка поверхности трубопроводов, фасонных деталей
	
	
	

	5.1
	Подготовка поверхности трубопроводов, фасонных деталей под покраску
	
	
	

	5.1.1
	Струйная очистка поверхности трубопроводов DN 500, DN 400, DN 300, DN 150, DN 80, DN 50, DN 32
	1 М2 очищаемой поверхности
	65,5
	1965 кг купершлака

	5.1.2
	Очистка поверхности щетками трубопроводов DN 500, DN 400, DN 300, DN 150, DN 80, DN 50, DN 32
	1 М2
очищаемой поверхности
	6,55
	

	5.1.3
	Обеспыливание поверхности трубопроводов DN 500, DN 400, DN 300, DN 150, DN 80, DN 50, DN 32
	1 М2 Обеспыливаемой поверхности
	65,5
	

	5.1.4
	Обезжиривание поверхностей трубопроводов DN 500, DN 400, DN 300, DN 150, DN 80, DN 50, DN 32
	1 М2 Обезжириваемой поверхности
	65,5
	

	6
	Защитное покрытие трубопроводов, фасонных деталей
	
	
	

	
	Подготовка поверхности трубопроводов, соединительных деталей трубопроводов
(струйная очистка, очистка 10 % поверхности щетками, обеспыливание, обезжиривание):
	
	
	

	
	DN 500 и более                                     __,
	м2
	17,5
	

	
	менее DN 500
	м2
	48
	

	
	Нанесение защитного покрытия
	
	
	

	
	Надземной части трубопроводов, соединительных деталей
	м2
	65,5
	

	
	Надземной части запорной арматуры
	м2
	78,5
	

	
	
	
	
	

	7
	Контроль качества сварных швов
	
	
	

	
	Визуальный и измерительный
	
	
	

	
	Рентгенографический
	
	
	

	
	Ультразвуковая дефектоскопия
	
	
	

	
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.
	
	
	

	
	Трубопровод диаметром 426x8 мм
	стык
	12
	

	
	Трубопровод диаметром 530x8 мм
	стык
	12
	

	
	Трубопровод диаметром 377x8 мм
	стык
	28
	

	
	Трубопровод диаметром 159x6 мм
	стык
	8
	

	
	Трубопровод диаметром 89x6 мм
	стык
	4
	

	
	Трубопровод диаметром 57x6 мм
	стык
	18
	

	
	Трубопровод диаметром 38x6 мм
	стык
	6
	

	
	
	
	
	

	8
	Ведомость работ для проведения очистки и гидроиспытаний
	
	
	

	8.1
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 500
	м
	10,5
	

	8.2
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 400
	м
	4
	

	8.3
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 350
	м
	30
	

	8.4
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 150
	м
	1,5
	

	8.5
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 80
	м
	11,5
	

	8.6
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 50
	м
	1,8
	

	8.7
	Гидравлическое испытание на прочность и проверка на герметичность трубопроводов DN 32
	м
	2,5
	

	8.8
	Монтаж заглушки фланцевой 1-80-16
	шт.
	2
	

	8.9
	Монтаж заглушки фланцевой 1-50-4,0
	шт.
	2
	

	8.10
	Монтаж заглушки фланцевой DN 350, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	8.11
	Монтаж днища DN 500, PN 1,6 МПа
	шт.
	8
	В т.ч. 1 шт. 2-х кратная оборачиваемость, приобретение учтено в демонтажных работах

	8.12
	Монтаж днища DN 400, PN 1,6 МПа
	шт.
	8
	В т.ч. 1 шт. 2-х кратная оборачиваемость, приобретение учтено в демонтажных работах

	8.15
	Демонтаж заглушки фланцевой DN350, PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	

	8.16
	Демонтаж заглушки фланцевой 1-80-1,6
	шт.
	2
	

	8.17
	Демонтаж заглушки фланцевой 1-50-4,0
	шт.
	2
	

	10
	Установка прокладок во фланцевые соединения
	
	
	

	10.1
	Прокладка фланцевая DN 350
	шт.
	4
	

	10.2
	Прокладка фланцевая DN 150
	шт.
	2
	

	10.3
	Прокладка фланцевая DN 80
	шт.
	2
	

	10.4
	Прокладка фланцевая DN 50
	шт.
	2
	

	11
	Изготовление и монтаж шунтирующих перемычек -10 компл.
	
	
	

	11.1
	Полоса 5x40 ГОСТ 103-2006 СтЗсп ГОСТ 535-2005
	м
	1,5
	

	11.2
	Кабель силовой гибкий марки КГН, сечением 1x16 мм2 - 0,66
	м
	5
	

	11.2
	Наконечник кабельный медный для оконцевания провода и кабеля с медными многопроволочными жилами сечением 1x16 мм2, закрепляемые на жилах пайкой
	шт.
	20
	

	11.3
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/10 длиной 100 мм
	шт.
	20
	

	11.4
	Болт М 6x35.21.12X18Н1 ОТ ГОСТ 7789-70
	шт.
	20
	

	11.5
	Гайка М 6.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70
	шт.
	20
	

	11.6
	Шайба 6.12X18Н10Т ГОСТ 11371 -78
	шт.
	20
	

	12
	Монтаж узлов заземления
	шт.
	2
	

	13
	Монтаж опор
	
	
	

	13.1
	Монтаж опоры для технологического трубопровода DN 80
	шт.
	4
	

	13.2
	Монтаж опоры для технологического трубопровода DN 350
	шт.
	1
	

	13.3
	Монтаж опоры для технологического трубопровода DN 400
	шт.
	1
	

	13.4
	Монтаж блока подвесного пружинного для трубопровода DN 400
	шт.
	2
	

	
	
	
	
	

	
	Входной контроль
	
	
	

	
	Входной контроль запорной арматуры и обратных затворов 50-250 мм с проведением: визуального и инструментально-измерительного контроля; гидроиспытаний на прочность, герметичность. (Объем воды на гидроиспытание 1 шт. - менее 0,2 м3)
	шт.
	6
	(Основание: РД-75.200.00-КТН-037-13)

	
	Входной контроль запорной арматуры и обратных затворов 300-1200 мм с проведением: визуального и инструментально-измерительного контроля.
	шт.
	2
	(Основание: РД-75.200.00-KTH-037-13)

	
	
	
	
	

	Работы выполняемые собственными силами ОАО МНПП при подключении резервуара

	15
	Подключение к трубопроводам резервуарного парка
	
	
	

	
	Демонтаж днища ДШ 500, PN 1,6 МПа
	шт.
	12
	В т.ч. 4 шт. монтаж учтен в демонтажных работах

	15.1
	Демонтаж днища ДШ 400, PN 1,6 МПа
	шт.
	12
	В т.ч. 4 шт. монтаж учтен в демонтажных работах

	
	Визуальный и измерительный
	
	
	

	
	Рентгенографический
	
	
	

	
	Ультразвуковая дефектоскопия
	
	
	

	
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.
	
	
	

	15.2
	Трубопровод диаметром 426x8 мм
	стык
	6
	В т.ч. 3 гарантийных;

	15.3
	Трубопровод диаметром 530x8 мм
	стык
	6
	В т.ч. 3 гарантийных;

	15.4
	Установка глиняных тампонов
	м3
	3,0
	

	16
	Устройство технологических отверстий при врезке (объемы даны на единицу работ)
	компл.
	6
	

	16.1
	Очистка участка нефтепровода от изоляции вручную щетками
	м2
	0,77
	

	16.2
	Сверление технологических отверстий диаметром 12 мм в трубопроводе с толщиной стенки до 20 мм
	шт.
	3
	

	16.3
	Сборка и сварка чопов диаметром 12 мм
	шт.
	3
	

	16.4
	Шлифовка усиления сварного шва чопа
	мм2
	5400
	

	16.5
	Контроль качества сварного шва:
	шт.
	3
	

	16.6
	ВИК100%
	шт.
	3
	

	16.7
	ПВК (цветная дефектоскопия) 100 %
	шт.
	3
	

	
	Демонтаж элементов отмостки:
	
	
	

	1
	Разборка бетонного покрытия отмостки резервуара отбойными молотками
Толщиной до 0,2 м
	м3
	42,3
	

	2
	Вывоз строительного мусора
	т
	101,52
	

	3
	Планировка грунта (основание отмостки)
	м2
	180
	

	
	
	
	
	

	
	Демонтаж строительных конструкций:
	
	
	

	4
	Демонтаж существующих металлических площадок обслуживания задвижек
	т
	2
	

	5
	Вывоз металлоконструкций
	т
	2
	

	6
	Разработка грунта 1 группы экскаватором в отвал (для демонтажа ж.б. фундаментов коренных задвижек и фундамента под трубопровод сброса)
	м3
	18
	

	7
	Демонтаж ж.б. фундаментов коренных задвижек и площадок обслуживания
	м3
	4,5
	

	8
	Обратная засыпка грунтом с уплотнением через 0,2 м суглинистым грунтом
	м3
	18
	

	9
	Привоз непучинистого грунта
	м3
	4,5
	

	10
	Вывоз строительного мусора
	т
	11,25
	

	
	Демонтаж бетонной площадки фундамента шахтной лестницы
	
	
	

	11
	Демонтаж бетонной площадки (толщ, до 0,1 м)
	м2
	9
	

	12
	Демонтаж элементов подъема на бетонную площадку шахтной лестницы (сборный ж.б. марш)
	т
	0,2
	

	

	

	

	

	


	13
	Вывоз строительного мусора
	т
	2,36
	

	
	Устранение неравномерной осадки резервуара:
	
	
	

	14
	Разработка грунта 1 группы вручную в отвал
	м3
	14
	

	15
	Устройство подсыпки под плиту толщиной 1010 мм из щебня по ГОСТ 8267-93 фракцией св. 40 до 80 (70) мм, 2 группы, маркой по дробимости (прочности) не менее 600, по морозостойкости не менее F50 + привоз + привоз. Модуль деформации слоя не менее 200 кгс/см2
	м3
	180
	С уплотнением
С последующим демонтажем по завершению подъема резервуара для повторного применения

	16
	Вывоз щебня после поднятия резервуара
	м3
	159,7
	

	17
	Монтаж 1П18.15 по ГОСТ 21924.0-84 (из бетона кл. В15)
	шт.
	15
	С последующим демонтажем по завершению подъема резервуара

	
	Ремонт гидроизолирующего слоя
	
	
	

	18
	Демонтаж существующего гидроизолирующего слоя под днищем резервуара толщиной 100 мм (состав гидроизолирующего слоя: супесчаный грунт влажностью не более 3% перемешанный с вяжущим веществом (8-10%) от объема смеси. В качестве вяжущих веществ применяются жидкие нефтяные битумы, гудроны, мазуты)
	м2
	511
	

	19
	Перемещение грунта для планировки
	м3
	4,5
	

	20
	Песок средней крупности по ГОСТ 8736-93) для планировки с уплотнением до модуля деформации слоя не менее 250 кгс/см2 (511 м2)
	м3
	8,97
	

	21
	Гидрофобный слой, толщ. 50 мм под днищем резервуара из высокоплотного асфальтобетона марки 1 по ГОСТ 9128-97, с остаточной пористостью от 1,0 до 2,5%, песчаного, с размерами зерен до 5 мм, с устройством уклона от центра к окрайке днища резервуара. Коэффициент уплотнения не менее 0,99
	м2
	29,3
	

	22
	Демонтаж существующего гидроизолирующего слоя окрайки днища резервуара толщиной 10 мм (состав гидроизолирующего слоя: супесчаный грунт влажностью не более 3% перемешанный с вяжущим веществом (8-10%) от объема смеси. В качестве вяжущих веществ применяются жидкие нефтяные битумы, гудроны, мазуты)
	м2
	127
	

	23
	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе, на основе безусадочного цемента (для выравнивания после поднятия резервуара)
	м3
	3,6
	

	24
	Гидрофобный слой, толщ. 20 мм под окрайкой резервуара из высокоплотного асфальтобетона марки 1 по ГОСТ 9128-97, с остаточной пористостью от 1,0 до 2,5%, песчаного, с размерами зерен до 5 мм, с устройством уклона от центра к окрайке днища резервуара. Коэффициент уплотнения не менее 0,99
	м3
	1,8
	

	25
	Вывоз загрязненного строительного мусора
	т
	94,3
	

	
	Отмостка резервуара:
	
	
	

	26
	Бетон В15; F150; W2 (отмостка толщина 80 мм)
	м3
	15,2
	

	27
	Бетон В15; F150; W2 (упор толщина 200 мм)
	м3
	9,27
	

	28
	8-А-Ш(А-400) ГОСТ 5781-82
	КГ
	1108
	

	29
	Проволока 1,5-4 ГОСТ 3282-74
	КГ
	6,35
	

	30
	Устройство подготовки из бетона кл. В7,5 (Толщиной 100 мм)
	м3
	17,83
	

	31
	Рубероид РПП-300 по ГОСТ 10923-93
	м2
	77,32
	Под упор отмостки

	32
	Цементно-песчаный раствор марки М200
	м3
	0,31
	Для отвода воды от окрайки

	
	
	
	
	

	
	Деформационные швы:
(260,01 п. м.)
	
	
	92,11+104,3+5,6*2+4,8+8,8+ 34+4,8

	33
	Герметик на основе тиокола
	м3
	0,156
	

	34
	Просмоленная пакля
	м3
	0,884
	

	
	Температурно-усадочные швы:
(23,37 п. м.)
	
	
	В конструкции отмостки

	35
	Герметик на основе тиокола
	м3
	0,014
	

	36
	Просмоленная пакля
	м3
	0,024
	

	
	
	
	
	

	
	Восстановление конструкции существующего ж. б. каре резервуара
	
	
	

	37
	Расшить существующие трещины, удалить грязь и остатки разрушенного бетона, обеспылить и промыть водой
	м2
	25
	

	38
	Цементно-песчаный раствор марки М200
	м3
	12
	

	
	
	
	
	

	
	Конструкция подъема на отмостку: Далее на 1 шт.
	шт.
	5
	

	39
	Изделие закладное МН104-6 L=950 (3,33 кг)
	шт.
	2
	

	40
	Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-93 L=100 мм
	КГ
	0,96
	

	41
	Бетон В15; F150; W2
	м3
	0,15
	

	42
	Анкер-шпилька М8х75/10/23 (0,002 кг)
	шт.
	2
	

	43
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	0,6
	

	44
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	45
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,16
	

	46
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,16
	Аналогично покрытию резервуара

	
	
	
	
	

	
	Лестница на отмостку ЛМ-1 Далее на 1 шт.
	шт.
	5
	

	47
	Швеллер 18У ГОСТ 8240-97 1_=1120 мм
	кг
	55,74
	

	48
	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93 L=700 мм
	кг
	26,4
	

	49
	Лист просечно-вытяжной ПВ406 700x250
	кг
	2,8
	

	50
	Лист просечно-вытяжной ПВ406 700x260
	кг
	11,64
	

	51
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	4,8
	

	52
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	53
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	4,8
	

	54
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	4,8
	Аналогично покрытию резервуара

	
	
	
	
	

	
	Площадка ПМ-1 Далее на 1 шт.
	шт.
	5
	

	55
	Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	15,88
	

	56
	Лист просечно-вытяжной ПВ406 700x950
	кг
	10,64
	

	57
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,93
	

	58
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,93
	Аналогично покрытию резервуара

	59
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	2,5
	

	60
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Ограждение ОГ-1 Далее на 1 шт.
	шт.
	5
	

	61
	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	22,43
	

	62
	Уголок 25x25x4 ГОСТ 8509-93
	кг
	5,69
	

	63
	Полоса толщиной 4 мм
	кг
	9,81
	

	64
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	1,97
	

	65
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	1,97
	Аналогично покрытию резервуара

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Конструкция площадки ПМ-2
	
	
	

	66
	Изделие закладное МН111 -6 (1,6 кг)
	шт.
	5
	

	67
	Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	5,55
	

	68
	Анкер-шпилька М8х75/10/23 (0,002 кг)
	шт.
	5
	

	69
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	0,6
	

	70
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	71
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,7
	

	72
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,7
	Аналогично покрытию резервуара

	
	
	
	
	

	
	Площадка ПМ-2
	
	
	

	73
	Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	48,58
	

	74
	Лист просечно-вытяжной ПВ406
	кг
	29,67
	

	75
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	3,6
	

	76
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	3,6
	Аналогично покрытию резервуара

	77
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	1,5
	

	78
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Ограждение ОГ-2
	
	
	

	79
	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	30,95
	

	80
	Уголок 25x25x4 ГОСТ 8509-93
	кг
	7,74
	

	81
	Полоса толщиной 4 мм
	кг
	15,32
	

	82
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	2,7
	

	83
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	2,7
	Аналогично покрытию резервуара

	
	Фундамент ФМБ-1 (под стойки СТ-К1)
Далее расход на 1 шт.
	шт.
	2
	

	84
	Разработка грунта 1 группы вручную с погрузкой в автосамасвалы
	м3
	0,512
	

	85
	Вывоз грунта + погрузка (Y=1,94 т/м3)
	м3
	0,512
	

	86
	Подсыпка из песка средней крупности на глубину 300 мм (коэффициент уплотнения не менее 0,92) + привоз
	м2
	0,64
	

	87
	Обратная засыпка привозным непучинистым грунтом с уплотнением до коэффициента не менее 0,92
	м3
	0,116
	

	88
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м3
	0,06
	

	89
	Бетонный фундамент из бетона кл. В15; F150; W2
	м3
	0,18
	

	90
	Изделие закладное МН157-3 (16,1 кг)
	шт.
	1
	

	91
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,16
	Аналогично покрытию резервуара

	92
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,16
	

	93
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	1,2
	

	94
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	1,2
	

	
	
	
	
	

	
	Узлы защиты кабелей ЭХЗ:
	
	
	

	95
	Труба Ц 65x4,0 ГОСТ 3262-75 (12,9 п.м.)
	кг
	91,59
	

	96
	Труба 108x5 ГОСТ 10704-91
	кг
	50,8
	

	97
	Труба 159x5 ГОСТ 10704-91
	кг
	75,96
	

	98
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов (10% щетками), обеспыливание, осушка при необходимости
	м2
	3,36
	

	99
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	3,36
	

	
	
	
	
	

	
	Монолитная бетонная площадка шахтной лестницы:
	
	
	

	1
	Планировка и уплотнение грунтового основания под площадку шахтной лестницы (ручными пневмотрамбовками)
	м2
	18,5
	

	2
	Устройство подготовки из бетона кл. В7,5
	м3
	1,3
	

	3
	Бетон кл. В15; F150; W2
	м3
	3,8
	

	
	Деформационные швы:
(Длина швов общая -9,76 м) Сопряжение площадки с фундаментом
	
	
	

	4
	Герметик на основе тиокола
	м3
	0,006
	

	5
	Просмоленная пакля
	м3
	0,043
	

	
	Лестница ЛМ-3
	
	
	

	6
	Закладное изделие по серии 1.400-15 выпуск 1 МН104-6 (т=3,325)
	шт.
	2
	

	7
	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	26,4
	

	8
	Швеллер 18У
	кг
	47,92
	

	9
	Лист ПВ406
	кг
	14
	

	10
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов (10% щетками), обеспыливание, осушка при необходимости
	м2
	4,75
	

	11
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	4,75
	

	12
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	1,1
	

	13
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Ограждение ОГ-3
	
	
	

	14
	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	32,42
	

	15
	Уголок 25x25x4 ГОСТ 8509-93
	кг
	5,5
	

	16
	Полоса 4x150 ГОСТ 103-2006
	кг
	12,54
	

	17
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов (10% щетками), обеспыливание, осушка при необходимости
	м2
	2,5
	

	18
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	2,5
	

	19
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	2,6
	

	20
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Рама РМ-1 для установки СКЗ РЗ, КШ РЗ
	шт.
	1
	

	
	Далее расход на 1 шт.
	
	
	

	21
	Стальной металлопрокат
	кг
	34
	

	22
	Сверление отверстий в металле толщ. 5 мм, диам. 13 мм
	шт.
	8
	

	23
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов (10% щетками), обеспыливание, осушка при необходимости
	м2
	1,7
	

	24
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	1,7
	Аналогично как для покрытия наружной поверхности резервуара

	25
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	4,4
	

	26
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Фундамент ФОМ-1
(для рамы РМ-1)
	
	
	

	27
	Разработка грунта 1 группы вручную с погрузкой на автосамосвалы
	м3
	0,792
	

	28
	Вывоз грунта (Y=1,94 т/м3), работа на отвале
	м3
	0,792
	

	29
	Изделие закладное МН129-3 (3,06 кг)
	шт.
	3
	

	30
	Бетон В15; F150; W2
	м3
	0,29
	

	31
	Бетон В 7,5 (подготовка, толщ. 100 мм)
	м3
	0,1
	

	32
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов (10% щетками), обеспыливание, осушка при необходимости
	м2
	0,135
	

	33
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,135
	

	34
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	1,48
	Аналогично как для покрытия наружной поверхности резервуара

	35
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	1,48
	

	36
	Уплотнение грунта основания до коэффициента не менее 0,92
	м2
	0,99
	

	37
	Устройство основания (подсыпки) из песка средней крупности вручную с послойным уплотнением до коэф. 0,92+привоз
	м3
	0,297
	

	38
	Обратная засыпка песком средней крупности вручную с послойным уплотнением до коэф. 0,92+привоз (объем в уплотненном состоянии)
	м3
	0,164
	

	
	
	
	
	

	
	Земляные работы для Фундаментов ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3
	
	
	

	100
	Разборка бетонной покрытия каре толщиной до 200 мм отбойными молотками
	м2
	130,52
	

	101
	Разработка грунта 1 группы вручную с погрузкой на автосамосвалы
	м3
	121,2
	

	102
	Вывоз грунта (Y=1,94 т/м3)
	м3
	121,2
	

	103
	Обратная засыпка вручную привозным непучинистым грунтом + уплотнение с коэффициентом не менее 0,95
	м3
	106,6
	

	104
	Уплотнение грунта основания фундамента до коэффициента не менее 0,95
	м2
	50,52
	

	105
	Бетонное покрытие каре кл. В15; F75; W2
	м2
	130,52
	

	
	
	
	
	

	
	Фундамент ФМ-1
Далее расход на 1 шт.
	шт.
	2
	Далее расход на 1 шт.

	106
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м
	0,29
	

	107
	Подготовка из щебня фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 (коэффициент уплотнения не менее 0,92) + привоз
	м
	1,78
	

	108
	Бетон кл. В25; F150; W6
	«л3
м
	2,33
	

	109
	Бетон кл. ВЗО; F150; W6 на мелком заполнителе
	м
	0,15
	

	110
	Сетка арматурная 12-A-III (А400)
	кг
	112,97
	

	111
	Сетка арматурная 8-A-lll (А400)
	кг
	28,72
	

	112
	Арматурная сталь 8-A-l (А400)
	кг
	2,56
	

	113
	Болт 1.2 М20Х710 ВСтЗпс2 (т=7,4 кг)
	шт.
	8
	

	114
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	12,2
	

	115
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	12,2
	

	
	
	
	
	

	
	Фундамент ФМ-2
Далее расход на 1 шт.
	шт.
	2
	

	116
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м3
	0,2
	

	117
	Подготовка из щебня фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 (коэффициент уплотнения не менее 0,92) + привоз
	м3
	0,87
	

	118
	Бетонный фундамент из бетона кл. В25; F150; W6
	м3
	0,97
	

	119
	Сетка арматурная 12-A-III (А400) / 12-A-III (А400)
	кг
	12,25
	

	120
	Сетка арматурная 8-A-l (А400) / 8-A-l (А400)
	кг
	10,4
	

	121
	Арматурная сталь 12-А-Ш(А-400) ГОСТ 5781-82
	кг
	12,4
	

	122
	Арматурная сталь 10-А-1(А-240) ГОСТ 5781-82
	кг
	5,6
	

	123
	Арматурная сталь 8-А-ЦА-240) ГОСТ 5781-82
	кг
	1,12
	

	124
	Изделие закладное МН161-5 (20,5 кг)
	шт.
	1
	

	125
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	6,5
	

	126
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	6,5
	

	
	
	
	
	

	
	Фундамент ФМ-3:
Далее расход на 1 шт.
	шт.
	2
	

	127
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м3
	0,36
	

	128
	Подготовка из щебня фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 (коэффициент уплотнения не менее 0,92) + привоз
	м3
	1,45
	

	129
	Бетонный фундамент из бетона кл. В25; F150; W6
	м3
	3,15
	

	130
	Сетка арматурная 12-A-III (А400) / 12-A-III (А400)
	кг
	26,37
	

	131
	Сетка арматурная 8-A-l (А400) / 8-A-l (А400)
	кг
	36,44
	

	132
	Арматурная сталь 12-А-Ш(А-400) ГОСТ 5781-82
	кг
	38,2
	

	133
	Арматурная сталь 10-А-1(А-240) ГОСТ 5781-82
	кг
	12,4
	

	134
	Арматурная сталь 10-А-1(А-240) ГОСТ 5781-82
	кг
	2,94
	

	135
	Закладная деталь из:
	шт.
	1
	

	
	- лист толщиной 8 мм
	
	2,56
	

	
	- лист толщиной 12 мм
	
	103,86
	

	
	- арматурная сталь 12-А-1ЩА-400) ГОСТ 5781-82
	
	1,8
	

	
	- арматурная сталь 16-А-1ЩА-400) ГОСТ 5781-82
	
	10,08
	

	136
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	13,25
	

	137
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	13,25
	

	138
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	1,1
	

	139
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	1,1
	

	
	
	
	
	

	
	Фундамент ФМБ-2
(для узла ввода трубы водяного охлаждения): Далее даны объемы на 1 шт.
	шт.
	2
	

	140
	Подготовка из щебня фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 (коэффициент уплотнения не менее 0,92)+ привоз
	м3
	0,22
	

	141
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м3
	0,11
	

	142
	Бетонный фундамент из бетона кл. В15; F150; W2
	м3
	0,33
	

	143
	Изделие закладное МН157-3 (16,1 кг)
	шт.
	2
	

	144
	Подготовка пО РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,32
	

	145
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,32
	

	146
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	1,8
	

	147
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	1,8
	

	
	
	
	
	

	
	Фундамент ФМБ-1
(для узла ввода трубопровода пены средней кратности, опор TXO, узлов врезки): Далее даны объемы на 1 шт.
	шт.
	14
	

	148
	Подготовка из щебня фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 (коэффициент уплотнения не менее 0,92) + привоз
	м3
	0,11
	

	149
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м3
	0,06
	

	150
	Бетонный фундамент из бетона кл. В15; F150; W2
	м3
	0,18
	

	151
	Изделие закладное МН157-3 (16,1 кг)
	шт.
	1
	

	152
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,16
	

	153
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,16
	

	154
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	1,2
	

	155
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	1,2
	

	
	
	
	
	

	
	Фундаменты монолитные ФМБ-3 (для площадки обслуживания):
Далее расход на 1 шт.
	шт.
	10
	

	156
	Подготовка из щебня фракции св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267-93 (коэффициент уплотнения не менее 0,92) + привоз
	м2
	0,994
	

	157
	Устройство подготовки под бетонные фундаменты из бетона кл. В7,5
	м3
	0,11
	

	158
	Бетонный фундамент из бетона кл. В15; F150; W2
	м3
	0,36
	

	159
	Изделие закладное МН129-1 (5,3 кг)
	шт.
	2
	

	160
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	0,16
	

	161
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	0,16
	Аналогично покрытию наружной поверхности резервуара

	162
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	1,36
	

	163
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	1,36
	

	
	
	
	
	

	
	Опора ОП-1 (опоры ТХО):
Далее расход на 1 шт.
	шт.
	2
	

	164
	Труба 108x5
	кг
	12,81
	

	165
	Лист толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74
	кг
	5,34
	

	166
	Труба 159x5
	кг
	3,8
	

	167
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	1,1
	

	168
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	1,1
	Аналогично как для покрытия наружной поверхности резервуара

	169
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	2,3
	

	170
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Водопропуск
	
	
	

	171
	Разработка грунта 1 группы эскаватором (емкость ковша 0,65 м3) в отвал для вертикальной планировки
	м3
	28,0
	

	172
	Устройство основания из ПГС по ГОСТ 25607-2006 толщиной 0,30 м
	м3
	11,0
	

	173
	Армирование лотка:
	
	
	

	
	- арматурой 14-A-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	517,04
	

	
	- арматурой 10-A-III по ГОСТ 5781-82
	кг
	45,16
	

	
	- арматурой 10-A-I по ГОСТ 5781-82
	кг
	140,28
	

	174
	Бетон класса В7,5 (подготовка)
	м3
	2,52
	

	175
	Бетон класса В15, F150, W2
	м3
	10,78
	

	176
	Подливка из бетона класса В15, F150, W2 на мелком заполнителе
	м3
	0,4
	

	177
	Плита дорожная 2П18.15 по ГОСТ 21924.0-84 весом 1030 кг/шт.
	шт.
	7
	

	178
	Подготовка бетонной поверхности к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	34,6
	

	179
	Обмазочная гидроизоляция по наружной бетонной поверхности (горячим нефтяным битумом за 2 раза, толщ, слоя 2 - 3 мм по огрунтованной поверхности)
	м2
	34,6
	

	180
	Обратная засыпка пазух котлована ПГС по ГОСТ 25607-2006 с послойным уплотнением, слоями не более 200 мм до К=0,92
	«я3
м
	5,0
	

	
	
	
	
	

	
	Узлы подключения в существующие сети, узел подключения лафетного ствола
	
	
	

	181
	Сетка арматурная 8-A-III (А400) / 8-A-III (А400)
	кг
	69,84
	

	182
	Бетон класса В15, F150, W2 (Площадка)
	м3
	1,22
	

	183
	Бетон класса В7,5 (подготовка)
	м3
	0,89
	

	184
	Изделие закладное МН126-6 (7,1 кг)
	шт.
	3
	

	185
	Бетон класса В15; F150; W2 (опора бетонная)
	м3
	0,09
	

	
	Опоры металлические (объемы общие)
	
	
	

	186
	Труба 108x4
	кг
	40,56
	

	187
	Труба 159x4,5
	кг
	12,08
	

	188
	Лист толщиной 8 мм ГОСТ 19903-74
	кг
	46,98
	

	189
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	5
	

	190
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	5
	Аналогично как для покрытия наружной поверхности резервуара

	191
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	3
	

	192
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	м
	0,1
	

	
	Наращивание стены обвалования
	
	
	

	193
	Очистка бетонной поверхности от грязи и остатков разрушенного бетона, обеспылевание, очистка водой
	м2
	71
	

	194
	Сверление отверстий в бетоне глубиной 100мм, диаметром 8 мм
	шт
	710
	

	195
	8-А-Ш(А-400) ГОСТ 5781-82, L=200
	кг
	56,09
	

	196
	Сетка арматурная 8-A-III (А400) / 8-A-III (А400)
	кг
	183,04
	

	197
	Бетон кл. В15; F150; W2
	м3
	14,3
	



	№ пп.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во проект
	Изм.1        ^

	
	
	
	
	А
	Всего

	
	Демонтаж металлоконструкций резервуара с вывозом согласно транспортной схемы
(Масса уточняется по результатам сдачи Актом об оприходовании материальных ценностей полученных при разборке и демонтаже Ф№М35)
	
	
	
	

	
	Демонтаж стенки:
	
	
	
	

	
	- сталь С245
	т
	0,093
	0
	0,093

	
	- сталь С345
	т
	8,404
	-0,194
	8,210

	
	Демонтаж креплений колец жесткости на стенке резервуара, С345
	т
	0,283
	0
	0,283

	
	Демонтаж днища резервуара:
	
	
	
	

	
	- сталь С245
	т
	20,97
	0
	20,97

	
	- сталь С345
	т
	8,57
	0
	8,57

	
	Демонтаж крыши резервуара, С245
	т
	0,12
	0
	0,12

	
	Демонтаж площадок обслуживания на стенке и крыше резервуара, демонтаж молниеприёмников С245
	т
	5,32
	0
	5,32

	
	Демонтаж люков и патрубков на стенке резервуара, С345
	т
	2,4
	0
	2,4

	
	Демонтаж патрубков на кровле резервуара, С245
	т
	0,57
	0
	0,57

	
	Демонтаж опор, креплений трубопроводов:
	
	0,2
	0
	0,2

	
	Демонтаж направляющих понтона
	т
	2,61
	0
	2,61

	
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	
	

	
	Ремонт стенки резервуара:
	
	
	
	

	
	- сталь С245
	т
	0,093
	0
	0,093

	
	- сталь С345
	т
	8,564
	-0,194
	8,370

	
	Ремонт колец жесткости на стенке резервуара, С345
	т
	0,848
	0
	0,848

	
	Замена днища резервуара:
	
	
	
	

	
	- сталь С245
	т
	38,696
	0
	38,696

	
	- сталь С345
	т
	8,496
	0
	8,496

	
	Ремонт крыши резервуара, С245
	т
	0,408
	0
	0,408

	
	Монтаж площадок обслуживания на стенке и крыше резервуара, С245
	т
	8,167
	0
	8,167

	
	Монтаж люков и патрубков на стенке резервуара, С345
	т
	1,958
	0
	1,958

	
	Монтаж опор, креплений трубопроводов:
	
	
	
	

	
	- сталь С345
	т
	0,071
	0
	0,071

	
	- сталь С245
	т
	0,214
	0
	0,214

	
	Закладные конструкции КИПиА, заземлений, С245
	т
	0,089
	0
	0,089

	
	Монтаж направляющих понтона Ду 500, Ду 250, дооборудование направляющей понтона Ду500
	т
	3,012
	0
	3,012

	
	Козырек крыши, С245 (поставка подрядчика)
	т
	0
	+0,703
	+0,703

	
	
	
	
	
	

	
	Прочие работы
	
	
	0
	

	
	Объемы работ по наплавке и зачистке дефектов основного металла и сварных швов стенки резервуара
	
	
	0
	

	
	Устранение дефектов основного металла наплавкой шириной 30 мм (положение вертикальное)
1.	зачистка механизированная;
2.	наплавка основного металла;
3.	контроль качества:
-	визуально-измерительный;
-	цветная дефектоскопия 1440+3000 = 4440
	м
	5,0
	0
	5,0

	
	Устранение дефектов зачисткой механическим способом без снятия усиления сварных швов (положение вертикальное):
1	зачистка мех способом;
2	контроль качества:
-	визуально-измерительный;
-	цветная дефектоскопия 26525+102000=128525
	м
	130,0
	0
	130,0

	
	Устранение дефектов зачисткой со снятием усиления сварных швов (положение вертикальное):
1	зачистка мех способом;
2	наплавка (20% от всей длины) 3-. контроль качества:
-	визуально-измерительный;
-	цветная дефектоскопия
	м
	1,0
	0
	1,0

	
	Устранение дефектов сварных швов стенки наплавкой, обнаруженные по результатам УЗК, РК (положение вертикальное):
1.	зачистка механизированная
2.	наплавка сварного шва
3.	контроль качества:
-	визуально измерительный;
-	ультразвуковой контроль
-	радиографический контроль
	м
	19,0
	0
	19,0

	
	Устранение дефектов сварных швов стенки наплавкой (положение вертикальное):
1.	зачистка механизированная
2.	наплавка сварного шва
3.	контроль качества:
-	визуально измерительный;
-	ультразвуковой контроль
-	радиографический контроль
	м
	5,0
	0
	5,0

	
	Устранение дефектов сварных швов стенки зачисткой со снятием усиления сварных швов (положение вертикальное):
1	зачистка мех способом;
2	наплавка (20% от всей длины) 3. контроль качества:
-	визуально-измерительный;
-	цветная дефектоскопия
	м
	1,0
	0
	1,0

	
	Устранение смещения свариваемых кромок сварных швов (дефекты Д959, Д913, Д923, Д952):
1.	роспуск сварного шва;
2.	переварка шва.
3.	контроль качества:
-	визуально измерительный;
-	ультразвуковой контроль
-	радиографический контроль
	м
	3,0
	0
	3,0

	
	Объемы работ по наплавке и зачистке дефектов основного металла и сварных швов крыши резервуара
	
	
	0
	

	
	Устранение дефектов зачисткой со снятием усиления сварных швов (положение - нижнее)
1	зачистка мех способом:
2	наплавка (20% от всей длины) 3. контроль качества:
- визуально-измерительный; -вакууммирование.
	м
	1,0
	0
	1,0    .

	
	Устранение дефектов основного металла зачисткой механическим способом без снятия усиления сварных швов (положение нижнее):
1.	зачистка мех способом;
2.	контроль качества:
-визуально измерительный
	м
	1,0
	0
	1,0

	
	Устранение дефектов наплавкой (положение нижнее)
1.	зачистка механизированная;
2.	наплавка;
3.	контроль качества:
- визуально-измерительный; -вакууммирование
	м
	1,0
	0
	1,0

	
	Контроль качества сварных соединений
	
	
	0
	

	
	Контроль качества стенка резервуара:
	
	
	0
	

	
	Радиографическим методом:
	
	
	0
	

	
	- вертикальные швы, t12
	м
	25,9
	0
	25,9

	
	- горизонтальные швы, t12
	м
	94,5
	0
	94,5

	
	- пересечения швов вертикальных и горизонтальных соединений стенки
	м
	10,0
	0
	10,0

	
	Ультразвуковым методом:
	
	
	
	

	
	- вертикальные швы, t12
	м
	25,9
	0
	25,9

	
	- горизонтальные швы, t12
	м
	94,5
	0
	94,5

	
	Проба мел-керосин:
	
	
	
	

	
	- уторный сварной шов (наружный)
	м
	89,6
	
	89,6

	
	Вакуумированием:
	
	
	0
	

	
	- уторный сварной шов (внутренний)
	м
	89,6
	0
	89,6

	
	Капиллярный метод (цветная дефектоскопия):
	
	
	0
	

	
	- места удаления сборочных приспособлений
	м
	100
	0
	100

	
	Визуально измерительный контроль с двух сторон
	м
	310,0
	0
	310,0

	
	Контроль качества сварных швов креплений колец жест-
	
	
	0
	

	
	кости стенки резервуара:
	
	
	

	

	
	Визуально измерительный контроль
	м
	576
	0
	576

	
	Контроль качества днища резервуара:
	
	
	
	

	
	Вакуумированием: все швы
	м
	411
	0
	411

	
	Радиографическим методом: - сварные соединения ок-раек днища на расстоянии 250 мм от наружного края, t9
	м
	4,0
	0
	4,0

	
	Ультразвуковым методом: - сварные соединения окраек днища на расстоянии 150-600 мм от наружного края, t9
	м
	7,2
	0
	7,2

	
	Визуально-измерительный контроль 100% всех сварных швов
	м
	411
	0
	411

	
	Контроль качества швов листовых накладок на крыше резервуара:
	
	
	
	

	
	- вакуумированием
	м
	22,0
	0
	22,0

	
	- визуально-измерительный контроль
	м
	22,0
	0
	22,0

	
	Контроль качества врезки патрубков на крыше резервуа-
	
	
	
	

	
	ру
	
	
	
	

	
	Вакуумированием:
	м
	90,0
	0
	90,0

	
	Визуально измерительный контроль
	м
	90,0
	0
	90,0

	
	Контроль качества врезки патрубков на стенке резервуара:
	
	
	
	

	
	ультразвуковой контроль:
-	шов приварки обечайки патрубка (люка) к стенке;
-	шов приварки обечайки патрубка (люка) к усиливающему листу.
	м
	26,0
	0
	26,0

	
	Проба мел-керосин:
- шов приварки обечайки патрубка (люка) к стенке
	м
	13,0
	0
	13,0

	
	Капиллярный метод (цветная дефектоскопия):
- шов приварки усиливающего листа патрубка (люка) к
первому поясу стенки
	м
	25,0
	0
	25,0

	
	избыточным давлением:
-	шов приварки обечайки патрубка (люка) к усиливающему листу
-	шов приварки усиливающего листа к окрайке днища ;
-	шов при
варки усиливающего листа патрубка (люка) к первому поясу стенки
	м
	40,0
	0
	40,0

	
	Визуально измерительный контроль
	м
	57
	0
	57

	
	Контроль качества швов козырька крыши:
	
	
	
	

	
	визуально измерительный контроль
	м
	О-
	+267,0
	267,0

	
	Наружная зашита резервуара атмосферостойким антикоррозионным покрытием категория коррозионной активности атмосферы - С 3
	
	
	
	

	
	Стенка резервуара, кольца жесткости на стенке, козырек крыши (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %, нанесение покрытия, с лесов, высота стенки 18,0 м)
	м2
	1665
	+43
	1708

	
	Крыша резервуара (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание -100 %; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	655
	0
	655

	
	Люки патрубки на крыше и стенке, крепления трубопроводов, закладные конструкции КИПиА, заземлений (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100%; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	46
	0
	46

	
	Площадки обслуживания на крыше и стенке (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	450
	0
	450

	
	Шахтная лестница (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	280
	0
	280

	
	Нанесение опознавательных надписей на поверхность стенки резервуара (обеспыливание, с лесов):
	
	
	
	

	
	- синим цветом
	м2
	78
	0
	78

	
	- красным цветом
	м2
	51
	0
	51

	
	Наружное полосовое покрытие атмосферостойким антикоррозионным покрытием (шириной 50 мм, нанесение антикоррозионного покрытия - 100%, с лесов)
	м2
	60
	0
	60

	
	Внутренняя окраска резервуара покрытием, удов-летворяюшим требованиям Приложения Е РД-23.020.00-КТН-184-10
	
	
	
	

	
	Днище (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	640
	0
	640

	
	Стенка резервуара на всю высоту, опорное кольцо крыши (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %; нанесение покрытия, с лесов, высота стенки 18,0 м)
	м2
	1775
	0
	1775

	
	Внутренняя поверхность крыши резервуара (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %; нанесение покрытия, с лесов, высота 20,0 м)
	м2
	1025
	0
	1025

	
	Люки, патрубки на стенке (очистка поверхности щетками - 10%; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100%; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	14
	0
	14

	
	Люки, патрубки на крыше (очистка поверхности щетками - 10 %; струйная очистка, обеспыливание, обезжиривание - 100 %; нанесение покрытия, с лесов, высота 20,0 м)
	м2
	24
	0
	24

	
	Направляющие понтона на высоту (очистка поверхности щетками - 10%; струйная очистка, обеспыливание, обез-" жиривание- 100%; нанесение покрытия, без лесов)
	м2
	53
	0
	53

	
	Внутреннее полосовое покрытие антикоррозионным покрытием усиленного типа (шириной 50 мм, нанесение антикоррозионного покрытия - 100%, с лесов)
	
	
	
	

	
	без лесов
	м2
	21
	0
	21

	
	с лесов
	м2
	60
	0
	60

	
	Купершлак с размером частиц от 0,2 до 2,8 мм (расход 30 кг/м2):
	
	
	
	

	
	Наружная поверхность
	т
	93,0
	+1,17
	94,17

	
	Внутренняя поверхность
	т
	106,0
	0
	106,0

	
	Монтаж шунтирующих перемычек на фланцевых соеди-
	шт.
	42
	0
	42

	

	нениях:
	

	

	

	


	
	1 Кабель силовой гибкий КГН, сечением 1x16 мм2 (42x0,15=6,3 м)
	м
	0,15
	0
	0,15

	
	2 Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/10, L=100 мм (не поддерживает горение; радиальная усадка не менее 50%; температура усадки 90-120 °С; температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С; - рабочее напряжение до 1 кВ) (42x2 = 84 шт)
	шт.
	2
	0
	2

	
	3  Полоса    5Х40-В-2 ГОСТ 103-2006 СтЗспб ГОСТ 535-2005
(42x0,2=8,4 м)
	м
	0,2
	0
	0,2

	
	4 Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1x16 мм2, закрепляемый на жилах пайкой (42x2 = 84 шт)
	шт.
	2
	0
	2

	
	5 Болт М6Х35.21.12Х18Н10Т (42x2 = 84 шт)
	шт.
	2'
	0
	2

	
	6 Гайка М6.21.12Х18Н10Т (42x2 = 84 шт)
	шт.
	2
	0
	2

	
	7 Шайба 6.21.12X18Н1 ОТ (42x2 = 84 шт)
	шт.
	2
	0
	2

	
	8 Силиконовая мастика - односоставная, белая, температура, эксплуатации от минус 55 до плюс 150 °С (42x0,01=0,42 кг)
	кг
	0,01
	0
	0,01

	
	Крепление заземления понтона:
	шт.
	3
	0
	3

	
	1 Полоса 5Х40-В-2 ГОСТ 103-2006 СтЗспб ГОСТ 535-2005
	м
	0,6
	0
	0,6

	
	2 БолтМ6х35.21.12Х18Н10Т
	шт.
	3
	0
	3

	
	3 Гайка М6.21.12X18Н1 ОТ
	шт.
	6
	0
	6

	
	4 Шайба 6.21.12X18Н1 ОТ
	шт.
	6
	0
	6

	
	Гидроиспытание резервуара Н=16,699 м
	м3
	10653
	0
	10653

	
	Насосные агрегаты для заполнения воды в резервуар производительностью 540 м3/ч
	маш. ч.
	19,7
	0
	19,7

	
	Насосные агрегаты для откачки воды из резервуара производительностью 540 м3/ч
	маш. ч.
	19,7
	0
	19,7

	
	Зачистка сварных швов и околошовной зоны по 100 мм в обе стороны от шва щетками для проведения контроля герметичности вакуумированием
	м
	615,0
	0
	615,0

	
	Зачистка сварных швов и околошовной зоны по 100 мм в обе стороны от шва абразивным инструментом для проведения ультразвукового контроля (УЗК) до Rz 40
	м
	180,1
	0
	180,1

	
	Зачистка сварных швов и околошовной зоны по 100 мм в обе стороны от шва щетками для проведения капиллярного контроля
	м
	262
	0
	262

	
	Зачистка сварных швов и околошовной зоны по 100 мм в обе стороны от шва щетками для проведения контроля герметичности методом керосиновой пробы (проба «мел-керосин»)
	м
	102,6
	0
	102,6

	
	Зачистка сварных швов и околошовной зоны по 100 мм в обе стороны от шва щетками для проведения контроля избыточным давлением
	м
	40,0
	0
	40,0

	
	Скругление острых кромок профилей металлоконструкций радиусом 2 мм
	м
	1000
	0
	1000

	
	Наполнение ингибитором коррозии пространства между усиливающими листами люков, патрубков и стенкой резервуара
	кг
	10
	0
	10

	
	Изготовление образцов - пластин для допускных испытаний сварных швов:
	
	
	
	

	
	1 для сварки горизонтальных швов стенки:
	
	
	
	

	
	ВТ-ПВ-0-12x300x2000 ГОСТ 19903-74 С345 (0,3x2x12x7,85x4 = 226,1 кг)
	шт
	4
	0
	4

	
	ВТ-ПВ-0-7х300х2000 ГОСТ 19903-74 С245 (0,3x2x7x7,85x4 = 131,9 кг)
	шт
	4
	0
	4

	
	2 для сварки уторного соединения стенки с окрайкой:
	
	
	0
	

	
	ВТ-ПВ-0-9х250х1500 ГОСТ 19903-74 С345 (0,25x1,5x9x7,85x4 = 106,0 кг)
	шт
	4
	0
	4

	
	ВТ-ПВ-0-12x250x1500 ГОСТ 19903-74 С345 (0,25x1,5x12x7,85x4 = 141,3 кг)
	шт
	4
	0
	4

	
	3 Для сварки вертикальных швов стенки:
	
	
	0
	

	
	ВТ-ПВ-0-12x250x1000 ГОСТ 19903-74 С345 (0,25x1x12x7,85x4 = 94,2 кг)
	шт
	4
	0
	4

	
	ВТ-П В-0-7х250х1000 ГОСТ 19903-74 С245 (0,25x1 х7х7,85х4 = 55,0 кг)
	шт
	4
	0
	4



	№ п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Стойка СТ-К1
Далее объемы 1 шт.
	шт.
	2
	

	1
	Труба 0108x5x2710 ГОСТ 10704-91
	кг
	34,5
	

	2
	Сталь листовая ЮхЗООхЗОО-Б ГОСТ 19903-74
	кг
	7,1
	

	3
	Сталь листовая 10x150x150-5 ГОСТ 19903-74
	кг
	7,2
	

	4
	Сталь листовая 4x140x140-5 ГОСТ 19903-74
	кг
	1,6
	

	5
	Сталь листовая 4x400x500-5 ГОСТ 19903-74
	кг
	12,6
	

	6
	Сталь листовая 4x300x405-5 ГОСТ 19903-74
	кг
	7,8
	

	7
	Сталь листовая 4x200x200-5 ГОСТ 19903-74
	кг
	5,2
	

	8
	Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 1_=100 мм
	кг
	5,4
	

	9
	Болт М 10x50.58.029 ГОСТ 7798-70
	кг
	0,041
	

	10
	Гайка М10.5.029 ГОСТ 5915-70
	кг
	0,0157
	

	11
	Шайба 10.01.08 ГОСТ 11371-78
	кг
	0,0034
	

	12
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	7,6
	

	13
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	7,6
	Аналогично наружному покрытию резервуара

	14
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	7,2
	

	15
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Опоры ОП-1, ОП-2:
Далее объемы общие
	
	
	

	16
	Труба 0108x5 ГОСТ 10704-91
	кг
	8,6
	

	17
	Сталь листовая 8-5 ГОСТ 19903-74
	кг
	31,7
	

	18
	Труба 0159x5 ГОСТ 10704-91
	кг
	15,3
	

	19
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	2,78
	

	20
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	2,78
	Аналогично наружному покрытию резервуара

	21
	Огнезащитное покрытие R45
	м2
	2,78
	Аналогично покрытию НПТ

	22
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	6
	

	23
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Площадка обслуживания ПМ-1, ПМ-2 (объемы общие)
	
	
	

	24
	Сталь листовая толщиной 6 мм
	кг
	44,7
	

	25
	Сталь листовая толщиной 4 мм
	кг
	131,4
	

	26
	Уголок 50x50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	544,1
	

	27
	Уголок 25x25x4 ГОСТ 8509-93
	кг
	78,8
	

	28
	Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	8,9
	

	29
	Швеллер 18У ГОСТ 8240-97
	кг
	11,5
	

	30
	Площадки обслуживания по серии 1.450.3-7.94
	кг
	1443
	

	31
	Швеллер 20У ГОСТ 8240-97
	кг
	260,55
	

	32
	Двутавр 16 ГОСТ 8239-89
	кг
	153,91
	

	33
	Сталь просечно-вытяжная ПВ406
	кг
	106,5
	

	34
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	113
	

	35
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	113
	Аналогично наружному покрытию резервуара

	36
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	40
	

	37
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Рама Р-1 (объемы общие)
	
	
	

	38
	Двутавр 16 ГОСТ 8239-89
	кг
	52,5
	

	39
	Труба 0219x5 ГОСТ 10704-91
	кг
	196,3
	

	40
	Сталь листовая толщиной 20 мм
	кг
	208,2
	

	41
	Сталь листовая толщиной 8 мм
	кг
	22,8
	

	42
	Подготовка по РД-23.020.00-КТН-184-10: обезжиривание, очистка от окислов, обеспыливание, осушка
	м2
	24
	

	43
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	24
	Аналогично наружному покрытию резервуара

	44
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	13
	

	45
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Подъем всего резервуара для устранения крена и неравномерной осадки
	шт.
	1
	

	
	Монтаж металлоконструкций
	
	
	

	
	Монтаж конструкций для подъема и замены стенки резервуара:
	
	
	

	
	Монтаж рам жесткости на стенке
	т
	8,194
	(С учетом оборачиваемости,

	
	Демонтаж рам жесткости на стенке
	т
	8,194
	приобретение металла 4,097 т)

	
	Зашлифовка швов приварки накладок к стенке
	м
	200
	

	
	Контроль качества мест приварки рам жесткости
	
	
	

	
	- контроль качества методом цветной дефектоскопией
	м2
	20
	

	
	- визуально измерительный контроль
	м
	200
	

	1
	Монтаж провода медного, гибкого, с жёлто-зелёной изоляцией, ПуГВ-У 1x6
	км
	0,025
	

	2
	Монтаж наконечника кабельного медного для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 6 мм2, закрепляется на жилах пайкой
	шт.
	40
	

	3
	Монтаж KDVra 16-А-1 ГОСТ 2590-2006 L=5 м
СтЗпсб ГОСТ 535-2005 оцинкованного по ГОСТ9.307-89
	шт.
	8
	Вертикально в землю

	4
	Прокладка полосы 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006
СтЗкп ГОСТ 535-2005 оцинкованного по ГОСТ9.307-89
	м
	400
	В земле на -0,5 м

	5
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной, оцинкованной, обыкновенной, условным проходом и толщиной стенки - Ц-65х4,0 мм
	м
	10
	В земле на -0,5 м

	6
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета для покраски поверхности за два раза (2,5 м2)
	кг
	1
	

	7
	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета для покраски поверхности за два раза (2,5 м2)
	кг
	1
	

	8
	Покрытие оцинкованных стальных поверхностей антикоррозионной композицией за два раза для восстановления цинкового покрытия после проведения сварочных работ (2,5 м2)
	кг
	1
	

	
	Земляные работы
	
	
	

	1
	Разработка грунта 2 группы, вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления откосов (350 метров)
	м3
	35
	для устройства заземления

	2
	Засыпка траншей вручную
	м3
	35
	для устройства заземления

	
	
	
	
	

	
	nvcKO-наладочные работы
	
	
	

	1
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измерение
	2
	

	2
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м
	измерение
	2
	

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,2
	

	
	Работы, выполняемые подрядными организациями
	
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	
	Монтаж приобретаемого оборудования
	
	
	

	1
	Монтаж сервоуровнемера, включая интегрированную коробку на фланце на крыше резервуара, на высоте до 20 м
	шт.
	1
	Масса до 20 кг

	2
	Монтаж датчика температуры в комплекте с датчиком подтоварной воды нефтепродукта многоточечного (6 точек), включая коробку соединительную, на патрубке направляющей понтона резервуара, на высоте до 20 м
	шт.
	1
	Масса до 15 кг

	3
	Монтаж датчика гидростатического давления в первом поясе резервуара на высоте до 2 м
	шт.
	1
	Масса до 3 кг

	4
	Монтаж датчика избыточного давления на м/к на крыше резервуара на высоте до 20 м
	шт.
	1
	Масса до 3 кг

	5
	Монтаж сигнализатора уровня на патрубке крыши резервуара, на высоте до 20 м
	шт.
	3
	Масса до 10 кг/шт.

	6
	Монтаж термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом в первом поясе резервуара в защитную гильзу на высоте до 2 м
	шт.
	1
	Масса до 2 кг

	
	Кабели и провода
	
	
	

	1
	Прокладка кабеля тип А-нг-LS 2x2x1,0
-	в шланге электромонтажном (на высоте до 12 м) по м/к
-	в трубе Р-25хЗ,2 (на высоте до 12 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	заделка
-	подключение жил к приборам
	км км км км шт. шт.
	0,154 0,010 0,032 0,112 9
36
	Масса: -225 кг/км

	2
	Прокладка кабеля тип А-нг-HF 2x2x1,0
-	в шланге электромонтажном (на высоте до 12 м) по м/к
-	в трубе Р-25хЗ,2 (на высоте до 12 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	в трубе Ц-Р-М-50хЗ,5 (в траншее на глубине 0,7 м)
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
-	в кабельном канале
-	заделка
-	подключение жил к приборам
	км км км км км км км шт. шт.
	0,825 0,002 0,002 0,025 0,010 0,766 0,020
2
8
	Масса: -235 кг/км

	3
	Прокладка кабеля тип В-нг-LS 4x1,5
-	в шланге электромонтажном (на высоте до 12 м) по м/к
-	в трубе Р-25хЗ,2 (на высоте до 12 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	заделка
-	подключение жил к приборам
	км км км км шт. шт.
	0,155 0,006 0,015 0,134 6
24
	Масса: -263 кг/км

	4
	Прокладка кабеля тип В-нг-HF 4x2,5
-	в шланге электромонтажном (на высоте до 12 м) по м/к
-	в трубе Р-25хЗ,2 (на высоте до 12 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	в трубе Ц-Р-М-50хЗ,5 (в траншее на глубине 0,7 м)
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
-	в кабельном канале
-	заделка
-	подключение жил к приборам
	км км км км км км км шт. шт.
	0,820 0,002 0,002 0,025 0,010 0,761 0,020
2
6
	Масса: -275 кг/км

	6
	Прокладка кабеля тип В-нг-HF 7x1,0
-	шланге электромонтажном (на высоте до 12 м) по м/к
-	в трубе Ц-Р-М-50хЗ,5 в траншее (на глубине 0,7 м)
	км км км
	0,285 0,002 0,010
	Масса: -323 кг/км

	
	-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
-	в кабельном канале
-	заделка
-	подключение жил к приборам
	км км км шт. шт.
	0,025 0,238 0,010
2
8
	

	7
	Прокладка кабеля тип В-нг-HF 14x1,5
-	в кабельном канале ПКУ
-	заделка
-	подключение жил к приборам
	км км шт. шт.
	0,040 0,040
4
56
	Масса: -412 кг/км

	8
	Прокладка провода ПуГВ-УХЛ1 1x6 желто-зеленого цвета (по м/к)
	м
	50
	65 кг/км

	9
	Прокладка провода ПуГВ-УХЛ1 1x35 (по стенке резервуара в трубе)
	м
	30
	Для заземления

	
	Трубы защитные для электропроводок
	
	
	

	1
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной с резьбойР-25x3,2 ГОСТ 3262-75 по м/к на высоте до 12 м
	м
	68
	Масса: 2,39 кг/м

	2
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной с резьбой, с муфтой Р-М-40хЗ,5 ГОСТ 3262-75 по стенке резервуара на высоте до 12 м
	м
	75
	Масса: 3,84 кг/м

	3
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием, с резьбой, с муфтой Ц-Р-М-50хЗ,5 ГОСТ 3262-75 в траншее, на глубине до 1,0 м
	м
	30
	Масса: 5,03 кг/м

	4
	Прокладка трубы хризотилцементнойБНТ 100 ГОСТ 31416-2009, L=2950 мм
	шт
	1
	

	5
	Труба импульсная из коррозионностойкой стали 14x2,0-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81, материал - сталь 12Х18Н10Т(для импульсных линий)
	м
	1
	1 кг/м

	
	ПрокатПрокат черных металлов
	
	
	

	1
	Монтаж полосы стальной 4Х40-В-2 ГОСТ 103-2006
СтЗкп ОСТ 14-2-208-87, оцинкованной по ГОСТ 9.307-89
	м
	175
	Масса: 1,26 кг/мДля заземления

	
	Лакокрасочные изделия
	
	
	

	1
	Окраска эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу желтого цвета RAL 1023 (2 слоя)
	м*
	7,7
	Для обозначения заземления

	2
	Окраска эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу зеленого цвета RAL 6024 (2 слоя)
	м*
	7,7
	Для обозначения заземления

	3
	Нанесение покрытия защитного надземной части труб толщиной не менее 240 мкм, условия эксплуатации СЗ, срок службы не менее 20 лет
	м*
	10,6
	

	4
	Обеспыливание, обезжиривание, очистка металлических поверхностей щетками перед защитным покрытием и окраской
	м*
	18,3
	

	
	Антикоррозионные материалы
	
	
	

	1
	Нанесение композиции антикоррозионной для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	м*
	1
	

	
	Монтажные изделия Серийные изделия
	
	
	

	1
	Монтаж лотков глухих из оцинкованной стали и изделий к ним на закладных конструкциях кольцевой площадки обслуживания, лестницы резервуара и по эстакаде, на высоте до 12 м:
S
	
	
	

	1.1
	Лоток прямой 100x65, L=2000 мм
	шт.
	476
	5,3 кг/шт.

	1.2
	Крышка прямого лотка 100, L=2000 мм
	шт.
	476
	3,1 кг/шт.

	1.3
	Лоток угловой для поворота трассы на 90° 100x65 90
	шт.
	18
	1,2 кг/шт.

	1.4
	Крышка лотка углового для поворота трассы на 90° 100-90
	шт.
	18
	0,7 кг/шт.

	1.5
	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° 100x65 45
	шт.
	23
	1,2 кг/шт.

	1.6
	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° 100-45
	шт.
	23
	0,3 кг/шт.

	1.7
	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° 100x65-45
	шт.
	23
	1,32 кг/шт.

	1.8
	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° 100-45
	шт.
	23
	0,3 кг/шт.

	1.9
	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° 100x65-90
	шт.
	10
	2,3 кг/шт.

	1.10
	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° 100-90
	шт.
	10
	0,3 кг/шт.

	1.11
	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° 100x65-90
	шт.
	10
	2,36 кг/шт.

	1.12
	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° 100-9(
	шт.
	10
	0,3 кг/шт.

	1.13
	Соединитель лотковый 240x65
	шт.
	952
	0,146 кг/шт.

	1.14
	Прижим лотковый (для крепления лотков)
	шт.
	952
	0,034 кг/шт.

	2
	Монтаж коробки соединительной взрывозащищенной (количество зажимов -12 шт., количество вводов - 4 шт.) на ограждении кольцевой площадки обслуживания уровнемера, на высоте 20 м
	шт.
	2
	Масса до 5 кг

	4
	Монтаж хомута для крепления трубы наружным диаметром 50 мм (для трубы Р-М-40хЗ,5)
	шт.
	6
	

	6
	Монтаж шланга электромонтажного, из оцинкованной стали, диаметр условного прохода 22 мм на высоте до 12 м
	м
	22
	

	7
	Монтаж профиля перфорированного зетового, Н=97 мм, h=60 мм, L=2000 мм на м/к
	шт.
	6
	

	8
	Монтаж трубки термоусаживаемой для изоляции и герметизации кабелей, типоразмер 70/20, L=350 мм
	шт.
	2
	

	11
	Укладка ленты сигнальной красного цвета, шириной 300 мм, из поливинилхлорида с текстом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» в траншее
	м
	10
	

	12
	Заделка проходов мастикой противопожарной терморасширяющейся
	туба
	2
	2 прохода

	13
	Соединение нипельное навертное 14-М20 У1, DN 10, PN 40 МПа, материал - нержавеющая сталь (для присоединения к импульсным линиям)
	шт.
	1
	

	14
	Соединение нипельное ввертное 14-М20 У1, DN 10, PN 40 МПа, материал - нержавеющая сталь (для присоединения к импульсным линиям)
	шт.
	1
	

	
	Пуско-наладочные работы (ПНР)
	
	
	

	1
	Пуско-наладочные работы по настройке блоков электронного управления задвижками (на 1 блок):Таблица 1. Категория сложности - И.Таблица 2. Ки д - 8, Ку д - 3, К общ -11 Таблиц 4. Ки общ. И2 -1,51 .Таблица 5. Ки общ. У2 -1,61
	блоков
	2
	

	2
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (3 проводная) до 1 кВ
	шт.
	46
	

	3
	Проверка фазировки и полярности до 1 кВ
	фази-ровка
	7
	

	
	Строительные работы
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта вручную в траншеи (тип Т-5) (0,6x0,9x25) м (разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей)
	м3
	13,5
	

	1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом 2 категории вручную
	м3
	13,5
	

	
	Демонтаж (с утилизацией)
	
	
	

	1
	Сервоуровнемера, на высоте 20 м
	шт.
	1
	Масса до 20 кг

	2
	Датчика уровня жидкости, на высоте 20 м
	шт.
	1
	Масса до 5 кг

	3
	Многозонного термометра с преобразователем, на высоте 20 м
	шт.
	1
	Масса до 15 кг

	4
	Датчика гидростатического давления в первом поясе резервуара на высоте до 2 м
	шт.
	1
	Масса до 3 кг

	5
	Сигнализатора уровня
	шт.
	1
	Масса до 5 кг

	
	Трубы защитные для электропроводок (с утилизацией)
	
	
	

	

	
	

	

	


	1
	Демонтаж трубы стальной водогазопроводной DN 25 по м/к с высоты до 20 м
	м
	90
	Масса до 3 кг/м

	
	Кабели и провода (с утилизацией)
	
	
	

	1
	Демонтаж кабеля МКЭКШВ 2x2x1,0
-	в трубе Р-25х3.2 (на высоте до 12 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	в трубе Ц-Р-М-50хЗ,5 (в траншее на глубине 0,7 м)
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
	км
км км км км
	0,975
0,034 0,137 0,010 0,794
	270 кг/км

	2
	Демонтаж кабеля КВБбШв 4x1,0
-	в трубе Р-25хЗ,2 (на высоте до 12 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 12 м)
-	в трубе Ц-Р-М-50хЗ,5 (в траншее на глубине 0,7 м)
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
	км
км км
км км
	1,100
0,020 0,160 0,010 0,910
	270 кг/км

	3
	Демонтаж провода медного ПВЗ 6,0 380 3-Ж(для заземления) (по металлоконструкции)
	км
	0,020
	65 кг/км

	
	Работы, выполняемые подрядными организациями
	
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	

	1
	Монтаж извещателя пожарного теплового взрывозащищенный (устанавливается в патрубке на кровле резервуара, на высоте до 20 м)
	шт.
	10
	Масса: до 3 кг/шт. взрывоопасная зона +2 резерв

	2
	Монтаж поста сигнализации звукового взрывозащищенного на стойке КИП, на высоте до 2,5 м
	шт.
	2
	Масса: до 3 кг/шт. +1 резерв

	3
	Монтаж поста управления кнопочного взрывозащищенного, IP65, номинальное напряжение до 440 В пост, тока, номинальный ток до 10А (установка на стойке КИП, на высоте 2,5 м)
	шт.
	2
	Масса: 0,97 кг

	4
	Световое табло «Подключение передвижной пожарной техники»
	шт.
	2
	+1 резерв

	
	Кабели и провода
	
	
	

	1
	Прокладка кабеля тип В-нг-FRLS 4x1,5
-	в шланге электромонтажном (по м/к на высоте до 12 м)
-	в трубе Р-25хЗ,2 (по м/к на высоте до 20 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 20 м)
-	заделка
-	подключение жил
	км км км км шт. шт.
	0,240 0,008 0,016 0,216
16
64
	Масса: -271 кг/км

	2
	Прокладка кабеля тип В-нг-FRHF 4x1,5
-	в шланге электромонтажном (по м/к на высоте до 2,5 м)
-	в лотке по резервуару (на высоте до 20 м)
-	в трубе Р-25хЗ,2 (по м/к на высоте до 2,5 м)
-	в трубе Ц-Р-М-50хЗ,5 (на глубине 0,7 м)
-	в траншее на глубине 0,7 м
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
-	в лотке в помещении
-	заделка
-	подключение жил
	км км км км км км км км шт. шт.
	4,073 0,002 0,117 0,004 0,020 0,695 3,075 0,160
4
16
	Масса: - 271 кг/км

	4
	Прокладка кабеля тип В-нг-FRLS 7x1,5
-	в шланге электромонтажном (по м/к на высоте до 2,5 м)
-	в трубе Р-25хЗ,2 (по м/к на высоте до 2,5 м)
-	в траншее на глубине 0,7 м
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
-	заделка
-	подключение жил
	км км км км км шт. шт.
	0,106 0,008 0,006 0,015 0,077 6
42
	Масса: - 359 кг/км

	6
	Прокладка кабеля тип В-нг-FRHF 7x1,5
-	в шланге электромонтажном (по м/к на высоте до 2,5 м)
-	в трубе Р-25хЗ,2 (по м/к на высоте до 2,5 м)
-	в траншее на глубине 0,7 м
-	в лотке по эстакаде (на высоте до 3 м)
-	в лотке в помещении
-	заделка
-	подключение жил
	км км км км км км шт. шт.
	0,960 0,002 0,003 0,175 0,740 0,040
2
14
	Масса: - 359 кг/км

	7
	Прокладка кабеля тип В-нг-FRHF 19x1,0
-	в лотке в помещении
-	заделка
-	подключение жил
	км км шт. шт.
	0,0600,060 476
	Масса: - 576 кг/км

	8
	Монтаж провода ПуГВ-УХЛ1 1x6 желто-зеленого цвета (по м/к)
	км
	0,070
	Масса: 65 кг/км

	
	Трубы защитные для электропроводок
	
	
	

	1
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной с резьбой Р-25хЗ,2 ГОСТ 3262-75 на высоте до 20 м
	м
	20
	Масса: 2,39 кг/м

	2
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием Ц-25хЗ,2 ГОСТ 3262-75 на высоте до 2,5 м
	м
	15
	Масса: 3,18 кг/м

	3
	Прокладка трубы стальной водогазопроводной, с цинковым покрытием, с резьбой, с муфтой Ц-Р-М-50хЗ,5 ГОСТ 3262-75 в каре резервуара
	м
	80
	Масса: 5,03 кг/м

	4
	Прокладка трубы хризотилцементной БНТ 100ГОСТ 31416-2009, L=2950 мм
	шт
	6
	

	
	Прокат
	
	
	

	1
	Монтаж полосы стальной 4Х40-В-2 ГОСТ 103-2006
СтЗкп ГОСТ 535-2005, оцинкованной по ГОСТ 9.307-89
	м
	40
	Масса: 1,26 кг/м Для заземления

	
	Окраска поверхностей
	
	
	

	1
	Нанесение покрытия защитного надземной части труб толщиной не менее 240 мкм, условия эксплуатации СЗ, срок службы не менее 20 лет
	м*
	5,5
	

	2
	Обеспыливание, обезжиривание, очистка металлических поверхностей щетками перед защитным покрытием и окраской
	м*
	9,5
	

	3
	Окраска эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу желтого цвета RAL 1023 (2 слоя)
	м'
	2
	Для обозначения заземления

	4
	Окраска эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных работ по металлу зеленого цвета RAL 6024 (2 слоя)
	м*
	2
	Для обозначения заземления

	
	Антикоррозионные материалы
	
	
	

	1
	Нанесение композиции антикоррозионной для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	м*
	1
	

	
	Материалы
	
	
	

	
	Серийные изделия
	
	
	

	1
	Монтаж лотков глухих из оцинкованной стали и изделий к ним на закладных конструкциях кольцевой площадки обслуживания, лестницы резервуара и на подъеме на эстакаду, на высоте до 20 м:
	
	
	

	1.1
	Лоток прямой 100x65, L=2000 мм
	шт.
	475
	4,3 кг/шт.

	1.2
	Крышка прямого лотка 100, L=2000 мм
	шт.
	475
	3,1 кг/шт.

	1.3
	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° 100x65-90
	шт.
	6
	2,1 кг/шт.

	1.4
	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° 100-90
	шт.
	6
	0,3 кг/шт.

	1.5
	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° 100x65-90
	шт.
	6
	1,3 кг/шт.

	1.6
	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° 100-90
	шт.
	6
	0,3 кг/шт.

	1.7
	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° 100x65 45
	шт.
	14
	1,1 кг/шт.

	1.8
	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° 100-45
	шт.
	14
	0,3 кг/шт.

	1.9
	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° 100x65-45
	шт.
	14
	1,3 кг/шт.

	1.10
	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° 100-45
	шт.
	14
	0,3 кг/шт.

	1.11
	Лоток угловой для поворота трассы на 90° 100x65 90
	шт.
	10
	1,2 кг/шт.

	1.12
	Крышка лотка углового для поворота трассы на 90° 100-90
	шт.
	10
	0,7 кг/шт.

	1.13
	Соединитель лотковый 240x65
	шт.
	1000
	0,146 кг/шт.

	1.14
	Прижим лотковый (для крепления лотков)
	шт.
	1000
	0,034 кг/шт.

	1.15
	Монтаж полки кабельной, L=445 мм
	шт.
	450
	

	2
	Монтаж профиля перфорированного зетового Н=97, h=60, L=2000 мм
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж шланга электромонтажного, из оцинкованной стали, диаметр условного прохода 22 мм на высоте до 12 м
	м
	20
	

	4
	Монтаж трубки термоусаживаемой для изоляции и герметизации кабелей, типоразмер 70/20, L=350 мм
	шт.
	8
	

	5
	Монтаж знака пожарной безопасности (указатель оповещателя звукового) на стойке КИП, на высоте 2,3 м
	шт.
	2
	«наклейка»

	6
	Рамка для надписей 66x26
	шт.
	8
	

	7
	Укладка ленты сигнальной красного цвета, шириной 700 мм, из поливинилхлорида с текстом «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» в траншее
	м
	10
	

	8
	Заделка проходов мастикой противопожарной терморасширяющейся
	туба
	1
	

	9
	Монтаж коробки соединительной взрывозащищенной (количество зажимов -12 шт., количество вводов - 3 шт.)нг ограждении кольцевой площадки обслуживания уровнемера, на высоте 20 м
	шт.
	1
	Масса до 5 кг

	10
	Монтаж коробки соединительной взрывозащищенной (количество зажимов - 24 шт., количество вводов - 4 шт.) н ограждении кольцевой площадки обслуживания резервуара, на высоте 20 м
	шт.
	1
	Масса до 3 кг

	
	Пуско-наладочные работы (ПНР)
	
	
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей (трехпроводное)
	шт.
	71
	

	2
	Проверка фазировки и полярности до 1 кВ
	цепей
	2
	

	
	Строительные работы
	
	
	

	1.1
	Разработка грунта вручную в траншеи (тип Т-2) (0,3x0,9x90) м (разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей)
	м3
	24,3
	

	1.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом 2 категории вручную
	м3
	24,3
	

	2.1
	Разработка грунта вручную в траншеи (тип Т-5) (0,6x0,9x70) м (разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей)
	м3
	37,8
	

	2.2
	Обратная засыпка траншеи грунтом 2 категории вручную
	м3
	37,8
	

	
	Демонтаж с утилизацией
	
	
	

	1
	Извещатель пожарный
	шт.
	4
	Масса: до 3 кг/шт.

	2
	Кабель контрольный КВВГЭ 4x1,0
	км
	0,120
	273 кг/км

	
	Демонтаж снаружи резервуара
	
	
	

	
	Растворопровод пены средней кратности
	
	
	

	1
	Демонтаж узлов трубопроводов DN 200 (трубопровод с деталями - 96 м)
	кг
	3330
	

	
	Демонтаж узлов трубопроводов DN 100 (трубопровод с деталями - 42 м, фланцы - 3 шт.)
	кг
	495
	

	2
	Демонтаж опор на стенке
	кг
	25
	

	3
	Демонтаж генератора пены средней кратности стационарного ГПСС-2000 (3 шт.)
	кг
	159
	

	
	Система охлаждения
	
	
	

	1
	Демонтаж узлов трубопроводов DN 80 (трубопровод с деталями - 163 м)
	кг
	1390
	

	2
	Демонтаж опор на стенке
	кг
	60
	

	
	Монтаж
	
	
	

	
	Снаружи резервуара
	
	
	

	
	Растворопровод пены средней кратности
	
	
	

	1
	Монтаж генератора пены средней кратности с расходом по пенообразователю 20 л/с
	компл.
	3
	

	2
	Монтаж фланца. Диаметр условного прохода 100 мм на высоте 15,5 м
	шт.
	3
	

	3
	Монтаж фланца. Диаметр условного прохода 100 мм на высоте 2,7 м
	шт.
	6
	

	4
	Монтаж отвода П 45-108x4 на высоте 6,5 м
	шт.
	6
	Развернутая длина - 0,12 м

	5
	Монтаж отвода П 45-108x4 на высоте 15 м
	шт.
	6
	Развернутая длина - 0,12 м

	6
	Монтаж отвода П90-159x4,5 на высоте 0,5 м
	шт.
	2
	Развернутая длина - 0,36 м

	7
	Монтаж тройника П159x4,5-108x4 на высоте 2,45 м
	шт.
	3
	Развернутая длина - 0,2 м

	8
	Монтаж тройника П159x4,5 на высоте 2,45 м
	шт.
	2
	Развернутая длина - 0,26 м

	9
	Монтаж трубопроводов, высота от 2,45 до 15,5 м. Диаметр трубопровода наружный 108 мм
	м
	39
	

	10
	Монтаж трубопроводов, высота 2,45 м. Диаметр трубопровода наружный 159 мм
	м
	91
	

	11
	Монтаж трубопроводов, высота от 0,5 до 2,45 м. Диаметр трубопровода наружный 159 мм
	м
	5
	

	12
	Монтаж заглушки муфтовой DN 20
	шт.
	3
	

	13
	Монтаж манометра на высоте 18 м
	шт.
	1
	Для испытания системы пожаротушения одного резервуара в резервуарном парке

	14
	Демонтаж манометра на высоте 18 м
	шт.
	1
	Для испытания системы пожаротушения одного резервуара в резервуарном парке

	
	Система охлаждения
	
	
	

	1
	Монтаж крана шарового DN 50 PN 1,6 МПа
	шт.
	4
	

	2
	Монтаж фланца из стали 20. Диаметр условного прохода 100 мм Условное давление 0,6 МПа.
	шт.
	4
	

	3
	Монтаж трубопроводов на высоте 18 м Диаметр трубопровода наружный 57 мм
	м
	6
	

	4
	Монтаж трубопроводов, высота 18 м Диаметр трубопровода наружный 108 мм
	м
	91
	

	5
	Перфорация трубопровода, высота 18 м, диаметр отверстий 4 мм Диаметр трубопровода наружный 108 мм
	кол. отв.
	154
	Площадь поверхности трубопровода - 31 м2

	6
	Монтаж трубопроводов, высота от 0 до 18 м Диаметр трубопровода наружный 108 мм
	м
	72
	

	7
	Монтаж головки муфтовой напорной ГМ-50 на высоте 18 м
	шт.
	4
	

	8
	Монтаж головки-заглушки напорной ГЗ-50 на высоте 18м
	шт.
	4
	

	9
	Монтаж заглушки муфтовой DN 20
	шт.
	4
	

	10
	Монтаж манометра на высоте 18 м
	шт.
	4
	Для испытания системы охлаждения одного резервуара в резервуарном парке

	11
	Демонтаж манометра на высоте 18 м
	шт.
	4
	Для испытания системы охлаждения одного резервуара в резервуарном парке

	12
	Монтаж заглушки.
Диаметр условного прохода 100 мм Условное давление 0,6 МПа
	шт.
	4
	

	13
	Монтаж тройника П 108x4 на высоте 18 м
	шт.
	4
	Развернутая длина - 0,2 м

	14
	Монтаж отвода П 45-57x4 на высоте 18 м
	шт.
	4
	Развернутая длина - 0,06 м

	15
	Монтаж отвода П 45-108x4 на высоте 2,45 м
	шт.
	8
	Развернутая длина - 0,12 м

	16
	Монтаж отвода П 45-108x4 на высоте 6 м
	шт.
	8
	Развернутая длина - 0,12 м

	17
	Монтаж отвода П 45-108x4 на высоте 12 м
	шт.
	8
	Развернутая длина - 0,12 м

	18
	Монтаж отвода П 90-108x4 на высоте 0,5 м
	шт.
	8
	Развернутая длина - 0,24 м

	19
	Монтаж отвода П 90-108x4 на высоте 2,45 м
	шт.
	4
	Развернутая длина - 0,24 м

	20
	Монтаж отвода П 90-108x4 на высоте 18 м
	шт.
	4
	Развернутая длина - 0,24 м

	21
	Монтаж перехода П 108x4-57x3 на высоте 18 м
	шт.
	4
	Длина - 0,08 м

	
	Антикоррозионное покрытие трубопроводов и оборудования снаружи резервуара
(трубопроводы охлаждения и пожаротушения)
	
	
	

	1
	Струйная абразивная очистка поверхности
	м2
	130
	

	2
	Абразивный материал для струйной очистки поверхности: купершлак с размером частиц от 0,2 до 2,8 мм
	кг
	3900
	

	3
	Очистка поверхности щетками
	м2
	13
	

	4
	Обеспыливание поверхности
	м2
	130
	

	5
	Обезжиривание поверхностей
	м2
	130
	

	6
	Нанесение антикоррозионное покрытия
	м2
	130
	

	
	Контроль качества сварных швов
	
	
	

	
	Растворопровод пены средней кратности
	
	
	•

	1
	Визуально-измерительный контроль Трубопровод наружным диаметром 108 мм
	стык
	39
	

	2
	Рентгенографический контроль Трубопровод наружным диаметром 108 мм
	стык
	39
	

	3
	Визуально-измерительный контроль Трубопровод наружным диаметром 159 мм
	стык
	29
	

	4
	Рентгенографический контроль Трубопровод наружным диаметром 159 мм
	стык
	29
	

	
	Система охлаждения
	
	
	

	1
	Визуальный и измерительный контроль. Трубопровод наружным диаметром 57 мм
	стык
	20
	

	2
	Рентгенографический контроль. Трубопровод наружным диаметром 57 мм
	стык
	20
	

	3
	Визуальный и измерительный контроль. Трубопровод наружным диаметром 108 мм
	стык
	111
	

	4
	Рентгенографический контроль. Трубопровод наружным диаметром 108 мм
	стык
	111
	

	
	Изготовление и монтаж шунтирующих перемычек - 16 компл.
	
	
	

	1
	Кабель силовой гибкий, сечением 1x16 мм2 - 0,66
	м
	2,4
	

	2
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 1x16 мм2, закрепляемый на жилах пайкой
	шт.
	32
	

	3
	Полоса    5х40-В-2 ГОСТ 103-2006 СтЗспб ГОСТ 535-2005
	м
	3,2
	

	4
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации жил проводов 20/10,1_=100 мм
	шт.
	32
	

	5
	Болт МбхЗб.21.12X18Н1 ОТ
	шт.
	32
	

	6
	Гайка М6.21.12Х18Н10Т
	шт.
	32
	

	7
	Шайба 6.21.12X18Н1 ОТ
	шт.
	32
	

	8
	Силиконовая мастика
	кг
	0,16
	

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов
	
	
	

	
	Раствооопровод пены средней кратности
	
	
	

	1
	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода наружным диаметром 108 мм
	м
	39
	

	2
	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода наружным диаметром 159 мм
	м
	96
	

	
	Система охлаждения
	
	
	

	1
	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода наружным диаметром 57 мм
	м
	6
	

	2
	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода наружным диаметром 108 мм
	м
	163
	

	
	
	
	
	Монтаж
	
	
	
	

	
	Монтаж станции катодной защиты на раме
	шт.
	1
	За пределами каре резервуара

	
	Монтаж клеммного шкафа с возможностью подключения 30-ти анодов и 12-ти электродов сравнения на раме
	шт.
	1
	За пределами каре резервуара

	
	Установка стойки контрольно-измерительного пункта на 24 измерительных клеммы
	шт.
	1
	За пределами каре резервуара

	
	Установка блока пластин-индикаторов скорости коррозии под резервуаром
	шт.
	4
	

	
	Установка медносульфатного электрода сравнения с двумя ионообменными мембранами под резервуаром
	шт.
	8
	

	
	Установка биметаллического электрода сравнения длительного действия под резервуаром
	шт.
	4
	

	
	Приварка термитной сваркой узла подключения кабеля к резервуару
	шт.
	3
	

	
	Изолирование узлов подключения к резервуару
	шт.
	3
	

	
	Прокладка протяженных анодов под днищем резервуара
	м
	209
	

	
	Прокладка соединительных кабелей КГН 1x10 мм2 к анодам в одной траншее с протяженными электродами
	м
	220
	

	
	Прокладка кабельных выводов КГН 1x10 мм2 к анодам в траншее под днищем резервуара
	м
	160
	

	
	Прокладка кабельных выводов КГН 1x10 мм2 к анодам в трубе в траншее за пределами фундамента резервуара
	м
	286
	В трубе 0 159

	
	Заделка кабеля КГН 1x10 мм2
	шт.
	11
	

	
	Прокладка кабеля МКЭШ 5x0,75 мм2 в траншее под днищем резервуара
	м
	86
	

	
	Прокладка кабеля МКЭШ 5x0,75 ммг в трубе в траншее за пределами фундамента резервуара
	м
	108
	В трубе 0 108

	
	Заделка кабеля МКЭШ 5*0,75 мм^
	шт.
	4
	

	
	Прокладка кабеля МКЭШ 2*0,75 мм^ в траншее под днищем резервуара
	м
	258
	

	
	Прокладка кабеля МКЭШ 2*0,75 мм^ в трубе в траншее за пределами фундамента резервуара
	м
	324
	В трубе 0 108

	
	Заделка кабеля МКЭШ 2*0,75 мм2
	шт.
	12
	

	
	Прокладка кабеля ВВГнг 1x35 в трубе в траншее за пределами фундамента резервуара
	м
	30
	В трубе Ц-50хЗ,5

	
	Заделка кабеля ВВГнг 1*35
	
	шт.
	6
	
	

	
	Прокладка кабеля ВВГзнг 2><6 в трубе в траншее за пределами фундамента резервуара
	м
	60
	В трубе Ц-50хЗ,5

	
	Заделка кабеля ВВГзнг 2x6 ммг
	шт.
	4
	

	
	Прокладка кабеля ВВГзнг 3x6-0,66 по металлической конструкции
	м
	5
	На высоте до 2 м

	
	Заделка кабеля ВВГзнг 3x6 мм^
	шт.
	2
	

	
	Прокладка трубы водогазопроводной стальной оцинкованной Ц-50хЗ,5 в траншее
	м
	90
	

	
	Прокладка трубы стальной электросварной 159x5 в траншее
	м
	30
	

	
	Прокладка трубы стальной электросварной 108x5 в траншее
	м
	30
	

	
	Зачистка труб от пыли продувкой общей длиной 60 м, диаметром до 159 мм
	шт.
	30
	

	
	Абразивная подготовка поверхности труб
	м*
	38
	

	
	Нанесение защитного покрытия полиуретановыми материалами
	м*
	38
	

	
	Нанесение антикоррозийной композиции для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после сварки
	кг
	2
	

	
	Монтаж трубки термоусаживаемой для герметизации места выхода кабеля из трубы, типоразмер 70/20
	шт
	6
	

	
	
	
	
	

	
	Пусконаладочные работы СКЗ:
	
	
	

	
	Испытание УКЗ в максимальном режиме в течении не менее 72 часов
	шт.
	1
	

	
	Визуальный контроль УКЗ, в т.ч. соответствие выполненных монтажных работ проектным решениям
	шт.
	1
	

	
	Измерение при включенной УКЗ разности потенциалов «труба-земля» в точке дренажа
	шт.
	8
	

	
	Оптимизация (регулировка) режимов работы установок электрохимзащиты (не ранее чем через 24 часа после включения)
	шт.
	2
	

	
	Измерение выходных режимов (минимальный режим, максимальный режим, суточные измерения)
	шт.
	6
	

	
	Визуальный контроль КИП, в том числе состояние измерительных клемм, наличие маркировки
	шт.
	1
	

	
	Измерение защитных (суммарных и поляризационных) потенциалов на резервуаре при оптимальных режимах работы установок
электрохимзащиты
	шт.
	8
	

	
	
	
	
	

	
	Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления
	шт.
	1
	

	
	Длина траншей под днищем резервуара глубиной 1,0 м и шириной 0,2 м
	м
	209
	Для протяженных анодных заземлителей

	
	Траншеи разрабатывать 100 % вручную глубиной 1,0 м в грунте 3-й категории
	
	42
	

	
	Постель из песка и подсыпка
	м3
	12,5
	150 мм под анодами и 150 мм сверху анодов

	
	Обратная засыпка траншей грунтом
	ма
	29,5
	

	
	Длина песчаных траншей под днищем резервуара глубиной 0,3 м и шириной 0,3 м
	м
	100
	Для протяженных электродов сравнения и БПИ

	
	Траншеи разрабатывать 100 % вручную глубиной 0,3 м в грунте 3-й категории
	мЛ
	9
	

	
	Постель из песка и подсыпка
	м3
	3
	

	
	Обратная засыпка траншей грунтом
	м3
	6
	

	
	Длина траншей за пределами фундамента резервуара глубиной 0,9 м и шириной 0,6 м
	м
	30
	Для прокладки труб Ц65х4,0 (3 шт.), 0 159 (1 шт.) и 0 108 (1 шт.)

	
	Траншеи глубиной 0,9 м разрабатывать 100 % вручную грунте 2-й категории
	м3
	16,2
	

	
	Обратная засыпка траншей
	ма
	12
	

	
	Подсыпка траншеи песком
	м3
	4,2
	

	
	Планировка территории оставшимся грунтом
	м3
	19,7
	

	
	Работы, выполняемые подрядными организациями
	
	
	

	
	Монтаж приборов пожарной сигнализации
	
	
	

	1
	Монтаж извещателя пожарного ручного на металлоконструкции
	шт.
	1
	1 КГ

	
	
	
	
	

	
	Кабели и провода
	
	
	

	1
	Прокладка кабеля контрольного бронированного, тип А-нг-FRLS 4x1,0, в т. ч.:
-	в лотках по эстакаде
-	в коробе пластиковом по стене
-	в траншее готовой
-	в трубе стальной по металлоконструкциям
-	в шланге электромонтажном по металлоконструкциям
-	разделка и включение
	км
км км км км км конц.
	0,985
0,816 0,005 0,152 0,009 0,003 4
	307,3 кг/км

	2
	Прокладка кабеля контрольного небронированного, тип Б-нг-FRLS 4x1,0, в т. ч.:
-	в коробе пластиковом сущ по стене
-	разделка и включение
	км
км конц.
	0,005
0,005 2
	88,4 кг/км

	3
	Прокладка провода ПуГВ-УХШ 1x6 желто-зеленого цвета (по м/к)
	м
	14
	45,2 кг/км

	
	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	1
	Монтаж трубы стальной оцинкованной 25x3,2 по металлоконструкциям (с креплением хомутами)
	м
	9
	

	2
	Монтаж шланга электромонтажного, диаметр условного прохода 22 мм по металлоконструкциям (с креплением хомутами)
	м
	3
	

	3
	Монтаж трубки термоусаживаемой для изоляции и герметизации кабелей, типоразмер 70/20, L=350 мм
	шт.
	8
	

	4
	Рамка для надписей 66x26
	шт.
	3
	

	5
	Монтаж знака пожарной безопасности (F 10 по ГОСТ Р 12.4.026-2001), на металлоконструкции
	шт.
	1
	

	6
	Профиль зетовый перфорированный L=2000 мм, Н=97 мм,
	шт.
	1
	

	
	
	
	
	

	
	Строительные работы
	
	
	

	1
	Укладка в траншею готовую трубы хризотилцементной диам. 100 мм
	шт.
	1
	

	
	Пуско-наладочные рабты
	
	
	

	
	Категория технической сложности системы - II
	
	1,313
	по таблице 1

	
	Количество аналоговых информационных каналов
	
	0
	по таблице 2

	
	Количество дискретных информационных каналов
	
	1
	по таблице 2

	
	Количество каналов управления аналоговых
	
	0
	по таблице 2

	
	Количество каналов управления дискретных
	
	1
	по таблице 2

	
	Коэффициент "метрологической сложности" системы
	
	1
	по таблице 3

	
	Коэффициент "развитости информационных функций" системы
	
	1,51
	по таблице 4

	
	Коэффициент "развитости управляющих функций" системы
	
	1
	по таблице 5

	
	Монтаж оборудования в ЩСУ-0,4
	
	
	

	1
	Монтаж блока управления асинхронным реверсивным двигателем, -380 В, lp=6 А, с тепловым реле, на панели ЩСУ, масса 4 кг
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж блока управления асинхронным
реверсивным двигателем, -380 В, lp=6 А,
без теплового реле, на панели ЩСУ, масса 4 кг
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж автоматического выключателя однополюсного, -220 В, 50 Гц, 1н=25 А, 1расц.= 6,3 А, крепление на панели щита на С-образный профиль, масса 0,1 кг
	шт.
	1
	

	4
	Монтаж автоматического выключателя однополюсного, -220 В, 50 Гц, 1н=25 А, 1расц.= 2 А, 1диф.=30 тА, крепление на С-образный профиль, масса 0,1 кг
	шт.
	2
	

	5
	Монтаж реле защиты от обрыва фазы и снижения трехфазного напряжения U-380 В, 50 Гц, IP40, исп. УХЛ2
	шт.
	2
	для доустановки в блоки п.2

	6
	Монтаж блоков зажимов на 10 клемм с номинальным сечением подсоединенного проводника до 16 мм2, проходной, 1н=16 А, со способом соединения проводника под винт, в ЩСУ задвижкой, масса 0,1 кг/шт.
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж проводника из медного изолированного провода для заземления электрических аппаратов на панели ПуВ 1x6. Масса 70,2 кг/км
	км
	0,005
	

	8
	Монтаж проводника из медного изолированного провода для соединения электрических аппаратов на панели ПуВ 1x2,5. Масса 30,1 кг/км
	км
	0,020
	

	9
	Профиль монтажный, С-образный, L=1000 мм, Н=40 мм, В=20 мм,
	шт.
	10
	

	
	
	
	
	

	
	Пусконаладочные работы
	
	
	

	
	Коммутационные аппараты Напряжением до 1 кВ
	
	
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	измерение
	5
	ГЭСНп 01-11-028-02

	2
	Проверка действия однополюсных автоматических выключателей
	шт.
	1
	ГЭСНп 01-03-001-01

	3
	Проверка действия функциональной группы управления релейно-контакторной с общим числом блокировочных связей до 5
	шт.
	4
	ГЭСНп01-09-010-02

	

	

	

	

	


	
	Рекомендации по выбору техники для строительных работ:
	
	
	

	
	Бурильно-крановая машина
	
	
	

	
	Молниеотводы 362.1, 362.2
	ШТ.
	2
	

	
	Фундамент ФС-1:
	ШТ.
	1
	

	1
	Бурение скважин диаметром 600 мм в грунтах 2 группы глубиной 6 м с использованием инвентарных извлекаемых обсадных труб
	ШТ.
	4
	

	2
	Вывоз грунта (Y=1,95 т/м3) (расход общий на 4 скважины)
	м3
	6,8
	

	3
	Каркас из:
	
	
	

	
	- арматурный стержень 12-А-(т=5,4)
	III (А400), 1_=6100 мм
	шт.
	24
	

	
	- арматурный стержень 10-А-(т=1,48)
	I (А240), L=2400 мм
	шт.
	92
	

	
	- полоса толщиной 6 мм
	кг
	211,0
	

	
	- уголок 50x5
	кг
	21,44
	

	4
	Сетка ГОСТ 23279-85, 0 8-А-
	III/0 8-A-III
	кг
	56,88
	

	5
	Болт 1.2 М42Х1500 ВстЗпс2 (т=19,42 кг)
	шт.
	8
	

	6
	Устройство инвентарной опалубки
	м2
	1,13
	

	7
	Бетон В25; F150W6 (заполнение скважины)
	м3
	6,8
	

	8
	Бетон В25; F150 W6 (в опалубке)
	м3
	0,16
	

	9
	Бетон ВЗО; F150; W6 на мелком заполнителе (подливка толщиной 50 мм)
	м3
	0,1
	

	10
	Разработка грунта 2 гр. на глубину 1,0 м вручную
	м2
	1,68
	

	11
	Засыпка котлована песком средней крупности по ГОСТ 8736-93 с уплотнением + привоз (объем грунта дан в уплотненном состоянии)
	м2
	1,68
	

	12
	Установка молниеотвода (Шифр А31-95)
	кг
	6693
	

	
	- в том числе метизы
	кг
	334
	

	13
	Предварительная подготовка поверхности (очистка от окислов, обезжиривание, обеспыливание, осушка) по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	269,158
	

	14
	Антикоррозионное покрытие молниеотвода по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2
	269,158
	

	
	Рекомендации по выбору техники для строительных работ
	
	
	

	1
	Разработка грунта - экскаватор Vk=0,65 м3
	
	
	

	2
	Вывоз - автосамосвал грузоподъемностью Ют
	
	
	

	3
	Уплотнение грунта - ручными пневмотрамбовками
	
	
	

	
	Теплозащитный экран 370.1
	шт.
	1
	

	
	Земляные работы:
	
	
	

	4
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом с погрузкой в автосамосвалы на вывоз
	м3
	6,0
	

	5
	Разработка грунта 1 группы вручную с погрузкой в автосамосвалы на вывоз
	м3
	1,52
	

	6
	Вывоз грунта (Y=1,95 г/см3)
	м3
	7,52
	

	7
	Обратная засыпка котлована вручную песчано-гравийной смесью по ГОСТ 23735-79 с послойным уплотнением пневмотрамбовками до коэф. 0,92
	м3.
	0,33
	

	
	Устройство монолитной площадки
	шт.
	1
	

	8
	Устройство подготовки из ПГС по ГОСТ 23735-79 толщиной 300мм
	м
	4,51
	

	9
	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	1,34
	

	10
	Бетон В15; F150; W2
	м3
	2,69
	

	11
	Сетка арматурная из 8-A-III ГОСТ 23279-85 (т=102,96 кг)
	шт.
	1
	

	12
	Опора ОБ-1 (объемы даны ниже)
	шт.
	3
	

	13
	Опора ОП-1 (объемы даны ниже)
	шт.
	1
	

	14
	Опора ОП-2 (объемы даны ниже)
	шт.
	2
	

	
	Устройство теплозащитного экрана
	шт.
	1
	

	15
	Кирпичная кладка из кирпича марки КОЛПо 1НФ/100/2,0/50 на растворе М75
	м3
	5,58
	

	16
	Арматурные сетки из 4-Bp-l через 4 ряда кладки
	кг
	57,2
	

	
	Цементно-песчаный раствор М100 по уклону от 0 до 50 мм с железнением
	
	
	
	
	
	

	17
	

	м2
	1,77
	
	
	
	

	18
	Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм
	м2
	1,77
	

	19
	Сальник ТМ90-06 (масса 24,1 кг)
	шт.
	1
	

	20
	Сальник ТМ90-07 (масса 42,5 кг)
	шт.
	2
	

	21
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01 -КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,55
	

	
	Опорная конструкция под узел подключения мобильных средств пожаротушения
	ШТ.
	1
	

	22
	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97
	кг
	36,51
	

	23
	Лист толщиной 6 мм
	кг
	3,63
	

	24
	Труба 89x4 ГОСТ 10704-91
	кг
	1,34
	

	25
	Труба 159x4 ГОСТ 10704-91
	кг
	3,06
	

	26
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01 -КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	1,87
	

	27
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	2,50
	

	28
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	Теплозащитный экран 370.2
	ШТ.
	1
	

	
	Земляные работы:
	
	
	

	29
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом с погрузкой в автосамосвалы на вывоз
	м3
	3,56
	

	30
	Разработка грунта 1 группы вручную с погрузкой в автосамосвалы на вывоз
	м3
	0,89
	

	31
	Вывоз грунта (Y=1,95 г/см3)
	м3
	4,45
	

	32
	Обратная засыпка котлована вручную песчано-гравийной смесью по ГОСТ 23735-79 с послойным уплотнением пневмотрамбовками до коэф. 0,92
	м3
	0,24
	

	
	Устройство монолитной площадки
	ШТ.
	1
	

	33
	Устройство подготовки из ПГС по ГОСТ 23735-79 толщиной 300мм
	м3
	2,67
	

	34
	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	0,77
	

	35
	Бетон В15; F150; W2
	м3
	1,54
	

	36
	Сетка арматурная из 8-A-III ГОСТ 23279-85 (т=59,31 кг)
	ШТ.
	1
	

	37
	Опора ОБ-1 (объемы Даны ниже)
	ШТ.
	1
	

	38
	Опора ОП-1 (объемы даны ниже)
	шт.
	1
	

	
	Устройство теплозащитного экрана
	ШТ.
	1
	

	39
	Кирпичная кладка из кирпича марки КОЛПо 1НФ/100/2,0/50 на растворе М75
	м3
	3,69
	

	40
	Арматурные сетки из 4-Bp-l через 4 ряда кладки
	КГ
	32,12
	

	41
	Цементно-песчаный раствор М100 по уклону от 0 до 50 мм с железнением
	м2
	1,17
	

	42
	Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементно-песчаного раствора М75 толщиной 20 мм
	м2
	1,17
	

	43
	Сальник ТМ90-06 (масса 24,1 кг)
	шт.
	1
	

	44
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,2
	

	
	Опорная конструкция под узел подключения мобильных средств пожаротушения
	шт.
	1
	

	45
	Швеллер 12У ГОСТ 8240-97
	кг
	8,74
	

	46
	Лист толщиной 6 мм
	кг
	3,06
	

	47
	Труба 89x4 ГОСТ 10704-91
	кг
	1,34
	

	48
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,55
	

	49
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	1,2
	

	50
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	


	
	Опора ОБ-1
	шт.
	1
	

	51
	Изделие закладное МН126-6 по серии 1.400-15 выпуск 1 (т=7,1 кг)
	шт.
	1
	

	52
	Бетон В15; F150; W2
	м3
	0,03
	

	53
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,09
	

	
	Опора ОП-1
	
	
	

	54
	Лист толщиной 8 мм
	кг
	3,92
	

	55
	Труба 108x4 ГОСТ 10704-91
	кг
	5,42
	

	56
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01 -КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,3
	

	57
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	1,28
	

	58
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	
	Опора ОП-2
	
	
	

	59
	Лист толщиной 8 мм
	кг
	3,92
	

	60
	Труба 108x4 ГОСТ 10704-91
	кг
	2,13
	

	61
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,2
	

	62
	Контроль сварных соединений визуальный
	м
	1,28
	

	-   63
	Контроль сварных соединений ультразвуковой дефектоскопией
	м
	0,1
	

	

	Рекомендации по выбору техники для строительных работ
Разработка грунта - экскаватор VK=0,65 М3
Вывоз - автосамосвал грузоподъемностью Ют
Обратная засыпка - бульдозер 79 кВт
	

	

	


	
	Колодец 373.1
	шт.
	1
	

	1
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом с погрузкой на автосамосвалы в мокрых грунтах
	м3
	18,19
	

	2
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом в отвал в мокрых грунтах
	м3
	249,55
	

	3
	Доработка дна котлована в грунтах 1 группы вручную в отвал в отвал в мокрых грунтах
	м3
	1,2
	

	4
	Вывоз грунта (у=1,95 т/м3)
	м3
	18,19
	

	5
	Водоотведение
	м3
	268,94
	

	6
	Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом с послойным уплотнением до коэф. 0,92
	м3
	249,25
	

	7
	Обратная засыпка местным грунтом вручную с послойным уплотнением до коэф. 0,92
	м3
	1,5
	

	8
	Подготовка из бетона кл. В7,5
	м3
	0,55
	

	9
	Камера стеновая КС20-15-32 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	10
	ГорлОВИНа КОЛОДЦа ГК1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	11
	Стремянка СТ32(Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	12
	Люк «Т», ГОСТ 3634-99 (т=160,0 кг)
	шт.
	1
	

	13
	Крышка К1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	14
	Сальник ТМ 93.00.00-01 (т=10,5 кг) по серии 5.900-3
	шт.
	3
	

	15
	Изделие закладное МН 105-6 (т=1,0 кг)
	шт.
	4
	

	16
	Изделие закладное МН 126-6 (т=7,1 кг)
	шт.
	3
	

	17
	Опора ОП1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	3
	

	18
	Стяжка из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200) по уклону 0,003 (min. 30 мм)
	м2
	4,46
	

	19
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм горизонтальная верха рабочей зоны
	м2
	4,46
	

	

	

	

	

	


	20
	Подготовка бетонной поверхности горловин к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	3,0
	

	21
	Наружная обмазка горловины горячим битумом БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм за 2 раза колодцев по огрунтованной поверхности
	м2
	3,0
	

	22
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм вертикальная
	м2
	32,0
	

	23
	Устройство защитной стенки из плоских асбестоцементных листов толщ. 10 мм по ГОСТ 18124-95
	м2
	32,0
	

	24
	Стяжка днища из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200)
	м2
	4,56
	

	25
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм горизонтальная днища
	м2
	4,56
	

	26
	Выравнивающая стяжка днища из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200)
	м2
	4,56
	

	27
	Схватки из ленты стальной упаковочной шир. 20 мм
	кг
	4,0
	

	28
	Антикоррозионное покрытие металла вручную ниже уровня земли: 1 слой эпоксидно-грунтовочного покрытия толщиной 80 мк, 2 слоя эпоксидного покрытия общей толщиной 120 мк Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка при необходимости
	м2
	1,7
	

	29
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,31
	

	
	Проведение гидравлического испытания колодца
(По СНиП 3.05.04-85)
	
	
	

	30
	Гидравлическое испытание на водонепроницаемость
(Водой, в два этапа, 3 суток)
	м3
	9,81
	

	-
	Колодец 373.2
	шт.
	1
	

	31
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом с погрузкой на автосамосвалы в мокрых грунтах
	м3
	10,37
	

	.   32
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом в отвал в мокрых грунтах
	м3
	124,19
	

	33
	Доработка дна котлована в грунтах 1 группы вручную в отвал в отвал в мокрых грунтах
	м3
	1,1
	

	34
	Вывоз грунта (у=1,95 т/м3)
	м3
	10,7
	

	35
	Водоотведение
	м3
	135,66
	

	36
	Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом с послойным уплотнением до коэф. 0,92
	м3
	123,92
	

	37
	Обратная засыпка местным грунтом вручную с послойным уплотнением до коэф. 0,92
	м3
	1,37
	

	38
	Подготовка из бетона кл. В7,5
	м3
	0,44
	

	39
	Камера СТеНОВаЯ КС15-21 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	40
	ГорЛОВИНа колодца ГК1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	41
	СтреМЯНКа СТ21 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	42
	Люк «Т», ГОСТ 3634-99 (ш=160,0 кг)
	шт.
	1
	

	43
	Крышка К1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	44
	Сальник ТМ 93.00.00-01 (т=10,5 кг) по серии 5.900-3
	шт.
	2
	

	45
	Изделие закладное МН 105-6 (т=1,0 кг)
	шт.
	4
	

	46
	Изделие закладное МН 126-6 (т=7,1 кг)
	шт.
	2
	

	47
	Опора ОП1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	2
	

	48
	Стяжка из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200) по уклону 0,003 (min. 30 мм)
	м
	2,61
	

	49
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм горизонтальная верха рабочей зоны
	м2
	2,61
	

	50
	Подготовка бетонной поверхности горловин к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	3,0
	

	51
	Наружная обмазка горловины горячим битумом БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм за 2 раза колодцев по огрунтованной поверхности
	м2
	3,0
	

	52
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм вертикальная
	м2
	19
	

	53
	Устройство защитной стенки из плоских асбестоцементных листов толщ. 10 мм по ГОСТ 18124-95
	м2
	19
	

	

	

	

	

	


	54
	Стяжка днища из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200)
	м2
	3,61
	

	55
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм горизонтальная днища
	м2
	3,61
	

	

	

	

	

	


	56
	Выравнивающая стяжка днища из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200)
	м2
	3,61
	

	57
	Схватки из ленты стальной упаковочной шир. 20 мм
	кг
	4,0
	

	58
	Антикоррозионное покрытие металла вручную ниже уровня земли: 1 слой эпоксидно-грунтовочного покрытия толщиной 80 мк, 2 слоя эпоксидного покрытия общей толщиной 120 мк Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка при необходимости
	м2
	1,1
	

	59
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01 -КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,22
	

	
	Проведение гидравлического испытания колодца
(По СНиП 3.05.04-85)
	
	
	

	60
	Гидравлическое испытание на водонепроницаемость
(Водой, в два этапа, 3 суток)
	м3
	4,73
	

	
	Колодец 373.3
	шт.
	1
	

	61
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом с погрузкой на автосамосвалы в мокрых грунтах
	м3
	12,46
	

	62
	Разработка грунта 1 группы механизированным способом в отвал в мокрых грунтах
	м3
	174,36
	

	63
	Доработка дна котлована в грунтах 1 группы вручную в отвал в отвал в мокрых грунтах
	м3
	1,1
	

	64
	Вывоз грунта (у=1,95 т/м3)
	м3
	12,46
	

	65
	Водоотведение
	м3
	187,92
	

	66
	Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом с послойным уплотнением до коэф. 0,92
	м3
	174,09
	

	67
	Обратная засыпка местным грунтом вручную с послойным уплотнением до коэф. 0,92
	м3
	1,37
	

	68
	Подготовка из бетона кл. В7,5
	м3
	0,44
	

	69
	Камера Стеновая КС15-26 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	70
	ГорЛОВИНа КОЛОДЦа ГК1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	71
	СтреМЯНКа СТ26(Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	72
	Люк «Т», ГОСТ 3634-99 (т=160,0 кг)
	шт.
	1
	

	73
	КрЫШКа К1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	74
	Сальник ТМ 93.00.00-01 (т=10,5 кг) по серии 5.900-3
	шт.
	1
	

	75
	Изделие закладное МН105-6 (т=1,0 кг)
	шт.
	4
	

	76
	Изделие закладное МН126-6 (т=7,1 кг)
	шт.
	1
	

	77
	Опора ОП1 (Объемы приведены ниже)
	ШТ.
	1
	

	78
	Стяжка из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200) по уклону 0,003 (min. 30 мм)
	м
	2,61
	

	79
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм горизонтальная верха рабочей зоны
	м2
	2,61
	

	80
	Подготовка бетонной поверхности горловин к обмазочной гидроизоляции (очистка от раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли)
	м2
	3,0
	

	81
	Наружная обмазка горловины горячим битумом БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм за 2 раза колодцев по огрунтованной поверхности
	м2
	3,0
	

	82
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм вертикальная
	м2
	23,41
	

	83
	Устройство защитной стенки из плоских асбестоцементных листов толщ. 10 мм по ГОСТ 18124-95
	м2
	23,41
	

	84
	Стяжка днища из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200)
	м2
	3,61
	

	85
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм горизонтальная днища
	м2
	3,61
	

	86
	Выравнивающая стяжка днища из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (М200)
	м2
	3,61
	

	87
	Схватки из ленты стальной упаковочной шир. 20 мм
	кг
	4,0
	

	88
	Антикоррозионное покрытие металла вручную ниже уровня земли: 1 слой эпоксидно-грунтовочного покрытия толщиной 80 мк, 2 слоя эпоксидного покрытия общей толщиной 120 мк Подготовка: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка при необходимости
	м2
	0,55
	

	89
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,13
	

	
	Проведение гидравлического испытания колодца
(По СНиП 3.05.04-85)
	
	
	

	90
	Гидравлическое испытание на водонепроницаемость
(Водой, в два этапа, 3 суток)
	м3
	6,03
	

	
	Камера стеновая КС15-20-32
	
	
	

	91
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=28,18кг)
	ШТ.
	4
	

	92
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=29,53 кг)
	шт.
	4
	

	93
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=30,91 кг)
	шт.
	4
	

	94
	Арматура 10-A-III (т=0,87 кг)
	шт.
	64
	

	95
	Арматура 10-A-I (т=0,13 кг)
	шт.
	10
	

	96
	Арматура 10-A-I (т=0,Ю кг)
	шт.
	82
	

	97
	Арматура 10-A-I (т=0,07 кг)
	шт.
	16
	

	98
	Арматура 10-A-III (т=0,68)
	шт.
	16
	

	99
	Арматура 10-A-III (т=0,22)
	шт.
	16
	

	100
	Арматура 32-А-Г(т=24,77)
	шт.
	4
	

	101
	Арматура 10-A-III (т=0,105)
	шт.
	16
	

	102
	Бетон кл. В20; F100; W4
	м
	6,85
	

	
	Камера стеновая КС 15-21
	
	
	

	103
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=22,81 кг)
	шт.
	4
	

	104
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=24,63кг)
	шт.
	8
	

	105
	Арматура 10-A-III (т=0,87 кг)
	шт.
	60
	

	106
	Арматура 10-A-I (т=0,13 кг)
	шт.
	8
	

	107
	Арматура 10-A-I (т=0,10 кг)
	шт.
	68
	

	108
	Арматура 10-A-I (т=0,07 кг)
	шт.
	6
	

	109
	Арматура 10-A-III (т=0,68)
	шт.
	16
	

	110
	Арматура 10-A-III (т=0,22)
	шт.
	16
	

	111
	Арматура 32-A-l (т=24,77)
	шт.
	4
	

	112
	Арматура 10-A-III (т=0,105)
	шт.
	16
	

	113
	Бетон кл. В20; F100; W4
	м3
	3,29
	

	
	Камера стеновая КС15-26
	
	
	

	114
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=22,81 кг)
	шт.
	4
	

	115
	Сетка арматурная диам. 10-A-III ГОСТ 23279-85 (т=30,91 кг)
	шт.
	8
	

	116
	Арматура 10-A-III (т=0,87 кг)
	шт.
	64
	

	117
	Арматура 10-A-I (т=0,13 кг)
	шт.
	8
	

	118
	Арматура 10-A-I (т=0,10 кг)
	шт.
	72
	

	119
	Арматура 10-A-l (т=0,07 кг)
	шт.
	6
	

	120
	Арматура 10-A-l II (т=0,68)
	шт.
	16
	

	121
	Арматура 10-A-III (т=0,22)
	шт.
	16
	

	122
	Арматура 32-A-l (т=24,77)
	шт.
	4
	

	123
	Арматура 10-A-III (т=0,105)
	шт.
	16
	

	124
	Бетон кл. В20; F100; W4
	м3
	5,05
	

	
	Горловина колодца ГК1
	
	
	

	125
	Сетка сварная СП:
	
	
	

	126
	- 12-A-III ГОСТ 5781-82 (т=0,85 кг)
	шт.
	8
	

	127
	- 12-A-III ГОСТ 5781-82 (т=0,53 кг)
	шт.
	4
	

	128
	Сетка арматурная диам. 12-A-III 950x700 ГОСТ 23279-85 (т=6,48 кг)
	шт.
	4
	

	129
	Закладная деталь ЗД-1 (Объемы приведены ниже)
	шт.
	1
	

	130
	Закладное изделие МН107-6 (т=1,40 кг)
	шт.
	2
	

	131
	Закладное изделие МН801 (т=0,74 кг)
	шт.
	2
	

	132
	Закладное изделие МН105-6 (т=1,0 кг)
	шт.
	7
	

	133
	Арматура 12-A-III (т=1,25 кг) (на сварке)
	шт.
	16
	

	134
	Лист 4х80х50-Б ГОСТ 19903-74 (т=0,13 кг)
	шт.
	7
	

	135
	Самоуплотняющийся бетон с пластификатором кл. В20; F100; W4
	м3
	0,41
	

	136
	Бетон кл. В7,5
	м3
	0,02
	

	137
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,68
	

	138
	Антикоррозионное покрытие металла по РД-23.040.01-КТН-149-10
	м2
	0,68
	

	139
	Сетка сварная СП:
	
	
	

	
	Крышка К1
	
	
	

	140
	Лист 4x340x680 (т=7,26 кг)
	шт.
	2
	

	141
	Арматура 10-A-I (т=0,28 кг)
	шт.
	4
	

	142
	Экструдированный пенополистирол
	«/I3 м
	0,02
	

	143
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,45
	

	
	Стремянка СТ21
	
	
	

	144
	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	15,84
	

	145
	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 (т=0,6 кг)
	шт.
	4
	

	146
	Арматура 18-A-l (т=1,36 кг)
	шт.
	6
	

	147
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	1,44
	

	148
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	1,76
	

	149
	Контроль   сварных   соединений   ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Стремянка СТ26
	
	
	

	150
	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	20,2
	

	151
	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 (т=0,6 кг)
	шт.
	4
	

	152
	Арматура 18-A-l (т=1,36 кг)
	шт.
	6
	

	153
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	1,81
	

	154
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	1,76
	

	155
	Контроль   сварных   соединений   ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Стремянка СТ32
	
	
	

	156
	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93
	кг
	24,66
	

	157
	Уголок 50x5 ГОСТ 8509-93 (т=0,6 кг)
	шт.
	4
	

	158
	Арматура 18-A-l (т=1,36 кг)
	шт.
	6
	

	159
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	2,19
	

	160
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	1,76
	

	161
	Контроль   сварных   соединений   ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Опора ОП1
	
	
	

	431
	Труба 89x4 ГОСТ10704-91
	кг
	2,47
	

	432
	Лист толщиной 10 мм
	кг
	4,91
	

	433
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия - эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия - полиуретановый)
	м2
	0,21
	

	434
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	1,08
	

	435
	Контроль   сварных   соединений   ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	Закладная деталь ЗД-1
	
	
	

	463
	Уголок 63x5 ГОСТ 8509-93 (т=11,93 кг)
	шт.
	1
	

	464
	Арматура 10-A-III (т=0,07 кг)
	шт.
	8
	

	465
	Антикоррозионное покрытие металла выше уровня земли согласно РД-23.040.01-КТН-149-10. Подготовка по РД-23.040.01-КТН-149-10: обезжиривание, обеспыливание, очистка от окислов (10% щетками), осушка (Категория коррозионной активности - СЗ, категория размещения конструкций - 1, тип грунтовочного покрытия -эпоксидный, тип верхнего слоя покрытия -полиуретановый)
	м2
	0,36
	

	466
	Контроль сварных соединений визуальный
	п.м
	0,65
	

	467
	Контроль   сварных   соединений   ультразвуковой дефектоскопией
	п.м
	0,1
	

	
	
	
	
	

	
	Наращивание существующих колодцев (объемы общие)
	
	
	

	468
	Разработка грунта 1 группы вручную в отвал в мокрых грунтах для обратной засыпки
	м3
	40,34
	

	469
	Разработка грунта 1 группы вручную в отвал с погрузкой в автосамосвалы с вывозом
	м3
	7,28
	

	470
	Вывоз грунта (у=1,95 т/м3)
	м3
	7,28
	

	471
	Водоотведение
	м3
	47,62
	

	472
	Демонтаж люков с последующим монтажем (шт. 2)
	кг
	120
	

	473
	Резка стен монолитной камеры толщиной 200 мм вручную без повреждения рабочей арматуры
	ма ш./ ч
	3
	

	474
	Оголение рабочей арматуры стен монолитной камеры отбойными молотками на высоту 150 мм (толщина стены 200 мм)
	м3
	0,84 10
	

	475
	Наращивание стен монолитных камер:
	
	
	

	476
	-сетки из арматуры 10-A-III
	кг
	152
	

	477
	-бетон кл. В20; F100; W4
	м3
	2,2
	

	478
	Оклеечная гидроизоляция в 3 слоя из гнилостойкого рулонного материала по нефтяному битуму БН70/30 по ГОСТ 6617-76 слоем 2-3 мм вертикальная
	м2
	12,5
	

	479
	Устройство защитной стенки из плоских асбестоцементных листов толщ. 10 мм по ГОСТ 18124-95
	м2
	23,5
	

	480
	Обратная засыпка грунтом из отвала с уплотнением
	м3
	40,34
	

	
	Демонтаж трубопроводов:
	
	
	Все демонтируемое оборудование подлежит утилизации

	1
	Демонтаж трубопроводов надземных стальных диаметром 150 мм с соединительными деталями
	кг/ . м
	-655/3870
	

	2
	Демонтаж трубопроводов надземных стальных диаметром 100 мм с соединительными деталями
	кг/ м
	668/65,0
	

	3
	Демонтаж трубопроводов подземных стальных диаметром 150 мм с соединительными деталями
	кг/ м
	172/10,0
	

	4
	Демонтаж трубопроводов подземных стальных диаметром 100 мм с соединительными деталями
	кг/ м
	205/20,0
	

	5
	Демонтаж задвижки стальной электроприводной фланцевой диаметром 150 мм, расположенной надземно
	кг/ шт.
	400/2
	

	6
	Демонтаж задвижки стальной фланцевой диаметром 150 мм с ручным приводом, расположенной надземно
	кг/ шт.
	400/2
	

	7
	Демонтаж задвижки стальной фланцевой диаметром 100 мм с ручным приводом, расположенной надземно
	кг/ шт.
	412/4
	

	8
	Демонтаж электропривода задвижки 150 мм, расположенной надземно
	кг/ шт.
	100/2
	

	9
	Монтаж заглушки диаметром 159x4,5 мм на существующей надземной сети растворопровода
	кг/ шт.
	3,0/2
	

	10
	Монтаж заглушки диаметром 108x4 мм на существующей надземной сети водопровода
	кг/ шт.
	2,8/4
	

	11
	Заделка отверстий в ограждающей стенке толщиной 600 мм, бетоном марки В 25, F150W6
	м* м3
	0,5 0,3
	

	12
	Демонтаж колодца железобетонного
	шт.
/м3
	1/2,0
	

	
	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	
	Земляные работы:
	
	
	

	1
	Разраборка бетонного покрытия гидромолотом на базе экскаватора
	м3/ м2
	19,4/97,0
	

	2
	Погрузка разработанного гидромолотом бетонного покрытия экскаватором емк. ковша 0,65 м3 на автосамосвалы и вывозом на утилизацию
	м3
	19,4
	

	3
	Разрборка бетонного покрытия отбойными молотками с погрузкой на автосамосвалы и вывозом на утилизацию
	м3/ м2
	5,2/26,0
	

	4
	Разработка сухого грунта 1 группы в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал
	м3
	304,4
	

	5
	Разработка сухого грунта 1 группы вручную в местах
пересечения с существующими коммуникациями в траншеях шириной траншеи до 3 м, глубиной до 4 м в отвал
	м3
	71,1
	

	6
	Доработка сухого грунта 1 группы вручную, зачистка дна и стенок траншеи после экскаваторной разработки в отвал
	м3
	6,9
	

	7
	Крепление стен траншеи в сухих грунтах
	м2
	355,0
	

	8
	Привоз ПГС для обратной засыпки
	м3
	119,5
	

	9
	Засыпка траншеи ПГС в местах пересечения с существующими коммуникациями вручную
	м3
	20,6
	

	10
	Засыпка траншеи грунтом 1 группы в местах пересечения с существующими коммуникациями вручную
	м3
	51,3
	

	11
	Обратная засыпка траншеи ПГС под дорогой бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением до 10,0 м
	м3
	98,9
	

	12
	Обратная засыпка траншеи грунтом вручную с подбивкой пазухов
	м3
	38,1
	

	13
	Обратная засыпка траншеи вынутым грунтом бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением до 10,0 м
	м3
	172,0
	

	14
	Разборка асфальтового покрытия дороги толщиной 0,3 м с вывозом на утилизацию
	м3
	16,0
	

	15
	Восстановление асфальтового покрытия дороги
	м2
	23,0
	

	16
	Мелкозернистый асфальтобетон, толщиной 0,04 м, (восстановление дороги)
	м3
	0,92
	

	17
	Крупнозернистый асфальтобетон, толщиной 0,05 м, (восстановление дороги)
	м3
	1,15
	

	18
	Песчаное основание толщиной 0,2 м, (восстановление дороги)
	м3
	4,6
	■

	19
	Основание из щебня толщиной 0,15 м, (восстановление дороги)
	м3
	3,45
	

	20
	Вывоз грунта 1 группы
	м3
	121,7
	

	
	
	
	
	

	
	Восстановление бетонного покрытия внутри каре резервуара:
	м2
	123,0
	

	1
	Устройство бетонной подготовки из бетон В7,5 толщиной 100 мм
	м3
	12,3
	

	2
	Устройство монолитного бетонного покрытия из бетона В15 толщиной 100 мм
	м3
	12,3
	

	
	
	
	
	

	
	Узел прохода проектируемых трубопроводов через ограждающую стенку резервуара:
	
	
	

	1
	Пробивка отверстий в ограждающей стенке резервуара из бетонных блоков толщиной 600 мм
	м3/ шт.
	0,42/8
	

	2
	Протаскивание гильзы длиной 0,80 м из трубы диаметром 219x6 через ограждающую бетонную стенку
	м/ шт.
	4,8/6
	

	3
	Протаскивание гильзы длиной 0,80 м из трубы диаметром 273x6 через ограждающую бетонную стенку
	м/ шт.
	1,6/2
	

	4
	Зачеканка отверстий в бетонной стенке цементно-песчаным раствором
	м3
	0,21
	

	5
	Протаскивание трубопровода диаметром 89x4 мм через гильзу диаметром 219x6 мм
	м
	2,0
	

	6
	Протаскивание трубопровода диаметром 108x4 мм через гильзу диаметром 219x6 мм
	м
	4,0
	

	7
	Протаскивание трубопровода диаметром 159x4,5 мм через гильзу диаметром 273x6 мм
	м
	2,0
	

	8
	Герметик на основе тиокола
	м3
	0,017
	

	9
	Просмолентгая пакля
	м3
	-"0,192'"
	

	
	
	
	
	

	
	Растворопровод пены средней кратности (В11)
	
	
	

	
	Монтаж узла ввода трубопровода пены средней кратности:
	ком пл.
	2
	Количество дано на 2 комплекта

	1
	Установка пожарного фильтрующего устройства диаметром 150 мм
	шт.
	2
	

	2
	Расходомер (счетчик) турбинный фланцевый DN 150
	шт.
	2
	На складе (устанавливается во время испытаний)

	3
	Монтаж трубопроводов стальных электросварных прямошовных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием диаметром 159x4,5 мм на опорах
	м
	5,0
	

	4
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием диаметром 150 мм:
	кг
	12,2
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	- Отвод 90-159х4,5-Ст20 ГОСТ 17375-2001 (6,1 кг)
	шт.
	2
	0,35 м

	5
	Приварка фланца 1 -150-16 Ст20
	шт.
	12
	

	6
	"Установка-прокладки фланцевой армированной из терморасширенного графита 0 212x0161x3
	шт.
	10
	

	7
	Монтаж опоры хомутовой бескорпусной для крепления трубопровода диаметром 159 мм
	шт.
	2
	

	8
	Монтаж узла заземления трубопровода
	шт.
	2
	

	9
	Монтаж шунтирующей перемычки
	ком пл.
	10
	

	10
	Покрытие силиконовой мастикой шунтирующих перемычек
	кг
	0,1
	

	11
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, запорной арматуры и оборудования узла:
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,3
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	М2 j
	3,0
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	3,0
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	3,0
	

	
	-Нанесение антикоррозионного покрытия по РД-23.020.01-КТН-184-10
	м2
	3,0
	

	12
	Окраска фланцевых соединений узла:
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,23
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	2,33
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	2,33
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2.
	2,33
	

	
	-Окраска металлических окрашенных поверхностей огнезащитным покрытием
	м2
	2,33
	

		
	-Окраска металлических поверхностей огнезащитным
	..2
	
	

	

	лаком
	м
	2,33
	

	
	
	
	
	

	
	Монтаж узла для подключения мобильных средств пожаротушения:
	ком пл.
	2
	Количество указано на 2 компл.

	1
	Монтаж дозатора пожарного напорного стационарного диаметром 150 мм
	шт.
	2
	

	2
	Установка задвижки клиновой с выдвижным шпинделем с ручным управлением DN 80, PN1,6 МПа
	ком пл.
	4
	

	3
	Установка клапана запорного PN 1,6 МПа, DN 25 на трубопроводе
	ком пл.
	2
	

	4
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием:
	кг
	43,4
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	-Отвод 90-159x4,5
	шт.
	4
	0,35 м

	
	-Отвод 90-89x4
	шт.
	2
	0,19 м

	
	-Тройник П 159x4,5-108x4
	шт.
	2
	0,26 м

	
	- Переход К 159x4,5-89x3,5
	шт.
	2
	0,13 м

	
	- Переход К 108x4-89x3,5
	шт.
	2
	0,08 м

	5
	Монтаж головки муфтовой напорной ГМ-80
	шт.
	4
	

	6
	Монтаж головки-заглушки напорной ГЗ-80
	шт.
	4
	

	7
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 32 мм
	м
	1,0
	

	8
	Монтаж трубопроводов стальных электросварных прямошовных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, диаметром 159x4,5 мм на опорах
	м
	4,2
	

	9
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированныхс внутренним силикатно-эмалевым покрытием, диаметром 89x4 мм на опорах
	м
	1,5
	

	10
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узла для подключения передвижной пожарной техники:
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,4
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	4,0
	

	
	-Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	4,0
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	4,0
	

	
	-Нанесение антикоррозионного покрытия по РД-23.040.01 -KTH-149-10
	м2
	4,0
	

	
	Узел врезки сухотрубных растворопроводов в существующие сети:
	ком пл.
	2
	Количество указано на 2 компл.

	1
	Установка стальной фланцевой задвижки под электропривод DN 150
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж трубопроводов стальных электросварных прямошовных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, диаметром 159x4,5 мм на опорах
	м
	6,5
	

	4
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием:
	кг
	69,2
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	-Отвод 90-159x4,5
	шт.
	8
	0,35 м

	
	-Тройник П 219x6-159x6
	шт.
	2
	0,32 м

	5
	Монтаж опор трубчатых крутоизогнутых отводов для крепления трубопровода диаметром 159 мм
	шт.
	2
	

	_..§_
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узла
	
	
	

	

	

	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,52
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	5,2
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	5,2
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	5,2
	

	
	-Антикоррозионное покрытие наружной поверхности по РД-23.040.01-КТН-149-10
	м2
	5,2
	

	7
	Устройство теплоизоляционной конструкции:
	
	
	

	
	-плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной 100 мм
	м3
	1,2
	

	
	-покровный слой - листы алюминия и алюминиевых сплавов, толщиной 0,5 мм
	м2
	11,0
	

	
	- Крепежные изделия
	кг
	5,1
	

	
	эмалевым покрытием, диаметром 152x14 мм на опорах
	
	
	

	7
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных с внутренним силикатно-эмалевым noKpbiTjiejyij
	кг
	65,0
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	-Отвод 90-219x6
	шт.
	1
	0,47 м

	
	-Тройник П 219x6
	шт.
	2
	0,32 м

	
	-Тройник П 219x6-159x6
	шт.
	2
	0,32 м

	
	- Заглушка П 219x8
	шт.
	2
	0,10 м

	8
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узла
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,47
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	4,7
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	4,7
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	4,7
	

	
	-Антикоррозионное покрытие наружной поверхности по РД-23.040.01 -КТН-149-10
	м2
	4,7
	

	9
	Устройство теплоизоляционной конструкции:
	
	
	

	
	-плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной 100 мм
	м3
	0,9
	

	
	-покровный слой - листы алюминия и алюминиевых сплавов, толщиной 0,5 мм
	м2
	7,5
	

	
	- Крепежные изделия
	кг
	3,5
	

	
	Узел подключения лафетного ствола:
	ком пл.
	1
	

	1
	Установка стальной фланцевой задвижки DN 100 с ручным приводом
	шт.
	2
	

	2
	Установка клапана запорного PN 1,6 МПа, DN 25 на трубопроводе
	ком пл.
	1
	

	3
	Монтаж стационарного лафетного ствола ЛС-С-60У
	шт.
	1
	

	4
	Приварка фланца 1-100-16 Ст20
	шт.
	1
	

	5
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием, диаметром 108x4 мм на опорах
	м
	4,0
	

	6
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 108x4 мм на опорах
	м
	3,2
	

	7
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 32 мм
	м
	0,5
	

	8
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием:
	кг
	25,3
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	- Отвод 90 -108x4
	шт.
	4
	0,24 м

	
	- Тройник П 219x6
	шт.
	1
	0,32 м

	
	' - Тройник П 108x4
	шт.
	т
	0,20 м

	
	- Переход П 219x6-108x4
	шт.
	1
	0,14 м

	9
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных:
	кг
	15,6
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	-Отвод 90-108x4
	шт.
	1
	0,24 м

	
	-Тройник П 219x6
	шт.
	1
	0,32 м

	
	- Переход П 219x6-108x4
	шт.
	1
	0,14 м

	10
	Монтаж опор трубчатых крутоизогнутых отводов для крепления трубопровода диаметром 108 мм
	шт.
	1
	

	11
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности -схальных-труб,-соединительных-дет-алей,-запорной арматуры и оборудования узла
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,39
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	3,9
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	3,9
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	3,9
	

	
	-Антикоррозионное покрытие наружной поверхности по РД-23.040.01 -КТН-149-10
	м2
	3,9
	

	12
	Устройство теплоизоляционной конструкции:
	
	
	

	
	-плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной 100 мм
	м3
	0,4
	

	
	-покровный слой - листы алюминия и алюминиевых сплавов, толщиной 0,5 мм
	м2
	4,0
	

	
	- Крепежные изделия
	кг
	1,8
	

	
	
	
	
	

	
	Монтаж в колодцах:
	
	
	

	1
	Установка стальной фланцевой задвижки DN 80 с ручным приводом в колодцах
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж труб стальных бесшовных горячедеформированных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием диаметром 89x4 мм в колодцах
	м
	1,0
	

	3
	Приварка ответных фланцев диаметром 80 мм
	шт.
	4
	

	4
	Монтаж головки соединительной напорной муфтовой диаметром 80 мм, ГМ-80
	шт.
	2
	

	5
	Монтаж головки-заглушки напорной диаметром 80 мм, ГЗ-80
	шт.
	2
	

	6
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, запорной арматуры в колодцах:
	
	
	

	4
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности фасонных соединительных деталей, труб, проложенных подземно по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	м2
	8,5
	

	5
	Противокоррозионная защита сварных стыков стальных трубопроводов наружным диаметром 159 мм, проложенных подземно покрытием на основе термоусаживающихся полимерных лент по ОТТ-25.220.01 -КТН-189-10
	шт.
	17
	

	
	- Грунтовочный слой на основе жидкого двухкомпонентного (смола и отвердитель) эпоксидного праймера толщиной 50 мкм
	кг
	0,47
	

	
	- Термоусаживающаяся полимерная лента шириной 450 мм, толщиной 1,2 мм
	кг (м)
	14,2
(10,2)
	

	
	- Замковая пластина длиной 450 мм, шириной 100 мм, толщиной не менее 1,0 мм
	шт.
	17
	

	6
	Врезка в существующую сеть диаметром 200 мм проектируемого трубопровода диаметром 219x6 мм (трубы стальные)
	шт.
	1
	

	7
	Врезка в существующую сетыдиаметром 200 мм проектируемого трубопровода диаметром 159x4,5 мм (трубы стальные)
	шт.
	2
	

	8
	Врезка в существующую сеть диаметром 200 мм проектируемого трубопровода диаметром 108x4 мм (трубы стальные)
	шт.
	2
	

	9
	Продувка и промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 89x4 мм
	м
	24,5
	

	10
	Продувка и промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 108x4 мм
	м
	8,8
	

	11
	Продувка и промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм
	м
	125,8
	

	12
	Продувка и промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 219x6 мм
	м
	6,7
	

	13
	Проведение приемочных испытаний системы пожаротушения пеной средней кратности резервуара с использованием пенообразователя общего назначения. Потребное количество пенообразователя: 2,413 м3 (2,606 т).
	резервуар
	1
	

	14
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), УЗК (ультразвуковой), РК (рентгенографический) диаметром 219 мм
	шт.
	20
	

	15
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), УЗК (ультразвуковой), РК (рентгенографический) диаметром 159 мм
	шт.
	113
	

	16
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), УЗК (-ультразвуковой), РК (-рен-т-генографи-ческий)-диаметром 108 мм
	шт.
	22
	

	17
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), УЗК (ультразвуковой), РК (рентгенографический) диаметром 89 мм
	шт.
	24
	

	18
	Установка указательных знаков узлов для подключения мобильных средств пожаротушения:
	ком пл.
	2
	Количество дано на 2 комплекта

	
	- Лист Б-ПН-4х300х300 ГОСТ 19903-74 СтЗпс ГОСТ 14637-89
	шт.
	2
	

	
	- Лист Б-ПН-4х300х110 ГОСТ 19903-74 СтЗпс ГОСТ 14637-89
	шт.
	2
	

	19
	Установка указательных знаков пожарных гребенок:
	ком пл.
	2
	Количество дано на 2 комплекта

	
	- Лист Б-ПН-4х300х300 ГОСТ 19903-74 СтЗпс ГОСТ 14637-89
	шт.
	2
	

	
	-Лист Б-ПН-4х300х110 ГОСТ 19903-74 СтЗпс ГОСТ 14637-89
	шт.
	2
	

	20
	Установка указательных знаков для колодцев:
	ком пл.
	3
	Количество дано на 3 комплекта

	
	- Лист Б-ПН-4х300х300 ГОСТ 19903-74 СтЗпс ГОСТ 14637-89
	шт.
	3
	

	
	- Kdvt    В10 ГОСТ 2590-2006 1=1500 мм СтЗпс1 ГОСТ 535-2005
	шт.
	3
	


	21
	Окраска указательных знаков:
	
	
	Количество дано на 7 комплектов

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,18
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	1,75
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	1,75
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	1,75
	

	
	-Нанесение антикоррозионного покрытия по РД 23.040.01-КТН-149-10
	м2
	1,75
	

	22
	Входной контроль запорной арматуры и обратных затворов диаметром 80-250 мм с проведением:
	шт.
	12
	(Основание: РД-75.200.00-КТН-037-13)

	
	визуального и инструментально-измерительного контроля; гидроиспытаний на прочность, герметичность. (Объем воды на гидроиспытание 1 шт. - менее 0,2 м3)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Водопровод противопожарный (В2)
	
	
	

	
	Монтаж узла ввода трубопроводов водяного охлаждения резервуара:
	ком пл.
	2
	Количество дано на 2 комплекта

	1
	Установка пожарного фильтрующего устройства диаметром 100 мм
	шт.
	4 ... ■
	

	2
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 108x4 мм на опорах
	м
	11,2
	

	3
	Монтаж деталей трубопроводов стальных диаметром 100 мм:
	кг
	10,0
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	- Отвод 90-108х4-Ст20 ГОСТ 17375-2001
•
	шт.
	4
	0,24 м

	4
	Приварка фланца 1-100-16 Ст20
	шт.
	24
	

	г
	Установка прокладки фланцевой армированной из
	шт.
	20
	

	ь
	терморасширенного графита 0 158x0110x3
	

	

	


	6
	Монтаж опоры хомутовой бескорпусной для крепления трубопровода диаметром 108 мм
	шт.
	4
	

	7
	Расходомер (счетчик) турбинный фланцевый DN 100
	шт.
	4
	На складе (устанавливается во время испытаний)

	8
	Монтаж узла заземления трубопровода
	шт.
	4
	

	9
	Монтаж шунтирующей перемычки
	ком пл.
	20
	

	10
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб и оборудования узла:
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,42
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	4,2
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	4,2
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	4,2
	

	-
	-Нанесение антикоррозионного покрытия по РД-23.020.00-КТН-184-10
	м2-
	4,2
	-     -   	  -	 -

	11
	Окраска фланцевых соединений узла:
	
	
	-

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,31
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	3,1
	

	
	- Струйная очистка наружных-поверхностей "
	м2
	3,1
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	3,1
	

	
	-Окраска металлических окрашенных поверхностей огнезащитным покрытием
	м2
	3,1
	

	
	-Окраска металлических поверхностей огнезащитным лаком
	м2
	3,1
	

	12
	Покрытие силиконовой мастикой шунтирующих перемычек
	кг
	0,20
	

	
	Узел врезки сухотрубных водопроводов в существующие сети:
	ком пл.
	2
	

	1
	-Устанрлкаххадь^ш_фданде.во.й_задвижки.0Ы 100 с ручным приводом
	шт.
	4
	

	2
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 108x4 мм на опорах
	м
	9,5
	

	3
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных:
	.кг
	77,4
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	-Отвод 90-108x4
	шт.
	10
	0,24 м

	
	-Тройник П 219x6
	шт.
	4
	0,32 м

	
	- Переход П 219x6-108x4
	шт.
	4
	0,14 м

	4
	Монтаж опор трубчатых крутоизогнутых отводов для крепления трубопровода диаметром 108 мм
	шт.
	2
	

	5
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, соединительных деталей, запорной арматуры и оборудования узла
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,58
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	5,8
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
		м2
	5,8
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	5,8
	

	
	-Антикоррозионное покрытие наружной поверхности по РД-23.040.01-КТН-149-10
	м2
	5,8
	

	
	
	
	
	

	
	Пожарная гребенка для забора воды:
	ком пл.
	1
	

	1
	Установка стальной фланцевой задвижки DN 150 с ручным приводом
	шт.
	2
	

	2
	Монтаж головки муфтовой всасывающей ГМВ-125
	шт.
	2
	

	3
	Монтаж головки-заглушки всасывающей ГЗВ-125
	шт.
	2
	

	4
	Монтаж трубопроводов стальных электросварных прямошовных, диаметром 219x6 мм на опорах
	м
	3,6
	

	5
	Монтаж трубопроводов стальных электросварных прямошовных, диаметром 159x4,5 мм на опорах
	м
	0,6
	

	6
	Монтаж трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных, диаметром 152x14 мм на опорах
	м
	0,5
	

	7
	Монтаж деталей трубопроводов стальных бесшовных приварных:
	кг
	65,0
	Длина фасонных частей указана на 1 шт.

	
	- Отвод 90 -219x6
	шт.
	1
	0,47 м

	
	- Тройник П 219x6
	шт.
	2
	0,32 м

	
	-Тройник П 219x6-159x6
	шт.
	2
	0,32 м

	
	- Заглушка П 219x8
	шт.
	2
	0,10 м

	8
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности
стальных труб, соединительных деталей, запорной
арматуры и оборудования узла	
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,5
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	5,0
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	5,0
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	5,0
	

	
	-Антикоррозионное покрытие наружной поверхности по РД-23.040.01-КТН-149-10
	м2
	5,0
	

	
	Монтаж в колодцах:
	
	
	

	1
	Установка стальной фланцевой задвижки DN 80 с ручным приводом в колодцах
	шт.
	4
	

	2
	Монтаж труб стальных бесшовных
горячедеформированных диаметром 89x4 мм в колодцах
	м
	2,0
	

	3
	Приварка ответных фланцев диаметром 80 мм
	шт.
	8
	

	4
	Монтаж головки соединительной напорной муфтовой диаметром 80 мм, ГМ-80
	шт.
	4
	

	5
	Монтаж головки-заглушки напорной диаметром 80 мм, ГЗ-80
	шт.
	4
	

	6
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, запорной арматуры в колодцах:
	
	
	

	
	-Очистка поверхности щетками
	м2
	0,06
	

	
	-Обезжиривание поверхностей
	м2
	0,6
	

	
	- Струйная очистка наружных поверхностей
	м2
	0,6
	

	
	-Обеспыливание поверхности
	м2
	0,6
	

	
	-Антикоррозионное покрытие наружной поверхности по РД-23.040.01-КТН-149-10
	м2
	0,6
	

	
	Монтаж в траншее:
	
	
	

	1
	Укладка и монтаж в траншеях трубопроводов стальных бесшовных горячедеформированных наружным диаметром 108x4 мм с наружным-заводским полиэтиленбвым покрытием, тип1, толщиной 2 мм по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10 с гидравлическим испытанием
	м
	136,5
	

	2
	Укладка и монтаж в траншеях труб стальных бесшовных горячедеформированных наружным диаметром 89x4 мм, с гидравлическим испытанием
	м
	33,5
	

	3
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 80-100 мм:
	кг
	46,74
	

	
	- диаметром 80 мм
	м
	0,8
	

	
	- диаметром 100 мм
	м
	3,9
	

	4
	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности труб и фасонных соединительных деталей, проложенных подземно по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	м2
	.11,1
	

	5
	Противокоррозионная защита сварных стыков стальных трубопроводов диаметром 108 мм проложенных подземно покрытием на основе термоусаживающихся полимерных лент по ОТТ-25.220.01-КТН-189-10:
	шт.
	23
	

	
	- Грунтовочный слой на основе жидкого двухкомпонентного (смола и отвердитель) эпоксидного праймера толщиной 50 мкм
	кг
	0,46
	

	
	- Термоусаживающаяся полимерная лента шириной 450 мм, толщиной 1,2 мм
	кг (м)
	14 (10,1)
	

	
	- Замковая пластина длиной 450 мм, шириной 100 мм, толщиной не менее 1,0 мм
	шт.
	23
	

	6
	Врезка в существующую сеть диаметром 200 мм проектируемого трубопровода диаметром 108x4 мм (трубы стальные)
	шт.
	4
	

	
	Воезка в существующую сеть лиаметоом 200 мм
	шт.
	1
	

	8
	Продувка и промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 89x4 мм
	м
	36,3
	

	9
	Продувка и промывка без .дезинфекции трубопроводов диаметром 108x4 мм
	м
	164,5
	

	10
	-Продувка-и-промывка-без дезинфекции трубопроводов диаметром 150 мм
	м
	
	

	11
	Продувка и промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 219x6 мм
	м
	7,4
	

	12
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), РК (рентгенографический) диаметром 219 мм
	шт.
	22
	

	13
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), РК (рентгенографический) диаметром 159 мм
	шт.
	6
	

	14
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), РК (рентгенографический) диаметром 108 мм
	шт.
	141
	

	15
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методами ВИК (визуально-измерительный), РК (рентгенографический) диаметром 89 мм
	шт.
	16
	

	16
	Проведение приемочных испытаний системы пожаротушения (орошения) резервуара
	1
резервуар
	1
	

	17
	Входной контроль запорной арматуры и обратных затворов диаметром 80-250 мм с проведением: визуального и инструментально-измерительного контроля; гидроиспытаний на прочность, герметичность. (Объем воды на гидроиспытание 1 шт. - менее 0,2 м3)
	шт.
	10
	(Основание: РД-75.200.00-КТН-037-13\

	1
	Щит пожарный:
	
	
	

	
	Установка щита пожарного с комплектом
	
	
	

		
	противопожарного оборудования, в составе:
	ком пл.
		1	
	

	
	- огнетушитель ОП-10 - АБСЕ
	шт.
	3
	

	
	- ящик с песком 1 м3
	шт.
	1
	

	
	- асбестоцементное полотно или войлок размерами 2x2 м
	шт.
	2
	■

	
	- ведро
	шт.
	1
	

	
	- лом
	шт.
	1
	

	
	- лопата совковая
	шт.
	2
	

	
	- лопата штыковая
	шт.
	2
	

	
	- топор
	шт.
	2
	











7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах 
и оборудовании. 
7.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»

	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	МТР поставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
	 
	 

	1. Детали трубопроводов
	 
	 

	Труба сварная 530х8,0-К56-2
	т
	1,2

	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,416

	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,203

	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	т
	1,801

	Труба 152х14,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,385

	Труба 108х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,083

	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,255

	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ.
	21

	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	5

	Отвод П 90-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ.
	1

	Отвод П 45-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	3

	Отвод П 90-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4

	Отвод ОКШ 30-377х10(8К48)-1,5DN-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	1

	Отвод ОКШ 45-377х10(8К48)-1,5DN-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	3

	Отвод ОКШ 90-377х10(8К48)-1,5DN-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	2

	Тройник П 219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ.
	3

	Тройник ТШ 426х10(8К48)-У, Рисп=8,8 Мпа
	ШТ
	1

	Тройник ТШ 426х10(8К48)-219х10(8К48)-У, Рисп=8,8 Мпа
	ШТ
	1

	Тройник ТШ 377х10(8К48)-219х8(6К48)-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	1

	Тройник П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4

	Тройник П 219х6-159х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4

	Тройник П 159х4,5-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2

	Тройник П 108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	1

	Тройник ТШС 530(8, К56)-1,6-0,75-У, Рисп=11,5 Мпа
	ШТ
	1

	Переход ПШС 530(8, К56)х377(8, К48)-1,6-0,75-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	1

	Переход ПШ 426х10(8К48)-377(8К48)-У, Рисп=8,8 Мпа
	ШТ.
	1

	Переход П К-219х6-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	1

	Переход П К-159х4,5-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4

	Переход П К-108х4-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2

	Заглушка П 219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2

	Заглушка П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2

	Днище ДШ 530(8, К56)-1,6-0,75-У, Рисп=11,5 Мпа
	ШТ
	12

	Днище ДШ 426х12(8К48)-У, Рисп=8,8 МПа 
	ШТ
	12

	4. Кабельная продукция
	 
	 

	Кабель ВБШвнг(А) - 3х2,5ок (N, РЕ)-0,66
	КМ
	0,705

	Кабель ВБШвнг(А) - 5х2,5ок (РЕ)-0,66
	КМ
	0,455

	Кабель ВБШвнг(А)-FRLS - 5х2,5ок (РЕ)-0,66
	КМ
	0,45

	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 14х1,5
	КМ
	0,455

	Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С.  Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм, наружный диаметр кабеля - 11-13 мм.
	КМ
	4,073

	Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 7; диаметр кабеля со снятой броней - 10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 13-15 мм. 
	КМ
	0,96

	Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 47 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм
	КМ
	0,985

	Кабель контрол.типа А-нг-HF многожильн.,для стационарн. и подвижн. присоед. к электрич. приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрич. распределит-ым, для использ-я в цепях 24В постоянного тока, искробезопас. цепях 24В постоян.тока, токопроводящ.жила-медная многопроволочная, в оболочке и изоляц.из полимерн.композиций, не содержащ.галогенов и не выделяющих коррозионно-активн.продуктов при горении и тлении, не распростран-ий горение при групп.прокладке, с предел.распростр-я горения при групп.прокладке ПРГП 1б(кат.А), с общ. экраном из медн.луженых проволок, с броней из стальн.оцинков-х проволок. Тип скрутки -парная. Наличие серт-та соответ. в сис-ме ГОСТ Р-да. Налич. разреш-я к примен. во взрывоопасн.зонах внутри и вне помещ.- да. Предназн. для проклад.внутри помещ-й, в земле (в траншеях), в коробах,во взрывоопас.зонах класса2.Диапазон раб.темп.от -42 до +38С.Число пар-2,номин.сечен.жилы -1,0 мм2. Диаметр кабеля со снятой броней - 10-12мм, наруж.d=13-15мм
	КМ
	0,825

	Кабель контрол.типа В-нг-HF многожильн.,для стационарн. и подвижн. присоед. к электрич. приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрич. распределит-ым, для использ-я в цепях 24В постоянного тока, искробезопас. цепях 24В постоян.тока, токопроводящ.жила-медная многопроволочная, в оболочке и изоляц.из полимерн.композиций, не содержащ.галогенов и не выделяющих коррозионно-активн.продуктов при горении и тлении, не распростран-ий горение при групп.прокладке, с предел.распростр-я горения при групп.прокладке ПРГП 1б(кат.А), с общ. экраном из медн.луженых проволок, с броней из стальн.оцинков-х проволок. Наличие серт-та соответ. в сис-ме ГОСТ Р-да. Налич. разреш-я к примен. во взрывоопасн.зонах внутри и вне помещ.- да. Предназн. для проклад.внутри помещ-й, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопас.зонах класса 2.Диапазон раб.темп.от -42 до +38С.Номинальное сечение жил - 2,5 мм2; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 11-13мм, наруж.d=14-16мм
	КМ
	0,82

	Кабель контрольный КВБбШнг(А)-FRLS 14х1,5-0,66
	КМ
	0,45

	5. Электротехническое оборудование
	 
	 

	Электропривод "ЭПЦМ-400" Б.50.УХЛ1-а
	КОМПЛЕКТ
	2

	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 24 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 25 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 35 м
	ШТ
	2

	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 23 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 24 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 37 м
	ШТ
	2

	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 21 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 22 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 40 м
	ШТ
	2

	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 17 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 18 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 45 м
	ШТ
	2

	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 7 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 8 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 50 м
	ШТ
	2

	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 25 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 26 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 32 м
	ШТ
	1

	Станция катодной защиты
	ШТ
	1

	Клеммный шкаф с возможностью подключения 30-ти анодов и 12-ти  электродов сравнения, подвод подсоединяющих проводов снизу. IP34 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение У1.
	ШТ
	1

	11. Оборудование систем автоматики и телемеханики
	 
	 

	Заглушка фланцевая 1-350-1,6-09Г2С
	ШТ
	2

	12. Механо-технологическое оборудование
	 
	 

	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид исполнения по сейсмостойкости С. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности  К 50 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - дизельное топливо. Температура рабочей среды от минус 30 до плюс 40 ºС. Категория коррозионной активности атмосферы С3
	КОМПЛ.
	1

	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием надземной части по РД 23.020.00-КТН-184-10 для категории коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82, Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   40  °C
	КОМПЛ.
	2

	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦМ-400. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения  У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160 мкм. Присоединяемая труба – 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка -надземно. Тип присоединения к электроприводу - Б. Рабочая среда -раствор  пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС. Время открытия не более 1 мин.
	ШТ
	2

	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения  У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба –159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС.
	КОМПЛЕКТ
	4

	Задвижка шиберная DN 350 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод  ЭПЦМ-1000.B.20.УХЛ1-а, тип присоединения В. С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.020.00-КТН-184-10 для категории коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 377х8 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82,  Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   40  °C
	КОМПЛЕКТ
	2

	20. Продукция ЦБПО
	 
	 

	Щит пожарный металлический закрытый , с комплектом противопожарного оборудования: - огнетушитель ОП-10 - АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 - ящик с песком 1 м3 - асбестоцементное полотно или войлок размерами 2х2 м - ведро - лом - лопата совковая - лопата штыковая - топор
	ШТ
	1

	Электропривод "ЭПЦМ-1000" В.20.УХЛ1-а
	ШТ
	2

	Фильтр пожарный универсальный DN 100, PN 1,6 МПа с функцией оперативной очистки для системы пожаротушения, размер ячейки 4х4 мм. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом, с шаровым краном и пожарной головкой Климатическое исполнение - У1 Внутренние элементы должны иметь коррозионно-стойкое покрытие или выполнены из коррозионо-стойких материалов. С наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10 Присоединение к трубопроводу -фланцы по ГОСТ 12820-80. Присоединяемая труба – 108х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78
	КОМП.
	4

	Фильтр пожарный универсальный DN 150, PN 1,6 МПа с функцией оперативной очистки для системы пожаротушения, размер ячейки 4х4 мм. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом, с шаровым краном и пожарной головкой Климатическое исполнение - У1 Внутренние элементы должны иметь коррозионно-стойкое покрытие или выполнены из коррозионо-стойких материалов. С наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10 Присоединение к трубопроводу -фланцы по ГОСТ 12820-80. Присоединяемая труба – 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91
	КОМПЛ
	2

	МТР поставляемые ПОДРЯДЧИКОМ
	 
	 

	1. Детали трубопроводов
	 
	 

	Труба оцинкованная Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,263

	Труба 273х6,0
	ТН
	0,064

	Труба 89х6,0-09Г2С
	ТН
	0,123

	Труба оцинкованная Ц-65х4,0 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,49

	Труба оцинкованная Ц-65х4,0
	ТН
	0,07

	Труба 159х6,0-К48-2
	т
	0,04

	Труба 426х8,0-К48-2
	ТН
	0,5

	Труба стальная электросварная  прямошовная 108х4 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80
	ТН
	2,345

	Труба 219х6,0 
	ТН
	0,151

	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74
	ТН
	0,03

	Труба стальная водогазопроводная, с короткой резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой Труба Р-М-40х3,5 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,288

	Труба 38х6,0 09Г2С
	ТН
	0,012

	Труба 57х6,0  09Г2С 
	ТН
	0,014

	Труба 89х4 В-20 
	ТН
	0,364

	Труба стальная электросварная прямошовная Труба 108х5   ГОСТ10704-91 ВСт3пс ГОСТ10705-80
	ТН
	0,38

	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием, Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,36

	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием, Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,016

	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная обычной точности, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,0 мм, материал - сталь 12Х18Н10Т 14х2,0-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
	ТН
	0,001

	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием, Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,036

	Труба стальная электросварная прямошовная Труба 159х5   ГОСТ10704-91 ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80
	ТН
	0,57

	Труба 108х4,0-20-гр.В с АКП тип 1
	ТН
	1,4

	Труба 377х8,0-К48-2
	ТН
	1,75

	Труба стальная водогазопроводная, с цинковым покрытием, с короткой резьбой на обоих концах, укомплектованная муфтой Труба Ц-Р-М-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,539

	Труба стальная водогазопроводная, с короткой резьбой на обоих концах Труба Р-25х3,2 ГОСТ 3262-75
	ТН
	0,211

	Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5 ГОСТ 10704-91 В-20 ГОСТ 10705-80
	ТН
	1,65

	Отвод П 90-89х4
	ШТ.
	4

	Отвод П 90°-108х4,0
	ШТ.
	36

	Отвод П 45°-108х4,0
	ШТ.
	46

	Отвод 60-108х4 Ст20
	ШТ
	2

	Отвод П90-89х6-09Г2С
	ШТ
	6

	Отвод П90-159х4,5
	ШТ
	2

	Отвод П 45-57х4
	ШТ
	4

	Переход П К-108х4-89х3,5
	ШТ.
	4

	Тройник П108х4
	ШТ
	8

	Тройник П 219х6 Ст20
	ШТ
	5

	Тройник П159х4,5-108х4,0
	ШТ
	3

	Тройник П159х4,5
	ШТ
	2

	Переход П  К-108х4-57х3 
	ШТ
	4

	Заглушка муфтовая DN 20
	ШТ.
	7

	Переход П К 219х6-108х4 Ст20
	ШТ
	5

	Переход ПШ 219х10(6К48)-159(6К48)-У, Рисп.=13,31МПа 
	ШТ
	2

	Заглушка 1-32-4,0 09Г2С
	ШТ
	1

	Заглушка DN 350, РN 1,6 Мпа
	ШТ
	2

	Заглушка П 108х4,0
	ШТ
	4

	Заглушка фланцевая 1-150-1,6 09Г2С
	ШТ
	2

	Заглушка 1-100-0,6-20
	ШТ
	4

	Заглушка фланцевая 1-50-4,0 АТК24.200.02-90 Ст.09Г2С
	ШТ
	2

	Заглушка фланцевая 1-80-1,6 Ст09Г2С
	ШТ
	2

	4. Кабельная продукция
	 
	 

	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением
	КМ
	0,06

	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести
	КМ
	0,03

	 Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, без брони. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 47 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм
	КМ
	0,005

	 Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число жил - 19; диаметр кабеля со снятой броней - 15-17 мм, наружный диаметр кабеля - 18-20 мм.
	КМ
	0,06

	Кабель контрольный типа В-нг(А)-FRLS многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, изоляция из ПВХ композиций c пониженным дымо- и  газовыделением, оболочка из ПВХ композиций c пониженным дымо- и газовыделением, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус  42 до плюс 38º С, Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 7; диаметр кабеля со снятой броней -  10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 13-15 мм.
	КМ
	0,106

	Кабель контрольный типа В-нг(А)-LS многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, изоляция из ПВХ композиций c пониженным дымо- и  газовыделением, оболочка из ПВХ композиций c пониженным дымо- и газовыделением, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус  42 до плюс 38º С, номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней -  8-10 мм, наружный диаметр кабеля - 11-13 мм;
	КМ
	0,155

	Кабель контрольный типа А-нг-LS  не распространяющий горение, для формирования цифровых информационных шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсам RS-485, HART, Ethernet, на рабочее напряжение до 250 В частотой до 400 Гц и до 100 В постоянного напряжения, с медной многопроволочной луженой токопроводящей жилой с попарно сплетенными проводниками, с общим экранированием пар в виде оплетки из медных проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с защитой кабеля от продольного распространения влаги, в оболочке и изоляции из ПВХ композиций пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, для стационарной и подвижной прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах, температура окружающего воздуха от минус 42 до плюс 38 °С, номинальное сечение 1,0 мм², число пар - 2
	КМ
	0,154

	Кабель контрольный типа В-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число жил - 7; диаметр кабеля со снятой броней - 10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 13-15 мм. 
	КМ
	0,285

	Кабель контрольный типа В-нг-HF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С.  Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 14; наружный диаметр кабеля - 16-18 мм.
	КМ
	0,04

	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением
	КМ
	0,005

	Кабель контрольный типа В-нг(А)-FRLS многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, 220 В переменного тока, токопроводящая жила — медная, многопроволочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, изоляция из ПВХ композиций c пониженным дымо- и  газовыделением, оболочка из ПВХ композиций c пониженным дымо- и газовыделением, с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, диапазон рабочих температур от минус  42 до плюс 38º С. Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней -  10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 13-15 мм.
	КМ
	0,24

	Провод установочный, желто-зеленого цвета, токопроводящих жил - одна, номинальное сечение жилы - 6 мм²
	КМ
	0,014

	Провод ПуГВ 1х6 (РЕ)-0,45
	КМ
	0,025

	Провод ПуВ 1х2,5 - 0,45
	КМ
	0,02

	Провод ПуВ 1х6 (РЕ)-0,45
	КМ
	0,005

	Провод установочный желто-зеленого цвета для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке, номинальное сечение 6,0 мм², число жил - 1
	КМ
	0,05

	 Провод установочный желто-зеленого цвета для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке, номинальное сечение 35,0 мм², число жил - 1
	КМ
	0,03

	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 0,75 мм² закрепляемый на жилах пайкой
	ШТ
	44

	Шланг электромонтажный из оцинкованной стали, диаметр условного прохода 22 мм, минимальный радиус изгиба 130 мм, степень защиты IP40 по ГОСТ 14254-96
	М
	42

	Наконечник кабельный
	ШТ
	10

	Шунтирующая перемычка на фланцевом соединении
	КОМПЛ.
	90

	Соединитель лотковый 240х65
	ШТ
	1952

	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° 100-90
	ШТ
	16

	Полка кабельная оцинкованная, L=445 мм
	ШТ
	450

	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил кабелей и проводов, для закрепления пайкой на жилах сечением 6 мм2,
	ШТ
	40

	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 10 мм2 закрепляемый на жилах пайкой
	ШТ
	9

	Шланг электромонтажный, из оцинкованной стали, диаметр условного прохода 22 мм, минимальный радиус изгиба 180 мм, степень защиты IP40 по  ГОСТ 14254-96, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 категории УХЛ4
	М
	3

	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный сечение профиля – z-образное, высота (Н) 97 мм, высота одной поверхности (h) 60 мм, ширина 45 мм, длина (L) 2000 мм, толщина стенки (S) 3 мм
	ШТ
	1

	Наконечник кабельный
	ШТ
	5

	5. Электротехническое оборудование
	 
	 

	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с пятижильным кабелем МКЭШ 5х0,75 мм² L= 42 м. Блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм, толщиной 0,3 (0,4; 0,5) мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. Размеры блока - 80х62х7 мм. Масса - 50 г. Рабочая температура от минус 40  до плюс 100 °С. Срок службы 10 лет
	ШТ
	1

	 Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с пятижильным кабелем МКЭШ 5х0,75 мм² L= 50 м. Блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм, толщиной 0,3 (0,4; 0,5) мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. Размеры блока - 80х62х7 мм. Масса - 50 г. Рабочая температура от минус 40  до плюс 100 °С. Срок службы 10 лет
	ШТ
	1

	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с пятижильным кабелем МКЭШ 5х0,75 мм² L= 55 м. Блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм, толщиной 0,3 (0,4; 0,5) мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. Размеры блока - 80х62х7 мм. Масса - 50 г. Рабочая температура от минус 40  до плюс 100 °С. Срок службы 10 лет
	ШТ
	1

	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с двумя ионообменными мембранами с датчиком  потенциала. Технические характеристики: - потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду сравнения - минус 0,120± 0,015 В; - срок службы - не менее 15 лет; - вес электрода - не менее 7,5 кг; - кабельный вывод МКЭШ 2х0,75 мм2 L= 42 м.
	ШТ
	2

	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с двумя ионообменными мембранами с датчиком  потенциала. Технические характеристики: - потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду сравнения - минус 0,120± 0,015 В; - срок службы - не менее 15 лет; - вес электрода - не менее 7,5 кг; - кабельный вывод МКЭШ 2х0,75 мм2 L= 50 м.
	ШТ
	2

	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с двумя ионообменными мембранами с датчиком  потенциала. Технические характеристики: - потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду сравнения - минус 0,120± 0,015 В; - срок службы - не менее 15 лет; - вес электрода - не менее 7,5 кг; - кабельный вывод МКЭШ 2х0,75 мм2 L= 55 м.
	ШТ
	2

	Электрод сравнения медносульфатный неполяризующийся с двумя ионообменными мембранами с датчиком  потенциала. Технические характеристики: - потенциал электрода по отношению к хлорсеребряному электроду сравнения - минус 0,120± 0,015 В; - срок службы - не менее 15 лет; - вес электрода - не менее 7,5 кг; - кабельный вывод МКЭШ 2х0,75 мм2 L= 47 м.
	ШТ
	2

	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с пятижильным кабелем МКЭШ 5х0,75 мм² L= 47 м. Блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм, толщиной 0,3 (0,4; 0,5) мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм. Размеры блока - 80х62х7 мм. Масса - 50 г. Рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С. Срок службы 10 лет
	ШТ.
	1

	Электрод сравнения длительного действия биметаллический. Технические характеристики: - переходное сопротивление датчика в водном электролите, не более 200 Ом; - максимальная относительная погрешность, не более 2,5 %; - длина кабеля МКЭШ 2х0,75 мм² L= 42 м.
	ШТ.
	1

	Электрод сравнения длительного действия биметаллический. Технические характеристики: - переходное сопротивление датчика в водном электролите, не более 200 Ом; - максимальная относительная погрешность, не более 2,5 %; - длина кабеля МКЭШ 2х0,75 мм² L= 50 м.
	ШТ.
	1

	Электрод сравнения длительного действия биметаллический. Технические характеристики: - переходное сопротивление датчика в водном электролите, не более 200 Ом; - максимальная относительная погрешность, не более 2,5 %; - длина кабеля МКЭШ 2х0,75 мм² L= 55 м.
	ШТ.
	1

	 Электрод сравнения длительного действия биметаллический. Технические характеристики: - переходное сопротивление датчика в водном электролите, не более 200 Ом; - максимальная относительная погрешность, не более 2,5 %; - длина кабеля МКЭШ 2х0,75 мм² L= 47 м.
	ШТ.
	1

	Блок управления асинхронным электродвигателем мощностью 1,5 кВт, реверсивный, стационарный, Uгл.~380 В, Uупр.~220 В, 50 Гц, в составе: - выключатель автоматический трехполюсный Iн=6 А, Iотс.=6Iн.расц.; - выключатель автоматический однополюсный Iрасц.=1 А; - магнитный пускатель с регулируемым тепловым реле Iт.э=3,8-6 А, степень защиты от воздействия окружающей среды IP20, УХЛ4.
	ШТ.
	2

	Блок управления асинхронным электродвигателем мощностью 1,5 кВт, реверсивный, стационарный, Uгл.~380 В, Uупр.~220 В, 50 Гц, в составе: - выключатель автоматический трехполюсный Iн=6 А, Iотс.=10Iн.расц.; - выключатель автоматический однополюсный Iрасц.=1 А; - магнитный пускатель без теплового реле Iн=4 А, степень защиты от воздействия окружающей среды IP20, УХЛ4.
	ШТ.
	2

	Реле защиты от обрыва фазы и снижения трехфазного напряжения U~380 В, 50 Гц, IP40, УХЛ2
	ШТ
	2

	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45°  100х65 45
	ШТ
	37

	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° 100-45
	ШТ
	37

	Крышка лотка для поворота трассы на 90º 100х65-90
	ШТ
	28

	Лоток прямой глухой 100х65, L=2000 мм
	ШТ
	951

	Крышка прямого лотка 100, L=2000 мм
	ШТ
	951

	Шунтирующая перемычка на фланцевом соединении
	КОМПЛЕКТ
	40

	Прижим лотковый
	ШТ
	1952

	Выключатель автоматический стационарный, однополюсный c УЗО, ~220 В, 50 Гц, Iн=25 А, Iрасц.=2 А, Iдиф.=30 mА, tmах=0,1 с, крепление на панели на С-образную рейку, степень защиты IP20, УХЛ3
	ШТ
	2

	 Блок зажимов на 10 клемм с номинальным сечением подсоединяемого проводника до 6 мм², Iн.=25 А, со способом соединения проводника под винт, установка на С-образную рейку, климатическое исполнение У3
	ШТ
	4

	Выключатель автоматический стационарный, однополюсный, с комбинированными расцепителями,  ~220 В, 50 Гц, Iн=25 А, Iрасц.=6,3 А, Iотс.=6Iн.расц., крепление на панели на С-образную рейку, степень защиты от воздействия окружающей среды IP20, У3.
	ШТ
	1

	Крепление заземления понтона
	КОМПЛЕКТ
	3

	Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 28 мм, внутренний диаметр после усадки 11 мм
	М
	1,2

	Пост сигнализации звуковой взрывозащищенный
	ШТ
	3

	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90º  100х65 90
	ШТ
	16

	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90º 100-90
	ШТ
	16

	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90°  100х65 90
	ШТ
	16

	Лоток для поворота трассы на 90º 100х65 90
	ШТ
	28

	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45º 100-45
	ШТ
	37

	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45º  100х65 45
	ШТ
	37

	Трубка термоусаживаемая для герметизации места выхода кабеля из трубы, типоразмер 70/20
	М
	6

	Провод установочный желто-зеленого цвета для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке, номинальное сечение 6,0 мм², число жил - 1
	КМ
	0,08

	Профиль монтажный зетовый, оцинкованный, L=2000 мм, 97х60х3 мм (HхhхS), ХЛ1
	ШТ
	2

	Коробка соединительная взрывозащищенная, количество зажимов - 12 шт., количество вводов - 3 шт
	ШТ
	1

	Коробка соединительная взрывозащищенная, количество зажимов - 12 шт., количество вводов - 4 шт
	ШТ
	1

	Профиль монтажный, C-образный, L=1000 мм, 40х20х2 мм (HхBхS),  У2
	ШТ
	4

	Короб монтажный глухой с крышкой, прямой, стальной, горячая оцинковка размер 100х100 мм, L=2000 мм, климатическое исполнение УХЛ1
	ШТ
	4

	6. Сварочное оборудование
	 
	 

	Термитная спичка
	ШТ
	12

	Термитная смесь медная. Технические характеристики: - размер частиц-не более 0,5 мм; - состав: медная окалина - 64 %, сплав алюминия с медью - 20 %, ферромарганец-16 %
	КГ
	0,3

	7. Изоляционные материалы
	 
	 

	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	17

	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 108 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	23

	Композиция антикоррозионная  для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	М2
	2

	Покрытие защитное надземной части труб, толщиной не менее 240 мкм, условия эксплуатации С3, срок службы не менее 20 лет
	М2
	16,1

	Лента полимерная защитная термоусаживающаяся. Технические характеристики: - толщина не менее 2,4 мм; степень усадки - от 15 до 30 %; - прочность при растяжении - не менее 12 Мпа
	М
	3

	Антикоррозионное покрытие для внутренней защиты резервуара, удовлетворяющее требованиям Раздела 10 и Приложения Е РД-23.020.00-КТН-184-10: днище, стенка, направляющая понтона, настил и каркас крыши, патрубки и люки на стенке и крыше, опоры трубопроводов и другие металлоконструкции - полосовое покрытие
	М2
	3612

	Антикоррозионное покрытие усиленного типа внутренней поверхности резервуара по ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 
	М2
	73

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 148 мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 110 мм, толщина прокладки - 3,2 мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	4

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 370мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 303мм, толщина прокладки 3мм (DN 350). Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	4

	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности указательных знаков по РД-23.040.01-КТН-149-10: -категория коррозионной активности атмосферы С3 -срок службы: -15- 20 лет
	М2
	1,75

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 212мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 146 мм, толщина прокладки 3мм (DN 150). Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	2

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 102мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 49 мм, толщина прокладки 3мм (DN 50). Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	2

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 212мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 161 мм, толщина прокладки 3мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	10

	Лента сигнальная красного цвета, ширина 300 мм из поливинилхлорида, с текстом "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ"
	КМ
	0,01

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 148мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 110 мм, толщина прокладки 3,2мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	6

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 133мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 78 мм, толщина прокладки 3мм (DN 80). Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	2

	Лента покровная, ширина 40 мм, толщина ленты 0,1 мм
	М
	4

	Атмосферостойкое антикоррозионное покрытие для наружной защиты резервуара (согласно ISO 12944-1 категория коррозионной активности атмосферы - С 3): - стенка на всю высоту, крыша, люка и патрубки на стенке и крыше, площадки обслуживания, шахтная лестница и другие металлоконструкции - полосовое покрытие 
	М2
	3156

	Заполнитель
	М
	3

	8. Специализированные механизмы
	 
	 

	Состав огнезащитный с обеспечением огнестойкости не менее 45 мин
	М2
	5,43

	11. Оборудование систем автоматики и телемеханики
	 
	 

	Заглушка муфтовая DN 32
	ШТ
	4

	Световое табло «Подключение передвижной пожарной техники»
	ШТ
	3

	Извещатель пожарный ручной
	ШТ
	2

	Коробка соединительная взрывозащищенная, количество зажимов - 12 шт., количество вводов - 4 шт
	ШТ
	1

	12. Механо-технологическое оборудование
	 
	 

	Задвижка клиновая DN 80, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ  Р 54808-2011 С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении - С0. Вид климатического исполнения - У1 С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1 Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба – 89х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78. Установка – надземно. Рабочая среда -раствор  пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5  до плюс 40 ºС.
	КОМПЛЕКТ
	4

	Задвижка клиновая DN 100, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ  Р 54808-2011. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении - С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3 Присоединяемая труба – 89х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78. Установка – надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5  до плюс 40 ºС.
	ШТ
	1

	Задвижка клиновая DN 100, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ  Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении - С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3 Присоединяемая труба – 89х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78. Установка – надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5  до плюс 40 ºС.
	ШТ
	5

	Задвижка клиновая DN 80, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ  Р 54808-2011. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении - С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3 Присоединяемая труба – 89х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78. Установка – в колодце. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5  до плюс 40 ºС.
	ШТ.
	6

	Кран шаровой запорный DN 50, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 MПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Исполнение по сейсмостойкости - С. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба 57х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78 Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 ºС. Категория коррозионной активности атмосферы С3
	КОМПЛ.
	4

	Кран шаровой запорный  DN 50, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 С заводским антикоррозионным покрытием надземной части по РД 23.020.00-КТН-184-10  для категории коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 57х6 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82 Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   80  °C
	КОМПЛЕКТ
	2

	Кран шаровой запорный  DN 32, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 С заводским антикоррозионным покрытием надземной части по РД 23.020.00-КТН-184-10  для категории коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 38х6 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82 Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   80  °C
	КОМПЛ
	4

	Кран шаровой запорный  DN 80, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69 С заводским антикоррозионным покрытием надземной части по РД 23.020.00-КТН-184-10  для категории коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 89х6 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82 Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   80  °C
	КОМПЛ.
	2

	Кран шаровой запорный DN 32, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид исполнения по сейсмостойкости-С. Вид климатического исполнения  - У1.  С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 38х4 с классом прочности К 50 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - дизельное топливо. Температура рабочей среды от минус 30 до плюс 40 0C. Категория коррозионной активности атмосферы С3
	КОМПЛЕКТ
	1

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 78мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 38 мм, толщина прокладки 3,2мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	1

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 204мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 161 мм, толщина прокладки 3,2мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	1

	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 403мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 377 мм, толщина прокладки 3,2мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	ШТ
	2

	Клапан предохранительный пружинный, с устройством для принудительного открытия, с номинальным диаметром DN 50/80 (входа/выхода), номинальным давлением PN 1,6/0.6 Мпа (входа/выхода)  , давлением настройки  Рн=0,72 МПа под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными прокладками и крепежными изделиями, несейсмостойкого исполнения,  фланцами,  устанавливаемый в районе с сейсмичностью до 6 баллов  включительно, для макроклиматических районов с умеренным климатом с размещением на открытой площадке.
	ШТ
	2

	Клапан запорный стальной фланцевый DN 25, РN1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по  ГОСТ  Р 54808-2011 С нержавеющим клином .С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1 Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба – 32х3,0 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78. Установка – надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5  до плюс 40 ºС.
	КОМПЛЕКТ
	3

	Узел заземления трубопровода
	ШТ
	8

	Проставок DN 350, РN 1,6 Мпа
	ШТ
	2

	Крепежные изделия
	КГ
	0,4

	Крепежные изделия
	КГ
	10,4

	16. Оборудование химико-аналит. лабораторий
	 
	 

	Ингибитор коррозии
	КГ
	10

	19. Имущество гражданской обороны
	 
	 

	Головка муфтовая всасывающая ГМВ - 125-У1
	ШТ
	4

	Головка заглушка всасывающая ГЗВ - 125-У1
	ШТ
	4

	Головка муфтовая напорная 
	ШТ
	4

	Головка-заглушка напорная
	ШТ
	4

	Головка-заглушка напорная ГЗ-80-У1
	ШТ
	10

	Головка муфтовая напорная ГМ-80-У1
	ШТ
	10

	Пожарная гребенка для забора воды
	КОМПЛЕКТ
	1

	Стационарный лафетный ствол ЛС-С-60У
	ШТ
	1

	Дозатор пожарный напорный DN 150
	ШТ
	2

	Пенообразователь синтетический углеводородный с температурой застывания не выше минус 25°С, концентрация рабочего раствора 6%, в п/э таре
	тн
	2,9

	20. Продукция ЦБПО
	 
	 

	Фланец 1-100-16-Ст20
	ШТ
	25

	Стойка контрольно-измерительного пункта (СКИП). Материал-сталь. Высота стойки - 2000 мм, диаметр 159 мм. Крышка с антивандальным  замком. Климатическое исполнение стойки ХЛ1. Измерительных клемм - 24, силовых клемм - 0
	ШТ.
	1

	Фланец 1-150-16 ст.09Г2С
	ШТ
	2

	Фланец  1-150-16 Ст20
	ШТ
	12

	Фланец 1-100(А)-6 ст20
	ШТ
	4

	Фланец 1-32-16 ст. 09Г2С
	ШТ
	1

	Фланец 1-100(А)-16 ст. 20
	ШТ
	9

	21. Строительные материалы и изделия
	 
	 

	Лист 12х250х1500-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С345 ГОСТ 27772-88
	ШТ
	4

	Лист 12х250х1000-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С345 ГОСТ 27772-88
	ШТ
	4

	Лист 7х250х1000-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88
	ШТ
	4

	Лист 12х300х2000-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С345 ГОСТ 27772-88 
	ШТ.
	4

	Покровный слой - листы из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	М3
	4,3

	Лист 7х300х2000-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88
	ШТ
	4

	Лист 9х250х1500-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74 С345 ГОСТ 27772-88 
	ШТ
	4

	Полоса  4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 Ст3кп ОСТ 14-2-208-87, оцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	ТН
	0,22

	Полоса 4х40-В-2, Ст3кп ГОСТ 535-2005 оцинковка по ГОСТ 9.307-89
	ТН
	0,554

	Швеллер монтажный, оцинкованный, перфорированный, 80х40х2,5 мм (HхBхS), L=2000 мм, климатическое исполнение ХЛ1
	ШТ
	5

	Профиль перфорированный зетовый, Н=97 мм, h=60 мм, L=2000 мм
	ШТ
	2

	Круг 16-А-1 L=5 м; оцинкованный по ГОСТ 9.307-89 Ст3сп5 ГОСТ 535-2005
	ТН
	0,063

	Соединение навертное с метрической резьбой М20, с зажимным и упорным кольцами для присоединения импульсной трубки 14х2,0 к прибору, имеющему наружную резьбу М20х1,5, PN до 40 МПа, DN 10, материал - сталь 12Х18Н10Т климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ШТ
	1

	Соединение ввертное с метрической резьбой М20, с зажимным и упорным кольцами для присоединения импульсной трубки 14х2,0 к прибору, имеющему внутреннюю резьбу М20х1,5, PN до 40 МПа, DN 10, материал - сталь 12Х18Н10Т климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ШТ
	1

	Профиль монтажный, C-образный, L=1000 мм, 40х20х2 мм (HхBхS),  У2
	ШТ
	8

	Покровный слой - листы из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм
	М2
	22,5

	Болт М16х65.58.029
	ШТ
	4

	Болт М16х60.58.029 
	ШТ
	16

	Болт  М20х90.58.029
	ШТ
	8

	Болт  М8х30.58.029
	ШТ
	1

	Болт М16х80.58.029
	ШТ
	48

	Металл разный 
	КГ
	20

	Гайка М8.4.029
	ШТ
	1

	Гайка М20 х 7Н. 2. Ц6 Сталь 14Х17Н2
	ШТ
	48

	Гайка М16.4.029
	ШТ
	68

	Гайка М20.4.029
	ШТ
	8

	Гайка М27х7Н.2.Ц6.ОСТ 26-2041-96 Сталь 14Х17Н2
	ШТ
	64

	Шайба 20.02.029
	ШТ
	8

	Шайба 8.02.029
	ШТ.
	2

	Хомут для крепления трубы наружным диаметром 50 мм
	ШТ
	6

	Шпилька М20х110 х 8g. 2. Ц6 14Х17Н2
	ШТ
	24

	Шпилька М27х140х8g.2.Ц6.ОСТ 26-2040-96 Сталь 14Х17Н2
	ШТ
	32

	Шайба М16.02.029
	ШТ
	68

	Опора хомутовая бескорпусная - тип ХБ для крепления трубопровода из углеродистой стали диаметром 159 мм, материал корпуса - сталь 35: Опора 159-ХБ-А-35-ОСТ 36-146-88
	ШТ.
	2

	Опора трубчатая крутоизогнутых отводов - тип ТО для крепления трубопровода из углеродистой стали диаметром 108 мм, материал корпуса - сталь 20: Опора 108-ТО-А1-20-ОСТ 36-146-88
	ШТ
	1

	Опора подвижная для технологического трубопровода DN 400
	ШТ
	1

	Металлоконструкции рам жесткости (с учетом наплавленного металла-1%)
	КОМПЛЕКТ
	1

	Узел заземления покровного слоя теплоизоляции
	ШТ.
	3

	Подвески жесткие и пружинные трубопроводов (для DN 350 ТС-687.00.000-21), с длинной тяги см. ТС-676.00.003-88
	ШТ
	2

	Опора трубчатая крутоизогнутых отводов - тип ТО для крепления трубопровода из углеродистой стали диаметром 159 мм, материал корпуса - сталь 20: Опора 159-ТО-А1-20-ОСТ 36-146-88
	ШТ
	2

	Опора подвижная для технологического трубопровода DN500
	ШТ
	1

	Опора трубчатая крутоизогнутых отводов - тип ТО для крепления трубопровода из углеродистой стали диаметром 108 мм, материал корпуса - сталь 20: Опора 108-ТО-А1-20-ОСТ 36-146-88
	ШТ
	2

	Опора хомутовая бескорпусная - тип ХБ для крепления трубопровода из углеродистой стали диаметром 108 мм, материал корпуса - сталь 35: Опора 108-ХБ-А-35-ОСТ 36-146-88
	ШТ
	4

	Опора подвижная для технологического трубопровода DN 80
	ШТ
	4

	Железобетонная подушка
	ШТ
	1

	Кольцо
	ШТ
	1

	Глина тампонажная
	М3
	6

	Бетон марки М-100
	М3
	2

	Прокладка фланцевая на основе терморасширенного графита, армированная одним слоем перфорированной ленты из нержавеющей стали, с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором. Наружный диаметр уплотняющей поверхности 158мм, внутренний диаметр уплотняющей поверхности 110 мм, толщина прокладки 3мм. Давление рабочей среды до PN 1,6 МПа.                                 
	ШТ
	20

	Минераловатная плита
	М3
	2,5

	Маты из стеклянного штапельного волокна толщиной 75 мм
	М3
	0,32

	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб, фасонных соединительных деталей в колодцах по РД-23.040.01-КТН-149-10: -категория коррозионной активности атмосферы С3 (полиуретановое, эпоксидное, суммарная толщина покрытия 280 мкм) -срок службы - 20 лет
	М2
	0,3

	Профиль монтажный перфорированный, оцинкованный сечение профиля – z-образное, высота (Н) 97 мм, высота одной поверхности (h) 60 мм, ширина 45 мм, длина (L) 2000 мм, толщина стенки (S) 3 мм
	ШТ
	2

	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности резервуара для средней категории атмосферной коррозионной активности С3 с грунтовкой,  не содержащей цинк, по ОТТ-23.020.00-КТН-102-12
	М2
	130

	Профиль монтажный зетовый, оцинкованный, L=2000 мм, 97х60х3 мм (HхhхS), ХЛ1
	ШТ
	10

	Труба хризотилцементная для безнапорных трубопроводов (L=2950 мм) условным проходом 100 мм БНТ 100
	ШТ
	7

	Абразивный материал
	КГ
	1733

	Купершлак с размером частиц от 0,2 до2,8 мм
	ТН
	2,145

	Силиконовая мастика односоставная, белая, температура эксплуатации от -45 до +150 С
	Л
	0,5

	Труба хризотилцементная ГОСТ 31416-2009 диам. 100 мм
	ШТ
	1

	Метизы
	КГ
	2

	Антикоррозийная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	КГ
	1

	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, толщина ленты 0,3 мм
	М
	10

	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета  (RAL 1023)
	М2
	7,7

	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета  (RAL 6024)
	М2
	7,7

	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу желтого цвета
	КГ
	2

	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных работ по металлу зеленого цвета
	КГ
	2

	Эмаль ПФ-115 синяя (RAL 5005)
	М2
	78

	Эмаль красная RAL 3020
	М2
	51

	Защитное покрытие для подземной части труб (для кабелей) из полиуретановых, эпоксидных материалов по ОТТ 25.220.01-КТН-215-10
	М2
	38

	Защитное покрытие трубопроводов, соединительных деталей трубопроводов надземной прокладки и надземной части запорной арматуры по РД 23.020.00-КТН-184-10
	М2
	123,8

	Антикоррозионное  покрытие наружной поверхности фасонных соединительных деталей, труб, проложенных подземно по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	М2
	23

	Антикоррозионное покрытие наружной поверхности резервуара для средней категории атмосферной коррозионной активности С3 с грунтовкой,  не содержащей цинк, по ОТТ-23.020.00-КТН-102-12
	М2
	30

	22. Полимерные изделия
	 
	 

	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации кабелей 70/20, L=350 мм, толщина стенки 4 мм: - не поддерживает горение; - радиальная усадка не менее 50 %; - температура усадки 90-120 °С; - температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С; - рабочее напряжение до 1 кВ.
	ШТ
	30

	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации кабелей 70/20, L=350 мм, толщина стенки 4 мм: - не поддерживает горение; - радиальная усадка не менее 50 %; - температура усадки 90-120 °С; - температурный диапазон в режиме эксплуатации от минус 55 до плюс 105 °С; - рабочее напряжение до 1 кВ
	ШТ
	8

	Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 12 мм, внутренний диаметр после усадки 6 мм
	М
	1,2

	. 
	 
	 

	Указательный знак колодца
	КОМПЛЕКТ
	3

	Рамка для надписи 66х26
	ШТ.
	3

	Указательный знак узла для  подключения мобильных средств пожаротушения
	КОМПЛ
	2

	Терморасширяющаяся противопожарная мастика, предел огнестойкости 90 минут по НПБ 237-97, плотность - не менее 1,3 г/см2, время схватывания - не более 10 минут, время застывания не менее 3 мм/3 дня, устойчивость к смещению не менее 10 %
	ТЮБ
	3

	Знак пожарной безопасности (указатель ручного пожарного извещателя)
	ШТ
	1

	Рамка для надписей 66х26
	ШТ
	8

	Знак пожарной безопасности (указатель оповещателя звукового)
	ШТ
	2

	Лента сигнальная красного цвета, ширина 700 мм из поливинилхлорида, с текстом "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ"
	КМ
	0,01






Доп ведомость поставки:
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во

	МТР поставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
	 
	 

	Металлоконструкции ремонтного комплекта резервуара РВСп-10000 для хранения дизельного топлива
	шт.
	1

	Патрубок вентиляционный цилиндрической формы ПВц с номинальным диаметром DN 500, видом климатического исполнения У, категорией размещения 1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	шт.
	9

	Люк замерный с условным проходом Ду 150, видом климатического исполнения У, категорией размещения 1. В комплекте с прокладочным материалом и крепежом.
	шт.
	1

	Предохранитель огневой условным проходом Ду 500 мм, климатическое исполнение УХЛ категирии размещения 1 по ГОСТ 15150-69*. В комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом.
	шт.
	9

	Предохранитель огневой условным проходом Ду 50 мм, пропускной способностью не менее 25 м.куб/час, климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69*. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными элементами.
	шт.
	1

	Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита
	шт.
	2

	Пробоотборник секционный для отбора усредненной пробы по всей высоте резервуара для хранения дизельного топлива. Тип резервуара РВСп-10000 с понтоном, внутренний диаметр стенки 28500 мм, высота стенки 17880 мм., тип кровли резервуара - сферическая, радиус сферы 45000 мм. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	1

	Генератор пены средней кратности стационарный, расход по раствору пенообразователя 17-20 л/с, давление перед распылителем 0,4-0,6 МПа. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Тип присоединения - квадратный воротник. В комплекте с наклонным участком растворопровода, канатом ручного привода с ручкой, прокладками и крепежом.
	шт.
	3

	Понтон блочный из алюминиевых сплавов для резервуара РВСп-10000, внутренний диаметр стенки резервуара 28500 мм, в комплекте с затвором уплотнительным и стойками переменной высоты.
	шт.
	1

	Приемо-раздаточное устройство номинальным диаметром DN 350 для макроклиматических районов с умеренным климатом для эксплуатации под навесом или в помещениях
	ШТ
	2

	Сигнализатор верхнего допустимого уровня
	ШТ
	3

	Фланец 1-350-16 ст.09Г2С
	ШТ
	2

	Задвижка шиберная DN 350 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод  ЭПЦМ-1000.B.20.УХЛ1-а, тип присоединения В. С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.020.00-КТН-184-10 для категории коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 377х8 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82,  Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   40  °C
	КОМПЛЕКТ
	2

	Задвижка шиберная DN 350 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод  ЭПЦМ-1000.B.20.УХЛ1-а, тип присоединения В. С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.020.00-КТН-184-10 для категории коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 377х8 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82,  Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   40  °C
	КОМПЛЕКТ
	2

	МТР поставляемые ПОДРЯДЧИКОМ
	
	

	Извещатель пожарныйо тепловой взрывозащищенный
	ШТ
	12

	Манометр для измерения избыточного давления жидкости с пределом измерения от 0 до 0,6  МПа, класс точности 1,0, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69
	ШТ
	5

	Расходомер (счетчик) турбинный фланцевый DN150
	ШТ
	2

	Расходомер (счетчик) турбинный фланцевый DN 100
	ШТ
	4



8. График  поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1. по объекту (п.2.1.1.4 Код 23-ТПР-002-00030) «Резервуар РВСП-10000 №110 (инв №2-0046). ЛПДС "8Н" с монтажом молниеприемников. Техническое перевооружение.»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во
	Дата поставки

	
	
	
	
	

	1
	Труба сварная 530х8,0-К56-2
	т
	1,2
	31.03.2015

	2
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,416
	05.03.2015

	3
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,203
	31.03.2015

	4
	Труба 159х4,5-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	т
	1,801
	05.03.2015

	5
	Труба 152х14,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,385
	05.03.2015

	6
	Труба 108х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,083
	05.03.2015

	7
	Труба 219х6,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,255
	05.03.2015

	8
	Отвод П 90-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ.
	21
	05.03.2015

	9
	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	5
	05.03.2015

	10
	Отвод П 90-219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ.
	1
	05.03.2015

	11
	Отвод П 45-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	3
	05.03.2015

	12
	Отвод П 90-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4
	05.03.2015

	13
	Отвод ОКШ 30-377х10(8К48)-1,5DN-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	1
	05.03.2015

	14
	Отвод ОКШ 45-377х10(8К48)-1,5DN-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	3
	05.03.2015

	15
	Отвод ОКШ 90-377х10(8К48)-1,5DN-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	2
	05.03.2015

	16
	Тройник П 219х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ.
	3
	05.03.2015

	17
	Тройник ТШ 426х10(8К48)-У, Рисп=8,8 Мпа
	ШТ
	1
	05.03.2015

	18
	Тройник ТШ 426х10(8К48)-219х10(8К48)-У, Рисп=8,8 Мпа
	ШТ
	1
	05.03.2015

	19
	Тройник ТШ 377х10(8К48)-219х8(6К48)-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	1
	05.03.2015

	20
	Тройник П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4
	05.03.2015

	21
	Тройник П 219х6-159х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4
	05.03.2015

	22
	Тройник П 159х4,5-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2
	05.03.2015

	23
	Тройник П 108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	1
	05.03.2015

	24
	Тройник ТШС 530(8, К56)-1,6-0,75-У, Рисп=11,5 Мпа
	ШТ
	1
	05.03.2015

	25
	Переход ПШС 530(8, К56)х377(8, К48)-1,6-0,75-У, Рисп=10,0 Мпа
	ШТ
	1
	05.03.2015

	26
	Переход ПШ 426х10(8К48)-377(8К48)-У, Рисп=8,8 Мпа
	ШТ.
	1
	05.03.2015

	27
	Переход П К-219х6-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	1
	05.03.2015

	28
	Переход П К-159х4,5-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	4
	05.03.2015

	29
	Переход П К-108х4-89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2
	05.03.2015

	30
	Заглушка П 219х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2
	05.03.2015

	31
	Заглушка П 159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ШТ
	2
	05.03.2015

	32
	Днище ДШ 530(8, К56)-1,6-0,75-У, Рисп=11,5 Мпа
	ШТ
	12
	05.03.2015

	33
	Днище ДШ 426х12(8К48)-У, Рисп=8,8 МПа 
	ШТ
	12
	05.03.2015

	34
	Кабель ВБШвнг(А) - 3х2,5ок (N, РЕ)-0,66
	КМ
	0,705
	31.03.2015

	35
	Кабель ВБШвнг(А) - 5х2,5ок (РЕ)-0,66
	КМ
	0,455
	31.03.2015

	36
	Кабель ВБШвнг(А)-FRLS - 5х2,5ок (РЕ)-0,66
	КМ
	0,45
	31.03.2015

	37
	Кабель контрольный КВБбШнг(А) 14х1,5
	КМ
	0,455
	31.03.2015

	38
	Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С.  Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм, наружный диаметр кабеля - 11-13 мм.
	КМ
	4,073
	31.03.2015

	39
	Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 42 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,5 мм²; число жил - 7; диаметр кабеля со снятой броней - 10-12 мм, наружный диаметр кабеля - 13-15 мм. 
	КМ
	0,96
	31.03.2015

	40
	Кабель контрольный типа В-нг-FRHF многожильный, для стационарного и подвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрическим распределительным, для использования в цепях 24 В постоянного тока, искробезопасных цепях 24 В постоянного тока, токопроводящая жила - медная, многопрово- лочная, кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, в оболочке и изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не выделяющих коррозионно-активных продуктов при горении и тлении,с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном  из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Огнестойкий. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Предназначен для прокладки внутри помещений, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2. Диапазон рабочих температур от минус 47 до плюс 38 °С. Номинальное сечение жил - 1,0 мм²; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 8-10 мм
	КМ
	0,985
	31.03.2015

	41
	Кабель контрол.типа А-нг-HF многожильн.,для стационарн. и подвижн. присоед. к электрич. приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрич. распределит-ым, для использ-я в цепях 24В постоянного тока, искробезопас. цепях 24В постоян.тока, токопроводящ.жила-медная многопроволочная, в оболочке и изоляц.из полимерн.композиций, не содержащ.галогенов и не выделяющих коррозионно-активн.продуктов при горении и тлении, не распростран-ий горение при групп.прокладке, с предел.распростр-я горения при групп.прокладке ПРГП 1б(кат.А), с общ. экраном из медн.луженых проволок, с броней из стальн.оцинков-х проволок. Тип скрутки -парная. Наличие серт-та соответ. в сис-ме ГОСТ Р-да. Налич. разреш-я к примен. во взрывоопасн.зонах внутри и вне помещ.- да. Предназн. для проклад.внутри помещ-й, в земле (в траншеях), в коробах,во взрывоопас.зонах класса2.Диапазон раб.темп.от -42 до +38С.Число пар-2,номин.сечен.жилы -1,0 мм2. Диаметр кабеля со снятой броней - 10-12мм, наруж.d=13-15мм
	КМ
	0,825
	31.03.2015

	42
	Кабель контрол.типа В-нг-HF многожильн.,для стационарн. и подвижн. присоед. к электрич. приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрич. распределит-ым, для использ-я в цепях 24В постоянного тока, искробезопас. цепях 24В постоян.тока, токопроводящ.жила-медная многопроволочная, в оболочке и изоляц.из полимерн.композиций, не содержащ.галогенов и не выделяющих коррозионно-активн.продуктов при горении и тлении, не распростран-ий горение при групп.прокладке, с предел.распростр-я горения при групп.прокладке ПРГП 1б(кат.А), с общ. экраном из медн.луженых проволок, с броней из стальн.оцинков-х проволок. Наличие серт-та соответ. в сис-ме ГОСТ Р-да. Налич. разреш-я к примен. во взрывоопасн.зонах внутри и вне помещ.- да. Предназн. для проклад.внутри помещ-й, в земле (в траншеях), в коробах, во взрывоопас.зонах класса 2.Диапазон раб.темп.от -42 до +38С.Номинальное сечение жил - 2,5 мм2; число жил - 4; диаметр кабеля со снятой броней - 11-13мм, наруж.d=14-16мм
	КМ
	0,82
	31.03.2015

	43
	Кабель контрольный КВБбШнг(А)-FRLS 14х1,5-0,66
	КМ
	0,45
	31.03.2015

	44
	Электропривод "ЭПЦМ-400" Б.50.УХЛ1-а
	КОМПЛЕКТ
	2
	30.03.2015

	45
	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 24 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 25 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 35 м
	ШТ
	2
	05.03.2015

	46
	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 23 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 24 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 37 м
	ШТ
	2
	05.03.2015

	47
	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 21 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 22 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 40 м
	ШТ
	2
	05.03.2015

	48
	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 17 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 18 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 45 м
	ШТ
	2
	05.03.2015

	49
	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 7 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 8 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 50 м
	ШТ
	2
	05.03.2015

	50
	Электрод протяженный маслобензостойкий в модульном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода - электропроводная резина - материал токовода - медная жила сечением 10 мм² - диаметр электрода - 36 мм - длина электрода - 25 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм² - 26 м - длина кабельного вывода КГН 1х10 мм² - 32 м
	ШТ
	1
	05.03.2015

	51
	Станция катодной защиты
	ШТ
	1
	05.03.2015

	52
	Клеммный шкаф с возможностью подключения 30-ти анодов и 12-ти  электродов сравнения, подвод подсоединяющих проводов снизу. IP34 по ГОСТ 14254-96. Климатическое исполнение У1.
	ШТ
	1
	05.03.2015

	53
	Заглушка фланцевая 1-350-1,6-09Г2С
	ШТ
	2
	05.03.2015

	54
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид исполнения по сейсмостойкости С. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности  К 50 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - дизельное топливо. Температура рабочей среды от минус 30 до плюс 40 ºС. Категория коррозионной активности атмосферы С3
	КОМПЛ.
	1
	05.03.2015

	55
	Задвижка клиновая DN 150 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием надземной части по РД 23.020.00-КТН-184-10 для категории коррозионной активности атмосферы С3. Присоединяемая труба - 159х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82, Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   40  °C
	КОМПЛ.
	2
	05.03.2015

	56
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦМ-400. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения  У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Тип покрытия - полиуретановое толщиной 160 мкм. Присоединяемая труба – 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка -надземно. Тип присоединения к электроприводу - Б. Рабочая среда -раствор  пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС. Время открытия не более 1 мин.
	ШТ
	2
	05.03.2015

	57
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения  У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба –159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС.
	КОМПЛЕКТ
	4
	05.03.2015

	58
	Задвижка шиберная DN 350 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод  ЭПЦМ-1000.B.20.УХЛ1-а, тип присоединения В. С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.020.00-КТН-184-10 для категории коррозионной активности атмосферы С3. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба 377х8 с классом прочности К48 второго уровня качества по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефтепродукт (дизтопливо) по ГОСТ 305-82,  Температура рабочей среды от  минус 15 до  плюс   40  °C
	КОМПЛЕКТ
	2
	05.03.2015

	59
	Щит пожарный металлический закрытый , с комплектом противопожарного оборудования: - огнетушитель ОП-10 - АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001 - ящик с песком 1 м3 - асбестоцементное полотно или войлок размерами 2х2 м - ведро - лом - лопата совковая - лопата штыковая - топор
	ШТ
	1
	30.03.2015

	60
	Электропривод "ЭПЦМ-1000" В.20.УХЛ1-а
	ШТ
	2
	30.03.2015

	61
	Фильтр пожарный универсальный DN 100, PN 1,6 МПа с функцией оперативной очистки для системы пожаротушения, размер ячейки 4х4 мм. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом, с шаровым краном и пожарной головкой Климатическое исполнение - У1 Внутренние элементы должны иметь коррозионно-стойкое покрытие или выполнены из коррозионо-стойких материалов. С наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10 Присоединение к трубопроводу -фланцы по ГОСТ 12820-80. Присоединяемая труба – 108х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 8732-78
	КОМП.
	4
	30.03.2015

	62
	Фильтр пожарный универсальный DN 150, PN 1,6 МПа с функцией оперативной очистки для системы пожаротушения, размер ячейки 4х4 мм. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом, с шаровым краном и пожарной головкой Климатическое исполнение - У1 Внутренние элементы должны иметь коррозионно-стойкое покрытие или выполнены из коррозионо-стойких материалов. С наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10 Присоединение к трубопроводу -фланцы по ГОСТ 12820-80. Присоединяемая труба – 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91
	КОМПЛ
	2
	30.03.2015

	63
	Металлоконструкции ремонтного комплекта резервуара РВСп-10000 для хранения дизельного топлива
	шт.
	1
	31.03.2015

	64
	Патрубок вентиляционный цилиндрической формы ПВц с номинальным диаметром DN 500, видом климатического исполнения У, категорией размещения 1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	шт.
	9
	31.03.2015

	65
	Люк замерный с условным проходом Ду 150, видом климатического исполнения У, категорией размещения 1. В комплекте с прокладочным материалом и крепежом.
	шт.
	1
	31.03.2015

	66
	Предохранитель огневой условным проходом Ду 500 мм, климатическое исполнение УХЛ категирии размещения 1 по ГОСТ 15150-69*. В комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом.
	шт.
	9
	31.03.2015

	67
	Предохранитель огневой условным проходом Ду 50 мм, пропускной способностью не менее 25 м.куб/час, климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69*. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными элементами.
	шт.
	1
	31.03.2015

	68
	Кран сифонный для забора и спуска подтоварной воды из резервуара, условным проходом Ду 80 мм климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 в комплекте с поворотным узлом с отводом, защитным кожухом, уплотнения фланцевых соединений - армированные прокладки из терморасширенного графита
	шт.
	2
	31.03.2015

	69
	Пробоотборник секционный для отбора усредненной пробы по всей высоте резервуара для хранения дизельного топлива. Тип резервуара РВСп-10000 с понтоном, внутренний диаметр стенки 28500 мм, высота стенки 17880 мм., тип кровли резервуара - сферическая, радиус сферы 45000 мм. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	1
	31.03.2015

	70
	Генератор пены средней кратности стационарный, расход по раствору пенообразователя 17-20 л/с, давление перед распылителем 0,4-0,6 МПа. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Тип присоединения - квадратный воротник. В комплекте с наклонным участком растворопровода, канатом ручного привода с ручкой, прокладками и крепежом.
	шт.
	3
	31.03.2015

	71
	Понтон блочный из алюминиевых сплавов для резервуара РВСп-10000, внутренний диаметр стенки резервуара 28500 мм, в комплекте с затвором уплотнительным и стойками переменной высоты.
	шт.
	1
	31.03.2015

	72
	Приемо-раздаточное устройство номинальным диаметром DN 350 для макроклиматических районов с умеренным климатом для эксплуатации под навесом или в помещениях
	ШТ
	2
	30.03.2015

	73
	Сигнализатор верхнего допустимого уровня
	ШТ
	3
	30.07.2015

	74
	Фланец 1-350-16 ст.09Г2С
	ШТ
	2
	05.03.2015




