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Документация о закупке (том 2)

Том II 
1.  Состав лота
Таблица 1.1 Состав лота
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет". НПС-2
	Эвенкийский муниципальный район Красноярского края Российской федерации
	25.12.2014-01.10.2016



























	2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)


	№ п/п
	Виды работ по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624
	Необходимость лицензий, разрешений по виду работ
(+/-)
	Наличие лицензий по виду работ, разрешений
(+/-)
	Срок действия
	Разрешенные территории деятельности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Свидетельство НП СРО
	+
	
	
	

	2
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
	
	
	
	

	3
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
	+
	
	
	

	4
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений<*>
	+
	
	
	

	5
	2. Подготовительные работы
	
	
	
	

	6
	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
	+
	
	
	

	7
	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов <*>
	+
	
	
	

	8
	3. Земляные работы
	
	
	
	

	9
	3.1. Механизированная разработка грунта <*>
	+
	
	
	

	10
	3.4. 
Работы по искусственному замораживанию грунтов

	+
	
	
	

	11
	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>
	+
	
	
	

	12
	3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов

	+
	
	
	

	13
	4. Устройство скважин
	
	
	
	

	14
	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
	+
	
	
	

	15
	5. Свайные работы. Закрепление грунтов
	
	
	
	

	16
	5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах

	+
	
	
	

	17
	5.3. Устройство ростверков
	+
	
	
	

	18
	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
	+
	
	
	

	19
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
	
	
	
	

	20
	6.1. Опалубочные работы
	+
	
	
	

	21
	6.2. Арматурные работы
	+
	
	
	

	22
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	+
	
	
	

	23
	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	
	
	
	

	24
	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
	+
	
	
	

	25
	9. Работы по устройству каменных конструкций
	
	
	
	

	26
	9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*>
	+
	
	
	

	27
	10. Монтаж металлических конструкций
	
	
	
	

	28
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
	+
	
	
	

	29
	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
	+
	
	
	

	30
	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
	+
	
	
	

	31
	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
	+
	
	
	

	32
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
	
	
	
	

	33
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>
	+
	
	
	

	34
	12.5. Устройство оклеечной изоляции
	+
	
	
	

	35
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
	+
	
	
	

	36
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
	+
	
	
	

	37
	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*>
	+
	
	
	

	38
	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
	+
	
	
	

	39
	13. Устройство кровель
	
	
	
	

	40
	13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов <*>
	+
	
	
	

	41
	14. Фасадные работы
	
	
	
	

	42
	14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*>
	+
	
	
	

	43
	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
	
	
	
	

	44
	15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>

	+
	
	
	

	45
	15.2. Устройство и демонтаж системы отопления <*>
	+
	
	
	

	46
	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*>
	+
	
	
	

	47
	15.5. Устройство системы электроснабжения <*>
	+
	
	
	

	48
	16. Устройство наружных сетей водопровода
	
	
	
	

	49
	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
	+
	
	
	

	50
	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
	+
	
	
	

	51
	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
	+
	
	
	

	52
	16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
	+
	
	
	

	53
	17. Устройство наружных сетей канализации
	
	
	
	

	54
	17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
	+
	
	
	

	55
	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
	+
	
	
	

	56
	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
	+
	
	
	

	57
	17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	+
	
	
	

	58
	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

	
	
	
	

	59
	18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

	+
	
	
	

	60
	18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	+
	
	
	

	61
	18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

	+
	
	
	

	62
	18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	+
	
	
	

	63
	20. Устройство наружных электрических сетей
	
	
	
	

	64
	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
	+
	
	
	

	65
	20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
	+
	
	
	

	66
	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
	+
	
	
	

	67
	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
	
	
	
	

	68
	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
	+
	
	
	

	69
	22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
	+
	
	
	

	70
	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
	+
	
	
	

	71
	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
	+
	
	
	

	72
	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
	+
	
	
	

	73
	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов
	+
	
	
	

	74
	23. Монтажные работы
	
	
	
	

	75
	23.4. Монтаж оборудования котельных

	+
	
	
	

	76
	23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*>
	+
	
	
	

	77
	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>
	+
	
	
	

	78
	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
	+
	
	
	

	79
	24. Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	80
	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
	+
	
	
	

	81
	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>
	+
	
	
	

	82
	24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
	+
	
	
	

	83
	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств <*>
	+
	
	
	

	84
	24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>
	+
	
	
	

	85
	24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования <*>

	+
	
	
	

	86
	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
	
	
	
	

	87
	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	+
	
	
	

	88
	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
	+
	
	
	

	89
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
	
	
	
	

	90
	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
	+
	
	
	

	91
	Лицензия Управления Государственной противопожарной службы МЧС России
	
	
	
	

	92
	Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в т.ч.:
	
	
	
	

	93
	Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
	+
	
	
	

	94
	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля
	+
	
	
	

	95
	Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории
	+
	
	
	

	96
	Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации производственной строительной испытательной лаборатории
	+
	
	
	

	97
	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий (РД 03-615-03)
	
	
	
	

	98
	Группы и технические устройства: НГДО 1 группа «Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте»
НГДО 5 «Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры газовых хранилищ при сооружении и ремонте».

	+
	
	
	

	99
	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочного оборудования, применяемого на объекте строительств (РД 03-614-03)
	+
	
	
	

	100
	Свидетельство Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС) об аттестации сварочных материалов, применяемых при производстве сварочно-монтажных работ (РД 03-613-03)
	+
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3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

В данный пункт включается информация из соответствующего раздела ПОС, в том виде, в каком она представлена в ПОС.
[bookmark: _Toc246056212][bookmark: _Toc352331365][bookmark: _Toc370824729]Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблицах 9.1 и 9.2.
Таблица 9.1 – Ведомость потребности строительства в транспортных средствах
	Наименование
оборудования, груза
	Объём, тыс. м3
	Масса груза, тыс. т
	Тип транспортного средства, грузоподъёмность,
т
	Маршрут движения
	Средневзвешенная дальность возки, км
	Количество машин
	Время возки, день

	Доставка сборных ж/б плит и цемента в мешках
	
	22,2
	Бортовой автомобиль
	Ж/д станция Карабула – НПС №2
	376
	6
	691

	Прочих строительных материалов (бетон, железобетон) металлопроката,  панелей
	
	5,3
	Бортовой автомобиль
	
	
	6
	167

	Доставка оборудования и труб
	
	9,02
	Полуприцеп-длиномер с тягачом
	
	
	1
	654

	Доставка тяжелой техники и оборудования
	
	
	Прицеп-тяжеловоз с тягачом
	
	
	2
	70

	Доставка ИСМ
	
	
	Автосамосвалы, г/п 13 т
	Карьеры – НПС №2
	
	60
	

	Песчанно-гравийная смесь, песок, суглинок, глинистые грунты
	300
	
	
	Карьеры К5, (79 км МН) и карьер К4 (52,9 км МН)
	32,5
	
	205

	строительный камень и щебень
	357,5
	
	
	Карьер К7 (100 км МН)
	4
	
	37

	вывоз замещенного грунта
	346,6
	
	
	Карьер К7 (100 км МН)
	4
	
	42

	мраморизирован-ный щебень
	11,814
	
	
	Ж/д станция Карабула – НПС №2
	376
	
	109

	Доставка ГСМ
	
	11,2
	Топливозаправщик емк. 10 м3
	Ж/д станция Карабула – НПС №2
	376
	5
	790

	Доставка хозпитьевой воды
	
	1,701
	Автоцистерна емк. 10 м3
	П.Беляки- НПС №2
	270
	3
	140

	Вывоз хозяйственно-бытовых стоков
	
	1,701
	Ассенизаторская машина 10 м3
	НПС №2- очистные сооружения ОАО «Богучанская ГЭС» г. Кодинск
	495
	1
	140

	Вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов
	
	2,759
	Мусоровозная машина г/п 15 т
	НПС №2- ООО «Чистый город» г. Лесосибирск
	1675
	
	37

	Доставка строителей
	
	
	Вахтовый автобус (25 чел)
	Ж/д станция Карабула – НПС №2
	376
	10
	

	Примечания
1 При отсутствии машин рекомендуемых марок возможна их замена на другие с аналогичными техническими характеристиками;
2 Дальность возки уточняется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком после заключения договоров на поставку строительных конструкций и материалов.




Таблица 9.2 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах
	Наименование
	Краткая характеристика
	Количество машин, шт.

	Подготовительный период строительства

	Очистка территории от лесорастительности

	Лесоповалочная машина
	130 кВт
	2

	Лесопогрузчик челюстной 
	96 кВт
	1

	Трактор 
	96 кВт
	2

	Пилы бензомоторные, 
	3,6 кВт
	12

	Корчеватель
	132 кВт
	2

	Кусторезы
	
	2

	Мульчерная установка, привод от ВОМ трактора
	производительность 8-10 м3/ч
	1

	Трелевочный трактор 
	80 кВт
	4

	Основной период строительства

	
	Земляные работы
	

	Бульдозер
	96 кВт
	1

	Бульдозер
	133 кВт
	2 

	Бульдозер с рыхлителем
	302 кВт
	2

	Автогрейдер
	173 кВт
	2

	Экскаватор одноковшый гидравлический
	емкость ковша 0,65 м3
	5

	Гидромолот съёмный для экскаватора
	
	5

	Баровая установка (грунторез)
	
	1

	Каток вибрационный комбинированный массой 7,6 т
	57,4 кВт
	2

	Каток вибрационный для грунта массой 13  т
	110 кВт
	4

	Каток прицепной пневмоколёсный
	Массой 25 т
	2

	Фронтальный погрузчик 
	ёмк. ковша 1,5 м3
	2

	Погружной шламовый насос
	производительностью 10 м3/час
	5

	Паровая установка
	ППУ 1900/100
	2

	Вибропогружатель
	массой 3 – 5 т
	2

	Буровые работы

	Бурильно-крановая машина
	Типа МБШ-818
	6

	Буровая установка
	Типа Бауэр или Либхер
	4

	Монтажные работы

	Трубоукладчик 
	г/п 90 т
	4

	Гусеничный кран 150 л.с.
	Типа СКГ-63А
	4

	Кран гусеничный, г.п.25 т, 108 л.с.
	Типа МКГ-25БР или РДК-25
	6

	Пневмоколёсный кран
	Типа КС-4361А
	2

	Автокран г/п 25 т
	Типа Ивановец
	4

	Кран на специальном шасси г/п 75 т
	Типа Либхер
	1

	Автогидроподъёмник
	Типа АГП-28
	2

	Бетонные работы

	Мобильная дробильная установка
	Lokotrack
	1

	Мобильная РБУ
	Производительностью 30 м3/час
	2

	Автобетоносмеситель
	Типа АБС-7ДА
	8

	Бетононасос, 60 м3/час
	Типа СБ 126 Б1
	2

	Сварочные работы

	Сварочный  трансформатор 
	На номинальный ток I=300-500А, U=220/380 В
	10

	Полуавтомат сварочный
	
	4

	Автомат сварочный
	
	4

	Сварочный инвентор
	
	6

	Электропечь для прокаливания электродов
	
	2

	Индукционный подогреватель
	
	2

	Термопенал
	
	10

	Транспортные средства

	Бортовой автомобиль
	г/п 15 т
	6

	Полуприцеп с тягачом
	г/п 19,4 т
	2

	Прицеп-тяжеловоз с тягачом
	г/п 60 т
	2

	Автосамосвалы
	г/п 13 т
	60

	Топливозаправщик
	Емк. 10 м3
	5

	Автоцистерна
	Емк. 10 м3
	5

	Ассенизаторская машина
	Емк. 10 м3
	1

	Вахтовый автобус (25 чел)
	
	10

	Пожарная автоцистерна
	
	1

	Бульдозер (для оказания помощи транспортным средствам при спуске и  подъеме на крутых склонах при доставке материалов)
	96 кВт
	1

	Энергетические установки

	ДЭС-200
	мощность 200 кВт
	2

	ДЭС-240
	мощность 240 кВт
	1

	ДЭС-350
	мощность 350 кВт
	2

	Локальные очистные сооружения

	Очистная установка хозяйственно-бытовых стоков
	Производительность 80м3/сут
	1

	Утилизация отходов

	Установка для сжигания отходов
	Производительность  180 кг/час
	1

	Мобильная установка водоподготовки для хозяйтсвенно-питевых нужд 
	Производительность 20 м3/сут
	1



Транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов от железнодорожных станций разгрузки до мест производства работ
Технологическое оборудование железнодорожным транспортом доставляется на станцию разгрузки Карабула и далее автотранспортом доставляется на накопительные площадки складирования и подготовки оборудования к монтажу, при строящейся НПС.
Конструкции технологического оборудования, перевозят на железнодорожных платформах и в полувагонах в специальных контейнерах или без них с закреплением способами и средствами, исключающими их деформацию.
Разгрузка конструкций с железнодорожных платформ должна осуществляться на специально подготовленных площадках ж/д тупика станции Карабула в соответствии с проектом производства работ. При этом предусмотреть грузоподъемные средства Подрядчика для выгрузки (в виду отсутствия их на ж/д станции). Сбрасывание конструкций при разгрузке запрещается.
Массы насосов и гидромуфт, фундаментной рамы, электродвигателей, их габариты соответствуют железнодорожным габаритам и по весовым параметрам остаются в пределах допустимого для железнодорожного транспорта (Технические условия погрузки и крепления грузов, утверждённые МПС СССР в 1988 г.).
Поставка этих грузов производится на железнодорожных платформах.
Выгрузка насосных агрегатов и строительной техники с железнодорожных платформ должна производиться непосредственно на автомобильный транспорт с дальнейшей перевозкой на места строительства.
Транспортирование машин должно проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя, содержащимися в инструкциях по эксплуатации.
При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (с изменениями на 22 января 2004 года)», «Правил дорожного движения» и приказа № 179 от 04.07.2011 г. Минтранса России «Порядок выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», РД-03.220.20-КТН-149-11 Система управления безопасностью дорожного движения на транспорте организаций системы «Транснефть».
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Численность работающих определена в целом по объекту.
Среднесписочная потребность в работающих определена по физическим объемам работ, нормативной трудоёмкости, указанной в локальном сметном расчете, и календарном плане строительства. Численность работников рабочих профессий, выполняющих строительно-монтажные работы, определяется по формуле:

Р = ,
где Qобщ – нормативная трудоемкость, чел.-час.;
Д – общая продолжительность строительства в рабочих днях;
Ч – продолжительность рабочей смены, ч;
См – количество смен в день.
Численность работающих приведена в таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Численность работающих
	Количество работающих, чел.

	Всего
	в том числе

	
	Работники рабочих профессий  83,9 %
	Инженерно-технические работники 11 %
	Служащие, МОП и охрана
 5,1 % 
	Вспомогательный персонал ВЖГ  и командированные

	Средняя численность работающих  343 чел
	277
	36
	17
	13

	Максимальная численность работающих 378 чел
	305
	40
	19
	14



Потребность в водителях автотранспорта – 65 человек определена исходя из физических объемов перевозок грузов по пиковому объему перевозок по таблице 9.1.
В связи с отсутствием в регионах строительства специализированных строительных мощностей трубопроводного строительства и удаленностью строящегося объекта от мест дислокации строительных специализированных организаций и соответственно, мест постоянного проживания работников, строительство линейной части объекта «Магистральный трубопровод «Куюмба - Тайшет» принято производить вахтовым методом. Такая организация труда предусматривает вести строительство с суммированным учётом отработанного времени и с периодическим предоставлением дней отдыха в соответствии с переработанным временем.
Выполнение работ с постоянным составом бригад повышает коэффициент эксплуатационной готовности машин, снижает брак в работе, увеличивает производительность труда за счёт сокращения адаптационных сроков. Длительность смены принята 10 часов. В течение рабочей смены предусматриваются перерывы на отдых и приём пищи. Продолжительность ежедневного междусменного отдыха должна составлять не менее 12 часов. Еженедельно, через 6 рабочих дней, всем работающим предоставляется день отдыха. При выполнении СМР  в холодное время года организуются дополнительные перерывы для обогрева строителей.
Количество и состав бригад по видам работ определяется при разработке ППР исходя из проектных решений, технологии и сроков строительства.
[bookmark: _Toc352067578][bookmark: _Toc355364728][bookmark: _Toc387753455]Перечень   мероприятий  по  привлечению  для  осуществления  строительства квалифицированных  специалистов,  в том  числе  для  выполнения  работ  вахтовым  методом
Подрядчик по строительству определяется Заказчиком после проведения конкурсных торгов между фирмами-претендентами с учетом требований к подрядным организациям 
ОАО «АК «Транснефть», установленных в РД-03.120.10-КТН-155-11.
Для качественного проведения работ по строительству объекта в установленные сроки, подрядчик обязан подобрать высококвалифицированный персонал, обученный, аттестованный в установленном порядке для выполнения всего комплекса работ, предусмотренных в проектной и рабочей документации, прошедший медицинский осмотр и признанный годными по состоянию здоровья. 
Требования к квалификации, образованию и профилю специалистов, профессиональной подготовке, повышению квалификации, аттестации и численности работников подрядных организаций установлены в Градостроительном Кодексе Российской Федерации (введён в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Потребность в использовании местной рабочей силы определяется Подрядчиком с учетом требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и требований к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть», установленных в РД-03.120.10-КТН-155-11.
Принимается место дислокации рабочих г. Новосибирск с перебазировкой железнодорожным транспортом и автотранспортом до места работ.
Строительство объекта осуществляется вахтовым методом. Место размещения строительного городка указано на транспортной схеме в графической части проекта на км 96,6 трассы нефтепровода МН «Куюмба-Тайшет».
Продолжительность вахты принимаем 60 смен, количество вахтовых циклов за период строительства составит при этом 1006/60 ≈ 17 циклов.
Перевозка рабочих для вахты производится по маршруту:
1) ж/д перевозка «Новосибирск-Карабула» - на расстояние до 1500 км;
2) перевозка автомобильным транспортом от ст. Карабула до вахтового городка строителей на 96,6 км МН «Куюмба-Тайшет» на средневзвешенное расстояние 376 км.
В районе строительства есть возможность привлечения местной рабочей силы для строительства (30% от общего количества работников рабочих профессий). Местные кадры предполагается использовать на строительных работах (земляные, бетонные), подсобных и в качестве водителей автотранспорта. Местный строительный персонал привлекается для строительства командировочным методом с выплатой суточных.
Проживание местного рабочего персонала предусматривается во временном жилом городке с выездом к месту проживания на автотранспорте на расстояние 925 км в г. Тайшет. Проектом принята Перевозка местного рабочего персонала автомобильным транспортом один раз в 2 месяца (согласно «Методике определения стоимости строительства объектов магистрального транспорта нефти» п. 16.5) от НПС-2 до г. Тайшет и обратно на расстояние 925 км в одну сторону. Для исключения излишних перевозок отправление с места работ и вывоз с места дислокации-г. Тайшет осуществляется одним транспортным средством со стыковкой смен в г. Тайшет. В виду ограничения продолжительности работы водителя и во избежание затрат на размещение рабочих на ночёвку предусматривается 2 водителя на 1 автобус.
Строительно-монтажные работы допускается выполнять специализированной организации, имеющей свидетельство о допуске саморегулируемой организации (СРО) к выполнению данного вида работ.
При выполнении земляных, общестроительных, транспортных работ, не требующих высокой квалификации персонала, допускается привлечение местной рабочей силы. Набор местных кадров производится по данным органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего полномочия в области содействия занятости населения.
Потребность в использовании местной рабочей силы определяется Подрядчиком с учётом требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и требований к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть», установленных в РД-03.120.10-КТН-155-11.


5. График выполнения работ


	№ п/п
	Наименование объектов строительства и видов работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки производства работ
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего, дни
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1
	Мобилизация 
	компл.
	1
	18.12.2014
	31.12.2014
	14
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Устройство насыпи площадки НПС
	м3
	435486
	25.12.2014
	31.07.2015
	219
	20000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	55486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устройство выемки площадки НПС
	м3
	349353
	25.12.2014
	30.06.2015
	188
	20000
	60000
	60000
	60000
	60000
	60000
	29353
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Резервуар вертикальный стальной с понтоном емк. 20000 м3 (101.1-4)
	компл.
	4
	01.01.2015
	30.08.2015
	242
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Резервуары противопожарного запаса воды 2х5000 м3 с технологичесими помещениями 2 шт. (352.1-2, 368.1-2)
	компл.
	2
	01.05.2015
	30.08.2015
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Резервуар вертикальный стальной с стационар. крышей емк. 2000 м3 (100.1-2)
	компл.
	2
	01.05.2015
	30.08.2015
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Здание магистральной насосной станции (003)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.12.2015
	365
	 
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Подпорная насосная станция (004)
	компл.
	1
	01.06.2015
	31.12.2015
	214
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Монтаж технолог. трубопроводов (002-ТТ), Узел с предохр. устройствами (009.1-3), Узлы запорной арматуры (007.1-10), Узел регулирования давления (008)
	компл.
	15
	01.03.2015
	31.12.2015
	306
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Здание котельной (555.1-3)
	компл.
	3
	01.04.2015
	30.08.2015
	152
	 
	 
	 
	 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	КТП и ЩСУ (208)
	компл.
	1
	01.04.2016
	31.05.2016
	61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ДЭС (215), емкость для аварийного сброса топлива (215.1)
	компл.
	2
	01.04.2016
	31.05.2016
	61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ЧРП (217)
	компл.
	1
	01.05.2015
	31.12.2015
	245
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Станция газового пожаротушения (374)
	компл.
	1
	01.03.2016
	30.06.2016
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 

	15
	Насосная станция пожаротушения (351)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.12.2015
	365
	 
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Фильтр-грязеуловитель (026)
	шт.
	3
	01.04.2015
	30.09.2015
	183
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Резервуар для хранения топлива (106.1), резервуар для хранения топлива (106.2-4), площадка для слива автоцистерн (155)
	компл.
	5
	01.01.2015
	31.05.2016
	517
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Топливораздаточный пункт (672)
	компл.
	1
	01.02.2016
	31.05.2016
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения (511) 
	компл.
	1
	01.04.2015
	30.08.2015
	152
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Резервуар для хранения масла (107), емкость для сбора утечек нефти и дренажа (029.1-3)
	компл.
	4
	01.02.2015
	30.09.2015
	242
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Операторная, ЗРУ, КТП (214)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.12.2015
	365
	 
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Производственный корпус (689)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.12.2015
	365
	 
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Пожарное депо (360)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.12.2015
	365
	 
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Станции биологической очистки сточных вод СБО (403), станция очистки ПДСВ (470)
	компл.
	2
	01.02.2016
	30.06.2016
	151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	 
	 
	 
	 

	25
	КНС отстоянных сточных вод (450), КНС ПДСВ (471.1-5)
	компл.
	6
	01.04.2015
	30.09.2015
	183
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Резервуары статического отстоя емк. 200 м3 (455.1-2) с тех.помещениями 2 шт. (483.1-2)
	компл.
	2
	01.02.2016
	31.05.2016
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Резервуары-накопители ПДСВ емк. 400 м3 (474.1-2) с тех.помещениями 2 шт. (484.1-2)
	компл.
	2
	01.02.2016
	31.05.2016
	121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Насосная I подъема воды (500.1-2)
	компл.
	2
	01.01.2015
	30.06.2015
	181
	 
	0,25
	0,25
	0,5
	0,5
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Станция обезвоживания осадка (488)
	компл.
	1
	01.05.2016
	31.05.2016
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Ограждение из сетки рабицы (602), ограждение из колючей проволоки (604), ограждение из сетки сварной (620)
	компл.
	3
	01.02.2015
	31.01.2016
	365
	 
	 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Закрытая стоянка техники с ремонтным блоком, склад оборудования, запасных частей, мойка атотранспорта с системой оборотного водоснабжения (673, 665, 513)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.12.2015
	365
	 
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Служебно-бытовой корпус с узлом связи (677)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.05.2016
	517
	 
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	 
	0,06
	0,06
	0,06
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Вахтовый жилой корпус со столовой (674)
	компл.
	1
	01.01.2015
	31.05.2016
	517
	 
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	 
	0,06
	0,06
	0,06
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Склад заглубленный (419), Склад МТС (680), Склад ГСМ (690), Склад для хранения овощной и мясной продукции (763)
	компл.
	4
	01.01.2015
	31.05.2016
	517
	 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Молниеотводов (362.1-16), Прожекторная мачта (608.1-16) 
	шт.
	32
	01.01.2015
	30.09.2015
	273
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Совмещенная эстакада (770)
	компл.
	1
	01.01.2015
	30.10.2015
	303
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Монтаж наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации, сетей пожаротушения, пожарных гидрантов (363.1-27), водозаборных гребенок (366.1-27), сбросного коллектора с проведением ГИ
	компл.
	2
	01.03.2015
	01.10.2015
	215
	 
	 
	 
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Системы связи (СС1…СС4), Системы автоматизации (А1…А7), автоматизация системы пожаротушения (АПТ)
	компл.
	12
	01.04.2016
	30.06.2016
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	 
	 
	 
	 

	39
	Внутриплощадочные электрические сети 10 кВ (ЭК.1), 380/220 В (ЭК.2)
	компл.
	2
	01.06.2015
	30.06.2016
	396
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,25
	0,25
	 
	 
	 
	 

	40
	Молниезащита и заземление (ЭГ), Наружное электроосвещение (ЭН), Охранное электроосвещение (ЭОО), КТСО
	компл.
	4
	01.03.2016
	30.06.2016
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	41
	Пожарная сигнализация (ПС), система оповещения о пожаре (СОП)
	компл.
	2
	01.03.2016
	30.06.2016
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 

	42
	Электрохимзащита (ЭХЗ), Электрообогрев технологических трубопроводов и импульсных линий (СЭО.1, 2)
	компл.
	3
	01.05.2015
	31.05.2016
	397
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	АСТУЭ, АСКУЭ
	компл.
	2
	01.03.2016
	30.06.2016
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	 
	 
	 
	 

	44
	Пусконаладочные работы
	компл.
	1
	21.02.2016
	26.07.2016
	157
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,15
	 
	 
	 

	45
	Благоустройство территории (устройство внутриплощад. дорог и проездов, тротуаров и площадок, озеленение)
	компл.
	1
	01.03.2016
	26.07.2016
	148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	 
	 
	 

	46
	Техническая и биологическая рекультивация
	компл.
	1
	01.07.2016
	26.07.2016
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	47
	Проведение рабочей комиссии (подписание КС-11)
	компл.
	1
	28.07.2016
	27.08.2016
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	0,9
	 
	 

	48
	Комплексное опробование
	компл.
	1
	27.08.2016
	05.09.2016
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 

	49
	Проведение приемочной комиссии (подписание КС-14)
	компл.
	1
	16.09.2016
	01.10.2016
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,9
	0,1













6.  Ведомость объемов работ

	Наименование работ
	Единицы измерения
	Объем строительно-монтажных работ

	
	
	Всего
	по периодам строительства

	
	
	
	месяцы

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	1 квартал
	2 квартал 
	3 квартал

	Объемы работ по ПОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	а) Первоначальная уборка снега с трассы автомобильной дороги 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Уборка снега со строительной площадки и дорог бульдозерами с перемещением на расстояние до 50 м
	га/м3
	57,1637 /74885
	
	 
	 
	 
	 
	57,1637 /74885
	
	
	
	
	
	

	Погрузка экскаватором Vк=0,65 м3 в автосамосвалы г/п 13 т с вывозом на расстояние до 1 км в пониженные места, в пределах полосы отвода
	м3
	74885
	
	 
	 
	 
	 
	74885
	
	
	
	
	
	

	б) Очистка площадки от лесорастительности 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Валка леса
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Валка деревьев твёрдых пород с корня, диаметр стволов до 16 см
	100 деревьев
	19,1
	
	 
	 
	 
	 
	19,1
	
	
	
	
	
	

	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см
	100 деревьев
	38,66
	
	 
	 
	 
	 
	38,66
	
	
	
	
	
	

	Валка деревьев твёрдых пород с корня, диаметр стволов до 24 см
	100 деревьев
	83,71
	
	 
	 
	 
	 
	83,71
	
	
	
	
	
	

	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см
	100 деревьев
	169,49
	
	 
	 
	 
	 
	169,49
	
	
	
	
	
	

	Валка деревьев твёрдых пород с корня, диаметр стволов до 32 см
	100 деревьев
	12,72
	
	 
	 
	 
	 
	12,72
	
	
	
	
	
	

	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см
	100 деревьев
	25,76
	
	 
	 
	 
	 
	25,76
	
	
	
	
	
	

	Трелевка древесины на расстояние до 100 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 20 см
	100 хвостов
	57,76
	
	 
	 
	 
	 
	57,76
	
	
	
	
	
	

	Трелевка древесины на расстояние до 100 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см
	100 хвостов
	291,68
	
	 
	 
	 
	 
	291,68
	
	
	
	
	
	

	Разделка древесины твердых пород полученной от валки леса диаметром ствола до 16 см
	100 деревьев
	19,1
	
	 
	 
	 
	 
	19,1
	
	
	
	
	
	

	Разделка древесины мягких пород полученной от валки леса диаметром ствола до 16 см
	100 деревьев
	38,66
	
	 
	 
	 
	 
	38,66
	
	
	
	
	
	

	Разделка древесины твёрдых пород полученной от валки леса диаметром ствола до 24 см
	100 деревьев
	83,71
	
	 
	 
	 
	 
	83,71
	
	
	
	
	
	

	Разделка древесины мягких пород полученной от валки леса диаметром ствола до 24 см
	100 деревьев
	169,49
	
	 
	 
	 
	 
	169,49
	
	
	
	
	
	

	Разделка древесины твердых пород полученной от валки леса диаметром ствола до 32 см
	100 деревьев
	12,72
	
	 
	 
	 
	 
	12,72
	
	
	
	
	
	

	Разделка древесины мягких пород полученной от валки леса диаметром ствола до 32 см
	100 деревьев
	25,76
	
	 
	 
	 
	 
	25,76
	
	
	
	
	
	

	Дрова погрузка
	т
	5430,6
	
	 
	 
	 
	 
	5430,6
	
	
	
	
	
	

	Дрова разгрузка
	т
	5430,6
	
	 
	 
	 
	 
	5430,6
	
	
	
	
	
	

	Перевозка  лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т  расстояние перевозки 1 км;  класс груза 1 на площадки складирования леса
	т
	5430,6
	
	 
	 
	 
	 
	5430,6
	
	
	
	
	
	

	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 25 м, диаметр пней до 24 см
	100 пней
	188,26
	
	 
	 
	 
	 
	188,26
	
	
	
	
	
	

	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 25 м, диаметр пней до 32 см
	100 пней
	23,30
	
	 
	 
	 
	 
	23,30
	
	
	
	
	
	

	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями- собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1 га
	7,7895
	
	 
	 
	 
	 
	7,7895
	
	
	
	
	
	

	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 100 м, кустарник и мелколесье густые
	1 га
	7,7895
	
	 
	 
	 
	 
	7,7895
	
	
	
	
	
	

	Порубочные остатки и пни погрузка
	т
	664,27
	
	 
	 
	 
	 
	664,27
	
	
	
	
	
	

	Порубочные остатки и пни разгрузка
	т
	664,27
	
	 
	 
	 
	 
	664,27
	
	
	
	
	
	

	Вывоз порубочных остатков и пней автосамосвалом на расстояние до  1 км, для утилизации на площадки ВЗИС
	т
	664,27
	
	 
	 
	 
	 
	664,27
	
	
	
	
	
	

	Утилизация порубочных остатков путем сжигания
	т
	664,27
	
	 
	 
	 
	 
	664,27
	
	
	
	
	
	

	Временный жилой городок F=4,0246 га (с последующей разборкой )
	шт.
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	

	Отсыпка основания из грунта  3 группы бульдозером (133 кВт), толщ. 0,5 м  с послойным (0,5 м за 6 проходов виброкатка) уплотнением до К=0,95 , дальность возки 4 км
	м2/м3
	40246 / 20123
	
	 
	 
	 
	 
	40246 / 20123
	
	
	
	
	
	

	Устройство дорожного покрытия и площадок из щебня фр.20-40 толщ.слоя 0,2 м с уплотнение виброкатком за 4 прохода по 1 следу
	м2
	10970
	
	 
	 
	 
	 
	10970
	
	
	
	
	
	

	Временный склад ГСМ F=0,3813 га
	шт.
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	

	Отсыпка основания из грунта 3 группы бульдозером (133 кВт), толщ. 0,5 м  с послойным (0,5 м за 6 проходов виброкатка) уплотнением до К=0,95 , дальность возки 4 км
	м2
	3814
	
	 
	 
	 
	 
	3814
	
	
	
	
	
	

	Устройство дорожного покрытия и площадок из щебня толщ.слоя 0,2 м
	м2
	1170
	
	 
	 
	 
	 
	1170
	
	
	
	
	
	

	Производственная база F=1,2160 га
	шт.
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	

	Отсыпка основания из грунта 3 группы бульдозером (133 кВт), толщ. 0,5 м  с послойным (0,5м за 6 проходов виброкатка) уплотнением до К=0,95 , дальность возки 4 км
	м2
	11570
	
	 
	 
	 
	 
	11570
	
	
	
	
	
	

	Устройство дорожного покрытия и площадок из щебня фр.20-40 толщ.слоя 0,2 м
	м2
	8135
	
	 
	 
	 
	 
	8135
	
	
	
	
	
	

	Площадка складирования материалов и оборудования (F=2,7061 га)
	шт
	1
	
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	

	Отсыпка основания из грунта 3 группы, толщ. 0,5 м  с послойным (0,5м за 6 проходов виброкатка) уплотнением до К=0,95 , дальность возки 4 км
	м2
	27061
	
	 
	 
	 
	 
	27061
	
	
	
	
	
	

	Устройство покрытия из щебня, толщ. слоя 0,2м  
	м2
	27061
	
	 
	 
	 
	 
	27061
	
	
	
	
	
	

	Временная подъездная дорога к площадкам ПОС (F=0,3813 га)
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Отсыпка основания из грунта 3 группы бульдозером (133 кВт) , толщ. 0,5 м  с послойным (0, 5м за 6 проходов виброкатка) уплотнением до К=0,95 , дальность возки 4  км
	м3
	1910
	
	 
	 
	 
	 
	1910
	
	
	
	
	
	

	Устройство щебеночного покрытия фр.20-40   h=0,2м
	м3
	763
	
	 
	 
	 
	 
	763
	
	
	
	
	
	

	Устройство нагорных канав
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Нагорная канава №1
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта 2 группы экскаватором "обратная лопата" ёмкостью ковша 0,65 м3 в отвал
	м3
	839
	
	 
	 
	 
	 
	839
	
	
	
	
	
	

	Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозером (133 кВт)
	м3
	839
	
	 
	 
	 
	 
	839
	
	
	
	
	
	

	Нагорная канава №2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта 2 группы экскаватором "обратная лопата" ёмкостью ковша 0,65 м3 в отвал
	м3
	2017
	
	 
	 
	 
	 
	2017
	
	
	
	
	
	

	Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозером (133 кВт)
	м3
	2017
	
	 
	 
	 
	 
	2017
	
	
	
	
	
	

	Нагорная канава №3
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Разработка грунта 2 группы экскаватором "обратная лопата" ёмкостью ковша 0,65 м3 в отвал
	м3
	1047
	
	 
	 
	 
	 
	1047
	
	
	
	
	
	

	Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозером (133 кВт)
	м3
	1047
	
	 
	 
	 
	 
	1047
	
	
	
	
	
	

	Работы основного периода строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Устройство временной кольцевой дороги с покрытием из сборных ж/б дорожных плит (на 4 резервуара)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Устройство песчаного основания толщ. 0,1 м 
	м2
	3476
	 
	
	 
	 
	 
	 
	3476
	
	
	
	
	

	Монтаж, демонтаж сборных ж/б дорожных плит размером 6х2х0,14 (стоимость плит принять с учетом 3-х кратной оборачиваемости)
	шт.
	232
	 
	
	 
	 
	 
	 
	232
	
	
	
	
	

	Устройство щебеночной подушки фр.20-40   (заполнение пустот между плитами)
	м3
	50,8
	 
	
	 
	 
	 
	 
	50,8
	
	
	
	
	

	Устройство временных заездов в каре резервуаров с покрытием из сборных ж/б дорожных плит (на 4 шт)
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Устройство песчаного основания толщ. 0,1 м
	м2
	612
	 
	
	 
	 
	 
	 
	612
	
	
	
	
	

	Монтаж сборных ж/б дорожных плит размером 6х2х0,14 (с учетом 3-х кратной оборачиваемости)
	шт.
	46
	 
	
	 
	 
	 
	 
	46
	
	
	
	
	

	Устройство щебеночной подушки (заполнение пустот между плитами)
	м3
	9,5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	9,5
	
	
	
	
	

	Устройство временных щебеночных площадок складирования на площадке НПС
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Уплотнение основания катками вибрационным (7,6 т)
	м2
	2580
	 
	
	 
	 
	 
	 
	2580
	
	
	
	
	

	Щебень фракционированный фр.20-40  втрамбованный в грунт, h=0,1 м
	м2
	2580
	 
	
	 
	 
	 
	 
	2580
	
	
	
	
	

	Временный водовод
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Устройство временного водовода DN300х6 мм (10 кратная оборачиваемость) с последующим демонтажем
	м
	2000
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	2000
	
	
	
	

	Временная подъездная дорога к карьеру К-7
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Устройство насыпи автодороги из окола скальных пород бульдозером мощностью 96 кВт
	м3
	24406
	 
	
	 
	 
	 
	 
	24406
	
	
	
	
	

	Планировка проезжей части и обочин автогрейдером 
	м2
	42247
	 
	
	 
	 
	 
	 
	42247
	
	
	
	
	

	Устройство автозимника от карьера К-5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Устройство автозимника бульдозером мощьностью 96 кВт
	маш/час
	1191
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1191
	
	
	
	
	

	Внеплощадочная дорога
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила в среднем 220 мм шириной проезжей части 7,0 м
	км
	1,626
	 
	
	 
	 
	 
	 
	1,626
	
	
	
	
	

	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила в среднем 220 мм шириной проезжей части 5,0 м
	км
	0,226
	 
	
	 
	 
	 
	 
	0,226
	
	
	
	
	

	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила в среднем 220 мм шириной проезжей части 4,0 м
	км
	0,126
	 
	
	 
	 
	 
	 
	0,126
	
	
	
	
	

	Предварительное рыхление гидромолотом грунта 5 группы
	м³
	7609
	 
	
	 
	 
	 
	 
	7609
	
	
	
	
	

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 4 и перевозка грунта на расстояние 4 км
	м³
	7609
	 
	
	 
	 
	 
	 
	7609
	
	
	
	
	

	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением грунта 2 группы
	м³
	7609
	 
	
	 
	 
	 
	 
	7609
	
	
	
	
	

	Погрузка, разгрузка и перевозка лесоматериалов хвойных пород для устройства лежневых дорог на расстояние 1 км
	м³/т
	4245 / 2971,5
	 
	
	 
	 
	 
	 
	4245 / 2971,5
	
	
	
	
	
















7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании (данная документация указана в 2 –й части Документации о закупке)



































8.  График поставки оборудования и материалов Заказчиком 


	№
п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2014 г., в том числе по месяцам
	2015 г., в том числе по месяцам
	2016 г.
	Примечания

	
	
	
	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	
	

	1
	Агрегат электронасосный с насосом нефтяным магистральным с ротором на подачу 2288 м3/ч и напор 275 м, правого вращения (по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя) с предельным давлением Рпред.=7,5 МПа, с частотно-регулируемым приводом, состоящим из электродвигателя асинхронного во взрывозащищенном исполнении номинальной мощностью 2000 кВт, напряжением 6 кВ, с воздушным охлаждением, и преобразователя частоты электрического тока с воздушным охлаждением, с индивидуальной блочной маслосистемой с воздушным охлаждением. Cейсмичность района размещения до 6 баллов по шкале MSK-69. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. С проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
	ОТТ-23.080.00-КТН-049-10 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН- Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ1
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	АК ТН

	2
	ЗИП для агрегата нефтяного магистрального электронасосного
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ3
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	АК ТН

	3
	Агрегат электронасосный нефтяной подпорный вертикальный производительностью 600 м3/ч, напором 60 м  с  электродвигателем вертикальным асинхронным номинальной мощностью 200 кВт во взрывозащищенном исполнении. В комплекте со стаканом. Сейсмичность района размещения до 6 баллов по шкале MSK-69. Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. В комплекте с ЗИП
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ1
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	АК ТН

	4
	Металлоконструкции резервуара вертикального стального РВСП-20000 для хранения нефти
	Проект Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-КМ
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	5
	Фильтр грязеуловитель горизонтальный ФГГ-700-4,0-Б-Л-Т-С0-ХЛ1 с наружным антикоррозионным покрытием
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 РД-23.040.01-КТН-149-10 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.026-ТО.ОЛ
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	6
	Фильтр грязеуловитель ФГВ-500-1,6-СО-ХЛ1 с наружным антикоррозионным покрытием подземной установки.
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 ОТТ-23.040.00-КТН-162-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ2
	компл
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	7
	Задвижка шиберная DN 500, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 530х8, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ4
	ЗШ-500-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	8
	Задвижка шиберная DN 800, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 820х9, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ5
	ЗШ-800-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	9
	Задвижка шиберная DN 800, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 820х9, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ5
	ЗШ-800-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	10
	Задвижка шиберная DN 800, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 820х9, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ5
	ЗШ-800-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	11
	Задвижка шиберная DN 800, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 820х9, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ5
	ЗШ-800-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	12
	Задвижка шиберная DN 800, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 820х9, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ5
	ЗШ-800-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	13
	Задвижка шиберная DN 500, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 530х8, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ4
	ЗШ-500-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	14
	Задвижка шиберная DN 700, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 720х9, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ6
	ЗШ-700-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	15
	Задвижка шиберная DN 700, РN 8,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-10000"Д.12.УХЛ1-а. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 720х12, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ6
	ЗШ-700-8,0-Δ5,0-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	16
	Задвижка шиберная DN 500, РN 8,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 5,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом, с приварными катушками, вид климатического исполнения ХЛ1, с герметичностью затвора по классу «А» по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦМ-4000.Г18.УХЛ1-а. С заводским антикоррозионным термореактивным покрытием морозостойкого исполнения М (Пк-40) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. В несейсмостойком исполнении С0. Присоединяемая труба-Ø530х9 с классом прочности К56-2 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от минус 15˚С до плюс 80˚С. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ5
	ЗШ-500-8,0-ΔР5,0-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	17
	Задвижка шиберная DN 500, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-1000" В.20.УХЛ1-а. С наружным заводским антикоррозионным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 530х8, К56-2, Рраб.≤9,8 МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08 ЗШ-500-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1
	компл
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	18
	Задвижка шиберная DN 500, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-1000"В.20.Т024-УХЛ1-а. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С наружным заводским антикоррозионным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 530х8, К56-2, Рраб≤9,8МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.008-ТО.ОЛ3
	ЗШ-500-1,6-ΔP1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	19
	Задвижка шиберная DN 500, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а. С наружным заводским антикоррозионным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 530х8, К56-2, Рраб≤9,8МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости С0. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.009.1-ТО.ОЛ2
	ЗШ-500-1,6-ΔP1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	20
	Задвижка шиберная DN 700, РN 2,5 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 2,5 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а. С наружным заводским антикоррозионным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 720х8, К56-2, Рраб≤9,8МПа по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка-подземно. Рабочая среда-нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Вариант исполнения по сейсмостойкости С0. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.009.2-ТО.ОЛ2
	ЗШ-700-2,5-ΔP2,5-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	21
	Задвижка шиберная DN 500, РN 4,0 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 3,0 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. С приварными катушками. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Под электропривод "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а. В несейсмостойком исполнении С0. С заводским термореактивным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 530х9 с классом прочности К56-2 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.026-ТО.ОЛ3
	ЗШ-500-4,0-ΔР3,0-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	22
	Задвижка шиберная DN 700, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод ЭПЦМ-4000.Г.18.УХЛ1-а. В несейсмостойком исполнении СО. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием М (Пк-40) по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 720х8 с классом прочности К56-2 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - подземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 80 °С. Конструкция задвижки должна допускать крепление площадки обслуживания к корпусу задвижки с нагрузками согласно Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-ТТ.ОЛ3
	ЗШ-700-1,6-Δ1,6-Св-ЭП-С0-ХЛ1 ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	компл
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	23
	Задвижка клиновая DN 500 РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба - Ø530х10 с классом прочности К36 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от + 5ºС до + 35ºС.
	ЗК-500-1,6-Δ1,6-Ф-РУ-С0-ХЛ
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	24
	Задвижка клиновая DN 600 PN 1,6 МПа, перепад давления на затворе 1,6 МПа; тип присоединения к трубопроводу - фланцевое; класс герметичности "В" по ГОСТ Р 54808-2011, ручной привод, с заводским антикоррозионным покрытием, сейсмостойкость СО, климатическое исполнение ХЛ1. Присоединяемая труба 630х7,0, рабочая среда - вода. Установка - надземно. Комплектность: с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом.
	ГОСТ 5762-2002
РД 23.040.00-КТН-149-10
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	25
	Агрегат электронасосный нефтяной подпорный вертикальный производительностью 600 м3/ч, напором 60 м  с  электродвигателем вертикальным асинхронным номинальной мощностью 200 кВт во взрывозащищенном исполнении. В комплекте со стаканом. Сейсмичность района размещения до 6 баллов по шкале MSK-69. Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ. В комплекте с ЗИП
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	АК ТН

	26
	Металлоконструкции резервуара вертикального стального РВСП-20000 для хранения нефти
	Проект Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-КМ
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	27
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	28
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	29
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	208
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	30
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	31
	Труба 530х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	12,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	32
	Труба 530х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	7,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	33
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	7,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	34
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	4,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	35
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	15,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	36
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	5,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	37
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	38
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	39
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	40
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	41
	Труба 720х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	42
	Труба 530х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	43
	Труба 530х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	44
	Труба 630х10,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	12,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	45
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	29,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	46
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	47
	Труба 1020х10,0-17Г1СУ-гр.В с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	28,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	48
	Труба 530х10,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	49
	Затвор обратный DN 700 РN 8,0 МПа. Быстродействующий. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ Р 53671-2009. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным термореактивным покрытием морозостойкого исполнения М (Пк-40) в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба - 720х12 классом прочности К56-2 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Установка - надземно. Рабочая среда - нефть. Температура рабочей среды от минус 15˚С до плюс 80˚С.
	ЗО-700-8,0-Б-Св-С0-ХЛ1
ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	компл
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	50
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	364
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	364
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	51
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	52
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	53
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	54
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	55
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	56
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	57
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	58
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	59
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	60
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	61
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	62
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	63
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	64
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	467
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	65
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	179
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	66
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	67
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	68
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	69
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	70
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	71
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	785
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	785
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	72
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-УХЛ1 с комплектом КИП №5
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ6
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	73
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-УХЛ1 с комплектом КИП №5
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ7
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	74
	Колодец нефтепровода КТ-530-С-УХЛ1 с комплектом КИП №6
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ5
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	75
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-УХЛ1 с комплектом КИП №6
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ6
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	76
	Колодец нефтепровода КТ-820-С-УХЛ1 с комплектом КИП №6
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ7
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	77
	Колодец нефтепровода КТ-720-С-ХЛ1 без оборудования КИП
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 Опросный лист № Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.165-ТО.ОЛ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	78
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 140м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	79
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 150м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 10м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 10м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	80
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 40м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода - заглушен
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	81
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 35м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода - заглушен
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	82
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 95м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	83
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 90м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	84
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 45м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода - заглушен
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	85
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 190м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 25м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 20м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	86
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 150м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 25м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	87
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 195м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 35м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	88
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 55м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	89
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 195м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	90
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 160м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	91
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 90м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	92
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 135м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	93
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 220м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	94
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 200м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 25м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	95
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 235м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	96
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 85м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	97
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 65м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 25м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	98
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 50м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 15м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	99
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 20м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода - заглушен
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	100
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 60м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 15м; - длина кабельного вывода от конца электрода - заглушен
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	101
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 24м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 10м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 10м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	102
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 50м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 20м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 20м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	103
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 34м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 10м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 10м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	104
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 20м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 10м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 10м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	105
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 80м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 20м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 20м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	106
	Электрод протяженный маслобензостойкий в стандартном исполнении. Технические характеристики: - материал электрода – электропроводная резина; - материал токоввода – медная жила сечением 25 мм2; - диаметр электрода – 36 мм; - длина электрода - 28м; длина кабельного вывода от начала электрода КГН 1х25 - 10м; - длина кабельного вывода от конца электрода КГН 1х25 - 10м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	107
	Труба 426х9,0-09Г2С-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	1586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	108
	Труба 426х9,0-09Г2С-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	4601,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4602
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	109
	Труба 325х9,0-09Г2С-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	1206,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	110
	Труба 325х9,0-09Г2С-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	1206,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	111
	Емкость подземная горизонтальная дренажная без трубчатого подогревателя объемом 40 м3, диаметром корпуса 2400 мм, без насосного агрегата, без колодца, без внутреннего подогревателя, с задвижкой DN 150 PN 1,6 МПа для нефти по ОТТ-75.180.00-КТН-164-10 с удлинителем штока с наружным и внутренним заводским антикоррозионным покрытием. Вид климатического исполнения ХЛ1, в несейсмостойком исполнении С0. С опорным фланцем под насос 1-800-2,5 по ГОСТ 12815-80, в комплекте с ответными фланцами, прокладочным материалом, крепежными изделиями, с заглушками, с люками и патрубками для установки технологического оборудования и приборов. Присоединяемый трубопровод подвода среды ø219х6 К48, ø159х4,5 К48
	ЕП 40-2400-1200-2-С0-ХЛ1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, Опросный лист  Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.029.1-2-ТО.ОЛ1 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	112
	Емкость подземная горизонтальная дренажная без трубчатого подогревателя объемом 40 м3, диаметром корпуса 2400 мм, без насосного агрегата, без колодца, с наружным и внутренним заводским антикоррозионным покрытием. Вид климатического исполнения ХЛ1, в несейсмостойком исполнении С0. С опорным фланцем под насос 1-800-2,5 по ГОСТ 12815-80, в комплекте с ответными фланцами, прокладочным материалом, крепежными изделиями, с заглушками, с люками и патрубками для установки технологического оборудования и приборов. Присоединяемый трубопровод подвода среды ø108х4 К48, ø159х5 К48
	ЕП 40-2400-1200-2-С0-ХЛ1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.029.3-ТО.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	113
	Фланец 1-400-16 ст.09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	114
	Фланец 1-350-16 ст.09Г2С
	ГОСТ 12821-80
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	115
	Фланец 1-500-16 ст.09Г2С с крепежными деталями
	ГОСТ 12821-80
ГОСТ 12816-80
	компл
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	116
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	1554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	117
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	119
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	118
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	119
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	120
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	121
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	122
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	123
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	748
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	748
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	124
	ТСГ-33,7-54/10000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	125
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	126
	ТСГ-33,7-54/10000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	127
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	128
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	129
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	130
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	131
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	132
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	133
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	134
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	135
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	136
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	137
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	138
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	139
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	261
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	140
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	141
	ТСГ-33,7-54/9000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	142
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/9200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	143
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	144
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	1891
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1891
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	145
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	146
	Система АИИС КУЭ согласно заданию на поставку
	Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-АСКУЭ.ЗП
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	АК ТН

	147
	Система АСТУЭ согласно заданию на поставку
	Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-АСТУЭ.ЗП
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	АК ТН

	148
	Труба 530х9х100 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-74
	 
	т
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	149
	Электропривод N=0,37 кВт для задвижки DN 50, РN 16 с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПЦМ-100А.50.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	150
	Выпрямитель катодной защиты мощностью 3кВт инверторного типа, с прерывателем тока, телемеханизированный вариант исполнения с возможностью дистанционного контроля и регулирования защитного потенциала. Степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-96, климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	151
	Блок диодно-резисторный четырехканальный. Технические характеристики: - номинальный ток одного канала 25А; - суммарное сопротивление регулируемых резисторов одного канала 0,3 Ом; - допустимое обратное напряжение 1000В; - с прямой проводимостью каналов; - климатическое исполнение и категория размещения по по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1
	ТУ3415-004-00139152-2007 БДРМ25-4-44-ХЛ1
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	152
	Блок диодно-резисторный четырехканальный. Технические характеристики: - номинальный ток одного канала 25А; - суммарное сопротивление регулируемых резисторов одного канала 0,3 Ом; - допустимое обратное напряжение 1000В; - с прямой проводимостью каналов; - климатическое исполнение и категория размещения по по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1
	ТУ3415-004-00139152-2007 БДРМ25-4-40-ХЛ1
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	153
	Блок диодно-резисторный двухканальный. Технические характеристики: - номинальный ток одного канала 10А; - суммарное сопротивление регулируемых резисторов одного канала 0,3 Ом; - допустимое обратное напряжение 1000В; - с прямой проводимостью каналов; - возможность установки на стойке КИП; - климатическое исполнение и категория размещения по по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1
	ТУ3415-004-00139152-2007 БДРМ10-2-22-К ХЛ1
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	154
	Блок диодно-резисторный двухканальный. Технические характеристики: - номинальный ток одного канала 10А; - суммарное сопротивление регулируемых резисторов одного канала 0,3 Ом; - допустимое обратное напряжение 1000В; - с прямой проводимостью каналов; - возможность установки на стойке КИП; - климатическое исполнение и категория размещения по по ГОСТ 15150-69 - ХЛ1
	ТУ3415-004-00139152-2007 БДРМ25-2-20-К ХЛ1
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	155
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерительных-до 10 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество измерительных клемм-6шт
	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	156
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерительных-до 10 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество измерительных клемм-12шт
	СКИП-2-12-0-2,0-УХЛ1
	шт
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	157
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерительных-до 10 мм2, сечение проводов силовых-до 50 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество измерительных клемм-12шт, силовых-6шт
	СКИП-2-12-6-2,0-УХЛ1
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	158
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерительных-до 10 мм2, сечение проводов силовых-до 50 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество измерительных клемм - 12 шт., силовых клемм-6шт. Возможность установки БДР
	СКИП-2Б-12-6-2,0-УХЛ1
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	159
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов силовых-до 50 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество силовых клемм-4шт
	СКИП-2-0-4-2,0-УХЛ1
	шт
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	160
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов силовых-до 50 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество силовых клемм-8шт. Возможность установки БДР
	СКИП-2Б-0-8-2,0-УХЛ1
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	161
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов силовых-до 50 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество силовых клемм-8шт
	СКИП-2-0-8-2,0-УХЛ1
	шт
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	162
	Стойка контрольно-измерительного пункта. Технические характеристики: материал-сталь, высота стойки-2000 мм, диаметр-159 мм, сечение проводов измерительных - до 10мм2, сечение проводов силовых-до 50 мм2. Срок службы 20 лет. Климатическое исполнение стойки УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Количество измерительных клемм - 24 шт., силовых клемм-8шт.
	СКИП-2-24-8-2,0-УХЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	163
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 500 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	164
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	165
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 800 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	166
	Площадка обслуживания для задвижки DN 800
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ2
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	167
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 800 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	168
	Площадка обслуживания для задвижки DN 800
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ2
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	169
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 800 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	170
	Площадка обслуживания для задвижки DN 800
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ2
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	171
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 800 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	172
	Площадка обслуживания для задвижки DN 800
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ2
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	173
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 350 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	174
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 800 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	175
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 500 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	176
	Площадка обслуживания для задвижки DN 800
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	177
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	178
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 700 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	179
	Площадка обслуживания для задвижки DN 700
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ3
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	180
	Электропривод мощностью 7,5 кВт для шиберной задвижки DN 700 PN 8,0 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 5,0 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-10000"Д.12.УХЛ1-а
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	181
	Площадка обслуживания для задвижки DN 700
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ3
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	182
	Электропривод многооборотный мощностью 0,55 кВт для шарового крана DN 100, РN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПП-1800.F12.60.Т024.УХЛ1-а ТУ 3791-024-00139181-2007
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	183
	Колодец  нефтепровода КТ-377-С-УХЛ1 с оборудованием КИП №6
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 опросный лист  Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.002-ТТ.ОЛ7
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	184
	Генератор полидисперсной высокократной пены ДВПЭ-400
	ТУ 48 5485-008-00139181-01 
	компл
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	185
	Фильтр пожарный универсальный ФПУ-100 (2х2) УХЛ1. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом
	ТУ 4854-029-00139181-2011 ОТТ-21.060.00-КТН-391-09
	компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	186
	Электропривод многооборотный мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 500, РN 8,0 МПа с перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 5,0 МПа во взрывозащищённом исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПЦМ-4000.Г18.УХЛ1-а. ТУ 3791-035-00139181-2012 ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	ЦБПО

	187
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ4
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	188
	Сменный ротор для агрегата нефтяного магистрального электронасосного
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ15
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	АК ТН

	189
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, с вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин. Ввод кабелей сверху, выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. Размеры щита не должны превышать 2200х600х5400 мм (ВхГхД).
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	190
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, с вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин. Ввод кабелей сверху, выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. (ВхГхД). С проведением пусконаладочных работ
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.003-ЭМ.ОЛ2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	191
	Водопенный насадок универсальный ВПУ-5
	ТУ 4854-028-00139181-2011
	шт
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	192
	Фильтр пожарный универсальный "ФПУ-150" (2х2) УХЛ1
	ТУ 4854-029-00139181-2011
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	193
	Ящик с песком объемом 1,0 м3
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	194
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 500 PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а
	компл
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	ЦБПО

	195
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 300 PN 2,5 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 2,5 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а
	компл
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	ЦБПО

	196
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.004-ТО.ОЛ3
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	197
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 500, PN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки 1,6 МПат во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	198
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 300, PN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-400" Б.50.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012 ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	199
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.008-ТО.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	200
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 500, PN 1,6 Мпа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки 1,6 Мпа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищённый датчик положения со взрывозащищённым кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-1000"В.20.УХЛ1-а
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	201
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.009.1-ТО.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	202
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 700, PN 2,5 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки 2,5 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищённый датчик положения со взрывозащищённым кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000"Г.18.УХЛ1-а
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	203
	Площадка обслуживания для задвижки DN 700
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.009.2-ТО.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	204
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 500, PN 4,0 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки не более 3,0 МПа. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012 "ЭПЦМ-4000" Г.18.УХЛ1-а
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	ЦБПО

	205
	Площадка обслуживания для задвижки DN 500
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.026-ТО.ОЛ2
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	206
	Электропривод многооборотный мощностью 0,55 кВт для крана шарового DN 100, PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки 1,6 МПа. Во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПП-1800.F12.60.Т024.УХЛ1-а
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	207
	Электропривод многооборотный мощностью 0,55 кВт для крана шарового DN 100, PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки 1,6 МПа. Во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПП-1800.F12.60.Т024.УХЛ1-а
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	208
	Приемо-раздаточное устройство номинальным диаметром DN 400 в комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями. Присоединительный фланец 1-400-16 из стали 09Г2С по ГОСТ 12820-80. Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием усиленного типа
	ПРУ-400УХЛ2 ТУ 3689-001-05792661-2005 ОТТ-23.020.00-КТН-044-13 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.100.1-2-ТО.ОЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	209
	Приемо-раздаточное устройство номинальным диаметром DN 350 в комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями. Присоединительный фланец 1-350-16 из стали 09Г2С по ГОСТ 12820-80. Вид климатического исполнения УХЛ2 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием усиленного типа
	ПРУ-350УХЛ2 ТУ 3689-001-05792661-2005 ОТТ-23.020.00-КТН-044-13 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.100.1-2-ТО.ОЛ3
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	210
	Устройство размыва донных отложений для вертикальных стальных резервуаров с рабочей средой (нефть) нормальной вязкости, оснащённое пропеллером диаметром 500 мм и системой контроля и сигнализации, устанавливаемое в первом поясе стенки резервуара на крышке люка-лаза круглого DN 600, климатического исполнения и категории размещения ХЛ2 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с электродвигателем N=18,5 кВт во взрывозащищенном исполнении. С защитным укрытием от атмосферных осадков. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"Диоген" 500.Н.ХЛ2-СКС ТУ 3791-005-00139181-00 ОТТ-23.020.00-КТН-200-09
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	211
	Электропривод многооборотный мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 400, PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки не более 1,6 МПа. Во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-1000" В.20.УХЛ1-а ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	ЦБПО

	212
	Электропривод многооборотный мощностью 1,5 кВт для шиберной задвижки DN 350, PN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии/закрытии задвижки не более 1,6 МПа. Во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-1000" В.20.УХЛ1-а ОТТ-75.180.00-КТН-166-10 ТУ 3791-035-00139181-2012
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	ЦБПО

	213
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	214
	Камера низкократной пены для комбинированных систем пожаротушения в РВС, РВСП и РВСПК (КНП-5Г, с повернутым соплом)
	ТУ 48 5480-007-00139181-01
	компл
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	215
	Приемо-раздаточное устройство номинальным диаметром DN 700 в комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями. Присоединительный фланец 1-700-16 из стали 09Г2С по ГОСТ 12820-80. Вид климатического исполнения ХЛ2 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием усиленного типа. Под теплоизоляцию
	ПРУ-700ХЛ2 ТУ 3689-001-05792661-2005 ОТТ-23.020.00-КТН-044-13 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-ТО.ОЛ2
	компл
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	216
	Устройство размыва донных отложений для вертикальных стальных резервуаров с рабочей средой (нефть) нормальной вязкости, оснащённое пропеллером диаметром 700 мм и системой контроля и сигнализации, устанавливаемое в первом поясе стенки резервуара на крышке люка-лаза круглого DN 700, климатического исполнения и категории размещения ХЛ2 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с электродвигателем N=18,5 кВт во взрывозащищенном исполнении. С защитным укрытием от атмосферных осадков. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"Диоген" 700.Н.ХЛ2-СКС ТУ 3791-005-00139181-00 ОТТ-23.020.00-КТН-200-09 
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	217
	Электропривод мощностью 4,0 кВт для шиберной задвижки DN 700 РN 1,6 МПа с перепадом давления на затворе при открытии-закрытии задвижки 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенный датчик положения со взрывозащищенным кабельным вводом, с заземлением брони внутри ввода для бронированного кабеля с внешним диаметром 11-15 мм, с внутренним диаметром 7-11 мм. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПЦМ-4000.Г.18.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012 ОТТ-75.180.00-КТН-166-10
	компл
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	ЦБПО

	218
	Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара СКНР-700-1,0-Пр-ФФ-УХЛ1. Комплектность согласно опросному листу
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-ТТ.ОЛ1 ОТТ-23.020.00-КТН-242-09
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	219
	Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку резервуара СКНР-700-1,0-Л-ФФ-УХЛ1. Комплектность согласно опросному листу
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-ТТ.ОЛ2 ОТТ-23.020.00-КТН-242-09
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	220
	Площадка обслуживания для задвижки DN 700
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.101.1-4-ТТ.ОЛ4
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	221
	Резервуар горизонтальный стальной условным объемом 5 м.куб. надземной установки, без подогревателя, без насосного агрегата, вид климатического исполнения ХЛ1, в несейсмостойком исполнении С0, с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемые трубопроводы Ø 57х4. Заполнение дизельным топливом без свободно падающей струи.
	РГС-5-А-С0-ХЛ1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.106.1,5,215.1-ТО.ОЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	222
	Емкость подземная горизонтальная дренажная условным объемом 12,5 м.куб., диаметром корпуса 2000 мм., без подогревателя, без насосного агрегата, без колодца, вид климатического исполнения ХЛ1, в несейсмостойком исполнении С0, с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемые трубопроводы подвода среды: 159х5 К48, 108х4 К48
	ЕП-12,5-2000-900-А-С0-ХЛ1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.107-ТО.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	223
	Комплектная трансформаторная подстанция укомплектована двумя двухобмоточными, трехфазными трансформаторами сухого исполнения. Трансформаторы должны применяться с металлическим кожухом и защитой не менее IP31. Степень защиты шкафов КТП не менее IP41. Ввод кабелей сверху. Сейсмичность в районе установки 6 баллов. С пусконаладочными работами 
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.208-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	224
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, с вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин. Ввод кабелей сверху. Сейсмичность в районе установки 6 баллов. С пусконаладочными работами
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.208-ЭМ.ОЛ2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	225
	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПА-1600/10/0,4. Укомплектована двумя трехфазными трансформаторами сухого исполнения. В РУ низкого напряжения предусмотреть панель ввода резервного электроснабжения от ДЭС. Шкафы РУНН двухстороннего обслуживания. Ввод кабелей сверху с уплотнением кабелей сальниковыми вводами, с шеф-монтажом и пусконаладочными работами. Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	ОТТ-75.180.00-КТН-081-10 Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.214-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	226
	Щит станции управления, шкафного исполнения, двухстороннего обслуживания, водные панели - в шкафах по краям секций шин. С проведением пусконаладочных и шеф-монтажных работ. Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10 Задание заводу-изготовителю Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.214-ЭМ.ОЛ2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	227
	Ящик для песка 1м3 (предусмотреть устройства для крепления лопат)
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	228
	Комплектное распределительное устройство 10 кВ внутренней установки в сборе. Сейсмичность в районе установки 6 баллов. Шеф-монтаж, включая ПНР
	Опросный лист 
Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.214-ЭСП.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	229
	Ящик для песка V=1 м3
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	230
	Электростанция дизельная одноагрегатная 1600 кВт автоматизированная, третьей степени автоматизации, с автоматическим (при исчезновении напряжения на шинах КТП) и ручным пуском, контейнерного исполнения. Автоматика управления ДЭС должна обеспечивать возможность дистанционного контроля за режимом работы генератора, функционирования систем автоматики дизеля с использованием микропроцессорных устройств и иметь возможность интеграции в систему АСУ энергоснабжения по протоколу Modbus. Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Сейсмичность в районе установки СО. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.215-ЭМ.ОЛ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	231
	Бак-дозатор пожарный горизонтальный для хранения и дозирования фторсинтетических пенообразователей емкостью 5000л (БДП-5000Г) (правый - по направлению движения жидкости)
	ТУ 48-5480-009-00139181-02
	компл
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	ЦБПО

	232
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для клиновых задвижек DN 300 PN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-800" В.40. УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ЦБПО

	233
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для клиновых задвижек DN 150 PN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пуско-наладочных работ
	"ЭПЦМ-400" Б.50. УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	компл
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	234
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для клиновых задвижек DN 200 PN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-400" Б.50. УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	235
	Электропривод мощностью 1,5 кВт для клиновых задвижек DN 250 PN 1,6 МПа с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-400" Б.50. УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	236
	Заглушка фланцевая 1-500-1,6-09Г2С
	АТК 24.200.02-90
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	237
	Ящик с песком объемом 1,0 м³
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	238
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. Сейсмостойкость 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	239
	Ящики с песком 1м3
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	240
	Труба 630х12,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	241
	Приемо-раздаточное устройство DN 600 для РВС-5000: ПРУ номинальным диаметром DN 600 для макроклиматических районов с холодным климатом для эксплуатации под навесом или в помещениях: ПРУ-600ХЛ2
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.352.1-2-ТО.ОЛ2
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	242
	Приемо-раздаточное устройство DN 300 для РВС-5000: ПРУ номинальным диаметром DN 300 для макроклиматических районов с холодным климатом для эксплуатации под навесом или в помещениях: ПРУ-300ХЛ2
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.352.1-2-ТО.ОЛ3
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	243
	Ствол пожарный лафетный комбинированный
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ПТ.ОЛ4
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	244
	Ящик с песком объемом 1 м3
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	245
	Электропривод N=1,5 кВт для задвижки DN 200, РN 16, U=380 В. С проведением шеф-монтажных работ. С проведением пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-400" Б.50.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	шт
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	246
	Электропривод N=1,5 кВт для задвижки DN 150, РN 16, U=380 В. С проведением шеф-монтажных работ. С проведением пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-400" Б.50.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	247
	Электропривод N=0,37 кВт для задвижки DN 100, РN 16, U=380 В. С проведением шеф-монтажных работ. С проведением пусконаладочных работ
	"ЭПЦМ-100" А.50.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	ЦБПО

	248
	Труба 630х10,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	249
	Ящик с песком объемом 1 м3 с устройством для крепления лопат
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	250
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. Ввод кабелей сверху. Сейсмичность в районе установки 6 баллов. Выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.374-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	251
	Комплектная станция биологической очистки сточных вод с комплексом вспомогательного оборудования Q=2,0 м3/час (шеф-монтаж, пусконаладочные работы)
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.403-ВК.ТЗ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	252
	Щит пожарный ЩП-В класс В (0,25 куб.м) в комплекте: - огнетушитель порошковый закачного типа вместимостью 10 л; - лом; - топор; - ведро; - полотно противопожарное ПП-600 (2х2 м); - лопата штыковая; - лопата совковая; - ящик с песком
	ТУ 4854-001-05792661-05
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	253
	Комплектная станция очистки производственно-дождевых сточных вод с комплексом вспомогательного оборудования Q=10м3/час (с шеф-монтажными и пусконаладочными работами)
	 
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	254
	Ящик с песком объемом 1 м3
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	255
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. С вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин, с секционной панелью в середине между секциями шин. Сейсмичность в районе установки 6 баллов. 
	ЩСУ 400 2aо2УХЛ3А ОТТ-29.020.00-КТН-084-10 Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.470-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	256
	Емкость стальная горизонтальная подземной установки условным объемом  8 м3 для хранения нефтесодержащих стоков. Климатическое исполнение ХЛ5, в несейсмостойком исполнении С0, с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10, комплектуется люком замерным DN 150 по по ОТТ-23.020.00-КТН-208-12, лестницей в искробезопасном исполнении
	РГСП-8-2016-2200-А-С0-ХЛ5, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.478-ВК.ОЛ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	257
	Электропривод N=1,1 кВт для задвижки DN 150, РN 16 с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа. С проведением шеф-монтажных работ. С проведением пусконаладочных работ
	ЭПЦМ-400.Б.50.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	258
	Электропривод N=1,5 кВт для задвижки DN200 РN16 с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа. С проведением шеф-монтажных работ. С проведением пусконаладочных работ
	ЭПЦМ-400.Б.50.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	259
	Электропривод N=0,37 кВт для задвижки DN80 РN16 с перепадом рабочего давления при открытии-закрытии задвижки не более 1,6 МПа. С проведением шеф-монтажных работ. С проведением пусконаладочных работ
	ЭПЦМ-100.А.50.УХЛ1-а ТУ 3791-012-00139181-2003
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	ЦБПО

	260
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. Ввод кабелей сверху. Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.511-ЭМ.ОЛ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	261
	Ящик для песка 1м3
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	262
	Установка водогрейная контейнерного типа производительностью 4 МВт, с двумя котлами мощностью по 2 МВт, температурным графиком теплоснабжения: 95-70°С, использующая в качестве основного топлива нефть, в полном комплекте, с двумя дымовыми трубами, одним баком для топлива. Сейсмичность района установки 6 баллов. Комплектная поставка с проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.555.1-3-ТМ.ОЛ1
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	263
	Установка водогрейная контейнерного типа производительностью 2 МВт, с двумя котлами мощностью по 1 МВт, температурным графиком теплоснабжения: 95-70°С, использующая в качестве основного топлива нефть, в полном комплекте, с двумя дымовыми трубами одним баком для топлива. Сейсмичность района установки 6 баллов. Комплектная поставка с проведением пусконаладочных работ
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.555.1-3-ТМ.ОЛ2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	264
	Электропривод для шарового крана DN 100 РN 1,6 МПа. С перепадом рабочего давления на затворе при открытии - закрытии задвижки 1,6 Мпа. Во взрывозащищенном исполнении.С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	ЭПП-1800 F12.60.T024.УХЛ1-а
	компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	265
	Щит распределительный, напольного исполнение, одностороннего обслуживания по опросному листу. Подвод питающих и отходящих кабелей - сверху
	ОТТ-029.020.00-КТН-084-10 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	266
	Щит распределительный, напольного исполнение, одностороннего обслуживания по опросному листу. Подвод питающих и отходящих кабелей - сверху
	ОТТ-029.020.00-КТН-084-10 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-ЭМ.ОЛ2
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	267
	Ящик с песком объемом 1 м3 с креплением для лопат
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	268
	Ящик для песка 1м3
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	269
	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПП1000/10/0,4 кВ укомплектована двумя двухобмоточными, трехфазными трансформаторами сухого исполнения. Шкафы РУНН должны быть двухстороннего обслуживания Ввод кабелей сверху. Выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. С проведением пусконаладочных работ. Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.351-ЭМ.ОЛ.1 ОТТ-75.180.00-КТН-081-10
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	270
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, с вводными панелями различных вводов, установленными в отдельных шкафах, расположенными по краям секций шин. Ввод кабелей сверху, выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. С проведением пусконаладочных работ. Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.351-ЭМ.ОЛ.2 ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	271
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, ввод кабелей сверху, выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. Размеры щита не должны превышать 2200х600х600 мм (ВхДхГ) Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.351-ЭМ.ОЛ.4 ОТТ-29.020.00-КТН-094-10
	компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	272
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, ввод кабелей сверху, выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. Размеры щита не должны превышать 2200х600х600 мм (ВхДхГ). Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.351-ЭМ.ОЛ.5 ОТТ-29.020.00-КТН-094-10
	компл
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	273
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания, ввод кабелей сверху, выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. Размеры щита не должны превышать 2200х600х600 мм (ВхДхГ). Сейсмичность в районе установки 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.351-ЭМ.ОЛ.6 ОТТ-29.020.00-КТН-094-10
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	274
	Электропривод N=0,37 кВт для задвижки DN 50 РN 10
	ЭПЦМ-100.А.50.УХЛ1-а ТУ 3791-035-00139181-2012
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	ЦБПО

	275
	Щит станции управления, шкафного исполнения, одностороннего обслуживания. Климатическое исполнение УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. Сейсмостойкость 6 баллов
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.677-ЭМ.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	276
	Ящики с песком 1м3
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	277
	Ящик с песком объемом 1 м3 с креплением для лопат
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	278
	Щит пожарный закрытый, класс В (1 куб.м) ЩПЗ-В-1,0
	ТУ 4854-001-05792661-05
	компл
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	ЦБПО

	279
	Труба 820х9,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	280
	Труба 630х10,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	281
	Разрывная мембрана низкократной пены для системы подслойного тушения пожаров DN250
	 
	компл
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	282
	Высоконапорный пеногенератор низкократной пены для систем подслойного пожаротушения (ВПГ-30)
	ТУ1021.25.009.00.00.000 ВПГ-30
	шт
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	283
	Фильтр пожарный универсальный ФПУ-200(4х4)-УХЛ1
	ТУ 4854-029-00139181-2011 ФПУ-200(4х4)-УХЛ1
	шт
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	284
	Фильтр пожарный универсальный ФПУ-100(4х4)-УХЛ1
	ТУ 4854-029-00139181-2011 ФПУ-100(4х4)-УХЛ1
	шт
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	285
	Мембрана разрывная DN 150, длиной 23мм максимально допустимое давление нефти со стороны резервуара 0,3 МПа, максимальный перепад давлений для разрыва мембраны 0,03 МПа, с комплектом монтажных элементов
	Лотос-150 ТУ1021.25.005.00.00.000
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	286
	Высоконапорный пеногенератор низкократной пены для системы подслойного тушения пожаров производительностью 20 л/с
	ВПГ-20 ТУ1021.25.009.00.00.000
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	287
	Фильтр пожарный универсальный ФПУ-100(4х4)-УХЛ1
	ТУ 4854-029-00139181-2011 ФПУ-100(4х4)-УХЛ1
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	288
	Щит пожарный закрытый, класс В (1 куб.м) ЩПЗ-В-1,0
	ТУ4854-001-05792661-05
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	ЦБПО

	289
	Щит пожарный закрытый, класс В (1 куб.м) ЩПЗ-В-1,0
	ТУ4854-001-05792661-05
	компл
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	ЦБПО

	290
	Щит пожарный закрытый, класс В (1 куб.м) ЩПЗ-В-1,0
	ТУ4854-001-05792661-05
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	291
	Щит пожарный закрытый, класс В (1 куб.м) ЩПЗ-В-1,0
	ТУ4854-001-05792661-05
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	292
	Ящик с песком объемом 1,0 м3
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	293
	Щит пожарный закрытый, класс В (1 куб.м) ЩПЗ-В-1,0
	ТУ4854-001-05792661-05
	компл
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	ЦБПО

	294
	Снегоход с прицепом. Габариты снегохода: 3,120х1,130х1,350 м (типа YAMAHA). Габариты прицепа: 3,119х1,371х0,290 м (типа МЗСА 817711-001)
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ11 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ12
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	ОСТ

	295
	Сани с обтекателем к снегоходу для перевозки оборудования
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ27
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	ОСТ

	296
	Ящик для песка 1м3 (предусмотреть устройства для крепления лопат)
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	ЦБПО

	297
	Вагон-жилой 8-ми местный, передвижной согласно требований ОТТ-91.040.99-КТН-240-08. Прицеп-фургон 8710 "Жилой", габариты 10,9х2,9х3,52
	ОТТ-91.040.99-КТН-240-08
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	Из наличия ОСТ

	298
	Снегоход с прицепом YAMAHA Viking 540 IV, габариты 3,120х1,130х1,350. Прицеп МЗСА 817711-001, габариты 3,119х1,371х0,290
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ11 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ12
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	ОСТ

	299
	Моторная лодка с прицепом. Плоскодонная лодка Master 410 с водометным лодочным мотором 40 л.с. с прицепом
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ20 Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ23
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	ОСТ

	300
	Электродвигатель  2000кВт,  6кВ,с ЧРП
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН- Куюмба/ГТП-02.003-ТО.ОЛ1.1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	301
	Труба 720х9,0-К56-2, Р≤9,8 Мпа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	302
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	303
	Труба 530х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	304
	Труба 630х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11 
	т
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	305
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	306
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	307
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	308
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	309
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	310
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	311
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	312
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	313
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	314
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	315
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	316
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	317
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	318
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	319
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	320
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	32,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	321
	Труба 1020х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	322
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	32,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	323
	Труба 1020х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	324
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	99,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	325
	Труба 630х10,0- гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	326
	Труба 820х9,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	327
	Труба 1020х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	328
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	13,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	329
	Труба 720х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	330
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	21,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	331
	Труба 720х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	332
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	24,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	333
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	12,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	334
	Труба 720х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	335
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	12,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	336
	Труба 720х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	337
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	338
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	339
	Труба 720х12,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	51,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	340
	Труба 1020х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	8,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	341
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	342
	Труба 720х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа с АКП тип 3
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	343
	Труба 1020х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	344
	Труба 530х8,0-К56-2, Р≤9,8 МПа
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
	т
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	345
	Труба 720х10,0-гр.Д с АКП тип 4
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	346
	Оперативный БИК шкафного исполнения в комплекте с пробозаборным устройством щелевого типа и лубрикатором для установки в колодце на трубу Ø 720, с запорной арматурой на входе и выходе из шкафа. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения ХЛ1. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.165-ТО.ТЗ
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	347
	Боновые заграждения (летние), аналог "Барьер-50у"
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.680-ТО.ОЛ4
	м
	640
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	348
	Боновые заграждения (зимние), аналог "Рубеж-Зима-150"
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.680-ТО.ОЛ5
	м
	195
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	349
	Приспособление для установки и извлечения герметизирующих пробок ПУИП-150 с рабочим давлением 8 Мпа
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	350
	Акустический локатор (АКЛ), 00-АКЛ.01-00.000
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	351
	Низкочастотный локатор (НЧЛ), 00-НЧЛ.01-00.000
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	352
	Низкочастотный передатчик для ОУ, ПДС.01-00.000-02
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	353
	Устройство контроля очистки трубопровода 28-УКО, 28-УКО.00-00.000-01
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	354
	Снаряд-шаблон 28-СНШ, 28-СНШ.00-00.000
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	355
	Скребок 28-СКР4.00, 28-СКР4.00-00.000-02
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	356
	Поршень-разделитель 28-ПРВ1, 28-ПРВ1.00-00.000-01
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	ЦБПО

	357
	Автоцистерна пожарная для тушения пожаров (расход 100 л/с)
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ПТ.ОЛ1
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	АК ТН

	358
	Пожарный пеноподъемник
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ПТ.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	359
	Прицеп для доставки пенообразователя
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ПТ.ОЛ3
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	АК ТН

	360
	Автомобиль для транспортировки углекислоты
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ПТ.ОЛ6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	361
	АДПМ 12/150
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.360-ПТ.ОЛ7
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	362
	Универсальная дорожная машина на базе К-702
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ18
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	363
	Погрузчик универсальный (вилочный с навесным оборудованием, ковш, щётка, снегометатель) типа BOBCAT S 175
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ15
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	364
	Комунально-уборочная машина с навесным оборудованием (косилка, щетка, плуг, отвал) на базе МТЗ-82
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ14
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	365
	Грейдер типа ДЗ-98
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ13
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	366
	Передвижная паровая установка ППУ на базе автомобиля повышенной проходимости типа IVECO TRAKKER 6х6
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ26
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	367
	Дорожно-уборочный комбинированный самосвал типа КМ-600 на базе автомобиля повышенной проходимости типа IVECO TRAKKER 6х6
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ33
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	368
	Автосамосвал 6х6, грузоподъемностью 22тн, объемом кузова 15куб.м на базе автомобиля повышенной проходимости типа IVECO TRAKKER 6х6
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ10
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	369
	Передвижная лаборатория КИПиА на базе автомобиля повышенной проходимости типа IVECO TRAKKER 6х6
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ4
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	370
	Передвижная лаборатория ВЛ и ЭХЗ на базе автомобиля повышенной проходимости типа IVECO TRAKKER 6х6
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ5
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	371
	Автомобиль сопровождения лаборатории ВЛ и ЭХЗ на базе автомобиля повышенной проходимости типа Mitsubishi L200
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ3
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	372
	Автомобиль грузопассажирский с количеством мест не менее 5 повышенной проходимости типа Mitsubishi L200
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	373
	Автобус вахтовый на базе автомобиля повышенной проходимости типа IVECO TRAKKER 6х6
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ8
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	374
	Автомобиль повышенной проходимости типа Mitsubishi L200
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	375
	Автомобиль повышенной проходимости типа Mitsubishi L200
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	376
	Автомобиль повышенной проходимости типа УАЗ-39099
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ22
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	АК ТН

	377
	Блок-контейнер пункта гарантированного питания. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Сейсмичность в районе установки до 6 баллов. С проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ
	Опросный лист Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.233-ЭМ.ОЛ ОТТ-29.100.00-КТН-065-13
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	АК ТН

	378
	Экскаватор одноковшовый с емкостью ковша 0,8м3 на гусеничном ходу (согласно требований ОТТ-53.100.00-КТН-127-09), оборудованный гидроразводкой под гидромолот, с гидромолотом в комплекте. габариты 11,2х3,2х3,47м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ21
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	379
	Экскаватор одноковшовый с емкостью ковша 0,28м3 на гусеничном ходу, оборудованный гидроразводкой под гидромолот, с гидромолотом в комплекте. Типа Caterpillar 303.5С
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ16
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	380
	Бульдозер с рыхлителем мощностью двигателя до 200кВт согласно требований ОТТ-53.100.00-КТН-122-09. габариты 6,05х3,56х3,43м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ9
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	381
	Автокран серии КС, грузоподъемностью 25тн, на базе автомобиля вездехода (6х6). Типа КС-55713-5 с колесной формулой 6х6, на базе КамАЗ-43118, габариты 12х3,8х2,5
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ32
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	382
	Автобус вахтовый на базе автомобиля вездехода (6х6). Щасси IVECO-AMT/IVECO TRAKKER 6x6, 22 + 2 места, 240 л.с., габарит 8,6х2,5х3,7м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ8
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	383
	Автомобиль мастерская на базе автомобиля вездехода (6х6), оборудованная краном- манипулятором, генератором от коробки отбора мощности не менее 30кВт (380В) и сварочным выпрямителем. Шасси IVECO-AMT/IVECO TRAKKER с тягово сцепным устройством, Кузов-КУНГ, генератор с приводом от КОМ, кран-манипуляторная установка, бортовая платформа, сварочный инвертор, габариты не более 9,05х2,8х3,6м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ7
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	384
	Тягач седельный с трейлером грузоподъемностью 40 тн. Согласно требований ОТТ-03.220.00-КТН-148-09. Шасси IVECO TRAKKER / IVECO-AMT, трал ТСП 9416-0000040, грузоподъемностью 40 тн
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ31
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	385
	Автомобиль грузопассажирский вездеход (4x4) с количеством мест не менее 5 человек, с тягово-сцепным устройством под прицеп (для перевозки лодки, снегохода). Mitsubishi L200 габариты 5,04х1,750х1,8м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	386
	Автомобиль-нефтесборщик вакуумный, емкостью V=10м3, на базе вездехода (6х6) согласно требований ОТТ-23.160.00-КТН-230-12 с насосом взрывобезопасного исполнения. Вакуумный нефтесборщик АКН-10 на базе автомобиля IVECO-AMT / IVECO TRAKKER 6х6, габариты 8,5×2,5×3,2
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ28
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	387
	Бортовой автомобиль на базе автомобиля вездехода (6х6), оборудованный краном- манипулятором. Шасси IVECO TRAKKER / IVECO-AMT, длина кузова 6м, с тягово-сцепным устройством, габариты 8.5 х 2.5 х 3.5 м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ29
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	388
	Прицеп бортовой двухосный г/п 8 тн с тентом. СЗАП-8357, габариты 8.26 х 2.55 х 1.92 м
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ17
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	АК ТН

	389
	Гусеничный транспортер. Гусеничный вездеход ЧЕТРА ТМ-140 с грузовой платформой, масса 11тн., габариты 7,8х3,105х3,1
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ30
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	390
	Баровая установка на базе МТЗ-82
	Г.2.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.673,665,513-АР.ОЛ25
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	АК ТН

	391
	Комплект автоматики НПС
	Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-А.ЗП.1, Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-А.ЗП.2, Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-А.ЗП.3, Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-А.ЗП.4, Г.0.0000.0003/5-И-ВСМН-Куюмба/ГТП-02.000-А.ЗП.5
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	АК ТН

	392
	Труба 530х10,0-17Г1СУ-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Из наличия ОСТ

	393
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	394
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	395
	ТСГ-33,7-54/15000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/13200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00- КТН-117-13
	шт
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	396
	ТСГ-33,7-54/13000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/11200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	397
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	398
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	399
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	400
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	401
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	402
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	403
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	404
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	405
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	406
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	407
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	408
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	409
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	410
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	411
	ТСГ-33,7-54/11000-ХЛ1-Вп
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	412
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	413
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	414
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр
	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН

	415
	
	ТСГ-33,7-54/12000-ХЛ1-Г.ТСГ-76/10200-ХЛ1-Гр



	СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	АК ТН







9.  Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика *

* - по объектам «под ключ»;

Документация о закупке, содержащая конфиденциальные сведения выдается Заказчиком при соблюдении условий конфиденциальности (с подписанием соответствующих 
	№ п/п
	Номер учетной записи Реестра ОВП
	Классификация по Перечню ОВП
	Наименование оборудования (материалов)
	Основные характеристики оборудования (материалов)
	Производитель оборудования (материалов)
	Заказчик экспертизы ТД на оборудование (материалы)
	Дата включения в Реестр ОВП
	Дата окончания нахождения в Реестре ОВП
	Срок проведения периодических испытаний продукции
	Нормативные документы ОАО "АК "Транснефть", которым соответствует ТД на оборудование (материалы)
	Документация на оборудование (материалы)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТУ, ПМИ
	ПС, РЭ, ИМ, ФО
	Сертификат, свидетельство, декларация, разрешение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	10101-1101-0004
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530, 720, 820 мм для нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые электросваркой под флюсом с одним сварным швом
DN  530,0 х 7,0-12,0; DN  720,0 х 8,0-12,0;
DN  820,0 х 8,0-12,0
Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60
Рабочее давление - до 9,8 МПа
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	14.01.2011
	14.01.2016
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04 (отменен)
	ТУ 1381-146-00186654-2009 (изм. 2)
	
	 

	2
	10101-1101-0005
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1020-1220 мм для нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые методом электросваркой под флюсом
DN  1020,0 х 10,0-22,0;
DN  1067,0 х 10,0-22,0; DN  1220,0 х 10,0-22,0
Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60
Рабочее давление - до 9,8 МПа
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	07.07.2011
	07.07.2016
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04 (отменен)
	ТУ 1381-147-00186654-2009 (изв. К41/265К об изм. 3 от 03.06.2011)
	
	 

	3
	10101-1101-1308
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 1067 мм, 1220 мм для нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан"
	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные, изготавливаемые методом электродуговой сварки под флюсом с двумя сварными швами
DN  1067,0 х 10,0-22,0; DN  1220,0 х 12,0-22,0
Классы прочности: К56, К60
Рабочее давление - 9,8 - 14,0 МПа
Сейсмичность - до и свыше 8 баллов
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	07.07.2011
	07.07.2016
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-035-1-05 (отменен)
	ТУ 1381-152-00186654-2009 (изв. К41/266 К об изм. 4 от 03.06.2011)
	
	 

	4
	10101-1101-3966
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм для нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружными диаметрами 530, 630, 720, 820, 1020, 1067, 1220 мм, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции линейной части, переходов и наземных объектов магистральных нефтепроводов при рабочем давлении до 11,8 МПа (120 кгс/см2) включительно
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	16.04.2014
	09.01.2018
	2014
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_изм5
	ТУ 1381-018-00186654-2009 (c изм. 5 от 12.03.2014)
	
	Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РРС 00-38967, срок действия до 25.06.2015

	5
	10101-1102-1301
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 1067-1220 мм для магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан"
	Трубы стальные электросварные экспандированные, изготавливаемые электродуговой сваркой под флюсом с одним или двумя продольными сварными швами
DN  1067,0 х 11,0-32,0;
DN  1220,0 х 12,0-32,0
Классы прочности: К56, К60
Рабочее давление - 9,8 - 14,0 МПа 
Сейсмичность до и выше 8 баллов
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	15.03.2010
	31.12.2014
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-035-1-05 (отменен)
	ТУ 1381-018-05757848-2005 (изв. 2 об изм. 2 от 28.02.2007)
	
	 

	6
	10101-1102-3967
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные диаметром от 530 до  1220 мм, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов на учатсках с рабочим давлением до 11,8 МПа
Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60
Уровень качества: первый, второй, третий
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	16.07.2014
	09.01.2018
	2014
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм5
	ТУ 1381-051-05757848-2011
(с изм. 4 от 01.07.2014)
	
	 

	7
	10101-1103-2428
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 9,8 МПа диаметром 630-1220 мм в обычном и хладостойком исполнении
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые методом электродуговой сварки под флюсом с одним продольным сварным швом
DN  630,0 х 8,0-32,0; DN  720,0 х 8,0-32,0;
DN  820,0 х 8,0-32,0; DN  1020,0 х 10,0-32,0;
DN  1067,0 х 11,0-32,0; DN  1220,0 х 12,0-32,0
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
Рабочее давление - до 9,8 МПа
Уровень качества - первый, второй
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино
	03.03.2011
	03.03.2016
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04 (отменен)
СТТ-08.00-60.30.00-КТН-040-1-05 (отменен)
	ТУ 1381-006-47966425-2009 (изв. 47966425.01-2011 об изм. 1 от 01.02.2011)
	
	 

	8
	10101-1104-4397
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные обычного и хладостойкого исполнения и повышенной эксплуатационной надежности для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные с наружными диаметрами 
от 530 до 1220 мм с одним продольным швом, сваренным электродуговой сваркой под флюсом, обычного и хладостойкого исполнения и повышенной эксплуатационной надежности классов прочности
от К50 до К60, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть по ГОСТ Р 51858 при рабочем давлении до 11,8 МПа (120 кгс/см2).
Уровень качества труб: первый, второй, третий
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский
	20.06.2014
	25.02.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_изм5
	ТУ 1381-006-53570464-2011 (с изм. 4 от 01.04.2014)
	
	 

	9
	10101-1105-4399
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные с одним или двумя продольными сварными швами
DN  530,0 х 8,0-32,0;
DN  630,0 х 8,0-32,0; DN  720,0 х 8,0-32,0;
DN  820,0 х 9,0-32,0; DN  1020,0 х 12,0-32,0;
DN  1067,0 х 12,0-32,0; DN  1220,0 х 13,0-32,0
Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60
Рабочее давление - до 11,8 МПа
Уровень качества: первый, второй, третий
	ПАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ) Украина
	ООО «Метинвест Евразия», РФ, г. Москва
	18.08.2013
	18.03.2018
	2014
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм5
	ТУ У 27.2-00191135-024:2011 (с изм. 4 от 25.04.2014)
	
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-051265 от 03.10.2013. Действительно до 03.10.2018

	10
	10101-1103-4383
	1.01.01 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 530 мм до 1220 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные, изготавливаемые методом электродуговой сварки под флюсом с одним продольным сварным швом
DN  630,0 х 8,0-32,0; DN  720,0 х 8,0-32,0;
DN  820,0 х 9,0-32,0; DN  1020,0 х 12,0-32,0;
DN  1067,0 х 12,0-22,0; DN  1220,0 х 13,0-22,0
Классы прочности: К50, К52, К54, К55, К56, К60
Рабочее давление - до 11,8 МПа
Уровень качества: первый, второй, третий
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино
	16.01.2014
	30.01.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм4
	ТУ 1381-012-47966425-2011 (изм. 3 от 25.11.2013)
	
	 

	11
	10102-1102-4422
	1.01.02.01 Трубы стальные электросварные прямошовные
	Трубы электросварные прямошовные диаметром 159-530 мм классов прочности К34-К60 для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа
	Трубы стальные электросварные прямошовные
DN  159,0 х 5,0-10,0;
DN  168,0 х 5,0-10,0; DN  178,0 х 5,0-10,0;
DN  219,0 х 5,0-10,0; DN  245,0 х 5,0-10,0; 
DN  273,0 х 5,0-10,0; DN  325,0 х 5,0-10,0; 
DN  377,0 х 6,0-10,0; DN  426,0 х 6,0-10,0; 
DN  530,0 х 6,0-10,0
Классы прочности: К34, К38, К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60
Рабочее давление - до 9,8 МПа
Уровень качества - первый, второй
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	24.11.2011
	24.11.2016
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	ТУ 1380-060-05757848-2011 (изм. 1 от 20.10.2011)
	
	 

	12
	10102-1106-3570
	1.01.02.01 Трубы стальные электросварные прямошовные
	Трубы стальные электросварные прямошовные для магистральных нефтепродуктов ОАО "АК"Транснефтепродукт"
	Трубы стальные электросварные
DN  168,0 х 5,0-8,0;
DN  219,0 х 5,0-9,0; DN  245,0 х 5,0-10,0;
DN  273,0 х 5,0-10,0; DN  325,0 х 5,0-10,0;
DN  377,0 х 6,0-10,0; DN  426,0 х 6,0-12,0;
DN  530,0 х 6,0-12,0
Классы прочности: К34, К38, К42, К48, К50, К52
Рабочее давление - до 7,4 МПа
	ОАО "Северский трубный завод" (ТМК) РФ, Свердловская обл., г. Полевской
	ОАО "Северский трубный завод" (ТМК) РФ, Свердловская обл., г. Полевской
	04.09.2009
	04.09.2014
	 
	СО 10-04-АКТНП-011-2007
	ТУ 14-162-56-2008 (изм. 1 от 05.06.2009)
	
	 

	13
	10102-1126-4436
	1.01.02.01 Трубы стальные электросварные прямошовные
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 159-530 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Трубы стальные электросварные прямошовные
DN  159х4,5-7,0; DN  168х5,0-7,0;
DN 219х5,0-8,5; DN 273х5,0-9,5;
DN 325х5,5-10,0; DN 355,6х5,5-10,0; 
DN 406,4х6,0-10,0; DN 426х6,0-10,0;
DN 508х6,0-10,0; DN 530х7,0-10,0
Классы прочности труб, свареных ТВЧ -К34, К38, К42, К48, К52, К54, К56, К60
Рабочее давление - до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
Уровень качества - первый, второй
	ОАО "ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод" Украина
	ООО «Интерпайп-М», РФ, г. Москва
	21.11.2011
	21.11.2016
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	ТУ 1303-021-05393139-2011
	
	 

	14
	10200-1107-0038
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 
	 Детали соединительные и узлы магистральных трубопроводов на Рр до 10 МПа. Отводы, переходы, тройники, днища
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, днища
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 8,5 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К58, К60
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	17.03.2010
	17.03.2015
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
	ТУ 102-488-05 (изв. 412-156.1/09ИИ об изм. 3 от 05.02.2010)
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	10200-1107-1474
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали трубопроводов на давление Рр до 15,7 МПа (160 кгс/см2). Отводы крутоизогнутые штампосварные, переходы штампосварные, тройники штампосварные, днища штампованные, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы крутоизогнутые штампосварные, переходы штампосварные, тройники штампосварные, днища штампованные, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: ХЛ
Классы прочности: К56, К60, К70
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	17.03.2010
	17.03.2015
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-015-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-006-04834179-2006 (изв. 41.2-256/09ИИ об изм. 4 от 05.02.2010)
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	10200-1107-4328
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных нефтепроводов на Рр до 14,0 МПа. Отводы, тройники, в т.ч. вантузные тройники, переходы, днища, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы, тройники, в т.ч. вантузные тройники, переходы, днища, кольца переходные, отводы, изготовленные методом индукционного нагрева
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К58, К60
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	19.06.2013
	19.06.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_Изм1
	ТУ 1469-030-04834179-2010 (изм. 3 от 15.05.2013)
	
	Письмо Ростехнадзора №14-03-01/427 от 08.02.2011 о том, что Резрешение не нужно
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	10200-1108-1315
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП) 1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных и промысловых трубопроводов на давление до 9,8 МПа (100 кгс/см2). Отводы, преходы, тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
	Детали соединительные: отводы, преходы, тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
Наружный диаметр: 57 - 1220 мм
Давление: до 9,8 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	04.10.2010
	05.10.2015
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-014-01395041-03 (изв. 01395041.3110.04.10 об изм. 4 от 28.06.2010)
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	10200-1108-1316
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных и промысловых трубопроводов на давление свыше 9,8 МПа до 14,0 МПа. Отводы штампосварные, отводы, изготовленные способом протяжки на рогообразном сердечнике, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева, тройники и переходы штампосварные, днища штампованные, кольца переходные и детали с переходными кольцами
	Детали соединительные: отводы штампосварные, отводы, изготовленные способом протяжки на рогообразном сердечнике, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева, тройники и переходы штампосварные, днища штампованные, кольца переходные и детали с переходными кольцами
DN 500 - 1200 мм
Давление: 9,8 - 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К56, К60, К70
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	16.12.2009
	16.12.2014
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-015-1-05 (отменен)
СТТ-08.00-60.30.00-КТН-035-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-015-01395041-05 (изв. 01395041.3110.03.09 об изм. 3 от 14.08.2009)
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	10200-1108-4317
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали трубопроводов на рабочее давление до 14,0 МПа. Отводы, переходы, тройники, в том числе вантузные, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными) из углеродистых и низколегированных сталей
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, в том числе вантузные, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными) из углеродистых и низколегированных сталей
DN 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	04.05.2012
	04.05.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ТУ 1469-012-01395041-10 (изв. 01395041.3110.02-12 об изм. 2 от 21.03.2012)
	
	Письмо Ростехнадзора №14-00-10/1402 от 18.03.2011 о том, что Резрешение не нужно
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	10200-1127-0047
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные на давление до 14 МПа (140 кгс/см2). Отводы, переходы, тройники, вантузные тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, вантузные тройники, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
	ОАО "Газстройдеталь" РФ, г. Тула
	ОАО "Газстройдеталь" РФ, г. Тула
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм1
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 1469-006-00153229-2001 (изм. 10 от 25.01.2013)
	
	 

	21
	10200-1128-2420
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали трубопроводов соединительные. Отводы, переходы, тройники, кольца переходные
	Детали соединительные: отводы, переходы, тройники, кольца переходные
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56, К60
	ОАО "Оренбургский завод РТО" РФ, г. Оренбург
	ОАО "Оренбургский завод РТО" РФ, г. Оренбург
	22.02.2012
	22.02.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ТУ 1469-002-05777029-2006 (изв. 05777029.05002.2-2011 об изм. 3 от 25.07.2011)
ПМИ 1469-002-05777029-2009 (изв. 05777029.05001.2-09 от 28.12.2009)
	
	Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-40148 от 13.09.2010. Срок действия до 13.09.2015.
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	10200-1129-4376
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные. Отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56,  К60
	фирма Hebei Province Yanshan County Dianli Pipe fitting Co., Ltd Китай
	ООО "Нефтетрубокомплект", РФ, г. Москва
	08.09.2011
	08.09.2016
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ТУ 1469-001-130925000000218(1/4)-2011
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	10200-1130-4377
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные. отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева
	Детали соединительные: отводы крутоизогнутые, тройники, переходы (концентрические, эксцентрические), днища (заглушки), кольца переходные, отводы гнутые с использованием индукционного нагрева
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 14,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К56,  К60
	фирма Hebei Cangzhou Hengtong Pipe fittings Manufacturing Co., Ltd Китай
	ООО "Нефтетрубокомплект", РФ, г. Москва
	08.09.2011
	08.09.2016
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ТУ 1469-001-130925000003667-2011
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	10200-1132-4538
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 14 МПа (140 кгс/см2). Отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными 
	Детали соединительные стальные приварные (отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные), детали с кольцами переходными для нефтепроводов диаметром от 530 до 1220 мм, транспортирующих нефть по ГОСТ Р 51858 при рабочем давлении до 14,0 МПа
	ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" РФ, г. Белгород
	ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" РФ, г. Белгород
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм1
	ТУ 1469-012-89676552-2010 (изм. 2 от 25.01.2013)
	
	Письмо федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №14-00-10/8775 от 19.12.2011.
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	10200-1133-4572
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали для магистральных нефтепроводов. Отводы, тройники, переходы, кольца переходные
	Соединительные детали приварные встык, детали с кольцами переходные наружным диаметром 530 - 1220 мм, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных  нефтепроводов, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 14,0 МПа
Рабочее давление, МПа - до 14,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - У, ХЛ
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" РФ, г. Омск
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" РФ, г. Омск
	11.02.2014
	17.10.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм1
	ТУ 1469-013-78795288-2010 
(с изм. 4 от 15.10.2013)
	
	Разрешение на применение Ростехнадзора №РРС 00-047764, срок действия до 02.05.2017
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	10200-1134-4646
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП) 1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные магистральных и технологических нефтепроводов на рабочее давление до 16 МПа . Отводы, тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
	Детали соединительные: отводы, тройники, переходы, днища (заглушки), кольца переходные, детали с кольцами переходными
Наружный диаметр:89 - 1220 мм
Давление: 9,8 - 16,0 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60, К70
	ЗАО "Энергомаш (Белгород)" РФ, г. Белгород
	ЗАО "Энергомаш (Белгород)" РФ, г. Белгород
	17.02.2010
	17.02.2015
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
СТТ-08.00-60.30.00-КТН-015-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-012-59337752-2006 (изв. РИ-54650 об изм. 1 от 04.12.2009)
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	10200-1658-4923
	1.02.01 Отводы крутоизогнутые штампосварные,  изготовленные из  штампованных скорлуп дуговой сваркой под флюсом и штампованные, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге, из бесшовных или электросварных труб, цилиндрических обечаек (ОКШ) 1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) 1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.08 Днища штампованные (ДШ) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на рабочее давление до 14 МПа (140 кгс/см2). Отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные, детали с кольцами переходными 
	Стальные приварные встык соединительные детали (отводы, тройники, в том числе вантузные тройники, переходы, днища, кольца переходные), детали с кольцами переходными для нефтепроводов
Номинальный диаметр: 530 - 1220 мм
Рабочее давление: до 14 МПа
Рабочая среда: нефть
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42-К60
	ОАО ТКЗ "Красный котельщик", РФ, г.Таганрог
	ОАО ТКЗ "Красный котельщик", РФ, г.Таганрог
	06.12.2013
	06.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм1
	ТУ 1469-071-05764432-2012 (изм.3 от 18.04.2013)
	 
	Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-050973. Срок действия до 07.08.2018
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	10202-1109-4314
	1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые DN 500-1200, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных нефтепроводов на Рраб до 14 МПа (140 кгс/см2)
	Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева
Номинальный диаметр: от 530 до 1220 мм, Рабочее давление: до 14 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42-К60
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	04.03.2013
	04.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_Изм1
	ТУ 1469-017-74238272-2011
(об изм. 2 от 28.12.2012)
	
	Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №14-04-01/1472 от 18.03.2011

	29
	10202-1110-4329
	1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые диаметром 530-1220 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева на рабочее давление до 14 МПа
	Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева
Номинальный диаметр: от 530 до 1220 мм, Рабочее давление: до 14 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_Изм1
	ТУ 1469-008-56802935-2011 (с изм. 3 от 14.01.2013)
	
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-047085 от 20.02.2012. Действительно до 20.02.2017

	30
	10202-1107-0041
	1.02.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Детали соединительные и узлы магистральных трубопроводов на Рр до 10 МПа (100 кгс/см2). Часть 2. Отводы гнутые, изготовленные методом индукционного нагрева
	Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева
Номинальный диаметр: от 219 до 1220 мм, Рабочее давление: до 9,8 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	17.03.2010
	17.03.2015
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
	ТУ 102-488.1-05 (изв. 41.2-156/09ИИ об изм. 3 от 05.02.2010)
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	10203-1133-4939
	1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС) 1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР)
	Тройники штампосварные для магистральных нефтепроводов
на давление до 14,0 Мпа
	Стальные приварные встык штампосварные тройники, в т.ч. вантузные тройники для магистральных  нефтепроводов  на  давление  до  14,0 МПа  диаметром  от  530  до 1220 мм, класс прочности сталей К42-К60, климатического исполнения У, ХЛ
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", РФ, г. Омск
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", РФ, г. Омск
	09.01.2014
	09.01.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_Изм1
	ТУ 1469-029-78795288-2012 (с изм.2 от 12.08.2013)
	 
	Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-050627 от 23.05.2013. Срок действия до 23.05.2018
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н03315 от 22.04.2013. Срок действия до 21.04.2016.

	32
	10200-1669-4973
	1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС)
1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР)
	Тройники штампосварные для магистральных нефтепроводов диаметром 
530-1220 мм на давление до 14,0 МПа
	Стальные приварные встык штампосварные тройники, в том числе вантузные тройники, для магистральных нефтепроводов диаметром от 530 до 1220 мм, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 14,0 МПа
Климатическое исполнение У, ХЛ
Класс прочности стали К42-К60
	ООО "ЮгПром" РФ, г. Таганрог
	ООО "ЮгПром" РФ, г. Таганрог
	07.02.2014
	07.02.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_Изм1
	ТУ 1469-010-65392821-2013
	 
	Разрешение на применение №РРС 00-051147 от 11.09.2013, срок действия до 11.09.2018
Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ88.Н59638 от 24.07.2013, срок действия до 23.07.2016
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	10200-1131-4434
	1.02.05 Тройники сварные (ТС) 1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР) 1.02.07 Переходы концентрические штампованные, штампосварные, в т.ч. вальцованные (ПШС) 1.02.09 Кольца переходные (КП)
	Детали стальные сварные соединительные для магистральных и технологических трубопроводов диаметрами от 530 мм до 1220 мм. Тройники сварные, сварные переходы, кольца переходные
	Детали соединительные: тройники сварные, сварные переходы, кольца переходные
Наружный диаметр: 530 - 1220 мм
Давление: до 9,8 МПа
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К50, К52, К54, К56, К60
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_Изм1
	ТУ 1468-004-47206430-07 (изв. ИТС.04.03 об изм. 3 от 10.01.2013)
	
	Разрешение на применение Ростехнадзора №РРС 00-40579, срок действия до 08.10.2015
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	10200-1109-4367
	1.02.05 Тройники сварные (ТС)
1.02.06 Тройники сварные с решеткой (ТСР)
1.02.03 Тройники штампосварные (ТШС)
1.02.04 Тройники штампосварные с решеткой (ТШСР)
	Тройники сварные и штампосварные для магистральных нефтепроводов на давление до 14,0 МПа
	Номинальный диамерт: 530-1220 мм
Рабочее давление: до 14,0 МПа
Вид климатического исполнения: У, ХЛ
Класс прочности: К42- К60
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм.1
	ТУ 1469-021-74238272-2010 (изм. 3 от 28.12.2012)
	
	Письмо Ростехнадзора №14-03-01/472 от 08.02.2011
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	10209-1109-2424
	1.02.09 Кольца переходные (КП)
1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Кольца переходные стальные для магистральных нефтепроводов с наружными диаметрами 219-1220 мм на Рраб до 14 МПа
	Номинальный диаметр: 219 - 1220 мм
Рабочее давление: до 14 МПа.
Рабочая среда: нефть
Климатическое исполнение: У, ХЛ
Классы прочности: К42-К60
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм1
	ТУ 1469-007-74238272-2006 (изм. 6 от 28.12.2012)
	
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-042151 от 26.01.2011. Действительно до 17.03.2015. Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ83.Н00389 до 10.12.2012
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	10300-1107-4549
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных и технологических нефтепроводов диаметром 159-426 мм на Рр до 9,8 МПа. Отводы, тройники, в т.ч. с решетками, переходы, днища, кольца переходные
	Соединительные детали (отводы, тройники, в т.ч. с решетками, переходы, днища, кольца переходные), предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических нефтепроводов диаметром от 159 до 426 мм, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 9,8 МПа
Климатическое исполнение - У, УХЛ
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	19.06.2013
	19.06.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11_Изм1
	ТУ 1469-010-04834179-2011 (изм. 3 от 15.05.2013)
	
	Письмо Ростехнадзора № 14-03-01/467 от 08.02.2011.
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	10300-1108-4548
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ) 1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ) 1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР) 1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ) 1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ) 1.03.07 Днища штампованные (ДШ) 1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали диаметром от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на рабочее давление до 9,8 МПа. Отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные
	Стальные приварные встык соединительные детали (отводы, тройники, переходы, днища, кольца переходные) для нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром от 159 до 426 мм с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей классов прочности К34-К60, климатического исполнения У и ХЛ на соответствие требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	20.02.2012
	20.02.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	ТУ 1469-010-01395041-11 (изв. 01395041.3110.01-11 об изм. 1 от 01.12.2011)
	
	Письмо    Ростехнадзора    о    выдаче    Разрешений     на     применение 
(исх. 3 14-00-10/1402 от 16.03.2011)

	38
	10300-1109-4665
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ)
1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ)
1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ)
1.03.07 Днища штампованные (ДШ)
1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Детали соединительные для магистральных нефтепроводов на Рраб до 14 МПа, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на Рраб до 9,8 МПа. Отводы, переходы, днища, кольца переходные
	Детали соединительные (отводы, переходы, днища, кольца переходные) диаметрами от 530 до 820 мм, детали с кольцами переходными диаметрами от 530 до 1220 мм, предназначенные для магистральных нефтепроводов, транспортирующих нефть с рабочим давлением до 14,0 МПа включительно, и на детали диаметрами от 159 до 426 мм, предназначенные для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10_ Изм1
ОТТ-23.040.00-КТН-097-11_Изм1
	ТУ 1469-027-74238272-2011 (изм. 3 от 29.12.2012)
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	10302-1109-4539
	1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые диаметром от 219 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на Рраб до 9,8 МПа (100 кг·с/см2)
	Отводы  гнутые диаметром от 219 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно,  и предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических  нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	01.11.2012
	01.11.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11_Изм1
	ТУ 1469-022-74238272-2011 (изм. 2 от 17.09.2012)
	
	Письмо Ростехнадзора №14-03-01/8091 от 02.12.2011
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	10302-1110-4537
	1.03.02 Отводы гнутые, изготовленные с использованием индукционного нагрева (ОГ)
	Отводы гнутые диаметром от 159 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, для магистральных, технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на Рраб до 9,8 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы гнутые диаметром от 159 до 426 мм, изготовленные с использованием индукционного нагрева, с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно, и предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский
	20.12.2012
	20.12.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11_Изм1
	ТУ 1469-011-56802935-2011 (изм. 2 от 12.11.2012)
	
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-047085 от 20.02.2012. Действительно до 20.02.2017.
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	10300-1669-4974
	1.03.03 Тройники штампованные (ТШ)
1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР)
	Тройники штампованные для магистральных и технологических нефтепроводов диаметром 159-426 мм на давление до 9,8 МПа
	Стальные приварные встык штампованные тройники, в том числе тройники с решетками, для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов  диаметром от 159 до 426 мм с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно.
Климатич. исполнение У, ХЛ.
Класс прочности деталей К34-К60
	ООО "ЮгПром" РФ, г. Таганрог
	ООО "ЮгПром" РФ, г. Таганрог
	07.02.2014
	07.02.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	ТУ 1469-011-65392821-2013
	 
	Разрешение на применение №РРС 00-051147 от 11.09.2013, срок действия до 11.09.2018.
Сертификат соответствия №  РОСС RU.АГ88.Н59639 от 24.07.2013, срок действия до 23.07.2016.
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	10307-1136-4343
	1.03.07 Днища штампованные (ДШ)
	Днища штампованные эллиптические для герметизации трубопровода
	Днища штампованные предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих нефть при рабочем давлении до 9,8 МПа.
Номинальный диаметр: 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм
Рабочее давление: до 9,8 МПа
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	11.09.2013
	11.09.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11_Изм1
	ТУ 1468-015-00139117-01 (изм. 7 от 22.03.2013)
	
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ77.Н14071. Срок действия по 29.01.2016
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	10400-1107-2834
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, поставляемые для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно 
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	21.04.2014
	21.04.2019
	2016
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11_изм2
ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм5
	ТУ 1469-011-04834179-2010 (изм. 3 от 12.02.2014)
	
	Разрешение на приенение №РРС 54 000276 от 27.04.10, срок действия до 27.04.15
Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №10400-1107-2834 от 21.04.2014, срок действия до 21.04.2019
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	10400-1109-1728
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы гнутые DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов на Рраб до 10 МПа (100 кгс/см2), изготавливаемые холодной гибкой труб, в том числе с антикоррозионным покрытием
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб, в том числе с антикоррозионным покрытием
Номинальный диаметр: 530-1220 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	01.11.2012
	01.11.2017
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09_Изм1
	ТУ 1468-006-74238272-06 (изм. 6 от 17.09.2012)
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	10400-1131-3891
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов
	Отводы гнутые DN 500-1200 мм, изготавливаемые холодной гибкой стаьных труб, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для выполнения поворотов магистральных нефтепроводов и технологических обвязок насосных станций, по которым транспортируется подготовленная нефть, нефтепродукты
Отводы холодной гибки изготавливаются из одиночных труб (тип 1 ) или двухтрубных секций (тип 2)
Номинальный диаметр: 530-1220 мм
Рабочее давление: до 12,0 МПа
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	05.10.2012
	05.10.2017
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09_Изм1
	ТУ 1468-002-47206430-07 (изм. 2 от 03.09.2012)
ГО-00.000 ПМ (изм. 1 от 25.08.2009)
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	10400-1135-4694
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб для магистральных и других нефтепроводов
	Отводы холодной гибки диаметрами от 530 до 1220 мм из стальных электросварных труб для магистральных нефтепроводов, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для поворотов линейной части магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа включительно
	ЗАО ЗСДТ "Трубостан" РФ, г. Челябинск
	ЗАО ЗСДТ "Трубостан" РФ, г. Челябинск
	05.12.2013
	02.11.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм1
ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-005-70831270-2011 (с изм. 4 от 24.12.2013)
	
	Сертификат соответствия № РОСС RU.ММ04.Н00779 срок действия с 19.04.2012 по 03.04.2015
Разрешение на применение №РРС 00-048604. Срок действия до 13.08.2017
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	10400-1137-4003
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб диаметром от 530 до 1220 мм
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных труб
Номинальный диаметр: 530-1220 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.
для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ОАО "Краснодарнефтегазстрой" РФ, г. Краснодар
	ОАО "Краснодарнефтегазстрой" РФ, г. Краснодар
	29.04.2010
	29.04.2015
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09
	ТУ 1469-008-01286783-2010
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	10400-1138-3993
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб
Номинальный диаметр: 530-1220 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.
для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09_Изм1
	ТУ 1468-015-45657335-2010 (изм. 2 от 25.02.2013)
	
	 

	49
	10400-1139-4001
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 720-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных бесшовных, электросварных прямошовных и спиральношовных труб
Номинальный диаметр: 720-1220 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 720, 820 мм - 9град.
для DN 1020, 1067 мм -7град. для DN 1220 мм - 6град.
	ЗАО "Стройсистема" РФ, г. Москва
	ЗАО "Стройсистема" РФ, г. Москва
	29.04.2010
	29.04.2015
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09
	ТУ 1469-001-97325803-2010
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	10400-1140-4002
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 1020-1220 мм для магистральных нефтепроводом с рабочим давлением 10,0 МПа
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб
Номинальный диаметр: 1020-1220 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ООО "СГК-Трубопроводстрой" РФ, г. Москва
	ООО "СГК-Трубопроводстрой" РФ, г. Москва
	29.04.2010
	29.04.2015
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09
	ТУ 1469-001-80130640-2010
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	10400-1141-4004
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб
Номинальный диаметр: 530-1220 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.
для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ОАО "Стройтрансгаз" РФ, г. Москва
	ОАО "Стройтрансгаз" РФ, г. Москва
	29.04.2010
	29.04.2015
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09
	ТУ 1469-001-00467146-2010
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	10400-1143-4358
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки для магистральных и промысловых трубопроводов
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных бесшовных, электросварных прямошовных и спиральношовных труб
Номинальный диаметр: 530-1020 мм
Рабочее давление: до 10,0 МПа
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 530 мм - 18град.
для DN 630, 720, 820 мм -12град. для DN 720, 820, 1020 мм - 7град.
	ЗАО "Газкомплект" РФ, г. Челябинск
	ЗАО "Газкомплект" РФ, г. Челябинск
	12.09.2011
	12.09.2016
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09
	ТУ 1469-008-49102539-2010 (изв. 1469-008-1 об изм. 1 от 28.06.2011)
	
	Декларация пожарной безопасности от 27.04.2010.  
Разрешение на применение № РРС 00-40354 до 22.09.2015
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	10400-1144-4511
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки стальных магистральных трубопроводов диаметром от 530 до 1220 мм
	Отводы холодной гибки, изготовленные из стальных электросварных прямошовных труб
Номинальный диаметр: 530-1220 мм
Классы прочности: К50-К70
Угол изгиба отвода: для DN 530 мм, К50-К60 - 18град. для DN 530 мм, К65-К70 - 12град.
для DN 630, 720, 820 мм, К50-К60 -9град. для DN 630, 720, 820 мм, К65-К70 -6град. для DN 1020, 1067 мм, К50-К60 -7град. для DN 1020, 1067 мм, К65-К70 -5град. для DN 1220 мм, К50-К60 -6град. для DN 1220 мм, К65-К70 -4град.
	ООО "ДСМУ-Газстрой" РФ, г. Краснодар
	ООО "ДСМУ-Газстрой" РФ, г. Краснодар
	23.01.2012
	23.01.2017
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09
	ТУ 1469-001-57538920-2011
	Паспорт от 12.12.2011 на отвод холодной гибки 1ГО 3 -720х10 
К52-1
	Письмо Ростехнадзора от 19.12.2011 №636/43-Р
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	10400-1640-4841
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных электросварных прямошовных труб диаметром  530  мм
	Отводы  холодного гнутья из стальных электросварных труб диаметром 530 мм, в том числе с антироррозионным покрытием, поставляемые для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ЗАО "Лизингстроймаш", РФ, г. Москва
	ЗАО "Лизингстроймаш", РФ, г. Москва
	10.07.2014
	04.06.2018
	2017
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-051-18138756-2013 
(с изм. 2 от 08.04.2014)
	 
	Разрешение на применение №РРС00-050622 от 23.05.2013, срок действия до 23.05.2018
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	10400-1651-4885
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья DN 500-1200 мм для магистральных нефтепроводов, изготавливаемые холодной гибкой стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями, предназначенные для выполнения поворотов магистральных нефтепроводов и технологических обвязок насосных станций, по которым транспортируется нефть, нефтепродукты при рабочем давлении до 11,8 МПа
	ООО "Востокнефтеспецмонтаж", РФ, г. Азнакаево
	ООО "Востокнефтеспецмонтаж", РФ, г. Азнакаево
	23.12.2013
	16.09.2018
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-002-54436739-11 (с изм. 3 от 22.11.2013)
	 
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-048840. Срок действия до 12.09.2017
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	10400-1660-4931
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 700 для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	Отводы холодного гнутья DN 700, изготавливаемые холодной гибкой из стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и  нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа (118 кгс/см2).
	ООО "ССК "Газрегион", РФ, г. Москва
	ООО "ССК "Газрегион", РФ, г. Москва
	26.12.2013
	26.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-001-66843527-2013
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	10400-1661-4932
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 219-530 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа
	Отводы холодной гибки диаметром 219-530 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенным для поворотов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ООО "Велесстрой", РФ, г. Москва
	ООО "Велесстрой", РФ, г. Москва
	26.12.2013
	26.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-001-85762734-2013 
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	10400-1670-4933
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодной гибки диаметром 530-1220 мм для магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 Мпа
	Отводы холодно гнутья из стальных труб диаметрами от 530 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные  для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ООО "АПС-Восток" РФ
	ЗАО "Стройтрансгаз", РФ, г. Москва
	26.12.2013
	26.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-001-74496962-2013
	 
	 

	59
	10400-1609-4936
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 720, 1020 мм для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 720 и 1020 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные  для строительства, ремонта и реконструкции магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск
	ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск
	30.12.2013
	30.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-002-00139152-2013
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	10400-1142-4937
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначены для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ОАО "Строительное управление №7 СМТ", РФ, г. Арзамас
	ОАО "Строительное управление №7 СМТ", РФ, г. Арзамас
	30.12.2013
	30.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм4
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11_Изм1
	ТУ 1469-006-01287110-2013 (с изм. 1 от 11.11.2013)
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	10400-1109-4938
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	30.12.2013
	30.12.2018
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм4
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11_Изм1
	ТУ 1469-029-74238272-2013 (с изм. 1 от 18.11.2013)
	 
	Разрешение на применение №00-051538, срок действия до 29.11.2018
Заключение экспертизы пром. безопасности №068-С-2013 от 08.10.2013
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	10400-1663-4942
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 530-1220 мм для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметром 530-1220, в том числе с антикоррозионным покрытием, для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа
	ООО "Транснефтьстрой", РФ, г. Москва
	ООО "Транснефтьстрой", РФ, г. Москва
	29.05.2014
	17.01.2019
	2017
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-002-62822149-2013 (с изм. 1 от 24.03.2014)
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	10400-1665-4944
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы стальные холодного гнутья для магистральных трубопроводов с номинальным наружным диаметром 219-1220 мм
	Отводы холодного гнутья диаметрами 219-1220 мм из стальных труб, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно, класс прочности стальных труб К34 - К60
	ООО "Нефтегазстрой", РФ, г. Нефтекамск
	ООО "Нефтегазстрой", РФ, г. Нефтекамск
	21.01.2014
	21.01.2019
	2017
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-001-22683287-2012 (с изм. 1 от 16.12.2013)
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	10400-1131-4975
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья DN 150-1200 из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные  для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно. Классы прочности стали труб К34 - К60.
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	12.02.2014
	12.02.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11_Изм1
ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм4
ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-012-47206430-13 (с изм.1 от 27.12.2013)
	 
	Разрешение на применение № РРС 00-051679 от 11.12.2013, срок действия до 11.12.2018.
Сертификат соответствия № РОСС RU. НО01.Н01323, срок действия до 09.07.2016.
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	10400-1138-4978
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья DN 150 - 1200, изготавливаемые холодной гибкой стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и  нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа (118 кгс/см2)
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск
	20.02.2014
	20.02.2019
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-015-45657335-2013
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	10500-1107-4655
	1.05 Вантузы
	Вантузы нефтепровода
	Вантузы нефтепровода, предназначенные для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального нефтепровода
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1
Номинальный диаметр магистрали тройника от DN 500 до DN 1200
Номинальный диаметр ответвления DN 150, 200
Номинальное давление - PN от 6,3 до 12,5 МП
Сейсмичность - С0, С, ПС
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь", РФ, г. Челябинск
	09.06.2012
	09.06.2017
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.01-КТН-193-10
	ТУ 3663-028-04834179-2010 (изв. 41-355/11ИИ об изм. 1 от 17.05.2012)
ПМ 3663-028-04834179-2010 (изв. 41-354/11ИИ об изм. 1 от 17.05.2012)
	ТУ-028 ПС
ТУ-028 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 54-000308 от 22.11.2010, срок действия разрешения до 22.11.2015.
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	10500-1145-4737
	1.05 Вантузы
	Вантуз трубопровода ВТ 100-400.50-150 с номинальным давлением до PN 6,3 МПа
	Вантузы DN 100х50, 150х50, 200х50, 200х80, 200х100, 250х50, 250х80, 250х100, 300х50, 300х80, 300х100, 350х80, 350х100, 350х150, 400х100, 400х150 с номинальным давлением до PN 6,3 МПа, монтируемые на объектах нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
Вантуз трубопровода предназначен для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении трубопровода продуктом, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) продукта в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части трубопровода.
Условия эксплуатации - макроклиматический район с холодным климатом - исполнение ХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	 
	26.09.2012
	26.09.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 3663-001-05792661-2011
	
	Разрешение Ростехнадзора на применение на вантух трубопровода ВТ 100-400.50-150 с номинальным давлением до PN 6,3 МПа по ТУ 3663-001-05792661-2011 № РРС 00-046658 от 19.01.2012. Срок действия разрешения до 19.01.2017
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	10500-1107-3854
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода DN 1050х200, 1200х200, PN до 12,5 МПа
	(Номинальный диаметр магистрали тройника DN)х(Номинальный диаметр ответвлений DN):
1050х200, 1200х200
Номинальное давление PN 12,5 МПа
Рабочая среда - нефть
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	18.11.2009
	18.11.2014
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
	ПМ 3663-010-01297858-2009
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	10500-1108-4690
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода c номинальным рабочим давлением до PN 12,5 МПа
	Вантузы нефтепровода, предназначенные для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального нефтепровода, с номинальным давлением PN от 6,3 до 12,5 МПа с номинальным диаметром магистрали тройника от DN 500 до DN 1200, с номинальным диаметром ответвления DN 150, 200, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, с сейсмичностью С0, С, ПС.
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	23.08.2012
	23.08.2017
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-193-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 3663-001-01395041-10 (изв. ТУ 3663.001.01-12 об изм. 1 от 25.05.2012)
ПМИ 3663-003-01395041-2010 (изв. ПМИ 3663.003.01-12 об изм. 1 от 25.05.2012)
	ВН-ТУ-01 ПС
ВН-ТУ-01 РЭ
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	10500-1111-3988
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода до PN 12,5 МПа
	Вантузы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, с номинальным давлением PN до 12,5 МПа с номинальным диаметром магистрали тройника DN от 150 до 1200, с номинальным диаметром ответвления dN от 50 до 200, предназначенные для впуска при освобождении и выпуска газо-воздушной смеси при заполнении трубопровода нефтью (нефтепродуктами), подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти (нефтепродуктов) в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального трубопровода. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	26.05.2014
	18.09.2017
	2015
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.01-КТН-193-10
	ТУ 3663-001-21483089-2009 (c изм. 4 от 05.03.2014)
3663-001-21483089-2012 ПМ (с изм. 1 от 03.04.2014)
	3663-001-21483089-2014 РЭ
КН 9310 ПС
	Разрешение на применение № РРС 00-38907 от 22.06.2010, срок действия до 22.06.2015
Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №10500-1111-3988 от 26.05.2014, срок действия до 18.09.2017
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	10500-1145-2778
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода DN 300х150, 350х150, 400х150, 500х150/200, 600х150/200, 800х150/200, 100х150/200, 1200х150/200, с номинальным давлением до PN 6,3 МПа
	(Номинальный диаметр магистрали тройника DN)х(Номинальный диаметр ответвлений DN):
300х150, 350х150, 400х150, 500х150, 600х150, 800х150, 1000х150, 1200х150.
500х200, 600х200, 800х200, 1000х200, 1200х200.
Номинальное давление PN 6,3 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0
Вид климатического исполнения - УХЛ1;
Рабочая среда - нефть
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-285-06 (отменен)
	ТУ 3663-011-01297858-07 (изм. 1 от 07.12.2007)
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	10500-1145-4074
	1.05 Вантузы 
	Тройники муфтовые разрезные для установки на нефтепроводы диаметром 1067 мм и 1220 мм с давлением 10 МПа.
	Номинальный диаметр магистрали тройника DN: 1067, 1220 мм
Номинальное давление PN 14,0 МПа
Рабочая среда - нефть
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	16.09.2010
	16.09.2015
	 
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
ОТТ-23.040.00-КТН-314-09 (отменен)
СТТ-08.00-60.30.00-КТН-015-1-05 (отменен)
	ТУ
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	10500-1145-4532
	1.05 Вантузы 
	Вантуз нефтепровода 1020х200, 1067х200, 1220х200 с номинальным давлением до PN 10,0 МПа
	Вантузы нефтепровода предназначены для впуска воздуха при освобождении и выпуска при заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и обеспечения откачки (закачки) нефти в период выполнения плановых и ремонтных работ на линейной части магистрального нефтепровода.
Климатическое исполнение - ХЛ1
Наружный диаметр магистрали вантузного тройника Dн, мм - 1020, 1067, 1220
Номинальный диаметр патрубка с фланцем DN, мм - 200
Номинальное давление - 10МПа
Исполнение по сейсмостойкости - до 10 баллов 
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	17.02.2012
	17.02.2017
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-193-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	ТУ 3663-015-05792661-2010 (изв. 012-12 об изм. 1 от 04.02.2012)
ВН-ТУ-15-10 ПМ2
	ВН-ТУ-15 ПС
ВН-ТУ-15 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-38957 от 25.06.2010, срок действия разрешения до 25.06.2015
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	10600-1111-4566
	1.06 Колодцы для трубопроводов 
КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	 
	27.09.2011
	27.09.2016
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 1469-357-01297858-06 (КТ 320/530/620/720/820/  1020/1067/1220.00.000 ТУ)
КТ 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220 ПМ
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	10600-1112-4597
	1.06 Колодцы для трубопроводов 
КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Стронг-Фильтр" РФ, г. Санкт-Петербург
	 
	16.04.2012
	16.04.2017
	 
	 
	ТУ 1469-357-01297858-06 (КТ 320/530/620/720/820/  1020/1067/1220.00.000 ТУ)
КТ 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220 ПМ
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	10600-1113-4601
	1.06 Колодцы для трубопроводов 
КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Связь-Энерго" РФ, Рязанская обл., г. Сасово
	 
	16.04.2012
	16.04.2017
	 
	 
	ТУ 1469-357-01297858-06 (КТ 320/530/620/720/820/  1020/1067/1220.00.000 ТУ)
КТ 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220 ПМ
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	10600-1131-4661
	1.06 Колодцы для трубопроводов 
КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы трубопроводов DN 300-1200 для размещения КИП
	Колодцы трубопроводов DN 300-1200 для размещения КИП, предназначенные для установки на магистральных трубопроводах, транспортирующие нефть по ГОСТ Р 51858-2002 на рабочее давление до 9,8 МПа.
Колодцы изготавливаются в трех исполнениях:
 - не сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0);
 - сейсмостойкое исполнение для районов с сейсмичностью свыше 6 баллов и до 9 баллов включительно (С);
 - исполнение повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 баллов и до 10 баллов включительно (ПС).
Категория размещения колодцев - 1 по ГОСТ 15150, детали изготавливаются в исполнениях У и ХЛ по ГОСТ 15150
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	15.06.2012
	15.06.2017
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 3663-006-47206430-11 (изв. ИТС 06.02 об изм. 1 от 12.05.2012)
КТ 3663.06.000 ПМ (изв. ИТС 06.01 об изм. 1 от 12.05.2012)
	
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-045792, срок действия разрешения до 07.11.2016
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	10600-1145-2285
	1.06 Колодцы для трубопроводов 
КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 1469-357-01297858-06 (КТ 320/530/620/720/820/  1020/1067/1220.00.000 ТУ)
КТ 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220 ПМ
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	10600-1191-4685
	1.06 Колодцы для трубопроводов 
КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода Ду 320/530/620/720/820/1020/1067
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "ОКЗ Холдинг", РФ, г. Псков
	 
	02.08.2012
	02.08.2017
	 
	 
	ТУ 1469-357-01297858-06 (КТ 320/530/620/720/820/  1020/1067/1220.00.000 ТУ)
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	10600-1123-4888
	1.06 Колодцы для трубопроводов КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы трубопровода
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ОАО "Салаватнефтемаш", РФ, г. Салават
	 
	20.09.2013
	20.09.2018
	 
	 
	ТУ 1469-357-01297858-06
КТ 320/530/620/720/820/ 1020/1067/1220 ПМ
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	10700-1111-4568
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	27.09.2011
	27.09.2016
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 (отменен)
РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-052-04690510-06
КВГ 377/1220.00.00 ПМ
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	10700-1112-4599
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Стронг-Фильтр" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	16.04.2012
	16.04.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-285-06 (отменен)
ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 (отменен)
	ТУ 1469-052-04690510-06
КВГ 377/1220.00.00 ПМ
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	10700-1113-4603
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ООО "Связь-Энерго" РФ, Рязанская обл., г. Сасово
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	16.04.2012
	16.04.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-285-06 (отменен)
ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 (отменен)
	ТУ 1469-052-04690510-06
КВГ 377/1220.00.00 ПМ
	
	 

	84
	10700-1123-4886
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы вантузов герметичных
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ОАО "Салаватнефтемаш", РФ, г. Салават
	 
	20.09.2013
	20.09.2018
	 
	 
	ТУ 1469-052-04690510-06
КВГ 377/1220.00.00 ПМ
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	10700-1131-4659
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы укрытия вантуза DN 300-1200
	Колодцы вантузов нефтепровода, предназначенные для подземного укрытия патрубка вантуза, установленного на линейной части магистрального нефтепровода DN300-1200  с рабочим давлением до 9,8 МПа и его защиты от несанкционированного доступа. Исполнение колодцев по сейсмостойкости по шкале MSK-64 - С0, С, ПС. Вид климатического исполнения У1 и ХЛ1 по ГОСТ 15150
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	15.06.2012
	15.06.2017
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 1469-007-47206430-11 (изв. ИТС 07.02 об изм. 1 от 10.05.2012)
КВ 1469.07.000 ПМ (изв. ИТС 07.01 об изм. 1 от 10.05.2012)
	
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-045792 от 07.11.2011, срок действия разрешения до 07.11.2016.
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	10700-1146-2326
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 (отменен)
РД-05.00-45.21.30-КТН-005-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-052-04690510-06 (изв. 0302-07 об изм. 2 от 03.04.2007)
КВГ 377/1220.00.00 ПМ
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	10700-1169-4819
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ  DN /530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 530, 620, 720, 820, 1020, 1067, 1220
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	27.03.2013
	27.03.2018
	 
	 
	ТУ 1469-052-04690510-06
КВГ 720-00.00.000 ПМПИ
	 
	 

	88
	10700-1113-4866
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Сасово
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод", РФ, г. Тюмень
	14.08.2013
	14.08.2018
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	ТУ 1469-069-04690510-2012 (с изм. 1 от 04.04.2013)
КГ ВПП 1020.00.000 ПМИ (с изм. 1 от 04.04.2013)
	 
	 

	89
	10700-1146-4862
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод", РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод", РФ, г. Тюмень
	14.08.2013
	14.08.2018
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	ТУ 1469-069-04690510-2012 (с изм. 1 от 04.04.2013)
КГ ВПП 1020.00.000 ПМИ (с изм. 1 от 04.04.2013)
	 
	Сертификат соответствия № РОСС RU.HO04.H00640, срок действия до 24.09.2015.
Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-044996 на колодец для трубопровода, срок действия до 07.11.2017
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	10700-1624-4868
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ЗАО "Конар", РФ, г. Челябинск
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод", РФ, г. Тюмень
	14.08.2013
	14.08.2018
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	ТУ 1469-069-04690510-2012 (с изм. 1 от 04.04.2013)
КГ ВПП 1020.00.000 ПМИ (с изм. 1 от 04.04.2013)
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	10700-1649-4864
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодец для трубопровода
	Колодцы для трубопроводов КГВПП (колодец герметичный вантузный подземной прокладки), предназначены для установки на трубопровод номинального диаметра: DN 300; DN 350; DN 400; DN 500; DN 600; DN 700; DN 800; DN 1000; DN 1050; DN 1200, с целью размещения в них патрубка вантуза с вантузной задвижкой и служащие для обслуживания вантуза без проведения земляных работ и их защиты от несанкционированного доступа
	ОАО "ИСКРА"
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод", РФ, г. Тюмень
	14.08.2013
	14.08.2018
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	ТУ 1469-069-04690510-2012 (с изм. 1 от 04.04.2013)
КГ ВПП 1020.00.000 ПМИ (с изм. 1 от 04.04.2013)
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	10801-1115-2073
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные DN 300-1050 PN до 10,0 МПа
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная
PN 1,6 МПа:  DN 500; 700; 800; 1000
PN 2,5МПа:  DN 500; 700; 800; 1000
PN 4,0 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050
PN 6,3 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050
PN 8,0 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050
PN 10,0 МПа:  DN 300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть
	Фирма MSA a.s. Чехия
	ЗАО "ЧТПЗ-КТС", РФ, г. Москва
	05.12.2011
	05.12.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 29.13-MSA-120/06-A (изв. 3-11 об изм. 5 от 05.05.2011)
ПМИ №9806-424 (изв. 4-11 об изм. 2 от 05.05.2011)
	S 85.1 123.3-1000
9806-318 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-38189 до 28.04.2015
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	10801-1626-4459
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные
	Задвижки стальные шиберныепредназначенные для эксплуатации в качестве запорного устройства в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков в районах с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию:
PN 1,6 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;
PN 2,5МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;
PN 4,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;
PN 6,3 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;
PN 10,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050; 1200;
PN 15 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900;
PN 25 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600.
Вид климатического исполнения У1 и ХЛ1 по ГОСТ 15150.
Рабочая среда - нефть и нефтепродукты (бензин параметры по ГОСТ Р 51313, топливо дизельное по ГОСТ 305, масла индустриальные по ГОСТ 20799, масла моторные)
	Cameron Italy S.r.l., Италия
	ООО "РИФ-Терминал", РФ, г. Москва
	19.09.2012
	19.09.2017
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
	ТУ 3741-001-18601579-2010 (изв. T3741/01 об изм. 1 от 28.09.2011)
ПМИ 3741-001-18601579-2010 (изв. П3741/01 об изм. 1 от 28.09.2011)
	
РЭ 3741-001-18601579-2010
ПС 3741-001-18601579-2010
	Разрешение Ростехнадзора на применение на задвижки шиберные № РРС 00-40575 от 07.10.2010. Срок действия разрешения до 07.10.2015.
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	10801-1114-2744
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые
	Тип запорной арматуры - задвижка клиновая
PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600
PN 2,5МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600
PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500
PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500
PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350, 400
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350, 400
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" "B" "C"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, нефтепродукты
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	17.02.2014
	25.06.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-75.180.00-КТН-021-13
РД-19.100.00-КТН-022-13
	ТУ 3741-001-54634853-2002 (с изм. 10 от 18.11.2013)
ГА 11011-050 ПМ2 (с изм. 5 от 16.04.2012)
	ГА 15013-400Т-01 ПС
ГА 11011-300Т РЭ
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	10801-1121-0807
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые DN 50-1200 мм, PN 1,6-8,0 МПа
	Задвижки клиновые DN 50-1200 мм, PN 1,6-8,0 МПа
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ПМИ (изм. от 01.06.2005)
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	10801-1122-3360
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые на PN до 10,0 МПа
	Задвижки клиновые:
PN 1,6 МПа: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 2,5 МПа: DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 4,0 МПа: DN 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 6,3 МПа: DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 8,0 МПа: DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200;
PN 10,0 МПа: DN 100, 150, 200, 250,
предназначенные для эксплуатации в качестве запорного устройства на магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, систем пожаротушения.
Под сварное и фланцевое соединение с трубопроводом.
Герметичность затвора по ГОСТ 9544:
  класс "А";
  класс "B";
  класс "C".
Под электропривод и с ручным исполнением. В исполнениях по сейсмостойкости С0, С, ПС. Вид климатического исполнения У1, и ХЛ1 по ГОСТ 15150. С заводским антикоррозионным покрытием. Подземной или надземной установки. Рабочая среда - нефть, нефтепродукты, вода, пар, рас-творы пенообразователей
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	04.03.2013
	04.03.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 3741-008-61858257-2012 
(с изм. 1 от 05.12.2012)

МА12003-1000 ПМ1
	МА12003-1000-05 ПС
МА12003-1000 РЭ
	Сертификат соответствия №С-RU.АВ28.В.04376 до 16.05.2017
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	10801-1148-3337
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые DN до 1200 на номинальное давление PN до 10,0 МПа (100 кгс/см2)
	Тип запорной арматуры - задвижка клиновая
PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 2,5МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
 PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 10,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А" "B" "C"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	ООО «ТД «УКАЗ», РФ, г. Москва
	23.01.2013
	23.01.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	СТ АО 39013846-1.048-2007 (изм. 1 от 01.09.2011)
УК13.100-1200 ПМ (изм. 3 от 19.12.2012)
	УК 11113-1200 ПС
УК 11113-1200 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение от 13.07.2010 №РРС 00-39170, срок действия до 13.07.2015
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	10801-1151-3819
	1.08.01.02 Задвижки клиновые
	Задвижки клиновые PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (16; 25; 40; 63; 100; 125; 160 кгс/см2)
	Тип запорной арматуры - задвижка клиновая
PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600, 700, 800
PN 2,5МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600, 700, 800
PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500, 600, 700, 800
PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 500
PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 400
PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 400
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" "B" "C"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, нефтепродукты
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
	07.08.2014
	29.08.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 3741-001-07533604-2008 (изм. 4 от 05.05.2014)
ЗКЛ2 200-160 ПМ ПСИ (изм. 1 от 26.04.2013)
	ЗКЛ2 300-16 ПС
ЗКЛ2 200-160 РЭ
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	10801-1115-2359
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Шаровые краны DN 50-400, PN 1,6-16,0 МПа
	Область применения – в качестве запорных устройств.
Тип запорной арматуры - кран шаровой
PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400
PN 2,5МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400
PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400
PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400
PN 8,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400
PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200,1400
PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1050, 1200
PN 25,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350,  400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 1,1 PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, комбинированное, межфланцевое, муфтовое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" - для нефти, нефтепродуктов и систем пожаротушения, "B" "C" - для систем оборотного водоснабжения, системы тепло- и водоснабжения, канализации 
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, масло, нефтепродукты, растворы пенообразователей, вода, неагрессивные жидкости, пар, воздух, неагрессивные газы, содержащие жидкие угдеводороды, конденсатную и минерализованную воду, гликоль, метанол, газ с содержанием сероводорода
	Фирма MSA a.s. Чехия
	ЗАО "ЧТПЗ-КТС", РФ, г. Москва
	05.12.2011
	05.12.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 29.13-MSA-KK/06 (изв. 32-11 об изм. 3 от 04.05.2011)
ПМИ № 9806-441 (изв. 2-11 об изм. 2 от 04.05.2011)
	К 83.3 113.204-497
№9806-446
	Сертификат соответствия №РОСС CZ.АЯ45.В05981 до 27.05.2012. Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38189 до 28.04.2015
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	10801-1117-2350
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16 МПа
	Область применения – в качестве запорных устройств.
Тип запорной арматуры - кран шаровой
PN 1,6 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 2,5МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 4,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 6,3 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 8,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 10,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 12,5 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
PN 16,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; 350,  400
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, муфтовое, ниппельное, комбинированное
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" - для нефти, нефтепродуктов и ситем пожаротушения, "B" "C" - для систем оборотного водоснабжения, системы тепло- и водоснабжения, канализации
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, нефтепродукты
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
	13.02.2012
	13.02.2017
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 3712-005-55377430-01 (изм. 11 от 28.12.2011)
САЗ 50-1.00.01 ПМ ПСИ (изв. 30-10 об изм. 4 от 23.12.2010)
	КШ 3712-005-200 НС
РЭ1 3712-005-55377430-01
	Сертификат соответсвия РОСС RU.МН02.В00001. Действительно с 11.03.2011 по 10.03.2016

	101
	10801-1122-3212
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN до 300 PN 16,0 МПа (160 кгс/см2)
	Область применения – в качестве запорных устройств.
Тип запорной арматуры - кран шаровой
PN 16,0 МПа DN 10, 15, 20, 25, 32, 40
PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 1,1 PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, штуцерное, комбинированное
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A" 
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	13.01.2011
	13.01.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-121-07 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3742-009-05785572-2007
ПМИ 0707.25009.00214
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	10801-1148-4589
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые DN от 10 до 1400 на номинальное давление PN до 25,0 МПа (250 кгс/см2)
	краны шаровые:
PN 1,6 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;
PN 2,5 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;
PN 4,0 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;
PN 6,3 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;
PN 8,0 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;
PN 10,0 МПа  DN10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200; 1400;
PN 12,5 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200;
PN 16,0 МПа  DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 1000; 1050; 1200;
PN 25,0 МПа DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900,
 подземной или надземной установки, под сварное, фланцевое и комбиниро-ванное соединение с трубопроводом, под электропривод и с ручным управле-нием, с заводским антикоррозионным покрытием, в  исполнениях по сейсмо-стойкости С0, С, видом климатического исполнения У1 и ХЛ1, на соответствие требованиям  ОТТ-23.060.30-КТН-048-10.
Герметичность затвора по ГОСТ 9544:
- класс "А" - для нефти, нефтепродуктов и систем пожаротушения;
- классы "В", "С" -  для систем оборотного водоснабжения, системы тепло- и водоснабжения, канализации, при перепаде давления на затворе в  диапазоне  от  0,1 МПа до 1,1 PN.
Рабочая среда - нефть, нефтепродукты, вода, пар, растворы пенообразователей
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	ООО «ТД «УКАЗ», РФ, г. Москва
	06.04.2012
	06.04.2017
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	СТ АО 39013846-1.058-2010 (изв. 39013846.37-12 об изм. 1 от 01.03.2012)
УК 39125-350 ПМ
	УК 39125-200 ПС
УК 39125-200 РЭ
	Сертификат соответствия на краны шаровые DN 10…1400. Сертификат № С-KZ.НО01.B.00030, срок действия сертификата с 20.04.2011 по 19.04.2016.
Разрешение Ростехнадзора на применение на шаровые краны 
№ РРС 00-044918 от 01.09.2011, срок действия разрешения до 01.09.2016
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	10801-1152-2159
	1.08.01.03 Краны шаровые запорные
	Краны шаровые до PN 32,0 МПа
	Область применения – в качестве запорных устройств.
Тип запорной арматуры - кран шаровой
PN 1,6 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,  150, 200
PN 2,5МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,  150, 200
PN 4,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,  150, 200
PN 6,3 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200
PN 8,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200
PN 10,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200
PN 12,5 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200
PN 16,0 МПа DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200
PN 20,0 МПа DN 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 80, 100, 150
PN 25,0 МПа DN 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 80, 100, 150
PN 32,0 МПа DN 10, 15, 20, 25 ,32, 40, 50, 80
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое, муфтовое, штуцерное
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "A"
Тип управления - ручное, по требованию заказчика - электропривод, пневмопривод
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, масло, нефтепродукты, вода, неагрессивные жидкости, пар, воздух, неагрессивные газы, содержащие жидкие угдеводороды, конденсатную и минерализованную воду, гликоль, метанол
	ООО "ИК "Энерпред-Ярдос" РФ, г. Солнечногорск
	ООО "ИК "Энерпред-Ярдос" РФ, г. Солнечногорск
	01.11.2011
	01.11.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 3742-002-52838824-2006 (изв. АР 076-11 об изм. 2 от 08.09.2011)
АР00.000 ПМИ (изв. АР00.000 ПМИ об изм. 1 от 06.10.2010)
	AP00.000 ПС
AP00.000 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-37155 от 29.12.2009, срок действия разрешения до 29.12.2014
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	10802-1155-4289
	1.08.02.01 Краны шаровые регулирующие
	Запорно-регулирующие шаровые краны (клапаны)
	Запорно-регулирующие шаровые краны, предназначены для эксплуатации в качестве регулирующего устройства на магистральных нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков и обеспечивающие их безопасную эксплуатацию
	Фирма "Metso Automation Inc" Финляндия
	Фирма "Metso Automation Inc" Финляндия
	12.08.2013
	19.05.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-177-10
	ТУ 3742-001-13858405-2010 (изв. 09-09/11 об изм. 1 от 04.03.2011)
ПМИ 3742-001-13858405-2010 (изв. 10-09/11 об изм. 1 от 04.03.2011)
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	10802-1153-4542
	1.08.02.01 Краны шаровые регулирующие
1.08.02.03 Регулирующие дисковые затворы
	Запорно-регулирующие шаровые краны
	Запорно-регулирующие шаровые краны DN 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа  и дисковые затворы  DN  80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 750; 800; 900; PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0 МПа, климатического исполнения ХЛ1, У1, исполнения по сейсмостойкости С0, С, ПС, предназначенные для эксплуатации в системах автоматического регулирования и системах противоаварийной защиты  перекачивающих станций, линейных магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в качестве регулирующей, запорной и запорно-регулирующей арматуры на соответствие требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-177-10
	Фирма Leusch GmbH Германия
	ООО "САМСОН Контролс", РФ, г. Москва
	10.02.2012
	10.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-177-10
	ТУ 37 42-001-18646837-2011
ПМИ 37 42-002-18646837-2011
	№ПС 78011-0210 
РЭ-ИМ LTR43
	Сертификат соответствия № С-DE.ДЕ01.В.00752, срок действия сертификата с 12.09.2011 по 11.09.2016
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	10802-1154-3256
	1.08.02.02 Регулирующие клапаны
	Осесимметричные регуляторы давления
	Тип запорной арматуры - осесимметричные регуляторы давления
PN 1,6; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа 
DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900-1200
Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"
Тип управления - электропривод
Вид исполнения по сейсмостойкости - С
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - нефть, нефтепродукты
	Фирма "Mokveld Valves BV" Нидерланды
	ООО "ГазИнжинирингАвтоматика", РФ, г. Москва
	03.02.2012
	03.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-177-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 1MV-2007 (изв. 03-40-06/13331 об изм. 3 от 27.12.2011)
ПМПИ-1MV-2007 (изв. 03-40-06/13332 об изм. 3 от 27.12.2011)
	Паспорт 1MV-ПС
РЭ 1MV-2011
	Сертификат соответствия № С-NL.ДЕ01.В00611, срок действия с 18.05.2011 по 17.05.2016.
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	10802-1121-1445
	1.08.02.03 Регулирующие дисковые затворы
	Регуляторы давления
	Регулятор давления - дисковый поворотный затвор, предназначенный для установки на НПС и линейной части МН для поддержания заданных величин давлений методом дросселирования потока рабочей среды.
DN 200, 350, 400, 500, 600, 700 PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 МПа
Тип присоединения к трубопроводу - фланцевое
Тип управления - электропривод
Вид исполнения по сейсмостойкости - регулятор изготавливается в сейсмостойком исполнении, для районов с сейсмичностью до 9 баллов включительно
Вид климатического исполнения - УХЛ1
Рабочая среда - нефть
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-026-1-05 (отменен)
	ТУ3742-028-05749375-2005 (изв. ПТ66-09 об изм. 4 от 17.04.2009)
ПТ99098-500ПМИ (изв. ПТ67-09 об изм. 4 от 17.04.2009)
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	10803-1115-2360
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные DN 50-600, PN до 250 (25,0 МПа)
	Область применения – в качестве обратной арматуры.
Тип арматуры - затвор обратный
PN 1,6 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-600)
PN 2,5 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-600)
PN 4,0 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-600)
PN 6,3 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-400)
PN 8,0 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-400)
PN 10,0 МПа DN 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура; затворы полнопроходные серии С09.4 - за исключением DN350-400)
PN 12,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура)
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура)
PN 25,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически выпускаются: затворы неполнопроходные серии С09 - вся номенклатура)
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, воздух, растворы пенообразователей, масло, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, неагрессивные газы
	Фирма MSA a.s. Чехия
	ЗАО "ЧТПЗ-КТС", РФ, г. Москва
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-274-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 29.13-MSA-83/2006 (изм. 1 от 04.09.2007)
ПМИ №9806-422
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	10803-1117-4352
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы (клапаны) обратные поворотные стальные
	Область применения – в качестве обратной арматуры.
Тип арматуры - затвор обратный
PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 2,5 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 10,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 12,5 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200
PN 16,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло, масло нефтяное, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, газообразные среды, пульпообразные, шламовые среды
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
	ЗАО "Саратовский арматурный завод" РФ, г. Саратов
	15.10.2013
	15.10.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 3742-006-55377430-08 (с изм. 9 от 15.02.2013)
ЗО 3742-006-ПМ ПСИ 1 (с изм. 5 от 15.02.2013)
	ЗО 3741-006 ПС
ЗО 3742-006-01 РЭ
	Разрешение на применение РРС 00-041166. Срок действия разрешения на применение до 17.11. 2015
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	10803-1121-0812
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Клапаны обратные поворотные стальные
	Область применения – в качестве обратной арматуры.
Тип арматуры - затвор обратный
PN 2,5 МПа DN 500, 600, 800, 1000
PN 4,0 МПа DN 400
PN 6,4 МПа DN 400
PN 10,0 МПа DN 250, 350, 400 (фактически продукция не выпускается)
(фактически выпускает PN 8,0 МПа DN 500)
Тип присоединения к трубопроводу -  сварное, фланцевое
Рабочая среда - вода, пар, неагрессивные среды, газ, нфть, нефтепродукты, масла
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 26-07-1232-79 (изв. ПТ-143-06 об изм. 9 от 14.06.2006)
ПТ 44070 ПМ (изм. от 08.06.2006)
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	10803-1121-0813
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные
	Область применения – в качестве обратной арматуры
Тип запорной арматуры - затвор обратный
PN 2,5 МПа DN 300
PN 4,0 МПа DN 80; 100; 150; 200; 300 (фактически за исключением 80, 100)
PN 6,4 МПа DN 80; 100; 150; 200; 300 (фактически за исключением 80, 100)
Тип присоединения к трубопроводу - стяжное
Герметичность затвора по ГОСТ 13252
Вид исполнения по сейсмостойкости - С
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - нефть, нефтепродукты, масло, пар, вода, неагресивные жидкие среды
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 26-07-1580-91 (изв. ПТ-143-06 об изм. 10 от 14.06.2006)
ПТ 44070 ПМ (изм. от 08.06.2006)
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	10803-1148-3338
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные на PN до 12.5 МПа(125 кгс/см2) DN до 1200
	Область применения – в качестве обратной арматуры.
Тип арматуры - затвор обратный
PN 1,6 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
PN 2,5 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
PN 4,0 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
PN 6,3 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
PN 8,0 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
PN 10,0 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 (фактически за исключением DN 300, 350, 400, 600)
PN 12,5 МПа DN 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200 (фактически за исключением DN 300, 350, 400, 600, 700)
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	ООО «ТД «УКАЗ», РФ, г. Москва
	30.07.2013
	30.07.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	СТ АО 39013846-1.049-2007 (с изм. 3 от 29.05.2013)
УК44.125-1200 ПМ (с изм. 3 от 129.05.2013)
	УК 44106 ПС
УК 44106 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-39170 от 13.07.2010, срок действия разрешения до 13.07.2015.
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	10803-1151-3817
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) на PN 4,0 МПа; 6,3 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа; (40; 63; 100; 160 кгс/см2)
	Область применения – в качестве обратной арматуры.
Тип арматуры - затвор обратный
PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 300, 400 (фактически за исключением DN 300, 400)
PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200 (фактически за исключением DN 200)
PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200 (фактически продукция не выпускается)
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150
Тип присоединения к трубопроводу -  фланцевое
Герметичность затворов - согласно ГОСТ 13252
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное, неагрессивные и малоагрессивные среды (воздух, нефтепродукты, углекислый газ, NH3, агрессивные и высокоагрессивные среды
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
	20.07.2012
	20.07.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 3742-003-07533604-2008 (изв. 07533604-03-33-11 об изм. 2 от 28.10.2011)
БА 44111-050 ПМ ПСИ Т 
	ЗО 100-160 ПС Т
БА 44111-050 РЭ Т
	Сертификат соответствия № C-RU.АЯ45.B.00199, срок действия сертификата с 25.07.2011 по 24.07.2016
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	10803-1156-3435
	1.08.03.01 Затворы обратные
	Затворы обратные
	Область применения – в качестве обратной арматуры.
Тип арматуры - затвор обратный
PN 1,6 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 2,5 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 100, 150, 200)
PN 4,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 300)
PN 6,3 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 50, 250)
PN 10,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 50, 250, 300)
PN 16,0 МПа DN 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 (фактически за исключением DN 80, 150, 200, 250)
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Герметичность затворов - согласно ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, вода, пар, растворы пенообразователей, масло нефтяное
	ОАО "Армапром" Украина
	ООО «СОЮЗАРМАТУРА»
	24.10.2011
	24.10.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
	ТУ 26-07-1423-87 (изв. 0726.21-2011 об изм. 17 от 25.03.2011)
М3 44125М ПМ2 (изв. 0726.26-2011 об изм. 7 от 23.03.2011)
	М3 44125М ПС
М3 44125М РЭ
	Сертификат № C-UA.MH04.B.00695, срок действия по 26.12.201
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	10804-1116-3479
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
	Клапаны предохранительные полноподъемные
	Предназначены для защиты оборудования от недопустимого повышения давления в магистральных нефтепроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка. 
Вид климатического исполнения У1, ХЛ1
Давление номинальное входного патрубка – 1,6; 2,5 МПа
Диаметр номинальный (DNвх/DNвых) – 50/80; 80/100; 100/150; 150/200; 200/300
Рабочая среда товарная нефть, нефтепродукты, вода, пар
	ОАО "Армагус" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	ОАО "Армагус" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	15.04.2014
	15.04.2019
	2015
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-75.180.00-КТН-178-10
	ТУ 3742-017-00218118-2002 (c изм.9 от 15.08.2013)
ГА 55186-50 ПМ ПСИ (с изм. 5 от 13.08.2013)
	ГА 55186-050 РЭ
ГА 55184-200 ПС
	Сертификат соответстви  C-RU.AB67.B.00421 от 23.05.2011, срок действия до 22.05.2016
Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №10804-1116-3479 от 15.04.2014, срок действия до 15.04.2019
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	10804-1122-0791
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
	Клапаны предохранительные DN 200
	Область применения – в качестве предохранительной арматуры.
Тип арматуры - клапан предохранительный
DN (вход/выход) 200/300
Тип присоединения к трубопроводу -  фланцевое
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, вода, пар
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	ЗАО "Тяжпромарматура" РФ, г. Алексин
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ЦКБ П55224-200 ТУ
ЦКБ П55224-200 ПМ1
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	10804-1151-2676
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
	Клапаны предохранительные DN 150, 200 PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)
	Клапаны предохранительные пружинные с устройством и без устройства для принудительного открытия, с номинальными диаметрами патрубков (вход/выход) DN 150/200, DN 200/300 на РN 1,6 МПа, климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, с фланцевым типом соединения с трубопроводом, исполнения по сейсмостойкости:
- не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0) по шкале MSK-64;
- сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 баллов включительно (С) по шкале MSK-64;
- повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью свыше 9 до 10 баллов включительно (ПС) по шкале MSK-64.
Клапаны предохранительные предназначены для защиты от повышения давления в магистральных нефтепроводах, нефтепродуктопроводах и технологических трубопроводах резервуарного парка
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
	ОАО "Благовещенский арматурный завод" РФ, г. Благовещенск
	20.07.2012
	20.07.2017
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-75.180.00-КТН-178-10
	ТУ 3742-005-07533604-2005 (изв. 07533604-3-18-11 об изм. 3 от 22.11.2011)
БА 55113-150М1 ПМ ПСИ (изв. 07533604-3-18-11 об изм. 1 от 22.11.2011)
	БА 55113-150М1 ПС
БА 55113-150М1 РЭ
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	10804-1158-4556
	1.08.04.01 Клапаны предохранительные прямого действия с пружинной нагрузкой
1.08.04.03 Клапаны со встроенным импульсным механизмом (с «пилотным клапаном»)
	Клапаны защиты от гидравлического удара DN 150 - 400 PN 1,6 - 16,0 МПа (16 - 160 кгс/см2)
	клапаны защиты от гидравлического удара:
- с пружинным нагружением без устройства ручного открытия и с устройством ручного открытия:
PN 1,6: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 2,5: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 4,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
- с импульсным управлением 
PN 1,6: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 2,5: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 4,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 6,3: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 10,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
PN 16,0: DN 150, 200, 250, 300, 350, 400
климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, изготовления по сейсмостойкости: С0, С, ПС, под фланцевое соединение с трубопроводом на соответствие требованиям  ОТТ-75.180.00-КТН-178-10.
Клапаны защиты от гидравлического удара предназначенные для защиты оборудования и трубопроводов перекачивающих станций от недопустимого превышения давления посредством сброса избытка рабочей среды.
	Фирма Mankenberg GmbH Германия
	ООО "Торговый дом "АДЛ", РФ, г. Москва
	15.03.2012
	15.03.2017
	2015
	ОТТ-75.180.00-КТН-178-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ-3742-001-99093202-2011
ПМИ-3742-001-99093202-2011
	ПС-3742-001-99093202-2011
РЭ-3742-001-99093202-2011
	Разрешение Ростехнадзора н№ РРС 00-39323 до 19.07.2015
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	10804-1114-4870
	1.08.04.02 Клапаны с пневматическим управлением
1.13.02 Клапаны для ССВД
	Клапаны предохранительные с пневматической системой управления
	Клапаны предохранительные с пневматической системой управления DN 100, 150, 200, 250, 300, 400, PN от 4,0 до 8,0 МПа, предназначены для защиты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов от гидравлического удара, превышения допустимого давления. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнения по сейсмостойкости по шкале MSK-64: не сейсмостойкие (С0), сейсмостойкие (С), повышенной сейсмостойкости (ПС)
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	23.08.2013
	23.08.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-178-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 3742-009-54634853-2012 (с изм. 3 от 05.07.2013)
ГА 53313-100 ПМ2 (с изм. 3 от 05.07.2013)
	ГА 53313-400-01 ПС
ГА 53313-400 РЭ
	Сертификат соответствия №C-RU.АГ92.В.22589, срок действия до 25.12.2017
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	10901-1159-4780
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы "ЭПЦМ-100/400/1000/4000/10000"
	 
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	 
	28.12.2012
	28.12.2017
	 
	 
	ТУ 3791-035-00139181-2012
1021.25.279.00.00.000 ПМ2
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	10901-1159-0815
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электропривод «ЭПЦ-10000»
	Электропривод "ЭПЦ-10000", предназначенный для эксплуатации в составе запорной арматуры
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 10000
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 5-9
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3791-003-00139181-97
1021.25.003.00.00.000 ПМ
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	10901-1159-0816
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы «Ангстрем»
	Электропривод взрывозащищенный "АНГСТРЕМ", предназначенный для эксплуатации в составе запорной, запорно-регулирующей арматуры и шаровых кранов
DN - 100-1200 мм
PN - 1,6 - 10,0 МПа
Тип присоединения к арматуре: Б, В, Д
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 1000, 10000
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 5-18, 5-18, 3-5,5
Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3791-004-36280469-99
ПМ 3791-004-36280469-99
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	10901-1159-0817
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электропривод «Атлант» взрывозащищенный длят запорно-регулирующей арматуры
	Электропривод взрывозащищенный "АТЛАНТ", предназначенный для эксплуатации в составе запорной арматуры
DN - 800-1200 мм
PN - 8,0 - 15,0 МПа
Тип присоединения к арматуре: Г
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 5000
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: для А 100 S4 - 6...8,5; А 100 S2 - 12...17.
Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3791-011-00139181-2002 (изв. 1021.939-05 от 01.06.2005)
ПМ 3791-011-00139181-02
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	10901-1159-0818
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы «ЭПЦ 100/400/1000/4000/10000» взрывозащищенные типа «А», «Б», «В», «Г» и «Д» с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для запорной арматуры Ду 80…1200, Ру 1.6…10 МПа
	Электропривод взрывозащищенный "ЭПЦ 100/400/1000/4000/10000", предназначенный для эксплуатации в составе запорной арматуры
DN - 80-1200 мм
PN - 1,6 - 10,0 МПа
Тип присоединения к арматуре: А, Б, В, Г, Д
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 100, 400, 1000, 4000, 10000
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 20-25 (40-50), 15-20 (40-50), 15-20 (30-40), 6-9 (12-18), 4-6 (8-12)
Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а, р
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3791-012-00139181-2003 (изв. 1021.376-05 от 04.07.2005)
ПМ 3791-012-00139181-03
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	10901-1159-1443
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы взрывозащищенные с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для запорной арматуры DN 800…1200 PN 8,0…15,0 МПа "ЭПЦ-10000/15000/20000/50000"
	Электропривод взрывозащищенный "ЭПЦ10000/15000/20000/35000/50000", предназначенный для эксплуатации в составе запорной, запорно-регулирующей арматуры и шаровых кранов
DN - 350-800 мм
PN - 1,6 - 10,0 МПа
Тип присоединения к арматуре: Д, Д, F40, F48, F48
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 10000, 15000, 20000, 35000, 50000
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 10, 10, 10, 8, 8.
Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-021-1-05 (отменен)
	ТУ 3791-019-00139181-2006 (изв. 1021.765-07 )
ПМ 3791-019-00139181-06
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	10901-1159-1444
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы взрывозащищенные для затворов дисковых регулирующих DN 350/400/500/600/700 PN 8,0 МПа "МИРД-400/600/1100"
	Электропривод взрывозащищенный "МИРД-400/600/1100", предназначенный для эксплуатации в составе затворов дисковых регулирующих
DN - 350, 400, 500, 600, 700 мм
PN - 8,0 МПа
Тип присоединения к арматуре: Б, В, Г
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 600, 1100
Частота вращения выходного звена при номинальном моменте, об/мин: 30, 40, 50.
Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а, р
Климатическое исполнение: ХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-021-1-05 (отменен)
	ТУ 3791-020-00139181-2006
ПМ 3791-020-00139181-2006
	
	 

	127
	10901-1159-3275
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы взрывозащищенные неполнооборотные с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента для шаровых кранов DN 500...1200, PN 1,6...10  МПа "ЭПЦ-10 000 Д.10.хххх.УХЛ1-х"
	Электроприводы взрывозащищенные неполнооборотные с двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента для шаровых кранов DN 500...1200, PN 1,6...10  МПа "ЭПЦ-10 000 Д.10.хххх.УХЛ1-х"
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	 
	ПМИ 1021.25.096.00.00.000 ПМ2
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	10901-1159-3361
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы взрывозащищенные неполнооборотные с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента для шаровых кранов DN 100... 350 PN до 16,0 МПа. "ЭПП-1800/2500/6000"
	Электропривод взрывозащищенный неполнооборотный "ЭПП-1800/2500/6000" с двусторонней муфтой ограничения крутящего монента, предназначенный для эксплуатации в составе шаровых кранов
DN - 100-350 мм
PN - до 16,0 МПа
Тип присоединения к арматуре: F14, F16, F25
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 1800, 2500, 6000
Тип взрывозащищенных кабельных вводов: а, р
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	 
	ТУ 3791-024-00139181-2007
ПМИ 1021.25.200.00.00.000 ПМ2
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	10901-1160-3522
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы многооборотные взрывозащищенные AUMA SA(R)EX(C) с блоками управления AMExC/B и ACExC
	Взрывозащищенный многооборотный электропривод, имеющий двухстороннее ограничение крытящего момента и предназначенный для использования в комплектации запорной, регулирующей и запорно-регулирующей арматуры
DN - 100-1200 мм
PN - 1,5-12,5 МПа
Тип присоединения к арматуре: Б, В, Г, Д
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 1000, 5000, 10000
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 40, 20, 20, 20
Климатическое исполнение: УХЛ1, ХЛ1
	AUMA Riester GmbH & Co. KG, Германия
	ООО "Приводы AUMA" РФ, г. Химки
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-021-1-05 (отменен)
ОТТ-75.180.00-КТН-295-06 (отменен)
	ТУ 3791-002-38959426-2008
	
	 

	130
	10901-1161-4019
	1.09.01 Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры
	Электроприводы ЭВИМ
	Взрывозащищенный электропривод ЭВИМ, предназначенный для использования в комплектации запорной арматуры
DN - 100-1200 мм
PN - 1,5-12,5 МПа
Тип присоединения к арматуре: А, Б, В, Г, Д
Номинальный крутящий момент на выходном звене Нм не менее: 400, 600, 1100
Максимальная частота вращения выходного звена, об/мин: 12-72, 12-48, 12-24, 7-21, 4-12
Климатическое исполнение: УХЛ1
	ФГУП "УППО" РФ, г. Уфа
	ФГУП "УППО" РФ, г. Уфа
	03.06.2010
	03.06.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-289-06 (отменен)
	ТУ 3791-41-07503715-98 (изв. ИСЯЮ 168.5-10 об изм. 87 от 19.04.2010)
К5-41.00.00.000 ПМИ
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	10902-1162-4039
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки сальниковые плетеные
	Набивки сальниковые плетеные графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные, изготовленные методом плетения крученых нитей из соответствующего материала и предназначенные для уплотнения узлов трубопроводной арматуры, трубопроводов, сальниковых камер насосов (центробежных, плунжерных), автоклавов и другого оборудования, используемого в тепловой и атомной энергетике, в химической, авиационной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, судостроительной и других отраслях промышленности, во внутренних и наружных системах канализации, в мелиорации, в коммунальном хозяйстве, в том числе в контакте с питьевой водой
Размер сечения набивок, мм - 3,0; 4,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 13,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 30,0; 32,0; 35,0
Плотность набивки, г/см3, не менее - без пропитки - 0,8; с пропиткой -0,9
Климатическое исполнение - В1
	ООО "Новомет-Силур" РФ, г. Пермь
	ООО "Новомет-Силур" РФ, г. Пермь
	14.07.2010
	14.07.2015
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
	ТУ 2573-002-93978201-2008 (изв. 93978201.01-2010 об изм. 1 от 05.03.2010)
СТО 24.1-93978201-2010 (изм. 1 от 15.06.2010)
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	10902-1163-4112
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки уплотнительные безасбестовые марки "Графлекс"
	Набивки уплотнительные безасбестовые из нитей и волокон на основе терморасширенного графита, экспандированного фторопласта, в том числе графитонаполненного, а также из фторопластовых, арамидных (кевларовых), углеродных и натуральных нитей
Размер сечения набивок, мм - 3-14, 15-25, 26-35, 36-50
Плотность набивки, г/см3, не менее - 0,5-1,4
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек" РФ, г. Климовск
	ЗАО "Унихимтек" РФ, г. Климовск
	26.11.2010
	26.11.2015
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 2573-004-13267785-2003 (изв. 13267785.004.01-2010 об изм. 1 от 18.11.2010)
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	10902-1163-4113
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки герметизирующие безасбестовые Графлекс
	Набивки герметизирующие безасбестовые на основе терморасширенного графита, экспандированного фторопласта, экспандированного графитонаполненного фторопласта и бентонитонаполненного бутилкаучука
Размер сечения набивок, мм - 3-14, 15-25, 26-35, 36-50
Плотность набивки, г/см3, не менее - 0,5-1,4
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек" РФ, г. Климовск
	ЗАО "Унихимтек" РФ, г. Климовск
	26.11.2010
	26.11.2015
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 2573-046-13267785-2006 (изв. 13267785.046.01-2010 об изм. 1 от 18.11.2010)
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	10902-1164-4295
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	абивки герметизирующие безасбестовые Графлекс ТН
	Набивки герметизирующие безасбестовые Графлекс, предназначенные для герметизации подвижных и неподвижных соединений арматуры, насосов, машин и аппаратов, трубопроводов
Размер сечения набивок, мм - 3-50
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск
	18.05.2011
	18.05.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 2573-046-75250588-2010 ТН (изв. 75250588.046.01-2011 об изм. 1 от 18.03.2011)
	Паспорт
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-39897 от 23.08.2010, срок действия до 23.08.2015
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	10902-1164-4296
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Безасбестовые уплотнительные материалы Графлекс ТН и прокладки на их основе
	Безасбестовые уплотнительные материалы Графлекс ТН и прокладки на их основе, предназначенные для уплотнения фланцев и соединительных частей трубопроводов, присоединительных фланцев арматуры, машин, приборов, сосудов, аппаратов и резервуаров
Рабочее давление, МПа - до 40,0
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск
	18.05.2011
	18.05.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 2577-011-75250588-2010 ТН (изв. 75250588.011.01-2011 об изм. 1 от 18.03.2011)
	Паспорт качества продукции
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-39897 от 23.08.2010, срок действия до 23.08.2015
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	10902-1165-4128
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Шнуры резиновые для уплотнения трубопроводной арматуры
	Шнуры резиновые, предназначенные для уплотнения трубопроводной арматуры. Резиновые шнуры устанавливают в неподвижных и подвижных соединениях и герметизируют внутреннюю полость трубопроводной арматуры относительно внешней среды, а также внутренние полости арматуры между собой
Температура применения для рабочей среды –  нефть, С - от плюс 80 до минус 15
	ФГУП "НПП "Прогресс" РФ, г. Омск
	ФГУП "НПП "Прогресс" РФ, г. Омск
	14.02.2011
	14.02.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	ТУ 2541-021-00150001-2007 (изв. ИТ2550-2010 об изм. 2 от 20.09.2010)
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	10902-1166-4371
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки сальниковые плетеные безасбестовые
	Набивки сальниковые плетеные безасбестовые графитовые, углеродные, фторопластовые, арамидные и комбинированные из вышеуказанных материалов, изготовленные методом плетения нитей из соответствующих материалов
Размер сечения набивок, мм - 2,0-70,0
Плотность набивки, г/см3, не менее - 0,7-1,4
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	ЗАО "НПП "Гермет" РФ, г. Уфа
	ЗАО "НПП "Гермет" РФ, г. Уфа
	12.09.2011
	12.09.2016
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 2573-001-97953342-2008 (изв. ИИ97953342.001-2011 об изм. 1 от 27.05.2011)
	Паспорт продукции №001
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	10902-1167-4038
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Материал графитовый листовой
	Материал графитовый листовой (из терморасширенного графита), как армированный, так и не содержащий армирующих элементов и предназначенный для изготовления прокладок, применяемых для герметизации неподвижных разъемных соединений трубопроводов, арматуры, сосудов и аппаратов, головки блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных двигателей и другого оборудования
Рабочее давление, МПа - до 40,0
Климатическое исполнение - В1
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь
	29.08.2013
	29.08.2018
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08
ОТТ-75.180.00-КТН-352-09
ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ТУ 5728-004-93978201-2007 (изм. 3 от 11.07.2013)
СТО 24.1-93978201-2010 (изм. 1 от 15.06.2010)
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	10902-1167-4571
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита
	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита (ТРГ), предназначенные для герметизации стандартных типов сопрягаемых поверхностей (гладких, "выступ-впадина", "шип-паз") неподвижных соединений, а также для уплотнения соединений (узлов) арматуры, трубопроводов, сосудов, аппаратов, насосов и другого оборудования, используемого в тепловой и атомной энергетике, в химической, нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газовой, судостроительной, авиационной и других отраслях промышленности, в мелиорации, во внутренних и наружных системах канализации, в коммунальном хозяйстве в контакте с различными средами, в том числе с питьевой водой, рабочим давление до 40 МПа, климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь
	11.08.2014
	29.08.2018
	2014
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
ОТТ-83.140.01-КТН-190-12
	ТУ 5728-006-93978201-2008 (изм. 6 от 17.02.2014)
	Паспорт (сертификат качества) № 20018/11 на прокладки уплотнительные из ТРГ (ПУТГ) от 22.11.2011
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	10902-1168-4574
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Прокладки фланцевые
	Прокладки фланцевые, неармированные, армированные гладкой стальной лентой, армированные перфарированной стальной лентой, армированные гладким стальным листом, климатического исполнения УХЛ1, предназначенные для уплотнения фланцев и соединительных частей трубопроводов, а также присоединительных фланцев арматуры, машин, приборов, аппаратов и резервуаров, включая технологическое оборудование химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности; газового хозяйства; горячего и холодного питьевого водоснабжения
Максимально допустимое давление, МПа - от 2,5 до 25,0
Условный проход - от 10 до 1400
	ООО "ИЛЬМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ИЛЬМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	29.03.2012
	29.03.2017
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 5728-001-73427930-05 (изв. 3-201 об изм. 3 от 28.11.2011)
	Паспорт качества продукции №4458
	Разрешение на применение №РРС 00-37685 от 18.02.2010, срок действия до 18.02.2015
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	10902-1168-4575
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Набивки сальниковые и шнуры уплотнительные "ГраФлан"
	Набивки сальниковые «ГраФлан» плакированные фторопластом и на шнуры уплотнительные «ГраФлан» плакированные фторопластом, предназначенные для герметизации подвижных и неподвижных соединений арматуры, насосов различных машин и аппаратов, фланцевых соединений, включая технологическое оборудование химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности; газового хозяйства; горячего и холодного питьевого водоснабжения
Размер сечения набивок, мм - от 4 до 33
Скорость скольжения, м/с - 2, 10
Давление среды, МПа - 3,5; 4,0; 20,0; 25,0
Плотность прокладок, г/см3, не менее  - 0,7 - 1,3
	ООО "ИЛЬМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ИЛЬМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	29.03.2012
	29.03.2017
	 
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_ Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
ОТТ-23.060.30-КТН-048-10
	ТУ 2573-006-73427930-05 (изв. 3-2011 об изм. 3 от 28.11.2011)
	Паспорт качества продукции №4381
	Разрешение на применение №РРС 00-37685 от 18.02.2010, срок действия до 18.02.2015
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	10903-1169-4540
	1.09.03 Устройство компенсации давления
	Компенсатор давления клиновой задвижки
	Компенсатор давления с номинальным диаметром DN 10 на номинальное давление PN 8,0 МПа, с герметичностью затвора по классу А ГОСТ 9544, исполнения по сейсмостойкости до 9 баллов и видом климатического исполнения УХЛ1.
Компенсатор давления предназначен для предотвращения разрушения корпуса задвижки, вследствие температурного расширения рабочей среды в клиновых задвижках DN 300 - 1200 PN 1,6 -  8,0 МПа.
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть" РФ, г. Омск
	ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск
	17.02.2012
	17.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	ТУ 3742-002-00139152-2010 (изв. 105-2011 ИИ об изм. 1 от 06.12.2011)
КДКЗ-3811.00.00.000 ПМ-2
	КДКЗ-3811.00.00.000 ПС
КДКЗ-3811.00.00.000 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-041828 от 30.12.2010, срок действия разрешения до 30.12.2015
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	11001-1123-4842
	1.10.01 Фильтры-грязеуловители горизонтальные 
	Фильтр- грязеуловитель горизонтальный
	Фильтры-грязеуловители горизонтальные номинальным диаметром до DN 1200 включительно и номинальным давлением до PN 8,0 МПа, предназначенные для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров нефтеперекачивающих станций. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС.
	ОАО "Салаватнефтемаш",Башкортостан, г. Салават 
	ОАО "Салаватнефтемаш",Башкортостан, г. Салават 
	03.06.2013
	03.06.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-75.180.00-КТН-179-10_Изм1
	ТУ 3683-650-0575941-2012
3683-650-0575491-2012 ПМ
	Руководство по эксплуатации Р.01718 РЭ «Фильтр-грязеуловитель горизонтальный», утверждено 14.02.2012.
Паспорт сосуда, работающего под давлением «Фильтр-грязеуловитель ФГГ-1000-4,0-Б-О-Пр-С0-У1» заводской № 55701
	Сертификат соответствия требованиям Технического регламента 
«О безопасности машин и оборудования» № С-RU.АЯ36.В.03085 от 28.01.2013. Срок действия до 27.01.2018
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	11001-1124-3566
	1.10.01 Фильтры-грязеуловители горизонтальные 
	Фильтры-грязеуловители горизонтальные
	Горизонтальные фильтры-грязеуловители, предназначены для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, номинальным диаметром от DN 200 до DN 1200, номинальным давлением PN от 1,6 до PN 8,0 МПа, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	05.08.2014
	23.01.2018
	2016
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10_изм2
ОТТ-23.040.00-КТН-046-14
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
РД-23.040.00-КТН-088-14
	ТУ 3683-191-00217298-2006 (с изм. 5 от 15.11.2013)
ФГГ-00.00 ПСИ
	Паспорт сосуда, работающего под давлением "Фильтр-грязеуловитель горизонтальный ФГГ-700-4,0-5-С-Л-0-УХЛ1" заводской 220-86

Руководство по эксплуатации "Фильтры-грязеуловители горизонтальные" ФГГ-00.000 РЭ, утверждено 17.10.2006
	Сертификат соответствия № С-RU.НО04.В.00034, срок действия до 24.02.2017
Протокол сертификационных испытаний № 50-11 от 26.11.2011
ФГГ-0-700-4,0-С 00.00.000 Расчет допускаемых нагрузок на патрубки фильтров в месте врезки
Сертификат соответствия № С-RU.НО04.В.00014 от 11.11.2013, срок действия до 11.11.2018
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	11001-1170-4760
	1.10.01 Фильтры-грязеуловители горизонтальные 
	Фильтры грязеуловители горизонтальные
	Фильтры грязеуловители горизонтальные с номинальным диаметром до DN 1200,  номинальным давлением до PN 8,0 МПа, исполнения по сейсмостойкости 
С0, С, ПС, вид климатического исполнения У1, ХЛ1 и УХЛ1, с номинальной тонкостью фильтрации от 4,0 до 12,0 мм, с правым (Пр) или левым (Л) расположением бокового патрубка, предназначенные для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций магистральных нефтепродуктопроводов.
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	07.07.2014
	13.12.2017
	2015
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10_Изм2
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 3683-144-00217389-2011 (с изм. 3 от 21.02.2014)
00217389-026 ПМ (с изм. 3 от 21.02.2014)
	ДХМ 5829.00.000 РЭ
Паспорт сосуда, работающего под давлением
	Разрешение Ростехнадзора на применение фильтров на опасном производственном объекте № РРС 00-046695, срок действия до 19.01.2017.
Сертификат соответствия на фильтры-грязеуловители горизонтальные № С-RU.АГ33.В.00052 на соответствие требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования, срок действия до 22.08.2016.
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	11002-1124-4805
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные
	Фильтры-решетки
	Фильтры-решетки предназначены для очистки перекачиваемой нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и технологического оборудования, трубопроводов и резервуаров нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов и перекачивающих станций магистральных нефтепродуктопроводов и рассчитаны на рабочее давление до 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа, рабочую температуру среды не более плюс 80 °С, с номинальным диаметром DN 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800, 1000, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнения по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш", РФ,  г. Курган
	26.05.2014
	12.02.2018
	2015
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10_Изм2
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10 
	ТУ 3616-219-00217298-2010 
(с изм. 3 от 02.11.2013)
ПМИ ФР.00.000 ПСИ 
(с изм.3 от 02.11.2013)
	ФР.00.000 РЭ
ПС 212-171
	Сертификат соответствия C-RU.HO04.B.00052 от 19.12.2012, срок действия до 19.12.2017
Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №11002-1124-4805 от 26.05.2014, срок действия до 12.02.2018
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	11002-1123-0721
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные 
	Фильтры сетчатые дренажные жидкостные
	Номинальный диаметр DN: 80, 100, 150, 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200
Номинальное давление PN: 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа
Номинальная тонкость фильтрации:от 0,2 до 8,0 мм
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Рабочая среда: нефть
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	24.07.2012
	24.07.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10_Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-179-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 3683-016-00220322-99 (изм. 5 от 28.05.2012)
Р.01503 ПМ (изм. 1 от 04.06.2012)
	Паспорт сосуда, работающего под давлением.
Р.01642 РЭ
	Сертификат соответствия № С-RU.АЯ36.В.02140. Cрок действия до 25.12.2016.
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение №РРС 00-36189. Срок действия до 08.10.2014
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	11002-1124-0739
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные 
	Фильтры жидкостные сетчатые для трубопроводов
	Номинальный диаметр DN: 80; 150; 200; 250; 300; 500; 700
Номинальное давление PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа  
Номинальная тонкость фильтрации: 200 мкм    
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
Рабочая среда: нефть
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 8352-090-00217298-97 (изв. 8119.3-06 об изм. 2 от 13.02.2006)
ПМИ СДЖ-00.000 ПСИ (изм. от 14.02.2006)
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	11101-1170-1666
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСАн и насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСн
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционного типа ЦНСАн и насосы центробежные многоступенчатые секционного типа ЦНСн
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
ЦНСАн 500-160...720: Подача, м3/час - 500. Напор, м - 160...720.
ЦНСАн 315-140...800: Подача, м3/час - 315. Напор, м - 140...800.
ЦНСАн 300-120...600: Подача, м3/час - 300. Напор, м - 120...600.
ЦНСАн 180-85...425: Подача, м3/час - 180. Напор, м - 85...425.
ЦНСАн 105-98...490: Подача, м3/час - 105. Напор, м - 98...490.
ЦНСАн 60-50...250: Подача, м3/час - 60. Напор, м - 50...250.
ЦНСАн 60-66...330: Подача, м3/час - 60. Напор, м - 66...330.
ЦНСАн 38-44...220: Подача, м3/час - 38. Напор, м - 44...220.
ЦНСАн 13-70...350: Подача, м3/час - 13. Напор, м - 70...350.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, УХЛ5
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	24.03.2011
	24.03.2016
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-003-11
	ТУ 3631-005-00217389-96 (изв. 00217389.142-2011 об изм. 11 от 07.02.2011)
00217389-011 ПМ (изв. 10773 от 27.01.2011)
	ДХМ 10050.00.000 ПС
ДХМ 10050.00.000 РЭ
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	11101-1172-2146
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа НМ и агрегаты электронасосные типа  АНМ на их основе
	Насосы типа НМ и агрегаты электронасосные типа АНМ
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
НММ 1250-260: Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 260.
НММ 1250-260а: Подача, м3/час - 1135. Напор, м - 215
НММ 1250-260б: Подача, м3/час - 1070. Напор, м - 192
НММ 2500-230: Подача, м3/час - 2500. Напор, м - 230
НММ 2500-230а: Подача, м3/час - 2300. Напор, м - 195
НММ 2500-230б: Подача, м3/час - 2190. Напор, м - 176
НММ 3600-230: Подача, м3/час - 3600. Напор, м - 230
НММ 3600-230а: Подача, м3/час - 3325. Напор, м - 196
НММ 3600-230б: Подача, м3/час - 3230. Напор, м - 185
НММ 5000-210: Подача, м3/час - 5000. Напор, м - 210
НММ 5000-210а: Подача, м3/час - 4720. Напор, м - 187
НММ 5000-210б: Подача, м3/час - 4500. Напор, м - 170
НММ 7000-210: Подача, м3/час - 7000. Напор, м - 210
НММ 7000-210а: Подача, м3/час - 6630. Напор, м - 180
НММ 7000-210б: Подача, м3/час - 6340. Напор, м - 172
НММ 10000-210: Подача, м3/час - 10000. Напор, м - 210
НММ 10000-210а: Подача, м3/час - 9600. Напор, м - 194
НММ 10000-210п: Подача, м3/час - 9300. Напор, м - 182
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №350, 4363);
ТД ОАО "Электротяжмаш-Привод" (уч. №357, 358, 360)
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-049-10
	ТУ У29.1-05785448-007:2006 (изм. 3 от 09.06.2012)
РН12.008.000.00 ПМ
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	11101-1172-4467
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НМ 7000-250-3.1 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насос типа НМ 7000-250-3.1 и электронасосный агрегат на его основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
НМ 7000/1,05-250-3.1: Подача, м3/с - 7320. Напор, м - 246. 
НМ 7000/1,05-250а-3.1: Подача, м3/с - 7320. Напор, м - 241. 
НМ 7000/0,85-250а-3.1: Подача, м3/с - 5960. Напор, м - 239. 
НМ 7000/0,85-250б-3.1: Подача, м3/с - 5960. Напор, м - 201. 
НМ 7000/0,6-250а-3.1: Подача, м3/с - 4060. Напор, м - 239. 
НМ 7000/0,6-250б-3.1: Подача, м3/с - 4060. Напор, м - 214.
НМ 7000/0,5-250а-3.1: Подача, м3/с - 3660. Напор, м - 202. 
НМ 7000/0,5-250б-3.1: Подача, м3/с - 3660. Напор, м - 186. 
НМ 7000/0,4-250а-3.1: Подача, м3/с - 2786. Напор, м - 238. 
Предельное давление насосов, МПа - 10,0
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №4363)
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	27.12.2011
	27.12.2016
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-168-10_ Изм1
РД-23.040.01-КТН-149-10
	Н12.230.000.00 ТУ (изв. 123ТУ об изм. 2 от 20.10.2011)
Н12.230.000.00 ПМ1 (изв. 99 ПМ об изм. 3 от 19.10.2011)
	Н12.230.000.00 ПС
Н12.230.000.00 РЭ
	Сертификат соответствия № С-UА.АЯ45.В.00112 до 17.05.2016
Разрешение на применение №РРС 00-044919 до 01.06.2016
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	11101-1172-4475
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НМ 10000-380-2 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насос типа НМ 10000-380-2 и электронасосный агрегат на его основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
НМ 10000/1,2-380а-2: Подача, м3/ч - 11674. Напор, м - 359. 
НМ 10000/1,2-380в-2: Подача, м3/ч - 11674. Напор, м - 318. 
НМ 10000/1,2-380г-2: Подача, м3/ч - 11674. Напор, м - 314. 
НМ 10000/0,7-380а-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 283. 
НМ 10000/0,7-380б-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 270. 
НМ 10000/0,7-380в-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 250.
НМ 10000/0,7-380г-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 233. 
НМ 10000/0,7-380е-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 224. 
НМ 10000/0,7-380ж-2: Подача, м3/ч - 7003. Напор, м - 207.
НМ 10000/0,8-380д-2: Подача, м3/ч - 8123. Напор, м - 286.
НМ 10000/0,8-380д1-2: Подача, м3/ч - 7913. Напор, м - 227.
НМ 10000/0,8-380д2-2: Подача, м3/ч - 8123. Напор, м - 194
Предельное давление насосов, МПа - 7,5
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4, УХЛ2
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
Электродвигатели по ТД "Динамоверк" Сименс АГ (уч. №4437)
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	18.07.2013
	18.07.2018
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-280-09_ Изм1
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	Н12.229.000.00ТУ (изм. 5 от 18.06.2013)
Н12.229.000.00ПМ1 (изм. 4 от 18.06.2013)
	Н12.229.000.00ПС
Н12.229.000.00 РЭ
	Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-046122 до 07.12.2016
Сертификат соответствия № С-UА.АЯ45.В.00112 до 17.05.2016

	153
	11101-1172-4477
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НМ 10000-250-3, НМ 7000-250-3 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насос типа НМ 10000-250-3, НМ 7000-250-3 и электронасосный агрегат на его основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
НМ 10000-250-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 245. 
НМ 10000-250а-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 238. 
НМ 10000-250б-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 237. 
НМ 10000-250в-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 234. 
НМ 10000-250г-3: Подача, м3/с - 9150. Напор, м - 226. 
НМ 10000/0,6-250-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 251. 
НМ 10000/0,6-250а-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 227. 
НМ 10000/0,6-250б-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 220. 
НМ 10000/0,6-250в-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 217. 
НМ 10000/0,5-250а-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 223. 
НМ 10000/0,5-250б-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 211. 
НМ 10000/0,5-250в-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 180. 
НМ 7000/1,1-250-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 249. 
НМ 7000/1,1-250а-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 241. 
НМ 7000/1,1-250б-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 233
НМ 7000/1,1-250в-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 227.
НМ 7000/1,1-250г-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 225.
НМ 7000/1,1-250е-3: Подача, м3/с - 7500. Напор, м - 219.
НМ 7000/0,7-250-3: Подача, м3/с -5250. Напор, м - 247
НМ 7000/0,7-250а-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 235.
НМ 7000/0,7-250б-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 211.
НМ 7000/0,7-250в-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 189.
НМ 7000/0,7-250д-3: Подача, м3/с - 5250. Напор, м - 264.
НМ 7000/0,6-250-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 247.
НМ 7000/0,6-250а-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 213.
НМ 7000/0,6-250б-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 190.
НМ 7000/0,6-250в-3: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 186.
Предельное давление насосов, МПа - 7,5
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №4372)
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	27.12.2011
	27.12.2016
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-282-09
	Н12.222.000.00 ТУ (изв. 121ТУ об изм. 5 от 18.10.2011)
Н12.222.000.00 ПМ1 (изв. 97ПМ об изм. 5 от 19.10.2011)
	Н12.222.000.00 ПС
Н12.223.000.00 ПС
Н12.231.000.00 ПС
Н12.222.000.00 РЭ
	Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-046122 до 07.12.2016
Сертификат соответствия № С-UА.АЯ45.В.00112 до 17.05.2016
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	11101-1177-4158
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы магистральные нефтяные типа МНН
	Насосы магистральные нефтяные типа МНН
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
Подача, м3/час - от 4500 до 7500. Напор, м - от 186 до 264.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
	ОАО "Турбонасос" РФ, г. Воронеж
	ОАО "Турбонасос" РФ, г. Воронеж
	23.06.2011
	23.06.2016
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-282-09
	МНН 7500.249-00.000 ТУ
МНН 7500.249-00.000ПМ3
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	11101-1177-4160
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Агрегаты электронасосные нефтяные магистральные типа АНМ
	Агрегаты электронасосные нефтяные магистральные
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Предельное давление насосов, МПа - 7,5
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №4372)
	ОАО "Турбонасос" РФ, г. Воронеж
	ОАО "Турбонасос" РФ, г. Воронеж
	19.05.2011
	19.05.2016
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-282-09
	АНМ7500.249-00.000ТУ (изм. 1 от 08.12.2010)
АНМ7500.249-00.000 ПМ3 (изв. АНМ.25 об изм. 1 от 07.12.2010)
	АНМ7500.249-00.000ПС
АНМ7500.249-00.000РЭ
	Сертификат соответствия №C-RU.АИ30.В.00229 до 15.12.2015
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	11101-1178-4344
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НММ и агрегаты электронасосные нефтяные магистральные типа АНММ на их основе
	Насосы нефтяные магистральные типа НММ и агрегаты электронасосные нефтяные магистральные типа АНММ
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
- бензин по ГОСТ 51105
- керосин по ГОСТ 305
- дизельное топливо по ГОСТ 10227
Частота вращение, об/мин - 3000
Предельное давление, МПа - 7,5
Показатели назначения в номинальном режиме:
НММ 1250-400-2: Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 400
НММ 1250-400-2(1): Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 400.
НММ 1250-260-2 УХЛ (с базовым ротором): Подача, м3/час - 1250. Напор, м - 260
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
Электродвигатели по ТД НПО "ЭЛСИБ" ОАО (уч. №350, 4363);
ТД ОАО "Электротяжмаш-Привод" (уч. №357, 358, 360)
	ЗАО "Гидромаш-Холдинг" РФ, г. Москва
	ЗАО "Гидромаш-Холдинг", РФ, г. Москва
	18.01.2013
	18.01.2018
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-049-10
	ТУ 3631-001-73877946-2006 (изм. 6 от 03.12.2012)
НСМ 12.060.206.000.00 ПМ1 (изм. 2 от 01.02.2011)
	НСМ 12.060.000.00 ПС
НСМ 12.206.000.00 ПС
НСМ 12.060.000.00 РЭ
НСМ 12.206.000.00 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-37880. Срок действия с 17.03.2010 до 17.03.2015
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	11101-1172-4921
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа НМ и агрегаты электронасосные типа АНМ на их основе
	Насосы магистральные типа НМ и агрегаты электронасосные типа АНМ на их основе с предельным давлением 7,5 МПа, предназначенные для перекачивания светлых нефтепродуктов. Климатическое исполнение УХЛ 4, исполнение по сейсмостойкости от 6 до 9 баллов по шкале MSK-64
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина, г. Сумы
	ЗАО "Гидромашсервис", г. Москва
	18.11.2013
	18.11.2018
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-75.180.00-КТН-113-11
	РН12.063.000.00ТУ
РН12.063.000.00 ПМ
	 РН12.063.000.00 ПС
РН12.063.000.00 РЭ 
	Декларация Таможенного Союза ТС 010/2011
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	11101-1172-4940
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа ЦНСн 315 и агрегаты электронасосные типа АЦНСн 315 на их основе
	Насосы типа ЦНСн 315 и агрегаты электронасосные типа АЦНСн 315 на их основе, предназаначенные для перекачивания нефти и нефтепровдуктов по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам. Климатическое исполнение УХЛ. Предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р 51330.9 и предназначены для перекачивания жидкостей, пары которых образуют с воздухом взрывоопасные смеси ТЗ по ГОСТ Р 51330.5
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш", Украина, г. Сумы
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	09.01.2014
	09.01.2019
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-003-11
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ У29.1-04654431-002:2007 (с изм.3 от 14.12.2012)
ГМ12.028.000.00 ПМ (с изм.3 от 14.12.2012)
	ГМ12.028.000.00 ПС
ГМ12.028.000.00 РЭ
	Сертификат № С-UA.AЯ45.В.00173 от 29.06.2011. Сертификат выдан "Сертификационный центр НАСТХОЛ". Срок действия  до 28.06.2016
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-045579 от 25.10.2011. Срок действия до 25.10.2016
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	11101-1171-2102
	1.11.01 Насосы нефтяные и нефтепродуктовые центробежные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе
1.11.08 Электронасосы вспомогательных систем  для перекачки нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков
	Электронасос ЦНС
	Программа и методика приемо-сдаточных испытаний электронасоса ЦНС 150-50
	ОАО "Калужский турбинный завод" РФ, г. Калуга
	 
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	 
	ЦНС 150-50 207-М-0196 ПМ
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	11103-1172-3399
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ и агрегаты электронасосные на их основе с подачами 150, 300, 600 м3, предназначенные для подачи нефти к магистральным насосам и обеспечения их бескавитационной работы, а также для перекачивания нефти. Агрегаты изготавливаются для эксплуатации в климатическом исполнении У, УХЛ, ХЛ при категории размещения 1 или 2 по ГОСТ 151510, нижнем значении температуры окружающего воздуха минус 60 С и верхнем - плюс 40 С, в сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью свыше 6 до 9 балов по шкале MSK-64 и повышенной сейсмостойкости для районов с сейсмичностью от 9 до 10 балов включительно
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	10.04.2013
	10.04.2018
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-136-09
РД-23.040.01-КТН-149-10
	РН12.035.000.00 ТУ (изв. НЭМ.39948 об изм. 4 от 24.12.2012)
Н12.90.000.00 ПМ (изв. НЭМ.38385  об изм. 4 от 01.08.2011)
	РН12.035.000.00 ПС
РН12.035.000.00 РЭ
	Сертификат соответствия № С-UA.AВ28.В.00446 . Срок действия сертификата с 15.12.2010 по 14.12.2015
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	11103-1172-4147
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы типа НГПН-М 3600-120 и агрегаты электронасосные на их основ
	Нефтяные горизонтальные подпорные насосы типа НГПН-М 3600-120 и агрегаты электронасосные на их основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 40. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 50. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 60. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 80. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 140. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 100.
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 110.
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 135. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 145. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 4000. Напор, м - 65. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 4000. Напор, м - 125. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 125. 
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 115.
НГПН-М 3600-120: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 120.  
Предельное давление насосов, МПа - 1,6
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3, УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	15.08.2013
	15.08.2018
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-050-10
	Н12.227.000.00 ТУ (с изм. 4 от 01.07.2013)
Н12.227.000.00 ПМ1 (с изм. 4 от 01.07.2013)
	
	Разрешение на применение № РРС 00-041076 от 11.11.2010 до 11.11.2015
Сертификат соответствия № C-UA.AB28.B.00158 от 11.11.2010 до 10.11.2015
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	11103-1184-4584
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
	Нефтяные горизонтальные подпорные насосы типа НГПН и агрегаты электронасосные НГПНА на их основе
	 
	ОАО "ГМС Насосы", РФ, г. Ливны
	ОАО "ГМС Насосы", РФ, г. Ливны
	04.09.2012
	04.09.2017
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.080.00-КТН-050-10
	ТУ 3631-346-00217975-2011 (изм. 1 от 14.03.2012)
Н49.1057.00.00.000 ПМ (изм. 5 от 14.03.2012)
	Н49.1057.01.00.000 ПС
Н49.1057.00.00.000РЭ
	 

	163
	11100-1172-3532
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные подпорные вертикальные типа НПВ-М и агрегаты электронасосные на их основе
	Нефтяные подпорные вертикальные насосы типа НПВ-М  и агрегаты электронасосные на их основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858, нефтепродукты: автомобильный бензин ГОСТ 2084, керосин по ТУ 38.401-58-90, ТУ 38.01407-86, ТУ 38.01408-86, дизельное топливо по ГОСТ 305
Показатели назначения в номинальном режиме:
НПВ 1250-110-М: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 110.
НПВ 1250-60-М: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 60.
НПВ 1250-30-М: Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 30. 
НПВ 2500-120-М: Подача, м3/с - 2400. Напор, м - 103.
НПВ 2500-120-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 120.
НПВ 2500-120а-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 110.
НПВ 2500-80-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 80.
НПВ 2500-40-М: Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 40.
НПВ 3600-135-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 135.
НПВ 3600-135а-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 120.
НПВ 3600-90-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 90.
НПВ 3600-45-М: Подача, м3/с - 3600. Напор, м -45.
НПВ 5000-120-М: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 120.
НПВ 5000-60-М: Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 60. 
Предельное давление насосов, МПа - НПВ 1250/2500-М, НПВ 3600/5000-М - 1,6
НПВ 3600-120-М - 0,981
НПВ 3600-90-М - 0,785
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	24.09.2012
	24.09.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-136-09
	Н12.178.00.00 ТУ (изм. 7 от 20.06.2012)
Н12.178.00.00 ПМ1 (изв. НПВ.38115 об изм. 2 от 18.04.2011)
	Н12.209.00.00 РЭ
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	11100-1172-4643
	1.11.03 Насосы  нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные   и агрегаты  электронасосные на их основе
1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы 20НДсН-М
	Насосы 20НДсН-М, предназначенные для обеспечения бескавитационной работы главных магистральных насосов нефтеперекачивающих станций. Насосы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 4 по ГОСТ 151510 (при нижнем значении температуры окружающего воздуха плюс 1 ?С, верхнем - плюс 40 ?С), в несейсмостойком исполнении (С0) для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно и в сейсмостойком исполнении (С) для районов с сейсмичностью от 6 до 9 балов включительно по шкале MSK-64
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	31.05.2012
	31.05.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-050-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	РН12.007.100.00 ТУ (изв. НЭМ.39330 об изм. 9 от 25.05.2012)
РН12.007.100.00 ПМ (изв. НЭМ.39331 об изм. 6 от 25.05.2012)
	РН12.007.100.00 ПС
РН12.007.100.00 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-39615, срок действия разрешения до 05.08.2015.
Сертификат соответствия № С-UA.AВ28.В.03375 Срок действия сертификата с 04.10.2011 по 03.10.2014.
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	11101-1174-2201
	1.11.04 Насосы  нефтепродуктовые центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные  и агрегаты  электронасосные на их основе
	Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов и агрегаты электронасосные на их основе
	ПМИ «Насосы центробежные двустороннего входа для перекачивания нефтепродуктов и агрегаты электронасосные на их основе».
	ОАО "Ливгидромаш" РФ, г. Ливны
	 
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	 
	Н03.629.01.00.000-03 ПМ
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	11105-1146-0603
	1.11.05.01 Роторы магистральных и подпорных  насосов
	Роторы насосов центробежных нефтяных типа НМ
	Ротор в качестве запасных частей для насосов ценробежных нефтяных типа "НМ" 
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
РНМ 1250/900-418:  Подача, м3/с - 900. Напор, м - 255. 
РНМ 1250/1250-460:  Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 260. 
РНМ 2500/1250-425:  Подача, м3/с - 1250. Напор, м - 220. 
РНМ 2500/1800-405:  Подача, м3/с - 1800. Напор, м - 225. 
РНМ 2500/2500-430:  Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 230. 
РНМ 3600/1800-450:  Подача, м3/с - 1800. Напор, м - 220. 
РНМ 3600/2500-430:  Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 225. 
РНМ 3600/3600-460:  Подача, м3/с - 3600. Напор, м - 230. 
РНМ 3600/4500-470:  Подача, м3/с - 4500. Напор, м - 220. 
РНМ 5000/2500:  Подача, м3/с - 2500. Напор, м - 200. 
РНМ 5000/3500:  Подача, м3/с - 3500. Напор, м - 205. 
РНМ 5000/5000:  Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 210. 
РНМ 7000/3500-450:  Подача, м3/с - 3500. Напор, м - 200. 
РНМ 7000/5000-475:  Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 210. 
РНМ 7000/7000-475:  Подача, м3/с - 7000. Напор, м - 210. 
РНМ 7000/8750-490:  Подача, м3/с - 8750. Напор, м - 210. 
РНМ 10000/5000-475:  Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 205. 
РНМ 10000/7000-506:  Подача, м3/с - 5000. Напор, м - 210. 
РНМ 10000/10000-495:  Подача, м3/с - 10000. Напор, м - 210. 
РНМ 10000/12500-530:  Подача, м3/с - 12500. Напор, м - 210. 
РНМ 10000/12500-520:  Подача, м3/с - 12500. Напор, м - 195. 
РНМ 10000/12500-515:  Подача, м3/с - 12500. Напор, м - 185. 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 3639-004-04690510-00 (с изм. 1 )
	
	 

	167
	11105-1943-4786
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов
	Уплотнения торцовые
	Уплотнения торцовые, предназначенные для герметизации валов насосов, рабочей средой в которых является нефть и прочие жидкости 3, 4 класса опасности. Вид климатического исполнения  У1, ХЛ1, УХЛ1
	ООО НПЦ "Анод", РФ, г. Нижний Новгород
	ООО НПЦ "Анод", РФ, г. Нижний Новгород
	31.05.2013
	31.05.2018
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-021-12
	ТУ 3619-005-25579857-2003
(с изм. 5 от 22.03.2013)
Н01.01.01ПМ (с изм. 2 от 22.03.2013)
	120УТ1 00.000ПС
120УТ1 00.000РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-40702. Срок действия до 14.10.2015

	168
	11105-1164-4359
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
	Уплотнения механические "Графлекс-М"
	Уплотнения механические "Графлекс-М"
Перекачиваемая среда - товарная нефть по  ГОСТ Р 51858
Допустимое давление среды перед уплотнением:
- для подпорных вертикальных насосов - 1,4 МПа;
- для подпорных горизонтальных насосов - 1,0 МПа;
- для магистральных насосов - 10,0 МПа.
Частота вращения вала насоса:
- для подпорных вертикальных насосов - 1500 об/мин;
- для подпорных горизонтальных насосов - 1500 об/мин;
- для магистральных насосов - 3000 об/мин.
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск
	ЗАО "Унихимтек-Графлекс" РФ, г. Климовск
	09.08.2011
	09.08.2016
	 
	ОТТ-21.140.00-КТН-071-10
	ТУ 3639-002-13267785-09 (изв. 13267785.022.01-2011 об изм. 1 от 13.04.2011)
3639-002-13267785-09 ПМ34
	Гр-М.23103.ХХ.ХХХ.00.000 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-36968, срок действия до 09.12.2014

	169
	11105-1180-0610
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
	Торцевые уплотнения типа ТМ
	Торцовые уплотнения типов СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ.
СД-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
СД-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000
СО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
СО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
СК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РД-Д: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РД-Т: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РД-У: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
ТМ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
ЛМП: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000
РК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РК-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000
СГДУ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 12000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, У2, У3, У4, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4,  
	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод" РФ, г. Нальчик
	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод" РФ, г. Нальчик
	15.03.2010
	31.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-271-06 (отменен)
	ТУ 3639-034-00217573-2004 (изм. 2 от 05.03.2009)
	
	 

	170
	11105-1181-3583
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
	Торцовые уплотнения
	Торцовые уплотнения типов СД, СО, СК, РД, ТМ, ЛМП, РО, РК, СГДУ.
СД-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
СД-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000
СО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
СО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
СК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РД-Д: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РД-Т: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РД-У: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
ТМ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
ЛМП: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РО-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РО-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000
РК-В: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 3000
РК-Н: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 6000
СГДУ: максимальная частота вращения вала насоса, об/мин - 12000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, У2, У3, У4, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4,  
	ЗАО "Трэм Инжиниринг" РФ, г. Москва
	ЗАО "Трэм Инжиниринг" РФ, г. Москва
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-271-06 (отменен)
	ТУ 3619-006-56508584-03 (изм. 4 от 04.03.2009)
	
	 

	171
	11105-1146-0600
	1.11.05.02 Торцовые уплотнения магистральных и подпорных  насосов 
1.11.05.07 Торцовые уплотнения основных и подпорных насосов передвижных насосных установок (ПНУ, МОК)
	Уплотнение торцовое УНИ…Д
	Торцовые уплотнения типа УНИ...Д 
Перекачиваемая среда - товарная нефть по  ГОСТ Р 51858
Давление в камере уплотнения, МПа, не более - 
- рабочее - 5;
- испытательное - 8
Частота вращения вала насоса,  об/мин, не более - 3000
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 3639-001-04690510-02 (изв. 0196-05 от 20.05.2005)
	
	 

	172
	11105-1146-0831
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 1790
	Муфты упругие пластинчатые 1790 с промежуточным валом для насосных агрегатов типа НМП 3600-78,  НМП 5000-115.
Крутящий момент,  Н м - 15188
Частота вращения, об/мин - 1000
Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,45
Допустимое угловое смещение валов агрегата, град - 1
Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 4,8 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 4171-036-04690510-05 (изв. 0218-05ИИ от 05.12.2005)
	
	 

	173
	11105-1146-0832
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 4WUI
	Муфты упругие пластинчатые 4WUI  для насосных агрегатов для откачки утечек нефти типа "Wortington 4WUI-12+IND", "Wortington 4WUI-9+IND".
Крутящий момент,  Н м - 180
Частота вращения, об/мин - 3000
Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,45
Допустимое угловое смещение валов агрегата, град - 0,5
Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 2,5 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 4171-041-04690510-05 (изв. 0218-05ИИ от 05.12.2005)
	
	 

	174
	11105-1146-0833
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 1634
	Муфты упругие пластинчатые 1634 с промежуточным валом и проставкой для насосных агрегатов типа НМ 500-300.
Крутящий момент,  Н м - 205
Частота вращения, об/мин - 3000
Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,45
Допустимое угловое смещение валов агрегата, град - 0,5
Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 2,5 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ4
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 4171-039-04690510-05 (изв. 0218-05ИИ от 05.12.2005)
	
	 

	175
	11105-1146-0835
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая 1676
	Муфты упругие пластинчатые.
Крутящий момент,  Н м - 6500/11690/25500
Частота вращения, об/мин - 3000,
Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,03/0,035/0,04
Допустимое угловое смещение валов агрегата, рад - 0,0175
Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 1,5/2,8/4,8 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 4171-042-04690510-05 (изв. 0218-05ИИ от 05.12.2005)
	
	 

	176
	11105-1173-4505
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных однокорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных однокорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина
	 
	19.01.2012
	19.01.2017
	 
	 
	Н14.84.000.00 ТУ
	
	 

	177
	11105-1173-4506
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных двухкорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных секционных двухкорпусных типа НМ и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина
	 
	19.01.2012
	19.01.2017
	 
	 
	РН12.026.000.00 ТУ
	
	 

	178
	11105-1173-4507
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных типа НМ и агрегатов электронасосных типа АНМ на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов магистральных типа НМ и агрегатов электронасосных типа АНМ на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина
	 
	19.01.2012
	19.01.2017
	 
	 
	ТУ У29.1-05785448-007:2006
	
	 

	179
	11105-1173-4508
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-380-2 и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-380-2 и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина
	 
	19.01.2012
	19.01.2017
	 
	 
	Н12.229.000.00 ТУ
	
	 

	180
	11105-1173-4509
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-250-3 и НМ 7000-250-3 и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 10000-380-2 и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина
	 
	19.01.2012
	19.01.2017
	 
	 
	Н12.222.000.00 ТУ
	
	 

	181
	11105-1173-4510
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 7000-250-3.1 и агрегатов электронасосных на их основе
	Муфты пластинчатые для насосов нефтяных магистральных типа НМ 7000-250-3.1 и агрегатов электронасосных на их основе
	ЗАО "Гидромашсервис" Украина
	 
	19.01.2012
	19.01.2017
	 
	 
	Н12.230.000.00 ТУ
	
	 

	182
	11105-1182-4007
	1.11.05.04 Муфты упругие пластинчатые и зубчатые магистральных и подпорных  электронасосных агрегатов
	Муфта упругая пластинчатая
	Муфты упругие пластинчатые.
Крутящий момент,  Н м - 6500/11690/25500
Частота вращения, об/мин - 3000,
Допускаемое радиальное смещение валов агегата, мм - 0,03/0,035/0,04
Допустимое угловое смещение валов агрегата, рад - 0,0175
Допустимое осевое смещение валов агрегата, мм - +/- 1,5/2,8/4,8 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1
	ООО "Предприятие "Кант" РФ, г. Йошкар-Ола
	ООО "Предприятие "Кант" РФ, г. Йошкар-Ола
	27.05.2010
	27.05.2015
	 
	ОТТ-21.120.00-КТН-072-10
ОТТ-23.080.00-КТН-049-10
	ТУ 3631-020-004690510-00 (изв. КАНТ 3-10 об изм. 1 от 19.04.2010)
	
	 

	183
	11107-1172-4512
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы нефтяные откачки утечек НОУ 50-350 и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы нефтяные откачки утечек НОУ 50-350 и агрегаты электронасосные на их основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 350. 
Предельное давление насоса, МПа, не более - 4,4
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, УХЛ1, ХЛ1
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	30.01.2012
	30.01.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-138-09 (отменен)
	РН12.158.000.00 ТУ (изв. НЭМ.38574 об изм. 3 от 13.10.2011)
Н12.158.000.00 ПМ (изв. НЭМ.38573 об изм. 5 от 09.10.2011)
	РН12.158.000.00 ПС
РН12.158.000.00 РЭ
	Сертификат № C-UA.АВ28.В.00446 . Сертификат выдан органом по сертификации 
ООО "СЕРКОНС", г. Москва. Срок действия сертификата с 15.12.2010 по 14.12.2015.

	184
	11107-1172-4627
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы типа НВ и агрегаты электронасосные на их основе
	Полупогружные насосы типов 20НВ22х2, 20НВ22х3, 24НВ18х12 и агрегаты электронасосные на их основе, климатического исполнения УХЛ1, исполнения по сейсмостойкости: не сейсмостойкого, сейсмостойкого, и повышенной сейсмостойкости, предназначенные для откачивания нефти из железобетонных резервуаров на нефтеперекачивающих станциях
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	18.05.2012
	18.05.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-150-09  (отменен)
РД-23.040.01-КТН-149-10
	РН12.036.00.00ТУ (изв. НЭМ.38656 об изм. 4 от 27.10.2011)
РН12.036.00.00ПМ (изв. НЭМ.38364 об изм. 4 от 22.07.2011)
	РН 12.036.00.00 ПС
РН 12.036.00.00 РЭ
	Сертификат соответствия №C-UA.AB28.B.00158, срок действия с 11.11.2010 по 10.11.2015
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	11107-1174-2590
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы одновинтовые типа Н1В и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы одновинтовые типа Н1В и агрегаты электронасосные на их основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858
Показатели назначения в номинальном режиме:
Н1В 14/80-9/10: подача, м3/ч - 9. Давление, МПа - 1.
 Н1В 14/80-9/40: подача, м3/ч - 9. Давление, МПа - 4.
 Н1В 14/80-9/63: подача, м3/ч - 9. Давление, МПа - 6,3.
 Н1В 14/80-9/100: подача, м3/ч - 8. Давление, МПа - 10.
 Н1В 60/100-10/100: подача, м3/ч -10. Давление, МПа - 10.
Предельное давление насоса, МПа, не более - 4,4
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости
	ОАО "Ливгидромаш" РФ, г. Ливны
	ОАО "Ливгидромаш" РФ, г. Ливны
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-054-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3632-154-05747979-2006
Н41.1130.00.000-01 ПМ
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	11107-1172-4515
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
	Насосы типа НОУ 12,5, НОУ 25, НОУ 40 и агрегаты электронасосные на их основе
	Показатели назначения в номинальном режиме:
НОУ 12,5-80: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 80. 
НОУ 12,5-120: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 120.
НОУ 12,5-160: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 160.
НОУ 12,5-200: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 200.
НОУ 12,5-240: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 240.    
НОУ 12,5-280: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 280. 
НОУ 12,5-320: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 320. 
НОУ 12,5-360: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 360. 
НОУ 12,5-400: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 400. 
НОУ 12,5-440: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 440. 
НОУ 12,5-480: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 480. 
НОУ 12,5-520: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 520.
НОУ 12,5-560: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 560.  
НОУ 12,5-600: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 600. 
НОУ 12,5-640: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 640. 
НОУ 12,5-680: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 680. 
НОУ 12,5-720: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 720. 
НОУ 12,5-760: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 760. 
НОУ 12,5-800: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 800. 

НОУ 25-60: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 60. 
НОУ 25-90: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 90.
НОУ 25-120: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 120.
НОУ 25-150: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 150.
НОУ 25-180: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 180.    
НОУ 25-210: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 210. 
НОУ 25-240: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 240. 
НОУ 25-270: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 270. 
НОУ 25-300: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 300. 
НОУ 25-330: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 330. 
НОУ 25-360: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 360. 
НОУ 25-390: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 390.
НОУ 25-420: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 420.

  
НОУ 25-450: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 450. 
НОУ 25-480: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 480. 
НОУ 25-510: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 510. 
НОУ 25-540: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 540. 
НОУ 25-570: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 570. 
НОУ 25-600: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 600. 

НОУ 40-120: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 120. 
НОУ 40-180: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 180.
НОУ 40-240: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 240.
НОУ 40-300: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 300.
НОУ 40-380: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 380.    
НОУ 40-420: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 420. 
НОУ 40-460: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 460. 
НОУ 40-540: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 540. 
НОУ 40-600: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 600. 
НОУ 40-660: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 660. 
НОУ 40-730: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 730. 
НОУ 40-780: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 780.
НОУ 40-840: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 840.  
НОУ 40-900: Подача, м3/ч - 40. Напор, м - 900. 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейчмостойкости
	ОАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина
	ЗАО "Гидромашсервис", РФ, г. Москва
	23.12.2013
	30.01.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-138-09  (отменен)
	РН12.046.000.00 ТУ (изм. 5 от 16.09.2013)
РН12.046.000.00 ПМ (изм. 3 от 16.09.2013)
	РН12.047.000.00 ПС
РН12.046.000.00 РЭ
	Сертификат № C-UA.АЯ45.В.00245. Срок действия сертификата с 02.11.2011 по 01.11.2016
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	11100-1170-1665
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
1.11.08 Электронасосы вспомогательных систем  для перекачки нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков
	Агрегат электронасосный центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9 4 и насос центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9 4
	Агрегат электронасосный центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9х4 и насос центробежный многоступенчатый артезианского типа 12НА-9х4
Глубина погружения: 2260...9760
Перекачиваемая среда - нефть, нефтепродукты, смесь нефти и воды, вода
Показатели назначения в номинальном режиме:
Подача, м3/ч - 80. Напор, м - 43. 
Допустимое давление на входе в насос, МПа, не более - 0,1
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, У2,  ХЛ1 или УХЛ1
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмостойкости
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	10.05.2012
	10.05.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-138-09  (отменен)
РД-23.040.01-КТН-149-10
РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 3631-055-00217389-2002 (изв. 00217389.145-2011 об изм. 8 от 10.11.2011)
00217389-010 ПМ (изв. 10833 об изм. 3 от 10.11.2011)
	ДХМ 10020.00.000 ПС
ДХМ 10020.00.000 РЭ
	Сертификат соответствия № С-RU.АГ33.В.00035. Срок действия по 20.07.2016.
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	11100-1183-4108
	1.11.07 Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти (из емкостей сбора на НПС,  из емкостей сбора на линейной части, из железобетонных резервуаров)
1.11.08 Электронасосы вспомогательных систем  для перекачки нефти, нефтепродуктов и нефтесодержащих стоков
	Насосы центробежные полупогружные типа НВД и ВНД и агрегаты электронасосные на их базе
	Насосы центробежные полупогружные типа НВД и ВНД и агрегаты электронасосные на их основе
Перекачиваемая среда - товарная нефть по ГОСТ Р 51858, нефтепродукты, загрязнённые дренажные воды, в т.ч. смешанные с нефтепродуктами.
Показатели назначения в номинальном режиме:
НВД 50/50, ВНД 50/50: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 50. 
НВД 50/80, ВНД 50/80: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 80. 
ВНД 50/120: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 120. 
ВНД 50/350: Подача, м3/ч - 50. Напор, м - 350.
ВНД 25/120: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 120.
ВНД 25/420: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 420.
ВНД 3,6/40: Подача, м3/ч - 3,6. Напор, м - 40.
ВНД 6,3/40: Подача, м3/ч - 6,3. Напор, м - 40.
ВНД 12,5/60: Подача, м3/ч - 12,5. Напор, м - 60.
ВНД 150/54: Подача, м3/ч - 150. Напор, м - 54.
ВНД 25/60: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 60.
ВНД 25/1800: Подача, м3/ч - 25. Напор, м - 180
Допускаемое давление  на входе в насос, МПа, не более - 0,1
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – У1, У2, УХЛ1,  УХЛ2
	ЗАО "ГИДРОГАЗ" РФ, г. Воронеж
	ЗАО "ГИДРОГАЗ" РФ, г. Воронеж
	04.09.2013
	04.09.2018
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-138-09  (отменен)
	ТДФА.062621.100 ТУ (изм. 30 от 14.12.2012)
ТДФА.062621.100 ПМ1 (изм. 10 от 14.02.2012)
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	11200-1170-4282
	1.12 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе для систем пожаротушения
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСМА и насосы центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ
	Агрегаты электронасосные центробежные многоступенчатые секционные типа ЦНСА, ЦНСГА, ЦНСМА и насосоы центробежные многоступенчатые секционного типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ
Перекачиваемая среда - вода, масло турбиное
Максимальное давление на входе насоса , МПа - 
ЦНС - 0,3
ЦНСГ - 0,3
ЦНСМ - 0,07
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое, сейсмостойкое, повышенной сейсмичности
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	24.03.2011
	24.03.2016
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-252-10 (отменен)
	ТУ 3631-003-00217389-96 (с изм. 10 от 27.01.2011)
00217389-011 ПМ
	ДХМ 10037.00.000 ПС
ДХМ 10037.00.000 РЭ
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	11200-1184-4105
	1.12 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе для систем пожаротушения
	Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы центробежные двустороннего входа и агрегаты электронасосные на их основе
Перекачиваемая среда - вода
Показатели назначения в номинальном режиме:
Д 160-112: Подача, м3/ч - 160. Напор, м - 112. 
Д 160-112: Подача, м3/ч - 80. Напор, м - 28. 
Д 200-36: Подача, м3/ч - 200. Напор, м - 36. 
Д 320-50: Подача, м3/ч - 320. Напор, м - 50. 
1Д 200-90: Подача, м3/ч - 200. Напор, м - 90. 
1Д 200-90: Подача, м3/ч - 100. Напор, м - 22,5. 
1Д 250-125: Подача, м3/ч - 250. Напор, м - 125. 
1Д 250-125: Подача, м3/ч - 125. Напор, м - 30. 
1Д 315-50: Подача, м3/ч - 315. Напор, м - 50. 
1Д 315-71: Подача, м3/ч - 315. Напор, м - 71.
1Д 315-71: Подача, м3/ч - 150. Напор, м - 18.
1Д 500-63: Подача, м3/ч - 500. Напор, м - 63.
1Д 630-90: Подача, м3/ч - 630. Напор, м - 90.
1Д 630-90: Подача, м3/ч - 500. Напор, м - 38.
1Д 630-125: Подача, м3/ч - 630. Напор, м - 125.
1Д 800-56: Подача, м3/ч - 800. Напор, м - 56.
1Д 1250-63: Подача, м3/ч - 800. Напор, м - 28.
1Д 1250-63: Подача, м3/ч - 1250. Напор, м - 63.
1Д 1250-125: Подача, м3/ч - 1250. Напор, м - 125.
1Д 1600-90: Подача, м3/ч - 1000. Напор, м - 40.
1Д 1600-90: Подача, м3/ч - 1600. Напор, м - 90.
2Д 630-90: Подача, м3/ч - 630. Напор, м - 90.
2Д 630-125: Подача, м3/ч - 630. Напор, м - 125.
2Д 2000-21: Подача, м3/ч -1250. Напор, м - 13.
2Д 2000-21: Подача, м3/ч -2000. Напор, м - 21.
Давление на входе в насос, МПа, не более - 0,3
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1, Т2
Исполнение по сейсмостойкости по шкале MSK-64 – не сейсмостойкое
	ОАО "ГМС Насосы", РФ, г. Ливны
	ОАО "ГМС Насосы", РФ, г. Ливны
	19.11.2010
	19.11.2015
	 
	РД-08.00-60.30.00-КТН-016-1-05 (отменен)
	ТУ 26-06-1510-88 (изв. 28541 об изм. 15 от 31.07.2009)
ПМИ Н03.3.302.00.00.000-03ПМ
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	11303-1185-1550
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Камера гидроаккумулятора
	Диаметр наружный, мм: 540±10
Рабочая среда: тосол А4ОМ
Максимальное рабочее давление воздуха, МПа: 0,8
Максимальное рабочее давление тосола, МПа: 1,4
	ООО "Орко" РФ, г. Омск
	ООО "Орко" РФ, г. Омск
	30.05.2014
	01.01.2015
	2015
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
изе
	ТУ 2527-004-51625598-2000 (изм. от 18.08.2006)
ПМ-15-2006 (изв. ОРКО-012-2006ИИ об изм. 1 от 31.08.2006)
	
	 

	192
	11303-1185-1552
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Клапан Флекс Фло (диафрагма резиновая)
	Длина, мм: 564±2
Наружный диаметр, мм: 478±2
Внутренний диаметр, мм: 428±2
Максимальное рабочее давление, МПа: 0,4
Давление срабатвывания (перепад давления), кгс/см2: от 0,8 до 2,5
Рабочая среда: сырая нефть 
	ООО "Орко" РФ, г. Омск
	ООО "Орко" РФ, г. Омск
	30.05.2014
	01.01.2015
	2015
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2527-005-51625598-2000 (изм. от 18.08.2006)
ПМ-16-2006 (изв. ОРКО-013-2006ИИ об изм. 1 от 31.08.2006)
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	11303-1186-4322
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Мембрана клапана "Флекс-Фло" системы ССВД "Аркрон-1000" МК-ФФ
	Длина, мм: 554
Наружный диаметр, мм: 480
Внутренний диаметр, мм: 426
Номинальное давление, МПа: 4,0
Давление срабатывания, МПа: от0,1 до 0,4 при скорости роста давления превышающей величину настройки
	ООО "ДВАГИС 2002" РФ, г. Александров
	ООО "ДВАГИС 2002" РФ, г. Александров
	17.06.2011
	17.06.2016
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-243-09 (отменен)
	ТУ 3683-001-54636800-07 (изв. 3683-001 об изм. 1 от 01.06.2011)
ПМАиК.ПМ (изв. 01-ПМИ об изм. 1 от 01.06.2011)
	МК-ФФ-00 ПС
	Разрешение на применение №РРС 00-40068 срок действия до 01.09.2015
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	11303-1186-4323
	1.13.03 Мембраны для гидропневматических аккумуляторов и клапанов для ССВД
	Мембрана пневмоаккумулятора системы ССВД "Аркрон-1000" МП-ССВД
	Длина, мм: 730
Наружный диаметр, мм: 580
Давление настройки гидроневмоаккумулятора, МПа: от 0,4 до 3,0
	ООО "ДВАГИС 2002" РФ, г. Александров
	ООО "ДВАГИС 2002" РФ, г. Александров
	17.06.2011
	17.06.2016
	 
	ОТТ-23.040.01-КТН-243-09 (отменен)
	ТУ 3683-002-54636800-07 (изв. 3683-002 об изм. 1 от 01.06.2011)
ПМАиК.ПМ (изв. 01-ПМИ об изм. 1 от 01.06.2011)
	МК-ССВД-00 ПС
	Разрешение на применение №РРС 00-40068 срок действия до 01.09.2015
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	11401-1136-4310
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Муфта галтельная П4
	Муфта галтельная П4, предназначенная для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 530-1220 мм, с номинальной толщиной стенки 7-18 мм, работающих под давлением до 7 МПа (70 кгс/см2)
Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-18
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	22.06.2011
	22.06.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-386-09
РД-75.180.00-КТН-274-10
	ТУ 1468-001-04793032-2008 (изм. 1 от 16.04.2011)
4180.00.000 ПМИ (изм. 1 от 21.04.2011)
	4180.00.000 ПС
	 

	196
	11401-1136-4332
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Муфта удлинённая сварная галтельная П5У
	Муфта удлинённая сварная галтельная П5У, предназначенная для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах
Диаметр трубопровода, мм -  430-1220
Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 5-18
Номинальное давление - до 6,3 МПа
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	01.07.2011
	01.07.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-386-09
РД-75.180.00-КТН-274-10
	ТУ 1468-003-04793032-2008 (изм. 2 от 14.06.2011)
4278.00.00.000 ПМ (изм. 2 от 14.06.2011)
	4278.00.00.000 ПС
	 

	197
	11401-1169-4817
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П5У, П6)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П5У, П6)
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск
	ОАО "АК "Транснефть"
	27.03.2013
	27.03.2018
	 
	 
	ТУ 1469-001-01297858-01
ПМИ 1469-001-00139152-10
	 
	 

	198
	11401-1188-4356
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Муфты приварные  П2, П3, П4, П5, П5У, П6 для ремонта действующих магистральных (технологических) нефтепроводов
	Муфты приварные  П2, П3, П4, П5, П5У, П6, предназначенные для ремонта действующих магистральных (технологических) нефтепроводов  диаметром от 159 до 1220 мм с номинальной толщиной стенки 7-18 мм, работающих под давлением до 6,3 МПа
Диаметр трубопровода, мм -  159-1220
Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 7-18
Номинальное давление - до 6,3 МПа
	ООО "Сургутское РСУ" РФ, г. Сургут
	ООО "Сургутское РСУ" РФ, г. Сургут
	10.08.2011
	10.08.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-386-09
	ТУ 1469-002-48731007-2010 (изм. 1 от 30.12.2010)
П2, П3, П4, П5, П5У, П6 0000-МСР.0000-00.000 ПМИ (изм. 01 от 30.12.2010)
	
	Разрешение на применение №РРС 00-39773 от 18.08.2010. Срок действия разрешения до 18.08.2015

	199
	11401-1634-4808
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П6У, В2, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П6У) и 10 МПа (П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород
	ОАО "АК "Транснефть"
	22.02.2013
	22.02.2018
	 
	 
	ТУ 1469-001-01297858-01
	 
	 

	200
	11401-1131-3584
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для магистральных нефтепроводов (П1, П2, П3, П4, П5, П5У)
	Ремонтные конструкции - муфты сварные композитные П1, обжимная приварная П2, галтельная П3, галтельная типа П4, галтельная сварная с технологическими кольцами П5, П5У
Диаметр ремонтируемого трубопровода, мм - 159-1220
Номинальная толщина стенки трубопровода, мм - 6-26
Номинальное давление - 10,0 МПа для П1, П2, П3, П4, 7,0 МПа для П5, П5У
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	ООО "Инвэнт-технострой" РФ, г. Казань
	23.12.2009
	23.12.2014
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-186-08
	ТУ 1468-001-47206430-07 (изм. 1 от 25.02.2009)
РК-00.000 ПМ (изм. 1 от 25.02.2009)
	
	 

	201
	11401-1146-3534
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм и диаметром 1220 мм на давление до 10,0 МПа (П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм, 1220 мм и давлением 10,0 МПа. Ремонтные конструкции устанавливаются на действующем трубопроводе, без прекращения перекачки транспортируемого продукта, Dн 1067 с толщиной стенки от 11 до 25 мм и Dн 1220 с толщиной стенки от 13 до 27 мм (П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ОАО "АК "Транснефть"
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	 
	ТУ 1469-012-01297858-2007 (изм. 1 от 18.10.2008)
	
	 

	202
	11401-1113-4919
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 и 1220 мм, давлением до 10 МПа (П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД)
	Стальные композитные муфты  типов П1ВД, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД, предназначенные для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром 1067 мм с толщиной стенки от 11 до 25 мм и диаметром 1220 мм с толщиной стенки от 13 до 27 мм класса прочности К60 и работающих под давлением до 10 МПа
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Москва
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Москва
	30.06.2014
	15.11.2018
	2016
	ОТТ-23.040.00-КТН-186-08
РД-75.180.00-КТН-274-10_Изм1
РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 1469-008-69754385-2013 (с изм.2 от 19.05.2014)
ПМИ 1469-008-69754385-2013
	Паспорт на муфту комплектную П2ВД  120х27
	Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №11401-1113-4919 от 30.06.2014, срок действия до 15.11.2018

	203
	11401-1187-4107
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.02 Муфты композитные
1.14.01.03 Тройники разрезные
1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты, патрубки и тройники для ремонта действующих магистральных трубопроводов (П1, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, П8)
	Приварные муфты, патрубки и муфтовые тройники для ремонта действующих магистральных нефтепроводов, типов: П1, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, П8
Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7 - 18
Диапазон наружных диаметров труб под установку муфт и патрубков, мм -  325 - 1220 
	ООО "Стальсервис" РФ, г. Подольск
	ООО "Стальсервис" РФ, г. Подольск
	29.11.2010
	29.11.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 1469-001-48815527-2009 (изм. 1 от 21.09.2010)
ПМИ-1469-001-48815527-2009 (изм. 1 от 02.12.2010)
	
	Разрешение на применение Ростехнадзора №РРС 00-36276 от 13.10.2009 до 13.10.2014

	204
	11401-1124-0050
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа и 10 МПа, а также приварные патрубки для устранения технологических отверстий на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах с рабочим давлением до 7 МПа
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	08.04.2011
	15.12.2014
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-314-09 (отменен)
	1021.25.00.00.000 ПСИ (изм. 1 от 26.08.2010)
	
	 

	205
	11401-1145-0044
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД, П7)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2) и 10 МПа (П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД), а также приварные патрубки для устранения технологических отверстий на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах с рабочим давлением до 7 МПа (П7)
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	ОАО "АК "Транснефть"
	15.12.2009
	15.12.2014
	 
	 
	ТУ 1469-001-01297858-01
	
	 

	206
	11401-1659-4930
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.04 Патрубки
	Приварные муфты и патрубки для ремонта действующих магистральных нефтепроводов (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2, П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД, П7)
	Детали стальных муфт, предназначенных для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметром от 108 до 1220 мм, с номинальной толщиной стенки от 4 до 32 мм, работающих под давлением до 7 МПа (П2, П3, П4, П5, П5У, П6, В1, В2) и 10 МПа (П2ВД, П3ВД, П4ВД, П6ВД), а также приварные патрубки для устранения технологических отверстий на нефтепроводах и нефтепродуктопроводах с рабочим давлением до 7 МПа (П7)
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин
	ОАО "АК "Транснефть"
	23.12.2013
	23.12.2018
	 
	 
	ТУ 1469-001-01297858-01
	 
	Сертификат соотвествия №РОСС RU.АВ13.Н00288 от 23.10.2013. Действителен до 22.10.2016

	207
	11401-1131-4876
	1.14.01.02  Муфты композитные
1.14.01.03  Тройники разрезные
1.14.01.04  Патрубки
	Разрезные ремонтные конструкции для врезки и ремонта на действующих магистральных трубопроводах (П1В, П1П7, П7, П8, П9)
	Разрезные ремонтные конструкции для врезки и ремонта на действующих магистральных трубопроводах предназначенные для выполнения ремонтных работ на действующих магистральных трубопроводах диаметром от 219 до 1220 мм давлением до 6,3 МПа. Ремонтные конструкции типов: композитная муфта П1В, композитная муфта П1П7, патрубок с усиливающей накладкой П7, муфтовый тройник П8, разрезной тройник П9. 
	ООО "ИНВЭНТ-Технострой", Республика Татарстан, с. Тюлячи
	ООО "ИНВЭНТ-Технострой", Республика Татарстан, с. Тюлячи
	27.08.2013
	27.08.2018
	 
	РД-75.180.00-КТН-274-10_Изм1
РД-23.040.00-КТН-386-09_Изм1
РД-23.040.00-КТН-140-11
РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 1468-009-47206430-11 
(c изм. 1 от 18.12.2012)
РРК 1468.09.000 ПМ 
(с изм. 1 от 18.12.2012)
	Паспорт на ремонтную конструкцию П9 , заводской номер № 01 от 03.09.2011.
Паспорт на ремонтную конструкцию П8 , заводской номер № 01 от 03.09.2011.
Паспорт на ремонтную конструкцию П7 , заводской номер № 01 от 03.09.2011.
Паспорт на ремонтную конструкцию П1П7 , заводской номер № 01 от 03.09.2011.
Паспорт на ремонтную конструкцию П1В , заводской номер № 01 от 03.09.2011
	Cвидетельство НАКС № АЦСТ-77-00960 . Срок действия до 12.07.2015.
Cвидетельство НАКС № АЦСТ-1-00448 . Срок действия до 24.11.2014.
Cвидетельство НАКС № АЦСМ-52-00025. Срок действия до 17.10.2014.
Cвидетельство НАКС № АЦСМ-52-00026 . Срок действия до 17.10.2014.
Cвидетельство НАКС № АЦСМ-52-00024 . Срок действия до 17.10.2014.
Сертификат №  РОСС RU.НО01.Н01257 от 02.09.2011. Срок действия до 01.09.2014.
Сертификат №  РОСС RU.НО01.Н01258 от 02.09.2011. Срок действия до 01.09.2014.
Сертификат № РОСС RU.НО01.Н01259 от 02.09.2011. Срок действия до 01.09.2014

	208
	11401-1124-4668
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта сварная композитная П1
	Муфта сварная композитная П1, для проведения выборочного ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром от 219 до 1220 мм с номинальной толщиной стенки от 4 до 29 мм из труб класса прочности от К48 до К60 и работающих под давлением до 14 МПа
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	02.07.2012
	02.07.2017
	 
	РД-75.180.00-КТН-274-10_Изм1
РД-23.040.01-КТН-108-10
РД-23.040.00-КТН-386-09_Изм1
РД-23.040.00-КТН-140-11
	ТУ 4834-169-00217298-2004 (изм. 1 от 11.10.2011)
МСВ-00.000 ПСИ
	Паспорт № 275-2165 на муфту сварную композитную П1
	 

	209
	11401-1136-0051
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта композитная П1
	Муфта композитная П1, предназначенная для ремонта дефектных участков трубопровода без остановки перекачки продукта, восстановление прочности трубопровода до уровня бездефектной трубы, обеспечение долговечности отремонтированного участка
Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 10-18
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-18
Внутреннее давление в трубопроводе, МПа, не более - 6,3
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	20.07.2011
	20.07.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-386-09
РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ4834-021-00139117-2003 (изм. 2 от 06.06.2011)
4324.00.000 ПМ (изм. 2 от 07.06.2011)
	4324.00.000 ПС
	Разрешение на применение муфт композитных типа П1 № РРС 00-39416 от 23.07.2010 , действительно до 23.07.2015

	210
	11401-1145-3715
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта композитная сварная для ремонта вантузов П1В, муфта композитная сварная для ремонта патрубков П1П7
	Муфта композитная сварная П1В, П1П7
Длина муфт, мм - 500-2000
Внутренний диаметр полумуфт Дв, мм - 261-1290
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 4834-001-04793032-07 (изм. 1 от 27.04.2007)
	
	 

	211
	11401-1146-0049
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)
Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм
Номинальная толщина стенки, мм - 5-18
Номинальное давление, МПа - 6,3
	ТРМЗ ОАО "Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	21.04.2010
	22.04.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 1469-022-04690510-02 (изм. 1)
	
	 

	212
	11401-1169-4815
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)
Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм
Номинальная толщина стенки, мм - 5-18
Номинальное давление, МПа - 6,3
	ЦБПО ОАО "Транссибнефть", РФ, г. Омск
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	27.03.2013
	27.03.2018
	 
	 
	ТУ 1469-022-04690510-02
ПМИ 1469-002-00139152-10
	 
	 

	213
	11401-1188-4354
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты  П1 для ремонта действующих магистральных (технологических) нефтепроводов по технологии КМТ
	Муфты П1
Диаметр трубопровода, мм -  219-1220
Номинальная толщина стенки деталей муфт, мм - 7-18
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 7-18
Номинальное давление - до 14,0 МПа
	ООО "Сургутское РСУ" РФ, г. Сургут
	ООО "Сургутское РСУ" РФ, г. Сургут
	10.08.2011
	10.08.2016
	 
	РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 1469-001-48731007-2010 (изм. 01 от 30.12.2010)
П1 0000-МСР.0000-00.000 ПМИ (изм. 01 от 30.12.2011)
	П1 МСР.00.000 ИМ
	Разрешение на применение №РРС  00-39597 от 04.08.2010. Срок действия разрешения до 04.08.2015
Свидетельство НАКС № АЦСТ-11-01068. Действительно  до 10.12.2014

	214
	11401-1189-4279
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции П1ВД 1067 и П1ВД 1220 для трубопроводов диаметром 1067 мм и 1220 мм и давлением 10,0 МПа
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм, 1220 мм и давлением 10,0 МПа (П1ВД). Ремонтные конструкции устанавливаются на действующем трубопроводе, без прекращения перекачки транспортируемого продукта, Dн 1067 с толщиной стенки от 11 до 25 мм и Dн 1220 с толщиной стенки от 13 до 27 мм
	ОАО "НПО "Сибсельмаш" РФ, г. Новосибирск
	 
	14.03.2011
	14.03.2016
	 
	 
	ТУ 1469-012-01297858-2007
П1 ВД 0000.00.0000 ПМ
	
	 

	215
	11401-1197-4814
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)
Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм
Номинальная толщина стенки, мм - 5-18
Номинальное давление, МПа - 6,3
	ОАО "РМЗ "Енисей" РФ, г. Красноярск
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	20.03.2013
	20.03.2018
	 
	 
	ТУ 1469-022-04690510-02
	 
	 

	216
	11401-1634-4809
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфта композитная сварная для ремонта вантузов П1В, муфта композитная сварная для ремонта патрубков П1П7
	Муфта композитная сварная П1В, П1П7
Длина муфт, мм - 500-2000
Внутренний диаметр полумуфт Дв, мм - 261-1290
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород
	 
	22.02.2013
	22.02.2018
	 
	 
	ТУ 4834-001-04793032-07
	 
	 

	217
	11401-1634-4810
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)
Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм
Номинальная толщина стенки, мм - 5-18
Номинальное давление, МПа - 6,3
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	22.02.2013
	22.02.2018
	 
	 
	ТУ 1469-022-04690510-02
	 
	 

	218
	11401-1659-4929
	1.14.01.02 Муфты композитные
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии  КМТ (П1)
	Муфты для ремонта действующих магистральных нефтепроводов по технологии КМТ (П1)
Диаметр нефтепровода - 219-1220 мм
Номинальная толщина стенки, мм - 5-18
Номинальное давление, МПа - 6,3
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	23.12.2013
	23.12.2018
	 
	 
	ТУ 1469-022-04690510-02
	 
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ13.Н00287 от 23.10.2013. Действителен до 22.10.2016

	219
	11401-1113-4792
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах
Толщина муфтового тройника, мм - 13-21
Толщина разрезного тройника, мм - 16-26
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Сасово
	ОАО "АК "Транснефть"
	17.01.2013
	17.01.2018
	 
	 
	ТУ 1469-002-01297858-05
	
	Разрешение на применение №РРС 00-049669 от 25.12.2012. Срок действия до 25.12.2017

	220
	11401-1136-4346
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовый тройник П8
	Муфтовый тройник типа П8, предназначенный для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 530-1220 мм, с номинальной толщиной стенки до 16 мм, работающих под давлением до 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1200
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
Толщина стенки полумуфт, мм - 13-21
Внутреннее давление в трубопроводе, МПа, не более - 6,3
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	26.07.2011
	26.07.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-386-09
РД-75.180.00-КТН-274-10
	ТУ 1468-001-04793032-2009 (изм. 1 от 11.05.2011)
Э302.00.00.000 ПМИ (изм. 1 от 16.06.2011)
	
	 

	221
	11401-1136-4348
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Разрезной тройник П9
	Разрезной тройник типа П9, предназначенный для ремонта труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах диаметром 530-1220 мм, с номинальной толщиной стенки до 16 мм, работающих под давлением до 6,3 МПа (63 кгс/см2)
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
Внутреннее давление в трубопроводе, МПа, не более - 6,3
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	10.08.2011
	10.08.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-386-09
РД-75.180.00-КТН-274-10
	ТУ 1468-002-04793032-2009 (изм. 1 от 27.06.2011)
Э304.00.00.000 ПМИ (изм. 1 от 27.06.2011)
	
	 

	222
	11401-1145-2325
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах
Толщина муфтового тройника, мм - 13-21
Толщина разрезного тройника, мм - 16-26
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТМР 1220-720.000 ПМ
	
	 

	223
	11401-1145-2678
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах
Толщина муфтового тройника, мм - 13-21
Толщина разрезного тройника, мм - 16-26
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ОАО "АК "Транснефть"
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 1469-002-01297858-05
ТРМ 530-1220.000 ПМ
	
	 

	224
	11401-1191-4625
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах
Толщина муфтового тройника, мм - 13-21
Толщина разрезного тройника, мм - 16-26
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ОАО "АК "Транснефть"
	ООО "ОКЗ Холдинг", РФ, г. Псков
	12.05.2012
	12.05.2017
	 
	 
	ТУ 1469-002-01297858-05
	
	Разрешение на применение до 03.04.2017

	225
	11401-1146-3533
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Ремонтные конструкции для трубопроводов диаметром 1067 мм и диаметром 1220 мм на давление до 10,0 МПа. Тройники разрезные
	Штампованные разрезные тройники
Условный проход ответвления dN, мм- 150-700
Условный проход магистрали DN, мм- 1000, 1200
Рабочее давление Рр, МПа - до 9,8
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод"
	ОАО "АК "Транснефть"
	15.11.2013
	01.01.2015
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 (отменен)
СТТ-23.040.00-КТН-285-06 (отменен)
ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05 (отменен)
	ТУ 1469-015-01297858-2007 (изм. 1 от 18.10.2008)
	
	 

	226
	11401-1634-4807
	1.14.01.03 Тройники разрезные
	Муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах
	Муфтовые и разрезные тройники, предназначенные для установки на действующих магистральных нефтепроводах
Толщина муфтового тройника, мм - 13-21
Толщина разрезного тройника, мм - 16-26
Диаметр ремонтируемых труб, мм - 530-1220
Толщина стенки ремонтируемых труб, мм - 10-16
	ЗАО НПСК "Металлостройконструкция", РФ, г. Нижний Новгород
	 
	22.02.2013
	22.02.2018
	 
	 
	ТУ 1469-002-01297858-05
	 
	 

	227
	11402-1145-0245
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	Герметизаторы резинокордные для временного перекрытия внутренней полости магистральных и технологических нефтепроводов Ду 400…1200
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: 0,1МПа
Вид климатического исполнения: У1
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 2527-016-00139181-2005
ГРК 400/500/700/800/ 1000/1200 ПМ
	
	 

	228
	11402-1185-4420
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	Оболочки резинокодные герметизаторов "ГРК-100-1200" за исключением оболочек "ГРК 700/1000
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: 0,1МПа
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
	ООО "ОРКО" РФ, г. Омск
	ООО "Орко" РФ, г. Омск
	21.10.2011
	21.10.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2527-007-51625598-2010 (изв. ОРКО-161--2011ИИ об изм. 2 от 09.08.2011)
ПМ-22-2010
	ОРКО-0160.00.000 ПС
	 

	229
	11402-1185-4486
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	Оболочки резинокордные ПЗУ
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: 0,1МПа
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
	ООО "ОРКО" РФ, г. Омск
	ООО "Орко" РФ, г. Омск
	04.09.2012
	04.09.2017
	2017
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2527-003-51625598-2000 (изм. 3 от 07.08.2012)
ПМ-28-2011 (изм. 3 от 07.08.2012)
	ОРКО-0194.00.000 ПС
ОРКО-0006.00.000-12РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-39419 от 23.07.2010, срок действия разрешения до 23.07.2015.
Протокол сертификационных испытаний

	230
	11402-1192-3359
	1.14.02 Герметизаторы внутренней полости трубопроводов и оболочки для них
	 Оболочки резинокордные для герметизаторов "ГРК-100/150/200/250/300/350/400/500/700/800/1000/1200
	Номинальный диаметр DN: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200     Максимальное удериваемое статическое давление рабочей среды: не указано
Вид климатического исполнения: не указано
	ООО "НПП "Сибрезинотехника" РФ, г. Омск
	ООО "НПП "Сибрезинотехника" РФ, г. Омск
	10.05.2011
	10.05.2016
	 
	РД-13.01-45.21.30-КТН-006-1-03 (отменен)
	ТУ 2527-007-23770232-2007 (изв. 5-2011 об изм. 3 от 10.04.2011)
2527-007-23770232-2009 ПМ (изв. 4-2009 об изм. 1 от 20.05.2009)
	
	 

	231
	11403-1614-4682
	1.14.03 Передвижная насосная установка (ПНУ) в сборе
	Передвижная контейнерная установка ПНУ 120/300
	Передвижная насосная установка ПНУ 120/300, предназначенная для освобождения и закачки нефти, нефтепродуктов и воды:
- при проведении плановых и аварийно-спасательных работ на линейной части и НПС МН и МНП;
- при приемочных испытаниях на вводимых в эксплуатацию новых нефтепроводах и нефтепродуктопроводах.
Вид климатического исполнения - У1
Перекачиваемая среда: вода, нефть или светлые нефтепродукты
	ОАО "Красный пролетарий", РФ, г. Москва
	 
	27.07.2012
	27.07.2017
	 
	 
	ТУ 3666-077-0135680-2010
	
	 

	232
	11404-1136-0780
	1.14.04 Сборно-разборные трубопроводы 
	Сборно-разборный трубопровод с условным проходом Ду 150, Ру 6,3 МПа (63 кГс/см2) СРТ 150-6
	Номинальный диаметр DN 150
Номинальное давление PN, МПа: 6,3
Длина, мм: 6000
Тип присоединения: СРТ
Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1
Рабочая среда: нефть, нефтепродукты, вода, инертные газовые смеси
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	14.10.2011
	14.10.2016
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-053-11
	ТУ3689-019-00139117-02 (изв. КТО.00.673 об изм. 5 от 27.07.2011)
4304.00.000 ПМ3 (изв. КТО.00.677 об изм. 4 от 02.08.2011)
	4304.00.000 ПС
4304.00.000 РЭ
	 

	233
	11405-1193-1475
	1.14.05  Металлорукава высокого давления 
	Металлорукав из нержавеющей стали Ду 150, Ду 200
	Номинальный диаметр: от DN20 до DN200
Номинальное давление PN, МПа: от 1,6 до 4,0
Тип присоединения: под приварку
Вид климатического исполнения: ОМ1
Рабочая среда:
- газообразный и жидкий азот ГОСТ 9293-74;
- топливо ОСТ 1.00397-80;
- смеси одного из вышеуказанных топлив с этилцеллозольвом ГОСТ 8313-88 или тетрагидрофурфуриловым спиртом ГОСТ 17477-86; 
- нафтил ТУ 38.001244-81;
- нефти и нефтепродуктов;
- масла;
- жидкости 7-50С-3 ГОСТ 20734-75, НГЖ-4 ТУ 38.101740-80;
- спирт этиловый ГОСТ 17299-78;
- газообразный кислород ГОСТ 5583-78;
- жидкий кислород ГОСТ 6331-78;
- меланжи 27И, 27П, 2ОК, амил, гептил, самин, хладоны;
- сжатый воздух, гелий.
	ООО "Скома" РФ, г. Уфа
	ООО "Скома" РФ, г. Уфа
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 2550-001-50798730-2006
ПМИ
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	11405-2001-4892
	1.14.05 Металлорукава высокого давления
	Рукава металлические в сборе типа RS
	Рукава металлические в сборе типа RS с присоединительной арматурой, предназначенные для герметичного соединения и компенсации температурных и монтажных деформаций жестких трубопроводов и агрегатов в системах и объектах наземного оборудования, а также гибкой связи в заправочных и перекачивающих системах:
- PN 0,6 МПа - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200,
  DN 250;
- PN 1,6 МПа - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200,
  DN 250;
- PN 2,5 МПа -  DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200; 
- PN 4,0 МПа - DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100,
  DN 125, DN 150;
- PN 6,3 МПа - DN 40, DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150; 
- PN 10,0 МПа - DN 6, DN 8, DN 10, DN 12, DN 15, DN 16, DN 20,
         DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80, DN 100,
Вид климатического исполнения - У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150. Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, смесь нефти или нефтепродуктов с водой, вода, промывочная жидкость.
	ООО "СП "Витценманн-Руссия", г. Уфа
	ООО "СП "Витценманн-Руссия", г. Уфа
	03.10.2013
	03.10.2018
	 
	ОТТ-23.040.70-КТН-073-11
	ТУ 3695-002-15294711-2009
(с изм. 4 от 18.07.2012)
ПМ ПСИ МРВД 3695-002-15294711-2012
	3695-002-15294711-2012 ПС МРВД 
3695-002-15294711-2012 РЭ МРВД
	Разрешение на применение № РРС 00-38825, срок действия до 18.06.2015.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ28.Н15240, срок действия до 22.05.2016.

	235
	11406-1136-1044
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 219…820 мм МРТ 219 – 820 «Волжанка»
	Машина для безогневой резки труб диаметром 219…820 "Волжанка" с электрическим приводом МРТЭ 219…820 и машина для безогневой резки труб диаметром 219…820 "Волжанка" с пневматическим приводом МРТП 219…820 климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначены для осуществления вырезки поврежденных участков трубопровода без предварительного его опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ 4834-007-00139117-1999
3122М.00.00.000 ПМ З
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	11406-1136-1045
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325…1420 мм МРТ 325-1420 «Волжанка 2»
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325 - 1420 "Волжанка 2" климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначена для осуществления вырезки дефектных участков трубопровода без предварительного его опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ 4834-014-00139117-2000
4115.00.00.000 ПМ З
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	11406-1136-3698
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325-1420 мм МРТ 325-1420 "Волжанка 3"
	Машина для безогневой резки труб диаметром 325 - 1420 "Волжанка 3" климатическое исполнение У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначена для осуществления вырезки дефектных участков трубопровода без предварительного его опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ 4834-030-00139117-2005
4115М.00.00.000.ПМ3
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	11406-1136-3805
	1.14.06 Машинки для безогневой резки труб
	Машина для безогневой резки труб диаметром 1067...1220 мм МРТ 1067-1220 "Волжанка-3М"
	Машина для безогневой резки труб диаметром 1067 - 1220 "Волжанка 3М" климатическое исполнение УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, предназначена для осуществления вырезки дефектных участков трубопровода после его предварительного опорожнения
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ-4834-004-04793032-2008
4115.М1.00.00.000.ПМИ
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	11407-1136-1042
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство для врезки отводов к действующим трубопроводам УВО 100-150
	Устройство для врезки отводов к действующим трубопроводам УВО 100-150, предназначенное для врезки отводов диаметром 100 или 150 мм к действующим трубопроводам диаметром 325-1220 мм, путем вырезки отверстий диаметром соответственно 85 или 125 мм в трубопроводе через приваренный предварительно отвод и стандартную задвижку (DN 100, РN 63 или DN 150, РN 63)
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	14.10.2011
	14.10.2016
	 
	 
	ТУ 3663-004-00139117-2000 (изв. КТО.00.667 об изм. 3 от 12.07.2011)
1428.00.000 ПМ3 (изв. КТО.00.668 об изм. 4 от 13.07.2011)
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	11407-1145-0633
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство для холодной врезки Ду 50,100,150,200,300,500, «УХВ»
	Устройство для холодной врезки DN 200/150 предназначено для механического вырезания отверстий в трубопроводах Ду 150…1200, находящихся под давлением 2,5 МПа, работающих под давлением рабочих сред до 6,4 МПа (нефть, вода и т.п.), через запорную арматуру, установленную на отводной патрубок, или непосредственно черех отводной патрубок Ду 50, 100, 150, 200, 300, 500 во взрывоопасных зонах класса "2" согалсно ГОСТ Р 51330.9-99, в которых возможно образование паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB группы Т1, 0, Т2, Т3 по классификации ГОСТ Р 51330.5-99 и ГОСТ Р 51330.11-99.
Устройства должны изготавливаться в климатическом исполнении "V", для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	 
	ТУ 366377-001-05792661-03 (изв. 45-05 )
ПМ УХВ 50.100/ 150.200/300/500 (изв. 45-05 )
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	11407-1145-3804
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство для холодной врезки DN 200/150 "УХВ 30"
	Устройство для холодной врезки DN 200/150 предназначено для механической вырезки отверстий в трубопроводоах от DN 500 до DN 1200, находящихся в момент врезки под давлением до 9 МПа (нефть, вода и т.д.), через запорную арматуру, установленную на отводной патрубок, и работающих по давлением до 12,5 МПа во взрывоопасных зонах класса 2, согласно ГОСТ Р 51330.9-99, категории взрывоопасности смеси IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11-99 и группы взрывоопасности смеси Т3 по ГОСТ Р 51330.5-99.
Устройство должно изготавливаться в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69, для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 С
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 3663-002-05792661-2007
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	11407-1159-0296
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство прорезное АКВ-101 «Малютка»
	Устройство прорезное АКВ-101 "Малютка", предназначено для механического прорезания отверстий в стенках трубопроводов, находящихся под давлением рабочих сред (нефть, вода и т.п.) при наружных установках во взрывоопасных зонах класса В-1г с параметрами возможных взрывоопасных смесей паров нефти и нефтепродуктов с воздухом категории IIА и группы Т3 по ПУЭ
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ЦБПО 6.05.05.101 ТУ (изв. 0005-05 )
ПМ ЦБПО 6.05.05.101
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	11407-1159-0300
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство прорезное АКВ «Пиранья 2С»
	Устройство прорезное АКВ-103 "Пиранья", предназначено для механического прорезания отверстий в стенках трубопроводов, находящихся под давлением рабочих сред (нефть, вода и т.п.) при наружных установках во взрывоопасных зонах класса В-1г с параметрами возможных взрывоопасных смесей паров нефти и нефтепродуктов с воздухом категории IIА и группы Т3 по ПУЭ
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод" РФ, г. Томск
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ЦБПО 7.05.05.100 ТУ (изв. 0003-05)
ПМ ЦБПО 7.05.05.100 (изв. 0008-05 об изм. 3)
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	11408-1136-0628
	1.14.08 Приспособления для перекрытия патрубков МН
	Приспособление для перекрытия патрубков типа "ПАКЕР" на Ру 3,0 МПа и Ду 50, 80, 100, 150, 200 ППП-50, ППП-80, ППП-100, ППП-150, ППП-200
	Модернизированное приспособление для перекрытия патрубков типа «ПАКЕР», предназначенное для полного перекрытия патрубков трубопроводов с целью замены сальниковых набивок, прокладок фланцев и крышек задвижек, фланцевых и приварных задвижек без опоражнения трубопровода (резервуара), а также для ликвидации несанкционированных врезок
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод" РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	11.10.2013
	11.10.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-191-12
	ТУ 3663-019-00139117-2002 (изм. 5 от 10.07.2013)
ПМ 4309.00.000 ПМЗ (изм. 6 от 10.07.2013)
	4309.00.000-01РЭ
4310.00.000 РЭ
4309.00.000-01ФО
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	11408-1145-1079
	1.14.08 Приспособления для перекрытия патрубков МН
	Устройство для перекрытия внутренней полости действующих магистральных нефтепроводов «Кайман-1200/1000/800/700/500/400
	Устройство "КАЙМАН-1200/1000/800/700/500/400" предназначено для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, опороженного от нефти, с целью предотвращения выхода взрывоопасных и горючих гахов, нефти при ремонтно-восстановительных работах выполняемых на линейной части магистральных нефтепроводов и технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	 
	ТУ 483480-006-00139181-01 (изв. 1021.394-05 )
ПМ 483480-006-00139181-01 (изв. 44-05 )
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	11408-1145-3027
	1.14.08 Приспособления для перекрытия патрубков МН
	Устройство для перекрытия внутренней полости магистральных нефтепроводов "Кайман-1067"
	Устройство "КАЙМАН-1067" предназначено для временного перекрытия внутренней полости нефтепроводов, опороженных от нефти, с целью предотвращения выхода взрывоопасных и горючих газов, нефти при ремонтно-восстановительных работах выполняемых на линейной части МН
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	 
	ТУ 4834-022-00139181-2007
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	11500-1123-0592
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 5,0; 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3615-023-00220322-2001 (изв. 1052и/2005 об изм. 3 от 29.12.2005)
ПМИ
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	11500-1124-0589
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3615-145-00217298-2001 (изв. 8119.25-05 )
ЕПП (ЕП).00.000 ПСИ (изм. от 01.09.2005)
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	11500-1124-4663
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические
	Резервуары горизонтальные надземной установки (РГС) и подземной установки (РГСП) с подогревателем и без подогревателя, предназначенные для хранения и слива темных и светлых нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата, в том числе с водой, промывочной жидкости (растворы моющих средств) из технологических сетей (трубопроводов) и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности, а также резервуары горизонтальные для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов. Объем резервуаров 4,0, 5,0, 8,0, 10,0, 20,0, 25,0, 50,0, 60,0, 75,0, 100,0 м3, внутреннее давление 0,07 МПа. Рабочая температура среды не более плюс 
80  С, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0, С, ПС
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	02.07.2012
	02.07.2017
	 
	РД-23.020.00-КТН-184-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.020.01-КТН-216-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 3615-093-00217298-97 (изв. 8116/16-2012 об изм. 2 от 05.05.2012)
РГС.00.000 ПСИ
	Паспорт сосуда, работающего под давлением не свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), без давления (под налив). Заводской номер 212-47.
РГС.00.000 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-041534. Срок действия до 21.12.2015.
Сертификат соответствия № РОСС С-RU.АЯ04.В.00443. Срок действия до 23.05.2016.
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	11500-1145-0585
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Ёмкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: не указано
Вид климатического исполнения: не указано
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3615-005-05762252-99 (изв. 53-05 об изм. 1 от 25.04.2007)
П82.100 ПМ (изв. 52-05 )
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	11500-1145-0593
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический  для хранения  нефтепродуктов
	Условный объем:  5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0 м3
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Рабочая среда: нефть, дизельное топливо, мазут
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3615-004-05762252-99 (изм. 4 от 29.02.2008)
ПМ П82.93ПМ (изм. 1 от 22.06.2005)
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	11500-1194-2506
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Сосуды и аппараты емкостные цилиндрические
	Условный объем РГС: 3,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0 м3    
Условный объем ЕПП: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0  м3 Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ООО «Курскатомэнергомонтаж» РФ, г. Курск
	ООО «Курскатомэнергомонтаж» РФ, г. Курск
	24.02.2010
	24.02.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3615-006-57470814-2006 (изв. И-3615-2 об изм. 2 от 29.01.2010)
ПИ-18 (изв. И-18-1 об изм. 1 от 11.12.2009)
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	11500-1195-4447
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуары типа РГС
	Условный объем: 4,0; 5,0; 8,0; 10,0; 25,0; 50,0; 60,0; 75,0; 100,0; 200,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС
Вид климатического исполнения: У1; УХЛ1
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "Первомайскхиммаш" РФ, Тамбовская обл., пос. Первомайский
	ОАО "Первомайскхиммаш" РФ, Тамбовская обл., пос. Первомайский
	05.12.2011
	05.12.2016
	 
	ОТТ-23.020.01-КТН-216-10
	ТУ 3661-116-00217352-2004 (изв. 10648 об изм. 4 от 01.07.2011)
203.873 ПМ (изв. 10650 об изм. 3 от 01.07.2011)
	Паспорт сосуда, работающего под давлением
201.3365.00.000 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-041184 от 23.11.2010 до 23.11.2015
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	11500-1196-3962
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические одностенные и двустенные для хранения светлых и темных нефтепродуктов и других жидкостей объемом от 3 до 100 м3
	Условный объем: 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты, вода
	ОАО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Новокузнецк
	ОАО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Новокузнецк
	09.04.2010
	09.04.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 5265-003-01395874-2007 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 04.02.2010)
ПМИ-3-2007 (изв. 1-2010 об изм. 1 от 04.02.2010)
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	11500-1197-4666
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: не указано
Вид климатического исполнения: не указано
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "РМЗ "Енисей" РФ, г. Красноярск
	 
	02.07.2012
	02.07.2017
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3615-005-05762252-99
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	11500-1197-4667
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуар стальной гоизонтальный цили ндрический для хранения нефтепродуктов
	Условный объем:  5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0 м3
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Рабочая среда: нефть, дизельное топливо, мазут
	ОАО "РМЗ "Енисей" РФ, г. Красноярск
	 
	02.07.2012
	02.07.2017
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-012-1-05 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3615-004-05762252-99
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	11500-1659-4927
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости подземные горизонтальные дренажные
	Условный объем: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0 м3    
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: не указано
Вид климатического исполнения: не указано
Рабочая среда: нефть и нефтепродукты
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	23.12.2013
	23.12.2018
	2016
	 
	ТУ 3615-005-05762252-99
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	11500-1659-4928
	1.15  Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Резервуар стальной гоизонтальный цили ндрический для хранения нефтепродуктов
	Условный объем:  5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 25,0; 50,0 м3
Номинальное давление PN: 0,07 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: УХЛ1
Рабочая среда: нефть, дизельное топливо, мазут
	ОАО "Алексинский опытный механический завод", РФ, г. Алексин
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	23.12.2013
	23.12.2018
	2016
	 
	ТУ 3615-004-05762252-99
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	11500-1131-4825
	1.15 Резервуары (емкости) горизонтальные стальные до 100 м3
	Емкости и резервуары горизонтальные
	Резервуары горизонтальные стальные объемом до 100 м3 включительно и внутренним давлением до 0,07 МПа с (без) подогревателем, для районов эксплуатации с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150;
- ёмкости подземные горизонтальные дренажные объемом до 100 м3 включительно и внутренним давлением до 0,07 МПа с (без) подогревателем, для районов эксплуатации с сейсмичностью до 10 баллов включительно по шкале MSK-64, для эксплуатации в условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150,
предназначенные для хранения и слива светлых и темных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата (в том числе в смеси с водой), промывочной жидкости (растворы моющих средств), а также для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.
	ООО "ИНВЭНТ-Технострой", Республика Татарстан
	ООО "ИНВЭНТ-Технострой", Республика Татарстан
	12.04.2013
	12.04.2018
	 
	ОТТ-23.020.01-КТН-216-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.020.00-КТН-102-12
РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 3615-008-47206430-11
(с изм. 2 от 17.12.2012)

ЕП(РГС)-3615.08.000 ПМ
(с изм. 2 от 17.12.2012)

	Руководство по эксплуатации ЕП(РГС)-3615.08.000 РЭ «Емкости и резервуары горизонтальные», утверждено 10.06.2011.
Паспорт ЕП 20.000.00 ПС «Емкость подземная горизонтальная дренажная» ЕП 20-2400-2-3-А-С0-У1, заводской №01.
Паспорт РГС 100.00.000 ПС «Резервуар горизонтальный» РГС 100-1200-А-С0-У1, заводской №01
	Сертификат соответствия № С-RU.НО01.В.00042, срок действия сертификата с 12.07.2011 по 11.07.2016.
Сертификат соответствия № С-RU.НО01.В.00043, срок действия сертификата с 12.07.2011 по 11.07.2016.
Разрешение на применение №РРС 00-046759, срок действия до 25.01.2017.

	260
	11801-1200-4275
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители сварочные типа ВДУ на номинальные токи 300 и 500 А
	Выпрямители сварочные типа ВДУ на номинальные токи 300 и 500 А, предназначенные для использования в качестве источника питания постоянным током одного сварочного поста при ведении следующих видов дуговой сварки:
- ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в т.ч. и целлюлозным) видом покрытия;
- механизированной сварки плавящимся электродом (сварочной проволокой сплошной и порошковой) в среде защитных газов и смесях или самозащитной порошковой проволокой с соответствующим подающим механизмом
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота питающей сети, Гц - 50
Тип вольтамперной характеристики - жесткая
Вид климатического исполнения - У3
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	18.09.2012
	18.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-017-16516326-2003 (изв. УТСВ.03-2012 об изм. 8 от 07.06.2012)
	УТСВ.435311.007 ПС
УТСВ.435311.008 ПС
УТСВ.435311.007 РЭ
УТСВ.435311.008 РЭ
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	11801-1200-4292
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Аппараты сварочные инверторные типа УРАЛ-Мастер
	Аппараты сварочные инверторные типа Урал-Мастер, предназначенные для использования в качестве источника питания постоянным током одного сварочного поста при ведении ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в т.ч. и целлюлозным) покрытием
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота питающей сети, Гц - 50
Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -80
Номинальное рабочее напряжение, В - 32
Вид климатического исполнения - У
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	18.09.2012
	18.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-037-16516326-2009 (изв. УТСВ.02-2012 об изм. 3 от 07.06.2012)
	УТСВ.435311.020 ПС
УТСВ.435311.020 РЭ
	Разрешение на применение сварочного оборудования № РРС 00-38288, действительно до 14.05.2015.
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	11801-1202-4483
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Источник питания инверторный специальный для электродуговой сварки и наплавки ДС 250.33
	Источник питания инверторный специальный для электродуговой сварки и наплавки ДС 250.33
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота питающей сети, Гц - 50
Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -80
Номинальное рабочее напряжение, В - 30
Вид климатического исполнения - У2
	НПП "Технотрон", ООО РФ, г. Чебоксары
	НПП "Технотрон", ООО РФ, г. Чебоксары
	28.12.2011
	28.12.2016
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-191-13092653-2011 (изв. ТТИ.КСЭТИ.167-201 об изм. 3 от 19.08.2011)
	ТТ 395-00 ПС
ТТ 395-00 РЭ
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	11801-1203-4504
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Источник питания INVERTEC STT II
	Сварочный источник питания INVERTEC STT II, предназначенный для дуговой сварки проволокой сплошного сечения в среде защитных газов специальной формой тока, которая формируется на основе информации о состоянии капли расплавленного металла и ее положении относительно сварочной ванны
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота питающей сети, Гц - 50
Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -85
Вид климатического исполнения - У3
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	18.01.2012
	18.01.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-044-88301710-2010 (изв. ЛЭР 08-12-2011 об изм. 1 от 08.12.2011)
	ЛСБВ.683152.044ПС
ЛСБВ.683152.044РЭ
	Свидетельство НАКС № АЦСО-17-01088 от 16.10.2009
Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-043525, срок действия до 17.05.2016.
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	11801-1203-4558
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Системы сварки с источником питания INVERTEC V350 PRO
	Сварочный источник питания INVERTEC V350 PRO инверторного типа для дуговой сварки, механизмы подачи проволоки LF-37, LN-25, предназначенные для использования при следующих сварочных процессах:
-для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (только Invertec V350-Pro); 
-для механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных газовых смесях (Invertec V350-Pro c LF-37, LN-25 или LN-27);
-для механизированной сварки порошковой проволокой  в среде активных газов (Invertec V350-Pro c LF-37, LN-25 или LN-27);
- для механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой (Invertec V350-Pro c LN-23P или LN-25);
-для автоматической сварки порошковой и  металлопорошковой проволокой в среде активных защитных газов и смесях (Invertec V350-Pro с M300-С).
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	25.03.2014
	15.03.2017
	2014
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-042-88301710-2010 (c изм. 2 от 04.10.2013)
	ЛСБВ.683154.042ПС
ЛСБВ.683182.0421ПС
ЛСБВ.683182.0422ПС
ЛСБВ.683154.042РЭ
ЛСБВ.683182.0421РЭ
ЛСБВ.683182.0422РЭ
	Свидетельство НАКС № АЦСО-91-00188 от 22.03.2012, срок действия до 22.03.2015 
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	11801-1204-4519
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Цифровой сварочный источник питания с микропроцессорным управлением TransPuls Synergic 3200 Pipe
	Инверторный цифровой сварочный источник питания с микропроцессорным управлением TransPuls Synergic 3200 Pipe, предназначенный для использования при следующих процессах:
- импульсная автоматическая сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов (в т.ч. многодуговая сварка при использовании сборки из двух и более сварочных источников);
- импульсная механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов;
- автоматическая сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов;
- механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота питающей сети, Гц - 50/60
Вид климатического исполнения - У3
	Fronius International GMBH, Австрия
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	31.01.2012
	31.01.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-008-74496962-2010 (изв. АРГ 74496962-013 об изм. 2 от 09.12.2011)
	АПС.683143.008ПС
АПС.683143.008РЭ
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	11801-1208-0523
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители для дуговой сварки ВД-306ДК У3, ВД-506ДК У3, ВД-306Д У3
	Область применения указанных технических условий: источники питания для дуговой сварки листов, труб и соединительных деталей
Однопостовые выпрямители для дуговой сварки постоянным током ВД-306ДК У3, ВД-506ДК У3, ВД-306Д У3. Выпрямители ВД-306ДК У3, ВД-506ДК У3 предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием диаметром 2-6 мм, ручной дуговой сварки неплавящимся электродом, полуавтоматической и автоматической дуговой сварки в среде защитных газов и смесях. Выпрямитель ВД 306Д У3 предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами с основным покрытием диаметром 2-6 мм, ручной дуговой сварки неплавящимся электродом
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис" РФ, г. Санкт-Петербург
	04.04.2012
	04.04.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09
	ТУ 3441-012-11143754-2004 (изв. ИТС-11-39-12 об изм. 4 от 28.12.2011)
	ПС 3441-012-11143754
РЭ 3441-012-11143754
	Свидетельство НАКС № АЦСО-17-01932 от 26.09.2011  действительно до 26.09.2014
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	11801-1208-4719
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители для дуговой сварки
	Выпрямители для дуговой сварки ВДУ-506С У3, ВДУ-511 У3, ВДУ-601С У3, ВДУ-1250 У3, ВДУ-1204 У3, ВДМ-6303С У3, ВДМ-1202С У3.
Выпрямители ВДУ-506С У3, ВДУ-601СУ3 предназначены для ручной дуговой сварки (РД) штучными электродами, механизированной автоматической (АФ и АПГ, АПИ) и полуавтоматической (МП) сварки в среде защитного газа и под флюсом. 
Выпрямитель ВДУ-511 У3 предназначен для ручной дуговой сварки (РД) штучными электродами, механизированной автоматической (АФ и АПГ, АПИ) и полуавтоматической (МП) сварки в среде защитных газов и под флюсом, а также неплавящимся электродом (РАД) в среде защитного газа. 
Выпрямитель  ВДУ-1250 У3 предназначен для автоматической  сварки под флюсом (АФ), наплавки (АФЛН) и резки.
Выпрямитель  ВДУ-1204 У3 предназначен для автоматической  сварки под флюсом (АФ) и ручной дуговой сварки штучными электродами (РД).
Выпрямители ВДМ-6303С У3, ВДМ-1202С У3 предназначены для многопостовой ручной  сварки (РД) штучными электродами с основным покрытием
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	10.06.2013
	10.06.2018
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-019-11143754-2004 
(с изм. 4 от 01.02.2013)
	ПС 3441-019-11143754
РЭ 3441-019-11143754
	Свидетельство НАКС № АЦСО-17-01914 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 15.09.2011. Срок действия до 15.09.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСО-88-01904 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 29.08.2011. Срок действия до 29.08.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСО-17-01910 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 14.09.2011. Срок действия до 14.09.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСО-17-02179 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 02.05.2012. Срок действия до 02.05.2015.
 Свидетельство НАКС № АЦСО-17-02195 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 12.05.2012. Срок действия до 12.05.2015
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	11801-1208-4720
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Выпрямители для дуговой сварки ВД-320КС У3 и ВД-500КС У3
	Однопостовые выпрямители для дуговой сварки  ВД-320КС У3 и ВД-500КС У3  предназначены для ручной дуговой сварки штучными электродами с основным покрытием (РД), полуавтоматической и автоматической дуговой сварки в защитных газах плавящимся электродом (МП, АПИ) и дуговой сварки неплавящимся электродом (РАД)
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-041-11143754-2009 (с изм. 1 от 30.07.2011)
	ПС 3441-041-11143754
РЭ 3441-041-11143754
	Свидетельство НАКС №АЦСО-17-02150 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 09.04.2012. Срок действия до 09.04.2015
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	11801-1209-4534
	1.18.01 Источники сварочного тока
	Источники питания сварочные MASTER MLS 3500
	Источники питания MASTER MLS 3500 в комплекте, предназначенные для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА) и ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG)
Номинальное напряжение питающей сети, В - 400
Частота питающей сети, Гц - 50/60
Номинальное напряжение холостого хода, В, не более -85
Номинальное рабочее напряжение, В - 30,32
Вид климатического исполнения - У3
	Фирма Kemppi Oy Финляндия
	ООО "Кемппи"
	06.02.2012
	06.02.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-016-95518192-2011
	ОСКФ.683182.019 ПС
ОСКФ.683182.015 РЭ
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	11801-1203-4745
	1.18.01 Источники сварочного тока
1.18.02 Сварочные комплексы
	Системы сварки с источниками питания серии IDEALARC
	Сварочные источники питания IDEALARC DC-400, IDEALARC DC-600, IDEALARC DC-655, IDEALARC DC-1000 тиристорного типа для дуговой сварки и механизмы подачи проволоки LN-23P, NA-3S, LT-7
	The Lincoln Electric Company, США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск", РФ, г. Мценск
	09.09.2013
	09.09.2018
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-041-88301710-2011 (с изм. 1 от 05.06.2013)
	ЛСБВ.683154.0417 ПС 
ЛСБВ.683154.0416 ПС 
ЛСБВ.683154.0415 ПС 
ЛСБВ.683154.0414 ПС 
ЛСБВ.683154.0413 ПС 
ЛСБВ.683154.0411 ПС
ЛСБВ.683154.0417 РЭ 
ЛСБВ.683154.0416 РЭ 
ЛСБВ.683154.0415 РЭ 
ЛСБВ.683154.0414 РЭ 
ЛСБВ.683154.0413 РЭ 
ЛСБВ.683154.0411 РЭ
	Свидетельство НАКС № АЦСО-91-00160 от 14.02.2011 до 14.12.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСО-91-00165 от 20.01.2012 до 20.01.2015.
Свидетельство НАКС № АЦСО-91-00126 от 02.11.2011 до 02.11.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСО-88-00647 от 20.12.2011 до 20.12.2014
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	11800-1674-4981
	1.18.01 Источники сварочного тока
1.18.02 Сварочные комплексы
	Компьютеризированные сварочные автоматы для орбитальной сварки VERAWELD TORCH SYSTEM (S/D) в комплекте
	Компьютеризированные сварочные автоматы для орбитальной сварки VERAWELD TORCH SYSTEM (S/D) в комплекте со сварочным источником питания VT-PS450 CC/CV и подающим устройством S-64, для однодуговой или двухдуговой автоматической сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов (MIG/MAG/GMAW) и порошковой проволокой. Автомат предназначен для выполнения корневого, горячего, заполняющего и облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром от 152 мм и выше.
Номинальное напряжение питающей сети, 380В
Частота питающей сети, 50/60Гц
Климатическое исполнение У
	VERMAAT Technics, Нидерланды
	ООО "Велдсол" РФ, г. Санкт-Петербург
	12.03.2014
	11.03.2019
	2016
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-001-64316901-2011 (с изм.2 от 11.09.2013)
	Паспорт 3441-001-64316901-2011 ПС1
Паспорт 3441-001-64316901-2011 ПС2
Паспорт 3441-001-64316901-2011 ПС3
3441-001-64316901-2011 РЭ1
3441-001-64316901-2011 РЭ2
3441-001-64316901-2011 РЭ3
	Свидетельство НАКС №АЦСО-89-00978 действительно до 02.12.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-89-00977 действительно до 02.12.2016
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	11802-1202-4131
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Установка автоматической сварки труб УАСТ-1 и ее модификации
	Установка автоматической сварки труб УАСТ-1 и ее модификации, предназначенная для автоматической сварки труб порошковыми проволоками и проволоками сплошного сечения в среде защитных активных газов и их смесях, самозащитными проволоками
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота тока питающей сети, Гц - 50
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0
Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2
Диапазон диаметров свариваемых – центрируемых труб, мм - 219 и выше
	НПП "Технотрон", ООО РФ, г. Чебоксары
	НПП "Технотрон", ООО РФ, г. Чебоксары
	11.10.2012
	11.10.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-141-13092653-2006 (изв. ТТИ.КСМУ.155-2012 об изм. 14 от 30.07.2012)
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	11802-1205-4312
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Компьютеризированные сварочные автоматы Р-260/Р-200
	Компьютеризированный сварочный автомат Р-260 и компьютеризированный сварочный автомат Р-200, предназначенные для дуговой сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов. Автомат предназначен для выполнения заполняющих и облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром 325-1420 мм. В случае применения совместно со сварочным источником Lincoln Invertec STT II автомат предназначен только для сварки корневого слоя шва
Номинальное напряжение питающей сети, В - 220
Частота тока питающей сети, Гц - 50
Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 325-1420
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0
Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2
	CRC - Evans Automatic Welding, США
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	07.06.2011
	07.06.2016
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3645-001-74496962-2011
	АПС.683143.001а ПС
АПС.683143.001ПС
АПС.683143.001а РЭ
АПС.683143.001РЭ
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	11802-1205-4313
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Автомат сварочный с многопроцессорным управлением М-300-С
	Автомат сварочный с многопроцессорным управлением М-300-С, предназначенный для дуговой сварки труб порошковой проволокой и проволокой сплошного сечения в среде защитных газов. Автомат предназначен для выполнения заполняющих и облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром 305-1524 мм
Номинальное напряжение питающей сети, В - 220
Частота тока питающей сети, Гц - 50
Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 305-1524
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0
Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2
	CRC - Evans Automatic Welding, США
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	07.06.2011
	07.06.2016
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09 с изм.1
	ТУ 3645-002-74496962-2011
	АПС.683143.002ПС
АПС.683143.002РЭ
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	11802-1205-4398
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Внутренний центратор - сварочная станция IWM
	Внутренний центратор – сварочная станция IWM, предназначенная для сборки, центровки и сварки корневого слоя шва труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота тока питающей сети, Гц - 50
Работоспособность оборудования на площадках имеющих угол наклона к горизонту, градус, не менее - 20
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0
Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8 - 2,2
Диапазон диаметров свариваемых – центрируемых труб, мм - 610-1420
Толщина стенки труб, мм - до 43
	CRC - Evans Automatic Welding, США
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	17.03.2014
	13.12.2016
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
	ТУ 3645-003-74496962-2011 (с изм.1 от 25.06.2012)
	АПС.683143.003 ПС
АПС.683143.003 РЭ
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	11802-1208-3535
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Комплекс для автоматической сварки "Восход"
	Комплекс для автоматической сварки "Восход", предназначенный для дуговой сварки постоянным током плавящимся электродом (порошковой проволокой) в среде защитного газа или смеси газов неповоротных стыков трубопроводов диаметром от 406 до 2540 мм и толщиной стенки трубы до 32 мм
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Частота тока питающей сети, Гц - 50
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 5 - 15,0
Диаметр электродной проволоки, мм - 1,0-1,6
Диапазон диаметров свариваемых – центрируемых труб, мм - 406-2540
Толщина стенки труб, мм - до 32
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис" РФ, г. Санкт-Петербург
	03.07.2012
	03.07.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-028-11143754-2006 (изв. ИТС-11-33-06 об изм. 1 от 01.07.2011)
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	11802-1208-4718
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Конвертеры сварочные
	Конвертеры  сварочные КС-300, КСУ-320,  КСУ-500 и КСС-500ТИГ (электронные регуляторы мощности с функцией формирования необходимой для сварки характеристикой).
Конвертеры  применяются совместно с источниками сварочного тока, предназначены для многопостовой дуговой сварки типа ВДМ с напряжением холостого хода 45-90 вольт и  с дизельными сварочными агрегатами для многопостовой сварки. При работе с дизельными агрегатами электроснабжение конвертеров осуществляется от встроенного генератора, вырабатывающего напряжение постоянного тока 45-90 В с жесткой вольт-амперной характеристикой. 
Конвертеры КСУ-320, КС-300 и КСУ-500  предназначены для ручной дуговой сварки на постоянном токе обратной полярности  штучными электродами с основным и целлюлозным покрытием (РД) и полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитных газов (МП).
Конвертер КСС-500ТИГ предназначен для дуговой сварки прямой полярности неплавящимся электродом в среде аргона (РАД) с использованием блоков управления сварочным циклом БУСП-ТИГ или БУ-ТИГ
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-031-11143754-2007 (с изм. 2 от 28.02.2012)
	ПС 3441-031-11143754
РЭ 3441-031-11143754
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	11802-1208-4721
	1.18.02 Сварочные комплексы
	Подающие механизмы для дуговой сварки ПДГ-312-5 У3,ПДГО-510 У3, ПДГО-511 У3
	Подающие механизмы ПДГ-312-5У3, ПДГО-510У3 и ПДГО-511У3, предназначены, в комплекте с источником сварочного тока, для дуговой сварки углеродистых и легированных сталей в активных газах и смесях
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НПФ" Инженерный и технологический сервис", РФ, г. Санкт-Петербург
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-009-11143754-2003 (с изм. 2 от 28.02.2012)
	ПС 3441-009-11143754
РЭ 3441-009-11143754
	Свидетельство НАКС № АЦСО-17-02177 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 02.05.2012. Срок действия до 02.05.2015.
Свидетельство НАКС № АЦСО-17-02178 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 02.05.2012. Срок действия до 02.05.2015.
Свидетельство НАКС № АЦСО-17-02176 об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 от 02.05.2012. Срок действия до 02.05.2015
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	11803-1200-3136
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты сварочные АДД-2х2501ВУ1 УРАЛ
	Агрегаты для дуговой сварки с частотным регулированием, предназначенные для использования в качестве автономных источников питания при производстве работ с применением дуговой сварки
Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5
Время восстановления напряжения с момента обрыва дуги до 12 В, с, не более - 0,6
Время восстановления напряжения холостого хода при зажигании дуги, с - 0,06
Время перехода от короткого замыкания дугового пространства к рабочему режиму, с, не более - 0,01
Время непрерывной работы агрегата, ч, не менее - 10
Вид климатического исполнения - У1
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	18.09.2012
	18.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
	ТУ 3441-029-16516326-2007 (изв. УТСВ.04-2012 об изм. 5 от 07.06.2012)
	УТСВ.683151.142 ПС
УТСВ.683151.142 РЭ
	Св-во НАКС №АЦСО-84-00102 действительно до 12.08.2012, №ацсо-020-00780 ДО 28.09.2014.
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	11803-1200-4291
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты для дуговой сварки с частотным регулированием
	Агрегаты сварочные, предназначенные для  использования в качестве автономных источников питания двух сварочных постов при производстве работ с применением ручной дуговой сварки покрытыми электродами с любым (в том числе и целлюлозным) покрытием.
Уровень кчества сварочных соединений, выполненных с использованием агрегатов с частотным регулированием, подтверждающий по результатам неразрушающего контроля стабильность статистиеских управляемых процессов сварки и определяемый с учетом технологических признаков, оговоренных Приложением 2 ГОСТ 25997, должен составлять не менее 91+4-5%. 
Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5, 80±5
Время восстановления напряжения с момента обрыва дуги до 12 В, с, не более - 0,6
Время восстановления напряжения холостого хода при зажигании дуги, с - 0,06
Время перехода от короткого замыкания дугового пространства к рабочему режиму, с, не более - 0,01
Время непрерывной работы агрегата, ч, не менее - 10
Номинальный сварочный ток при ПН=100%, длительности цикла 10 минут и температуре окружающей среды плюс 40°С при сварке порошковой проволокой, А, не менее - 260, 400
Вид климатического исполнения - У1
Гарантийный срок эксплуатации агрегатов - 1 год
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	26.03.2014
	24.03.2016
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-034-16516326-2008
(с изм. 4  от 15.06.2012)
	УТСВ.683151.178 ПС
УТСВ.683151.182 ПС
УТСВ.683151.178 РЭ
УТСВ.683151.182 РЭ
	Свидетельство НАКС №АЦСО-10-03318 от 23.04.2013, срок действия до 23.04.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-10-02862 от 29.08.2012, срок действия до 29.08.2015
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	11803-1200-4301
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты сварочные с универсальными характеристиками
	Агрегаты сварочные с универсальными характеристиками, предназначенные для использования в качестве автономных (независимых от электросетей) источников питания постоянным током одновременно двух сварочных постов при производстве работ с применением:
- ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA) с любым (в том числе и целлюлозным) покрытием;
- механизированной сварки плавящимся электродом: сварочной проволокой сплошной или порошковой в среде защитных газов и смесях (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволокой (FCAW-S) с соответствующими подающими полуавтоматами
Напряжение холостого хода, В, не более - 75±5
Вид климатического исполнения - У1
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО "Уралтермосвар" РФ, г. Екатеринбург
	18.09.2012
	18.09.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-024-16516326-2005 (изв. УТСВ.06-2012 об изм. 5 от 07.06.2012)
	УТСВ.683151.131 ПС
УТСВ.683151.131 РЭ
	Разрешение на применение  №РРС 00-38288 от 14.05.2010. Срок действия разрешения до 14.05.2015.
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	11803-1205-4404
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Двухдуговой сварочный автомат Р-600
	Двухдуговой сварочный автомат Р-600, предназначенный для дуговой сварки труб проволокой сплошного сечения в среде защитных газов на жесткой характеристике (GMAW) и импульсной сварки проволокой сплошного сечения в защитных газах (Pulsed GMAW)
Номинальное напряжение питающей сети,   В - 110-230
Частота тока питающей сети, Гц - 50
Диапазон диаметров свариваемых труб, мм - 508-1420
Скорость подачи электродной проволоки, м/мин - 0,6 - 16,0
Диаметр электродной проволоки, мм - 0,8-2,2
Вид климатического исполнения - У2
	CRC - Evans Automatic Welding, США
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	13.12.2011
	13.12.2016
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3645-004-74496962-2011
	АПС.683143.004ПС
АПС.683143.004РЭ
	Письмо от АЦСО-91 № 264 от 04.08.2011
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	11803-1210-4591
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Агрегаты сварочные дизельные DCW-480ESW
	Дизельный сварочный агрегат DLW-480ESW и дизельный сварочный агрегат DCW-480ESW климатического исполнения У3. Агрегаты предназначены для выполнения сварки труб на постоянном токе в одно и двухпостовых режимах, а также могут использоваться как автономные источники электроэнергии для питания потребителей, работающих на переменном токе 220/380 В
Источник питания для ручной дуговой и механизированной сварки листов, стыков труб и соединительных деталей при отсутствии наклона оси трубопровода
	Denyo Trading Co., Ltd Япония
	ООО "Токио Боэки (РУС)"
	04.04.2012
	04.04.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 3441-002-40224270-2010 (изм. 1 от 26.12.2011)
	ТВ-001-ПС
ТВ-001-РЭ
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	11803-1203-4971
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Системы сварки с автономными сварочными агрегатами серии VANTAGE 500
	Дизельный сварочный агрегат VANTAGE 500 предназначен для следующих типов сварки:
- ручная дуговая сварка, наплавка и резка покрытыми электродами;
- сварка неплавящимся электродом в среде аргона (с использованием TIG модуля);
- механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов;
- механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой.
Системы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окр. среды от -40гр.С до +40гр.С
	The Lincoln Electric Company США
	Линкольн Смитвелд Б.В. РФ, Москва
	04.02.2014
	13.04.2015
	2017
	 
	ТУ 3441-044-88301710-2010
	ЛСБВ.561213.0441ПС
ЛСБВ.561213.0441РЭ
	Свидетельство НАКС №АЦСО-91-00197 от 13.04.2012, срок действия до 13.04.2015
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	11803-1203-4972
	1.18.03 Сварочные агрегаты
	Системы сварки с автономными сварочными агрегатами серии VANTAGE 300
	Дизельный сварочный агрегат VANTAGE 300 предназначен для использования при следующих сварочных процессах: 
- ручная дуговая сварка, наплавка и резка покрытым электродом; 
- сварка неплавящимся электродом в среде аргона; 
- механизированная сварка проволокой сплошного сечения в среде защитных газов; 
- механизированная сварка порошковой проволокой в среде защитных газов; 
- механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой.
Системы предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окр. среды от -40гр.С до +40гр.С
Вид климатического исполнения У2.
Срок службы не менее 7 лет.
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск" РФ, г. Мценск
	05.02.2014
	05.02.2019
	2017
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-043-88301710-2010 (с изм.1 от 18.11.2013)
	ЛСБВ.561213.0431 РЭ
ЛСБВ.561213.0431 ПС
	Свидетельство НАКС №АЦСО-91-00196 от 12.04.2012, срок действия до 12.04.2015
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	11804-1120-4610
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu-16W
	Электроды Nittetsu-16W диаметром 2,6; 3,2; 4,0 мм, предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным пределом прочности до 530 МПа, когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония
	ООО "МИОН", РФ, г. Санкт-Петербург
	06.12.2012
	06.12.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1272-001-47978463-2011
ПМИ 1272-001-47978463-2011
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	11804-1120-4619
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu L-60W
	Электроды сварочные диаметром 3,2 мм для ручной дуговой сварки корневого, подварочного слоев шва стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей класса прочности от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 539 до 588 МПа), при прокладке на участках с сейсмичностью более 8 баллов при подземной прокладке или более 6 баллов при надземной прокладке трубопроводов
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония
	ООО "МИОН", РФ, г. Санкт-Петербург
	05.05.2012
	05.05.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 1272-004-47978463-2011
ПМИ 1272-004-47978463-2011
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	11804-1120-4754
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu L-60LT
	Электроды Nittetsu L-60LT диаметром 3,2; 4,0 мм, предназначены для ручной дуговой сварки заполняющих и облицовочных слоев шва углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с нормативным пределом прочности до 590 МПа
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония
	ООО "МИОН", РФ, г. Санкт-Петербург
	06.12.2012
	06.12.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1272-003-47978463-2011
ПМИ 1272-003-47978463-2011
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	11804-1120-4756
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные Nittetsu L-55SN
	Электроды Nittetsu L-55SN диаметром 3,2; 4,0 мм, предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с нормативным пределом прочности до 530 МПа
	Nippon Steel @ Sumikin Welding Co., LTD Япония
	ООО "МИОН", РФ, г. Санкт-Петербург
	06.12.2012
	06.12.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1272-002-47978463-2011
ПМИ 1272-002-47978463-2011
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	11804-1203-4560
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды cварочные PIPELINER 18 P
	Покрытые металлические электроды марки Pipeliner 18P для ручной дуговой сварки. Электроды Pipeliner 18P предназначены для сварки нефте- газопродуктопроводов, нефтепроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Электроды диаметром 3,2 и 4,0 мм предназначены  для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 590 Н/мм2 включительно).
Электроды сварочные с основным видом покрытия и высоким коэффициентом наплавки, для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва труб, соединительных деталей и листов, изготовленных из сталей группы 2 (МОЗ) с нормативным значением временного сопротивления разрыву от 539 до 588 МПа включительно (классы прочности от К55 до К60 включительно), располагаемых на участках с сейсмичностью до 8 баллов при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	15.03.2012
	15.03.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1272-029-88301710-2011
ПМИ 1272-029-88301710-2011
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	11804-1211-4580
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки ОК 74.70
	Электроды сварочные с основным видом по-крытия для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва труб, соединительных деталей и лис-тов, изготовленных из сталей группы 2 (М03) с нормативным значением временного сопротив-ления разрыву от 539 до 588 МПА включительно (классы прочности от К55 до К60 включительно) располагаемых на участках с сейсмичностью до 8 баллов включительно при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
	ESAB AB Consumble Production, Швеция
	ООО "ЭСАБ"
	06.04.2012
	06.04.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09
РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
	ТУ 1272-015-55224353-2005 (изв. ТУ 1272-015 об изм. 1 от 01.12.2011)
ПМИ 1272-015-55224353-2010 (изв. ПМИ 1272-015 об изм. 1 от 01.12.2011)
	
	Сертификат качества ЕС21661799 от 08.07.2010. Сертификат качества ЕС21766641 от 26.10.2010.
Свидетельство НАКС  № АЦСМ-21-00159 действительно до 01.10.2014
Свидетельство НАКС  № АЦСМ-21-00160 действительно до 01.10.2014
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	11804-1211-4582
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки ОК 53.70
	Электроды сварочные с основным видом по-крытия для сварки корневого слоя стыков труб, соединительных деталей и листов, изготовленных из сталей группы 1, 2 (М01, М03) с нормативным значением временного сопротивления разрыву до 588 МПА включительно (классы прочности до К60 включительно) располагаемых на участках с сейсмичностью до 8 баллов включительно при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
	ESAB AB Consumble Production, Швеция
	ООО "ЭСАБ"
	06.04.2012
	06.04.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09
	ТУ 1272-014-55224353-2005 (изв. ТУ 1272-014 об изм. 1 от 01.12.2011)
ПМИ 1272-014-55224353-2010 (изв. ПМИ 1272-014 об изм. 1 от 01.12.2011)
	
	Сертификат качества ЕС21633607 от 11.06.2010. Сертификат качества ЕС21679398 от 26.07.2010.
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	11804-1217-4672
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки ЛБ-52ТRU
	Электроды ЛБ-52 TRU диаметром 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм предназначенные для:
- сварки и ремонта корневого слоя шва стыков труб из углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей класса прочности до К 60 (электроды диаметром 2,5; 3,0 мм);
- для сварки и ремонта заполняющих, облицовочных и подварочного слоев шва стыков труб углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей класса прочности до К 54 (электроды диаметром 2,5; 3,0; 4,0 мм);
- для сварки металлоконструкций из углеродистых низкоуглеродистых низколегированных сталей группы М01 (РД 03-495-02) с гарантированным пределом текучести не более 360 МПа (электроды диаметром 2,5; 3,0; 4,0; 
5,0 мм,).
	ООО "НПЦ "Сварочные материалы" РФ, г. Краснодар
	ООО "НПЦ "Сварочные материалы" РФ, г. Краснодар
	11.07.2012
	11.07.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1272-020-79575650-2005 (изв. 1272-2010/1 об изм. 1 от 18.03.2012)
ПМИ 1272-020-79575650-2011 (изв. 1272-2012 об изм. 1 от 18.03.2012)
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	11804-1645-4858
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-52U"
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-52U" предназначенные  для сварки нефтегазопроводов, нефтегазопродуктопроводов, резервуаров, металлоконтсрукций  и других объектов топливно-энергетического комплекса для районов с сейсмичностью до 8 баллов.
Электроды диаметром 2,6 и 3,2 мм предназначены для сварки и ремонта корневого слоя шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 590 МПа  включительно).
Электроды диаметром 3,2  и  4,0 мм предназначены для сварки и ремонта заполняющих и облицовочных слоев шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К54 включительно (нормативный предел прочности до 530 МПа  включительно). 
	Велдинг Компани, КОБЕ СТИЛ, Лтд.
	ООО "Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия", г. Москва
	05.08.2013
	05.08.2018
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1272-001-65218796-2005
(с изм. 1 от 25.12.2012) 
ПМИ 1272-001-65218796-2012 
(c изм. 1 от 13.05.2013)
	 
	Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00024 об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03 от 17.10.2011,  срок действия до17.10.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00025 об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03 от 17.10.2011,  срок действия до 17.10.2014.
Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00026 об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03 от 17.10.2011,  срок действия до17.10.2014.

	295
	11804-1203-4914
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды сварочные 
Pipеliner 19P
	 
	The Lincoln Electric Company США
	 
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1272-067-88301710-2013
	 
	Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00054 от 17.12.2012, срок действия до 17.12.2015
Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00055 от 17.12.2012, срок действия до 17.12.2015
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	11804-1645-4969
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-62U
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-62U предназначены для сварки нефте-газо-продуктопроводов и других объектов ТЭК, включая сварку и ремонт корневого шва стыков труб из углеродистых и низкоуглеродичтых сталей классов прочности К60 - К70, а также сварку и ремонт корневых швов стыков трубопроводов из стали класса прочности К56 - К70, расположенных в сейсмически опасных районах и местах пересечения тектонических разломов.
Диаметр электрода 3,2мм
	Велдинг Компани, КОБЕ СТИЛ, Лтд. Япония
	ООО "Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия" РФ, г.Москва
	04.02.2014
	17.07.2015
	2017
	 
	ТУ 1272-024-2005
	 
	Свидетельство НАКС №АЦСМ-52-00044 от 17.07.2012, срок действия до 17.07.2015
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	11804-1645-4970
	1.18.04 Электроды с основным видом покрытия
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-106
	Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки марки LB-106 предназначены для сварки нефте-газо-продуктопроводов и других объектов ТЭК, включая сварку и ремонт заполняющих и облицовочных слоев стыков труб стали классов прочности К65 - К70, а также стыков трубопроводов из стали класса прочности К55 - К60, расположенных в сейсмически опасных районах и местах пересечения тектонических разломов.
Диаметр электродов 3,2мм, 4,0мм.
	Велдинг Компани, КОБЕ СТИЛ, Лтд. Япония
	ООО "Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия" РФ, г.Москва
	04.02.2014
	17.07.2015
	2017
	 
	ТУ 1272-025-2005
	 
	Свидетельство НАКС №АЦСМ-52-00042 от 07.07.2012, срок действия до 17.07.2015
Свидетельство НАКС №АЦСМ-52-00043 от 07.07.2012, срок действия до 17.07.2015
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	11805-1203-4562
	1.18.05 Флюсы
	Флюс сварочный  PIPELINER 860
	Флюс сварочный PIPELINER 860, предназначенный для автоматической сварки под слоем флюса соединений из низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных  сталей, включая сварные  соединения нефтегазопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса. Данный флюс может использоваться со сварочной проволокой следующих марок:
- Pipeliner LA-85; 
- Pipeliner L-61;
- Lincolnweld LA-100.
Флюс для сварки стыков труб, соединительных деталей и листов. Область применения по классам прочности принимается в зависимости от применяемой в комбинации с флюсом проволоки
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	15.03.2012
	15.03.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 5929-038-88301710-2011
ПМИ 5929-038-88301710-2011
	
	Сертификат качества от 17.09.2008
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	11805-1621-4716
	1.18.05 Флюсы
	Флюс керамический (агломерированный) для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей марки OK Flux 10.71
	Флюс сварочный керамический (агломерированный) OK Flux 10.71, предназначен для автоматической сварки под флюсом стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных сталей групп 2 (М03), прочностных классов от К55 до К60, в комбинации с проволоками ОК Аutrod 12.24  и ОК Аutrod 13.24  и для сварки заполняющих и облицовочных слоев шва. Требуемая прочность сварного соединения определяется выбором сварочной проволоки
	ESAB Sp. z.o.o., Польша
	ООО "ЭСАБ", РФ, г. Москва
	06.09.2012
	06.09.2017
	 
	ОТТ-25.160-00-КТН-219-09
РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
	ТУ 5929-002-55224353-2004 (c изм. 1 от 01.12.2011)
ПМИ 5929-002-55224353-2010 (с изм. 1 от 01.12.2011) 
	 
	Санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.10.2009 
№ 77.01.03.245.П.071164.10.09. Срок действия заключения до 16.10.2014.
Сертификат качества № ЕС21957871 от 20.04.2011

	300
	11806-1203-4520
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения PIPELINER LA-85
	Проволока сварочная сплошного сечения с омедненной поверхностью марки PIPELINER LA-85, предназначенная для автоматической сварки под слоем флюса кольцевых и продольных стыков труб, а также других ответственных конструкций из низкоуглеродистых  низколегированных конструкционных сталей класса прочности К55-К60 по ГОСТ Р 52079-2003. Данная проволока рекомендуется к использованию в комбинации с флюсами следующих марок: - Lincolnweld 888; - Pipeliner 860.
Предельные отклонения по диаметру для проволок диаметром, мм, не более для диаметра 2,4 - -0,04; для 3,2 - -0,06; для 4,0 - -0,06
Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 50
Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 25
Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	31.01.2012
	31.01.2017
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1211-034-88301710-2010 (изв. ЛЭР 05-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2010)
ПМИ 1211-034-88301710-2010 (изв. ЛЭР 05-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
	
	Свидетельство НАКС № АЦСМ-15-00150 действительно до 23.10.2012
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	11806-1203-4526
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная SUPERARC L-56
	Проволока сварочная сплошного сечения SUPERARC L-56 (Super Arc L-56) с медным покрытием, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для сварки во всех пространственных положениях углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефте- и газопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Проволока диаметром 1,14 мм (0,045”) предназначена: - для сварки процессом STT корневого шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 590 МПа включительно); -  для сварки всех слоев шва листов резервуаров из углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей с нормативным пределом прочности до 530 МПа включительно
Предельные отклонения по диаметру для проволок диаметром, мм, не более для диаметра - -0,03
Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 50
Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 25
Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
Диаметр проволоки, мм - 1,14
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	31.01.2012
	31.01.2017
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1211-030-88301710-2010 (изв. ЛЭР 04-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
ПМИ 1211-030-88301710-2010 (изв. ЛЭР 13-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
	
	Сертификат качества № 10560 от 25.02.2008
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	11806-1203-4528
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная PIPELINER 80S-G
	Сварочная проволока сплошного сечения PIPELINER 80S-G (Pipeliner 80S-G) с медным покрытием, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для сварки во всех пространственных положениях углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефтегазопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Проволока диаметром 1,14 мм (0,045”) предназначена для сварки процессом STT корневого шва углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных труб прочностных классов до К70 включительно (нормативный предел прочности  до 690 МПа  включительно), а также труб прочностных классов от K55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 540 МПа до 590 МПа), прокладываемых в сейсмически-активных зонах
Предельные отклонения по диаметру для проволок диаметром, мм, не более для диаметра - -0,025
Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 50
Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 25
Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
Диаметр проволоки, мм - 1,14
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	31.01.2012
	31.01.2017
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1211-031-88301710-2010 (изв. ЛЭР 06-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
ПМИ 1211-031-88301710-2010 (изв. ЛЭР 06-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
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	11806-1206-4494
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Сварочная проволока сплошного сечения К-600
	Сварочная проволока сплошного сечения с омедненной поверхностью марки К-600, предназначенная для электродуговой автоматической сварки в среде защитных газов во всех пространственных положениях стыков труб класса прочности до К60
Диаметр проволоки, мм - 1,0
Предельные отклонения по диаметру, мм  - от +0,01 до -0,04
Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 27,8
Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 22
Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
	Bohler Schweisstechnik Deutschland GmbH, Германия
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	18.01.2012
	18.01.2017
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1211-018-74496962-2011 (изв. АРГ 74496962-018 (ТУ)-1 об изм. 1 от 20.10.2011)
ПМИ-018 (изв. АРГ 74496962-018 (ПМИ)-1 об изм. 1 от 20.10.2011)
	Паспорт СПСС-018
	 

	304
	11806-1206-4496
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Сварочная проволока сплошного сечения TS-6
	Сварочная проволока сплошного сечения TS-6, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитных газов во всех пространственных положениях стыков труб класса прочности до К60
Диаметр проволоки, мм - 0,9
Предельные отклонения по диаметру, мм  - от +0,01 до -0,04
Овальность в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 27,8
Глубина мелких волочильных  рисок, царапин, следов шлифовки, местной рябизны и отдельных вмятин в процентном отношении к предельному отклонению по диаметру, %, не более - 22
Толщина медного покрытия, мкм, не более - 0,20
	Bohler Schweisstechnik Deutschland GmbH, Германия
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис"
	18.01.2012
	18.01.2017
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10 (отменен)
ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1211-017-74496962-2011 (изв. АРГ 74496962-017 (ТУ)-1 об изм. 1 от 20.10.2011)
ПМИ-017 (изв. АРГ 74496962-017 (ПМИ)-1 об изм. 1 от 20.10.2011)
	Паспорт СПСС-017
	 

	305
	11806-1218-4613
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения марки ОК Autrod 12.24
	Сварочная проволока для автоматической сварки в комбинации с маркой флюса OK FLux 10.71 при температуре окружающего воздуха не ниже -50 С заполняющих и облицовочных стоев шва стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых, нелегированных и низколегированных сталей класса прочности до К60 включительно (нормативный предел прочности до 588 МПа), при прокладке на участках с сейсмичностью до 8 баллов при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
Технические условия распространяются на сварочную проволоку сплошного сечения с омедненной поверхностью марки OK Autrod 12.24, предназначенную для автоматической сварки под слоем флюса низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных сталей класса прочности от К54 до К60 включительн
	ESAB Vamberk, s.r.o., Чехия
	ООО "ЭСАБ"
	28.04.2012
	28.04.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1222-003-55224353-2004 (изв. ТУ 1222-003 об изм. 1 от 01.12.2011)
ПМИ 1227-003-55224353-2010 (изв. ПМИ 1227-003 об изм. 1 от 01.12.2011)
	
	 

	306
	11806-1218-4615
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения марки ОК Autrod 13.24
	Сварочная проволока для автоматической сварки в комбинации с маркой флюса OK FLux 10.71 при температуре окружающего воздуха не ниже -50 С заполняющих и облицовочных стоев шва стыков труб нефтепроводов и нефтепродуктопроводов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей класса прочности от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 539 до 588 МПа), при прокладке на участках с сейсмичностью до 8 баллов при подземной прокладке или до 6 баллов при надземной прокладке
Технические условия распространяются на сварочную проволоку сплошного сечения с омедненной поверхностью марки OK Autrod 13.24, предназначенную для автоматической сварки под слоем флюса низкоуглеродистых нелегированных и низколегированных конструкционных сталей класса прочности от К54 до К60
	ESAB Vamberk, s.r.o., Чехия
	ООО "ЭСАБ"
	28.04.2012
	28.04.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1227-022-55224353-2005 (изв. ТУ 1227-022 об изм. 1 от 01.12.2011)
ПМИ 1227-022-55224353-2010 (изв. ПМИ-1227-022 об изм. 1 от 01.12.2011)
	
	Сертификат качества ЕС21815883 от 09.12.2010.
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	11806-1203-4916
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения Pipеliner L61
	 
	The Lincoln Electric Company США
	 
	15.11.2013
	21.09.2014
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1211-066-88301710-2013
	 
	Свидетельство НАКС № АЦСМ-12-01390 от 21.09.2011, срок действия до 21.09.2014
Свидетельство НАКС № АЦСМ-12-01391 от 21.09.2011, срок действия до 21.09.2014
Свидетельство НАКС № АЦСМ-12-01392 от 21.09.2011, срок действия до 21.09.2014
Свидетельство НАКС № АЦСМ-12-01393 от 21.09.2011, срок действия до 21.09.2014

	308
	11806-1203-4917
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Проволока сварочная сплошного сечения LINCOLNWELD LA-100
	 
	The Lincoln Electric Company США
	 
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1211-049-88301710-2011
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	11806-1657-4918
	1.18.06 Проволоки сплошного сечения
	Сварочная проволока сплошного сечения марки Union K Nova Ni
	 
	Bohler Schweisstechnik Deutschland GmbH
	ЗАО "Аргус Пайплайн Сервис", г. Москва
	15.11.2013
	01.08.2015
	 
	РД-25.160.00-КТН-011-10_Изм2 (отменен)
	ТУ 1222-019-2012
	 
	Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00029 от 23.11.2011, срок действия до 23.11.2014
Свидетельство НАКС № АЦСМ-52-00048 от 01.08.2012, срок действия до 01.08.2015
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	11807-1203-4522
	1.18.07 Самозащитные порошковые проволоки
	Проволока порошковая сварочная  PIPELINER NR-208XP
	Проволока порошковая сварочная самозащитная PIPELINER NR-208XP                          (Pipeliner NR-208XP), предназначенная для электродуговой сварки. Проволока разработана для механизированной сварки во всех пространственных положениях (кроме снизу-вверх) углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефтегазопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Проволока диаметром 2,0 мм (5/64”) предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из сталей прочностных классов от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 530 до 588 МПа включительно)
Предельные отклонения по диаметру порошковой проволоки, мм, включительно - от -0,08 до +0,08
Диаметр порошковой проволоки, мм - 2,0
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	31.01.2012
	31.01.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1274-033-88301710-2010 (изв. ЛЭР 08-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
ПМИ 1274-033-88301710-2010 (изв. ЛЭП 08-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
	
	 

	311
	11807-1203-4524
	1.18.07 Самозащитные порошковые проволоки
	Проволока порошковая сварочная  INNERSHIELD NR-207
	Сварочная порошковая проволока INNERSHIELD NR-207 
(Innershield NR-207) предназначенная для электродуговой сварки. Проволока разработана для механизированной сварки во всех пространственных положениях (кроме снизу-вверх) углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефте-газопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Сварочная проволока диаметром 1,7 мм (0,068”) предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из сталей прочностных классов до К54 включительно (нормативный предел прочности до 530 МПа  включительно)
Предельные отклонения по диаметру порошковой проволоки, мм, включительно - от -0,05 до +0,05
Диаметр порошковой проволоки, мм - 1,7
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	31.01.2012
	31.01.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1274-036-88301710-2010 (изв. ЛЭР 09-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
ПМИ 1274-036-88301710-2010 (изв. ЛЭР 09-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
	
	Сертификат качества от 30.11.2010.

	312
	11808-1203-4500
	1.18.08 Порошковые проволоки для автоматической сварки в среде защитных газов
	Проволока порошковая сварочная PIPELINER AUTOWELD G70M
	Порошковая проволока Pipeliner Autoweld G70M предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для механизированной сварки низколегированных сталей во всех пространственных положениях. Проволока рекомендуется для сварки нефтегазопродуктопроводов и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Проволока диаметром 1,3 мм (0,052”) предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из низколегированных сталей прочностных классов от К55 до К60 включительно (нормативный предел прочности от 539 МПа до 588 МПа включительно)
Предельные отклонения по диаметру порошковой проволоки, мм, включительно - от -0,03 до +0,03
Диаметр порошковой проволоки, мм - 1,3
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО «Межгосметиз-Мценск»
	18.01.2012
	18.01.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1274-035-88301710-2010 (изв. ЛЭР 03-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
ПМИ 1274-035-88301710-2010 (изв. ЛЭР 11-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
	
	 

	313
	11808-1203-4564
	1.18.08 Порошковые проволоки для автоматической сварки в среде защитных газов
	Проволока порошковая сварочная PIPELINER G80M-H
	Проволока порошковая PIPELINER G80M-H, предназначенная для электродуговой сварки в среде защитного газа. Проволока разработана для механизированной сварки низколегированных сталей во всех пространственных положениях. Проволока рекомендуется для сварки нефтепроводов, нефте-газопродуктопроводов  и других объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Проволока диаметром 1,2 мм предназначена для сварки заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из низколегированных сталей с классом прочности до К65 (нормативный предел прочности 640 МПа).
Проволока порошковая для автоматической сварки горячего прохода, заполняющих и облицовочных слоев шва труб, соединительных деталей, изготовленных из сталей группы 2 с нормативным значением временного сопротивления разрыву от 539 до 588 МПа включительно (классы рочности от К55 до К60 включительно), прокладываемых на участках с сейсмичностью более 8 баллов при подземной прокладке или более 6 баллов при надземной прокладке и группы 3 (МОЗ) с нормативным значением временного сопротивления разрыву от 589 до 640 МПа включительно (класс прочности К65), независимо от сейсмичности участка
	The Lincoln Electric Company США
	ОАО "Межгосметиз-Мценск"
	15.03.2012
	15.03.2017
	 
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_ Изм1
	ТУ 1274-032-88301710-2010  (изв. ЛЭР 02-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
ПМИ 1274-032-88301710-2010 (изв. ЛЭР 12-1-08-2011 об изм. 1 от 01.08.2011)
	
	Сертификат качества № 98494394 от 26.04.2011.

	314
	11901-1123-0735
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики для нефтепроводов DN 150...1200 мм
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200
Номинальное давление PN: 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС
Вид климатического исполнения:  УХЛ1
Рабочая среда: нефть
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-275-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3683-019-03481263-06 (изм. 1 )
3683-019-03481263-06 ПМ (изм. от 14.03.2007)
	
	 

	315
	11901-1123-2742
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Временные камеры запуска и приема средств чистки и диагностики для нефтепроводов DN 150…1200
	Временные камеры запуска и приема средств чистки и диагностики для нефтепроводов DN 150…1200
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	ОАО "Салаватнефтемаш" РФ, г. Салават
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-275-06 (отменен)
	ТУ 3683-632-05754941-07 (изм. 1 от 06.09.2007)
3683-632-05754941-07 ПМ
	
	 

	316
	11901-1124-0731
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Устройства концевые нефтепроводов. Камеры приема и запуска
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200
Номинальное давление PN: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС
Вид климатического исполнения:  УХЛ1
Рабочая среда: нефть
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	11.01.2013
	11.01.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09_Изм2
	ТУ 3683-006-00220575-2002 (изм. 7 от 14.11.2012)
УКН-00.00 ПСИ (изм. 6 от 01.09.2010)
	Паспорт сосуда, работающего под давлением
	Сертификат соответствия № РОСС RU.HO04.Н00425. Срок действия до 23.07.2012. Разрешение Ростехнадзора на применение срок действия до 02.12.2014.

	317
	11901-1124-0733
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики нефтепроводов
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200
Номинальное давление PN: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: УХЛ1 
Рабочая среда: нефть, вод
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-275-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3683-158-00217298-2004 (изв. 811-ОМН/36-08 об изм. 4 от 05.09.2008)
УКНВ-00.00 ПСИ (изв. 811-ОМН/41-06 об изм. 3 от 01.12.2006)
	
	 

	318
	11901-1145-1888
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Временные камеры запуска и приема средств очистки и диагностики нефтепроводов
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200
Номинальное давление PN: 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С
Вид климатического исполнения: УХЛ1 
Рабочая среда: нефть, вод
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	13.09.2012
	13.09.2017
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3683-158-00217298-2004 (изв. 811-ОМН/36-08 об изм. 4 от 05.09.2008)
УКНВ-У 00.00.00.000 ПМ
	
	 

	319
	11901-1170-4041
	1.19.01 Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
	Устройства запуска и приема средств очистки и диагностики в блочно-комплектном исполнении
	Номинальный диаметр нефтепровода DN: 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 700; 800; 1000; 1200
Номинальное давление PN: 8,0 МПа
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0; С; ПС
Вид климатического исполнения: У1; ХЛ1; УХЛ1
Рабочая среда: нефть
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	02.10.2013
	02.10.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09_ Изм1
	ТУ 3689-126-00217389-2009 
(с изм. 2 от 20.12.2012)
00217389-015 ПМ
(с изм. 1 от 01.06.2010)
	
	Разрешение на применение № РРС 00-35724 от 28.08.2009 до 28.08.2014

	320
	11902-1655-4906
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные
	Компенсаторы сильфонные, металлические для трубопроводов стальных резервуаров типа РВС
	Компенсаторы сильфонные, металлические для трубопроводов стальных резервуаров типа РВС предназначены для комплектования системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенки резервуаров, компенсации относительных пространственных перемещений и герметичного соединения трубопроводов транспортирующих жидкие среды (нефть, нефтепродукты, вода) рабочей температурой от минус 45 до плюс 60 °С, и эксплуатирующиеся на магистральных нефтепроводах и нефтебазах. Стойкость к сейсмическим воздействиям по шкале MSK-64 до 9 баллов. Вид климатического исполнения УХЛ1
	ОАО "Металкомп", РФ, г. Санкт-Петербург
	ОАО "Металкомп", РФ, г. Санкт-Петербург
	30.10.2013
	30.10.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-096-12
ОТТ-23.020.00-КТН-242-09
	НФКП.300260.312 ТУ (с изм. 9 от 25.01.2013)
НФКП.300260.312 ПМ1 (с изм. 6 от 31.01.2013)
	НФКП.3002560.312 РЭ
СК-405.000.00 ПС
	Разрешение на применение № РРС 00-042535 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия разрешения по 09.03.2016
Расчеты СК-405.000.00 РР «Компенсаторы сильфонные металлические»

	321
	11902-1132-4676
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные многослойные металлические
	Компенсаторы сильфонные многослойные металлические, предназначенные для компенсации температурных и монтажных перемещений трубопроводных систем, в том числе систем подводящих и отводящих трубопроводов резервуаров нефтехранилищ
Вид климатического исполнения - УХЛ
Категория размещения - 1
Проводимая среда - Сырая нефть, нефтепродукты вода пресная, пар
Условное давление Ру, МПа - 1,0
	ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" РФ, г. Белгород
	ЗАО "Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ" РФ, г. Белгород
	27.12.2012
	27.12.2017
	 
	ОТТ-23.020.00-КТН-242-09
ОТТ-75.180.00-КТН-096-12
	ТУ 3695-008-89676552-2010 (изм. 2 от 13.09.2012)
ПСК 012.000 ПМ
	Паспорт (сертификат качества) №53/1компенсатора СКК 500-1,0-250/У5/ПП, заводской номер № 500.0865
ПСК 004.000 РЭ
	Разрешение на применение "РРС 00-048239 до 02.07.2017
Сертификат соответствия №РОСС RU.ММ04.Н01240 до 14.06.2015

	322
	11902-1219-1376
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные металлические
	Номинальный диаметрхНоминальное давление PN:
DN 250, 500, 600, 700 х PN 1,0 МПа
DN 800 х PN 0,63 МПа
Тип присоединения: под приварку; с одной стороны фланец, с другой по приварку
Тип компенсатора - поворотный двухплоскостной (карданный)
	ФГУП НПП "Компенсатор" РФ, г. Санкт-Петербург
	ФГУП НПП "Компенсатор" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ ИЯНШ.300260.028 ТУ (ТУ 5-01) (изв. ИЯНШ-10.1300 об изм. 10 от 04.05.2006)
ПМИ ИЯНШ.300260.028 ПМ (изм. от 26.03.2006)
	
	 

	323
	11902-1219-1377
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные металлические
	Номинальный диаметрхНоминальное давление PN:
DN 250, 400, 500, 600, 700, 800 PN 1,0 МПа
Тип присоединения: под приварку; с одной стороны фланец, с другой по приварку
Тип компенсатора - поворотный двухплоскостной (карданный)
	ФГУП НПП "Компенсатор" РФ, г. Санкт-Петербург
	ФГУП НПП "Компенсатор" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ ИЯНШ.300260.041 ТУ (ТУ 5-05) (изв. ИЯНШ-10.1301 об изм. 2 от 04.05.2006)
ПМИ ИЯНШ.300260.041 ПМ (изм. от 20.03.2006)
	
	 

	324
	11902-1220-2093
	1.19.02 Компенсаторы сильфонные 
	Компенсаторы сильфонные
	Номинальный диаметр DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700,800 , 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
Номинальное давление PN от 0,1 до 4,0 МПа
Тип присоединения: подвижный фланец, под приварку, фиксированный фланец
Тип компенсатора: угловой, осевой, сдвиговый, универсальный
	ЗАО "Сплав-Спецтехнология" РФ, г. Великий Новгород
	ЗАО "Сплав-Спецтехнология" РФ, г. Великий Новгород
	20.12.2013
	02.02.2016
	 
	РД-23.040.00-КТН-021-06
ОТТ-75.180.00-КТН-096-12
	ТУ 3695-001-50819136-2006 (изм. 9 от 12.11.2012)
МСТ-2 (изм. 2 от 31.08.2009)
	
	 

	325
	11903-1145-0781
	1.19.03 Приемо-раздаточные устройства для резервуаров
	Приёмно-раздаточное устройство ПРУ 250-700 мм стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	Приемо-раздаточное устройство ПРУ 250… ПРУ 700 мм для стальных вертикальных резервуаров, предназначено для приемки и отпуска нефти и нефтепродуктов в стальных вертикальных резервуарах объемом 1000…50 000 м3
Данная конструкция ПРУ за счет снижения зоны входа и выхода нефти из резервуара позволяет увеличить полезный объем резервуара
ПРУ изготавливается с патрубками с условным внутренним диаметром 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 мм
ПРУ предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом УХЛ, где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40С, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура поздуха равна или выше минус 60С, категории размещения 2.1 по ГОСТ 15150
ПРУ изготавливается в сейсмостойком исполнении С для арйонов с сейсмичностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64
	Завод "Транснефтемаш" (г. Великие Луки) ОАО "Верхневолжскнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ 3689-001-05792661-2005
ПРУ 00.00.000 ПМ
	 
	 

	326
	119-03-1146-3708
	1.19.03 Приемо-раздаточные устройства для резервуаров
	Приемо-раздаточное устройство для стальных вертикальных резервуаров типа РВС
	Приемо-раздаточное устройство ПРУ для стальных вертикальных резервуаров нефти и нефтепродуктов типа РВС. ПРУ являются составными частями технологического трубопровода, предназначенного для заполнения и опорожнения нефтью и нефтепродуктами резервуара и обеспечения возможности откачки продукта из резервуара до 40 см высоты взлива
Условия эксплуатации ПРУ соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категории размещения 2 по ГОСТ 15150
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ 3689-038-04690510-04
ПРУ "Д"-00.00.000 ПМ
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	11904-1159-0822
	1.19.04 Система размыва донных отложений резервуаров
	Устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген-500», «Диоген –700»
	 
	ЗАО "ТомЗЭЛ" ОАО "Центрсибнефтепровод"
	 
	19.10.2012
	19.10.2017
	 
	 
	ТУ 3791-005-00139181-00
ПМ 3791-005-00139181-00
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	12100-1111-4629
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	 Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опора неподвижная, предназначенная для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения опор - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	17.01.2014
	19.06.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм4
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 1468-008-21483089-2012 (изм. 4 от 11.12.2013)
ПМ 1468-008-21483089-2012 (изм.3 от 22.10.2013)
	ОН 1020.000 ПС
ОН 1020.000РЭ
	Письмо Ростехнадзора 14-03-01/8612 от 20.12.2011
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	12100-1111-4631
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные, предназначенные для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	17.01.2014
	18.06.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм4
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 1468-009-21483089-2012 (изм. 4 от 10.12.2013)
ПМ 1468-009-21483089-2012 (изм. 3 от 11.10.2013)
	ОСП 1225.2.000 ПС
ОСП 1225.2.000 ПС
ОСП 1225.4.000 ПС
ОП 1225.000РЭ
	Письмо Ростехнадзора 14-03-01/8612 от 20.12.2011
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	12100-1222-4635
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опора неподвижная, предназначенная для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" РФ, г. Челябинск
	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" РФ, г. Челябинск
	25.05.2012
	25.05.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-045-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 1468-032-01399145-2012
ПМ 1468-032-01399145-2012
	ОН 1020.000 ПС
ОН 1020.000 РЭ
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	12100-1222-4637
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные, предназначенные для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" РФ, г. Челябинск
	ЗАО "Востокметаллургмонтаж-1" РФ, г. Челябинск
	25.05.2012
	25.05.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-045-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 1468-033-01399145-2012
ПМ 1468-033-01399145-2012
	ОПП 1225.2.000 ПС
ОСП 1225.4.000 ПС
ОСП.1225.2.000 ПС
ОП 1225.000РЭ
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	12100-1223-4639
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные, предназначенные для строительства магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,5 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150,  не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ООО НПО "Фундаментстройаркос" РФ, г. Тюмень
	ООО НПО "Фундаментстройаркос" РФ, г. Тюмень
	12.12.2012
	12.12.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм2
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 1468-006-54098700-2012 (изм. 2 от 22.11.2012)
ПМ 1468-006-54098700-2012 (изм. 2 от 22.11.2012)
	ОСП 1225.4.000 ПС
ОП 1225.000 РЭ
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	12100-1637-4827
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначены для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ОАО "Завод Дормаш"
	ОАО "Завод Дормаш"
	15.05.2013
	15.05.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм3
	ТУ 1468-025-03414222-2012 
(с изм. 1 от 25.04.2013)

ПМ 1468-025-03414222-2012
(с изм. 1 от 25.04.2013)
	ОПП 1225.2.000 ПС
ОП 1225.000РЭ
	Свидетельство НАКС № АЦСМ-12-01675 об аттестации сварочных материалов в соответствия с требованиями РД 03-613-03, действительно 
до 13.08.2015.
Свидетельство НАКС № АЦСО-20-01016 об аттестации сварочного оборудования в соответствия с требованиями РД 03-614-03, действительно до 07.12.2015.
Свидетельство НАКС № АЦСО-20-01010 об аттестации сварочного оборудования в соответствия с требованиями РД 03-614-03, действительно до 07.12.2015.
Свидетельство НАКС № АЦСО-20-01009 об аттестации сварочного оборудования в соответствия с требованиями РД 03-614-03, действительно до 07.12.2015
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	12100-1637-4846
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры неподвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначенные для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64.
	ОАО "Завод Дормаш", РФ, г. Уфалей
	ОАО "Завод Дормаш", РФ, г. Уфалей
	14.06.2013
	14.06.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм3
	ТУ 1468-027-03414222-2013
(с изм. 1 от 13.06.2013)
ПМ 1468-027-03414222-2013
	ПС «Опора неподвижная DN 1000 ОН-1020х__-К56-Р4-ХЛ1»
ОН 1020.000 РЭ «Опора неподвижная для трубопроводов до DN 1000»
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	12100-1638-4829
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры подвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначены для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, не сейсмостойкого исполнения для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Завод ЭСКОН"
	ЗАО "Завод ЭСКОН"
	24.01.2014
	15.05.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм4
	ТУ 1468-002-86916180-2013
(с изм. 3 от 17.12.2013)
ПМ 1468-001-86916180-2013
(с изм. 3 от 17.12.2013)
	ОПП 1225.2.000 ПС
ОП 1225.000РЭ
	Свидетельство НАКС №АЦСМ-12-01567, действительно до 28.03.2015
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00799, действительно до 08.05.2015
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00915, действительно до 01.11.2015
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00957, действительно до 01.09.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00689, действительно до 19.10.2014
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00688, действительно до 19.10.2014
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00769, действительно до 07.03.2015
Свидетельство НАКС №АЦСО-61-00853, действительно до 10.08.2015
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	12100-1638-4848
	1.21 Опоры магистральных трубопроводов для участков надземной прокладки ТС "ЗАПОЛЯРЬЕ - НПС "ПУР-ПЕ"
	Опора неподвижная для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
	Опоры неподвижные для трубопроводов на участках надземной прокладки ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе", предназначенные для строительства новых и реконструкции существующих магистральных трубопроводов номинальными диаметрами DN 800 и DN 1000 и номинальным давлением PN до 7,6 МПа на участках надземной прокладки в условиях холодного климата. Вид климатического исполнения - ХЛ1 по ГОСТ 15150, для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно по шкале MSK-64
	ЗАО "Завод ЭСКОН", РФ, г. Южноуральск
	ЗАО "Завод ЭСКОН", РФ, г. Южноуральск
	24.01.2014
	14.06.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм4
	ТУ 1468-003-86916180-2013
(с изм. 3 от 17.12.2013)
ПМ 1468-002-86916180-2013
(с изм. 2 от 06.11.2013)
	ОН 1020.000 ПС
ОН 1020.000 РЭ
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	12200-1111-4657
	1.22 Термостабилизаторы грунтов
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ. 
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ, предназначенны для охлаждения (замораживания) грунтов в целях повышения их несущей способности и обеспечение устойчивости и эксплуатационной надежности грунтовых и свайных оснований при строительстве, эксплуатации и ремонте трубопроводов, объектов нефте- и газотранспортных систем, обустройства нефтяных и газовых месторождений и других сооружений промышленного и гражданского назначения в районах распространения вечномерзлых грунтов (криолитозона), используемый хладагенты – двуокись углерода жидкая высшего сорта (99,99%) низкотемпературная с расчетным давлением внутри термостабилизатора 6 МПа и высокого давления и аммиак жидкий технический (марка А) с расчетным давлением внутри термостабилизатора 0,9 МПа, вид климатического исполнения ХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0
	ЗАО "КОНАР", г. Челябинск
	ЗАО "КОНАР" РФ, г. Челябинск
	23.10.2013
	23.10.2018
	 
	СТТ-91.060.00-КТН-087-12_Изм4
СТТ-91.060.00-КТН-117-13
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 3642-010-21483089-2012 (изм. 4 от 09.10.2013)
ПМ 3642-010-21483089-2012 (изм. 4 от 09.10.2013)
	ТСГ32/16А.03.000 ПС
ТСГ32/13а.02.000 РЭ
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	12200-1223-4651
	1.22 Термостабилизаторы грунтов
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ
	Термостабилизаторы грунтов ТСГ, предназначенны для охлаждения (замораживания) грунтов в целях повышения их несущей способности и обеспечения устойчивости и эксплуатационной надежности грунтовых и свайных оснований при строительстве, эксплуатации и ремонте трубопроводов, объектов нефте- и газотранспортных систем, обустройства нефтяных и газовых месторождений и других сооружений промышленного и гражданского назначения в районах распространения вечномерзлых грунтов (криолитозона). Используемые хладагенты – двуокись углерода жидкая высшего сорта (99,99%) и аммиак жидкий технический (марка А).  Вид климатического исполнения ХЛ1, исполнение по сейсмостойкости С0
	ООО НПО "Фундаментстройаркос" РФ, г. Тюмень
	ООО НПО "Фундаментстройаркос" РФ, г. Тюмень
	23.10.2013
	23.10.2018
	 
	СТТ-91.060.00-КТН-087-12_Изм4
СТТ-91.060.00-КТН-117-13
	ТУ 3642-007-54098700-2012 (изм. 7 от 16.10.2013)
ПМИ 3642-001-54098700-2012 (изм. 4 от 08.10.2013)
	ТСГ32/13У.02.000 ПС
ТСГ32.000 РЭ
	Сертификат соответствия №РОСС RU. АГ54.Н00015 на термостабилизаторы грунтов ТСГ, выпускаемые по ТУ 3642-007-54098700-2012, срок действия с 03.07.2012 по 02.07.2015
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	12300-1145-0630
	1.23 Установки для ввода реагентов
	Установка по вводу реагента в магистральный нефтепровод УДВП-100
	Рабочее давление трубопроводов - отсутствует
Диапазон подачи присадок в трубопровод - 2,5 - 100 л/ч
Вид исполнения по сейсмостойкости - отсутствует
Вид климатического исполнения: У1, У2, УХЛ1
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	11.09.2013
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 366340-001-05792661-03 изм. 1 от 17.06.2008)
ПМ УДВП-100.00.00.000 ПМ2 (изв. 83-05 )
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	20101-1124-0747
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред объемом от 100 до 50000 м3
	Резервуар вертикальный стальной
Условное обозначение вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти - РВС, РВСП, РВСПК
Классификация резервуаров, класс - I, II, III
Объем 100-50000м3
	ООО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	ОАО "Курганхиммаш" РФ, г. Курган
	02.02.2011
	02.02.2016
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
	ТУ 3689-168-00217298-2004 (изв. 811-ОМН/01-10 об изм. 3 от 20.01.2010)
ПМИ РВС-00.00 ПСИ (изв. 811-ОМН/02-10 об изм. 3 от 25.01.2010)
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	20101-1196-1658
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Конструкции стальные вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3
	Резервуар вертикальный стальной
Резервуар вертикальный стальной
Условное обозначение вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти - РВС, РВСП, РВСПК, РВСПА
Классификация резервуаров, класс - I
Объем 100-50000м3
	ОАО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Новокузнецк
	ОАО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Новокузнецк
	06.10.2011
	06.10.2016
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
	ТУ 5265-001-01395874-2006 (изм. 2 от 17.06.2011)
ПМИ-1-2006 (изм. 4 от 23.08.2011)
	
	 

	342
	20101-1224-2192
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Металлоконструкции резервуаров стальных вертикальных цилиндрических объемом от 1000 до 50000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов
	Резервуар вертикальный стальной
Объем 1000-50000м3
	ОАО "Резметкон" РФ, г. Батайск
	ОАО "Резметкон" РФ, г. Батайск
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (отменен)
РД-25.160.10-КТН-050-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 5265-006-01394610-2006
5265-006-01394610-2006 ПМ
	
	 

	343
	20101-1225-2193
	2.01.01 Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред 
	Металлоконструкции резервуаров вертикальных стальных цилиндрических для нефти, нефтепродуктов и других неагрессивных сред объемом от 100 до 120000 м3
	Резервуар вертикальный стальной
Условное обозначение вертикальных стальных резервуаров для хранения нефти - РВС, РВСП, РВСПК, РВСЗС
Классификация резервуаров, класс - I-IV
Объем 100-120000 м3
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов
	12.03.2014
	19.04.2016
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
ОТТ-75.180.00-КТН-090-13
	ТУ 5265-020-01394649-2006 
(с изм. 8 от 10.12.2013)
МЕКТ.01.183-2006 
(с изм. 10 от 10.12.2013)
	
	Разрешение на применение №РРС 00-38062 от 12.04.2010 до 12.04.2015

	344
	20102-1146-3707
	2.01.02 Водоспускное устройство для стока ливневых вод с поверхности плавающей крыши резервуара
	Водоспускное устройство
	Водоспускное устройство
Условный проход - Ду-100мм; Ду-150мм
Допускаемое смещение плавающей крыши, мм - +-100
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 3689-065-04690510-08
ПМИ-19.020.00-КТН-095-06
	
	 

	345
	20102-1228-1796
	2.01.02 Водоспускное устройство для стока ливневых вод с поверхности плавающей крыши резервуара
	Водоспускное устройство
	Водоспускное устройство
Условный проход - Ду-100мм; Ду-150мм
Допускаемое смещение плавающей крыши, мм - +-100
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа
	15.07.2011
	15.07.2016
	 
	 
	ТУ 3689-010-12739584-2005
В-01.00-00.00.000 ПМ
	
	 

	346
	20102-1230-1822
	2.01.02 Водоспускное устройство для стока ливневых вод с поверхности плавающей крыши резервуара
	Водоспускное устройство
	Водоспускное устройство CHIKSAN5448
	FMC TECHNOLOGIES SA, Франция
	 
	15.07.2011
	15.07.2016
	 
	 
	ПМИ
	
	 

	347
	20103-1226-3191
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапан дыхательный КДС-3000
	Клапаны дыхательные механические КДС-3000 с пределом пропускной способности 3 000 м3/ч
Номинальный условный проход, DN, мм - 250,350,500 
Рабочее давление, не более 2000Па
Рабочий вакуум, не более 250Па
	ЗАО "Нефтегазмаш" РФ, г. Самара
	ЗАО "Нефтегазмаш" РФ, г. Самара
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3689-011-79167039-2006 (изм. 1 от 07.06.2007)
КД-01.000 ПМ
	
	 

	348
	20103-1226-3192
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапан дыхательный КДС-1500
	Клапаны дыхательные механические КДС-1500 с пределом пропускной способности 1 500 м3/ч
Номинальный условный проход, DN, мм - 150,200,250,350,500
Рабочее давление, не более 2000Па
Рабочий вакуум, не более 250Па
	ЗАО "Нефтегазмаш" РФ, г. Самара
	ЗАО "Нефтегазмаш" РФ, г. Самара
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3689-007-79167039-2006 (с изм. 1 от 07.06.2007)
КД-01.000 ПМ
	
	 

	349
	20103-1229-0756
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапан дыхательный закрытого типа
	Клапаны дыхательные закрытого типа КДЗТ-50, 50М,100М, 150М
Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	15.07.2011
	15.07.2016
	 
	РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (отменен)
	ТУ 3689-015-00217633-97 (изв. 4 от 22.11.2005)
КД-00.00.000 ПМ (изм. 4 от 20.12.2011)
	
	 

	350
	20103-1229-0764
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны дыхательные КДС
	Клапаны дыхательные КДС2-1500, КДС2-1500Л, КДС2-1500УО, КДС2-3000, КДС2-3000Л, КДС2-3000УО, КДС2-1500М2, КДС2-3000М2
Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	02.03.2012
	02.03.2017
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
ОР-23.060.00-КТН-115-10
	ТУ 26-02-1009-93 (изм. 12 от 24.01.2012)
КД-00.00.000 ПМ (изм. 4 от 20.12.2011)
	
	 

	351
	20103-1229-0768
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны дыхательные со встроенным огнепреградителем КДМ
	Клапаны дыхательные механические со встроенным огнепреградителем КДМ-50, КДМ-50М, КДМ-50М3, КДМ-50М/Д1
КДМ1-100М, КДМ1-150, КДМ1-150В, КДМ1-150С
КДМ2-50, КДМ2-100, КДМ2-150, КДМ2-200, КДМ2-250, КДМ2-350, КДМ2-500
Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	02.03.2012
	02.03.2017
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
ОР-23.060.00-КТН-115-10
	ТУ 26-02-1111-94 (изм. 11 от 24.01.2012)
КД-00.00.000 ПМ (изм. 4 от 20.12.2011)
	
	 

	352
	20103-1231-1671
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны совмещенные механические дыхательные СМДК-50АА, 100АА, 150, 200, 250
	Клапаны совмещенные механические дыхательные типа СМДК-50, СМДК-100, СМДК-150, СМДК-200, СМДК-250
Клапаны дыхательные механические со встроенным огнепреградителем КДМ-50
Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	02.11.2011
	02.11.2016
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3689-003-10524112-2006
РО-01.000 ПМ
	
	 

	353
	20103-1231-1673
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны предохранительные гидравлические КПГ-100, 150, 200, 250, 350
	Клапаны предохранительные гидравлические КПГ 
Номинальный условный проход  DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN350
Рабочее давление, не более 2000Па; рабочий вакуум, не более 250Па
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	02.11.2011
	02.11.2016
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3689-066-10524112-2006
РО-01.000 ПМ
	
	 

	354
	20103-1231-4784
	2.01.03 Клапаны дыхательные, предохранительные 
	Клапаны дыхательные
	Клапаны дыхательные механические КДМ-200 с номинальным условным проходом DN50, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, на клапаны дыхательные КДС-1500 с пределом пропускной способности до 1 500 м3/ч, номинальным условным проходом DN 150, DN 200 DN 250, DN 350, DN 500, КДС-1500М с пределом пропускной способности до 1 500 м3/ч, номинальным условным проходом 
DN 350 и на клапаны дыхательные КДС-3000 с пределом пропускной способности до 3 000 м3/ч, номинальным условным проходом DN 250, DN 350, DN 500.
Клапаны дыхательные механические КДМ-200, клапаны дыхательные КДС-1500, КДС-1500К, КДС-1500М, КДС-3000 предназначены для герметизации газового пространства вертикальных цилиндрических резервуаров с нефтью или нефтепродуктами объемом 1 000-50 000 м3 с рабочим избыточным давлением не более 2,0 кПа и рабочим вакуумом не более 
0,25 кПа, предотвращения повышения давления или вакуума более допускаемых величин и устанавливаются на стационарной крыше резервуара.
Клапаны предназначены для эксплуатации в районах с интенсивностью сейсмического воздействия до 10 баллов по шкале MSK-64, в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом где средняя из ежегодных абсолютных максимумов температура воздуха равна или ниже плюс 40 °C, а средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха равна или выше минус 40 °C для У и минус 60 °C для УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Клапан может быть размещен в районах с ветровой нагрузкой до VII зоны включительно в соответствии с СНиП 2.01.07
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	ООО УК "Поршень" РФ, г. Волжский
	11.01.2013
	11.01.2018
	 
	ОТТ-23.020.00-КТН-216-10
ОТТ-23.020.00-КТН-216-09
ОТТ-23.020.00-КТН-169-12
РД 23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
ТПР-23.020.00-КТН-090-09
ОР-23.060.00-КТН-115-10
	ТУ 3689-100-10524112-2007 (с изм. 7 от 06.11.2012)
РОм-28.000 ПСИ (с изм. 5 от 06.11.2012)
	КДС-1500 ПС
КДС-3000 ПС
КДС-1500 РЭ
КДС-3000 РЭ
Инструкция по монтажу клапанов дыхательных КДС-1500, КДС-3000 ИМ
	 

	355
	20104-1229-0759
	2.01.04 Кран сифонный для спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
	Краны сифонные КС
	Краны сифонные предназначенные для забора и спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
Краны выпускаются четырех исполнений: КС-50, КС-80, КС -80З, КС-80СС, КС-80ЗСС
Условный проход Ду, мм - DN-50; 80
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	22.12.2011
	22.12.2016
	 
	РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (отменен)
	ТУ 3689-008-00217633-97 (изв. 3 от 21.11.2005)
	
	 

	356
	20104-1231-1370
	2.01.04 Кран сифонный для спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
	Кран сифонный
	Краны сифонные предназначенные для забора и спуска подтоварной воды из резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
Краны выпускаются четырех исполнений: КС-50, КС-80, КС-80К, КС-50СС, КС-80СС
Условный проход Ду, мм - DN-50; 80
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	02.11.2011
	02.11.2016
	 
	РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3689-050-10524112-2003
	
	 

	357
	20105-1229-0769
	2.01.05 Люк замерный для отбора проб и замеров уровня нефти и нефтепродуктов 
	Люк замерный ЛЗ
	Люки замерные для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в вертикальных и горизонтальных резервуарах
Условный проход (диаметр горловины), DN - 80, 150
Климатическое исполнение и категория размещения люков: У1, УХЛ1, Т1
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	22.12.2011
	22.12.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 26-02-1033-86 (изв. 7 от 22.11.2005)
	
	 

	358
	20105-1231-1365
	2.01.05 Люк замерный для отбора проб и замеров уровня нефти и нефтепродуктов 
	Люки замерные ЛЗ
	Люки замерные, установленные на крыше вертикального резервуара и предназначенные для отбора пробы и замера уровня нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз и АЗС
Условный проход (диаметр горловины), DN - 80, 150
Климатическое исполнение и категория размещения люков: У1, УХЛ1, Т1
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	ООО "ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	02.11.2011
	02.11.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3689-002-10524112-2006
	
	 

	359
	20106-1229-0748
	2.01.06 Огнепреградитель 
	Предохранители огневые ПО
	Предохранители огневые типа ПО, ПОК, ОПКД, ОПФК, ОПН, предназначенные для предотвращения проникновения пламени внутрь резервуаров, трубопроводов и другого технологического оборудования с нефтью или нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом
Условный проход ПО, мм - 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500
ПОК - 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ,500
ОПКД1 - 32, 50, 100, 150, 200, 250
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	02.11.2011
	02.11.2016
	 
	РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (отменен)
	ТУ 3689-002-0217636-93 (изв. 6 от 22.11.2005)
ПО-00.00.000 ПМ
	
	 

	360
	20106-1231-1371
	2.01.06 Огнепреградитель 
	Огнепреградители
	Огнепреградители с условным проходом DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN500, предназначенные для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуара с нефтью или нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом и являющиеся комплектующими изделиями дыхательных, предохранительных клапанов и вентиляционных патрубков вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти с рабочим избыточным давлением не более 2,0 кПа и рабочим вакуумом не более 0,25 кПа и устанавливающиеся на монтажный патрубок крыши резервуара. 
Огнепреградители предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с интенсивностью сейсмического воздействия до 10 баллов по шкале MSK-64, с умеренным и холодным климатом, УХЛ1 по ГОСТ 15150
	ООО ПТП "Поршень" РФ, г. Волжский
	ООО УК "Поршень" РФ, г. Волжский
	17.10.2012
	17.10.2017
	 
	ОТТ-23.020.00-КТН-216-09
	ТУ 3689-101-10524112-2007 (изв. об изм. №3 от 10.07.2012)
РО-03.000 ПМ (изв. об изм. №1 от 10.07.2012)
	Руководство по эксплуатации "Огнепреградители ОП-АА".
Руководство по эксплуатации "Огнепреградители ОП-ААН".
Паспорт "Огнепреградители ОП-АА".
Паспорт "Огнепреградители ОП-ААН".
Инструкция по монтажу ОПИМ "Огнепреградитель ОП-ААН".
Инструкция по монтажу ОПИМ "Огнепреградитель ОП-АА".
	 

	361
	20107-1136-4695
	2.01.07 Затвор плавающей крыши 
	Затвор плавающей крыши унифицированный
	Затвор, устанавливаемый на плавающие крыши с высотами бортов 490, 520, 560, 680, 720, 830, 870 мм стальных вертикальных цилиндрических резервуаров. Затворы предназначены для уплотнения кольцевого зазора между плавающей крышей и стенкой резервуара, а также удаления остатка нефти и нефтепродуктов со стенки и сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения в резервуарах РВСПК-50000
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	03.09.2012
	03.09.2017
	 
	ТПР-23.020.00-КТН-323-08
ОР-91.120.40-КТН-020-11
ОТТ-75.180.00-КТН-132-08 (отменен)
ОТТ-23.020.01-КТН-228-09
РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
	ТУ 3689-006-04793032-2011 (с изм. №1 от 30.07.2012)
ЗПКу-03 201.312.00.000-01 ПМ (с изм. №1 от 30.07.2012)
	ЗПКУ-03 201.312.00.000-01 ПС
ЗПКу-03 201.312.00.000-01 РЭ
ЗПКу-03 201.312.00.000-01 ИМ
	Разрешение на применение № РРС 00-048289. Срок действия разрешения до 04.07.2017. Сертификат соответствия № C-RU.AИ30.В.02679 ТР 0982750 обязательной сертификации. Срок действия сертификата с 25.01.2012 по 24.01.2017

	362
	20107-1232-4146
	2.01.07 Затвор плавающей крыши 
	Затвор плавающей крыши унифицированный 
	Затворы для плавающих крыш с высотами бортов 490, 520, 560, 680, 720, 830, 870 мм вертикальных резервуаров с плавающими крышами емкостью 50000 м3 (РВСПК-50000)
	ОАО "Миасский машиностроительный завод" РФ, г. Миасс
	ОАО "Миасский машиностроительный завод" РФ, г. Миасс
	06.07.2011
	06.07.2016
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
	ТУ 3689-055-12617929-2010 (изм. 9 от 30.05.2011)
ЗПКу 201.312.00.000 ПМ1 (изм. 3 от 30.05.2011)
	
	 

	363
	20108-1232-4679
	2.01.08 Понтоны для резервуаров
	Понтон блочный для стальных резервуаров "ММЗ-ПБ"
	Понтоны из алюминиевых сплавов или нержавеющей стали, устанавливаемые в стальных вертикальных цилиндрических резервуарах объемом от 400 м3 до 50000 м3 и железобетонных резервуарах. Понтоны предназначены для снижения потерь хранящейся в резервуаре нефти (нефтепродуктов) от испарения. Вид климатического исполнения УХЛ2
	ОАО "Миасский машиностроительный завод", РФ, г. Миасс
	ОАО "Миасский машиностроительный завод", РФ, г. Миасс
	27.12.2013
	24.07.2017
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
ОТТ-75.180.00-КТН-203-12
ОТТ-23.020.01-КТН-228-09
	ТУ 3689-352-12617929-2011 (с изм. 3 от 29.05.2013)
201.352.00.000 ПМ (с изм. 3 от 29.05.2013)
	201.352.00.000 ПС
201.352.00.000 РЭ
201.352.00.000 ИМ
	Сертификат соответствия № С-RU.АВ72.В.01424 на понтоны блочные для стальных резервуаров, срок действия до 08.04.2015.
Сертификат соответствия № С-RU.АВ72.В.01141 на затворы периферийные комбинированные для понтонов, срок действия до 22.01.2015

	364
	20108-1221-3405
	2.01.08 Понтоны для резервуаров 
	Блочные понтоны алюминиевые с пенополиуретановым наполнителем
	Понтоны блочные из алюминиевых сплавов с пенополиуретановым наполнителем БПА для вертикальных стальных резервуаров (для РВС-200-50000м3)
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	РД-16.00-60.30.00-КТН-025-1-04 (отменен)
	ТУ 3689-005-32088930-01 (изм. 1 от 20.06.2008)
	
	 

	365
	20108-1225-4594
	2.01.08 Понтоны для резервуаров 
	Понтоны секционные из алюминиевых сплавов с сотовым заполнением для резервуаров (САПС)
	Секционные алюминиевые понтоны с сотовым заполнением (САПС), предназначенные для установки в вертикальные резервуары со стационарными стальными или алюминиевыми крышами (типа РВСП или РВСПА) емкостью от 100 до 50 000 м3 и железобетонные резервуары (типа ЖБР) емкостью от 1000 до 30 000 м3, с целью уменьшения потерь от испарения нефти, нефтпродуктов.
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов
	 
	06.04.2012
	06.04.2017
	 
	 
	ТУ 5265-027-01394649-2010
МЕКТ.01.247-2011
	
	Разрешение на прменение №РРС 00-044356 до 27.07.2017

	366
	20108-1232-1338
	2.01.08 Понтоны для резервуаров 
	Понтон "КонТЭК"
	Понтоны "КонТэк" для вертикальных стальных резервуаров (для РВС 1000-50000м3)
	ОАО "Миасский машиностроительный завод" РФ, г. Миасс
	ОАО "Миасский машиностроительный завод" РФ, г. Миасс
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-132-08 (отменен)
	201.164.000 ТУ (с изм. 29 от 27.04.2009)
201.164.000 ПМ (с изм. 1 от 28.04.2009)
	
	 

	367
	20109-1225-4592
	2.01.09 Уплотняющие затворы понтонов для вертикальных стальных резервуаров
	Комбинированный уплотняющий затвор понтона "КУЗП"
	Комбинированные уплотняющие затворы для резервуаров с понтонами емкостью 100-50 000 м3 (далее - КУЗП) предназначенные для уплотнения уольцевого зазора между понтоном и стенкой резервуара, а также удаления остатка нефти и нефтепродуктов со стенки резервуара в целях обеспечения пожаровзрывобезопасности и сокращения потерь от испарения нефти и нефтепродуктов в резервуарах.
Область применения КУЗП - стальные вертикальные резервуары от 100 до 50 000 м3, предназначенные для приема, хранения, откачки и измерения объема нефти и нефтепродуктов.
Климатическое исполнение понтона ХЛ, категория размещения 1, условия хранения и транспортировки 4 по ГОСТ 15150-69. Допускается кратковременное воздействие на понтон температурой до плюс 110 С при пропарке резервуара паром низкого давления. Максимальная температура продукта - плюс 50 С
	ЗАО "АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций" РФ, г. Саратов
	 
	06.04.2012
	06.04.2017
	 
	РД-23.020.00-КТН-079-09 (отменен)
	ТУ 5265-028-01394649-2010
МЕКТ.01.248-2011
	
	Разрешение на прменение №РРС 00-044356 до 27.07.2017

	368
	20109-1228-0728
	2.01.09 Уплотняющие затворы понтонов для вертикальных стальных резервуаров
	Затвор мягкий для понтонов резервуаров
	Затвор мягкий для понтонов резервуаров
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	РД-16.01-60.30.00-КТН-026-1-04 (отменен)
	ТУ 3683-005-12739584-98 (с изм. 2 )
ПМИ ЗМП 00.00.000 ПМ (изм. от 15.12.2005)
	
	 

	369
	20109-1232-4934
	2.01.09 Уплотняющие затворы понтонов для вертикальных стальных резервуаров
	Затвор периферийный комбинированный для понтонов резервуаров "КонТЭК-3К"
	Затвор периферийный комбинированный, устанавливаемый на стальные или алюминиевые понтоны в стальных вертикальных цилиндрических и железобетонных резервуарах. Затворы предназначены для уплотнения кольцевого зазора между понтоном и стенкой резервуара и сокращения потерь нефти и нефтепродуктов от испарения в резервуарах объемом 1000-50000 м3. Вид климатического исполнения У2, ХЛ 2
	ОАО "Миасский машиностроительный завод", РФ, г. Миасс
	ОАО "Миасский машиностроительный завод", РФ, г. Миасс
	26.12.2013
	26.12.2018
	2018
	ОТТ-23.020.01-КТН-228-09
ОТТ-75.180.00-КТН-203-12
	ТУ 3689-347-12617929-2011 (с изм. 2 от 25.04.2013)
201.347.00.000 ПМИ
	201.347.00.000 ПС
201.347.00.000 РЭ
	Разрешение на применение №РРС 00-047329 от 27.03.2012. Срок действия разрешения до 27.03.2017
Сертификат соответствия №C-RU.AВ72.В.01141 ТР 097325 обязательной сертификации. Срок действия сертификата с 23.01.2012 по 22.01.2015

	370
	20110-1146-3706
	2.01.10 Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10, 20, 30, 50 тыс.куб.м
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10-50 тыс. м3. (СКНР)
Условный диаметр трубопровода, мм - 400,500,600,700
Климатическое исполнение - УХЛ1
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	ТРМЗ ОАО"Сибнефтепровод" РФ, г. Тюмень
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 3689-063-04690510-07
СКНР-00.000.ПМПИ
	
	 

	371
	20110-1228-1742
	2.01.10 Система компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10-50 тыс. куб.м. 
	Системы компенсации нагрузок от приемо-раздаточных патрубков на стенку РВС 10-50 тыс. м3. (СКНР)
Условный диаметр трубопровода, мм - 400,500,600,700
Климатическое исполнение - УХЛ1
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа
	ЗАО "Нефтемонтаждиагностика" РФ, г. Уфа
	29.12.2012
	29.12.2017
	 
	ОТТ-23.020.00-КТН-242-09
	ТУ 3689-011-12739584-03 (изм. 2 от 24.10.2012)
СКНР-01.00.00.000 ПМ (изм. 1 от 24.10.2012)
	
	 

	372
	20111-1145-4011
	2.01.11 Стенды для испытания дыхательных клапанов резервуаров
	Стенд для испытаний и регулировки предохранительных и дыхательных клапанов, СПДК-500
	Стенд для испытаний и регулировки предохранительных и дыхательных клапанов. Предназначен для испытаний и регулировки клапанов типа КД, НДКМ, КДС, КПГ и других с диаметром присоединительного фланца от DN 50 до DN 500 включительно без снятия их с резервуара и со снятием с резервуаров во взрывоопасных зонах
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	29.04.2010
	29.04.2015
	 
	 
	ТУ СПДК-500.00.000
СПДК-500.00.000 ПМ
	
	 

	373
	20111-1221-0786
	2.01.11 Стенды для испытания дыхательных клапанов резервуаров
	Приспособление для испытания дыхательных клапанов резервуаров СНДКР-1
	Приспособление для проверки и настройки дыхательных клапанов, устанавливаемых на резервеарах для хранения нефти и нефтепродуктов.
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск
	ООО "Скорая Экологическая Помощь" РФ, г. Брянск
	09.08.2011
	09.08.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3699-018-13450532-04 (изв. 13450532.001 об изм. 1 )
	
	 

	374
	20200-1233-4080
	2.02 Присадки противотурбулентные
	Противотурбулентная присадка FLOMXA
	Противотурбулентная присадка FLO MXA, предназначенная для снижения гидравлического сопротивления нефтепроводов, транспортирующих сырую или товарную нефть
FLO MXA является суспензией и представляет собой полимер со сверхвысоким молекулярным весом, диспергированный в органическом носители (алкиловый спирт). FLO MXA является незамерзающей присадкой и может применяться в районах с арктическим климатом боз дополнительного подогрева
Внешний вид - непрозрачная жидкость белого/не совсем белого цвета
Плотность, при 23 С - не менее 0,78 г/см3
Вязкость динамическая, при 23 С, не более - 1500 МПас
Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже - больше 41 С
Массовая доля сухого остатка, % - 29,0-32,5
	ЗАО "Бейкер Хьюз" США
	ЗАО "Бейкер Хьюз" США
	18.11.2013
	18.11.2018
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2458-002-17642043-2010
(с изм.2 от 185.01.2013)
FLOMXA.001.2010.ПМИ
(с изм.2 от 185.01.2013)
	Паспорт безопасности Противотурбулентная присадка FLOMXA
	Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.03.249.П.097005.11.08 от 19.11.2008

	375
	20200-1234-4098
	2.02 Присадки противотурбулентные
	Противотурбулентная присадка NECADD-477
	Противотурбулентная присадка Necadd 477, предназначенная для увеличения пропускной способности и /или снижения рабочего давления трубопроводных систем, транспортирующих жидкие углеводороды, путем снижения гидравлического сопротивления в трубопроводе
Плотность при 20 °С, кг/м3  - 850-900
Массовая доля сухого остатка, % - 0,1
	Компания "M-I Finland Oy" Финляндия 
	ООО «Акрос»
	09.07.2012
	09.07.2017
	 
	РД-23.040.00-КТН-254-10
	ТУ 2458-011-17137233-2010 (изв. 1 об изм. 1 от 01.06.2012)
2458-011-17137233-2010 ПМ (изв. 1 об изм. 1 от 01.06.2012)
	Паспорт безопасности на противотурбулентную присадку NECADDтм477. Выдан 16.10.2007
	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.025.П.046842.06.10 от 30.06.2010

	376
	20300-1236-3959
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Связующий композитный материал марки "ДЭКА"
	Связующий композитный материал марки "ДЭКА"
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	08.02.2010
	08.02.2015
	 
	 
	ТУ 2257-051-18563945-2003
	
	 

	377
	20300-1236-3960
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Мастика герметизирующая марки "ДЭМАСТ"
	Мастика герметизирующая марки "ДЭМАСТ"
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	08.02.2010
	08.02.2015
	 
	 
	ТУ 2257-050-18563945-2003
	
	 

	378
	20300-1236-4368
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Связующий композиционный материал марки "ДЭКА-Т"
	Связующий композиционный материал марки «ДЭКА-Т», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии. Связующий композиционный материал марки «ДЭКА-Т» представляет собой композицию, состоящую из трех компонентов, условно обозначаемых, как компонент А – смесь смол, компонент Б – отвердитель и компонент Н – наполнитель
Наружный диаметр труб, мм - до 1220
Толщина стенок труб, мм - 4-29
Рабочее давление, МПа - до 14,0
Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин - 60
Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 12
Текучесть при температуре (23±2) °С, мм, не менее - 100
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 70
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	15.08.2011
	15.08.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-147-10
РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 2257-082-18563945-2010 (изв. 1 об изм. 1 от 04.08.2011)
ПМИ 2257-088-18563945-2011
	
	Сертификат качества № КМ-1 от 26.01.2011

	379
	20300-1236-4369
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Мастика герметизирующая марки "ДЭМАСТ-Т"
	Мастика герметизирующая марки «ДЭМАСТ-Т», предназначенная для использования в качестве отверждающегося герметизирующего материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии. Мастика герметизирующая представляет собой композицию, состоящую из трех компонентов, условно обозначаемых, как компонент А – продукт на основе полиэфирной смолы, компонент Б – отвердитель и компонент Н – наполнитель
Наружный диаметр труб, мм - до 1220
Толщина стенок труб, мм - 4-29
Рабочее давление, МПа - до 14,0
Жизнеспособность (время желатинизации), мин -10-70 при -5С, 10-50 при +35С
Время отверждения, мин - 30-90 при (-5±2) °С, 30-90 при (+35±2) °С
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 50
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 0,5
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	ЗАО НПП "Полион-П" РФ, г. Москва
	15.08.2011
	15.08.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-147-10
РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 2257-083-18563945-2010 (изв. 1 об изм. 1 от 04.08.2011)
ПМИ 2257-088-18563945-2011
	
	Сертификат качества № ГМ-1 от 25.01.2011
Свидетельство о государственной регистрации от 05.05.2011
№ RU.67.СО.01.008.Е.001133.05.11

	380
	20300-1237-4017
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Герметизирующий состав марки "ПЭКМ-ГЕРМЕТ"
	Герметизирующий состав марки «ПЭКМ-ГЕРМЕТ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося герметизирующего материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии
Жизнеспособность (время желати-низации), при температуре (23±2) ºС, мин - 12-50
Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, мин - 30-90
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 50
Прочность при сдвиге, МПа, не менее - 3
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 0,5
	ЗАО "Стройновкомплект" РФ, МО, Подольский р-н, д. Большое Толбино
	ЗАО "Стройновкомплект" РФ,  г. Москва
	25.05.2011
	25.05.2016
	 
	РД-75.180.00-КТН-164-06 (отменен)
	ТУ 2257-002-61845527-2009 (изм. 2 )
	
	 

	381
	20300-1237-4018
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Заливочный композиционный материал марки "ПЭКМ-ИЗОЛ"
	Заливочный композиционный материал марки «ПЭКМ-ИЗОЛ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии
Наружный диаметр труб, мм - 219-1220
Толщина стенок труб, мм - 4-19
Рабочее давление, МПа - до 14,0
Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин - 60
Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 24
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 70
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ЗАО "Стройновкомплект" РФ, МО, Подольский р-н, д. Большое Толбино
	ЗАО "Стройновкомплект" РФ,  г. Москва
	29.05.2014
	25.05.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-147-10
	ТУ 2257-001-61845527-2009 (с изм. 3 от 18.11.2013)
	
	 

	382
	20300-1239-4021
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Герметик ремонтный марки "КОРЕС-ГЕРМ"
	Компаунд ремонтный эпоксидный марки «КОРЕС-КОМ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии
Наружный диаметр труб, мм - 219-1220
Толщина стенок труб, мм - 4-29
Рабочее давление, МПа - до 14,0
Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин, не менее - 60
Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 24
Текучесть при температуре (23±2) °С, мм, не менее - 100
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 75
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ООО НПП "МЕТАКОР" РФ, г. Ярославль
	ООО НПП "МЕТАКОР" РФ, г. Ярославль
	18.05.2010
	18.05.2015
	 
	РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 2257-005-39180082-2010
	
	 

	383
	20300-1239-4022
	2.03 Композитные материалы для муфт КМТ
	Компаунд ремонтный марки "КОРЕС-КОМ"
	Компаунд ремонтный эпоксидный марки «КОРЕС-КОМ», предназначенный для использования в качестве отверждающегося заливочного материала при ремонте трубопроводов по композитно-муфтовой технологии
Наружный диаметр труб, мм - 219-1220
Толщина стенок труб, мм - 4-29
Рабочее давление, МПа - до 14,0
Жизнеспособность (время желатинизации), при температуре (23±2) ºС, мин, не менее - 60
Время отверждения, при температуре (23±2) ºС, часов не более - 24
Текучесть при температуре (23±2) °С, мм, не менее - 100
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее - 75
Модуль упругости при сжатии, ГПа, не менее - 1
	ООО НПП "МЕТАКОР" РФ, г. Ярославль
	ООО НПП "МЕТАКОР" РФ, г. Ярославль
	18.05.2010
	18.05.2015
	 
	РД-23.040.01-КТН-108-10
	ТУ 2257-004-39180082-2010
	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение №76.01.07.225.П.000643.04.10 от 16.04.2010

	384
	20400-1240-4114
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батареи источников тока электрохимической системы литий-тионилхлорид 
	Батареи  источников тока электрохимической системы литий-тионилхлорид ТХЛ, предназначенные для использования в герметичных отсеках внутритрубных инспекционных приборов
Тип батареи (обозначение типа в других документах) - Тип I -VII (524М, 360М, 0839М, 0949М, 10/12М, 6/8М, ПМ, 185)
Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - для типов I-IV - 29,0-29,8; для типа V - 32,5-33,5; для типа VI - 14,4-14,8; для типа VII - 25,3-26,1.
Конечное напряжение разряда не ниже, В - для типов I-V - 19,0; для типа VI - 10,0; для типа VII - 20,0
Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - для типа I - 23; для типа II - 67; для типа III - 27; для типа IV - 54; для типа V - 30; для типа VI - 10; для типа VII - 10
Максимальный ток разряда, А - для типа I - 4,0; для типа II - 8,0; для типа III - 8,0; для типа IV - 10,0; для типа V - 3,0; для типа VI - 3,0; для типа VII - 2,2
	ОАО "ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ" РФ, г. Саратов
	ОАО "ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ" РФ, г. Саратов
	06.04.2011
	06.04.2016
	 
	ОТТ-29.220.99-КТН-229-10
	ТУ 3483-001-00218710-2005 (изв. ЛИТГ.0060-11 об изм. 13 от 01.02.2011)
	
	 

	385
	20400-1241-4115
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батареи БДН 0839 (10х9 ER20)
	Батареи БДН 0839 (10х9 ER20), предназначенные для работы в составе батарейного блока (от 6 до 24 батарей), обеспечивающего электроэнергией электронную аппаратуру внутритрубного дефектоскопа СД 40”/48” с потребляемой мощностью 850 Вт, которые могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов
Тип батареи (обозначение типа в других документах) - Тип 0839 (III)
Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 32,85±0,45
Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0
Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 27
Максимальный ток разряда, А - 8,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	29.11.2010
	29.11.2015
	2015
	ОТТ-29.220.99-КТН-229-10
	НДКЕ.563213.004 ТУ (изв. НДКЕ.563213.004 об изм. 19 от 16.11.2010)
	НДКЕ.563213.004ПС
	 

	386
	20400-1241-4116
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея БДН 360 (17х9 ER20)
	Батареи БДН 360 (17х9 ER20), предназначенные для обеспечения электроэнергией автономной  аппаратуры диагностических дефектоскопов, которые могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов
Тип батареи (обозначение типа в других документах) - тип II (360)
Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 32,85±0,45
Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0
Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 27
Максимальный ток разряда, А - 8,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	29.11.2010
	29.11.2015
	2015
	ОТТ-29.220.99-КТН-229-10
	НДКЕ.563213.003 ТУ (изв. НДКЕ.0669-2010 об изм. 16 от 16.11.2010)
	НДКЕ.563213.003ПС
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	20400-1241-4117
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея БДН (12х8 ER20)
	Батареи БДН 0949 (12х8 ER20), предназначенные для работы в составе батарейного блока (от 2 до 4 батарей), обеспечивающего электроэнергией электронную аппаратуру внутритрубного дефектоскопа СД 20” с потребляемой мощностью 180 Вт, которые могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов
Тип батареи (обозначение типа в других документах) - тип IV (0949)
Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 29,2±0,4
Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0
Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 54
Максимальный ток разряда, А - 12,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	29.11.2010
	29.11.2015
	2015
	ОТТ-29.220.99-КТН-229-10
	НДКЕ.563213.005 ТУ (изв. НДКЕ.0672-2010 об изм. 15 от 16.11.2010)
	НДКЕ.563213.005ПС
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	20400-1241-4118
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея БДН 524 (6х7 ER20)
	Батареи БДН 524 (6х7 ER20), предназначенные для обеспечения электроэнергией автономной  аппаратуры диагностических (ультразвуковых) дефектоскопов. Батареи могут быть применены в качестве автономного источника электроэнергии постоянного тока для питания электронных устройств и приборов
Тип батареи (обозначение типа в других документах) - тип I (524)
Напряжение разомкнутой цепи батареи (элемента) без нагрузки(НРЦ), В - 25,35±0,35
Конечное напряжение разряда не ниже, В - 19,0
Номинальная (фиксированная) мощность, Вт - 23
Максимальный ток разряда, А - 4,0
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	ЗАО "Опытный завод НИИХИТ" РФ, г. Саратов
	29.11.2010
	29.11.2015
	2015
	ОТТ-29.220.99-КТН-229-10
	НДЕ.563213.002 ТУ (изв. НДКЕ.0670-2010 об изм. 18 от 16.11.2010)
	НДКЕ.563213.002ПС
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	20500-1652-4898
	2.05 Нефтесборщики вакуумные типа АКН
	Вакуумные автомобили-нефтесборщики АКН
	 
	ОАО "Завод "Старт", РФ, г. Далматово
	 
	14.10.2013
	14.10.2018
	 
	ОТТ-23.160.00-КТН-230-12_изм1
	ТУ 3666-001-07542804-2006 (с изм.10 от 22.11.2013)
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	20500-1653-4899
	2.05 Нефтесборщики вакуумные типа АКН
	Вакуумные автомобили-нефтесборщики АКН
	 
	ОАО "Уральский завод спецтехники", РФ, г. Челябинск
	 
	14.10.2013
	14.10.2018
	 
	ОТТ-23.160.00-КТН-230-12_изм1
	ТУ 3666-012-94799587-2008
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	30101-1242-4046
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 (633904) модель 42ВР
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 (633904) модель 42ВР, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 4
Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 70
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 70
Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" РФ, г. Варгаши
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования"
	30.06.2010
	30.06.2015
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-067-10
	ТУ 4854-059-08717447-2009 (изв. 42ВР об изм. 1 от 10.06.2010)
42ВР-00-00-00ПМИ (изв. 42ВР об изм. 1 от 10.06.2010)
	
42ВР-00-00-00 РЭ
	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.МТ20.Е03205.
Сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на пожарно-техническое оборудование и комплектующие
Декларация о соответствии №Д-RU.ПБ32.В.00072

	392
	30101-1243-4049
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 модель IVECO-АМТ 693910
	Автоцистерна пожарная АЦ-5,0-70 модель IVECO-AMT 693910, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 5
Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 70
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 70
Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс
	01.07.2010
	01.07.2015
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-067-10
	ТУ 37.165.270-2010 (изв. 693910 об изм. 1 от 08.06.2010)
IVEСO-AMT 693910 ПМ (изв. 693910 об изм. 1 от 08.06.2010)
	
IVECO-AMT 693910РЭ
	Сертификаты пожарной безопасности и Сертификаты соответствия на пожарно-техническое оборудование и комплектующие.
Заявка на получение одобрения типа транспортного средства от 10.05.2010.
Заключение № 203-2532/Ш о соответствии автомобильных шасси IVECO-AMT установленным требованиям. Заключение выдано органом по сертификации продукции машиностроения (ОС «ПРОММАШ») от 15.02.2010

	393
	30101-1244-4056
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ 4.0-70 (43118)
	Автоцистерна пожарная АЦ-4.0-70 (43118), оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенна для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 4
Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 70
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 65
Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" РФ, г. Миасс
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" РФ, г. Миасс
	09.08.2010
	09.08.2015
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-067-10
	ТУ 4854-083-21621628-2010 (изв. 47К1.044-10 об изм. 3 от 30.07.2010)
ПА-04.00.000 ПМ (изв. 47К1.045-10 об изм. 3 от 30.07.2010)
	
47К1-00.00.000РЭ
	Сертификаты пожарной безопасности и Сертификаты соответствия на пожарно-техническое оборудование и комплектующие.
Одобрение типа транспортного средства №РОСС RU.МР03.Е01773
Декларачия о соответствии №Д-RU.ПБ32.В00074

	394
	30101-1245-4299
	3.01.01 Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-70 (43118)
	Автоцистерна пожарная АЦ 4,0-70 (43118), оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 4
Вместимость пенобака, м3, не менее - 0,5
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 56-84
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 35
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 70
Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ЗАО Производственное объединение "Берег" РФ, п. Большие Дворы
	ЗАО Производственное объединение "Берег" РФ, п. Большие Дворы
	06.05.2011
	06.05.2016
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-067-10
	ТУ 4854-089-00323890-2010
00.00.020 ПМ
	
00.00.020 РЭ
	Сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на пожарно-техническое оборудование и комплектующие для автоцистерны пожарной АЦ 4,0-70 (43118).
Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.МТ22.Е06443, действие распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.
Заключение № 5/S0/N/ZS/474-09 о соответствии шасси автомобилей КАМАЗ-43114-15, 43118-10, 43118-15, 43118-24 требованиям, предъявляемым при сертификации, выдано 31.12.2009
Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ46.В.00035, выдана ОС ПТП «САМТ-ФОНД», срок действия до 28.09.2015
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	30102-1242-4047
	3.01.02 Пожарная автоцистерна с расходом 
100 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 (6339) модель 45ВР
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 (6339) модель 45ВР, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 6
Вместимость пенобака, м3, не менее - 1
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 100
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 50
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 100
Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" РФ, г. Варгаши
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования"
	30.06.2010
	30.06.2015
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-066-10
	ТУ 4854-069-08717447-2010 (изв. 45ВР об изм. 1 от 10.06.2010)
45ВР-00-00-00 ПМИ (изв. 45ВР об изм. 1 от 10.06.2010)
	
45ВР-00-00-00 РЭ
	Сертификаты пожарной безопасности и Сертификаты соответствия на пожарно-техническое оборудование и комплектующие
Декларация о соответствии №Д-RU.ПБ32.В.00073
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	30102-1243-4051
	3.01.02 Пожарная автоцистерна с расходом 
100 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 модель IVECO-AMT 693911
	Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 модель IVECO-AMT, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 6
Вместимость пенобака, м3, не менее - 1
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 100
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 50
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 100
Рабочее давление лафетного ствола, атм., не менее - 7
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс
	01.07.2010
	01.07.2015
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-066-10
	ТУ 37.165.271-2010 (изв. 693911 об изм. 1 от 08.06.2010)
IVECO-AMT 693911 ПМ (изв. 693911 об изм. 1 от 08.06.2010)
	
IVECO-AMT 693911РЭ
	Сертификаты пожарной безопасности и Сертификаты соответствия на пожарно-техническое оборудование и комплектующие.
Заявка на получение одобрения типа транспортного средства от 10.05.2010
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	30102-1244-4058
	3.01.02 Пожарная автоцистерна с расходом 
100 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ 5.0-100 (43118)
	Автоцистерна пожарная АЦ-5.0-100 (43118), оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ. 
Вместимость цистерны для воды - не менее 5,0 м3.
Вместимость бака для пенообразователя -не менее 1,0 м3.
Напор насоса - не менее 110 м.
Расход насоса при высоте всасывания 3,5 м - не менее 120 л/с.
Минимальная температура эксплуатации автомобиля - не выше минус 40 0С.
Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию - не менее  5 лет
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" РФ, г. Миасс
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА" РФ, г. Миасс
	18.08.2014
	18.08.2019
	2015
	ОТТ-13.220.10-КТН-066-10
	ТУ 4854-084-21621628-2010 (с изм. 4 от 06.12.2012)
ПА-05.00.000 ПМ (с изм. 4 от 07.12.2012)
	47К2-00.00.000РЭ
47К2-00.00.000ФО
	Декларация о соответствии №Д.RU-ПБ04ю.В.00162 от 09.04.2014, срок действи до 09.04.2017
Одобение типа транспортного средства № E-RU.MP03.A.00158.И1 от 22.04.2014, срок действия не опрелделен
Одобрение типа шасси №К-RU.МТ02.В.00001Р3 от 30.12.2013, срок действия до 31.12.2015
Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №30102-1244-4058  от 18.08.2014, срок действия до 18.08.2019
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	30103-1242-4455
	3.01.03 Пожарная автоцистерна с расходом 
150 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 (Iveсo AMT Trakker AD/AT380T42WH) модель 46ВР
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 (Iveko AMT Trakker AD/AT380T42WH) модель 46ВР, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения и подачи огнетушащих веществ и предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, выполнению действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ
Вместимость цистерны для воды, м3, не менее - 7
Вместимость пенобака, м3, не менее - 1
Напор насоса при номинальном числе оборотов, м, не менее - 100
Подача насоса при номинальном числе оборотов, л/с, не менее:
- при геометрической высоте всасывания 3,5 м - 150
- при геометрической высоте всасывания 7,5 м и напоре 95 м - 75
Расход  лафетного ствола на воде и пенном растворе, л/с, не менее - 125
Рабочее давление лафетного ствола, МПа, не менее - 0,7
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования" РФ, г. Варгаши
	ОАО "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования"
	14.12.2011
	14.12.2016
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-131-10
	ТУ 4854-070-08717447-2010 (изв. 46ВР-05 об изм. 1 от 03.08.2011)
46ВР-00-00-00 ПМИ (изв. 46ВР-06 об изм. 1 от 03.08.2011)
	
46ВР-00.00.00 РЭ
	Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ32.В.00109. Одобрение типа транспортного средства № Е-RU.МТ20.А.00007. Сертификат соответствия на утеплитель "Пенофол" № РОСС RU.001.11АЕ83 от 02.04.2010
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	30103-1243-4554
	3.01.03 Пожарная автоцистерна с расходом 
150 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 модель IVEKO-AMT 693912
	Автоцистерна пожарная АЦ-7,0-150 модель IVEKO-AMT 693912, оборудованная пожарным насосом, емкостями для хранения и подачи огнетушащих веществ и предназначена для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, выполнению действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс
	ООО "ИВЕКО-АМТ" РФ, г. Миасс
	27.03.2013
	27.03.2018
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-131-10
	ТУ 37.165.272-2010 (с изм. 3 от 01.04.2012)
IVECO-AMT 693912 ПМИ (изм. 2 от 01.04.2012)
	
IVEKO-AMT 693912 РЭ 
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	30103-1244-4902
	3.01.03 Пожарная автоцистерна с расходом 150 л/с
	Автоцистерна пожарная АЦ-7.0-150 (65224)
	Автоцистерна пожарная АЦ 7.0-150(65224) на шасси автомобиля КАМАЗ-65224, оборудованную пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ, а также средствами их подачи и предназначенную для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА", РФ, г. Миасс
	ОАО "УралПОЖТЕХНИКА", РФ, г. Миасс
	28.10.2013
	28.10.2018
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-131-10
	ТУ 4854-085-21621628-2010 (с изм. 3 от 12.07.2011)
ПА-07.00.000 ПМ (с изм. 3 от 12.07.2011)
	48К1-00.00.000 РЭ
48К1-00.00.000 ФО
	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.МР03.Е01969 на автомобиль пожарный 5662DT (автоцистерна пожарная АЦ 7.0-150(65224) производства ОАО «Уральский завод пожарной техники» от 22.09.2010
Декларация о соответствии требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности № Д.RU-ПБ32.В.00098 от 10.09.2010
Сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ФК31.К00034 от 04.03.2010
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	30201-1248-4141
	3.02.01 Пенообразователи синтетические углеводородные
	Пенообразователь ПО-6ТС-М
	Синтетический углеводородный пенообразователь ПО-6ТС-М (6 %), ПО-6ТС-М (3 %), типа S по ГОСТ Р 50588, целевого назначения, с пониженной температурой застывания, предназначенный для получения огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331, с использованием пресной, жесткой и морской воды
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново
	30.04.2013
	30.04.2018
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-115-12
	ТУ 2481-188-05744685-2002 (изм. 5 от 28.09.2012)
ПМИ 001-05744685-2010 (с изм. 1 от 28.09.2012)
	
ПС 2481-188-05744685-2012
	Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02309, выдан 11.02.2013 срок действия сертификата до 01.11.2016.
Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации продукции № ССРП-RU.ПБ01.Н.00064, срок действия сертификата до 01.11.2016.
Свидетельство о государственной регистрации №RU.37.ИЦ.02.008.Е.000001.01.13 на пенообразователь ПО-6ТС-М, выдано главным государственным санитарным врачом РФ от 14.01.2013.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № 228183Q-U от 19.01.2012, срок действия до 22.04.2015.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.15.015.Е.000673.02.13, выдано главным государственным санитарным врачом РФ от 01.02.2013.
Первичный токсиколого-гигиенический паспорт  на пенообразователь ПО-6ТС-М № сл 12а/26 от 19.11.2001, выдан ФГУ Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ивановской области».
Паспорт безопасности химической продукции на пенообразователь ПО-6ТС-М,, выдан информационно-аналитическим центром «Безопасность веществ и материалов» ФГУП «ВНИИЦСМВ» от 02.05.2012, срок действия до 02.05.2017

	402
	30201-1252-4872
	3.02.01 Пенообразователи синтетические углеводородные 
	Пенообразователь "Транспортный" НСВ
	Синтетический углеводородный пенообразователь "Транспортный" НСВ", типа S с концентрацией рабочего раствора 1, 3, 6 %, пониженной температурой застывания, предназначенный для получения огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности для тушения пожаров классов А и В с использованием пресной, жесткой и морской воды.
	ЗАО "ЭГИДА ПТВ", РФ, г. Москва
	ЗАО "ЭГИДА ПТВ", РФ, г. Москва
	16.08.2013
	16.08.2018
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-115-12
	ТУ 2481-005-80824910-2012 
ПМИ 2481-005-80824910-2012
	Паспорт
	Сертификат соответствия пенообразователя «Транспортный» НСВ, типа S, выпускаемого по ТУ 2481-005-80824910-2012, требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ 
от 22.07.2008 и № 117-ФЗ от 10.07.2012), ГОСТ Р 50588-2012 
№ С-RU.ПБ04.В01222 от 06.11.2012, выданный ОС Академия ГПС МЧС России, срок действия до 06.11.2015.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 № RU.228183Q-U от 19.01.2012.
Свидетельство о государственной регистрации от 25.12.2012 
№ RU.77.01.34.015.Е.011443.12.12 на синтетический пенообразователь  «Транспортный» НСВ» типа S, с объемной концентрацией 1%, 3%, 6% изготовленного ЗАО «ЭГИДА ПТВ» по ТУ 2481-005-80824910-2012.

	403
	30201-1247-4100
	3.02.01 Пенообразователи синтетические углеводородные  
	Пенообразователь "ЯЛАН-Универсал" 
	Пенообразователь синтетический углеводородный целевого назначения
Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3, 6; 
Назначение - тушение пожаров классов А, В; 
Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 
Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 60.
	ООО "Завод ТехноХимСинтез" РФ, г. Уфа
	ООО "Завод ТехноХимСинтез" РФ, г. Уфа
	16.08.2013
	16.08.2018
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-115-12
	ТУ 2481-008-31232365-2009 (с изм. 3 от 01.11.2012)
ПМИ-001-2010 (с изм. 2 от 20.11.2012)
	2481-008-2012 ПС
	Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.02280 на пенообразователь синтетический углеводородный типа S для тушения пожаров «ЯЛАН-Универсал» с изменением № 3, выдан 11.01.2013 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, срок действия сертификата до 27.09.2015.
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	30202-1248-4423
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь ПО-6ТФ
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения
Кратность в рабочем растворе, % - 6; 
Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 
Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 
Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 35.
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново
	25.10.2011
	25.10.2016
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-203-10 (отменен)
	ТУ 2412-190-05744685-2002 (изв. 05744685.003-2011 об изм. 6 от 27.06.2011)
ПМИ 002-05744685-2011 (изв. 05744685.004-2011 об изм. 1 от 02.08.2011)
	
	Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.01611, срок действия до 30.09.2016.
Сертификат соответствия № CСРП-RU.ПБ01.Н.00039, срок действия до 30.06.2016. 
Сертификат соответствия № CСРП-RU.ПБ01.Н.00058, срок действия до 30.09.2016. 
Свидетельство о государственной регистрации 
№ RU77.99.39.015Е.014718.05.11 от 17.05.2011
Первичный токсиколого-гигиенический паспорт на пенообразователь ПО-6ТФ № сл.12а/3 от 22.02.2002
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	30202-1248-4424
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь ПО-3ТФ
	Наименование продукции - пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения
Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3; 
Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 
Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 
Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 35.
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново
	ОАО "ИВХИМПРОМ" РФ, г. Иваново
	25.10.2011
	25.10.2016
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-203-10 (отменен)
	ТУ 2412-230-05744685-2007 (изв. 05744685.002-2011 об изм. 4 от 27.06.2011)
ПМИ 002-05744685-2011 (изв. 05744685.004-2011 об изм. 1 от 02.08.2011)
	
	Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.01611, срок действия до 30.09.2016.
Сертификат соответствия № CСРП-RU.ПБ01.Н.00039, срок действия до 30.06.2016. 
Сертификат соответствия № CСРП-RU.ПБ01.Н.00058, срок действия до 30.09.2016. 
Свидетельство о государственной регистрации 
№ RU77.99.39.015Е.014718.05.11 от 17.05.2011
Первичный токсиколого-гигиенический паспорт на пенообразователь ПО-6ТФ № сл.12а/3 от 22.02.2002

	406
	30202-1251-4037
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь "Шторм-М"для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов пеной низкой, средней и высокой кратности
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения
Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3, 6; 
Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 
Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 
Температура застывания, ˚С - минус 5 - минус 35.
	ООО НПК "Гефест" РФ, г. Москва
	ООО НПК "Гефест" РФ, г. Москва
	07.06.2011
	07.06.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2480-002-58473364-03 (изв. П.038.2.0-10 об изм. 2 от 24.03.2010)
ПМИ 2480-006-58473364-10 (изв. 24-80 об изм. 1 от 29.12.2010)
	
	 

	407
	30202-1252-4427
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь ПО-6АЗF
	Пенообразователь ПО-6А3F фторсинтетический типа AFFF, предназначенный для тушения пожаров классов А и В пеной низкой, средней и высокой кратности с использованием питьевой, жесткой и морской воды. Применяется в виде водных растворов концентрацией 1%, 3%, 6%
	ЗАО "ЭГИДА ПТВ", РФ, г. Москва
	ЗАО "ЭГИДА ПТВ", РФ, г. Москва
	14.04.2014
	14.04.2019
	2014
	ОТТ-13.220.10-КТН-115-12
	ТУ 2412-002-49888190-2013 (с изм. 1 от 21.10.2013)
ПМИ 2412-002-49888190-2013 (с изм. 1 от 21.10.2013)
	Паспорт
	Сертификат соответствия № С-RU.ПБ04.В.01635 от 08.08.2013, срок действия до 08.08.2018
Экспертное заключение о соответствии продукции единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам № 77.01.03.П.012859.08.13 от 01.08.2013;
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №30202-1252-4427 от 14.04.2014, срок действия до 14.04.2019

	408
	30202-1253-4429
	3.02.02 Пенообразователи синтетические фторсодержащие  
	Пенообразователь "Нижегородский AFFF"
	Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения
Кратность в рабочем растворе, % - 1, 3, 6; 
Назначение - тушение пожаров классов А, В, в т.ч. методом подслойного тушения; 
Кратность пены - низкая, средняя, высокая; 
Температура застывания, ˚С - минус 15 - минус 35.
	ООО "Огонь и вода - Нижний Новгород" РФ, г. Нижний Новгород
	ООО "Огонь и вода - Нижний Новгород" РФ, г. Нижний Новгород
	17.05.2013
	17.05.2018
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-115-12
	ТУ 2412-004-53675123-02
 (с имз. 3 от 01.09.2012)

2412-004-53675123-ПМИ 
(с изм. 1 от 01.09.2012)
	Паспорт на пенообразователи «Нижегородский AFFF» - 1%, 3%, 6%
	Сертификат соответствия пенообразователя «Нижегородский AFFF» – 6 %  № С-RU.ПБ01.В01483 от 02.07.2008, срок действия до 19.07.2016.
Сертификат № РОСС RU.ИС17.К00150 соответствия системы менеджмента качества. Срок действия до 01.12.2014.
Свидетельство № 218 от 25.05.2012 о состоянии измерений в лаборатории

	409
	30204-1254-1707
	3.04 Установки автоматического  газового пожаротушения
	Модуль газового пожаротушения МГП
	Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е
	ЗАО "Артсок" РФ, г. Москва
	ЗАО "Артсок" РФ, г. Москва
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 4854-001-33075088-96 (изв. 33075088.005-09 об изм. 5 от 14.01.2009)
	
	 

	410
	30204-1255-4270
	3.04 Установки автоматического  газового пожаротушения
	Модули и батареи газового пожаротушения МГП и Б-МГП "Атака"
	Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е
	ООО "Технос-М+", Нижегородский филиал РФ, г. Нижний Новгород
	ООО "Технос-М+", Нижегородский филиал
	09.02.2011
	09.02.2016
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-132-10
	ТУ 4854-001-18452760-03 (изв. 18452760.6 об изм. 6 от 25.01.2011)
ПМИ 4854-001-18452760-11
	
	Разрешение на применение №РРС 00-041607 от 17.12.2010. Действителен до 17.12.2015
Санитарно - эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.03.249П.043547.06.10  от  25.06.2010

	411
	30204-1256-4402
	3.04 Установки автоматического  газового пожаротушения
	Модуль газового пожаротушения МПГ
	Модули газового пожаротушения для ликвидации пожаров классов А, В, С, Е
	ООО "НПО Пожарная автоматика сервис" РФ, г. Москва
	ООО "НПО Пожарная автоматика сервис"
	13.10.2011
	13.10.2016
	 
	ОТТ-13.220.10-КТН-132-10
	ТУ 4854-021-40168287-2004 (изв. ПАС.109-11 об изм. 7 от 20.07.2011)
ПАС 614.00.000 ПМИ (изв. ПАС.109-11 об изм. 2 от 12.07.2011)
	ПАС 614.00.000 ПС
ПАС 614.00.000 РЭ 
	Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.В.01462, срок действия до 15.07.2016.

	412
	40100-1257-0926
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплекс программно-технический автоматизации технологических процессов на базе контроллеров ЭК-2000, DCS-2000 и МОДИКОН)
	Типы используемых контроллеров:
1. ЭК-2000, DCS-2000 - ЗАО "Эмикон"
2. Modicon - Schneider Electric
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-35.240.50-КТН-302-06 (отменен)
	ТУ 4252-003-11361066-07 (АЛГВ.420609.012 ТУ) (изв. Ж0-22)
	
	 

	413
	40100-1258-0932
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Микропроцессорная система автоматизации нефтеперекачивающей станции типа "Спецэлектромеханика") 
	Типы используемых контроллеров:
1. Schneider Electric
2. General Electric
3. Emerson
4. Honeywell
5. Siemens
6. Yokogawa
7. Allen Bradley
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-039-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-033-1-05
	ТУ 4217-003-73789194-2008 (ЯКГД.420609.001ТУ) (изм. 1 от 17.10.2008)
	
	 

	414
	40100-1260-0934
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления технологическими процессами нефтеперекачивающей станции ПТК "ИДЕЛЬ" АСУ ТП НПС)
	Проектно-компонуемое оборудование микропроцессораных систем автоматики технолологических объектов. Обеспечение защиты, контроля и управления технологическими объектами.  Измерение параметров технологического процесса.
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа
	22.02.2011
	14.02.2016
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
	ТУ 4252-012-00137093-2003 (изв. КДСА.156-10 об изм. 18 от 18.11.2010)
КДСА.421418.050 ПМ (изв. КДСА 157-10 об изм. 1 от 19.11.2010)
	
КДСА.421418.046 РЭ
	Разрешение на применение
№ РРС 00-39294. Срок действия разрешения до 14.07.2015.

	415
	40100-1263-3994
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплексы автоматики и телемеханики "СИНТЕК")
	Типы используемых контроллеров:
1. Control Logix - Rockwell Automation (Allen Bradley)
2. Simatic S7200, 300, 400, ET200 - Siemens
3. Modicon - Schneider Electric
4. Moscad - Motorola
5. ЭЛЕСИ-ТМ - ЗАО "ЭлеСи"
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	09.04.2010
	09.04.2015
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
	ТУ 4389-001-89877517-2009 (изв. 04/4389 об изм. 4 от 26.03.2010)
ВКПЕ.420140.001.ПМ (изв. 04/140ПМИ об изм. 4 от 26.03.2010)
	
	Разрешение на применение № РРС-00-36645. Срок действия разрешения до 16.11.2014.

	416
	40100-1264-4302
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	 Система автоматики НПС, ППС, РП

(Комплекс автоматики и телемеханики многофункциональный программно-технический "Сфера")
	Типы используемых контроллеров:
1. Schneider Electric
2. Allen-Bradley
3. Siemens
4. Mitsubishi Electric
	ООО НПФ "Экситон-автоматика" РФ, г. Уфа
	ООО НПФ "Экситон-автоматика"
	03.07.2012
	03.07.2017
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
РД-35.240.00-КТН-207-08
	АВПЮ.420430.001 ТУ (изв. АВПЮ.034-2010 об изм. 7 от 23.11.2010)
АВПЮ.420430.001 ПМ
	
АВПЮ.421441.038 РЭ
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.34.004.А №39643. Действительно до 01.04.2015

	417
	40100-1265-4535
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Система автоматики НПС, ППС, РП

 (Комплекс технических средств системы автоматизации КТС СА)
	Типы используемых контроллеров:
1. Modicon Quantum - Schneider Electric
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов
	07.03.2012
	07.03.2017
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-039-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
	ТУ 4217-017-12221545-2011 (изв. СГВП.12-2012 об изм. 3 от 13.02.2012)
СГВП 1.320.017 ПМ1
	
СГВП1.320.017 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-041053 до 11.11.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38654 до 11.11.2015.
Свидетельство об утверждении типа К-2000 RU.С.34.004.А № 40069 действительно до 01.08.2015.

	418
	40100-1647-4732
	4.01 Системы автоматики НПС, ППС, РП
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "ТРАНСКОНТ". Система автоматики НПС, РП. Часть 1
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "Трансконт" предназначенный для автоматизации объектов магистральных нефтепроводов, обеспечивающих рабочее давление линейной части магистрального нефтепровода не более 6,3 МПа.
Микропроцессорная система автоматизации нефтеперекачивающей станции и резервуарного парка (МПСА НПС, РП) входит в состав программно-технического комплекса SIMATIC PCS7 "Трансконт".
МПСА НПС предназначена для автоматизации действий связанных со сбором, передачей, обработкой и использованием информации, необходимой для безопасного и эффективного управления нефтеперекачивающей станцией. 
МПСА РП предназначена для автоматизации действий связанных с измерением, передачей, обработкой информации, необходимой для безопасного и эффективного управления резервуарным парком.
Шкафы управления в составе МПСА НПС, РП предназначены для использования в условиях невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров, разрушающих металл и изоляцию среды, при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °С и относительной влажности - от 40 до 90 %, без конденсации влаги. Контрольно-измерительные приборы в составе системы могут устанавливаться во взрывоопасных зонах В-1а и В-1г
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	05.08.2013
	05.08.2018
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-039-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_Изм1
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
РД-01.075.00-КТН-052-11_Изм1
	ТУ 4217-001-10996791-2012
4217-001-10996791-2012 ПМ
4217-001-10996791-2012 ПМ4
	Руководство по эксплуатации 4217-001-10996791-2012 РЭ «Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 «ТРАНСКОНТ»
	Разрешение на применение №РРС 00-050814
Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ92.Н03286

	419
	40200-1257-1015
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс для систем автоматического  пожаротушения ПТК САП)
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва
	ЗАО "Эмикон" РФ, г. Москва
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05
	ТУ 4371-002-11361066-2008 (АЛГБ.420539.001.ТУ)
	
	 

	420
	40200-1258-0930
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения "Спецэлектромеханика")
	Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения «Спецэлектромеханика» (в дальнейшем - АСПСПТ), предназначена для автоматического контроля датчиков пожарообнаружения и управления средствами пожаротушения в реальном масштабе времени на объектах предприятий нефтяной и газовой промышленности
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	 
	ТУ ЯКДГ 425500.001
	
	 

	421
	40200-1260-4794
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления пожаротушением "Идель")
	Программно-технический комплекс автоматизированной системы управления пожаротушением "Идель" (ПТК АСУ ПТ "Идель") предназначен для автоматизации систем управления пожаротушением и пожарной сигнализацией различных объектов, в том числе добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов
	ООО "Нефтеавтоматика", РФ, г. Уфа
	ООО "Нефтеавтоматика", РФ, г. Уфа
	04.02.2013
	04.02.2018
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-039-1-05
ПМИ-19.020.00-КТН-039-09
	ТУ 4371-033-00137093-2011 (с изм. 3 от 24.09.2012)
КДСА.425534.001 ПМ (с изм. 1 от 24.09.2012)
	КДСА.425534.001РЭ 
	Сертификат соответствия РОСС RU/АЯ36.Н26762
Сертификат соответствия РОСС RU/НО06.В00554
Свидетельство об утверждении RU.С.34.141.А № 44007
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-047446

	422
	40200-1261-4139
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-техническский комплекс адресуемой системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения)
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ООО НТО "Терси-М" РФ, г. Нижний Новгород
	ООО НТО "Терси-М" РФ, г. Нижний Новгород
	20.12.2010
	20.12.2015
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08
РД-13.220.00-КТН-014-10
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
	ТУ 4371-001-58966150-2007 (ТДМБ.437130.001 ТУ) (изв. М-099-10 об изм. 1 от 01.11.2010)
ТДМБ.437130.001 ПМ (изв. М-100-10 об изм. 1 от 01.11.2010)
	
	Разрешение на применение № РРС 00-40171. Срок действия разрешения до 13.09.2015

	423
	40200-1263-3995
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Программно-технический комплекс адресуемой системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (ПТК АСПСПТ))
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	09.04.2010
	09.04.2015
	 
	РД-13.220.00-КТН-014-10
РД-35.240.00-КТН-207-08
	ТУ 4371-001-89877517-2009 (изв. 04/4371 об изм. 4 от 26.03.2010)
ВКПЕ.420506.001.ПМ (изв. 04/506ПМИ об изм. 4 от 26.03.2010)
	
	 

	424
	40200-1265-4647
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000)
	Комплекс технических средств охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением КТС-2000 (далее в тексте - КТС) с переменным составом компонентов.
КТС применяется в составе проектно-компонуемых систем безопасности - охранной и охранно-пожарной сигнализации, системах пожаротушения различных видов и уровней сложности и предназначен для:
- обнаружения пожара и несанкционированного проникновения, в том числе во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок;
- автоматического и дистанционного управления установками пожаротушения различных видов - аэрозольного, водяного и пенного, газового, порошкового и т.п. - отдельно и в различных сочетаниях;
- выдачи извещений и служебной информации, в том числе по интерфейсам RS-485 и Ethernet, в аппаратуру верхнего иерархического уровня АСУ, IBM PC, пульт централизованного наблюдения и т.п.;
- управления, контроля и защиты технологического оборудования.
КТС относится:
- по информационной связи - для информационной связи с другими изделиями;
- по виду энергии носителя сигнала - к электрическим;
- по эксплуатационной законченности - к изделиям третьего порядка;
- по метрологическим свойствам - к средствам автоматизации и/или измерений.
Режим работы КТС - непрерывный
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов
	ООО "СИНКРОСС" РФ, г. Саратов
	01.06.2012
	01.06.2017
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08
	ТУ 4371-006-12221545-01 (изв. СГВП.73-2011  об изм. 8 от 06.10.2011)
СГВП 1.320.001 ПМ1 (изв. СГВП.73-2011 об изм. 1 от 17.11.2011)
	
С1.320.001 РЭ.
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-041053  до 11.11.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38654  до 04.06.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-041702  до 30.15.2015.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ01.В.00547 по 12.04.2015.
Сертификат соответствия №РОСС RU.ГБ05.В03740 по 07.12.2014.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений  № 40069  до 01.08.2015.

	425
	40200-1266-4326
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Система автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП

(Автоматическая система охранно-пожарной сигнализации, управления установками водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения и оповещателями АСПТ "ЭлеСи")
	Проектно-компонуемое оборудование автоматических систем пожаротушения технолологических объектов. Управление оборудоваинем тушения пожаров
	ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск
	ЗАО "ЭлеСи" РФ, г. Томск
	13.09.2011
	13.09.2016
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08
РД-13.220.00-КТН-014-10
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
	ТУ 4371-022-28829549-2002 (изв. ИФУГ.669-10 об изм. 7 от 03.08.2010)
4371-022-28829549-2002 ПМ2 (изв. ИФУГ.669-10 об изм. 2 от 03.08.2010)
	
ИФУГ.420509.002 РЭ
	 

	426
	40200-1654-4904
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Программно-технический комплекс автоматической системы пожарообнаружения и пожаротушения ГКС 
	Программно-технический комплекс автоматической системы пожарообнаружения и пожаротушения ГКС (далее - система), предназначена для применения в качестве приемно-контрольной и управляющей электронной части автоматизированных систем управления пожаротушением и пожарной сигнализации различных объектов, в том числе добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов.
Система является многокомпонентным изделием и включает оборудование верхнего и среднего уровней, связанное между собой по каналам информационного обмена данными.
Состав и количество оборудования конкретного исполнения
определяется заданием на поставку
	ООО "НПП "ГКС", г. Казань
	ООО "НПП "ГКС", г. Казань
	30.10.2013
	30.10.2018
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-043-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
РД-35.240.50-КТН-109-13
	ТУ 4371-009-94291860-2012 
(с изм. 2 от 02.09.2013)
4371-009-94291860-2012 ПМ
(с изм. 1 от 14.06.2013)
	 4371-009-94291860-2012 РЭ (c изм.1 от 18.06.2013)
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-051146, срок действия до 11.09.2018
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.151.A № 51751, срок действия до 29.07.2018
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.02440, срок действия с 10.07.2013 по 10.07.2018

	427
	40300-1265-0897
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Система автоматического  регулирования давления (САРД)

(Комплект устройств регулирования САР "Вектор")
	Типы используемых контроллеров:
1. Modicon - Schneider Electric
	ООО "СИНКРОСС", РФ, г. Саратов
	ООО "СИНКРОСС", РФ, г. Саратов
	13.11.2012
	13.11.2017
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-040-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ПМИ-19.020.00-КТН-045-09
	ТУ 4218-012-12221545-2002 ( изм.  3 от 02.02.2012)
СГВП 1.320.004 ПМ1 (с изм. 1 от 02.02.2012)
	
СГВП1.320.004 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38654 Комплекта устройств регулирования САР «Вектор». Срок действия разрешения до 04.06.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-041053 на применение контроллеров К-2000. Срок действия разрешения до 11.11.2015.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений контроллеров К-2000 RU.С.34.004.А № 40069 действительно до 01.08.2015.

	428
	40300-1647-4735
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "ТРАНСКОНТ". Система автоматического регулирования давления (САРД). Часть 2
	Система автоматического регулирования давления (САРД) в магистральном нефтепроводе на нефтеперекачивающей станции (НПС). САРД предназначена для поддержания заданного значения давления на приеме НПС не ниже допустимого значения (по условиям кавитации насосных агрегатов) и давления в магистральном нефтепроводе на выходе НПС (после регуляторов давления) не выше допустимого значения по гидравлическому расчету нефтепровода.САРД предназначена для автоматического регулирования давления магистральных нефтепроводов, обеспечивающих рабочее давление не более 6,3 МПа  линейной части магистрального нефтепровода до DN 1200
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	05.08.2013
	05.08.2018
	 
	РД-01.075.00-КТН-052-11_Изм1
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_Изм1
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-039-1-05
	ТУ 4217-001-10996791-2012-01
4217-001-10996791-2012 ПМ1
	Руководство по эксплуатации 4217-001-10996791-2012 РЭ "Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7 "ТРАНСКОНТ"
	Разрешение на применение №РРС 00-050814
Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ92.Н03286

	429
	40400-1258-0873
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Система автоматического  регулирования давления (САРД)

(Микропроцессорная система автоматического регулирования давления нефтеперекачивающей станции «Спецэлектромеханика»)
	Типы используемых контроллеров:
1. Modicon - Schneider Electric
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ ЯКДГ 421457.200 (с изм. 1 от 04.10.2005)
	
	 

	430
	40400-1260-0889
	4.03 Системы автоматического  регулирования давления (САРД)
	Система автоматического  регулирования давления (САРД)

(Система автоматического регулирования давления САРД "Идель")
	Система автоматического регулирования давления, предназначенная для поддержания давления нефти на приеме и выходе НПС
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа
	ОАО "Нефтеавтоматика" РФ, г. Уфа
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 4217-014-00137093-2003 (с изм. 5 от 15.12.2006)
	
	 

	431
	40401-1267-0877
	4.04.01  системы контроля загазованности
	Cистема контроля загазованности

(Система контроля уровня загазованности СКЗ-12-Ех-01.М)
	Система контроля загазованности на объектах ОАО «АК «Транснефть»
	ООО НПП "Системы промышленного мониторинга" РФ, г. Москва
	ООО НПП "Системы промышленного мониторинга" РФ, г. Москва
	08.04.2011
	08.04.2016
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-045-1-05
ОТТ-17.020.00-КТН-253-10
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
	КЕЛН.421999.005 ТУ (изм. 2 от 20.12.2010)
КЕЛН.421999.005 ПМ
	
КЕЛН.421999.005 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-37063. Дествителен до 17.12.2014
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.31.004.A №36160.  Действителен до 01.10.2014
Заключение №2009.З.85 от 16.09.2009 экспертизы промышленной безопасности

	432
	40401-1268-3542
	4.04.01  системы контроля загазованности
	Cистема контроля загазованности

(Системы газоаналитические СГАЭС-ТГ)
	Система контроля загазованности на технологических объектах на основе датчиков измерения уровня загазованности
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-020-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-045-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08
	ЖСКФ.411711.002 ТУ (изв. 149 об изм. 1 от 21.04.2009)
	
	 

	433
	40402-1269-0964
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Аппаратура виброконтроля СВКА-1.02.05/10)
	Система контроля вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций
	ФГУП "НПО ИТ" РФ, г. Королев
	ФГУП "НПО ИТ" РФ, г. Королев
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	БЫ1.620.024ТУ (изв. БЫ 501 1/14-06 об изм. 2 от 28.03.2006)
ПМИ
	
	 

	434
	40402-1270-4119
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Информационно-измерительная система расширенного вибромониторинга (ИИС РВМ) "TIK-RVM")
	Система контроля вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций на основе измерения среднеквадратического значения виброскорости
	ООО НПП "ТИК" РФ, г. Пермь
	ООО НПП "ТИК" РФ, г. Пермь
	05.04.2011
	05.04.2016
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-039-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-048-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-041-1-05
	ТУ-4222-028-12036948-2009 (изв. 15Ж.2-2010 об изм. 2 от 16.07.2010)
ИМБР.468261.001 ПСИ (изв. 15Ж.3-2010 об изм. 1 от 16.07.2010)
	
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.004.A № 37936, срок действия до 01.01.2015.
Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-36344, срок действия до 15.10.2014

	435
	40402-1271-4330
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Аппаратура вибрационного контроля "ЦВА")
	Система контроля вибрации магистральных и подпорных насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций на основе измерения среднеквадратического значения виброскорости
	ООО "Прософт-Системы" РФ, г. Москва
	ООО "Прософт-Системы" РФ, г. Москва
	30.06.2011
	30.06.2016
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-012-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-041-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
	ТУ 4277-001-50306307-2003 (изв. ПБКМ.ОСР.11-10 об изм. 5 от 02.12.2010)
ПБКМ.468213.007 ПМ2 (изв. ПБКМ.ОСР.5-10 об изм. 2 от 21.10.2010)
	
ПБКМ.468213.007 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ07.В00204  по 13.02.2014.  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №42416. Срок действия до 07.04.2016
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	40402-1272-4546
	4.04.02  системы контроля вибрации
	Cистема контроля вибрации

(Аппаратура "Вибробит 100")
	Аппаратура "Вибробит 100", предназначенная для непрерывного измерения и контроля параметров вибрации, механических величин паровых и газовых турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов и других машин во время их эксплуатации.
Аппаратура измеряет и контролирует следующие параметры:
- среднеквадратичное значение (СКЗ) виброскорости опор подшипников;
- относительное перемещение вращающихся валов и других узлов;
- относительное смещение вращающихся валов;
- относительное смещение корпусов подшипников, положение запорных регулирующих органов;
- число оборотов ротора.
Аппаратура выполняет:
- измерение параметра и преобразование его в унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения;
- сравнение параметра с заданными уровнями и сигнализацию их превышения;
- формирование сигналов отключения оборудования;
- формирование сигналов мгновенных значений параметра, для оборотов - опорный импульс частоты вращения агрегата
	ООО НПП "Вибробит" РФ, г. Ростов-на-Дону
	ООО НПП "Вибробит" РФ, г. Ростов-на-Дону
	17.02.2012
	17.02.2017
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05.
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-041-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
РД-35.240.00-КТН-207-08
	ТУ 4277-001-27172678-10 (изв. 687-11 ИИА об изм. 9 от 10.11.2011)
ВШПА.421412.100 ПМ (изв. 687-11ИИА  об изм. 5 от 10.11.2011)
	
ВШПА.421412.100 РЭ
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.28.004.А № 19944 до 01.04.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-36471  до 29.10.2014.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-041048 до 11.11.2015.
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	40403-1273-0866
	4.04.03  системы контроля  уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 
	Cистема контроля уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 

(Измерительная система для учета нефти и нефтепродуктов SAAB TankRadar L/2 (TRL/2))
	Системы измерения уровня и температуры в резервуарах вместимостью до 100 000 куб. метров
	SAAB Rosemount Tank Control Швеция
	ООО "СЛП-Комплексные поставки"
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ
ПМИ
	
	 

	438
	40403-1648-4860
	4.04.03  системы контроля  уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 
	Система измерительная TANK GAUGING для резервуаров
	Система измерения уровня, температуры, давления и вычисления объема, массы нефти, нефтепродуктов, и других жидкостей, в т.ч. хранящихся под давлением в автоматическом режиме.
Система состоит из измерительных преобразователей (датчиков) уровня (уровнемеров), температуры, давления, монтируемых на резервуаре с измеряемым продуктом.
Область применения системы - резервуарные парки предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, пищевой и других отраслей промышленности.

 
	ООО "Эндресс+Хаузер", РФ, г. Москва
	ООО "Эндресс+Хаузер", РФ, г. Москва
	06.08.2013
	06.08.2018
	 
	ОТТ-17.020.00-КТН-253-10
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_Изм1
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-35.240.50-КТН-024-13
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
	ТУ4250-001-14270803-2013
ПМИ4250-001-14270803-2013
	Руководство по эксплуатации РЭ 4250-001-14270803-2013 «Система измерительная Tank Gauging для резервуаров», утвержденное 07.04.2013
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений «Системы измерительные Tank Gauging для резервуаров» De.C.29.004.A № 46632 действительно до 01.06.2017.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38259 на применение электротехнических устройств ООО «Эндресс+Хаузер» согласно перечню в приложении. Срок действия разрешения до 13.05.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38119 на применение электротехнических устройств ООО «Эндресс+Хаузер» согласно перечню в приложении. Срок действия разрешения до 16.04.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-39842 на применение электротехнических устройств ООО «Эндресс+Хаузер» согласно перечню в приложении. Срок действия разрешения до 19.08.2015.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-044274 на применение уровнемеров микроимпульсных Levelflex FMP 5 и уровнемеров микроимпульсных Levelflex FMP 5х-АА. Срок действия разрешения до 13.06.2016.
Сертификат соответствия № РОСС DE.ГБ05.H00179 на радарные уровнемеры Micropilot M типов FMR230/231/232/240/244/245/250 и Micropilot S типов FMR 530/531/532/533/540. Срок действия сертификата до 01.02.2016.
Сертификат соответствия № РОСС DE.ГБ05.B04243 на уровнемеры микроволновые Levelflex M FMP40/41C/45. Срок действия сертификата до 25.01.2016.
Сертификат соответствия № РОСС DE.ГБ05.B04122 на преобразователи давления измерительные Cerabar M типов PMP 41/45/46/48 и PMC 41/45; Cerabar M типов PMP 51/55; Cerabar M типов PMP 51/55 и PMC 51. Срок действия сертификата до 22.10.2015.
Сертификат соответствия № РОСС IT.ГБ05.B04121 на датчики температуры Omnigrad S типов TMT 142 R/C, TMT 162 R/C». Срок действия сертификата до 17.10.2015.
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	40403-1671-4976
	4.04.03  системы контроля  уровня и температуры нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 
	Система учета и контроля резервуарных запасов Entis
	Системы измерения и вычисления системы предназначены для отображения на экранах рабочих станций операторов, передачи их в программируемых логические контроллеры и/или распределенные вычислительные системы, в системы противоаварийной защиты
Область применения системы измерения уровня - резервуарные парки нефти и нефтепродуктов предприятий нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности
Вид климатического исполнения УХЛ1
Атмосферное давление при эксплуатации 84 - 107 кПа
Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию 18 месяцев
	HONEYWEEL ENRAF B.V., Нидерланды
	ООО "Промсенсор" РФ, г. Самара
	17.02.2014
	17.02.2019
	2019
	РД-35.240.50-КТН-109-13
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
ОТТ-35.240.50-КТН-024-13
	ТУ 4214-001-88540023-2013
4214-001-88540023-2013 ПМ
	Инструкция по эксплуатации 880 CIU Prime
Инструкция по эксплуатации преобразователя температуры VITO
Руководство по эксплуатации SmartRadar FlexLine
	Свидетельство об утверждении NL.C.29.004.A № 45260. Срок действия до 19.01.2017.
Свидетельство об утверждении № 40796. Срок действия до 01.08.2015.
Свидетельство об утверждении NL.C.29.004.A № 45234. Срок действия до 19.01.2017.
Свидетельство об утверждении NL.C.32.004.A № 44659. Срок действия до 06.12.2016.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-047842. Срок действия разрешения до 03.05.2017.
Сертификат соответствия № РОСС US.MH04.B01034.  Срок действия до 28.12.2014.

	440
	40500-1258-0929
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплекс микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики)
	Система телемеханики линейной части магистральных нефтепроводов. Контроль и управление запорной арматуров на линейной части трубопроводов. Контроль технологических параметров на линейной части трубопроводов (давление температура, состояние технологического оборудования)
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва
	02.03.2011
	14.02.2016
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
РД-35.240.00-КТН-207-08 
ТПР-35.240.10-КТН-012-10 
	ТУ 4243-001-29501585-2005 (ЯКДГ 424349.001ТУ) (изв. ЯКДГ.50033 ИИ об изм. 4 от 17.12.2010)
ЯКДГ.424349.001 ПМ (изв. ЯКДГ.50034 ИИ об изм. 4 от 17.12.2010)
	
ЯКДГ.424349.001 РЭ
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	40500-1472-4697
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Программно-технический комплекс телемеханики "ОПТИМА-01")
	Типы используемых контроллеров:
1. Motorola;
2. Siemens;
3. Schneider Electric;
4. Allen Bradley;
5. Honeywell;
6. Yokogawa;
7. Omron
	ПТК ТМ "ОПТИМА-01", РФ, г. Уфа
	ОАО "ОПТИМА", РФ, г. Москва
	27.09.2012
	27.09.2017
	 
	ОТТ-33.200.00-КТН-016-12
ОТЗ-06.02-72.60.00-КТН-056-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
ПМИ-19.020.00-КТН-044-09
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_Изм1
	ТУ 4252-001-44448836-2010 (с изм. 2 от 21.08.2012)
СТАВ.424337.001 ПМ (с изм. 2 от 21.08.2012)
	СТАВ.424337.001-01 РЭ
	Разрешение № РРС 00-047849, срок действия до 16.05.2017.
Заключение № 235-ТЭП2012 экспертизы промышленной безопасности.
Сертификат соответствия по ТУ 4252-001-44448836-2010 № РОСС RU.АВ55.Н00074, срок действия с 04.06.2012 по 03.06.2015
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	40500-1647-4730
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телеметрии SIMATIC SINAUT "ТРАНСТЕЛЕКОНТ". Система телемеханики МН и МНПП"
	Система телеметрии SIMATIC SINAUT "Транстелеконт" предназначена для обеспеченную контроля и управления технологическим оборудованием  магистрального нефтепровода из районного, территориального и центрального диспетчерских пунктов
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	07.08.2013
	07.08.2018
	 
	ОТТ-33.200.00-КТН-016-12
ОТЗ-06.02-72.60.00-КТН-056-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05
РД-01.075.00-КТН-052-11_Изм1
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
	ТУ 4255-001-10996791-2012
4255-001-10996791-2012 ПМ
	Руководство по эксплуатации 4255-035-10996791-2012 РЭ  "Система телеметрии SIMATIC SINAUT "ТРАНСТЕЛЕКОНТ" Система телемеханики МН и МНПП"
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	40500-1650-4878
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплексы микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики "ЭКТИВ")
	Комплексы микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики «Эктив» (при использовании платформ автоматизации Madicon M340 Schneider Electric Industries, Motorola AC3600 Motorola Solutions, Simatic s7-400H (H/F), 
Simatic s7-300), ЗАО «Эктив Телеком» предназначены для обеспечения централизованного телеконтроля и телеуправления технологическим оборудованием линейной части магистральных нефтепроводов из районных и территориальных диспетчерских пунктов
	ЗАО "Эктив Телеком", РФ, г. Москва
	ЗАО "Эктив Телеком", РФ, г. Москва
	02.09.2013
	02.09.2018
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05
ОТТ-33.200.00-КТН-016-12
ОТЗ-06.02-72.60.00-КТН-056-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
РД-35.240.00-КТН-207-08
ПМИ-19.020.00-КТН-044-09
	ТУ 4232-036-70223954-2012 (с изм. 2 от 06.05.2013)
4232-036-70223954-2012ПМ (с изм. 1 от 14.02.2013)
	4232-036-70223954-2012РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H14004. Срок действия по 16.12.2015
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	40600-1278-3809
	4.06 Системы обнаружения утечек (СОУ) нефти (нефтепродуктов) магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) в комплекте со специализированными приборами и оборудованием (при наличии в составе системы)
	Система обнаружения утечек

(Система мониторинга протяженных объектов)
	Система мониторинга протяженных объектов на основе температурного и виброакустического принципов действия
	ООО "Петролайт" РФ, г. Москва
	ООО "Петролайт" РФ, г. Москва
	21.06.2010
	21.06.2015
	 
	ОТТ-13.320.00-КТН-091-08
(отменен)
	ТД 0003.01-2005
ПМИ ТД 0001.01-2005 (изм. 1 от 12.08.2009)
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	40701-1258-3957
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
	Блок-контейнеры ПКУ

(Блок-контейнер пункта контроля и управления)
	Блок-контейнеры пункта контроля и управления. Обеспечение штатных условий для работы оборудования линейной телемеханики, СОУ, связи, оборудования управления запорной арматурой и т.д.
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва
	03.06.2010
	03.06.2015
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-022-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-046-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
	ТУ 5363-004-73789194-2009
ЯКДГ.323454.019 ПМ (изв. ЯКДГ.50022 И об изм. 3 от 17.05.2010)
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	40701-1617-4770
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
	Блок-контейнеры ПКУ

(Блок-контейнер ПКУ)
	Блок-контейнер пунктов контроля и управления линейной телемеханики  (в составе металлоконструкции и установленного комплекта инженерного оборудования) (далее - БК ПКУ), без ходовой части, обычного, северного и южного исполнения, с двумя КТП, с количеством телеуправляемых устройств запорной арматуры до 12 шт.
БК ПКУ устанавливаются на площадках пунктов контроля и управления объектов линейной части магистральных нефтепроводов (узлах магистральных задвижек, регуляторов давления, камер пуска и приема средств очистки и диагностики) магистральных нефтепроводов, и предназначены для:
-  размещения высоковольтного питающего оборудования, инженерного оборудования систем энергообеспечения, системы поддержания микроклимата, телемеханики, связи, оборудования управления запорно-регулирующей арматурой, оборудования электрохимзащиты, оборудования управления АПС, СОУ, инженерно-технических средств охраны;
-  обеспечения штатных условий работы установленного внутри БК ПКУ оборудования, его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, несанкционированного доступа, вандализма и противоправных действий.
	ООО "Телекор", РФ, г. Москва
	ООО "Телекор", РФ, г. Москва
	28.12.2012
	28.12.2017
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_Изм1
ОТТ-33.200.00-КТН-016-12 
ОТТ-94.040.99-КТН-179-09 
	ТУ 5363-031-88363779-2012
5363-031-88363779-2012 ПМ
	5363-031-88363779 РЭ
	Сертификат соответствия РОСС RU.С313.Н15185, срок действия по 22.08.2015.
Сертификат соответствия НСОПБ RU.ПР022.Н.00090, срок действия по 08.08.2015.
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	40701-1263-4692
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры ПКУ и связи

(Блок-контейнеры серии БКС)
	Блок-контейнеры (в составе металлоконструкции и установленного комплекта инженерного оборудования) пунктов контроля и управления линейной телемеханики, блок-контейнеры технологической связи и блок-контейнеры дизельной электростанции, без ходовой части, обычного, северного и южного исполнения, без КТП, с одной или двумя КТП, с количеством телеуправляемых устройств запорной арматуры до 12.
Блок - контейнеры (далее - БК) устанавливаются на площадках пунктов контроля и управления объектов линейной части магистральных нефтепроводов (узлах магистральных задвижек, регуляторов давления, камер пуска и приема средств очистки и диагностики), на площадках объектов технологической связи магистральных нефтепроводов, и предназначены для:
-  размещения высоковольтного питающего оборудования, инженерного оборудования систем энергообеспечения, системы поддержания микроклимата, телемеханики, связи, дизельной электростанции с системой топливоснабжения, оборудования управления запорно-регулирующей арматурой, оборудования электрохимзащиты, оборудования управления АПС, СОУ, инженерно- технических средств охраны;
-  обеспечения штатных условий работы установленного внутри БК оборудования, его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, несанкционированного доступа, вандализма и противоправных действий
	ООО "Синтек", РФ, г. Нижний Новгород
	ООО "Синтек", РФ, г. Нижний Новгород
	07.08.2012
	07.08.2017
	 
	ОТТ-91.040.99-КТН-179-09
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_Изм1
ОТТ-33.200.00-КТН-016-12
	ТУ 5363-001-89877517-2010 (изв. ВКПЕ.309-12 об изм. 1 от 16.05.2012)
ВКПЕ.421447.001 ПМ (изв. ВКПЕ.309-12 об изм. 1 от 16.05.2012)
	
БКС ВКПЕ.421447.001РЭ
	Сертификат соответствия  № РОСС RU.ММ04.Н00283, срок действия с 19.12.2011 по 18.12.2014.
Сертификат соответствия  № НСОПБ.RU.ПРО22/2.Н.00065 срок действия с 30.03.2012 по 30.03.2015

	448
	40701-1618-4788
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры ПКУ и связи

(Блок-контейнер пункта контроля и управления и связи БК-ПКУиС)
	Блок-контейнер пункта контроля и управления и связи БК-ПКУиС (далее-БК). БК - это унифицированный конструктивный ряд устойчивых к взлому, цельноперевозных зданий блок-контейнерного типа комплектной поставки. Цельноперевозные БК устанавливаются на площадках пунктов контроля и управления линейной части магистральных трубопроводов и предназначены для:
-  размещения высоковольтного питающего оборудования, инженерного оборудования систем энергообеспечения, телемеханики, связи, управления запорно-регулирующей арматурой, оборудования электрохимзащиты, оборудования инженерно- технических средств охраны;
-  обеспечения бесперебойного электропитания установленного внутри блок-контейнера оборудования, а также резервным электропитанием 0,4 кВ оборудования пунктов контроля и управления линейной части магистральных трубопроводов;
-  обеспечения штатных условий работы установленного внутри блок-контейнера оборудования, его защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды, несанкционированного доступа, вандализма и противоправных действий.
Блок-контейнеры климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150 различных конструктивных исполнений предназначены для:
-  эксплуатации на открытом воздухе в любое время года и суток на всей территории РФ во всех строительно-климатических подрайонах прохождения магистральных трубопроводов;
-  применения для всех технологических схем управления запорно-регулирующей арматуры узлов задвижек и СОД;
-  применения для всех существующих и перспективных протоколов обмена данными средствами связи.
	ОАО "ОПТИМА", РФ, г. Курск
	ОАО "ОПТИМА", РФ, г. Москва
	18.01.2013
	18.01.2018
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05_ Изм1
ОТТ-13.220.10-КТН-132-10
ОТТ-33.200.00-КТН-016-12
ОТТ-91.040.99-КТН-179-09
	ТУ 5363-001-44448836-2012
(с изм. 1 от 01.10.2012)
СТАВ.566122.001 ПМ
(с изм. 1 от 01.10.2012)
	СТАВ.566122.001РЭ
	Сертификаты соответствия № РОСС RU.С313.Н15237 (устойчивость к взлому), № РОСС RU.АГ92.Н01819 (электробезопасность), № РОСС RU.И559.04.ЖР00 (пожарная безопасность)

	449
	40701-1861-4890
	4.07.01 Блок-контейнеры ПКУ
4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры ПКУ и связи

(Здания мобильные (инвентарные) конструктивной системы «АЛТАЙ»)
	Здания мобильные (инвентарные) конструктивной системы «АЛТАЙ», предназначены для:
- размещения серверного, телекоммуникационного, энергетического и иного оборудования;
- обеспечения конструкцией оболочки защиту аппаратуры и оборудования связи от несанкционированного проникновения внутрь людей и животных, проявлений актов вандализма; 
- размещения инженерных систем, обеспечивающих:
а) поддержание эксплуатационного режима для аппаратуры, установленной внутри блок-контейнера;
б) охранную сигнализацию и санкционированный доступ; 
в) охранно-пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения;
г) освещение помещений блок-контейнера
	ЗАО "АлСЭН", РФ, г. Барнаул
	ЗАО "АлСЭН", РФ, г. Барнаул
	23.09.2013
	23.09.2018
	 
	ОТТ-91.040.99-КТН-179-09
	ТУ 5363-001-48026227-2003 (с изм.10 от 22.06.2010)
КТ.002 ПМИ (с изм.3 от 16.12.2010)
	БК.008-10 РЭ
	 

	450
	40702-1617-4699
	4.07.02 Блок-контейнеры связи
	Блок-контейнеры связи

(Блок-контейнер связи)
	Блок-контейнеры связи, предназначенные для:
- размещения серверного, телекоммуникационного, энергетического и иного оборудования;
- обеспечения конструкцией оболочки защиту аппаратуры  и оборудования связи от несанкционированного проникновения внутрь людей и животных, проявлений актов вандализма; 
- размещения инженерных систем, обеспечивающих:
а) поддержание эксплуатационного режима для аппаратуры установленной внутри блок-контейнера;
б) охранную сигнализацию и санкционированный доступ; 
в) охранно-пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения;
г) освещение помещений блок-контейнера.
	ООО "Телекор", РФ, г. Москва
	ООО "Телекор", РФ, г. Москва
	22.08.2012
	22.08.2017
	 
	ОТТ-91.040.99-КТН-179-09
	ТУ 5363-022-88363779-2010 (изв. 022-1 об изм. 1 от 12.06.2012)
ПМПИ 5363-022-88363779-2010 (изв. 022-2 об изм. 1 от 12.06.2012)
	
5363-022-88363779-2010 РЭ
	Разрешение № РРС 00-37949 до 25.03.2015.
Сертификат соответствия № РОСС IT.AB28.B08968 до 25.03.2015.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.00705 до 02.07.2015.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.01038 до 02.12.2015.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.01640 до 11.10.2016.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.01237 до 05.04.2016.
Декларация о соответствии № Д-CN.ПБ01.В.00190 до 20.12.2015.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ02.B.00048 до 30.12.2014.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.00220 до 19.10.2014.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.00671 до 17.06.2015.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ34.B.00504 до 17.03.2016.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ04.B.00752 до 23.06.2016.
Сертификат соответствия № C-RU.ПБ01.B.00151 до 08.09.2014.
Сертификат соответствия № С-CN.АГ03.B.00213 до 26.12.2015

	451
	50101-1280-1340
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ
	Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии
Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4
Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная
	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары
	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен)
	БКЖИ.670230.001 ТУ (изм. 3 от 13.10.2008)
БКЖИ.670230.001 ПМ1
	
	 

	452
	50101-1284-0408
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 3412-043-00110473-2003 (изв. 0403-2978 от 13.12.2005)
ОГК.476.342-08 ПМ
	
	 

	453
	50101-1284-1578
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) мощностью от 25 до 1000 кВА на напряжение до 10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 1000 кВА на среднее/низшее напряжение, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц.
Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-630
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4
Тип КТП - однотрансформаторное
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3412-001-00110473-95 (изв. 0403-3463 об изм. 15 от 16.10.2006)
	
	 

	454
	50101-1285-1430
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные КТПСН, КТПСП, КТПСНС, 2КТПЦ
	Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 250 до 1600 кВ∙А напряжением 10/0,4 кВ, предназначенные для энергоснабжения потребителей
Мощность силового трансформатора, кВ•А - 250-1600
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,44; 0,66
Тип КТП - одно- двух-трансформаторная
	УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь
	УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь
	13.10.2011
	13.10.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-081-10
	ТУ 16.530.191-77
Э-8.06.1.710.052 ПМ1
	
	 

	455
	50101-1289-3013
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные внутренней установки мощностью от 250 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ типа КТПВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 250 до 2500 кВ?А, номинальным напряжением на стороне ВН 6, 10 кВ, на стороне НН 0,4 кВ, типа КТПВ с одним или двумя масляными или сухими трансформаторами, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, климатического исполнения У3 на соответствие требованиям ОТТ-75.180.00-КТН-081-10 (для сухих трансформаторов с литой изоляцией)
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	20.04.2012
	20.04.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-081-10
ПМИ-29.180.00-КТН-130-10
	ТУ 3412-043-32574607-2005 (изв. ЭПСЗ.03-12 об изм. 12 от 05.04.2012)
ЭПСЗ.674820.110 ПМ (изв. ЭПСЗ.10-11  об изм. 4 от 21.03.2011)
	ЭПСЗ.674820.100 ПС
ЭПСЗ.674820.100 РЭ
	Разрешение на применение №РСС 00-042352 от 15.02.2011 сроком действия до 15.02.2016

	456
	50101-1290-3594
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью 25...2500 кВА напряжением 10(6)/0,4 кВ
	Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 2500 кВА напряжением 6-10кВ тупикового и проходного типа, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50-60Гц
Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4
Тип КТП - одно-, двух-трансформаторная
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург
	29.12.2009
	29.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-291-06
(отменен)
	ТУ 3412-001-53296124-2007 (изв. АИ 043 об изм. 1 от 12.11.2009)
ПМИ-007.013.04-2007 (изв. АИ 044 об изм. 1 от 29.01.2010)
	
	 

	457
	50101-1291-3595
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 2500 кВА
	Подстанции комплектные трансформаторные переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением до 10кВ мощностью от 25 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии
Мощность силового трансформатора, кВ•А - 25-2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ -6; 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск
	08.10.2009
	08.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-291-06
(отменен)
	ТУ 3412-006-57170176-2008 (изв. ТАШК1562 об изм. 2 от 15.07.2009)
ПМ НАГС.004-2009 (изв. ТАШК1563 об изм. 1 от 16.07.2009)
	
	 

	458
	50101-1292-3986
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 3150 кВА на напряжение до 10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 100 до 3150 кВ∙А напряжением до 10 кВ, предназначенные для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
Мощность силового трансформатора, кВ•А - 100-3150
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ - 0,4; 0,69
Тип КТП - одно- двух-трансформаторная
	ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары
	ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА)
	05.07.2010
	05.07.2015
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05
	ТУ 3412-001-54088882-2007 (изв. КШПЕ.001-10 об изм. 1 от 26.01.2010)
ПМИ 3412-001-2010 (изв. КШПЕ.002-10 от 04.02.2010)
	
	 

	459
	50101-1595-2630
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением до 10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.180.00-КТН-130-10
	
	 

	460
	50101-1619-4703
	5.01.01 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6-10 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции КТП номинальным напряжением на стороне ВН 6, 10 кВ, на стороне НН 0,4 кВ, мощностью от 250 до 2500 кВА, предназначенные для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, по потребителям различных отраслей промышленности
	ООО "Сименс" РФ, г. Дзержинск, г. Чапаевск
	ООО "Сименс"
	01.03.2013
	01.03.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-081-10
ПМИ-29.180.00-КТН-130-10
	ТУ 3412-501-17717434-2012
ПМИ 3412-503-17717434-2012
	8151-00-00-000 ПС
	 

	461
	50102-1284-1518
	5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Подстанция комплектная трансформаторная марки СЭЩ блочная модернизированная на напряжение 35...220 кВ
	Подстанции предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц электроприемникам
Номинальная мощность, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, 10000, для 110 кВ - 40000, 63000, для 220 кВ - 63000
Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	19.01.2010
	19.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-291-06 (отменен)
	ТУ 34-13-10922-85 (изв. 0407-6712 об изм. 12 от 08.06.2009)
ОГК.476.009 ПМ2 (изв. 0407-6756 об изм. 1 от 27.07.2009)
	
	 

	462
	50102-1294-3969
	5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Подстанция распределительная блочно-модульная ПРБМ (КТПБ) 35-220 кВ
	Подстанция распределительная блочно-модульная ПРБМ (КТПБ) 35-220 кВ, предназначенная для приема, преобразования, распределения энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях электроснабжения промышленных предприятий и других объектов
Сторона ВН
Номинальная мощность ПРБМ, кВ∙А, не более - для 35 кВ - 16000, для 110 и 220 кВ - 63000
Номинальное напряжение, кВ - 35, 110, 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5; 126; 252
Сторона НН
Номинальное напряжение, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
	ЗАО  ПФ"КТП-Урал" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО  ПФ"КТП-Урал"
	15.03.2010
	15.03.2015
	 
	РД-35.240.00-КТН-207-08
	ТУ УРФИ.001-2005 ТУ (изв. К.842 об изм. 4 от 09.02.2010)
УРФИ.001-2005 ПМ1 (изв. К.846 об изм. 3 от 09.02.2010)
	
	 

	463
	50102-1595-2624
	5.01.02 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторные подстанции напряжением 35-220 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.180.00-КТН-145-10
	
	 

	464
	50200-1299-3998
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТДН, ТРДН, ТРДЦН на класс напряжения 110кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТДН, ТРДН, ТРДЦН на класс напряжения 110 кВ с регулированием напряжения под нагрузкой
Номинальная мощность, МВ•А - 2,5-80
Номинальное напряжение ВН, кВ - 110; 115
Номинальное напряжение НН, кВ - 6,3; 6,6; 10,5; 11,0
Номинальный режим работы - продолжительный
Вид системы охлаждения трансформаторов - М, Д, ДЦ
Тип трансформаторов - трехфазные двух-обмоточные
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" РФ, г. Екатеринбург
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" РФ, г. Екатеринбург
	02.07.2010
	02.07.2015
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05
	1ЭТ.537.002 ТУ (изв. ИИ №115/10 об изм. 1 от 18.03.2010)
1ЭТ.648.002 ПМ (изв. ИИ №189/10 об изм. 2 от 24.03.2010)
	
	 

	465
	50200-1299-4384
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТДН, ТРДН, ТРДЦН, ТРДНС на класс напряжения 220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТДН, ТРДН, ТРДЦН, ТРДНС на класс напряжения 220 кВ, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта
Номинальная мощность, МВ•А - 10, 25, 32, 40, 63, 80, 100
Номинальное напряжение ВН, кВ - 220, 230, 242
Номинальное напряжение НН, кВ -6,3; 6,6; 10,5; 11; 20; 22
Вид системы охлаждения трансформаторов - Д, ДЦ
Тип трансформаторов - трехфазные двух-обмоточные
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" РФ, г. Екатеринбург
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы" РФ, г. Екатеринбург
	26.09.2011
	26.09.2016
	 
	ОТТ-29.180.00-КТН-255-10
	1ЭТ.638.007 ТУ (изв. ИИ.3.11.021 об изм. 1 от 11.03.2011)
1ЭТ.638.007 ПМ (изв. ИИ.3.11.024 об изм. 1 от 22.03.2011)
	0ЭТ.468.007 ПС
	Разрешение на применение № РРС 00-43113. Срок действия разрешения с 08.04.2011 по 08.04.2016

	466
	50200-1595-2628
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые мощностью до 2,5 МВ·А напряжением до 35 кВ
	Трансформаторы силовые мощностью до 2,5 МВ·А напряжением до 35 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.180.00-КТН-142-10
	
	 

	467
	50200-1595-2633
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые мощностью свыше 2,5 МВ·А напряжением до 220 кВ включительно
	Трансформаторы силовые мощностью свыше 2,5 МВ·А напряжением до 220 кВ включительно
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.180.00-КТН-138-10
	
	 

	468
	50200-1299-4911
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТМНС, ТДНС, ТРДНС напряжением до 35 кВ включительно
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТМН, ТМНС, ТДНС, ТРДНС мощностью от 2500 до 63000 кВА напряжением до 35 кВ включительно, предназначенные для эксплуатации в открытых распределительных устройствах и  преобразования электрической энергии в электрических сетях и установках внешнего энергоснабжения. Вид климатического исполнения У1, УХЛ1. Стойкость к сейсмическим воздействиям до 9 баллов
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы", РФ, г. Екатеринбург
	ООО "СвердловЭлектро-Силовые трансформаторы", РФ, г. Екатеринбург
	07.11.2013
	07.11.2018
	2018
	ОТТ-29.180.00-КТН-255-10
ПМИ-29.180.00-КТН-138-10
	1ЭТ.438.001 ТУ 
(с изм. 1 от 06.03.2013)
0ЭТ.479.001 ПМ 
(с изм. 1 от 06.03.2013)
	ОЭТ.468.001 ПС 
	Сертификат соответствия № РОСС RU.ММ04.Н01962, срок действия сертификата по 09.12.2015
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.34.004.А №38850 от 30.03.2010, срок действия до 01.04.2015
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.34.004.А №37735 от 29.12.2009, срок действия до 01.01.2015

	469
	50301-1284-2986
	5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ
	Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-10
	Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-10 трехполюсного стационарного исполнения с электромагнитным приводом.  Выключатели предназначены для коммутаций электрических цепей в нормальных и аварийных режимах, в сетях трехфазного переменного тока и в шкафах КРУ внутренней установки
Частота -  50 Гц
Номинальное напряжение - 6-10 кВ
Номинальный ток - 1000 А
Номинальный ток отключения - 20 кА. 
Климатическое исполнение выключателей У2 по ГОСТ 15150
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	29.03.2012
	29.03.2017
	 
	ОТТ-29.120.40-КТН-227-10
	ТУ 3414-054-00110473-2003 (изв. 0409-2887 об изм. 10 от 16.01.2012)
6ГК.202.015 ПМ1 (изв. 0409-2886  об изм. 14 от 16.01.2012)
	6ГК.202.015 ПС
6ГК.202.015 РЭ
	 

	470
	50301-1300-0423
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630
	Реклоузер вакуумный, предназначенный для коммутации электрических сетей с изолированной и компенсированной нейтралью при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжение 6 или 10 кВ
Номинальное напряжение, кВ - 10
Номинальное рабочее напряжение, кВ - 12
Номинальный ток, А - 630
	ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола
	ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3414-005-84861888-2008 (изм. 5 от 07.07.2008)
ПИ-02-2010 (изв. ТШАГ.001-11 от 20.06.2010)
	
	 

	471
	50301-1300-0424
	5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ
	Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10
	Выключатели вакуумные, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ
Номинальное  напряжение, кВ - 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12
Номинальный ток, А - 1000; 1600
	ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола
	ООО "РК ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" РФ, г. Йошкар-Ола
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3414-003-84861888-2008 (изв. ТШАГ.001-05 от 23.11.2005)
ПМИ
	
	 

	472
	50301-1595-2634
	5.03.01 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 6-10 кВ
	Выключатели вакуумные на напряжения 6-10 кВ
	Выключатели вакуумные на напряжения 6-10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.120.40-КТН-144-10
	
	 

	473
	50302-1284-2987
	5.03.02 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 35 кВ
	Выключатели вакуумные серии ВВУ-СЭЩ-35(27,5)
	Высоковольтные вакуумные выключатели (далее выключатели) серии      ВВУ-СЭЩ-35  трехполюсного стационарного исполнения с электромагнит-ным (Э)  или пружинно-моторным приводами (П) и ВВУ-СЭЩ -ПО-27,5 однополюсного исполнения (О) с пружинно-моторным приводом (П)
Номинальное  напряжение, кВ - 35; 27,5
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5; 30
Номинальный ток, А - 1000;  1600
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3414-071-15356352-2006 (с изм. 2 от 13.07.2007)
	
	 

	474
	50303-1304-1258
	5.03.03 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 110-220 кВ
	Высоковольтные элегазовые выключатели LTB 145D1/B
	Высоковольтные элегазовые выключатели LTB 145D1/B
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	АВВЭ.LTB145D.001 ПМ (изв. 1 об изм. 1 от 13.03.2006)
	
	 

	475
	50303-1304-2348
	5.03.03 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 110-220 кВ
	Выключатель элегазовый колонковый типа HPL 245B1 с пружинным приводом типа BLG 1002А
	Выключатель элегазовый колонковый типа HPL 245B1 с пружинным приводом типа BGL 1002А на номинальное напряжение 220 кВ
Номинальное  напряжение, кВ - 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 252
Номинальный ток, А - 4000
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-293-06
(отменен)
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3414-003-40108210-03
АББЭ.HPL 245.001ПМ
	
	 

	476
	50401-1284-4394
	5.04.01 Разъединители на напряжение 35 кВ
	Разъединители переменного тока на напряжение 35 кВ серии РГП СЭЩ®
	Разъединители переменного тока на напряжение 35 кВ серии РГП.СЭЩ® промышленной частоты 50 (60) Гц, предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также отключения токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий
Номинальное напряжение, кВ  - 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5
Номинальный ток, А - 1000
Номинальная частота, Гц - 50(60)
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	06.10.2011
	06.10.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3414-053-00110473-2003 (изв. 0412-1961 об изм. 12 от 09.08.2011)
OГК.476.479 ПМ (изв. 0412-1961 об изм. 15 от 09.08.2011)
	ОГК.468.149 ПС
ОГК.412.184 РЭ
	Разрешение № РРС 00-35644 на применение . Срок действия разрешения 
до 25.08.2014

	477
	50401-1306-1591
	5.04.01 Разъединители на напряжение 35 кВ
	Разъединители серии РГ и РГП на напряжение 35 кВ
	Разъединители переменного тока серии РГ, РГП, РГ-В, РГП-В на напряжение 35 кВ наружной установки.
Номинальное напряжение, кВ  - 35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 40,5
Номинальный ток, А - 1000, 2000, 3150
Номинальная частота, Гц - 50
	ЗАО "Завод электротехнического оборудования" РФ, г. Великие Луки
	ЗАО "Завод электротехнического оборудования" РФ, г. Великие Луки
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3414-032-41586029-98 (ИВЕЖ.674213.046 ТУ) (с изм. 7 от 04.07.2006)
	
	 

	478
	50402-1284-4441
	5.04.02 Разъединители на напряжение 110-220 кВ
	Разъединители переменного тока на напряжение 110 кВ серии РГП СЭЩ®
	Разъединители переменного тока на напряжение 110 кВ серии РГП СЭЩ®, предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также отключения токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий
Номинальное напряжение, кВ  - 110
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 126
Номинальный ток, А - 1250, 2000
Номинальная частота, Гц - 50
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	05.12.2011
	05.12.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3414-044-00110473-2000 (изв. 0412-1961 об изм. 15 от 09.08.2011)
ОГК.476.466 ПМ (изв. 0412-1961 об изм. 14 от 09.08.2011)
	0ГК.468.131 ПС
0ГК.412.167 РЭ
	 

	479
	50402-1284-4722
	5.04.02 Разъединители на напряжение 110-220 кВ
	Разъединители переменного тока на напряжение 110 - 220 кВ серии РН СЭЩ®
	Высоковольтные разъединители наружной установки двухколонковые, поворотные серии РН СЭЩ®, на напряжение 110, 220 кВ, номинальный ток 1250, 2000 А, с одним, двумя или без заземляющих ножей, с ручным или электродвигательным приводом, с фарфоровыми или полимерными изоляторами, предназначенные для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также отключения токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий. Вид климатического исполнения УХЛ1
	ЗАО "Группа Компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ООО "Управляющая компания "Электрощит" - Самара"
	14.09.2012
	14.09.2017
	 
	ОТТ-29.100.00-КТН-055-12
	ТУ 3414-108-15356352-2008 (с изм. 7 от 10.08.2012)
ОГК.476.574 ПМ (с изм. 7 от 10.08.2012)
	
ОГК.412.249 РЭ
ОГК.468.197 ПС
 ОГК.468.210 ПС
	 

	480
	50402-1304-0380
	5.04.02 Разъединители на напряжение 110-220 кВ
	Разъединители высоковольтные типа SGF
	Двухколонковые поворотные высоковольтные разъединители
Номинальное напряжение, кВ  - 110, 150, 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 126, 172, 252
Номинальный ток, А - 1600, 2500
Номинальная частота, Гц - 50
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария
	ООО "АББ Электроинжиниринг" Швейцария
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 16-96 2БП.055.001 ТУ (изв. АВР-383-06 об изм. 3 от 23.01.2006)
ПМИ 2БП.055 001 ПМ
	
	 

	481
	50500-1284-0428
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное СЭЩ-61М (К-61М) напряжением 6-10 кВ на токи 630-4000 А
	Комплектные распределительные устройства СЭЩ-61М
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630-4000
Номинальный ток сборных шин, А - 1000-4000
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25,0-40,0
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50; 60
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06
(отменен)
	ТУ 3414-036-00110473-99 (с изм. 7 от 30.04.2008)
ОГК.476.100 ПМ (с изм. 37 от 23.12.2009)
	
	 

	482
	50500-1284-0429
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное напряжением 6-10 кВ на токи 630-1000 А СЭЩ-66 (К-66)
	Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-66
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630
Номинальный ток сборных шин, А - 1000
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20
Номинальный ток электродинамической стойкости выключателей, кА, не менее - 51
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ПМИ-29.130.10-КТН-554-06
(отменен)
	ТУ 3414-060-00110473-2003 (изв. 0414-1754 об изм. 6 от 29.12.2008)
ОГК.476.489 ПМ (изв. 0414-1715 об изм. 7 от 19.11.2008)
	
	 

	483
	50500-1284-0430
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное напряжением 6-10 кВ на токи 630-1600 А СЭЩ-63 (К-63)
	Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-63
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1600
Номинальный ток сборных шин, А - 1000, 1600
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	25.07.2014
	01.03.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06
(отменен)
	ТУ 3414-032-00110473-99 (изв. 0414-1755 об изм. 6 от 29.12.2008)
	
	 

	484
	50500-1284-1583
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройство комплектное распределительное 6-10 кВ на токи 630-3150 А серии СЭЩ-59 (К-59)
	Комплектные распределительные устройства серии СЭЩ-59.
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250
Номинальный ток сборных шин, А - 800, 1600, 2000, 3150
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06
(отменен)
	ТУ 34.13.11378-89 (изв. 0414-1745 об изм. 17 от 25.12.2009)
	
	 

	485
	50500-1286-3822
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные напряжением до 10 кВ для магистральных нефтепроводов (КРУМН)
	Устройства комплектные распределительные, предназначенные для защиты и коммутации электрических сетей, приема и распределения электрической энергии переменного тока напряжением 6-10 кВ
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150
Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5; 40
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ОАО "Московский завод "Электрощит" РФ, г. Москва
	ОАО "Московский завод "Электрощит" РФ, г. Москва
	25.07.2014
	01.03.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен)
	ТУ 3414-032-00110496-2009 (изв. КИ.507-09 об изм. 1 от 16.07.2009)
	
	 

	486
	50500-1289-4623
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные серии К-01Э
	Комплектные распределительные устройства серии К-01Э в конструктивном исполнении: с нижним расположением выкатного элемента (К-01Э), со средним расположением выкатного элемента (К-01ЭС), предназначенные для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением  до 10 кВ в условиях умеренного (У) и умеренно-холодного климата (УХЛ)  категории размещения - 3 по ГОСТ 15150
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	16.04.2014
	17.05.2017
	2016
	ОТТ-75.180.00-КТН-086-10_Изм1
	ТУ 3414-042-32574607-2004 (с изм. 14 от 16.04.2014)
ЭПСЗ.674591.2010 ПМ (с изм. 4 от 24.04.2012)
	ЭПСЗ.674591.2000 ПС
ЭПСЗ.674591.2000 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-043458, срок действия до 13.05.2016
Заключение экспертизы промышленной безопасности от 23.03.2011
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №50500-1289-4623 от 16.04.2014, срок действия до 17.05.2017

	487
	50500-1290-4853
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектные распределительные устройства напряжением 6-10 кВ на токи 630-3150 А серии К-310П (КРУ 10 (6)К-310П)
	Комплектные распределительные устройства наружной установки, предназначенные для защиты и коммутации электрических сетей, приёма и распределения электрической энергии переменного тока напряжением 6-10 кВ
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург
	08.07.2013
	24.04.2018
	 
	ОТТ-29.120.40-КТН-227-10
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
ПМИ-29.120.40-КТН-134-10
	ТУ 3414-010-53296124-2010 (с изм.1 от 10.08.2011)
КРУ.1100.00.00.001 ПМЗ
	Паспорт КРУ -310 
РЭ 000.000.00.00 от 10.06.2011
	 

	488
	50500-1301-3510
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектное распределительное устройство "Классика" серии D -12 Р (РТ)
	Комплектные распределительные устройства "Классика" серии D -12 Р
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000
Номинальный ток сборных шин, А - 630; 1000; 1600; 2000; 3150; 4000
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "Круэлта" РФ, г. Воткинск
	ООО "Круэлта" РФ, г. Воткинск
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06
(отменен)
	ТУ 3414-001-13861175-2006 (КЛВЕ 674512 ТУ) (изм. 1 от 12.10.2008)
КЛВЕ 674512 ПИ (изв. КЛВЕ.002-2010 об изм. 1 от 21.06.2010)
	
	 

	489
	50500-1309-1587
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные. Шкафы КРУ
	Устройства комплектные распределительные шкафы серии КРУ2-10 и КМВ, КМ-1, КМП-С
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10; 6,6; 11
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток сборных шин, А - 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 110; 220
	ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи
	ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 16-93 БПМИ 677.076.001 ТУ (изв. БПМИ 560-06 от 04.10.2006)
БПМИ.670220.001 ПМ (изв. БПМИ 353-09 об изм. 5 от 09.09.2009)
	
	 

	490
	50500-1309-4469
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные шкафы серии Nexima 
	Устройства комплектные распределительные шкафы серии Nexima, предназначенные для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением                                    6 и 10 кВ для систем с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630; 1250; 2500
Номинальный ток сборных шин, А - 1250-2500
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 25; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 200-250
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи
	ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" РФ, с. Ишлеи
	26.12.2011
	26.12.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
	БПМИ.674522.001 ТУ (изв. БПМИ176-11 об изм. 3 от 25.05.2011)
БПМИ.674522.003 ПМ (изв. БПМИ174-11 об изм. 3 от 23.05.2011)
	БПМИ.674522.005 ПС
БПМИ.674522.002 РЭ
	Декларация о соответствии на продукцию № РОСС RU.АВ44.Д00019. Разрешение на применение № РРС 00-34365.

	491
	50500-1311-2916
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектные распределительные устройства К-304 НЭ
	Устройства комплектные распределительные типа К-304 НЭ
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 1600
Номинальный ток отключения, кА - 20; 25; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ОАО "Новая Эра" РФ, г. Санкт-Петербург
	ОАО "Новая Эра" РФ, г. Санкт-Петербург
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06
(отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3414-001-23100968-01 с (изм. 3 от 10.08.2007)
ЖКЕБ.674512.058 ПМ
	
	 

	492
	50500-1312-3616
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Пункт секционирования столбовой ПСС - 10
	Пункт секционирования столбовой ПСС-10
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 400; 630
Номинальный ток отключения, кА - 6,3; 8,0; 10,0; 12,5
Номинальная частота, Гц - 50 
	ООО "Инициатива" РФ, г. Москва
	ООО "Ресурс", РФ, г. Москва
	01.11.2012
	01.11.2017
	 
	ОТТ-29.240.00-КТН-120-11
	ТУ 3414-001-40244947-2008 (ТЦФК 674612.100.004ТУ) (с изм. 2 от 14.08.2012)
ПМИ 674612.100.005.2007 (изв. Т-17/07 об изм. 1 от 28.07.2009)
	
	 

	493
	50500-1315-3549
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектные распределительные устройства серии С-410
	Комплектные распределительные устройства серии С-410
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 630-3150
Номинальный ток сборных шин, А - 630-3150
Номинальный ток отключения выключателя, кА - 20; 25; 31,5
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "АБС Электротехника"  РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "АБС Электротехника"  РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06
(отменен)
	ТУ 3414-001-71015494-2007 (изм. 2 от 24.12.2008)
ВБАД.674522.004 ПМ (изм. 1 от 08.12.2008)
	
	 

	494
	50500-1595-2623
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные на напряжение 6-10 кВ
	Устройства комплектные распределительные на напряжение 6-10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.120.40-КТН-134-10
	
	 

	495
	50500-1629-4758
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ 
(в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	КРУ типа  NXAIR
	Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с воздушной изоляцией (КРУ) серии NXAIR с вакуумными выключателями серии SION и 3AH, на номинальные токи до 4000 А, токи термической стойкости до 40 кА, предназначенные для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 кВ и 10 кВ в сетях с изолированной или заземленной, через дугогасительный реактор, нейтралью. Вид климатического исполнения У3
	Обособленное подразделение ООО "Сименс", г. Дубна
	ООО "Сименс"
	01.03.2013
	01.03.2018
	 
	ОТТ-29.120.40-КТН-227-10
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
ОТТ-29.020.00-КТН-008-10
ПМИ-29.120.40-КТН-144-10
ПМИ-29.120.40-КТН-134-10
	ТУ 3414-101-1771734-2012
ПМИ 3414-102-17717434-2012
	ПС 3414-104-17717434-2012
РЭ 3414-105-17717434-2012
	Сертификат соответствия на програмируемые многофункциональные устройства с памятью для управления, защиты и автоматики, серии SIPROTEC 4 требованиям ГОСТ Р 51321.1, рег. № РОСС DE.АИ30.В18492. Срок действия  до 29.10.2015.

	496
	50500-1284-4908
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Комплектное распределительное устройство высокого напряжения СЭЩ®-70
	Комплектное распределительное устройство СЭЩ®-70 напряжением 6 и 10 кВ, на номинальный ток до 4000 А, предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц. Вид климатического исполнения У3, Т3
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара", РФ, г. Самара
	ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара", РФ, г. Самара
	31.10.2013
	31.10.2018
	 
	ОТТ-29.120.40-КТН-227-10_Изм1
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10_Изм1
	ТУ-3414-092-15356352-2007 (с изм. 10 от 24.04.2013)
ЗГК.612.110-01 ПМ
	3ГК.612.114-01 ПС
3ГК.612.110-03 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ92.В02931. Срок действия сертификата с 16.10.2012 по 15.10.2015
Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-047941. Срок действия до 25.05.2017
Декларация РОСС RU.АВ87.Д01440 от 22.11.2011. Срок действия декларации до 21.11.2014
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	50500-1629-4881
	5.05 Устройства комплектные распределительные напряжением 6-10 кВ (в том числе пункты секционирования типа АПС, ПСС, КРУН-СВЛ)
	Устройства комплектные распределительные типов  
8DJH и NXPLUS C
	Комплектные распределительные устройства с элегазовой (SF6) изоляцией (далее КРУЭ) типов 8DJH и  NXPLUS C в металлическом корпусе с цельносварными резервуарами, заполненными элегазом и с встроенными в них дугогасительными камерами вакуумных выключателей, выключателей нагрузки-разъединителей, а также заземлителей, с вакуумными выключателями серии ЗАН, на номинальные токи до 2500 А, токи термической стойкости до 31,5 кА, климатического исполнения У3, предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6, 10 кВ в сетях с заземленной и изолированной нейтралью, при работе в помещениях распределительных и трансформаторных подстанций на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Обособленное подразделение ООО "Сименс", г. Дубна
	ООО "Сименс"
	05.12.2013
	05.12.2018
	2018
	ОТТ-29.020.00-КТН-008-10
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10_Изм1
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
ОТТ-29.120.40-КТН-227-10_Изм1
	ТУ 3414-201-17717434-2013
ПМИ 3414-202-17717434-2013
	ПС 3414-204-17717434-2013
РЭ 3414-205-17717434-2013
	Декларация о соответствии КРУЭ типа 8DJH требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 1516.3, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4,  рег. № РОСС DE.MM04.Д01399 от 14.02.2013 со сроком действия до 13.02.2016
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	50600-1288-2081
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства управления и распределения
	Низковольные комплектные устройства распределения и управления 
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальный ток главной цепи, А - до 6300
Частота переменного тока, Гц - 50/60
Климатическое исполнение - УХЛ1, Т1, ОМ1
	ООО "ПУ Казаньэлектрощит" РФ, г. Казань
	ООО "ПУ Казаньэлектрощит" РФ, г. Казань
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ 3434-008-33874352-2006 (изв. 001/10 об изм. 2 от 30.12.2010)
ПМИ 3434-008-33874352-2009
	
	 

	499
	50600-1289-0252
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Устройство низковольтное комплектное серии НКУ-Э98
	Низковольные комплектные устройства серии НКУ-Э98
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальный ток главной цепи, А - 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 600, 1000, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000
Частота переменного тока, Гц - 50, 60
Климатическое исполнение - У1, УХЛ1
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	25.07.2014
	01.03.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-293-06 (отменен)
	ТУ 3430-039-32574607-2002 (изв. ЭПСЗ-40-09 об изм. 10 от 06.07.2009)
ПМИ ЭПСЗ.650324.001 ПМ
	
	 

	500
	50600-1291-3418
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления типа Freecon
	Низковольные комплектные устройства распределения и управления типа Freecon
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальный ток главной цепи, А - 100-630
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ3, УХЛ4
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-294-06 (отменен)
	ТУ 3433-003-57170176-2004
ПМ НАГС.005-2009
	
	 

	501
	50600-1292-1290
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Устройства комплектные низковольтные
	Низковольтные комплектные устройства, предназначенные для приема и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В, управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования
Номинальное напряжение главных цепей, кВ - 380±19
Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 7,2; 12
Номинальный ток главных цепей, А - 100; 250; 400; 630
Ударный ток сборных шин, кА, не менее - 30
Тип системы заземления - TN-S; TN-C
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - 220±11
Частота переменного тока главных цепей, Гц - 50±1,25 
Частота переменного тока вспомогательных цепей, Гц - 50±1,25
	ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА) РФ, г. Чебоксары
	ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика" (ЧЭТА)
	16.12.2011
	16.12.2016
	 
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
	ТУ 3434-001-54088882-2003 (изв. КШПЕ.006-11 об изм. 6 от 01.09.2011)
ПМИ 3434-001-2011 (изв. КШПЕ.001-11 об изм. 1 от 01.09.2011)
	КШПЕ.647110.001ПС
КШПЕ.647110.001РЭ
	 

	502
	50600-1318-2410
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Щиты управления и автоматики серии ЩУ
	Низковольные комплектные устройства - щиты управления, автоматики и распределения
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальный ток главной цепи, А - 100; 250; 400; 630
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ3, Т3
	ЗАО "Югкомплектавтоматика" РФ, г. Краснодар
	ЗАО "Югкомплектавтоматика" РФ, г. Краснодар
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-294-06
(отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3434-010-21039331-06  
ПМИ 3434-010-21039331-07
	
	 

	503
	50600-1319-1985
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Устройства комплектные низковольтные управления и распределения
	Низковольные комплектные устройства
Номинальное напряжение, В - 400; 660
Номинальный ток главной цепи, А - 2500; 1600; 1000; 630
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ4, Т3
	ЗАО "Промтехэнерго", г. Ростов-на-Дону РФ, г. Ростов-на-Дону
	ЗАО "Промтехэнерго", г. Ростов-на-Дону РФ, г. Ростов-на-Дону
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3434-001-44862122-06 (изм. 2 от 27.11.2007)
ПТЭ-01-44862122-06ПИ (изм. 1 от 26.11.2007)
	
	 

	504
	50600-1322-3636
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Щиты осветительные распределительные типа ЩОРВ
	Щиты осветительно-распределительные взрывозащищенные типа ЩОРВ
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальный ток главной цепи, А - 25, 40, 63, 100, 250, 400, 630
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ1, Т1, ОМ1
	ООО "Кортем-горэлтех" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Кортем-горэлтех" РФ, г. Санкт-Петербург
	02.03.2010
	02.03.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-294-06
(отменен)
ОТТ-75.180.00-КТН-293-06 (отменен)
	ТУ 3434-003-72453807-06 (изв. ПИБШ.009-05-09 от 28.01.2010)
	
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-36713 от 19.11.09. Действительно до 19.11.14
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	50600-1323-3492
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства серии ШНЭ
	Низковольные комплектные устройства серии ШНЭ
Номинальное напряжение сети, В - 380
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ2; УХЛ3; УХЛ4; О4; Т2; Т3
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-294-06 (отменен)
	ТУ 3430-022.01-20572135-2006 (изв. ЭКРА.5-2009 об изм. 1 от 12.01.2009)
ПМИ 3430-022.01-20572135-2007 (изв. ЭКРА.6-2009 об изм. 1 от 12.01.2009)
	
	 

	506
	50600-1324-4674
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтные комплектные устройства управления и распределения
	Устройства комплектные низковольтные управления и распределения, предназначенные для приема и распределения электрической энергии, и управления электрооборудованием, рассчитанные на номинальный ток до 2500 А, номинальное рабочее напряжение 380 В частоты 50 Гц, климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ3 и Т3, сейсмостойкость по шкале MSK-64 до 9 баллов
	ООО "ЭнергоПромИнтеграция" РФ, г. Казань
	ООО "ЭнергоПромИнтеграция" РФ, г. Казань
	13.07.2012
	13.07.2017
	 
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
	ТУ 3434-001-65494160-2010 (изв. 001/11 об изм. 1 от 09.08.2011)
ПМИ 3434-001-65494160-2010 (изв. 002/11 об изм. 1 от 09.08.2011)
	Паспорт на ЩСУ 210
РЭ 3434-001-65494160-2010
	 

	507
	50600-1619-4705
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Щиты станций управления (ЩСУ) типа Sivacon S8
	Щиты станций управления (ЩСУ) типа Sivacon S8, предназначенные для применения в цепях переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 400 В электроустановок потребителей различных отраслей промышленности в качестве главных и вспомогательных распределительных щитов, щитов аварийного ввода резерва (АВР), щитов станций управления электродвигателями и нагревателями, агрегатных щитов станций управления электроприводными агрегатами, для питания потребителей собственных нужд, включая электроприводы запорной и регулирующей арматуры
	ООО "Сименс" РФ, г. Дзержинск, г. Чапаевск
	ООО "Сименс"
	01.03.2013
	01.03.2018
	 
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ 3433-502-17717434-2012
ПМИ 3433-504-17717434-2012
	2941-00-00-000 РЭ
2941-00-00-000 ПС
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	50600-1317-1619
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	Низковольтное комплектное устройство "Ассоль"
	Низковольные комплектные устройства "АССОЛЬ"
Номинальное напряжение, В - 380
Номинальный ток главной цепи, А - 100, 250, 400, 630 … до 7100
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ3, Т3
	ЗАО "Электронмаш" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Ресурс", РФ, г. Москва
	12.11.2013
	12.11.2018
	2018
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ 3430-002-52159081-2005
(с изм. 9 от 17.10.2011)
АВУБ.656453.001ПМ 
(с изм. 2 от 27.10.2011)
	
 АВУБ.ХХХ.Х.ХХ.00.00.00 ПС
АВУБ.ХХХ.Х.ХХ.00.00.00 РЭ
	 

	509
	50600-1673-4979
	5.06 Щиты станций управления (ЩСУ)
	СЭТАП-НКУ. Щиты станций управления
	Щиты станций управления, предназначенные для решения задач электроснабжения, учета и распределения электроэнергии, управления и автоматизации промышленных объектов и жилищно-коммунального хозяйства.
Номинальный ток главной цепи, до 3200 А
Номинальное напряжение главных цепей, 220, 380, 660 В
Частота переменного тока, 50 Гц
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 УХЛ3
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, 5 лет
	ООО "Корпорация Электроаппарат" РФ, г. Чебоксары
	ООО "Корпорация Электроаппарат" РФ, г. Чебоксары
	25.02.2014
	25.02.2019
	2016
	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10
ОТТ-75.180.00-КТН-094-10
	КИАН.656470.003 ТУ (с изм.3 от 17.07.2013)
КИАН.656470.003 ПМИ (с изм.3 от 17.07.2013)
	КИАН.656470.003 ПС
КИАН.656470.003 РЭ
	Декларация пожарной безопасности № 97401368-ТО-2549
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	50700-1595-2631
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 
от 200 до 8000 кВт
5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 
от 200 до 2500 кВт
	Асинхронные электродвигатели напряжением до 10 кВ
	Асинхронные электродвигатели напряжением до 10 кВ
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.160.30-КТН-136-10
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	50701-1328-4149
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные ВАО8К-450, 560, 630 и ВАО8КУ-630
	Взрывозащищенные асинхронные обдуваемые ЭД , мощностью от 200 до 2000 кВт, вертикального исполнения
	ЗАО "Завод крупных электрических машин", Украина
	ООО "Электроресурс", РФ, г. Москва
	14.01.2011
	14.01.2016
	 
	ОТТ-29.160.30-КТН-116-09
	ТУ У31.1-32832237-026:2009 (изв. АШГА.20-2010 об изм. 1 от 12.11.2010)
АШГА.528226.004 ПМ
	АШГА.528226.004ПС
АШГА.528226.004 РЭ
	 

	512
	50701-1331-4437
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные типа 1 TZ
	Взрывозащищенный асинхронный  ЭД , мощностью 12000 кВт,горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 7,2 кВ.
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО «Сименс»
	25.10.2012
	25.10.2017
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-280-09
	ТУ 3381-009-79749793-2010 (изв. 79749793.14 об изм. 2 от 29.05.2012)
СЭ09.00.00.00.000ПМ (изв. 79749793.15 об изм. 2 от 20.06.2012)
	Паспорт на электродвигатель асинхронный
Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу асинхронных двигателей
	Разрешение на применение №РРС 00-043142 до 14.04.2016
Сертификат СМК

	513
	50701-1333-2847
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные ВАО
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 200 до 2000 кВт, вертикального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	НП ЗАО "Электромаш" Молдова
	ООО "ТД "ЭлектромашСервис", РФ, г. Москва
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ MD.29.18.00213012.082-2007
ИАЕЦ.528226.016 ПМ
	
	 

	514
	50701-1325-4363
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные типа 5АЗМВ, мощностью от 3150 до 5000 кВт
	Двигатели асинхронные трехфазные типа 5АЗМВ, мощностью от 3150 до 5000 кВт во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции, с короткозамкнутым ротором, предназначенные для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов. Климатическое исполнение УХЛ 2,5. Срок службы не менее 40 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	30.01.2014
	30.01.2019
	2015
	ОТТ-29.160.30-КТН-075-13
	ТУ 3381-001-05757937-01 (ИАЕЛ.528726.004 ТУ) (с изм. 16 от 26.12.2013)
ИАЕЛ.520160.002 ПМ (с изм. 18 от 14.01.2014)
 
	ИАЕЛ.528726.004 РЭ 
ИАЕЛ.528726.004-04 ПС 
	Разрешение на применение № РРС 00-041992 от 19.01.2011, срок действия до 19.01.2016.
Сертификат соответствия № RU C-RU.МГ07.В.00015 от 17.09.2013, срок действия до 16.09.2018.

	515
	50701-1325-4965
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные типа 5А3МВ1 мощностью 5000, 5500 кВт
	Двигатели асинхронные типа 5АЗМВ1 мощностью 5000 и 5500 кВт во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции, предназначенные для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов. Климатическое исп. У2,5. Срок службы не менее 40 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	18.07.2014
	30.01.2019
	2016
	ОТТ-29.160.30-КТН-075-13
	ТУ 3381-028-05757937-2011 (с изм. 8 от 04.07.2014)
ИАЕЛ.520160.002 ПМ (с изм. 18 от 14.01.2014)
	ИАЕЛ.528726.008-04 ПС
ИАЕЛ.528726.008 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ07.В00419 от 27.06.2012, срок действия по 15.03.2015.
Разрешение на применение № РРС 00-051190 от 20.09.2013, срок действия до 20.09.2018.
Заключение о соовтетствии ООО НИИ ТНН 50701-1325-4965  от 18.07.2014, срок действия до 30.01.2019

	516
	50701-1325-4966
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные типа 4АЗМВ мощностью от 800 до 2500 кВт
	Двигатели асинхронные типа 4АЗМВ мощностью от 800 до 2500 кВт во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции  предназначены для использования в качестве привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок (под навесом). Климатическое исполнение У2,5. Гарантийный срок службы - 5 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	18.07.2014
	30.01.2019
	2015
	ОТТ-29.160.30-КТН-075-13
	ТУ 3381-021-05757937-2009 (с изм. 12 от 04.07.2014)
ИАЕЛ.520160.002 ПМ (с изм. 18 от 14.01.2014)
	ИАЕЛ.528626.006-42 РЭ
ИАЕЛ.528626.006-42 ПС 
ИАЕЛ.528626.006-43 ПС 
	Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.МГ07.В.00130 от 11.07.2014, срок действия до 11.07.2019.
Разрешение на применение № РРС 00-39287 от 14.07.2010, срок действия до 14.07.2015.
Заключение о соответствии ООО НИИ ТНН 50701-1325-4966 /1 от 18.07.2014, срок действия до 30.01.2019

	517
	50702-1333-2848
	5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 
от 200 до 2500 кВт
	Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные ВАОВ
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 200 до 2000 кВт, вертикального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	НП ЗАО "Электромаш" Молдова
	ООО "ТД "ЭлектромашСервис", РФ, г. Москва
	15.12.2011
	15.12.2016
	 
	ОТТ-29.160.30-КТН-116-09
	ТУ MD.29.18.00213012.111-2007 (изв. ЛЕУК 25-2011  об изм. 2 от 28.11.2011)
ЛЕУК.528226.003 ПМ1 (изв. ЛЕУК 26-2011 об изм. 1 от 28.11.2011)
	ИАЕЦ.528628.004 ПС
ИАЕЦ. 528628.004 РЭ
	 

	518
	50702-1328-3547
	5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 2500 кВт
	Электродвигатели взрывозащищенные асинхронные вертикальные ВАОВ5К
	Взрывозащищенные асинхронные обдуваемые ЭД , мощностью от 315 до 2250 кВт, вертикального исполнения
	ЗАО "Завод крупных электрических машин", Украина
	ООО "Инженерный центр", г. Москва
	23.04.2012
	23.04.2017
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-136-09
	ТУ У 31.1-32832237-014:2008 (изв. АШГА.01-2012 об изм. 1 от 20.01.2012)
АШГА.528526.001 ПМ
	
	Разрешение на применение №РРС 00-043093 до 08.04.2016

	519
	50703-1328-4054
	5.07.03 Электродвигатели асинхронные общепромышленного назначения горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели асинхронные ДАЗО, А, АК, АОД
	Асинхронные ЭД общепромышленного  исполнения, мощностью от 250 до 2000 кВт, горизонтального исполнения
	ЗАО "Завод крупных электрических машин", Украина
	ООО "Электроресурс", РФ, г. Москва
	28.07.2010
	28.07.2015
	 
	ОТТ-29.160.30-КТН-116-09
	ТУ У 31.1-30955275-002-2001 (изв. АШГА.12-2010 об изм. 5 от 27.07.2010)
АШГА.528123.001 ПМ (изв. АШГА.513-10 об изм. 2 от 27.07.2010)
	1НГЮК.020.000 ПС
1НГЮК.050.009 ПС
1НГЮК.050.014 ПС
ААЦЦ.528131.000 ПС
1НГЮК.020.000 РЭ
1НГЮК.050.009 РЭ
1НГЮК.050.014 РЭ
ААСЦ.528131.000 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-39404 от 19.07.2010 до 19.07.2015

	520
	50704-1331-4439
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 
6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Электродвигатели синхронные взрывозащищенные типа 1DX
	Взрывозащищенный синхронный  ЭД , продувка оболочки защитным газом , мощностью 6300 и 8000 кВт,горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 10 кВ.
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО «Сименс»
	08.12.2011
	08.12.2016
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-282-09 
ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 3341-008-79749793-2010
СЭ10.00.00.00.000ПМ
	Паспорт "Взрывозащищенный 3-фазный синхронный электродвигатель типа 1DX1526-8BE01-Z"
Руководство по эксплуатации "Взрывозащищенный 3-фазный синхронный электродвигатель типа 1DX1531-8BE01-Z".
	Разрешение на применение №РРС 00-044081 до 24.06.2016

	521
	50704-1595-2632
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 
6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Синхронные электродвигатели мощностью до 8 МВт напряжением до 10 кВ
	Синхронные электродвигатели мощностью до 8 МВт напряжением до 10 кВ.
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.160.30-КТН-143-10
	
	 

	522
	50704-1325-4372
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 
6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные взрывозащищённые мощностью от 6300 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные взрывозащищенные мощностью от 6300 до 8000 кВт трехфазного тока частотой 50 Гц с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р" напряжением 6 и 10 кВ, мощностью от 6300 до 8000 кВт. Климатическое исполнение УХЛ4, Срок службы не менее  40 лет.
Двигатели предназначены для использования в качестве электропривода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	13.03.2014
	13.03.2019
	2015
	ОТТ-29.160.30-КТН-074-13
	ТУ 3381-022-05757937-2010 (с изм.10 от 26.12.2013)
ИАЕЛ.528663.001 ПМ2 (с изм.9 от 26.12.2013)
	ИАЕЛ.528663.001 РЭ 
ИЕАЛ.528663.001 ПС 
	Разрешение на применение №РРС 00-041624, срок действия до 21.12.2015.
Сертификат соответствия №RU C-RU.МГ07.В.00055, срок действия до 13.02.2019

	523
	50705-1325-4778
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные с разомкнутым циклом вентиляции мощностью от 6300 до 8000 кВт
	Двигатели синхронные с разомкнутым циклом вентиляции мощностью от 6300 до 8000 кВт, двухполюсные, трехфазного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 и 10 кВ, предназначенные для использования в качестве электропривода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей и других быстроходных механизмов.
Вид климатического исполнения - УХЛ4. Срок службы не менее 40 лет.
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	НПО "ЭЛСИБ" ОАО, РФ, г. Новосибирск
	18.08.2014
	30.01.2019
	2015
	ОТТ-29.160.30-КТН-074-13
	ТУ 3381-027-05757937-2011 (ИЕАЛ.528661.002 ТУ) (с изм. 8 от 22.07.2014)
ИАЕЛ.528661.002 ПМ2 (с изм.8 от 26.12.2013)
	ИЕАЛ.528661.002 ПС
ИАЕЛ.528661.002 РЭ
	Сертификат соответствия №RU.АЯ79.Н16260 от 12.07.2012, срок действия до 11.07.2015.
Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-050621 от 23.05.2013, срок действия до 23.05.2018.
Заключение о соответствии  ООО НИИ ТНН 50705-1325-4778  от 18.08.2014, срок действия до 30.01.2019

	524
	50800-1290-1561
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанции передвижные
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения
Номинальное напряжение, В - 400
Номинальная мощность, кВт - от 5 до 1600
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Политех" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3375-003-53296124-05
630.ПОЛИ.100.000.000 ПМ
	
	 

	525
	50800-1335-1291
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-1000НК-02М3/ТН"
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-1000НК-02М3/ТН"
Номинальное напряжение, В - 400
Номинальная мощность, кВт - 1000
	ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург
	ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3375-003-54353404-2005 (с изм. 1 от 17.01.2006)
ПМИ 789.ЗВЭН.100.000.001  
	
	 

	526
	50800-1335-1293
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-630НК-02М3-01/ТН
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения "Звезда-630НК-02М3-01/ТН"
Номинальное напряжение, В - 400
Номинальная мощность, кВт - 651
	ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург
	ОАО "Звезда-Энергетика" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.01.2011
	19.01.2016
	 
	ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3375-005-54353404-2005 (изм. 3 от 17.09.2010)
396.ЗВЭН.100.000.008 ПМ (изм. 2 от 24.10.2008)
	
	 

	527
	50800-1336-1563
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Блочно-контейнерные автоматизированные электростанции серии "БКАЭС"
	Блочно - контейнерные автоматизированные электростанции (далее БКАЭС) мощностью 8-1600 кВА
Номинальное напряжение, В - переменного трехфазного тока, В - 400, 6300
переменного однофазного тока, В - 230
Номинальная мощность, кВт - от 5 до 2200
	ООО "Энергетический центр "Президент-Нева" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Энергетический центр "Президент-Нева" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-10.00-74.20.13-КТН-006-1-04 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 3378-005-52161899-05
ПМИ 3378.003.521618999 06
	
	 

	528
	50800-1337-2111
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения ЭНЕРГО-Д650/0,4КН30
	Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д650/0,4КН30" контейнерного исполнения
Номинальное напряжение, В - 400
Номинальная мощность, кВт - 650
	ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 337510-001-74760821-06
НГЭН.001.1.00.000ПМ
	
	 

	529
	50800-1337-2112
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН30
	Электростанция дизельная автоматизированная "Энерго-Д1000/6,3КН30" контейнерного исполнения
Номинальное напряжение, В - 6300
Номинальная мощность, кВт - 1000
	ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "НГ-Энерго" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 337510-003-74760821-06
НГЭН.003.1.00.000ПМ
	
	 

	530
	50800-1595-2635
	5.08 Электростанции автоматизированные комплектные контейнерного исполнения мощностью 400 кВт и выше
	Электростанции автоматизированные комплектные мощностью до 1000 кВ·А
	Электростанции автоматизированные комплектные мощностью до 1000 кВ·А
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.160.40-КТН-135-10
	
	 

	531
	50901-1289-0480
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты низковольтные типов УКЗН и МЭХЗН
	Устройства распределительные катодной защиты низковольтные типа УКЗН и МЭХЗН, предназначенные для  катодной защиты наземных и подземных металлических трубопроводов и сооружений от электрохимической коррозии
Испытание прочности изоляции напряжением  частоты 50 Гц в течение 1 мин:
- входной цепи относительно корпуа - 2000 В
- выходной цепи относительно корпуса - 1500 В
- цепи управления относительно корпуса - 500 В
Сопротивление изоляции - 20 МОм
Определение диапазона регулирования выходного напряжения 0,5-100 %
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	28.03.2012
	28.03.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-094-10
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
	ТУ 3431-038-32574607-2002 (изв. ЭПСЗ.05-11 об изм. 6 от 25.01.2011)
ЭПСЗ.650323.012 ПМ (изв. ЭПСЗ.45-10  об изм. 2 от 18.11.2010)
	ЭПСЗ.657117.001 ПС
ЭПСЗ.657117.001 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-40913 срок действия до 28.10.2015.

	532
	50901-1595-2626
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные
	Устройства распределительные для катодной защиты низковольтные
	Испытание прочности изоляции напряжением  частоты 50 Гц в течение 1 мин - 1000 В
Сопротивление изоляции - 20 МОм
Определение диапазона регулирования выходного напряжения 0,5-100 %
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.130.20-КТН-137-10
	
	 

	533
	50901-1285-1644
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные
5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН
	Номинальное напряжение устройств на стороне высокого напряжения - 6; 10 кВ
Сопротивление изоляции цепей РУНН - 1 МОм
Сопротивление изоляции цепей РУВН не менее - 1000 МОм
Номинальная выходная мощность преобразователей катодной защиты, размещаемых в устройстве - 0,1-5,0 кВт
	УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь
	УП "Минский электротехнический завод им.В.И.Козлова" (МЭТЗ) Республика Беларусь
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	СТТ-29.200.00-КТН-026-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 16-530.195-81
ИВЕМ.674512.004 ПМ1
	
	 

	534
	50901-1341-4782
	5.09.01 Устройства катодной защиты низковольтные
5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН
	Устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН, предназначенные  для защиты от почвенной коррозии трубопроводов и других подземных металлических сооружений. Вид климатического исполнения У1, ХЛ1.
	ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" РФ, г. Пермь
	ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" РФ, г. Пермь
	15.01.2013
	15.01.2018
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
ПМИ-29.130.10-КТН-139-10
	ТУ 3435-009-73892839-2007 (изм. 2 от 27.12.2012)
УКЗ-001-07-ПМ (изм. 1 от 02.04.2012)
	Руководство по эксплуатации на устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН
Паспорт на устройства распределительные катодной защиты УКЗВ и УКЗН
ВИЕЛ.672113.001 ПС (на трансформатор типа ОМП)
	Разрешение на применение № РРС 00-39659, срок действия до 11.08.2015

	535
	50902-1289-4573
	5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные катодной защиты высоковольтные типов УКЗВ(Э) и МЭХЗВ(Э)
	Устройства распределительные катодной защиты низковольтные типа УКЗВ(Э) и МЭХЗВ(Э), предназначенные для катодной защиты наземных и подземных металлических трубопроводов и сооружений от электрохимической коррозии
Измерение электрического сопротивления изоляции цепей ВН не менее - 1000 МОмВ 
Измерение электрического сопротивления изоляции цепей РУНН не менее - 1 МОм
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	ОАО "Энергопром" РФ, г. Озерск
	28.03.2012
	28.03.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
ОТТ-75.180.00-КТН-094-10
ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
	ТУ 3414-050-32574607-2006 (изв. ЭПСЗ.07-11  об изм. 8 от 25.01.2011)
ЭПСЗ.674512.110 ПМ (изв. ЭПСЗ.43-10  об изм. 3 от 18.11.2010)
	ЭПСЗ.674712.101 ПС
ЭПСЗ.674712.101 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-40914 срок действия до 28.10.2015.

	536
	50902-1595-2627
	5.09.02 Устройства катодной защиты высоковольтные
	Устройства распределительные для катодной защиты высоковольтные
	Измерение электрического сопротивления изоляции цепей РУВН не менее - 1000 МОм
Испытание на электрическую прочность изоляции главных и вспомогательных цепей напряжением промышленной частоты, время приложения напряжения (60±5) с 6/10 кВ - 32/42 кВ 
Измерение электрического сопротивления изоляции цепей РУНН не менее - 1 МОм
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.130.10-КТН-139-10
	
	 

	537
	50903-1344-1345
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты
	Выпрямители типа В-ОПЕ-ТМ
	Выпрямитель для катодной защиты предназначен для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	25.07.2014
	01.03.2015
	 
	 
	ИЖСК.435211.002 ТУ-ЛУ (изв. ИЖСК.366-09 об изм. 13 от 03.08.2009)
	
	 

	538
	50903-1344-4649
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты
	Станции катодной защиты "СИГНАЛ" СКЗ-ИП" 
	Станции катодной защиты "СИГНАЛ", предназначенные для катодной защиты подземных металлических  сооружений от электрохимической коррозии.
Коэффициент полезного действия - не менее 90 %,
Пульсация тока - не более 3%
Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 1 до 100 %
Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  1 %
Возможность длительной работы в режиме прерывания цепей нагрузки СКЗ не менее 15 суток
Вид климатического исполнения У1
Назначенный срок службы, лет, не менее - 20
Наработка на отказ, с вероятностью 0,9 час, не менее - 25000
Среднее время восстановления, час - 2
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	06.06.2012
	06.06.2017
	 
	ПМИ-29.200.00-КТН-140-10
РД-91.020.00-КТН-234-10
ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
	ИЖСК.435211.008 ТУ (изм. 5 от 05.05.2012)
ИЖСК.435211.013 ПМ  (изм. 1 от 14.12.2011)
	ИЖСК.435211.013 ПС
ИЖСК.435211.013 РЭ
	 

	539
	50903-1340-0454
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Выпрямители для катодной защиты типа "Энергомера" В-ОПЕ-М4
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В
Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,
Коэффициент мощности в номенальном режиме - не менее 0,96%
Сопротивление изоляции - 20 МОм
Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %
	ОАО "Концерн Энергомера" РФ, г. Ставрополь
	ОАО "Концерн Энергомера" РФ, г. Ставрополь
	22.10.2009
	22.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-290-06 (отменен)
	ТУ 3415-007-22136119-2000 (изв. САНТ.85-09 об изм. 6 от 22.07.2009)
	
	 

	540
	50903-1341-3684
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Выпрямители однофазные переменного тока естественно вентилируемые
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В
Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,
Коэффициент мощности в номенальном режиме - не менее 0,75 %
Пульсация тока - не более 3%
Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 10 до 100 %
Диапазон регулирования уставки защитного потенциала от -0,5 до - 3,5 В
Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %
	ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" РФ, г. Пермь
	ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры "Анодъ" РФ, г. Пермь
	08.12.2009
	08.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-290-06 (отменен)
	ТУ 3415-007-73892839-2006 (изв. 113 об изм. 2 от 31.08.2009)
ВОПЕ-001-06-ПМ (изв. 117-09 об изм. 1 от 31.08.2009)
	
	 

	541
	50903-1342-3955
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Преобразователь для катодной защиты ПКЗ-АР
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В
Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,
Пульсация тока - не более 3%
Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 0 до 100 %
Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %
Возможность длительной работы в режиме прерывания цепей нагрузки СКЗ 15 суток
	ООО "ЦИТ-ЭС" РФ, г. Саратов
	ООО "ЦИТ-ЭС" РФ, г. Саратов
	26.02.2010
	26.02.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-290-06 (отменен)
ОТТ-75.180.00-КТН-293-06 (отменен)
	ТУ 3415-003-13766904-2002 (ФСКЕ.436237.003ТУ) (изв. ФСКЕ-003-46-2009 об изм. 17 от 17.12.2009)
ПМИ ФСКЕ.436237.012.00.000 (изв. ФСКЕ.003-12-2010 об изм. 1 от 02.09.2010)
	
	Разрешение на применение №РРС 00-38018 до 09.04.2015

	542
	50903-1343-4432
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Импульсный преобразователь катодной защиты НГК-ИПКЗ
	Сохранение работоспособности при напряжении питающей сети 160-250 В
Коэффициент полезного действия - не менее 70 %,
Пульсация тока - не более 3%
Полное или ступенчатое регулирование выходных параметров по напряжению или току от номинального значения - 10 до 100 %
Обеспечение стабильности тока или потенциала от заданного значения (для автоматических устройств) с погрешностью не более  2,5 %
Возможность длительной работы в режиме прерывания цепей нагрузки СКЗ 15 суток
	ООО НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ" РФ, г. Саратов
	ООО НПО "Нефтегазкомплекс-ЭХЗ" РФ, г. Саратов
	16.11.2011
	16.11.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3415-008-43750384-2005 (изв. И-2  об изм. 1 от 17.02.2011)
3415-008-43750384 ПИ (изв. И-1 об изм. 1 от 17.02.2011)
	
3415-008-43750384-2005-РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-39851 до 23.08.2015

	543
	50903-1595-2625
	5.09.03 автоматические выпрямители (преобразователи) для катодной защиты 
	Автоматические выпрямители для катодной защиты
	Измерение сопротивления изоляции - 20 МОм
Испытание электрической прочности изоляции напряжением частотой 50 Гц в течение 1 мин. - 1000 В
Измерение электрического сопротивления заземления - 0,05 Ом
Проверка диапазона уставки суммарного потенциала - от -0,5 до - 3,5 В
Определение коэффициента пульсаций выходного тока - не более 3 %
	ОАО "АК "Транснефть" РФ
	 
	17.06.2010
	17.06.2015
	 
	 
	ПМИ-29.200.00-КТН-140-10
	
	 

	544
	50904-1642-0054
	5.09.04 анодные заземлители
	Электроды графитовые трубчатые для анодных заземлителей
	Скорость растворения анодного материала, – 0,3 кг/А•год
Срок службы – 15  лет.
Выдерживаемое напряжение постоянного тока на 1 мм толщины изоляции,  не менее - 5 кВ
	ООО "Донкарб Графит"
	ООО "Донкарб Графит" (разработчик ТД - ОАО "Новочеркасский электродный завод")
	10.02.2012
	10.02.2017
	 
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 1916-010-27208846-2007 (изв. ИИ 27208846.08-2011 об изм. 3 от 03.11.2011)
	Э40.000 ПС
	 

	545
	50904-1346-1640
	5.09.04 анодные заземлители
	Комплектный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МКГ
	Комплектный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МКГ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 16 шт). Материал электрода - ферросилид. Масса рабочего элемента - не более 45 кг.  Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 8А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	07.04.2014
	22.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
ОТТ-29.100.99-КТН-163-12
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-005-24707490-2003
(изм. 5 от 29.11.2012)
	Паспорт
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ37.Н02267, срок действия до 02.02.2015
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1812 от 28.02.2012;
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №50904-1346-1640  от 07.04.2014, срок действия до 22.02.2017

	546
	50904-1346-1641
	5.09.04 анодные заземлители
	Комплектный анодный заземлитель "Менделеевец"-МК
	Комплектный анодный заземлитель "Менделеевец"-МК предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента поверхностного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Материал электрода - ферросилид. Масса рабочего элемента - не более 24 кг. Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 5А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35 лет. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	07.04.2014
	22.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
ОТТ-29.100.99-КТН-163-12
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-004-24707490-2002
(изм. 5 от 29.11.2012)
	Паспорт
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ37.Н02266, срок действия до 02.02.2015
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1811 от 28.02.2012;
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №50904-1346-1641 от 07.04.2014, срок действия до 22.02.2017

	547
	50904-1346-1642
	5.09.04 анодные заземлители
	Анодный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МГ
	Анодный глубинный заземлитель "Менделеевец"-МГ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 4 шт). Материал электрода - ферросилид. Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 25А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Масса рабочего элемента - не более 45 кг. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35 лет. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	07.04.2014
	22.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
ОТТ-29.100.99-КТН-163-12
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-002-24707490-2001
(с изм. 5 от 29.11.2012)
	Паспорт
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ37.Н02265, срок действия до 02.02.2015
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1809 от 28.02.2012;
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №50904-1346-1642 от 07.04.2014, срок действия до 22.02.2017
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	50904-1347-4153
	5.09.04 анодные заземлители
	Заземлители ферросилидовые анодные для катодных систем электрохимической защиты трубопроводов и подземных сооружений от коррозии
	Скорость растворения анодного материала, – 0,3 кг/А•год
Срок службы – 15  лет.
Выдерживаемое напряжение постоянного тока на 1 мм толщины изоляции,  не менее - 5 кВ
	ОАО "Магнит" РФ, г. Новочеркасск
	ЗАО "Компания Сезар"
	19.01.2011
	19.01.2016
	 
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-001-00227595-06 (изв. ДЖБ.355-10 об изм. 3 от 12.10.2010)
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	50904-1347-4605
	5.09.04 анодные заземлители
	Заземлители комплектные глубинные
	Комплектные глубинные заземлители ЭлЖК-КГ  для систем электрохимической защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений.
Глубинные заземлители ЭлЖК-КГ  образуют глубинное анодное заземление, предназначенное для обеспечения катодной поляризации металла защищаемого сооружения. Располагается ниже глубины промерзания.
Скорость растворения анодного материала, кг/А·год, не более - 0,3
Срок службы, лет, не менее - 25
	ОАО "Магнит" РФ, г. Новочеркасск
	ЗАО "Компания Сезар"
	31.10.2013
	10.04.2017
	 
	РД-91.020.00-КТН-234-10
ОТТ-29.100.99-КТН-163-12
	ТУ 3435-002-00227595-11 (с изм. 6 от 06.02.2013)
	ОТЛ.0008 ПС
	Сертификат соответствия № 04100 20040867 от 11.10.2011
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	50904-1346-1643
	5.09.04 анодные заземлители
	Заземлитель анодный "Менделеевец"-ММ
	Заземлитель анодный "Менделеевец"-ММ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента поверхностного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях при температуре окружающей среды на уровне размещения от 0 до плюс 60 С.
Материал электрода - ферросилид. 
Масса рабочего элемента - не более 24 кг. 
Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 4 А. 
Скорость растворения анодного материала -  не более 0,3 кг/А•год.
Материал соединительного кабеля АЗ - медный многожильный. 
Назначенный срок службы АЗ, не менее - 35. 
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. 
Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	07.04.2014
	22.02.2017
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
ОТТ-29.100.99-КТН-163-12 
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-001-24707490-99
(с изм. 7 от 29.11.2012)
	Паспорт
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ37.Н02268, срок действия до 02.02.2015
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1813 от 28.02.2012;
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №50904-1346-1643 от 07.04.2014, срок действия до 22.02.2017
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	50904-1346-3427
	5.09.04 анодные заземлители
	Комплектные магнетитовые заземлители "Менделеевец"
	Комплектные магнетитовые заземлители "Менделеевец" предназначены для использования в качестве малорастворимого элемента поверхностного (МТК) или глубинного (МТКГ) анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция МТКГ - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 24 шт). Материал электрода - магнетит. Максимальная снимаемая токовая нагрузка с одного блока (МТК, МТКГ) - 5А. Скорость анодного растворения - не более 0,03 кг/А•год. Срок службы - не менее 30 лет
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	РД-91.020.00-КТН-149-06 (отменен)
	ТУ 3435-018-24707490-2007
	
	Сертификат соответствия №РОСС RU.МН11.Н09200, срок действия до 24.07.2016
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1815 от 28.02.2012
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	50904-1346-4577
	5.09.04 анодные заземлители
	Глубинный анодный заземлитель блочный "Менделеевец" - МГБ
	Глубинный анодный заземлитель блочный "Менделеевец" - МГБ предназначен для использования в качестве малорастворимого элемента глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и других металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях. Конструкция - блочная (максимальное количество блоков в одной скважине - 20 шт). Материал электрода - ферросилид. Масса рабочего элемента - не более 45 кг. Максимальный ток, допустимый при эксплуатации изделия - 6А. Скорость анодного растворения - не более 0,3 кг/А•год. Назначенный срок службы АЗ - не менее 35. Условия транспортирования и хранения - группа Ж1, Ж2, Ж3. В части воздействий механических факторов - группа Ж. Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - 36 месяцев. Гарантийный срок с даты изготовления не более - 48 месяцев.
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	07.04.2014
	29.03.2017
	 
	ОТТ-29.100.99-КТН-163-12
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-029-24707490-2011
(изм. 4 от 29.11.2012)
	ХИМС.01.038 ПС
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АВ48.Н02485, срок действия до 03.10.2014
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1810 от 28.02.2012;
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии продукции №50904-1346-4577 от 07.04.2014, срок действия до 29.03.2017
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	50904-1346-4896
	5.09.04 анодные заземлители
	Магнетитовый анодный заземлитель "Менделеевец"-МТ"
	Магнетитовые анодные заземлители "Менделеевец"-МТ", предназначены для использования в качестве рабочих элементов поверхностного или глубинного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии подземных и подводных магистральных трубопроводов и других металлических сооружений, а также для защиты внутренних поверхностей трубопроводов и резервуаров, контактирующих с питьевой водой и другими технологическими средами. Материал электрода - магнетит. Максимальное количество магнетитовых анодов в цепочке на одном несущем кабеле – 5 штук. Максимальная снимаемая токовая нагрузка – 3 (6) А. Скорость анодного растворения - не более 0,03 кг/А∙год. Срок службы - не менее 35 лет
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	16.10.2013
	16.10.2018
	 
	ОТТ-29.100.99-КТН-163-12
	ТУ 3435-006-24707490-2004
(с изм. 4 от 01.03.2013)
	ХИМС.01.014 ПС
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ37.Н02269, срок действия до 02.02.2015
Экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции №1814 от 28.02.2012
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	50905-1346-4895
	5.09.05 протяженные аноды
	Протяженный анодный заземлитель "Менделеевец"-МП"
	Анодные заземлители "Менделеевец"-МП, предназначены для использования в качестве малорастворимых элементов протяженного анодного заземления в установках катодной защиты от коррозии магистральных трубопроводов и других подземных металлических сооружений в любых почвенно-климатических условиях при температуре окружающей среды на уровне размещения от 0 до плюс 60 С. Материал электрода – смешанный металлооксид (ММО).
Максимальная линейная плотность тока от 50 до 600 мА/п.м. Скорость анодного растворения - не более 0,01 г/А∙год. Срок службы - не менее 30 лет
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	ЗАО "Химсервис" РФ, г. Новомосковск
	16.10.2013
	16.10.2018
	 
	ОТТ-29.100.99-КТН-181-12
	ТУ 3435-030-24707490-2011 
(с изм. 2 от 01.03.2013)
	ХИМС.01.040 ПС
	Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ93.Н01028, срок действия до 27.04.2015
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	50905-1348-4076
	5.09.05 протяженные аноды 
	Электроды протяженные гибкие серии ЭР для систем электрохимической защиты
	Электрическое сопротивление изоляции контактных узлов электрода не менее - 100 МОм
Срок службы – 25  лет.
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва
	01.10.2010
	01.10.2015
	 
	РД-91.020.00-КТН-149-06 (отменен)
	ТУ 3435-001-72981239-2009 (изв. 3435-001-2010 об изм. 1 от 25.08.2010)
ПМ-3435-001-72981239-2009 (изв. 3435-001-2010 об изм. 1 от 25.08.2010)
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	50905-1348-4077
	5.09.05 протяженные аноды 
	Модули серии ЭР на основе протяженных гибких электродов для защиты металлических сооружений от коррозии
	Электрическое сопротивление изоляции контактных узлов электрода не менее - 100 МОм
Срок службы – 25  лет.
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва
	01.10.2010
	01.10.2015
	 
	РД-91.020.00-КТН-149-06 (отменен)
	ТУ 3435-002-72981239-2009 (изв. 3435-002-2010 об изм. 1 от 25.08.2010)
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	50905-1349-4029
	5.09.05 протяженные аноды 
	Электроды анодного заземления типа ЭЛЭР-2 из электропроводного эластомера
	Условная прочность при растяжении внутренней слой/ наружний слой - 7,0/7,0 МПа
Изменение условной прочности  при растяжение после воздействия нефтепродуктов 
- 35 %
Изменение удельного объемного электрического сопротивления после воздействия нефтепродуктов ±35 % 
Срок службы – 30  лет
	ЗАО "Электрохимзащита" РФ, г. Тула
	ЗАО "Электрохимзащита" РФ, г. Тула
	21.06.2010
	21.06.2015
	 
	РД-91.020.00-КТН-149-06 (отменен)
	ТУ 4834-005-24014768-2005 (изв. 4834-006-2010 об изм. 4 от 28.04.2010)
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	50905-1622-2640
	5.09.05 протяженные аноды 
	Провода токоотдающие для систем электрохимической защиты
	Срок службы – 25  лет.
Удельное электрическое сопротивление покрытие проводов не более 0,1 Ом•м
Строительная длина проводов, не менее - 200 м
	ОАО ВНИИКП, РФ, г. Москва
	ООО "Минадагс", РФ, г. Москва
	21.10.2009
	21.10.2014
	 
	РД-91.020.00-КТН-149-06 (отменен)
	ТУ 3555-001-00217053-2006 (ТУ 16.К71-299-2006) (изв. К71.796-2008 об изм. 5 от 15.08.2009)
ПМ-3435-001-72981239-2009 (изв. 3435-001-2010 об изм. 1 от 25.08.2010)
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	50906-1350-3685
	5.09.06 устройства электродренажной защиты 
	Оборудование электрохимзащиты трубопроводов от коррозии
	Номинальный выходной ток - до 800 А
	ООО ПП "Континиум" РФ, г. Уфа
	ООО ПП "Континиум" РФ, г. Уфа
	08.12.2009
	08.12.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-290-06 (отменен)
	ТУ 3415-009-22644732-2008 (изм. 3 от 07.10.2009)
2264.012.22644732-2008 ПМ (изв. 4 об изм. 2 от 15.10.2009)
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	50906-1351-4285
	5.09.06 устройства электродренажной защиты 
	Устройство защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного ток
	Предельно допустимое рабочее напражение постоянного тока на трубопроводе - 3,5 В
Максимальный отводимый ток в течении 1 сек/50 Гц - 400 А
Переходное сопротивление соедения заземляющего проводника и заземлителя - 0,05 Ом
	ЗАО "Трубопроводные системы и технологии" РФ, г. Щелково
	ЗАО "Трубопроводные системы и технологии" РФ, г. Щелково
	19.04.2011
	19.04.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10
ПМИ-29.200.00-КТН-140-10
РД-91.020.00-КТН-259-10
РД-91.020.00-КТН-234-10
	ТУ 3435-005-93719333-2010 (изв. ИИ-001-10 об изм. 1 от 08.12.2010)
ТБПШ.421453.501 ПМИ (изв. ИИ-002-10 об изм. 1 от 08.12.2010)
	ТБПШ.421453.501ПС
ТБПШ.421453.501РЭ
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	51000-1145-0275
	5.10 Котельная блочная
	Установка котельная
водогрейная транспортабельная «УВТ-2,0-95/115» 
	Предназначена для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения, номинальной теплопроизводительностью 2,0 МВт, работающие на газообразном и жидком топливе с температурой воды в подающем трубопроводе до 115 °C.
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	23.04.2013
	04.12.2017
	 
	ОТТ-27.060.00-КТН-275-10
	ТУ 3116-018-05762252-2000 
(с изм. 5 от 23.11.2012 )

К 124.00.00.00 ПМ 
(с изм. 2 от 29.06.2012 )
	Паспорт К190.00.00.00.000 ПС
Руководство по эксплуатации К190.00.00.00.000 РЭ
	Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.НО01.Н01264 на установку котельную водогрейную транспортабельную «УВТ-2,0-95/115». Серийный выпуск по техническим условиям ТУ 3116-018-05762252-2000. Сертификат выдан органом по сертификации продукции машиностроения «НЕФТЬСЕРТИКО», г. Москва. Срок действия сертификата с 10.10.2011 по 09.10.2014.
Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-40390, срок действия разрешения до 23.09.2015.
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	51000-1145-0277
	5.10 Котельная блочная
	Установка котельная
 водогрейная транспортабельная «УВТ-4,0-95/115» 
	Установка котельная водогрейная транспортабельная «УВТ-4,0-95/115», предназначенная для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения, номинальной теплопроизводительностью 4,0 МВт, работающие на газообразном и жидком топливе с температурой воды в подающем трубопроводе до 115 °C.
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	23.04.2013
	04.12.2017
	 
	ОТТ-27.060.00-КТН-275-10
	ТУ 3116-004-05762252-98 
(с изм. 5 от 23.11.2012)

К 124.00.00.00 ПМ 
(с изм. 2 от 29.06.2012 )
	 Паспорт К124.00.00.00.000 ПС
 Руководство по эксплуатации К124.00.00.00.000 РЭ
	 Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.НО01.Н01253 на установку котельную водогрейную транспортабельную «УВТ-4,0-95/115». Серийный выпуск по техническим условиям ТУ 3116-004-05762252-98. Сертификат выдан органом по сертификации продукции машиностроения «НЕФТЬСЕРТИКО», г. Москва. Срок действия сертификата с 27.07.2011 по 26.07.2014.
Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-40230, срок действия разрешения до 14.09.2015.

	563
	51000-1145-0278
	5.10 Котельная блочная
	Установка котельная водогрейная транспортабельная "УВТ-1,0-95/115"
	Установка котельная водогрейная транспортабельная "УВТ -1,0 -95", предназначенная для обеспечения теплом систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения, номинальной теплопроизводительностью от 0,5 до 30 МВт, работающие на газообразном и жидком топливе с температурой воды в подающем трубопроводе до 115  C
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	Завод "Транснефтемаш"  ОАО "Верхневолжскнефтепровод" РФ, г. Великие Луки
	04.12.2012
	04.12.2017
	 
	ОТТ-27.060.00-КТН-275-10
	ТУ 3116-001-00241011-2002 (с изм. 5 от 29.06.2012)
К 124.00.00.00 ПМ (с изм. 2 от 29.06.2012)
	
К02016.00.00 РЭ
К02016.00.00 ПС
	Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-40383, срок действия разрешения до 23.09.2015.
Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.НО03.Н01263 на установку котельную водогрейную транспортабельную "УВТ-1,0-95/115". Серийный выпуск по техническим условиям ТУ 3116-001-00241011-2002. Сертификат выдан органом по сертификации продукции машиностроения "НЕФТЬСЕРТИКО", г. Москва. Срок действия сертификата с 10.10.2011 по 09.10.2014.

	564
	51000-1352-3382
	5.10 Котельная блочная
	Блочно-модульные котельные типа "Рэмэкс-ТТ"
	Блочно-модульные котельные серии БМК типа Рэмэкс-ТТ
Мощность, МВт - 0,5-15
Топливо - газообразное, жидкое
Климатическое исполнение - ХЛ5, УХЛ5
	ООО "Рэмэкс" РФ, г. Черноголовка
	ООО "Рэмэкс" РФ, г. Черноголовка
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 4938-001-32990435-2007
	
	 

	565
	51000-1354-4405
	5.10 Котельная блочная
	 Блочно-модульные котельные серии БМК
	Блочно-модульные котельные серии БМК
Мощность, МВт - 0,5-11,63
Топливо - природный, попутный газ, светлые и темные нефтепродукты, нефть, уголь, твердое топливо
Климатическое исполнение - У1, УХЛ1
	ЗАО "Завод БМК ЭнергоЛидер" РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО "Завод БМК ЭнергоЛидер" РФ, г. Екатеринбург
	14.11.2011
	14.11.2016
	 
	ОТТ-27.060.00-КТН-275-10
	ТУ 4938-001-93622697-2009 (изв. 93622697.7-2011 об изм. 2 от 15.07.2011)
БМК 001.00.00.00 ПМ (изв. 93622697.8-2011 об изм. 1 от 15.07.2011)
	___.00.__ ПС
___.00.__ РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-39349 до 19.07.2015
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.03.20010 № 3137622 № 50.РА.02.493.П.000346.03.10

	566
	51101-1355-0928
	5.11.01 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 6-10 кВ
	Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ
	Блоки микропроцессорные релейной защиты типа БМРЗ, БМРЗ-200 и цифровые блоки релейной защиты типа БМРЗ-100, предназначенные для релейной защиты, управления, автоматики, сигнализации и контроля параметров присоединений напряжением от 0,4 кВ до 220 кВ
	ООО НТЦ "Механотроника" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО НТЦ "Механотроника" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ ДИВГ.648228.001 ТУ (изв. ДИВГ.318-05 )
ДИВГ.424327.001 ПМ
	
	 

	567
	51101-1532-0471
	5.11.01 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 6-10 кВ
	Цифровые устройства релейной защиты и измерений серии "Sepam"
	Цифровые устройства релейной защиты и измерений серии "Sepam"
	Schneider Electric Industries S.A., Франция
	ЗАО "Шнейдер Электрик", РФ, г. Москва
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	Техническая документация
	
	 

	568
	51101-1280-4517
	5.11.01 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 6-10 кВ
5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП
	Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП, предназначенные для использования на электрических станциях и подстанциях с переменным, выпрямленным переменным, постоянным оперативным током с выполнением необходимых функций защиты, автоматики, управления и сигнализаци различных присоединений комплектных распределительных устройств напряжением 6-35 кВ. Устройства устанавливаются в КРУ внутренней или наружной установки, камеры сборные одностороннего обслуживания, а также на панелях и в шкафай РЗА.
Виды климатического исполнения - УХЛ и Т категории 3.1 по ГОСТ 15150
Номинальное напряжение, В - 110, 220; 
Допустимые длительные отклонения частоты, Гц - от 45 до 55;
Допустимая длительность при перерывах питания, с - 0,5
	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары
	ОАО "Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) РФ, г. Чебоксары
	07.06.2012
	07.06.2017
	 
	ОТТ-29.020.00-КТН-008-10
ОТТ-75.180.00-КТН-086-10
	БКЖИ.656316.001 ТУ (изв. БКЖИ.1820-2011 об изм. 7 от 16.12.2011)
БКЖИ.656316.003 ПМ (изв. БКЖИ.1892-2011  об изм. 3 от 30.12.2011)
	БКЖИ.656316.003 ПС
БКЖИ.656316.001-01.24 РЭ2
БКЖИ.656316.001-03.24 РЭ2
БКЖИ.656316.001-0122 РЭ2
БКЖИ.656316.001 РЭ1
	 

	569
	51102-1323-2435
	5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Шкафы защит присоединений напряжением 110 и 220 кВ серии ШЭ2607
	Шкафы защит серии ШЭ2607
Номинальное напряжение сети, кВ - 110; 220
Частота переменного тока, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ3
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-293-06 (отменен)
	ТУ 3433-016.01-20572135-2007 (изв. ЭКРА.46-2009 об изм. 3 от 04.03.2009)
ПМИ 2607-2007 (изв. ЭКРА.156-2009 об изм. 4 от 22.06.2009)
	
	 

	570
	51102-1355-2349
	5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации
	Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации электрооборудования и присоединений различного назначения напряжением до 220 кВ
	ООО НТЦ "Механотроника" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО НТЦ "Механотроника" РФ, г. Санкт-Петербург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-293-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ДИВГ.424327.001 ТУ (изв. ДИВГ.070-07 об изм. 5 от 06.03.2007)
ДИВГ.424327.001 ПМ
	
	 

	571
	51102-1356-3424
	5.11.02 Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, применяемые в РУ на напряжение 35-220 кВ
	Устройство ТОР ххх
	Устройства защиты и автоматики ТОР
	ООО "Исследовательский центр "Бреслер" РФ, г. Чебоксары
	ООО "Исследовательский центр "Бреслер" РФ, г. Чебоксары
	28.12.2009
	28.12.2014
	 
	ПМИ-29.130.20-КТН-560-06 (отменен)
	АИПБ.656122.009 ПМ1
	
	 

	572
	51201-1357-2101
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией
	Кабели силовые с бумажной пропитанной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 16.К71-090
	ОАО "Иркутсккабель" РФ, г. Иркутск
	ОАО "Иркутсккабель" РФ, г. Иркутск
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	 
	ПМ-794
	
	 

	573
	51201-1359-2399
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые с бумажной изоляцией, изготовленные в соответствии требованиями ГОСТ 18410-73
	Кабели силовые с бумажной изоляцией, изготовливаемые по ГОСТ 18410-73
	ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь
	ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ПМ 01-2006 (изм. 1 от 15.08.2007)
	
	 

	574
	51201-1362-4707
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 кВ
	Кабели силовые c медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена климатического исполнения УХЛ1, УХЛ2, У1, У2, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 6 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	18.10.2012
	18.10.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие ГОСТ
	ТУ 16.К71-359-2005 (с изм. № 2 от 16.01.2012)
К01-18/12 ТН-ПМИ
	 
	Сертификат качества  № С336529 от 28.01.2011
Сертификат соответствия пожарной безопасности                                          С-RU.ПБ14.В.00156  до 01.06.2015.
Сертификат соответствия пожарной безопасности С-RU.ПБ14.В.00157 до 01.06.2015.
Сертификат соответствия пожарной безопасности С-RU.ПБ14.В.00158 до 03.06.2015

	575
	51201-1365-4653
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
	Кабели силовые на напряжение 6 кВ
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке
Номинальное переменное напряжение, кВ - 6
Номильная частота, Гц - 50
Число жил - 3
Вид изоляции - с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке
Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ5, Т1, Т5
Номинальное сечение основной жилы от 50 до 240 мм2
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	07.06.2012
	07.06.2017
	 
	 
	ТУ 3530-023-59680332-2011 (изв. К135.059-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)
К135.232ЭТ.Е1105.00719ПМ (изв. К135.062-2012 об изм. 2 от 17.02.2012)
	Паспорт
	Сертификат соответствия №РОСС RU.КБ02.Н00051 до 17.11.2014.
Сертификат соответствия №РОСС RU.КБ02.Н00055 до 24.11.2014.
Сертификат соответствия №РОСС RU.КБ02.Н00056 до 24.11.2014.
Сертификат соответствия №РОСС RU.КБ02.Н00061 до 13.02.2015.
Сертификат соответствия №РОСС RU.КБ02.Н00062 до 13.02.2015.
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ53.В.00039 до 17.11.2016.
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ53.В.00042 до 24.11.2016.
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ53.В.00043 до 24.11.2016.
Сертификат соответствия №С-RU.ПБ53.В.00048 до 13.02.2017

	576
	51201-1359-2375
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели силовые с изоляцией сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ, изготовленные по ТУ 16К.71-335-2004
	Кабели силовые с изоляцией сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ, изготовливаемые по ТУ 16К.71-335-2004
	ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь
	ОАО "Камкабель" РФ, г. Пермь
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ПМ 07-2006 (изм. 1 от 08.08.2007)
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	51201-1361-4110
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ
	Кабели силовые
Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35
Номильная частота, Гц - 50
Число жил - 1, 3
Вид изоляции - сшитый полиэтилен
Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	25.04.2012
	25.04.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 16.К71-335-2004 (изв. К71.865-2011 об изм. 3 от 20.02.2012)
НЯЮИ.ЦЛ.409.00.00 ПМ (изв. К67.042-2010 от 23.04.2010)
	
	Сертификат соответствия №С-RU.ПБ14.В.00104 до 12.01.2015

	578
	51201-1362-4709
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели  силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение 10, 20, 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	18.10.2012
	18.10.2017
	 
	Экспертиза проведена на соответствие ГОСТ
	ТУ16.К71-335-2004 (с изм. 3 от 20.02.2012)
К01-18/6 ТН-ПМИ
	 
	 

	579
	51201-1363-4492
	5.12.01 Кабели силовые высоковольтные напряжением на 6-10 кВ
5.12.02 Кабели силовые высоковольтные напряжением 35-110 кВ
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20 кВ
	Кабели силовые
Номинальное напряжение, кВ - 10; 20; 35
Номильная частота, Гц - 50
Число жил - 1, 3
Вид изоляции - сшитый полиэтилен
Климатическое исполнение - УХЛ1, УХЛ2
	ООО "ПО "Энергокомплект" Республика Беларусь
	ООО "Энергокомплект МФ", РФ, г. Домодедово
	24.07.2012
	24.07.2017
	 
	СТТ-29.060.20-КТН-093-10
	ТУ 16.К71-335-2004 (изв. К71.865-2011 об изм. 3 от 20.02.2012)
К.96.398.001.001 ПМ
	К96.398.001.001 ПС
	Сертификат соответствия №С-BY.ПБ05.В00726 до 25.04.2015
Сертификат соответствия №С-BY.ПБ05.В00453 до 17.12.2014
Сертификат соответствия №С-BY.ПБ05.В00389 до 17.11.2014

	580
	51300-1323-3433
	5.13 Устройства плавного пуска электродвигателей напряжением выше 1000 В
	Шкафы пусковые системы плавного пуска высоковольтных электродвигателей
	Шкафы пусковые плавного пуска высоковольтных электродвигателей серии ШПТУ
Номинальное напряжение на входе, кВ - 3; 6; 10
Климатическое исполнение - УХЛ4
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен)
	ТУ 3410-021.1-20572135-2006
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	51300-1366-0436
	5.13 Устройства плавного пуска электродвигателей напряжением выше 1000 В
	Устройство безударного пуска высоковольтных электродвигателей типа УБПВД для электроприводов магистральных насосных агрегатов
	Устройства безударного пуска высоковольтных электродвигателей типа УБПВД для плавного безударного пускасинхронных и асинхронных двигателей, компрессоров, вентиляторов, насосов и т.д.
Номинальное напряжение на входе, кВ - 6; 10
Климатическое исполнение - УХЛ4 (УХЛ1)
	ОАО "ВНИИР" РФ, г. Чебоксары
	ОАО "ВНИИР" РФ, г. Чебоксары
	16.03.2010
	16.03.2015
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06 (отменен)
	ТУ 3414-110-00216823-2002 (изв. ГЛЦИ.439-2009 об изм. 13 от 02.10.2009)
ГЛЦИ.656436.004 ПМ (изв. ГЛЦИ.191-2009 об изм. 3 от 07.12.2009)
	
	 

	582
	51400-1323-4774
	5.14 Устройства частотного регулирования электродвигателей напряжением выше 1000 В 
	Преобразователи частоты серии ЭСН
	Преобразователи частоты серии ЭСН, предназначены для питания и регулирования скорости синхронных и асинхронных двигателей мощностью до 2 500 кВт (включительно) в различных производственных механизмах: насосах, вентиляторах, кузнечно-прессовом оборудовании, конвейерах и других механизмах
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	ООО НПП "Экра" РФ, г. Чебоксары
	28.07.2014
	14.02.2018
	2017
	ОТТ-29.160.30-КТН-071-13
ОТТ-75.180.00-КТН-094-10 
ОТТ-23.080.00-КТН-049-10 
РД-35.240.00-КТН-207-08 (отменен)
	ТУ 3410-039-20572135-2011 (с изм. 8 от 09.07.2014)
ПМ 3410-039-20572135-2012 (с изм. 3 от 09.07.2014)
	ЭКРА.674711.001 РЭ 
ЭКРА.674711.001 ПС
	Сертификат соответствия № ССВЭ RU.М064.H.01692 от 11.01.2012, срок действия до 11.01.2017.
Свидетельство о регистрации электролаборатории № 43-256 от 27.06.2012, срок действия до 27.06.2015
Разрешение на применение №PPC 00-050014 от 14.02.2013, срок действия до 14.02.2018

	583
	51400-1331-4544
	5.14 Устройства частотного регулирования электродвигателей напряжением выше 1000 В 
	Преобразователь частоты Perfect Harmony WCIII
	Преобразователь частоты Perfect Harmony WCIII, с входным напряжением 10 кВ, выходным напряжением до 7,2 кВ, с жидкостным охлаждением, климатического исполнения УХЛ4, предназначенный для преобразования тока промышленной частоты в электрический ток переменной частоты по требованию потребителя.
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Сименс"
	09.09.2013
	20.03.2018
	 
	СТТ-23.080.00-КТН-280-09_Изм1
РД-35.240.00-КТН-207-08_Изм2
	ТУ 3416-001-17717434-2010 (изм. 4 от 14.01.2013)
3416-001-17717434-2010 ПМ (изм. 6 от 31.07.2013)
	3416-001-17717434-2010 ПС
Руководство по эксплуатации WC III системы охлаждения частотно регулируемого электропривода электродвигателя переменного тока с системой управления II поколения.
Руководство пользователя привода для двигателей переменного тока с регулируемой частотой вращения. Руководство на программное обеспечение.
Руководство по работе с утилитой. Руководство пользователя пульта связи NXG для Harmony Series. Руководство по управлению пультом связи NXG
	 

	584
	51400-1369-4365
	5.14 Устройства частотного регулирования электродвигателей напряжением выше 1000 В 
	Устройства управления комплектные на основе автономных инверторов для частотнорегулируемых электроприводов свыше 1000В
	Устройства управления комплектные на основе автономных инверторов для частотнорегулируемых электроприводов выше 1000 В (до 5500кВ включительно)
Номинальное напряжение питающей сети 6, 10 кВ
Номинальное выходное напряжение от 0,69 до 10,00 кВ
Частота выходного напряжения от 0,1 до 60 Гц
Выходной ток от 800 до 8000 А
КПД  ПЧ в номинальном режиме не менее 96,5 %
Срок службы преобразователя не менее 40 лет
	фирма J.B.PLUS s.r.o. Чехия, ООО НПП "ЭОС", Украина
	ООО "Топливная компания - "Поволжье-НН", РФ, г. Нижний Новгород
	10.07.2014
	30.06.2015
	2017
	ОТТ-29.160.30-КТН-071-13
ОТТ-75.180.00-КТН-094-10
	ТУ У 27.1-02021420.001-2014
ЭОС.656433.037-02.04 ПМ
(с изм. 2,5 от 30.05.2014)
	ЭОС.656433.037-02 ПС
ЭОС.656433.037-02 РЭ
	Сертификат соответствия РОСС CZ.АГ88.Н82892 №1546378 от 28.01.2014, срок действия по 27.10.2017
Разрешение на применение № РРС 00-051262 от 03.10.2013, срок действия до 03.10.2018
Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №51400-1369-4365 от 10.07.2014, срок действия до 30.06.2015

	585
	51500-1371-1502
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Единый источник оперативного тока АБП-28-220-50-УХЛ4
	Единый источник оперативного тока предназначена для гарантированного питания однофазным переменным током 220В 50Гц оперативных цепей, устройств релейной и микропроцессорной автоматики НПС
	ЗАО МПО ТК "Технокомплект" РФ, г. Дубна
	ЗАО МПО ТК "Технокомплект" РФ, г. Дубна
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	 
	ВИСП.435331.001 ТУ
ВИСП.435331.001 ПМИ
	
	 

	586
	51500-1371-1613
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Аппараты управления оперативным током АУОТ-М (АБП-ТППТ) "Дубна"
	Аппараты управления оперативным током типа АУОТ-М (АБП-ТППТ) "Дубна"
Напряжение на выходе, В, регулируемое дискретно по 1 В - от 150 до 250
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Климатическое исполнение - УХЛ4
	ЗАО МПО ТК "Технокомплект" РФ, г. Дубна
	ЗАО МПО ТК "Технокомплект" РФ, г. Дубна
	12.11.2009
	12.11.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ3416-002-42254097-03 (изм. 7 от 02.09.2009)
ВИСП.435311.002 ПМ (изв. К33-11  об изм. 4 от 14.04.2011)
	
	 

	587
	51500-1372-3856
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Шкаф управления оперативным током многофункциональный ШУОТ М-2406 
	Шкаф управления оперативным током многофугкциональный ШУОТ М-2406
Напряжение на выходе, В, регулируемое дискретно по 1 В - от 28,5 до 230
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Климатическое исполнение - УХЛ4
	ОАО "Завод Инвертор" РФ, г. Оренбург
	ОАО "Завод Инвертор" РФ, г. Оренбург
	08.10.2009
	08.10.2014
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-293-06 (отменен)
	ТИДЖ.435361.003 ТУ (изв. ТИДЖ 111-09 об изм. 2 от 14.09.2009)
ТИДЖ.435361.003 ПМ (изв. ТИДЖ 116.09 об изм. 2 от 30.09.2009)
	
	 

	588
	51500-1373-4498
	5.15 Автоматические установки и аппараты управления оперативным током в РУ до 220 кВ
	Аппараты питания оперативным током АПОТ-ХХ-250-УХЛ4
	Аппараты питания оперативным током, предназначенные для обеспечения стабилизированным напряжением устройств РЗиА, устройств сигнализации, устройств противоаварийной автоматики, устройств управления и приводов высоковольтных выключателей, заряда аккумуляторных батарей, обеспечения подзаряда аккумуляторных батарей, контроля состояния аккумуляторных батарей
Напряжение на выходе, В - 230
Номинальное напряжение питающей сети, В - 380
Климатическое исполнение - УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы" РФ, г. Новосибирск
	ООО НПО "Цифровые регуляторы" РФ, г. Новосибирск
	27.03.2012
	18.01.2017
	 
	ОТТ-29.240.00-КТН-119-11
	ЦРТМ.435311.001 ТУ (ТУ 3416-001-99820323-2007) (изв. ЦРВД 14И об изм. 2 от 20.06.2011)
ЦРТМ.435311.001 ПМ (изв. ЦРВД 15И об изм. 2 от 20.06.2011)
	ЦРТМ.435311.0 РЭ
ЦРТМ.435311.0 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AE88.H00363 до 22.05.2014

	589
	51600-1291-3420
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровое возбудительное устройство синхронных двигателей типа ВТЦ-СД 
	Цифровые возбудительные устройства для управления возбуждением синхронных двигателей
Тип двигателя - синхронные с щеточной и бесщеточной системами возбуждения
Мощность возбуждаемого двигателя, кВт - 200-12500
Номинальное выпрямленное напряжение, В - 36-600
Номинальное напряжение электродвигателя, кВ - 10
Климатическое исполнение - УХЛ3
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск
	ОАО "НИПОМ" РФ, г. Дзержинск
	13.10.2011
	13.10.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-294-06 (отменен)
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 3431-001-57170176-2004 (изм. 18 от 19.07.2011)
1500.000.000 ПМИ (изм. 2 от 23.05.2011)
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	51600-1331-4550
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Шкаф управления возбуждением 6RG2004-8AA10
	Шкаф управления возбуждением, предназначенный для управления током возбуждения бесщеточных синхронных электродвигателей мощностью до 8000 кВт при прямом пуске, синхронной работе и в аварийных режимах, в составе магистральных электронасосных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях трубопроводной системы ВСТО - II, климатического исполнения УХЛ4
	ООО "Сименс Электропривод" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Сименс"
	21.02.2012
	21.02.2017
	 
	ОТТ-29.020.00-КТН-202-10
РД-35.240.00-КТН-207-08_ Изм2
	ТУ 3431-001-17717434-2010 (изв. 17717434.8 об изм. 1 от 01.02.2012)
3430-001-17717434-2010 ПМ (изм. 1 от 01.02.2012)
	3430-001-17717434-2010 ПС
3430-001-17717434-2010 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС DE.СН01.А09706. Срок действия сертификата с 26.11.2010. Разрешение на применение № РРС 00-044558, срок выдачи 01.08.2011. Срок действия разрешения: разрешено на весь срок эксплуатации

	591
	51600-1373-4748
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа АНИКРОН ТМ
	Цифровой регулятор возбуждения синхронных двигателей мощностью от 400 до 12500 кВт, напряжением 0,4; 6; 10 кВ. снабженных щеточной системой возбуждения.
Цифровой регулятор возбуждения, предназначен для питания обмотки возбуждения ротора, управление током возбуждения при прямом пуске, синхронной работе и аварийных режимах синхронных двигателей. Вид климатического исполнения УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск
	14.11.2012
	14.11.2017
	 
	ТПР-35.240.10-КТН-012-10
ОТТ-29.020.00-КТН-202-10
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ 3385-007-99820323-2010 (с изм. 3 от 20.04.2012)
ЦРТМ 03.01 ПМИ (с изм. 3 от 20.04.2012)
	ЦРТМ 03.00 ФО
ЦРТМ 03.01 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ88.Н0362 системы сертификации ГОСТ Р на цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя "АНИКРОН ТМ" по ТУ 3385-007-99820323-2010. Сертификат выдан органом по сертификации ООО "Новосибирский центр сертификации продукции и услуг", г. Новосибирск, срок действия сертификата с 23.05.2011 по 22.05.2014.
Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-045903, срок действия до 22.11.2016.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.018А №13782.
Расчет вероятности возникновения пожара цифрового регулятора возбуждения синхронного двигателя типа АНИКРОН ТМ
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	51600-1373-4750
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя АНИКРОН Т-07
	Цифровой регулятор возбуждения, предназначенный для работы в системах возбуждения синхронных двигателей мощностью от 400 до 12500 кВт, напряжением 
6, 10 кВ, снабженных щеточной системой возбуждения.
Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя предназначен для питания обмотки возбуждения и управления током возбуждения при прямом пуске, синхронной работе и аварийных режимах синхронного двигателя. Вид климатического исполнения УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск
	14.11.2012
	14.11.2017
	 
	ТПР-35.240.10-КТН-012-10
ОТТ-29.020.00-КТН-202-10
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ 3385-006-99820323-2010 (с изм. 3 от 20.04.2012)
ЦРТ 07.01 ПМИ (с изм. 3 от 20.04.2012)
	ЦРВД-Т 07 ФО
ЦРТ 07 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ88.Н0359 системы сертификации ГОСТ Р на цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя "АНИКРОН Т-07" по ТУ 3385-006-99820323-2010. Сертификат выдан органом по сертификации ООО "Новосибирский центр сертификации продукции и услуг", г. Новосибирск, срок действия сертификата с 23.05.2011 по 22.05.2014.
Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-045903, срок действия до 22.11.2016.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.018А №13782.
Расчет вероятности возникновения пожара цифрового регулятора возбуждения синхронного двигателя АНИКРОН Т - 07
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	51600-1373-4752
	5.16 Цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей
	Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя типа АНИКРОН Б
	Цифровой регулятор возбуждения синхронных двигателей, мощностью от 400 до 12500 кВт, напряжением 0,4; 6; 10 кВ, снабженных бесщеточной системой возбуждения.
Цифровой регулятор возбуждения предназначен для питания обмотки возбуждения, управления током возбуждения при прямом пуске, синхронной работе и аварийных режимах синхронного двигателя. Вид климатического исполнения УХЛ4
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск
	ООО НПО "Цифровые регуляторы", РФ, г. Новосибирск
	14.11.2012
	14.11.2017
	 
	ТПР-35.240.10-КТН-012-10
ОТТ-29.020.00-КТН-202-10
ПМИ-29.130.20-КТН-141-10
	ТУ 3385-005-99820323-2010 (с изм. 3 от 20.04.2012)
ЦРБ 04.01 ПМИ (с изм. 3 от 20.04.2012)
	ЦРБ 04.00 ФО
ЦРБ 04 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ88.Н00360 системы сертификации ГОСТ Р на цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя "АНИКРОН Б-ХХ" по ТУ 3385-005-99820323-2010. Сертификат выдан органом по сертификации ООО "Новосибирский центр сертификации продукции и услуг", г. Новосибирск, срок действия сертификата с 23.05.2011 по 22.05.2014.
Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-045903. Срок действия до 22.11.2016.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.018А №13782.
Расчеты вероятности возникновения пожара цифрового регулятора возбуждения синхронного двигателя типа АНИКРОН Б.
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	51700-1366-4790
	5.17 Устройства быстродействующего  автоматического ввода резерва с тиристорным коммутатором напряжением более 1000 В
	Устройство тиристорное автоматического ввода резерва УТВР
	Устройства тиристорные автоматического ввода резерва УТВР, предназначены для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей с двигательной нагрузкой
	ОАО "ВНИИР", РФ, г. Чебоксары
	ОАО "ВНИИР", РФ, г. Чебоксары
	17.03.2014
	18.01.2018
	 
	ОТТ-27.000.00-КТН-269-10
ПМИ-29.120.40-КТН-134-10
	ТУ 3414-215-00216823-2009 (с изм. 7 от 03.07.2013)
ГЛЦИ.674485.001-01 ПМ (с изм. 6 от 02.07.2013)
	ГЛЦИ.674485.001 ПС
ГЛЦИ.674485.001 РЭ от 21.12.2009
	Сертификат соответствия ССВЭ RU.М064.Н.01577
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	51700-1374-1608
	5.17 Устройства быстродействующего  автоматического ввода резерва с тиристорным коммутатором напряжением более 1000 В
	Устройства тиристорные автоматического ввода резерва ТАВР-РИ
	Устройства тиристорные автоматического ввода резерва ТАВР-РИ
Номинальное напряжение, кВ - 4/6/10
Частота, Гц - 50
Климатическое исполнение - УХЛ
	ГУП "Институт Энергетической Электроники ОЭЭП РАН" РФ, г. Санкт-Петербург
	ГУП "Институт Энергетической Электроники ОЭЭП РАН" РФ, г. Санкт-Петербург
	08.04.2014
	01.12.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ПАУИ.674485.001 ТУ (с изм. 2 от от 09.03.2007)
ПАУИ.674485.001 ПМ (с изм. 1 от 07.09.2006)
	
	 

	596
	51801-1375-3991
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
	Опоры стальные ВЛ 6-10 кВ из гнутого профиля
	Стальные опоры из гнутого профиля для линий электропередачи переменного тока напряжением 6-10 кВ
Напряжение 6-10 кВ
Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые анкерные концевые
Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-V районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-V районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС
Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование
Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С345
	ЗАО "Элси Стальконструкция" РФ, г. Новосибирск
	ЗАО "Элси Стальконструкция" РФ, г. Новосибирск
	31.08.2010
	31.08.2015
	 
	ОТТ-29.240.20-КТН-128-10
	ТУ 5264-002-56010022-2010
	
	 

	597
	51801-1377-4062
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
	Стальные опоры ВЛ 6 (10) кВ из гнутого профиля
	Стальные опоры 6(10) кВ из гнутого профиля, предназначенные для линий электропередачи напряжением до 10 кВ
Напряжение 6-10 кВ
Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые анкерные, концевые
Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-V районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-V районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 40 ºС до минус 65 ºС
Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование
Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С245, С345
Ограничение применения стали С245 - ниже минус 40 ºС
	ООО "Металлические профильные системы" РФ, г. Новосибирск
	ООО "Металлические профильные системы" РФ, г. Новосибирск
	10.11.2010
	10.11.2015
	 
	ОТТ-29.240.20-КТН-128-10
	ТУ 5264-001-84988399-2010
	
	 

	598
	51801-1379-4136
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
	Опоры стальные многогранные ВЛ 6-10 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор для ВЛ
Напряжение распространяется только на 6-10 кВ
Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые анкерные,  анкерные концевые
Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-VII районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-VII районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС
Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование
Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С245, С345
	ЗАО "МуромЭнергоМаш" РФ, г. Муром
	ЗАО "МуромЭнергоМаш" РФ, г. Муром
	25.01.2011
	25.01.2016
	 
	ОТТ-29.240.20-КТН-128-10
	ТУ 5264-008-52782495-10 (изв. 68 об изм. 3 от 12.11.2010)
	
	 

	599
	51801-1376-4061
	5.18.01 Опоры стальные для ВЛ электропередач напряжением 6-10 кВ
5.18.03 Опоры стальные для ВЛ эектропередачи напряжением 35 кВ
5.18.04 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ
5.18.05 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 220 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор ВЛ 6-500 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор для ВЛ
Экспертиза проведена на соответствие требованиям ОТТ-29.240.20-КТН-128-10. ЭЗ и ТУ 5264-028-00110604-2009 для организаций системы "Транснефть" распространяются на опоры 6-10 кВ
Напряжение 6-500 кВ
Типы опор: промежуточные, анкерные, угловые промежуточные,  угловые анкерные,  анкерные концевые, анкерные транспозиционные.
Кривизна элементов конструкции на 1000 мм длины - не более 1,0 мм
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-VII районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-VII районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС
в районах с сейсмичностью до 9 баллов
Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование
Метод ремонта заводского цинкового покрытия в полевых условиях - холодное цинкование
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С245, С345
	ЗАО "Домодедовский завод "Метако" РФ, г. Домодедово
	ЗАО "Домодедовский завод "Метако" РФ, г. Домодедово
	31.08.2010
	31.08.2015
	 
	ОТТ-29.240.20-КТН-128-10
	ТУ 5264-028-00110604-2009 (изв. 15-10 об изм. 2 от 20.08.2010)
	
	Сертификат соответствия №RUМСС.267.973.2.ПР.20627. Срок действия с 29.01.2010 по 29.01.2014

	600
	51802-1639-4839
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры промежуточные и угловые анкерные стальные вдольтрассовой ВЛ и связи в габаритах 35 кВ
	Опоры стальные для воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ.
Диапазон расчетных климатических условий:
- по нормативному давлению ветра: III - IV районы;
- по нормативной толщине стенки гололеда: II район;
- для расчетных температур эксплуатации опор от 40 до минус 65 °С
	ООО "АСГ-ОПОРА", РФ, г.Малоярославец 
	ООО "АСГ-ОПОРА", РФ, г.Малоярославец 
	31.05.2013
	31.05.2018
	 
	СТТ-29.240.20-КТН-091-12
ПМИ-29.240.20-КТН-105-12
	ТУ 5264-005-56010022-2012
ПМИ 5264-005-56010022-2012
	 
	 

	601
	51802-1111-4837
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры вдольтрассовой ВЛ и связи стальные
	Стальные опоры вдольтрассовых воздушных линий электропередачи и связи следующих типов опор:
- опора промежуточная повышенная;
- опора анкерная;
- опора концевая анкерная;
- опора угловая анкерная;
- опора анкерная угловая повышенная.
Опоры изготавливаются в соответствии с проектами:
- НТЦ.13.01-1;
- РЛ/10-14.
 Опоры предназначены для подвеса проводов напряжением 10 кВ, а также волоконно-оптической линии связи. Расчетная температура эксплуатации от минус 60 до 40 °С. Сейсмичность района строительства до 6 баллов по шкале MSK
	ЗАО "КОНАР", РФ, г. Челябинск
	ЗАО "КОНАР", РФ, г. Челябинск
	25.07.2014
	31.05.2018
	2015
	
СТТ-29.240.20-КТН-091-12_Изм1
ОТТ-29.240.20-КТН-128-13
	ТУ 5264-015-21483089-2013 (с изм. 5 от 11.07.2014)
5264-015-21483089-2013 ПМ (с изм.4 от 1.07.2014)
	 Паспорта о качестве стальных строительных конструкций на опоры линий электропередач напряжением до 10 кВ: 5264.000 ПС – АТ10-1, 5264.001 ПС – КТ10-1, 5264.002 ПС – УТ10-1, 5264.003 ПС – УТ10-3, 5264.004 
ПС – ПТ10-1.
5264.001 ИМ
	 

	602
	51802-1375-4714
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры промежуточные и угловые анкерные стальные вдольтрассовой ВЛ и связи в габаритах 35 кВ
	Опоры стальные для воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ для ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
Диапазон расчетных климатических условий:
- по нормативному давлению ветра: III - IV районы;
- по нормативной толщине стенки гололеда: II район;
- для расчетных температур эксплуатации опор от 40 до минус 65 °С
Типы опор: промежуточная, угловая анкерная
	ЗАО "Элси Стальконструкция", РФ, г. Новосибирск
	ЗАО "Элси Стальконструкция", РФ, г. Новосибирск
	13.12.2013
	20.09.2017
	 
	СТТ-29.240.20-КТН-091-12
ПМИ-29.240.20-КТН-105-12
ОТТ-29.240.20-КТН-128-13
	ТУ 5264-005-56010022-2012
ПМИ 5264-005-56010022-2012
	Инструкция по монтажу опор ВЛ напряжением 35 кВ
	 

	603
	51802-1641-4850
	5.18.02 Опоры стальные вдольтрассовой ВЛ электропередачи и связи
	Опоры промежуточные и угловые анкерные стальные вдольтрассовой ВЛ и связи в габаритах 35 кВ
	Опоры стальные для воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ для ТС "Заполярье - НПС "Пур-Пе"
Диапазон расчетных климатических условий:
- по нормативному давлению ветра: III - IV районы;
- по нормативной толщине стенки гололеда: II район;
- для расчетных температур эксплуатации опор от 40 до минус 65 °С
Типы опор: промежуточная, угловая анкерная
	ЗАО "Невьянский машиностроительный завод", РФ, г. Невьянск
	 
	31.12.2013
	31.12.2014
	 
	СТТ-29.240.20-КТН-091-12
ПМИ-29.240.20-КТН-105-12
ОТТ-29.240.20-КТН-128-13
	ТУ 5264-005-56010022-2012
ПМИ 5264-005-56010022-2012
	Инструкция по монтажу опор ВЛ напряжением 35 кВ
	 

	604
	51804-1380-3551
	5.18.04 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ
	Конструкции стальных многогранных опор линий электропередачи  ВЛ 110кВ
	Конструкции стальных многогранных опор для ВЛ
Напряжение 110 кВ
Типы опор: промежуточные, двухцепные промежуточные, анкерные, угловые анкерные
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-IV районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-IV районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) -
- 30ºС > t >= -40ºС - C255, C245, C345-1
- 40ºС > t >= -50ºС - C345-3
- 50ºС > t >= -65ºС - C345-4
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
	28.12.2009
	28.12.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов, СНИПов
	ТУ 5264-017-33027391-2008 (изм. 1 )
	
	 

	605
	51805-1380-3552
	5.18.05 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 220 кВ
	Стальные многогранные одноцепные промежуточные опоры типа ПМ-220 для линий электропередачи напряжением 220кВ
	Конструкции стальных многогранных одноцепных промежуточных опор для ВЛ
Напряжение 220 кВ
Типы опор: одноцепные промежуточные
Климатическое исполнение: У, УХЛ, ХЛ
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-IV районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-IV районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС
Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С345
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
	29.12.2009
	29.12.2014
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов, СНИПов
	ТУ 5264-010-33027391-2008 (изв. 1 об изм. 1 от 09.11.2009)
	
	 

	606
	51805-1380-4034
	5.18.05 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 220 кВ
	Стальные многогранные двухцепные промежуточные опоры типа ПМ-220 для линий электропередачи напряжением 220 кВ
	Конструкции стальных многогранных двухцепных промежуточных опор для ВЛ
Напряжение 220 кВ
Типы опор: двухцепные промежуточные
Диапазон климатических условий:
по нормативному давлению ветра: I-IV районы;
по нормативной толщине стенки гололёда: I-IV районы;
для расчетных температур эксплуатации опор от плюс 45 ºС до минус 65 ºС
Требования к антикоррозионной защите - Антикоррозионное покрытие - горячие цинкование
Стали применяемые для изготовления конструкций  (класс прочности стали) - С345
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
	ОАО "Опытный завод Гидромонтаж" РФ, МО, Наро-Фоминский р-н, пос. Селятино
	28.06.2010
	08.06.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов, СНИПов
	ТУ 5264-015-33027391-2009 (изм. 3 от 07.06.2010)
	
	 

	607
	60101-1381-4683
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие стальных труб
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб диаметром от 57 до 1420 мм подземной прокладки.
Конструктивно наружное антикоррозионное полиэтиленовое  покрытие может быть выполнено в двух вариантах:
- трехслойное полиэтиленовое покрытие;
- двухслойное полиэтиленовое покрытие.
Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.
Двухслойное полиэтиленовое покрытие состоит из клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя
	ЗАО «Негас», РФ, г. Пенза
	ЗАО «Негас», РФ, г. Пенза
	01.08.2012
	01.08.2017
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-095-11
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1394-009-17213088-2011 (изв. 2/ТУ-009 об изм. 1 от 25.04.2012)
ПМИ-009-2011 (изв. 2/ПМИ-009 об изм. 1 от 25.04.2012)
	
	 

	608
	60101-1101-0020
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Трехслойное полиэтиленовое покрытие на основе экструдированного полиэтилена
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4
Диаметры: от 102 до 1220 мм
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	18.03.2013
	18.03.2018
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 1390-003-00186654-2008 
(с изм. 3 от 17.12.2012)

ПМИ 1390-003-00186654-2011
(с изм. 1 от 17.12.2012)
	
	 

	609
	60101-1102-0021
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры:  до 1420 мм
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	30.09.2011
	30.09.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-044-05757848-2011
ПМИ 1390-001-05757848-2011
	
	 

	610
	60101-1103-4379
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб для строительства магистральных нефтепроводов
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры: от 610 до 1420 мм
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино
	ЗАО "Ижорский трубный завод" РФ, г. Санкт-Петербург, Колпино
	15.09.2011
	15.09.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-015-47966425-2011
ПМИ 001-47966425-2011
	
	 

	611
	60101-1104-4381
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное защитное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4
Диаметры: от 114 до 1420 мм
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский
	21.09.2011
	21.09.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-008-53570464-2011
ПМИ 001.53570464-2011
	
	 

	612
	60101-1105-4400
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4
Диаметры: от 530 до 1420 мм
	ПАО "Харцызский трубный завод" (ХТЗ) Украина
	ООО «Метинвест Евразия», РФ, г. Москва
	13.10.2011
	13.10.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ У 27.2-00191135-025:2011 (изв. 00191135.01:2011 от 22.09.2011)
ПМИ 27.2-00191135-025:2011 (изв. 00191135.02:2011 от 22.09.2011)
	
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-051265 от 03.10.2013. Действительно до 03.10.2018

	613
	60101-1126-4607
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб диаметром от 159 до 530 мм включительно для строительства трубопроводов подземной и подводной прокладки.
Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие имеет трехслойную конструкцию.
Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.
	ОАО "ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный завод" Украина
	ООО «Интерпайп-М», РФ, г. Москва
	18.04.2012
	18.04.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-019-05393139-2011
ПМИ 1390-022-05393139-2011
	
	 

	614
	60101-1138-0007
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры: до 1420 мм
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск
	ООО "Копейский завод изоляции труб" РФ, г. Копейск
	18.11.2011
	18.11.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-011-45657335-2011
ПМИ 11-011
	
	 

	615
	60101-1382-0026
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное двухслойное и трехслойное защитное покрытие на основе экструдированного полиэтилена
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры: от 57 до 530 мм
	ООО "Предприятие Трубопласт" РФ, г. Екатеринбург
	ООО "Предприятие Трубопласт" РФ, г. Екатеринбург
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 (отменен)
В настоящее время техническая документация дорабатывается на соответствие требованиям действующих НД
	ТУ 1390-004-32256008-03 (изв. 1-05 )
	
	 

	616
	60101-1383-1313
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное трехслойное и двухслойное полиэтиленовое покрытие труб
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры: от 57 до 2020 мм
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва
	10.11.2010
	10.11.2015
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 1394-020-04005951-03 (изв. 1/ТО об изм. 2 от 28.10.2010)
ПМИ 22-116-10
	
	 

	617
	60101-1385-1529
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб диаметром от 57 до 530 мм включительно, предназначенных для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов  подземной и подводной прокладки.
Конструктивно наружное полиэтиленовое  покрытие состоит из двух (адгезионный, полиэтиленовый) или трех (грунтовочный, адгезионный, полиэтиленовый) слоев полимерных материалов, прочно связанных между собой и образующих  единое защитное покрытие.
Трехслойное полиэтиленовое покрытие (для типов исполнения 1, 3) состоит из:
- грунтовочного слоя (слоя эпоксидного праймера) на основе порошковых эпоксидных красок толщиной не менее 100 мкм;
- адгезионного слоя (слоя адгезива) на основе термоплавких полимерных композиций толщиной не менее 150 мкм;
- защитного экструдированного полиэтиленового слоя на основе термосветостабилизированной термоплавкой полиэтиленовой композиции.
Двухслойное полиэтиленовое покрытие (для типа исполнения 5) состоит из:
- адгезионного слоя (слоя адгезива) на основе термоплавких полимерных композиций толщиной не менее 200 мкм;
- защитного экструдированного полиэтиленового слоя на основе термосветостабилизированной термоплавкой полиэтиленовой композиции
	ОАО "Альметьевский трубный завод" РФ, г. Альметьевск
	ОАО "Альметьевский трубный завод" РФ, г. Альметьевск
	16.05.2012
	16.05.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-011-01284695-2011
ПМИ 1390-011-01284695-2011
	
	 

	618
	60101-1390-3676
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное покрытие на основе экструдированного полиэтилена
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры: до 1220 мм включительно
	ООО "НПО "ЗНОК и ППД", ООО "Центр МПТ" РФ, г. Бугульма
	ООО "УК "Татнефть - ТрубопроводСервис"
	18.11.2009
	18.11.2014
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 (отменен)
	ТУ 1390-002-77199532-2009
ТСНП 002.77199532.2009 ПМ
	
	 

	619
	60101-1392-4339
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие труб стальных электросварных диаметром до 1420 мм для строительства магистральных нефтепроводов
	Заводское полиэтиленовое покрытие труб.
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4, Тип 5
Диаметры:  до 1420 мм
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	07.03.2012
	07.03.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
СТТ-23.040.00-КТН-095-11
	ТУ 1390-004-86695843-2011
ПМИ 001.86695843-2011
	
	 

	620
	60101-1461-4743
	6.01.01 Наружное заводское полиэтиленовое покрытие труб 
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб
	Наружное полиэтиленовое покрытие труб диаметром до 530 мм включительно для строительства трубопроводов подземной и подводной прокладки.
Конструктивно наружное антикоррозионное полиэтиленовое  покрытие может быть выполнено в двух вариантах:
- трехслойное полиэтиленовое покрытие;
- двухслойное полиэтиленовое покрытие.
Трехслойное полиэтиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.
Двухслойное полиэтиленовое покрытие состоит из клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полиэтиленового слоя.
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	25.10.2012
	25.10.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	ТУ 1390-006-35349408-2011 (изв. 01/ТУ-006-2011 об изм. 1 от 02.12.2012)
ПМИ 1390-006-35349408-2011 (изв. 01/ПМИ-006-2011 об изм. 1 от 02.12.2011)
	 
	 

	621
	60102-1101-4821
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб
	Наружное антикоррозионное эпоксидное покрытие труб
	Наружное заводское эпоксидное покрытие труб, предназначено для антикоррозионной защиты труб при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов надземной прокладки с последующим нанесением теплоизоляционного полиуретанового покрытия.
Покрытие наносят путем напыления одного слоя порошковой эпоксидной краски, которая образует единое покрытие.
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ), РФ, г. Челябинск
	ООО "ЧТПЗ-Инжиниринг", г. Москва
	10.04.2013
	10.04.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 1390-033-00186654-2012 
(с изм. 2 от 19.02.2013)

ПМИ 1390-033-00186654-2012
(с изм. 2 от 19.02.2013)
	 
	 

	622
	60102-1101-4445
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб
	Заводское двухслойное эпоксидное покрытия труб 
Тип покрытия: Тип 3 
Диаметры: до 1220 мм включительно
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	30.11.2011
	30.11.2016
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-128-11
	ТУ 1390-032-00186654-2011
ПМИ 1390-032-00186654-2011
	
	 

	623
	60102-1102-4449
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб
	Заводское двухслойное эпоксидное покрытия труб 
Тип покрытия: Тип 3 
Диаметры: до 1220 мм включительно
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, г. Выкса
	30.11.2011
	30.11.2016
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-128-11
	ТУ 2458-065-05757848-2011
ПМИ 2458-002-05757848-2011
	
	 

	624
	60102-1383-4644
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное двухслойное эпоксидное покрытие труб
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб диаметром 426 мм, применяемых в качестве свай для обустройства оснований опор трубопроводов и других сооружений при эксплуатации от  минус 60 до плюс 60 °С.
Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие имеет следующую конструкцию:
- антикоррозионный (внутренний) эпоксидный слой толщиной не менее 0,25 мм;
- защитный (наружный) эпоксидный слой толщиной не менее 0,5 мм.
Общая толщина покрытия не менее 0,75 мм
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва
	31.05.2012
	31.05.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-213-10
СТТ-23.040.00-КТН-128-11
	ТУ 1390-044-04005951-2011 (изв. 3/ТО об изм. 2 от 22.02.2012)
ПМИ 22-135-11 (изв. 4/ТО  об изм. 2 от 22.02.2012)
	
	 

	625
	60102-1392-4443
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное эпоксидное покрытие труб
	Заводское двухслойное эпоксидное покрытия труб 
Тип покрытия: Тип 3 
Диаметры: до 1220 мм включительно
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	01.12.2011
	01.12.2016
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-128-11
ОТТ-25.220.01-КТН-213-10
	ТУ 1390-016-86695843-2011
ПМИ 003.86695843-2011
	
	 

	626
	60103-1101-4772
	6.01.03 Наружное заводское полипропиленовое покрытие труб
	Трубы стальные диаметром от 219 до 1420 мм с наружным трехслойным полипропиленовым покрытием для магистральных нефтепроводов
	Трубы стальные диаметром от 219 до 1420 мм с наружным трехслойным полипропиленовым покрытием для магистральных нефтепроводов
Трехслойное полипропиленовое покрытие состоит из слоя эпоксидного грунта, клеевого подслоя на основе термоплавкой полимерной композиции и наружного полипропиленового слоя
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", РФ, г. Челябинск
	09.01.2013
	09.01.2018
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-214-10
	ТУ 1390-015-00186654-2009
( изм. 2 от 25.03.2011)
ПМИ 1390-015-00186654-2010
(изм. 1 от 05.04.2011)
	 
	 

	627
	60103-1383-1314
	6.01.03 Наружное заводское полипропиленовое покрытие труб
	Наружное трехслойное полипропиленовое покрытие труб
	Заводское полипропиленовое покрытие труб
Тип покрытия: Тип 1, Тип 2, Тип 3, Тип 4
Диаметры: от 57 до 1220 мм
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва
	ОАО "Московский Трубозаготовительный Комбинат" РФ, г. Москва
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-003-1-03 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 1394-022-04005951-03
	
	 

	628
	60104-1250-3930
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комплект манжеты термоусаживающейся "ДОНРАД-МСТ"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов
Тип покрытия: Тип 1  Пк-60
Диаметры: до 1220 мм включительно
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону
	29.07.2014
	27.02.2017
	2015
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10_Изм2
	ТУ 2245-001-05336443-2007 (с изм.4 от 13.01.2014)
ПМИ 2245-005-05336443-2011 (с изм.1 от 14.01.2014)
	
	 

	629
	60104-1393-3938
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комбинированное покрытие для изоляции зоны сварных стыков труб: праймер ТИАЛ +манжета "ТИАЛ-М80"+замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов
Тип покрытия: Тип 3
Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2293-007-58210788-2006
	
	 

	630
	60104-1393-3943
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комплект для защиты стыков: праймер ТИАЛ+манжета "ТИАЛ-М"+замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов
Тип покрытия: Тип 1 Пк-60
Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2293-004-58210788-2005
	
	 

	631
	60104-1393-4833
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Манжета термоусаживающаяся "ТИАЛ-М"
	Манжета термоусаживающаяся «ТИАЛ-М» предназначена для антикоррозионной защиты в трассовых и стационарных условиях сварных стыков трубопроводов с трехслойным полиэтиленовым, эпоксидным покрытием, а также мест соединений трубопроводов с соединительными деталями и задвижками при температуре эксплуатации от минус 60 до плюс 60 С включительно. 
Термоусаживающиеся манжеты «ТИАЛ-М» поставляются в комплекте с замковой пластиной «ТИАЛ-ЗП» и двухкомпонентным эпоксидным праймером.
Классификация покрытия на основе термоусаживающейся манжеты «ТИАЛ-М» по ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 Тип 1 Пк-40, Пк-60
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	01.07.2014
	21.05.2018
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10_Изм2
	ТУ 2291-002-58210788-2011 (с изм. 3 от 09.04.2014)
ПМИ 2291-002-58210788-2013 (с изм. 1 от 09.04.2014)
	 
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ28.Н12904 от 28.02.2012, срок действия по 27.02.2015

	632
	60104-1394-3936
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комбинированное покрытие для изоляции зоны сварных стыков труб для строительства подводных переходов методом ННБ: праймер +манжета DIRAX/UNI
	Комбинированное покрытие для изоляции зоны сварных стыков труб для строительства подводных переходов методом ННБ: праймер +манжета DIRAX/UNI
	Производитель - "Berry Plastics", Торговая марка - Covalence Heat Shrinkable Products (бывш. Covalence Raychem),
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	Спецификация RUD 6026
	
	 

	633
	60104-1403-3947
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Комплект для изоляции зоны сварных стыков труб: лента "ТЕРМА-СТ"+ лента-замок "ТЕРМА-ЛКА"
	Наружное антикоррозионное покрытие сварных стыков трубопроводов
Тип покрытия: Тип 4 Пк-40, Тип 4 Пк-60
Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-002-44271562-00
	
	 

	634
	60104-1403-4103
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Манжета термоусаживающаяся "ТЕРМА-СТАР"
	Манжета термоусаживающаяся, предназначенная для  защиты сварных стыков труб на участках закрытой прокладки: проколы, микротоннелирование, ННБ. Манжета используется в покрытиях специального исполнения тип №4 согласно ОТТ-25.220.01-КТН-189-10. 
Диаметры: до 1420 мм включительно
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	14.07.2014
	13.11.2015
	2015
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10_Изм2
	ТУ 2245-037-82119587-2009 (с изм. 3 от 01.02.2014)
ПМИ 2245-039-82119587-2009 (с изм. 3 от 01.02.2014)
	
	 

	635
	60104-1403-4835
	6.01.04 Наружные антикоррозионные покрытия сварных стыков трубопроводов на основе термоусаживающих полимерных лент и термореактивных покрытий
	Манжеты термоусаживающиеся «ТЕРМА-СТМП»
	Манжеты термоусаживающиеся «ТЕРМА-СТМП» предназначены для антикоррозионной защиты в трассовых и стационарных условиях сварных стыков стальных труб с двухслойным и трехслойным полиэтиленовым покрытием трубопроводов и отводов от них при температуре эксплуатации от минус 40 до плюс 60 С включительно. 
Термоусаживающиеся манжеты «ТЕРМА-СТМП» поставляются в комплекте с замковой пластиной «ТЕРМА-ЛКА» и двухкомпонентным эпоксидным праймером
Классификация покрытия на основе термоусаживающейся манжеты «ТЕРМА-СТМП» по ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 – Тип 1 Пк-60
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	21.07.2014
	21.05.2018
	2015
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10_Изм2
	ТУ 2245-026-82119587-2008 (с изм. 3 от 01.02.2014)
ПМИ 2245-032-82119587-2009  (с изм. 3 от 01.02.2014)
	 
	 

	636
	60105-1250-3921
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся радиационно-модифицированная "ДРЛ-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону
	27.04.2010
	27.04.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2245-032-46541379-2005 (изм. 2 от 29.09.2008)
	
	 

	637
	60105-1393-3940
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный Тиал-Р и заполнитель Тиал-З
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2293-004-58210788-2005
	
	 

	638
	60105-1393-3941
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект для защиты отводов: праймер ТИАЛ +термоусаживающаяся лента ТИАЛ-Л + замковая пластина "ТИАЛ-ЗП"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2293-004-58210788-2005
	
	 

	639
	60105-1393-3942
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект для защиты опор: праймер ТИАЛ +термоусаживающаяся лента ТИАЛ-УФ
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2293-004-58210788-2005
	
	 

	640
	60105-1393-4043
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТИАЛ-ЛО"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 50 °С
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	28.06.2010
	28.06.2015
	 
	ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 2245-002-58210788-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 30.12.2009)
ПМИ 2245-002-58210788-2009 (изв. 1-2010 об изм. 1 от 26.04.2010)
	
	 

	641
	60105-1396-3916
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+лента "Литкор" или "Литкор-НК"+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Делан", ЗАО "Промизоляция", ООО "Новатэк-Полимер" РФ, г. Балашиха, г. Нижний Новгород, г. Новокуйбышевск
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 5775-003-32989231-00, ТУ 2245-001-48312016-01, ТУ 2245-010-05801845-01
	
	 

	642
	60105-1397-3918
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+лента "Литэп" + обертка защитная или обертка защитная липкая 
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ЗАО "Промизоляция" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 2245-003-01297858-01
ПМИ (изм. от 01.10.2005)
	
	 

	643
	60105-1398-3944
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+ лента ЛИТКОР-НН+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Промизоляция", ОАО "Адгезия-ЗИМ" РФ, г. Нижний Новгород, г.Сызрань
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 2245-003-55857963-2006
	
	 

	644
	60105-1399-3911
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+мастика "Транскор"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Делан" РФ, г. Балашиха
	ЗАО "Делан" РФ, г. Балашиха
	27.12.2011
	27.12.2016
	 
	ОР-25.220.01-КТН-260-10
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 2313-003-32989231-2011, ТУ 5775-002-32989231-2011
ПМИ 5775-020-32989231-2011
	
	 

	645
	60105-1400-3912
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "Битэп"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 5775-004-48097807-01
	
	 

	646
	60105-1400-3915
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "МАС"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "МАС" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03 (отменен)
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 5775-001-50261912-2007
	
	 

	647
	60105-1401-3913
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Биом"+мастика "Биом-2"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "БИОМ" РФ, г. Бийск
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 4859-001-20994575-01, ТУ 2313-002-20994575-01
	
	 

	648
	60105-1402-3914
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+мастика "Изобит"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	27.03.2012
	27.03.2017
	 
	ОР-25.220.01-КТН-260-10
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-002-94259402-2009, ТУ 5775-003-94259402-2009 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 26.05.2010)
ПМИ 5775-004-94259402-2011
	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.577.П.010744.11.09 до 01.12.2014

	649
	60105-1402-3917
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+лента "БИЛАР" + обертка защитная или обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	27.03.2012
	27.03.2017
	 
	ОР-25.220.01-КТН-260-10
	ТУ 5775-002-94259402-2009, ТУ 2245-001-94259402-2009 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 26.05.2010)
ПМИ 5775-004-94259402-2011
	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.577.П.010744.11.09 до 01.12.2014

	650
	60105-1403-3919
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТЕРМА-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 50 °С
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	13.11.2010
	13.11.2015
	 
	ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03 (отменен)
	ТУ 2245-030-82119587-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 25.02.2009)
ПМИ 2245-033-82119587-2009 (изв. 2-2009 об изм. 1 от 27.10.2009)
	
	 

	651
	60105-1403-3946
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента для заводской изоляции труб "ТЕРМА"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации: Терма-40 - до 40 °С, Терма-60 - до 60 °С
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-002-44271562-00
	
	 

	652
	60105-1403-3948
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный: заполнитель "ТЕРМА-РЗ"+ лента "ТЕРМА-Р"
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-002-44271562-00
	
	 

	653
	60105-1404-3922
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "Политерм" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 60 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-005-05801845-00
	
	 

	654
	60105-1404-3923
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Пленка оберточная ПЭКОМ" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  от минус 40 °С до 40 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-006-05801845-00
	
	 

	655
	60105-1404-3926
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Обёртка полиэтиленовая для защиты неф-тегазопроводов "Полилен-ОБ" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  от минус 60 °С до 40 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-004-01297858-99 (с изм.1)
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	60105-1404-3945
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер НК-50+лента Полилен+ обертка защитная липкая
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  от минус 60 °С до 40 °С
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 5775-001-01297859-95, ТУ 2245-003-01297858-99 (с изм.1 от 15.07.2005)
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	60105-1405-3925
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Лента поливинилхлоридная изоляционная" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  до 40 °С
	ЗАО "Казанский завод искусственных кож" РФ, г. Прохладный
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2245-059-00300357-2007
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	60105-1406-3927
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Пленка поливинилхлоридная липкая" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	Материалы для изоляции трубопроводов в трассовых условиях
Температура эксплуатации:  от минус 30 °С до 30 °С
	ОАО "Каустик" РФ, г. Стерлитамак
	 
	25.01.2010
	25.01.2015
	 
	 
	ТУ 2245-001-00203312-2003
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	60106-1413-4471
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия: «Hempadur Mastic 45880» 100 мкм + «Hempathane HS 55610» 60 мкм; общей толщиной покрытия 160 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3;
2. Система покрытия: «Hempadur Mastic 45880» 180 мкм + «Hempathane HS 55610» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;
3. Система покрытия: «Hempadur Mastic 45880» 180 мкм + «Hempathane Topcoat 55210» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4
4. Система покрытия: «Hempadur Zinc 17360» 40 мкм + «Hempadur Mastic 45880» 140 мкм + «Hempathane HS 55610» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Hempel Дания
	ЗАО "ХЕМПЕЛЬ", г. Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	РД-23.020.00-КТН-184-10
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 2311-001-45495387-2011 (с изм. 1 от 24.10.2012) 
ПМИ 2311-001-45495387-2011 (с изм. 1 от 24.10.2012) 
	
	Свидетельство о гос. регистрации №RU.77.01.34.015.E.009690.11.12 от 22.11.2012
Свидетельство о гос. регистрации №RU.77.01.34.015.E.010603.12.12 от 12.12.2012
Свидетельство о гос. регистрации №RU.77.01.34.015.E.009664.11.12 от 12.11.2012
Заключения ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 18.10.2013, 27.12.2011
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	60106-1420-4670
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия – «TEKNOZINC 80 SE» 40 мкм + «TEKNOPLAST PRIMER 7» 150 мкм + «TEKNODUR 0050» 
50 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М;
2. Система покрытия – «INERTA MASTIC MIOX» 100 мкм + «TEKNOPLAST PRIMER7» 80 мкм + «TEKNODUR 0050» 
60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4;
3. Система покрытия– «INERTA MASTIC MIOX» 100 мкм + «TEKNODUR 0050» 60 мкм; общей толщиной покрытия 
160 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3;
4. Система покрытия: «INERTA MASTIC MIOX» 100 мкм + «TEKNOPLAST PRIMER7»  140 мкм + «TEKNODUR 0050» 
60 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М
5. Система покрытия – «TEKNOPLAST PRIMER7 MIOX» 
120 мкм + «TEKNODUR COMBI 3430» 80 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	"Teknos" OY, Финляндия
	ООО "Текнос"
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.020.00-КТН-102-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2313-001-93296022-2011 (с изм. 2 от 30.10.2013)
ПМИ 2313-001-93296022-2011 (с изм. 2 от 30.12.2013)
	
	Заключения ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 18.10.2013, 30.08.2013
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	60106-1426-4900
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, металлоконструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1 Система покрытия:   Трехслойное покрытие:
- ЦИНОТАН 80 мкм + ПОЛИТОН-УР 60 мкм + ПОЛИТОН УР(УФ) 60 мкм общей толщиной 200 мкм
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;
2 Система покрытия: ЦИНОТАН 100 мкм + ПОЛИТОН-УР 2х60 мкм + ПОЛИТОН УР(УФ) 60 мкм общей толщиной 280 мкм;
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4, С5-М
	ЗАО НПХ «ВМП», РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО НПХ «ВМП», РФ, г. Екатеринбург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 (отменен)
	ТУ 2312-086-12288779-2013
12288779.231270.001 ПМ
	 
	Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.Е.000146.12.10 от 20.12.2010 на эмаль ПОЛИТОН-УР(УФ)
Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.Е.000145.12.10 от 20.12.2010 на эмаль ПОЛИТОН-УР
Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.Е.000010.01.11 от 28.01.2011
Заключения ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 12.09.2013, 16.09.2013
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	60106-1408-3887
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы антикоррозионных покрытий наружной поверхности резервуаров, металлоконструкций и оборудования
	Система покрытия: «Jotacote Universal» 150 мкм + «Hardtop Flexi» 100 мкм; общей толщиной покрытия 
250 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Фирма Jotun Paints, Норвегия
	ООО "Йотун Пэйнтс", РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	 
	ТУ 2311-002-74820144-2009 (с изм. 1 от 23.10.2009)
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	60106-1407-4945
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система покрытия – «JOTAMASTIC80» 180 мкм + «HARDTOP XP» 60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Фирма Jotun Paints, Норвегия
	ООО "Йотун Пэйнтс", РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	 
	ТУ 2311-011-74820144-2013
ПМИ 2311-01174820144-2013
	 
	Заключение ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 11.10.2013
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	60106-1422-4947
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров
	1 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОКС» - 80 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 100 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М;
2 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОКС С» – 140 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» - 60 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4;
3 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 80 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4;
4 Система покрытия: «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» – 120 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия», РФ, МО, Подольский р-н, дер. Большое Толбино
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия», РФ, МО, Подольский р-н, дер. Большое Толбино
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	На основании лабораторных испытаний соответствуют требованиям ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 и РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2312-032-93475776-2013
ПМИ 2312-034-93475776-2013
	 
	Заключение ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 07.11.2013

	665
	60106-1419-4949
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия – «TEMABOND ST 200» 190 мкм + «TEMATHANE 50» 50 мкм; общей толщиной покрытия 
240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;
2. Система покрытия - «TEMAZINC 77» 80 мкм + «TEMADUR SC-F 80» 120 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;
3. Система покрытия - «TEMAZINC 77» 60 мкм + «TEMASOLID SC 60» 100 мкм; общей толщиной покрытия 160 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;
4. Система покрытия «TEMAZINC 77» 80 мкм + «TEMASOLID SC 60» 160 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М;
5. Система покрытия «TEMAZINC 77» 60 мкм + «TEMACOAT PRIMER» 160 мкм + «TEMADUR 90» 60 мкм; общей толщиной покрытия 280 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М;
6. Система покрытия «TEMACOAT PRIMER» 150 мкм + «TEMATHANE 50» 50 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4;
7. Система покрытия грунтовка «ЭПИПРАЙМ-046» 120 мкм + эмаль ГАММА-УР-11» 2 слоя по 40 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3;
8. Система покрытия грунтовка «ЭПИПРАЙМ-046» 2 слоя по 100 мкм + эмаль «ГАММА-УР-11» 50 мкм; общей толщиной покрытия 250 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
	Фирма Tikkurila Oyj, Финляндия
	ООО "Тиккурила", РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	На основании лабораторных испытаний соответствуют требованиям ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 и РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2312-511-23072864-2013
ПМИ 2312-512-23072864-2013
	 
	 

	666
	60106-1633-4955
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.06.03 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	1. Система покрытия – « Sika Permacor-2004 N» 160 мкм+ «Sika Permacor-2330» 80 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М;
2. Система покрытия – «Sika Permacor-2305 Rapid» 
160 мкм + «Sika Permacor-2330» 80 мкм; общей толщиной покрытия 240 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4, С5-М
	Sika Deutschland GmbH - Industrial Coatings, Германия
	ЗАО "АМВИТ", РФ, г. Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	 
	ТУ 2312-006-40129365-2013
ПМИ 2312-006-40129365-2013
	 
	Свидетельство о государственной регистрации № RU.67.CO.01.008.E.005837.07.12 от 26.07.2012
Свидетельство о государственной регистрации № RU.67.CO.01.008.E.005839.07.12 от 26.07.2012
Заключения ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 29.08.2012
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	60106-1408-3889
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	Система покрытия: «Barrier ZEP» 80 мкм и «Hardtop Flexi» 
120 мкм; общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	Фирма Jotun Paints, Норвегия
	ООО "Йотун Пэйнтс", РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	 
	ТУ 2311-001-74820144-2009 (с изм. 1 от 23.10.2009)
	 
	 

	668
	60106-1437-4951
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система покрытия: «СпецПротект008» 2 слоя по 80 мкм + «СпецПротект109» 2 слоя по 60 мкм; общей толщиной покрытия 280 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	ООО "НПО "СпецПолимер", РФ, г.Москва
	ООО "НПО "СпецПолимер", РФ, г.Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	На основании приемо-сдаточных испытаний с участием ОСТ соответствуют требованиям ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 и РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2312-011-81433175-2011 (с изм. 2 от 01.07.2013) 
ПМИ 2312-048-81433175-2011 (с изм. 2 от 01.07.2013)
	 
	Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.001378.02.12 от 24.02.2012
Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003440.05.12 от 23.05.2012
Заключение ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 18.11.2013

	669
	60106-1437-4953
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.06.02 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкций и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система покрытия: «СпецПротект007» 100 мкм + «СпецПротект109» 2 слоя по 50 мкм;  общей толщиной покрытия 200 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3, С4
	ООО "НПО "СпецПолимер", РФ, г.Москва
	ООО "НПО "СпецПолимер", РФ, г.Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	На основании приемо-сдаточных испытаний с участием ОСТ соответствуют требованиям ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 и РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2312-010-81433175-2011 (с изм. 2 от 01.07.2013)
ПМИ 2312-047-81433175-2011 (с изм. 2 от 01.07.2013)
	 
	Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003197.05.12 от 15.05.2012
 Свидетельство о государственной регистрации № RU.40.01.05.015.E.003440.05.12 от 23.05.2012
Заключение ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 18.11.2013
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	60106-1424-3754
	6.01.06.01 Системы АКП наружной поверхности резервуаров для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
	Системы антикоррозионных покрытий наружной поверхности резервуаров, металлоконструкций и оборудования
	Система покрытия: «Виникор-061» 35 мкм + «Виникор-62 «А» три слоя по 45 мкм; общей толщиной покрытия 170 мкм.
Тип покрытия для категории коррозионной агрессивности атмосферы: С3
	ООО НПП «Экор-Нева» РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО НПП «Экор-Нева» РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	 
	ТУ 2312-002-54359536-2003
	 
	 

	671
	60107-1408-3796
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Barrier, Primastic Un,Hardtop AS для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Barrier, Primastic Un,Hardtop AS для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Фирма Jotun Paints, Норвегия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	672
	60107-1411-3791
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Покрытие Sika Epiter TF 130 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Покрытие Sika Epiter TF 130 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Sika Korrosionsschutz GmbH, Германия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	673
	60107-1411-3792
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Sika Permacor 2311 Rapid, Sika Permacor 2215 EG-VHS, Sika Permacor 2330 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Sika Permacor 2311 Rapid, Sika Permacor 2215 EG-VHS, Sika Permacor 2330 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Sika Korrosionsschutz GmbH, Германия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	674
	60107-1412-3793
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Steelpaint Германия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	675
	60107-1412-3794
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100, Stelpant-PU-Cover W2 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant PU-Combination 100, Stelpant-PU-Cover W2 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне переменного уровня и зоне полного погружения
	Steelpaint Германия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	676
	60107-1412-3795
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Cover UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Cover UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Steelpaint Германия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	677
	60107-1412-3798
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Mica UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Stelpant-PU-Zinc, Stelpant-PU-Mica HS, Stelpant-PU-Mica UV для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Steelpaint Германия
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	678
	60107-1413-3797
	6.01.07 Атмосферостойкие антикоррозионные покрытия портовых сооружений 
	Система покрытия Hempadur Mastic 45880, Hempathane Topcoat 55210 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Система покрытия Hempadur Mastic 45880, Hempathane Topcoat 55210 для антикоррозионной защиты портовых сооружений в зоне морской атмосферы и брызг
	Hempel Дания
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	679
	60108-1408-4776
	6.01.08 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования
	Антикоррозионное покрытие «PILOT ACR» для ремонта металлоконструкций в трассовых условиях
	Антикоррозионное покрытие «PILOT ACR», предназначенное для ремонта заводского покрытия металлоконструкций в трассовых условиях.
В качестве антикоррозионного покрытия используется однослойное покрытие «PILOT ACR» толщиной 100 мкм
	Фирма Jotun Paints, Норвегия
	ООО "Йотун Пэйнтс"
	10.01.2013
	10.01.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-171-12
	ТУ 2311-010-74820144-2012
ПМИ 2311-010-74820144-2012
	 
	 

	680
	60108-1422-4883
	6.01.08 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования
	Антикоррозионные покрытия «Акрус-уралкид» для ремонта металлоконструкций в трассовых условиях
	Антикоррозионное уретан-алкидное покрытие «Акрус-уралкид», предназначено  для ремонта заводского покрытия металлоконструкций в трассовых условиях.
В качестве антикоррозионного покрытия используется покрытие на основе грунт-эмали «Акрус-уралкид», имеющую высокую скорость высыхания и атмосферостойкость.  Грунт - эмаль «Акрус уралкид»  представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в уретан-алкидном лаке, модифицированную добавками, обеспечивающими специальные эксплуатационные свойства. 
Срок службы покрытий 5 лет
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»
	16.09.2013
	16.09.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
СТТ-23.040.00-КТН-171-12 (отменен)
	ТУ 2312-009-93475776-2012
ПМИ 2312-009-93475776-2012
	 
	 

	681
	60108-1122-4764
	6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное защитное покрытие арматуры трубопроводной для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Наружное защитное покрытие арматуры трубопроводной для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов DN до 1200 включительно, предназначенно для строительства магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с температурой транспортируемого продукта не выше 60 °С.
 Покрытие наносят на арматуру трубопроводов надземной и подземной прокладки (задвижки клиновые и шиберные, обратные затворы, шаровые краны и т.п.) в заводских условиях по технологическому регламенту или инструкции
	ЗАО "Тяжпромарматура", РФ, г. Алексин
	ЗАО "Тяжпромарматура", РФ, г. Алексин
	29.05.2013
	29.05.2018
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-005-61858257-2011 (с изм. 3 от 22.01.2013)
ПМИ 0707.25073.00001 (с изм. 2 от 26.11.2012)
	 
	 

	682
	60108-1422-4924
	6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
	Системы покрытий  АКРУС® для антикоррозионной защиты наружной поверхности надземных трубопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Система № 1 общей толщиной 240 мкм:  «АКРУС-ЭПОКС» - 80 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 100 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм. Срок службы от 10 до 15 лет для категории С5-М, от 15 до 20 лет для категории  С3 и С4.
Система № 2 общей толщиной 200 мкм: «АКРУС-ЭПОКС» С – 140 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» - 60 мкм. Срок службы  от 10 до 15 лет для категории  С4, от 15 до 20 лет для категории  С3.
Система № 3 общей толщиной 200 мкм:  «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» - 80 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм. Срок службы  от 10 до 15 лет – для категории  С4; от 15 до 20 лет – для категории  С3.
Система № 4 общей толщиной 240 мкм:  «АКРУС-ЭПОЦИНК» - 60 мкм + «АКРУС-ЭПОКС С» – 120 мкм + «АКРУС-ПОЛИУР» -  60 мкм. Срок службы от 10 до 15 лет – для категории С5-М; от 15 до 20 лет – для категории С3 и С4.
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»
	16.12.2013
	16.12.2018
	2018
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	ТУ 2312-007-93475776-2007 (изм. 2 от 15.11.2013)
ПМИ 2312-007-93475776-2011 (изм.2 от 15.11.2013)
	 
	 

	683
	60109-1424-3789
	6.01.09.01 Системы АКП нормального типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы антикоррозионных покрытий внутренней поверхности резервуаров
	Система покрытия: грунт «Нефтьэкор» 100 мкм + эмаль «Нефтьэкор» два слоя по 100 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
	ООО НПП «Экор-Нева» РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО НПП «Экор-Нева» РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014
	 
	ТУ 2312-006-23394220-2005
	 
	 

	684
	60109-1420-4831
	6.01.09.01 Системы АКП нормального типа внутренней поверхности резервуаров
6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и светлых нефтепродуктов
	1. Система покрытия: «INERTA PRIMER 3» 125 мкм + «INERTA 51» 125 мкм + «INERTA 50» 50 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: нефть.
2. Система покрытия: «INERTA 270» 2 слоя по 150 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: нефть.
3. Система покрытия: «INERTA 270» 2 слоя по 170 мкм; общей толщиной покрытия 340 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть.
4. Система покрытия– «INERTA 266»  2 слоя по 150 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: светлые нефтепродукты
	"Teknos" OY, Финляндия
	ООО "Текнос"
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 (отменен)
РД-23.020.00-КТН-184-10 
	ТУ 2313-004-93296022-2012 (с изм. 2 от 25.10.2013) 
ПМИ 2313-004-93296022-2012 (с изм. 2 от 25.10.2013) 
	 
	Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.015.Е.012238.08.11 от 17.08.2011
Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.015.Е.001904.03.11 от 03.03.2011

	685
	60109-1413-4473
	6.01.09.01 Системы АКП нормального типа внутренней поверхности резервуаров
6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	1. Система покрытия: «Hempadur 35760» один слой 350 мкм; общей толщиной покрытия 350 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть
2. Система покрытия: «Hempadur 85671» два слоя по 
125 мкм; общей толщиной покрытия 250 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: нефть.
3. Система покрытия: «Hempadur LTC 15030» два слоя по 150 мкм; общей толщиной покрытия 300 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: нефть.
4. Система покрытия: «Hempadur 87540» один слой по толщиной 400 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть.
5. Система покрытия: «Hempadur 35560» один слой по толщиной 320 мкм; общей толщиной покрытия 320 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть.
6. Система покрытия: «Hempadur Quattro 17634» два слоя по 125 мкм; общей толщиной покрытия 250 мкм.
Тип покрытия: нормальный.
Хранимый продукт: нефть
	Hempel Дания
	ЗАО "ХЕМПЕЛЬ", г. Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2311-002-45495387-2011 (с изм. 2 от 02.04.2013) 
ПМИ 2311-002-45495387 (с изм. 2 от 02.04.2013)
	
	Заключения ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 18.10.2013
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.01.34.015.E.009690.11.12 от 22.11.2012
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.01.34.015.E.009672.11.12 от 22.11.2012
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.01.34.015.E.009698.11.12 от 22.11.2012
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.01.34.015.E.009680.11.12 от 22.11.2012
Свидетельство о гос. регистрации № RU.77.01.34.015.E.009693.11.12 от 22.11.2012

	686
	60109-1407-4823
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	Внутреннее антикоррозионное покрытие усиленного типа состоит из одного слоя лакокрасочного материала толщиной 320 мкм
Тип покрытия - усиленный
Система покрытия: один слой TANKGUARD 412 толщиной 320 мкм
Хранимый продукт: нефть
	Фирма Jotun Paints, Норвегия
	ООО "Йотун Пэйнтс", РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014
	ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 (отменен)
РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2311-004-74820144-2012
(с изм. 1 от 06.02.2013)
ПМИ 2311-004-74820144-2012
	 
	 

	687
	60109-1426-4686
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	1 Система покрытия: ИЗОЛЭП®-oil толщиной 400 мкм;
Тип покрытия: усиленный;
Хранимый продукт: нефть
	ЗАО НПХ «ВМП», РФ, г. Екатеринбург
	ЗАО НПХ «ВМП», РФ, г. Екатеринбург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 (отменен)
РД-23.020.00-КТН-184-10
	ТУ 2458-085-12288779-2012 (с изм.1 от 30.09.2013)
12288779.245852.002 ПМ (с изм.1 от 30.09.2013)
	 
	Заключение о возможности проведения диагностики без удаления АКП от 19.09.2013 по результатам испытаний антикоррозионной системы покрытия ОАО ЦТД "Диаскан"
Свидетельство о гос. регистрации №RU.69.01.40.015.E.000126.04.11 от 18.04.2011

	688
	60109-1633-4957
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	Система покрытия «Sika Permacor-128 A» один слой 
400 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.
Тип покрытия: усиленный
Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
	Sika Deutschland GmbH - Industrial Coatings, Германия
	ЗАО "АМВИТ", РФ, г. Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	 
	ТУ 2312-004-40129365-2012
ПМИ 2312-004-40129365-2012
	 
	 

	689
	60109-1633-4959
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	Система покрытия «Sika Permacor-128 A N» один слой 400 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.
Тип покрытия: усиленный
Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
	Sika Deutschland GmbH - Industrial Coatings, Германия
	ЗАО "АМВИТ", РФ, г. Москва
	24.01.2014
	31.12.2015
	2014
	 
	ТУ 2312-005-40129365-2013
ПМИ 2312-005-40129365-2013
	 
	 

	690
	60109-1422-4961
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
	1. Система покрытия – «АКРУС-ПРАЙМ» 200 мкм + «АКРУС+ЛОНГ» 200 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть
2. Система покрытия – «АКРУС-ПРАЙМ» 200 мкм + «АКРУС+ЛОНГ» в антистатическом исполнении 200 мкм; общей толщиной покрытия 400 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть, нефтепродукты
3. Система покрытия – «АКРУС+ЛОНГ» 310 мкм; общей толщиной покрытия 310 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия», РФ, МО, Подольский р-н, дер. Большое Толбино
	ООО «Антикоррозийные защитные покрытия», РФ, МО, Подольский р-н, дер. Большое Толбино
	02.07.2014
	31.12.2015
	2014, 2015
	ОТТ-23.020.00-КТН-102-12
	ТУ 2312-024-93475776-2011 (с изм. 3 от 23.07.2013)
ПМИ 2312-024-93475776-2011 (с изм. 3 от 23.07.2013)
	 
	Заключения ОАО ЦТД "Диаскан" о возможности проведения диагностики металлоконструкций резервуара без удаления АКП от 07.11.2013 (системы №1,2,3)

	691
	60109-1419-4963
	6.01.09.02 Системы АКП усиленного типа внутренней поверхности резервуаров
	Системы покрытий для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти
	Система покрытия – «ТЕМАБОНД СТ 200 (TEMABOND ST 200)» 160 мкм + «ТЕМАБОНД СТ 300 (TEMABOND ST 300)» 160 мкм; общей толщиной покрытия 320 мкм.
Тип покрытия: усиленный.
Хранимый продукт: нефть
	Фирма Tikkurila Oyj, Финляндия
	ООО "Тиккурила", РФ, г. Санкт-Петербург
	24.01.2014
	31.12.2015
	2015
	 
	ТУ 2312-513-23072864-2013 
ПМИ 2312-514-23072864-2013
	 
	 

	692
	60110-1172-4796
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Полиуретановое защитное антикоррозионное покрытие "Sika Permacor PUR HS N"
	Полиуретановое защитное антикоррозионное покрытие "Sika Permacor PUR HS N", предназначенное для защиты от коррозии следующих изделий подземной прокладки:
- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);
- механо-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары, горизонтальные стальные ёмкости);
- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.
Для формирования покрытия "Sika Permacor PUR HS N" используются 2 компонента: "Sika Permacor PUR HS N Komp. A" и "Sika Permacor PUR HS N Komp. B" - отвердитель. "Компонент А" представляет собой жидкую смесь многоатомного спирта (полиол) и пигментов. "Компонент B" представляет собой жидкий ароматический изоцианат.
	ЗАО "АМВИТ", РФ, г. Москва
	ЗАО "АМВИТ", РФ, г. Москва
	12.04.2013
	12.04.2018
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2312-002-40129365-10
(с изм. 3 от 26.11.2012)

ПМИ 2312-002-40129365-2012
(с изм. 2 от 26.11.2012)
	 
	 

	693
	60110-1636-4803
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Покрытие изделия состоит из одного, двух или нескольких изоляционных слоев на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, на основе полимочевины), нанесенных на очищенную наружную поверхность изделий.
	ООО "Меридиан-Строй" ,РФ, г. Москва
	ООО "Меридиан-Строй" ,РФ, г. Москва
	20.03.2013
	20.03.2018
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-001-88374889-2012
ПМИ 2313-001-88374889-2012
	 
	 

	694
	60110-1107-0237
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие фасонных соединительных деталей, монтажных узлов и гнутых отводов для строительства магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций, материалов на основе полимочевины
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь"
	28.12.2011
	28.12.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-004-04834179-2005 (изв. 85-52/11 ИИ об изм. 3 от 30.08.2011)
ПМИ 2313-004-04834179-2011
	
	 

	695
	60110-1108-0238
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное полиуретановое покрытие деталей соединительных диаметром до 1220 мм для строительства магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	ЗАО "Лискимонтажконструкция" РФ, г. Лиски
	20.10.2011
	20.10.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-001-01395041-04 (изв. 01395041.3110.03-11 об изм. 3 от 12.09.2011)
ПМИ 2313-001-01395041-2011
	
	 

	696
	60110-1109-1319
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Детали соединительные и узлы с наружным защитным покрытием для магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе жиких двухкопмонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, на основе полимочевины)
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", РФ, г. Копейск
	02.12.2011
	02.12.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 1469-004-74238272-2005 (изв. 19-09-2011  об изм. 7 от 31.10.2011)
ПМИ 002-2011 (изв. 19-10-2011 об изм. 2 от 31.10.2011)
	
	 

	697
	60110-1110-4641
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и монтажных узлов трубопроводов
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей, монтажных узлов трубопроводов диаметром до 1220 мм включительно для подземной прокладки, состоящее из одного, двух или нескольких изоляционных слоёв на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые), нанесённых на очищенную наружную поверхность изделий в заводских условиях
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский
	ООО "Нефтегаздеталь" РФ, г. Чайковский
	16.05.2012
	16.05.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-009-56802935-2011 (изв. НГД.1(ТУ 009)-11  об изм. 1 от 15.12.2011)
ПМИ 2313-009-56802935-2011 (изв. НГД.1(ПМИ 009)-11 об изм. 1 от 15.12.2011)
	
	 

	698
	60110-1114-4390
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие арматуры трубопроводной для магистральных и технологических нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	04.10.2011
	04.10.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-006-54634853-2010
ГА 2313-001 ПМ
	
	 

	699
	60110-1121-3814
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие арматуры для магистральных нефтепроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	02.10.2013
	02.10.2018
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	ТУ 2313-001-05749375-2009 
(изм. 12 от 19.09.2013)
ПТ 19005-700 ПМ 
(изм. 8 от 19.09.2013)
	
	 

	700
	60110-1135-1531
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие деталей соединительных и узлов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Наружное антикоррозионное покрытие изделий подземной прокладки диаметром 
до 1220 мм включительно:
- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);
- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.
Покрытие изделий состоит из одного, двух или нескольких изоляционных слоев на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, на основе полимочевины), нанесенных на очищенную наружную поверхность изделий
	ЗАО ЗСДТ "Трубостан" РФ, г. Челябинск
	ЗАО ЗСДТ "Трубостан" РФ, г. Челябинск
	14.11.2012
	14.11.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-001-70831270-2012 (изм. 1 от 26.09.2012)
ПМИ 2313-001-70831270-2012 (изм. 1 от 26.09.2012)
	
	 

	701
	60110-1148-1541
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие запорной и защитной арматуры трубопроводов
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	ООО «ТД «УКАЗ», РФ, г. Москва
	17.10.2011
	17.10.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-001-39013846-2006 (изв. 39013846.159 Т7-11 об изм. 3 от 25.08.2011)
25273.00991 ПМ (изв. 39013846.163Т7-11 об изм. 1 от 25.08.2011)
	
	 

	702
	60110-1148-3661
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное атмосферостойкое антикоррозионное покрытие запорной и защитной арматуры и узлов магистральных и промысловых трубопроводов диаметром свыше 219 мм для надземной прокладки
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: один, два или несколько слоев на основе эпоксидных, уретановых и модифицированных уретановых композиций
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	ООО «ТД «УКАЗ», РФ, г. Москва
	17.10.2011
	17.10.2016
	 
	РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 2313-002-39013846-2006 (изв. 39013846.109Т7-11  об изм. 3 от 25.08.2011)
25273.00990 ПМ (изв. 39013846.162Т7-11 об изм. 1 от 25.08.2011)
	
	 

	703
	60110-1429-4350
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Система антикоррозионного покрытия "UP 1000/FRUCS 1000A
	Термореактивное наружное покрытие  соединительных деталей 
Состав системы: грунтовочный эпоксидный слой 60 мкм+ покрывной полиуретановый слой 1 мм
Тип покрытия: нормальное, теплостойкое, морозостойкое
	Kawakami Paint MFG. CO., LTD., Япония
	ООО "Инвестпроект" , РФ, г. Москва
	19.07.2013
	19.07.2018
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2458-002-49299878-2010 (изм. 3 от 10.06.2013)
ПМИ 2458-002-49299878-2010 (изм. 1 от 14.06.2011)
	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.05.2008 № 77.МУ.02.224.П.000699.05.08
Разрешение на применение № РРС 00-20410 от 20.04.2006

	704
	60110-1434-0072
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Система антикоррозионного покрытия «Биурс»
	Система антикоррозионного покрытия «Биурс»
	ООО "Биурс" РФ, г. Санкт-Петербург
	 
	30.05.2014
	01.01.2015
	 
	 
	ТУ 2458-001-31323949-2004
	
	 

	705
	60110-1437-1533
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Состав защитного покрытия Карбофлекс®
	Состав защитного покрытия "Карбофлекс®", предназначено для получения антикоррозионного покрытия для следующих изделий подземной прокладки:
- соединительные детали;
- механо-технологическое оборудование;
- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов подземной и подводной (с заглублением в дно) прокладки.
Состав защитного покрытия "Карбофлекс®" представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из компонента А-100 и компонента Б-100. 
Состав защитного покрытия "Карбофлекс®" наносится в заводских и трассовых условиях методом безвоздушного распыления и образует на изолируемых поверхностях пленочное эластомерное покрытие
	ООО "НПО "СпецПолимер" РФ, г. Москва
	ООО "НПО "СпецПолимер" РФ, г. Москва
	24.12.2012
	24.12.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2224-004-81433175-2011 (с изм. 1 от 19.06.2012)
ПМИ 2224-052-81433175-2011 (с изм. 1 от 19.06.2012)
	
	Свидетельство о государственной регистрации №  RU.40.01.05.015.Е.007087.12.11 от 14.12.2011.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ.24.Н04825, срок действия по 04.12.2014.
Экспертное заключение № 470-12-ЭЗ от 07.12.2011 о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

	706
	60110-1439-3666
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Состав антикоррозионного покрытия "Уризол"
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: Компонент А (смола, основа), Компонент Б (изоцианат, отвердитель)
Тип покрытия:морозостойкое
	ООО "НПК "Реагент" РФ, г. Москва
	ООО "НПК "Реагент" РФ, г. Москва
	03.11.2009
	03.11.2014
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 2458-004-78561751-06 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 16.06.2009)
ПМИ 2458-004-78561751-09
	
	 

	707
	60110-1442-4297
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Система наружного антикоррозионного покрытия "ФОРПОЛ-ОЙЛ"
	Термореактивное наружное покрытие механо-технологического оборудования
Состав системы: грунтовочный уретановый слой 40-80 мкм+ покрывной полимочевинуретоновый слой 1-4 мм
Тип покрытия: нормальное Пк-60
	ОАО "Кронос-СПб" РФ, г. Санкт-Петербург
	ОАО "Кронос-СПб"
	02.06.2011
	02.06.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2458-114-20504464-2009 (изв. ТУ 114.2-2011 об изм. 2 от 31.01.2011)
ПМИ 001-20504464-2099 (изв. ПМИ 001.1-2011 об изм. 1 от 31.01.2011)
	
	 

	708
	60110-1443-4315
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Материалы "PROTEGOL" для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей 
Состав системы: грунтовочный уретановый слой 40-80 мкм+ покрывной полимочевинуретоновый слой 1-4 мм
Тип покрытия: нормальное Пк-60
	TIB Chemicals AG, Германия
	ЗАО "Протекор", РФ, г. Москва
	05.07.2011
	05.07.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2312-001-71646800-2010 (изв.  1/ТУ об изм. 1 от 01.06.2011)
ПМИ 2312-001-71646800-2010 (изв. 1/ПМИ об изм. 1 от 01.06.2011)
	
	Разрешение на применение № РРС 00-39486 до 28.07.2015

	709
	60110-1445-4430
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Антикоррозионное покрытие "APU-100"
	Термореактивное наружное покрытие «APU-100», предназначенное для защиты от почвенной коррозии следующих изделий:
- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);
- механо-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары горизонтальные стальные и емкости);
- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов.
В состав антикоррозионного покрытия «APU-100» входят два готовых к употреблению компонента: «APU 100 Base» (База) и «APU 100 Hardener» (Отвердитель)
	Practical Compounds Ltd., Великобритания
	ООО "АРИТА", РФ, г. Москва
	18.11.2011
	18.11.2016
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2388-001-58576288-09 (изв. 1/ТУ об изм. 1 от 07.06.2011)
ПМИ 2388-002-58576288-09 (изв. 1/ПМИ об изм. 1 от 07.06.2011)
	
	Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12.231.П.018539.03.10 до 28.03.2015

	710
	60110-1447-3664
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Композиция полимерная антикоррозионная "Кортекор-867"
	Композиция полимерная антикоррозионная "Кортекор-867" наносимая в заводских условиях и предназначенная для защиты от почвенной коррозии труб, соединительных деталей, механо-технологического оборудования на соответствие требованиям ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.
В состав полимерной композиции, для получения антикоррозионного покрытия "Кортекор-867", входят два готовых к употреблению компонента: полиэфирная смола и полиизоционат
	ООО «Кортекор Групп» РФ, г. Новомосковск
	ООО "КорТех" РФ, г. Москва
	29.05.2012
	29.05.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2226-003-95971812-2007 (изм. 3 от 10.01.2012)
ПМИ 2226-003-95971812-2009 (изм. 2 от 10.01.2012)
	
	 

	711
	60110-1461-4741
	6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие фасонных изделий для строительства магистральных нефтепроводов
	Наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей, монтажных узлов трубопроводов диаметром до 1220 мм включительно подземной прокладки, состоящее из одного, двух или нескольких изоляционных слоёв на основе жидких двухкомпонентных материалов (полиуретановые, модифицированные полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые), нанесённых на очищенную наружную поверхность изделий в заводских условиях
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	25.10.2012
	25.10.2017
	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 2313-001-35349408-2011 (изв. 01/ТУ-001-2011 об изм. 1 от 02.12.2011)
ПМИ 2313-001-35349408-2011 (изв. 01/ПМИ-001-2011 об изм. 1 от 02.12.2011)
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	60111-1381-2426
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие стальных труб и соединительных деталей трубопроводов
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения
Диаметры: от 57 до 426 мм
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 350 °С
	ЗАО «Негас» РФ, г. Пенза
	ЗАО «Негас» РФ, г. Пенза
	26.12.2011
	26.12.2016
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ТУ 1396-002-17213088-2011 (изв. 3/ТУ, ПМИ об изм. 2 от 24.11.2011)
ПМИ-002-2011 (изв. 3/ТУ, ПМИ об изм. 2 от 24.11.2011)
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	60111-1448-2954
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей стальных
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения
Диаметры: от 89 до 426 мм
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 250 °С
	ДОАО "Коркинский завод "Металлист" АО "Трест Востокметаллургмонтаж" РФ, г. Коркино
	ДОАО "Коркинский завод "Металлист" АО "Трест Востокметаллургмонтаж" РФ, г. Коркино
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-004-1-03 (отменен)
	ТУ 1396-002-12617199-07
	
	 

	714
	60111-1450-3858
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей стальных
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения
Диаметры: от 57 до 426 мм
Температура эксплуатации: от 50 °С до 300 °С
	ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК" РФ, г. Ульяновск
	ЗАО "Завод АКОР ЕЭЭК" РФ, г. Ульяновск
	05.09.2011
	05.09.2016
	 
	ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ТУ 1396-008-25420772-2009 (изв. 25420772.01-2009 об изм. 1 от 19.04.2011)
ПМИ 1396-008-25420772-2009 (изв. 25420772.03-2011 об изм. 1 от 19.04.2011)
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	60111-1451-4132
	6.01.11 Антикоррозионные внутренние покрытия труб и соединительных деталей для систем пожаротушения и водяного охлаждения
	Силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей стальных
	Внутреннее силикатно-эмалевое покрытие труб и соединительных деталей для систем пожаротушения
Диаметры: от 57 до 426 мм
Температура эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 350 °С
	ООО "Советскнефтеторгсервис" РФ, г. Набережные Челны
	ООО "Советскнефтеторгсервис" РФ, г. Набережные Челны
	19.02.2014
	16.12.2015
	2017
	ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	ТУ 1396-003-93050172-2010 (с изм.3 от 24.12.2013)
ПМИ-93050172-2010 (с изм.1 от 26.11.2012)
	
	 

	716
	60201-1101-4766
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой стальных труб нефтепроводов диаметром от 530 до 1200 мм включительно
	Тепловая изоляция труб стальных, диаметром от 530 до 1220 мм, предназначена для строительства, реконструкции, капитального ремонта магистральных нефтепроводов подземной, надземной прокладки
Теплоизолированные трубы изготавливают в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - металлополимерную или оцинкованную оболочку
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы в теплоизоляции для надземной и подземной прокладки с толщиной теплоизоляци 75 мм и 100 мм  (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) диаметрами:
-1020 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1М/Voranate M229», «Изолан А-351/Voranate M229», «Эластопор Н 2100/74/ISO PMDI 92140»;
-820 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1М/Voranate M229», «Изолан А-351/Voranate M229»
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", РФ, г. Челябинск
	ООО "ЧТПЗ-Инжиниринг", РФ, г. Москва
	09.09.2013
	09.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 5768-028-00186654-2012 
(с изм. 5 от 20.08.2013)

ПМИ 5768-028-00186654-2012
(с изм. 3 от 25.12.2012)
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	60201-1392-4412
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Тепловая изоляция труб из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтегазопроводов
	Теплоизоляционное покрытие труб 
Диаметр – 159-1220 мм
Толщина теплоизоляции 75 или 100 мм
Теплоизоляция труб для надземной прокладки
Антикоррозионное покрытие  – эпоксидное  тип  2 по ОТТ-25.220.01-КТН-213-10
Оболочка оцинкованная
Теплоизоляция труб для подземной прокладки
Антикоррозионное покрытие  – трехслойное полиэтиленовое тип 3 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
Оболочка металлополимерная
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы в теплоизоляции и комплекты теплоизоляции сварных стыков трубопроводов следующего сортамента:
1. Для надземной прокладки:
- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н и Baytherm 22НК84 М3;
- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214;
2. Для подземной прокладки:
- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н и Baytherm 22НК84 М3;
- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	26.09.2013
	26.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 5768-009-86695843-2011 (с изм. 4 от 20.08.2013)
ПМИ 002.86695843.2011
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	60201-1455-1398
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана 
с защитной оболочкой стальных труб нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой стальных труб нефтепроводов, с наружным антикоррозионным покрытием, предназначено для строительства, реконструкции, капитального ремонта магистральных нефтепроводов подземной и надземной прокладки.
Теплоизолированные трубы изготавливают в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - металлополимерную или оцинкованноую оболочку.
Для ОАО "АК "Транснефть" изготавливаются трубы в теплоизоляции следующего сортамента:
- для надземной прокладки: диаметр трубы 1020 мм, толщина теплоизоляции 100 мм, заливочная система "Изолан А 345 1М / Voratec SD 100";
- для подземной прокладки: диаметр трубы 1020 мм, толщина теплоизоляции 75 мм, заливочные системы "Изолан А 345 1М / Voratec SD 100" и "Daltofoam TE 44239 / Suprasec 5005";
- для надземной прокладки: диаметр трубы 820 мм, толщина теплоизоляции 100 мм, заливочная система "Изолан А 345 1М / Voratec SD 100";
- для подземной прокладки: диаметр трубы 820 мм, толщина теплоизоляции 75 мм, заливочные системы "Изолан А 345 1М / Voratec SD 100"
	ЗАО "Тобольская компания по изоляции нефтегазовых трубопроводов Сибири", РФ, г. Тобольск
	ЗАО "Тобольская компания по изоляции нефтегазовых трубопроводов Сибири", РФ, г. Тобольск
	04.09.2013
	04.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 5768-017-79778926-2013
(с изм. 4 от 22.08.2013)

ПМИ 017-79778926-2013
(с изм. 3 от 22.05.2013)
	 
	Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ10.В00045. Срок действия  с 08.04.2013 по 07.04.2016
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	60201-1459-2932
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-Flex"
	Изделия теплоизоляционные из вспененного каучука "K-Flex"
	ООО "К-Флекс" РФ, МО, п. Румянцево
	ООО "Ролс К-Флекс" РФ, г. Москва
	19.02.2014
	01.10.2014
	 
	РД-05.00-45.21.30-КТН-014-1-05 (отменен)
	ТУ 2535-001-75218277-05 (изм. 5 )
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	60201-1460-4414
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
	Тепловая изоляция труб из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтепроводов
	Тепловая изоляция труб из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтепроводов диаметром от 159 до 1220 мм включительно. Трубы в теплоизоляции предназначены для строительства и ремонта магистральных нефтепроводов надземной и подземной (подводной) прокладки с температурой транспортируемого продукта до плюс 60 °С
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы в теплоизоляции и комплекты теплоизоляционные сварных стыков трубопроводов следующего сортамента:
1. Для надземной прокладки:
- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;
- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214.
2. Для подземной прокладки:
- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;
- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А 345 1М/ Voranate М229;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214
	ЗАО "МосФлоулайн" РФ, г. Москва
	ЗАО "МосФлоулайн" РФ, г. Москва
	05.02.2014
	05.02.2019
	2018
	СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 5768-036-33680607-2011
(с изм. 5 от 20.08.2013)

ПМИ-01-2011
(с изм. 3 от 18.03.2013)
	 
	Сертификат соответствия №ССРП-RU.ПБ01.Н.00158 от 08.11.2013, срок действия до 02.09.2018
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	60203-1462-3438
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков 
6.02.03 Теплоизоляционные покрытия  механо-технологического оборудования 
6.02.04 Теплоизоляционные покрытия резервуаров
	Изделия из пеностекла FOAMGLAS® для тепловой изоляции резервуаров и элементов оборудования магистральных нефтепроводов
	Изделия и конструкции, изготовленные из пеностекла FOAMGLAS® или на его основе, предназначены для тепловой изоляции элементов оборудования магистральных нефтепроводов. Изделия и конструкции предназначены для тепловой изоляции следующих объектов магистральных нефтепроводов:
- противопожарных вставок;
- неподвижных опор нефтепроводов;
- механо-технологического оборудования;
- резервуаров вертикальных стальных
	ООО "Объединенная промышленная инициатива", РФ, г. Москва
	ООО "Объединенная промышленная инициатива", РФ, г. Москва
	25.12.2013
	30.10.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-045-12_Изм2
СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
СТТ-25.220.01-КТН-098-12
СТТ-25.220.01-КТН-032-11_Изм1
СТТ-91.100.00-КТН-081-13
СТТ-27.220.00-КТН-091-13
	ТУ 5914-003-98247382-2012 (изм. 5 от 18.11.2013)
ПМИ 5914-003-09167865-2012 (изм. 3 от 16.09.2013)
	
	Техническое свидетельство Минрегиона России № 2981-10 от 30.08.2010 о пригодности пеностекла FOAMGLAS® для применения в строительстве на территории Российской Федерации.
Декларация о соответствии пеностекла FOAMGLAS® техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ). Номер декларации № Д-ВЕ.ПБ15.В.00021. Срок действия с 21.12.2009 по 21.12.2014.
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РСС 00-36048, действительно до 01.10.2014
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	60201-1461-4417
	6.02.01 Теплоизоляционные покрытия труб и сварных стыков
6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Тепловая изоляция труб и фасонных изделий из пенополиуретана в защитной оболочке для нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие труб 
Диаметр – 159-1220 мм
Толщина теплоизоляции 75 или 100 мм
Теплоизоляция труб для надземной прокладки
Антикоррозионное покрытие – эпоксидное  тип  2 по ОТТ-25.220.01-КТН-213-10
Оболочка оцинкованная
Теплоизоляция труб для подземной прокладки
Антикоррозионное покрытие – трехслойное полиэтиленовое тип 3 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
Оболочка металлополимерная
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются трубы, фасонные изделия в теплоизоляции, а также комплекты теплоизоляционные сварных стыков трубопроводов следующего сортамента:
1. Для надземной прокладки:
- трубы диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- фасонные изделия диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 1020 мм и 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214 и Изолан А345/1Ф.
2. Для подземной прокладки:
- трубы диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- трубы диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- фасонные изделия диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- фасонные изделия диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214 и Изолан А345/1Ф;
- комплект для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-214 и Изолан А345/1Ф
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	19.12.2013
	04.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-135-11_Изм3
СТТ-23.040.00-КТН-095-11_Изм7
	ТУ 5768-007-35349408-2011 (изм. 4 от 20.08.2013)
ПМИ 5768-007-35349408-2011 (изм. 4 от 02.10.2013)
	
	Сертификат соответствия № 00479до 24.04.2013. Сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ01.Н.00054 до 06.07.2016. Сертификат соответствия № ССРП-RU.ПБ01.Н.00069 до 07.11.2016
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	60202-1101-4844
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой соединительных деталей нефтепроводов надземной прокладки диаметром от 530 до 1220 мм включительно. 
Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей изготавливается в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - оцинкованную оболочку.
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются  соединительные детали:
- диаметром 1020 мм для надземной прокладки с номинальной толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием заливочной системы «Изолан А-345/1М/Voranate М229»;
- диаметром 820 мм для надземной прокладки с номинальной толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1Ф/Voranate М229», «Изолан А-345/1М/Voranate М229»;
- диаметром 820 мм для подземной прокладки с номинальной толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием заливочных систем «Изолан А-345/1Ф/Voranate М229», «Изолан А-345/1М/Voranate М229»
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ООО "ЧТПЗ-Инжиниринг", РФ, г. Москва
	09.09.2013
	09.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-135-11_Изм3
	ТУ 5768-047-00186654-2012
(с изм. 4 от 25.07.2013)

ПМИ 5768-047-00186654-2012
(с изм. 3 от 25.07.2013)
	 
	Сертификат соответствия № ССБК RU.ПБ 10.В.00043, срок действия по 10.03.2016.
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	60202-1107-4481
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей
Диаметр – 159-1220 мм
Толщина теплоизоляции 75 или 100 мм
Теплоизоляция соединительных деталей для надземной прокладки
Антикоррозионное покрытие – термореактивное М-ПК-60 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
Оболочка оцинкованная
Теплоизоляция соединительных деталей для подземной прокладки
Антикоррозионное покрытие  – термореактивное М-ПК-60 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
Оболочка металлополимерная
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются соединительные детали в теплоизоляции следующего сортамента:
- для надземной прокладки: диаметр соединительной детали 820 мм и 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350 Н;
- для подземной прокладки: диаметр соединительной детали 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350 Н;
- для подземной прокладки: диаметр соединительной детали 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350 Н.
	ОАО "Трубодеталь" РФ, г. Челябинск
	ОАО "Трубодеталь"
	04.09.2013
	04.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-135-11_Изм3
	ТУ 5768-023-04834179-2011 (изм. 2 от 21.08.2013)
ПМ 5768-023-04834179-2011
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	60202-1392-4633
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов диаметром до 1220 мм включительно. 
Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей изготавливается в виде конструкции "труба в трубе", в которой в качестве теплоизоляции используют монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве защитной оболочки - металлополимерную, для соединительных деталей трубопроводов подземной прокладки, или оцинкованную, для соединительных деталей трубопроводов надземной прокладки
Для ОАО «АК «Транснефть» изготавливаются соединительные детали в теплоизоляции следующего сортамента:
1. Для надземной прокладки:
- соединительные детали диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н и Baytherm 22НК84 М3;
- соединительные детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н;
2. Для подземной прокладки:
- соединительные детали диаметром 1020 мм с толщиной теплоизоляции 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н и Baytherm 22НК84 М3;
- соединительные детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм (письмо Компании исх. №04-17/20532 от 25.10.2013) и 75 мм с использованием системы ППУ Изолан А-350Н
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	ООО "Изоляционный трубный завод" РФ, г. Пересвет
	18.09.2013
	18.09.2018
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-135-11_Изм3
	ТУ 5768-018-86695843-2012 (с изм. 3 от 20.03.2013)
ПМИ 004.86695843-2012
	
	Сертификат соответствия № 000611 от 01.11.2011.
Сертификат соответствия № 000621 от 07.02.2012.

	726
	60202-1460-4502
	6.02.02 Теплоизоляционные покрытия соединительных деталей
	Теплоизоляционное покрытие из пенополиуретана с защитной оболочкой для соединительных деталей нефтепроводов
	Теплоизоляционное покрытие соединительных деталей трубопроводов стальных диаметром от 159 мм до 1220 мм включительно следующего исполнения:
- для надземной прокладки детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 100 мм с использованием системы ППУ "Изолан-345/1М";
- для подземной прокладки детали диаметром 820 мм с толщиной теплоизоляции 75 и 100 мм  с использованием системы ППУ "Изолан-345/1М".
Соединительные детали в теплоизоляции предназначены для строительства и ремонта магистральных нефтепроводов надземной и подземной прокладки с температурой транспортируемого продукта до плюс 60 °С
	ЗАО "МосФлоулайн" РФ, г. Москва
	ЗАО "МосФлоулайн" РФ, г. Москва
	05.02.2014
	05.02.2019
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-135-11_Изм3
	ТУ 5768-037-33680607-2011
(с изм. 5 от 22.08.2013)
ПМИ-02-2011
(с изм. 4 от 20.08.2013)
	 
	Сертификат соответствия №ССРП-RU.ПБ01.Н.00158 от 08.11.2013, срок действия до 02.09.2018

	727
	60300-1463-4479
	6.03 Геомодули
	Геобокс "TexStab M"
	Геобокс «TexStab M, заполняемый сыпучим грунтом, изготавливаемый из полотен высокопрочных технических тканей, предназначенный для укрепления грунтовых оснований различных сооружений, в том числе на болотистых, влажных, полувлажных, вечномерзлотных и талых грунтах
Размер длина, мм - 2000÷4500
- ширина, мм - 2000÷4500
Высота ячейки, мм - 200÷1500
	ООО "НПО "Промкомпозит" РФ, г. Ивантеевка
	ООО "НПО "Промкомпозит" РФ, г. Ивантеевка
	27.12.2011
	27.12.2016
	 
	ОТТ-91.100.99-КТН-127-11
	ТУ 8590-006-88914050-2009 (изм. 1 от 16.12.2011)
№8590-006-88914050-2009 ПМ
	Паспорт на "Геобокс "TexStab M"
	 

	728
	60300-1464-4488
	6.03 Геомодули
	Геоматрица ГМ
	Геоматрица ГМ, ,изготавливаемые из лент технической ткани, предназначенная для заполнения щебнем, песком, гравием, а также комбинациями сыпучих строительных материалов и используемую в строительстве, для повышения эксплуатационной надежности и несущей способности автодорог, вдольтрассовых проездов, площадок, насыпей, откосов, дамб, обочин и т.д.
Размер длина, мм - 1500;1800;2100; 2250;2400;2500; 2700;2800;3000; 3120; 3200; 3250; 3300;3500; 3600; 3900;4000;4200; 4350;4500;4800;
5000;5100; 5200
- ширина, мм - 1500;1800;2000; 2250; 2100; 2200; 2300; 2400; 2500; 2670; 2600; 2700; 2800;3000; 3200; 3300;3500; 3600
Высота ячейки, мм - 50;100;150;200; 250;300; 400; 500;370; 600; 700;750; 800;900; 1100;1000; 1250
	ООО "СпецПолимерНефтеГазСтрой" РФ, г. Подольск
	ООО "СпецПолимерНефтеГазСтрой" РФ, г. Подольск
	17.01.2012
	17.01.2017
	 
	ОТТ-91.100.99-КТН-127-11
	ТУ 2290-003-86661679-2008 (изв. 002-2011 об изм. 2 от 29.12.2011)
2290-003-86661679-2008 ПМ
	
2290-003-86661679-2008 РЭ
	Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ11.Н00613 до 13.10.2014.

	729
	60300-1465-4490
	6.03 Геомодули
	Грунтовый модуль ГП-1500
	Грунтовые модули, заполняемые сыпучим минеральным грунтом, предназначенные для применения в грунтовых основаниях различных сооружений, а также в качестве элементов грунтовых сооружений для армирования грунтовых насыпей различного назначения, в том числе автодорог
Размер длина, мм - 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4200; 4500; 5000; 5200; 5500
- ширина, мм - 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4200; 4500; 5000; 5200; 5500
Высота ячейки, мм - 200; 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1250; 1500
	ООО "Полимертех" РФ, пос. Быково
	ООО "Полимертех" РФ, пос. Быково
	18.01.2012
	18.01.2017
	 
	ОТТ-91.100.99-КТН-127-11
	ТУ 5772-002-66168267-2010 (изм. 1 от 27.11.2011)
5772-002-66168267-2010 ПМ (изв. 002ПМИ об изм. 1 от 23.12.2011)
	
РЭ-005-2010
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ13.Н00517 до 20.10.2014

	730
	60300-1467-4530
	6.03 Геомодули
	Грунтовый модуль ГП -1500
	Грунтовые модули заполняемые техническим грунтом, изготавливаемые из полиэфирной (полиамидной) ткани для повышения несущей способности земляного полотна, для снижения неравномерности его осадки при строительстве вдольтрассовых проездов и т.д. Климатическое исполнение УХЛ1, УХЛ5
Размер длина, мм - 1500;2000;2500;3000;3500;4000;4200;4500; 5000; 5200; 5500
ширина, мм - 1500;2000;2500; 3000;3500;4000; 4200;4500; 5000; 5200; 5500
Высота ячейки, мм - 200;225;250;275;
300;325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1250; 1500
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, Подольский район, п. Львовский
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, г. Москва
	14.02.2012
	14.02.2017
	 
	ОТТ-91.100.99-КТН-127-11
	ТУ 5772-002-45172744-2007 (изм. 7 от 16.01.2012)
5772-002-45172744-2007 ПМ (изм. 7 от 17.01.2012)
	
РЭ-005-2010
	 

	731
	70101-1469-4181
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Интегрированная система охраны ИСО "Орион"
	Интегрированная система охраны «Орион» предназначена для: 
- контроля и управления состоянием шлейфов охранной и тревожно-вызывной сигнализации;
- контроля и управления доступом на объект и режимные помещения;
- управления инженерными системами здания;
- ведения и просмотра архива протокола событий системы.
Электропитание станционной части от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В,  частотой 50 ± 1 Гц.
Электропитание приборов,  устройств системы от источников постоянного тока напряжением в диапазоне от 10,2 до 28 В в соответствии с эксплуатационной документацией на каждый прибор или устройство.
Вид климатического исполнения УХЛ.1
	ЗАО НВП «БОЛИД» РФ, г. Королев
	ЗАО НВП «БОЛИД» РФ, г. Королев
	01.07.2013
	01.07.2018
	 
	ОТТ-13-310.00-КТН-159-10
ОТТ-13-310.00-КТН-160-10
	АЦДР.424255.001ТУ (с изм. 4 от 20.11.2012)
	
	 

	732
	70101-1470-4875
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Система сбора и обработки информации "ОПЕРАНД-NT/М1/М2" 
	Система предназначена для построения комплексов обеспечения безопасности объектов общего и специального назначения.
Система представляет собой совокупность технических средств, средств вычислительной техники, общего и специального программного обеспечения.
Функционирование системы осуществляется под управлением специального программного обеспечения.
Система обеспечивает интеграцию с другими системами и исполнительными устройствами, входящими в комплекс обеспечения безопасности объекта
	ЗАО "Эскорт-Центр", РФ, г. Москва
	ЗАО "Эскорт-Центр", РФ, г. Москва
	22.08.2013
	22.08.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-160-10
	ГДЛИ.0402.000.016ТУ
	 
	Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ77.Н00123, срок действия до 31.08.2014

	733
	70101-1471-4183
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Интегрированный комплекс безопасности «ПАХРА»
	Специализированная аппаратно-программная платформа предназначенная для построения интегрированных комплексов безопасности объектов в составе СОС, СКУД, СОТ, СТВС.
	ООО "Автоматизированные системы безопасности" РФ, г. Москва
	ООО "Автоматизированные системы безопасности" РФ, г. Москва
	23.09.2011
	23.09.2016
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-155-10
ОТТ-13.310.00-КТН-159-10
ОТТ-13.310.00-КТН-160-10
	ИАЛТ.425600.004ТУ (изв. 164 об изм. 1 от 20.05.2011)
	
	 

	734
	70101-1644-4856
	7.01.01 Программно-аппаратные средства
	Комплексная система обеспечения безопасности объекта "Синергет КСБО"
	Комплексная система обеспечения безопасности объекта "Синергет КСБО" (далее - система), предназначена для организации и осуществления инструментального контроля систем охраны периметра, охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, телевизионного наблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и громкоговорящей связи. 
Электропитание поста мониторинга (включая основные системные серверы, АРМ, мониторы, монтажные и серверные шкафы, пульт индикации и управления STS-470) осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 220±22 В, частотой 50±1 Гц или от автономного источника питания напряжением 220±22 В с частотой 50±1 Гц.
Электропитание приемо-передающего оборудования и объектового оборудования осуществляется:
- постоянным напряжением 12±2 В - для контроллеров, считывателей части IP-видеосерверов, коммутаторов и большинства ТВ-камер, различных панелей, сканера отпечатка пальца и ИК-прожектора;
- переменным напряжением 220±22 В с частотой 50±1 Гц - для коммутатора TCP/IP, источников бесперебойного и вторичного питания БИРП, контроллеров, части IP-видеосерверов, блоков связи станционных, блока силовых розеток;
- постоянным напряжением 24±4 В - для отдельных ТВ и IP-камер;
- постоянным напряжением 60±2 В - для блока питания 60В/12В БП60, трансляционного аудиоусилителя  БА60.
Вид климатического исполнения УХЛ 1, УХЛ 4.
	ЗАО "Стилсофт", Ставропольский край, г. Ставрополь
	ЗАО "Стилсофт", Ставропольский край, г. Ставрополь
	02.08.2013
	02.08.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-160-10
ОТТ-13.310.00-КТН-159-10
ОТТ-13.310.00-КТН-155-10
	СТАЕ.425729.002-03ТУ
	 
	Сертификат соответствия РОСС RU.АГ39.В00670, срок действия
по 15.03.2015.
Сертификат соответствия РОСС RU. АГ39.В00669, срок действия 
по 15.03.2015.
Сертификат соответствия РОСС RU. АГ39.В00665, срок действия 
по 15.03.2015.
Сертификат соответствия РОСС RU. АГ39.В00664, срок действия 
по 15.03.2015.
Сертификат соответствия РОСС RU. АГ39.В00666, срок действия 
по 15.03.2015.
Сертификат соответствия РОСС RU. АГ39.В00660, срок действия 
по 15.03.2015.
Сертификат соответствия РОСС RU. АГ39.В00659, срок действия 
по 15.03.2015.

	735
	70201-1473-4894
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели
	Изделие РЛД РЕДУТ-500
	РЛД РЕДУТ-500 (варианты исполнения Т,К,С) относится к радиоволновым (радиолучевым) средствам охраны и предназначено для создания рубежей охраны объектов в составе комплексов технических средств охраны.
Изделие РЛД РЕДУТ-500-Т устанавливается на горизонтальной поверхности (грунте) на металлических или асбестоцементных трубах диаметром от 76 до160 мм с использованием комплекта монтажных частей 
Т (КМЧ-Т), входящего в состав указанных вариантов изделий.
Изделие РЛД РЕДУТ-500-К устанавливается на вертикальной поверхности (стене, ограждении) с использованием комплекта монтажных частей - 
К (КМЧ-К), входящего в состав указанных вариантов изделий.
Изделие РЛД РЕДУТ-500-С устанавливается на горизонтальной поверхности (грунте) с использованием комплекта монтажных частей - 
С (КМЧ-С), входящего в состав указанных вариантов изделий.
Вид климатического исполнения УХЛ 1.
	НИКИРЭТ- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко", РФ, Пензенская обл. г. Заречный
	НИКИРЭТ- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко", РФ, Пензенская обл. г. Заречный
	10.07.2014
	11.10.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	БАЖК.425142.056ТУ (с изм. 2 от 09.09.2013)
	 
	Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ02.Н06120, срок действия до 12.10.2014

	736
	70201-1473-4857
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Комплекс сигнализационный быстроразвертываемый (БСК) "ПАУТИНА - М"
	Комплекс предназначен для создания быстроразвертываемых протяженных рубежей и локальных зон охраны объектов на неподготовленной местности и скрытого контроля территории на дальних подступах к охраняемым объектам и должен обеспечивать обнаружение проникновения объектов обнаружения в охраняемые локальные зоны и пересечения объектами рубежей охраны, а также выдачу сообщений о срабатывании средств обнаружения персоналу охраны и регистрацию этого сообщения.
Аппаратура комплекса относится по режиму функционирования к изделиям общего назначения и непрерывного длительного и многократного циклического применения.
Вид климатического исполнения УХЛ1
	НИКИРЭТ - филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко", Пензенская обл., г. Заречный
	ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко", Пензенская обл., г. Заречный
	10.07.2014
	02.08.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	БАЖК.425624.016ТУ (с изм. 2 от 08.07.2013)
	 
	Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ02.Н07253 на комплекс сигнализационный быстроразвертываемый (БСК) "Паутина-М", срок действия до 26.07.2015.

	737
	70201-1474-4855
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Извещатель охранный, радиоволновой, линейный для периметров РИФ-РЛМ
	Извещатели охранные, радиоволновые для периметров "РИФ-РЛМ", предназначенные для охраны периметров объектов, протяженных рубежей и отдельных объектов, находящихся на удалении от станционной части системы сбора и обработки информации. 
Извещатели предназначены для работы в двух режимах обнаружения нарушителя:
- режим "РО осн" - обнаружение нарушителя, пересекающего зону обнаружения "в полный рост" или "согнувшись";
- режим "РО доп" - обнаружение нарушителя, пересекающего зону обнаружения "в полный рост", "согнувшись", "ползком" или "перекатом".
Принцип работы извещателей  основан на регистрации изменения уровня электромагнитной энергии на входе приемника.
Электропитание осуществляется от источника постоянного тока напряжением в диапазоне от 12 до 30 В.
Длина зоны обнаружения изделий "РИФ-РЛМ":
- "РИФ-РЛМ"-100" - от 10 до 100 м;
- "РИФ-РЛМ"-200" - от 20 до 200 м;
- "РИФ-РЛМ"-500" - от 50 до 500 м.
Диапазон рабочей температуры от минус 60 до плюс 50 С
	ЗАО "Старт-7" РФ, г. Заречный
	ЗАО "Старт-7" РФ, г. Заречный
	01.08.2014
	29.07.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	КМЛА.425343.004ТУ (с изм. 5 от 02.07.2014)
	 
	 

	738
	70201-1478-4612
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых линейных "ТАНТАЛ" 
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых линейных "ТАНТАЛ", предназначенных для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения и выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле в цепи шлейфа сигнализации. 
Принцип действия извещателя радиоволновой.
Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 12 до 24 В.
Вид климатического исполнения ХЛ1. Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 55 °С и относительной влажности до 98% при температуре плюс 35 °С.
Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.
Размеры зоны обнаружения:
- исполнение "ТАНТАЛ-200-02" протяженность от 10 до 200 м;
- исполнение "ТАНТАЛ-600-02" протяженность от 30 до 600 м;
- высота в середине участка не менее 1,5 м;
- ширина в середине участка не более 3 м
	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» РФ, г. Пенза
	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР» РФ, г. Пенза
	10.07.2014
	11.04.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	СПДП.425142.100ТУ
	
	 

	739
	70201-1478-4813
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых "АНЧАР"
	Комплекты извещателей охранных радиоволновых "АНЧАР", предназначенные для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения и выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле в цепи шлейфа сигнализации. 
	ООО "СТ-ПЕРИМЕТР", РФ, г. Пенза
	ООО "СТ-ПЕРИМЕТР", РФ, г. Пенза
	10.07.2014
	25.03.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	СПДП.425144.100ТУ (с изм. 2 от 20.02.2013)
	 
	РОСС RU.АГ37.В38977 (срок действия до 18.01.2015г.)

	740
	70201-1478-4880
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Сигнализационный комплекс охраны периметра автономный
	Сигнализационный комплекс охраны периметра автономный относится к радиоволновым  (радиолучевым) охранным извещателям 
Комплекс предназначен для построения системы охранной сигнализации повышенной информативности для временных и стационарных рубежей.
Комплекс функционально состоит из системы сбора и обработки информации средней емкости, периферийного оборудования и имеет модульное построение. Модули (составные части) комплекса связаны между собой локальными радио и проводными сетями.
В состав комплекса входят:
- пульт управления и индикации емкостью 8 или 32 конечных устройств;
- проводная сеть обмена извещениями;
- радиосеть диапазона 868 МГц;
- радиосеть диапазона 433 МГц;
- извещатели на основе различных физических принципов;
- исполнительные устройства, обеспечивающие интеграцию в комплекс дополнительных систем (видеонаблюдения, контроля и управления доступом и т.д.)
	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР», РФ, г. Пенза
	ООО «СТ-ПЕРИМЕТР», РФ, г. Пенза
	10.07.2014
	30.08.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	СПДП.425628.002ТУ (с изм.3 от 17.03.2014)
	СПДП.425628.002РЭ
	Сертификат соответствия РОСС RU.АГ92.В11592, срок действия до 08.07.2015

	741
	70201-1481-4587
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Извещатель охранный линейный для периметров TREZOR-R
	Радиоволновые средства обнаружения серии TREZOR-R, предназначенные для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения. 
Принцип действия извещателя - радиоволновой.
Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 11,5 до 28,5 В.
Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от минус 50?С до плюс 50?С  и относительной влажности до 98% при температуре плюс 35?С.
Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.
Размеры зоны обнаружения:
- протяженность не менее 250 м;
- ширина не более 3 м
	ЗАО "Восток-Специальные системы" РФ, г. Москва
	ЗАО "Восток-Специальные системы" РФ, г. Москва
	10.07.2014
	04.04.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ВССВ.425142.003ТУ
	
	 

	742
	70201-1615-4689
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели 
	Извещатель охранный линейный для периметров "ПРИЗМА"
	Извещатель охранный линейный для периметров "ПРИЗМА", предназначенный для обнаружения вторжения нарушителя в зону обнаружения и выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле в цепи шлейфа сигнализации. 
Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 10 до 36 В.
Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность при относительной влажности до 98% и температуре плюс 35 ?С.
Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.
Параметры зоны обнаружения:
- протяженность до 500 метров в зависимости от модификации (минимальная протяженность не нормируется);
- высота в середине участка не менее 2 м;
- ширина в середине участка не более 3 м.
	ООО НПЦ "Омега-микродизайн", РФ, г. Пенза
	ООО НПЦ "Омега-микродизайн", РФ, г. Пенза
	10.07.2014
	07.08.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ТУ 4372-009-44873746-12
	
	 

	743
	70203-1473-4588
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Изделие "Годограф-Универсал"
	Средство обнаружения механических и сейсмических колебаний "Изделие "Годограф-Универсал", предназначенное для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект путем преодоления ограждения периметра или подкопа под ограждением. 
Принцип действия извещателя вибрационный.
Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В.
Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность при относительной влажности до 98% и температуре плюс 35?С.
Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.
Параметры зоны обнаружения:
- протяженность от  3 до 250 метров
	НИКИРЭТ- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" РФ, Пензенская обл. г. Заречный
	НИКИРЭТ- филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" РФ, г. Пенза
	10.07.2014
	04.04.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	БАЖК.425118.004ТУ
	
	 

	744
	70203-1474-4746
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Датчик регистрации преодоления заграждений "Точка"
	Датчик регистрации преодоления заграждений "Точка". Изделие относится к вибрационным средствам охраны.
Изделие предназначено для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект путем преодоления ограждения периметра. 
Принцип работы изделия основан на регистрации чувствительным элементом факта механического воздействия нарушителя на полотно ограждения.
Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне от 12 до 30 В.
Длина блокируемого участка периметра от 20 до 1000 метров. Участок делится на два плеча от 10 до 500 метров каждое.
Диапазон рабочей температуры от минус 50 до плюс 50 С.
Изделие сохраняет работоспособность при воздействии повышенной влажности 98% при температуре плюс 35 С
	ООО "Старт-7", РФ, г. Заречный
	ООО "Старт-7", РФ, г. Заречный
	10.07.2014
	12.11.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	КМЛА.425343.018ТУ (с изм. 1 от 28.09.2012)
	 
	 

	745
	70203-1481-4586
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Извещатель охранный линейный для периметров TREZOR-V
	Извещатель охранный линейный для периметров TREZOR-V, предназначенный для обнаружения нарушителя, преодолевающего ограждение периметра. 
Принцип действия извещателя вибрационный.
Электропитание извещателя от источника постоянного тока с напряжением от 10 до 30 В.
Извещатель по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды имеет исполнение УХЛ1 и сохраняет работоспособность  в диапазоне рабочих температур от минус 50?С до плюс 50?С  и относительной влажности до 98% при температуре плюс 35?С.
Извещатель рассчитан на круглосуточную работу.
Протяженность зоны обнаружения до 1000 метров
	ЗАО "Восток-Специальные системы" РФ, г. Москва
	ЗАО "Восток-Специальные системы" РФ, г. Москва
	10.07.2014
	04.04.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ВССВ.425313.001ТУ
	
	 

	746
	70203-1484-4897
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Средство обнаружения "ДЕЛЬФИН - М"
	Средство обнаружения "ДЕЛЬФИН-М" относится к вибрационным средствам охраны.
Изделия предназначены для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект. 
Принцип работы изделия основан на регистрации электрических сигналов, поступающих от чувствительного элемента при механическом воздействии нарушителя на конструкции здания, сооружения, ограждения или предмет.
	ОАО "НПК "Дедал", Московская обл., г. Дубна
	ОАО "НПК "Дедал", Московская обл., г. Дубна
	10.07.2014
	17.10.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ГКАЖ.425114.004 ТУ 
(с изм. 13 от 24.09.2013)
	 
	 

	747
	70203-1630-4762
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический двухзонный "Гюрза-070ПЗ"
	Извещатели охранные серии "Гюрза" относятся к вибрационным средствам охраны.
Изделия предназначены для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект.
Принцип работы изделия основан на регистрации электрических сигналов, поступающих от чувствительного элемента при механическом воздействии нарушителя на конструкции здания, сооружения, ограждения или предмет.
Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне от 8 до 35 В.
Длина блокируемого участка периметра до 1000 метров. Участок делится на две зоны до 500 метров каждая. 
Диапазон рабочей температуры от минус 50 до плюс 50 С. 
Изделие сохраняет работоспособность при воздействии повышенной влажности 98 % при температуре плюс 35С
	ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ", РФ, Московская обл., г. Серпухов
	ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ", РФ, Московская обл., г. Серпухов
	10.07.2014
	14.12.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ФРКМ.425170.001ТУ (с изм. 13 от 22.11.2012)
	 
	Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ67.В08031 (модификация "Гюрза-070ПЗ"), срок действия по 22.07.2015

	748
	70203-1630-4763
	7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Извещатели охранные серии "Гюрза"
	Извещатели охранные серии "Гюрза" относятся к вибрационным средствам охраны.
Изделия предназначены для обнаружения попыток проникновения нарушителя на объект путем проникновения в помещение через оконные и дверные проемы, преодоления ограждения периметра одним из способов:
- перелаз через ограждение;
- перекусывание, перепиливание, отгиб, отрыв сетчатого заполнения полотна ограждения, а также механического воздействия на охраняемый предмет.
Принцип работы изделия основан на регистрации электрических сигналов, поступающих от чувствительного элемента при механическом воздействии нарушителя на конструкции ограждения.
Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока в диапазоне от 8 до 35 В.
Длина блокируемого участка периметра от 10 до 500 метров. 
Диапазон рабочей температуры:
- для изделий модификации "Гюрза-027ПЗ", "Гюрза-038ПЗ", "Гюрза-048ПЗ", "Гюрза-050ПЗ" от минус 50 до плюс 50 С;
- для изделий модификации "Гюрза-035ПЗ", "Гюрза-035ПЗ" исполнение 1 от минус 65 до плюс 70 С;
- для изделия модификации "Гюрза-035ПЗВ" от минус 60 до плюс 50 С.
Изделие сохраняет работоспособность при воздействии повышенной влажности 95 % при температуре плюс 35 С
	ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ", РФ, Московская обл., г. Серпухов
	ЗАО "НПП "СКИЗЭЛ", РФ, Московская обл., г. Серпухов
	10.07.2014
	14.12.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ФРКМ.425160.000ТУ (с изм. 13 от 22.11.2012)
	 
	Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ67.В08006 (модификации "Гюрза-035ПЗ", "Гюрза-035ПЗВ", Гюрза-038ПЗ", "Гюрза-048ПЗ", "Гюрза-050ПЗ", срок действия по 07.07.2015

	749
	70601-1499-4465
	7.06.01 Ограждение периметра
	Заграждения сигнальные серии "МАХАОН"
	Ограждения сварные,  панельного типа, предназначенные для:
- создания охранной зоны по периметру объекта;
- определения границ территории охраняемого объекта;
- создание физического барьера от несанкционированного доступа;
- установки технических средств охраны.
Высота ограждения, мм, не менее - 2500
Противоподкопное усиление, м, не менее - 0,3
Размер ячейки сетчатого полотна, мм, не более - 50х120, 50х230, 50х260
	ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза
	ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза
	02.03.2012
	02.03.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-156-10
	ДАБР.420570.001-01ТУ
	
	 

	750
	70601-1501-4874
	7.06.01 Ограждение периметра
	Ограждения металлические сетчатые
	Ограждения металлические сетчатые, предназначенные для:
- создания охранной зоны по периметру объекта;
- определения границ территории охраняемого объекта;
- создание физического барьера от несанкционированного доступа;
- размещения технических средств обнаружения.
Ограждение состоит из секций, образованных сварными металлическими панелями, имеющими комбинированное антикоррозийное покрытие.
Высота ограждения от 2500 до 3070 мм.
Ширина пролета до 3005 мм.
Климатическое исполнение УХЛ1.
Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 70 °С
	ООО "Егоза", РФ, Челябинская обл., г. Миасс
	ООО "Егоза", РФ, Челябинская обл., г. Миасс
	21.08.2013
	21.08.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-156-10_Изм1
	ТУ 5220-014-49144638-2012
	 
	Сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ55.Н03031, срок действия по 17.05.2016

	751
	70601-1502-4264
	7.06.01 Ограждение периметра
	Системы панельных ограждений "FENSYS"
	Ограждение из сетчатых сварных панелей с полимерным покрытием, высотой до 2, 7 м. Размер ячейки сетки не более 50х260, толщина прутка 5мм
	ООО "Системы Ограждений" РФ, г. Москва
	ООО "Системы Ограждений" РФ, г. Москва
	10.03.2011
	10.03.2016
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-156-10
	ТУ5225-001-63796247-2010 (изв. 1 об изм. 1 от 02.02.2011)
	
	 

	752
	70601-1503-4514
	7.06.01 Ограждение периметра
	Комплект заграждения "ПИРАМИДА"
	Ограждения сварные,  панельного типа, предназначенные для:
- создания охранной зоны по периметру объекта;
- определения границ территории охраняемого объекта;
- создание физического барьера от несанкционированного доступа;
- размещения технических средств обнаружения
Высота ограждения, мм, не менее - 2700
Противоподкопное усиление, м, не менее - 0,5
Размер ячейки сетчатого полотна, мм, не более - 50х230
	ООО "СТРОЙТЕХ" РФ, г. Заречный, Пензенская обл.
	ООО "СТРОЙТЕХ" РФ, г. Заречный, Пензенская обл.
	03.02.2012
	03.02.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-156-10
	ТУ 5284-001-83908168-2011 (изв. 11-01/11 об изм. 1 от 15.11.2011)
	
	 

	753
	70601-1842-4910
	7.06.01 Ограждение периметра
	Сварные ограждения GRAND LINE
	Сварные ограждения GRAND LINE (для ОАО "АК "Транснефть" ограждения типа PROFI), предназначенные для ограждения общественных и жилых зданий, промышленных объектов, административных и складских территорий, а также для иных закрытых территорий.
Ограждения изготовлены из оцинкованной стали.
Изделия комплектуются калитками и воротами для сварных ограждений
	ООО "ПО "Металлист"
	ООО "Альфа-Мет", РФ, г. Саратов
	07.11.2013
	07.11.2018
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-156-10_Изм1
	ТУ 9693-011-75483238-2012 
(с изм. 2 от 21.10.2013)
	 
	 

	754
	70601-1664-4943
	7.06.01 Ограждение периметра
	Системы панельных ограждений «PROFENCE»
	Ограждения «PROFENCE», предназначенные для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения, как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного принципа действия, а также для установки технических средств охраны радиолучевого и радиоволнового принципа действия.
Могут использоваться для ограничения доступа и защиты: транспортных магистралей, рабочих мест в производственных цехах, оборонных и промышленных объектов, объектов, расположенных в сельской местности на участках периметра любой протяженности.
Высота не менее 2,5м, расстояние между опорами от 2,5м до 3,5м. Диаметр проволоки сетки металлической панели не менее 5мм, размер ячейки не более 50х260мм.
Климатическое исполнение УХЛ1, рабочий диапазон температур от -50гр.С до +50гр.С.
Срок службы не менее 15 лет
	ООО "Периметральные ограждения", РФ, г. Самара
	ООО "Периметральные ограждения", РФ, г. Самара
	17.01.2014
	17.01.2019
	 
	ОТТ-13-310.00-КТН-156-10_Изм1
РД-13.310.00-КТН-072-12
	ТУ 5225-001-20976654-2013 (с изм.1 от 02.12.2013)
	 
	Сертификат соответствия № РОСС.RU.АГ92.Н07001, срок действия до 15.10.2016
Сертификат соответствия № РОСС.RU.АГ98.Н09062, срок действия до 30.07.2016

	755
	80100-1101-3956
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	 Трубы стальные электросварные прямошовные для защитных футляров (кожухов) диаметром 530-1420 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1420 мм класса прочности
К34-К55, изготавливаемые электродуговой сваркой под флюсом с одним или двумя продольными сварными швами, предназначенные для изготовления защитных футляров (кожухов) магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные и железные дороги, на соответствие требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-236-10
Толщина стенки труб диаметром, мм, не менее:от 530 до 1420 мм - 15,2
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ) РФ, г. Челябинск
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ОАО ЧТПЗ)
	18.04.2012
	18.04.2017
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10
	ТУ 1381-012-00186654-2011 (изв. Ц47-410К об изм. 1 от 22.12.2011)
	
	 

	756
	80100-1102-1883
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Трубы стальные электросварные прямошовные для защитных футляров (кожухов)
	Трубы стальные электросварные прямошовные для изготовления защитных футляров (кожухов)
DN  530,0 х 15,2-23,0;
DN  630,0 х 15,2-23,0; DN  720,0 х 15,2-23,0;
DN  820,0 х 15,2-23,0; DN  1020,0 х 15,2-23,0;
DN  1220,0 х 15,2-23,0; DN  1420,0 х 15,2-23,0
Классы прочности: К50, К52, К54, К55
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ) РФ, Нижегородская обл., г. Выкса
	ОАО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ)
	29.12.2011
	29.12.2016
	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10
	ТУ 1381-020-05757848-2011 (изв. ИИ 05757848.008-2011 об изм. 1 от 12.09.2011)
	
	 

	757
	80100-1104-4023
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Трубы стальные электросварные для изготовления защитных футляров (кожухов) диаметром 1220, 1420 мм
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, предназначенные для изготовления защитных футляров (кожухов) переходов нефтепровода ВСТО через автомобильные и железные дороги
Прямошовные трубы: DN  1220,0 х 13,0-20,0;
DN  1420,0 х 15,0-23,0
Спиральношовные трубы: DN  1220,0 х 13,0-16,0;
DN  1420,0 х 15,0-23,0
Класс прочности: К52
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ) РФ, г. Волжский
	ОАО «Волжский трубный завод» (ВТЗ)
	07.06.2010
	07.06.2015
	 
	СТТ-23.040.00-КТН-103-06 (отменен)
ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03 (отменен)
В настоящее время техническая документация находится на экспертизе
	ТУ 1381-002-53570464-2009
	
	 

	758
	80100-1136-4336
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Фланцы
	 
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	07.07.2011
	07.07.2016
	 
	 
	ТУ 1468-031-04793032-2005 (изв. КТО.00.643-2011 об изм. 1 от 13.05.2011)
	
	 

	759
	80100-1142-4426
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Балластирующие устройства охватывающего типа, железобетонные УБО и УБОм
	 
	ОАО "Строительное управление №7 СМТ", РФ, г. Арзамас
	ОАО "Строительное управление №7 СМТ", РФ, г. Арзамас
	09.11.2011
	09.11.2016
	 
	 
	ТУ 4834-005-01287110-2011
	
	 

	760
	80100-1186-3958
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Емкости мобильные каркасные для временного хранения нефти из опорожненных участков нефтепровода "ЕМК-30/60/125"
	Условный объем ЕПП: 8,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 40,0; 63,0  м3
	ООО "Двагис 2002" РФ, г. Александров
	 
	24.02.2010
	24.02.2015
	 
	 
	ТУ 2297-026-001391181-2009
	
	 

	761
	80100-1198-4154
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Установки нижнего слива нефти и нефтепродуктов и железнодорожных вагонов-цистерн типа УСН
	Номинальный диаметр: DN150, DN175, DN200
Номинальное давление PN, МПа: 0,4
Номинальный расход, м3/ч: -
Минимальный расход, м3/ч: -
Рабочая зона действия устройств, м: 4, 6, 8
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС
Вид климатического исполнения: У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда: нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с
Модификация устройства: УСН - без подогрева, УСНГ - с гидромонитором, УСНПп - с пароподогревом, УСНГПэ - с гидромонитором и электроподогревом, УСНГПп - с гидромонитором и пароподогревом
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны
	24.01.2011
	24.01.2016
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 3689-186-05806720-2002 (изв. 7342.142-2010 об изм. 4 от 23.12.2010)
708.00.00.00 ПМ1 (изв. 7342.139-2010 об изм. 2 от 29.12.2010)
	
	 

	762
	80100-1198-4156
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Стояки наливные АСН-ЖД
	Номинальный диаметр: DN50, DN80, DN100, DN150,
Номинальное давление PN, МПа: от 0 до 0,6
Номинальный расход, м3/ч: от 30 до 100
Минимальный расход, м3/ч: от 0 до 30
Рабочая зона действия устройств, м: от 2 до 8
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС
Вид климатического исполнения: У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда: нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с
Модификация устройства: АСН-ЖД
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны
	24.01.2011
	24.01.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-059-09 (отменен)
	ТУ 4213-168-05806720-2003 (изв. 7342.140-2010 об изм. 5 от 29.12.2010)
502.01.00.00.00 ПМ1 (изв. 7342.141-2010 об изм. 2 от 29.12.2010)
	
	 

	763
	80100-1198-4334
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Комплексы измерительные АСН
	Комплекс верхнего налива в железнодорожные вагон-цистерны
Номинальный диаметр: DN50, DN80, DN100, DN150, DN175,
Номинальное давление PN, МПа: 0,6
Номинальный расход, м3/ч: 80
Минимальный расход, м3/ч: 18
Рабочая зона действия устройств, м: ±3
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС
Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1, ХЛ1
Рабочая среда  нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с
Комплекс для налива (слива) в автомобильные цистерны
Номинальный диаметр: DN65, DN80, DN100, DN150, DN175,
Номинальное давление PN, МПа: 0,6
Номинальный расход, м3/ч: 80
Минимальный расход, м3/ч: 18
Рабочая зона действия устройств, м: ±3
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС
Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1, ХЛ1
Рабочая среда  нефть нефтепродукты, другие жидкости с вякостью от 0,55 до 600 мм2/с
Модификация устройства:
- верхний налив в железнодорожные вагон-цистерны,
- налив (слив) в автомобильные цистерны
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны
	ОАО "Промприбор" РФ, г. Ливны
	06.07.2011
	06.07.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-037-11
	ТУ 4213-166-05806720-2002 (изв. 7342-46-2011 об изм. 2 от 14.06.2011)
417.00.00.00.00 ПМ1 (изв. 7342-50-2011 об изм. 1 от 14.06.2011)
	
1159.00.00.00.00 РЭ
	Разрешение на применение № РРС 00-36032, срок действия до 23.09.2014.
Разрешение на применение № РРС 00-39708, срок действия до 11.08.2015.
Разрешение на применение № РРС 00-40298, срок действия до 23.05.2015.
Разрешение на применение № РРС 00-39842, срок действия до 19.08.2015.
Разрешение на применение № РРС 00-35619, срок действия до 21.08.2014.
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.006.А №39960, срок действия до 01.08.2015.
Сертификат об утверждении типа средств NL.C.29.004.A 
№ 40701/1, срок действия до 01.08.2015.
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.10.2007
 № 77.01.03.420.П.078233.10.07.
Разрешение на применение № РРС 00-40289, срок действия до 23.09.2015.
Сертификат соответствия № С-RU.АЯ45.В.00084, срок действия до 20.04.2016

	764
	80100-1199-4337
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Комплекс топливозаправочный ТЗК-100 ХХХХМХ
	Номинальный диаметр: DN50, DN80, DN100,
Номинальное давление PN, МПа: 0,6
Номинальный расход, м3/ч: от 35 до 120 (в зависимотси от модификации)
Минимальный расход, м3/ч: от 3 до 7 (в зависимости от модификации)
Рабочая зона действия устройств, м: ±3
Вид исполнения по сейсмостойкости: С0, С, ПС
Вид климатического исполнения: У1, УХЛ1, ХЛ1
Рабочая среда: бензин, керосин, дизельное топливо с вязкостью от 0.55 до 6,0 мм2/с
Модификация устройства:
- по типу налива: верхний, нижний,
- по мере вместимости: железнодорожные и автомобильные цистерны,
- по типу расходомера
	ООО "Деловой Союз 2000" РФ, г. Москва
	ООО "Деловой Союз 2000" РФ, г. Москва
	18.07.2011
	18.07.2016
	 
	ОТТ-75.180.00-КТН-037-11
	ТУ 4213-002-51942658-07 (изв. РД 2011/00-52 об изм. 4 от 04.07.2011)
4213-002-51942658-2011 ПМИ
	
РДАФ 407461.002 РЭ
	Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.29.044.А № 39075, срок действия до 01.04.2015
Свидетельство об аттестации методики измерений № 208-6-11/01.00225-2008

	765
	80100-1229-0770
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Механизм управления хлопушкой верхний МУВ
	 
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	ОАО "Нефтемаш-САПКОН" РФ, г. Саратов
	07.06.2010
	07.06.2015
	 
	 
	ТУ 26-02-1050-87 (изв. 4 от 21.11.2005)
	
	 

	766
	80100-1258-4287
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Система диспетчерского контроля и управления)
	Типы используемых контроллеров:
1. Schneider Electric
2. General Electric
3. Emerson
4. Honeywell
5. Siemens
6. Yokogawa
7. Allen Bradley
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Москва
	04.04.2011
	04.04.2016
	 
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-023-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-024-1-05
ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-026-1-05
ТПР-35.240.10-КТН-012-10
РД-35.240.00-КТН-207-08
	ТУ 4217-008-73789194-2010 (изв. ЯКДГ.50031 ИИ об изм. 1 от 17.12.2010)
ЯКДГ.425200.001 ПМ (изв. ЯКДГ.50032 ИИ об изм. 1 от 14.12.2010)
	
ЯКДГ 425200.001 РЭ
	Разрешение Ростехнадозора на применение № РРС 00-041872. Срок действия разрешения до 30.12.2015. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.НО03.Н03988. Срок действия сертификата до 27.07.2013

	767
	80100-1263-4606
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Видеорегистратор промышленный
	Видеорегистратор промышленный, предназначенный для построения эффективных, распределенных закрытых охранных телевизионных систем на охраняемых объектах
Электропитание видеорегистратора от сети переменного тока напряжением 220 В
Видеорегистратор  рассчитан на круглосуточный режим работы
Количество видеовходов - до 32
Количество видеовыходов (BNC) - до 32
Количество видеовыходов (VGA) - до 8
Объем  носителя архива до 2000 Гб
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	ООО "Синтек" РФ, г. Нижний Новгород
	26.04.2012
	26.04.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-155-10
	ТУ 4252-001-89877517-2011 (изв. ВКПЕ 173-12 об изм. 1 от 15.01.2012)
	
	Сертификат соответствия № РОСС RU. АВ28.Н.12591, срок действия по 27.12.2014.

	768
	80100-1268-1008
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Извещатели  пламени пожарные ИПЭС
	 
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург
	12.02.2010
	12.02.2015
	 
	 
	ТУ ЖСКФ.425248.001 (изв. 163 об изм. 3 от 02.10.2009)
	
	 

	769
	80100-1268-3539
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	 Газоанализаторы СГОЭС
	 
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург
	ЗАО "Электронстандарт-прибор" РФ, г. Санкт-Петербург
	12.02.2010
	12.02.2015
	 
	 
	ЖСКФ.413311.002 ТУ  (изв. 163 об изм. 3 от 02.10.2009)
	
	 

	770
	80100-1322-3637
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Коробки соединительно-распределительные взрывозащищенные типа КСРВ
	 
	ООО "Кортем-горэлтех" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Кортем-горэлтех" РФ, г. Санкт-Петербург
	20.10.2009
	20.10.2014
	 
	 
	ТУ 3434-004-72453807-06 (изв. ПИБШ.008-05-09 об изм. 1 от 27.08.2009)
	
	 

	771
	80100-1340-0458
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Блоки диодно-резисторные типа "Энергомера" серии БДР-М2
	 
	ОАО "Концерн Энергомера" РФ, г. Ставрополь
	ОАО "Концерн Энергомера" РФ, г. Ставрополь
	22.10.2009
	22.10.2014
	 
	 
	ТУ 3415-006-22136119-2004 (изв. САНТ 84-09 об изм. 3 от 22.07.2009)
	
	 

	772
	80100-1344-1339
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Стойка констрольно-измерительного пункта СКИП
	 
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	09.09.2009
	09.09.2014
	 
	 
	ИЖСК.301421.007 ТУ (изв. ИЖСК.348-09 об изм. 4 от 24.07.2009)
	
	 

	773
	80100-1344-1344
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Блоки диодно-резисторные типа БДРМ
	 
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	ОАО "Ставропольский радиозавод "Сигнал" РФ, г. Ставрополь
	09.09.2009
	09.09.2014
	 
	 
	ИЖСК.656131.001 ТУ (изв. ИЖСК.347-09 об изм. 8 от 24.07.2009)
	
	 

	774
	80100-1361-4027
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели, не распространяющие горение
	 
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	29.12.2011
	03.06.2015
	 
	 
	ТУ 3500-014-00214480-2002 (изв. К67.090-2011 об изм. 6 от 09.12.2011)
	
	 

	775
	80100-1361-4028
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые и контрольные для районов с холодным климатом
	 
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	29.12.2011
	03.06.2015
	 
	 
	ТУ 3500-021-00214480-2005 (изв. К67.089-2011 об изм. 5 от 09.12.2011)
	
	 

	776
	80100-1361-4576
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге
	 
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	28.03.2012
	28.03.2017
	 
	 
	ТУ 3563-037-00214480-2008 (изв. К67.088-2011 об изм. 4 от 08.12.2011)
	
	 

	777
	80100-1362-4596
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В
	Технические условия распространяются на кабели гибкие с медными жилами, предназначенные для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям
Номинальное напряжение, кВ - 0,66, 1
Номильная частота, Гц - 400
Климатическое исполнение - У, ХЛ, УХЛ, Т
Марки кабелей: КГ, КТГ, КГН, КГТН, КГТП, КПГ, КПГТ, КПГН, КПГНТ, КПГС, КПГСТ, КПГСН, КПГСНТ, КПГУ, КПГУТ, КГНТ, КГРТП
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	13.04.2012
	13.04.2017
	 
	СТТ-29.060.20-КТН-093-10
	ТУ 16.К73.05-93 (изв. К73.264-2012 об изм. 9 от 01.02.2012)
	
	 

	778
	80100-1365-4617
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой оболочке, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66; 1 и 3 кВ частотой 50 Гц
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	23.04.2012
	23.04.2017
	 
	СТТ-29.060.20-КТН-093-10
	ТУ 3500-020-59680332-2010 (изв. К.135.060-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)
	
	 

	779
	80100-1365-4618
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из материалов пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением или полимерных композиций, не содержащих галогенов и огнестойкие, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66; 1 и 3 кВ номинальной частотой 50 Гц
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	23.04.2012
	23.04.2017
	 
	СТТ-29.060.20-КТН-093-10
	ТУ 3500-021-59680332-2010 (изв. К135.061-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)
	
	 

	780
	80100-1372-3857
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Системы бесперебойного питания серии "FLEXIPOWER" мощностью 20-30-40-50-60-80-100-120-140-160-200 kVA
	 
	ОАО "Завод Инвертор" РФ, г. Оренбург
	ОАО "Завод Инвертор" РФ, г. Оренбург
	08.10.2009
	08.10.2014
	 
	 
	ТИДЖ.565336.011 ТУ (изв. ТИДЖ 108-09 об изм. 4 от 14.09.2009)
ТИДЖ.565336.011 ПМ (изв. ТИДЖ 115-2009 об изм. 10 от 30.09.2009)
	
	 

	781
	80100-1467-4024
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Контейнер текстильный для балластировки грунтом трубопроводов диаметром 130-1420 мм
	 
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, Подольский район, п. Львовский
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, г. Москва
	19.08.2010
	19.08.2015
	 
	 
	ТУ 102-588-91 (изв. 2 об изм. 2 от 07.04.2010)
	
	 

	782
	80100-1467-4063
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Полимерно-контейнерное грунтозаполняемое балластирующее устройство для балластировки магистральных трубопроводов (ПКБУ)
	 
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, Подольский район, п. Львовский
	ООО "ФИРМА НАУКА" РФ, г. Москва
	26.08.2010
	26.08.2015
	 
	 
	ТУ 4834-002-17179339-2003 (изв. 2 об изм. 2 от 02.08.2010)
	
	 

	783
	80100-1486-4185
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Сигнализационный комплекс "Радиобарьер"
	Сигнализационный комплекс "Радиобарьер", предназначен для контроля протяженных и локальных участков местности, для охраны подступов к объектам, а так же для временной и долговременной охраны удаленных территорий. 
Комплекс состоит из технических средств обнаружения, основанных на различных физических принципах действия и объединенных в радиосеть, построенную на основе двухнаправленного синхронного протокола.
В комплексе организована многоуровневая сетевая организация обмена данными - сети нижнего и верхнего уровней.
Переданная информация от охранных извещателей и датчиков с привязкой их координат к плану или карте местности и видеоинформация от видеокамер отображается на экране пульта оператора.
Режим работы комплекса круглосуточный.
Комплекс по стойкости к внешним воздействиям относятся к климатическому исполнению УХЛ 1.1 и обеспечивает работоспособность:
-  устройств уличного исполнения на открытых площадках от минус 50 до плюс 60? С;
- устройств уличного исполнения на крытых площадках от минус 20 до плюс 50? С;
- уличного исполнения в закрытых неотапливаемых помещениях от минус 10 до плюс 50? С;
- в закрытых отапливаемых помещениях от 0 до плюс 35? С.
Комплекс сохраняет работоспособность при воздействии влажности 98% при температуре плюс 25? С.
Электропитание комплекса:
- станционное оборудование в стационарных условиях от сети переменного тока  напряжением 220 В;
- станционное оборудование в полевых условиях от аккумуляторных батарей через специализированные блоки питания;
- периферийное оборудование от встроенных аккумуляторных батарей.
	ООО "ПОЛЮС-СТ", РФ, г. Москва
	ООО "ПОЛЮС-СТ", РФ, г. Москва
	04.07.2012
	04.07.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-161-10
	ТУ 4372-001-93464985-2007 (изв. ПАУР.15-2012 об изм. 1 от 12.05.2012)
	
	Сертификат соответствия № РОСС RU. МЛ04.В05642, срок действия до 15.04.2012.

	784
	80100-1499-4466
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Средства запирающие специальные (противотаранные устройства)
	Средства запирающие специальные (противотаранные устройства), предназначенные для создания препятствия движению колесных транспортных средств при попытке несанкционированного въезда на территорию или выезда с территории охраняемого объекта
Высота упора относительно земли, мм, не более - 660
Ширина перекрытия проезжей части, м - 4,0; 4,5; 6,0
Время закрывания и открывания, с, не более - 15
Управление приводом  - дистанционное, ручное
	ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза
	ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» РФ, г. Пенза
	02.03.2012
	02.03.2017
	 
	ОТТ-13.310.00-КТН-156-10
	ДАБР.425728.001-01ТУ
	
	Сертификат соответствия № РОСС RUОС02.Н00737, срок действия до 10.12.2013.

	785
	80100-1505-4151
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Рукава полимерные плоскосворачиваемые
	Гибкий трубопровод из плоскосворачиваемых рукавов, предназначенный для перекачки воды, нефти и нефтепродуктов при рабочем давлении до 6,0 МПа и температуре окружающей среды от минус 60 ºС до плюс 80 ºС
Диаметр номинальный, DN, мм - 50, 65, 80, 125, 150, 200, 250, 300
Номинальное давление PN, МПа - 4,0
Климатическое исполнение - У1, ХЛ1, УХЛ1
	C&T The Chemical Company, INC, США
	ООО "Балтрезинотехника"
	19.05.2011
	19.05.2016
	 
	ОТТ-23.040.50-КТН-225-10
ПМИ-19.020.00-КТН-242-10
	ТУ 2557-001-87405777-2010 (изв. И320/001 об изм. 1 от 26.12.2010)
ПМИ 2557-002-87405777-2010
	
	 

	786
	80100-1509-0850
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Термопреобразователи сопротивления с унифицированным токовым выходным сигналом ТСПУ, ТСМУ
	 
	ОАО НПП "Эталон"  РФ, г. Омск
	 
	16.12.2009
	16.12.2014
	 
	 
	ТУ50-95 ДДШ2.821.971 ТУ (изм. 40 )
	
	 

	787
	80100-1510-2680
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Оборудование для подготовки кромок трубы под сварку "D.L. Ricci" с гидравлическим приводом для труб диаметром 300-1200 мм и толщиной стенки до 30 мм
	 
	D.L.Ricci, США
	ООО «ХК ИНТРА ТУЛ» 
	22.03.2012
	22.03.2015
	 
	 
	Data Sheet
	
	 

	788
	80100-1521-2725
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые, контрольные не распространяющие горение с повышенной морозостойкостью
	 
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск
	11.01.2012
	11.01.2017
	 
	 
	ТУ 16.К73.079-2007 (изв. К73.261-2011 об изм. 7 от 21.12.2011)
	
	 

	789
	80100-1521-3148
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие для объектов магистральных нефтепроводов
	 
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск
	22.02.2012
	22.02.2017
	 
	 
	ТУ 16.К73.080-2007 (изв. К73.260-2011 об изм. 1 от 22.12.2011)
	
	 

	790
	80100-1522-3671
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Лист полимерный 
	 
	ЗАО "Техполимер" РФ, г. Красноярск
	ЗАО "Техполимер" РФ, г. Красноярск
	20.11.2009
	20.11.2014
	 
	 
	ТУ 2246-001-56910145-2004 (изв. 5 об изм. 5 от 07.04.2009)
	
	 

	791
	80100-1523-3837
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Система контроля сейсмических воздействий ZET 048
	 
	ЗАО "Электронные технологии и метрологические системы" РФ, г. Зеленоград
	ЗАО "Электронные технологии и метрологические системы" РФ, г. Зеленоград
	18.09.2009
	22.09.2014
	 
	 
	ТУ 4314-029-76603936-2009 (ЭТМС.416611.029 ТУ)
ЭТМС.431410.029 ПМИ
	
	 

	792
	80100-1529-4096
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Трубопровод ПМТ-Композит из плоскосворачиваемых рукавов
	Гибкий трубопровод из плоскосворачиваемых рукавов, предназначенный для перекачки воды, нефти и нефтепродуктов при рабочем давлении до 4,0 МПа и температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 70 ºС
Диаметр номинальный, DN, мм - 100, 150
Номинальное давление PN, МПа - 4,0
Климатическое исполнение - У1
	Компания "Милрой Бизнес Менеджмент Лтд" Великобритания
	ООО "Стройновация", РФ, г. Москва
	13.11.2010
	13.11.2015
	 
	Экспертиза проведена на соответствие требованиям ГОСТов
	ТУ 2557-001-3173164-2010 (изв. 3173164.И1-10 об изм. 1 от 06.09.2010)
ПМИ 2557-002-62816002-2010
	
	 

	793
	80100-1531-3974
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Источники бесперебойного питания (ИБП) переменного тока серий Smart UPS, Symmetra RM, Symmetra LX
	 
	Компания "Эй-Пи-Си (ЕМЕА) Лимитед" (Ирландия)
	ЗАО "Шнейдер Электрик", РФ, г. Москва
	11.03.2010
	11.03.2015
	 
	 
	ТУ 4025-044-45857235-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 25.12.2009)
ПМИ 4025-45857235-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 25.12.2009)
	
	 

	794
	80100-1535-2393
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 1508-78 и контрольных, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, выпускаемым по ТУ 16.К71-310-2001
	 
	ОАО "Амурский кабельный завод" РФ, г. Альметьевск
	ОАО "Амурский кабельный завод" РФ, г. Альметьевск
	16.09.2009
	17.09.2014
	 
	 
	ПМИ К20-12.02-2008 (изв. К20.02-2008 об изм. 1 от 23.06.2009)
	
	 

	795
	80100-1537-4307
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Утяжелители чугунные для балластировки магистральных трубопроводов
	 
	ОАО "Каширский Литейный Завод "Центролит" РФ, г. Кашира
	ОАО "Каширский Литейный Завод "Центролит" РФ, г. Кашира
	07.06.2011
	07.06.2016
	 
	 
	ТУ 4834-009-00221451-07 (изм. 2 от 25.03.2011)
	
	 

	796
	80100-1538-3961
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Груза чугунные кольцевые для балластировки нефтегазопроводов диаметром от 159 мм до 1420 мм
	 
	РУП "Гомельский литейный завод "Центролит" Республика Беларусь
	РУП "Гомельский литейный завод "Центролит" Республика Беларусь
	12.04.2010
	12.04.2015
	 
	 
	ТУ BY 400069522.029-2009 (изв. 2 об изм. 2 от 19.03.2010)
	
	 

	797
	80100-1542-4462
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, морозостойкие
	 
	ОАО "Псковкабель" РФ, г. Псков
	ОАО "Псковкабель" РФ, г. Псков
	16.12.2011
	16.12.2016
	 
	 
	ТУ 16.К50-086-2006 (изв. К50.182-2011 об изм. 2 от 27.09.2011)
	
	 

	798
	80100-1545-2639
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Геосетки и геокомпозиты из стекловолокна
	 
	ОАО "Стеклонит" РФ, г. Уфа
	ОАО "Стеклонит" РФ, г. Уфа
	07.06.2010
	07.06.2015
	 
	 
	СТО 00205009-001-2005 (изв. ИИ.13-10 об изм. 3 от 14.04.2010)
	
	 

	799
	80100-1549-4087
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Конструкции габионные из сетки двойного кручения
	 
	ООО "Габиком" РФ, г. Чебоксары
	ООО "Габиком" РФ, г. Чебоксары
	19.10.2010
	19.10.2015
	 
	 
	ТУ 1275-001-99475458-2007 (изв. 2-2010 об изм. 3 от 28.05.2010)
	
	 

	800
	80100-1553-4552
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Пенополиуретан Изолан-350Н
	 
	ООО "Дау Изолан" РФ, г. Владимир
	ООО "Дау Изолан" РФ, г. Владимир
	07.03.2012
	07.03.2017
	 
	 
	ТУ 2254-172-97445105-10 (изв. 1/ТУ об изм. 1 от 28.07.2011)
ПМИ 2254-001-97445105-10 (изв. 1/ПМИ об изм. 1 от 28.07.2011)
	
	 

	801
	80100-1555-2838
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении
	 
	ООО "Донкабель" РФ, г. Пролетарск
	ООО "Донкабель" РФ, г. Пролетарск
	11.01.2012
	11.01.2017
	 
	 
	ТУ 3500-007-76960731-2006 (изв. К 164.43-2011 об изм. 3 от 16.12.2011)
	
	 

	802
	80100-1563-4000
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Рефлекс-радарные уровнемеры OPTIFLEX 1300 C
	 
	Фирма "Krohne", Германия
	ООО "КРОНЕ Инжиниринг", РФ, г. Самара
	13.05.2010
	13.05.2015
	 
	 
	ТУ 4214-001-77350331-2009 (изв. 77350331.03.1-10 об изм. 1 от 17.02.2010)
	
	 

	803
	80100-1569-3657
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Универсальный водопенный насадок саморегулируемый "Антифаер"
	 
	ООО "Пожнефтехим" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Пожнефтехим" РФ, г. Санкт-Петербург
	20.10.2009
	20.10.2014
	 
	 
	ТУ 4854-011-72410778-07 (изв. 01/04 об изм. 1 от 23.07.2009)
72410778.011.00.00.00.000.ПМ (изв. 02/04 об изм. 1 от 23.07.2009)
	
	 

	804
	80100-1569-3659
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Пожарный фильтр универсальный (ПФУ) "Тауэр"
	 
	ООО "Пожнефтехим" РФ, г. Санкт-Петербург
	ООО "Пожнефтехим" РФ, г. Санкт-Петербург
	20.10.2009
	20.10.2014
	 
	 
	ТУ 4854-012-72410778-07 (изв. 03/04 об изм. 1 от 23.07.2009)
72410778.012.00.00.00.000ПМ (изв. 04/04 об изм. 1 от 23.07.2009)
	
	 

	805
	80100-1578-3632
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Устройство защиты от перенапряжений УЗИП
	 
	ООО "Трилоджик" РФ, г. Москва
	ООО "Трилоджик" РФ, г. Москва
	11.02.2010
	11.02.2015
	 
	 
	ТУ 3428-002-99688510-2007 (изв. 22-06/01-2009 об изм. 1 от 23.06.2009)
ПМИ 3428-002-99688510-2007 (изв. 22-06/02-2009 об изм. 1 от 23.06.2009)
	
	 

	806
	80100-1580-3978
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередач
	 
	ООО "Хакасская Стройиндустрия" РФ, г. Абакан
	ООО "Хакасская Стройиндустрия" РФ, г. Абакан
	15.06.2010
	15.06.2015
	 
	 
	ТУ 5863-001-76765768-2008 (изв. 2 об изм. 1 от 30.01.2010)
	
	 

	807
	80100-1591-3902
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Сигнализатор давления "САДКО 107"
	 
	ФГУП "ВНИИА им. Н.Л.Духова" РФ, г. Москва
	ФГУП "ВНИИА им. Н.Л.Духова" РФ, г. Москва
	12.05.2010
	12.05.2015
	 
	 
	ТЖИУ.406423.001ТУ (изв. Т.5359-2009 об изм. 38 от 25.12.2009)
ТЖИУ.406423.001ПМ21 (изв. Т.5359-2009 об изм. 1 от 22.12.2009)
	
	 

	808
	60102-1461-4982
	6.01.02 Наружное заводское эпоксидное покрытие труб 
	Наружное двухслойное эпоксидное покрытие труб, предназначенных для изготовления свай при обустройстве оснований опор трубопроводов
	Наружное антикоррозионное двухслойное эпоксидное покрытие труб диаметром от 159 до 530 мм, применяемых в качестве свай для обустройства оснований опор трубопроводов. Покрытие имеет следующую конструкцию:
- антикоррозионный эпоксидный слой Scotchkote 226 N Slow 8G толщиной не менее 0,25 мм;
- защитный эпоксидный слой Scotchkote 8352 N 8G толщиной не менее 0,5 мм.
Общая толщина покрытия не менее 0,75 мм
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	ЗАО "Сибпромкомплект" РФ, г. Тюмень
	17.07.2014
	17.03.2019
	2015
	СТТ-23.040.00-КТН-128-11_Изм3
	ТУ 1390-011-35349408-2013 (с изм.1 от 28.03.2014)
ПМИ 1390-011-35349408-2013  (с изм.1 от 28.03.2014)
	 
	Заключение о соответствии продукции ООО "НИИ ТНН" №60102-1461-4982 от 17.07.2014, срок действия до 17.03.2019

	809
	11808-1621-4984
	1.18.08 Порошковые проволоки для автоматической сварки в среде защитных газов
	Порошковая проволока марки OK Tubrod 15.19 для дуговой сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей
	Проволока предназначена для механизированной и автоматизированной сварки (наплавки) во всех пространственных положениях в среде защитного газа угледодистых и низколегированных конструкционных сталей класса прочности от К55 до К60 включительно.
Диаметр 1,2 мм
	ESAB Sp. z.o.o., Польша
	ООО "ЭСАБ", РФ, г. Москва
	17.03.2014
	11.07.2015
	2016
	 
	ТУ 1274-023-55224353-2005
ПМИ 1274-023-55224353-2013
	 
	Сертификат качества №EC23156722 от 08.10.2013
Свидетельство НАКС №АЦСМ-12-01656 действительно до 11.07.2015

	810
	50302-1676-4986
	5.03.02 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 35 кВ
	Выключатели вакуумные наружной установки на напряжение 35 кВ стационарного исполнения серии ВБС
	Выключатели вакуумные наружной установки на напряжение 35 кВ стационарного исполнения серии ВБС, изготавливаемые для нужд народного хозяйства 
Вид климатического исполнения УХЛ 1, исполнение по сейсмостойкости до 9 баллов по шкале MSK
Номинальный ток, 630, 1250, 1600, 2000 А, при частоте 50 Гц
Собственное время отключения, не более 35 мс
Полное время отключения, не более 55 мс
Срок службы, 30 лет
Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию, не менее 7 лет
	ОАО "НПП "Контакт" РФ, г. Саратов
	ОАО "НПП "Контакт" РФ, г. Саратов
	24.03.2014
	24.03.2019
	2018
	ОТТ-29.120.40-КТН-227-10_Изм1
	КУЮЖ.674153.003 ТУ (с изм. 48 от 25.02.2014)
КУЮЖ.674153.003 ПМ (с изм. 6 от 30.07.2013)
	КУЮЖ.674153.003 РЭ
КУЮЖ.674153.003 ФО
	Разрешение на применение № РРС 00-047940, срок действия до 25.05.2017
Декларация о соответствии №РОСС RU.0001.22МВ09,  срок действия до 21.02.2016

	811
	70200-1475-4988
	7.02.01 Радиоволновые  (радиолучевые) охранные извещатели                       7.02.03 Вибрационные охранные извещатели
	Радиолучевые охранные извещатели серии "Барьер", радиоволновые охранные извещатели серии "Зебра", вибрационные охранные извещатели серии "Паук"
	Комплект извещателей охранных радиолучевых серии «Барьер», радиоволновых серии «Зебра» и вибрационных серии «Паук» 
Режим работы - круглосуточный, вид климатического исполнения - УХЛ 1, 
напряжение питания извещаелей - от 9 до 30 В, 
длительность извещения сигнала тревоги - 2 с, 
средняя наработка на отказ - 30000 ч, 
средний срок службы составных частей - 8 лет, 
гарантийный срок эксплуатации - 3 года.
	ЗАО "Охранная Техника" РФ, г. Заречный
	ЗАО "Охранная Техника" РФ, г. Заречный
	10.07.2014
	25.03.2019
	2017
	ОТТ-13.310.00-КТН-070-14
	ТУ 4372-100-43071246-2012 (с изм. 1 от 16.10.2013)
	 
	Декларация о соответствии № RU Д-RU.АЛ16.В.20431, срок действия до 17.10.2018 

	812
	11407-1136-4989
	1.14.07 Устройства для врезки в МН под давлением
	Устройство вырезки отверстий УВО 10-3,0
	УВО предназначено для вырезки отверстий методом сверления в стенках нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с использованием приварного патрубка и шарового крана при давлении в трубопроводе не более 3 МПа, и в стенке опорожненного трубопровода при отсутствии в нем изыбточного давления, через приварной патрубок без шарового крана.
Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
Диаметр вырезаемого отверстия 7, 8, 9, 10 мм
Диаметр трубопровода от 100 до 1220 мм
Толщина стенки трубы до 30 мм
Внутренняя присоединительная резьба М22х1,5
	ЦБПО ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Новокуйбышевск
	ОАО "Приволжскнефтепровод", РФ, г. Самара
	25.03.2014
	25.03.2019
	2016
	 
	ТУ 3663-011-04793032-2013 (с изм.1 от 04.09.2013)
5292.00.000 ПМ3
	5292.00.000 РЭ
5292.00.000 ПС
	Декларация о соответствии №RU Д-RU.АЛ16.В.19751 от 11.10.2013

	813
	11405-1677-4991
	1.14.05  Металлорукава высокого давления 
	Рукава металлические сильфонного типа
	Рукава металлические сильфонного типа:
PN 0,6 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250;
PN 1,6 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250;
PN 2,5 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; 
PN 4,0 МПа - DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50;DN 80; DN 100; DN 125; DN 150;
PN 6,3 МПа - DN 40; DN 50; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; 
PN 10,0 МПа - DN 6; DN 8; DN 10; DN 12; DN 15; DN 16; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 80; DN 100,
длиной до 6000 мм, предназначенные для транспортировки жидкостей и газов, гибкой связи трубопроводов, компенсации температурных и монтажных деформаций жестких трубопроводов, изолирования вибрационных нагрузок от работающего оборудования и потока транспортируемой среды
Вид климатического исполнения - У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150
Рабочая среда - товарная нефть, нефтепродукты, смесь нефти или нефтепродуктов с водой, вода, промывочная жидкость
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца
	ООО "Шлангенз" РФ, г. Великий Новгород
	ООО "Шлангенз" РФ, г. Великий Новгород
	02.04.2014
	02.04.2019
	2014
	ОТТ-23.040.70-КТН-073-11
	ТУ 3695-001-98694431-2008 (с изм. 1 от 20.06.2013)
ПМИ 3695-001-98694431-2008 (с изм. 1 от 20.06.2013)
	РЭ 3695-001-98694431-2008
3695-001-98694431-2008 ПС
	Разрешение на применение № РРС 00-042474, срок действия до 25.02.2016
Сертификат соответствия № РОСС RU.АВ67.Н02775, срок действия до 07.07.2016

	814
	10400-1678-4993
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы стальные для магистральных нефтепроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 530 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, поставляемые для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно
Классы прочности труб К50 - К60
	ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" РФ, г. Рассказово
	ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" РФ, г. Рассказово
	03.04.2014
	03.04.2019
	2017
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_Изм5
	ТУ 1469-001-44500330-2014
	 
	Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №10400-1678-4993 от 03.04.2014, срок действия до 03.04.2019

	815
	11002-1170-4994
	1.10.02 Фильтры-грязеуловители вертикальные 
	Фильтры грязеуловители вертикальные
	Фильтры грязеуловители вертикальные подземной и надземной установки, предназначены для очистки перекачиваемой среды от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистральных нефтепроводов, резервуаров нефтеперекачивающих станций, магистральных нефтепродуктопроводов номинальным диаметром DN до 1000, номинальным давлением PN до 6,3 МПа, температурой рабочей среды от минус 20 °С до плюс 80 °С, исполнение по сейсмостойкости до 10 баллов, вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	ОАО "Димитровградхиммаш" РФ, г. Димитровград
	17.04.2014
	17.04.2019
	2017
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10_Изм2
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 
РД-23.040.01-КТН-149-10 
	ТУ 3683-017-00217389-97 (с изм. 4 от 25.11.2013)
00217389-027 ПМ (с изм. 1 от 20.12.2013)
	ДХМ 7081.00.000 РЭ
ДХМ 6954.00.000 РЭ
ДХМ 7082.00.000 РЭ
ПС
	Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.MM04.B.03337 от 14.03.2014, срок действия до 13.03.2019
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №11002-1170-4994 от 17.04.2014, срок действия до 17.04.2019

	816
	10700-1649-4996
	1.07 Колодцы для подземного укрытия вантуза КВГ DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцы для подземного укрытия патрубка вантуза КВГ
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 530, 620, 720, 820, 1020, 1067, 1220
	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 
	ОАО "АК "Транснефть"
	22.04.2014
	22.04.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	ТУ 1469-052-04690510-06 
КВГ 325-1220.00.00 ПМ
	 
	 

	817
	10600-1649-4998
	1.06 Колодцы для трубопроводов КТ  DN 320/530/620/720/820/1020/1067/1220
	Колодцыдля для трубопровода
	Номинальный диаметр трубопровода: DN 300, 500, 600, 700, 800, 1000, 1050, 1200
	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 
	ОАО "АК "Транснефть"
	22.04.2014
	22.04.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	КТ 320-1220.000 ТУ
КТ 320-1220.00.000А ПМ
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	10400-1679-5000
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб для магистральных трубопроводов, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа, Dнар 159 – 1220 мм, изготавливаемые холодной гибкой из стальных труб, в том числе с антикоррозионными покрытиями
	ОАО "Сварочно-монтажный трест" РФ, г. Москва
	ОАО "Сварочно-монтажный трест" РФ, г. Москва
	23.04.2014
	23.04.2019
	2017
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
РД-13.100.00-КТН-151-13
	ТУ 1469-001-01287357-2013 (с изм. 1 от 26.03.2014)
	 
	Заключение экспертизы промышленной безопасности №02-ТУ-0018-14 от 28.03.2014
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №10400-1679-5000 от 23.04.2014, срок действия до 23.04.2019
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	11800-1209-5001
	1.18.01 Источники сварочного тока
1.18.02 Сварочные комплексы
	Сварочное оборудование FAST MIG KMS 400 и KMS 500 в комплекте
	Сварочные источники питания Fast Mig KMS 400 и KMS 500 в комплекте с подающим устройством Fast Mig MХF 65, Fast Mig MХF 67, предназначены как для механизированной (полуавтоматической) сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG), так и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (ММА). Вид климатического исполнения У3.
	Фирма Kemppi Oy Финляндия
	ООО "Кемппи", РФ, г. Москва
	23.04.2014
	23.04.2019
	2015, 2017
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-011-95518192-2011 (с изм. 1 от 10.07.2013)
	ОСКФ.683182.013 ПС 
ОСКФ.683182.014 ПС 
ОСКФ.683182.009 РЭ 
ОСКФ.683182.010 РЭ 
	Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01551 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01550 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01548 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01549 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Сертификат соответствия № ТС RU C-FI.AT15.B.00048 от 14.03.2014, срок действия до 13.03.2019
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №11800-1209-5001 от 23.04.2014, срок действия до 23.04.2019
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	11800-1209-5002
	1.18.01 Источники сварочного тока
1.18.02 Сварочные комплексы
	Сварочное оборудование FAST MIG KM 400 и KM 500 в комплекте
	Сварочное оборудование Fast Mig KM 400 и KM 500 в комплекте состоит из источников питания Fast Mig KM 400, KM 500, а также подающих устройств Fast Mig MF 29, Fast Mig MF 33, предназначено для механизированной (полуавтоматической) сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG)
	Фирма Kemppi Oy Финляндия
	ООО "Кемппи", РФ, г. Москва
	23.04.2014
	23.04.2019
	2015, 2017
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-009-95518192-2011( с изм. 1 от 15.07.2013)
	ОСКФ.683182.009 ПС 
ОСКФ.683182.010 ПС 
ОСКФ.683182.001 РЭ
ОСКФ.683182.002 РЭ 
	Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01555 от 26.02.2013, срок действия до 26.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01554 от 26.02.2013, срок действия до 26.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01552 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01553 от 26.02.2013, срок действия до 26.02.2016
Сертификат соответствия № ТС RU C-FI.AT15.B.00048 от 14.03.2014, срок действия до 13.03.2019
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №11800-1209-5002 от 23.04.2014, срок действия до 23.04.2019
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	11800-1209-5003
	1.18.01 Источники сварочного тока
1.18.02 Сварочные комплексы
	Сварочное оборудование FAST MIG PULSE 350 и FAST MIG PULSE 450 в комплекте
	Сварочное оборудование Fast Mig Pulse 350 и Fast Mig Pulse 450 в комплекте с подающим устройством Fast Mig MХF 65, Fast Mig MХF 67 предназначены для полуавтоматической сварки плавящимся электродом в среде защитного газа (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки штучными электродами (ММА)
	Фирма Kemppi Oy Финляндия
	ООО "Кемппи", РФ, г. Москва
	23.04.2014
	23.04.2019
	2015, 2017
	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09_Изм1
	ТУ 3441-015-95518192-2011 (с изм. 1 от 10.07.2013)
	ОСКФ.683182.016 ПС 
ОСКФ.683182.014 ПС 
ОСКФ.683182.012 РЭ 
ОСКФ.683182.010 РЭ 
	Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01551 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01550 от 25.02.2013, срок действия до 25.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01558 от 26.02.2013, срок действия до 26.02.2016
Свидетельство НАКС №АЦСО-27-01559 от 26.02.2013, срок действия до 26.02.2016
Сертификат соответствия № ТС RU C-FI.AT15.B.00048 от 14.03.2014, срок действия до 13.03.2019
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №11800-1209-5003 от 23.04.2014, срок действия до 23.04.2019
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	20400-1680-5004
	2.04 Батареи литиевые для внутритрубных инспекционных приборов
	Батарея литий-тионилхлоридных источников тока FPLT-524
	Батареи литий-тионилхлоридных источников тока «FPLT-524», предназначенные для автономного питания внутритрубных инспекционных приборов
Напряжение разомкнутой цепи батареи (НРЦ) от 25 до 29,8 В
Электрическая энергия при разряде при фиксированной мощности при температуре 9ºС не менее 1500 Вт∙ч
Диаметр 188 мм, высота 126 мм
Рабочая температура от -30ºС до +60ºС
	ООО "Квазар" РФ, г. Томск
	ООО "Квазар" РФ, г. Томск
	28.04.2014
	28.04.2019
	2017
	ОТТ-29.220.99-КТН-229-10
	ТУ 3483-001-97582641-2013 (с изм.1 от 13.12.2013)
ПМ 3483-001-97582641-2013 (с изм.1 от 13.12.2013)
	КВШЕ.563214.001 ПС
КВШЕ.563214.001 РЭ
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ.Н06450 от 31.10.2013, срок действия до 30.10.2016
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №20400-1680-5004 от 28.04.2014, срок действия до 28.04.2019
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	40600-1894-5006
	4.06 Системы обнаружения утечек (СОУ) нефти (нефтепродуктов) магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) в комплекте со специализированными приборами и оборудованием (при наличии в составе системы)
	Комбинированные системы обнаружения утечек на магистральных нефтепроводах «LeakSPY»
	Комплекс программно-технических средств, работающий в режиме реального времени по заданным алгоритмам и выполняющий с нормируемыми характеристиками (величина минимальной регистрируемой утечки, погрешность определения координаты утечки, время обнаружения утечки) функцию непрерывного контроля герметичности участка нефтепровода (нефтепродуктопровода) и использующий для обнаружения утечек математическую модель течения жидкости в трубопроводе.
Системы работают как на стационарных, так и на нестационарных режимах работы нефтепровода (нефтепродуктопровода).
Погрешность определения координаты утечки, не более 5 км.
Срок службы, не менее 20 лет.
Гарантийный срок эксплуатации, 24 месяца
	ООО "Энергоавтоматика" РФ, г. Москва
	ООО "Энергоавтоматика" РФ, г. Москва
	06.05.2014
	06.05.2019
	 -
	ОТТ-13.320.00-КТН-051-12
	ТУ 4318-003-45006224-2006 (с изм.4 от 18.03.2014)
ПМИ 4318-006-45006224-2012 (с изм. 3 от 18.03.2014)
	4318-005-45006224-2012.РЭ
	Разрешение на применение № РСС 00-36390 от 27.10.2009, срок действия до 27.10.2014
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №40600-1894-5006 от 06.05.2014, срок действия до 06.05.2019

	824
	40200-1681-5008
	4.02 Системы автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации для технологических объектов МН и МНПП
	Программно-технический комплекс SIMATIC PCS7. Автоматизированная система управления пожаротушением "ТРАНСПТ"
	ПТК предназначен для применения в качестве приемно-контрольной и управляющей электронной части автоматизированных систем управления пожаротушением и пожарной сигнализации (далее - АСУ ПТ) различных объектов, в том числе добычи, транспорта, хранения, переработки нефти и нефтепродуктов.
ПТК АСУ ПТ разработан на платформе автоматизации SIMATIC фирмы Siemens. Типовая АСУ ПТ состоит из ПТ.шкаф КЦ, ПТ.УСО, блока ручного управления, панелей индикации, связанных по физическим каналам информационного обмена данными или по сети удаленного ввода-вывода со стандартными цифровыми протоколами, с возможностью резервирования, установки пожаротушения, пороговых, аналоговых и адресных пожарных извещателей различных типов, световых и звуковых оповещателей и датчиков и сигнализаторов давления, уровня и температуры, устройства индикации и управления (терминала), а также, разрабатываемого в соответствии с алгоритмом работы АСУ ПТ конкретного объекта, специального программного обеспечения. В качестве терминала и панелей индикации в АСУ ПТ могут применяться встраиваемые дисплей и терминалы фирмы Siemens.
Состав и количество оборудования конкретного исполнения ПТК АСУ ПТ определяется заданием на поставку. 
	ООО НВФ «Сенсоры, Модули, Системы» РФ, г. Самара
	ООО НВФ «Сенсоры, Модули, Системы» РФ, г. Самара
	26.05.2014
	26.05.2019
	 -
	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-043-1-05
РД-35.240.50-КТН-109-13_Изм1
ТПР-35.240.50-КТН-164-13
	ТУ 4371-001-10996791-2012 (с изм.2 от 04.03.2014)
4371-001-10996791-2012 ПМ (с изм.2 от 04.03.2014)
	4371-001-10996791-2012 РЭ
	Сертификат соответствия № C-RU.ПБ04.В.01617 от 30.07.2013. Срок действия до 30.07.2016
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-051378 от 29.10.2013. Срок действия до 29.10.2018
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №40200-1681-5008 от 26.05.2014, срок действия до 26.05.2019
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	10400-1682-5010
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья из стальных труб
для магистральных трубопроводов
	Отводы холодного гнутья из стальных труб диаметрами от 159 до 1220 мм, в том числе с антикоррозионным покрытием, предназначенные для строительства, ремонта и реконструкции магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 11,8 МПа включительно.  Классы прочности стали труб К34 - К60.
	ООО "Трубострой" РФ, г. Набережные Челны
	ООО "Трубострой" РФ, г. Набережные Челны
	28.05.2014
	28.05.2019
	2016
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
ОТТ-23.040.00-КТН-050-11_изм2
ОТТ-23.040.00-КТН-051-11_изм5
	ТУ 1469-001-44941873-2014
	 
	Заключение экспертизы промышленной безопасности № ТУ-01-14/Д от 03.03.2014
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №10400-1682-5010 от 28.05.2014, срок действия до 28.05.2019
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	11401-1113-5011
	1.14.01.01 Муфты стальные приварные
1.14.01.02 Муфты композитные
	Ремонтные конструкции для действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (П1, П1В, П1П7, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, В1, В2)
	Ремонтные конструкции для действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов типов: П1,П1В, П1П7, П2, П3, П4, П5, П5У, П6, П7, В1, В2, предназначенные для ремонта металла труб и сварных соединений на действующих магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах диаметрами: 159, 219, 273, 325, 377, 426, 430, 530, 630, 720, 820, 1020, 1067, 1220 мм с толщинами стенок: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22 мм класса прочности от К50 до К60 и работающих под давлением до 7,0 МПа включительно.
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Сасово
	ООО "Связь-Энерго", РФ, г. Москва
	28.05.2014
	28.05.2019
	2017
	РД-23.040.01-КТН-108-10
РД-75.180.00-КТН-274-10_Изм1
РД-23.040.00-КТН-386-09_Изм1
	ТУ 1469-010-69754385-2013 (с изм.2 от 26.03.2014)
ПМИ 1469-010-69754385-2013
	 
	Свидетельство НАКС № АЦСО-89-00828, срок действия до 23.05.2016
Свидетельство НАКС № АЦСО-89-00650, срок действия до 14.04.2015
Свидетельство НАКС № АЦСО-89-00722, срок действия до 11.06.2014
Свидетельство НАКС № АЦСО-89-00723, срок действия до 11.06.2014
Свидетельство НАКС № АЦСО-99-00557, срок действия до 07.12.2016
Свидетельство НАКС № АЦСО-99-00556, срок действия до 26.11.2016
Свидетельство НАКС № АЦСО-89-00949, срок действия до 26.11.2016
Заключение экспертизы промышленной безопасности №02-ТУ-03025-2014
Заключение ООО "НИИ ТНН" №11401-1113-5011 от 28.05.2014, срок действия до 28.05.2019
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	10400-1661-5013
	1.04 Отводы холодного гнутья из стальных труб
	Отводы холодного гнутья диаметром 530 – 1020 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
с рабочим давлением до 10,0 МПа
	Отводы холодного гнутья диаметром 530-1020 мм для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с рабочим давлением до 10,0 МПа, в том числе с антикоррозийным покрытием, предназначенные для поворотов линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	ООО "Велесстрой", РФ, г. Москва
	ООО "Велесстрой", РФ, г. Москва
	28.05.2014
	28.05.2019
	2017
	ОТТ-23.040.01-КТН-052-13
	ТУ 1469-002-85762734-2014
	 
	Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №10400-1661-5013 от 28.05.2014, срок действия до 28.05.2019
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	10801-1121-2352
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные с выдвижным шпинделем DN 300...1200, PN 1,6-12,5 МПа
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная
PN 1,6 МПа: DN300; 400;500; 600; 700; 800; 1000; 1200
PN 2,5МПа: DN300; 400;500; 600; 700; 800; 1000; 1200
PN 4,0 МПа: DN300; 400;500; 600; 700; 800; 1000; 1200
PN 6,3 МПа: DN300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 8,0 МПа: DN300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 10,0 МПа: DN300; 400; 500; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 12,5 МПа: DN800; 1000; 1050; 1200
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 10,0
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	16.06.2014
	23.04.2018
	2017
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
	ТУ 3741-007-05749375-2005 (изм. 10 от 23.11.2012)
ПТ 19005-1200ПМ1 (изм. 5 от 30.03.2011)
	ПТ 19005-1050-20 ПС
ПТ 19005-1200 РЭ
	Разрешение на применение № РРС00-35196, дата выдачи 20.07.2009, срок действия  до 20.07.2014
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	10801-1148-3886
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные DN до 1200 на PN до 12,5 МПа (125 кгс/см2)
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная
PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 6,3 МПа (63 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 10,0 МПа (100 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200
PN 12,5 МПа (125 кгс/см2) DN 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050, 1200
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до 10,0 МПа
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1, УХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть
	АО "Усть-Каменогорский арматурный завод" Казахстан
	ООО «ТД «УКАЗ», РФ, г. Москва
	05.08.2014
	23.01.2018
	2014
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
	СТ АО 39013846-1.046-2007 (изм. 2 от 10.09.2010)
УК 19.125-1050 ПМ (изм. 6 от 28.01.2014)
	УК 19125-1200 ПС
УК 19125-1200 РЭ
	Разрешение Ростехнадзора №РРС 00-043244 от 22.04.11, срок действия до 22.04.2016

	830
	10801-1114-3899
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная
PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800
PN 2,5МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800
PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800
PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800
 PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600;700; 800
Перепад рабочего давления на затворе, МПа - до PN
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	ООО "Гусар" РФ, г. Гусь-Хрустальный
	16.06.2014
	13.01.2017
	2016
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-75.180.00-КТН-021-13
РД-19.100.00-КТН-022-13
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
	ТУ 3741-005-54634853-2009 (с изм. 3 от 18.11.2013)
ГА 11111-100 ПМ (с изм. 1 от 17.06.2011)
	ГА 12115-500П.00.00-11 ПС
ГА 12115-500 П РЭ
	 Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-40453, срок действия до 07.10.2015

	831
	10801-1624-4388
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные
	Тип запорной арматуры - задвижка шиберная
PN 1,6 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000
PN 2,5МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000
PN 4,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000
PN 6,3 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000
PN 8,0 МПа DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000
Тип присоединения к трубопроводу - сварное, фланцевое
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-2005 - "А"
Тип управления - электропривод, ручное
Вид исполнения по сейсмостойкости - С0, С, ПС
Вид климатического исполнения - У1, ХЛ1
Рабочая среда - товарная нефть
	ООО "Конар", РФ, г. Челябинск
	ООО "Конар", РФ, г. Челябинск
	05.08.2014
	12.03.2018
	2015
	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
	ТУ 3741-001-21483089-2010 (с изм. 4 от 30.04.2014)
КН 18105-1000 ПМ (с изм. 4 от 30.04.2014)
	КН 18105-1000 ПС
КН 18105-1000 РЭ
	 

	832
	10801-1624-4724
	1.08.01.01 Задвижки шиберные
	Задвижки шиберные DN до 1200, PN до 12,5 МПа (125 кгс/см2)
	Задвижки шиберные с заводским антикоррозионным покрытием, подземной или надземной установки, под сварное и фланцевое соединение с трубопроводом, под электропривод и с ручным исполнением:
PN 1,6 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;
PN 2,5МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;
PN 4,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200; 
PN 6,3 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;
PN 8,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;
PN 10,0 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200;
PN 12,5 МПа; DN 100, 150, 200, 250, 300; 350; 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1050; 1200,
предназначенные для эксплуатации в качестве запорного устройства на магистральных нефтепроводах и  нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков.
Исполнение по сейсмостойкости - не сейсмостойкие С0. Вид климатического исполнения У1 и ХЛ1 по ГОСТ 15150. Рабочая среда - нефть и нефтепродукты (бензин параметры по ГОСТ Р 51313, топливо дизельное по ГОСТ 305, масла индустриальные по ГОСТ 20799, масла моторные)
	ООО "Конар", РФ, г. Челябинск
	ООО "Конар", РФ, г. Челябинск
	16.06.2014
	24.01.2018
	2015
	РД-23.040.01-КТН-149-10
ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.060.30-КТН-246-08_Изм1
	ТУ 3741-001-37876514-2012 (с изм. 1 от 22.10.2012)
КР 18007-1200 ПМ
	КР 18007-1200 ПС
КР 18007-1200П РЭ 
	Письмо Ростехнадзора об отсутствии требования к получению разрешения на применение на задвижки

	833
	11103-1172-5014
	1.11.03 Насосы нефтяные центробежные подпорные вертикальные и горизонтальные и агрегаты электронасосные на их основе
	Насосы типа НГПН-М 1250-160, НГПН-М 2500-160 
и агрегаты электронасосные на их основе
	Нефтяные горизонтальные подпорные насосы типа НГПН-М 1250-160, НГПН-М 2500-160 и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для обеспечения бескавитационной работы (обеспечения необходимого подпора) нефтяных магистральных насосов трубопроводной системы «Заполярье - НПС «Пур-Пе». Насосы (агрегаты) также предназначены для перекачивания нефти и нефтепродуктов в других трубопроводных и технологических системах НПС или иных объектах промышленности. Предельное давление 2,5 МПа, подача от 750 до 3000 м3/ч, напор 160 м, вид климатического исполнения УХЛ 4, исполнение по сейсмостойкости до 6 баллов по шкале MSK-64. Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию - 2 года.
	АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», Украина, г. Сумы
	ЗАО «Гидромашсервис», РФ, г. Москва
	16.06.2014
	16.06.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-046-14  
СТТ-23.080.00-КТН-089-11_Изм1
РД-23.040.01-КТН-149-10 
	Н12.239.000.00 ТУ (с изм. 2 от 15.05.2014)
H12.239.000.00 ПМ1 (с изм. 2 от 15.05.2014)
	Н12.236.000.00 ПС 
Н12.239.000.00 ПС
Н12.236.000.00 РЭ 
Н12.239.000.00 РЭ
	
Декларация о соответствии TC N RU Д-UA.AУ14.В.06880 от 20.05.2014,  срок действия до 19.05.2019
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №11103-1172-5014 от 16.06.2014,  срок действия до 16.06.2019

	834
	50200-1683-5016
	5.02 Трансформаторы силовые напряжением 35-220 кВ
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения ТДТН, ТРДН, ТДН
	Трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения серии ТДТН, ТРДН, ТДН классов напряжения 35-220 кВ, климатического исполнения У1, УХЛ1 (ХЛ1), предназначенные для работы на объектах организаций системы «Транснефть». Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию не менее 5 лет.
	 ООО «Сименс трансформаторы», РФ, г.Воронеж
	 ООО «Сименс трансформаторы», РФ, г.Воронеж
	20.06.2014
	31.03.2015
	2019
	ОТТ-29.180.00-КТН-255-10 
	ТУ 3411-008-63860040-2013 (с изм. 1 от 18.04.2014)
ПМИ-2013/1 (с изм. 1 от 18.04.2014)
	С24.30023.00027 ПС 
С24.30023.00027 РЭ 
	Декларация о соответствии POCC RU.AЯ60.Д08350 от 21.12.2012, срок действия до 15.03.2015
Декларация пожарной безопасности №204013175-00253-ТО от 19.01.2012
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №50200-1683-5016 от 20.06.2014,  срок действия до 31.03.2015

	835
	60100-1649-5018
	6.01.08.01 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С3
6.01.08.02 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С4
6.01.08.03 Системы антикоррозионных покрытий (АКП) наружной поверхности металлоконструкций и оборудования для категории коррозионной агрессивности атмосферы С5-М
6.01.10 Термореактивное наружное покрытие соединительных деталей и механо-технологического оборудования 
	Наружное антикоррозионное покрытие труб, соединительных деталей и механо-технологического оборудования
	Покрытие предназначено для следующих изделий подземного и надземного исполнения:
- соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища и т.д.);
- механо-технологическое оборудование (клиновые и шиберные задвижки, регуляторы давления, шаровые краны, обратные затворы, фильтры-грязеуловители, подземные резервуары горизонтальные стальные и емкости и т.д.);
- трубы, трубопроводы, монтажные узлы трубопроводов
Категория коррозионной агрессивности атмосферы С3, С4, С5-М
Антикоррозионное покрытие наносится в заводских условиях по технологическому регламенту или инструкции.
	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 
	ОАО "ИСКРА", РФ, г. Александров 
	30.06.2014
	30.06.2019
	2019
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
РД-23.040.01-КТН-149-10
	ТУ 2313-001-00260132-2013 (с изм.1 от 03.02.2014)
ПМИ 2313-006-00260132-2013 (с изм.1 от 03.02.2014)
	 
	Заключение ООО "НИИ ТНН" №60100-1649-5018 от 30.06.2014, срок действия до 30.06.2019

	836
	50701-1326-2997
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные взрывозащищенные типа ВАО2
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 160 до 1000 кВт, горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	01.10.2014
	2014
	 
	ТУ 16-05810695-048-2000 (с изм. 2 от 14.06.2007)
ОВЖ.479.608ПМ (с изм.8 от 21.08.2007)
	 
	 

	837
	50701-1326-2998
	5.07.01 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Двигатели асинхронные обдуваемые взрывозащищенные типа ВАО5-450-4У2(У5)
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 200 до 400 кВт, горизонтального исполнения, номинальное напряжение - 6 кВ.
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	01.10.2014
	2014
	 
	ТУ 3381-097-05810695-2004 (с изм. 1 от 13.06.2007)
ОВЖ.479.824ПМ (с изм.5 от 13.10.2008)
	 
	 

	838
	50702-1326-0367
	5.07.02 Электродвигатели асинхронные взрывозащищенные вертикальные напряжением 6 (10) кВ мощностью 
от 200 до 2500 кВт
	Двигатели асинхронные вертикальные  взрывозащищенные  типа  ВАОВ
	Взрывозащищенный асинхронный обдуваемый ЭД , мощностью 400 до 2000 кВт, вертикального исполнения, номинальное напряжение - 6/10 кВ.
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	01.10.2014
	2014
	 
	ТУ 3381-075-05810695-2003 (с изм. 1 от 18.04.2006)
	 
	 

	839
	50704-1326-0357
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 
6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДП мощностью 1250-2000 кВт
	Синхронный взрывозащищенный электродвигатель, мощностью от 1250 до 2000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ, горизонтального исполнения
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	01.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 16-512.370-75 (ИБЖК.528553.002 ТУ)
ОВЖ.479.438ПМ (с изм. 2 от 04.08.2011)
	ИБЖК.528553.002-04 ПС
ИБЖК.528553.002 РЭ
	 

	840
	50704-1326-0358
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 
6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДП мощностью 2500-5000 кВт
	Синхронный взрывозащищенный электродвигатель, мощностью от 2500 до 5000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ, горизонтального исполнения
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	01.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 16-512.378-75 (ИБЖК.528653.007 ТУ) (с изм. 1 от 05.08.2011)
ОВЖ.479.439 ПМ (с изм. 1 от 05.08.2011)
	ИБЖК.528653.007-07 ПС
ИБЖК.528553.002 РЭ
	 

	841
	50704-1326-0360
	5.07.04 Электродвигатели синхронные взрывозащищенные  напряжением 
6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДП мощностью 6300-12500 кВт
	Синхронный взрывозащищенный электродвигатель, мощностью от 6300 до 12500 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ, горизонтального исполнения
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	01.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 16-512.403-78 (ИБЖК.528563.001 ТУ, ИБЖК.528563.002 ТУ) (с изм. 1 от 05.08.2011)
ОВЖ.479.441 ПМ (с изм. 2 от 04.08.2011)
	ИБЖК.528563.001-01 ПС
	 

	842
	50705-1326-0359
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТД мощностью  6300 - 12500 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 6300 до 12500 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	15.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 16-512.224-76 (ИБЖК.528562.001ТУ)
ОВЖ.479.437ПМ (с изм. 2 от 03.08.2011)
	ИБЖК.528562.001-01ПС
ИБЖК.528351.001 РЭ
	Сертификат соответствия №РОСС RU. АГ 13.Н00266 до 21.08.2014. Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-045439 до 10.10.2016.

	843
	50705-1326-0361
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДМ мощностью 630 - 1000 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 630 до 1000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	15.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 16-91 ИБЖК.528352.004 ТУ (ИБЖК.528352.004 ТУ)
ОВЖ.479.431ПМ (с изм. 1 от 05.08.2011)
	ИБЖК.528352.004-22 ПС
ИБЖК.528351.001 РЭ
	Сертификат соответствия  РОСС RU. АГ 13.Н00255 до 21.08.2014. Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-045439 до 10.10.2016

	844
	50705-1326-0362
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТДМ мощностью 1250 - 2000 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 1250 до 2000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	15.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ 16-91 ИБЖК.528452.007 ТУ (ИБЖК.528452.007 ТУ)
ОВЖ.479.431ПМ (с изм. 1 от 05.08.2011)
	
	 

	845
	50705-1326-0363
	5.07.05 Электродвигатели синхронные общепромышленного назначения  напряжением 6 (10) кВ мощностью от 200 до 8000 кВт
	Турбодвигатели серии СТД мощностью 2500 - 5000 кВт
	Синхронный  электродвигатель общепромышленного исполнения, мощностью от 2500 до 5000 кВт, номинальное напряжение - 6/10 кВ
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	ООО "Электротяжмаш-Привод" РФ, г. Лысьва
	01.07.2014
	15.12.2016
	2014
	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09
	ТУ16-512.167-76 (ИБЖК. 528551.005 ТУ, ИБЖК. 528551.006 ТУ, ИБЖК. 528551.007 ТУ)
ОВЖ.479.431ПМ (изв. ВЖ.259-2011 об изм. 1 от 05.08.2011)
	ИБЖК.528551.005-06 ПС
ИБЖК.528351.001 РЭ
	Сертификат соответствия РОСС RU. АГ 13.Н00254 до 21.08.2014. Разрешение Ростехнадзора на применение №РРС 00-045439 до 10.10.2016

	846
	50303-1684-5020
	5.03.03 Выключатели вакуумные, элегазовые на напряжение 110-220 кВ
	Выключатели элегазовые баковые ВЭБ-УЭТМ®-110
	Выключатели элегазовые баковые типа ВЭБ-УЭТМ®-110 с пружинным приводом типа ППрК-УЭТМ и встроенными трансформаторами тока, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ. Климатическое исполнение - У1, УХЛ1, ХЛ 1, сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64
	ООО "Эльмаш (УЭТМ)" РФ, г. Екатеринбург
	ООО "Эльмаш (УЭТМ)" РФ, г. Екатеринбург
	01.07.2014
	01.07.2019
	2019
	ОТТ-29.120.40-КТН-227-10_Изм1
	2БП.029.007 ТУ (с изм.1 от 30.04.2014)
БП.029.007 ПМ1-ТН
	2БП.029.007 ПС
2БП.029.007 РЭ
	Декларация о соответствии № РОСС RU.АИ16.Д09695 от 24.09.2014, срок действия до 20.05.2015
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности № С-РТЭ.002.ТУ.00142 от 16.04.20014, срок действия по 15.04.2019
Заключение ООО "НИИ ТНН" о соответствии №50303-1684-5020 от 01.07.2014, срок действия до 01.07.2019

	847
	10300-1133-5022
	1.03.01 Отводы крутоизогнутые штампованные,  изготовленные  штамповкой из труб, в т.ч. изготовленные горячей протяжкой на роге (ОКШ)
1.03.03 Тройники штампованные (ТШ) 
1.03.04 Тройники штампованные с решеткой (ТШР)
1.03.05 Переходы концентрические штампованные (ПШ)
1.03.06 Переходы эксцентрические штампованные (ПШЭ)
1.03.07 Днища штампованные (ДШ)
1.03.08 Кольца переходные (КП)
	Соединительные детали диаметрами от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
	Соединительные детали диаметрами от 159 до 426 мм для магистральных и технологических нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (отводы, тройники, переходы, кольца переходные, днища) с рабочим давлением до 9,8 МПа (100 кгс/см2) включительно
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", РФ, г. Омск
	ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь", РФ, г. Омск
	28.07.2014
	28.07.2019
	2017
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11_Изм1
	ТУ 1469-030-78795288-2012 (с изм. 1 от 07.11.2012)
	 
	Разрешение на применение №РРС 00-050627 от 23.05.2013, срок действия до 23.05.2018
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.НО3313, от 22.041.2013, срок действия до 21.04.2016
Заключени ООО "НИИ ТНН" №10300-1133-5022 от 28.07.2014, срок действия до 28.07.2019

	848
	20200-1234-5023
	2.02 Присадки противотурбулентные
	Противотурбулентная присадка NECADD-447
	Противотурбулентная присадка NECADD-447, предназначенная для увеличения пропускной способности и/или снижения рабочего давления магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
Плотность при 20 °С, кг/м3  - 800-900
Границы температурного диапазона перекачиваемой нефти (нефтепродуктов) в качестве условий применения составляют от -5°С до 45°С
Присадка поставляется в готовом виде и не требует дополнительного разбавления или растворения
	Компания "M-I Finland Oy" Финляндия 
	ООО «Технологическая Компания Шлюмберже»
	01.08.2014
	01.08.2019
	2019
	ОТТ-23.040.00-КТН-145-13
РД-23.040.00-КТН-254-10
	ТУ 2458-011-17137233-2014
2458-011-17137233-2014 ПМ
	РЭ узла ввода противотурбулентной присадки RUKI 500 LP
	Сертификат соответствия № 153.39.FI.245844.05066.02.13 от 21.02.2013, срок действия до 21.02.2016
Паспорт безопасности химической продукции № 14137233-24-32371 от 14.11.2013, срок действия до 14.11.2018
Заключени ООО "НИИ ТНН" №20200-1234-5023 от 01.08.2014, срок действия до 01.08.2019

	849
	10802-1121-5024
	1.08.02.01 Краны шаровые регулирующие
	Краны шаровые регулирующие
	Краны шаровые регулирующие надземной установки, под сварное и фланцевое соединение с трубопроводом, по типу управления - под электропривод, с номинальными давлениями PN на номинальные диаметры DN:
- PN 1,6 МПа  DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700;
- PN 2,5 МПа  DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700;
- PN 4,0 МПа  DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700;
- PN 6,3 МПа  DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700;
- PN 8,0 МПа  DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700.
Исполнение по сейсмостойкости – не сейсмостойкое (С0), сейсмостойкое (С), повышенной сейсмостойкости (ПС). Вид климатического исполнения У1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 15150. Рабочая среда – товарная нефть и нефтепродукты.
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	ОАО "Пензтяжпромарматура" РФ, г. Пенза
	13.08.2014
	13.08.2019
	2017
	ОТТ-75.180.00-КТН-177-10
ОТТ-23.040.00-КТН-046-14
	ТУ 3742-050-05749375-2012 (с изм. 6 от 04.06.2014)
ПТ 60158-500ПМ (с изм. 4 от 22.05.2014)
	ПТ60168НРЭ
ПТ60168-500ПС
ПТ60168-500РР
	Сертификат соответствия №C-RU.АВ67.В.01335 от 17.12.2012, срок действия до 15.03.2015
Заключение ООО "НИИ ТНН" №10802-1121-5024 от 11.08.2014, срок действия до 11.08.2019

	850
	20200-1233-5025
	2.02 Присадки противотурбулентные
	Противотурбулентная присадка FLO MXC
	Противотурбулентная присадка FLO MXC, предназначенная для снижения гидравлического сопротивления нефтепродуктопроводов и нефтепроводов
FLO MXC является суспензионной ПТП и представляет собой полимер со сверхвысоким молекулярным весом, диспергированный в органицеским носителе (алкировый спирт)
Является незамерзающей и может применяться в районах с арктическим климатом без дополнительного подогрева
Плотность при 20 °С, кг/м³ - не более 1 000
	"Бейкер Хьюз", США
	ЗАО "Бейкер Хьюз" РФ, Москва
	29.08.2014
	29.08.2019
	2019
	ОТТ-23.040.00-КТН-145-13
РД-23.040.00-КТН-254-10
	ТУ 0257-003-17642043-2013 (с изм. 1 от 30.05.2014)
FLOMXC.002.2013.ПМИ (с изм. 1 от 30.05.2014)
	 
	Сертификат соответствия №ТЭК US.ХП25.Н04484 от 11.10.2012, срок действия до 24.11.2014
Сертификат на применение №153.39.US.245844.04884.10.12 от 11.10.2012, срок действия до 24.11.2014
Паспорт безопасности химической продукции № 79391736-24-32211 от 22.10.2013, срок действия до 22.10.2018
Заключение о влиянии химпродукта «FLO MXC» на качество получаемых нефтепродуктов от 21.11.2011
Заключение ООО "НИИ ТНН" №20200-1233-5025 от 29.08.2014, срок действия до 29.08.2019

	851
	51804-1111-5026
	5.18.04 Опоры стальные для ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ
	Опоры ВЛ стальные внешнего электроснабжения напряжением 110 кВ
	Опоры предназначены для подвеса проводов напряжением 110 кВ, а также волоконно-оптической линии связи
Тип опор: промежуточные, анкерные, анкерные угловые, концевые анкерные
Расчетная температура эксплуатации от минус 60 до 50 °С
Район эксплуатации опор I-IV по нормативному давлению ветра и I-IV по толщине стенки гололеда, опоры могут применятся в районах до V по нормативному давлению ветра и толщине стенки гололеда при снижении значения расчетных пролетов
Сейсмичность района строительства до 6 баллов по шкале MSK-64
	ЗАО "КОНАР", РФ, г. Челябинск
	ЗАО "КОНАР", РФ, г. Челябинск
	01.09.2014
	01.12.2014
	2015
	ОТТ-29.240.20-КТН-063-14
СТТ-29.240.20-КТН-064-14
ОТТ-25.220.40-КТН-092-14 
	ТУ 5264-035-21483089-2014
5264-035-21483089-2014 ПМ
	5264.005 ИМ
ПС
	Заключение о соответствии ООО "НИИ ТНН" №51804-1111-5026 от 01.09.2014 до 01.12.2014
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