                                                                                           

документация О закупке

ТОМ II

Лот № 19-БНП/ТПР/7-04.2015
 «Здания и сооружения»

г. Санкт-петербург
 2014 г.
Том II 

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство.
	Новгородская обл., Пестовский р-н, д. Быково
	01.02.2015 - 01.11.2015

	2
	Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство.
	Ярославская обл., Мышкинский р-н, д. Палкино
	01.02.2015 - 01.11.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. По объекту (п.7.1.4, Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство».
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных дорог: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

	13. Устройство кровель

	13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

	18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

	18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Свидетельство НАКС об аттестации сварочных технологий, СК п. 1,3, НГДО п.4

	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля 

	Свидетельство об аттестации строительной лаборатории.

	Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории


2.2. По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».

	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных дорог: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

	18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

	18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*

	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Свидетельство НАКС об аттестации сварочных технологий, СК п. 1, 3, 4

	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля 

	Свидетельство об аттестации строительной лаборатории.

	Свидетельство о регистрации, аттестации или аккредитации электролаборатории


Примечание:  

1. В обязательном порядке требуется в свидетельстве СРО информация  о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2. п. 33.1.14 требуется в случае привлечения субподрядных организаций.

3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.

3.1. По объекту (п.7.1.4 Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство».
Таблица 3.1. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах  
	Наименование машины, механизма
	Техническая характеристика
	Кол-во, шт.
	Примечание

	Бульдозер
	132 кВт
	1
	Вертикальная планировка, засыпка

	Экскаватор одноковшовый
	0,65м3, гусеничный, обратная лопата, 96,6 кВт
	1
	Разработка грунта

	Сварочный агрегат
	сварка труб типа 

«Invertec STT-II»
	1
	Сварка металлоконструкций

	Вибратор глубинный
	–
	1
	Уплотнение бетонной смеси

	Трамбовка пневматическая
	–
	1
	Уплотнение грунта

	Передвижная электростанция
	60 кВт
	2
	-

	Сигнализатор горючих газов и паров
	-
	2
	Контроль довзрывоопасной концентрации рабочей среды 

	Насос погружной
	60 м3/ч, 5,8 кВт
	1
	Откачка жидкости

	Компрессорная станция
	10 м3/мин, 132,4 кВт
	1
	-

	Пескоструйный агрегат
	–
	1
	Очистка металлических и бетонных поверхностей

	Каток пневмоколесный
	16 т
	1
	Уплотнение грунтов

	Автотягач с прицеп-площадкой (трал)
	40 т, 220 кВт
	2
	Перевоз крупногабаритных грузов

	Автомобиль бортовой
	10 т, 210 кВт
	1
	Перевоз грузов

	Вахтовый автобус
	20 чел., 84,6 кВт
	1
	Перевозка людей

	Автомобиль-самосвал
	10 т, 176 кВт
	1
	Перевоз грузов

	Автомобиль бортовой
	15 т, 110 кВт
	1
	Перевоз грузов

	Кран автомобильный
	Ивановец КС-6973Ба 

г/п 50 т
	1
	Подъем грузов

	Автовышка гидравлическая
	высота подъема до 18 м
	1
	-

	Автобус вахтовый
	20 чел., 84,6 кВт
	1
	Перевозка людей

	Самоходный ножничный подъемик
	г/п 280 кг, высота подъема до 6,5 м 
	1
	Подъем людей и грузов

	Топливозаправщик на базе ГАЗ-3307
	10 т, 132 кВт
	1
	-


3.2. По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».

Таблица 3.2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Наименование
	Краткая

характеристика
	Кол-во машин,

шт.

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 10т 
	1

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	V=0,65 м3 
	1

	Автомобиль-самосвал 
	г/п 13,5т
	1

	Автомобиль бортовой
	г/п 15т
	1

	Тягач
	Мощность 570 кВт.
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	г.п 40т
	

	ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

	Бульдозер
	Мощность 132 кВт.
	2

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	Емкость ковша 0,65 м3 
	1

	Автомобиль-самосвал
	г.п. 13,5т
	1

	Каток дорожный, самоходный
	Масса 5 т.
	1

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 10т 
	1

	Кран на гусеничном ходу
	г/п 40т 
	1

	Автомобиль бортовой
	г/п 15т
	1

	Тягач
	Мощность 570 кВт.
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	г.п 40т
	

	Автогидроподъемник
	Макс. высота подъема 22 м
	1

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	давление 7атм., 
производительность 11 м3/мин
	1

	Аппарат пескоструйный
	давление 3,5 - 7,0 атм. производительность до 20 м2/ч
	1

	Сварочный полуавтомат 
	Регулирование сварочного тока от 100-500А
	2

	Аппарат для газовой резки
	С набором горелок
	1

	Аппараты рентгеновские
	Толщина просвечиваемого металла 30 мм
	1

	Дефектоскопы ультразвуковые
	
	1

	Лебедка ручная
	Тяговое усилие 3 т.
	1

	Кран на автомобильном ходу
	г/п 10т 
	1

	Автомобиль бортовой
	г/п 15т
	1

	Автопогрузчик бортовой
	г/п 5 т
	1

	Агрегат окрасочный высокого давления
	Мощностью 1кВт
	1

	Вибратор площадочный
	
	2

	Вибратор глубинный
	
	2

	Аппарат для газовой резки
	С набором горелок
	1

	Сварочный выпрямитель
	Номинальный сварочный ток 315 а
	1

	Сварочный полуавтомат 
	ток 100-500А
	1

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 7атм., производительность 11 м3/мин
	1

	Бурильно-крановая машина
	Максимальная глубина бурения 3м
	1

	Аппараты рентгеновские
	Толщина просвечиваемого металла 30 мм
	1

	Аппарат пескоструйный
	давление 3,5 - 7,0 атм. производительность до 20 м2/ч
	1

	Опрессовочный агрегат
	Давление  13 МПа, 
производительность  22 м3/ч
	1

	Лебедка ручная
	Тяговое усилие 3 т.
	1

	Примечание: данный перечень может быть изменен на имеющиеся в наличии механизмы и транспортные средства с аналогичными характеристиками.


4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 По объекту (п.7.1.4, Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство».

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	34

	Работники рабочих профессий, чел
	27

	Инженерно-технические работники 
	4

	Служащие, МОП и охрана  
	3

	Общая трудоемкость, чел-час.
	22350


4.2 По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Расчет численности работающих 

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	71

	Работники рабочих профессий, чел
	58

	Инженерно-технические работники 
	8

	Служащие, МОП и охрана  
	5

	Общая трудоемкость, чел-час.
	87384


В соответствии с ОР-91.040.00-КТН-116-13 необходимо наличие у  подрядной организации службы контроля качества.

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

5.1. По объекту (п.7.1.4, Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС «Быково». Новое строительство».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	январь
	Февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	Мобилизация
	дней
	10
	21.01.2015
	31.01.2015
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Монтаж здания системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково"
	объект
	1
	01.02.2015
	17.09.2015
	228
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,1
	 
	 

	3
	Оформление КС-11
	акт
	1
	17.09.2015
	17.09.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Демонтажные работы
	объект
	1
	18.09.2015
	25.10.2015
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 

	5
	Оформление КС-14
	акт
	1
	26.10.2015
	01.11.2015
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5


5.2. По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Плановые сроки работ
	в том числе по месяцам 2015г. (объемы в месяц)

	
	
	
	
	начало
	окончание
	кол-во дней
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	Мобилизация
	дней
	10
	21.01.2015
	31.01.2015
	10
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Монтаж резервуаров противопожарного запаса воды с технологическими трубопроводами 
	резервуар
	2
	01.02.2015
	17.09.2015
	211
	 
	0,10
	0,20
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,20
	 
	 

	3
	Оформление КС-11
	акт
	1
	17.09.2015
	17.09.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 

	4
	Оформление акта итоговой проверки, получение заключений о соответствии
	к-с работ
	1
	18.09.2015
	25.10.2015
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5
	 

	5
	Оформление КС-14
	акт
	1
	26.10.2015
	01.11.2015
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	0,5


6.  Ведомость объемов работ
6.1. По объекту (п.7.1.4, Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство».
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	Здание магистральной насосной
	
	
	

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы в помещении маслосистемы
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж фундаментов под оборудование
	м³
	0,1
	 

	2
	Демонтаж бетонного подстилающего слоя
	м³
	17
	 

	3
	Демонтаж гидроизоляции 2 слоя гидроизола 
	м²
	170
	 

	 
	на битумной мастике
	 
	 
	 

	4
	Демонтаж цементно-песчаной стяжки 
	м²/м³
	170/5,1
	 

	5
	Демонтаж бетонного покрытия терраццо
	м³
	17
	 

	6
	Снятие старой краски
	м²
	161
	 

	7
	Погрузка 
	т
	97,25
	 

	8
	Перевозка бортовыми автомобилями г/п 10 т 
	км/т
	27/97,25
	 

	 
	Демонтажные работы площадки АВМ
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж бетонной площадки
	м³
	2,3
	 

	10
	Демонтаж фундаментов
	м³
	0,7
	 

	11
	Погрузка 
	т
	7,2
	 

	12
	Перевозка бортовыми автомобилями г/п 10 т 
	км/т
	27/7,2
	 

	 
	Металлоконструкции
	 
	 
	 

	13
	Демонтаж металлических конструкций 
	кг
	27,1
	 

	 
	Вывоз металлоконструкций
	 
	 
	 

	14
	Металлические конструкции массой до 1 тонны:
	т
	0,027
	 

	 
	погрузка 
	 
	 
	 

	15
	Перевозка бортовыми автомобилями г/п 10 т 
	км/т
	1/0,027
	 

	16
	Металлические конструкции массой до 1 тонны:
	т
	0,027
	 

	 
	разгрузка
	 
	 
	 

	 
	Демонтажные работы емкости чистого и
	 
	 
	 

	 
	отработанного масла
	 
	 
	 

	17
	Демонтаж бетонной площадки
	м³
	13,1
	 

	18
	Демонтаж фундаментов
	м³
	2,5
	 

	19
	Погрузка 
	т
	37,44
	 

	20
	Перевозка бортовыми автомобилями г/п 10 т 
	км/т
	27/37,44
	 

	 
	Металлоконструкции
	 
	 
	 

	21
	Демонтаж металлических конструкций 
	кг
	80,6
	 

	 
	Вывоз металлоконструкций
	 
	 
	 

	22
	Металлические конструкции массой до 1 тонны:
	т
	0,08
	 

	 
	погрузка 
	 
	 
	 

	23
	Перевозка бортовыми автомобилями г/п 10 т 
	км/т
	1/0,08
	 

	24
	Металлические конструкции массой до 1 тонны:
	т
	0,08
	 

	 
	разгрузка
	 
	 
	 

	 
	Строительные работы
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	25
	Разработка мокрого грунта в вручную
	м³
	105,8
	Насыпной грунт пески разной крупности с гравием, дресвой, обломками дерева до10% р-1,75 г/см3

	 
	 внутри здания, группа грунта 1
	 
	 
	 

	26
	Погрузка грунта ручной разработки экскаватором
	м³
	105,8
	 

	 
	с ковшом вместимостью 0,65 м³
	 
	 
	 

	27
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, г/п 10 т
	км/т
	20/185,15
	105,8х1,75

	 
	(вывоз грунта)
	 
	 
	 

	28
	Работа бульдозером 132 кВт на отвале, группа грунта 2
	м³
	105,8
	 

	29
	Разработка грунта экскаватором с ковшом  0,65 м³
	м³
	45,2
	песок

	 
	погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт для 
	 
	 
	 

	 
	обратной засыпки) группы 1
	 
	 
	 

	30
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
	км/т
	50/72,3
	45,2х1,6

	 
	грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	 
	 
	 

	31
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
	м³
	11,1
	 

	 
	внутри здания группа грунта 1
	 
	 
	 

	 
	Каналы
	 
	 
	 

	32
	Засыпка каналов песком
	м³
	34,1
	 

	33
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	6,41
	 

	34
	Устройство ж.б. стен каналов  из бетона В15 F75 W6
	м³
	18
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	35
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	724,1
	 

	 
	диаметром 10 мм
	 
	 
	 

	36
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	44,1
	 

	37
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	44,1
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Колодец К1 - 1 шт
	 
	 
	 

	38
	Устройство ж.б. стен колодцев  из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,17
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	39
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	26
	 

	 
	диаметром 10 мм
	 
	 
	 

	40
	Установка закладной детали МН555 L =3,7 п.м
	кг
	19,6
	 

	41
	Перекрытие колодца, лист ромб
	кг
	27,7
	 

	42
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	1,63
	 

	43
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	1,63
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Колодец К2 - 1 шт
	 
	 
	 

	44
	Устройство ж.б. стен колодцев  из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,16
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	45
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	25,2
	 

	 
	диаметром 10 мм
	 
	 
	 

	46
	Установка закладной детали МН555 L =3,4 п.м
	кг
	18,1
	 

	47
	Перекрытие колодца, лист ромб
	кг
	24,5
	 

	48
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	0,9
	 

	49
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	0,9
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Лоток для сбора стоков
	 
	 
	 

	50
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	1,2
	 

	51
	Устройство ж.б. стен лотка  из бетона В15 F75 W6
	м³
	2
	 

	 
	Армирование:
	 
	 
	 

	52
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
	кг
	12
	 

	 
	диаметром 10 мм
	 
	 
	 

	53
	Установка закладной детали МН552 L =48 п.м
	кг
	4,4
	 

	54
	Перекрытие лотка, лист алюминевый t 8 мм
	кг
	200
	 

	55
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	6,8
	 

	56
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	6,8
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	57
	Деформационный шов толщиной 20 мм:
	 
	 
	 

	 
	 - гидроизоляция 2 слоя гидроизола на битумной 
	п.м
	20,08
	 

	 
	мастике МБК-Г-55
	 
	 
	 

	 
	 - просмоленая доска 
	п.м
	20,08
	 

	 
	Сальники
	 
	 
	 

	58
	Установка сальников диаметром 125 мм L 200 мм
	кг
	14
	 

	59
	Заделка сальников диаметром 125 мм L 200 мм
	шт
	1
	 

	60
	Установка сальников диаметром 150 мм L 200 мм
	кг
	20,3
	 

	61
	Заделка сальников диаметром 150 мм L 200 мм
	шт
	1
	 

	62
	Установка сальников диаметром 80 мм L 200 мм
	кг
	13
	 

	63
	Заделка сальников диаметром 80 мм L 200 мм
	шт
	2
	 

	64
	Установка сальников диаметром 100 мм L 200 мм
	кг
	24,6
	 

	65
	Заделка сальников диаметром 100 мм L 200 мм
	шт
	3
	 

	66
	Установка сальников диаметром 50 мм L 200 мм
	кг
	75,4
	 

	67
	Заделка сальников диаметром 50 мм L 200 мм
	шт
	13
	 

	68
	Установка сальников диаметром 50 мм L 300 мм
	кг
	35
	 

	69
	Заделка сальников диаметром 50 мм L 300 мм
	шт
	5
	 

	70
	Установка сальников диаметром 80 мм L 300 мм
	кг
	43,5
	 

	71
	Заделка сальников диаметром 80 мм L 300 мм
	шт
	5
	 

	72
	Установка сальников диаметром 50 мм L 500 мм
	кг
	9,4
	 

	73
	Заделка сальников диаметром 50 мм L 500 мм
	шт
	1
	 

	74
	Установка сальников диаметром 100 мм L 300 мм
	кг
	10,4
	 

	75
	Заделка сальников диаметром 100 мм L 300 мм
	шт
	1
	 

	 
	Опоры ОП1.1 - ОП4.4 - 16 шт
	 
	 
	 

	76
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,48
	 

	77
	Устройство опор из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,48
	 

	78
	Установка закладной детали весом МН152-6 до 20 кг
	кг
	171,2
	 

	79
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	3,52
	 

	80
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	3,52
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Опора ОП5 -1 шт
	 
	 
	 

	 
	Фундамент Фм2 - 1 шт
	 
	 
	 

	81
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,04
	 

	82
	Устройство фундамента  из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,07
	 

	83
	Установка закладной детали весом МН156-6 до 20 кг
	кг
	13,3
	 

	84
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	0,64
	 

	85
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	0,64
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 


	86
	Монтаж опор (профиль, лист)
	кг
	62,6
	 

	 
	Опора ОП6 - 1 шт
	 
	 
	 

	87
	Монтаж опор (профиль, лист)
	кг
	20
	 

	 
	Опора ОП7 - 4 шт
	 
	 
	 

	88
	Устройство опор из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,08
	 

	89
	Установка закладной детали весом МН152-3 до 20 кг
	кг
	37,6
	 

	 
	Опора ОП8, ОП9 - 7 шт
	 
	 
	 

	90
	Устройство опор из бетона В15 F75 W6
	м³
	1,69
	 

	91
	Установка закладной детали весом МН150-3 до 20 кг
	кг
	106,4
	 

	 
	Металлические конструкции
	 
	 
	 

	92
	Монтаж ограждения площадки
	кг
	141,8
	 

	93
	Монтаж стремянки 
	кг
	148
	 

	94
	Монтаж ограждения стремянки
	кг
	42,7
	 

	95
	Монтаж рам (лист, профиль, уголок)
	кг
	1784,2
	 

	96
	Монтаж балок Б1 (швеллер)
	кг
	250,2
	 

	97
	Настил, лист ромб
	кг
	76
	 

	98
	Сверление отверстий диаметром 25 мм L 100 мм
	шт
	2
	 

	99
	Установка болтов БСР 20х200 У3
	кг
	0,92
	 

	100
	Монтаж упоров (уголок, лист)
	кг
	16,5
	 

	 
	Рама РМФ1 - 1 шт
	 
	 
	 

	 
	Фундамет Фм1- 1 шт
	 
	 
	 

	101
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,18
	 

	102
	Устройство ж.б. фундамента  из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,74
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	103
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	21,6
	 

	 
	диаметром 12 мм
	 
	 
	 

	 
	Отдельные стержни:
	 
	 
	 

	104
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 
	кг
	4,6
	 

	 
	диаметром 10 мм
	 
	 
	 

	105
	Установка анкерных болтов при бетонировании
	шт/кг
	16/23,68
	 

	106
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	1,78
	 

	107
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	1,78
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	108
	Монтаж рамы (двутавр, лист)
	кг
	221,5
	 

	 
	Фундамет Фм2- 1 шт
	 
	 
	 

	109
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,1
	 

	110
	Устройство ж.б. фундамента  из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,3
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	111
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	21,6
	 

	 
	диаметром 12 мм
	 
	 
	 

	112
	Установка анкерных болтов при бетонировании
	шт/кг
	8/6,56
	 

	113
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	1,3
	 

	114
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	1,3
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Фундамет Фм3- 2 шт
	 
	 
	 

	115
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,2
	 

	116
	Устройство ж.б. фундамента  из бетона В15 F75 W6
	м³
	0,4
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	117
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	31,2
	 

	 
	диаметром 12 мм
	 
	 
	 

	118
	Установка анкерных болтов при бетонировании
	шт/кг
	16/13,12
	 

	119
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	2,12
	 

	120
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	2,12
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Отделка 
	 
	 
	 

	 
	Потолок
	 
	 
	 

	121
	Шпаклевка 
	м²
	45
	 

	122
	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза
	м²
	45
	 

	 
	Стены и перегородки
	 
	 
	 

	123
	Шпаклевка 
	м²
	116
	 

	124
	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза
	м²
	116
	 

	 
	Полы
	 
	 
	 

	 
	Тип 1
	 
	 
	 

	125
	Грунт основания с втрамбованным щебнем или
	м²
	170
	 

	 
	гравием на глубину толщиной 40 мм
	 
	 
	 

	126
	Подстилающий слой бетон В15 толщиной 100 мм
	м²
	170
	 

	127
	Гидроизоляция 2 слоя гидроизола ГИ-Г на
	м²
	170
	 

	 
	 битумной мастике МБК-Г-55 
	 
	 
	 

	128
	Стяжка из цементно-песчаного раствора марки  
	м²
	170
	 

	 
	М200 толщиной 20...40 мм
	 
	 
	 

	129
	Покрытие - бетон мозаичного состава класса В25
	м²
	170
	 

	 
	(тераццо), (заполнители-песок и гравий 
	 
	 
	 

	 
	известняковых пород) толщиной 20 мм
	 
	 
	 

	 
	Тип 2
	 
	 
	 

	130
	Грунт основания с втрамбованным щебнем или
	м²
	45
	 

	 
	гравием на глубину толщиной 40 мм
	 
	 
	 

	131
	Подстилающий слой бетон В15 толщиной 100 мм
	м²
	45
	 

	132
	Покрытие плитка керамическая на цементном-
	м²
	45
	 

	 
	песчаносм растворе М150 толщиной 15 мм
	м³
	0,68
	 

	 
	Защита металлоконструкций от коррозии
	 
	 
	 

	133
	Очистка поверхности металлоконструкций до 3 
	м²
	122,3
	 

	 
	степени очистки (обепылевание, обезжиривание
	 
	 
	 

	 
	 поверхности металлоконструкций, очистка от
	 
	 
	 

	 
	 окислов,  осушка (при необходимости)
	 
	 
	 

	134
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м²
	122,3
	 

	 
	эпоксидной грунтовкой толщина слоя 80 мкм
	 
	 
	 

	135
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	м²
	122,3
	 

	 
	эмалью полиуретановой  за два раза общая толщина 
	 
	 
	 

	 
	 покрытия  240 мкм
	 
	 
	 

	 
	Резервуар для хранения масла
	 
	 
	 

	 
	Строительные работы
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	136
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на 
	м3
	118,7
	Насыпной грунт пески разной крупности с гравием, дресвой, обломками дерева до10% р-1,75 г/см3

	 
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  
	 
	 
	 

	 
	вместимостью  0,65 м³, группа грунта 1 
	 
	 
	 

	137
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на 
	м3
	31
	Пески крупные средней плотности влажные, с гравием и галькой                       р-1,95 г/см3

	 
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  
	 
	 
	 

	 
	вместимостью 0,65 м³, группа грунта 2 
	 
	 
	 

	138
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на 
	м3
	4,3
	Суглинки легкие пылеватые, полутвердые с гравием и галькой до 12%р-2,17 г/см3

	 
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  
	 
	 
	 

	 
	вместимостью 0,65 м³, группа грунта 2
	 
	 
	 

	139
	Доработка мокрого грунта вручную в котловане  
	м³
	2,7
	 

	 
	глубиной до 3 метров, без крепления, группа грунта 2 
	 
	 
	 

	140
	Погрузка грунта ручной доработки экскаватором
	м³
	2,7
	 

	 
	с ковшом вместимостью 0,65 м3
	 
	 
	 

	141
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, г/п 10 т
	км/т
	20/283,34
	 

	 
	(вывоз грунта)
	 
	 
	 

	142
	Работа бульдозером 132 кВт на отвале, группа грунта 2      
	м³
	156,7
	 

	143
	Устройство водоотлива
	м³
	38
	 

	144
	Разработка грунта экскаватором с ковшом  0,65 м³
	м³
	106,3
	песок

	 
	погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт для 
	 
	 
	 

	 
	обратной засыпки) группы 
	 
	 
	 

	145
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
	км/т
	50/170,08
	 

	 
	грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	 
	 
	 

	146
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
	м³
	10,3
	 

	 
	группа грунта 1
	 
	 
	 

	147
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
	м³
	96
	 

	 
	мощность  132 кВт, группа грунтов 2
	 
	 
	 

	148
	Уплотнение грунта с послойным уплотнением  
	м³
	96
	 

	 
	ручными вибротрамбовками за 6 проходок, 
	 
	 
	 

	 
	коэффициент уплотнения не менее 0,95, толщина
	 
	 
	 

	 
	уплотняемого слоя не более 200 мм, группа грунтов 1 
	 
	 
	 

	149
	Устройство песчано-гравийного подушки под 
	м³
	17,8
	 

	 
	фундаменты  с содержанием гравия крупностью 
	 
	 
	 

	 
	20…40 мм в количестве 60 %, с послойным 
	 
	 
	 

	 
	уплотнением ручными трамбовками
	 
	 
	 

	 
	Фундамент Ф1 - 1 шт
	 
	 
	 

	150
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	2,4
	 

	151
	Устройство ж.б. фундаментов  из бетона В15 F150 W6
	м³
	12
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	152
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	196,4
	 

	 
	диаметром 12 мм
	 
	 
	 

	153
	Установка анкерных болтов 
	шт/кг
	12/25,2
	 

	154
	Подливка из цементно-песчаного раствора М50
	м²
	2,94
	 

	 
	толщиной 50…100
	 
	 
	 

	155
	Крепление резервуара ( полоса )
	кг
	285
	 

	156
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	23,62
	 

	157
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	23,62
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	158
	Огрунтовка поверхности битумной грунтовкой 
	м²
	11,4
	 

	 
	БНИ-IV в один слой
	 
	 
	 

	159
	Гидроизоляция битумно-резиновая мастика МБР-65 
	м²
	11,4
	 

	 
	 2 слоя 
	 
	 
	 

	 
	Фундамент Ф2 - 3 шт
	 
	 
	 

	160
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,09
	 

	161
	Устройство  фундаментов  из бетона В15 F150 W6
	м³
	0,24
	 

	162
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	2,7
	 

	163
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	2,7
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Стойки СТ1 - 3 шт
	 
	 
	 

	164
	Монтаж стоек (уголок, лист)
	кг
	55,71
	 

	 
	Защита металлоконструкций от коррозии
	 
	 
	 

	165
	Очистка поверхности металлоконструкций до 3 
	м²
	2,2
	 

	 
	степени очистки (обепылевание, обезжиривание
	 
	 
	 

	 
	 поверхности металлоконструкций, очистка от
	 
	 
	 

	 
	 окислов,  осушка (при необходимости)
	 
	 
	 

	166
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м²
	2,2
	 

	 
	эпоксидной грунтовкой толщина слоя 80 мкм
	 
	 
	 

	167
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	м²
	2,2
	 

	 
	эмалью полиуретановой  за два раза общая толщина 
	 
	 
	 

	 
	 покрытия  240 мкм
	 
	 
	 

	 
	Тепломеханические решения тепловых сетей. Архитектурно-строительные решения
	 
	 
	 

	 
	Строительные работы
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	168
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на 
	м3
	145,3
	Насыпной грунт пески разной крупности с гравием, дресвой, обломками дерева до10% р-1,75 г/см3

	 
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  
	 
	 
	 

	 
	вместимостью  0,65 м³, группа грунта 1
	 
	 
	 


	169
	Доработка мокрого грунта вручную в котловане  
	м³
	2,6
	 

	 
	глубиной до 3 метров, без крепления, группа грунта 1 
	 
	 
	 

	170
	Погрузка грунта ручной доработки экскаватором
	м³
	 
	 

	 
	с ковшом вместимостью 0,65 м3
	 
	 
	 

	171
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, г/п 10 т
	км/т
	20/258,83
	 

	 
	(вывоз грунта)
	 
	 
	 

	172
	Работа бульдозером 132 кВт на отвале, группа грунта 2       
	м³
	147,9
	 

	173
	Устройство водоотлива
	м³
	9,7
	 

	174
	Разработка грунта экскаватором с ковшом  0,65 м³
	м³
	115,8
	песок

	 
	погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт для 
	 
	 
	 

	 
	обратной засыпки) привоз грунта группы 1
	 
	 
	 

	175
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
	км/т
	50/185,3
	 

	 
	грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	 
	 
	 

	176
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
	м³
	11,8
	 

	 
	группа грунта 1
	 
	 
	 

	177
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
	м³
	104
	 

	 
	мощность  132 кВт, группа грунтов 2
	 
	 
	 

	178
	Уплотнение грунта с послойным уплотнением  
	м³
	104
	 

	 
	ручными вибротрамбовками за 6 проходок, 
	 
	 
	 


	 
	коэффициент уплотнения не менее 0,95, толщина
	 
	 
	 

	 
	уплотняемого слоя не более 200 мм, группа грунтов 1
	 
	 
	 

	179
	Устройство песчано-гравийного подушки под 
	м³
	26,4
	 

	 
	фундаменты  с содержанием гравия крупностью 
	 
	 
	 

	 
	20…40 мм в количестве 60 %, с послойным 
	 
	 
	 

	 
	уплотнением ручными трамбовками
	 
	 
	 

	 
	Опоры ОП1…ОП6 - 6 шт
	 
	 
	 

	 
	Фундамент ФМ1 - 6 шт
	 
	 
	 

	180
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	1,2
	 

	181
	Устройство ж.б. фундаментов  из бетона В15 F150 W6
	м³
	4,8
	 

	 
	Армирование сетками:
	 
	 
	 

	182
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	216,72
	 

	 
	диаметром 12 мм
	 
	 
	 

	183
	Установка закладной детали МН162-5 весом более
	кг
	199,8
	 

	 
	20 кг
	 
	 
	 

	184
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	25,92
	 

	185
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	25,92
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	186
	Монтаж опор (профиль, лист)
	кг
	885,16
	 

	187
	Мотаж траверс ТР1 (швеллер, лист)
	кг
	86,8
	 

	188
	Мотаж траверс ТР2 (профиль, лист)
	кг
	42,15
	 

	189
	Монтаж балок Б1…Б3 (профиль)
	кг
	835,4
	 

	 
	Защита металлоконструкций от коррозии
	 
	 
	 

	190
	Очистка поверхности металлоконструкций до 3 
	м²
	74
	 

	 
	степени очистки (обепылевание, обезжиривание
	 
	 
	 

	 
	 поверхности металлоконструкций, очистка от
	 
	 
	 

	 
	 окислов,  осушка (при необходимости)
	 
	 
	 

	191
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м²
	74
	 

	 
	эпоксидной грунтовкой толщина слоя 80 мкм
	 
	 
	 

	192
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	м²
	74
	 

	 
	эмалью полиуретановой  за два раза общая толщина 
	 
	 
	 

	 
	 покрытия  240 мкм
	 
	 
	 

	 
	Автоматизация
	 
	 
	 

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 

	 
	Прокладка кабельных трасс
	 
	 
	 

	193
	Кабель витые пары экранированный  
	 
	 
	 

	 
	МКЭШвнг 2х2х1,0:
	м
	1383
	 

	 
	- в металлорукаве
	м
	13
	 

	 
	- в трубе
	м
	23
	 

	 
	- в коробе
	м
	832
	 

	 
	- по эстакаде в коробе
	м
	405
	 

	 
	- по помещению
	м
	110
	 

	 
	- разделка
	шт.
	26
	 

	 
	- присоединение
	концов
	62
	 

	194
	МКЭШвнг 4х2х1,0:
	м
	168
	 

	 
	- в металлорукаве
	м
	1
	 

	 
	- в коробе
	м
	100
	 

	 
	- по эстакаде в коробе
	м
	45
	 

	 
	- по помещению
	м
	22
	 

	 
	- разделка
	шт.
	14
	 

	 
	- присоединение
	концов
	64
	 

	195
	МКЭШвнг 2х2х1,5:
	м
	540
	 

	 
	- в коробе
	м
	320
	 

	 
	- по эстакаде в коробе
	м
	180
	 

	 
	- по помещению
	м
	40
	 

	 
	- разделка
	шт.
	8
	 

	 
	- присоединение
	концов
	16
	 

	196
	МКЭКШвнг 2х2х1,0:
	м
	333
	 

	 
	- в трубе
	м
	14
	 

	 
	- в коробе
	м
	130
	 

	 
	- в траншее
	м
	0
	 

	 
	- по эстакаде в коробе
	м
	150
	 

	 
	- по помещению
	м
	39
	 

	 
	- разделка
	шт.
	14
	 

	 
	- присоединение
	концов
	56
	 

	197
	Кабель витые пары экранированный бронированный
	 
	 
	 

	 
	МКЭКШвнг 4х2х1,5:
	м
	117
	 

	 
	- в трубе
	м
	2
	 

	 
	- в коробе
	м
	60
	 

	 
	- в траншее
	м
	0
	 

	 
	- по эстакаде в коробе
	м
	45
	 

	 
	- по помещению
	м
	10
	 

	 
	- разделка
	шт.
	2
	 

	 
	- присоединение
	концов
	8
	 

	198
	КВВГЭнг 4х1,5:
	м
	4
	 

	 
	- по помещению в металлорукаве
	м
	4
	 

	 
	- разделка
	шт.
	2
	 

	 
	- присоединение
	концов
	8
	 

	199
	КВВГЭнг 7х1,5:
	м
	1165
	 

	 
	- в металлорукаве
	м
	1
	 

	 
	- в коробе
	м
	574
	 

	 
	- по эстакаде в коробе
	м
	510
	 

	 
	- по помещению
	м
	80
	 

	 
	- разделка
	шт.
	20
	 

	 
	- присоединение
	концов
	120
	 

	200
	Заземление проводом ПуГВ 1х4,0
	м
	57
	 

	201
	Прокладка трубы водогазопроводной 20х2,8
	м
	21
	 

	202
	Прокладка трубы водогазопроводной 25х3,2
	м
	18
	 

	203
	Прокладка трубы бесшовной 14х2
	м
	63
	 

	204
	Прокладка металлорукава Ду 20
	м
	18
	 

	205
	Прокладка металлорукава Ду 25
	м
	2
	 

	206
	Прокладка полосы стальной горячекатанной 4х40
	м
	33
	 

	207
	Установка коробок соединительных
	шт.
	6
	 

	208
	Стойка кабельная
	шт.
	32
	 

	209
	Установка полок кабельных
	шт.
	42
	 

	210
	Установка лотков перфрорированных 100х65 мм
	шт.
	17
	 

	211
	Установка лотков перфорированных 200х65 мм
	шт.
	16
	 

	212
	Лоток угловой горизонтальный 100х65
	шт.
	4
	 

	213
	Лоток угловой горизонтальный 200х65
	шт.
	2
	 

	214
	Лоток угловой вниз 100х65
	шт.
	6
	 

	215
	Лоток угловой вниз 200х65
	шт.
	5
	 

	216
	Лоток угловой вверх 100х65
	шт.
	4
	 

	217
	Лоток угловой вверх 200х65
	шт.
	4
	 

	218
	Лоток тройниковый 100х65
	шт.
	1
	 

	219
	Лоток тройниковый 200х65
	шт.
	6
	 

	220
	Лоток переходный, с сечения 100х65 на сечение
	 
	 
	 

	 
	200х65
	шт.
	7
	 

	221
	Монтаж крышки лотка прямого 100х65 мм, L=2000мм
	шт.
	17
	 

	222
	Монтаж крышки лотка прямого 200х65 мм, L=2000мм
	шт.
	16
	 

	223
	Монтаж крышки лотка углового 100х65 мм
	шт.
	4
	 

	224
	Монтаж крышки лотка углового 200х65 мм
	шт.
	2
	 

	225
	Монтаж крышки лотка углового вниз 100х65 мм
	шт.
	6
	 

	226
	Монтаж крышки лотка углового вниз 200х65 мм
	шт.
	5
	 

	227
	Монтаж крышки лотка углового вверх 100х65 мм
	шт.
	4
	 

	228
	Монтаж крышки лотка углового вверх 200х65 мм
	шт.
	4
	 

	229
	Монтаж крышки лотка тройникового 100х65 мм
	шт.
	1
	 

	230
	Монтаж крышки лотка тройникового 200х65 мм
	шт.
	6
	 

	231
	Монтаж лотка переходного, с сечения 100х65
	 
	 
	 

	 
	на сечение 200х65
	шт.
	7
	 

	232
	Монтаж разделителей потоков кабелей, высота 50 мм, 
	 
	 
	 

	 
	L=200 мм
	шт.
	17
	 

	233
	Монтаж разделителей потоков кабелей, высота 65 мм, 
	 
	 
	 

	 
	L=200 мм
	шт.
	16
	 

	234
	Уголок перфорированный 60х40,  толщина стали 4 мм
	шт.
	6
	 

	235
	Профиль Z-образный перфорированный, 70х35 мм
	шт.
	3
	 

	 
	Окрашивание
	 
	 
	 

	236
	Окраска  металлических огрунтованных поверхностей
	 
	 
	 

	 
	эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных 
	 
	 
	 

	 
	работ белого цвета
	м2
	26
	 

	237
	Окраска  металлических огрунтованных поверхностей
	 
	 
	 

	 
	эмалью пентафталевой влагостойкой для наружных 
	 
	 
	 

	 
	работ белого цвета
	м2
	26
	 

	238
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	 
	 
	 

	 
	грунтовкой ГФ-021
	м2
	41
	 

	239
	Шеф-монтажные работы
	компл.
	1
	 

	240
	Пуско-наладочные работы
	компл.
	1
	 

	241
	Обучение персонала на объекте
	компл.
	1
	 

	 
	Системы связи (внутриплощадочная связь)
	 
	 
	 

	 
	Монтаж оборудования
	 
	 
	 

	242
	Установка коробки распределительной телефонной
	шт
	1
	 

	243
	Установка и монтаж аппарата телефонного
	 
	 
	 

	 
	промышленного исполнения на стене
	шт
	1
	 

	244
	Установка телефонной розетки
	шт
	1
	 

	 
	Прокладка кабеля
	 
	 
	 

	245
	 в кабельных коробах
	м
	140
	 

	246
	по строительным конструкциям (стенам)
	м
	10
	 

	 
	 Разделка и включение кабелей:
	 
	 
	 

	247
	ТППэп 10х2х0,5
	конц.
	20
	 

	248
	МКЭКШВнг 2х2х1,0
	конц.
	8
	 

	 
	Комплекс измерений постоянным током на парном кабеле
	 
	 
	 

	249
	МКЭКШВнг 2х2х1,0
	пар
	2
	 

	250
	ТППэп 10х2х0,5
	пар
	5
	 

	 
	Технологические трубопроводы
	 
	 
	 

	 
	Монтаж трубопроводов PN 0,6 МПа
	 
	 
	 

	 
	с проведением гидроиспытаний
	 
	 
	 

	251
	Труба бесшовная Ø 159х5,0 класс прочности К48-1 по 
	м
	60
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Прокладка подземно.
	 
	 
	 

	 
	В теплоизоляции из пенополиуретана в 
	 
	 
	 

	 
	полиэтиленовой оболочке δ=41,5 мм.
	 
	 
	 

	252
	Труба 133х5 ГОСТ 8732-78
	м
	55
	 

	 
	В 09Г2С ГОСТ 8731-74. Прокладка подземно
	 
	 
	 

	 
	В теплоизоляции из пенополиуретана
	 
	 
	 

	 
	в полиэтиленовой оболочке δ=42,5 мм.
	 
	 
	 

	253
	Труба 57х4 ГОСТ 8732-78
	м
	75
	 

	 
	В 09Г2С ГОСТ 8731-74. Прокладка подземно
	 
	 
	 

	 
	В теплоизоляции из пенополиуретана
	 
	 
	 

	 
	в полиэтиленовой оболочке δ=31,5 мм.
	 
	 
	 

	 
	Установка соединительных деталей
	 
	 
	 

	 
	с проведением гидроиспытаний
	 
	 
	 

	 
	Отводы
	 
	 
	 

	254
	Отвод ОКШ 90°-159х5(5К48)-1,5DN-ХЛ 
	шт.
	3
	 

	 
	по ОТТ-23.040.00-КТН-097-11. В теплоизоляции из
	 
	 
	L=350 мм

	 
	пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
	 
	 
	 

	 
	 δ=41,5 мм.
	 
	 
	 

	255
	Отвод П 90-133х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	3
	 

	 
	В теплоизоляции из пенополиуретана в 
	 
	 
	L=300 мм

	 
	полиэтиленовой оболочке δ=42,5 мм.
	 
	 
	 

	256
	Отвод П 90°-57х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	6
	 

	 
	В теплоизоляции из пенополиуретана в 
	 
	 
	L= 120 мм

	 
	полиэтиленовой оболочке δ=31,5 мм.
	 
	 
	 

	257
	Муфта соединительная термоусаживающаяся 125х500
	шт.
	21
	 

	 
	для трубы  Ø57
	 
	 
	 

	258
	Муфта соединительная термоусаживающаяся 225х500
	шт.
	10
	 

	 
	для трубы  Ø133
	 
	 
	 

	259
	Муфта соединительная термоусаживающаяся 250х500
	шт.
	10
	 

	 
	для трубы  Ø159
	 
	 
	 

	 
	Контроль качества сварных стыков
	 
	 
	 

	 
	100% ВИК/ 50% РГК/ 100% УЗК
	 
	 
	 

	260
	трубопровод Ø 159
	стык
	10
	 

	261
	трубопровод Ø 133
	стык
	10
	 

	262
	трубопровод Ø 57
	стык
	21
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	263
	Разработка грунта в отвал
	м3
	353,28
	 

	264
	Подвоз песка
	м3
	1,86
	 

	265
	Подсыпка песка
	м3
	1,86
	 

	266
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м3
	344,49
	 

	267
	Уплотнение грунта и песка
	м3
	346,35
	 

	268
	Вывоз грунта
	м3
	8,79
	 

	 
	Нанесение антикоррозионного покрытия:
	 
	 
	 

	 
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое
	 
	 
	 

	 
	антикоррозионное покрытие для трубопроводов,
	 
	 
	 

	 
	соединительных деталей и оборудования,
	 
	 
	 

	 
	прокладываемых подземно по 
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	 
	 
	 

	269
	DN 150
	м2
	1,8
	 

	270
	DN 125
	м2
	2
	 

	271
	DN 50
	м2
	2,5
	 

	 
	Здание магистральной насосной. Технологическое оборудование
	 
	 
	 

	 
	Монтаж оборудования
	 
	 
	 

	272
	Бак масляный аварийный емкостью 0,8 м³
	компл.
	1
	 

	 
	Установка в помещении  на высоте 6 м.
	 
	 
	 

	 
	Установка нефтеаппаратуры
	 
	 
	 

	273
	Затвор обратный быстродействующий DN 50, 
	шт.
	1
	 

	 
	PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводом. Установка надземно.
	 
	 
	 

	274
	Кран шаровый запорный DN 50 PN 1,6 МПа. 
	компл.
	5
	 

	 
	Под фланцевое соединение с трубопроводом. 
	 
	 
	 

	 
	С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	275
	Кран шаровый регулирующий DN 50 PN 1,6 МПа. 
	компл.
	2
	 

	 
	Под фланцевое соединение с трубопроводом. 
	 
	 
	 

	 
	С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	276
	Кран шаровый запорный DN 25 PN 1,6 МПа. 
	компл.
	1
	 

	 
	Под фланцевое соединение с трубопроводом. 
	 
	 
	 

	 
	С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Монтаж трубопроводов с проведением 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний:
	 
	 
	 

	277
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	35
	 

	 
	Ø159х5, класс прочности К48-1 по 
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, рабочее давление 1,6 МПа,
	 
	 
	 

	 
	Подземная прокладка
	 
	 
	 

	278
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	37
	 

	 
	Ø133х5, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Подземная прокладка
	 
	 
	 

	279
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	3
	 

	 
	Ø108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	280
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	2
	 

	 
	Ø108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Подземная прокладка
	 
	 
	 

	281
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	33
	 

	 
	Ø89х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	282
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	2
	 

	 
	Ø89х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Подземная прокладка
	 
	 
	 

	283
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	11
	 

	 
	Ø76х3,5, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	284
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	60,5
	 

	 
	Ø57х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	285
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	2,5
	 

	 
	Ø57х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Подземная прокладка
	 
	 
	 

	286
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	8
	 

	 
	Ø45х2,5, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	287
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	2
	 

	 
	Ø32х3,5, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	288
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	1
	 

	 
	Ø25х2 класс прочности К42 по ГОСТ 8732-78,
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	289
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	14
	 

	 
	Ø20х2,0, класс прочности К42 по ГОСТ 8734-75
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	290
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	18
	 

	 
	Ø14х2,0, класс прочности К42 по ГОСТ 8734-75
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	291
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	17
	 

	 
	Ø10х2,0, класс прочности К42 по ГОСТ 8734-75
	 
	 
	 

	 
	Надземная прокладка
	 
	 
	 

	 
	Установка соединительных деталей 
	 
	 
	 

	 
	 трубопроводов DN 1,6 МПа с проведением 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний:
	 
	 
	 

	 
	Отводы:
	 
	 
	 

	292
	Отвод ОКШ 90° 159х5(5К48)-1,5DN-У по 
	шт.
	1
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	L=353 мм

	 
	Подземная установка
	 
	 
	 

	293
	Отвод ОКШ 45° 159х5(5К48)-1,5DN-У по 
	шт.
	2
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	L=177,0 мм

	 
	Подземная установка
	 
	 
	 

	294
	Отвод П 90° 133х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	1
	 

	 
	Подземная установка
	 
	 
	L=298,3 мм

	295
	Отвод П 45° 133х6-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	2
	 

	 
	Подземная установка
	 
	 
	L=149,0 мм

	296
	Отвод П 90 108х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	4
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=236 мм

	297
	Отвод П 90 89х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	4
	1,50*

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=189 мм

	298
	Отвод П 45 89х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	2
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=95 мм

	299
	Отвод П 90 76х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	5
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=157,0 мм

	300
	Отвод П 90 57х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	14
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=117 мм

	301
	Отвод П 45 57х4-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	10
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=58,5 мм

	302
	Отвод П 45 45х3-09Г2С по ГОСТ 17375-2001
	шт.
	8
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=47,5 мм

	 
	Тройники:
	 
	 
	 

	303
	Тройник ТШ 159х6(5К48)-108х5(4К48)-У по
	шт.
	5
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	L=260 мм

	 
	Подземная установка
	 
	 
	 

	304
	Тройник П 133х6-89х5-09Г2С по ГОСТ 17376-2001
	шт.
	5
	4,1

	 
	Подземная установка
	 
	 
	L=220 мм

	305
	Тройник П 89х6-57х4-09Г2С по ГОСТ 17376-2001
	шт.
	8
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=160 мм

	306
	Тройник П 76х6-09Г2С по ГОСТ 17376-2001
	шт.
	1
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=130 мм

	307
	Тройник П 57х4-09Г2С по ГОСТ 17376-2001
	шт.
	3
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=100 мм

	 
	Переходы:
	 
	 
	 

	308
	Переход ПШ 159х4,5(5К48)-57(К48)-У по
	шт.
	1
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	 
	 
	L=130 мм

	 
	Подземная установка
	 
	 
	 

	309
	Переход П К-108х6-89х6-09Г2С по ГОСТ 17378-2001
	шт.
	4
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=80 мм

	310
	Переход П К-108х6-76х5-09Г2С по ГОСТ 17378-2001
	шт.
	2
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=80 мм

	311
	Переход П К-89х6-57х4-09Г2С по ГОСТ 17378-2001
	шт.
	5
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=75 мм

	312
	Переход П К-76х5-57х4-09Г2С по ГОСТ 17378-2001
	шт.
	1
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=70 мм

	313
	Переход П К-57х4-45х2,5-09Г2С по ГОСТ 17378-2001
	шт.
	8
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=45 мм

	314
	Переход П К-57х6-32х4-09Г2С по ГОСТ 17378-2001
	шт.
	1
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	L=45 мм

	 
	Заглушки:
	 
	 
	 

	315
	Заглушка П 133х4-09Г2С по ГОСТ 17379-2001
	шт.
	1
	 

	 
	Подземная установка
	 
	 
	L=55 мм

	 
	Фланцевые соединения:
	 
	 
	 

	316
	Фланец 2-80х6 Ст. 09Г2С по ГОСТ 12821-80 и
	шт.
	4
	 

	 
	заглушка 3-80-0,6-Ст. 09Г2С по АТК 24.200.02-90
	шт.
	4
	 

	 
	 (PN 0,6 МПа)
	 
	 
	 

	317
	Фланец 1-80х6  Ст. 09Г2С по ГОСТ 12821-80 и
	шт.
	1
	 

	 
	фланец 1-80х6 Ст. 09Г2С по ГОСТ 12820-80
	шт.
	1
	 

	318
	Фланец 2-50х6  Ст. 09Г2С  по ГОСТ 12821-80
	шт.
	5
	 

	 
	заглушка 3-50-0,6-Ст. 09Г2С по АТК 24.200.02-90
	шт.
	5
	 

	 
	 (PN 0,6 МПа) 
	 
	 
	 

	319
	Фланец 2-25х16  Ст.20  по ГОСТ 12821-80 и
	шт.
	1
	 

	 
	заглушка 3-25-1,6-Ст. 20 по АТК 24.200.02-90
	шт.
	1
	 

	 
	(PN 1,6 МПа)
	 
	 
	 

	320
	Фланец 2-50х6  Ст. 09Г2С  по ГОСТ 12821-80
	шт.
	8
	 

	321
	Фланец 2-15х6 Ст.09Г2С  по ГОСТ 12821-80 
	шт.
	8
	 

	 
	Установка  металлорукавов
	 
	 
	 

	322
	DN 50 PN 0,6 МПа под фланцевое соединение. 
	компл.
	8
	 

	 
	Длина 0,6 м (длина на один комплект)
	 
	 
	 

	323
	DN 40 PN 0,6 МПа под фланцевое соединение. 
	компл.
	8
	 

	 
	Длина 0,5 м (длина на один комплект)
	 
	 
	 

	324
	DN 15 PN 10,0 МПа. Соединение - штуцер и ниппель.
	компл.
	8
	 

	 
	Длина 0,6 м (длина на один комплект)
	 
	 
	 

	325
	DN 10 PN 10,0 МПа. Соединение - штуцер и ниппель.
	компл.
	8
	 

	 
	Длина 0,6 м (длина на один комплект)
	 
	 
	 

	326
	DN 6 PN 10,0 МПа. Соединение - штуцер и ниппель.
	компл.
	4
	 

	 
	Длина 0,8 м (длина на один комплект)
	 
	 
	 

	 
	Изготовление и монтаж опор под технологические 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводы:
	 
	 
	 

	327
	Опора подвижная  диэлектрическая для
	компл.
	16
	 

	 
	трубопровода Ø89 мм. 
	 
	 
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	 

	328
	Опора подвижная  диэлектрическая для
	шт.
	16
	 

	 
	трубопровода Ø57 мм. 
	 
	 
	 

	 
	Надземная установка
	 
	 
	 

	329
	Опора хомутовая для трубопровода Ø76
	компл.
	4
	 

	 
	(для надземных трубопроводов)
	 
	 
	 

	330
	Опора хомутовая для трубопровода Ø57
	компл.
	6
	 

	 
	(для надземных трубопроводов)
	 
	 
	 

	331
	Изготовление и монтаж накладок под трубу Ø159 мм
	шт.
	17
	 

	 
	Установка в канале
	 
	 
	 

	332
	Изготовление и монтаж накладок под трубу Ø133 мм
	шт.
	17
	 

	 
	Установка в канале
	 
	 
	 

	333
	Изготовление и монтаж накладок под трубу Ø108 мм
	шт.
	4
	 

	 
	Установка в канале
	 
	 
	 

	334
	Изготовление и монтаж накладок под трубу Ø89 мм
	шт.
	4
	 

	 
	Установка в канале
	 
	 
	 

	 
	Монтаж  закладных конструкций
	 
	 
	 

	 
	 для приборов КИПиА:
	 
	 
	 

	335
	Отборное устройство давления под приварку 
	шт.
	6
	 

	 
	импульсной линии из нержавеющей стали 
	 
	 
	 

	 
	внутренним диаметром 10 мм, толщиной стенки 2 мм
	 
	 
	 

	 
	и установку манометров
	 
	 
	 

	 
	Изготовление и установка закладной конструкции 
	 
	 
	 

	 
	для датчика уровня
	 
	 
	 

	336
	Закладная конструкция для датчика уровня
	шт.
	1
	 

	 
	Нанесение антикоррозионного покрытия:
	 
	 
	 

	337
	Очистка поверхности трубопроводов пескоструйной   
	м²
	60,5
	 

	 
	машиной и обезжиривание поверхности труб перед
	 
	 
	 

	 
	перед нанесением антикоррозионного покрытия
	 
	 
	 

	338
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое
	м²
	44
	 

	 
	антикоррозионное покрытие для изоляции
	 
	 
	 

	 
	трубопроводов и фасонных соединительных деталей,
	 
	 
	 

	 
	проложенных подземно,  для дополнительной
	 
	 
	 

	 
	изоляции трубопроводов в местах перехода от 
	 
	 
	 

	 
	подземной прокладки трубопроводов к надземной
	 
	 
	 

	 
	по ТТ-25.220.01-КТН-215-10
	 
	 
	 

	339
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для  
	м²
	31,0
	 

	 
	категории коррозионной активности С3 условий 
	 
	 
	 

	 
	эксплуатации надземных участков трубопроводов, 
	 
	 
	 

	 
	соединительных деталей и оборудования, 
	 
	 
	 

	 
	со сроком службы не менее 20 лет
	 
	 
	 

	 
	(грунтовочные слои -эпоксидные, верхние слои-
	 
	 
	 

	 
	эпоксидные или полиуретановые) в соответствии с
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12:
	 
	 
	 

	 
	-грунтовка эпоксидная, толщина слоя 80 мкм -1 слой;
	кг
	7,2
	 

	 
	-покраска металлических огрунтованных 
	кг
	14,5
	 

	 
	поверхностей, эпоксидная (полиуретановая) -
	 
	 
	 

	 
	толщина слоя 60 мкм - 2 слоя.
	 
	 
	 

	 
	Контроль качества сварных стыков
	 
	 
	 

	340
	100 % ВИК/ 50 % РГК/ 100 % УЗК:
	 
	 
	 

	341
	трубопровод DN 150
	стык
	17
	 

	342
	трубопровод DN 125
	стык
	17
	 

	343
	трубопровод DN 80
	стык
	63
	 

	344
	трубопровод DN 65
	стык
	18
	 

	345
	трубопровод DN 50
	стык
	140
	 

	346
	трубопровод DN 45
	стык
	48
	 

	347
	трубопровод DN 25
	стык
	4
	 

	348
	трубопровод DN 15
	стык
	32
	 

	349
	трубопровод DN 10
	стык
	32
	 

	350
	трубопровод DN 6
	стык
	16
	 

	 
	100 % ВИК/ 100 % ПВК
	 
	 
	 

	351
	Ø 14
	стык
	6
	 

	 
	Демонтаж:
	 
	 
	 

	352
	Аппарат воздушного охлаждения 
	компл.
	2
	 

	353
	Насос Ш 40-6-18 с электродвигателем ВАО 51-6У2 
	компл.
	2
	 

	354
	Насос Ш 8-2,5 с электродвигателем ВА 132 S6У2 
	компл.
	1
	 

	355
	Бак для масла емк. 1,0 м³
	компл.
	2
	 

	356
	Маслобак аварийный емк. 0,30 м³
	компл.
	1
	 

	357
	Задвижка ручная фланцевая DN 150  PN 1,6 МПа
	шт.
	2
	 

	358
	Задвижка ручная фланцевая DN 80 PN 1,6МПа
	шт.
	2
	 

	359
	Задвижка ручная фланцевая DN 50 PN 1,6 МПа
	шт.
	30
	 

	360
	Клапан обратный фланцевый DN 50 
	шт.
	2
	 

	361
	Вентиль ручной фланцевый  DN 25 PN 1,6 МПа
	шт.
	8
	 

	362
	Вентиль ручной муфтовый  DN 20 PN 1,6 МПа
	шт.
	6
	 

	363
	Фильтр масляный 
	компл.
	2
	 

	364
	Труба надземная DN 150
	м
	5
	 

	365
	Труба подземная DN 150 
	м
	30
	 

	366
	Труба подземная DN 100
	м
	30
	 

	367
	Труба надземная DN 80
	м
	46
	 

	368
	Труба надземная DN 65
	м
	6
	 

	369
	Труба надземная DN 50
	м
	150
	 

	370
	Труба подземная DN 50
	м
	20
	 

	371
	Труба надземная DN 45
	м
	6
	 

	372
	Труба надземная DN 32
	м
	17
	 

	373
	Труба надземная DN 25
	м
	2
	 

	374
	Труба надземная DN 20
	м
	3
	 

	375
	Труба надземная DN 15
	м
	25
	 

	376
	Отвод-90 DN 150 
	шт.
	2
	 

	377
	Отвод-90 DN 80
	шт.
	4
	 

	378
	Отвод-90 DN 50
	шт.
	51
	 

	379
	Фланцевое соединение DN 80 
	компл.
	1
	 

	380
	Фланцевое соединение DN 50 
	компл.
	5
	 

	381
	Фланцевое соединение DN 25
	компл.
	8
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	382
	Разработка грунта в отвал 
	м³
	86,4
	 

	383
	Разработка грунта в отвал вручную
	м³
	36,82
	 

	384
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	124,8
	 

	385
	Уплотнение грунта и песка
	м³
	124,8
	 

	386
	Дополнительный грунт
	м³
	1,584
	 

	 
	Ворота
	 
	 
	 

	387
	Установка ворот распашных  ВРС 30х30-УХЛ 1
	шт/кг
	1/469
	 

	 
	Двери
	 
	 
	 

	388
	Дверной блок металлический противопожарный
	шт/кг
	2/193,6
	 

	 
	ДПМ-02/60(EI60), 2100х900 мм
	 
	 
	 

	 
	Окна
	 
	 
	 

	389
	Индивидуальные из ПВХ двухствочатые 
	шт/м²
	2/4,38
	 

	 
	открывающиеся  с тройным остеклением цвет 
	 
	 
	 

	 
	профиля синий
	 
	 
	 

	390
	Подоконник ПВХ ПД 1 200-2500
	шт/м.п
	2/5
	 

	 
	Цоколь
	 
	 
	 

	391
	Обмазка горячим битумом за 2 раза
	м²
	29
	 

	392
	Утепление цоколя минераловатными плитами
	м²
	24,86
	 

	 
	толщ-100 мм
	 
	 
	 

	393
	Облицовка цоколя профиллированным листом
	м²
	16,58
	 

	 
	по стальным оцинкованным профилям
	 
	 
	 

	394
	Гидроизоляция стыков силиконовым герметиком
	м.п
	41,44
	 

	395
	Устройство слива из оцинкованной стали
	м²
	7,3
	 

	 
	толщ-0,8 мм
	 
	 
	 

	396
	Установка сальников диаметром 50 мм L 200 мм
	кг
	33,6
	 

	397
	Заделка сальников диаметром 50 мм L 200 мм
	шт
	6
	 

	 
	Отделка помещений
	 
	 
	 

	 
	Стены или перегородки
	 
	 
	 

	398
	Обмазка горячим битумом за 2 раза
	м²
	106,5
	 

	399
	Гидроизоляция-2 слоя изола на битумной мастике
	м²
	106,5
	 

	400
	 Покрытие- керамическая плитка -б=10 мм на 
	м²
	106,5
	 

	 
	цементно-песчаном растворе: 
	 
	 
	 

	 
	раствор М 150-б=15 мм
	м³
	0,71
	 

	 
	Низ стен (панели)
	 
	 
	 

	401
	 Покрытие- керамическая плитка -б=10 мм на 
	м²
	18,2
	 

	 
	цементно-песчаном растворе: 
	 
	 
	 

	 
	раствор М 150-б=15 мм
	м³
	0,27
	 

	 
	Бетонные части фундаментов под оборудование
	 
	 
	 

	 
	находящиеся выше уровня пола
	 
	 
	 

	402
	 Покрытие- керамическая плитка -б=10 мм на 
	м²
	1,4
	 

	 
	цементно-песчаном растворе: 
	 
	 
	 

	 
	раствор М 150-б=15 мм
	м³
	0,02
	 

	 
	Полы
	 
	 
	 

	 
	Тип пола 1
	 
	 
	 

	403
	Слой щебня с проливкой горячим битумом до полного
	м²
	49,6
	 

	 
	насыщения -60 мм
	 
	 
	 

	404
	Обмазка горячим битумом за 2 раза ограждающей 
	м²
	49,6
	 

	 
	поверхности 
	 
	 
	 

	405
	Стяжка из бетона В15-30 мм
	м²
	49,6
	 

	406
	 Покрытие- керамическая плитка -б=10 мм на 
	м²
	49,6
	 

	 
	цементно-песчаном растворе: 
	 
	 
	 

	 
	раствор М 150-б=15 мм
	м³
	0,74
	 

	 
	Тип пола 2
	 
	 
	 

	407
	Слой щебня с проливкой горячим битумом до полного
	м²
	44,2
	 

	 
	насыщения -60 мм
	 
	 
	 

	408
	Подстилающий слой  -бетон В15-100 мм
	м²
	44,2
	 

	409
	Керамзитовый гравий фракции 20-40 мм-100 мм
	м²
	44,2
	 

	410
	Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150-
	м²
	44,2
	 

	 
	б=75 мм
	 
	 
	 

	411
	 Покрытие- керамическая плитка -б=10 мм на 
	м²
	44,2
	 

	 
	цементно-песчаном растворе: 
	 
	 
	 

	 
	раствор М 150-б=15 мм
	м³
	0,66
	 

	 
	Тип пола 3
	 
	 
	 

	412
	Слой щебня с проливкой горячим битумом до полного
	м²
	26,3
	 

	 
	насыщения -60 мм
	 
	 
	 

	413
	Покрытие- плитка тротуарная мозаичная "терраццо"-
	м²
	26,3
	 

	 
	б=15 мм, на цементно-песчаном растворе: 
	 
	 
	 

	 
	раствор М 150-б=15 мм
	м³
	0,4
	 

	414
	Плинтус из плиток керамических
	м.п
	40,6
	 

	 
	Утепление пола
	 
	 
	 

	415
	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой 
	м³
	28,98
	 

	 
	толщиной 500 мм шириной 1500 мм
	 
	 
	 

	 
	Металлоконструкции
	 
	 
	 

	416
	Наклонная лестница для ската L=3,5 м с комплектом
	шт/кг
	1/17,5
	 

	 
	монтажных элементов
	 
	 
	 

	417
	Переходной мостик L=3 м с крепежными стойками
	шт/кг
	6/150
	 

	 
	с комплектом монтажных элементов
	 
	 
	 

	418
	Переходной мостик L=1,6 м с крепежными стойками
	шт/кг
	1/13,4
	 

	 
	с комплектом монтажных элементов
	 
	 
	 

	419
	Воронка диаметром 300 мм с комплектом монтажных
	шт
	4
	 

	 
	элементов
	 
	 
	 

	420
	Водопроводная труба диаметром 200 мм с комплектом
	м.п
	18
	 

	 
	монтажных элементов
	 
	 
	 

	421
	Водоприемная система с комплектом монтажных
	м.п
	39,7
	 

	 
	элементов
	 
	 
	 

	 
	Кровля
	 
	 
	 

	422
	Устройство мелких покрытий (стальной лист
	м²
	0,5
	 

	 
	 шириной 1000 мм)
	 
	 
	 

	423
	Устройство мелких покрытий (конек)
	м²
	28,53
	 

	424
	Утепление конька из плит минеральной ваты на 
	м³
	1,06
	 

	 
	 основе базальтового волокна на синтетическом 
	 
	 
	 

	 
	связующем
	 
	 
	 

	425
	Утепление отверстий уплотнитель (пористый 
	м³
	0,003
	 

	 
	полиэфир)
	 
	 
	 

	426
	Утепление из плит минеральной ваты 
	м³
	0,002
	 

	 
	Отверстия
	 
	 
	 

	427
	Обрамление отверстий угловой, листовой сталью
	кг
	125,2
	 

	428
	Утепление отверстий из плит минеральной ваты на 
	м³
	0,12
	 

	429
	Обшивка отверстий оцинкованным листом t 0,7
	м²
	5,14
	 

	 
	белый RAL9003 цвет белый 
	 
	 
	 

	430
	Устройство слива из оцинкованной стали цвет
	м²
	0,69
	 

	 
	синий RAL5005
	 
	 
	 

	431
	Гидроизоляционный слой (герметик 
	п.м
	15,4
	 

	 
	огнетермостойкий)
	 
	 
	 

	432
	Гидроизоляционный слой (герметик 
	п.м
	15,4
	 

	 
	огнезащитный)
	 
	 
	 

	 
	Узел 8 (кровля)
	 
	 
	 

	433
	Крепление монтажных металлических мелких изделий
	кг
	14,04
	 

	 
	(лист б=10 мм)
	 
	 
	 

	434
	Укладка сетки 2-25-2.0
	кг/м²
	27,7/18,5
	 

	435
	Утепление  минераловатными плитами толщ-100 мм
	м²
	16
	 

	 
	Узел 9 (кровля)
	 
	 
	 

	436
	Укладка сетки 2-25-2.0
	кг/м²
	12,9/6
	 

	437
	Утепление  минераловатными плитами толщ-100 мм
	м²
	6
	 

	 
	Пандус
	 
	 
	 

	438
	Уплотнение грунта щебнем фракции 40…70 мм 
	м³
	1,69
	 

	 
	толщ-200 мм
	 
	 
	 

	439
	Устройство пандуса толщ-200 мм, бетон В15 F200 W6
	м³
	1,6
	 

	 
	Армирование сеткой
	 
	 
	 

	440
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	31
	 

	 
	диаметром 8 мм
	 
	 
	 

	 
	Отмостка
	 
	 
	 

	441
	Щебень фракции 40…70 мм толщ-200 мм
	м³
	9,9
	 

	442
	Устройство бетонной подготовки, бетон В7.5
	м³
	1,7
	 

	443
	Устройство монолитной ж/б плиты -отмостки
	м³
	6,7
	 

	 
	сложной конфигурации, из бетона В15 F200 W6
	 
	 
	 

	 
	Армирование сеткой:
	 
	 
	 

	444
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	360
	 

	 
	диаметром 8 мм
	 
	 
	 

	 
	Крыльцо
	 
	 
	 

	445
	Щебень фракции 40…70 мм толщиной  200 мм
	м²
	0,57
	 

	446
	Устройство крыльца бетона В15 F150 W6
	м³
	0,9
	 

	 
	Армирование сеткой:
	 
	 
	 

	447
	Горячекатаная арматурная сталь класса A-III, 
	кг
	14,7
	 

	 
	диаметром 8 мм
	 
	 
	 

	448
	Установка закладной детали МН554 L= 2,4 п.м
	кг
	4,2
	 

	449
	Установка решетки РН-7.5-1
	кг
	15,5
	 

	450
	Цементно-песчанный раствор М100 толщиной 20 мм
	м²
	0,35
	 

	451
	Покрытие- плиты керамогранита (нескользящие)
	м²
	8,75
	 

	 
	цементно-песчаном растворе  толщиной 20 мм
	м³
	0,18
	 

	452
	Облицовка плиткой керамогранит (торцы крылец)
	м²
	0,735
	 

	453
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	0,735
	 

	454
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	0,735
	 

	 
	битумом БН50/50 2 слоя 
	 
	 
	 

	 
	Защита металлоконструкций от коррозии
	 
	 
	 

	455
	Абразивная очистка поверхности металлоконструкций 
	м²
	6,36
	песком

	 
	до 3 степени очистки (обепылевание, обезжиривание
	 
	 
	 

	 
	 поверхности металлоконструкций, очистка от
	 
	 
	 

	 
	 окислов,  осушка (при необходимости)
	 
	 
	 

	456
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м²
	6,36
	 

	 
	эпоксидной грунтовкой толщина слоя 80 мкм
	 
	 
	 

	457
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	м²
	6,36
	 

	 
	эмалью полиуретановой  за два раза общая толщина 
	 
	 
	 

	 
	 покрытия  240 мкм
	 
	 
	 

	 
	Здание маслосистемы
	 
	 
	 

	 
	Строительные работы
	 
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	458
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на 
	м3
	755,7
	Насыпной грунт пески разной крупности с гравием, дресвой, обломками дерева до10% р-1,75 г/см3

	 
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  
	 
	 
	 

	 
	вместимостью  0,65 м³, группа грунта 1
	 
	 
	 

	459
	Разработка мокрого грунта с погрузкой на 
	м3
	32,7
	Пески крупные средней плотности влажные, с гравием и галькой р-1,95 г/см3

	 
	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом  
	 
	 
	 

	 
	вместимостью 0,65 м³, группа грунта  2
	 
	 
	 

	460
	Доработка мокрого грунта вручную в котловане  
	м³
	14
	 

	 
	глубиной до 3 метров, без крепления, группа грунта 1 
	 
	 
	 

	461
	Погрузка грунта ручной доработки экскаватором
	м³
	14
	 

	 
	с ковшом вместимостью 0,65 м3
	 
	 
	 

	462
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, г/п 10 т
	км/т
	20/1413,6
	 

	 
	(вывоз грунта)
	 
	 
	 

	463
	Работа бульдозером 132 кВт на отвале, группа грунта       
	м³
	802,4
	 

	464
	Устройство водоотлива
	м³
	356,6
	 

	465
	Разработка грунта экскаватором с ковшом  0,65 м³
	м³
	458,7
	песок

	 
	погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт для 
	 
	 
	 

	 
	обратной засыпки) группы 1
	 
	 
	 

	466
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
	км/т
	50/733,9
	 

	 
	грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	 
	 
	 

	467
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 
	м³
	45,7
	 

	 
	группа грунта 1
	 
	 
	 

	468
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 
	м³
	413
	 

	 
	мощность 132 кВт, группа грунтов 2 
	 
	 
	 

	469
	Уплотнение грунта с послойным уплотнением  
	м³
	413
	 

	 
	ручными вибротрамбовками за 6 проходок, 
	 
	 
	 

	 
	коэффициент уплотнения не менее 0,95, толщина
	 
	 
	 

	 
	уплотняемого слоя не более 200 мм, группа грунтов 1 
	 
	 
	 

	470
	Устройство песчано-гравийного подушки под 
	м³
	51,7
	 

	 
	фундаменты  с содержанием гравия крупностью 
	 
	 
	 

	 
	20…40 мм в количестве 60 %, с послойным 
	 
	 
	 

	 
	уплотнением ручными трамбовками
	 
	 
	 

	 
	Фундаментная плита ФП1
	 
	 
	 

	471
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м3
	6,73
	 

	472
	Выравнивающий слой из цементного раствора 1:3
	м²
	67,3
	 

	 
	толщ-20 мм
	 
	 
	 

	473
	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоля-
	м²
	67,3
	 

	 
	ции  в 3 слоя (гидроизолом)
	 
	 
	 

	474
	Устройство бетонных фундаментов  из бетона 
	м³
	32
	 

	 
	В15 F150 W6
	 
	 
	 

	475
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	1988
	 

	 
	диаметром 12 мм 
	 
	 
	 

	476
	Установка закладной детали МН128-2 весом до 20 кг
	кг
	283,5
	 

	477
	Устройство монолитных участков бетон В15 F150 W6
	м³
	26,2
	 

	478
	Установка болтов при бетонировании
	кг/шт
	59,5
	 

	479
	Устройство песчаной подготовки
	м³
	1,52
	 

	480
	Установка ФБС24.6.6-т на цементно-песчаном 
	шт/м³
	24/20,736
	 

	 
	растворе М50
	 
	 
	 

	481
	Установка ФБС12.6.6-т на цементно-песчаном 
	шт/м³
	28/12,096
	 

	 
	растворе М50
	 
	 
	 

	482
	Установка ФБС9.6.6-т на цементно-песчаном 
	шт/м³
	22/7,128
	 

	 
	растворе М50
	 
	 
	 

	483
	Установка ФБС12.6.3-т на цементно-песчаном 
	шт/м³
	79/17,064
	 

	 
	растворе М50
	 
	 
	 

	484
	Оклеечная гидроизоляция стен в 3 слоя 
	м²
	109,88
	 

	485
	Облицовка поверхностей плоскими  асбестоцемен-
	м²
	109,88
	 

	 
	тными листами толщиной 10 мм
	 
	 
	 

	486
	Лента для шифира
	кг
	493,31
	 

	487
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	47,58
	 

	488
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	47,58
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	489
	Установка сальников Ø 50 мм  L 800 мм
	кг
	52
	 

	490
	Заделка сальников Ø 50 мм  L 800 мм
	шт
	4
	 

	491
	Установка сальников Ø 125 мм  L 800 мм
	кг
	33,6
	 

	492
	Заделка сальников Ø 125 мм  L 800 мм
	шт
	1
	 

	493
	Установка сальников Ø 150 мм  L 800 мм
	кг
	45,2
	 

	494
	Заделка сальников Ø 150 мм  L 800 мм
	шт
	1
	 

	 
	Фундамент Ф1- 4шт
	 
	 
	 

	495
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	1,2
	 

	496
	Устройство  фундаментов  из бетона В15 F150 W6
	м³
	4,8
	 

	 
	Армирование сетками С1, С2
	 
	 
	 

	497
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	352,8
	 

	 
	диаметром 12 мм 
	 
	 
	 

	498
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	88
	 

	 
	диаметром 12 мм (отдельные стержни)
	 
	 
	 

	499
	Установка болтов при бетонировании
	кг
	19,04
	 

	500
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	29,28
	 

	501
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	29,28
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Цоколь
	 
	 
	 

	502
	Устройство цоколя из бетона В15 F150 W6
	м³
	2,5
	 

	503
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	182,93
	 

	 
	диаметром 12 мм 
	 
	 
	 

	504
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-I, 
	кг
	58,76
	 

	 
	диаметром 6 мм 
	 
	 
	 

	505
	Установка сальников Ø 25 мм  L 400 мм
	кг
	1,95
	 

	506
	Заделка сальников Ø 25 мм  L 400 мм
	шт
	3
	 

	 
	Защитный кожух
	 
	 
	 

	507
	Устройство цементно-песчаной стяжки 
	м²
	43
	 

	 
	толщиной 30 мм
	 
	 
	 

	508
	Заделка зазоров между фундаментными блоками
	м³
	3
	 

	 
	и кожухом бетом В15 F150 W6
	 
	 
	 

	509
	Установка закладной детали МН104-1 весом до 4 кг
	кг
	129,2
	 

	510
	Устройство кожуха (швеллер, лист, полоса, уголок)
	кг
	6962,1
	 

	511
	Резка отверстий 
	м.п
	1,53
	 

	 
	Устройство площадки
	 
	 
	 

	512
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	2,7
	 

	513
	Устройство площаки из бетона В15 F150 W6
	м³
	21,2
	 

	 
	Армирование сетками С1
	 
	 
	 

	514
	Проволока Ø5Вр-1
	кг
	75,1
	 

	515
	Установка болтов при бетонировании
	кг
	31,64
	 

	516
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	2,82
	 

	517
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	2,82
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Фундамент ФО1-2 шт
	 
	 
	 

	518
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,16
	 

	519
	Устройство фундаментов ФО1 из бетона В15 F150 W6
	м³
	1,86
	 

	520
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	75,2
	 

	 
	диаметром 10 мм 
	 
	 
	 

	521
	Установка болтов при бетонировании
	кг
	3,88
	 

	522
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	6,72
	 

	523
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	6,72
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Фундамент ФО2-2 шт
	 
	 
	 

	524
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,16
	 

	525
	Устройство фундаментов ФО2 из бетона В15 F150 W6
	м³
	1,86
	 

	526
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	75,2
	 

	 
	диаметром 10 мм 
	 
	 
	 

	527
	Установка болтов при бетонировании
	кг
	7,76
	 

	528
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	6,72
	 

	529
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	6,72
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Фундамент ФО3-1 шт
	 
	 
	 

	530
	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5
	м³
	0,08
	 

	531
	Устройство фундаментов ФО3 из бетона В15 F150 W6
	м³
	0,8
	 

	532
	Горячекатаная арматурная сталь  класса A-III, 
	кг
	30,88
	 

	 
	диаметром 10 мм 
	 
	 
	 

	533
	Установка болтов при бетонировании
	кг
	3,88
	 

	534
	Огрунтовка поверхности праймером
	м²
	2,82
	 

	535
	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим 
	м²
	2,82
	 

	 
	битумом БН 50/50 за 2 раза
	 
	 
	 

	 
	Опора ОП 1, ОП 3.2
	 
	 
	 

	536
	Монтаж опоры (уголок,полоса)
	кг
	177,86
	 

	 
	Опора ОП 2.1…ОП 2.4-4 шт
	 
	 
	 

	537
	Монтаж опоры (швеллер,полоса)
	кг
	17,36
	 

	 
	Опора ОП 3 - 3 шт, ОП 3.1-4 шт
	 
	 
	 

	538
	Устройство опор из бетона В15 
	м³
	0,07
	 

	539
	Установка закладной детали МН111-1 весом до 4 кг
	кг
	11,2
	 

	 
	Опора ОП4 - 1 шт
	 
	 
	 

	540
	Устройство опор из бетона В15 
	м³
	0,003
	 

	541
	Установка закладной детали МН111-1 весом до 4 кг
	кг
	1,6
	 

	 
	Опора ОП5 - 4 шт
	 
	 
	 

	542
	Устройство опор из бетона В15 
	м³
	0,004
	 

	543
	Установка закладной детали МН105-6 весом до 4 кг
	кг
	4
	 

	544
	Установка закладной детали МН105-3 весом до 4 кг
	кг
	3,2
	 

	 
	Металлические конструкции
	 
	 
	 

	545
	Монтаж площадки
	кг
	43,7
	 

	546
	Монта лестницы
	кг
	175,5
	 

	547
	Монтаж ограждения площадки
	кг
	104,3
	 

	548
	Монтаж ограждения лестницы
	кг
	61,8
	 

	549
	Монтаж стремянки
	кг
	78,4
	 

	550
	Монтаж стойки СТ1 (швеллер,полоса) - 2 шт
	кг
	51
	 

	551
	Установка анкерных болтов при бетонировании
	кг
	0,88
	 

	552
	Консоль КН 1 (уголок)
	кг
	14,4
	 

	553
	Конструкции для крепления датчиков загазаванности 
	кг
	12,21
	 

	 
	(уголок, полоса, лист)
	 
	 
	 

	554
	Установка закладной детали ЗД 1 весом до 20 кг
	кг
	7,1
	 

	 
	(труба 32х2,8)
	 
	 
	 

	 
	Защита металлоконструкций от коррозии
	 
	 
	 

	555
	Очистка поверхности металлоконструкций до 3 
	м²
	307,95
	 

	 
	степени очистки (обепылевание, обезжиривание
	 
	 
	 

	 
	 поверхности металлоконструкций, очистка от
	 
	 
	 

	 
	 окислов,  осушка (при необходимости)
	 
	 
	 

	556
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м²
	307,95
	 

	 
	эпоксидной грунтовкой толщина слоя 80 мкм
	 
	 
	 

	557
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	м²
	307,95
	 

	 
	эмалью полиуретановой  за два раза общая толщина 
	 
	 
	 

	 
	 покрытия  240 мкм
	 
	 
	 

	 
	Здание маслосистемы
	 
	 
	 

	 
	Металлоконструкции
	 
	 
	 

	558
	Монтаж колонн (двутавр, лист)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С255
	кг
	2730
	 

	559
	Монтаж связей по колоннам (лист, профили гнутые,
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С255
	кг
	300
	 

	560
	Монтаж ферм (уголок, лист)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С345-3
	кг
	2850
	 

	561
	Монтаж связей по фермам (уголок, лист)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С245
	кг
	1300
	 

	 
	 -марка стали С255
	кг
	100
	 

	562
	Монтаж прогонов покрытия (швеллер, уголок, 
	 
	 
	 

	 
	профили стальные гнутые с трапецивидными 
	 
	 
	 

	 
	гофрами для строительства,прокат сортовой 
	 
	 
	 

	 
	горячекатанный, круглый)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С255
	кг
	2130
	 

	 
	 -марка стали С245
	кг
	240
	 

	 
	 - НС75-750-0,8 марка стали С245
	кг
	300
	 

	563
	Монтаж стенового фахверка (уголок, лист, швеллер,
	 
	 
	 

	 
	профили гнутые, замкнутые, сварные, квадратные, 
	 
	 
	 

	 
	прямоугольные для строительных конструкций)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С235
	кг
	2060
	 

	564
	Монтаж балок подвесного кранового пути (двутавр,
	 
	 
	 

	 
	балки двутавровые для монорельсов 24 М, уголок,
	 
	 
	 

	 
	лист)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С255
	кг
	1600
	12,2 п.м

	565
	Монтаж конструкций для крепления оборудования
	 
	 
	 

	 
	(уголок)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С245
	кг
	200
	 

	566
	Прочее (уголок)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С245
	кг
	100
	 

	567
	Конструкции для крепления электрооборудования и 
	 
	 
	 

	 
	оборудования автоматики (уголок, лист)
	 
	 
	 

	 
	 -марка стали С245
	кг
	1200
	 

	 
	Стены
	 
	 
	 

	568
	Монтаж многослойных панелей ПС-100
	м²
	193,2
	 

	569
	Резка дверных и оконных проемов в стеновых
	п.м
	24,7
	 

	 
	панелях
	 
	 
	 

	570
	Устройство герметизации горизонтальных и 
	п.м
	443,96
	 

	 
	вертикальных стыков стеновых панелей прокладками 
	 
	 
	 

	 
	в один ряд
	 
	 
	 

	 
	Отверстия
	 
	 
	 

	571
	Резка отверстий в стеновых панелях 
	п.м
	7,4
	 

	572
	Установка гильз из труб :
	 
	 
	 

	 
	 - диаметром 45 мм L 200 мм
	шт
	1
	 

	 
	Кровля 
	 
	 
	 

	573
	Монтаж кровельного покрытия из многослойных 
	м²
	133,25
	 

	 
	панелей ПК-120
	 
	 
	 

	574
	Устройство покрытия из профиллированого листа
	м²
	28
	 

	 
	 - НС75-750-0,8 (вес учтен в монтаже металлических
	 
	 
	 

	 
	конструкции (поз. 5)
	 
	 
	 

	575
	Резка  отверстий в кровельных панелях под стаканы
	п.м
	2,3
	 

	 
	дефлекторов
	 
	 
	 

	576
	Устройство герметизации горизонтальных стыков 
	п.м
	257,04
	 

	 
	панелей прокладками в один ряд
	 
	 
	 

	 
	Огнезащитная окраска предел
	 
	 
	 

	 
	огнестойкости R 45
	 
	 
	 

	577
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструк-
	м²
	121,2
	 

	 
	ций связей с пределом огнестойкости R 45
	 
	 
	 

	 
	Огнезащитная окраска предел
	 
	 
	 

	 
	огнестойкости R 15
	 
	 
	 

	578
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструк-
	м²
	264,8
	 

	 
	ций связей с пределом огнестойкости R 15
	 
	 
	 

	 
	Защита металлоконструкций от коррозии
	 
	 
	 

	579
	Очистка поверхности металлоконструкций до 3 
	м²
	592,4
	 

	 
	степени очистки (обепылевание, обезжиривание
	 
	 
	 

	 
	 поверхности металлоконструкций, очистка от
	 
	 
	 

	 
	 окислов,  осушка (при необходимости)
	 
	 
	 

	580
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	м²
	592,4
	 

	 
	эпоксидной грунтовкой толщина слоя 80 мкм
	 
	 
	 

	581
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	м²
	592,4
	 

	 
	эмалью полиуретановой  за два раза толщина 
	 
	 
	 

	 
	 слоя 80 мкм. Общая толщина покрытия 240 мкм
	 
	 
	 

	 
	Отопление
	 
	 
	 

	582
	Установка радиатора отопительного алюминиевого,  с
	кВт
	6,825
	 

	 
	номинальным тепловым потоком 1365 Вт
	 
	 
	 

	583
	Прокладка трубопроводов Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	50
	 

	584
	Гидравлическое испытание трубопроводов 
	м
	50
	 

	585
	Установка терморегуляторов с дистанционным 
	шт
	1
	 

	 
	датчиком
	 
	 
	 

	586
	Установка крана шарового муфтового,  Ø20
	шт
	5
	 

	587
	Установка автоматического воздухоотводчика     Ø15
	шт
	2
	 

	588
	Установка крана двойной регулировки   Ø20
	шт
	5
	 

	 
	Теплоснабжение установок систем (ИТП)
	 
	 
	 

	589
	Прокладка трубопроводов Ø38х3 ГОСТ 8732-78
	м
	16
	 

	590
	Прокладка трубопроводов Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	7
	 

	591
	Прокладка трубопроводов Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	5
	 

	592
	Гидравлическое испытание трубопроводов 
	м
	28
	 

	593
	Установка крана шарового фланцевого Ø32
	шт
	2
	 

	594
	Установка крана шарового фланцевого Ø20
	шт
	2
	 

	595
	Установка крана шарового муфтового   Ø20
	шт
	4
	 

	596
	Установка крана шарового муфтового   Ø25
	шт
	2
	 

	597
	Установка счетчика горячей воды
	шт
	1
	 

	598
	Установка фильтра сетчатого чугунного                Ø32
	шт
	2
	 

	599
	Установка манометра
	шт
	7
	 

	600
	Установка отборного устройства давления
	шт
	10
	 

	601
	Установка термометра
	шт
	3
	 

	602
	Установка защитной оправы для термометра
	шт
	3
	 

	603
	Установка расширителя для термометра
	шт
	3
	 

	 
	Вентиляция
	 
	 
	 

	604
	Установка вентилятора радиального общего 
	шт
	1
	 

	 
	назначения № 5
	 
	 
	 

	605
	Установка гибкой вставки к вентилятору на всас/
	шт
	2
	 

	 
	нагнетание
	 
	 
	 

	606
	Установка узла прохода вентшахты через покрытие
	шт
	1
	 

	 
	                                                                                 Ду400
	 
	 
	 

	607
	Установка дефлектора из оцинкованной стали Ду400
	шт
	1
	 

	608
	Установка насадки с водоотводящим кольцом Ø400
	шт
	1
	 

	609
	Установка заслонки воздушной взрывозащищенной 
	шт
	1
	 

	 
	Ø400
	 
	 
	 

	610
	Установка клапана обратного взрывозащищенного
	шт
	1
	 

	 
	Ø400
	 
	 
	 

	611
	Установка лючка с заглушкой
	шт
	1
	 

	612
	Монтаж сетки металлической №10-1НУ
	м³
	1
	 

	613
	Установка отборного устройства давления
	шт
	1
	 

	614
	Монтаж трубопроводов Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	15
	 

	615
	Установка крана шарового  Ø15
	шт
	1
	 

	616
	Монтаж воздуховодов   δ=0,6 мм         Ø400
	м2
	12,6
	 

	617
	Монтаж воздуховодов   δ=0,7 мм         Ø500
	м2
	9,42
	 

	618
	Монтаж воздуховодов   δ=0,7 мм         250х500
	м2
	4,5
	 

	619
	Монтаж перехода  из оцинкованной стали 
	м2
	1,23
	 

	620
	Монтаж отвода из оцинкованной стали 
	м2
	3,41
	 

	621
	Установка клапана воздушного с электроприводом
	шт
	1
	 

	622
	Установка решетки 1200х500(h)
	шт
	1
	 

	 
	Общестроительные работы
	 
	 
	 

	 
	Отопление
	 
	 
	 

	623
	Очистка и промывка полости труб
	м
	50
	 

	624
	Очистка наружной поверхности трубопроводов 
	м
	50
	 

	 
	механическим способом до степени 2 по 
	 
	 
	 

	 
	ГОСТ 9.402-2004
	 
	 
	 

	625
	Грунтовка трубопроводов в один слой
	м²
	3,9
	 

	626
	Нанесение эмали кистью на трубопроводы по 
	м2
	7,8
	 

	 
	грунтовке
	 
	 
	 

	 
	Теплоснабжение установок систем (ИТП)
	 
	 
	 

	627
	Очистка и промывка полости труб
	м
	28
	 

	628
	Очистка наружной поверхности трубопроводов 
	м
	28
	 

	 
	механическим способом до степени 2 по 
	 
	 
	 

	 
	ГОСТ 9.402-2004
	 
	 
	 

	629
	Грунтовка трубопроводов в один слой
	м
	3
	 

	630
	Нанесение эмали кистью на трубопроводы по 
	м2
	6
	 

	 
	грунтовке
	 
	 
	 

	631
	Покрытие теплоизоляционным материалом:
	шт
	16
	 

	 
	трубопроводов  Ду32
	 
	 
	 

	632
	Соединение стыков изоляции лентой самоклеющейся
	рулон
	1
	 

	 
	шириной 35 см
	 
	 
	 

	 
	Вентиляция
	 
	 
	 

	633
	Очистка и промывка полости труб
	м
	10
	 

	634
	Очистка наружной поверхности трубопроводов 
	м
	10
	 

	 
	механическим способом до степени 2 по 
	 
	 
	 

	 
	ГОСТ 9.402-2004
	 
	 
	 

	635
	Грунтовка трубопроводов в один слой
	кг
	0,06
	 

	636
	Нанесение эмали кистью на трубопроводы по 
	кг
	0,2
	два слоя

	 
	грунтовке
	 
	 
	 

	 
	Пусконаладочные работы
	 
	 
	 

	637
	Подготовительные работы, испытания и наладка
	1 устр-во
	1
	 

	 
	шахты вытяжной с дефлектором
	 
	 
	 

	638
	Подготовительные работы, испытания и наладка
	1 устр-во
	1
	 

	 
	вентилятора радиального № 5
	 
	 
	 

	639
	Подготовительные работы, испытания и наладка
	1 устр-во
	1
	 

	 
	клапана обратного взрывозащищенного
	 
	 
	 

	640
	Подготовительные работы, испытания и наладка
	1 устр-во
	1
	 

	 
	заслонки воздушной
	 
	 
	 

	641
	Подготовительные работы, испытания и наладка
	1 сеть
	2
	 

	 
	сети систем вентиляции при количестве 
	 
	 
	 

	 
	сечений до 5
	 
	 
	 

	642
	Определение потерь или подсосов воздуха в  
	1 участок
	2
	 

	 
	вентиляционной сети переносным вентилятором
	 
	 
	 

	 
	при суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь 
	 
	 
	 

	 
	сечения воздуховода в месте присоединения перенос-
	 
	 
	 

	 
	ного вентилятора до 0,5 м
	 
	 
	 

	643
	Определение амплитуд виброперемещения и разра-
	1 установка
	1
	 

	 
	ботка мероприятий по доведению их значений до
	 
	 
	 

	 
	допустимого предела
	 
	 
	 

	644
	Подготовительные работы, испытания и наладка
	1 устр-во
	1
	 

	 
	клапана воздушного с электроприводом
	 
	 
	 

	645
	Разработка мероприятий по регилировке теплопотреб-
	1 система
	1
	 

	 
	ляющих систем зданий с тепловой нагрузкой до 
	 
	 
	 

	 
	0,2 Гкал/ч
	 
	 
	 

	646
	Определение готовности к регулировке теплопотреб-
	1 система
	1
	 

	 
	ляющих систем зданий с тепловой нагрузкой до 
	 
	 
	 

	 
	0,2 Гкал/ч
	 
	 
	 

	647
	Регулировка теплопотребляющих систем зданий
	1 система
	1
	 

	 
	с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/ч
	 
	 
	 

	 
	Здание маслосистемы. Технологическое оборудование
	 
	 
	 

	 
	Монтаж оборудования:
	 
	 
	 

	648
	Агрегат электронасосный шестеренный объемный 
	компл.
	2
	 

	 
	для масла производительностью 19,5 м³/ч,
	 
	 
	 

	 
	давление нагнетания 0,4 МПа с электродвигателем  
	 
	 
	 

	 
	мощностью 5,5 кВт, n=16 с-1  во взрывозащищенном
	 
	 
	 

	 
	исполнении на общей фундаментной раме
	 
	 
	 

	649
	Агрегат электронасосный шестеренный объемный 
	компл.
	1
	 

	 
	для масла производительностью 4,0 м³/ч, 
	 
	 
	 

	 
	давление нагнетания 0,4 МПа с электродвигателем  
	 
	 
	 

	 
	мощностью 2,2 кВт, n=24 с-1 во взрывозащищенном
	 
	 
	 

	 
	исполнении на общей фундаментной раме
	 
	 
	 

	650
	Аппарат воздушного охлаждения, малопоточный 
	компл.
	3
	 

	 
	вертикальный с поверхностью охлаждения 170 м²
	 
	 
	 

	651
	Фильтр масляный
	компл.
	2
	 

	652
	Бак для масла емкостью 3 м³, в комплекте со стацио-
	компл.
	2
	 

	 
	нарным уровнемером трубчатого типа для визуаль-
	 
	 
	 

	 
	ного контроля уровня масла с запорной арматурой 
	 
	 
	 

	653
	Таль ручная червячная передвижная грузоподъем-
	компл.
	1
	 

	 
	ностью 1 т, высотой подъема 6 м
	 
	 
	 

	 
	Установка арматуры c проведением 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний
	 
	 
	 

	654
	Кран шаровый запорный DN 150 PN 1,6 МПа. Под 
	компл.
	2
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	655
	Кран шаровый запорный DN 100 PN 1,6 МПа. Под 
	компл.
	4
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	656
	Кран шаровый запорный DN 80 PN 1,6 МПа. Под 
	компл.
	2
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	657
	Кран шаровый запорный DN 50 PN 1,6 МПа. Под 
	компл.
	26
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	658
	Кран шаровый запорный DN 25 PN 1,6 МПа. Под
	компл.
	19
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	659
	Кран шаровый запорный DN 20 PN 1,6 МПа. Под 
	компл.
	9
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	660
	Кран шаровый запорный DN 15 PN 1,6 МПа. Под 
	компл.
	1
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	661
	Кран шаровый регулирующий DN 50 PN 1,6 МПа. 
	компл.
	2
	 

	 
	С диапазоном регулирования 0,4 - 0,32 МПа.
	 
	 
	 

	 
	Перепад рабочего давления на затворе 0,4 МПа. Под 
	 
	 
	 

	 
	фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными
	 
	 
	 

	 
	фланцами, крепежными деталями и прокладочным 
	 
	 
	 

	 
	материалом. С ручным управлением.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	662
	Затвор обратный DN 50, PN 1,6 МПа, быстродейст-
	компл.
	2
	 

	 
	вующий. Под фланцевое соединение с трубопроводом
	 
	 
	 

	 
	с ответными фланцами, крепежными изделиями и 
	 
	 
	 

	 
	прокладками. Установка надземно 
	 
	 
	 

	 
	Монтаж трубопроводов  с проведением 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний
	 
	 
	 

	663
	Труба бесшовная диаметром 219х6 мм, класса
	м
	0,5
	 

	 
	прочности К48, первого уровня качества по 
	 
	 
	 

	 
	по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	 
	 
	 

	664
	Труба бесшовная диаметром 159х5 мм,  класса
	м
	8
	 

	 
	прочности К48, первого уровня качества по 
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11
	 
	 
	 

	665
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	6
	 

	 
	Ø 133х5, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	 
	 
	 

	666
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	18
	 


	 
	Ø 108х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	 
	 
	 

	667
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	2
	 

	 
	Ø 89х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	 
	 
	 

	668
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	м
	88
	 

	 
	Ø 57х4, класс прочности К48 по ГОСТ 8732-78
	 
	 
	 

	669
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	м
	71
	 

	 
	Ø 32х3,5 Ст. 20 по ГОСТ 8734-75
	 
	 
	 

	670
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная
	м
	15
	 

	 
	Ø 25х2 Ст. 20 по ГОСТ 8734-75
	 
	 
	 

	671
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная,
	м
	0,5
	 

	 
	Ø 22х2 Ст20 по ГОСТ 8734-75
	 
	 
	 

	 
	Установка соединительных деталей 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводов с проведением гидроиспытаний:
	 
	 
	 

	 
	Отводы
	 
	 
	 

	672
	Отвод ОКШ 90° 159х5(5К48)-1,5DN-ХЛ по
	шт.
	2
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11. Рисп.=0,6 МПа.
	 
	 
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	673
	Отвод П 90-133х5-09Г2С по  ГОСТ 17375-2001.
	шт.
	2
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	674
	Отвод П 90-108х4-09Г2С  ГОСТ 17375-2001.
	шт.
	8
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	675
	Отвод П 90-89х4-09Г2С  ГОСТ 17375-2001.
	шт.
	3
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	676
	Отвод П 90-57х4-09Г2С  ГОСТ 17375-2001.
	шт.
	52
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	677
	Отвод П 45-57х4-09Г2С  ГОСТ 17375-2001.
	шт.
	4
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Тройники
	 
	 
	 

	678
	Тройник ТШ 159х4,5(5К48)-ХЛ по
	шт.
	1
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11. Установка надземно
	 
	 
	 

	679
	Тройник П 133х4-09Г2С  ГОСТ 17376-2001.
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	680
	Тройник П 108х4-09Г2С  ГОСТ 17376-2001.
	шт.
	4
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	681
	Тройник П 108х4-89х4-09Г2С  ГОСТ 17376-2001.
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	682
	Тройник П 89х6,0-09Г2С  ГОСТ 17376-2001.
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	683
	Тройник П 57х4-09Г2С  ГОСТ 17376-2001.
	шт.
	27
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	 
	Переходы
	 
	 
	 

	684
	ПШЭ 219х6(6К48)-133(5К48)-ХЛ по 
	шт.
	1
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11. Установка надземно
	 
	 
	 

	685
	ПШЭ 219х6(6К48)-108(4К48)-ХЛ по 
	шт.
	1
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11. Установка надземно
	 
	 
	 

	686
	Переход П К-108х6-89х6-09Г2С  ГОСТ 17378-2001.
	шт.
	2
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	687
	Переход П К-108х6-57х4-09Г2С  ГОСТ 17378-2001.
	шт.
	3
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	688
	Переход П К-89х6-57х4-09Г2С  ГОСТ 17378-2001.
	шт.
	2
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	689
	Переход П К-57х5-32х3 ГОСТ 17378-2001.
	шт.
	3
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	690
	Переход П К-45х4-32х4 ГОСТ 17378-2001.
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	 
	Установка фланцев
	 
	 
	 

	691
	Фланец 1-150х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С по
	компл.
	4
	 

	 
	Установка надземно 
	 
	 
	 

	692
	Фланец 1-125х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С по
	компл.
	1
	 

	 
	Установка надземно 
	 
	 
	 

	693
	Фланец 1-100х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С по
	компл.
	4
	 

	 
	Установка надземно 
	 
	 
	 

	694
	Фланец 1-80х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С по
	компл.
	4
	 

	 
	Установка надземно 
	 
	 
	 

	695
	Фланец 1-50х10 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С по
	компл.
	4
	 

	 
	Установка надземно 
	 
	 
	 

	696
	Фланец 1-50х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С по
	компл.
	16
	 

	 
	Установка надземно 
	 
	 
	 

	697
	Фланец 1-25х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 20.
	компл.
	4
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	 
	Установка заглушек:
	 
	 
	 

	698
	Заглушка 1-150-0,6-09Г2С по АТК 24.200.02-90 
	шт.
	2
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	699
	Заглушка 1-125-0,6-09Г2С по АТК 24.200.02-90 
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	700
	Заглушка 1-25-0,6-Ст. 20 по АТК 24.200.02-90 
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно
	 
	 
	 

	 
	Изготовление и установка заглушки
	 
	 
	 

	701
	Заглушка муфтовая DN 15
	компл.
	1
	 

	 
	Изготовление и установка  ответных фланцев
	 
	 
	 

	 
	 для присоединения трубы к маслобаку
	 
	 
	 

	702
	Ø159,  Дн=280 мм, Двн=161 мм
	компл.
	2
	 

	703
	Ø108,  Дн=215 мм, Двн=110 мм
	компл.
	2
	 

	704
	Ø 57,  Дн=160 мм, Двн=59 мм
	компл.
	2
	 

	 
	Установка металлорукавов
	 
	 
	 

	705
	Металлорукав DN 80,  PN 0,6 МПа для фланцевого 
	компл.
	2
	 

	 
	соединения трубопроводов. Длина 250 мм
	 
	 
	 

	706
	Металлорукав DN 50,  PN 0,6 МПа для фланцевого 
	компл.
	2
	 

	 
	соединения трубопроводов. Длина 250 мм
	 
	 
	 

	 
	Теплоизоляция трубопроводов
	 
	 
	 

	707
	Конструкция теплоизоляционная для трубы Ø 57х4:
	 
	 
	 

	 
	а) полуцилиндры из минеральной ваты марки 100  
	м3
	0,374
	 

	 
	δ=60 мм
	 
	 
	 

	 
	б) листы из алюминия и алюминиевых сплавов 
	м2 
	9,52
	 

	 
	АД-1Н δ=0,5мм
	 
	 
	 

	 
	в) лента алюминиевая АД1 0,7х20
	кг
	2,55
	 

	708
	Конструкция теплоизоляционная для трубы Ø 25х2:
	 
	 
	 

	 
	а) полуцилиндры из минеральной ваты марки 100  
	м3
	0,072
	 

	 
	δ=40 мм
	 
	 
	 

	 
	б) листы из алюминия и алюминиевых сплавов 
	м2 
	2,97
	 

	 
	АД-1Н δ=0,5 мм
	 
	 
	 

	 
	в) лента алюминиевая АД1 0,7х20
	кг
	0,9
	 

	 
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	 
	 
	 

	709
	Очистка поверхности трубопроводов пескоструйной   
	м2
	66
	 

	 
	машиной и обезжиривание поверхности труб перед
	 
	 
	 

	 
	перед нанесением антикоррозионного покрытия
	 
	 
	 

	710
	Антикоррозионное покрытие трассового нанесения 
	м2
	66
	 

	 
	для коррозионной активности С3 условий 
	 
	 
	 

	 
	эксплуатации надземных участков трубопроводов,
	 
	 
	 

	 
	камеры, соединительных деталей трубопроводов со
	 
	 
	 

	 
	сроком службы не менее 20 лет: в т.ч. покрытие
	 
	 
	 

	 
	грунтовкой (эпоксид) в один слой толщиной 80 мкм,
	 
	 
	 

	 
	покраска эпоксидной (полиуретановой) краской в два
	 
	 
	 

	 
	слоя общей толщиной 120 мкм в соответствии с
	 
	 
	 

	 
	ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	 
	 
	 

	 
	Монтаж опор:
	 
	 
	 

	711
	Опора для масляных фильтров
	компл.
	1
	 

	712
	Опора для установки уровнемера
	компл.
	1
	 

	713
	Опора для трубопроводов
	компл.
	20
	 

	 
	Установка подкладок для надземных 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводов:
	 
	 
	 

	714
	Подкладка Ø32, Ø57,  Ø108, Ø125
	шт.
	16
	 

	 
	Монтаж  закладных конструкций
	 
	 
	 

	 
	 для приборов КИПиА:
	 
	 
	 

	715
	Отборное устройство давления 
	шт.
	10
	 

	716
	Бобышка для установки измерителя температуры 
	шт.
	3
	 

	717
	Бобышка для установки сигнализатора уровня 
	шт.
	2
	 

	 
	жидкости
	 
	 
	 

	 
	Изготовление закладной конструкции для
	 
	 
	 

	 
	сигнализатора уровня
	 
	 
	 

	718
	Бобышка для установки сигнализатора уровня 
	шт.
	2
	 

	 
	жидкости
	 
	 
	 

	 
	Изготовление и монтаж воротника
	 
	 
	 

	719
	dнар.=250 мм, dвн=161 мм из листа толщиной  4 мм
	шт.
	4
	 

	720
	dнар.=200 мм, dвн=110 мм из листа толщиной  4 мм
	шт.
	2
	 

	 
	Контроль стыков:
	 
	 
	 

	721
	Зачистка сварного шва трубопровода  до шерохова-
	 
	 
	 

	 
	тости Rz 40 (в стыках):
	 
	 
	 

	 
	Ø 219
	стык
	2
	 

	 
	Ø 159
	стык
	14
	 

	 
	Ø 133
	стык
	10
	 

	 
	Ø 108
	стык
	47
	 

	 
	Ø 89
	стык
	22
	 

	 
	Ø  57
	стык
	282
	 

	 
	Ø  32
	стык
	75
	 

	 
	Ø  25
	стык
	30
	 

	 
	Ø  22
	стык
	4
	 

	722
	Зачистка сварного шва соединений приварки 
	 
	 
	 

	 
	воротников  до шероховатости Rz 40 (в стыках):
	 
	 
	 

	 
	Ø 250
	стык
	4
	 

	 
	Ø 200
	стык
	2
	 

	723
	Зачистка сварного шва соединений приварки отбор-
	 
	 
	 

	 
	ного устройства давления и бобышки для установки 
	 
	 
	 

	 
	измерителя температуры до шероховатости Rz 40
	 
	 
	 

	 
	 (в стыках):
	 
	 
	 

	 
	Ø 40
	стык
	13
	 

	724
	Визуальный и измерительный контроль сварных 
	 
	 
	 

	 
	соединений трубопроводов:
	 
	 
	 

	 
	Ø 219
	стык
	2
	 

	 
	Ø159
	стык
	14
	 

	 
	Ø133
	стык
	10
	 

	 
	Ø108
	стык
	47
	 

	 
	Ø 89
	стык
	22
	 

	 
	Ø 57
	стык
	282
	 

	 
	Ø 32
	стык
	75
	 

	 
	Ø 25
	стык
	30
	 

	 
	Ø 22
	стык
	4
	 

	725
	Визуальный и измерительный контроль приварки 
	 
	 
	 

	 
	воротников:
	 
	 
	 

	 
	Ø 250
	стык
	4
	 

	 
	Ø 200
	стык
	2
	 

	726
	Визуальный и измерительный контроль приварки 
	 
	 
	 

	 
	отборного устройства давления и бобышки для 
	 
	 
	 

	 
	установки измерителя температуры:
	 
	 
	 

	 
	Ø 40
	стык
	13
	 

	727
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных 
	 
	 
	 

	 
	соединений трубопроводов:
	 
	 
	 

	 
	Ø 219
	стык
	2
	 

	 
	Ø 159
	стык
	14
	 

	 
	Ø 133
	стык
	10
	 

	 
	Ø 108
	стык
	47
	 

	 
	Ø 89
	стык
	22
	 

	 
	Ø 57
	стык
	282
	 

	 
	Ø 32
	стык
	75
	 

	 
	Ø 25
	стык
	30
	 

	 
	Ø 22
	стык
	4
	 

	728
	Ультразвуковая дефектоскопия приварки 
	 
	 
	 

	 
	воротников:
	 
	 
	 

	 
	Ø 250
	стык
	4
	 

	 
	Ø 200
	стык
	2
	 

	729
	Ультразвуковая дефектоскопия приварки 
	 
	 
	 

	 
	отборного устройства давления и бобышки для 
	 
	 
	 

	 
	установки измерителя температуры:
	 
	 
	 

	 
	Ø 40
	стык
	13
	 

	730
	Радиографический контроль сварных соединений 
	 
	 
	 

	 
	трубопроводов:
	 
	 
	 

	 
	Ø 219
	стык
	1
	 

	 
	Ø 159
	стык
	7
	 

	 
	Ø 133
	стык
	5
	 

	 
	Ø 108
	стык
	24
	 

	 
	Ø 89
	стык
	11
	 

	 
	Ø 57
	стык
	141
	 

	 
	Ø 32
	стык
	38
	 

	 
	Ø 25
	стык
	15
	 

	 
	Ø 22
	стык
	2
	 

	731
	Радиографический контроль приварки воротников:
	 
	 
	 

	 
	Ø 250
	стык
	2
	 

	 
	Ø 200
	стык
	1
	 

	732
	Радиографический контроль отборного устройства 
	 
	 
	 

	 
	давления и бобышки для установки измерителя 
	 
	 
	 

	 
	температуры:
	 
	 
	 

	 
	Ø 40
	стык
	13
	 


	733
	Гидравлические испытания
	 
	 
	 

	 
	Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов:
	 
	 
	 

	 
	Маслобак емкостью 3 м3 
	шт.
	2
	 

	 
	Установка заглушек для проведения 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний с последующим демонтажом:
	 
	 
	 

	734
	Заглушка плоская DN 150 PN 0,6 МПа
	шт.
	2
	 

	735
	Заглушка плоская DN 100 PN 0,6 МПа
	шт.
	4
	 

	736
	Заглушка плоская DN 65 PN 0,6 МПа
	шт.
	2
	 

	737
	Заглушка плоская DN 50 PN 0,6 МПа
	шт.
	2
	 

	738
	Заглушка плоская DN 25 PN 0,6 МПа
	шт.
	2
	 

	739
	Заглушка П 57х4-09Г2С   ГОСТ 17379-2001
	шт.
	8
	 

	740
	Заглушка П 32х3  ГОСТ 17379-2001
	шт.
	4
	 

	 
	Резервуар для хранения масла
	 
	 
	 

	 
	Технологическое оборудование
	 
	 
	 

	 
	Монтаж резервуарного оборудования
	 
	 
	 

	741
	Резервуар стальной горизонтальный для масла 
	шт.
	3
	присыпанные 

	 
	емкостью 5 м3
	 
	 
	 

	742
	Люк замерный DN 150 PN 2,5 кгс/см2. Установка
	шт.
	3
	 

	 
	надземно.
	 
	 
	 

	743
	Хлопушка DN 80, с присоединительным размером 
	шт.
	3
	 

	 
	фланца DN 80, PN 6 кгс/см2. Установка в резервуаре.
	 
	 
	 

	744
	Механизм управления хлопушкой DN 150, 
	шт.
	3
	 

	 
	PN 2,5 кгс/см2. Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Монтаж трубопроводов с проведением 
	 
	 
	 

	 
	гидроиспытаний
	 
	 
	 

	745
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 
	м
	15
	 

	 
	57x4,0 09Г2С, К48. Надземная прокладка.
	 
	 
	 

	 
	Установка соединительных деталей PN 1,6 МПа
	 
	 
	 

	 
	с проведением гидроиспытаний Рисп=2,0 МПа
	 
	 
	 

	 
	Отводы
	 
	 
	 

	746
	Отвод П 90-57х4-09Г2С ГОСТ 17375-2001.
	шт.
	9
	L=75 мм

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Тройники
	 
	 
	 

	747
	Тройник П 57х4-09Г2С ГОСТ 17376-2001.
	шт.
	3
	L=100 мм

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Установка фланцевых соединений
	 
	 
	 

	748
	DN 50 PN 0,25 МПа. Установка надземно.
	шт.
	10
	 

	 
	Заглушки
	 
	 
	 

	749
	Заглушка 1-50-0,6-Ст. 09Г2С  
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Изготовление из листа и монтаж воротников 
	 
	 
	 

	750
	∅170
	шт.
	1
	 

	 
	Врезка труб в крышку люка
	 
	 
	 

	751
	∅57
	шт.
	1
	 

	 
	Установка опорных конструкций
	 
	 
	 

	 
	для дыхательного трубопровода
	 
	 
	 

	752
	Стойка для крепления трубы ∅57: 
	шт.
	3
	 

	 
	уголок 90x56x6 длиной 3700 мм
	 
	 
	 

	 
	Нанесение антикоррозионного покрытия
	 
	 
	 

	753
	Очистка и обезжиривание поверхности 
	м2
	3
	 

	 
	трубопроводов перед нанесением антикоррозионного
	 
	 
	 

	 
	покрытия
	 
	 
	 

	754
	Нанесение антикоррозионного покрытия на 
	м2
	3
	 

	 
	надземные трубопроводы и соединительные детали
	 
	 
	 

	 
	 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12:
	 
	 
	 

	 
	- один слой - грунтовка эпоксидная толщиной 80 мкм;
	 
	 
	 

	 
	- два слоя - краска эпоксидная или полиуретановая
	 
	 
	 

	 
	толщиной 60 мкм;
	 
	 
	 

	 
	Контроль качества сварных стыков
	 
	 
	 

	755
	Зачистка сварного шва трубопровода до 
	 
	 
	 

	 
	шероховатости Rz 40 (в стыках) диаметром ∅57 
	стык
	35
	 

	756
	Визуальный и измерительный контроль сварных 
	 
	 
	 

	 
	соединений диаметром ∅57  
	стык
	35
	 

	757
	Радиографический контроль сварных соединений 
	 
	 
	 

	 
	диаметром ∅57   
	стык
	18
	 

	758
	Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений 
	 
	 
	 

	 
	диаметром ∅57   
	стык
	35
	 

	 
	Демонтаж резервуарного оборудования
	 
	 
	 

	759
	Резервуар стальной горизонтальный емкостью 4 м3.
	шт.
	2
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	780
	Резервуар стальной горизонтальный емкостью 6,3 м3.
	шт.
	1
	 

	 
	Установка надземно.
	 
	 
	 

	 
	Тепломеханические решения тепловых сетей
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Тепловые сети
	 
	 
	 

	781
	Установка крана шарового стального 
	шт
	2
	 

	 
	диаметром 32 мм
	 
	 
	 

	782
	Установка крана шарового стального 
	шт
	2
	 

	 
	диаметром 25 мм
	 
	 
	 

	783
	Прокладка надземного трубопровода из стальной 
	м
	62
	 

	 
	трубы Ø38 мм в ППУ изоляции и оболочке из
	 
	 
	 

	 
	оцинкованной стали
	 
	 
	 

	784
	Прокладка надземного трубопровода
	м
	7
	 

	 
	диаметр труб 38 мм
	 
	 
	 

	785
	Прокладка надземного трубопровода
	м
	3
	 

	 
	диаметр труб 32 мм
	 
	 
	 

	786
	Установка отвода стального Ø38 мм
	шт
	4
	 

	787
	Монтаж П-образного компенсатора из трубы
	шт
	2
	 

	 
	стальной диаметром 38 мм
	 
	 
	 

	788
	Установка опоры скользящей для трубы в ППУ
	шт
	26
	 

	 
	изоляции и оболочке из оцинкованной стали
	 
	 
	 

	789
	Установка опоры неподвиной с двумя фланцами в
	шт
	4
	 

	 
	ППУ изоляции и оболочке из оцинкованной стали
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2. Антикоррозионное покрытие и 
	 
	 
	 

	 
	тепловая изоляция
	 
	 
	 

	790
	Обеспыливание поверхности
	м²
	5,26
	 

	791
	Обезжирование поверхностей
	м²
	5,26
	 

	792
	Очистка сварных швов щетками
	м²
	0,53
	10 %

	793
	Эпоксидное защитное покрытие для теплопроводов
	м²
	6,66
	в три слоя

	 
	Конструкция теплоизоляционная
	 
	 
	 

	794
	Изоляция трубопроводов и арматуры матами 
	м³
	0,42
	 

	 
	минераловатными прошивными с обкладками 
	 
	 
	 

	795
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов
	м²
	3,62
	 

	 
	сталью оцинкованной
	 
	 
	 

	796
	Установка  скорлупы из ППУ для изоляции стыков 
	шт
	16
	 

	 
	трубопровода Ø38 мм, длиной 1000 мм, толщиной 
	 
	 
	 

	 
	теплоизоляционного слоя не менее 34 мм
	 
	 
	 

	797
	Установка  отвода-скорлупы из ППУ для изоляции 
	шт
	12
	 

	 
	отвола Ø38 мм, толщиной теплоизоляционного слоя
	 
	 
	 

	 
	 не менее 34 мм
	 
	 
	 

	798
	Закрепление скорлупы липкой лентой (типа "Скотч")
	м²
	16,2
	 

	799
	Покрытие поверхности скорлупы гидроизолом
	м²
	42
	в два слоя

	800
	Покрытие поверхности изоляции стыков 
	м²
	42
	 

	 
	трубопроводов сталью оцинкованной
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Контроль швов
	 
	 
	 

	801
	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее 
	стык
	46
	 

	 
	Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усилия) 
	 
	 
	 

	 
	сварного шва диаметром 38 мм
	 
	 
	 

	802
	Визуальный и измерительный контроль сварных 
	стык
	46
	100 %

	 
	соединений трубопровода диаметром 38 мм
	 
	 
	 

	803
	Рентгенографический контроль трубопровода
	снимок
	2
	3 %

	 
	диаметром 38 мм через две стенки
	 
	 
	 

	 
	Раздел 4. Пусконаладочные работы
	 
	 
	 

	804
	Подготовительные работы. Тепловая сеть 
	шт
	1
	 

	 
	протяженностью до 7 км, диаметром головного 
	 
	 
	 

	 
	участка до 300 мм
	 
	 
	 

	805
	Определение гидравлических характеристик водяных 
	шт
	1
	 

	 
	тепловых сетей. Тепловая сеть с количеством 
	 
	 
	 

	 
	потребителей тепла до 30
	 
	 
	 

	806
	Разработка мероприятий по регулировке водяных 
	шт
	1
	 

	 
	тепловых сетей. Тепловая сеть с количеством 
	 
	 
	 

	 
	потребителей тепла до 30
	 
	 
	 

	807
	Определение готовности водяных тепловых сетей к 
	шт
	1
	 

	 
	регулировке
	 
	 
	 

	808
	Регулировка и техническое руководство по пуску 
	шт
	1
	 

	 
	водяных тепловых сетей
	 
	 
	 

	 
	Генеральный план
	 
	 
	 

	 
	Подготовительные работы
	 
	 
	 

	809
	Разборка существующего цементобетонного покрытия 
	м2
	27
	h=0,30 м

	810
	Демонтаж существующего бортового камня
	пм
	20
	 

	 
	 Устройство покрытия подъезда к 
	 
	 
	 

	 
	технологическим сооружениям
	 
	 
	 

	811
	Железобетонная плита ПД-20.15-6, h=0,17 м 
	м2/шт
	84/7
	ТипI=110м2

	812
	Устройство пескоцемента   h=0.05 м 
	м2
	84
	 

	813
	Устройство основания из песка  по ГОСТ 8736-93 
	 
	 
	 

	 
	  h=0.20м
	м2
	110
	 

	814
	Бетон В 25   h=0,27 м
	м2
	38
	монол.участки

	815
	Бетонный бортовой камень БР 100.30.15
	пм
	30
	 

	816
	Устройство песчанного основания h=0,10 м
	 
	 
	 

	 
	по ГОСТ 8736-93
	м2
	17
	Тип III=110м2

	817
	Устройство покрытия из плит 6К.7 по ГОСТ 17608-91
	м2
	17
	Тип III=110м2

	 
	Щебенение территории вокруг резервуаров для 
	 
	 
	 

	 
	хранения масла
	 
	 
	 


	818
	Щебень фракции 20-40, h=0,10 м
	м2
	30
	Тип II

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	819
	Разработка грунта с перемещением до 10 м 
	 
	 
	 

	 
	бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),
	 
	 
	 

	 
	группа грунтов 1 (срезка растительного грунта)
	м³
	47
	 

	820
	Вывоз растительного грунта согласно транспортной 
	 
	 
	 

	 
	схемы ПОС
	м³
	47
	 

	821
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	 
	 
	 

	 
	бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),
	 
	 
	 

	 
	группа грунтов 2 (в насыпи)
	м³
	90
	 

	822
	Уплотнение грунта прицепными катками на 
	 
	 
	 


	 
	пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по 
	 
	 
	 

	 
	одному следу при толщине слоя : 30 см (2 прохода)
	м³
	90
	 

	823
	Разработка избытка грунта с погрузкой на автомобили-
	 
	 
	 

	 
	самосвалы экскаваторами  с ковшом вместимостью: 
	 
	 
	 

	 
	 0.5(0.5-0.63) м3. Группа грунтов 2. 
	м³
	17
	вывоз

	824
	Вывоз избытка грунта автомобилями-самосвалами
	 
	 
	 

	 
	согласно транспортной схемы ПОС
	т
	30
	 

	825
	Разработка грунта с перемещением до 10 м
	 
	 
	 

	 
	бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),
	 
	 
	 

	 
	группа грунтов 2 (в выемке)
	м³
	107
	 


6.2. По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	Водовод. Линейная часть Л.
	
	
	

	1. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой ЗКЛ2 200-16 DN200 PN1,6МПа 30с41нж
	шт.
	2
	

	2. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой ЗКЛ2 100-16 DN100 PN1,6МПа 30с41нж
	шт.
	4
	

	3. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой ЗКЛ2 50-16 DN50 PN1,6МПа 30с41нж
	шт.
	1
	

	4. 
	Монтаж крана шарового муфтовый DN 25, Ру 1,6 МПа
	шт.
	1
	

	5. 
	Монтаж фланца 1-200-16ст. 20 ГОСТ12822-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1
	

	6. 
	Монтаж фланца 1-200-16ст. 20 ГОСТ12820-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	3
	

	7. 
	Монтаж фланца 1-100-16ст. 20 ГОСТ12820-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	4
	

	8. 
	Монтаж фланца 1-100-16ст. 20 ГОСТ12822-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	3
	

	9. 
	Монтаж фланца 1-50-16ст. 20 ГОСТ12820-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1
	

	10. 
	Монтаж втулки под фланец ПЭ 100 Ø110 в колодце
	шт.
	3
	

	11. 
	Монтаж втулки под фланец ПЭ 100 Ø250 в колодце
	шт.
	1
	

	12. 
	Монтаж трубы  219х6 ГОСТ 10704-910 в колодце
	м
	13
	

	13. 
	Монтаж трубы  108х4 ГОСТ 10704-910 в колодце
	м
	1
	

	14. 
	Монтаж отвода  90-219x6,0 ГОСТ 17375-2001 в колодце
	шт.
	2
	

	15. 
	Монтаж отвода 90-108x4,0 ГОСТ 17375-2001 в колодце
	шт.
	4
	

	16. 
	Монтаж тройника 219 х 6-133х5 ГОСТ 17376-2001 в колодце
	шт.
	5
	

	17. 
	Монтаж тройника 219 х 6 ГОСТ 17376-2001 в колодце
	шт.
	1
	

	18. 
	Монтаж перехода К-219х6,0-108х4,0 в колодце
	шт.
	1
	

	19. 
	Монтаж перехода К-53х3-32х2 в колодце
	шт.
	1
	

	20. 
	Монтаж перехода К-133х4-108х4,0 в колодце
	шт.
	3
	

	21. 
	Монтаж перехода К-108х4,0-57х3,0 в колодце
	шт.
	1
	

	22. 
	Монтаж перехода К-133х4,0-57х3,0 в колодце
	шт.
	1
	

	23. 
	Монтаж вантуза ВМТ-50 фланцевого 
	шт.
	1
	

	24. 
	Укладка трубы ПЭ 100 SDR 11-250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 подземно
	м
	3238
	

	25. 
	Укладка трубы ПЭ 100 SDR 11-110х10,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 подземно
	м
	15
	

	26. 
	Монтаж отвода  сварного двухсекционного ПЭ 100 (90)° SDR11 ∅250 подземно
	шт.
	6
	

	27. 
	Монтаж отвода  сварного односекционного ПЭ 100 (60)° SDR11 ∅250 
	шт.
	1
	

	28. 
	Монтаж отвода  сварного ПЭ 100 (30)° SDR11 ∅250 
	шт.
	2
	

	29. 
	Монтаж неразъемного соединения полиэтилен/сталь 250х219
	шт.
	8
	

	30. 
	Устройство колодцев круглых водопроводных из сборного железобетонна Ду1500
	шт.
	8
	

	31. 
	Устройство люков Л(А15)-В.2-60
	шт.
	8
	

	32. 
	Монтаж крышек деревянных КД1 диаметром 640 мм
	шт.
	8
	

	33. 
	Окрашивание поверхности трубы эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет зеленый в колодце
	м2/кг
	23,84/4,52
	

	34. 
	Окрашивание поверхности трубы грунтовка ГФ-017 "Р" ТУ 2312-042-00204211-2004 в колодце
	м2/кг
	11,92/1,19
	

	35. 
	Очистка  трубопроводов, Ø250х22,7 мм
	стык
	348
	

	36. 
	Сварка труб Ø250х22,7 мм
	стык
	348
	

	37. 
	очистка  трубопроводов, диаметром 219х6,0 мм
	стык
	11
	

	38. 
	очистка  трубопроводов, диаметром 108х4,0 мм
	стык
	3
	

	39. 
	Сварка труб Ø219х6,0 мм
	стык
	11
	

	40. 
	Сварка труб Ø108х4,0 мм
	стык
	4
	

	41. 
	Гидравлическое испытание  трубопровода из полиэтилена Ду 250х22,7 давлением 1,56 МПа
	м
	3298
	

	42. 
	Перед окраской подготовка поверхности под покрытие:обезжиривание водой поверхности до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004,очистка поверхности водой от окислов до степени 2, обеспыливание очищенной поверхности
	м2
	11,92
	

	43. 
	Укладка футляра Ø530x7,0 методом протаскивания L=27,2м с наружным антикоррозийным 
	
	
	

	44. 
	покрытием (трехслойное полимерное):
	шт.
	2
	

	45. 
	- Протаскивание в стальном футляре диаметром Ø426x6,0 трубы  ПЭ 100 SDR 11-250х22,7
	м
	30
	

	46. 
	- Заделка зазора между футляром и трубопроводом асбестовым шнуром
	шт.
	2
	

	47. 
	- Герметизация концов футляра гернитовым шнуром.
	шт.
	2
	

	
	Установка столбиков замерных кабельных на глубину 0,7м
	шт.
	2
	

	
	Водозабор. Генеральный план.
	
	
	

	48. 
	Снятие  растительного грунта толщиной 0,1 м, с перемещением до 20м бульдозером 118кВт
	м2/м3
	7500/750
	

	49. 
	Доставка грунта автомобилями-самосвалами, на расстояние 30 км (объёмный вес 1,6 т/м3)
	м3
	4587
	

	50. 
	Устройство насыпи дороги, берм под  дорожные знаки и засыпка ямы на ПК0’+65 (слева) бульдозером 118 кВт из грунта 2 группы
	м3
	4587
	

	51. 
	Уплотнение грунта 6 проходами пневматического катка весом 25 т при толщине слоя до 30 см
	м3
	4587
	

	52. 
	Устройство выемки экскаватором емк. ковша 0.25 м3 (грунт 1 группы) с погрузкой и вывозом автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км (объемный вес 1,94 т/м3)
	м3
	517
	

	53. 
	Планировка верха дороги автогрейдером
	м2
	3705
	

	54. 
	Планировка откосов дороги автогрейдером
	м2
	2215
	

	55. 
	Устройство упорной призмы экскаватором емк. ковша 0.25 м3 (грунт 1 группы)с погрузкой и вывозом автомобилями-самосвалами на расстояние до 20 км (объемный вес 1,94 т/м3)
	м3
	1180.8
	

	56. 
	Доработка грунта (1 группы) упорной призмы вручную
	м3
	131.2
	

	57. 
	Устройство песчаной подготовки упорной призмы толщиной 0,10 м
	м2 /м3
	730/73
	

	58. 
	Заполнение упорной призмы щебнем фракции 40-70 мм экскаватором емк. ковша 0.25 м3
	м3
	1239
	

	59. 
	Укрепление обочин дороги щебнем фракции 20-40 мм с заклинкой мелким щебнем 5-10 мм (h=0,10 м)
	м2 /м3
	628/62.8
	

	60. 
	Укрепление откосов посевом трав по слою растительного грунта (h=0.15м)
	м2 /м3
	170/26
	

	61. 
	Устройство щебеночного основания под монолитные железобетонные плиты толщиной 0,15 м
	м2 /м3
	2045/307
	

	62. 
	Укрепление откосов монолитными железобетонными плитами, в т.ч.:
	м2
	2045
	

	63. 
	     - монолитный бетон (h=0,15 м)
	м3
	321
	

	64. 
	     - арматура А-I диам.6 мм
	кг
	4850
	

	
	Подъезд из щебня, укрепленного битумом (S=1792 м2) Тип 1
	
	
	

	65. 
	Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной 0,20 м
	м2 /м3
	1792/358.4
	

	66. 
	Устройство верхнего слоя основания из песчано-гравийной смеси с добавлением 30 % щебня, толщина 0,16 м
	м2 /м3
	1792/286.8
	

	67. 
	Устройство покрытия из щебня, обработанного битумом БНД 60/90 в установке,толщина 0,08 м
	м2 /м3
	1792/143.4
	

	68. 
	Устройство бетонного основания (бетон кл.В25) под бортовой камень БР 100.30.15
	м3
	4.6
	

	69. 
	Устройство бортового камня БР 100.30.15
	шт
	92
	

	
	Подъезд из монолитного бетона (S=1285 м2) Тип 2
	
	
	

	70. 
	Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм, уложенного по способу заклинки мелким щебнем фракции 20-40 мм и 5-10 мм, толщина 0,15 м
	м2 /м3
	1285/192.8
	

	71. 
	Устройство выравнивающего слоя из пескоцемента (8:1), толщина 0,06 м
	м2 /м3
	1285/77.1
	

	72. 
	Устройство покрытия из монолитного бетона B25, Bbtb3,6, F200, толщина 0,16 м
	м2 /м3
	1285/205.6
	

	73. 
	Устройство бетонного основания (бетон кл.В25) под бортовой камень БР 100.30.15
	м3
	4.5
	

	74. 
	Устройство бортового камня БР 100.30.15
	шт
	89
	

	
	Водоотвод
	
	
	

	75. 
	Устройство водоотводной канавы экскаватором 0,25м3 (1 группа) с погрузкой и вывозом автомобилями-самосвалами на расстояние до 20 км (объёмный вес 1,94 т/м3)
	м3
	109.8
	

	76. 
	Доработка грунта вручную
	м3
	12.2
	

	
	Водоотводная канава (тип 3)
	
	
	

	77. 
	Укрепление дна и откосов канавы засевом трав по слою растительного грунта h=0,15 м
	м2 /м3
	51/8
	

	
	Водоотводная канава (тип 4)
	
	
	

	78. 
	Устройство щебёночного основания по откосам канавы под плиты П-2 толщиной 0,08 м
	м2 /м3
	94.4/7.5
	

	79. 
	Устройство щебёночного основания по дну канавы под плиты П-2 толщиной 0,08 м
	м2 /м3
	47.2/3.8
	

	80. 
	Укрепление канавы плитами П-2 (850×400×80)
	шт.
	333
	

	81. 
	Укрепление откосов канавы засевом трав по слою растительного грунта h=0,16 м
	м2 /м3
	105.6/17
	

	82. 
	Заделка поперечных швов между плитами П-2 битумно-резиновой мастикой по ГОСТ 15836-79
	т
	0.19
	

	83. 
	Заделка продольных швов между плитами П-2 цементным раствором по ГОСТ 10178-85
	т
	0.19
	

	
	Обустройство
	
	
	

	84. 
	Установка дорожных знаков
	
	
	

	85. 
	- щитки со стороной треугольника 700 мм (A 700)
	шт.
	1
	

	86. 
	- щитки диаметром 600 мм (D 600)
	шт.
	3
	

	87. 
	- стойки металлические СКМ 1.35
	шт.
	4
	

	
	Защита кабеля ВОЛП
	
	
	

	88. 
	Укладка полиэтиленовой трубы ПЭ 80 SDR17,6-110×6,3 технической
	м
	46
	

	89. 
	Проволока 6,0-0-Ч
	м
	26
	

	90. 
	Плиты 6П.10 (1×0,5×0,5 м) по ГОСТ 17608-91
	шт.
	7
	

	91. 
	Вывоз лишнего растительного грунта на расстояние до 20 км с разравниванием
	м2 /м3
	6990/699
	

	92. 
	Доставка строительных материалов из п. Мышкино
	
	
	

	
	Водозабор. Технологическое оборудование ТТ.
	
	
	

	
	Монтаж (работы Подрядчика)
	
	
	

	93. 
	Установка передвижной насосной устанновки
	компл
	1
	

	94. 
	Спуск на воду и установка водозаборного сооружение на понтоне
	компл
	1
	

	95. 
	Раскладка на земле рукавов В-2-200-10 ХЛ L=6,00м
	шт.
	24
	

	96. 
	Раскладка на земле рукавов В-2-32-10 ХЛ L=10,00м
	шт.
	15
	

	97. 
	Крепление рукавов В-2-200-10 хомутами 2.2 200х25 Н
	шт.
	50
	

	98. 
	Крепление рукавов В-2-32-10 хомутами 2.1 32х9 Н
	шт.
	32
	

	99. 
	Установка соединений быстроразъемных на рукава Ду200:
	
	
	

	100. 
	- Розетка со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду200 с фиксаторами
	шт.
	25
	

	101. 
	кулачкового типа (Тип С)
	
	
	

	102. 
	- Ниппель со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду200 (Тип Е)
	шт.
	21
	

	103. 
	- Ниппель с внутренней резьбой Ду200 (Тип А)
	шт.
	4
	

	104. 
	Установка соединений быстроразъемных на рукава Ду32:
	
	
	

	105. 
	- Розетка со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду32 с фиксаторами
	шт.
	16
	

	106. 
	кулачкового типа (Тип С)
	
	
	

	107. 
	- Ниппель со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду32 (Тип Е)
	шт.
	12
	

	108. 
	- Ниппель с внутренней резьбой Ду32 (Тип А)
	шт.
	4
	

	109. 
	100% визуальный контроль стыков:
	
	
	

	110. 
	Ду200
	шт.
	50
	

	111. 
	Ду32
	шт.
	32
	

	112. 
	Гидравлическое испытание трубопровод давлением Py=0,9МПа:
	
	
	

	113. 
	Ду200
	м
	144
	

	114. 
	Ду32
	м
	150
	

	115. 
	Объем воды на гидроиспытание
	м3
	4,64
	

	116. 
	Демонтаж рукавов В-2-200-10 ХЛ L=6,00м
	шт.
	24
	

	117. 
	Демонтаж рукавов В-2-32-10 ХЛ L=10,00м
	шт.
	15
	

	118. 
	Подъем из воды водозаборного сооружение на понтоне и разборка его в транспортабельное состояние
	компл
	1
	

	
	Автоматизация А
	
	
	

	
	Резервуары противопожарного запаса воды №1, №2
	
	
	

	
	Монтаж оборудования,поставляемого Заказчиком
	
	
	

	119. 
	Монтаж термопреобразователя сопротивления на резервуаре
	шт.
	2
	

	120. 
	Монтаж уровнемера на резервуаре
	шт.
	2
	

	121. 
	Монтаж вторичного преобразователя в шкаф
	шт.
	2
	

	
	Тепловые узлы  
	
	
	

	
	Монтаж оборудования,поставляемого Заказчиком
	
	
	

	122. 
	Монтаж термометров биметаллических на трубопроводе
	шт.
	8
	

	123. 
	Монтаж манометров на трубопроводе
	шт.
	16
	

	124. 
	Монтаж термопреобразователя сопротивления на трубопроводе
	шт.
	4
	

	125. 
	Монтаж преобразователя расхода на трубопроводе
	шт.
	2
	

	126. 
	Монтаж тепловычислителя в шкаф
	шт.
	2
	

	127. 
	Монтаж источников вторичного питания в шкаф
	шт.
	4
	

	
	Монтаж оборудования,поставляемого Подрядчиком
	
	
	

	128. 
	Монтаж щита настенного
	шт.
	2
	

	129. 
	Монтаж автоматических выключателей в шкаф
	шт.
	8
	

	130. 
	Монтаж переключателей в шкаф
	шт.
	2
	

	131. 
	Монтаж лампы дверной установки в шкаф  
	шт.
	2
	

	132. 
	Монтаж клеммных зажимов в шкаф
	шт.
	52
	

	
	Монтаж кабелей, поставляемых Заказчиком
	
	
	

	133. 
	Кабель контрольный:
	км
	2,909
	

	134. 
	- в защитной трубе Ø 20х2,8
	км
	0,01
	

	135. 
	- в металлорукаве
	км
	0,014
	

	136. 
	- по проектируемым кабельным конструкциям
	км
	0,717
	

	137. 
	- по существующим кабельным конструкциям
	км
	2,168
	

	138. 
	- сухая разделка
	шт.
	16
	

	139. 
	- ввод в щит
	шт.
	6
	

	140. 
	Подключение жил кабеля
	шт.
	84
	

	
	Монтаж кабелей, поставляемых Подрядчиком
	
	
	

	141. 
	Кабель контрольный:
	км
	0,078
	

	142. 
	- в металлорукаве
	км
	0,01
	

	143. 
	- по проектируемым кабельным конструкциям
	км
	0,068
	

	144. 
	- сухая разделка
	шт.
	20
	

	145. 
	- ввод в щит
	шт.
	8
	

	146. 
	Подключение жил кабеля
	шт.
	56
	

	147. 
	Провод ПуВ3-ХЛ 1х6
	м
	0,018
	

	148. 
	- по металлоконструкциям
	м
	0,018
	

	149. 
	- сухая разделка
	шт.
	16
	

	150. 
	Монтаж проводника заземляющего
	шт.
	15
	

	151. 
	Монтаж трубы металлической D20 с креплением скобами
	м
	10
	

	152. 
	Монтаж коробов с крышкой на высоте более 2-х м
	м
	474
	

	153. 
	Герметизация кабельных вводов в приборы и электроаппараты
	шт.
	12
	

	
	Резервуары противопожарного запаса воды. Молниезащита и заземление ЭГ
	
	
	

	154. 
	Рытье траншеи и обратная засыпка под контур заземления механизированным способом 
	М3
	77
	

	155. 
	Сталь полосовая 4х40 в траншею
	м
	550
	

	156. 
	Изготовление вертикальных заземлителей длиной 5м из стали круглой  и установка их в грунт 
	шт
	25
	

	157. 
	Изготовление заземляющих перемычек из провода ПВ-3
	шт
	7
	

	158. 
	Ввод стальной полосы в здание
	шт
	4
	

	
	Резервуары противопожарного запаса воды. Технологические трубопроводы ТТ
	
	
	

	
	Монтаж (работы Подрядчика)
	
	
	

	
	Внутриплощадочные сети В0, В9
	
	
	

	159. 
	Монтаж затвора дискового DN600 PN1,6МПа в колодце
	шт
	2
	

	160. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой ЗКЛ2150-16 DN150 PN1,6МПа 30с41нж в колодце
	шт
	2
	

	161. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой ЗКЛ2100-16 DN100 PN1,6МПа 30с41нж в колодце
	шт
	2
	

	162. 
	Монтаж крана шарового муфтового DN 25, Ру 1,6 Мпа 
	шт
	2
	

	163. 
	Укладка трубы подземно 630х7,0 ГОСТ 10704-91 с наружним трехслойным антикоррозионным полимерным покрытием
	м
	504
	

	164. 
	Укладка трубы в колодце 630х7,0 ГОСТ 10704-91
	м
	6
	

	165. 
	Монтаж трубы  159х4,5 ГОСТ 10704-91 в колодце
	м
	2
	

	166. 
	Монтаж трубы  108х4 ГОСТ 10704-91 в колодце
	м
	1
	

	167. 
	Монтаж трубы  32х2,0 ГОСТ 10704-91 в колодце
	м
	0,5
	

	168. 
	Монтаж отвода подземно 90-630x96,0 ГОСТ 17375-2001с наружним трехслойным антикоррозионным полимерным покрытием
	шт
	14
	

	169. 
	Монтаж отвод подземно  60-630x96,0 ГОСТ 17375-2001с наружним трехслойным антикоррозионным полимерным покрытием
	шт
	1
	

	170. 
	Монтаж отвода 90-108x4,0 ГОСТ 17375-2001 в колодце
	шт
	2
	

	171. 
	Монтаж тройника 219 х 6-159х6 ГОСТ 17376-2001 в колодце
	шт
	1
	

	172. 
	Монтаж перехода К-219х6,0-159х4,5 в колодце
	шт
	1
	

	173. 
	Укладка трубы подземно ПЭ 100 SDR 11-160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001
	м
	95
	

	174. 
	Монтаж отвода  сварного двухсекционного ПЭ 100 (90)° SDR11 ∅160  подземно
	шт
	3
	

	175. 
	Монтаж неразъемного соединения полиэтилен/сталь 160х159 подземно
	шт
	4
	

	176. 
	Монтаж неразъемного соединения полиэтилен/сталь 250х219 подземно
	шт
	1
	

	177. 
	Устройство колодцев круглых водопроводных из сборного железобетонна Ду2000
	шт
	5
	

	178. 
	Устройство люков Л(А15)-В.2-60
	шт
	5
	

	179. 
	Монтаж крышек деревянных КД1 диаметром 640 мм
	шт
	5
	


	180. 
	Перед окраской подготовка поверхности под покрытие:
	
	
	

	181. 
	обезжиривание поверхности до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004,
	
	
	

	182. 
	очистка поверхности от окислов до степени 2, обеспыливание очищенной поверхности
	м2
	13,27
	

	183. 
	Окрашивание поверхности трубы эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в колодце
	м2/кг
	26,54/5,04
	

	184. 
	Окрашивание поверхности трубы грунтовка ГФ-017 "Р" в колодце
	м2/кг
	13,27/2,17
	

	185. 
	Очистка  стыков трубопроводов, Ø630х7,0 мм
	стык
	75
	

	186. 
	Сварка трубØ630х7,0 мм
	стык
	75
	

	187. 
	Монтаж термоусаживающихся манжет для труб Ду630 в составе:
	комп/кг
	75/165,83
	

	188. 
	- Манжета ТЕРМА-СТМП 450х1,2х114 
	
	
	

	189. 
	- замковая пластина ТЕРМА-ЛКА
	
	
	

	190. 
	- комплект праймера 
	
	
	

	191. 
	Устройство стального футляра:
	
	
	

	192. 
	- 820х8 L=7,00м
	шт
	1
	

	193. 
	- 820х8 L= 13,00м
	шт
	1
	

	194. 
	- 325х5 L= 12,00м
	шт
	1
	

	195. 
	- 325х5 L= 5,00м
	шт
	1
	

	196. 
	Гидравлическое испытание  трубопровода из полиэтилена Ду 160х14,6 давлением 0,80МПа по СНиП 3.05.04-85*
	м
	95
	

	197. 
	Гидравлическое испытание  стального трубопровода Ду 630х7,0 давлением 0,25МПа по СНиП 3.05.04-85*
	м
	510
	

	198. 
	Контроль качества сварных швов производить:
	
	
	

	199. 
	а) в объеме не менее 2% (но не менее одного стыка на каждого сварщика)
	
	
	

	200. 
	- стальных трубопроводов диаметром 630х7
	стыки
	76
	

	201. 
	Объем воды для гидравлического испытания
	м3
	153,3
	

	202. 
	Устройство врезки в сущ. трубопровод Ду630
	шт
	2
	

	
	Внутриплощадочные сети К3
	
	
	

	203. 
	Укладка трубы подземно 219х5,0 ГОСТ 10704-91 с наружним трехслойным антикоррозионным полимерным покрытием
	м
	19
	

	204. 
	Укладка трубы надземно 219х5,0 ГОСТ 10704-91
	м
	8
	

	205. 
	Укладка трубы подземно ЧНР 200 ЛА
	м
	194,3
	

	206. 
	Монтаж отвода подземно 90-219x5 ГОСТ 17375-2001с наружним трехслойным антикоррозионным полимерным покрытием
	шт
	2
	

	207. 
	Монтаж отвода надземно 90-219x5 ГОСТ 17375-2001 надземно
	шт
	2
	

	208. 
	Монтаж отвода надземно 90-219x5 ГОСТ 17375-2001 в колодце
	шт
	3
	

	209. 
	Монтаж патрубка ПФР 200 в колодце
	шт
	1
	

	210. 
	Монтаж фланца 1-200-1,0 Ст3ст в колодце
	шт
	1
	

	211. 
	Устройство утепления трубопроводов Ду219х5 укладываемого надземно:
	м
	7
	

	212. 
	а)Маты минераловатные прошивные толщиной 100мм
	м3
	0,7
	

	213. 
	б) Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5мм
	м2
	9,21
	

	214. 
	ОЦ Б-ПН-НО-0.5х1000х2000 ГОСТ19904-90
	
	
	

	215. 
	                  ОН-МТ-2 ГОСТ 14918-80
	
	
	

	216. 
	в) Алюминиевая лента АД1.М 0,8х20хРЛ
	м
	19
	

	217. 
	Устройство гидравличесского затвора Ду200 в составе:
	шт
	1
	

	218. 
	а) труба стальная электросварная
	м
	1
	

	219. 
	219х6 ГОСТ 10704-91
	
	
	

	220. 
	В-Ст3пс ГОСТ10705-80*
	
	
	

	221. 
	б) тройник 219х6-Ст20
	шт
	1
	

	222. 
	априсоединяемая труба 219х6
	
	
	

	223. 
	в) фланец глухой (заглушка) стальной Ст20
	шт
	1
	

	224. 
	на условное давление 1,6МПа Ду200
	
	
	

	225. 
	(присоединяемая труба 219х6)
	
	
	

	226. 
	г) прокладка для фланца Ду200 на Ру1,0МПа из паранита типа ПСН толщиной 3 мм
	шт
	2
	

	227. 
	д) фланец 1-200-1,0 Ст3ст
	шт
	2
	

	228. 
	е) уголок 45х45х4
	шт
	3
	

	229. 
	ж) патрубок ПФР 200
	шт
	1
	

	230. 
	Устройство колодцев круглых с гидрозатвором из сборного железобетонна Ду1000
	шт
	1
	

	231. 
	Устройство колодцев круглых канализационных из сборного железобетонна Ду1000
	шт
	5
	

	232. 
	Устройство дождеприемных колодцев из сборного железобетона Ду1000
	шт
	3
	

	233. 
	Устройство люков Л(А15)-В.2-60
	шт
	6
	

	234. 
	Монтаж крышек деревянных КД1 диаметром 640 мм
	шт
	6
	

	235. 
	Монтаж дождеприемников ДБ2 (B125)
	шт
	3
	

	236. 
	Перед окраской подготовка поверхности под покрытие:
	
	
	

	237. 
	обезжиривание поверхности до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004,
	
	
	

	238. 
	очистка поверхности от окислов до степени 2, обеспыливание очищенной поверхности
	м2
	4,82
	

	239. 
	Окрашивание поверхности трубы эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в колодце
	м2/кг
	9,64/1,85
	

	240. 
	Окрашивание поверхности трубы грунтовка ГФ-017 "Р" ТУ 2312-042-00204211-2004 в колодце
	м2/кг
	4,82/0,5
	

	241. 
	Очистка  стыков трубопроводов, Ø219х5,0 мм
	стык
	6
	

	242. 
	Сварка трубØ219х5,0 мм
	стык
	6
	

	243. 
	Монтаж термоусаживающихся манжет для труб Ду219 в составе:
	комп/кг
	6/5,32
	

	244. 
	- Манжета ТЕРМА-СТМП 450х1,2х114 
	
	
	

	245. 
	- замковая пластина ТЕРМА-ЛКА
	
	
	

	246. 
	- комплект праймера
	
	
	

	247. 
	Гидравлическое испытание самотечных чугунных труб Ду200 по СНиП 3.05.04-85*
	м
	194,3
	

	248. 
	Гидравлическое испытание самотечного стального трубопровода Ду 219х5 по СНиП 3.05.04-85*
	м
	27
	

	249. 
	Контроль качества сварных швов производить:
	
	
	

	250. 
	а) в объеме не менее 2% радиографическим методом, и 100% визуальным (но не менее одного стыка на каждого сварщика)
	
	
	

	251. 
	- стальных трубопроводов диаметром 219х5
	стык
	10
	

	252. 
	Объем воды для гидравлического испытания
	м3
	6,4
	

	253. 
	Устройство врезки в сущ. канализационный колодец
	шт
	1
	

	254. 
	Устройство теплоизоляции из скорлуп из пенополиуретана,  219х45мм, L=1000 мм с наружным гидроизоляционным покрытием-стеклоткань в комплекте с хомутами крепления. Установка подземно в грунте.
	шт
	2
	

	
	Резервуары противопожарного запаса воды. Технологическое оборудование ТО.
	
	
	

	
	Монтаж (работы Подрядчика)
	
	
	

	255. 
	Монтаж резервуара противопожарного запаса воды V=5500 м3
	шт
	2
	

	256. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой фланцевой Ду 200, Ру 1,6МПа 
	шт
	2
	

	257. 
	Монтаж трубы 219х5,0 ГОСТ 10704-91 надземно
	м
	5
	

	258. 
	Монтаж отвода  90-219x5,0 ГОСТ 17375-2001
	шт
	2
	

	259. 
	Монтаж тройника 219 х 6 ГОСТ 17376-2001
	шт
	2
	

	260. 
	Монтаж патрубка вентиляционного ПВ-150 ХЛ1
	шт
	2
	

	261. 
	Предварительный подогрев стыков труб Ду 219х5,0
	шт
	12
	

	262. 
	Очистка  трубопроводов щеткой, диаметром 219х5,0 мм
	стык
	12
	

	263. 
	Перед окраской подготовка поверхности трубы под покрытие:
	
	
	

	264. 
	обезжиривание поверхности водой до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004,
	
	
	

	265. 
	очистка поверхности от окислов водой, до степени 2, обеспыливание очищенной поверхности
	м2
	1,72
	

	266. 
	Сварка труб Ø219х5,0 мм
	стык
	12
	

	267. 
	Контроль стыков стальной трубы Ду219 радиографическим методом не менее 2% и 100% визуальный  
	шт
	12
	

	268. 
	Окрашивание поверхности трубы эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76,
	м2/кг
	3,44/0,66
	

	269. 
	Окрашивание поверхности трубы грунтовка ГФ-017 "Р" 
	м2/кг
	1,72/0,17
	

	270. 
	Монтаж патрубка вентиляционного ПВ-150 климатического исполнения УХЛ1
	шт
	2
	

	271. 
	Нанесение теплоизоляционного покрова из матов минераловатных прошивных  М1.МГС1-100-1000.500  ГОСТ 21880-94
	м3
	1
	

	272. 
	Нанесение защитного слоя на теплоизоляционный покров из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5 мм
	м2
	13,2
	

	273. 
	 ОЦ Б-ПН-НО-0.5х1000х2000 ГОСТ19904-74
	
	
	

	274. 
	  ОН-МТ-2 ГОСТ 14918-80
	
	
	

	275. 
	Выполнение крепления матов и листов стали алюминиевой лентой АД1.М 0,8х20хРЛ ГОСТ 13726-97
	м
	27,2
	

	276. 
	Гидравлическое испытание резервуара противопожарного запаса воды V=5500 м3
	шт
	2
	

	277. 
	Объем воды для гидравлического испаытания резервуаров
	м3
	5500
	

	
	Резервуары противопожарного запаса воды. Электроснабжение ЭК
	
	
	

	
	Силовое электрооборудование
	
	
	

	278. 
	Монтаж и установка напольного комплектного щита, размером (в/ш/г) 2200х2000х600, весом 1200кг
	шт.
	1
	

	279. 
	Установка щита навесного на стене, размером (в/ш/г) 156х118х95, весом 0,8кг
	шт.
	2
	

	280. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в кабельном лотке на высоте не более 5 м
	м
	1798
	

	281. 
	Прокладка контрольного кабеля весом от  1-го до 2-х кг в кабельном лотке на высоте не более 5 м
	м
	353
	

	282. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в пластиковом коробе (короб учтен в комп. 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-1.1, 1.2-ЭМО) на высоте не более 5 м
	м
	51
	

	283. 
	Прокладка контрольного кабеля весом от  1-го до 2-х кг в в пластиковом коробе (короб учтен в комп. 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-1.1, 1.2-ЭМО) на высоте не более 5 м
	м
	17
	

	284. 
	Концевая заделка силового кабеля 5х10 мм2
	шт.
	4
	

	285. 
	Концевая заделка силового кабеля 5х6 мм2
	шт.
	2
	

	286. 
	Концевая заделка силового кабеля 3х2,5 мм2
	шт.
	28
	

	287. 
	Концевая заделка контрольного кабеля 14х4 мм2
	шт.
	4
	

	288. 
	Установка автоматических трехполюсных выключателей в существующем щите 4ЩСУ по проекту ГТП 3270.11.114-ЭМО
	шт.
	2
	

	289. 
	Установка автоматических однополюсных выключателей в щитках ЩО, ЩАО
	шт.
	8
	

	290. 
	Герметизация проходов через стены в здании 
	шт.
	8
	

	291. 
	Монтаж кабельных конструкций на высоте не более 5м
	т
	0,5
	

	
	Заземление
	
	
	

	292. 
	Прокладка провода ПВ-3 по конструкциям
	м
	10
	

	293. 
	Концевая заделка провода ПВ-3
	шт.
	10
	

	
	Резервуары противопожарного запаса. Тепломеханические решения тепловых сетей ТС
	
	
	

	
	Работы Подрядчика
	
	
	

	294. 
	Тепловые сети
	
	
	

	295. 
	Монтаж крана шарового фланцевого Ду65
	шт./т
	2/0,018
	

	296. 
	Монтаж крана шарового фланцевого Ду50
	шт./т
	4/0,033
	

	297. 
	Монтаж крана шарового фланцевого Ду25
	шт./т
	8/0,025
	

	298. 
	Монтаж крана шарового фланцевого Ду15
	шт./т
	2/0,004
	

	299. 
	Монтаж трубопроводов в ППУ изоляции высотой до 8м: 
	
	
	

	300. 
	(((((((
	м/т
	120/1,242
	

	301. 
	(((((((
	м/т
	285/2,397
	

	302. 
	Монтаж трубопроводов высотой до 8м:
	
	
	

	303. 
	(((((((
	м/т
	4/0,025
	

	304. 
	(((((((
	м/т
	14/0,065
	

	305. 
	(((((((
	м/т
	0,8/0,001
	

	306. 
	(((((((
	м/т
	12/0,009
	

	307. 
	Монтаж отвода в ППУ-изоляции Ду65
	шт./т
	3/0,043
	

	308. 
	Монтаж отвода в ППУ-изоляции Ду50
	шт./т
	26/0,296
	

	309. 
	Монтаж отвода Ду65
	шт./т
	7/0,007
	

	310. 
	Монтаж отвода Ду50
	шт./т
	6/0,004
	

	311. 
	Монтаж перехода 76х3,5-57х3,5
	шт./т
	2/0,001
	

	312. 
	Заделка стыков трубы в ППУ-изоляции Ду65
	компл./т
	15/0,006
	

	313. 
	Заделка стыков трубы в ППУ-изоляции Ду50
	компл./т
	84/0,026
	

	314. 
	Монтаж опоры неподвижной для трубы в ППУ-изоляции Ду65
	шт./т
	2/0,056
	

	315. 
	Монтаж опоры неподвижной для трубы в ППУ-изоляции Ду50
	шт./т
	8/0,186
	

	316. 
	Монтаж опоры подвижной для трубы в ППУ-изоляции Ду65
	шт./т
	34/0,109
	

	317. 
	Монтаж опоры подвижной для трубы в ППУ-изоляции Ду50
	шт./т
	86/0,258
	

	318. 
	Монтаж металлической заглушки трубы в ППУ-изоляции Ду65
	шт./т
	4/0,128
	

	319. 
	Монтаж металлической заглушки трубы в ППУ-изоляции Ду50
	шт./т
	8/0,200
	

	320. 
	Монтаж матов теплоизоляционных из каменной ваты толщиной 50 мм 
	м3/т
	0,5/0,022
	

	321. 
	Покровный слой - сталь тонколистовая оцинкованная
	м2/т
	12,6/0,079
	

	322. 
	Антикоррозионное покрытие:
	
	
	

	323. 
	Эмаль ЭП-969 в 3 слоя
	кг/м2
	3,6/6,0
	

	324. 
	Специальные работы
	
	
	

	325. 
	Контроль качества сварных стыков трубы производить:
	
	
	

	326. 
	- визуальным осмотром 100% сварных стыков
	
	
	

	327. 
	(((((((
	стык.
	43
	

	328. 
	(((((((
	стык.
	102
	

	329. 
	(((((((
	стык.
	16
	

	330. 
	(((((((
	стык.
	4
	

	331. 
	- неразрушающим методом контроля (ультразвуковым)
	
	
	

	332. 
	3% от общего числа стыков (но не менее 2-х стыков):
	
	
	

	333. 
	(((((((
	стык.
	2
	

	334. 
	(((((((
	стык.
	3
	

	335. 
	(((((((
	стык.
	2
	

	336. 
	(((((((
	стык.
	2
	

	337. 
	- над автодорогами неразрушающим методом контроля (ультразвуковым 
	
	
	

	338. 
	или радиографией) 100% сварных стыков:
	
	
	

	339. 
	(((((((
	стык.
	24
	

	340. 
	(((((((
	стык.
	8
	

	341. 
	(((((((
	стык.
	4
	

	
	Промывка трубопроводов водой V=1,32 м3:
	
	
	

	342. 
	(((((((
	м
	124
	

	343. 
	(((((((
	м
	299
	

	344. 
	(((((((
	м
	0,8
	

	345. 
	(((((((
	м
	12
	

	
	Гидроиспытания трубопроводов теплофикационной воды
	
	
	

	346. 
	Гидравлическое испытание трубопровода на прочность и герметичность
	
	
	

	347. 
	водой V=1,32 м3,  давлением 1,6 МПа                              
	
	
	

	348. 
	(((((((
	м
	124
	

	349. 
	(((((((
	м
	299
	

	350. 
	(((((((
	м
	0,8
	

	351. 
	(((((((
	м
	12
	

	
	Резервуары противопожарного запаса. Электрохимическая защита ЭХЗ
	
	
	

	
	Электрохимическая защита
	
	
	

	
	Резервуар 1.1
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	352. 
	Монтаж и установка станции катодной защиты в помещении
	шт
	1
	

	353. 
	Монтаж и установка клеммного шкафа  на улице
	шт
	1
	

	354. 
	Установка КИП 
	шт
	1
	

	355. 
	Прокладка металлической трубы в готовой траншее
	м
	50
	

	356. 
	Прокладка трубы металлической по конструкциям
	м
	9
	

	357. 
	Прокладка кабеля весом до 1-го кг в металлической трубе:
	
	
	

	358. 
	  Ц-32х3.2
	м
	9
	

	359. 
	  63,5х3.2
	м
	30
	

	360. 
	  108х4
	м
	10
	

	361. 
	  168х4
	м
	10
	

	362. 
	Прокладка кабеля до 1-го кг в КИП
	м
	2
	

	363. 
	Прокладка кабеля до 1-го кг по кабельной эстакаде
	м
	444
	

	364. 
	Прокладка кабеля до 1-го кг в траншее 
	м
	20
	

	365. 
	Строительная длина траншеи Т-11
	м
	24
	

	366. 
	Рытье траншеи Т-11 для кабеля
	м3
	15,0
	

	367. 
	Засыпка траншеи Т-11 для кабеля
	м3
	11,4
	

	368. 
	Подготовка песчаной постели для кабеля
	м3
	3,6
	

	369. 
	Укладка сигнальной ленты
	м
	8
	

	370. 
	Монтаж анодов, электродов сравнения, электродов ЭДБ, пластин БПИ под днищем резервуара:
	
	
	

	371. 
	Монтаж анодов протяженных из эластомерных композиций ø36мм:
	шт
	11
	

	372. 
	устройство траншеи глубинной 0,86м от днища резервуара
	м
	305
	

	373. 
	укладка в траншеи анодов и соединительных кабелей и кабельных выводов от анода до начала его прокладки за пределами фундамента
	м
	497
	

	374. 
	прокладка кабельных выводов в стальной трубе за пределы фундамента.
	
	
	

	375. 
	 
	шт
	110
	

	376. 
	Монтаж медносульфатных электродов сравнения
	шт
	8
	

	377. 
	Монтаж электродов биметаллических  длительного действия
	шт
	4
	

	378. 
	Монтаж блока пластин скорости коррозии:
	шт
	4
	

	379. 
	устройство скважин глубиной 0.4м и диаметром 0.5м
	шт
	16
	

	380. 
	установка в скважины электродов и блоков
	шт
	16
	

	381. 
	разработка траншеи глубинной 200мм и прокладка кабельных выводов от электродов сравнения и блоков пластин к отверстию в фундаменте к резервуару
	м
	248
	

	382. 
	прокладка кабельных выводов в стальной трубе за пределы фундамента
	
	
	

	383. 
	обратная засыпка скважин/траншей
	
	
	

	384. 
	 
	м
	160
	

	385. 
	 
	шт/м
	16/248
	

	386. 
	Присоединение кабеля до1-го кг к резервуару:
	
	
	

	387. 
	   ВВГзнг 2х6мм2
	шт
	2
	

	388. 
	   ВВГнг 1х35мм2
	шт
	1
	

	
	Пуск и наладка электротехнических устройств
	
	
	

	389. 
	6.1.19 Наладка катодных преобразователей на месте установки
	шт
	1
	

	390. 
	6.1.28 Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	391. 
	6.1.24 Прием в эксплуатацию электрохимических устройств (СКЗ)
	шт
	1
	

	392. 
	6.1.23 Прием в эксплуатацию КИП, КШ
	шт
	2
	

	393. 
	Применительно 6.2.3 Глава 2. Техническое обслуживание.
	Пункт измерения
	12
	

	394. 
	Измерение разности потенциалов медносульфатным электродом сравнения «сооружение – земля»
	
	
	

	395. 
	Прием в эксплуатацию ЭНЕС-3М и ЭДБ
	шт
	12
	

	396. 
	Прием в эксплуатацию БПИ-2
	шт
	4
	

	
	Электрохимическая защита
	
	
	

	
	Резервуар 1.2
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	397. 
	Монтаж и установка станции катодной защиты в помещении
	шт
	1
	

	398. 
	Монтаж и установка клеммного шкафа  на улице
	шт
	1
	

	399. 
	Установка КИП 
	шт
	1
	

	400. 
	Прокладка металлической трубы в готовой траншее
	м
	50
	

	401. 
	Прокладка трубы металлической по конструкциям
	м
	9
	

	402. 
	Прокладка кабеля весом до 1-го кг в металлической трубе:
	
	
	

	403. 
	  Ц-32х3.2
	м
	9
	

	404. 
	  63,5х3.2
	м
	30
	

	405. 
	  108х4
	м
	10
	

	406. 
	  168х4
	м
	10
	

	407. 
	Прокладка кабеля до 1-го кг в КИП
	м
	2
	

	408. 
	Прокладка кабеля до 1-го кг по кабельной эстакаде
	м
	684
	

	409. 
	Прокладка кабеля до 1-го кг в траншее 
	м
	20
	

	410. 
	Строительная длина траншеи Т-11
	м
	24
	

	411. 
	Рытье траншеи Т-11 для кабеля
	м3
	15,0
	

	412. 
	Засыпка траншеи Т-11 для кабеля
	м3
	11,4
	

	413. 
	Подготовка песчаной постели для кабеля
	м3
	3,6
	

	414. 
	Укладка сигнальной ленты
	м
	8
	

	
	Монтаж анодов, электродов сравнения, электродов ЭДБ, пластин БПИ под днищем резервуара:
	
	
	

	415. 
	Монтаж анодов протяженных из эластомерных композиций ø36мм:
	шт
	11
	

	416. 
	устройство траншеи глубинной 0,86м от днища резервуара
	м
	305
	

	417. 
	укладка в траншеи анодов и соединительных кабелей и кабельных выводов от анода до начала его прокладки за пределами фундамента
	м
	497
	

	418. 
	прокладка кабельных выводов в стальной трубе за пределы фундамента.
	
	
	

	419. 
	 
	шт
	110
	

	420. 
	Монтаж медносульфатных электродов сравнения
	шт
	8
	

	421. 
	Монтаж электродов биметаллических  длительного действия
	шт
	4
	

	422. 
	Монтаж блока пластин скорости коррозии:
	шт
	4
	

	423. 
	устройство скважин глубиной 0.4м и диаметром 0.5м
	шт
	16
	

	424. 
	установка в скважины электродов и блоков
	шт
	16
	

	425. 
	разработка траншеи глубинной 200мм и прокладка кабельных выводов от электродов сравнения и блоков пластин к отверстию в фундаменте к резервуару
	м
	248
	

	426. 
	прокладка кабельных выводов в стальной трубе за пределы фундамента
	
	
	

	427. 
	обратная засыпка скважин/траншей
	
	
	

	428. 
	 
	м
	160
	

	429. 
	 
	шт/м
	16/248
	

	430. 
	Присоединение кабеля до1-го кг к резервуару:
	
	
	

	431. 
	   ВВГзнг 2х6мм2
	шт
	2
	

	432. 
	   ВВГнг 1х35мм2
	шт
	1
	

	
	Пуск и наладка электротехнических устройств
	
	
	

	433. 
	6.1.19 Наладка катодных преобразователей на месте установки
	шт
	1
	

	434. 
	6.1.28 Проверка, регулировка и испытание под максимальной нагрузкой станции катодной защиты
	шт
	1
	

	435. 
	6.1.24 Прием в эксплуатацию электрохимических устройств (СКЗ)
	шт
	1
	

	436. 
	6.1.23 Прием в эксплуатацию КИП, КШ
	шт
	2
	

	437. 
	Применительно 6.2.3 Глава 2. Техническое обслуживание.
	Пункт измерения
	12
	

	438. 
	Измерение разности потенциалов медносульфатным электродом сравнения «сооружение – земля»
	
	
	

	439. 
	Прием в эксплуатацию ЭНЕС-3М и ЭДБ
	шт
	12
	

	440. 
	Прием в эксплуатацию БПИ-2
	шт
	4
	

	
	Резрвуары противопожарного запаса воды. Генеральный план ГП
	
	
	

	441. 
	  Земляные работы
	
	
	

	442. 
	Снятие  растит. грунта  h=0.10м ( грунт 1 гр.). бульдозером 118 кВт с перемещением до 20 м.  
	м2/м3
	12984/1298
	

	443. 
	Разработка грунта 1 гр., плотн.1,6 т/м3 экскаватором  емк. ковша 1,0 м3с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 30км. 
	м3
	16434
	

	444. 
	Устройство насыпи бульдозером 118 кВт из грунта 2 группы
	м3
	16434
	

	445. 
	Уплотнение грунта с поливкой водой 6 проходами пневматического катка весом 25 т при толщине слоя до 30 см
	м3
	16434
	

	446. 
	Планировка верха площадок, проезда, обочин и откосов автогрейдером
	м2
	2688
	

	447. 
	Устройство газонов на  площадке посевом трав по слою растительного грунта h=0,10м)
	м2
	656
	

	448. 
	Укрепление откосов и обочин площадки посевом трав по слою растительного грунта (h=0,15м)
	м2
	393
	

	449. 
	Разравнивание лишнего растительного грунта в границах полосы отвода, толщиной слоя 0,3м
	м2 /м3
	470/141
	

	
	Конструкция покрытия проезда на площадке из щебня (S= 948 м2) Тип 1
	
	
	

	450. 
	Устройство основания из песчано-гравийной смеси, толщина – 0,20 м
	м2 /м3
	948/190
	

	451. 
	Устройство слоя из песчано-гравийной смеси с добавлением щебня 30% – 0,16 м
	м2 /м3
	948/152
	

	452. 
	Устройство покрытия из  щебня обработанного битумом в установке по ВСН 123-77 - 0 ,08м
	м2 /шт
	948/76
	

	453. 
	Устройство бетонного основания (бетон кл.В25) под бортовой камень БР 100.30,15
	м3
	14
	

	454. 
	Устройство бортового камня БР 100.30.15 
	шт
	255
	

	
	Конструкция покрытия из щебня подъездной автодороги  (S= 500 м2) Тип 2
	
	
	

	455. 
	Устройство основания из песчано-гравийной смеси, толщина – 0,20 м
	м2 /м3
	500/100
	

	456. 
	Устройство слоя из песчано-гравийной смеси с добавлением щебня 30% – 0,16 м
	м2 /м3
	500/80
	

	457. 
	Устройство покрытия из  щебня обработанного битумом в установке по ВСН 123-77,сл.-0 ,08м
	м2 /шт
	500/40
	

	458. 
	Укрепление обочин слоем щебня, толщиной -0,10м
	м2 /м3
	1680/168
	

	
	Тротуары из плит 6К.7 (0.50х0.50х0.07) (S=10 м2) Тип 3
	
	
	

	459. 
	Устройство покрытия тротуаров из тротуарной плитки 6К.7, толщина – 0,07м
	м2 /шт
	10/0,91
	

	460. 
	с заполнением швов цементным раствором (52 шт.)
	
	
	

	461. 
	Устройство слоя из пескоцемента (8:1), толщина – 0,03 м, вручную
	м2 /м3
	10/0,3
	

	462. 
	Устройство основания из песка из отсева дробления фракции 0-20 мм, толщина 0,12 м
	м2/м3
	10/1,2
	

	463. 
	Устройство бетонного основания (бетон кл.В25) под бортовой камень БР 100.20.8
	м3
	0.54
	

	464. 
	Устройство бортового камня БР 100.20.8 
	шт
	17
	

	
	Тропа наряда из щебня (S=316 м2) Тип 4
	
	
	

	465. 
	Устройство покрытия  из щебня, толщина – 0,10м
	м2 / м3
	316/31,6
	

	
	 Водоотвод
	
	
	

	466. 
	Устройство водоотводной канавы, экскаватором   емк. ковша 0.5м3  (грунт 3гр.) 
	
	
	

	467. 
	с перемещением грунта  2 гр.  бульдозером  в насыпь  на расстояние до20м
	м3
	346
	

	468. 
	Доработка грунта  2 гр. вручную  
	м3
	32
	

	469. 
	Водоотводная канава(Тип 1)
	
	
	

	
	Укрепление откосов канавы посевом трав по слою растительного  грунта – 0,15м
	м2/м3
	2620/393
	

	
	Укрепление дна канавы слоем щебня фракции от 40 до 70 мм, h=0,10 см.
	м3
	13
	

	
	 Водоотводная канава (Тип 2)
	
	
	

	470. 
	Установка  комплекта: лоток водотводной Maxi ЛВ-30.38.41 бетонный с уклоном с решеткой ВЧ (Standartpark)
	п.м
	154
	

	471. 
	 
	шт
	154
	

	472. 
	Основание из песка среднезернистого толщ.0.1м L=154м
	м2/м3
	97/9,7
	

	
	Водопропускная труба
	
	
	

	473. 
	Устройство водопропускной железобетонной трубы Ø0,50 м
	п.м./шт
	12.33/1
	

	474. 
	Рытье котлована экскаватором емк.ковша 0.5м³(грунт 3гр)
	м3
	9.30
	

	475. 
	Обратная засыпка трубы бульдозером (грунт 2гр.)
	м3
	5.40
	

	476. 
	Устройство гравийно-песчаной подушки
	м3
	3
	

	477. 
	Звено трубы ЗК 1.100 по ОСТ 35-27.1-85
	шт.
	12
	

	478. 
	Портальная стенка СТ 8 по сер. 3.501.1-144.1 12.00.00
	шт.
	2
	

	
	Резервуары противопожарного запаса воды. Наружное электроосвещение ЭН
	
	
	

	479. 
	Установка: 
	
	
	

	480. 
	Ящик РУСМ на прожекторной мачте  при весе ящика до 10кг
	шт
	1
	

	481. 
	Выключатель автоматический на панель щита силового распределительного номинальным током до 63А 
	шт
	1
	

	482. 
	Ограничитель перенапряжения на на панель щита силового
	шт
	1
	

	483. 
	Коробка соединительная 16А с установкой на профиль зетовый
	шт
	1
	

	484. 
	Прожектор с лампой ДНаТ, мощностью 2000ВТ
	шт
	1
	

	485. 
	Прожектор с лампой ДНаТ, мощностью 1000ВТ
	шт
	1
	

	486. 
	Прожектор с лампой ДНаТ, мощностью 400ВТ
	шт
	1
	

	487. 
	Лоток ЛМ 100х65 УХЛ2,5  L=2.0м
	шт
	2
	

	488. 
	Рытье траншеи механизированным способом 
	М3
	10,26
	

	489. 
	Укладка кабеля в траншею при весе 1м до 1кг 
	м
	38
	

	490. 
	Устройство постели из мелкопросеяной земли
	М3
	2,28
	

	491. 
	Обратная засыпка траншеи 
	М3
	7,89
	

	492. 
	Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, при весе 1м до 1кг
	м
	430
	

	493. 
	Прокладка кабеля в стальной трубе Ду40 в земле по прожекторной мачте
	м
	26
	

	494. 
	Прокладка кабеля в гибкой трубе из полиамида по установленным конструкциям-7б98
	м
	6
	

	495. 
	Заделка концевая для 2..4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ. Сечение одной жилы до: - 10мм2
	шт
	2
	

	496. 
	Заделка концевая для 2..4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ. Сечение одной жилы до: - 6мм2
	шт
	8
	

	497. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Сечение одной жилы до: - 10 мм2.
	шт
	2
	

	498. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Сечение одной жилы до: - 6 мм2.
	шт
	8
	

	499. 
	Изготовление заземляющей перемычки из провода ПВ3 1х6
	шт
	1
	

	
	Резервуары противопожарного запаса Охранное освещение ЭОО
	
	
	

	
	Наружное электроосвещение
	
	
	

	500. 
	Установка и монтаж ящика управления освещением ЯУО 9602-3474-У3.1 на стене, размером 500х500х250мм
	шт.
	1
	

	501. 
	Монтаж и установка светильников на кронштейне
	шт.
	16
	

	502. 
	Монтаж и установка коробки с предохранителем в опору освещения
	шт.
	16
	

	503. 
	Прокладка трубы хризотилцементной в готовой траншее
	шт.
	12
	

	504. 
	Прокладка трубы металлической по конструкциям
	м
	4
	

	505. 
	Прокладка кабеля весом до 1-го кг в хризотилцементной трубе
	м
	30
	

	506. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в металлической трубе
	м
	4
	

	507. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в лотках  по конструкциям
	м
	76
	

	508. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в траншее
	м
	306
	

	509. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг внутри опоры освещения
	м
	176
	

	510. 
	Заделка кабеля в стальной трубе трубкой ТУТ
	шт.
	16
	

	511. 
	Монтаж втулок
	шт.
	62
	

	512. 
	Заделка уплотнительным составом кабеля в хри/цем трубе
	шт.
	8
	

	513. 
	Концевая заделка силового кабеля 3х2,5
	шт.
	32
	

	514. 
	Концевая заделка силового кабеля 5х6
	шт.
	32
	

	515. 
	Прокладка ленты сигнальной ЛСЭ-150 в земле 
	м
	330
	

	516. 
	Длина кабельной траншеи Т-10
	м
	330
	

	517. 
	Рытье траншеи Т-10
	м3
	118,8
	

	518. 
	Засыпка траншеи Т-10
	м3
	89,1
	

	519. 
	Объем мелкопросеянной земли 
	м3
	29,7
	

	520. 
	Монтаж и установка опор освещения
	шт.
	16
	

	521. 
	Монтаж и установка кронштейнов на опору освещения 
	шт.
	16
	

	
	Технологические помещения при резервуарах ТХ
	
	
	

	
	Монтаж (работы Подрядчика)
	
	
	

	522. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой 
	шт
	2
	

	523. 
	ЗКЛ2 600-16 DN600 PN1,6МПа 30с41нж
	
	
	

	524. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой 
	шт
	16
	

	525. 
	ЗКЛ2150-16 DN150 PN1,6МПа 30с41нж
	
	
	

	526. 
	Монтаж задвижки стальной клиновой с выдвижным шпинделем фланцевой 
	шт
	2
	

	527. 
	ЗКЛП150-16 DN150 PN1,6МПа 30с41нж  с электроприводом U=380В Н-Б1-05(Б099.098-05М1) N=1,7кВт
	
	
	

	528. 
	Установка насоса погружного  (переносного), Q=2,0м3/час, Н=4,3м, N=0,3 кВт, U=220В
	шт
	2
	

	529. 
	Монтаж фланца 1-600-16ст. 20 ГОСТ12820-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт
	2
	

	530. 
	Монтаж фланца 1-300-16ст. 20 ГОСТ12820-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт
	2
	

	531. 
	Монтаж фланца 1-150-16ст. 20 ГОСТ12820-80 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт
	4
	

	532. 
	Монтаж фланца глухого (заглушки) Ду 300, Ру1.6мПа
	шт
	2
	

	533. 
	Монтаж трубы 630х7,0 ГОСТ 10704-91
	м
	10
	

	534. 
	Монтаж трубы 325х5,0 ГОСТ 10704-91
	м
	4
	

	535. 
	Монтаж трубы  159х4,0 ГОСТ 10704-91
	м
	24
	

	536. 
	Монтаж трубы  133х3,5 ГОСТ 10704-91
	м
	1
	

	537. 
	Монтаж отвода  90-630x9,0 ГОСТ 17375-2001
	шт
	4
	

	538. 
	Монтаж отвода  90-159x5,0 ГОСТ 17375-2001
	шт
	6
	

	539. 
	Монтаж тройника 325х8-219х6 ГОСТ 17376-2001
	шт
	8
	

	540. 
	Монтаж перехода К-219х6,0-159х4,5
	шт
	8
	

	541. 
	Монтаж перехода К-159х4,5-133х4,0
	шт
	8
	

	542. 
	Перед окраской подготовка поверхности трубы под покрытие:
	
	
	

	543. 
	обезжиривание поверхности водой до степени 1 по ГОСТ 9.402-2004,
	
	
	

	544. 
	очистка поверхности от окислов водой до степени 2, обеспыливание очищенной поверхности
	м2
	20,2
	

	545. 
	Окрашивание поверхности трубы эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76
	м2/кг
	80,8/19,84
	

	546. 
	Окрашивание поверхности трубы грунтовка ГФ-017 "Р" 
	м2/кг
	40,4/4,04
	

	547. 
	Монтаж опоры подвижной для трубы Ду150 А14 Б 569.000-01
	шт
	2
	

	548. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов:
	
	
	

	549. 
	Ду630х7,0
	м
	10
	

	550. 
	Ду325х5,0
	м
	4
	

	551. 
	Ду159х4,0
	м
	24
	

	552. 
	Ду133х3,5
	м
	1
	

	553. 
	Контроль сварных стыков стальной трубы радиографическим методом не менее 2% и 100% визуальный:
	
	
	

	554. 
	Ду630х7,0
	шт
	8
	

	555. 
	Ду325х5,0
	шт
	14
	

	556. 
	Ду159х4,0
	шт
	50
	

	557. 
	Ду133х3,5
	шт
	16
	

	558. 
	Монтаж указателя ПЭ3а и узла для подключения пож. Техники в составе:
	шт
	2
	

	559. 
	- Указательный знак узла для подключения передвижной пожарной техники заводского изготовления 300х300
	шт
	2
	

	560. 
	- Дополнительная информационная табличка из коррозионностойкой стали, размером 300х110 мм
	шт
	2
	

	561. 
	- Стойка - Труба 32х1,6 ГОСТ 10704-91  L=1,5м
	шт
	2
	

	562. 
	Предварительный подогрев стыков труб:
	
	
	

	563. 
	Ду630х7,0
	шт
	8
	

	564. 
	Ду325х5,0
	шт
	14
	

	565. 
	Ду159х4,0
	шт
	50
	

	566. 
	Ду133х3,5
	шт
	16
	

	567. 
	очистка  трубопроводов щеткой, диаметром:
	
	
	

	568. 
	Ду630х7,0
	стык
	8
	

	569. 
	Ду325х5,0
	стык
	14
	

	570. 
	Ду159х4,0
	стык
	50
	

	571. 
	Ду133х3,5
	стык
	16
	

	572. 
	Сварка труб диаметром:
	
	
	

	573. 
	Ду630х7,0
	стык
	8
	

	574. 
	Ду325х5,0
	стык
	14
	

	575. 
	Ду159х4,0
	стык
	50
	

	576. 
	Ду133х3,5
	стык
	16
	

	
	Технологические помещения при резервуарах ЭМО
	
	
	

	
	Силовое электрооборудование
	
	
	

	577. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в кабельном коробе размером 150х60 мм на высоте не более 5 м
	м
	56
	

	578. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в кабельном коробе размером 25х30 мм на высоте не более 5 м
	м
	37
	

	579. 
	Прокладка силового кабеля весом до 1-го кг в металлорукаве на высоте не более 5 м
	м
	10
	

	580. 
	Монтаж и установка поста управления кнопочного на стене
	шт.
	2
	

	581. 
	Установка коробки распаячной пластиковой
	шт.
	8
	

	582. 
	Установка выключателя одноклавишного
	шт.
	8
	

	583. 
	Установка розетки одноместной
	шт.
	2
	

	584. 
	Установка коробки клеммной
	шт.
	2
	

	585. 
	Прокладка контрольного кабеля весом до 1-го кг в кабельном коробе размером 150х60 мм на высоте не более 5 м
	м
	5
	

	586. 
	Прокладка контрольного кабеля весом до 1-го кг в кабельном коробе размером 25х30 мм на высоте не более 5 м
	м
	10
	

	587. 
	Прокладка короба пластикового размером 150х60 мм по стене
	м
	24
	

	588. 
	Прокладка короба пластикового размером 25х30 мм по стене
	м
	45
	


	589. 
	Концевая заделка силового кабеля 4х2,5 мм2
	шт.
	2
	

	590. 
	Концевая заделка силового кабеля 3х1,5 мм2
	шт.
	8
	

	591. 
	Концевая заделка силового кабеля 2х1,5 мм2
	шт.
	8
	

	592. 
	Концевая заделка контрольного кабеля 7х2,5 мм2
	шт.
	2
	

	593. 
	Концевая заделка контрольного кабеля 4х1,5 мм2
	шт.
	2
	

	594. 
	Заделка уплотнительным составом кабеля в стальной трубе
	шт.
	24
	

	
	Электрическое освещение
	
	
	

	595. 
	Монтаж и установка потолочного светильника ALS.OPL с люминесцентными лампами
	шт.
	4
	

	596. 
	Монтаж и установка светового настенного указателя EFS193 
	шт.
	2
	

	597. 
	Монтаж и установка настенного светильника НПП1303 со светодиодными лампами
	шт.
	2
	

	
	Заземление
	
	
	

	598. 
	Прокладка полосы заземления по стене и полу
	м
	45
	

	599. 
	Прокладка провода ПВ-3 по конструкциям
	м
	36
	

	600. 
	Концевая заделка провода ПВ-3
	шт.
	60
	

	
	Технические средства охраны ТСО
	
	
	

	601. 
	Демонтаж шкафа участкового
	шт.
	1
	

	602. 
	Демонтаж извещателя радиоволнового двухпозиционного
	шт.
	2
	

	603. 
	Демонтаж вибрационного средства обнаружения
	м2
	355
	

	604. 
	Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках, коробах
	м
	1846
	

	605. 
	Демонтаж короба металлического 
	м
	142
	

	606. 
	Монтаж прибора приемно-контрольного на 20 шлейфов
	шт.
	2
	

	607. 
	Монтаж релейного блока
	шт.
	1
	

	608. 
	Монтаж видео преобразователя
	шт.
	4
	

	609. 
	Монтаж извещателя радиоволнового двухпозиционного
	шт.
	3
	

	610. 
	Монтаж демонтированного извещателя радиоволнового двухпозиционного
	шт.
	2
	

	611. 
	Монтаж извещателя радиоволнового однопозиционного
	шт.
	1
	

	612. 
	Монтаж вибрационного средства обнаружения 
	м2
	756
	

	613. 
	Монтаж демонтированного вибрационного средства обнаружения
	м2
	89
	

	614. 
	Монтаж датчика регистрации преодоления заграждений
	м
	340
	

	615. 
	Монтаж видеокамеры на высоте 4 м
	шт.
	3
	

	616. 
	Монтаж поворотной видеокамеры на высоте 4 м
	шт.
	1
	

	617. 
	Монтаж шкафа распределительного настенного ШРН-2/50
	шт.
	1
	

	618. 
	Монтаж датчика положения магнитогерконовый
	шт.
	1
	

	619. 
	Монтаж магнитоконтактного средство обнаружения
	шт.
	1
	

	620. 
	Монтаж термошкафа
	шт.
	2
	

	621. 
	Монтаж демонтированного шкафа учаскового
	шт.
	1
	

	622. 
	Монтаж термошкафа для поворотной видеокамеры
	шт.
	1
	

	623. 
	Монтаж коробки монтажной герметичной с обогревом на высоте 3,5 м
	шт.
	3
	

	624. 
	Монтаж источника вторичного электропитания резервированного
	шт.
	4
	

	625. 
	Монтаж аккумулятора герметичного в шкаф
	шт.
	8
	

	626. 
	Монтаж устройства защиты от импульсных перенапряжений линий питания 220В
	шт.
	2
	

	627. 
	Монтаж устройства защиты от импульсных перенапряжений линий интерфейса
	шт.
	1
	

	628. 
	Монтаж проводника, заземляющего из медного изолированного провода сечением до 25 мм² открыто по строительным конструкциям
	м
	55
	

	629. 
	Монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 200 мм2
	м
	5
	

	630. 
	Монтаж кабеля, проложенного в трубах, блоках и коробах
	м
	7772
	

	631. 
	Монтаж мини-канал из ПВХ, L=2000 мм
	шт.
	44
	

	632. 
	Монтаж короба прямого оцинкованного, L=3000 мм
	шт.
	353
	

	633. 
	Монтаж кронштейна по металлическим основаниям
	шт.
	318
	

	634. 
	Монтаж трубы металлической D20 с креплением скобами по металлическим основаниям
	м
	198
	

	635. 
	Монтаж трубы металлической D32=101 м, D50=50 м в готовой траншее 
	м
	151
	

	636. 
	Рытье траншеи вручную Т-10 (300х1250), L=42,5 м, Т-11 (500х1250), L=12 м
	м³
	23,5
	

	637. 
	Обратная засыпка грунта в траншею
	м³
	17,5
	

	638. 
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции в омической асимметрии
	ус.уч.
	29
	

	639. 
	Заделка зазоров в трубах и отверстиях для прохода кабеля в помещения с нормальной средой
	1 проход
	8
	

	640. 
	Разделка кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечением до 2,5 мм² с количеством жил до 20
	шт.
	13
	

	641. 
	Разделка кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сечением до 2,5 мм² с количеством жил до 60
	шт.
	5
	

	642. 
	Монтаж козырька для извещателя охранного радиоволнового
	шт.
	6
	

	643. 
	Монтаж кронштейна для видеокамеры на столб
	шт.
	4
	

	644. 
	Монтаж муфты вводной МВПнг20
	шт.
	72
	

	645. 
	Металлоконструкции (метизы, полоса К107 У2, короба угловые, заглушки торцевые, труба стальная 50х3,5 – 2м)
	кг
	9,33
	

	
	Линии электропередач воздушные ЭВ
	
	
	

	
	Переустройство ВЛ 10 кВ
	
	
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	646. 
	Демонтаж существующего провода АС50/8
	км/т
	0,452/ 0,088
	

	647. 
	Демонтаж промежуточных опор ВЛ
	шт
	2
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	648. 
	 Подвеска провода АС 50/8 
	км/т
	0,487/ 0,095
	

	649. 
	Монтаж и установка угловой анкерной опоры УА10-3
	шт.
	1
	

	650. 
	Монтаж и установка переходной угловой анкерной опоры ПУА10-1
	шт.
	2
	

	651. 
	Монтаж вертикальных электродов заземления (круглые стержни ø16 длиной по 5 м) в земле
	шт./м
	30/150
	

	652. 
	Рытье и засыпка траншеи для горизонтального заземлителя (сталь полосовая сеч.4х40) 
	м
	267
	

	653. 
	Монтаж полосы 4х40 в земле 
	м
	267
	

	654. 
	Монтаж и установка знаков ВЛ
	шт.
	5
	

	655. 
	Пересечение ВЛ с:автомобильными дорогами
	шт.
	2
	

	
	Демонтажные работы
	
	
	

	
	Наружное ограждение
	
	
	

	656. 
	Демонтаж   ограждения (стоек 52  шт,  колюч. провол. 980 м)
	т
	0,882
	

	657. 
	Основное ограждение
	
	
	

	658. 
	Демонтаж   ограждения из панелей  на металлических стойках (стоек 49  шт, панелей 48 шт)
	т
	2,082
	

	659. 
	Внутреннее ограждение
	
	
	

	660. 
	Демонтаж ограждения по железобетонным столбам (стоек 45 шт, панелей-44 шт)
	м
	132
	

	661. 
	Демонтаж стоек опор освещения (8 шт)
	т
	0,4
	

	662. 
	Закрепление опор ВЛ в грунте, общее кол-во опор - 3 шт ( 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-АС)
	
	
	

	663. 
	Закрепление опоры ПУА-10-1  -2 шт с двумя подкосами ( лист 2)
	
	
	

	664. 
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 10 м
	т
	7,7932
	

	665. 
	Бетонирование свай
	м3
	11,94
	

	666. 
	Устройство банкеток из глинистого грунта, шириной 500 мм (hср=75 мм)
	м3
	0,78
	

	667. 
	Антикоррозийная защита
	
	
	

	668. 
	Окраска подземной части свай на глубину 1,8 м кремнийорганической эмалью КО-174 за 2 раза
	м2
	21,36
	

	669. 
	Закрепление опоры УА10-3 1 шт с двумя подкосами ( лист 2)
	
	
	

	670. 
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 10 м
	т
	3,8966
	

	671. 
	Бетонирование свай
	м3
	5,84
	

	672. 
	Устройство банкеток из глинистого грунта, шириной 500 мм (hср=75 мм)
	м3
	0,39
	

	673. 
	Антикоррозийная защита
	
	
	

	674. 
	Окраска подземной части свай на глубину 1,8 м кремнийорганической эмалью КО-174 за 2 раза
	м2
	10,68
	

	675. 
	Земляные работы (траншея под ограждение резервуара)
	
	
	

	676. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в   экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	106
	

	677. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	106
	

	678. 
	Фундаменты под ограждение (15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-5-АС Лист 1,2,3,4)
	
	
	

	679. 
	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2
	м
	841,5
	

	680. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси
	м3
	105,7
	

	681. 
	Погружение вибропогружателем стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг на глубину до 5 м
	т
	59,8804
	

	682. 
	Заполнение полости свай-труб  щебнем
	м3
	7,65
	

	683. 
	Заполнение полости свай-труб  бетоном
	м3
	78,75
	

	684. 
	Антикоррозийная защита  обсадных труб-свай  ОТ1, ОТ2, ОТ3 на h=1600 мм
	
	
	

	685. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью  КО-174 (подземная часть   на глубину 1,6м) за 2 раза
	м2
	705,4
	

	686. 
	Устройство фундамента Ф1-2 шт, Ф2-1 шт
	
	
	

	687. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,24
	

	688. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	3,96
	

	689. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	0,05
	

	690. 
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	т
	0,0703
	

	691. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (ЗД1)
	т
	0,00094
	

	692. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (гильза Г1)
	т
	0,0425
	

	693. 
	Установка металлических решеток приямков (Р1 2шт)
	т
	0,00898
	

	694. 
	Антикоррозионная защита
	
	
	

	695. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундаментов)
	м2
	19,82
	

	696. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,71
	

	697. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,71
	

	698. 
	Монтаж конструкций ограждения (15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-5-АС Лист 1,2,3,4)
	
	
	

	699. 
	Монтаж опорных стоек  (Сто1-10 шт)
	т
	0,1598
	

	700. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	6,75
	

	701. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	6,75
	

	702. 
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
	м
	942,99
	

	703. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (СТ3, СТк1)
	м2
	17,5
	

	704. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (СТ3, СТк1)
	м2
	17,5
	

	705. 
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	шт.
	2
	

	706. 
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	шт.
	1
	

	707. 
	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению
	м
	327,55
	

	708. 
	Противоподкопное устройство
	
	
	

	709. 
	Установка противоподкопного устройства
	т
	4,0984
	

	710. 
	Прожекторная мачта ПМС-24,0  -1 шт ( 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-6-АС)
	
	
	

	711. 
	Устройство фундаментов ( лист 2)
	
	
	

	712. 
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2
	м3
	9,6
	

	713. 
	Монтаж балок Б35-2-20
	т
	0,5017
	

	714. 
	Монтаж прожекторной мачты
	
	
	

	715. 
	Установка стальных: прожекторных мачт с площадками и лестницей
	т
	3,769
	

	716. 
	Антикоррозийная защита
	
	
	

	717. 
	Окраска подземной части свай на глубину 2,6 м кремнийорганической эмалью КО-174 за 2 раза
	м2
	29,12
	

	718. 
	Очистка поверхности щетками
	м2
	170,96
	

	719. 
	Обеспыливание поверхности
	м2
	170,96
	

	720. 
	Обезжиривание поверхностей  уайт-спиритом
	м2
	17096
	

	721. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	170,96
	

	722. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (наземные конструкции за 2 раза)
	м2
	170,96
	

	723. 
	Земляные работы (ВР. ПОС)
	
	
	

	724. 
	Резервуар 1.1
	
	
	

	725. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	2349
	

	726. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2
	м3
	889
	

	727. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	2349
	

	728. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2
	м3
	889
	

	729. 
	Кольцевой фундамент ФК-1 = 1 шт (15004-БНД/ГТП/002-ПИРС-1.1, 1.2 (лист 2, 5))
	
	
	

	730. 
	ФК-1 под резервуар 1.1=1 шт (лист 2)
	
	
	

	731. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	4656,15
	

	732. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (3 слоя по 50мм (общее 150мм))
	м3
	78,39
	

	733. 
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	м2
	528,1
	

	734. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	408,25
	

	735. 
	Устройство гидрофобного слоя , толщиной 50мм
	м2
	523
	

	736. 
	Устройство гидрофобного слоя, толщиной на 20мм
	м2
	67
	

	737. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:  89 мм (дренажная труба)
	км
	0,023
	

	738. 
	(лист 5)
	
	
	


	739. 
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм
	м3
	11,88
	

	740. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 с устройством деформационного шва
	м3
	61,08
	

	741. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,195
	

	742. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0396
	

	743. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( окраска закладных деталей за 2 раза)
	м2
	1,7
	

	744. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	118,7
	

	745. 
	Устройство подливки толщиной 15 мм
	м2
	35
	

	746. 
	Отмостка  (лист 2)
	
	
	

	747. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	66,38
	

	748. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	19
	

	749. 
	Гидроизоляция рубероидом в 1 слой (под упором )
	м2
	29,31
	

	750. 
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика
	м
	106,05
	

	751. 
	Земляные работы (ВР. ПОС)
	
	
	

	752. 
	Резервуар 1.2
	
	
	

	753. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	2373
	

	754. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2
	м3
	357
	

	755. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	2373
	

	756. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2
	м3
	357
	

	757. 
	Кольцевой фундамент ФК-1 = 1шт (15004-БНД/ГТП/002-ПИРС-1.1, 1.2 (лист 2, 5))
	
	
	

	758. 
	ФК-1 под резервуар 1.2=1 шт  (лист 2)
	
	
	

	759. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	4656,15
	

	760. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  (3 слоя по 50мм (общее 150мм))
	м3
	78,39
	

	761. 
	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
	м2
	528,1
	

	762. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	408,25
	

	763. 
	Устройство гидрофобного слоя , толщиной 50мм
	м2
	523
	

	764. 
	Устройство гидрофобного слоя, толщиной на 20мм
	м2
	67
	

	765. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром:  89 мм (дренажная труба)
	км
	0,023
	

	766. 
	(лист 5)
	
	
	

	767. 
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100мм
	м3
	11,88
	

	768. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 с устройством деформационного шва
	м3
	61,08
	

	769. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	т
	0,195
	

	770. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0396
	

	771. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( окраска закладных деталей за 2 раза)
	м2
	1,7
	

	772. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	118,7
	

	773. 
	Устройство подливки толщиной 15 мм 
	м2
	35
	

	774. 
	Отмостка  (лист 2)
	
	
	

	775. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	66,38
	

	776. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	19
	

	777. 
	Гидроизоляция рубероидом в 1 слой (под упором )
	м2
	29,31
	

	778. 
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: герметика
	м
	106,05
	

	779. 
	Земляные работы
	
	
	

	780. 
	Эстакада
	
	
	

	781. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в   экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	17
	

	782. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	18
	

	783. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	18
	

	784. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	18
	

	785. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	17
	

	
	Сбросной колодец 1.1.
	
	
	

	786. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	43
	

	787. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (МОКРЫЙ ГРУНТ)
	м3
	46
	

	788. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в   экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	1
	

	789. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 (МОКРЫЙ ГРУНТ)
	м3
	15
	

	790. 
	Засыпка песчаным грунтом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	12
	

	791. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	89
	

	792. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	1,2
	

	793. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	1
	

	794. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	15
	

	
	Сбросной колодец 1.2
	
	
	

	795. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	43
	

	796. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах объемом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1 (МОКРЫЙ ГРУНТ)
	м3
	46
	

	797. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в   экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	1
	

	798. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2 (МОКРЫЙ ГРУНТ)
	м3
	15
	

	799. 
	Засыпка песчаным грунтом  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	12
	

	800. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1 (местный грунт)
	м3
	89
	

	801. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	1,2
	

	802. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	1
	

	803. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	15
	

	
	Свайные работы (15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-КЖ, лист 1,2)
	
	
	

	804. 
	Бурение лидерных скважин
	ям
	6
	

	805. 
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной: до 12 м в грунты группы 2
	м3
	61,5
	

	806. 
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения до 0,1 м2
	свая
	75
	

	807. 
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью КО 174 (подземная часть на глубтну 1,6м) за 2 раза
	м2
	144
	

	
	Устройство фундаментов ( 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-КЖ лист3,4,5,6,7,8)
	
	
	

	
	ФМ1 1 шт, ФМ4 1 шт
	
	
	

	808. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,56
	

	809. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	4,86
	

	810. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (А-1 8 шт)
	т
	0,05472
	

	811. 
	Устройство подливки толщиной 50мм
	м2
	2,16
	

	
	Фм2-1 шт
	
	
	

	812. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,2
	

	813. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	1,2
	

	814. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (Ан-1 4 шт)
	т
	0,01368
	

	815. 
	Устройство подливки толщиной 50 мм
	м2
	0,36
	

	
	ФМ-3 1 шт
	
	
	

	816. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,2
	

	817. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	1,14
	

	818. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (Ан-1 4 шт)
	т
	0,01368
	

	819. 
	Устройство подливки толщиной 50 мм
	м2
	0,36
	

	
	РМ 1-29 шт
	
	
	

	820. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,64
	

	821. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	17,69
	

	822. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	18,27
	

	823. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (А-1 4 шт)
	т
	0,50692
	

	824. 
	Устройство подливки толщиной 50 мм
	м2
	17,4
	

	
	РМ2 -3 шт
	
	
	

	825. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	0,66
	

	826. 
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	м2
	1,08
	

	827. 
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (ЗД1)
	т
	0,0483
	

	
	РМ3-1 шт
	
	
	

	828. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,74
	

	829. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,19
	

	830. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	0,8
	

	831. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (А-1 8 шт)
	т
	0,03416
	

	832. 
	Устройство подливки толщиной 50 мм
	м2
	0,98
	

	
	РМ4-3 шт
	
	
	

	833. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	5,01
	

	834. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1,17
	

	835. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	м3
	6,6
	

	836. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (А-1 8 шт)
	т
	0,186
	

	837. 
	Устройство подливки толщиной 50 мм
	м2
	3,375
	

	
	Антикоррозионная защита
	
	
	

	838. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (фундаментов)
	м2
	138,9
	

	839. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	19,72
	

	840. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	19,72
	

	
	Сбросные колодцы СК1, СК2 ( 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-КЖ, КМ лист1,10)
	
	
	

	841. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,5
	

	842. 
	Устройство основания под колодцы : бетонного
	м3
	0,46
	

	843. 
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	4,54
	

	844. 
	Гидроизоляция днища: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	4,54
	

	845. 
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	4,54
	

	846. 
	Устройство изоляции , днища  из сухих смесей Гидротекс-В : толщиной слоя 3 мм
	м2
	1,57
	

	847. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (СК1, СК2)
	м3
	1,34
	

	848. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Двутавр)
	т
	0,01032
	

	849. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,66
	

	
	Изоляция стен колодцев
	
	
	

	850. 
	Устройство изоляции стен, днища КС1, КС2  из сухих смесей Гидротекс-В : толщиной слоя 3 мм (с внутренней стороны)
	м2
	7,536
	

	851. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	м2
	9,8345
	

	852. 
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике
	м2
	9,4702
	

	
	отмостка
	
	
	

	853. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	0,42
	

	854. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см
	м2
	4,2
	

	
	Металлические конструкции (15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС- КМ) лист1-12
	
	
	

	
	Стойки Ст1- Ст18,Ст22-Ст41,СТк1,
	
	
	

	855. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
	т
	19,3024
	

	856. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Стоек эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	392,13
	

	
	Траверсы Тр1, Тр2, Тр3, Тр4
	
	
	

	857. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	1,2078
	

	858. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Траверс эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	47,98
	

	
	Связи вертикальные  Св1-Св5
	
	
	

	859. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	1,4308
	

	860. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Связей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	41,06
	

	
	Балки Бм1, Бм2
	
	
	

	861. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	т
	5,9398
	

	862. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Связей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	216,83
	

	
	Пролетные строения ПС1, ПС2
	
	
	

	863. 
	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
	т
	3,1481
	

	864. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Связей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	105,38
	

	
	Кабельные конструкции Бк1, Бк2
	
	
	

	865. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	т
	12,4369
	

	866. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Связей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	467,56
	

	
	Земляные работы (ВР. ПОС)
	
	
	

	
	Технологическое помещение 4.1
	
	
	

	867. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	49
	

	868. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	163
	

	869. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2
	м3
	109
	

	870. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	49
	

	871. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	49
	

	872. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	163
	

	873. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2
	м3
	109
	

	
	Фундамент ФП1 (лист 6, 7)
	
	
	

	874. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (в т.ч. объем под крыльцо)
	м3
	271,36
	

	875. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,3
	

	876. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (в т.ч. приямок Пр1 )
	м3
	14,53
	

	877. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0296
	

	878. 
	Установка закладных деталей ЗД2,ЗД3 остающихся в теле бетона
	т
	0,2219
	

	879. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,011
	

	880. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	7
	

	881. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная из цементно-песчаного раствора
	м2
	32,6
	

	882. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
	м2
	6,01
	

	
	Приямки (л.7)
	
	
	

	
	Приямок Пр1
	
	
	

	883. 
	Установка металлического перекрытия приямков (крышка Кр1)
	т
	0,0138
	

	
	Приямок Пр2
	
	
	

	884. 
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,08
	

	885. 
	Установка металлического перекрытия приямков (крышка Кр2)
	т
	0,025
	

	886. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,01
	

	
	Стены. (л.1, л.2)
	
	
	

	887. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	м2
	85
	

	888. 
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	40,36
	

	889. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,8475
	

	890. 
	Устройство прутковых перемычек в кирпичных стенах над отверстиями из арматуры Д 8мм АIII с опиранием на стены 250 мм
	т
	0,0513
	

	
	Гильзы (л.5)
	
	
	

	891. 
	Установка гильз
	т
	0,1241
	

	892. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,82
	

	893. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,82
	

	
	Мембрана М1
	
	
	

	894. 
	Установка мембраны М1
	т
	0,01974
	

	895. 
	Утепление мембраны
	м3
	0,04
	

	896. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,85
	

	
	Перемычки (л.5)
	
	
	

	897. 
	Укладка перемычек
	шт.
	3
	

	898. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,0232
	

	899. 
	Устройство вертикального деформационного шва между резервуаром и кирпичными стенами с применением прокладок ПРП в 1 ряд в стенах: на мастике
	м
	9,86
	

	900. 
	Обшивка деформационного шва оцинкованной листовой сталью
	м2
	1,53
	

	901. 
	Гидроизоляция стен : горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	8,17
	

	
	Перекрытие
	
	
	

	
	Установка опорных подушек ОП-1 =4 шт отм. + 4,400 (л.8)
	
	
	

	902. 
	Устройство опорной подушки ОП-1
	м3
	0,2
	

	903. 
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0,0253
	

	
	Монтаж балок отм.+4,700 ( лист 8)
	
	
	

	904. 
	Монтаж металлических балок
	т
	0,8291
	

	905. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная балок
	м2
	27,01
	

	
	Установка плит перекрытия отм.+4,900 (лист 8)
	
	
	

	906. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
	шт.
	11
	

	907. 
	Установка арматурных стыковых накладок (изделия МС2, МС, А1)
	т
	0,01478
	

	
	Монолитные участки УМ1=1 шт , УМ2=1 шт (лист 8, 9)
	
	
	

	908. 
	Устройство монолитных участков УМ1, УМ2
	м3
	0,31
	

	
	Опоры под задвижку (л.10)
	
	
	

	909. 
	Монтаж опорных стоек
	т
	0,0486
	

	910. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,25
	

	
	Кровля
	
	
	

	911. 
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (устройство люка)
	м3
	0,5
	

	912. 
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой- пленкой
	м2
	34,5
	

	913. 
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	м2
	34,5
	

	914. 
	Устройство пароизоляции: прокладочной в два слоя- пергамин
	м2
	34,5
	

	915. 
	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном- керамзитобетон
	м3
	2,76
	

	916. 
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм
	м2
	34,5
	

	917. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	м2
	34,5
	

	918. 
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	м2
	34,5
	

	919. 
	Устройство горизонтального деформационного шва между резервуаром и кровлей (по узлу №14 серия 2.430-20.1)
	м
	5,62
	

	920. 
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков между перекрытием и наружной стеной (по узлам №19 серия 2.460-18.1, №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м
	22,64
	

	921. 
	Устройство герметизации стыков минеральной ватой (по узлам №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м
	17,02
	

	922. 
	Устройство карниза: из досок (по узлу №28 серия 2.460-18.1)
	м3
	0,03
	

	923. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (по узлам №14 серия 2.430-20.1, №19 серия 2.460-18.1)
	м
	11,24
	

	924. 
	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов (по узлам №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м
	17,02
	

	925. 
	Устройство водоизоляционного ковра: прокладочного в один слой (по узлам №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м2
	2,55
	

	926. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	22,61
	

	
	Металлический стакан Ду 400 для прохода воздуховода через конструкцию кровли
	
	
	

	927. 
	Монтаж стаканов для прохода воздуховода через конструкцию кровли
	т
	0,0116
	

	928. 
	Монтаж стяжного кольца КС1
	т
	0,0136
	

	929. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:: до 600 мм без фартуков - примыкание к стакану
	м
	1,86
	

	930. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фэ3, КР1)
	м2
	2,32
	

	
	Водосливная система (л.3)
	
	
	

	931. 
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы
	м2
	104,79
	

	932. 
	Устройство желобов: подвесных
	м
	24
	

	
	Полы (лист4)
	
	
	

	
	
	
	
	

	933. 
	Устройство стяжек: из керамзитобетона толщиной 115 мм
	м2
	23,22
	

	934. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер: готовой эмульсией битумной
	м2
	23,22
	

	935. 
	Гидроизоляция плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	м2
	23,22
	

	936. 
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм 
	м2
	23,22
	

	937. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из метлахской плитки
	м2
	23,22
	

	938. 
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	м
	19
	

	
	Проемы (лист5)
	
	
	

	
	
	
	
	

	939. 
	Установка закладных деталей для дверей ЗД4
	т
	0,0176
	

	940. 
	Монтаж: конструкций дверей
	т
	0,09
	

	
	Площадки обслуживания ПО-1 и лестницы  Л1  (л.11, л.12)
	
	
	

	941. 
	Монтаж опорных стоек Ст1
	т
	0,1044
	

	942. 
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,1578
	

	943. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,1307
	

	944. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	17,83
	

	
	Крыльцо (л.13)
	
	
	

	945. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,35
	

	946. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	0,55
	

	947. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0189
	

	948. 
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Устройство монолитной бетонной площадки перед входом в помещение)
	м3
	0,24
	

	949. 
	Кладка боковых стен крыльца
	м3
	0,15
	

	950. 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	м
	7,5
	

	951. 
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	м2
	4,5
	

	952. 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	4,6
	

	953. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,6
	

	954. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	1,32
	

	
	Отделка помещений (л.4)
	
	
	

	
	Потолок S= 23,47 м2
	
	
	

	955. 
	Затирка потолков
	м2
	23,47
	

	956. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	23,47
	

	
	Стены S= 74,78 м2
	
	
	

	957. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	74,78
	

	958. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	74,78
	

	959. 
	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских
	м2
	2,8
	

	
	Отмостка (л.2)
	
	
	

	960. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	12,77
	

	961. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	2,61
	

	
	
	
	
	

	
	Земляные работы (ВР. ПОС)
	
	
	

	
	Технологическое помещение 4.2
	
	
	

	962. 
	Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	49
	

	963. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
	м3
	151
	

	964. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2
	м3
	121
	

	965. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (165 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	49
	

	966. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	м3
	49
	

	967. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	м3
	151
	

	968. 
	Работа на отвале, группа грунтов: 2
	м3
	121
	

	
	Фундамент ФП1 (лист 6, 7)
	
	
	

	969. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (в т.ч. объем под крыльцо)
	м3
	271,36
	

	970. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,3
	

	971. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (в т.ч. приямок Пр1 )
	м3
	14,53
	

	972. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0296
	

	973. 
	Установка закладных деталей ЗД2,ЗД3 остающихся в теле бетона
	т
	0,2219
	

	974. 
	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,011
	

	975. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	7
	

	976. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная из цементно-песчаного раствора
	м2
	32,6
	

	977. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  за 2 раза
	м2
	6,01
	

	
	Приямок Пр1
	
	
	

	978. 
	Установка металлического перекрытия приямков (крышка Кр1)
	т
	0,0138
	

	
	Приямок Пр2
	
	
	

	979. 
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,08
	

	980. 
	Установка металлического перекрытия приямков (крышка Кр2)
	т
	0,025
	

	981. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,01
	

	
	Стены. (л.1, л.2)
	
	
	

	982. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	м2
	85
	

	983. 
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м
	м3
	40,36
	

	984. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,8475
	

	985. 
	Устройство прутковых перемычек в кирпичных стенах над отверстиями из арматуры Д 8мм АIII с опиранием на стены 250 мм
	т
	0,0513
	

	
	Гильзы (л.5)
	
	
	

	986. 
	Установка гильз
	т
	0,1241
	

	987. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,82
	

	988. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,82
	

	
	Мембрана М1
	
	
	

	989. 
	Установка мембраны М1
	т
	0,01974
	

	990. 
	Утепление мембраны
	м3
	0,04
	

	991. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115  за 2 раза
	м2
	0,85
	

	
	Перемычки (л.5)
	
	
	

	992. 
	Укладка перемычек
	шт.
	3
	

	993. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	0,0232
	

	994. 
	Устройство деформационного шва между резервуаром и кирпичными стенами с применением прокладок ПРП в 1 ряд в стенах: на мастике
	м
	9,86
	

	995. 
	Обшивка деформационного шва оцинкованной листовой сталью
	м2
	1,53
	

	996. 
	Гидроизоляция стен : горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	8,17
	

	
	Перекрытие
	
	
	

	
	Установка опорных подушек ОП-1 =4 шт отм. + 4,400 (л.8)
	
	
	

	997. 
	Устройство опорной подушки ОП-1
	м3
	0,2
	

	998. 
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	т
	0,0253
	

	
	Монтаж балок отм.+4,700 ( лист 8)
	
	
	

	999. 
	Монтаж металлических балок
	т
	0,8291
	

	1000. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная балок
	м2
	27,01
	

	
	Установка плит перекрытия отм.+4,900 (лист 8)
	
	
	

	1001. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
	шт.
	11
	

	1002. 
	Установка арматурных стыковых накладок (изделия МС2, МС3, А1)
	т
	0,01478
	

	
	Монолитные участки УМ1=1 шт , УМ2=1 шт (лист 8, 9)
	
	
	

	1003. 
	Устройство монолитных участков УМ1, УМ2
	м3
	0,31
	

	
	Опоры под задвижку (л.10)
	
	
	

	1004. 
	Монтаж опорных стоек
	т
	0,0486
	

	1005. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,25
	

	
	Кровля
	
	
	

	1006. 
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (устройство люка)
	м3
	0,5
	

	1007. 
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой- пленкой
	м2
	34,5
	

	1008. 
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	м2
	34,5
	

	1009. 
	Устройство пароизоляции: прокладочной в два слоя- пергамин
	м2
	34,5
	

	1010. 
	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном- керамзитобетон
	м3
	2,76
	

	1011. 
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщиной 20мм)
	м2
	34,5
	

	1012. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	м2
	34,5
	

	1013. 
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	м2
	34,5
	

	1014. 
	Устройство горизонтального деформационного шва между резервуаром и кровлей (по узлу №14 серия 2.430-20.1)
	м
	5,62
	

	1015. 
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков между перекрытием и наружной стеной (по узлам №19 серия 2.460-18.1, №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м
	22,64
	

	1016. 
	Устройство герметизации стыков минеральной ватой (по узлам №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м
	17,02
	

	1017. 
	Устройство карниза: из досок (по узлу №28 серия 2.460-18.1)
	м3
	0,03
	

	1018. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (по узлам №14 серия 2.430-20.1, №19 серия 2.460-18.1)
	м
	11,24
	

	1019. 
	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов (по узлам №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м
	17,02
	

	1020. 
	Устройство водоизоляционного ковра: прокладочного в один слой (по узлам №45 серия 2.430-20.2, №28 серия 2.460-18.1)
	м2
	2,55
	

	1021. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	22,61
	

	
	Металлический стакан Ду 400 для прохода воздуховода через конструкцию кровли
	
	
	

	1022. 
	Монтаж стаканов для прохода воздуховода через конструкцию кровли
	т
	0,0116
	

	1023. 
	Монтаж стяжного кольца КС1
	т
	0,0136
	

	1024. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:: до 600 мм без фартуков - примыкание к стакану
	м
	1,86
	

	1025. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фэ3, КР1)
	м2
	2,32
	

	
	Водосливная система (л.3)
	
	
	

	1026. 
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы
	м2
	104,79
	

	1027. 
	Устройство желобов: подвесных
	м
	24
	

	
	Полы (лист4)
	
	
	

	1028. 
	Устройство стяжек: из керамзитобетона толщиной 115мм
	м2
	23,22
	

	1029. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный ковер: готовой эмульсией битумной
	м2
	23,22
	

	1030. 
	Гидроизоляция плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	м2
	23,22
	

	1031. 
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм 
	м2
	23,22
	

	1032. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из метлахской плитки
	м2
	23,22
	

	1033. 
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	м
	19
	

	
	Проемы (лист5)
	
	
	

	1034. 
	Установка закладных деталей для дверей ЗД4
	т
	0,0176
	

	1035. 
	Монтаж: конструкций дверей
	т
	0,09
	

	
	Площадки обслуживания ПО-1 и лестницы  Л1  (л.11, л.12)
	
	
	

	1036. 
	Монтаж опорных стоек Ст1
	т
	0,1044
	

	1037. 
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,1578
	

	1038. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,1307
	

	1039. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза
	м2
	17,83
	

	
	Крыльцо (л.13)
	
	
	

	1040. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0,35
	

	1041. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	0,55
	

	1042. 
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,0189
	

	1043. 
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (Устройство монолитной бетонной площадки перед входом в помещение)
	м3
	0,24
	

	1044. 
	Кладка боковых стен крыльца
	м3
	0,15
	

	1045. 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	м
	7,5
	

	1046. 
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	м2
	4,5
	

	1047. 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	м
	4,6
	

	1048. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,6
	

	1049. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	1,32
	

	
	Отделка помещений (л.4)
	
	
	

	
	Потолок S= 23,47 м2
	
	
	

	1050. 
	Затирка потолков
	м2
	23,47
	

	1051. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	м2
	23,47
	

	
	Стены S= 74,78 м2
	
	
	

	1052. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	м2
	74,78
	

	1053. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	м2
	74,78
	

	1054. 
	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских
	м2
	2,8
	

	
	Отмостка (л.2)
	
	
	

	1055. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	12,77
	

	1056. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	м3
	2,61
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
7.1. По объекту (п.7.1.4, Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство».
	№ п/п
	       Наименование и техническая характеристика 
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Отвод ОКШ 90°-159х5(5К48)-1,5DN-ХЛ  Рисп.=0,6 Мпа. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	шт
	3

	2
	Отвод ОКШ 90° 159х5(5К48)-1,5DN-ХЛ,  Рисп.=0,6 Мпа
	шт
	2

	3
	Отвод ОКШ 90° 159х5(5К48)-1,5DN-ХЛ, Рисп.=0,2 МПа
	шт
	1

	4
	Отвод ОКШ 45° 159х5(5К48)-1,5DN-ХЛ, Рисп.=0,2 Мпа
	шт
	2

	5
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,5мм2, число пар 4, наружный диаметр кабеля 20-22мм.
	км
	0,117

	6
	Вентилятор радиальный взрывозащищенный, исполнение 1, диаметр колеса 0,95 Дном ,  правое вращение 0°, производительностью 3840 м3/ч, с электродвигателем взрывозащищенным, мощностью  0,55 кВт, n=920 об/мин, напором 350 Па, в комплекте с гибкими вставками, виброизоляторами. Вид климатического исполнения - ХЛ1
	шт
	1

	7
	Источник бесперебойного питания
	шт
	1

	8
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,0мм2, число пар 4, наружный диаметр кабеля 14-16мм.
	км
	0,168

	9
	Блок управления нереверсивный номинальный ток Iн=32А. С автоматом для защиты цепей управления Iн=3А габариты 500х200х300
	компл
	1

	10
	Автоматический выключатель трехполюсный. Номинальный ток Iн=32А (кривая отключения "С")
	шт
	1

	11
	Автоматический выключатель трехполюсный. Номинальный ток Iн=10А (кривая отключения "С")
	шт
	2

	12
	Автоматический выключатель трехполюсный. Номинальный ток Iн=3А (кривая отключения "С")
	шт
	8

	13
	Кабель силовой ВВГнг(А)-5х2,5ок(N,PE)-0,66кВ
	км
	0,002

	14
	Лоток прямой ЛМ200х65УХЛ2,5
	шт
	90

	15
	Крышка прямого лотка КЛ200УХЛ 2,5
	шт
	90

	16
	Разделитель РЛ2000х65УХЛ2,5
	шт
	90

	17
	Лоток угловой КГ 200х65УХЛ2.5
	шт
	10

	18
	Крышка лотка углового НЛК200-65УХЛ2.5
	шт
	10

	19
	Стойка кабельная L=450мм
	шт
	6

	20
	Полка кабельная l=450мм
	шт
	12

	21
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	км
	0,26

	22
	Проводник заземляющий ПуГВ-1х6мм, в изоляции желто-зеленого цвета
	м
	30

	23
	Круг 16-В-II ГОСТ 2590-2006 Ст3cп ГОСТ 535-2005  оцинкованный, L=5 м
	шт
	10

	24
	Труба БНТ 100, L=3 м
	шт
	5

	25
	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ1
	шт
	50

	26
	Болт М6-6gх35.58 (S10)
	шт
	190

	27
	Гайка М6-6Н.5 (S10)
	шт
	190

	28
	Шайба 6.01.08кп.016
	шт
	190

	29
	Шайба пружинная 6
	шт
	50

	30
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	2

	31
	Эмаль ПФ-115 Желтая
	кг
	2

	32
	Эмаль ПФ-115 Зеленая
	кг
	2

	33
	Мастика битумно-резиновая, изоляционная
	кг
	3

	34
	Антикоррозионная композиция
	кг
	3

	35
	Болт М10
	шт
	10

	36
	Гайка М10
	шт
	10

	37
	Шайба М10
	шт
	10

	38
	Кабель силовой КГН-1х16
	м
	70

	39
	Наконечник П16-6-М-УХЛ3
	шт
	140

	40
	Щит освещения с автоматическими выключателями (ШРЭ):  
- Автоматический выключатель вводной трехполюсный Iр=6А-1 "С" - 1шт;  
- Автоматический выключатель фидерный однополюсный Iр=3А "С" - 3шт.
	шт
	3

	41
	Пост управления кнопочный "Пуск"-"Стоп" ПКУ2-У2
	шт
	9

	42
	Пост управления кнопочный с защитным стеклом42RV-RANGE с кабельным вводом GW52004
	шт
	1

	43
	Ящик ГЗШ (Главная заземляющая шина)
	шт
	1

	44
	Коробка ответвительная КП12-2231У1
	шт
	1

	45
	Кабель КГ 4х1,5
	км
	0,005

	46
	Прижим НЛ-ПРУ3
	шт
	68

	47
	Лоток НЛ20-П1,87У3
	шт
	17

	48
	Шарнирный соединитель НЛ-СШУ3
	шт
	32

	49
	Лоток прямой ЛМ200х65УХЛ2,5
	шт
	6

	50
	Крышка прямого лотка КЛ200УХЛ2.5
	шт
	6

	51
	Лоток тройниковый ОТ400х65УХЛ2,5
	шт
	3

	52
	Крышка лотка тройникового КЛТ 400УХЛ2,5
	шт
	3

	53
	Разделитель РЛ2000х65УХЛ2,5
	шт
	1

	54
	Полоса К106
	м
	0,6

	55
	Уголок 50х50х5
	м
	20

	56
	Кабельная стойка К1153 L=0.2м
	шт
	6

	57
	Полка К1163цУТ1,5
	шт
	6

	58
	Профиль К240
	м
	2

	59
	Профиль К239У2
	шт
	28

	60
	Швеллер К240У2
	шт
	5

	61
	Труба 40х3,5 оцинкованная ГОСТ3262-75*
	м
	35

	62
	Втулка В42УХЛ2
	шт
	12

	63
	Ввод гибкий К1087У3
	шт
	4

	64
	Светильник светодиодный 2х40-001 IP53
	шт
	9

	65
	Прожектор светодиодный взрывозащищенный 80Вт, 1ExdllBT6
	шт
	4

	66
	Светодиодная лампа цоколь G-13
	шт
	18

	67
	Светильник НБУ12-75-801
	шт
	4

	68
	Лампа светодиодная с цоколем Е27
	шт
	4

	69
	Световой указатель "Здание маслосистемы"
	шт
	1

	70
	Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5ок-0,66
	км
	0,08

	71
	Кабель силовой ВВГнг(А) 2х1,5ок(N)-0,66
	км
	0,01

	72
	Кабель силовой ВВГнг(А) 4х1,5ок-0,66
	км
	0,02

	73
	Шпилька "HILTI" l=250мм
	шт
	6

	74
	Распорный дюбель для шпильки  "HILTI"
	шт
	6

	75
	Выключатель 0-1-б-17-6.3/220У2
	шт
	5

	76
	Коробка клеммная на 6 зажимов "ELJO"
	шт
	15

	77
	Швеллер К235У2
	шт
	11

	78
	Держатель шин заземления К188У2
	шт
	80

	79
	Флажок заземления Ф50У2,5
	шт
	110

	80
	ПУГВ 1х6
	м
	30

	81
	Кабельный наконечник 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	20

	82
	Швеллер, L=1025мм, число отверстий 158, клим исполнение У3 48х75-2мм
	шт
	7

	83
	Уголок L=400мм, число отверстий 79, клим .исп.Уз 40х3мм
	шт
	7

	84
	Полоса L=700мм, число отверстий 79, клим. исп. У3, размер 40х3,0
	шт
	7

	85
	Угольник, число отверстий 9 клим. исп. У3 175х175х3мм
	шт
	7

	86
	Метизы
	кг
	7

	87
	Розетка трехполюсная Iн=10А, IP54
	шт
	1

	88
	Краска эмаль ПФ-115 Желтая
	кг
	2

	89
	Краска эмаль ПФ-115 Зеленая
	кг
	2

	90
	Пескоцемент
	м3
	5

	91
	Бетон тяжелый, В25
	м3
	6

	92
	Песок
	м3
	25

	93
	Щебень фракции 20-40
	м3
	4

	94
	Железобетонная плита
	шт
	7

	95
	Бетонный бортовой камень БР 100.30.15, L=1 м
	шт
	30

	96
	Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 
	км
	0,004

	97
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета
	м
	81

	98
	Сигнальная лента шириной 300 мм "Осторожно электрокабель"
	м
	25

	99
	Метизы
	кг
	5

	100
	Труба водогазопроводная 20х2,8
	м
	71

	101
	Труба водогазопроводная 25х3,2
	м
	18

	102
	Труба бесшовная холоднодеформированная  14х2-12 ГОСТ 9941-81
	м
	63

	103
	Полоса 4х40-В-2  ГОСТ 103-2006 Ст3кп ГОСТ 535-2005
	м
	33

	104
	Уголок перфорированный 60х40, толщина стали 4 мм
	шт
	6

	105
	Профиль Z-образный перфорированный, 70х35 мм, L=2000 мм
	шт
	3

	106
	Коробка соединительная 53.2 КС1 на 24 зажимов
	шт
	1

	107
	Коробка соединительная КС-23П на 16 зажимов
	шт
	1

	108
	Коробка соединительная КС-11П; КС-12П; КС-13П; КС-14П на 8 зажимов
	шт
	4

	109
	Стойка кабельная оцинкованная, длина 400 мм
	шт
	32

	110
	Полка кабельная оцинкованная, длина 445 мм
	шт
	42

	111
	Скоба для крепления стоек кабельных
	шт
	64

	112
	Консоль горизонтальная длина 200 мм, для монтажа на вертикальную поверхность
	шт
	2

	113
	Скоба на наружный диаметр трубы 16 мм
	шт
	32

	114
	Скоба на наружный диаметр трубы 27 мм
	шт
	17

	115
	Лоток прямой перфорированный, 100х65, L=2000 мм
	шт
	17

	116
	Лоток прямой перфорированный, 200х65, L=2000 мм
	шт
	16

	117
	Лоток угловой горизонтальный, оцинкованный, 100х65
	шт
	4

	118
	Лоток угловой горизонтальный, оцинкованный, 200х65
	шт
	2

	119
	Лоток угловой вниз, оцинкованный оцинкованный, 100х65
	шт
	6

	120
	Лоток угловой вниз, оцинкованный, 200х65
	шт
	5

	121
	Лоток угловой вверх,оцинкованный, 100х65
	шт
	4

	122
	Лоток угловой вверх, оцинкованный, 200х65
	шт
	4

	123
	Лоток тройниковый, оцинкованный, 100х65
	шт
	1

	124
	Лоток тройниковый, оцинкованный, 200х65
	шт
	6

	125
	Лоток переходный, с сечения 100х65 на сечение 200х65
	шт
	7

	126
	Крышка лотка прямого, оцинкованная, 100х65, L=2000 мм
	шт
	17

	127
	Крышка лотка прямого, оцинкованная, 200х65, L=2000 мм
	шт
	16

	128
	Крышка лотка углового горизонтального, 100х65
	шт
	4

	129
	Крышка лотка углового горизонтального, 200х65
	шт
	2

	130
	Крышка лотка углового вниз оцинкованная, 100х65
	шт
	6

	131
	Крышка лотка углового вниз, оцинкованная 200х65
	шт
	5

	132
	Крышка лотка углового вверх, оцинкованная 100х65
	шт
	4

	133
	Крышка лотка углового вверх, оцинкованная 200х65
	шт
	4

	134
	Крышка лотка тройникового, оцинкованная 100х65
	шт
	1

	135
	Крышка лотка тройникового, оцинкованная 200х65
	шт
	6

	136
	Крышка лотка переходного, с сечения 100х65 на сечение 200х65
	шт
	7

	137
	Разделитель потоков кабелей, высота 50 мм, L=2000 мм
	шт
	17

	138
	Разделитель потоков кабелей, высота 65 мм, L=2000 мм
	шт
	16

	139
	Скобы для соединения перфолотков
	шт
	300

	140
	Металлорукав герметичный Р2-Ц-А-20
	м
	24

	141
	Металлорукав герметичный Р2-Ц-А-25
	м
	2

	142
	Эмаль ПФ-115 Белая
	кг
	5

	143
	Эмаль ПФ-115 Черная
	кг
	5

	144
	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	5

	145
	Кран шаровой запорный стальной, DN32, PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. С ответными фланцами и крепежными изделиями. В несейcмостойком исполнении СO. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10. С ручным управлением. Рабочая среда-вода. Установка - надземно. Температура рабочей среды от 30  до 95 оС
	шт
	2

	146
	Кран шаровой запорный стальной, DN25, PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. С ответными фланцами и крепежными изделиями. В несейcмостойком исполнении СO. Вид климатического исполнения У1. Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011. С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10. С ручным управлением. Рабочая среда-вода. Установка - надземно. Температура рабочей среды от 30  до 95 оС
	шт
	2

	147
	Стальная труба Ø38 мм, с толщиной стенки 2,0 мм в теплоизоляции ППУ, в оболочке из оцинкованной стали Ø125 мм, длиной 10 м, без системы ОДК
	шт
	62

	148
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø38х3,0 ГОСТ 10704-91    В10 ГОСТ 10705-80      
	м
	7

	149
	Труба стальная электросварная прямошовная Ø32х2,5 ГОСТ 10704-91    В10 ГОСТ 10705-80
	м
	3

	150
	Отвод крутоизогнутый с Q=90град., исполнения 2, Ø38х3,0, В10      
	шт
	4

	151
	П-образный компенсатор из труб Ø38х2,5, в том числе:  
   - Труба Ø38х3,0 ГОСТ 10704-91  В10 ГОСТ 10705-80 - 2,5м;  
   -  Отвод 90-Ø38х3,0-В10  ГОСТ 17375-2001 - 4шт.
	шт
	2

	152
	Опора неподвижная с двумя фланцами Ø38 мм с толщиной стенки 2,5 мм в ППУ изоляции и оболочке из оцинкованной стали Ø125 мм, без системы ОДК
	шт
	2

	153
	Опора скользящая для трубы Ø38 мм в ППУ изоляции и оболочке из оцинкованной стали Ø125 мм
	шт
	26

	154
	Скорлупа из пенополиуретана, состоящая из двух полуцилиндров, для изоляции трубопровода Ø38 мм, без покрытия, Øнар.ск.110 мм, L=1000 мм
	шт
	16

	155
	Отвод-скорлупа из пенополиуретана, состоящая из двух полуцилиндров, для изоляции отвода Ø38 мм, без покрытия, Øнар.ск.110 мм
	шт
	12

	156
	Закрепление скорлупы липкой лентой (типа "Скотч")
	рулон
	2

	157
	Гидроизол
	м2
	42

	158
	Маты минераловатные прошивные с обкладками в каркасе из сетки стальной проволочной крученой с шестиугольными ячейками № 20-0,5 по ГОСТ 13603-89 s=60 мм
	м3
	0,11

	159
	Эпоксидное защитное покрытие для нанесения на металлическую поверхность с Тмак=95 ºС, для условий эксплуатации У1
	кг
	10,74

	160
	Оцинкованная рулонная сталь ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90  ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	м2
	21

	161
	Оцинкованная рулонная сталь ОЦ Б-ПН-НО-0,8х1000 ГОСТ 19904-90  ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	м2
	1,98

	162
	Радиатор отопительный алюминиевый, с номинальным тепловым потоком 1365 Вт, высотой 575 мм, глубиной 85 мм, длиной 560 мм, присоединительный размер 20 мм
	шт
	5

	163
	Терморегулятор, в том числе:  
а) клапан латунный, прямой, муфтовый Ру 1,0 МПа   Ø20 - 1шт;  
б) термостатический элемент прямого действия с дистанционным датчиком, длина капилллярной трубки 2 м, температурный диапазон от плюс 6 до плюс 26 ºС - 1шт.
	компл
	1

	164
	Кран шаровой, DN 20 мм; РN 1,6 МПа; присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68; материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд; герметичность затвора класса "В" по  ГОСТ Р 54808-2011; присоединяемая труба 20х2,8 с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75; с ручным управлением; климатическое исполнение - У4; среда - вода; температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 ºС
	шт
	5

	165
	Кран двойной регулировки муфтовый проходной латунный  РN 1,0МПа (10кгс/см2)        Ø20  
	шт
	5

	166
	Автоматический воздухоотводчик латунный хромированный на резьбе РN 1,0МПа,  Ø15
	шт
	2

	167
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная с условным проходом 20х2,8 мм
	м
	50

	168
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду20
	шт
	14

	169
	Грунтовка 
	кг
	0,5

	170
	Эмаль                                                                         
	кг
	1,5

	171
	Напольное регулируемое крепление для алюминиевых радиаторов
	шт
	10

	172
	Кран шаровой запорный стальной, DN32, PN 1,6 Мпа. Под фланцевое соединение с трубопроводом; С ответными фланцами и крепежными изделиями; В несейcмостойком исполнении СO; Вид климатического исполнения ХЛ1; Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10; С ручным управлением; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 ºС; Установка - надземно
	шт
	2

	173
	Кран шаровой запорный стальной, DN20, PN 1,6 Мпа. Под фланцевое соединение с трубопроводом; С ответными фланцами и крепежными изделиями; В несейcмостойком исполнении СO; Вид климатического исполнения ХЛ1; Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10; С ручным управлением; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 ºС; Установка - надземно
	шт
	2

	174
	Счетчик крыльчатый для горячей воды, муфтовый, Gmin=0,05 м3/ч,  Gmax=5,0 м3/ч, диапазон температур +5…+ 95 °С, DN20
	шт
	1

	175
	Клапан-регулятор перепада давлений для подающего трубопровода Ду 15 мм, Кvs =1,6 м³/ч, Ру=16 бар, с диапазоном настройки перепада давлений 0,2-1 бар, Тmaх= плюс 150 ºС, в том  числе:  
а) клапан-регулятор Ду 15 - 1шт;  
б) внешняя импульсная трубка - 2компл;  
в) фланцевые присоединительные фитинги Ду 15 - 1компл.
	компл
	1

	176
	Фильтр сетчатый фланцевый DN 32, РN =1,6 Мпа. С ответными фланцами и крепежными изделиями; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от  плюс 5 до плюс 95 ºС; Вид климатического исполнения - У4; Габаритные размеры: L=180 мм, Н=90 мм
	компл
	2

	177
	Кран шаровой, DN 20 мм; РN 1,6 МПа; присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68; материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд;           герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; присоединяемая труба 15х2,8 мм с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75; с ручным управлением; климатическое исполнение - У4; среда - вода; температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 ºС
	шт
	4

	178
	Кран шаровой, DN 25 мм; РN 1,6 МПа; присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68; материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд;           герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; присоединяемая труба 20х2,8 мм с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75; с ручным управлением;  климатическое исполнение - У4; среда - вода;  температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 ºС
	шт
	2

	179
	Кран трехходовой натяжной муфтовый для манометра, с контрольным фланцем, материал корпуса – латунь ЛЦ40С, Р=1,6 МПа  (16 кгс/см2),   Ø15
	шт
	7

	180
	Автоматический воздухоотводчик латунный хромированный на резьбе РN 1,0МПа,  Ø15
	шт
	2

	181
	Манометр показывающий, корпус стальной, диаметр шкалы 160 мм, РN 1,0 МПа, класс точности - 1,5
	шт
	7

	182
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t свыше 70 ºС, в том числе:  
 а) штуцерно-муфтовый клапан (КТНМ 1,6) - 1шт;  
б) прокладка ПП18х10 - 1шт;  
в) соединение НСН14хМ20 - 1шт;  
г) труба Ø14х2 цельнотянутая, L=700 мм - 1шт;  
д) отвод ОС100в-01 - 1шт.
	компл
	5

	183
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t до 70 ºС, в том числе:  
а) клапан штуцерно-муфтовый КТНМ1,6 - 1шт;  
б) прокладка ПМ 18х7 - 1шт;  
в) бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20 - 1шт.
	компл
	5

	184
	Термометр технический прямой, диапазон измерения от 0 до плюс 160 ºС, цена деления шкалы 2 ºС, длина верхней части 240 мм, длина нижней части 66 мм, предел допустимой погрешности ±2 °С, среда - вода
	шт
	3

	185
	Оправа защитная для термометра прямая длина верхней части 285 мм, длина нижней части 63 мм
	шт
	3

	186
	Расширитель прямой, установка на трубопроводе Ду32 мм, в том числе:  
а) бобышка БПХ1-М20х1,5-50Ст20УХЛ - 1шт;  
б) тройник переходной 57х5-45х4-М по ГОСТ 17376-2001 - 1шт;  
в) переход 45х4-32х4-М по ГОСТ 17378-2001 - 1шт;  
г) переход 57х5-38х4-М по ГОСТ 17378-2001 - 2шт;  
д) прокладка 20 - 1шт;  
е) пробка П-М20х1,5 У3 - 1шт.
	компл
	3

	187
	Труба стальная  бесшовная  горячедеформированная  сталь марки В10   Ø38х3,0
	м
	16

	188
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная с условным проходом 25х3,2 мм
	м
	7

	189
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная с условным проходом 20х2,8 мм
	м
	5

	190
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: 
- трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб Ду32
	шт
	16

	191
	Лента самоклеющаяся с алюминизированным покрытием для проклейки швов теплоизоляционных трубок, шириной 35 мм
	рулон
	1

	192
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду32
	шт
	4

	193
	Грунтовка 
	кг
	0,36

	194
	Эмаль                                                                         
	кг
	1,14

	195
	Гибкая вставка к центробежному вентилятору:  
Ø500  для вентилятора № 5
	шт
	1

	196
	Гибкая вставка к центробежному вентилятору:  
355х355 мм  для вентилятора № 5
	шт
	1

	197
	Дефлектор из оцинкованной стали Ø400
	шт
	1

	198
	Узел прохода во взрывозащищенном исполнении с утепленным клапаном, с ручным управлением  и кольцом для сбора конденсата    Ø400
	шт
	1

	199
	Насадка с водоотводящим кольцом Ø400
	шт
	1

	200
	Клапан обратный  взрывозащищенный   L=385 мм  Ø400
	шт
	1

	201
	Заслонка воздушная взрывозащищенная, ручная L=120 мм,   Ø400
	шт
	1

	202
	Лючок с заглушкой 0,22х0,1
	шт
	1

	203
	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса П (плотный) s=0,6 мм Ø400 мм
	м
	10

	204
	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80   класса П (плотный)  s=0,6 мм 250х500 мм
	м
	3

	205
	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80  класса П (плотный) s=0,7 мм Ø500 мм
	м
	6

	206
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинкованная с условным проходом 15х2,8 мм
	м
	10

	207
	Опора подвесная для трубы 15х2,8
	шт
	1

	208
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками общего назначения  №10-1 НУ
	м2
	1

	209
	Текстолит ПТ, лист s=15 мм 
	м2
	0,1

	210
	Прокат из стали В-Ст-3сп  s=3,0 мм 
	м2
	0,5

	211
	Трос стальной Ø3 мм в оболочке из полиэтилена
	м
	15

	212
	Пруток круглый горячекатаный Ø40 мм
	м
	0,5

	213
	Шуруп-полукольцо 6х60 мм
	шт
	2

	214
	Дюбель полипропиленовый для пустотелых  конструкций 6х60 мм
	шт
	2

	215
	Грунтовка 
	кг
	0,06

	216
	Эмаль                                                                         
	кг
	0,2

	217
	Кран шаровой, DN 15 мм; РN 1,6МПа; присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68; материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд; герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; присоединяемая труба 15х2,8 мм с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75; с ручным управлением;  климатическое исполнение - У4; среда - вода;  температура рабочей среды от плюс 0 до плюс 20 ºС
	шт
	1

	218
	Кронштейн опорный для крепления вертикального воздуховода  Ø400
	шт
	2

	219
	Фланец круглый под воздуховод,   Ø400
	шт
	4

	220
	Фланец круглый под воздуховод,   Ø500
	шт
	4

	221
	Отвод  из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90  Ø500, П90°, R=d
	шт
	1

	222
	Отвод  из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90  Ø400, П45°, R=d
	шт
	2

	223
	Переход  из листа оцинкованной стали (эксцентрический)  по ГОСТ 19904-90 Ø500 х 250х500мм, L=300 мм
	шт
	1

	224
	Переход  из листа оцинкованной стали по ГОСТ 19904-90 355х355 - Ø400, L=300 мм
	шт
	1

	225
	30. Отборное устройство ЗК14-2-6-02, установка 11 (0.01-200-ст.20-(2). G1/2’)
	шт
	1

	226
	Клапан воздушный утепленный с электроприводом, 1107х475h
	шт
	1

	227
	Решетка из оцинкованной стали с неподвижными горизонтальными жалюзи, с защитной сеткой, с внутренними размерами 1200х500h
	шт
	1

	228
	Труба бесшовная 159х5-К48-1.  Для подземной прокладки, на рабочее давление 0,6 
	м
	60

	229
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная  133х5 ГОСТ 8732-78 В 09Г2С ГОСТ 8731-74.  С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10.  Со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом.
	м
	55

	230
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная  157х4 ГОСТ 8732-78  В 09Г2С ГОСТ 8731-74.  С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10.  Со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом.
	м
	75

	231
	Отвод крутоизогнутый типа 3D (R=1,5 DN) П 90-133х6-09Г2С.  С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.  Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытаний не менее 0,6 МПа. 
	шт
	3

	232
	Отвод крутоизогнутый типа 3D (R=1,5 DN) П 90°-57х4-09Г2С.  С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.  Гарантируемое изготовителем давление гидроиспытаний не менее 0,6 МПа. 
	шт
	6

	233
	Муфта соединительная термоусаживающаяся 125×500 для труб Ø57 в заводской изоляции из пенополиуретана Ø125
	шт
	21

	234
	Муфта соединительная термоусаживающаяся 225×500 для труб Ø133 в заводской изоляции из пенополиуретана Ø225
	шт
	10

	235
	Муфта соединительная термоусаживающаяся 250×500 для труб Ø159 в заводской изоляции из пенополиуретана Ø250
	шт
	10

	236
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для трубопроводов, соединительных деталей и оборудования, прокладываемых подземно по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	кг
	22,5

	237
	Хлопушка без перепуска DN 80, климатическое исполнение УХЛ1, с присоединительным размером фланца по ГОСТ 12815-80, DN 80, PN 6,0 кгс/см2
	компл
	3

	238
	Механизм управления хлопушкой верхний, климатическое исполнение УХЛ1, для хлопушки DN 80, с присоединительным размером фланца по ГОСТ 12815-80 DN 150 PN 2,5 кгс/см2
	компл
	3

	239
	Люк замерный DN 150, климатическое исполнение УХЛ1, с присоединительным размером фланца по ГОСТ 12815-80 DN 150 PN 2,5 кгс/см2. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12
	компл
	3

	240
	Фланец 1-50-2,5 Ст 09Г2С ГОСТ 12820-80
	шт
	10

	241
	Фланец 1-150-6 Ст 09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт
	3

	242
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4,0, со 100% контролем сплошности металла неразрушающими методами.
	м
	15

	243
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 159х5,0, со 100 % контролем сплошности металла неразрушающими методами.
	м
	0,6

	244
	Отвод П 90-57х4-09Г2С
	шт
	9

	245
	Тройник П 57х4-09Г2С
	шт
	3

	246
	Заглушка фланцевая, исполнение уплотнительной поверхности  "1" по ГОСТ 12815-80 с условным проходом DN 50, номинальным давлением PN 0,6 МПа, сталь 09Г2С.
	шт
	1

	247
	Заглушка фланцевая, исполнение уплотнительной поверхности "1" по ГОСТ 12815-80 с условным проходом DN 150, номинальным давлением PN 0,6 МПа, сталь 09Г2С.
	шт
	3

	248
	Прокат листовой горячекатанный Лист Б-ПН-НО-5, Ст3сп1
	кг
	3,5

	249
	Хомут L разв.=185 мм   
Круг В-I-8, из стали марки Ст3сп1
	шт
	6

	250
	Уголок Б-90х56х6, из марки стали Ст3сп1
	кг
	74,4

	251
	Болт М16x60.23.20X13.099
	шт
	96

	252
	Гайка М16.23.20X13.099
	шт
	96

	253
	Шайба А 16.22.099
	шт
	96

	254
	Болт М12x45.23.20X13.099
	шт
	28

	255
	Гайка М12.23.20X13.099
	шт
	28

	256
	Шайба А 12.22.099
	шт
	28

	257
	Болт М10x35.23.20X13.099
	шт
	4

	258
	Шайба А 10.22.099
	шт
	4

	259
	Гайка М8.5.099
	шт
	6

	260
	Шайба А 8.02.099
	шт
	6

	261
	Бобышка БП М20х1,5-55   
Круг В32 ГОСТ  2590-2006  СтЗсп1 ГОСТ 535-2005
	шт
	3

	262
	Прокладка армированая из терморасширенного графита ПТГР-96x57x3-2,5 (Для фланца DN 50)
	шт
	7

	263
	Прокладка армированная из терморасширенного графита  ПТРГ-132x87x3-0,6 (Для фланца DN 80)
	шт
	3

	264
	Прокладка армированная из терморасширенного графита  ПТРГ-207x161x3-0,25 (Для фланца DN 150)
	шт
	9

	265
	Прокладка армированная из терморасширенного графита  ПТРГ-96x60x3-0,6
	шт
	1

	266
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 условий эксплуатации надземных участков трубопроводов со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои-эпоксидные, верхний слой-эпоксидные или полиуретановые) в том числе  -грунтовка эпоксидная;   - краска эпоксидная или полиуретановая.
	кг
	3,45

	267
	Кран шаровый запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Под  фланцевое соединение с трубопроводом, с ручным управлением. Герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями,  прокладочным материалом. Вид климатического исполнения ХЛ1  по ГОСТ 15150-69.  В не сейсмостойком исполнении С0. С заводским  антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.  Присоединяемая труба Ø 32х3,5 мм из стали класса прочности К42. Установка надземно.  Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	шт
	19

	268
	Кран шаровый запорный DN 15, PN 1,6 МПа. Под  фланцевое соединение с трубопроводом, с ручным управлением. Герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями,  прокладочным материалом. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.  В не сейсмостойком исполнении С0. С заводским  антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба Ø 22х2 мм из стали класса прочности К42. Установка надземно. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС
	шт
	1

	269
	Кран шаровый регулирующий DN 50, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 0,4 МПа. С диапазоном регулирования 0,4-0,32 МПа. Под  фланцевое соединение с трубопроводом, с ручным управлением. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В не сейсмостойком исполнении С0. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12.  Присоединяемая труба Ø 57х4 мм из стали класса прочности К48. Установка надземно.  Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС
	шт
	2

	270
	Таль ручная червячная передвижная, грузоподъёмностью 1,0 т, высотой подъема 6 м, во взрывобезопасном исполнении  для класса взрывоопасной зоны П-1, для установки в помещении. В не сейсмостойком исполнении С0, сейсмичность до 6 баллов включительно. Вид климатического исполнения ХЛ4 по ГОСТ 15150-69
	шт
	1

	271
	Отвод П 90-133х5-09Г2С
	шт
	2

	272
	Отвод П 45-57х4-09Г2С
	шт
	4

	273
	Отвод П 90-57х4-09Г2С
	шт
	52

	274
	Отвод П 90-89х4-09Г2С
	шт
	3

	275
	Отвод П 90-108х4-09Г2С
	шт
	8

	276
	Тройник штампованный ТШ 159х4,5(5К48)-ХЛ,  Рисп.=0,6 Мпа
	шт
	1

	277
	Тройник П 133х4-09Г2С
	шт
	1

	278
	Тройник П 57х4-09Г2С
	шт
	27

	279
	Тройник П 108х4-09Г2С
	шт
	4

	280
	Тройник П 108х4-89х4-09Г2С
	шт
	1

	281
	Тройник П 89х6-09Г2С
	шт
	1

	282
	Переход ПШЭ 219х6(6К48)-108(4К48)-ХЛ,  Рисп.=0,60 Мпа
	шт
	1

	283
	Переход ПШЭ 219х6(6К48)-133(5К48)-ХЛ,  Рисп.=0,6 Мпа
	шт
	1

	284
	Переход П К-45х4-32х4
	шт
	1

	285
	Переход П К-57х5-32х5
	шт
	3

	286
	Переход П К-89х6,0-57х4-09Г2С
	шт
	2

	287
	Переход П К-108х6-57х4-09Г2С
	шт
	3

	288
	Переход П К-108х6-89х6-09Г2С
	шт
	2

	289
	Труба бесшовная 159х5,0 К48-1
	м
	8

	290
	Труба бесшовная 219х6,0 К48-1
	м
	0,5

	291
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22х2 ГОСТ 8734-75   В 20 ГОСТ 8733-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом 
	м
	0,5

	292
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 25х2 ГОСТ 8734-75   В 20 ГОСТ 8733-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом 
	м
	15

	293
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная 32х3,5 ГОСТ 8734-75   В 20 ГОСТ 8733-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом 
	м
	71

	294
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4 ГОСТ 8732-78  В 09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	88

	295
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х4 ГОСТ 8732-78  В 09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	2

	296
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х4 ГОСТ 8732-78  В 09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	18

	297
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 133х5 ГОСТ 8732-78  В 09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100% контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	6

	298
	Фланец 1-25х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 20
	шт
	4

	299
	Фланец 1-50х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт
	16

	300
	Фланец 1-50х10 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт
	4

	301
	Фланец 1-80х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт
	4

	302
	Фланец 1-100х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт
	4

	303
	Фланец 1-125х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт
	1

	304
	Фланец 1-150х6 ГОСТ 12821-80 Ст. 09Г2С
	шт
	4

	305
	Заглушка 1-150-0,6-09Г2С по АТК 24.200.02-90 (PN 0,6 МПа)
	шт
	2

	306
	Заглушка 1-125-0,6-09Г2С по АТК 24.200.02-90 (PN 0,6 МПа)
	шт
	1

	307
	Заглушка 1-25-0,6-Ст. 20 по АТК 24.200.02-90 (PN 0,6 МПа)
	шт
	4

	308
	Заглушка П 57х4-09Г2С,  Рисп.=0,6 МПа
	шт
	8

	309
	Заглушка П 32х3 , Рисп.=0,6 Мпа
	шт
	4

	310
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый.  
 Круг В-II-50, из стали Ст3сп1
	кг
	0,68

	311
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый.   
 Круг В-II-36 из стали марки 20
	кг
	0,44

	312
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый.   
Круг В-I-8, из стали марки Ст3сп1
	м
	6,48

	313
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый.   
Круг В-I-8 из стали марки Ст3сп1
	шт
	6

	314
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый .   
Круг В-I-12 из стали марки Ст3сп1
	шт
	6

	315
	Прокат листовой горячекатанный Лист Б-ПН-НО-10 из стали марки Ст3сп1
	кг
	34,96

	316
	Прокат листовой горячекатанный.   
Лист Б-ПН-НО-5 из стали марки Ст3сп1
	кг
	4,68

	317
	Прокат листовой горячекатанный.   
Лист Б-ПН-НО-4 из стали марки Ст3сп1
	кг
	4,98

	318
	Прокат листовой горячекатанный.   
Лист Б-ПН-НО-3 из стали марки Ст3сп1
	кг
	2,89

	319
	Прокат листовой горячекатанный.   
Лист Б-ПН-НО-12 из стали марки Ст3сп1
	кг
	0,6

	320
	Прокат листовой горячекатанный.   
Лист Б-ПН-НО-14 из стали марки Ст3сп
	кг
	11

	321
	Прокат листовой горячекатанный.   
Лист Б-ПН-НО-16 из стали марки Ст3сп1 
	кг
	6

	322
	Уголок стальной горячекатанный равнополочный.   
Уголок В-50х50х5 из стали Ст3сп1, длиной 670 мм
	м
	1,34

	323
	Уголок стальной горячекатанный равнополочный.   
Углок В-40х40х4 из стали марки Ст3сп1
	м
	11

	324
	Уголок стальной горячекатанный равнополочный.   
Уголок В-32х32х3 из стали марки Ст3сп1
	м
	6

	325
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 106 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 57 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,0 Мпа
	м2
	0,022

	326
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, внутренним диаметром  уплотняющей поверхности 106 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,0 МПа
	м2
	0,052

	327
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 217 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3,0 мм, с давление рабочей среды до PN 1,0 МПа
	м2
	0,094

	328
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 64 мм, внутренним диаметром  уплотняющей поверхности 29 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 0,6 МПа (для фланца DN 25)
	м2
	0,016

	329
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром  уплотняющей поверхности 96 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 57 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 0,6 МПа (для фланца DN 50)
	м2
	0,147

	330
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром  уплотняющей поверхности 106 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 57 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,0 МПа (для фланца DN 50)
	м2
	0,045

	331
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром  уплотняющей поверхности 132 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 87 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 0,6 МПа (для фланца DN 80)
	м2
	0,07

	332
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 152 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 106 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 0,6 МПа (для фланца DN 100)
	м2
	0,046

	333
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 182 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 132 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до РN 0,6 МПа (для фланца DN 125)
	м2
	0,033

	334
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 207 мм, внутренни диаметром уплотняющей поверхности 161 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 0,6 МПа (для фланца DN 150)
	м2
	0,214

	335
	Прокладка Паронит ПМБ-1 3,0х50х50
	м2
	0,003

	336
	Гайка М8-6Н.5.20Х.016 (S13)
	шт
	46

	337
	Гайка М10-6Н.5.20Х.016 (S16)
	шт
	16

	338
	Гайка М12-6Н.5.09Г2СХ.016 (S18)
	шт
	64

	339
	Гайка АМ16-6Н.5.09Г2СХ.016 (S24)
	шт
	8

	340
	Гайка М16-6Н.509Г2СХ.016 (S24)
	шт
	104

	341
	Гайка М20-6Н.5.09Г2СХ0.16 (S30)
	шт
	16

	342
	Болт М10-6gх45.58.20Х.016
	шт
	16

	343
	Болт М12-6gх50.58.09Г2СХ.016
	шт
	40

	344
	Болт М16-6gх60.58.09Г2СХ.016
	шт
	88

	345
	Шпилька АМ12-6gх60.3.Ц6 Ст. 09Г2С
	шт
	24

	346
	Шпилька АМ16-6gх80.3.Ц16 Ст. 09Г2С
	шт
	8

	347
	Шпилька М16-6gх90.3.Ц6 Ст. 09Г2С
	шт
	24

	348
	Шпилька М20-6х100.3.Ц6 Ст. 09Г2С
	шт
	16

	349
	Шайба  А 8.01.20.016
	шт
	46

	350
	Шайба А 10.01.20.016
	шт
	16

	351
	Шайба А 12.01.09Г2С.016
	шт
	88

	352
	Шайба А 16.01.09Г2С.016
	шт
	136

	353
	Шайба А 20.01.09Г2С.016
	шт
	32

	354
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 условий эксплуатации надземных участков трубопроводов со сроком службы не мене 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхние слои - эпоксидные или полиуретановые):   
 - грунтовка эпоксидная, толщина слоя 80 мкм - 1 слой;
	кг
	15

	355
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 условий эксплуатации надземных участков трубопроводов со сроком службы не мене 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхние слои - эпоксидные или полиуретановые):   
 - покраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидная (полиуретановая) в два слоя общей толщиной 160 мкм
	кг
	31

	356
	Отборное устройство давления в составе специальной бобышки, уплотнительной медной шайбы, шарового крана DN 10, PN 16,0 МПа из коррозионно-стойкой стали со штуцерно-нипельным присоединением
	компл
	10

	357
	Закладная конструкция для приборов измерения температуры: бобышка БП01-М20х1,5-50-20 в комплекте с пробкой П-М20х1,5 и прокладкой 20. Установка 01-07-20-10 по ЗКЧ-1-1-2011
	шт
	3

	358
	Полуцилиндры из минеральной ваты марки 100 толщиной 60 мм
	м3
	0,374

	359
	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов АД-1Н толщиной 0,5 мм
	м2
	9,52

	360
	Лента алюминиевая АД1 0,7х20
	кг
	2,55

	361
	Полуцилиндры из минеральной ваты марки 100 толщиной 40 мм
	м3
	0,072

	362
	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов АД-1Н толщиной 0,5 мм
	м2
	2,97

	363
	Лента алюминиевая АД1 0,7х20
	кг
	0,9

	364
	Кран шаровый запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, соединение - выступ-впадина, с ручным управлением. Герметичность затвора - класс "В" по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями, прокладочным материалом. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения  ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба Ø 32х3,5 мм из стали В20 по ГОСТ 8734-75. Установка надземно. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	шт
	1

	365
	 Затвор обратный DN 50, PN 1,6 МПа. Быстродействующий. Под  фланцевое соединение с трубопроводом, соединение - выступ-впадина. Пропуск среды - не более 3 см3/мин. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями, прокладочным материалом. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения  ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным  покрытием длякоррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба Ø 57х4 мм из стали класса прочностиК48 по ГОСТ 8732-78.  Рабочая среда - турбинное масло.  Установка надземно. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	компл
	1

	366
	Кран шаровый запорный DN 50, PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, соединение выступ - впадина, с ручным управлением. Герметичность затвора - класс "В"  по ГОСТ Р 54808-2011. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями, прокладочным материалом.  В не сейсмостойком  исполнении С0. Вид климатического исполнения  ХЛ1 по  ГОСТ 15150-69.  С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба Ø 57х4 мм из стали класса прочности К48 по  ГОСТ 8732-78. Установка надземно. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	шт
	5

	367
	Кран шаровый регулирующий  DN 50, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 0,4 МПа. С диапазоном регулирования  0,05-0,065 МПа. Под  фланцевое соединение с трубопроводом (выступ - впадина), с ручным управлением. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения  ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В не сейсмостойком исполнении С0. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба Ø 57х4 мм из стали класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка надземно. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС
	шт
	1

	368
	Кран шаровый регулирующий DN 50, PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 0,4 МПа. С диапазоном регулирования  0,065 - 0,125 МПа. Под  фланцевое соединение с трубопроводом (выступ - впадина), с ручным управлением. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В не сейсмостойком исполнении С0. С заводским антикоррозионным покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 по ОТТ-23.040.00-КТН-162-12. Присоединяемая труба Ø 57х4 мм из стали класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка надземно. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС
	шт
	1

	369
	Труба бесшовная  159х5, К48-1
	м
	35

	370
	 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 133х5 ГОСТ 8732-78 В09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом
	м
	37

	371
	 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х4 ГОСТ 8732-78  В09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом
	м
	5

	372
	 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х4 ГОСТ 8732-78  В09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом
	м
	35

	373
	 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 76х3,5 ГОСТ 8732-78  В09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом
	м
	11

	374
	 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4 ГОСТ 8732-78  В09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом
	м
	63

	375
	 Труба стальная бесшовная горячедеформированная 45х2,5 ГОСТ 8732-78  В09Г2С ГОСТ 8731-74  со 100 % контролем сплошности неразрушающим методом
	м
	8

	376
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  32х3,5 ГОСТ 8734-75  В 20 ГОСТ 8733-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	2

	377
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  25х2 ГОСТ 8734-75  В 20 ГОСТ 8733-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	1

	378
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  20х2 ГОСТ 8734-75  В 20 ГОСТ 8733-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	14

	379
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  14х2 ГОСТ 8734-75  В 20 ГОСТ 8733-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	18

	380
	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная  10х2 ГОСТ 8734-75  В 20 ГОСТ 8733-74 со 100 % контролем сплошности металла неразрушающим методом
	м
	17

	381
	 Отвод П 90°-133х6-09Г2С
	шт
	1

	382
	 Отвод П 45°-133х6-09Г2С
	шт
	2

	383
	Отвод П 90°-108х4-09Г2С
	шт
	4

	384
	Отвод П 90°-89х4-09Г2С,
	шт
	4

	385
	Отвод П 90°-76х4-09Г2С
	шт
	5

	386
	Отвод П 45°-89х4-09Г2С
	шт
	2

	387
	Отвод П 90°-57х4-09Г2С
	шт
	14

	388
	Отвод П 45°-57х4-09Г2С
	шт
	10

	389
	Отвод П 45°-45х3-09Г2С
	шт
	8

	390
	Тройник ТШ 159х6(5К48)-108х5(4К48)-ХЛ, Рисп.=2,0 Мпа
	шт
	5

	391
	Тройник П 133х6-89х5-09Г2С
	шт
	5

	392
	 Тройник П 89х6-57х4-09Г2С
	шт
	8

	393
	Тройник П 76х6-09Г2С
	шт
	1

	394
	Тройник П 57х4-09Г2С
	шт
	3

	395
	Переход ПШ 159х4,5(5К48)-57(К48)-ХЛ, Рисп.=2,0 Мпа
	шт
	1

	396
	Переход П К-108х6-89х6-09Г2С
	шт
	4

	397
	Переход П К-108х6-76х5-09Г2С
	шт
	2

	398
	Переход П К 89х6-57х4-09Г2С
	шт
	5

	399
	Переход П К-76х5-57х4-09Г2С
	шт
	1

	400
	 Переход П К-57х4-45х2,5-09Г2С
	шт
	8

	401
	Переход П К-57х6-32х4-09Г2С
	шт
	1

	402
	Заглушка П 133х4-09Г2С
	шт
	1

	403
	Заглушка 3-80-0,6-Ст. 09Г2С (PN 0,6 МПа)
	шт
	4

	404
	Заглушка 3-50-0,6-Ст. 09Г2С  (PN 0,6 МПа)
	шт
	5

	405
	Заглушка 3-25-1,6-Ст. 20  (PN 1,6 МПа)
	шт
	1

	406
	Фланец 2-80х6  Ст. 09Г2С
	компл
	4

	407
	Фланец 1-80х6 Ст. 09Г2С
	компл
	1

	408
	Фланец 1-80х6 Ст. 09Г2С
	шт
	1

	409
	Фланец 2-57х6 Ст. 09Г2С
	шт
	13

	410
	Фланец 2-25х16 Ст.20
	шт
	1

	411
	Фланец 2-15х6 Ст.09Г2С
	шт
	8

	412
	Металлорукав высокого давления для фланцевого соединения трубопроводов номинальным диаметром DN 50, на номинальное давление 0,6 МПа, длиной 0,6 м, для климатического исполнения ХЛ1 по по ГОСТ 15150-69.  В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями, прокладочным материалом. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15º С до плюс 55 ºС.
	компл
	8

	413
	Металлорукав высокого давления для фланцевого соединения  трубопроводов (выступ-впадина), номинальным диаметром DN 40, на номинальное давление 0,6 МПа, длиной 0,5 м, для климатического исполнения ХЛ1 по по ГОСТ 15150-69. В комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями, прокладочным материалом. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	компл
	8

	414
	Металлорукав высокого давления для соединения трубопроводов по наружному конусу номинальным диаметром DN15, на номинальное давление 10 МПа, длиной 0,6 м, для климатического исполнения ХЛ1 по по ГОСТ 15150-69. В комплекте со штуцером приварным по ГОСТ 16045-70 для присоединения с трубой Ø 20х2 мм из стали В20 по ГОСТ 8734-75. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	компл
	8

	415
	 Металлорукав высокого давления для соединения трубопроводов по наружному конусу номинальным диаметром DN 10, на номинальное давление 10 МПа, длиной 0,6 м, для климатического исполнения ХЛ1 по по ГОСТ 15150-69. В комплекте со штуцером приварным по ГОСТ 16045-70 для присоединения с трубой Ø 14х2 мм из стали В20 по ГОСТ 8734-75. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС.
	компл
	8

	416
	Металлорукав высокого давления для соединения трубопроводов по наружному конусу номинальным диаметром DN 6, на номинальное давление 10 МПа, длиной 0,8 м, для  климатического  исполнения ХЛ1 по по ГОСТ 15150-69, в комплекте штуцером приварным по ГОСТ 16045-70 для присоединения с трубой Ø 10х2 мм из стали В20 по ГОСТ 8734-75. Рабочая среда - турбинное масло. Температура рабочей среды от плюс 15 до плюс 55 ºС. 
	компл
	4

	417
	Прокат листовой горячекатанный Лист Б-ПН-НО-3  из стали С345
	кг
	53

	418
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый обычной точности прокатки В1 диаметром 10, из стали марки 09Г2С, класса прочности 345
	кг
	4,12

	419
	 Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый обычной точности прокатки В1 диаметром 12, из стали марки 09Г2С, класса прочности 345
	кг
	4,42

	420
	 Шпилька М10-6gх50.88-09Г2С.099
	шт
	32

	421
	Болт М12-6gх50.58.099 
	шт
	4

	422
	 Болт М12-6gх50.88.099 
	шт
	20

	423
	 Шпилька М12-6gх60.88-09Г2С.099
	шт
	32

	424
	Болт М16-6gх55.88.099 
	кг
	16

	425
	 Болт М16-6gх70.88.099 
	шт
	4

	426
	Гайка М10х6Н.2.Ц6 ГОСТ 9064-75 Сталь 09Г2С
	шт
	120

	427
	Гайка М12х6Н.2.Ц6 ГОСТ 9064-75 Сталь 09Г2С
	шт
	132

	428
	Гайка М12х6Н.2.Ц6 ГОСТ 9064-75 Сталь 20
	шт
	4

	429
	 Гайка М16х6Н.2.Ц6 ГОСТ 9064-75 Сталь 09Г2С
	шт
	20

	430
	 Шайба А 10.05.09Г2С.099
	шт
	64

	431
	 Шайба А 12.05.09Г2С.099
	шт
	104

	432
	 Шайба А 12.05.20.099
	шт
	8

	433
	Шайба А 16.05.09Г2С.099
	шт
	40

	434
	Прокладка диэлектрическая   
Паронит  ПОН-А 3,0
	м2
	1

	435
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 условий эксплуатации надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и оборудования, со сроком службы не менее 20 лет в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12:   
- грунтовка эпоксидная, толщина слоя 80 мкм - 1 слой
	кг
	7,2

	436
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 условий эксплуатации надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и оборудования, со сроком службы не менее 20 лет в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-162-12:   
- покраска металлических огрунтовочных поверхностей, эпоксидная толщина слоя 60 мкм - 2 слоя.
	кг
	14,5

	437
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита наружным диаметром уплотняющей поверхности 33 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 20 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды PN 0,6 МПа (для фланца DN 1 5 соединение с  уплотнительными поверхностями типа "выступ-впадина")
	шт
	8

	438
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита наружным диаметром уплотняющей поверхности 51 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 29 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 Мпа (для фланца DN 25 соединение с уплотнительными поверхностями типа "выступ-впадина")
	шт
	1

	439
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита наружным диаметром уплотняющей поверхности 80 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 57 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды PN 0,6 МПа (для фланца DN 50 соединение с уплотнительными поверхностями типа "выступ-впадина")
	шт
	13

	440
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, наружным диаметром уплотняющей поверхности 115 мм,  внутренним диаметром уплотняющей поверхности 87 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды PN 0,6 МПа (для фланца DN 80 соединение с  уплотнительными поверхностями типа "выступ-впадина")
	шт
	4

	441
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита,  наружным диаметром уплотняющей поверхности 132 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 87 мм, толщиной 3,0 мм, с давлением рабочей среды PN 0,6 МПа (для фланца DN 80 соединение  с гладкими уплотнительными поверхностями)
	шт
	2

	442
	Листовое органическое стекло СО-95-К 5х400х500
	м2
	0,2

	443
	 Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для изоляции трубопроводов и фасонных соединительных деталей, проложенных подземно, для дополнительной изоляции трубопроводов в местах перехода от  подземной прокладки трубопроводов к надземной  по  ОТТ-25.220.01-КТН-215-10
	т
	0,141

	444
	Отборное устройство давления под приварку импульсной линии из нержавеющей стали внутренним диаметром 10 мм, толщиной стенки  2 мм и установку манометров (для масла)
	компл
	6

	445
	КабельМКЭКШВнг 2х2х1,0
	м
	10

	446
	Коробка распределительная телефонная на 10 пар 
	шт
	1

	447
	Труба стальная водогазопроводная  32х3.2 
	м
	6

	448
	Розетка телефонная RJ-11
	шт
	1

	449
	Противопожарная терморасширяющая мастика МТО, 310 мл
	туба
	1

	450
	Термопреобразователь сопротивления контроля температуры масла к подшипникам МНА
	шт.
	1

	451
	Щит приборный маслосистемы
	шт.
	1

	452
	Консоль приборная маслосистемы
	шт.
	1

	453
	Консоль приборная вентсистемы
	шт.
	1

	454
	Манометр показывающий
	шт.
	6

	455
	Манометр показывающий
	шт.
	3

	456
	Манометр показывающий на выходе маслонасоса
	шт.
	4

	457
	Манометр показывающий на трубопроводе масла к МНА
	шт.
	5

	458
	Манометр показывающий на выходе вытяжного вентилятора помещения маслосистемы
	шт.
	2

	459
	Дифманометр на маслофильтре
	шт.
	3

	460
	Реле давления на выходе вытяжного вентилятора помещения маслосистемы
	шт.
	2

	461
	Датчик избыточного давления на выходе маслонасоса
	шт.
	4

	462
	Датчик избыточного давления масла трубопровода к МНА
	шт.
	5

	463
	Датчик перепада давления на маслофильтре
	шт.
	2

	464
	Сигнализатор уровня затопления маслосистемы
	шт.
	2

	465
	Сигнализатор уровня аккумулирующего бака
	шт.
	2

	466
	Сигнализатор уровня маслобака
	шт.
	3

	467
	Измеритель уровня на маслобаке
	шт.
	3

	468
	Датчик загазованности оптический помещения маслосистемы
	шт.
	3

	469
	Сирена внутри помещения маслосистемы
	шт.
	3

	470
	Горн снаружи помещения маслосистемы
	шт.
	3

	471
	Световое табло «Газ уходи» внутри помещения маслосистемы
	шт.
	3

	472
	Световое табло «Газ не входи» сна-ружи помещения маслосистемы
	шт.
	3

	473
	Коробка соединительная (Вид 1)
	шт.
	2

	474
	Коробка соединительная (Вид 2)
	шт.
	2

	475
	Коробка соединительная (Вид 3)
	шт.
	2

	476
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х6ок(N,PE)-0,66кВ
	км
	0,42

	478
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х2,5ок(N,PE)-0,66кВ
	км
	0,42

	479
	Кабель контрольный КВБбШВнг(А) 5х2,5
	км
	2,1

	480
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х4ок(N,PE)-0,66кВ
	км
	2

	481
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,0мм2, число пар 2, наружный диаметр кабеля 12-14мм.
	км
	1,636

	482
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,5мм2, число пар 2, наружный диаметр кабеля 15-17мм.
	км
	0,54

	483
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,0мм2, число пар 2, наружный диаметр кабеля 15-17мм.
	км
	0,333

	484
	Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 
	км
	1,466

	485
	Кабель ТППэп 10х2х0,5-200
	км
	0,14

	486
	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический надземной установки в засыпке для хранения масла условным объемом  5 м3,  с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10. В несейсмостойком исполнении С0, климатическое исполнение УХЛ1.
	компл
	3

	487
	Комплект на доработку аппаратно-программного обеспечения МПСА АСУПТ
	компл
	1

	488
	Пуско-наладочные работы (Комплект на доработку аппаратно-программного обеспечения МПСА АСУПТ)
	компл
	1

	489
	Маслоустановка комплектная
	компл
	1

	490
	Аналоговый телефонный аппарат взрывозащищенный
	шт.
	1


7.2. По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1. 
	Корпус модульный пластиковый с трехполюсным автоматическим выключателем на вводе Iном.=63А, 380В, 50Гц, хар-ка "С", Iрасц.=10А с однополюсными автоматическими выключателями в цепи распределения Iном.=63А, 220В, 50Гц, хар-ка "В", Iрасц.=6А (3 шт.), с изолированной шиной N, с неизолированной шиной РЕ, со степенью защиты от внешних воздействий IP55, навесного исполнения, на 5 модулей, габарита 156х118х95мм (ВхШхГ)
	шт.
	2

	2. 
	Выключатель автоматический трехполюсный Iном.=63А, 380В, 50Гц, хар-ка "С", Iрасц.=40А
	шт.
	2

	3. 
	Термометр биметаллический с радиальным штоком, шкала  0…+150 °С, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1; диаметр штока 8 мм,  длина штока 100 мм; присоединение: внешняя резьба  М20х1,5. В комплекте сгильзой защитной из нержавеющей стали;  присоединение к процессу внешняя резьба М20х1,5; присоединение к прибору внутренняя резьба М20х1,5; длина погружения 100 мм  - 2шт.
	шт
	2

	4. 
	Термометр биметаллический с радиальным штоком, шкала  0…+100 °С, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1; диаметр штока 8 мм,  длина штока 100 мм; присоединение: внешняя резьба  М20х1,5. В комплекте с гильзой защитной из нержавеющей стали;  присоединение к процессу внешняя резьба М20х1,5; присоединение к прибору внутренняя резьба М20х1,5; длина погружения 100 мм  - 2шт.
	шт
	2

	5. 
	Термометр биметаллический с осевым штоком, шкала  0…+100 °С, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1; диаметр штока 8 мм,  длина штока 100 мм; присоединение: внешняя резьба  М20х1,5. В комплекте с гильзой защитной из нержавеющей стали;  присоединение к процессу внешняя резьба М20х1,5; присоединение к прибору внутренняя резьба М20х1,5; глубина погружения 100 мм  - 4шт.
	шт
	4

	6. 
	Теплосчетчик-регистратор, в комплекте: 
- термопреобразователь сопротивления - 2шт; 
- преобразователь расхода электромагнитный - 1шт; 
- тепловычислитель - 1шт; 
- источник вторичного питания расходомера - 1шт; 
- монтажный комплект для расходомера - 1шт; 
- переходы на подводящий трубопровод  Ø 57х3,5 мм - 2шт
	компл
	1

	7. 
	Теплосчетчик-регистратор, в комплекте: 
- термопреобразователь сопротивления - 2шт; 
- преобразователь расхода электромагнитный - 1шт; 
- тепловычислитель - 1шт;  
- источник вторичного питания расходомера - 1шт; 
- монтажный комплект для расходомера - 1шт; 
- переходы на подводящий трубопровод  Ø 57х3,5 мм - 2шт
	компл
	1

	8. 
	Дисковый поворотный затвор с редуктором Ду600, Ру 1,6 МПа с герметичностью затвора класса "А" по ГОСТ  Р 54808-2011 с ручным управлением, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, стяжной с ответными фланцами по ГОСТ 12821-80, крепежными  изделиями и прокладочным материалом. Рабочая среда вода t 5-25°С. Установка подземно-в колодце." В несейсмостойком исполнении-С0. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10.
	шт
	2

	9. 
	Насос погружной  (переносной), Q=2,0м3/час, Н=4,3м, N=0,3 кВт, U=220В, с поплавковым выключателем
	шт.
	2

	10. 
	Труба 325х8,0-20-гр.В с АКП тип 4
	т
	1

	11. 
	Песок для строительных работ
	м3
	8,3

	12. 
	Щебень для строительных работ, фракция 40-70 мм
	м3
	156,3

	13. 
	Щебень для строительных работ, фракция 20-40 мм
	м3
	53,2

	14. 
	Смесь песчано-гравийная
	м3
	382,2

	15. 
	Бетон B25
	м3
	10,54

	16. 
	Бордюрный бортовой камень БР 100.30.15
	шт
	176

	17. 
	Бордюрный бортовой камень БР 100.20.8
	шт
	17

	18. 
	Плита бетонная тротуарная  6.К.7
	шт
	40

	19. 
	Лоток водоотводной ЛК 300.45.30
	шт
	38

	20. 
	Фланец 1-200-16 ст. 20 в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1

	21. 
	Труба 219х5,0 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	5

	22. 
	Отвод 90-219x5,0 
	шт.
	2

	23. 
	Тройник 219 х 6 
	шт.
	2

	24. 
	Патрубок вентиляционный ПВ-150 климатического исполнения УХЛ1 
	шт.
	2

	25. 
	Эмаль ПФ-115 (в два слоя)
	кг
	0,66

	26. 
	Грунтовка ГФ-021 
	кг
	0,17

	27. 
	Маты минераловатные прошивные МГС1-100-1000.500  ГОСТ 21880-2011
	м3
	1

	28. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5 мм  ОЦ Б-ПН-НО-0.5х1000х2000 ГОСТ19904-90   ОН-МТ-2 ГОСТ 14918-80
	м2
	13,2

	29. 
	Алюминиевая лента АД1.М 0,8х20хРЛ ГОСТ 13726-97
	м
	27,2

	30. 
	Труба  630х7,0 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80
	м
	6

	31. 
	Фланец 1-100-10
	шт.
	2

	32. 
	Задвижка клиновая стальная DN100 PN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ  Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином.С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении-С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 108х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.  Установка - в колодце. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С
	шт.
	2

	33. 
	Труба  159х4,5 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	34. 
	Труба  108х4 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80
	м
	1

	35. 
	Труба   32х2,0 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	36. 
	Отвод 90-108х4,0 
	шт.
	2

	37. 
	Тройник 219х6-159х6 
	шт.
	1

	38. 
	Переход К-219х6,0-159х4,5 
	шт.
	1

	39. 
	Кран шаровый муфтовый DN 25, Ру 1,6 МПа климатическое исполнение  У1 по ГОСТ15150-69, с герметичностью затвора по классу "А" по ГОСТ  Р 54808-2011. Рабочая среда - вода речная. Температура среды - 5С. В несейсмостойком исполнении-С0. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10.  Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3
	шт.
	2

	40. 
	Труба ПЭ 100 SDR 11-160х14,6 питьевая 
	м
	80

	41. 
	Отвод сварной двухсекционный ПЭ 100 (90)° SDR11 ∅160 
	шт.
	3

	42. 
	Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ПЭ100 SDR11 160х159
	шт.
	4

	43. 
	Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ПЭ100 SDR11 250х219
	шт.
	1

	44. 
	Колодцы квадратные, монолитные из железобетонна
	шт.
	5

	45. 
	Эмаль ПФ-115
	кг
	5,04

	46. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	2,17

	47. 
	Врезка в сущ. трубопровод Ду630
	шт.
	2

	48. 
	Труба ЧНР 200 ЛА 
	м
	120,55

	49. 
	Фланец 1-200-1,0 Ст3ст
	шт.
	1

	50. 
	Фланец глухой (заглушка) стальной Ст20 на условное давление 1,6МПа Ду200 (присоединяемая труба 219х6)
	шт.
	1

	51. 
	Фланец 1-200-1,0 Ст3ст
	шт.
	2

	52. 
	Труба  219х5,0 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80 с наружним антикоррозионным покрытием заводского нанесения (трехслойное полимерное)
	м
	13,95

	53. 
	Труба  219х5,0 ГОСТ 10704-91  В20 ГОСТ 10705-80
	м
	8

	54. 
	Отвод 90 219х5,0 с наружним антикоррозионным покрытием заводского нанесения
	шт.
	2

	55. 
	Отвод 90 219х5,0 
	шт.
	5

	56. 
	Патрубок ПФР 200
	шт.
	1

	57. 
	Маты минераловатные прошивные толщиной 100мм 
	м3
	0,7

	58. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,5мм ОЦ Б-ПН-НО-0.5х1000х2000 ГОСТ19904-90   ОН-МТ-2 ГОСТ 14918-80
	м2
	9,21

	59. 
	Алюминиевая лента АД1.М 0,8х20хРЛ 
	м
	19

	60. 
	Колодцы квадратные, монолитные из железобетонна
	шт.
	6

	61. 
	Эмаль ПФ-115
	кг
	1,85

	62. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,5

	63. 
	Труба стальная электросварная 219х6 ГОСТ 10704-91 В-Ст3пс ГОСТ10705-80
	м
	1

	64. 
	Тройник 219х6-Ст20
	шт.
	1

	65. 
	Прокладка для фланца Ду200 на Ру1,0МПа из паранита типа ПСН толщиной 3 мм
	шт.
	2

	66. 
	Уголок 45х45х4
	шт.
	3

	67. 
	Патрубок ПФР 200
	шт.
	1

	68. 
	Врезка в сущ. канализационный колодец
	шт.
	1

	69. 
	Теплоизоляция из скорлуп из пенополиуретана,  219х45мм, L=1000 мм с наружным гидроизоляционным покрытием-стеклоткань в комплекте с хомутами крепления
	шт.
	2

	70. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 32 м
	шт.
	1

	71. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 27 м
	шт.
	1

	72. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 24 м
	шт.
	1

	73. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 19 м
	шт.
	1

	74. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 32 м
	шт.
	2

	75. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 27 м
	шт.
	2

	76. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 24 м
	шт.
	2

	77. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 19 м
	шт.
	2

	78. 
	Электрод сравнения длительного действия биметаллический
	шт.
	4

	79. 
	Клемный шкаф
	шт.
	1

	80. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на 24 изм.зажима высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	1

	81. 
	Кабель силовой с медными однопроволочными жилами с заполнением из поливинилхлоридного пластиката с изоляцией и оболочкой из из поливинилхлоридного пластиката не распространяющий горение на напряжение 0,66 кВ, сечением: 2х6мм2
	м
	40

	82. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающаяся для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб. Технические характеристики: толщина не менее 1,4мм; степень усадки не более 15%; прочность при растяжении не менее 17МПа
	м
	3

	83. 
	Заполнитель
	м
	3

	84. 
	Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 12 мм, внутренний диаметр после усадки 6 мм
	м
	0,7

	85. 
	Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 28 мм, внутренний диаметр после усадки 11 мм
	м
	0,4

	86. 
	Термоусаживаемая изолирующая трубка, типоразмер 170/30, толщита стенки 4 мм
	м
	6

	87. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, тип КЛ-50, ширина 50 мм, толщина ленты 0,3 мм
	м
	4

	88. 
	Лента покровная ПТЛ-40, ширина 40 мм, толщина ленты 0,1 мм
	м
	4

	89. 
	Труба водогазопроводная стальная оцинкованная
	м
	9

	90. 
	Труба стальная электросварная с двухслойным полиэтиленовым покрытием типа ВУС  63,5х3,2 ГОСТ 10704-91  В-Ст3пс ГОСТ 10705-80
	м
	30

	91. 
	Труба стальная электросварная с двухслойным полиэтиленовым покрытием типа ВУС  168х4 ГОСТ 10704-91  В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	92. 
	Труба стальная электросварная с двухслойным полиэтиленовым покрытием типа ВУС  108х4 ГОСТ 10704-91  В-Ст3пс ГОСТ 10705-80
	м
	10

	93. 
	Тигель-форма одноразовая
	шт.
	6

	94. 
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт.
	12

	95. 
	Термитная смесь медная, масса одной порции 54 грамма
	кг
	0,5

	96. 
	Бирка маркировочная
	шт.
	100

	97. 
	Битум
	кг
	2

	98. 
	Бетон В15,F150,W4
	м3
	0,04

	99. 
	Сталь горячекатанная 6мм
	кг
	2

	100. 
	Песок строительный природный
	м3
	3,63

	101. 
	Летна сигнальная предупредительная
	м
	8

	102. 
	Наконечник кабельный
	шт.
	10

	103. 
	Наконечник кабельный
	шт.
	15

	104. 
	Наконечник кабельный
	шт.
	15

	105. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 2,5 мм2 закрепляемый на жилах пайкой
	шт.
	45

	106. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 32 м 
	шт.
	1

	107. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 27 м 
	шт.
	1

	108. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 24 м 
	шт.
	1

	109. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с четырехижильным кабелем МКЭШ 4х0,75 мм2 L = 19 м 
	шт.
	1

	110. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 32 м
	шт.
	2

	111. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 27 м
	шт.
	2

	112. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 24 м
	шт.
	2

	113. 
	Электрод сравнения медносульфатный с кабелем МКЭШ 2х0,75 мм2 L = 19 м
	шт.
	2

	114. 
	Электрод сравнения длительного действия биметаллический
	шт.
	4

	115. 
	Клемный шкаф
	шт.
	1

	116. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на 24 изм.зажима высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	1

	117. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающаяся для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб. Технические характеристики: толщина не менее 1,4мм; степень усадки не более 15%; прочность при растяжении не менее 17МПа
	м
	3

	118. 
	Заполнитель
	м
	3

	119. 
	Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 12 мм, внутренний диаметр после усадки 6 мм
	м
	0,7

	120. 
	Термоусадочная трубка, внутренний диаметр до усадки 28 мм, внутренний диаметр после усадки 11 мм
	м
	0,4

	121. 
	Термоусаживаемая изолирующая трубка, типоразмер 170/30, толщита стенки 4 мм
	м
	6

	122. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, тип КЛ-50, ширина 50 мм, толщина ленты 0,3 мм
	м
	4

	123. 
	Лента покровная ПТЛ-40, ширина 40 мм, толщина ленты 0,1 мм
	м
	4

	124. 
	Труба водогазопроводная стальная оцинкованная
	м
	9

	125. 
	Труба стальная электросварная с двухслойным полиэтиленовым  покрытием типа ВУС  63,5х3,2 ГОСТ 10704-91  В-Ст3пс ГОСТ 10705-80
	м
	30

	126. 
	Труба стальная электросварная с двухслойным полиэтиленовым  покрытием типа ВУС  168х4 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	127. 
	Труба стальная электросварная с двухслойным полиэтиленовым  покрытием типа ВУС  108х4 ГОСТ 10704-91  В-Ст3пс ГОСТ 10705-80
	м
	10

	128. 
	Тигель-форма одноразовая
	шт.
	6

	129. 
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт.
	12

	130. 
	Термитная смесь медная, масса одной порции 54 грамма
	кг
	0,5

	131. 
	Бирка маркировочная
	шт.
	100

	132. 
	Битум
	кг
	2

	133. 
	Бетон В15,F150,W4
	м3
	0,04

	134. 
	Сталь горячекатанная 6мм
	кг
	2

	135. 
	Песок строительный природный
	м3
	3,63

	136. 
	Летна сигнальная предупредительная
	м
	8

	137. 
	Наконечник кабельный
	шт.
	10

	138. 
	Наконечник кабельный
	шт.
	15

	139. 
	Наконечник кабельный
	шт.
	15

	140. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением 2,5 мм2 закрепляемый на жилах пайкой
	шт.
	45

	141. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на  4 сил. зажима высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	6

	142. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на  6 изм. зажимов высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	1

	143. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на  12 изм. зажимов высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	2

	144. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на  12 изм. и 4 сил. зажимов с возможностью установки БДРМ, высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	9

	145. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на  12 изм. и 6 сил. зажимов с возможностью установки БДРМ, высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	2

	146. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта на  24 изм. и 8 сил. зажимов с возможностью установки БДРМ, высота стойки 2 м, диаметр 159 мм
	шт.
	4

	147. 
	Медносульфатный неполяризующийся электрод сравнения, длина кабеля L=8м
	шт.
	39

	148. 
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии с кабелем МКЭШ 4х0,75 L= 8м
	шт.
	15

	149. 
	Труба гибкая гофрированная ПВХДу16мм
	м
	440

	150. 
	Бетон В15,F150,W4
	м3
	0,96

	151. 
	Кабель силовой с медными многопроволочными жилами с заполнением из поливинилхлоридного пластиката с изоляцией и оболочкой из из поливинилхлоридного пластиката на напряжение 0,66 кВ, сечением: 2х25мм2
	м
	16

	152. 
	Песок строительный природный
	м3
	6,42

	153. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающаяся для ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб. Технические характеристики: толщина не менее 1,4мм; степень усадки не более 15%; прочность при растяжении не менее 17МПа
	м
	77

	154. 
	Заполнитель
	м
	69,3

	155. 
	Термитная спичка
	шт.
	308

	156. 
	Термитная смесь медная. Технические характеристики: -размеры частиц - не более 0,5мм, состав-Медная окалина - 64%, сплав алюминия с медью - 20%, ферромарганец - 16%
	кг
	9,24

	157. 
	Трубка PBF 19/0/9,5
	м
	15,4

	158. 
	Тигель-форма многоразовая
	шт.
	1

	159. 
	Бирка маркировочная пластмассовая
	шт.
	160

	160. 
	Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций класса A-I диаметром 6мм
	кг
	52

	161. 
	Лента сигнальная предупредительная
	м
	45

	162. 
	Наконечник кабельный медный
	шт.
	175

	163. 
	Наконечник кабельный медный
	шт.
	5

	164. 
	Наконечник кабельный медный
	шт.
	15

	165. 
	Труба водогазопроводная стальная оцинкованная
	м
	12

	166. 
	Труба безнапорная полиэтиленовая ПЭ 50
	м
	70

	167. 
	Хризотилцементная безнапорная труба БНТ 100-2950
	шт.
	2

	168. 
	Сталь (горячеоцинкованная)   4х40-В-2 ГОСТ 103-2006  Ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	м
	830

	169. 
	Сталь (горячеоцинкованная)  В-16 ГОСТ2590-2006  Ст3сп5 ГОСТ535-2005
	м
	125

	170. 
	Труба 65-4,0 ГОСТ 3262-75
	м
	2

	171. 
	Метизы
	кг
	0,5

	172. 
	Провод гибкий медный сечением 1х6мм2 в изоляции желто-зеленого цвета, на напряжение 380В
	м
	2

	173. 
	Наконечник кабельный медный под пайку П6-4-М-УХЛ3
	шт
	14

	174. 
	Эмаль (черная)
	кг
	0,5

	175. 
	Эмаль (зелёная)
	кг
	0,5

	176. 
	Эмаль (желтая)
	кг
	0,5

	177. 
	Грунтовка
	кг
	0,5

	178. 
	Цинотан
	кг
	3

	179. 
	Манометр,  шкала 0…1,0 МПа, диаметр корпуса 160 мм; класс точности 1; присоединение: М20х1,5 (внешняя) снизу
	шт.
	10

	180. 
	Манометр,  шкала 0…0,4 МПа, диаметр корпуса 160 мм; класс точности 1; присоединение: М20х1,5 (внешняя) снизу
	шт.
	6

	181. 
	Кабель контрольный экранированный,  с медными жилами с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющего горение, пониженной пожароопасности, количество жил 4, сечение жилы 1,0 мм2
	м
	44

	182. 
	Кабель контрольный экранированный,  с медными жилами с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющего горение, пониженной пожароопасности, количество жил 5, сечение жилы 1,0 мм2
	м
	42

	183. 
	Провод  для электрических установок с медной жилой, с ПВХ изоляцией, повышенной гибкости
	м
	10

	184. 
	Металлорукав 
	м
	10

	185. 
	Муфта вводная, IP 54, У2
	шт.
	10

	186. 
	Скоба
	шт.
	20

	187. 
	Лоток прямой, оцинкованный, L=2000 мм, с метизами и соединителями
	шт.
	8

	188. 
	Крышка прямого лотка
	шт.
	8

	189. 
	Лоток угловой горизонтальный, оцинкованный, с метизами и соединителями
	шт.
	2

	190. 
	Крышка углового лотка
	шт.
	2

	191. 
	Лоток угловой для поворота трассы вниз под 90˚, оцинкованный, с метизами и соединителями
	шт.
	2

	192. 
	Крышка углового лотка
	шт.
	2

	193. 
	Полка оцинкованная,  L=350 мм
	шт.
	28

	194. 
	Основание одиночной полки
	шт.
	28

	195. 
	Грунтовка
	кг
	0,5

	196. 
	Эмаль 
	кг
	0,5

	197. 
	Регистр из 6 гладких труб длиной 1,0 м:   
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91    В-20 ГОСТ 10705-80
	шт.
	2

	198. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой Ду20, Kv=0,10-1,04 м3/ч
	шт.
	2

	199. 
	Рукоятка для клапана терморегулятора
	шт.
	1

	200. 
	Кран шаровой латунный Ду20, Pу 1,6 МПа. Полнопроходной с обычной рукояткой, присоединение - внутренняя резьба. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	201. 
	Кран шаровой латунный Ду15, Pу 1,6 МПа. Полнопроходной с рукояткой типа "бабочка",присоединение - внутренняя резьба. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	202. 
	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением, Ду15, Ру 1,0 МПа. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	203. 
	Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	30

	204. 
	Краска масляная
	кг
	1

	205. 
	Металл для крепления
	кг
	5

	206. 
	Кран шаровой латунный Ду25, Pу 1,6 МПа. Полнопроходной с рукояткой типа "бабочка", присоединение - внутренняя резьба. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	207. 
	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением, Ду15, Ру 1,0 МПа. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	208. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	14

	209. 
	Теплоизоляция-трубчатые изделия на основе вспененного синтетического каучука K-Flex Solar НТ, толщина 19мм, для стальных трубопроводов Ду50
	м
	14

	210. 
	Эмаль ЭП-969 в три слоя
	кг
	1,5

	211. 
	Металл для крепления
	кг
	7

	212. 
	Клапан воздушный 400х200мм с ручным управлением. Категория размещения 3, вид климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69.
	шт.
	1

	213. 
	Решетка вентиляционная 400х200мм с нерегулируемыми жалюзи. Категория размещения 1, вид климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69.
	шт.
	1

	214. 
	Кран шаровый стальной Ду50, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	6

	215. 
	Кран шаровый стальной Ду25, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	8

	216. 
	Кран шаровый стальной Ду20, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	217. 
	Кран шаровый стальной Ду15, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	218. 
	Грязевик Ду50, Ру 1,6 МПа
	шт.
	1

	219. 
	Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой Ду50, Pу 1,6 МПа, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	220. 
	Предохранительный клапан Ду20x20, Ру 1,6 МПа. В комплекте с ответным фланцем, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	221. 
	Регулятор перепада давления Ду15, Ру 2,5МПа, Kvs=4,0м3/ч в комплекте:   
- клапан-регулятор Ду15 - 1шт;  
- импульсная трубка - 1компл.;  
- приварные фитинги - 1компл.
	компл.
	1

	222. 
	Обратный клапан межфланцевый Ду25, Ру 1,6 МПа. В комплекте с фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	223. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	5

	224. 
	Теплоизоляция-трубчатые изделия на основе вспененного синтетического каучука K-Flex Solar НТ, толщина 19мм, для стальных трубопроводов Ду50
	м
	5

	225. 
	Эмаль ЭП-969 в три слоя
	м2
	0,54

	226. 
	Металл для крепления
	кг
	2,5

	227. 
	Клапан К321215МР-015  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-14-2009)
	шт.
	6

	228. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-14-2009)
	шт.
	6

	229. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-14-2009)
	шт.
	6

	230. 
	Клапан КЗ21215-015 РN16МПа  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-18-2009)
	шт.
	2

	231. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-18-2009)
	шт.
	2

	232. 
	Отвод ОС100н-01    (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-18-2009)
	шт.
	2

	233. 
	Клапан К321215МР-015  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-3-2009)
	шт.
	3

	234. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-3-2009)
	шт.
	3

	235. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-3-2009)
	шт.
	3

	236. 
	Клапан КЗ21215-015 РN16МПа  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-9-2009)
	шт.
	2

	237. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-9-2009)
	шт.
	2

	238. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-9-2009)
	шт.
	2

	239. 
	Закладная конструкция ЗК4-1-6-95, ТМ4-1-10-95 в том числе:  
- бобышка БП01-М20х1,5-50ХХХ УХЛ  ТУ 4218-17416124-96  - 1шт;  
-тройник 57х5-45х4М  ГОСТ 17376-2001  - 1шт;  
-переход 45х4-32х4-М  ГОСТ 17378-2001  - 1шт;  
-переход 57х5-25х3-М  ГОСТ 17378-2001  - 2шт;  
-прокладка 20  ГОСТ 23358-87  - 1шт;  
-пробка П-М20х1,5  ТУ 36-1144-83  - 1шт;  
	компл
	1

	240. 
	Бобышка БП01-М20х1,5-50ХХХ УХЛ  (для закладной конструкции ЗК4-1-1-95, ТМ4-1-2-95)
	шт.
	5

	241. 
	Прокладка 20  (для закладной конструкции ЗК4-1-1-95, ТМ4-1-2-95)
	шт.
	5

	242. 
	Пробка П-М20х1,55  (для закладной конструкции ЗК4-1-1-95, ТМ4-1-2-95)
	шт.
	5

	243. 
	Регистр из 6 гладких труб длиной 1,0 м:  
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91    В-20 ГОСТ 10705-80
	шт.
	2

	244. 
	Клапан терморегулятора с предварительной настройкой Ду20, Kv=0,10-1,04 м3/ч
	шт.
	2

	245. 
	Рукоятка для клапана терморегулятора
	шт.
	1

	246. 
	Кран шаровой латунный Ду20, Pу 1,6 МПа. Полнопроходной с обычной рукояткой, присоединение - внутренняя резьба. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	247. 
	Кран шаровой латунный Ду15, Pу 1,6 МПа. Полнопроходной с рукояткой типа "бабочка",присоединение - внутренняя резьба. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С"
	шт.
	1

	248. 
	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением, Ду15, Ру 1,0 МПа. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	249. 
	Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75
	м
	30

	250. 
	Краска масляная
	кг
	1

	251. 
	Металл для крепления
	кг
	5

	252. 
	Кран шаровой латунный Ду25, Pу 1,6 МПа. Полнопроходной с рукояткой типа "бабочка", присоединение - внутренняя резьба. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С"
	шт.
	2

	253. 
	Автоматический воздухоотводчик латунный с резьбовым присоединением, Ду15, Ру 1,0 МПа. Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	254. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	14

	255. 
	Теплоизоляция-трубчатые изделия на основе вспененного синтетического каучука K-Flex Solar НТ, толщина 19мм, для стальных трубопроводов Ду50
	м
	14

	256. 
	Эмаль ЭП-969 в три слоя
	кг
	1,5

	257. 
	Металл для крепления
	кг
	7

	258. 
	Клапан воздушный 400х200мм с ручным управлением. Категория размещения 3, вид климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. 
	шт.
	1

	259. 
	Решетка вентиляционная 400х200мм с нерегулируемыми жалюзи. Категория размещения 1, вид климатического исполнения У по ГОСТ 15150-69. 
	шт.
	1

	260. 
	Кран шаровый стальной Ду50, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	6

	261. 
	Кран шаровый стальной Ду25, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	8

	262. 
	Кран шаровый стальной Ду20, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	263. 
	Кран шаровый стальной Ду15, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	264. 
	Грязевик Ду50, Ру 1,6 МПа
	шт.
	1

	265. 
	Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой Ду50, Pу 1,6 МПа, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	266. 
	Предохранительный клапан Ду20x20, Ру 1,6 МПа. В комплекте с ответным фланцем, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	267. 
	Регулятор перепада давления Ду15, Ру 2,5МПа, Kvs=4,0м3/ч в комплекте:   
- клапан-регулятор Ду15 - 1шт;  
- импульсная трубка - 1компл;  
- приварные фитинги - 1компл.
	компл.
	1

	268. 
	Обратный клапан межфланцевый Ду25, Ру 1,6 МПа. В комплекте с фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Вид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	1

	269. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	5

	270. 
	Теплоизоляция-трубчатые изделия на основе вспененного синтетического каучука K-Flex Solar НТ, толщина 19мм, для стальных трубопроводов Ду50
	м
	5

	271. 
	Эмаль ЭП-969 в три слоя
	м2
	0,54

	272. 
	Металл для крепления
	кг
	2,5

	273. 
	Клапан К321215МР-015  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-14-2009)
	шт.
	6

	274. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-14-2009)
	шт.
	6

	275. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-14-2009)
	шт.
	6

	276. 
	Клапан КЗ21215-015 РN16МПа  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-18-2009)
	шт.
	2

	277. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-18-2009)
	шт.
	2

	278. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-18-2009)
	шт.
	2

	279. 
	Клапан К321215МР-015  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-3-2009)
	шт.
	3

	280. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-3-2009)
	шт.
	3

	281. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200П (К321215МР-015) Ст20 ЗК14-2-3-2009)
	шт.
	3

	282. 
	Клапан КЗ21215-015 РN16МПа  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-9-2009)
	шт.
	2

	283. 
	Прокладка ПМ18х10  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-9-2009)
	шт.
	2

	284. 
	Отвод ОС100н-01  (для закладной конструкции С16-200У К321215МР-015 Ст20 ЗК14-2-9-2009)
	шт.
	2

	285. 
	Закладная конструкция ЗК4-1-6-95, ТМ4-1-10-95  в том числе:   
-бобышка БП01-М20х1,5-50ХХХ УХЛ  ТУ 4218-17416124-96 - 1шт;  
-тройник 57х5-45х4М  ГОСТ 17376-2001 - 1шт;  
-переход 45х4-32х4-М  ГОСТ 17378-2001 - 1шт;  
-переход 57х5-25х3-М  ГОСТ 17378-2001 - 2шт;  
-прокладка 20  ГОСТ 23358-87 - 1шт;  
-пробка П-М20х1,5  ТУ 36-1144-83 - 1шт.
	компл
	1

	286. 
	Бобышка БП01-М20х1,5-50ХХХ УХЛ  (для зкладной конструкции ЗК4-1-1-95, ТМ4-1-2-95)
	шт.
	5

	287. 
	Прокладка 20  (для зкладной конструкции ЗК4-1-1-95, ТМ4-1-2-95)
	шт.
	5

	288. 
	Пробка П-М20х1,55  (для зкладной конструкции ЗК4-1-1-95, ТМ4-1-2-95)
	шт.
	5

	289. 
	Труба 630х7,0 ГОСТ 10704-91     В20 ГОСТ 10705-80
	м
	10

	290. 
	Фланец глухой (заглушка) Ду 300, Ру1.6мПа
	шт.
	1

	291. 
	Фланец 1-300-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1

	292. 
	Фланец 1-150-16 ст. 20   в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	2

	293. 
	Труба   325х5,0 ГОСТ 10704-91    В20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	294. 
	Труба   159х4,0 ГОСТ 10704-91    В20 ГОСТ 10705-80
	м
	12

	295. 
	Труба   133х3,5 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	296. 
	Отвод 90-630х9 
	шт.
	2

	297. 
	Отвод 90-159х5 
	шт.
	3

	298. 
	Тройник 325х8-219х6 
	шт.
	4

	299. 
	Переход К-219х6,0-159х4,5 
	шт.
	4

	300. 
	Переход К-159х4,5-133х4,0 
	шт.
	4

	301. 
	Масляная краска МА-025 за два  раза
	кг
	9,92

	302. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	2,02

	303. 
	Опора подвижная для трубы Ду150 А14 Б 569.000-01
	шт
	1

	304. 
	Указатель ПЭ3а и узла для подключения пож. техники:
	шт
	1

	305. 
	Указательный знак узла для подключения передвижной пожарной техники заводского изготовления размером 4х300х300
	шт
	1

	306. 
	Дополнительная информационная табличка из коррозионностойкой стали, размером 300х110 мм (Лист Б-ПН-НО-4х300х110 ГОСТ 19904-90)   БСт3кп-ПК-МТ-1 ГОСТ 14918-80
	шт
	1

	307. 
	Стойка - Труба 32х1,6 ГОСТ 10704-91  L=1,5м    В20 ГОСТ 10705-80
	шт
	1

	308. 
	Головка ГМВ-125 для подключения  передвижной пожарной техники 
	шт.
	4

	309. 
	Головка ГЗВ-125  для подключения передвижной пожарной техники 
	шт.
	4

	310. 
	Фланец 1-300-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1

	311. 
	Фланец 1-150-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1

	312. 
	Фланец глухой (заглушка) Ду 300, Ру1.6мПа
	шт.
	1

	313. 
	Труба   325х5,0 ГОСТ 10704-91    В20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	314. 
	Труба   159х4,0 ГОСТ 10704-91    В20 ГОСТ 10705-80
	м
	12

	315. 
	Труба    133х3,5 ГОСТ 10704-91    В20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	316. 
	Отвод 90-630х9 
	шт.
	2

	317. 
	Отвод 90-159х5 
	шт.
	3

	318. 
	Тройник 325х8-219х6 
	шт.
	4

	319. 
	Переход К-219х6,0-159х4,5 
	шт.
	4

	320. 
	Переход К-159х4,5-133х4,0 
	шт.
	4

	321. 
	Масляная краска МА-025 за два  раза
	кг
	9,92

	322. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	2,02

	323. 
	Опора подвижная для трубы Ду150 А14 Б 569.000-01
	шт
	1

	324. 
	Указатель ПЭ3а и узла для подключения пож. техники
	шт
	1

	325. 
	Указательный знак узла для подключения передвижной пожарной техники заводского изготовления размером 4х300х300
	шт
	1

	326. 
	Дополнительная информационная табличка из коррозионностойкой стали, размером 300х110 мм (Лист Б-ПН-НО-4х300х110 ГОСТ 19904-90)   БСт3кп-ПК-МТ-1 ГОСТ 14918-80
	шт
	1

	327. 
	Стойка - Труба 32х1,6 ГОСТ 10704-91  L=1,5м   В20 ГОСТ 10705-80
	шт
	1

	328. 
	Головка ГМВ-125 для подключения  передвижной пожарной техники 
	шт.
	4

	329. 
	Головка ГЗВ-125  для подключения передвижной пожарной техники 
	шт.
	4

	330. 
	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке повышенной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:  
ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(РЕ)-0,66
	м
	7

	331. 
	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке повышенной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:  
ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, РЕ)-0,66
	м
	31

	332. 
	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке повышенной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:  
ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок-0,66
	м
	19

	333. 
	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:   
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N, РЕ)-0,66
	м
	21

	334. 
	Кабель силовой с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:   
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок-0,66
	м
	25

	335. 
	Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:   
КВВГнг(А)-LS 7х2,5
	м
	7

	336. 
	Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:   
КВВГнг(А)-LS 4х2,5
	м
	8

	337. 
	Провод гибкий, сечением 1х6мм2 в изоляции желто-зеленого цвета, на напряжение 380В
	м
	36

	338. 
	Светильник потолочный с люминисцентными лампами 2х36Вт, с ЭПРА, с блоком аварийного питания, на номинальное напряжение 220В,со степенью защиты IP54
	шт.
	2

	339. 
	Светильник потолочный с люминисцентными лампами 2х36Вт, с ЭПРА, на номинальное напряжение 220В,со степенью защиты IP54
	шт.
	2

	340. 
	Световой настенный указатель "Выход" со встроенной аккумуляторной батареей, время работы в аварийном режиме 3ч, с люминисцентной лампой 8Вт, на номинальное напряжение 220В, лампа поставляется комплектно со светильником,степень защиты от внешних воздействий IP65
	шт.
	2

	341. 
	Светильник накладной, на номинальное напряжение 220В, для светодиодной лампы мощностью 5Вт, степень защиты от внешних воздействий IP54
	шт.
	2

	342. 
	Фотореле для автоматического включения и отключения уличного освещения, номинальное рабочее напряжение 230В,собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25Вт, собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6Вт,степень защиты от внешних воздействий IP44
	шт.
	2

	343. 
	Лампа люминисцентная мощностью 36Вт
	 
	8

	344. 
	Лампа светодиодная мощностью 5Вт
	 
	2

	345. 
	Пиктограмма эвакуационно-указательная "Выход"
	шт.
	2

	346. 
	Выключатель одноклавишный для открытой установки пыле-, влагозащищенный, номинальный ток 16А, номинальное напряжение 220В, степень защиты от внешних воздействий IP54
	шт.
	8

	347. 
	Пост управления кнопочный, с тремя кнопками "Открыто-Закрыто-Стоп", 2з+1р, 1красная+2черных. Номинальное напряжение переменного тока 500В, 50Гц. Исполнение: для пристройки к любой поверхности. Степень защиты от внешних воздействий IP54
	шт.
	2

	348. 
	Коробка распаячная пластиковая открытой установки на 4 ввода, степень защиты от внешних воздействий IP55
	шт.
	8

	349. 
	Розетка одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом пыле-, влагозащищенная,номинальный ток 16А номинальное напряжение 220В, степень защиты от внешних воздействий IP54
	шт.
	2

	350. 
	Короб пластиковый размером 150x60мм, длиной 2000мм
	шт.
	12

	351. 
	Короб пластиковый размером 25x30мм, длиной 2000мм
	шт.
	22,5

	352. 
	Разделитель для платикового короба (150x60мм), длиной 2000мм
	шт.
	12

	353. 
	Угол внутренний для пластикового короба (150x60мм)
	шт.
	4

	354. 
	Ответвитель для перехода с короба 150x60мм на короб 25x30мм
	шт.
	20

	355. 
	Ответвитель для короба 150x60мм
	шт.
	2

	356. 
	Фиксатор кабелей
	шт.
	20

	357. 
	Накладка на стык
	шт.
	10

	358. 
	Заглушка для пластикового короба размером 150x60мм
	шт.
	4

	359. 
	Заглушка для пластикового короба размером 25x30мм
	шт.
	30

	360. 
	Коробка клеммная открытой установки, на номинальное напряжение 440В, частотой 50Гц, номинальный ток наборных зажимов 16А,степень защиты от внешних воздействий IP54
	шт.
	2

	361. 
	Металлорукав стальной, оцинкованный, не герметичный, диаметр условного прохода 32мм степень защиты от внешних воздействий IP40
	м
	10

	362. 
	Муфта вводная
	шт.
	8

	363. 
	Асбестоцементный раствор
	м3
	1

	364. 
	Сталь полосовая оцинкованная сечением 4х40 ГОСТ 103-2006   Ст3пс5 ГОСТ 535-2005
	м
	45

	365. 
	Держатель шин заземления
	шт.
	20

	366. 
	Наконечник кабельный медный
	шт.
	60

	367. 
	Болт с длиной резьбы до головки
	шт.
	60

	368. 
	Шайба 6.01.08 КП016
	шт.
	60

	369. 
	Гайка М6
	шт.
	60

	370. 
	Эмаль (черная)
	кг
	0,2

	371. 
	Эмаль (желтая)
	кг
	0,3

	372. 
	Эмаль (зеленая)
	кг
	0,3

	373. 
	Цинотан
	кг
	0,1

	374. 
	Ящик управления освещением Iном=25А, автоматический ваключатель на  вводе  3Р 10А, х-ка В. Степень защиты IP54.
	компл.
	1

	375. 
	Светодиодный светильник мощностью 80Вт, Периметр 2, 220В, 50Гц, степень защиты от внешних воздействий IP65
	шт.
	15

	376. 
	Опора несиловая прямостоечная цилиндрическая, высотой над поверхностью земли 5 м, общей высотой 6 м, с внутренним подводом с обслуживанием через боковой лючок в нижней части опоры и покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, с возможностью установки кронштейна К1ВК
	шт.
	15

	377. 
	Кронштейн консольный векторный, для установки одного светильника, способ установки кронштейна-концевой, расстояние в вертикальной плоскости от верхнего торца опоры до посадочного места под светильник 1 м; расстояние в горизонтальной плоскости от оси опоры до посадочного места под светильник (вылет) - 1 м
	шт.
	15

	378. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N, РЕ)-0,66
	км
	0,1

	379. 
	Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	км
	0,12

	380. 
	Коробка соединительная для установки внутри опоры освещения, степень защиты от внешних воздействий IP44, с держателем предохранителя D01 (1 шт.), с клеммником для двух кабелей сечением до 16мм2
	шт.
	15

	381. 
	Предохранитель для установки в соединительной коробке, Iн=4А
	шт.
	15

	382. 
	Термоусаживаемая трубка с коэффициентом усадки 2:1, 80/40 мм.
	шт.
	1

	383. 
	Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5мм по ГОСТ 3262-75
	м
	4

	384. 
	Втулка
	шт.
	62

	385. 
	Труба хризотилцементная БНТТ-100-2950 ГОСТ 31416-2009
	шт.
	5

	386. 
	Муфта хризотилцементная БНМ-100-150 ГОСТ 31416-2009
	шт.
	4

	387. 
	Лента сигнальная "Осторожно кабель" шириной 250мм
	м
	240

	388. 
	Метизы
	кг
	1

	389. 
	Асбестоцементный раствор
	м3
	0,5

	390. 
	Джутовый шнур
	м
	2

	391. 
	Рукав В-2-200-10 ХЛ L=6,00м
	шт
	24

	392. 
	Рукав В-2-32-10 ХЛ L=10,00м
	шт
	15

	393. 
	Хомут 2.2 200х25 Н
	шт
	50

	394. 
	Хомут 2.1 32х9 Н
	шт
	32

	395. 
	Розетка со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду200 с фиксаторами кулачкового типа (Тип С)
	шт
	25

	396. 
	Ниппель со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду200 (Тип Е)
	шт
	21

	397. 
	Ниппель с внутренней резьбой Ду200 (Тип А)
	шт
	4

	398. 
	Розетка со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду32 с фиксаторами кулачкового типа (Тип С)
	шт
	16

	399. 
	Ниппель со штуцером под внутренний диаметр рукава Ду32 (Тип Е)
	шт
	12

	400. 
	Ниппель с внутренней резьбой Ду32 (Тип А)
	шт
	4

	401. 
	Плавучий знак 03 104 15-03 1
	шт
	1

	402. 
	Щебень для строительных работ, фракция 70-120 мм
	м3
	4657

	403. 
	Щебень для строительных работ, фракция 20-40 мм
	м3
	217

	404. 
	Щебень для строительных работ, фракция 10-20 мм
	м3
	233,3

	405. 
	Щебень для строительных работ, фракция 5-10 мм
	м3
	9

	406. 
	Смесь песчано-гравийная
	м3
	866

	407. 
	Бетон B25
	м3
	9,1

	408. 
	Песок
	м3
	468

	409. 
	Щитки металлические со стороной треугольника 700 мм
	шт.
	1

	410. 
	Щитки металлические диаметром 600 мм
	шт.
	3

	411. 
	Стойки металлические СКМ 1.35
	шт.
	4

	412. 
	Плиты П-2 (850х400х80)
	шт.
	333

	413. 
	Труба ПЭ 80 SDR 17,6-110х6,3 техническая
	м
	24

	414. 
	Плиты 6П.10 (1х0.5х0.5м)
	шт.
	13

	415. 
	Проволока 6,0-О-Ч
	м
	26

	416. 
	Бордюрный бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	181

	417. 
	Столбик замерный СЗК
	шт.
	2

	418. 
	Швеллер №20
	м
	44

	419. 
	Уголок 50х50х5
	м
	2,5

	420. 
	Болт М10
	шт.
	46

	421. 
	Гайка М10
	шт.
	46

	422. 
	Труба ПЭ 100 SDR 11-250х22,7
	м
	3267

	423. 
	Фланец 1-200-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1

	424. 
	Фланец 1-200-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	3

	425. 
	Фланец 1-100-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	4

	426. 
	Фланец 1-50-16 ст. 20   в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	1

	427. 
	Фланец 1-100-16 ст. 20  в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	шт.
	3

	428. 
	Втулка под фланец ПЭ 100 Ø110
	шт.
	3

	429. 
	Втулка под фланец ПЭ 100 Ø250
	шт.
	1

	430. 
	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91   В20 ГОСТ 10705-80
	м
	13

	431. 
	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91    В20 ГОСТ 10705-80
	м
	1

	432. 
	Отвод 90-219х6,0 
	шт.
	2

	433. 
	Отвод 90-108х4,0 
	шт.
	4

	434. 
	Тройник 219х6,0-133х5
	шт.
	5

	435. 
	Тройник 219х6,0 
	шт.
	1

	436. 
	Переход К-219х6,0-108х4,0 
	шт.
	1

	437. 
	Переход К-133х4-108х4,0 
	шт.
	3

	438. 
	Переход К-53х3-32х2,0 
	шт.
	1

	439. 
	Переход К-108х4,0-57х3,0 
	шт.
	1

	440. 
	Переход К-133х4,0-57х3,0 
	шт.
	1

	441. 
	Вантуз ВМТ-50 фланцевый 
	шт.
	1

	442. 
	Труба ПЭ 100 SDR 11-110х10,0
	м
	15

	443. 
	Отвод сварной двухсекционный из полиэтилена ПЭ 100 (90)° SDR11 ∅250 
	шт.
	6

	444. 
	Отвод сварной односекционный из полиэтилен ПЭ 100 (60)° SDR11 ∅250 
	шт.
	1

	445. 
	Отвод сварной из полиэтилен ПЭ 100 (30)° SDR11 ∅250
	шт.
	2

	446. 
	Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ПЭ100 SDR11 250х219
	шт.
	8

	447. 
	Эмаль ПФ-115
	кг
	4,52

	448. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	1,19

	449. 
	Колодцы квадратные, монолитные из железобетонна
	шт.
	8

	450. 
	Задвижка клиновая стальная DN100 PN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ  Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении-С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 108х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - речная вода.  Температура рабочей среды - 5˚С
	шт.
	4

	451. 
	Кран шаровый муфтовый DN 25, Ру 1,6 МПа климатическое исполнение  У1 по ГОСТ15150-69, с герметичностью затвора по классу "А" по ГОСТ  Р 54808-2011. Рабочая среда - вода речная. Температура среды - 5С. В несейсмостойком исполнении-С0. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3
	шт.
	1

	452. 
	Задвижка клиновая стальная DN50 PN1,6МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ  Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении-С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 57х3 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.  Установка - в колодце. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С
	шт.
	1

	453. 
	Столбик замерный кабельный с шириной граней 120мм и высотой 1200мм
	шт.
	2

	454. 
	Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 50/8
	т
	0,095

	455. 
	Зажим соединительный овального типа
	шт.
	6

	456. 
	Изолятор подвесной
	шт.
	36

	457. 
	Штыревой изолятор
	шт.
	9

	458. 
	Колпачок К6
	шт.
	6

	459. 
	Колпачок К9
	шт.
	3

	460. 
	Зажим ПС-2-1
	шт.
	9

	461. 
	Зажим ПА-2-2
	шт.
	9

	462. 
	Спиральная вязка ВС 35/50
	шт.
	9

	463. 
	Промежуточное звено
	шт.
	24

	464. 
	Скоба
	шт.
	3

	465. 
	Серьга
	шт.
	3

	466. 
	Ушко однолапчатое
	шт.
	18

	467. 
	Зажим натяжной
	шт.
	18

	468. 
	Опора анкерная угловая
	компл.
	1

	469. 
	Опора переходная угловая анкерная
	компл.
	2

	470. 
	Круг В16 ГОСТ 2590-2006   Ст3сп5 ГОСТ 535-2005.     
оцинков. по  ГОСТ 9.307-89
	м
	150

	471. 
	Полоса 4х40мм ГОСТ 103-2006   Ст3сп5 ГОСТ 535-2005.  
оцинков. по  ГОСТ 9.307-89
	м
	267

	472. 
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	0,1

	473. 
	Эмаль ПФ115 (черная)
	кг
	0,1

	474. 
	Эмаль ПФ115 (белая)
	кг
	0,2

	475. 
	Лист 1х1000х2000 Б-ПН-0 ГОСТ 19904-90  С235 ГОСТ 27772-88
	м2
	0,44

	476. 
	Цинотан
	кг
	0,5

	477. 
	Эмаль ПФ115 (синяя)
	кг
	1

	478. 
	Кран шаровый стальной Ду65, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	2

	479. 
	Кран шаровый стальной Ду50, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	4

	480. 
	Кран шаровый стальной Ду25, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	8

	481. 
	Кран шаровый стальной Ду15, Pу 1,6 МПа. С ручным управлением. Фланцевый, в комлекте с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды 95°С
	шт.
	4

	482. 
	Труба    Ст 76х3,5/140 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006     
в том числе: Труба    76х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	20

	483. 
	Труба    Ст 57х3,5/125 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006     
в том числе: Труба    76х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	300

	484. 
	Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91  В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	4

	485. 
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	3

	486. 
	Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91   В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,8

	487. 
	Труба 18х1,8 ГОСТ 10704-91  В 20 ГОСТ 10705-80
	м
	11

	488. 
	Отвод Ст76х3,5/140-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	3

	489. 
	Отвод Ст57х3,5/125-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	20

	490. 
	Отвод 90-76х3,5 ГОСТ 17375-2001
	шт.
	7

	491. 
	Тройник 76х3,5 ГОСТ 17376-2001
	шт.
	2

	492. 
	Переход Э-76х3,5-57х3,5 ГОСТ 17378-2001
	шт.
	4

	493. 
	Комплект заделки стыков предизолированной трубы Ду65 в оцинкованной оболочке с применением жидких компонентов
	шт.
	10

	494. 
	Комплект заделки стыков предизолированной трубы Ду50 в оцинкованной оболочке с применением жидких компонентов
	шт.
	72

	495. 
	Узел неподвижной хомутовой опоры с наружным диаметром стальной трубы 76мм, толщиной стенки стальной трубы 3,5мм, наружным диаметром оболочки 140мм, с расстоянием от опорной поверхности до стальной трубы 100мм
	шт.
	2

	496. 
	Узел неподвижной хомутовой опоры с наружным диаметром стальной трубы 57мм, толщиной стенки стальной трубы 3,5мм, наружным диаметром оболочки 125мм, с расстоянием от опорной поверхности до стальной трубы 100мм
	шт.
	6

	497. 
	Опора скользящая 76-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	4

	498. 
	Опора скользящая 57-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
	шт.
	94

	499. 
	Заглушка изоляции 76х200 ГОСТ 30732-2006
	шт.
	4

	500. 
	Заглушка изоляции 57х200 ГОСТ 30732-2006
	шт.
	8

	501. 
	Теплоизоляция из легких гидрофобизированных матов, изготовленных  из каменной ваты, толщиной 50 мм, для изоляции трубопроводов тепловых сетей. Основа - гидрофобизированная каменная вата со значением модуля кислотности не ниже 2,0. Обязательная сопроводительная документация: -техническое свидетельство с технической оценкой, проводимой ФГУ "ФЦС"-сертификат соответствия-сертификат пожарной безопасности-санитарно-эпидемиологическое заключениеКоэффициент теплопроводности при 25°С - не выше 0,036 Вт/(м*К)
	м3
	0,5

	502. 
	Сталь тонколистовая оцинкованная  ОЦ Б-ПН-0-0,8х1000х2000 ГОСТ 19940-74   ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	м2
	11,6

	503. 
	Эмаль ЭП-969 в три слоя
	кг
	3,6

	504. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N, РЕ)-0,66
	м
	10

	505. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N, РЕ)-0,66
	м
	7

	506. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	м
	35

	507. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	м
	5

	508. 
	Провод гибкий медный сечением 1х6мм2 в изоляции желто-зеленого цвета, на напряжение 380В
	м
	10

	509. 
	Стойка кабельная из оцинкованной стали длиной 800мм
	шт.
	9

	510. 
	Стойка кабельная из оцинкованной стали длиной 600мм
	шт.
	165

	511. 
	Полка кабельная из оцинкованной стали длиной 445мм
	шт.
	530

	512. 
	Скоба из оцинкованной стали
	шт.
	348

	513. 
	Лоток монтажный прямой перфорированный из оцинкованной стали длиной 2000мм
	шт.
	92

	514. 
	Крышка прямого лотка из оцинкованной стали длиной 2000мм
	шт.
	92

	515. 
	Лоток угловой для поворота трассы на 90° перфорированный из оцинкованной стали
	шт.
	6

	516. 
	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90°из оцинкованной стали
	шт.
	6

	517. 
	Соединитель лотковый из оцинкованной стали
	шт.
	92

	518. 
	Разделитель лотковый из оцинкованной стали длиной 2000мм
	шт.
	137

	519. 
	Кабельные наконечники медные луженые под опрессовку дла провода сечением 10 мм2
	шт.
	20

	520. 
	Кабельные наконечники медные луженые под опрессовку дла провода сечением 6 мм2
	шт.
	10

	521. 
	Метизы
	кг
	10

	522. 
	Ящик управления освещением 16А, 380, УХЛ1, IP54
	шт
	1

	523. 
	Выключатель автоматический трехполюсный Iн=20А, хр-ка "В", 380В
	шт
	1

	524. 
	Ограничитель перенапряжения базе варистора соеденённого с терморасцепителем. Максимальное рабочее напряжение 385В, номинальный разрядный ток  (8/20) 20кА, максимальный разрядный  ток (8/20) 40кА, время срабатывания 25нс, устойчивость к  короткому замыканию 25кА, Напряжение на выходе модуля при Iном (8/20)<1.7кВ, сечение подключаемых проводов до 25мм2
	шт
	1

	525. 
	Коробка соединительная УХЛ1, IP65, 16А, c 16-ю зажимами для жил сечением до 4мм (медь), в комплекте с 4мя сальниками для кабелей диаметром до 22мм
	шт
	1

	526. 
	Лоток прямой оцинкованный ЛМ 100х65 УХЛ2,5  L=2.0м
	шт
	2

	527. 
	Крышка лотка прямого КЛ100УХЛ2,5
	шт
	2

	528. 
	Соединитель шарнирный НЛ-СШУТ2,5
	шт
	4

	529. 
	Профиль зетовый К241ХЛ1, L=2м
	шт
	2

	530. 
	Хомут для трубы Ду40 С439 Х-УТ2
	шт
	20

	531. 
	Патрубок вводной У478
	шт
	2

	532. 
	Муфта ТР-7
	шт
	2

	533. 
	Труба 40-3,8 ГОСТ 3262-75
	м
	59

	534. 
	Труба гибкая из полиамида Ду20мм
	м
	6

	535. 
	Наконечник кабельный медный под пайку для жил счением 6мм2
	шт
	2

	536. 
	Трубка термоусаживаемая диаметром 90мм из полиолефина неподдерживающего горение, цвет чёрный, УХЛ1, коффициент усадки 4:1
	м
	1

	537. 
	Канат джутовый диаметром 16мм
	м
	5

	538. 
	Прожектор для ламп типа ДНаТ, мощностью 2000Вт, 220В, УХЛ1, IP66/IP65. Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской, в комплекте с ЭПРА, отражатель симметричный, cosф=0.95, цоколь Е40.
	шт
	1

	539. 
	Прожектор для ламп типа ДНаТ, мощностью 1000Вт, 220В, УХЛ1, IP66/IP65. Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской, в комплекте с ЭПРА, отражатель симметричный, cosф=0.95, цоколь Е40.
	шт
	1

	540. 
	Прожектор для ламп типа ДНаТ, мощностью 400Вт, 220В, УХЛ1, IP65. Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской, в комплекте с ЭПРА, отражатель симметричный,cosф=0.95, цоколь Е40.
	шт
	1

	541. 
	Лампа ДНаТ, 2000Вт, цоколь Е40
	шт
	1

	542. 
	Лампа ДНаТ, 1000Вт, цоколь Е40
	шт
	1

	543. 
	Лампа ДНаТ, 400Вт, цоколь Е40
	шт
	1

	544. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4ок(РЕ)-0,66
	м
	20

	545. 
	Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5(N, РЕ)-0,66
	м
	9

	546. 
	Провод с медной многопроволочной жилой круглой формы с изоляцией из ПВХ-пластиката, ПВ3 - ХЛ 1х6
	м
	1

	547. 
	Провод  для электрических установок с медной жилой, с ПВХ изоляцией, повышенной гибкости   ПуГВ  1х4 З-Ж  
	м
	14

	548. 
	Труба стальная водогазопроводная  Ц-20х2,8
	м
	10

	549. 
	Металлорукав 
	м
	14

	550. 
	Муфта трубная, IP 43, У2
	шт.
	6

	551. 
	Муфта вводная, IP 54, У2
	шт.
	10

	552. 
	Проводник заземляющий
	шт.
	6

	553. 
	Скоба
	шт.
	20

	554. 
	Швеллер перфорированный
	шт.
	16

	555. 
	Лоток прямой, оцинкованный, L=2000 мм, с метизами и соединителями
	шт.
	238

	556. 
	Крышка прямого лотка
	шт.
	238

	557. 
	Лоток угловой горизонтальный, оцинкованный, с метизами и соединителями
	шт.
	18

	558. 
	Крышка углового лотка
	шт.
	18

	559. 
	Лоток угловой для поворота трассы вниз под 90˚, оцинкованный, с метизами и соединителями
	шт.
	6

	560. 
	Крышка углового лотка
	шт.
	6

	561. 
	Лоток угловой для поворота трассы вверх под 90˚, оцинкованный, с метизами и соединителями
	шт.
	4

	562. 
	Крышка углового лотка
	шт.
	4

	563. 
	Лоток тройниковый, оцинкованный, с метизами и соединителями
	шт.
	6

	564. 
	Крышка лотка тройникового
	шт.
	6

	565. 
	Полка оцинкованная,  L=350 мм
	шт.
	42

	566. 
	Основание одиночной полки
	шт.
	42

	567. 
	Грунтовка
	кг
	1

	568. 
	Эмаль 
	кг
	1

	569. 
	Прибор приемно-контрольный 20 шлейфов 
	шт.
	2

	570. 
	Релейный блок
	шт.
	1

	571. 
	Видео преобразователь в комплекте: 
- Передатчик с установкой на DIN рейку - 1шт.
	компл.
	4

	572. 
	Извещатель радиоволновой двухпозиционный
	шт.
	3

	573. 
	Извещатель радиоволновой однопозиционный
	шт.
	1

	574. 
	Прибор контроля универсальный (ПКУ) для извещателя радиоволнового
	шт.
	1

	575. 
	Вибрационное средство обнаружения
	шт.
	1

	576. 
	Датчик регистрации преодоления заграждений 
	шт.
	1

	577. 
	Прибор приемно-контрольный 20 шлейфов 
	шт.
	1

	578. 
	Релейный блок
	шт.
	1

	579. 
	 Видео преобразователь в комплекте: 
- Передатчик с установкой на DIN рейку - 1шт.
	компл.
	1

	580. 
	Извещатель радиоволновой двухпозиционный
	шт.
	1

	581. 
	Извещатель радиоволновой однопозиционный
	шт.
	1

	582. 
	Вибрационное средство обнаружения
	шт.
	1

	583. 
	Датчик регистрации преодоления заграждений 
	шт.
	1

	584. 
	Шкаф распределительный настенный ШРН-2/50 в комплекте:   
- Плинт LSA-PLUS 2/10 с соединенными (неразмыкаемыми) контактами - 5 шт.;  
- Магазин защиты 2/10 для трехполюсных разрядников - 5 шт.;  
- Трехполюсный, газонаполненный разрядник с термоконтактом 8х13, МК, 230В, Т - 50 шт.;  
- Скобка контактная заземления - 5 шт.
	компл.
	1

	585. 
	Датчик положения магнитогерконовый 
	шт.
	1

	586. 
	Магнитоконтактное средство обнаружения
	шт.
	1

	587. 
	Термошкаф 
	шт.
	2

	588. 
	Термошкаф для поворотной видеокамеры
	шт.
	1

	589. 
	Коробка монтажная герметичная с обогревом
	шт.
	3

	590. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	3

	591. 
	Аккумулятор герметичный, Рb, напр. 12В, емкостью 7 Ач
	шт.
	6

	592. 
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений линий питания 220В
	шт.
	2

	593. 
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений линий интерфейса
	шт.
	1

	594. 
	Кабель пучковой парной скрутки огнестойкий для систем охранно-пожарной сигнализации, 1х2х0,5 мм
	км
	0,007

	595. 
	Кабель пучковой парной скрутки огнестойкий для систем охранно-пожарной сигнализации, 2х2х1 мм
	км
	0,287

	596. 
	Кабель пучковой парной скрутки огнестойкий для систем охранно-пожарной сигнализации, 4х2х1 мм
	км
	0,199

	597. 
	Кабель коаксиальный радиочастотный комбинированный с двумя проводами питания, сечением 0,75 мм для систем видеонаблюдения
	м
	8

	598. 
	Кабель коаксиальный радиочастотный для систем видеонаблюдения
	м
	8

	599. 
	Провод гибкий с с медными жилами, сечением 2х1 мм2
	м
	10

	600. 
	Провод установочный в изоляции желто-зеленого цвета
	м
	55

	601. 
	Кабель симитричный парной скрутки огнестойкий, 2х2х0,98 мм
	м
	250

	602. 
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием, с полностью сплющенным гратом Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	103

	603. 
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием, с полностью сплющенным гратом Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	50

	604. 
	Магистральный мини-канал из ПВХ 60х40, L=2000 мм
	шт.
	20

	605. 
	Угол внутренний/внешний из ПВХ 60х40
	шт.
	1

	606. 
	Заглушка из ПВХ 60х40
	шт.
	3

	607. 
	Магистральный мини-канал из ПВХ 40х40, L=2000 мм
	шт.
	24

	608. 
	Угол внутренний/внешний из ПВХ 40х40
	шт.
	1

	609. 
	Заглушка из ПВХ 60х40
	шт.
	3

	610. 
	Угол плоский и ответвления из ПВХ 40х40
	шт.
	1

	611. 
	Короб прямой оцинкованный 50х50, L=3000 мм
	шт.
	183

	612. 
	Короб угловой горизонтальный 90° 50х50, оцинкованный
	шт.
	4

	613. 
	Короб угловой вертикальный вниз 90° 50х50, оцинкованный
	шт.
	2

	614. 
	Короб угловой вертикальный вверх 45° 50х50, оцинкованный
	шт.
	1

	615. 
	Заглушка торцевая 50х50, оцинкованная, с метизами
	шт.
	2

	616. 
	Короб прямой оцинкованный 100х50, L=3000 мм
	шт.
	83

	617. 
	Короб угловой горизонтальный 90° 100х50, оцинкованный
	шт.
	2

	618. 
	Короб угловой вертикальный вниз 90° 100х50, оцинкованный
	шт.
	2

	619. 
	Скоба У1078 У1,5
	шт.
	1596

	620. 
	Кронштейн СКУ 200 УТ1,5
	шт.
	87

	621. 
	Металлорукав РЗ-ЦХ-20
	м
	198

	622. 
	Муфта вводная пластиковая МВПнг 20
	шт.
	72

	623. 
	Скоба К 253 У2
	шт.
	396

	624. 
	Скоба К144 У2
	шт.
	52

	625. 
	Скоба К146п У2
	шт.
	12

	626. 
	Песок
	м3
	6

	627. 
	Плинт LSA-PLUS 2/10 с соединенными (неразмыкаемыми) контактами
	шт.
	29

	628. 
	Плинт LSA-PLUS 2/10 с нормально замкнутыми контактами для подключения жил с сечением до 2,5 мм2
	шт.
	9

	629. 
	Магазин защиты 2/10 для трехполюсных разрядников
	шт.
	38

	630. 
	Трехполюсный, газонаполненный разрядник с термоконтактом 8х13, МК, 230В, Т
	шт.
	380

	631. 
	Скобка контактная заземления
	шт.
	38

	632. 
	Хомут для крепления 10 плинтов LSA PLUS 
	шт.
	6

	633. 
	Полоса (оцинкованная)  5х40-В-2 ГОСТ 103-2006   09Г2 ГОСТ 19281-89                                           
	м
	5

	634. 
	Болт М6-6gх30.5.8(S10)
	шт.
	20

	635. 
	Гайка М6-6H.5(S10)
	шт.
	20

	636. 
	Разъем под коаксиальный кабель BNC
	шт.
	8

	637. 
	Полоса К107 ХЛ1, L=2000 мм
	шт.
	1

	638. 
	Датчик положения магнитогерконовый 
	шт.
	1

	639. 
	Магнитоконтактное средство обнаружения
	шт.
	1

	640. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	шт.
	1

	641. 
	Аккумулятор герметичный, Рb, напр. 12В, емкостью 7 Ач
	шт.
	1

	642. 
	Щебень для строительных работ, фракция 70-120 мм
	м3
	4657

	643. 
	Щебень для строительных работ, фракция 20-40 мм
	м3
	217

	644. 
	Щебень для строительных работ, фракция 10-20 мм
	м3
	233,3

	645. 
	Щебень для строительных работ, фракция 5-10 мм
	м3
	9

	646. 
	Смесь песчано-гравийная
	м3
	866

	647. 
	Бетон B25
	м3
	9,1

	648. 
	Песок
	м3
	468

	649. 
	Щитки металлические со стороной треугольника 700 мм
	шт.
	1

	650. 
	Щитки металлические диаметром 600 мм
	шт.
	3

	651. 
	Стойки металлические СКМ 1.35
	шт.
	4

	652. 
	Плиты П-2 (850х400х80)
	шт.
	333

	653. 
	Труба ПЭ 80 SDR 17,6-110х6,3 техническая
	м
	24

	654. 
	Плиты 6П.10 (1х0.5х0.5м)
	шт.
	13

	655. 
	Проволока 6,0-О-Ч
	м
	26

	656. 
	Бордюрный бортовой камень БР 100.30.15
	шт.
	181

	657. 
	Столбик замерный СЗК
	шт.
	2

	658. 
	Швеллер №20
	м
	44

	659. 
	Уголок 50х50х5
	м
	2,5

	660. 
	Болт М10
	шт.
	46

	661. 
	Гайка М10
	шт.
	46


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком
8.1. По объекту (п.7.1.4, Код 13-ТПР-007-00008) «Здание системы маслоснабжения магистральных агрегатов МНС-1 НПС "Быково". Новое строительство».
	№ п/п
	        Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х6ок(N,PE)-0,66кВ
	
	км
	0,42
	Март 2015

	2. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х2,5ок(N,PE)-0,66кВ
	
	км
	0,42
	Март 2015

	3. 
	Кабель контрольный КВБбШВнг(А) 5х2,5
	
	км
	2,1
	Март 2015

	4. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х4ок(N,PE)-0,66кВ
	
	км
	2
	Март 2015

	5. 
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,0мм2, число пар 2, наружный диаметр кабеля 12-14мм.
	МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0   
(одним куском)
	км
	1,636
	Март 2015

	6. 
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,5мм2, число пар 2, наружный диаметр кабеля 15-17мм.
	МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,5   
(одним куском)
	км
	0,54
	Март 2015

	7. 
	Кабель монтажный контрольный для подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4..20мА, по интерфейсу HART или RS-485, на номинальное переменное напряжение до 500В, частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 750В. Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р - да. Наличия сертификата пожарной безопасности согласно НПБ-248-97 - да. Наличие разрешения к применению во взрывоопасных зонах внутри и вне помещений - да. Токопроводящая жила - медная многопроволочная луженая. Изоляция жил и наружная оболочка из ПВХ пластиката. Кабель не распространяющий горение при групповой прокладке, пониженным дымо- и газовыделением с пределом распространения горения при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А), с общим экраном из медных луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50град.С. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Предназначен для прокладки внутри помещений, на эстакадах в коробах, во взрывоопасных зонах класса 2, тип скрутки парная, номинальное сечение жилы - 1,0мм2, число пар 2, наружный диаметр кабеля 15-17мм.
	МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1,0   
(одним куском)
	км
	0,333
	Март 2015

	8. 
	Кабель контрольный экранированный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 
	(одним куском)
	км
	1,466
	Март 2015

	9. 
	Кабель ТППэп 10х2х0,5-200
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,14
	Март 2015

	10. 
	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический надземной установки в засыпке для хранения масла условным объемом  5 м3,  с внутренним антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным антикоррозионным покрытием по ОТТ -25.220.01-КТН-215-10. В несейсмостойком исполнении С0, климатическое исполнение УХЛ1.
	РГС-5-1912-200-А-С0-УХЛ1, ОТТ-23.020.010-КТН-216-10     
опросный лист №Г.5.0000.15014-БНП/ГТП-00.107.1-3-ТО.ОЛ
	компл
	3
	Март 2015

	11. 
	Комплект на доработку программного обеспечения МПСА АСУТП
	Г.5.0000.15014-БНП/ГТП-00.000-А.ТЗ1
	компл
	1
	Июль 2015

	12. 
	Пуско-наладочные работы (Комплект на доработку программного обеспечения МПСА АСУТП)
	Г.5.0000.15014-БНП/ГТП-00.000-А.ТЗ1
	компл
	1
	Октябрь 2015

	13. 
	Маслоустановка комплектная
	Г.5.0000.15014-БНП/ГТП-00.000-ТО.ОЛ1
	компл
	1
	Март 2015

	14. 
	Аналоговый телефонный аппарат взрывозащищенный
	Г.5.0000.15014-БНП/ГТП-00.000-ССВ.ОЛ1
	шт.
	1
	Март 2015


8.2. По объекту (п.7.1.6, Код 13-ТПР-007-00010) «Резервуары противопожарного запаса воды V=5 000м.куб. - 2шт. на НПС "Палкино". ЯРНУ. Новое строительство».
	№ п/п
	        Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1. 
	Отвод 90-630х9 с заводским изоляционным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 (ПК-40)
	ГОСТ 30753-01
	шт.
	1
	Март 2015

	2. 
	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой, экранированный сечением 2х0,75 мм2 - 0,66
	МКЭШ
	км
	0,204
	Февраль 2015

	3. 
	Кабель силовой ВВГнг(А) 3х6ок-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,4
	Февраль 2015

	4. 
	Кабель силовой ВВГнг(А) 1х35мк-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,925
	Февраль 2015

	5. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5х6ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,25
	Февраль 2015

	6. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,644
	Февраль 2015

	7. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5ок(N, РЕ)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,333
	Февраль 2015

	8. 
	Кабель контрольный с медными жилами, бронированный, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, с защитным покровом типа БбШв, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ, сечением:    
КВБбШвнг(А)-LS 14х4
	
	км
	0,324
	Февраль 2015

	9. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х10ок(РЕ)-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,45
	Февраль 2015

	10. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 мм2
	
	км
	1,11
	Февраль 2015

	11. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 мм2
	
	км
	1,641
	Февраль 2015

	12. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66
	
	км
	0,865
	Февраль 2015

	13. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	
	км
	1,98
	Февраль 2015

	14. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником L = 22 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2 L = 23 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 14 м
	
	шт
	1
	Март 2015

	15. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником L = 22 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2 L = 23 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 15 м
	
	шт
	2
	Февраль 2015

	16. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником L = 20 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2 L = 21 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 17 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	17. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником L = 19 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2 L = 20 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 19 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	18. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником L = 15 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2 L = 16 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 22 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	19. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником L = 9 м с соединительным кабелем КГН 1х10  L=10 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 26 ммм2 
	
	шт
	2
	Март 2015

	20. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 22 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2  L=23 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 14 м
	
	шт
	1
	Март 2015

	21. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 22 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2   L=23 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 15 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	22. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 20 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2  L=21 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 17 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	23. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 19 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2 L = 20 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2  L=19 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	24. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 15 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2  L=16 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 22 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	25. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 9 м с соединительным кабелем КГН 1х10 мм2  L=10 м и кабельным выводом КГН 1х10 мм2 L = 26 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	26. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 185 м с кабельным выводом от начала анода КГН 1х25 мм2  L=5 м и кабельным выводом от конца анода КГН 1х25 мм2 L = 5 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	27. 
	Электрод протяженный из токопроводной эластомерной композиции маслобензостойкий диаметром 36 мм с медным сердечником  L = 200 м с кабельным выводом от начала анода КГН 1х25 мм2  L=5 м и кабельным выводом от конца анода КГН 1х25 мм2 L = 5 м
	
	шт
	2
	Март 2015

	28. 
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 630 мм с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	81
	Февраль 2015

	29. 
	Видеокамера
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-ТСО.ОЛ10
	шт.
	4
	Апрель 2015

	30. 
	Металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС-5000 для хранения противопожарного запаса воды
	Проект 15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-КМ
	к-т.
	2
	Апрель 2015

	31. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа фланцевая с ответными фланцами, крепежными изделиями и прокладочными материалами. Условия эксплуатации по ГОСТ15150-69 - У1. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс А. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. рабочая среда речная вода, температура среды t=5°C. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 159х4,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.
	ГОСТ 5762-2002
	шт
	2
	Март 2015

	32. 
	Задвижка клиновая DN 600 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 630х7 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С.
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	1
	Март 2015

	33. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. Под электропривод. В несейсмостойком исполнении-С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 159х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С.
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	1
	Март 2015

	34. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ  Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении-С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 159х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С. с ответными фланцами в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	8
	Март 2015

	35. 
	Задвижка клиновая DN 600 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по ГОСТ  Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. Температура рабочей среды - 5˚С. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения  У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 630х7 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - речная вода.
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	1
	Март 2015

	36. 
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения - ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 219х5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91.  Установка - у резервуара, надземно. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	2
	Март 2015

	37. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа.Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. С нержавеющим клином. Под электропривод. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс А. В несейсмостойком исполнении-С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 159х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С. с ответными  фланцами в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	1
	Март 2015

	38. 
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами в комплекте с крепежными изделиями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по ГОСТ  Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 159х4 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С.
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	8
	Март 2015

	39. 
	Задвижка клиновая стальная DN 200 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808-2011 класс А. С нержавеющим клином. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения - У1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Категория размещения - 1. Категория коррозионной активности атмосферы - С3. Присоединяемая труба - 219х6 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - речная вода. Температура рабочей среды - 5˚С
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	2
	Март 2015

	40. 
	Блок диодно-резисторный с номинальным током каналов 10 А, двухканальный для установки на СКИП, степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-96
	БДРМ-10-2-22-К-УХЛ1
	шт
	15
	Апрель 2015

	41. 
	Блок диодно-резисторный с номинальным током каналов 10 А, двухканальный, степень защиты IP34 по ГОСТ 14254-96
	БДРМ-10-2-22-УХЛ1
	шт
	2
	Апрель 2015

	42. 
	Электропривод U=380В N=1,7кВт для задвижки клиновой стальной DN150 PN1,6МПа с перепадом рабочего давления на затворе 1,6МПа. Рабочая среда - речная вода.
	
	шт.
	1
	Март 2015

	43. 
	Электропривод U=380В N=1,7кВт для задвижки клиновой стальной DN150 PN1,6МПа с перепадом рабочего давления на затворе 1,6МПа. Рабочая среда - речная вода.
	ГОСТ 5762-2002
	шт.
	1
	Март 2015

	44. 
	 Кабель силовой ВВГнг (A)-FRLS 2х6ок-0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,722
	Февраль 2015

	45. 
	Кабель телефонный, не распространяющий горение, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока, ТППнг(А)-HF 5х2х0,5 мм
	ТППнг(А)-HF 5х2х0,5 мм
	км
	0,355
	Февраль 2015

	46. 
	Кабель телефонный, не распространяющий горение, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока, ТППнг(А)-HF 10х2х0,5 мм
	ТППнг(А)-HF 10х2х0,5 мм
	км
	1,913
	Февраль 2015

	47. 
	Кабель телефонный, не распространяющий горение, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока, ТППнг(А)-HF 20х2х0,5 мм
	ТППнг(А)-HF 20х2х0,5 мм
	км
	0,525
	Февраль 2015

	48. 
	Кабель телефонный, не распространяющий горение, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов с номинальным напряжением дистанционного питания до 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 200 В постоянного тока, ТППнг(А)-HF 30х2х0,5 мм
	ТППнг(А)-HF 30х2х0,5 мм
	км
	0,495
	Февраль 2015

	49. 
	Труба 820х16,0-К52 с АКП тип 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10   
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	7,3
	Февраль 2015

	50. 
	Труба 630х8,0-17Г1СУ-гр.В с АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76 ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	21,8
	Февраль 2015

	51. 
	Выпрямитель В-ОПЕ серия В, мощностью 0,24 кВт
	В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У2
	шт
	2
	Март 2015

	52. 
	Выпрямитель В-ОПЕ серия В, мощностью 0,24 кВт
	В-ОПЕ-ТМ-2-20-12-У2
	шт
	1
	Февраль 2015

	53. 
	Щит одностороннего обслуживания, подвод кабелей сверху, с одним вводом на одну секцию с автоматическим переключением резерва, с ситемой заземления TN-S,с трехполюсными выключателями Iном.=32А, 380В, 50Гц, хар-ка "С" на вводе, автоматическими выключателями и контакторами в сетях распределения,степень защиты IP31, из трех панелей, размером 2000х2200х600мм (ШхВхГ)
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-ЭК.Щ
	комп.
	1
	Март 2015

	54. 
	Поворотная видеокамера
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-ТСО.ОЛ11
	шт.
	2
	Февраль 2015

	55. 
	Шкаф автоматики, степень защиты оболочки  IP54, климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69, габариты  400х700х300 мм, с обзорной дверью, в комплекте: 
а) тепловычислитель - 1 шт.; 
б) вторичный преобразователь для расходомера - 1 шт.; 
в) блоки клеммных зажимов; 
г) электроаппараты; 
д) устройства защиты от импульсных перенапряжений
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-352.1,352.2-АТС.ОЛ8   
15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-352.1,352.2-АТС.ОЛ6
	компл
	1
	Июнь 2015

	56. 
	Шкаф автоматики, степень защиты оболочки  IP54, климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69, габариты  400х700х300 мм, с обзорной дверью, в комплекте: 
а) тепловычислитель - 1 шт.; 
б) вторичный преобразователь для расходомера - 1 шт.; 
в) блоки клеммных зажимов; 
г) электроаппараты; 
д) устройства защиты от импульсных перенапряжений
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-352.1,352.2-АТС.ОЛ9     
15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-352.1,352.2-АТС.ОЛ7
	компл
	1
	Июнь 2015

	57. 
	Задание на комплект системы автоматизации пожаротушения
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-АПТ.ТЗ
	компл.
	1
	Февраль 2015

	58. 
	Пуско-наладочные работы (Задание на комплект системы автоматизации пожаротушения)
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-АПТ.ТЗ
	компл.
	1
	Февраль 2015

	59. 
	Передвижная насосная установка
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-ТО.ОЛ1
	компл.
	1
	Февраль 2015

	60. 
	Водозаборное сооружение на понтоне
	15004-БНП/ГТП/0002-ПИРС-ТО.ОЛ2
	компл.
	1
	Февраль 2015

	61. 
	Труба 530х16,0-К52 с АКП тип 4
	ОТТ-23.040.00-КТН-236-10

ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	11,1
	Февраль 2015

	62. 
	Труба 630х8,0-К52-1 Р=1,6 Мпа с АКП тип 1 с АКП тип 1
	
	т
	14,462
	Февраль 2015

	63. 
	Труба 630х8,0-К60-1 Р=7,5 Мпа
	
	т
	12,561
	Февраль 2015
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