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Том II





1. Состав лота
Таблица 1.1. Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Магистральная насосная станция
	г. Приморск Выборгского района Ленинградской области
Терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов МП «Приморск». 
	18.01.2014 
-
01.11.2015

	2
	Система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов с ТПУ
	г. Приморск Выборгского района Ленинградской области
Терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов МП «Приморск».
	18.01.2014 
-
01.11.2015

	3
	Технологические трубопроводы, инженерные сети вкл. электроснабжение, АСУ ТП и АСПТ, пожарная сигнализация, средства охраны, связь
	г. Приморск Выборгского района Ленинградской области
Терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов МП «Приморск».
	18.01.2014 
-
01.11.2015

	4
	Здание ЗРУ с прилегающими помещениями (ЗРУ 10КВ, КТП, ЩСУ, тепловой пункт, операторная СИКН, контроллерная, помещение машиниста насосной)
	г. Приморск Выборгского района Ленинградской области
Терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов МП «Приморск».
	18.01.2014 
-
01.11.2015



2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
	Свидетельство СРО с  допусками  на  виды работ, которые оказывают влияние на  безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и  технически сложные объекты капитального строительства:


	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	2. Подготовительные работы 

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

	3. Земляные работы 

	3.1. Механизированная разработка грунта 

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

	5.3. Устройство ростверков 

	5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

	6.1. Опалубочные работы 

	6.2. Арматурные работы 

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

	10. Монтаж металлических конструкций 

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 

	10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

	12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

	14. Фасадные работы 

	14.2. Устройство вентилируемых фасадов 

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

	15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

	15.5. Устройство системы электроснабжения 

	15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений 

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно 

	20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

	20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

	23. Монтажные работы 

	23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов 

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 

	24. Пусконаладочные работы 

	24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 

	24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

	24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

	24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

	24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

	24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

	24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

	32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

	32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 

	32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

	32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 

	32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

	32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 

	32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

	33.1. Промышленное строительство 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство  Национальной Ассоциации Контроля и сварки (НАКС) об аттестации сварочных технологий с учётом дополнительных требований ОАО «АК «Транснефть». 




3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах
3.1 по объектам 29 – ИП -205 -00001 «Магистральная насосная станция»;            29-ИП-205-00002 «Система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов с ТПУ»; 29-ИП-205-00003 «Технологические трубопроводы, инженерные сети вкл. электроснабжение, АСУ ТП и АСПТ, пожарная сигнализация, средства охраны, связь»; 29-ИП-205-00004 «Здание ЗРУ с прилегающими помещениями (ЗРУ 10КВ, КТП, ЩСУ, тепловой пункт, операторная СИКН, контроллерная, помещение машиниста насосной) Инвестиционной программы 2014 года.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно – технологической схеме производств работ, исходя из объёмов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах. 
	Машины и механизмы
	Краткая
характеристика
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	Подготовительный период

	Кусторезы
	108 л.с.
	1
	Срезка кустарника

	Экскаватор одноковшовый на пневмоходу, оснащенный бульдозерным отвалом
	ёмк. ковша 
0,65 м3
	1
	Разработка грунта

	Бульдозер 
	132 кВт
	1
	Планировка площадки

	Основной период

	Бульдозер 
	132 кВт
	1
	планировка площадки

	Бульдозер 
	243 кВт
	1
	Планировка площадки, камнедробительные работы

	Автогрейдер
	184 кВт
	1
	Планировочные земляные работы

	Экскаватор одноковшовый с дополнительным навесным оборудованием (в том числе гидромолот)
	ёмк. ковша 
0,65 м3
	1
	Земляные работы, рыхление грунта

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	ёмк. ковша 
1,0 м3
	1
	Разработка грунта

	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу
	г/п 2 т
	2
	Погрузка материалов, земляные работы

	Каток вибрационный комбинированный
	7,6 т; 57,4 кВт
	1
	Уплотнение грунта

	Каток вибрационный для грунта
	13 т; 110 кВт
	1
	Уплотнение грунта

	Виброплита с ДВС
	85 кг, 3,6 кВт
	1
	Уплотнение грунта

	Пневмотрамбовка
	энергия удара не менее 40 Дж
	1
	Уплотнение грунта

	Бетононасос
	65 м3/ч
	1
	Подача бетона к месту укладки

	Автобетоносмеситель
	7 м3; 206 кВт
	2
	Доставка бетона

	Трубоукладчик
	г/п 32 т
	2
	Монтаж трубопроводов и оборудования, погрузо-разгрузочные работы

	Кран гусеничный 
	г/п 25 т
	1
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Кран автомобильный
	г/п 25 т; 169 кВт
	2
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Кран автомобильный 
	г/п 55 т; 450 кВт
	1
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Вибратор глубинный
	6 кН; 1,2 кВт
	2
	Уплотнение бетонной смеси

	Котел битумоварочный
	5,9 кВт
	2
	Приготовление битумной мастики

	Вибратор поверхностный
	10 кН; 1,5 кВт
	1
	Уплотнение бетонной смеси

	Станок для гибки арматурной стали
	5,5 кВт
	1
	Арматурные работы

	Станок для резки арматурной стали
	5,5 кВт
	1
	Арматурные работы

	Бурильно-крановая машина
	глубина бурения до 20 м; 230 л.с.
	1
	Бурение скважин 

	Электросварочный агрегат
	30 л.с.; 75-320 А
	4
	Сварочные работы

	Сварочный трансформатор
	32 кВ∙А
	2
	Сварочные работы

	Центратор наружный гидравлический
	-
	2
	Центровка труб при сварочных работах

	Комплект для термитной сварки
	-
	1
	Сварочные работы

	Установка для подогрева стыков
	-
	1
	Сварочные работы

	Печь для прокаливания флюса и электродов
	1 кВт; 400 °С
	1
	Сварочные работы

	Комплект газорезательного оборудования
	горючий газ – пропан
	3
	Резка металла

	Машинка углошлифовальная
	Под круг 125 мм серии PRO
	4
	Зачистка металла под сварку, выборка корня шва, отрезные работы

	Молоток отбойный пневматический
	энергия удара не менее 44 Дж
	2
	Разборка бетонных, железобетонных, асфальтобетонных конструкций

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	-
	1
	Контроль сварных стыков

	Лаборатория контроля изоляции
	-
	1
	Контроль изоляции

	Агрегат абразивноструйный обработки
	производительность 4-10 м2/ч
	1
	Очистка поверхности

	Окрасочный аппарат безвоздушного распыления
	производительность 1,9 л/мин
	2
	Нанесение ЛКМ на поверхность

	Наполнительный агрегат
	368 кВт; 450 м3/ч
	1
	Работы по гидроиспытаниям

	Опрессовочный агрегат
	44 кВт; 100 м3/ч
	1
	Работы по гидроиспытаниям

	Оборудование для резки труб
	-
	2
	Резка труб

	Компрессорная установка
	74 кВт; 11 м3/ч
	2
	Снабжение сжатым воздухом

	Пункт мойки колес
	производительностью до 10 машин в смену
	1
	Мойка машин

	Автогидроподъемник
	12 м
	1
	Монтажные работы

	Автоцистерна
	6 м3
	2
	Доставка воды

	Ассенизационная машина
	6 м3
	1
	Вывоз бытовых, сточных вод и фекальных отходов

	Плетевоз 
	12 т
	1
	Доставка труб

	Бортовой автомобиль 
	15 т; 154 кВт
	4
	Доставка строительных материалов (одновременное использование при производстве основных работ и при перебазировке механизмов)

	Топливозаправщик 
	7,5 м3
	1
	Заправка техники

	Тягач с прицепом
	г/п 60
	1
	Доставка техники и оборудования

	Автосамосвал
	10 т; 165 кВт
	4
	Доставка строительных материалов, грузоперевозки

	Комплект опалубки
	-
	2
	Производство опалубочных работ

	Полуприцеп с седельным тягачом 
	32 т; 260 л. с.
	2
	Доставка строительных материалов

	Насос грязевой самовсасывающий (взрывозащищенное исполнение)
	1,2 кВт; 20 м3/ч
	2
	Водоотлив

	Установка для открытого водоотлива на базе трактора
	700 м3/ч
	1
	Водоотлив в заболоченных траншеях

	Газоанализатор
	Диапазон измерений массовой концентрации бензина, керосина, пропан-бутана, углеводородов алифатических (С4-С10), этанола 0-2000 мг/м3
	2
	Анализ воздушной среды



4. Потребность строительства в кадрах
Численность работающих определена в целом по проекту.
Численность работающих приведена в таблице 4.1
Таблица 4.1 – Расчет численности работающих.
	Количество работающих, чел

	всего
	в том числе

	
	работники рабочих профессий  83,9 %
	инженерно-технические работники 11 %
	служащие
3,6 %
	младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана
1,5 %

	55
	46
	6
	2
	1



Потребность в водителях автотранспорта – 18 человек.

	Профессия
	Разряд
	Кол-во человек

	Бетонщик
	1-5
	1

	Машинист крана (крановщик)
	2-6
	2

	Водитель автомобиля
	4-8
	5

	Изолировщик
	1-6
	2

	Каменщик
	2-6
	2

	Машинист автовышки и автогидроподъемника
	4-6
	1

	Машинист автогрейдера
	5-6
	1

	Машинист автокомпрессора
	4-5
	1

	Машинист бетоноукладчика
	6
	1

	Машинист бульдозера
	4-6
	1

	Машинист экскаватора одноковшового
	4-6
	1

	Машинист электростанции передвижной
	4-6
	1

	Монтажник наружных трубопроводов
	2-6
	4

	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
	2-6
	2

	Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления
	2-6
	2

	Монтажник санитарно-технического оборудования
	2-6
	2

	Монтажник связи - кабельщик
	2-6
	2

	Монтажник связи - линейщик
	2-4
	1

	Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций
	2-6
	3

	Стропальщик
	2-6
	2

	Электрогазосварщик
	2-6
	2

	Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
	2-6
	3

	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
	6
	2

	Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования
	5
	2
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5. Укрупнённый график выполнения работ/ оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1. По объекту  29-ИП-205-00001 "Магистральная насосная станция"
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Физ. Объемы
	Сроки производства работ
	в том числе по месяцам 2014г (объемы)
	в том числе по месяцам 2015г (объемы)


	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Подготовительные работы
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Оформление разрешительной документации, мобилизация
	объект
	1
	29.12.2014
	18.01.2015
	21
	0,2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительно-монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Здание магистральной насосной (003.1)
	объект
	1
	18.01.2015
	10.08.2015
	205
	
	0,09
	0,13
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14
	0,15
	0,04
	 
	 
	 

	2.2
	Емкость для сбора утечек нефтепродуктов и дренажа (029.1,2)
	объект
	1
	01.03.2015
	29.03.2015
	29
	
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Благоустройство
	объект
	1
	23.07.2015
	31.08.2015
	40
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,22
	0,78
	 
	 
	 

	2.4
	Гидравлические испытания
	объект
	1
	11.08.2015
	19.08.2015
	9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	2.5
	Пусконаладочные работы
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2.6
	Комплексное опробование
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Завершение работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Сдача исполнительной документации
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.2
	Проведение рабочей комиссии, оформление КС-11
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3.3
	Проведение приемочной комиссии, оформление КС-14
	объект
	1
	11.09.2015
	01.11.2015
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 1




5.2  По объекту 29-ИП-205-00002 "Система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов с ТПУ"
	№ п/п
	        Наименование
	Ед. изм.
	Физ. Объемы
	Сроки производства работ
	в том числе по месяцам 2014г (объемы)
	
в том числе по месяцам 2015г (объемы)

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Оформление разрешительной документации, мобилизация
	объект
	1
	29.12.2014
	18.01.2015
	21
	0,2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Строительно-монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Резервуар для промывочной жидкости и смеси при узле учета (159.1, 2)
	объект
	1
	18.01.2015
	07.03.2015
	49
	 
	0,36
	0,5
	0,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2
	Блок измерений количества и качества нефтепродуктов (172)
	объект
	1
	08.03.2015
	29.04.2015
	53
	 
	 
	 
	0,45
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Система измерения количества и качества нефтепродуктов (173)
	объект
	1
	10.04.2015
	29.05.2015
	50
	 
	 
	 
	 
	0,42
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Трубопоршневая установка (ТПУ) 671
	объект
	1
	01.06.2015
	10.08.2015
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Эталонная поверочная установка 768
	объект
	1
	01.06.2015
	10.08.2015
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Гиравличесик испытания
	объект
	1
	11.08.2015
	19.08.2015
	9
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	2.7
	Работы по градуировке и поверке перед проведением комплексного опробования
	объект
	1
	17.08.2015
	21.08.2015
	5
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	

	2.8
	Пусконаладочные работы
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Комплексное опробование
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3
	Завершение работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Сдача исполнительной документации
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Проведение рабочей комиссии, оформление КС-11
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.3
	Проведение приемочной комиссии, оформление КС-14
	объект
	1
	11.09.2015
	01.11.2015
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	1 
	 



5.3 По объекту 29-ИП-205-00003 "Технологические трубопроводы, инженерные сети вкл. электроснабжение, АСУ ТП и АСПТ, пожарная сигнализация, средства охраны, связь"

	№ п/п
	        Наименование
	Ед. изм.
	Физ. Объемы
	Сроки производства работ
	в том числе по месяцам 2014г (объемы)
	в том числе по месяцам 2015г (объемы)

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	
	октябрь



	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Оформление разрешительной документации, мобилизация
	объект
	1
	29.12.2014
	18.01.2015
	21
	0,2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительно-монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Прокладка инженерных сетей
	объект
	1
	18.01.2015
	10.08.2015
	205
	 
	0,09
	0,14
	0,15
	0,14
	0,15
	0,14
	0,15
	0,04
	 
	 
	 

	2.2
	Блок-контейнер пункта гарантированного питания (233)
	объект
	1
	08.02.2015
	29.03.2015
	50
	 
	 
	0,42
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Дизельная электростанция (215.1,2)
	объект
	1
	10.03.2015
	28.04.2015
	50
	 
	 
	 
	0,44
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	КНС бытовых сточных вод (454)
	объект
	1
	01.05.2015
	17.07.2015
	78
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,38
	0,22
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Помещение с электроприводными задвижками (367)
	объект
	1
	01.06.2015
	10.08.2015
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,04
	0,4
	0,02
	 
	 
	 

	2.6
	Гидравлические испытания
	объект
	1
	11.08.2015
	19.08.2015
	9
	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2.7
	Пусконаладочные работы
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2.8
	Комплексное опробование
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Завершение работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Сдача исполнительной документации
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.2
	Проведение рабочей комиссии, оформление КС-11
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3.3
	Проведение приемочной комиссии, оформление КС-14
	объект
	1
	11.09.2015
	01.11.2015
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 1



5.4 По объекту 29-ИП-205-00004 "Здание ЗРУ с прилегающими помещениями (ЗРУ 10кВ, КТП, ЩСУ, тепловой пункт, операторная СИКН, контроллерная, помещение машиниста насосной)"

	№ п/п
	        Наименование
	Ед. изм.
	Физ. Объемы
	Сроки производства работ
	в том числе по месяцам 2014г (объемы)
	в том числе по месяцам 2015г (объемы)

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	
	октябрь



	ноябрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Оформление разрешительной документации, мобилизация
	объект
	1
	29.12.2014
	18.01.2015
	21
	0,2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительно-монтажные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Операторная, закрытое распределительное устройство (ЗРУ), комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 214
	объект
	1
	18.01.2015
	13.08.2015
	208
	 
	0,09
	0,13
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,08
	 
	 
	 

	2.2
	Комплекс технических средств охраны
	объект
	1
	01.06.2015
	13.08.2015
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,42
	0,18
	 
	 
	 

	2.3
	Пусконаладочные работы
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	2.4
	Комплексное опробование
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Завершение работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Сдача исполнительной документации
	объект
	1
	22.08.2015
	31.08.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	3.2
	Проведение рабочей комиссии, оформление КС-11
	объект
	1
	01.09.2015
	10.09.2015
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	3.3
	Проведение приемочной комиссии, оформление КС-14
	объект
	1
	11.09.2015
	01.11.2015
	52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1 









6.Ведомость объёмов работ
6.1 по объектам 29 – ИП -205 -00001 «Магистральная насосная станция»; 29-ИП-205-00002 «Система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов с ТПУ»; 29-ИП-205-00003 «Технологические трубопроводы, инженерные сети вкл. электроснабжение, АСУ ТП и АСПТ, пожарная сигнализация, средства охраны, связь»; 29-ИП-205-00004 «Здание ЗРУ с прилегающими помещениями(ЗРУ 10КВ, КТП, ЩСУ, тепловой пункт, операторная СИКН, контроллерная, помещение машиниста насосной) Инвестиционной программы 2014 года.

	Наименование работы
	Единица измерения
	Всего
	Здание магистральной насосной (БКНС) (003.1,2)
	Емкость для сбора утечек нефтепродуктов и дренажа (029.1,2)
	Резервуар для промывочной жидкости и смеси при узле учета (159.1,2)
	Блок измерений показателей качества нефтепродуктов (БИК) (172)
	Система измерения количества и качества нефтепродуктов (173)
	Операторная, закрытое распределительное устройство (ЗРУ). Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) (214)
	Дизельная электростанция (215.1,2)
	Блок-контейнер пункта гарантированного питания (233)
	Помещение с электроприводными задвижками (367)
	Прожекторная мачта (608)
	Трубопоршневая поверочная установка (ТПУ) (671)
	Эталонная поверочная установка (678)
	Прочие объекты

	Разработка грунта
	м3
	7537,4
	341,1
	310
	134
	174,4
	673,5
	46
	12
	26
	305
	138,2
	249
	443,2
	4685

	Засыпка траншей и котлованов
	м3
	3127
	232,55
	195
	99
	21
	142
	40
	10
	21
	247
	106
	22
	279
	1797

	Разработка грунта вручную
	м3
	265,4
	6
	5
	2,4
	3,1
	12
	4,6
	1,2
	2,6
	30,5
	2,4
	4,4
	6,8
	184,4

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	м3
	510,8
	12,2
	22
	11
	2,7
	15,5
	6
	1,5
	3,15
	37,05
	12
	2,6
	31
	269,55

	Уплотнение грунта
	м3
	3001,7
	232,55
	195
	99
	21
	142
	6
	1,5
	3,15
	37,05
	106
	22
	279
	1942

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	10336,89
	1836,2
	1203
	30,7
	412
	128
	1,8
	1,1
	0,7
	221
	537,35
	606
	746,04
	4613

	Устройство бетонных конструкций
	м3
	743,2
	2,8
	6,3
	1,6
	7,1
	2,8
	0,1
	1,2
	0,5
	21,4
	1,6
	10,6
	13,6
	673,6

	Устройство железобетонных конструкций
	м3
	449,76
	3,7
	13,2
	1,1
	15,4
	0,8
	0,05
	0,2
	0,01
	1,4
	22,2
	22,9
	46,4
	322,4

	Монтаж металлоконструкций
	т
	3997,7
	221,1
	178,5
	211,1
	2,2
	415
	27
	4,6
	1,7
	345
	4,3
	2,3
	17,9
	2567

	Огрунтовка и окраска поверхностей
	м2
	2182,12
	70
	95
	100
	7,12
	142
	96
	12
	14
	273
	55,2
	8,9
	78,9
	1230

	Монтаж трубопроводов
	м
	3806,7
	112
	28
	68
	-
	345
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	134,3
	3119,4

	Устройство основания песчаного
	м3
	1673,7
	12
	94
	20
	14
	18
	12
	47
	26
	48
	2,2
	7
	6,5
	1367

	Устройство основания щебеночного
	м3
	1196
	9,6
	75,2
	16
	11,2
	14,4
	9,6
	37,6
	20,8
	38,4
	0,6
	3
	12,4
	947,2

	Устройство основания из ПГС
	м3
	962
	3,84
	30,08
	6,4
	4,48
	5,76
	3,84
	15,04
	8,32
	15,36
	-
	4
	6
	858,88

	Монтаж кабелей
	м
	2425
	160
	210
	98
	-
	142
	96
	89
	47
	273
	68
	-
	12
	1230



7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
7.1. По объекту 29 – ИП -205 -00001 «Магистральная насосная станция».
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для крана шарового DN 100, PN 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении 1ЕхdIIBT4. С датчиком контроля положения запорного органа. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1.
	компл
	1

	2
	Фильтр сетчатый дренажный DN 250, РN 1,6 МПа. Фильтруемая среда - топливо дизельное, номинальная тонкость фильтрации - 0,2 мм. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ГОСТ Р 53671-2009. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским  антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба – 273х6 с классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Установка – надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °С
	компл
	2

	3
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 273 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, на рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 7,9 МПа
	шт
	2

	4
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, на рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 7,9 МПа
	шт
	4

	5
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, на рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа
	шт
	1

	6
	Отвод крутоизогнутый штампованный с радиусом поворота 1,5DN, с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 273 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, на рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. 
Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа
	шт
	2

	7
	Труба сварная 377х8, К48-1, с заводским антикоррозионным покрытием
	т
	0,8008

	8
	Труба сварная 219х6, К48-1, с заводским антикоррозионным покрытием
	т
	0,4728

	9
	Труба сварная 273х6, К48-1
	т
	0,67167

	10
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х4, из стали 09Г2С, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрущающими методами
	т
	0,2565

	11
	Труба сварная 159х6, К48-1
	т
	0,03396

	12
	Труба сварная 219х6, К48-1
	т
	0,19755

	13
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 32х3, из стали 09Г2С, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрущающими методами
	м
	0,75

	14
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4, из стали 09Г2С, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрущающими методами
	м
	7

	15
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 89х4, из стали 09Г2С, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрущающими методами
	м
	11,5

	16
	Отвод П 90-108х5-09Г2С
	шт
	7

	17
	Отвод П 90-89х5-09Г2С
	шт
	6

	18
	Отвод П 90-57х5-09Г2С
	шт
	4

	19
	Тройник штампованный с толщинами стенок магистрали и ответвления 8 мм и 6 мм соответственно, для соединения по магистрали с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по ответвлению - с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, на рабочее давление в трубопроводе 6,3 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний 2,0 МПа
	шт
	4

	20
	Тройник П 89х5-09Г2С
	шт
	3

	21
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 7 мм, для присоединения по большему диаметру с трубой диаметром 273 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидроиспытаний - 7,9 МПа.
	шт
	2

	22
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 6 мм, для присоединения по большему диаметру с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидроиспытаний - 2,0 МПа.
	шт
	1

	23
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 4.5 мм, для присоединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, с толщиной стенки 4 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидроиспытаний - 2,0 МПа.
	шт
	4

	24
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 4.5 мм, для присоединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, с толщиной стенки 4 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидроиспытаний - 2,0 МПа.
	шт
	1

	25
	Переход П 57х5-32х3-09Г2С
	шт
	3

	26
	Переход П 108х6-57х4-09Г2С
	шт
	1

	27
	Заглушка 1-80х1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	2

	28
	Заглушка 4-25х6,3-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	1

	29
	Заглушка 4-25х1,6-09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	2

	30
	Фланец 7-25х63 ГОСТ 12821-80 Ст.09Г2С
	шт
	1

	31
	Фланец 1-80-16 Ст.09Г2С
	шт
	2

	32
	Фланец 1-25-16 Ст.09Г2С
	шт
	2

	33
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для изоляции труб, соединительных деталей, проложенных подземно, типа Пк-40.
	кг
	57,6

	34
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для дополнительной изоляции трубопроводов в местах перехода от подземной прокладки трубопроводов к надземной, типа Пк-40.
	кг
	8

	35
	Наружное антикоррозионное покрытие на основе термоусаживающихся полимерных лент для изоляции сварных стыков трубопровода 530х8 мм, покрытие нормального исполнения (тип1), толщиной не менее 1,8 мм, шириной не менее 450 мм, с комплектующими
	компл
	7

	36
	Наружное антикоррозионное покрытие на основе термоусаживающихся полимерных лент для изоляции сварных стыков трубопровода 377х8 мм, покрытие нормального исполнения (тип1), толщиной не менее 1,8 мм, шириной не менее 450 мм, с комплектующими
	компл
	5

	37
	Кран шаровый запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Не сейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба Ø32х3 из стали 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка- надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80°С
	шт
	1

	38
	Кран шаровый запорный DN 25, PN 6,3 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Не сейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба Ø32х3 из стали 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка- надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80°С
	шт
	1

	39
	Кран шаровый запорный DN 50, PN 6,3 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Не сейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба Ø57х4 из стали 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка- надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80°С
	шт
	1

	40
	Кран шаровый запорный DN 100, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. С удлинением штока до 1,2 м. Не сейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Присоединяемая труба Ø108х4 из стали 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка- подземно. Рабочая среда - топливо дизельное.
Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80°С
	шт
	2

	41
	Кран шаровый запорный DN 100, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод типа "ЭПП-1800" F4.60.Т024.УХЛ1-а по ОТТ-75.180.00-КТН-166-10. Не сейсмостойкого исполнения С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба Ø108х4 из стали 09Г2С по ГОСТ 8732-78. Установка- надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80°С
	шт
	1

	42
	Отборное устройство давления под приварку импульсной линии из нержавеющей стали внутренним диаметром 10 мм, толщиной стенки 2 мм и установку манометров
	компл
	4

	43
	Болт М12-6gх60.58.09Г2С.016 (S18)
	шт
	8

	44
	Болт М16-6gх80.58.09Г2С.016 (S24)
	шт
	8

	45
	Гайка М16-6Н.5.09Г2С.016 (S24)
	шт
	16

	46
	Гайка М12-6Н.5.09Г2С.016 (S18)
	шт
	8

	47
	Шпилька М16-6gх90.58.09Г2С.016
	шт
	4

	48
	Шайба А.12.01.09Г2С.016
	шт
	8

	49
	Шайба А.16.01.09Г2С.016
	шт
	16

	50
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита с 
двухсторонним обтюратором
	шт
	2

	51
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита с 
двухсторонним обтюратором
	шт
	2

	52
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита с 
двухсторонним обтюратором
	шт
	1

	53
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3(II) условий эксплуатации надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и оборудования со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхний слой -  полиуретановый).
- грунтовка эпоксидная, толщина слоя 140 мкм - 1 слой;
- покраска металлических огрунтованных поверхностей полиуретановая, в один слой толщиной 100 мкм
	кг
	10,6

	54
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 57 мм
	шт
	1

	55
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 108 мм
	шт
	3

	55
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 219 мм
	шт
	3

	56
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 273 мм
	шт
	6









29-ИП-205-00002 «Система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов с ТПУ»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем (непримерзаемый), пропускной способностью 22 м³/ч, DN 50, вид климатического исполнения У1. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Рабочая среда - пары нефтепродуктов. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °C. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	шт.
	1

	2
	Люк замерный DN 150, климатическое исполнение У1, с присоединительными размерами фланца по ГОСТ 12815-80 DN 150 PN 2,5 кгс/см², исполнение по материалу корпуса и рычага - алюминиевый сплав. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	шт.
	2

	3
	Щиток распределительный, навесной, переменного тока, 380/220 В, 50 Гц, одностороннего обслуживания. На вводе: 3-х фазный автоматический выключатель с характеристикой "С", Iн=50 А. На отходящих линиях: 1-о фазный автоматический выключатель с характеристикой "В", Iн=6,3 А - 2 шт, Iн=32,5 А - 1 шт; 1-о фазный автоматический выключатель с характеристикой "В" с дифференциальной защитой, Iн=20 А - 10 шт. Ток утечки 30 мА. Степень защиты IP54. Климатическое исполнение УХЛ3, c раздельными шинами N и PE, шина РЕ – медная. Ввод кабелей сверху. Выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. Размером не более 1000х400х200 мм(ВхШхГ).
	компл
	1

	4
	Резервуар горизонтальный стальной подземной установки условным объемом 5 м³, для хранения смеси с внутренним подогревателем с U-образными элементами.
С внутренним заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным  заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.
В не сейсмостойком исполнении С0.
Вид климатического исполнения У1.
Присоединяемые трубопроводы отводы-подводы среды:  Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78, трубопроводы подвода-отвода теплоносителя: Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78.
	компл
	1

	5
	Резервуар горизонтальный стальной подземной установки условным объемом 5 м³, для хранения промывочной жидкости (воды) с внутренним подогревателем с U-образными элементами.
С внутренним заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным  заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.
В не сейсмостойком исполнении С0.
Вид климатического исполнения У1.
Присоединяемые трубопроводы отводы-подводы среды:  Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78, трубопроводы подвода-отвода теплоносителя:Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78.
	компл
	1

	6
	Агрегат электронасосный самовсасывающий горизонтальный вихревой консольный, подачей 7,2 м³/ч, напором 26 м, с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении 2ExdIIВT3, мощность 5,5 кВт, частотой вращения 1450 об/мин, с одинарным торцовым уплотнением со вспомогательным, с ответными фланцами на напорном и всасывающем патрубках насоса, комплектом крепежных изделий и прокладочным материалом, на общей фундаментной раме с электродвигателем. Климатическое исполнение У4 по ГОСТ 15150-69. Исполнение по сейсмостойкости С0, сейсмичность до 6 баллов включительно.
	шт
	1

	7
	Кран мостовой ручной однобалочный опорный, грузоподъемностью 8 т, пролетом 10,5 м, высотой подъема 9 м, во взрывобезопасном исполнении, для помещения класса В-IГ, категории и группы взрывоопасности смеси IIВТ3 с галереей для обслуживания светильников.
В климатическом исполнении У2 для установки под навесом.
В несейсмостойком исполнении С0.
	компл.
	1

	8
	Оборудование СИКН с шеф-монтажем, пуско-наладочными работами и метрологическим обеспечением
	компл
	1

	9
	Клапан приемный DN 50, с присоединительной внутренней резьбой G2 с фильтрующей сеткой, климатическое исполнение У1
	шт.
	2

	10
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2
	м
	25

	11
	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2
	м
	25

	12
	Труба стальная водогазопроводная 25х2,8
	м
	190

	13
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности неразрущающими методами.
	м
	20

	14
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4, с классом прочности К48, из стали марки 09Г2С, со 100% контролем сплошности неразрушающими методами.
	м
	133,3

	15
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 32х3,5, с классом прочности К48, из стали марки 09Г2С, со 100% контролем сплошности неразрушающими методами.
	м
	0,5

	16
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 45х3,5, с классом прочности К48, из стали марки 09Г2С, со 100% контролем сплошности неразрушающими методами.
	м
	0,5

	17
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности неразрущающими методами.
С наружным заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	м
	20

	18
	Отвод П 90-32х3,5-09Г2С
	шт
	1

	19
	Отвод П 60-57х4-09Г2С
	шт
	1

	20
	Отвод П 90-57х4-09Г2С
	шт
	39

	21
	Отвод П 90-57х4-09Г2С
	шт
	25

	22
	Тройник П 57х4-09Г2С
	шт
	15

	23
	Тройник П 57х4-09Г2С
	шт
	1

	24
	Переход П 57х5-45х4-09Г2С
	шт
	2

	25
	Переход П 57х6-32х4-09Г2С
	шт
	1

	26
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-3х2,5 ок(N, PE)-0,66
	км
	0,275

	27
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-3х4 ок(N, PE)-0,66
	км
	0,005

	28
	Кабель КГН-1х16
	км
	0,022

	29
	Провод ПуГВ-1х6 Ж-З
	км
	0,01

	30
	Провод ПуГВ 1х6 в желто-зеленой изоляции
	км
	0,11

	31
	Наконечник кабельный, медный П16-6-М-УХЛ3
	шт
	44

	32
	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	200

	33
	Наконечник кабельный 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	50

	34
	Лампа энергосберегающая 220 В, 20 Вт
	шт
	6

	35
	Держатель светильника
	шт
	9

	36
	Держатель трубный
	шт
	9

	37
	Прожектор промышленный со светодиодной матрицей, 75 Вт. Корпус алюминиевый  с микрорельефом обеспечивающий необходимый теплообмен с внешней средой. Силиконовое уплотнение гарантирует степень защиты IP67. В комплекте с поворотным кронштейном для крепления на вертикальную поверхность, с возможностью регулировки угла наклона.
	шт
	8

	38
	Светильник - указатель "Эталонная поверочная установка" с люминесцентными лампами 220 В, 2х15 Вт, степень защиты IР65, климатическое исполнение У1
	шт
	1

	39
	Светильник антивандальный настенный с энергосберегающей лампой 220 В, 20 Вт, IР54
	шт
	1

	40
	Светильник настенный с энергосберегающей лампой с цоколем Е27, 1х20 Вт, IР54, с защитной решеткой
	шт
	2

	41
	Светильник подвесной с энергосберегающей лампой 220 В, 50 Вт, взрывозащищенный ЕхdIIcТ6
	шт
	9

	42
	Пост двухэлементный для умеренного климата со степенью защиты IP54, с верхним цилиндрическим толкателем черного цвета с 1 "З" контактом с надписью "Пуск" и нижним цилиндрическим толкателем красного цвета с 1 "Р" контактом с надписью "Стоп"
	шт
	2

	43
	Коробка распределительная для открытой установки
	шт
	16

	44
	Скоба для крепления кабельных стоек, 160х45х66, У3
	шт
	100

	45
	Коробка ответвительная трехрожковая для трубной проводки
	шт
	5

	46
	Выключатель однополюсный 220 В, 10 А, брызгозащищенный, IР54
	шт
	1

	47
	Выключатель однополюсный для открытой установки, 220 В, 10 А
	шт
	2

	48
	Стойка для установки кнопок управления, УХЛ2, высота 1250 мм
	шт
	2

	49
	Пост управления кнопочный, двухштифтовый, взрывозащищенный ExdIIcT6
	шт
	2

	50
	Розетка с заземляющим контактом, 220 В, 16 А, для открытой установки
	шт
	16

	51
	Розетка 220 В, 16 А с заземляющим контактом, для установки в кабель-канал
	шт
	4

	52
	Кронштейн
	шт
	9

	53
	Стойка напольная, h=1400 м
	шт
	11

	54
	Полка кабельная из оцинкованной стали, L=355 мм
	шт
	50

	55
	Стойка кабельная из оцинкованной стали, L=400 мм
	шт
	50

	56
	Лоток перфорированный, оцинкованный, размером 300х60 мм, L=2 м
	шт
	20

	57
	Соединитель переходной для соединения прямых секций, климатическое исполнение У3
	шт
	40

	58
	Уплотнительный многослойный модуль для герметизации кабелей и труб диаметром 9,5-32,5 мм, глубина 60 мм, размер 40х40 мм
	шт
	5

	59
	Уплотнительный многослойный модуль для герметизации кабелей и труб диаметром 21,5-34,5 мм, глубина 60 мм, размер 40х40 мм
	шт
	1

	60
	Ящик с понижающим разделительным трансформатором 0,25 кА со встроенно-пристроенной штепсельной розеткой 220 В (2П+13), 16 А и штепсельной розеткой 12 В, с исполнением защитной оболочки не ниже IP44; c автоматическим выключателем на вводе на 25 А с УЗО на климатическое исполнение УЗ
	шт
	1

	61
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для изоляции трубопроводов и фасонных соединительных деталей, проложенных подземно.
	кг
	46,4

	62
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для дополнительной изоляции трубопроводов в местах перехода от подземной прокладки трубопроводов к надземной.
	м2
	1,6

	63
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для изоляции  стыков и соединительных деталей, проложенных подземно, а так же для дополнительной изоляции трубопроводов в местах перехода от подземной прокладки  трубопроводов к надземной
	кг
	15,4

	64
	Сталь оцинкованная
ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000х2000 ГОСТ 19904-90
ОН-МТ-1 ГОСТ 14918-80
	м?
	4

	65
	Маты минераловатные прошивные, толщиной 50 мм
	м?
	0,25

	66
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 102 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 57 мм, толщиной 2 мм, с давлением рабочей среды PN 1,6 МПа
	шт
	9

	67
	Кран шаровой запорный DN 50 PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (СО). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба - 57х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды не более плюс 200 °C.
	шт
	2

	68
	Кран шаровой запорный DN 50 PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (СО). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба - 57х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °C.
	шт
	2

	69
	Кран шаровой запорный DN 50, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (СО). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба - 57х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - 3-5% водно-порошковый раствор с остатками дизтоплива. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 60 °C.
	шт
	14

	70
	Кран шаровой запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (СО). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба - 32х3,5 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - 3-5% водно-порошковый раствор с остатками дизтоплива. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 60 °C.
	шт
	1

	71
	Затвор обратный DN 50, PN 1,6 МПа; тип присоединения к трубопроводу - фланцевое; герметичность затвора по ГОСТ Р 53671-2009; с заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14; в не сейсмостойком исполнении С0, сейсмичность до 6 баллов включительно, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69. Присоединяемая труба Ø57х4, К48-1; рабочая среда - 3-5% водно-порошковый раствор с остатками дизтоплива. Установка надземно. Комплектность: ответные фланцы, прокладки, детали крепежа.
	компл
	1

	72
	Прокат сортовой стальной горячекатаный
Лист Б-ПН-НО-5х100х250 ГОСТ 19903-74
С345 ГОСТ 27772-88
	кг
	13,5

	73
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	150

	74
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	230

	75
	Полоса, L=2 м
	шт
	2

	76
	Швеллер перфорированный, L=2000 мм
	шт
	40

	77
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
Круг 42-В ГОСТ 2590-2006
С345 ГОСТ 27772-88
	кг
	0,16

	78
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый
Хомут Lразв.=254 мм
	шт
	4

	79
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
Круг 36-В ГОСТ 2590-2006
С345 ГОСТ 27772-88
	кг
	0,28

	80
	Закладная конструкция для установка измерителя уровня жидкости
Бобышка G1
	шт
	2

	81
	Проволока 1,2-0-Ч
	м
	10

	82
	Болт М12-6gх60.58.09Г2С.016(S18)
	шт
	8

	83
	Болт М16-6gх60.58.09Г2С.016(S24)
	шт
	28

	84
	Болт М16-6gх65.58.09Г2С.016(S24)
	шт
	16

	85
	Болт М6-6gх35.58 (S10)
	шт
	1170

	86
	Винт 4х12.01.019
	кг
	0,2

	87
	Гайка М6-6Н.5 (S10)
	шт
	50

	88
	Гайка М6-6Н.5 (S10)
	шт
	120

	89
	Гайка М16-6Н.5.09Г2С.016(S24)
	шт
	28

	90
	Гайка М12-6Н.5.09Г2С.016(S18)
	шт
	12

	91
	Гайка М16-6Н.5.09Г2С.016(S24)
	шт
	16

	92
	Шайба А.12.01.09Г2С.016(S18)
	шт
	20

	93
	Шайба А.16.01.09Г2С.016(S24)
	шт
	32

	94
	Шайба А.16.01.09Г2С.016
	шт
	56

	95
	Шайба 6.01.08кп.016
	шт
	120

	96
	Шайба A6.01.08кп.016
	шт
	50

	97
	Скоба
	шт
	60

	98
	Саморез для "сэндвич"-панелей 6,3х75
	шт
	200

	99
	Закладная конструкция для отборного устройства давления под приварку импульсной линии
	шт
	1

	100
	Прокладка уплотнительная на основе армированного терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 90 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 49 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до 0,25 МПа (для фланца 1-50-2,5 ГОСТ 12821-80)
	шт
	2

	101
	Прокладка уплотнительная на основе армированного терморасширенного графита, с двухсторонним обтюратором, наружным диаметром уплотняющей поверхности 102 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 49 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до 1,6 МПа (для фланца 1-50-16 ГОСТ 12821-80)
	шт
	4

	102
	Прокладка 3,0х50х50
Паронит ПМБ
	шт
	1

	103
	Гофротруба с протяжкой d25
	м
	80

	104
	Эмаль зеленого цвета ПФ 116
	кг
	5

	105
	Эмаль желтого цвета ПФ 115
	кг
	5

	106
	Эмаль ПФ-115 Зеленая
	кг
	16

	107
	Эмаль ПФ-115 Желтая
	кг
	16

	108
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	8

	109
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	38

	110
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для вновь строящихся трубопроводов и оборудования с остаточным сроком службы не менее 20 лет, группы II, расположенных в умеренном климатическом районе II5 по ГОСТ 16350-80: (грунтовочный слой - эпоксид, покрывной слой - полиуретан)
- грунтовка эпоксидная, толщина слоя 140 мкм - 1 слой;
- покраска металлических огрунтованных поверхностей в один слой толщиной 100 мкм.
	кг
	4,3

	111
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3 (II) условий эксплуатации надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и оборудования со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхний слой -полиуретановый)
- грунтовка эпоксидная, толщина слоя 140 мкм - 1 слой;
- покраска металлических огрунтованных поверхностей полиуретановая, в один слой толщиной 100 мкм
	кг
	1,5

	112
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 57 мм
	шт
	9

	113
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 57 мм
	шт
	12

	114
	Трубка электромонтажная
	м
	22

	115
	Кран мостовой ручной однобалочный подвесной, грузоподъемностью 3,2 т, пролетом 4,5 м, высотой подъема 9 м, во взрывобезопасном исполнении, для помещения класса В-Iа, категории и группы взрывоопасности смеси IIВТ3.
В климатическом исполнении У4 по ГОСТ 15150-69.
В несейсмостойком исполнении С0, сейсмичность до 6 баллов включительно.
	компл.
	1

	116
	Заглушка фланцевая 1-50-4,0 Ст. 09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	8

	117
	Фланец 1-50-2,5 09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт
	3

	118
	Фланец 1-50-16 09Г2С ГОСТ 12821-80
	шт
	14




29-ИП-205-00003 «Технологические трубопроводы, инженерные сети вкл. электроснабжение, АСУ ТП и АСПТ, пожарная сигнализация, средства охраны, связь»
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Труба сварная 377х8,0-К48-1 с АКП тип 1
	т
	8,015

	2
	Труба 76х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,057

	3
	Труба 108х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,083

	4
	Труба 325х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,444

	5
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,178

	6
	Труба 57х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,042

	7
	Труба 57х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	т
	0,116

	8
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	т
	3,811

	9
	Отвод П 90-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	10
	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	9

	11
	Отвод П 90-57х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	12
	Тройник П 89х6-57x4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	3

	13
	Заглушка П 89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	14
	Кабель силовой СБ2лГ 3х185-10
	км
	4,6

	15
	Кабель силовой  ПвБВнг (А)-10-3 (1x95/16)
	км
	1,7

	16
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	км
	1,24

	17
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 5х4ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	км
	1,39

	18
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	км
	0,44

	19
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N,РЕ)-0,66
	км
	0,5

	20
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	км
	1,225

	21
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	км
	3,395

	22
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-FRLS 5х16мк(N,РЕ)-0,66
	км
	1,85

	23
	Кабель силовой  ВБШвнг(А)-4х70-1
	км
	0,1

	24
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,148

	25
	Кабель ВБШвнг(А) 1х35мк(N)-1,0
	км
	0,45

	26
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х50мк(РЕ)-1
	км
	2,26

	27
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х150мс(РЕ)-1
	км
	0,1

	28
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х4ок(РЕ)-0,66
	км
	0,91

	29
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х6ок(РЕ)-0,66
	км
	0,3

	30
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 5х25ок(N,РЕ)-1
	км
	1,21

	31
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 3х16ок(N,РЕ)-0,66
	км
	0,8

	32
	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных
	км
	0,422

	33
	Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5
	км
	0,947

	34
	Кабель МКЭКШВнг 2х2х1,0
	км
	0,235

	35
	Кабель МКЭКШВнг 2х2х1,0
	км
	1,55

	36
	Кабель контрольный  с медными жилами 
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
	км
	2,26

	37
	Кабель контрольный  с медными жилами 
КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5
	км
	3,405

	38
	Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5-200
	км
	0,37

	39
	Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,5-200
	км
	0,346

	40
	Кабель (витая пара) категории 5е неэкранированный (UTP-5е) 4х2х0,52, для прокладки внутри помещения, оболочка с низким дымовыделением (LSZH), рабочая температура от -10 ºС до +60 ºС
	км
	0,686

	41
	Проводник заземляющий ПуГВ-1х6 мм, в изоляции желто-зеленого цвета
	км
	0,3

	42
	Кабель оптоволоконный с центральным элементом из диэлектрических материалов, броней из круглых стальных проволок, с защитной оболочкой из полимерного материала, не распространяющего горение с многомодовым волокном 50/125, 16 волокон  (ДКНа-7-1-5/16)
	км
	1,266

	43
	Трансформаторы тока 10 кВ
	шт
	5

	44
	Комплектное распределительное устройство ЗРУ-10 кВ N°1а на базе ячеек КСО-10-207
	компл
	1

	45
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-20 К ХЛ1 с встроенным амперметром
	шт
	1

	46
	Станция катодной защиты
	шт
	1

	47
	Электрод протяженный, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 20 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=10 м и от конца анода КГН 1х25 L=10 м
	шт
	2

	48
	Электрод протяженный, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 16 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=10 м и от конца анода КГН 1х25 L=10 м
	шт
	2

	49
	Устройство релейной защиты SYMAP-F
	шт
	4

	50
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 57 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	70

	51
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	76

	52
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 377 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	20

	53
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 219 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	13

	54
	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем (непримерзаемый), пропускной способностью 150 м³/ч, DN 100, вид климатического исполнения У1. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Рабочая среда - пары нефтепродуктов. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °С. В комплекте с ответным фланцем, крепежными изделиями и прокладочным материалом.
	шт.
	2

	55
	Люк замерный DN 150, климатическое исполнение У1, с присоединительными размерами фланца по ГОСТ 12815-80 DN 150 PN 2,5 кгс/см²,исполнение по материалу корпуса и рычага - алюминиевый сплав. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	шт.
	2

	56
	Устройство переговорное цифровое
	шт
	3

	57
	Задвижка клиновая DN 300 РN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Температура рабочей среды от +5 до +35 ºС. Герметичность затвора по классу А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение У5. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении C0. С заводским антикоррозийным покрытием (категория С5-М). Установка - в колодце. Рабочая среда - раствор пенообразователя
	компл
	1

	58
	КНС бытовых  сточных вод производительностью 12 м3/ч, напором 13,00 м, с диаметром приемного резервуара 1500 мм с проведением пуско-наладочных и шеф-монтажных работ
	к-т
	1

	59
	Коммутатор
	шт
	2

	60
	Коммутатор
	шт
	1

	61
	Коммутатор на 24 порта
	шт
	2

	62
	Коммутатор
	шт
	3

	63
	Источник бесперебойного питания мощностью 2,0 кВА
	шт
	1

	64
	Телефонный аппарат промышленный
	шт
	1

	65
	Телефонный аппарат промышленный
	шт
	2

	66
	Телефонный аппарат взрывозащищенный
	шт
	2

	67
	Телефонный аппарат взрывозащищенный
	шт
	1

	68
	Шкаф телекоммуникационный ЗРУ
	шт
	1

	69
	Принтер
	шт
	1

	70
	Принтер/сканер/копир
	шт
	3

	71
	Монитор
	шт
	1

	72
	Автоматизированное рабочее место АРМ ПС
	шт
	1

	73
	Рабочая станция
	шт
	4

	74
	Рабочая станция системы КТСО
	компл
	1

	75
	Рабочая станция
	шт
	1

	76
	Монитор
	шт
	1

	77
	Колодец нефтепровода  КТ-530-С-У1 с комплектом КИП №5 и КИП №2
	компл
	1

	78
	Колодец нефтепровода КТ-377-С-У1, с комплектом КИП №5 и КИП №2
	компл
	1

	79
	Вантуз 377х159, с номинальным давлением PN 6,3 МПа, в не сейсмостойком исполнении С0, вид климатического исполнения У1, с заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 377х8 мм первого уровня качества с 
классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - топливо дизельное, температура рабочей среды от плюс 60 до минус 20 °C: "ВАНТУЗ 377-(8К48)-150-6,3-С0-У1. 
Без запорной арматуры". Состав вантуза: вантузный тройник 
ТШС 377(8К48)х159(5К48)-6,3-0,75-У1 с приваренным патрубком с фланцем; герметизирующая пробка в комплекте с 
уплотнительными кольцами; фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана;  контрольный шаровой кран; комплект прокладок; комплект крепежных деталей
	компл
	2

	80
	Вантуз 530х159, с номинальным давлением PN 1,6 МПа, в не сейсмостойком исполнении С0, вид климатического исполнения У1, с заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 530х8 мм первого уровня качества с 
классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Рабочая среда - топливо дизельное, температура рабочей среды от плюс 60 до минус 20 °C: "ВАНТУЗ 530-(8К52)-150-1,6-С0-У1. 
Без запорной арматуры". Состав вантуза: вантузный тройник 
ТШС 530(8К52)х159(5К48)-1,6-0,75-У1 с приваренным патрубком с фланцем; герметизирующая пробка в комплекте с 
уплотнительными кольцами; фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана;  контрольный шаровой кран; комплект прокладок; комплект крепежных деталей
	компл
	2

	81
	Электропривод мощностью 0,37 кВт для клиновой задвижки DN 80, PN 1,6 МПа. Частота вращения выходного звена 50 об/мин. Тип присоединительного места к арматуре “А”. Вид климатического исполнения УХЛ1.
	компл
	1

	82
	Колодец нефтепровода КВГ-377-С-У1
	компл
	2

	83
	Колодец нефтепровода КВГ-530-С-У1
	компл
	2

	84
	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	85
	Тройник П 89х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	5

	86
	Переход П К-89х3,5-76х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	1

	87
	Переход П К-108х4-76х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	1

	88
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,144

	89
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
 (для питания телекоммуникационного оборудования)
	км
	0,05

	90
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	км
	0,06

	91
	Источник бесперебойного питания 16кВА
	шт
	2

	92
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	7

	93
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 108 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	комплект
	6

	94
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-24-8-2,5-УХЛ1
	шт
	1

	95
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-0-8-2,5-УХЛ1
	шт
	2

	96
	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный
	шт
	11

	97
	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный
	шт
	14

	98
	Преобразователь интерфейсов
	шт
	2

	99
	Преобразователь интерфейсов
	шт
	1

	100
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (4 шлейфа)
	шт
	2

	101
	Пульт контроля и управления
	шт
	2

	102
	Контроллер двухпроводной линии
	шт
	2

	103
	Повторитель интерфейсов
	шт
	2

	104
	Адресный расширитель на восемь зон
	шт
	2

	105
	Считыватель бесконтактный (тип 2)
	шт
	3

	106
	Считыватель бесконтактный (тип 1)
	шт
	5

	107
	Контроллер доступа
	шт
	4

	108
	Релейный модуль
	шт
	2

	109
	Пульт контроля и управления
	шт
	1

	110
	Пульт контроля и управления
	шт
	1

	111
	Преобразователь интерфейсов
	шт
	1

	112
	Преобразователь интерфейсов
	шт
	2

	113
	Адресный модуль на 8 входов
	шт
	4

	114
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	шт
	4

	115
	Извещатель пожарный ручной адресный
	шт
	5

	116
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
	шт
	36

	117
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	шт
	3

	118
	Контроллер двухпроводной линии
	шт
	3

	119
	Повторитель интерфейсов
	шт
	2

	120
	Адресный модуль на 1 вход
	шт
	3

	121
	Приемно-контрольный прибор
	шт
	3

	122
	Оповещатель звуковой
	шт
	2

	123
	Блок питания
	шт
	2

	124
	Блок питания
	шт
	1

	125
	Блок питания
	шт
	1

	126
	Релейный модуль
	шт
	3

	127
	Монтажный комплект для крепления в подвесной потолок
	шт
	11

	128
	Громкоговоритель настенный
	шт
	12

	129
	Громкоговоритель рупорного типа (тип 2)
	шт
	2

	130
	Громкоговоритель рупорного типа (тип 1)
	шт
	3

	131
	Отборное устройство давления
	компл
	1

	132
	Манометр для измерения избыточного давления жидкости с пределом измерения от 0 до 1,6 МПа, класс точности 1,0 климатическое исполнение ХЛ4
	шт
	1

	133
	Отборное устройство давления для поключения импульсной трубки
	комп
	1

	134
	Источник бесперебойного питания мощностью 0,7 кВА
	шт
	4

	135
	Фланец 1-50-16-Ст20
	шт
	6

	136
	Фланец 1-150-16-Ст20
	шт
	2

	137
	Фланец 1-300-16
	шт
	2

	138
	Головка-заглушка напорная ГЗ-50 PN 1,6 МПа
	шт
	4

	139
	Головка муфтовая напорная ГМ-80 PN 1,6 МПа
	шт
	2

	140
	Головка муфтовая напорная ГМ-50 PN 1,6 МПа
	шт
	2

	141
	Головка муфтовая напорная ГМ-50 PN 1,6 МПа
	шт
	4

	142
	Головка-заглушка напорная ГЗ-50 PN 1,6 МПа
	шт
	2

	143
	Эмаль ХВ-785
	кг
	6

	144
	Грунтовка XC-010
	кг
	3

	145
	Гидравлический затвор Ду 100 мм:Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91/В-Ст20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,013235

	146
	Гидравлический затвор Ду 200 мм:Труба 219х6.0 ГОСТ 10704-91/В-Ст20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,162643

	147
	Труба сварная 219х6, К48-1, с заводским антикоррозионным покрытием
	т
	0,89832

	148
	Труба сварная 159х5, К48-1, с заводским антикоррозионным покрытием
	т
	0,05697

	149
	Труба сварная 377х8, К48-1
	т
	2,184

	150
	Труба стальная электросварная диаметром 159 с толщиной стенки 6 мм, с классом прочности К48, первого уровня качества.
	т
	0,02264

	151
	Труба стальная электросварная диаметром 219 с толщиной стенки 6 мм, с классом прочности К48, первого уровня качества.
	т
	0,226944

	152
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 22х2,5, с классом прочности К48, со 100 % контролем сплошности неразрушающими методами.
	т
	0,001803

	153
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4,0, с классом прочности К48, со 100 % контролем сплошности неразрушающими методами.
	т
	0,0324

	154
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х4,0, с классом прочности К48, со 100 % контролем сплошности неразрушающими методами.
	т
	0,151848

	155
	Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91 В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозийным покрытием весьма усиленного типа заводского нанесения конструкция № 1
	т
	0,08208

	156
	Труба 219х6.0 ГОСТ 10704-91 В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозийным покрытием весьма усиленного типа заводского нанесения конструкция № 1
	т
	1,79664

	157
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа заводского нанесения конструкция  №1
	т
	0,60025

	158
	Труба 273х7,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа заводского нанесения конструкция  №1
	т
	4,17872

	159
	Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91/В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с заводским наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного  типа по ГОСТ 9.602-2005 конструкция 1
	т
	0,04104

	160
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 108х4, из стали 09Г2С, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрущающими методами
	т
	0,57456

	161
	Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75
	м
	5

	162
	Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75
	м
	15

	163
	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2
	м
	4

	164
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2
	м
	2

	165
	Труба 50х3,5
	м
	10

	166
	Труба 40х3,5
	м
	30

	167
	Труба 32х3,2
	м
	190

	168
	Труба 25х3,2
	м
	255

	169
	Труба 80х4
	м
	50

	170
	Стальная электросварная труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	171
	Труба стальная электросварная прямошовная: Труба Ø19х2 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80
	м
	36

	172
	Труба стальная электросварная прямошовная: Труба Ø32х2,5 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80
	м
	8

	173
	Труба стальная электросварная прямошовная: Труба Ø45х3,0 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80
	м
	878

	174
	Труба 32х3,2
	м
	3

	175
	Труба d 38х2
	м
	28

	176
	Труба ТЧК 100х1000
	м
	4

	177
	Ц-Р-25х3,2 (DN 25)
	м
	36

	178
	Труба ЧНР 150х4000 А
	м
	104

	179
	Труба ЧНР 200х 6000 А
	м
	110

	180
	Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием немерной длины, с резьбой Ц-Р-15х2,8 (DN 15)
	м
	2

	181
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 32х3 из стали марки 09Г2С, со 100% контролем сплошности неразрушающими методами
	м
	2

	182
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа заводского нанесения конструкция  №1
	м
	324

	183
	Труба  57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с заводским наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного  типа по ГОСТ 9.602-2005 конструкция 1
	м
	5

	184
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 57х4, из стали 09Г2С, с классом прочности К48, со 100% контролем сплошности металла неразрущающими методами
	м
	16,5

	185
	Труба водогазопроводная 50х3,5
	м
	10

	186
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2
	м
	27

	187
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2
	м
	3

	188
	Труба стальная водогазопроводная 32х3,2 мм
	м
	12

	189
	Труба стальная водогазопроводная 32х3.2 мм
	м
	8

	190
	Труба стальная водогазопроводная 32х3.2 мм
	м
	30

	191
	Труба стальная водогазопроводная 32х3.2 мм
	м
	8

	192
	Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 мм
	м
	3

	193
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст20 ГОСТ 10705-80
	м
	37

	194
	Тройник 219х6
	шт
	1

	195
	Отвод 90-108х5-09Г2С
	шт
	5

	196
	Отвод П 90-108х5-09Г2С
	шт
	4

	197
	Отвод-скорлупа из пенополиуретана, состоящая из двух полуцилиндров, для изоляции отвода Ø108 мм, без покрытия, Øнар.ск.180 мм
	шт
	60

	198
	Отвод 90-57х5-09Г2С
	шт
	2

	199
	Отвод П 90-57х5-09Г2С
	шт
	3

	200
	Отвод 90-57х3,5 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения
	шт
	8

	201
	Отвод 90-57х3,5
	шт
	4

	202
	Отвод 90-57х3,5 с  наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного  типа по ГОСТ 9.602-2005 конст 1
	шт
	1

	203
	Отвод крутоизогнутый с Q=90º, исполнения 2, Ø45х2,5, В10
	шт
	50

	204
	Отвод П 90-32х3-09Г2С
	шт
	8

	205
	Тройник штампованный с толщинами стенок магистрали и ответвления 8 мм и 6 мм соответственно, для соединения по магистрали с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, по ответвлению - с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа
	шт
	2

	206
	Отвод крутоизогнутый штампованный радиусом поворота 1,5DN с углом поворота 90°, для присоединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа.
	шт
	3

	207
	Днище штампованное с толщиной стенки 8 мм, для соединения с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 7,9 МПа.
	шт
	2

	208
	Днище штампованное с толщиной стенки 4,5 мм, для соединения с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 2,0 МПа.
	шт
	4

	209
	Днище штампованное с толщиной стенки 7 мм, для соединения с трубой диаметром 273 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидравлических испытаний - не менее 2,0 МПа.
	шт
	2

	210
	Тройник штампованный с толщиной стенки 6 мм, для присоединения с трубой 219 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, на рабочее давление в трубопроводе 1,6 МПа, климатическое исполнение У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа.
	шт
	1

	211
	Тройник 219х6.0
	шт
	4

	212
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 4,5 мм, для присоединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 108 мм, с толщиной стенки 4 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа.
	шт
	1

	213
	Тройник 108х4-09Г2С
	шт
	1

	214
	Тройник 108х4.0
	шт
	1

	215
	Тройник 57х4,0
	шт
	3

	216
	Переход концентрический штампованный с толщиной стенки 4,5 мм, для присоединения по большему диаметру с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 5 мм, класса прочности К48, по меньшему - с трубой диаметром 57 мм, с толщиной стенки 4 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У. Гарантированное давление гидроиспытаний не менее 2,0 МПа.
	шт
	1

	217
	Переход штампованный с толщиной стенки 8 мм, для соединения по большему диаметру с трубой диаметром 219 мм, с толщиной стенки 6, класса прочности К48, по меньшему с трубой диаметром 159 мм, с толщиной стенки 6 мм, класса прочности К48, в климатическом исполнении У.
	шт
	2

	218
	Заглушка фланцевая 219х6.0 Ст20
	шт
	4

	219
	Заглушка фланцевая 108х4.0 Ст20
	шт
	1

	220
	Заглушка П 89х3,5-09Г2С
	шт
	2

	221
	Заглушка фланцевая 1-100-1,6 Ст. 09Г2С АТК 24.200.02-90
	шт
	2

	222
	Заглушка П 32х3-09Г2С
	шт
	3

	223
	Заглушка П 57х3-09Г2С
	шт
	28

	224
	Фланцы изолирующие 350
	шт
	1

	225
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщина 1,3 мм) для соединения фасонных частей и трубопроводов 108х4,0 в комплекте со шликером
	шт
	10

	226
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщина 1,3 мм) для соединения фасонных частей и трубопроводов 89х4,0 в комплекте со шликером
	шт
	35

	227
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщина 1,3 мм) для соединения фасонных частей и трубопроводов 76х3,5 в комплекте со шликером
	шт
	4

	228
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщина 1,3 мм) для соединения фасонных частей и трубопроводов 57х3,5 в комплекте со шликером
	шт
	4

	229
	Фланец 1-100-6 ст.09Г2С
	шт
	2

	230
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-3х16 ок(N,PE) - 0,66 кВ
	км
	0,032

	231
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS-4х16 ок(РЕ) - 0,66 кВ
	км
	0,29

	232
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS-3х6 ок(N.РЕ) - 0,66 кВ
	км
	0,15

	233
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS-3х10 ок(N.РЕ) - 0,66 кВ
	км
	0,115

	234
	Кабель гибкий с медной многопроволочной жилой с резиновой изоляцией в резиновой маслостойкой оболочке марки КГН 1х16 мм2
	км
	0,005

	235
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-5х4 ок(N,PE) - 0,66 кВ
	км
	0,025

	236
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS-3х10 ок(N,PE) - 0,66 кВ
	км
	0,064

	237
	Кабель гибкий КГН-3х2,5-0,66 кВ
	км
	0,03

	238
	Кабель ВБШвнг 3х6ок(N)-0,66
	км
	0,15

	239
	Кабель ВБШвнг 2х6ок(N)-0,66
	км
	0,03

	240
	Кабель ВБШвнг 2х35мк(N)-1,0
	км
	0,02

	241
	Кабель гибкий КГН-1х16
	км
	0,02

	242
	Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 12х2х0,5
	км
	0,098

	243
	Кабель КПСВВнг(А)-LS 4х2х0,5
	км
	0,04

	244
	Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5
	км
	0,138

	245
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2x0,5
	км
	0,143

	246
	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1,5
	км
	0,113

	247
	Кабель телефонный станционный ТСВ 20х2х0,4
	км
	0,01

	248
	Кабель UTP 5 категории 4х2х0,52
	км
	0,05

	249
	Кабель UTP 5 категории 4х2х0,52
	км
	0,06

	250
	Проводник заземляющий ПуГВ-1х25 мм, в изоляции желто-зеленого цвета
	км
	0,01

	251
	Проводник заземляющий ПуГВ-1х50 мм, в изоляции желто-зеленого цвета
	км
	0,015

	252
	Провод ПуГВ-0,45 кВ с медной жилой в ПВХ изоляции и оболочке, сечением 1х6 мм2
	км
	0,005

	253
	Провод ПуГВ-0,45 кВ с медной жилой в ПВХ изоляции и оболочке, сечением 1х16 мм2
	км
	0,015

	254
	Провод ПуГВ 1х6
	км
	0,004

	255
	Провод ПуГВ 1х6
	км
	0,08

	256
	Провод ПуГВ 1х6
	км
	0,03

	257
	Провод ПКСВ 2х0,5
	км
	0,005

	258
	Провод ПВ3 0,75 мм2
	км
	0,05

	259
	Провод ШВВП емкостью 2х0,75
	км
	0,02

	260
	Провод ШВВП емкостью 2х0,75
	км
	0,173

	261
	Провод ПуГВ 1х6 желто-зеленый
	км
	0,01

	262
	Провод ПуГВ 1х10 желто-зеленый
	км
	0,01

	263
	Муфта концевая 10 кВ внутренней устан. для медного кабеля с  изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3(1х95мм)
	шт
	2

	264
	Муфта концевая внутренней устан. для медного кабеля с  изоляцией из сшитого полиэтилена ВБШвнг(А)-LS-4х150-1
	шт
	2

	265
	Муфта концевая внутренней установки 10 кВ, для медного кабеля с  изоляцией из сшитого полиэтилена   3х50мм
	шт
	2

	266
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 10 кВ, 1х95 мм
	шт
	16

	267
	Муфта соединительная термоусаживаемая для силового кабеля 3х95 мм²
	шт
	16

	268
	Наконечник 25-8-10-М
	шт
	10

	269
	Наконечник 35-8-10-М
	шт
	30

	270
	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ1
	шт
	800

	271
	Наконечник 16-6-6-М-УХЛ1
	шт
	50

	272
	Наконечник 25-8-8-М-УХЛ1
	шт
	10

	273
	Наконечник 50-10-11-М-УХЛ1
	шт
	10

	274
	Отвод для кабель-канала 100х40
	шт
	2

	275
	Наконечник 16-6-6-М ГОСТ 7386-80
	шт
	34

	276
	Лента сигнальная шириной 0,25 мм.
	км
	0,16

	277
	Рамка на 2 модуля для кабель-канала
	шт
	2

	278
	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ1 ГОСТ 7386-80
	шт
	10

	279
	Угол плоский для кабель-канала 100х40
	шт
	2

	280
	Кабель-канал размером 100х40, L=2000 м
	шт
	12

	281
	Угол внутренний для кабель-канала 100х40
	шт
	3

	282
	Оптический патч-корд, длиной 2 метра ,сдвоенный оптический коннектор SC-SC, тип полировки коннектора SPC, тип оптических волокон многомодовое 50/125
	шт
	5

	283
	Лента сигнальнно-предупредительная, оранжевого цвета, для прокладки в земле, шириной 50 мм, с надписью "Не копать, ниже кабель!"
	м
	25

	284
	Лента сигнальнно-предупредительная, оранжевого цвета, для прокладки в земле, шириной 50 мм, с надписью "Не копать, ниже кабель!"
	м
	80

	285
	Патч-корд длиной 2 метра, с соединителями RJ-45/RJ-45 многожильного кабеля 24 AWG, категории 5Е
	шт
	15

	286
	Патч-корд типа 110, длиной 2.1 м, с коннекторами 110/RJ-45 многожильного кабеля 24 AWG
	шт
	6

	287
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых и контрольных кабелей. Размер 28х28х0,8.
	шт
	80

	288
	Патч-корд волоконно-оптический, многомодовый, дуплекс, LC-SC, 10 м
	шт
	4

	289
	Патч-корд оптический LC-SC  10 метров многомодовый
	шт
	2

	290
	Разъем DB-9 вилка
	шт
	1

	291
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2. Технические характеристики: блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм, соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; рабочая температура от минус 60 до плюс 100 °С; длина соединительных проводников - 10 м; размеры блока - 80х62х12 мм; срок службы - 10 лет.
	шт
	2

	292
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся. Технические характеристики: потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ; длина соединительных проводников - 10 м; рабочая температура от минус 40 до плюс 45 °С; ударопрочный корпус; упакован в матерчатый мешок с наполнителем; срок службы - 15 лет.
	шт
	2

	293
	Шкаф распределительный 380 В, 63 А
	компл
	2

	294
	Прожектор со светодиодной матрицей мощностью 160 Вт.  Корпус алюминиевый  с микрорельефом обеспечивающий  необходимый теплообмен с внешней средой. Силиконовое уплотнение гарантирует степень защиты IP65. Крепление стальное 3 мм (скоба) , окрашенное порошковой краской имеет возможность регулировки угла наклона и гарантирует механическую жесткость.
	компл
	3

	295
	Пост управления кнопочный двухштифтовый "Пуск", "Стоп" взрывозащищенный II2G, EExedmIIC, T6, У1
	шт
	2

	296
	Уплотнительный многослойный модуль для герметизации кабелей и труб диаметром 10-25 мм, глубина 60 мм, размер 30х30 мм
	шт
	6

	297
	Коробка соединительная, IP65, взрывозащищенная, 1ExdIICT6 на 2 ввода, для перехода кабелей с сечения 5х10, 5х16, 5х25 труба d32 на сечение 3х2,5 труба d25
	шт
	4

	298
	Элемент угловой, 90
	шт
	20

	299
	Кабель-канал 100х65, L=2 м
	шт
	60

	300
	Полка кабельная,  L=450 мм
	шт
	2290

	301
	Стойка кабельная, h=800 мм
	шт
	103

	302
	Стойка кабельная, h=1000 мм
	шт
	455

	303
	Стойка кабельная, h=1200 мм
	шт
	36

	304
	Соединительная коробка, IP54
	шт
	1

	305
	Розетка штепсельная, 220 В, 10 А
	шт
	3

	306
	Шарнирный угловой соединитель 90º
	шт
	20

	307
	Коробка ответвительная трехрожковая
	шт
	5

	308
	Скоба для крепления кабельных стоек
	шт
	594

	309
	Ключ для крепления полок к кабельным стойкам
	шт
	2

	310
	Стойка для установки аппаратов К314У2, L=1500 мм
	шт
	1

	311
	Продольный  соединитель для короба размером 400х100 мм
	шт
	1145

	312
	Выключатель однополюсный 220 В, 10 А брызгозащищенный, IР54
	шт
	2

	313
	Листовой лоток с крышкой прямой оцинкованный L=2000 мм 400 мм
	шт
	1145

	314
	Профильный лоток с крышкой прямой оцинкованный L=3000 мм 300 мм
	шт
	10

	315
	Светильник настенный с энергосберегающей лампой с цоколем Е27, 1х20 Вт, IР54
	шт
	2

	316
	Стальная рама для уплотнительных модулей (2х3 модуля),внешний размер 121х402
	шт
	1

	317
	Короб из оцинкованной стали с крышкой и скобой,-прямая секция ПГ100УХЛ1, l=2 М
	шт
	2

	318
	Светильник антивандальный настенный с энергосберегающей лампой 220 В, 20 Вт, IР54
	шт
	1

	319
	Блок питания 12В/3,5А
	шт
	4

	320
	Указатель кабельных трасс
	шт
	10

	321
	Информационная наклейка на СКИП
	шт
	3

	322
	Устройство защиты цифровых интерфейсов
	шт
	1

	323
	Устройство защиты цифровых интерфейсов
	шт
	12

	324
	Металлорукав гибкий,  d25 мм, длина 1 м
	шт
	12

	325
	Клемма двухпроводная сечением до 4 мм кв
	шт
	100

	326
	Бирка маркировочная для контрольных кабелей
	шт
	60

	327
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	шт
	1

	328
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений
	шт
	10

	329
	Клеммный зажим, под винт, до 6мм2, на DIN-рейку
	шт
	10

	330
	Стойка напольная для установки аппаратов, L=1400 мм
	шт
	10

	331
	Коробка с наборными зажимами на 63А,степень защиты Iр65, У1
	шт
	1

	332
	Бирка маркировочная для силовых кабелей напряжением до 1000 В
	шт
	200

	333
	Бирка маркировочная для силовых кабелей напряжением свыше 1000 В
	шт
	100

	334
	Ящик с рубильником для неавтоматического размыкания в сети 380В, на 63А,степень защиты IР54, У1
	шт
	1

	335
	Коробка соединительная, IP65, взрывозащищенная, 1ExdIICT6 на 2 ввода, для перехода кабелей с сечения 3х6, 3х10, 3х16 труба d32 на сечение 3х2,5 труба d25
	шт
	4

	336
	Коробка распределительная, материал корпуса - пластик, размеры не более 134х94х62 мм, кабельные вводы - не менее 6 шт.,клеммные зажимы 2,5мм2 - не менее 20 шт.
	шт
	6

	337
	Коробка распределительная, материал корпуса - пластик, размеры не более 134х94х62 мм, кабельные вводы - не менее 4 шт.,клеммные зажимы до 2,5мм2 - не менее 10 шт.
	шт
	2

	338
	Коробка соединительная 130х130х65 мм, из ударопрочного пластика, 4 уплотнительных кабельных вводов для подключения кабелей и труб диаметром 4-25 мм, степень защиты не менее IP54
	шт
	4

	339
	Ящик разветвительный  для протяжки, соединения и ответвления кабелей напряжением до 660В, 50Гц, с клеммными зажимами на 63А,степень защиты IР54,климат.исполнение У1, размеры:250х250х180 ,с шинами РЕN
	шт
	1

	340
	Шкаф навесной металлический с поворотной дверцей запираемой на ключ,
с монтажной панелью, с датчиком открытия дверцы, степень защиты 
оболочки не менее IP40, габаритные размеры не менее 600х800х250 мм
	компл
	1

	341
	Шкаф навесной металлический с поворотной дверцей запираемой на ключ, с монтажной панелью, с датчиком открытия дверцы, степень защиты оболочки не менее IP40, габаритные размеры не менее 600х800х250 мм (ШхВхГ)
	компл
	3

	342
	Шкаф навесной металлический с поворотной дверцей запираемой на 
ключ, с монтажной панелью, с датчиком открытия дверцы, степень 
защиты оболочки не менее IP40, габаритные размеры не менее
 300х400х210 мм (ШхВхГ)
	компл
	2

	343
	Шкаф навесной металлический с поворотной дверцей запираемой на ключ,
с монтажной панелью, с датчиком открытия дверцы, степень защиты 
оболочки не менее IP40, габаритные размеры не менее 600х800х250 мм
Сетевой фильтр на 5 розеток, 5 м
	компл
	1

	344
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	12

	345
	Термитная смесь медная
	кг
	0,36

	346
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	1

	347
	Ленточное полимерно-битумное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø89х4,0 (конструкция №16) в составе: - грунтовка полимерная;
	т
	0,00028

	348
	Праймер битумный.
	л
	3

	349
	Ленточное полимерно-битумное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø108х4,0 (конструкция №16) в составе: - грунтовка полимерная;
	т
	0,00017

	350
	Мастика битумно-резиновая, изоляционная
	т
	0,007

	351
	Битумная мастика МБК-Г-55Г
	т
	0,002

	352
	Мастика битумная МБК-Г-55Г
	т
	0,001

	353
	Антикоррозионная композиция ЦВЭС N1
	т
	0,002

	354
	Битумная мастика МБК-Г-55Г
	т
	0,004

	355
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное  покрытие для дополнительной изоляции трубопроводов в местах подземной прокладки трубопроводов
	кг
	17,44

	356
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для изоляции труб, соединительных деталей, проложенных подземно, типа Пк-40.
	кг
	43,2

	357
	Двухкомпонентное эпоксидное и полиуретановое антикоррозионное покрытие для дополнительной изоляции трубопроводов в местах перехода от подземной прокладки трубопроводов к надземной, типа Пк-40.
	кг
	15

	358
	- лента полимерно-битумная толщиной не менее 1,5 мм (в 2 слоя) 0,6 мм в 2 слоя;
	м2
	13,85

	359
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø 89х4 (конструкция №16) в составе: - грунтовка полимерная;
	кг
	0,69

	360
	- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	14,27

	361
	- лента полимерная толщиной не менее 0,6 мм в 2 слоя;
	м2
	21,15

	362
	Лента защитная термоусаживающая шириной 225 мм, толщиной 1,4 мм
	м
	1,35

	363
	Лента защитная термоусаживающая шириной 100 мм, толщиной 2,0 мм
	м
	2,1

	364
	Ленточное полимерно-битумное покрытие стыков подземных трубопроводов Ø 57х3,5 (конструкция №5)
	м2
	0,24

	365
	Кольцо опорно-направляющее Ø530 мм для прокладки трубопровода в защитном футляре Ø720 мм, состоящее из металлических сегментов, снабженных опорными элементами из диэлектрических материалов, скрепленных между собой болтовыми соединениями в комплекте с защитной прокладкой
	шт
	28

	366
	Манжета герметизирующая 530/720А тип II из маслобензостойкой резины, в виде усеченного конуса, армированная тканью в комплекте с хомутами из нержавеющей стали (для футляра и рабочего трубопровода), крепежными изделиями
	компл
	4

	367
	Укрытие защитное манжеты герметизирующей 530/720А из стеклопластика, исполнения У, в комплекте с чехлом из нетканого иглопробивного конструкционного материала
	компл
	4

	368
	Ингибитор коррозии летучий на спиртовой основе для временной консервации внутренней полости задвижек шиберных стальных
	л
	0,008

	369
	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный
	шт
	46

	370
	Извещатель охранный магнитоконтактный безадресный (тип 2)
	шт
	7

	371
	Извещатель охранный магнитоконтактный безадресный (тип 1)
	шт
	4

	372
	Замок электромеханический
	шт
	4

	373
	Резервированный источник питания 24В/4А/12Ач
	шт
	2

	374
	Резервированный источник питания 24В/4А/12Ач
	шт
	2

	375
	Блок разветвительно-изолирующий
	шт
	3

	376
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, DN 80, PN 1,6 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (С0). Вид климатического исполнения У4. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	компл
	2

	377
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, DN 80, PN 1,6 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод. В не сейсмостойком исполнении (С0). Вид климатического исполнения У4. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	компл
	1

	378
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, DN 80, PN 1,6 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (С0). Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø89х4,0 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	компл
	2

	379
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, фланцевая,  DN 80 РN 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Температура рабочей среды от +5 до +35 ºС. Герметичность затвора по классу А в соответ- ствии с ГОСТ  Р 54808-2011. Климатическое исполнение У5. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении C0. С заводским антикоррозийным покрытием (категория С5-М). Установка - в колодце. Рабочая среда - раствор пенообразователя
	шт
	2

	380
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, фланцевая,  DN 50 РN 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Температура рабочей среды от +5 до +30 ºС. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ  Р 54808-2011. Климатическое исполнение У5. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении  C0. С заводским антикоррозийным покрытием (категория С5-М). Присоединяемая труба - Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода
	шт
	2

	381
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, фланцевая,  DN 50 РN 1,6 МПа с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Температура рабочей среды от +5 до +30 ºС. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ  Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ4. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении  C0. С заводским антикоррозийным покрытием Присоединяемая труба - Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - вода
	компл
	1

	382
	Кран шаровой DN 50, PN 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (С0). Вид климатического исполнения У4. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в помещении. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	компл
	1

	383
	Кран шаровый запорный DN 25, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение к трубопроводу. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Не сейсмостойкого исполнения С0, сейсмичность до 6 баллов включительно. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба Ø32х3. Рабочая среда-топливо дизельное, температура рабочей среды от минус 15 °С до плюс 40 °С. Установка-надземно.
	шт
	4

	384
	Кран шаровой запорный стальной, DN 15, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом С ответными фланцами, крепежными изделиями В несейсмостойком исполнении СО Вид климатического исполнения - У1 Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1 С ручным управлением Рабочая среда - вода Температура рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	8

	385
	Кран шаровый DN 50, PN 1,6 МПа, из стали. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. С ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмо- стойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием (категория С5-М). Присоединяемая труба - 57х3,5 с по ГОСТ 10704-91. Установка в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 °С
	шт
	2

	386
	Кран шаровой запорный DN 50, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "С" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба - 57х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.  Установка - надземно. Рабочая среда - пары топлива дизельного. Температура рабочей среды до плюс 150 ºС
	шт
	1

	387
	Кран шаровой запорный DN 100, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С управлением от электропривода. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14. Присоединяемая труба - 108х4 с классом прочности К48 по ГОСТ 8732-78.  Установка - надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °С.
	шт
	2

	388
	Кран шаровый DN 50, PN 1,6 МПа, с наплавкой уплотняющих поверхностей клина из коррозионностойких материалов. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом.  Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмо- стойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У5. С заводским антикоррозионным покрытием. Категория коррозионной активности атмосферы - С5-М. Присоединяемая труба - 57х3,5 по по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 40 °С
	шт
	3

	389
	Кран шаровый запорный муфтовый DN 15 РN 1,6 МПа. Герметичность затвора по классу “В” в соответствии с ГОСТ  54808-2011. Вид климатического исполнения ХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием Установка - в помещении. Рабочая среда -  вода. Температура рабочей среды
	шт
	5

	390
	Кран шаровой запорный DN 15, PN 1,6 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении для районов с сейсмичностью до 6 баллов включительно (С0). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-23.040.00-КТН-046-14.
	шт
	2

	391
	Кран шаровый запорный DN 15, PN 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении . Вид климатического исполнения У1. С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - надземно. Рабочая среда - раствор пенообразователя. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°C.
	шт
	1

	392
	Кран шаровой запорный стальной, DN 80, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом С ответными фланцами, крепежными изделиями В несейсмостойком исполнении СО Вид климатического исполнения - У1 Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1 С ручным управлением Рабочая среда - вода Температура рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	2

	393
	Кран шаровой запорный стальной, DN 40, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом С ответными фланцами, крепежными изделиями В несейсмостойком исполнении СО Вид климатического исполнения - У1 Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1 С ручным управлением Рабочая среда - вода Температура рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	4

	394
	Кран шаровой запорный стальной, DN 25, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом С ответными фланцами, крепежными изделиями В несейсмостойком исполнении СО Вид климатического исполнения - У1 Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1 С ручным управлением Рабочая среда - вода Температура рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	10

	395
	Затвор обратный DN 100, РN 1,6 МПа. Быстродействующий. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по ОТТ-75.180.00-КТН-352-09. В не сейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1. С заводским атмосферостойким покрытием для коррозионной активности атмосферы С3 в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-046-14.
Присоединяемая труба Ø108х4 с классом прочности К48  по ГОСТ 8732-78. Установка - надземно. Рабочая среда - топливо дизельное. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °С.
	компл
	2

	396
	Отборное устройство давления
	компл
	2

	397
	Отборное устройство давления под приварку импульсной линии из нержавеющей стали внутренним диаметром 10 мм, толщиной стенки 2 мм и установку манометров
	компл
	2

	398
	Задвижка параллельная чугунная с выдвижным шпинделем, фланцевая,  DN 150 РN 1,0 МПа с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Температура рабочей среды от +5 до +30 ºС. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ  Р 54808-2011. Климатическое исполнение  У5. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении  C0. Присоединяемая труба - Ø159х4,5. Установка - в колодце. Рабочая среда - бытовая канализация
	компл
	1

	399
	Колонка управления задвижкой DN 200 с ручным управлением с удлинителем штока в комплекте со штангой, удлинителем, деталями крепежа и закладными. Климатическое исполнение - УХЛ1
	шт
	4

	400
	Колонка управления задвижкой DN 150 с ручным управлением с удлинителем штока в комплекте со штангой, удлинителем, деталями крепежа и закладными. Климатическое исполнение - УХЛ1
	шт
	1

	401
	Вентиляционная решетка с  нерегулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и посадочными размерами 200 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали
	шт
	4

	402
	Электрический обогреватель конвекторного типа с электрон- ным термостатом, напольный (в комплекте со специальными ножками), N=1,5 кВт, ~220 В, 580х440х80
	кВт
	2

	403
	П-образный компенсатор из труб Ø45х3, в том числе: Труба Ø45х3 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80*                                          6,5 м Отвод 90-Ø45х2,5-В10  ГОСТ 17375-2001                  8 шт.
	шт
	6

	404
	Кроссовая панель типа 110 (100 пар) с коннекторами с крепежным комплектом
	шт
	1

	405
	Плинты  10х2
	шт
	4

	406
	Магазин защиты от перенапряжений с разрядниками и крышкой на 10 пар
	шт
	4

	407
	Оптическая полка на 16 портов
	шт
	2

	408
	Модуль для монтажа плинтов LSA-PROFIL c установкой в стандартные 19"-дюймовые стойки, высота занимаемая в стойке 3U
	шт
	1

	409
	Распределительная  панель cat 5e, на 24 порта RJ-45 с крепежным комплектом
	шт
	1

	410
	Телефонный аппарат
	шт
	12

	411
	Шкаф распределительный настенный емкостью до 100 пар под плинты 10х2
	шт
	1

	412
	Стойка под переговорное устройство из стали толщиной 2,5 мм,габаритные размеры стойки 170х1780х90, основания 243х5х208
	шт
	2

	413
	Стойка под переговорное устройство из стали толщиной 2,5 мм,габаритные размеры стойки 170х1780х90, основания 243х5х208
	шт
	2

	414
	Розетка телекоммуникационная RJ-45
	шт
	18

	415
	Органайзер (металлический) 19", полукольцо, глубина 40мм,1U, с крепежным комплектом
	шт
	5

	416
	Шумопоглащающий капюшон всепогодный из пластика,
габаритные размеры 870х705х520
	шт
	2

	417
	Радиоприемник
	шт
	5

	418
	Головка-заглушка напорная ГЗ-80 PN 1,6 МПа
	шт
	2

	419
	Дозатор пожарный напорный DN 80 PN1,6 МПа под фланцевое соединение с трубопроводом. С регулирующей шкалой на 1, 3 и 6 %-е дозирование пенообразователя, встроенным обратным клапаном, распределительным узлом ввода пенообразователя в поток воды. ГМ-80 для присоединения источника подачи пенообразователя.  Материал исполнения - нержавещая сталь
	компл
	1

	420
	Сталь прокатная тонколистовая  б=1,5 мм
	м?
	1

	421
	Прокат листовой горячекатанный
Лист Б-ПН-НО-4, С345
	кг
	2,45

	422
	Лист ГОСТ 19903-74 б=1,5мм
	м2
	1

	423
	Лист 10х300 ГОСТ103-2006   L=300
                С245ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	424
	Лист 4х150 ГОСТ103-2006   L=150
                С235ГОСТ 27772-88
	шт
	8

	425
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	40

	426
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	1150

	427
	Полоса 6х100 Ст3 ГОСТ 103-2006
	кг
	2,8

	428
	Полоса монтажная, длиной 2 м, климат.исполнение УХЛ1
	шт
	2

	429
	Уголок равнополочный гнутый, 50х50х3 Вст3кп
	кг
	20

	430
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
Круг В-50, из стали марки С 345
	кг
	2,592

	431
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый 
Круг В-16, из стали марки С345, с качественной поверхностью группы В
	кг
	2,208

	432
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый 
Круг В-12, из стали марки С 345
	кг
	0,33

	433
	Круг 16-В-II ГОСТ 2590-2006 Ст3cп ГОСТ 535-2005 оцинкованный, L=5 м
	шт
	77

	434
	Прокат сортовой стальной горячекатанный круглый 
Круг В-36, из стали марки С345, с качественной поверхностью группы В
	кг
	0,44

	435
	Профиль 80х80х4 ГОСТ 30242-2003   L=1800
                С245ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	436
	Профиль зетовый, L=2000 мм
	шт
	3

	437
	Болт М12-6gх35.58 (S24)
	шт
	10

	438
	Болт М16-6gх35.58 (S24)
	шт
	10

	439
	Болт М16х85.58.029 (S24)
	шт
	8

	440
	Болт М6х35.21 ГОСТ 7798-79
	шт
	44

	441
	Болт М6-6gх35.58 (S10)
	шт
	1200

	442
	Болт М8-6gх35.58 (S24)
	шт
	10

	443
	Винт для механического соединения элементов М6х10
	шт
	228

	444
	Винт для механического соединения элементов М6х10
	шт
	508

	445
	Винт с квадратным подголовником элементов М6х10
	шт
	800

	446
	Винт для электрического соединения крышек М5х8
	шт
	400

	447
	Винт для механического соединения элементов М6х10
	шт
	336

	448
	Винт М8х30 ГОСТ 5915-70
	шт
	2

	449
	Гайка М6-6Н.5 (S10)
	шт
	1200

	450
	Гайка М8-6Н.5 (S24)
	шт
	10

	451
	Гайка с насечкой М6
	шт
	1308

	452
	Гайка с насечкой М6
	шт
	228

	453
	Гайка с насечкой М6
	шт
	336

	454
	Гайка М12-6Н.5 (S24)
	шт
	10

	455
	Гайка М16-6Н.5 (S24)
	шт
	10

	456
	Гайка М8 ГОСТ 5915-70
	шт
	2

	457
	Гайка М16-6Н.5.0112 (S24)
	шт
	8

	458
	Гайка М6.21 ГОСТ 5915-70
	шт
	44

	459
	Гайка М16-6Н.12.40Х(S24)
	шт
	8

	460
	Гайка М12-6Н.12.40Х(S18)
	шт
	4

	461
	Шайба А.16.01.0112
	шт
	8

	462
	Шайба 6.01.08кп.016
	шт
	1200

	463
	Шайба 8.01.08кп.016
	шт
	10

	464
	Шайба 12.01.08кп.016
	шт
	10

	465
	Шайба 16.01.08кп.016
	шт
	10

	466
	Шайба 6 ГОСТ 11371-78
	шт
	44

	467
	Шайба 8 ГОСТ 11371-78
	шт
	2

	468
	Шайба 6 65Г
	шт
	1200

	469
	Шайба 8 65Г
	шт
	10

	470
	Шайба 12 65Г
	шт
	10

	471
	Шайба 16 65Г
	шт
	10

	472
	DIN рейка 35 мм
	м
	2

	473
	Шайба 16.02.099
	шт
	8

	474
	1 Информационная табличка для колодцев из коррозионно-стойкой стали  с нанесением названия сети и номера колодца:а) стойка-труба    32х2 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80,  L=1,5м
	шт
	1

	475
	Лист 2х100х100 ГОСТ 19903-74  С235ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	476
	Лист 2х300х405 ГОСТ 19903-74 С235ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	477
	Лист 2х400х500 ГОСТ 19903-74 С235ГОСТ 27772-88
	шт
	2

	478
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст. 3кп ГОСТ 535-2005 горячеоцинкованная
	кг
	12,6

	479
	Металлический лоток неперфорированный 50x100x3000
	шт
	10

	480
	Металлический лоток неперфорированный 50x100x3000
	шт
	58

	481
	Металлический лоток неперфорированный 100x100x3000
	шт
	84

	482
	Металлический лоток перфорированный 50х100х3000 мм
	шт
	41

	483
	Лоток металлический лестничный 80х400х3000
	шт
	6

	484
	Крышка ответвителя горизонтального X-образного
	шт
	1

	485
	Крышка ответвителя горизонтального Т-образного
	шт
	2

	486
	Металлический лоток неперфорированный 50x50x3000
	шт
	29

	487
	Крышка угла горизонтального 90 гр
	шт
	4

	488
	Профиль Z-образный 25х25 мм, L=2000
	шт
	12

	489
	Ответвитель горизонтальный X-образный
	шт
	1

	490
	Ответвитель горизонтальный Т-образный
	шт
	2

	491
	Крышка лотка 15х100х3000 мм
	шт
	41

	492
	Крышка угла горизонтального
	шт
	12

	493
	Крышка угла горизонтального
	шт
	12

	494
	Крышка угла горизонтального
	шт
	12

	495
	Консоль облегченная, L=400 мм
	шт
	88

	496
	Пластина монтажная вертикальняа
	шт
	2

	497
	Торцевые заглушки, высота 80 мм
	шт
	12

	498
	Перегородка 50х3000 мм
	шт
	24

	499
	Пластина для заземления
	шт
	36

	500
	Рамка для надписи 66х26
	шт
	2

	501
	Соединительная пластина
	шт
	77

	502
	Соединительная пластина
	шт
	57

	503
	Соединительная пластина
	шт
	84

	504
	Прожекторная мачта ПМС-24
	шт
	1

	505
	Стеноваые крепления лотка
	шт
	36

	506
	Угол горизонтальный 90 гр
	шт
	4

	507
	Закладная  деталь  МН145-3
	шт
	2

	508
	Цельная заглушка
	шт
	10

	509
	Угол горизонтальный
	шт
	12

	510
	Угол горизонтальный
	шт
	12

	511
	Угол горизонтальный
	шт
	12

	512
	Тройник
	шт
	2

	513
	Перегородка
	шт
	29

	514
	Крышка лотка
	шт
	39

	515
	Крышка лотка
	шт
	58

	516
	Крышка лотка
	шт
	84

	517
	Песок для строительных работ, мелкий
	м2
	383

	518
	Песок строительный природный
	м2
	0,39

	519
	Щебень фракции 20-40
	м2
	40,5

	520
	Щебень фракции 40-70
	м2
	408

	521
	Щебень фракции 5-20мм
	м2
	0,3

	522
	Бетон кл. В15
	м2
	0,14

	523
	Бетон кл. В15
	м2
	0,28

	524
	Бетон В15
	м2
	0,15

	525
	Бетон кл. В15, F150  , W6
	м2
	0,36

	526
	Бетон B15-Ф75-W6
	м2
	0,8

	527
	Бетон кл. В7,5
	м2
	0,12

	528
	Кирпич красный
	шт
	14940

	529
	Труба БНТ 100, L=3 м
	шт
	20

	530
	Муфта Н-р 100
	шт
	10

	531
	Труба хризотилцементная, Н-р 100, L=3000 мм
	шт
	6

	532
	Труба хризотилцементная, Н-р 100, L=3000 мм
	шт
	12

	533
	Прокладка Паронит ПОН-А-3,0
	м2
	0,08

	544
	Закрепление скорлупы липкой лентой (типа "Скотч")
	шт
	5

	545
	Оцинкованная рулонная сталь: ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	м2
	21,1

	546
	- лента 07х20
	кг
	4,95

	547
	- пряжка
	шт
	61

	548
	Оцинкованная рулонная сталь: ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	м2
	12,4

	549
	Маты минераловатные прошивные с обкладками в каркасе из сетки стальной проволочной крученой с шестиугольными ячейками № 20-0,5 по ГОСТ 13603-89                                 s=60 мм
	м2
	1,1

	550
	Скорлупа из пенополиуретана, состоящая из двух полуцилиндров, для изоляции трубопровода Ø45 мм, без покрытия, Øнар.ск.110 мм, L=1000 мм
	шт
	878

	551
	Теплоизоляция трубы Ø 100 длиной 7 м в составе: - полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пено- полистирола для трубы  Ø 100 мм, s=40мм, l=2500 мм
	м2
	0,09

	552
	Теплоизоляция трубы Ø57х3,5 длиной 15 м в составе: - полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пено- полистирола для трубы  Ø 50 мм, s=40мм, l=1250 мм
	м2
	0,11

	553
	Теплоизоляция трубы Ø 219 длиной 8,65 м в составе: - полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пено- полистирола для трубы  Ø 200 мм, s=40мм, l=2500 мм
	м2
	0,24

	554
	Противопожарная терморасширяющая мастика МТО, 310 мл
	шт
	26

	555
	Противопожарный силиконовый герметик, 310 мл
	шт
	1

	556
	Противопожарный силиконовый герметик, 310 мл
	шт
	7

	557
	Противопожарная терморасширяющая мастика МТО, 310 мл
	шт
	3

	558
	Асфальтобетон из горячих мелкозернистых смесей тип Б, марка II
	т
	240,2

	559
	Бетонный бортовой камень БР 100.20.8, L=1.00м
	шт
	202

	560
	Труба хризолитцементная БНТ 300
	м
	5

	561
	Плитка троуарная 0.5 х 0.5 х 0.07, 6К.7
	шт
	420

	562
	Пескоцемент (8:1)
	м2
	10,5

	563
	Семена овсянницы луговой
	кг
	12,5

	564
	Асфальтобетон из горячих мелкозернистых смесей тип А, марка II
	т
	167,1

	565
	Металлорукав Ду 15 из стальной оцинкованной ленты,герметичный в ПВХ-изоляции
	м
	2

	566
	Металлорукав Ду 15 из стальной оцинкованной ленты,
герметичный в ПВХ-изоляции
	м
	2

	567
	- эмаль (в 2 слоя) -зеленый цвет.
	кг
	0,31

	568
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты в составе:- эмаль эпоксидная (RAL 8004) в 2 слоя.
	кг
	0,4

	569
	Антикоррозионное покрытие труб (в колодце) в составе: эмаль эпоксидная (RAL 6029) (2 слоя) - 250 мкм
	м2
	0,2

	570
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты в составе:- эмаль эпоксидная (RAL 5012) в 2 слоя
	кг
	1,1

	571
	Эпоксидное антикоррозионное покрытие для защиты трубопроводов в колодцах (для категории коррозионной активности С5-М) в составе: -  эмаль эпоксидная - 1 слой (толщиной 250 мкм), RAL 6029
	м2
	1,07

	572
	Эпоксидное антикоррозионное покрытие для защиты трубопроводов в колодцах (для категории коррозионной активности С5-М) в составе: -  эмаль эпоксидная - 1 слой (толщиной 250 мкм), RAL 3020
	м2
	2

	573
	Эпоксидное антикоррозионное покрытие для защиты трубопроводов в колодцах (для категории коррозионной активности С5-М) в составе: эмаль эпоксидная - 1 слой (толщиной 250 мкм), RAL 6029
	м2
	2,9

	574
	Эмаль ХВ-785
	кг
	14

	575
	Эмаль ПФ-115 Красная
	кг
	6

	576
	Эмаль ПФ-115 Зеленая
	кг
	0,5

	577
	Эмаль ПФ-115 Желтая
	кг
	0,5

	578
	Эмаль ПФ-115 Белая
	кг
	6

	578
	Антикоррозионное покрытие труб (в колодце) в составе: - грунтовка эпоксидная (1 слой) - 250 мкм.
	м?
	0,2

	579
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	1

	580
	Грунтовка XC-010
	кг
	4

	581
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты в составе:- грунтовка эпоксидная цинкосодержащая
	кг
	0,421

	582
	Эпоксидное антикоррозионное покрытие для защиты трубопроводов в колодцах (для категории коррозионной активности С5-М) в составе: - грунтовка эпоксидная - 1 слой (толщиной 250 мкм)
	м2
	3,07

	583
	Эпоксидное антикоррозионное покрытие для защиты трубопроводов в колодцах (для категории коррозионной активности С5-М) в составе: - грунтовка эпоксидная - 1 слой (толщиной 250 мкм) -
	м2
	2,9

	584
	- грунтовка;
	м2
	3,01

	585
	Эпоксидное защитное покрытие для нанесения на металлическую поверхность с Тмак=95ºС , для условий эксплуатации У1
	кг
	86

	586
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3(II) условий эксплуатации надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и оборудования со сроком службы не менее 20 лет (грунтовочные слои - эпоксидные, верхний слой -  полиуретановый).
- грунтовка эпоксидная, толщина слоя 140 мкм - 1 слой;
- покраска металлических огрунтованных поверхностей полиуретановая, в один слой толщиной 100 мкм
	кг
	2,63

	587
	Атмосферное антикоррозионное покрытие для категории коррозионной активности С3(II) условий эксплуатации надземных участков трубопроводов, соединительных деталей и оборудования со сроком службы не менее 20 лет 
(грунтовочные слои - эпоксидные, верхний слой -  полиуретановый).
- грунтовка эпоксидная, толщина слоя 140 мкм - 1 слой;
- покраска металлических огрунтованных поверхностей полиуретановая, в один слой толщиной 100 мкм
	кг
	68,6

	588
	Переход К-57х5,0-32х3,0
	шт
	1

	589
	Тройник Ц-25
	шт
	1

	590
	Муфта Ц-25х15
	шт
	2

	591
	Муфта Ц-32х25
	шт
	1

	592
	Угольник Ц-15
	шт
	2

	593
	Угольник Ц-25
	шт
	13

	594
	Тройник Ц-25х15
	шт
	1

	595
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN63
	шт
	5

	596
	Втулка под фланец ПЭ100 SDR11 DN315
	шт
	2

	597
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщиной 1,3 мм) для трубопровода Ø89х4,0
	шт
	74

	598
	Опора скользящая для трубопровода диаметром 89х4,0
	шт
	1

	599
	Опора скользящая Øнар. 45 Т13.01
	шт
	2

	600
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 108 мм
	шт
	6

	601
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 377 мм
	шт
	3

	602
	Опора подвижная диэлектрическая для трубопровода диаметром 530 мм
	шт
	4

	603
	Хомут металлический DN 25 - 3/4 в комплекте с 
шпилькой и дюбелем
	шт
	8

	604
	Опора неподвижная Øнар.45 Т12.01
	шт
	20

	605
	Кабельный канал 40х100
	м
	10

	606
	Труба ПНД гибкая гофрированная для устройства кабельной канализации D=90 мм
	м
	40

	607
	Рамка на 2 модуля
	шт
	9

	608
	Каркас на 2 модуля
	шт
	9

	609
	Соединение на стык
	шт
	27

	610
	Кабельный канал 40х100
	м
	82

	611
	Отвод ПЭ100 SDR11 PN16 60 град. DN63х5,8
	шт
	1

	612
	Отвод ПЭ100 SDR11 PN16 90 град. DN63х5,8
	шт
	8

	613
	Разделитель для кабельного канала 40х100
	м
	82

	614
	Разделитель для кабельного канала 40х100
	м
	10

	615
	Труба ПЭ100 SDR11 PN16 DN63х5,8 питьевая
	м
	483

	616
	Трубка электромонтажная (для заземления)
	м
	20

	617
	Угол внешний для кабельного канала 40х100
	шт
	2

	618
	Угол плоский для кабельного канала 40х100
	шт
	12

	619
	Миниканал ПВХ с крышкой 25х17 мм, L=2000 м
	шт
	6

	620
	Труба гофорированная из ПВХ, диаметр 25 мм
	м
	150

	621
	Угол внутренний для кабельного канала 40х100
	шт
	12

	622
	Накладка на стык напольного кабельного канала
	шт
	8

	623
	Рамка для ввода в стену кабельного канала 40х100
	шт
	9

	624
	Термоусадочная трубка ТУТнг 20/10
	м
	0,9

	625
	Тройник ПЭ100 SDR11 PN16 DN110/63
	шт
	1

	626
	Заглушка для миниканала ПВХ 25х17 мм
	шт
	11

	627
	Напольный кабельный канал 75х17х2000
	м
	8

	628
	Заглушка для кабельного канала 40х100
	шт
	16

	629
	Труба ПЭ 80 SDR 17-90х5,4 техническая
	м
	4

	630
	Короб монтажный ПВХ с крышкой 25х17 мм
	м
	45

	631
	Короб монтажный ПВХ с крышкой 25х17 мм
	м
	110

	632
	Отвод ПЭ100 SDR11 PN16 30 град. DN63х5,8
	шт
	1

	633
	Труба гофрированная ПВХ Ø 25 мм
	м
	268

	634
	Труба ПНД гибкая гофрированная для устройства кабельной канализации D=63 мм
	м
	60

	635
	Труба ПНД гибкая гофрированная для устройства кабельной канализации D=63 мм
	м
	25



29-ИП-205-00004 «Здание ЗРУ с прилегающими помещениями(ЗРУ 10КВ, КТП, ЩСУ, тепловой пункт, операторная СИКН, контроллерная, помещение машиниста насосной)
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Труба 50х3,5
	т
	0,0244

	2
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66
	км
	1,47

	3
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х4ок (N,PE) - 0,66 кВ
	км
	0,86

	4
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	км
	0,361

	5
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	км
	0,769

	6
	Трансформатор тока 10 кВ
	компл
	1

	7
	Трансформатор напряжения 10 кВ
	компл
	1

	8
	Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 400 кВА, напряжением 10/0,4 кВ
	компл
	1

	9
	Комплектное распредилительное устройство U=10 кВ, в комплекте: шкаф КРУ двухстороннего обслуживания, с вакуумными выключателями и эл.магнитными приводами защита и автоматика с микропроцессорным устройством выходы силовых и контрольных кабелей ШТ наверх Iном.сборных шин 1000 А. ток отключения 20 кА с нелинейными ограничителями состоящее из: 26 шкафов КРУ 2 шинных моста между рядами секций ЗРУ
	компл
	1

	10
	Щит станций управления
	компл
	1

	11
	Щит станций управления
	компл
	1

	12
	Цифровой регистратор аварийных процессов
	компл
	2

	13
	защитный выключатель устройства ТАВР SRT 91А
	шт
	1

	14
	Микропроцессорный блок центральной сигнализации устанавливается в ячейку секционного разединителья ЗРУ-10 кВ
	компл
	1

	15
	Микропс дополнительными модулями,с программным обеспечением по роцессорное устройство защиты SEPAM серии SRT референсу "АК"Транснефть", включая блоки:
ввод серии SRT 73А
	шт
	2

	16
	линия КТП  серии SRT 94А
	шт
	3

	17
	секц.выкл. серии SRT 75А
	компл
	1

	18
	Быстродействующий АВР- установка тиристорная АВР (ТАВР-10 кВ) для повышения надежности работы электропотребителей при возникновении аварийной ситуации на вводе.
	компл
	1

	19
	отходящая линия ТСН  серии SRT 94А
	компл
	2

	20
	Устройство дуговой защиты типа ОВОД
	компл
	2

	21
	асинхронный двигатель серии SRT 77А
	шт
	6

	22
	ЗИП для блоков микропоцессорных защит
	компл
	1

	23
	Аппарат управлен. оперативн. током (АУОТ-20-220 УХЛ4) с Uвх.=380 В,50 Гц,Uвых.=220В выпрямлен. тока, Iвых.=20 А в комплектк с аккумул. Батареями.
	компл
	2

	24
	Вакуумный выключатель на номинальный ток 1000 А
	шт
	4

	25
	Вакуумный выключатель на номинальный ток 630 А.
	шт
	12

	26
	Аппарат испытания диэлектриков.
	шт
	1

	27
	Агрегат приточный канальный, производительностью 2825 м³/ч., Рсети=500 Па, с жидкостным воздухонагревателем тепловой мощностью 44 кВт., с фильтром, с электродвигателем N=1,5 кВт, n=2820 об/мин, с автоматикой, обслуживание снизу (в комплекте с щитом  управления, шаровым краном с электроприводом,датчиками температуры наружного и приточного воздуха, заслонкой, датчиком температуры обратной воды), в комплекте с гибкими вставками
	компл
	1

	28
	Сплит-система
	компл
	3

	29
	Сплит-система
	компл
	2

	30
	Сплит-система
	компл
	3

	31
	Сплит-система
	компл
	1

	32
	Автоматическая установка газового пожаротушения комплектной поставки.
	шт
	1

	33
	Кабель силовой  ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N-PE) - 0,66
	км
	0,04

	34
	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, КГН 1х16 -0,66
	км
	0,15

	35
	Вольтамперфазометр,напряжение 0…220В, ток 0…5А
	компл
	1

	36
	Микроомметр.Испытательный ток (не сглаженный) 0-45 А. Диапазон 0-20000 мкОм.Разрешающая способность 1мкОм
	шт
	1

	37
	Система испытания первичным током.Диапазон изменения выход.тока 0-12000А. Индикация сдвига фаз и полярн. выходов
	компл
	1

	38
	Источник испытательного напряжения для испытания кабелей напряжением до 70 кВ.Диапазон изменения выходного напряжения 0-50 кВ, =0-70 кВ
	компл
	1

	39
	Мегаомметр. Выходное напр.:100 В,500В,1000В,2500В,5000В ;измеряемое сопротивление 0-10, Токоизмерительные клещи:измерен.тока до 1000А;измер.напр. 1000 В;измерение сопротивления,тест проводимости и проверка диода; измерение частоты напр. и тока; дисплей с 4000 единицами счета и аналог.индикатор; автомат. или ручной выбор диапазона; для проводниколв до 35 мм
	компл
	1

	40
	Труба 50х3,5
	т
	0,0244

	41
	Переход эксцентрический, исполнения 2, Д=45 мм, Т=2,5 мм, Д1=32 мм, Т1=2,0 мм из стали марки В10
	шт
	5

	42
	Кабель силовой  ПвБВнг (А)-10-3x50/16
	км
	0,135

	43
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией
КВВГнг-LS- 5х1.5 - 0,66 кВ
	км
	0,13

	44
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-89
	км
	0,156

	45
	Мультиметр цифровой: постоянное напряжение:0.1 Мв-1000В;переменное напряжение: 1мВ-750 В;постоянный/переменный ток: 1мкА.Сопротивление: 0.1 Ом-40 Мом.Частота: 1Гц-1МГц; емкость 1пФ-40 мкФ.
	шт
	1

	46
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	шт
	4

	47
	Прибор приемно-контрольный и управления АСПТ
	шт
	1

	48
	Фильтр магнитный муфтовый DN 25
	шт
	1

	49
	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со спускным краном, Ру=1,6 МПа, L=180 мм, Н=190мм, DN32 Температура рабочей среды от 0 до 150 ˚С
	шт
	1

	50
	Фильтр сетчатый фланцевый DN 40, РN =1,6 МПа С ответными фланцами и крепежными изделиями; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от  плюс 5 до плюс 95 ºС; Вид климатического исполнения - У4; Габаритные размеры: L=200 мм, Н=205 мм
	компл
	2

	51
	Вентилятор канальный, производительностью 2100 м³/ч., Р=400 Па с электродвигателем N=2,5 кВт, n=1300 об/мин., U=220В в комплекте с гибкими вставками
	компл
	1

	52
	Вентилятор канальный , производительность 610 м³/ч, Р=200 Па с электродвигателем N=0,29 кВт, n=1260 об/мин., U=220В. в комплекте с гибкими вставками
	компл
	1

	53
	Вентилятор осевой , производительность 1910 м³/ч, Р=130 Па с электродвигателем N=0,18 кВт, n=1350 об/мин., U=220В в комплекте с гибкими вставками, защитной сеткой, входным коллектором на входе, решеткой
	компл
	1

	54
	Воздушная завеса, со шнуром и вилкой, встроенной панелью управления и термостатом, мощностью 3,0 кВт, U=220 В, расход воздуха (Lmin/Lmax) 900/1200 м³/ч.
	компл
	2

	55
	Счетчик холодной воды DN 25 , Q = 0,55  м³/ч, под фланцевое соединение с трубопроводом
	шт
	1

	56
	Отборное устройство давления для манометра
	компл
	1

	57
	Манометр показывающий, корпус стальной, диаметр корпуса 100 мм, соединение штуцерное М20х1,5, верхний предел измерений 1,6 МПа, класс точности 1,5 с градуировкой в системе измерения СИ (МПа)
	шт
	1

	58
	31 Фланец 1-25-16 Ст.20
	шт
	2

	59
	Стальная электросварная труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	60
	Трубопровод из медных труб по ГОСТ 617-2006 для отвода конденсата Ø15 мм
	м
	30

	61
	Трубопровод из медных труб по ГОСТ 617-2006 для отвода конденсата Ø16 мм
	м
	15

	62
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с условным проходом 25х3,2 мм
	м
	32

	63
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с условным проходом 25х3,2 мм
	м
	47

	64
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с условным  проходом 20х2,8 мм
	м
	47

	65
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с условным  проходом 20х2,8 мм
	м
	44

	66
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная с условным  проходом 32х3,2 мм
	м
	35

	67
	Трубопроводы фреоновые из медных труб по ГОСТ 617-2006 (изолированные) газовые  -  Ø9,5 мм
	м
	8

	68
	Ц-Р-20х2,8 (DN 20)
	м
	14

	69
	Ц-Р-25х3,2 (DN 25)
	м
	12

	70
	Ц-Р-32х3,2 (DN 32)
	м
	22

	71
	Трубопроводы фреоновые из медных труб по ГОСТ 617-2006 (изолированные) газовые  -  Ø15,9 мм
	м
	4

	72
	Трубопроводы фреоновые из медных труб по ГОСТ 617-2006 (изолированные) жидкостные - Ø6,4 мм
	м
	8

	73
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинко- ванная с условным проходом 15х2,8 мм
	м
	30

	74
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинко- ванная с условным проходом 15х2,8 мм
	м
	22

	75
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинко- ванная с условным проходом 20х2,8 мм
	м
	26,5

	76
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинко- ванная с условным проходом 25х3,2 мм
	м
	1

	77
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинко- ванная с условным проходом 32х3,2 мм
	м
	25

	78
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная неоцинко- ванная с условным проходом 32х3,2 мм
	м
	1,5

	79
	Трубопроводы фреоновые из медных труб по ГОСТ 617-2006 (изолированные) жидкостные  -  Ø9,5 мм
	м
	4

	80
	Трубопроводы фреоновые из медных труб по ГОСТ 617-2006 жидкостные - Ø6,4 мм газовые  -  Ø9,5 мм
	м
	6,06

	81
	Трубы стальные водогазопроводные с цинковым покрытием немерной длины, с резьбой Ц-Р-15х2,8 (DN 15)
	м
	24

	82
	Труба стальная электросварная прямошовная сталь марки В10                                                               Ø32х3,0
	м
	1

	83
	Труба стальная электросварная прямошовная сталь марки В10                                                               Ø38х3,0
	м
	29,5

	84
	Труба стальная электросварная прямошовная сталь марки В10                                                               Ø45х2,5
	м
	16

	85
	Труба  57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст20 ГОСТ 10705-80 с базовым трехслойным наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного  типа по ГОСТ 9.602-2005 конструкция 1
	м
	6,5

	86
	32 Отвод  90-57х3,5
	шт
	1

	87
	Отвод 90-57х3,5 с  наружным антикоррозионным покрытием весьма усиленного  типа по ГОСТ 9.602-2005 конст 1
	шт
	1

	88
	30.Отвод крутоизогнутый с Q=90º, исполнения 2, Ø45х2,5 В10
	шт
	6

	89
	Отвод крутоизогнутый с Q=90º, исполнения 2, Ø32х3,0 В10
	шт
	16

	90
	Тройник переходной исполнения 2, 38х3,0 из стали В20
	шт
	2

	91
	Тройник переходной исполнения 2, 38х3,0-25х3,0-38х3,0 из стали В20
	шт
	2

	92
	Переход К-57х5,0-32х3,0
	шт
	1

	93
	Заглушка  эллиптическая , Д=32 мм, Т=3,0 мм из стали марки В10
	шт
	2

	94
	Тройник Ц-20
	шт
	1

	95
	Тройник Ц-25
	шт
	2

	96
	Тройник Ц-32
	шт
	2

	97
	Колено К -100
	шт
	4

	98
	Муфта Ц-20х15
	шт
	3

	99
	Муфта Ц-25х15
	шт
	3

	100
	Муфта Ц-25х20
	шт
	1

	101
	Муфта Ц-32х25
	шт
	3

	102
	Угольник Ц-15
	шт
	11

	103
	Угольник Ц-20
	шт
	7

	104
	Угольник Ц-25
	шт
	4

	105
	Угольник Ц-32
	шт
	15

	106
	Тройник Ц-20х15
	шт
	9

	107
	Тройник Ц-25х15
	шт
	2

	108
	Тройник Ц-32х15
	шт
	4

	109
	Патрубок П-100-200
	шт
	1

	110
	Тройник   ТП100х50
	шт
	5

	111
	Тройник   ТП100х100
	шт
	5

	112
	Тройник Ц-15
	шт
	3

	113
	Колено К -50
	шт
	1

	114
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, ПвВнг(В)-LS 3х50/16 -10
	км
	0,085

	115
	Кабель силовой с медными жилами, изол. ПВХ, оболочка ПВХ  ВВГнг(А)-LS 2х1.5-0,66
	км
	0,303

	116
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 3х1,5 ок (N, PE) - 0,66
	км
	0,015

	117
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х25 мк (N, PE) - 1,0 кВ
	км
	0,052

	118
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х4 ок (N, PE) - 0,66 кВ
	км
	0,02

	119
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х6 ок (N, PE) - 0,66 кВ
	км
	0,02

	120
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х70 мс (N, PE) - 1,0 кВ
	км
	0,053

	121
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х95 мс (N, PE) - 1,0 кВ
	км
	0,055

	122
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х10 мк (N, PE) - 0,66 кВ
	км
	0,02

	123
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х16 ок (N, PE) - 0,66 кВ
	км
	0,04

	124
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией
ВВГнг(А)-LS- 5х2,5 ок (N, PE) - 0,66 кВ
	км
	0,19

	125
	Кабель силовой гибкий КГ 5х2,5 (N, PE)-0,66
	км
	0,008

	126
	Кабель ВВГнгLS 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80
	км
	0,038

	127
	Кабель ВВГнгLS 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80
	км
	0,01

	128
	Кабель ВВГнгLS 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80
	км
	0,037

	129
	Кабель ВВГнгLS 4х16-0,66 ГОСТ 16442-80
	км
	0,082

	130
	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5-0.66
	км
	0,056

	131
	Кабель контрольный КПСЭнг (А) - FRLS 2х2х0,75
	км
	0,02

	132
	Кабель КВВГЭнгLS 4х4 ГОСТ 1508-89
	км
	0,019

	133
	Кабель КВВГЭнгLS 7х1,5 ГОСТ 1508-89
	км
	0,138

	134
	Кабель контрольный КПСЭнг (А) - FRLS 1х2х0,75
	км
	0,095

	135
	Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией
КВВГнг-LS- 4х1.5 - 0,66 кВ
	км
	0,042

	136
	Кабель КВВГЭнгLS 14х1,5 ГОСТ 1508-89
	км
	0,052

	137
	Кабель КВВГЭнгLS 7х2,5 ГОСТ 1508-89
	км
	0,053

	138
	Провод ПуГВ-1х10 в желто-зеленой изоляции, 380 В
	км
	0,04

	139
	Провод ПуГВ-1х25 в желто-зеленой изоляции, 380 В
	км
	0,045

	140
	Провод ПуГВ-1х70 в желто-зеленой изоляции, 380 В
	км
	0,02

	141
	Провод установочный с медной жилой, оболочка 
желто-зеленого цвета
	км
	0,005

	142
	Провод с медными жилами с ПВХ-изоляцией желто-зеленого цвета сечением ПУГВ-1х2,5 мм2
	км
	0,24

	143
	Провод ПуГВ-1х6 в желто-зеленой изоляции, 380 В
	км
	0,1

	144
	Муфта концевая внутренней установки для кабеля сеч. 5х70 мм2
	шт
	2

	145
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 10 кВ для кабеля 3х95 мм
	шт
	2

	146
	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 10 кВ для кабеля 3х50 мм
	шт
	12

	147
	Муфта концевая внутренней установки для кабеля сеч. 5х95 мм2
	шт
	2

	148
	Муфта концевая внутренней установки для кабеля сеч. 5х25 мм2
	шт
	2

	149
	Муфта концевая внутренней установки для кабеля ПвВнг(В)-LS--10-3х50
	шт
	4

	150
	Наконечник 6-5-4-М-УХЛ3
	шт
	200

	151
	Наконечник 10-6-5-М-УХЛ3
	шт
	6

	152
	Наконечник 16-6-6-М-УХЛ3
	шт
	20

	153
	Наконечник 25-8-8-М-УХЛ3
	шт
	4

	154
	Наконечник 70-10-13-М-УХЛ3
	шт
	2

	155
	Кабель электрический 3х2,5 по ГОСТ 16442-80 от кондиционера до конденсаторного блока
	м
	4

	156
	Кабель электрический 3х1,5 по ГОСТ 16442-80 от кондиционера до конденсаторного блока
	м
	8

	157
	Кабель электрический по ГОСТ 16442-80 от кондиционера до конденсаторного блока
	м
	10

	158
	Ящик с понижающим трансформатором 220/12 В, 250 ВА, УХЛ3
	шт
	2

	159
	Шкаф распределительный 380 В, 25 А
	шт
	1

	160
	Шкаф рабочего освещения 380 В, 25 А
	шт
	1

	161
	Шкаф распределительный 380 В, 80 А
	шт
	1

	162
	Шкаф распределительный 220 В, 16 А
	шт
	4

	163
	Шкаф распределительный 220 В, 16 А
	шт
	1

	164
	Шкаф аварийного освещения 380 В, 16 А
	шт
	1

	165
	Светильник переносной с энергосберегающей лампой 11 Вт, УХЛ3
	шт
	1

	166
	Светильник настенно-потолочный светодиодный 220 В, 8 Вт, Ip65, УХЛ3
	шт
	20

	167
	Светильник с люминесцентными лампами 2х8 Вт, 220 В, Ip54 c надписью "Выход"
	шт
	4

	168
	Лампа энергосберегающая 220 В, 11 Вт, с цоколем Е27
	шт
	4

	169
	Светильник-указатель с люминесцентными лампами 2х15 Вт, 220 В, Ip65 "Операторная, закрытое распределительное устройство (ЗРУ). Комплектная трансформаторная подстанция (КТП).
	шт
	1

	170
	Светильник светодиодный подвесной, 220 В, мощностью 32 Вт,
Ip54,климатическое исполнение УХЛ3, с установкой на
плоскость
	шт
	42

	171
	Светильник светодиодный для подвесного потолка, 220 В, мощностью 32 Вт,
Ip54,климатическое исполнение УХЛ3
	шт
	42

	172
	Светильник настенный антивандальный с энергосберегающей лампой 220 В, 11 Вт, Ip65, У1
	шт
	4

	173
	Выключатель брызгозащищенный, однополюсный 220 В, 16 А, для скрытой установки, УХЛ3
	шт
	10

	174
	Клеммная коробка для перехода сечения кабеля с 16 мм2 на 2,5 мм2, 380 В, 25 А, Ip54, УХЛ3, с установкой на плоскость
	шт
	5

	175
	Зажим К 296У3
	шт
	25

	176
	Серьга К 1016У3
	шт
	4

	177
	Подвес К 354УХЛ3
	шт
	6

	178
	Муфта натяжная К 805У3
	шт
	2

	179
	Анкер проходной К 809У3
	шт
	2

	180
	Зажим троссовый К 676У3
	шт
	2

	181
	Держатель шин заземления
	шт
	500

	182
	Суппорт на 2 модуля для кабель-канала (DКС)
	шт
	48

	183
	Розетка открытой установки 220 В, 16 А, Ip54 УХЛ3
	шт
	23

	184
	Клеммная коробка 380 В, 10 А, 10 клемм, Ip54, УХЛ3
	шт
	7

	185
	Розетка в кабель-канал (DКС)220 В, 16 А, Ip54, УХЛ3
	шт
	38

	186
	Полка кабельная из оцинкованной стали, УХЛ1,  L=450 мм
	шт
	340

	187
	Стойка кабельная из оцинкованной стали, УХЛ1,   h=1000
	шт
	110

	188
	Выключатель однополюсный 220 В, 16 А, для скрытой установки, УХЛ3
	шт
	23

	189
	Листовой лоток с крышкой прямой оцинкованный L=2000мм шириной 400 мм
	шт
	170

	190
	Розетка брызгозащищенная в кабель-канал (DКС), 12 В, 16 А, Ip54, УХЛ3
	шт
	3

	191
	Переключатель однополюсный 220 В, 16 А, на 2 направления скрытой установки
	шт
	4

	192
	Розетка
	шт
	1

	193
	Сигнальная лампа
	шт
	1

	194
	ЗИП для АУОТ-катридж
	шт
	1

	195
	Мини-канал 16х32 мм, длиной 2 м
	шт
	20

	196
	Предохранитель токоограничивающий
	шт
	1

	197
	ЗИП для блоков микропроцессорных защит
	шт
	1

	198
	Конденсторная установка 150 кВАр-10 кВ
	шт
	2

	199
	Кабель-канал 40х100 мм (DКС), длиной 2 м
	шт
	25

	200
	Вакуумный выключатель на номинальный ток 630А
	шт
	1

	201
	Вакуумный выключатель на номинальный ток 1000А
	шт
	1

	202
	Пластина телекоммуникационного заземления 50х6 мм
	шт
	5

	203
	Главная телекоммуникационная пластина заземления 100х6 мм
	шт
	2

	204
	Ящик с главной заземляющей шиной ГЗШ-21-УХЛ3, 0,4 кВ, 340 А
	шт
	2

	205
	Розетка брызгозащищенная скрытой установки 12 В, 16 А, Ip54, УХЛ3
	шт
	3

	206
	Розетка брызгозащищенная скрытой установки 220 В, 16 А, Ip54, УХЛ3
	шт
	2

	207
	Комплекты ЗИП:
Изолятор опорный для внутренней установки армированный
	шт
	1

	208
	Полка кабельная оцинкованная, климатическое
исполнение У1,5, L=445 мм
	шт
	1070

	209
	Стойка кабельная оцинкованная, климатическое
исполнение У1,5, L=600 мм
	шт
	36

	210
	Стойка кабельная оцинкованная, климатическое
исполнение У1,5, L=1800 мм
	шт
	132

	211
	Пост управления двухштифтовый, 10 А, Ip54, УХЛ3, с установкой на плоскость
	шт
	6

	212
	Профиль перфорированный зетовый, длиной 2 м, число
отверстий 66климатическое исполнение У1
	шт
	19

	213
	Коробка универсальная для телефонной, пожарной проводки (круглая) для ответвления проводки от сети проводного вещания к абонентским устройствам; количество клемм - 8 шт.
	шт
	4

	214
	Ленточное полимерно-битумное покрытие стыков подземных трубопроводов Ø 57х3,5 (конструкция №5) в составе:   - праймер
	кг
	0,02

	215
	Лента самоклеющаяся с алюминизированным покрытием для проклейки швов теплоизоляционных трубок, шириной 35 мм
	шт
	1,5

	216
	14.Лента самоклеющаяся с алюминизированным покрытием для проклейки швов теплоизоляционных трубок, шириной 35 мм
	шт
	2,2

	217
	Ленточное полимерно-битумное покрытие стыков подземных трубопроводов Ø 57х3,5 (конструкция №5) в составе:- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м?
	0,24

	218
	Ленточное полимерно-битумное покрытие стыков подземных трубопроводов Ø 57х3,5 (конструкция №5) в составе: - Лента полимерно-битумная тощиной не менее 2 мм (в 2 слоя)
	кг
	0,24

	219
	Указатель напряжения до 10 кВ УВНК-10Б
	шт
	2

	220
	Штанга изолирующая 6 кВ (универсальная)
	шт
	2

	221
	Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ
	шт
	1

	222
	Переносное заземление 1000 В
	шт
	2

	223
	Калоши диэлектрические
	шт
	1

	224
	Коврик диэлектрический
	шт
	1

	225
	Переносные плакаты и знаки безопасности:
"Не включать,работают люди"
"Не включать,работа на линии"
"Не открывать,работают люди"
"Стой- напряжение"
"Испытание-опасно для жизни"
"Не влезай убъет"
"Работать здесь"
"Влезать здесь"
"Заземлено"
	шт
	9

	226
	Перчатки диэлектрические
	шт
	2

	227
	Защитное ограждение (щит)
	шт
	2

	228
	Переносное заземление 6 кВ
	шт
	2

	229
	Боты диэлектрические
	шт
	1

	230
	Очки защитные
	шт
	2

	231
	Противогаз изолирующий
	шт
	2

	232
	Извещатель точечный магнитоконтактный
	шт
	2

	233
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	1

	234
	Извещатель пожарный тепловой линейный
	шт
	3

	235
	Считыватель
	шт
	1

	236
	Оповещатель свето-звуковой
	шт
	1

	237
	Оповещатель световой (тип 1)
	шт
	1

	238
	Оповещатель световой (тип 2)
	шт
	1

	239
	Кран шаровой запорный стальной, DN32, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом; С ответными фланцами и крепежными изделиями; В несейcмостойком исполнении С0; Вид климатического исполнения У4; Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10; С ручным управлением; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 90 оС; Установка - надземно
	шт
	7

	240
	Кран шаровой запорный стальной, DN40, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом; С ответными фланцами и крепежными изделиями; Вид климатического исполнения УХЛ1; Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10; С ручным управлением; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 оС; Установка - надземно
	компл
	4

	241
	Кран шаровой запорный стальной, DN32, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом; С ответными фланцами и крепежными изделиями; Вид климатического исполнения УХЛ1; Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10; С ручным управлением; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 оС; Установка - надземно
	компл
	4

	242
	Кран шаровый запорный муфтовый DN 15 РN 1,6 МПа. Герметичность затвора по классу “В” в соответствии с ГОСТ  54808-2011. Вид климатического исполнения ХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием Установка - в помещении. Рабочая среда -  вода. Температура рабочей среды
	шт
	8

	243
	Кран шаровый запорный муфтовый DN 25 РN 1,6 МПа. Герметичность затвора по классу “В” в соответствии с ГОСТ  54808-2011. Вид климатического исполнения ХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием Установка - в помещении. Рабочая среда -  вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35оС
	шт
	1

	244
	Кран шаровый запорный муфтовый DN 32 РN 1,6 МПа. Герметичность затвора по классу “В” в соответствии с ГОСТ  54808-2011. Вид климатического исполнения ХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием Установка - в помещении. Рабочая среда -  вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35оС
	шт
	3

	245
	Кран шаровой, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, PN 1,6 МПа DN 20, материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, среда - вода, температура рабочей среды от 40 до 95˚С климатическое исполнение У4, присоединяемая труба 25х3,2 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91
	шт
	2

	246
	Кран шаровой, DN 15 мм; РN 1,6МПа; присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68; материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд; герметичность затвора класса "В" по ГОСТ 9544-2005; присоединяемая труба 15х2,8 мм с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75; с ручным управлением; климатическое исполнение - У4; среда - вода; температура рабочей среды от плюс 0 до плюс 20 ºС
	шт
	1

	247
	Кран шаровой, DN 15 мм; РN 1,6МПа; присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68; материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд; герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р54808-2011; присоединяемая труба 15х2,8 мм с классом прочности К42 по ГОСТ 3262-75; с ручным управлением; климатическое исполнение - У4; среда - вода; температура рабочей среды от плюс 0 до плюс 20 ºС
	шт
	1

	248
	Кран шаровый запорный Ду20, РN1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды до 95 °С
	шт
	12

	249
	Кран шаровый запорный Ду20, РN1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора класса "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды до 95 °С
	шт
	20

	250
	Кран шаровой муфтовый, материал корпуса-латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора класса «В» по ГОСТ Р 54808-2011; с ручкой, среда с температурой 110°С, РN 1,6 МПа (16 кгс/см2),  L=63 мм,  Ø20
	шт
	6

	251
	Кран шаровой муфтовый, материал корпуса-латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора класса «В» по ГОСТ Р 54808-2011; с ручкой, среда с температурой 110°С, РN 1,6 МПа (16 кгс/см2),  L=56 мм,  Ø15
	шт
	2

	252
	Кран шаровой запорный стальной, DN25, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом; С ответными фланцами и крепежными изделиями; Вид климатического исполнения УХЛ1; Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011; С заводским антикоррозийным покрытием по РД 23.040.01-КТН-149-10; С ручным управлением; Рабочая среда - вода; Температура рабочей среды от плюс 30 до плюс 95 оС; Установка - надземно
	компл
	2

	253
	Кран шаровой муфтовый проходный, материал корпуса - латунь,  DN 15, РN 1,6 МПа, Герметичность затвора по классу В по ГОСТ Р 54808-2011. Рабочая среда -вода. Установка - в помещении
	шт
	4

	254
	Кран трехходовой Ø 15, PN 1,6
	шт
	1

	255
	Клапан обратный муфтовый DN 15, РN 1,6
	шт
	1

	256
	Клапан-ограничитель расхода с приварными присоединительными фитингами, число оборотов дросселя- ограничителя расхода - 5,2    Кvs = 1,6 м³/ч,   L=65 мм,  Ø15, РN16 бар в комплекте с фланцевыми присоединительными фитингами
	компл
	1

	257
	Клапан-ограничитель расхода с приварными присоединительными фитингами, число оборотов дросселя- ограничителя расхода - 5,25    Кvs = 1,6 м³/ч,   L=65 мм, Ø15, РN16 бар в комплекте с фланцевыми присоединительными фитингами
	компл
	1

	258
	Терморегулятор, в том числе:
- клапан латунный, прямой, муфтовый Ру 1,0 МПа   Ø25;
- термостатический элемент прямого действия с дистанционным
датчиком, длина капилллярной трубки 2 м, температурный
диапазон от плюс 6 до плюс 26 ºС
	компл
	1

	259
	Клапан обратный чугунный фланцевый пружинный с металлическим затвором DN 32, РN1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами и деталями крепежа
	шт
	1

	260
	Клапан обратный чугунный фланцевый пружинный с металлическим затвором DN 40, РN1,6 МПа, комплектно с ответными фланцами и деталями крепежа
	шт
	1

	261
	10. Клапан-регулятор перепада давлений для подающего 
трубопровода Ду 15, Кvs=1,6 м³/ч, Ру 16 бар, диапазон настройки
перепада давлений 0,2-1,0 бар, Тмах=95 ºС,  зона 
пропопциональности Хр=0,06 бар, в том числе:
 - клапан-регулятор Ду 15;
 - фланцевые присоединительные фитинги Ду 15;
 - комплект импульсной трубки AV (R=1/8)
	компл
	1

	262
	Клапан ручной регулировки, материал -латунь, покрытие - никелевое, максимальое рабочее давление 1,0 МПа, температура теплоносителя максимальная - 110 °С, среда рабочая - вода, Ду 20
	шт
	4

	263
	Клапан ручной регулировки, материал -латунь, покрытие - никелевое, максимальое рабочее давление 1,0 МПа, температура теплоносителя максимальная - 110 °С, среда рабочая - вода, Ду 20
	шт
	6

	264
	Воздухораспределитель перфорированный 595х595 с регулировочным дроссель-клапаном, с врезкой сверху высотой 200 мм, под воздуховод Ø125
	шт
	7

	265
	Воздухораспределитель перфорированный 595х595 с регулировочным дроссель-клапаном, с врезкой сверху высотой 200 мм, под воздуховод Ø160
	шт
	6

	266
	Вытяжной диффузор  Ø100 мм
	шт
	4

	267
	Воздухораспределитель перфорированный 595х595 с регулировочным дроссель-клапаном, с врезкой сверху высотой 200 мм, под воздуховод Ø200
	шт
	2

	268
	Воздуховод их тонколистовой оцинкованной стали класса П(плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,5 мм, Ø125 мм
	м
	13

	269
	Воздуховод их тонколистовой оцинкованной стали класса П(плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,5 мм, Ø100 мм
	м
	5

	270
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм, Ø500
	м
	9,5

	271
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм, Ø200
	м
	9

	272
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø450
	м
	10,5

	273
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø400
	м
	6,5

	274
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø315
	м
	4

	275
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø355
	м
	15

	276
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø250
	м
	10

	277
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø160
	м
	16

	278
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø125
	м
	3,5

	279
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80, s=0,8 мм Ø100
	м
	1

	280
	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса Н (нормальный)                         s=0,6 мм       Ø400 мм
	м
	4

	281
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80,  s=0,8 мм,   200х150 мм
	м
	5

	282
	Воздуховод круглого сечения гибкий алюминиевый Ø200 мм
	м
	12

	283
	Воздуховод круглого сечения гибкий алюминиевый Ø160 мм
	м
	24,5

	284
	Воздуховод круглого сечения гибкий алюминиевый Ø125 мм
	м
	24,5

	285
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80,  s=0,5 мм,   Ø200 мм
	м
	6,5

	286
	Воздуховод их тонколистовой оцинкованной стали класса П(плотные)) по ГОСТ 14918-80, s=0,5 мм, Ø200 мм
	м
	1

	287
	Воздуховод из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса П (плотный), спирально навивной с дополнительной жесткостью соединение ниппельное с использованием силиконо- вого герметика  и с фиксацией  саморезами или заклепками s=0,6 мм  Ø400 мм
	м
	12

	288
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 200 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали
	шт
	2

	289
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 250 мм по горизонтали и 100 мм по вертикали
	шт
	1

	290
	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи с защитной сеткой с внутренними размерами           600х600
	шт
	1

	291
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 150 мм по горизонтали и 100 мм по вертикали
	шт
	4

	292
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 150 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали
	шт
	1

	293
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 150 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали
	шт
	1

	294
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 150 мм по горизонтали и 400 мм по вертикали
	шт
	1

	295
	Вентиляционная решетка с регулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 200 мм по горизонтали и 100 мм по вертикали
	шт
	2

	296
	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи с защитной сеткой с внутренними размерами           600х500
	шт
	2

	297
	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи с защитной сеткой с внутренними размерами           400х350
	шт
	2

	298
	Вентиляционная решетка с нерегулируемыми горизонтально расположенными жалюзи и присоединительными размерами 900 мм по горизонтали и 350 мм по вертикали
	шт
	1

	299
	Решетка потолочная перфорированная для монтажа в подвесной потолок типа "Армстронг" 300х300 мм,
	шт
	2

	300
	Клапан противопожарный  нормально открытый , климатическое исполнение У4, исполнение общепромышленное с рабочим сечением Ø200 мм канального типа, один электропривод с возвратной пружиной на 220 В, предел огнестойкости EI60
	шт
	3

	301
	Клапан противопожарный  нормально открытый , климатическое исполнение У4, исполнение общепромышленное с рабочим сечением Ø160 мм канального типа, один электропривод с возвратной пружиной на 220 В, предел огнестойкости EI60
	шт
	2

	302
	Клапан воздушный утепленный 600х500(h), 4 лопатки, с двухпозиционным электроприводом с возвратной  пружиной, напряжение питания ~220В, 50Гц, вариант раскрытия лопаток- параллельный
	шт
	1

	303
	Клапан воздушный утепленный 600х600(h), 6 лопаток, с двухпозиционным электроприводом с возвратной пружиной, напряжение питания ~220В, 50Гц
	шт
	1

	304
	Клапан противопожарный  нормально открытый , климатическое исполнение У4, исполнение общепромышленное с рабочим сечением Ø250 мм канального типа, один электропривод с возвратной пружиной на 220 В, предел огнестойкости EI60
	шт
	1

	305
	Клапан противопожарный  двойного действия нормально открытый, климатическое исполнение У4, исполнение общепромышленное с рабочим сечением 200х150 (h) мм канального типа, один электропривод с возвратной пружиной на 220 В, предел огнестойкости EI120, глубина 640 мм
	шт
	1

	306
	Клапан противопожарный  нормально открытый , климатическое исполнение У4, исполнение общепромышленное с рабочим сечением Ø500 мм канального типа, один электропривод с возвратной пружиной на 220 В, предел огнестойкости EI60
	шт
	1

	307
	Клапан противопожарный  нормально открытый , климатическое исполнение У4, исполнение общепромышленное с рабочим сечением Ø450 мм канального типа, один электропривод с возвратной пружиной на 220 В, предел огнестойкости EI60
	шт
	1

	308
	Клапан воздушный утепленный 400х350(h), 2 лопатки, с двухпозиционным электроприводом с возвратной  пружиной, напряжение питания ~220В, 50Гц, вариант раскрытия лопаток- параллельный
	шт
	1

	309
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø450 - Ø355 мм, L=300 мм
	шт
	1

	310
	Адаптер для перехода на круглый воздуховод В=420 мм, Н=220 мм, D=200 мм
	шт
	1

	311
	Адаптер для перехода на круглый воздуховод В=620 мм, Н=370 мм, D=355 мм
	шт
	2

	312
	Дефлектор из оцинкованной стали                                     Ø400
	шт
	4

	313
	Дефлектор из оцинкованной стали                                     Ø400
	шт
	2

	314
	Узел прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытие здания, с утепленным клапаном, с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата                                                                 Ø400
	шт
	2

	315
	Узел прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытие промышленных зданий в общепромышленном исполнении, с утепленным клапаном, с ручным управлением                   Ø400
	шт
	4

	316
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,5 мм, 200х150h мм, L=300 мм
	шт
	1

	317
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм, Ø200 - Ø125 мм, L=300 мм
	шт
	1

	318
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм, Ø200 - Ø160 мм, L=300 мм
	шт
	1

	319
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø315 - Ø250 мм, L=300 мм
	шт
	1

	320
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø355 - Ø250 мм, L=300 мм
	шт
	1

	321
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø400 - Ø315 мм, L=300 мм
	шт
	1

	322
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø400 - Ø355 мм, L=300 мм
	шт
	1

	323
	Узел прохода без клапана, кольца для сбора конденсата Ø250 мм
	шт
	2

	324
	Фильтр сетчатый трехслойный 592х592мм с размером ячейки 0,4мм
	шт
	1

	325
	Зонт круглый из оцинкованной стали Ø200 мм
	шт
	1

	326
	Лючок для замера параметров воздуха
	шт
	3

	327
	Зонт круглый из оцинкованной стали Ø400
	шт
	1

	328
	Зонт круглый из оцинкованной стали  Ø125
	шт
	2

	329
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø450 - Ø400 мм, L=300 мм
	шт
	1

	330
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, Ø500 - Ø450 мм, L=300 мм
	шт
	1

	331
	Переход из листа оцинкованной стали класса   П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм, Ø125 - Ø100 мм, L=300 мм
	шт
	2

	332
	Переход из листа оцинкованной стали класса   П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм, Ø200 - Ø125 мм, L=300 мм
	шт
	4

	333
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм, Ø125хØ100хØ125 мм, L=200 мм
	шт
	2

	334
	Отборное устройство давления для установки на тонкостенном вентиляционном воздуховоде ЗК14-2-6-02 Установка 11
	шт
	3

	335
	Переход из листа оцинкованной стали класса Н (нормальные) по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм, Ø400 - 600х600h, L=300 мм
	шт
	1

	336
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, 410х205h - Ø500 мм, L=300 мм
	компл
	1

	337
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø315 -Ø160-Ø315мм, L=260 мм
	шт
	1

	338
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø200 -Ø125-Ø200 мм, L=225 мм
	шт
	1

	339
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø250 -Ø160-Ø250 мм, L=260 мм
	шт
	2

	340
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø250 -Ø200-Ø250 мм, L=300 мм
	шт
	2

	341
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø315 -Ø125-Ø315 мм, L=225 мм
	шт
	1

	342
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø355 -Ø160-Ø355 мм, L=260 мм
	шт
	2

	343
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø400 -Ø125-Ø400 мм, L=225 мм
	шт
	2

	344
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø400 -Ø200-Ø400 мм, L=300 мм
	шт
	1

	345
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø450 -Ø100-Ø450 мм, L=200 мм
	шт
	1

	346
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø450 -Ø160-Ø450 мм, L=260 мм
	шт
	1

	347
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø450 -Ø200-Ø450 мм, L=300 мм
	шт
	1

	348
	Тройник из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 19904-90, s=0,8 мм, Ø500 -Ø125-Ø500 мм, L=225 мм
	шт
	2

	349
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм, 400х200h - 200х150h мм, L=300 мм
	шт
	1

	350
	Переход из листа оцинкованной стали класса П (плотные) по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, 930х340h - 900х350h мм, L=300 мм
	шт
	1

	351
	Заслонка воздушная круглого сечения общего назначения, ручного управления, фланцевая Ø100
	шт
	1

	352
	Заслонка воздушная круглого сечения общего назначения, ручного управления, фланцевая Ø125
	шт
	5

	353
	Заслонка воздушная круглого сечения общего назначения, ручного управления, фланцевая Ø160
	шт
	5

	354
	Заслонка воздушная круглого сечения общего назначения, ручного управления, фланцевая Ø200
	шт
	4

	355
	Отвод из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, класса П, Ø355, П90°, R=150 мм
	шт
	1

	356
	Отвод из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, класса П, Ø450, П90°, R=150 мм
	шт
	1

	357
	Отвод из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, класса П, Ø500, П90°, R=150 мм
	шт
	1

	358
	Отвод из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,5мм, класса П, Ø125 мм, П90°, R=150 мм
	шт
	2

	359
	Заглушка из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм, класса П, Ø160, П90°, R=150 мм
	шт
	1

	360
	Заглушка из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,7 мм, класса П, Ø160, П90°, R=150 мм
	шт
	1

	361
	Заглушка из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,8 мм, класса П, Ø250, П90°, R=150 мм
	шт
	2

	362
	Отвод из листа оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 s=0,5 мм, класса П, Ø200 мм, П90°, R=150 мм
	шт
	1

	363
	Регистр из 4-х гладких труб Ø108х4 по ГОСТ 10704-91, L=2,0м
	шт
	2

	364
	Радиатор стальной однопанельный  с номинальным тепловым потоком 2,194кВт, длина 1201 мм, глубина 105 мм, в комплекте со встроенным терморегулятором и крепежными деталями, правая
	кВт
	2

	365
	Электрический обогреватель конвекторного типа с электронным термостатом, N=2,00 кВт, 220 В, габаритные размеры: 740х440х80 мм
	кВт
	26

	366
	Радиатор стальной однопанельный проходной с номинальным тепловым потоком 1,469 кВт, длина 804 мм, глубина 105 мм, со встроенным терморегулятором и крепежными деталями, правая
	кВт
	2

	367
	Радиатор стальной однопанельный с номинальным тепловым потоком 1,831 кВт, длина 1002 мм, глубина 105 мм, в комплекте со встроенным терморегулятором и крепежными деталями, левая
	кВт
	1

	368
	Радиатор стальной однопанельный с номинальным тепловым потоком 1,831 кВт, длина 1002 мм, глубина 105 мм, в комплекте со встроенным терморегулятором и крепежными деталями, правая
	кВт
	2

	369
	Электрический обогреватель конвекторного типа с электрон- ным термостатом, напольный (в комплекте со специальными ножками), N=1,00 кВт, ~220В, 621х604х124
	кВт
	2

	370
	Радиатор стальной однопанельный  с номинальным тепловым потоком 2,194кВт, длина 1201 мм, глубина 105 мм, в комплекте со встроенным терморегулятором и крепежными деталями, левая
	кВт
	2

	371
	Регистр из 4-х гладких труб Ø108х4 по ГОСТ 10704-91, L=2,5м
	шт
	1

	372
	Радиатор стальной однопанельный проходной с номинальным тепловым потоком 2,571 кВт, длина 1201 мм, глубина 105 мм, в комплекте со встроенным терморегулятором и крепежными деталями, левая
	кВт
	3

	373
	Электрический обогреватель конвекторного типа с электрон- ным термостатом, напольный (в комплекте со специальными ножками), N=2,00 кВт, ~220В, 1202х604х124
	кВт
	18

	374
	Воздухоотводчик автоматический прямой, латунный DN 15, РN1 МПа, в комплекте с отсекающим клапаном, климатическое исполнение У4
	шт
	3

	375
	Воздухоотводчик  автоматический прямой, латунный DN 15 ,РN1 МПа, в комплекте с отсекающим клапаном, климатическое исполнение У4
	шт
	1

	376
	Воздухоотводчик  автоматический прямой, латунный DN 15 ,РN1 МПа, в комплекте с отсекающим клапаном, климатическое исполнение У4
	шт
	4

	377
	Манометр для измерения избыточного давления жидкости с пределом измерения от 0 до 1,6 МПа, класс точности 1,0 с градуировкой в системе измерения СИ (МПа)
	шт
	3

	378
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t до 70 ºС, в том числе:
- клапан штуцерно-муфтовый КТНМ1,6;
- прокладка ПМ 18х7;
- бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20
	компл
	2

	379
	Термометр технический угловой, диапазон измерения 0-160 ºС, цена деления шкалы 2 ºС, длина верхней части 240 мм, длина нижней части 104 мм предел допустимой погрешности ±2 °С
	шт
	4

	380
	Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t до 70 ºС, в том числе:
- клапан штуцерно-муфтовый КТНМ1,6;
- прокладка ПМ 18х7;
- бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20
	компл
	6

	381
	Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t до 70 ºС, в том числе:
- муфтовый клапан (КТН 1,6)
- прокладка ПМ18х10
- штуцер ШцМ20
- труба  Ø14х2 цельнотянутая, L=180 мм
- соединение НСН14хМ20
- соединение НСВ14хМ20
	шт
	4

	382
	Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t свыше 70 ºС, в том числе:
- штуцерно-муфтовый клапан (КТНМ 1,6)
- прокладка ПП18х10
- соединение НСН14хМ20
- труба Ø14х2 цельнотянутая, L=700мм
- отвод ОС100в-01
	компл
	4

	383
	Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t свыше 70 ºС, в том числе:
- клапан штуцерно-муфтовый КТНМ1,6;
- соединение НСН14хМ20;
- прокладка ПП18х10;
- труба 14х2 цельнотянутая L=700 мм;
- отвод ОС100в-02
	компл
	4

	384
	Закладная конструкция для отборного устройства давления на t свыше 70 ºС, в том числе:
- штуцерно-муфтовый клапан (КТНМ 1,6)
- прокладка ПП18х10
- соединение НСН14хМ20
- труба Ø14х2 цельнотянутая, L=700мм
- отвод ОС100в-01
	компл
	3

	385
	Термометр технический угловой, диапазон измерения от 0 до плюс 160 ºС, цена деления шкалы 2 ºС, длина верхней части 240 мм, длина нижней части 104 мм, предел допустимой погрешности ±2 °С, среда - вода
	шт
	3

	386
	Термометр технический прямой, диапазон измерения от 0 до плюс 160 ºС, цена деления шкалы 2 ºС, длина верхней части 240 мм, длина нижней части 66 мм, предел допустимой погрешности ±2 °С, среда - вода
	шт
	2

	387
	1. Счетчик-регистратор в комплекте:
 - тепловычислитель, питание 24В, 
габаритные размеры 190х125х80мм
 - расходомер-счетчик электромагнитный, присоединение типа
"сендвич" DN32
 - преобразователи температуры (согласованная
пара)
- источник вторичного питания
 - соединительные кабели
- фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки, прямо-
линейные участки, конфузоры
	компл
	1

	388
	Расширитель прямой, установка на трубопроводе Ду40 мм, в том числе: - бобышка БП01-К1/2"-50Ст20УХЛ; - тройник переходной 57х5-45х4-М по ГОСТ 17376-2001; - переход 45х4-32х4-М по ГОСТ 17378-2001; - переход 57х5-25х3-М по ГОСТ 17378-2001; - прокладка 20; - пробка П-М20х1,5 У3
	компл
	2

	389
	Расширитель прямой, установка на трубопроводе Ду32 мм, в том числе: - бобышка БП01-К1/2"-50Ст20УХЛ; - тройник переходной 57х5-45х4-М по ГОСТ 17376-2001; - переход 45х4-32х4-М по ГОСТ 17378-2001; - переход 57х5-25х3-М по ГОСТ 17378-2001; - прокладка 20; - пробка П-М20х1,5 У3
	компл
	5

	390
	Манометр показывающий, корпус стальной, диаметр шкалы 160 мм, РN 1,0 МПа, класс точности - 1,5
	шт
	14

	391
	Насос одноступенчатый центробежный с патрубками в линию, диаметром всасывающего и напорного патрубков - 40 мм, производительностью - 2,32 м³/ч, напор - 12,0 м, с электродвигателем N=0,73 кВт, напряжение питания - 220 В, температура перекачиваемой жидкости 95 ºС
	шт
	1

	392
	Расширитель прямой, установка на трубопроводе Ду25 мм, в том числе: - бобышка БП01-К1/2"-50Ст20УХЛ; - тройник переходной 57х5-45х4-М по ГОСТ 17376-2001; - переход 45х4-25х3-М по ГОСТ 17378-2001; - переход 57х5-25х3-М по ГОСТ 17378-2001; - прокладка 20; - пробка П-М20х1,5 У3
	компл
	2

	393
	Комплект крепления для радиатора из 2 шт.
	шт
	4

	394
	Комплект крепления для радиатора из 2 шт.
	шт
	8

	395
	Опора для регистра из гладких труб Ø108х4
	компл
	3

	396
	Бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20
	шт
	12

	397
	Бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20
	шт
	3

	398
	Оправа защитная для термометра прямая длина верхней части 285 мм, длина нижней части 63 мм
	шт
	2

	399
	Оправа защитная для термометра угловая длина верхней части 285 мм, длина нижней части 63 мм
	шт
	3

	400
	Оправа для термометра защитная, угловая, длина верхней части 285 мм, длина нижней части 63 мм
	шт
	4

	401
	Водонагреватель электрический накопительный объемом 120 л, вертикательный настенный с нижней подводкой габаритами 1108х450х470 (ВхШхГ), мощностью 1,8 кВт
	компл
	1

	402
	Прокат из стали В-Ст-3сп  s=3,0 мм
	м2
	4

	403
	Прокат из стали В-Ст-3сп  s=3,0 мм
	м2
	1

	404
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	500

	405
	Пруток круглый горячекатаный Ø40 мм
	м
	2

	406
	Трубопровод из чугунных канализационных труб       Ø100
	м
	20

	407
	Трубопровод из чугунных канализационных труб       Ø50
	м
	5

	408
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками общего назначения  №10-1 НУ
	м2
	0,3

	409
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками общего назначения  №10-1 НУ
	м2
	0,5

	410
	Болт М10-6gх35.58 (S16)
	шт
	10

	411
	Болт М8-6gх35.58 (S13)
	шт
	10

	412
	Шуруп-полукольцо 6х60 мм
	кг
	0,1

	413
	Гайка М6-6Н.5 (S10)
	шт
	1000

	414
	Гайка М8-6Н.5 (S13)
	шт
	10

	415
	Гайка М10-6Н.5 (S16)
	шт
	10

	416
	Кронштейны для крепления наружного блока
	шт
	6

	417
	Детали крепления воздуховодов
	кг
	65

	418
	Хомут для трубы 15х2,8
	шт
	12

	419
	Шуруп-полукольцо 6х60 мм
	шт
	8

	420
	Шайба 6.01.08кп.016
	шт
	1000

	421
	Шайба 8.01.08кп.016
	шт
	10

	422
	Шайба 10.01.08кп.016
	шт
	10

	423
	Шайба 6 65 Г
	шт
	1000

	424
	Шайба 8 65 Г
	шт
	10

	425
	Шайба 10 65 Г
	шт
	10

	426
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду 32
	шт
	10

	427
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ø32х3,0
	шт
	2

	428
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ø45х2,5
	шт
	2

	429
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду20 мм
	шт
	26

	430
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду20 мм
	шт
	22

	431
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду25 мм
	шт
	24

	432
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду25 мм
	шт
	24

	433
	Хомут с саморезом 8х60 и уплотнителем под трубу Ду32 мм
	шт
	14

	434
	Дюбель полипропиленовый для пустотелых конструкций 6х60 мм
	шт
	8

	435
	Дюбель полипропиленовый для пустотелых конструкций 6х60 мм
	шт
	6

	436
	Винт самонарезной, диаметром 5 мм, L=30 мм
	шт
	8

	437
	Трос оцинкованный,  диаметр 8 мм
	м
	15

	438
	Трос стальной Ø3 мм в оболочке из полиэтилена
	м
	30

	439
	Трос стальной Ø3 мм в оболочке из полиэтилена
	м
	40

	440
	Пруток круглый горячекатаный Ø40 мм
	м
	1,5

	441
	Опора подвесная для трубы 32х3,2 мм
	шт
	8

	442
	Текстолит ПТ, лист s=15 мм
	м2
	0,5

	443
	Текстолит ПТ, лист s=15 мм
	м2
	2

	444
	Тепловая изоляция толщиной 6 мм для трубы Ø15 мм
	м
	30

	445
	Тепловая изоляция толщиной 13 мм для фреоновых трубопроводов  Ø15,9 мм
	м
	4

	446
	Тепловая изоляция толщиной 13 мм для фреоновых трубопроводов  Ø9,5 мм
	м
	12

	447
	Тепловая изоляция толщиной 13 мм для фреоновых трубопроводов  Ø6,4 мм
	м
	8

	448
	Трубки из вспененного каучука толщиной 13 мм для тепловой изоляции фреоновых трубопроводов  Ø9,5 мм
	м
	6

	449
	Трубки из вспененного каучука толщиной 13 мм для тепловой изоляции фреоновых трубопроводов  Ø6,4 мм
	м
	6

	450
	Трубки из вспененного каучука толщиной 6 мм для тепловой изоляции медной трубы Ø16 мм
	м
	15

	451
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: - трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб Ø25х3,2
	шт
	1

	452
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: - трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб Ду32
	шт
	33,5

	453
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: - трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб Ду25
	шт
	9,5

	454
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: - трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб DN40
	шт
	16

	455
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: - трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб DN32
	шт
	7

	456
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий: - трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м, для труб DN25
	шт
	2

	457
	Герметик пластичный, негорючий, водогазонепроницаемый
	м2
	0,3

	458
	Пластиковый короб для фреоновых трубопроводов, дренажа и электрического кабеля размером 60х60 мм
	м
	10

	459
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты: - эмаль  (в 2 слоя) -зеленый цвет.
	кг
	0,14

	460
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозийной защиты; - эмаль (в 2 слоя) -зеленый цвет.
	кг
	1,12

	461
	Эмаль ПФ-133
	м2
	41,17

	462
	Эмаль
	м2
	12,12

	463
	Эмаль
	м2
	8,39

	464
	Эмаль
	кг
	0,6

	465
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты:грунтовка
	кг
	0,31

	466
	16. Грунтовка
	м2
	4,32

	467
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты:грунтовка
	м2
	1,44

	468
	Грунтовка ГФ-021
	м2
	41,17

	469
	Грунтовка
	кг
	0,3

	470
	Грунтовка
	м2
	16,19

	481
	Огнезащитный состав для металлических воздуховодов с расходом 6 кг/м2 при толщине слоя 6 мм
	кг
	374

	482
	Огнезащитный состав для металлических воздуховодов с расходом 6 кг/м2 при толщине слоя 6 мм
	кг
	0,42

	483
	Трап ТВ100  чугунный эмалированный
	шт
	2

	484
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском  и смывным бачком и сиденьем
	компл
	2

	485
	Умывальник в комплекте с сифоном бутылочным унифицированным, с выпуском
	компл
	3

	486
	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий в комплекте с сифоном с выпуском
	компл
	2

	487
	Смеситель для душа раздельный, настенный, с душевой сеткой на стационарной трубке
	компл
	2

	488
	Смеситель для умывальника однорукояточный, центральный, набортный
	компл
	3

	489
	29 Хомут металлический DN 20 - 1/2 в комплекте с шпилькой и дюбелем
	шт
	3

	490
	Хомут металлический DN 20 - 1/2 в комплекте с шпилькой и дюбелем
	шт
	13

	491
	30 Хомут металлический DN 32 - 1 в комплекте с шпилькой и дюбелем
	шт
	5

	492
	28 Хомут металлический DN 25 - 3/4 в комплекте с шпилькой и дюбелем
	шт
	5

	493
	Отвод 90º- 50 - ПНД
	шт
	1

	494
	Ревизия Р 110К - ПНД
	шт
	1

	495
	Тройник 100х50 - ПНД
	шт
	1

	496
	Крышка К 110(б) - ПНД
	шт
	1

	497
	Кабельный мини-канал с крышкой ПВХ 25х17 мм L=2 м
	шт
	23

	498
	Соединение на стык для кабельного короба 60х40 мм
	шт
	5

	499
	Пластиковый короб для фреоновых трубопроводов и дренажа
	м
	12

	500
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб из ПНД  Ø50
	м
	4

	501
	Угол внутренний для мини-канала 25х17 мм
	шт
	5

	502
	Соединение на стык для мини-канала 25х17 мм
	шт
	30

	503
	Кабельный короб с крышкой ПВХ 60х40 мм L=2 м
	шт
	3

	504
	Угол плоский для  кабельного короба 60х40 мм
	шт
	1

	505
	Труба гофрированная ПВХ с зондом диаметром 25 мм
	м
	75

	506
	Тройник  для мини-канала 25х17 мм
	шт
	10

	507
	Угол плоский для мини-канала 25х17 мм
	шт
	10

	508
	Заглушка для  кабельного короба 60х40 мм
	шт
	1

	509
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб из ПНД  Ø110
	м
	8



8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком
8.1 По объекту  29-ИП-205-00001 "Магистральная насосная станция"

	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во
	2014г. В том числе по месяцам
	2015 г., в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	 
	МТР поставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Электропривод мощностью 0,55 кВт для крана шарового DN 100, PN 1,6 МПа во взрывозащищенном исполнении 1ЕхdIIBT4. С датчиком контроля положения запорного органа. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1.
	ОТТ-75.180.00-КТН-166-10, "ЭПП-1800" F14.60.Т024.УХЛ1-а
ТУ 3791-024-00139181-2007
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Фильтр сетчатый дренажный ФСД-250-1,6-С0-У1 надземной установки, с наружным   антикоррозионным покрытием. Фильтруемая среда - топливо дизельное
	ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 ОТТ-23.040.00-КТН-046-14
Опросный лист №
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП/1-00.003.1-ТО.ОЛ2
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО МТР поставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
	 
	
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0



8.2 По объекту 29-ИП-205 –00002 «Система измерения количества и показателей качества нефтепродуктов с ТПУ"
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во
	2014г. В том числе по месяцам

	2015 г., в том числе по месяцам


	
	
	
	
	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем (непримерзаемый), пропускной способностью 22 м³/ч, DN 50, вид климатического исполнения У1. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Рабочая среда - пары нефтепродуктов. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °C. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	КДМ-22-DN50-У1, ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, Опросный лист
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.159.1,2-ТО.ОЛ3
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Люк замерный DN 150, климатическое исполнение У1, с присоединительными размерами фланца по ГОСТ 12815-80 DN 150 PN 2,5 кгс/см², исполнение по материалу корпуса и рычага - алюминиевый сплав. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	ЛЗ-150-У1, ОТТ-23.020.00-КТН-208-12, Опросный лист 
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.159.1,2-ТО.ОЛ4
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Щиток распределительный, навесной, переменного тока, 380/220 В, 50 Гц, одностороннего обслуживания. На вводе: 3-х фазный автоматический выключатель с характеристикой "С", Iн=50 А. На отходящих линиях: 1-о фазный автоматический выключатель с характеристикой "В", Iн=6,3 А - 2 шт, Iн=32,5 А - 1 шт; 1-о фазный автоматический выключатель с характеристикой "В" с дифференциальной защитой, Iн=20 А - 10 шт. Ток утечки 30 мА. Степень защиты IP54. Климатическое исполнение УХЛ3, c раздельными шинами N и PE, шина РЕ – медная. Ввод кабелей сверху. Выполнить уплотнение кабелей сальниковыми вводами. Размером не более 1000х400х200 мм(ВхШхГ).
	 
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Резервуар горизонтальный стальной подземной установки условным объемом 5 м³, для хранения смеси с внутренним подогревателем с U-образными элементами.
С внутренним заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным  заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.
В не сейсмостойком исполнении С0.
Вид климатического исполнения У1.
Присоединяемые трубопроводы отводы-подводы среды:  Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78, трубопроводы подвода-отвода теплоносителя: Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78.
	РГСП-5-П1-200-А-С0-У1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10,опросный лист №Г.0.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.159.1, 2-ТО.ОЛ2
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Резервуар горизонтальный стальной подземной установки условным объемом 5 м³, для хранения промывочной жидкости (воды) с внутренним подогревателем с U-образными элементами.
С внутренним заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.020.00-КТН-184-10 и наружным  заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10.
В не сейсмостойком исполнении С0.
Вид климатического исполнения У1.
Присоединяемые трубопроводы отводы-подводы среды:  Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78, трубопроводы подвода-отвода теплоносителя:Ø57х4, класса прочности К48 по ГОСТ 8732-78.
	РГСП-5-П1-200-А-С0-У1, ОТТ-23.020.01-КТН-216-10, 
опросный лист № Г.0.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.159.1,2-ТО.ОЛ1
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Агрегат электронасосный самовсасывающий горизонтальный вихревой консольный, подачей 7,2 м³/ч, напором 26 м, с электродвигателем во взрывозащищенном исполнении 2ExdIIВT3, мощность 5,5 кВт, частотой вращения 1450 об/мин, с одинарным торцовым уплотнением со вспомогательным, с ответными фланцами на напорном и всасывающем патрубках насоса, комплектом крепежных изделий и прокладочным материалом, на общей фундаментной раме с электродвигателем. Климатическое исполнение У4 по ГОСТ 15150-69. Исполнение по сейсмостойкости С0, сейсмичность до 6 баллов включительно.
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.768-ТО.ОЛ1
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кран мостовой ручной однобалочный опорный, грузоподъемностью 8 т, пролетом 10,5 м, высотой подъема 9 м, во взрывобезопасном исполнении, для помещения класса В-IГ, категории и группы взрывоопасности смеси IIВТ3 с галереей для обслуживания светильников.
В климатическом исполнении У2 для установки под навесом.
В несейсмостойком исполнении С0.
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.173, 172, 671-ТО.ОЛ
	компл.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Оборудование СИКН с шеф-монтажем, пуско-наладочными работами и метрологическим обеспечением
	 Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.173-ЗП.А,
 Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.173-ЗП.ТО
 Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.173-ЗП.ЭТО
 
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого за месяц позиций

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0



8.3. По объекту 29-ИП-205-00003 "Технологические трубопроводы, инженерные сети вкл. электроснабжение, АСУ ТП и АСПТ, пожарная сигнализация, средства охраны, связь"
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	



Ед.изм.
	Кол-во
	2014г. В том числе по месяцам

	2015 г., в том числе по месяцам


	
	
	
	
	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	Труба сварная 377х8,0-К48-1 с АКП тип 1
	ОТТ-23.040.00-КТН-050-11, ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	8,015
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Труба 76х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,057
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Труба 108х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,083
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Труба 325х7,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,444
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,178
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Труба 57х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,042
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Труба 57х4,0-20-гр.В с ВСЭП
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	т
	0,116
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Труба 89х4,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09, ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	3,811
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Отвод П 90-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Отвод П 90-57х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Тройник П 89х6-57x4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Заглушка П 89х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17379-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Кабель силовой СБ2лГ 3х185-10
	 
	км
	4,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Кабель силовой  ПвБВнг (А)-10-3 (1x95/16)
	 
	км
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	 
	км
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 5х4ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	 
	км
	1,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 5х6ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	 
	км
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 5х10ок(N,РЕ)-0,66
	 
	км
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение ВБШвнг(А)-LS 3х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	 
	км
	1,225
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,РЕ)-0,66
	 
	км
	3,395
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-FRLS 5х16мк(N,РЕ)-0,66
	 
	км
	1,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Кабель силовой  ВБШвнг(А)-4х70-1
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Кабель ВБШвнг(А) 1х35мк(N)-1,0
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х50мк(РЕ)-1
	 
	км
	2,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х150мс(РЕ)-1
	 
	км
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х4ок(РЕ)-0,66
	 
	км
	0,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 4х6ок(РЕ)-0,66
	 
	км
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 5х25ок(N,РЕ)-1
	 
	км
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ не распостраняющий горение 
ВБШвнг(А)-LS 3х16ок(N,РЕ)-0,66
	 
	км
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Универсальный кабель для промышленных сетей передачи данных
	МКЭШВнг 2х2х1, 0
	км
	0,422
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5
	 
	км
	0,947
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Кабель МКЭКШВнг 2х2х1,0
	 
	км
	0,235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Кабель МКЭКШВнг 2х2х1,0
	 
	км
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Кабель контрольный  с медными жилами 
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5
	 
	км
	2,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Кабель контрольный  с медными жилами 
КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5
	 
	км
	3,405
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5-200
	 
	км
	0,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Кабель телефонный ТППэпБ 20х2х0,5-200
	ГОСТ Р 51311-99
	км
	0,346
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Кабель (витая пара) категории 5е неэкранированный (UTP-5е) 4х2х0,52, для прокладки внутри помещения, оболочка с низким дымовыделением (LSZH), рабочая температура от -10 ºС до +60 ºС
	 
	км
	0,686
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Проводник заземляющий ПуГВ-1х6 мм, в изоляции желто-зеленого цвета
	ГОСТ 31947-2012
	км
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Кабель оптоволоконный с центральным элементом из диэлектрических материалов, броней из круглых стальных проволок, с защитной оболочкой из полимерного материала, не распространяющего горение с многомодовым волокном 50/125, 16 волокон  (ДКНа-7-1-5/16)
	 
	км
	1,266
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Трансформаторы тока 10 кВ
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-ЭК1.ОЛ2
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Комплектное распределительное устройство ЗРУ-10 кВ N°1а на базе ячеек КСО-10-207
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-ЭК1.ОЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-20 К ХЛ1 с встроенным амперметром
	 
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Станция катодной защиты
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Электрод протяженный, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 20 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=10 м и от конца анода КГН 1х25 L=10 м
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Электрод протяженный, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 16 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=10 м и от конца анода КГН 1х25 L=10 м
	 
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Устройство релейной защиты SYMAP-F
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-ЭК1.ОЛ3
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 57 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 530 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 377 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 219 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем (непримерзаемый), пропускной способностью 150 м³/ч, DN 100, вид климатического исполнения У1. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Рабочая среда - пары нефтепродуктов. Температура рабочей среды от минус 15 до плюс 80 °С. В комплекте с ответным фланцем, крепежными изделиями и прокладочным материалом.
	КДМ-150-DN 100-У1, 
ОТТ-23.020.00-КТН-169-12, Опросный лист
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.029.1,2-ТО.ОЛ3
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Люк замерный DN 150, климатическое исполнение У1, с присоединительными размерами фланца по ГОСТ 12815-80 DN 150 PN 2,5 кгс/см²,исполнение по материалу корпуса и рычага - алюминиевый сплав. В комплекте с прокладочным материалом и крепежными изделиями.
	ОТТ-23.020.00-КТН-208-12, ЛЗ-DN150-У1, Опросный лист
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.029.1, 2-ТО.ОЛ5
	шт.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Устройство переговорное цифровое
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС2.ОЛ4
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Задвижка клиновая DN 300 РN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем, фланцевая с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа. Температура рабочей среды от +5 до +35 ºС. Герметичность затвора по классу А в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение У5. С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении C0. С заводским антикоррозийным покрытием (категория С5-М). Установка - в колодце. Рабочая среда - раствор пенообразователя
	ЗК-300-1,6-ΔP1,6-Ф-РУ-С-У5
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	КНС бытовых  сточных вод производительностью 12 м3/ч, напором 13,00 м, с диаметром приемного резервуара 1500 мм с проведением пуско-наладочных и шеф-монтажных работ
	Г.5.0000.0002/2ПР-И- БТС/ГТП-00.454-ВК.ТЗ
	к-т
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Коммутатор
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ11
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Коммутатор
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-КТСО.ОЛ11
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Коммутатор на 24 порта
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС1.ОЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Коммутатор
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-ПС.ОЛ7
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Источник бесперебойного питания мощностью 2,0 кВА
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/
ГТП-00.000-СС1.ОЛ8
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Телефонный аппарат промышленный
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС1.ОЛ5
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Телефонный аппарат промышленный
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС1.ОЛ5
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Телефонный аппарат взрывозащищенный
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС1.ОЛ6
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Телефонный аппарат взрывозащищенный
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС1.ОЛ6
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Шкаф телекоммуникационный ЗРУ
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-СС1.ОЛ7
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Принтер
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ 
ГТП-00.000-ПС.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Принтер/сканер/копир
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/
ГТП-00.000-СС1.ОЛ3
	шт
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Монитор
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-
00.000-КТСО.ОЛ21
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Автоматизированное рабочее место АРМ ПС
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ 
ГТП-00.000-ПС.ОЛ1
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Рабочая станция
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/
ГТП-00.000-СС1.ОЛ2
	шт
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Рабочая станция системы КТСО
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-
00.000-КТСО.ОЛ20
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	Рабочая станция
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/
ГТП-00.000-СС1.ОЛ2
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Монитор
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ 
ГТП-00.000-ПС.ОЛ19
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	Колодец нефтепровода  КТ-530-С-У1 с комплектом КИП №5 и КИП №2
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12, опросный лист №
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП/3-00.002-ТТ.ОЛ4
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Колодец нефтепровода КТ-377-С-У1, с комплектом КИП №5 и КИП №2
	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12, опросный лист №
Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП/3-00.002-ТТ.ОЛ5
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Вантуз 377х159, с номинальным давлением PN 6,3 МПа, в не сейсмостойком исполнении С0, вид климатического исполнения У1, с заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 377х8 мм первого уровня качества с 
классом прочности К48 по ОТТ-23.040.00-КТН-050-11. Рабочая среда - топливо дизельное, температура рабочей среды от плюс 60 до минус 20 °C: "ВАНТУЗ 377-(8К48)-150-6,3-С0-У1. 
Без запорной арматуры". Состав вантуза: вантузный тройник 
ТШС 377(8К48)х159(5К48)-6,3-0,75-У1 с приваренным патрубком с фланцем; герметизирующая пробка в комплекте с 
уплотнительными кольцами; фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана;  контрольный шаровой кран; комплект прокладок; комплект крепежных деталей
	ОТТ-23.040.01-КТН-193-10, ОТТ‑25.220.01‑КТН‑215‑10
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Вантуз 530х159, с номинальным давлением PN 1,6 МПа, в не сейсмостойком исполнении С0, вид климатического исполнения У1, с заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба 530х8 мм первого уровня качества с 
классом прочности К52 по ОТТ-23.040.00-КТН-051-11. Рабочая среда - топливо дизельное, температура рабочей среды от плюс 60 до минус 20 °C: "ВАНТУЗ 530-(8К52)-150-1,6-С0-У1. 
Без запорной арматуры". Состав вантуза: вантузный тройник 
ТШС 530(8К52)х159(5К48)-1,6-0,75-У1 с приваренным патрубком с фланцем; герметизирующая пробка в комплекте с 
уплотнительными кольцами; фланцевая заглушка с пробкой контрольного шарового крана;  контрольный шаровой кран; комплект прокладок; комплект крепежных деталей
	ОТТ-23.040.01-КТН-193-10, ОТТ‑25.220.01‑КТН‑215‑10
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Электропривод мощностью 0,37 кВт для клиновой задвижки DN 80, PN 1,6 МПа. Частота вращения выходного звена 50 об/мин. Тип присоединительного места к арматуре “А”. Вид климатического исполнения УХЛ1.
	ТУ 3791-012-00139181-2003 "ЭПЦ 100" А.50.М220.УХЛ1
	компл
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Колодец нефтепровода КВГ-377-С-У1
	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	Колодец нефтепровода КВГ-530-С-У1
	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12
	компл
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Отвод П 90-89х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Тройник П 89х6 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Переход П К-89х3,5-76х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Переход П К-108х4-76х3,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	 
	км
	0,144
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
 (для питания телекоммуникационного оборудования)
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Источник бесперебойного питания 16кВА
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.000-ЭК.ОЛ1
	шт
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 159 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).

	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	Защитное покрытие нормального типа для изоляции сварных стыков трубопровода Ф 108 мм, шириной не менее 450 мм, с заводским трёхслойным полимерным покрытием и мест соединений трубопровода с соединительными деталями и задвижками с заводским покрытием в комплекте с расфасованными компонентами. Температура эксплуатации покрытия Пк-40 (от -40С до +40С).
	ОТТ-25.220.01-КТН-189-10
	комплект
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за месяц позиций
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13
	24
	41
	14
	1
	0
	0
	0
	0
	0



8.4. По объекту  29-ИП-205-00004 "Здание ЗРУ с прилегающими помещениями (ЗРУ 10кВ, КТП, ЩСУ, тепловой пункт, операторная СИКН, контроллерная, помещение машиниста насосной)"
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во
	 
	2014г. В том числе по месяцам
	2015 г., в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	 
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	 
	МТР поставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	1,47
	20.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS 3х4ок (N,PE) - 0,66 кВ
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,86
	20.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5
	ГОСТ 1508-89,
	км
	0,361
	20.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	ГОСТ 1508-89,
	км
	0,769
	20.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Трансформатор тока 10 кВ
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ11
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Трансформатор напряжения 10 кВ
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ9
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Комплектное распредилительное устройство U=10 кВ, в комплекте: шкаф КРУ двухстороннего обслуживания, с вакуумными выключателями и эл.магнитными приводами защита и автоматика с микропроцессорным устройством выходы силовых и контрольных кабелей ШТ наверх Iном.сборных шин 1000 А. ток отключения 20 кА с нелинейными ограничителями состоящее из: 26 шкафов КРУ 2 шинных моста между рядами секций ЗРУ
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ1
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Щит станций управления
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭМО.ОЛ3
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Щит станций управления
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭМО.ОЛ2
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Цифровой регистратор аварийных процессов
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ7
	компл
	2
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	защитный выключатель устройства ТАВР SRT 91А
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ8.5
	шт
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Микропроцессорный блок центральной сигнализации устанавливается в ячейку секционного разединителья ЗРУ-10 кВ
	 
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Микропс дополнительными модулями,с программным обеспечением по роцессорное устройство защиты SEPAM серии SRT референсу "АК"Транснефть", включая блоки:
ввод серии SRT 73А
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ8.1
	шт
	2
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	линия КТП  серии SRT 94А
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ8.3
	шт
	3
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	секц.выкл. серии SRT 75А
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ8.2
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Быстродействующий АВР- установка тиристорная АВР (ТАВР-10 кВ) для повышения надежности работы электропотребителей при возникновении аварийной ситуации на вводе.
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ4
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	отходящая линия ТСН  серии SRT 94А
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ8.6
	компл
	2
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Устройство дуговой защиты типа ОВОД
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ10
	компл
	2
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	асинхронный двигатель серии SRT 77А
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ8.4
	шт
	6
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ЗИП для блоков микропоцессорных защит
	 
	компл
	1
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Аппарат управлен. оперативн. током (АУОТ-20-220 УХЛ4) с Uвх.=380 В,50 Гц,Uвых.=220В выпрямлен. тока, Iвых.=20 А в комплектк с аккумул. Батареями.
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ3
	компл
	2
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Вакуумный выключатель на номинальный ток 1000 А
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ6
	шт
	4
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Вакуумный выключатель на номинальный ток 630 А.
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ6
	шт
	12
	10.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Аппарат испытания диэлектриков.
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ18
	шт
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Агрегат приточный канальный, производительностью 2825 м³/ч., Рсети=500 Па, с жидкостным воздухонагревателем тепловой мощностью 44 кВт., с фильтром, с электродвигателем N=1,5 кВт, n=2820 об/мин, с автоматикой, обслуживание снизу (в комплекте с щитом  управления, шаровым краном с электроприводом,датчиками температуры наружного и приточного воздуха, заслонкой, датчиком температуры обратной воды), в комплекте с гибкими вставками
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ОВ.ОЛ1
	компл
	1
	10.07.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Сплит-система
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП/2-00.768-ОВ.ОЛ
	компл
	3
	10.07.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Сплит-система
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ОВ.ОЛ6
	компл
	2
	10.07.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Сплит-система
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ОВ.ОЛ7
	компл
	3
	10.07.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Сплит-система
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ОВ.ОЛ8
	компл
	1
	10.07.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Автоматическая установка газового пожаротушения комплектной поставки.
	Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ГПТ.ТЗ.С
	шт
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Кабель силовой  ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ок (N-PE) - 0,66
	ГОСТ 31996-2012
	км
	0,04
	20.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, КГН 1х16 -0,66
	 
	км
	0,15
	20.05.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Прибор контроля вакуумных выключателей
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ16
	компл
	1
	10.04.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Вольтамперфазометр,напряжение 0…220В, ток 0…5А
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ14
	компл
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Измеритель показателей качества электроэнергии многофункциональный
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ5
	компл
	2
	10.04.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Микроомметр.Испытательный ток (не сглаженный) 0-45 А. Диапазон 0-20000 мкОм.Разрешающая способность 1мкОм
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ15
	шт
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Система испытания первичным током.Диапазон изменения выход.тока 0-12000А. Индикация сдвига фаз и полярн. выходов
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ19
	компл
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Источник испытательного напряжения для испытания кабелей напряжением до 70 кВ.Диапазон изменения выходного напряжения 0-50 кВ, =0-70 кВ
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ12
	компл
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Мегаомметр. Выходное напр.:100 В,500В,1000В,2500В,5000В ;измеряемое сопротивление 0-10, Токоизмерительные клещи:измерен.тока до 1000А;измер.напр. 1000 В;измерение сопротивления,тест проводимости и проверка диода; измерение частоты напр. и тока; дисплей с 4000 единицами счета и аналог.индикатор; автомат. или ручной выбор диапазона; для проводниколв до 35 мм
	Опросный лист Г.5.0000.0002/2ПР-И-БТС/ГТП-00.214-ЭСП.ОЛ13
	компл
	1
	10.03.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО МТР поставляемые ЗАКАЗЧИКОМ
	 
	 
	39
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	2
	25
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0










