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ТОМ II
1. Состав лота 
Таблица 1.1. Состав лота № 10-СНП/ТПР/1-02.2015 «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	п. 1.6.1 (код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение»
	1. ХМАО - Югра Тюменской области Кондинского района; 2. Свердловская область Гаринского района, Сосьвинского городского округа, Верхотуринского городского округа.
	01.02.2015 – 
01.12.2015


2. Потребность в разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
2.1. по объекту (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>

	3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта <*>

	5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*>

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	23. Монтажные работы

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации <*>

	24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении <*>

взаимосвязанных устройств <*>

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики <*>

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Электролаборатория

	Строительная лаборатория

	Лаборатория неразрушающего контроля

	Свидетельство НАКС (НГДО п.1)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1. по объекту (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах транспортных средствах приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1.  Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах
	Наименование
	Краткая характеристика
	Количество машин, шт.

	Подготовительный период

	Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы
	

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность 16 т 

Вылет стрелы 12 м
	1

	Автомобиль бортовой
	Грузоподъемность 10 т
	1

	Автомобиль-самосвал
	Грузоподъемность 8 т
	1

	Автомобиль полноприводный типа УАЗ
	Грузоподъемность 1 т

Число мест 8
	1

	Основной период

	Земляные работы
	

	Экскаватор-бульдозер на пневмоколесном ходу
	Емкость ковша 0,25 м3
Мощность 59 кВт
	1

	Бурильно-крановая машина
	Глубина бурения 5 и
	1

	Мотобур
	Глубина бурения до 3 м
	1

	Пневмотрамбовка
	Производитель 80 м3/час
	1

	Сварочно-монтажные и демонтажные работы
	

	Кран на автомобильном ходу
	Грузоподъемность 16 т

Вылет стрелы 12 м
	1

	Бетоносмеситель
	Объем барабана 1 м3
	1

	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	Давление 6 атм.
	1

	Выпрямитель сварочный
	Сварочный ток 0-315 А
	1

	Печь для прокаливания электродов
	Температура 350°С 

Вместимость 225 кг
	1

	Термопенал
	Вместимость 8 кг 

Температура 200°С
	1

	Машинка углошлифовальная
	Мощность 2,5 кВт
	1

	Лаборатория для контроля сварных соединений
	Капиллярный, визуальный, рентгенографический, ультразвуковой
	1

	Труборез ручной для безогневой резки труб
	Резка труб диаметром 10 – 25 мм
	1

	Комплект газорезательного оборудования
	Резка металла толщиной до 50 мм
	1

	Газоанализатор во взрывозащищенном исполнении
	-
	1

	Работы по монтажу оборудования и прокладке сетей
	

	Дрель электрическая
	Мощность 1 кВт
	1

	Электротехническая лаборатория на базе автомобиля
	-
	1

	Прочие
	

	Тягач
	Мощность 350 кВт 

Нагрузка на седло 12 т
	1

	Полуприцеп-тяжеловоз
	Грузоподъемность 40 т
	1

	Автобус
	Общее число мест 20
	1

	Бензовоз
	Объем цистерны 5 м3
	1

	Автоцистерна для воды
	Объем цистерны 5 м3
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1. по объекту (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
Численность работающих определена в целом по объекту
Численность работающих приведена в таблице 4.1

Таблица 4.1. – Расчет численности работающих

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	90

	Работники рабочих профессий  80,2 %, чел
	72

	Инженерно-технические работники 13,2 %
	12

	Служащие 4,5 %
	4

	МОП и охрана  2,1%
	2

	Общая трудоемкость, чел-час. 
	61745


Потребность в водителях автотранспорта – 6 человек.
5. Укрупненный график выполнения работ (в разрезе зданий/сооружений/комплексов), услуг
5.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Сроки производства работ
	2015 год

	
	
	
	
	начало
	завершение
	Всего, дней
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Монтаж кабельной эстакады
	компл
	1
	01.02.15
	30.09.15
	242
	0,04
	0,06
	0,08
	0,11
	0,11
	0,11
	0,17
	0,21
	0,11
	 
	 
	 

	2
	Монтаж отборных устройств давления
	компл
	1
	01.03.15
	30.10.15
	244
	 
	0,06
	0,08
	0,11
	0,12
	0,14
	0,14
	0,14
	0,10
	0,11
	 
	 

	3
	Монтаж системы телемеханизации
	компл
	1
	01.06.15
	20.11.15
	173
	 
	 
	 
	 
	0,12
	0,12
	0,14
	0,14
	0,10
	0,26
	0,12
	 

	4
	Монтаж системы электроснабжения
	компл
	1
	05.05.15
	30.10.15
	179
	 
	 
	 
	 
	0,12
	0,12
	0,14
	0,16
	0,20
	0,26
	 
	 

	 
	Завершение работ, подписание акта
КС-11 
	объект
	1
	21.11.15
	23.11.15
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Комплексное опробование
	объект
	1
	24.11.15
	27.11.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Подписание  КС-14
	объект
	1
	28.11.15
	01.12.15
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1


6. Ведомость объемов работ 
6.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем по проекту
	Примечания

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Снос, разборка, расчистка
	-
	-
	

	
	Разборка строительных конструкций:
	-
	-
	

	
	Демонтаж технологического оборудования
	т
	0,092
	

	
	Демонтаж инженерных сетей:
	-
	-
	

	
	 - демонтаж оборудования инженерных систем
	т
	0,796
	

	
	 - демонтаж кабельных линий
	м
	13087
	

	
	Земляные работы
	-
	-
	

	
	Земляные работы:
	-
	-
	

	
	 - выемка грунта
	м3
	462,641
	

	
	 - обратная засыпка грунта
	м3
	414,34
	

	
	 - разравнивание
	м3
	800,65
	

	
	Строительные работы
	-
	-
	

	
	Бурение скважин
	шт.
	866
	

	
	
	м
	2611
	

	
	Возведение монолитных бетонных конструкций
	м3
	288,501
	

	
	Возведение монолитных железобетонных конструкций
	м3
	19,47
	

	
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	м3
	3,71
	

	
	Монтаж металлоконструкций:
	-
	-
	

	
	- строительных конструкций зданий и сооружений, распорных систем ограждений котлованов и т.п.;
	т
	182,807
	

	
	Гидро- и пароизоляционные работы
	м2
	852,812
	

	
	Малярные работы
	м2
	2957,04
	

	
	Устройство щебеночной подготовки
	м3
	13,57
	

	
	Устройство песчаной   подготовки
	м3
	458,562
	


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалов и оборудовании
7.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Отборное устройство давления в составе специальной бобышки, уплотнительной медной прокладки, шарового крана DN10, PN 16,0 МПа из коррозионно-стойкой стали со штуцерно-ниппельным присоединением
	шт.
	84

	2. 
	Труба 1020х12,0-гр.Д
	т
	7

	3. 
	Труба 325х8,0-20-гр.В
	т
	6,3

	4. 
	Труба 219х5,0-20-гр.В
	т
	4,1

	5. 
	Труба 159х8,0-20-гр.В
	т
	85,7

	6. 
	Труба 108х5,0-20-гр.В
	т
	22,7

	7. 
	Кабель силовой ВБШв 2х6 ок (N) - 0,66
	км
	0,375

	8. 
	Кабель силовой ВБШв 3х6 ок (N, PE) - 0,66
	км
	7,829

	9. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 x 25 мк (PE)-1,0
	км
	1,935

	10. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 x 16 мк (PE)-1,0
	км
	0,93

	11. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 x 10 мк (PE)-1,0
	км
	2,005

	12. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 x 6 ок (PE)-1,0
	км
	2,045

	13. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5 x 4 ок (PE)-1,0
	км
	0,18

	14. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 x 4 ок (PE)-1,0
	км
	5,02

	15. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 3 х 2,5 ок (N,PE)-1,0
	км
	12,422

	16. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 3 х 4 ок (N,PE)-1,0
	км
	0,76

	17. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4 х 50 мс(РЕ)-1,0
	км
	0,02

	18. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 х 2,5 ок(PE)-1,0
	км
	2,94

	19. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4 x 95 мс (PE) -0,66
	км
	0,04

	20. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 х 50 мc(PE)-1,0
	км
	0,39

	21. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4 х 70 мс(РЕ)-1,0
	км
	0,02

	22. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5 х 35 мк(РЕ, N)-1,0
	км
	0,01

	23. 
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4 х 35 мк(РЕ)-1,0
	км
	0,08

	24. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5 x 6 ок (N, PE) 
	км
	0,21

	25. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 4 x 35 мс(PE)-1,0
	км
	0,07

	26. 
	Кабель силовой ВБШвнг(А) 5 x 2,5 ок (N, PE) -1,0
	км
	0,36

	27. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0
	км
	90,233

	28. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1,0
	км
	1,132

	29. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0
	км
	0,914

	30. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0
	км
	4,661

	31. 
	Кабель монтажный контрольный КМКЭКШвнг(А)-LS 2х2х1,0
	км
	0,347

	32. 
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5мм2
	км
	15,6

	33. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,5
	км
	0,005

	34. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x2,5
	км
	0,03

	35. 
	Провод ПуГВ 1х6                  
	км
	0,028

	36. 
	Провод ПуГВ 1х10                  
	км
	0,001

	37. 
	Провод ПуГВ 1х16                  
	км
	0,001

	38. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,5
	км
	0,01

	39. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x2,5
	км
	0,035

	40. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x6
	км
	0,01

	41. 
	Провод ПуГВ 1х6                  
	км
	0,01

	42. 
	Провод ПуГВ 1х16                  
	км
	0,001

	43. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x1,5
	км
	0,175

	44. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x2,5
	км
	1,205

	45. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x6
	км
	0,15

	46. 
	Провод ПуГВ 1х6                  
	км
	0,947

	47. 
	Провод ПуГВ 1х16                  
	км
	0,024

	48. 
	Провод ПуГВ 1х10                  
	км
	0,012

	49. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x10
	км
	0,02

	50. 
	Провод ПуГВ 1х25                  
	км
	0,01

	51. 
	Провод ПуВнг(А)-LS 1x4
	км
	0,145

	52. 
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4,0 З-Ж 
	м
	4604

	53. 
	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 З-Ж
	м
	1000


Комплект греющего кабеля в составе: 

кабель греющий саморегулируемый, 18Вт/м, 220В  взрывозащищенного исполнения 

Концевая муфта 

Клеммная коробка для греющего кабеля 

Кронштейн для соединения коробки с проходом через теплоизоляцию 

Присоединительный комплект 

Концевая заделка 

Монтажный хомут 

Крепежная лента 

	Кабель экранированный 3х1,5 мм2 для подключения к силовой коробке
	комплект
	14
	

	54. 
	Коробка соединительная КС20У
	шт.
	34

	55. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания бронированных четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, в комплекте с наконечниками, УХЛ1, сеч. 25 мм²
	шт.
	35

	56. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания небронированных четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, в комплекте с наконечниками, УХЛ1, сечением 50 мм² 
	шт.
	22

	57. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания небронированных четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, в комплекте с наконечниками, УХЛ3, сеч. 95 мм²
	шт.
	8

	58. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания бронированных четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, в комплекте с наконечниками, УХЛ1, сеч. 16 мм²
	шт.
	14

	59. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания небронированных четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, в комплекте с наконечниками, УХЛ1, сечением 35 мм² 
	шт.
	24

	60. 
	Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания небронированных четырехжильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с медными жилами, в комплекте с наконечниками, УХЛ1, сечением 70 мм² 
	шт.
	4

	61. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 10-6-5-М-УХЛ3
	шт.
	30

	62. 
	Бирка маркировочная  пластмассовая для силовых кабелей. Размер 28x28x0,9 У153У3,5
	шт.
	300

	63. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 6-5-4-М-УХЛ3
	шт.
	1218

	64. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов 16-6-6-М-УХЛ3
	шт.
	50

	65. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=0,2 м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки:): 40/25
	шт.
	855

	66. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=0,2 м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 50/25
	шт.
	30

	67. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=0,2 м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 60/30
	шт.
	54

	68. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 10-8-8-М-УХЛ3
	шт.
	2

	69. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 25-8-8-М-УХЛ3
	шт.
	20

	70. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=02м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 80/50
	шт.
	24

	71. 
	Наконечник кабельный медный для оконцевания жил силовых кабелей и проводов сечением 16-8-8-М-УХЛ3
	шт.
	2

	72. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=200 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром (до усадки/после усадки): 80/40 мм 
	шт.
	300

	73. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=0,2 м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки) : 40/35
	шт.
	28

	74. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации выхода кабеля из труб, L=0,2 м, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 60/40
	шт.
	2

	75. 
	Стойка контрольно-измерительного пункта 
Технические характеристики: 
– габаритные размеры - 2000×260×250 мм; 
– наружний диаметр стойки - 159 мм; 
– внутренний диаметр стойки - 152 мм; 
– материал - сталь; 
– масса - не более 33 кг; 
– сечение проводов измерительных - до 10 мм²; 
– сечение проводов силовых - до 50 мм²; 
– количество клемм измерительных - 12 шт; 
– количество клемм силовых - 0 шт; 
– климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 – УХЛ1; 
Климатические факторы, обеспечивающие устойчивую 
и надежную работу: 
– верхнее значение температуры окружающей среды 
плюс 50º С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 50º С; 
- атмосфера типа I и II.
	шт.
	75


Электрод сравнения неполяризующийся 

 Технические характеристики: 

 - переходное электрическое сопротивление, не более – 1,5 кОм; 

 - потенциал к хлорсеребряному электроду – 120+15 мВ;   

 - комплектно с кабелем МКЭШ 2х0,75 длиной 6м; 

 - масса электрода полная  – 7,5 кг; 

 - срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 3 года; 

 - установленный срок службы – 15 лет; 

 - рабочая температура от минус 40°С  до плюс 45°С; 

 - верхнее значение относительной влажности 100%; 

 - ударопрочный корпус; 

	 - упакован в матерчатый мешок с наполнителем.
	шт.
	75
	

	76. 
	Крышка-плакат
	шт.
	75

	77. 
	Щиток с устройством защиты от импульсных перенапряжений  переменного тока, 380 В, класс I+II. Степень защиты IP31. УХЛ4
	шт.
	34

	78. 
	Щиток с устройством защиты от импульсных перенапряжений  переменного тока, 220 В, класс III. Степень защиты IP31. УХЛ4
	шт.
	34

	79. 
	Блок управления реверсивный в составе: 
 - пускатель электромагнитный, Iн=10 А, 660 В, с кнопками; 
 - реле тепловое, регулировка уставки 7…10 А, 660 В; 
 - выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А,  
Iр=2 А, 220 В, 50 Гц,  Iотс.=(3-5)Iр; 
 - выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А,  
Iр=10 А, 380 В, 50 Гц, Iотс.=(10-12)Iр; 
Блок зажимов наборных (25 шт.) Iн=10-25А
	шт.
	62

	80. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	66

	81. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=2 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	36

	82. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, с независимым расцепителем, с 1з контактом,  Iр=8 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	26

	83. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	26

	84. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=2 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	25

	85. 
	Коробка клеммная с сальниками, 1ЕxedIIСТ6, IP65, УХЛ1, Iн=40 А, на 6 клемм; вводное отверстие для кабеля ВБШвнг 4х25 мм2 (ø28 мм), выводное отверстие для кабеля ВБШвнг 4х6мм2 (ø18,4мм). Вводное и выводное отверстия выполнить на противоположных сторонах коробки
	шт.
	25

	86. 
	Коробка клеммная с сальниками, 1ЕxedIIСТ6, IP65, УХЛ1, Iн=16 А, 
на 6 клемм; Диаметр подводимых кабелей  до 25 мм – 4 шт.
	шт.
	41

	87. 
	Коробка клеммная с сальниками, 1ЕxedIIСТ6, IP65, УХЛ1, Iн=16 А, на 12 клемм; Диаметр подводимых кабелей  до 25 мм – 6 шт.
	шт.
	17

	88. 
	Изолятор шинный для крепления шин внутри щитов, напряжением 0,4 кВ
	шт.
	408

	89. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=4 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	2

	90. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=4 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	38

	91. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, Iр=63 А, Iотс=(5-8)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	10

	92. 
	Коробка клеммная с сальниками, 1ЕxedIIСТ6, IP65, УХЛ1, Iн=16 А, на 12 клемм; Диаметр подводимых кабелей  до 25 мм – 5 шт.
	шт.
	2

	93. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, с независимым расцепителем, с 1з контактом,  Iр=10 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	3

	94. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=8 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	1

	95. 
	Выключатель автоматический трехполюсный, Iн=63 А, с независимым расцепителем, с 1з контактом,  Iр=6 А, Iотс=(3-5)Iр, 380 В, 50 Гц, IP00, УХЛ4
	шт.
	2

	96. 
	Выключатель автоматический двухполюсный, с УЗО, IP00, IΔ=30 мА, Iр=8 А, Iотс=(3-5)Iр, 220 В, 50 Гц, УХЛ4
	шт.
	1

	97. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=6,3 А, 220 В, 50 Гц, Iотс.=(3-5)Iр, IP00, УХЛ4
	шт.
	12

	98. 
	Выключатель автоматический однополюсный, Iн=63 А, Iр=12,5 А, 220 В, 50 Гц, Iотс.=(3-5)Iр, IP00, УХЛ4
	шт.
	12

	99. 
	Комплект системы телемеханики в комплекте с пуско-наладочными и шеф-монтажными работами
	комплект
	1

	100. 
	Комплект для расширения СДКУ в комплекте с пуско-наладочными и шеф-монтажными работами
	комплект
	1

	101. 
	Зажим, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, ширина 30 мм, высота 21 мм, УХЛ1
	шт.
	4900

	102. 
	Крышка лотка 75х15, толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	м
	10905

	103. 
	Крышка лотка тройникового 75х50, толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	428

	104. 
	Фланцевая заглушка (Ø215) 
 - Лист   Б-ПН-НО-15,0  ГОСТ 19903-74 
               345-09Г2С ГОСТ 19281-89
	шт.
	14

	105. 
	Шпилька A 1М16-6gх90.3.Ц9 ГОСТ 9066-75 сталь 09Г2С
	шт.
	112

	106. 
	Гайка А М16-6Н.3.Ц9 ГОСТ 9064-75 сталь 09Г2С
	шт.
	224

	107. 
	Шайба 16.3.Ц9 ГОСТ 9065-75 сталь 09Г2С
	шт.
	224

	108. 
	Прокладка уплотнительная на основе терморасширенного графита, армированная с двухсторонним наружным и внутренним обтюратором наружным диаметром уплотняющей поверхности 158 мм, внутренним диаметром уплотняющей поверхности 110 мм, толщиной 3 мм, с давлением рабочей среды до PN 1,6 МПа.
	шт.
	14

	109. 
	Шунтирующая перемычка на фланцевых соединениях
	комплект
	14

	110. 
	Болт М30-6gх45.48 с резьбой до головки болта (Чоп для заделки отверстий при демонтаже закладных конструкций на трубопроводе диаметром 1220 мм)
	шт.
	84


	111. 
	Шнур асбестовый ШАОН 3
	кг
	8,4

	112. 
	Антикоррозионное покрытие для надземных трубопроводов и соединительных деталей для коррозионной активности С3 общей толщиной покрытия не менее 240 мкм состоящее из: 
- эпоксидного грунтовочного слоя толщиной не менее 80 мкм; 
- двух верхних слоев, эпоксидного или полиуретанового ЛКП колированного в белый цвет (RAL 9003), общей толщиной не менее 160 мкм.
	м2
	1,3

	113. 
	Ремонтный комплект из термоусаживающихся лент с мастичным или термоплавким заполнителем для восстановления изоляции в местах повреждения
	комплект
	168

	114. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом ø 40х3,5 мм
	м
	70

	115. 
	Труба водогазопроводная стальная  Ц-65х4,0
	м
	150

	116. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом: ø 32х3,2 мм
	м
	2265

	117. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом: ø 50х3,5 мм
	м
	64

	118. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом ø 50х4 мм
	м
	50

	119. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом ø 65х4 мм
	м
	18

	120. 
	Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная с полностью сплющенным гратом ø 40х3,2 мм
	м
	5

	121. 
	Крышка лотка углового 75х50 (поворот 1350) толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	130

	122. 
	Крышка лотка углового 75х50 (поворот 900), толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	224

	123. 
	Лента сигнальная шириной 150 мм
	м
	180

	124. 
	Лоток глухой 75х50, толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	м
	10905

	125. 
	Тигель-форма
	шт.
	34

	126. 
	Термитная спичка
	шт.
	300

	127. 
	Термитная смесь медная 
     Технические характеристики: 
     - размер частиц  - не более 0,5 мм. 
     Состав: 
     - медная окалина - 64%; 
     - сплав алюминия с мелью - 20%; 
     - ферромарганец - 16%.
	кг
	8,1

	128. 
	Мастика битумная 
	кг
	10

	129. 
	Герметик силиконовый, прозрачный
	л
	1,93

	130. 
	Сигнальная лента красного цвета с надписью "Осторожно кабель" шириной 250 мм
	км
	1,301

	131. 
	Термоспекаемая изоляционная лента, ширина 50 мм, толщина 0,3 мм
	м
	1775

	132. 
	Трубка PBF 19,0/9,5
	м
	15

	133. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для 
ремонта заводского полиэтиленового покрытия труб 
Технические характеристики: 
     - толщина - не менее 1,4 мм; 
     - ширина - 225 мм; 
     - степень усадки - не более 15%; 
     - прочность при растяжении - не менее 17 МПа.
	м
	75

	134. 
	Лента полимерная защитная термоусаживающая для  
заполнения дефектов в полиэтиленовом заводском покрытии 
      - толщина - не менее 2,4 мм; 
      - ширина - 100 мм; 
      - прочность адгезионного соединения со сталью -  
не менее 3 кН/м.
	м
	67,5

	135. 
	Термоусаживаемая трубка для герметизации мест присоединения заземляющих проводников к наконечникам, L=50 мм, с температурой усадки 90ºС-120ºС, температурный диапазон в режиме эксплуатации от -55ºС до +105ºС, рабочее напряжение до 1 кВ, цвет черный, диаметром, мм (до усадки/после усадки): 12/6
	шт.
	100

	136. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 153 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	256

	137. 
	Лоток тройниковый 75х50, толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	428

	138. 
	Полоса 4х25-В2 ГОСТ 103-2006 
              С 245 ГОСТ 27772-88
	м
	850

	139. 
	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006 
             С 245 ГОСТ 27772-88 горячеоцинкованная по ГОСТ 9.307-89
	м
	2885

	140. 
	Шина медная 30х4 мм
	м
	185

	141. 
	Лоток угловой 75х50, для поворота трассы на 1350 толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	130

	142. 
	Антикоррозионная композиция для восстановления цинкового покрытия оцинкованных стальных поверхностей после проведения сварочных работ
	кг
	17,5

	143. 
	Метизы с гальваническим покрытием в соответствии с ГОСТ Р 9.316-2006
	кг
	19

	144. 
	Держатель шины заземления
	шт.
	850

	145. 
	Лоток угловой 75х50, для поворота трассы на 900 толщина стенки 1,0 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	224

	146. 
	Материал базальтовый огнезащитный рулонный МБОР-С-5
	м2
	40,04

	147. 
	Металлорукав металлополимерный, гибкий, герметичный, оболочка пониженной горючести, Ду 20, внутренний диаметр 18,7 мм, внешний диаметр 25,7 мм
	м
	4208

	148. 
	Метизы
	кг
	462

	149. 
	Пластина треугольная соединительная для лотков лестничного типа горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 20 мкм, 274х274 мм, толщина 50 мм
	шт.
	216

	150. 
	Полоса  4х14-ВШ2  ГОСТ103-2006   оцинкованная 
                 Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	360

	151. 
	Полоса  4х40-ВШ2  ГОСТ103-2006   оцинкованная 
                 Ст3сп ГОСТ 535-2005
	м
	793

	152. 
	Прокат (оцинкованная рулонная сталь) 
ОЦ  Б-ПН-НО-0,35х600 ГОСТ 19904-90 
ОН-КР-2 ГОСТ 14918-80
	м
	70

	153. 
	Соединитель для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 150 мм, высота 156 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 60 мм)
	шт.
	484

	154. 
	Соединитель лотковый, 240х65 мм, толщина стенки 1,5 мм, из оцинкованной стали в соответствии с ГОСТ 14918-80, климатическое исполнение УТ1,5 по ГОСТ 15150-69
	шт.
	10905

	155. 
	Термоусаживаемая изолирующая трубка, условный диаметр 50 мм, толщина стенки не менее 3 мм, коэффициент усадки 3:1, L=150 мм
	шт.
	1660

	156. 
	Термоусаживаемая изолирующая трубка, условный диаметр 50 мм, толщина стенки не менее 3 мм, коэффициент усадки 3:1, L=350 мм
	шт.
	140

	157. 
	Угловой элемент лестничного лотка, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, радиус внутренней дуги 300 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	99

	158. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	951

	159. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 500 мм
	шт.
	33

	160. 
	Соединитель для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 180 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 60 мм)
	шт.
	1996

	161. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	1942

	162. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, ширина 500 мм
	шт.
	66

	163. 
	Соединитель для крышек, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 300 мм, высота 35мм, ширина 205 мм, УХЛ1,
	шт.
	1940

	164. 
	Соединитель для крышек, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 300 мм, высота 35мм, ширина 505 мм, УХЛ1,
	шт.
	63

	165. 
	Разделяющий профиль, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 2,75м, ширина 25 мм, высота 25 мм, УХЛ1
	шт.
	1034

	166. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, УХЛ1, ширина: 168 мм
	шт.
	1814

	167. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, УХЛ1, ширина: 468 мм
	шт.
	52

	168. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 3000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	70

	169. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 6000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 300 мм
	шт.
	41

	170. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, ширина 300 мм
	шт.
	76

	171. 
	Соединитель для крышек, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 300 мм, высота 35мм, ширина 305 мм, УХЛ1
	шт.
	73

	172. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, УХЛ1, ширина 268 мм
	шт.
	68

	173. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, климатическое исполнение УХЛ1, длина 3000 мм, высота 35 мм ширина 400 мм
	шт.
	36

	174. 
	Соединитель для крышек, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм,климатическое исполнение УХЛ1 длина 300 мм, высота 35мм: ширина  405 мм  
	шт.
	34

	175. 
	Днище для лотка лестничного типа, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, толщина листа 0,7 мм, длина 3000 мм, высота 17 мм, УХЛ1, ширина 368 мм
	шт.
	36

	176. 
	Соединитель для лотков лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 180 мм, УХЛ1 (для лотка высотой 60 мм)
	шт.
	220

	177. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	192

	178. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, ширина 300 мм
	шт.
	14

	179. 
	Защитная крышка, толщина стали 1,0 мм, горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия не менее 20 мкм, длина 3000 мм, высота 35 мм, УХЛ1, ширина 500 мм
	шт.
	14

	180. 
	Лоток лестничного типа, горячая оцинковка методом погружения, с высокой нагрузочной способностью 60 кг/м при пролете 6 м, прогиб не более 20 мм, толщина покрытия не менее 55 мкм, длина 3000 мм, высота 154 мм, УХЛ1, ширина 200 мм
	шт.
	1

	181. 
	Труба хризотилцементная безнапорная ø100 мм и длиной 3 м
	шт.
	30

	182. 
	Муфта для соединения хризотилцементных труб
	шт.
	6

	183. 
	Этиленгликоль
	л
	445

	184. 
	Эмаль пентафталевая зеленого цвета для наружных работ по металлу
	кг
	11,5

	185. 
	Эмаль пентафталевая желтого цвета для наружных работ по металлу
	кг
	11,5

	186. 
	Краска-грунтовка антикоррозионная
	кг
	19

	187. 
	Эмаль атмосферная на эпоксидной основе, колируемая согласно каталога цветов RAL
	м2
	0,35

	188. 
	Полупетля
	шт.
	28

	189. 
	Полупетля
	шт.
	28

	190. 
	ПН3-150
	шт.
	28

	191. 
	Болт 6.2.М12х300 Вст3кп2
	шт.
	56

	192. 
	Болт М20-6gх70.58 
	шт.
	112

	193. 
	Болт М8-6gх25.58.029
	шт.
	154

	194. 
	Гайка М20-6Н.5
	шт.
	224

	195. 
	Гайка М8.5.029
	шт.
	154

	196. 
	Шайба 20.01.08кп
	шт.
	112

	197. 
	Шайба 8.029
	шт.
	154

	198. 
	Шайба 8.35
	шт.
	28

	199. 
	Блок ФБС 12.4.6-Т
	шт.
	14

	200. 
	Песок средней крупности 
	м3
	1,54

	201. 
	Бетон В15 F150 W4
	м3
	1,96

	202. 
	Бетон В7,5 
	м3
	0,84

	203. 
	Пластина резиновая 2Н-I-АМС-М-10
	м2
	4,2

	204. 
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-I диаметром 8 мм
	т
	0,001

	205. 
	Бетон В15 F150 W6
	м3
	305,171

	206. 
	Песок средней крупности
	м3
	456,992

	207. 
	Щебень фракции 40…70
	м3
	13,57

	208. 
	Плита ЭЗК13.02.00 (В15 F150 W4)
	шт.
	75

	209. 
	Песок средней крупности 
	м3
	48,15

	210. 
	Бетон В15 F150 W4
	м3
	0,75

	211. 
	Труба 530х6 ГОСТ 10704-91 
             Вст3пс2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,836

	212. 
	Труба 325х8 ГОСТ 10704-91 
             Вст3пс5 ГОСТ 10705-80
	т
	1,919

	213. 
	Труба 26х2,5 ГОСТ 10704-91 
             Вст3кп2 ГОСТ 10705-80
	т
	0,001

	214. 
	Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93 
               С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,015


Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 

	            С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,032
	

	215. 
	Лист 15 ГОСТ 19903-74 
          С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,008

	216. 
	Лист 10 ГОСТ 19903-74 
          С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,019

	217. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 
       С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,22

	218. 
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 
         С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,003

	219. 
	Лист 5 ГОСТ 19903-74 
       С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,516

	220. 
	Лист 4 ГОСТ 19903-74 
        С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,078

	221. 
	Лист 2 ГОСТ 19903-74 
      С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,189

	222. 
	Круг В16 ГОСТ 2590-2006 
           Ст3пс ГОСТ 535-2005
	т
	0,004

	223. 
	Круг В10 ГОСТ 2590-2006 
           Ст3пс ГОСТ 535-2005
	т
	0,003

	224. 
	Двутавр 35Б2 ГОСТ 26020-83 
             С345-1 ГОСТ 27772-88
	т
	11,86

	225. 
	Швеллер 10У ГОСТ 26020-83 
             С345-1 ГОСТ 27772-88
	т
	2,353

	226. 
	Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 
             С245 ГОСТ 27772-88
	т
	31,149

	227. 
	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 
             С245 ГОСТ 27772-88
	т
	1,235

	228. 
	Лист 8 ГОСТ 19903-74 
               С345-1 ГОСТ 27772-88
	т
	6,237

	229. 
	Лист 6 ГОСТ 19903-74 
        С245 ГОСТ 27772-88
	т
	2,123

	230. 
	Лист 5 ГОСТ 19903-74 
        С245 ГОСТ 27772-88
	т
	0,751


8. График поставки оборудования и материалов Заказчиком

8.1. по объекту Плана ТПР 2015 г. (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ") 
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во
	2015 год, в том числе по месяцам

	
	
	
	
	
	январь
	фев-ль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль

	1
	Отборное устройство давления в составе специальной бобышки, уплотнительной медной прокладки, шарового крана DN10, PN 16,0 МПа из коррозионно-стойкой стали со штуцерно-ниппельным присоединением
	ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 
Г.3.0000.15056-СНП/ГТП-00.000-ТХ.ОЛ
	шт.
	84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	84

	2
	Труба 1020х12,0-гр.Д
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76
	т
	7
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Труба 325х8,0-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	6,3
	 
	6,3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Труба 219х5,0-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	4,1
	 
	4,1
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Труба 159х8,0-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	85,7
	 
	85,7
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Труба 108х5,0-20-гр.В
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
	т
	22,7
	 
	22,7
	 
	 
	 
	 
	 


9. Перечень организаций входящих в реестр ОВП на поставку материалов и оборудования поставки Подрядчика
9.1. по объекту (п. 1.6.1 код 02-ТПР-001-00098) «Телемеханика оборудования линейной части и нефтеперекачивающей станции. ЛТМ МН СГП Конда-Платина 34 КП (СГП (590-950км). 31 КП. ХК (858,859,1193 км) 3 КП) Урайское УМН. Техническое перевооружение» (на условиях "под ключ")
	№ п/п
	Номер учетной записи Реестра ОВП
	Классификация по Перечню ОВП
	Наименование оборудования (материалов)
	Производитель оборудования (материалов)
	Документация на оборудование (материалы)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3 
	4
	5
	6

	139
	10902-1167-4571
	1.09.02 Уплотнительные материалы для трубопроводной арматуры
	Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита
	ООО "Силур" РФ, г. Пермь
	ТУ 5728-006-93978201-2008 (изм. 5 от 01.04.2013)

	429
	40500-1258-0929
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплекс микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики)
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ТУ 4243-001-29501585-2005 (ЯКДГ 424349.001ТУ) (изв. ЯКДГ.50033 ИИ об изм. 4 от 17.12.2010)
ЯКДГ.424349.001 ПМ (изв. ЯКДГ.50034 ИИ об изм. 4 от 17.12.2010)

	430
	40500-1472-4697
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Программно-технический комплекс телемеханики "ОПТИМА-01")
	ПТК ТМ "ОПТИМА-01", РФ, г. Уфа
	ТУ 4252-001-44448836-2010 (с изм. 2 от 21.08.2012)
СТАВ.424337.001 ПМ (с изм. 2 от 21.08.2012)

	431
	40500-1647-4730
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телеметрии SIMATIC SINAUT "ТРАНСТЕЛЕКОНТ". Система телемеханики МН и МНПП"
	ООО НВФ "СМС": Самарская обл., г. Чапаевск
	ТУ 4255-001-10996791-2012
4255-001-10996791-2012 ПМ

	432
	40500-1650-4878
	4.05 Системы телемеханики МН и МНПП (комплектное устройство для телемеханизации объекта)
	Система телемеханики 

(Комплексы микропроцессорных программируемых средств линейной телемеханики "ЭКТИВ")
	ЗАО "Эктив Телеком", РФ, г. Москва
	ТУ 4232-036-70223954-2012 (с изм. 2 от 06.05.2013)
4232-036-70223954-2012ПМ (с изм. 1 от 14.02.2013)

	645
	60105-1250-3921
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся радиационно-модифицированная "ДРЛ-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	ОАО "Гефест-Ростов" РФ, г. Ростов-на-Дону
	ТУ 2245-032-46541379-2005 (изм. 2 от 29.09.2008)

	646
	60105-1393-3940
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный Тиал-Р и заполнитель Тиал-З
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ТУ 2293-004-58210788-2005

	649
	60105-1393-4043
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТИАЛ-ЛО"
	ООО "ПФК "Техпрокомплект" РФ, г. Москва
	ТУ 2245-002-58210788-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 30.12.2009)
ПМИ 2245-002-58210788-2009 (изв. 1-2010 об изм. 1 от 26.04.2010)

	650
	60105-1396-3916
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+лента "Литкор" или "Литкор-НК"+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	ЗАО "Делан", ЗАО "Промизоляция", ООО "Новатэк-Полимер" РФ, г. Балашиха, г. Нижний Новгород, г. Новокуйбышевск
	ТУ 5775-003-32989231-00, ТУ 2245-001-48312016-01, ТУ 2245-010-05801845-01

	651
	60105-1397-3918
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+лента "Литэп" + обертка защитная или обертка защитная липкая 
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ЗАО "Промизоляция" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 2245-003-01297858-01
ПМИ (изм. от 01.10.2005)

	652
	60105-1398-3944
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер ПЛ-М+ лента ЛИТКОР-НН+ обертка защитная или обертка защитная липкая
	ЗАО "Промизоляция", ОАО "Адгезия-ЗИМ" РФ, г. Нижний Новгород, г.Сызрань
	ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 2245-003-55857963-2006

	653
	60105-1399-3911
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Транскор"+мастика "Транскор"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ЗАО "Делан" РФ, г. Балашиха
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 2313-003-32989231-2011, ТУ 5775-002-32989231-2011
ПМИ 5775-020-32989231-2011

	654
	60105-1400-3912
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "Битэп"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 5775-004-48097807-01

	655
	60105-1400-3915
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ПЛ-М+мастика "МАС"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ОАО "Адгезия-ЗИМ", ООО "Мастика" РФ, г. Сызрань, г. Нижний Новгород
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-001-01297858-01, ТУ 5775-001-50261912-2007

	656
	60105-1401-3913
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка "Биом"+мастика "Биом-2"+ лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ЗАО "БИОМ" РФ, г. Бийск
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 4859-001-20994575-01, ТУ 2313-002-20994575-01

	657
	60105-1402-3914
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных мастик для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+мастика "Изобит"+лента термоусаживающаяся в два слоя или обертка защитная полимерная в два слоя
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	ТУ 5775-002-01297858-2002, ТУ 5775-002-94259402-2009, ТУ 5775-003-94259402-2009 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 26.05.2010)
ПМИ 5775-004-94259402-2011

	658
	60105-1402-3917
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие на основе битумно-полимерных лент для ремонта и изоляции нефтепроводов: грунтовка ГПБ-1+лента "БИЛАР" + обертка защитная или обертка защитная липкая
	ООО НПФ "АДА" РФ, г. Уфа
	ТУ 5775-002-94259402-2009, ТУ 2245-001-94259402-2009 (изв. 2-2010 об изм. 1 от 26.05.2010)
ПМИ 5775-004-94259402-2011

	659
	60105-1403-3919
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "ТЕРМА-Л" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТУ 2245-030-82119587-2009 (изв. 1-2009 об изм. 1 от 25.02.2009)
ПМИ 2245-033-82119587-2009 (изв. 2-2009 об изм. 1 от 27.10.2009)

	660
	60105-1403-3946
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента для заводской изоляции труб "ТЕРМА"
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТУ 2245-002-44271562-00

	661
	60105-1403-3948
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комплект ремонтный: заполнитель "ТЕРМА-РЗ"+ лента "ТЕРМА-Р"
	ООО "ТЕРМА" РФ, г. Санкт-Петербург
	ТУ 2245-002-44271562-00

	662
	60105-1404-3922
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная "Политерм" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик)
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 2245-005-05801845-00

	663
	60105-1404-3923
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Пленка оберточная ПЭКОМ" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 2245-006-05801845-00

	664
	60105-1404-3926
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Обёртка полиэтиленовая для защиты неф-тегазопроводов "Полилен-ОБ" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 2245-004-01297859-99

	665
	60105-1404-3945
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Комбинированное покрытие для ремонта и изоляции нефтепроводов: праймер НК-50+лента Полилен+ обертка защитная липкая
	ООО "НОВАТЭК-ПОЛИМЕР" РФ, г. Новокуйбышевск
	ТУ 5775-001-01297859-95, ТУ 2245-003-01297859-99

	666
	60105-1405-3925
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная "Лента поливинилхлоридная изоляционная" " (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент)
	ЗАО "Казанский завод искусственных кож" РФ, г. Прохладный
	ТУ 2245-059-00300357-2007

	667
	60105-1406-3927
	6.01.05 Битумно-полимерные материалы для ремонта изоляционных покрытий
	Обертка защитная липкая "Пленка поливинилхлоридная липкая" (применяется в системах покрытий на основе битумно-полимерных лент)
	ОАО "Каустик" РФ, г. Стерлитамак
	ТУ 2245-001-00203312-2003

	769
	80100-1258-4287
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Система автоматики НПС, ППС, РП

(Система диспетчерского контроля и управления)
	ОАО "НПО "Спецэлектромеханика" РФ, г. Брянск
	ТУ 4217-008-73789194-2010 (изв. ЯКДГ.50031 ИИ об изм. 1 от 17.12.2010)
ЯКДГ.425200.001 ПМ (изв. ЯКДГ.50032 ИИ об изм. 1 от 14.12.2010)

	781
	80100-1361-4027
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели, не распространяющие горение
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ТУ 3500-014-00214480-2002 (изв. К67.090-2011 об изм. 6 от 09.12.2011)

	783
	80100-1361-4576
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией, с проволочной броней в поливинилхлоридном шланге
	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель" РФ, г. Прохладный
	ТУ 3563-037-00214480-2008 (изв. К67.088-2011 об изм. 4 от 08.12.2011)

	784
	80100-1362-4596
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В
	ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» РФ, г. Кольчугино
	ТУ 16.К73.05-93 (изв. К73.264-2012 об изм. 9 от 01.02.2012)

	785
	80100-1365-4617
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ТУ 3500-020-59680332-2010 (изв. К.135.060-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)

	786
	80100-1365-4618
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ
	ЗАО "Томсккабель" РФ, г. Томск
	ТУ 3500-021-59680332-2010 (изв. К135.061-2012 об изм. 1 от 14.02.2012)

	800
	80100-1521-3148
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые гибкие для объектов магистральных нефтепроводов
	ЗАО "Сибкабель" РФ, г. Томск
	ТУ 16.К73.080-2007 (изв. К73.260-2011 об изм. 1 от 22.12.2011)

	805
	80100-1535-2393
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией по ГОСТ 1508-78 и контрольных, не распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, выпускаемым по ТУ 16.К71-310-2001
	ОАО "Амурский кабельный завод" РФ, г. Альметьевск
	ПМИ К20-12.02-2008 (изв. К20.02-2008 об изм. 1 от 23.06.2009)

	817
	80100-1555-2838
	8.01 Не входит в Перечень основных видов продукции (не ОВП)
	Кабели силовые, в том числе в холодостойком исполнении
	ООО "Донкабель" РФ, г. Пролетарск
	ТУ 3500-007-76960731-2006 (изв. К 164.43-2011 об изм. 3 от 16.12.2011)


1

