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Лот 67-СЗН/ТПР/2-03.2015
 «ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса
 воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция»
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Том II 

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция
	Азнакаевский район Республики Татарстан
	01.03.2015 - 01.11.2015


2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.1  по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "
	Свидетельство СРО с допусками на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства:

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*

	1.2.Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*

	2. Подготовительные работы

	2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*

	2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*

	3. Земляные работы

	3.1. Механизированная разработка грунта*

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	6.1. Опалубочные работы

	6.2. Арматурные работы

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	10. Монтаж металлических конструкций

	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

	10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*

	12.5. Устройство оклеечной изоляции

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

	15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*

	16. Устройство наружных сетей водопровода

	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

	17. Устройство наружных сетей канализации

	17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

	17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*

	22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

	22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

	22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

	22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция

	22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

	23. Монтажные работы


23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*

	

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

	24. Пусконаладочные работы

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	33.1. Промышленное строительство

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

	Строительная лаборатория 

	Лаборатория неразрушающего контроля 

	Электролаборатория 

	НАКС: по аттестации сварочных технологий; по аттестации сварочного оборудования

(НГДО п.1,п.4; СК п.1, п.2, п.3)


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

3.1 по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 2.

Таблица 3.2 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Наименование
	Краткая характеристика
	Кол-во, шт.
	Технологический процесс

	1
	2
	3
	4

	Подготовительный период

	Экскаватор одноковшовый на пневмоходу, оснащенный бульдозерным отвалом
	ёмк. ковша 0,65 м3
	1
	Разработка грунта

	Бульдозер 
	132 кВт
	1
	Планировка площадки, демонтажные работы

	Основной период

	Бульдозер 
	79 кВт
	1
	Планировка площадки

	Бульдозер 
	132 кВт
	1
	планировка площадки

	Автогрейдер
	176 кВт
	1
	Планировочные земляные работы

	Экскаватор одноковшовый с дополнительным навесным оборудованием (в том числе гидромолот)
	ёмк. ковша 0,65 м3
	1
	Земляные работы, рыхление грунта, демонтажные работы

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу, обратная лопата, удлиненная стрела
	емк. ковша 0,65 м3, 55,2 кВт
	1
	разработка грунта 

	Экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
	ёмк. ковша 1,0 м3
	1
	Разработка грунта

	Каток вибрационный комбинированный
	7,6 т; 57,4 кВт
	1
	Уплотнение грунта

	Виброплита с ДВС
	85 кг, 3,6 кВт
	2
	Уплотнение грунта

	Пневмотрамбовка
	энергия удара не менее 40 Дж
	2
	Уплотнение грунта

	Бетононасос
	65 м3/ч
	1
	Подача бетона к месту укладки

	Автобетоносмеситель
	7 м3; 206 кВт
	2
	Доставка бетона

	Трубоукладчик
	г/п 32 т
	2
	Монтаж трубопроводов и оборудования, погрузо-разгрузочные работы

	Кран автомобильный
	г/п 25 т; 169 кВт
	2
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Кран автомобильный 
	г/п 55 т; 450 кВт
	1
	Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы

	Вибратор глубинный
	6 кН; 1,2 кВт
	4
	Уплотнение бетонной смеси

	Котел битумоварочный
	5,9 кВт
	1
	Приготовление битумной мастики

	Вибратор поверхностный
	10 кН; 1,5 кВт
	2
	Уплотнение бетонной смеси

	Передвижная парообразующая установка
	производительность по пару 1600 кг/ч
	1
	Очистка демонтируемых труб и оборудования от парафинистых отложений

	Станок для гибки арматурной стали
	5,5 кВт
	1
	Арматурные работы

	Станок для резки арматурной стали
	5,5 кВт
	1
	Арматурные работы

	Бурильно-крановая машина
	глубина бурения до 20 м; 230 л.с.
	1
	Бурение скважин 

	Установка буровая типа УГБ-СА-Беркут
	глубина бурения до 10 м, диаметр бурения до 0,65 м
	1
	Бурение скважин 

	Электросварочный агрегат
	30 л.с.; 75-320 А
	2
	Сварочные работы

	Сварочный трансформатор
	32 кВ∙А
	2
	Сварочные работы

	Центратор наружный гидравлический
	-
	2
	Центровка труб при сварочных работах

	Комплект для термитной сварки
	-
	1
	Сварочные работы

	Установка для подогрева стыков
	-
	1
	Сварочные работы

	Печь для прокаливания флюса и электродов
	1 кВт; 400 °С
	1
	Сварочные работы

	Комплект газорезательного оборудования
	горючий газ – пропан
	2
	Резка металла

	Машинка углошлифовальная
	Под круг 125 мм серии PRO
	2
	Зачистка металла под сварку, выборка корня шва, отрезные работы

	Молоток отбойный пневматический
	энергия удара не менее 44 Дж
	2
	Разборка бетонных, железобетонных, асфальтобетонных конструкций

	Лаборатория контроля качества сварных стыков
	-
	1
	Контроль сварных стыков

	Лаборатория контроля изоляции
	-
	1
	Контроль изоляции

	Агрегат абразивноструйный обработки
	производительность 4-10 м2/ч
	1
	Очистка поверхности

	Окрасочный аппарат безвоздушного распыления
	производительность 1,9 л/мин
	1
	Нанесение ЛКМ на поверхность

	Наполнительный агрегат
	368 кВт; 450 м3/ч
	1
	Работы по гидроиспытаниям

	Опрессовочный агрегат
	44 кВт; 100 м3/ч
	1
	Работы по гидроиспытаниям

	Оборудование для резки труб
	-
	2
	Резка труб

	Компрессорная установка
	74 кВт; 11 м3/ч
	1
	Снабжение сжатым воздухом

	Пункт мойки колес
	производительностью до 10 машин в смену
	1
	Мойка машин

	Автогидроподъемник
	9 м
	1
	Монтажные работы

	Ассенизационная машина
	10 м3
	1
	Вывоз бытовых, сточных вод и фекальных отходов

	Плетевоз 
	12 т
	1
	Доставка труб

	Бортовой автомобиль 
	15 т; 154 кВт
	3
	Доставка строительных материалов (одновременное использование при производстве основных работ и при перебазировке механизмов)

	Топливозаправщик 
	7,5 м3
	1
	Заправка техники

	Тягач с прицепом
	г/п 60
	2
	Доставка техники и оборудования

	Автосамосвал
	10 т; 165 кВт
	4
	Доставка строительных материалов, грузоперевозки

	Комплект опалубки
	-
	2
	Производство опалубочных работ

	Полуприцеп с седельным тягачом 
	32 т; 260 л. с.
	2
	Доставка строительных материалов

	Насос грязевой самовсасывающий (взрывозащищенное исполнение)
	1,2 кВт; 20 м3/ч
	2
	Водоотлив

	Газоанализатор
	Диапазон измерений массовой концентрации бензина, керосина, пропан-бутана, углеводородов алифатических (С4-С10), этанола 0-2000 мг/м3
	2
	Анализ воздушной среды


4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "
Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.2.

	Наименование показателей
	Количество

	Всего работающих, чел
	44

	Работники рабочих профессий  80,2 %, чел
	35

	Инженерно-технические работники 13,2 %
	6

	Служащие, МОП и охрана  6,6 %
	3

	Общая трудоемкость, чел-час.

44 х 143 х 8
	50336


Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
5.1 по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "
	№
п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	Объем
	Сроки выполнения СМР
	2015 г.

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Всего дни
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Подготовительный период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Оформление разрешительной документации, перебазировка техники
	комплекс
	
	20.02.2015
	28.02.2015
	9
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основной период
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительные работы (резервуар).
	комплекс
	1
	01.04.2015
	16.07.2015
	107
	 
	 
	 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Монтаж трубопроводов пожаротушения
	комплекс
	1
	05.05.2015
	17.07.2015
	74
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,4
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Демонтаж трубопроводов пожаротушения
	комплекс
	1
	01.03.2015
	24.03.2015
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Гидроиспытание резервуара
	комплекс
	1
	18.07.2015
	31.07.2015
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж покрытия резервуара
	комплекс
	1
	01.03.2015
	24.03.2015
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Устройство теплоизоляции резервуара
	комплекс
	1
	01.08.2015
	31.08.2015
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	8
	Монтаж технологических трубопроводов
	комплекс
	1
	25.04.2015
	30.05.2015
	36
	 
	 
	 
	0,2
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж технологических трубопроводов
	комплекс
	1
	01.03.2015
	24.04.2015
	55
	 
	 
	0,6
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Устройство внутриплощадочных электрических сетей.
	комплекс
	1
	01.08.2015
	31.08.2015
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	11
	Устройство электрохимической защиты.
	комплекс
	1
	01.08.2015
	31.08.2015
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	12
	Устройство покрытий проездов, площадок, тротуаров, обочин.
	комплекс
	1
	25.08.2015
	09.09.2015
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,6
	 
	 
	 

	13
	Монтаж средств автоматизации пожаротушения.
	комплекс
	1
	01.08.2015
	31.08.2015
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж средств автоматизации пожаротушения.
	комплекс
	1
	01.03.2015
	24.03.2015
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Монтаж наружных сетей пожаротушения и канализации.
	комплекс
	1
	20.04.2015
	09.09.2015
	143
	 
	 
	 
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	 
	 
	 

	16
	Демонтаж наружных сетей пожаротушения.
	комплекс
	1
	01.03.2015
	24.03.2015
	24
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Монтаж наружных сетей водопровода.
	комплекс
	1
	20.04.2015
	09.09.2015
	143
	 
	 
	 
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	 
	 
	 

	18
	Устройство помещения с электроприводными задвижками.
	комплекс
	1
	20.04.2015
	09.09.2015
	143
	 
	 
	 
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	 
	 
	 

	19
	Вертикальная планировка.
	комплекс
	1
	25.08.2015
	09.09.2015
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	0,6
	 
	 
	 

	20
	Устройство лестницы по откосу.
	комплекс
	1
	01.09.2015
	09.09.2015
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	21
	Пусконаладочные работы.
	комплекс
	1
	01.09.2015
	09.09.2015
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	22
	Завершение работ. Оформление КС-11
	акт
	1
	10.09.2015
	10.09.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	23
	Комплексное опробование
	комплекс
	1
	11.09.2015
	15.09.2015
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	24
	Оформление КС-14
	акт
	1
	01.11.2015
	01.11.2015
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 


6.  Ведомость объемов работ
6.1 по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем, всего

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Строительные работы резервуара. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.352-АС. ВР

	                           Схема №1

	1
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,08

	2
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ 8 шт
	1 т
	0,0016

	3
	Монтаж опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,038

	                           схема №2

	4
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,16

	5
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/16 шт
	1 т
	0,0032

	6
	Монтаж опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,0542

	                           Опора ОП 1 - 1 шт.

	7
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0007

	8
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ МН 132-6
	1 т
	0,0096

	                           Защита металлоконструкций от коррозии.

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	3,7

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой/ толщ. 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,037

	11
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой/ 2 слоя по 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,037

	                           Раздел 2. Монтажные работы резервуара. Основание:Г.5.0000.115063-СЗМН/ГТП-00.352-ПТ.С л.1-4

	                           Монтажные работы

	12
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,17

	13
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	14
	Монтаж заглушки стальной DN 400
	1 фланец
	3

	15
	Монтаж заглушки стальной DN 150
	1 фланец
	2

	16
	Монтаж заглушки стальной DN 100
	1 фланец
	14

	17
	Монтаж усиливающего воротника 280х280
	1 т конструкций
	0,0037

	18
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,017

	19
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,07

	20
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 159х4,5 мм
	100 м трубопровода
	0,17

	21
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 250 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	22
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,33

	23
	Абразивная очистка
	1 м2 очищаемой поверхности
	13,3

	24
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	13,3

	25
	Обезжиривание поверхностей
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,133

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,133

	27
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,133

	                           Контроль сварных соединений

	28
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 159х4,5 мм; 219х6
	1 стык
	12

	29
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 снимок
	24

	30
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 219х6 мм
	1 снимок
	12

	                           Транспортировка материалов

	31
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 20 км I класс груза
	1 т груза
	0,49087

	                           Раздел 3. Демонтажные работы резервуара. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.352-ПТ.ВР л.1-3

	                           Система подслойного пожаротушения

	32
	Демонтаж узла ввода трубопорвода DN 250 в резервуар
	1 т конструкций
	0,45792

	33
	Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм
	100 м трубопровода
	1,6

	34
	Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,98

	35
	Демонтаж. Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	                           Транспортировка демонтированного оборудования

	36
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	13,14553

	37
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	1,76522

	38
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	11,38031

	39
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	1,76522

	40
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	11,38031

	                           Раздел 4. Гидроиспытание резервуара. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ПОС. ВР на 1 листах.

	41
	Испытание корпуса резервуара наливом воды без слива ее после испытания, вместимость резервуара: 10000 м3
	1 резерваур
	1

	                           Раздел 5. Демонтажные работы теплоизоляции резервуара. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.352-АС. ВР

	42
	Разборка щебеночного покрытия
	1 м3 изоляции
	220

	43
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня
	1 т груза
	176

	44
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 0,5 км I класс груза
	1 т груза
	176

	                           Раздел 6. Теплоизоляция резервуара. Основание:Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.352-АС. ВР

	                           Земляные работы

	45
	Разработка сухого грунта вручную, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	4,35

	46
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	4,35

	                           Утепление резервуара

	47
	Очистка поверхности существующего бетонного защитного слоя и стеновых панелей щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	2561

	48
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей (утепление покрытия и стен резервуара)
	100 м2 поверхности
	25,81

	49
	Укладка слоя из: пленки геотекстильной (фильтрующей)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	27,26

	50
	Восстановление щебеночного покрытия
	1 м3 изоляции
	110

	                           Дополнительная перевозка материалов

	51
	Перевозка материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза (Плиты из экструдированного пенополистирола, геотекстиль)
	1 т груза
	44

	                           Раздел 7. Монтажные работы технологических трубопроводов. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.002-ТТ.ВР л.1-4

	52
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм
	100 м трубопровода
	0,016

	53
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	54
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 377 мм
	100 м трубопровода
	0,03864

	55
	Установка днищ ДШ 530(8К48)-1,6-0,75-У
	1 фланец
	1

	56
	Установка днищ ДШ 630(8К48)-1,6-0,75-У
	1 фланец
	1

	                           Изготовление и установка крышки люка

	57
	Изготовление крышки люка
	1 т конструкций
	0,06452

	58
	Монтаж крышки люка
	1 т конструкций
	0,06452

	                           Контроль качества сварных стыков

	59
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 377 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	5

	60
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 402-426 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	6

	61
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 500-560 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	4

	62
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода: 600-630 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 стык
	1

	63
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 377 мм
	1 стык
	5

	64
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 426 мм
	1 стык
	6

	65
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 530 мм
	1 стык
	4

	66
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 630 мм
	1 стык
	1

	67
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 377х9 мм
	1 снимок
	15

	68
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 426х9 мм
	1 снимок
	18

	69
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 530х8 мм
	1 снимок
	12

	70
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 660 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 снимок
	3

	71
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 377х9 мм
	1 стык
	5

	72
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 426х9 мм
	1 стык
	6

	73
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 530х8 мм
	1 стык
	4

	74
	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 630х8 мм
	1 стык
	1

	                           Нанесение антикоррозионного покрытия

	75
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	5

	76
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	5

	77
	Обезжиривание поверхностей
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,05

	78
	Антикоррозионное покрытие трассового нанесения для защиты трубопроводов и срединительных деталей на основе жидких эпоксидных материалов типа Пк-40
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	                           Работы для проведения гидроиспытаний

	79
	Установка днищ ДШ 426х10(9К48)-У
	1 фланец
	4

	80
	Демонтаж днищ ДШ 426х10(9К48)-У
	1 фланец
	4

	81
	Установка днищ ДШ 377х10(9К48)-У
	1 фланец
	2

	82
	Демонтаж днищ ДШ 377х10(9К48)-У
	1 фланец
	2

	                           Земляные работы

	83
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,73

	84
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,73

	                           Доставка материалов заказчика

	85
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	0,461544

	86
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,40745

	87
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	0,817499

	88
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,40745

	89
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	0,410049

	                           Раздел 8. Демонтажные работы технологических трубопроводов. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.002-ТТ.ВР л.1-5

	                           Демонтаж арматуры

	90
	Демонтаж задвижки DN 50 фланцевой с ручным управлением
	1 шт.
	1

	91
	Демонтаж задвижки DN 200 фланцевой с ручным управлением
	1 шт.
	2

	92
	Демонтаж задвижки DN 250 фланцевой с ручным управлением
	1 шт.
	2

	93
	Демонтаж задвижки DN 500 фланцевой с электроприводом
	1 шт.
	1

	                           Демонтаж трубопроводов

	94
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	95
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	96
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм
	100 м трубопровода
	1,78

	97
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 219-273 мм
	100 м
	0,45

	98
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 377-426 мм
	100 м
	2,55

	99
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм
	100 м трубопровода
	0,28

	100
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм
	100 м трубопровода
	0,28

	101
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 530-630 мм
	100 м
	1,94

	102
	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 530-630 мм
	100 м
	1,25

	                           Демонтаж системы размыва донных отложений

	103
	Демонтаж размывающей головки РГБ-100
	1 шт.
	12

	104
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 530 мм
	100 м трубопровода
	0,09735

	105
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 426 мм
	100 м трубопровода
	0,85124

	106
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325 мм
	100 м трубопровода
	0,079

	107
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,0524

	108
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм
	100 м трубопровода
	1,312

	109
	Демонтаж фланцев
	1 фланец
	0,071

	                           Транспортировка демонтированного оборудования

	110
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	3,33547

	111
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	70,464687

	112
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	73,800157

	113
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	3,33547

	114
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	70,464687

	                           Раздел 9. Разборка и восстановление покрытия. Технологические трубопроводы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.002-ТТ.ВР л.1-4

	                           Разборка покрытий

	115
	Разборка покрытий: асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,061

	116
	Разборка оснований: щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,1098

	117
	Разборка основания из песка, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0122

	                           Вывоз мусора

	118
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	52,7

	119
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	52,7

	                           Устройство покрытий

	120
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,087

	121
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескоцемента
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,087

	122
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,1827

	                           Дополнительная транспортировка материалов

	123
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза
	1 т груза
	15,36

	124
	Перевозка материалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	43,848

	                           Раздел 10. Электроснабжение. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ЭК.С (л.4); ЭК.ВР(л.3)

	                           Монтажные работы

	125
	Блок управление реверсивный
	1 шт.
	1

	126
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,02

	127
	Выключатель: полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,01

	                           Монтаж коробок ответвительных учтен в монтаже кабеля

	                           Прокладка кабеля ВБШнг 5х4

	128
	Кабель до 35 кВ по установленным лоткам по каб. эстакаде
	100 м кабеля
	2,597

	129
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,049

	130
	Заделка концевая сухая
	1 шт.
	2

	                           Прокладка кабеля ВБШнг 3х2,5

	131
	Кабель до 35 кВ по установленным лоткам по каб. эстакаде
	100 м кабеля
	2,646

	132
	Заделка концевая сухая
	1 шт.
	2

	                           Прокладка кабеля ВБШнг 3х6,0

	133
	Кабель до 35 кВ по установленным лоткам по каб. эстакаде
	100 м кабеля
	0,245

	134
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,049

	135
	Заделка концевая сухая
	1 шт.
	2

	                           Прокладка кабеля ВВГнг-LS 3х1,5

	136
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0,196

	                           Прокладка кабеля КВБШнг 14х1,5

	137
	Кабель до 35 кВ по установленным лоткам по каб. эстакаде
	100 м кабеля
	2,597

	138
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,049

	139
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	1 шт.
	2

	140
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,1455

	141
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,0194

	142
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	1 т
	0,0431

	143
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 16 мм
	100 м
	0,3

	144
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1

	145
	Швеллер перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,12

	146
	Стойка напольная
	100 шт.
	0,01

	147
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,0194

	                           Общестроительные работы

	148
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,003

	149
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,09

	150
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,09

	151
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105263

	152
	Антикоррозионное покрытие для защиты стальных оцинкованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,133333

	                           Раздел 11. Электрохимическая защита от коррозии. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С (л.5); ЭХЗ.ВР (л.2)

	                           Монтажные работы

	153
	Устройство блок-пластин индикаторов БПИ-2
	1 шт.
	2

	154
	Прокладка соединительных проводников БПИ-2
	100 м кабеля
	0,2

	                           Прокладка кабеля ВБШв в траншее

	155
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,9016

	156
	Кабель до 35 кВ по эстакаде в существующих лотках
	100 м кабеля
	2,4696

	157
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,588

	158
	Прокладка опознавательной ленты
	1 км кабеля
	0,3

	159
	Протяженный анодный заземлитель
	100 м кабеля
	4,8

	160
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,1746

	                           Строительные работы

	161
	Установка СКЗ
	1 СДЗ
	1

	162
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,15

	163
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0011

	164
	Установка одной стойки КИП с кабелями сечением: 35 мм2
	1 КИП
	5

	165
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,65

	166
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0025

	167
	Уплотнение площадки радиусом 1м вокруг КИП щебнем
	1 м3 подстилающего слоя
	0,5

	168
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,052632

	169
	Установка электродов сравнения
	1 электрод
	3

	170
	Подключение кабеля катодной защиты к трубопроводу
	1 присоединение
	4

	171
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	4

	172
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	4

	173
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,042

	                           Раздел 12. Устройство покрытия. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ГП.  ВР

	                           покрытия проездов и площадок.

	174
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2/ из плит  ПД20-15-17  толщ. плиты 0,21м
	100 м3 сборных железобетонных плит
	5,04

	175
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,5

	176
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/ из песко-цементной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,5

	177
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,21

	178
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	100 м бортового камня
	0,05

	179
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/ из песко-цементной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,003

	180
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	100 м2 тротуара
	0,03

	181
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,39

	                           Транспортировка материалов.

	182
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза
	1 т груза
	926,56

	183
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза
	1 т груза
	78,624

	184
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза
	1 т груза
	53,7875

	185
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза
	1 т груза
	1260,2

	                           Раздел 13. Автоматизация пожаротушения. Монтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ.С (л.3); АПТ.ВР (л.3)

	                           Монтаж существующего оборудования

	186
	Радарный уровнемер
	1 шт.
	1

	187
	Датчик средней температуры
	1 шт.
	1

	                           Монтаж оборудования, поставляемого по Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ.ТЗ

	188
	Датчик температуры показывающий
	1 шт.
	1

	                           Монтаж оборудования, поставляемого по Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ

	189
	Модуль полевых соединений
	1 шт.
	1

	                           Прокладка кабельных трасс по компл.  Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ

	                           Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5

	190
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,196

	191
	Кабель до 35 кВ в проложенных  коробах по эстакаде, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	4,459

	192
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,245

	193
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	2

	                           Присоединение учтено в монтажных работах

	                           Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,0

	194
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,392

	195
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах по эстакаде, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,548

	196
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	8

	                           Присоединение учтено в монтажных работах

	                           Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,0

	197
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,392

	198
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах по эстакаде, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,548

	199
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10
	1 шт.
	18

	                           Присоединение учтено в монтажных работах

	                           Кабель контрольный МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1,0

	200
	Кабель до 35 кВ в проложенных  коробах, кабель-канале масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,392

	201
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,245

	202
	Кабель до 35 кВ в проложенных коробах по эстакаде, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	9,163

	203
	Разделка
	10 концов кабеля
	0,6

	                           Присоединение учтено в монтажных работах

	                           Кабель контрольный МКЭКШВнг(А)-LS 5х2х0,75

	204
	Кабель до 35 кВ в проложенных металлорукавах масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,049

	205
	Разделка
	10 концов кабеля
	0,2

	                           Присоединение учтено в монтажных работах

	206
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,291

	207
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 2,5 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,0776

	208
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: 32 мм
	100 м
	0,291

	209
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
	100 шт.
	4

	210
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
	100 м
	8

	211
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,02

	212
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,291

	213
	Трубка термоусаживаемая
	100 м трубок
	0,1

	214
	Прокладка опознавательной ленты
	1 км кабеля
	0,025

	215
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,25

	216
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	0,25

	                           Строительные работы

	217
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,0158

	218
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,09

	219
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,07

	220
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,125

	221
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,090909

	                           Перевозка

	222
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	5,439

	223
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	0,0927

	                           Раздел 14. Автоматизация пожаротушения. Демонтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ.ВР (л.3)

	                           Демонтаж существующего кабеля

	224
	Пожарный извещатель
	1 шт.
	14

	225
	Сигнализатор верхнего допустимого уровня
	1 шт.
	2

	226
	Радарный уровнемер
	1 шт.
	1

	227
	Датчик средней температуры
	1 шт.
	1

	228
	Кабель МКЭКШВнг 2х2х0,75
	100 м кабеля
	7

	                           Перевозка

	229
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	0,2379

	230
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	0,2379

	                           Раздел 15. Наружные сети пожаротушения. Строительные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НПТ.АС.  ВР

	                           Колодцы 5,МК-2,МК-5,4,6,7-6шт   (Земляные работы учтены в Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НПТ.ВР)

	231
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,05

	232
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,5

	233
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,8326

	234
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,8326

	235
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,5

	236
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,3326

	237
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,534

	238
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,032

	239
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,034

	240
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,0144

	241
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,3864

	242
	Облицовка стен по готовому каркасу
	100 м2 облицовки стен
	2,3864

	243
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	100 м2 поверхности
	2,195

	244
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0423

	245
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,34

	246
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	0,12

	247
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,2046

	248
	Установка люка
	1 шт.
	10

	249
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005

	250
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/  (сальники  300мм    L=200мм)-8шт, (сальники 200мм   L=200мм)-1шт,(сальники 100мм   L=200мм)-6шт, (сальники 400мм   L=200мм)-2шт
	1 т
	0,432

	251
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
	1 сальник
	8

	252
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	7

	253
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
	1 сальник
	2

	254
	Гидровлическое испытание колодца /прим.
	100 м3 емкости
	1,015

	                           Обрамление отверстий.

	255
	Установка монтажных изделий массой: более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0512

	                           Отмостка

	256
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	8

	257
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	8

	                           Опора ОПс2,Опс3-12шт.

	258
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,48

	259
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,007294

	260
	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м
	1 т конструкций
	0,26476

	                           Колодец 3 (В2)-1шт.

	261
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,018

	262
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,18

	263
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3345

	264
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3345

	265
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,18

	266
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,1545

	267
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,219

	268
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,07634

	269
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,686

	270
	Облицовка стен по готовому каркасу
	100 м2 облицовки стен
	0,686

	                           Перекрытие колодца.

	271
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,1

	                           Горловины колодца

	272
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм/  опорное кольцо КО6
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,0012

	273
	Установка люка
	1 шт.
	2

	274
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/  (сальники  500мм    L=500мм)-1шт, (сальники 400мм   L=500мм)-2шт,(сальники 200мм   L=500мм)-1шт
	1 т
	0,2756

	275
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	1

	276
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
	1 сальник
	3

	277
	Гидровлическое испытание колодца /прим.
	100 м3 емкости
	0,408

	278
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
	1 т конструкций
	0,3374

	                           Опора ОП1-1шт.

	279
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0022

	280
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,0179

	                           Опора ОП2-1шт.

	281
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0002

	282
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0,0032

	283
	Обрамление. Установка монтажных изделий массой: более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0064

	                           Защита металлоконструкций от коррозии.

	284
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	51,23

	285
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	51,23

	286
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,5123

	287
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой/ толщ. 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5123

	288
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой/ 2 слоя по 40мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6052


	                           Транспортировка материалов.

	289
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза
	1 т груза
	20,544

	290
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза
	1 т груза
	15,232

	291
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза
	1 т груза
	273,259

	292
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 45 км I класс груза
	1 т груза
	6,465

	                           Раздел 16. Наружные сети пожаротушения. Монтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НПТ

	                           Земляные работы.     Водопровод производственно-противопожарный (В2).

	293
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,8889

	294
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,3858

	295
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	2619,162

	296
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,4143

	297
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	799,599

	298
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,3168

	299
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,098

	300
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,0098

	301
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	627,072

	302
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	3672,9

	303
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-3672,9

	304
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	2,099

	305
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	18,889

	                           Земляные работы . Канализация проиводственная (К3).

	306
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,0444

	307
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,275

	308
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	519,75

	309
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,08645

	310
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	166,8485

	311
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,015

	312
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,0015

	313
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	88,128

	314
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	711,9875

	315
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,3662

	316
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,406

	317
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,662

	                           Водопровод противопожарный  (В2) (подземная прокладка). Монтаж материалов заказчика

	318
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 300 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	4

	319
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
	1 фланец
	8

	320
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 400 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	321
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 400 мм
	1 фланец
	2

	322
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм/  ф530*10 с нар. покр.
	1 км трубопровода
	0,048

	323
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	1,047

	324
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм/  ф426*9 с наруж. антикоррозийн. покр.
	1 км трубопровода
	0,104

	325
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,079

	                           Водопровод противопожарный (В2) (надземная прокладка). Монтаж материалов заказчика

	326
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	8

	327
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0208

	328
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,6104

	329
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
	1 фланец
	8


	                           Канализация производственная (К3). Монтаж материалов заказчика

	330
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	331
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,1096

	332
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм
	1 фланец
	2

	                           Водопровод противопожарный (В2)  Подземная прокладка.  МТР поставки подрядчика.

	333
	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 1
	1 компл.
	5

	334
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 500 мм
	1 км трубопровода
	0,048

	335
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 400 мм
	1 км трубопровода
	0,104

	336
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,079

	337
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 600 мм
	100 м трубопровода
	0,48

	338
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 500 мм
	100 м трубопровода
	1,04

	339
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 400 мм
	100 м трубопровода
	0,79

	340
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	2,81

	341
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	45,3

	342
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	24,87

	343
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: бензином
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0832

	344
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,3698

	345
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар»
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,453

	346
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,453

	                           Ленточное полимерное покрытие фасонных частей.

	347
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
	1 км трубопровода
	0,045

	348
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм
	1 км трубопровода
	0,098

	349
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,075

	350
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 530 мм
	1 стык
	13

	351
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 465 мм
	1 стык
	21

	352
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 377 мм
	1 стык
	48

	353
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 500 мм толщиной стенки 10 мм
	1 стык
	13

	354
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 400 мм толщиной стенки до 10 мм
	1 стык
	21

	355
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 300 мм толщиной стенки до 10 мм
	1 стык
	48

	                           Водопровод противопожарный (В2)  Надземная  прокладка.

	356
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,01

	357
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	358
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 125 мм
	1 км трубопровода
	0,011

	359
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм
	1 т фасонных частей
	0,0536

	360
	Монтаж опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,032

	361
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	362
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,021

	363
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	364
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 400 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	365
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,11

	366
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,41

	367
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	34,07

	368
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	34,07

	369
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,3407

	370
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар»
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3407

	371
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3407

	372
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	1 стык
	41

	373
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 377 мм
	1 стык
	42

	374
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 200 мм толщиной стенки до 12 мм
	1 стык
	17

	375
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм
	1 стык
	16

	376
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 350 мм толщиной стенки до 10 мм
	1 стык
	42

	377
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм
	1 фланец
	8

	378
	Установка указателя.
	1 т стоек
	0,002

	                           Канализация производственная   (К3)

	379
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	6

	380
	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг: 1
	1 компл.
	1

	381
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	12

	382
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	383
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,04

	384
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,2368

	385
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	386
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,04

	387
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 250 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	388
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	389
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,75

	390
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	1 м2 очищаемой поверхности
	7,5

	391
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	7,5

	392
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,075

	393
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар»
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,075

	394
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,075

	                           Ленточное полимерное покрытие фасонных частей.

	395
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,04

	396
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	397
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	1 стык
	68

	398
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм
	1 стык
	23

	399
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 300 мм толщиной стенки до 10 мм
	1 стык
	68

	400
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм
	1 стык
	23

	                           Транспортировка материалов.

	401
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	5,74184

	402
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	21,25414

	                           Раздел 17. Наружные сети пожаротушения. Демонтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НПТ

	                           Демонтаж

	403
	Демонтаж:    Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 200 мм/кран шаров
	1 шт.
	2

	404
	Демонтаж :Генераторы пены, диаметр условного прохода: до 50 мм
	100 шт.
	0,09

	405
	Демонтаж:    Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм
	1 шт.
	3

	406
	Демонтаж:    Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: 250 мм/  фильтрующее уст-во, затвор, клапан обратный, мембрана
	1 шт.
	12

	407
	Демонтаж:    Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 250 мм
	1 шт.
	2

	408
	Демонтаж:    Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм
	1 шт.
	1

	409
	Демонтаж ГЗ , ГМ  диаметром: до 100 мм
	1 задвижка
	18

	410
	Демонтаж:    Трубопровод ддиаметр условного прохода: 150 мм
	100 м
	0,11

	411
	Демонтаж:    Трубопровод , диаметр условного прохода: 200 мм
	100 м
	0,015

	412
	Демонтаж:    Трубопровод , диаметр условного прохода: 250 мм
	100 м
	0,69

	413
	Демонтаж:    Трубопровод, диаметр условного прохода: 250 мм/ прим 300мм
	100 м
	0,07

	414
	Демонтаж:    Трубопровод диаметр условного прохода: 25 мм
	100 м
	0,027

	415
	Демонтаж:    Трубопровод  диаметр условного прохода: 168 мм
	100 м
	0,002

	416
	Демонтаж:    Трубопровод  диаметр условного прохода: 50 мм
	100 м
	0,04

	417
	Демонтаж:    Трубопровод  диаметр условного прохода: 50 мм/  прим. 80мм
	100 м
	0,021

	418
	Демонтаж:    Заземлитель вертикальный
	10 шт.
	0,6

	                           Земляные работы -растворопровод-сухопровод (В10)

	419
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	235,008

	420
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/ погрузка  грунта
	1000 м3 грунта
	0,3456

	421
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	653,184

	422
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/ погрузка  грунта
	1000 м3 грунта
	0,1187

	423
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3/ доработка вручную грунта
	100 м3 грунта
	0,037

	424
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/ погрузка  грунта
	1000 м3 грунта
	0,0037

	425
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза  привоз грунта
	1 т груза
	826,35

	426
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,472

	427
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	4,25

	                           Транспортировка мусора.

	428
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	7,31113

	429
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	7,31113

	430
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	7,31113

	                           Раздел 18. Наружные сети водопровода. Строительные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НВК.АС. ВР

	                           Земляные работы учтены в Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НВК.ВР

	                           Колодцы 1,2 МК-1, 8, 9, КК-31сущ - 6 шт.

	431
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0271

	432
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,271

	433
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 3 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4233

	434
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	0,271

	435
	Устройство подливки толщиной 30 мм/ защитный слой
	100 м2 подливки под оборудование
	0,1523

	436
	Устройство камер колодцев при толщине стен : до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,1587

	437
	Устройство камер колодцев при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,1454

	438
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг/ МН 105-3
	1 т
	0,0224

	439
	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,7786

	440
	Облицовка поверхностей листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке
	1 м2 оклеиваемой поверхности
	177,86

	441
	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм
	100 м2 поверхности
	1,4794

	442
	Устройство горловин колодцев из самоуплотняющегося бетона с пластификатором
	100 м3 железобетона в деле
	0,0297

	443
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,238

	444
	Утепление крышки плитным утеплителем из экструзионного пенополистирола
	1 м3 изоляции
	0,084

	445
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/ СТ1
	1 т конструкций
	0,20576

	446
	Установка люка
	1 шт.
	7

	447
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных/ опоры под задвижки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0004

	448
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,017

	449
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/  (сальники  ф100мм    L=200мм - 1 шт., ф150мм    L=200мм - 3 шт., ф200мм    L=200мм - 4 шт., ф50мм    L=200мм - 2 шт, ф200мм    L=300мм - 5 шт.)
	1 т
	0,2477

	450
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
	1 сальник
	3

	451
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	1 сальник
	12

	452
	Испытание емкостей на водонепроницаемость (гидравлическое испытание колодцев)
	100 м3 емкости
	0,524

	                           Отмостка.

	453
	Уплотнение грунта: щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,051

	454
	Устройство  бетонной отмостки
	1 м3 подстилающего слоя
	5,1

	                           Опора ОП1с - 1 шт.

	455
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных/ основание для опоры
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00024

	456
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ МН146-3
	1 т
	0,008

	457
	Монтаж опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,02165

	                           Защита металлоконструкций от коррозии.

	458
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	18,67

	459
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	24,87

	460
	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,2487

	461
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	-0,2487

	462
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой/ толщ. 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2487

	463
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой/ 2 слоя по 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2487

	                           Транспортировка материалов.

	464
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза/ песок
	1 т груза
	13,8464

	465
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза/ бетон, р-р.
	1 т груза
	117,33864

	466
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза/ щебень
	1 т груза
	0,416

	467
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза/ м/к.
	1 т груза
	6,008

	                           Раздел 19. "Наружные сети водопровода. Монтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-НВК. ВР

	                           Земляные работы. Водопровод противопожарный (В2).

	468
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0227

	469
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,0814

	470
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	153,846

	471
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,0733

	472
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	141,469

	473
	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3/ грунт ручной доработки
	1000 м3 грунта
	0,00227

	474
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	4,3811

	475
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	229,04

	476
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	1 т груза
	-229,04

	477
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,11779

	478
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1,1779

	479
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,1309

	                           Земляные работы. Канализация производственная (К3).

	480
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	282,938

	481
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,1628

	482
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	307,692

	483
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,1466

	484
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,0454

	485
	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3/ грунт ручной доработки
	1000 м3 грунта
	0,00454

	486
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	8,7622

	487
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	458,15

	488
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2618

	489
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,618

	490
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0,2618

	                           Монтажные работы. Водопровод противопожарный (В2) (подземная прокладка).

	491
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	492
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	2

	493
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	494
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм/прим.
	1 т фасонных частей
	0,0006

	495
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 50 мм
	1 км трубопровода
	0,002

	496
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,004

	497
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,053

	498
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм/прим.
	1 т фасонных частей
	0,0399

	499
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,006

	500
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,006

	501
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,053

	502
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,053

	503
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,14

	504
	Абразивная очистка поверхности трубопровода
	1 м2 очищаемой поверхности
	1,36

	505
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,36

	506
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0136

	507
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0136

	508
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0136

	509
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	0,143

	510
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
	1 км трубопровода
	0,053

	511
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм
	1 стык
	10

	512
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 108 мм
	1 стык
	4

	513
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	1 стык
	28

	514
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм
	1 стык
	10

	515
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм
	1 стык
	4

	516
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм
	1 стык
	26

	517
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 200 мм толщиной стенки до 12 мм
	1 стык
	2

	                           Водопровод противопожарный (В2) (надземная прокладка).

	518
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,013

	519
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм/прим.
	1 т фасонных частей
	0,22295

	520
	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,00298

	521
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,013

	522
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм
	100 м трубопровода
	0,013

	523
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,65

	524
	Абразивная очистка поверхности трубопровода
	1 м2 очищаемой поверхности
	6,5

	525
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	6,5

	526
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,065

	527
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-0259
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,065

	528
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-773
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,065

	529
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	1 стык
	7

	530
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм
	1 стык
	7

	                           Канализация производственная (К3).

	531
	Укладка стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм
	1 км трубопровода
	0,095

	532
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 219 мм
	1 стык
	32

	533
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 200 мм толщиной стенки до 12 мм
	1 стык
	32

	                           Транспортировка материалов.

	534
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	1,20162

	                           Раздел 20. Помещение с электроприводными задвижками. Строительные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.367-АС. ВР

	                           Металлоконструкции.

	535
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0895

	536
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0964

	537
	Монтаж: стеллажей и других конструкций / монтаж РМ1
	1 т конструкций
	0,0418

	538
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/ доборный элемент
	1 т металлоконструкций
	0,002

	539
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,1

	540
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ 10 шт.
	1 т
	0,0031

	                           Опора ОПс 1 - 1 шт.

	541
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,04

	542
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ 4 шт
	1 т
	0,00124

	543
	Монтаж опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,0339

	                           Опора ОПс 2 - 1 шт.

	544
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 100 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0,04

	545
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/ 4 шт
	1 т
	0,00124

	546
	Монтаж опорных конструкций
	1 т конструкций
	0,0353

	                           Защита металлоконструкций от коррозии.

	547
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	12

	548
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	-0,12

	549
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой/ толщ. 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	550
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой/ 2 слоя по 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	                           Транспортировка материалов.

	551
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	0,3178

	                           Раздел 21. Помещение с электроприводными задвижками. Монтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.367-ВК.ВР

	                           Водопровод производственно-противопожарный (В2)

	552
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм
	1 шт.
	1

	553
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	1 фланец
	2

	554
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	1

	555
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2

	556
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	1

	557
	Установка головок ГМ-50, ГЗ-50
	1 т фасонных частей
	0,0006

	558
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	559
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 159 мм
	100 м трубопровода
	0,095

	560
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	561
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 22 мм
	100 м трубопровода
	0,005

	562
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,044

	563
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: 159х4,5 мм
	100 м трубопровода
	0,155

	564
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: 57х3,5 и 22х2,0 мм
	100 м трубопровода
	0,025

	565
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0155

	566
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,0025

	567
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 159х4,5 мм
	100 м трубопровода
	0,155

	568
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,025

	569
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,514

	570
	Абразивная очистка
	1 м2 очищаемой поверхности
	5,14

	571
	Обезжиривание поверхностей
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,0514

	572
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	5,14

	573
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0514

	574
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0514

	575
	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиам" сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
	1 м2
	0,991

	                           Контроль  сварных соединений

	576
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 159х4,5 мм
	1 стык
	24

	577
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 57х3,5 мм
	1 стык
	8

	578
	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: 22 мм
	1 стык
	2

	579
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 159 мм, толщина стенки до 10 мм
	1 снимок
	72

	580
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 50  мм
	1 снимок
	18

	                           Монтаж узла заземления трубопроводов - 1 компл.

	581
	Монтаж узла заземления трубопроводов
	10 шт.
	0,1

	582
	Установка дроссельной шайбы DN 150
	1 т фасонных частей
	0,00294

	                           Раздел 22. Помещение с электроприводными задвижками. Демонтажные работы. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.367-ВК.ВР

	                           Демонтажные работы

	583
	Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273х7,0 мм
	100 м трубопровода
	0,12

	584
	Демонтаж задвижки клиновой фланцевой DN 300 с ручным управлением
	1 шт.
	1

	585
	Демонтаж задвижки клиновой фланцевой DN 250 PN 1,6 МПа, с ручным управлением
	1 шт.
	2

	586
	Демонтаж задвижки клиновой под сварное соединение с трубопроводом DN 250 PN 1.6 МПа под электропривод
	1 шт.
	2

	587
	Демонтаж крана шарового запорного DN 50 PN 1.6 МПа
	1 шт.
	2

	588
	Демонтаж головок напорных муфтовых ГМ-50, головки-заглушки напорной ГЗ-50
	1 т фасонных частей
	0,00108

	589
	Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 325х7,0 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	590
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	591
	Демонтаж задвижки клиновой фланцевой DN 80 PN 1.6 МПа, с ручным управлением, ответными фланцами
	1 шт.
	12

	592
	Демонтаж затвора обратного фланцевого DN 80 PN 1.6 МПа
	1 шт.
	12

	593
	Демонтаж крана шарового запорного DN 25, PN 1,6 МПа
	1 шт.
	2

	594
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм
	100 м трубопровода
	0,13

	595
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	596
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм
	100 м трубопровода
	0,12

	597
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 95 мм
	100 м трубопровода
	0,174

	598
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,005

	599
	Демонтаж головок напорных муфтовых ГМ-50, головки-заглушки напорной ГЗ-50
	1 т фасонных частей
	0,0072

	                           Транспортировка демонтированного оборудования

	600
	Перевозка автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 50 км I класс груза
	1 т груза
	4,851719

	601
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,76018

	602
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	2,091539

	603
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	2,76018

	604
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов
	1 т груза
	2,091539

	                           Раздел 23. Вертикальная планировка. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ГП.  ВР

	605
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	626,5

	606
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 50 м, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	1,17

	607
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 50 м, группа грунтов: 2
	1000 м3 грунта
	1,528

	608
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (6 проходок)
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,528

	                           Раздел 24. Лестница по откосу. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.428-АС. ВР

	                           Земляные работы.

	609
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,045

	610
	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3
	1000 м3 грунта
	0,0021

	611
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	3,927

	612
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	0,0021

	613
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,024

	                           Лестница по откосу.

	614
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0084

	615
	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх/ монолитная лестница.
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,021

	616
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0456

	617
	Монтаж ограждающих конструкций
	1 т конструкций
	0,047

	                           Окраска металлоконструкций.

	618
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,88

	619
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: эпоксидной грунтовкой/ толщ. 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0188

	620
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью полиуретановой/ 2 слоя по 80мкм
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0188

	                           Транспортировка материалов.

	621
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза/ бетон.
	1 т груза
	7,17312

	622
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза
	1 т груза
	0,0864

	                           Раздел 25. Пусконаладочные работы внутриплощдочных сетей электроснабжения. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ЭК.ВР(л.3)

	623
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4

	624
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	4

	625
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,07

	                           Раздел 26. Пусконаладочные работы элктрохимзащиты. Основание: Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ВР (л.2)

	626
	Измерение сопротивления между пластин блока пластин-индикаторов скорости коррозии
	1 измерение
	8

	627
	Замер потенциалов до включения СКЗ
	100 точек
	0,03

	628
	Регулировка параметров СКЗ
	1 шт.
	1

	629
	Замер поляризационных потенциалов после включения и регулировки СКЗ
	100 точек
	0,03


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
В данный пункт включается информация из Сборника спецификаций.
7.1 по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	2
	3
	4

	1
	Блок управления реверсивный двигателем напряжение 0,66 кВ, частота 50-60 Гц: Iн.р=6 А, Iн=4 А, климатическое исполнение УХЛ4
	компл
	1

	2
	Труба 325х8,0-20-гр.В с АКП тип 1
	тн
	4,7

	3
	Труба 325х8,0-20-гр.В
	тн
	1,1

	4
	Труба  159х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80  с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 1)
	м
	6

	5
	 Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	м
	95

	6
	Труба  219х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	6

	7
	Труба  57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	8
	Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	м
	40

	9
	Труба 133х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	10
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	11
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	м
	53

	12
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	9,5

	13
	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	м
	4

	14
	Труба 25х2 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	0,5

	15
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	м
	4

	16
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	м
	2

	17
	Труба Н-Р-40х3,5 ГОСТ 3262-75
	т
	0,058

	18
	Труба ст. водогазонапорная  38х3,5
	т
	0,069

	19
	Отвод 90-219х5-Ст20
	шт
	1

	20
	Отвод 90-219х6-Ст.20
	шт
	1

	21
	Отвод 90-159х4,5 Ст20
	шт
	2

	22
	Отвод 90-159х4,5-Ст20
	шт
	3

	23
	Отвод 90-108х4-Ст.20
	шт
	10

	24
	Отвод 90-57х3,5-Ст20
	шт
	2

	25
	Тройник 219х6,0-Ст.20
	шт
	1

	26
	Тройник 273х7-219х6-Ст.20
	шт
	3

	27
	Тройник 159х4,5 Ст.20
	шт
	1

	28
	Тройник 219х6-159х6 Ст.20
	шт
	1

	29
	Тройник 108х4,0-Ст.20
	шт
	4

	30
	Тройник 159х4,5-108х4 Ст.20
	шт
	2

	31
	Переход 219х6-108х4-Ст.20
	шт
	8

	32
	Переход 219х6-159х4,5 Ст.20
	шт
	8

	33
	Переход 273х7-159х4,5 Ст.20
	шт
	1

	34
	Переход 159х4,5-133х4 Ст.20
	шт
	8

	35
	Переход К 159х4,5-57х3 Ст.20
	шт
	2

	36
	Переход 108х4-57х3 Ст.20
	шт
	2

	37
	Переход К 57х4-25х1,6 Ст.20
	шт
	1

	38
	Заглушка 1-150-16 Ст.20
	шт
	2

	39
	Заглушка 1-100-16 Ст.20
	шт
	14

	40
	Кабель ВБШвнг 2х35мк(N)-1 кВ
	км
	0,006

	41
	Кабель ВБШвнг 2х6ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,018

	42
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг,  5х4-ок(РЕ,N) - 0,66 кВ
	км
	0,27

	43
	Кабель силовой с медными жилами,c ПВХ изоляцией ВВГнг-LS 3х1,5ок-(РЕ,N)-0,66 кВ
	км
	0,02

	44
	Кабель контрольный МКЭКШВнг(А)-LS 5х2х0,75
	км
	0,005

	45
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести КВВГнг-4х1,5
	км
	0,015

	46
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, повышенной гибкости, желто-зеленого цвета ПуГВ  1х2,5
	км
	0,008

	47
	Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией, повышенной гибкости, желто-зеленого цвета ПуГВ  1х6,0
	км
	0,03

	48
	Провод медный, гибкий с желто-зеленой изоляцией, сечением ПуГВ 1х6  Ж-З
	м
	2

	49
	Сигнальная лента шириной 150 мм "Осторожно кабель"
	м
	1000

	50
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых и контрольных кабелей. Размер 28х28х0,8.
	шт
	100

	51
	Лента сигнальная шириной 0,25 мм
	км
	0,3

	52
	Наконечник 35-8-10-М ГОСТ 7386-80
	шт
	20

	53
	Наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ1
	шт
	10

	54
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии.  
Технические характеристики: 
- блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3; 0,4; 0,5 мм, 
соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм;  
- рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С; 
-с кабельным выводом (МКЭШ 5х0,75 или аналог)  - 10м. 
- срок службы - 10 лет.
	шт
	2

	55
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся.  
Технические характеристики:  
- потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ;   
- с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 10 м;   
- рабочая температура от минус 40 до плюс 45 °С;  
- ударопрочный корпус;   
- упакован в матерчатый мешок с наполнителем;  
- срок службы - 15 лет.
	шт
	3

	56
	Коробка ответвительная, трехрожковая степень защиты IP40 климатическое исполнение У3
	шт
	2

	57
	Светильник с энергосберегающей лампой 15Вт,со степенью защиты IР44, климатического исполнения У3
	шт
	2

	58
	Энергосберегающая лампа 220В, 15Вт, с цоколем Е27
	шт
	2

	59
	Выключатель для открытой установки, однополюсный брызгозащищенный 10А, 220В,со степенью защиты IP44
	шт
	1

	60
	Крышка для лотка стального оцинкованного прямого шириной 100 мм L=2000 мм
	шт
	5

	61
	Крюк для подвешивания светильников
	шт
	2

	62
	Лоток стальной оцинкованный прямой шир. 100 мм, L=2000 мм.
	шт
	5

	63
	Прижим для кабелей проходящих по лотку.
	шт
	1

	64
	Профиль зетовый  h=62 мм, L=2000 мм
	шт
	1

	65
	Стойка для напольной установки группы аппаратов L=1400 мм
	шт
	1

	66
	Швеллер длина 2000 мм ширина 80 мм
	шт
	6

	67
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, DN 100, PN 1,6 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c  ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø108х4 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	шт
	6

	68
	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, DN 50, PN 1,6 МПа, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	шт
	2

	69
	Кран шаровый запорный DN 20, Pу 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соотвествии с ГОСТ Р 54808-2011.  
С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении. Вид климатического исполнения УХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.00-КТН-189-06.  
Присоединяемая труба DN25х2  ГОСТ 10704-91. Установка - надземно.  Рабочая среда - вода.  
Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35оС
	шт
	1


Кран шаровый запорный DN 50, Pу 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, в комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом.  

Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении. Вид климатического исполненияУХЛ4.   

С заводским антикоррозионным покрытием по  

РД-23.040.00-КТН-189-06.  

Присоединяемая труба DN57х3,5  ГОСТ 10704-91.  

Установка - в помещении.  Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до  

	плюс 35оС
	шт
	1
	

	71
	Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125 PN 1,6 МПа
	шт
	8

	72
	Головка муфтовая напорная ГМ-50 PN 1,6 МПа
	шт
	1

	73
	Головка-заглушка всасывающая ГЗВ-125 PN 1,6 МПа
	шт
	8

	74
	Головка-заглушка напорная ГЗ-50 PN 1,6 МПа
	шт
	1

	75
	 - лист 4х300х300 ГОСТ 19903-74/С245 ГОСТ 27772-88
	шт
	1

	76
	- лист В5 ГОСТ 19903-74/Ст.20 ГОСТ 535-2005 470х30
	шт
	1

	77
	- лист В5 ГОСТ 19903-74/Ст.20 ГОСТ 535-2005 590х30
	шт
	1

	78
	Прокат листовой горячекатаный  
Лист Б-ПН-НО-8 ГОСТ 19903-74  
С345 ГОСТ 27772-88
	кг
	34,39

	79
	Усиливающий воротник 280х280  
Лист В6 ГОСТ 19903-74/Вст3сп ГОСТ14637-89
	шт
	1

	80
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	м
	100

	81
	Полоса 6х100 Ст3 ГОСТ 103-2006
	кг
	2,8

	82
	Скоба, L=150 мм: Полоса 100х40х4 ГОСТ 103-2006/Ст3сп ГОСТ 535-2005
	шт
	1

	83
	Уголок равнополочный гнутый, 50х50х3 Вст3кп.
	кг
	17,9

	84
	- круг 16 ГОСТ 2590-2006/Ст3сп ГОСТ 380-2005, L=200 мм
	шт
	2

	85
	круг В10 ГОСТ 2590-2006/С245 ГОСТ 27772-88
	м
	8,5

	86
	Круг 16-В-II ГОСТ 2590-2006 Ст3cп ГОСТ 535-2005 оцинкованный
	м
	30

	87
	Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый   
Круг 16 ГОСТ 2590-2006  
С345 ГОСТ 27772-88
	кг
	0,98

	88
	Полка кабельная, длина 445 мм из оцинкованной стали
	шт
	400

	89
	Короб стальной оцинкованный  200х100, длина 2000 мм в косплекте с крышкой, прямой
	шт
	400

	90
	Секция короба 200х100, для поворота горизонтального на 90 град., в комплекте с крышкой
	шт
	30

	91
	Секция короба 200х100, для поворота вверх на 90 град., в комплекте с крышкой
	шт
	30

	92
	Секция короба 200х100, для поворота вниз на 90 град., в комплекте с крышкой
	шт
	30

	93
	Профиль Z-образный перфорированный, 25х25 мм,  
длина 2000мм, толщина стенки 1,5мм, масса 1,48кг
	шт
	1

	94
	- болт с шестигранной головкой класса точности "В" М12-6gх30.58(S18)
	шт
	4

	95
	Болт М10-6gх60.58(S16)
	шт
	1

	96
	Болт М20-6gх60.5.8 (S30)
	шт
	12

	97
	Болт М24-6gх60.5.8 (S36)
	шт
	96

	98
	Болт с шестигранной головкой класса точности "В" М16-6gх60.5.8(S24)
	шт
	112

	99
	Болт с шестигранной головкой класса точности "В" М20-6gх60.5.8(S30)
	шт
	16

	100
	Болт с шестигранной головкой класса точности "В" М27-6gх90.5.8(S41)
	шт
	48

	101
	- гайка М16.5.01
	шт
	4

	102
	- гайка шестигранная класса точности "В" М12-6Н.5(S18)
	кг
	2

	103
	- гайка шестигранная класса точности "В" М12-6Н.5(S18)
	шт
	2

	104
	Гайка М10-6Н.5(S16)
	шт
	2

	105
	Гайка М24-6gх5.8 (S36)
	шт
	96

	106
	Гайка шестигранная класса точности "В" М16-6gх5.8(S24)
	шт
	112

	107
	Гайка шестигранная класса точности "В" М20-6gх5.8(S30)
	шт
	16

	108
	Гайка шестигранная класса точности "В" М27-6gх5.8(S41)
	шт
	48

	109
	- шайба 16.65Г.01
	шт
	8

	110
	- шайба А.12.01.08кп.016
	шт
	8

	111
	Крепление трубопровода 159х4,5 в составе:
	компл
	4

	112
	Крепление трубопровода 219х6 в составе:
	компл
	2

	113
	Метизы
	кг
	5

	114
	Опора скользящая приварная под трубу 325х8
	шт
	4

	115
	Опора скользящая стальная под трубу 159х4,5
	шт
	1

	116
	Шайба 10.01.08кп016
	шт
	1

	117
	Шайба А.16.01.08кп.016
	шт
	224

	118
	Шайба А.20.01.08кп.016
	шт
	32

	119
	Шайба А.27.01.08кп.016
	шт
	96

	120
	Шайба М24.01.08.кп016
	шт
	192

	121
	Труба хризотилцементная диам. 100 мм, L=3000 мм
	шт
	1

	122
	Песок строительный природный ГОСТ 8736-93
	м3
	0,8

	123
	Щебень фракция 5-20 мм
	м3
	0,5

	124
	Бетон В15
	м3
	0,36

	125
	Труба хризотилцементная Ду100 L=3950мм
	шт
	4

	126
	Металлорукав Ду 20 В ПВХ изоляции
	м
	140

	127
	- эмаль эпоксидная, 2 слоя - толщина 200 мкм
	кг
	22,53

	128
	- эмаль эпоксидня, 2 слоя - толщина 200 мкм
	кг
	9,07

	129
	- эмаль эпоксидня, 2 слоя - толщина 200 мкм.
	кг
	31,76

	130
	Эмаль ПФ-115 Желтая
	кг
	1

	131
	Эмаль ПФ-115 Зеленая
	кг
	1

	132
	Эмаль ХВ-785
	кг
	2

	133
	Эмаль белая МЦ-132П ГОСТ 6631-74.
	кг
	1

	134
	- грунтовка полимерная;
	кг
	3,26

	135
	Головка напорная муфтовая  ГМ-50 PN 1,6 МПа
	компл
	1

	136
	Головка-заглушка напорная ГЗ-50 PN 1,6 МПа
	компл
	1

	137
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-0-4-2,0-УХЛ1
	шт
	2

	138
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-12-0-2,0-УХЛ1
	шт
	2

	139
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-6-4-2,0-УХЛ1
	шт
	1

	140
	Праймер битумный.
	л
	10

	141
	Фланец стальной плоский приварной 1-300-16-Ст.20
	шт
	8

	142
	- лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм (в 2 слоя);
	м2
	100,35

	143
	- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	83,77

	144
	Лента защитная термоусаживающая шириной 100 мм, толщиной 2,0 мм
	м
	2,8

	145
	Лента защитная термоусаживающая шириной 225 мм, толщиной 1,4 мм
	м
	1,8

	146
	Лента сигнальнально-предупредительная, красного цвета, для прокладки в земле, шириной 150мм, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, с надписью "Осторожно кабель"
	м
	20

	147
	Отвод 90-159х4,5 Ст.20
	шт
	3

	148
	Отвод 90-159х4,5 Ст.20 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 1)
	шт
	2

	149
	Отвод 90-57х3,5 Ст.20
	шт
	1

	150
	- грунтовка эпоксидная 1 слой - толщина 80 мкм
	кг
	2,68

	151
	Труба стальная водогазопроводная Ц-32х3,2 с цинковым покрытием
	м
	30

	152
	- грунтовка эпоксидная цинкосодержащая 1 слой -толщина 80 мкм
	кг
	6,64

	153
	- грунтовка эпоксидная цинкосодержащая 1 слой -толщина 80 мкм;
	кг
	9,37

	154
	Грунтовка XC-010
	кг
	2

	155
	Антикоррозионное покрытие для защиты стальных оцинкованных поверхностей
	кг
	2

	156
	Антикоррозионное покрытие трассового нанесения для защиты трубопроводов и соединительных деталей трубопроводов на основе жидких эпоксидных материалов типа Пк-40
	кг
	18,3

	157
	 Муфта для трубы хризотилцементной Ду100
	шт
	3

	158
	Термоусадочная трубка ТУТнг 20/10
	м
	1,2

	159
	Труба ПЭ 80 SDR 17-90х5,4 техническая ГОСТ 18599-2001
	м
	42

	160
	- грунтовка полимерная
	кг
	0,33

	161
	- лента 0,7х20
	кг
	1,32

	162
	- лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм (2 слоя)
	м2
	1,27

	163
	- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	1,09

	164
	- пряжка
	шт
	12

	165
	- сегменты из экскрузионного пенополистирола внутренний диаметр 165 мм, длина 2400 мм, толщина 50 мм
	м3
	0,143

	166
	Плата интерфейса RS-485 FCI (для существующего  
модуля полевых соединений)
	шт
	1

	167
	Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем типоразмер 39/13
	м
	64

	168
	Антикоррозионная изоляция стыков труб диаметром 159х4,5 на вводе в здание (L=6,0 м) по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 16) в составе:
	компл
	1

	169
	Бетон
	м3
	21

	170
	Втулка В54 УХЛ1
	шт
	6

	171
	Грунтовка
	м2
	5,14

	172
	Камень бетонный бортовой БР 100.20.8
	м
	5

	173
	Колонка управления задвижкой DN 200 с ручным управлением с удлинителем штока. В комплекте со штангой, удлинителем, деталями крепежа и закладными конструкциями. Климатическое исполнение  - УХЛ1
	компл
	1

	174
	Колонка управления задвижкой DN 300 с ручным управлением с удлинителем  штока. В комплекте со штангой, удлинителем, деталями крепежа и закладными конструкциями. Климатическое исполнение  - УХЛ1
	шт
	4

	175
	Колонка управления задвижкой DN 400 с ручным управлением с удлинителем  штока. В комплекте со штангой, удлинителем, деталями крепежа и закладными конструкциями. Климатическое исполнение  - УХЛ1
	шт
	1

	176
	Короб кабельный прямой h=50 мм шириной 100 мм L=2000 мм
	шт
	1

	177
	Лакокрасочное покрытие IV группы для антикоррозионной защиты труб и фасонных частей в резервуаре по РД-23.020.00-КТН-184-10 и СНиП 2.03.11-85 - Актуализированная редакция, для сильноагрессивной среды в составе:
	компл
	1

	178
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты труб и фасонных частей в колодцах по РД-23.040.01-КТН-149-10 в составе:
	компл
	1

	179
	Лакокрасочное покрытие для антикоррозионной защиты труб и фасонных частей по РД-23.040.01-КТН-149-10 в составе:
	компл
	4

	180
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø 159х4,5 длиной 53,00 м (конструкция №16) в составе:
	компл
	1

	181
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø 325х8, L=75,0 м (конструкция №16) в составе:
	компл
	1

	182
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø 426х9, L=98,0 м (конструкция №16) в составе:
	компл
	1

	183
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø 530х10, L=45,0 м (конструкция №16) в составе:
	компл
	1

	184
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø108х4, L=40,0 м (конструкция №16)
	компл
	1

	185
	Ленточное полимерное покрытие фасонных частей и стыков подземных трубопроводов Ø219х6, L=4,0 м (конструкция №16)
	компл
	1

	186
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	1

	187
	Наклейка крышки (оголовника) КИП
	шт
	5

	188
	Ниппель Ø25, L=50 мм
	шт
	1

	189
	Опора скользящая для трубы DN 150
	шт
	1

	190
	Пескоцемент
	м3
	275

	191
	Песок
	м3
	275

	192
	Плита дорожная ПД 20.15-17
	м2
	2400

	193
	Плиты бетонные тротуарные
	м2
	3

	194
	Прокладка А-100-1,6
	шт
	14

	195
	Прокладка А-150-1,6
	шт
	2

	196
	Прокладка А-400-1,6
	шт
	3

	197
	Прокладка для фланца Ду 300 мм на Py 1,6 МПа  из резины маслобензостойкой
	шт
	8

	198
	Скоба в составе:
	компл
	28

	199
	Теплоизоляция трубы Ø159х4,5 длиной 5,50 м в составе:
	компл
	1

	200
	Термитная смесь медная
	кг
	0,48

	201
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	16

	202
	Узел заземления трубопроводов в составе:
	компл
	1

	203
	Щебень, фр. 20-40
	м3
	51

	204
	Эмаль
	м2
	5,14

	1
	Труба 530х10,0-20-гр.В с АКП тип 1
	т
	5,8

	2
	Отвод 90-530х10
	шт
	1

	3
	Отвод 90-426х10
	шт
	1

	4
	Отвод 90-325х8
	шт
	4

	5
	Отвод ОКШ 90-377х10(9К48)-1,5DN-У, Рисп=9,4 Мпа
	шт
	1

	6
	Тройник ТШС 530(10К52)х426(9К52)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=2,4 Мпа
	шт
	2

	7
	Тройник 426х10-325х8
	шт
	1

	8
	Тройник 426х10-325х8 Ст.20
	шт
	1

	9
	Тройник ТШ 426х10(9К48)-377х10(9К48)-У, Рисп=9,4 Мпа
	шт
	1

	10
	Тройник 325х8-219х6
	шт
	12

	11
	Переход К 426х10-325х8
	шт
	1

	12
	Переход К 530х12-426х10
	шт
	1

	13
	Переход К 426х10-325х8
	шт
	2

	14
	Заглушка 1-400-1,6 Ст.20
	шт
	3

	15
	Заглушка фланцевая 1-300-1,6
	шт
	8

	16
	Заглушка 325х10
	шт
	1

	17
	Днище ДШ 630(8, К56)-2,5-0,75-ХЛ
	шт
	1

	18
	Электрод протяженный, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 120 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=15 м и от конца анода КГН 1х25 L=15 м
	шт
	4

	19
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг(А)  3х6ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	км
	0,3

	20
	Кабель ВБШвнг(А) 1х35мк-1,0 кВ
	км
	0,25

	21
	Переход К 325х8-219х7
	шт
	1

	22
	Труба 426х9,0-20-гр.В с АКП тип 1
	т
	9,2

	23
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг(А) 3х2,5-ок(РЕ,N) - 0,66 кВ
	км
	0,35

	24
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5
	км
	0,5

	25
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,0
	км
	0,3

	26
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,0
	км
	0,3

	27
	Кабель контрольный МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1,0
	км
	1

	28
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа КВБШнг(А)  14х2,5
	км
	0,27

	29
	Выпрямитель для катодной защиты 3 кВт
	шт
	1

	30
	Программно-технический комплекс для доработки АСУ ПТ
	компл
	1

	31
	Модуль полевых соединений
	компл
	1

	32
	Задвижка клиновая DN 400 PN 1,6 МПа, с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c  ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø426х9 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	шт
	1

	33
	Задвижка клиновая DN 300 PN 1,6 МПа, с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø325х8 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	шт
	4

	34
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа, с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø219х6 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	компл
	1

	35
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и  прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.УХЛ4. В не сейсмостойком исполнении. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по  РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба DN159х4,5 по ГОСТ 10704-91 Установка - в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35оС
	компл
	1

	36
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	шт
	1

	37
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	шт
	8

	38
	"Электропривод мощностью 1,50 кВт для клиновой задвижки DN 150, PN 1,6 МПа. Частота вращения выходного звена 50 об/мин. Тип присоединительногоместа к арматуре “Б”.

Вид климатического исполнения УХЛ4."
	компл
	1

	39
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг(А)  3х6ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	км
	0,13

	40
	Фланец 1-700-2,5 Ст.09Г2С
	шт
	1


8.  График  поставки  
оборудования и материалов Заказчиком
8.1 по объекту (п. 2.1.17 Код 10-ТПР-002-00019) " ЖБР-10000 №10 НПС "Азнакаево" для противопожарного запаса воды, АРНУ ОАО «СЗМН». Реконструкция "
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Марка,тип
	Един.
изм
	Кол-во
	Разбивка по месяцам 2015 г.

	
	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Труба 530х10,0-20-гр.В с АКП тип 1
	"ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 

ОТТ-25.220.01-КТН-212-10"
	т
	5,8
	
	5,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Отвод 90-530х10
	ГОСТ 17375-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Отвод 90-426х10
	ГОСТ 17375-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Отвод 90-325х8
	ГОСТ 17375-01
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отвод ОКШ 90-377х10(9К48)-1,5DN-У, Рисп=9,4 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Тройник ТШС 530(10К52)х426(9К52)-1,6-0,75-ХЛ, Рисп=2,4 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Тройник 426х10-325х8
	ГОСТ 17376-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Тройник 426х10-325х8 Ст.20
	ГОСТ 17376-2001
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Тройник ТШ 426х10(9К48)-377х10(9К48)-У, Рисп=9,4 Мпа
	ОТТ-23.040.00-КТН-097-11
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Тройник 325х8-219х6
	ГОСТ 17376-01
	шт
	12
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Переход К 426х10-325х8
	ГОСТ 17378-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Переход К 530х12-426х10
	ГОСТ 17378-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Переход К 426х10-325х8
	ГОСТ 17378-01
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Заглушка 1-400-1,6 Ст.20
	АТК 24.200.02.90
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Заглушка фланцевая 1-300-1,6
	АТК 24.200.02-90
	шт
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Заглушка 325х10
	ГОСТ 17379-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Днище ДШ 630(8, К56)-2,5-0,75-ХЛ 
	ОТТ-23.040.00-КТН-190-10
	шт
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Электрод протяженный, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 120 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=15 м и от конца анода КГН 1х25 L=15 м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг(А)  3х6ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Кабель ВБШвнг(А) 1х35мк-1,0 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Переход К 325х8-219х7
	ГОСТ 17378-01
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Труба 426х9,0-20-гр.В с АКП тип 1 
	"ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 

ОТТ-25.220.01-КТН-212-10"
	т
	9,2
	
	9,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг(А) 3х2,5-ок(РЕ,N) - 0,66 кВ
	ГOCT Р 53769-2010
	км
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 4х2,5
	ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 5х1,0
	ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,0
	ГОСТ Р 53768-2010
	км
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Кабель контрольный МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1,0
	ГОСТ Р 53768-2010
	км
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Кабель контрольный с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа КВБШнг(А)  14х2,5
	ГОСТ 1508-89
	км
	0,27
	
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Выпрямитель для катодной защиты 3 кВт
	Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ОЛ
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Программно-технический комплекс для доработки АСУ ПТ
	Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ.ТЗ
	компл
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Модуль полевых соединений
	Г.5.0000.15063-СЗМН/ГТП-00.000-АПТ.ОЛ1
	компл
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Задвижка клиновая DN 400 PN 1,6 МПа, с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c  ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø426х9 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	"ЗК-400-1,6-∆P1,6-Ф-РУ-СО-ХЛ1 

ОТТ-75.180.00-КТН-164-10"
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Задвижка клиновая DN 300 PN 1,6 МПа, с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø325х8 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	"ЗК-300-1,6-∆P1,6-Ф-РУ-СО-ХЛ1 

ОТТ-75.180.00-КТН-164-10"
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Задвижка клиновая DN 200 PN 1,6 МПа, с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø219х6 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	"ЗК-200-1,6-∆P1,6-Ф-РУ-СО-ХЛ1

 ОТТ-75.180.00-КТН-164-10"
	компл
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, с ответными фланцами, крепежными деталями и  прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод "ЭПЦМ-400"Б.50.УХЛ4. В не сейсмостойком исполнении. Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по  РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба DN159х4,5 по ГОСТ 10704-91 Установка - в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35оС
	"ЗК-150-1,6-∆P1,6-Ф-ЭП-СО-ХЛ1 

ОТТ-75.180.00-КТН-164-10"
	компл
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - в колодце. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	"ЗК-150-1,6-∆P1,6-Ф-РУ-СО-ХЛ1 

ОТТ-75.180.00-КТН-164-10"
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа с выдвижным шпинделем, с допустимым перепадом рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом, c ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным материалом. Герметичность затвора по классу А по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. В не сейсмостойком исполнении (СО). Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35 °C.
	ЗК-150-1,6-∆P1,6-Ф-РУ-СО-ХЛ1, ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	шт
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	"Электропривод мощностью 1,50 кВт для клиновой задвижки DN 150, PN 1,6 МПа. Частота вращения выходного звена 50 об/мин. Тип присоединительногоместа к арматуре “Б”.  

Вид климатического исполнения УХЛ4."
	ТУ 3791-012-00139181-2003, «ЭПЦМ-400»Б.50.УХЛ1
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	39
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВБШнг(А)  3х6ок(N,РЕ) - 0,66 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,13
	
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Фланец 1-700-2,5 Ст.09Г2С
	ГОСТ 12820-80
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*  - В случае отсутствия 
оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, указывается «
Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют
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