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Лот №28-ПМН/ТПР/7-04.2015
«Реконструкция очистных сооружений и системы наружного противопожарного водоснабжения НПС «Зензеватка» Волгоградского РНУ»
г. самара 

 2014 г.
Том II
1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

	№ п/п
	Наименование объекта
	Место выполнения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ, оказания услуг

	1
	Система наружного противопожарного водоснабжения с установкой  РВС-3000 м3 на НПС «Зензеватка» Волгоградское РНУ. Реконструкция.
	Волгоградская обл., Ольховский район., районный центр – с. Ольховка, НПС «Зензеватка»
	10.04.2015– 01.11.2015


          2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности     (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)
	Вид работ по проекту
	Необходимость лицензий, разрешений сертификатов, и другой раз-решительной документации по виду работ
	Наличие лицензий, разрешений сертификатов, и другой разрешительной документации по виду работ
	Срок действия
	Разрешенные территории деятельности

	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
	 
	 
	 
	 

	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
	+
	 
	 
	 

	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*
	+
	 
	 
	 

	2. Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 

	2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*
	+
	 
	 
	 

	3. Земляные работы
	 
	 
	 
	 

	3.1. Механизированная разработка грунта*
	+
	 
	 
	 

	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
	+
	 
	 
	 

	4. Устройство скважин
	 
	 
	 
	 

	4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 
	+
	 
	 
	 

	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
	 
	 
	 
	 

	6.1. Опалубочные  работы
	+
	 
	 
	 

	6.2. Арматурные работы
	+
	 
	 
	 

	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	+
	 
	 
	 

	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
	 
	 
	 
	 

	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
	+
	 
	 
	 

	7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
	+
	 
	 
	 

	10. Монтаж металлических конструкций
	 
	 
	 
	 

	10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
	+
	 
	 
	 

	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
	 
	 
	 
	 

	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
	+
	 
	 
	 

	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
	+
	 
	 
	 

	16. Устройство наружных сетей водопровода
	 
	 
	 
	 

	16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
	+
	 
	 
	 

	16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
	+
	 
	 
	 

	16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
	+
	 
	 
	 


	16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
	+
	 
	 
	 

	17. Устройство наружных сетей канализации
	 
	 
	 
	 

	17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
	+
	 
	 
	 

	17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
	+
	 
	 
	 

	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
	+
	 
	 
	 

	17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
	+
	 
	 
	 

	20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
	 
	 
	 
	 

	20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
	+
	 
	 
	 

	23. Монтажные работы
	 
	 
	 
	 

	23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
	+
	 
	 
	 

	23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных продуктопроводов
	+
	 
	 
	 

	24. Пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	 

	24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
	+
	 
	 
	 

	24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
	+
	 
	 
	 

	24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса*
	+
	 
	 
	 

	25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
	 
	 
	 
	 

	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
	+
	 
	 
	 

	25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
	+
	 
	 
	 

	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
	 
	 
	 
	 

	33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
	+
	 
	 
	 

	Свидетельство НАКС НГДО п. 4
	+
	 
	 
	 

	Свидетельство НАКС НГДО п. 5
	+
	 
	 
	 

	Лаборатория неразрушающего контроля
	+
	 
	 
	 

	Электротехническая лаборатория
	+
	 
	 
	 

	Строительная лаборатория
	+
	 
	 
	 

	Производство по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной  безопасности  зданий и сооружений.
	 
	 
	 
	 

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
	+
	 
	 
	 

	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
	+
	 
	 
	 


3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах приведена в таблице 3. 1.

Таблица 3.1 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах
	Наименование машины, механизма
	Техническая 
характеристика
	Количество, шт.

	Машины и механизмы, перевозимые специализированным транспортом от места дислокации предполагаемой строительно-монтажной организацией до места строительства

	Кран на  гусеничном ходу
	г/п 100 т
	1

	Экскаватор одноковшовый  на гусеничном ходу
	Емкость ковша 1 м3
	1

	Экскаватор одноковшовый  на гусеничном ходу
	Емкость ковша 0,65 м3
	1

	Бульдозер
	132 кВт
	1

	Трактор на гусеничном ходу
	128,7 кВт
	1

	Погрузчик одноковшовый
	2 т
	1

	Автогрейдер
	184 кВт
	1

	Каток самоходный
	10 т
	1

	Компрессор передвижной
	10 м3/мин, 0.8 МПа
	2

	Сварочный агрегат
	двухпостовый, 55,2 кВт
	2

	Электростанция передвижная
	100 кВт
	2

	Вакуум-камера для контроля герметичности сварных швов
	-
	1

	Домкрат гидравлический
	-
	1

	Лебедка электрическая
	-
	1

	Лебедка ручная
	-
	2

	Насос самовсасывающий
	60 м3/час., 5,8 кВт
	2

	Рентгеновский аппарат
	-
	2

	Искровой дефектоскоп
	-
	2

	Краскораспылитель
	-
	3

	Вибратор глубинный
	-
	3

	Вибратор поверхностный
	-
	3

	Виброрейка
	-
	1

	Специализированный транспорт для перебазировки



	Автотягач с прицеп-площадкой (трал)
	г/п60 т
	9

	Автомашина бортовая
	г/п 15 т
	5

	Вахтовый автобус
	20 чел
	3

	Самоходный транспорт

	Экскаватор
	0,25 м3
	1

	Автогидроподъемник
	Высота подъема 22 м
	1

	Автосамосвал
	г/п 10 т
	5

	Автомашина бортовая
	г/п 5 т
	2

	Автомашина бортовая
	г/п 10 т
	3

	Автокран
	г/п 16 т
	1

	Автокран
	г/п 50 т
	1

	Автотягач с прицеп-площадкой
	г/п 60 т
	1

	Автобетоносмеситель на базе автомобиля
	7 м3
	3

	Топливозаправщик
	10 м3
	1

	Автоцистерна
	10 м3
	1


Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.
4.  Потребность строительства в кадрах

Численность работающих определена в целом по объекту.

Численность работающих приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих 
	Количество работающих, чел

	всего
	в том числе

	
	работники рабочих профессий  80,2 %
	инженерно-технические работники 13,2 %
	служащие

4,5 %
	младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана

2,1 %

	95 чел.
	76
	13
	4
	2


5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов
[image: image1.emf]начало окончание

Всего,

дни

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Подготовительные работы

2

Мобилизация людских и технических ресурсов, оформление ППР 

и разрешительной документации

% 100 01.04.15 09.04.15 9 100

3

Монтаж резервуара с последующим проведением 

гидроиспытаний

комплекс 1 10.04.15 30.06.15 82 0,25 0,25 0,25 0,25

4 Технологическое оборудование и трубопроводы комплекс 1 01.05.15 31.07.15 92 0,6 0,2 0,2

5 Пожаротушение комплекс 1 01.06.15 31.07.15 61 0,5 0,5

6 Общестроительная часть комплекс 1 01.06.15 31.08.15 92 0,2 0,2 0,6

7 Электроснабжение и силовое электрооборудование комплекс 1 01.07.15 31.08.15 62 0,5 0,5

8 Автоматизация и пожарная сигнализация комплекс 1 01.08.15 30.09.15 61 0,5 0,5

9 Наружные сети пожаротушения и канализации комплекс 1 01.08.15 30.09.15 61 0,5 0,5

10 Вертикальная планировка и благоустройство комплекс 1 01.09.15 10.10.15 40 0,5 0,5

11 Пуско-наладочные работы комплекс 1 11.10.15 15.10.15 5 1

12 Завершение работ, оформление КС-11 шт 1 16.10.15 20.10.15 5 1

13 Комплексное опробование комплекс 1 21.10.15 25.10.15 5 1

14 Оформление КС-14 шт 1 26.10.15 01.11.15 7 0,1 0,9

№

п/п

Наименование работ Ед. изм.

Кол-во,

объем

Сроки выполнения работ 2015


6.  Ведомость объемов работ
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Коли-чество

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.ВР
	 
	 

	Монтажные работы
	 
	 

	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВБбШв-5х2,5-0,66 кВ вес кабеля 703 кг/км
	м
	290

	То же ВБбШв-3х2,5-0,66 кВ вес кабеля 569 кг/км
	м
	150

	Кабель ВВГнг 5х2,5-0,66 кВ
	м
	20

	Кабель ВВГнг 3х1,5-0,66 кВ
	м
	20

	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами То же КВБбШвнг-14х1,5-0,66 кВ вес кабеля 627 кг/км
	м
	150

	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами то же КВВГнг 4х1,5
	м
	30

	Прокладка кабеля контрольного с медными жилами Кабель гибкий КГ-ХЛ 3х2,5
	м
	10

	Монтаж прожекторной мачты ПМЖ
	шт
	1

	Монтаж ящика с рубильником на опоре ПМЖ
	шт
	1

	Монтаж ящика разветвительного на опоре
	шт
	1

	Монтаж прожекторов
	шт
	3

	Монтаж светильника
	шт
	2

	Монтаж металлорукава
	м
	10

	Установка энергосберегающей лампы
	шт
	2

	Монтаж коробки разветвительной
	шт
	2

	Монтаж лотка стального 200 мм
	шт
	45

	Монтаж лотка стального 100 мм
	шт
	45

	Укладка ленты сигнальной
	м
	20

	Монтаж полки кабельной
	шт
	180

	Монтаж стойки кабельной L=600 мм
	шт
	180

	Монтаж соеденителя переходного для поворота лотков
	шт
	6

	Монтаж прижима для кабелей в лотках
	шт
	180

	Монтаж трубы 40 
	м
	50

	Монтаж полосы монтажной
	шт
	2

	Монтаж швеллер 2000 мм
	шт
	1

	Монтаж стойки напольной
	шт
	1

	Монтаж профиля зетового
	шт
	3

	Монтаж трубы хризотилцементной
	шт
	10

	Монтаж полосы 4х40
	м
	260

	Монтаж автоматичесого выключателя трехполюсного
	шт
	1

	Монтаж автоматичесого выключателя двухполюсного
	шт
	2

	Монтаж блока управления реверсивного
	шт
	1

	Монтаж ящика управления освещением
	шт
	1

	Монтаж выключателя
	шт
	1

	Монтаж круга 16
	шт
	10

	Монтаж провода гибкого 1х6
	м
	32

	Монтаж флажка для заземления 
	шт
	50

	Монтаж перемычки ПГС
	шт
	36

	Монтаж провода гибкого 1х25
	м
	50

	Окраска эмалью полсы заземления (желтая)
	кг
	5

	Окраска эмалью полсы заземления (зеленая)
	кг
	5

	Монтаж метизов (наконечников, болто,гаек,шайб и т.п)
	кг
	40

	Востановление цинкого покрытия
	кг
	15

	Монтаж наконечника кабельного 6-5-4
	шт
	100

	Монтаж наконечника кабельного 25-8-8
	шт
	100

	Монтаж металлоизделий различного профиля и назначения
	кг
	30

	Устройство постели под кабель в траншее
	м
	10

	Земляные работы
	 
	 

	Рытьё траншеи
	м3
	2

	Обратная засыпка, 
	м3
	2

	 Пусконаладочные работы
	 
	 

	Испытание электродвигателя 
	шт
	1

	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к  распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 
	1линия
	8

	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ГЭСНп01-11-013-01
	1 токо-приемник
	5

	Проверка наличия цепи между заземлителем и заземл. элементами ФЕРп01-11-010-01
	1 точка
	300

	Испытание выключателя трехполюсного
	шт
	1

	Испытание выключателя однополюсного
	шт
	2

	Испытание ящика управления освещением: включая все автоматы и расцепители -работа в ручном режиме от кнопки управления в автоматическом режиме от фотодатчика
	шт
	1

	Испытание ящика управления освещением: включая все автоматы и расцепители -работа в ручном режиме от кнопки управления в автоматическом режиме от фотодатчика
	шт
	1

	Испытание ящика управления освещением: включая все автоматы и расцепители -работа в ручном режиме от кнопки управления в автоматическом режиме от фотодатчика
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.ВР
	 
	 

	Монтажные работы
	 
	 

	Установка СКЗ:
	шт
	2

	- с устройством основания из песка;
	м3
	0,3

	- на бетонной площадке;
	м3
	0,22

	Установка блока диодно резисторного на КИП
	шт
	1

	Установка контрольно-измерительного пункта:
	шт
	9

	- с устройством основания из песка;
	м3
	1,17

	- на бетонной подушке;
	м3
	0,45

	- с уплотнением площадки радиусом 1 м вокруг КИП из щебня фракцией 5-20 мм.;
	м3
	0,9

	- с нанесением надписей краской
	кг
	0,9

	- с нанесением праймера
	л
	10

	Устройство электрода сравнения медносульфатного
	шт
	8

	Установка блока-пластин индикаторов типа БПИ-2
	шт
	6

	Прокладка в траншее глубиной 1м в выполнением земляных работ кабеля: 
	 
	 

	  - ВБШвнг 1х35мк-1 кВ; 
	км
	0,06

	  - ВБШвнг 2х35мк(N)-1 кВ; 
	км
	0,03

	  - ВБШвнг 2х6ок(N)-0,66 кВ; 
	км
	0,06

	  - ВБШвнг 3х6ок(N)-0,66 кВ; 
	км
	0,11

	Прокладка по эстакаде
	 
	 

	  - ВБШвнг 1х35мк-1 кВ; 
	км
	0,08

	  - ВБШвнг 3х6ок(N)-0,66 кВ; 
	км
	0,25

	Прокладка в трубе ПЭ 80  ВБШв-1х35мк-1 кВ; 
	км
	0,06

	Прокладка сигнальной ленты
	км
	0,25

	Подключение  кабеля катодной защиты к: к трубопроводу
	шт
	7


	Рытьё траншеи и засыпка траншеи
	м3
	200

	Укладка полиэтиленовой трубы Ду90 мм
	м
	60

	Устройство протяженных анодных заземлений
	шт
	6

	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	Измерение сопротивления между пластин блокапластин-индикаторов скорости коррозии
	шт
	24

	Замер потенциалов до включения СКЗ 
	шт
	8

	Регулировка параметров СКЗ
	шт
	2

	Регулировка каналов БДР
	шт
	2

	Замер поляризационных потенциалов после включения и регулировки СКЗ
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.ВР
	 
	 

	 Устройство покрытий проездов  и площадок
	 
	 

	Мелкозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-97 (тип А, марка II)    h=0,04 м
	м2
	320

	Крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-97
	 
	 

	(марка II)    h=0,06 м
	м2
	320

	Щебень фракции 40-70  h=0.18 м
	м2
	320

	Щебень фракции 5-20 (расклинцовка) 
	м2
	320

	Устройство основания из песка  по ГОСТ 8736-93 h=0.20 м   
	м2
	320

	 Железобетонная плита ПД 20.15-17
	шт
	6

	Щебень фракции 40-70  h=0.18 м
	м2
	74

	Земляные работы
	 
	 

	Устройство насыпи бульдозером
	м3
	26

	Уплотнение грунта 6 проходами пневматического катка весом 25 т при толщине слоя 30 см
	м3
	26

	Разработка бульдозером из выемки в насыпь с перемещением до 30 м, грунт II категории
	м3
	169

	 Погрузка  грунта экскаваторами с ковшом грунт II категории
	м3
	143

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,  (143м3 х 1,75=250 т)
	т
	250

	Работа на отвале (избыточный грунт)
	м3
	143

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.ВР
	 
	 

	Демонтаж
	 
	 

	Демонтаж существующих колодцев на сети противопожарного водорпровода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	м3
	2,28

	Земляные работы
	 
	 

	Канализацияпроизводственно-дождевая (К3)
	 
	 

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами, группа грунта 1
	м3
	1002,2

	Доработка грунта вручную, группа грунта 1
	м3
	31

	Погрузка грунта ручной доработки, группа грунта 1
	м3
	31

	Вывоз грунта согласно данным ОПОС
	т
	1756,44

	Работы на отвале, группа грунта 1
	м3
	1033,2

	Разработка грунта  с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами (погрузка грунта для обратной засыпки) 
	м3
	996,25

	Привоз грунта согласно данным ОПОС 
	м3
	996,25

	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3
	м3
	43,33

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1
	м3
	99,63

	Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунта 1
	м3
	896,62

	Уплотнение грунта ручными трамбовками группа грунта 1
	м3
	896,62

	Водопровод противопожарный (В2)
	 
	 

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами, группа грунта 1
	м3
	346,14

	Доработка грунта вручную, группа грунта 1
	м3
	10,71

	Погрузка грунта ручной доработки, группа грунта 1
	м3
	10,71

	Вывоз грунта согласно данным ОПОС
	т
	570,96

	Работы на отвале, группа грунта 1
	м3
	356,85

	Разработка грунта  с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами (погрузка грунта для обратной засыпки)
	м3
	333,07

	Уплотнение грунта основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3
	м3
	17,89

	Привоз грунта согласно данным ОПОС 
	м3
	333,07

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1
	м3
	33,31

	Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунта 1  
	м3
	299,76

	Уплотнение грунта ручными трамбовками группа грунта 1
	м3
	299,76

	Монтажные работы
	 
	 

	Водопровод противопожарный (В2)
	 
	 

	Монтаж трубопроводов стальных электросварных Ø 89х4
	м
	45

	Монтаж стальных фасонных частей
	кг
	13,1

	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, PN 1,6 МПа
	шт
	2

	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода Ø 89х4    
	м
	45

	Нанесение ленточного антикоррозионного покрытия на стальные трубопроводы, фасонные части и стыки Ø89х4 в составе: 
	 
	 

	- грунтовка полимерная;
	кг
	1,26

	- лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	38,61

	- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м2
	15,75

	Очистка поверхности трубопроводов щетками перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	0,08

	Абразивная очистка поверхности трубопроводов 
	м2
	0,75

	Обеспыливание поверхности трубопроводов перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	0,75

	Обезжиривание поверхности трубопроводов уайт-спиритом перед нанесением антикоррозионного покрытия
	м2
	0,75

	Огрунтовка поверхности трубопроводов в один слой толщиной 40 мкм  
	м2
	0,75

	Окраска поверхности трубопроводов в два слоя общей толщиной 200 мкм 
	м2
	0,75

	100 % визуальный и измерительный контроль  качества сварных  стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2  Ø89х4
	стык
	27

	100 % визуальный и измерительный контроль  качества сварных  стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2  Ø159х4,5
	стык
	3

	100 % рентгенографический контроль качества сварных стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2 Ø89х4
	стык/снимок
	27/54

	100 % рентгенографический контроль качества сварных стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2 Ø159х4,5
	стык/снимок
	03.июн

	Канализацияпроизводственно-дождевая (К3)
	 
	 

	Монтаж трубопроводов стальных электросварных с наружным антикоррозионным покрытием Ø 159х4,5
	м
	109

	Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и продувкой воздухом Ø159х4,5
	м
	109

	100 % визуальный и измерительный контроль  качества сварных  стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2 Ø159х4,5
	стык
	22

	2 % рентгенографический контроль качества сварных стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2 Ø159х4,5
	стык/снимок
	22/66

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГГТП-00.352-ПТ.ВР
	 
	 

	Монтажные работы
	 
	 

	Монтаж вентиляционного патрубка DN 500
	шт
	3

	Монтаж люка замерного  DN 150
	шт
	1

	Монтаж приемо-раздаточного устройства  DN 400
	шт
	2

	Очистка поверхности трубопроводов щетками перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	1,33

	Абразивная очистка поверхности трубопроводов 
	м2
	13,28

	Обеспыливание поверхности трубопроводов перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	13,28

	Обезжиривание поверхности трубопроводов уайт-спиритом перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	13,28

	Огрунтовка поверхности трубопроводов в один слой толщиной 40 мкм     
	м2
	13,28

	Окраска поверхности трубопроводов в два слоя общей толщиной 200 мкм      
	м2
	13,28

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГГТП-00.368-ПТ.ВР
	 
	 

	Монтажные работы
	 
	 

	Водопровод противопожарный (В2)
	 
	 

	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением DN 400, PN 1,6 МПа
	шт
	2

	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением DN 150, PN 1,6 МПа
	шт
	6

	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с электроприводом DN 80, PN 1,6 МПа
	шт
	1

	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, PN 1,6 МПа
	шт
	8

	Монтаж головки муфтовой напорной ГМВ-125
	шт
	6

	Монтаж головки-заглушки напорной ГЗВ-125
	шт
	6

	Монтаж головки муфтовой напорной ГМ-80
	шт
	8

	Монтаж головки-заглушки напорной ГЗ-80
	шт
	8

	Монтаж электропривода для задвижки  DN 80, PN 1,6 Мпа
	шт
	1

	Монтаж трубопроводов стальных электросварных
	 
	 

	Ø426х8
	м
	7

	Ø325х8
	м
	4

	Ø273х6
	м
	2

	Ø219х6
	м
	3

	Ø159х4,5
	м
	3

	Ø133х4
	м
	1,5

	Ø89х4
	м
	19

	Ø33х2,8
	м
	1

	Монтаж опоры скользящей под трубу Ø426х8
	шт
	2

	Монтаж стальных фасонных частей 
	кг
	1102

	Очистка поверхности трубопроводов щетками перед  нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	2,28

	Абразивная очистка поверхности трубопроводов 
	м2
	22,8

	Обеспыливание поверхности трубопроводов перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	22,8

	Обезжиривание поверхности трубопроводов уайт-спиритом перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	22,8

	Огрунтовка поверхности трубопроводов в один слой толщиной 40 мкм        
	м2
	22,8

	Окраска поверхности трубопроводов в два слоя общей толщиной 200 мкм    
	м2
	22,8

	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода:
	 
	 

	Ø426х8
	м
	7

	Ø325х8
	м
	4

	Ø273х6
	м
	2

	Ø219х6
	м
	3

	Ø159х4,5
	м
	3

	Ø133х4
	м
	1,5

	Ø89х4
	м
	19

	Ø33х2,8
	м
	1

	Нанесение ленточного антикоррозионного покрытия на стальные трубы фасонные части и стыки Ø89х4 в составе:
	 
	 

	- грунтовка полимерная;
	кг
	0,2

	- лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм;
	м2
	6,01

	- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм.
	м2
	2,45

	100 % визуальный и измерительный контроль качества сварных  стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2 
	 
	 

	Ø426х8
	стык
	32

	Ø325х8
	стык
	24

	Ø273х6
	стык
	13

	Ø219х6
	стык
	20

	Ø159х4,5
	стык
	24

	Ø133х4
	стык
	13

	Ø89х4
	стык
	31

	Ø33х2,8
	стык
	4

	100 % рентгенографический контроль качества сварных стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2
	 
	 

	Ø426х8
	стык/снимок
	32/96

	Ø325х8
	стык/снимок
	24/72

	Ø273х6
	стык/снимок
	13/39

	Ø219х6
	стык/снимок
	20/60

	Ø159х4,5
	стык/снимок
	24/72

	Ø133х4
	стык/снимок
	13/39

	Ø89х4
	стык/снимок
	31/93

	Ø33х2,8
	стык/снимок
	04.авг

	Монтаж крана шарового муфтового с ручным управлением
	шт
	2

	Канализация производственно-дождевая (К3)
	 
	 

	Монтаж головки муфтовой напорной ГМ-80
	шт
	1

	Монтаж головки-заглушки напорной ГЗ-80
	шт
	1

	Монтаж задвижки клиновой фланцевой с ручным управлением DN 80, PN 1,6 МПа
	шт
	1

	Монтаж трубопроводов стальных электросварных
	 
	 

	Ø159х4,5
	м
	2

	Ø89х4
	м
	1

	Монтаж трубопроводов стальных электросварных с наружны антикоррозионным покрытием     Ø159х4,5
	м
	5

	Монтаж стальных фасонных частей 
	кг
	12,2

	Очистка поверхности трубопроводов щетками перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	0,1

	Абразивная очистка поверхности трубопроводов 
	м2
	1

	Обеспыливание поверхности трубопроводов перед нанесением антикоррозионного покрытия
	м2
	1

	Обезжиривание поверхности трубопроводов уайт-спиритом перед нанесением антикоррозионного покрытия 
	м2
	1

	Огрунтовка поверхности трубопроводов в один слой толщиной 40 мкм  
	м2
	1

	Окраска поверхности трубопроводов в два слоя общей толщиной 200 мкм       
	м2
	1

	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода:
	 
	 

	Ø159х4,5
	м
	7

	Ø89х4
	м
	1

	Нанесением ленточного антикоррозионного покрытия на стальные фасонные части и стыки трубопровода Ø159х4,5 в составе: 
	 
	 

	- грунтовка полимерная;
	кг
	0,024

	- лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм;
	м2
	0,77

	- обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм.
	м2
	0,66

	100 % визуальный и измерительный контроль качества сварных  стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2   
	 
	 

	Ø159х4,5
	стык
	5

	Ø89х4
	стык
	3

	100 % рентгенографический контроль качества сварных стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2
	 
	 

	Ø159х4,5
	стык/снимок
	05.окт

	Ø89х4
	стык/снимок
	03.июн

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.ВР
	 
	 

	Прокладка кабельных трасс
	 
	 

	Прокладка кабеля МКЭШВнг 2х2х1,0:
	м
	359

	- по помещению, в кабельном канале
	м
	6

	- в трубе в траншее
	м
	18

	- в трубе
	м
	12

	- в коробе
	м
	84

	- сухая разделка
	шт.
	6

	- присоединение
	концов
	18

	Прокладка кабеля МКЭШВнг 4х2х1,0:
	м
	126

	- по помещению, в кабельном -канале
	м
	6

	- в трубе в траншее
	м
	18

	- в трубе
	м
	5

	- в коробе
	м
	84

	- сухая разделка
	шт.
	2

	- присоединение
	концов
	12

	Прокладка кабеля КВБбШвнг 4х1,0
	м
	25

	- по помещению, в кабельном канале
	м
	25

	- сухая разделка
	шт.
	2

	- присоединение
	концов
	24

	Прокладка кабеля КВВГнг 4х1,0
	м
	10

	- по помещению, в кабельном канале
	м
	10

	- сухая разделка
	шт.
	2

	- присоединение
	концов
	4

	Заземление
	 
	 

	Провод ПуГВ 2,5 з-ж
	м
	14

	Провод ПуГВ 6,0 з-ж
	м
	6

	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ 103-2006
	м
	23

	Монтажные работы
	 
	 

	Труба хризотилцементная, L=3950 мм
	шт.
	4

	Прокладка сигнальной ленты шириной 300 мм
	м
	30

	Труба водогазопроводная 25х3,2
	м
	36

	Труба водогазопроводная 50х3,5
	м
	18

	Метизы
	кг
	1

	Окрашивание
	 
	 

	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных 
	 
	 

	работ по металлу белого цвета
	кг
	1

	Эмаль пентафталевая влагостойкая для наружных
	 
	 

	 работ по металлу черного цвета
	кг
	1

	Грунтовка, толщина слоя 0,05 мм
	кг
	1

	Общестроительные работы
	 
	 

	Рытье и засыпка траншеи вручную грунтом
	м3
	6

	Устройство постели для кабеля из 
	 
	 

	мелкопросеиваемой земли, не содержащей мусора:
	 
	 

	- 1 кабель
	м
	16

	- последующий
	м
	47

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.ВР
	 
	 

	Демонтаж
	 
	 

	Существующие сети растворопровода
	 
	 

	Домотаж существующих полихлоридвиниловых
	 
	 

	труб:
	 
	 

	Ø 300
	м
	935,00

	Ø 250
	м
	116,00

	Ø 100
	м
	2,00

	Демонтаж полиэтиленовых фасонных частей 
	кг
	1737,40

	Земляные работы
	 
	 

	Расотворопровод (В10)
	 
	 

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами, группа грунта 1
	м3
	10499,28

	Доработка грунта вручную, группа грунта 1
	м3
	324,72

	Погрузка грунта ручной доработки, группа грунта 1
	м3
	324,72

	Вывоз грунта согласно данным ОПОС
	т
	18400,80

	Работы на отвале, группа грунта 1
	м3
	10824,00

	Разработка грунта  с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами (погрузка грунта для обратной засыпки)
	м3
	10381,43

	Привоз грунта согласно данным ОПОС 
	м3
	10381,43

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1
	м3
	1038,14

	Засыпка траншеи и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунта 1
	м3
	9343,29

	Уплотнение грунта ручными трамбовками группа грунта 1
	м3
	9343,29

	Устройство песчаного основания толщиной 100 мм
	м3
	369,60

	Привоз песка для устройства основания по данным ОПОС
	м3
	369,60

	Монтажные работы
	 
	 

	Расотворопровод (В10)
	 
	 

	Монтаж фланца стального плоского приварного DN 250 PN 1,6 Мпа
	шт
	20

	Монтаж фланца стального плоского приварного DN 300 PN 1,6 Мпа
	шт
	16

	Монтаж фланца стального плоского приварного DN 100 PN 1,6 Мпа
	шт
	1

	Монтаж фланца стального плоского приварного DN 150 PN 1,6 Мпа
	шт
	1

	Монтаж труб станых горячедеформированных с внутренним силикатно-эмалевым покрытием и наружным антикоррозионным покрытием:
	 
	 

	 Ø325х8
	м
	925,00

	 Ø273х8
	м
	102,00

	Монтаж фланца для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN 150 PN 1,6 Мпа
	шт
	1

	Монтаж фланца для разъемных соединений полиэтиленовых труб DN 300 PN 1,6 Мпа
	шт
	2

	Монтаж втулки соединительной эмалированной для трубопроводов:
	 
	 

	 Ø325х8
	шт
	267

	 Ø273х8
	шт
	91

	Монтаж втулки под фланец:
	 
	 

	 Ø300
	шт
	2

	 Ø150
	шт
	1

	Монтаж стальных фасонных частей
	кг
	1716,30

	Промывка, продувка воздухом перед гидравлическим испытанием, гидравлическое испытание трубопровода:
	 
	 

	 Ø325х8
	м
	925,00

	 Ø273х8
	м
	102,00

	Нанесением ленточного антикоррозионного покрытия на стальные фасонные части и стыки трубопроводов в составе: 
	 
	 

	- грунтовка полимерная;
	кг
	2,04

	- лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм;
	м2
	63,38

	- обертка защитная полимерная липкая толщиной
	м2
	25,70

	не менее 0,6 мм. 100 % визуальный и измерительный контроль  качества сварных  стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2
	 
	 

	 Ø325х8
	стык
	267

	 Ø273х8
	стык
	91

	100 % рентгенографический контроль качества сварных стыков согласно ОТТ-16.01-74.20.11-КТН-059-1-05 книга 1.2
	 
	 

	 Ø325х8
	стык/снимок
	267/1068

	 Ø273х8
	стык/снимок
	91/364

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.ВР
	 
	 

	Раздел 1. Тепловые сети
	 
	 

	Установка крана шарового стального Ø50 мм
	шт
	2

	Установка крана шарового стального Ø25 мм
	шт
	2

	Прокладка надземного трубопровода из стальной трубы Ø 57 мм
	км
	0,165

	Прокладка надземного трубопровода из стальной трубы Ø 32 мм
	км
	0,003

	Установка отвода стального Ø57х3,0
	шт
	8

	Установка отвода стального Ø32х2,5
	шт
	4

	Установка опоры скользящей 
	шт
	46

	Установка опоры неподвижной
	шт
	4

	Раздел 2. Антикоррозионное покрытие и 
	 
	 

	тепловая изоляция
	 
	 

	Обеспыливание поверхности
	м²
	43,38

	Обезжирование поверхностей
	м²
	43,38

	Очистка поверхности щетками
	м²
	4,338

	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей
	м²
	43,38

	Эпоксидное защитное покрытие для теплопроводов
	м²
	43,38

	Конструкция теплоизоляционная
	 
	 

	Изоляция трубопроводов и арматуры матамиминераловатными прошивными с обкладками 
	м³
	5,17

	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	м²
	111,75

	Раздел 3. Контроль швов
	 
	 

	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее  Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усилия) сварного шва диаметром 50 мм
	стык
	53

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопровода диаметром 50 мм
	стык
	53

	Рентгенографический контроль трубопровода диаметром 50 мм через две стенки
	снимок
	5

	Зачистка поверхности до шероховатости не грубее Rz40 мкм (V4) без снятия выпуклости (усилия) сварного шва диаметром 25 мм
	стык
	14

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопровода диаметром 25 мм
	стык
	14

	Рентгенографический контроль трубопровода диаметром 25 мм через две стенки
	снимок
	1

	Раздел 4. Пусконаладочные работы
	 
	 

	Подготовительные работы. Тепловая сеть протяженностью до 7 км, диаметром головного участка до 300 мм 
	шт
	1

	Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей. Тепловая сеть с количеством потребителей тепла до 30
	шт
	1

	Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей. Тепловая сеть с количеством потребителей тепла до 30
	шт
	1

	Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке
	шт
	1

	Регулировка и техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.ВР
	 
	 

	Отопление
	 
	 

	Установка радиатора стального
	кВт
	4,29

	Установка крана шарового стального фланцевого DN50
	шт
	4

	Установка крана шарового стального муфтового DN20
	шт
	6

	Установка воздухоотводчика автоматического
	шт
	2

	Установка регулятора температуры
	шт
	1

	Прокладка трубопровода Ø57х3,5
	м
	25

	Прокладка трубопровода Ø20х2,8
	м
	16

	Установка манометра
	шт
	5

	Установка термометра
	шт
	3

	Установка балансировочного клапана DN50
	шт
	1

	Установка балансировочного клапана DN20
	шт
	1

	Установка отборного устройства давления
	шт
	7

	Установка расширителя прямого
	шт
	2

	Установка расширителя углового
	шт
	1

	Монтаж перехода концентрического
	шт
	2

	Установка решеток вентиляционных
	шт
	2

	Монтаж отвода 
	шт
	15

	Монтаж тройника равнопроходного
	шт
	2

	Гидравлическое испытание трубопроводов 
	м
	41

	Очистка и промывка полости труб
	м
	41

	Очистка наружной поверхности трубопроводов механическим способом до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004
	м
	41

	Установка скользящих опор
	шт
	2

	Монтаж хомута с саморезом
	шт
	8

	Пусконаладочные работы
	 
	 

	Разработка мероприятий по регилировке теплопотреб-ляющих систем зданий с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	1

	Определение готовности к регулировке теплопотреб-ляющих систем зданий с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	1

	Регулировка теплопотребляющих систем зданий с тепловой нагрузкой до 0,2 Гкал/ч
	1 система
	1

	Общестроительные работы
	 
	 

	Отопление
	 
	 

	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-133
	м²
	8,6

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м²
	8,6

	Покрытие теплоизоляционным материалом: трубопроводов  Ду20
	шт
	11

	Соединение стыков изоляции лентой самоклеющейся шириной 35 см
	рулон
	1

	Г.0.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352 -КМ.ВР
	 
	 

	Монтаж металлоконструкций резервуара
	 
	 

	Монтаж стенки (С345-4)
	т
	50,4

	Монтаж  днища(С345-4/С345-3)
	т
	20,7

	Монтаж металлоконструкций крыши (C345-3)
	т
	22,52

	Монтаж люков и патрубков на стенке (C345-4)
	т
	1,13

	Монтаж люков и патрубков на крыше (C345-3)
	т
	0,83

	Монтаж кольцевой площадки обслуживания (C345-3)
	т
	2,29

	Монтаж шахтной лестницы и переходной площадки (C345-3)
	т
	5,63

	Монтаж подающей трубы и трубы перелива
	т
	0,303

	Монтаж креплений заземлений, кабеля ЭХЗ, крепления защитной трубы 
	т
	0,009

	Контроль качества сварных стыков
	 
	 

	Стенка (t = 6мм)
	 
	 

	Радиографическим методом (монтажный шов )
	м
	14,5

	Ультразвуковым методом  (монтажный шов )
	м
	14,5

	Вакуумированием - уторный шов с наружной стороны резервуара. Положение сварного соединения нижнее
	м
	59,63

	Контроль герметичности методом керосиновой пробы (мел-керосин) - уторный шов с внутренней стороны резервуара. Положение сварного соединения нижнее.
	м
	59,63

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 100% всех соединений стенки
	м
	148,25

	Днище (t= 5,6мм)
	 
	 

	Радиографическим методом  - сварные соединения окраек днища на расстоянии 250 мм от наружного края (положение шва - нижнее)
	м
	3

	Ультразвуковым - стыковые соединения части окрайки днища, расположенные на расстоянии 150-600 мм от внутренней поверхности стенки (положение шва - нижнее)
	м
	7

	Вакуумированием – сварные соединения полотнищ днища между собой (положение шва - нижнее)
	м
	105

	Визуально-измерительный контроль 100% всех сварных соединений
	м
	105

	Крыша (t настила = 4мм)
	 
	 

	Вакуумированием –сварные соединения щитов
	м
	151,6

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 100% всех соединений 
	м
	151,6

	Патрубки на крыше резервуара
	 
	 

	Вакуумированием – сварной шов приварки обечайки к усиливающему листу
	м
	15,6

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 100% всех соединений 
	м
	31,2

	Патрубки на стенке резервуара
	 
	 

	Шов приварки обечайки к стенке резервуара (положение шва - вертикальное): 1.1 контроль герметичности методом керосиновой пробы (проба "мел-керосин"); 1.2 ультразвукой контроль; 1.3 визуально-измерительный
	м
	13

	Шов приварки усиливающего листа к стенке (положение шва - вертикальное): 3.1 капиллярный (цветной дефектоскопией); 3.2  избыточным давлением; 3.3 визуально-измерительный
	м
	26

	Вакуумированием (мел-керосин)– сварной шов приварки обечайки к стенке
	м
	6,63

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 100% всех соединений 
	м
	24,52

	Прочие работы
	 
	 

	Монтаж шунтирующих перемычек на фланцевых
	шт.
	15

	соединениях
	
	

	Нивелировка наружного контура днища через 6 м
	 
	 

	Контроль вертикальности стенки (через 6 м, 8 поясов)
	 
	 

	Гидроиспытание резервуара
	шт
	 

	Антикоррозионная защита
	 
	 

	 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м
	м2
	710,76

	 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 16м
	м2
	282,93

	Абразивная очистка металлоконструкций резервуара - 100%
	м2
	2930

	Очистка поверхности щетками – 10%
	м2
	293

	Обезжиривание окрашиваемой поверхности
	м2
	2930

	Обеспыливание окрашиваемой поверхности
	м2
	2930

	 Окрашивание наружной поверхности резервуара (стенка, наружная поверхность крыши, люки и патрубки на стенке и крыше, площадки обслуживания, шахтная лестница, крепления трубопроводов) атмосферостойким антикоррозионным покрытием. (С3)
	м2
	1337

	Полосовое покрытие швов и околошовной зоны, кромок конструкций наружней поверхности резервуара атмосферостойким антикоррозионным покрытием –С3
	м2
	56

	Нанесение надписей на поверхность стенки:  
	 
	 

	ФИРМЕННЫЙ ЗНАК + ТРАНСНЕФТЬ +надпись "Резервуар противопожарного запаса воды", номер резервуара, объем, синим цветом с двух сторон.
	м2
	32

	Окрашивание внутренней поверхности
	 
	 

	(стенка 1-8 пояс, днище, настил и каркас крыши,   внутренняя поверхность люков и патрубков на стенке и на крыше) антикоррозионным покрытием усиленного типа
	м2
	1593

	Полосовое покрытие швов и околошовной зоны, кромок конструкций внутренней поверхности резервуара антикоррозионным покрытием усиленного типа
	м2
	68


7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании
	Подобъект
	Наименование МТР
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Труба 325х8,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	т
	58,430

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Труба 273х8,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	т
	5,386

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Отвод 426х8 Ст.20
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Отвод 90-325х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Отвод 90-273х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	14

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Тройник 426х10 Ст.20
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Тройник 325х8-219х6 Ст.20
	шт
	10

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Тройник 325х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Тройник 325х8-273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	32

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Переход 426х10-325х8 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Переход 426х12-273х10 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Переход 273х7-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Переход 273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	шт
	9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Кабель ВБШвнг 3х6ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,36

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Кабель ВБШвнг 1х35мк(N)-1,0 кВ
	км
	0,2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель силовой ВбШвнг 5х2,5-ок (PE, N)-0,66кB
	км
	0,297

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-89
	км
	0,15

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Кабель монтажный бронированный, витые пары в общем экране, 2х2х1,0 МКЭКШВнг (А) 2х2х1,0
	км
	0,395

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Кабель монтажный бронированный, витые пары в общем экране, 4х2х1,0 МКЭКШВнг (А) 4х2х1,0
	км
	0,16


Выпрямитель для катодной защиты. Технические характеристики:- номинальное выходное напряжение - 48 В; - номинальный выходной ток - 63А; - номинальная выходная мощность - 3,0 кВт; 

	- полная потребляемая мощность - 4,15; - коэффициент полезного действия в номинальном режиме, не менее 85 %; - коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,85; - коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более 3 %; - диапазон регулирования выходного напряжения, не менее 1-100 %; - климатическое исполнение - У1;  - имеет встроенный счетчик электроэнергии; - имеет возможность дистанционного регулирования выходного тока,  напряжения и потенциала на трубе; - имеет возможность совместной работы с устройствами телемеханики по каналам телеизмерения и телерегиулирования
	шт
	2
	

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.С
	Резервуар вертикальный стальной для воды объемом 3000 м3
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.С
	Вентиляционный патрубок, в комплекте с прокладкой и деталями крепежа
	компл
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.С
	Приемно-раздаточное устройство ПРУ-400 с ручным приводом, рабочее давление 1,6 МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с отводом, зонтом, рассекателем, регулируемыми упорами, прокладками, шунтирующими перемычками, крепежом
	компл
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.С
	Люк замерный предназначен для отбора проб и замера уровня воды в резервуаре
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Задание на поставку оборудования автоматизации
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Техническое задание на корректировку программного обеспечения существующей МПСА АСУ ПТ НПС "Зензеватка"
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Задвижка стальная клиновая DN400, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения - УХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø426х8 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В не сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	компл
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Задвижка стальная клиновая DN150, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения - УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø159х4,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно на открытом воздухе. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В не сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	компл
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Электропривод мощностью 0,37 кВт для клиновой задвижки DN 50, PN 1,6 МПа. Номинальная частота вращения выходного звена 3000 об/мин. Тип присоединительного места к арматуре "А". Вид климатического исполнения УХЛ4.
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-0-4-2,0-УХЛ1
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-12-0-2,0-УХЛ1
	шт
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-36-4-2,0-УХЛ1
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-6-4-2,0-УХЛ1
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2-Б-0-8-2,0-УХЛ1
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-20 К ХЛ1
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/ В Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0221

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 133х4 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0191

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0858

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80 c наружным антикоррозионным покрытием покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	т
	0,0858

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	т
	0,425

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	165

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80
	м
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0946

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 273х8 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,1046

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 325х8 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,2502

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 33х2,8 ГОСТ 10704-91/Ст20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0021

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 426х8 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,5773

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	т
	0,1155

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/Ст20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0092

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91/Ст20 ГОСТ 10705-80 с наружным антикоррозионным покрытием заводского нанесения по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция №1)
	т
	0,0323

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Труба 89х4 ГОСТ 10704-91/Ст.20 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0922

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Труба 32х2,5 ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80
	т
	0,0055

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91В-10 ГОСТ 10705-80
	т
	0,66

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Труба Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75
	т
	0,0266

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Труба стальная электросварная прямошовная:Труба Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 В10 ГОСТ 10705-80
	т
	0,1162

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Отвод 159х4,5 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Отвод 45-57х3,5 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Отвод 57х3,5 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Отвод Q=90º, исполнения 2, Д=57 мм, Т=3,0 мм из стали В10
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Отвод Q=90º, исполнения 2, Д=32 мм, Т=2,5 мм из стали В10
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Отвод 90-57х3,5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
	шт
	15

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Отвод Q=90º, исполнения 2, Д=57 мм, Т=3,0 мм из стали В10
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Отвод Q=90º, исполнения 2, Д=32 мм, Т=2,5 мм из стали В10
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Тройник 273х7-159х4,5 Ст.20
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	тройник 159х4,5
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Переход 159х4,5-57х3 Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Тройник  57х3,0 ГОСТ 17375-2001
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Тройник 159х4,5 Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Тройник 57х4 Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Переход 219х6-159х4,5 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Переход 219х6-89х3,5 Ст.20
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Переход 159х4,5-133х4 Ст.20
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Переход концентрический 57х3,5-25х3,0 исполнения 2
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Заглушка 426х10 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Заглушка 325х10 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Заглушка 273х7 Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Кабель ВБШвнг 2х35мк(N)-1 кВ
	км
	0,03

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Кабель ВБШвнг 2х6ок(N)-0,66 кВ
	км
	0,06

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель ВВГнг 3х1,5-(РЕ)-0,66 кВ
	км
	0,02

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель ВВГнг 5х2,5-(N,РЕ)-0,66 кВ
	км
	0,02

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШвнг,  3х2,5-ок(РЕ,N) - 0,66 кВ
	км
	0,15

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа ВбШвнг,  5х2,5-ок(РЕ,N) - 0,66 кВ
	км
	0,29

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Провод с медной жилой повышенной гибкости, в оболочке зелено-желтого цвета ПуГВ 2,5 з-ж
	м
	14

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Кабель контрольный 4х1,5 КВВГнг 4х1,5
	км
	0,01

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель контрольный КВВГнг 4х1,5
	км
	0,03

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Кабель контрольный бронированный 19х1,5 КВБбШвнг (А) 19х1,5
	км
	0,025

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Кабель гибкий с медными жилами, изоляция резиновая, оболочка резин.КГ-ХЛ 3х2,5
	км
	0,01

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Провод медный, гибкий с желто-зеленой изоляцией, сечением 1х25 Ж-З
	м
	50

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Провод медный, гибкий с желто-зеленой изоляцией, сечением ПуГВ 1х6  Ж-З
	м
	32

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Бирка маркировочная пластмассовая для силовых и контрольных кабелей. Размер 28х28х0,8.
	шт
	200

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Лента сигнальная шириной 0,25 мм
	км
	0,9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Наконечник 25-8-8-М ГОСТ 7386-80
	шт
	100

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Наконечник 35-8-10-М ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Наконечник кабельный медный 6-5-4-УХЛ1
	шт
	100

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии. Технические характеристики: блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3; 0,4; 0,5 мм,
соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С; с кабельным выводом (МКЭШ 5х0,75 или аналог)  - 50 м.- срок службы - 10 лет.
	шт
	1


Блок пластин-индикаторов скорости коррозии. 

Технические характеристики:

- блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3; 0,4; 0,5 мм,

соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; 

- рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С;

- с кабельным выводом (МКЭШ 5х0,75 или аналог)  - 75 м.

	- срок службы - 10 лет.
	шт
	1
	

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии. 
Технические характеристики:
- блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3; 0,4; 0,5 мм,
соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; 
- рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С;
-с кабельным выводом (МКЭШ 5х0,75 или аналог)  - 10м.
- срок службы - 10 лет.
	шт
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Блок пластин-индикаторов скорости коррозии. 
Технические характеристики:
- блок состоит из 3-х пластин шириной 2 мм и толщиной 0,3; 0,4; 0,5 мм,
соединенных с общей пластиной толщиной 1,5 мм; 
- рабочая температура от минус 40 до плюс 100 °С;
-с кабельным выводом (МКЭШ 5х0,75 или аналог)  - 25 м.
- срок службы - 10 лет.
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся.
Технические характеристики:
- потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ; 
- с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 10 м; 
- рабочая температура от минус 40 до плюс 45 °С;
- ударопрочный корпус; 
- упакован в матерчатый мешок с наполнителем;
- срок службы - 15 лет.
	шт
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся.
Технические характеристики:
- потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ; 
- с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 25 м; 
- рабочая температура от минус 40 до плюс 45 °С;
- ударопрочный корпус; 
- упакован в матерчатый мешок с наполнителем;
- срок службы - 15 лет.
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся.
Технические характеристики:
- потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ; 
- с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 50 м; 
- рабочая температура от минус 40 до плюс 45 °С;
- ударопрочный корпус; 
- упакован в матерчатый мешок с наполнителем;
- срок службы - 15 лет.
	шт
	1


Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся.

Технические характеристики:

- потенциал по отношению к хлорсеребряному электроду - 120±15 мВ; 

- с кабельным выводом (КГВЭВ 2х4 или аналог.) - 75 м; 

- рабочая температура от минус 40 до плюс 45 °С;

- ударопрочный корпус; 

- упакован в матерчатый мешок с наполнителем;

	- срок службы - 15 лет.
	шт
	1
	

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Выключатель 10 А, 220 В. IP44 У1
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Коробка разветвительная
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Прожектор со светодиодной матрицей 120 Вт.IP54
	шт
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Светильник с энергосберегающей лампой 15Вт, IP44
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Энергосберегающая лампа 220В, 15Вт, с цоколем Е27
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Ящик разветвительный для протяжки,соединения и ответвления кабелей напряжением до 660 В, 50 Гц, с клеммными зажимами на 63 А, степень защиты IP54, климатю исполн. У1,разм. 300х250х200 (ВхШхГ), с шинами "РЕ", "N"
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Ящик с рубильником и предохранителем трехполюсным, исролнение IP 54, номинальный ток 100 А, Iпл.вс.=31,5 А климатическое исп. УХЛ1
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Электрод протяженный маслобензостойкий, с покрытием из электропроводящей резины, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 100 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=15 м и от конца анода КГН 1х25 L=15 м
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Электрод протяженный маслобензостойкий, с покрытием из электропроводящей резины, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 65 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=20 м и с изолированным торцом электрода.
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Электрод протяженный маслобензостойкий, с покрытием из электропроводящей резины, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L=145 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=15 м и от конца анода КГН 1х25 L=15 м
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Автоматический выключатель однополюсный Iн=63 А, Iр=10 А.
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Автоматический выключатель однополюсный Iн=63 А, Iр=25 А.
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Автоматический выключатель трехполюсный Iн=63 А, Iр=40 А.
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Блок управления реверсивный двигателем: Iн.р=2 А, Iн=1,6 А.
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Ящик управления освещением Iн= 25А, Iрасц.=31.5, габаритными размерами 500х500х250,У3.1 IP54.
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Прижим для кабелей проходящих по лотку.
	шт
	180

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Соединитель переходный для поворота лотков в горизонтальной плоскости.
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Стойка для напольной установки группы аппаратов L=1400 мм
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Стойка кабельная L=600 мм
	шт
	180

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	грунтовка полимерная
	кг
	2,72

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Праймер битумный.
	л
	10

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	лента изоляционная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м²
	84,44

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м²
	25,7

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм
	м²
	5,124

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Лента защитная термоусаживающая шириной 100 мм, толщиной 2,0 мм
	м
	4,9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Лента защитная термоусаживающая шириной 225 мм, толщиной 1,4 мм
	м
	3,15

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Лента сигнальнально-предупредительная, красного цвета, для прокладки в земле, шириной 150мм, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69, с надписью "Осторожно кабель"
	м
	20

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Металлоконструкции резервуаров (с учетом наплавленного металла-1%)
	т
	104

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	2 Материалы для допускных испытаний сварных швов
Лист 9х250х1000-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74
С345 ГОСТ 27772-88
	т
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Ингибитор коррозии
	л
	7

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Лист 9х250х1500-ВТ-ПВ-0 ГОСТ 19903-74
С345 ГОСТ 27772-88
	т
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	"ФИРМЕННЫЙ ЗНАК + ТРАНСНЕФТЬ +надпись"Резервуар противопожарного запаса
воды", номер резервуара, объем" (с двух сторон синим цветом)
	м²
	32

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Кабель силовой гибкий КГН, сечением 1х16 мм2
	м
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	наружная поверхность конструкций резервуаров
	м²
	1337

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Наконечник кабельный медный для оконцевания 
проводов и кабелей с медными многопроволочными 
жилами сечением 1х16 мм2, закрепляемый на жилах 
пайкой
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	полосовое покрытие сварных швов и околошовной зоны, кромок
	м²
	56

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Полоса 5х40-В-2 ГОСТ 103-76
Ст3сп5 ГОСТ 535-2005
	кг
	100

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	1-8 пояса стенки,  днище,  настил и каркас крыши, патрубки и люки на стенке и крыше
	м²
	1593

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Задвижка стальная клиновая DN50, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. Под электропривод. Тип присоединительного места “А”. Вид климатического исполнения - УХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В не сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Задвижка стальная клиновая DN50, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения - УХЛ5. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91. Установка -надземно в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В не сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Задвижка стальная клиновая DN80, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения - УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø89х4 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно на открытом воздухе. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Задвижка стальная клиновая DN80, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "В" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения - УХЛ4. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø89х4 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В не сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Кран шаровой  DN20,  PN1,6 МПа, присоединение муфтовое по ГОСТ 6527-68, материал корпуса - латунь ЛЦ40Сд, герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011, с ручным управлением, среда - вода, температура рабочей среды  от плюс 40 до плюс 95 °С, климатическое исполнение У4
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Кран шаровой запорный DN50, РN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводами с ответными фланцами, крепежными деталями  и прокладочным материалом Герметичность затвора по классу "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С ручным управлением. В несейсмостойком исполнении С0.
Вид климатического исполнения ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10 Присоединяемая труба 57х3,5 с классом прочности К42 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды от плюс 40 до плюс 95 ºС
	шт
	4


Кран шаровой запорный стальной, DN 25, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом 

С ответными фланцами, крепежными изделиями 

В несейсмостойком исполнении СО 

Вид климатического исполнения - У1 

Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С заводским антикоррозионным покрытием по 

	РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1 С ручным управлением Рабочая среда - вода Температура рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	2
	

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Кран шаровой запорный стальной, DN 50, PN 1,6 МПа Под фланцевое соединение с трубопроводом 
С ответными фланцами, крепежными изделиями 
В несейсмостойком исполнении СО Вид климатического исполнения - У1 Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011 С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1 С ручным управлением 
Рабочая среда - вода Температура рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Кран шаровый DN25, PN1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под муфтовое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением, в не сейсмостойком исполнении. Вид климатического исполнения - УХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø33х2,8. Установка - надземно на открытом воздухе. Рабочая среда - вода
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Решетка с неподвижными горизонтальными жалюзи 
с внутренними размерами 250х300 мм
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Радиатор стальной панельного типа, в комплекте с 
консолями, регулирующим клапаном, переходными муфтами,
воздушным клапаном, заглушкой:с номинальным тепловым потоком 2145 Вт, длина панели 
1002 мм, глубина 105 мм
	кВт
	2,145

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Балансировочный клапан с дренажным краном DN 20
рабочая среда-вода, РN 1,6 МПа, Тмакс.=95 ºС, Kvs=2,5 м³/ч,
настройка клапана 0,37
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Балансировочный клапан с дренажным краном DN 50
рабочая среда-вода, РN 1,6 МПа, Тмакс.=95 ºС, Kvs=16,0 м³/ч,
настройка клапана 1,9
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Воздухоотводчик автоматический прямой латунный DN15 РN 1,0 МПа, в комплекте с отсекающим монтажным клапаном, климатическое исполнение У4
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Опора неподвижная Øнар.57 Т12.01
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Опора скользящая Øнар.57 Т13.01
	шт
	46

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Опора скользящая для трубы Ду 50 Н=100 мм
	шт
	2


Регулятор температуры прямого действия нормально открытый,

DN 50, PN 2,5 МПа, под фланцевое соединение с трубопроводом, 

с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладочным

материалом, с пределом настройки от плюс 0 до плюс 40 ºС, с 

длиной дистанционного капилляра 2,5 м. 

	Вид климатического исполнения - У4
	шт
	1
	

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Кран шаровой запорный стальной, DN 50, PN 1,6 МПаПод фланцевое соединение с трубопроводомС ответными фланцами, крепежными изделиямиВ несейсмостойком исполнении СОВид климатического исполнения - У1Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1С ручным управлениемРабочая среда - водаТемпература рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Кран шаровой запорный стальной, DN 25, PN 1,6 МПаПод фланцевое соединение с трубопроводомС ответными фланцами, крепежными изделиямиВ несейсмостойком исполнении СОВид климатического исполнения - У1Герметичность затвора класса "В" по ГОСТ Р 54808-2011С заводским антикоррозионным покрытием по РД 23.040.00-КТН-149-10 с изм.1С ручным управлениемРабочая среда - водаТемпература рабочей среды от 30 до 95 ºС
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 оцинкованная Ст3кп ГОСТ 535-2005
	кг
	23

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Труба хризотилцементная БНТ-100, L=3950 мм
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Эмаль ПФ-115 Белая
	кг
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Эмаль ПФ-115 Черная
	кг
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.С
	Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси, Тип А, марка II
	т
	44

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.С
	Асфальтобетон пористый из горячей мелкозернистой смеси, Тип Б, марка III
	т
	31

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.С
	Железобетонная плита
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.С
	Песок
	м³
	70

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.С
	Щебень фракции 40-70
	м³
	85

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ГП.С
	Щебень фракции 5-20
	м³
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	болт М16-6gх60.5.8 (S21)
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	гайка М16-6gх5.8 (S21)
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	шайба М16.5.8
	шт
	16

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	грунтовка эпоксидная цинкосодержащая, 1 слой- толщина 80 мкм;
	м²
	0,75

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	прокладка для фланца Ду 150 на Ру 0,1 МПа из резины маслобензостойкой
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Болт М16-6gх60.5.8 (S24)
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Болт М20-6gх60.5.8 (S30)
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Болт М24-6gх100.5.8 (S36)
	шт
	432

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Гайка М16-6gх5.8 (S24)
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Гайка М20-6gх5.8 (S30)
	шт
	8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Гайка М24-6gх5.8 (S36)
	шт
	432

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Шайба М16.5.8
	шт
	16

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Шайба М20.5.8
	шт
	16

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Шайба М24.5.8
	шт
	864

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Лоток стальной оцинкованный прямой шир. 200 мм, L=2000 мм.
	шт
	45

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Лоток стальной оцинкованный прямой шириной 100 мм L=2м
	шт
	45

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Полка кабельная оцинкованная размерами 265х340х61
	шт
	180

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Полоса монтажная размером 40х4 длина 2000 мм
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Заглушка фланцевая Ду 150, Ру 0,6 МПа
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	Фланец 1-150-6-Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб 1-150-16-Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб 1-300-16-Ст.20
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Фланец стальной плоский приварной 1-100-16-Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Фланец стальной плоский приварной 1-150-16-Ст.20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Фланец стальной плоский приварной 1-250-16-Ст.20
	шт
	20

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Фланец стальной плоский приварной 1-300-16-Ст.20
	шт
	16

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Головка муфтовая напорная ГМ-80
	шт
	9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Головка-заглушка всасывающая ГЗВ-125
	шт
	6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Головка-заглушка напорная ГЗ-80
	шт
	9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11-150
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11-300
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщиной 1,3 мм) для трубопровода Ø273х8
	шт
	91

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НПТ.С
	Втулка соединительная эмалированная (тип А, толщиной 1,3 мм) для трубопровода Ø325х8
	шт
	267

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Оцинкованная рулонная сталь:
ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90
ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	кг
	109

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Оцинкованная рулонная сталь:
ОЦ Б-ПН-НО-0,8х1000 ГОСТ 19904-90
ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	кг
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Профиль зетовый L=2000мм
	шт
	2,75

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Швеллер длина 2000 мм ширина 80 мм
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Перемычка, сила выдергивания каната из наконечников перемычки не менее 50 H. Канат перемычки из стального оцинкованного каната, наконечники из стали с металлическим покрытием. Сечение 50 мм2, длина 900мм, диаметр 12,5мм
	шт
	36

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Флажок для заземления металлических конструкций из стали с металлическим покрытием, высота 45мм,диаметр 12,5мм
	шт
	50

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Маты минераловатные прошивные с обкладками в каркасе из сетки стальной проволочной крученой с шестиугольными ячейками № 20-0,5 по ГОСТ 13603-89, s=60 мм
	м³
	5,17

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Эпоксидное защитное покрытие ЭП-969 для нанесения на металлическую поверхность с Тмак=95 ºС, для условий эксплуатации У1
	кг
	20,3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005 оцинкованная
	кг
	260

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Круг 16-В-II ГОСТ 2590-2006 Ст3cп ГОСТ 535-2005 оцинкованный
	кг
	50

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Металлоизделия различного профиля и назначения
	кг
	30

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Прожекторная мачта ПМЖ-16,6
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Труба хризотилцементная диам. 100мм L=3000
	шт
	10

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Рукав гибкий металлический  негерметичный, из стальной оцинкованной ленты, для предохранения кабелей от механических повреждений, условный проход 25мм РЗ-ЦА-25
	м
	10

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Эмаль ПФ-115 Желтая
	кг
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Эмаль ПФ-115 Зеленая
	кг
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С
	Антикоррозионное покрытие для защиты стальных оцинкованных поверхностей
	кг
	15

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭК.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Метизы
	кг
	41

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Полоса 6х100 Ст3 ГОСТ 103-2006
	кг
	5,6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Уголок равнополочный гнутый, 50х50х3 Вст3кп.
	кг
	35,8

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Песок строительный природный ГОСТ 8736-93
	м³
	1,47

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Щебень фракция 5-20 мм
	м³
	0,9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Бетон В15
	м³
	0,67

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Эмаль белая МЦ-132П ГОСТ 6631-74.
	кг
	0,9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Втулка В54 УХЛ1
	шт
	10

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Крышка для лотка оцинкованная шириной 100 мм L=3000 мм
	шт
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Лоток листовой оцинкованный шириной 100 мм L=3000 мм
	шт
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Многоразовая тигель-форма
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Наклейка крышки (оголовника) КИП
	шт
	9

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Термитная смесь медная
	кг
	0,84

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Термитная спичка, предназначенная для воспламенения термитной смеси
	шт
	28

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Трубка термоусаживаемая для изоляции и герметизации
жил проводов 20/10, L=100 мм:
 - не поддерживает горение;
 - радиальная усадка не менее 50 %;
 - температура усадки 90-120 °С;
 - температурный диапазон в режиме эксплуатации  
от минус 55 до плюс 105 °С;  - рабочее напряжение до 1 кВ;
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	полосовое покрытие сварных швов и околошовной зоны, кромок
	кг
	68

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Болт М6х35.21.12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Гайка М6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Шайба 6.21.12Х18Н10Т ГОСТ 11371-78
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ
	Силиконовая мастика - односоставная, белая, температура эксплуатации от минус 55 до плюс 150 ºС
	кг
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Маты минераловатные прошивные с обкладками в каркасе из сетки стальной проволочной крученой с шестиугольными ячейками № 20-0,5 по ГОСТ 13603-89, s=60 мм
	м3
	5,17

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Оцинкованная рулонная сталь: ОЦ Б-ПН-НО-0,5х1000 ГОСТ 19904-90ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	кг
	109

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Оцинкованная рулонная сталь:ОЦ Б-ПН-НО-0,8х1000 ГОСТ 19904-90ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80
	кг
	2,75

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ТС.С
	Эпоксидное защитное покрытие ЭП-969 для нанесения на металлическую поверхность с Тмак=95 ºС , для условий эксплуатации У1
	кг
	20,3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.С
	эмаль эпоксидная - 2 слоя (200 мкм)
	м²
	13,28

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.С
	грунтовка эпоксидная - 1 слой (80 мкм);
	м²
	13,28

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Хомут с саморезом по металлу  8х60 мм и уплотнителем

под трубу:

Ø20х2,8 по ГОСТ 3262-75
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Хомут с саморезом по металлу  8х60 мм и уплотнителем
под трубу:
Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91
	шт
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Гибкий теплоизоляционный материал на основе вспененного
каучука, с алюминизированным покрытием, трудногорючий
(трубки с толщиной стенки 19 мм, длиной 1 м  для труб Ду20)
	шт
	11

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Лента самоклеющаяся с алюминизированным покрытием для
проклейки швов теплоизоляционных трубок, шириной 35 мм
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Эмаль ПФ-133
	кг
	3,26

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Грунтовка ГФ-021
	кг
	1,03

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	18. Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t до 70 ºС, в том числе:
	компл
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Бобышка БП02-М20х1,5-100Ст20
	шт
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t до 70 ºС, в том числе:
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Закладная конструкция для отборного устройства давления 
на t свыше 70 ºС, в том числе:
	компл
	4

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Манометр для измерения избыточного давления жидкости
с пределом измерения от 0 до 1,6 МПа, класс точности 1,0
с градуировкой в системе измерения СИ (МПа)
	шт
	5

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Оправа защитная для термометра прямая 
длина верхней части 285 мм, длина нижней части 63 мм
	шт
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Расширитель прямой, установка на трубопроводе Ду 32 мм,
	компл
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	Расширитель угловой, установка на трубопроводе Ду 32 мм,
	компл
	1


Термометр технический, биметаллический с радиальным 

штуцером, диапазон измерения  от 0 до150 °C,  длина погружной 

	части 60мм, класс точности не более 2,5, резьба гильзы G1/2
	шт
	3
	

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	бобышка БПХ1-М20х1,5-50Ст20УХЛ;
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	штуцерно-муфтовый клапан (КТНМ 1,6)
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	прокладка ПМ 18х7;
	шт
	3

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	тройник переходной 57х5-45х4-М по ГОСТ 17376-2001;
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	прокладка 20;
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	соединение НСН14хМ20
	компл
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	соединение НСН14хМ20
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	пробка П-М20х1,5 У3
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	труба Ø14х2 цельнотянутая, L=700 мм
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	отвод ОС100в-01
	шт
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ОВ.С
	труба Ø14х2 цельнотянутая, L=180 мм
	компл
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	грунтовка эпоксидная цинкосодержащая, 1 слой- толщина 40 мкм
	м²
	1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	грунтовка эпоксидная цинкосодержащая, 1 слой- толщина 40 мкм
	м²
	22,6

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С
	Опора скользящая под трубопровод Ø426х8
	шт
	2

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.368-ПТ.С, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-НВК.С
	эмаль эпоксидня, 2 слоя - толщина 200 мкм
	м²
	24,35

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.С
	Сигнальная лента шириной 300 мм "Осторожно электрокабель"
	м
	30

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Термоусадочная трубка ТУТнг 20/10
	м
	2,1

	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-ЭХЗ.С
	Труба ПЭ 80 SDR 17-90х5,4 техническая ГОСТ 18599-2001
	м
	60


8.  График поставки 
оборудования и материалов Заказчиком.

	№ п/п
	Код позиции
	Наименование МТР
	ТУ, ГОСТ, марка, тип и пр.
	Ед. изм.
	Кол-во
	в том числе по месяцам 2015
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал
	

	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	8789797
	Комплект оборудования автоматизации для доработки МПСА АСУ ПТ НПС "Зензеватка"
	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.ЗП, Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.000-А.ТЗ
	компл
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	30.07.2015

	2
	8789882
	Электрод протяженный маслобензостойкий, с покрытием из электропроводящего материала, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 100 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=15 м и от конца анода КГН 1х25 L=15 м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.04.2015

	3
	8789883
	Электрод протяженный маслобензостойкий, с покрытием из электропроводящего материала, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L= 65 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=20 м и с изолированным торцом электрода.
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.04.2015

	4
	8789884
	Электрод протяженный маслобензостойкий, с покрытием из электропроводящего материала, диаметром 36 мм, с медным сердечником сечением 25 мм2, L=145 м с кабельными выводами от начала анода КГН 1х25 L=15 м и от конца анода КГН 1х25 L=15 м
	РД-91.020.00-КТН-234-10
	шт
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.04.2015

	5
	8789793
	Металлоконструкции резервуара вертикального стального РВС-3000 для противопожарного запаса воды
	Проект Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ, Г.0.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-КМ.СМ
	к-т.
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.03.2015

	6
	8789795
	Приемно-раздаточное устройство ПРУ-400 с ручным приводом, рабочее давление 1,6 МПа, климатическое исполнение УХЛ1, в комплекте с отводом, зонтом, рассекателем, регулируемыми упорами, прокладками, шунтирующими перемычками, крепежом
	Г.5.0000.15029-ПМН/ГТП-00.352-ПТ.ОЛ2
	компл
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	7
	8789773
	Труба 325х8,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09 
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	58,43
	
	
	58,43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.03.2015

	8
	8789774
	Труба 273х8,0-20-гр.В с ВСЭП и АКП тип 1
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 
ОТТ-23.080.00-КТН-137-09 
ОТТ-25.220.01-КТН-212-10
	т
	5,386
	
	
	5,386
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.03.2015

	9
	8789775
	Отвод 45-426х8
	ГОСТ 17375-01
	шт
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	10
	8789776
	Отвод П 90-325х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	6
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	11
	8789777
	Отвод П 90-273х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17375-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	14
	
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	12
	8789778
	Тройник 426х10
	ГОСТ 17376-01
	шт
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	13
	8789779
	Тройник 325х8-219х6
	ГОСТ 17376-01
	шт
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	14
	8789780
	Тройник 325х8 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-2001, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	15
	8789781
	Тройник П 325х8-273х7 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17376-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	32
	
	
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	16
	8789782
	Переход К-426х10-325х8
	ГОСТ 17378-01
	шт
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	17
	8789783
	Переход К-426х12-273х10
	ГОСТ 17378-01
	шт
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	18
	8789784
	Переход П К-273х7-108х4 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	19
	8789785
	Переход П К-273х7-159х4,5 с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
	ГОСТ 17378-01, ОТТ-23.080.00-КТН-137-09
	шт
	9
	
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	20
	8789786
	Кабель ВБШвнг 3х6ок(N)-0,66 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,36
	
	
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	21
	8789787
	Кабель ВБШвнг 1х35мк(N)-1,0 кВ
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,2
	
	
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	22
	8789788
	Кабель силовой ВбШвнг 5х2,5-ок (PE, N)-0,66кB
	ГОСТ Р 53769-2010
	км
	0,297
	
	
	0,297
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	23
	8789789
	Кабель КВБбШв 14х1,5 ГОСТ 1508-89
	ГОСТ 1508-89
	км
	0,15
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	24
	8789790
	Кабель монтажный бронированный, витые пары в общем экране, 2х2х1,0 МКЭКШВнг (А) 2х2х1,0
	
	км
	0,395
	
	
	0,395
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	25
	8789791
	Кабель монтажный бронированный, витые пары в общем экране, 4х2х1,0 МКЭКШВнг (А) 4х2х1,0
	
	км
	0,16
	
	
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	26
	8789792
	Выпрямитель для катодной защиты. Технические характеристики:- номинальное выходное напряжение - 48 В; - номинальный выходной ток - 63А; - номинальная выходная мощность - 3,0 кВт;  
- полная потребляемая мощность - 4,15; - коэффициент полезного действия в номинальном режиме, не менее 85 %; - коэффициент мощности в номинальном режиме, не менее 0,85; - коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более 3 %; - диапазон регулирования выходного напряжения, не менее 1-100 %; - климатическое исполнение - У1;  - имеет встроенный счетчик электроэнергии; - имеет возможность дистанционного регулирования выходного тока,  напряжения и потенциала на трубе; - имеет возможность совместной работы с устройствами телемеханики по каналам телеизмерения и телерегиулирования
	
	шт
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.04.2015

	27
	8789794
	Патрубок вентиляционный цилиндрической формы ПВц с номинальным диаметром DN 500, видом климатического исполнения УХЛ, категорией размещения 1 по ГОСТ 15150. В комплекте с прокладками и крепежом.
	ПВц-500-УХЛ1, ОТТ-23.020.00-КТН-214-12
	шт.
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.03.2015

	28
	8789796
	Люк замерный с номинальным диаметром DN 150, видом климатического исполнения ХЛ, категорией размещения 1. В комплекте с прокладками и крепежом.
	ЛЗ-150-УХЛ1, ОТТ-23.020.00-КТН-208-12
	шт
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31.03.2015

	29
	8789799
	Задвижка клиновая DN 400 PN 1,6 МПа. Перепад рабочего давления на затворе 1,6 МПа. Под фланцевое соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу "А" в соответствии с ГОСТ Р 54808-2011. С ручным управлением. Вид климатического исполнения - ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием по РД-23.040.01-КТН-149-10. Присоединяемая труба Ø426х8 по ГОСТ 10704-91. Установка - надземно в помещении. Рабочая среда - вода. Температура рабочей среды от плюс 5 до плюс 35°С. В не сейсмостойком исполнении. В комплекте с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа
	ЗК-400-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С0-ХЛ1 
ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.04.2015


ЗК-150-1,6-ΔР1,6-Ф-РУ-С0-ХЛ 

	ОТТ-75.180.00-КТН-164-10
	компл
	6
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.04.2015

	31
	8789801
	Электропривод мощностью 0,37 кВт для клиновой задвижки DN 50, PN 1,6 МПа. Номинальная частота вращения выходного звена 3000 об/мин. Тип присоединительного места к арматуре "А". Вид климатического исполнения УХЛ4.
	ТУ 3791-035-00139181-2012, «ЭПЦ-100»А.50.УХЛ4
	компл
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015

	32
	8789807
	Блок диодно-резисторный БДРМ-25-2-20 К ХЛ1
	
	шт
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.03.2015
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